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iBdkolil. 

Uddriig.  Physik  og  Chemi.  Den  internationale  Meter  og  den 
oprindelige  Normalraeter,  S.  1.  Lydens  Hastighed  og  Brydning  af 
Lydbølgen  i  porese  Legemer,  S.  2.  Bestemmelse  af  Ilts,  Brints  og 
Qyælstofs  Vægtfylde,  S.  3.  Vandets  Varmefylde,  S.  4.  Elektrisk  Sveis- 
ning,  S.  5.  Glassets  Opleselighed  i  koldt  Vand,  S.  6.  Bestemmelse  af 
Furfurol  og  Pentose,  S.  9.  —  Tech  nik.  Om  Bredgjæringen,  S.  13. 
Fremstilling  af  Snperphosphat  af  jemrige  Phosphater,  S.  16.  Produc- 
tionen  af  Chininsulphat,  S.  20.  Årbeide  med  Yaryan-Fordampapparatet, 
S.  23. —  Mindre  Meddelelser,  S.  25.  (Eikonogen.  Mennie  i  Gummi- 
ringe  for  Consenres-Daaser.  Mikrochemisk  Paariisning  af  loftformig 
SvoTlByrling). 

LUeratur.    Tidsskrifter,  S.  26. 

Nekrolog,    Jean  Servais  Stås,  S.  28. 

Det  14de  skandinaviske  Naturforskermede,  S.  31.  —  Opgaver  i  Physik 
og  Cfaemi  ved  den  polytechniske  Læreanstalts  Ezaminer  i  Januar  1892,  S.  32. 


Den  internationale  Meter  og  den  oprindelige  Normal- 
meter. 

I  1869  vedtog   »Académie  des  sciences«   i  Paris,   at  den 

fra  Metersystemets  Indførelse  opbevarede  Normalmeter,  »Archiv- 

metren«,  skulde  fremstille  Længdeeenheden  uafhængigt  af,   at 

den  ikke  var  den  oprindelig  fastsatte  Brekdeel  af  Meridianen. 

En  tilsvarende  Beslutning  blev  taget  for  »Archivkilogrammet«. 

Academiets  Beslutning  blev  taget  tilfølge  af  den  franske  Be- 

gjering  og  godkjendt  af  den  internationale  Metercommission, 

der  blev  sammenkaldt  i  Henhold  til  et  Decret  af  1869.     Tyve 

Aar  efter  kunde  den  internationale  Comitee  for  Maal  og  Vægt, 
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der  i  1876  tntadte  iated«tfor  Metercommissioneii,  uddele  til 
forskjdlige  Stater  de  nye  Nonnalmaal  med  An^velse  af  d< 
fmiuM  tjl  en  i  Paris  opbevaret  lintemational  Meter«,  der  I 
erklæret  at  rære  en  aathentisk  Copi  af  Archivmetren. 

Hrorvidt  denne  Heter  virkelig  kao   siges  at  være  en 
Copi  af  ArchiTmetren,  vil  ferst  og  fremmeøt  afhWDge  af. 
denne  sidste  overbovedet  er  af  en  aaadati  Beskaffenhed,   at 
nndersegt  ander  forskjelllge  Forhold  viser  samme  I<ængde 
samme  Temperatur; '  at  Længden  er  den  samme,  vil  efter 
vedtagne  sige,   at  de  forskjellige  Tal  for  Længden  ikke  af\ 
mere  end  ^  Mikron  (1  Mikron  —  y^  Mm.)  fra  Middeltal 
Bossdia  har  undersegt  Archivmetren  i  denne  Henseende 
fundet,  at  den  tilfredsstillede  Fordringen,  hvorfor  han  siger, 
>endnu  efter  et  Aarhundredes  Forleb  er  det  muligt  af  Ard 
metren  at  udlede  en  uforanderlig  Længdeeenhed  med  den  f- 
kerhed,  der  maa  fordres  af  et  Normalmaal.    I  denne  Egeiisl 
for^'ener  den  at  opbevares  ikke  blot  som  et  historisk  Mim 
men  ogsaa  som  et  videnskabeligt  Redskab  af  første  Rang«. 

Medfflts  saaledes  Bosscha  anerkjender  Arcbivmetren  s* 
saa  omhyggelig  udfort,  at  den  er  tjenlig  som  Normalma 
kritiserer  han  det  Arbeide,  paa  Grundlag  af  hvilket  den  ov( 
for  omtalte  Copi,  den  internationale  Meter,  er  erklæret  for 
være  en  tro  Copi  af  Archivmetren;  det  synes,  som  om  foi 
en  hollandsk  Commission  har  gjort  opmærksom  paa,  at  d 
var  en  Igendelig  Forskjel  mellem  de  to  Maalestokke.  Bosscl 
finder  ved  sine  Beregninger,  at  den  internationale  Meter  og  < 
efter  den  dannede  Copier  ere  omtrent  2,6  Micron  kortere  ei 
Archivmetren.     (Compt.  rend.  Bd.  113,  S.  344;  1891). 

K,  P. 

Lydens  Hastighed  og  Brydning  af  Lydbølgen 

pønse  Legeaer.  Naar  Lyden  gaaer  gjennem  saadann 
Legemer  som  Vat.  Bdderduun,  Vaskesvamp,  Spaaner  o.  s.  r 
hvor  en  st«rre  Deel  af  det  af  Legemet  optagne  Rum  er  nJ 
l}-ldt  af  Luft,  vil  Lyden  udelukkende  bevæge  sig  gjenneti 
Luften.  Ljdbevs^lsen  i  et  saadant  Legeme  antager  Ne^fhm 
i  det  væsenlige  anal<^  med  Lysets  Bevægelse  gjennem  et  gjeo 
nemsigtigt  Leerne,  idet  den  Virksomhed,  Lyset  er  betinget  a'. 
antages  at  foregaae  meUem  og  ikke  i  Legemets  Moleculer: 
Lydbevægelsen  i  fri  Loft  skarer  da  til  Lysets  Gang  gjenoeni 
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len,  nddelf:  det  tomme  Rum.    I  Overensstemmelse  hermed  finder  man,  at 

ngiveki'  Lydens  Hastighed    er    mindre   i  det    porese   Legeme   end  i 

Meter  k  fri  Luft. 

(metra  Dette  sidste  Forhold  har  Nesehus  brugt  for  at  vise  Lyd- 
il  at  T«(^  bdgens  Brydning.  Han  dannede  af  Metaltraadsnet  en  Halv- 
afhænge  i  1^1^^  der  blev  lukket  med  en  plan  Flade  af  samme  Netværk 
[affeDbk  i  efterat  være  udfyldt  med  Ebonitspaaner.  Denne  Halvkugle  for- 
melm  ^^^dt  sig  som  en  Samlelinse  overfor  Tonen  fra  en  Pibe,  naar 
ne,  vjl  é  denne  blev  anblæst  udfor  den  ene  Side  af  Halvkuglen,  idet  der 
deD  ittfT  ^^  ^^8  ^^  Forstærkelse  af  Lyden  paa  et  bestemt  Sted  bag- 
fra Wk-  ^^  Halvkuglen.  Forseget  kunde  vises  ved  en  Forelæsning, 
e  Hen^  ^^^^  ™^  brugte  en  felsom  Flanome  for  at  paavise  Stedet  for 
for  han  #  *®°  stærkeste  Lyd. 

lulidafi*  ^^  ^®  sædvanlige  Linseformler   og  efter  Udmaaling  af 

i  ^jg  Afstandene  til  Linsen  fra  henholds viis  Piben  og  det  Sted,  hvor 

lenDeEe^*  Lyden   var  stærkest  bag  Linsen,  samt  af  Halvkuglens  Sadius; 

l'tomkt  kunde   man  beregne  Linsemassens  Brydningsforhold,   og  deraf 

.  ^  atter  Lydens  Hastighed  i  det  porese  Legeme.    Denne  Hastighed 

hrmetrs  ^^^  ^^^  ^^  ^^^^  ^^  Luftmassen  i  Linsen,  idet  den   afhang 

vv^v  af  Forholdet  mellem'  det  i  Linsen  tilstedeværende  Luftrum  og 


nnem 
paaner 

ne 


hele  Linsens  Bum.  Idet  dette  Forhold  varierede  i  forskjellige 
Forsag  fra  0,964  til  0,856  varierede  Hastigheden  fra  261  M. 
til  146  M.,  medens  den  ved  samme  Temperatur  (IS'")  i  fri 
Luft  er  343  M.  (Journal  de  Fhysique,  Bd.  10,  S.  592; 
1891).  K.  P. 


vUiet  k 
erklair?J " 

som  ^ 

m  p^^ 
tokke.  ^- 

jeMet^  Bestemmelse  af  Ilts,   Brints  og  Qyælstofs  Vægt- 

ron kortf^       tylde.      Disse  tre  Sterrelser  ere  paany    bestemte  med   stor 
;  1891         Omhu  af  LediLc.    Methoden   er  i   det   væsenlige  Begnaults; 
^        men  Leduc  har  indfort  forskjellige  Forbedringer  til  Foregelse 
Uiyif       af  Neiagtigheden.    Ferst  bestemtes  Vægten  i?  af  1  Liter  atmo- 
^       sphærisk  Luft  ved  0°  og  normal  Barometerstand.    For  denne 
Størrelse  fandtes 

1?  =  1,2933*). 
'"^  Regnault  fandt  p  =  1,2934. 

■  ^^  \.  For  Brint,  der  fremstilledes  elektrolytisk  af  en  Kalioples- 

,1«^*5 

enneDl^  ♦)  I  Originalen  findes  Tallet  1,2633;   men  da  Tallene,  hvoraf  Værdien 

er  ^^  fremgaaer,  ere  opgivne,   findes  dette,  som  det  jo  maatte  ventes,  at 

\etS  ^'  være  en  Trykfeil  for  den  ovenstaaende  Værdi. 

LiaBg  r  1* 


ning,  fandtes  i  to  Forsag  Vægtfylden  i  Forhold  til  atmosphærisk 
Luft  lig  0,06947  og  0,06949.  I  et  Forsag  med  Brint  frem- 
stillet ved  Svovlsyre  og  Zink  fandtes  0,06947.    Heraf  sluttes: 

Brintens  Viegtfylde  =  0,06948. 

Kegnault  fandt  netop  samme  Tal. 

Ilten  blev  fremstillet  elektrolytisk  deels  af  en  Kalioplas- 
ning,  deels  af  fortyndet  Svovlsyre.  Der  fandtes  i  forskjellige 
Forsag  Værdier  for  Vægtfylden,  der  laa  mellem  1,10601  og 
1,10616.    MiddeltaUet  er 

Dtens  Vægtfylde  =  1,10506. 

Kegnault  fandt  for  Ilt,  fremstillet  af  chlorsuurt  Kali,  Vær- 
dien 1,10563.  Leduc  forklarer,  at  Begnaults  Tal  er  starre, 
ved  at  antage,  at  Bten  ved  denne  Fremstillingsmaade  farer 
Chlorforbindelser  med  sig. 

For  Qvælstof  fandtes  i  9  Forsag  Værdier  mellem  0,9719 
og  0,9721.    Middeltallet  er 

Qvælstofs  Vægtfylde  =  0,97203. 

Kegnault  fandt  0,97137.  Forskjellen  forklares  ved  Mang- 
ler i  Kegnaults  Fremstillingsmaade,  hvilke  Mangler  Leduc  har 
undgaaet. 

Beregnes  atmosphærisk  Lufts  Sammensætning  ved  de  oven- 
nævnte Tal  for  Ilt  og  Qvælstof,  &aes,  at  Luften  indeholder 
23,235  Dele  Bt  efter  Kumfang  og  21,026  efter  Vægt.  Netop 
disse  Tal  har  Leduc  tidligere  ftindet  ved  directe  Analyse  af 
Luften. 

Sættes  Brintens  Atomtal  lig  1,  &aes  efter  de  ovenfor 
fundne  Tal  Qvælstofs  Atomtal  lig  13,99,  medens  Btens  findes 
Ug  15,905;  medens  det  farste  Tal  stemmer  godt  med  den  al- 
mindeligt antagne  Værdi,  er  Tallet  for  Ilten  betydeligt  mindre 
end  det,  man  sædvanligt  regner  med.  (Compt  rend.y  Bd.  113, 
S.  186;  1891).  K.  P. 

Vandets  Varmefylde.  BartoU  og  Stracdati  have  ud- 
fort et  betydeligt  Arbeide  til  Bestenmielse  af  Vandets  Varme- 
fylde mellem  O  "^  og  31°  C.  Resultaterne,  der  ere  fundne  ved 
Hjælp  af  sex  forskjellige  Methoder,  gives  i  en  Tabel.  Af 
denne  skal  her  anfares,  at  Vandets  Varmefylde  fandtes  at  være  ved 

0°       1,00664  20°      0,99947 

6°       1,00383  25°       1,00005 

10°       1,00149  30°       1,00187 

15°       1  31°       1,00241. 


Thermometermaalingerne  ere  henførte  til  Luftthermometret. 
Varmefylden  ved  IS'*  er  b^et  til  Eenhed.  Vandets  Varme- 
fylde viser,  som  man  seer,  et  Minimmn,  der  netop  falder  ved 
20^    (Betblatter,  1891,  S.  761). 

Ogsaa  Bowkmå  (d.  T.  1888,  S.  330)  fandt  et  saadant 
Minimum^  men  ved  30"",  og  medens  de  italienske  Physikere 
finde,  at  Varmefylden  ved  5°  er  knap  \  Proc.  større  end 
Minimmnsvarmefylden,  skulde  den  efter  Bowland  være  1  Proc. 
større.  K.  S.  K. 

Elektrisk  Syeisning.  En  anden  Form  for  elektrisk 
Sveisning  end  den,  der  er  omtalt  i  d.  T.  for  1887,  S.  116,  er 
Sveisning  ved  Hjælp  af  den  elektriske  Flammebue  (Benardos 
System).  For  c.  4  Aar  siden  var  dette  System  kommet  i  Brug 
i  Busland,  og  det  blev  derfra  for  et  Par  Aar  siden  overført 
til  England  af  et  Medlem  af  Firmaet  Lloyd  and  Lloyd  i  Bir- 
mingham. Dette  Firma  eier  en  stor  Fabrik  for  Rer  af  Smede- 
jern og  Staal,  og  i  denne  Fabrik  fremviste  det  Mandagen  fer 
Jul  Resultaterne  af  2  Aars  Arbeide  med  Systemet.  Mange 
Stykker  Arbeide,  man  her  saae,  vare  af  den  Natur,  at  de  vilde 
være  mislykkede  for  den  dygtigste  Smed,  om  de  skulde  have 
været  fremstillede  paa  sædvanlig  Maade.  Især  vakte  mange 
Reparationer  Opmærksomhed,  saaledes  et  Støbestaals  Hjul,  der 
var  revnet  10  Steder,  men  ved  elektrisk  Sveisning  gjort  saa 
stærkt  som  før  Uheldet.  Den  Gjenstand,  der  skal  behandles, 
forbindes  med  den  ene  Pol  af  en  Dynamo,  medens  en  Kul- 
stang, der  holdes  ved  et  isolerende  Haandtag,  forbindes  med 
den  anden  Pol*  Mellem  Gjenstanden,  der  antages  at  være  af 
Jern  eller  Staal,  og  Kullet  frembringes  en  elektrisk  Flamme- 
bue, og  herved  kan  Jernet  gjøres  saa  hedt,  at  det  flyder  som 
Loddemetal.  Man  kan  dog  kun  behandle  smaa  Partier  ad 
Gangen,  høist  et  Par  Qvadrattommer,  og  større  Sveisninger 
maae  derfor  udføres  successive.  Strax  efter  at  Forbindelsen 
mellem  to  Jernstykker  er  udført  ved  Flararaebuens  Hjælp,  be- 
handler Arbeideren  det  endnu  hede  Parti  med  en  Hammer,  for 
at  gjøre  Sanunenføiningen  solid;  undertiden  benyttes  ogsaa  en 
HanMner,  der  drives  ved  Elektricitet.  Mangler  der  Jern  eller 
Staal  ved  Sveisningen,  kan  man  let  smelte  smaa  Stykker  i 
Flammebuen  og  foie  dem  til.  I  12  Secunder  kan  der  smeltes 
et  tommevidt  Hul  i  en  |  Tomme  tyk  Kj edelplade;  Varmen  er 


saa  intensiv,  at  denne  Operation  endog  kan  udfares  under 
Vand.  For  Tilskueren  seer  det  ud,  som  om  Arbeideren  haand- 
terede  et  Blæserer,  idet  der  ud  fra  Kullet  skyder  sig  en 
Flamme,  der  synes  at  drives  af  en  mechanisk  Kraft  og  breder 
sig  ud,  naar  den  træffer  Jernet,  der  bobler  og  syder  under 
den.  Man  bruger  gjeme  en  Flamme  paa  3  Tommers  Længde, 
men  den  kan  let  trækkes  ud  til  6.  Lyset  er  yderst  blændende 
og  kan  kun  udholdes,  naar  Øiet  er  beskyttet  ved  blaa  Briller. 
Værket  var  forsynet  med  12  saadanne  elektriske  Sveiseflænmer. 
Fire  Dynamoer  give  hver  omtrent  600  Ampere  med  150  Volts 
Spænding.  Den  positive  og  den  negative  Hovedledning,  som 
udgaae  fra  Dynamoens  Poler,  kunne  forbindes  med  hinanden 
ved  fire  Tvargrene.  I  de  tre  af  disse  kunne  Sveiseflammer 
dannes,  medens  den  Qerde  indeholder  et  meget  stort  Accu- 
mulatorbatteri.  Naar  Dynamoens  Strem  ikke  forbruges  til  Sveis- 
ningen,  gaaer  den  gjennem  dette  Batteri  og  lader  det.  Naar 
der  saa  under  Sveisningen  bliver  Brug  for  mere  Strøm,  end 
Dynamoen  kan  levere,  træder  Batteriet  hjælpende  til;  det  spiller 
altsaa  samme  Bolle  som  et  mægtigt  Svinghjul.  Der  kan  ved 
Batteriets  Hjælp  for  en  kortere  Tid  disponeres  over  1500 — 1700  Am- 
pere; men  for  at  kunne  udholde  en  saadan  Behandling  maa 
det  være  construeret  paa  en  særegen  Maade;  det  indeholder 
1700  Celler  med  9  Blyplader  i  hver.  I  hver  Flammebues  Led- 
ning er  der  indskudt  en  sterre  Modstand  for  at  gjare  Flammen 
rolig;  herved  formindskes  Dynamoens  150  Volt  til  c.  70  Volts 
Spændingsforskjel  mellem  Flammens  Endepuncter. 

Saavidt  Meddeleren  til  »Engineering«  kunde  forstaae,  var 
det  ikke  Firmaets  Mening  at  ville  anvende  elektrisk  Sveisning 
til  almindeligt  Smedearbeide,  men  kun  til  saadanne  Arbeider, 
visse  Rarformer  f.  Ex.,  som  vanskeligt  eller  slet  ikke  kunne 
udfares  paa  anden  Maade.  Muligviis  faaer  Processen  sin  starste 
Betydning  ved  Separationer,  idet  et  Brud  paa  en  Maskine  ofte 
ved  Flanunebuens  Hjælp  kan  heles  hurtigt  og  godt,  uden  at 
Maskinen  behaver  at  skilles  ad  og  sendes  til  et  Værksted. 
Engineering,  25.  December  1891).  K.  S.  K. 

Glassets  Opløselighed  i  koldt  Vand.  Herover  har 
F,  KoMrausch  meddeelt  en  udfarlig  Undersagelse.  Glassets 
Oplaselighed  er  af  en  anden  Art  end  andre  tungtoplaselige 
Stoffers;   Glasset  oplåses  ikke  som  Helhed,   Oplåsningen  fortr 


sættes  i  den  samme  Mængde  Vand  gjennem  Uger  og  Maa- 
Deder.  Til  Undersegelse  af  Olassets  Opleselighed  har  Eohl- 
rausch  benyttet  Maalingen  af  Vandets  Ledningsevne  for  den 
elektriske  Stram.  Ledningsevnen  voxer  med  den  oplåste  Stof- 
mængde, omdenne  end  ikke  uden  videre  kan  udledes  deraf.  Der 
blev  undersegt  nye  Flasker  med  Glasprop  af  220  Gbc.  Rma- 
indhold  og  omtrent  250  Qcm.  Vægflade.  Efterat  Flaskerne  havde 
henstaaet  i 

2      6      10      20      40      80  Dage 
var  Ledningsevnen  bleven  foreget  til  henholdsviis 

1,7  3,2  4,3  5,4  8  13, 
hvilke  Tal  vise,  at  Opløsningen  har  været  fortsat  hele  Tiden. 
Ved  en  Opvarnming  til  80**,  der  fortsattes  i  12  Timer,  voxede 
Ledningsevnen  til  Værdien  100.  Betydningen  af  de  ovenfor 
angivne  Tal  illustreres,  ved  at  Ledningsevnen,  der  angives  ved 
Tallet  100,  svarer  til,  at  der  er  oplast  5,4  Mgr.  af  hver  Qvadrat- 
decimeter  af  Glasoverfladen.  Der  blev  undersegt  forskjellige 
andre  Flasker  fra  forskjellige  Fabrikker;  da  de  viste  omtrent 
samme  Forhold  som  de  ovenfor  angivne,  antages  de  fundne  Tal 
for  Oplaseligheden  at  give  en  Forestilling  om  almindelige  Glas- 
varers Oplaselighed.  Enkelte  ældre,  brugte  Flasker  af  ukjendt 
Oprindelse  viste  en  meget  ringe  Oplaselighed,  nemlig  0,001  Mgr. 
pr.  Qvadr.-decim.  om  Dagen. 

Hvor  stor  Opleseligheden  kan  være  ved  Flaskeglas  sluttes 
af  Undersagelsen  af  et  Antal  som  daarlige  betegnede  Flasker, 
der  far  Undersagelsen  allerede  havde  staaet  et  Aar  igjennem 
med  Vand.    Vandet  fik  ved  at  staae  i  dem: 

1      4      10      72      120  Dage 
Ledningsevnen  foraget  til  henholdsviis 

16        26        54        110        160. 

Her  svarer  Ledningsevnen  100  tQ,  at  der  var  oplast 
3  Mgr.  af  hver  Qcm.  (Flaskerne  vare  mindre  end  de  ovenfor 
nævnte).  Ved  20  Timers  Opvarmning  til  80°  i  disse  Flasker 
blev  Vandets  Ledningsevne  foraget  til  1280,  hvortil  svarer,  at 
der  blev  oplast  henved  40  Mgr.  af  hver  Qvadr.-decim.  Hvor 
store  Feiltagelser  Brugen  af  saadant  Glas  kan  fare  med  sig, 
sluttes  af,  at  ved  de  20  Timers  Opvarnming  af  Vandet  i  Fla- 
skerne blev  der  dannet  en  Oplåsning,  som  indeholdt  ^  Gr.  i 
Literen.     Alle   de   her  undersagte   Glasoplasninger  reagerede 
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stærkt  alkalisk.  Ingen  af  Flaskerne  viste  synlige  Spor  af  at 
være  angrebne  af  Vandet  paa  Indersiden. 

Eohlrausch  har  undersegt  Virkningen  af  det  bekjendte 
Middel,  der  bruges  mod  Glassets  hygroskopiske  Egenskab,  nemlig 
at  skylle  Flaskerne  med  hedt  Vand.  Det  viste  sig,  at  Opleselig- 
heden  for  de  førstnævnte  som  jevnt  gode  betegnede  Flaskers 
Vedkonmfiende  kunde  bringes  ned  til  ^  af  den  oprindelige  ved 
langvarig  Behandling  med  hedt  Vand.  Behandling  med  Syrer 
havde  nogen,  men  ikke  saa  stor  Virkning.  De  daarlige  Flasker 
kunde  ikke  forbedres  ved  nogen  Behandling. 

Ved  at  behandle  fiint  pulveriseret  Glas  med  Vand  i  lang 
Tid  ble  ve  4  forskjellige  Jena-Glassorter  undersogte.  Bledt  Kron- 
glafi  viste  sig  forholdsviis  stærkt  opløseligt.  En  Opvarmning 
fra  18"  til  42°  forøgede  Opløseligheden  til  det  12—15  dobbelte. 
Efter  Behandlingen  med  varmt  Vand  var  Opløseligheden  bleven 
betydeligt  formindsket.  Jena  Normalglas  viste  sig  langt  mindre 
opløseligt  end  Eronglasset.  Opløseligheden  voxede  overmaade 
stærkt  ved  Ophedning  til  80''.  Det  tungeste  Flintglas  viste 
sig  næsten  uopløseligt. 

Glassorters  hygroskopiske  Forhold  blev  undersøgt  paa  den 
Maade,  at  omtrent  1  Gr.  fiint  Glaspulver  blev  veiet,  først  efterat  det 
i  nogen  Tid  havde  staaet  i  fugt^  Luft  under  en  Klokke  og  der- 
paa  efterat  have  staaet  i  en  Eisiccator  med  brændt  Kalk.  Det 
viste  sig,  at  Tilvæxten  i  Vægt  ved  Optagelse  af  Vand  kunde 
for  de  forskjellige  Glassorter  beløbe  sig  til  fra  2  Froc.  til 
18  Proc.  I  det  væsenlige  ordnede  Glassorterne  sig  i  sanmie 
Række  efter  deres  hygroskopiske  Forhold  som  efter  deres  Op- 
løselighed, saa  at  denne  sidste  Egenskab  nogenlunde  kan 
undersøges  ved  Veining  af  Pulveret  efter  Henstand  i  tør  og  i 
fugtig  Luft. 

Glassets  Opløsning  bestaaer  efter  Kohlrauschs  Antagelse  i 
to  Processer.  Den  ene  er  en  sædvanlig  Opløsning  af  i  og  for 
sig  tungtopløselige  Bestanddele,  som  Forbindelser  af  Kiselsyre 
og  maaskee  Calcium;  ved  denne  dannes  der  efterhaanden  en 
mættet  Opløsning,  hvorefter  videre  Opløsning  af  denne  Art 
ophører.  Den  anden  Proces  bestaaer  i  en  Udludning  af  Glasset 
for  i  og  for  sig  let  opløselige  Stoffer  (særlig  Alkalier);  Hastig- 
heden, hvormed  denne  Proces  gaaer  for  sig,  vil  afhænge  af 
den  Lethed,  hvormed  disse  Stoffer  diffundere  fra  de  indre  Dele 
af  Glasset  ud  til  den  med  Vand  bedækkede  Overflade;   da  der 


herved  vanskeligt  kan  tænkes  en  mættet  Oplåsning  tilveiebragt, 
vil  Processen  kunne  fortsættes  saa  at  sige  i  ubegrændset  lang 
Tid;  kun  vil  den  efterhaanden  foregaæ  langsommere,  fordi 
Delene  skulle  hentes  bestandigt  længere  inde  i  Glasset.  (  Wiedem. 
Ann.,  Bd.  44,  S.  577;  1891).  K.  P. 

Bestemmelse  af  Fnrftirol  og  Pentose.    i)  OUnther  og 

ToUens's  Methode  til  Bestemmelse  af  Ftirfurol  og  Pentose 
ved  Destillation  med  Saltsyre  og  Titrering  af  Furfurol, 
(S.  ogsaa  d.  T.,  1890,  S.  342).  Denne  Bestemmelse  udfares 
paa  følgende  Maade :  5  Gram  af  den  fiindelte  Substans  (Vegeta- 
biher  el.  lign.)  blandes  i  en  Kolbe,  der  rummer  250—300  Ccm., 
med  100  Ccm.  12  Proc.-holdig  Saltsyre.  Kolben  forsynes  med 
en  Kautschukprop,  gjennera  hvilken  Beret  fra  en  Hanepipette 
og  Destillationsrøret  anbringes;  Destillationsreret  er  nedenfor 
Ombøiningen  udblæst  til  en  Kugle;  Pipettens  Rør  udmunder 
3 — 4  Cm.  under  Proppen.  Man  opvarmer  i  Oliebad  med 
Thermometer  til  145 — 150''  og  leder  Dampene  gjennem  et 
Liebigsk  Svalerør.  Naar  en  Draabe  af  Destillatet  farves  rød 
ved  Tilsætning  af  eddikesuurt  Anilin,  hvilket  oftest  snart  vil 
være  Tilfældet,  lader  man  fra  Hampipetten  tildryppe  en  Blan- 
ding af  1  Rumf.  af  den  ovennævnte  Saltsyre  og  2  Rumf  Vand, 
saaledes  at  Vædskens  Rumf.  i  Destillationskolben  holder  sig 
constant;  dette  opnaaes  bedst  derved,  at  man  opsamler  Destil- 
latet i  et  lille  Maaleglas  og  iagttager,  at  der  neiagtigt  til- 
dryppes 10  Cc.  for  hver  10  Cc.  der  destillerer  over.  Man  fort- 
sætter Destillationen,  indtil  en  Draabe  af  den  destillerende 
Vædske  ikke  mere  farver  Anilinacetatpapir  rødt. 

En  saadan  Destillation  varer  sædvanligt  4 — 6  Timer;  man 
kan  samtidigt  tilsee  4  Destillationsapparater.  Destillatet  samles 
i  et  stort  Bægerglas,  neutraliseres  med  pulveriseret  Natrium- 
carbonat,  gjøres  atter  svagt  suurt  med  Eddikesyre,  og  titreres 
derpaa  med  en  Opløsning  af  eddikesuurt  Phenylhydrazin  af  be- 
kjendt  Værdi,  idet  man  lader  den  sidstnævnte  Opløsning  flyde 
til  saalænge,  indtil  en  Draabe  af  Blandingen  ikke  mere  giver 
red  Farve  paa  Anilinacetatpapir;  denne  Prøve  udføres,  idet 
man  befugter  et  Stykke  Filtreerpapir  med  en  Draabe  Anilin- 
acetat, og  derpaa  drypper  en  Glasspatel  i  den  Vædske,  der 
skal  prøves,  og  anbringer  en  Draabe  af  denne  Vædske  ved 
Siden  af  Anilinacetatet,   saaledes   at  den  suges  ind  i  dette  fra 
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Siden;  Preven  maa  udfares  i  nogen  Afstand  fra  det  Bægerglas, 
hvori  Fyldningen  foretages,  for  at  Furfuroldampe  ikke  skulle 
faae  Indflydelse  paa  dens  Udfald.  Indtræder  der  i  Lebet  af 
10  Timer  ikke  nogen  rad  Farvning  paa  Beraringsstedet,  er 
Beactionen  tilendebra^.  Ved  Multiplication  af  det  anvendte 
Antal  Ccm.  med  Virkningsværdien  af  1  Ccm.  Phenylhydrazin- 
acetat  findes  Mængden  af  Furfurol  i  Destillatet,  og  omregnes 
derefter  i  Procent  af  den  anvendte  Substans.  Fhenylhydrazin- 
opløsningen  tilberedes  ved  Oplåsning  af  6  Qram  iforveien  de- 
stilleret, reent  Phenylhydrazin  og  3  Gram  liseddike  i  Vand  til 
100  Gem.;  Oplåsningen  maa  kun  være  svagt  uklar  og  maa 
fornyes  efter  24  Timers  Forlab.  Denne  Oplåsnings  Virknings- 
værdi  findes,  idet  man  naiagtigt  afveier  0,2—0,3  Gram  reent 
Purfiirol,  oplaser  i  Vand  til  500  Ccm.  og  titrerer  med  Phenyl- 
bydrazinoplasningen  paa  den  ovenfor  anfarte  Maade. 

Samtlige  Operationer  udfares  ved  Middeltemperatur,  og 
den  fundne  Furfurolmængde  onuregnes  derefter  paa  AraUnose, 
Xylose  eller,  hvis  begge  ere  tilstede,  eller  hvis  man  ikke  veed, 
hvilken  af  begge  der  findes,  paa  Pentose,  idet  man  multipli- 
cerer med  Factorer,  der  ere  fundne  experimentalt,  ved  Bestem- 
melse af  Furfuroludbyttet  af  Arabinose  og  Xylose.  Senere  om- 
regner man  til  Xylan,  Arabin  eller  Pentosan  (s.  n.).  Omreg- 
ningen kan  imidlertid  ikke  være  ganske  naiagtig,  men  man  kan 
forelabigt  regne  et  Udbytte  af  50  Proc.  Furfurol  af  Pentoseme; 
naiagtigere  Værdier  faaer  man  ved  Anvendelse  af  falgende 
Factorer: 

Arabinose.  Xylose. 

Factor  til  Omreg-  Factor  til  Omreg- 

Proc.  Furfiirol    ning  paa  Arabinose.  Proc.  Furfurol      ning  paa  Xylose. 

5  '~/„^  5  »~/..„ 

10  '^/ua  10  »~/Ma 

15  »<»/5,„  15  '«>/6.,3 

20  »«>/47,.    •  20  ^«»/m,4 

25  ^^U^ 

80  '«>/4,„ 

35  »~/„* 

50  '"/„« 


11 


Vil  man  beregne  Resultatet  som  Pentaglykoser,  vælger 
man  intermediære  Factorer.  2)  Chålmot  og  Tottens  Methode 
tU  Bestemmelse  af  Furfurol  og  Pentose  ved  Destillation 
med  Sattsyre  og  vægtanalyUsk  Bestemmelse  af  Furfurolet 
Skjendt  den  ovenfor  anferte  Methode  er  let  at  udfore,  var  det 
dog  ønskeligt  at  afkorte  Destillationen  med  Saltsyre  og  at  er- 
statte Titreringen  med  en  vægtanalytisk  Methode. 

5  Gram  af  den  fiindelte  Substans  destilleres  med  100  Ccm. 
Saltsyre  af  Vf.  1,06  i  en  Kolbe  af  250—300  Ccm.  Kolben 
ophedes  i  et  Bad  af  Hoses  Metal,  hvorved  Destillationen  er 
lettere  at  lede  end  i  Oliebad;  ievrigt  er  Apparatet  indrettet 
som  ovenfor  anfert.  Destillatet  opsamles  i  smaa  Cylinderglas, 
og  hver  Gang  30  Ccm.  ere  overdestillerede,  lader  man  paa  een- 
gang  30  Gem.  Syre  flyde  fra  Hanepipetten  ned  i  Kolben;  man 
anvender  hertil  den  ufortyndede  Syre  af  Vf.  1,06,  istedetfor 
som  ovenfor  at  fortynde  den  med  2  Rumf.  Vand;  allerede  efter 
2  Timers  Porleb  er  Purfiiroldannelsen  sluttet,  og  man  faaer 
derfor  paa  denne  Maade  kun  heist  350  Ccm.  Destillat,  hvilket 
er  af  Betydning  for  den  senere  Filtrering. 

Destillatet  bringes  i  et  Bægerglas  paa  1^  Liter,  der  ved 
500  Ccm.  bærer  et  Mærke,  neutraliseres  med  tert  kulsuurt 
Natron,  der  iforveien  har  passeret  en  Sie  med  1  Mm.  Maske- 
vidde, og  gjeres  derefter  svagt  suurt  med  Eddikesyre;  Uhr- 
glasset,  hvormed  Bægerglasset  holdes  dækket,  afspreites  derpaa, 
og  Vædsken  fyldes  op  med  Vand  til  500  Ccm.;  derpaa  til- 
sættes 10  Ccm.  Phenylhydrazinacetatoplesning  (undertiden  mere) 
af  bestemt  Concentration,  hvorefter  man  omrører  i  5  Minutter 
med  Fanen  af  en  Fjer;  herved  udskilles  Hydrazonet  godt.  Den 
hertil  anvendte  Phenylhydrazinoplesning  fremstilles  af  12  Gram 
Phenylhydrazin,  7,5  Gram  liseddike  og  Vand  til  100  Ccm. 
10  Ccm.  af  denne  Oplosning  er  tilstrækkelig  til  at  fælde 
0,75  Gr.  Furfiirol.  Opløsningen  kan  uden  Skade  gjenmies  i 
flere  Dage.  Efter  en  halv  Times  Forløb  filtreres  den  over 
Bundfaldet  staaende  Vædske,  der  da  er  temmelig  klar,  gjennem 
et  Asbestfilter  af  noget  større  Dimensioner  end  dem,  der  bruges 
ved  Glycosebestemmelse.  Filtreerrøret  indeholder  paa  en  flad, 
ikke  sluttende  lille  Glasskaal,  der  forneden  er  udtrukket  til  en 
Spids,  fiin  langtrevlet,  fastliggende  Asbest,  og  ovenpaa  dette 
noget  les  Asbest  eller  Glasuld;   paa  Reret,   der  anbringes  paa 
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en  Sugeflaske,  sættes  en  vidhalset  Tragt.  Fra  Begyndelsen 
lader  man  Vandluftpompen  virke  svagt,  fordi  Baret  ellers  let 
tilstoppes;  om  nadvendigt  lesner  man  Bundfaldet  med  en  Olas- 
stang.  Man  udvasker  Glasset  og  Bundfaldet  med  100  Ccm.  Vand 
og  trykker  tilsidst  Bundfaldet  saa  fast  som  muligt  ved  Hjælp 
af  en  Glasstang.    Filtreringen  varer  oftest  ^ — 1  Time. 

Efberat  Bundfaldet  er  suget  saa  tert  som  muligt,  terres 
det  i  en  tør  Strøm  af  fortyndet  Luft  ved  50 — 60°  i  1|  Time; 
efter  Afkjaling  veies.  Man  oplaser  derpaa  Hydrazonet  paa 
Sugeflaskerne  ved  Hjælp  af  varm  Alkohol,  vasker  Baret  med 
Vand  og  tarrer  det  paa  samme  Maade,  som  da  det  indeholdt 
Bundfaldet,  i  |  Time,  hvorefter  det  veies.  Af  den  fundne 
Mængde  Hydrazon  beregnes  Fnrfurolmængden  ved  Multiplication 
med  0,616;  til  den  fundne  Mængde  Furfiirol  maa  adderes  den 
Mængde,  der  som  Hydrazon  blev  holdt  i  Oplåsning  i  Fæld- 
ningsvædsken  og  Vaskevandet,  hvilken  gjennemsnitligt  udgjar 
0,025  Gram.  Ved  Omregningen  af  Furfiirol  til  Pentaglykoser 
angive  Chalmot  og  ToUens  falgende  Factorer: 

Forfnrolprocent  (af  5  Gr.  Substans)  Factorer  for  Arabinose 


2|  Proc. 

eller  mindre 

»»"/s  8 

6 

eller  mere 

Pactorer  for  Xylose 

1  Proc. 

»••/to 

2i    ■ 

»••/»» 

5      - 

eller  mere 

Factorer  for  Pentaglycoser 

2|  Proc. 

eller  mindre 

»••/60 

5 

eller  mere 

"»•/si. 

Mindre  end  1  Proc.  Pentose  lader  sig  ikke  bestemme,  da 
den  hertil  svarende  Mængde  Hydrazon  holder  sig  i  Opløsning 
i  Fældningsvædsken  og  Vaskevandet. 

3)  Indholdet  af  Pentoser  i  forshjellige  Vegetabilier.  Efter 
den  ovennævnte  Methode  ere  falgende  Resultater  fundne: 
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2 


3 


Procenter  af 

Procen- 

PentoMD (Xylan 

Proc.  afqnel- 

Undersøgte  Sub- 

ter af  Penta- 

eller  Arabao) 

stoffiie  Eztzac 

stanser 

glycoser 

Sp.  8X0,88 

tivstoffer 

Rugstraa 

25,2 

22,2 

33,3 

Hvedestraa 

25,8 
27,7 

22,7 
24,4 

36,9 

Bygstraa 

25,6 

22,6 

36,7 

Hayrestraa 

(25,8 
126,1 

22,7 
23,0 

36,2 

Ærtestraa 

16,9 

14,9 

34,0 

Engha 

18,3 

16,1 

41,4 

Kleverhø  I 

9,2 

8,1 

{36—38 

Kleverhe  II 

10,6 

9,3 

B^etræ 

123,8 
119,7 

20,91  onderMø 
17,3J     ll«f  Tia 

Fyrretrae 

fl3,2 
1  7,9 

11,6 

7,0 

Steennedaffald 

I  0,8 

■           4       « 

0,7 

\  1,1 

•1,0 

Olmask 

22,4 

19,7  . 

43,6 

Hvedeklid 

24,7 

21,7 

66     68 

Roesnitter 

33,4 

29,4 

54,0 

Boemarv 

24,9 

21,9 

Vedgummi 

108,6*) 

96,6 

Eirsebærgummi 

46,6 

40,1 

Gummi  arabicum 

27,9 

24,6 

TrevlestofafHavrestraa   13,9 

12,2 

(Berichte  d.  d.  chem.  Qes.,  1891,  S.  3675—3585.) 

O.  T.  C. 

Om  Brødgjæringen,  af  L.  Boutroux.    i.   Uikrobuh 

logisk  Undersøgelse,  Her  skulde  afgjeres,  om  den  nyttige 
Bestanddeel  af  Bagei^æren  var  Gjær  eller  en  Bakterie  eller 
flere  Mikrober  i  Forening.  Til  Afgjerelsen  af  dette  Spergs- 
maal  isoleredes  Mikroberne  i  Suurdeig  (levain)  eller  i  Meel, 
hvilke  man  a  priori  kan  tildele  den  Rolle  at  gjare  Nytte  ved 
Braddannelsen. 


*)  ikke  tilstede  som  Pentaglykose,   og  maa  derfor  her  som  altid  om- 
regnes til  de  vandfattigere  Modersnbstanser  tPentosanc. 
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Der  blev  undersøgt  Suurdeig,  til  hvilken  der  vitterligt  i 
umindelige  Tider  ikke  havde  været  satGjær,  ialt  ved  sexPorseg, 
hvoraf  to  var  Rugbredssuurdeig  for  en  Gaard  paa  Landet,  de  fire 
stammede  fra  Militærbageriet  i  Besanfon.  Der  fandtes  altid 
Gjær  i  dem,  og  der  blev  isoleret  mindst  fem  forskjellige  Arter, 
af  hvilke  to  vare  meget  active  som  Alkoholgjær. 

Desuden  blev  der  af  Meel  isoleret  3  Bakterie-Arter,  for 
kun  at  anfere  dem,  der  kunde  gjere  sig  gjældende  ved  Bred- 
gjæringen,  nemlig  1,  en  Bacille  «,  der  kimde  udsondre  Dia- 
staser, som  opløse  kogt  Gluten  og  forsukkre  Stivelseklister  uden 
at  angribe  det  dannede  Sukker.  Naar  man  udsaaer  denne  Ba- 
cille og  derefter  Gjær  i  en  Blanding  af  Meel  og  Vand,  som  er 
steriliseret  ved  Varmen,  faaer  man  en  alkoholisk  Gjæring; 
2,  en  Bacille  /9,  som,  alene,  fremkalder  Gjæring  under  Udvik- 
ling af  Gas  i  Blandingen  af  Meel  og  Vand,  der  var  steriliseret 
ved  Varme;  3,  en  Bakterie  y,  indvundet  af  Klid,  som  frem- 
kalder Gjæring  med  Udvikling  af  Gas  i  en  Blanding  af  Klid 
og  Vand. 

For  at  afgjøre,  om  en  af  disse  Mikrober  spiller  en  væsenlig 
Rolle  ved  Brødgjæringen,  undersøgtes,  om  de  kunde  cultiveres 
i  Brøddeig. 

I  dette  Øiemed  blev  der  lavet  en  første  Deig  af  Meel, 
Vand  (i  det  Vægtforhold,  som  benyttes  i  Bagerier)  og  vedkom- 
mende Bakterie.  Hvis  denne  Deig  hævede  sig,  blev  den  sat 
som  Gjær  til  en  anden  lignende  Deig,  o.  s.  fr.  En  af  Gjær- 
sorteme  fra  Rugbrød  gav  ved  denne  Prøve  et  positivt  Resultat; 
der  blev  lavet  14  Culturer  efter  hinanden,  Deig  af  Deig;  hver 
Deig  hævede  sig  som  den  foregaaende  og  Nærværelsen  af  den 
oprindelige  Gjær  blev  constateret.  Ligesaa  heldigt  gik  For- 
søget med  Ølgjær.  Derimod  lykkedes  disse  successive  Deig- 
culturer  ikke  med  de  lidet  active  Gjærarter,  eiheller  med  nogen 
af  Bakterierne  fra  Melet,  der  blev  anvendt  til  Deig,  uden  forud- 
gaaende  Tilberedelse. 

Altsaa  blev  denne  eliminerende  Prøve  kun  bestaaet  af  den 
som  Alkohol-Gjær  virksomme  Gjær.  Dette  er  en  nødvendig 
Betingelse,  men  ikke  den  eneste,  for  at  Gjæren  kan  være 
væseliligt  virksom  ved  Brødgjæringen.  Afgjørende  vilde  det 
være,  naar  der  kunde  laves  Brød  med  Gjæren  uden  Bakterier. 
Dette  kan  strengt  taget  ikke  realiseres,  men  man  nærmede  sig 
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saavidt  muligt  denne  Betingelse  ved  at  cultivere  Ojæren  i  en 
Deig,  som  var  syret  med  Viinsyre. 

Bet  blev  i  denne  Henseende  constateret,  at  en  Tilsætning 
af  0,3  Procent  eller  mindre  Viinsyre  ikke  hindrer  en  Deig  af 
Meel,  salt  Vand  og  61gjær  i  at  bæve  sig.  Der  kunde  endvidere 
ubegrændset  cultiveres  saadan  suur  Deig  af  sunr  Deig  med  en 
Udt  stmre  Dosis,  og  Hævningen  for^fik  altid  eens.  Blev  deri- 
mod den  samme  Dosis  Viinsyre  sat  til  Meel  uden  Suurdeig, 
blev  Hævningen  forhindret. 

Af  disse  Forseg  sluttes,  at  Ojær  er  det  væsenlige  Agens 
ved  Bredgjæringen,  og  at,  hvis  en  af  Melets  Bakterier  kan 
spille  en  nyttig  Bolle,  det  kun  kan  være  ved  at  tilberede  det 
gjæringsdygtige  Stof,  d.  e.  producere  Sukker.  Endvidere  maa 
man  antage,  at  en  saadan  Bakterie  taaler  den  stærke  Syring,  der 
fandt  Sted  ved  Forsaget,  en  Antagelse,  der  saavidt  vides,  ikke 
hidtil  er  bleven  bekræftet  ad  experimental  Vei. 

2.  Chemisk  Undersøgelse,  Spargsmaalet  var  her,  hvilket 
Stof  det  er  som  lider  Gjæring.  Hvad  Olutenet  angaaer,  er  det 
bleven  forandret  ved  Bredtilberedningen  i  Bagerierne.  Men 
dette  er  kun  et  tilfældigt  Phænomen, .  thi  Boutroux  har,  i  reen 
Tilstand,  blandet  reen  Gjær,  saltholdigt  steriliseret  Vand  og 
Meel,  indeholdende  dets  eiendommelige  Mikrober  tO  en  Deig, 
som  bar  hævet  sig  fuldkomment,  og  soni,  æltet  under  en  Vand- 
straale  har  givet  nonnal  Oluten,  næsten  ligesaa  meget,  som 
der  fandtes  i  Melet  far  Braddannelsen.  Derfor  er  den  For- 
andring, som  Gluten  lider,  ikke  væsenlig  for  Bradgjæringen, 
derimod  af  perturberende  Indflydelse. 

Stivelsen  er  heller  ikke  bleven  kjendeligt  angrebet  uuder 
Bradgjæringen;  thi  der  blev  Amdet  næsten  sanmie  Mængde 
Stivelse  i  en  Deig  far  og  efter  Braddannelsen. 

Dette  Factum  viser  det  unyttige  i  Hypothesen  om  Stivel- 
sens Omdannelse  til  Sukker  ved  Cerealinet.  Boutroux  har  for- 
avrigt  godtgjort,  at  et  vandigt  Udtræk  af  Klid,  upaavirket  af 
Bakterier,  tydeligt  har  omdannet  Klister  til  Sukker,  derimod 
ikke  raa  Stivelse;  det  forholder  sig  paa  samme  Maade  med 
Amylace,  udskilt  af  Bacillen  a. 

Da  Gluten  og  Stivelse  saaledes  ere  udelukkede,  bliver  der 
af  gjæringsdygtigt  Stof  kun  Melets  oplaselige  Deel  tilbage ;  da 
denne  bestaaer  af  Sukker,  Dextrin  og  Salte,  kan  den  selvfalge- 
ligt  angribes  deels  af  Gjær,  deels  af  Bakterier. 
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3.  Tlieari  for  Brødgjæringen,  De  foregaaende  Faeta 
lede  til  den  Theori,  at  Brødgjæringen  væsenligt  bestaaer  i  en 
normal  aUcoholisk  Ojæring  af  Stikker,  der  forud  findes  i 
Melet  (maaskee  deeltager  ogsaa  Dextrinet  i  Gjæringen,  efterat 
være  forsukkret  af  en  Diastase).  Gjæren  virker  paa  dobbelt 
Maade;  den  fremkalder  en  Gasudvikling,  som  hæver  Bradet,  og 
den  forhindrer  Bakterierne,  der  findes  i  Meel  og  Vand,  i  at 
virke  paa  Deigen  og  oplese  Glutenet.  HverLuftblære  i  Brodet 
vil  derfor  være  omgivet  af  en  elastisk  Membran,  som  bliver 
stærkere  ved  den  ^enlige  Bagning  og  holder  Luften  indesluttet. 

Men  nu  kunde  der  sparges:  Hvis  Brødgjæringen  frem- 
kaldes af  Gjær,  hvorledes  have  Experimentatorer  da  kunnet 
undgaae  at  opdage  denne  Gjær  i  den  gjærende  Deig  og  tilmed 
paast&ae,  at  Gjær,  som  er  udsaaet  i  Deig,  ikke  udvikler  sig 
deri?  Dette  hidrører  fra  Deigens  Knaphed  paa  Vand.  For  at 
lave  Brød  blander  man  100  Gr.  Deig  med  60  Gr.  Vand. 
Dette  Vand  bliver  for  en  stor  Deel  bundet  af  Gluten  og  Sti- 
velse; der  bliver  kun  omtrent  en  halv  Snees  Cubikcentimetre 
tilbage  disponible  som  Medium  for  Mikroberne.  Gjæren,  som 
udvikler  sig  her,  spreder  sig  i  en  enorm  Mængde  fast  Stof, 
saa  at  den  er  vanskelig  at  opdage.  Naiagtigt  det  samme  er 
forøvrigt  Tilfældet  med  Bakterierne,  saalænge  de  ikke  have 
begyndt  at  opløse  Glutenet.  I  en  Deig,  tilberedt  af  reen  Gjær, 
Meel  og  saltet  Vand,  kunde  Boutroux  godtgjøre,  at  betragtet 
under  Mikroskopet,  Gjæren  var  sjælden,  men  at  Bakterier  ikke 
kunde  findes.  Den  nævnt«  Indvending  vender  sig  altsaa  mod 
Theorien  om  Bakteriegjæring. 

Den  ringe  Mængde  Culturvædske  forklarer  ogsaa,  hvorledes  den 
ringe  Mængde  Sukker  i  Melet  kan  forslaae  til  Gjæringen.  (Compt 
rend.,  Bd.  113,  203;  1891.) —  Om  Brødgjæringen,  s.  forøvrigt 
d.  T.  1883,  S.  314;  1884,  S.  64  og  S86;  1886,  S.  196  og  1887,  S.  88. 

Fremstilling  af  Superphosphat  af  jernrige  Phos- 

phater.  Da  Superphosphat-Fabrikationen  lider  af  tiltagende 
Mangel  paa  gode  Raaphosphater,  ligger  det  Tidspunct  ikke 
Qemt,  da  man  maa  see  at  kunne  anvende  de  jernrige  Phos- 
phater,  der  findes  i  store  Mængder  trindt  omkring,  til  Frem- 
stilling af  i  Vand  opløselig  Phosphorsyre. 

I  den  senere  Tid  er  der  ogsaa  fremkonunet  dertil  sigtende 
Porslag.  Muller,  Packard  &  Cic.  ville  af  Lahnphosphorit 
vinde  Phosphorsyre   og  af  denne   og   Alkalisulphater  tilvirke 
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heitprocentiske,  gibsMe  Kali-  og  Ammoniåkgjedniiigsalte;  Albert 
i  Biebrich  vil  fremstille  dem  af  Alkalicarbonater.  JHhne  anbe- 
faler sin  patenterede  Fremgangsmaade  at  oplese  jernholdigt 
Phosphat  med  en  Oplosning  af  Natrimnbisnlphat;  den  Gibs, 
der  udskiller  sig  her,  skal  indeholde  Jemtveiltet,  Leerjorden  og 
Kiselsyren  o.  a.  Denne  Tanke  er  ikke  ny,  da  allerede  E. 
Meyer  (T.  B.  P.  47984)  oplåser  Thomasslagge  med  Kalimn- 
bisnlphat,  hvilket  Salt  ligesom  Natrimnsaltet  vindes  som  Bipro- 
duct,  men  tillige  har  det  Fortrin  at  virke  gjedende.  Her 
naaede  man  dog  ikke  saa  gunstige  Eesultater  som  Jåhne,  da 
Jern  gik  i  Oplåsning  og  Jemtveilte-Phosphat  blev  i  Rema- 
nensen; Jernets  Forbindelsesmaade  har  vistnok  Indflydelse  paa 
Resultatet. 

Sekiicht  meddeler  nu  en  Fremgangsmaade,  som  rigtignok 
kim  er  udarbeidet  i  Laboratoriet,  men  dog  turde  lade  sig  an- 
vende uden  særegne  Vanskeligheder  i  det  Store.  Principet  heri 
er  at  reducere  Jemtveiltet,  hvad  enten  det  er  tilstede  som  saa- 
dant  eller  som  phosphorsuurt  Jerntveilte,  til  Jemforilte,  da 
dette  ikke  bevirker,  at  den  eengang  opleste  Phosphorsyre  gaae? 
tilbage. 

Naar  jernholdigt  Phosphat  behandles  med  Svovlsyre,  vil 
Jemtveiltet  blive  omdannet  (mere  eller  mindre  hurtigt  alt  efter 
Syrens  Styrke,  Keactionsvarmén  og  Phosphatets  Constitution) 
deels  til  Sulphat,  der  kan  bestaae  som  saadant  i  en  Mængde 
af  2  Procent  ved  Siden  af  suur  phosphorsuur  Kalk  og  kan  be- 
stemmes i  det  vandige  Udtræk  af  Superphosphat,  deels  til  op- 
leseligt  suurt  Phosphat  efter  Formlen: 

3(Fe,0„P30,)  +  6H2SO,  -  (Fe203,P20,;  4H3POJ 
+2Fe,(SO,)3. 

Jemtveiltesulphatet  reagerer  nu  paa  den  sure  phosphorsure 
Kalk  (saavidt  den  frie  Syre  tilsteder  det),   hvorved  dannes  et 
blivende  vandholdigt,  gelatinest  Bundfald,   som  det  synes  efter 
Formlen : 
0aH,(P0,)2  H-Fe^tSOJa  =Fe203,P20,  +  CaS04 +  2H2SO,. 

Denne  Reaction  indtræder  ogsaa,  naar  man  sætter  en  Op- 
losning af  Jemtveiltesalt  til  en  Oplosning  af  Superphosphat.  I 
Superphosphatet  bliver  Bundfaldet  efterhaanden  heelt  uopløse- 
ligt, efter  Gruber  (Zeitschr.  f.  anal.  Chemie,  Bd.  30,  S.  9)  fordi 
Jemtveiltephosphatet    ved   Udkrystallisation    af   den    amorphe 

svovlsure  Kalk  mister  sit  Constitutionsvand.     Derved   forklares 
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at  Svovlsyrlingen  iltes  til  Svovlsyre  og  at  noget  bliver  dispo- 
nibelt ved  Reductionen  af  Jerntveiltesulpbatet. 

Ved  Arbeide  i  det  Store  maatte  man  anvende  et  lignende 
Apparat;  men  Svovlsyrlingen  maatte  absorberes.  Det  færdige 
Product  kastes  i  Bunker,  hvor  Besten  af  Phosphat  kan  oplåse 
sig.  En  kunstig  Terring  maa,  hvis  den  er  nødvendig,  foretages 
med  Forsigtighed,  for  at  Jemforilte^Dobbeltsaltet  ikke  skal 
miste  sit  Krystalvand  og  decomponeres.  I  tart  Superphosphat 
er  ntningen  kun  svag,  idet  Qibsen  beskytter  Foriltesaltet.  Ved 
længere  LBgnng  og  gjentagen  Bearbeidelse  af  Superphosphatet 
dannes  vel  noget  Oxyd,  der  dog  som  phosphorsuurt  Jemtveilte 
holdes  oplast  af  den  tilstedeværende  Fhosphorsyre,  i  Modsæt- 
ning til  det  uopløselige  eller  uopløseligt  blevne  phosphorsure 
Jemtveilte. 

Til  Slutning  godtgjør  Schucht,  at  Jemforilte  er  tilstede  i 
saa  ringe  Mængde  i  Superphosphatet,  at  det  umuligt  kan  virke 
som  en  Gift  for  Planter.  Erfaringerne  fra  Anvendelsen  af 
Thomasmeel,  som  indeholder  en  stor  Mængde  Jemforilte,  vise 
ogsaa,  at  der  i  denne  Henseende  ingen  Fare  er.  (Zeitscfir.  f. 
(mg.  Ch.;  1891,  S.  667.)  A.  T. 

Prodnctionen  af  Chininsnlphat  gjøres  til  Gjenstand 

for  en  Af  handKng  af  Jungfleisch.  Han  viser  først  efter  Aars- 
beretningeme  fra  Zimmer  ét  Co.  i  Frankfurt  a.  Main,  at  Pri- 
seme  fra  1880 — 1889  have  varieret  som  følger  (idet  her  kun 
enkelte  af  Aarene  opføres): 

Priis  pr.  Kilogram  Chininsnlphat 

1880  fra  464—443  Francs 

1883  fra  322—262     —  / 

1886  fra  134—88       — 

1888  fra    88—56       — 

1889  fra    60—38       — . 

Prisen  var  i  December  1888  omtrent  en  Tiendedeel  af 
hvad  den  var  i  1880,  og  den  er  blevet  lavere  senere. 

Dette  lader  sig  ikke  forklares  tilstrækkeligt  af  underordnede 
Grunde,  blandt  andet  ikke  af  Fremkomsten  af  et  stort  Antal  anti- 
pyretiske  Midler,  der  mere  eller  mindre  tilfredsstillende  kunde 
erstatte  Chininen,  eftersom  Forbruget  af  Chininsnlphat  stadigt  har 
været  i  Tiltagende,  saa  at  man  anslaaer  Stigningen  til  c.  f\f 
fra  Aar  til  Aar.  Speculationen  eller  enkelte  Forbedringer  i 
Fabrikationen  have  eller  ikke  kunnet  have  en  saadan  Virkning. 
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Man  maa  derfor  antage,  at  den  har  sin  Aarsag  i,  at  Baamate- 
rialet  for  Fabrikationen  er  blevet  billigere. 

Dette  skyldes  Besultateme  af  de  gjennem  tredive  Aar 
fortsatte  Forsag  paa  at  dyrke  Chinatræet,  af  hvis  Bark  Chi- 
ninet  vindes.  De  ferste  Plantninger  ere  nemlig  blevne  rentable 
langt  hurtigere  end  man  havde  haabet,  hvilket  skyldes  forbedrede 
Exploitations-Methoder,  men  ogsaa  den  Omstændighed,  at  Plant- 
ningerne have  givet  en  Ghinabark,  som  er  langt  rigere  paa 
Alkaloider  end  selv  den  bedste  vilde  Bark  fra  Skovene  i  Syd- 
amerika. 

Exporten  af  Chinabark  fra  de  asiatiske  Colonier  til  Europa 
kan  for  Øieblikket  anslaaes  til  8  Millioner  Kgr.  Hvorledes 
Exporten  er  steget,  sees  af  nedenstaaende  TaJsterrelser  for 
Ceylon,  det  ostindiske  Fastland  og  Java,  som  ere  udtagne  af 
mere  fuldstændige  Tabeller  i  vor  Kilde: 

Ceylon  Ostindisk  Fastland  Java 

1876—76  16842  engl.  Pd.     —    engl.  Pd.       —     hoU.  Pd. 

1880—81       1207720    —       699268     — 
1883—84    11492947    —       306419     —      1104534     — 
1886—86     15364912     —       867040     —       1531166     — 
1888—89     11798463    —     3074098     —      4415031      — 

Dertil  konmier,  at  der  i  Bengalen  findes  Fabrikker,  hvor 
en  Deel  af  Barken  eitraheres.  De  have  i  1889  leveret 
2191  engl.  Pd.  Chininsulphat  og  6384  Pd.  af  en  feberfor- 
drivende  Blanding  af  Alkaloiderne  i  Chinatræet. 

I  Sydamerika,  hvor  de  Skove,  som  i  lange  Tider  have  for- 
synet Landene  med  Chinabark,  ere  begyndte  med  at  aftage  i 
Productionsevne,  har  man  ogsaa  begyndt  at  cultivere  Træet. 
Indflydelsen  heraf  kan  blandt  andet  sees  deraf,  at  der  i  de 
senere  Aar  er  konmiet  stigende  Mængder  af  Chinabark,  rig  paa 
Alkaloider,  fra  Bolivia  til  Markedet  i  London,  saaledes  i  1885 
kun  2599  Baller,  i  1889  9562.  Unge  Plantninger  findes  end- 
videre paa  Jamaica,  Reunion,  St.  Thomas,  Fidji-Øeme  o.  a. 

Den  cultiverede  Bark  et  naturligviis  ikke  af  eens  Qvalitet, 
idet  der  ved  Culturen  er  fremkommet  forskjellige  Arter;  men 
utvivlsomt  er  det,  at  den  gode  cultiverede  Barks  sterre  Indhold 
af  Chinin  er  overraskende  stort,  og  det  er  ikke  sjeldent,  at  der 
sælges  Partier,  der  give  10  Proc.  Chininsulphat  eller  mere. 

Af  det  foregaaende  ter  man  slutte,  at  de  gamle  haie  Priser 
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paa  Chininsulphat,  som  afskar  den  fattige  Befolkning  fra  Brugen 
deraf,  ikke  mere  ville  vende  tilbage. 

Extractionsmethodeme  for  svovlsuurt  Chinin  have  ikke  for- 
andret sig  sanderligt  siden  1878,  men  Rensningen  drives  videre ; ' 
Prodiictets  Qvalitet  er  i  det  Hele  bedre,  og^Apothekeme  vise 
en  stigende  Tendens  til  kim  at  ville  have  reent  Chininsulphat. 

Tidligere,  da  Fabrikanterne  næsten  udelukkende  behandlede 
Barken  af  Cmchona  calissaya,  som  er  relativt  fattig  paa  andre 
Alkaloider  end  netop  Chinin,  indeholdt  det  venale  Chininsulphat 
ikke  for  meget  af  de  beslægtede  Alkaloider.  Efterhaanden  som 
de  cultiverede  Barksorter  bleve  tagne  i  Arbeide  i  Fabrikkerne, 
kom  Chininsulphatet  til  at  indeholde  en  betydelig  Mængde  Cin- 
chonidin,  favorpaade  ere  meget  rige.  Dette  skyldes  to  Om- 
stændigheder. Cinchonidin-Sulphatet  krystalliserer  let  sammen 
med  Chinin-Sulphatet,  og  Blandingen  seer  ud  som  det  bekjendte 
lette  Chininsulphat,  hvortil  Forbrugerne  i  lang  Tid  have  været 
vante.  Endvidere  er  det  Cinchonidinet,  der  giver  Chininsul- 
phatet den  Egenskab  ved  normal  Krystallisation  at  antage  den 
velbekjendte  Form  af  fine,  lange,  silkeagtige  Naale;  den  er  det, 
som,  indeholdt  i  ringe  Mængde  i  den  gamle  gule  amerikanske 
Chinabark,  fra  Begyndelsen  af  har  givet  det  i  Handelen  gaaende 
Chininsulphat  et  særegent  Udseende,  som  det  ikke  har,  naar  det  er 
reent,  som  derimod  Publicum  har  vænnet  sig  til  at  betiugte 
som  væsenligt.  Da  man  for  nogle  Aar  siden  begyndte  at  be- 
handle Barken  af  Bemigia,  der  ikke  indeholder  Cinchonidin, 
fik  man  Chininsulphat  i  store  Krystaller  (lignende  Zinksulphat), 
som  man  ikke  var  vant  til  i  Handelsverdenen,  hvor  man  ikke 
kj  endte  det  rene  Sulphat;  men  Productet  fik  sit  normale  Ud- 
seende, da  man  til  Udtrækket  satte  Moderluden  fra  Chininsul- 
phat, der  var  vundet  af  Cinchona-Bark,  der  var  rig  paa  Cin- 
chonidin. Naar  man  til  en  varm  Oplåsning  af  reent  Chinin- 
sulphat, som  ved  Afkjeling  vilde  give  store,  glindsende  Naale 
af  det  rene  Salt,  sætter  1  Proc.  Cinchonidinsulphat,  faaer  det 
udskilte  Sulphat  det  lette  Udseende;  dette  Udseende  forandrer 
sig  ikke,  naar  Cinchonidin-Indholdet  forages.  Disse  forskjellige 
Omstændigheder  have  bevirket,  at  Fabrikanterne,  i  den  ferste 
Tid  efberat  de  havde  begyndt  at  bearbeide  den  cultiverede 
Bark,  producerede  Chininsulphat,  der  indeholdt  alt  for  meget 
Cinchonidin. 

I  de  nyere  Pharmacopeer  har  man  sagt  at  sikkre  sig  et 
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reent  Sulphat  ved  en  Preve,  som  ferst  er  angivet  af  Kerner; 
den  beroer  paa,  at  Chininsulphatet  er  tangere  opløseligt  i  Vand 
end  det  tilsvarende  Cinchonidinsulphat,  medens  Cinchonidin  er 
tangere  opleselig  i  Anmioniak.  Han  behandlede  derfor  1  Or. 
af  Saltet  med  10  Ccm.  Vand  af  15  °,  hvorved  sterste  Delen  af 
Chininsulphatet  forbliver  uopløst,  men  Cinchonidinsulphatet  op- 
løses, og  til  5  Ccm.  af  denne  klarede  Oplåsning  sættes  7  Ccm. 
Ånunoniakvand  af  Vf.  0,96.  Denne  Opløsning  skal  da  holde 
sig  Uar  i  24  Timer.  Andre  Pharmacopeer  ere  gaaede  videre 
endnu,  videst  den  tydske,  som  reducerer  Ammoniakmængden 
til  4  Ccm. 

Chinin-Industrien  leverer  nu  mindst  4FabTikata.  1,  Reent 
Chininsulphat,  tungt  Sulphat,  som  kun  bruges  i  begrændset 
Mængde ;  2,  og  3,  Chininsulphat,  som  det  forlanges  af  den  hol- 
landske 6g  tydske  Pharmacopee;  4,  Chininsulphat,  forurenet 
med  4 — 6  Proc.  Cinchonidinsulphat,  som  tilfredsstiller  forskjellige 
andre  Landes  Pharmacopeer. 

Endnu  skal  anføres,  at  der  i  Quito  findes  en  Fabrik  for 
Chininsulphat,  hvis  Eier,  Manuel  Jijon,  der  har  studeret  i 
Europa,  i  1889  i  Paris  havde  udstillet  Chininsulphat  af  meget 
godt  Udseende.    (Bidl,  soc.  d'enc,  1891,  S.  604.) 

A.  T. 

Arbeide  med  Taryan-Fordampapparatet.  i  Sukker- 
fabrikken Tischnowitz  (Mahren)  er  i  Foraaret  bleven  indrettet 
en  ny  Fordampstation  efter  Yaryan-Systemet  (s.  d.  T.,  1889, 
S.  30).  Den  bestaaer  af  to  Yaryan-Firelegeme-Apparater,  der 
tilsammen  have  en  effectiv  Varmeflade  af  700  Qm.  idet  man 
strax  gjorde  Anlæget  saa  stort  af  Hensyn  til  en  tilsigtet  For- 
høielse  af  den  daglige  Forarbeidelse  til  4000  metriske  Centner. 
Strohmer  udtaler  Følgende  om  dem. 

Arbeidet  med  Yaryan-Fordampapparateme  er  continuerligt, 
og  de  levere  kort  efter  Operationens  Begyndelse  færdigt  con- 
centreret  Saft.  Tillige  er  en  ubetydelig  Flytning  af  Skyderne 
i  de  første  Legemer  nok  til  i  Løbet  af  faa  Øieblikke  at  faae 
den  ønskede  Concentration. 

Apparatet  arbeider  næsten  uden  Tilsyn,  og  een  Mand  kan 
passe  to  Apparater,  naar  Betjeningen,  som  her,  kan  foregaae 
fra  en  Tribune.  Tyndsaften  viste  gjennemsnitiigt  10,75°  B.  og 
blev  inddampet  til  48,65°  B. 
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Der  synes  at  ligge  en  storFordeel  deri,  at  i  Yaryan- Appa- 
raterne Saften  kun  i  nogle  Secunder  er  udsat  for  den  haiere 
Temperatur,  i  Modsætning  til  almindelige  Apparater,  hvor  der 
ofte  koges  timeviis,  idet  derved  Caramel-Dannelse  næsten  er 
udelukket.  Farvepraven  skal  ogsaa  falde  ud  til  Gunst  for  dette 
Apparat,  naar  man  sanmienligner  concentreret  Saft  af  samme 
Vægtfylde,  een  Prøve  afdampet  i  det  sædvanlige  Fordamp- 
apparat, en  anden  i  Yaryan- Apparatet. 

Ogsaa  den  Omstændighed,  at  der  til  enhver  Tid  kun  findes 
en  ringe  Mængde  Saft  i  Apparatet,  synes  at  være  en  Behage- 
lighed. Paa  denne  Maade  er  det  nemlig  muligt  ved  kun  at 
afspærre  Safktilløbet  i  næste  Minut  at  sætte  Apparatet  ude  af 
Drift,  hvorved  altsaa  den  ofte  timelange  Færdigkogning 
falder  bort. 

En  Overstigning  af  Saft  eller  andet  Tab  af  Saft  synes  at 
være  heelt  udelukket  som  Felge  af  Apparatets  Gonstruction; 
thi  ved  de  dagligt  udførte  Undersøgelser  af  »Brude-Vandet« 
(den  fortættede  Saftdamp)  og  af  Luftpompevandet  kunde  Sukker 
aldrig  paavises,  og  den  yderst  følsonmie  a-Naphtol-Beaction  gav 
ogsaa  et  negativt  Besultat. 

Yaiyan-Apparatemes  Rensning  foregaaer  let  og  sikkert.  I 
nævnte  Fabrik  bleve  Apparaterne  hver  Dag  vaskede  med  Vand, 
og  1  k  2  Gange  om  Ugen  med  syret  Vand  (4  liter  Saltsyre 
for  2000  L.  Vand). 

Længe  førend  Saftbeholdeme  paany  ere  blevne  fyldte,  ere 
Apparaterne  igjen  færdige  til  at  tages  i  Brug.  Denne  simple 
og  sikkre  Reenholdelse  af  Varmeflademe  ved  Yaryan-Apparateme 
synes  ikke  blot  at  have  den  store  Fordeel,  at  Apparaterne 
kunne  arbeide  Maaneder  itræk  uden  Afbrydelse  og  uden  For- 
mindskelse i  den  normale  Production;  man  opnaaer  nemlig  og- 
saa, at  Varmedampen  udnyttes  paa  det  Bedste,  hvortil  rigtignok 
ogsaa  bidrager,  at  det  fordampende  Vædskelag  kun  har  en  ringe 
Tykkelse. 

Som  ved  alle  nye  Indretninger  var  der  i  Fabrikken  ogsaa 
med  dette  Apparat  store  Vanskeligheder  at  overvinde  i  Cam- 
pagnens  Begyndelse.  De  laa  imidlertid  ikke  i  Constructionen 
af  Apparaterne,  men  i  den  ikke  nøie  bekj  endte  og  derfor  i  Be- 
gyndelsen urigtige  Behandling  af  dem,  saavelsom  i  Mangler 
ved  de  med  Apparaterne  forbundne  Bidele.    (Dingler's  Polyt, 
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Journal,   Bd.  .282,  S.  20  efter  Oesterr.  ungar.  Zeitschr.  fur 
Zuckerindustrie,  1891,  H.  7.)  A.  T. 


Hindre  Meddelelser. 

• 

Eikonogen,  der  benyttes  til  Fremkaldelse  i  Photographien,  om- 
tales nærmere  af  O.  M.  Witt.  Det  er  Natrinmsaltet  af  Aroido-/9-naphtol- 
/^monoBulphonsyre.  Det  blev  iagttaget  i  1881  af  Meldola  og  kort  efter 
af  Griess,  men  ikke  neiere  staderet.  I  1889  beskrev  Witt  dette  saa- 
velsom  adskillige  andre  Amidonaphtolsyrer  som  Reductionsprodncter  af 
ÅzofarvestofFer  og  frembævede  især  deres  Evne  til  at  redacere  Selvsalte. 

Eikonogenet  forbinder  Hydrochinonets  gode  Egenskaber,  at  give  et 
bledt  og  copierdygtigt  Billede,  med  Pyrogallolets  at  virke,  selv  naar  Be- 
lysningen  har  været  kortvarig.  Witt  har  ikke  fdndet  det  stærkere  end 
sidstnævnte,  idet  det  ved  Øiebliksbilleder  ikke  gjengiver  flere  Detailler; 
men  ved  for  stærk  Belysning,  hvor  Pyrogallol  giver  for  contrastrige 
Billeder  og  Hydrochinonet  biede,  faaer  det  endog  flane  Negativer  frem, 
der  ved  Forstærkning  blive  copierdygtige.  Eikonogen  er  derfor  Frem- 
kalder specielt  for  Øiebliksbilleder,  medens  for  tilstrækkeligt  exponerede 
Billeder  Pyrogallol  giver  de  klareste  Negativer,  og  Hydrochinon  ikke 
overgaaes  ved  overbelyste  Plader.  —  Ved  Anvendelsen  af  de  tre  Frem- 
kaldere er  Photographen  bleven  fritaget  for  at  afpasse  een  og  samme 
Fremkalder  efter  de  enkelte  Billeder.    (Ch.  Centralbl  1891,  II,  S.  381.) 

Møimie  i  Qommiringe  for  Conserves-Daaser.  I  Anled- 
ning af,  at  W.  Beusa  fandt  Bly  i  Conserver,  især  sure,  der  indeholdtes 
i  Daaser,  som  vare  samlede  ved  Falsning  istedetfor  ved  Lodning,  og  at 
Mængden  deraf  ikke  stod  i  noget  Forhold  til  den  Mængde,  der  fandtes  i 
Dsaser,  der  vare  loddede,  undersøgte  samme  de  Gammiringe ,  der 
benyttedes  til  Tætning.  I  saadanne  rede  Ringe  fra  Paris,  Wien  og 
Tydskland,  fandt  han  60  Proc.  og  derover  Mennle.  Han  viste  ogsaa  ved 
Fors^,  at  en  stor  Deel  af  dem  gik  over  i  Conserver,  som  han  tilberedte 
i  Daaseme  paa  sædvanlig  Maade.  —  Da  Gummifabrikanteme  aldeles 
ikke  interesserede  sig  for  at  gjere  nogen  Forandring  i  denne  Henseende, 
tog  han  selv  Sagen  i  sin  Haand  og  er  efter  flere  Forsog  naaet  til  gun- 
stige Resultater,  og  en  Fabrik  i  Nordtydskland  tilvirker  nu  en  gros 
Gummiringe,  der  baade  i  technisk  og  hygieinisk  Henseende  ere  tilfreds- 
stillende. Fabrikken  navngives  ikke  i  vor  Kilde.  fCh.  Zeitung,  1891, 
No.  87,  S.  1583.) 

Mikroohemiflk  PaaTiisning  af  luftformig  Svovlsyrling. 

Naar  man  bringer  en  Glasstang,  befugtet  med  en  Blanding  af  Chlorvand, 
Saltsyre  og  Chlorbarium  i  en  Atmosphære,  der  indeholder  Svovlsyrling, 
dannes  der  efter  Denigé8  Krystaller  af  Bariumsulphat,  der  under  Mikro- 
skopet vise  som  langagtige  Firekanter,  der  enten  optræde  isolerede  eller 
i  Korsform.  Det  forudsættes,  at  der  ikke  findes  Svovlsyredampe,  hvorom 
man  kan  overbevise  sig  ved  en  Glasstang,  som  blot  er  befugtet  med 
syret  Chlorbariumoplesning. 
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Nevnte  benytter  endvideie  i  samme  8iemed  et  af  de  af  ham  be- 
skreTne  meget  lidet  opleselige  kiystalliserede  Forbindelser  mellem  svovl- 
syrlige  Metalsalte  og  primære  aromatiske  Aminer,  saaledes  Cadmium- 
anilinsnlphat.  Hertil  anvendes  en  mættet  Cadmiomnitratoplesning,  som 
er  fortyndet  med  20  Gange  saameget  af  en  Anilinoplesning  af  20—25  Gr. 
pr.  Liter;  i  det  Øieblik  den  skal  brages,  blander  man  lidt  af  den  med 
100  Bomfang  Eddikesyre.  Ainges  en  Glasstang  befngtet  hermed  i  en 
SvoTlsyrling  holdende  Atmosphære,  overtrækkes  den  hurtigt  med  en  hvid 
Hinde,  der  nnder  Mikroskopet  viser  meget  regelmæssige  hezagonale 
Blade.    (Ch.  Zeitung,  Bept,  1891,  S.  287.) 
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V.  Scb^obe.  Ueber  die  Bildung  der  hoheren  Alkohole  w&hrend  der 
alkobolischen  Gråhrung,  v.  Lindet.  |  Namen-  und  Sachregister  des  S81. 
Bandes. 

Bd.  982,   H.  i;   Vio  iS91.      Von   der  Frankfurter  elektro- 

technischen  Ausstellung.  |  Die  Telegraphie  anf  der  elektrischen  Aus- 
stellung  zu  Frankfurt,  v.  Zetzsche.  i  Heidecke's  elektrische  Kraftmaschine 
mit  schwingender  Bewegung.*  |  Der  Boheisenproces  im  Cose'schen 
Martinofen,  v.  Leo.  |  Hauptbestimmungen  des  deutschen  Zuckerbesteu- 
rungs-Gesetzes.  !  DurchflussrOhre  fOr  ununterbrochene  Polarisation,  v. 
Pellet.  I  Ueber  die  Arbeit  mit  dem  Tarian-Verdamp&pparat.  |  Die 
Nuizbarmachung  der  Kanaljauehe,  v.  S.  Bider  Cook.  |  Bestimmung  der 
Beimengungen  in  Bohparaffin,  v.  J.  St.  Thomson. 

Bd.282,  H.2\  9,  Octob.1891.  Lllftungsanlagen  im  Anschluss 

an  Heizsjsteme.  VIII.  Wirkung  der  Druckluft  bei  Heizungsanlagen.  | 
Die  Telegraphi  auf  der  elektrischen  Ausstellung  in  Frankfurt.*  Der 
BOrsendrucker  von  Siemens  und  Halske.*  |  Die  Telephonsender  —  bezieh. 
ICkrophon-Patente.  |  Der  Boheisenprocess  im  basischen  Martinofen,  v. 
Leo.  I  Wulffs  Verkochung  von  Zuckersåften  auf  Kom.  |  Verarbeitung  des 
Zuckerrohrs  auf  den  Hawaischen  Inseln  ;^Mtlhle  u.  Diffusion).  1  Aus- 
dehnung  des  Holzes  unter  dem  Einfluss  der  Feuchtigkeit.  |  Vergleichende 
Untcrsuchung  Strom-  u.  Spannungsmesser  flir  Gleichstrom. 

Bd.  282,  H.  3;  16,  Ociob,  1891,    Neue  ErdOlmaschinen.*  | 

L&ftungsanlagen  etc.  (Forts.).  |  LOftung  bei  gleichzeitiger  Anfeuchtung 
der  Frischluft,  v.  Schmid  und  KOchlin.*  |  Explosivstofftndustri:  Ecrasit 
Ammonit.  Bestimmung  der  Verbrennungs  -  Temperatur  von  Explosiv- 
stoffen,  V.  Wuich.  EntzUndungstemperaturen  fQr  Explosivstoffe.  Einfluss 
der  Luftverdtlnnung  auf  die  Verbrennung  von  Zeitztindem,  v.  Both. 
Wellenfbrmige  Pressungen  entstanden  durch  Verbrennung  von  Explosiv- 
stoffen  im  geschlossenen  Baume,  v.  Vieille.  Unzøitige  Entzflndung  von 
Schussen  beim  Bergbau.  |  Fortschritte  der  Photographie  u.  der  photo- 
mechanischen  Druckmethoden ,  v.  Eder  u.  Valenta-  |  Zucker fabrikation: 
Scheidung  des   Rohrzuckerstoffes ,   v.  Watts.      Mechanisches   Filter,   v. 
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Sindelar;  des^l.  vob  Philippe.  |  JesB's  Brannsteinelement.  |  Nene  Le- 
giemngen.    Nene  Alominiiiml^erung. 

Bd,  282,   H.  4;  23.  Octob.  1891.    Neae  ErdOlmaschinen.  | 

Zogmesser  nach  Scheorer-Kastner.*  |  Der  Roheisenprocess  im  basischen 
Martinofen.^  (Fortsz.)  |  Exploswindusiri:  Sprengang  von  Felshinder- 
nissen  in  StrOmen,  H&fen  a.  dgl.*  |  Fortschritte  in  der  Photographi  etc.: 
Lichteffect  der  MagneBiumlampen,  v.  Eder.  Magnesiumlampen  Ton 
Miethe,  von  Hruza  und  von  Haake  n.  Albers.  Onthochromatisches  Ver- 
fabren.  Entwickler  der  Bromsilbergelatineplatten.  Verstårken  und  Ab- 
Bchw&chen  von  Negativen  sowie  von  Opalbildem.  Biegsame  photogra- 
phische  Platten,  »Films«.  |  Zuckerfabr^aHon:  Oberflåchenverdainpfer, 
y.  Schwager.*  Herstellung  v.  Wftrfelzncker,  v.  May.*  1  Cement  als 
Dicbtungsmaterial.    Magnesitplatten.    Kaiser  und  Schmidts  Telephon. 

£d.  282,  H.  5;  30,  Octob.  1891.     Neue  ErdOlmaschinen.* 

I  TJeber  Condensationsanlagen.*'  |  Die  Telegraphi  auf  der  elektrischen 
Ausstellung  in  Frankfurt.*  |  Mittheilungen  aus  der  Cementtechnik ,  t.  A. 
Busch:  Festigkeitsprtfungen.  Erh&rten  des  Cementes.  Einfluss  des 
heissen  Wassers  auf  das  Erhfirten.  Hochofenschlacke  als  Cement  ver- 
wendet.  Einfluss  der  Magnesia.  Sandsusatz.  |  Wirkung  der  Magnesia  in 
Portlandcementen. 


Nekrolog. 

Den  beremte  belgiske  Chemiker,  Professor  i  Chemi  ved 
Militær- Academiet  i  BrQssel,  Jean  Servais  Stås,  er  ded  den 
13de  December  1891  i  BrQssel.  Stås  var  fedt  den  21de  August 
1813  og  opnaaede  saaledes  en  Alder  af  78  Aar.  Oprindeligt 
havde  han  studeret  Medicin,  men  han  fartes  senere  ved  sin 
Forkjærlighed  for  Naturvidenskaberne  til  Studiet  af  Chemien 
og  Physiken.  Han  kom  som  yngre  til  at  arbeide  i  Dumas's 
Laboratorium  under  denne  beremte  Chemikers  personlige  Ledelse. 
Blandt  de  fundamentale  Spergsmaal,  som  dengang  beskjæftigede 
Chemikeme,  var  ogsaa  Spergsmaalet  om  Kulstoffets  naiagtige 
Atomtal.  Ved  Sammenligning  af  Iltens  og  Kulsyrens  Vægt- 
fylder havde  Biot  og  Arago  fundet,  at  dette  Tal  var  76,33, 
naar  Iltens  Atomtal  sattes  =  100,  medens  Bemelitis  og  Svan- 
berg  ved  Undersagelse  af  kulsuurt  og  oxalsuurt  Blyilte  vare 
komne  til  et  andet  Resultat,  idet  de  fandt  Kulstoffets  Atomtal 
=  12,2—12,3. 

Ved  Analysen  af  meget  kulstofrige  Forbindelser  som  Naph- 
talin  viste  det  sig,  at  man  ved  Beregning  af  Analysens  Resultat 
med  Anvendelse  af  den  for  Kulstoffet  antagne  Atomvægt  fandt 
mere  end  der  svarede  til  den  anvendte  Mængde  Naphtalin,  og 
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det  fremgik  altsaa  tydeligt  heraf,  at  der  maatte  være  begaaet 
en  Feil  ved  Bestemmelsen  af  Kulstoffets  Atomtal.  Dette  gav 
Anledning  til  et  af  Stas's  første  Arbeider,  idet  han .  i  Forening 
med  Dumas  paany  bestemte  dette  Atomtal;  de  forbrændte  be- 
kjendte  Mængder  reent  Kulstof,  Graphit  eller  Diamant,  i  reen 
nt  og  bestemte  Vægten  af  den  dannede  Mængde  Kulsyre.  Ved 
denne  nye  Methode  lykkedes  det  dem  at  vise,  at  der  var  ind- 
løbet en  Feiltagelse  ved  den  af  Berzelius  udførte  Bestemmelse ; 
de  fandt  for  Kulstof  Atomvægten  75  (O  =  100)  eller  med  andre 
Ord,  at  Kulstoffets  Atomvægt  neiagtigt  var  |  af  Iltens,  et 
Resultat,  der,  som  enhver  vil  forstaae,  havde  den  største  Be- 
tydning for  Beregningen  af  de  organiske  Forbindelsers  Sammen- 
sætning af  de  ved  Analysen  fundne  Tal.  Det  fundne  simple 
Forhold  mellem  Kulstoffets  og  Iltens  Atomtal  kunde  ikke  andet 
end  henlede  Opmærksomheden  paa  iVouf  s  Hypothese,  der  efter 
i  Begyndelsen  at  have  været  antaget  af  en  stor  Deel  frem- 
ragende Ghemikere,  senere  var  bleven  erkjendt  som  urigtig,  da 
Berzelius  ved  sine  udmærkede  Atomtalbeslemmelser  viste,  at 
den  ikke  stemte  med  Erfaringen.  Den  Omstændighed,  at  der 
havde  viist  sig  en  FeU  i  Berzelius' s  Bestemmelse  af  Kulstoffets 
Atomtal,  bevirkede  nu,  at  man  tænkte  sig  Muligheden  af,  at 
der  ogsaa  kunde  klæbe  lignende  Feil  ved  andre  af  ham  udførte 
Atomtalbestemmelser,  og  at  Prout's  Hypothese  maaskee  allige- 
vel kunde  være  berettiget. 

Stås  gjenoptog  senere  alene  Forsøget  paa  at  bestenune 
Kulstoffets  Atomtal,  idet  han  modificerede  den  tidligere  anvendte 
Methode;  han  bestemte  Vægten  af  den  Mængde  Kulsyre,  der 
blev  dannet  ved  Reduction  af  en  belgendt  Mængde  Kobbenlte 
ved  Indvirkning  af  Kulilte;  det  af  ham  sammen  med  Dumas 
fundne  Tal  blev  herved  fuldtud  bekræftet. 

Resultatet  opfordrede  til  at  gjenoptage  Undersøgelsen  af 
den  Prout'ske  Hypotheses  Gyldighed,  tilmed  da  Dumas  for- 
svarede den.  Dette  Arbeide  udførte  Stås,  og  det  optog  en  lang 
Aarrække  af  hans  Liv ;  i  Løbet  af  30  Aar  udførte  han  en  Række 
Atomtalbestenunelser,  der  udmærke  sig  ved  en  uforlignelig 
Nøiagtighed,  og  som  altid  vil  være  sikkert  Grundlag  for  vort 
Kjendskab  til  disse  Constanter.  Han  kunde  som  almindelig 
Slutning  udlede  af  sine  Undersøgelser,  at  der  ikke  findes  nogen 
fælles  Divisor  for  Grundstoffernes  Atomtal,  og  at  Prout's  Hypo- 
these maa  betragtes  som  en  Illusion.    Blandt  de  Atomtal,  som 
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Stås  har  bestemt,  ber  særiigt  næynes  Tallene  for  Qvælstof, 
Chlor,  SvotL  Kafinm,  Natrimn,  Bly  og  Selv. 

Da  Marignac  senere  reiste  det  Spergsmaal,  hvorvidt  Grand- 
stofferne  indgaae  i  Forbindelserne  paa  en  uforanderlig  Maade  i 
Forhold  til  deres  Atomtal,  gjenoptog  Stås  paany  sine  Under- 
segelser,  og  viste  Uart  og  utvivlsomt,  at  Omndstoffrøne  ind- 
gaae i  de  chemiske  Forbindelser  neiagtigt  og  uforanderligt  i 
Foitold  til  deres  Atomtal.  Betydningen  af  disse  hans  Under- 
segelser  vil  staae  klart  for  enhver,  naar  det  erindres,  at  det 
af  Marignac  reiste  Spergsmaal  bererte  Grundlaget  for  hele 
Nutidens  Chemi;  hvad  Udførelsen  angaaer,  da  er  den  et  Mon- 
ster paa  Neiagtighed.  og  viser  den  heie  Bang  Stås  indtog 
som  Analytiker;  ingen  er  i  den  Henseende  naaet  saa  hoit 
som  han. 

Endnu  en  Gang  maatte  Stås  forsvare  Grundlaget  for  Nu- 
tidens Chemi.  Lockyer  havde  som  Besultat  af  en  Bække 
spectroskopiske  Undersogelser  af  Sollyset  og  visse  Sljemetaager 
meent  at  kunne  slutte,  at  flere  af  de  Stoffer,  der  betragtes  som 
Elementer,  indeholdtes  i  Solen  og  Stjemetaageme  deels  som 
saadanne,  men  deels  ogsaa  som  Dissociationsproducter  af  de 
almindelige  Grundstoffer;  jo  heiere  en  Stjernes  Temperatur  er, 
desto  simplere  skulde  dens  Bestanddele  være  sammensatte. 
Stås  har  derefter  som  Besultat  af  flere  Aars  Arbeide  viist,  at 
Grundstofferne  ere  uforanderlige  ved  Indvirkning  af  de  Kræfter, 
der  staae  til  vor  Baadighed.  Spectrene  af  disse  Grundstoffer 
ere  forskjellige,  alt  eftersom  det  Lys  de  udsende  skyldes  en 
almindelig  Temperaturforhoielse  af  deres  Dampe,  eller  en  elek- 
trisk Udladning;  Stås  viste,  at  Solens  Lys  ikke  alene  har  saa- 
dsume  Egenskaber,  der  hidrere  fra  ophedede  Dampe,  men  og- 
saa saadanne,  der  ledsage  den  elektriske  Udladning;  Solen  er 
med  andre  Ord  et  elektrisk  Fyr.  og  derfor  kan  der  ikke  gives 
Lockyer  Medhold  i  hans  Anskuelse,  da  han  er  gaaet  ud  fra 
den  Forudsætnings  at  det  kun  var  hede,  gledende  Dampe,  der 
var  Gjenstand  for  Undersøgelse,  og  ikke  har  taget  Hensyn  til 
den  anden  Mulighed,  der  er  tilstrækkelig  til  at  forklare  den 
Omstændighed,  at  Spectrallinieme  fra  Chromosphæren  ofte  viste 
heelt  andre  Egenskaber  end  de  Linier,  man  kunde  fremkalde 
paa  sædvanlig  Maade  ved  Undersøgelse  af  de  glødende  Dampe 
af  en  flygtig  Metalforbindelse. 

Foruden  Undersøgelser  paa  de  ovenfor  omtalte  Omraader 
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har  Stås  udfort  mange  andre  værdifulde  Arbeider  paa  den  ana. 
lytiske  og  industrielle  Ghemies  Omraader,  ligesom  han  ogsaa  i 
sin  Tid  i  Forbindelse  med  Dumas  har  undersøgt  de  Omdan- 
nelser, som  Alkohol,  Æther  og  beslægtede  Forbindelser  lider 
ved  Indvirkning  af  Alkalier;  særlig  belgendt  er  den  Stos- 
Otto' ske  Methode  til  Alkaloidundersagelse. 

Stås  var  i  Lebet  af  sin  lange  Virksomhed  bleven  hædret 
paa  mange  Maader;  i  1877  var  han  blevet  Æresmedlem  af  det 
tyske  chemiske  Selskab  i  Berlin;  han  havde  af  fioyal  Society 
i  London  modtaget  Z)at;y-Medaillen,  og  da  han  den  6te  Mai 
1891  feirede  sit  50  Aars  Jubilæum  som*  Medlem  af  det  bel- 
giske Videnskabernes  Academi,  blev  der  præget  en  Medaille  til 
Hæder  for  ham,  som  tillige  med  en  stor  Mængde  Adresser  fra 
videnskabelige  Selskaber  og  Universiteter  i  mange  Lande  blev 
overrakt  ham  i  et  Festmede  af  det  belgiske  Academi. 

O.  T.  C. 


Det  14de  skandinavieke  Naturforskeroiøde. 

Efterat  det  Ted  Forhandlinger  mellem  de  trende  Landes  Q^styrelser 
er  bestemt,  at  det  14de  Møde  af  skandinaviske  Naturforskere  skal  af- 
holdes i  Kjehenhavn  i  Begyndelsen  af  Jnli  Maaned  d.  A.,  tUlader  under- 
tegnede danske  Bestyrelse  sig  henred  at  indbyde  Natur-  og  Lsegeviden- 
skahemes  Dyrkere  og  særlige  Velyndere  til  Deeltagelse  i  nævnte  Mede  i 
Dagene  fra  Mandagen  d.  4de  til  Lerdagen  d.  9de  Juli  incl. 

Foruden  FæUesmedeme  vil  der  som  sædvanligt  blive  afholdt  Meder 
indenfor  de  enkelte  Sectioner,   af  hvilke  man  agter  at  foreslaae  dannet 
felgende: 
en  for  Mathematik  og  Astronomi,        en  for  Botanik, 

-  -    Physik,  -     -    Zoologi, 

-  -    Chemi,  -     -    Medicin, 

-  -    Pharmaci,  -     -    Physiologi  og  Anatomi. 

-  -    Mineralogi  og  Geologi, 

De,  som  enske  at  deeltage  i  Medet,  anmodes  om  inden  d.  Ilte  Juni 
at  melde  sig  med  Angivelse  af  Stilling  og  Adresse  samt  af  den  Section, 
i  hvis  Arbeider  de  maatte  enske  at  deeltage,  til  en  af  Generalsecretæreme 
(nemlig  for  Sverige  Prof.  Dr.  Axel  Key,  Stockholm;  for  Norge  Prof.  Dr. 
H.  Mohn,  Christiania;  for  Danmark  Dr.  Haldor  Topsee,  Kjebenhavn  V.;, 
idet  man  skulde  enske  saavidt  muligt  samtidigt  at  erholde  anmeldt  de 
Foredrag,  som  ter  paaregnes  i  de  forskjellige  Sectioner. 

De  Æmner,  som  agtes  fremsatte  til  Discussion  i  Sectionsmedeme, 
bedes  anmeldte  hos  undertegnede  danske  Generalsecretær  inden  d.  15.  Mai, 
for  at  de  i  betimelig  Tid  kunne  blive  offentliggjorte. 
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Modets  Bnrean,  hvor  Medlemskortene  løses  mod  Betaling  af  10  Kr. 
og  al  forneden  Oplysning  meddeles,  vil  blive  aabnet  d.  Iste  Juli  i  den 
polytechniske  Læreanstalt. 

Fr.  John8trttp.  Chr,  LUtken,  C.  Bei$e, 

JuUus  Thomsen,        Haldor  lopsøe,        F.  Irier,        Eug.  Warming. 
Fomuutid.  GnnezalBeoretær. 


Opgayer  i  Physik  og  Chemi  Ted   den   polytechniske 
Læreanstalts  Examiner  i  Jannar  1892.  . 

A.  Examerk  for  Chemikere. 

Ved  Iste  Deels  skriftlige  Prøve  vare  Opgaverne:  1,  Chemi.  Metal- 
lerne Magnium,  Zink  og  Cadminm  samt  deres  Forbindelsers  chemiske 
Egenskaber  beskrives  og  sammenlignes.  —  2,  Mechawisk  Physik  og 
Optik.  Lydens  Hastighed.  —  3,  Varmelære,  Magnetisme  og  EUkiriciiet 
Den  galvaniske  Polarisation  og  dens  Anvendelser. 

Ved  2den  Deels  praktiske  Prøve  (4  Ezaminander)  vare  Opgaverne 
i  Chemi:  Uorganisk  Præparat  1.  Chromacetat  af  50  Gr.  Kalium- 
dichromat.  2.  Jemtveilte  af  30  Gr.  Jern  (gjennem  Ferrooxalat.)  3.  Phos- 
phoroxychlorid  af  100  Gr.  Phosphortrichlorid.  4.  Kalinmtinchlorid  af 
30  Gr.  Tin.  —  Organisk  Præparat    1.    Æthylbromid  af  60  Gr.  Brom. 

2.  Tveviinsuur  Ammoniak  af  150  Gr.  Viinsteen.  3.  Methylacetat  af 
100  Gr.  Methylalkohol.  4.  Diæthylæther  af  700  Gr.  95  Proc.'s  Viinaand.  — 
Qvalitativ  uorganisk  Analyse.  1.  Zinkholdig  Kobberkiis  (med  Spor  af 
Kalk,  Magnesia  og  Sand)  samt  mindre  Mængder  af  Svovlarsen,  Svovl- 
antimon og  kulsuurt  Natron.  2.  Emaillemasse,  som  indeholdt  Kiselsyre, 
Phosphorsyre,  lidt  Tinsyre,  Spor  af  Chlorbrinte  og  Svovlsyre,  fremdeles 
Kalk  og  i  mindre  Mængde  Leerjord,  Jemtveilte,  Magnesia,  Kobberilte, 
Kali  og  Natron.  3.  Phosphorsuur  Kalk,  Baryt,  Magnesia,  Ammoniak 
og  Zinkilte,  omtrent  lige  Dele  af  hvert,  samt  Kaliumdichromat.  4.  Chrom- 
jemsteen,  der  indeholdt  Magnesia,  Leeijord,  Kiselsyre,  Vand  med  Spor 
af  Kali  og  knlsuur  Kalk.  Organisk  Analyse,  1.  Viinsuar  og  oxalsunr 
Ammoniak  og  saltsnar  Chinin.  2.  Oxalsuort  Jemforilte,  eddikesnur  og 
benzoesunr  Kalk.  3.  Eddikesunrt  Natron,  Albnmin  og  Bersokker.  4.  Oxal- 
suort, citronsnurt  og  eddikesunrt  Blyilte.  —  Uorganisk  qvantitativ 
Analyse,  1.  Kulstof  og  Brint  i  en  Blanding  af  viinsuar  Kalk  og 
smeltet  Blychromat.    2.   Zink  i  en  Legering  af  Selv,  Bly,  Zink  og  Nikkel. 

3.  Kiselsyre  i  en  Blanding  af  Talk  og  basisk  Kobbersulphat.  4.  Qvæl- 
stof  i  en  Blanding  af  Bememeel  og  svovlsuur  Ammoniak. 

Ved  2den  Deels  skriftlige  Deel  vare  Opgaverne :  Uorganisk  technisk 
Chemi,  Fabrikationen  af  Soda  efter  Ammoniakmethoden  og  af  Kryolith. 
—  Organisk  te<^isk  Ghemi,    Fabrikationen  af  Sæber. 

B,  Examen  for  Mechanikere  og  Ingeniører, 

Ved  Iste  Deels  skrifiUge  Prøve  vare  Opgaverne  i  Qiemi:  De  vig- 
tigste kulsure  Salte,  deres  Forekomst,  Fremstilling,  Egenskaber  og  An- 
vendelse.    I^ysik:  Samme  Opgaver  som  for  Chemikere. 
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1.  BIND.  1999.  2.  BEFTB 

Indhold. 

OrigincUmeddelelser,  Oversigter  o.  deel  £.  Bach:  Hvad  er  Cen- 
trifiigalkraft?  S.  33.  —  K.  Prytz:  Bemærkninger  til  Cand.  Buchs 
Afhandling  »Hvad  er  CeHtrifagalkraft?t    S.  40. 

Uddrcuf.  Physik  og  Chemi.  Acidimetriake  og  jodometriske  Be- 
stemmelser ved  Hjælp  af  Azotometret,  S.  43.  Bidrag  til  Kundskaben 
om  Knaldgassens  Egenskaber,  S.  49.  —  Tech  nik.  Uddrag  af  de 
tydske  Fabrikinspecterers  Beretning  for  1890,  S.  51.  Flygtig  Jernfor- 
bindelse i  Yandgas,  S.  53.  Fjernelsen  af  SyotI  fra  flydende  fiaajem, 
S.  54.  Forandringer  af  Porcellainsglasarer  ved  Brændingen,  8.  54. 
Flussyremethoden  i  Spiritasfabrikationen,  S.  56.  SvovlkalstofVand  an- 
vendt mod  Phylloxera,  S. 58.  — Mindre  Meddelelser,  S.  59.  (Labora^ 
toriom  for  chemisk  Technologi.  Specialcursus  for  Sukkertechnikere.  Renta- 
biliteten af  de  tydske  Fabrikker.  Capillæranalysen.  Roesokkerfabrikker 
i  Nordamerika.   Diffnsion,  anvendt  paa  Sukkerrer.  Offenlig  Anerkjendelse.) 

Idteratitr,    Beger  og  Tidsskrifter,  S.  61. 

Dødsfald  i  1891,  S.  64. 


Hvad  er  Centrifbgaikrafl  7 

Af  Cand.  mag.  B.  Buoh. 

Det  er  sdtid  uheldigt,  naar  et  Begreb  opfattes  og  defineres 
paa  forskellige  Maader  af  de  forskjellige  Fremstillere.  Men 
er  man  sig  Uenigheden  bevidst,  og  gjer  man  bestemt  Rede  for, 
hvori  Forskjellen  bestaaer,  undgaaer  man  dog  Begrebsforvirringen, 
der  umuliggjer  en  virkelig  Forstaaelse  af  de  Fremtoninger,  der 
bereres  af  det  betragtede  Spergsmaal.  For  Centrifiigalkraftens 
Vedkommende  har  jeg  nu  ved  at  gennemgaae  endeel  Lære- 
beger  i  Physik  fundet  to  ganske  forskellige  Opfattelser.  Men 
det  forekommer  mig  tillige,  at  ialtfald  flere  af  For&tteme  ikke 
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«r  9g  åenne  Forskd  befidst.  <^  j^  har  mangfoldige  andre 
Er&ringer  for.  at  der  overfor  dette  Speigsmaal  hersker  en  be- 
trddig  Begrebsfonimng.  Det  turde  maaskee  derfor  ikke  Tære 
afrcieii  at  unders*^  Spergsmaalet  lidt  nænnere. 

Den  ene  af  de  nænite  Opfattelser  findes  i  afdede  Etats- 
nad  Lorenz's,  i  F»>f  ChristiaDseiis  og  Docent  PiTtz's  Lære- 
bøger, og  gaaer  od  paa,  at  Centrifogalkraften  er  Centripetal- 
bafiens  Reaction;  ndgaaer  altsaa  Centripetalkraften  fira  Lege- 
met A  og  Tiiker  paa  B,  saa  ndgaaer  Centrifugalkraften  fra  B 
og  lirker  paa  A.  Er  f  Ex.  Solens  Tiltrækning  paa  Jorden 
Centripetalkraft,  bliver  Jordens  Tiltrækning  paa  Solen  Centri- 
fugalkraft. —  Denne  Definition  er  klar  og  tydelig,  og  er  ogsaa 
af  de  nævnte  For&ttere  i  det  Hele  conseqvent  gjennemfert  — , 
dog  maa  midtages  et  enkelt  Tilfælde,  der  senere  skal  blive 
omtalt 

Ikke  fuldt  saa  tydelige  er  de  Forklaringer  af  Centrifugal* 
kraften,  der  ere  givne  i  Prof  DaJdanderSy  Docent  ERingers  og 
Adjunct  Jtd.  Petersens  og  Cand.  polyt.  Forchhammers  Lære- 
beger.  Da  det  af  den  Grund  bliver  nødvendigt  at  betragte 
dem  lidt  nærmere,  maa  det  være  mig  tilladt  at  fremsætte  dem 
i  deres  Heelhed. 

I  Prof  Dahlanders  »L&robok  i  iysikc,  §22,  S.  33  staaer: 

»En  verkan,  som  hårrør  af  trOgheten,  &r  centrifugal- 
kraften, uppkommande  vid  kroklinig  rdrelse  och  sårskildt  vid 
en  kropps  rotation  kring  en  axel.  Kroppen  str&frør  nemligen 
til  M}å  af  tr5gheten  att  fortgå  i  rfitt  Unie,  men  tvingas  att 
aflågsna  sig  derifrån  och  ntdf?ar  dervid  ett  motstånd,  som  ut- 
gdr  centrifugalkraften  och  verkar  utåt  i  radiens  rigtning.« 

I  Docent  EUingers  »Lærebog  i  mechaniskPhysikc,  §  28, 
S.  37  staaer: 

*  Centrifugalkraften  er  den  fra  Inertien  hidrørende  Mod- 
stand, som  et  Legeme  udever  imod  Bevægelsen  i  en  krum 
Bane.  CentrifugaUbikften  er  altsaa  Centripetalkraftens  Beaction, 
og  ytrer  sig  som  en  Bestræbelse  hos  Legemet  til  at  vige  bort 
fra  det  Centrum,  om  hvilket  Bevidnelsen  skeer;  den  er  i  Stør- 
relse lig  og  modsat  Centripetalkrafben.« 

I  Adjunct  Petersens  og  Candidat  Forchhammers  »Mecha* 
nisk  Physik«,  §  106,  S.  172—73  staaer: 

*  Centrifugalkraft,  Naar  et  Legeme  bevæger  sig  med 
jevn  Hastighed  i  en  Cirkel  under  Paavirkniug  af  en  Normal- 
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kraft  eller  midtpiinktfiegende  Kraft,  gjer  det  paa  Orund  af  sin 
Inerti  en  Modstand  imod  saaledes  stadig  at  feres  nd  af  den 
retlinede  Bane  (Tangenten).  Denne  Inertimodstand  foler  man 
som  et  udadgaaende  Træk,  naar  man  svinger  en  Sten  rundt  i 
en  Snor  eller  Slynge;  man  kalder  det  et  Centrifugaltræk.  Paa 
samme  Haade  vil  en  Kugle,  der  leber  rundt  i  en  vandret 
cirkelformet  Bende  udeve  et  Centrifugaltiyk  paa  denne.  Da 
disse  Træk  og  Tryk  fremkomme  som  Reactioner  imod  Normal- 

kraften,  maae  de  være  ligesaa  store  som  denne,  altsaa  lig  — 

V 

eUer  -y^. 

Dersom  Normalkraften  ophorer  og  Legemet  bliver  frit,  vil 
det  bevæge  sig  udad  efter  Tangenten. 

Skjendt  disse  Tryk  og  Bevægelser  kun  skyldes  Legemets 
Inerti,  vil  det  dog  see  ud,  som  om  de  hidrerte  fra  en  midt- 
punctflyende  Kraft,  der  udefra  tog  fat  paa  Legemet.  Denne 
tilsyneladende  Kraft  kaldes  CentrifugcUhrafteny  og  maales  ved 
de  Tryk  og  Træk,  man  troer  den  er  Aarsag  til.  Navnligt  vil 
En,  der  selv  deeltager  i  Kredsbevægelsen,  let  see  en  Gentri- 
ftigalkraft  i  Inertien. 

Ved  Beregning  af  Opgaver,  som  handle  om  Cirkelbevægelse 
med  jævn  Hastighed,   er  det  lettest  at  tænke  sig  anbragt  paa 

Legemet  to   lige   store   og  modsatte  Kræfter,   hver  lig   

eller   -^    ,   den   ene   efter  Radien   og  den  anden  i  modsat 

Retning;  dette  forandrer  ikke  den  Bevægelse,  som  finder  Sted, 
men  da  den  af  de  tilfeiede  Kræfter,  som  virker  indad,  alene 
kunde  frembringe  den  samme  Bevsegelse,  saa  maa  der  være 
lAgevnegt  méttem  oMe  de  virkelig  tUstødeviBrende  Kræfter  og 
den  tænkte  udadgaaende  Kraft,  Centrifugalkraften,^ 

Jeg  vil  ferst  betragte  Prof.  Dahlanders  og  Docent  Ellingers 
Fremstillinger.  De  er  begge  enige  om,  at  Centriftigalkraften 
er  den  fra  Inertien  hidrerende  Modstand,  som  et  Legeme  gjer 
mod  at  tvinges  ud  af  den  retlinede  Bane.  Men  hertil  maa 
strax  bemærkes,  at  denne  »Inertimodstand«  aldeles  ingen  Kraft 
er.  Den  er  blot  et  Udtryk  for,  at  der  skal  en  Kraft,  et  Ar- 
beide  til  for  at  forandre  et  Legemes  Bevægelsestilstand;  det 
vilde  aldrig   falde   os   ind,   naar  vi   skulde  undersege,   hvilke 
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Kræfter  der  paavirke  et  eller  andet  L^eme,  da  at  indføre 
Inertimodstanden;  thi  da  denne  altid  maa  være  lige  stor  med 
(^  rettet  modsat  Resultanten  af  de  virkende  Kræfter  — , 
hvilket  ogsaa  baade  Docent  Ellinger  og  Adjmict  Petersen  og 
Cand.  Forchhanmier  for  dette  særlige  Tilfælde  fremhæve  — , 
vilde  vi  derved  komme  til  det  sei^lige  Resultat,  at  der  over> 
hovedet  ingen  Bevægelse  kan  fremkomme. 

Men  er  Inertimodstanden  altsaa  ingen  Kraft,  saa  bliver 
det  uheldigt  som  her  at  kalde  den  CentrifiigalÆra/'f,  og  det 
kan  i  hvert  Fald  ikke  forsvares  at  gjere  det  uden  udtrytteligt 
at  gjere  opmærksom  paa,  at  Benævnelsen  ikke  er  correct. 
Men  Ulykken  er,  at  saavel  Prof.  Dahlander  som  Docent  EUinger 
selv  synes  at  opfatte  den  som  Inertimodstand  definerede  Centri- 
fugalfaraft  som  en  virkelig  Kraft.  Docent  EUinger  har  saaledes 
felgende  Exempel:  »I  Axens  Forlængelse  (paa  en  Centrifugal- 
maskine) sættes  en  lodret  Stang,  og  fra  dennes  øverste  Ende 
hænger  der  Kugler  ned  i  Traade  af  forskellig  Længde;  under 
Omdreiningen  slaae  disse  Kugler  ud,  og  under  constant  Om- 
dreiningshastighed  holder  hver  enkelt  Kugles  Traad  sig  med 
constant  Vinkel  mod  Stangen.  Kuglen  er  da  underkastet  to 
Kræfter:  Centrifugalkraften  K  og  Kuglens  Vægt  P;  disse 
Kræfters  Resultant*)  falder  i  Traadens  Forlængelse«  o.  s.  v. 

Det  bekjendte  Exempel  med  en  roterende  Vædske,  hvis 
Overflade  antager  Paraboloide-Form,  behandles  baade  af  Prof. 
Dahlander  og  Docent  Ellinger  saaledes,  at  en  Vædskedeel  i 
Overfladen  betragtes  som  paavirket  af  Tyngden  og  Centriftigal- 
kraften,  hvis  Resultant  skal  staae  vinkelret  paa  Overfladen. 

Man  seer  altsaa,  at  baade  Prof.  Dahlander  og  Docent 
EUinger  definerer  Centrifugalkraft;en  som  den  fra  Inertien  hid- 
rørende Modstand,  men  ikke  desto  mindre  udenvidere  behandler 
den  som  en  aløundelig  Kraft:  sanuonensætter  den  med  andre 
Kræfter  o.  s.  v. 

Nogen  ForUaring  paa  denne  mærkelige  Fremgangsmaade 
finder  vi  nu  hos  Docent  EUinger  i  Sætningen:  »Centrifugal- 
kraften er  altsaa  Centripetalkraftens  Reaction;«  thi  Centripetal- 
kraftens Reaction  maa  jo  nødvendigviis  selv  være  en  Krafts 
Men  uheidigviis  indeholder  den  nævnte  Sætning  en  ny,  skæbne- 
svanger Misforstaaelse :   at  Reactionen   skulde  hidrøre  &a  det 


^  UdhieTel  af  mig. 
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bevægede  Legemes  Inerti.  Den  samme  Misforstaaelse  findes 
endnu  tydeligere  udtalt  hos  Adjunct  Petersen  og  Cand.  Forch- 
hammer: »Paa  samme  Maade  vil  i  alle  Tilfælde  et  Legemes 
Laertimodstand  være  lig  og  modsat  den  Kraft  eDer  Resultanten 
af  de  Kræfter,  som  accelerere  Legemet,  ganske  i  Overensstem- 
melse  med  Loven  om  den  lige  store  Virkning  og  Modvirkning.« 
(§  98,.  S.  161).« 

At  der  skal  en  Kraft,  udgaaende  fm  et  vist  Legeme  A, 
til  for  at  forandre  Legemet  B's  Bevægelsestilstand,  er  en  Lov: 
Inertiens  Lov;  Kraften  maales  ved  Productet  af  B's  Masse  og 
den  Acceleration,  B  har  faaet  ved  Kraftens  indvirkning:  det 
er  nærmest  denne  Størrelse,  man  ofte  —  med  et  ikke  ubetinget 
heldigt  Udtryk  —  kalder  B's  Inertimodstand.  At  der  fra  B 
paa  A  virker  en  anden  Kraft,  ligesaa  stor  som  men  modsat 
rettet  af  den  ferste,  er  en  ganske  anden  Lov :  Loven  om  Action 
og  Reaction,  der  ikke  i  mindste  Maade  kan  udledes  af  den 
farste.  Enten  maa  d'Hrr.  Ellingers,  Petersens  og  Forchhanmiers 
Inertimodstand  være  den  sidstnævnte  Reaction:  den  virker  da 
paa  A,  og  kan  aldeles  ikke  komme  i  Betragtning  ved  Under* 
segelsen  af  B's  Bevægelse;  eUer  ogsaa  har  den  sin  sædvanlige 
Betydning:  Foregeisen  af  B's  Bevægelsesmængde,  men  isaafald 
er  den  aldeles  ingen  Kraft  og  kan  ikke  behandles  som  saadan. 

Fastholder  man  ikke  bestemt  dette  »enten — eller«,  feres 
man  med  logisk  Nødvendighed  til  et  andet  »enten — eller«,  der 
har  den  ubehagelige  Egenskab,  at  det  bliver  lige  galt,  hvilken 
Udvei  man  saa  vælger:  enten  maa  nemlig  isaafald  Inertimod- 
standen i  sædvanlig  Forstand  være  en  Kraft,  eftersom  den  skal 
være  en  Reaction;  eller  ogsaa  kan  Reactionen  ingen  Kraft 
være.  Docent  Ellinger  valgte,  som  vi  saa,  den  ferste  Udvei. 
Adjunct  Petersen  og  Cand.  Forchhammer  har  derimod  valgt 
den  sidste,  idet  de  lade  Centripetalkraftens  Reaction  være  en 
indbildt,  tilsyneladende  Kraft,  der  »maales  ved  de  Tryk  og 
Træk,  man  troer  den  er  Aarsag  til.»  Er  disse  Tryk  og  Træk 
da  ikke  virkelige  Kræfter?  Skulde  det  være  muligt  at  be- 
nægte det? 

Jeg  haaber  saaledes  at  have  paaviist,  at  Docent  Ellingers 
og  Adjunct  Petersens  og  Cand.  Forchhammers  Opfattelse  af 
Centriftigalkraftien  som  Heelhed  ikke  lader  sig  fastholde.  Kunde 
nu  ikke  Inertimodstanden  eller  Bestræbelsen  efter  at  bevæge 
sig  i  en  ret  Linie  og  altsaa  Qeme  sig  fra  Bevarelsens  Cen- 
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tnim  kaldes  for  Centrifugalkraft?  Det  kan  nemlig  ikke  nattes, 
at  dette  nærmest  er  den  populære  Op&ttelse  af  Ordet,  bulket 
ogsaa  finder  sit  Udtryk  i  Benævnelserne  Centrifuge,  centrifugere, 
Centrifugalmaskine  o.  lign.  Men  denue  populære  Opfattelse  er 
netop  meget  uheldig,  idet  den  virkelig  opfatter  Inertien  som 
en  Kraft,  og  den  ber  derfor  paa  ingen  Maade  stettes  ved  Ind* 
fareisen  af  Benævnelsen  CentrifugalAra/i(  for  denne  indbildte 
Kraft.  Heller  ikke  i  andre  Henseender  har  man  nogensomhelst 
Fordeel  af  at  kalde  Inertimodstanden  for  Centrifugalkraft,  thi 
man  er,  som  vi  saae,  aldeles  uberettiget  til  at  indfere  den  i 
Beregningerne  som  en  Kraft. 

Adjunct  Petersen  og  Cand.  Forchhanuner  have  derimod  i 
Slutningen  af  den  citerede  Paragraph  en  ganske  anden  Defini- 
tion af  Centrifugalkraften,  der  i  Virkeligheden  ikke  har  noget 
at  gjere  med  den,  der  fremsættes  i  den  farste  Deel  af  Para- 
graphen.  De  definerer  nemlig  Centrifugalkraften  som  en  tcenkt 
Kraft,  der  skal  holde  Ligevægt  med  de  virkelig  tilstedeværende 
Kræfter,  og  som  indfares  for  Beregningernes  Skyld.  Denne 
Definition  er  ligesaa  klar  og  tydelig  som  den  i  Begyndelsen  af 
denne  Artikel  omtalte,  og  kan  forsaavidt  være  ligesaa  berettiget 
som  denne,  naar  blot  den  befries  for  den  evrige  Tale  om  Inerti- 
modstand, Beaction  m.  m.  I  Grunden  er  det  jo  ogsaa  den, 
som  baade  Prof.  Dahlander  og  Docent  EUinger  benytter  i  deres 
Exempler,  rigtignok  uden  at  vide  af  det. 

Vi  har  saaledes  faaet  to  bestemte,  men  ganske  forskellige 
Definitioner  paa  Centrifugalkraft:  i  begge  Tilfælde  er  den  lige 
stor  med  og  modsat  rettet  Centripetalkraften;  men  i  det  ene 
Tilfælde  er  den  dennes  Reaction  og  paavirker  altsaa  det  Legeme, 
hvorfra  Centripetalkraften  udgaaer;  i  det  andet  Tilfælde  er  det 
en  t€Bnkt  Kraft,  der  paavirker  samme  Legeme  som  Centripetal- 
kraften. 

Hvilken  af  de  to  Definitioner  skulle  vi  nu  foretrække? 

Efter  den  sidste  er  Centrifugalkraften  en  tænkt  Kraft,  der 
indfares  for  Beregningernes  Skyld.  Imidlertid  er  det  for  den 
Deel  af  Physiken,  de  her  omtalte  Lærebager  nærmest  beslgæf- 
tiger  sig  med:  den  mere  experimentale  Deel,  aldeles  uuad- 
vendigt  for  Beregningernes  Skyld  at  indfare  nogen  tænkt  KrafL 
Mechaniken.  Mathematiken,  den  mathematiske  Physik  har  vel 
Brug  for  en  saadan,  men  skulde  det  være  nadvencdgt  at  kalde 
den  Centrifugalkraft?    Vi  blive  vist  næppe  af  med  Begrebs- 
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fomrringen  paa  dette  Puiiet,  saaiænge  Centrifagalkraften  ikke 
&aer  Lov  at  være  en  virkelig  Kraft.  Dette  er  den,  hvis  vi 
vil  felge  den  anden  Definition.  At  det  ogsaa  er  meget  pas- 
sende at  kalde  CentnpetoJkrafiens  Reaction  for  Centri/u^ol- 
kxaft,  maa  vel  indrømmes;  kun  maa  man  rigtignok  ikke  glemme, 
at  den  som  Centripetalkraftens  Beaction  umulig  kan  virke  paa 
samme  Legeme  som  denne. 

At  jeg  derfor  som  Physiker  maa  foretrække  at  definere 
Centrifug^dkraften  som  Centripetalkraftens  Reaction,  kan  vel 
næppe  undre  nogen;  men  jeg  er  forberedt  paa  Indsigelser  fra 
den  ene  eller  den  anden  Side  og  ter  derfor  ikke  betragte  det 
som  det  endelige  Svar  paa  det  Spørgsmaal,  j^  har  stillet. 
Men  jeg  maa  opfordre  anderiedes  tænkende  til  at  fremkomme 
med  deres  Indsigelser,  for  at  det  muligviis  kunde  lykkes  en- 
gang at  blive  enige  paa  dette  Punct 

Der  er  endnu  kun  eet  tilbage:  hvorledes  skal  man  be- 
handle de  forskellige  Opgaver,  der  paa  dette  Omraade  kunne 
stilles,  uden  at  indfere  en  tænkt  Kraft?  Jeg  skal  vise  dette 
paa  de  fer  omtalte  Exempler  fra  Docent  Ellingers  Lærebog. 
Ved  Exemplet  med  Kuglerne  vilde  jeg  sige  saaledes:  saasnart 
en  Kugle  bevæger  sig  med  jævn  Hastighed  i  en  vandret  Cirkel, 
maa  Resultanten  af  de  virkende  Kræfter  vasre  en  Centripetal- 

kraft,  rettet  mod  Omdreiningsaxen,  og  med  Størrelsen     -jj^  • 

Kuglen  paavirkes  nu  af  to  Kræfter:  Vægten  og  Spændingen  i 
Snoren  — ,  med  en  Forandring  i  Figuren  kan  da  Ber^ningen 
gjeres  paa  sanmie  Maade  som  hos  Docent  EUinger. 

Exemplet  med  den  roterende  Vædske  tages  paa  tilsvarende 
Maade:  saasnart  en  lille  Vædskedeel  i  Overfladen  bevæger 
sig  i  en  vandret  Cirkel,  maa  Resultanten  af  de  virkende 
Kræfter  være  en  vandret  Centripetalkraft.  De  virkende  Kræf- 
ter er  Vædskedelens  Vægt  og  Trykket  fra  de  omliggende 
Vædskedde;  dette  Tiyk  maa  virke  udad,  vinkelret  paa  Over- 
fladen. 

Kun  eet  Exempel  endnu  vil  jeg  nævne:  »Centrifugal- 
kraftens« Indflydelse  paa  Accelerationen  ved  .d^t  frie  Fald  eller 
Legemets  Vægt;  thi  underligt  nok  har  jeg  ikke  et  eneste  Sted 
i  de  —  jeg  havde  nær  sagt  utallige  —  Lærebøger,  jeg  har 
undersøgt,  fundet  dette  Tilfælde  correct  behandlet.  Selv  de 
Forfattere,    der    definere    Centrifugalkraften    som   Centripetal- 
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kraftens  Reaction,  sammensætte  uden  videre  Jordens  Tiltræk- 
ning og  Centrifugalkraften  til  en  Resultant  liig  Legemets  Vægt  *). 
Correct  maa  Sagen  dog  behandles  saaledes:  Forudsætter  vi,  at 
Jorden  er  en  af  homogene  Lag  bestaaende  Kugle,  maa  dens 
Tiltrækning  paa  et  Legeme  ved  dens  Overflade  overalt  Tære 
den  samme.  Et  saadant  Legeme  følger  nu  med  Jorden  i  dens 
omdreiende  Bevægelse,  og  beskriver  altsaa  en  Cirkel  med  Cen- 
trum i  Jordaxen.  Vi  kunne  da  opløse  Jordens  Tiltrækning  paa 
Legemet  i  to  Composanter ;  den  ene  er  den  Centripetalkraft,  der 
er  nødvendig  for  at  fremkalde  den  nævnte  Cirkelbevægelse; 
den  anden  bliver  da  Legemets  Vægt.  —  Kortere  kan  det  hele 
udtrykkes  saaledes:  den  fra  Jordens  Tiltrækning  paa  Legemet 
hidrørende  dbsoUde  Acceleration  maa  overalt  ved  Jordens  Orer- 
flade  være  den  sanune;  den  relative  (i  Forhold  til  Jorden)  maa 
derimod  blive  forskellig ;  men  denne  sidste  er  det,  som  vi  maale 
ved  vore  Forsøg. 

At  denne  Behandlingsmaade  bliver  en  lille  Smule  vidt- 
løft^ere  end  den  anden,  skal  jeg  indrømme;  men  den  har  det 
Fortrin  at  være  rigtig,  hvad  den  anden  ikke  er,  naar  man  ikke 
udtrykkeligt  gjør  opmærksom  paa,  hvad  ^  Centrifugalkraft«  i  det 
Tilfælde  vil  sige. 

Men  for  de  to  første  Exemplers  Vedkommende  —  og  alle 
andre  kunne  jo  behandles  i  Overensstenunelse  med  dem  —  troer 
jeg  nok  at  kunne  paastaae,  at  min  Behandlingsmaade  er  lige- 
saa  let  og  simpel  som  Docent  EUmgers,  og  i  hvert  Fald  langt 
naturligere  end  denne  vilde  være  det,  selv  i  det  Tilfælde,  at  dens 
Rigtighed  ikke  kunde  bestrides. 

Som  man  seer,  behøver  jeg  ved  min  Fremgangsmaade  end 
ikke  at  nævne  Ordet  Centrifugalkraft:  det  er  en  særlig  Fordeel 
i  Tider,  hvor  dette  Ord  idag  kan  betyde  eet,  imorgen  et  andet. 


Bemærkninger  til   Cand.   Buclie  Afhandling:   ,,Hvad  er 

Centrifugalkraft?'' 

Af  K.  Pryti. 

Ved  at  læse  Cand.  Buchs  Afhandling  blev  jeg   levende 
mindet  om  de  Overveielser,  jeg. i  1886,  under  Ddarbeidelsen 

•)  De  Antydniuger  Docent  Prytz  giver  af  en  Forklaring  i  nærværende 
Exempel,  gaaer  dog  i  en  lidt  anden  Retning,  men  er,  forekommer 
det  mig,  ikke  heldigere. 
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af  min  Skolebog:  »Naturlæren«,  angtillede  i  Retning  af  at  ikae 
Klarhed  og  Correcthed  ind  i  Læren  om  Cirkelbevs^eisen,  hvor 
jeg  ved  mange  Leiligheder  havde  tmifet  den  sterste  Begrebs« 
forvirring.  Især  var  det  Ordet  »Centrifugalkraft,  Jeg  ofte  fandt 
misbrugt,  og  jeg  nærede  derfor  det  samme  Ønske,  som  findes 
udtalt  af  Gand.  Buch,  nemlig  heelt  at  undgaae  at  anvende  det 
iExempleme.  Ved  Gjennemlæsning  af  Paragrapheme  IH-^-llS 
i  Udgaven  af  1885  vil  man  derfor  ogsaa  see,  at  Ordet  Centri- 
fiigalkrafb  eUer  midtpunctflyende  Kraft  kun  findes  anvendt  i 
§  116,  hvor  det  ikke  lykkedes  mig  at  tilveiebringe  nogen 
Fremstilling,  som  gik  ud  fra  den  nddtpunctsegende  Kraft,  og 
som  var  anvendelig  i  en  Bog  af  saa  lille  Omfiwg. 

Jeg  troer  dog^  at  Gand.  Buch  nu  og  jeg  i  1886  ere  gaaede 
lidt  for  vidt  i  Betning  af  at  undvære  Ordet  Centrifugalkraft  (i 
Udgaven  af  1887  af  min  Bog  har  jeg  derfor  ogsaa  ændret 
Fremstillingen  i  modsat  Betning  for  den  roterende  Vædskeover- 
flades  Vedkonunende).  Man  &aer  aldrig  det  nævnte  Ord  fjernet 
fra  det  almindelige  Talesprog,  og  i  dette  er  det  et  Udtryk  for 
en  Bække  Erfaringer  om  Kraftvirkninger,  som  enhver  gjer  i 
det  daglige  liv.  Saadanne  personlige  Erfaringer  hos  Eleverne 
her  man  bygge  paa  ved  Underviisningen,  selv  om  de  ere  uklart 
opfattede;  de  ber  ikke  afvises  som  Misforstaaelser,  grundede 
paa  Uvidenhed,  selv  om  man  kan  gjennemfere  at  faae  dem 
anerkjendte  som  saadanne,  saalænge  man  har  Eleven  under  sit 
Formynderskab.  Er  dette  ferst  forbi,  og  har  Eleven  glemt 
Formlerne  i  den  Beviisferelse,  der  godtgjorde  hans  Misfor- 
staaelse  og  easserede  hans  paa  egen  Haand  indvundne  Er- 
faringer, saa  gjer  det  virkelige  Liv  sig  nemlig  atter  gjældende, 
og  da  bliver  let  Felgen,  at  han  vender  sig  med  Mistillid  mod 
den  Videnskab,  hvis  Resultater  han  ikke  kan  forene  med  sine 
personlige  Erfaringer;  men  dette  er  hverken  heldigt  for  den 
ene  eUer  den  anden  Part. 

Er  nu  Ordet  Centrifugalkraft  knyttet  til  en  Række  Er- 
faringer, Eleven  har  gjort  paa  egen  Haand,  da  ber  dette  Ord 
bibeholdes  ved  Underviisningen;  men  derfor  behever  man  ikke 
at  lefle  med  Uvidenheden  ved  at  bruge  det  ligesaa  uklart  som 
det  skeer  i  daglig  Tale;  det  maa  have  sin  bestemte  Definition, 
og  det  ber  paatales,  naar  det  i  UnderviimmgsHmen  bruges  i 
anden  Betydning  end  den,  man  nu  engang  har  fastsat.  Eleven 
kan  meget  godt  forstaae  og  let   forsone   sig  med,   at  et  Ord 


4t 

som  anvendes  i  en  exaet  Videnskab,  maa  have  een  bestemt, 
begrændset  Betydning,  selv  om  det  samme  Ord  i  det  daglige 
Liv  bruges  i  udvidet  Betydnii^  til  kort  at  betegne  et  Phæno- 
men,  hvis  videnskabelig  correcte  Betegnelse  vilde  kræve  flere 
Ord  end  man  i  Øieblikket  bar  Tid  eUer  Lyst  til  at  anvende. 

Definerer  man  nu  Centrifugalkraften  som  Reactionen  til 
Centripetalkraften  (og  jeg  maa  tilstaae,  at  jeg  ikke  kan  for- 
staae,  at  man  enten  af  Hensyn  til  Paedagogiken  eller  til  Logiken 
kan  føres  til  at  lægge  nogen  anden  Betydning  i  Ordet),  da  ber 
man  efter  min  Mening  og  i  Henhold  til  det  ovenstaaende  og- 
saa  bn^e  Ordet,  hvor  Fremstillingen  kan  simplificeres  (^  lettes 
derved.  Actionen  har  jo  ingen  Prioritet  at  hævde  overfor  Reac- 
tion; de  opstaae  samtidigt  og  forsvinde  samtidigt;  hvad  man 
kalder  Action,  kan  ligesaa  godt  kaldes  Reaction,  og  omvendt 
Jeg  seer  derfor  ingen  Grund  til  at  udelukke  den  ene  af  de  to 
Kræfter  fra  Fremstillingen ;  tvertimod  kan  det  være  ret  heldigt 
ogsaa  ved  Omtalen  af  den  krumlinede  Bevægelse  at  minde  om, 
at  hver  Kraft  har  sin  Modkraft. 

En  Sætning  af  følgende  Form:  »Et  Legeme  af  Masse  m, 
der  gaær  med  jævn  Hastighed  t;  i  en  Cirkel  med  Radius  r, 

vil  virke  med  en  Centrifugalkraft paa  et  andet  Legeme« 

er  utvivlsomt  correct,  og  kan  anvendes  med  Held  i  Fremstil- 
lingen af  flere  Forhold.  Jeg  har  i  Udgaven  af  1887  anvendt 
Sætningen  paa  en  roterende  tung  Vædske. 

I  Omtalen  af  Jordens  Form  har  jeg,  som  Cand.  Buch  be- 
mærker i  Anm.  S.  40  givet  en  Antydning  af  en  Forklarlig 
af  Afvigelsen  fira  Kugleformen,  og  der  benyttet  den  sanmie 
Sætning;  han  finder  ikke,  at  jeg  har  været  heldigere  end  mine 
Forgængere,  og  j^  vil  indranmie  ham,  at  en  blot  Antydning 
af  en  Forklaring  i  Reglen  ikke  har  megen  Værdi.  Ved  at 
tænke  mig  den  Forklaring,  Cand.  Buch  giver  af  Jordens  Form, 
anvendt  ved  Dnderviisningen,  stødte  jeg  paa  den  Vanskelighed, 
at  Eleven  kunde  indvende,  at  et  Legeme  ved  Jordens  Overflade 
jo  ikke  blot  er  paavirket  af  Jordens  Tiltrækning  (denne  er  den 
eneste  Kraft,  som  Cand.  Buch  omtaler  som  virkende  paa 
Legemet),  men  ogsaa  af  Reactioneme  fra  Delene  indenfor.  Jeg 
troer  derfor  ikke  Sagen  kan  afgjøres  saa  kort  som  Hr.  Buch 
gjør  det. 

Jeg  vil  til  Overveielse  forHr.  Buch  og  andre,  som  maatte 
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interessere  sig  for  Sagen,  henstille  felgende  Fremstilling  af 
Sagen.  Antages  Jorden  at  være  en  homogen,  roterende  Kogle, 
og  betragtes  en  Vanddeel  i  Havets  Overflade,  da  vil  den  paa- 
virkes af  Jordens  mod  Centrum  rettede  Tiltrækning  og  af 
Trykkene  fra  Nabodelene.  Resultanten  af  disse  Kræfter  maa 
være  Centripetalkraften  for  den  betragtede  Vanddeel,  og  som 
saadan  være  rettet  vinkelret  mod  fiotationsaxen.  Dette  er  i 
Almindelighed  ikke  muligt,  naar  Jorden  er  en  Kugle,  men 
bliver  det  naar  den  faaer  en  passende  fladtrykt  Form.  Resul- 
tanten af  de  nævnte  Tryk  ira  Nabodelene  er  ligestor  med  den 
iagttagne  Virkning  af  Tyngdekraften  paa  vedkommende  Vand- 
deel, og  den  sees  let  at  variere  paa  den  bekjendte  Maade  med 
Bred^p:aden. 


Acidinetriske  og  jodometriske  Bestemmelser  red 

Hjælp  af  AzOtometret.  I  Aaret  1886  har  Lunge  angivet 
en  Methode  til  volometrisk  Bestemmelse  af  virksomt  Chlor  i 
ChlorJccUk.  10  Gr.  Chlorkalk  opleses  i  250  Ccm.  Vand.  6  Ccm. 
af  denne  Oplosning,  svarende  til  0,2  Or.  Chlorkalk,  bringes  i 
Senderdelingskarrets  ydre  Rum ;  i  dets  indre  Rum  bringes  c.  2  Ccm. 
almindelig  Brintoverilte,  og  derpaa  foretages  Bestenfmielsen 
paa  sædvanlig  Maade.  Beregningen  er  simpel  nok;  thi  idet 
Processen  er  felgende:  CaOa,  +  HjjOj  ^CaCTj  +  HaO  +  O,, 
svarer  et  Dtatom  til  et  Atom  virksomt  Chlor;  man  kan 
derfor  regne,  som  om  de  fundne  Ccm.  Ilt  ligefrem  var 
Ccm.  Chlor. 

Vil  man  bestemme  Chlorkalkens  Værdi  i  Grader  Gay  Lussac, 
hvorved  forstaaes  Liter  Chlor  ved  0°  og  760  Mm.  Tryk,  ud- 
viklede af  1  Kgr.  Chlorkalk,  da  vil  hver  Ccm.  Ilt,  der  udvikles 
af  0,2  Gr.  Chlorkalk,  ligefrem  være  5°. 

levrigt  kan  man  oplese  7,917  Gr.  Chlorkalk  i  250  Ccm, 
Vand,  og  deraf  tage  5  Ccm.  i  Arbeide,  heri  findes  da  0,1585  Gr. 
Chlorkalk;  da  1  Ccm.  Chlor  ved  O"*  og  760  Mm.  veier 
0,00317  Gr.,  vil  hver  Ccm.  Ilt  svare  til  2  Proc.  Chlor. 

Senere  har  A.  Baumann  (Zeitschr.  fur  angew.  Chem., 
1881,  S.  203)  paany  bragt  Azotometret  i  Anvendelse  til  Be- 
stemmélse  af  Jod,  og  derigennem  ogsaa  til  jodometrisk  Syre- 
titrering. 


I 


Dét  w  bekendt,  at  Jod  ved  at  blandes  med  Brintorenite 
i  snur  eller  neutral  Vædske  giver  lltudvitding;  men  na&r  man 
herved  har  antaget  Keactionen  at  foregaae  saaledes:  H^Oj  +  J, 
=  0,  +  2HJ,  da  beroer  dette  paa  en  Feiltegelse,  idet  den  ud- 
viklede Iltmængde  er  langt  betydeligere  i  Forhold  til  Jodet, 
der  kun  synes  at  virke  som  et  Mellemled,  eftersom  Jodbrinte 
strax  igjen  ilter  sig  til  Vand  og  Jod,  som  saa  atter  spalter 
Brintoverilten  o.  s.  v.  Derimod  fandt  Baumann,  at  Beactionen 
mellem  Jod  og  Brinteveriite  i  klkalisk  Vædske  nei^tigt  foregik 
efter  den  opstillede  Formel,  og  heTmed  var  der  da  givet  et 
Middel  til  at  bestemme  Jod.  —  Efter  den  ahnindelige  tidligere 
Antagelse  giver  Jod  og  Kalibydrat  i  Kulden  Kaliumjodat  og 
Jodkalium;  men  efter  Schonbein  opstaaer  der  i  Virkeligbeden 
(Journal  f.  prakt.  Cbemie,  Bd.  8i,  S.  386)  ferst  Jodkalium 
og  jodundersjrligt  Kali,  derefter  jodsuurt  Kali  og  Jod- 
kalium.  Som  omitalt  ved  Chloi^aLk  reagere  nu  Hypochlorit  og 
Hj^iobromit  paa  Brintoverilte  efter  en  simpel  Reaction ;  naar  nu 
jod  unders jrligt  Kali  og  Jodkalium  virke  paa  Brintoverilte  efter 
samme  Keaction:  KOJ -|-KJ-4-H,0,— 2KJ -|-HjO  +  O,,  vil 
det  ved  Bestemmelsen  blot  komme  an  paa  ikke  at  lade  Kali- 
hydratet komme  i  Berering  med  Jodet,  fer  Brintoverilten  er 
tilstede  og  kan  virke  paa  det  i  ferste  Øieblik  dannede  jod- 
undersyrlige  Salt,  der  ellers  snart  i  sterre  eller  mindre  Grad 
vilde  være  omdannet  til  jodsuurt  Kali,  som  ikke  reagerer  paa 
Brintoverilte. 

Baumann  foretager  da  Jodbestemmelsen  paa  feigende  Maade : 
I  Azotometrets  Luftudviklingskar  kommes  c.  5  Ccm,  Brintover- 
ilte i  det  lille  Glas,  og  blandes  der  med  10  Gem.  af  en  stærk 
Kalioplesning  (X:2).  1  det  ydre  Rum  i  Udviklingskairet  deri- 
imod  kommes  Jodet  oplest  i  Jodkalium.  Efterat  alt  er  i  Orden, 
svinger  man  Karret,  saaledes  at  Jodoplosningen  kommer  i  en 
dreiende  Bevægelse,  og  idet  man  da  helder  Karret,  komme 
Vædskeme  i  Berering  med  hinanden,  og  Iltudviklingen  gaaer 
for  sig.    Af  de  2  Heactioner: 

2K0H  +  J,  -  KOJ  4-  KJ  +  HjO, 
og  KOJ  +  KJ  +  H,0,  =  2KJ  -^  H^O  f  Oj. 

seer   man.    at  der   for  hvert  Atom  Jod  udvikles  et  Atom  Dt. 
Man  kan  nu  udfare  Udr^ningen  m^et  nemt  ved  en  Tabel  for 

Vwio+nn     af    1     Pcm      TH     o«l     fnrabiolliv    Tomnomtiir    na  Trvk 
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skjellig  Temperatur  og  Tryk.  Vægten  af  de  tilsvarende  Ccm. 
Brint  multipliceres  da  med  Jodets  Atomtal  og  giver  saaledes 
Gram  Jod  i  den  Mængde  Stoivædske,   der  er  taget  i  Arbeide. 

Ean  man  ved  denne  Methode  bestenome  Jod,  saa  kan  man 
ogsaa  bestemme  frie  Syrer  som  Svovlsyre,  Saltsyre  og  Salpeter- 
syre, idet  man  blander  den  frie  Syre  i  det  ydre  Bum  af  Udvik- 
lingskarret med  et  Overskud  af  Jodkalium  og  Ealiumjodat,  og 
forevrigt  gaaer  frem  som  ovenfor  nævnt.  Baumann  fik  ved 
disse  Bestenunelser  ganske  overordenligt  neiagtige  Besnltater. 
Natronhydrat  kan  ikke  bruges  istedetfor  Kalihydrat.  Beferenten 
har  ved  nogle  Bestemmelser  af  Svovlsyre  ogsaa  faæt  meget 
gode  Tal,  om  end  ikke  saa  neiagtige  som  Baumanns ;  der  var  i 
Beglen  Tilbeielighed  til  for  lave  Tal. 
I  20  Ccm.  -^  normal  Svovlsyre  fandt  Bef.  I  96,5  Mgr.  H^SO^ 

—  —  —       n  96,5    —       — 

medens  Theorien  jo  fordrer  98  Mgr. 

Beregningen  ved  disse  Bestenunelser  er  simplest  den  at 
ftindne  Ccm.  Ut,  beregnede  i  Ymgt  som  Brint,  multipliceres 
med  Syrens  Æqvivalenttal. 

Det  er  mærkeligt,  at  Baumann  foreskriver  til  en  Bestem- 
melse 10  Gr.  Jodkalium  og  2  Gr.  Kaliusyodet,  hvilket  selv- 
felgeligt  er  mange  Gange  mere  end  der  beheves.  Bef.  har 
kun  brugt  nogle  faa  Krystaller  Jodkalium  og  en  tilsvarende 
Mængde  Kaliumjods^. 

En  særlig  Interesse  synes  Methoden  at  kunne  faae  derved, 
at  det  er  lykkedes  Baumann  at  faae  Eddikesyre,  Mælkesyre 
som  ogsaa  andre  organiske  Syrer  til  at  omsætte  sig  fuldstæn- 
digt med  Jodkalium  og  Kaliumjodat  ved  at  opvarme  Blandingen 
af  disse  Salte  med  Syren  i  en  Trykflaske  til  70^.  Ifelge  dette 
har  Baumann  bestemt  Syregiaden  i  61  og  Viin.  Til  Bestem- 
melse af  Ollets  Syregrad  har  han  angivet  felgende  Fremgangs- 
maade. 

50  Gem.  01  befries  ved  svag  Opvarmning  ogBystnjng  for 
Kulsyre,  konunes  i  en  Flaske  med  Glasprop,  tilsættes  0,5  Gr. 
Kaliumjodat  og  3 — 5  Gr.  Jodkalium,  opvarmes  til  70  å  75°  i 
Vandbad  c.  40  Min.  Efter  Afkjeling  skylles  det  med  lidt 
Vand  over  i  Azotometerudviklingskarret.  Baumann  fandt  saa- 
meget  Ilt,  som  svarede  til  2,09  Ccm.  normal  Natron  pr. 
100  Ccm.  ØL 
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Det  er  klart,  at  da  man  ved  denne  Methode  kan  bestemme 
Syrer,  kan  man  ogsaa  bestemme  Alkalier  og  Carbonater  ved 
at  overmætte  med  et  afinaalt  Volumen  Syre,  og  bestemme  den 
mnættede  Syremængde. 

I  ZeilBchr.  f.  analyt.  Chemie,  1892,  S.  1  har  J.  Quincke  med- 
deelt  en  ny  Methode  til  Luftvolmnetrisk  Alkalimetri  ved  Hjælp 
af  Ferricyankalium  og  Brintoverilte.  Weltzien  har  nemlig 
fondet  (Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.,  Bd.  136,  S.  166),  at  HjOj 
i  sum*  Vsedske  ilter  Ferrocyankalimn,  medens  den  i  alksdisk 
Vædske  omvendt  reducerer  Ferricyankalium.  Beactionen,  der 
for^aaer  herved,  er  følgende: 
KeFe2Cy,,+»KOH  +  Ha02=K,Pe2Cy,,+2H20  +  Oj. 

Ifelge  denne  Reaction,  der  ved  Quinckes  Undersøgelser  har 
viist  sig  at  foregaae  med  qvantitativ  Neiagtigfaed,  svarer  1  Ccm. 
Ilt  ved  0°  og  760  Mm.  Tryk  til  0,029447  Qr.  Ferridcyan- 
kalium,  og  ved  Bestenmielser,  udførte  i  Azotometret  efter 
denne  Methode,  har  Quincke  bestemt  Ferridcyankalium  med 
m^et  stor  Neiagtighed.  Ved  19  Bestenmielser,  som  han  ud- 
førte paa  Ferricyankalium,  var  der  i  eet  Tilfælde  en  Feil 
af  0,4  paa  100,  i  to  Tilfælde  en  omtrent  halv  stor  Feil  eller 
derunder.  Hvilken  Betydning  for  Bestemmelsen  af  andre  Stoffer 
denne  Bestemmelse  af  Ferricyankalium  kan  foae  skal  om- 
tales  i  det  følgende. 

Det  interessante  ved  denne  Proces  imellem  Brintoverilte, 
Ferricyankalium  og  Alkali  er  imidlertid,  at  man  ved  denne 
ogsaa  kan  bestenmie  Mængden  af  Alkali;  sætter  man  en  ringe 
Mængde  Alkali  til  de  første  to  Stoffer  i  Overskud,  saa  ophører 
Processen,  saasnart  Alkaliet  er  forbrugt,  og  begynder  øieblikke- 
ligt,  saasnart  der  tilsættes  mere  deraf. 

Man  blander  derfor  i  det  ydre  Bum  af  Udviklingskarret 
F«rri(r^ankalium  i  stærk  Opløsning  og  i  betydeligt  Overskud 
med  Ealiopløsningen,  der  skal  bestemmes;  medens  man  i  det 
indre  kommer  2 — 3  Ccm.  Brintoverilte.  Om  denne  gjælder 
det  naturligviis  her,  at  den  ikke  —  hvad  den  vel  i  Beglen 
gjør,  som  den  kjøbes  —  ikke  maa  indeholde  fri  Syre.  Man 
maa  derfor  forud  hensætte  og  af  og  til  ryste  den  med  noget 
kulsuur  Baryt.  Man  henstiller  nu  Udviklingskarret,  indtil 
Temperaturen  har  udjævnet  sig,  c.  10  M.,  og  gaaer  saa  frem 
som  sædvanligt. 

Ganske  paa  samme  Maade  som  man  her  bestenuner  Kali, 
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kan  man  ogsaa  beBtemme  Natron,  Kalk  og  Baryt'.    Processen 

Yil  her  være  ganske  tilsvarende: 

KeFe^Cy ,  ^  4-2NaOH  +  HaO^  =K6NaaFejCy6+  2HaO  +  O^. 

Beregningen  kan  foretages  ganske  paa  samme  Maade, 
som  omtalt  for,  altsaa  saaledes  at  de  fundne  Gubikcentimetre  Ut, 
beregnede  i  Va^  som  Brint,  mnltipliceres  med  Molecultallet 
før  EOH  eller  NaOH,  eller  med  det  Halve  af  Molecultallet 
for  Baiyt  eller  Kalk.  Quincke  har  ved  denne  Metbode  faaet 
overordenligt  neiagtige  Resultater.  Paa  Natronoplesninger  har 
han  gjort  37  Bestenomelser,  hvoraf  kun  2  have  givet  en  Feil 
af  0,7  paa  100.  Ved  alle  de  andre  36  er  Feilen  i  Beglen 
ikke  sterre  end  1  k  2  paa  1000.  Paa  Kali-Oplosninger  har 
han  gjort  32  Bestenmielser,  ved  hvilke  der  ganske  vist  i  eet 
Tilfælde  er  en  Feil  af  2,9  paa  100,  i  et  andet  en  Feil  af  1,6 
paa  100;  men  ievrigt  stenuue  Tallene  ligesaa  godt  som  de  for 
Natron.  Paa  Baryt  er  gjort  30  Bestemmelser;  største  Feil  var 
0,2  paa  100.  Paa  Kalk  27  Bestemmelser,  sterste  Feil,  og  det 
kun  i  et  Par  Tilfælde,  0,7  paa  100.  I  Almindelighed  var  Feilen 
langt  ringere. 

Ligeoverfor  Ammoniak  lader  Methoden  sig  ikke  anvende, 
idet  denne  ftddstændigt  decomponerer  al  Brintoverilten.  Quincke 
angiver  saaledes,  at  han  i  et  Tilfælde  istedetfor  6,2  Gem.  Ilt 
fik  80  Gem.  Denne  Reaction  foregaaer  mellem  Anmioniak  og 
Brintoverilte  alene,  uden  at  Ferricyankalinmet  forandres  der- 
ved. Og  heraf  synes  det  rigtignok  at  fremgaae,  at  der  ikke 
maa  være  Ammoniaksalte  tilgtede,  naar  man  ved  denne  Me« 
thode  vil  bestemme  andre  Baser.  Forfatteren  taler  imidlertid 
ikke  om  denne  Ulempe. 

ligesaalidt  som  det  gaaer  an  at  bestenome  Ammoniak  ved 
Methoden,  ligesaalidt  gaaer  det  an  at  bestemme  normale  eller 
knlsure  Alkalier;  thi  hvis  man  hengiver  sig  tU  den  Illusion, 
at  Processen  f.  Ex.  ligeoverfor  kulsuurt  Natron  skulde  foregaae 
saaledes,  at: 

K«Fe2C,2-f  Na^COg  +  HjiOa^KeNaaFeaGyij  +  HjO  +  GOj 
-4-O2,  og  at  man  altsaa  skulde  faae  udviklet  en  Blanding  af 
lige  Maal  Ht  og  Kulsyre,  da  vil  det  ved  et  Forseg  vise  sig, 
at  man  faaer  langt  mere;  hvad  der  atter  her  finder  sin  For- 
klaring ved,  at  Oplåsninger  af  kulsuurt  Natron  —  ganske  vist 
langsomt  —  udvikle  Ilt  og  Kulsyre  med  Brintoverilte  alene. 
Dette  seer  jo  nu  ganske  vist  ikke  saa  heldigt  ud  for  Methoden 
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ligeoverfor  de  frie  Alkalier;  men  her  har  Quincke  dog  consta- 
teret,  at  smaa  Mængder  kulsure  Alkalier  ikke  begynde  nogen 
Udvikling  i  den  Tid  et  Forsog  staaer  paa.  F.  Ex.:  i  20  Ccm. 
iV  normal.  Natronhydrat^  til  hvilke  var  sat  10  Mgr.  kulsuurt 
Natron,  havde  disse  sidste  ingen  Indvirkning.  Hvis  Methoden 
virkeligt  er  saa  overordenligt  neiagtig,  som  det  fremgaaer  af 
Forfatterens  Tal,  synes  det  næsten  som  om  man  paa  dem^e 
Maade  kunde  bestenomie  smaa  Indhold  af  kulsure  Alkalier  i  fiie 
Alkalier. 

Saadanne  Stoffer,  def  i  alkalisk  Vædske  kunne  iltes  af 
Ferricyankalium  efter  en  bestemt  Beaction,  kunne  ogsaa  be- 
stemmes ad  volumetrisk  Vei.  Saaledes  har  Quincke  faaet 
smukke  Resultater  ligeoverfor  Arsensyrling  og  Antimonsyrling. 
Methoden  er  da  den,  at  man,  naar  vi  tage  Arsensyrling  som 
Exempel,  tilbereder  en  Opløsning  af  Ferricyankalium  og  be* 
stemmer  dennes  Styrke  ved  Hjælp  af  Natron  og  Brintoverilte  i 
Azotometret.  Man  afinaaler  da  et  vist  Volumen  (A  Ccm.)  Ilt, 
(^  blander  det  med  den  afireiede  Mængde  Arsensyrling  og  Kali- 
hydrat  i  betydeligt  Overskud  i  Udviklingskarrets  ydre  Bum, 
medens  man  i  det  indre  kommer  Brintoverilte.  Hvis  der  nu 
ved  Processrø   l^eoverfor  Brintoverilte  udvikles  a   Ccm.   Ilt, 

svarer    -^—   Ccm.  til  den  afveiede  Mængde  Arsensyrling.    De 

2  Atomer  Ilt,  som  Arsensyrling  optager,  kræve  nemlig  2  Mole- 
coler  Ferricyankalium,  medens  denne  Utmængde,  udviklet  med 
Brintoverilte,  kun  kræver  1  Molecul,  nemlig  efter  Fomiileme: 
2K«Fe2Cy,j+4K0H+A8,03=2KeFe2Cy,,+2H,0-fAs20« 
K6Fe2Cy,2  +  2K0H-f  HjOj=KgFeaCy,2  +  2H.^O+02. 

Paa  Arsensyrling  udferte  Quincke  15  Bestemmelser,  ved 
hvilke  Feilen  kun  i  et  Tilfælde  var  lidt  over  1  paa  200.  Paa 
AntimoniUe  (Brækviinsteen)  har  Quincke  udfort  18  Bestem- 
melser; 2  gave  en  Feil  af  2  pr.  100,  1  en  Feil  af  0,6  pr.  100, 
alle  de  andre  en  Feil  af  mindre  end  1  paa  200  Dele  Sb^O,. 

Ved  Bestenmielse  af  Arsen  eller  Antimon  som  Svovlfor- 
bindelser er  det  vanskeligt  eller  besva^ligt  at  skulle  fjerne  det 
samtidigt  fældede  Svovl  ved  Svovlkulstof  og  Alkohol.  Quincke 
forsogte  derfor  at  bestenune  Svovlarsen  ved  at  oplose  det  efter 
Udvaskning  i  en  Oplosning  af  kulsuurt  Natron,  og  derpaa  be- 
stenune denne  Oplosning  ved  at  ilte  den  til  sulpharsensuurt  og 
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arsensnurt  Salt  ved  Hjælp  af  en  Perricyankaliumoplesmng  af 
bestemt  Styrke.  Methoden  lykkedes  ikke.  Derimod  gik  det 
meget  godt  at  oplåse  Svovlantimon  i  varm  Saltsyre,  frafiltrere 
Svovlet,  bortkoge  Svovlbrinten,  overmætte  Oplosningen  stærkt 
med  Alkali  og  derpaa  bestemme  den  paa  samme  Maade  som 
Antimonilte.  I  de  10  udferte  Bestemmelser  var  den  sterste 
Peil  0,75  paa  100  Dele  SbjOg-,  alle  de  andre  vare  mider  1 
paa  400  Dele.  A.  C. 

Bidrag  til  Kundskaben  om  Knaldgassens  Egen- 
skaber. Victor  Meyer  meddeler  en  Kække  Forsag  med  Hen- 
syn til  Knaldgassens  Forhold  ved  Opvarnming  under  forskjellige 
Betingelser,  af  hvilke  flere  frembyde  Interesse  og  kmine  an- 
vendes som  Forelæsningsforseg. 

Fyldes  et  langagtigt  pæreformigt  Glaskar  af  temmeligt 
stærkt  Glas,  9  Cm.  lang,  3  Cm.  vidt,  der  fortsættes  i  et 
snevert  Glasrer  af  22  Cm.s  Længde  og  2  Mm.s  Vidde,  med 
Knaldgas  og  anbringes  det  horizontalt  i  et  Stativ,  og  opvarmes 
med  en  Bunsensk  Lampe,  virker  det  i  hei  Grad  overraskende 
at  see,  hvorlænge  og  stærkt  man  maa  opvanne,  inden  der  ind- 
træder Explosion;  denne  indtræder  nemlig  forst,  naar  Glasset 
bliver  bladt  og  Flanmien  førves  gnul  ved  Fordampning  af  Glas- 
sets Bestanddele.  Enten  knuses  Glasset  under  stærkt  Knald 
eller  ogsaa  viser  der  sig  hyppigt  Lysphænomen  og  svagere 
Knald,  uden  at  Glasset  springer,  men  ved  Processen  enten 
bues  udad  eller  /mZod  paa  det  opvarmede  Sted.  Det  sidst- 
nævnte Phænomen  viser  sig,  naar  det  ved  Explosionen  dannede 
Vand  hurtigt  *  fortætter  sig,  og  der  fremkommer  Vacuum  i  det 
Indre  af  det  kim  paa  et  enkelt  Sted  ophedede  Bar.  Hvordan 
end  Processen  forleber,  indtræder  dog  altid  eet:  Spidsen  af 
Baret  sljrnges  af  ved  Eiplosionsbalgeme. 

Vil  man  med  Sikkerhed  fremkalde  den  omtalte  Indsugning 
af  Glasset,  vælger  man  et  tykvægget  Glasrar  og  opvarmer 
Knaldgassen,  idet  man  forst  farer  en  stor  Bunsensk  Flanmue 
frem  og  tilbage  under  .Baret,  og  farst  derefter  opvarmer  et 
enkelt  Sted  af  Baret  med  den  mindre  Flanune;  under  Bestryg- 
ningen med  den  starre  Flamme  har  allerede  en  Deel  af  Knald- 
gassen dannet  Vand,  der  har  fortættet  sig,  og  den  exploderende 
Knaldgas  befinder  sig  derfor  under  formindsket  Tryk;  der  vil 
derfor  altid  i  saa  Tilfælde  vise  sig  en  Indsugning  af  Glasset. 
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Anvender  man  en  tyndvæ^et  Kugle  (af  Gjennemsnit 
3,8  Cm.)  til  Forsøget,  indtræder  der  hyppigst  Explosion. 

At  Forseget  maa  udfares  mellem  Glasskjærme  til  Sikring 
mod  Ulykkestilfælde,  er  en  Selvfelge. 

Anvender  man  et  Glaskar,  der  i  begge  Ender  udmunder  i 
Capillarrar,  og  i  hvilket  der,  farend  disse  ere  anbragte,  er 
bragt  noget  fiin  Platintraad  af  saadan  Styrke,  at  1  Dem.  veier 
0,066  Gr.,  og  Karret  fyldes  med  Knaldgas,  tilsmeltes  for  begge 
Rarender  og  ophedes  ved  Bestrygning  med  en  Bunsensk  Flauune, 
glader  pludseligt  Platintraaden,  en  Flamme  trænger  gjennem 
Barets  Indre,  og  under  næppe  harlig  Explosion  forvandles  Knald- 
luften til  Vand. 

Mærkeligt  er  det,  at  Kar,  der  ere  fyldte  med  fuldstændigt 
reen  Knaldlufk,  let  og  sikkert  lade  sig  tilsmelte,  og  at  Capillar- 
rar, der  ere  fyldte  med  Knaldgas,  lade  sig  baie  over  Lampen 
og  bringe  i  en  hvilkensomhelst  Form,  naar  deres  Lysning  ikke 
overstiger  |  Mm. 

Med  Glaskugler,  der  ere  fyldte  paa  denne  Maade,  kan 
man  vise,  at  Knaldlufb  under  Antændelsestemperaturen  lang- 
somt omdanes  til  Vand;  tU  det  Oiemed  ophænges  Kuglerne  i 
et  med  kogende  Phosphorpentasulphid  fyldt  Ghs,  og  ophedes 
heri  i  1 — 2  Timer;  efter  AfkjaUng  tages  de  ud,  afvaskes  med 
Kalilud,  bringes  under  Vand  og  aabnes,  idet  den  ene  Spids 
knibes  af;  Mængden  af  det  indtrængende  Vand  er  et  Maal  for 
den  Mængde  Knaldluft,  der  er  omdannet. 

Explosionstemperaturen  for  den  i  Karret  indesluttede  Knald- 
luft,  der  befinder  sig  under  forhalet  Tryk,  ligger  mellem  Phos- 
phorpentasulphidets  og  Tinchlorurets  Kogepunct,  altsaa  mellem 
618  og  606  **;  ved  sidstnævnte  Temperatur  indtræder  Explo- 
sionen  under  Ildphænomen,  næsten  uden  Knald  og  uden  nogen 
Fare,  idet  ganske  vist  Spidsen  slynges  bort,  men  Kuglen  for- 
bliver ubeskadiget. 

Explosionstemperaturen  for  Knaldluft,  der  ikke  befinder 
sig  under  Tryk,  men  som  strammer  frit,  ligger  derimod  ikke 
yeå  606'',  men  betydeligt  haiere,  hvilket  Meyer  ogsaa  viser 
ved  Forsag. 

Karrets  Vægge  og  den  katalytiske  Virkning  af  fremmede 
Stoffer,  der  ofte  spiller  en  Rolle  ved  langsomme  Forbrændinger, 
er  ogsaa  her  af  Betydning;  i  Glaskar  begynder  Knaldgas  farst 
at  omdannes  til  Vand  ved  448^,   og  farst  ved  618°  er  denne 
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Omdannelse  relativ  hurtig;  ere  Glaskarrene  derimod  indvendigt 
forsølvede,  foregaaer  denne  Omdannelse  derimod  allerede  i  be- 
tydelig Grad  i  Dampene  af  kogende  Anilin. 

Til  Forsyning  af  Enaldglaslampen  benytter  Meyer  nu  de  i 
Handelen  gaaende  Bomber  med  Ilt,  comprimeret  under  100  Atm. 
Tryk;  Knåldglasflammen  tilveiebringes  i  en  almindelig  Labora- 
toriumsblæselampe  hvorved  der  faaes  en  betydelig  Flanmie,  i 
hvilken  de  sædvanlige  Forsag  særligt  smukt  lade  sig  bringe  til 
Ddferelse.  Bomberne  med  Ilt  leveres  fra  Firmaet  Th.  Elkau 
i  Berlin;  lignende  Beholdere  med  Brint  kunne  faaes  fra  Fir- 
maet John  Orchard,  London,  27  Hereford  Boad,  Westboume 
Grove,  ligesom  ogsaa  Bomber  med  flydende  Ghlor  (5  Kilo)  nu 
kunne  faaes  (chem.  Fabrik  Sheinau  bei  Mannheim).  I  Frem- 
tiden vil  sandsynligviis  ogsaa  Bomber  med  comprimeret  Svovl- 
brinte til  Laboratoriebrug  komme  i  Handelen.  (Berichte  d.  d, 
chem.  Ges.,  1891,  S.  4233—4243).  O.  T.  C. 

(Tddr|g  af  de  tjdske  Fabrikinspecterers  Beretning 

for  1890.  Med  Hensyn  til  Fabrikationer,  der  ogsaa  drives 
her  i  Landet,  bemærkes  i  nævnte  Beretning'*')  felgende. 

I  SpeUbélæggerierfie  fortrænges  Amalgam-Belægningen 
mere  og  mere  af  Forselvning.  I  Districtet  Berlin-Charlotten- 
burg  er  Qvikselvforgiftning  af  Arbeidere  næsten  ophørt.  Speil- 
industrien  i  Furth  i  Baiem  belægger  nu  alle  Speile,  som  ud- 
fares til  Nordamerika,  med  Selv,  saa  at  Qvikselvspeilenes  Antal 
er  gaaet  ned  til  omtrent  ^.  Medens  Antallet  af  Syge  for  dem, 
der  led  af  Mercurialismus  var  gaaet  ned  fra  4074  i  Aaret  1885 
til  1003  i  1889,  var  der  i  i890  kun  148,  der  faldt  paa 
2  Patienter.  ^ 

Med  Hensyn  til  røgfri  Forbrænding  udtales,  at  i  Districtet 
Oppeln  har  Donneley-Ildstedet  meget  godt  bestaaet  Preven 
som  regfortærende.  Dog  klages  der  over,  at  Biststængeme 
springe  og  Vandcirculationsrerene  (som  begrændse  Ildstedet  bag- 
til) forbrænde.  Den  sidste  Ulempe  er  dog  bleven  formindsket 
ved  Rensning  af  Fedevandet,  idet  siden  da  Udskilning  af  Kj  edel- 
steen i  Berene  er  holdt  op.  I  Bezirket  Mellem-  og  Øvre- 
Franken   fandtes  Tenbrink-   eller  Halv-Tenbrink-Udsteder  i  94 


^  Amtliche  MittheUungen  aus  den  Jahresberichten  der  mit  Beaufsichti- 
gang  der  Fabriken  betrauten  Beamten  fOr  das  Jahr  1890.  Berlin 
1891  (W.  T.  Bruer). 
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Etablissementer,  og  de  svare  til  de  Fordringer,  som  stilles.  Efter 
Erfaringerne  fra  Baden  har  man  meest  Tiltro  til  Tenbrink- 
lidstedet. 

Ved  Fabrikation  af  kunstig  Ojødning  af  fluorholdige  Phos- 
phater  optraede  Dampe,  der  influere  meget  skadeligt  paa  Åande- 
drætsorganeme  og  Planterne.  I  Fabrikken  Silesia,  i  Districtet 
Breslau-Iiegnitz,  fjernes  Ulemper  ved  Binding  af  Plussyren, 
hvorved  der  tillige  haves  oekonomisk  Fordeel  ved  Indvinding  af 
kunstig  Eryolith.  Flere  andre  Fabrikker  have  fulgt  dette 
Exempel. 

Ved  Tr(Bm€L88e-  og  Papirfabrikationen  i  samme  District 
anvendes  med  Held  et  Apparat  til  Rensning  af  Spildevandet 
for  Trevlestof  og  Gj  en  vinding  af  dette.  Vandet  træder  ind  i 
et  qvadratisk  Ekringskar,  der  forneden  ender  i  en  meget  steU 
Conus  og  har  et  forneden  aabent  Tverskillerum.  Vandet  flyder 
ind  foroven  i  den  ene  Afdeling  og  laber  bort  omtrent  i  næsten 
samme  Niveau  i  den  anden,  hvorved  Dimensionerne  af  Karret 
ere  afpassede  saaledes,  at  Trevlestoflfeme  samle  sig  paa  Bunden 
af  Conussen  uden,  paa  Orund  af  dens  Steilhed,  at  blive  hæn- 
gende paa  Siderne.  En  Pompe  sender  dem  tilbage  i  Fabrikken 
til  fornyet  Benyttelse.  I  Anledning  af  Forurening  af  Vandlebet 
Muglitz  (District  Dresden)  ved  Tillob  af  Lud  fra  Straakogning 
bemærker  Inspectoren,  at  Ulempen  kun  kan  Qemes  ved  at 
bygge  en  Inddampningsovn  til.  Inddampningen  hjælper  nemlig 
grundigt,  hvilket  har  viist  sig  ved  Freiberg,  hvor  et  Straa- 
kogeri  kun  fik  Tilladelse  til  Udvidelse  paa  den  Betingelse,  at 
al  Spildelud  og  Spildevand  blev  .inddampet.  Den  tykke  Skum, 
der  tidligere  saaes  paa  Vandløbet,  er  heelt  forsvundet.  I 
Districtet  Zwickau  har  man  iagttaget,  at  Luftens  iltende  Virk- 
ning har  stor  Værdi,  anvendt  paa  godt  klaret  Vand.  Spilde- 
vandet fra  Sukkerfabrikker  have  i  Øst-  og  Vestpreussen  kun 
givet  mindre  Grund  til  Klage  i  Sammenligning  med  tidligere, 
efberat  Filtreringen  gjennem  Beenkul  næsten  overalt  er  veget 
for  andre  Rensningsmaader.  Forøvrigt  har  man  ved  Magde- 
burg i  vedkonmiende  Campagne  erfaret,  at  alle  hidtil  kj  endte 
chemiske  Rensemaader  for  Spildevand  fra  Sukkerfabrikker  dog  kim 
have  virket  mangelftildt  paa  opløste  organiske  Forbindelser.  Er 
Vandet  alkalisk,  som  Følge  af  et  Indhold  af  Kalkmælk,  virker 
det  dræbende  paa  Fisk,  hvilket  indtræder  allerede  ved  et  Ind- 
hold af  0,001  Proc.  Kalk  i  Vandet.    En  grundig  chemisk  Rens- 
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ning  maa  gaae  forud  for  enhver  paafolgende  Behandling.  Dette 
viste  sig  ved  Sukkerfabrikken  StObnitz,  som  forarbeider 
1400000  Centner  Roer  og  i  hvert  Minut  afleverede  5000  L. 
Spildevand;  en  renset  Vandpreve  kunde  henstaae  .3  Uger  i  et 
vanut  Værelse  uden  at  blive  ildelugtende.  (Ch.  Zeitung,  1891, 
S.  1816.)  A.  T. 

Flygtig  Jernforbindelse  i  Vandgas.    H.  E.  Bosæe 

og  Fr.  Scudder  have  ved  at  gjere  Forsag  med  Anvendelsen 
af  Vandgas  til  Belysning  efter  Fahnehjelm's  System  (med  Giede- 
legemer  i  Form  af  Magnesiastænger)  iagttaget,  at  der  paa  Stæn- 
gerne satte  sig  Jemtveilte,  hvorved  Lysstyrken  aftog.  Jernet 
kunde  ikke  bortskaffes  af  Gassen  ved  Filtrering  gjennem  tæt 
pakket  Bomuld  og  maatte  derfor  være  tilstede  som  flygtig  For- 
bindelse. Ved  Forsøg  i  andre  Oiemed  var  Vandgas  bleven 
comprimeret  i  Staalcylindre  under  et  Tryk  af  8  Atmosphærer; 
naar  Gassen  blev  forbrændt  umiddelbart  efter  Sammentryk- 
ningen, var  Flammens  Farve  uforandret,  og  Indholdet  af  Jern 
var  det  samme.  Men  efterat  Gassen  havde  staaet  en  Maaned 
i  Cylindren,  gav  den  i  en  Fedtsteensbrænder  en  stærkt  lysende 
Flamme,  og  paa  Fahnehjelm-Stængeme  satte  sig  strax  guul- 
redt  Jemtveilte,  saa  at  Gassen  maa  have  faaet  et  sterre  Ind- 
hold af  Jern.  Blev  Gassen  ledet  gjennem  et  Stykke  Forbræn- 
dingsrer,  som  blev  opvarmet  med  en  Bunsen-Brænder,  dannede 
der  sig  et  dybsort  Speil  af  metallisk  Jern,  som  var  frit  for 
Kulstof,  Arsen  og  Antimon.  Flammen  var  stærkt  lysende,  idet 
Jempartikler  forbrændte  i  sanmie.  Paa  en  Porcellainsplade, 
som  blev  holdt  i  Flanmien,  udskilte  der  sig,  alt  efter  Stedet  i 
Flammen,  et  Speil  af  Jern  eller  Jemtveilte.  Anbragte  man 
mellem  det  opvarmede  Sted  af  Reret  og  Udgangsaabningen  en 
Bomuldsprop,  blev  Flanunen  strax  ikke-lysende,  medens  Bom- 
ulden snart  antog  en  sort  Farve  af  flint  fordeelt  Jern. 

Heraf  kan  man  drage  den  sikkre  Slutning,  at  den  i  Vand- 
gassen værende  Kulilte .  (c.  39  Rumfangs-Procent)  under  et 
Tryk  af  8  Atmosphærer  langsomt  angriber  Jern  ved  aknindelig 
Varmegrad.  Ved  en  forelebig  Bestemmelse,  hvor  30  Liter  Gas 
brændte  i  ^  Time,  afleirede  der  sig  i  Speilet  0,0322  Gr.  og  i 
Bomuldsproppen  0,0406  Gr.  Jern,  altsaa  2,4  Mgr.  pr.  Liter  Gas. 

Jernforbindelsen,  som  udentvivl  er  Mond  og  Quincke's 
Jemcarbonyl  (s.  d.  T.,  1891,  S.  255),  kunde  let  fordraabes  ved 
at  lede  den  gjennem  Bomuld  flltrerede  Gas  gjennem  et  med 
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Kogsalt  og  lis  aflcjelet  U-Rer.  Der  dannede  sig  faa  Draaber 
af  en  uklar  Vædske,  som  blev  klar  ved  Behandling  med  lidt 
Saltsyre  og  med  Ferrocyankalimn  gav  en  dybblaa  Farve. 

Ved  en-  efter  ovenstaaende  Meddelelse  opstaaet  Discussion 
meddeelte  Roscoe  endvidere,  at  almindelig  Eulgas  indeholder 
Spor  af  Jern,  som  turde  være  Aarsagen  til,  at  der  dannes 
Pletter  paa  Fedtsteensbrændere.  Thorns  meddeelte,  at  han  i 
comprimeret  Kulgas,  der  nu  ofte  bruges  til  Kalklys,  havde  op- 
daget Jern;  den  Iagttagelse,  at  der  paa  Kalkcylindren  danner 
sig  et  bruunt  Beslag,  gav  Anledning  til  Undersøgelse  af  Gassen. 
(Ch.  Zeitg.,  1891,  S.  1737  efter  et  Foredrag  i  Chem.  Soc., 
6.  Novbr.  1891.)  A.  T. 

Fjernelsen  af  SvoyI  fra  flydende  Raajern  er  lyk- 
kedes i  H5rde,  og  Fremgangsmaaden,  der  betragtes  som  en 
meget  betydelig  Opfindelse,  er  i  Tydskland  bleven  patenteret 
»H5rder  Bergwerks-  und  Htittenverein«  i  HOrde  ved  ty dsk  Rigs- 
patent  Nr.  64976.  Den  beroer  paa  den  Iagttagelse,  at  ved 
Sammensmeltning  af  Svovljem,  Fe  S  (som  det  gaaer  i  Handelen 
med  26  Proc.  Svovl)  og  flydende  Manganjem  eller  Blanding  af 
begge  i  smeltet  Tilstand,  vil  alt  Svovl  skille  sig  ud  foroven 
som  Svovlmangan,  og  Jernet  bliver  svovlfrit.  Samme  Resultat 
faaer  man  med  flydende  svovlholdigt  Jern  og  smeltet,  stærkt 
ophedet  manganholdigt  Jern.  Forsag  viste,  at  det  saaledes  be- 
handlede Jern  kun  indeholdt  indtil  0,01  Proc.  Svovl.  Den  ud- 
skilte Slagge  indeholdt  indtil  20  Proc.  og  mere  Svovl  og  ind- 
til 60  Proc.  og  mere  Mangan.  Bliver  den  udskilte  Svovl- 
mangan-Slagge blandet  med  Kalksteen  og  underkastet  redu- 
cerende Smeltning,  faaer  man  Manganjern,  der  atter  kan  be- 
nyttes til  Udskilning  af  Svovl.  Ved  denne  Udskilning  er  det 
nødvendigt,  at  Badet  tilstrækkeligt  længe  forbliver  varmtflydende 
eller  holdes  hedtflydende  ved  særlig  Opvannning,  for  at  Svovl- 
manganet kan  skille  sig  fuldstændigt  ud.  Blandingen  foretages 
bedst  i  et  Apparat,  der  ligner  en  Bessemer-Converter  uden 
Vindpiber.    (Dingler's  Polyt.  Journal,  Bd.  283,  S.  13.) 

A.  T. 

Forandringer  af  Porcellainsglasnrer  ved  Bræn- 
dingen. H.  Seger  omtaler  de  ufarvede  af  Kiselsyre,  Leer- 
jord,  Kalk  og  Alkalier  bestaaende  Porcellains-Glasurer.  Ved 
Brænding  af  Porcellain  med  Træ  bevirke  hverken  Overskud  af 
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Ilt  eller  reducerende  Luftarter  (Kulflte  og  Kulbrinter),  eiheller 
indifferent  Kulsyre  eller  Vanddamp  nogen  Forandring.  An- 
Tendes  derimod  fossilt  Brændsel,  vil  Svovlsyrling,  som  er  dannet 
ved  Forbrænding  af  Svovl,  naar  Overskud  af  Ilt  er  tilstede, 
som  Svovlsyre  gaae  i  Forbindelse  med  Kalk  og  Alkalier;  dette 
skeer  desto  lettere,  jo  lavere  Varmegraden  er,  hvis  den 
nsmeltede  Glasur  endnu  er  pores  og  Kalken  endnu  ikke  har 
forbundet  sig  med  Kiselsyren.  Dette  Indhold  af  Svovlsyre 
bliver  saa  uddrevet  ved  reducerende  Oasarter  i  Regen;  naar 
dette  skeer,  ferend  Glasuren  er  smeltet,  skeer  der  ingen  Skade, 
er  der  derimod  allerede  indtraadt  en  Fortætning  som  Felge  af 
begyndende  Smeltning,  blive  de  Luftarter,  der  udvikle  sig  som 
Felge  af  Reactionen,  tildeels  indesluttede  i  Glasurmassen,  og 
Glasuren  bliver  blæret  paa  Overfladen  eller  faaer  Udseende  som 
Æggeskaller.  Er  derimod  Glasuren  allerede  smeltet,  naar  de 
reducerende  Gasarter  komme  i  Berøring  med  den,  virke  Begens 
Gasarter  allerede  mindre  energisk  eller  kun  paa  de  øverste 
Lag,  fordi  Paavirkningsfladen  er  mindre. 

Noget  lignende  kan  indtræde,  naar  der,  foruden  den  alle- 
rede i  Glasuren  tilstedeværende  eller  ved  Beggasarter  indbragte 
Svovlsyre,  findes  Ilter  af  tunge  Metaller,  der  skulle  tjene  til 
at  forve  Glasuren.  JemtveUte,  Kobbertveilte,  Mangantveilte  og 
Uranoxyd  forandres  let  af  reducerende  Gasarter,  medens  Kobalt- 
forilte,  Nikkelforilte,  Chromilte  og  de  ædle  Metaller  kun  paa- 
virkes, naar  de  indeholde  smaa  Mængder  af  de  førstnævnte 
Metaller. 

Seger  iagttog  ved  Brænding  af  med  farvet  Glasur  forsynet 
Seger-Porcellain  (s.  d.  T.  1891,  S.  365),  at  ved  stærkt  reducerende, 
4 — 8  Proc.  Kulilte  indeholdende.  Bøg  Glasurens  Overflade  altid 
var  blank,  men  at  der  som  Felge  af  Beductionen  indtraadte 
uc^rægede  Farveforandringer;  indeholdt  B^en  derimod  kun 
0,5 — 1  Proc.  Kulilte,  var  en  Farveforandring  næppe  kjendelig, 
men  Gjenstandenes  Overflade  var  mat,  æg^eskalagtig,  ogsaa 
blæret,  naar  den  var  bleven  reduceret  ved  begyndende  Fritning. 
Seger  forklarer  dette  paa  følgende  Maade:  Ved  stærkt  redu- 
cerende Flamme  er  Beductionsprocessen  hurtigt  tilende,  Sod 
udskiller  sig  i  rigelig  Mængde  og  trænger  ind  i  Glasuren  og 
selv  i  Massen,  udfyldende  de  mindste  Dele;  den  forhindrer 
Sammensmeltningen  af  de  enkelte  Dele  og  tillader  de  Gasarter, 
som  udvikle   sig,   at  træde  ud   uden   at  løfte  den  smeltende 
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Olasnr.  Ved  svag  Beduction  derimod  er  denne  i  mange  Til- 
fælde ikke  fert  tUende,  og  de  enkelte  Glasurdele  hindres  ikke 
af  Glasuren  i  at  flyde  sammen,  og  Gasarterne,  Svovlsyrling  og 
Kulsyre  (dannede  ved  Indvirkning  af  Kulilten)  indesluttes  let 
af  Glasflussen,  som  ikke  maa  være  saa  tyndtflydende,  at  Blæ- 
rerne let  kunne  undvige,  fordi  da  Glasuren  vilde  flyde  ned. 
(Ch.  Zeitung,  Rept.,  1891,  S.  326,  efter  Thonindustrizeitung, 
1891,  Bd.  16,  S.  831.)  A.  T. 

Flnssyremethoden  i  Spiritnsfabrikationeii  (s.  1890, 

S.  118  og  1891,  S.  308).  M.  MUrcker  har  i  sin  Piece :  Das  Plus- 
såureverfahren  in  der  Spiritusfabrikation  udtalt  sin  endelige  Dom 
over  Flussyrens  Værdi  og  dens  Overlegenhed  over  de  svovlsyrlige 
Salte.  Værket  indeholder  3  Afdelinger:  I.  Kritisk  Fremstil- 
ling af  de  foreliggende  Iagttagelser  over  Anvendelsen  af  Flus- 
syre  og  Fluorider  i  SammenUgning  med  andre  Antiseptica,  af 
Marcher,  II.  Undersøgelser  over  Værdien  og  Virkningen  af 
Antiseptica,  især  Flussyre,  Fluorider  og  svovlsyrlige  Salte  til 
Befordring  og  Sikkring  af  Gjæringen,  udførte  i  Halle  Forsøgs- 
stations chemiske  Laboratorium  af  A.  Cluss.  III.  Mikro- 
skopiske Iagttagelser  over  Indnrkningen  af  Flussyre,  Fluorider 
og  svovlsyrlige  Salte  paa  Udviklingen  af  Gjæren  og  Bifermenter, 
udført  i  Halle  Forsøgsstations  botaniske  Laboratorium,  af  P. 
Séhuppan.    Med  16  Tegninger  af  Gjær. 

Af  M&rcker*s  Meddelelser  optages  her  følgende. 

Flussyren  og  Fluoriderne  have  en  tredobbelt  Virkning: 

1.  De  virke  som  Antiseptica  til  at  undertrykke  gjærings- 
forstyrrende  Organismer.  Denne  Virkning  er  ufeilbar,  og  især 
er  det  efter  Schuppan's  Iagttagelser  Smorsyresvampen,  Clostri- 
dium  butyricum,  som  aldeles  undertrykkes  ved  Anvendelse  af 
Flussyre. 

2.  De  sikkre  og  styrke  Diastasens  Virkning  under  Gjæ- 
ringen,  deels  ved  at  undertrykke  den  Diastasen  skadelige  Syr- 
ning, deels  paa  anden,  foreløbigt  endnu  ikke  opklaret  Maade. 
I  hvert  Fald  bestyrkes  ved  Cluss^s  Forsøg  Effronf&  Paastand, 
at  Flussyre  og  Fluorider  virke  beskyttende  paa  Diastasen. 
Denne  Iagttagelse  er  af  stor  Betydning  for  Praxis;  thi  nu  er 
man  istand  til,  ved  at  anvende  Flussyre,  at  holde  den  for 
Sukkerdannelsen  gunstigste  Varmegrad  af  50 — 66  "^  og  saaledes 
spare  meget  Malt,   medens  man,   naar  man  ikke  bruger  Flus- 
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syre,  er  nedt  til  at  holde  en  heiere  Varmegrad,  for  at  dræbe 
de  skadelige  Organismer,  uagtet  man  derved  svækker  Maltens 
Virkning.  Cluss  har  viist  ved  sine  Forsag,  at  man  normalt 
kan  foi^ære  Tykmæsk  ved  meget  ringe  Diastasemængder^  naar 
man  beskytter  Diastasen  ved  Flussyre,  medens  uden  Tilsætning 
af  denne  Syre  de  saomie  Diastasemængder  vare  aldeles  util- 
strækkelige til  normal  Forgjæring.  Anvendelse  af  Flussyre 
gjer  det  ogsaa  muligt  at  anvende  en  simplere  Malt^  idet  de 
skadelige  Organismer  i  saadan  Malt  dræbes.  Derfor  anvender 
man  allerede  med  Fordeel  Flussyre  paa  Maltgulvet,  idet  man 
behandler  dette  med  en  Oplosning  af  100  Or.  Flussyre  i  26  Liter 
Vand.  Paa  Grund  af  Flussyrens  Flygtighed  desinficeres  over- 
hovedet alle  Rum  i  Brænderiet.  Flussyren  tilsættes  med  sterst 
Virkning  til  den  med  Gjær  forsatte  sede  Mæsk. 

3.  Flussyren  ind\irker  directe  paa  Gjæren  ved  at  opdrætte 
en  særligt  gjæringsdygtig  Gjær  og  maaskee  endda  ved  at  con- 
solidere  en  bestemt  gjærkraftig  Gjærrace.  Gjærens  Formering 
bliver  efter  Schuppan's  Undersøgelser  begunstiget  ved  smaa 
Mængder  FlussjTe,  men  formindskes  ved  større  Mængder. 
Desuagtet  formaaer  den  mindre  Gjærmængde,  som  er  vundet 
under  Tilsætning  af  større  Mængder  Flussyre,  at  give  meget 
bedre  Gjæringsresultater  end  den  med  en  ringe  eller  slet  ingen 
Tilsætning  vundne  sterre  Gjærmængde.  Angaaende  denne  Eflront*s 
Iagttagelse,  som  er  bleven  bestyrket  ved  Cluss' s  Undersøgelser, 
er  der  nu  ikke  ringeste  T\ivl.  Virkningen  betinges  rimeligviis 
af,  at  der  uddannes  en  særligt  kraftig  Gjærrace,  men  dette  er 
endnu  ikke  beviist. 

Flussyre  er  ikke  blot  meget  værdifuld  som  sikkert  Middel 
til  at  fjerne  de  fra  Tid  til  anden  optrædende  Gjæringsforstyr- 
reiser,  men  endnu  mere  derved,  at  der  ved  regelmæssig  An- 
vendelse af  sanmie  opnaaes  en  saadan  Sikkerhed  i  Driften,  som 
det  hidtil  ikke  har  været  muligt  at  naae.  Dette  bestyrkes 
baade  af  Praxis  og  Forsøg,  saa  at  Mårcker  udtaler  den  Over- 
beviisning,  at  Flussyren  har  en  stor  Betydning  som  Regulator 
for  Driften. 

For  Landbruget  har  det  ogsaa  en  stor  Betydning,  at  Plus- 
syren gjør  Bærmen  holdbar,  hvorved  den  gjeres  til  et  sundere 
Foder  og  man  undgaaer  de  hyppige  Sygdomstilfælde,  som  iagt- 
tages ved  Fodring  med  Bærme.    I  Bærme  af  Mæsk,  som  havde 
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faaet  Tilsætning  af  Flussyre,  lykkedes  det  ikke  at  iagttage 
Udvikling  af  Mikroorganismer,  selv  ved  de  gunstigste  Gjærings- 
temperaturer. 

Undersøgelser  af  Cluss  og  Schuppan  viste,  at  svovlsyrligt 
Natron  og  tvesvovlsyrlig  Kalk  ogsaa  virke  antiseptisk,  dog 
langtfra  virke  saa  stærkt  som  Flussyre  til  at  hemme  Syredan- 
nelsen  og  forege  Udbyttet.  De  give  desuden  en  Spiritus,  der 
lugter  modbydeligt  af  Svovlforbindelser,  medens  der  med  Flus- 
syre faaes  en  meget  reen  Spiritus.  Denne  sidste  Ulempe  op- 
træder ogsaa  naar  man  anvender  Kalksaltet  i  saadan  Mængde, 
at  det  kan  have  antiseptisk  Virkning.  Derfor  mener  Mårcker, 
at  heller  ikke  dobbeltsvovlsyrlig  Kalk  har  nogen  Fremtid  i 
Brænderiet.  Han  udtaler  tilsidst,  at  Effront's  Iagttagelser  i 
enhver  Henseende  ere  blevne  bestyrkede,  og  at  Flussyren  har 
stor  Værdi  for  Brænderierne  og  er  alle  andre  Antiseptica  over- 
legen.    (Dingler's  Polyt.  Journal,  Bd.  283,  S.  23.) 

A.  T. 

Syorlkiilstof-Vand  anyendt  mod  Phylloxera.    Svovi- 

kulstof  blev  prevet  første  Gang  af  P.  Thenard  i  1809,  og 
senere  er  der  lavet  forskjellige  Instrumenter  til  dets  Fordeling 
i  Jorden  omkring  Viinstokken.  I  1874  benyttede  Dumas  Ka- 
liumsulphocarbonat  opløst  i  Vand.  Hvorledes  dette  forholder 
sig  i  Jorden  er  efter  Dumas's  Opfordring  undersøgt  af  Bom- 
mier]  han  fandt,  at  det  var  meget  ustabilt,  at  een  eller  to 
Timer  efter,  at  det  er  heldt  ud  ved  Rankens  Fod,  Lugten  har 
tabt  sig  og  har  givet  Plads  for  Lugt  af  Svovlkulstof.  Efter 
et  Døgns  Forløb  kan  der  ikke  eftervises  mindste  Spor  deraf, 
og  et  vandigt  Udtræk  af  Jorden  giver  hvidt  Bundfald  med 
Blysalte,  idet  Saltet  er  decomponeret  og  Svovlkalium  af  Jem- 
tveilte  i  Jorden  er  omdannet  til  Svovljem  og  Kalihydrat.  Det 
friblevne  Svovlkulstof  fordeler  sig  ved  Hjælp  af  Vandet  i  Op- 
løsningen bedre  end  om  Svovlkulstoffet  var  anbragt  i  Jorden 
ved  Hjælp  af  de  ovenomtalte  Bedskaber. 

Jorden  faaer  dog  paa  denne  Maade  mere  Kali  end  Viin- 
stokken kan  absorbere,  og  Overskudet  virker  opløsende  paa 
Humusstofferne,  der  saaledes  bortføres  af  Regnvandet.  Dette 
modvirker  Bommier  ved  at  opløse  Svovlkulstof  i  Vand,  der  i 
Literen  kan  optage  2  Gr.  Opløsningen  kan  fremstilles  ved 
at  røre  Svovlkulstof  sammen  med  Vand  i  en  Slags  Kjeme,  og 
den  mættede  Opløsning  kan  da  fortyndes  efter  Behag.   Benoist 


59 


har  opiundet  et  Apparat  til  dette  Brug  og  vander  hver  Viinstok 
ved  Poden  med  15 — 20  L.  Opløsning,  der  indeholder  0,6 — 0,8 
Gr.  Svovlkulstof  om  Vinteren,  men  kun  0,4 — 0,6  om  Som- 
meren. 

Senere  har  Anvendelsen  bredt  sig  baade  i  Frankrig  og  i 
Udlandet;  det  anvendes  i  mange  Viingaarde  omkring  Bordeaux. 
Phylloxera-Conomissionen  har  offentligt  i  et  Mode  i  Februar 
1890  anerkjendt  Fordelene  ved  at  anvende  Svovlkulstof-Vand. 
(Comptes  rendus,  8.  Juni  1891;  Bd.  112,  S.  1330.)         A.  T. 


Mindre  Meddelelser. 

Iiaboratoriet  for  ohemisk  Teohnologi  ved  den  techniske 
Heiskole  i  Stuttgart,  som  staaer  ander  Prof.  Haeussermann's  Ledelse,  er 
bleven  organiseret  paanj,  idet  Øvelserne  i  almindelig  Analyse  ere  blevne 
udskilte.  Øvelserne  omfatte  nu  de  i  Techniken  gængse  Methoder  tU 
Indholds  bestemmelser  af  Eaamaterialier  og  Fabrikata  saavelsom  de  ved 
den  chemiske  Fabrikcontrol  nødvendige  Analyser.  I  Forbindelse  hermed 
staaer  Tilvirkning  af  enkelte  Præparater. 

Speoialoursus  for  Sukkerteohnikere.  Et  saadant  er  bleven 
afholdt  ved  den  hertugelige  techniske  Heiskole  i  Btaunschweig  i  det 
forlebne  Sommersemester  med  fuldstændigt  tilfredsstillende  Resultat. 
Forelæsningerne  vare  godt  besegte,  de  til  Øiemedet  særligt  indrettede 
Arbeidsrum  i  Laboratoriet  for  analytisk  og  technisk  Chemie  vare  fuldt 
benyttede.  Der  blev  aflagt  Besog  i  et  sterre  Antal  Sukkerfabrikker  og 
Raffinaderier.  Ogsaa  i  det  kommende  Vintersemester  giver  den  techniske 
Heiskole  Leilighed  til  Udferelse  af  specieUe  Arbeider  paa  Sukkertech- 
nikens  Omraade.    rCh.  Zeitung,  1891,  S.  1073.). 

Rentabiliteten  af  de  tydske   Fabrikker.     Herom  er  der 

meddeelt  følgende  Oplysninger  ved  en  Generalforsamling  i    »Verein  zur 

Wahrung  der  Interessen  der  ehemischen  Industrie  Deutschlands«.    Gjen- 

nemsnits udbyttet  har  i  de  senere  Aar  været: 

1886    1887    1888   1889   1890 

Den  chem.  Storindustrie 
(Alkaliernes  Industri;    4,64  pCt.  5,34  pCt.  f),97  pCt.  6,87  pCt.  7,18  pCt. 

Fabrikation  af  pharma- 
ceutiske,  photographi- 
ske  og  chemisk  tech- 
niske Præparater  9,24 

Tjærefarve-Industrien       9,9 

Sprængstof-Industrien    16,09    - 

Fabrik,  af  kunstig  Gjed- 
ning  2,32    -      5,25    -      8,09    -    10,16    -    10,21    - 

Hertil   skal   feies  følgende  Oplysninger.     Kaliindustrien  i  Stassfurt 


12,03    - 

8,59    - 

8,62 

11,10 

13,25    - 

15,44 

17,50 

■    20,75 

14,08    - 

15,41 

13,0(» 

18,88 
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har  ikke  taget  Deel  i  Bedringen  i  de  senere  Aar.  Bedringei^  for  de 
pharmaceatiske  o.  a.  Præparaters  Vedkommende  skyldes  deels  stigende 
Forbrug,  deels  enkelte  Fabrikationsgrencs  Beskyttelse  ved  Patent.  Det 
gode  Fremskridt  for  Tjærefarvemes  Vedkommende  skyldes  væsenligt  det 
sterre  Forbrug;  Oplysningerne  gjælde  kun  de  større  Fabrikker.  Blandt 
Sprængstoffabrikkeme  skyldes  det  gunstige  Resultat  væsenligt  de  ældre 
exporterende  Dynamitfabrikker,  medens  de  yngre  ere  stærkt  trykkede  af 
Concurrencen,  da  Antallet  af  Fabrikker  er  for  stort.  Erudtforretningen 
har  holdt  sig  paa  samme  Stadium  som  i^or,  medens  Skydebomulds- 
fabrikkernes  Status  er  lidet  tilfredsstillende,  fordi  Regjeringeme  have 
dækket  deres  e^et  Forbrug  af  Skydebomuld  til  det  røgfrie  Krudt  ved 
selv  at  fabrikere  det.  Gjedningfabrikationen  er  gaaet  frem  trods  meget 
skarp  Concurrence  fra  Englands  Side.  (C%.  Zeitung,  1891,  Nr.  88, 
S.  1601.) 

CapiUæranalysen  (s.  d.  T.  1889,  S.  200)  er  bleven  omtalt  af  22. 
Kay. ser  paa  en  Forsamling  af  »Vereinigung  bairischer  Vertreter  der 
angew.  Chemie«  i  Augsburg  iaar  som  anvendt  ved  Undersøgelse  af  Føde- 
midler og  desl.  samt  Brugsgjenstande.  Han  viste  paa  et  større  Antal 
Capillær-Strimler,  hvortil  svensk  Filtreerpapir  var  benyttet,  den  høist 
simple  og  hensigtsmæssige  Anvendelse  af  denne  Methode  til  Under- 
søgelse af  Rødviin,  Safran  og  forskjellige  Farvestoffer,  og  opfordrede  til 
at  anvende  den  i  Laboratorier.  I  mange  Tilfælde  kunde  man  forberede 
Capillæranalysen  med  den  spectroskopiske  Undersøgelse.  Mcdicus  med- 
deelte,  at  Capillæranalysen  allerede  blev  anvendt  ikke  lidet  i  Fabrikker, 
og  de  gunstige  Erfaringer  bleve  ogsaa  bekræftede  fra  anden  Side.  (O^, 
Zeitung,  1891,  S.  1064.) 

Boesokkerfabrikker  i  Nordamerika.  Dyrkningsforsøg  med 
Sukkerroer,  foretagne  i  størst  Udstrækning  i  Nebraska,  have  viist,  at 
det  meget  godt  lader  sig  gjore  at  skaffe  gode  Roer,  og  en  ny  indrettet 
Fabrik,  Adelina,  som  er  den  ottende  i  Nordamerika,  vil  derfor  kunne 
optage  Driften  trygt  og  med  tilstrækkeligt  Raamateriale,  saa  meget  mere 
som  Stat  og  Rige  tilsammen  have  garanteret  en  Præmie  af  34]  Francs 
pr.  100  Kgr.  Sukker.  Klein- Wanzleben  Roen  har  staaet  sig  bedst.  (Sucr, 
indigéne,  1891,  Bd.  37,  S.  720). 

Fra  anden  Side  (Sugar  Cane,  1891,  Bd.  23,  S.  298)  henvises  til,  at 
Resultaterne  af  Roedyrkning  endnu  ere  ganske  uvisse  i  finansiel  Hen- 
seende, og  at  det  først  efter  længere  Prøvetid  lader  sig  gjøre  at  under- 
søge, om  saadanne  med  Nytte  kunne  dyrkes.  Uden  betydelig  Gevinst 
derved  kunne  Farmerne  ikke  bestaae.  (Ch,  Zeitung,  1891,  Reptm. 
S.  202.) 

Diffusion,  anvendt  paa  Sukkerrør.  I  Demerara  og  Cuba 
have  flere  Fabrikker,  der  allerede  havde  opstillet  Diffusionsbatterier,  i 
sidste  Campagne  igjen  presset  Rørene;  andre  have  presset  Rørene  og 
underkastet  Bagassen  (Presseresteme)  Diffusion.  Denne  sidste  Methode 
anbefales  ogsaa  af  Wtley,  fordi  de  rene  Diffusionssafter  ikke  kunne  klares 
og  renses  som  sædvanligt,  men  kræve  Indførelsen  af  Saturation.  (^Sucre 
indigéne,  1891,  Bd.  39,  S,  757.) 
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Claudio  bastrider  ogsaa  de  ubetingede  Fordele  ved  denne  Metbode 
og  paastaaer  at  naae  samme  Resnltater  ved  sin  Methode,  som  bestaaer 
i  at  udsætte  Bagassen  fra  første  Presning  4 — 5  Minuter  for  Indirirkning 
af  kogende  Vand  og  saa  presse  dem  een  Gang  til.  (Journal  fabr.  sucre, 
1891,  Bd.  32,  S.  23.) 

Stade  viser  under  Anferelse  af  numeriske  Resultater  fra  Praxis,  at 
Diffusionen  i  enhver  Henseende  seierrigt  kan  tage  det  op  med  den  bedste 
Pressemethode,  og  trods  Fordomme  og  Modvillie,  er  Fremtidens  Metbode. 
At  Arbeidet  heelt  eller  deelviis  mislykkes,  hidrerer  nærmest  fira  Letsin- 
digbed og  manglende  Erfaring  ved  Installation  fra  nyt  og  ved  de  sam- 
tidigt nødvendige  Forandringer,  og  desuden  fra  Mangel  paa  Energi  og 
fra  Uvidenhed  hos  de  ledende  Personligheder.  Da  alle  disse  Omstændig- 
heder, især  de  sidste,  vanskeligt  kunne  forbedres,  vil  der  ganske  vist  stille 
sig  store  Vanskeligheder  iveien  for  en  hurtig  og  heldig  Indførelse  af 
Diffusionen.  {Ch.  Zeitung,  1891,  Beptrn.,  S.  262.  Efter  D.  Zucker- 
industri,  1891,  Bd.  16,  S.  776.) 

Offenlig  Anerkj endelse.  Ernest  Solvay  har  faaet  den  store 
Lavoisier-MedaiUe  af  >Soc.  d'encouragement  pour  l'industrie  nationale«. 
Medaillen,  der  kun  tilkjendes  hvert  6te  Aar,  har  hidtil  været  givet  H. 
Deville,  Weldon  og  Michel  Perret.  Den  Solvay  viste  Anerkj endelse  er 
saa  meget  større,  som  Franskmændene  længe  have  betragtet  SMoesing 
som  Ophavsmand  til  Ammoniaksoda-Fabrikationen,  og  Schloesing  selv  er 
Medlem  af  nævnte  Selskabs  Bestyrelse. 


Literatnr. 

1,  Beger. 

K,  Bør  dam,  Saltvandsalluviet  i  det  nordostlige  Sjælland.  185  Sider. 
Med  3  Tavler  og  1  Kort.  Ejøbenhavn  1892.  (Afhandling  antaget  til  at 
forsvares  for  den  philosophiske  Doctorgrad). 

E,  P.  F.  Petersen.  Kort  Oversigt  over  Phannaciens  Historie.  Til 
Brag  for  de  pharmaceutiske  Studerende.    31  Sider.    Kjøbenhavn.    1892. 

B,  Beneddct  Analyse  der  Fette  und  Wachsarten.  2.  Auflage.  Mit 
in  den  Text  gedruckten  Holzschnitten.    Berlin.    1892. 

A.  Cktssen.  Handbuch  der  analytischen  Chemie.  2.  Theil.  Qvan- 
titative  Analyse.    Stuttgart.    Pr.  9  M. 

A  Koch.  Jahresbericht  tiber  die  Fortschritte  in  der  Lehre  von  den 
Gfthmngsorganismen.    1.  Jahrgang.    M.  6.    (H.  Bruhn,  Braunschweig). 

Richard  Mohiau.  Organische  Farbstoffe,  welche  in  der  TextU- 
industri  Verwendung  finden.  Uebersicht  ihrer  Zusammensetzung,  Ge- 
winnung.  Eigenschaften,  Reactionen  und  ibrer  Anwendung  zum  Fårben 
und  Bedrucken  von  Sdde,  Wolle  und  Baumwolle.  Mit  175  geflrbten 
Stoffproben,  Dresden  1890. 

>M5hlau'8  Værk  udmærker  sig  saa  fordeelagtigt  ved  grundig  Bear- 
beidelse,  overskuelig  Anordning  og  klog  Indskrænkning  i  Antallet  af 
omtalte  Stoffer,  at  det  sikkert  vil  faae  en  god  Modtagelse  ikke  blot  af 


62 


de  Studerende,  for  hvem  den  nærmest  er  bestemt,  men  ogsaa  i  Prak- 
tikernes Kreds.« 

1*.  Grunwald.  Der  Ban,  Betrieb  und  die  Reparatøren  der  elek- 
trischen  Beleachtnngsanlagen.  3.  Aufl.  Halle  a.  S.  1892.  199  S.  m. 
198  Holzschn.    3  M.  geb. 

»Fremstillingen  er  kortfattet,  hele  Udstyrelsen  god;  især  ere  Afbild- 
ningerne store  og  tydelige,  c 

2,    Tidsskrifter  1). 

es.  Aarg.  1891,  Side  26). 

Dingler'B  Polyt  Journal,  Bd  282.  H.  6;  tf.  Novh.  1891.  Rauch 
verbrennungsapparat,  v.  Stauss.*  |  Feber  Condensationsanlagen.*  |  Die 
Telegraphie  auf  der  elektr.  Ausstellung  in  Frankfurt.*  |  Betrieb  auf  der 
Telephonlinie  London — Paris.  |  Surrogate  im  Hochbauwesen :  Bctonmauer- 
werk,  Eisenwande,  Magnesitplatten  und  Xylolith  zur  Verkleidung  der 
W&nde.  Monier-  und  Rabitzwånde,  Gypsdielen.  Holz  zu  Wandbekleid- 
ungen.  Lincrusta-Walton.  Conservirungsmittel  Carbolineum  und  Anti- 
merulion.  Ersatz  fttr  Tragbalken.  Ziereisen  Deckenbildung.  Deoken- 
gewttlbe  und  Treppenstufen  aus  Cement.  |  Zur  ErdOlbildung,  v.  Veit  und 
Schesstopal.  |  Zur  Technologi  der  Ch rompigmente,  v.  Weber.  |  Patent- 
Intensivgasofen,  System  Kutscher  und  Zschetzschingck.*  |  Normalmaas 
fttr  Farben,  v.  Abney. 

Bd.  282,    H.  7;   13.  Novb.  1891.     Surrogate   im   Hochban- 

wesen,  v.  O.  Graner.  |  Vogt's  Kohlenwalzen-  Mikrophon  mit  Tragmagnet.*  | 
Elektr.  Bogenlampe  der  Société  Japy  fréres.*  Drummond's  Schirme  und 
Spiegel  far  GlUhlampen.  |  Ueber  Benzinrectification,  v.  Veith.*  |  6'««- 
indusiri:  Einiluss  der  Luftverånderang  auf  die  Lenchtkraft  der  Flammen. 
Einfluss  der  Kohlensåure  auf  Licht  und  Leben.  Vergleichende  Versuche 
mit  Steinkohlen-  und  Wassergas.  Photometriren  mit  der  Amylacetat- 
lampe;  verunreinigter  Brennstof  in  derselben.  Verstopfung  eines  trocke- 
nen  Gasmessers.  Runge  s  Lademaschine.  Siphon  Gibault.  Apparat  zur 
ErhOhung  des  Gasdruckes.  Die  Standard-Wåseher  in  Eiberleld.  Ver- 
gasung  von  Fleisch.  |  Die  Turbinen-Anlage  im  Lauffen. 

Bd.  282 y  H.  8',  20,  Novb,  1891.    Bauers  Linienwåhler  ftlr 

Haustelephonanlagen.  |  Grosse  Telephonanlagen  in  grossen  Stad  ten,  v. 
Bennet.*  Das  Binswanger-Coates-Mikrophon.*  |  Die  Kohlenausschalter 
der  allg.  Elektricitåtsgesellschaft.*  |  Zur  Technologi  der  Chrompigiuente, 
V.  C.  O.  Weber  (Forts.).  |  Die  Antiplatin-Gluhlampe,  v.  Walter.  |  Ein 
500  HP-Gasmotor. 

Bd.  282,  H,  9\  27.  Novb.  1891.  Redier's  registrirende  Ba- 
rometer.* Das  registrirende  Qvecksilberbarometer.*  Desgl.  Aneroidbaro- 
meter.* I  Zur  Technologi  der  Chrompigmente,  v.  Weber  (Forts.).*  |  Um- 
schalter  der  Bragh  Company  fUr  Leitungen  mit  hober  elektr.  Spannung. 

Bd.  282,   H.  10;  4.   Decb.   1891.     Herstellung   von   Blech 

aus  schmiedebarem  Eisen  und  Stahl  unmittelbar  aus  dem  flussigen  Me- 
tal, V.  Bessemer.  |  Heizungs-  u.  leuerungsanlagen:   ZimmerOfen   (FUll- 


*)  Indholdet  er  meddeelt  i  Uddrag.  —  Tegnet  *  betyder:  med  Tegning. 


63 

Ofen  von  Wasseralfingen .•  Schwedischer  Coksofen*  Clamond's  Gasofen.* 
Ftdlofen  y.  Zychlinsky.*^  |  Czecja's  u.  Nissrs  Morseschreiber  fOr  gowOhn- 
liche  und  ftlr  erhebene  Farbschrift*  |  Ursachen  des  SchlaffVerdens  und 
der  Blasebildung  der  Elastiques  von  Scfaufobertbeilen  *  |  Vogsey's  Kappe 
zum  Einziehen  von  Kabeln  in  Robrleitungen.  |  Feuennelder.  |  Fields 
Telepbon. 

Bd,  282,  H.  11;   11.  Bech.  1891.    Lftftungsanlagen  im  An- 

schluss  an  die  gebråuchlichen  Heizungssysteme  und  eine  kritische  Be- 
leucbtung.  Ausgeffihrte  Lftftungsanlagen.  Verhalten  verschiedener  Eisen- 
sorten  bei  sehr  niedriger  Temperatur. 

Bd.  282,  H.12;  18,  Bech.  1891.    Das  Elektricitåtswerk  der 

Stadt  Kenigsberg.  |  Verwendung   des  emaillirten  Eisens  im  Bauwesen.  | 
Elektrische  PacketbeftJrdeung.     Bagnolds's    Geber   far   elektr.    Klingeln. 
Goocb  u.  White's  Elektrotbermograph.     Stock's   Regulirungsbrenise   fQr 
den  Hugbes-Telegraph. 

Bd.  982,  H.  13;  25.  Becb.  1891.    Namen-  und  Sachregister 

des  279,  280,  281  og  282  Bandes. 

Bd.  283,  H.  1;  2.  Januar  1892.    Neuerungen  in  der  Målzerei 

(Wascbmascbinen,  Gersten weichvorrich tung).*  Neuerungen  im  HQtten- 
wesen  (Abscheiden  des  Schwefels  aus  ilQssigem  Roheisen  u.  &?  |  Telephon- 
anlagen  in  grossen  Stadten,  v.  Benness.  Picard's  gleicbzeitiges  Tele- 
graphiren  und  Telepboniren  auf  demselben  Dråbten.*  |  Fortscbritte  der 
Pbotographi  und  der  pbotomecbanischen  Druckverfahren.  |  Verwendbar- 
keit  des  Aluminiums  zar  Herstellung  von  Gebraucbsgegenstanden  fOr 
Nahrungs-  und  Genussmittel.  |  Fortscbritte  in  der  Spiritusfabrikation. 
1.  Rohmaterialien  und  Malz.  2.  Dåmpfen  und  Maischen.  3.  Gåhruug 
und  Hefe. 

Bd.  283,  H.   2;   8.  Januar  1892.    Neuerungen  im  Eisen- 

hftttenwesen.*    (Abscheidung  des  Schwefels   aus  ii&ssigem  Bobeisen).  | 
Neuheit  im  Heizungs-  und  Feuerungsanlagen.*  |  Wetzer's  Stationsrufer.*  | 
Fortscbritte   der   Photograpbie    und   der    pbotomecbanischen    Druckver- 
fahren.* I  Aluminium,  neueste  Preisstellung.  |  Elektrische  Bogenlampe,  v. 
Capilleri  u.  A.*   (mit  automatisch  sich  einstellenden,  nach  einer  Archi- 
medes'schen  Spirale  geformten  Elektroden).  |  Nicht  gefrierende  Tinte. 

Bd.  283,  H.  3;   15.  Januar  1892.    Die  elektrischen  Eisen- 

bahneinricbtungen  auf  der  Frankfurter-Ausstellung.*  |  Neuerungen  auf 
dem  Gebiete  der  M&lzerei  (Maschinen  u.  Apparate).*  |  Fortscbritte  der 
Photographi  u.  pbotomecbanischen  Druckverfahren.  |  Z&ndhOlzchen  aus 
Papier. 

Bd,  283,  H.  4;  22.  Januar  1892.  Fortscbritte  der  Photo- 
grapbie und  der  pbotomecbanischen  Dmckverfahren.  |  Die  Jute  ein  Koh- 
stoff  f&r  Schiesswolle,  v.  O.  MQhlhauser.  |  Die  Telegraphen-  und  Telephon- 
anlagen  in  Deutschland. 


64 

^  DødsMd  i  1891, 

F,  B.  Mvjck,  Forstander  for  Bjergværkslaboratoriet  i 
Bochum  og  Lærer  i  Chemi  ved  en  technisk  Skole  sammesteds, 
dade  d.  22.  Januar.  Hans  Specialitet  var  Steenkullenes  Cbemi, 
og  af  Værker,  henhørende  herunder,  udkom  hans  »Chemie  der 
Steinkohle«  i  2det  Oplag  1881  og  hans  »Elementarbuch  der 
Steinkohlechemie  1882. 

y  Edmmid  Hartnack,  en  af  de  betydeligste  Repræsentanter 
for  Præcisionsmechaniken ,  dede  9.  Febr.,  65  Aar  gammel. 
Han,  som  var  tydskfedt,  arbeidede  i  Paris  i  Ruhmkorff's  og 
Oberhausers  Værksteder  og  overtog  den  sidstes  Forretning,  men 
blev  udviist  1870.  Han  grundede  saa  et  nyt  Institut  i  Pots- 
dam. Hans  Mikroskoper  høre  til  de  fuldkomneste  i  deres 
Art.  Han  var  Æresdoctor  ved  det  medicinske  Facultet  i  Bonn 
og  blev  i  1882  titulær  Professor. 

y  R.  Maly  døde  d.  24.  Marts  som  Professor  i  Chemi  ved 
det  tydske  Universitet  i  Prag;  han  havde  tidligere  været  Pro- 
fessor i  sanmie  Fag  farst  i  Innsbruck,  senere  i  6raz.  Han 
var  Medlem  af  det  keiserlige  Videnskabernes  Akademi  i  Wien. 
Han  var  en  udmærket  Lærer  og  udførte  mange  Arbeider  inden- 
for den  organiske  og  physiologiske  Chemi.  Til  hans  starre 
Værker  hore:  »Jahresbericht  der  Thierchemie«  (fra  1871), 
»Chemie  derVerdauungshafte  und  der  Verdauung«  samt  »Grund- 
zuge  der  modemen  Chemie«  (1868). 

^  C.  W.  V.  Nageli,  en  af  de  navnkundigste  tydske  Botanikere 
og  Plantephysiologer,  døde  10.  Mai,  74  Aar  gammel  i  Miinchen, 
hvor  han  var  Universitetsprofessor.  Her  skal  blot  mindes  hans 
fremragende  Arbeider  over  de  lavere  Svampe  og  Gjærings- 
phænomeneme. 

Al.  Edmond  Becquerel  døde  i  Paris  24.  Marts,  67  Aar 
gammel.  Han  har  deeltaget  i  sin  berømte  Faders,  A.  C. 
BecqueréTs  Arbeider.  Han  blev  1863  Professor  ved  »Con- 
servatoire  des  arts  et  metiers«  senere  ved  det  landoekonomiske 
Institut  i  Versailles«  og  Repetitør  ved  »Ecole  normale«.  I 
1863  blev  han  Medlem  af  Institutet  og  i  1878  sin  Faders 
Efterfølger  i  Professuret  i  Physik  ved  Museumet  i  Jardin  des 
Plantes.  Hans  værdifiilde  Undersøgelser  behandle  Gjenstande 
indenfor  Optik,  Magnetisme  og  Elektricitet.  Hans  meest  be- 
kj endte   Værk   er:     »La  lumiére,    ses    causes   et   ses   effets« 

(Paris,   1867).  (FortsættesV 
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En  Fremstilling    af  Theorien    for    centrerede   optiske 

Systemer. 

Af  VJgil  Sohmidt. 
I.    Forsterringen. 

Ved  et  centreret  optisk  System  forstaaer  man  et  optisk 
Apparat,  hvor  de  Flader,  der  bryde  eller  tilbagekaste  Lyset, 
ere  Kuglecalotter,  hvis  Centre  og  Midtpuncter  ligge  paa  samme 
Linie,  Systemets  Axe»  Forevrigt  gjere  vi  den  sædvanlige  Forud- 
sætDiDg,  at  vi  kun  have  at  gjere  med  Straaler,  der  træffe 
Fladerne  under  snaaa  IndfsEQdsvinUer.  Systemet  kan  ellers  være 
fuldstændigt  vilkaai-ligt.  Nogle  Flader  kunne  bryde,  andre  til- 
bagekaste Lyset  og  det  Medium,  hvorfra  Lyset  kommer,   kan 
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være  forstjelligt  fra  det,  som  det  gjennem  Apparatet  tilsidst 
trænger  ind  i.  Fra  Laaren  om  BQIøddiinnelse  ved  Tilbagekast- 
ning eller  Brydning  i  een  Kugleflade  forudsætte  vi  bekjendt, 
at  Billedet  af  et  Punct  under  de  givne  Omstændigheder  er  et 
Punct  og  a(  en.  glap  jGljen^tand  vinkelret  paa  Axen  bar  et  plant 
Billede  mkøtreti  ^aa '  Axen;  hvis  lineæie  Ødstræloiing  er  pro- 
portional med  Qjenstandens.  Disse  Sætninger  kunne  da  aaben- 
bart  umiddelbart  overferes  paa  et  vilkaarligt  centreret  System. 

Naar  vi  i  det  følgende  tale  om  et  Straalepuiict  A  i  det  ferste 
Medium,  saa  mene  vi  blot,  at  Straaleme  i  det  ferste  Medium 
have  Retning  gjennem  A  og  at  de  gaae  gjennem  Apparatet  fm 
det  føcste  til  det  sidste  Meduiia;  de  kunne  foravrigt  enten  ud- 
gaæ  ira  A  eller  oonvergere  mod  A,  saa  at  J.  i  Virkeligheden 
godt  kan  ligge  udenfor  den  Deel  af  Rummet,  der  udfyldes  af 
d^t  farste  Medium.  Paa  lignende  M^ade  maa  det  opfattes, 
naaF  d  itale  om  et  Stnialepunct  i  det  sidste  Medium^  og  Straa- 
lerne  gaae  altsaa  i  dette  Tilfælde  gjennem  Apparatet  fra  det 
sidste  til  det  ferste  Medium.  Brydningsfbrholdet  for  det  forste 
Medium  ville  vi  kalde  n,  og  for  det  sidste  n^. 

Den  videre  Udvikling  af  Theorien  kan  da  stettes  paa  fel- 
geade  Sætning: 

Dersom  AB  er  et  circulært  Fladedement  i  det  første 
Medmm,  med  Centrum  i  Axen  og  vinkelret  pcM  denne,  og 
CD  ét  ligesaa  stort  lignende  Fladeelement  i  det  sidste  Me- 
dium, da  vil  Forholdet  mellem  den  Synsvinkel,  hvorunder 
man  fra  Midten  af  CD  seer  BiUedet  A^B^  af  AB,  o§  den 
Synsvinkel,  hvorunder  mun  fra  Midten  af  AB  seer  Billedet 

fj^^m^^f  Q^f  v^e  Juldstændi^TUOifhængifft  af  ^l^lade- 
elementernes  Éeliggenhea^       .    ,,- 

n 
Forholdet  vil  altid  værB    -'.    Have   det  første  og   det 

n^ 

sidste  Medium  samme  Érydningsforhold,  vUle  de  2  Syns- 
vinkler altsaa  være  lige  store. 

Vi  vine  ferst  bevise,  at  Forholdet  er  constant.  Vi  fest- 
holde AB  og  tænke  os  CD  flyttet.  Fladeelementeme  kunne 
nu  forudsættes  at  være  saa  smaa,  at  den  Lyskegle,  der  fra 
Midten  af  AB  gjennem  Apparatet  træifer  CD,  faldstændigt 
udfylder  CD.  Denne  Lyskegle  maa  da  oprindeligt  have  Top- 
punct  i  il  og  C,  D,  til  Grundflade.  Den  Lysmængde,  der  fra 
Midten  af  AB  træffer  CD,  vil  altsaa  være  proportional  med  den 
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Uumvinkel,  hTonmder  man  fta  Midten  af  AB  seer  C|D,.  Den 
samme  Lysmængde  maa  imidlertid  ogsaa  være  proportional 
med  den  Rmnyinkel,  hvorunder  man  fra  Midten  af  il,B,  seer 
CD  %  og  dønne  er  aabenbart  atter  proportional  med  den  Rmn- 
vinkel,  hvonmder  man  fra  Midten  af  CD  seer  A^B^,  Forholdet 
mellem  de  RomvinUer,  hvorunder  A^B^  og  C^D^  sees^  hen- 
holdsviis  fra  Midten  af  CD  og  fra  Midten  af  AB,  er  altsaa 
constant,  naar  CD  flyttes,  <^  kan  paa  sanune  Maade  bevises 
at  være  det,  naar  AB  flyttes.  Forholdet  meUem  de  tilsvarende 
Synsvinkler  maa  da  (^saa  være  constant 

For  at  finde  Værdien  af  Forholdet  begynde  vi  med  at  lade 
CD  ligge  i  samme  Medimn  som  AB,  idet  vi  samtidigt  tsmke 
08  det  optiske  Apparat  reduceret  til  dette  Medium,  saa  at  ingen 
Brydning  eller  Tilbi^ekastning  af  Lyset  finder  Sted.  Vi  lade 
dernæst  CD  glide  langmied  Axen,  saa  at  det  efterhaanden  pas- 
serer de  Flad«*,  der  i  det  optiske  Apparat  bryde  ^er  tilbage- 
kaste Lyset,  idet  vi  samtidigt  stadigt  anvende  den  beviste  Sæt- 
ning paa  den  Deel  af  det  optiske  Apparat,  der  bestaaer  af  de 
Flader,  som  CD  allerede  har  passeret.  Til  at  begynde  med 
er  Forholdet  da  1  og  vedbliver  at  være  det,  indtil  CD  har 
passeret  den  ferste  flade,  som  vi  kunne  tænke  os  lysbrydende. 
Synsvinklen  af  C^D^,  seet  fra  Midtpunetet  af  AB,  forandrer 
sig  ikke,  idet  CD  passerer  Fladen,  da  C,Dt  umiddelbart  efter 
ligesom  fer  falder  sammen  med  CD.  AyB^  falder  imidlertid 
ikke  længer  sammen  med  AB  og  sees  iialge  Brydningsloven 

under  en  Synsvinkel,  der  er     '  Gange  saa  stor  som  fer,   der- 

som  det  Stof,  der  ligger  indenfor  den  ferste  brydende  Flade, 
har  Brydningsfoiiioldet  n,.     Forholdet  mellem  Synsvinklerne 

er  altsaa  nu     ^     Ifølge   den   beviste   Sætning  vedbliver  For- 

boUet  at  have  denne  Værdi,  indtil  CD  konuner  ind  i  det  næste 
Medium  med  Brydningsforhold  n^.    Forholdet  bliver  da  paa 

samme  Maade  multipliceret  med  —  og  er  altsaa  nu  — .     Da 

Forholdet  endvidere  forbliver  uforandret,   naar  CD  passerer  et 

*)  At  den  Lysmengde,  der  udstnuder  fra  et  BiUedpunct  i  et  centreret 
System  indenfor  en  yia  Rumvinkel,  er  proportional  med  Rumvinklen, 
sees  deraf,  at  dette  gælder  ved  en  enkelt  Brydning  eller  Tilbage- 
kastning. 

6* 


i 


68 


Speil,   tnaa^det  tOsddst,  naar  CD  ør  kommen  ind  i  det  sidste 

Medium,  have  Værdien     ',  og  Sætningen  er  saaJedes  beviist. 

I  det  Felgende  ville  vi  nu,  naar  vi  tale  om  den  Vinkel, 
hvornnder  Øiet  seer  en  Ojenstand  eller  et  Billede,  altid  tænke 
08  Øiet  reduceret  til  et  Punct.  Vi  ville  altaaa  ikke  tage  Hen- 
syn til  Brydningen  i  Oiet  sdv.  Ved  Forsterringen  ville  vi  for- 
staae  Forholdet  mellem  drø  Vinkel,  hvorunder  Øiet  seer  Bil- 
ledet af  en  Gjenetand,  og  den  Vinkel,  hvornnder  det  seer  Ojen- 
standen  selv.  Vi  ville  antage,  at  Oiet  er  i  det  Medimn,  som 
vi  have  kaldt  det  første,  og  at  Gjengtanden  er  i  det  sidste 
Medium.  Vi  kunne  da  tænke  os  Pupillen  som  en  Gjenstand, 
hvoraf  Apparatet  danner  et  Billede,  idet  Straaleme  fta  Pupillen 
gaae  gjennem  Appamtet  fra  det  ferste  til  det  sidste  Medinm. 

Af  det  foregaænde  f%er  da  moiddelbart : 

Den  Synsvinkel,  hvorunder  Øiet  seer  Billedet  af  en  OjeU" 
stand,  er  proportional  med  den  Vinkd,  hvorunder  man  fra 
Gjenstanden  seer  PupSbiUedet. 

Er  Gjenstanden  ligesaa  stor  som  Pupillen,   vil  Forholdet 

mellem  den  ferste  og  den  sidste  Synsvinkel  være  — . 

n, 

Har  Apparatet  en  Ocnlarring,  paa  hvis  Plads  Øiet  holdes, 
kunne  vi  tænke  os  øieaabningen  med  samme  Areal  som  Ocular- 
ringen,  da  Øieaabningens  Sterrelse  jo  ingen  Indflydelse  kan 
have  paa  den  Synsvinkel,  hvorunder  Øiet  seer  Billedet  af  Gjen- 
standen. 

Man  faaer  da  følgende  Sætning: 

Ved  et  Apparat  med  Ocularring,  i  hvilken  Øieaabningen 
holdes,  er  den  Synsvinkel,  hvorunder  BiHedei  af  Gjenstanden 
sees,  j^oportional  med  den  Synsvinkel,  hvorunder  man  fra 
Ojenstanden  seer  Objectivet 

fir  Gjenstanden  ligesaa  stor  som  Ocularringen,  vil  For- 

holdet  mellem  de  2  Synsvinkler  være  — .      Da   Fbrsterringen 

ikke  afhænger  af  Gjenstandens  Størrelse,  viQe  vi  ved  dens  Be- 
stemmelse tænke  os  Gjenstanden  med  samme  Størrelse  som 
Pupillen.  Da  i  saa  Fald  Synsvinklen  af  Pupillen  fra  Gjen- 
standen af  og  Gjenstanden  fra  Pupillen  af  ere  lige  store,  faaer 
man  følgende  Sætning: 


rø 


Forstørrifigen  er  —,    multipliceret    med   Forstørringen 

af  Pupillen^  seet  fra  Ojensianden  af. 

Ved  et  Apparat  med  Ocularring,  hvor  6iet  holdes, 
har  man: 

Forstørringen  er  — ,  mtdtipliceret  med  Forholdet  méUem 

de  Synsvinkler,  hvorunder  man  fra  Ojenatanden  seer  ObjeC" 
Hvet  og  Octdarringen. 

Denne  Sætning  giver  ved  den  astronomiske  Kikkert  det 
bekjendte  Besiittat;  men  den  g^ver  tillige  en  simpel  Bestem- 
melse af  Forsterringen  ved  Mifaposkopet. 

Af  det  Foregaaende  udledes  let,  hvor  man  skal  anbringe 
Gjenstanden  ved  en  Lupe  for  at  faae  den  størst  mulige  Syns- 
vinkel. Dersom  Øiets  Afstand  fra  Lupen  er  sterre  end  Brænd* 
\idden.  er  Pupilbilledet  virkeligt  og  ligger  i  længere  Afstand 
fm  Lupen  end  Brændvidden.  Da  Gjenstanden  skal  være  saa 
nær  som  muligt  ved  Pupilbilledet,  maa  den  anbringe^  i  Brænd- 
punctet.  Dersom  Oiets  Afstand  fra  Lupen  er  nitndre  end 
Brændvidden,  er  Pupilbilledet  virtuelt,  og  Gjenstanden  maa  an- 
bringes saa  nær  Lupen  som  muligt  o:  saa  at  dens  Billede 
falder  i  den  mindste  Afstand  fra  6iet,  for  hvilken  dette  uden 
Anstrengelse  kan  accomodere.  Er  endelig  6iet  i  Bredviddens 
Afstand,  da  &lder  Pupilbilledet  uendelig  langt  borte  og  Bil- 
ledet sees  altsaa  under  sanune  Synsvinkel,  hvor  Gjenstanden 
end  anbringes. 

II.    Billeddannelsen. 

Jeg  skal  nu  vise,  hvorledes  Theorien  om  Hovedplaner  ved 
Hjælp  af  den  i  det  foregaaende  beviste  almmdelige  Sætning 
kan  udledes  directe  for  et  centreret  optisk  System  med  et  vil- 
kaarligt  Antal  lindser  og  Speile,  og  med  forskjelligt  ferste  og 
sidste  Medium. 

Vi  ville  kalde  Brydningsforholdet  mellem  det  første   og 

sidste  Medium  w,  saa  at  w  =  -*.     Lad  det  ferste  Brændpunct 

være  F^  og  det  andet  ^2^  ^^^  Straaleme  komme  fra  det 
første  Medium.  Straaleme  fra  et  vilkaarligt  Punct  B^  i  ferste 
Brændplan  ville  efter  Gangen  gjennem  Apparatet  være  parallele 
med  en  Linie  gjennem  -B,,  der  skærer  Axen.  Lad  Skærings- 
punctet  med  Aien  være  f ,.    Straaleme   fra   et  andet  Punct 
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C,  i  samme  firændplan  ville  da  efter  Gjennemgangen  aaben- 
bart  være  parallele  med  CjiTp  da  de  Synsvinkler,  hvonmder 
de  uendeligt  Qeme  Billeder  af  Linimie  F^B^  og  jP|C,  seee 
fra  et  vilkaarligt  Ptmct  af  Axen,  maa  være  proportionale  med 
disse  Linier  selv.  Om  Straaleme  fra  £,  efter  Gjennemgaogen 
have  Betningen  ^jiT,  eller  K^B^,  kaa  sees  ved  at  tænke  sig 
j5,  ferst  falde  sammen  med  F,,  og  dernæst  fjerne  sig  derfra. 
Kalde  vi  den  Betoing  af  Axen^  i  hvilken  Lyset  i  det  første 
Medium  maa  gaae  for  at  komme  gjennem  Apparatet,  den  posi- 
tive, da  ville  aabenbart  de  fra  F^  konmiende  Stnuder  efter 
Gjennemgangen  gaae  i  den  positive  eller  negative  Betnijig  af 
Axen,  eftersom  Apparatet  indeholder  et  lige  eller  ulige  Antal 
Speile.  Fjerner  B^  sig  fra  jP,,  maae  de  udtrsBdende  Sb*aaler 
oontinuerligt  skifte  Betning,  og  ville  derfor  i  ferste  Tilfælde 
danne  en  spids  Vinkel  med  Axens  positive  Betning  og  i  anden 
en  stump. 

For  enhver  Straale,  der  fer  Gjennrøoigangen  har  Betning 
gjennem  JT, ,  vil  ifalge  det  foregaaende  den  udtrædende  Straale 
være  parallel  med  den  indtrædende.  K|  vil  endvidere  vaare 
det  eneste  Punct  med  denne  Egenskab.  En  Straale  Z>|P,,  hvis 
Betning  i  det  ferste  Medium  skaorer  den  farste  Brændplan  i 
Z>,  og  Axen  i  P,,  vil  nemlig  ved  Gjennemgangen  blive  parallel 
med  D^K^^  og  altsaa  &ae  en  Afsigelse  lig  Vinklen  mellem 
denne  Linie  og  i),P,.  £,  kaldes  det  ferote  Knudepunct, 
Paa  samme  Maade  sees  Apparatet  at  have  et  andet  Knude- 
punct  ^2,  svarende  til  det  Tilfælde,  at  Straaleme  komme  fra 
den  anden  Side.  JT,  og  K^  ere  aabenbart  Straalepunct  og 
Billede;  thi  en  Straale  gjennem  JST,  er  ved  Udtrædelsen  parallel 
med  sin  oprindelige  Betning  og,  da  Straalen  kan  vendes  om, 
maa  den  ved  Udtra^elsen  have  Betning  gjennem  K^. 

Vi  vine  nu  bestemme  JEj.  Dersom  Pj  C,  og  -B^Cj  ere  2  pa- 
rallele eensrettede  Linier  henholdsviis  i  ferste  og  sidste  Medium 
vinkelrette  paaAxen  i  C,  og  Ca  og  dersom  tillige  P,  C, — wPjC,, 
saa  vil  ife^e  den  i  foregaaende  Afsnit  beviste  Sætning  Billedet 

P'^  C^  af  Pj  C 2  fra  Cj  sees  under  samme  Vinkel  som  Billedet 
Pj(7  fra  Ca.    Linierne  C,P'^  og  CjP     ville    altsaa    danne 

samme  Vinkel  med  Axen.  Vi  ville  undersøge,  om  deres  Bet- 
ninger  ere  parallele  eller  ligge  symmetrisk  med  Hensyn  til 
Axen.    Vi  holde  da  fast  ved  BiC^    og  lade  B^Ci  til  at  be- 
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at  B'  C*    falder  uendeligt  nær  ved 

anden  Side.    Da  nu  et  Straalepunct 

Tille  bevæge  'sig  i  samme  eller  mod-« 

aratet  incteholder  ét  lige  eller  ulige 

;e  Tilfælde  F  C    fatøe  m '  saiémfe 

2      2, 

for  B\C^,  saa  at  (7,5'^  og  Q^B\ 

symmetrisk  med  Hensyn  til  Axen, 
ia  sanune  Maade,   at  de  2  Linier 

2>  saa  at  B'^C^  O^imer  sig, i  det. 

tiden  Side,  saa  maae  de  2  Linnr 

de  maae  derfor,  da  de  ikke  undet' 

i  Axen  eUer  vinkelrette  paa  Aién, 

eller  paiallele  Beli^nhed.    Vi 

ste  og  anden  Brændplan,  saa  at 

F,  og  jP,.    B,K,  ^  ^Ki 

^e  symmetrisk  med  Hensyn  tQ 

m  Apparatet  indeholder  et  lige 

indre  Ord,  man  vil  altid  have: 

'-nF,K,  ..  \l) 

rrste  Tilfælde  og  nederste  for 

i  det  felgende  regnede  positive 

det  Tilfælde,  hvor  der  er  et 

\  let  behandles  paa  sanune 

da    altid    modsat  Retning. 

inkelrette  paa  Axen   kaldes 

anet  i   den   ene  Knudeplan 

construere  Billedet  Pj  af  et 

Linien  gjennem  P,  paraHel 

Pj.    DeStraaler,  som  P, 

da  efter  (Jangen  gjennem 

ære  partdlele  med  B^K^. 

rettet  med  X^,Pp   men  n 

af  et  vilkaarligt  Punct  A , . 
r^  ferste  Enudeplan  i  P,. 

1,  idetir,P,--=lKjP,; 

Pj   parallel  med  Axen. 
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En  Linie  gjennem  A,  parallel  med  Axen  trækkes  til  Skjaahng 
naed  den  den  første  Knudeplan  i  Q,.  Q,  bestemnies  i  den 
anden  Enud^lan,  idet  K,Q,  =  ^  ^,Qi ;  A^  loaa.  da  ogsaa 
ligge  i  linien  gjennem  Qj  og  F^.  Tillige  ere  A,K,  og 
AjKf  parallele,  saa  at  den  aidste  Linie  (^aa  kunde  bmges 
til  Bestemmelse  af  A^. 

Dersom  ferste  og  sidste  Medium  have  samme  Brydnings- 
forhold,  ville  Enndeplaneme  Mde  sammen  med  de  saakatdte 
Hovedplaner,  (^  Conetructioneme  ville  være  de  sædvanlige, 
idet  P,  og  P,  vUIe  Ugge  ligeoverfor  hinanden.  Definerer 
man  Hovedplanerne  som  Planer  vinkelrette  paa  Axen,  hvor  et 
Punct  i  ferste  Hovedplan  altid  bar  sit  B)l)«de  Ugeovofor  i 
anden,  ville  de  i  det  almindel^e  Tilfælde  ikke  falde  sammen 
med  Knndeplaneme,  men  ferste  Hovedplan  og  anden  Knude- 
plan  (^  l^ledes  Esrste  Knudeplan  og  anden  Hovedplan  ville 


Pig.  1. 
li^e  symmetrisk  med  Hensyn  til  Planen  vinkelret  paa  Midten 
af  Afttanden  mellem  Brændpuncteme.     Dette  sees  umiddelbart 
ved   at  bestemme  det  Punct  8,  i  Linien  A^F,,  hvis  Billede 
har  samme  Afstand  fra  Axen.    Man  seer  da,   at  iS*,,   der  be- 
stemmes som  Skæringspunct  mellem  A,F,  og  P^Aj,  ligger  i 
en  fast  (af  A,    uafhængig)   Plan   vinkelret  paa  Axen,   hvis 
Skæringspunct  med  Axen  £,  er  bestemt  ved: 
F,S,-=—FjK,. 
H,  kaldes  det  ferste  Hovedpunct.    Paa  samme  Maade  be- 
stemmes det  andet  Hovedpunct  ved: 

F^H^  =  —F,K,. 
Constructionen   kan   nu   ogsaa  i  det  almindelige  Tilfælde 


7.3 

udføres  ved  Hjælp  af  Hovedplanerne,  og  Mder  da  sammen 
med  den  sædvanlige. 

Den  beqvemmeste  Formel  til  Bestemmelse  af  Billedet  faar 
man  paa  fjende  Maade.  A^B^  og  A^B^  nedfældes  vinkel- 
rette paa  Axen. 

F2C2  vinkelret  paa  Axen  skærer  P^A^  i  C 2.  Man  har 
da,  idet  JSTjCj  4=^1  J^i: 

-Bi-4,  ^-F,-B,  ^K^B^  ^^\F\  (2) 

B2A2  K.2F2  •**2-®2  ^1-^2 

gjældende  ogsaa  med  Hensyn  til  Fortegn,  dersom  B^A^  og 
B^A^  regnes  med  sanune  eller  modsat  Tegn,  eftersom  de  gaae 
i  samme  eller  modsat  Retning.  Det  sidste  Forhold  er  dannet 
af  de  2  foregaaende  ved  Subtraction  af  Tællerne  og  Nævnerne 
i  disse.    Heraf  faaes  atter: 

F.B.F^B^^F.K.F^K^  (8) 

hvilket  ogsaa  felger  umiddelbart  af  en  bekjendt  Sætning  om 
projectiviske  Punetrækker. 

J^,  6, .  F^B^  er  altsaa  constant.  Da  ogsaa  Hy  og  H^ 
ere  Straalepunct  og  Billede,  kan  man  (^saa  bruge  Ligningen: 

F^By.  F^B^^^FyH^.F^H^.  (4) 

I  det  Foregaaende  ere  Afstandene  overalt  regnede  positive 
ta  sanmie  Side.  De  2  sidste  Ligninger  vedblive  imidlerlml  at 
gjælde,  dersom  man  regner  A£stand«ie  fra  ferste  og  andet 
Brændpunct  positive,  henholdsviis  mod  farste  og  andet  Medium. 

Ligningerne  (1)  og  (2)  give  2  af  hinanden  uafhængige 
lineære  Ligninger  til  Bestemmelse  af  Apparatets  4  Gdnetanteiv 
dersom  man  fender  Beliggenheden  af  en  Gjenstand  og  dens 
Billede  samt  den  lineære  Forsterrelse.  Kjender  man  tillige  det 
ene  af  Brændpuncteme,  kunne  altsaa  KnudqMincteme  og  dét 
andet  Brændpunct  bestemmes.  Kjender  man  begge  Brænd- 
puncteme, beheves  kun  Beliggenheden  af  en  Gjenstand  og  dens 
Billede  til  Bestemmelse  af  Ejiudepuncteme. 

lU.    Synsfeltet. 

Ved  Synsfeltet  i  et  optisk  Instrument  forstaaer  jeg  den 
Deel  af  Bummet,  hvor  et  Straalepunct  maa  befinde  sig,  naar 
det  skal  kimne  sende  Lys  gjennem  Apparatet  til  Oiet.  Da  en 
Lysstraale  altid  kan  vendes  om,  ville  de  Puncter,  der  gjennem 
Apparatet  kunne  sende  Lys  til  det  iagttagende  Øies  Pupil, 
netop  være  de  sanome  som  de,  der  vilde  kunne  modtage  Lys 
fia  denne  Pupil,   hvis  den  var  lysende.    Synsfeltet  kan  derfor 
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geres  synligt  ved  paa  Papillens  Sted  at  anbringe  en  Skjænn 
med  en  Aabning  af  samme  Gjennemsnit  som  PupiUen,  og  der> 
næst  lade  en  stærk  Lysgiver  bagved  Skjærmen  sende  sit  Lys 
gjennem  Aabningen  og  derfra  gjennon  det  optiske  Apparat 
Holdes  fremmed  Lys  borte,  vil  Synsfeltet  da  sees  lys«ide  paa 
Grand  af  det  fra  Stevet  i  Luften  spredt  tilbagekastede  Lys. 

Ville  vi  nu  anvende  det  foregaaende  til  Constmcfeion  af 
Synsfeltet  i  et  centreret  optisk  Apparat^  da  maa  vi  skjelne 
mellem  saadanne  Instrumenter,  hvor  de  Straalekegler.  der  fra 
den  lysende  Pupils  enkelte  Puneter  gaae  gjennem  Apparatet, 
for  hvert  enkelt  Puncts  Vedkommende  ftildstændigt  udfylde 
Objectivet,  og  saadanne,  hvor  der  er  en  Ocularring,  paa  hvis 
Plads  Oieaabningen  holdes  Til  den  ferste  Slags  høre  et 
enkelt  Huulspeil,  Lupen  og  Galilæis  Kikkert,  til  den  anden 
Mikroskopet  og  den  astronomiske  Kikkert. 

For  at  finde  Synsfeltet  ved  et  Apparat  af  den  ferste  Slags 
begynde  vi  med  at  construere  det  virkelige  eller  indbildte  Bil- 
lede, som  Apparatet  danner  af  den  lysende  Pupil.  Straaleme 
fiu  denne  viUe  nu  efter  deres  Gang  gjennem  Apparatet  falde 
sammen  med  de  rette  Linier,  der  forbinde  Puneter  af  Objec- 
tivets  Overflade  med  Puneter  af  Pupilbilledet,  og  Synsfdtet 
vU  derfor  være  den  Deel  af  Rummet  foran  Objectivet,  der 
falder  indenfor  en  af  de  Kegler,  der  indeholde  baade  Objec- 
tivets  og  FupiUnUedets^  Omkreds. 

Synsfeltet  deles  ved  Keglernes  Overflader  i  det  mindste  i 
2  forskjellige  Dele;  disse  svare,  som  vi  senere  skulle  see,  til 
forskjeUig  £3arhed. 

Vi  ville  anvende  det  foregaaende  paa  Galilæis  Kikkert. 
Da  Øiet  holdes  lige  bagved  Ocularet,  behøve  vi  blot  at  con- 
straere  Pupillens  Billede  i  Objectivet. 

Kaldes  Objectivets  Brændvidde  P,  dets  Diameter  D,  Oie- 
aabningens  Diameter  o.  Afstanden  mellem  Objectiv  og  Ocular 
L,  Afstanden  fra  Ocularet  til  Objectivets  Brændpunct  j>|.  Af- 
standen fra  Objectivet  til  det  segte  Pupilbillede  f  og  Dia- 
meteren i  dette  Billede  re,  har  man: 

Px 

x^  — -^^  .0 
Px 

Kaldes  Topvinklen  i  den  sterste  af  de  far  omtalte  Kegler, 
der  her  helt  omslutter  den  mindste  Kegle.  «,  hc^r  man  altsaa: 
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medens  Topvinklen  /9  i  den  mindste  Kegle  er  befltmat  ved: 


Fig.S 


Fu  Figuren  freoiBtiUer  Lindsen  Ol^ectivet  og  ÅB  er 
Pnpiibilledet.  Det  ril  fremgBae  af  det  felgwde,  at  det  ved 
den  inderste  K^le  bestemte  Synsfelt  har  Aild  Klarhed,  saa  afc 
80  Qjenstand  i  denne  Deel  af  Bnmmflt  seee  med  samme  til- 
syneladende Kkrbed,  kvad  enten  mao  seer  den  gjennmi  Kik- 
kerten ^er  man  betngter  den  directe  (natarligviis  naar  man 
ikke  tager  Hensyn  til  Tab  af  Lya  ved  Indstigning  og  Tilbage* 
ksstning),  medens  for  den  evrige  Deel  af  Synsfeltets  Vedkom- 
mende Klarheden  aftner  mere  og  mere,  idet  man  nænner  sig 
dets  ydre  Onendse. 

I  Fonnteme  (1)  og  (3)  har  ethvert  af  Leddene  en  meget 
simpel  Betydning.  Det  ferste  Led  er  det  Synsfelt  man  faaer, 
naar  man  reducerer  Oiet  til  et  Pmict  Da  man  kan  tænke  8^ 
dette  E'onct  som  Øiets  Dreiningspmict,  vil  det  saaledes  bestemte 
Synsfelt  indeslutte  de  Pancter  i  Bummet,  hvis  Billeder  man 
ved  blot  at  dreie  Oiet  kan  faae  til  at  lUde  paa  det  Punct  af 
Nethinden,  hvor  denne  skæres  af  Øieaxen.  Det  andet  Led  i 
Formlerne  er  den  Vinkel,  hvorunder  6ieaabningen  sees  Ira 
Objectivets  Kidtpunct,  (^  bestemmw  derfor  den  Deel  af  Syns- 
feltet, hvis  Puneter  kunne  sende  en  Straale  ind  i  Otet  gjennem 
Objectjvets  optiske  Midtpunct. 

Ved  Lupen  Me  vi  paa  samme  Maade  S  Synsfelter:  et 
med  Md  Klarhed  og  uden  om  det  et  andet  med  aftagende 
Elariied  ad  mod  Banden.  Forevr^  maa  Qalilæis  Kikkert 
egentligt  opfattes  som  en  Lupe,  hvor  6iet  holdes  langt  bagved 
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Lindsen;  thi  Spredelindsen  ferandrer  hverken  Spsfeltet,  den 
tilsyneladende  Klarhed  eller  Forstorrelsen,  men  beder  blot  paa 
6iets  ufuldkomne  Accomodationsevne. 

Vi  gaae  nu  over  til  at  betragte  den  aAden  Art  af  optiske 
Apparater,  som  vi  for  Kortiieds  Skyld  ville  kalde  Appa- 
rater med  Ocularring.  Vi  ville,  da  kun  dette  Tilfælde  har 
ReréBse,  Tortidsætte,  lit  OiStiSsrAsgOk,  er  lig  elier  raisdre  end 
Cfieaabningen.  Da  her  de  Straalekegler,  der  lidgaae  &a  et 
Punct  af  den  lysende  Pupil«  efter  Gjennemgangen  gjeunem 
Apparatet  ikke  udfylde  Objectivet,  men  tvertimod  forenes  i  et 
Punct  af  dette,  kan  den  foregaaende  Betragtning  ikke  uden- 
videre  anvendes.  Vi  kunne  imidlertid  erstatte  Oieaabningen 
med  en  af  Lindseme  i  Ocularet,  der  blot  maa  opfylde  2  Be- 
tingelser: den,  der  før  blev  stillet  til  Øieaabningen,  og  desuden 
den,  at  alt  det  Lys,  der  fra  Objectivet  naaer  til  vedkommende 
Lindse,  virkeligt  kommer  ind  i  Oiet.  Begge  disse  Betingelser 
opfyldes  (idetmindste  naar  man  iktte  tager  Hensyn  til  Blæn- 
dinger) baade  red  den  astronomiske  Kikkert  og  Mikroskopet  af 
den  forreste  LiHdse  i  Oeularet.  Det  er  denne  vi  mene,  naar 
vi  i  det  Følgende  tale  om  Ocularet. 

Synsfeltet  bestemmes  nu  ganske  paa  samme  Maade  som 
før,  blot  at  Ocularet  ved  Constructionen  træder  istedetfor 
Øieaabningen. 

IV.    Den  tilsyneladende  Klarhed  i  forskjellige  Puncter 

af  Synsfeltet. 

Ved  Hjælp  af  det  Foregaaende .  kunne  vi  nu  ogsaa  con- 
struere  den  Straalekegle,  der  fra  et  vilkaarligt  Punct  af  Syns- 
feltet kan  komme  ind  i  Oiet;  thi  denne  vil  være  bestemt  som 
den  sterste  Kegle  med  Toppunct  i  Punotet,  hvis  Frembringere 
skære  baade  Pupilbilledet  og  Objectivet.  Ved  et  Apparat  af 
den  anden  Art  skulle  vi  blot  istedetfor  Pupilbilledet  tage  Ocular- 
billedet.  Derved  bliver  det  atter  muligt  at  construere  den  til- 
syneladende Klarhed  (Belysningen  af  Nethindebilledet)  i  et 
Punct  af  Synsfeltet,  idet  vi  i  Forbindelse  med  den  foregaaende 
Construction  anvende  felgende  af  Helmholtz  fremsatte  og  be* 
viste  Sætning: 

Dersom  vi  gjennem  et  optisk  Apparat  see  paa  en  6jen- 
atand,  af  hvilken  der  ved  Lysets  Gang  gjennem  Apparatet  og 
Oiet  dannes  et  skarpt  Billede  paa  selve  Nethinden,  og  dersom 


der  intet  Tab  af  Lys  finder  Sted  ved  Indsugning  eller  Tilbage- 
kastning ira  de  brydende  Flader,  saa  tiI  den  tilsyneladende 
EJsrhed  af  Ojenstanden  være  den  samme  som  ved  directe  Be- 
tragtning, dersom  Oieaabningen  fuldstændigt  udfyldes  af  Straale- 
keglen  fra  et  vilkaarligt  Punet  af  Gjenstanden.  Dec^m  Øie- 
aabningen  derimod  ikke  fuldstændigt  udfyldes,  saa  forholder  den 
tilsyneladende  Klarhed  af  Qjen3tandeB;  naar  den  sees  gjennem 
Apparatet,  aig  til  den  tilsyneladende  Klarhed  vdd  directe  Be- 
tragtning som  den  udfyldte  De^l  af  Oieaabniogen  til  hele  Oie- 
aabningeiD. 

Da  jeg  bmgrø  denne  vigtige  Sætning  meget  i  det  Fel- 
gende,  skal  jeg  vise,  hvoiiledes  den  umiddelbart  falger  af  4en 
i  første  Afsnit  beviste  almindelige  Sætning. 

Vi  ville  farst  beyise,  at  Klarheden  bliver  den  samme, 
naar  Øieaabningen  fuldstændigt  ad^Mes.  Brydningen  i  Oiet, 
der  finder  Sted  i  flere  lige  bagved  hinanden  liggende  Kugle- 
flader, kunne  vi  tænke  os  erstattet  af  Brydningen  i  een  Kugle- 
flade med  Midtpunct  i  det  forreste  Punct  af  Hornhinden. 
Aecomodationen  maa  da  tænkes  tilveiebragt  ved  en  sterre  eller 
mindre  Krunming  af  denne  Kugleflade.  Vi  ville  kalde  det 
Medium,  der  ligger  Uge  foran  Øiet,  Ay  det  Medium,  hvori 
Gjenstanden  befinder  sig,  B  samt  det  Stof,  der  ligger  indenfor 
Øiets  brydende  Flade,  C.  Brydningsforholdet  mellem  Å  og  B 
kalde  vi  AB,  og  vi  sætte  AB=w,  AC=n^  og  BC^=n^, 

hvor  da  n=— '. 

Den  tilsyneladende  Klarhed  er  den  Lysmængde,  der  ftu 
Gjenstanden  falder  paa  hele  Nethindebilledet,  divideret  med 
Nethindebilledets  Areal.  Lad  disse  Sterrelser  ved  den  directe 
Betngtmng  (hvorved  Øiet  vm  være  i  s^mme  Medium  som 
Gjenstanden)  være  L  og  A^  og  lad  de. samme  Sterrelgei:,  naar 
Øiet  seer  gjennem  Apparatet,  være  X«,  og  4,.  Lad  endvidere 
den  tibyoeladeDde  Klarhed  i  farste  Tilfælde  være  h  og'\  andet 
^1.    Vi  have  da: 

Dersom  Syiisviiiklw  af  Billedet,  seet  fra  det  forreste 
Punct  af  Øiet,  er  911  Qange  st^arr^  end  Synsvinklen  af  Gj^- 
standen  ved  directe  betragtning,   saa,  vil  Synsvinklen  af  Pupil- 
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Ml. 

billedet  ixa  Ojenstanden  af  være  Gange  sterre  end  Syns- 
vinklen af  Pupillen  ved  directe  Betragtning.  Da  na  Oieaab- 
ningen  foldstasndigt  adfyldes  af  Straalekegløn  ftra  et  Ponct  af 
Ojenstanden,  vil  man  have: 

Xf,  =  — ^  .  Li, 

For  at  finde  Forholdet  mellem  A ,  og  il,  maae  vi  erindre, 
at  den  Synsvinkel,  hvorunder  Nethindebilledet  sees  fra  det  for- 
reste Ponct  af  Oiet,  ikke  er  lig  Ojenstandens  Synsvinkel  fra 
samme  Ponct,  men  Hg  denne  sidste  Synsvinkel,  multipliceret 
med  Brydningsforholdet  mellem  Øiet  og  det  foran  værende 
Mediom.    Deraf  følger: 

saa  at  Xr,  == -j^  =fc. 

Den  tilsyneladende  Klarhed  forandres  altsaa  ikke  ved  at 
see  gjennem  Apparatet,  naar  Oieaabningen  fuldstændigt  ud- 
fyldes. 

Udfyldes  Oieaabningen  ikke,  vil  BilledelB  Klarhed  vanre 
lig  den,  som  Ojenstanden  vilde  have,  naar  Oieaabningen  blev 
reduceret  tn  den  udfyldte  Deel  af  den.  Herved  bliver  imid- 
lertid aabenbatt  Ojenstandens  Klarhed  i  samme  Forhold 
mindre,  som  Oieaabningen  er  bleven  mindre  og  Sætningen  er 
altsaa  beviist. 

Ifelge  det  Foregaaende  afhænger  den  tilsyneladende  Klar- 
hed, dersom  der  dannes  et  neiagtigt  Billede  paa  Oiets  Net- 
hinde, og  Oieaabningen  ftildstændigt  udfyldes,  kon  af  det  Me- 
dium, i  hvilket  Ojenstanden  befinder  sig.  Kaldes  Brydnings- 
forholdet  mellem  Luften  og  dette  Medium  n,  saa  vil  Syns- 
vinklen af  Nethindebilledet  fra  Oieaabningen  af  være  n  Oange 
sterre  end,  hvis  Ojenstanden  og  Oiet  var  i  samme  Afstand  fru 
hinanden  i  Luften.  Nethindebilledets  Sterrelse  vil  altsaa  være 
n^  Oange  sterre,  og  dets  Belysning  eller  med  andre  Ord  Ojen- 
standens tilsyneladende  Klarhed  vil  være  n^  Oange  mindre. 
Befinder  Oiet  sig  altsaa  i  Luften,  og  er  Ojenstanden  under 
Vand,  saa  vil  dens  tilsyneladende  Klarhed  være  den  samme 
som,  hvis  Oiet  ogsaa  befiindt  sig  under  Vand;  men  denne 
Klarhed  vil  kun  være  ^  (Jange  den  Klarhed,  hvormed  Ojen- 
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ataodes  rilde  sees,  deraom  den  befimdt  sig  i  Luften.  HvIb 
Forsag  med  selvlysende  Legemer  ikke  skulde  stadfieBte  dette 
Resultat,  saa  nas  Oradsii  råtnek  nere  dm,  at  den  sterste 
Deel  af  L;set  ikke  udstraaler  fta  selve  Overfladen,  men  fn 
dybere  lidende  Lag,  og  Klarheden  vil  jo  kun  afhænge  paa 
den  omtalte  Uaade  af  Mediets  Beskaffenhed,  naar  alt  Lyset 
adstraaleT  fra  Overfladen. 

Vi  kunne  nu  ved  en  simpel  geometrisk  Constaiiction  finde 
den  tilsyneladende  Klarhed  i  et  vilkaarligt  PiukA  af  Synsfeltet 
eller  rettere  Forholdet  mellem  den  tilsyneladende  Klariied  af 
en  lille  Gjenstand  i  Punctet.  naar  den  seee  gjennem  Instru- 
mentet, og  naar  den  betragtes  directe.  Den  Construction,  ved 
hvilken  vi  flode  den  Stiaalek^e,  der  fra  Pnnctet  kommer  ind 
i  Oiet,  viser  m  jo  nem%  ogsaa,  hvor  stor  en  Deel  af  Oie- 
aabningen  der  udfyldes  af  Straalek^len.  og  giver  os  derved 
det  segte  Forhold. 


Fig.  3. 

Vi  ville  som  Exempel  ti^  Synsfeltet  i  Oalilæia  KiUert 
Punctet  P  sender  Straalek^len  ApB  må  i  ^et,  og  da  denne 
fuldstændigt  udiylder  Oieaabningen,  er  Klarheden  her  fuld- 
stændig og  det  samme  gjælder  aabenbart  om  hele  det  ved  den 
inderst«  Xegle  bestemte  Sytisfelt.  I^e  vi  derimod  FUnetet  Q, 
saft  sender  det  Straalek^len  ÅQC  ind  i  6iet  og,  da  deR  kun 
udfylde  en  Deel  af  Oiea^miagen,  er  Klarheden  i  Q  mindre 
end,  hTis.Gjenstaoden  blev  betragtet  direote.  Forholdet  mellem 
den  tilsyneladende  Klarhed  af  en  Gjenstand  i  Q,  seet  gjennem 
Appavatcrt,  og  dvecte  er  1^  Fwh^det  melkm  Aiealet  AC  og 
Arealet  af  hele  Pupilbilledet  AB. 


Som  Gxempel  paa  den  andeo  A.rt  kf  Apparater  kanoe  ri 
tage  Mikroskopet. 


Fig.  4. 
Paa  Figur«)  er  AB  CollectivliDdseQ,  CD  ObjectiTet  og  ab 
det  Billede,  som  Objectivet  daoner  af  Colleetivlindsen.  Sjus- 
felterne  ere  da  bestemte  ved  de  3  Keller  aOb  og  aOfb.  Den 
Stroatek^le,  der  fra  et  Punct  i  Synsfeltet  kan  komme  ind  i 
Oiet,  &ildw  her  sammen  med  dan  stAiste  Kef^  med  Topponct 
i  Punctet,  hvis  Frembringere  skære  baade  Objectivet  og  Ocular- 
billedet.  Intet  Punct  i  Synsfeltet  vil  her,  aeet  gjennem  Appa- 
ratet, faae  fuld  tilsyneladende  Klarhed,  idet  den  sterste  Klar- 
hed, dei  fimes,  naar  Straalek^Ien  fuldstændigt  udfylder  Objec- 
tivet, vil  forholde  sig  til  den  tilsyneladende  Klarhed  ved  directe 
Betragtning  som  Ocularringen  forholder  sig  til  6ieaabniBgen. 
Denne  sterst  mulige  Klarhed  ville  vi  her  kalde  fuld  Klarhed. 
Udtylder  den  omtalte  Straalekegle  ikke  fuldstændigt  Objectivet, 
vil  den  tilsyneladende  Klarhed  være  proportional  med  den  od- 
fyldte  Deel  af  Objectivet.  Det  sees  heraf,  at  kun  den  Deel 
af  Synsfeltet,  der  falder  indenfor  Rummet  OabO,  vil  have  iiild 
Klarhed.  Rr  Qjenstanden  anbragt  i  den  paa  Mikroskopets  Axe 
vinkelrette  Plan  EF,  vil  altsaa  kun  den  Deel  af  den,  der  falder 
ifldenfor^Keglen  CO^D,,  være  synlig,  og  kun  den  Ded,  der 
tillige  falder  indenfor  Keglen  aOb,  vil  have  fuld  Klarhed. 


Jordbandeos  og  Planternes  UrelstofforfiTuing  fra 

AtnoSpllKrea.  Som  Resultat,  af  en  større  Bække  Under- 
Mgelser  aver  Optc^lsen  af  Qvælatof  fra  Atmosphæren  ved 
Jordbunden  og  Planterne  anferer  A.  Gautier  og  Ji.  Droum 
tUgende: 

'V    Jordbunden  optager  Igendel^  Mængder  QvKlstof  fra 
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Atmoq^hærøn,  selv  naar  der  ingen  Plantevæxt  findes;  kun 
fordres  det,  at  der  skal  være  iltelige  organiske  Stoffer  tilstede 
som  nødvendigt  Mellemled. 

2.  J^metB  Dter  og  Salte  fremskynde  denne  Qvælstof- 
abBOTption,  men  deres  Nærværelse  er  ikke  nodvendig. 

3)  Qvælstoffet,  der  optages  fra  Atmosphæren,  omdannes 
til  organiske  Qvælstoffoibindeber. 

'  4)  Den  nøgne  «Fordbmid  taber  stadigt  Qvælstof,  der  er  til- 
stede i  Form  af  Ammoniak,  og  som  tilføres  deels  ved  Vinden 
og  S^en,  men  væsenligst  ved  Gjæn^ger  i  selve  Jordbunden; 
demié  -Virkning  vanskeliggjores  ved  Salpetersyrefermentets  Nær- 
v^^else.  Tilstedeværende  eencellede  Alger,  selv  i  ringe  Mængde, 
binde  Qvælstof  ikke  alene  som  Salpetersyre,  men,  ogsBS^  som 
organiske  Qvælstofforbindelser. 

6.  Jordbundens  Ojennemtrængelighed  og  Fiindeling  spiller 
en  beftydelig  Rolle  ved  Bindingen  af  Qvælstof;  Jordarter,  der 
ved  Tilsætoing  af  Kaolin  eller  ved  Femissering  af  de  Kar, 
hvori  de  vare  iodeslnttede,  vare  blevne  ndndre  eller  lidet  gjen- 
n^ntrængelige^  absorberede  13  Qange  saa  lidt  Qvælstof  som 
de  samme  Jordarter  i  mere  gjennemtrængelig  Tilstand. 

6.  Nærværelsen  af  Leguminoser  fordobbler  den  samlede 
Mængde  af  bandet  Qvælstof 

7.  De  eencellede,  aSrobe  Organismer,  særligt  visse  abninde- 
ligt  udbredte  Alger,  bevirke,  at  Jordbunden  beriges  med  Qvæl- 
stof, selv  naar  den  er  fri  for  enhver  anden  Vegetation  og  slet 
ikke  indeholder  organisk  Stof  (BtM.  soc.  dtim.  [3],  Bd.  8, 
S.  53—69  og  84— 97.(  O.  T.  C. 

Elektrolytisk  Iltning  af  Gøboltsalte .    H.  Marshall 

har  for  nogle  Aar  siden  beviist  Existensen  af  CobolUAmmonidk' 
Alun,  og  giver  nu  yderligere  Meddelelser  om  Fremstillingen  af 
denne  Forbindelse.  Elektrolyserer  man  en  Oplosning,  der  inde- 
holder svovlsuurt  Coboltilte,  svovlsuurt  Kali  og  fri  Svovlsyre  i 
et  Apparat,  der  bestaaer  af  en  Platinskaal,  der  tjener  som 
Anode  og  i  hvilken  der  er  anbragt  et  porøst  Kar,  i  hvilket 
Platinkatho&en  anbringes,  iagttager  man,  at  Vædsken  i  det 
ydre  Kar^^farst  bliver  purpurfarvet-,  derpatf  merkebruun;  ved 
svag  Opvarmmng  indtræder  Senderdeling;  med  Kali  giver  den 
brune  Oplesning  et  sortBundfdd;  Iltningen  indtræder  kun  naar 
der  er  svovlsuurt-  Alkali  tilstede. 
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Elektrolyserw  man  paa  samme  Maade  en  Oplesning,  der 
indeholder  svovlsunrt  Goboltilte-Anmioniak  ved  Hjælp  af  Strem- 
men  fra  tre  Elementer,  iagttager  man  at  Vædsken  bliver  violet, 
og  efter  en  Dags  Forleb  blaagren;  fortsættes  Strømmens  Virk- 
ning nogle  Dage,  finder  man  paa  Bunden  af  Skaaleo  en  Gruppe 
merkeblaa  Krystaller,  der  vise  sig  som  regulære  Octaedre,  oombi- 
nerede  med  Terning  ogBhombedodekaedre;  Analysen  viser,  at  disse 
Krystaller  have  Sanunensætningen  Co2(S04)j|Am3S04,24H20, 
CobclUAmmaniak'Alun. 

Ogsaa  ved  Elektrolyse  af  en  Oplåsning  af  avovlsaurt 
Goboltilte-Kali  dannes  tilsvarende  Krystaller  af  CdboU-Kalu 
Alun,  idet  der  dog  her  samtidigt  dannes  Kaliumsulphat  og 
Kaliumpersulphat. 

NQ^kel  giver  ingen  tilsvarende  Forbindelser. 

Det  virker  hemmende  paa  den  ovenomtalte  Reaction,  at 
Oplosningerne  bUve  varme,  naar  Stremmen  passerer  igjennem 
dem.  For  at  modvirke  dette  har  Forfatteren  truffet  forslgellige 
Forsigtighedsr^ler,  hvorved  Besultatet  bliver  bedre. 

Uden  Tilsætning  af  Ammoniumsulphat  dannes  i  Lebet  af 
nogle  Dage  blaa  Naale  af  svovlsuurt  Gobolttveilte,  002(804)3, 
ISHjO,  dette  danner  efter  Tørring  et  silkeglindsende  krystal- 
linsk Pulver.  Ved  Henstand  under  Exsicoatoren  eller  ved  svag 
Opvarmning  nodster  det  Ht  og  omdannes  tilsidst  til  Foriltesalt. 
I  fagtig  Lufk  kan  det  holde  sig  uforandret  ved  almindelig 
Temperatur;  det  er  letopleseligt  i  Vand,  men  Opløsningen 
sønderdeles  hurtigt ;  bedre  holder  den  sig,  naar  der  er  firi  Svovl- 
syre tilstede;  med  Saltsyre  udvikler  Saltet  Chlor.  Fremstil- 
lingen af  den  tilsvarende  Anmdoniakalun  lykkes  bedst,  naar  man 
først  elektrolyserer  en  suur  Opløsning  af  Coboltsulphat,  derpaa 
tilsætter  Svovlsyre  og  den  beregnede  Mængde  Ammonium- 
sulphat, leder  en  svag  Strøm  igjennem  og  lader  Vædsken  varme 
sig  til  20"",  hvorved  næsten  alt  opløses;  derpaa  decanteres  og 
Vædsken  af  kjoles  til  O*",  hvorved  Alun  udskilles.  (BuU.  6oc. 
chim.  [3],  S.  53  efter  Journ.  chem.  soc..  Bd.  69,  S.  760). 

O.  T.  C. 

PhMphorOXySttlphid.  T.  E.  Tharpe  og  A.  E.  TuUon 
have  fremstillet  et  Phosphoroxysulphid  paa  følgende  Maade: 
3 — 5  Qr.  frisk  destilleret  Phosphortriozyd,  der  er  fremstillet 
efter  en  af  Forfatteren  angiven  Methode,  bringes  ned  paa  Bun- 
den af  et  i  den  ene  Ende  lukket,  timgtsmelteligt  Glasrør,   der 
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ifonreien  (fr  ffldt  med  tor  Knlsyte  eller  med  Qvælstof ;  derpaa 
tilsættes  Svovl  i  Form  af  smaa  Krystaller  i  saadant  Mvngde- 
forhold,  at  det  svarer  til  Ligningen:  P40ft+S4  =P406S4, 
hvorefter  Beret  tilsmeltes  for  Blæselampen;  det  anbringes  der- 
paa med  sin  nederste  Ealvdeel  i  et  Glycerinbad,  hvis  Tempe- 
ratur efterhaanden  forheies.  Indtil  150''  bemærkes  ingen  Beac- 
tion;  kmi  smelter  -Svovlet  og  danner  et  Lag  mider  Phosphor- 
trioxydet;  mellem  154 ""  og  168°  slynges  pludseligt  Svovlet  op 
i  Phosphortrioxydet,  og  hele  Massen  kastes  heftigt  op  mod 
Spidsen  af  Beret.  Mere  end  5  Gram  Phosphortrioxyd  maa 
ikke  anvendes  til  Forseget,  da  Beactionen  i  saa  Fald  bliver 
for  heftig  og  i  Beglen  medferer  Explosion. 

Beactionen  er  til  Ende  i  Lebet  af  faa  Secunder,  hvorefter 
Berets  indre  Væg  paa  de  koldere  Steder  bedækker  sig  med 
Qedrede  farvelese  Krystaller  og  tillige  med  compacte  Masser 
af  et  guulgraat,  kiystallinsk  fast  Legeme,  der  paa  de  stærkere 
ophedede  Steder  smelter  til  en  seigVædske.  Productet  bringes 
over  i  et  andet  lignende  Ber,  hvorefter  Luften  udpompes  af 
dette  med  en  SprengeVs  Pompe  og  tilsmeltes.  Opheder  man 
den  nederste  Halvdeel  af  det  lufttomme  Ber,  sublimerer  Oxy- 
sulphidet  i  fuldstændigt  farvelese,  stærkt  lysbrydende  Krystaller ; 
Sublimationen  begynder  ved  c.  90°,  den  gunstigste  Temperatur 
er  dog  ved  c.  140 — 150 '';  en  Deel  af  Sublimatet  fortætter  sig 
férst  til  en  seig  Vædske,  der  senere  stivner  til  en  farveles, 
glas^;tig  eller  krystallinsk  Masse;  en  sterre  Deel  fortætter  sig 
dog  til  Qedrede  Krystalaggregater  —  lange  Naale,  der  strække 
sig  tvers  gjennem  Beret  —  eller  til  isolerede,  rectangulære 
Krystaller;  alle  disse  Former  have  sæmne  Sanoimensætning. 

Phosphoroxysulphid  smelter  ved  c.  102°  og  koger  ved 
296**;  dets  Damptæthed  svarer  til  MoleculetJP4  0gS4.  I  Luften 
si^er  det  Fugtighed  til  sig  og  flyder  hurtigt'  hen,  idet  der  her- 
ved bemærkes  Lugt  af  Svovlbrinte ;  af  Vand  opløses  det  hurtigt, 
idet  der  dannes  Svovlbrinte  og  Metaphosphorsyre,  der  ved  Ind- 
dampning af  Oplosningen  gaaer  over  til  Orthophosphorsyre. 
Phosphoroxysulphid  er  letopleseligt  i  dets  dobbelte  Bumfang 
Svovlkulstof;  af  Oplosningen  udkrystalliserer  det  uforandret; 
ligeledes  opleses  det  i  Benzol,  men  indvirker  derpaa,  idet  der 
dannes  svovlholdige  Producter.  Det  krystalliserer  tetragonalt. 
(Zeitschr.  /*.  anarganische  Chemie,  Bd.  1,  S.  1—9,  1892.) 

O.  T.  C. 
6* 
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Den  synthetiskt^  PremstllliBg   af   Aeetylea   weå 

Hjælp  af  BromoforiD«  P.  Cazeneuve  angiver  følgende  Me- 
thoder  til  Fremstilling  af  Acetylen  ved  Hjælp  af  Bromoform. 

I  Berøring  med  et  Overskud  af  vel  tørret  Sølvpulver  giver 
Bromoform  under  stærk  Varmeudvikling  en  rigelig  Udvikling 
af  Acetylen.  10  Gr.  Bromoform  reagerer  saaledes  hurtigt  paa 
50  Gr.  Sølvpulver;  hvis  man  fremskynder  Reactionen  ved  svag 
Opvarmning,  kan  den  blive  saa  voldsom,  at  Sølvet  bliver  glø- 
dende; den  vundne  Mængde  Acetylen  nærmer  sig  til  den  theo- 
retisk  beregnede  Mængde. 

En  god  Methode  til  Paaviisning  af  Dannelsen  af  Acetylen 
af  Bromoform  er  følgende:  Man  sætter  til  Bromoform  en  vis 
Mængde  Zinkstøv  i  en  stor  Kolbe;  derpaa  helder  man  forsigtigt 
nogle  Draaber  af  en  ammoniakalsk  Opløsning  af  Kobberforchlor 
ned  langs  Kolbens  Sider,  saaledes  at  Reagenset  træffer  det  med 
Bromoform  gjennemvædede  Zinkstøv;  der  indtræder  da  en  stærk 
Udvikling  af  Acetylen,  der  i  samme  Øieblik  forener  sig  med 
Reagenset  paa  Kolbens  Sider  og  danner  Acetylenkobber,  der  er 
kjendeligt  ved  sin  Farve.  Zinkstøv  alene  virker  kun  i  ringe 
Grad;  men  ved  ovennævnte  Fremgangsmaade  dannes  forkobbret 
Zink,  der  virker  kraftigt.  Til  regelmæssig  Fremstilling  af 
Acetylen  kan  man  sætte  50  Gr.  Zinkstøv  til  20  Gram  Bromo- 
form, og  derpaa  tilføie  en  Opløsning  af  Kobberforchlor  (2  pCt.). 

I  Modsætning  til  Bromoform  giver  Chloroform  ikke  Ace- 
tylen paa  nogen  af  de  nævnte  Maader.  Mærkeligt  nok  giver 
Bromoform  kun  Spor  af  Acetylen  ved  Opvarmning  med  Natrium. 
(BuU.  80C.  Mm.  [3],  Bd.  7,  S.  69.)  O   T.  C. 

Nogle  organiske  Halogenderiyater.    Ved  Indvirkning 

af  Natrimnmalonsyreæther  paa  Chlorkulstof  har  C,  Chabrié 
fremstillet  en  sammensat  Ætherart  af  Formlen  C[CH{C02CaH5)2]4 
der  dannes  efter  Ligningen: 

4[CHNa(C02C,H,)2]  +  CCI4  =C[CH(C0,C,H,)J4  +  4NaCl. 
Denne  Ætherart  giver  ved  Forsæbning  Kalisaltet  C[CH(C02K)j]4, 
der  svarer  til  en  ottebasisk  Syre. 

Medens  man  saaledes  kan  erstatte  alle  fire  Chloratomer  i 
Chlorkulstof  med  4  organiske  Kester,  naar  disse  ere  afledede 
af  Forbindelser  af  den  fede  Kække,  lader  dette  sig  ikke  gjøre 
naar  de  henhøre  til  den  aromatiske  Række;  ved  Opvamming 
af  Chlorkulstof  med  Phenolnatrium  i  lukket  Rør  til  126—150** 
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dannes  en  red  Masse,   der  efter  Oplåsning  i  Vand  og  Tilsæt- 
ning  af  Saltsyre   og   videre   Behandling   giver  Aurin,   hvis 

Formel  er 

CeH.OH       /C,H,\ 

Ved  Behandling  af  Kulstoffets  Ghlorider  med  den  beregnede 
Mængde  Fluorsølv  i  tilsmeltet  Rer  ved  heiere  Temperatur 
dannes  tilsvarende  Fluorforbindelser.  Kulstoftetrachlorid,  GCI4 
giver  paa  denne  Maade  CF4,  en  Luftart,  der  er  opløselig  i 
Benawl,  og  som  med  viinaandigt  Kali  giver  kulsuurt  Kali  og 
Fluorkalium.  CjGl^  giver  paa  tilsvarende  Maade  C2F4,  der 
ligeledes  er  en  Luftart;  denne  giver  med  Kalihydrat  ikke  Kul- 
syre, men  Kaliomglyoiylat. 

Ved  Behandling  af  Cbloroform  med  Fluoiselv  ved  høiere 
Tempeoratur  dannes  Fluorvfonn,  CBF^,  en  farveles  Luftart  af 
eiendommelig  Lugt;  med  viinaandigt  Kali  ^ver  det  myresuurt 
Kali.  Meth^enfluorid^  CHjF,,  faaes  paa  tilsvarende  Maade 
af  Methylenchlorid  og  er  en  Luftart,  der  absorberes  af  viin- 
aandigt Kali;  den  dannede  Oplåsning  giver  ved  Behandling 
med  manganoversuurt  Kali  og  Eddikesyre  Udvikling  af  Kul- 
syre, der  fremkommer  ved  Dtxdng  af  det  forst  dannede  Form- 
aldehyd. Æthylenfltwrid  G2H4F2,  faaes  af  Bromæthylen  og 
Fluorselv;  Keactionen  begynder  ved  ahnindelig  Temperatur; 
Productet  absorberes  af  KåUcvand,  idet  der  datmes  Olykol: 
C,H4F^  +  Ga{0fl)2  -=  GaF^-h  C^^^[OB)^, 

Møthylenfluorid  virker  antiseptisk,  og  har  ikke  nogen  irri- 
terende Virkning  paa  Slimhinderne;  det  dræber  Tuberkelbacillen. 
(BuU.  soc  chim.  [3),  Bd.  7,  S.  18—31).  O.  T.  C. 

SelrantæildelM  af  Kil,  der  jevnligt  indtræder  i  Kul- 
skibe eller  Kullagere,  har  længe  bestjæftiget  Ghemikerne,  der 
have  sagt  Forklaringen  af  dette  Phænomen  i  en  Varmeudvikling, 
der  indtræder  enten  ved  Iltning  af  Svovlkisen  under  Medvirk- 
ning af  Fugtighed  eller  som  Felge  af  Fortætning  af  Ilt  paa 
den  store  Overflade,  som  Kulsmuld  eller  den  porese  Deel  af 
den  faste  Kulmasse  frembyder.  Dette  endnu  ikke  afgjorte 
Spergsmaal  har  Vivian  B.  Lewes  behandlet  i  et  Foredrag,  holdt 
ved  British  Association's  Mede  i  Cardiif. 

Hvad  Svovlkisen  angaaer,  udtaler  han,  at  hvis  man  vilde 
ooncentrere  den  i  100  Pd.  Kul  indeholdte  Svovlkiis  og  hurtigt 
ilte  det   hele   til  Jemsulphat,   vilde  Temperaturen  ikke  stige 


86 

heiere  end  til  100''  C;  da  imidlertid  Kullenes  Antændelses- 
temperatur  ligger  heirøe,  kan  Svovlkisen  ikke  være  Aarsag  til 
Selvantændelsen.  Denne  fandt  han  at  være  for  Cannelkul  370°, 
for  Hartlepoolkul  408^,  for  Lignit  460 '^  og  for  Wales-Dampkul 
477.  Den  sande  Aarsag  maa  seges  i,  at  Kullene  indsuge  Luft- 
arter, især  nt,  af  Luften,  nemlig  1^ — 3  Gange  deres  Rumfang. 
Den  fortættede  Ilt  er  bedre  end  Luftens  Ilt  istand  til  at  hid- 
fere  en  langsom  Forbrænding  af  Kulbrinterne  i  Kullene.  Naar 
Luften  mellem  Kullene  ikke  kan  circulere,  vil  der  da  indtræde 
en  Stigning  i  Temperaturen,  der  formaaer  at  fremme  Absorp- 
tionen af  Ilt  og  Iltningsprocessen.  Naar  man  opvarmer  1  Kgr. 
pulveriserede  Kul  i  en  Ovn  paa  gjennemhuUet  Zinkblik  uaf- 
brudt til  120°,  antændes  de  efter  faa  Timers  Porleb;  opvarmer 
man  dem  til  ^b"^,  hengaaer  der  Dage,  ferend  Opvarmningen 
indtræder,  medens  ved  almindelig  Varmegrad  kun  meget  store 
Kulmængder  kunne  .vise  Selvantændelse. 

Tilbeieligheden  til  Selvantændelse  af  Kul  i  Transportskibe 
voxer  med  Mængden  af  den  transporterede  Kulmasse,  fordi  de 
Steder,  som  tage  Varme,  ere  længere  borte  fra  den  af  kjelende 
Overflade  og  ere  skilte  flra  den  ved  et  ikke  ledende  Lag,  og 
fordi  den  store  Kulvægt  trykker  Kulstykkerne  paa  Bunden 
mere  itu,  hvorved  der  fremkonmier  en  sterre  absorberende 
Overflade.  Ogsaa  Transportens  Varighed  har  Indflydelse,  idet 
Iltabsorptionen  og  Iltningen  ere  langsomt  foregaaende  Processer; 
af  26631  Ladninger  engelske  Kul  til  europæiske  Havne  led 
kun  10  Selvantændelse,  medens  af  4486  Ladninger  til  Asien, 
Afrika  og  Amerika  60  viste  Selvantændelse.  Foruden  Tiden 
forøger  ogsaa  den  heie  Varmegrad  i  Troperne  Faren.  Og- 
saa har  KuUenes  Herkomst  noget  at  sige,  men  eodnu  mere 
Kulstykkernes  Størrelse,  fordi  mindre  Stykker  frembyde  en  større 
Overflade.  Nærværelsen  af  Svovlkiis  virker  ikke  skadelig  paa 
Grund  af  sin  Iltningsvarme,  men  fordi  Kullene  splittes  i  sraaa 
Stykker,  naar  Svovlkisen  ilter  sig  under  Nærværelse  af  Vand. 
Meget  skadeligere  end  Svovlkiis  virker  Nærværelsen  af  meget 
Vand,  som  væsenligt  foreger  den  iltende  Indvirkning  af  Luftens 
Ilt.  Dette  fremgaaer  af  en  af  Forfatteren  meddjelt  Tabel  over 
10  Kulprøver,  hvor  Vandmængden  var  stigende  fra  2,54  til 
9,01  Procent,  og  Antændeligheden  steg  fra  meget  ringe  til 
stor,  uagtet  Svovlkisens  Mængde  kun  varierede  lidet  og  uregel- 
mæssigt. 
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Ventilatioa  af  Kullene  er  ofte  uhensigtsmæssig,  fordi  der 
paa  denne  Maade  som  oftest  tilfares  saa  meget  Luft,  som  Ilt- 
ningen behever,  og  Faren  stiger  af  den  Grund.  Hvis  man, 
hvad  man  ogsaa  har  gjort,  blæser  stærkt  spændt  Damp  ned 
mellem  Kullene  i  den  Hensigt  at  uddrive  Luft  og  Qasarter, 
medfører  den  heraf  fe^nde  Stigning  af  Temperaturen  i  hele 
Skibsrommet,  især  naar  Kjedlen  ikke  ligger  langt  fra  Lager- 
runmiet.  Fare  for  Sdvantændelse ,  fordi  denne  stiger  med 
Temperaturen. 

Naar  Kullene  engang  ved  at  lagre  i  passende  Localer 
have  optaget  Ilt  paa  Overfladen,  derefter  afkjeles  og  saa  ind- 
lades uden  at  &lde  i  mindre  Stykker,  vilde  Faren  for  Selv- 
antændelse nsrøten   ganske  blive  ophævet.    (Ch,  CeniralblaU, 

1891,  Bd.  2,  S.  897  efter  Chem.  News.) 

A.  T. 

Parefri  Tørring  af  Explosiystofer  i  Vacuum.  Det 

har  allerede  længe  været  bekjendt,  at  Krudt,  Skydebomuld  og 
Knaldqvikselv  kun  vanskeligt  lade  sig  antænde  i  stærkt  for- 
tyndet Luft  og,  naar  de  dog  antændes,  Explosionen  kun  er 
svag.  Dette  Forhold  har  man  benyttet  til  Cionstruction  af  et 
Terreapparat,  hvor  Tørringen  foregaaer  ikke  blot  fareMt,  men 
ogsaa  hurtigt,  og  Toningens  Hurtighed  gjer  ogsaa  Faren  mindre 
paa  den  Maade,  at  samtidigt  et  mindre  Qvantum  behever 
at  være  i  Arbeide,  idet  saa  Explosionen  kun  kommer  til  at 
omfatte  en  mindre  Mængde  Stof.  For  Knaldsatses  Vedkom- 
mende har  man  overbeviist  sig  om,  at  naar  der  anvendtes  et 
aabent  Jemkar,  en  fremkaldt  Explosion  sprængte  Karret  og 
kastede  Stykkerne  omkring,  medens  Karret  holdt  naar  Karret 
var  lukket  og  udpompet. 

Det  herpaa  beroende  Terreapparat  er  en  Modification  af 
det,  som  er  bleven  fdtenteret  Passburg  iTydskland  (Nr.  28971 
og  40844)  og  har  været  benyttet  allerede  i  Lebet  af  et  Aar 
i  Spandau,  og  et  saadant  noget  modificeret  Apparat  er  ogsaa 
bygget  for  eu  anden  Begjering  til  Tørring  af  regfrit  Krudt. 

Apparatet  bestaaer  af  et  lukket  Kar  af  Støbejern,  som 
paa  den  ene  Side  kan  aabnes  og  lukkes  ved  Døre,  der  dreie 
sig  let  om  Hængslerne.  I  dette  Kar  findes  4  hule  horizontale 
Plader  over  hinanden,  der  varmes  ved  Spildedamp  fra  Maskinen. 
Explosivstoffeme  anbringes  i  flade  Skaaler  paa  disse  varme 
Plader.     Fast  forbundet  med  dette  egenlige  Terreapparat  er  et 


Expansionskar,  som  er  forsynet  med  14  SikkeritédsvetitUer. 
Laagene  paa  disse,  der  ligge  lese,  have  Oummiringe  og  slutte 
paa  Onmd  af  Vacumnet  i  Terreapparatet  aldeles  lufttæt.  En 
»vaad<  Luflpompe  frembringer  et  Vacumn  af  mindst  700  Mm. 
i  Apparatets  Indre.  Eiplosivstoffemes  Vand  undviger  paa  denne 
Maade  meget  hmiigt  ved  lav  Temperatm".  Ved  Omstilling  af 
Ventiler  sendes  saa  koldt  Vand  (istedetfor  Damp)  gjennem 
Varmeplademe,  hvorved  Explosivstofféme  blive  afkjelede  i  Løbet 
af  faa  Minuter,  saa  at  de  uden  Fare  kunne  tages  nå  af  Appa- 
ratet.  Paa  denne  Maade  kunne  let  tørrende  Substanær  gjeren 
færdige  til  videre  Benyttefase  i  Løbet  af  ^  Time,  de  vanskeligst 
tørrende,  t  Ex.  sort  Krudt,  i  1  Time. 

Hvis  der  skulde  indtræde  en  Explosion,  toænge  Gasarterne 
ind  i  Expansionskarret,  og  Vacuumet  virker  ligesom  et  Ind- 
sugningsmiddel  for  Explosionskraften.  Indtræder  der  endda  et 
Overtryk  i  Terreapparatet,  blive  Bi^ansionftarrets  94  Laag 
kastede  af,  saa  at  Gasarterne  faae  &i  Udgang.  Laagene  ere 
afvexlende  ordnede  saaledes,  at  Laagene,  naar  de  flyve  af,  ikke 
beskadige  Aabningemes  Bande.  Det  Rum,  hvori  Expansions- 
karret befinder  sig,  er  ved  en  Trævæg  adskilt  fra  Rununet 
med  det  egenlige  Tørreapparat,  saa  at  Betjeningsmandskabet 
ikke  kommer  til  Skade  derved  at  Laagene  flyve  af.  Alle  Ven- 
tiler som  ogsaa  Vacuummetret  findes  i  Maskinrmnmet,  for  at 
man  ikke  skal  være  nødt  til  at  betræde  Tørrerummet,  efberat 
Apparatet  er  bleven  fyldt  og  lukket,  førend  Tørringen  er  til- 
ende og  Apparatet  er  afkjølet  samt  fyldt  med  Luft.  (Dingos 
Polyt.  Journal,  Bd.  283,  S.  103.)  A.  T. 

Rensning  af  Platin  ved  Forflygtigelse.    i  »Physika- 

lisch-technische  Reichsanstalt«  er  der  i  1890  organiseret  en 
særskilt  Afdeling  for  Undersøgelsen  af  Methoder  til  Adskillelsen 
af  Platingruppens  Metaller,  med  særligt  Hensyn  til  Rensning 
af  Platin.  Hidtil  er  det  reneste  i  Handelen  gaaende  Platin 
bleven  fremstillet  af  Johnson,  Matthey  &  Co.  i  London;  det 
indeholdt  endnu  c.  0,02  Proc.  fremmede  Stoffer,  overveiende 
Selv  og  Rhodium.  Tydsk  Platin  har  hidtil  været  mindre  reent. 
Paa  Foranledning  af  nævnte  Institut  har  W,  C.  Heraetis  i 
Hanau  nu  fremstillet  et  Platin,  der  kun  indeholdt  0,01  Proc. 
fremmed  Metal  (meest  Iridium). 

Ved  Analysen  af  Platinmetallerne   havde  Institutet  hidtil 
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pkdet  at  firige  de  af  Stass^  DevUle  eg  Debråy  angivne  compli- 
cerede  Methoder.  Een  af  disse  beataaer  i  at  skille  Platin  fra 
de  aå4re  Stoffer  ved  at  opvarme  det  i  en  Strøm  af  Chorbrinte 
og  Kulilte.  Derved  forflygtiges  Platinet,  idet  don  indgaser 
cheBUflft  Forbindelse  med  naevnte  Luftarter.  Derved  har  man 
kunnet  opdage  og  fraskiUe  smaa  Spdif  af  Salv  og  lignende  Me- 
taller i  Platin. 

Medens  de  luftforinige  Producter  af  Platin  og  Kulilte  for- 
længst ere  beskrevne  af  SckiXizenherger,  have  do  nye  Under- 
sogelser  givet  yderigere  Oplysning  om  dem.  Det  lykkedes  at 
bringe  dan  i  vandig  Oplosning  og  af  denne  ved  Dobbeltdeeom- 
positiion  at  præparere  en  Række  krystallinske  Derivater.  Det 
vistes  og^aa,  at  alle  de  luftformige  Forbindelser  indeholde  et 
divaleot  Badioal  af  Samnaensætning  PtOO,  aif  hvilket  Kulilten 
tam  fraakilles  i  Luftform  under  visse  Omstændigheder. 

Hidtil  bar  den  beskrevne  Methode  ikke  viist  sig  egnet  til 
Brug  i  det  Store,  hvilket  man  mener  vU  lykkes  ved  yderligere 
Forseg.  (American  druggigt  efter  Zettschr.  f.  Instrumenten- 
kunde,  1891,  S.  167.)  A.  T. 

Studier  oTer'  Mælkesyregjæringen.    Adolph  Meyer 

har  ved  vidtlofltige  Forsag  sagt  åt  Hare  Mælkesyregjæringens 
Væsen  og  chemiske  Forhold.  Ved  sine  Dndersagelser  har  han 
opstillet  og  besvaret  falgende  Spargsmaal. 

Spiller  den  frie  lU  en  Rolle  ved  Mælkeeyregjceringen? 
Resultaterne  vare  falgende:  1,  Mælkesyregjæringen  begunstiges 
meget,  naar  der  gives  Leilighed  til  Neutralisering  af  det  sure 
Gjæringsproduct.  Dette  var  iforveien  bekjendt,  men  godtgjares 
med  særligt  tydelige  Beviser.  2,  Mælkesyregjæringen  er  mulig 
uden  Adgang  af  Ht.  Dette  Resultat  staaer  i  Modstrid  med 
ældre  i  Literaturen  fi*emkomne  Paastande,  men  er  beviist  der- 
ved, at  Gjæringen  vedblev  i  mange  Dage.  Fri  Ilt  virker  i 
betydelig  Grad  begunstigende  paa  Mælkesyregjæringen,  baade 
i  Begyndelsen  og  senere.  Denne  Indflydelse  er  ganske  vist 
efter  Forsagene  ulige  stor,  begyndende  fra  det  umærkelige  og 
stigende  indtil  den  4-dobbelte  Intensitet.  Aarsagen  til  denne 
Ulighed  har  Forfatteren  ikke  kunnet  Hare,  men  at  den  ikke 
afhænger  af  Udsædens  Mængde  eller  Nærværelsen  eller  Fra- 
værelsen af  kulsuur  Kalk,  blev  beviist  i  særlige  sammenlignende 
Forsag.    4,  Mængder  af  den  Ilt,  der  drages  ind  med  i  Mælke- 
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syregjæringen  er  for  ringre  til  at  den  kan  spille  nogen  RoUe  i 
Ligningen  for  denne  Gjæring. 

UdskiUes  der  Kulsyre  eUer  andre  Luftarter  vedMaiUce- 
syregjæringen?  Af  Forsagene  sluttes,  at  der  idetmindste  gives 
ægte  Mælkes; regjæringer  uden  betydelig  Udvikling  af  Kulsyre. 

Om  Optimum  far  MoBOcesyregjcering.  Den  ferste  Række 
Forsøg  blev  udført  ved  30,  44  og  BO*'  og  viste,  at  80°  i  hvert 
Fald  i  Begyndelsen  virker  bedre  end  44°,  og  at  ved  60°  GjaB- 
ringen  vel  er  mvlig,  men  ikke  skrider  sanderiigt  frem.  Ved 
en  anden  Forsøgsrække  ved  lavere  Temperaturer  viste  30°  sig 
som  den  gunstigste  Temperatur,  idet  der  ved  denne  blev  frem- 
bragt den  største  Mængde  Mælkesyre,  dog  er  Forskjellen  ved 
25  °  og  30  °  for  ringe  til  at  formode,  at  Optimum  skulde  ligge 
væsenligt  over  30"".  Forsøgene  lære  dog,  at  Optimum  maa 
søges  mellem  30  og  40°,  altsaa  mindre  afvigende  fra  andre 
Qjæringers  Optimumstemperatur  end  man  i  Almindelighed 
tænker.  De  lære  endvidere,  at,  ligesom  ved  aUe  hidtil  be- 
kj  endte  physiologiske  Temperaturcurver,  den  øvre  Green  er 
kortere  end  den  nedre,  thi  22°  er  aabenbart  gunstigere,  idet- 
mindste for  den  stadige  Gjæring^  end  50°.  Fremdeles  maa 
omtales,  at  man  mellem  30  og  40°  ved  de  høiere  Tempera- 
turer mere  faaer  de  renere  Mælkesyregjærlnger,  medens  de 
lavere  vel  ere  gunstigere  for  en  vedholdende  rask  Gjæiing,  men 
denne  lettere  forstyrres  ved  Udvikling  af  Biint  og  andre  putride 
Phænomener.  I  Sanmienhæng  hermed  staaer  DelbrQck's  Be- 
cept,  efter  hvilken  man  faaer  den  rene  Gjæiingsorganisme  ved 
50"*,  en  Temperatur,  ved  hvilken  andre  Gjæiinger.  ganske 
trænges  tilbage.  Andre  erfarne  Experimentatorer  i  bakterio- 
logiske Laboratorier  gaae  endnu  videre  og  opvarme  en  kort 
Tid  endog  til  60°.  Af  alt  fremgaaer  Mælkesyrebakteriernes 
store  Modstandsevae.  Optimum  for  deres  Virksomhed  ligger 
derimod  ikke  sønderligt  lange  fra  vaimblodige  Dyrs  Temperatur. 

JSvUken  Base  virker  gunstigst  tU  Neutralisation  af  den 
dannede  Syre?  Der  blev  prøvet  Calcium,  Magnium  og  Zink 
som  Carbonater.  Calcium  gav  det  gunstigste,  Zink  det  ugun- 
stigste.   Magnium  virker  noget  bedre  end  Zink. 

Opstillingen  af  en  Formel  for  MæUcesyregjæring.  10  Gr. 
Mælkesukker,  gjæret  paa  rette  Maade  gav 

8,39  Gr.  Mælkesyre  eller  83,9  Proc.  af  Mælkesukkeret,  og 

0,37   -    Eddikesyre  eller  3,7       -  — 
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Ved  directe  Bestemmelse  af  Mælkeayren  fondtes  tilnær* 
melseB\lis  samme  Tal,  nemlig  8,18  Or.  Mælkesyre  ^^  81,6  Proc. 
af  det  anvendte  Mælkesukker.  Endelige  gav  ogsaa  en  Bereg- 
niig  af  ItolkesTren  paa  Berns  af  d^  ved  Gjænngen  adviklede 
Gas,  der  mod  Slutningen  af  Forseget  viste  sig  at  være  næsten 
reen  Kulsyre,  en  Bekræftelse  af  nævnte  Besultat,  og  denne 
Beregning  \iste  ogsaa  (hvilket  ogsaa  kande  sluttes  af  andre 
Forsag),  at  der  ikke  indtraadte  nogen  anseelig  selvstændig  Gas- 
udvikling ved  den  her  undersegte  Mælkes}  re^jæiing.  End- 
videre viste  en  Bestemmelse  af  Terstoffet  i  den  g^ærede  Vædske 
og  til  Sammenligning  i  en  tilberedt  Blanding  af  samme  Sammen- 
sætning (fundet  ved  Analyse  af  den  gjærede  Vanske)  en  fuld- 
stændig Overeensstemmelse,  hvorved  bevistes,  at  der  ikke  var 
andre  Gjæringsproducter  i  nogen  betydelig  Grad  tilstede,  som 
vare  blevne  overseete  ved  Ajoalysen.  Men  heller  ikke  paa  denne 
Maade  lykkedes  det  at  identificere  den  endnu  tilbageværende 
Best  af  124*  Proc.  af  det  forsvundne  Sukker.  Forend  dette 
Tah  opklares  er  det  for  tidligt  at  opstille  theoretiske  Slutninger 
af  Forsegene,  (Dingler' s  Polyt.  Journal,  Bd.  283,  S.  114 
efter  Zeitschr.  f.  Spirittmndustri,   Bd.   14,    S.   191  og  199.) 

A.  T. 

Olukase,  et  ved  SnkkerdannelseD  dirkende  Ensym. 

jS.  G^éduld  har  i  Distilleiie  fran^aise  oiTenliggjort  et  længere, 
interessant  Arbeide,  som  giver  værdifulde  Bidrag  til  Forklaring 
af  den  saakaldte  Sukkerdannelsesproces.  Han  konuner  til  fel* 
gende  Slutningsresultater: 

Glukase  existerer  baade  i  opleselig  og  i  uopleselig  Form 
i  ikke  ^iret'Kom.  Den  findes  ogsaa  i  spiret  Byg,  i  uop- 
leselig Form. 

Cyfukase  opleser  ikke  Stivelseklister  og  omdanner  kun  yderst 
svagt  opleselig  Stivelse.  Ved  50 — 60°  forvandler  den  ved 
Digestion  de  forskellige  Dextriner  deelviis  og  med  eens 
Hastighed  til  Dextrose.  Det  kan  ikke  med  Bestemthed  paa- 
staæs,  at  der  herved  dannes  Mellemdextriner,  men  maa  dog 
antages.  Naar  det  dannede  Sukker,  efberhaanden  som  det 
dannes,  atter  destrueres  ved  Gjæring,  kan  alt  Dextrin  blive 
omdannet. 

Glokasen  udover  sin  skarpeste  Virkning  paa  Maltosen,  som 
den  fuldstændigt  kan. overfere  til  Dextrose. 

Glukasen   spiller  en  stor  Bolle  i  Vegetationen,   idet  den 
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bevirker  Stivelsens  Omdannelse  til  Dextrose.  (Dingler's  Pclyt. 
Journal^  Bd.  283,  S.  118  efter  Wochemchrift  f.  Brauerei, 
Bd.  8,  S.  620).  A.  T. 

Det  japanesiske  PoreelMii  og  dets  DeeoratiM, 

af  H.  Beger.  Den  Technik  ved  PorceUainets  Decoration,  som 
Japanesere  og  Chinesere  anvende,  er  forskjellig  fra  den  i  Occi- 
denten gængse.  I  Europa  benyttes  nemlig  EmaiUer,  altsaa 
uigjennemsigtige  Farvelag,  hvori  de  farvende  Ilter  ere  opslem- 
mede  i  et  Flusmiddel  medens  nævnte  orientalske  FoDieslag 
overveiende  benytte  virkeligt  gjennemsigtigt  farvet  Glas,  hvori 
altsaa  Metalilteme  ere  opløste,  og  i  et  mere  eller  mindre  tykt 
Lag,  saa  at  de  hæve  sig  reliefagtigt  fra  Gjenstanden.  Benyt- 
telsen af  saadanne  gjennemsigtige  Glasarter  viste  sig  umulig 
ved  det  europæiske  Feldspat-  eller  Haardtporcellain,  medens  de 
synes  at  kunne  anbringes  paa  blodt  Porcellain,  det  ftunske 
Pritteporcellain,  det  engelske  »Ivoiy«  (som  Elfenbeen  farvede) 
Forc3llain  o.  a.  Saadanne  gjennemsigtige  i  tykkere  Lag  an- 
bragte Glasfiusser  ere  endnu  mere  end  de  uigjennemsigtige 
Emailler  tilbeielige  til  at  skalle  af,  naar  de  behandles  længe 
eller  gjentagne  Gange  i  Muflen,  medens  der  i  det  heieste  op- 
træder Haarridser  i  de  tykt  paalagte  Glasfiusser  paa  det  chine- 
siske  eller  japanesiske  Porcélliin.  Dette  forskjeflige  Forhold 
forklares  af  M&ssens  og  Glasurernes  forskjellige  Sammrasæt- 
ning.  Det  orientalske  Porcellain  indeholder  mere  Kiselsyre  og 
Glasuren  mere  Kalk,  og  de  sidste  ere  mere  letflydende  end  de 
europæiske  Glasurer  for  Haardtporcellain. 

Seger  har  ved  Forsag  med  Kaolin,  hvidt  brændende  Leer, 
brændt  Porcellain-  og  Steenteismasse  fundet,  at  den  ved  coAc. 
Svovlsyre  decomponible  Bestanddeel  i  samme,  d.  e.  den  plastiske 
Bestanddeel,  tilnærmelsesviis  har  Formlen  Al2O3,,2SiO2,'2H2  0, 
som  eflter  Forchhammer  svarer  til  Feldspatens  Forvittrings- 
product.  I  de  egenlige  plastiske  Leersorter  er  blot  den  tObage- 
holdte  Mængde  Alkalier  (2 — 5  Proc.)  noget  sterre  end  i  Kao- 
linerne  (1 — 2  Proc),  medens  Indholdet  af  Vand  i  de  ferste  er 
noget  mindre  (8 — 11  Proc),  ved  de  sidste  noget  sterre 
(12—14  Proc).  Dette  Forhold  gjer  det  muligt  ved  en  Analyse 
af  Massen  med  tilstrækkelig  Neiagtighed  at  finde  dens  nærmere 
Bestanddele,  Leer,  Feldspat  og  kulsuur  Kalk.  Mængden  af 
Feldspat  findes  noget  for  lav,   da  en  ringe  Deel  deraf  opleses 


af  eonc.  Svovlsyre  ved  den  langvarige  Opnrarmiiing  (10  Timer 
ved  860''),  og  Leermængden  findes  derfor  lidt  for  hei.  Paa 
denne  Maade  har  Seger  undersegt  tre  Prever  ubrændt  japanesisk 
Porcellainsmasse,  nogle  Biscuitsteen  af  Æggeskal-Porcellain  og 
deaiktoi  to  japanesiske  Ofausurer. 

Fahrikatianen  af  det  japcmestske  PorcMmi  foregaaer 
paa  felgende  Maade.  Forvittringsjnoductenie  af  en  graahvid 
Porcellainssteen,  af  Udseende  som  ureent  Leer,  sorteres,  slaaes 
i  Stykker,  males  vaadt  i  PcAvwker  og  slemmes;  efterat  Slam- 
met er  indtørret,  bliver  det,  uden  nogen  Tilsætning  af  Feld- 
spat,  strax  forarbeidet  paa  Pottemagerakiven.  Som  Glasm*  an- 
vender man  en  mer  Leersort,  hvortil  sættes  som  Flusmiddd 
den  udvaskede  og  slenomede  Aake  af  Ficus  pyrifera  (100  Leer 
til  40,  60,  80  Aske),  eventuelt  under  Tilsætning  af  et  farvende 
Stof.  Der  bnmdes  i  Ovne  af  ildfiist  Leer,  der  ere  stampede 
over  en  Skabelon;  de  almindelige  Fabrikata  brændes  i  fri  Ild 
paa  Borde  af  ildfast  Leer,  de  mere  vær^Ailde  brasndes  i 
Kapsler  af  Poreellainsmasae.  Hvert  Stykke  i  Ovnen  hviler  paa 
en  Por^llainspkule.  Ved  begyndende  Hvidgledhede  holder  man 
Ovnen,  saavidt  muligt  fyldt  med  Flammer.  (Forts.)  (CK 
CentråM.,  1891,  Bd.  2,  S.  896.) 


Literatnr. 

Tidsskrifter  *), 

(B.  Side  62). 

»Zeitsehrift  fur  anorgamsche  Chemis*  er  Navnet  paa  et 
nyt  Tidsskrift,  som  Professor  O.  KrUss  i  Mdnchen  med  inde- 
værende Aar  har  begyndt  at  udgive,  og  det  iforveien  temmelig 
betydelige  Antal  af  chemiske  Tidsskrifter  er  derved  yderligere 
bleven  foreget.  S^ondt  det  har  sine  ndjodre  heldige  Sider,  at 
chemiske  Afhandlinger  findes  spredte  om  i  mange  forskjellige 
Tidsskrifter,  da  det  derved  vanskeliggjares  for  den  enkelte  at 
tilveiebringe  Originalafhandlingeme  naar  det  er  fomodent,  bor 
Fremkomsten  af  det  nævnte  Tidsskrift  dog  paaskjennes,  forsaa- 
vidt  aom  det  vil  kunne  bidrage  til^  at  de  paa  den  uorganiske 


*,  Indholdet  er  meddeelt  i  Uddrag.  —  T^et  *  betyder:  med  Tegtang. 
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Chemis  Omiiiade  i]df(ptte  Arbeider  iU:<e  findes  spredte  mellem 
et  overvældende  Antal  oiganisk  ohemiske  Arbeider,  saaledes 
som  Tilfældet  tidligere  har  værrt,  og  derfor  ville  konmie  mere 
til  deres  Ret  end  hidtil,  og  tillige  vil.  bevirke^  at  den  store 
Betydning,  som  den  uorganiske  Ch^m  har  for  hele  Chenrien, 
vil  træde  skarpere  frem,  og  at  Interessen  for  at  sysle  med 
uorganisk  chemiske  Arbeider  \il  blive  sterre,  end  den  hidtil  i 
mange  Lande  har  været. 

Tidsskriftet  vil  foruden  uorganiske  Undersøgelser  ogsaa 
optage  theoretiske  Afhandlinger,  forsaavidt  som  de  berare  den 
uorganiske  Ohemis  Omraade,  fremdeles  analytiske  Arbeider,  der 
kunne  være  til  Nytte  for  drøi,  der  arbeide  med  videnskabelige 
Undersegelser  paa  den  uorganiske  Cbemies  Omraade.  Endvidere 
vil  der  blive  meddelt  Beferater.  Det  udkommer  i  tvangfrie 
Hefter,  hvorfor  Afhandlingerne  kunne  blive  hurtigt  offenlig- 
gjorte. 

Af  det  nu  udkomne  ferste  Hefte  sees  det,  at  Tidsskriftet 
har  fettet  Tilsagn  om  Medvirknuig  fra  mange  bel^endte  Viden- 
skabsmænd, deriblandt  fra  falgende  skandinaviske:  8.  M.  Jenr* 
gemen,  C.  W.  Bhmstrand,  P.  T.  Cleve  og  L.  F,  NUeon. 
Heftet  indeholder  flere  meget  interessante  AfhandMnger,  bl.  a. 
en  af  Blomstrand:  Om  Dobbeltsyreme  af  det  syvatomede  Jod, 
og  de  allerede  anmeldte  Bidrag  love  godt  for  Fremtiden. 

O.  T.  C. 

Journal  de  physlque.  189].  Janet:  Sur  l'aimantation  trans- 
versale des  condnctears  magnetiqnes.  I  Ledne:  Sar  la  densité  de  l'azote 
et  de  l'ozygéne  d  aprés  Regnanlt,  et  la  cotnposition  de  Fair  d'aprés  Dumas 
et  Boussignanlt.  |  Melander:  De  la  dilatation  des  gaz  å  des  pressions 
inféneures  å  la  pression  atmosphériqne.  |  HooUeTtgne :  Note  sur  la  photo- 
métrie.  I  Batelli:  Sar  les  propriétés  thenniqaes  des  vapears.  |  ÅngttrOm: 
Etade  des  spectres  infra-rouges  de  Vacide  carboniqae  et  de  l'oxyde  de 
carbone.  |  HjeltstrOm:  Sar  la  condactibilité  de  la  neige.  |  Berthelot:  Sur 
Tnnité  calorimétriqae.  |  Jahlin:  Sot  la  températare  noctame  de  l'air  å 
difiérentes  haatenrs.  j  KTtiewitsch:  Noareaa  barometre  normal.  |  Bei^t: 
Modéle  portatif  d'électromHre  capillaires.  (  CaiUetet:  Description  dn  mano- 
metre å  air  libre  de  300°°  établi  k  la  toar  Eiffel.  |  Berget:  Métbode 
d'inscription  optiqae  pour  determiner  raccélération  de  la  pésantear.  | 
Rayleigh:  Photographie  avec  tres  petites  oavertares.  |  Cailletet  et  Colar- 
deaa:  Rechercbes  sar  la  tension  de  la  vapeut  d'eaa  satnrée  jnsqae  au 
point  critique  et  sur  la  determination  4é  ce  point  critiqae.  |  Viéille:  Sur 
la  compressibilité  des  flaides  dans  les  phénoménes  ezplosifs.  |  Pellat: 
Determination  du  rapport  entre  l'unité  électrique  eti'unitéeleetrostatique 
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d*^«ctricité^  |  Angot:  Sv  la  gradnation   des  thfirmométres  å  alcool.  | 
L^rand:   Le  traité  des  corps  flottants  d'Archiméde.  |  Boadreanx:   Appa- 
reUa  d'éléctrieité  statiqne.  |  Blondlot:  Détennination  ezpéiimentale  de  la 
▼itasse  de  propagation  des  ondes  électromagnetiqaes. 

Nature,  Bd.  44,  September  1891.  The  report  of  the  Board  of 
Tråde  Coromittee  on  electrical  standards.  |  filectrical  standards.  |  Pole: 
A  new  keyed  instrnment  for  just  intonation.*  |  Physics  at  the  British 
Association.  |  Chemistary  at  the  Br.  Ass.  |  Some  notes  on  the  Frankfort 
international  electrical  exhibition  I. 

Bå,  44,  Oetober  1891.  Some  notes  on  the  Frankfort  inter- 
national electrical  exhibition  n.*  ni.*  IV.*  I  Ewing:  The  inolecnlar  process 
in  magnetic  indnction.*  |  Clerite:  The  snn's  motion  in  space.  |  Fnrther 
researches  apon  the  element  fluorine.* 

Bd.  45,  November  1891.     Iht  BoisReymnnd:   Prof.  Pietets 

laboratory  at  Berlin.  |  Tntton:  Iron  carbonjl  from  water  gas.  |  Tronton: 
Some  ezperiments  made  with  the  view  of  ascertaining  the  rate  of  pro- 
pagation of  indnced  magnetism  in  iron.  |  Some  notes  on  the  Frankfort 
international  electrical  exhibition.  Y.* 

Bd.  46,   December  1891.    Some  notes  etc.   VI.*  |  Rayleigh: 

Experiments  in  aérodynamics.  |  Tntton:  Fnrther  researches  npon  Azoi- 
mide.  N^H.  |  Stokes:   On  an  Optical  proof  of  the  existence  of  snspended 
matter  in  flames.  |  KortevFeg:  On  Van  der  Waals's  isothermal  eqoation.  | 
Michelsen :  Measnrement  of  Jnpiter's  satellites  by  interference.*  |  Ayrton 
and  Kilgonr:   The  therraal  emissirity  of  thin  wires  in  air.  |  Foote:   Dis- 
coTery  of  diamonds  in  meteoric  iron.  |  The  physical  theory  of  solution.  | 
Fowler:   Telcscopic  objectifes.*  |  ^le  søeolar  variation   of  latitndes.  | 
The  rotation  of  Venns. 

Bd.  46,   Januar  1892.    Chronophotography  or  photography 

as  applied  to  moving  objects.*  1  Molecnlar  weight  of  gadolinia.  |  Parry: 
The  spectnnn  of  iron  and  the  periodic  law.  |  Darwin:  The  astronomiMl 
theory  of  the  glacial  period.  |  Ostwald:  The  theoiy  of  solutions.  |  Aitken: 
On  the  nnmber  of  dast  particles  in  the  atmosphere. 

Bd.  45,  Februar  1892,    Ayrton:  Electrotechnics.  |  Meldola: 

Photography  as  a  branch  of  technology.  |  Tesla's  lectnres  on  altemate 
cnrrents  of  high  potential  and  freqtiency.  |  Gheshire:  Wawe-molaon 
model.*  I  Thomson:  A  coUection  of  memoirs  on  physics.  |  The  new  star 
in  Aniigaw  |  Gray:  Electrodynamic  theories  and  the  electromagnetic  theory 
of  light. 

SlektroteolmiBOhe  Zeitaohrift,  1891,  H.  24,.     Stort:  Znr 
Geschichte  der  Kraftfibertragnng  mittels  rotirenden  magnetischen  Feldes.*  | 
Corsepins:   Zar  Anwendong  Ton  Wechselstromschleiftmgen  bei  Gleich- 
strommaschinen.  |  Uppenbom :  Elektricitfitszåhler  System  Frager.*  |  Sese- 
mann:  Elektrisehe  Wasserstandsanceiger.* 

1891,  H.  26.  Weinhold:  Ueber  Kohlenwiderst&nde  flir  Bogen- 
lampen.  I  Corsepins:  Schaltnngsweise  f&r  Akkomnlatorenbetrieb.*  |  Hefner- 
Alteneck:  Ueber  das  Verhalten  von  verunreinigtem  Brennstoff  in  der 
Amylacetatlampe. 
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—  ^  lH9iy  H,  $6,  Ooreepins:  Die  Enftftusaemig  des  Magne- 
tismns.*  I  Oaater:  Schaltang  f&r  Rnhestromweoker*  |  Finzi:  Dag  Ver- 
haltøn  des  Hysteresis  gegen  WechselstrOme.^  |  FrOlich:  Ueber  das  Ozon, 
dessen  Herstellung  anf  elektrischem  Wege  und  dessen  technische  An- 
wendaogen.* 

1891^   H.  j97.     Tobler:    Die  Anwendnng  des  Baodot'scben 

mehffachen  Typendniekers  ««f  Leitungen  mit  Zwisohenåmtern.*  |  Poliy: 
Bestimmung  des  Koefficienten  der  Selbstinduktion  mit  HQlfe  des  Elektro- 
dynamometers  and  eines  Induktors.*  |  Boettcher:  Constantes  und  trans- 
portables galvonisches  £lement.  {  Ævershed;  Der  magnotische  Stromkreis 
der  Transformatoren.*  |  Elibo  Thomson:  Der  elektrische  Lisbtbogen  nnd 
seine  Verwendnng  ftUr  Beleachtongsiwecke.*  |  Esson:  Der  Entwwf  uni- 
polarer  Dynamos.*  |  Eapp:  Die  Sonderung  von  Foncault-  und  Hystereais- 
verbisten.*  |  Swinbume:  Wechsektromkondensatoren. 

1891,    //,  28.     W.   E.   Weber.  |  PrOlich :   Zur  Messung  von 

Batteriewiderstanden.*  |  Sahulka:  Bestimmnng  der  Coefficienten  der 
Selbstindnction  ond  gegenseitigen  Indnction  mit  dem  Differential-Galvano- 
meter.*  |  Sohlmann:  Znr  Theorie  der  .Gleiøhstrommasdiinen.*  |  Stiand: 
Die  Stromvariaitionen  im  primftren  Stromkreis,  von  Transformatoren  der 
offenen  Type.* 

1891^   Æ  29.    Steinmetz:   Eickemeyer's  Differential-Magneto* 

meter*  |  Die  Transformatoren  der  Firma  Schackert  &  Co.*.  |  Discher: 
Der  Hughes-Daplez  von  Teafelhart.*  |  Boettcher:  Sekund&relem^t. 


Dødsflild  i  1891. 

/^  (Fortsat,  s.  Side  64.) 

J.  Th.  Deck,  Directer  for  PorceUainsfabrikken  i  Sévres, 
dede  15.  Mai,  68  Aar  gammel.  Han  yar  fedt  Elsasser.  Han 
var  navnkmidig  ved  sine  artistiske  Fajancer,  var  Opfinder  af 
Turkis-  eller  Deck-Blaat  og  var  den  ferste,  som  fremstillede 
gjennemsigtige  Emailler.  Han  fik  i  1878  YerdensudstillingeDS 
store  Priisbelenning  og  blev  Officeer  af  Æreslegionen.  I  Sévres 
blev  han  ansat,  da  Lauih  gik  af. 

O.  Sedhnayr,  som  har  aiilagt  det  store  Bryggeri  »Znm 
Spaten  c  i  Mtinchen,  hvor  han  ogsaa  var  Æresborger,  dede 
1.  October,  81  Aar  gammel.  Ham  har  de  tydske  Ølbryggerier 
væsenligt  at  takke  for  det  heie  Standpunct,  som  denne  Industri 
indtager  for  Oieblikkei  Han  var  dep  ferste,  som  indfaxte 
videnskabelige  Instrumenter,  ThermometTet  og  Saccharometret, 
i  Bijggeridriften,  og  som  indferte  en  videnskabelig  Underviis- 
ning  for  dem,  der  vilde  indtræde  i  *  denne  Bedrift,  idet  han 
fremkaldte  Bryggericursus  under  Ledelse  af  Prof.  Kayser. 


TIDSSKRIFT 


FOR 


PHY8IK  OG  CHEMI 

SAMT 

DISSE  YIDENSKABEBS  ANVENDELSE. 

TBBDIE  RÆKKB. 


1.  BIND.  1809.  4.  HEFTE 

iBdbold. 

OrigmdlmeådMaer,  Oversigter  o.  deel,  K.  8.  Kristensen: 
Vanneledning,  S.  97. 

Uddrag,  Physik  og  Chemi.  Trykkets  Indflydelse  paa  Vandets 
Egenskaber,  S.  107.  Potentialforskjellen  i  den  elektriske  Lysbne,  S.  109. 
Det  amorphe  Bor*8  Egenskaber,  8.  110.  En  ny  Methode  til  Bestem- 
melse af  Alkoholmængden  i  gjærede  Drikke  (med  1  Træsnit),  S.  112. 
Cbolin  som  Bestanddeel  af  01,  S.  116.  —  Tech  nik.  Nye  Methoder  i 
Sokkerfabrikationen,  S.  118.  Det  nyere  Emdt,  S.  121.  Fabrikation  af 
chemisk  reent  Kobber  ved  Elektrolyse,  S.  122.  Fabrikation  af  Filtreer- 
papir,  S.  124. 

Literatwr,    Tidsskrifter,  S.  125. 

Dødefald  i  1891  (slnttet),  S.  127. 


Varneledning. 

Af  Cand.  mag.  K.  8.  Kristensen. 
Et  Leernes  Ledmngsevne  for  Varme  er  een  af  de  physiske 
Constanter,  hvis  Bestemmelse  er  forholdsviis  vanskelig,  især 
naar  Ledningsevnen  fordres  maalt  åbsoUU,  og  den  Slaurphed, 
hvormed  Bestemmelsen  kan  skee,  taaler  ikke  Sammenligning 
med  den,  der  opnaæs  ved  Maalinger  af  Vægtfylden,  Metallemes 
elektriske  Ledmngsevne  eller  endog  Varmefylden.  Looidlertid 
har  Kjendskabet  til  et  Stofs  absolute  Varmeledningsevne  ofte 
betydelig  Interesse,  og  der  er  i  de  senere  Aar  dog  arbeidet 
saa  meget  paa  dette  Omraade,  at  man  nu  kan  sk^e  sig  et 
nogenlunde  fuldstændigt  Overblik  over  Varmeledningsevnen  hos 
de  forskjellige  sterre  Qrupper  af  Stoffer. 
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Vi  maale  et  Stofs  Varmeledningsevne  ved  det  Antal  Gram- 
calorier,  der  i  hver(  Sec^d  gaaer  gpennem  en  Tæming  af 
Stoffet,  naar  Tæmingens  I^ant  er  1  Cm.,  og  to  modstaaende 
Sider  holdes  paa  constante  Temperaturer,  hvis  Differens  er 
1^  C,  medens  de  fire  andre  Sider  ijigen  Varme  jndvexle  med 
deres  Omgixdser.  Har  maa  en  plaoparillel.  P^de,  hvi|  plane 
Overflader  hver  ere  S  Qcm.,  hvis  Tykkelse  er  D  Cm.,  og  hvis 
to  plane  Overflader  holdes  paa  Temperaturerne  f,  og  ^2^  ^^ 
vil  der  i  hvert  Secund  gjennem  Pladen  gaae  Varmamængden 

k(t,-tJ8 

fra  den  ferstnævnte  Side  til  dotn  anden,  naar  k  er  Pladens 
Varmeledningsevne.  C  er  Varmestrårnmiens  Styrke.  Er  Led- 
ningsevnen ikke  uafhængig  af  Temperaturen,  betyder  h  dens 
Middelværdi  mellem  Temperaturerne  f,  og  ^a- 

Vor  Definition  af  »Varmeledningsevne«  ^  ikke  gauunel. 
Endnu  i  den  sidste  Halvdeel  af  forrige.  Aarhundrede  herskede 
der  Anskuelser  over  Varmens  Væsen,  som  hindi^e  Dannelsen 
af  et  saadant  Begreb.  Den  bekjendte  Mathematiker  og  Philo- 
soph  J.  -BT.  Lambert  (1728 — 1777)  kommer  i  sin  Ft/rometrie 
(Berlin  1779;  udgivet  af  Karsten)  udfarligt  ind  paa  Spargs- 
maalet  om  Varmens  Bevasgelse.  Varmen  er  et  Slags  Stof,  der 
bestaaer  af  fineSmaadele,  »Feuertheilchen«,  af  hvis  starre  eller 
mindre  Mængde  i  et  Legeme  Legemets  Temperatur  afhænger. 
Disse  Dele  bevæge  sig  omkring  mellem  Legemets  Dele  med 
Hastigheder,  der  ere  forskjellige  i  de  forskjellige  Stoffer.  I 
Vand  er  den  omtrent  16  Tommer  i  teinuttet,  hvilket  Lambert 
havde  fundet  paa  felgende  Maade:  Et  U-Rer  var  deelt  i  to 
Dele  ved  en  Metalplade,  der  befandt  sig  paa  den  ene  Side  af 
Ombainingen.  Det  starre  af  de  herved  dannede  to  Kum  var 
fyldt  med  koldt  Vand,  i  hvis  avre  Deel  et  Thermometers  Be- 
holder befandt  sig,  og  i  det  mindre  Bum  ovenover  Metalpladen 
kunde  der  heldes  hedt  Vand.  Lambert  fajiåt  nu,  at  naar  han 
fyldte  det  nævnte  Bum  med  kogende  Vand,  steg  Thermometret 
kun  ^  Grad  i  det  farste  Minut,  men  i  de  næste  30  Secunder 
hde  3  Grader.  Dette  kom  sikkert  af,  at  en  varm  Vandstram 
efter  et  Minuts  Forlab  var  naaet  hen  til  Thermometret,  men 
Lambert  forstaaer  det  anderledes,  og  mener  at  have  maalt 
Uddelenes  Hastighed.    Veien  fra  Metalpladen  til  Thermometret 
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var  8  Tommer,  men  da  Uddelene  maae  gaæ  i  krmnme  Baner 
mellem  Vanddelene,  anslaaea  deres  virkelig  tilbagelagte  Vei  til 
det  dobbelte.  Han  mener,  at  Dddelene  kuine  gaae  gjennem 
Vand  uden  at  opvarme  det,  betragter  altsaa  Yarmrøs  Gang 
gjennem  Vand  som  et  Phænomen,  vi  nærmest  vilde  kalde  for 
en  langsom  Stradling.  Ved  at  ombytte  det  kolde  Vand  med 
Loft  fandt  han,  at  Uddelene  bevæge  sig  hmrtigt  i  Luft  og 
maaskee  bruge  kortere  Tid  til  at  vandre  de  8  Tommer  i  Luften 
end  til  at  trænge  igjennem  den  tynde  Metalplade.  Uddelene 
have  Inerti,  de  kastes  tilbage  fta  Legemerne  ligesom  Lyset, 
og  naar  et  varmt  og  et  koldt  Legeme  konune  i  Berering  med 
hinanden,  kan  der  paa  Grund  af  Uddelenes  Hastighed  og  Inerti 
opstaae  Temperatursvingninger,  inden  Ligevægtstilstanden  naaes. 
Det  er  indlysende,  at  ved  en  saadan  Opfattelse  af  Varmens 
Natur  kan  vort  Begreb  om  Vanneledning  slet  ikke  danne  sig; 
vi  forudsætte  netop,  at  Varmen  hverken  har  Inerti  eller  selv- 
stændig Hastighed,  men  at  Varmeledningen  i  et  givet  Oieblik 
gjennem  et  Fladeelement  i  et  Legeme  udelukkende  er  bestemt 
ved  Stoffets  Natur  og  Varmens  eieblikkelige  Fordeting  i  dette 
Elements  umiddelbare  Nærhed.  Lambert  undersegte  Tempe- 
raturfordeUngen  i  en  Stang,  hvis  ene  Ende  holdes  paa  constant 
Temperatur,  men  naar  han  derved  fandt  en  Temperaturcurve, 
der  er  den  samme  som  den,  der  i  vor  Tids  Lærebeger  angives 
at  gjælde  for  en  lang  Stang  (en  logarithmisk  Curve),  saa  maa 
denne  Overeensstenomelse  betegnes  som  tilfældig,  idet  hans 
Baisonnement  efter  vore  Begreber  er  fuldstændigt  falsk. 

Ingehhoysz  har  gjort  et  bekjendt  Forsag,  der  er  beskrevet 
i  Grens  »Journal  der  Physik«,  Bd.  I,  1790  (efter  en  fransk 
Journal  &a  1789).  Han  tog  Uge  tykke  Tiaade  af  Platin, 
reent  Guld,  reent  Selv,  Kobber,  Tin,  Staal  og  Bly,  befæstede 
dem  i  tige  store  indbyrdes  Afstande  mellem  to  Træstykker  ved 
Hjælp  af  Skruer,  og  dyppede  dem  samtidigt  omtrent  8  Toumier 
0^  i  smeltet  Vox.  Efter  Af  kjaling  dyppedes  de  atter  sam- 
tidigt 2  Tommer  ned  i  hed  Olie.  Voxet  smeltede  herved  til 
forskjeUig  Heide  paa  de  forskjellige  Stænger.  Han  gjorde  og- 
saa  det  omvendte  Forseg,  idet  han  atter  dyppede  Stængerne  i 
smeltet  Vox,  hvorved  de  bleve  godt  gjennemvarme,  og  derefter 
dyppede  han  deres  nederste  Ender  i  en  Kuldeblanding.  Voxet 
stivnede   herved  til  forskjellig  Heide  paa  Stængerne.    Af  det 
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sidste  Forsag  sees,  at  han  ikke  har  lagt  Vægt  paa  at  vente, 
til  Stængernes  Tilstand  blev  stationasr,  og  dette  fremgaaer  og- 
saa  af  hans  endelige  Besultat.  Han  finder  nemlig,  at  Selv  er 
den  bedste  Leder  for  Kolde  og  Varme,  og  at  hele  Bækken 
ordnede  sig  saaledes:  Selv,  Guld,  Kobber,  Tin,  Platin,  Staal, 
Jern,  Bly.  De  fire  sidste  vare  omtient  lige  daarlige  Ledere, 
Kobber  og  Tin  ledede  temmelig  eens.  Guld  syntes  undertiden 
at  lede  nok  saa  godt  som  Selv.  Det  er  klart,  at  det  er 
Guldets,  Tinnets  og  Blyets  smaa  Varmefylder,  der  ved  disse 
Forseg  have  faaet  det  til  at  see  ud,  som  om  deres  Lednings- 
evne stod  paa  Heide  henholdsviis  med  Selvets,  Kobberets  og 
Jernets. 

Bumford  gjorde  Forseg  over  Vandets  Varmeledningsevne, 
idet  han  f.  Ex.  heldte  varmt  Vand  paa  lis,  der  havde  dannet 
sig  paa  Bunden  af  et  Cylinderglas.  Han  kom  til  den  Over- 
bo viisning,  at  Vand  slet  ikke  leder  Varmen,  men  at  al  Varmens 
Bevægelse  i  Vand  skyldes  Vandstremme.  Et  Udtog  af  hans 
Essays  findes  i  Gilberts    »Annalen  der  Physik«,  Bd.  I,  1799. 

Den  Methode,  der  ferst  blev  benyttet  til  en  virkelig  Sam- 
menligning af  forskjellige  Stoffers  (Metallers)  Ledningsevner,  er 
den  bekjendte  Stangmethode,  Man  giver  de  Legemer,  der 
skulle  undersoges,  Form  af  Stænger,  hvis  ene  Ende  holdes  paa 
en  constant,  tenmielig  hei  Temperatur,  medens  Stangens  øvrige 
Deel  er  udsat  for  Afkjeling  af  den  omgivende  Luft.  *  Naar  Til- 
standen er  bleven  stationær,  underseges  Temperaturfordelingen 
i  Stængerne.  Naar  Stængerne  have  samme  Tværsnit  og  eens- 
artede  (f.  Ex.  forsølvede)  Overflader,  maa  Temperaturen  synke 
hurtigst  fira  Varmekilden  af  ud  ad  Stangen  hos  de  Stænger, 
hvis  Ledningsevne  er  mindst.  For  at  finde  Temperaturcurvens 
Form  ved  Beregning  maa  man  kjende  Loven  for  Stangens 
Varmetab  til  Luften.  Heri  ligger  en  Svaghed  ved  Methoden; 
thi  denne  Lov  kjendes  kun  tilnærmelsesviis ;  men  det  er  værd 
at  lægge  Mærke  til,  at  naar  Stængerne  ere  saa  lange,  at  deres 
yderste  Ender  ikke  opvarmes  kj  endeligt  over  den  omgivende 
Lufts  Temperatur,  kan  man  finde  Forholdet  mellem  deres  Led- 
ningsevner uafhængigt  af  noget  Kjendskab  til  Aftjelingsloven. 
Lad  nemlig  to  Stænger  med  samme  Tversnit  og  sanmie  Art 
Overflade  være  bragte  i  stationær  Temperaturtilstand  paa  den 
beskrevne  Maade.  Temperaturerne  i  en  Bække  Tversnit  O,  1,  2 
o.  s.  v.,  der   følge  paa  hinanden  med  smaa  Mellemrum  i  den 
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eneStaog,  kaldes  t^J^^t^  o.  s.  y.,  hvor  t^  er  den  heieste.  Lad 
den  anden  Stangs  Ledningsevne  være  n  Oange  saa  stor  som 
den  ferøtes,  og  lad  Tversnittene  O,  1,  2  o.  s.  v.  have  ind- 
byrdes Afstande,  der  ere  Vn  Gange  saa  store  som  de  til- 
svarende Afstande  i  den  første  Stang.  Da  vil  Tilstanden  i  den 
anden  Stang  ogsaa  være  stationær,  naar  de  nævnte  Tversnit 
have  Temperatmreme  ^o^^n^a  o.  s.  v.;  thi  da  TemperaturfiEddet 
ved  ethvert  Tversnit  i  den  anden  Stang  er  Vn  Gange  saa  lille 
som  ved  det  tilsvarende  Tversnit  i  den  første,  men  Lednings- 
evnen n  Gkwge  saa  stor,  saa  bliver  Varmestrømmen  overalt  i 

den  anden  Stang  Vn  Gange  saa  stærk  som  i  de  tilsvarende 
Tversnit  i  den  første.  Differensen  mellem  Varmestrømmene 
gjennem  to  paa  hinanden   følgende  Tversnit  bliver  da  ogsaa 

Vn  Gange  saa  stor  i  den  anden  S^ng;  men  denne  Differens 
er  det,  som  gaaer  ud  i  Luften  gjenntta  det  Overfladebælte,  der 
ligger  mellem  de  to  Tversnit    Dette  Bælte  er  paa  den  anden 

Stang  overalt  i  n  Gange  saa  bredt  som  paa  den  første,  og  hvis 
den  nævnte  Strømdifferens  netop  er  tilstrækkelig  til  at  er- 
statte Varmetabet  til  Luften  i  den  ene  Stang,  saa  vil  den  og- 
saa være  det  i  den  anden.  Man  skal  altsaa  opsøge  de  samme 
to  Temperaturer,  f.  Ex.  40°  og  30°,  paa  begge  Stængerne, 
maale  Afistandene  mellem  de  Tversnit,  hvori  de  findes,  og  man 
veed  da,  at  Forholdet  mellem  Stængernes  Ledningsevner  er  lig 
Qvadratet  paa  Forholdet  mellem  de  to  Afstande.  Beviset 
brister,  naar  man  konmier  ud  til  Stængernes  yderste  Ender, 
og  det  kan  derfor  kun  bruges,  naar  Stængerne  ere  saa  lange, 
at  Varmestrømmen  practisk  taget  er  lig  Nul  i  Nærheden  heraf 
Formlen  for  den  stationære  Temperaturfordeling  i  en  Stang, 
hvis  ene  Ende  holdes  paa  en  constant  Temperatur,  medens 
Stangen  forøvrigt  er  udsat  for  den  omgivende  Lufts  Indvirk- 
ning, er  først  rigtigt  udviklet  af  Biot  Temperaturen  be- 
tragtes som  eens  i  alle  Puncter  af  sanmie  Normalsnit,  og  New- 
tons Afkjølingslov  benyttes.  Desuden  antages  Ledningsevnen 
at  være  uafhængig  af  Temperaturen.  Biot  løste  Opgaven  i 
sin  »Mémoire  sur  la  chaleur«,  1804,  til  hvilken  Afhandling 
han  henviser  i  »Tndté  de  physique«,  Bd.  4,  S.  666,  1816. 
Han  fandt  sin  Formel  bekræftet  ved  Forsøg  med  to  Kobber- 
stænger og  en  Jernstang,  men  siger  selv,  at  den  ikke  kan 
være  heelt  rigtig,  da  Newtons  Afkjølingslov  ikke  er  det.    Han 
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udstrakte  ikke  Forsegene  videre,  og  i  sin  »Traité«  angiver  han 
Metallernes  Ledningsevner  efter  Ingenhouss. 

DespreUi  offenliggjorde  1821  og  1827  Resultaterne  af  en 
Bække  Forsag  efter  Biots  Methode,  som  derfor  ogsaa  kaldes 
Despretz's  Methode  (Ann.  de  chim.  et  de  phys.  Bd.  36,  S.  482; 
1827);  hans  Resultater  afrige  dog  ikke  lidt  fra  senere  Phy- 
sikeres.  Den  betydeligste  og  mest  belgendte  Forsøgsrække 
efter  denne  Methode  skyldes  Wiedemann  og  Franz'  (1863), 
der  sammenlignede  11  Metallers  Ledningsevner.  De  undgik 
Huller  i  Stængerne  til  Indsænkning  af  Thermometre  ved  at 
maale  Temperaturerne  paa  forskjellige  Steder  ved  thermoelek- 
triske  Elementer,  de  forsølvede  Stængerne  for  at  skaffe  dem 
samme  Art  Overflade  og  sergede  endeligt  for  en  constant  og 
eensartet  Temperatur  i  Luften  omkring  Stængerne.  Selvets 
Ledningsevne  sattes  lig  100;  da  den  efter  senere  Undersøgelser 
er  omtrent  1  i  absolut  Maal,  faaer  man  ved  at  dividere  Wiede- 
manns  og  Franz's  Tal  med  100  temmelig  nær  Stængernes  abso- 
lute  Ledningsevner  (med  Cm.,  Gram  og  Secund  til  Eenheder). 
Med  denne  Forsøgsrække  synes  ogsaa  Biots  Methode  i  sin  op* 
rindelige  Form  væsenligt  at  have  udspillet  sin  Bolle.  Ved 
nyere  Forsøg  har  man  sædvanligt  sat  sig  til  Maal  at  finde 
Ledningsevnernes  absolute  Værdier.  Wiedemann  og  Franz  gjorde 
den  vigtige  Opdagelse,  at  Metallernes  Ledningsevner  for  Varme 
og  Elektricitet  ere  omtrent  proportionale.  Forbes  havde  for- 
øvrigt  bemærket  dette  allerede  1831  (Phil.  Mag.  Bd.  4  (1834), 

^:   15). 

Endnu  i  1841  (Ann.  de  chim.  et  de  phys.  III,  Bd.  2, 
S.  107)  skrev  Péclet,  at  man  ikke  kj  endte  et  eneste  Legemes 
(absolute)  Varmeledningsevne.  Han  søgte  at  maale  en  Metal- 
plades Ledningsevne  ved  at  anbringe  Pladen  som  Bund  i  et 
Kar,  der  indeholdt  koldt  Vand;  Undersiden  af  Pladen  varmedes 
med  Damp  eller  varmt  Vand.  Det  kolde  Vands  Temperatur- 
stigning i  en  vis  Tid  benyttedes  ved  Beregningen  af  Pladens 
Ledningsevne,  men  Péclet  mærkede  snart,  at  det  næsten  stille- 
staaende  Vandlag,  der  findes  paa  Pladens  to  Sider,  kan  danne 
en  større  Hindring  for  Varmens  Bevægelse  end  selve  Metal- 
pladen, saa  at  dennes  Ledningsevne  findes  for  lav,  især  for  tynde 
Plader.  Trods  Anvendelsen  af  kraftig  Omrøring  af  Vandet 
lykkedes  det  ikke  at  fjerne  denne  Feilldlde,  og  Péclets  Værdi 
for  Blyets  Ledningsevne  er  kun  Halvdelen   af  den  sande.    I 
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Begynddsen  af  Tredserne  fremkom  Forbes  med  sin  Meihode, 
der  kan  betn^tes  som  en  Udvidelse  af  BiotB.  Foruden  det 
»statiskec  Forsag,  Tilveiebringelsen  og  Undersegelsen  af  en 
stationær  Temperaturtilstand  i  en  Stang,  som  hos  Blot  og 
andre,  gjorde  han  et  saakaldet  dynamisk  Forseg,  idet  ban  onder- 
segte  en  lignende,  men  kortere,  Stangs  Afkjelingshastighed  i 
Luften,  og  derved  fik  Data  til  Bestemmelse  af  det  undersegte 
Stofs  absolute  Ledningsevne,  uden  at  være  henviist  til  Benyt- 
telsen af  Newtons  Åfkjelingslov  eller  til  Antagelsen  af  en  con- 
stant  (af  Temperaturen  uafhængig)  Ledningsevne.  Forbes  under- 
segte kun  Smedejern  og  kom  til  det  Resultat,  at  Lednii^- 
evnen  tager  stærkt  af,  naar  Temperaturen  voxer.  Hans  Ar- 
beide  fortsattes  af  Tait  (^  senest  af  Mitchell^  der  imidlertid 
(Beiblatter  Bd.  12,  S.  6S2)  er  kommen  til  det  Besultat,  at 
denne  Aftagen  kun  er  tilsyneladende;  det  er  Jernets  Varme- 
fylde, der  voxer,  naar  Temperaturen  stiger 

Omtrent  samtidigt  med  Forbes  fremkom  Ångstrom  med 
en  ny  Methode  til  Bestenmielse  af  et  Stofs  absolute  Lednings- 
evne (Ofversigt  af  Kongl.  Vet.  Ak.  Fdrhandl.,  1861,  S.  3; 
1868,  S.  21).  Allerede  Fourier  havde  i  sit  store  Værk 
»Theorie  analytique  de  la  chaleur«,  1822,  udviklet  Yarmeled- 
ningens  Theori,  ogsaa  for  ikke  stationære  Tilstande,  til  en  hei 
Grad  af  Fuldkommenhed,  men  ferst  Ångstrøm  uddannede  og 
anvendte  en  practisk  Methode  til  den  absolute  Ledningsevnes 
Bestenmielse  ved  Hjælp  af  saadanne  Tilstande.  Han  opvaimede 
og  afkjelede  i  regelmæssigt  Skifte  den  ene  Ende  af  en  Stang, 
og  forfdlgte  ved  en  Bække  Temperaturmaalinger  paa  bestemte 
Steder  af  Stangen  de  herved  frembragte  Varmebelgers  Gang 
gjennem  den.  Ejender  man  Stangens  Varmefylde  og  Vægt- 
fylde, kan  dens  absolute  Ledningsevne  beregnes.  Kobberets 
Ledningsevne  bestemte  han  paa  denne  Maade  til  0,982  og  Jer- 
nets til  0,199  ved  0°.  Ved  Varmesvingningeme  i  Aarets  Leb 
fremkommer  der  Varme-  og  Kuldebelger,  der  trænge  ned  i 
Jorden;  i  en  given  Djbde  under  Jordens  Overflade  ere  Sving- 
ningerne forsinkede  en  vis  Tid  i  Forhold  tQ  Svingningerne 
nærmere  Overfladen,  og  tillige  ere  de  mindre.  Det  Sted,  hvor 
Svingningerne  komme  en  vis  Tid,  f.  £x.  et  halvt  Aar,  efter 
Svingningerne  i  Overfladen,  ligger  desto  dybere,  jo  bedre  Jorden 
leder,  og  jo  mindre  Productet  af  dens  Vægtfylde  og  Varme- 
fylde er.    Ved  at  iagttage  Gangen  af  Thermometre,  der  maalte 
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Temperataren  i  forskjellige  Dybder  i  Jordbunden  nær  ved 
UpsaJa,  fandt  han,  at  Ledningseynen  er  0,0034  for  leerblandet 
Sand  og  0,0038  for  fugtigt  Leer. 

Ogsaa  F.  Neufnann  (Ann.  de  chim.  et  de  phys.  (3), 
Bd.  66,  S.  183,  1862)  kom  frem  med  sin  Methode  paa  denne 
Tid.  Af  gode  Ledere  dannede  han  Stænger,  hvis  ene  Ende 
opvarmedes  med  en  Lampe,  til  Temperaturen  i  Stangen  blev 
stationær;  derpaa  tog  han  Lampen  bort  og  gav  sig  til  at  under- 
sage  Stangens  synkende  Temperaturer  ved  Hjælp  af  to  Thermo- 
elementer,  et  ved  hver  af  dens  Ender.  Stenarter  og  lignende 
mindre  gode  Ledere  tildannede  han  som  Kitler  eller  Tær- 
ninger,  varmede  dem  op,  til  deres  Temperatur  blev  eens  heelt 
igjennem,  lod  dem  afkjeles  i  Luften,  og  maalte  de  synkende 
Temperaturer  i  Centrum  og  nær  Overfladen  ved  thermoelek- 
triske  Sonder.  Denne  Methode,  undertiden  ændret  saaledes,  at 
Kuglens  eller  Tæmingens  Overflade  skifteviis  opvarmes  og  af- 
kjeles, er  siden  ofte  bleven  anvendt  paa  Stenarter  og  synes  at 
give  meget  paaUdelige  Resultater.  Af  Neumanns  Forseg  over 
lis  lader  Isens  Ledningsevne  sig  beregne  til  0,00516.  Denne 
heie  Yærdi,  der  sætter  Isen  i  Klasse  med  jævnt  godt  ledende 
Bjergarter,  er  bleven  bekræftet  siden ;  Mitchell  (Proe.  Boy.  Soc. 
Edinburgh,  1886 — 86)  fandt  ved  Ångstrøms  Methode  —  en  lis- 
plades  Overside  af^eledes  med  regelmæssige  Mellemrum  ved 
en  Kuldeblanding  —  Værdien  0,006,  og  Stefan  (Wiedem.  Ann. 
Bd.  43,  S.  269,  1891)  ved  Beregninger  over  Polarisens  Væxt 
0,0042  for  Hamis.  —  H.  F.  Weber  (Monatsberichte  der  k. 
Pr.  Ak.  der  Wiss.,  Berlin  1880)  har  maalt  en  Række  Metallers 
Ledningsevner  ved  Neumanns  Methode,  og  omtrent  paa  samme 
Tid  udferte  Lorenz  sit  store  Arbeide,  der  er  udførligt  omtalt 
i  dette  Tidsskrift  for  1881,  S.  293—301.  I  samme  Aargang 
findes  Webers  Forsag  (1879)  over  14  Vædskers  Ledningsevne 
samt  Christiansens  Ledningsstette  beskrevne.  Rigtigt  tilfreds- 
stillende Resultater  af  Undersagelseme  over  Vædskers  Lednings- 
evne har  man  ikke  hidtil  opnaaet;  Webers  Tal  synes  dog  at 
være  nogenlunde  paalidelige.  Ikke  engang  Vandets  Lednings- 
evne kjendes  med  synderlig  Sikkerhed,  derimod  synes  Bergets 
(Beibl.  Bd.  13,  S.  229)  Bestemmelser  af  Qvikselvs  Ledningsevne 
(0,02001  som  Middelværdi  mellem  0°  og  100  •')  at  fortjene  Til- 
tro. Han  ledede  Varmen  ovenfra  nedad  gjennem  en  Qvikselv- 
cylinder,  og  maalte  den  i  en  vis  Tid  gjennemstranunede  Varme 
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ved  den  Mængde  lis,  den  havde  smeltet  i  et  Bunsens  liscalori- 
meter.  Da  Qvikselvsailen  var  omgiven  af  en  cylindrisk  Qvik- 
selvkappe,  gjennem  hvilken  en  ganske  lignende  yarmeledning 
&ndt  Sted,  var  Varmetab  til  Siderne  udelukket.  En  Bække 
slette  Ledere  ere  for  nylig  unders^te  af  Lees  (Nature, 
18.  Febr.  1892);  han  indskjed  i  en  cylindrisk  Metalstang  en 
Skive  af  det  Stof,  der  undersøgtes;  Stangens  ene  Ende  op- 
varmedes, og  det  Spring  i  den  delte  Metalstangs  Temperatur, 
som  den  slette  Leder  fremkaldte,  var  desto  starre,  jo  daar- 
ligere  Skiven  ledede.  Stangens  absolute  Ledningsevne  var 
fmåea  ved  Forbes's  Methode.  Denne  Maade  at  undersege 
smaa  Legemers  Ledningsevne  paa  blev  1878  foreslaaet  af  O. 
J.  Lodge. 

Forsegene  over  Luftarternes  Ledningsevne,  der  have  en 
vis  theoretisk  Interesse,  skulle  ikke  nærmere  omtales  her;  den 
atmosphæriske  Lufts  Ledningsevne  ved  O''  er  vistnok  meget 
nær  0,00005  (see  Oraete,  Wiedem.  Ann.  Bd.  45,  S.  298,  1892). 
Ledningsevnen  stiger  med  Temperaturen,  omtrent  -^  af  sin 
Værdi  ved  O**  for  hver  Grads  Opvarmning.  Den  er  omtrent 
uafhængig  af  Luftens  Tryk,  saalænge  dette  ikke  er  meget 
ringe. 

Det  synes  at  være  Regelen,  at  Stoflfemes  Ledningsevne 
stiger  med  Temperaturen;  dog  er  Stigningen  som  oftest  ringe 
og  vanskelig  at  constatere.  Smaa  Indblandinger  og  Ændringer 
i  Structnrforholdene  kunne  have  stor  Indflydelse  paa  de  faste 
L^emers  Ledningsevne  for  Varme  ligesaavel  Bom  for  Elek- 
tricitet; ved  intet  Stof  er  dette  saa  paafaldende  som  yeåJem; 
MitcheU  (Beibl.  Bd.  15,  S.  100)  har  fundet,  at  en  Sort  Mangan- 
staal ved  O''  ledede  over  5  Gange  saa  slet  som  Jern,  og  F. 
KMrausch  (Wiedem.  Ann.,  Bd.  33,  S.  682,  1888)  fandt,  at 
bladt  Staals  Varmeledningsevne  sank  til  henimod  Halvdelen  af 
sin  oprindelige  Værdi,  naar  Staalet  hærdedes,  saa  at  man  lige- 
frem kunde  føle  paa  en  kold  Staalstang,  om  den  var  hærdet 
eller  ikke.  Kirchhoff  og  Hansemann  (Wiedem.  Ann.,  Bd.  13, 
S.  406,  1881)  fandt  en  lignende  Foranderlighed  i  Jernets  Led- 
ningsevne og  en  meget  ringe  Ledningsevne  for  phosphorholdigt 
Kobber. 

Nedenstaaende  Tabel  giver  en  Sammenstilling  af  en  Kække 
Stoffers  Ledningsevner.  Ligesom  paa  flere  Steder  i  det  Fore- 
gaaende  ere  alle  Værdierne  omregnede,   saa  Cm.,   Gram  og 
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Secund  blive  Eenheder,  hvis  dette  ikke  oprindeligt  er  Tilfældet. 
Kun  to  betydende  Cifre  ere  medtagne;  naar  der  er  anfart 
mere  end  een  Værdi  for  et  Stofs  Ledningsevne,  er  dette  skeet 
for  at  vise,  indenfor  hvilke  Grændser  Ledningsevnen  kan  variere. 


Selv  1,10  (0^.  H.  P.  Weber). 
Kobber  1,04  (Berget). 

—  0,98  (O  ^.  Ångstrøm). 

—  0,82  (O ^  H.F.Weber). 

—  0,72  (O  **.  Lorenz). 

—  0,42  (16",    phosphor- 

holdigt,  K.  og  H.). 
Guld  0,53  af  Selvets  (Wiede- 

mann  og  Franz). 
Magnium  0,38  (O".  Lorenz). 
Aluminium  0,34  (O"".  Lorenz). 
—     Omtrent  som  Kobber 

(MitcheU). 
Zink  0,31  (0^  H.  F.  Weber). 
Messing  0,25  å  0,20  (O"*.  Lorenz). 

—  0,15(0°.  H.F.Weber). 
Cadmium    0,22    (O'' .  Lorenz, 

Weber). 
Jern  0,20  (O**.  Ångstrøm). 

—   0,17  (O  °.  Lorenz). 
Staal,  haardt  0,062  (Kohlrausch). 
Manganstaal  (9,89  pCt.  Mn.)  ^ 

af  Jerns  (Mitchell). 
Tin  0,15  (0°.  Lorenz). 
Platin  0,084  af  Selvets  (Wiede- 

mann  og  Franz). 
Bly  0,084  (0^  Lorenz). 
—  0,072  (0^  H.  F.  Weber). 
Nyselv  0,070  (0°.  Lorenz). 
Antimon  0,044  (0°.  Lorenz). 
Wood  0,032  (0^  H.  F.  Weber). 
Qviksalv  0,020  (Berget). 
Vismuth  0,018  (0°.  Lorenz). 

—  0,011  (0°.H.  F.Weber). 


Qvarts  4=  Axen  0,030  (Lees). 

—      1  Axen  0,016  (Lees). 
Steensalt  0,014  (Lees). 
Kalkspath  ^  Axen  0,010(Lee8). 
i  Axen  0,0082  (Lees). 
Kalksteen    0,0088      (Stadler, 

Beibl.  Bd.  14,  S.  170). 
Granit  0,0076^0,0098  (Stadler). 
Gneus  0,0082  Stadler). 
Marmor  0,0082  (Stadler). 

—      0,0071  (Lees). 
lis  0,0050  (Mitchell). 
Skifer  0,0047  (Lees). 
Syenit  0,0044  (Stadler). 
Vaadt  Leer  0,0038  (ÅngstrOm). 
Leerblandet  Sandjord    0,0034 

(Ångstrøm). 
Crownglas  0,0024  (Lees). 
Flintglas  0,0020  (Lees). 
Shellak  0,00060  (Lees). 
Paraffin  0,00061  (Lees). 
Bomuld  0,0006  (Lees). 
Asbestpapir  0,00067  (Lees). 
Snee  (Vægtfylde  0,183)  0,00061 
(Hjeltstrto,  Beibl.  Bd.  14, 

S.  1196). 
Mahogni  0,00047  (Lees). 
Guttapercha  0,00046  (Lees). 
Svovl  0,00046  (Lees). 
Ebonit  0,00040  (Lees). 
Kautschuk  0,00038  (Lees). 
Valnøddetræ  0,00036  (Lees). 
Papir  0,00031  (Lees). 
Silke  0,0002  (Lees). 
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Flonel  0,0002  (Lees). 
Kork  0,00013  (Lees) 
Vand  0,00166  (41°.  Lundquist)*) 

—  0,0014  (Bottomley,  BeibL 

Bd.  5,  S.  600). 

—  0,0013  (18— 19^  Chree, 

Beibl.  Bd.  12,  S.  187). 

—  0,00124  (4^H.  P.Weber). 
Saltoplasninger   og  fortyndede 

Syrer  lede  lidt  ringere  end 
Vand. 
Svovlsyre  0,0013  (Chree). 
Glycerin  0,00067  (6,4°.  H.  F. 

Weber). 
Alkohol  0,00049  (6,2°.  H.  F. 

Weber). 
Svovlkulstof  0,00053    (16,6°. 

Chree). 
—  0,00042     (6,4° . 

H.  P.  Weber). 


Svovlkulstof    0,00027     (13°. 

Graetz)**). 
Æther  0,000406   (6,4°.  H.  F. 

Weber). 
Olivenolie  0,00039  (6,6°.H.F. 

Weber). 
Chloroform  0,00037  (6,4°.  H. 

P.  Weber. 
Petroleum    0,000366       13° . 

Graetz). 
Citronolie  0,00035  (6,4°.  H.  P. 

Weber). 
Benzin  0,00033    (6,1°.  H.  P. 

Weber). 
Terpentinolie  0,000326   (13°. 

Graetz). 


0,00038  ]  0° .  WiDkel- 
mann,  Wied. 


Brint 

Atm.  Luft  0,000066}Annrfe'd.'S; 
Kulsyre    0,000033 


S.  456, 1891. 


Trjkkets   Indflydelse   paa  Ynndets   Egenskaber. 

Man  har  forsagt  at  forklare  Vandets  abnorme  Forhold  med 
Hensyn  til  Udvidelse  ved  Varme  ved  at  antage,  at  Vand  ved 
Temperaturer  fra  0°  og  til  en  vis  heiere  Grændse  er  at  be- 
tragte som  en  vandig  Oplosning  af  lis,  saa  at  Vandmoleculeme 
ikke  skulde  være  eens  alle,  men  være  en  Blanding  af  egentlige 
Vandmoleculer  og  lismoleculer.  Ved  Opvarmning  formindskes 
Antallet  af  de  sidste.  Mellem  0°  og  4°  ere  de  sidste  tilstede 
i  saa  stort  Antal,  at  den  med  Opvarmningen  felgende  »Smelt- 
ning« af  lismoleculeme  bevirker  en  Bumformiiidskélse,  der  er 
sterre  end  Rumforegelsen,  der  hidrerer  fra  de  egentlige  Vand- 
molecnlers  Opvaruming;  over  4°  har  Udvidelsen  Overvægten. 
Herved  forklares  Vandets  Vægtfyldemaximum  ved  4°. 

♦)  Upsala  Universitets  Årsskrift   1869.    ÅngstrOms  Methode.     Weber 
beregner  omtrent  samme  Værdi  af  sine  Forsøg. 
•♦)  Denne  store  Afvigelse  hidrører  maaskee  .  fra,   at  Straaling  gjennem 
Yædsken  ikke  bpiUer  nogen  Bolle  ved  Graetz's  Methode.    (Wiedem. 
Ann.  Bd.  25,  S.  367). 
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Bimtgen  har  optaget  denne  Hypothese  tQ  nærmere  Under- 
segelse,  og  ftindet  den  bekræftet  ved  andre  Forhold.  Amagat 
har  fiindet,  at  Vands  Compressionscoefficient,  i  Modsætning  til 
andre  undersegte  Vædskers,  aftager  med  Trykket  (see  d.  T. 
1887,  S.  335).  Dette  kan  forklares  ved  at  antage,  at  lismole- 
culemes  Opløselighed  (i  Overeensstemmelse  med  andre  Oplos- 
ningers Forhold)  formindskes  ved  Trykforegelsen.  Isaafald  vil 
Trykket,  naar  Temperaturen  holdes  constant,  bevirke  en  Rmn- 
fangsformindskelse  deels  paa  almindelig  Yiis,  men  deels  ogsaa 
ved  den  indtrædende  Smeltning  af  nogle  af  de  oplåste  lis- 
moleculer.  Jo  heiere  Temperaturen  bliver,  destomindre  bliver 
Antallet  af  lismoleculer,  og  derfor  maa  ogsaa  Sammentiykkelig- 
heden  aftage. 

Man  har  ftmdet,  at  den  indre  Gnidning  i  Vandet,  ligeledes 
i  Modsætning  til  Forholdet  i  andre  Vædsker,  aftager  med  voxende 
Tryk.  Dette  forklares  ved  at  antage,  at  Gnidningen  voxer  med 
det  relative  Antal  af  lismoleculer,  hvad  der  er  i  Overeensstem- 
melse med,  at  Gnidningen  i  Vand  sædvanligt  voxer,  naar  Vandet 
oplåser  fremmede  Stoffer.  Vi  antog  ovenfor,  at  Trykket  for- 
mindskede Antallet  af  lismoleculer,  og  derigjennem  forklares 
altsaa  Formindskelsen  i  den  indre  Gnidning.  Hermed  er  det  i 
Overeensstemmelse,  at  Fink  har  ftmden,  at  Trykket  foreger 
vandige  Oplosningers  elektriske  Ledningsevne ;  LeiUiingen  i  saa- 
danne  antages  efter  de  nyere  Theorier  at  foregaae  ved  at 
Jonerne  feres  gjennem  Vandet  fra  den  ene  Elektrode  til  den 
anden ;  Ledningsmodstanden  antages  at  bestaae  i  den  Gnidnings- 
modstand, som  Jonerne  mede  i  Vandet. 

B5ntgen  har  ved  Forsag  paaviist,  at  Diffusionen  af  Vand 
gjennem  en  Membran  gaaer  hurtigere  for  sig  under  SOOAtm.s 
Tryk  end  under  1  Atm.  (Wiedem.  Ann.  Bd.  46,  S.  91  og 
98,  1892).  K.  P. 

Onidningen  i  Vædsker.     Herover  har  C.  Brodmmn 

udfert  en  Undersegelse.  Der  blev  ophængt  en  forgyldt  Messing- 
cylinder indeni  en  anden,  huul,  indvendig  forgyldt  Cylinder;  i 
Mellemrummet  mellem  de  to  Cylindre  blev  Vædsken  anbragt. 
Den  ydre  Cylinder  blev  sat  i  jævn  Omdreining  om  sin  Axe. 
Som  Motor  blev  et  la  Cour's  Tonehjul  benyttet;  fra  dette  blev 
Bevægelsen  overfart  ved  Snorleb,  og  Hastigheden  blev  maalt  derved, 
at  Cylindren  en  Gang  under  hvert  Omlob  sluttede  en  elektrisk 
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Strøm,  der  i  et  Morseapparat  satte  Mæricer  paa  en  Papir- 
strimmel; paa  samme  Strimmel  blev  der  sat  Secundmærker 
ved  Stremslutning  fra  et  Uhrpendul.  Hastigheden  varierede  fra 
^  til  fi^  Omleb  i  Secundet. 

Ved  Omdreiningen  ferer  den  ydre  Cylinder  Vandet  med 
sig  og  meddeler  derved  den  indre  Cylinder,  som  holdes  rolig, 
et  Dreiningsmoment,  som  maales,  og  som  tjener  til  Beregning 
af  Gmdningscoeffidenten. 

Ved  sine  Forseg  fandt  Brodmann  den  belgendte  Antagelse 
bekræftet,  at  Gnidningen  er  proportional  med  den  relative 
Hastighed;  derimod  fandtes  det  for  Vandets  Vedkommende 
ikke  bekræftet,  at  den  nærmest  ved  de  faste  Flader  liggende 
Vædskemængde  onder  Bevarelsen  bliver  hængende  ved  disse. 
Besnltatome  af  Forseg  med  Cylindre  af  forskjellige  Diametre 
tyde  nemlig  paa,  at  der  finder  en  Glidning  Sted  af  Fladerne  i  For- 
hold til  Vandet. 

Foruden  Vand  bleve  Viinaand,  Glycerin  og  Olivenolie 
midersegte.  Ved  15°  fandtes  Gnidningscoefficienterne  for  de 
midersegte  Vædsker  at  være  henholdsviis  0,011, 0,016, 2,34, 0,99. 

Den  hule  Cylinders  Radius  var  omtrent  2,9  Cm.,  Heiden 
17  Cm.  Der  blev  brugt  tre  forskjellige  indre  Cylindre  med 
Badier  1,4,  1,9  og  2,4  Cm.  De  havde  alle  en  Heide  af  om- 
trent 14  Cm.    (Wiedem.  Ann.  Bd.  46,  S.  169,  1892). 

K.  P. 

Potentialferslgelleii  i  den  elektriske  Lysbae.     i 

d.  T.  1889,  S.  9—10  er  omtalt  et  Fors^  af  Lecher,  hvor 
der  i  en  Dynamos  Kredslob  var  indskudt  en  Lysbue  og  et  Gal- 
vanometer  (1.  c.  Fig.  1).  Galvanometermagneten  var  ved  en 
Stopper  hindret  i  at  gjere  det  til  Strenunen  svarende  Udslag, 
hvorimod  der  ingen  Hindring  var  for  Bevægelse  til  modsat 
Side.  Blev  Dynamoen  kortsluttet,  saa  at  Lysbuen  slukkedes, 
fremkom  der  ingen  Bevægelse  af  Magneten,  der  kunde  vise 
nogen  elektromotorisk  Modkraft  i  Lysbuen.  Dette  negative 
Besultat  kunde,  som  Stenger  bemærker,  hidrere  fra,  at  Led- 
ningsmodstanden  i  den  forsvindende  Lysbue  var  saa  stor,  at 
den  mulige  Efterstrem  fra  Lysbuen  blev  for  svag  til  at  frem- 
kalde et  kjendeligt  Udslag  paa  Galvanometret;  dette  kunde  ikke 
være  meget  felsomt,  da  det  skulde  kunne  optage  hele  Lysbuens 
Stram  far  Kortslutningen. 
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For  at  faae  et  Skjen  over  Lysbuens  Modstand  efter  Kort- 
sltttningen  gjorde  Stenger  den  Tilfeielse  til  Lechers  Apparat, 
at  han  indskjed  et  Batteri  paa  6  Accumulatorer  mellem  Lys- 
buen og  Galvanometret.  Batteriet  var  modsat  rettet  Dynamoen, 
saa  at  det  blev  ladet,  medens  Lysbuen  brændte.  Naar  man  nu 
kortslutter  Maskinen,  er  der  en  sikker  elektromotorisk  Kraft 
paa  omtrent  10  Volt  fra  Batteriet  i  Kredslebet,  der  dannes  af 
dette  samt  af  Lysbuen,  Galvanometret  og  Kortslutteren.  Der 
fremkom  herved  et  stort  Gal vanometerudslag ;  Stenger  slutter 
heraf,  at  den  forsvindende  Lysbue  har  en  saa  ringe  Lednings- 
modstand,  at  en  i  den  mulig  tilstedeværende  elektromotorisk 
Kraft  maatte  give  s^  tilkjende  ved  Lechers  Fors^ ;  Resultatet 
af  dette,  at  den  elektriske  Lysbue  ikke  indeholder  nogen  elek- 
tromotorisk Kraft,  finder  Stenger  altsaa  bekræftet.  (Wiedem. 
Ann.  Bd.  46,  S.  33,  1892).  K.  P. 

Det  amorphe  Bor's  Egenskaber.  Maissan  har  frem- 
stillet reent  Bor  ved  Reduction  af  et  Overskud  af  Borsyre  ved 
Hjælp  af  Magniumpulver,  gjentagen  Behandling  og  Udtrækning 
med  Syrer.  Det  rene  amorphe  Bor  er  et  lyst,  kastaniebruunt 
Pulver,  der  har  Vægtfylden  2,45,  og  som  ikke  smelter  ved 
den  elektriske  Lysbues  Temperatur.  Dette  Bors  elektriske 
Ledningsevne  er  meget  ringe.  Det  antænder  sig  i  Luften  ved 
700''.  I  en  Strøm  af  Ilt  forbrænder  det  med  et  saa  intensivt 
Lys,  at  Øiet  ikke  kan  taale  dets  Glands.  Det  forbinder  sig 
med  Svovl  ved  610^  under  meget  smuk  Lysudvikling;  der 
dannes  Svovlbor,  der  senderdeles  af  Vand  under  Udvikling  af 
Svovlbrinte.  Selen  reagerer  ved  en  heiere  Temperatur  uden 
Gledningsphænomen  og  TeUur  er  uden  Indvirkning.  I  tert 
Chlor  antændes  Bor  ved  410 ""  under  livlig  Lysudvikling.  Brom 
forbinder  sig  med  Bor  henimod  700"  under  Hvidgledning,  og 
Bromvand  reagerer  langsomt  paa  Bor  ved  almindelig  Tempe- 
ratur. Af  Joddamp  angribes  Bor  ikke  ved  1200 " ;  Jodvand  er 
uden  Indvirkning.  Med  Qvælstof  forener  Bor  sig  ved  meget 
hei  Temperatur;  ved  900°  dannes  i  reen  og  ter  Qvælstof  kun 
Spor  af  Borqvælstof;  ved  1230''  indtræder  Reactionen  lettere. 
Phosphordamp  rei^erer  ikke  ved  750";  det  samme  gjælderom 
Arsen  og  Antimon.  I  den  elektriske  Lysbue  i  en  Brintatmos- 
phære  forener  Bor  sig  med  Kulstof  Alkalimetallerne  kunne 
destilleres  over  amorpht  Bor  uden  at  reagere,  hvorimod  Mag- 
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ninin  ved  mørk  Bedgledhede  giver  et  Borid.  Jern  og  Alu- 
minium forene  sig  kun  ved  hai  Temperatsar  med  Bor,  medens 
Salv  og  Platin  reagere  lettere. 

Syrerne  reagere  eneigisk  paaBor;  Svovlsyre  reduceres  ved 
250'  til  Svovlsyrling;  Salpetwsyre  (1,62)  forbinder  sig  med 
Overskud  af  Bor  under  Qladningsphænomen.  Phosphorsyre- 
anhydrid  reduceres  ved  800^  under  Dannelse  af  Phosphor. 
Aisensyrling  og  Arsensyre  give  ved  merk  Bedgledhede  en 
Arsenring.  En  varm  Oplåsning  af  Jodsyre  udvikler  Jod  i  Be- 
røring med  amorpbt  Bor,  og  en  Blanding  af  Bor  og  krysteUi- 
seret  Jodsyre  Jver  ved  s^  Opvamming  under  Gladnings- 
phænomen  rigelige  Joddampe.  Chlorsyre  i  Oplosning  reduceres 
til  Chlorsyrling.  Fluorbrinte  virker  forst  paa  Bor  ved  merk 
Bedgladhede  under  Dannelse  af  Borfluorid  og  Brint;  luftformig 
Chlorbrinte  reagerer  kun  ved  livlig  Badgladhede,  medens  en 
ved  0^  mættet  Saltsyre  er  uden  Indvirkning.  Jodbrinte  virker 
end  ikke  ved  1200— 1300  ^ 

Luftformig  Svovlsyrling  reduceres  under  Badgladhede,  idet 
der  dannes  Borsyre  og  Svovldamp;  Vanddamp  reagerer  ikke 
under  Radgledhede;  ved  Glødhede  indtræder  derimod  livlig 
Sønderdeling  under  Dannelse  af  Borsyre  og  Brint.  Kidilte 
giver  ved  c.  1200  "^  Borsyre  under  Udskillelse  af  Kul.  Ved 
Priskningsovnens  Temperatur  reduceres  Kiselsyre  af  Bor. 

Metalilteme  reduceres  lettere  af  Bor  end  af  Kul.  Kobber- 
ilte, Tinforilte,  Blyilte,  Antimonilte  og  Vismutilte  reduceres  ved 
svag  Ophedning  med  Bor,  hvorved  Massen  bliver  hvidglødende. 
Pulveriseres  Blyoverilte  sanunen  med  Bor,  indtræder  Detonation. 
Jemtveilte  og  Koboltilte  reduceres  ved  livlig  Sad^adhede ;  alka- 
liske Jordarter  reduceres  ikke;  Ætskali  giver  ved  Ophedning 
med  Bor  stærk  Brintudvikling.  Borets  Affinitet  til  Ilt  viser 
sig  ogsaa  ved  en  Blanding  af  Bor,  Svovl  og  Salpeter;  en  saa- 
dan  Blanding  forholder  sig  som  Krudt  og  forbrænder  under 
mørk  Radgledhede.  Kaster  man  noget  amorpht  Bor  paa  smeltet 
Kaliumchlorat,  da  indtræder  Forbrænding  under  blændende  Lys- 
udvikling. Bor  virker  energisk  paa  visse  Metalfluorider,  medens 
Alkalimetallernes  og  de  alkaliske  Jordartmetallers  Chlorider 
ikke  angribes.  En  Blanding  af  Calomel  og  Bor  giver  ved  700  ° 
Borchlorid  og  Qviksølvdampe.  Glødende  Kalium-  og  Natrium- 
sulphat   reduceres   af  Bor   til  Sulphider.    Trods  Borets  store 
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Affinitet  til  Ilt  virker  det  ikke  paa  smeltede  Alkalinitrater  ved 
400°;  ferst  i  det  Oieblik,  da  der  begynder  at  udyiUe  sig  Qt, 
indtræder  Reaction;  Senderdelingen  af  smeltet  Alkalinitrit  ved 
Bor  ledsages  af  betydelig  Varme-  og  Lysudvikling.  Natrimn- 
carbonat  reduceres  ved  mark  Redgledhede  under  livligt  Gled- 
ningsphænomen;  Ealiumcarbonat  fordrer  heiere  Temperatur  til 
sin  Beduction;  Calcium-  og  Bariumcarbonat  reduceres  ikke. 
Arseniter,  Arseniater  og  Chromater  reduceres  under  Qlednings- 
phænomen  ved  merk  Redgledhede. 

En  Oplåsning  af  Kaliumpermanganat  reduceres  af  amorpht 
Bor  ved  abnindelig  Temperatur;  Jemchloridoplesning  afiltes  til 
Jemchlorure;  Selvnitrat  reduceres  under  Dannelse  af  meget 
smukke  Selvkrystaller.  Palladiumchlorid  reduceres  ved  sæd- 
vanlig Temperatur  i  Lebet  af  faa  Minutter;  <^saa  Platinchlorid 
reduceres,  men  hurtigst  ved  Opvarmning. 

Amorpht  Bor  vil  sandsynligviis  lettere  bevirke  Reductioner 
end  Kul.  (Chem.  Zeit.  Bepertorium,  1892,  S.  119  efter 
Comptes  re^id.  1892,  Bd.  114,  S.  617).  O.  T.  C. 

En  ny  Hethode  til  Bestemmelse  af  Alkoholmængden 

i  gJArede  Drikke.  O.  Petterson  og  22.  Ekman  have  an- 
givet en  snild  Methode  til  nævnte  Bestemmelse;  Formaalet  er 
at  bestenmie,  hvorvidt  Spiritusmængden  i  gjærede  Drikke,  f.  Ex. 
i  01,  overstiger  en  vis  Grændseværdi  eller  er  lavere  end  denne. 
Bestemmelsen  udfares  ved  Hjælp  af  en  saakaldet  Compa/rator, 
og  er  grundet  paa  det  Forhold,  at  Yædsker  med  forskjelligt 
Indhold  af  Alkohol  ved  Opvarmning  under  samme  Omstændig- 
heder udvikle  Dampe  af  forskjellig  Tension.  Apparatet  bestaaer 
af  to  Praverer  af  Metal,  A  og  jB,  der  hermetisk  kunne  for- 
bindes med  Differentiahnanometret  C.  Dette  indeholder  som 
Spærringsvædske  en  Draabe  farvet  Olie  (Apparatets  Index),  Sy- 
maskineolie farvet  med  Azobenzol,  i  et  inddeelt  Glasrar,  der 
er  indkittet  i  Metalindfatninger  mellem  Tregangs-Hanerne  a 
og  &.  Disse  Haner  kunne  stilles  paa  falgende  forskjellige 
Maade: 

1)  saaledes  at  Barene  A  og  B  staae  i  Forbindelse  med 
den  ydre  Luft,  medens  Manometret  er  lukket; 

2)  saaledes  at  ^  og  JS  ere  aflukkede  saavel  fra  den  ydre 
Luft  som  fra  Manometret,  men  Manometret  er  aabent  til  begge 
Sider; 
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ratur.  Naar  dette  med  Sikkerhed  er  skeet,  dreies  Hanerne 
atter  forsigtigt  over  i  Stillingen  4.  Index  antager  nu  en  ny 
Stilling  ved  en  anden  Delestreg  i  Qlasreret.  Forskjellen  maalt 
i  Millimeter  udgjer  Udfaldet  af  Analysen.  Af  den  Betning,  i 
hvilken  Index  har  bevæget  sig,  kan  man  umiddelbart  slutte  sig 
til,  paa  hvilken  Side  den  stærkeste  Dampspænding  findes,  og 
altsaa  bedamme,  hvorvidt  det  undersøgte  01  var  stærkere  eller 
svs^[ere  end  den  Spiritnsblanding,  hvormed  den  blev  sanunen- 
lignet;  af  Udslagets  Sterrelæ  kan  man  tifaiærmelsesviis  bedemme, 
om  Forslgellen  i  Alkoholmængde  var  betydelig  eller  ei. 

Meningen  med  Methoden  er  imidlertid  ikke  at  bestemme 
denne  Alkoholmængde  i  hvert  særskilt  Tilfælde.  Dette  lader 
sig  ganske  vist  gjere  med  stor  Neiagtighed,  hvis  man  gjen- 
tager  Forsket  med  forskjellige  Spiritusblandinger  af  forskjellig, 
men  bekjendt  Styrke  til  Sammenligning  i  Beret  B;  Hovedr 
formaalet  med  Jfgåfcocten  er  kuritgt  ogt  vied  stor  Prcecision 
at  afgjøre^  hvorvidt  en  gjæret  Vædske  i  Henseende  til  Alkohol- 
mamgde  er  over  etter  under  e^n  vis  Orændseværdi,  og  derved 
at  opfylde  et  Ønske,  som  det  praktiske  Behov  i  den  senere 
lid  har  stillet  tU  den  éhemiske  Analyse. 

Methoden  egner  sig  lige  godt  for  aUe  Slags  alkoholholdige 
Drikke,  f.  Ex.  Viin,  Brændeviin,  01  etc. ;  for  01  egner  den  sig 
særligt,  fordi  de  sædvanlige  Methoder  mindst  egne  sig  for 
denne  Drik  paa  Grund  af  Øllets  Extractindhold  og  dets  Kul- 
syreindhold. Ved  den  ovennævnte  Methode  indvirker  Extract- 
mængden  ikke  kjendeligt  paa  Udslaget,  og  Eulsyremængden 
kan  neutraliseres  ved  Tilsætning  af  en  ringe  Mængde  Natron- 
lud; samme  Mængde  Natronlud  maa  da  naturligviis  sættes  til 
Vædsken  i  Beret  B. 

Tilberedningen  af  den  Spiritus-Normaloplesning,  der  skal 
benyttes  ved  Bestenmielsen,  kan  skee  paa  følgende  Maade:  En 
Pipette,  der  er  kalibreret  saaledes,  at  den  mellem  øverste  og 
nederste  Delestreg  rummer  40,8  Ccm.,  fyldes  med  49  Bf.-Proc- 
holdig  Brændeviin;  den  udtømmes  derpaa  i  en  literkolbe, 
som  fyldes  til  Mærket  med  Vand  og  omrystes.  En  saaledes 
tilberedt  Opløsning  indeholder  2  Bumfangsprocent  Tømmer 
man  Pipetten  to  Gange  ud  i  Literkolben,  inden  man  fylder 
denne  med  Vand,  har  man  en  Opløsning  af  4  Bumfangs-Pro- 
cent  o.  s.  V.  Man  kan  paa  denne  Maade  tilberede  en  heel  Bække 
Opløsninger  af  bestemt  Styrke  i  Løbet  af  kort  Tid.    Skal  der 
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tilberedes  Oplesninger,  hvis  Styrke  ligger  mellem  2,  4,  6,  8, 
10  P*roc.  o.  8.  y.,  da  blander  man  de  sædvanlige  Normaloples- 
ninger  i  passende  Forhold  i  et  inddeelt  Maaleglas.  Yil  man 
f.  Ex.  tQveiebringe  en  Oplåsning  af  3,7  Proc,  fylder  man 
Maalecylinderen  med  160  Cc.  af  2  Proc.-Normalen  og  8B0  Proc. 
af  4  Proc.-Normalen,  hvilket  felger  af  Formlen ;  4%  .  x  +  2% . 
[1000  —  x]  ^=  3,7  .  1000.  Normaloplesningeme  gjemmes  i  eti- 
ketterede Glasflasker  med  Ounmiipropper. 

Vil  man  afgjøre,  hvorvidt  en  Ølsort  har  et  heiere  eller 
lavere  Indhold  af  Spiritus  end  en  opgiven  Grændseværdi,  be- 
hever  man  natorUgviis  kmi  een  eneste  Normaloplesning. 

Analysen  adferes  paa  felgende  Maade:  Til  Tilberedning 
af  Preven  benyttes  to  Maalekolber,  hver  paa  20  Gem.;  i  hver 
af  disse  Kolber  bringes  ved  Hjælp  af  en  Pipette  2  Ccm.  Natron- 
lud af  Styrke  1 :  10.  Derpaa  fyldes  den  ene  Kolbe  til  Mærket 
med  den  gjærede  Yædske,  der  skal  underseges,  og  den  anden 
med  Normaloplasningen ;  Kolberne  lukkes  med  Gummipropper 
og  onuystes  derpaa.  Prevererene  A  og  B  skylles  med  Vand 
og  tørres  godt  med  en  Linnedklud.  Derpaa  bringes  ved  Hjælp 
af  en  Pipette  2  Ccm.  af  Olpreven  i  il  og  2  Gem.  af  Normal- 
oplesningen  i  B,  hvorpaa  Apparatet  sættes  sammen  og  Be- 
stemmelsen udfores  paa  den  ovenfor  anferte  Maade. 

Erfaringen  har  viist  at  det  Udslag,  som  faaes,  ferste  Gang 
Apparatet  sættes  ned  i  varmt  Vand,  ikke  er  saa  tydeligt  som 
de  følgende.  Man  aabner  derfor  ikke  Forbindelsen  mellem 
Prøverørene  og  Manometret,  efterat  Apparatet  første  Gang  er 
nedsænket  i  vannt  Vand,  men  gjentager  Forsøget,  idet  man 
paany  sætter  Apparatet  i  koldt  Vand,  aflæser  det  og  paany 
neddypper  det  i  varmt  Vand.  Den  Aflæsning,  som  derpaa 
faaes,  er  den  rigtige.  For  Controllens  Skyld  kunne  disse  Opera- 
tioner gjentages  en  eller  to  Gange  endnu. 

Det  varme  og  det  kolde  Vand  indeholdes  i  ruuunelige  Kar 
af  Porcellæn  eller  Stentei.  De  anbringes  i  linie,  det  ene  foran 
det  andetø  —  ikke  ved  Siden  af  hinanden,  da  det  varme  Kar 
i  saa  Tilfælde  opvarmer  den  ene  Side  af  Apparatet,  hvorved 
der  opstaaer  Feil  i  Besultatet. 

Det  er  Udslagets  Betning,  der  er  afgjørende;  dets  Stør- 
relse beroer  nemlig  foruden  paa  Alkoholmængden  tillige  paa 
Temperaturdifferensenr  og  man  kan  derfor  ved  gjentagne  Forsøg 
ikke  gjøre  'Regmjug  paa  lige  store  Udslag.    Imidlertid  existerer 
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der  for  hvert  Apparat  en  Proportionalitet  mellem  Udslagets 
Sterrelse  og  Temperaturdiflferensen ;  denne  Proportionalitet  be- 
høver man  dog  ikke  at  kjende  for  det  praktiske  Arbeides  Skyld; 
Forfatteren  anferer  dem  som  Exempel  paa  Metbodens  Skarphed. 
Med  Hensyn  hertil  henvises  til  Originalafhandlingen.  Det 
viser  sig,  at  Metbodens  Neiagtighed  er  relativ  størst  ved  smaa 
Differenser  i  Alkohobnængde,  og .  at  Methoden  er  lige  følsom 
ved  Analysen  af  stærke  og  af  svage  Spiritosblandinger.  (Bihang 
tU  K.  svenska  Vetemkaps-Akad,  Handlinger  Bd.  17,  Afd.  II, 
Nr.  8,  1892).  O.  T.  C. 

Gholin  som  Bestanddeel  ar  01,  af  J.  Kjddahl.    Naar 

man  til  01  eUer  Urt  sætter  en  Opløsning  af  Jod  i  Jodkalium 
i  stort  Overskud,  udskiller  sig  ved  kort  Henstand  en  ret  anseelig 
Mængde  pragtfuldt  cantbarideglindsende  Krystalnaale.  Reac- 
tionen  kan  fremkaldes  med  nogle  faa  Draaber  01  og  frem- 
kommer, selv  efter  at  dette  er  fortyndet  mange  Gange  med 
Vand.  Forbindelsen  er  fuldstændigt  uopløselig  i  Jod-Jodkalium, 
derimod  lidet  opløselig  i  reent  Vand.  Opvarmet  i  Vand  smelter 
den  let  og  stivner  ved  Afkjeling  til  en  storkrystallinsk  Masse; 
en  Prøve  heraf  smeltede  ved  4-9°. 

For  at  prøve  Rigtigheden  af  den  Antagelse,  at  der  her 
forelaa  et  Perjodid  af  ChoKn,  en  oiganisk  Base,  der  her  kunde 
optræde  som  Spaltningsproduct  af  det  i  alle  dyriske  og  vegeta- 
bilske Oiganer  vidt  udbredte  Lecithin,  blev  der  fVemstillet 
Gholinchlorid  af  Æggeblommer  paa  den  af  Diakonow  angivne 
Maade.  Dette  forholdt  sig  nu  mod  Jod-Jodkalium  ganske  som 
angivet  ovenfor,  gav  selv  ved  meget  stærk  Fortynding  (ind- 
til 1:4000000)  det  beskrevne  krystallinske  Bundfald,  der  heelt 
lignede  dette  og  viste  samme  Smeltepunct.  Det  blev  af  12. 
Koefoed  ved  Analyse  bestemt  som  et  Enneajodid:  [(G3H,)3 
(C2H4.0H)N].J.Jg. 

Gholinet  blev  derefter  efterviist  i  Olnrt.  Det  ansaaes  dog 
her  hensigtsmæssigt,  for  at  indskrænke  Forbruget  af  Jod,  først 
at  fjerne  en  Deel  af  de  andre  Stoffer.  Den  ikke  bumlede  Urt 
(Pururt)  blev  derfor  inddampet  til  det  halve  Rumfong  og  der- 
efter omtrent  alle  Kulhydrater  fældede,  efter  fuldstændig  Af- 
kjøling,  ved  Tilsætning  af  Ealkmælk  i  Overskud  og  umiddel- 
bart  derefter  1 — 2  Maal  Viinaand.  Filtratet  blev  gjort  svagt 
suurt  med  Svovlsyre  og  inddampet  paa  Vandbad,  efter  Tilsæt- 
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ning  af  knlsuiir  Bairt,  indtil  al  Yiinaand  var  gaaet  bort.  Den 
nu  filtrerede  Oplesning,  der  indeholder  Cholinet  foruden  ringe 
Mængder  andre  Stoffer,  blev  fortyndet,  da  man  ellers  ved  den 
paafelgende  Tilsætning  af  Jod-Jodkalium  faaer  et  tjæreagtigt 
istedetfor  krystallinsk  Bundfald  af  Perjodid.  Efter  Udvaskning 
med  lidt  Vand  blev  det  decomponeret  med  Svovlsyrlingvand, 
strax  tOsat  i  Overskud,  hvorved  det  oplestes  strax.  I  den  fil- 
trerede Oplesning  bliver  efter  neiagtig  Neutralisering  rystet 
med  frisk  fældet  Chlorselv,  hvorved  Chlor  substituerer  Jod. 
Filtratet  herfra  blev  inddampet  til  Terhed,  Resten  udkogt  med 
absolut  Alkohol  og  af  Oplåsningen  ved  en  alkoholisk  Oplesning 
af  Brintplatinchlorid  udfældet  Platinsaltet.  Dette  blev  vasket 
med  absolut  Alkohol,  oplest  i  Vand  og  Platinet  fældet  med  Svovl- 
brinte. Af  Filtratet  fra  Svovlplatinøt  blev  Svovlbrinten  fuld- 
stændigt bortkc^  Oplosningen  neutraliseret  og  inddampet  til 
et  lille  Rumfang  og  filtreret.  Ved  Tilsætning  af  Brintgold- 
chlorid  udkrystalliserede,  især  ved  Afkjøling  det  for  Cholinet 
eiendonunelige  Aurichlorid.  Saltet  blev  oplest,  omkrystalliseret 
og  terret  til  constant  Vægt.  Ved  Bestemmelsen  af  Guld- 
mængden  fondtes  i  3  Prever  resp.  44,36,  44,46  og  44,40  Proc. 
Guld,  medens  det  beregnede  Indhold  er  44,44,  idet  Gholinguld- 
chlorid  er  sammensat  CsHi^NO.AuGl«. 

Herved  betragtedes  Identiteten  af  den  af  Olurt  fremstillede 
Base  med  Cholin  for  tilstrækkeligt  godtgjort. 

Mængden  af  Cholin  i  Olurt  og  01  blev  bestemt  ved  flere 
Analyser  væsenligt  efter  den  ovenfor  beskrevne  Methode,  idet 
man  standsede  ved  Platinsaltet,  hvis  Platin  blev  bestemt,  hvor- 
ved det  viste  sig,  at  Cholinet  kunde  bestemmes  med  stor  Nei- 
agtighed.  Gjennemsnitligt  fandtes  i  bumlet  Urt  af  14,4  Rfg.- 
Proc.  Blg.  0,122  Gr.  Cholin  pr.  Liter;  den  samme  Mængde 
fandtes  i  ikke  bumlet  Urt  (beregnet  paa  sanune  Extractmængde), 
saa  at  den  ringe  Mængde  Cholin,  som  Oriess  og  Harrow  have 
fundet  i  Humle  (d.  T.,  1889,  S.  222)  ikke  har  qvantitativ  Be- 
tydning. Flere  Analyser  af  01  viste,  at  Indholdet  af  01  heri 
var  omtrent  det  samme  som  i  Urt.  Det  var  herefter  sand- 
synligt, at  Cholinet  ikke  blev  berert  vedGjæringen,  hvilket  og- 
saa  blev  godtgjort  ved  Forsøg. 

Ved  den  ovenomtalte  analytiske  Fremgangsmaade  blev  Ejel- 
dahl   opmserksom  paa,  at  ved  Udfældningen  af  Kulhydraterne, 
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Viinaanden  maa  tilsættes  umiddelbart  efter  Kalken.  Det  viste 
sig  nemlig,  at  man  fik  en  dobbelt  saa  stor  Mængde  Cholin, 
naar  den  med  Kalk  blandede  Urt  henstod  24  Timer,  farend 
Viinaanden  tilsattes.  Der  maa  altsaa,  foruden  Cholin  i  M  Til- 
stand,  findes  en  ligesaa  stor  Mængde  af  denne  Base  i  en  For- 
bindelse, som  spaltes  af  Kalkhydrat  i  Kulden.  Mnligviis  er 
denne  Forbindelse  Lecithin,  hvilket  er  at  betragte  som  en 
ætheragtig  Forbindelse  af  Distearin  (-olein,  -palmitinj-Glycerin- 
phosphorsyre  med  Cholin.  (Medd.  fra  Carlsberg  Laboratoriet, 
Bd.  3,  S.  79). 

I  sanomae  Hefte  af  Meddelelserne  S.  88  har  B.  Koefoed 
bekjendtgjort  »Nogle  Iagttagelser  over  Cholin  og  dets  Homo- 
loger«. A.  T. 

Nye  Hethoder  i  Snkkerfiibrikationeii,   af  Edv.  v. 

Lippmann.  Sukkerraffinering  herer  til  de  ældste  Industrigrene. 
Først  i  7de  A  århundrede  fremstillede  man  fast  Sukker,  snart 
opstod  en  virkelig  Sukkerindustri,  og  allerede  i  det  8de  Aar- 
hundrede  tilvirkede  man  i  Persien  af  Baasukker  forsedlet  Sukker 
i  Topform.  Gjennem  Araberne,  som  erobrede  Persien,  bredte 
Industrien  sig  til  Syrien,  Oypem,  Sicilien  og  Spanien,  herfra 
til  Madeira  og  sidst  til  America. 

Efter  de  ældste  Fremgangsmaader  blev  det  raae.  Sukker 
»smeltet  om«,  d.  e.  opløst  i  Vand,  klaret  ved  visse  Tilsæt- 
ninger, hvilke  tildeels  ere  blevne  »opfundne«  paany  og  under- 
tiden endnu  blive  patenterede,  saaledes  Mælk,  Olie,  Sæbe,  Garve- 
syre, Leerjord,  Kalk,  svovlsuur  Leerjord. 

Ordet  Baffin(ide  opstod  af  det  italienske  »reaffinare«,  d.  e. 
forfine  gjentagne  Gange,  thi  den  gjentagne  »Omsmeltning« 
(oftest  3  Gange)  var  den  Maade,  hvorpaa  man  pleiede  at  frem- 
stille fiint  Sukker.  I  denne  Raffinerings  Technik  foregik  der 
ingen  væsenlig  Forandring  naøsten  til  Slutningen  af  det  17de 
Aarhundrede.  Først  da  Indførslen  af  Kaifinader  fra  Brasilien 
og  Vestindien  herte  op,  medens  England  og  Holland  selv  be- 
gyndte at  raffinere,  begyndte  Fremskridtet  Før  Slutningen  af 
det  18.  Aarhundrede  er  der  dog  ikke  udgivet  noget  grundigere 
Værk  om  Sukkerraffineringen. 

Den  første  Bog  herom  skrev  Duhamd  du  Monceau.  Paa 
hans  Tid  lagde  man  især  Vægt  paa  Besparelse  af  Brændsel. 
Saaledes  skal  Fordampningen  være  foregaaet  med  ganske  tynde 
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Lag  Sukkeroplesning,  som  havde  en  betydébg  Vei  at  vandre, 
endnu  rigtignok  over  aaben  Ud. 

For  at  opnaae  heelt  hvidt  Topsukker,  »dækkede«  man 
Sukkeret  i  Formerne  (»Bredetc)  med  en  Deig  af  Leer;  dennes 
Fugtighed  sivede  ned  gjennem  Sokkeret  og  fortrængte  hmg- 
somt  den  merke  Sirop.  Dette  blev  gjenti^et  saa  ofte,  indtil 
Sukkeret  var  hvidt. 

Ferst  i  Begyndelsen  af  vort  Aarhundrede  falge  som  epoke- 
gjørende  Nyheder  Fardampningen  i  lufttomt  Bum^  opfandet 
af  Howard  1812,  og  den  tilfældigt  af  to  franske  Phannaceuter 
under  Tilvirkning  af  Skosværte  gjorte  Iagttagelse,  BeenkuUénes 
Evne  til  at  affarve  SuJckerapløsfiinger,  som  strax  blev  be- 
nyttet i  det  Store  af  Derosne  i  Paria.  BeenkuUene  bleve  i  Be- 
gyndelsen anvendte  som  Pulver,  men  da  dette  blev  ubrugeligt 
efter  Benyttelsen  og  Prisen  steg,  gav  man  sig  til  at  anvende 
dem  i  komet  Form,  hvorved  man  kunde  benytte  dem  gjentagne 
Gange  efter  en  Opfriskning.  Efter  dette  indtraadte  atter  en 
Standsning  i  Fremskridtene. 

Eoesukkerfabrikationen  gav  Stedet  til  nye  Opfindelser.  I 
1844 — 46  blev  Centrifugen  for  første  Gang  anvendt  i  Frankrig. 
Den  blev  i  Begyndelsen  kun  brugt  til  den  raae  Fyldmasse, 
snart  efter  ogsaa  til  Fremstilling  af  færdige  Yarer,  idet  man 
dækkede  disse  under  Centrifugeringen  ved  Vand,  Sirop  eller 
Damp;  senere  fandt  man  paa  at  rense  Baasukkeret,  der  skulde 
rafifineres,  fer  Smeltningen  ved  at  blande  det  med  Sirop,  vundet 
under  Baffineringen,  og  centrifugere  Blandingen,  hvorved  den 
paa  Kiystalleme  siddende  Moderlud  blev  Qernet.  Ferst  i  den 
nyere  Tid  er  denne  Forrensning  ved  Centrifugering  atter  blevet 
almindeligt  anvendt,  og  BeenkuUene  blive  bestandigt  mere  und- 
værlige ved  systematisk  Gjennemferelse  af  nævnte  Centrifugering. 
Nu  haves  ogsaa  Centrifuger  til  directe  Fremstilling  af  Top- 
sukker, der  samtidigt  kunne  runmie  24  Sukkertoppe.  Paa 
Grund  af  den  oolossale  Vægt,  der  her  skal  sættes  i  Bevægelse, 
er  dette  kun  muligt  paa  den  Maade,  at  man  i  Fodleiet  under 
Tappen  anbringer  et  Hul  og  gjennem  dette  ved  et  Tryk  af 
100 — 160  Atm.  driver  Olie  ind,  saa  at  Tappen  i  Virkeligheden 
ikke  hviler  paa  Fodleiet,  men  paa  Olielaget.  Der  gives  lige- 
ledes Centrifuger  til  directe  Tilvirkning  af  Tæmingsukker;  til 
Grund  for  deres  Construction  li^er  tahige  tildeels  meget  sind^ 
rige  Methoder. 
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En  ny  principiel  Forbedring  af  Baffineringsmaaden  er  den 
systematiske  Udvaskning  af  Baasukkeret  paa  kold  Vei  efter 
Contraetrømningsprincipet.  Denne  Methode  blev  kjebt  af  Flere 
for  hei  Betaling  og  derefter  installeret;  men  vedkommende 
Hovedpatent  i  Tydskland  blev  for  kort  Tid  siden  erklæret  for 
ugyldigt.  Paa  denne  Maade  tilvirkes  »grannlated«,  d.  e.  Kiy- 
stsdsukker  (storkomet)  og  Varer,  der  kan  laves  directe  deraf, 
f.  Ex.  presset  Tæmingsnkker.  Methoden  egner  sig  overveiende 
for  Snkker  af  eensartet  og  storkomet  Stmctar;  thi  Udvask- 
ningen varer  ved  bedste  Sukker  kun  8 — 10  Timer,  ved  Sukker 
af  Mellemslags  12 — 16  Timer,  medens  der  til  daarligt  Sukker 
bruges  4—5  Oange  saa  lang  Tid. 

Sanune  Maal  har  man  segt  at  naae  paa  anden  Maade, 
nemlig  ved  Rensning  af  Baastikkeret  ved  Faraffinolie.  Denne 
skulde  skylle  Siropen  bort  uden  at  oplåse  den.  I  det  Store 
har  dette  ikke  staaet  sin  Preve;  der  gaaer  ogsaa  Olie  tabt, 
fordi  der  danner  sig  Emulsioner,  og  Smagen  gaaer  let  over  i 
Sukkeret. 

ligesaa  lidet  betydningsfuldt  har  hidtil  den  Methode  været 
at  dække  Sukkeret  systematisk  i  Centriftiger,  thi  disse  maae, 
paa  Grund  af  deres  hurtige  Omdreining,  gjeres  meget  stærke, 
præstere  forholdsviis  for  lidt  og  give  daarligere  Udbytte,  naar 
man  vil  forcere  dem. 

Andre  Fremgangsmaader  tilsigte  en  Adskillelse  af  Raa^ 
sukkeret  i  Sirop  og  hvidt  Sukker,  eller  en  bedre  Forrensning 
af  Baasukkeret  ved  Anvendelse  af  minimale  Mængder  Damp, 
Dækklærsel  eller  koldt  Vand;  især  fremstilles  paa  denne  Maade 
det  saakaldte  »Granulated«  (Krystalsukker)  eller  heitprocentisk 
Sukker  til  Fabrikation  af  Topsukker  eller  Tæmingsukker. 

1  det  Hele  tilstræber  man  altsaa  enten  at  overfere  Suk- 
keret directe  (uden  at  oplese  det)  i  Ck)nsumvare,  eller  forrense 
det  saaledes,  at  man  strax  kan  faae  reent  raffineret  Sukker  og  en 
saa  værdilas  Sirop  som  muligt.  Kogning  i  Vacuum  og  Filtra- 
tion gjennem  Beenkul  bleve  derved  efterhaanden  mere  undvær- 
lige, og  disse  Opfindelser  tabe  derfor  efterhaanden  deres  Vig- 
tighed, efterat  de  have  opfyldt  deres  historiske  Opgave. 

Der  har  været  gjort  omfEuigsrige  Forsag  paa  at  vinde  det 
Sukker,  der  indeholdes  i  Slutningssiropen  eUer  Melassen,  især 
efterat  man  var  blevet  vis  paa,  at  deri  virkeligt  fandtes  Ror- 
sukker og  ikke  Invertsukker.    Fremgangsmaademe  gaae  ud  paa 
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1,  at  fjerne  ad  physisk  Vei  de  Erystallisatioiien  hindrende 
eller  de  ikke  krystalliserende  Stoffer,  f.  Ex.  Ted  Osmose;  dog 
er  denne  i  TydsUand  næsten  ganske  forsvundet  fra  Baffine* 
rieme;  2,  ved  chemisk-'techniske  Mampuiationer  at  udskille 
Sukkeret  i  Forbindelser  med  Kalk,  Strontian  eller  Baryt.  Kalk 
benyttes  endnu  kun  lidet,  Baryt  anvendes  i  TydsUand  kun  i 
en  eneste  Fabrik,  medens  Strontianmethoden  er  stærkt  repræsen- 
teret i  Tydskland.  Ved  denne  sidste  vindes  næsten  alt  Sukker 
(indtil  38  Proc.  af  Melassen)  i  Form  af  hvid  Yare,  og  der 
tabes  kun  Kdt  af  det  dyre  Strontian.  Alt  Ikke-Sukker  bliver 
tilbage  i  Slutningsluden ;  kan  man  ikke  bringe  denne  tilbage 
paa  Marken  (hvilket  kun  sjældent  lader  sig  gjare,  maa  man 
caldnere  den  og  ftaer  paa  denne  Maade  vel  Kalisaltene  igjen, 
men  taber  det  haist  værdifulde  Qvælstof.  Her  er  der  altsaa 
stfllet  den  chemiske  Technik  en  vigtig  og  taknenmielig  Opgave. 
(Zeitschr.  f.  angew.  Chemie,  1892,  S.  67.)  A.  T. 

Det  nyere  Krndt.  T^hid  omtaler  nærmere  Grundene 
til,  at  det  sorte  Krudt  er  bleven  fortrængt  af  de  nye  Krudt- 
sorter, der  i  Begyndelsen  brænde  langsomt,  senere  hurtigt 
levere  en  stor  Mængde  Gas,  hvorved  der  opnaaes  en  stor  Be- 
gyndelseshastighed  for  Projectilet.  Principet  for  disse  forskjel- 
lige  Krudtsorter  er  overalt  det  sanmae,  omend  de  enkelte  Stats- 
eller  Privatfabrikers  Fremgangsmaader  afvige  i  Enkeltheder,  og 
hver  har  et  eller  andet,  der  betragtes  som  en  Hemmelighed. 

Krudtet  tilvirkes  af  Pyroxylin  (Skydebomuld),  der  er  ni- 
treret saa  fuldstændigt  som  muligt.  Det  bliver  malet  i  »Hol- 
lændere«, ligesom  Papirmasse,  udvaskes  saa  fiildstændigt  som 
muligt  og  opleses  derefter  i  Eddikeæther  eller  Blandinger,  hvis 
væsenligste  Bestanddeel  i  de  fleste  Fabrikker  er  Eddikeæther. 
Skydebomulden  forandres  herved  til  en  liim-  eller  gelatineagtig 
Masse,  hvorfor  de  efter  denne  Methode  fabrikerede  Nitrokrudt- 
sorter  til  Forskjel  fra  de  ældre  kaldes  gelatineret  Nitroknidt. 

Den  gelatinerede  Masse  bliver  saa  blandet  godt  i  særlige 
Æltemaskiner,  derefter  under  Calandervalser  udvalset  til  tynde, 
halvklare  Plader,  som  terres.  Af  disse  Plader  fremstilles  Krudtet 
tilsidst  komet,  d.  e.  udskaaret  i  Form  af  smaa  iirekantede 
Blade  eller  ogsaa  stemplet  ud  i  fine  lindseformede  Legemer. 
Ved  en  særsldlt  Terring  fjernes  den  anvendte  Eddikeæther 
næsten  fuldstændigt,  saa  at  det  færdige  Product  næppe  lugter 
af  Æther.   Efter  Komingen  afsliber  man  de  ved  Snittet  dannede 
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skarpe  Kanter  ved  Rulning  med  Graphit,  hvorved  man  fo^ 
hindrer  en  hurtig  Forplantning  af  Antændelsen  fra  Kom  til 
Kom.  Yed  Fabrikationen  har  man  det  i  sin  Magt  gjennem 
Tykkelsen  af  Pladerne  og  Bladenes  eller  Kornenes  Sterrelse  at 
a^asse  Forbrændingshastigheden  efter  de  forskjellige  Vaaben 
og  Projectiler  paa  en  langt  mere  simpel  og  virksom  Maade  end 
det  var  muligt  ved  det  gande  sorte  Krudt.  I  Preussen  pieier 
man  at  gjere  Pladerne  for  Infanterigeværer  af  liDe  Caliber  c. 
0,3  Mm.  tykke,  for  Kanoner  fra  0,7  Mm.  og  opad;  de  enkelte 
Blade  have  ligeledes  ved  Geværkmdt  mindre  Sidelængder  (c.  1,3 
Mm.),  ved  Kuionkrudt  sterre  (fra  3  Mm.). 

Dette  Militærkrudt,  der  paa  denne  Maade  allerede  tilvirkes 
i  mange  Privatfabrikker,  viser  nu,  paa  Qrund  af  den  ualminde- 
ligt stærke  Fortætning,  som  Skydebomulden  har  fiaaet  ved  Fa- 
brikationen (Oplosning  og  Presning)  en  saadan  Langsomhed  i 
Antændelse  og  Forbrænding,  at  det  kun  kan  anvendes,  hvor 
Projectilet  bevæger  sig  saa  langsomt  i  Lebet,  at  Temperatur 
og  Tiyk  efterhaanden  voxe  saaledes,  at  den  deraf  paavirkede 
Gasudvikling  bliver  meget  intensiv,  d.  e.  altsaa  ved  lange  og 
derved  forholdsviis  tunge  Projectiler,  der  paa  Grund  af  Frie- 
tionen  i  Lebet  kun  bevæge  sig  langsomt  frem,  saaledes  som  de 
anvendes  ved  Kanoner  og  Militærgeværer  af  ringe  Caliber. 

En  Hovedopgave  for  Fabrikationen  er  at  gjere  Krudtet 
eensartet  og  ufølsomt  for  atmosphæriske  Indflydelser,  saa  at 
det  efter  aarelang  Opbevaring  selv  under  ugunstige  Forhold 
viser  samme  Kraftyttring.  I  denne  Retning  mener  hver  enkelt 
Fabrik  netop  at  besidde  en  særlig  virksom  Fabrikationsmaade. 
(Zeitschr.  f.  omgew.  Chemie,  1892,  S.  61.)  A.  T. 

Fabrikation  af  ehemisk  reent  Kobber  ved  Elek- 
trolyse. Firmaet  Siemens  ét  Halske  har  i  Martinikenfelde 
ved  Berlin  anlagt  en  større  Kobberindvindingsanstalt,  som  har 
været  i  uafbrudt  Drift  siden  1890  og  ligeledes  paatager  sig  at 
undersøge  Brugbarheden  af  Kobbermalme,  naar  de  indsendes 
franco,  blot  mod  Godtgjørelse  af  de  virkelige  Omkostninger  ved 
Undersøgelsen.' 

Den  Vædske,  der  elektrolyseres,  indeholder  Jern-  og  Kobber- 
vitriol og  noget  fri  Svovlsyre  til  Forøgelse  af  Ledningsevnen. 
Vædsken  bliver  uafbrudt  tilført  Eummet,  hvori  Kathoden  (den 
negative  Pol)  befindes,  hvorved  en  Deel  af  Kobberet  skiller  sig 
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ud  paa  Kathodeo,  og  den  flyder  da  til  Anode-Rummet,  for 
atter  at  lebe  bort  ved  Bunden.  I  Anodenmmiet  dannes  forst 
ved  Iltningen  basisk  Jemtveiltesulphat  og  derefter  ved  Op^ 
tagelse  af  den  frie  Svovlsyre,  der  stammer  fra  Kobbervitiiolen, 
neutralt  Jemtveiltesulphat,  Fe2(S04).j;  Oplosningen  synker  da 
paa  Gnmd  af  sin  sterre  Ya^fylde«  ned  langsmed  Anodens  Kut 
stæiq^er  eller  Kulplader.  Den  bortflydende  Yædske  er  altsaa 
bleven  fattigere  paa  Kobber,  og  bestaaer  tildeels  af  en  Oplos- 
ning af  Fe2(S04)3.  Denne  Oplosning  har  den  Egenskab  at 
kunne  ilte  Kobberfoor-  og  Kobbertvesvovl  saavelsom  metallisk 
Kobber  til  KobbervitrioU  medens  Jemtveiltesaltet  samtidigt 
reduceres  tO  Jemforiltesulphat,  FeS04.  Denne  Iltning  eller 
Oplåsning  af  Kobberet  foregaaer  ved  mange  fiintpulveriserede 
Kobbermabne  onder  Anvendelse  af  svag  Varme  allrøede  i  uristet 
Tilstand,  medens  andre  maae  ristes  forst. 

Anoderne  dannes  af  homogene  runde  Kulstænger,  der  ere 
præparerede  paa  en  egen  Maade,  idet  233  Stykker  ved  Om- 
støbning med  godt  isoleret  Bly  ere  forbundne  til  et  System, 
som  er  1,6  M.  langt  og  0,406  M.  bredt.  Strømmen  tilledes 
ved  den  ene  Ende  gjennem  en  til  Blyet  loddet  Blystrinmiel. 
Anoderne  holde  saa  længe  det  skal  være,  naar  de  ikke  lide 
mechanisk  Beskadigelse. 

Badene  ere  flade  Trækasser,  som  ere  tættede  indvendigt 
ved  Beklædning  med  asphalteret  Jutelærred.  Paa  den  flade 
Bund,  som  helder  mod  forskjellige  Afløbsror,  ligge  Anode- 
systemerne.  I  bestemt  Afstand  over  dem  ligger  et  i  Træ- 
ramme udspændt  LærredsQlter,  som  deler  Badet  i  to  over  hin- 
anden værende  Rum,  Kathode-  og  Anoderummet.  I  Kathode- 
rummet  ligger,  bedækkende  Badets  hele  Flade,  Træplader 
(Kathodeme),  som  paa  den  underste  Side  ere  beslaaede  med 
tyndt  Kobberblik,  paa  hvilket  Kobberet  udfælder  sig.  Mellem 
Filtret  og  Anodeplademe  arbeider  en  Omroremechanisme,  der 
holder  Kathode-Luden  godt  blandet. 

Badene  forfærdiges  i  tre  Sterrelser,  svarende  til  Dyna- 
moernes Strømstyrke,  nemlig  til  2,  4  og  7  Qm.  Kathodeover- 
flade  for  resp.  120,  240  og  400  Ampere.  De  give  i  Forhold 
til  Strømstyrken  en  Nyttevirkning  af  95  Proc.  med  Hensyn  til 
Udfældning  af  Kobber. 

Malmene  extraheres  i  lange  rendeformede  blyklædte  Træ- 
kasser,  forsynede  med  Omrørere  og  Dampslanger.     Lud  og 
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Malm  skilles  derefter  ved  Sugefiltre.  Ved  Malmenes  Enunsning 
benyttes  Steenknusere,  Euglemaller,  Bægerværker  m.  m.  fra 
Grusenværk. 

Efter  Siemens  &  Halskes  Overslag  koster  et  Anlæg,  hvor 
der  i  Dagnet  vindes  1000  Kgr.  reent  Kobber  af  4—4^  pro- 
centiske  Malme  209600  Mark.  Anlæget  er  billigere  ved  rigere 
Mahne;  Productionsprisen  (Malmene  fraregnede)  udgjer  238,66  M., 
men  ved  36  procentisk  Malm  kan  186,80  M. 

Extractionen  tager  10  Timer,  og  i  den  extraherede  Malm 
indeholdes,  alt  efter  dens  Righoldighed,  0,1 — 0,6  Proc.  Kobber. 

Som  Hovedfordring  ved  Indferelsen  af  denne  elektrolytiske 
Arbeidsmaade  nævnes  Bevægkraft.  Vandkraft  anvendes  med 
stor  Fordeel.  (Dingler' 8  Polt/t.  Journal,  Bd.  283,  S.  132; 
6.  Pebr.  1892.)  A.  T. 

Fabrikation  af  Filtreerpapir.  Hovedbetingelsen  her- 
ved er  Hart,  næsten  chemisk  reent  Vand.  I  tidligere  Tid  brugtes 
de  bledeste,  fineste  og  reneste  hvide  Lærredsklude;  ved  Brugen 
og  det  deraf  følgende  Slid  blev  ved  saadanne  Klude  de  endnu 
tilstedeværende  incrusterende  Stoffer  fjernede  og  ligeledes  en 
Deel  af  Askebestanddelene  udtnikne.  Trevlerne  fik  saaledes 
den  største  Bladhed  og  bleve  lasnede,  saa  at  de  fik  stor  Opsug- 
ningsevne. 

Da  Efterspørgslen  blev  større,  tog  man  ogsaa  BomuldsHude 
og  noget  stærkere  hvide  Lærredsklude.  For  Øieblikket  bruger 
man  meget  ubleget  Bomuld,  da  denne  ved  at  behandles  paa 
rette  Maade  faaer  den  største  Sugeevne.  Trevlerne  blive  be- 
friede for  Fedt  og  Harpix  og  derefter  vaskede.  Naar  dette  er 
skeet,  sættes  3  Proc.  reen  Saltsyre  til  Vandet,  og  det  hele 
bliver  gjennemarbeidet  6 — 8  Timer,  for  at  saa  meget  som 
muligt  af  Askebestanddelene  kan  opløse  sig.  De  omtalte  Be- 
handlinger foretages  i  rene  Beholdere,  udfodrede  med  Glas- 
eller Porcellainsplader,  for  at  man  kan  undgaae,  at  Trevlerne  blive 
gjorte  urene  af  opløste  Stoffer.  Trevlerne  udvaskes  dernæst 
saa  længe,  til  Lakmospapir  ikke  mere  farves  redt.  Man  lader 
endvidere  en  Draabe  af  Vædsken  falde  paa  blankt  Platinblik, 
og  denne  maa  ikke  efterlade  en  større  Rand  end  Fabrikations- 
vandét  alene  vilde  gjøre.  Den  udludede  og  udvaskede  Bomuld 
maa  ved  Forbrændingen  kun  efterlade  en  næppe  kjendelig  Rest. 
Trevlerne  sønderdeles  med  Bronceknive  eller  Bronceskinner, 
bedst  i  »Hollændere«  af  Cæment,  der  have  været  brugt  saa 
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længe,  at  de  ikke  afgive  noget  opleseligt,  eller  i  blyklsedte 
Jernhollændere. 

Por  før  Malingen  at  gjøre  Trevlerne  saa  biede  og  sugende 
som  muligt,  blive  de  ofte  ogsaa  behandlede  med  en  fortyndet 
Oplesning  af  Salpetersyre.  En  2-proc6ntisk  Oplosning  bevirker, 
at  Trevlerne  bolne  ud.  Denne  Behandling  foreti^es  i  sanmie 
Beholder,  i  hvilke  Behandlingen  med  Saltsyre  og  Udvaskningen 
foregaaer.  Ved  Stoffets  Forarbeidning  paa  Papirmaskinen  maae 
Presserne  kun  virke  m^et  svagt.  Ofte  fabrikeres  saadant  Papir 
endnu  som  Bettepapir  og  tilberedes  om  Vinteren,  for  at  det 
kan  fryse. 

De  Mineralstoffer,  der  blive  tilbage  i  Papiret  som  Felge 
af  Fabrikationsvandets  Fordampning,  maae  atter  Qemes  ved  Ud- 
ludning med  3-procentisk  Saltsyre.  Som  naturligt  er,  bliver 
Papiret  i  den  senere  Tid  strax  skaaret  til  Skiver  af  Sterrelse 
som  de  meest  brugte  Filtre.  Affaldet  er  nemlig  værdifuldt 
Materiale  for  Fabrikanten,  men  værdiløst  for  Forbrugeren,  ilvor 
dette  skeer,  blive  Filtrene  selv  udvaskede  med  Saltsyre  og  Aske- 
mængden i  hvert  Filterformat  angivet.  (Zeitschr.  f,  angew.  Ch., 
1892,  S.  58  efter  Papirzeitung,  1891,  S.  2210.)  A.  T. 
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motoren.*  |  Teege:  Ueber  die  Verwendung  mehrphasiger  WecheelatrOme 
und  intennittirender  GleichstrOme  znm  Betriebe  Yon  Elektromotoren.* 

1891  y  H.  45.    Berechnung  von  Akkumulatoren  fur  Elektrici- 

tatswerke.  |  Bericht  etc.  XII.* 

1891,  H.  46.    Stftdtetag  in  Frankfurt  a.  M.* 

Blngler'8  Polyt  Journal,  Bd.  283,  H.  5;  29.  Jan.  1892.  Ver- 
halten  von  Explosivstoffen  in  der  Ltdtleere  und  die  Vacuumtrockenappa- 
rate  Ton  £.  Passburg.  |  Oelisolatoren  vom  Schomburg  ftlr  elektrische 
Erafttibertragung.*  |  Spiritus  fabrikation.  IV.  Destillation  u.  Bectification 
(Gesonderte  Gewinnung  von  Feinsprit  und  FuselOl  und  Temperaturregler 
V.  liges).  V.  Schlåmpe  (Einwirkung  auf  die  Milch).  VI.  Apparate 
(SpirituBcontrolapparat).  VII.  Analyse  (BestinunuQg  des  Extracts; 
Glasebullioskop ;  PrQfung  auf  secundåre  Bestandtheile ;  Bestimmung  und 
Nachweis  des  Acetons;  Soxhlet's  Trockenapparat).  VIII.  Allgemeines 
und  Theoretisches  (Glukase,  ein  neues  Enzym;  das  diastatische  Enzym 
in  der  Pflanzen;  ein  18  Proc.  Alkohol  ergebender  Gfihrungsweger  (Koji); 
Ursprung  der  hcheren  Alkohole.)  |  Barometerstand  und  Schlagwetter  in 
Steinkohlengmben.  |  Selbstreinigong  der  FlUsse. 

Bd.  283,  H.  6;  5.  Febr.  1892.  MetallhiétUnweaen:  Gewin- 
nung von  Aluminium  aus  Elisenlegirungen ;  do.  aus  Aluminaten.  Gewin- 
nung von  Leichtmetallen  durch  Elektrolyse.  |  Jute,  ein  Rohstoff  fQr 
Schiesswolle. 

Bd.  283,  B.  7;  12.  Febr.  1892.    Untersuchimgen  flber  die 

Bildong  der  Farblacke,  v.  Weber.  Aciditat  verschiedener  Fett-  und 
Schøiierstoffe.  I  Conservirung  von  Holz  durch  Naphtalin.  |  Statistik  &ber 
Reinigung  des  Dampfkesselspeisewassers. 


Dødsfiild  i  1891. 

(Sluttet,  s.  Side  %.) 

N.  Å.  Otto,  bekjendt  som  den  banebrydende  Opfinder  af 
Gasmotorer  og  Onmdlægger  af  »Gasmotorenfabrik  Deutz«,  dede 
26.  Januar,  58  Aar  gammel. 
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W.  Ed.  WebeTf  den  bekjendte  Physiker,  dede  24.  Juni, 
87  Aar  gammel  i  O^ttingen  som  Professor  sammesteds.  Han 
blev  Professor  her  i  1831,  hvor  han  sammen  med  Oauss  i 
1833  udferte  den  ferste  elektriske  Telegraph.  I  1837  blev 
han  tilligemed  6  andre  Professorer  afskediget,  da  han  ikke 
vilde  anerkjende  den  nye  For&tning.  Han  gik  saa  til  Leipzig, 
men  kom  i  1849  tilbage  i  sin  gamle  Stilling.  Blandt  hans 
fortrinlige  Arbeider  i  Elektricitetslæren  skal  fremhæves  hans 
elektrodyanamiske  Maalbestemmelser,  som  farte  til  en  ny  Grand- 
lov for  Elektriciteten.  Weber  indferte  endvidere  det  absolute 
Maalesystem  i  Elektricitetslæren,  constitierede  nye  elektriske 
Maaleapparater  og  indfarte  nye  Undersagelsesmethoder  til  Magne- 
tismens Studimn. 

/^  Oiovanni  CaselU,  som  var  fadt  i  Siena,  dade  8.  October 
i  Florens.  Han  var  Oeistlig  (Abbed),  men  studerede  Physik 
mider  NobUi.  Fra  1849  offrede  han  sig  ivrigt  <;|g  rastlest  til 
Stadiet  af  Physiken  (specielt  Elektriciteten)  i  Florens.  I  1856 
opfandt  han  sin  Pantelegraph  (Overfarelse  af  Haandskrift  og 
Tegninger  paa  store  Afstande  ved  Elektricitet),  som  forsagsviis 
blev  indfort  1866  i  Frankrig  (Paris — Lyon  og  Paris — Havre) 
og  ligeledes  i  Busland.  Skjandt  fattig  afslog  han  Stillingen 
som  Telegraphdirectar,  som  den  franske  Begjering  tilbad  ham, 
for  ikke  at  gjare  Afkald  paa  sit  Fædreland.  Blandt  hånt  Op- 
findelser er  ogsaa.  et  elektrisk  Bor.  Han  var  Medlem  af  de 
fleste  videnskabelige  Akademier  i  Europa. 

y^  Ed,  Beichardt  dade  26.  Octob.  i  Jena,  74  Aar  ganmiel. 
Han  blev  i  1862  Professor  i  technologisk  og  pharmaceutisk 
Chemi  i  Jena  og  blev  1882  Medlem  af  det  keiserlige  Gesund- 
heitsamt.  Han  var  en  udmærket  Lærer  og  har  ogsaa  som 
Porsker  leveret  dygtige  Arbeider.  Han  beskjæftigede  sig  med 
Undersegelsen  af  Vand,  Anvendelse  af  Affaldsstoifer,  Desinfec- 
tion  m.  m.  Hans  Undersagelser  over  Pararabin  lagde  Grunden 
til  en  naiere  Kundskab  til  Plantens  Cellevæv.  I  1860  udgav 
han  Værket:  »Ueber  das  Steinsalzbergwerk  Stassfurt«.  End- 
videre har  han  udgivet  en  Lærebog  i  uorganisk  Chemi,  i 
Agriculturchemi  samt  :»Gnmdlagen  zur  Beurtheilung  des  Trink- 
wassers«  (4.  Oplag,  Halle  1888).  Fra  1873—1890  redigerede 
han  »Archiv  der  Pharmacie«. 
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Nedbørsforhold  I  Danmark. 

Af  H.  O.  G.  Ellinger. 

I  »Danmarks  Statistik«,  1ste  Bind  har  afdede  Bestyrer  af 
det  danske  meteorologiske  Institut,  K  Hoffmeyer,  givet  en  Ud- 
sigt over  Danmarks  Klima  og  Veirforhold,  og  deri  bl.  a.  frem- 
lagt Resultaterne  af  de  Iagttagelser  over  Nedberen,  som  vare 
anstillede  her  i  Landet  indtil  Udgangen  af  1882.  Det  var 
vsesenligt  de  Maalinger,  som  vare  foretagne  i  Lebet  af  en  Snes 
Aar  paa  de  af  det  kgl.  Landhusholdningsselskab  i  sin  Tid  op- 
rettede Stationer,  og  de  den  Gang  6 — 10-aarige  Maalinger  paa 

det  i  1872  oprettede  meteorologiske  Instituts  Stationer,  som 
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afgave  Materialet  ved  denne  Undersøgelse;  de  sidstnævnte  Sta- 
tioners Antal  var  efterhaanden  voxet  op  til  c.  160,  nu  (1892) 
er  det  c.  200. 

Undersøgelsen  viste  for  det  første,  at  Nedbøren  i  det  Store 
og  Hele  aftager  fra  Vest  mod  Ost,  saaledes  som  det  fremgaær 
af  følgende  Tabel: 

Vestjylland  687  Mm.  aarlig 

Nord-  og  MidtjyUand  597    —      — 

Østjylland  646    —      — 

Fyen  615    —      — 

Vestsjælland  564   —      — 

Østsjælland  678    —      — 

Bomholm  579    —      — 

Men  dernæst  viste  der  sig  at  være  en  Forslgel  paa  Ned- 
børens  aarlige  Gang;  naar  det  østlige  Sjælland  fraregnedes,  var 
Efkeraarsnedbøren  ellers  overalt  større  end  Sommernedbøren, 
og  denne  Forslgel  var  desto  større,  jo  længere  man  konmier 
vesterpaa,  og  altsaa  størst  ved  Jyllands  Vestkyst.  Forholdene 
i  den  vestlige  Deel  af  Landet  kom  derved  til  at  ligne  Skot- 
lands, medens  Forholdene  i  den  østlige  Deel  mindede  om  Syd- 
sverrigs. 

Nu  da  det  danske  meteorologiske  Institat  har  bestaaet  i 
henved  20  Aar,  har  jeg  ftmdet  det  at  være  af  Interesse  at 
sammenarbeide  de  aarlige  Nedbørsresultater,  som  ere  offenlig- 
gjorte  af  Institutet.  Jeg  har  valgt  de  18  Aar,  1874 — 91  incl., 
og  i  omstaaende  Tabel  givet  en  Oversigt  over  Forholdene. 

I  Tabellen  er  der  først  angivet  Nedbørens  Gjennemsnits- 
værdier  (i  Millimetre)  for  de  fire  Aarstider  og  for  hele  Aaret; 
Vinter  er  som  sædvanlig  December,  Januar,  Februar;  Foraar: 
Marts,  April,  Maj;  Sonmier:  Juni,  Juli,  August;  Efteraar: 
September,  October,  November.  Tallene  i  Parentheseme  angive 
den  største  og  den  mindste  Nedbør,  der  er  fundet  i  disse 
18  Aar.  I  Rubrikken  A  er  angivet  de  ved  den  nævnte,  tid- 
ligere Bearbejdelse  fundne  Differenser  imellem  Efteraars-  og 
Sommernedbøren;  i  Aalborg  Amt  f.  Ex.  havde  Efteraaret  alt- 
saa i  Gjennemsnit  en  Begnhøide,  der  var  28  Mm.  større  end 
Sonmieren,  men  i  Frederiksborg  Amt  var  Efteraarsregnen 
12  Mm.  mindre  end  Sommerregnen.  I  Bubrikken  B  ere  de 
tilsvarende  Differenser  angivne  for  de  her  undersøgte  18  Aars 
Vedkommende. 
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Tabel    over   Nedberens    Fordeling    paa   Aarstiderne, 

maalt  i  Millimeter. 

(Tallene  i  Parenthes  betyde  MaTimnm  og  Minimmn). 

Sommer 


Amt 


Vinter 


Foraar 


Hj  erring 

106 

108 

198 

(202^2) 

(169-37) 

(288-101) 

Thisted 

126 

117 

197 

(21460) 

(21545) 

(305«) 

Ringkjebing 

124 

110 

218 

(ids^) 

(17a44) 

(346-88) 

Kibe 

127 

114 

230 

(22060) 

(15&52) 

(360-112) 

Viborg 

107 

108 

210 

(162^) 

(168-38) 

(320-77) 

Aalborg 

106 

108 

190 

(20044) 

(166-72) 

(819-80) 

Randers 

105 

106 

198 

(16M9) 

(16941) 

(300-106) 

Aarhus 

111 

112 

219 

(186^66) 

(17344) 

(36383) 

VeOe 

126 

119 

222 

(19761) 

(168^9) 

(373-102) 

Odense 

116 

111 

193 

(180^75) 

(156«) 

(340-111) 

Svendborg 

124 

119 

198 

(22169) 

(179  59) 

(370-126) 

Holbæk 

89 

89 

181 

a66^68) 

(18549) 

(276-96) 

Sorø 

104 

102 

185 

(171-68) 

(151-58) 

(86790) 

Frederiksborg 

95 

98 

200 

(146-63) 

(14446) 

(382-118) 

Kjebenhavn 

98 

96 

191 

(170-56) 

(134-58) 

(324-107) 

Presto 

114 

104 

189 

(179«) 

(16^61) 

(281-93) 

Maribo 

112 

104 

1% 

(173-53) 

(16263) 

(31199) 

Bomholm 

98 

91 

158 

(15051) 

(11941) 

(26072) 

Efk.4 

-Som. 

Efteraar 

Åaret 

A 

»1 

198 

605 

(250-139) 

(779496) 

24 

0 

229 

669 

(296^166) 

(899499) 

48 

32 

230 

682 

(318-169) 

(91&600) 

65 

12 

839 

710 

(329-167) 

(926-532) 

64 

9 

182 

608 

(259-131) 

(795-427) 

19 

-29 

186 

690 

(2S»-136) 

(880429) 

28 

—4 

189 

ow> 

(273-122) 

(761-608) 

11 

-9 

1% 

688 

(251-148) 

(802463) 

16 

-23 

217 

684 

(815-160) 

(840540) 

82 

-5 

196 

616 

(297119) 

(741-544) 

26 

3 

207 

648 

(362-125) 

(792-562) 

37 

9 

165 

524 

(300-91) 

(678-890) 

12 

-16 

179 

570 

(346-109) 

(725450) 

12 

-6 

172 

565 

(302-92) 

(811466) 

-12 

2^ 

168 

653 

(301-83) 

(684462) 

9 

-23 

184 

591 

(364^82) 

(725469) 

4 

-5 

184 

596 

(366106) 

(806456) 

20 

-12 

173 

520 

(333-90) 

(634404) 

5 

15 

9(1) 

5 

8 

7 

11 

9 

9 
11(1) 

7 
6(1) 
7(1) 

10 

8 
11 

9 
7(1) 
8(2) 

7 
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De  for  de  forslrjellige  Amter  fundne  aarlige  Ojennemsnits- 
værdier  afvige  i  det  Hele  ikke  meget  fra  de  tidligere  fundne, 
naar  Bomholm  og  tildeels  Odense  Amt  undtages,  idet  Nedbøren 
disse  Steder  fer  fandtes  at  være  henholdsviis  679  og  587.  At 
der  som  Regel  maa  komme  en  Forskjel  frem,  hidrører  fra  Ned- 
børens store  Svingninger  og  lagttagelsesaarenes  Faatallighed. 

Især  er  det  nu  vistnok  af  Interesse  at  see,  at  den 
Overvægt,  som  Efteraarsregnen  meentes  at  have  over  Sonmier- 
regnen  i  den  allerstørste  Deel  af  Landet,  ikke  er  tilstede  i  det 
Store  og  Hele.  Sammenligne  vi  de  tidligere  Resultater  med 
de  her  foreliggende  nye,  saa  see  vi,  at  naar  Bomholm  fra- 
regnes, er  der  overalt  en  Forskydning  tilstede  i  drø  Retning, 
at  Sommemedberen  er  tiltaget,  Efteraarsnedbøren  aftaget,  saa- 
ledes  at  kun  Jyllands  3  vestlige  Amter  samt  Fyen  staae  med 
en  større  Efteraarsnedbør  end  Sonunemedbør,  men  Forskjellen 
er  betydelig  ringere  end  tidligere  (imdet,  og  især  paa  Fyen  er 
den  lille.  I  Hjørring  Amt  have  Efteraars-  og  Sommernedbøren 
været  lige  stærke.  Og  der  hvor  Sommernedbøren  havde  Over- 
taget, der  har  den  det  nu  i  større  Grad  end  før.  Eun  paa 
Bomholm  er  der  konunet  et  større  Overskud  paa  Efteraars- 
nedbøren, men  for  denne  Ø's  Yedkonmiende  lader  en  Sammen- 
ligning sig  ikke  ret  vel  anstille  paa  Grund  af  den  nysnævnte 
store  Forskjel  paa  Nedbørens  aarlige  Qjennemsnitsværdi  i  den 
tidligere  og  den  her  foreliggende  Undersøgelsesrække.  —  Til 
yderligere  Oplysning  er  der  i  Rubrik  C  angivet  det  Antal 
Aar  af  de  18  undersøgte,  da  Sommeren  har  havt  stærkere 
Regn  end  Efteraaret;  vi  see,  at  de  største  Tal  findes  i  de 
Amter,  hvor  Sonunemedbøren  har  havt  størst  Overvægt  og 
omvendt,  men  nogen  Mdstændig  Regelmæssighed  kunde  man 
naturligviis  ikke  vente;  de  i  denne  Rubrik  anbragte  Tal  i 
Parenthes  angive  det  Antal  Aar,  da  det  har  regnet  lige  stærkt 
Sonmier  og  Efteraar. 

Maximumsværdieme  af  Sommernedbøren  ere  overalt  i  Jyl- 
land og  paa  Fyen  større  end  Maximumsværdieme  af  Efteraars- 
nedbøren og  ligesaa  i  den  nordostlige  Deel  af  Sjælland. 

løvrigt  vise  Resultateme  i  store  Træk  den  samme  Nedbørs- 
fordeling over  Landet,  som  tidligere  er  funden.  Jyllands  Vest- 
kyst har  den  største  aarlige  Nedbør,  især  Ribe  Amt.  Hol- 
bæk Amt  og  Bomholm  ere  de  regnfattigste  Dele  af  Laudet; 
den  første   af  disse   har  i  ligesaa  mange  Aar  (9)  havt  større 
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Nedber  end  den  sidste  som  omvendt;  naar  et  enkelt  Aar  fra- 
regnes, har  Holbæk  Amt  altid  havt  mindre  Nedbar  end  Sora  Amt; 
den  starste  aarlige  Nedbar,  Holbæk  Amt  har  havt  i  de  18  Aar 
(678  Mm.),  er  mindre  end  Gjennemsnitsværdieme  for  Ribe, 
Ringkjabing  og  Veile  Amter,  og  paa  den  anden  Side  er  der 
ingen  Deel  af  Landet,  der  har  havt  saa  lav  en  Nedbar,  som 
Holbæk  Amt  har  naaet  (390  Mm.). 

Aarsnedbaren  sees  at  være  underkastet  store  Variationer  i 
en  og  sanmie  Egn;  i  visse  Dele  af  Jylland,  især  mod  Vest, 
er  det  ikke  langt  fra,  at  den  aarlige  Nedber  har  svinget  ira 
sin  Minimalværdi  og  op  til  det  dobbelte  deraf;  ja  undersager 
man  Forholdene  paa  de  enkelte  Stationer,  kan  man  finde  en 
endnu  starre  Svingning.  Naar  Frederiksborg  Amt  fremtræder 
med  en  i  Forhold  til  Gjennemsnitsværdien  (566  Mm.)  ual- 
mindelig hai  Maximumsnedbar  (811  Mm.),  saa  skyldes  det  den 
stærke  Regn  i  Sommeren  1891;  den  næststarste  Nedbar  var  i 
den  her  betragtede  Periode  kun  671  Mm.,  altsaa  betydeligt 
mindre  end  i  1891. 

Hvad  de  enkelte  Aarstider  angaae,  saa  see  vi,  at  der  ikke 
er  nogen  stor  Forskjel  paa  Vinterens  og  Foraarets  Gjennem- 
snitsværdier  for  Nedbaren;  den  udgjar  for  Landets  forskjellige 
Dele  89—127  Mm.  for  Vinteren,  89—119  Mm.  for  Foraaret. 
Derimod  kan  de  enkelte  Aars  Vinter-  og  Foraarsnedbar  variere 
stærkt,  idet  man  i  enkelte  Vintre  som  ogsaa  Foraar  har  havt 
Nedbar  i  Jylland,  der  kun  udgjorde  |,  ja  undtagelsesviis  en 
endnu  mindre  Brakdeel  af  det  normale,  og  paa  den  anden  Side 
har  man  havt  en  Nedbar  i  Dele  af  Jylland,  som  kunde  gaae 
op  til  det  dobbelte  af  det  normale;  paa  disse  Aarstider  har 
Nedbaren  i  Jyllands  nordlige  Deel  kunnet  svinge  fra  sin  Minimal- 
værdi op  til  det  4 — 5  dobbelte.  Lignende  store  Svingninger 
forekonuue  i  alle  Landets  Egne  om  Sommeren  og  Efteraaret. 

Medens  der  som  omtalt  ikke  er  stor  Forskjel  i  Gjennem- 
snit  paa  Nedbaren  om  Sonuneren  og  om  Efteraaret,  saa  gjælder 
dette  dog  ingenlunde  for  de  enkelte  Aar;  der  haves  Exempler 
paa,  at  i  et  og  samme  Aar  har  den  ene  af  disse  Aarstider 
havt  en  meer  end  3  Gange  saa  stor  Nedbar  som  den  anden. 

For  hele  Danmark  have  Aarene  1874 — 90  givet  falgende 
Værdier  for  Nedbaren  (i  Millimeter): 
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Vinter  112  (187.68)  —  19  pCt. 

Foraar  103  (145.61)  — 17    — 

Sommer  192  (304.101)  — 32    — 

Efteraar  194  (294.140)  —  32    — 

Aaret         601  (696.517). 


Anvendelsen  af  Niågarafiildet    Allerede  for  40  Aar 

siden  arbeidede  man  ivrigt  paa  at  adnytte  dette  Vandfald,  og 
den  saakaldte  hydrauliske  Ganal  blev  gravet.  Den  leber  midt 
igjennem  Staden  Niagara  paa  den  amerikanske  Side  af  Faldet, 
og  man  vandt  ved  den  c.  6000  Hestes  Kraft.  Paa  begge  Sider 
af  Ganalen  har  der  dannet  sig  en  Industriby,  især  bestaaende 
af  Moller  og  Papirfabrikker.  Men  siden  den  Tid  er  der  aldeles 
intet  skeet  for  at  udnytte  Faldene. 

Faldhoiden  er  temmelig  uforanderlig,  naar  man  ikke  tager 
Hensyn  til  saadanne  smaa  Svingninger  i  Vandstanden,  der  frem- 
kaldes ved  stærke  Storme  eller  lis.  De  almindelige  Foran- 
dringer belebe  sig  omtrent  til  30  Cm.  i  Ovenvandet  og  1^^  Meter 
i  Undervandet.  Vandet  er  reent  og  Strammen  eensartet,  da 
de  fire  mægtige  Seer,  som  fede  Niagara,  danne  den  bedste 
Regulator.  Deres  samlede  Flade  er  omtrent  230  000  Qvadrat- 
kilometer.  Neiagtige  Maalinger  af  Niagaras  Vandkraft  mangle ; 
man  anslaaer  Vandmængden  til  7500  Cbm.  i  Secundet.  Erie- 
seens  normale  Vandstand  er  99,36  M.  heiere  end  Ontarioseens, 
og  dette  Fald  fordeles  saaledes,  regnet  nedenfra:  Paa  8  Km. 
fra  Lewiston  til  den  nedre  Hængebro,  en  Strækning,  der  er 
fuld  af  Hvirvler  og  Stiyg,  er  Stigningen  30,48  M.;  mellem 
Broen  og  Faldet  3,06  M.,  og  selve  Faldets  Heide  er  48,76  M. 
Opad  Strygene  ovenfor  Faldet  stiger  Floden  16,24  M.,  og 
endelig  er  der  endnu  1,83  Meters  Stigning  langs  den  evre 
Niagara  til  Erieseen.  Hesteskofaldet  paa  Ganadasiden  er 
792,6  M.  bredt,  det  amerikanske  Fald  304,8  M.  I  Midten  af 
det  farste  Fald  gaaer  Landegrændsen ;  det  sidste  ligger  heelt  i 
Staten  New-Tork.  Nedenfor  Faldet  beier  Floden  sig  omtrent 
90°  tilhoii-e,  og  herved  dannes  en  Halve,  paa  hvilken  saavel 
den  hydrauliske  Canal  som  de  paatænkte  nye  Anlæg  have  deres 
Plads.  Floden  leber  nu  videre  i  et  snevert  Leie,  omgivet  af 
64  M.  høie  Fj^W^^egge.    Vandets  sterste  Dybde  er  her  67  M. 
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Fem  Kilometer  nedenfor  Faldene  danner  Stremmen  en  mægtig 
Hvirvel,  »the  Whirlpool«. 

I  Aaret  1890  dannede  sig  i  Amerika  et  Selskab,  kaldet 
»Cataract  Gonstruction  Company«,  med  en  Gnmdcapital  paa 
20  Millioner  Dollars,  for  at  tage  126  000  H.-E.  fra  Faldet. 
Heraf  skulde  60  000  H.-E.  feres  til  den  folkerige  By  Buffalo 
og  til  den  noget  nærmere  By  Tonawanda.  Besten  skulde  an- 
vendes i  en  By,  der  endnu  ikke  er  by^et,  »Cataract  City«. 
Til  denne  By  har  Selskabet  kjebt  670  Hektar  Land  paa  Nia- 
garas heire  Side. 

Det  har  ikke  udskrevet  nogen  offentlig  Concurrence,  men 
har  kun  henvendt  sig  til  nogle  Maskinfabrikker  og  Ingenierør 
med  Opfordring  til  at  indsende  Planer  og  Overslag.  Opgaven 
var  den  dobbelte,  at  finde  den  bedste  Maade  til  at  vinde  Ar* 
beidet  og  til  at  fordele  det  saavel  i  Faldenes  Nærhed  som  i 
de  to  fjernere  Byer.  Planerne  bleve  forelagte  »The  Inter- 
national Niagara  Commission«  til  Prøvelse,  hvilken  Commission 
kunde  fordele  4600  Lstl.  som  Præmier  for  de  bedste  Planer. 
Den  bestod  af:  Sir  TTiKiom  Thomson,  Præsident;  Prof.  W. 
C.  Ununn,  Secretær;  Dt.  Colemim  SéUers,  Professor  i  Hoboken, 
N.  J.;  K  Mascart,  Paris,  samt  Oberst  Th.  Turretini,  Præ- 
sident for  Byen  Oenfs  techniske  Foretagender  — ,  altsaa  fire 
Europæere  og  een  Amerikaner. 

Vandet  skal  tages  fra  Floden  c.  2  Km.  ovenfor  Faldet,  og 
Undervandet  fares  bort  gjennem  en  Tunnel,  der  allerede  har 
været  under  Arbeide  siden  4.  Oct.  1890.  Den  bores  i  Skifer 
og  Sandsteen,  har  et  Profil  paa  46,6  Qm.,  et  Fald  af  4:1000 
og  faær  en  Længde  af  2043  Meter.  Vandhastigheden  anslaaes 
til  6,3  M.  i  Secundet,  og  Tunnelen  skal  kunne  fere  290  Cbm. 
i  Secundet.  Den  udfores  ikke,  og  antages  at  ville  koste  4  Mill. 
Dollars.     Det  Fald,  der  kan  udnyttes,  angives  til  42,67  M. 

Firmaet  Qanz  &  Co.  i  Budapest,  der  meddeler  disse  Oplys- 
ninger, foreslaaer  at  udnytte  Faldet  ved  26  mægtige  Turbiner 
k  6000  H.-E.,  og  anbefaler  Elektricitet  til  Fordeling  af  det 
herved  vundne  Arbeide.  Planen,  der  beskrives  udførligt,  fik 
anden  Præmie.  (Zeitschr.  des  Vereins  deutscher  Ingenieure, 
9.  Jan.  1892,  S.  39—44).  K.  S.  K. 

Forsøg  med  heitspftndte,  hurtigt  syingende  Vexel- 

Strømnie.     I  Begyndelsen   af  Februar  d.    A.   holdt   en   ung 
Elektriker,  Nikola  Tesla  et  Foredrag,   ledsaget  af  Forsag  for 
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»The  Institute  of  Blectrical  Engineers«  og  for  »the  Royal  Insti- 
tution« i  London,  ved  hvilke  to  Foredrag  Spidserne  af  den 
engelske  elektriske  Verden  vare  tilstede.  Hurtigt  svingende 
elektriske  Stranune  tildrage  sig  for  Tiden  den  heieste  Interesse, 
men  man  er  endnu  ikke  istand  til  at  holde  Svingningerne  ved- 
lige i  længere  Tid;  i  Hertz' %  beremte  Forsag  udfarer  den  pri- 
mære Gnist  kun  et  ganske  ringe  Antal  Svingninger,  fer  den 
deer  bort.  Tesla  holdt  heller  ikke  Svingningerne  vedlige,  men 
ban  fornyede  dem  mange  Gange  i  Secundet  ved  hurtigt  paa 
hinanden  falgende  Udladninger  af  Leydnerflasker  og  frembragte 
derved  Resultater,  der,  om  end  ikke  i  Principet  heelt  nye  — 
Tesla  havde  selv  tidligere  gjort  lignende  Forsag  i  Amerika  — 
dog  vakte  stor  Beundring  hos  Tilskuerne.  Hans  egentlige 
Stramkilde  var  en  lille,  ypperligt  udfart  Vexelstrammaskine,  der 
gav  en  Stram  med  et  Svingningstal  omkring  20  000  i  Se- 
cundet; denne  Stram  omformedes  paa  forskjellig  Maade  ved 
Transformatorer  og  Leydnerflasker,  hvorved  Spændingen  og  vel 
ogsaa  Antallet  af  Svingninger  stærkt  foragedes.  Medens  de 
sædvanligt  benyttede  VexeMramme  med  langt  ringere  Spænding 
og  Svingningstal  med  Rette  ansées  for  særdeles  farlige,  viste 
Tesla,  at  de  af  ham  benyttede  Stranmie  vare  gandke  uskadelige, 
idet  han  gjentagne  Gange  ledte  dem  gjennem  sit  eget  Legeme 
og  engang  uskadt  tog  en  Gnist  paa  6 — 8  Tommers  Længde 
fra  Transformatorens  ene  Pol.  Hans  farste  Forsag  bestod  i 
at  tage  et  langt,  udpompet  Glasrar  i  den  ene  Haand  og  i  den 
anden  et  Metalstykke,  hvormed  han  berarte  Transformatorens 
ene  Pol.  Strax  gladede  den  fortyndede  Luft  stærkt  i  Reret, 
uagtet  dette  kun  ved  een  Ledning,  Experimentatorens  Legeme, 
var  i  Forbindelse  med  Stramkilden.  Bleve  to  Metalplader  satte 
i  Forbindelse  med  hver  sin  Pol  af  denne,  dannedes  der  mellem 
Pladerne  et  svingende  elektrisk  Felt,  der  rebede  sig  derved,  at 
enhver  Glasbeholder  med  fortyndet  Luft,  som  bragtes  ind  deri, 
gav  sig  til  at  lyse,  uagtet  den  holdtes  fuldstændig  isoleret. 
Ved  Anvendelse  af  en  Slags  Gladelampe,  der  istedetfor  Kul- 
traad  havde  en  Kulknap,  som  sattes  i  Forbindelse  med  Stram- 
kildens ene  Pol,  frembragtes  et  Lys,  der  ikke  manglede  meget 
i  at  være  stærkt  nok  som  practisk  anvendelig  Lyskilde.  Men 
ogsaa  i  fri  Luft  frembragtes  mærkelige  Lysphænomener,  saa- 
ledes  mellem  to  concentriske  Ringe  paa  henholdsviis  1  Fods 
og  30  TonMners  Diameter,   der   vare  i  Forbindelse  med  hver 
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gin  Pol;  det  ringformede  Bum  mellem  dem  viste  sig  som  en 
gledende  Skive.  Tesla  antager,  at  et  saadant  phosphorescerende 
Lys  vil  blive  Fremtidens  Belysningsmiddel.  —  Han  holdt  siae 
Inductionsapparater  nedsænkede  i  Olie  og  erklærede  at  denne, 
nu  ikke  usJmindelige,  Fremgangsmaade  er  en  absolut  Betingelse 
for  at  slige  Forsag  kunne  lykkes.  Nogen  sammenhængende 
Forklaring  af  Phænomeneme  blev  ikke  givet;  dog  fremhævede 
Tesla  stærkt,  at  de  maatte  betragtes  som  Virkninger  af  statisk 
Elektricitet.  Det  turde  dog  være  vanskeligt  her  at  holde  elek- 
trostatiske og  elektromagnetiske  Virkninger  ude  fra  hinanden. 
Lord  Kayleigh  sagde  efter  Forsegenes  Slutning,  at  der  her 
var  aabnet  en  Der  ind  til  et  nyt  Forskningsomraade,  som  hidtil 
næsten   kun    var    betraadt  af  Crookes  og   Tesla.     (Nature, 

11.  Febr.  1892;  Engineering,  5.  Febr.  1892). 

K.  S.  K. 

Et  thermoelektrisk  Normalelemeni    Et  thermoeiek- 

trisk  Element,  hvis  ene  Lodningssted  er  opvarmet  til  100 "",  det 
andet  til  O"",  maa,  saalænge  Stofferne,  hvoraf  det  er  dannet, 
ere  uforandrede,  give  en  constant  elektromotorisk  Kraft.  De 
sædvanlige  thermoelektriske  Metalelementer  kunne  dog  ikke 
gjere  Tjeneste  som  Normalelementer,  da  den  thermoelektriske 
Virkning  afhænger  af  Metallemes  Structur,  og  den  kan  ikke 
altid  faaes  eens,  selv  om  Metallerne  kunne  faaes  aldeles 
rene.  Tilmed  er  den  elektromotoriske  Kraft  meget  lille  og 
derfor  ikke  beqvem  til  Sammenligning. 

H.  Bagard  har  derfor  søgt  at  tilveiebringe  et  Noimal- 
element  ved  at  danne  et  Thermoelement  af  to  Vædsker.  Han 
bruger  som  den  ene  Vædske  et  Zinkamalgam  med  6  Dele  Zink 
og  10  000  Dele  Qvikselv,  og  som  anden  Vædske  en  ved  O*" 
mættet  Oplosning  af  Zinksulphat.  De  to  Vædsker  danne  et 
Thermoelement  af  en  betydelig  elektromotorisk  Kraft  (ved  100  "^ 
og  0°  over  -j^  Volt);  endvidere  skal  Elementet  have  viist  sig 
frit  for  Polarisation. 

For  at  undgaae  Iltning  ved  Amalgamets  Dannelse,  bedækker 
man  den  afveiede  Qvikselvmængde  med  et  Lag  Zinksulphat- 
oplesniug,  og  gjennem  dette  feres  Zinken  ned.  Skal  Amalgamet 
bruges,  Qemer  man  hurtig  det  overliggende  Vædskelag  med 
Filtrerpapir. 

Elementet  dannes  af  tre  Rer,  A,  B  og  (7,  der  ere  lukkede 
forneden ;  de  indeholde  alle  Amalgam  og  over  dette  Zinksulphat- 
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opløsning.  Sulphatoplesningen  i  A  er  forbundet  med  den  i 
B  ved  en  med  samme  Oplåsning  fyldt  Hævert.  Paa  samme 
Maade  er  Amalgamet  i  A  forbundet  med  Amalgamet  i  C  ved 
en  med  Amalgam  fyldt  Hævert.  Ved  Brugen  holdes  A  op- 
varmet, medens  B  ogC  begge  af kjeles  til  Frysepunctet.  Amal- 
gamerne i  B  og  C  danne  Elementets  Poler ;  C  er  den  positive; 
i  disse  Amalgamer  nedstikkes  isolerede  Platintraade.  Sulphat- 
oplesningen i  C  tjener  kun  til  at  hindre  Iltning  af  Amalgamet. 
Vædsken  i  A  bedækkes  med  et  Lag  Paraffin,  som  skal  hindre  For- 
dampning. 

Ved  Sanmienligning  mellem  flere  uafhængigt  af  hinanden 
fremstillede  Elementer  viste  den  elektromotoriske  Kraft  sig  eens 
paa  loioo  Volt  nær.  Den  elektromotoriske  Kraft  K  viste  sig 
at  variere  saaledes  med  Temperaturen,  at 

Jf*  =  0,001077 .  t  4-  0,00000090 .  t^  Volt, 
idet  t  er  As  Temperatur,  medens  B  og  C  holdes  ved  0°. 

Den  elektromotoriske  Kraft  K^      ved  Temperaturene  0° 

og  Idb""  blev  ftindet  ved  Sammenligning  med  Potentialfor- 
skjellen,  der  blev  frembragt  i  1  Ohm  ved  en  Stram,  hvis  Styrke 
blev  maalt  ved  Selvudfælding.    Der  blev  fundet 

K[''''  =0,1167  Volt. 

Forandring  i  Zinkmængden  bar  ikke  stor  Indflydelse  paa 
den  elektromotoriske  Kraft.  En  Afvigelse  af  to  Procent  fra 
den  ovenfor  angivne  Mængde  medfarer  en  Forandring  af  ikkun 
,xj^^  Volt  i  Kraften.  (Campt.  rend.  Bd.  113,  S.  849,  1891 
og  Journal  de  Biys.,  3.  E.,  Bd.  1,  S.  128).  K.  P. 

Sammenlignende  Maalinger  af  Brydningsforboldet 
▼ed    Prisme    og    ved    ftildstændig   Tilbagekastning. 

Brugen  af  den  fuldstændige  Tilbagekastning  til  Maaling  af 
Brydningsforboldet  frembyder  adskillige  Fordele  for  Prisme- 
methoden,  især  overfor  dobbeltbrydende  Stofl'er.  Ved  den  første 
Methodes  Anvendelse  paa  krystallinske  Legemer  finder  man 
langt  lettere  den  vedkommende  Flades  Stilling  til  den  optiske 
Axe  end  ved  den  anden,  og  ved  at  bruge  et  saa  fuldkonmient 
Apparat  som  Pulfrichs  er  Neiagtigheden  mindst  lige  saa  stor 
ved  den  første  som  ved  den  anden  Methode. 

Der  er  imidlertid  et  Forhold,  som  kan  frembringe  Usik- 
kerhed ved  Brugen  af  den  ftddstændige  Tilbagekastning;   det 
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er  den  Indflydelse,  som  Poleringen  af  den  bragte  Flade  muligt 
kan  have  paa  Grændsevinklen  for  den  ftildstændige  Tilbage- 
kastning.  Dufet  har  derfor  undersø  nogle  Stoffer  i  denne  Hen- 
seende, nemlig  Qvarts,  Glas,  Steensalt,  Sylvin,  Gibs  og  Alun. 
For  Qvarts  og  nogle  undersøgte  Glassorter  fandtes  samme  Re- 
sultat ved  begge  Methoder. 

For  Kalkspat  blev  kun  den  eiendonuneligt  brudte  Straales 
Brydningsforhold  bestemt;  det  kunde  ved  Pulfrichs  Apparat 
bestemmes  ved  en  vilkaarligt  valgt  Flade,  ved  at  undersege 
denne  ved  forskjellige  Indfaldsplaner  og  deraf  bestenune  Maxi- 
mum  af  Grændsevinklen.  Denne  viste  sig  eens,  enten  man 
undersegte  en  ved  Klevning  fremkommet  eller  en  poleret  Flade, 
idetmindste,  naar  man  til  Foleringen  brugte  Tinaske,  der  giver 
mere  plane  Flader  end  Engelskredt. 

Af  Steensalt  lykkes  det  vanskeligt  ved  Klevning  at  faae 
Flader,  der  kunne  brages  uden  Polering  til  Grændsevinklens 
Bestemmelse;  Dufet  fik  dog  tilveiebragt  to  saadanne  Flader. 
Polerede  Flader  bleve  tilveiebn^  ved  Gnidning  mod  en  plan 
Glasplade,  der  var  slebet  mat  ved  et  meget  fiint  Pulver,  idet 
Fladen  forud  blev  fugtet  svagt  ved  at  aande  paa  den;  den  her- 
ved dannede  concentrerede  Opløsning  damper  ind,  og  ved  fort- 
sat Gnidning  fremkommer  der  en  fuldkomment  plan  Flade  med 
en  smuk  Politur.  Mod  Slutningen  maa  man  gnide  meget 
kraftigt.  Det  viste  sig  nu,  at  de  ved  Prismeraethoden  og  ved 
fuldstændig  Tilbagekastning  fundne  Værdier  høist  afveg  1  Een- 
hed  i  5te  Decimal,  naar  man  ved  den  sidstnævnte  Methode 
brugte  en  ved  Kløvning  frembragt  Flade;  denne  Afvigelse  over- 
skrider ikke  Maalefeilene.  Deiimod  fandtes  der  en  kj  endelig 
Forskjel,  naar  der  brugtes  polerede  Flader;  Porskjellen  kunde 
løbe  op  til  20  Eenheder  i  Bte  Decimal.  Lignende  Forhold  som 
ved  Steensalt  viste  sig  ved  Sylvb,  Gibs  og  Alun. 

Det  fremgaaer  af  Dufet's  Undersøgelse,  at  man,  naar  Maa- 
Imgeme  ikke  tilsigte  den  yderste  Nøiagtighed,  roligt  kan  an- 
vende den  fuldstændige  Tilbagekastning  til  Brydningsforholdets 
Bestemmelse.  (Journal  de  Physique,  3.  R.,  1.  Bd.,  S.  163, 
1892).  K.  P. 

Foncanlts  Pendal  med  Speilaflæsnin^.     EMmann 

i  Munchen  har  construeret  et  Pendul,  bestaaende  af  en  Stebe- 
jemslinse,  der  hænger  i  en  Messingtraad.  Gjennem  Linsen, 
hvis  Axé  er  lodret,  er  der  i  Retning  af  Axen  ført  en  Stang  af 
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hærdet  Staal;  Stangen  ender  under  Linsen  i  en  Spids;  den  er 
magnetiseret,  saa  at  nævnte  Spids  danner  en  kraftig  Ms^et- 
poL  Paa  et  Stativ  under  Linsen  er  der  anbragt  et  lodret  SpeO, 
som  er  let  bevægeligt  om  en  lodret  Axe;  denne  ligger  i  For- 
længelse af  Ophængningstraaden,  naar  Pendulet  er  i  Bo.  Fra 
Speilets  Åze  udgaaer  der  en  Arm,  som  foroven  bærer  en  vandret, 
mod  Axen  rettet  Jemstift. 

Naar  Pendulet  svinger,  vil  Tiltrækningen  fra  den  magneti- 
serede Staalspids  tiltrække  Jemstiften  og  derved  dreie  Speilet, 
saa  at  Armen,  der  udgaaer  fra  dets  Axe,  kommer  til  at  ligge 
i  Svingningsplanet;  naar  dette  dreies,  felger  Armen  og  altsaa 
ogsaa  Speilet  med.  Speilets  Dreining  kan  paa  sædvanlig  Maade 
gjeres  synlig  for  mange  paa  een  Gang  ved  Tilbagekastning  af 
en  kraftig  Lysstraale.  Ved  at  bruge  en  betydelig  Afstand  fra 
Speilet  til  Skjærmen,  hvorpaa  Lyset  falder,  kan  Svingnings- 
planets  Dreining  vise  sig  meget  tydeligt  selv  i  en  kort  Tid. 
Ved  4  M.s  Afst^sind  flytter  Lyspletten  paa  Skjærmen  sig  11  Cm. 
i  5  Minutter.    (Wiedem.  Ann.  Bd.  45,  S.  187,  1892). 

K.  P. 

Den  internationale  Congres  for  chemisk  Nomen- 

clatnr  i  Genf.  Efter  Chemiker  Zeitung  anfercs  i  det  fel- 
gende  nogle  Meddelelser  om  Kesultatet  af  den  ovennævnte 
Congres' s  Forhandlinger.  Under  Verdensudstillingen  i  Paris  i 
1889  samledes  en  international  Congres  af  Chemikere  fra  for- 
skjellige  Lande;  denne  delte  sig  i  flere  Sectioner  til  Behand- 
ling af  forskjellige  Spergsmaal,  og  af  disse  Sectioner  havde  een 
det  Hverv  at  reformere  den  chemiske  Nomenclatur.  Definitive 
Beslutninger  naaede  man  ikke  dengang  at  tage,  men  der  blev 
valgt  en  fransk  Conmiission  med  det  Hverv  at  undersage  Spergs- 
maalet  og  at  udarbeide  en  Beretning,  der  skulde  tjene  som 
Grundlag  for  Forhandlingerne  ved  en  senere  Congres.  Efterat 
denne  Conuuission  under  FriedeVs  Forsæde  og  med  Bistand 
af  nogle  udenlandske  Lærde  havde  fuldendt  sit  Arbeide,  blev 
der  sammenkaldt  en  Congres  af  Lærde  fra  mange  Lande  til 
Genf  for  at  prøve  de  stillede  Forslag.  Efterat  Friedel  havde 
givet  en  historisk  Oversigt,  over  deArbeider,  som  Commissionen 
havde  udfort  i  de  forløbne  3  Aar,  og  fremlagt  Beretningen  fira 
Commissionen,  valgtes  Friedel  til  Præsident,  medens  Caiiizzaro 
(Rom),   V.  Baeyer  (Munchen),    Oladstone  (London)  og  Lieben 
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(Wien)  valgtes  til  Vicepræsidenter.    Felgende  Beslutninger  bleve 
derefter  tagne: 

1)  Foruden  den  ssedvanlige  Nomenclatur  opstilles  officielle 
Nayne,  saaledes  at  man  kan  finde  ethvert  Stof  under  sin  be- 
stenite  Rubrik  i  Tabeller  og  Registre. 

Congressen  udtaler  som  sit  6nske,  at  Forfattere  i  deres 
Skrifter  ved  Siden  af  den  af  dem  valgte  Betegnelse  for  Stofferne 
vil  sætte  disses  officielle  Navn. 

2)  Forelebigt  træffes  der  kun  Bestemmelser  med  Hensyn 
td  Stoffer  af  bekjendt  Constitution. 

3)  Endestavelsen  ^an*  benyttes  for  alle  mættede  Kul- 
brinter af  den  fede  Række. 

4)  De  hidtil  gjældende  Navne  for  de  fire  forste  mættede 
Kulbrinter  (Methan,  Æthan,  Propan  og  Butan)  bibeholdes;  for 
de  følgende  Led  i  Rækken  benyttes  de  Navne,  der  afledes  af 
de  græske  Talord.  Disse  Navne  betegne  i  Almindelighed  den 
hele  Klasse  Kulbrinter,  i  det  specielle  de  normale  Led  i 
Rækken. 

6.  De  Kulbrinter,  der  indeholde  Sidekjæder  betragtes 
som  Derivater  af  de  normale  Kulbrinter,  og  man  afleder  deres 
Navn  af  den  længste  normale  Kjæde,  der  kan  opstilles  i  deres 
Formel. 

6.  Nummereringen  af  Sidekjædeme  gaaer  ud  fra  det 
Bndeled  i  Kjæden,  der  er  nærmest  ved  en  Sidekjæde;  i  saa- 
danne  Tilfælde,  hvori  de  Endeleddene  nærmest  staaende  Side- 
kjæder ere  synunetrisk  stillede,  er  det  simpleste  Va^  afgjerende. 

7.  Indtræder  en  Rest  i  en  Side^æde,  da  anvender  man 
mdha-,  ætiKh  o.  s.  v.  istedetfor  methyl-,  æthyl-,  hvilke  For- 
stavelser reserveres  for  de  Tilfælde,  hvori  Substitutionen  fore- 
gaaer  i  Hovedkjæden. 

8.  I  de  Kulbrinter,  der  indeholde  en  eneste  dobbelt  Bin- 
ding erstatter  man  Endelsen  »an«  i  den  tilsvarende  mættede 
Kulbrinte  ved  Endelsen  »en«  (f.  Ex.  Æthen);  findes  der  to 
dobbelte  Bindinger,  anvendes  Endelsen  i^dieni^  (f.  Ex.  Propadien, 
CH2  =  C=CHa),  er  der  tre  dobbelte  Bindinger,  da  anvendes 
Endelsen  »triefKn  o.  s.  v.  Naar  det  er  nødvendigt,  angives  den 
dobbelte  Bindings  Stilling  ved  Nunmieret  paa  det  ferste  Kulstof- 
atom, til  hvilket  denne  dobbelte  Binding  er  knyttet. 

9.  Navnene  paa  de  Kulbrinter,  der  indeholde  tredobbelte 
Bindinger,    ende  paa  tilsvarende  Maade  paa  in,  diin  og  triin 
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(f.  Ex.  Æthin  for  Acetylen,   Propin  for  Allylen,   Hexadiin  for 
Dipropargyl). 

10.  I  Tilfælde,  hvor  der  paa  een  Qang  findes  dobbelte 
og  tredobbelte  Bindinger,  benytter  man  Endestavelseme  »emne, 
»diemnt  o.  s.  v. 

11.  De  mættede  Kulbrinter,  der  danne  en  sluttet  Kjæde, 
faae  de  tilsvarende  Paraffiners  Navne  med  Tilfeielse  af  For- 
stavelsen *q/clo*  f.  Ex.  Cyclohexan  for  Hexamethylen. 

Endvidere  vedtoges  felgende  Bestemmelser: 
Kulbrinter,  Kulstofatomerne  i  en  Sidelrjæde  betegnes 
med  samme  Ziffer  som  det  Kulstofatom  i  Hovedkjæden,  hvortil 
Sidekjæden  er  knyttet;  de  betegnes  tillige  med  en  Index,  der 
angiver  deres  Plads  i  Sidekjssden  og  tælles  fra  Tilknytnings- 
punctet;  f.  Ex. 

(1)         (2)  (3)  (4)         (6)  (6)  (7) 

CH3  — "  OH  —  01x2  "~^  OH  -—  OH2  —  OH2  ~~"  OH3 

in«  (2')       CH2  (41) 

ke  (4»). 

I  det  Tilfælde,  at  to  Kjæder  knyttes  til  samme  Kulstof- 
atom, forsynes  Indices  for  den  simpleste  af  dem  med  Streger 
og  den  Orden,  hvori  disse  Kjæder  nævnes  i  Navnet,  retter  sig 
efter  deres  Bygnings  SimpeUied.  Den  samme  Nummererings- 
maade  anvendes  for  Sidekjædeme  til  de  lukkede  Kjæder.  De 
ikke  mættede  Kulbrinter  nummereres  som  de  mættede;  Kul- 
brinternes Nummerering  bibeholdes  for  alle  deres  Substitutions- 
producter. 

Functioner.  Alkoholer  og  Phenoler  betegnes  med  den 
Kulbrintes  Navn,  af  hvilken  de  afledes,  idet  der  tilfeies  Ende- 
stavelsen »ol«  (f  Ex.  Pentanol,  Pentenol  o.  s.  v.). 

Navnet  »Mercaptan«  opgives;  i  dets  Sted  træder  Ende- 
stavelsen »thioU  f.  Ex.  Æthenthiol.  Aldehyder  betegnes  ved 
Suffixet  »o!«;  svovlholdige  Aldehyder  ved  Suffixet  »thial^ 
(H.COH  =  Methanal,  CH,CSH  =  Æthanthial);  Acetoner  be- 
tegnes ved  Sufi&xet  »on«  (Cfl,-CO-C8H,  =  Pentanon). 

Navnene  paa  alle  eenbasiske  Syrer  af  den  fede  Kække 
dannes  paa  fransk  af  de  tilsvarende  Kulbrinters  Navne  ved  Til- 
feielse af  Endestavelsen  »olque«  (CH2.C00H  =  acide  éthano!- 
que).  De  Syrer,  hvori  et  eller  flere  Svovlatomer  erstatte  lige- 
saa  mange  Utatomer  i  Carboxyl  betones  som  falger:  det  med 
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et  Kulstofatcmi  ved  en  enkelt  Binding  forbundne  Svovl  be. 
tegnes  ved  Suffixet  *ihioU,  er  Bindingen  dobbelt,  anvendes 
SufBxet  »tkian*: 

Exempler:  GH^.CO.SH  .  .  .  Æthanthiolsyre 
CH,.CS.OH.  .  .  Æthanthionsyre 
CH,.GS.SH  .  .  .  Æthanthiontiiiolsjre. 

Lactoneme  betegnes  med  Endestavelsen  »olad«,  der  antyder, 
at  de  ere  indre  Anhydrider  af  Albo^  og  Adde;  Lactonsyrer, 
der  afledes  af  tobasiske  Syrer,  faae  ogaaa  paa  Fransk  Lactonemes 
Navne  med  Tilfaielse  af  Endelsen  »oique«. 

I  de  eenbasiske  Syrer  med  normal  eller  symmetrisk  Kjæde 
er  Carboxylets  Kulstofatom  Nr.  1. 

Suffixet  *ckinan€  bibeholdes  for  de  Stoffer,  der  ere  analoge 
med  den  almindelige  Cbinon. 

De  Stoffer,  der  indeholde  flere  Ghinongnipper,  benævnes 
»dichinonc,  »trichinonc  o.  s.  v.  Oruppen  NH,,  som  Substituent 
betragtet,  benævnes  »amino«. 

De  Forbindelser,  i  hvilke  den  togyldige  Onippe  NH  slutter 
en  af  positive  Radicaler  dannet  Kjæde,  benævnes  »Imin*,  f.  Ex. 

'\NH,  Æthenimin. 


éu,/ 


Oximer  betegnes  efter  de  hidtil  gjældende  Begler;  Isoni- 
trosoforbindelser  benævnes  som  Oximer. 

Navnet  »Sulphon«  bibeholdes  f.  Ex.  C6Ha-S0,-C6Hjj  = 
Benzolsulphonbenzol. 

Azoforbindélser.  Betegnelserne  »Azo«  og  »Diazo«  bibe- 
holdes, men  den  Maade,  hvorpaa  Gomponenteme  nævnes,  ændres 
paa  felgende  Maade: 

CgH5N3Gl  =  Diazobenzolchlorid 
CgHjNjGfiHj  =  Benzolazobenzol 

CgH^.Nj.GflH^.Na.GgH^  =  Benzolazobenzolazobenzol. 

Badtcdler.  De  eengyldige  Rester,  der  afledes  af  Kul- 
brinterne ved  Udtrædelse  af  eet  Brintatom,  ende  paa  «yJ«, 
Rester  med  Alkoholgrupper  paa  »o?«,  Aldehydrester  paa  »aU, 
Syrerester  paa  »ayU  (eller  »oique«): 

GH3— CH,— Æthyl 

—  CHj— GHjjOH  Æthylol 

—  GH  =  CHOH  Æthenylol 

—  GHj— GHO  Æthylal 
— CH3— GO— Æthanoyl. 
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Naar  to  Radicaler  ere  forbundne  med  samme  Atom,  nævnes 
det  meest  complicerede  ferst,  f.  Ex.  Phenylæthylhydrazin. 

I  den  aromatiske  Bække  og  i  alle  Forbindelser,  der  inde- 
holde en  lakket  Kjæde,  betragtes  alle  Sidekjæder  som  Substi- 
tuenter.  I  et  polysubstitiieret  Benzolderivat  giver  man  den 
Substituent  ZiflFeret  1,  i  hvilken  det  med  Kjemen  directe  for- 
bundne Atom  har  den  laveste  Atomvægt. 

Har  man  saaledes  bestemt  Stillingen  1,  da  nævner  man 
de  evrige  Substituenter  i  en  Rækkefelge,  der  svarer  til  Række- 
felgen  af  Atomtallene  for  de  med  Kjæmen  directe  forbundne 
Atomer.  Naar  to  af  disse  Atomer  ere  identiske,  tager  man 
Atomtallet  for  det  nærmeste  Atom  i  Substituenten  i  Be- 
tragtning: 

NHj 

6 


•Oc    «C- 


H — C  g    2  ^ — ^^ 

CH.O-c'j*    «6— NO, 

\  *  / 
C 

OH 
Aminonitrooxymethoxybromobenzol 

1.3.4.5.2. 

Ere  to  BenzoUgæmer  directe  eller  indirecte  bundne  til 
hinanden,  da  markeres  ZifiFrene  i  den  Kjæme,  der  sidst  nævnes, 
ved  Streger.     (Chemiker  Zeitung,  1892,  567  og  589.) 

O.  T.  C. 

Ny  Synthese  af  Viinsyren.    Medens  Perfdn  og  Duppa 

tidligere  have  fremstillet  Viinsyien  ved  Indvirkning  af  Selvilte 
og  Vand  paa  Dibromravsyre,  og  Simpson  senere  gjorde  Syn- 
thesen  fuldstændig,  idet  han  fremstillede  Bavsyren  ved  Indvirk- 
ning af  Kali  paa  Æthylendicyanid,  har  P.  Oefivresse  nu  an- 
givet en  ny  Methode  til  Viinsyrens  Synthese.  Viinsyrens  For- 
mel, COOH— CHOH— CHOH— COOH,  viser  at  den  er  toatomet 
og  tobasisk  eller  om  man  vil  to  Gange  Syre  og  to  Gange  Alko- 
hol; sammenlignes  denne  Formel  med  Olyoxylsyrens  Formel, 
CHO.COOH,  ligger  den  Tanke  ikke  Qem,  at  der  kunde  være 
Mulighed  for  ved   samtidig  Brintnlng  og  Fordobling  af  sidst- 
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nævnte  Syres  Molecul  at  fremstille  VilDsyren  paa  lignende 
Maade,  som  det  er  lykkedes  at  fordobble  Acetones  og  Benzalde- 
hjdets  Moleculer  under  Brintning,  idet  Acetone  herved  deelviis 
danner  Pinakon,  og  Benzaldehyd  danner  Hydrobenzoln.  Disse 
Betragtninger  ledede  til  Viinsyrens  Synthese  af  Glyoxylsyre; 
denne  Syre  blev  behandlet  med  Zinkstøv  i  Nærværelse  af  halv- 
fortyndet  Eddikesyre,  i  Begyndelsen  ved  almindelig  Temperatur, 
senere  paa  Vandbad.  Zinkstevet  blev  tilsat  lidt  efter  lidt  til 
Blandingen  af  de  to  Syrer,  og  der  blev  anvendt  1  Mol.  Qlyoxyl- 
syre  paa  2  Mol.  Zink  og  3  Mol.  Eddikesyre.  Efter  Filtrering 
blev  Filtratet  fældet  med  kulsuurt  Kali;  det  fældede  Zink- 
carbonat  blev  fraskilt  og  Oplosningen  fældet  med  Chlorcalciiun, 
hvorved  fremkom  et  hvidt  Bundfald,  der  viste  sig  at  være 
druemur  Kalk;  af  dette  Salt  blev  Syren  frigjort  ved  Hjælp  af 
Svovlsyre;  den  krystalliserede  over  Svovlsyre  i  smukke  Kry- 
staller, der  i  Form  fuldstændig  svarede  til  Dniesyrens.  (BuU. 
de  la  soc.  chim.  1892,  Bd.  7,  S.  225.)  O.  T.  C. 

Urinstofls  Flygtighed  og  dets  Krystallisation  yed 

Sublimation  i  Vacanm.  o,  Wiedemann  har  allerede  for- 
længst viist,  at  Urinstof  kan  forflygtiges  uden  Senderdeling, 
hvilket  han  iagttog  ved  Fremstillingen  af  Biuret.  Leon  Bour- 
geois angiver  nu  følgende  Maade,  paa  hvilken  man  kan  subli- 
mere Urinstof.  Denne  Forbindelse  viser  Tegn  til  Sublimation, 
naar  den  ophedes  i  ringe  Mængde  i  et  Reagensglas  til 
120—130°.  I  Vacuiun  koger  den  ved  135°.  For  at  faae  en 
god  Sublimation  bringer  man  lidt  Urinstof  ned  paa  Bunden  af 
et  Reagensglas,  anbringer  derover  en  let  Bomuldsprop,  trækker 
den  øverste  Deel  af  Røret  ud  til  et  snevert  Ror,  og  forbinder 
dette  med  Luftpompen.  Saasnart  der  er  indtraadt  Vacuum, 
bringer  man  den  nederste  Deel  af  Roret  ned  i  et  til  120 — 130° 
opvarmet  Qviksølvbad;  efter  et  Qvarters  Forløb  har  man  et 
rigeligt  Sublimat.  De  Krystaller,  der  sidde  umiddelbart  oven- 
over Bomulden,  danne  langagtige  Prismer,  længere  oppe  findes 
gjennemsigtige  fire-  eller  ottekantede  Tavler.  Alle  Krystallerne 
bestaae  af  reent  Urinstof.  Sulphourinstof  sublimerer  ved 
150 — 160^  som  Rhodanammonium.  (BuM.  soc.  chim.  3  R., 
Bd.  7,  S.  36.)  O.  T.  C. 

10 
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QvantitatiT   Bestemmelse  af  Pentoser  i  Vegeta- 

bilier.  Til  Bestemmelsen  af  Pentoser  (Arabinose,  Xylose) 
omdanner  man  dem  som  beljendt  ved  Destillation  med  Salt- 
syre tilPurfdrol  (Pyrosliimsyrens  Aldehyd),  og  bestemmer  dette 
enten  ved  Veining  som  Furfuramid  (efter  Stone)  eller  Purftirol- 
hydrazon,  (Chalmot  og  Tollens),  eller  ogsaa  som  Furfiirol- 
hydrazon  ved  Titrering  (Gflnther  og  Tollens;  s.  d.  T.  1891, 
S.  41  og  119).  Efter  TT.  E.  Stone  er  Titreermethoden  util- 
fredsstillende, og  Veiningsmethoderne  iipaalidelige,  da  baade 
Furfuramid  og  Furfurolhydrazon  ikke  ere  ganske  uopløselige, 
hvorfor  Chalmot  og  Tollens  ogsaa  have  indført  en  Correction 
for  denne  Feil. 

W.  E,  Stone  er  nu  vendt  tilbage  til  Titreringen,  idet 
han  forøvrigt  udfører  Destillationen  med  Saltsyre  ligesom  Chal- 
mot og  Tollens,  idet  man  vedbliver,  indtil  Destillatet  viser  sig 
ikke  mere  at  give  Reaction  med  eddikesuurt  Anilin.  Destilleer- 
kolben  sætter  han  imidlertid  ikke  i  et  Oliebad  eller  Bad  af 
Bose's  Metal,  men  paa  et  Traaduet  over  en  lille  Flamme  til 
rolig  Kogning ;  i  hver  6  Minuter  maa  der  ikke  destilleres  mere 
end  10  Ccm.  over.  Destillatet  neutraliseres  med  Soda,  et  lille 
Overskud  af  Eddikesyre  sættes  til  og  der  fyldes  op  med  Vand 
til  et  bestemt  Rumfang.  Heraf  tages  Portioner  paa  25  Ccm. 
til  Titrering  med  en  Opløsning  af  Phenylhydrazin  af  bestemt 
Værdi;  denne  tilberedes  ved  at  opløse  1  Gr.  saltsuurt  Phenyl- 
hydrazin og  3  Gr.  eddikesuurt  Natron  i  600  Ccm.  Vand. 
Dennes  Titer  besteuuner  man  i  Forhold  til  en  Furfurolopløs- 
ning  af  bestemt  Værdi  (1  Gr.  reent  Furfuramid  med  lidt 
Eddikesyre  og  Vand  til  1  Liter).  Phenylhydrazinopløsningen 
er  ubestandig  og  taber  sin  Værdi  efter  24  Timers  Forløb. 

Der  titreres  paa  følgende  Maade.  Til  25  Ccm.  af  ^Destil- 
latet  lader  man  fra  en  Burette  tildryppe  en  bestemt  Mængde 
Phenylhydrazin,  opvarmer  saa  til  Kogning,  hvorved  Opløsningen, 
under  Dannelse  af  Furfurolhydrazin  først  farves  guul  og  saa 
rød.  For  at  afgjøre,  om  der  er  tilsat  Overskud  af  Phenyl- 
hydrazin, afkjøler  man  Vædsken  hurtigt,  frafiltrerer  c.  2  Ccm. 
klart  og  sætter  hertil  det  dobbelte  Rumfang  Fehling's  Oplås- 
ning, ryster  og  koger.  Hvis  der  da  findes  det  mindste  Over- 
skud af  Phenylhydrazin,  indtrsBder  strax  Eobberreduction,  idet 
der  viser  sig  en  paafaldende  grønguul  Farve.    I  modsat  Fald 
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forbliver  den  uforandret;  den  tjener  altsaa  som  Indicator.  Man 
gjentager  nu  Titreringen  med  en  ny  Portion,  idet  man  efter 
Omstændighederne  sætter  mere  eller  mindre  PhenyUiydrazin 
end  tidligere,  ganske  som  ved  Titrering  af  Druesukker.  I 
4 — 6  Forsag  faaer  man  saaledes  et  rigtigt  fiesultat.  Skjendt 
Oplosningerne  ere  m^et  fortyndede,  kan  nmn  dog  drive  det 
til  en  Nai^ighed  af  ,<o  Gem.  Stone  anseer  Methoden  for 
meget  exact  tU  Bestenmielse  af  Purfiirol  i  fortyndede  Oplås- 
ninger. Ved  Bestemmelse  af  Pentoser  i  Vegetabilier  kommer 
i  Betragtning,  at  man  ved  Destillation  med  Saltsyre  ikke  faaer 
den  theoretiske  Mængde  Furfurol  dannet,  men  man  faaer  Re- 
sultater, der  kunne  sanmaenlignes  indbyrdes.  (Berichte  d.  d. 
chem.  Ges.,  1891,  Nr.  15,  S.  3019.)  A.  T. 

Om  en  Vand-Hikrob,   som  forgjærer  Stivelse  og 

ndyikler  Amylalkohol.  Herom  har  Perdrix  i  »Annales 
de  rinstitut  Pasteur«  meddeelt,  at  han  i  Byen  Paris's  Lednings- 
vand har  fundet  en  BaciUus,  der  er  anaérob  (d.  e.  udvikler  sig 
uden  Adgang  af  Luft),  og  voxer  med  Lethed  i  lufttomt  lium, 
i  en  Atmosphære  af  Brint,  Qvælstof  og  Kulsyre,  saavelsom  i 
en  steril  Næringsvæske  under  et  Lag  Olie.  Optimums-Tempe- 
raturen er  35'^,  den  haieste  Gi-ændse  42 — 43°.  Under  ugun- 
stige Livsbetingelser  udvikler  den  Sporer,  som  uden  at  dae  i 
10  Dage  kunne  taale  60°  og  i  10  Minuter  80°.  Denne  Ba- 
cillus,  der  kaldes  BaciUus  amylozymicus,  udvikler  sig  i  alle 
almindeligt  brugte  Næringsvæsker;  den  forgjærer  Sukkerarter, 
virker  energisk  paa  stivelseholdige  Materialier,  men  paavirker 
ikke  Cellulose  og  mælkesmu*  Kalk,  hvorved  den  er  forskjellig 
fra  Pasteur's  Vibrio  butyricus  og  Tieghem's  Amylobacter. 
Den  frembringer  Syre,  der  hemmer  dens  Livsvirksomhed;  men 
neutraliseres  den,  er  Gjæringen  fuldkommen. 

Ved  Gjæring  af  Sukker  udvikles  betydelige  Mængder  Brint 
og  Kulsyre,  hvis  Mængdeforhold  voxer  med  Sukkerarten  og 
Culturens  Alder;  samtidigt  dannes  Smarsyre  og  Eddikesyre. 
Ved  Gjæringsforsag  med  Glykose  blev  i  Begyndelsen  dannet 
et  starre  Riunfang  Brint  end  Kulsyre,  men  efter  9  Dage  var 
Porskjellen  bleven  betydeligt  formindsket.  Til  Forsagsresulta- 
teme  svarer  falgende  Decompositionsformel : 

46C,H|,0. +  18H,0=:224H  +  94CO, +15C,H,0,-f  38C,H«0,. 

10* 
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Fremdeles  viste  Forsegene,  at  i  de  første  3  Dage  Eddike- 
syre dannes  ved  Siden  af  Smersyre,  at  der  derimod  fra  3die 
til  9de  Dag  kun  dannes  Smersyre,  idet  Gjæringen  da  forlaber 
analogt  med  Smarsyregjæringen  efter  Fonnlen 

CeH,jOe  =  4H  +  2COa+C4H^Oj. 

Ved  Saccharose  varer  den  samtidige  Dannelse  af  Eddike- 
syre og  Smørsyre  5  Dage;  saa  indtræder  reen  Smersyregjæring. 
Lignende  Resultater  gav  Lactose. 

Eddikesyrens  Dannelse  skyldes  tildeels  Adgang  af  Luft, 
deels  ogsaa  selve  Bacillens  Livsvirksomhed.  Under  den  rene 
Smørsyregjæring  ere  alle  Bakterier  forsynede  med  Sporer. 
Bacillen  voxer  paa  alle  stivelseholdige  Kaastoffer,  omdanner 
Stivelsen  til  en  nærved  Glykosen  staaende  Sukker  og  forgjærer 
denne  Sukker,  hvorved  der  altid  foruden  Æthylalkohol  dannes 
Amylalkohol.  Den  Ligning,  hvorefter  Stivelse  decomponeres 
er  meget  sanmiensat.  Tænker  man  sig,  at  alt  Kulstof  i  Om- 
dannelsesproducteme  hidrører  fra  Stivelsen,  kunne  Resultaterne 
af  et  Forsøg  med  c.  4,5  Qr.  Stivelse  tydes  paa  følgende 
Maade: 


Der  dannedes 

svarende  til  Stivelse 

3,520  Gr.  Sukker 

3,37  Gr. 

0,407  —  Knlsyre 

0,25 

0,347         Æthylalkohol 

0,41 

0,082  —  Amylalkohol 

0,12  — 

0,080  —  Eddikesyre 

0,07  — 

0,176  —  Smersyre 

0,21    - 

Sununa  4,23  Or.'*') 

Man  gjenfinder  saaledes  94  Proc.  af  Stivelsen;  de  mang- 
lende 6  Proc.  ere  aabenbart  Dextrin,  der  altid  kan  paavises  i 
den  forgjærede  Stivelse.  Sukkeret  kan  forgjæres  med  Gjær, 
f.  Ex.  paa  den  Maade,  at  man  samtidigt  tilsætter  Bacillen  og 
Ojær;  Bacillen  danner  da  Sukker  og  Ojæren  bortgjærer  det. 
Af  1  Kgr.  Kartofler  fik  Forfatteren  paa  denne  Maade 
106 — 110  Ccm.  Alkohol,  saa  at  man  kan  faae  90  Proc.  af  den 
til  Stivelsen  svarende  theoretiske  Alkoholmængde. 

Den  Alkohol,  der  vindes  paa  denne  Maade,  indeholder 
altid  Amylalkohol,  og  Forsøgene  viste,  at  den  skyldes  Bacillens 


*)  Dette  Tal  staaer  i  Originalen;  Sammentællingen  giver  dog  4,43. 
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Indvirkning  paa  Stivelsen.  Derved  kastes  etStreiflys  paa  Fore- 
komsten af  Amylalkohol  i  Industrialkohol.  Man  kan  tænke  sig, 
at  denne  Bacil  og  endnu  andre  i  Vandet  forekommende  finder 
et  gunstigt  Medium  for  sin  Udvikling  i  ikke  omdannet  Stivelse, 
hvoraf  der  altid  findes  noget  i  Mæsk,  og  kan  trives  under  Be- 
skyttelse af  den  Kulsyre,  som  Gjæren  udvikler.  (Dingler's 
Poltft.  Journal,  Bd.  284,  S.  19.)  A.  T. 

Dowson-Giis  og  dens  Anyendelse.     Denne  Gas  kan 

betragtes  som  en  Blanding  af  Vandgas  og  Generatorgas,  der 
frembringes  derved,  at  en  Dampstraaleblæser  driver  en  vis 
Mængde  Luft  ind  i  det  lukkede  Askefald  for  et  Ildsted,  hvor- 
paa  brændes  Anthracit.  Af  Kulstoffet  forbrænder  noget  med 
Ut,  andet  med  Vanddamp  til  Kulilte,  medens  samtidigt  Brint 
bliver  fri.  Da  Vanddampens  Decomposition  binder  Varme,  maa 
Tilledningen  af  Vanddamp  ikke  være  større  end  at  den  Varme, 
der  udvikles  ved  Kullets  Forbrænding  med  fri  Ut,  forslaaer  til 
at  holde  Antændelsestemperaturen ;  ellers  vU  Ilden  efterhaanden 
slukkes. 

Den  udviklede  Gas,  der  renses  i  en  Scrubber  og  opsamles  i 
en  Gasholder,  er  en  Blanding  af  Kulilte,  Brint,  Qvælstof  og  Kul- 
syre; den  indeholder  ikke  mere  Svovl  end  ahnindelig  Lysgas. 
Den  brænder  med  blaa  Flamme  uden  Beg  eller  Lugt.  Anthra- 
cit, sorn  man  anvender  for  at  undgaæ  Dannelse  af  Tjære,  er 
i  den  nyere  Tid  bleven  erstattet  af  Gascokes.  Productionsom- 
kostningeme  udgjare  i  Metalvarefabrikken  Geislingen  0,9 —  1 .  Pfg. 
(k  0,9  O.)  iberegnet  Amortisation  og  Forrentning  af  Apparatet. 
Saadanne  fuldstændige  Apparater,  bestaaende  af  staaende  Damp- 
kjedel,  Ildsted  og  Gasholder  (indeni  hvilken  Scrubberen  findes) 
leveres  hos  os  af  Firmaet  Tuxen  &  Hanmierich. 

Dowson-Gas  egner  sig  meget  godt  til  Opvannning,  hvor 
det  ikke  just  kommer  an  paa  meget  hei  Flamme- Varmegrad. 
Dens  Brændværdi  er  1312  Calorier  pr.  1  Cbm.,  altsaa  halvt 
saa  stor  som  Vandgassens,  |  af  Lysgas.  Brændværdien  af 
1  Cbm.  Lysgas  —  5300«^  koster  som  Lysgas  16—22  Pfg.,  ved 
Vandgas  6—12,  ved  Dowson-Gas  kun  3,6 — 4  Pfg.  Den  egner 
sig  godt  til  haard  Lodning,  med  et  dertil  construeret  »Pistol- 
lodderer«,  for  alle  Arbeider,  der  ikke  kræve  en  særligt  heed 
spids  Stikflanmie,  ligeledes  til  bled  Lodning  med  Lodderer  eller 
Gasloddebolt.    I  en  tydsk  Fabrik  (O.  Schlee,  Fabrik  for  Metal- 
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ringe)  har  man  siden  1890  havt  60  Gasloddekolber  i  Bnig, 
der  gjennemsniUigt  bruge  500 — 600  L.  i  Timen,  altsaa  kun 
for  c.  4-  Pfg-  Ogsaa  et  Firma  i  Vevey  (Soc.  Nestle)  lodder 
Mælkconservesdaaser  med  Dowson-Cxas.  Til  Laboratorier  kan 
den  ogsaa  anvendes  med  Fordeel,  ligeledes  til  Koge-  og  Varme- 
apparater, blot  maae  Gasledninger  og  Brænderaabninger  være 
omtrent  dobbelt  saa  vide.  Den  bruges  med  Fordeel  til  Rist- 
ning af  Cacaobenner  i  de  sterste  Chocoladefebrikker  (van  Houten 
&  Son  i  Holland,  Suchard  i  Neuchatel),  ligesaa  i  Eaffebrænde- 
rier.  Den  nye  Daareanstalt  i  Gloucester  bruger  udelukkende 
Dowson-Gas  til  Kogning,  Vaskning,  Strygning,  Bredbagning  og 
Drift  af  Pompeværker.  Desuden  bruges  den  til  Opvarmning 
af  Tørreovne,  til  Maltkeller,  Emailleovne,  Opvarmning  af  Presse- 
fonner,  Decatering,  »Svidning«  af  vævede  Stoffer,  Kogning  af 
Fernis  o.  s.  fr.  Den  viste  sig  fordeelagtig  til  Opvarmning  af 
Localer  i  »WMembergische  Metallwaarenfabrik«  i  Geisslingen, 
idet  en  ny  Bygning  med  16  Contoirer  og  Arbeidsrum  af  samlet 
Rumfang  4000  Cbm.  opvarmes  af  20  Dowson-Gasovne;  der 
bliver  i  den  strengeste  Kulde  i  Lebet  af  12  Timer  dagligt 
brugt  900  Cbm.  Gas  eller  for  hver  100  Cbm.  i  Timen  2  Pfg. 
Denne  Gas  kan  ikke  bruges  til  Auer's  Gasgledelys  (s.  1887, 
S.  348)  eller  til  Carburering  i  Alboearbonbrændere. 

Derimod  er  Gassen  godt  skikket  til  Drift  af  Gaskraft- 
maskiner.  Gasmotoreme  fra  Deutz,  der  bygges  til  Dowson-Gas 
indtil  100  Hestekraft,  bruge  til  en  Effectiv-Bremshestekraft  i 
Timen  gjennemsnitligt  kun  3 — 3^^  Cbm.  Dowson-Gas  (selv  ved 
Motorer  under  10  Hkr.  ikke  mere  end  3^  Cbm.,  svarende  til 
1---,%  Kgr.  forbrugt  Kul  (Anthracit  +  Cokes),  medens  de 
bedste  Dampmaskinanlæg  under  100  Hkr.  gjennemsnitligt  bruge 
over  2  Kgr.  Kul.  Efter  Forsag  af  Prof  Teichmann  (Stuttgart) 
og  Booking  (Diisseldorf)  brugte  en  Deutz-Gasmotor  af  nominelt 
40  Hkr.  i  »Geislinger  Metallwaarenfabrik«  for  en  Bremsheste- 
kraft i  Timen  0,667  Kgr.  Anthracit  i  Generatoren  og  0,087  Kgr. 
Cokes  i  Dampkjedlen. 

I  Lebet  af  5  Maaneder  blev  maalt  den  effective  Kraftudvikling 
og  det  tilsvarende  Kulforbrug  for  de  enkelte  Motorer  i  Metal- 
varefabrikken, hele  Tiden  med  samme  Resultat.  For  en  enkelt 
Uge  fandt  man  saaledes  folgende  Tal: 
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Arbeidstid 
Timer 


Middel-Kulfor- 
Middel-      brug  pr.  1  Hkr. 
Præstation         i  Timen 
Hkr. 


Ed  Damp- 
maskine 


Bekostning  for 

Brændsel  frit  i 

Fabrikken 


11 


66 


To  Dowson- 
Motorer 


3,0  Kgr.  Saar-Eul 
(2,6  Mark  pr. 
100  Kgr.) 


61 


11 


6+32 


0,66  Kgr.  Ånthraciti 

0,13  —  Cokes 

[3,47 


r.  effec- 
iv  Hkr. 
i  Timen 


ti 


0J8  Kul  å  3,04 
Mark  pr.  100  Kgr.   | 
Analjseo  af  DowsoD-Gassen  viste  gjennemsmtligt 

Proc. 

52  Proc.  brændbar  Gas 


Kulilte 

23,0 

Brint 

17,0 

Methan 

2,0 

Kulsyre 

6,0 

Qvælstof 

62.0. 

'  [  58    —     uforbrændelig  Gas. 


Brændværdien  for  1  Cbm.  er  i  Gjennemsoit  1322^;  1  Kgr. 
Kul  giver  4,7  Cbm.  Dowson-Gas;  Nyttevirkningen  af  Brænd- 
værdien  var  89  Proc;  Productionsomkostningen  pr.  1  Cbm. 
0,9—1,0  Pfg.  —  Til  1  effectiv  Hestekraft  i  Timen  blev  brugt 
3,0—3,3  Pd.  til  en  Værdi  af  2,7—3,3  Pfg.  (Dingler's  Pdyt. 
Journal,  Bd.  284,  S.  41  efter  Bayerisches  Industrie-  und  Ge- 
werbeblatt,  1890). 

I  Danmark  ere  4  Dowson-Gas  Anlæg  i  Virksomhed,  nemlig 
hos  Chr.  Schultz  i  Slagelse,  Fabriken  Aluminia  her,  Tuxen  & 
Hammerich  i  Nakskov  og  Hornemann  &  Hansen  her,  paa  resp.  10, 
16,  20  og  60  Hkr.  I  Hr.  Hof  bager  Olsen^s  Bagerier  fyres 
Bagerovnene  med  Dowson-Gas.  A.  T. 

Brændværdibesteininelser  for  Kul.    H.  Bunte,  der 

forfægter  den  Anskuelse,  at  Kullenes  Brændværdi  lader  sig  be- 
regne efter  den  chemiske  Sammensætning  med  Benyttelse  af 
den  Dulong'ske  Formel  (d.  T.  1891,  S.  202)  kommer  atter  til- 
bage til  dette  Spergsmaal  i  Anledning  af  nogle  af  Mahler  (i 
Génie  dvil  af  28.  Januar  d.  A.,  S.  192)  bekjendtgjorte  Ana- 
lyser af  flere  Kulsorter  med  tilhørende  Bestenun  eiser  af  Brænd- 
værdien. 
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I  nedenstaaende  Tabel  vil  Analysen  af  Kullene,  den  fundne 
Brændværdi   og  den,   som  Beregningen  efter  Dulong's  Formel 

vilde  give  (idet  her  bruges  Fornden   80,8  C  +  342  (H  —  -g). 

Hvormeget  den 
Brændværdi  af  de  raa  Kul         fundne  er  sterre 
Fundet  Beregnet  i  Prct. 

Flammekul  fra  Blanzy  7866  7759  1,4 

Gaskul  fra  Conmaentry  7870  7965  —  1,2 

Gaskul  fra  Lens  8395  8292  1,3 

Halvfede  Kul  fra  Anzin  8392  8267  1,5 

A   ^v.      •«  1    IT  1^    rn    !„•    8393  8429  —0,4 

Anthracitiske  Kul  fra  Tonkm  -^  g  _  .  ^  - 

Anthracit  fra Pennsylvanien  7484  7608  —1,6 

Gokes  af  amerik.  Petroleum  8057  8025  0,3 

Differensen  er  saa  ringe,  at  Rigtigheden  af  Bimte's  An- 
skuelse bekræftes  for  disse  Kulsorters  Vedkonmiende.  (Dingler's 
Polyt.  Journal,  Bd.  283,  S.  256.)  A.  T. 

Sammenlignende  Haalinger  af  Intensivlamper  og 

Gadelanterner  ere  blevne  foretagne  af  SdiUling  med  Be- 
nyttelse af  Elster's  Vinkelphotometer  og  med  Hefner's  Amyl- 
acetatlampe  som  Eenhed.  For  Regenerativlampeme  udfandt 
man  det  Forbrug,  der  svarede  til  den  største  Nyttevirkning  af 
Gassen;  dette  blev  naaet,  naar  Flanomen  blev  holdt  saa  stor 
som  muligt,  uden  at  den  osede. 

Resultatet  blev  beregnet  for  en  Normalgas,  hvoraf  100  Liter 
brændte  i  Timen  gav  10  Hefher-Lys. 

Man  fandt  da  Lysstyrken,  udviklet  af  100  liter  Gas,  maalt 
under  forskjelUge  Vinkler  af  50°  at  være  for 

Lysstyrke  under  en  Vinkel  af 

Regenerativlampeme:  0°  35°  40°  50°    60°   70°   80°    90° 

Wenham  Lamper       14,0  19,3  19,3  20,9  21,4  22,4  22,5  22,8 

Bandsept     —  16,9  18,3  18,9  19,9  20,3  21,2  21,7  21,4 

Stem  —  15,8  18,9  18,7  18,2  18,6  18,4  17,4  18,4 

Siemens'  inverterede 

Lampe  15,9  17,4  18,1  19,5  19,8  20,3  19,7  19,6 

Westphal-Lampen       14,4  17,2  18,5  19,2  19,8  20,2  20,0  19,7 

Sylvia  Lampe  12,9  17,2  18,0  18,9  19,5  19,6  19,3  19,0 

Sieraens-Fladbrænder  13,2  22,2  23,8  25,8  27,4  28,0  28,1  28,5 
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Lanterner: 

Schulke-Lanterne         —     18J  17,8  16,4  14,8  12,8  10,7   — 
Krause-Intensiv- 

lanteme  —    11,2  10,8  11,3  10,7    7,7    2,8   — 

Munchen-Intensivl.      —      9,9  10,0  10,7  12,2    7,9    2,9    — 
Lanterne  med  Tvilling- 
brænder —    10,0  10,0    9,3     —     8,0     —   — 
Lanterne  med  2  Snit- 
brændere                —      9,6    9,6    8,6    —     8,2    6,9   — 
Fritbrændende  Snit- 
brænder                 10,0    —     —      —     —     —      —   — 

Det  sees  heraf,  at  alle  Regenerativlamper,  med  een  Und- 
tagelse, under  en  Vinkel  af  50**  give  dobbelt  saa  stor  Nytte- 
virkning som  den  fritbrændende  Snitbrænder.  For  Siemens 
Fladbrænder  er  Forholdet  endnu  gunstigere,  2,58.  —  Det  sees 
fremdeles,  hvor  betydeligt  Lysstyrken  varierer  med  Vinklen  og 
at  alle  inverterede  Lamper  lyse  stærkest  lodret  nedad  (Vinkel 
dO%  hvilket  ikke  gjer  dem  særligt  egnede  til  Lanterner,  idet 
der  ved  Foden  af  Lanternen  er  Overskud  af  Lys  tilstede. 
(Dingler's  Polyt.  Journal^  Bd.  283,  S.  239,  efter  Journ.  f, 
Gasb.,  1891,  Bd.  34,  S.  397.)  A.  T. 

Indflydelsen  af  elektrisk  Glødelys  paa  træmasse- 

heldigt  Papir.  Jul.  Wiesner  har  tidligere  viist,  at  Dagslys 
og  i  endnu  haiere  Grad  directe  Sollys  faaer  Papir,  der  inde- 
holder Træmasse  (slebet  Træ  eller  Træslib)  til  at  guulne,  at 
Lyset  fra  elektriske  Buelamper  ligeledes  virker  stærkt,  men 
at  Gaslys  er  uden  Indflydelse.  Disse  Forsag  bleve  gjorte  af 
Hensyn  til  at  finde,  hvilken  Belysningsmaade  der  maatte  fore- 
trækkes for  Bibliotheker.    (s.  d.  T.,  1886,  S.  345). 

Nu  har  Wiesner  gjort  tilsvarende  Forsag  med  det  elek- 
triske Gladelys,  hvorved  han  blandt  andet  var  bleven  sat  istand 
til  at  lade  en  Gladelampe  {af  30—40  Lyses  Styrke)  indvirke 
paa  Papir  uafbrudt  i  23  Dage,  naar  3  Dage  fraregnes.  Af  Foi- 
sagene,  hvis  DetaiUer  han  meddeler,  fremgaaer,  at  det  elektriske 
Gledelys  selv  i  lange  Tidsrum  og  naar  det  er  meget  stærkt, 
ikke  indvirker  kjendeligt  paa  Træslib-Papir.  Lys  fra  elektriske 
Gladelamper  er  med  Hensyn  til  nævnte  Papirsort,  der  er  mere 
falsom  end  noget  andet  Papir  mod  Lyset,  endnu  bedre  skikket 
til  Belysning  af  Bibliotheker,  Bog-  og  Papirlagere,  end  Gas- 
lyset, hvilket  sidste  er  uskadeligt,  naar  der  er  god  Opvarmning 
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og  Ventilation.  Samtidigt  med  at  Papiret  guulner,  taber  det 
ogsaa  i  Styrke.    (Dingler's  Pdyt.  Journal,  Bd.  284,  S.  67—69). 

A.  T. 

Affaldsladen  fra  Salphitcellulosefabrikker.  Sulphit- 

cellulose  tilberedes  efter  Mitscherlich  af  det  i  smaa  Stykker 
skaame  afbarkede  Træ  ved  at  extrahere  med  Damp  eller  hedt 
Vand  og  derefter  opvarme  det  28 — 36  Timer  i  lukkede  Kj  ed- 
ler  til  120°  med  en  Oplåsning  af  Calciumdisulphit.  Efter 
Bitter-KeUner'Q  Methode  opvarmer  man  det  iforveien  dampede 
Træ  med  Calciumdisulphit  i  kun  18 — 20  Timer  til  henimod 
130°  ved  6  Atmosphærers  Tryk.  Derved  opløses  de  »incru- 
sterende  StoflTer«,  saa  at  Cellulosen  bliver  tilbage  næsten  hvid 
og  saa  reen,  at  den  ikke  eller  kun  ubetydeligt  farves  i  Kulden 
af  Phloroglucin  og  Saltsyre,  og  ferst  ved  Opvarmning  bliver 
mere  eller  mindre  red. 

Den  Lud,  der  faaes  ved  denne  Fabrikation,  er  bleven  under- 
søgt af  J.  B.  Lindsey  og  B.  ToUens  (i  Inaugural-Disserta- 
tion,  von  Lindsey;  GSttingen  1891).  Den  var  fra  en  efter 
Bitter-Kellner  arbeidende  Fabrik,  var  guul  og  næsten  klar, 
lugtede  svagt  af  Svovlsyrling,  stærkede  ved  Opvarnming  med 
Svovlsyre.  Vægtfylden  var  1,066.  Jodoplesning  og  Jodstivelse 
affarves  af  den.  Fehling's  Vædske  reduceres  stærkt  af  den 
ved  Opvarmning,  og  dette  skyldes  ikke  Svovlsyrlingen,  da  den 
ogsaa  indtraadte  i  alkalisk  Opløsning.  Med  eddikesuurt  Phenyl- 
hydrazin  indtraadte  guul  Uklarhed,  snart  blev  Farven  mørkere, 
og  tilsidst  udskilte  sig  en  tjæreagtig  Vædske.  Luden  inde- 
holdt ogsaa  Svovlsyre.  Blyeddike  gav  et  stærkt  guult  Bund- 
fald ;  Liimopløsning  gav  et  graat  Bundfald,  der  ved  Omrøringen 
trak  sig  sammen  til  en  tyk  Klump.  Der  blev  derefter  sagt 
nærmere  efter  enkelte  Stoffer. 

Heoca-Kidhydrater  kunde  kun  være  tilstede  i  ringe  Mængde ; 
der  kunde  nemlig  kim  dannes  ringe  Mængder  Lævulinsyre  (paa- 
viist  som  lævulinsuurt  SølvUte)  naar  man  benyttede  Wéhmer 
og  Tottens' %  Reaction:   Kogning  med  Saltsyre. 

Efter  Dextrose  sigtes  ved  Hjælp  af  den  af  Oans  og  Tol- 
lens  benyttede  Reaction,  at  der  ved  Opvarmning  med  svag 
Salpetersyre  dannes  Sukkei-syre,  hvoraf  atter  Kaliurasaltet  frem- 
stilles. Til  Pi-øven  herfor  blev  Luden  inddampet  til  Sirop,  og 
8  Gr.   heraf  opvarmet   meget  svagt  i  Vandbad  med  30  Ccm, 
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Salpetersyre  af  Vf.  1,15.  Dannelsen  lykkedes  ikke,  og  der  kan 
saaledes  kun  være  meget  lidt  Dextrose. 

Derimod  fandtes  QvHaMose  eller  et  Derivat  deraf  (Galakton) 
ved  Sliimsyrereactionen,  idet  72  Gr.  Sirop  af  afdampet  Lud 
under  hyppig  Omraring  blev  afdampet  paa  Vandbad  med 
540  Gem.  Salpetersyre  af  Vf  1,15,  indtil  Rumfanget  var  af- 
taget til  \ ;  Dagen  efter  tilsattes  Vand,  og  2  Dage  efter  filtre- 
redes BuudiiEildet  fra.  Sliimsyren  var  dog  ikke  reen,  selv  efter 
Vaskning  med  Vand,  og  der  blev  renset  gentagne  Gange  ved 
Opløsning  i  Anunoniak,  Filtrering  og  Fældning  med  Sal- 
petersyre. 

Mannose  lykkedes  det  at  paavise  ved  Dannelsen  af  Man- 
nose-Hydrazon  af  Smeltepunct  187*^;  dette  blev  bestyrket  ved 
Analyse  af  Productet  saavelsom  ved  Polarisation  af  Luden. 
Ved  Forseget  blev  1  Liter  Lud  kogt  med  50  Gr.  conc.  Svovl- 
syre i  3^  Timer  under  Erstatning  af  Vandet.  Vædsken  blev, 
efter  Fældning  med  kulsuur  Kalk  og  Filtrering,  inddampet  til 
Sirop,  denne  extraheret  med  Alkohol  Alkohol-Extracten  opløst 
i  Vand  og  under  svag  Opvarmning  til  35 — 40°  tilsat  med 
eddikesuurt  Phenylhydrazin.  Der  dannedes  et  guult  Bundfald, 
som  blev  udvasket  med  Vand,  Alkohol  og  Æther.  Af  1  Liter 
kan  vindes  henimod  10  Gr.  Mannose. 

Pentoser  bleve  paaviste  ved  Dannelsen  af  Furfurol,  naar 
der  destilleredes  med  Saltsyre.  Det  kunde  kjendes  paa  Lugten 
og  paa  den  stærke  Rodfarvning  af  Anilinacetat-Papir,  ligesom 
det  efter  gjentagne  Rensninger  blev  omdannet  til  Furfuramid, 
der  smeltede  ved  114'*.  Af  Pentoser  findes  i  hvert  Fald 
Xylose. 

Naar  Luden  afdampes  til  Sirop  og  denne  opkoges  med 
Alkohol  og  henstaaer  til  Afkjeling,  udskiller  sig  en  betydelig 
Mængde  ^Oummu,  som  Hovedbestanddeel  af  Remanensen. 

Naar  den  saaledes  for  »Gummi«  befriede  Vædske  hydro- 
lyseres med  Svovlsyre,  Syren  afstumpes  og  Vædsken,  efter  Ind- 
dampning, paany  er  bleven  befriet  for  Gummi,  vise  de  sidste 
alkoholiske  Extracter  en  meget  tydelig  Lugt  af  Vanillin.  Mod 
Phloroglucin-Reageuset  forholde  de  sig  ganske  som  Vanillin, 
idet  en  Draabe  af  Siropeu  efter  Fortynding  med  en  Blanding 
af  lige  Dele  Vand  og  Saltsyre  af  Vf  1,19  med  Phloroglucin- 
Ueagenset  meget  snart  giver  et  smukt  rødt  Bundfald,  medens 
den  i  Begyndelsen  ligeledes   rede  Vædske  klarer  sig.    Opløses 
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det  rede  Bundfald  i  kold  Alkohol,  sees  ikke  nogen  Xylose-Stiibe 
i  Spectroskopet,  saa  at  den  røde  Fai-ve  ikke  kan  hidrøre  fra 
Xylose.  Vanillin  maa  altsaa  findes  i  ringe  Ma^ngde.  En  kry- 
stallinsk Udskilning  kunde  ikke  faaes  her,  ligesaalidt  som  ved 
de  andre  Siroper. 

I  Luden  fandtes  yderst  lidt  Stof,  som  med  Gjær  kunde 
give  Alkohol.  Af  1  Liter  vandtes  i  to  Forsøg  kun  resp.  0,456 
og  0,588  Rumfangs-Proc.  Alkohol;  naar  den  iforveien  var  hydro- 
lyseret, da  0,675  Proc. 

Forfatterne  undersøgte  endvidere  de  Bundfald,  som  Luden 
giver  resp.  med  Alkohol,  Blyeddike,  Saltsyre  og  Brom,  idet 
han  analyserede  dem  og  opstillede  empiriske  Formler  for  dem. 

Tilsidst  vises,  at  Luden  indeholder,  om  ikke  Garvesyre, 
som  angivet  i  Mitscherlich's  Patent,  saa  dog  et  Stof,  der  i 
flere  Henseender  forholder  sig  som  Garvesyre,  saaledes  fælder 
Lim  og  absorberes  af  Hudpulver,  hvorimod  det  ikke  farver 
Jernsalte  sort,  violet  eller  grønt.  Sammensætningen  er  heller 
ikke  den  samme.    (Zeitschr.  f.  angew,  Chemie,  1892,  S.  154.) 

A.  T. 

NytteTirkniDgen  af  den  elektriske  Kraftoyerførsel 

fra  Lanffen  til  Frankfart.  I  Henhold  til  en  officiel  Med 
delelse  fra  Prof.  Weber  i  Ziirich,  som  er  Formand  i  Provnings- 
commissionen  for  nævnte  Anlæg,  og  fra  Præsidenten  for  den 
elektrotechniske  Udstilling  i  Frankfiui  til  AUgemeine  Elek- 
tricitatsgesellschaft  i  Berlin  har  Nyttevirkningen  af  Kraftover- 
førsels-A nlæget  fra  Turbineaxen  i  Lauffen  til  de  secundære 
Klemmer  paa  Transformatorerne  i  Frankfmi;  udgjort  75  Procent. 
Dette  overordenligt  gunstige  Kesultat  hilses  overalt  med  Til- 
fredshed. (Dingler' s  Polyt.  Journal,  Bd.  284,  S.  119  efter 
Eleldrot  Zeitg.,  15.  April  1892.)  A,  T. 

Piltre  af  InfnSOriekisel  tilvirkes  af  W.  B&rkefeU  i 
Celle,  som  leverer  dem  som  Cylindre  af  Form  som  Chamber- 
laud-Filtret  og  fyldte  med  comprimeret  Infusoriekisel,  nogle  af 
Volumenvægt  0,9,  andre,  der  skulle  tiltiere  hurtigere  af  Volumen- 
vægt 0,72. 

Efter  H.  Nordtmeyer  i  Breslau  kunne  Filtrene  gjøre 
meget  bakterierigt  Vand  frit  for  Bakterier.  Filteroverfladen 
maa  af  og  til  renses  mechanisk  til  Fjernelse  af  det  tilbage- 
holdte Slam.    Desuden  maa  man  af  og  til  sterilisere  dem  ved 
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at  holde  dem  |^  Time  i  kogende  Vand,  som  dræber  Bakterierne 
og  hindrer  dem  i  at  formere  sig  i  Materialet.  A.  T. 

Dampmaskinernes  Statistik.  Den  engelske  Statistiker 
Mududl  har  offenliggjort  følgende  Opgivelser  af,  i  hvilket  For- 
hold de  forskjellige  Culturnationer  deeltage  i  Benyttelsen  af 
Dampmaskinens  Årbeidskraft. 


Damp- 

Damph  estekræftcr 

Hestekræfter. 

pr. 

100  Indbyggere. 

Storbritanien 

9200000 

25 

Det  tydske  Rige 

6200000 

13 

Frankrig 

4520000 

11 

Rasland 

2240000 

3 

Osterrig 

2150000 

5 

Italien 

830000 

8 

Spanien 

740000 

4 

Portngal 

80000 

2 

Sverrig 

300000 

7 

Norge 

180000 

9 

Danmark 

150000 

8 

Holland 

340000 

8 

Belgien 

810000 

14 

Schweiz 

290000 

10 

Andre  europæiske 

Lande 
Europa 

600000 

6 

28630000 

9  (Middeltal) 

Nordamerik. 

Fristater 

14400000 

Colonieme  o.  a. 

7120000 

c 

.  50  Millioner. 

Kun  10  af  de  60  Millioner  Damphestekræfter  tilhore 
»faststaaende«  Dampmaskiner.  Besten  falder  med  32  Mill. 
paa  Jernbaner  og  med  8  Mill.  paa  Dampskibe.  Af  de  1000  Mill. 
Mennesker,  der  i  Form  af  Dampmaskiner  nutildags  forrette 
Tjeneste  for  os,  ere  altsaa  ikke  mindre  end  800  Mill.  tildeelte 
Gods-  og  Personbefordringen  og  200  Mill.  blive  tilbage  for 
industrielle  eller  landoekonomiske  Formaal. 

Paa  alle  Jordens  Jernbaner  skulle  i  1888  1430  Mill.  Tons, 
paa  Skibe  146,4  Mill.  Tons  være  blevne  befordrede;  heri  ind- 
befattet baade  Seil-  og  Dampskibe.  Blandt  Gjenstande  for  Se- 
transport  indtager  Kul  den  farste  Plads  med  26,2  Proc.  (Zeitschr, 
f.  angew,  Chemie.  1892,  S.  160.)  A.  T. 
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primære  Magniumphosphat,  S.  173.  Nitrering  af  Kulbrinter  af  Paraf- 
finernes Række,  S.  178.  Indvirkningen  af  Jodbrinte  paa  Eulstoftetra- 
chlorid,  S.  174.  Indyirkning  af  Phosphorpentachlorid  paa  oxalsuurt 
Æthyl,  S.  175.  Undecan  som  Hovedbestanddeel  af  den  flygtige  Myreolie, 
S.  175.  Om  Citronsyre,  S.  176.  Fremstilling  af  rene  Vand-  og  Qvik- 
solvoyerflader,  S.  177.  Pyrometer,  grundet  paa  Lysstyrkemaaling,  S.  180. 
Constant  magnetisk  Felt  til  Brug  ved  Maalinger  (med  1  Træsnit),  S.  181. 
Straalestyrken  af  Luftarter,  der  giede  ved  elektriske  Udladninger,  S.  183. 
Experimentale  Undersegelser  over  det  osmotiske  Tryk,  S.  184.  En  Byg- 
ning paa  Toppen  af  Montblanc,  S.  186.  Om  Bindingen  af  Luftens  Qvæl- 
stof  ved  Jordbunden  og  ved  Planterne,  S.  188.  —  Teehnik.  Fabrikation 
af  Phosphor  ved  Elektrolyse,  S.  197.  Elektrisk  Guldskilning,  S.  199. 
Fabrikationen  af  Chlor  efter  Deacon's  Methode,  S.  200.  Concentrering 
af  Svovlsyre  i  blandede  Stebejem-Platin- Apparater,  S.  203.  Om  Kulstofs 
Indvirkning  paa  Alkalisulpbater,  naar  Kiselsyre  er  tilstede,  og  Anvendelser 
deraf  i  Glasfabrikationen,  S.  206.  Om  den  kobberrede  Glasur,  S.  207. 
Nyheder  i  Industrien  for  spiselige  Fedtstoffer,  S.  206.  Prevning  af 
Linoliefemis,  S.  211.  Forbedret  Dyrkning  af  Kartofler  til  industriel 
Brug,  S.  212.  Forhindring  af  »Stedningt  ved  Kogning,  S.  213.  Til 
Aræometrets  Historie,  S.  214.  Nyt  i  Tændstikfabrikationen,  S.  214.  Om 
Bred  med  reendjrrket  Gjær,  S.  215.  —  Mindre  Meddelelser,  S.  216 
(Af-Gibening  af  Vine.  Besparende  Fordampapparat  for  Sukker&brikker. 
Phosphat-Fund  i  Tunis.  De  qvælstofholdige  Stoffers  Forandringer  i  Byg 
under  Spiringsprocessen.)  —  lAteratur,    Tidsskrifter,  S.  217. 

Det  14de  skandinaviske  Naturforhkermøde  i  Kjøbenhavn^  S.  218. 


Elektrisk  Arbeidtflytning :  Olleisolatorer  og  Dreleetrøm. 

Som  bekjendt  har  Tanken  om  i  stor  Stil  at  flytte  Arbeids- 

kraft  ved   elektrisk  Strem  gjort  et  vigtig;t  Skridt  fremad  ved 
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Lauffen-Frankfurt  Forsagene,  hvis  heldige  Udfald  er  omtalt  i 
d.  T.  1892,  S.  166.  To  Ting  have  bidraget  væsenligt  til 
dette  gode  ttesiiltat,  nemlig  Anvendelsen  af  Qlieieolatoren  og 
Dreiestremmotoren.  Som  tidligere  viist  (d.  T.  1891,  S.  67)  er 
hei  Spænding  en  umidgaaelig  Betingelse  for  den  økonomiske 
Flytning  af  sterre  Energimængder  over  lange  Afstande,  men 
kim  Benyttelsen  af  Olie  tillader  en  tilstrækkeligt  virksom  Isola- 
tion under  alle  Veirforhold.  OKeisolatoren,  der  bærer  den 
elektriske  Ledningstraad,  ligner  en  sædvanlig  PorcellænsUokke 
til  Telegraphbrug,  men  indvendigt  er  den  formet  saaledes,  at 
der  dannes  een  eller  flere  ringformede  Render,  som  fyldes  med 
Olie.  Elektriciteten  maa  passere  disse  Olieringe  for  at  naae 
fra  Traaden  ned  i  Jorden,  men  dette  er  vanskeligt,  fordi  Oliens 
Overflade  aldrig  saaledes  som  en  fast  Isolators  tem  beslaae  sig 
med  en  Vandhinde;  en  saadan  Hinde  vilde  nemlig  trække  sig 
sammen  til  adskilte  Draaber,  fordi  Vandets  Overfladespænding 
er  større  end  Oliens,  og  en  større  Vanddraabe,  der  i  Storm  og 
Kegn  muligviis  kunde  komme  ind  til  Olien,  vil  synke  tilbunds 
og  derved  blive  uskadelig.  Man  vil  erindre,  at  det  dreier  sig 
om  at  isolere  en  elektrisk  Strem,  hvis  Spænding  naaer  op  til 
ligtiende  Værdier  som  Spændingen  paa  en  lille  Elektriseer- 
maskines  Conductorer. 

I  dette  Tidsskrift  for  1890,  S.  108,  omtales  en  Vexdstrøm- 
motor,  der  vel  betegnede  et  Fremskridt,  men  som  endnu  led 
af  ret  følelige  Mangler.  I  Frankfurt  har  man  ikke  anvendt 
Motorer  af  denne  Art,  men  er  gaaet  over  til  et  nyt  System, 
hvorved  Vexelstrømmen  synes  at  være  bleven  fiildt  anvendelig 
ogsaa  til  Motorbrug.  I  1888  viste  Professor  Ferraris  og 
Nikola  Tesla  omtrent  samtidigt,  hvorledes  man  kan  frembringe 
et  roterende  magnetisk  Felt,  og  ved  Hjælp  af  dette  faae  et 
Legeme  til  at  rotere.  Det  er  nærmest  Teslas  Anordning,  som 
i  det  j^ølgende  skal  skizzeres.  Paa  en  Jernring  er  opviklet 
fire  isolerede  Buller  Kobbertraad,  A,  B^  C  og  D  i  lige  store 
indbyrdes  Afstande;  A  og  C  ligge  altsaa  diametralt  modsat 
hinanden,  B  og  D  ligeledes.  ^  og  C  ere  saaledes  forbundne 
med  hinanden,  at  naar  man  leder  en  elektrisk  Strøm  gjennem 
dem,  faaer  Ringen  Magnetpoler  ved  B  og  D,  hvorimod  den 
faaer  Poler  ved  A,  og  C,  naar  en  Strøm  ledes  gjennem  Bul- 
lerne B  og  D.     Ledes   der   samtidigt  Strøm   gjennem   begge 
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Par  Roller,  vil  der  dannes  to  ms^etiake  Felter,  hyis  Bet- 
ninger  staae  vinkelret  paa  hinanden,  og  aom  tilsammen  firem* 
bringe  et  resulterende  Felt,  hvis  Retning  forandrer  sig,  naar 
de  to  nævnte  Felters  Styrke  varierer  paa  fotskjellig  Maade. 
Vil  man  have  det  resulterende  Felts  Retning  til  at  dreie  sig 
med  jevn  Hastighed  i  Ringens  Plan,  uden  at  Feltets  Storke 
forandres,  er  det  let  at  see,  efter  hvilken  IjOv  de  to  Felters 
Styrke  skal  svinge.  TiUægge  vi  nemlig  en  Diameter  i  en 
Chrkel  en  bestemt  positiv  Retning,  saa  kan  den  forestille  det 
resulterende  magnetiske  Felt,  og  lade  vi  den  d^eie  sig  med 
jevn  Hastighed  om  sit  Midtpunct  i  Cirklens  Plan,  medens  den 
samtidigt  projiceres  paa  to  fiEtste  Diametre,  saa  viUe  dens  Pro- 
jectioner herpaa  angive,  hvorledes  Felterne  AC  og  BD  skulle 
variere.  Man  seer,  at  hvis  det  farste  Felts  Styrke  forholder 
s^  som  Sinus  af  en  Vinkel,  der  er  proportional  med  den 
lebende  Tid,  skal  det  andet  Felts  forholde  sig  som  Cosinus  af 
den  samme  Vinkel;  de  to  Felters  Styrke  skal  altsaa  variere 
efter  Loven  for  simple  harmoniske  Svingninger,  men  saaledes, 
at  det  ene  Felts  Svingninger  ere  |  Svingningstid  foran  det 
andets.  Resultanten  bliver  da  et  oonstant,  med  jevn  Hastighed 
roterende  Felt.  Det  er  dog  kun  nær  Ringens  Centrum,  at 
Forholdet  bliver  netop  som  her  fremstillet;  længere  borte  fra 
Centrum  vil  det  ikke  undgaaes,  at  det  resulterende  Felt  pul* 
serer  noget,  eftersom  de  to  Felter,  der  danne  det,  ikke,  som 
de  egrødigt  burde,  hver  for  sig  opfylde  hele  Ringens  Indre 
med  samme  Styrke  overalt.  —  Opgaven  bliver  nu  at  faae  de 
to  Vexdstrømme,  der  gjennemlsbe  Rullepaarrene  AC  og  BD^ 
til  at  svinge  paa  rette  Maade.  Vi  kunne  tænke  os  dem  frem- 
bragte af  en  almindelig  Dynamonoaskine  med  en  Grammes 
Bing,  idet  Maskinen  ved  en  lille  Forandring  er  bleven  til  en 
»Dreiestremgenerator«.  Paa  Ringens  Axe,  som  ellers  bærar 
den  sa^vanUge  Stramsamler,  sættes  fire  isolerede  Metalringe 
a,  b,  c  og  d,  der  hver  ere  forbundne  med  et  Punot  af  Led* 
ningstraaden  paa  Dynamoens  Ring.  Disse  fire  Puncter  have 
Afstande  fra  hinanden  paa  90^;  Ringene  a  og  c  ere  forbundne 
med  diamertralt  modsatte  Puncter,  b  og  d  ligeledes.  Som  be- 
kjendt  faaer  en  Grammes  Ring  under  Rotationen  positiv  Spæn* 
ding  paa  sin  ene  Side,  negativ  paa  sin  anden,  og  man  seer,  at 
medens  de  fire  nævnte  Forbindelsespuncter  lebe  rundt  med 
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Ringen,  vil  Spændingsforskjellen  mdlmi  a  og  c  udfore  Sving- 
ninger, Spændingsforskjeilen  meUem  h  og  d  ligeledes,  men  paa 
den  Maade,  at  naar  den  ferste  Forskjel  bar  sdn  største  positive 
eller  negative  Værdi,  vil  den  sidste  være  Nul;  Svingningerne 
have  altsaa  en  Phaseforskjel  af  j-  Svingningstid.  Ved  Hjælp 
af  fire  Forbindelsestraade  mellem  Generatoren  og  Motoren 
dannes  nu  Stremlebene  aACc  og  bBDd^  og  Motorringois 
Indre  vil,  naar  Generatoren  sættes  i  Gang,  blive  til  et  magne- 
tisk »Dreiefelt«.  Selvfølgelig  er  dette  ikke  den  eneste  Maade, 
hvorpaa  et  saadant  kan  dannes;  Transformatorerne  i  Laofien 
og  i  Frankfurt  vare  forbundne  med  kun  tre  Kobbertraade;  Ge- 
neratoren det  ferste  Sted  og  Motoren  det  sidste  afr ege  altsaa 
noget  fra  de  ovenfor  fremstillede  Typer.  -^  En  Mi^et,  som 
anbringes  i  Dreiefeltet,  vil  søge  at  rotere  med  dette,  da  Feltet 
bestandigt  seger  at  give  Magneten  den  Retning,  det  selv  har, 
men  ogsaa  umagnetiske  Ledere,  en  Kobberskive  f.  Ex.  kunne 
bringes  til  at  rotere  i  et  saadant  Felt  paa  Grund  af  de  i 
Lederen  inducerede  Strenune,  der  altid  gaae  saaledes,  at  de 
søge  at  hindre  enhver  Forskydning  af  Lederen  i  Forhold  til 
Feltet.  Ligesom  man  kan  faae  en  Magnet  til  at  rotere  i  Jem> 
ringens  roterende  Magnetfelt,  kan  man  ogsaa  faae  Ringen  til 
at  rotere,  naar  Magneten  holdes  fast,  éUer  man  kan  opstille 
Ringen,  bevægelig  paa  en  Åxe,  mellem  to  udvendige,  feistd 
Magnetpoler;  man  har  da  en  Motor,  der  seer  ud  som  en 
Dynamo  med  en  Grammes  Ring;  naar  de  to  resulterende  Mag- 
netpoler begynde  deres  Kredsløb  i  Ringen,  vil  denne  komme  i 
Bevægelse,  idet  dens  Poler  holdes  fast  af  den  ydre  Magnets 
Poler. 

Den  officielle  B^etning  om  Lauflfen — FrankAirt  Forsøgene 
er  endnu  ikke  fremkonunen ;  ved  Udarbeidelsen  af  denne  Artikel 
er  benyttet  et  lille  Skrift  af  Professor  F.  Broun:  »Ueber  elek- 
trische  Kraftubertragung  insbesondere  Qber  Drehstrom.«    TUbin- 

gen,  1892. 

K.  b.  K. 

Maaling  af  heie  Temperatnrer.    Den  5.  Febr.  d.  å. 

holdt  Professor  W.  C.  Boberts-Austen  i  »Royal  Institution« 
et  Foredrag  om  »Metaller  ved  høie  Temperaturer«,  som  han 
indledede  med  en  Udsigt  over  de  Forsøg,  man  havde  gjort  paa 
at  maale  høie  Temperaturer.    Geber  skrev  i  det  ottende  Aar- 


166 


hnndrede  om  Midlerne  til  at  frembringe  heie  Temperaturer, 
men  henviser  samtidig  til  den  Vanskeliglied,  der  ligger  i,  at 
>Ild  er  ikke  en  Ting,  der  kan  maales.c  Boyle  (ded  30.  Dec. 
1691)  taler  om  de  forskjeUige  Grader  af  Hede,  der  kmme 
skjanoes  af  en  gledende  Metalmasses  Farve,  at  f.  Ex.  Hvid- 
glodhede  er  en  haiere  Temperatur  end  Bedglodhede  —  endnu 
300  Aar  efter  bruges  jo  de  sanomae  vage  Udtryk  for  at  charak- 
terisere  haie  Varm^;nider.  1701  anvendte  Newton  sin  Af- 
kjelingslov  til  Bestemmelse  af  saadanne  Varmegrader,  der  vare 
for  haie  til  at  maales  med  Qviksalvthermometret,  og  1782  be- 
stemte Wedgewood  nogle  faa  Metallers  Smeltepuncter;  han 
klager  som  Geber  for  tusinde  Aar  siden  over  Umuligheden  af 
naiagtig  Maaling:  »fiadgladhede,  lys  Badgladhede  og  Hvidglad- 
hede  ere  ubestemte  Udtryk,  og  skjandt  de  tre  Orader  ere  til- 
strækkeligt kjendelige  fra  hinanden,  have  de  for.  stor  Udstræk- 
ning og  gaae  over  i  hinanden  gjennem  talrige  Afskygninger, 
der  hverken  kunne  udtrykkes  i  Ord  eller  skjelnes  med  Øjet.« 
Den  1.  Harts  1872  holdt  afdade  Sir  W.  Siemens  et  Foredrag 
i  »Royal  Institution«  om  Maaling  af  Varme  ved  Elektricitet; 
han  omtalte  næsten  med  de  samme  Ord  som  Wedgewood  for 
90  Aar  siden  Usikkerheden  i  de  sædvanlige  Betegnelser  for 
haie  Varmegrader  — ,  og  dog  var  der  i  Mellemtiden  udfart  et 
stort  Arbeide  paa  dette  Omraade  af  Physikere  og  Metallurger, 
især  ved  J^ælp  af  Luftthennometret.  Princep  havde  1827 
brugt  en  Luftbeholder  af  Guld,  PouiUet  valgte  1836  Platin, 
og  endelig  indfarte  DeviUe  og  Troost  i  en  Række  ypperlige 
Undersagelser  Porcellænsbeholderen  med  Joddamp;  siden  gik 
de  over  til  atmosphærisk  Luft.  Luftthermometret  er  ikke  be- 
qvemt  at  bruge,  men  ved  dets  Hjælp  har  man  fundet  en  Række 
foste  Temperaturer,  især  Smelte-  og  Kogepuncter  for  forskjel- 
lige  Stoffer,  <^  disse  faste  Puncter  kunne  siden  benyttes  ved 
Graderingen  af  andre  Maaleredskaber.  For  meget  haie  Tempe- 
raturer, 900^0  og  derover,  benjrtte  vi  Viddes  fortrinlige  Be- 
stemmelser af  Platins,  Selvs,  Gulds,  Palladiums  og  Iridiums 
Varmefylder,  ved  Hjælp  af  hvilke  disse  Metallers  Smeltepuncter 
ere  blevne  beregnede.  Af  de  Pyrometre,  som  saaledes  ere 
blevne  graderede  ved  Lufttheimometrets  Hjælp,  er  der  to,  som 
langt  ovei^ae  alle  andre,  nemlig  1)  et  Pyrometer,  som  beroer 
paa  den  med  Temperaturen  voxende  Modstand  i  en  Lednings- 
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traad  og  2)  et  Pyromøter,  hvor  det  ene  FoibiødelfleBsted  af  et 
Thermoelement  opvannes,  og  d«i  derved  frembragte  Strem 
tjrøier  til  Maaling  af  ForbiBdelsesstedets  Temperator.  —  Prin- 
dpet  i  det  elektriske  ModHtandspyrometer  angaves  af  Sir  W. 
Siemens  i  et  Brev  til  Tyndall,  December  1860:  Platintraaden, 
der  benyttes,  kan  vindes  i  Spiral  om  ea  Le^cylinder,  beskyttes 
paa  passaide  Maade  og  udsættes  for  forslgellige  Temperaturer, 
der  forud  ere  bestemte  ved  Luftthermometret.  TOliden  tal 
dette  Instrument  blev  rokket,  da  det  viste  sig,  at  dets  Nul- 
punct  forandrede  sig,  men  CaUeniar  bar  fomyligt  (1887)  viist, 
at  naar  man  bruger  tilstrækkeligt  reen  Platintraad,  naar  denne 
Traad  afhærdes  omhyggeligt,  og  naar  den  beskyttes  mod  Spæn> 
ding  og  Forurening,  kunne  den  Slags  Pyrometre  gjeres  praetidc 
frie  for  Nulpunctsforandring.  Han  vinder  Platintraaden  op  paa 
et  tyndt  Glinmierblad  og  indeslutter  den  i  et  Ber  af  dobbelt 
glaseret,  haardt  Porcellæn.  Foredragsholderen  havde  arbeidet 
sammen  med  ham  i  den  engelske  Monts  Laboratorium  <yg 
fundet,  at  ved  Temperaturer  i  Nærhede  af  1000  "^  stemmede 
Apparatets  Temperatnrangivelser  overeens  med  hinanden  paa 
en  Tiendedeel  Grad  nær,  et  Resultat,  som  man  for  et  Par  Aar 
siden  vilde  have  anseet  for  uopnaaeligt. 

Anvendelsen  af  Thermoelementer  til  Maaling  af  beie 
Temperaturer  foresloges  1826  af  Becquerel  og  optoges  af 
PouiUet  1836.  Den  sidste  tilraader  Brugen  af  Jern  og  Pla- 
tin, men  af  alle  de  Forbindelser  *  af  Metaller  og  Legeringer,  der 
have  været  anvendte,  frembyder  Le  Chatéliers  (Nature,  Bd.  41, 
S.  11 — 32)  de  fleste  Fordele.  Det  bestaaer  af  en  Platintraad, 
hvis  ene  Ende  er  snoet  sammen  med  en  Traad,  dannet  af 
Platin,  legeret  med  10  Proc.  Bhodium.  Det  kan  bruges  til 
Maaling  af  Temperaturer  i  Metalmasser,  der  ere  saa  smaa,  at 
Modstandspyrometret  ikke  kan  faae  Plads  i  dem.  Som  faste 
Puncter  kunne  anvendes  Vandets  Eogepunct  (100"*),  Blyets 
Smeltepunct  (326''),  Zinkens  Kogepunct  (94^%  Guldets  Smelte- 
punct  (1045°),  Palladiums  (1500^)  og  Platins  (1775°).  Ved 
Laboratorieforsøg  bruges  en  kort,  gjennemsigtig  Scala,  paa 
hvilkrø  der  vandrer  en  Lysplet,  som  kastes  tilbi^  fra  Galvano- 
metrets  Speil.    (Nature,  7.  April  1892). 

£.  S.  K. 
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On  Mnliglede«  af  en  Inftférmig  Tilstand  fbr  ylsse 
Metaller  yed  en  nnder  Smeltepnnetet  liggende  Tempe- 

ratnr.  Det  er  forlængst  bekjendt,  at  de  tunge  Metallers 
Chlorider  reduceres  ved  Ophedning;  allerede  i  1844  anbefalede 
Péligot  Reductionen  af  Chlorforbindelseme  til  Fremstilling  af 
de  rene  Metaller,  da  man  lettere  faaer  Chlorideme  i  reen  Til- 
stand end  Steme,  og  da  mange  Chlorider  lettere  lade  sig 
reducere  end  de  tilsvarende  Ilter.  Peligot  har  ligeledes  viist, 
at  de  ved  Reduction  af  Jern-,  Nikkel-  og  Koboltchlorid  vundne 
Metaller  ere  krystallinske.  W.  Spring  har  nu  undersøgt  disse 
Forhold  nærmere. 

Ved  Reductionen  af  Kobberilte  med  Brint  faaer  man,  naar 
Temperaturen  ikke  har  naaet  Kobberets  Smeltepunct,  det  metal- 
liske Kobber  som  et  fiint,  løst  Pidver  og  aldrig  som  en  tæt, 
glindsende  Masse.  Ganske  anderledes  er  Resultatet,  naar  man 
reducerer  Kobberchlorid,  saaledes  at  man  drager  Omsorg  for 
at  Brinten  i  ringe  Overskud  ledes  hen  over  Kobberchloridet, 
der  ophedes  i  et  tungtsmelteligt  Glasrør,  indtil  det  befinder 
sig  i  Fordampningstilstand.  Under  disse  Omstændigheder  af- 
sætter Kobberet  sig  paa  Rerets  Vægge,  hvor  Reductionen  finder 
Sted,  og  tillige  noget  længere  fremme  i  Røret  som  et  reent 
Metalspeil.  Fortsættes  Reductionen  i  længere  Tid,  da  bliver 
det  udskilte  Metal  saa  tæt  og  fast,  at  man  kan  tage  det  ud 
af  Glasreret  i  Form  af  et  virkeligt  Kobberrør  af  stor  Mod- 
standsevne. Paa  denne  Maade  har  Forfatteren  fremstillet  et 
Stykke  Kobberblik,  der  veiede  120  Gr. 

Undersøges  det  reducerede  Metal,  naar  det  kun  har  ud- 
skilt sig  i  et  tyndt  Lag  paa  Rerets  Vægge,  under  Mikroskopet, 
iagttager  man,  at  det  bestaaer  af  tæmingf ormede  eller  octaé- 
driske  Krystaller,  der  ere  sanmienvoxede  i  Retning  af  deres 
krystallographiske  Axe,  saaledes  at  man,  naar  Laget  ikke  er 
altfor  tæt,  kunde  ansee  Metallet  for  gjennemsigtigt. 

Naar  Kobberlaget  er  tykkere,  faaer  det  et  mat  Udseende 
paa  den  Side,  der  ikke  vender  ind  imod  Glasset;  man  seer  let, 
at  Mangelen  paa  Glands  paa  saadanne  Steder  hidrører  fra  Op- 
hobningen af  Krystaller.  Gjennemføres  Reductionen  ved  en 
bestemt  Temperatur,  saaledes  at  kun  en  ringe  Mængde  Chlorid 
forflygtiges,  dannes  haarformigt  Kobber;  disse  Kobberhaar  have 
et  polygonalt  Snit  og  man  seer  under  Mikroskopet,  at  de  be- 
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staae  af  Kiystaller,  d^r  ere  leired«  til  hinanden  i  Retning  af 
samme  Axe. 

Disse  Ejendsgjerninger  have  en  vis  Interesse  for  Minera- 
logerne,  thi  Dannelsen  af  gediegent  Kobber  kunde  slcyldes  en 
lignende  Proces  som  den  ovenfor  omtalte. 

Chlorideme  af  andre  tunge  Metaller  forholde  sig  som 
Kobberchlorid;  Jemchlorid  og  Jemchlorure  give  gode  Resul- 
tater, kun  er  Reductionen  vanskeligere  at  udfare;  foretages  Re- 
ductionen  i  et  Kuglerør  af  tungtsmelteligt  Glas,  faaes  Jern- 
kugler;  Metallet  sætter  sig  som  et  fiint  krystallinsk  Lag  fast 
paa  Rørets  Vægge.  Chlorsølv,  der  reduceres  ved  lavere  Tempe- 
ratur end  den,  hvorved  det  forflygtiges,  gav  intet  Metalspeil, 
men  en  krystallinsk,  opblæret  Masse,  hvis  Huulrum  indvendigt 
vare  besatte  med  veludviklede  Krystaller.  Det  Hele  havde 
Udseende  af,  at  Chlorsolvet  var  forflygtiget,  men  at  Dampene 
ikke  vare  førte  bort  Ifra  Stedet.  Chlorkobolt  og  Chlomikkel 
reduceres  under  lignende  Phænomener  som  Jemchlorid.  Da 
Saltene  vare  forflygtigede,  afsatte  der  sig  paa  Glasset  et  glind- 
sende  krystallinsk  metallisk  Lag,  der  var  let  at  Qeme.  Vsu* 
Saltet  ikke  forflygtiget,  blev  det  dannede  Metal  kun  pulver- 
formigt  krystallinsk. 

For  andre  Metalchloriders  (Chrom-,  Uran-  og  Volfram- 
chlorids)  Vedkommende  forløber  Reactionen  ikke  saa  smukt, 
forsaavidt  som  man  her  ikke  kan  Qerne  Metallet  i  eet  sanunen- 
hængende  Stykke  fra  Røret;  der  dannes  dog  ogsaa  her  et 
metallisk  Speil. 

Spørgsmaalet  er  nu,  hvorledes  Dannelsen  af  de  nævnte 
faste,  krystallinske  Metallag  lade  sig  forklare. 

Af  Forsøgene  fremgaær  det,  at  de  krystallinske  Lag  kun 
danne  sig  der,  hvor  Metalchlorideme  vare  overførte  i  Damp- 
form, hvilket  efter  Forfatterens  Anskuelse  fører  til  den  Slut- 
ning, at  de  krystallinske  Metaller  dannes,  fordi  Metalleme  selv 
befinde  sig  i  Dampform  i  nogen  Tid  efterat  Brinten  har  bundet 
Chloridets  Chlor.  Ved  Indvirkningen  af  Brint  paa  Uteme,  der 
jo  bestaae  af  en  fast  og  ikke  dampformig  Masse,  finder  Reduc- 
tionen Sted  paa  den  Maade,  at  de  dannede  Metalpartikler  for- 
blive paa  det  Sted,  hvor  de  ere  reducerede,  og  ikke  leire  sig 
sammen  til  et  fast  Lag. 

Metalleme  ere  imidlertid  først  flygtige  ved  en  Temperatur, 
der  ligger  langt  høiere  end  den,  der  er  nødvendig  til  Reduction 
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af  deres  Chlorider;  man  maa  altsaa  forudsætte,  at  MetaUeme 
b^nde  sig  i  en  særlig  Tilstand,  ligesom  man  antager  det  ved 
Oplåsninger  af  Jemtveilte  og  Leerjord  i  de  tilsvarende  Chlo- 
rider; Qemer  man  Chlorideme  ved  Dialyse,  blive  Ilterne  tilbage 
i  den  oprindelige  Tilstand,  og  man  har  med  coUoidale  Oples* 
mnger  at  gjeie. 

Paa  lignende  Maade  beholder  det  af  dampformigt  Jern- 
cblorid  ved  Brint  reducerede  Metal  i  nogen  Tid  Dampform,  og 
man  har  altsaa  med  en  i  Sammenligning  med  den  egentlige 
Damp  »allotropisk  (?)«  Tilstand  at  gjere.  Metallet  vilde  da 
være  i  atomistisk  og  ikke  i  moleculær  Tilstand,  saaledes  som 
dette  er  Tilfældet  med  de  frie  Joner  i  Opløsningerne. 

Ved  Condensation  af  de  metalliske  Dampe  opstaæ  Kry- 
staller, der  kunne  betragtes  som  et  virkeligt  Sublimations- 
product,  da  de  danne  sig  ved  en  Temperatur,  der  ligger  langt 
under  Smeltepunctets. 

For  nogle  Maaneder  siden  offenliggjorde  Sghutzenberger 
en  kort  Afhandling  om  Fordampningen  af  Nikkel  under  Ind- 
flydelse af  Ghlorbrinte,  og  tilskriver  denne  Kjendsgjeming  Dan- 
nelsen af  et  Nikkelhydrochlorid  (NiHCl).  Det  er  muligt,  at 
der  ogsaa  existerer  saadanne  Forbindelser  af  Jern,  Kobber  etc., 
og  at  disse  ogsaa  kunne  være  nærværende  ved  Beductionen  af 
Chlorideme;  men  de  bringe  ligesaa  lidt  nogen  Forklaring  for 
Dannelsen  af  de  krystallinske  Metallag  ved  den  fuldstændige 
Reduction  af  Chlorideme,  som  for  Flygtigheden  af  selve 
Chlorideme. 

Mellem  det  Oieblik,  i  hvilket  Nikkelhydrochloridet  sender- 
deles i  Ni  og  HCl  og  det,  hvori  Nikkelet  krystalliserer,  maa 
Metallet  forbigaaende  befinde  sig  i  Dampform,  thi  Metallaget 
afsætter  sig  kun  paa  Berets  Vægflade,  og  der  danner  sig  ikke 
nogen  metallisk  Udskilning,  saaledes  som  Tilfældet  vilde  være, 
naar  Metallet  ikke  en  kort  Tid  befandt  sig  i  Dampform. 

Forfatteren  nævner  endnu  eet  Forsag,  der  taler  for  Mulig- 
heden af  en  luftformig  Tilstand  og  tillige  for  Muligheden  af 
en  flydende  Tilstand  hos  Metallerne  ved  en  under  Smeltepunctet 
liggende  Temperatur. 

Ophedes  Selv-,  Platin-  eller  Guldblade  med  concentreret 
Saltsyre  til  150''  i  tilsmeltede  Ker,  oplåses  MetaUeme,  og  de 
dannede  Chlorider  reduceres  ved  den  Brint,  der  udvikles  ved 
Indvirkning  af  Metallet  paa  Chlorbrinten;  Metallerne  forvandle 
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sig  til  mikroskopiske  Krystaller,  der  a&ætte  sig  paa  Rerets 
Va^ge.  Man  ter  vel  antage,  at  Platinet  ved  dette  Forseg  en 
kort  Tid  befinder  sig  i  flydende  Tilstand,  og  derefter  gaaer 
over  i  den  krystallinske  Form.  (Zeitsckr.  f.  anorg.  Chemie, 
Bd.  1,  S.  240—244).  O.  T.  C. 

En  Række  Trihalogenforbindelser  af  Gæsimn.  K 

L.  WeUs  har  ndfert  en  Række  Undersøgelser  over  saadanne 
Forbindelser;  det  viste  sig,  at  der  ved  Tilsætning  af  Brom  til 
en  concentreret  Oplosning  af  Cæsiumchlorid  dannede  sig  et 
stort,  lyseguult  Bundfald,  der  ved  Opvarmning  let  gik  i  Opløs- 
ning, og  efter  Opløsningens  Afkjaling  atter  udskilte  sig  i 
store,  guulrøde  Krystaller,  hvis  Sammensætning  svarede  til 
Formlen  CsClBrj;  da  Forbindelsen  KJg  allerede  er  bekjendt, 
var  det  sandsynligt,  at  der  maatte  kunne  fremstilles  en  heel 
Række  Trihalogenforbindelser  af  Cæsium.  Følgende  Forbindelser 
lode  sig  virkeligt  fremstille: 

CsJg  CsClJ 

CsBrJji  '  CsBr^ 

CsBrgJ  CsClBrj 

CsClBrJ  CsCl^Br, 

medens  CsClJg  og  CsCla  ikke  lode  sig  isolere. 

De  nævnte  otte  Trihalogenforbindelser  ere  langt  tungere 
opløselige  end  de  normale  Halogenforbindelser,  og  lade  sig  der- 
for let  fremstille.  De  krystallisere  godt,  have  en  meget  smuk 
Farve,  og  nogle  af  dem  ere  i  en  uventet  Qrad  bestandige. 

Hver  af  de  nævnte  Forbindelser  kan  faaes  ved  Opløsning 
af  den  normale  Cæsiumhalogenforbindelse  og  den  til  Formlen 
svarende  Mængde  frit  Halogen  i  samme  Mængde  Vand  eller 
for  CsBrJj's  Vedkommende  i  svag  Alkohol  ITnder  Opvarmning 
og  derpaa  følgende  Afkjeling  til  Krystallisation.  Bedst  vælger 
man  det  Cæsiumsalt  til  Fremstillingen  af  den  blandede  Tri- 
halogenforbindelse,  der  ikke  sønderdeles  ved  Tilsætning  af  Halo- 
generne. I  de  fleste  Tilfælde  er  det  ønskeligt,  at  der  er  et 
Overskud  af  den  normale  Halogenforbindelse  tilstede,  for  at 
Opløsningen  af  Halogenerne  kan  gaae  hurtigt  for  sig,  uden 
at  disse  atter  udskille  sig  ved  Afkjeling;  det  samme  opnaaes, 
naar  man  tilsætter  svag  Alkohol. 

De  nævnte  Forbindelser  have,  naar  de  optræde  i  sterre 
Krystaller,  følgende  Farve: 
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Cs  J,  er  glindsende  sort,  nsesten  mgjeoiietnaigtagt,  og  giver 
et  bruunt  Pulver. 

CsBrJ,  er  merkt  redbniunt  og  giver  et  merkeredt  Pulver. 

CsBrjJ  er  mørkt  kirsebærredt. 

CsClBrJ,  CsBr,  og  CsClBr2  ere  guulrade. 

CsCl^J  er  i  sin  rhombiske  Varietet  dybt  orangefarvet,  i 
den  rhomboédriske  Form  blegt  orangefarvet. 

CsGljBr  er  glindsende  guult. 

I>e  fem  jodholdige  Forbindelser  ere  langt  bestandigere  end 
de  øvrige,  da  de  ved  sædvanlig  Temperatur  selv  efter  længere 
Tids  Forleb  og  under  Luftens  Adgang  kun  undergaae  en  næppe 
mærkelig  Forandring  paa  Overfladen.  I  varmt  Yeir  kan  man 
i  enkelte  Tilfælde  lade  Krystallerne  ligge  en  Uge  eller  længere 
i  Luften,  uden  at  der  bemærkes  nogensomhelst  Farveforandring, 
men  de  have  altid  en  svag  Lugt  og  begynde  senere  at  af- 
bleges. 

De  tre  jodMe  Forbindelser  blive  sædvanligt  hvide  i  Luften 
i  Lebet  af  faa  Timer,  men  netop  disse  Forbindelser  holde  sig 
længe  i  vel  tillukkede  Kar.  Forsag  viste,  at  CsBrJo  blev  hur- 
tigere affarvet  end  CsBr^J,  og  GsGlBrs  senderdeltes  hurtigere 
end  CsCljBr.  Forbindelsernes  Bestandighed  er  altsaa  ikke  alene 
afhængig  af  de  deri  indeholdte  Halogeners  Flygtighed,  hvilket 
er  af  Vigtighed  for  disse  L^emers  Constitution. 

CsJ,  smelter  i  lokket  Rer  Ted  201^208^  og  bliver  i  aabent  Rer  hvidt 

ved  c.  330«. 


CsBr.J    ~ 

243    2480 

—  i  aabent  Rer  hvidt 
ved  c.  320°. 

CsCIBrJ  — 

__       225—235° 

—  i  aabent  Ror  hvidt 
ved  c.  290°. 

CaCl^J 

_       225-230O 

—  i  aabent  Rer  hvidt 
ved  c.  290°. 

CsBrJ, 

156—190° 

—  i  aabent  Rer  hvidt 
ved  c.  260°. 

CsBr^ 

—          180° 

—  i  aabent  Rer  hvidt 
ved  c.  160°. 

CsCl.Br 

205° 

—  i  aabent  Rer  hvidt 
ved  c.  150°. 

CsClBr,   — 

191° 

—       i  aabent  Rer  hvidt 

ved  c.  150°. 

Med  Undtagelse  af  C8BrJ2,  der  næsten  fuldstændigt  sender- 
deles af  Vand,  kunne  alle  de  nævnte  Forbindelser  omkrystalli* 
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seres  af  varmt  Vand;   en   ringe  Senderdeling  indtranier  dog 
derved. 

Ålle  jodfaoldige  Trihalogenforbindelser  af  Cæsium  ere  op- 
løselige i  Alkohol  og  kunne  omkrystaUiseres  beraf.  CsJ,  er 
langt  lettere  oplaseligt  i  Alkohol  end  i  Vand ;  de  evrige  — 
med  Undtagelse  af  CsBrJ^,  der  senderdeles  —  ere  lettere  op- 
leselige  i  Vand;  de  jodfrie  Forbindelser  sønderdeles  af  Alkohol; 
Æther  viser  ikke  strax  nogen  Indvirkning  paa  de  bestandigere 
af  dem,  men  de  øvrige  sønderdeles  deraf  under  Dannelse  af 
de  normale  Halogenforbindelser.  Samtlige  de  unders^te  Cæsium- 
trihalogenforbindelser  danne  en  isomorph  Gruppe,  og  høre  til 
det  rhombiske  System.  (Zeitschr,  f,  anorg.  Chemie,  Bd.  I, 
S.  85—103).  O.  T.  C. 

Qyælstofknaglliaill.  Denne  Forbindelse,  der  har  Formlen 
N2Mg3  og  saaledes  kan  afledes  af  Ammoniak  derved,  at  dennes 
Brint  erstattes  af  Magnium,  er  tidligere  fremstillet  af  Briegleh 
og  Oeufher  ved  Ophedning  af  Magniumpulver  i  Qvælstof.  F. 
Merz  har  nu  viist,  at  denne  Reaction  temmelig  let  lader  sig 
bringe  til  Udførelse.  Man  anbringer  paa  Bunden  af  et  Reagens- 
glas af  bøhmisk  Qlas  2  Oram  Magniumpulver  og  lukker  Glasset 
med  en  Prop,  gjennem  hvilken  er  anbragt  et  togrenet  Rør; 
gjennem  den  ene  Gren  kan  tilledes  Qvælstof,  medens  den  anden 
forbindes  med  et  Manometer.  Men  begynder  med  at  uddrive 
Luften  af  Apparatet;  naar  dette  er  fyldt  med  Qvælstof,  op- 
varmer man  Magniumpulveret  svagt  paa  Bunden  af  Glasset, 
bringer  derpaa  Pulveret  til  at  ligge  fordeelt  over  hele  Rørets 
Længde  og  opvarmer  det  derpaa  ved  Hjælp  af  en  kraftig  Bun- 
sensk  Lampe.  Man  iagttager  strax,  at  Manometret  angiver  en 
betydelig  Absorption;  dersom  det  er  et  Vandmanometer,  kan 
Vandet  stige  flere  Metre  deri  og  trænge  over  i  Reagensglasset, 
hvis  man  ikke  tilfører  en  ny  Mængde  Qvælstof.  Efter  en 
Times  Forløb  er  Processen  tilende;  man  finder  i  Glasset  en 
let  guullig  og  graagrøn  Masse,  der  er  tenmielig  mørkfarvet  af 
Silicium.  Productet  udvikler  Ammoniak,  naar  det  udsættes 
for  fugtig  Luft;  ved  Befugtning  med  Vand  lædsker  det  sig  og 
giver  Magnesiahydrat  samt  store  Mængder  Ammoniak;  af  Salt- 
syre omdannes  det  til  Chlorammonium  og  Chlormagnium. 

Samme  Forbindelse  kan  faaes  i  ureen  Tilstand,  blandet 
med  Magnesia  og  Magnium  ved  simpel  Calcinering  af  Magnium- 
pulver   paa  Bunden   af  et  lukket  Reagensglas,   der   er  fyldt 
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med  Luft;  aaavel  Qrælstoffet  aom  Dten  fprener  sig  da  med 
MagniaoL 

Ophedes  1 — 1,25  Gram  Magniumpulver  i  et  Bør  af  beh- 
misk  Glas  i  en  Strem  af  foldkomment  ter  og  reen  Ammoniak, 
iagttager  man,  endnu  inden  der  er  indtraadt  Redgledhede,  at 
der  indtræder  en  livlig  Reaction  under  Oledningsphænomen.  I 
Løbet  af  n<^e  Minutter  er  Beactionen  forbi;  der  er  udviklet 
Brint  og  dannet  Qvælstofmagnium,  N^Mg,;  95  Proc.  af  det 
anvendte  Magnium  omdannes  herved  til  den  nævnte  Forbindelse. 
Beaetionen  foregaaer  her  ved  lavere  Temperatur  end  i  reent 
Qvælstof  og  er  tillige  hurtigere  og  Mdstændigere.  (Berichte 
i  d.  chem.  Oes.,  Bd.  24,  S.  3940.)  O.  T.  C. 

Om  det  prim«re  MagDinnphospliai     Det  primære 

Magniumphosphats  nærmere  Egenskaber  og  Sammensætning 
have  hidtil  været  ubekjendte.  J.  Stoldasa  har  nu  imdersøgt 
dette  Salt  nærmere;  han  fremstiller  det  ved  Behandling  af 
chemisk  reent  Magnesia  med  reen  conc.  Phosphorsyre  af  Vf.  1,4 
i  en  Porcellænsskaal  paa  Vandbad;  Blandingen  skal  indeholde 
5 — 7  Proc.  fri  Phosphorsyre.  Derpaa  afdampes  paa  Vandbad, 
indtil  der  begynder  at  udskille  sig  en  krystallinsk  Masse  paa 
Overfladen;  den  afkjelede  Masse  vaskes  i  et  særligt  Apparat 
med  Æther  under  fortsat  Afkjøling.  Krystallerne  presses 
mellem  Filtreerpapir  og  udvaskes  gjentagne  Gange  med  Æther, 
indtil  Vaskevandet  ved  Inddampning  ikke  efterlader  fri  Phos- 
phorsyre. Derpaa  tørres  Productet  i  en  Luftstrøm  til  oonstant 
Vægt  og  opbevares  i  Exsiccator.  Det  paa  denne  Maade  frem- 
stiUede -l£on(wia^nmmpfeo5jp/Mif,  MgH^PjOg  +  211^0,  danner 
snoaa  kugleformede  Aggregater,  der  bestaae  af  radialt  gruppe- 
rede smaa  Krystaller.  Saltet  er  ikke  hygroskopisk;  hvad  Op- 
løseligheden i  Vand  angaaer,  da  besidder  det  ganske  andre 
Egenskaber  end  det  tilsvarende  Kalksalt;  medens  dette  nemlig 
sønderdeles  af  Vand  ved  almindelig  Temperatur,  og  denne 
Sønderdeling  er  energisk  i  concentrerede  Opløsninger,  medens 
den  er  yderst  ringe  i  stærkt  fortyndede  Opløsninger,  vil  Mag- 
niumsaltet ikke  sønderdeles  af  Vand.  (Zeitschr.  f.  anorg, 
Chemie,  Bd.  1,  S.  307—312).  O.  T.  C. 

Nitrering  af  Kulbrinter  af  Paraffinernes  Række, 

Man  har  i  Ahnindelighed  antaget,  at  Kulbrinterne  af  Methan- 
rækken  ikke  directe  kunde  lade  sig  nitrere  og  derved  ombytte 
eet  Brintatom  med  Gruppen  NO  3. 
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D.  Konowaloff  har  imidlertid  nu  viist,  at  der  ved  Opvarm- 
ning af  normal  Hexan  med  Salpetersyre  af  Vf.  1,076  i  tfl- 
smeltede  Ber  dannes  50  Proc.  af  den  beregnede  Mængde  raa 
Nitrohexafi.  Den  ved  gjentagne  Destillationer  rensede  Nitro- 
hexan  k<^er  ved  176""  og  har  ved  0°  Vf.  0,9609;  den  opløses 
i  conoentreret  Kalilud  og  den  dannede  Oplosning  farves  grønlig- 
blaa  af  Salpetersyrling.  Ved  Seduction  i  viinaandig  Oplosning 
ved  Hjælp  af  Zinkstev  og  Eddikesyre  giver  Nitrohexan  MethyU 
butyVceton,  CH 3 CO. C4 Hg  og  Hexylamin,  der  koger  ved 
116—118''.  Disse  Reactioner  vise,  at  Nitrohexanet  har  Con- 
stitutionen  CH^.CHNOj.CH^CHj.CHj.CHa. 

Odan  giver  under  samme  Betingelser  en  secnndær  Nitro-^ 
octan,  der  ved  Beduction  giver  en  Amin  og  en  Keton.  (BuU. 
80C.  chim.  [3]  T.  7,  S.  271.)  O.  T    C. 

Indvirkningen  af  Jodbrinte  paa  Knistoftetraclilorid. 

Som  bekjendt  dannes  der  Jodoform,  naar  Jod  og  et  Alkali 
virker  paa  Alkohol,  Acetone,  Aldehyd  eller  andre  Stoffer,  der 
indeholde  Grupperne  CH3CO,  CHj.CH^  etc. 

B.  Wdlfisz  har  nu  under  et  Forsøg  paa  at  fremstille  en 
Forbindelse  af  Sanmiensætningen  CC1,J  ved  Indvirkning  af 
concentreret  Jodbrintesyre  paa  Kuistoftetrachlorid  i  tilsmeltede 
Bør  ved  130**  gjort  den  Iagttagelse,  at  der  ved  denne  Beaction 
ikke  dannes  den  ventede  Forbindelse,  men  derimod  Jodoform. 

Aabnes  Børene,  hvori  Ophedningen  har  fundet  Sted,  efter 
nogle  Timers  Opvannning  til  den  nævnte  Temperatur,  og 
vaskes  Indholdet  med  fortyndet  Kalilud  for  at  Qeme  frigjort 
Jod,  fældes  der  gule  Krystaller,  der  besidde  alle  Jodoformets 
Egenskaber.    Beactionen  forløber  efter  Ligningen  CCI4  +  5HJ 

=  CHJ3+4Ha  4- Ja- 
Den  Mængde  Jodoform,  der  dannes  ved  Processen,  er  af- 
hængig af  den  anvendte  Mængde  Jodbrinte,  der  anvendes;  jo 
større  Overskud  af  sidstnævnte  der  anvendes,  desto  større  synes 
Udbyttet  af  Jodoform  at  blive.  —  Selv  om  man  itte  tilsætter 
Kali  for  at  Qeme  det  frigjorte  Jod,  men  directe  destillerer 
Borets  Indhold,  af^tter  der  sig  Jodoform  i  det  Indre  af  Svale- 
roret Anvendelsen  af  Kali  kan  altsaa  ikke  have  været  med- 
virkende ved  Dannelsen  af  JodoformeA  af  Kuistoftetrachlorid. 
(Bun.  soc.  cWm.  [3]  T.  7,  S.  266.)  O.  T.  C. 
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af  PhoBphorpntaehlorid  påa  oxalsnirt 

Æthyl.  Man  har  tidligere  ved  denne  Proces  fremstillet  Æthyl- 
oxalylchlorid,  men  det  har  itte  været  forsagt,  om  Reactionen 
kunde  feres  videre,  saaledes  at  der  derted  kunde  dannes  OxdtyU 
rhlorid,  COa-COCl. 

For  at  fremstille  denne  Forbindelse  opvarmer  A.  Fau- 
cannier  en  Blanding  af  to  Moleculer  Phosphorpentachlorid  og 
1  Mol.  oialsuurt  Æthyl  i  Oliebad  i  en  Kolbe,  der  er  forbundet 
med  et  Le-Bel-Henningers  Fractioneringsrar;  naar  Oliebadet 
har  naaet  en  Temperatur  af  125°,  begynder  der  en  livlig 
Beaction,  ledsaget  af  en  rigelig  Udvikling  af  Chloræthyl  og 
noget  Chlorbrinte;  man  lader  effierhaanden  Temperaturen  stige 
til  150 — 155**;  der  destillerer  en  farveles  Vædske  over,  der 
bestaaer  af  en  Blanding  af  Chloræthyl,  Oxalylchlorid  og  Phos- 
phoroxychlorid : 

co.oCjH,  coa 

I  '    '+2PCl,=2C,H,Cl  +  2P0Cl3+  I 

CO.OCaH,  '       .  COCl 

Destillatet  underkastes  mange  Qange  brudt  Destillation, 
og  man  faaer  derved  omkring  70°  ureent  Oxalylchlorid,  der 
altid  indeholder  en  vis  Mængde  Phosphoroxychlorid,  for  hvilket 
det  ikke  fuldstændigt  lader  sig  befrie. 

Oxalylchlorid  er  en  farveles,  let  bevægelig  Vædske,  der 
lyger  stærkt  i  Luften.  Dets  Lugt  er  langt  mere  irriterende 
end  Phosphorchloridemes  og  minder  meget  om  Carbonylchlo- 
ridets;  det  fi  ombringer  Hoste. 

I  Berering  med  Vand  senderdeles  Oxalylchlorid  ligesaa 
let  som  Phosphorpentachlorid  og  giver  derved  Oxalsyre;  ved 
Indvirkning  af  Methylalkohol  ved  ahuindelig  Temperatur  giver 
det  oxalsuurt  Methyl. 

Ved  Indvirkning  af  Phosphoroxychlorid  paa  oxalsuurt  Natron 
dannes  ikke  Oxalylchlorid.  (Bull.  soc.  chim.  [3],  T.  7,  S.  205 
efter  Cofnpt.  rend.,  Bd.  114,  S.  122.)  O.  T.  C. 

UndMan  som  HayedkMtaiddeel   af  den   flygtige 

Myreelie.  C.  SchaU  har  undersegt  den  saakaldte  flygtige 
Myreolie,  der  faaes  som  Biproduct  ved  Fremstillingen  af  storré 
Mængder  Spiritus  formicarum.  Den  flygtige  Myreolie  vindes 
efter  ældre  Forskrifter  af  Skovmyrer  ved  Destillation  med  Vand 
eller  Viinaand;  den  i  Destillatet  svenunende  Olie  samles;   der 
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vindes  beist  1  Proc.  Det.  er  en  vandklar,  behageligt  lugtende 
Yædske,  der  er  tungtopleselig  endogsaa  i  absolut  Alkobol.  Ved 
brudt  Destillation  destillerer  mellem  192—194°  c*  ^  af  Olien 
over;  denne  Fraction  lugter,  naar  den  gnides  ud  imellem  Fin* 
grene,  noget  af  Petroleum  og  Fedt,  og  dens  Damptæthed  (^ 
Sanunensætning  svarer  til  Formlen  C,,H24,  altsaa  til  Unde- 
can.  Smeltepunctet  for  normalt  Undecan  er  -5-26,6°;  den 
nævnte  Fraction  stivnede  endnu  ikke  ved  -r-  22  ° ;  dens  Vægt- 
fylde og  øvrige  Forhold  svarede  fuldstændigt  til  det  normale 
Undecans. 

Myrerne  give  altsaa  ved  deres  Livsproces  Kulbrinten  Unde- 
can.   (Berichte  d.  d.  chem.  Ges.,  1892,  S.  1489.) 

O.  T.  C. 

Om  Cilronsyre.      Under   Navnet   Isamdlsyre    har    H. 

Kåmmerer  for  lang  Tid  siden  udførligt  beskrevet  en  Forbin- 
delse, hvis  Sølvsalt  havde  udskilt  sig  af  »Sølvbadet«  i  en  photo- 
graphisk  Anstalt.  Paa  Grund  af  Isomalsyrens  og  dens  Natron- 
sal^  elektriske  Ledningsevne  har  W.  Ostwald  meent  at  kunne 
slutte,  at  Isomalsyren  er  fuldstændigt  identisk  med  Citronsyre. 
H.  Witter  har  nu  meddeelt  nogle  Forsøg,  der  vise,  at  Kåm- 
merers  Isomalsyre  sandsynligviis  ikke  er  andet  end  vandfri 
Citronsyre,  hvilken  imidlertid  aldeles  ikke  staaer  den  vand- 
holdige Citronsyre  saa  nær  som  det  ellers  pleier  at  være  Til- 
fældet med  Forbindelser,  der  krystallisere  uden  og  med  Kry- 
stalvand. 

Ved  Fremstilling  af  Akonitsyre  af  Citronsyre  efter  Hent- 
scheVs  Methode  kunde  der  af  den  svovlsure  Moderlud  foruden 
Akonitsyre  isoleres  en  Syre,  der  efter  gjentagne  Omkrystallisa- 
tioner  af  Vand  smeltede  ved  153''.  Da  de  almindeligste  Lære- 
bøger og  Haandbøger  ikke  omtale  den  paafaldende  Egenskab 
hos  den  aftrandede  Citronsyre,  at  den  ved  Omkrystallisation  af 
Vand  atter  udkrystalliserer  i  vandfri  Tilstand,  var  den  nævnte 
Syres  Natur  ikke  strax  klar.  Det  viste  sig  imidlertid  ved  fort- 
sat Undersøgelse,  at  den  var  identisk  med  vandfri  Gitrcmsyre. 
Sidstnævnte  vindes  bedst  ved  Inddampning  af  den  vandige  Op- 
løsning af  vandholdig  Citronsyre,  indtil  Temperaturen  er  steget 
til  130°.  Ved  Afkjøling  udskiller  den  vandfrie  Syre  sig  da  i 
farveløse  Krystaller,  der  smelte  ved  163°;  ved  130°  gaaer  alt- 
saa den  vandholdige  Syre,  selv  i  Nærværelse  af  Vand,  over  til 
den  vandfrie  Modification. 
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Bringer  man  en  Krystal  af  vandholdig  Citronsyre  ned  i 
en  kold,  concentreret  Oplåsning  af  vandfri  Oxalsyre,  udskilles 
der  vandholdig  Citronsyre;  dSt  lykkes  derimod  ikke  omvendt 
at  faae  udskilt  vandfri  Syre  ved  Tilsætning  af  en  Krystal  af 
denne  til  en  i  Kalden  mættet  Oplosning  af  den  vandholdige 
Syre;  der  dannes  herved  vandholdige  Krystaller.  Saavel  den 
vandfrie  som  den  vandholdige  Citronsyre  giver  ved  Ætherific&- 
ring  med  Methylalkohol  og  Saltsyre  den  sanmie  MetKylæther, 
der  ved  Forsæbning  og  Dannelse  af  Blysalt  altid  giver  vandfri 
Syre.  Hvis  man  derimod  overferer  vandholdig  Citronsyre  til 
dens  Blysalt  og  derpaa  senderdeler  dette  med  Svovlbrinte,  faaer 
man  som  bekjendt  den  vandholdige  Syre;  der  existerer  altsaa 
Blysalt,  der  svare  til  hver  af  de  to  Modificationer  af  Citron- 
syren. Den  vandholdige  Citronsyre  smelter  ikke,  saaledes  som 
det  i  B^len  angives,  ved  100  "*,  men  skrumper  sammen  ved 
70—750  mder  Tab  af  Vand,  og  smelter  ferst  ved  135—152°, 
alt  efter   den   Hurtighed,    hvormed   Opvannningen   foregaaer. 

(Berickte  d.  d.  dhem.  Ges ,  1892,  1 159.) 

O.  T.  C. 

Frenstilling  af  rene  Vand-  og  Qyikselvoverflader. 

Af  Iagttagelser  over  tynde  Olielags  Udbredelse  over  Vand 
(Wiedem.  Ann.,  Bd.  41,  S.  321,  1890)  drog  Bcntgen  den 
Slutning,  at  en  Vandoverflade  sa^vanligt  er  overtrukket  med 
en  tynd  Hinde  af  fremmed  Stof,  og  at  denne  Hinde  sandsyn- 
Ugviis  har  Indflydelse  paa  de  optiske  Forhold  ved  Overfladen 
og  paa  dennes  Seighed.  Efber  B<)ntgen  kan  man  faae  en  reen 
Vandoverflade  ved  at  lede  Vandet  fra  et  Vandrer  franeden  op 
gjennem  en  Glastragt,  hvis  Band  er  sleben  plan  og  stillet  vand- 
ret (Vandet  afledes  ved  en  udenom  stillet  noget  videre  Tragt). 
Har  Vandet  lebet  nogen  Tid,  vil  man  ved  at  lukke  Hanen  faae 
en  stillestaaende,  reen  Vandoverflade  i  Tragten. 

En  reen  Qvikselvoverflade  er  vel  endnu  sjældnere  end  en 
reen  Vandoverflade;  Qmncke  har  iagttaget,  at  paa  en  saadan 
vil  en  Vanddraabe  brede  sig  heelt  ud  som  et  tyndt,  jævnt  Lag, 
medens  det  sædvanlige,  man  seer  er,  at  Vandet  enten  ligger 
som  en  linseformig  Draabe  eller  breder  sig  ud  over  en  Deel 
af  Overfladen  i  et  Lag,  der  aflager  i  Tykkelse  fra  Midten  mod 
Randen.  BOntgen  fik  ved  en  lignende  Fremgangsmaade  som 
for  Vandets  Vedkommende  let   en   saa  reen  Qvikselvoverflade, 

at  en  Vanddraabe  med  reen.  Overflade  (en  saadan  faaes  ved  at 
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indsætte  et  reent  Platintraadseie  i  en  Yandstraale,  der  ved  at 
lebe  nogen  Tid  er  bleven  reen  paa  Overfladen)  breder  sig  fuld- 
stændig ud  derover. 

Bontgens  Apparat  bestaaer  af  et  J-formet  Glasrer.  Den 
længere  Gren  af  Reret  bærer  ved  en  Korkprop  en  Flaske,  der 
er  stillet  paa  Hovedet,  og  hvis  Bund  er  frasprængt.  Den 
tjener  som  Qviksalvbeholder.  Tæt  under  Flaskehalsen  er  der 
paa  detr  beiede  B^r  anbragt  en  Glashane,  som  ikke  fedtes. 
Den  korte  Gren  af  det  baiede  Bar  er  trukken  ud  i  en  fiin 
Spids,  og  den  bærer  en  lille  Tragt,  der  er  lakket  fast  udenom 
Beret,  hvis  Spids  maa  naae  noget  op  i  Tragten.  Dennes 
Band  er  planslebet  og  stillet  vandret.  Det  hele  stilles  i  en 
starre  Emnme  til  Optagelse  af  det  overflydende  Qviksalv. 

Qviksalvet  behaver  ikke  at  være  undergaaet  nogen  særlig 
omhyggelig  Benselse  far  det  bruges  til  Fremstilling  af  den 
rene  Overflade;  en  saadan  blev  opnaaet  baade  med  frisk  destil- 
leret Qviksalv  og  med  saadant,  der  havde  været  benyttet  i 
Laboratoriet.  Heller  ikke  Glasdelene  have  nogen  særlig  Ben- 
selse nådig,  naar  det  kun  ikke  er  smudset  med  starre  Fedt- 
mængder, idet  det  strammende  Qviksalv  selv  renser  Glasset 
tilstrækkeligt. 

Man  faaer  ved  dette  Apparat  en  reen  Overflade,  naar  man 
ved  at  aabne  Hanen  lader  Qviksalvet  labe  rask  til,  saa  at  det 
flyder  over  Banden  af  Tragten.  Hertil  medgaaer  der  imidlertid 
meget  Qviksalv,  hvad  der  er  en  Ulempe,  da  Overfladen  temmelig 
hurtig  smudses  i  Luften,  saa  at  Operationen  maa  gjentages 
snart  efter,  naar  man  vil  gjare  fortsatte  Iagttagelser.  I  saa- 
danne  Tilfælde  lader  man  derfor  fra  farat  af  noget  Qviksalv 
labe  over,  men  naar  Overfladen  paany  skal  friskes,  naies  man 
med  at  sende  saa  meget  Qviksalv  op  i  Tragten,  at  det  staaer 
noget  over  dennes  Band.  Derpaa  slynger  man  ved  en  renset 
smal  Glasstrimmel  det  overskydende  Qviksalv  hurtigst  muligt 
bort,  idet  man  sarger  for,  at  Glasstrimlen  naie  falger  Tragtens 
Bande.  En  Skjærm  opfanger  det  bortkastede  Qviksalv.  Glas- 
strimlen renses  ved  at  udglades,  men  dette  er  dog  ikke  altid 
nadvendigt. 

Efter  Afstrygningen  med  Glasstrimlen  viser  Overfladen  sig 
paafaldende  bevægelig;  ved  nogen  Øvelse  kan  man  derfor  vur- 
dere Reenheden  ved  Maaden,  hvorpaa  Overfladen  kruser  sig. 
Som  ovenfor  sagt  breder  en  Yanddraabe  sig  ud  til  Glasvæggene. 
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Sr  Overfladen  mindre  reen,  dækker  Vandet  kun  en  Deel  af 
Overfladen;  jo  mindre  reen  Overfladen  efterhaanden  bliver, 
desto  mere  trækker  Vandet  sig  sammen.  Dette  Forhold  hid- 
rerer  fra,  at  Overfladespændingen  ændres  ved  det  tynde  Lag 
af  fremmed  Stof.  At  denne  Ændring  voxer  med  Lagets  Tyk- 
kelse, viste  BOntgen  ved  at  bringe  lidt  Vand  ovenpaa  en 
nogenlmide  reen  Overflade  i  Tragtens  everste  Deel.  Ved  en 
Hane  mider  Tragten  bragte  han  derpaa  noget  Qvikselv  til  at 
lebe  ud.  Herved  formindskedes  Overfladen,  saa  at  Laget  der- 
over maatte  blive  tykkere.  I  Overeensstenmielse  hermed  viste 
det  sig,  at  Vandpletten  trak  sig  sammen.  Den  udbredte  sig 
atter,  naar  man  derefter  bragte  Qvikselvoverfladen  til  at  stige. 

Ved  Vandets  Forhold  har  Bdntgen  undersegt  forskjellige 
Forholds  Indflydelse  paa  Overfladens  Tilsmadsning. 

Ved  Henstand  af  en  oprindelig  reen  Overflade  i  Luften 
viste  det  sig,  at  der  forlob  3 — 5  Minuter,  fer  Overfladen  var 
saavidt  tilsmudset,  at  en  Vanddraabe  blev  liggende  i  Linseform 
derover,  naar  det  henstod  i  Stueluften.  I  fri  Luft  blev  Over- 
fladen i  paafaldende  Grad  hurtigere  tilsmudset.  Allerede  efter 
^  Minuts  Forlob  viste  Vand  intet  Tegn  til  at  brede  sig  ud. 
Tilsmudsningen  hidrerte  fra  Luften  og  ikke  fra  Tragtens  Glas- 
vægge; thi  Overfladen  holdt  sig  meget  længere  reen,  naar 
Tragten  blev  overdækket  med  et  Urglas. 

ForTobaksreg  er  Overfladen  m^et  følsom;  den  blev  fuld- 
stændigt ureen  ved  kun  en  Gang  at  overstiyges  med  Hegen. 
Ved  kun  at  aandes  paa  bliver  Overfladen  forbigaaende  ureen, 
hvad  der  viser  sig  ved  en  Vanddraabe,  der  i  Forveien  er  lagt 
paa  den. 

Bettes  en  svag  Strom  af  Lysgas  mod  Overfladen,  bliver 
denne  vedvarende  ureen;  det  sanmie  skeer,  hvis  man  stryger 
med  en  Bunsens  Brænders  Flamme  hen  over  den.  Efter  en 
m^^t  hurtig  Overstrygning  med  den  sidste  bliver  Overfladen 
dog  kun  forbigaaende  ureen. 

Luftarterne  Kulsyre,  Svovlsyrling,  Dt  <^  Vanddamp  syntes 
ikke  at  have  nogen  Virkning.  Derimod  bliver  Overfladen  varigt 
ureen  ved  Luft,  som  i  Forveien  er  fart  over  Fedt  eller  Olie. 
Det  sanune  skeer,  hvis  man  lorer  Overfladen  med  en  Finger 
eller  med  en  Platintraad,  man  har  trukken  mellem  to  Fingre. 

Af  særlig  praktisk  Interesse  er  den  Maade,  hvorpaa  en 
Glasplade  forholder  sig,  der  ikke  i  Forveien  er  renset.    Lægges 
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den  paa  den  rene  Overflade,  bliver  denne,  som  det  var  at 
vente,  ureen.  Men  gjentager  man  Forseget  med  det  samme 
Sted  af  Glaspladen  overfor  en  paany  fremstillet  reen  Over- 
flade, bliver  denne  allerede  anden  Gang  kjendeligt  mindre  oreen, 
og  tilsidst  kan  man  paa  den  Maade  tilveiebringe  et  Sted  af 
Glaspladen,  som  ikke  længere  gjer  Overfladen  ureen,  i  hvert 
Fald  naar  Berøringen  ikke  varer  for  længe.  Glaspladen  bliver 
ikke  derved  fuldstændigt  reen,  thi  en  Vanddraabe  vil  ikke  brede 
sig  ud  paa  den;  men  det  tilbageværende  fremmede  Lag  maa 
hænge  saa  fast,  at  det  ikke  kan  afgives  til  Qvikselvet 

En  Lufbstrem,  der  er  gaaet  over  Saltsyre  eller  Salpeter- 
syre, tilsmudser  Overfladen  meget  hurtigt.  Syredampene  an- 
gribe Metallet  og  danne  derved  et  fremmed  Lag.  Dette  er 
fast  og  kan  rives  istykker;  Overfladen,  der  viser  sig  i  Hullerne 
i  Laget,  er  reen,  idet  Vandet  der  breder  sig  ud. 

Dampe  af  Æthylalkohol  og  Æther  gjere  Overfladen  kun 
forbigaaende  ureen.  Uberert  Filtreerpapir,  der  tages  midt  i 
en  Pakke,  tilsmudser  ikke. 

Eampherstykker,  der  lægges  paa  en  reen  Qviksalvoverflade, 

vise  de   sanome  eiendommelige  Bevægelser,   som  paa  en  reen 

Vandoverflade.    Paa  en  meget  ureen  Overflade  beva^  de  sig 

ikke.    (Wiedem.  Ann.,  Bd.  46,  S.  162,  1892.) 

K.  P. 

Pyroneter,  grandet  paa  LysstyrkenaaliBg.     Le 

Chaidier  maaler  Gladetemperatnrer  ved  at  indbringe  i  det  op- 
hedede Rum  en  Flade  af  bestemt  Starrelse,  der  er  bedækket 
med  et  bestemt  Stof  som  magnetisk  Jemilte,  Platin  i  mat 
eller  blank  Tilstand  o.  s.  v.,  under  saadanne  Forhold,  at  man 
kan  maale  Styrken  af  Lyset,  der  udgaaer  fra  Fladen«  Man 
iagttager  saavel  det  undersegte  Lys  som  det,  der  ^ener  som 
Eenhed  ved  Maalingen,  gjennem  redt  Glas,  saa  at  man  i  alle 
Tilfælde  undersager  Udstraalingen  af  tilnærmelsesviis  ublandet 
Lys.  Methoden  er  meget  felsom,  da  Udstraalingen  ved  en 
Opvarmning  fra  600^  til  1800''  voxer  i  Forholdet  1  til 
1000  000. 

For  at  kunne  finde,  hvorledes  Temperaturen  kan  ber^;neB 
af  Lysstyrken,  har  Le  Chatelier  underaegt  Udstraalingen  af 
rndt  Lys  for  en  Deel  Stofi'er,  idet  Temperaturen  samtidigt  blev 
maalt  ved  det  af  ham  tidligere  undersegte  Phitin — ^Platinrho- 
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dimn-ThennoeleineBt  (see  d.  T.  1888,  S.  109).    Han  fandt  fel- 


grøide  Værdier  for  Jemilte 

Temperatur 

Udstraaling 

600° 

0,00003 

800 

0,003 

1000 

0,08 

1200 

0,65 

1400 

3,40 

1600 

12,6 

1800 

39,0. 

Mellem  1000  *»  og  1500°  fandtes  felgende  Værdier  for 
Udstraalingsevnen 

Magnetisk         Palladium  Mat  Platin  Blankt  Magnesia 

Jemforilte  og  Platin  og 

Kul  Kaolin 

1  0,6  0,4  0,25  0,10 

De  hvide  Legemer  Kaolin  og  Magnesia  udstraale  altsaa 
betydelig  mindre  end  de  sorte.  Naar'  Udstraalingsevnen  for 
Jemilte  og  Kul  er  sat  lig  1  betyder  det  egenligt,  at  den  med 
denne  Evne  proportionale  Indsugningsevne  er  1.  At  dette  er 
Tilfældet  ved  de  haie  Temperatm'er  ligesom  ved  de  lavere, 
fremgik  af,  at  Stoffernes  Lysevne  var  lige  stor  enten  de  fandtes 
i  et  Rmn  med  marke  eUer  i  et  med  glødende  Vægge;  de  til- 
bagekastede altsaa  intet  Lys. 

Pyrometre  grundede  herpaa  ere  allerede  i  Brug  i  flere 
Jernværker.    (Campt.  rend.,  Bd.  144,  S.  214,  1892). 

K.  P. 

CoBStant  magnetisk  Felt  til  Brag  ved  Haalinger. 

Hensigten  med  det  i  hosstaaende  Figur  fremstillede,  af  W. 
Hibbert  construerede  Apparat  er,  at  det  skal  afgive  et  con- 
stant  Magnetfelt  til  Frembringelse  ved  Induction  af  en  med 
Feltets  Styrke  proportional  Elektricitetsmængde.  Ved  et  saa- 
dant  Apparat  kan  man  lese  adskillige  Opgaver,  f.  Ex.  Maaling 
af  Elektricitetsmængden  i  en  ladet  Condensator,  Maaling  af  et 
andet  Magnetfelts  Styrke  og,  ialtfald  med  nogenlunde  storNøi- 
agtighed,  Bestenmielse  af  et  Galvanometers  Constant. 

ABC  er  en  Skaal  af  bladt  Jern;  fra  Bunden  af  denne 
gaaer  der  en  Stilk  8  op ;  Stilken  er  en  Staalm^net,  den  bærer 


foroven  en  cirkelrund  Skive,  der  paa  et  lille  MeHemnmi  nær 
udfylder  Mundingen  af  Skaalne.    Paa  den  Haade  kommer  Skaa- 


len  til  at  danne  den  ene  og  Skiven  den  anden  Polsko  for  Mi^- 
neten  IS',  og  i  det  ringformede  Mellemrum  fremkommer  det 
magnetiake  Felt,  som  bruges  til  at  fremkalde  en  Inductions- 
strem.  Denne  frembringes  i  Vindinger,  der  ere  lagte  om  en 
tynd  Ring,  som  mas  lader  falde  ned  i  ABC  gjennem  det  ring- 
formede Mellemrum  om  MN. 

For  at  prøve,  hvorvidt  Feltet  holdt  sig  consiant,  blev  der 
gjort  Sammenligninger  mellem  de  Udslag,  der  fremkaldtes  i  et 
Galvanometer,  deels  ved  Inductionen  i  Feltet,  deels  ved  Udlad- 
ning gjennem  samme  Gal vanometer  af  en  Condensator,  der  blev 
ladet  ved  et  Latimer-Clark  Element.  Der  blev  indskudt  Mod- 
stand i  InductioDsvindingeraes  Kredslob,  indtil  Udslagene  vare  om- 
trent lige  store.  Forsogene  bleve  udferte  til  forskjellige  Aars- 
tider  og  derfor  ved  forskjellige  Temperaturer.  For  Latimer- 
Ctarks  Element  antoges  Temperaturcoefficienten  at  være  0,077  Pro- 
cent for  1°  C,  for  Kobbertraads  Modstand  0,38  og  for  Nyselv- 
traads  0,044  Proe.  for  1  °  C. 

Er  Gondensatorens  Capicitet  {^  Mikrofarad)  C,  Elementets 
elektromotoriske  Kraft  T,  Modstanden  i  InductioDsmllais  Kreds- 
lob R,  Antallet  af  Indnctionsvindinger  t,  ere  d'  og  d  Udslagene, 
hidrerende  henboldsviis  tn  Inductionsstremmen  og  fra  Udlad- 
ningen, faaes  det,  der  kaldes  Antallet  af  mf^etiske  Kraftlimer 
i  Feltet  i  absolut  Maal 

„     100  C  VB  d' 
^= T-  d 

Forsegene  strakte  sig  over  henved  7  Maaneder  og  viste, 
at  Feltet  havde  holdt  sig  tilfredsstillende  conatant.  Et  af  de 
tre  hidtil  construerede  Apparat«r  af  denne  Art  havde  folgende 
Dimensioner.  M^neten  S  er  67  Mm.  lang,  Skivens  Diametw 
er  inn  Mn>,,   Skiven  og  Skaalen  ere  begge  omtrent  13  Mm. 
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tykke.    Mellemrummet  meUem  Skivens  og  Skaalens  Rande  er 
omtrent  1,5  Mm.  E.  P. 

Straalestjrken  af  Luftarter,  der  gløde  yed  elek- 
triske Udladninger.  Der  er  udfort  adskillige  Undersogelser 
over  Varmeudviklingen  ved  elektriske  Udladninger  i  fortyndede 
Luftarter,  men  i  B^len  uden  at  der  er  gjort  Forskj el  paa  den 
Varme,  der  absorberes  af  Lufkarten  og  den,  der  absorberes  af 
det  Glasrer,  der  indeslutter  Luftarten.  K,  Angstrom  bar  ind- 
rettet sig  paa  at  maale  alene  Styrken  af  de  Straaler,  der  ud- 
gaae  fira  selve  den  gledende  Luftmasse.  Han  brugte  hertil 
cylindriske  Glasrør  af  10 — 15  Mm.  Tvermaal,  hvor  de  ind- 
smeltede Elektroder  sædvanligt  vare  indsatte  i  Siderer.  Den 
ene  Ende  (undertiden  begge)  var  lukket  ved  en  Plade  af  Steen- 
salt, som  var  kittet  lufttæt  ved  Natronsilicat.  Til  Maaling  af 
Straalestyrken  blev  der  brugt  et  Bolometer  (s.  d.  T.  1888, 
S.  68  og  209),  mod  hvilket  Steensaltpladen  blev  vendt. 

Der  blev  maalt  deels  den  hele  udstraalede  Varmemængde, 
deels  alene  de  lyse  Varmestraaler,  idet  en  Alunplade  blev  skudt 
ind.  Straalerne,  der  udgaae  &a  Beret,  hidrere  dog  ikke  alene 
fra  Luften,  idet  ogsaa  de  mere  eller  mindre  opvarmede  Vægge 
af  Glasreret  give  deres  Bidrag;  den  sidste  Varmestraaling  blev 
elimineret,  derved  at  man  iagttog  Virkningen  paa  Bolometret, 
umiddelbart  efterat  et  Forsøg  var  gjort  og  Stremmen  var  af- 
brudt. Dndersegelsen  gjaldt  alene  Lyset  ved  den  positive  Ende 
af  Baret.  I  den  forelebige  Beretning,  som  ÅngstrCm  har 
givet  om  sin  Undersegelse,  nævner  han  felgende  som  de  vig- 
tigste Besultater. 

Ved  et  givet  Tryk  af  Luftarten  er  Udstraalingen  propor- 
tional med  Styrken  af  den  inducerende  Strøm.  Ved  meget 
store  Stramstyrker  viste  der  sig  en  ringe  Afvigelse  herfra; 
men  det  var  altid  ledsaget  af  en  vedvarende  Ændring  af  Luft- 
arten, frembragt  ved  Udladningen,  hvad  der  gav  sig  tilkjende, 
derved  at  man  ikke,  ved  atter  at  lade  Strømstyrken  falde,  fik 
sanmie  Udstraaling  som  far. 

Varieres  Trykket,  medens  Strømmen  holdes  constant,  synes 
den  hele  Straalemængde  ikke  at  variere  mellem  Trykkene  0,1 
og  1,5  Mm.  Tryk;  ved  høiere  Tryk  voxer  den  lidt. 

Straalemassen  fra  en  given  Luftart  har  samme  Sammen- 
sastning  ved  uforandret  Tryk,  men  forskj  elMge  Strømstyrker. 
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Straalemassens  SammensætniDg  varierer  derimod  med  Tryk- 
ket, idet  den  relative  Styrke  af  de  lyse  Yarmestraaler  aftager 
med  voxende  Tryk.  Forholdet  mellem  den  lyse  Varme  og  den 
hele  Straalemasses  Varme  aftager  saaledes  ved  en  Foregelse  af 
Trykket  fta  0,1  til  1,6  Mm.,  for  Kulsyre  fra  0,46  til  0,15  og 
for  Qvælstof  fra  0,44  til  0,60.  Ved  lave  Tiyk  ere  de  lyse 
Yarmestraaler  altsaa  tilstede  i  langt  sterre  Mængde  i  Straa- 
leme  fra  den  gledende  Luft  end  i  nogen  af  de  almindelige 
Lyskilder. 

Den  hele  udstraalede  Varme  er  mider  lige  Forhold  m^et 
forskjellig  for  de  forskellige  Luftarter.  Saaledes  fandtes  for 
samme  Strømstyrke  og  0,7  Mm.  Tryk  Udstraalingen  at 
være  for 


nt 

1,0 

Brint 

6,9 

Qvælstof 

30,0 

Kulsyre 

13,6. 

De  nævnte  Luftarter  ere  dem,  der  have  været  undersogte; 
de  bleve  fremstillede  med  stor  Omhu,  og  uden  Anvendelse  af 
Haner,  Kautschukrer  eller  Fedt.  (PhU.  Magaz,,  Bd.  33, 
S.  387,  1892  efter  Øfvers.  af  kongl  Akad.  Forhandl.,  1891, 
Nr.  6).  K.  P. 

Experimentale  Undersøgelser  over  det  osmotiske 

Tryk«  Efter  OstwaJds  Bog  T^Ldirhudi  der  aUgemeinen 
Chemie€  skulle  vi  meddele  nogle  af  de  til  Orund  liggende 
Undersdgelser  over  de  halvtgjennemtrængelige  Hinder,  hvorved 
man  kan  komme  til  at  iagttage  det  saakaldte  osmotiske  Tryk 
(see  d.  T.  1890,  S.  163).  Saadanne  Hinder  er  ferst  fremstillede 
af  Travbe;  de  opstaae,  naar  man  forsigtig  bringer  Berering 
tilveie  mellem  Overfladerne  af  to  Oplosninger,  der  i  Forening 
give  et  Bundfald;  ved  Berøringen  danner  det  udskilte,  faste 
Stof  en  Hinde,  der  vel  tiUader  Vandet  i  Oplåsningen  at  gaæ 
igjennem,  men  er  uigjennemtrængelig  for  visse  andre  Stoffer, 
og  da  ferst  og  fremmest  for  de  to  Stoffer,  der  i  Forening 
have  dannet  Hinden.  Traube  fremstillede  Hinderne  paa  fel- 
gende  Maade:  Der  blev  benyttet  et  Ker,  der  var  aabent  ved 
den  ene  Ende.  Paa  den  anden  Ende  blev  der  sat  et  Stykke 
Kautschukslange,  forsynet  med  en  Klemhane.  Ved  at  trykke 
Slangen   sammen,   og  dyppe  Beret  i  den  ene  af  de  to  Opløs- 
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ninger,  hvormed  der  skrdde  arbeides,  sugedes  noget  af  deo  ind, 
idet  man  slap  Slangen. 

Herefter  blev  Keret  terret  af  udvendigt;  ved  at  skyde 
Slangen  lidt  frem  paa  Reret  fik  man  den  nedad  vendte  Over- 
flade i  Beret  til  at  være  plan,  og  nu  dyppede  man  Reret  ned 
i  den  anden  Oplosning.  Herved  blev  der  strax,  naar  Oples- 
ningeme  vare  egnede  dertil,  dannet  en  Hinde,  som  lukkede 
Enden  af  Beret. 

Vil  man  nu  underste,  hvorvidt  en  under  disse  Betin- 
gelser dannet  Hinde  er  gjennemtrængelig  for  et  givet  Stof, 
kan  man  gjere  Forseget  som  ovenfor  nævnt,  idet  man  kun 
i  Forveien  har  bragt  en  ringe  Mængde  af  det  Stof,  dei  skal 
understes,  i  den  ene  af  de  to  Oplosninger.  Man  lader  Beret, 
lukket  med  den  dannede  Hinde,  henstaae  i  længere  eller  kortere 
Tid  i  Oplosningen,  hvorefter  man  forsigtigt  lofter  Beret  op  og 
underseger  hver  af  de  to  Yædsker;  herved  faaer  man  Oplys- 
ning om,  hvorvidt  det  tredie  Stof  er  vandret  gjennem  Hinden 
eller  ei. 

Efterat  Hinden  er  dannet,  kan  det  hænde,  at  den  buer 
sig  udad  eller  indad,  fordi  der  ikke  er  osmotisk  Ligevægt 
mellem  Oplosningerne,  saa  at  der  trænger  Vand  gjennem  Hin- 
den ind  i  Beret  eller  ud  deraf,  hvorved  Vædskerummet  derinde 
voxer  eller  aftager. 

I  nogle  af  Traubes  Forseg  blev  der  brugt  Oplosninger  af 
Garvesyre  (3,6  Proc.-holdig)  og  af  /9-Liim  (1,6  Gr.  paa  10  Cbc. 
Vand)  som  hindedannende  Stoffer.  Ved  jd-Liim  forstaaer  Traube 
det  Product,  som  fremkommer,  naar  en  vandig  Liimoplesning 
koger  i  flere  Timer,  hvorved  den  mister  sin  Evne  til  at 
sterkne  i  Kulden.  Til  10  Cbc.  af  Liimoplosningen  blev  der 
sat  0,23  Gr.  Sakniak,  og  denne  Oplosning  blev  anbragt  i  Glas- 
reret, som  derpaa  blev  nedsat  i  Garvesyreoplosningen.  Efter 
en  halv  Times  Forlob  blev  der  suget  nogle  Draaber  af  den 
sidste  op,  for  at  preves  for  CIH  ved  Salpetersyre  og  salpeter- 
suurt  Selvilte;  der  fremkom  et  rigeligt  BundfaJd  af  Chlorselv, 
saa  at  Hinden  af  garvesuurt  /5-Liim  er  gjennemtrængelig  for 
Salmiak.  Derimod  viste  samme  Hinde  sig  fuldkomment  uigjen- 
nemtrængelig  for  Ferrocyankalium. 

En  Hinde  af  Ferrocyankobber  blev  fremstillet  ved  at  ind- 
bringe nogle  Draaber  af  en  2,4  Proc.s  Ferrocyankaliumoplos- 
ning  i  det  ovenfor  nævnte  Glasrer,  og  ved  at  dyppe  dette  i  en 
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2,8  Proc.s  Oplosning  af  eddikesuurt  Eobberilte;  den  dannede 
Hinde  er  klar.  Det  viste  sig,  at  Chlorkaliimi  gaaer  hurtigt 
gjennem  Ferrocyankobberhinden,  medens  denne  er  ftddstændigt 
uigjennemtrængelig  for  Chlorbaryum. 

Fremstillede  paa  denne  Maade  ere  Hinderne  meget  skrebe- 
lige,  og  de  kunne  derfor  ikke  brages  til  MaaUng  af  det  osmo- 
tiske Tryk,  der  kan  belebe  sig  til  flere  Atmosphærer.  For  at 
muliggjere  denne  Maaling  dannede  Pfeffer  Hinderne  paa  Inder- 
siden af  en  pores  Leerkrukke,  der  foroven  ved  et  tU  Krukken 
fastlakket  Olasrer  var  sat  i  Forbindelse  med  et  Manometer. 
Ved  at  dannes  paa  Leret  faaer  Hinden  saa  m^en  Statte,  at 
den  kan  modstaae  et  stort  indenira  virkende  Tryk.  Fremstil- 
lingen af  Hinden  er  efter  Pfeffers  Anviisning  temmelig  om- 
stændelig og  kræver  en  Deel  6velse. 

Naar  en  saadan  tilberedt  »Celle«  af  en  halvtfgennem- 
trængelig  Hinde  fyldes  med  en  Opløsning,  f.  Ex.  en  1  Proc.s 
Rersukkeroplesning,  og  naar  Cellen  derpaa  nedsættes  i  reent 
Vand,  vil  der  trænge  Vand  ind  i  Cellen,  medens  Sukkeret  er 
ude  af  Stand  til  at  trænge  ud;  Felgen  heraf  maa  blive,  at 
Trykket  inde  i  Cellen  voxer;  Trykket  voier  til  en  vis  Orændse, 
hvorefter  Vandet  herer  op  med  at  trænge  ind.  Betingelsen  for 
Ligevægt  mellem  en  Oplosning  og  Oplosningsmidlet,  naar  de 
holdes  adskilte  ved  en  halvgjennemtrængeUg  Hinde,  er  altsaa, 
at  Hinden  fra  Oplosningens  Side  modtager  et  vist  Tiyk,  der 
kaldes  det  oploste  Stofs  osmotiske  Tryk  og  betragtes  som  et 
Maal  for  Stoffets  Tendens  til  at  udbrede  sig  i  Oplosnings- 
midlet.  Det  Tryk,  der  opnaaes  i  det  ovenfor  givne  Tilfælde 
fra  Sukkeret,  er  47,1  Cm.  Qviksolv.  Salpeter  gav  et  Tryk  af 
178  Cm.,  og  Kaliumsulphat  gav  193  Cm.,  begge  i  1  Procs 
Oplosninger.  Trykket  fandtes  proportionalt  med  Concentrationen, 
og  jevnt  voxende  med  Temperaturen.  K.  P. 

En  Bygning  paa  Toppen  af  Montblane.  Den  franske 

Astronom  Janssen  har  arbeidet  paa  at  faae  oprettet  et  Observa- 
torium paa  Toppen  af  Montblane.  Da  det  synes,  som  om 
Snee-  og  Islaget  er  saa  tykt,  at  man  ikke  kan  vente  at  naae 
Klippegrunden,  har  man  forsogsviis  opfort  en  Hytte  paa  Top- 
pen, der  er  funderet  i  Sneelaget,  idet  man  vil  undersoge,  hvor 
stor  en  saadan  Bygnings  Modstandskraft  er  overfor  Storme, 
Sneelagenes   mulige  Bevægelser   o.  s.  v.    Hytten   blev   opfort 
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ifjor  Efteraar,  og  dens  Tilstand  er  bleven  undersøgt  i  Januar 
d.  A.  af  Dunod,  der  er  OfBcer  i  en  fransk  Ålpebataillon,  og 
som  hayde  besluttet  at  foretage  en  Bestigning  af  Bjerget  i 
denne  Vintermaaned.  Han  satte  sig  i  Forbindelse  med  Janssen, 
der  instruerede  ham  særlig  med  Hensyn  til  en  omhy^elig 
Undersegelse  af  Hyttens  Tilstand.  Dunod  foretog  selv^erde 
Bjergbestigningen  under  gunstige  Veirforhold.  Expeditionen 
overnattede  ved  Qrands-Mulets,  hvor  Alpeklubben  har  opfort  en 
Hytte,  der  foruden  at  Qene  som  Station  for  Bjergbestigere  til- 
ise er  indrettet  til  at  være  en,  formentlig  meteorologisk, 
Observationsstation. 

El.  3  om  Morgenen  d.  21.  Januar  forlod  Expeditionen 
Grands-Mulets.  Henved  Kl.  10  Form.  naaedes  en  anden  Hytte, 
der  gjorde  megen  Nytte  som  Udhvilestation.  Her  fandtes 
Temperaturen  at  være  -=-20°  C.  Denne  Hytte  forlod  man 
Kl.  11|^,  og  naaede  saa  til  Toppen  Kl.  2  Efterm.  Her  var 
Temperaturen  —  21*^  til  —22''. 

Paa  Toppen  af  Bjerget  blev  Sneens  Tæthed  maalt  i  en 
Dybde  af  1  M.  under  Overfladen;  den  fandtes  at  være  paa  det 
nærmeste  det  halve  af  Vandets.  Janssen  havde  tidligere  fundet 
en  ubetydeligt  starre  Tæthed  i  en  Dybde  af  12  M.,  saa  at 
Sneens  Tæthed  kun  voxer  meget  lidt  med  Dybden. 

Hytten  fandtes  at  være  i  god  Stand;  Sneen  var  ikke 
trængt  ind  i  den,  og  Sneeheiden  udenfor  syntes  at  være  paa 
det  nærmeste  den  samme  som  den  var  under  Opferelsen.  Efter 
Opfarelsen  var  der  bleven  hensat  en  Libelle  paa  et  bestemt, 
afmærket  Sted  af  Træværket  i  Hytten;  efter  Dunod's  Under- 
sagelse  var  der  herefter  neppe  nogen  Forskydning  af  Bygningen 
at  mærke.  Naar  man  tænker  paa,  hvad  Bygningen  har  maattet 
udholde  af  TJveir  i  de  4  siden  Opferelsen  forlabne  Maaneder, 
er  der  ingen  Grund  til  at  formode,  at  der  er  foregaaet  nogen- 
somhelst  Bevægelse  i  Sneeunderlaget. 

Efter  Janssens  Mening  har  det  Snee-  eller  lislag,  der 
dækker  haie  Bjerges  Toppe,  og  derved  bestenmie  disses  Form, 
naaet  en  uforanderlig  Tilstand,  hvad  Tykkelse  og  Tæthed  an- 
gaær.  Der  kan  være  smaa  periodiske  Forandringer  med  Aars- 
tideme,  og  mulig  meget  langsomme  seculære  Forandringer. 
Han  mener  derfor,  at  en  Bygning,  der  opfares  tilstrækkeligt 
solidt  til  at  modstaae  Yinden,  kun  vil  være  udsat  for  yderst 
smaa  Forskydninger. 


ido 

grændset,  idet  Evnen  til  at  fremkalde  den  synes,  naar  en  vis 
Orændse  er  naaet,  at  tabe  sig  hos  vedkommende  i  Jorden 
værende  Organismer  eller  Stoffer. 

Saaledes  stod  Spergsmaalet,  da  Chmtier  og  Dromn  i  1888 
kom  frem  med  deres  Undersegelsesresultater.  Forinden  disse 
refereres,  skal  her  gives  nogle  Oplysninger  om  Udfarelsesmaaden, 
der  betinger  Correctheden  af  de  dragne  Conclusioner. 

Forsegene  bleve  foretagne  i  en  kanstig  Jord,  sammensat  i 
felgende  Forhold: 
Sand  fra  Fontainebleau,  vasket  med  stærke  Syrer,  derefter 

med  Vand  og  tilsat  med  j^  gelatines  Kiselsyre    .    60 

Eulsuur  Kalk,  reen,  fældet 30 

Kaolin,  reen,  fra  Sévres,  vasket  med  Seinevand*)   ...     10 
Neutralt  Kaliphosphat 3. 

Denne  Jord,  beriget  med  Chlorideme  og  Sulphateme  i 
Vandingsvandet,  var  meget  frugtbar;  den  var  gjennemtrængelig 
for  Luft  og  pores,  hvilke  Egenskaber  i  Henhold  til  foreløbige 
Forseg  ere  af  Betydning. 

Forfatterne  fandt  sig  foranledigede  til  at  undersege  Jernets 
og  oi^amske  Stoffers  Betydning  for  Bindingen  af  Qvælstof; 
Jern  tilsattes  derfor  i  Form  af  gelatines  Jemtveiltehydrat  og 
de  oi^;aniske  Stoffer  som  en  Blanding  af  Trækul  (fiint  pulveri- 
seret og  vasket  med  varm  Syre)  og  Humus,  fremstillet  ved 
Kogning  af  en  Sukkeroplesning  med  Saltsyre.  For  Jernets 
Vedkonomende  er  det  nemlig  bekjendt,  at  baade  metallisk  Jern 
Qig  Jemforilte  i  Berering  med  fugtig  Luft  give  Anledning  til 
Dannelse  af  Ammoniak.  Efter  Chevreul  ka^  Jemforilte  ilte 
sig  paa  Vandets  Bekostning  under  Udvikling  af  Brint.  For- 
føtteme  tænkte  sig  derfor,  at  Jemilteme,  som  findes  i  enhver 
Jord,  kunde  omdanne  Qvælstof  til  Ammoniak,  idet  Jemtvaltet 
i  Berering  med  Mikrobernes  organiske  Stoffer  eller  Plantered- 
deme,  reduceredes  til  Jemforilte  og  dette  med  Vand  give  Brint 
i  status  nascendi,  som  med  Luftiens  Qvælstof  kunde  give  Ammo* 
niak.  Dette  Kredslob  vilde  da  gjentage  sig  stadigt.  Denne 
Antagelse  stottes  af  den  Iagttagelse,  at  m^et  ofte  Dndnvand 
og  Drikkevand  indeholder  Jern  som  Jemforilteforbindelse. 

Trods  al  anvendt  Forsigtighed  bleve  de  anvendte  Baa- 
materialier  befundne  qvælstof  heldige ;   Qvælstoffet,  i  Form  af 


*)  Kaolinen  indeholdt  0,007  Proc.  Jerntreilte. 
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Ammoniak,  Salpetersyre  eller  organisk  Forbindelse,  blev  altid 
bestemt  med  stor  Omhyggelighed  forinden. 

Jorden  blev  anbragt  i  indvendigt  glacerede  og  med  et 
Bmidhul  forsynede  Leerpotter  h  1  Liter  (20  Cm.  i  Diameter). 
I  Bmiden  lagdes  150  Gr.  knuust  Glas  i  Stykker  paa  2 — 4  Qcm. 
og  vel  vaskede,  og  Potten  sattes  paa  3  Flintestene  over  en 
emailleret  Tallerken.    Jorden  i  Potten  veiede  1126  Gr. 

Vandet  var  m^t  godt  Kildevand,  der  indeholdt  0,00666  Gr. 
pr.  Egr.  Hvad  der  ved  Vandingen  lab  igjennem  til  Under- 
skaalen,  blev  omhyggeligt  heldt  tilbage. 

Den  Plante,  som  dyrkedes,  var  >Féve  des  marais«,  alt- 
saa  henherende  til  Leguminoseme,  der  ere  bekjendte  for  deres 
særegne  Evne  til  at  skaffe  sig  Qvælstof  uden  at  tage  den  fra 
Jorden. 

Forsegene  bleve  foretagne  midt  ude  paa  Landet  (i  Land- 
skabet Brie)  i  et  Væxthuus  af  Glas  og  Jern,  der,  samtidigt 
med  at  det  gav  Luften  rigelig  Adgang,  beskyttede  mod  B^n, 
Vind,  frenunede  L^emer,  Fugle,  stærk  Sol  og  elektriske 
EfBuvier. 

Alle  de  refererede  Forsag  bleve  foretagne  til  samme  Tid 
og  paa  samme  Sted,  saa  at  de  med  fuld  Bet  kunde  sanmien- 
lignes,  tilmed  da  der  i  alle  Tilfælde  blev  benyttet  samme  Vægt 
Jord.  De  bleve  begyndte  14.  August  1887  og  sluttedes  den 
31.  October  s.  A.  (78  Dage),  da  Planterne  vare  i  ftdd  Blom- 
string. Paa  dette  Tidspunct  og  i  den  til  Analyserne  for- 
nedne  Tid  blev  den  endnu  fugtige  Jord  indesluttet  i  vel  til- 
lukkede Krukker,  som  de  heelt  udfyldte,  og  Planterne  bleve, 
efter  heelt  at  være  befriede  for  Badder,  tarrede  i  heel  Tilstand 
i  en  Tarrekasse  ved  38°  og  senere,  i  pulverfonnet  Tilstand,  i 
et  Tarreapparat  med  Chlorcaldum  ved  almindelig  Varmegrad. 

Bestemmelsen  af  Qvælstoffet,  der  her  er  af  fundamental 
Betydning,  blev,  efter  et  grundigt  Studium  af  de  forskjellige 
Methoder,  udfart  ved  Forbrænding  af  Stofferne  i  Dt  under  Nær- 
værelse af  Kobberilte,  altsaa  som  frit  Qvælstof.  De  udarbejdede 
hertil  en  Fremgangsmaade,  som  i  Modsætning  til  den,  som 
Schtesing  og  Miintz  benyttede,  var  simpel,  men  lige  saa  nei- 
agtig.     Den  beskrives  nærmere  i  vor  Kilde. 

Til  den  forudgaaende  Bestemmelse  af  Total-Qvceistoffet 
blev  benyttet  Dumas's  Methode.  Salpetersyre-Qvælstoffet  blev 
bestemt   efter  Schlasing,   ved  Beduction   af  Salpetersyre  med 
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Jernforchlor  og  Saltsyre  og  Maaling  af  Rumfanget  af  dannet 
Qvælstoftveilte,  og  Ammoniak'Qvælstoffet  blev  ligeledes  bestemt 
efter  Schlesing  og  med  hans  Apparat. 

Der  blev  udfert  een  Kække  af  7  Forseg  i  ikke  tUsaaet 
(negen)  Jord.  I  de  fire  manglede  Jorden  organisk  Stof,  og  i 
to  af  disse  havde  den  ingen  TUsætning,  i  de  to  andre  Tflsæt- 
ning  af  Jemtveilte.  I  de  andre  tre  var  der  tilsat  organisk 
Stof  (Trækul  +  Humus)  og  i  to  af  disse  desuden  Jemtveilte. 

Den  anden  Bække  af  4  Forseg,  blev  gjort  med  tUsaaei 
Jord  (4  Benner)  i  det  ene  Forseg  uden  Tilsætning,  i  det  andet 
alene  med  Tilsætning  af  organisk  Stof,  i  det  tredle  alene  med 
Tilsætning  af  Jemtveilte,  i  det  fjerde  baade  med  Jemtveilte 
og  organisk  Stof. 

Ved  disse  to  Bækker  blev  Total-Qvælstoffet  bestemt  og 
derigjennem  Gevinst  eller  Tab  af  Qvælstof. 

Det  gjaldt  imidlertid  ogsaa  om  at  controllere  den  (kemiske 
Proces,  og  i  dette  Oiemed  blev  foretaget  en  særegen  Suite 
Forseg,  hvor  ligeledes  Jordens  Sammensætning  blev  varieret 
paa  den  ovenfor  angivne  Maade,  og  Jorden  deels  blev  tilsaaet 
deels  var  negen.  Herved  blev  baade  fer  og  efter  bestemt 
Total-Qvælstoffet  og  Ammoniak-Qvælstoffet  og  deraf  fundet  det 
organiske  Qvælstof  som  Differens,  idet  der  ikke  fandtes  Sal- 
petersyre. 

Af  denne  lange  Bække  Forsøg  og  Analyser  drage  Far- 
f otterne  følgen^  Slutninger: 

1,  Den  negne  Jord  tager  kj  endelige  Mængder  Qvælstof 
fra  Luften,  under  den  udtrykkelige  Betingelse,  at  den  inde- 
holder oi^aniske  iltelige  Stoffer,  som  fungere  som  nedvendige 
Mæglere  ved  dette  Laan. 

2,  Jernets  Bter  og  Salte  fremskynde  dette  Phænomen,  men 
de  ere  ikke  absolut  nedvendige. 

3,  Det  Qvælstof,  der  saaledes  unddrages  Atmosphæren, 
omformes  til  organisk  Qvælstof,  hvorledes  end  dets  oprindelige 
Tilstand  er. 

4,  Den  negne  Jord  taber  stadigt  noget  af  det  Ammoniak- 
Qvælstof,  som  deels  tilferes  den  ved  Blæst  og  Begn,  men  især 
stammer  fra  Gjæringer  i  selve  Jorden.  I  Agerjorden  mod- 
virker Salpetersyrefermentet  dette  Tab,  som  Schlesing  har  viist, 
ved  at  neutralisere  Ammoniak-Spændingen.  Forfatterne  have 
endvidere  iagttaget,  at  eencellede  Alger,  selv  i  ringe  Mængde, 
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virke  i  samme  Retning,  ved  at  binde  Qvælstoifet,  ikke  i  Form 
af  Salpetersjre,  men  i  organisk  Form. 

5,  Jordens  Gjennemtrængelighed,  Fiintdeling  og  Løsning 
(»tassement«)  spiller  en  vigtig  Bolle  ved  Qvælstoffets  Binding. 
Les  Jord  (sols  tassés),  som  var  gjort  lidet  gjennemtrængelig 
ved  et  ringe  Overskud  af  Kaolin  eller  ved  Glasuren  paa  Be- 
holderne for  samme,  have  ved  Forsegene  absorberet  13  Gange 
saa  lidt  som  den  samme  Jord,  der  var  gjort  physisk  gjennem- 
trængelig; det  er  derfor  absolut  nødvendigt  at  skjeme  og  for- 
bedre Jorden. 

6,  Bælgplanternes  Mellemkomst  har  i  Forsøgene  fordobblet 
Mængden  af  det  bundne  Total-Qvælstof  {Jord  og  Høst).  Visse 
phanerogame  Planter  tage  altsaa  fra  Luften  directe  eller  indi- 
recte  en  Deel  af  Qvælstoffet  til  deres  Væv. 

7,  De  eencellede  aerobe  Organismer  og  særligt  visse  Alger, 
som  ere  almindeligt  udbredte  paa  dyrket  Jords  Overflade,  virke 
med  til  at  berige  Jorden  med  Qvælstof,  selv  om  denne  mangler 
enhver  anden  Vegetation  eller  organisk  Stof 

8,  Ovenstaaende  Conclusioner  fere  til  Theorien  for  Qvæl- 
stoffets Binding  i  Jorden.  Med  Hensyn  til  den  Form,  hvor- 
under dette  Qvælstof  tages  fra  Luften,  da  ere  Forfatterne 
gaaede  til  dette  Spergsmaal  med  et  vist  Forbehold,  da  For- 
søgene bleve  gjorte  i  Ly  for  Regn,  men  i  fri  Luft.  De  mene 
dog  indirecte  at  have  klaret  det.  De  have  nemlig  i  Løbet  af 
deres  Undersøgelser  iagttaget,  at  den  Mængde  Total-Qvælstof, 
der  assimileres  i  78  Dage  af  nøgen  Jord,  som  var  beriget  med 
organiske  Stoffer,  har,  for  samme  Overflade  og  i  samme  Tid 
været  10 — 13  Gange  saa  stor  som  den  Mængde  Ammoniak- 
Qvælstof,  der  bindes  af  syret  Vand,  der  har  været  udsat  for 
Luften  ved  Schløsings  tidligere  Forsøg.  Det  kan  nu  umuligt 
antages,  at  midt  ude  paa  Landet,  hvor  Forfatterne  gjorde  deres 
Forsøg,  Luftens  Indhold  af  Ammoniak  har  været  10 — 13  Gange 
saa  stor  som  ved  Schløsings  Forsøg  i  Paris.  Heraf  maa  man 
slutte,  især  da  Salpetersyre  ikke  fandtes  i  paaviselig  Mængde 
i  Jorden,  at  Tilførsel  af  Ammoniak  fra  Luften  ikke  tilstrække- 
ligt forklarer  Ophobningen  af  Qvælstof  i  den  nøgne  Jord,  hvor- 
med der  blev  experimenteret.  Det  er  saa  langt  fra,  at  den 
har  taget  Ammoniak  fra  Luften,  at  den  tvertimod  har  tabt  en 
Deel  af  sit  Ammoniak-Qvælstof,  naar  den  ikke  indeholdt  orga- 
nisk Stof  eller  Alger,   der   ere   tilbøielige   til   at   binde  den. 
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j  Mellemkomst  af  organisk  Stev,   som   forovrigt  altid  har  været 

j  den  samme  i  alle  Forsegene,   og  hvoraf  Resultatet  har  været 

I  Nul   eller  negativt  i  Forsegene  uden  organisk  Stof,    forslaaer 

heller  ikke   til  at  forklare  den  iagttagne  Berigelse  af  Jorden 

med   Qvælstof.     Efter  Schlæsing   tilferer  saadant  Stev  Jorden 

kun  -^  af  den  Mængde  Qvælstof,  som  Luftens  Anunoniak  vilde 

I  tilfere  den,    hvis  den    blev    fuldt   absorberet   som  af  en  suur 

Overflade.  I  Forfatternes  Forseg  vilde  det  kun  give  en  For- 
klaring for  -^  af  det  Total-Qvælstof,  som  gjennemsnitligt  blev 
bundet  af  den  negne  Jord. 

Heraf  felger,  at  Berigelsen  af  Jorden  med  Qvælstof,  som 
det  ved  Forsegene  er  bleven  godtgjort,  kun  kan  forklares  der- 
ved, at  Luftens  frie  Qvælstof  directe  er  bleven  bundet  af  Jorden 
med  de  organiske  Stoffer  som  Mellemled. 

Efter  Offenliggjerelsen  af  de  ferste  af  de  ovenomtalte 
Undersegelser  i  1888  er  Problemet  angaaende  Omdannelsen  af 
Luftens  Qvælstof  til  organisk  Qvælstof  ved  Agerjorden  og  Plan- 
terne bleven  levende  belyst,  om  end  ikke  lest  i  alle  Tilfælde. 
Bindingen  af  Luftens  Qvælstof  ved  visse  Planter  er  nu 
almindeligt  antaget.  Iagttagelsen  for  to  Aar  siden  af  Knuder 
paa  Leguminosernes  Redder  og  Opdagelsen  af  de  Bakteroider, 
der  findes  i  dem,  har  fert  til  en  næsten  fuldstændig  Forklaring 
af  denne  Binding.  Det  fremgaaer  af  Arbeider  af  JSréoZ,  ReU- 
riegel  og  Wilfarth  samt  af  Laurent,  at  Knuderne  ere 
parasitiske  inoculable  Svulster,  og  at  de  lavere  Organismer, 
som  fremkalde  dem,  med  deres  Værts  Redder  danne  en  virkelig 
Eenhed  eller  Symbiose,  der  synes  at  være  den  nedvendige  Be- 
tingelse for  Qvælstoffets  Binding  ved  Planterne.  Man  forstaaer 
derfor,  at  denne  Binding  ikke  har  kunnet  iagttages  af  Bous- 
singault,  da  han  arbeidede  med  gledet  Sand. 

Nyligt  har  Th.  Schkesing  (fils)  og  Laurent  udfert  en 
vigtig  Række  Forseg  i  lukkede  Beholdere,  ved  hvilke  de,  fer 
og  efter  Forsegene  have  bestemt  ikke  alene  Qvælstoffet  i  Jord- 
bunden og  Planterne,  men  ogsaa  Qvælstoffet  i  den  begrændsede 
Atmosphære,  hvori  de  levede  (Compt.  rend.  Bd.  111,  S.  750 
og  Bd.  113,  S.  776).  Ved  denne  Fremgangsmaade,  der  inde- 
slutter baade  Preve  og  Contrapreve  og  fuldstændigt  tilfreds- 
stiller Tanken,  have  de  godtgjort,  at  det  frie  Qvælstof  forandres 
til  organisk  Qvælstof  af  Ærteplanter,  der  voxede  i  en  reent 
mineralsk  Jordbund,  som  blot,   efter  stedfundet  Gledning,   var 
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bleven  tilsat  med  Brudstykker  af  Leguminosernes  friske  Knuder. 
I  tilsvarende  Jordbund,  som  ikke  var  tilsat  med  Bakteroideme, 
&odt  Qvælstoffets  Binding  ikke  Sted.  De  godtgjorde  endvidere, 
at  Havre  (en  Græsart),  Karse,  Sennop  (Korsblomstret)  og  Spergel 
(Caryophyllacee)  under  samme  Betingelser,  som  tilfredsstille 
Leguminoseme,  ikke  binde  Qvælstoffet. 

Den  SoUe  endeligt,  som  de  lavere  Alger  spille  og  hvis 
Vigtighed  Gautier  og  Drouin  allerede  i  1888  have  erkjendt,  er 
ligeledes  bleven  bekræftet  af  Schlæsing  og  Laurent.  De  have 
d<^  blot  indskrænket  sig  til  Godtgjerelsen  af,  at  Nærværelsen 
af  lavere  chlorophyUholdige  Planter  begunstiger  Bindingen  af 
Atmosphærens  Qvælstof,  uden  at  de,  som  Gautier  og  Drouin, 
ere  gaaede  ind  paa  en  Tydning  af  Maaden,  hvorpaa  de  virke. 

Paa  den  anden  Side  har  Assimilationen  af  det  frie  Qvæl- 
stof  ved  den  nøgne  Jordbund  været  Gjenstand  for  meget 
levende  Strid. 

I  en  Bække  med  stor  Neis^ghed  udferte  Forsag  har 
nyligt  Schlæsing  (pére)  undersøgt  talrige  Prever  naturlig  Jord, 
Kaolin,  Sand,  kalkholdig  Jord,  sandet  og  leeret-sandet  Jord, 
der  havde  tjent  eller  ikke  havde  tjent  til  Cultur  af  Legumi- 
noser,  (Compt.  rend.,-  Bd.  106,  107  og  109).  Han  har  plantet 
dem  snart  i  aflukkede  Bum,  snart  i  lange,  rummelige  Beholdere 
(allonges),  som  gjennemstremmedes  af  Luft,  snart  i  fri  Luft. 
Han  har  analyseret  Jordbunden  og  den  omgivende  Atmosphære 
ved  Begyndelsen  og  ved  Enden  af  hvert  Forsag.  Herefter  ud- 
taler han,  at  det  ikke  i  noget  Tilfælde  er  bleven  godtgjort,  at  der 
blev  bundet  frit  Qvælstof  af  Jorden  i  Mængder,  som  overskred 
Feilgrændseme  ved  de  anvendte  analytiske  Methoder. 

Paa  den  anden  Side  har  Berthelot  (Compt.  rend.  Bd.  107 
og  108,  s.  ogsaa  Annales  Chim.  Phys.,  April  1889)  forfulgt 
og  varieret  sine  Fors^  over  samme  Gjenstand  og  er  kommet 
til  modsatte  Resultater.  Han  tog  tre  forskjellige  Jordsorter, 
lerede  og  svagt  kalkholdige,  saæde  i  hver  6  Leguminose-Arter 
(Lupin,  Yikke,  Klaver,  Luzeme  o.  a.),  idet  han  drog  Omsorg 
for  at  arbeide  comparativt  paa  de  samme  nøgne  Jordarter, 
Han  arbeidede  under  fire  forskjellige  Betingelser ,  nemlig  1,  i 
fri  Luft,  men  under  Dække;  2,  i  hermetisk  lukkede  Klokker 
å  45  Litre ;  3,  i  lignende  Klokker,  som  dagligt  bleve  langsomt 
gjennemstremmede  af  50  L.  Luft,  som  var  befriet  for  AnuBO- 
niak  og  Stev,   og   hvor  man  hver  Dag  tilledede  1  Liter  Kid- 
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syre;  4,  endeligt  udsaaede  han  Mikrober,  der  kunde  antages 
skikkede  til  at  binde  Qvælstof  i  de  tre  nævnte  Jordsorter,  der 
til  Sammenligning  bleve  anvendte  i  naturlig  og  i  steriliseret 
Tilstand  og  som  bleve  anbragte  i  lukkede  Beholdere.  Der  blev 
udfert  over  60  Forsag. 

Af  disse  Forsag  har  Berthelot  draget  den  Slutning,  at  i 
de  af  ham  gjorte  Forsag  og  med  de  af  ham  benjrttede  Jord- 
arter har  der  stadigt  fundet  Binding  af  Qvælstof  Sted,  saavel 
i  hermetisk  lukkede  Beholdere,  som  under  Dække  og  i  fri  Luft; 
med  nagen  Jord  (to  Tilfælde  undtagne),  saavelsom  ved  Nær- 
værelsen af  Leguminoser. 

Om  disse  Besnltater  har  der  reist  sig  Discussioner  mellem 
Berthelot  og  Schlæsing  (i  Anledning  af  deres  tilsyneladende 
modsigende  Iagttagelser  (Compt.  rend.,  Bd.  106  og  109.) 

Betragter  man  kun  selve  Facta,  er  det  ubestrideligt,  at 
Binding  af  frit  Qvælstof  ikke  har  fundet  Sted  paa  Schloesings 
Jordsorter  og  under  netop  de  Betingelser,  hvorunder  han  ar- 
beidede.  Men  disse  negative  Resultater  gjaldt  kun  for  de 
experiraentale  Betingelser,  som  Schlæsing  har  realiseret;  lige- 
som Boussingault's  Experimenter  kun  viste  Bindingen  af  Qvæl- 
stof ved  Leguminoser  kun  i  calcineret  Jord. 

Ikke  desto  mindre  staaer  det  fast,  at,  ved  Berthelots 
og  de  her  refererede  Forsag  af  Gautier  og  Drouin,  under 
gunstige  Betingelser  Jorden  hinder  Luftens  frie  Qvælstof  uden 
Mellemkomst  af  høiere  Ifanter. 

Det  kan  ogsaa  antages,  at  man  nu,  paa  Grundlag  af  samt- 
lige foreliggende  Beviisligheder  kan  danne  sig  den  rette  Fore- 
stilling om  Gangen  i  dette  vigtige  Phænomen.  Seer  man  saa- 
ledes  bort  fra  Jernets  og  Jernforbindelsernes  Rolle,  hvorpaa 
der  allerede  er  insisteret  tilstrækkeligt,  skal  der  saaledes  gjeres 
opmærksom  paa,  at  Jordens  Berigelse  med  Qvælstof  paa  een- 
gang  er  betinget  deels  af  Jordens  Låsning  og  Udluftning  til 
starre  Dybde,  deels  af  Nærværelsen  af  temære  humusagtige 
og  iltelige  Stoffer,  og  endeligt  af  Mellemkomsten  af  de  Mikro- 
organismer, som  Berthelot  har  antydet  allerede  1885. 

Disse  tre  Elementer,  Luftens  Ilt,  temære  organiske  StoflFér 
og  organiserede  Fermenter,  ere  samtidigt  virksomme  i  Ager- 
jorden. Pasteiir  har  ofte  insisteret  paa  den  Kjendsgjeming, 
at  Iltens  Forening  med  de  tilsyneladende  meest  iltelige  orga- 
niske StoflFér,  saasora  Blod,  Urin,  Træ,   foregaaer  meget  lang- 
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somt  og  snart  standser,  naar  Mikrober  mangle  (Compt.  rend. 
20.  April  1863).  Denne  Iltning  foregaaer  derimod  hurtigt  og 
^^urer  ved,  naar  disse  Stoffer  paavirkes  af  de  lavere  Organismer, 
som  Y^etere  i  Jorden.  I  dette  Tilfælde  som  ved  Iltning  af 
Alkohol  ved  Mycoderma  aceti  maa  man  ikke  miskjende,  at 
aerobe  Mikrober  give  Ilten,  som  de  overfore  paa  den  organiske 
Substans,  en  særegen  Activitet.  Denne  Activitet  kan  sammen- 
lignes med  den,  som  man  iagttager  ved  den  langsomme  Ilt- 
ning af  Phosphor  i  Luften,  ved  Iltning  af  Platinsvamp  i  Kul- 
den ved  stærkt  fortyndet  Natron,  ved  Iltning  af  Æther  o.  desl., 
som  er  ligesaa  mange  Tilfælde,  hvor,  paa  Grund  af  den  supple- 
mentære Energi,  der  udvikles  ved  at  det  meest  iltelige  Stof 
angribes,  det  omgivende  Qvælstof  i  ringe  Mængde  og  ved  al- 
mindelig Varmegrad,  omdannes  til  Nitrit  og  Nitrat. 

Hvor  ringe  end  den  Mængde  Qvælstof  er,  der  paa  Grund 
af  Humussens  mikrobiske  Iltning  bindes  paa  den  angivne  Maade, 
bliver  den  strax  omdannet  til  en  sammensat  Forbindelse  af 
Agerjordens  Mikroorganismer. 

Dybt  nede  i  Jorden,  paa  ufuldkomment  udluftede  Steder 
i  Jorden  ville  Anaérobeme  senere  udvikle  dette  Qvælstof  i 
Form  af  Ammoniak  eller  analoge  Stoffer,  eller  maaskee  endog 
som  frit  Qvælstof  Denne  Deel  af  Qvælstoffet,  som  Jorden 
har  beriget  sig  med  paa  Luftens  Bekostning,  vilde  tabes  i 
Atmosphæren  eller  blive  nitreret  og  bortfort  af  Drainvandet, 
hvis  ikke  Algerne  i  Overfladen,  Planterne  og,  uden  Tvivl,  flere 
lavere  endnu  ikke  bestemte  Organismer,  virkede  med  til,  som 
vi  have  seet,  til  at  binde  dette  Salpetersyre-,  Ammoniak-  eller 
Amidqvælstof  i  deres  Væv  eller  omdanne  det  til  complexe 
Qvælstofforbindelser,  hvoraf  de  bygge  deres  Celler.  (Bidl.  soc. 
chim.,  Bd.  7,  S.  53—69  og  84—97.)  A.  T. 

FabrilcatiM  af  Phosphor  ved  Elektrolyse  udfares 

af  Beadman  &  Parker.  Parker  arbeidede  ferst  paa  en  Simpli- 
ficering af  den  gjængse  Methode  og  overbeviste  sig  derved  om, 
at  de  naturlige  Phosphater,  der  benyttes  til  Fabrikation  af 
Superphosphater,  saavelsom  det  saakaldte  Redonda-Phosphat, 
som  er  phosphorsuur  Leerjord,  kunde  gjere  samme  Nytte  som 
Kalkphosphat,  naar  der  blev  tilsat  de  rette  Plusmidler.  Der- 
ved kom  de  ogsaa  ind  paa  at  forsege  Elektrolyse,  der  gav  saa 
lovende   Resultater,   at  de    contraberede    med   den   bekjendte 
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i  Alnmimumfobrik  Gowles  and  Co.  i  Milton  ved  Stoke  on  Trent 

■ 

.  om  i  visse  Timer  om  Dagen   at  benytte  hele  dens  elektriske 

I  Energi  og  en  Deel  af  Værket.    Dets  Dynamo  kunde  levere  en 

Strem   af  5000  Ampere   med  Spænding  50—60  Volt.    Mek- 
i  trodeme  bestaae  af  et  Bundt  af  9  Kulstænger,  befæstede  i  et 

I'  Stebej  ems-Hoved,   som  ved  Kobberstrimler  er   forbundet  med 

Ledningstraadene. 

De  elektriske  Ovne  ere  Kummer  af  ildfest  Steen  af  Dimen- 
sioner 60  X  20  X  36  Tommer  (engl.).    Elektroderne  fertes  ind 
li  gjennem  Rar  paa  begge  Sider,  og  de  kunde  skrues  op  og  ned. 

Gjennem  denne  Ovn  blev  hele  den  disponible  Strem  sendt,  og 
som  Raamateriale  blev  benyttet  Magnium-,  Aluminium-  eller 
Calciumphosphat  uden  nogen  Tilsætning;  thi  kun  naar  Phos- 
phoret  kunde  indvindes  directe,  vilde  den  elektrolytiske  Methode 
være  billigere.  Det  viste  sig  ved  Arbeidet,  at  Varmen  var 
meget  ujevnt  fordeelt  og  nogle  Steder  var  saa  stærk,  at  al  Ut 
blev  uddrevet  af  Kaamaterialet,  saa  at  der  dannedes  Legeringer 
af  Jern,  Aluminium  og  Calcium  med  mere  eller  mindre  Silicium 
og  Phosphor. 

Parker  sluttede  sig  senere  sanunen  med  Readtnan^  der 
arbeidede  i  samme  Retning,  og  anlagde  i  Nærheden  af  VSTolwer- 
kompton  en  Fabrik  med  3  Babcock-Wilcox  Dampkjedler  k 
160  Hestekraft.  En  Dampmaskine  (Triple-Compound)  er  ind- 
rettet paa  med  300  Omdreininger  i  Minutet  og  80  Kgr.  Damp- 
tryk uden  Condensation  at  give  700  indicerede  Hestekræfter. 
Dynamoen  (Elwell-Parker)  giver  en  Veielstrem  af  400  Kilowatt 
==  536  ind.  Hkr.  Hjælpestrenunen  leveres  af  en  lille  Maskine, 
hvis  Strem  er  af  90  Ampere  og  250  Volt  ved  800  Omdrei- 
ninger. 60 — 70  Volt  benyttes  af  Vexelstremmaskinen,  Resten 
tjener  til  elektrisk  Belysning  og  Accumulatordrift. 

Der  arbeides  paa  følgende  Maade.  Stremmen  ledes  gennem 
Baamaterialieme  i  Ovnen  og  de  bori^^aaende  Dampe  fortættes 
i  Kobbercondensatorer,  af  hvilke  den  ferste  omgives  af  hedt, 
den  anden  af  koldt  Vand.  Sisken  slippes  ud  ad  et  Hul  ved 
Bunden  og  frisk  Materiale  fyldes  paa  foroven.  Denne  Drift 
kan  holdes  uafbrudt  Dage  igjennem. 

Chargen  kan  indeholde  indtil  15  Proc.  Phosphor,  og  ^bag- 
gen veier  halvt  saa  meget  som  de  anvendte  Materialier  og 
indeholder  endnu  1  Proc.  Phosphor,   hvilket  viser,   hvor  fuld- 
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kommen  Processen  er.    Raaphosphoret,  der  er  temmelig  reent, 
raffinerer  man  dog  paa  sædvanlig  Maade. 

Ovenstaaende  Meddelelser  bleve  givne  i  et  Poredrag,  som 
blev  holdt  i  »Philosophical  Institution«  i  Edinburg.  I  en  paa- 
felgende  Discussion  oplystes,  at  Thomasslagge  ikke  kunde  be- 
nyttes, da  næsten  alt  Phosphor  dannede  Phosphorjern  med  et 
Indhold  af  23 — 24Proc.  Phosphor,  svarende  til  Pe-^P^;  det  er  en 
staalgraa,  haard  og  meget  spred  Masse  af  krystallinsk  Brud, 
er  letsmeltelig,  ganske  uopleselig  i  Saltsyre  og  Salpetersyre, 
men  oplåses  efterhaanden  i  Svovlsyre.  —  Vanskelighederne  som 
Felge  af  Temperaturvariationerne  i  Ovnen  bleve  hævede  ved 
Formindskelse  af  Ovnen.  —  Chamottestenene  angribes  ikke  saa 
stærkt,  da  Heden  concentreres  mellem  Polerne.  —  Et  Forsøg 
viste,  at  der  af  16,6  Dele  Phosphor  i  Slaggen  gik  S,3  D.  tabt 
som  Phosphorjern,  saa  at  86  Proc.  af  Phosphoret  gaaer  over  i 
Condensationsapparateme.  ( Dingler* $  Polyt.  Journal,  Bd.  284, 
S.  115  efter  Jmsmal  soc,  chem,  industry),  A.  T. 

Elektrisk  Ouldskilnin^.  o.  W.  Maynard  beretter 
om  den  af  Moebius  indfarte  Skilning  af  Selv  fra  Quld,  som 
nu  anvendes  flere  Steder  i  Nordamerika.  I  Pinos  altos  (Chihua- 
hara)  præsterer  Anlæget  100 — 125  Kgr.  i  Timen.  Det  be- 
staaer  af  en  Kasse  3,6  M.  lang,  0,6  M.  bred  og  0,5  M.  dyb, 
som  er  deelt  i  7  Celler  og  tættet  med  Gummi.  I  hver  Celle 
findes  4  Kathoder  af  Piintselv  og  6  Anoder  af  det  guldholdige 
Selv,  som  skal  skilles,  de  sidste  omgivne  af  Sække  til  Op- 
tagelse af  de  Metaller  (Guld,  Platinmetaller,  Antimon,  Bly  som 
Blyoverilte  o.  fl.),  der  skille  sig  ud  ved  Selvets  Oplosning. 
Selvet,  der  skiller  sig  ud  i  træformet  Forgrening,  flernes  uaf- 
brudt fra  Kathoden  ved  vandrende  Borster  og  Skrabere,  hvilket 
er  ubetinget  nødvendigt  for  Arbeidets  Gang.  Cellernes  samlede 
Indhold,  undtagen  Vædsken,  kan  ved  Tridseværk  leftes  nd, 
hvorved  Rensningen  lettes.  Som  Elektrolyt  tjener  en  med 
Salpetersyre  tilsat  Oplosning  af  Kobber-  og  Selvnitrat.  Ano- 
dernes Kobber  gaaer  over  i  Oplosning,  men  fældes  ikke  med, 
hvorfor  det  ophober  sig  i  Elektrolyten,  som  derfor  maa  fornyes 
af  og  til.  Den  brugte  Opløsning  kan  regenereres,  dog  har  det 
i  nævnte  Anlæg  viist  sig  mere  fordeelagtigt  at  benytte  den 
ved  Amalgameringen. 

Processen  arbeider  meget  tilfredsstillende,  da  der  hverken 
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tabes  Metal  eller  Syre,  ikke  optræder  skadelige  Gasarter,  og 
der  kun  kræves  faa  Arbeidere  og  ringe  Maskinkmtl.  Det  ind- 
vundne Selv  har  efter  Indsnoieltning  et  Indhold  af  999  til 
1000  Tusindedele.  Guldet  renses  ved  Omsmeltning  for  Bly  og 
andre  Ureenheder.  Den  elektriske  Strems  Styrke  er  170  Ampere 
og  Spændingen  8  Volt. 

Anlægsomkostningerne  ere  ringe ;  Eathodeme  have  en  Selv- 
værdi af  c.  4000  Mark  (tydsk),  og  hele  Anlæget  koster,  Katho- 
derne  medregnede,  c.  26  000  Mark. 

Processen  blev  forst  anvendt  i  Kansas  City,  anvendes  end- 
videre i  Pittsburgh  og  er  under  Installation  i  St.  Louis.  (Oi. 
Zeitung,  Bept,  1891,  S.  204  efter  Eng,  and  Morning  Jour 
nal,  1891,  Bd.  51,  S.  656.)  A.  T. 

Fabrikationen   af  Chlor  elfter  Deaeon's  Hethode. 

Saltsyren,  der  leverer  os  Chlor,  er  i  Tidernes  Leb,  særligt  ved 
Nedgangen  i  Fabrikationen  af  Leblanc-Soda,  blevet  et  Product 
af  stigende  Betydning,  medens  man  i  tidligere  Tider  ofte  kun 
segte  at  blive  af  med  den  paa  den  mindst  generende  Methode. 
Den  oprindelige  Methode,  Behandling  af  Bruunsteen  med  Salt- 
syre, gav  som  bekjendt  theoretisk  kun  Halvdelen  al*  Saltsyrens 
Chlor  i  fri  Tilstand,  og  i  Praxis  faaes  kun  40  Proc,  medens 
af  de  evrige  60  Proc.  de  15  efter  Behandlingen  ere  tilstede 
som  fri  Saltsyre,  og  6  Proc.  findes  i  det  Slam,  der  bliver 
tilbage.  Da  Weldon  indferte  sin  epokegjerende  Fremgangs- 
maade  at  gjenopfriske  det  ved  Chlorud viklingen  dannede  Chlor- 
mangan  til  heiere  Manganilter,  stillede  Forholdet  sig  endnu 
ugunstigere,  idet  Manganet  er  tilstede  i  Forbindelse  med  Baser 
(Kalk,  Manganforilte),  som  Manganit,  h\ilke  Baser  ligeledes 
kræve  Saltsyre.  Man  antager,  at  der  her  kun  vindes  33  Proc. 
af  Saltsyrens  Chlor,  idet  24  Proc.  bindes  af  Baserne,  medens 
10  Proc.  bliver  tilbage  i  Apparatet.  Hans  Methodes  Betydning 
laae  i  Besparelsen  af  Bruunsteen,  som  for  Englands  Vedkom- 
mende i  sin  Tid  beregnedes  at  udgjere  12^  Million  Kroner 
aarligt. 

Ved  Deacon's  Methode  meente  man  at  nærme  sig  Idealet, 
idet  Saltsyren  (i  dampformig  Tilstand)  decomponeres  af  Luftens 
Ilt,  saa  at  hele  Chlormængden  skulde  frigjeres  under  Dannelse 
af  Vand:  0  4-2HCl  =  H2  0-f  Clj.  Processen  foregaaer  ved 
c.  450°  under  Varmeudvikling,   idet  der  ved  Decompositionen 
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af  1  Molecul  Vand  i  dampformig  Tilstand  udvikles  57000  Calo- 
rier,  medens  Decompositionen  af  2  Mol.  luftf'onnig  Chlorbrinte 
kun  kræver  44000.  Temperaturen  stiger  derfor  stærkt  ved 
Reactionens  Indtræden,  saa  at,  hVis  Apparatet  har  Varmegraden 
360 — 380**,  naar  Blandingen  sendes  ind,  vil  Varmegraden 
hurtigt  stige  til  450''.  Fremgangsmaaden  er  derfor  ekonomisk 
i  Betning  af  Forbrug  af  Brændsel. 

Derimod  er  Decompositionen  langtfra  fuldstændig.  For 
det  forste  kan  man  ikke  bruge  Chlorbrinteblandingen  fra  Cai- 
dneerrunomet,  som  udgjer  \  af  den  hele  Mængde.  Dernæst 
er  Blandingen  fra  Panden  meget  fugtig,  idet  den  gjennem- 
snitligt  kan  siges  at  bestaae  af  50  Rumfang  Chlorbrinte, 
25  Vand  og  25  Luft.  Den  maa  derfor  terres  ved  Afkjoling, 
hvorved  -|^  af  Chlorbrinten  foi-tættes  til  Saltsyre  af  21—24°  B., 
og  den  resterende  Deel  af  Blandingen  fortyndes  yderligere  ved 
Indsugning  af  Luft,  saa  at  Blandingen  ved  sin  Indtrædelse  i 
Decompositionskamret  bestaaer  af  1  Bfg.  Chlorbrinte  og  3  lifg. 
Lufl.  Den  kommer  her  ved  hei  Temperatur  i  Berering  med 
Fyldematerialet,  som  er  Leerkugler,  imprægnerede  med  Kobber- 
vitriol, og  ved  en  endnu  ikke  forklaret  Medvirkning  af  sidst- 
nævnte Salt  finder  Decompositionen  Sted.  Denne  er  dog  ufuld- 
stændig, idet  den  udtrædende  Blanding  bestaaer  (i  100  Kfg.) 
af  8  Chlor,  9  Chlorbrinte,  8  Vanddamp,  75  Luft.  Blandingen 
maa  derfor  ved  Fortætning,  Vaskning  og  Tørring  befries  for 
Syren  og  Vandet,  og  derefter  har  man  en  Blanding  af  c.  10  Proc. 
Chlor  og  90  Proc.  Luft,  som  dog  ved  indsuget  Luft  for- 
tyndes yderligere,  saa  at  der  kun  bliver  5 — 7  Proc.  Chlor  i 
Blandingen. 

Beregningen  giver  nu,  at  af  100  Kgr.  Chlorbrinte  fra 
Panden  faaer  man  kun  de  60  Kgr.  omdannede  til  frit  Chlor. 
Da  Panden  kun  giver  |  af  den  hele  Chlorbrintemængde,  bliver 
virkeligt  kun  40  Proc.  omdannet.  Dette  er  altsaa  gunstigere 
end  Weldon's  33  Proc;  men  paa  den  anden  Side  er  Chlor- 
luflen  stærkt  fortyndet.  De  manglende  60  Proc.  ere  dog  ikke 
tabte  som  Chlorcalcium  o.  desL,  men  haves  som  Saltsyre,  der 
ved  Fordampning  atter  kan  give  Chlor  o.  s,  fr. 

Hvor  meget  af  den  Chlorbrinte,  som  træder  ind  i  Decom- 
positionskamret, der  spaltes  til  frit  Chlor,  afhænger  af,  hvor 
frisk  Fyldematerialet  er.  Naar  det  er  ganske  frisk  og  Appa- 
ratet  er   godt  construeret,   kan  88  Proc.  af  Chlorbrinten  og 
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maaskee  mere  bÉve  decomponeret;  men  Procenten  aftager  efter- 
haanden  og  kan  tilsidst  dale  ti]  25  Proc.  eller  endnu  lavere. 
For  at  nndgaae  et  saadant  negalt  Arbeide,  har  man  deelt  Appa- 
ratet i  Sectioner,  hvis  Fyldemateriale  fornyes  efter  Tour,  og 
det  er  paa  denne  Maade,  at  man  opnaaer  at  faae  en  gjennem- 
snitlig  Nyttevirkning  af  65 — 66  Procent. 

Ved  en  lignende  Beregning  har  Calcineerrummet,  h\is  Gas- 
blanding gennemsnitligt  indeholder  kun  20  Kfg.rProc.  Chlor- 
brinte,  foruden  40  Proc.  Vanddampe  og  40  Proc.  Luft,  oplyses, 
at  der  fortættes  40  Proc.  af  Syrerne  til  en  Styrke  af  22—24°  B. 
(indeholdende  kun  3 — 5  Proc.  Svovlsyre).  Af  de  tilbageværende 
60  Proc,  der  her  komme  i  Apparatet,  fortyndede  med  3  Gange 
saa  meget  Luft  som  for  Panden  (altsaa  9  Rfg.),  decomponeres 
i  Apparatet  ligesom  for  de  |,  og  den  undvigende  Gas  behandles 
som  fer. 

Beregningen  giver  da,  at  naar  Sulphatovnens  to  Dele, 
Panden  og  Calcineerrummet,  begge  ere  forbundne  medDeacon's 
Apparat,  52  Proc.  af  den  hele  Mængde  Chlorbrinte  decompo- 
neres, medens  Resten  fortættes.  Nyttevirkningen  er  altsaa 
sterre  end  for  de  ældre  Methoder;  den  stærke  Fortynding  kan 
der  raades  Bod  paa  ved  en  særegen  Gonstruction  af  Sulphatovne, 
som  foreslaaet  af  Laurent 

Det  er  af  en  anden  Grund,  at  man  har  maattet  vrage 
Gassen  fra  Calcineerrummet,  nemlig  dens  betydelige  Indhold 
af  Svovlsyre  og  af  Svovlsyrling,  som  iltes  af  Chloret  til  Svovl- 
syre; af  disse  Syrer  indeholder  Gassen,  naar  den  træder  ind  i 
Apparatet,  2  Procent  efber  Rumfang.  Svovlsyren  svækker  hur- 
tigt Fyldmaterialets  Virkning,  ikke  fordi  den  decomponerer 
Kobberchlorid  til  Kobbersulphat  (thi  dette  sidste  Salt  blev 
netop  benyttet  af  Deacon),  men  fordi  den  formindsker  Fyld- 
materialets  Porøsitet  ved  at  gaae  i  Forbindelse  med  dets  Kalk, 
Jemtveilte  og  Leeijord. 

Laurent  havde  nu  den  heldige  Idee  at  vaske  Gassen  i  et 
Taam  med  concentreret  Saltsyre,  som  optager  al  Svovlsyre; 
Svovlsyrlingen  gaaer  dog  uhindret  igjennem.  J.  Kolb  har  der- 
imod benyttet  sig  af  Hargreaves'  Reaction,  at  Sulphat  dannes, 
naar  Svovlsyrling,  lit  og  Vanddampe  i  Forening  virke  paa  Kog- 
salt ved  hei  Varmegrad.  I  Deacon's  Apparat  reserveres  da  et 
med  Saltbriquetter  fyldt  Rum,  som  Gasblandingen  allerferst 
passerer.    Her  bindes  Svovlsyre  og  Svovlsyrling,  og  der  fti- 
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gjeres  en  æqvivalent  Mængde  Chlorbrinte  under  kjendelig 
Varmeudvikling;  tillige  dannes  her  allerede  noget  Clilor,  ved 
Passagen  gjennem  den  porese  Saltmasse.  Efter  nogen  Tids 
Forløb  fornyes  Saltbriquetteme,  og  de  brugte,  der  kun  deelviis 
ere  omdannede  til  Sulphat,  benyttes  i  Sulphatovnen,  hvor  Resten 
af  Kogsalt  decomponeres. 

Det  omtalte  Kanuner  kan  ogsaa  anbringes  umiddelbart 
ved  Sulphatovnen,  saa  at  Oassen  ankommer  med  hele  sin  Varme 
og  uden  at  være  fortyndet  med  mere  Luft.  Det  kan  opvarmes 
ved  et  særskilt  Ildsted.  Her  er  dog  den  Mislighed,  at  Blan- 
dingen bagefter  atter  skal  afkjeles  i  det  Oiemed  at  faae  Vand- 
dampen fortættet  og,  inden  den  træder  ind  i  Deacon's  Apparat, 
paany  skal  ophedes.  Praxis  har  endnu  ikke  afgjort,  hvilken 
Construction  er  den  bedste. 

Installationen  er,  med  samme  Production,  ikke  væsenligt 
dyrere  end  for  Weldon's  Apparater;  Deacon's  koster  mindre 
Vedligeholdelse,  Arbeidskraft  og  Brændsel. 

En  Hovedindvending,  som  jevnligt  gjeres,  er,  at  Chlor- 
gassen  er  stærkt  fortyndet;  men  den  er  ikke  af  væsenlig  Be- 
tydning, da  man  kan  fabrikere  stærk  Chlorkalk  selv  med  Gas, 
der  kun   indeholder  2  Proc.  Chlor.  .  (Brill.  soc.  d'etw.,  1892). 

A.  T. 

Concentrering  af  Syoylsyre  i  blaodede  Støbejern- 

Platin-Apparater;  af  Sdimrer  Kestner.  Svovlsyrens  Af- 
dampning  til  Styrken  66 ""  B.  udfores  deels  i  Qlas,  deels  i 
Platin.  Glasapparateme  ere  billige  at  anskaffe,  men  bruge 
meget  Brændsel,  da  de  maæ  opvarmes  indirecte  for  ikke  at 
springe,  hvorfor  de  kræve  meget  Brændsel.  Platinapparaterne 
ere  oekonomiske  i  sidstnævnte  Henseende,  ere  lette  og  behage- 
de at  arbeide  med,  men  corroderes  af  Syren,  hvilket  har  sin 
Betydning  ved  et  saa  kostbart  Metal. 

Man  har  derfor  allerede  i  en  Aarrække  forsagt  st  anvende 
mindre  kostbare  eller  mindre  skrebelige  Apparater,  og  er  tyet 
til  Stebejero,  Porcellain  (og  selv  Bly,  i  Henhold  til  et  af 
Køsder  4.  Decb.  f  A.  udtaget  Patent).  Dette  er  ogsaa  en 
Fai^e  af  det  stigende  Brug  af  Svovlsyre  af  stor  Styrke,  idet 
Tabet  af  Platin  staaer  i  directe  Forhold  til  Syrens  Concentra- 
tion.  som  Scbeurer-Kestner  har  godtgjort  allerede  i  1875. 

Man  har  tænkt  paa  Stebejern,  som  modstaaer  Syren  desto 
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bedre,  jo  stærkere  den  er,  medens  det  omvendte  er  Tilfældet 
med  Platinet.  Støbejerns-Apparater  have  i  visse  Tilfælde  givet 
gode  Resultater;  men  faaer  i  dem  let  Sjre  af  97|  Proc;  men 
de  arbeide  intermitterende  istedetfor  continuerligt;  Nedvendig* 
heden  af  at  sænke  hele  Apparatet  i  Udstedets  Flamme  og  at 
forsyne  det  med  Syre,  som  allerede  er  deelviis  concentreret, 
foreger  Brændselforbruget. 

Man  har  ogsaa  tænkt  paa  Porcellain,  som  forst  synes  at 
være  anvendt  af  Adams  i  Amerika  (Bull.  soc.  ind.  de  Bouen, 
1889,  S.  314).  I  Frankrig  har  Négrier  Patent  paa  et  Apparat, 
bestaaende  af  trappeformigt  opstillede  Skaaler. 

Bestræbelserne  have  faaet  en  yderligere  Impuls  i  Platinets 
stigende  Priis.  Nyt  Platin,  som  i  mange  Aar  har  kostet 
1100 — 1250  Francs,  er  pludseligt  steget  i  Priis,  uden  Tvivl 
som  Falge  af  Speculation,  til  2600  Fr.  For  Øieblikket  er 
Prisen  faldet  til  1600  Fr. 

Sch.  Kestner  har  experimenteret  med  Apparater,  som  han 
meente  maatte  forene  Fordelene  ved  Anvendelse  af  Stebejem 
og  af  Platin,  uden  at  frembyde  de  tilsvarende  Mangler;  han 
havde  tænkt  i  dette  Oiemed  at  combinere  de  to  Metaller  saa* 
ledes,  at  Platinet  opherte .  at  blive  benyttet  i  det  Oieblik,  da 
Syren  begyndte  at  angribe  det,  og  blev  erstattet  af  Støbejern 
paa  det  Tidspunct,  hvor  dette  ikke  vilde  blive  angrebet.  Hans 
første  Forsøg  begyndte  i  1888  og  ere  siden  blevne  fortsatte. 
Omtrent  samtidigt  skred  en  amerikansk  Fabrik,  efter  Adams, 
til  analoge  Forsøg,  idet  den  anvendte  en  Platinkjedel  med  en 
Støbejemskjedel.  Denne  sidste  maatte  sænkes  heelt  ned  i  For- 
brændingsproducteme  og  havde  i  denne  Henseende  den  Slags 
Apparaters  Feil;  den  blev  fødet  fra  Platinkjedlen. 

De  Apparater,  som  Sch.  Kestner  senere  har  construeret, 
tilhøre  to  forskjellige  Systemer.  Det  ene  bestaaer  simpelthen 
i,  at  der  istedetfor  Platinkjedlen  paa  et  almindeligt  Platin- 
apparat anbringes  en  Støbejemskjedel,  altsaa  forsynet  med  en 
Hat  at  Platin;  i  det  andet  anvendes  Eessler's  bekjendte  Skaa- 
ler, saaledes  at  den  første  er  af  Platin,  den  anden  af  Støbe- 
jern. Endvidere  anvendes  ogsaa  en  Combination  af  de  to  Sy- 
stemer, idet  Apparatet  dannes  af  to  Kessler's  Platinskaaler, 
der  anbringes  foran  et  Apparat  af  Desmoutis's  Construction  med 
Bund  af  Støbejern.  Dette  sidste  Apparat  giver  de  bedste  Re- 
sultater.   Man  faaer  i  samme,  uden  overdreven  Slid  af  Platin, 
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Svovlsyre  af  97^  Proc.  En  Combination  af  to  Desmoutis- 
Kjedler,  den  farste  med  Platinbund,  den  anden  med  Bmid  af 
Stebejem,  vilde  være  udmærket,  men  naturligviis  veier  Platinet 
i  dem  mere  end  ved  det  blandede  Eessler-Desmoutis  Apparat. 

En  stor  Vanskelighed  er  det  at  faae  tæt  Forbindelse 
mellem  Stebejem  og  Platin  eller,  i  Kessler's  Apparater,  mellem 
Stebejem  og  Bly.  Den  er  i  de  to  Tilfælde  bleven  overvundet 
ved  combineret  Anvendelse  af  Platin,  Stebejem,  Bly,  forenede 
ved  en  Kitning  med  Asbest;  Detaillerne  heraf  kunne  vanskeligt 
forklares  uden  Tegning. 

Platin- Vægten,  som  for  eet  af  Apparateme  fer  Foran- 
dringen var  56,5  Kgr.,  sank  til  28,5  Kgr.,  uden  Formindskelse 
i  Productionsevnen.  Paa  den  anden  Side  er  Sliddet  paa  Pla- 
tinet i  den  farste  Skaal  (Forsynings-Skaalen)  bleven  stærkt 
formindsket;  Stebejerasskaalens  Slid  har  i  et  første  Forsag  med 
141  000  Kgr.  Syre  været  10  Gr.  Jern  pr.  100  Kgr.  Syre,  og 
i  et  andet  med  360  000  Kgr.  Syre  13,5  Gr.  Det  er  bekjendt, 
at  der  ved  Concentration  af  Syre  af  stor  Styrke  i  Platin  ved 
Slid  tabes  flere  Gram  af  dette  Metal  pr.  Ton  conc.  Svovlsyre. 

Anstillede  Forsag  have  viist,  at  Syren  af  95  Proc.  bedst 
lader  sig  fabrikere  i  Støbejerns- Apparater  med  Kessler's  Klok- 
ker. Svagere  Syre  angribe  Støbejern;  Syre  af  94  Proc.  er 
altid  uklar.  Ved  stærkere  Syre  angribes  BlyUokkerae,  da  De- 
stillatsyren bliver  stærkere.  1  Apparater  efter  System  Des- 
moutis  med  Bund  af  Stebejem  kan  man  uden  Ulemper  gaae 
til  97,5  Proc.  Det  er  foravrigt  bekjendt,  at  ophedet  Stabejern- 
angribes  desto  mindre  af  varm  Syre,  jo  stærkere  denne  et. 
(BuU.  80C.  chimique,  [3],  Bd.  7,  S.  196;  1892.) 

A.  T. 

Om  Knistofs  Indvirkning  paa  Ålkalisnlphater,  naar 
Kiselsyre  er  tilstede,  og  Anvendelser  deraf  i  Glas- 
fabrikationen. Som  bekjendt  benytter  man  ved  Fabrikation 
af  Glas  som  af  Vandglas  svovlsumi  Natron,  hvis  Decomposition 
ved  Kiselsyre  man  befordrer  ved  Tilsætning  af  Kulstof.  For- 
klaringen heraf  har  man  givet  Udtryk  i  falgende  Formler,  hvor 
22  betyder  Alkalimetallet: 

2RaS04  +C  =  2SOa+CO^  +  2RaO 
eller  2K,S0, +2C  =  280^  +  200 -h2BaO. 

Scheurer  Kestner  har  nu  midersagt  Fortioldet  nærmere 
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Og  oplyrt,  at  Formlerne  vel  angive  Slntmngsproductet  for 
Svovlet  rigtigt,  men  det  er  ikke  givet,  at  dette  Product  etr 
dannet  i  selve  Glasmassen  uden  Mellemkomst  af  den  Ut,  der 
altid  findes  i  Brændslets  Forbrændingsproducter.  Han  havde 
ogsaa  iagttaget,  at  medens  den  sidste  Ligning  krævede  8,4  Dele 
Kulstof  for  100  Natriumsulphat,  kræves  der  12  Dele,  naar  man 
arbeider  i  lukkede  Beholdere,  og  endnu  mere,  naar  der  arbeides 
som  saød vanligt  i  en  Glasovn.  Han  prevede  derfor  at  sammen- 
smelte forslgellige  Blandinger  af  Natriumsulphat,  Trækul  og 
Sand  (fra  Fontainebleau)  i  hermetisk  lukket  Digel,  fra  hvis 
Laag  de  luftformige  Producter  bortledes  og  opsamles.  Han 
brugte  tre  Blandinger,  der  for  60  Dele  Sulphat  og  60  Dele 
Sand  indeholdt  resp.  4,6,'  6  og  8  Dele  Trækul.  I  alle  Tilfælde 
optraadte  fra  Reactionens  Begyndelse  til  dens  Slutning  hvide 
tunge  Dampe  uden  Lugt  eller  med  den  eiendommelige  Hepar- 
Lugt,  og  Svovl  afsatte  sig  i  tynde,  gule,  elastiske  Lag  paa 
Korets  Sider  og  paa  Kjeleapparatets  indvendige  Flade.  Den 
bort^aaende  Gasblanding  indeholdt  i  de  tre  Tilfælde 

1.  2  3. 

Kulsyre         86,6  79,1  73,0 

Kulilte  14,6  20,9  27,0. 

I  ferste  Forsøg  var  noget  Svovl  blevet   tilbage.     Decom- 
positionen  kan  udtrykkes  ved  nedenstaaende  Ligning  (som  for 
Natriumsulphat  kræver  14,8  Kulstof  for  100  Dele  Sulphat): 
3NaaS0, +6Si02  +  5C  =  3S  +  4C02+CO  +  3(NaaO,2Si02). 

Det  er  dog  kun  en  tilnærmet  Formel,  som  giver  Slutnings- 
reactionen.  Den  er  mere  sammensat,  idet  ifelge  Berthélot  i 
Redgledhede  Svovlsyrling  indvirker  paa  Kulstof  under  Dannelse 
af  Kulstofoxysulphid.  Men  ved  den  Varmegrad,  som  kræves 
til  Fremstilling  af  Silicat,  adskilles  Kulstofoxysulphidet  i  Svovl 
og  Kulilte,  og  Svovlkulstoffet  omdannes  i  Nærværelse  af  den 
Ht,  som  Svovlsyren  giver,  til  Svovlsyrling  og  Kulsyre.  Ingen 
af  de  to  Stoffer  findes  derfor  i  de  Gasarter,  der  udvikle  sig 
ved  Tilberedning  af  Silicat. 

Man  kan  derfor  antage,  at  felgende  Reactioner  finde  Sted 
ved  Tilberedning  af  et  Silicat.  Kiselsyren  decomponerer  deel- 
viis  Natriumsulphatet,  men  Svovlsyreanhydridet  destrueres  strax 
til  Svovlsyrling  og  Ilt.  Kulstoffet  vil  ved  at  reagere  paa  disse 
første  Decompositionsproducter  med  dem  danne  en  Blanding  af 
forskjellige  Fotbindelser  (Kulstofoxysalpbid,  Svovlknlstof,  Kul- 
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ilte  og  Kulsyre),   der  tilsidst  spalte   sig  i  Svovl,  Eulsjre  og 
KulUte. 

At  nævnte  Beactioner  foregaae  ved  de  to  forskellige 
Varmegrader,  har  Kestner  godtgjort  experimentalt  ved  i  en 
Digel  som  beskrevet  at  lede  Svovlsyrling  i  en  langsom  Strem 
gjennem  Enlpulver,  som  fyldte  Diglen  heelt. 

De  to  Phaser  i  Yexelvirkningen  mellem  Svovlsyrling  og 
Kulstof  kunne  fremstilles  ved  følgende  Formler: 

4SO5,  +  9C  =  6C0  +  2C0S  +  6CSj 
6CO  +  2COSTf  CSj-f  2SO2  =6CO  +  3CO,-|-8S. 

Naar  der  tillige  er  Sulpbat  tilstede,  vil  dette  give  Svovl- 
syrling og  Ilt,  og  denne  sidste  vil  danne  noget  Kulsyre. 

Naar  der  ved  Præparation  af  Vandglas  eller  Glas  tilsættes 
et  Overskud  af  reducerende  Kul,  vil  en  Deel  af  Sulphatet  danne 
en  ringe  Mængde  Sulphid,  hvilket  ogsaa  er  kjendt  af  Prac- 
tikere,  medens  Overskudet  af  Kulstof  indesluttes  af  Silicatet 
(BuU,  soc.  chim.,  [3],  Bd.  8,  S.  190;  1892.)  A.  T. 

Om  den  kobberrøde  Glasur*  Seger  deler  ikke  den 
Anskuelse,  som  Latdh  og  Defmlly  have  udtalt  (d.  T.  1890, 
S.  56)  i  Overeensstenmielse  med  Ebel  (d.  T.  1877,  S.  304), 
at  den  kobberrede  Glasurs  Farve  skyldes  metallisk  Kobber,  der 
er  oplest  i  Glasuren,  ligesom  Guld  kan  være  det.  Hans  Elr- 
faring,  stettet  paa  flere  hundrede  Forseg,  gaaer  ud  paa,  at 
Farven  skyldes  Kobberforilte,  eftersom  der  kræves  en  ajfvexlende 
reducerende  og  iltende  Flamme. 

Ved  hans  Forsag  blev  en  Glasfhtte  sanunensat  af  0,5 
NajO,0,5CaO,2,5SiO2,0,5Pb2Os,  der  smeltede  let  ved  Sel- 
vets Smeltepunct  (c.  950°)  revet  sammen  med  1  Proc.  CuO 
og  i  en  Platindigel  i  en  Atmosphære  af  Brint  eller  Kulilte 
gledet  ved  400— 600**.  Efter  Afkjeling  var  Massen  heist 
frittet  og  havde  red  Farve  af  metallisk  Kobber,  som  var  dannet 
ved  Beductionen.  Ved  videre  Opvarmning  i  Brintstrem,  om- 
trent ved  Selvsmeltehede,  forsvinde  de  metalliske  Lameller  i 
det  smeltede  Glas  og  istedetfor  den  rede  Farve  optræder  en 
grenli^raa. 

Pulveriseres  nu  dette  Glas  og  blandes  det  med  en  Glas- 
fritte af  samme  Sammensætning,  hvor  dog  CuO  er  erstattet  af 
en  ringe  Mængde  af  et  iltende  Stof,  c.  1  Proc.  Fe203,Sn02 
eller  CaS04,  saa  vil  Blandingen,  naar  den  smeltes  i  en  Luft- 
strøm, antage  en  smuk  red  Kobberfarve. 
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Seger  forklarer  dette  saaledes,  at  de  iltende  Stoflfer  i  den 
kobberfrie  Glasur  ilter  det  i  Glasset  oplåste,  sortfarvende  Kobber 
til  CujO  efter  Formlerne: 

2Cu4-Fe203  =Cu20  +  2FeO 
2Cu  +  Sn02  ==Cu20  +  SnO 
2Cu  +  S03=:Cii20  +  S02. 

I  sidste  Tilfælde  optraadte  ogsaa  Svovlsyrling. 

Seger  beskriver  et  lignende  Forsøg  med  en  Blanding  af 
}  Porcellainsglasiir  (0,3  Hj O,  0,7  Ca O,  0,5  Al 2 O 3, 4Si O 2)  og 
\  af  ovennævnte  Glasur,  hvilken  først  fritter  ved  c.  1000**. 
Her  kunde  Luften  alene  bevirke  Iltningen,  men  den  røde  Farve 
forsvinder  og  giver  Plads  for  en  grøn,  der  skyldes  CuO,  naar 
Iltningen  vedbliver. 

Denne  Glasurblanding  forholdt  sig  ganske  analogt  ved 
Brænding  af  Porcellain,  sora  var  glasseret  dermed.  Han  fik 
et  smukt  Rødt,  naar  han  brændte  reducerende  ved  Sølvsmelte- 
hede  og  til  Slutningen  brændte  afvexlende  iltende  og  redu- 
cerende resp.  2  Minuter  og  5  Minuter.  Naar  Glasuren  først 
er  rød,  holder  den  sig  ved  godt  iltende  Flamme  5 — 6  Timer 
uden  Forandring  af  Farve. 

En  saadan  nøiagtig  Regulering  af  Flammen  naaes  ikke 
ved  Fyring  med  Steenkul,  derimod  ved  Riltfyring  med  Træ. 
Ved  at  aabne  for  Luftaabningeme  nedenfor  Brændselleiet,  kan 
man  narøten  øieblikkeligt  gaae  over  ftu  reducerende  til  iltende 
Flammer. 

Om  Kobberiltets  Mængde  siger  Seger,  at  5 — 6  Proc.  er 
for  meget,  0,5 — 1  Proc.  det  rette  Maal.  Med  et  Indhold  af 
0,6  Proc.  CUjO  er  den  røde  Glasur  heelt  uigjennemsigtig,  der- 
imod heelt  gjennemsigtig  ved  et  Indhold  af  0,10 — 0,15  Procent. 
(Dingler^s  Polyt,  Journal^  Bd.  284,  S.  186  efter  Thonindustrie- 
eeittmg,  1890.)  A.  T. 

Nyheder  i  Industrien  for  spiselige  Fedtstoffer,  af 

J.  MøUinger.  De  Fedtstoffer,  som  kaldes  »Spisefedt«,  falde  i 
2  Grupper;  1,  saadanne,  som  skulle  erstatte  Natursmør  (gule 
Fedtstoffer)  og  2,  saadanne,  som  skulle  erstatte  Svinefedt  (hvide 
Fedtstoffer).  De  første  bestaae  meest  af  Margarin  og  fine 
Olier  (Sesamolie,  Jordnødolie  og  i  de  senere  Aar  overveiende 
Bomuldsfrøolie)  under  Tilsætning  af  mere  eller  mindre  af  Fløde 
eller  sød  Mælk.  De  sidste  bestaae  meest  af  Bomuldsfrøolie 
og   en   større   Procentmængde   reent  Svinefedt.     For  alt  Spise- 


fedt  er  Hovedfordringen,  at  det  er  ganske  neutralt  og  ligeledes 
i  Handelen  holder  sig  saaledes  saalænge  som  muligt.  I  dette 
6iemed  bliver  i  ^hver  rationel  Bedrift  Fedtstoffet  far 
Benyttelsen  befriet  for  mechaniske  Indblandii^er,  klaret  og 
berevet  enhver  Smag.  Desuden  anvendes  her  Gonserverings- 
midler,  især  Borsyre,  Myresyre  og  Kulsyre.  Margarinens  Hold- 
barhed er  altid  begrændset,  fordi  der  er  tilsat  Mælk,  medens 
de  Svinefedt  lignende  Fedtstoffer  have  en  næsten  ubegrændset 
Varighed. 

Selvfelgel^t  maa  alt  anvendt  Saafedt  smeltes  ganske  finsk 
paa  den  meest  rationelle  Maade;  thi  Feil,  der  skyldes  for  lang 
Lagring  eller  uforsigtig  Smeltning,  kunne  ikke  mere  Qemes, 
og  intet  Middel  er  istand  til  ved  Fedtstofferne  at  standse  en 
begyndt  Decompoaition.  Ved  det  saakaldte  Cocossmer  er  det 
lyUedes  at  befrie  det  raae  Fedt  i  den  Orad  for  Decomposi* 
tionsproducteme,  at  der  faaes  et  relativt  lugtfrit,  udmærket 
smukt  hvidt  Product;  men  det  holder  sig  dog  ikke  saaledes  i  Læng- 
den, og  det  vil  paa  Qrund  af  sin  eieudommelige  Sm^  ikke  i 
Længden  faae  Plads  mellem  Spisefedt-Sorteme. 

I  Fabrikatiansmaaden  for  Margarin  er  kun  lidet  bleven 
forandret.  En  vigtig  Nyhed,  som  desværre  hidtil  kun  har 
fundet  ringe  Lidgang,  er  KjølemasJdnen  med  lis  eder  iiskold 
Luft.  Man  har  hidtil  i  Margarinefabrikkerne  brugt  2  Kjole* 
maader,  1,  Man  lader  den  med  Mælk  eller  Flade  godt  emul- 
sionerede Blanding  labe  i  Bassiner  af  Marmor  eller  Granit  og 
straer  samtidigt  smaatstadt  Ls  paa;  2,  Man  lader  iisafkjalet 
Vand  labe  samtidigt  med  den  flydende  Margarin  i  Bassinerne. 
Ved  begge  Methoder  er  Hensigten  at  af  kjale  Fedtet  saa  hurtigt 
som  muligt  under  sit  Starkningspunkt  og  saaledes  at  faae  en 
amorph  fast  Masse,  som  i  sin  Form  ligner  ægte  Smar.  Den 
afl^alede  Masse  tages  med  Skovler  ud  af  Bassinerne  og  fyldes 
i  Beholdere,  som  skulle  lade  den  passere  til  Valserne  og  Ælte- 
maskineme. 

Den  nye  Kjølemaskine  arbeider  væsenligt  anderledes.   Det 

er  en  liggende  dobbeltvægget  Tromle,  hvor  Mellemrummet  er 

fyldt  med  lis  og  som  dreier  sig  langsomt,   dyppende  i  det  i 

en  Skaal  værende  flydende  Fedt.    Idet  noget  af  dette  starkner 

ved  Berøring  med   den  kolde  Tromleoverflade,   hefter  der  et 

starknet  Lag  ved  samme   og  fares  rundt  til  en  Afskraber,  saa 

at  Tromlefladen   atter  bliver  fri   og  kan  optage  et  nyt  Lag. 

14 
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Man  faaer  saaledes  en  fast,  halvklar  Masse.  Man  mærker  Tids- 
punctet,  da  Isen  er  ved  at  bruges  op,  derpaa  at  Fedtmassen 
ikke  afkjeles  nok,  hvorfor  lisvandet  tappes  af  og  ny  lis  fyldes 
i.  Pr.  1  Centner  Maigarin  bruges  12 — S6  Kgr.  lis,  alt  efter 
Fedtets  Varmegrad  og  Fasthed.  Haves  en  lismasMne,  kan  Af- 
kjalingen  foretages  uafbrudt  ved  afkjelet  Luft.  Maskinen  bar 
viist  sig  udmærket  brugbar.  En  Maskine  med  en  1,6  Meter 
vid  Tromle  [hvor  lang?]  præsterer  10 — 12  Ctnr.  Margarin  i 
Timen.  Margarinen  kommer  slet  ikke  i  Berering  med  lis  eller 
Vand,  og  det  bliver  saaledes  muligt  at  vinde  den  ellers  bort- 
flydende Deel  af  Mælken  som  et  værdifiildt  Foder.  Driften 
er  ogsaa  overordenligt  simpel  og  reenUgere. 

Raffineret  Svinefedt  tilberedes  væsenligt  som  Margarine. 
Kot  skaffer  man  her  den  rette  Consistens  tilveie  uden  mecha- 
nisk  Bearbeidelse.  Medens  Mai^arine  emulsioneres  varm  i  et 
Apparat,  dannet  af  et  Kar  med  to  med  Vinger  forsynede  Axer, 
brøyttes  dette  Apparat  (idet  Karret  gjares  dobbelt  og  Vand 
circulerer  i  Mellemrummet)  til  Ejeleværk,  idet  det  holdes  saa 
længe  i  Gang,  indtil  Blandingen  har  den  rette  Consistens.  Til 
Margarin  rummer  Apparatet  sjældent  mere  end  30  Centner, 
til  Svinefedt  derimod  indtil  500  Centner. 

Ved  Undersøgelsen  af  Svinefedt  og  raffineret  Svinefedt 
haves  i  Forsæbningstallet  og  Jodtallet  fortrinlige  Holdepuncter, 
som  dog  ikke  ere  tilstrækkelige,  anvendte  alene.  De  qvalitative 
Methoder  med  Salpetersyre  eller  Selvoplosning  ere  ikke  sikkre 
nok;  det  sanmne  gjælder  om  Fremstilling  af  Phytostearin,  om- 
end  denne  fortjener  mere  Tiltro,  naar  der  er  Sagkundskab  nok 
tilstede  til  Fremstillingen.  Alle  tre  fere  i  Praxis  til  mange 
Gaader  i  Tilfælde,  hvor  Bomuldsfreolie  ikke  kan  være  tilstede. 

Et  kjendeligt  Fremskridt  er  Wdmann's  Reaction  med 
phosphormolybdænsuurt  Natron.  Den  er  saa  charakteristisk*, 
at  med  nogen  Oveise  ned  til  10  Proc.  Bomuldsfreolie  kan  efter- 
vises. Da  det  ikke  betaler  sig  at  indblande  smaa  Mængder 
deraf,  turde  Methoden  tilfredsstille  i  de  fleste  Tilfælde.  I 
reent  Svinefedt  skal  der  ikke  indtræde  nogen  Farvning,  men 
man  har  dog  i  de  fleste  Tilfælde  faaet  en  »mælkeblaa«  Farve, 
idet  denne  skal  skyldes  brankede  Stoffer  i  Svinefedtet;  den  ind- 
træder især  ved  Overmætning  med  Ammoniak.  Ved  under 
10  Proc.  Bomuldsfreolie  kan  en  grenlig  Farvning  med  Phos- 
phormolybdænsyre   kun    vanskeligt  iagttages.     Ved   10  Proc. 
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iaaes  eu  Uar  gron  Farrmng  og  yed  Tilsastoing  af  Aimnoniak 
et  markere  Blaat.  Ved  Anvendelse  af  en  Farvescala  kan  den 
sidste  FarvniBg  give  et  godt  Skjen  over  Mængden  af  nævnte 
Olie. 

Nasr  Phospbonnolybdaansyre  uiidtages,  svigte  alle  beljendte 
qnalitative  Metheder  mere  eller  mindre,  og  Selvpreven  er  mindst 
paalidelig,  hvis  Olien  er  bleven  opvarmet  til  den  ryger.  Et 
af  BecdU  gjort  Forslag  om  Tilsætning  af  Rapsolie  maa  heelt 
forkastes,  da  denne  giver  lignende  Reactioner  og  —  den  Raps- 
olie, som  gaaer  i  Handelen  næsten  altid  er  blandet  med  Bom- 
nldsfreoUe.    (Chemiker  ZeUung,  1898,  8.  8S5;  Nr.  42.) 

Prøvning  af  Linoliefernis.  W.  Fahrim  gjer  op- 
mærksom paa,  at  man  ikke  i  AJmindelighed  kan  paastaae,  at 
en  Linoliefemis  er  desto  bedre,  jo  flere  Oxysyrer  den  inde- 
holder. Dette  gjælder  knn  om  Producter,  der  fremstilles  ved 
virkelig  Dtning  og  som  anvendes  paa  et  andet  Omraade  end  de 
almindelige  Linoliefemisser,  der  vindes  alene  ved  Opvarmning 
af  linolie  med  eller  uden  visse  Tilsætninger.  Af  disse  sidste 
forlanges  tvertimod,  at  de  ikke  indeholde  Oxysyrer  eller  dog 
tam  lidt. 

Linolien  opvarmes  i  Almindelighed  i  dybe,  bedækkede 
Ejedler,  saa  at  Iltning  ved  Optagelse  af  Dt  fta  Laften  knn  i 
indskrænket  Grad  kan  finde  Sted.  Den  indtrædende  Fortykkelse 
er  meget  mere  en  Følge  af  en  Polymerisation,  idet  Moleculeme 
af  de  ikke  mættede  Fedtsyrer  paa  de  Steder,  hvor  to  Kulstof- 
atomer ere  dobbelt  bundne,  leire  sig  sanomen  til  sterre  Gom- 
plexer.  Heraf  felger  en  Nedgang  i  Jodtallet,  ligesom  ved  Ilt- 
ning. Ferst  ved  den  egenlige  Terring  af  Fernisserne  optages 
Ilt  fia  Luften  og  indtræder  Iltning. 

Rigtigheden  heraf  har  Fahrion  prevet  paa  3  Linoliefer- 
nisser,  tilberedte  af  sanoume  Linolie  (som  ikke  selv  var  disponibel); 
Prøven  A  var  tenmielig  tyndtflydende,  B  var  allerede  tenmielig 
klæbrig  og  C  var  meget  seig.    Analysen  viste: 

Proc. 
Oxysyrer  Jodtal  Syretal 

A.  0,5  101,3  13,4 

B.  4,1  77,3  24,9 

C.  7,6  73,7  82,0. 

Heraf  seer  man,  at  ved  A,  som  næsten  ikke  var  bleven 
Qtet  (0,6  Proc.  Oxysyrer),  var  Jodtallet  sunket  til  næsten  Halv- 
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delen  (101,8).  Ved  Preverne  B  og  C,  der  vare  opvarmede 
længere  end  A,  havde  der  fundet  mere  Btning  Sted.  Desnden 
viser  det  stande  Syretal,  at  Glycerin  deelviis  maa  være  blevrø 
destrueret. 

AUe  3  Prever  bleve  stregne  i  tyndt  Lag  paa  Blikplader 
og  ved  noget  heiere  Varme  udsatte  for  Luften.  Efter  10  Dages 
Forlob  fandtes 

I    A       30,6  Proc.  Oxysyrer 

-  B        20,8     »  » 

-  C        16,4     »  » 

Heraf  turde  man,  selv  om  den  tyndere  Fernis,  fordi  den 
danner  et  tyndere  Lag,  har  frembudt  mere  Overflade  for  Luften, 
slutte,  at  en  Linoliefemis  torrer  desto  bedre,  jo  mindre  Oxy- 
syrer  den  indeholder. 

De  to  Slags  Linolier,  der  begge  have  siropsagtig  Con- 
sistens,  ere  forskjellige,  forsaavidt  som  de  iltede  Linolier  mangle 
Elæbr^hed,  den  Evne  at  kunne  trækkes  til  lange  Traade,  hvor- 
imod de  kunne  danne  blivende  Emulsioner  med  Vand,  en  Egen- 
skab, som  de  kogte  polymeriserede  Linolier  heelt  mangle. 

Evnen  til  at  polymerisere  sig  synes  at  være  fælles  for 
alle  umættede  Fedtsyrer.  Ved  længere  Henstand  af  Olierne 
indtræder  den  af  sig  selv,  og  den  fremskyndes  ved  Opvarmning. 
Kan  Luft  træde  til,  indtræder  ogsaa  Iltning.  Hertil  burde 
der  ti^es  mere  Hensyn  end  tidligere  ved  Undersegelsen  af 
Olier,  der  have  et  stort  Indhold  af  umættede  Fedtsyrer,  saa- 
som  Linolie,  Valmueolie,  Hampeolie,  Naddeolie,  Bomuldsfreolie 
(Cottonolie)  <^  Tran.  Dette  turde  være  Grunden  til,  at  Jod- 
tallet aitager  med  Oliens  Alder,  hvorpaa  der  anferes  flere 
Exempler.    (Zeitschr.  f.  ang.  ChenUe,  1892,  S.  171.) 

A.  T. 

Forbedret  Dyrkning  af  Kartofler  til   indnstriel 

Brng«  A.  Oirard  har  meddeelt  Besultateme  af  den  af  ham 
indferte  forbedrede  Dyrkning  af  Kartofler  i  Frankrig  for  Aaret 
1891.  Forbedringen  gaaer  ud  paa  Lægning  af  bedre  Sorter, 
deels  paa  at  give  dem  netop  den  rette  Plads  til  deres  Udvik- 
ling. De  skulle  lægges  saaledes,  at  Plantens  Top  kan  udvikle 
sig  frit,  dog  at  Toppene  naae  hinanden  og  altsaa  ikke  efter- 
lade noget  bart  Bum;  Antallet  pr.  Tande  Land  retter  sig 
derfor  efter  Toppens   SteiTelse  hos   vedkommende   Art     En 
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andøD  Begel  er,  at  man,  selv  om  Lægge-Kartoflerne  ere 
store,  ikke  skal  dele  dem;  ved  alle  Dyrkere,  der  have  baaret 
sig  saaledes  ad,  har  Hesten  været  mindre,  ofte  kan  halv  saa 
stor.    Deelte  Kartofler  raadne  nemlig  let. 

Ifelge  Indberetninger  fia  334  sterre  Dyrkere  har  Udbyttet 
af  Kartoflen  »Richters  Imperator«  varieret  mellem  30  (^ 
60  000  Kgr.  pr.  flektare  (33—56  000  Pd.  pr.  Td.  Land). 
Middeludbyttet  var  36  300  Kgr.  (40000  Pd.  pr.  Td.  Land). 
Disse  Udbytter  ere  vnndne  paa  frugtbare  Jorder,  og  Indholdet 
af  Stivelse  har  været  gjennemsnitligt  30  Proc.  vandfri  Stivelse; 
hos  nogle  har  det  været  33,  33,  34  og  endog  36  Procent.  Paa 
magre  Jorder  har,  efter  Indberetning  fra  33  Dyrkere,  Udbyttet 
været  i  Gjennemsnit  33  000  Kgr.  med  19,6  Proc.  Stivelse. 

Girard  erklærer  i  Henhold  til  disse  og  tidligere  Aars  Re- 
sultater, at  han  har  naaet  det  Maal  han  efterstræbte.  laar  vil 
Dyrkningen  tage  et  yderligere  Opsving.  Der  er  bleven  opfert 
Stivelsefabrikker,  ligesom  Kornbrænderier  begynde  at  arbeide 
med  Kartofler.  Mamge  Landmænd  omgaaes  ogsaa  med  den 
Tanke  at  brage  dem  som  Foder  for  det  store  Qvæg.  Sterre 
og  sterre  Arealer  tages  i  Brag  af  den  enkelte  Landmand,  fra 
50—100  Hektarer  (30—60  Td.  Land;  enkelte  dyrke  endog 
3 — 400  Hektarer  eller  180—340  Td.  Land).  (Comp.  rend., 
Bd.  114;  S.  366;  16.  Febr.  1893.)  A.  T. 

ForhiDdring  af  ,,8t«dDiBg^'  yed  Kogning,  af  G. 

Craig.  Den  eneste  rationelle  Methode  til  at  forhindre,  at 
kogende  Vædsker  stede,  bestaaer  i,  at  man  leder  Lnftblærer 
gjennem  dem.  Simpelthen  at  tillede  Luft  eUer  Gas  er  dog 
urationelt  og  ofte  unyttigt.  Det  bedste  er  en  langsom,  jevn 
Udvikling  af  en  uopleselig  Luftart  under  Opvarmningen.  Dette 
opnaaes  i  alle  Tilfælde,  hvor  Vædsken  er  en  Elektrolyt  ved  en 
elektrisk  Strem.  Batteritraadene  maae  da  være  indesluttede  i 
Glasrer,  der  ere  tilsmeltede  forneden,  saa  at  kun  de  c.  3,6  Cm. 
lange  Platintraade,  hvori  de  ende,  komme  i  Berøring  med 
Vædsken. 

I  mange  Tilfælde  kan  Zinkstev  benyttes,  da  det  udvikler 
Brint  i  sure,  basiske,  vandige  og  alkoholiske  Vædsker.  Ved 
Bestenunelse  af  Anunoniak  ved  Kogning  med  Natron  forhindres 
Stedningen  aldeles  ved  l!ilsætning  af  lidt  Zinkstev.  Selvfølge- 
ligt maa  nitratfirit  Natron  benyttes.    Denatureret  Spiritus,  der 
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næppe  kan  anvendes  uden  Bensning,  afdefitilleres  aldeles  roligt 
af  alle  Blandinger,  naar  lidt  Zinkstev  tilsættes.  Ligeledes  ville, 
naar  lidt  Zinkstev  er  tilstede,  Blandinger  af  Olie  og  Vand 
eller  Tjære  ogVædsker  i  aUe  Forhold  kunne  destilleres  ganske 
roligt.  Zinktilsætningen  kan,  om  fomadent,  gjentages,  og  ved 
reent  vandige  Oplosninger  kan  man,  hvor  dette  gaaer  an,  frem- 
skynde Udviklingen  af  Brint  ved  Tilsætning  af  lidt  Alkali. 
(ChemiJcer  Zeitung,  1892,  S.  166  efter  Ghem.  newe^  1892, 
Bd.  66,  S.  226.)  A.  T. 

Til  AræometretS  Historie.  Efter  Bourgougnon  til- 
skrives Opfindelsen  af  Aræometret  den  berømte  Hypathia,  der 
levede  i  Aarene  370 — 405  efter  Chr.  i  Alexandria.  Et  Brev 
fra  hende  til  Synesius  (d.  431)  beskriver  Instnmientet  mider 
Navnet  »Baryllion«  omtrent  i  den  endnu  gængse  Form.  Men 
Ehamnitts  PcUaemon,  en  Granmaatiker  fra  Kaiser  Tiberius's 
Tid,  omtaler  allerede  Aræometret  i  sit  Digt:  »De  ponderibus 
et  mensuris«,  saa  at  dets  Existens  gaaer  længere  tilbage  i 
Tiden,  maaskee  til  Archimedes.  Fahrenheit,  Nicholson  og 
Beaumé  maae  have  benyttet  nævnte  Kilder  ved  Constructionen 
af  deres  Spindler,  uden  at  de  dog  nævnes  (Sugar  Gane,  1892, 
Bd.  24,  S.  264.) 

Hertil  bemærker  Chemiker  Zeitung  (1892,  S.  166),  at  det 
omtalte  Baryllion  var  af  KobberbUk.  Prisdanus  (d.  628)  be- 
skriver saadanne  Instrumenter  af  Kobber-  og  Selvblik  og  an- 
ferer  temmelig  rigtigt  Tallene  for  Vægtfylden  af  Vand  (fra 
Floder,  Indsoer  og  Havet),  Olie  og  Honning.  I  11.  Aarhim* 
drede  forstode  de  ægyptiske  Sukkerfabrikanter  allerede  at  prøve 
Boesaftens  Godhed  ved  saadanne  Spindler.  Senere  beskriver 
ferst  Saltkogeren  Johann  Tholden  i  sin  »Haligraphia«  (Leipzig 
1603)  Aræometret,  men  ingenlunde  som  noget  nyt.  Muligviis 
taler  FUnius  ogsaa  om  en  Flydevægt,  naar  han  omtaler,  at  de 
forslgelligste  Vande,  undersegte  med  en  Vaegt,  ikke  vise 
mærkelig  Forskjel.  (lib.  31,  Cap.  21  eg  23).  —  At  Vægt- 
fylden er  afhængig  af  Varmegraden,  omtaler  allerede  JJMuåein 
i  tin  c.  Aar  1100  forfattede  Bog:    »Om  Viisdommens  Vægte. 

A.  T. 

Kyt  i  Tændstikfabrikationen,    Paa  Grund  af  den  ta- 

tagende  Mangel  paa  Træ  har  man  begyndt  at  forsege  Terve- 
masse  som  Materiale  for  Tændstikker.    O.  A.  Bosenkøtter  og 
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Æ.  Stiemer  benytte  den  langtrevlede  Tervemasse;  denne  tages 
op  ved  Maskiner,  males  i  en  Hollænder,  forvandles  til  Pap 
paa  en  Papirmaskine,  der  afleverer  Massen  ter  og  af  den  rette 
Tykkelse.  Pappen  kommes  saa  i  et  Imprægneringsbad,  haspes 
op  bagefter  paa  en  Maskine,  som  skjærer  den  til  qvadratiske 
Stikker  (Traade).  En  Maskine  forarbeider  i  24  Timer  5000  Kgr. 
Trevlestof  til  36—36  Millioner  Tændstikker.  De  ere  aldeles 
rettinede,  absolut  eens  i  Dimensionerne,  ere  stærke  nok  til  at 
forarbeides  videre,  og  brænde  let  og  godt  uden  at  ryge  eller 
udvikle  Oas.  Man  maa  afvente  Resultatet  af  de  i  det  Store 
anstillede  Forsag. 

Man  er  de  senere  Aar  naaet  særdeles  vidt  i  Anvendelsen 
af  mechaniske  Hjælpemidler.  Saaledes  kan  man  nu  med  6  Ar- 
beidere  fabrikere  rigeligt  10  000  Æsker  Sikkerheds-Tændstikker 
i  et  Degn,  medens  man  fer  har  brugt  22 — 23  til  det  samme 
Arbeide.  Haandfærdighed  kræves  derfor  næsten  ikke  af  Ar- 
beideren  og  en  Fabrikation  i  det  Smaa  er  bleven  umulig.  (Ch. 
Zdhingy  1892,  S.  669.)  A.  T. 

Om  Brød  med  reendyrket  Gjær.     i  i88i  har  G. 

Hoffmann  her  i  Kjebenhavn  indfort  en  Fabrikation  af  Rugbred 
med  Anvendelse  af  Gjær  istedetfor  Suurdeig,  i  det  Oiemed  at 
vinde  et  for  Sundheden  mere  tjenligt  Næringsmiddel  end  det 
almindelige  Rugbred  antages  at  være.  Hr.  Schiøttz  Christensen, 
som  er  gaaet  ud  Ara  det  sanmie  Motiv,  er  gaaet  et  Skridt 
videre,  idet  han  for  saavidt  muligt  at  undgaae  de  syredannende 
Bakterier,  der  ellers  med  Suurdeigen  indferes  i  Bredet,  har 
fremstillet  reen  Ojær  til  Brug  ved  Rugbredsdeigens  Gjæring. 

Ved  en  Række  Analyser  af  Suurdeig  fra  forslgellige  Bage- 
rier havde  han  fundet,  at  Bakterier,  Skinuuelsvamp  og  Gjær 
fandtes  omtrent  i  Forholdet  8:3,6:2,6;  desuden  fandtes  andre 
ikke  bekjendte  Organismer.  Undersegelsen  foregik  i  Freuden- 
reichs  Kolber  med  Ølurt  eller  et  Udtræk  af  Rug  som  Nærings- 
vædske.  Bakterierne  vare,  saavidt  det  kunde  bestemmes, 
Mælkesyre-,  Eddikesyre-  og  Smersyre-Bakterier;  Skimmel- 
svampene vare  fortrinsviis  Penicillium  glaucum,  Chladosporium, 
Chalara  og  Oldium  lactis,  medens  Gjæren  bestod  af  Torula- 
Pormer  og  forskjellige  Arter  Saccharomyces. 

Med  Rugbredet  tilferes  der  Maven  en  vis  Mængde  Syre 
(forevrigt  ogsaa  med  Hvedebred,  da  Presgjær  indeholder  Mælke- 
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syre-Bakterier).  Dennes  Mængde  er  bestemt  paa  den  kgl.  Veteri- 
nær- og  Landboheiskole  ved  de  der  foretagne  Bageforseg  og  Bred- 
undersøgelser  for  det  militære  Breds  Vedkommende  til  gjennem- 
snitligt  0,75  Proc,  beregnet  som  Svovlsyre  (HjSO^). 

Hr.  Schiøttz-Christensen  fremstillede  sin  Gjær  ved  Been- 
dyrkning  af  de  i  Suurdeigen  værende  Gjærsvamparter,  idet  der 
arbeidedes  efter  Dr.  E.  Chr.  Hansens  Methode.  Med  denne 
Ojær  ft'emstilles  Rugbrød  paa  en  anden  Maade  end  med  Snur- 
deig,  saaledes  at  hele  Behandlingen,  fer  det  opslaaede  Bred 
kommer  i  Ovnen,  indskrænkes  til  et  Par  Timer.  Bredet  holder 
sig  frisk  og  velsmagende  i  10 — 12  Dage,  faaer  en  reen  Lugt 
og  Smag.  (Efter  Blad  for  pharm.  Medhjælperforening,  1892, 
S.  79.) 

Hvor  vidt  der  ved  Indførelsen  af  Brød  tilberedt  med  Pres- 
gjær  eller  reendyrket  Gjær  virkeligt  gjeres  et  Fremskridt  i 
hygieinisk  Henseende  for  Mennesker  af  normal  Sundhedstilstand, 
bør  afgjøres  af  Læger.  I  hvert  Fald  vil  en  mere  almindelig 
Indførelse  af  Gjærrugbred,  som  vil  have  stor  Modstand  at  over- 
vinde i  Vanens  Magt,  være  betinget  af,  at  det  kan  ikke  blot 
fremstiUes,  men  ogsaa  sælges  omtrent  til  samme  Priis  som 
Bugbrød  af  Suurdeig.  Dette  er  for  Oieblikket  langtfra  Til- 
fældet. Hoffmann' s  ovenomtalte  smukt  behandlede  og  velsmagende 

Gj  ær-Bugbrød  synes  ikke  at  være  trængt  igjennem. 

A.  T. 


Mindre  Meddelelser. 

Af-Gibsning  af  Vine.  Som  bekjendt  »gibserc  man  i  Syden 
Vine,  hvorved  Hensigten  er  at  give  dem  red  Farve,  hvis  de  ere  blaa  af 
Mangel  paa  Syre;  i  Frankrig  lægges  Gibsen  lagviis  meUem  Draerne. 
Qibsen  virker  rimeligviis  saaledes,  at  den  med  Yiinstenen  danner  viin- 
suur  Kalk,  der  bundfælder  sig,  og  Viinsyre  samt  svovlsuurt  KaU,  som 
bliver  i  Oplosning;  andre  organiske  Ealiforbindelser  omsætte  sig  paa 
lignende  Maade  med  Gibsen.  Vinen  kommer  saaledes  til  at  indeholde 
svovlsuurt  Kali,  der  ansees  for  skadelig,  hvorfor  man  i  Frankrig  har  be- 
stemt, at  Vinen  ikke  maa  indeholde  mere  end  2  Gr.  K'SO«  pr.  Liter. 

For  at  kunne  holde  denne  Grændse  finder  Afgibsning  Sted.  Ifølge 
Undersøgelser  af  H.  Quantin^  udførte  i  Departements-Laboratoriet  i 
Orleans,  anvendes  hertil  ikke  alene  kulsuur  Baryt,  men  ogsaa  Chlor- 
barium,  salpetersuur,  viinsuur,  eddikesuur  og  phosphorsuur  Baryt. 
Dette  er  bleven  paaviist  ved  Undersøgelse  baade  af  Vinen  og  dens 
Bundfald. 
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Ber^élot  gjer  i  denne  Anledning  opmærksom  paa,  at  ovennævnte 
Meddelelse  maa  vække  alvorlige  Betænkeligheder,  idet  Anvendelsen  af 
Banrtsalte,  d.  e.  af  giftige  Forbindelser,  ikke  er  en  simpel  Forfalskning 
af  et  Næringsmiddel,  derimod  en  virkelig  Forgiftning  af  samme.  (Comptes 
rendus,  Bd.  114,  S.  969 ;  15.  Febr.  1892.) 

Besparende  Fordampapparat  for  Sukkerfabrikker.    I 

en  Generalforsamling  af  »Technischer  Verein  f&r  Zuckerfabrikanten«  har 
Å.  P,  Bhrhardt  holdt  et  Foredrag  over  Greiner's  saakaldte  »Riesel- 
apparatec  og  meddeelt,  at  1  Qm.  Varmeflade  udretter  3,8  Gange  saa 
meget  som  samme  Flade  i  de  almindelige  Robert'ske  Fordampapparater. 
Af  den  Grund  vilde  Fordampningsapparateme  for  Fremtiden  i  det  Hoieste 
faæ  Halvdelen  af  den  gængse  Yarmeflade  ved  samme  Production  og  der- 
Ted  blive  omtrent  halvt  saa  dyre.  Meddeleren  meente,  at  denne  For- 
andring vilde  have  dybt  indgribende  Betydning  for  Sukker-Industrien  og 
reducere  Sukkerprisen  i  uventet  Grad.    (Ch,  Zeitung^  1891,  S.  1569). 

PhoBphat-Ftind  i  Tunis.  Om  de  allerede  for  3  Aar  siden 
fandne  Phosphatlag  i  Tunis  meddeles,  at  de  findes  i  Bjergegnen  Zimra, 
Se^a  og  Stah  Vest  for  Gafsa,  have  en  Mægtighed  af  8—10  M.  og  en 
Udstrækning  af  50  Km.  De  indeholde  54—60  Proc.  Ealkphosphat,  som 
▼ed  Yaskning  vill^  kunne  bringes  op  til  62  Proc.  Mængden,  som  vil 
kunne  vindes,  anslaaes  til  6  Mill.  Tons.  Andre,  mindre  mægtige  Lag 
findes  S.  for  Gafsa.  Fer  Indvindingen  kan  foregaae,  maa  der  bygges 
en  Jernbanelinie,  som  Over  Gafsa  forbinder  Leieme  med  Havnen  ved 
Skira  eller  ved  Sfax.    (Ch.  Zeitung,  1891,  S.  1642.) 

De  qvælatofholdige  StofferB  Forandringer  i  Byg  under 
SpiringBprooessen.  Herom  meddeler  A.  Eiiger  og  FriU  von  der 
Becke  felgende  Talstørrelser: 

Qvælstof  i  Form  af 


Opleselig 

Pepton 

Ammoniak- 

Amido- 

Amidei 

Æggehvide 

salte 

syrer 

Proc. 

Proc. 

Proc. 

Proc. 

Proc. 

Baa  Byg          0,060 

0,0046 

0,0169 

0,0417. 

— 

UdbledtByg    0,0354 

0,0009 

— 

0,0294 

— 

Grenmalt          0,1671 

0,0058 

0,0290 

0,1417 

0,0505 

KeUeroalt         0,1194 

0,0233 

0,0057 

0,2227 

0,0029 

(Dingler's  Polyt  Journal,   Bd.  284,   S.  19   efter  Ch.  Centralblatt, 
1890,  Bd.  11,  S.  815.) 
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Det  14.  skandiuaviske  Natar Forskermøde  i  Kjabenhayn, 

den  4de  til  9de  Juli  1892. 

Ved  Medet  blev  i  Sectionerne  for  Physik   og  for  Chemi 
følgende  Foredrag  holdte. 

1.    Sectionen  for  Fhysik. 
Professor  Otto  Petterson,  Stockholm,  indledede  den  ferste 
af  de  paa  Dagsordenen  staaende  Discussioner:   »Hvilka  f&rdelar 


219 


kanna  uppnås  vid  den  hydrografislca  atforskmng  af  Nordsjd* 
och  dstersj(^området  genom  samyerkan,  efter  gemensamt  upp- 
gjord  plan,  meilan  Danska,  Norska  och  Svenska  vetoisk^)6mftn 
och  vetenskapliga  institutionen«. 

Efterat  have  omtalt,  i  hvilke  Retninger  og  i  hvilket  Om- 
fang Undersegelseme  af  saadanne  Forhold  som  Vandets  Salt- 
holdighed og  Temperatur,  Stremningers  Retning  og  Styrke  o.  s.  v. 
borde  foretages,  nævnede  Indlederen,  hvilke  systematiske  Und^- 
s^elser  af  den  Natnr  der  alt  vare  i  Gang. 

I  Discussionen  deeltog  d'Hrr.  Bestyrer  for  meteorologisk 
Institut  i  Ejebenhavn  Ad.  Paulsen,  Prof.  Mahn  af  Christiania, 
Dr.  Thesen  af  Christiania,  Prof  SUdebrandseon  af  Upsala, 
Statsgeolog  De  Oeer  af  Stockholm.  Til  Forberedelse  af  de  i 
Discussionen  omhandlede  Undersegelser  blev  der  valgt  en  Sub- 
commission  med  den  Opgave  forinden  Medets  Slutning  at  flrem* 
komme  med  et  i  denne  Retning  gaaende  Forslag.  Commis- 
sionens  Medlemmer  blev: 

Prof.  Pettersson,  Prof.  Sildei)rand3san,  Prof.  Mohn,  Direc- 
ter  Paulsen,  Prof.  Wijkander,  Dr.  Børdam^  Dr.  Petersen, 
Hr.  Ekmann,  Dr.  Munifie,  Amanuensis  Farsberg,  Cand.  ÆeZ- 
sen^  Cand.  WiOmtme  Janleen  og  Captain  (?.  Rung. 

Licentiat  7.  Carlsheim'OyllensT&Sli,  Upsala,  indledede  den 
anden  paa  Dagsordenen  staaende  Discussion:  »Huru  skall  en 
ftiDstftndig  magnetisk  recognoscering  af  de  skandinaviska  l&n- 
deme  åstadkonmas«. 

Efter  en  Fremstilling  af  den  Indflydelse,  som  et  mere  eller 
mindre  isoleret  magnetisk  Jordlag  har  paa  de  looale  magnetiske 
Forhold  i  Lagets  Nærhed,  fremhævede  Taleren,  at  de  magne- 
tiske Kort,  der  vare  udarbeidede  af  Indlederen,  viste,  hvor  ind- 
viklede saadanne  locale  Indflydelser  kunne  være,  og  Nedvendig- 
heden  af  talrige  lagttagelsesstationer  fremhævedes.  Indlederen 
foreslog*  at  Forsamlingen  vedtog  en  Resolution,  der  udtalte 
det  ønskelige  i,  at  der  efter  en  fælles  Plan  foretoges  systema- 
tiske og  detaillerede  Undersøgelser  over  de  magnetiske  Forbold 
i  de  tre  skandinaviske  Lande. 

I  Discussion^  deeltog  de  Hrr.  Bestyrer  Ad.  Paulsen  og 
Prof.  Mohn. 

Docent  Dr.  8.  Arrhenius,  Stockholm:  »Om  Difiusion  af 
vattenldsningar« .  Foredragsholderen  gjorde  Rede  for  de  aoldre 
og  nyere  Opfattelser  af  Diffusionens  Natur,   med  et  Resultat, 
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der  førte  til  Bekræftelse  af  den  nyere  Opfiittelse.  Derefter  om- 
talte han  sine  egne  Forseg  over  Indflydelsen  af  Saltes  Tilstede- 
værelse i  de  Opløsninger,  mellem  hvilke  Diffusionen  finder  Sted, 
og  antydede,  hvorledes  de  derved  vmidne  Resultater  forklares 
efter  den  nyere  Opfattelse. 

Bestyrer  af  meteorologisk  Institut  Ad.  Paulsen,  Ejeben- 
havn:  »Om  Nordlysets  Former  og  Perioder  i  de  arktiske  Egne«. 
Der  gaves  en  Oversigt  over  de  forslgellige  Former,  hvori  Nord- 
lyset optræder.  Der  meddeeltes  Resultater  af  Nordlysiagt- 
tagelser, foretagne  i  Godthaab  i  Grenland  1883—83  af  den  af 
Foredragsholderen  ledede  Expedition,  der  var  et  Led  i  Rækken 
af  de  internationale  Polarexpeditioner;  særligt  fremhævedes  Maa- 
lingeme  af  Nordlysets  Hejde.  Denne  blev  Amdet  meget  stor 
for  Zoneformen,  medens  den  for  Tæppeformen  kunde  gaae  ned 
til  600  Meter.  Slutteligt  fremsatte  Foredragsholderen  en  For- 
klaring af  de  forskjeUige  Perioder,  hvori  Nordlyset  optræder, 
henholdsviis  i  de  arktiske  Egne  og  i  den  tempererede  Zone. 

Til  Foredraget  knyttedes  der  Bemærkninger  af  Lic.  OyUen- 
skold  og  Prof.  Mtjhn. 

Docent  Rydberg^  Lund:  »Om  Dulong-Petits  lag  f&r  atom- 
vårmet«.  De  stedfindende  Afvigelser  fra  denne  Lov  havde  Fore- 
dragsholderen segt  at  bringe  i  Forbindelse  med  andre  Egen- 
skaber hos  Stofferne.  Han  havde  derfor  graphisk  fremstillet  Rela- 
tionen mellem  Atomvarme  og  Atomtal  og  sammenlignet  den 
deraf  ved  de  forskjellige  Grundstoffer  fremgaaende  Gurve  med 
de  bekjendte  Curver,  der  vise  den  periodiske  Sammenhæng  mel- 
lem Atomvægten  paa  den  ene  Side  og  henholdsviis  Vægtfylde 
og  Smeltepunct  paa  den  anden  Side.  Der  fremgik  heraf  en 
betydelig  Overeensstemmélse  mellem  de  forskjellige  Gurvers 
Gang.  Atomvarmen  bor  altsaa  ikke  betragtes  som  en  Constant, 
men  som  en  af  Atomvægten  afhængig  Egenskab. 

Til  Foredraget  knyttedes  en  Bemærkning  af  Dr.  Arrhenms. 

Professor  HUdebrandssan,  Upsala:  »UndersOkningar  af  de 
5fre  luftstr5mames  rørelser  fSrmedelst  moln-observationerc. 
Foredragsholderen  gjorde  Rede  for  de  Dndersegelser,  der  an- 
stilles i  Sverige  over  Skyernes  Heide  og  Bevægelser;  Under- 
segelserne  paabegyndtes  i  1873.  Der  nævntes  den  vedtagne 
Classifikation  og  Nomenclatur  af  Skyerne.  Endelig  omtaltes  et 
af  Prof.  Bosén  og  Foredragsholderen  construeret  Instrument 
til  hurtig  Beregning  af  Skyheiden  efter  Iagttagelserne. 
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Dr.  BjerkneSy  Christiania:  »Det  elektriske  Resonansfænomen 
og  Metallernes  Absoiptionsevne  for  elektromagnetisk  Energi  c 
Foredragsholderen  omtalte  det  af  Hertz  opdagede  Resonans- 
fænomen og  viste,  hvorledes  Metallernes  individuelle  Egenskaber 
paany  traadte  frem,  naar  man  istedetfor  Hertz'a  Gnistmaatinger 
anvendte  den  elektrometriske  lagttagelsesmaade.  De  Egen- 
skaber, der  gore  sig  gjældende,  ere  Modstand  og  Magnetisme, 
der  begge  befordre  den  elektromagnetiske  Energis  Absorption 
i  Metalmassen. 

Gand.  Birkeland^  Christiania:  »Om  dektriske  Belger.  Den 
fremadskridende  Belges  Depression  i  tynde  Ledninger«.  Fore- 
dragsholderen forklarede  det  Middel,  ban  benytter  til  Maaling 
af  Gnistlængden  i  den  secundære  Leder,  og  hvor  Telephonen 
anvendes.  Foredragsholderen  meddeeite  sine  Unders^elser  over 
den  elektriske  Belges  Fremadskriden  i  en  30  M.  lang  Traad, 
særlig  Amplitudens  Formindskelse  i  tynde  Traade. 

Professor  C  Christiansen ,  Kjebenhavn:  »Om  Berørings- 
elektricitets«.  Efter  Omtale  af  de  vigtigste  hidtil  udferte 
Undersegelser  over  Bereringselektriciteten  beskrev  Foredrags- 
holderen den  af  ham  anvendte  Methode  til  absolut  Maaling  af 
Potentialdifferenser,  der  i  Hovedsagen  bestaaetr  i  at  ophænge 
det  polariserede  Legeme  i  det  elektriske  Felt  mellem  to  mod- 
sat ladede  store  Plader  ved  en  lang  og  tynd  Platintraad. 
Slutteligt  meddeeltes  Resultater  af  Forsag  deels  med  metalliske 
Ledere  alene,  deels  med  saadanne  i  Forbindelse  med  ikke  metal- 
liske Ledere  og  med  Luftarter. 

Captain  O.  Eung,  Kjebenhavn:  »Nogle  nyere  hydrogrsr 
phiske  Instrumenter  af  dansk  Gonstruction«.  Foredragsholderen 
foreviste  Instrumenter  til  Maaling  af  Havets  Temperatur  i  for- 
skjellige  Dybder  samt  til  Optagdse  af  Vandprøver,  saaledes 
som  de  anvendes  til  hydrographiske  Undersegelser  i  Danmark. 
Endelig  forevistes  og  forklaredes  det  af  Foredragsholderen  con- 
struerede,  paa  Lufts  Sammentrykning  grundede,  tJniversalbatho- 
meter,  en  Dybdemaaler,  hvis  Angivelser  ere  proportionale  med 
Dybden. 

Til  Foredraget  knyttedes  Bemærkninger  af  d'Hrr.  Professor 
M<An  og  Dr.  Arrheniua. 

Docent  jE.  Prytz,  Kjebenhavn,  fremviste  en  Stemmegaffel- 
chronograph,  der  er  grundet  paa  tidligere  Undersegelser  af  Fore- 
dragsholderen over  Bestenmielsen  af  Forholdet  mellem  en  Aies 
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Rotationstid  og  en  Stemmegaffels  Svingningstid.  Nogle  Iagt- 
tagelser om  de  til  Tidsmaalinger  anvendte  elektriske  Gnisters 
Forhold  omtaltes. 

3,  Sedumen  for  Chemi. 

Dr.  phil.  E.  Petersen:  »Om  Dobbelthalogensalte  af  Guld« : 
De  af  Prof.  Thomsen  fremstillede  Forbindelser  Ån^Clf  og  AujBr^ , 
hvis  Bhdstens  er  benægtet  af  Eruss  og  Schmidt,  existere  virkeligt. 
Ghlorforbindelsen  giver  nemlig  ved  Indvirkning  af  stærkt  af- 
kjelet,  vandfri  Alkohol  Au  Cl  3  og  Au  Cl,  og  berøe  de  nævnte 
Dobbelthalogensalte  udvikle  ved  Oplosning  i  resp.  CUorbrinte- 
eller  Brombrintesyre  en  betydeligt  sterre  Varmemængde  end 
det  rene  Guldtrichlorid  eUer  en  mechanisk  Blanding  af  begge 
Ghlorider. 

Laboratorimnsassistent  «7.  Petersen:  »Metalanmioniakemes 
pfaysiske  Forhold«:  [Tndersegelser  over  forskjellige  Metalammo- 
niakers  Frysepunctdepression  og  deres  Oplåsningers  elektriske 
Ledningsevne  viste,  at  disse  Forbindelsers  Molecultal,  i  alle  de 
Tilfælde,  hvori  Formlen  er  delelig  med  2,  svarer  til  det  Halve 
af  den  hidtil  antagne  Formd,  saaledes  at  Kobolts  og  Ghroms 
Ammoniakforbindelser  ikke  indeholde  Dobbeltatomer  af  disse 
Metaller,  men  trivalente  Enkeltatomer.« 

Prof.  Dr.  P.  T.  Cleve:  »Om  substitutioner  inom  Naphtalin- 
serien«:  Foredragsholdere  gav  en  historisk  Oversigt  over 
Kekulé's  Ben2olformel  og  den  Lovbundethed,  der  viser  sig  ved 
Substitutioner  indenfor  *  denne.  Han  gjorde  derefter  Bede  for 
Isomerieme  i  Naphtalinrækken  og  Lovene  for  Substitutioner 
indenfor  denne. 

Dr.  £  Strøm:  »Isoprolactons  Forhold  ligeoverfor  Natrium- 
æithylat« .  Foredragsholderen  omtalte  under  Henviisning  til,  hvad 
der  tidligere  var  publiceret  om  Lactoners  Forhold  til  Natrium- 
æthylet,  Besullateme  af  sine  Fors^  med  Isoprolacton.  For- 
uden en  Syre,  som  han  staaer  i  Begreb  med  at  undersøge,  har 
han  flremstiliet  en  DiiBohexalacton  (2  Mol.  Lacton  —  1  Mol.  Vand), 
der  ved  Behandling  med  Ealilud  giver  en  Syre,  »Tetramethyl- 
oxetoncarbonsyre«,  der  er  isomer  med  Isocaprolactonen,  men 
har  den  dobbelte  Moleculvægt.  Ved  Ophedning  af  den  nævnte 
Syre  fraspaltes  1  Mol.  Kulsyre,  og  der  dannes  et  neutralt  Legeme: 
» Tetramethyloxeton  < . 

Professor,  Dr.  B.  M,  Jørgensen:  »No^e  Tetraminsalte  af 
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Kobolt«.  Indholdet  vil  blive  offenliggjort  i  »Zeitschrift  f.  an- 
organische  Chemie«. 

Prof.  J.  KjéldaJd:  »Undersøgelser  over  den  optiske  Drei- 
ningsevne  af  nogle  Planteæggehvidestoffer«.  Foredraget  om- 
bandlede  særligt  den  optiske  Dreiningsevne  af  de  i  fortyndet 
Yiinaand  oplaselige  Æggehvidestoffer  i  Kornsorterne.  Drei- 
ningen  peger  hen  paa,  at  disse  ere  identiske  eller  meget  nær- 
staaende  for  hver  Kornsorts  Vedkommende,  medens  der  er  en 
Forstjel  mellem  de  i  de  forskjellige  Fra  forekommende  Ægge- 
hvidestoffer. 

Docent  J.  Sebélien  omtalte  det  Olædelige  i,  at  der  fra 
Chemikemes  Side  blev  taget  fat  paa  de  vigtige  Spergsmaal  om 
de  i  Planteriget  forekommende  Proteinstoffer,  og  takkede  Prof 
Kjeldahl  for  Foredraget. 

Bestyrer  af  Ny  Carlsbergs  Bryggeri' s  Laboratorium  H. 
Schjendng:  »Nogle  Phenylhydrazinderivater«.  Foredraget  om- 
handlede Phenylhydrazindobbeltsulphater  af  Zn,  Cd,  Ni,  Co,  Mn 

og  Fe,  der  alle  ere  sammensatte  r  (CgnjNjHaJ-^SO^ -f  xH^O, 

hvor  Saltene  ere  tungtopleselige  i  koldt  Vand,  uopløselige  i 
Viinaand  og  Æther.  Med  Hensyn  til  deres  Reactioner  forholde 
de  sig  som  Componenterne. 

Ingeniør  A,  Werner  Cronqvist  holdt  Foredrag:  »Om  paraf- 
fins sm&ltpunct«,  til  hvilket  Cand.  Schleisner  knyttede  nogle 
Bemærkninger. 

Ingeniør  Larson  holdt  derefter  et  Foredrag:  »Nyaste  tidens 
framisteg  i  tilverkningss&tten  f&r  koppar«,  i  hvilket  han  gav  en 
udfarlig  Fremstilling  af  de  for  Tiden  anvendte  Methoder  i  Kob- 
berets Metalluigi.  Foredraget  vil  blive  offenliggjort  i  »Svensk 
chemisk  Tidsskrift«. 

Ingeniør  A.  Werner  Cronqvist  gav  derefter  Meddelelser 
»angående  undersOkning  af  skjutmedel«,  i  hvilke  han  gjennem- 
gik,  hvilke  Methoder  han  havde  fondet  hensigtsmæssige  til  Be- 
stemmelsen af  Sprængstoffernes  vigtigste  Bestanddele. 

Til  dette  Foredrag  knyttede  Cand.  mag.  Sørensen  nogle 
Bemærkninger. 

Professor  Petterson  gav  Meddelelse  »om  en  metod  att 
best&nuna  alkoholhalten  i  jåsta  våtsker,  såsom  Ol,  vin  o.  s.  v.« 
Foredragsholderen  beskrev  et  af  ham  construeret  Apparat,  der 
tillader  at  foretage  en  saadan  Bestemmelse  paa  en  snild  Maade 
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Og  med  tilstrækkeligt  naiagtigt  Resultat.    (Apparatet  findes  be- 

i  skrevet  S.  112). 

;  Professor  Petterson  holdt  derpaa  Poredrag  om  »undersdk- 

ningar  af  luftens  kolsyrehalt. 

j  Professor  Jørgensen  knyttede  nogle  Bemærkninger  til  Pro- 

fessor Pettersons  ferste  Meddelelse  og  udtalte  en  Tak  til  Fore- 

I  dragsholderen:  det  af  denne  opfundne  Apparat  havde  den  sterste 

!  Betydning  ogsaa  for  ControUen  med  Olproductionen  i  Danmark. 

Cand.  phil.  A,  Langlet  holdt  et  Foredrag  »om  några 
aztinderivat. 

Lektor,  Dr.  phil,  O.  T.  Christensen  holdt  derefter  et  Fore- 
drag: »Nogle  Bemærkninger  om  Manganaluns  Existensc.  Fore- 
dragsholderen viste,  at  det  trods  talrige  Forseg  havde  været 
ham  umuligt  at  fremstille  Manganalun. 

Dr.  phil.  Emil  Petersen  holdt  et  Foredrag  om  den  elek- 
trolytiske  Dissociationsvarme  af  svs^e  Syrer.  Han  paaviste 
Overeensstemmelse  mellem  Fortyndingsvarmen  af  Syrerne  samt 
Varmetoningen  ved  Indvirkning  af  deres  Natriumsalte  og  paa 
den  anden  Side  de  af  Arrhenitis  for  Dissociationsvarmen  be- 
regnede Tal.  Maaling  af  Frysepunctsdepressioner  viste  Over- 
eensstenmielser  for  Syrernes,  derimod  ikke  for  Natriumsaltencfs 
Vedkommende. 

Til  Foredraget  knyttede  Docent  S.  Arrhenitis  nogle  Be- 
mærkninger og  paapegede  bl.  a.  Muligheden  af,  at  Afvigelserne 
for  Saltenes  Vedkonunende  skyldes  Attractionen  mellem  Vand- 
moleculeme  og.  det  opløste  Stof. 

Cand.  Schleisner  gav  en  Meddelelse  om  Fremstilling  af 
Diazoforbindelser:  han  havde  fremstillet  Amidoazobenzol  ved  at 
opløse  Anilin  og  Amylnitrit  i  Petroleumsæther  og  lade  Ætheren 
fordampe. 

Taleren  omtalte  dernæst  en  Methode  til  Hærdning  af  Gibs- 
afstøbninger  ved  at  omdanne  Oibsen  til  borsvovlsuur  Kalk,  og 
foreviste  Prøver  paa  denne  Fremgangsmaades  Anvendelse. 

I  SecHonen  for  Fhcmnaci  holdt  Docent  A,  Christensen 
et  Foredrag  angaaende  den  quantitative  Bestemmelse  af  Chinin 
og  Morphin,  og  Bedacter,  Cand.  pharm.  Schjøttz  &  Christensen 
om  reendyrket  Gjær  til  Bred.   (Efter  Mødets  officielle  Beferater). 
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OngmnlmeiUUUiserf  Ovenigier  o.  desl.  H.  Schjerning:  Nogle 
PfaenjIhydraiindobbeltforbindelBer  af  Magniamgrappens  og  den  udvidede 
MagninmgTappes  Metaller,  S.  225. 

Uddrag.  Physik  og  Chemi.  Vandfaldselektricitet  (med  1  Træ- 
snit), S.  284.  Fremstilliiig  af  Bolometre  (med  1  Træsnit),  S.  239.  Solens 
Temperatur,  S.  242.  Om  Fizøtgeroecnes  Egenbenegelse,  S.  243.  Qvik- 
selTpipette  (med  1  Træsnit),  S.  244.  Galvanisk  Overtræk  med  Cobalt, 
S.  245.  Pietets  Laboratorium,  S.  245.  Phosphoroskop  med  Gnistljs, 
S.  246.  Cbemisk  Fjemvirkning,  S.  247.  Sjntbese  af  Qvælstofbrinte- 
syre,  K'H,  S.  255.  Svovlsyre  til  Aecumulatorer,  S.  256.  Bestemmelsen 
af  Brændværdien  i  den  calorimetriske  Bombe,  S.  257.  Om  de  Tempera- 
turer, som  forekomme  i  forskjellige  Fabrikovne,  S.  268.  —  Tech  nik. 
Forandringer  i  Ammoniaksoda-Industrien,  8.  269.  Fra  Gjedningfabrika- 
tionens  Chnraade,  S.  272.  Den  mechaniske  Betjening  af  Retorterne  paa 
Gasværket  II  i  Charlottenburg,  S.  277.  GJærs  Forhold  mod  Fluorfor- 
bindelser, S.  278.  De  Betingelser,  som  Gjærvæsken  maa  opfylde,  for  at 
Fluorforbindelser  skulle  kunne  udeve  den  største  Virkning  i  samme, 
S.  279.    Forsæbningen  i  Autoclaver,  S.  281. 

LUeratur.    Tidsskrifter,  S.  288. 

Nekrohg,    Hermann  Kopp,  8.  286. 


Hoglø    PbenylbydrazltidofMieltrofbifldelMr    af  Magnium- 
grnppens  og  den  udvidede  Magnlumgruppes  Metaller. 

Af  H.  Båtiemhkig. 

Ved  nogle  Undersøgelser  af  en  ganske  anden  Natur  end 
de  i  det  Efterfalgende  •  omtalte,   viste   det   sig,   at  en  vandig 
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I  ZinksulphatopIesniDg  ved  Tilsætning  af  lidt  Phenylhydrazin  gav 

en  meget  rigelig,  fyldig  Udskilning,  der  ved  Opvarmning  med 
Vædsken  tildeels  oplistes,  for  efter  Afkjøling  at  udskilles  kry- 
stallinsk.   Aldeles  lignende  Forhold  viste  andre  Sulphater  af 
I  forskjellige  divalente  Metaller. 

j  Da  det  i  Literaturen  ikke  var  mig  muligt  at  fiade  Oplys- 

j  ninger  om  saadanne  (eventuelle)  Phenylliydrazinforbindelser,  fore- 

!  satte  jeg  mig  at  underkaste   de   ovennævnte  Fældninger   en 

]  nærmere  Undersegelse.    Ved  at  gjennemgaae  Literaturen  kom 

jeg  imidlertid  snart  til  den  Formodning,  at  de  her  omhandlede 
Salte  maatte  have  en  SammensætoiBg  anadog  med  adskillige 
tidligere  kjendte  Salte  af  lignende  Baser  som  Phenylhydrazin. 
Det  akal  saaledes  nævnes,  st  Sohiff^)  har  fremstillet  Anilin- 
dobbeltforbindelser  af  ZnCl2,SnCl2,HgCl2  og  flere,  alle  sam- 
mensat efter  nedennævnte  Hovedftmnel;  at  IJ^ppmann  og  Vort- 
mann^  have  fremstillet  analoge  Forbindelser  af  Nikkel  og 
Kobolt  med  Anilin,  Paratoluidin  og  —  for  sidstnævnte  Metals 
Vedkommende  —  Xylidin.  Ogsaa  af  Pyridin  Igendes  lignende 
Forlnnddser,  idet  &  Jf .  Jørgensen  ^)  har  fremstiUet  de  to  iso- 
mere Platopyridinchlorider  og  Foerster^)  et  tilsvarende  Bromid. 
Men  foruden  de  her  nævnte  Salte  kjendes  der  endnu  endeel, 
deels  med   Ammoniak*)    og    deels    med   Hydroxylamin ^),  ind- 

traedende  iMoleculet,  og  alle  have  de  den  ^bnindelige  Sammen- 

Il  ji     I 
sætning  M(Il)2  Q2,   hvor  M  betegner  et  divalent  Metal,   B  et 

divalent  Ajumoniakderivat  eller  Anunoniak  selv  og  Q  en  mono- 
valent Syrerest.  Som  bekjendt  findes  der  ogsaa  mange  Salte 
med  et  større  Antal  Badicaler  B  end  de  her  nævnte;  men  jeg 
skal  ikke  konmie  nærmere  ind  paa  disse,  da  det  viste  sig,  at 
de  i  det  efterfelgende  omtalte  Phenylhydrazinsalte  netop  svarede 


')  Compt.  rend.  56.   —  See  forevrigt  ogsaa  Aronfaeun,  Berl.  Bedchte 

1878,  S.  2286  og  1879,  S.  509. 
«)  Berl.  Berichte  1879,  S.  79. 
«)  J«iinial  f.  pr.  Chemie,  Bd.  88,  S.  604. 
*)  Berl.  Bericjitfi  1891,  S.  3762. 
*)  O,  André.    Compt.  rend.   Bd.   94,    S.   903.    Compt.   rend.   Bd.  96, 

S.  703.     B.  Varet    Oonpt  laiid^  Bd.  105,   S.  1070.      K.  Kraui. 

Berl.  Berichte  1888,  S.  469.     Sortt  ét  Bobineau,    Bull.  boc.  chim. 

[3],  Bd.  1,  S.  138. 
^)  Crismer,    Bull.  soc.  chim.  [3],  Bd.  8,  B.  114. 
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til  min  Fonnodning,  idet  de  viste  sig  analoge  med  de  ovenfor 

omtalte  Salte. 

Endnu  maa  det  åog  tilfeies,  at  ttere  af  de  ovennævnte 

Salte  optræde  med  Kiystalvand  eller  med  Alkohd  indtrædende 

istedetfor  Yasd. 

Zinkfhmylhydraemsulphat. 

Zn{C«H»NaH,)aSO^  +H,0. 

Til  FremstiUing  af  dette  Salt  blev  der  oplast  5  Qram  kry« 
stalliseret  Zinksulphat  i  600  Gem.  kogende  Vand,  og  til  den 
k(^[ende  Oplåsning  lidt  efter  lidt  og  under  stadig  Omrøring 
sat  5  Gram  Phenylhydrazin.  Efterat  alt  Phenylhydrazinet  vmr 
tilsat,  blev  Opløsningen,  der  forøvrigt  var  noget  uklar,  endnu 
holdt  i  Kog  i  nogle  Minutter  og  derpaa  fiyitreret  kogende.  Fil- 
tratet blev  inddampet  til  c.  150  Gem.  og  hensat  til  Aflgøling. 
Under  Inddampningen  skiller  en  Deel  af  Saltet  sig  ud,  hvorfor 
det  er  nødvendigt  stadig  at  omrøre.  Det  dannede  krystallinske 
Bundfald  samles  paa  et  Filter  og  udvaskes  for  Si^er  først 
2—3  Qangie  med  kiddt  Vand,  deipaa  med  lidt  Viinaand  (96°) 
og  endeligt  mediSther.  Saltet  blev  tørret  ved  almindelig  Stu^ 
temperatur.  Udbyttet  var  c.  70  Proe.  Det  her  benyttede  For- 
hold mellem  Zinksulphat  og  Phenylhydrazin  svarer  meget  nær 
tQ  det  beregnede. 

Ved  Fremstillingen  af  to  andre  Portioner,  brugte  j^  Over 

skud  af  Zinksulphat,  saaledes  at  Forholdet  c^r — ttÅ — -  i  II 

^     '  Phenylhydrazin 

5         .  „       10 

Som  det  af  Analyserne  vil  sees,  gav  denne  Betning  i 
Variationen  ingen  Forandring  med  Hensyn  til  Saltets  Sammen- 
sætning; hvorimod  Muligheden  for  et  Zinksalt  med  et  større 
Antal  Phenylhydrazingrupper  end  det  her  nævnte  ligefuldt 
foreli^er. 

Analyserne  gave  følgende  Besultater,  svarende  til  ovennævnte 
Formel, 

beregnet  fundet 

I  U  Hl 

^  80,44  —  20,61  —  20,49 

^  20,24  —  21,12  —  20,92 

-  64,44  —      »       —  64,48 
_     4,11  _      :,       _     3,46. 

')  Ph.  =  Phenylhydrazin. 

15^ 


80, 

80^5 

ZnO 

— 

iiO,61 

Ph.') 

— 

64,68 

H,0 

4,66 

"'il 


sil 
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tjj^  Phenylhydrazinmængden  blev  beregnet  af  Eulstofmængden, 

bestemt  efter  Ejeldahls  Methode  (Carlsbei^meddelelsene  Bd.  3, 
S.  110).  Kun  maa  det  bemærkes,  at  der  ikke  lod  s^  anvende 
Gonæntreret  Svovlsyre,  da  Virkningen  hermed  var  for  voldsom; 
derimod  lykkedes  Bestemmelserne  her,  som  ved  de  efterfølgende 
Salte,  ved  at  anvende  en  af kjelet  Blanding  af  2  Rumfang  con- 
centreret  Svovlsyre  og  1  Rumfang  Vand,  og  kun  yderst  svag 
Opvarmning  at  begynde  med.  Naar  paa  denne  Maade  den 
ferste  Virkning  var  vel  overstaaet,  blev  der  yderligere  tilsat 
concentreret  Svovlsyre,  og  derpaa  arbeidet  som  anfert  af 
Ejeldahl. 

Saltet  er  forvelest  eller  ganske  svagt  guulligt,  men  antager 
i  Luften  en  redlig  Farve,  især  dersom  det  ikke,  ved  Udvask- 
ning med  Viinaand,  er  befriet  for  vedhængende  Phenylhydrazin. 
i^J  Denne  Redfarvning  maa  tilskrives  en  Dtning  af  Phenylfaydra- 

zinet.  I  koldt  Vand  er  Saltet  tungt  opleseligt  —  1  Deel  Salt 
i  185  Dele  Vand  ved  19|°  C.  — ,  hvorimod  det  betydelig  lettere 
opløses  i  kogende  Vand.  I  Viinaand  og  Æther  er  det  uoplese- 
ligt.  Af  fortyndede  Syrer  opløses  det  let.  Det  er  krystallinsk 
og  krystalliserer  i  —  til  Tavler  samlede  —  Naale,  der  nnder 
Mikroskopet  nærmest  synes  at  være  monokliniske.  Ved  en  meget 
langsom  Udkrystallisation  kan  man  faae  Saltet  i  noget  større 
Krystaller. 

Ved  Ophedning  til   106''   afgiver  Saltet  sit  Krystalvand, 

uden  at  der   foregaaer   nogen  yderligere  Forandring;  ja   selv 

efter  44  Timers  Ophedning  til   105  "^   var  det  ikke  muligt  at 

II]  paavise  nogen  dybere  Spaltning.    Heller  ikke  ved  ganske  kort 

Tids  Ophedning  til  170°  indtraadte  der  nogen  Spaltning,  hvor- 
imod der  efter  nogen  Tids  Ophedning  til  denne  Temperatur 
begyndte  at  fraspaltes  Phenylhydrazin.  Ved  hurtig  og  stærk 
Ophedning  i  et  Reagensglas  spaltes  Saltet  næsten  under  For- 
puining,  idet  der  under  deelviis  Forkulning  udvikles  Anmioniak 
og  frigjøres  et  guult  oUeagtigt  Destillat  —  rimeligviis  Phenyl- 
hydmin. 
\)  Zinksaltet  viser  i  Hovedsagen  Egenskaber  fælles  med  Com- 

ponenteme  o:  med  Svovlammonium  giver  det,  ligesom  det 
rene  Zinksulphat,  Svovlzink,  og  med  Fehlings-Vædske  indtræder 
allerede  i  Kulden  en  lignende  Reduction  som  med  frit  Phenyl- 
hydrazin. Paa  samme  Maade  giver  Saltet,  ved  Opvamming 
med   en   stærkt  fortyndet  Oplosning  af  Kobbersulphat,   tilsat 
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Ammoniak  i  Ovenkad  (^  c.  -j^  Rumlkng  Vnnaand  (96  ^  T.),  en 
gaullig  Oplesniog,  uden  at  der  indtraeder  nogen  Rednotion ;  men 
sætter  man  til  denne  Uare  Oplesning  noget  Fehlings-Yædske, 
fiuM*  man  næsten  strax  en  kraftig  Beduction. 

Opvarmes  en  linge  Deel  af  Saltet  med  concentreret  Svovl- 
syre til  begyndende  Svovlsyrlingadvikling,  faaer  man  en  blaa- 
violet  Vædske,  som  ved  Udgydning  i  koldt  Vand  og  Tilsætning 
af  en  Draabe  Jemchloridoplesning  antager  en  smuk  red  Farve  ^). 
Forevrigt  skal  det  endnu  anferes,  at  en  vandig  Opløsning  af 
Zinkphenylhydrazinsulphat  kan  fælde  nogle  af  de  i  Olurten 
forekommende  Proteinstoffer  i  Kulden.  Det  maa  dog  tilfeies, 
at  nævnte  Proteinstoffer  fældes  af  Zinksulphat  ved  Kogning, 
men  at  Bundfaldet  atter  opløses  ved  Yædskens  Afkjeling. 

Cadmiumphenylhydrazinsidphat. 
5Cå{C^Il^^2E^)^SO,  +  H,0. 
Fremstillingsmaaden  for  dette  Salt  er  i  Hovedsagen  analog 
med  den  for  det  forrige;  idet  8  Gram  krystalliseret  Cadmium- 
sulphat  opløses  i  900  Ccm.  kogende  Vand,  og  under  stadig 
Omrøring  og  fortsat  Opvarmning  tilsættes  6  Gram  Phenyl- 
hydrazin  (omtrent  det  beregnede  Forhold).  Der  fremkommer 
herved  en  ganske  svag  Udskilning,  som  dog  atter  forsvinder 
ved  nogen  Tids  Opvarmning.  Den  kogende  Opløsning  filtreres, 
inddampes  derpaa  til  c.  400  Ccm.  og  hensættes  til  Afkjøling. 
Under  Inddampningen  er  det  nødvendigt  at  omrøre.  Det  kry- 
stallinske Bundfald  blev  samlet,  udvasket  og  tørret  paa  samme 
Maade  som  Zinksaltet.  Analyseresultaterne  svare  til  den  oven- 
nævnte Sammensætning. 

beregnet        fundet 

SOj  —  18,71  —  18,66 

CdO  —  29,93  —  30,22 

Ph     —  60,61  —  49,82 

HaO  —  0,84  —  0,90. 
Saltet  er  farveløst,  men  farves  let  lidt  ved  Berøring  med 
Luften  —  see  Zinksaltet.  Ved  17°  opløses  1  Deel  Salt  i 
312  Dele  Vand,  hvorimod  Opløseligheden  i  kogende  Vand  er 
betydeligt  større.  I  Viinaand  og  Æther  er  det  uopløseligt. 
Det  er  vel  krystalliserende,  men  i  Formen  afvigende  saavel  fra 
Zinksaltet  som  fra  de   efterfølgende.    Ved  en  simpel  mikro- 


1)  Ann.  Chemie  Pharm.  Bd.  236,  S.  195. 
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skopisk  Uiidersegelse  tnaatte  det  nærmest  antages  at  krystallisere 
i  Bhomboddre,  som  i  hai  Grad  nærme  sig  til  Tæmingen. 

Ved  Ophedning  spaltes  dette  Salt  paa  samme  Maade  som 
det  foregaaende,  men  dog  noget  lettere  (c.  160'').  Derimod 
kan  det  ophedes  i  48  Timer  til  105^,  uden  at  der  foregaaer 
nogen  Forandring,  udover  at  det  afgiver  sit  Krystalvand.  Ved 
stærkere  Ophedning  er  Forholdet  aldeles  som  ved  Ziidcsaltet. 
Overfor  Svovlbrinte  og  Svoylammonium  forholder  dette  Salt  sig 
aldeles  ligesom  det  rrøe  Cadmiumsulphat,  og  ievrigt  viser  det 
de  samme  Forhold  overfor  ammoniakalsk  Kobberoplesning, 
Fehlings-Vædske  og  concentreret  Svovlsyre  og  Jemchtorid  som 
Zinksaltet. 

Nikketphenylhydrcmnmlphat. 

Ni(C«H,N,H,),SO,+H,0. 
For  at  fremstille  dette  Salt  behever  man  omtrent  kun  at 
blande  de  beregnede  Mængder  af  Componenteme,  oplast  i  Vand. 
Der  blev  saaledes  oplast  10  Qram  krystalliseret  Nikkelsulpbat 
i  500  Ccm.  kogende  Vand,  og  tilsat  8  Gram  Phenylhydrazin. 
Det  klare  Filtrat  blev  inddampet  til  c.  300  Ccm.  og  henstillet 
til  Afkjaling.  Saltet  blev  samlet,  udvasket  og  tarret  ligesom 
de  to  foregaaende.  Analyseresultaterne  svare  til  den  oven- 
nævnte Formel. 

beregnet        fundet 


so, 

20,59  - 

20,36 

NiO 

19,20  — 

19,39 

Ph 

65,58  — 

66,86 

H,0 

4,63 

4,24. 

Saltet  er  bleggrant,  krystallinsk,  og  ligner  ellers  i  alle 
Forhold  og  Egenskaber  Zinksaltet,  kun  med  de  Afvigelser,  som 
betinges  af,  at  Nikkel  er  indtraadt  istedetfor  Zink.  Ogsaa 
Krystalformen  svarer  til  Zinksaltets.  Ved  17''  oplåses  1  Deel 
Salt  i  862  Dele  Vand,  hvorimod  Oplaseligheden  i  kogende  Vand 
er  betydeligt  starre.  Ved  Ophedning  til  106  "*  i  44  Timer  fore- 
gaaer der  ikke  nogen  anden  Forandring  med  Saltet,  end  at  det 
afgiver  sit  Krystalvand  og  antager  en  svag  gullig  Tone.  Der- 
imod indtra^der  der  en  b^yndende  Decomposition  ved  ISO''. 
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Ved  Fremstilluigeii  af  dette  Salt  gik  jeg  ud  fra  Cobalt- 
carbonat;  idet  10  Gråm  blev  oplast  i  den  mindst  mulige  Mængde 
Svovlsyre,  kogt  og  filtreret  Filtratet  blev  derpaa  tilsat  saa- 
meget  kulsuurt  Natron,  at  Oplosningen  netop  holdt  sig  klar, 
og  endelig  saamegeb  Vand,  at  det  samlede  Bumfang  udgjorde 
500  Ccm.  Til  denne  kogende  Oplosning  blev  der,  under  stadig 
Omrerii^,  sat  18  Qram  Phenylbydrazin.  Blandingen  blev  her- 
ved omtrent  vællingagtig  af  et  udskilt,  rodligt  og  stærkt  klumpet 
Bundfald.  Dette  blev  samlet  paa  et  Filter  og  udvasket  med 
hdt  koldt  Vand,  og  endelig  under  Kogning  oplast  i  c.  1000  Ccm. 
Vand  og  filtreret.  Filtratet  blev  inddampet  til  det  halve  Bum- 
fai^  og  hensat  til  Afkjeling.  Udvaskning  og  Torring  foregik 
8<NB  tidligere  omtalt.   Analyseresultaterne  stemme  med  Formlen. 

beregnet        fondet 
CoO  —  19,20  —  19,43 
SO,  —  20,59  —  20,68 
Ph.    —  56,68  —  56,03 
HjO—    4,63  -    4,88. 
Saltet  danner  et  blegredt,  krystallinsk  Pulver,  der  i  Egen- 
skaber og  Beactioner  aldeles  slutter  sig  til  de  tidligere  omtalte. 
Kun   skal   det  bemærkes,   at  Cobaltsaltet  ved    17^  oploses  i 
270  Dele  Vand,   samt  at  det  begynder  at  decomponeres  ved 
omkring  160**. 

ManganophenyUiydrazinstdphat, 

MnlCfiHj^NjHglaSO^  -f  HjO. 

For  dette  Salt  er  Fremstillingen  ligesaa  simpel  som  for 
de  foregaaende.  Der  oploses  10  Gram  krystalliseret  Mangano- 
sulphat  i  500  Gem.  kogende  Vand,  og  hertil  sættes  9  Gram 
(omtrent  den  beregnede  Mængde)  Phenylbydrazin;  hvorved  der 
aldeles  ikke  fremkommer  nogen  Udskilning.  Oplosningen  fil- 
treres kilende  og  inddampes  til  c.  160  Ccm.  Det  dannede 
krystallinske  Bundfald  udvaskes  og  terres  ligesom  de  fore- 
gaaende. 

Analyseresultaterne  vare: 


232 


beregnet  fakidet 
MnO  —  18,44  —  18,60 
SO,  —  20,78  —  20,96 
Ph.  —  56,10  —  56,87 
HjjO  —     4,68  —    4,13. 

Saltet  er  farveløst  eller  ganske  svagt  gulligt,  kiystallJnsk 
og  mindre  bestandigt  end  de  foregaaende.  Saaledes  begynder 
det  allerede  at  spaltes  ved  110°,  naar  Ophedningen  forteættes 
nogen  Tid;  derimod  ved  kortere  Tids  Ophedning  ferst  omkring 
ved  150 "".  Ved  100°  foregaaer  der  derimod  ingen  Spaltning. 
Det  oploses  ved  16°  i  56  Dele  Vand,  men  den  vandige  Oplås- 
ning holder  sig  kmi  daarlig  i  Luften.  Forevrigt  gjenfindes  her 
de  samme  Egenskaber  og  Heactioner  som  nævnt  under  Zink- 
saltet;  kun  maa  det  bemærkes,  at  den  Side  228  anferte  Reac- 
tion med  Anunoniak  og  Kobbersulphat  her  ikke  viser  sig,  paa 
Grund  af,  at  Manganohydroxydet  er  uopløseligt  i  Ammoniak. 
Krystalformen  svarer  nærmest  til  Zink-,  Nikkel-  og  Kobolte 
saltenes  samt  til  det  efterfølgende  Ferrosalts. 

FerrophenylhydrcLzinsidphat 

PeiCflH.NjHaJaSO^  +H2O. 
Fremstillingen  af  dette  Salt  fordrer  lidt  større  Omhygge- 
lighed, paa  Grund  af  den  Lethed  hvormed  Ferroforbindelserne 
iltes  af  Luften.  Til  en  kogende  Opløsning  af  10  Gram  kry- 
stalliseret Ferrosulphat  i  ^  Liter  Vand  blev  der  sat  8  Gram 
(det  beregnede  Forhold)  Phenylhydrazin ;  hvorved  der  ikke  frem- 
kom noget  Bundfald.  Den  kogende  Oplosning  blev  filtreret 
ned  i  en  rummelig  Kolbe,  tilsat  nogle  faa  Draaber  fortyndet 
Svovlsyre  og  inddampet  i  luftfortyndet  Rum  til  c.  150  Ccm., 
eller  til  der  havde  udskilt  sig  en  ret  rigelig  Mængde  Salt. 
Saltet  samler  sig  især  paa  Vædskens  Overflade,  og  det  maa 
tiUige  bemærkes,  at  Saltets  Ddkrystallisation  nærmest  synes  at 
være  momentan  ved  en  vis  Concentration  eller  efter  en  vis 
Tids  Opvarmning.  Noget  lignende  finder  muligviis  ogsaa  Sted 
ved  nogle  af  de  foregaaende  Salte.  £fber  Inddampning  af  kjoles 
Kolbe  og  Indhold  i  en  Brintsti'øm,  og  Bundfaldet  samles,  ud- 
vaskes og  tørres  ligesom  de  foregaaende,  dog  saa  vidt  muligt 
med  Udelukkelse  af  Luften.  Analyseresultaterne  stemme 
overeens  med  Formlen.  Vandmængden  blev  dog  ikke  bestemt, 
da  Saltet  allerede  efter  1  Times  Ophedning  til  70°  begyndte 
at  fraspalte  Phenylhydrazin. 
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bengnet  fondet 
FeO  —  18,65  —  18,99 
SO,  —  20,73  —  20,86 
Ph.  —  56,96  —  56,59 
H,0  —    4,66  —      » 

Saltet  er  farvelest,  men  antager  efter  ganske  k«rt  Tids 
OpbeYaring  en  farst  graa,  senere  omtrent  sort  Farve.  Efter 
en  almindel^  mikroskopisk  Undersegelse  at  demme,  synes  det 
at  kiystallisere  ligesom  de  foregaaende  Salte,  dog  CadmimB- 
saltet  midtagen.  De  enkelte  Krystaller  ere  her,  ligesom  ved 
Zinksaitet,  samlede  til  smaa  Blade  eller  Tavler.  Ved  18"  op- 
løses 1  Deel  Salt  i  240  Dele  Vand,  hvorimod  det,  ligesom  de 
tidligere  nævnte  Salte,  er  uopleseligt  i  Viinaand  og  Æther. 
Som  tidligere  berert  begynder  Ferrosaltet  allerede  at  fraspalte 
Phenylhydrasin  ved  Temperaturer  mider  100°.  Overfor  Svovl- 
aramonimn  forholder  det  sig  ligesom  Ferrosulphat,  og  det  viser 
samme  Forhold  overfor  Fehlings-Vædske  som  det  frie  Phenyl- 
hydrazin  og  de  tidligere  omtalte  Salte.  Derimod  viser  Keac- 
tionen  med  Ammoniak  og  Eobbersulphat  sig  ikke,  af  samme 
Grand  som  nævnt  mider  Manganosaltet.  Opheder  man  en  ringe 
Deel  af  Saltet  med  concentreret  Svovlsyre  til  b^yndende  Svovl- 
syriingadvikling,  faaer  man  ikke  —  saaledes  som  ved  de  fore- 
gaaende Salte  —  en  blaaviolet,  men  derimod  en  graa-  eller 
grensort  Vædske,  der  ved  Udgydning  i  koldt  Vand  og  Tilsæt- 
ning af  en  Draabe  Jemchloridoplesning  kun  antager  en  ganske 
svag  red  Farve.  Ligesom  alle  de  tidligere  nævnte  Phenyl- 
hydrazindobbeltsulpbater  giver  Ferroforbindelsen  ved  stærk  Op- 
hedning fri  Ammoniak  under  samtidig  deelviis  Forkubing  og 
Fraspaltning  af  et  guult  olieagtigt  Destillat. 

Slutteligen  skal  jeg  kun  tilfeie,  at  der  utvivlsomt  existerer 
lignende  Phenylhydrazinforbindelser  af  andre  Metaller  end  de 
her  nævnte.  Dog  vil  der  ikke  kunne  tænkes  Dobbeltsalte  af 
saadanne  Metalilter,  som  let  lade  sig  reducere  enten  til  lavere 
Uter  eller  endog  tU  Metal,  som  f.  Ex.  HgO,PtO*,CuO  o.s.v. 
Med  en  tenmuelig  stærk  Oplosning  af  SnCh  giver  Phenyl- 
bydrazin  et  krystallinsk  Salt;  men  da  det  deels  er  let  at  decompo- 
nere  og  deels  er  let  oploseligt,  har  jeg  ikke  nærmere  under- 
segt  det. 

Med  Hensyn  til  Bestenomelsen  af  (kvælstoffet  i  disse  For- 
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bindeiser  kan  jeg  kun  anfere,  at  den  ikke  er  lykkedes  hverken 
efter  Kjeldahls  eller  Gnnnings^)  Methoder. 

Ny  Carlsbergs  chemiske  Laboratorium.    Kjebenhavn,  Aagast  1893. 


Vandflllllmlektricitet.  Fh.  Lenard  har  gjort  en  Bække 
Iagttagelser  over  BleWricitetsfrembringelse  ved  Vandfahl  — 
naturlige  og  kunstige  —  der  synes  at  give  et  vs^iftddt 
Bidrag  til  Forstaaelsen  af  den  atmosphæriske  Elektricitet. 

Det  har  længe  været  bekjendt,  siger  han,  at  Vandfdd 
lade  Luften  i  deres  Omgivelser  med  negativ  Elektricitet.  Eister 
og  Gdtd  havde  saaledes  bemærket,  at  den  negative  Luftelek- 
tricitet  kunde  spores  lige  til  600  Meters  Heide  over  et  Vaiid- 
Md,  og  de  antoge,  at  Phænomenet  skyldtes  Influens,  idet 
Atmosphæren  som  bel^endt  besidder  en  med  Heiden  voxende 
positiv  elektrisk  Spæncttng;  Vandstevet  skulde  under  Paavirk- 
ning  heraf  faae  negativ  Elektricitet  i  det  OiebUk,  da  det  skiller 
sig  fra  de  stirre  Vandmasser,  og  denne  negative  Elekbicttet 
vilde  med  Stevet  feres  op  i  Luften.  Paa  en  Beise  i  Alperne 
tog  Lenard  sig  for  at  undersege  dette  Forhold  nærmere,  og 
han  henvendte  især  sin  Opmærksomhed  paa  Vandfald  i  dybe 
Klefter,  da  saadanne  Fald  ved  de  omgivende  Fjelde  ere  be- 
skyttede mod  den  nævnte  Influensvirkning.  Maalingerne  an- 
stilledes med  et  Exners  Elektroskop,  der  ved  en  Metaltraad 
forbandtes  med  en  lille  Fetroleumlampe  af  Metal,  som  for- 
evrigt  var  isoleret.  Flammen  antager  den  elektriske  Spænding, 
soifi  findes  paa  det  Sted  i  Luften,  hvor  den  er,  og  samme 
Spænding  faaer  felgelig  baade  Metaltraaden  og  de  Dele  af 
Elektroskopet,  som  den  er  i  ledende  Forbindelse  med.  Elektro- 
skopet maaler  Potentialforskjellen  mellem  Flammens  Sted  og 
Jorden;  paa  det  Instrument,  som  Lenard  benyttede,  svarede  et 
Udslag  paa  60 '  til  en  Potentialforskjel  af  200  Volt. 

Hvis  man  hævede  Flammen  iveiret  paa  fri  Mark  i  klart  Veir, 
gav  Elektroskopet  Udslag  med  positiv  Elektricitet,  men  i  Nær- 
heden af  et  Vandfiild  var  Elektriciteten  negativ,  og  Udslaget 
sasdvanligviis  betydeligt  stærkere.  Ved  vandrige,  brusende  Fald 
var  Udslaget  saa  stærkt,  at  Flammen  maatte  udelades,  og  i 
dens  Sted  sattes  et  kort  Stykke  Metaltraad  paa  Elektroskopets 
Knap ;  naar  man  da  holdt  Elektroskopet  i  den  udstrakte  Haand, 

^\  Zeitschr.  f.  anal.  Chemie,  Bd.  28,  S.  188. 
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blev  Udslaget  gjerne  saa  stort,  som  det  overhovedet  kunde  blive. 
Dette  gjaldt,  selv  om  Faldene  Inm  vare  tuA  Meter  beie;  ved 
smaa  Styrtebade  vor  Virkningen  tingere,  saa  man  her  kun 
ved  Hjælp  af  Flammeeollektoren  fik  stærke  Udslag.  Pladskende 
Bække  med  svagt  beldende  Leie  viste  endnu  Virkning,  dog  kun 
naar  Flammeii  holdtes  nær  t3  Vanéots  Overflade,  medens 
glstte  Vandlob  aldeles  ikke  paavirkede  Elektroskopet.  Vand- 
Md  i  dybe  Klefter  dannede  ingen  Undtagelse ;  Virkningen  viste 
sig  som  overalt  kun  afhængig  af  Faldets  Voldsomhed,  og  heraf 
felger,  at  den  ikke  er  en  Influensvirkning,  frembragt  ved  Atmo- 
sphærens  Elektricitet.  Denne  Slutning  fandt  Lenard  bekræftet 
ved  sine  Undersegelser  af  ti  store  og  mange  smaa  Vandfald. 

Var  den  negstive  Elektricitet  i  Nærheden  af  et  Vandfald 
ikke  frembragt  ved  Influens,  saa  maatte  den  skyldes  en  indre 
Aarsag,  og  den  maatte  kunne  paavises  ved  kunstige  Fald  i 
lukkede  Rum.  I  Hddelberg  gjorde  Lenard  sit  ferste  Forseg  i 
den  Retning,  og  Virkningen  var  overraskende.  En  Bruse  var 
anbrtkgt  2  M.  høit  over  et  Badekar  af  Zink.  Lod  man  Brusen 
lebe,  saa  viste  det  sig,  at  Luften  i  det  lille  Værelse  efter- 
baanden  blev  negativ  elektræk  overalt,  og  efter  4  Minutters 
Forlab  var  Elektriseringen  saa  stærk,  at  Elektroskopet  begyndte 
at  udlade  sig,  idet  dets  Blade  med  regelmæssige  Mellemrum 
sloge  mod  Væggene.  Føfsk  ved  Udluftning  af  Værelset  for- 
svandt Elektrioiteten.  Forseget  gjentoges  i  Bonn,  men  her 
mislyttedes  det  —  som  det  senere  viste  sig,  paa  Grund  af 
Vandets  ringere  Grad  af  Reenhed;  i  Heidelberg  er  Drikke- 
vandet næsten  saa  reent  som  destilleret  Vand,  i  Bonn  efter- 
lader hver  Draabe,  man  fordampe,  en  stærk  Saltskorpe.  En 
Mængde  Forseg,  anstillede  under  ferskjellige  Forhold,  viste 
efterhaanden  Felgende:  Enhver  Vandstraale,  der  steder  mod 
en  fast  Hindring,  udbreder  negativ  Elektricitet  i  Luften.  Fal- 
der Straalen  i  Vand,  bliver  Elektricitetsudviklingen  svagere,  især 
hvis  Straalen  mer  megen  Luft  med  sig  ned  i  Vandet.  Luftens 
Indhold  af  Støv  er  uvæsenligt;  at  Elektricitetsudviklingen  ikke 
skyldes  dette,  fremgik  allerede  af  den  stærke  Virkning,  Vand- 
faldene frembringe  i  Alpernes  rene  Luft  og  bekræftedes  yder- 
ligere ved  Forseg  i  Rum,  der  vare  fjrldtc  med  filtreret,  stevfri 
Luft.  Dog  viste  det  sig,  at  om  Stev  end  ikke  var  nedvendigt 
for  at  frembringe  Elekfoiciteten,  saa  holdt  denne  sig  meget 
lamgere  i  Rum  fyldte  med  Luft,  som  Indeholdt  Tobaksreg  o.  1., 
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end  i  sterfii  Loft,  (^  som  Prige  henf  kunde  dm  støvede  Luft 
gj«res  stærkere  el^trisk  end  iea  rene.  Vaitdets  Beenhed  var 
saa  væsentlig,  at  man  ved  at  bruge  destilleret  Vand  fik  40  Gange 
saa  hffle  n^ative  Lnftpotentialer  srao  ved  AnTenddsen,  under 
samme  Forhold,  af  det  salthold^  Vaaå  fra  Ledningerne  i  Bonn. 
Naar  Luften  bliver  negativ  elektrisk 
ved  faldende  Vand,  maa  der  et  andet 
Sted  være  odviklet  en  ligesaa  stor 
Mængde  positiv  Elektricitet,  (^  det 
viste  sig,  at  denne  bndtes  i  Vandrt 
selv.  Lod  mao  nemlig  Vand  fa  Vand- 
ledningen  stremme  ud  gjennem  et 
snævert  Ber  med  nedadvendt  HoDding 
(^  falde  i  en  isoleret  Blikspand,  blev 
Spanden  eftertaaanden  positiv  elektrisk. 
Det  kunded<%tæake8,atdet4e  skyldtes 
Elektricitet,  frembragt  ved  Inflafms 
f^  negativt  elektriske  Omgivelser; 
herved  ville  nemlig  Diaabeme  paa  det 
Sted,  hvor  Straalen  oploser  sig,  ud- 
skilles med  positive  Ladninger,  smn 
ville  samles  i  Spanden.  For  at  ude- 
lukke en  saadan  Feilkilde  omgav  Leuard 
Straalens  øverste  Deel  med  et  videre 
Metalrer.  Det  Sted,  hvor  Straalen  op- 
leste  sig  i  Draaber,  Uae  inde  i  B«ret, 
og  naar  dette  blev  afledet  til  Jorden, 
var  Straalen  beskyttet  mod  Liflueos. 
Til  yderligge  Siluing  gjordes  Beret 
svagt  positivt  ved  Ujælp  af  et  Dsniells 
Element,  <%  naar  Vandet  da  leb  ganske 
langsomt,  viste  Spanden  en  svag  oegsr 
tiv  Ladning.  Forstærkedes  nu  Straa- 
len, tabte  denne  Ladning  s^;,  hvor- 
efter Spanden  viste  voxende  poåtiv 
Ladning. 

At  det  ikke  var  Gnidning  mellem 
Vandet  og  Udlebsreret,  der  var  Aareageu  til  Blektricitetfludnk- 
lingen,  vistes  ved  et  Forwg,  hvor  Vandrt  strMnmede  fia  en  isoleret 
Beholder  ned  i  en  isoleret  ?•     \  der  var  i  ledende  FoitøidelMinad 
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Beholderen.  Denne  Beholder  A  (see  Fig.)  var  af  Jern,  den  fyldtes 
tildeels  med  Vand,  og  ved  at  fortætte  Luften  over  Vandet  knnde 
nuæ  iaae  Straalen  til  at  træde  ud  af  Reret  i  Beholderens  Bund  med 
den  enskede  Hastighed.  Straalen  fieddt  paa  en  Zinkplade,  der 
Far  anbragt  i  Spanden  B;  denne  Spand  stod  paa  isolerende 
Pedder,  ligesom  A  var  isoleret  ophængt  ved  Silkesnore.  A  og 
B  vare  forbundne  med  hinanden  og  med  Elektroskopet  C  ved 
Metaltnade.  En  Ladning  af  dette  Apparat  kunde  ikke  skyldes 
Gmdning  eller  nogensomhelst  anden  Virkning  mellem  Appa- 
ratets enkelte  Dele,  men  kun  Vexelvirkningen  med  Luften,  der 
alene  var  istand  til  at  fare  den  ene  af  de  to  udviklede  Elek* 
tridteter  bort.  Det  var  ingen  ringe  Virkning,  der  kunde  op* 
naaes  med  dette  Apparat,  lod  man  10  Liter  Vand  fta  Vand- 
værket stremme  ud  gjennem  en  0,8  Mm.  vid  Aabning  under 
et  Tryk  af  3  Atm.,  steg  Spændingen  til  4000  Volt,  saa  Appa- 
ratet kunde  give  millimeterlange  Gnister.  Med  destilleret  Vand 
naaedes  dette  Besultat  hurtigere,  uden  at  dog  Maximumsspæn- 
dingen  blev  sterre.  Spændingen  voxede  hurtigst,  naar  man 
blæste  ned  i  jB,  idet  den  elektriserede  Luft  da  fertes  hurtigere 
bort,  end  naar  Karret  kun  ventileredes  ved  den  Luftstrøm,  som 
Straalen  rev  med  sig.  —  Forskjellige  Forseg  havde  viist^  at 
selve  Straalen  ikke  udvikler  Elektricitet,  men  at  denne  ude- 
lukkende udgaaer  fta  det  Sted,  hvor  Draabeme  forsvinde  ved 
at  slaae  mod  en  vaad  Gjenstand  eller  mod  en  Vandmasses 
Overflade,  Af  de  faldende  Draabers  Sterrelse,  Antal  og  Hastig- 
hed samt  af  Apparatets  elektriske  Capadtet  og  Spændmgstil« 
væxt  under  Aflebet  af  en  vis  Mængde  Vand  kunde  den  Elek« 
tridtetsmængde  blegnes,  som  hver  Draabe  ved  sit  Anslag  mod 
den  vaade  Zinkplade  sendte  ud  i  Luften.  Lenard  kom  til  det 
Resultat,  at  enhver  Begndraabe,  der  er  2  Mm.  i  Diameter,  og 
hvis  Slutningshastighed  er  7,3  Meter  i  Secundet,  ved  sit  An- 
slag mod  Jorden  vil  sende  en  negativ  Elektricttetsmængde  lig 
0,08.10*-^  Coulomb  ud  i  Luften,  hvoraf  atter  følger,  at  en 
Landregn^  som  bestaaer  af  saadanne  Draaber,  og  som  i  en 
Time  giver  6  Mm.  Nedbør,  i  denne  Tid  vil  udvikle  saamegen 
negativ  Elektricitet,  at  Luftens  Potential,  regnet  &a  Jordover« 
fladen  opad,  vil  aftage  med  11,000  Volt  pr.  Meter,  medens 
dette  Potential  ellers  normalt  voxer  med  faa  hundrede  Volt  pr. 
Meter;  den  stærkeste  iagttagne  Tilvæxt  er  828  Volt  pr.  Meter« 
Man  vil  derfor  let  forstaae,  at  Begufald  kunne  forandre  Atmo* 
sphærens  normale  elektriske  Tilstand  i  mange  Miles  Omkreds. 
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Lenard  anstillede  Forsøg  over  Stiaaler  af  forskjeltige  Yæd- 
sker,  der  faldt  i  forBkjellige  Luftarter.  Sterst  Interesse  har 
den  Iagttagelse,  at  Kogsaltoplesninger,  der  falde  i  almindelig 
Luft,  Ted  Foden  af  Faldet  sende  positiv  Elektricitet  ud  i  Luften. 
£n  Oplosning  med  6,5  Proc.  Kogsalt  virkede  stærkest;  dens 
Evne  til  at  lade  Luften  med  positiv  Elektricitet  var  omtrent 
ligesaa  stor  som  det  rene  Vands  Evne  til  at  lade  drø  med 
negativ.  En  Oplosning,  der  indeholder  0,011  Proc.  Kogsalt, 
skulde  være  elektrisk  uvirksom.  Lenard  mener,  at  man  ter 
sætte  den  Saltvandsregn,  som  i  Storm  finder  Sted  over  Havet, 
i  Forbindelse  med  Atmosphærens  normale  Blektrisering;  Bhsner 
fandt  paa  Ceylons  Strand,  at  Luftens  positive  Elektricitet  for* 
stærkedes,  naar  der  var  Brænding  paa  Havet. 

De  forslgellige  ovennævnte  Iagttagelser  f<»rklarer  Lenard 
ved  den  Antagelse,  at  der  findes  Gontactelektricitet  mellem 
Vædsker  og  Luftarter.  Alle  fri  Vædskeoverflader  skulle  være 
Sædet  for  elektriske  Dobbeltlag;  ved  reent  Vand  saaledes,  at 
det  yderste  Lag  af  Vandet  er  ladet  med  po»tiv,  det  tilgrænd- 
sende  Lag  af  Luften  med  negativ  Elektricitet.  Forene  to  Vand- 
masser sig,  saa  forsvinder  et  viat  Areal  af  deres  firi  Overflade, 
og  Luften,  der  var  i  Berering  med  dette  Areal,  maae  undvige. 
Skeer  dette  hurtigt  nok,  vil  den  kunne  fere  sin  negative  Elek- 
tricitet med  sig,  inden  denne  faaer  Tid  til  at  forene  sig  med 
Vandets  positive;  de  to  Dele  af  Dobbeltiaget  blive  altsaa 
mechanisk  skilte  fra  hinanden  paa  lignende  Maade,  som  det 
efter  Hehnholtz's  Fremstilling  skeer  ved  Gnidningselektrise^* 
maskinen.  Jo  hurtigere  Vædskeoverfladen  forsvinder,  desto 
mere  af  Ladningen  bliver  der  ^ilt  ud,  og  dette  stemmer  med 
Forstene,  der  vise,  at  Elektricitetsudviklingen  er  desto  stærkere, 
jo  sterre  Draabeme  ere,  og  jo  hastigere  de  falde. 

Lenard  samler  sine  Resultater  i  felgende  Sætninger:  Vand- 
draaber,  der  falde  paa  Vand  eller  et  vaadt  Legeme,  adviUe 
ESiektricitet.  Vandet  bliver  positivt  eldctrisk,  og  Luften  und- 
viger med  negativ  Mektridtet  —  Straaler,  som  oplese  sig  i 
Draaber,  vise  Phænomenet  stærkt;  Vandets  Ladning  kan  stige 
til  Gnistdannelse,  og  Luftpotentialet  i  et  Værelse  til  Hundreder 
af  Volt.  —  Smaa  Indblandinger  i  Vand  svække  Virkningen 
stærkt.  Alle  andre  Vædd[er  vise  sig  ligeledes  virksomme,  i 
fAMlrlAUig  Qrad  og  med  foiskjelligt  Fortegn;  Luftens  Natar 
Betydning.  —  En  simpel  Forklaring  faaer  man  ved 
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dea  Antagelse,  at  der  findes  Contaotelektricitet  mellem  Y^dsker 
og  luftformige  Legemer.  —  Vand&lds  Elektricitet  skyldes  kun 
Vandmasaemes  Sammensted  med  hinandien  og  med  den  vaade 
Klippe,  hvorfor  Mektricitetsudviklingen  hovedsagelig  har  sit 
Sæde  ved  Vandfaldets  Fod^  Vandets  Bevægelse  gjennem  Luften^ 
dets  Smderdeling  i  Draabar,  dets  Gnidning  mod  Stenene  og 
Influensen  fra  Atmospbæren  ere  uvirksomme  eller  lidet  virk- 
somme. —  Regnfalds  og  Havbrændingers  Indj^delse  paa  haS* 
tens  Elektricitet  forklares  ved  Foraegene.  (Wiedem.  Ånn.f 
Bd.  46,  S.  684^-637,  1898).  E.  S.  E. 

FrenstiUing  af  B^lometre.    Et  Bolometer  er  et  til 

Dndersegdse  af  Varmestraaler  indrettet  Apparat,  der  maaler 
en  Temperatnrforandiing  ved  den  Indflydelse,  som  denne  har 
paa  en  metallisk  Leders  elektriske  Ledningsmodstand.  Lummer 
og  KurlbBfwm  have  nndersegt  Betingelaeme  for  et  paalidøligt 
Bolometer  og  ere  derved  konme  til  en  Methode  til  FremstQling 
af  et  »Fladebolometer«.  Ved  et  »Liniebolometer«  forstaaes  et 
Apparat,  hvor  den  elektriske  Leder  har  en  oveiordenlig  ringe 
Tyttelse  i  en  Retning,  der  er  vinkelret  paa  de  Straaler,  der 
skidde  anderseges;  det  tjener  til  Dndeis^elser  af  Spectret, 
f.  Ex.  til  Paaviisning  af  koUe  Frauenhofenke  Limer  i  det  ultra^ 
rede;  et  Fladebolometer  har  derimod  en  Igendelig  Bredde,  eg 
tjener  til  at  maale  den  hele  Varmemængde  i  en  Straaiekegle. 

Modstandsvariationen,  der  bestemmer  Tempeiaturibran- 
dringen,  findes  ved  at  indskyde  Bolometret  i  en  Wheatstones 
Bro.  Man  opnaaer  her  dæ  steist  maUge  Felsomhed,  aaar  de 
fire  Orene  i  PaiaUelogrammet  og  Galvanometret  alle  have 
samme  Modstand.  Ved  en  Diaeosaion  af  Formlen  konuier  man 
til  det  Resultat,  at  Feisomheden  voxer  med  den  anvendte 
Strems  Styrke,  med  Bolometermetallete  TemperaÉurcoefiSeient, 
med  Bolometrets  Modstand  og  med  Steorrelsen  af  den  fer  Straa« 
lerne  ndsatte  Flade;  endvidere  voxer  FelsomfaeéeD,  aaar  Belo« 
metwiederens  Volumen,  Vs^^tfylde  og  Varmefylde  Ibrmindekea. 
Det  gjælder  om  saavidt  muligt  at  &ae  hele  Bolometermod* 
standen  udsat  for  Straaleme,  og  at  gj«:«  den  modtagende 
Flades  Indsngningsevne  saa  stor  som  muligt,  medens  den  evrige 
Flade  faaer  en  ringe  Indsugningsevne. 

Strenmien,  der  gaaer  gjennem  Parallelogrammet,  opvarmer 
Lederne  ganske  betydeligt,  da  den  maa  gjares  stærk  i  Foriiold 
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til  Tversnittet  af  Hensyn  til  Følsomheden;  for  at  ligevægten 
kan  bibeholdes,  selv  om  Stremmen  varierer,  maae  Ledene  i 
Parallelogrammet  saavidt  muligt  have  samme  Modstand.  Ved 
Opvarmningen  dannes  der  Luftstrømmie;  man  maa  serge  for, 
at  disse  forlebe  eens  ved  de  forskjellige  Ledere,  for  at  de  ved 
dem  alle  kunne  ibae  samme  Indflydelse  paa  Ledernes  Temperatur. 

Som  Materiale  til  Dannelse  af  Bolometerlederen  har  man 
benyttet  de  i  Handelen  gaaende  fine  Platin-  ogSelvtraade  eller 
Blade  af  Tin  og  Guld.  Traadenes  cylindriske  Form  er  ikke 
gunstig  for  Felsomheden,  da  Overfladen,  der  skal  modtage 
Straalerne  her,  er  lille  mod  den  indesluttede  Masse,  der  skal 
opvarmes  ved  Straalerne,  i  Sammenligning  med  Bladenes  Over- 
flade. Ouldblade  ere  dog  ikke  tilstrækkeligt  homogene,  og 
Stanniolet  er  for  tykt  til  at  bruges  i  et  Bolometer.  Det  er 
naturligviis  i  alle  Tilfælde  vanskeligt  at  faae  de  yderst  t^nde 
Blade  anbragte  paa  deres  Plads  i  rigtig  Stilling,  og  uden  at 
de  gaae  istykker.  Lummer  og  Kuribaum  kom  over  disse  for- 
sIgeUige  Vanskeligheder  ved  at  danne  Bolometret  af  en  for- 
holdsviis  tyk  Dobbeltplade  af  Platin  og  Selv;  af  denne  blev 
der  paa  en  Delemaskine  udskaaret  et  z^zagformet  Baand,  der 
blev  fæstet  i  en  Ramme ;  efter  Befæstelsen  blev  Selvlaget  ætset 
.  bort;  det  havde  altsaa  kun  tjent  som  et  styrkende  DnderUig 
for  Platinet,  saalænge  til  dette  sad  paa  sin  Plads. 

Den  nævnte  Dobbeltplade  til veiebringer  man  tilstræUceligt  tynd 
ved  ferst  at  sanmiensveise  et  Stykke  Platinblik  med  et  10  Qaoge 
saa  tykt  Stykke  Selvhlik.  Dette  udvalses  ferst  umiddelbart 
mellem  to  Valser;  naar  herved  en  vis  Tyndhed  er  naaet,  maa 
Pladen  anbringes  mellem  to  Blade  af  et  sammenfoldet  Eobbw- 
blad  for  at  kunne  valses  videre.  Saalænge  Platiiibladet  er  mere 
end  xffhnf  ^^'  (omtrent  det  grenne  Lyses  Beigelængde),  kan 
Dobbeltbladet  endnu  leenes  fra  Kobberet;  men  ved  videre  Ud- 
valsning  hænger  Selvet  &st  i  Kobberet.  Lummer  og  Kuribaum 
neiedes  med  en  Tykkelse  af  omtrent  ^jf^pf  Mm.  for  Platiih 
laget. 

Bladet  bliver  klistret  med  Canadabalsam  paa  en  Glasplade. 

og  udskilles  derpaa  i  den  i  hosstaaende  Figur  viste  Form. 

\  Hver  af  de  12  Strimler,  hvoraf  Lederen  kommer  til  at  bestaae, 

er  1  Mm.  bred  og  32  Mm.  lang.  Ved  Chloroform  lesnes  nu 
Lederen  fra  Glasset^  og  derpaa  fæstes  den  ved  en  Oplesoing 
af  Colophonium  i  Æther  i  en  Ramme  af  Skifer,   saaledes   at 
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Strimlerne  sidde  frit  i  deres  fulde  Længde  inde 
i  Rammen,  i  hvilke  de  altsaa  danne  et  Oitter 
Platuuiden  vender  ind  mod  Rammen;  der 
hvor  Lederen  er  fastkliatret  til  Ramman,  be- 
skyttes Selvet  mod  den  paafelgende  Ætenin^ 
med  Salpetersyre  ved  en  Oveistrygning  med 
en  Lak.     Na  dyppes  hele  Rammen  i  Salpeter-        ^  ^ 

syre,  hvorved  Selvet  atses  bort  fra  Strimlerne 
inde  i  Hammen,  saa  at  kun  det  yderst  l^ynde  Platinlag  bliver 
tilbage.  Ved  Forsigtighed  kan  man  opnaae,  at  dette  bommer 
helt  op  af  Syren.  Derimod  brister  det  meget  let  ved  at 
dyppas  ned  i  eller  ta^  op  af  Vimd,  hvori  det  bagefter  maa 
udvaakea  for  Syren.  For  at  sikre  sig  at  faa  det  helt  op,  anbe- 
fales det  at  lada  Bolunetret  blive  ataaende  i  Karret  med  Sal- 
peterqrren,  (%  nær  Selvet  er  oplest  fortrænge  Syren  ved  at 
&re  Vand  til  Bunden  ved  en  snsever  Hævert,  derpaa  fortrænge 
Vandet  paa  samme  Uaade  med  Alkohol,  og  endelig  bortlede 
den  sidste  Vædske  ved  en  Hævert.  Bolometret  modstaaw  godt 
selv  stærke  Rystelser  af  Banomen ;  ligeledes  kan  det  taale  en  svi^ 
E^raten.    Strenomen  ledes  til  ved  Klemmer,  der  spimde  ved  aogb. 

Den  ene  Side  af  Lederen  skal  na  sodes;  da  en  Opvarm- 
Ding  formindsker  Modstanden,  sodes  Lederen  koldt,  idet  man 
bær  eo  Petroleamsflamoae  til  at  ose  med  en  fiin,  Uge  op- 
stigende Traad  af  Sod;  i  tilstrækkelig  AfMand  fra  Flammen 
soder  denne  Traad  Platanstrtmleme  uden  synderlig  Opvarmning. 

Hodstandea  i  et  saaledes  fremstillet  Bolometw  er  omtrent 
60  Ohm.  Ved  Valg  meU«n  flere  fik  man  4  Bolometre,  der 
temmelig  nær  havde  samoue  Modstand  to  og  to;  af  dem  blev 
der  dasnet  et  WbeatstMieek  Parallelogram;  de  bleve  opstillede 
lodret  i  Ebonitstativer  onder  soadanne  Forh(dd,  at  Luiftstrem- 
nmgeme  maatte  forlebe  eens  for  dem  alle  fire. 

Der  bn^tes  ved  Maalingeme  indtil  0,04  Amperes  Stran- 
s^ike;  i  Fwhold  til  Tveisnittet  er  denne  Strem  40  Qai^e 
saa  stærk  som  den,  man  i  Praxis  ter  byde  an  tyk  Leder.  At 
Bolometret  kan  bære  denne  Strem,  li^er  i  de  gunstige  Afkje- 
Ungsforhold.  Det  viste  sig  ved  Maalingeme,  at  Lederen,  ud- 
sat for  Straaleme,  i  Lebet  af  4  Secunder  ^  constuit  Tempe- 
ratur; det  er  Datnrligvils  af  Betydning,  at  den  endelige  Tempe- 
ratur naaes  saa  hurtigt  som  muligt,  da  man  derved  bliver  istand 
til  at  iagttage  forb^aaende  Forandringer  i  Straalestyrken,  som 

16 


848 


»1 


i,!-! 


4    ( 


ellers  vilde  undgaae  Iagttagelsen.  Galyanometrets  Udslag  maales 
ved  Speilaflæsning;  i  et  Forsag  fik  man  et  Udslag  paa  416  Mm. 
ved  en  Temperaturforheielse  af  Bolometret,  der  var  0,15°. 
(Wiedem.  Ann,  Bd.  46,  S.  304,  1892).  E.  P. 

8olen8  Temperatur.  Det  findes  omtalt  S.  180,  hvor- 
ledes Le  Chatelier  har  nyttet  Maalmg  af  Lysstyrken  ira  et  i 
et  ophedet  Rnm  anbragt  Legeme  til  Maaling  af  Rummets 
Temperatur.  De  ved  denne  Undersegelse  vundne  Resultater 
har  Le  Chatelier  segt  at  bruge  til  en  ny  Bestemmelse  af 
Solens  Temperatur.  De  tidligere  Angivelser  af  denne  Starrelse 
ere  som  bekjendt  heist  forskjellige,  idet  de  variere  fra  1500° 
til  500000°.  Grunden  til  ^e  store  Forskjelle  ligger  i  den 
forslrjellige  Udstraalingslov,  hvorefter  man  har  beregnet  Solens 
Temperatur  ved  at  sammenligne  dens  Udstraaling  med  Udstraa- 
Ungen  fra  ophedede  Legemer  af  bekjendt  Temperatur.  Newtons 
Udstraalingslov,  efter  hvilken  Udstraalingen  er  proportional  med 
Temperaturforskjellen  mellem  det  udstraalende  Legeme  og  Om- 
givelserne, giver,  anvendt  paa  Solen,  Millioner  af  Grader;  Loven 
finder  som  bekjendt  kun  Anvendelse  ved  smaa  Temperaturfor- 
skjelle.  Dulongs  Lov,  der  er  Amdet  ved  Forskjelle  af  160°, 
giver  1600°,  og  Bosettis,  der  er  grundet  paa  Temperaturfor- 
skjelle  mellem  0°  <^  800°,  giver  10000°  for  Solen.  Ckri- 
sHansen  fandt  paa  Grundli^  af  sine  Iagttagelser  over  Udstraa- 
ling og  Stefans  Udstraalingslov  en  Temperatur  af  6000°  for 
Solen  (see  d.  T.  1886,  S.  947). 

Jo  sterre  Temperaturforskjelle  Udstraalingsloven  er  grundet 
paa,  og  jo  nærmere  man  kommer  op  mod  Solens  med  den 
heieste  Temperatur,  desto  sterre  Sandsynlighed  er  der  aaben- 
bart  for,  at  Loven  kan  finde  Anvendelse  til  en  tilnærmelsesviis 
rigtig  Temperaturberegning  for  Solen.  I  den  Henseende  staae 
vistnok  Le  Chatdier^s  Undersegelser  heiest,  idet  han  har  maalt 
Udstraaling  og  Temperatur  mellem  700°  og  1800°.  Ved  disse 
Maalinger  har  han  for  det  rede  Lys  ftmdet  en  Udstraalingslov, 
der  er  udtrykt  ved  Formlen 

6,7  -8210 
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hvor  I  er  Styrken  af  de  rede  Straaler,  der  udgaae  fra  en  Flade- 
eenhed af  et  Leerne  (dettes  Klarhed),  naar  Udstraalingsevnen 
er  1,  og  naar  Temperaturen  i    absolut  Maal  er  T.    Neden- 
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staaende  Tabel  viser,   med  hviBoen  Neiagtighed  F^yrtnleti  gjen« 
giver  Iagttagelserne. 

Den  i&gttagne  Temper.  i  Cels.  Grader 

Lysstytke 

0,00088 

.     0,00074 

0,003 

0,0056 

0^54 

0,01 

0,034; 

o,oe 

0,105 

0,19 

0,67 

1,18 

6,4 

81,0 

For  herefter  at  finde  Solens  Temperatur,  maalto  Le  Ctaa* 
telier  Solens  Klarhed  fbr  det  rede  Lyses  Vedkommende  i  •  den 
samme  Benbed  og  med  det  samme  Fhotometer,  som  han  havde 
anvendt  i  sine  UtMi^^egelsear  over  Uløtraiiliiigen  fm  gledrøde 
Legemer.  Ved  Maaling  til  forskjellige  Dagstider,  altsaet:  idet 
Sollyset  gik  gjennem  Luftlag  af  forskjellig  Tykkelse,  beregnede 
han,  hvor  stor  Klarheden  niaatte  være,  naar  der  ittgen  Absorp- 
tion fandt  Sted  i  Loflien  (jirfr.  d.  T.  1885,  S.  t03).  Denne 
Klarhed  fandtes  at  være  135000.  Herved  findes  kn  Soltempe- 
rator  af  7600 .  Dette  vil  dog  egentlig  sige,  at  den  Temperatur 
maatte  Solen  efter  den  fbfrudsåtte  Udstraalingsloti*  have,  hvis 
dens  Udstraalingsevne  var  1,  og  naar  der  ingen  Absorption 
&ndt  Sted  af  dens  Staraater,  Imidlertid  vise  de  Fra»ei»hofbrske 
Linier,  at  den  ydre  Solatmosphære  absorberer  en  Deel  af  Straa- 
leme,  saa  at  Photosph^eorens  Temperatur  maa  være  noget  beiere. 
Som  det  sees,  er  der  en  gxnske  god  Overeensstemmelse  mellem 
de  senere  Bestemmelser  af  Solens  Temperatur.  (Comptes 
rendus  Bd.  114,  S.  737,  1892).  .KP. 

Om  fiisyeruernes  figeubeTægelM.     Som  betiSendt 

har  man  i  Spectraffiniemes  Forskydning  lundet  et  Middel  til 
Bestemmelse  af  Fiisljjemeimes  Bevægelses  Hastigl^ed  i  Hetning 
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af  Forbindelseslinien  mellem  hver  undersegt  Fixstjeme  og  Jor- 
den, eller  rettere  sagt  af  den  relative  Hastighed  for  Fixstjemen 
og  Jorden.  Ved  at  bearbeide  foreliggende  Iagttagelser  har  O. 
Jager  deels  beregnet  Retning  og  Hastighed  for  Solsystemets 
Bevægelse  i  Verdensrummet,  deels  beregnet  Middelhastigheden 
for  de  forskjdlige  Fixstjemer.  Den  sidste  fandtes  lig  42,2  Km. 
(omtrent  5^^  Miil)  i  Secundet.  Solsystemets  Hastighed  fimdtes 
lig  32,4  Em. 

For  adskillige  Fixstjemer  har  man  fundet,  at  de  have  en 
Egenbevægelse  paa  Himlen.  Denne  Bevægelse  vil  afhænge 
deels  af  den  relative  Hastighed  i  en  Retning  vinkelret  paa 
Forbindelseslinien  mellem  Stjernen  og  Jorden,  deels  af  Af- 
standen. Forudsatte  man  nu,  at  Jorden  ingen  Bevægelse  havde 
vinkelret  paa  Forbindelseslinien,  og  at  en  Fixstjeme  bevægede 
sig  med  ovennævnte  Middelhastighed  vinkelret  paa  Forbindelses- 
linien, vilde  man  kunne  beregne  Afstanden  af  Egenbevægeken ; 
skjandt  man  nu  ikke  kan  vide,  om  denne  Betingelse  er  opfyldt 
for  nogen  Seerne,  saa  kan  man  dog  ved  at  s^e  Middelværdien 
for  Egenbevægelserne  af  en  Oruppe  af  S^'emer  faae  en  Fore- 
stilling om  Middelafstanden  til  disse  Stjerner.  Saadanne  Be- 
regninger har  Ja^er  udfert  for  S^emer  af  de  forslgellige  Ster- 
relser.  Han  finder  derved  de  i  følgende  Tabel  angivne  Middel- 
afetande. 

Afttand 

11.10^  Jordbanediametre. 
20.10«  — 

29.10«  — 

42.10«  — 

61.10«  -^ 

88.10«  — 

Foruden  disse  Afstande  har  Jftger  beregnet  Sandsynlighed 
for  Suumensted  mellem  to  Fixstjemer.  Han  finder,  at  hver 
Fixslgeme  gjennemsnitligt  vil  gaae  29.10^^  Jordbanediametre, 
fer  den  steder  mod  en  anden,  og  at  de  kan  regnes  med 
328 .  10 1  ^  Aar  som  Middellevetiden  for  en  Fixs^erae.  (  Wiedem. 
BeOmter,  1892,  S.  363).  K.  P. 

Qyiksølypipette.  Det  er  paa  Grund  af  Qvikselvets 
store  Vægtfylde  vanskeligt  at  opsuge  denne  Vædske  med  en 
almindelig  Pipette;  det  kan  derimod  let  gjeres  med  den  i  hos- 


Sterreke 

1.  Og  2.  Klasse 
8.     — 
4.     — 
6.     — 

6.  — 

7.  — 


^b 
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De  to  foratoæ^te  Stoffer  gjeimamldbe  ecmtioHeitigt  b¥er 
sia  Kredsprooes;  det  er  endnu  ikke  Tilfældet  med  den  atmos* 
pbæriske  Luft,  dor  spmmentrykkee  ved  en  hydraulisk  Haand- 
poiife.  Det  er  af  sterste  Betjydning,  at  der  ikke  ved  de  to 
første  Processer  trænger  atmosphærisk  Luft  ind  i  Apparaterne. 
For  at  sikkre  sig  herimod  bar  Pietet  indrettet  det  saaledes,  at 
hv^  Pakdaase  staaer  i  Forbindelse  med  en  Beholder  med  den 
Luftart,  der  er  afspærret  ved  Pakdaasen;  Luftartens  Tryk  i  Be- 
holderen er  til  enhver  Tid  noget  sterre  end  det  ydre  Lufbtiyk. 
Temperaturerne  maales  ved  Brintthermometre,  eller  ved  med 
Brinttheimometret  sammenlignede  Alkoboltbermometre. 

Ved  Undersegelse  af  Varmestraaling  ved  lave  Temperaturer 
vil  Pietet  have  fundet,  at  sædvanlige  Beskyttelsesmidler  mod 
Varmestraaler  ikke  længer  ere  virksomme  under — 100 "".  Der 
er  gjort  Forsag  over  Kensning  af  Chloroform  ved  Krystallisation 
ved  lave  Temperaturer,  over  Fremstillipg  af  Qyitealvkrystaller 
og  Destillation  af  Alkohol.  (Wiedemanns  Beibldtter,  1892, 
S.  2,72).  .        ,  K.  P. 

Phogphorwl^op  med  Gnistlys.  Lemrd  har  con- 
strueret  et  Phosphoroskop,  hvori  Belysmn^n  fremtMinges  ved 
en  elektrisk  Qnist.  En  stor  Buhmkorff-Induit^rs  primære 
Bulle  er  forbundet  med  et  galvanisk  Batteri  og  med  Qviksølv- 
afbryder,  medens  den  secundære  BuUe  er  i  Forbinddse  med 
en.  Ley^erOaske,  saa  at  man  iaaer  kraftige  Gnister  paa  6  å 
10  ]U^.9  Længde.  Gnisten  dannes  helst  mellem  ZiU^dektroder, 
hvorved  dens  Lys  bliver  mdmindeUgt  rigt  paa  ultraviolette 
Straaler.  For  at  danne  et  Phosphoroskop  af  dette  Apparat 
forlænger  man  Qvikselvaf  bryderens  svingende  Vægtstang  med  en 
c.  50  Cm.  lang,  vandret  Arm,  der  gjeres  saa  let  som  muligt,  men 
dog  stiv.  Denne  Arm.  der  kommer  til  at  svinge  i  et  lodret 
Plan,  bærer  paa  sin  yderste  Ende  et  Stykke  stift,  sort  Papir, 
hvis  Plan  falder  sammen  med  Armens  Svingningsplan.  Papiret 
konmier  altsaa  til  at  svinge  i  sit  eget  Plan,  og  tæt  bag  Papiret 
anbringes  Gnistbanen  vandret,  saaledes  at  den,  naar' Papiret  er 
i  Hvile,  ligger  i  Heide  med  Papirets  everste,  vandrette  Rand. 
Man  regulerer  nu  Qvikselvafbryderen  saaledes,  at  Gnisterne 
springe  over,  netop  naar  Papiret  gaaer  gjennem  sin  Hvilestilling 
nedad;  Værelset  gjeres  merkt,  og  man  anbringer Øiet  saaledes, 
at  Gnisten  netop   skjules   af  Papirets   everste  Rand.     Stiller 
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man  da  bag  Papiret  og  Gnisten  en  Ojenstand,  der  phosphor- 
dscerer,  f.  Ex.  et  Stykke  Glasrer,  saa  bliver  denne  OJenstand 
synlig  et  Oieblik  efter,  at  den  bar  været  belyst  af  Gnisten; 
Ghurøret  vil  da  vise  sig  straalende  med  sit  grønne  Pbo&phor- 
escenslys,  men  da  man  km  seer  den  sorte  Papirskjærm  i  det 
Oieblik,  da  Gnisten  springer  over,  altsaa  i  en  Stilling,  i  bvilken 
Skjæimen  skjuler  Glasset,  seer  det  ganske  ud,  som  om  man 
saa  dette  gjennem  SIgænnen.  Lenard  har  prøvet  et  Antal 
Stoffer  i  dette  Phosphoroskop  og  finder,  at  det  virker  omtrent 
som  et  Becquerels  Phosphoroskop  med  SoUys.  Det  egner  sig  især 
til  Forelæsningsforseg.  (  Wiedem.  Ann,,  Bd.  46,  S.  637—641 ; 
189S).  E.  S.  E. 

Ghenisk  Qernyirlmiiig.  Under  denne  Titel  har  W. 
Ostfvald  meddelt  nogle  Iagttagelser,  der  bedst  lade  sig  forklare 
ud  fra  den  af  Arrhenius  opstillede  Theori  om  de  frie  Joner. 

Som  bekjendt  angribes  amalgameret  Zink  ikke  af  for- 
tyndede Syrer ;  omvikles  det  derimod  med  en  Platintraad,  gaaer 
det  let  i  Oplåsning  under  Brintndvikling.  I  Oplosninger  af 
neutrale  Salte,  f  Ex.  af  Ealiumsulphat,  oplåses  Zink  ikke 
under  de  nævnte  Betingelser;  sætter  man  nogle  Draaber  Syre, 
f.  Ex.  Svovlsyre,  til  Yædsken,  gaaer  Zinken  i  Oplosning.  For 
at  Platinet  skal  udeve  sin  Virkning,  behøver  det  kun  paa  eet 
Punct  at  være  i  Berøring  med  Zinken.  Danner  man  af  Zink 
og  Platin  en  Bøile,  hvis  to  Arme  befinde  sig  i  nogen  Afstand 
fra  hinanden,  og  nedsænker  man  derefter  disse  i  en  Oplosning 
af  KaUumsulphat,  saaledes  at  de  Vædskedele,  der  omgive  begge 
Arme  ere  adskilte  fra  hinanden  ved  en  Skillevæg  af  porøst 
Materiale,  f  Ex.  ved  Leer  eller  Pergamentpapir,  da  kan  man 
afgjare,  hvilket  af  begge  Metaller,  Zink  eller  Platin,  der  skal 
være  i  Berøring  med  Syren,  for  at  der  skal  indtræde  Opløs« 
ning.  Det  synes  selvforstaaeligt,  at  det  maa  være  Zinken,  der 
skal  være  i  Berøring  med  Syren  og  ikke  Platinet,  men  udfører 
man  Forsøget,  da  viser  det  sig,  at  netop  det  omvendte  er  Til- 
fældet; Zinken  opløser  sig  ikke  (paa  et  Spor  nær),  naar  man 
gjør  Ealiumsulphatopløsningen  suur,  hvor  den  er  i  Berøring 
med  Zinken;  gjør  man  derimod  Vædsken  suur,  hvor  den  er  i 
Berøring  med  Platinet,  opløses  Zinken  strax  under  rigelig 
Brintudvikling;  Brinten  viser  sig,  som  altid  naar  Zink  er  i  Be- 
røring med  Platin,  ved  Platinet.    Man  maa  altsaa  for  at  bringe 


248 


Zink  i  Oplesoing  under  de  beskrevne  Forhold  lade  Oplosnings- 
midlet  virke  ikke  paa  det  Metal,  der  skal  oplåses,  men  paa  det 
med  Metallet  forbundne  Platin. 

Paa  lignende  Maade  forholder  Zink  sig  i  en  Kogsaltoples- 
ning;  samme  Forhold  som  Zink  viser  Cadmium.  Tin  opløser 
sig  temmelig  let  i  en  Eogsaltoplesning,  naar  det  forbindes 
med  Platin  og  Vædsken  ved  sidstnævnte  Metal  gjeres  suur 
med  Saltsyre,  hvorimod  det  vanskeligt  oploses  i  Ealiumsulphat, 
naar  der  under  lignende  Betingelser  tilsættes  Svovlsyre.  Alu- 
minium forholder  sig  paa  lignende  Maade  som  Tin.  Ogsaa  de 
Metaller,  der  ere  mere  modstandsdygtige  overfor  Syrer,  lade 
sig  bringe  i  Oplosning,  naar  de  paa  ovennævnte  Maade  bringes 
i  Forbindelse  med  Platin^  og  naar  Oplesningsmidlet  virker  paa 
Platinet. 

Saaledes  finder  man  f.  Ex.  rigelige  Mængder  Sølv  oplast 
i  fortyndet  Svovlsyre,  naar  det  forbindes  med  en  Platintraad  og 
man  i  Nærheden  af  sidstnævnte  sætter  nogle  Draaber  Ghromsyre- 
oplesning  (resp.  Kaliiimbichromat)  til  Svovlsyren.  Selv  om 
man  beskytter  Selvet  fuldstændigt  mod  Beroring  med  Chro- 
matet,  finder  Virkningen  alligevel  Sted.  Forseget  viser  tyde- 
ligt, at  Platinets  Berering  med  Iltningsmidlet  betinger  den  op- 
løsende Virkning.  Paa  lignende  Maade  kan  man  oplåse  Selv  i 
en  Oplosning  af  eddikesuurt  Natron. 

Paa  tilsvarende  Maade  oplåses  Guld  i  en  Eogsaltoplosning, 
naar  man  bringer  Platinet  i  Berering  med  Chlor  (en  medChlor 
mættet  Eogsaltoplesning) ;  allerede  efter  2 — 3  Minutters  Forlob 
kan  Guld  paavises  med  Jemvitriol  eller  Tinchlorure  i  Oplos- 
ningen. 

De  nævnte  Forsag  bleve  anstillede  paa  den  Maade,  at  der 
i  et  liUe  Bægerglas  blev  bragt  et  forneden  med  Pergament- 
papir lukket,  foroven  aabent,  kort  Bar  paa  c.  2  Cm.  Gjennem- 
snit;  saavel  BaBgeiglasset  som  Baret  blev  fyldt  med  den  indiffe- 
rente Vædske,  saaledes  at  dennes  Band  stod  haiere  indeni 
Boret  end  i  Glasset.  Det  Metal,  der  skulde  oploses,  blev  an- 
bragt i  Baret  og  den  med  Metallet  forbundne  Platintraad  gik 
to  Bunden  af  Bægerglasset.  De  Vædsker,  der  skulde  virke 
oplåsende,  valgtes  saaledes,  at  de  vare  tungere  end  den  indiffe- 
rente Oplåsning,  og  de  bleve  ved  Hjælp  af  en  f^pette  anbragte  paa 
Bunden  af  Bægerglasset,  uden  at  de  kom  i  Nærheden  af  Peiga- 
mentpapiret^   der  befandt   sig   i  den   avre  Deel  af  Vædsken. 
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Udfores  Foraset  paa  denne  Maade,  kan  Olassets  Indbold  let 
underseges  efteiat  Processen  er  tilende. 

Ved  de  nævnte  Phænomener,  der  deelvus  allerede  ere  be- 
kjendte,  spille  de  elektrolytiske  Forhold  sikkert  en  afgjerende 
BoDe.  Den  aikkreste  Maade,  hvorpaa  man  kan  afgjere,  om 
der  indtræder  Oplosning  eller  ei,  er  den,  at  man  mellem  Me- 
tallet og  Platinet  indskyder  et  Galvanoskop,  der  er  nogenlmide 
felsomt  Hedens  uvirksomme  Forbindelser  kan  give  en  kort- 
varig Strem,  der  strax  svækkes  betydeligt,  viser  der  sig  ved 
Tilsætning  af  det  virksomme  Stof  til  Platinet  et  betydeligt  Ud- 
slag; derimod  viser  der  sig  intet  Udslag,  naar  man  bringer  det 
virksomme  Stof  i  Berøring  med  det  Metal,  der  skal  bringes  i 
Oplåsning. 

Nogle  af  de  herhen  horende  Pharaomener  ere  allerede  fra 
tidligere  Tid  belgendte  (smlgn.  saaledes  det  af  JvL  Thomsen  i 
1860  beskrevne  galvaniske  Element,  bestaaende  af  Kobber  i 
fortyndet  Svovlsyre  og  Kul  i  Chromatblanding). 

Efter  Arrhenins'  Theori  forklares  Phæn(»iieneme  paa  fol- 
gende  Maade:  Et  Metal,  f.  Ex.  Zink,  er  i  Berering  med  Op- 
losningen af  en  Elektrolyt,  f.  Ex.  Ealiamsnlphat.  Zinken  for- 
maaer  Inm  at  gaae  i  Oplosning  paa  den  Maade,  at  dens  Atomer 
fifigjare  sig  fra  Metallet  med  den  tilsvarende  elektriske  Lad- 
ning. Paa  hvilken  Maade  denne  elektriske  Ladning  indtræder, 
og  hvori  dens  Væsen  bestaaer,  er  Spergsmaal,  der  for  Tiden 
ikke  kunne  besvares;  men  da  vi  ved  at  berove  Metallernes 
Joner  positiv  Elektridfcet  igfen  kunne  vinde  MetaUeme  med 
deres  oprindelige  Egenskaber,  ere  vi  berettigede  til  at  see  det 
charakteristiske  Kjendemærke  for  et  Metals  Overgang  i  Jon- 
tilstanden deri,  at  det  optager  positiv  Elektricitet. 

Idet  der  udtræder  positive  Joner  af  det  oprindeligt  neu- 
trale Zink,  bliver  dette  ladet  negativt,  medens  Oplosningen 
bliver  positiv;  dette  varer  saalænge,  indtil  der  er  tilveiebragt 
en  bestemt  Potentialdifferens  meUem  Metallet  og  Oplosningen; 
derefter  tiltrækkes  ved  Metallets  negative  Ladning  saamange 
positive  Joner  af  Oplosningen  som  ved  Zinkens  »Oplosnings- 
tension«  gaaer  over  i  denne;  da  indtræder  Ligevægt.  De 
Mængder  Metal,  der  fordres  hertil,  ere,  som  Folge  af  den  store 
Elektricitetsmængde,  som  Jonerne  medfore,  yderst  ringe  og 
unddrage  sig  i  Beglen  Paaviisning  ved  Analysen. 

Zinken   hindres  sdtsaa  ved  Overskuddet  af  positive  Joner 
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i  at  oplese  sig  videre,  og  for  at  mnliggjere  en  Opløsning  maa 
Jonerne  Qemes.  Forbinder  man  Zinken  med  et  andet  Metal, 
f.  Ex.  Platin,  da  bliver  dette  negativt  ligesom  Zinken;  lader 
man  en  Deel  af  Platinet  være  i  Berøring  med  Vædsken,  da 
virker  den  negative  Ladning  elektrostatisk  paa  Overskuddet  af 
positive  Joner,  og  disse  samle  sig  ved  Platinet.  Nu  vise  de 
fra  den  galvaniske  Polarisation  bekjendte  Phænomener,  at 
Jonernes  elektriske  Ladning  kun  directe  kan  bereves  dem,  naar 
de  konmie  i  Berøring  med  Ledere  af  samme  Natur;  efter  vor 
nuværende  Erfaring  indtræder  dette  kun  ved  positive  Joner, 
der  bestaae  af  Metalatomer,  i  Berøring  med  Elektroder  af 
samme  Metal. 

Det  afhænger  af  den  positive  Jons  og  Elektrodens  Natur, 
om  biin  under  Indflydelse  af  den  fra  Zinken  hidrørende  Poten- 
tialdifferens kan  afgive  sin  Elektricitet  til  denne  eUer  ei.  Hvis 
Jonen  er  Kalium  i  Kaliumsulphat,  der  holder  Elektriciteten 
stærkt  bundet  og  kun  afgiver  den  under  Potentiatdifferenser 
paa  2 — 3  Volt,  da  finder  ingen '  Overgang  af  Elektricitet  Sted. 
Erstatter  man  derimod  Kaliumsulphat  ved  FlaHntraaden  med 
Svovlsyre,  da  er  den  forhaandenværende  Potentialdifferrøs  til- 
strækkelig til  at  tvinge  dønnes  Brintjoner  til  at  afgive  døres 
elektriske  Ladninger,  hvorfor  de  undvige  i  Form  af  sædvanlig 
Brint.  Ved  Forening  af  disse  Joners  positive  Elektricitet  med 
Metallets  negative,  udlades  dette  og  Zinken  formaaer  som  Følge 
af  sit  forringede  negative  Potential  at  udsende  nye  positive 
Joner;  Processen  fortsættes  derefter,  saalænge  der  endnu  staaer 
metallisk  Zink  eller  Brintjoner  til  Baadighed. 

Herved  forklares,  hvorfor  i  dette  Tilfælde  Syren  maa  være 
tilstede  ved  Platinet  og  ikke  ved  Zinken;  samtidigt  kastes  Lys 
\  \i  over  de  Eiendommeligheder,   der  vise  sig  ved  Zinkens  Opløs- 

ning i  Syrer,  som  hidtil  ikke  have  været  forklarede.   Ligeledes 
dannes  herved  Udgangspunctet  tU  Forstaaelsen*  af  de  Phæno* 
mener,  der  i  Almindelighed  vise  sig,  naar  Metalleme  opløses. 
^j]  Reen  Zink  saavelsom  amalgameret  Zink  opløses  som  be- 

kjendt  ikke  i  Syrer;  Metallet  har  i  dette  Tilfælde  ikke  nogen 
ringere  Tilbøielighed  tQ  at  gaae  i  Opløsning,  end  naar  det  er 
ureent;  thi  forbinder  man  det  med  Platin,  Kobber  eller  et 
andet  paa  lignende  Maade  virkende  Metal,  gaaer  det  strax  i 
i  Opløsning.     Vanskeligheden  ligger  altsaa  aabenbart  ikke  i  Zin* 

•  *'  kens  Evne  til  at  opløses,  men  i  Brintens  Evne  til  at  undvige; 

•  1 1 
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lettes  den  aidstoævnte  Froces,  da  df^le&es  ogaaa  det  rene  eller 
det  amalgamerede  Metal.  At  Brmten  uadTiger  vanskeligt  ved 
Zink,  men  lettere  ved  alle  saakaldte  negative  Metaller,  har  sin 
Aarsag  i  Brintens  Potentialdifferenser  overfor  Elektrolyten. 
Zink  har  en  stærk  positiv  Opløsningstenaion  o:  det  sender 
rigeligt  positive  Joner  ud  i  Vædsken,  og  modsætter  sig  derfor 
den  modsatte  Proces:  Tilnærmelsen  af  de  positive  Brintatomer 
og  disses  Udladning,  De  andre  Metaller  frembringe  i  Berøring 
med  sanmue  filektndyt  en  langt  ringere  Potentialdifferens,  resp. 
en  saadan  af  modsat  Tegn,  og  yde  en  langt  ringere  Modstand 
mød  Udladningen  af  Brinten.  Dette  er  Grunden  til^  at  Zink  i 
Berenng  med  andre  Metaller  opleses  i  Syrer.  Man  seer  heraf, 
at  det  sædvanlige  Udtryk,  at  Oplåsningen  foregaær  aom  Følge 
af  galvaniske  Stramme  mellem  ^ken  og  de  andre  Metaller, 
ikke  ganske  svarer  til  de  rigtige  Forhold;  de  galvaniske  Stremsie 
ere  ikke  det  primære,  der  bevirker  Opleeningen,  men  fceoh 
kaldes  ferst  ved  Oplasmngsprocessen,  som  de  nedvendigt  maa 
ledsage,  da  det  drei^  sig  om  Jondannelse  og  Jonfortræng- 
mag.  Oplosning  indtræder,  naar  der  foreligger  Mulighed  ftur, 
at  de  forhaandenværende  positive  Joner  paa  en  eller  anden 
Maade  kmme  Qemes  fra  Opløsningsmidlet 

Foraden  ved  simpel  Fortrængning  af  positive  Joner,  saa- 
ledes  som  ved  Opløsning  af  Zink,  lykkes  ogsaa  Opløsning  af 
saadanne  Metaller,  der  ikke  kunne  bevirke  denne  Fortrængning, 
ved  TiHntetgførdøen  af  poeitwe  Jener  eilleir  IVembritiffelse  af 
negative  Joner.  Begge  Dele  indtræder  ved  Iltningsnudler,  det 
første  Tilfælde  ved  de  Prooesser,  ved  hvilke  der  opstaae  Ikke- 
Elektrolyter,  det  andet  naar  der  opstaaer  Elektrolyter. 

£t  Exempel  paa  det  første  Tilfælde  er  Kobberets  Opløs- 
ning i  fortyndet  Svovlsyre,  der  finder  lai^omt  Sted  mider 
Medvirkning  af  fri  Ilt ;  herved  forener  Syrens  Brintioner  sig 
med  ntatomeme  til  Ikke-Elektrolyten  Vand,  og  der  indtræder 
derved  Mulighed  for,  at  der  kan  dannes  et  tilsvarende  Antal 
Eobbegoner  o:  at  Kobber  gaaer  i  Opløsning. 

Et  Exempel  paa  det  andet  Tilfælde  er  Guldets  Opløsning 
i  Chiorvand;  for  at  Ouldjoneme  skal  kunne  træde  over  i  Yaad- 
sken,  maa  der  i  denne  danne  sig  et  tilsvarende  (tre  Gange  saa 
stort)  Antal  Cblorjoner;  dette  skeer,  idet  Chlorvandets  Chlor- 
moleculer  spaltes  i  negativt  ladede  Cblorjoner. 

Der  miaa  altsaa  foretages  visse  Ændringer  i  tidligere  An- 
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skuelser  med  Hensyn  til  Atomernes  elektirøke  Ladninger.  Den 
Forestilling,  der  siden  Beredius's  elektrochenoiske  Theori  har 
været  den  gængse,  at  Atomerne  sammenholdes  i  Moleculeme 
ved  modsatte  elektriske  Ladninger,  og  den  senere  fremkonme 
Anskaelse,  at  ogsaa  eensartede  Atomrø  kmide  sammenholdes  i 
Moleculet  ved  modsatte  Elektricitetor,  saaledes  at  f.  Ex.  et 
neutralt  Chlormolecul,  naar  det  spaltedes,  maatte  give  et  posi- 
tivt og  et  negativt  Ghloratom,  staaer  i  Mdstændig  Modsætning 
til  ErfiBurmgen,  der  kmi  har  lært  os  at  kjende  negative  CUor- 
atomer.  Vi  maa  netop  antage,  at  der  ved  Spaltningen  af  et 
Chlormolecol  Cl,  i  Chlorjoner  (ikke  (Xloratomer,  saaledes  som 
de  dannes  ved  Hvidgledhede)  dannes  Partikler  med  samme  o: 
negativ  Elektricitet.  Dette  synes  at  stride  mod  den  Erfaring, 
at  der,  naar  der  opstaaer  elektriske  Ladninger,  altid  maa  dannes 
li^emeget  positiv  og  negativ  Elektricitet,  men  denne  Er&rings- 
sætning  bekræftes  dog  ogsaa  her;  thi  af  sædvanligt  Chlor 
dannes  kun  negative  Chlorjoner  under  saadanne  Omstændigheder, 
hvor  der  samtidigt  opstaaer  det  samme  Antal  positive  Joner. 
Det  Me  Chlors  stærke  Virkning  paa  Metallerne  forklares  ved 
den  store  Tilbeielighed  hos  Ghloret  til  at  gaae  over  i  Jon- 
tilstand; Jod,  der  viser  denne  Tilbeielighed  i  langt  ringere 
Qrad,  og  som  altsaa  har  langt  ringere  Tiltrækning  tU  negativ 
Elektricitet,  har  derfor  en  langt  ringere  Evne  to  at  overføre 
Metaller  i  Jontilstanden  o:  til  at  forbinde  sig  med  disse. 

Disse  Betragtninger  give  os  en  Forklaring  for  den  Virk- 
ning, som  ntningsmidleme  vise  ved  Berøring  med  det  med  de 
ædlere  Metaller  forbundne  Platin.  Have  vi  f.  Ex.  Guld  i  Kog- 
saltopløsning,  da  har  det  som  altid  en  yderst  ringe  Tilbeie- 
lighed til  at  danne  Joner;  det  er  vidt  Qemet  fra  den  Mulighed 
^tl  at  kunne  berøve  Natriumjonerne  den  nødvendige  positive  Elek- 

tricitet. Den  hele  Viikning  vil  indskrænke  sig  til,  at  nogle 
Chlorjoner  anordne  sig  paa  Guldets  Overflade,  og  nogle  dertil 
svarende  Natriumjoner  i  ringe  Overskud  bedække  Platinet. 

Er  der  nu  her  CUormoleculer  tilstede,  da  faae  disse  der- 
ved Leilighed  til  at  gaæ  over  til  negativt  ladede  Joner;  den 
tilsvarende  positive  Elektricitetsmængde,  der  samtidigt  maa  op- 
staae,  meddeler  sig  gjennem  Platinet  til  Guldet,  og  dette  bliver 
derved  istand  tU  at  udsende  et  tilsvarende  Antal  positivt  ladede 
Atomer  eller  Joner. 

Uden  at  ændre  noget  i  Slutningsresultatet  kan  man  iøvrigt 
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ogsaa  forklare  Pbænomeneme  paa  følgende  Maade:  istedetfor 
at  see  Aarsagen  til  Processen  i  Chlorets  Tendens  til  at  danne 
D^tire  Joner,  kan  man  tilskrive  Guldet  den  active  Bolle,  og 
Indrømme  det  en  om  end  ringe,  saa  dog  virkelig  tilstede- 
værende positiv  Tendens  til  Jonedannelse.  Chloret  vilde  da 
spille  den  mere  passive  Bolle,  at  det  yder  en  meget  lille  Mod- 
stand mod  at  forvandlee  til  negative  Joner,  hvilken  Modstand 
overvindes  af  Onldets  positive  Tendens.  For  Tiden  lader  der 
sig  vanskeligt  træffe  noget  afgjarende  Valg  mellem  disse  Op- 
fattelser; dog  vil  den  farstnævnte  vist  fortgene  Fortrinet. 

Under  alle  Omstændigheder  seer  man  af  den  ovennævnte 
Fremstilling,  at  den  store  Betydning  som  Elektrolytens  positive 
Jon  har  hos  de  Metaller,  der  slutte  sig  til  Zink,  fuldstændigt 
forsvinder  i  sidstnævnte  Tilfælde  hos  de  sedle  Metaller.  Guldet 
oplåser  sig  under  de  omtalte  Forhold  ikke  vanskeligere,  naar 
Eogsaltoplasning,  end  naar  Saltsyre,  mættet  med  Chlor,  er  nær 
værende  ved  Platinet;  dette  viser,  at  det  her  ikke  kommer  an 
paa  den  foriiaandenvsrørøide  positive  Jon,  der  ikke  undergaaer 
nogen  Forandring,  men  kun  paa  det  Stof,  der  fbrmaaer  at 
levere  negative  Joner.  Svirre  Utningsmidler  o:  saadanne,  der 
have  ringere  Tendens  til  Jondannelse,  f.  Ex.  Brom,  vise  sig 
Qvirksonuae. 

De  Processer,  der  foregaae  ved  Metallernes  Oplosning,  ere 
overalt  forsaavidt  elektriske,  som  de  beroe  paa  Metallernes 
Overgang  til  elektrisk  ladede  Joner.  Metallernes  fremragende 
Evne  til  at  frembringe  elektriske  Stramme  beroer  paa  den  ene 
Side  paa  deres  Evne  til  den  nævnte  Overgang,  og  paa  den 
anden  Side  paa  deres  Evne  til  at  lede  Elektriciteten  »metallisk«. 
Naar  Strømme  ikke  kunne  indtræde,  fordi  de  tilsvarende  Lad- 
ninger  mangle,  kan  den  til  Oveigangen  svarende  Energister- 
rdse  antage  Form  af  Varme,  saaledes  som  det  f.  Ex.  skeer 
ved  Oplosningen  af  de  ikke  brintndviklende  Metaller,  som  Gu, 
Bi,  Ag  etc.  i  Salpetersyre  eller  Kongevand.  Ogsaa  i  dette 
Tilfælde  dreier  det  sig  om  Erstatning  af  de  forhaandrøværende 
Brintener  ved  Metaljoner;  idet  Salpetersyren  gaaer  over  til 
Sa^tersyiiing,  bliver  et  togyldigt  o:  naed  to  negative  elek- 
triske Ladninger  forsynet  Iltatom  Mt,  hvilket  med  to  positive 
Brintjoner  danner  Vand;  herved  kan  to  Metaljoner  med  de  til- 
svarende positive  Ladninger  træde  ind  i  Vædsken,  idet  de  og- 
saa tvinges  af  Vædsken,  der  nu  indeholder  et  Overskud  af 
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negattre  Joner,  til  at  træde  ind.  Den  herved  i  Metallet  for- 
blivende Elektricitet  compenserer  den  positive  Mektridtet,  der 
maatte  opstaae  ved  Udsondringen  af  det  negative  Iltatom. 

Slutteligt  ligger  det  Speigsmaal  nær,  om  man  iUce  kan 
frembringe  galvaniske  Stramme  ved  Dannelse  og  Tilintetgørelse 
af  Joner  i  vandige  Oplåsninger.  Tænker  vi  os  en  Ysedske, 
der  kan  A^embringe  positive  Joner  og  en  anden  Vaséske  i  Be- 
røring med  denne,  der  kan  frembringe  negative  Joner  (eller 
tiUntetgjøre  positive),  da  vil  atter  Processerne  foiløbe  let,  naar 
der  sørges  for  at  aflede  de  tilsvarende  Elektricitetsmængder. 
Dette  skeer  ved  at  nedsienke  Ledere  af  første  Klasse,  der  ikke 
kunne  angribes,  i  Opløsningerne  og  at  forbinde  disse  Ledere 
med  hinanden,  hvorved  en  gjensidig  Udjevning  af  de  fortrængte 
Elektricitetsmængder  muliggjøres. 

Dette  TilMde  realiseres  f  Bx.,  naar  en  Opløsning  af 
Jemforchlor  bringes  i  Berøring  med  en  Eogsaltopløsning,  å&r 
indeholder  Mt  Chlor  og  der  i  begge  Opløsninger  nedsænkes 
Elektroder  af  Kul  eller  Platin,  der  ere  forbimdne  med  hin- 
anden. I  Jemchlororet  gaae  de  togyldige  Ferrajoner  over  til 
tregyldige  Feni-joner;  den  til  Overskud  pf  positiv  Elektricit^ 
svarende  Mængde  negativ  Elektricitet  udlades  gjrøinem  Elek- 
troden i  GUoropløsningen  og  yder  der  den  til  OmdannelBøB 
af  det  moleculære  Chlor  i  Ghlorjoner  nødvendige  Elektricitets- 
mængde;  denne  Proces  fortsættes,  indtil  alle  Perroner  eller 
alle  Chlormoleeuler  ere  opbrugte.  Chloret  viser  altsaa  rin 
Vitkning  paa  et  andet  Sted  end  det,  hvor  det  befinder  sig. 
Dette  Forsøg  kan  udfetes  paa  følgende  Maade:  De  omtalte 
Opløsninger  anbringes  i  smaa  Bægerglas,  paa  den  ene  Side 
Jemchlororet,  paa  den  anden  en  med  C9ilor  mættet  Kogsalt- 
opløsning;  istedetfor  den  sidste  kan  man  beqvemt  benytte  ød 
Opløsning  af  Brom  i  Kogsaltopløsning  eller  en  Kaliumbichromat- 
opløsning,  hvortil  er  sat  Saltsyre.  I  hvert  Glas  anbringes  en 
Elektrode  af  Platin,  begge  forbindes  metallisk  ved  et  Galvano- 
meter.  Slutteligt  tilveiebringes  Ledning  ved  Hjælp  af  et  med 
Kogsaltopløsning  l^Idt,  omvendt  Hævertarør,  hns  Ender  ere  luk- 
kede med  Pergamentpapir;  man  seer  da  strax  Oalvanometret 
angive  en  Strem,  der  i  Vædsken  gaaer  fra  Jemchlomre  til 
Chlor,  og  ved  Elektroden  i  Jemchloruret  gaaer  dette  over  til 
Jemcfalorid;  for  tydeligt  og  sikkert  at  iagttage,  hvor  Omdan- 
nelsen fotegaaer,  kan  man  til  Jeméhlorureopløsningen;  der  ved 
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Digerering  med  JerDpul?er  iforveien  er  fuldstændigt  befriet  for 
Jemehlorid,  sætte  lidt  BhodankaUum;  den  radbrune  Farve  viser 
sig  da  udelukkende  ved  Elektroden.  Ved  Anvendelse  af  Natrium- 
bisnlphit  og  bromholdig  Eogsaltoplesning  iagttages  ganske  til- 
svarende Phænomener.  Det  har  sin  Interesse^  at  Forfatteren 
havde  nedskrevet  flere  af  de  anferte  Beskrivelser  af  Forsag  og 
deres  Besultater,  inden  han  havde  udført  Forsegene;  efterat 
disse  vare  udferte,  viste  det  sig,  at  der  intet  var  at  rette  ved 
Beskriyelsen.  Dette  viser  uns^^teligt,  at  saadanne  Forhold  som 
de  nævnte  med  Lethed  og  Sikkerhed  lade  s^  bedemme  ud  fra 
Arrhenius'  Theori  og  yde  denne  en  betydelig  Stette.  (Zeitschr. 
f.  physikid.  Chemie,  Bd.  9,  S.  540—662.)  O.  T.  C. 

Hynthese  af  QTætetorbrintesyre,  N^H.  ADe  de  hid- 
til angivne  Fremgangsmaader  til  Fremstilling  af  Qvælstof- 
brintesyre  (Azoimid)  havde  organiske  Qvætetoiforbindelser  til 
Udgangspunet.  Dem  nævnte  Syre  lader  sig  imidlertid  efter  W, 
Widicenus  fremstille  ad  uorganisk  Vei  ved  en  simpel  Keaction, 
der  beroer  paa  Indvirkningen  af  Ammoniak  paa  Qvælsto£forilte 

efter  Ligningen: 

NH3  +  N,0=N3H  +  H,0. 

B^ge  de  nævnte  Luftarter  virke  dog  ikke  umiddelbart 
paa  hinanden,  heller  ikke  naar  man  leder  en  Blanding  af  dem 
over  stærke  og  vandsugende  Baser,  f.  Ex.  Natronkalk;  men 
Indvirkningen  indtræder  let  i  Nærværelse  af  metallisk  Natrium, 
hvorved  først  dannes  det  af  Oay  Lussac  og  Ihenard  opdagede 
Natriumamid,  der  ved  Ophedning  med  Qvælstofforilte  spaltes 
paa  følgende  Maade: 

NaNH,  +  N,0 =NaN3  +  H^O. 

Det  ved  Beactionen  dannede  Vand  omsætter  sig  med  Halv- 
delen af  Natriumamidet: 

NaNHa  +  HjO  =  NaOfl  +  NH,. 

Den  samlede  Proces  lader  sig  derfor  correct  udtrykke  ved 
Ligningen : 

2NaNHj  4-  NjO  =NaN,  +  NaOH  +  NH,. 

Man  faaer  altsaa  herved  Qvælstofbrintesyrens  Natriumsalt, 
hvilket  er  en  stor  Behagelighed,  da  denne  Forbindelse  er  tem- 
melig bestandig  og  farefri  at  omgaaes  med,  og  først  sønder« 
deles  ved  høi  Temperatur  uden  særlig  heftig  Beaction.  Det 
vundne  Udbytte  beløb  sig  til  60  Proc.  af  det  theoretiske. 
Paa  lignende  Maade  rei^erer  Kaliumamid  og  Zinkamid. 
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Processen  udfares  paa  felgende  Maade: 
MetsJlisk  Natrium  fordeles  i  Portioner  paa  | — ^  Oram  i 
store  Porcellænsbaade,  der  ophedes  nogenlunde  stærkt  i  et  Glas- 
rør i  en  ForbrændingsoTU,  i  hvilket  Luften  er  fortrængt  ved 
en  Strem  af  ter.  Ammoniak;  herved  omdannes  Natrium  efter- 
haanden  til  Natriumamid;  naar  det  metalliske  Natrium  er  for- 
svundet, indleder  man  en  Strem  af  tort  Qvælstofforilte  istedet- 
for  Ammoniaken,  og  anvender  en  noget  lavere  Temperatnr 
(160 — 260''),  idet  man  anbringer  Beret  i  et  Luftbad.  Dannel- 
sen af  Qvælstofnatrium  foregaaer  derved  langsomt,  der  udvikles 
Ammoniak  ogProductet  har  et  blæret  Udseende ;  naar  der  ikke 
mere  bemærkes  nogen  Anunoniakudvikling,  er  Reactionen  til- 
endebragt. Ogsaa  naar  man  leder  en  Blanding  af  Ammoniak 
og  Qvælstofforilte  over  smeltet  Natrium^  dannes  Qvælstofiiatrium, 
men  Udbyttet  er  da  ringere  og  der  kan  indtnede  smaa  Explo- 
siomer.  Beactionsproductet  oplåses  i  Vand,  Opleeningen  fil- 
treres og  Filtratet  destilleres,  idet  man  lader  fortyndet  Svovl- 
syre tilflyde  imder  Destillationen.  Der  destilleres  cba  en  vandig 
Oplosning  af  Qvælstofbrintesyre  over.  (BerickU  å.  d.  ckem. 
Oes ,  1892,  S.  2084.)  O.  T.  C. 

Srorlsyre  til  Acenmnlatorer.    Det  har  viist  sig,  ved 

Anvendelse  i  Accumulatorer,  atSyi'ens  metalliske  Forureninger, 
især  Arsen,  skade  Accumulatoremes  Virkning  i  hoi  Grad,  idet  deres 
Capacitet  synker  fra  Dag  til  Dag  og  en  heftig  Gasudvikling 
optræder  ved  den  negative  Pol,  hidrerende  fra  en  Selvudladning 
af  disse  Plader. 

Til  Fyldning  af  Accumulatorer  kan  derfor  kun  reen  (metal- 
firi)  Svovlsyre  anvendes.  Er  den  ikke  bleven  renset  allerede  i 
')'|  Fabrikken,   kan  Fældningen   ogsaa   foretages  i  en  Ballon  ved 

Svovlbrinte  paa  den  Maade,  at  man,  efter  Lucas,  sætter 
Bariumsulphydrat  til.  Denne  Maade  kan  anvendes  paa  Syren 
i  Cellerne. 

D.  Arsennal  renser  Syren  ved  at  helde  4 — 6  Ccm.  Lampe- 
,*;  olie   (feed  Olie)  paa  1  Liter  Syre.    Der  dannes  saa  Glycerin- 

svovlsyre,  medens  Metallerne  fældes  som  Sæber. 

En  lignende  Maade  anvender  Oothard,  idet  han  ryster 
Ijjf  1  L.  Syre  dygtigt   med  5  Ccra.  Boeolie   og  saa  lader  Blan- 

dingen henstaae  12  Timer  i  Ro.  Den  heldes  saa  i  Vand,  hvor- 
ved dannes   en  mælket  Vædske,   der  klarer  sig  ved  Afkjaling 
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ved  paa  Overfladen  at  udskille  en  klæbrig  svampet  Masse,  som 
let  kan  fjernes.  Den  saaledes  vundne  fortyndede  Syre  var  reen. 
(Dingler'8  Polyt.  Journal,  Bd.  986,  S.  24  etter  Elektratech^k 
Zeitschr.,  1892,  8.  13,  20  og  167.)  A.  T. 

Bestemmelsen  af  Brændyærdien  i  den  ealorime- 

triske  Bombe.  I  Anledning  af  et  af  den  franske  Cbemiker 
Mahler  i  Géoie  dvil,  1892,  S.  192  og  BuU.  soc.  d'encourage- 
ment  1892,  S.  319—374  offenliggjort  stort  experimentalt  Ar- 
beide  over  Brændværdien  af  et  stort  Antal  baade  faste,  flydende 
og  luftformige  Brændmaterialier,  bestemt  i  et  Calorimeter,  som 
er  en  Modification  af  den  af  Berthdot  og  VieHU  construerede 
calorimetriske  Bombe  (Annales  chim.  phys.  1881  og  1886), 
gjer  W,  Hempel  opmærksom  paa,  at  han  allerede  i  1890  bar 
anvendt  et  lignende  Calorimeter,  som  er  beskrevet  af  ham  i 
hans  »Gasanalytische  Methoden,  1890,  S.  347  og  364,  hvor 
der  findes  Detailtegninger  af  Apparatet. 

Hvad  HempePa  Bombe  angaaer,  foregaaer  Forbrændingen 
i  Ut  under  et  hait  Tryk  under  Antændelse  ved  Qledning 
af  em  Platintraad.  Den  foregaaer  paa  denne  Maade  eie- 
blikkeligt  og  tillige  fuldstændigt,  saa  at  der  til  et  fuldstændigt 
Forsag  kun  bruges  1  Time,  og  deraf  kun  |  Time  til  selve  det 
calorimetriske  Forsag.  Det  er  saaledes  simplere  og  meget 
lettere  at  arbeide  med  dette  Apparat  end  at  foretage  en  Ele- 
mentairanalyse,  naar  man  eengang  er  indrettet  derpaa.  Derved 
faaer  Spargsmaalet  om,  hvorvidt  Brændværdien  Lader  sig  be- 
regne af  Brændslets  elementære  Sammensætning  mindre  prac- 
tisk  Betydning  end  far,  da  det  var  vanskeligere  at  udfare  en 
calorimetrisk  Bestemmelse  i  de  gængse  Calorimetre  end  at  fore- 
tage en  EHementairanalyse. 

Da  der  paa  sædvanlig  Maade  maa  sages  en  Gjennemsnits- 
prave  af  Kullene  (det  eneste  Brændsel,  som  Hempel  dvæler 
ved),  faaes  de  i  Pulverform,  hvorfor  Pulveret  comprimeres  til 
en  Ulle  haard  og  glat  Cylinder  i  en  Presse,  som  ligner  den 
som  Spring  benytter  til  sine  Undersagelser  over  Dannelsen  af 
chemiske  Forbindelser  mellem  Grundstoffer  ved  Tryk.  Sam- 
tidigt presses  en  Platintraad  ind  i  Cylinderen ;  dens  frit  liggende 
Ender  forbindes  senere  med  Elektroderne.  AfCylindren  skjæres 
saa  m^et,  at  den  veier  omtrent  1  Gr.    Bomben  (Antoclaven), 

der  rummer  c.  260  Ccm.,  dannes  af  et  Jernrer  med  c.  10  Mm. 
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tyk  Bund  og  et  c.  30  Mm.  tykt  indskruet  og  haardtloddet 
Laag.  Den  lukkes  med  en  i  Laaget  indskraet  Prop  med 
Planche;  Proppen  har  en  fiin  lodret  Ganal  og  en  dermed  for- 
bundet Tvercanal  for  Tilledning  af  Qt,  idet  Forbindelsen  mellem 
de  to  Canaler  kan  aabnes  og  lukkes  ved  en  i  Enden  conisk 
Skrueprop.  Lodrette  tykke  Poltraade  af  Jern  ere  indsatte  for- 
neden i  Proppen,  den  ene  isoleret;  de  bære  ved  indskruede 
tykke  Platintraade  en  lille  Leerskaal,  hvor  Kulcylindren  sættes. 
Dennes  Platintraadender  vikles  om  Poltraadenes  tykke  Platin- 
traade.   Autoclaven  er  prevet  ved  et  Tryk  af  50  Atmosphærer. 

Ilten  kan  nutildags  Igebes  comprimeret  i  Cylindre,  der 
rumme  1000  Liter  Ilt  (ved  almindelig  Tryk),  men  comprimeret 
til  100  Atmosphærer,  saa  at  der  med  en  saadan  kan  gjeres 
150—170  Forsag.  Man  fylder  ferst  Bomben,  indtil  Mano- 
metret paa  Forbindelsesroret  viser  6  Atmosphærer,  lader  den 
stramme  ud  igjen,  hvorved  den  starste  Deel  af  Qvælstoffét 
drives  ud,  og  tilleder  Ilt  paany,  indtil  Trykket  er  12  Atmosphærer. 
I  Mangel  af  comprimeret  Ilt  kan  man  udvikle  Ilt  paa  sæd- 
vanlig Maade  af  chlorsuurt  Kali  og  Bruimsteen  og  bde  den 
stramme  ind  ved  sit  eget  Tryk.    (Gasanalyt.  Methoden,  S.  357). 

Calorimetret  dannes  af  et  med  Laag  forsynet  Metalkar, 
som  rummer  1  Liter  Vand  og  som  atter  er  hængt  ned  i  et 
Trækar  med  2  Cm.  Mellemrum.  Paa  Thermometret  maa  kunne 
skrives  j^  Orad.  Rereapparatet  dannes  af  en  flad  Ring  med 
to  Ledestænger  og  en  Snor,  saa  at  Ringen  kan  bevæges  op 
og  ned. 

Antændelsen  skeer  ved  et  Dyppebatteri  med  Anvendelse 
af  to  Qviksalvcontacter,  efterat  man  har  afventet,  at  Thermo- 
metret ikke  har  forandret  sin  Stand  i  6  Minuter.  Efter  An- 
tændelsen iagttager  man  Thermometret  under  fortsat  Omrering, 
indtil  det  begynder  at  dale;  Begyndelses-  og  Slutningstemperatur 
noteres. 

Det  samlede  Apparats  (Bombens  og  Calorimetrets)  Yandværdi 
finder  man  bedst  ved  Forbrænding  af  et  Stof  med  bekjendt 
Forbrændingsvarme,  hvoraf  der  saa  anvendes  saa  meget  til 
Forbrænding,  at  der  udvikles  ligesaa  meget  Varme  som  ved 
I  Gr.  Kul.    Alle  Peil,  der  falge  af  Apparatets  Varmetab  ved 


*)  Leveres  af  Theodor  Elkan  i  Berlin,   Tegelerstraase  16,  fabrikeret 
eiter  Brinks  Methode. 
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Ddstraaling  og  af  Dannelsen  af  lidt  Salpetersyre  af  Qvælstof 
o.  s.  V.  corapenseres  paa  denne  Maade.  Man  bruger  dertil 
meget  hensigtsmæssigt  reent  Sukker  eller  heraf  fremstillet 
Sokkerkal. 

Hempel  foretrækker  denne  Bestemmelsesmaade  for  Tand- 
værdien  fremfor .  directe  Veining  af  Calorimetrets  Dele  og  Be- 
regning ved  Hjælp  af  Varmefylden  for  dens  enkelte  Dele,  da 
det  i  det  forehggende  Tilfælde  var  saa  godt  som  umuligt  at 
faae  neiagtige  Bestemmelser  ad  directe  Yei.  Han  mener  og* 
saa,  at  Porskjellen  i  Porbrændingsvarmen,  bestemt  ved  forskjel- 
lige  Iagttagere  tildeels  skyldes  en  unaiagtig  Bestemmelse  af 
Vasdværdien. 

Da  alle  Kul  ere  svovlholdige,  dannes  der  altid  Svovlsyrling 
og  Svovlsyre  ved  Forbrændingen.  Directe  Forseg  viste  dog, 
at  man  dog  kunde  benytte  indvendigt  oxyderede  Jernapparater, 
da  den  Varmemængde,  som  disse  Syrer  udvikle  ved  deres  Ind- 
virkning paa  Antoclaven,  ikke  kunde  maales.  At  Forbrændingen 
foregaaer  i  lukket  Rum,  altsaa  ved  constant  RumYang,  ikke 
ved  constant  Tryk,  som  i  Praxis,  nadvendiggjer  ikke  nogen 
Ber^ning,  da  der  ved  Forbrænding  af  Kulstof,  Cellulose  og 
alle  Kulhydrater  ogsaa  i  lukket  Rum  ingen  Tiykforandring 
foregaaer,  da  alle  udviklede  Luftarter  efter  Forbrændingen  have 
samme  Rumfang  som'  den  forbrugte  Ilt.  Ved  sædvanlige  brint- 
holdige  Kul  er  derfor  en  Omregning  unødvendig,  vel  derimod 
ved  meget  brintrige  Stoffer.  (Zeitschr.  f.  ang.  Chemie,  1898, 
S.  389.) 

Den  »Bombe«,  som  Mahler  benytter  er  smeddet  af  bladt 
Martin-Staal,  som  viser  en  Styrke  af  50  Kgr.  pr.  Qmm.  og 
en  Strækning  af  20  Procent.  Metallet  er  meget  reent,  inde- 
holder kun  meget  lidt  Phosphor  og  Svovl,  og  det  er  i  det 
Hele  valgt  med  Omhu,  da  det  bagefter  skal  emailleres  ind- 
vend^. Rumfanget  er  forholdsviis  stort,  654  Gem.,  for  at  Bom- 
ben ogsaa  skal  kunne  benyttes  til  luftformigt  Brændsel,  hvoraf 
der  kræves  et  sterre  Rumfang,  naar  Brændværdien  er  ringe, 
som  for  Qeneratorgas,  der  kun  indeholder  c.  30  Proc.  brænd- 
bare Luftarter.  Fast  Brændsel  anvendes  som  Pulver,  liggende 
i  en  i  den  ene  Poltraad  ophængt  flad  Skaal  og  antændes  ved 
Bortbræinding  af  en  Hlle  Jeratraad  af  bekjendt  Vægt,  som  for- 
binder Platin-Elektroderne.  Vædsker,  som  ere  lidet  flygtige, 
anbringes  ligeledes  frit  i  Skaalen,  meget  flygtige  Vædsker  der- 
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imod  i  en  aflang  tilsmeltet  Glasbeholder,  bvorigjennem  Jern- 
traadoD  er  fart;  mniddelbart  fer  Bomben  lukkes,  brækkes  Be- 
holderens Spidser  for  at  Ilten  lettere  kan  komme  til.  For- 
evrigt  er  Apparatet  væsenligt  som  Hempd'^,  idet  b^^e  ere 
Modificationer  af  Berthelot-Yieille's  Apparat. 

Forbrændingen  foregaaer  fuldstændigt  og.  næsten  eieblikke- 
ligt,  og  hele  Varmemængden  meddeler  sig  til  Galorimetret. 
Dette  gjælder  begge  Gonstructioner.  Bomben  er  bleven  benyttet 
til  over  300  Forsag,  og  Fremgangsmaaden  ved  Beregningen  af 
Forsagsresultateme  beskrives  med  Angivelse  af  samtlige  Detailler. 

Forsegene  ere  gjorte  med  faste,  overveiende  franske  Brænd- 
seler, men  af  alle  Klasser,  saaledes  Anthracit,  Steenkul  (m^en 
flanunende  Kul,  Oaskul,  Smedekul,  Gokeskul)  Lignit  (Bruunkul), 
Tarv  (1  Preve),  Træ  og  Ginders.  For  alle  Fr«iver  er  Elementair- 
Sanmiensætningen  angivet,  og  derefter  beregnet  for  aske-  og 
vandfri  Substans;  Indholdet  af  flygtig  Substans  i  Brændslet 
findes  ligeledes.  For  Brændværdiens  Vedkonmiende  er  opfart 
den  af  Forsaget  beregnede  og  den  tilsvarende  for  aske-  og  vand- 
fri Substans. 

Mahler  undersager  ogsaa  hvorvidt  de  ftmdne  Brændværdier 
stemme  med  de  efter  Dulong's  Lov  beregnede,  idet  denne  Lov 
som  bekjendt  udtaler,  at  Brændværdien  af  Brændslets  oi^aniske 
Substans  er  Summen  af  Brændværdien  for  Kulstoffet  i  samme 
og  for  den  Mængde  Brint  i  samme,  som  er  tilstede  udover 
den,  som  med  Ilten  i  Brændslet  kunde  danne  Vand.  Ligeledes 
udregner  han  af  sine  Forsag,  baade  de  calorimetriske  og  de 
analytiske,  en  Formel  til  Beregning  af  Brændværdien  af  Sammen- 
sætningen og  undersager,  hvorledes  denne  passer  i  de  enkelte 
Tilfælde. 

I  Overeensstenomelse  med  Thermochemien  forudsætter  han, 

^1  '  at  Brændslets   Forbrændingsvarme  Qo   er  Forskjellen   mellem 

I  Forbrændings vannan   for  Orundstoffeme  i  samme  Q, ;  og  den 

Varmemængde  W,  som  er  bleven  udviklet  ved  Brændslets  Dan- 
nelse, altsaa 

Qo=Q, -w. 

Da  Dannelsesvarmen,  W,  maa  være  en  Function  af  Bt  og 
Qvælstof  (idet  Qvælstoffet  dog  spiller  en  underordnet  Bolle), 
kan  man  sætte  W  =  a>  (O  f  N),  idet  O  og  N  bet^^e  Mængden 
af  nævnte  Qrundstoffer,  uden  forresten  at  forudsætte  noget  med 
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Hensyn  til  c^'s  Natnr.     Kaldes   endvidere  Brændværdien   for 
Kulstof  X  og  for  Brint  17,  har  man 

Qo  =  Cr  +  Hiy-«;{0  +  N). 
For  y  sætter  Mahler  8140,   svarende  tU  den  af  Berthelot 
fiindne  Værdi  8137,4  for  Trækul,  som  er  Kulstof  af  organisk 
Oprindelse*).    For  Brint  sættes  34600<'.     Man   faaer  saaledes 
..  8140  C  4- 34600  H  .^.xr^ 

Man  kan  saaledes  af  denne  Ligning  finde  en  Værdi  for  m 
som  den  eneste  ubekjendte.  Mahler  benytter  hertil  den  gra- 
phiske  Fremstilling,  idet  han  dog  lader  Cokes  og  Gannelkul 
ude  af  Betragtning.  Han  fandt  saaledes  m  =  30^  og  indsættes 
denne  Værdi  i  Formlen  for  Q,q,  idet  man  tillige  sætter 
O  +  N  =  100  — C  — H,  faaes  Formlen 

Q^  —  111,400  +  376H—  3000. 

Ved  at  beregne  de  nævnte  Brændslers  Brændværdi  efter 
denne  Formel  findes  Værdier,  som  kun  afvige  3  Proc.  fra  de 
ved  Forsag  fundne.  Foruden  Oannel  og  Cokes  maa  herfra  og- 
saa  undtages  den  eneste  undersøgte  Tervepreve,  hvor  Afngelsen 
er  5  Proc.  fra  den  fundne  Brændværdi  5903  (aske-  og  vandfri). 
For  Cellulose  er  Tilnærmelsen  0,9  Proc,  og  for  en  af  Berthelot 
undersegt  Humussyre,  som  havde  Brændværdi  5830,  giver  Be- 
regningen 5880,  altsaa  kun  en  Forskjel  af  0,9  Procent. 

Dulong^s  Lov  blev  ogsaa  pravet.  1  denne  Formel  anvender 
Mahler  Tallet  8140  for  Kulstof  og  fradrager  Qvælstofmængden 
fra  den  ved  Elementæranalysen  fundne  Differens,  som  er  Sum- 
men af  Ut  og  Qvælstof,  idet  han  i  Henhold  til  de  analytiske 
Besoltater  sætter  den  lig  1.    Formlen  bliver  da: 

Qo=T^  [81400  +  34500  (H—^^^t^Ld^]  eUer 

=  81400  +  34500  H  —  4312,5  [(O  +  N)  —1] 
Beregningen  viser  nu,  at  Formlen  ikke  passer  for  Oannel, 
Terv  og  Træ  (10  Proc.  Afvigelse  for  de  to  sidste)  og  mindre 
godt  for  Lignit  (4  Proc).  For  alle  lidet  iltholdige  Brændsler, 
som  Steenkul  (O  +  N  mindre  end  c  15)  synes  den  at  give 
Resultater,  som  ere  naiagtige  nok  for  Præds.  I  endeel  Forsag 
var  Afvigelsen  endda  kun   50°,   som  omtrent  svarer  til  den 


•)  Berthelot  har  fundet  for  Diamant  8869*^  og  Graphit  7901*^. 
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Usikkerhed,  som  gjælder  for  BestenunelseQ  af  Kulstof  og  Bruit 
(resp.  0,6  og  0,02  Proc).  Mahler  fandt  saaledes  Middelaf- 
vigelsen at  være  for 

Alle  38  Prever  (med  Cellnlose)         1  Proc. 
Steenkul  (uden  Cannel)  Q,6    — 

Træ  og  Terv  10,0    — 

Lignit  ,  .   4,0    — 

Magre,  flammende  Kul         i  0,8    — 

Fede  Kul  0,6    — 

Anthracitiske  Kul  0,2    — 

Baade  Mahler's  Formel  og  Dulong's  kunne  altaaa  benyttes 
for  Bækken  af  almindelige  organiske  Brændsler  til  at  give 
Brændværdier,  der  ere  naiagtige  nok  forPraxis.  Ingen  af  dem 
gjælder  for  Cannel-Kul  og  Terv,  Dulong's  heller  ikke  for  Træ. 
Mahler's  er  dog  nenamere  at  regne  med.  Mahler's  Resultat 
for  Dulong's  Formel  stemmer  med  det  af  Bunte  fimdne  (s. 
S.  151). 

Efter  det  hidtil  foreliggende  maa  man  derfor  slutte,  at  de 
Brændværdier,  som  Seheurer-Kestner  har  fiindet  og  bekjendt- 
gjort  i  sit  store  Arbeide  over  Brændslets  Nyttevirkning  under 
Dampkjedler  (d.  T.  1869,  S.  354),  ikke  ere  nøiagtige,  specielt 
at  den  Iagttagelse  er  urigtig,  at  endeel  Kul  have  en  Brænd- 
værdi, som  er  større  end  Brændværdien  af  Kulstoffet  og  af 
Brinten  i  samme,  tænkte  i  fri  Tilstand. 

Til  Slutning  skal  endnu  meddeles  nogle  af  Mahler  fundne 
Brændværdier  (s.  Tabellen  næste  Side): 

Nedenfor  sammenstilles  de  for  Træ  Aindne  Brændværdier 
samt  Analysen  af  disse  med  de  af  E.  Ootflieb  bestemte  (b. 
d.  T.  ;(2),  Bd,  4,  S.  186;  1888): 

Fyr 

Brændværdi        C  H  0+N         Aske 

Mahler        4828        51,081      6,019      42,900        — 
Gottlieb       5036        50,36        5,92        43,44        0,28 

Eeg 

Brændværdi         C  H  0+N         Aske 

Mahler        4689        50,437       5,878      43,685        — 
Gottlieb       4620        50,16        6,02        43,45        0,37 
Værdierne   stemme    altsaa    godt    for   Eeg,   men   Kulstof- 
mængden er  forskjellig  (Diff.  0,22  Proc).,  mindre  godt  for  Fyr, 
ia\,.  idet  Gottlieb  har   fundet   207     mere,   uagtet  Kulstofinængden 
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Brændslet        Brændværdi 

(aske-  og  vandfirit) 
Anthracit  (3  Prover)    8121—8256 
Anthracitisk6Eul(5P.)  8203—8687 
HalvfedeogfedeKultil 
Gindersftbrikation 

(11  P.)  8674—8867 

Oasknl  (7  P.)  8408—8768 

Magre  flammende  Knl 

(6  P.)  7837—8670 

Lignit  (Brmmkul;  3  P.)  6026—7039 
Tenr  fra  Behmen  (1 P.)        6903 
Fyrretræ  fra  Norge 

(IP.) 
Egetræ  fra  Lothringen 

(IP.) 
(CellQlose) 
Cinders  (4  P.) 
Belysningsgas  i  Paris 

1  Kilogram 

1  Cubifaneter 
Baa  Petroleum  fra 

Amerika 
Baffineret  do. 

»TungOliec  fra  Amerika  10913 
do.        fra  Baku        10843 


4828 

4689 

4200 

7920—8044 

11111 
6804 

11094 
11047 


Indhold  dX  Kulstof  i  Proc. 

(i  aske-  og  vandfri  Substans) 
92,8—96,3 
90,0—93,4 


86,6—91,2 
83,7—88,6 

78,7—84,2 
66,3—71,0 

67,2  iit  + 

^""*     Qvælstof 
61,081     6,019    42,900 

60,437     6,878    43,686 
44,444    6,170    49,390 
96,8—97,7 


83,012 
86,491 
86,894 
86,700 


Ilt-fQvst 
13,889     3,099 
14,216     0,293 
13,107     Aske 
12,944    0,36 


er  0,72  Proc.  lavere.  OotUieb  bemærker  forevrigt  selv,  at 
Forbrændingen  i  Galorimetret  ikke  var  aldeles  ftildstændig, 
men  at  det  ikke  lykkedes  ham  at  analysere  Forbrændingspro- 
ducteme.  I  »Bomben«  er  Forbrændingen  ftddstændig,  som 
baade  Hempel  og  Mahler  have  overbeviist  sig  om  ved  Analyse 
af  Forbrændingsproducteme.  Disse  ere  her  indesluttede  i  Bom- 
ben efter  Forbrændingen  og  kiume  saaledes  beqvemt  analyseres. 

A.  T. 

Om  de  Temperaturer,  som  forekomme  i  forskjellige 

FabrikOYlie.  Maalingen  af  høie  Varmegrader  er  særdeles 
vigtig  for  et  stort  Antal  industrielle  Operationer.  Naar  saa- 
danne  Maalinger  hidtil  kun  sjældent  ere  blevne  foretagne,  er 
Grunden,   at  man   ikke   har  nogen   Methode,    som   er  baade 
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simpel  og  neiagtig  nok.  De  isolerede  Forsag  paa  at  bestemme 
Temperaturerne  i  Metalindustriens  Ildsteder  have  fert  til  Re- 
sultater, som  differere  flere  Hundrede  Grader  indbyrdes.  Medens 
Oruner  havde  anslaaet  Temperaturen  i  Staalovnen  til  c.  1500% 
har  Langley  fornyet  tillagt  dem  en  Temperatur  af  2000®.  I 
de  andre  Industrigrene  er  Usikkerheden  ligesaa  stor;  saaledes 
anslaaes  Temperaturen  ved  Brænding  af  Porcellain  til  c.  1800, 
medens  H.  Le  Chatelier,  som  nedenfor  skal  vises,  har  flmdet, 
at  den  kun  er  1400°.  Temperaturen  for  Destillation  af  Steen- 
kul, der  gjeme  sættes  til  1200  *",  er  i  Virkeligheden  afsluttet 
henved  900°. 

De  thermoelektriske  og  optiske  Pyrometre,  som  Le  Chate- 
lier har  studeret,  tilstede  nu  at  maale  disse  Temperaturer  paa 
en  simpel  og  neiagiig  Maade,  hvorfor  han  har  villet  benytte 
dem  til  at  revidere  de  Temperaturer,  hvorved  de  vigtigste 
Operationer  i  Industrien  foregaae.  Det  ferste  Apparat  beroer 
paa  Maalingen  af  den  thermoelektriske  Kraft  for  et  Element 
Platin-Rhodiumplatin  (S.  166);  det  andet  benytter  Maalingen  af 
Intensiteten  af  Udstraaling  af  redt  Lys  fra  de  gledende  Legemer 
(s.  S.  180).  Ved  Inddelingen  af  disse  Instrumenter  er  han  gaaet 
ud  fra  et  Antal  faste  Koge-  og  Smeltepuncter,  for  hvilke  Tempe- 
raturerne ere  bestemte  af  Begnaidt  eller  af  Violle,  nemlig 

Vand    Naphtalin     Qvikselv      Svovl         Guld        Palladium     Platm 
100^       209°         360°       448^      1045°         1500       1775°. 

Maaskee  ville  neiagtigere  Maalinger  ændre  Smeltepuncteme 
for  Guld,  Palladium,  Platin  nogle  faa  Grader,  men  Maalingeme, 
der  ere  foretagne  med  Pyrometre,  som  ere  graderede  ved 
den  omtalte  Temperaturscala,  ville  ikke  derfor  være  spildte; 
thi  det  vil  altid  være  let  at  corrigere  disse  Tal  paa  tilsvarende 
Maade. 

SmeUepunder  ere  bestemte  for  falgende  Stoffer: 
Hvidt  Støbejern  (meget  reent;  4  Proc.  C.)    1135° 
Støberijem  (3,5  C,  1,75  Si.,  0,5  P.)  1220 

Blødt  Staal  (0,1  C,  0,3  Mn.)  1475 

Halvhaardt  —  (0,3  C,  0,2  Mn.)  1455 

Haardt  —  (0,9  C,  0,1  Mn.)  1410 

Ferro-Nikkel  (25  Ni)  1460 

Manganstaal  (13  Mn.)  1430 

Aluminiumbronce  (10  Al.)  980 

Tinbronce  (20  Sn.)  790. 
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MoUculære  OmdminéUer.  Jern  og  Staal  lide  moleeulære 
Omdannelser,  ?irkelige  TUstandsforandringer,  som  ere  blevne 
opdagede  og  derefter  med  stor  Omhu  studerede  af  Osmond. 
Ved  dennes  Forsag  har  det  viist  sig,  at  de  Temperaturer,  hvor- 
ved disse  Omdannelser  foregaae,  have  varieret  inden  vide 
Grændser.  Men  denne  Variation  synes  kun  at  skyldes  Forsin- 
kelser, anal<^e  med  dem  man  iagttager  ved  Overhedning  af 
Vædsker.  Disse  Forsinkdser  skifte  nedvendigviis  Retning  med 
Retningen  af  Temperaturændringen,  og  deres  Størrelse  voxer 
med  Hurtigheden  af  Afkjelingen  eller  Opvarmningen  og  med 
Beskaffenheden  og  Mængden  af  Metallete  Ureenheder.  Ikke- 
destomindre  maa  der  til  hver  af  disse  Omdannelser  svare  en 
fuldstændigt  bestemt  Normaltemperatur. 

Le  Chatelier  har  segt  at  bestrøime  disse  Normaltempera- 
turer ved  at  arbeide  i  en  Brint-Atmosphære  og  holde  Tempera- 
turen constant  i  lang  Tid.  Metallets  Tilstand  blev  charakteri- 
seret  ved  Maaling  af  dets  elektriske  Ledningrøiodstand.  Nær- 
værelsen af  Brint  formindsker  betydeligt  Forsinkningen  af  Om- 
dannelsen, som  ikke  har  overskredet  de  mulige  lagttagelsesfeil, 
c.  10  ^ 

Forsegene  have  viist,  at  de  Stoffer,  som  ikke  ere  iso- 
morphe  med  Jern,  altsaa  Kulstof,  Silicium  o.  s.  v.,  og  som 
ikke  kunne  blande  sig  med  hele  Jemmængden,  men  ere  spredte 
i  samme  i  Form  af  forskjellige  Forbindelser,  ingen  Indflydelse 
have  paa  Normaltemperaturen  for  Omdannelsen;  de  fremme 
blot  mere  eller  mindre  Forsinkelsen  af  Transformationen.  De 
Metaller  derimod,  som  ere  iaomorphe  med  Jern,  Nikkel,  Mangan, 
flytte  nævnte  Normaltemperaturer. 

De  Temperaturer,  der  saaledes  ere  bestemte  for  Jern,  som 
var  frit  for  isomorphe  Metaller  vare: 

720**  for  Omdannelsen  af  Ferrocarburetet  i  Staal. 

TSO""  for  Omdannelsen  af  Jern,  svarende  til  Tilbeielighed 
til  magnetiske  Egenskaber. 

850°  Principal  Transformation  af  Jernet. 

For  Legeringer  af  Jern  og  Nikkel  synes  der  kun  at  svare 
et  eneste  Omdannelsespunct,  svarende  til  Tabet  af  de  magne- 
tiske Egenskaber  og  som  optræder  ved  Temperaturer,  som 
ligge  mellem  Temperaturen  for  Nikkel  340°  og  for  Jern  750  "*• 
Disse  Legeringer  vise  ofte  betydelige  Forsinkelser,  selv  i  en 
Brintatmosphære.   Dette  er  især  fremtrasdende  ved  Ferro-Nikkel 
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Legeringen  med  26  Proc.  Nikkel,  som  under  visse  Betingelser 
kan  være  mnagnetisk  ved  almindelig  Varmegrad,  uagtet  denis 
Omdannelsespunct  er  660*^. 

Naar  Bestemmelsen  af  Normaltemperatiureme  for  Omdan- 
nelsen ere  interessante  i  theoretisk  Henseende,  noiaa  man  ikke 
glenmie,  at  der  f.  Ex.  ved  Hærdningsoperationeme  kun  maa 
tages  Hensyn  til  de  virkelige  Omdannelses-Temperaturer,  saa- 
ledes  som  de  ere  bestemte  af  Osmond,  og  disse  kunne  differere 
over  100 '',  alt  efter  Betingelserne  for  Afkjeling  eller  Op- 
varmning. 

Le  Ghatelier  omtaler  demarøt  de  metallurgiske  Operationer 
i  Jernindustrien. 

Høiovn  tU  Bessemer^Baajern.  Til  Undersøgelsen  blev 
benyttet  et  optisk  Pyrometer,  som  gjennem  Oieglas  for  Enden 
af  Vindpiben  blev  rettet  mod  de  gledende  Masser,  som  skride 
forbi.  Temperaturen  af  de  faste  Stoffer,  vistnok  overveiende 
Cinders,  stiger  200^  fra  Muren  indtil  den  Afstand,  hvortil  man 
kan  see  mellem  de  enkelte  Stykker,  omtrent  0,5  Meter.  Den 
heieste  Varm^rad  blev  ftmdet  at  være 

Haiovn  1930  ^ 

Baajemet,  der  samler  sig  paa  Bunden  af  Ovnen  (i  »Diglen«) 
viser  Temperaturer,  som  variere  stærkt  med  Dybden.  Ved 
Udtømning  af  6  Tons  Baajem  til  Bessemer-Brug,  var  Tempe- 
raturen for 

Baajem,  naar  det  tammes  ud  |  .,  f^i^.^^°  .  c^n 

''  I  Mod  Slutmngen  1570 

MiddeltaUet        c.  UM"" 

Bessemer-Converteren.  En  Operation  i  to  forskjellige  Con- 
vertere  i  to  forskjellige  Fabriker  gav: 

1.  2. 

Baajemet,  som  løber  i  Converteren  1330^  1250 

Staalet,  som  løber  i  Støbepanden  1640  1600 

—   ,        —        i  Formeme  1580  1600 

Ved  Størkningen  af  Slaggen  (Fe304) 
paa  Overfladen  af  Støbeblokken  1340  1500 

Hertil  blev  benyttet  det  optiske  Pyrometer. 
Det  thermoelektaiske  Pyrometer  blev  benyttet  ved  et  Ar- 
beide  i  en  lille  Bobert-Converter  med  kun  1  Ton  Staal;   num 
fandt  Temperaturen: 
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I  Flammen  mod  Shitiniig«9  af  GnistperiodoD     1930® 

—     —       ved  Slutningen  af  Processen  1680. 

Man  kan  derfor  antage,  at  1600''  er  Middeltemperaturen 
for  Staalet  i  Bessemerconverteme,  hvilken  er  160"  heiere  end 
Staalets  Smeltepunct.  En  saa  ringe  Forskjel  er  tilstrækkelig 
til  Stebningen,  uagtet  den  tager  en  vis  Tid,  fordi  der,  paa  Orund 
af  Metallets  heie  Vannefylde,  kan  tabes  megen  Varme,  forend 
Temperaturen  daler  160 "".  Man  kjender  ikke  Varmefylden  for 
det  flydende  Staal ;  man  veed  blot,  at  Varmefylden  for  det  faste 
Metal  voxer  m^et  hurtigt  med  Temperaturen;  den  er  ved 
1000°  allerede  10  Oange  saa  stor  som  ved  almindelig 
Temperatur. 

SiemenS'Martin  Ovnen,  Ved  en  Observation  med  det 
thermoelektriske  Fyrometer  har  man  fundet  Temperaturerne  for 

Ovnen  mod  Slutningen  af  Støbejernets  Smeltning    1360° 
—      —  —         -  Affineringsperioden         1600. 

I  et  andet  Værk  blev  benyttet  et  optisk  Fyrometer  ved 
Udstebning  af  Staal  til  Kanoner  og  Fanserplader  med  følgende 
Resultat. 

Staal  ta 
Kanoner  P&nserplader 

Sbudet,  lebende  i  Støbepanden  l^T**'^«'"     ilT        1S^° 

^  ISlutnmgen       1490  1610 

I  Time  ^fter  i  Støbeformen  1620         1680. 

Middeltemperaturen  for  Staalet  i  Siemens-Martin  Ovnen 
kan  derfor  anslaaes  til  1660°.  Det  sidst  udløbende  er  altid 
m^et  koldere  end  det  første,  hvad  der  er  det  samme  som,  at 
Temperaturen  er  lavere  mod  Omkredsen  end  i  Midten.  Midten 
bhver  nemJig  eens  opvarmet,  paa  hvilken  Side  end  Ventilerne 
ere  aabne. 

SiemenS'Ovn  med  Digler.  Temperaturen  maalt  med  thermo> 
elektrisk  Fyrometer  mellem  Diglerne  er  mod  Slutningen  af 
Operationen  ftmdet  at  være  1600"^.  ^  I  Diglerne  maa  den  va^re 
noget  lavere,  f.  Ex.  1676'',  altsaa  mellem  Temperaturen  i  Martin- 
Staal  og  i  Bessemer-Staal. 

Siemens-Oeneratorer  og  Bemperatorer.  Generatorgaasens 
Temperatur  i  Toppen  af  Generatoren  blev  fundet: 

Generator  til  fede  Kul  uden  Vand  under  Risten        720** 

—  »Kul  med  Vand  —        —  686° 

—  »   Cinders  med  Vand        —        —  740° 
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Oeneratorgassens  Middeltemperatur  kan  derfor  sættes 
tQ  650°. 

Oassen,  som  havde  forladt  Generatoren  med  720°,  havde 
kmi  400°  efterat  være  passeret  Hæverten  ved  Indtnedelsen  i 
Becuperatoren. 

Paa  den  anden  Side  havde  Gas  og  Luft  hvor  de  forlod 
Recuperatoren  for  at  trsBde  ind  i  en  Staalsmelteovn,  6  Minuter 
efterat  Spjældene  vare  skiftede, 

Generatorgassen  1220° 

Luften  1070 

Ovnen  paa  samme  Tidspunct  1600. 
Damphammeren.  En  Bessemer-Stebeblok  viste,  efterat 
Arbeidet  paa  Ambolten  var  halvt  færdigt,  paa  Overfladen  1080°. 
Valseværket.  Ved  Forfærdigelsen  af  en  Jernbaneskinne 
af  Bessemerstaal  iagttoges,  at  Stebeblokken,  som  den  kom  fra 
Gledeovnen,  viste  1190°  og  at  den  færdige  Skinne  viste  1000° 
i  Fodstykket,  1100  i  Hovedet. 

Der  anferes  endvidere  nogle  Bestemmelser  fra  andre  Indu- 
strigrene. 

Siemens  Ovne  for  Chieretorter.    Ved  dem,  som  Gascom- 
paniet  i  Paris  bruger,  findes  kun  Regeneratorer  for  Secundær- 
Luften,   medens  Gassen   gaaer  directe  ind  i  Ovnen  med  en 
Varmegrad  af  740°. 
Temperatur  i  Toppen  af  Ovnen  paa  den  Side  hvor  Flanr- 

men  ankommer  (det  hedeste  Sted)  1190 

Ved  Bunden  af  Ovnen,  hvor  Flammerne  gaae  bort  (det 

mindst  hede  Sted)  1046 

Det  Indre  af  Betorten  mod  Slutningen  af  Destillationen 
1  Meter  fra  Laaget  876 

1,5    —      »       —  960 

Regen,  hvor  den  forlader  Ovnen  for  at  gaae  til  Skor- 
stenen 680 
Siemens  Kummeovn  for  Qlas. 
Det  Indre  af  Ovnen  1,5  M.  fra  Fyldeaabningen            1400 
Det  smeltede  Glas  sammesteds                                     1310 
BoetiuS'Apperfs  Potte-Glasovn. 
Ovnen  mellem  Potterne                                                1376 
Glasset  i  Potterne  under  Affineringen                           1310 
—           —        under  Arbeidet                                1046 
Vinduesglas  under  Strækningen  600 
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Ovn  Hl  PorcelUun^ænding. 
Brænding  af  haardt  FeldspathPorcellain   i   Sévres, 
Bayeiix,  Mehim  s.  Tévre  1370 

Bingovn  for  Muurstéen,  Brænding  af  rede  Steen  1100 

Elektriske  Qløådamper  1800 

Elektriske  Buelamper  {  ^«"  ^^J'  ^"^^  ti^ 

-^   I  —    negative     —  3000. 

Ved  Foregelse  af  Stremstyrken  stiger  ikke  Temperaturen, 
men  hin  Udstrækningen  af  den  gledende  Overflade. 

Sden.  Solens  effective  Temperatur,  d.  e.  den,  som  et 
Leerne  med  Udstraalingsevne  lig  1  og  sanune  Klarbed  som 
Solen  vilde  have,  vilde  være  7000 ''.  For  at  komme  til  dette 
Tal,  maatte  man  dog  anvende  en  saadan  Exterpolation  paa 
Loven  om  Udstraalingen,  at  Bestemmelsen  kan  have  en  Feil 
af  c.  1000  *».    (Btdl.  80C,  d'encowragement,    1892,  S.  276.) 

A.  T. 

Forandringer  i  Ammoiiiaksoda-Iiidnstrien  omtales 

af  H.  Schreib.  Hvad  angaaer  KdOcovnen,  der  baade  skulle 
levere  brændt  Kalk  til  Ojenvinding  af  Ammoniak  af  Chlor- 
ammoniumluden  og  Kulsyre  til  Decomposition  af  Chlomatrium, 
benyttes  nu  mere  og  mere  Ovne  uden  Ildsteder,  hvor  Kalk- 
steen og  Brændsel  kastes  sammen  ind  foroven.  De  dannes  af 
en  Smedejerns  Mantel,  fodret  med  ildfaste  Steen  og  baade  opad- 
tQ  og  nedadlal  kegleformet  indsnevret.  Den  hviler  paa  en 
muret  gjennembrudt  Ring  eller  bæres  af  Stebejems-Seiler;  det 
sidste  er  det  simpleste.  De  kræve  i  Almindelighed  lidet  Brænd- 
sel, som  gjeme  er  Cinders,  og  give  af  den  Grund  en  heitpro- 
centisk  Kulsyre  med  32 — 36  Proc.  00^.  Cindersforbruget  er 
17 — 22  Proc.  af  den  brændte  Kalk.  Driften  er  simpel  og  der 
spares  Arbeide,  da  Beskikningen  heises  op ;  da  Ildsteder  mangle, 
er  der  kun  faa  Reparationer.  Ved  store  Ovne  er  Driften  con- 
tinuerlig,  saa  at  der  stadigt  kan  trækkes  brændt  Kalk  ud. 
Ovnene  egne  si^  naturUgviis  ikke  for  ethvert  Brændsel;  der 
maa  saaledes  ikke  danne  sig  sammenbagende  Slagge. 

Ved  Calcineringen  af  Bicarbonatet  er  der  gjort  det 
sterste  Fremskridt  ved  Indførelsen  af  de  saakaldte  Thelen- 
Pander,  der  fira  ferst  af  blev  benyttede  i  Leblancsoda-Fabrikker 
til  Inddampning  af  Sodaluden*).    Det  er  halvcylindriske  Pan- 


*)  Aftegnede  i  Lnnge's  Handbuch  der  Sodaindastri,  Bd.  8,  S.  443. 
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der,  sammensatte  af  Stebejernsplader,  opvarmede  ved  Underf^ 
og  forsynede  med  et  Bereapparat,  der  samtidigt  flytter  Massen 
ben  mod  den  ene  Ende.  I  nærværende  Fabrikation  ere  de  hik- 
kede med  Laag,  for  at  man  kan  opsamle  Kulsyren  og  gjen- 
benytte  den.  Man  faaer  en  heitprocentisk  Kulsyre  med 
60--80  Proc.  CO  2,  som  bevirker  en  bedre  Fældning  af  Salt- 
luden  og  kræver  mindre  Kraft  ved  Indpompning  i  Fældnings- 
cylindren,  da  der  bruges  et  mindre  Humfang.  De  ere  nn  ind- 
førte i  vistnok  alle  tydske  Anmioniaksoda*Fabrik^.  Længden 
varierer  fra  2  tU  c.  10  M.  De  levere  7000—10000  Kgr. 
calcineret  Soda  af  98 — 90  Proc.  i  24  Timer.  Maaske  bruger 
man  enkelte  Steder  endnu  særegne  Ovne  til  Production  af  en 
mere  tæt  (vaBgtfyldig)  Soda,  der  forlanges  i  enkelte  Industri- 
grene, skjendt  den  oprindelige  Fordom  mod  »let«  Soda  er  ved 
at  tabe  sig.  Kulforbruget  er  .  20 — 26  Proc.  af  Mængden  af 
produceret  Soda;  i  denne  Henseende  staae  de  langt  over  ad- 
skillige af  die  ældre  Ovne. 

Ligesom  Calcineer-Apparaterne  saaledes  have  ogsaa  LufU 
pompeme,  der  bruges  til  Indpresningen  af  Kulsyren,  voldt 
Fabrikanterne  meget  Bryderi.  YaJget  retter  sig  efter  Drifts- 
maaden.  Nogle  anvende  heit  Tryk  indtil  6  Atmosphærer,  for 
at  Kulsyregassen  ved  sin  Expansion  skal  afkjeles  betydeligt; 
ved  store  Luftpomper  er  det  da  ikke  nok,  at  man  afkjeler 
Pompecylindren  udvendigt,  man  maa  ogsaa  spralte  Vand  i 
samme.  Kulsyregassen  maa  ogsaa  vaskes  godt,  da  Tjære  ellers 
sætter  sig  paa  Ventilerne;  dertil  bruges  Scrubbere,  een  efter 
Kolonnen,  en  anden  efter  Pompen  for  at  optage  Smørelse  fra 
Pompecylindren;  Scrubbeme  virke  tillige  som  Vindkjedler.  Der 
klages  ofte  over,  at  Pompeme  ikke  ere  holdbare;  der  er  dog 
Tilfælde  bekjendte,  hvor  de  uden  at  slides  have  holdt  sig 
8  Aar,  naar  undtages  Ventilerne. 

Destillationen  er  i  de  senere  Aar  bleven  indrettet  meget 
mere  practisk,  hvorved  Kulforbruget  er  blevet  mindre;  det  er 
især  Tilfældet  i  de  Fabrikker,  hvor  man  tidligere  ikke  brugte 
Maskindamp  (Spildedamp)  til  Destillation.  I  nogle  Fabrikker 
foretages  hele  Destillationen  i  Colonneapparater.  I  de  everste 
Ringe  af  Colonnen  befries  Oplosningen  for  kulsuur  Ammoniak, 
længere  nede  leber  stadigt  KalkmæU:  til,  saa  at  den  derved 
frigjorte  Ammoniak  tUsidst  uddrives.  Man  faaer  paa  denne 
Maade  en  jevn  Strøm  af  A^nmoniak,   men  Ma^ngden  af  Kalk 
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maa  passes ;  der  maa  anvendes  et  ringe  Oyerskud  for  at  sikkre 
sig  mod  Tab  af  Ammoniak,  men  bruges  der  alt  for  meget, 
risikerer  man  Forstoppelser  i  Colonnen. 

Den  simple  Destfllation  i  flere  Ejedler  efter  hinanden,  der 
skiftes  efter  Omgang,  bar  ogsaa  sine  Fordele.  Controllen  er 
meget  simpel,  man  kan  let  tilsætte  Kalken  ulæsket,  saa  at 
man  deels  bliver  fri  for  under  Destillationen  at  opvarme  Kalk- 
mælkens Vand,  deels  udnytter  Varmen,  som  udvikles  ved  Kal- 
kens Læskning.  Man  finder  ogsaa  Gombinationer  af  Ejedler 
med  Colonner  (f.  Ex.  som  Solvay's  oprindelige  Apparat). 

Udfældninger  af  Bicarbonatet.  Ved  de  hertil  nadvendige 
Apparater  er  der  ikke  forbedret  senderligt.  Det  har  derimod 
havt  Indflydelse  paa  Arbeids-Besultatet,  at  man  har  anvendt 
bedre  construerede  Kulsyrepomper  og  en  stærkere  Kulsyre.  I 
endeel  Fftbrikker  har  man  ikke  været  opmærksom  nok  paa,  at 
der  ved  Fældningen  foregaaer  en  reent  cbemisk  Proces,  der 
kræver  en  bestemt  Sanmiensætning  af  Luden,  og  man  har  lagt 
for  megen  Vægt  paa  at  udfinde  bedre  Apparater.  Naar  Ludens 
Sammensætning  er  urigtig,  Uiver  ikke  blot  Udbyttet  af  Bicar- 
bonat  mindre,  men  der  bliver  ogsaa  mere  Moderlud  at  op- 
arbeide.  Haaendever  har  rigtigt  bemærket,  at  i  Anmio- 
niaksoda&brikationen  Nedgangen  i  Productionsprisen  synes  at 
betinges  af  Masseproduction  og  en  stærk  Benyttelse  af 
Apparaterne;  men  denne  sidste  opnaaes  netop  ved  at  sammen- 
sætte Oplosningerne  paa  rette  Maade  og  controUere  Driften 
omhyggeligt 

Forbruget  af  Raamaterialier  stiller  sig  fer  og  nu  paa  fel- 
gende  Maade: 

Fer  Nu 

Satt  360  Kgr.  210  Kgr. 

Kalksteen  220    -  170    - 

Kul  200    -  160    •   (Cinders  medregnet) 

Svovlsnur  Ammoniak      4    -  2    - 

Der  sees  altsaa  betydelig  Fremgang  med  tidligere.  Ar- 
beidet  kan  controlleree  gjennem  Analyse  af  Affaldsluden,  der 
indeholder  Chlomatrium  (udecomponeret),  Chlorcalcium  og  Kalk- 
hydrat, de  to  sidste  stammende  fra  Destillationen  med  Kalk. 
Ifelge  saadanne  Analyser  er  der  Fabrikker,  som  kun  bruger 
200—160  Kgr.  Salt. 

Vaskningen  af  Carbanatet,  der  tidligere   blev  udfort  i 
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CentriAiger,  foretages  nn  paa  Sugefilter.  Disse  kræve  mindre 
Kraft  og  Arbeide,  ligesom  man  ikke  risikerer  store  Tab  ved 
mindre  omhyggelige  Arbeidere.  Vigtigt  for  Vaskningen  er 
det,  at  Garbonatet  er  storkomet,  hvilket  igjen  afhænger  af  den 
rette  Temperatur  ved  Fældningen. 

Ammonic^'TaAet  er  blevet  mindre  og  behever  ikke  at 
være  mere  end  1  Proc,  det  er  undertiden  kun  }  Proc.  I  denne 
Henseende  har  det  ogsaa  Betydning,  at  Fabrikken  arbeider 
continuerligt. 

Affaldslfiden  lader  man  fremdeles  lebe,  da  man  ikke  har 
ftindet  nogen  oekonomisk  Anvendelse  for  samme.  I  en  enkelt 
Fabrik  (Salzufeln)  fremstiller  man  fældet  Gips  af  den.  Det 
Problem  at  lave  Saltsyre  af  Ghlorcalcium  eller  (naar  man  til 
Destillationen  vil  benytte  Magnesia)  Ghlormagnium  i  samme  er 
endnu  ikke  lykkedes  i  det  Store.  Ghlormagnium  faaes  ogsaa 
til  billigere  Priis  (ialfald  for  Mellemtydsklands  Vedkonmiende) 
i  Stassftut  ved  GhlorkaUumfabrikationen. 

Ammoniaksoda-I^idtistriens  Stilling  er  gunstig  for  Oie- 
blikket,  fordi  Sodafabrikkeme  baade  i  Tydskland  og  andre 
Lande  ere  samlede  i  Garteller,  som  begrændse  Prisernes  Ned- 
gang. Prisen  er  nu  c.  13  Bmk.  pr.  100  Kgr.  98 — 99  procen- 
tisk  Soda,  men  har  under  Concurrencen  mellem  Fabrikkerne 
været  kun  5  Bmk. 

I  Tydskland  ere  nogle  Fabrikker  gaaede  ind,  nemlig  i 
Bothenfelde  og  Fllrth.  De  existerende  Fabrikker  ere  Bemburg, 
Whylen  og  Saaralben,  som  here  til  de  tydske  Sol vay- Værker 
og  sdene  magte  Halvdelen  af  Productionen,  fremdeles  Aachen, 
Duisburg,  Heilbronn,  Stassftirt,  Trotha  og  Montwy;  endnu 
kan  nævnes  den  liUe  Fabrik  i  Salzufeln,  der  bruger  sin  Pro- 
duction  selv  til  Stivelsefabrikation.  (Chemiker  Zeitung,  1892, 
S.  691,  Nr.  40).  A.  T. 

Fra  Gjedningfabri kationens  Omraade.  i  en  Over- 
sigt over  Nyheder  i  Gjedningfabrikationen  udtaler  M.  Oerladi, 
at  der  er  stigende  Anvendelse  for  Phosphorsyre-Gjedninger. 
Vel  have  Maercker*s  omfattende  Dndersegelser  over  Phosphor- 
syreindholdet  i  Boemarker  i  Provindsen  Sachsen  viist,  at  de 
fleste  af  disse  Arealer  paa  Grund  af  den  aarlige  stærke  Anven- 
delse af  Phosphorsyre  ofte  indeholdt  et  betydeligt  Overskud 
af  dette  Stof,  saa  at  Indskrænkning  kan  tillades  for  de  nær- 
meste Aar;  men  i  aUe  de  Egne  og  paa  de  Arealer,  hvor  Boe- 
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dyrkningen  ikke  er  saa  forceret,  men  dog  en  intensiv  Drift  finder 
Sted,  vil  det  blive  nedvendigt  ogsaa  for  Fremtiden  at  bruge 
betydelige  Mængder  af  Phosphorsyre.  Desuden  stiger  fra  Aar 
til  Aar  i  TydsUand  Benyttelsen  af  store  Mosearealer  til  Ager- 
brag,  og  til  [Jdnytning  af  Qvælstofforraadet  i  dem  kræves  for- 
aden Kalk-  og  Kalisalte  ogsaa  Phosphorsyre-Qjadning.  Det 
bSver  ogsaa  mere  almindeligt  at  tilcultivere  fattigere  Jorder 
red  Dyrkning  af  Qvælstof  samlende  Planter,  hvortil  ligeledes 
de  tre  nævnte  gjedende  Stoffer  ere  nødvendige.  Derfor  kan 
man  med  Sikkeriied  vente,  at  der  i  kommende  Aar  vil  blive 
stigende  Brug  for  phospborsyreholdende  kmistige  Qjedninger. 

Anvendelsen  af  Raaphosphater  som  Gjedning  er  næsten 
opgivet,  da  fortsatte  Gjadningsforseg  have  viist,  at  de  enten 
gjere  liden  eller  ingen  Nytte,  eller  ixm  gavne  faa  Jorder  (Hei- 
moser).  Det  tydske  Landbrag  dækker  for  Tiden  sit  Behøv  af 
kunstige  Phosphorsyr^adninger  for  største  Delen  ved  Indkjøb 
af  Superphosphater  og  Thomasslagge.  Bragen  af  fældet  Phos- 
phat  (Fræcipitat)  er  aftaget,  uagtet  man  maa  tillægge  denne 
Gjedning  en  større  Værdi,  især  paa  lette  kalk-  og  humusfattige 
Jorder.  Den  store  Betydning  af  Thomasslaggen  i  Agerbruget, 
som  er  godtgjort  ved  Wagner' s  Forsøg,  er  almindeligt  aner* 
kjendt  i  Prads.  Man  indrømmer  almindeligt  dens  særlige 
Værdi  for  Mosejorder,  Enge  og  sandede  Jorder,  og  den  synes, 
efter  nyere  Forsøg  med  Fordeel  at  kunne  anvendes  deelviis 
(tilligemed  Superphosphater)  ogsaa  for  svære  Jorder. 

Fabrikationen  af  Superphosphater  var  paa  den  Tid,  da  der 
fandtes  rigelige  Mængder  af  qvælstoffirie  Ouanoer  (phosphatiske 
Guanoer)  og  Beenkul,  forholdsviis  simpel.  Forraadene  af  disse 
ere  dog  for  Tiden  næsten  udtømte.  Mejillones-Guano  kommer 
ikke  mere  i  Handelen,  Beenkul  er  sjældnere,  da  de  bruges 
mindre  i  Sukkerfitbrikationen,  Beenaske  er  foleven  dyrere  og 
slettere,  og  Cura^ao^Phosphat  indvindes  næsten  slet  itte  mere, 
paa  Grund  af  de  høie  Productionsomkostninger,  uagtet  der  skal 
lindes  store  Mængder  deraf.  Man  tvinges  derved  mere  og 
mere  henimod  Forarbeidelsen  af  Mineralphosphater,  som  dog 
ere  vanskeligere  at  bearbeide.  Denne  Omstændighed  saavelsom 
den  uafbrudte  Stigning  i  Fabrikationen  af  Superphosphater  og 
de  stigende  Fordringer  til  Fabrikatets  Beskaffenhed  have  med- 
ført, at  den  simple  ved  Haandkraft  gaaende  Bedrift  efterhaanden 
har  maattet   vige   for  en  med  Dampkraft  arbeidende  Fabrika 

18 


974 

tioDsmaade.  Forbedrede  Senderdeliiigs-,  Sigte-  Qg  Blandeappa* 
rater  bleve  opstillede,  vobuninese  Tarringsanla^  maatte  bygges 
og  der  maatte  træffes  Indretninger  til  Beskyttelse  af  Arbeideme 
mod  Stev  og  skadelige  Luftarter. 

Alle  mineralske  Phosphater  indeholde  mere  eUer  mindre 
Jemtveilte  og  Leerjord,  ere  betydeligt  vanskeligere  at  oplåse 
og  at  terre,  og  de  lide  deelviis  af  den  Ulempe^  at  den  i  Vand 
opleselige  Phosphorsyre  »gaaer  tilbage«  ved  Lagringen.  Nyere 
Undersegelser  af  StoJdasa,  Schucht  og  Forsegsstationen  i  Halle 
hare  viist,  at  denne  Tilbag^[ang  ene  og  alene  skyldes  et  Ind- 
hold af  Jernforbindelser,  ikke  derimod  Leerjord.  Det  er  der- 
for hensigtsmæssigt  ved  Bedømmelsen  af  Raamaterialieme  at 
kjende  Indholdet  af  Jemtveilte  og  Leerjord.  Et  Indhold  af 
2  Proc.  Jemtveilte  skal  ikke  skade  ved  Fabrikationen,  3 — 4 
kunne  tilned  taales;  ubrugelig  derimod  er  Materiale  med  over 
4  Proc.  Jemtveilte. 

Superphosphateroes  Tilbagegang  kunde  ganske  vist  ind- 
skrænkes ved  Anvendelsen  af  sterre  Mængder  Svovlsyre  end 
hidtil  gængse;  i  Praxis  lader  dette  sig  dog  vanskeligt  gere, 
deels  paa  Orund  af  den  stående  Bekostning,  deels  —  hvad 
der  er  den  vigtigste  Grund  —  fordi  der  fiiaes  klistrende  Phos- 
phater, der  næppe  kunne  teires  og  fiintdeles. 

Blandt  de  nyere  Phosphatleier  have  de  i  Syd-Carolina, 
Florida,  Tunis  og  Somme-Departementet  (Frankrig)  beliggende 
sterre  Betydning.  Leieme  i  Syd-Carolina  strække  sig  i  rø 
Mægtighed  af  3  til  20  Fod  70  Mile  i  Længde  og  30  Mile  i 
Bredde.  Den  rigeste  og  meest  tilgængelige  Deel  ligger  umid- 
delbart ved  Charleston.  Phosphaterae  indeholde  gjennemsnitligt 
60  Proc.  Kalkphosphat  I  1891  blev  der  udvundet  c. 
500  000  Tons.  Forekomsten  af  Phosphater  i  Florida  har  længe 
været  belgendt,  men  Indvendingen  er  kun  2  Aar  gammel.  Ind- 
holdet i  de  bedre  Sorter  (Pebble,  Hardrock,  Platerock)  af  Kalk- 
phosphat er  60—80  Proc.  (med  2—3  Proc.  FejO.+AljO,), 
i  de  simplere  Sorter  (Soft-phosphate)  sjældent  over  30  Proc. 
(med  8  Proc.  Fe  0>-rAlaOj). 

De  8 — 12  Meter  masgtige  liig  i  Tunis  skulle  have  en 
Udstrækning  af  50  Kilometer.  Phosphateme  indeholde  54— 60  Proc. 
Kalkphosphat,  som  ved  Vaskning  kan  oparbeides  til  62  Proc. 
Man  antager,  at  der  kan  indvindes  c.  6  MilL  Tons.  Forarbei- 
delsen  af  Sommephosphateme  er  gaaet  betydeligt  tilbage  i  de 
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senere  Aar,  og  Udfarslen  er  i  1891  næsten  blevet  Nol.  Orun« 
den  hertil  er  slet  Ledelse,  Concurrence  med  Leieme  yed  Lut- 
tich  og  i  Florida  og  fremfor  alt  Phosphatemes  mindre  Værdi, 
da  de  indeholde  betydelige  Mængder  Jemtveilte  og  Leerjord. 
For  at  bede  hetpaa  have  forskjellige  Værker  indrettet  Vaake- 
sq[>parater,  hvorved  fiaaphosphateroe  komme  til  at  indeholde 
mere  Kalkphosphat,  idet  den  største  Deel  af  Tveilteme  Qemes. 

Powvrigt  har  maD  paa  mange  Maader  aogt  at  nyttiggjare 
de  store  existerende  Forraad  af  mindre  værdifulde  Baaphos^ 
phater,  som  ere  ubrugelige  til  Fabrikation  af  Superphosphater; 
men  intet  af  de  nyere  Methoder  er  hidtil  bleven  prevet  til- 
strækkeligt, saa  at  man  kan  demme  om  dem  med  Sikkerhed. 

Blandt  de  blandede,  phosphorsyre-  og  qvælstof holdende 
Ojadningsmidler  have  kun  Peruguano,  Beenmeel  og  Blandinger 
af  Superphosphat  med  svovlsuur  Ammoniak  og  Chilesalpeter 
for  6ieblikket  sterre  Betydning.  Den  raae  Peruguano,  som  nu 
levores,  indeholder  væsenligt  mindre  Qvælstof  end  den  tidligere; 
derfor  blandes  den  ofte  med  svovlsuur  Anunoniak.  Svovlsuur 
Anomoniak  blandes  let  med  Superphosphater,  men  dette  er  ikke 
Tilfældet  med  Chilesalpeter,  og  mindst  den  ene  af  bestand- 
delene maa  terres  kunstigt  forinden;  hertil  har  Biemann  con- 
strueret  et  Dampterreapparat.  Tab  af  Qvælstof  ved  Lagring 
af  Salpeter-Superphosj^ter  skal  ikke  befrygtes. 

Brugen  af  Beenmeel  er  aftaget  betydeligt  i  Tydskland  i 
de  senere  Aar.  Det  har  ikke  kunnet  taale  Concurrencen  med 
Chilesalpeter  og  Thomasslagge,  o^  mange  Fabrikker  ere  derfor 
blevne  padte  til  at  koge  liim  af  Benene  og  benytte  de  kogte 
Been  til  Superphosphat. 

Da  Værdien  af  Beenmelet,  afseet  fra  det^  Indhold  af 
Næringsstoffer,  er  afhængig  af  dets  hurtige  Decomposition  i 
Jordbunden,  men  denne  forsinkes  af  Fedtet,  medens  den  be- 
fordres, naar  Productet  er  fiintdeelt  og  indeholder  m^et  liim- 
givende  Stof,  der  ved  sin  Forraadnelse  bevirker  en  Decomposi- 
tion af  Beenmaasen,  maa  man  ved  Fabrikation  tilstræbe  at  faae 
et  Product,  der  er  fiintdeelt,  saavidt  muligt  fedtfrit  og  som 
indeholder  det  liimgivende  Stof.  Udkogning  eller  Dampning 
af  de  senderdeelte  Knogler  i  det  Oiemed  at  fjerne  Fedtet  er 
næsten  heelt  opgivet  i  Tydskland,  og  £xtraction  med  Benzin 
er  tiaadt  istedet.  Beenmeel  &a  (Uddre  Lande  er  derimod  vundet 
efter  de  ^Idre  Metboder,  som  bi^re  den  Feil,  at  de  ikke  Qeme 
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Fedtet  tilstrækkeligt,  og,  naar  dette  er  Tilfældet,  bevirke  et 
Tab  af  liimgivende  Stof,  der  opløses  som  Liim.  Dog  kan  ved 
Dampning  faaes  brugbart  Materiale. 

Ved  Bxtraction  bringes  Knoglerne  i  lukkede  Kjedler  med 
dobbelte  Vægge,  hvor  de  opvarmes  og  tilsidst  terres  ved  varm  Luft. 
Derefter  extraherer  man  med  Benzin,  suger  den  benzinboldige 
Fedtoplasning  fra,  afdestillerer  Benzinet  og  benytter  det  paany. 
Efter  Extractionen  fjernes  Resten  af  Benzinet  ved  Vanddamp. 
Extractionen  foretages  ved  almindeligt  Lufttryk  eller  ved  et 
Overtryk  indtil  1,5  Atmosphære.  Adskillige  Fabrikker  bruge 
varm  Luft  til  Uddrivelse  af  Benzinet.  De  affedtede  Knogler  knuseR 
under  Stamper  eller  i  Kuglemeller,  som  disse  bruges  til  Thomas- 
slaggemeel.  Ved  Sigter  befries  Melet  for  Gryn  og  Skraa;  Af- 
sætningen for  dette  sidste  gaaer  dog  tilbage,  da  Sukkerfabrik- 
kerne nu  ikke  bruge  saa  meget  Beenkul. 

Holdefleiss  har  nyligt  udfert  omfangsrige  Undersegelser 
over  Sammensætningen  af  forskjellige  Beenmeel-Sorter.  Han 
fimdt  saaledes  følgende  Procentmængder  i 

Fedt  Q^ælstof       Phosphorsyre 

BeentikkedampetBeenmeel  10 — 14  4,5 — 5  15.5 — 19,5 

Svagt  kogt  Beenmeel  6—9  3,5-— 4,8  18,5—22,9 

Der  maa  findes  i  dampet  Beenmeel 
vundet  ved  Dampning    indtil  6  4 — 5  20 — 24 

vundet  ved  ExtractionJ    ind*"  3,5     over  4        18,5-23,5*) 

1  (4,7—5,3)       27—30**) 

Aflimede  Beenkul  0,6 — 2  — 

*)  Forholdet  meUera  Liimqvælstof  maa  ikke  v»re  sterre  end  1:6 
-)         -  -  -  _  -.        -       1:6. 

Ofte  kommer  i  Handelen  Blandinger  af  forskjellige  Sorter 
Beenmeel  Ofte  tilsættes  Hornmeel,  hvis  Qvælstof  dog  optages 
langsommere  af  Planten  og  næppe  bidrager  til  Decompositionen 
af  de  Knogler,  hvormed  det  blandes. 

Forbruget  af  Kaiisalte  er  steget  overordenligt;  der  bruges 
hovedsageligt  Kainit  (K2S04,MgS04,MgCl2,6H20),  men  og- 
saa  betydelige  Mængder  Gamallit  (KCl,MgCl2,6H20).  Dette 
skyldes  de  gunstige  Resultater,  som  man  har  faaet  med  dem 
ved  Mosecultur  og  paa  Sandjorder.  Begge  komme  i  raa  Til- 
stand malede  i  Handelen;  da  Kainit  er  tilbeieUg  til  at  klumpe 
sig,  maa  det  tilraades  at  tilUande  nogle  Procent  Tervesmuld. 
De  to  Salte  ere  derimod   ikke   saa   brugbare  til  Kartofler, 
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Sdkkerroer  og  Tobak,  paa  Grund  af  deres  Indhold  af  Chlor; 
man  brager  her  bedre  Kalimninagniumsulphat,  som  Tindes  ved 
UdTaskning  af  Chlonnagniuin  (og  Chlomatrimn)  af  Eainiteo. 
(Chemiker  ZeOung,  1892,  Nr.  41,  S.  713.)  A.  T. 

Den  mechaniske  Betjening  af  Retorterne  paa  Gas- 

Tærket  II  i  Gharlottenbnrs,  af  F.  Bratwr.  Anlæget  be- 
staaer  af  en  Kulimuser  med  Bægerværk,  som  lofter  de  knuste 
Kul  til  en  Beholder,  som  rummer  7000  Kgr.  Kul  (Ladning 
for  45  Retorter),  fremdeles  af  en  Trækkemaskine  og  en  Lade- 
maskine; den  sidste  drives  ved  Trykvand  af  60  Atm.,  Kulknuse- 
ren og  Bægerværket  ved  Damp. 

Trække-  og  Lademaskinen  ere  byggede  paa  et  Stillads, 
som  kan  kjeres  hen  foran  Ovnene  paa  et  Spor  af  stor  Spor- 
vidde. Lademaskinen  er  forsynet  med  Runge' 9  patenterede 
Ladesknffe,  bestaaende  af  hvælvede  Sidevsegge,  som,  forbundne 
ved  Beiler  og  en  Bund  ved  den  bagerste  Ende,  indeslutter  et 
Rum,  som  fortil  udvider  sig  c.  ^  af  Tversnittet.  Skuffen,  der 
fyldes  med  Kul  fra  en  Tr^  foroven,  feres  paa  en  Slsede  til 
Retorten.  Slæden  standser  ved  Mundingen  af  Retorterne, 
medens  Skuffen  skyder  sig  ind  i  Retorten  og,  idet  den  trækkes 
tilbage,  efterlader  hele  Ladningen  i  samme.  —  Trækkemaskinen 
har  som  væsenlig  Deel  en  Trækkekrog,  som  bestaaer  af  en 
Stang  af  Fladtjem,  der  ved  sin  forreste  Ende  har  en  fortil 
heldende  og  efter  Retortkrumningen  formet  Staalplade.  Ved 
forskjellige  Vægtstænger  kan  Krogen  bringes  i  de  til  Træk- 
ningen fomedne  Stillinger,  saa  at  Retorten  heelt  befries  for 
gladende  Cokes;  disse  falde  gjennem  Tragten  foran  Ovnen 
directe  i  Gokeskarrer  under  Qulvet. 

TiDedningen  af  Presvandet  til  Maskinerne  skeer  gjennem 
en  bevægelig  Rerledning,  hvis  enkelte  Stænger  ere  forbundne 
indbyrdes  ved  Bronceled  med  Manschettætning  og  ere  ophængte 
ved  Hjnl  (»Lauf katzen«)  paa  O-Skinner.  Maskinerne  trække 
altsaa  under  Flytningen  deres  Pedeledninger  med  sig.  Til 
Driften  af  Anlæget  kræves  4  Mand,  nemlig  een  Perer  for 
Ma.skinen,  een  Mand  til  Aabning  af  Retorterne  og  Rensning  af 
Stigrerene  og  een  til  Lukning  af  Retorterne  og  Cokestragteme. 
Haandteringen  af  Maskinvægtstængeme  er  saa  let,  at  de  tid- 
ligere Arbeidere  nu  arbeide  ved  Maskinerne  og  allerede  efber- 
at  have   udfort  nogle  faa  Ladninger  kunne  arbeide  godt.    En 
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evet  Colonne  kan  betjene  18  Betorter  i  20  Minuter;  Træk- 
ningen alene  kræver  for  hver  Retort  20 — 30  Secunder  ved 
3 — 4  Træk,  indtil  den  er  heelt  tom.  Gjennemsnittigt  bruges 
til  Trækningen  og  Ladningen  af  en  Retort  1|  Minut,  saa  at 
de  to  Maskiner  formaae  regelmæssigt  at  betjene  den  bele  Ovn- 
række ned  180  Retorter  (20  Ovne  k  9  Retorter),  som  skal 
bygges.  (Ch,  Zeitung,  1892,  Rept.  S.  178  efter  Journal  f. 
Gasbel,  1892,  S.  246.)  A.  T. 

G^BdVB  Forhold  mod  Flaorforbindelser.    j.  Effront 

har  i  »Moniteur  scientifique  Quesneville«  1891  meddeelt  nogle 
Studier  over  Gjær,  et  for  Bryggeriet  vigtigt  Arbeide,  hvoraf 
følgende  af  mere  ahnindelig  Interesse  skal  fremdrages.  Nær- 
værelsen af  100—250  Mgr.  Fluorid  i  100  Ccm.  Olurt  svækker 
Qjærens  Væxt;  dette  mærkes  allerede  ved  100  Mgr.,  men 
voxer  med  Mængden  af  Fluorid.  Ved  300  Mgr.  Fluorid  bom- 
mes Gjærens  Vægt  fuldstændigt,  om  der  end  fremdeles  dannes 
noget  Alkohol. 

Derimod  forages  baade  Gjærens  Formeringsevne  og  dens 
Gjærkraft,  naar  man  efter  hinanden  cultiverer  den  i  en  fluor- 
holdig  og  en  fluorfri  Vædske,  og  Formeringsevnen  i  den  anden 
Vædske  stiger  med  Mængden  af  Fluorid,  som  er  anvendt  i 
den  første  Vaedske.  Tilvæxten  i  Formeringsevne  er  ofte  m^^et 
betydelig.  Saaledes  formerede  en  med  Fluorid  behandlet  Gjær 
sig  til  det  77-dobbelte,  uden  Behandling  med  Fluorid  derimod 
kun  til  det  8-dobbelte;  ved  Behandlingen  med  Fluorid  var  For- 
meringsevnen altsaa  steget  til  det  1  O-dobbelte. 

Virkningen  af  Fluoridet  var  dog  meget  forskjdlig  ved  for- 
skjellige  Gjærracer.  En  Gjentagelse  af  Forsøgene  med  Gjær, 
som  indeholdt  Mælkesyre-  og  Smørsyreferment,  førte  til  det 
Resultat,  at  man  kan  dræbe  disse  skadelige  Fermenter  ved  be- 
tydelige Tilsætninger  af  Fluorid,  uden  at  gjøre  Afbræk  i  Gjæ- 
rens endelige  Virksomhed.  Fluorforbindelserne  kunne  ogsaa 
bruges  til  Conservering  og  Rensning  af  Gjær.  Gjær  med  en 
Tilsætning  af  0,002—0,003  Proc.  Fluorid  havde  holdt  sig  fuld- 
stændigt godt  i  6  Maaneder.  Denne  Mængde  Fluorid  er  og- 
saa tilstrækkelig  til  Sondring  mellem  forskjellige  Gjærracer. 
To  Gjærsorter,  Pastorianus-Gjær  og  Burton-Gjær  blev  i  lige 
store  Mængder  udsaaet  i  en  fluorholdig  Urt,  som  derefter  hen- 
stod 24  Timer.    Ved   at  gjentage  denne  Behandling  3  Gange 
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lykkedes  det  flildstæBdigt  at  Qerne  Pastorianus-Gjæren.  Man 
kan  aitsaa  ved  systematisk  Vaskning  af  Gjæren  Qerne  Sporerne 
og  de  frenimede  Gjærsorter  i  samme  og  saaledes  hindre  en 
E^enerering  af  den  oprindelige  Race.  (Dingos  Polyt. 
Journal,  Bd.  285,  8.  162.)  Å.  T. 

De  Betingelser,  som  Gjærræsken  maa  opfylde, 
fbr  at  Flnorforbindelser   sknlle    kunne  ndøve  den 

stérste  Virkning  i  samme  ere  blevne  studerede  nærmere 
af  J.  Effront.  Fluoriderne  virke  som  bekjendt  paa  doppelt 
Maade;  de  virke  nemlig  som  Antiseptica,  men  udeve  ogsaa  en 
directe  Virkning  paa  Gjærcellemes  Protoplasma,  men  disse 
Virkninger  forandre  sig,  naar  Næringsvæsken  bliver  forandret. 
Han  ftndt  ved  sine  Forseg  falgende: 

1.  Ved  Fluoridernes  antiseptiske  Virkning  kommer  i 
ferste  Bække  Mseskens  Syieindhold  i  Betragtning.  I  en  neu- 
tral eller  alkalisk  Urt  vise  Fluoriderne,  ligesom  Flussyre, 
næsten  ingen  Virkning;  den  begynder  forst,  naar  Urten  er 
svagt  suur  og  voxer  med  stigende  Syregrad.  Mælkesyrebak- 
terier udviklede  sig  saaledes  i  en  neutral  eller  alkalisk  Mæsk  endnu 
ved  Nærværelsen  af  60—100  Mgr.  Fluorider  [i  100  Ccm.),  medens 
i  en  Brænderimæsk  allerede  3 — 6  Mgr.,  i  en  Mæsk,  hvis  Syre- 
indhold  svarer  til  et  Indhold  af  3  Gr.  Svovlsyre  i  1  Liter, 
allerede  0,5 — 1  Mgr.  Fluorider  var  tilstrækkeligt  til  at  hemme 
Fermenternes  Udvikling  eller  heelt  at  standse  den.  Foruden 
Syremængden  har  ogsaa  Temperaturen  Indflydelse  paa  den  anti- 
septiske Virkning.  Den  gunstigste  Temperatur  i  denne  Hen- 
seende ligger  mellem  50  og  60"";  dog  har  Temperaturen  en 
underordnet  Betydning,  da  man  med  sterre  Fluormængder  ved 
30°  kan  opnaae  det  samme  som  med  mindre  ved  60''. 

2.  For  Indvirkningen  af  Fhunideme  paa  OjosrceHernes 
IVotoplasma  har  Næringsmediets  chemiske  Sammensætning 
sterst  Betydning.  I  rene  Sukkeroplesninger  virker  Fluoret 
allerede  i  Mængder  af  6  Mgr.  Fluorforbindelser  pr.  100  Ccm. 
Væske  skadelig  paa  Gjæren,  baade  med  Hensyn  til  Formen  af 
Gjærcellerne  og  til  Froductionen  af  Alkohol.  I  Malturt  der- 
imod frenmfie  Fluoriderne  meget  tydeligt  Gjærcellemes  Væxt 
og  deres  Gjæringsevne.  Denne  Forskjel  betinges  af  Fra- 
værelsen eller  Nærværelsen  af  Gjærings-Næringsstoffer,  og  det 
er   Phosphateme    og    især   Kaliumphosphatet,    som   regulerer 
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Fluoridernes  Virkning  paa  Gjæren.  En  Sukkeroplasning  uden 
Phosphater  gjærer  bedre  uden  Fluorider  end  med  saoime;  er 
derimod  Phosphater  tilstede,  forholder  samme  SuUceroplesning 
sig  netop  modsat.  Særlig  Interesse  frembyder  dette  Forhold 
for  Melassens  Vedkommende.  Her  har  man  allerede  oftere 
anvendt  Fluorider  og  faaet  meget  tilfredsstillende^ Resultater, 
naar  de  bleve  anvendte  paa  rette  Maade.  Erfaringen  har  imid- 
lertid lært,  at  Anvendelsen  maa  foregaae  med  stor  Forsigtighed 
og  at  man  ikke  maa  overskride  bestemte  Orændser,  uden  at 
udsætte  sig  for,  at  Gjæringen  gaaer  langsommere  eller  holder 
heelt  op.  Efront  experimenterede  med  Melasse  under  Tilsæt- 
ning af  vexlende  Mængder  Natriumphosphat  og  Fluoranuuonium 
med  følgende  Resultat.  Phosphat  alene  i  Doser  fra  O  til 
80  Mgr.  var  uden  Indflydelse  paa  Udbyttet  af  Alkohol.  Fluorid 
alene  i  Doser  af  2  Mgr.  foregede  Udbyttet,  medens  4  og 
6  Mgr.  baade  formindskede  Udbyttet  og  gav  slettere  Afgjæring. 
Derimod  steg  Udbyttet  ved  samtidig  Anvendelse  af  Fluorid  og 
Phosphat,  idet  man  fik  det  høieste  Udbytte  og  den  bedste  Af- 
gjæring ved  6  Mgr.  Fluorid. 

Forsegene  vise  altsaa,  hvorledes  Fluoridernes  Virkning  be- 
gunstiges af  Phosphateme,  og  saavel  disses  Virkning  som 
Fluoridernes  er  desto  mere  fremtrædende,  jo  mindre  den  an- 
vendte Gjærmængde  er;  denne  Iagttagelse  har  Efflront  og  Andre 
gjort  allerede  tidligere. 

Andre  Forseg,  udferte  med  steriliseret  Melasse  under  An- 
vendelse af  reen  Gjær  (fri  for  Spaltningssvampe),  hvor  det  alt- 
saa ikke  kom  an  paa  Fluoridernes  antiseptiske  Virkning,  viste 
ligeledes,  at  naar  Fluor  ikke  virker  som  Antisepticum,  det 
altid  forsinker  Gjæringen,  naar  der  ikke  tillige  findes  Phos- 
phater, at  derimod  Afgjæringen  og  Udbyttet  stiger,  saasnart 
Vædsken  er  rig  paa  Phosphater. 

Syreindholdet  har  ogsaa  Indflydelse  paa  Fluoridernes  Virk- 
ning paa  Gjæren.  Saadanne  Forseg  med  Mælkesyre  viste,  at 
Gjærforegelsen  og  Alkoholudbyttet  indskrænkes  desto  mere  af 
Flussyren,  jo  heiere  Urtens  Syreindhold  er.  (Dingler' s  Polyt. 
Journal,  Bd.  285,  S.  206  efter  Moniteur  sci&ntifiqfie  Quesne- 
vine,  Febr.  1892,  S.  81.) 

A.  T. 
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Porattbohigeii   i  Aiitocb?er.     D(mhi6  ForaidteångB- 

maade  er  den  meest  beByttede  i  Fabrikkerne,  men  er  dog  Inm 
lidet  ttDdersegt,  hvorfor  nedenfor  meddeles  nogle  Dato. 

Ved  Forsæbning  m&å  3  Proc.  Kalk  og  under  et  Tryk  af 
10  Atm.  blev  der  hver  halve  Time  taget  ea  Preve^  og  i  denne 
den  frie  Fedtsyre  bestemt  paa  saedvanlig  Maade  ved  Titrering 
med  Kalilud.   Besuitateme  findes  i  aedenstaaende  1ste  Golonne. 

FoTSffibning  med  3  Proc.  C&O  Forsæbning  ned 

Prøve  taget 
efter  Forlab  af        Proc  fri  Fedtsyre       3,0  Proc.  CaO       2,7  Proc.  MgO 
i  Time 

1  — 

n  - 

2  — 

21     ~ 

3  — 

3i     - 

4  — 

41     - 

5  ^ 

54    -^ 

6  — 

6i     - 

7  - 

71  - 

8  - 

9  — 
10  - 

Af  Tallene  sees,  at  Decompositionen  gaaer  meget  lang- 
somt mod  Slutningen  af  Operationen.  Man  maa  derfor  sperge 
sig  selv,  om  det  er  hensigtsmaassigt,  især  naar  der  er  knap 
Tid,  at  holde  Autoclaven  2 — 3  Timer  længere  under  Tryk  for 
at  faae  et  Meerudbytte  af  |  Procent.  For  imidlertid  at  sætte 
Autoclaven  ud  af  Virksomhed  i  rette  Tid,  kræves  en  Methode, 
hvorved  man  til  enhver  Tid  hurtigt  og  noiagtigt  nok  kan  be- 
stemme Forsæbningens  Grad.  En  saadan  Methode  savnes;  thi 
den  gængse  Bestenamelse  (ved  at  frigjore  ^  titrere  Syrerne)  varer 
altid  1— li  Time,  hvilket  i  Praxis  er  for  længe. 

Endskjandt  der  ved  Forsæbning  med  Kalk  under  Heitryk 
dannes  et  Minimum  af  den  besværlige  Gibs,  har  man  dog  for- 
søgt ogsaa  at  blive  fn  for  denne  ved  istedetfor  Kalk  at  benytte 
Leerjord  eller  Magnesia.  Kesultateme  af  saadan  Forsæbning, 
foretaget  jevnsides  med  Kalk.  og  med  Magnesia  under  eens 


58,27 

— 

— 

71,93 

38,5 

27,0J 

77,90 

— 

— 

SbfiS 

77,4 

44,7 

89,00 

— 

— 

93,61 

83.9 

59,6 

95,01 

— 

— 

95,65 

87,5 

70.6 

95,87 

— 

— 

96,2 

88,6 

76,9 

96,93 

— 

— 

97,2 

89,3 

81,1 

974 

97,5 

93,0 

86,6 

97,6 

— 

— ■ 

97,5 

89,9 

98,1 

92,1 

98,6 

92,a 
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Betingelser,  ere  opføHe  i  Tabelleti  i  anden  og  treÆeColontie.  De  to 
Autoclaver  vare  forbundne  med  hinanden,  saa  at  Trykket  ?ar 
eens  i  b^ige. 

Af  Tallene  sees,  at  Magnesia-Preven  altid  bfiver  nogle 
Procent  tilbage;  efter  10  Timers  Arbeide  er  endnu  7  Proc. 
Nentralfedt  ndecomponeret.  Ogsaa  med  Hens3m  til  Indvinding 
af  Glycerin  staaer  Magnesia  tilbage  for  Kalk,  idet  den  svovl- 
sure Magnesia,  som  danner  sig,  kun  tildeels  udfældes  ved  Con- 
centrationen  af  den  svage  Glycerinvædske,  idet  Resten  bliver  i 
Glycerinen  og  foreger  dens  Askemængde. 

I  de  senere  Aar  har  man  søgt  at  combinere  Autoclav- 
Forsæbningen  med  Destillation  af  de  vundne  Fedtsyrer,  da  de 
indvundne  Producter  ikke  have  de  skadelige  Egenskaber,  som 
de  faae  ved  Forsæbningen  med  Svovlsyre.  Især  faaes  Elainet 
(Oliesyren)  meget  reen;  de  af  Sæbesyderen  saa  frygtede  ufor- 
sæbelige  Bestanddele  findes  slet  ikke.  Deifor  forsæbe  Stearin- 
fabrikkerne for  Oieblikket  i  Autodaver  ikke  alene  Tælle,  men 
ogsaa  Beenfedt,  Malebartælle,  Palmeolie  o.  desl.,  altsaa  Fedt- 
stoffer, som  kræve  en  paafelgende  Destillation  for  at  give  smukt 
Stearin. 

Herved  viste  det  sig  imidlertid,  at  disse  Materialier  aldrig 
kunde  forsæbes  fuldstændigt,  og  at  de  slette  Resultater  især 
hidrørte  fra  Raamaterialets  Indhold  af  fri  Fedtsyre.  Dette 
tyder  paa,  at  de  nu  gjældende  Theorier  for  Forsæbning  af 
Fedtstoffer  i  Autoclaven  ikke  passer,  og  at  Pelouze's  Forklaring 
er  meest  troværdig,  hvorefter,  ved  Tilstedeværelsen  af  den  ringe 
Kalkmængde,  Forsæbningen  falder  i  forskjellige  Perioder,  idet 
der  først  dannes  en  basisk  eller  neutral  Sæbe,  der  senere  for- 
vandles til  en  suur.  Naar  der  er  meget  fri  Fedtsyre  tilstede 
(ved  Palmeolie  ofte  henimod  60  Procent),  dannes  rimeligviis 
strax  en  suur  Sæbe,  som  enten  slet  ikke  eller  kun  daarligt 
formaaer  at  decomponere  mere  Neutralfedt.  Denne  Anskuelse 
bestyrkes  yderligere  ved  den  Omstændighed,  at  et  eengang  for- 
sæbet Fedtstof  med  88  Proc.  Fedtsyrer  efter  en  gjentagen  Be- 
handling i  Autoclaven  kim  viste  89  Procent. 

Det  er  naturligt,  at  saadanne  Fedtsyrer  med  et  stort  Ind- 
hold af  Neutralfedt  ikke  ville  kunne  destilleres,  da  der  ellers 
vilde  dannes  de  forskjelligste  Decompositionsproducter.  Et 
Forsøg  viste  saaledes,  at  Malabartælle  med  et  Indhold  af 
89,2  Proc.  fri  Fedtsyre  ved  Destillationen  strai  gav  Fedtsyre 
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med  ndnimale  Mængder  af  Decotnpositionsproducter,   medens 
de  tiUx^  mere  og  mere  mod  Slutningen. 

Heraf  kan  man  slutte,  at  Autoclav-Forsæbning  ikke  egner 
sig  særligt  for  Fedtstoffer,  som  indeholde  meget  fri  Fedtsyre 
(^  kræve  en  Destillation.  Derimod  maa  det  anbe&les  at  under- 
kaste dem  en  Behandling  med  Svovlsyre,  hvorved  de  sidste 
Rester  af  Neutralfedt  forsæbes,  uden  at  Fedtsyrerne  komme  til 
at  Kaae  de  samme  Feil  som  ved  den  directe  sure  Forsæbning. 
(Dingler's  Polyt.  Jaumai,  Bd.  285,  S.  164  efter  Seifen- 
fabrikant,  1891,  Bd.  11,  S.  666  og  677.)  A.  T. 
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Contactfl&cben. 

Bd.  284f   H.  3;  15,  April  1892.     Lnftnngsanlagen  im  An- 

seblass  an  Heizangssysteme  (Fortsg.).  t  Einflnas  der  elektrischen  Glflh- 
Hcbts  auf  Holz8cblii!)[)apire,  v.  Wiesner.  |  Scbwefelverbindangen  im  £rdal, 
T.  Kast  nnd  Lager. 

Bd.  284,  H.  4;  22.  AprU  1892.    Die  elektr.  Eisenbahnein- 

richtnngen  o.  s.  w.  |  Gefahren  bei  Erzeugung  der  Explosivstoffe,  v.  O. 
Guttmann.  |  Nene  Gasmaschinen.*  |  Fortschritte  in  der  Thonindnstri. 
(G.  Hirth:  Gescbichte  des  PorceUans.  Porosit&t  und  Froatbestandigkeit 
der  Bansteine ;  Constitution  derPinck-Coloor;  Titansåure  in  derCeramik; 
Thonftrbnng  dorch  Bisenozyd).  |  Fabrikation  des  NitrobromflnoresceinSi 
▼.  Mdhlhåaser. 

Bd.  284,  H.  5;  29.  April  1892.  Ueber  das  Waschen,  Blei- 
chen, Fårben  n.  s.  w.  von  Gespinnstfasem,  u.  dgl.*  |  Ldftnngsanlagen 
im  Anachlnss  an  Heisongssysteme  (Fortsg.).*  |  Fabrikation  des  Phosphora, 
V.  Beadmann.  |  Fortschritte  in  der  Thonindastn  (Formgebung,  Trocknan 
and  Brennen  von  Thonwaaren;  P.  Larsen:  Das  Cohr'sche  Trockenver- 
fahren,  a.  dgL).  i  Wirkungsgrad  der  Laaffen-Frankfarter  Kraftvertheilang.  I 
Selbsttbfttiges  Entzttnden  elektr.  Gldhlampen.  |  Die  Stassfhrter  Kali- 
industri,  im  Jahre  1890. 

Bd.  284y  II.  6;  6.  Mai  1892.    Nene  Gaamascbinen.*  |  Ueber 

Waschen,  Bleichen,  Ffirben  n.  s.  w.  (Fortsg.).*  |  LOftnngsanlagen  u.  s.  w, 
(Fortsg.).*  I  Die  hOheren  Salpetersåureåther,  v.  MOhlhåuser.*  |  Zur  Bild- 
ung  des  Erdwachses,  v.  Kast  und  Seidner.  |  Simm's  selbstcassirende  Tele- 
phonvorricbtong.  |  Elektr.  Belenchtung  dnrch   die  Kraft  des  Windes.  | 
Loth  flir  Alnmininni. 

Bd.  284,  U.  7;  13.  Mai  1892.    Neae  Gasmasdiinen.*  |  Ge* 

lahren  bei  der  Erzeagung  der  Bxplosivstoffe,  v.  Guttmann.  |  Stanley  und 
Kell's  Beseitigung  der  Induction  in  Telephonlinien.  |  Woodhouse  und 
Rawson:  Elektrischer  Fehlerfinder.  |  Lippmann:  Organ.  Såuren  im 
Rfibensaft. 
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/  Nekrolog. 

Hermann  Kopp  afgik  ved  Deden  i  Heidelberg  i  Fe- 
bruar. Kopp  var  fedt  d.  30.  October  1817  i  Hanau,  hvor 
hans  Fader,  Heinrich  Kopp^  vai  Læge  og  Professor  i  Natur- 
videnskaberne ved  det  derværende  Lycenm.  Han  kom,  efterat 
have  gjennemgaaet  Gymnasiet  i  Hanau,  i  en  Alder  af  18  Aar 
til  Heidelberg,  hvor  han  studerede  Chemi  og  Physik  under 
Leopold  Gmelin's  og  W.  Munck's  Vejledning;  hvilken  af  disse 
Videnskaber  han  skulde  vælge  til  Hovedstudium,  stod  ham  længe 
ikke  klart,  da  han  havde  levende  Interesse  for  dem  b^ge,  og 
dette  har  sikkert  havt  sin  Betydning  for  hans  senere  viden- 
skabelige Virksomhed,  der  altid  udevedes  paa  den  physiske 
Chemies  Omraade.  Fra  Heidelbei^  ko]p,.»£opp  til  Marbui^, 
hvor  han  tog  Doktorgraden  i  1838  (»De  oxydorum  densitatis 
calculo  reperiendæ  modoc).  Allerede  et  Aar  iforveien  havde 
Kopp  i  Poggendorffs  Annaler  beskrevet  et  Differentialbarometer. 
Kort  efter  sin  Doctorpromotion  flyttede  Kopp  til  Giessen,  hvor 
Liebig  allerede  dengang  udfoldede  en  stor  Virksomhed;  mellem 
Liebig  og  Kopp  udviklede  der  sig  snart  et  venskabeligt  For- 
hold, der  Aar  for  Aar  blev  inderligere;  snart  sluttede  WOhler 
sig  til  dette  Venskabsforbund.  Giessen  var  dengang  Samlings- 
stedet for  unge  Chemikere  fra  alle  Nationer  og  et  stort  Antal 
udmærkede  Lærere  og  Elever  vare  samlede  her,  og  adskillige 
af  disse  overlevede  Kopp,  f.  Ex.  M.  v.  Pettenkofer,  Mmtz 
Traube,  Ch.  Marignac,  A.  Williamson,  L.  Playftdr  o.  fl., 
medens  andre,  deriblandt  Fehling,  Strecker  og  Wurtz  tidligere 
ere  dede. 

Det  Arbeide,  som  Kopp  offenliggjorde,  snart  efter  at  han 
havde  begyndt  sin  Virksomhed  i  Giessen,  er  næsten  det  eneste 
han  har  udfort  paa  den  rene  Chemi' s  Omraade;  det  omhandler 
den  ved  Salpetersyrens  Virkning  paa  Mercaptan  dannede  Syre, 
der  nutildags  kaldes  Æthansulphonsyre ;  kort  efter  var  han 
atter  inde  paa  den  physiske  Chemi' s  Omraade,  hvorfra  han  og- 
saa,  efterat  han  1841  var  bleven  Privatdocent,  segte  Ænmeme 
til  sine  Forelæsninger;  disse  holdt  han  afvexlende  over  theo- 
retisk  Chemi,  Krystallc^raphi,  Meteorologi  og  physisk  Geo- 
graphi;  senere  sluttede  sig  hertil  hans  Forelæsninger  overChe- 
miens  Historie. 

I  1843   blev  Kopp  allerede  extraordinær  Professor  ved 
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Universitetet  i  QiesseD,  og  da  liebig  i  1862  blev  kaldet  til 
Professor  i  Munchen,  blev  Kopp  Professor  ordinarius  sammen 
med  H.  Will;  begge  ledede  i  Fællesskab  Laboratoriet,  men 
efter  kort  Tids  Forlab  gav  Kopp  Afkald  paa  at  tage  Deel  i 
Ledelsen,  og  nøiedes  med  Professoratet  i  theoretisk  Chemi.  I 
1863  kaldtes  Eopp  til  Heidelberg,  hvor  han  skulde  virke  i 
over  et  Fjerdedeel  Aarhundrede,  en  Virksomhed,  der  blev  ham 
saa  kjær,  at  han  afslog  gjentagne  Tilbad  om  Professorater  i 
Berlin  og  Leipzig,  og  i  hvilken  han  kom  i  Berering  med 
Mænd  som  Bunsen,  Kirchhoff,  Kuno  Fischer,  Quincke  o.  fl. 

En  stor  Deel  af  Kopps  Undersøgelser  omhandler  Spergs- 
maalet  om,  hvilket  Afhængighedsforhold,  der  bestaaer  mellem 
en  chemisk  Forbindelses  physiske  Egenskaber  og  dens  Bestand- 
deles Natur  samt  de  Yægtforhold,  i  hvilke  disse  ere  bundne 
til  hinanden;  særligt  betones  dette  Spei^[8nmal  i  hans  Arbeide 
»Om  Forudbestemmelsen  af  Vægtfylden  for  nogle  Classer  af 
cbemiske  Forbindelser«.  Hertil  slutter  sig  Kopps  Undersøgelser 
over  Moleeularvolumen,  Atomvolumen,  der  faae  foreget  Betyd- 
ning, da  de  udvides  til  sterre  Bækker  af  flydende  oi^aniske 
Forbindelser  og  derved  bringe  detBesultat,  at  der  til  lige  stor 
Differens  i  Sammensætning  svarer  ligestor  Differens  i  spec. 
Volumen.  Ogsaa  fandt  Kopp  Heglerne  for  Afhængighedsfor- 
holdet mellem  homologe  Forbindelsers  Kogepunct  og  deres 
Sanmiensætning;  Kopps  Undersøgelser  herover  har  været  Grund- 
laget  for  alle  senere  Arbeider  over  sanmie  Æmne.  Ogsaa 
Kopps  Arbeider  over  Stoffernes  Varmefylde  og  over  de  Rum- 
fangsforandringer,  de  undergaæ  ved  Opvamming  og  ved  Smelt- 
ning, vise  den  Sikkerhed,  hvormed  han  fortolkede  sine  Resul- 
tater, og  den  store  Udholdenhed  og  Dygtighed,  hvormed  han 
udførte  sine  Forsøg.  Ogsaa  har  Kopp  givet  Nøglen  til  For- 
staaelsen  af  Aarsagen  til  den  abnorme  Damptæthed,  som  for- 
skjellige  Forbindelser  vise,  som  beroende  paa  Dissociations- 
phænomener. 

Kopp  har  tillige  den  store  Fortjeneste  at  have  været  en 
dygtig  Historieskriver;  de  grundige  classiske  Studier,  som  han 
allerede  fra. sin  Barndom  havde  drevet,  kom  ham  her  til  udmærket 
Hjælp.  Hans  »Oeschichte  der  Chemiec,  hvis  sidste  Bind  ud- 
kom i  1847,  er  det  grundigste  af  de  hidtil  foreliggende  Ar- 
beider over  hele  Chemiens  Historie,  selv  om  det  vel  ogsaa  har 
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sine  Mangler;  uagtet  dette  Værk  har  vasret  udsolgt  i  mange 
Aar,  naaede  Kopp  dog  aldrig  til  Udgivelsen  af  nogen  ny  Ud- 
gare,  til  hvilken  han  gjennem  en  Aarrække  traf  de  nødvendige 
Forarbeider,  af  hvilke  enkelte  ere  offenliggjorte  i  hans  »Bei- 
trftge  zor  Gfeschichte  der  Chemie«.  I  1873  udkom  hans  »Entr 
wickelung  der  Chemie  in  der  neueren  Zeit«,  og  endnu  senere 
»Die  Alchemie  in  alterer  und  neuerer  Zeit«,  men  nogen  ny 
samlet  Udgave  af  hele  Chemiens  Historie  udkom  aldrig,  sand- 
synligviis  fordi  Kopp  endnu  yderligere  vilde  samle  Oplysninger 
over  enkelte  Perioders  Historie. 

Fremdeles  maa  nævnes  Kopps  betydningsftdde  Deeltagelse 
i  Udgivelsen  af  »Jahresbericht  tiber  die  Fortschritte  der  Chemie«, 
der  ogsaa  omfattede  de  med  Ghemien  beslægtede  Videnskaber, 
og  hvor  Eopp  refererede  Fremskridtene  paa  den  theoretiske, 
physiske  og  uorganiske  Chemi's  Omraade. 

Ogsaa  Kopps  Deeltagelse  i  Udgivelsen  af  Liebigs  »Annalen 
der  Chemie  u.  Pharmacie«  skal  nævnes;  det  sidst  udkomne 
190  Bind  af  dette  Tidsskrift  bære  hans  Navn  paa  Titelbladet. 

Foruden  alt  det  foran  nævnte  har  Kopp  udgivet  flere  andre 
Skrifter  og  Værker; .  hans  »Einleitung  in  die  Krystallographie« 
vil  være  mange  bekjendt,  ligesom  ogsaa  hans  »Lehrbuch  der 
physikalischen  und  theoretischen  Chemie«,  som  hm  udgav  sam- 
men med  BuiF  og  Zanuniner  som  en  Deel  af  Graham-Otto*s 
»Lehrt)uch  der  Chemie«. 

Af  Kopp's  Leilighedsskrifter  kan  nævnes  »Sonst  und  Jetzt 
in  der  Chemie«,  fremdeles  hans  »Aurea  catena  Homeri«,  hvor- 
med han  hilste  Wdhler  paa  dennes  80  Aars  Fødselsdag,  og 
fremdeles  hans  humoristiske  Skrift  »Aus  der  Molecularwelt« , 
med  hvi&et  han  hilste  Bunsen's  70  Aars  Fødselsdag. 

Den  eiendommelige,  ofte  vanskelige  Sætningsbygning  i 
Kopps  Skrifter  gjøre  dem  letkjendelige  for  enhver,  der  blot 
kjender  nogle  a^  dem,  og  den  kan  undertiden  virke  hemmende 
paa  den  Tilbøielighed,  man  ellers  kan  have  til  at  studere  dem. 

Kopp  var  Æresmedlem  af  det  tydske  chemiske  Selskab  i 
Berlin.  Han  var  udenlandsk  Medlem  af  det  kgl.  danske  Viden- 
skabernes Selskab.  O.  T.  G. 
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1.  BIND.  M99.  10.  HEFTE 

Indholitk 

Orifftnalmeddeieiserf  Oversigter  o.  desl.  K.  S.  Kristensen:  Photo- 
gnphisk  Farretryk,  S.  ^9. 

Uddrag.  Physik  og  Chemi.  Maaling  af  høie  Varmegrader  (med 
1  Træsnit),  S.  293.  Om  Indvirkningen  af  Phosphor  paa  Kobber,  S.  298. 
Qrikselvphosphid,  S.  299.  Om  Jcm-Carbonyl,  S.  299.  Aromatiske  Suk- 
kerarter,  S.  300.  Omdannelse  af  Gallussyre  til  Pyrogallol,  S.  300.  Om- 
dannelse af  Cnprein  til  Chinln  og  dermed  homologe  Baser,  S.  301.  Om 
Formaldehyd,  S.  304.  —  Tech  nik.  Om  Maaling  af  heie  Temperaturer 
i  den  keramiske  Industri,  S.  305.  Thomasslaggens  cheraiske  Forhold, 
S.  307.  Om  Steenkuls  Iltning  i  Luften,  S.  309.  Ballance  for  Destilla- 
tionsprocessen i  Steenkulsgasværker,  S.  310.  Om  Undersogelse  af  Sukker- 
roer, S.  311.  Om  Værdibestemmelse  af  Baasukker,  S.  314.  —  Mindre 
Meddelelser,  S.  317.  (Opbevaring  af  Natrium.  Indferelse  af  reen 
Gjær  i  Brænderier.    Franske  Priisbelenninger.) 

LiUratur.    Tidsskrifter,  S.  318. 


Ptioiographi8k  Farvetryk. 

H.  W.  Vogel  har  i  et  Møde  af  »Physikalische  Gesell- 
schaft«  i  Berlin  givet  en  Forklaring  af  sin  nye  Methode  til 
Fremstilling  af  Farvetryk  ad  photographisk  Vei.  Man  har, 
siger  han,  paa  to  forskjellige  Maader  sagt  at  naae  Photo- 
graphiens  heieste  Maal,  Afbildning  med  naturtro  Farver.  Den 
ene  Fremgangsmaade  bestaaer  i  directe  at  fremstille  et  farvet 
Billede  ved  Photograpbi,  og  Forsøg  i  den  Retning  ere  gjorte  flere 
Gange,  men  først  for  Lippniann  (d.  T.  1891,  S.  183)  lykkedes 
det  paa  denne  Maade  at  fremstille  holdbare  Photographier. 
Det  er   dog  kim  Gjenstande  med   meget  stærke  Farver,  man 
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saaledes  har  kunnet  afbilde,  og  selv  dette  er  forbundet  med 
store  Vanskeligheder;  desuden  kunne  Billederne  ikke  mang* 
foldiggjares. 

Vogel  gaaer  den  anden  Vei.  idet  han  ved  Hjælp  af  Photo- 
graphi  fremstiller  Plader  til  Farvetryk.  Methoden  blev  allerede 
1865  foreslaaet  af  Ra^isonnet  i  Østerrig  og  af  Collen  i  Eng- 
land; de  vilde  photographere  den  farvede  Gjenstand  tre  Gange, 
nemlig  gjennem  redt,  guult  og  blaat  Glas.  De  tre  Negativer 
skulde  copieres  paa  photolitographiske  Stene  og  disse  aftrykkes 
henholdsviis  med  red,  guul  og  blaa  Farve  paa  samme  Blad 
Papir.  De  fulgte  herved  den  Bre^vster'ske  Farvetheori;  Cros 
og  Ducos  de  Hauron  meente  at  forbedre  Methoden,  idet  de 
istedetfor  Brewsters  Grundfarver  satte -HeZtnfeoZ^/ s:  Bedt,  Grent 
og  Violet.  Det  Lys,  der  gik  gjennem  deres  Straalefiltre  (far- 
vede Glas)  var  dog  ingenlunde  reent;  saaledes  gik  der  gjennem 
deres  violette  Glas  en  Blanding  af  blaa  og  rede  Straaler,  og 
for  de  Y^rwestoffer,  med  hvilke  Aftrykket  skulde  udfares,  gjæl- 
der  Helmholtz's  Farvetheori  ikke;  den  er  kun  anvendelig  paa 
Farve^^raaZer.  Forevrigt  var  Methoden  uudførlig,  fordi  man  i 
1869  ikke  kjendte  photographiske  Plader,  der  vare  felsomme 
for  Bedt  og  Guult. 

Forst  1873  lykkedes  det  for  Vogel  at  fremstille  saadanne 
Plader,  og  nu  toge  Cros  og  Ducos  de  Hauron  i  Frankrig  samt 
Albert  i  Miinchen  igjen  Tanken  op,  idet  de  benyttede  Plader, 
som  efter  Vogels  Princip  vare  gjorte  »farvefelsommet  derved, 
at  der  til  Bromselvhinden  er  sat  et  eller  andet  Farvestof.  Her- 
ved fremkommer  det  mærkelige  Forhold,  at  Hinden  bliver  føl- 
som for  de  Straaler,  som  absorberes  af  Farvestoffet,  selv  om  det 
ufarvede  Bromsalv  ikke  vilde  paavirkes  af  dem  (d.  T.  1886,  S.  11). 
Albert  benyttede  istedetfor  Lithographi  det  saakaldte  Lystryk  (egent- 
lig Lysliimtryk),  ved  hvilket  det  photographiske  Negativ  copieres 
paa  en  Glasplade,  der  er  dækket  med  lysfølsom,  chromeret 
Liim.  Denne  viser  da  et  Billede,  der  ligesom  enhver  lithographisk 
Plade  kan  aftrykkes  i  Sort  eller  Farve,  idet,  mærkeligt  nok, 
kun  de  Steder .  tage  mod  Farve,  der  have  været  udsatte  for 
Lyset. 

Ved  Valget  af  Trykfaneme  viste  der  sig  Eiendonmcielig- 
heder.  Man  tænke  sig  et  rødt,  et  guult  og  et  blaat  Qvadrat 
p;ia  hvid  Gnmd,  og  at  disse  Qvadrater  photographeres  paa  en 


redfelsom  Plade,  idet  man,  for  at  holde  de  blaae  Straaler  borte, 
der  ogsaa  virke  paa  denne  Plade  paa  Grund  af  Bromselvets 
egen  Absorption,  lader  Lyset  gaae  gjennem  et  redt  Glas.  Dette 
lader  foraden  Redt  ogsaa  lidt  Guult  gaae  igjennem.  Det  blaa 
Qvadrat  vil  da  slet  ikke  virke,  det  gule  kun  svagt,  det  rede 
stærkt.  Det  sidste  vil  altsaa  paa  Negativet  afbildes  som  det 
tii^ennemsigtigste.  Gopierer  man  som  ovenfor  nævnt  Nega- 
tivet ved  Lysets  Hjælp  paa  en  Lystrykplade,  vil  det  blaae  Felt 
lade  mest,  det  rede  mindst  Lys  gaae  igjennem,  og  Lystryk- 
pladen vil  paavirkes  stærkest  under  det  blaae.  Vilde  man  nu 
trykke  med  rød  Farve,  saa  tog  det  hlaae  Qvadrats  Billede  stær- 
kest mod  Farven,  medens  BiUedet  af  det  rede  blev  hvidt.  Cros 
og  Dueos  de  Hauron  kom  derfor  snart  til  den  Erkj  endelse,  at 
man  til  Aftryk  af  en  saadan  Plade  skulde  tage  ikke  Redt,  men 
Complementfarven  hertil.  Dette  gjælder  ogsaa  for  de  øvrige 
Farver.  Man  opnaaede  herved  en  Tilnærmelse  til  Naturfar- 
verne, men  ingenlunde  nogen  tro  Gjengivelse,  og  Afvigelserne 
kunde  være  saa  store,  at  Billederne  i  kunstnerisk  Henseende 
bleve  fuldstændigt  værdilese. 

Denne  Vanskelighed  overvandt  Vogel,  idet  han  fandt  en 
simpel  Regel  til  Bestemmelse  af  den  rette  Trykfarve.  1873 
havde  han  fondet,  at  en  photographisk  Plade  bliver  redfelsom, 
naar  man  sætter  et  Stof  til  den,  som  absorberer  redt  Lys, 
f.  Ex.  Picratgrent  eller  Chlorophyll,  at  den  bliver  felsom  for 
Orange,  naar  man  tilsætter  et  hlaat  Farvestof,  f.  Ex.  det  blaa 
Cyanin,  der  absorberer  Orange  o.  s.  v.  Nu  er  ethvert  Stofs 
Farve  aabenbart  neiagtigt  complementær  til  de  Farvestraaler, 
Stoffet  absorberer,  og  herved  var  Usikkerheden  i  Valget  af 
Trykfarve  hævet;  man  skal  hertil  bruge  netop  den  Farve,  der 
er  benyttet  som  »Sensibilisator«  til  det  photographiske  Negativ, 
eller,  hvis  denne  Farve  er  uægte,  en  anden  Farve,  der  har 
samme  Absorptionsstribe. 

I  Praxis  gik  Methoden  ud  paa  at  dele  Spectret  i  forskjel- 
lige  Afdelinger,  tre,  fem  eller  flere,  at  sege  en  Sensibilisator 
for  hver  Afdeling,  copiere  de  fremkomne  Negativer  paa  Lys- 
trykplader, og  trykke  med  disse  ved  Hjælp  af  Sensibilisatoren 
selv  eller  med  en  Farve,  der  var  den  liig  i  spectroskopisk  Hen- 
seende. De  farvede  Glas  kunde  ikke  undværes,  fordi  Brom- 
selvet  selv   or   følsomt   for   Blaat   eller   Blaagrent,    og   disse 
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Straaler  derfor  maatte  holdes  borte,  naar  man  vilde  photc^ra- 
phere  paa  en  guid  eller  redfelsom  Plade. 

Chromolithograph  Ulrich  var  den  ferste,  der  practisk 
viste  Principets  Rigtighed.  1890  udstillede  han  i  Berlin  Lys- 
tryk efter  Yogels  Methode,  og  1891  fik  han  paa  den  tydske 
Udstilling  i  London  ferste  Præmie  for  dem.  Han  benyttede 
dog  endnu  en  fjerde,  mark  Contourplade,  der  efter  Vogels 
Theori  sbilde  være  overfledig.  Paa  den  Tid  gav  Dr.  E.  Vogd 
jun.  sig  til  at  arbeide  paa  Sagen,  og  han  opnaaede  ved  Anven- 
delsen af  nye  Trykfarver,  som  han  selv  præparerede,  samt  ved 
tilsvarende  farvede  Straalefiltre  (spectroskopisk  undersøgte  Farver, 
opleste  i  bestemte  Forhold  i  Collodium  og  anvendte  istedetfor 
de  tidligere  benyttede  farvede  Glasplader),  Resultater,  der  over- 
traf alle  tidligere  og  gjorde  Contourpladen  overfledig. 

Endnu  lader  Principet  sig  ikke  gjennemfere  ftildstændigt 
frit.  For  visse  Steder  af  Spectret,  f.  Ex.  Blaagrent,  haves 
endnu  ingen  tilfredsstillende  Absorbent;  heller  ikke  for  det 
yderste  Redt.  Man  indskrænker  sig  derfor  til  Farvestoffer, 
som  absorbere  brede  Partier  af  Spectret,  f.  Ex.  fra  i  Redt  til 
D,  derfra  til  F,  derfra  til  Violet  inclusive,  og  trykker  med  de 
samme  eller  spectroskopisk  lignende  Farver.  Fremgangsmaaden 
er  herved  foreløbig  indskrænket  til  Anvendelsen  af  tre  Plader, 
men  ved  Farveindustriens  raske  Fremskridt  ville  nye  Farver 
fremkomme,  saa  at  man  vil  komme  den  troe  Gjengivelse  stedse 
nærmere. 

Det  er  ikke  blot  de  tre  anvendte  Trykfarver,  men  ogsaa 
Blandinger  af  dem,  der  vise  sig  paa  det  færdigtrykte  Blad, 
idet  der  kun  trykkes  med  Lasurfarver.  Blaat  og  Guult  give 
ved  at  dække  hinanden  Grent,  Guult,  Bedt  og  noget  Blaat 
giver  Bruunt,  og  den  paafaldende  Rigtighed,  hvormed  saadanne 
Blandingsfarver  optræde,  har  ikke  blot  overrasket  Methodens 
Opfindere,  men  ogsaa  fremragende  Kunstnere  og  Eunstlgendere, 
saaledes  en  Række  tydske  Malere,  hvis  Værker  ere  blevne 
copierede,  ligesom  ogsaa  Directeuren  for  »Eunstgewerbemuseum«, 
Prof.  J.  Lessing,  der  stillede  Opfinderne  den  Opgave  at  gjen- 
give  antike,  farverige  Tæpper  i  Museet.  (Wiedemanns  Afm., 
Bd.  46,  S.  521—627,  1892). 

li,,    b.    IC. 
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HaaliBg  af  høie  Varmegrader.    Herover  er  der  ud- 

fert  et  smukt  Arbeide  af  Holboni  og  Wien.  Af  de  to  elek- 
triske Methoder,  man  bruger  til  Maalingen,  hvoraf  den  ene  er 
gnmdet  paa  Ledningsmodstandens  Variation  med  Varmegraden 
(see  d.  T.  1888,  S.  109),  den  anden  paa  Thermoelektriciteten,  give 
Forfatterne  den  sidste  Methode  Foiirinet,  deels  fordi  man  savner 
et  Materiale,  der  ved  meget  haie  Temperaturer  holder  sig  til- 
strækkelig isolerende  til,  at  Ledningsmodstanden  i  den  Platintraad, 
der  brages  ved  Maalingen,  sikkert  kan  bestemmes,  deels  fordi 
denne  Traad  tager  mere  Plads  op,  end  Lodningsstedet  for 
Thermoelementet  behever.  Paa  den  anden  Side  volder  Thermo- 
elementets  Isolation  ingen  Vanskelighed  selv  ved  meget  hei 
Temperatur,  paa  Grund  af  den  ringe  elektromotoriske  Kraft, 
der  træder  i  Virksomhed. 

Som  Thermoelement  benytte  Holbom  og  Wien  det  af  Le 
Chatelier  angivne  Platin-Platinrhodium  Element.  Sidstnævnte 
bestemte  Betydningen  af  sit  Thermoelements  Angivelser,  hvor 
der  benyttedes  en  Legering  med  10  Proc.  Rhodium  mod 
90  Proc.  Platin,  ved  ea  Bække  af  Smeltepuncter,  som  VioUe 
havde  maalt.  Istedetfor  dette  foretoge  Holbom  og  Wien  en 
directe  Sammenligning  mellem  Thermoelementets  Angivelser 
og  Luftthermometret,  heelt  op  til  omtrent  1400''.  Da  det  ved 
de  haie  Varmegrader  bliver  vanskeligt  at  vedligeholde  en  nogen- 
lunde coQstant  Varmegrad  i  længere  Tid,  kunde  der  ikke  faaes 
nogen  sikker  Sammenligning  ved  at  anbringe  Thermoelementet 
ved  Siden  af  Luftthermometrets  Beholder;  denne  var  af  Por- 
cellain  og  havde  tenunelig  tykke  VsB^e.  hvorfor  dens  Indre 
ikke  kunde  paaregnes  at  have  samme  Temperatur  som  Thermo- 
elementet ved  Siden  af;  dette  vil  paa  Grund  af  sin  ringe  Masse 
og  gode  Varmeledning  næsten  eieblikkeligt  faae  Omgivelsernes 
Temperatur.  For  at  undgaae  denne  Vanskelighed  blev  Thermo- 
elementets Lodningssted  anbragt  inden  i  Luftthermometrets  Be- 
holder; hvis  dennes  Vægge  har  en  nogenlunde  eens  Temperatur 
overalt,  kan  man  paaregne,  at  saavel  den  indesluttede  Luft  som 
Lodningsstedet  til  enhver  Tid  paa  det  nærmeste  ville  have 
Væggenes  Middeltemperatur  og  felgeligt  have  indbyrdes  eens 
Temperatur.  Hvorvidt  dette  slog  tD,  blev  prøvet  ved  i  hver 
Forsegsrække  at  sanmienUgne  Luftthermometrets  og  Thermo- 
elementets Angivelser,  saavel  under  Ovnens  Opvarmning  til  den 
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beieste  Teinperatur,  som  (^aa  ved  den  deipaa  felgenJe  Af- 
køling; var  der  en  Afvigelse  i  den  ene  eller  anden  Retning 
mellem  de  to  af  Porcellainsbeholdereu  indesluttede  Legemers 
Temperatur  under  Opvarmningen,  maatte  der  antages  at  være 
Afvigelse  i  modsat  Retning  ved  Aflgelingen;  men  noget  saa- 
dant  iagttoges  ikke. 

Ved  denne  Ordning  var  der  naaet  andre  og  meget  v»een- 
lige  Fordele.  Lodningsstedet  var  beskyttet  mod  den  directe 
Paavirkning  af  Flammen,  hvilket  er  af  Betydning,  da  Forbræn- 
dingen er  ledsaget  af  elektriske  Phænomener,  og  Flammen  er 
istaJid  til  at  lede  Elektriciteten;  be^e  Omstænd^heder  kunne 
faae  Indflydelse  paa  Thermoelementets  Angivelser  Ved  Brugen 
af  et  Tbermoelement  i  en  Ovn  maa  det  derfor  ansees  for  oed- 
vendigt  at  isolere  Elementet  fra  Flammerne. 

Med  Hensyn  til  Lufttbeimometret  var  der  naaet  en  m^et 
væaenlig  Fordeel,  derved  at  Elementet  anbragtes  indeni  Thenno- 
meterbeholderen.  Denne  var,  som  bosstaaende  Figmr  viser, 
forsynet  med  to  modsat  siddende  snevre  Ror,  der  gik  ud  gjen- 


nem  Huller  i  Ovnens  Vægge;  herved  kunde  Thermoelementet 
let  skydes  ind,  og  anbringes  med  Lodningsstedet  midt  i  Be- 
holderen B,  idet  de  to  sammensveisede  Traade  o  og  6  fertes 
ud  hver  gjennem  sit  Rot.  Ved  Maalinger  af  heie  Varme- 
grader med  Lufttbermometer  bidrere  de  største  Maalefeil  fn 
Usikkerbed  med  Hensyn  til  Temperaturen  i  Forbindelsesreret 
mellem  Beholderen  i  Ovnen  og  Manometret  i  den  frie  Luft, 
der  ved  at  angive  den  i  Beholderen  indespærrede  Lnfls  Tryk 
giver  Temperaturen  i  Ovnen.  I  dette  Rer  skeer  den  store 
Overgang  i  Temperaturen,  og  det  er  vanskeligt  at  vide,  efter 
hvilken  Lov  den  foregaaer.  Ved  den  her  trufne  Ordning  kunde 
Temperaturi'aldet  neie  underseges   ved  de  forskjellige  Ophed- 
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ninger,  idet  man,  fer  Forbindelsen  med  Manometret  fandt  Sted, 
Ted  at  trække  i  den  ene  Ende  af  Thennoelementets  frie  Ender, 
kunde  anbringe  Lodningsstedet  hvor  man  vilde  i  Forbindelses- 
røret, og  saaledes  thermoelektrisk  maale  Temperaturen  i  for- 
skieUige  Afetande  fra  Beholderen. 

Naar  en  Række  Maalinger  skulde  udfares  til  Sammenlig- 
ning mellem  Thermoelement  og  Lufkthermometer,  bleve  Traadene 
a  og  b  yed  Lak  fæstede  lufttæt  hver  i  sin  Rermunding;  i  den 
ene  af  disse  blev  tillige  den  ene  Ende  af  et  meget  tyndt,  beie- 
ligt  Haarrer  c  af  Glas  indbragt.  Dette  Rar  fortsattes  i  et 
videre  Ror  d,  der  forte  tU  Manometret.  Herved  kunde  For- 
bindelsen mellem  det  faststaaende  Manometer  og  Ovnen  ved- 
ligeholdes trods  de  Forsl^dninger,  der  opstod  i  Ovnen  under 
Ophedningen. 

Beholderen  var  som  ovenfor  nævnt  af  Porcellain,  som 
var  glaseret  udvendigt.  I  Begyndelsen  kunde  Beholderen  ikke 
glaseres  indvendigt,  da  Overskuddet  af  Glasurvædsken  ikke 
kunde  komme  hurtigt  nok  ud  af  de  snevre  Rer;  senere  er  det 
dog  lykkedes  at  fremstille  ogsaa  indvendigt  glaserede  Beholdere. 
Glasuren  er  nedvendig,  da  den  betinger  Beholderens  Tæthed. 
Ved  haie  Temperaturer  smelter  den  vel,  men  hvis  Trykket  i 
Beholderen  er  under  Atmosphærens,  tiykkes  den  flydende  Gla- 
sur ind  i  Porcellainets  Porer  og  holder  derved  Beholderen  tæt. 
Er  Trykket  sterre  end  det  ydre,  bliver  Beholderen  utæt  ved 
Temperaturer  over  1100°,  og  vedbliver  da  ogsaa  efter  Afkje- 
lingen  at  være  utæt.  Ved  Undertryk  i  Beholderen  holder  denne 
sig  uforandret  til  1400°.  Ophedes  den  herudover,  bliver  Por- 
cellainet  bledt,  og  Beholderen  bliver  trykket  flad  af  det  ydre 
Tryk. 

Ovnen  var  cylindrisk,  og  bestod  af  tre  concentriske  Cha- 
mottekapper;  den  yderste  af  disse  var  50  Cm.  lang  og  46  Cm. 
i  Tvermaal;  den  inderste  maalte  1,5  Cm.  og  11  Cm. 

Thennoelementets  Traade  bleve  sammensmeltede  i  Knald- 
luftsflanmien  og  derpaa  fert  ind  i  Thermometerbeholderen ;  de 
ydre  Lodningssteder  anbragtes  i  smeltende  lis.  Elementets 
elektromotoriske  Kraft  fandtes  ved  Sammenligning  med  et  Nor- 
malelement ved  Compensationsmethoden;  der  blev  dog  ikke 
sauMnenlignet.  directe  med  Normalelementet,  da  dettes  elektro- 
motoriske Kraft  varierer,  naar  det  giver  Strøm;  den  søgte 
elektromotoriske  Elraft  blev  sanunenlignet  med  et  Accumulator- 
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batteris  Kraft.  Denne  blev  saa  fra  Tid  til  anden  sammenlignet 
med  Normalelementet,  idet  det  blev  indskudt  istedetfor  Thermo- 
elementet. 

Luftthermometrets  Angivelser  maatte  corrigeres  for  Por- 
cellainsbeholderens  Udvidelse.  Denne  blev  funden  ved  atmaale 
Længdeudvidelsen  af  en  Porcellainsstrimmel,  der  var  15  Cm. 
lang  og  4  Cm.  bred.  Til  dens  Ophedning  blev  der  indrettet 
en  særlig  Ovn.  Ovnen  var  kuppelformet,  og  paa  dens  Gulv, 
der  var  dannet  af  en  Chamotteplade,  blev  Porcellainsstrimlen 
lagt.  I  Gulvet  var  der  under  Strimlen  en  12  Cm.  lang  og 
1  Cm.  bred  Aabning.  Strimlen  blev  altsaa  opvarmet  fraoven. 
Paa  dens  Underside  var  der  afsat  to  parallele  Tverstreger  i 
omtrent  9  Cm.  indbyrdes  Afstand.  Et  46°  heldende  Speil  var 
anbragt  nedenunder  Ovnen;  ud  for  det  var  der  opstillet  to 
parallele  Kikkerter,  der  sigtede  til  SpeilbiUedeme  "af  de  to 
Mærker  paa  Porcellainsstrimlen;  de  vare  forsynede  med 
Ocularmikrometre,  hvorved  Afstanden  mellem  Mærkerne  kunde 
maales. 

For  at  faae  Mærker,  der  vedbleve  at  være  synlige  under 
Glødningen,  blev  Porcellainsstrimlen  overtrukken  med  et  tyndt 
Lag  Platin,  idet  den  gjentagne  Gange  blev  overstr^en  med 
Platinchloridoplesning  og  derpaa  ophedet;  Mærkerne  bleve  ind- 
ridsede i  Platinlaget  ved  en  Diamant.  Ved  Platinlaget  blev 
det  tillige  muligt  at  maale  Porcellainets  Temperatur;  Platinet 
blev  nemlig  forbundet  med  en  Platintraad,  og  en  Platinrhodium- 
traad  blev  trykket  ind  mod  Midten  af  Platinlaget;  herved  kom 
dette  til  sammen  med  sidstnævnte  Traad  at  danne  et  Thermo- 
element.  Der  blev  undersøgt  5  forskjellige  Plader;  de  gave 
Udvidelsescoeflficienter  for  Temperaturer  til  henved  1100°,   der 

varierede  for  de  forskjellige  Plader  fra  41.10"*^  til  48.10""^. 
Ved  høiere  Temperaturer  forsvandt  Platinlaget  efterhaanden, 
idet  der  formeentligt  dannedes  Platinsilicium.  Udvidelsescoef- 
ficienten  varierede  ikke  kjendeligt  med  Temperaturen. 

Maalingeme  med  Luftthermometret,  eftersom  den  skete 
under  Ophedning  eller  Afkjeling,  viste,  at  Temperaturerne  ind- 
til 1400°  kunde  bestemmes  med  en  Neiagtighed  af  5°.  For 
Thermoelementets  elektromotoriske  Kraft  e,  maalt  i  Mikrovolt, 
(1  Milliontedeel  Volt),  og  Temperaturen  t,  maalt  i  Celsiusgrader 
ved  Luftthermometret,  fandtes  følgende  Relation 

t  =  13,76e  —  0,004841  e^  +  0,000001378e\ 
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Ved  IM""  iagttoges  e  =  1000,  ved  584''  e  ^  6000,  ved 
1038^6  =  10000  og  ved  1445°  e  =  16000  Mikrovolt.  For 
de  heiere  Temperaturer  er  der  kun  ringe  Afvigelse  (henved 
10"")  meUem  de  ved  e  beregnede  og  de  iagttagne  Varmegrader. 

For  at  kunne  vurdere  Betydningen  af  Platin-Platinrhodium- 
elementets  Brugbarhed  som  Pyrometer,  er  det  af  Betydning  at 
underste  Indflydelsen  paa  den  elektromotoriske  Kraft  af  Pro- 
centmængden af  Rhodium  i  Legeringen.  Der  blev  af  den 
Grund  foretaget  en  Sammenligning  mellem  Elementer,  hvor 
Procentmængdeme  havde  Værdierne  9,  10,  11,  20,  30,  40  og 
100;  i  det  sidste  Element  var  altsaa  den  ene  Traad  af  reent 
Rhodium.  Et  af  Elementerne  var  i  Forveien  sanunenlignet  med 
Luftthermometret.  Der  viste  sig  meget  kjendelige  Forstjelle 
blot  ved  1  Procents  Forandring  i  Legeringsforholdet;  tre  for- 
skjelUge  Traade,  der  alle  skulde  være  10  Procents,  viste  ved 
lavere  Temperaturer  ^  endelige  Afvigelser,  men  disse  aftoge 
.ved  de  heiere  Temperaturer.  Det  ansees  derfor  for  nadvendigt 
at  sammenligne  hvert  nyt  Thermoelement  med  et,  der  er  directe 
sammenlignet  med  Luftthermometret. 

Ved  de  saaledes  justerede  Thermoelementer  have  Holbom 
og  Wien  maalt  nogle  Metallers  Smeltepuncter.  Der  blev  dannet 
to  til  hinanden  passende  Halvkugler  af  Porcellain,  4  Cm.  i  Dia- 
meter. Væggene,  der  vare  6  Mm.  tykke,  vara  gjennemborede 
med  fine  Huller;  gjennem  et  Par  af  disse  bleve  Thermo- 
elementets  Traade  indferte;  gjennem  et  andet  Par  blev  der 
fert  to  Platintraade,  hvis  Ender  inde  i  Kuglen  vare  forbundne 
ved  et  Stykke  af  det  Metal,  der  skulde  underseges;  de  to 
Halvkugler  bragtos  sammenlagte  ind  i  Ovnen.  Platintraadene 
vare  fortsatte  ud  gjennem  Ovnen,  og  bleve  forbundne  til  et 
elektrisk  Kredslob  med  et  galvanisk  Element  og  et  Galvano- 
skop.  Dette  gav  Udslag,  indtil  Temperaturen  i  Porcellains- 
kuglen  steg  saa  heit,  at  Metalstykket  mellem  Platintraadene 
smeltede  og  Mdt  ned,  saa  at  Strenmien  blev  afbrudt;  Tempe- 
raturen maaltes  ved  Thermoelementet,  i  det  Oieblik  Galvano- 
skopets  Magnet  svingede  tilbage,  og  denne  Temperatur  antoges 
at  være  Metallets  Smeltepunct.  For  Guld  fandtes  1072'',  for 
Selv  968^  og  for  Kobber  1082°.  (  Wiedemanns  Ann.,  Bd.47, 
S.  107.  1892). 

K.  P. 
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Om  IndTirkninsen  af  Pbosphor  paa  Kobber.    Ved 

Indvirkning  af  Phosphor  paa  Kobber  har  der  tidligere  ræret 
fremstillet  forskjellige  Producter,  der  i  Almindelighed  havde 
et  metallisk  Udseende  og  ikke  vare  krystallinske.  Berzelius 
har  ferst  fremstillet  et  Kobberphosphid ;  senere  fremstillede 
Champion  og  Pellet  et  Kobberphosphid  af  Formlen  Cu^Pj, 
og  endeligt  har  Moissan  ved  Indvirkning  af  Phosphor  paa 
Kobber  ved  raerk  Redgladhede  fremstillet  et  Product  af  variabel 
Sammensætning,  medens  Abel  ved  en  Temperatur,  der  laa  nær 
ved  Kobberets  Smeltepiinct  fremstillede  en  Forbindelse  af  Sam- 
mensætningen Cu^P.  Oranger  har  nu  gjenoptaget  Under- 
søgelserne over  Kobberets  Phosphider.  Ved  Ophedning  af 
Kobber  i  en  Porcellainsbaad,  der  blev  anbragt  i  et  Forbræn- 
dingsrer,  i  Phosphordamp,  der  ledsagedes  af  en  indifferent  Luft- 
art, blev  Kobberet  forst  angrebet  ved  en  Temperatur  af  hen- 
imod  400**,  og  da  kun  overfladisk;  forheies  Temperaturen,  uden 
at  den  dog  overstiger  600 '',  omdannes  Kobberet  til  Phosphor- 
kobber,  der  indeholder  29 — 30  Proc.  Phosphor  og  som  har  en 
Sammensætning,  der  er  intermediær  mellem  Cu^Pa  og  CUgP^; 
den  saaledes  fremstillede  Forbindelse  er  staalgraa,  glindsende, 
spred,  men  ubestandig;  ophedes  den  i  den  indifferente  Lufb- 
strem,  mister  den  Phosphor,  og  Indholdet  af  dette  kan  herved 
gaae  ned  til  8—10  Procent.  Porhøier  man  Temperaturen  til 
Kobberets  Smeltepunct,  faaer  man  det  af  Abel  beskrevne  Phos- 
phid,  men  ved  fortsat  Indvirkning  af  Phosphor  paa  dette  fore- 
gaaer  der  en  Forandring  i  Sammensætning,  der  optages  mere 
Phosphor  og  dannes  smaa  staalgi-aa,  glindsende  Krystaller  af 
Sammensætningen  Cu^P^,  der  bestaae  af  meget  haarde,  hexa- 
gonale  Prismer;  denne  Forbindelse  brænder  i  Chlor  og  om- 
dannes, naar  den  ophedes  under  Luftens  Adgang,  til  phosphor- 
suurt  Kobberilte ;  i  Salpetersyre  er  den  letoplaselig;  ved  Ophed- 
ning i  en  indifferent  Luftart  mister  den  Phosphor  og  efberlader 
Abels  Phosphid  CU3P.  Arbeider  man  ved  1500^,  optager 
Kobberet  ikke  længer  saa  meget  Phosphor;  det  ved  denne 
Temperatur  tilberedte  Phosphid  indeholder  kim  9  Proc.  Phos- 
phor og  nærmer  sig  saaledes  til  den  af  Ruole,  Montdial  og 
de  Font^nay  beskrevne  Phosphorbronce.  Storre  Mængder 
Kobberphosphid  med  et  Indhold  af  mindst  20  Proc.  Phosphor 
lade  sig  let  fremstille  paa  en  af  Forfatteren  nærmere  angiven 
JSIaade.    (BuU,  soc.  chim.,  Bd.  7,  S.  610).  O.  T.  C. 
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QrikselTphMpkid.  Oranger  har  ved  Ophedning  af 
Jodqviksalv  med  Phosphor,  omtrent  lige  Dele  af  hvert,  i  til- 
smeltede Rer  til  275—300°  i  10  Timer  faaet  en  Forbindelse 
af  Phosphor  og  Qvikselv  der,  efterat  den  ved  Udvaskning  med 
Jodkalimdi  er  befriet  for  Jodqvikselv,  danner  smukke  metallisk 
glindsende  Krystaller,  der  let  lade  sig  pulverisere  og  som  have 
Sammensætningen  Hgj,P4.  Krystallerne  here  til  det  rhomboé- 
dnske  System.  Phosphidet  iiolder  sig  godt  ved  almindelig 
Temperatur,  men  senderdeles  ved  Ophedning  i  Qvikselv  og 
Phosphor.  Ved  Opvarmning  under  Luftens  Adgang  antændes 
det;  i  Chlor  bryder  det  i  Brand.  Det  angribes  ikke  af  Sal- 
petersyre eDer  Saltsyre,  men  opløses  let 'i  Kongevand. 

Forbindelsen  kan  ogsaa  fremstilles  ved  at  lede  Jodphosphor 
med  en  indifferent  Luftstrem  hen  over  metallisk  Qvikselv,  men 
lader  sig  da  vanskeligt  skille  fra  Jodqvikselv.  (BuU,  soc.  ckim., 
M.  7,  S.  612.) 

O.  T.  C. 

Om  Jero-GarbonyL  Berthdot  har  iagttaget,  at  Jern  i 
en  vis  Tilstandsform  besidder  Evnen  til  directe  ved  almindelig 
Temperatur  at  forene  sig  med  Kulilte  til  en  meget  flygtig 
Forbindelse. 

Den  nævnte  Tilstandsform  af  Jern  faaes  ved  langsom  Ke- 
duction  af  fældet,  udvasket  og  forsigtigt  terret  Jemtveilte  i 
Brint  ved  saa  lav  Temperatur  som  muligt.  Reactionen  mellem 
dette  Jern  og  Kulilte  finder  Sted  henimod  45";  den  Luftart, 
som  herved  dannes,  vaskes  med  reent  Vand  og  ledes  derpaa 
gennem  et  Bar;  ved  Antændelse  brænder  den  med  langt 
mere  lysende  Flanune  end  Kulilte,  og  viser  et  eiendommeligt 
Spectrum.  Holder  man  et  Porcellamsskaar  i  Flammen,  be- 
dækkes det  med  smaa  Pletter  af  Jern,  der  er  mere  eller 
mindre  iltet  ved  Berering  med  Luften;  Pletterne  forsvinde  ved 
Behandling  med  Saltsyre,  og  Oplosningen  giver  Berlinerhlaat 
med  Ferrocyankaliiim.  Ledes  Luftarten  gjennem  et  snevert 
Glasrer,  der  opvarmes  til  Redgledhede,  ligesom  ved  Arsen- 
preven  med  det  Marsh'ske  Apparat,  da  afsætter  der  sig  metal- 
lisk Jern  i  Beret;  det  herved  udskilte  Jern  indeholder  lidt 
Kulstof. 

Disse  Besultater  vise  tydeligt  Existensen  af  en  speciel  For- 
bindelse  mellem  Jern  og  Kulilte.    Denne  Forbindelse  spiller 
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sikkert  en  Rolle  i  forslrjellige  Beactioner,  der  ere  iagfctagne  i 
Metallurgien  (s.  cL  T.  1891,  S.  262).  (BuU.  soc.  chim.,  Bd.  7, 
S.  434.)  O.  T.  C. 

Aromatiske  Snkkerarter.    E.  Fischer  og  A.  J.  Ste- 

wwrt  have  forsagt  at  anvende  den  i  de  fede  Legemers  Grroppe 
benyttede  Methode  til  Fremstilling  af  kulstofrigere  Sukkerarter 
i  den  aromatiske  Gruppe.  Til  dette  Oiemed  var  det  nadvendigt 
ved  Synthese  at  tilveiebringe  en  Oxjsyre,  der  var  istand  til  at 
give  en  tilsvarende  Lacton.  En  saadan  Syre  fandtes  i  den 
hidtil  ubekjendte  FhenyUrioicy smørsyre ;  til  FremstiUing  af 
denne  blev  anvendt  Kanelaldehydcyanhydrin,  CsH^.GH  — 
GH.CHOH.cn,  hvilken  Forbindelse  let  adderer  2  Atomer 
Brom  under  Dannelse  af  CioH^Br^ON,  der  ved  Forsæbning 
med  uoji^niske  Syrer  under  samtidig  Fraspaltning  af  Brom- 
brinte  giver  Pbenylbromdioxysmorsyrens  Lacton:  CioHoBr^ON 
+  2H20  =  C,oHg03Br+NH3  4-HBr.  Denne  Lacton  har  sand- 
synligviis  Constitutionsformlen  CgHj.  CH.CHBr.CHOH.CO.O. 
Ved  Indvirkning  af  Baser  omdannes  dem  tfl  Salte  af  Phenyl- 
trioxysmarsyren;  denne  Syre  vindes  af  Bariumsaltet  og  gaaer 
ved  stærk  Inddampning  af  sin  vandige  Oplåsning  over  til  den 
tilsvarende  fuldstændigt  neutrale  Lacton  CioHjoO«,  der  smelter 
ved  115 — 117°,  og  ved  Indvirkning  af  Baser  let  gaaer  over 
til  Salte  af  Phenyltrioxysmarsyren.  Ved  Beduction  af  denne 
Lacton  med  Natriumamalgam  dannes  Sukkerarten  Fhenyltetrooey 
CgH5.(GH0H)j,.G0H,  der  faaes  som  en  farvelas  Sirop,  som 
ikke  har  kunnet  bringes  til  at  krystallisere.  Denne  Tetrose  er 
letoplaselig  i  Vand,  Alkohol  og  Æther,  og  den  reducerer  Fehlings 
Vædske  ved  Kogning.  Den  danner  et  smukt  krystalliserende 
Phenylhydrazon  CigHjgOjNj,  der  smelter  ved  c.  154**.  Sand- 
synligviis  vil  den  næivnte  Tetrose  ved  Addition  af  Cyanbrinte 
kunne  forvandles  til  den  kulstofrigere  Oxysyre.  (Beriehte  d.  d. 
chem.  Ges.,  1892,  S.  2655.)  O.  T.  C. 

Omdannelse  af  Gallnssyre  til  Pyrogallel.  Til  Frem- 
stilling af  Pyrogallol  anvendes  i  Techniken  Ophedning  af  Gallus- 
syre  med  Vand  i  lukkede  Kar  til  200— 210  ^  P.  Cazenetwe 
viser,  at  man  kan  paavise  denne  Overgang  paa  en  nem  Maade 
ved  Opvarmning  af  Gallnssyre  med  Anilin;  sætter  man  til 
1  Deel  Gallussyre  2  Dele  Anilin,  bliver  Blandingen,  der  i  Be- 
gyndelsen er  flydende,  hurtigt  stiv,  idet  der  indtræder  Tempe- 
raturforheiélse   og  Dannelse  af  Anilingallat.     Opvarmer  man 
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den  herved  dannede  Masse,  begynder  der  ved  henimod  ISO^ 
en  regelmæssig  Udvikling  af  Kulsyre,  og  man  kan  ved  denne 
Temperatur  sonderdele  al  Qallussyren ;  opvarmer  man  stærkere, 
tiltager  Kulsyreudviklingen  i  Intensitet,  og  man  naaer  slutteligt 
til  Anilinets  Eogepunct  (180°);  efterat  Luftudviklingen  er  op- 
hørt,  faær  man  ved  Afkjeling  Anilinpyrogallat  i  lange  Naale, 
der  smelte  ved  55 — 56"".  Dette  Salt  har  tidligere  været  frem- 
stillet af  Mylius;  det  er  meget  ubestandigt;  Erystalleme  sønder- 
deles ved  Behandling  med  Benzol  eller  Toluol  ved  almindelig 
Temperatur,  idet  der  gaær  Anilin  i  Opløsning  og  efterlades 
reent  Pyrogallol. 

De  fleste  flydende  aromatiske  Aminer  egne  sig  til  at  om- 
danne Oallussyre  til  Pyrogallol;  ogsaa  Chinolin  virker  paa  lig- 
nende Maade,  medens  Pyridin  først  virker  ved  130°  i  tU- 
smeltet  Rør. 

Det  paa  ovennævnte  Maade  fremstillede  rene  Pyrogallol 
smeltede  ved  132°,  medens  dette  Stofs  Smeltepunct  i  Reglen 
angives  til  115°;  en  Undersøgelse  viste,  at  det  paa  almindelig 
Maade  {remstillede  Pyrogallol,  der  gaaer  i  Handelen,  efter 
Omkrystallisation  af  Toluol  smeltede  ved  130°,  medens  det  i 
almindelig  Tilstand  blev  blødt  ved  115 — 116*^  og  smeltede  ved 
129 — 130°;  enkelte  mindre  rene  Prøver  smeltede  ved  115°. 
Smdtepunctet  for  reent  Pyrogallol  er  derfor  sikkert  132°.  (BuU. 
80C.  ckim.,  Bd.  7,  S.  549).  O.  T.  C. 

Omdannelse  af  Gnprein   til   Ghinin   og  dermed 

homologe  Baser.  E.  Orimaux  og  A.  Arnaud  have  frem- 
stillet Chinin  og  flere  med  dette  homologe  Baser  af  det  i 
Cort.  Chin.  cuprea  forekommende  Cupreln.  Gupreln  er  en 
Base,  der  er  opløselig  i  Alkalier,  giver  Farvereaction  med 
Jemchlorid  og  synes  at  besidde  en  phenolagtig  Gha- 
rakter.  Dets  Formel  er  Cj^H^jNaOj,  medens  Chininets  For- 
mel er  C2^H24N,02;  disse  to  Forbindelser  synes  altsaa  at 
staae  i  samme  Forhold  til  hinanden  som  Phenol,  CgH^O,  til 
Anisol,  CfHgO.  Cupreinet  vil  i  saa  Tilfælde  ligesom  Morphin 
være  halvt  Base,  halvt  Phenol,  og  Chininet  vil  være  en  Methyl- 
æther  deraf,  ligesom  Codein  er  Morphinets  Methylæther.  For- 
søg have  bekræftet  Rigtigheden  af  denne  Antagelse;  det  er 
lykkedes  Forfatterne  at  omdanne  Cuprein  til  Methylcuprein, 
der  har  viist  sig  at  være  identisk  med  Ghinin,  og  åt  fremstille 
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andre  Cupreln-Ætherarter,  der  benævnes  *Chininer€^  fordi  de 
ere  homologe  med  Chinin. 

•£n  Oplesning  af  basisk  Cupreinsulphat  i  srovlsyreholdigt 
Vand  viser  ingen  Fluorescens,  selv  naar  det  indeholder  5  Proc. 
Chininsulphat;  i  det  Hele  taget  maskeres  Fluorescensen  hos 
Oplosninger  af  suurt  svovlsuurt  Chinin,  naar  der  er  et  stort 
Overskud  af  svovlsuurt  Cuprein  tilstede.  For  at  fremstille  reent 
Cuprein,  frit  for  ethvert  Spor  af  Chinin,  blev  det  basiske 
Cupreinsulphat  suspenderet  i  kogende  Vand  og  derpaa  ved  Til- 
sætning af  en  beregnet  Mængde  fortyndet  Svovlsyre  omdannet 
til  neutralt  Salt.  Oplosningen  blev  derpaa  inddampet  til  be- 
gyndende Krystallisation  og  afkjelet  under  Omrystning,  hvor- 
ved der  udskilte  sig  hvidt  krystallinsk  Cupreinsulphat;  dette 
blev  udvasket  for  Sugepompen  og  derpaa  igjen  oplast  i  kogende 
Vand;  Oplosningen  blev  fældet  med  Natron,  hvoraf  der  blev 
tilsat  saa  meget,  at  det  fremkomne  Bundfald  atter  gik  i  Oples- 
ning; denne  Oplesning  befries  ved  Rystning  med  Æther  eller 
Chloroform  for  ethvert  Spor  af  Chinin,  hvorefter  den  alkaliske 
Cupre'inoplesning  gjeres  suur  med  fortyndet  Svovlsyre,  hvoraf 
der  tilsættes  saa  meget,  at  det  fremkomne  Bundfald  atter  gaaer 
i  Oplesning,  den  sure  Oplesning  holdes  derpaa  ned  i  en  sterre 
Mængde  Ammoniakvand,  hvorved  Cupr^  udfældes;  det  vaskes 
med  koldt  Vand  og  terres  paa  porese  Plader,  tilsidst  ved  100°. 
Den  saaledes  fremstillede  Base  indeholder  ikke  Spor  af  Chinin, 
men  er  blandet  med  en  ringe  Mængde  basisk  Cupreinsulphat; 
for  at  undgaae  dette  kan  man  gjere  den  ovenomtalte  Oplesning 
af  Cuprein  i  Natron  suur  med  Saltsyre,  istedetfor  med  Svovl- 
syre, og  helde  den  sure  Oplesning  ned  i  fortyndet  Anmio- 
niakvand. 

Ved  Indvirkning  af  Jodmethyl  paa  Cuprein  og  Natrium  dannes 
ikke  Methykuprein,  men  Chinindijodomethylat,  C20H24N2O2 
(CB^J)2]  anvender  man  derimod  Chlormethyl,  idet  man  op- 
varmer 1  Mol.  Cuprein,  1  At.  Natrium  og  1  Mol.  Chlormethyl, 
alt  oplest  i  Methylalkohol,  12  Timer  i  tilsmeltet  Rer  til  100  *», 
afdamper  til  Terhed,  opleser  Resten  i  fortyndet  Svovlsyre,  til- 
sætter Natron  til  Oplosningen  og  udryster  denne  med  Æther, 
faaer  man  Chinin  i  ætherisk  Oplesning.  Bedre  Udbytte  faaes 
ved  Indvirkning  af  Methylnitrat  paa  Cupreinnatrium.  Det 
Chininsulphat,  der  vindes  af  Productet,  har  alle  det  sædvanlige 
Chininsulphats  Egenskaber.     Udbyttet  af  Chinin   varierer  fra 
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10 — 15Proc.  af  det  anvendte  CupreSn;  Aarsagentil,  at  Udbyttet 
ikke  er  større,  er  sandsynlig\iis  den,  at  der  ved  Processen 
dannes  qvatemære  Ammoniumforbiudelser.  Det  ovennævnte 
CMnindijodomethylat,  der  er  en  saadan  Forbindelse,  kan  faaes 
af  Cnpreln  i  næsten  theoretisk  beregnet  Mængde. 

Ckinæthylin  (Æthylcuprein),  Chininets  nærmeste  Homologi, 
faaes  ved  Indvirkning  af  Æthylchlorid  eller  -bromid  eller  bedre 
af  Æthylnitrat  paa  Cupreinnatrium  i  alkoholisk  Opløsning  ved 
Ophedning  til  95°— 100 '^  i  tilsmeltede  Rer.  Udbyttet  af  basisk 
Sulphat  er  c.  35  Proc.  af  det  anvendte  Cuprein.  Det  frie 
Chinæthylinhydrat  er  et  hvidt  Pulver,  der  ligner  Chinin.  Efter 
Tørring  i  ter  Luft  kan  det  tørres  ved  100—120°  og  smelter 
derefter  ved  160°.  Det  er  meget  letopleseligt  i  Æther,  Alko- 
hol og  Chloroform;  dets  Oplosning  i  Overskud  af  Svovlsyre 
viser  meget  stærk  Fluorescens.  Chinæthylin  kan  danne  et  krystal- 
linsk Hydrat;  åets  basiske  Sulphat  (C2,H26N202)2S04H2,H20 
danner,  naar  det  udskiller  sig  ved  Afkjoling  af  en  kogende 
mættet  vandig  Oplåsning,  silkeglindsende  Lameller,  hvis  Kry- 
stalvand  bortgaaer  ved  127°,  og  som  smelte  ved  224 — 227°; 
det  er  tungtopløseligt  i  koldt  Vand  (1:397  ved  15  o),  og  dets 
Opløsning  i  fortyndet  Saltsyre  er  venstredreiende.  Det  til- 
svarende neutrale  Sulphat  C2,H26N202,S04H3.8H20  kry- 
stalliserer ved  langsom  Afkjeling  af  vandig  Opløsning  i  store 
Prismer,  der  ved  19°  opløses  i  51  Dele  Vand  og  ere  meget 
letopløselige  i  kogende  Vand.  Chlorhydratet  er  meget  let- 
opløseligt.  Opvarmes  Sulphatet  med  en  beregnet  Mængde  Jod 
i  viinaandig  Opløsning  og  Jodbrinte,  dannes  en  Forbindelse, 
der  bestaaer  af  granatrede  Naale,  som  ere  forskjellige  fra  de 
af  Chinin   paa   tilsvarende  Maade  dannede  Herapathitlameller. 

Chinopropylin,  C22H2ftN202  eller  CigHjiNoO-OCaH^, 
fremstilles  analogt  med  Chinæthylin  ved  Opvarmning  af  Cuprein- 
natrium med  Propylnitrat  og  E^ropylalkohol  til  110°  i  24  Timer. 
Den  frie  Base  danner  et  hvidt  Pulver;  efter  Tørring  i  Vacuum 
smelter  den  ved  164°;  i  ætherholdigt  Ammoniakvand  er  den 
noget  opløselig,  og  af  denne  Opløsning  udskilles  den  ved  lang- 
som Afdampning  i  en  Kolbe  som  Hydrat  i  lange  Naale.  Det 
basisJce  Sulphat  (C^jHaftNjOala  SO4H2, 1,5H20  udkrystalli- 
serer af  en  mættet  kogende  Oplosning  i  silkeagtige  Naale;  af 
mere    fortyndede  Opløsninger  dannes  der  Krystallagglomerater, 
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der  tilsammen  danne  en  geleeagtdg  Masse;  det  oplåses  ved  13^ 
i  454  Dele  Vand. 

Ckinoisopropylin  fremstilles  analogt  med  den  ovennæmte 
isomere  Forbindelse;  man  faaer  i  Form  af  det  basiske  Sulphat 
76  Proc.  af  det  anvendte  Cupreln;  Basen  smelter  ved  154**. 
Det  basiske  Sulphat  udkrystalliseres  af  kogende  Oplosning  i 
hvide  Naale;  dets  Dreiningsevne  ved  22**  er  (a)p  =  229°;  ved 

10 »»  opløses  det  i  367  Dele  Vand. 

Chinamylin,  C24H32N2O2,  fremstilles  ved  Indvirkning  af 
Amylchlorid  paa  Cuprelnnatrium  ved  105°  i  15  Timer.  Den 
frie  Base  er  amorph,  og  smelter  ved  166,5— 167°.  Det  neu- 
trale Sulphat  lader  sig  ikke  krystallisere,  medens  det  basiske 
Sulphat  danner  lange  Naale,  naar  det  udkrystalliserer  af  viin- 
aandig  Oplosning;  det  er  letopleseligt  i  Alkohol,  men  ved 
11,5°  kun  oplaseligt  i  4170  Dele  Vand.  Saltet  indeholder 
2  Mol.  Vand. 

Saavel  Chinamylin  som  dets  Homologer  giver  med  fortyndet 
Svovlsyre  Oplosninger,  der  udmærke  sig  ved  stærk  Fluorescens ; 
denne  Fluorescens  synes  at  tilhøre  alle  Æthere  af  Cupreln, 
medens  dette  selv  ikke  giver  fluorescerende  Opløsninger.  Saa- 
ledes  dannes  der  ved  Opvarmning  af  Cupreinnatrium  med  Brom- 
æthylen  en  Base,  der  er  opløselig  i  Æther  og  som  med  Syrer 
giver  fluorescerende  Oplosninger;  sandsjmligviis  er  denne  Base 
Æthylen-Dicuprein.  (Btdl.  soc.  chim.  de  Paris,  Bd.  7, 
S.  304—312.)  O.  T.  C. 

Om  Formaldehyd.  Det  er  lykkedes  A.  Kekulé  at  frem- 
stille Formaldehyd  i  flydende  Tilstand,  medens  det  tidligere 
kun  var  bekjendt  i  Luftform.  Naar  man  fremstiller  luftformigt 
Formaldehyd,  saaledes  som  det  faaes  ved  Ophedning  af  dets 
faste  polymere  Modification,  af  saavidt  muligt  tort  Materiale, 
og  derpaa  afkjoler  Luftarten  stærkt  i  en  Blanding  af  fast  Kul- 
syre og  Æther,  da  fortættes  Formaldehyd  som  en  vandklar  let- 
bevægelig Vædske,  hvis  Kogepunct  ligger  ved  —  21°.  Det 
flydende  Formaldehyd  udvider  sig  meget  stærkt  ved  Tempe- 
raturforhøielse,  saaledes  som  Tilfældet  er  med  de  fleste  for- 
tættede Luftarter;  det  har  ved  -^  80°  Vægtfylden  0,9172,  ved 
—  20  Vf.  0,8153.  Udvidelsescoefficienten  beregnes  derefter  til 
0,0020833  og  svarer  næimest  til  samme  Coefficient  for  flydende 
Svovlsyrlinganhydrid  og  flydende  Ammoniak. 
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Det  flydeDde  Formaldehyd  polymeriseres  meget  let,  og  for- 
holder sig  i  den  Henseende  ganske  som  den  flydende  Cyansyre; 
ved  lar  Tenaperatur  er  det  relativt  holdbart.  I  en  Eiildeblan- 
ding  paa  -^  20  "^  forvandles  det  hurtigt,  men  roligt  til  en  fast, 
hvid  Substans.  Opvarmes  det  i  lukkede  Rer  hurtigere  ved  al- 
minddig  Temperatur,  indtræder  stærk  Ophedning,  og  imder 
explosionsagtig  Omspreiten  af  Massen  dannes  derved  den  fiaste 
Modification;  det  herved  dannede  Product  ligner  i  hei  Grad 
Cyamelid.     (Berkhte  d.  d,  chem,  Qes ,  1892,  S.  2435.) 

O.  T.  C. 

Om  Maaling  af  høie  Temperatnrer  i  den  kera- 
miske Indnstri  har  Seger  holdt  et  Foredrag,  hvor  han  forst 
bemærker,  at  det  er  umuligt  i  nævnte  Industri  at  angive  de 
hoie  Varmegrader  i  Grader  Reaumur  eller  Celsius,  fordi  vi 
ikke  kjende  noget  Middel  til  at  bestemme  dem  med  afgjort 
Sikkerhed. 

De  for  lavere  Temperatwer  brugbare  Metdlthermometre, 
bestaaende  af  to  forskjellige,  ved  Nitning  forbundne  Metal- 
stykker,  hvis  Boining  som  Felge  af  Opvarmning  kan  maales 
paa  en  Scala,  have  den  Ulempe,  at  de  ved  hyppig  Bnig  for- 
andre deres  oprindelige  Form  og  saaledes  blive  ubrugbare.  De 
svigte  alle,  naar  man  naaer  op  over  Redglodhede. 

Jjiiftthermmnetre,  ved  hvilke  man  benytter  sig  af  Luft- 
arters Udvidelse  ved  Varme,  have  to  Feil:  1,  Beholderne  ere 
ved  heie  Temperaturer  ikke  heelt  tætte,  og  dette  gælder  især 
Beholdere  af  Platin,  og  2,  maa  deres  Udvidelse  tages  med  i 
Betragtning,  og  denne  er  ved  høiere  Varmegrader  uregelmæssig 
og  kan  ikke  bestemmes. 

Man  har  ogsaa  sogt  at  drage  Nytte  af  den  Ting,  at  en 
Orgelpibes  Tone  afhænger  af  Luftens  Tæthed,  som  atter  er  en 
FuDction  af  Temperaturen,  men  man  har  ikke  formaaet  at  over- 
vinde de  Vanskeligheder,  som  modte  ved  Anvendelsen. 

Med  Siemens' s  elektriske  Pyrometer  har  Seger  tidligere 
gjort  flere  Forsøg.  Det  var  godt  at  arbeide  med  ved  lavere 
Temperaturer,  men  over  Selvets  Smeltevarme  (c.  950  **)  blev 
Differenserne  saa  store,  at  man  tabte  Tilliden  til  Apparatet. 

De   forholdsviis   bedste  Resultater  har  man  faaet  ved  at 

benytte  Smeltning  af  Metaller  og  Olassorter.     Metallerne  have, 

forsaaridt  de  ere  rene,  et  bestemt  Smeltepunct;    men  desværre 
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findes  der  ikke  Metaller,  som  vi  kunne  benytte  paa  denne 
Maade  til  heie  Temperaturer;  deres  Iltning  medfarer  ogsaa 
Vanskeligheder.  Saadanne  Maalinger  kunne  udfares  uden  stort 
Apparat,  men  kun  med  de  ædle  Metaller,  Salv,  Guld,  Platin. 
Med  Guld-Salv-Legeringer  gaaer  Sagen  meget  godt,  men  Tempe- 
raturgrændserne  ligge  temmelig  tæt  ved  hinanden,  nemlig 
c.  126°.  Med  Platin-Guld-  og  Platin-Salv-Legeringer  er  det 
allerede  vanskeligere  at  arbeide,  thi  de  paa  Platin  rigere  Lege- 
ringer have  ikke  et  saa  skarpt  bestemt  Smeltepunct,  som  der 
kræves  til  saadanne  Temperaturbestemmelser.  De  lade  nemlig 
udflyde  en  guld-  eller  salvrigere  Legering,  og  tilbage  bliver  en 
svampet  Platinlegering,  der  smelter  ned  efterhaanden.  Man 
kan  kun  arbeide  med  saadanne  Legeringer,  naar  Lidholdet  af 
Platin  er  under  15  Procent.  Antallet  af  Pyrometre,  construe- 
rede  efter  disse  Grundsætninger,  er  ligeledes  meget  stort,  og 
man  har  benyttet  de  forskjelligste  Metaller:  Tm,  Bly,  2iink, 
Cadmium,  Ahuninium,  alle  Slags  Broncer,  Messing,  Kobber, 
Selv,  Guld,  Platin.  Med  de  uædle  Metaller  kan  man  kun  be- 
stemme de  lavere  Grader;  de  ædle  Metaller  give  de  haiere 
Grader  indtil  1150°.*)  For  haiere  Varmegrader  maa  man 
vælge  glasuragtige  Legemer. 

Mmiré  og  NoueVs  Pyrometer  (d.  T.,  1890,  S.  123  og 
215)  egner  sig  af  den  Grund  ikke  til  skarpere  Maalinger,  fordi 
Farver  skjelnes  ulige  let  af  forskjellige  Øine;  tillige  ligge  Drei- 
ningsvinklenie  ved  kjendeligt  forskjellige  Temperaturer  saa  nær 
ved  hverandre,  at  en  naiagtig  Indstilling  er  saa  vanskelig,  at 
man  med  nogen  Oveise  næsten  ligesaa  let  kan  skjelne  Farve- 
nuancerne med  det  blotte  Øie  (s.  nedenfor). 

Den  i  Sévres  forsagte  Maade  at  lede  Vand  i  Kobberrar 
gjennem  Ovnen  og  bestemme  dets  Temperaturstigning,  er  af- 
hængig af  Karets  Ledningsevne,  og  denne  paavirkes  af  Sod 
o.  desl. 

Maalingen  af  Temperaturen  ved  Calorimetre  er  unaiagtig, 
fordi  man  ikke  kjender  Varmefylden  for  Jern,  Platin  o.  a.  ved 
haiere  Varmegrader,  og  den  i  hvert  Fald  er  haiere  end  ved 
lavere  Temperatur. 

Hvor  tvivlsom  Maalingen  af  haiere  Varmegrader  er,   sees 


*)  Seger  har  bestemt  Gulds  Smeltepunct  til  1170°,  medens  VioUe  kun 
har  fundet  1045°.  A.  T 
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(ygsaa  af  de  forskjellige  Smeltepnncter,  som  angives  for  eet 
og  samme  Metal.  For  Selv  ligge  Angivelserne  mellem  954 
og  1000*^;  for  Guld  haves  Differenser  af  over  100°;  ved  Platin 
er  den  endnu  sterre,  nemlig  726°,  idet  Angivelserne  variere 
fia  1775  og  2500°. 

Seger  omtaler  dernæst  Bischofs  Ildfastheds-Scala,  bestemt 
ved  Normalleer  og  tilsidst  den  af  ham  selv  opstillede  Pyroskop- 
Scala  (d.  T.,  1887,  S.  271),  hvor  Smeltepunctet  for  Keglen 
Nr.  1  blev  sat  til  1160°,  for  Keglen  Nr.  20  til  1700^,  An- 
givelser, som  han  fremkom  med  mod  sin  Villie  og  under  et 
Tryk  fra  Industriens  Side,  da  man  nemlig  slet  ikke  kan  fast- 
slaae  denne  Temperatur  med  Sikkerhed;  det  samme  gjælder 
den  Antagelse,  at  Keglernes  Smeltepuncter  ligge  lige  langt  flra 
hinanden. 

For  de  allerheieste  Temperaturer  vovede  Seger  ganske  vist 
ikke  at  foreslaae  et  lignende  System,  da  her  alle  Holdepuncter 
manglede.  Naar  man  først  har  vænnet  sig  til  at  bruge  Keg- 
lerne, vil  man  lære  at  undvære  Oradbetegnelsen  efter  Celsius, 
hvilken  dog  ikke  kan  controUeres. 

Saavidt  Seger.  H.  Reckt  har  gjort  nogle  Temperatur- 
bestemmelser  med  Mesuré  og  NoiæV^  Pyrometer  for  at  preve 
dets  Anvendelighed  {Thonindustrizeitung,  14.  Aarg.,  S.  576). 
Ved  Selvets  Smeltepunct  kan  man  med  samme  ganske  godt 
felge  en  langsom  Stigen  og  Falden  af  Temperaturen  for  Rad- 
gledheden.  Ved  heiere  Temperaturer,  f  Ex.  i  de  keramiske 
Ovne  bliver  Bestemmelsen  med  nævnte  Pyrometer  vanskelig- 
gjort ved  Flammens  Lysvirkning,  ligeledes  ved  den  Omstæn- 
dighed, som  Seger  ogsaa  fremhæver,  at  der  til  store  Tempe- 
ratursvingninger svarer  temmelig  smaa  Grad-Aflæsninger. 

Et  eiendommeligt  Pyrometer  har  H,  Oebhardt  construeret. 
Een  med  Smeltemasse  fyldt  Digel  indsættes  i  Ovnen;  eftersom 
Massen  smelter,  synker  en  i  samme  indsat  Leerstang,  hvis  Be- 
vægelse overferes  til  et  Viserværk  udenfor  Ovnen.  (Polyt, 
Joumdly  Bd.  286,  S.  216.)  A.  T. 

Thomasslaggens  ehemiske  Forhold.  Paa  Foranled- 
ning af  et  Jernværk  har  M,  A,  v.  Reis  foretaget  en  chemisk 
Dndersegelse  af  Thomasslaggen  for  at  komme  efter  Grunden 
til,  at  forskjellige  Slagger  males  ulige  tæt,  hvilket  har  stor 
Bet}'dning  for  vedkommende  Meller,  som  leverer  malet  Slagge. 
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Slaggen  kommer  fra  Jernværkerne  som  Blokslagge  eller 
Flusslagge.  Blokslaggen  faaes  ved  Udstebning  af  Slaggen  i 
en  Slaggevogn  og  Henstand  i  denne  til  fuldstændig  Afkjaling, 
der  altsaa  foregaaer  meget  langsomt.  Flusslaggen  faaes  efter 
Aftagning  af  Slaggen,  naar  denne  størkner  i  tynde  Lag,  altsaa 
afkjales  hurtigt. 

Ved  Analyser  af  Blokslagge  af  forskjellig  Herkomst,  lige- 
ledes af  de  forskjellige  Lag  af  samme  Blok  har  Reis  fundet, 
at  Slaggen  er  desto  blødere,  jo  mere  Jemtveilte  der  findes  i 
Forhold  til  Jernforilte.  Slaggen  har  en  god  Beskaffenhed,  naar 
Jemforiltets  Mængde  er  mindre  end  3  Gange  Jemtveiltets. 
Den  absolute  Mængde  af  Jernforilte  kommer  ikke  i  Betragtning. 
Saaledes  var  en  Slagge  med  11,44  Proc.  Fe  O  let  at  male,  en 
anden  med  9,07  derimod  haard,  men  Forholdet  var  i  første 
Tilfælde  2,0:1,  i  sidste  derimod  3,5:1. 

Et  Moment  til  Forkfaring  af  Jemtveiltes  Virkemaade  haves 
ogsaa  i  Slaggens  Forhold  med  svag  Saltsyre  (1  Deel  Saltsyre 
af  Vf.  1,19  og  6  Dele  Vand).  Behandles  Slaggemeel  hermed, 
faaes  ofte  en  Best  af  red  eller  sjældnere  sortebruun  Farve. 
Denne  Best,  der  holder  sig  svævende  længe  i  Vædsken,  er  for 
største  Delen  Jemtveilte,  men  naar  den  er  mørkt  farvet  Mangan- 
tveilte.  Ved  en  saadan  Behandling  af  11  forskjellige  Prøver 
(2  Gr.  Meel  med  60  Ccm.  Syre)  \1ste  det  sig  nu,  at  Jemtveilte- 
Slaggeme  give  en  Rest,  som  meest  bestaaer  af  Jemtveilte, 
men  at  Jemforilte-Slaggeme  give  lidt  eller  ingen  Best.  At 
Jemtveiltet  skiller  sig  ud  paa  denne  Maade,  kan  kun  forklares 
paa  den  Maade,  at  det  er  tilstede  allerede  i  Slaggen  i  fri 
Tilstand. 

Af  ovenstaaende  Iagttagelser  kan  med  stor  Sandsynlighed 
Aarsagen  til  Slaggens  Haardhed  eller  Skjørhed  udledes.  I  den 
flydende  Slagge  findes,  ved  Siden  af  Phosphater  og  SiUcater, 
Forbindelser  af  Jemtveilter  med  overveiende  Kalk.  Disse  For- 
bindelser (Ferrater  o.  a.)  kunne  ikke  bestaae  ved  langsom  Af- 
kjøling  af  Slaggen,  men. lide  en  mere  eller  mindre  vidtgaaende 
Decomposition,  hvorved  udskilles  Jemtveilte  og  Mangantveilte. 
De  udskilte  Ilter  leiie  sig  i  fiin  Fordeling  mellem  Smaadelene 
af  de  andre  Forbindelser,  forhindre  disses  faste  Sammenslutning 
og  faae  Slaggen  til  at  falde  hen,  enten  af  sig  selv,  eller  ved 
mechanisk  Behandling.  Af  kjoles  Slaggen  derimod  hurtigt,  faae 
Ferrateme  o.  a.   ikke  Tid   til  Decomposition,   Jemtveilte  ud- 
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skilles  ikke.  Delenes  Cohæsion  forbliver  uforstyrret,  og  Slaggea 
forbliver  haard.  Ligeledes  formaaer  Jemforiltet  at  forhindre 
Jemtveiltets  Udskilning,  saa  at  dette,  ogsaa  naar  der  er  for- 
holdsviis  meget  tilstede,  forbliver  uden  Virkning,  saasnart  der 
samtidigt  er  en  vis  Mængde  Jern  forilte  nærværende.  Tveiltet 
bindes  da  rimeligviis  af  Foriltet. 

Ries  gjer  i  denne  Anledning  opmærksom  paa  en  interessant 
Afhandling  af  Platz  (»i  »Stahl  und  Eisen«)  angaaende  Heiovn- 
slagge.  Han  udtaler  her  den  Formodning,  at  den  lette  Hen- 
falden af  visse  langsomt  afkjelede  Høiovnslagger  skyldes  en 
Spaltning  af  Forbindelser,  der  kun  dannes  ved  hei  Varmegrad 
og  falde  hen  ved  langsoift  Afkjeling,  hvorved  der  foregaaer  en 
deelviis  Udskillelse.    (Zeitschr.  f.  angew.  Chemie,  1892,  S.  229.) 

A.  T. 

Om  Steenkuls  Iltning  i  Lntten.     Dette  Spergsmaal, 

som  har  stor  Betydning  for  Lagring  af  Kullene,  dens  Trans- 
port i  Skibe  og  Brydning  i  Gruberne,  og  som  har  været  drøftet 
allerede  for  adskiUige  Aar  siden,  er  senest  behandlet  af  Mahler 
i  Anledning  af  hans  calorimetriske  Undersøgelse  af  Brændsel. 
Han  henviser  først  til  et  Arbeide  af  Fayol%  som  kommer  til 
det  Besultat,  at  naar  visse  Kulsorter  »tg^e  Varme«  ved  at 
være  udsatte  for  Luften,  skyldes  dette  en  virkelig  Iltning  af 
den  organiske  Bestanddeel  af  Kullene,  og  ikke  Forbrændingen 
af  en,  ofte  yderst  ringe.  Mængde  af  Svovlkiis,  som  Andre  have 
antaget.     Men  Spergsmaalet  er  endnu  tvivlsomt. 

Mahler  meddeler  i  den  Anledning,  at  alle  de  Kulsorter,  hvor- 
med han  har  arbeidet,  tiltog  i  Vægt  ved  at  udsættes  for  Luften,  og 
at  dette  er  endnu  mere  fremtrædende  i  Varmen,  f.  Ex.  ved  at 
opvarme  dem  i  en  Terrekasse  til  120'',  idet  man  naturligviis 
tager  Hensyn  til  Fordampning  af  Vand.  Vægtforøgelsen  kan 
overskride  10  Proc.  for  fede  Kul  (som  de  fra  Commentry)  i 
Løbet  af  otte  Dage,  men  er  betydeligt  mindre  for  magre  Kul. 
En  Prøve  Anthracit  fra  Pennsylvanien  har  saaledes  brugt  en 
Maaned  om  at  vinde  2  Proc,  hvorfra  endda  maa  drages  Vægt- 
forøgelsen ved  Iltning  af  Svovlkiis.  Tor  Ilt  har  samme  Virk- 
ning som  Luft  paa  Steenkul,  som  er  tørret  i  Vacuum. 

Dette  fremgaaer  ogsaa  af  Elementæranalysen  og  den  for- 


•   Étnde  sur  l'alteration  et  k  combustion  spontanée  de  la  houille  exposé 
å  l'air  (i  Boll.  boc.  de  Tindastrie  minerale  de  St.  Etienne). 
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andrede  Brændværdi;  Forseget  blev  gjort  med  Eolstev  fra 
Minegangene  i  Blanzy-Gmbeme  og  med  Kul  fra  Commentry, 
som  Tabellen  viser,  hvor  Aske-  og  Vandmængden  er  fradr^r^t. 
Steenkai  fra  Coimnentry  Steenkol  (Va  Blan^ 


BaaEnl 

OpvaimetKnl 

RMKal 

Storfn 

1. 

8. 

Gangene 

Kulslof 

85,67 

72,66 

84,27 

83.17 

79,46 

Brint 

6,60 

3,44 

6,27 

5,68 

5,51 

nt 

8,73 

23,91 

10,46 

11,14 

16,03 

Brændværdi 

8408' 

6384" 

8360' 

8270" 

7862». 

Heraf  sees,  at  Iltmængden  er  tiltaget  og  Brændværdien 
afiset,  saa  at  der  har  fundet  en  tilsvarende  Forbrænding  og 
Varmeudvikling  Sted.  Dette  stemmer  ogsaa  med  Erfaringerne 
fra  Minerne,  hvor  man  iagttager,  at  naar  Kullene  ferst  have 
begyndt  at  >tf^e  Varme*,  Iltningen  slnider  frem,  saa  at  de 
tilsidst  kunne  antændes. 

Ved  denne  Iltning  dannes  Ulminsyre,  hvilken  Forbindelse 
ikke  findes  i  normale  Steenkul.  Den  paavises  ved  at  behandle 
Kullene  med  fortyndet  Kalilud  og  bi^efter  tilsætte  Saltsyre; 
den  bnine  Vædske  vil  da  give  et  Bundfald,  som  er  identisk 
med  det,  som  Tørv  og  Bruunkul  giver. 

Dette  Phænomen  kunde  ogsaa  forklare  I^liagelser,  fore- 
tagne ved  Forcokning  af  Steenkul,  hvor  de  Eul,  som  have  lagret 
længst,  ville  give  mindst  Cokes.  Iltningen  destruerer  saaledes 
den  Bestanddeel,  som  gjar  Kullene  bagende.  De  ovenomtalte 
iltede  Kul  fra  Commentry  gave  saaledes  ved  Gladning  i  lukket 
Bum  pulverformige  Cokes,  ligesom  de  fleste  Bnmnkul.  (BuU, 
soc-  d'encouragement,  1892,  S,  364.)  A.  T. 

Usllance  for  DestillfttionsproceBsen  i  Steenknlsgas- 
værker.  Mahler  har  havt  Leilighed  til  ved  et  af  de  pari- 
siske Gasværker  i  calorimetrisk  Henseende  at  studere  de  For- 
hold, hvorunder  en  god  Sort  Gaskul  destillerer  ved  fuldstændig 
normal  Function  af  Retortovnene  i  Løbet  af  3  Dage,  1 — 3  Octb. 
1891,  Der  blev  benyttet  gode  Gaskul  fra  Commentry;  Pro- 
ducteme  af  Destillationen,  maalte  med  Omhu,  analyserede  og 
calorimetrisk  undersøgte  i  den  calorimetriske  Bombe  (s.  S.  257) 
Steenkullene  havde  fedende  Sammensætning: 

C  H  O  N  Aske  Vsnd 

75,182  5,176  8,202  0,94  7.05  3,45 

og  havde  Brændværdien  7423,3,  altsaa  100  Kgr.  742330°. 
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Af  yedkommende  Tabel  meddeles  felgende;   for  100  Kgr. 
Steenlml: 


Destillations-        BnendTsrdi 

Kgr. 

Calorier  i 

Calorier  i  Proc.  af 

piodncter 

Productet 

SteenkoUene 

Gascokes            7019,4 

65,66 

460893,8 

62,08 

Tjære           8538—8942*) 

7.51 

68066,0 

9,17 

Gas                    11111 

17,09 

189887,0 

25,57 

Ammoniakvand     — 

9,36 
99,62 

Summa 

716846,8 

Cokes  benyttet 

til  Brændsel    7019,4 

21,09 

148053,2. 

Det  sees  altsaa,  at  af  100  Calorier  i  Steenkullene  gjen- 
findes  96,60  i  Producteme.  Der  er  ikke  taget  Hensyn  til  den 
meget  ringe  Mængde  Graphit  i  Retorterne  og  lidt  Tjære,  som 
bliver  siddende  i  Fortætningsapparateme;  disse  Stoffer  kunne 
vanskeligt  samles  og  vilde  ikke  have  forandret  Resultatet 
kjendeligt. 

Endvidere  meddeles  felgende  Analyser  af  Gas,  foretagne 
paa  Gasværket  efter  den  af  Deville  angivne  Methode**);  Tallene 
angive  Bmnfang-Procenter. 


Gas 

af  Cannel 
Benzoldamp  1,53 

Åndre  Kulbrinter,  der 

absorberes  af  Brom  14,03 
Methan  og  Qvælstof  38,00 
Brint  30,41 

Kulilte  11,09 

Kulsyre  8,85 

nt  1,09 


Gas 

af  Commentry 

1,11 

3,88 
33,56 
49,44 

9,15 

1,87 

0,99 


100,00 


Gas  fbi 
Hoyedledningen 

1,09 

3,28 
33,09 
60,88 

8,86 

1,80 

1,00 

looVoa 

A.  T. 


100,00 
(BiJiU.  80C.  d'enc,  1892,  S.  367). 

Om    Undersøgelse    af    Sukkerroer. 

segelse  af  de  friske  Snitter  fra  Snittemaskinen  i 
Sukkerfabrik,  som  udfertes  baade  ved  Polarisation  af  Saften  og 
ved  Bestemmelse  af  Sukkerindholdet  i  Snitterne  ved  Extraction 


Ved  Under- 
den Fr6berske 


*)  Tjære  .blev  opsamlet  paa  4  forskjellige  Steder  og  hver  Sort  undersøgt. 
•*)  Deville:  Etude  sur  le  gaz  de  la  houille    Paris  1888. 
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af  samme  med  Alkohol,  fandt  O.  Fischer  (D.  Zucker.,  1892, 
S.  227)  ofte  det  overraskende  Kesidtat,  at  Polarisationen  af 
Saften  af  stærkt  pressede  fiintdeelte  Snitter  gav  mindre  Vær- 
dier end  Extractionen.  Naar  derfor  Saftens  Vægtfylde  viste 
sig  at  være  hei,  bestemt  ved  Brix's  Aræometer,  fandt  man  af 
den  Grund  en  forbaiisende  ringe  Reenhedscoeflicient  for  Koe- 
saften.  Derimod  viste  DifiFusionssaften  fra  Batteriet  ikke  denne 
ringe  Sukkermængde,  idet  den,  trods  den  stedfundne  Fortynding 
undertiden  viste  samme  Sukkerindhold  som  den  afpressede  Saft. 
Det  opnaaede  Sukkerudbytte  stod  ogsaa  i  ganske  rigtigt  For- 
hold til  den  ved  Extraction  med  Alkohol  fimdne  Sukkermængde 
i  Snitterne.  —  Forsøg  viste,  at  Snitterne  ikke  vare  udpressede 
tilstrækkeligt. 

H.  Heller  iagttog  lignende  Uregelmæssigheder  (D.  Zucker. , 
1892,  S.  556),  man  fandt,  at  det  ogsaa  ved  usædvanlige  Roer 
er  muligt  at  faae  en  rigtig  Saftpreve,  naar  man  sarger  for  en 
tilstrækkeligt  fiin  Deig  og  lader  den  roligt  henstaae  en  vis  Tid 
far  Udpresningen.  I  mange  Fabrikker,  i  hvilke  den  directe 
Indholdsbestemmelse  i  Roerne  er  bleven  indfort,  bliver  der  nu 
ikke  lagt  særlig  Vægt  paa  Undersagelsen  af  Roesaften.  Med 
Hensyn  hertil  maa  dog  fremhæves,  at  man  ved  at  sammenligne 
Reenheden  af  den  vundne  Diifusionssaft  med  den  oprindelige 
Roesaft  kan  slutte  sig  til  Gangen  i  Diffusionsarbeidet.  Naar 
dette  fares  rigtigt,  vil  man  faae  renere  Saft  end  i  modsat  Til- 
fælde. Hertil  kræves  dog,  at  de  som  Prever  tjenende  Safter 
have  den  rette  Gjennemsnitssammensætning,  svarende  til  det 
flydende  Celleindhold  i  Roens  forskjellige  Vævdele;  men  en 
saadan  Saft  kan  kun  faaes  af  Snitter,  som  ere  fiintdeelte  saa 
fiildstændigt  som  muUgt. 

H.  Claassen  tog  ved  Roeundersagelsen  (D.  Zucker.  1892, 
S.  266)  til  hvert  Forsag  flere  Roer;  hver  Roe  blev  deelt  i  to 
saavidt  muligt  eens  Halvdele,  Den  ene  Halvdeel  af  hver  blev 
snittet  og  derefter  fiintdeelt  i  Hakkemaskinen,  den  anden  blev 
revet  paa  et  almindeligt  Rivejern.  Den  grove  Deig  fra  de 
hakkede  Roer  saavelsom  den  finere  Deig  af  de  revne  Roer  blev 
udpresset  i  samme  Haandspindelpresse  under  samme  Kraftfor- 
brug. Desuden  blev  den  normale  Vægtmængde  af  den  grove 
Deig  udludet  med  Alkohol.  Alle  tre  Vædsker  bleve  polari- 
serede  og  i   de   to   ferste  Safter  blev  Aræometergraden  efter 
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Brii  tillige  bestemt.    Af  Resiiltaterne  meddeles  nogle  nedenfor; 
hvor  Beenhedsqvotienten  tillige  er  beregnet: 


Udladning 

Hakket 

Deig 

Reret 

Deig 

Pol. 

Brix 

Pol. 

Qvot. 

Brix 

Pol. 

Qvot. 

12,85 

16,0 

11,97 

74,8 

17,0 

13,42 

78,9 

12,65 

15,6 

9,63 

61,7 

16,8 

13,85 

82,4 

12,35 

15,6 

11,00 

70,5 

16,4 

13,64 

83,1 

13,90 

17,3 

14,19 

82,0 

18,5 

15,56 

84,0 

Af  Tabellen  sees,  hvilken  betydelig  Forskjel  der  er  paa 
Polarisation  fundet  paa  de  tre  forskjellige  Maader,  og  hvorledes 
derfor  ogsaa  den  ftindne  Reenhedsqvotient  findes  meget  for- 
skjeUigt  for  samme  Saft. 

Om  der  nu  end  ikke  hvert  Aar  findes  saa  paafaldende 
Forskjelligheder,  indeholdes  der  i  de  nævnte  Tal  dog  paany 
en  Formaning  til  heelt  at  undlade  at  undersege  den  udpressede 
Koesaft,  forsaavidt  det  kun  gjælder  at  bestenmie  Sukkerind- 
holdet og  Reenheden.  Mange,  der  ikke  tillægge  Saftpolarisa- 
tionen som  saadan  nogen  Værd,  mene  rigtignok  at  maatte  fore- 
tage Saftundersogelsen,  for  at  kunne  domme  om  Roesaftens 
Reenhed.  Men  alt  hvad  der  er  sagt  om  Upaalideligheden  af 
Saftpolarisationen  gjælder  i  heiere  Grad  om  Bestemmelsen  af 
Terstofmængden  i  den  udpressede  Saft  ved  Brix' s  Aræometer, 
og  Qvotienten  af  begge  er  derfor  et  Tal,  som  man  maa  fra- 
kjende  enhver  practisk  Betydning.  For  vore  nuværende  Saft- 
indvindingsmaader  have  kun  saadanne  Reenhedsbestemmelser 
nogen  Værdi,  som  referere  sig  til  den  ved  Diffusionen  vundne 
Saft.  Da  man  imidlertid  i  det  Smaa  vanskeligt  kan  vinde  en 
Saft,  der  svarer  til  Fabrik-Diffusionssaften,  indskrænker  man 
sig  bedst  til  at  bestemme  Roesaftens  Reenhed  alene  i  Fabrik- 
driften i  DifFusionssaften.  Dette  Tal  har  i  hvert  Fald  nogen 
practisk  Værdi,  om  det  end  naturligviis  heller  ikke  kan  give 
nogen  bestemt  Oplysning  om  Reenheden  af  de  Safter  og  Fyld- 
masser, som  kunne  vindes  af  Dififusionssaften.  Thi  ogsaa  her 
spiller  Ikke-SukkerstolFemes  Qvalitet,  især  deres  Evne  til  at 
fældes  ved  Kalk,  en  meget  starre  Rolle  end  deres  Qvantitet. 
Umuligheden  af  at  kunne  slutte  rigtigt  fra  Saftundersogelsen 
til  Roens  Sukkerindhold  eller  til  Reenheden  af  den  Diflfiisions- 
saft,  som  den  vil  levere,  bliver  nutildags  vel  næppe  mere  be^ 
tvivlet.    Derfor  bm-de  ogsaa  samtidigt  alle  af  Saftundersøgelsen 
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beregnede  Tal  forsvinde  ialfald  fra  Arbeider,  som  stille  viden- 
skabelige Fordringer.    (Zeitschr.  f,  angew.  Ch.,  1892,  S.  306.) 

A.  T. 

Om  Værdibestemmelse  af  Raasnkker.    i  en  omfat^ 

tende  Betænkning,  som  er  affattet  af  A.  Herzfeld  efter  Op- 
fordring fra  »Yerein  fur  die  Rtlbenzuckerindustrie  des  deutschen 
Beiches«  omtales  blandt  andet  Forekomsten  af  Baffinose  i  Boe- 
sukkerfabrikkernes  Producter.  Han  omtaler  her,  at  man  i  den 
senere  Tid  ved  Undersegelsen  af  fast  Sukker  bruger  at  beregne 
Besultateme  af  Invensionsmethoden  med  BafKnoseformlen  uden 
at  tage  Hensyn  til,  om  der  virkeligt  findes  RafKnose  i  kjendelig 
Mængde  i  Sukkeret.  Man  finder  derved  mere  RafSnose  end 
der  findes,  idet  Feilen  skyldes  Nærværelsen  af  andre  Stoffer, 
der  paavirke  Polarisationen  baade  før  og  efter  Inversionen. 
Hertil  herer  efter  Herzfeld' s  Undersegelser  Stoffer,  der  indbe- 
fattes under  Navnet  Caramel  eUer  opstaae  heraf  eller  af  Invert- 
sukker  ved  svagere  Indvirkning  af  Alkalier.  Det  vigtigste  af 
disse  er  Saccharin  CgH^oO,,  Anhydrid  af  Saccharinsyren 
CgHijOg,  hvis  Salte  i  de  normale  Producter  ere  venstre- 
dreiende,  medens  de  blive  heiredreiende  ved  Inversion.  Da  de 
reducere  Kobberilte,  synes  de  at  være  Sukker.  Disse  Overhed- 
nings- og  Decompositionsproducter  opstaae  forst  under  Fabrika- 
tionen, de  ophobe  sig  i  de  sidste  Producter  og  det  i  desto 
større  Mængder,  jo  mere  Slutningsproducteme  atter  oparbeides. 
Invertsukker  optræder  i  Roesaften  ved  Frysning  eller  Forraad- 
nelse  af  Roerne. 

Herzberg  har  saaledes  anstillet  et  Forsøg  med  en  Blanding 
af  hvidt  Sukker  (Polarisation  100,0)  og  10  Proc.  af  samme 
Sukker,  som  i  |Time  var  opvarmet  til  180**  og  derved  brunet. 
Han  fandt: 

Polarisation,  directe  94,17 

Venstredreining  ved  20°  —27,62 

Sukker  efter  Raftinoseformlen         90,43 
Raffinose  2,02. 

RafBnose  findes  sjældent  og  kun  i  meget  ringe  Mængde 
fast  i  Producterne,  derimod  meest  opløst  i  Siropen;  derfor  er 
hvidt  Sukker,  som  er  vundet  ved  Dækning  af  Raasukker^  i 
Reglen  frit  derfor.  En  Undtagelse  gjør  flere  hvide  Strontian- 
sukkere,  men  ogsaa  ved  saadanne  pleier  Mængden  deraf  sjældent 


iåL 


315 


at  naae  0,33  Proc.  I  Raasukker  af  udelukkende  Soebehandling 
uden  samtidig  Melasse-Afsukkring  er  der  yderst  lidt,  meget 
mindre  end  0,33  Proc.  Naar  der  ved  den  gjængse  Under- 
søgeisesmaade  findes  f.  £z.  0,7  Proc.  i  saadanne,  er  i  Henhold 
til  Herzfelds  Undersegelser  et  saadant  Besoltat  urigtigt. 

I  de  i  Handelen  kommende  Fersteproducter  af  Melasse* 
Behandling  efter  Elutions-,  Udskilnings-  og  Osmosemethoden  i 
Forbindelse  med  Boeforarbeidelse  er  der  ogsaa  næppe  0,33  Proc. ; 
det  samme  gjælder  ogsaa  Efterproducteme  af  disse  Arbeids- 
maader,  naar  der  da  ikke  er  brugt  daarlig  Melasse,  eller  Suk- 
keret er  bleven  brændt  ved  Dannelsen  af  Melassekalk.  Sterre 
Mængder  kunne  ophobe  sig,  naar  den  selvproducerede  Melasse 
stadigt  oparbeides  uden  af  og  til  at  blive  skudt  ud.  Naar  de 
nævnte  Melasse-Behandlinger  anvendes  for  sig,  uden  at  Pro- 
ducteme  gaae  ind  i  Roebehandlingen,  kunne  sterre  RafBnose- 
mængder  samle  sig. 

De  faste  Producter,  vundne  ved  StrantianmeiJioden  pleie, 
naar  hvidt  Sukker  undtages,  i  Keglen  at  indeholde  ikke  ringe 
Mængder  virkelig  RafiKnose.  Strontianmelasse  kan  indeholde 
8—12,  ja  16  Proc.  I  osmoseret  Melasse  har  Herzfeld  fundet 
8  Procent,  i  Melasse  fra  Udskilnings-  og  Elutionsmethoden  ind- 
til 5  Proc.  I  Melasse  fra  det  sædvanlige  Boearbeide  vexler 
Raflfinosens  Mængde  overordenUgt,  i  Keglen  fra  O — 3  Proc; 
der  kan  ogsaa  findes  5  Proc. 

Herzberg  omtaler  derefter  Virkningen  af  Sukkeret  til  Baffi- 
neringsbnig.  Det  er  Cortume  at  lægge  Askeprocenten  til  Grund, 
idet  man  ved  Multiplication  af  denne  med  5  finder  den  Mængde 
Sukker,  som  ikke  kan  faaes  som  fast  Sukker  ved  Baffinering. 
Men  som  det  fremgaaer  af  Analysen  af  Melasse,  vexler  Aske- 
mængden betydeligt,  medens  der  forresten  i  Almindelighed  er 
30  Dele  Ikke-Sukker  mod  60  Dele  Sukker.  Da  nu  omfattende 
Forseg  have  viist,  at  ogsaa  de  organiske  Salte  virke  melasse- 
dannende,  vilde  det  være  correctere  at  lægge  det  samlede  Ikke- 
Sukker  til  Grund  og  multiplicere  dette  med  2;  paa  denne 
Maade  medregnes  ogsaa  BafBnosen,  som  er  melassedannende. 
I  Virkeligheden  vilde  en  saadan  Ændring  ikke  forandre  det 
bestaaende  Forhold  ret  meget  ved  Farste-Producter,  hvilket 
Herzberg  godtgjar  ved  Tabeller;  de  askefattige  Sukkere  vilde 
dog  blive  mindre  gunstigt  bedømte  og  omvendt.    Efterproducter 
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vilde  derimod  blive  gunstigere  bedømte  efter  den  foreslaaede 
Methode,  hvorfor  Herzfeld  mener,  at  man  dog  maa  gaae  ind 
paa  den.  Valget  af  Tallet  2  lader  sig  dog  ikke  videnskabeligt 
begrunde  og  det  er  heller  ikke  absolut  rigtigt,  hvad  der  frem- 
gaaer  af,  at  i  Melassen  Forholdet  mellem  Sukker  og  Ikke- 
sukker  vexler.  Vi  kjende  imidlertid  ikke  noget  til  de  enkelte 
Ikkesukker-Bestanddele ;  saa  at  man  maa  gaae  en  practisk  Vei, 
og  her  har  Tallet  2  den  Pordeel,  at  Forandringen  ikke  er 
senderligt  gjennemgribende.  Man  kunde  gaae  den  ^f  Scheibler 
i  Charlottenburg-Forsøgene  anviste  Vei  og  bestemme  Mængden 
af  krystallisabelt  Sukker  ved  directe  Udvaskning  (d.  T.,  1880, 
S.  208),  men  denne  Methode  har  saa  faa  Venner,  at  den  næppe 
kan  tænkes  gjennemfert  som  Handelsmethode,  selv  om  den  ud- 
dannes yderligere. 

Mod  Herzberg's  Forslag  at  vælge  Factoren  2  paa  hele 
Mængden  af  Ikkesukker  har  man  indvendt^  at  Bestemmelsen 
af  lUesukker  er  belastet  med  Kilder  til  Feil.  Man  faaer  den 
ved  at  bestemme  Mængden  af  Terstof  og  derfra  drage  Sukker- 
mængden, fundet  ved  Polarisation.  Peilen  ved  Polarisationen 
bliver  saaledes  multipliceret  med  2  og  indgaaer  fordobblet  i 
Bestemmelsen  af  Ikkesukkeret.  Men  selve  Feilen  indgaaer  og- 
saa,  naar  Askebestemmelsen  lægges  til  Qrund,  desuden  ere 
Differenserne  mellem  Polarisationen  fra  Kjebers  og  Sælgers 
Side  som  oftest  tilsyneladende,  idet  der  foreligger  Prever  med 
ulige  Indhold  af  Vand,  saa  at  en  Vandbestemmelse  vilde  bede 
derpaa.  Hvad  Vandbestemmelsen  angaaer,  giver  den,  naar  Ud- 
førelsen er  omhyggelig,  ligesaa  overeensstemmende  Resultater 
som  Askebestemmelsen.  Denne  sidste  prises  forøvrigt  »med 
Urette,  hvilket  Lippmann  allerede  har  fremhævet,  som  særligt 
tilforladelig.  Kun  ved  ganske  eensartet  Arbeidsmaade  og 
strengeste  Pasning  af  Temperaturen  ftiaer  man  ved  Ferstepro- 
ducter  paa  -^^77  Procent  stemmende  Resultater  i  forskellige 
Laboratorier,  naar  der  arbeides  ved  Gas.  Det  er  bekjendt,  -at 
det  er  meget  vanskeligt  for  Fabrikchemikere,  der  arbeide  med 
Spiritusflamme,  at  udføre  en  Askebestemmelse,  der  stemmer 
med  Handelschemikernes,  medens  der  let  kan  faaes  overeens- 
stemmende Vandbestemmelser.  Ved  Efterproducter  med  2,  3 
eller  flere  Procent  Aske  bliver  Handelsmethoden  usikker;  Difle- 
renser  indtil  3  Tiendele  forekomme  jevnligt.    Ved  Multiplication 
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med  6   blive   de   overordenligt  følelige.    (Zeitschr.  f.  angew. 
a,,  1892,  S.  249.)  A.  T. 


Mindre  Meddelelser. 

Opbevaring  af  N atriaxn.  I  Anledning  af  en  Elzplosion  af  en 
Flaske  med  Natrium  (Chem.  news,  Bd.  65,  S.  61)  gjor  W.  Vaubel  op- 
mærksom paa,  at  Paraffinum  liquidam,  der  gaacr  i  Handelen  ander  Navn 
af  Vasilinolie,  er  godt  egnet  til  Opbevaring  af  Natrium.  Det  fordamper 
ikke,  som  Petroleum,  og  der  danner  sig  heller  ikke  nogen  bruun  Skorpe 
paa  Metallet,  tvertimod  kan  den  opbevares  aareviis  næsten  ganske  ufor- 
andret. Bevarer  Metallet  end  ikke  den  samme  Glands  som  ved  et  frisk 
Snit,  bliver  Overfladen  dog  kun  anlebet  svagt.  Der  er  ikke  Tale  om, 
at  Olien  trænger  ind  i  Metallet.  Olien  kan  fjernes  fuldstændigt  fra 
Xatriumet  ved  Afviskning  med  Filtreerpapir.  (Z.  /".  ang,  Ch.,  1892, 
S.  200.) 

IndførelBe  af  reen  Qjør  i  Bmnderier.  Foreningen  af 
Spiritusfabrikanter  i  Tydskland  har  oprettet  en  Anstalt  for  Reend}Tkni]ig 
af  Gjsr,  i  hvilken  Anledning  Delbrflck  har  skrevet  en  Række  Afhand- 
linger i  »Zeitschr.  fur  Spiritusindustri  c ,  Bd.  15.  Ved  denne  Anstalt  til- 
sigtes hurtigt  og  i  stort  Omfang  at  skaffe  reen  Gjær  Indpas  i  Tydsk- 
land, saa  at  man  ved  Forsag  i  sterste  Maalestok  kan  danne  sig  en  be- 
stemt Mening  om  dens  Nytte.  I  Anlæget  kan  dagligt  fremstilles 
125  Egr.  reen  Gjær,  der  sælges  til  en  Priis  af  5  Mark  (4}  £r.  pr.  Kgr.). 

Franske  Priisbelønninger.  Berthelot  har  af  »Sociétédencou- 
ragement  pour  lindustrie  nationale i  i  Paris  faaet  Marquis  d'Argenteuil's 
store  Priisbelenning  (12000  Francs),  som  tidligere  har  været  tilstaaet 
Chevrenl,  Pasteur,  Yicat,  Lenoir  o.  a.  I  Mottveme  til  denne  Anerkjen- 
delse  fremhæves  hans  Arbeider  over  Synthesen  af  organiske  Stoffer  (Kul- 
brinter, Alkohol,  Eddikesyre,  Oxalsyre  o.  fl.)  hvis  almindelige  Methoder 
ban  ogsaa  har  bragt  i  System  i  sit  Værk:  Chimie  organique  fondée  sur 
la  synthése;  endvidere  hans  Arbeider  over  pyrogene  Reactioner  ved  den 
terre  Destillation,  hans  Arbeider  over  Thermochemien,  hvor  der  særligt 
fremhæves  Constructionen  af  »den  calorimetriske  Bombet,  i  hvilken  der 
opnaaes  en  pludselig  og  fuldstændig  Forbrænding  under  Tryk  i  Ilt,  naar 
Dtbehovet  i  det  heieste  udgjer  ,^o  af  Iltmængden  i  Bomben;  derved  und- 
gaaes  Correctioner,  som  kunne  give  Anledning  til  Feil.  (s.  Side  257). 
Ligeledes  har  han  beskjæftiget  sig  med  Theorien  for  Krudtets  og  de 
explosive  Stoffers  Virkning,  saa  at  man  nu  kjender  alle  de  Aarsager, 
som  bestemme  og  modificere  de  forskjellige  Explosivstoffers  Decomposition 
ander  forskjellige  Omstændigheder;  man  kan  saaledes  beregne  deres 
Effect  i  Skydevaabnenc  med  al  den  Præcision,  som  kan  naacs  i  den  an- 
vendte Videnskab.  Hans  Arbeider,  foretagne  i  Forening  med  VieiUe 
har  fert  til  Fabrikationen  af  de  Kmdtsorter,  som  nu  benyttes  i  den 
franske  Armee. 
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EffroHt  har  £uiet  en  Guldmedaille  af  samme  Selskab  for  sin  Op- 
findelse at  anvende  Flussyre  i  Gjæringsindastrien  til  Bekjæmpelse  af 
fremmede  Organismer. 

Uermite  har  ligeledes  faaet  GuldmedaiUen  for  sin  Fremgangsmaade 
til  elektrochemisk  Blegning  af  Papirmasse,  som  anvendes  i  den  Mont- 
golfier  &  Co.  tilhørende  Papirfabrik  i  Haye-Descartes  (Frankrig).  Frem- 
gangsmaaden  medfører  en  betydelig  Besparelse  og  aabner  nye  Baner  for 
Blegnings-Industrien . 
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1892,  H,   13.     MUllendorff:    Ueber   Stromverzweigungen.  | 

Lindeck:  Ueber  die  elektromotorische  Kraft  des  Normaleleroentes  von 
Fleming.  |  Baumgardt:  Drehstrom  und  Wheatstone'sche  Brflcke.*  |  Kraftr 
linien-Anzeiger  der  Firma  Heinrich  StiepeL*  |  Spencer:  Die  Messung  des 
Verlustes  durch  Hysteresis.* 

1892,  H  14,   Køllert:  Beitrfige  zur  Theorie  des  Drehstromes.*  | 

Kolben:  Amerikanische  Telephonkabel.*  |  Neue  Telephonapparate  der 
Aktiengesellschaft  Mix  &.  Genest.* 

1892,  H,  16.    Køllert:  Beitrfige  zur  Theorie  des  Drehsiroms 

(Schluss).  I  Aron:   Drehstromzfihler.*  |  Meissner:   Das  Elcktricitåtswerk 


^)  Indholdet  er  meddeelt  i  Uddrag.  —  Teglet  *  betyder:  med  Tegning. 
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Laaffen-Heilbronn.  |  Heim :  Beraerkung  zn  dem  Aufsatze  von  W.  H.  ftreece 
»Specifikation  isolirter  Leiter«.  |  Trouton:  Die  Strahltmg  elektrischer 
Energie.*  |  Major  Cardew's  elektrostatische  Methode  zar  Messung  hoher 
Widerstånde.* 

189J^,    H.  16,     Steinmetz:   Beraerkungen   tiber  den   roagne- 

tiscfaen  Kreislanf.  |  Kennelly:  Magnetischer  Widerstand.*  |  Boettcher: 
Primerelement  mit  Kupferoxyd.  |  Bekampfung  der  Induktion  in  Telephon- 
leitnngen  • 

1893,   H.  17.    Ealischer:    Zur  Theorie  und  Berechnung  der 

Stromverzweigung  in  linearen  Leitem.*  |  Elektrische  Erafttkbertragung 
in  Genua.  |  Rechniewski :  Ueber  Motoren  mit  rotirendem  Felde.*  |  Sese- 
mann:  Wamungslåutewerk  fQr  unbewachte  Eisenbahnflberwege.  |  Ueber 
den  Wirknngsgrad  yon  Transformatoren  * 

1899,   H.   18.     Steinmetz:   Dielektrische   Hysteresis   etc.  | 

Deutscb:  Ueber  Betriebsverbåltnisse  der  Hauptstrommotoren.*  |  Dresing 
and  Gulstad:  Bemerkungen  Qber  die  Induktion  in  Kabeln  mit  mebreren 
Leitenu* 

1892^  H.  19.    Weber:  Untersuchungen  ftber  atmospbårische 

Elektricitåt.  |  Corsepius:  Der  magnetische  Ereislauf.  |  Eunz:  Ueber  die 
Åbhångigkeit  der  Hysteresis  von  der  Temperatur.  |  Sehmitz:  Licht- 
erzeugung  durch  unmittelbare  Umwandlung  der  elektrischen  Schwing* 
ungen  in  Lichtscbwingungen.*  |  Siemens:  Experimentelle Untersucbungen 
von  WechselstrOmen.*  |  Boccali:  Vergleichung  der  Vacua  verschiedener 
Glfthlampen.* 

1892 f   B,  20,     Sehmitz:   Lichterzeugung  etc.   (Schluss).*  | 

Mftller:  Neuerung  in  der  Schaltungsweise  an  Zellenscbaltem.*  |  Trumpy: 
Neuerung  an  Schaltungen  fOr  Elektricitåtswerke  mit  Akkumulatoren- 
batterien.*  |  Weyde-Olas-Elsner:  Elektrischer  Akkumulator  fftr  Traktions- 
zwecke.*  |  Volt-  und  Amperemeter  der  Firma  Heinrich  Stiepel  in  Reichen- 
berg.*  I  Bauer:  Das  Telephon  im  Eisenbahndienste  als  Verståndigungs- 
mittel  zwischen  dem  Stations-  und  Streckenpersonale. 

1892j    H.  21,     Steinmetz:   Das  Verhåltniss  von  Starkstrom 

zu  Schwachstrom  in  den  Vereinigten  Staaten.  |  Christiani:  Mittel  zur 
Verhinderung  von  Drahtverschlingungen.*  I  Strecker  u.  Billig:  Messung 
der  Selbstinduktion  von  Femsprechapparaten. 

1892,   H,  22.    Christiani:    Zur  Theorie  der  induktionsfreien 

SchleLfenlagen.*  |  Wiellisbach:  Ut^ber  den  Einfluss  der  Starkstroraleit- 
ungen  auf  Schwachstroraleitungen.  |  Maller:  Neuerungen  an  automatischen 
Ausschaltem.*  |  Coulombzåhler  von  Siemens  &  Halske,  Berlin.* 

1892,    U.  23.    Franke:    Ueber  die  elektrischen  Vorgånge  in 

Femsprecbleitungen  und  Apparaten.  |  Wilkens:  Bericht  liber  diePrtlfung 
der  Femsprechanlage  Offenbach-Sachsenhausen  der  Firma  Lahmeyer  & 
Co.*.  I  Steinmetz:  Ueber  die  Wirkung  gleichgerichteter  sinusartiger  elek- 
tromotorischer  Eråfte  in  einem  Leiter  mit  Selbstinduktion.  |  Lohnstein: 
Ueber  die  Wirkung  vrillkftrlich  verånderlicher  periodischer  elektromotori- 
scher  Krafte  in  einem  Leiter  mit  Selbstinduktion.  |  Weinhold:  Demon- 
strationsapparat  ffir  Drehfeldversuche.*  |  BoUing:  Untergrundsysteme  ffir 
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elektrische  Strassenbahnen.*  |  Belastongsdiagramme  elektrischer  Strasaeti- 
bahnen  und  Kosten  elektrischer  Bef^rdenmg.*  |  Thomson:  Induktion 
dorch  Hochspannungsentladnngen.* 

1892,  H,  24,    Weyde :  Specifischer  Widerstand  des  Bleisnper 

oxyds.  I  Des  Condres:  Ueber  Boettcher's  Sekundår-  und  Primårelement 
mit  Kupferoxyd.  |  Ives:  Magnetische  Streuung  in  Generatoren  und  Moto- 
ren.^ I  Reckenzaun:  Belastungsdiagranime  elektrischer  Strassenbahnen 
und  Kosten  elektrischer  Beft)rderung  (Schluss). 

1892^   H.  26.     Singels:   Bemerkungen  aber  Stromtarife  bei 

elektrischen  Centralanlagen.^  |  Elektrischer  Leerlaufanzeiger  fQr  Mal- 
mahlen  mit  Walzensttlhlen.*  |  Zehnie:  Die  Dampfoiaschinen  der  Central* 
stationen  far  elektrische  Beleuchtung. 

Dingler'8  Folyt.  Journal,  Bd.  284,  H.  8 ;  20,  Mai  1892.  Neue 
Gasmaschinen.*  |  Waschen,  Fårben  und  Bleichen  von  Gespinnstfasem 
u.  dgl.*  I  Laftungsanlagen  im  Anschluss  an  die  gebråuchlichen  Heizungs- 
systeme.  Die  Centralluftheizung*  |  ThomndusU-ie :  Kupferrothe  Glasuren. 
Stringutglasur.  Herstellung  matter  Verzierung  auf  Porzellan  in  einem 
Brande.  Neue  Massen  (Pyrogranit;  neue  bei  IdOO— 1400  gar  werdende 
Porzellanmasse  von  Sévres;  Gillet's  Lavamasse).  |  Schirm's  Leuchtfener- 
apparat.  Donse's  selbstthåtiger  elektr.  Feuemielder.  Binswanger's  Um- 
schalter  mit  Gelenk  fOr  elektrische  Beleuchtung.  |  Darstellung  von  a-Tri- 
nitrotoluol. 

Bd.  284,   H.  9;  27.  Mai  1892.     Neue   Gasmaschinen.*  | 

Miz  und  Genest's  Neuerungen  in  der  Telephoni.*  |  Dosentelephon.* 
Mikrotelephon.*  Tischtelephon.*^  |  Lflftungsanlagen  im  Anschlusse  an 
Heizongssysteme.*  |  Thonindustri :  Asbestlager;  Thone;  Verhalten  der 
Rohmaterialien  beim  Schlåmmen ;  Bestimmnng  desTrockengehaltes;  aber 
Messung  hoher  Temperaturen  (Seger).  Literatur.  |  Einwirkong  des  Koch- 
salzes  auf  Eigelb  bei  der  Conservirung. 

Bd.  284,    H.  10;  3.  Juni  1892.    Valkers  Schaltung  zur 

unmittelbarer  Verbindung  mehrerer  Telephonstellen.*  |  Mahlers  Calori- 
meter  (»Borabe«).*  |  Ueber  Hochofenschlacken  und  deren  Verwerthung.*  | 
Methoden  zur  Untersiichung  von  Nah rungs-,  Genuss-  und  Verbranchs- 
mitt<^ln:  Gerinnen  der  Milch;  Prafung  der  Milch  auf  elektrischem 
Wege;  Bestimmung  dessen  Fettgehaltes ;  Beurtheilung  der  Milchfalschung 
durch  das  specifische  Gewicht  des  Milchserums;  Mittheilungen  aus  dem 
chem.  Untersuchungsamte  der  Stadt  Brcslau;  Nachweis  eines  Zasatzes 
von  Margarin  in  Butter. 
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1.  UND.  M9S.  11.  OEfTE. 

Iidhtld. 

Oddtag.  Physik  og  Oh  em  i.  Forelæsningsapparater  for  Dreie- 
stremfoneg  (med  2  TrsMiiit),  S.  321.  Luftarters  IJdyidelse  ved  lave 
Txyk  (med  2  Træsnit),  S.  823.  Molybdænoversyre,  S.  827.  Peptonernes 
Constitation,  S.  328.  De  relative  Eogepancter  for  de  uorganiske  Halogen- 
forbind^ser,  S.  389.  Om  Halogenbrintesyremes  Damptæthed  red  lavere 
Temperatur,  S.  381.  Om  Indholdet  af  Flnor  i  Been  og  Tænder,  S.  882. 
Adskillelse  af  Arsen,  Antimon  og  Tin,  S.  888.  —  Tech  nik.  Spor- 
Tognsdrift  med  Accamnlatorer,  S.  834.  Photographering  ved  knnstigt  Lys, 
S.  835.  Elektrolytisk  Selvskilning,  S.  887.  Anvendelse  af  Centrifugen 
i  Laboratorier,  S.  887.  Mikroskopisk  Paavlisning  af  Kul,  S.  889.  Ejed- 
ler  af  .FlatiiyGtdd  til  Concentrering  af  Svovlsyre,  S.  840.  Om  Deztrinets 
Efne.til  at  gjære,  S.  342.  Om  Anvendelsen  af  reen  Gjær  i  Brænderier, 
S.  8i3.  En  hortig  og  simpel  Methode  til  Bestemmelse  af  Stivelse  i 
Eartofler  og  i  HandeUstivelse,  S.  844.  Fedtbestemmelse  i  Bred,  S.  346. 
Den  Éaakaldte  »letoploselige  Cacao«,  S.  346.  Om  Phosphorsyre  som 
Gjeéning  for  Snkkenroer,  S.  847.    Salpeterleieme  i  Transcaspien,  S.  348. 

lAUratur.    Beger  og  Tidsskrifter,  S.  849. 


Foreløulngsapparater  ftor  Dreiestrømforsøg. 

For  at  kunne  bruge  Stremmen  fra  galvaniske  Elementer  til 
Frembringelse  af  et  roterende  magnetisk  Felt,  som  det,  der  er 
omtalt  S.  162 — 164,  har  Weinhold  indrettet  det  i  hosstaaende 
Figur  1  Yiste  Apparat,  abcd  forestiller  en  Spiral  af  blank 
Nyselytraad.  Spiralen  er  beiet  til  en  Erands,  og  Nyselvtraadens 
Ender  ere  sanunenloddede.  Armen  ie  kan  dreies  om  en  Axe 
gjennem  Erandsens  Midtpunct  ved  et  Haandtag.  Hver  Ende 
af  Armen  er  forsynet  med  en  ContactQeder,  der  glider  hen  over 
Nyselvtraadens  Vindinger,    fjedrene  ere   forlængede  ind  mod 
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A^en,  den  ene  til  Berering  med  en  med  +  mærket  Metal- 
ring,  den  anden  til  den  med  -^  DHBrkede  Bing.  Disse  &6t- 
li^ende  Ringe  ere  i  Forbindelse  hver  med  sin  Pol  af  et  gal- 
ranisk  Element  med  ringe  Modstand  (et  Bunsens  Element  eller 
en  Accumulator).    Strømmen   vil  da   foigrene   sig  i  de  Halv- 


I 
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II 
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dele,   hvori  Krandsea  deles  red  Armen  ie,  og  gaae  i 

af  de  krumme  Pile.    Den  elektriske  Spænding  vil  falde  henad 

bver  af  de  to  Halvdele  jævnt  fra  i  mod  e. 

Fra  de  fire  90°  iVa  hverandre  liggende  Puncter  a,b,c,d  er 
der  fart  A&edninger  ud;  de  fere  hver  til  sis  af  de  fire  om  Jern- 
ringen NS  lagte  Traadruller;  disse  ere,  som  F^uren  viser, 
indbyrdes  forbundne  to  og  to,  saaledes  at  a  og  c  ere  i  ind- 
byrdes ledende  Forbindelse  gjennem  to  af  Bullerne,  b  og  d 
gjennem  de  to  andre. 

Staaer  Armen  ie  som  viist  i  Figuren,  vil  a  have  større 
Spænding  end  c  og  6  »terre  SpjEending  end  d.  Der  vil  derfor 
gaae  Stium  gjennem  Rullerne  i  de  ved  Pilene  viste  Retninger. 
Disse  Stremme  ville  m^;netisere  Ringen,  saaledes  at  NS  bliver 
den  magnetiske  Aie.  Dreies  Armen  90°  med  Viseren  i  et 
Chr,  vil  Stremmen  gaae  uforandret  ud  fra  b;  derimod  vil  dea 
nu  gaae  ud  ved  c  og  komme  tilbage  ved  a.  I  de  tU  6  og  (( 
herende  Ruller  gaaer  Stremmen  derfor  i  samme  Retning  som 
fer,  medens  den  bar  skiltet  Retning  i  de  til  a  og  c  berende 
Ruller.  Dette  ril  have  tilfølge,  at  den  magnetiske  Axe  ogsaa 
har  dreiet  sig  90°  i  Uhrviaerens  Retning.     Er  ie  dreiet  180°, 


h«Te  begge  Stramme  skiftet  RetniDg;<  Sydpolen  i  Ringen  er 
d»  bievSD  tfl  Nor^Md  og  omvendt  Åxeo  ^jS  bar  ogsaa  dreiet 
sig  180". 

Naar  Annen  te  staaer  i  Betning  af  to  af  Afledningerne, 
f  Eii.  ae,  vil  der  ingen  Strøm  gaae  mellem  b  og  d,  da  de 
have  samme  Spændmg.  Der  vil  kun  gaae  Stram  gjeunem  to 
af  Bullame,  hvorfor  Magnetpoleme  komme  til  at  U^e  i  de  to 
andre  Baller. 

Det  fremgaaer  af  det  foregaaende,  at  naai  Armen  ie  dreies 
nmdt,  vil  Magnetfeltet  i  NS  dreie  sig  ligetidigt  med  og  i 
samme  Betning  som  ie.  En  Magnetnaal,  9om  er  anbr^  indeni 
Bii^n,  (^  som  er  bevæg^g  om  en  paa  Ringens  Plan  vinkel- 
ret Axe,  vil  sætte  sig  i  Omdreining  i  samme  Betning  som 
lla^ietaxen.  Feltet  vil  ikke  være  ganske  constant  under  sin 
Omdieiniag,  dniil  vilde,  som  omtalt  S.  163  kræves,  at  de 
enkelte  Felters  Styrke  varierede  proportionalt  benholdsviis  med 
SjDUB  (^  med  Connus  af  Armen  ie's  Vinkel  oaed  en  faet  Dia- 


Fig.  9. 

meter  i  ab  cd.  Weinhold  har  beregnet  Sb'emstfrken  i  et  af 
Kredsløbene  ae  eUer  bd  og  ftmdet,  at  den  med  II  i  Fig.  9 
betegnede  Corve  viser  Strftmstyrkens  Variation  under  et  Omleb 
af  te.  Cnrven  I  vilde  svare  til,  at  Strematyrken  var  proportional 
med  SiBDS  til  Vinklen  med  den  fasto  Diameter. 

Han  kan  anbringe  flere  Afledninger  paa  Krandsen,  og  maa 
da  ogsaa  have  flere  Buller  pak  Bmgen.  Derved  opnaaes  et 
mere  constant  magnetiek  Felt.  E.  P. 

Luftarten  Udridefse  Te4  fare  Tryk.    Som  bekjendt 

taler  man  om  to  UdtidelfiescoefGcienter  for  Luftarterne,  Dd- 
videl8eBG4}efBcieiiten  Op  ved  constant  Tryk  og  a,  ved  constant 
Rumfong.  Den  ferste  er  Udvidelsescoefficienten  i  dette  Ords 
sædvanlige  Betydning,  a,  er  et  Maal  for  den  Foiegelse,  en 
Luftarts  Tryk  taaer  ved  at  opvarmes  i  et  Rum  af  uforandret 


Sterrelae.  Fulgte  Luftarterne  neiagtigt  MariotteB  Lov,  rilde  de 
to  Coefficiester  vere  lige  store.  Qjldigfaadui  af  JHariottes  Lor 
er  udtrykt  ved  LigDingen 


pv  = 


,  eller  v  = 


hvor  Vo  er  Rummet  uoder  et  givet  Tryk  po  ved  en  given 
Temperatur  af  en  foreliggende  LuftmasBe,  medens  v  er  Rummet 
af  den  samme  Luftmasse  under  et  vilkaarligt  Tryk  p  og  ved 
samme  Temperator  som  fer.    Ojælder  Hariottes  Lov  ikke,  maa 


-.^C- 


der  kun  i  Almindelighed  udsiger,  at  Rummet  v  ander  et  vil- 
kaarligt Tryk  p  er  proportionalt  med  Rummet  Vo  under  et 
givet  Begyndelsestryk  pa,  og  forevrigt,  naar  Temperaturen  er 
constant,  er  en  Punction  af  Trykket  p. 

Ejendes  Fnnctionen  F,  kan  man  finde  en  Relation  mellem 
de  to  Udvidelsescoefficienter  Op  og  a,.  Ea  giveo  Luftmasse 
tænkes  indesluttet  i  Cylindren  AB  (Pig.  1)  under  Stemplet  A, 
(^  at  fyide  et  Rum  Vo  under  Trykket  ^o  og  ved  0°  C.  Op- 
varmes Luften  til  to,  idet  Cylindren  beholder  sit  Rum  ufor- 
andret, bliver  Trykket  p=Po  (1  -f  M).  For  nu  at  iaa  o,  bragt 
i  Forbindelse  med  a^,  kunde  man  tænke  sig,  at  Stemplet  fer 
Opvarmningen  blev  trykket  ned,  indtil  Trfkket  af  den  Grund 


Fig.  X."    ■    ■        ■    ■  -  ■' 

blev    lig  p.     Er    Rummet    derved    bleven   til    v,    har    man 
v=VoF(^Y    Naar  Luften  efter  denne  Sammentrykning  op- 
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vannes  -til  f,'  og  St«mpeltrjkkflt   hoMee  Dfotandrat  lig  p,   Til 
Lofteo  ndriée  s^  til  sit  forrige  Rom  v^,  ma  at  mao  har 

,;.=t,(l+«,q=wJ'(|!)(l+a,()— 'o(l+apl)f(j^) 

Qjælder  Mariottes  Lov,  er  F  (—\^~  <^folgel^(ip=av; 
men  er  det  ikke  Tilfældet,  h&ves 


*r(14-(»p<)  ifUger 
l+a,t-'-' 

Her  betyder  altsaa  v  det  Rum,  hvortil  et  Luftrum  v^  ved 
0°  (^  Trykket  po  maa  sammentrykkes,  for  atLuflen  ved  denne 
Sammentrykning  og  ved  uforandret  Tconperatar  skal  &ae  samme 
Tryk,  som  den  oden  Sammentrykning  vilde  faaa  ved  Opvarm- 
ning til  f.  Dette  giver  et  Middel,  der  er  benyttet  af  Mdanåer 
til  Haaling  af  Luftartei«  OdvidelsesooefRcient  ved  cwistant 
Tryk.  Denne  Størrelse  har  det  sine  Vanskeligheder  at  &ae 
bestemt  neiagtigt  ved  de  sædvanlige  Hethoder,  naar  Trykket  p 
er  fonigelligt  fra  Atmosphærens  Tryk,  fordi  man  vanskel^  kaU 
forene  I^ttagelsen  af  Trykket  med  Opvarmningen  af  hele  det 
Bom,  hvortil  Luften  udbreder  sig,  idet  den  opvarmen. 

Hoveddelene  i  Melanders  Apparat  ere  viste  i  Pig.  S.  R 
er  en  Glaskolbe,  der  indeholder  den  Luftart,  der  skal  under- 
stes. Fra  B  ferer  et  snevert  Rør  til  Manometret  M; '  det 
indeh^der  foroven  to  Qlasspidser,  der  ende  neiagtigt  i  samme 
iBDdrette  Plan.  Fra  M  ferer  et  andet,  snevert  Rer  til  Behol- 
deren 7,  der  forneden  staaer  i  Forbindelse  med  en  anden, 
mindre  Beholder  Q.  Fra  en  Qviksolvbeholder  (ikke  viist  i 
Figuren],  som  er  forbnnder  med  Q  ved  en  Slange,  og  som  kan 
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hæves  og  samkes,  kan  der  sendes  Qtikselv  ind  i  Q.  Saavel  T 
som  Q  fyldes  med  den  mmme  Luftart  som  den,  der  er  anbragt 
i  JS.  R  oqigives  med  smeltende  liB,  n^edens  T  og  Q  ere  hver 
i  Ai  Vandbad.  Man  varierer  Trykket  i  T  og  Q,  indtil  Qvik- 
selvet  rerer  begge  Spid^r  i  M\  for  at  gjere  det  muligt  er  M 
forneden  i  Forbindelse  med  en  anden  Qvikselvbeholder,  saa  at 
man  kan  afpasse  Qvikselvmængden  i  M, 

Naar  Temperaturerne  ere  ))lQvne  consitante,  aflæses  Luftens 
Rumfang  i  T  og  v.  t)erpaa  opvarmes  B  i  Dampe  af  kogende 
Vand.  Samtidig  sendes  der  Qvikselv  ind  i  Q  for  at  opveie  den 
Trjkforegelse,  som  Luften  i  R  faær  yed  Opvarmningen ;  i  den 
Hensigt  er  Sterrelsen  af  T  og  Q  valgte  saaledes,  at  T  omtrent 

er  1^  (T+Q).    Med  det  Forhold  meUem  T  og  T+Q  vil 

man  nemlig  faae  Ligevægt  igjen  mellem  Trykkene,  naar  Qvik- 
selvet  er  drevet  op  i  Forbindelsesrøret  mellem  T  og  Q.  7  og 
Q  ere  neiagtig  udmaalte,  og  ForMndelsesrei^t  ligesom  Bard^ 
der  gaaer  nedad  fira  Q  ere  inddelte  i  lige  store  Bumdele; 
felgelig  kunne  de  to  Bum,  som  Luften  kommer  til  at  indtage 
fer  og  efter  Sammentrykningen,  udmaales  meget  naiagtigt,  da 
Qvikselvet  i  begge  Tilfælde  staaer  i  de  forholdsviis  snevre  Ber, 
henholdsviis  under  Q  og  under  T.  Naar  der  atter  er  kommet 
Temperatur-  og  Trykligevægt,  aflæses  paany  Bummet  af  Luften, 
der  nu  som  viist  i  Figuren  findes  alene  i  T. 

For  Simpelheds  Skyld  sætte  vi,  at  Temperaturen  tilvrastre 
for  M  under  begge  MaaUnger  var  O '',  og  at  den  tilheire  for  M 
ved  den  ferste  Maaling  var  O'',  ved  den  anden  100 **.  Kaldes 
Trykkene  i  de  to  Maalinger  po  og  p^  Luftmnunene  tihrenstre 
for  M  Vo  og  t;,  har  man  ifelge  det  foregaaende,  fra  Lufl«n 
i  22,  at 

og  fra  Luften  i  T  og  Q,  at 

Her  har  man  samtidigt,  med  to  forskfélUge  Mængder  af 
een  og  sanmie  Luftart,  udfort  de  to  Processer,  som  i  Fig.  1 
tænktes  udferte  efter  hinanden  med  den  samme  Luftmængde; 
man  maa  derfor  hav^ 
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SaåledeB  som  Foraegene  i  Virkeligheden  bleve  adferte, 
havde  T  og  Q  ikke  Temperaturen  O",  men  Yandbadenes  Tempe- 
raturer (omtrent  Staetrøipemtmien).  De  to  smaa  Lnftrom  i 
ManoDMtret  havde  ogsaa  deres  ^en  Temperatur.  Af  disse 
Gfimde  bliver  der  adskillige  Correotioner  at  udfare,  saa  at  Be- 
regningen af  Forsegene  stiller  sig  temmdig  vidtleffcig. 

Det  er  til  Unders^else  af  Luffcartemes  Udvidelse  ved  lave 
Tryk,  at  Melander  har  anvendt  sin  Methode;  han  har  under- 
segt  atmoephærisk  Lufk,  Kulsyre  og  Brint  og  finder,  at  de  to 
feiste  Luftarters  Udvidelsescoefflknenter  ap  begynde  med  at  af- 
tage, naar  Trykket  aftager;  der  naaes  imidlertid  et  Minimum 
for  atmosphserisk  Loft  ved  omtrent  292  Mm.,  og  for  Kulsyre 
ved  76  Mm.  Herfra  og  til  de  laveste  undersegte  Tryk  voxer 
Udvidelsesooefficienten.  For  atraosphærisk  Luft  varierede  Op 
fra  0,00866  til  0,00877  og  for  Kulsyre  fra  0,00366  til  0,00373. 

Brinten  viste  en  stadig  voxende  Udvidelsescoefficient,  fra 
0,00365  til  0,00370.  Melander  antager,  at  alle  Luftarter  have 
et  Minimum  for  Udvidelsescoefflcienten,  der  sædvanligt  tigger 
ved  lave  Tryk,  kun  for  Brinten  maa  det  ligge  ved  et  Tryk, 
sterre  end  1000  Mm.  Det  laveste  Tryk,  hvorved  en  Luft  blev 
undersegt,  var  omtrent  6  Mm.  (Wiedem.  Ann.  Bd.  47,  S.  135, 
1899).  K.  P. 

MolyMmiOTersyre.  Denne  Syre  kan  efter  R  Pechard 
fremstilles  paa  felgende  Maader: 

Molybdænsyrehydrat,  M0O3.2H2O,  der  er  uopleseligt  i 
Vand,  oplåses  let  i  Brintoverilte  ved  Opvarmning  og  giver  her- 
ved Molybdcenoversyre. 

Ogsaa  det  blaa  Molybdænilte  saavelsom  metallisk  Molybdæn 
angribes  af  Brintoverilte  og  omdannes  herved  ved  almindelig 
Temperatur  til  Molybdænoversyre.  Ligeledes  faaes  denne  Syre 
i  oplost  Tilstand  ved  Senderdeling  af  det  tilsvarende  Barytsalt, 
der  faaes  af  Bariummolybdat  ved  Indvirkning  af  Brintoverilte, 
med  den  beregnede  Mængde  Svovlsyre. 

Den  efter  en  af  disse  Methoder  tilveiebragte  orangegule 
Oplåsning  afdampes  over  Svovlsyre  i  Vacuum,  og  giver  derved 
et  guult  krystallinsk  Pulver,  der  er  opleseligt  i  Vand.  Den  kry- 
stalliserede Molybdænoversyre  svarer  til  Formlen  HM0O4  +  SH^  O ; 
dens  Oplosning  kan  koges  uden  at  forandres.  Stærke  Syrer 
paavirke  den  ikke,  kun  Saltsyre  reducerer  den  til  Molybdænsyre 
under  Udvikling  af  Chlor;  reducerende  Stoffer,  f.  Ex.  Tinforchlor, 
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Jemntriol  o.  1.,  reducere  den  til  blaat  Molybdænilte,  Ved 
100''  bortgaaer  de  to  Mol.  Vand,  men  forst  ved  høi  Tetop^atar 
spaltes  Syren,  idet  der  bortgaaer  Ilt  og  Vand. 

Natriumpermolybdat,  NaMo04+3H20,  ftaes  yed  Ind- 
virkning af  Brintoverilte  paa  smeltet  og  fiint  pulveriseret 
Natrimnbimolybdat,  og  opleses  let  ved  Opvarmning  med  Brint- 
overilte; den  gule  Oplosning  giver  ved  Afdampning  gide,  pris- 
matiske  Krystaller,  der  ere  letopløselige  i  Vand.  Oplesningen 
kan  fældes  med  Alkohol,  og  det  herved  dannede  krystallinske 
Pulver  udvikler  under  Torringen  en  stærk  Lugt  af  Aldehyd. 
Saltet  smelter  ved  80  "^  i  sit  Erystalvand  og  den  gule  Vædske, 
der  opstaaer  herved,  udvikler  Bt  ved  hemmod  800°;  Resten 
fra  Calcinationen  bestaaer  af  Natriumbimolybdat 

Magniumpermolybdat,  fremstilles  analogt  med  Natrium- 
saltet, og  danner  fine,  *letopleselige  Naale  af  Sammensætningen 
MgMojOg  +  lOHaO. 

Bartftsaltet,  BaMo,Og -f  2H2O,  der  er  nævnt  ovenfor, 
danner  gule  Octædre,  der  virke  paa  det  polariserede  Lys. 

Saltene  af  de  tunge  Metaller  faaes  ved  doUbelt  Sender- 
deling ved  Hjælp  af  Nitraterne  og  Ammøniumpenuolybdat 
Kobbersaltet,  GuMOaOg -hH^O,  er  guulgrønt  og  oplesdigt  i 
Ammoniak,  Salpetersyre  og  Ssdtsyre.  Sølvsaltet  faaes  ved  Blan- 
ding af  Ammoniumpermolybdat  og  Selvnitrat;  den  klare  Oplås- 
ning afsætter  ved  jevn  Varme  gule  mikroskopiske  Octædre  af 
Sammensætningen  AgMoO^.     Mercurosaltet  er  orangefiuret. 

(Compt.  rend.  Bd.  114,  S.  1358  og  1481,  1892). 

O.  T.  C. 

Peptonernes  Constitntion.  P.  ScMUzenberger  har 
undersegt  Peptonernes  Forhold  overfor  Baiythydrat  ved  160 — 300". 
Den  nu  foreliggende  dndersegelse  omhan^er  Fibrin  af  Heste- 
blod og  det  heraf  ved  Indvirkning  af  almindeligt  Pepsin  og 
Saltsyre  dannede  Fibrinopepton.  .Det  sidstnævnte  danner  i 
terret  Tilstand  et  guulligt  Pulver,  indeholder  (efter  Fradrag  af 
Askemængden)  49,18  Proc.  Kulstof,  7,09  Proc.  Brint,  16,33  Proc. 
Qvælstof,  27,40  Proc.  Ilt  +  Svovl,  og  er  saaledes  sammensat 
paa  lignende  Maade  som  Kuhne  og  ChiUenden's  Amphopepton. 
Ved  Overgangen  til  Fibrinopepton  har  Fibrinet  optaget  3,97  Pjxmx 
Vand,  medens  der  efter  ligningen  CjoHgaNnjOjo  +  ^H^O 
^CjjeHogNjgOjji  beregnes  4,1  Proc.  Vand  Ophedes FilNrino- 
pepton  6  Timer  med  Barythydrat  til   150 — 180^,  faaer  man 
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4,1—3,96  Pioc.  Qyaslstotf  (som  Amixioinak),  6,98  Proc.  Kttkyre, 
346  Proc.  fiddikoayre  og  87,88  Proc.  hat  Best;  den  sidst- 
oAinte  indeholder  47,68  Proc.  Kulstof,  7,61  Proc.  BriDt, 
18,93  Proc.  Qvæbtof  og  31,34  Proc.  nt;  nogle  flygtige  Pro^ 
ducter  nndgaae  Bestemmelsen.  Da  Forfatteren  tidtigere  veS 
Spaltningen  af  Æggehvidestoffer  med  Barythydrat  har  iagttaget 
Danneben  af  flygtige  Pioducter,  henhørende  til  Pyrrol  og 
Pjndinrækken,  meaer  han  at  kunne  udtrykke  Fibrinopeptoneta 
Spaltning  ved  fdgende  Ligning:  C5  ^R^  9^,^035+  6H3O 
=  8CO.,+4NH^  +  V«C2H402-}-CeH,N+C4,H8^N,,Oa4. 
(BeridUe  d.  d.  chem.  Qes.  1898,  Ref  788  efter  Can^ 
rend.  Bd.  115,  S.  908.)  O.  T.  C. 

De  relatire  Kogepvncter  fbr  de  nOrgaiiiBke  Halogen- 
forbindelser. Medens  det  for  de  organiske  Halogenforbin- 
delsers Vedkommende  gjælder  som  Hegel,  at  Chlorideme  have 
det  laveste,  Jodiderne  det  haieste  Kogepunct,  forholde  de  tungt- 
flygtige  uorganiske  Halogensalte  sig  omvendt.  Ealiumjodid  er 
lettere  flygtigt  end  Kaliumbromid,  og  dette  er  atter  lettere 
flygtigt  end  Ealiumchlorid.  Derimod  ligne  de  mere  letflygtige 
uorganiske  Halogenforbindelser  atter  de  organiske  Halogenfor- 
bindelser; BQ,  koger  ved  17°,  BBr,  ved  90  ^  PCl^  koger 
ved  76^  PBr,  ved  175o,  SbCl,  ved  223^  SbBr,  ved  275^ 
Det  maatte  herefter  ventes,  at  der  maatte  findes  en  Grændse 
mellem  de  lettere  og  de  vanskeligere  flygtige  Stoffer,  ved  hvil- 
ken Flygtighedsforholdet  bliver  det  omvendte,  og  Kogepuncteme 
falde  sammen.  For  at  undersøge  dette  Forhold  har  F.  Freyer 
Q%  Victor  Meyer  bestemt  Kogepuncteme  for  nogle  uorganiske 
Chlor-  og  Bromforbindelser.  Forfatterne  have  tidligere  inndet, 
at  Kogepuncteme  for  Chlorzink  og  for  Bromzink  ligge  hen- 
holdsviis  ved  730°  og  650°,  Forholdet  er  altsaa  her  analogt 
med  Alkalisaltenes. 

For  Tinchlorure  have  BUtz  og  F.  Meyer  allerede  tidligere 
fundet  Kogepunctet  606  o,  medens  CaméUey  og  WiUtams  for 
Tinbromflre  have  angivet  Kogepunctet  til  617 — 634°.  For- 
fatterne have  nu  bestemt  Kogepunctet  for  sidstnævnte  For- 
bindelse naiagtigt.  Tinbromtlre  lod  sig  let  fremstille  ved  Oplos- 
ning af  pulveriseret  Tin  i  concentreret  Brombrintesyre  og  Ind- 
dampning af  Oplåsningen  til  Krystallisation;  Tinnet  opvarmes 
med  concentreret  Brombrintesyre  i,  en  Kolbe  paa  Sandbad,  saa- 
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længe  der  viser  sig  en  livlig  Brintndvikting ;  derpaå  btides  Op- 
låsningen fhi  det  uopløste  Tin  og  inddampes  med  nc^et  Tin 
paa  Vandbad,  indtil  der  viser  sig  en  SaKhinde  paa  Overfladen. 
Ved  Aflgeling  ativner  det  hele  til  en  Krystalmasse  af  gaidlige 
Naale,  der  synes  at  bestaae  af  en  Forbindelse  af  TinbromOre 
med  Brombrinte;  disse  Krystaller  miste  Brombrinte  og  Vand 
ved  at  benligge  i  Luften,  og  de  ilte  sig  derved  tilsidst  tQ  en  hvid, 
Qsmeltelig  Masse;  man  maa  derfbr  suge  Moderluden  ira  Kry- 
stalleme  og  deipaa  terre  dem  overfladisk  i  Vacuum;  hvorefter 
de  i  endnu  fugtig  Tilstand  bringes  i  en  Kolbe,  og  ophedes 
forst  fbrsigt^,  senere  stærkt  over  fri  Flanmie,  indtil  llassen 
tilsidst  flyder  roligt.  Tinbromuret  danner  da  en  graahvid, 
straalet  kryst^dlinsk  Ma^e,  4er  ^un  er.lidfit  heuflydende  i  Luf- 
ten, temmelig  let  smelier,'  og  som  ved  heiere  Temperatur  i 
længere  Tid  kan  holdes  i  Kog  uden  kj  endelig  Senderdeling. 

Kogepunctet  fandtes  i  Middeltal  af  forskjellige  Forseg 
at  være  619  •. 

For  Vismuthchlorid  har  V.  Meyer  og  Krause  ved  en 
foreløbig  Bestemmelse  fundet  Kogepunctet  435 — 441'',  medens 
de  for  Vismuthbromid  fandt  453**.  Forfatterne  fendt  for 
Chloridet  Kogepunctet  447^. 

For  Qvikselvchlorid  fendtes  Kogepunctet  307'',  for  Qvik- 
selvbromid  326^.  Der  viser  sig  altsaa  allerede  ved  Qvikselv- 
forbindelserne  en  Aftagen  af  den  for  de  med  hinanden  analoge, 
ved  lavere  Temperatur  kogende.  Forbindelser  bestaaende  Differens 
i  Kogepuncter,  medens  saavel  ved  Vismuth  som  ved  Tin  Koge- 
puncteme  for  de  tilsvarende  Ghlor-  og  Bromforbindelser  næsten 
falde  sammen,  og  ved  Zink  Forholdet  bliver  heelt  omvendt, 
idet  Bromidet  koger  80  "*  lavere  end  Chloridet. 

Den  Temperatur,  ved  hvilken  Kogepuncteme  for  analoge 
uorganiske  Chlor-  og  Bromforbindelser  tilnærmelsesviis  falder 
sanunen,  synes  altsaa  at  ligge  mellem  450  og  600°: 


Bortrichlorid 

Kp. 
17° 

—    bromid 

Kp. 
90° 

Siliciumchlorid 

59« 

—    bromid 

153^ 

Phosphortrichlorid 
Antimontrichlorid 

76° 
223« 

—  bromid 

—  bromid 

175*^ 
276° 

Qvikselvchlorid 
Vismuthchlorid 

307  o 
447  • 

—  bromid 

—  bromid 

325  o 
463  o 

Tinchlorure 

606  0 

—    bromflr  619  o 

Zinkchlorid 

730° 

—    bromid 

660° 
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Edge{>iinet6t  for  Svovl  bkr  ved  samme  FonegBrække  be- 
stemt til  444,6^,  medens  det  i  Virkeligbeden  er  448 ''^  hvilket 
viser,    at   den    anvradte  Fremgangsmaade   har   v»ret  rigtig. 

(Zeitschr.  f.  anarff.  Chemie  Bd.  8,  S.  1,  1898). 

O.  T.  C. 

Om  HalogeBbrintsyreraes  Damptethed  yed  laven 

Temperalor.  Orove,  MaHet  og  senere  Thorpe  og  Hambly 
have  tidligere  bestemt  Pluorbrintens  Damptæthed  ved  forslgel- 
Hge  Temperaturer,  hvorved  det  viste  sig,  at  denne  aftager 
indenfor  Temperatarintervallet  +  86«  tU  +  88«'  fra  51,8  til 
20,6,  hvilket  forklares  derved,  at  den  nævnte  Luftart  ved  lavere 
Temperatur  bestaaer  af  Moleculer  af  Formlen  HjFj,  der  disso- 
cieres ved  heiere  Temperatur;  henimod  90 •  ere  samtlige  Mole- 
eoler  spaltede  i  simplefe  Moleculer  af  Formlen  HF. 

For  Chlorbrintens,  Brombrintens  og  Jodbrintens  Vedkom- 
mende var  Damptætheden  hidtil  kun  bestemt  ved  heiere  Tempe- 
raturer, for  Chlorbrintens  Vedkommende  ogsaa  ved  Hvidgled- 
hede.  Det  var  derfor  af  Interesse  ogsaa  at  undersøge  disse 
Biintforbindelsers  Damptæthed  ved  lavere  Temperatur,  for  at 
undersege  hvorvidt  de,  ligesom  Fluorbrinten,  dannede  Dobbelt- 
moleculer.  H.  BiUe  har  nu  anstillet  Forseg  i  denne  Retning. 
De  til  Forsegene  anvendte  Luftarter  vare  alle  terrede  over 
Phosphorsyreanh jdrid ;  Chlorbrinten  blev  udviklet  i  et  Kipp's 
Apparat  af  Salmiak  og  Svovlsyre;  Brombrinten  blev  fremstillet, 
idet  der  til  1  Deel  r^t  Fhosphor,  der  var  blandet  med  Sand 
og  befugtet  med  conoentreret  Brombrintesyre,  draabeviis  blev 
tilsat  10  Dele  Brom,  der  iforveien  var  fortyndet  med  concentreret 
Brombrintesyre,  hvorefter  Brombrinten  blev  ledet  hen  over  al- 
mindeligt Fhosphor.  Jodbrinten  blev  fremstiUet  ved  svag  Op- 
vamming  af  en  Blanding  af  Phosphortrijodid  med  den  beregnede 
Mængde  Vand,  og  derpaa  ledet  hen  over  fugtigt  redt  Fhosphor, 
for  at  blive  beMet  for  medrevet  Jod,  og  over  Phosphortrijodid 
for  at  blive  befriet  for  Fugtighed. 

ChloArintens  Damptæthed  blev  ved  -^  77^  ftmdet  til  1,197, 
medens  den  for  HCl  beregnede  Værdi  er  1,868.  Chlorbrintens 
Eogepunct  maa  efter  Faraåays  Tensionsbestemmelser  ligge 
ved  c,  -f-96^ 

Brombrintens  Damptæthed  blev  ved  -^15°  ftindet  til 
8,989,  ved  -^  88**  til  8,878;  den  beregnede  Værdi  for  HBr  er 
8,770;  Brombrintens  Kogepunct  er  c.  -f-  70«. 
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Jodbrintens  Damptætbed  fandtes  ved  4  17^  til  4,669;  den 
for  H  beragfnede  Y«x^  er  4,423.  Dens  KogepmkA  maa  ligge 
ved  c.  4-30°.    Ved  -4- 61«  bliver  den  fest. 

Skjendt  EogepUncteme  for  de  tre  Syrer  itte  ere  iieiag%t 
bestemte,  er  det  dog  sikkert,  at  de  ovenfor  omtalte  Forseg  ere 
anstUede  ved  iTempek»terer,  der  ikke  ligge  langt  over  disse. 
So  Fortætning  af  de  omtalte  Luftartør  under  Dannelse^  af  mere 
Gomplicerede  Moleculer  er  saaledes  ndelukket;  Molecularster- 
reisen  er  sikkert  ved  alle  Temperaturer,  ved  hvilke  disse  Sub- 
stanser kmme  bestaae,  svarende  til  HGl,  HBr  og  HJ.    (Zeitschr. 

f.  phyrikdL  Oiemie,  Bd.  10,  8.  354,  1892.) 

O.  T.  C. 

Om  Indholdet  af  Flaor  i  Reen  og  T»nder.  Spergs- 

maalet  om  Fluormængden  i  Ben  og  Tænder  har  oftere  været 
Gjenstand  for  Undersøgelse.  Ca/mot  har  saaledes  i  den  nyere 
Tid  udfort  en  Bække  Bestemmelser,  ved  hvilke  han  fandt  fra 
0,35 — 0,63  Proc.  Fluorcalcium  i  Knogler  og  Tænder  af  for- 
slgellige  Dyr,  hvoraf  allerede  folger,  at  Mængden  af  Fluor  er 
langt  ringere  end  man  i  Almindelighed  har  antaget.  Tager 
man  Hensyn  til,  hvilken  Mængde  Forsigtighedsr^ler  der  efter 
Fresenius's  Undersegelser  ere  nødvendige  for  qvantitativt  at 
overføre  Fluor  til  Fluorsilicium,  og  til  at  man  herved  ligesaa 
let  risikerer  at  finde  for  lidt  som  for  meget  Fluor,  saa  kan  det 
ikke  nægtes,  at  de  ved  denne  Bestemmelsesmetiiode  fundne, 
ovennævnte  Resultater  tildeels  falde  indenfor  den  analytiske 
Feilgrændse.  S.  Gabriel  har  optaget  det  omtalte  Spergsmaal 
paany.  Han  arbeidede  med  Asken  fra  Homqvægtænder,  og 
underkastede  denne  Aske  en  ftddstændig  Analyse;  Summen  af 
alle  fundne  Bestanddele  udgjorde  99  Proc,  og  der  viste  sig 
altsaa  en  Differens,  der  hyppigt  iagttages  ved  Analysen  af 
Knogler  og  Tænder,  og  som  væsenligt  har  bidraget  til  at  støtte 
Antagelsen  af  Nærværelsen  af  større  Mængder  Fluor  i  Knogler. 
Forfatteren  har  nu  underkastet  den  nævnte  Aske  en  Prøve 
efter  forskjellige  Methoder.  Det  var  da  at  vente,  at  det  om- 
talte Deficit,  hvis  det  hidrørte  fra  Analysefeil,  maatte  variere 
efter  den  anvendte  Methode  og  eventuelt  ganske  forsvinde. 
Denne  Forventning  holdt  ikke  Stik;  selv  naar  de  heieste  Vær- 
dier bleve  combinerede,  vedblev  det  omtalte  Deficit  at  bestaae 
temmelig  constant  med  1  Proc,  hvilket  vilde  svare  til  et  Fluor- 
indhold  af  1,7  Proc. 
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Våtørte  man  den  bakjendte  ÆtBningBprøve  med  den  efter 

Foimodningen  temmelig  fluoEboldige  Tand&ske,  fiddt  den  beist 

utydetigt  og  tm\»o^t  ad;  Mandede  nuui  drømod  Asken  med 

1,7  Proc.  Fluor  i  Form  af  Flaorcaldnm,  viste  Ætsningsprøven 

sig  meget  skarpt  og  tydeligt,   saaledes  at  der  her  ikke  var 

nogen  Tvivl.    Tderligere  blev  der  anstillet  en  Bække  Forseg 

for  at  bedemme  Ætsningsprevens  Fiinbed  og  diagnostiske  Værd; 

disse   viste,   at  Preven  gav   et  utvivlsomt  Resultat,  naar  der 

hin   yar  0,2  Proc.  Fluorcalcium  o:  0,1  Proc.  Fluor  tilstede. 

For&tteren  ter  derfor  paastaae,  at  den  af  ham  undersegte 

Tandaske  ikke  engang  indeholdt  0,1  Proc.  Fluor.    Dette  Be- 

soltat  viser,  at  Fluormængden   er  endnu  ringere  end  de  af 

Camot  fundne  Tal,  og  overhovedet  lavere  end  n(^en  af  de  i 

Literaturen  angivne  Værdier  for  Fluormængden  i  Knogler  og 

Tænder;  Resultatet  nærmer  sig  i  en  betænkelig  Grad  til  Nul. 

Det  ovennævnte  Deficit  kan  ikke  skyldes  Fluormængden  i  Tand* 

asken;   maaskee  hidrerer  det  fra  et  i  Asken  tilstedeværende 

Grundstof,   hvis  Nærværelse  ikke  tidligere  er  bleven  paaagtet. 

(ZeiUchr.  f.  anal.  Chemie,  1893,  S.  628). 

O.  T.  C. 

Adskillelse  af  Arsen,  Antimon  og  Tin,    J.  Clarke 

adskiller  disse  tre  Stoffer  paa  felgende  Maade:  De  ved  Svovl- 
brinte fældede  tre  Sulphider  skylles  i  endnu  fugtig  Tilstand 
ved  Hjælp  af  20  Proc.-holdig  Saltsyre  ned  i  en  Destillations- 
kolbe;  hvad  der  hænger  ved  Filtret  opleses  i  lidt  Natronlud 
og  bringes  sammen  med  det  evrige.  Derpaa  tUsættes  Over- 
skud af  en  Oplosning  af  Jernchlorid  i  ooncentreret  Saltsyre^ 
hvorefber  man  destillerer  to  eller  tre  Gange  over  i  et  Forlag, 
hvori  der  er  Vand.  Det  i  Form  af  Trichlorid  overdestiUerende 
Arsen  fældes  med  Svovlbrinte  og  bestemmes  paa  et  veiet  Filter. 
Den  i  Destillationskolben  tilbageblivende  Oplosning  filtreres  fra 
det  udskilte  Svovl,  hvorefter  man  tilsætter  Oxalsyre  (20  Dele 
paa  1  Deel  Sulphider],  og  behandler  med  Svovlbrinte  ved  al- 
mindelig Temperatur.  Det  herved  udfældede  Antimontrisulphid 
samles  paa  et  veiet  Filter  og  veies,  efterat  Overskud  af  Svovl 
er  fjernet  ved  Hjælp  af  Svovlkulstof.  I  Filtratet  senderdeles 
Oxalsyren  ved  Opvarmning  med  manganoversuurt  Kali,  de  ud- 
skilte Manganilter  bringes  i  Oplåsning  ved  Jemforiltesalt,, Tinnet 
fældes  med  Svovlbrinte  og  omdannes  ved  forsigtig  Gledning  til 
Tinsyre.    De  efter  denne  Methode  udferte  Analyser  vise  gode 


334 

Bænltato-.    (^tachr.  f.  anorg.  Chmie   Bd.  1,  S.  471,  efter 
Journal  chem.  soc.  Bd.  61,  S.  484.)  O.  T;  C. 

Hporrognsdrift  meå  Aecnnnlatører.  Ptmi  Bauer 
giver  en  Række  Oplfaninger  om  et  Sporveisanl^  i  Bir- 
mingham, der  er  baseret  paa  Åccumulatordrift.  >Birmiiigbaiii 
Electric  Tramwa;«  bar  nu  været  i  Oang  i  to  Aar.  og  hvad 
den  tet^niske  Side  af  Sagen  angaaer,  har  det  arbeidet  fuld- 
stændigt godt,  medens  det  modsatte  rigtignok  gjælder  om 
den  øCowmiake.  Banen  drives  af  »Birmingbam  Central  Tram- 
way  Company«,  har  dobbelt  Spor  og  strækker  lag  fVa  Byens 
Midte  gjennem  stærkt  béferdede  Gader  til  Forataden  Boum- 
brook,  hvor  der  findest  Vognstation  og  Maskinanlæg  til  Ladning 
af  Accumnlatoreme.  Banens  Længde  er  4,8  Km.;  der  er  et 
Par  vanskelige  Cnrver  og  Stigninger  paa  den.  Farten  varer  i 
Gjennemanit  S5  Hinuter,  og  Gjetwemsnitabastågbeden  w  altsaa 
11,6  Km.  i  Timen,  eller,  naar  Holdepauseme  r^es  fira, 
14,4  Em.  Der  gaaer  14  Vogne  paa  Banen;  hver  Vogn  veier 
6  Tons  uden  Accnmolatorer  og  tran  rumme  34  indvendige  og 
36  udvendige  Pass^erer.  Bevs^elsen  overferfla  red  Tandhjul 
fra  den  elektriske  Motor  til  Vognbjulene.  Armaturen  gjar 
700  Omleb  yi.  Minut,  naar  Hastigheden  er  1^  Km.  Elektro- 
motoren kan  drives  op  til  16  H.  E.  Accumulatorbatteriet 
findes  onder  Vognens  Sæder,  bestaaer  af  96  Celler  og  er  deelt 
i  4  Afdelinger.  1  bver  Celle  staaer  der  paa  Glasprismer 
9  positive  og  10  negative  Plader  af  »Enectric  Power  Storage 
Companyi's  Type.  Pladernes  Sterrelse  er  31  X  16  Cm.  De 
4  Afdelinger  have  hver  48  Volts  Polepænding,  (^  de  kmme 
ved  en  Stremkobler  paa  Perronen  forbindes  med  hinanden  og 
med  Motoren  paa  sex  foTskjellige  Maader.  Paa  horizontal  Base 
forbindes  Batterierne  par^elt  to  og  to,  og  disse  to  Par 
stilles  i  Kække.  I  DndtagelsestilfEelde  kunne  alle  fire  Batterier 
stilles  i  Række,  hvorved  opnaaes  160  Volts  Polspænding  med 
100  Amperes  Stremstyrke.  Hele  Batteriet  fyldt  med  Syre 
veier  3  Tons  og  har  en  Capacitet  af  150  Ampéretimer;  hver 
femte  Time  lades  Batteriet  med  en  Strem  paa  30  Ampere. 
Med  disse  160  Ampéretimer  kjeres  gjennetnSniUig  4il  Em.  Om 
AccumulatAremes  Varighed  meddeles  kan,  at  Selskabet  maa 
betale  6  Ff.  pr.  kjart  Eflometer  for  Vedligeholdelsen  af  en 
Vogns  Batteri.    Bremsen  virker  paa  alle  Vognens  8  Hjul.    Be- 


386 


IjfmiBgeB  i  YognøD  ékeer  yed  to  IB^Lj^s  GMdamper.  PaA 
8tatioii6B  findes  to  DamplgecUer,  div  hver  kimne  drive  en 
DimifflMwIrine  paa  100  H.  K.  Af  seadanne  Jf askiner  findes  to, 
desnden  to  Dynamoer  etc  Disse  to  Dynamoer  konne  paa  een 
Gang  lade  12  Vognes  Accumulatorer,  belyse  Stationen  og  drive 
en  8  EL  E.  Elektromotor,  der  trækker  Vsorktoisniaskiner.  I 
BegelOQ  benyttes  kun  den  ene  Dampmaskine  og  Dynamo,  medens 
den  anden  holdes  i  Beserre. 

Trafikken  paa  Banes  er  kun  ringe  med  Undtagelse  af 
Lerdag  fifbermiddag  og  Sendag.  Andre  Dage  er  der  gjeme 
kun  6  Vogoe  i  Gang,  og  hver  Vogn  har  kun  8  å  10  Pas- 
sagerer istedetfor  50.  Vognens  Vægt,  9  Tons,  er  altsaa  ufor* 
boldsmæssig  stor  i  Sammenligning  med  Passagerernes,  der  i 
Ojennemsnit  kun  udgjer  f  Tons.  Drifteomkostningeme  bdebe 
sig  til  omtrent  80  Pf.  pr.  Vognkilometer,  medens  Indtægten 
kun  er  69  Pf.  At  Banen  under  disse  Forhold  overhovedet 
kan  holdes  i  Drift  ligger  i,  at  Selskabet  tillige  eier  en  Kabel- 
bane, der  virker  under  heldigere  Forhold.  Forfatteren  mener, 
at  Forholdene  ville  stille  sig  heldigere  i  TydsMand.  (Elek^ 
trotedm.  ZeiUchr.,  H.  39,  S.  684—526,  1892). 

ik.  S.  Hl. 

Photogrnplieriiig  ved  kunstigt  Ljs.    Eder  og  VdUfOa 

have  gjort  Forseg  med  forskjellige  Arter  af  Magnium*Lynpulver. 
Der  blev  und^-segt  Blandinger  af  Magniumpulver  med  mangan- 
oversonrt  Kali,  fremdeles  med  Ammoniomdichromat,  med  Kaliuns- 
dkduxmiat  og  med  Salpeter.  Den  udviklede  Lysmængde  er 
nftstøQ  eens  ved  alle  Bfamdinger,  en  Undtagelse  gjer  tam  mai^;an- 
oversuurt  Kali,  naar  det  anvendes  blandet  med  Magniumpulver 
i  den  beregnede  Mængde.  Slutmngsresultateme  vare  felgende. 
Forbrændingstiden  for  det  rene  gjennem  Fhmmrø  blæste 
Magniumpnlver  er  gjennemsnitligt  for  0,1  Or.  f  Secund,  for 
sterre  Mængder  voxer  Hastigheden  ikke  i  samme  Forhold,  de^ 
imod  i  et  mindre  Forhold,  saa  at  1  Gt.  Mi^iumpulver  kræver 
c.  f  Seemid.  For  explosive  Blandinger  soin  de  ovenfor  angivne 
er  Forbrændingshastigheden  en  anden  end  for  reent  Magnium- 
pnlver. Blanding«^,  der  indeholde  1 — 4  Or.  Magniumpulver, 
naar  de  beøtaae  af  Magniiim,  Kaliumchlonit  og  Kaliumper' 
chlorat,  vise  en  gjennemsnitl^  Forbrændingstid  af  ^ — ^  Se- 
eund.     Blandinger  af  Magniumpulver  og  Kaliumpermanganat 


eller  Salpeter  (1:1)  ^brænde  noget  langsommere,  mea  give 
e  Lysmæiigde  (iGesumntheU^koti),  medeQB  Blandinger 
E^oiUTnpnlrer  med  C^iriHtiater  ikke  blot  brænde  kragsomniere, 
:^[8&a  give  en  mindre  LTsmiengde. 
ni  Bn^  for  Amatører  kunne,  paa  Omnd  af'  deres  Dftr- 
1  og  åog  store  Lysst^ke,  anbefales  saavel  Blandinger  af 
[Dpermanganat  med  Magniumpnlver  (bragt  i  Handelen  af 
idike  som  »regfattigt  MagniumlyDpnlver«)  som  ogsaa  9d- 
og  Magninmpulver,  idet  de  nemlig  ikke  blot' have  oven- 
te  Fordele,  men  ogsaa  kunne  befordres  med  Posten,  i 
etning  til   Chloratblandingeme,    der   ere   forlige   at   be- 

B. 

ril  hurtig  Antændelse  af  Ezplosivpulvere  er  der  con- 
fit  foralgellige  Apparater.  Den  af  QSdåke  \  Berlin  con- 
'sde  Lampe  udmærker  sig  ved  simpel  Gonstrnetion.  En 
t  simpel  og  let  haandterlig  Uagniumlynlampe,  som  MX- 
•  at  bnende  sterre  Mengder  Magninmpulver  hurtigt  efter 
den,  idet  det  blæses  ind  i  Flammen,  er  Beaurepaire's 
»rlampe«.  I  denne  Lampe  bliver  Pulveret,  som  inde- 
3  i  en  lille  Kjedel,  blæsb  radialt  ind  i  en  samme  om- 
ie  ringformig  Flamme,   hvorved  det   brænder   pludseligt 

Btærk  Lysudvikling. 
AbTiey  bar  sammenlignet  Virkningen  af  forslgellige  Lys- 
'  i  pbotographisk  Henseende  vod  f^ælp  af  Platinotyppapir 
u)dt,   at  en  Belysning  med  elekbisk  Lys,   som  for  6iet 

at  svare  til  1  Normallys,  pbotographisk  æqvivalerer 
ys,  der  virke  1  Minut.  Knaldgaslyaet,  som  besidder  en 
i;  Styrke  af  400  Lys,  virkar  pbotographisk  lig  600  Lya. 
samme  Lysstyrke  virker  elektrisk  Lys  4  Gange  saa  stærkt 
Magniiimlys. 

AMer  har  fra  1891  bragt  Qledelegemer  i  Haadalfln,  som 
■rke  sig  ved  et  intensivt  Lya  ved  ringe  Qasforhmg  (Zirfewi- 

Diss«  Gledel^iemer, .  som  ved  foniedeut  Gaslzyk  fpse 
ysstyrker,  egne  sig  godt  til.photographiake  6ienMd,  især 
»tstsrTfllsw  og  til  Mikropbob^phL 
Yderst  flint  pnlveriso'et  Aluminium,  saakaldet  »Ahmuniim- 
»pulver«,  blandet  med  EaUum<^iloiat,  giver  ved  Forbræn- 
et  hvidt  Lya,  som  dog  staaer  tilbage  for_Magmumex^osiv- 
iretS'  og  heller  ikke,  som  paaataaet,  er.amdeHigt  r^- 
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bttigere  end  dette.     (Dingler's  Polyt,   JcfwmcA,    Bd.   286, 
S.  66.)  A.  T. 

Elektrolytisk  Salyskilning.  Efter  E.  Rossler  ere 
de  elektrolytiske  Skilningsanstalter  i  St.  Louis  og  Pittsburg 
indrettede  paa  1000  Kgr.  fiint  Bliksalv  dagligt,  alteaa  300  Tons 
aarligt,  og  de  arbeide  fortrinligt.  Temmelig  fiint  Selv  er  en 
Betingelse,  da  Skilningen  ikke  skal  gaae  godt  under  950  Pro- 
mille. Selvet  bliver  fra  DrivovTien  støbt  i  tynde  Plader,  der 
anbringes  som  Anoder  i  en  ganske  svag  Opløsning  af  salpeter- 
suurt  Selvilte,  medens  tyndt  udvalsede  Fiintselv-Plader  danne 
de  varige  Kathoder.  Anoderne  hænge  i  Lærredssække,  i  hvilke 
Guld-Slanunet  bliver  siddende;  de  tenunes  hver  Uge.  Det 
udfældede  Selv  sætter  sig  i  tætte  Krystaller  paa  Kathoderne 
og  stryges  af  med  frem-  og  tilbagegaaende  Træstænger,  der 
tillige  omurøre  Opløsningen;  det  falder  tilbunds  og  tages  ud 
hver  Aften. 

Der  findes  70  Bade  indskudt  efter  hinanden,  og  i  dem 
hænge  280  Anodeplader.  Maskinen  har  100  Volts  Spænding, 
saa  at  der  konuuer  noget  over  1  Volt  paa  hvert  Bad.  Under 
Arbeidet  udvikles  ingen  Lugt,  det  forløber  aldeles  glat,  og, 
Ii\ad  der  er  Hovedsagen,  Sølvet  er  ikke  mere  end  2  Gange 
24  Timer  i  Arbeide.  (Zeitschr.  f.  angew.  Ch.,  1892,  S.  520 
efter  Oesterr.  Zeitschr.  f,  Berg-  u.  Hiittenwesen,  1892, 
S.  288.)  A.  T. 

*  • 

ÅBveidelsen  af  Centrifagen  i  Laboratorier,     w. 

Thomer  anbe&ler  Centrifugen  ved .  forskjellige  i  Laboratorier 
forekommeDde  Arbeider,  og  hans  Forseg  refereres  af  Oerh. 
Lange,  der  ogsaa  har  øxperimenteret  med  sanmie.  Der  an- 
vendes »Victoria-Centrifugen«  fra  Firmaet  Waston  LaicUaw 
&  Co,  i  Glasgow,  hvis  Bepræsentant  i  Osnabruck  Dierks  & 
M'oUmann  levere  Centrifugen  til  Prøve.  Den  er  let  at  haand- 
tere,  kan  opstilles  i  et  Hjerne  i  Laboratoriet  og  med  Lethed 
bringes  til  at  rotere  6000 — 7000  Gange  i  Minutet.  Paa  Centri- 
fugens Kegle  kan  sættes  »Tallerkener«  af  forskjellig  Form  og 
Størrelse.  I  disse  hænge  de  til  Optagelsen  af  Centrifugeer- 
rerene  bestemte  Hylstre,  der  ere  dreiede  i  eet  Stykke  af  Mes- 
sing uden  Lodning  og  ved  stærke  Kramper  ere  ophængte  i 
Tallerkenens  Bamme.    Det  Hele  er  omgivet  af  en  Kappe  med 

22 
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Laag,   hvorved  man   sikkres   imod,  at  eventuelt  Tallerken  og 
Rer  slynges  ud. 

Mælkens  Fedtstof  bestemmes  af  Thdmer  ved  en  Frem- 
gangsmaade,  som  er  en  Combination  af  den,  som  resp.  Schort 
og  Cochran  benytte.  Han  anvender  smaa  Glasrer,  som  oventil 
løbe  ud  i  et  calibreret  snevert  Ror  med  tragtformet  Opsats. 
Deri  anbringes  10  Ccm.  Mælk,  maalt  med  en  neiagtig  Pipette, 
1 — 1,6  Ccm.  reen  alkoholisk  Kalilud  tilsættes  og  der  forsæbes 
i  Vandbad.  Efter  nogle  Minuters  Forlob  tilsættes  liseddike- 
Eddikesyre,  hvorved  Caseinet  opløses,  derefter  fyldes  op  til 
Mærket,  man  opvarmer  i  Vandbad  og  centriftigerer.  Lange 
bemærker  hertil,  at  der  til  virkelig  neiagtig  Bestenmielse 
kræves,  at  Rerene  efter  Syringen  henstaae  saa  længe,  ^ — f  Time, 
indtil  der  har  udskilt  sig  et  klart  Fedtlag  paa  Overfladen, 
hvorefter  man  opvarmer  og  fylder  op  til  Nulpunctet.  Man 
faaer  da  ved  kort  Centriftigering  et  klart,  skarpt  afgrændset 
Fedtlag,  hvis  Heide  bestemmes  ved  en  Afiæseindretning. 

Lange  har  i  sit  Laboratorium,  hvor  der  dagligt  forefialder 
Mælkecontrol-Analyser,  havt  rig  Leilighed  til  at  sammenligne 
»Mælkefedtseperatoren«s  Resultater  med  vægtanalytiske  Data. 
Her  skal  meddeles  nogle  Tal: 

Mælkefedtseparator 

3,36  Proc. 
3,66  - 
3,80  - 
2,95  - 
2,90  - 
1,85      - 


Børnemælk 

do. 

do. 
Sed  Mælk 

do. 
Halvskmnmet  Mælk 


Vægtanalyse 

3,38  Proc. 
3,66  - 
3,82  - 
2,99  - 
2,90  . 
1,90      - 


Den  sterste  Differens  er  y'g  Proc. 


Lange  anbefaler  derfor  Methoden,  hvor  det  gjælder  om 
regelmæssige  Undersøgelser  af  mange  Prøver,  der  skuDe  ud- 
føres hurtigt.     Apparatet  tager  8  Prever  paa  ad  Gangen. 

Undersøgelse  af  Meel  med  Hensyn  til  dets  Reenhed  fore- 
tager Thdmer  ogsaa  paa  Centrifuge.  Lange  foretrækker  dog, 
hvor  det  ikke  gjælder  Indblandinger  af  Meel,  at  bestenmie 
Indblandinger  af  Mineralsubstanser  ved  Chlorofonnmethoden 
eller  Askebestemmelse.  Kun  ved  den  mikroskopiske  Under- 
søgelse maa  Centrifugen  anbefales  til  Samling  af  de  Form- 
elementer,  der  skulle  underkastes  mikroskopisk  Analyse,  efterat 
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Melet  forinden  er  bleven  forklistret,  syret  med  Eddike  eller 
blandet  med  Kalilud  (1:2)  og  kogt  i  ^  Time  i  kogende  Vand- 
bad. Den  flydende  Masse  anbringes  saa  i  stærke  Rer  med 
flad  Bond,  der  centrifugeres  i  flere  Minuter.  De  omtalte  Smaa- 
dele  klumpe  sig  sammen  paa  Bunden  og  den  klare  Yædske 
heldes  fira.  Uden  Anvendelse  af  Centrifuge  maa  Glasset  hen- 
staae  længe  til  Bundfældning. 

Undersøgelse  af  Vand,  Viin,  Øl  o.  s.  v,  med  Hensyn  til 
Uklarhed,  Bundfald  o.  desl.  foregaaer  udmærket  godt  ved  Hjælp 
af  Centriftigen,  medens  Bundfældning  ved  Henstand  i  Spidsglas 
eller  andre  Indretninger  kan  tage  meget  lang  Tid.  De  opslem- 
mede  Stoffer  faaes  i  en  saadan  Mængde,  at  den  mikroskopiske 
Underkuelse  ikke  lider  af  Usikkerhed.  Ogsaa  efter  Udrystning 
af  01  eller  Viin  med  Æther,  Chloroform,  Amylalkohol  eller 
andre  Extractionsmidler  giver  Centrifugen  efter  faa  Minuters 
Forlab  en  Udskilning  med  skarp  Begrændsning.  Da  de  nu- 
værende Centrifiiger  kun  kunne  tage  B.er  paa  indtil  120 — 160  Ccm. 
maa  man  far  Udrystning  afdampe  Vædsken  til  50  Ccm.  Man 
er  dog  beskjæftiget  med  at  fabrikere  starre  Hylstre.  Ogsaa 
ved  Arbeider  i  Bakteriologien  og  den  physiologiske  Chemie  kan 
Lange,  der  i  flere  Aar  bar  været  Assistent  hos  Hoppe-Seyler, 
anbefale  Centrifugen.  (Zeitschr.  f,  angetv,  Chemie,  1892, 
S.  488,)  A.  T. 

Hikroskopjsk  Paaviisning  af  Ral   af  J.    Wiesner. 

1.  Den  væsenlige  Bestanddeel  af  Bruunkul  er  en  Substans, 
der  selv  i  Form  af  smaa  Splinter  har  felgende  Egenskaber. 
Partiklerne  ere  brune,  transparente,  blive  farvelase  ved  Chrom- 
syre  (d.  e.  en  Blanding  af  chromsuurt  Kali  og  Svovlsyre)  og 
efterlade  en  ofte  ikke  mere  histologisk  bestemmelig  Vævdetritus, 
der  viser  Celluloses  Keactioner.  Da  heller  ikke  denne  mod- 
staaer  Chromsyren,  bliver  Bruunkul  (fraregnet  de  mineralske 
Indblandinger)  forstyrret  af  Chromsyre. 

2.  Alle  andre  Undersagte  Kulsorter,  nemlig  Anthracit, 
Steenkul,  Trækul,  Kanrag  og  Graphit  indeholde  en  som  oftest 
ringe  Mængde  ved  Chromsyre  iltelig  Substans.  Naar  de  i  Form 
af  et  flint  Pulver  behandles  paa  Objectglasset  iped  Chromsyre, 
bliver  dette  Beagens  bruunt  og  tilsidst  grant.  Hesten  derimod 
lider  ingen  synlig  Forandring,  om  den  ogsaa  Uger  igjennem 
behandles   med   det   friske   Beagens;    den   forholder    sig   som 
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amorph  Kulstof  og  bliver  ved  almindelig  Temperatur  kun  an- 
grebet  ualmindeligt  langsomt  af  Chromsyre. 

3.  Anfhracit  bestaaer  hovedsageligt  af  sort  Substans 
(amorph  Kulstof),  der  saa  godt  som  ikke  destrueres  af  Chrom- 
syre, fremdeles  af  et  dybtbruunt  transparent  Legeme,  der  iltes 
langsomt  af  Chromsyre,  men  ikke  efterlader  Cellulose. 

4.  Steenhd  forholder  sig  under  Mikroskopet  som  en 
Blanding  af  Bruunkul  og  Anthracit,  efterlader  derfor  efter 
Chromsyre-Behandling  endnu  smaa  Mængder  Cellulose. 

6.  Saakaldte  røde  (brune)  Trækul  destrueres  fuldstændigt 
af  Chromsyre.  Paa  et  bestemt  Tidspunct  af  denne  Behandling 
bliver  Cellulose  tilbage  i  Form  af  velvedligeholdt  Træcellevæv, 
der  far  den  iuldstændige  Destruction  vise  lange  merke  Traade 
(Rester  af  Tderhinder)  og  sorte  Ringe  (yderste  Grændse  for 
Ringporerne),  hvorved  de  adskilles  fra  Bruunkul.  Sorte  Træ- 
kul angribes  næsten  slet  ikke  af  Reagenset,  naar  undtages  en 
ringe  Mængde  let  iltelig  Substans. 

6.  Frisk  paa  en  Glasplade  opfanget  Sod  bestaaer  af  yderst 
fine,  sorte  Kuldele,  der  Uger  igjennem  holde  sig  i  Chromsyre, 
og  tildeels  af  i  hinanden  flydende  Draaber  af  olieagtig  Be- 
skafl'enhed.  Den  Sod,  der  slaær  sig  ned  fra  Luften,  bestaaer 
deels  af  fine  Kulpartikler,  deels  af  A^regater  af  saadanne, 
der  enten  danne  dendritiske  Former  eller  uregelmæssige,  sjældnere 
rundi^ige  Stykker,  der  enten  i  en  bmun  Grundmasse  fere  fine 
sorte  Smaakom  eller  vise  sig  blot  som  et  mere  eller  mindre 
lest  Aggregat  af  sorte  Smaakom. 

7.  Det  sorte  Lungepigment,  som  med  Tiden  samler  sig  i 
ethvert  Menneskes  Lunge,  især  i  Lungens  interlobulære  Binde- 
væv og  hvis  sande  Natur  hidtil  ikke  har  været  tilstra^eligt 
opklaret,  bestaaer  af  Sod-Kul  i  Form  af  mindre  eller  sterre 
Legemer,  som  ved  Behandling  med  Chromsyre  falde  hen  til 
fine,  punctformige  Smaakom,  der  Uger  itræk  holde  sig  tilsyne- 
ladende uforandrede  i  nævnte  Reagens.  (Zeitschr.  f,  angew. 
Chemie,  1892,  S.  463  efter  Monatsh.  der  Chemie,  1892, 
S.  371.)  A.  T. 

Kjedler  af  Platin-Guld  til  ConcemreriDg  af  SyoyI- 

Syre.  Platin-Guld  til  dette  Bmg  fabrikeres  af  Hunaeus  i 
Hanau,  idet  han  stiller  en  Platinbarre  aldeles  vandret  i  en 
Ovn,  hvor  den  ophedes  til  noget  over  Guldets  Smeltepunct  og 
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saa  orerheldes  med  saa  meget  smeltet  Guld,  som  svarer  til 
Tykkelsen  af  det  Quldlag,  som  kræves;  Barren  har  langs  Kan- 
ten en  opstaaende  Band,  som  hindrer  Guldet  i  at  lebe  bort. 
Platingoldbarren  valses  saa  til  Blik  og  forholder  sig  ved  alle 
senere  Behandlinger  som  et  enkelt  Metal.  Saadant  Platin-Guld 
er  for  Oieblikket  benyttet  til  ikke  mindre  end  17  Kjedler.  De 
foretrækkes  for  Platin,  fordi  Guldet  angribes  langt  mindre  end 
Platin,  hvilket  man  fra  ferst  af  leilighedsviis  har  iagttaget  paa 
Guldlodninger,  som  viste  sig  mere  varige  end  Platin  blikket 
selv.  Tabet  af  Guld  i  Forhold  til  det  tidligere  Tab  af  Platin 
stiller  sig  varierende  fra  1:7  til  1:10,  idet  Platintabet  rupies 
at  være  0,6  Gr.  pr.  1000  Kgr.  Syre. 

Exempelviis  skal  anferes,  at  en  lukket  Delplace-Kjedel  af 
Platin  gjennemsnitligt  tabte  49  Gr.  Platin  for  100  000  Kgr. 
Syre,  deraf  5  Gr.  for  Hvælvingen,  44  Gr.  for  Bund  og  Side- 
værøe.  Senere  bleve  Bunden  og  Væggene  Halvveien  op  for- 
nyede, ved  Anvendelse  af  Flatin-Chdd  i  Forholdet  4  Platin 
til  1  Guld.  Kjedlen  havde  saa  pr.  100  000  Kgr.  Syre  et  Tab 
11  Gr.  De  5  Gr.  Tab  for  Hvælvingen  vare  eens  i  begge  Til- 
fælde, saa  at  Tabet  bliver  6  Gr.  mod  44,  altsaa  under  |.  — 
Vil  man  nytte  Fordelen  ved  at  anvende  Platin-Guld  fiddtud, 
maa  man  derfor  ogsaa  forgylde  Hvælvingen. 

Platin-Guld-Kjedler  holde  tillige  længere,  saa  at  man  lider 
mindre  under  de  med  Fornyelsen  eller  Reparation  følgende  For- 
styrrelser i  Driften.  Alle  disse  Fordele  naaes  ved  blot  at  ud- 
give 100 — 200  M.  mere  om  Aaret  til  Forrentning  af  Mereudgiften 
ved  Anskaffelse  af  Kjedlen. 

Mere-Udgiften  stiller  sig  sa     -les : 


OuUUorbrug 


Mereudgift*) 


Apparatets 
Vægt 
Svstem 

Kgr. 

Faure  Og  Kessler        11 
Delplace  17 

)MnL  Ung,  450  Mm.  bred 

Prentice  12 

Mm.  kn^,  400  Mm.  bred 


Bund  alene 
forgyldt 
0,1  Mm. 

Gr. 
1350 
2000 

1400 


Bund  for^ldt 
0,1  Mm.  Hvæl 
ving  0,025  Mm. 

Gr. 


2400 


1900 


Bund 
forgyldt 

Mk. 
2430 
3600 

2620 


Bund  og 
Hvælving 

forgyldt 

Mk. 
4320 
3420. 


k  Platinpriifl  1200  Mk.,  Goldpriis  1800  Mk.  pr.  Kgr. 
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Heraetis  sager  ogsaa  at  faae  Guld-Platin  anvendt  til  Digler 
og  Skaaler  for  Laboratorier.  Efter  Forsøg  med  en  saadan  Skaal 
i  » Physikalisch-technische  Reichsanstalt«  synes  Platinguldblik 
at  egne  sig  meget  godt  til  endeel  Smeltninger,  hvortil  Platin 
ikke  kan  bruges.    Resultaterne  vare: 

1,  Ved  Smeltning  af  Kali  3  Timer  ved  500^  tabte  Sfcaalen 
i  Vægt  0,0125  Gr.,  ved  et  Controlforseg  0,016  Gr. 

2,  Naar  Kali  og  Salpeter  blev  holdt  smeltet  i  3  Timei:, 
tabte  Skaalen  0,0023  Gr. 

3,  Ved  at  holde  Kaliumbisulphat  smeltet  3  Timer  blev  Vægt- 
tabet 0,0006  Gr.  (Zeitschr.  f.  angew.  Chemie,  1892,  S.  34 
og  300.)  A.  T. 

Om  Dextrinets  Evne  til  at  gjære.     I  Zeitschr.  f. 

analyt.  Oiemie,  1891,  S.  605  have  L.  Medicus  og  C  Immer' 
heiser  i  Referatet  af  deres  Forsøg  over  Kartoifelsukkerets 
Gjæringsevne  udtalt,  at  det  er  en  uholdbar  Paastand,  at  Dex- 
trinerne  ikke  kunne  gjære;  en  fuldstændig  Forgjæring  lykkes, 
naar  der  ofte  tilsættes  ny  kraftig  Presgjær  i  tilstrækkelig 
Mængde  og  kommer  til  at  virke  ved  den  for  Gjæringen  gun- 
stigste Varmegrad. 

C.  J,  Lintner  udtaler  sig  mod,  at  denne  Paastand  er  be- 
viist  ved  deres  Forsøg,  thi  dertil  vilde  kræves,  at  der  var  ar- 
beidet  med  reent  Dextrin  og  med  reen  (bakteriefri,  reendyrket) 
Gjær,  medens  der  blev  benyttet  »det  ordinæreste,  raa  Stivelse- 
sukker« og  Presgjær.  Det  er  imidlertid  fortiden  slet  ikke  paa- 
viist,  om  Ikke-Sukkeret  i  venalt  Stivelsesukker  bestaaer  af  Dex- 
triner  (Spaltningsproducter  af  Stivelsemoleculet).  Efter  A.  Wohl 
bliver  ved  Indvirkning  af  Syre  paa  Dextrose  noget  af  dette 
igjen  omdannet  til  dextrinlignende  Stoffer,  hvis  Identitet  med 
Dextrin  ikke  er  efterviist;  tvertimod  synes  det  modsatte  at 
være  Tilfældet.  Nu  synes  den  ikke  gjæringsdygtige  Rest  af 
venalt  Stivelsesukker  overveiende  at  bestaae  af  saadanne  »Rever- 
sionsproducter«.  Som  saadant  niaa  man  betragte  Isamaltose, 
som  Scheibler  og  Mittermeyer  i  1891  have  paaviist  som  Be- 
standdeel  af  det  saakaldte  Gallisin,  og  som,  hvis  dette  Stof  er 
identisk  med  det,  som  Lintner  har  faaet  ved  Indvirkning  af 
Diastase  paa  Stivelse,  under  passende  Omstændigheder  forgjaerer 
villigt  med  Saccharomyces  cerevisiæ.  —  Fremdeles  er  Pres- 
gjær ureen  af  forskjellige  Gjærsorter  og  Bakterier  (Mælkesyre- 
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bakterier.  Pediococcus  o.  fl.).  Den  dextrinagtige  Rests  For- 
STinden  maa  i  hvert  Fald  skyldes  en  fragtbar  Samyirken  af 
Spaltnings*  og  Gjærsvampe,  som  i  den  lange  Forsegstid  (c.  6 
og  8  Uger)  have  havt  frit  Spillerum.  Ved  saadanne  blandede 
(symbiotiske)  Gjæringer  kan  selv  Stivelse  gjære. 

I  et  Arbeide  over  samme  Ojenstand  er  TT.  Fresenius 
(1.  c.  S.  669)  konunet  til  det  Resultat,  at  det  venale  Kartoffel- 
sokkers  saakaldte  uforgjærbare  Bestanddele  ere  fuldstændigt 
fOTgjærbare  med  Presgjær,  medens  de  modstaae  61gjær,  og 
fremdeles  at  de  kunne  fiddstændigt  decomponeres  af  Hinde- 
svampen (EabmpilB:  Mycoderma  vini?)  og  derfor  heelt  forsvinde 
fra  Vinen.  Da  der  slet  iVte  er  Tale  om  Deitriner,  kan  intet 
indvendes  mod  denne  Affattelse.  At  Ølgjær  virkede  mindre 
fuldkomment,  konuner  af,  at  den  er  langt  renere. 

Lintner's  Anskuelse  er  nu,  at  Dextrineme  ikke  kunne 
gære  med  Saccharomyces  cerevisiæ.  Forelebigt  indskrænke 
hans  Fors^  sig  til  Maltdextriner  (opstaaede  af  Stivelse  ved 
Diastase).  Ved  Syredextrineme  (opstaaede  af  Stivelse  ved  Syrer) 
vil  Forholdet  vistnok  være  det  samme. 

De  hinanden  modsigende  Anskuelser  i  Literaturen  over 
DextriDerues  Qjæringsevne  forklares  vistnok  af,  at  Nogle  have 
experimenteret  med  isomaltose-frie,  andre  med  isomaltose-hol- 
dende  Dextriner,  og  den  af  Stivelse  af  Diastase  fremstillede 
Isomaltose  er  gjæringsdygtig  og  vistnok  identisk  med  den  i 
Gallisin  fimdne.  Da  Isomaltose  forgjærer  langsommere  end 
Dextrose,  kan  den  findes  i  den  uforgjærbare  Rest  fra  venalt 
Sukker,  naar  Gjæringen  er  foregaaet  uden  Tilsætning  af  Gjær- 
Næringsstoffer  og  ved  noget  lavere  Stuetemperatur.  (Zeitschr. 
f.  angew.  Chemie,  1892,  S.  398).  A.  A. 

Om  Anvendelsen  $t  reen  Gjær  i  Brænderier.   Del- 

briick  giver  i  denne  Henseende  følgende  Raad.  Anvendelsen 
af  reen  Gjær  i  Brænderier  og  Gjærfabrikker  er  kun  begiiindet, 
naar  der  hersker  en  saadan  Keenlighed  ved  Tilberedning  af 
Mæsken  og  Gjærmæsken,  at  der  er  Mulighed  for,  at  den  til- 
satte rene  Gjær  kan  holde  sig  reen.  Under  Bibeholdelse  af 
den  i  vedkommende  Brænderier  gjængse  Mæsknings-  og  GJær- 
tilberedningsmaade  maa  man  især  agte  paa:  1,  at  aUe  Kar, 
Pomper  og  Ledninger  for  Mæsk  og  Gjær  i  Fabrikkerne  holdes 
yderst  rene,   om  muligt  ved  Berstning,  eller  ogsaa  renses  ved 
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svovlsyrlig  Kalk  eller  Flussyre;  2,  at  Mæske-  og  Forsukkrings- 
temperaturen  ikke  holdes  for  lavt,  og  at  ogsaa  Mæsken  holdes 
læuge  nok  paa  Forsukknngstemperaturen;  3,  at  Kunstgjær- 
mæsken  faaer  en  reen  og  tilstrækkelig  Syring  ved  en  Syrings- 
temperatur,  der  ligger  saa  nær  som  muligt  ved  60";  4,  at 
Eunstgjæren  forgjærer  stærkt  og  Modergjæren  kommer  til  An- 
vendelse saaledes,  at  man  saavidt  muligt  imdgaaer  dede  Poncter; 
5,  at  den  sure  Gjærmæsk  luftes  dygtigt  ved  Tilsætning  af 
Modergjæren,  og  6,  at  endeligt  Eunstgjæren  i  rette  Tid  sættes 
til  Mæsken  og  blandes  fuldkonunent  med  den. 

Vil  man  ændre  Gjærtilberedningsmaaden  og  forsage  at 
skaffe  Mælkesyresvampen  bort  af  den  gjærende  Kunstgjær  og 
af  Mæsken,  kan  man  bære  sig  ad  paa  felgende  Maade.  Den 
sure  Gjærmæsk  bliver  fer  Tilsætningen  af  Modergjæren  endnu 
engang  opvarmet  til  62,5—70",  holdt  en  Time  paa  denne 
Yarm^rad  og  strax  afkjelet  for  at  faae  tilsat  den  rene  Ojær. 
Denne  Gjenopvarmning  af  den  sure  Gjærmæsk  maa  da  gjennem- 
feres  regelmæssigt.  —  Naar  reen  Gjær  anvendes  ferste  Gang, 
maa  Modergjæren  forkastes  og  anvendes  1  Egr.  Beengjær  som 
Paasæt  for  hver  100  Liter  Gjærmæsk. 

Den  tydske  Beendyrkningsanstalt  vil  successive  djrrke  flere 
rene  Gjærracer;  thi  der  foreligger  den  Opgave  at  udvælge  en 
reen  Gjær,  som  giver  de  bedste  Resultater  under  saavidt  muligt 
alle  Driftsforhold.  Det  er  dog  meget  muligt,  at  der  til  be- 
stemte Driftsforhold  kræves  særegne  Gjærracer,  medens  de 
andre  ikke  passe;  man  maa  derfor  ikke  lade  sig  afskrække, 
naar  et  farste  Forsøg  skulde  mislykkes,  men  tvertimod  gjere 
et  nyt  Forsag  med  Benyttelse  af  andre  Gjærracer.  (Dingler*s 
Polyt.  Journal,  Bd.  265,  S.  237.)  A.  T. 

En  hurtig  og  simpel  Methode  til  Bestemnielse  af 
Stivelse  i  Kartofler  og  i  Handelsstiyelse,  9,{A.Baudry, 

Methoden  er  baseret  paa  det  Forhold,  at  Salicylsyre  og  Benzoe- 
syre ved  Opvarmning  opløse  Stivelsen  fuldstændigt,  at  den  op- 
løste Stivelse  dreiér  det  polariserede  Lys  tilhøire  og  at  ved 
samme  Tykkelse  af  Væskelaget  Mængden  af  opløst  Stivelse 
staaer  i  bestemt  Forhold  til  denne  Dreining. 

Der  arbeides  paa  følgende  Maade.  30—40  af  de  Ear- 
tofler,  der  skulle  prøves,  blive,  efterat  de  ere  vaskede,  ordnede 
efter  Størrelsen   og  der  udsøges   10  til  Forholdene  passende 
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Enolder,  der  veies.  Diase  males  fiint  paa  en  Rivemaakiiie  med 
Staattromle  med  liaspehug,  saa  at  der  ikke  bliver  Stykker  eller 
Skaller  tilbage.  Af  Deigen  afveies  NormalvægteD  for  Stivelae, 
neml^  5,376  Grr.  ved  Anvendelae  af  LaiurefU'&  Pcdorisations- 
apparat,  eller  3,321  ved  samme  Apparat  med  Deling  efter 
Vivien^  eller  efter  Saare  8,660  ved  Schmidt  og  Hånsch's  Appa- 
rat; den  skylles  med  lidt  Vand  ned  i  en  200  Ccm.-Eolbe,  saa 
at  man  har  80 — 90  Ccm.  i  sanmie;  saa  tilsætter  man  0,6  Gr. 
krystalliseret  Salicylsyre,  sætter  en  Prop  med  Kjelerer  paa  og 
koger  46 — 60  Minuter  over  directe  Flanune.  Man  fylder  saa 
op  med  Vand  næsten  til  Mærket,  da  opløselig  Stivelse  ud* 
skiller  sig  ved  Afkjeling  af  en  ooncentreret  Vædske,  af kjeler 
i  15  Minuter  til  16 — IS'",  tilsætter  1  Ccm.  Anunoniak,  hvor- 
ved den  violette  Farve,  som  skyldes  salicylsuurt  Jern,  for- 
styrres, og  fylder  da  op  til  200  Gem.  Den  filtrerede  Vædske 
anbringes  i  et  400  Mm.  Rer,  hvorved  Graderne  angive  Stivelse- 
Procenter.  Baudry  påaviser,  at  man  kan  oversee  Trevlernes 
Rumfang  ved  Opfyldningen,  og  at  der  for  Pectinstoffer  maa 
fradrages  c.  0,2  Proc.  af  det  fundne  Stivelseindhold.  For  at 
begunstige  Opløsningen  af  KartojQTelcelleme ,  kan  man  for- 
uden 0,6  Gr.  Salicylsyre  tilsætte  2  Gr.  Zinkchlorid,  idet  man 
saa  selvfølgeligt  maa  undlade  at  tilsætte  Ammoniak.  I  dette 
Tilfælde  maa  fradrages  0,36  Proc.  for  Pectinstoffer. 

Saare  gjør  nogle  Indvendinger  mod  Methoden.  Man  vil 
ikke  kunne  £siae  Kartoflerne  revne  saa  fiiot,  at  der  ikke  findes 
Stykker  og  Skaller,  og  desuden  vil  det  være  vanskeligt  at  faae 
en  Gjennemsnitsprøve,  da  Massen  hurtigt  skiller  sig  ad.  Des- 
uden kræves  der  Oplysning  om,  hvorvidt  Zinkchloridet  virkeligt 
opløser  alle  Celler  og  disse  vare  blevne  befriede  for  Stivelse. 
Baudry  har  heller  ikke  taget  Hensyn  til,  at  Kartoflerne  inde- 
holde 0,4 — 3,4  Proc.  Sukker  (Dextrose  og  Børsukker),  som  har 
en  mindre  Dreining  end  opløselig  Stivelse 

Disse  Indvendinger  gjælde  dog  ikke,  naar  Methoden  bruges 
til  at  prøve  Handelsstivelse. 

Methoden  er  alligevel  værd  at  tage  Hensyn  til,  ogsaa  for 
Kartofler,  da  nemlig  den  gjængse  Bestemmelse  af  Stivelse- 
mængden gjennem  Kartoflernes  Vægtfylde  er  beheftet  med  store 
Feil.  De  opløselige  Kulhydrater  bevirke  ogsaa  her,  at  Stivelse- 
indholdet findes  for  stort.  Maaskee  kan  der  ogsaa  bødes  paa 
de  andre  Feil  ved  Baudry's  Methode,   f.  Ex.  ved  at  tage  en 
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sterre  Gjennemsnitspreve  og  anvende  den  doppelte  Normalyffigt 
ved  Afveiningen  til  Polarisationspreven.  (IXngler's  Pohft.  Jour- 
nal, Bd.  285,  S.  238.)  A.  T. 

Fedtbestemmelse  i  Brød.    M,  WeibtM  (i  Ainarp)  gjøj 

opmærksom  paa,  at  man  ved  Extraction  af  Bredpulver  i  Soxhlet' s 
Apparat  forst  efter  meget  lang  Tid  (160  Timer)  feaer  den  rette 
Mængde,  hvorved  der  imidlertid  tillige  udtrækkes  andre  Stoffer 
(Druesukker)  af  den  ringe  Mængde  Vand  i  Ætheren.  I  den 
Formening,  at  Fedtet  unddrager  sig  Ætherens  Paavirkning, 
fordi  det  ved  Bagningen  er  bleven  tæt  omsluttet  af  Dextrin  og 
Stivelse,  kogte  han  Brødet  iforveien  med  fortjmdet  Svovlsyre, 
inden  han  extraherede  det.  Derved  lykkedes  Extractionen  i  en 
rimelig  Tid,  8—10  Timer. 

FVemgangsmaaden  var  følgende.  1 — 3  Gr.  pulveriseret 
Brod  (alt  efter  Apparatets  Størrelse,  i  Soxhlets  almindelige 
Apparat  kun  1,5  Qr.),  overgydes  i  et  lille  Bægerglas  med 
15 — 30  Ccm.  Vand,  tilsat  med  10  Draaber  fortyndet  Svovlsyre.  Der 
koges  saa  mindst  1  Time  under  Omrøring  med  en  Glasstang, 
hvorefter  man  neutraliserer  med  Marmorpulver  og  udbreder 
den  tyktflydende  Masse,  som  ved  Bestemmelse  af  Mælkefedt, 
paa  Papir,  som  man  har  hængende  i  en  Tørrekasse  i  Metal- 
traade.  Med  affedtet  Bomuld  kan  man  faae  alt  i  Bægerglasset 
med;  Papiret  med  Brødmassen  og  Bomulden  er  efter  Opvarm- 
ning til  100®  i  2 — 3  Timer  fuldstændigt  vandfrit  og  kan  nu 
extraheres  i  et  almindeligt  Extractionsapparat  med  vandfri 
Æther  paa  et  Underlag  af  Bomuld.  Anvendes  et  rummeligt 
Extractionsappaiat,  er  Extractionen  færdig  efter  8  Timers  For- 
løb. Med  almindelig  Æther  gaaer  Druesukker  efterhaanden  i 
Opløsning,  og  man  faaer  ikke  constant  Vægt.  (Zeitschr.  f. 
angew.  Chemie,  1892,  S.  450.)  A.  T. 

Den  saakaldte  ,,Ietopløselige  Gacao^^  er  bleven  gjort 

til  Gjenstand  for  en  Undersøgelse  af  A.  Sttitzer  af,  hvorvidt 
denne  virkeligt  indeholder  flere  i  almindelig  Forstand  opløselige 
Stoffer  end  den,  der  ikke  fremtræder  med  dette  Navn.  Den 
fremstilles  i  Fabrikkerne  ved  Tilsætning  af  enten  Soda,  Potaske 
eller  kulsuur  Ammoniak,  og  Stutzer  har  tillige  undersøgt,  hvor- 
ledes disse  Stoffer  kunne .  paavises  i  Cacaoen.  Han  er  kommet 
til  følgende  Resultater. 

1.     Den  fuldstændigt  rene   Cacao   har   en    ringe   Aske- 
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mængde.  Heides  Syre  paa  Asken  indtræder  ikke  Bmnsning. 
Oplåsningen  af  Cacaoen  i  Vand  (d.  e.  det  klare,  vandige  Ud- 
træk af  samme)  indeholder  omtrent  ^  af  alle  i  Cacaoen  tilstede- 
værende Askebestanddele.  Af  Phosphorsyren  findes  mere  end 
I  i  det  vandige  Udtræk.  Mængden  af  Ammoniakqvælstof  er 
mindre  end  0,1  Proc. 

2.  Ved  Tilsætning  af  ktdsuur  Ammoniak  ved  Fabrika- 
tionen bliver  en  for  Phosphorsyrens  Vedkonmaendc  betydeligt 
mndre  Deel  end  ved  reen  Cacao  opleselig  i  Vand.  Mængden 
af  Anunoniakqvælstof  belober  sig  til  over  0,25  Procent. 

3.  En  Tilsætning  af  Potaske  eller  Soda  forager  i  Al- 
mindelighed Mængden  af  Askebestanddelene  og  der  indtræder 
stærk  Bmnsning.  naar  der  overheides  med  Syre.  Da  de  til- 
satte Alkalier  ere  opløselige  i  Vand,  forege  de  Askemængden 
i  det  vandige  Udtræk.  Mængden  af  Anmioniakqvælstof  er  om- 
trent den  samme  som  ved  aldeles  reen  Cacao. 

Af  dette  fremgaaer,  at  man  overvurderer  den  Virkning, 
som  Alkalierne  have  paa  Cacaoens  »Opløselighed«.  (Zeitschr. 
f.  angew.  Chemie,  1892,  S.  510. 

Muligviis  skal  »opløseligt«  forstaaes  som  assimileerbart 
eller  fordøieligt,  men  i  dette  Tilfælde  maa  Beviset  for  en  saa- 
dan  Virkning  af  Alkalierne  først  præsteres.  A.  T. 

Om  Phosphorsyre  som  Gjødning  for  Sukkerroer. 

Med  Hensyn  til  dette  Spørgsmaal  er  M.  Mdrcker  (Landew. 
1892)  kommet  til  følgende  Resultater  ved  sine  Forsøg. 

Forsøgene  give  ingen  Grund  til  at  antage,  at  de  extrem 
store  Phosphorsyremængder,  som  man  almindeligt  giver  Sukker- 
roerne, have  en  specifisk  gunstig  Indflydelse  paa  Sukkerroens 
Værdi  ved  Fabrikationen  af  Sukker. 

Selvfølgeligt  maa  man  i  Gjødningen  give  Sukkerroen  saa 
meget  Phosphorsyre,  som  den  kræver  for  at  give  høieste  Høst- 
adbytte,  og  man  kan  derfor  paa  ingen  Maade  tilraade  at  lade 
Phosphors)Tegjødning  falde  heelt  bort.  Derimod  maa  det  kunne 
tilstedes,  at  man  indskrænker  den  Mængde,  der  gives,  til  Halv- 
delen af  den  nu  brugelige,  saa  at  man  istedetfor  18—20  Kgr. 
pr.  Morgen  (|  Hektare  eller  0,45  Td.  Land)  kun  giver 
9—10  Kgr. 

Den  stærke  Gjøden  med  Phosphorsyre  har  havt  en  gunstig 
bdflydelse   paa  Roernes  Fremkomst  i   flere   af  de  anstillede 
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Forseg,  men  det  er  sandsynligt,  at  denne  Virkning  ikke  er  af 
physiologisk  Natur,  men  beroer  paa,  at  den  opløselige  Phos- 
phorsyre  forbedrer  Agerjordens  mechaniske  Beskaffenhed,  som 
er  bleven  ugunstigt  paavirket  af  de  store  Mængder  Chile- 
salpeter. 

Det  er  sandsynligt,  at  de  uopleselige  Former  for  Phosphor- 
syren  ikke  udeve  denne  Indflydelse  i  samme  Grad  som  de 
opleselige. 

Superphosphateme  ere  uden  Tvivl  et  dyrt  Middel  til 
mechanisk  Jordbundsforbedring,  og  det  maa  forseges,  om  man 
ikke  kan  naae  denne  paa  en  billigere  Maade. 

Da  det  er  utvivlsomt,  at  der  gjeres  Skade,  naar  den  store 
Mængde  Chilesalpeter  i  een  Portion  tilføres  Jorden,  maa  man 
allerførst  forsøge,  om  man  ikke  kan  undgaae  den  omtalte  For- 
værring af  Jorden,  uden  at  skade  Roens  QvaUtet,  ved  at  dele 
Chilesalpetret  i  3  Portioner.  Der  maa  endvidere  forsøges,  om 
under  disse  Forhold  Anvendelsen  af  Phosphorsyre  endnu  har 
den  omtalte  fremdrivende  Indflydelse  paa  Sukkerroens  Udvik- 
ling. Det  er  sandsynligt,  at  man  ved  at  anvende  Chilesalpetret 
paa  denne  Maade  faaer  færre  Vanskeligheder  at  kjæmpe  med 
end  nu,  hvor  det  tilsættes  i  een  Portion.  (Zeitschr,  f.  atigew. 
Chemie,  1892,  S.  596  efter  Landw-   Vera,  1892.) 

A.  T. 

Salpeterleierne  i  Transeaspien  have  i  længere  Tid 

tiltrukket  sig  Opmærksomhed,  men  have  vuudet  i  Betydning 
ved  Anlæg  af  den  transcaspiske  Jernbane,  hvis  Station  Geok 
Tepe  ligger  i  Nærheden  af  Saltmoradset  Srhor-Kala.  En  af 
den  russiske  Regjering  udsendt  Ingeniør  har  undersøgt  det 
nævnte  salpeterrige  District  og  et  lignende  i  Nærheden  af  Aska- 
bad  og  Merv,  og  han  er  konmiet  til  det  Resultat,  at  større 
Fabrikanlæg  kun  vilde  kunne  anlægges  ved  Geok-Tepe  ved 
nævnte  Saltmorads,  der  indeholder  mere  end  1  Million  Pud 
(k  32,7  d.  Pd.)  Salpeter.  Dette  foranledigede  »Det  techniske  Sel- 
skab« i  St.  Petersborg  til  at  sende  en  Maskiningeniør  Damski 
dertil.  Analysen  af  Salpetret  paa  Moradsets  Bund  viste  et 
Indhold  af  77,44  NaNO,.  Han  anstiller  imidlertid  en  Bereg- 
ning, hvorefter  Salpetret,  leveret  i  St.  Petersborg,  vil  staae  i 
omtrent  samme  Priis  som  den  gængse  i  nævnte  By,  og  da 
der  let   oversees  endeel  Udgifter  ved  et  saadant  Foretagende, 
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fhiraader  han  Anlæget  af  en  sterre  Salpeterfabrik  som  nfor- 

deelagtig.    (Zeitschr.  f.  angew.  Chemie,  1892,  S.  279.) 

A.  T. 


1,  Beger. 

M.  Lindner.  Die  Technik  des  Blitzableiters,  Anleitung  zar  Her- 
steUiing  und  Prftfung  von  Blitzableitern  auf  Gebåuden  jeder  Art.  Weimar, 
B.  P.  Voigt)  82  Sider.    2,50  Mark. 

Alex.  Classen,  Handbach  der  qvantitativen  cbemischen  Analyse 
in  Beispielen.    4  Auflage.    (Stuttgart  1891.) 

»Dette  4de  Oplag  er  bleven  udvidet  med  et  Afsnit  om  almindelige 
analytiske  Operationer;  endvidere  er  der  indgaaende  taget  Hensyn  til 
Maalanalysen  og  Analysen  af  organiske  Stoffer,  c 

Quantitative  chemiscbe  Analyse  durch  Elektrolyse.     3te  ver- 

mehrte  und  verbesserte  Auflage.  Mit  43  Holzschnitteu  und  1  lith.  Tafel. 
Pr.  6  M.  in  Leinw.  geb.    Berlin  1892. 

P.  Weselsfcy  og  22.  Benedict.  30  TJebungs-Aufgaben  als  erste  An- 
leitung zur  quantitativen  Analyse.   2.  Auflage.    Leipzig  und  Wien.  1892. 

»Opgaverne  kunne  gjennemgaaes  i  eet  Studiesemester.  Gangen  i 
Undersegelsen  er  beskrevet  meget  klart  i  bvert  enkelt  Tilfælde,  saa  at 
den  Studerende,  forudsat  at  ban  er  paa  det  rene  med  de  almindelige 
Operationer  og  Haandgreb,  kan  udfore  Bestemmelserne  uden  yderligere 
Veiledning  fra  Lærerens  Side.« 

Ludung  Medicus.  Kurze  Anleitung  zur  tecbniscb-chemiscben  Ana- 
lyse.   Tflbingen  1891.    2,40  Mark. 

»Denne  Ledctraad  ved  Underviisningen  i  technisk  Analyse  vil  være 
meget  velkommen,  da  en  compendies  Lærebog  i  cbemisk-tecbniske  Under- 
segelsesmaader  beelt  mangler.  Heftet  indeholder  52  Øvelsesexempler 
tagne  fra  de  forskjelligstc  i  Tecbniken  forekommende  IJndersegelser  og 
synes  meget  vel  skikket  til  at  hæve  Interessen  af  Studiet  af  den  cbemisk- 
tecbniske  Analyse.« 

J^\  Preuss.  Leitfaden  (ti  Zuckerfabrikchemiker  zur  Untersucbung, 
der  in  der  Zuckerfabrikation  vorkommenden  Producte  und  Hilfsstoffe. 
1892.    4  Mark  in  Leinwand  gebunden.    Berlin  1892. 

A.  A.  Blair.  Die  chemiscbe  Untersuchung  des  Eisens.  Mit  102 
in  den  Teit  gedruckten  Abbildungen.  Deutsche  Ausgabe  v.  L.  Burup, 
Pr.  6  M.  in  Leinw.  geb.    Berlin  1892. 

2,  Tidsskrifter'). 

(a.  Side  318). 
Wiedemanns  Annalen  der  Phyaik  ond  Ohemie«    189J9, 
Nr.  6.    E.  Schmidt:  Ueber  die  Interferenistreifen  in  zwei  gleich  dicken 
Platten.  |  Bein:   Beitrftge  zar  ezperimentellen  Beatimmung  von  Ueber- 
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illhTongazahleD  in  SalzlOsringen.  |  KQmmel:  Ueber  die  Al>soheidang  von 
Niedcrschl&g^n  an  der  Grenze  von  Elektrolyten.  |  BOntgen:  Yerfahren 
zur  Herstellung  reiner  Wasser-  und  Quecksilberoberflåchen.  |  E.  Wiede- 
mann  u.  Ebert:  Ueber  die  angebliehe  Abstossung  paralleler  Eathoden- 
strahlen.  |  L.  Meyer:  Ueber  den  sogenannten  osmotischen  Druck. 

1893,  Nr,6.    Lummer  u.  Kurlbauin:  Bolometrische  Untersucb- 

ungen.  |  Kayser  u.  Bunge:  Ueber  die  Spectra  von  Kupfer,  Sliber  und 
Gold.  I  Lorentz :  Ueber  die  Brechung  des  Lichtes  durch  Metallprismen.  | 
Oberbeck :  Ueber  das  Verhalten  allotropen  Slibers  gegen  den  electrischen 
Strom.  I  Eister  u.  Geitel:  Lichtelektriscbe  Versuche.  |  Des  Coudres:  Elec- 
tromotorische  Kråfte  zwiscben  verschieden  gekriimmten  Quecksilberelec- 
troden  In  elner  QuecksilbersalzlOsung.  |  Milthaler:  Ueber  die  Verwendung 
der  Manganin  zu  Wlederstandsrollen.  |  Toepler:  Beitrag  zur  Kenntniss 
der  electrischen  Oscillationen  von  sehr  kurzero  Schwingungsdauer.  | 
Klemencic:  Zur  Bestimmung  der  Selbstinductions-Coefficienten  einer 
DrahtroUe. 

1892,    Nr.  7.     Walter:    Genaue  Werthe  der  Brechungsexpo- 

nenten  des  Wassers.  |  Krone :  Ueber  Farbenphotogramme  von  Spectren.  | 
Neumann  u.  Strcintz :  Das  Verhalten  des  Wasserstofifes  zu  Blel  und  anderen 
Metallen.  |  Toepler:  Ueber  die  Erreguhg  u.  Beobachtung  sehr  rascber 
electrischer  Schwingungen.  |  Adler:  Ueber  die  Capacitat  von  Condensa- 
toren,  [  Ellinger:  Der  Brechungsindez  electrischer  Strahlen  in  Wasser.  | 
Vogel:  Ueber  die  neue  Methode  der  vervielfaltigenden  Photographie  in 
natCirlichen  Farben. 

1692,  Nr.  8.   Rubens  u.  Snow:  Ueber  die  Brechung  der  Strahlen 

von  grosser  Wellenlånge  iu  Steinsalz,  Sylvin  und  Fluorit.  |  Lenard :  Ueber 
die  Electricitåt  der  Wasserfalle.  |  Lenard :  Notiz  ueber  ein  Phosphoroskop 
mit  Funkenlicht.  |  Toepler:  Ueber  die  Erregung  und  Beobachtung  sehr 
rascher  electrischer  Schwingungen  (Fortsetzung).  |  Winkelmann:  Ueber 
die  Verwendung  und  Wirkungsweise  der  Telephons  bei  electrischen  Null- 
methoden. 

Zeitsohrift  ftlr  anorganiaohe  Chemie,  Bd.  2,  1892  (Fort- 
sættelse).    C.   Meincke,    Jodcyan    und    nnterschwefligsaures  Natron.  | 

:  Die  qvalitative  Prtifung  des  Jodes  auf  Cyan.  | :    Quantita- 

tive  Bestimmung  des  Cyans  im  Jode.  |  L.  Marchlewski  u.  J.  Sachs: 
Studien  tUber  Roussins  Salz.  j  A.  Cossa:  Eine  neue  Keihe  von  basischen 
Platinverbindungen.  1  W.  Spring  u.  M.  Lucion :  Ueber  die  Entwåsserung 
des  Kupferoxydhydrates  und  einiger  seiner  basischen  Verbindungen  bei 
Gegenwart  von  Wasser.  |  H.  Remmier:  Untersuchung  iiber  Kobalt.  |  G. 
Krtiss  und  P.  W.  Schmidt:  Atomgewichtsbestimmungen  von  Nickel.  | 
H.  L.  Wells  u.  H.  L.  Wheeler:  Ueber  Pentahalogenverbindungen  der 
Alkalimetalle.  |  S.  M.  Jergisnseii:  Zur  Konstitution  der  Kobalt-,  Chroni- 
und  Rhodiumbasen  IV.  |  H.  L.  Wells  u.  H.  L.  Wheeler:  Doppel-Halogen- 
verbindungem  dfes  Silbers  und  der  Alkalimetalle.  |  —  -^  C&siufn-  u. 
Rubidium-Chloroaurate  u.  Bromoauiate.  |  G.  Lunge:  Ueber  die  Formel 
des  Chloikalks.  |  <J.  Friedheim:  Beitråge  zur  Kenntniss  der  complexen 
Såuren  V.  |  H.  L.  Wells:  Ueber  die  Cåsium-Mercuri-Halogenide.  |  S.  L. 
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Penfield:  ErystaUogiaphie  der  Cåsiain-Merciiriludogeiude.  |  K.  Sénbert  o. 
)L  Elten :  Ueber  ThaUosulfit 

Bulletin  de  la  sooiété  obimique,  {3\  T.  7—8.  (FortnøtlelBe). 
Å.  Bræhet:  Action  du  chlore  sar  les  alcools  de  la  serie  grasse.  Alcool 
ifiobatyliqne.  |  Lachaad  et  Lepierre:  Procédé  d'ozydation  et  de  sulfonation 
des  snbstancea  organiqnes  par  le  bisnlfate  d 'ammonium.  |  L.  Vignon:  Le 

poids  speeifiqne  de  la  sole.  | Étnde  thennochimique  de  certains 

corps  organiqaes  å  fonctions  mixtes. 

Elektroteohniaohe  ZeiUotarilt,  ISBJH,  H,  26,    Zehme:  Die 
Dampfmasehinen  der  Centralstationen  fOrelektrischeBeleachtung  (Forts.).  | 
Corsepius:  Gerecbte  Preisvertheilnng  in  Elektricitåtswerken.  |  Elihn  Thom- 
son: Weitere  Experimente  mit  Kondensatorfunken  und  LufUtrom.* 

189a,  H.  27.     Uppenbom :   Das  Elektricitåtswerk  der  Stadt 

Koln.*  }  Zehme :  Die  Dampfmasehinen  der  Centralstationen  f&r  elektrische 
Beleochtung  (Schluss).  1  Steinmetz:  Der  magnetische  Kreislauf.*  |  Chri- 
stiaoi:  Das  Princip  der  Sjmmetrie  im  Femsprech-Schleifenbetrieb.  |  Wil- 
kens:  Neuemng  in  der  Bichemng  elektrischer  Leitungen.* 

t892y   H,  28.     Heim:   GlQhlampen   als  Vorschaltwiderstand 

ftr  Bogenlampen.  |  Muller:  Ueber  die  Einrichtung  Ton  Akkumulatoren- 
Unterstationen  bei  el«;ktriBchen  Beleuchtungscentralen.*  |  Uppenbom :  Die 
Kraftftbertnigang  Lauffen-Frankfurt  a.  M.** 

1892^  H,  29,     Uppenbom:    Die  KraftHbertragung  Lauffen- 

Frankfurt  a.  M.  (Schluss).^  |  Behn-Eschenburg:  Beobachtung  und  Auf- 
hebnng  Ton  TelephonstOrangen   bei  Betrieb  der  Drehstromanlage  Kiil- 
wingen-Zlkrich.  |  Hopkinson  und   WUson:   Ueber  Dynamomaschinen.*  | 
Swing:  Magnetische  Schirmwirkung,  WirbelstrOme  nnd  Hysteresis  in  den 
Bisenkemen  der  Tranaformatoren.* 

1892,  H.  SO,    Behn-Eschenbnrg:  Untersnchungen  liber  die 

elektrischen  Eigenschaften  eines  Guttaperchakabels.  |  Mtdlendorff :  Einige 
sUgemeine  Såtie  ttber  Stromyerzweigungen.  |  Bauer:  Femsprechcentralen 
ftr  besondere  Zwecke.* 

1892,  H.  31,    Behn-Ssehenburg:  Untersnchungen  flber  die 

elektrischen  Eigenschaften  eines  Guttax>erchakabels  (Schluss).  |  West: 
Ueber  Nenerungen  an  den  Hughes'schen  Telegraphenapparat.*  |  Stein- 
metz: Starkstrom- und  Schwachstrom.  |  Corsepius:  Der  magnetische  Kreis- 
Uaf.  I  Elihu  Thomson :  Dynamische  Induktion  bei  hoher  Spannung  und 
Prequens.* 

1892,   H,  17.    Feldmann:   Ueber  Bleisicherangen.*  |  Lietke: 

Ueber  die  Berechnung  des  Ausgleiches  bei  Leitungsnetzen  elektrischer 
Centndanlagen.*  |  Korthals:  Die  Wirkung  yon  WechselstrOmen  auf  den 
menschlichen  KOrper.*  |  Herholz:  Ueber  Erdleitungen  an  Blitzableitem.*  | 
Fein:  Neue  elektrische  Apparate  ftlr  Unterrichts-  und  Laboratorien- 
zwecke.*  |  Trotter:  Bemerkungen  ftber  den  elektribchen  Lichtbogen.*  | 
GUdstone  und  Hibbert:  Ueber  die  Ursachen  der  Verånderangen  der 
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Regulering  af  Varmegrader. 

Af  K.  Pryti. 

Efter  Oversigt  over  Vidensk.  Selskabs  Forhdl.  1892,  S.  142. 

Af  Hensyn  til  Arten  af  de  experimientale  Arbeider,  som 
beskjæftige  mig,  har  jeg  i  Vinteren  1891 — 92  sagt  at  tilveie- 
bringe  en  Selvpasning  for  Varmegraden  i  mit  Arbeidsrum  paa 
den  polytechniske  Læreanstalt.  Den  første  Tilskyndelse  til  min 
Syslen  med  Opgaven  fik  jeg  fra  Professor  Christiansen,  som 
tillige  gjorde  mig  opmærksom  paa  Muligheden  af  at  benytte 
Vandtrykket  i  Ejebenhavns  Vandledninger  som  Drivkraft;  han 
tilbed  endvidere  at  afholde  Udgifterne  til  Forsegene  af  en  Sum, 
han  havde  til  Raadighed  fra  Carlsbergfondet  til  en  Undersegelse 
over  Luftarter,  som   vilde  frenmies  betydeligt  vod  at  udfores  i 
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et  Bum  med  constant  Stuetemperatur,  en  Undersegelse,  hvori 
jeg  har  taget  nogen  Deel.  Da  tilmed  Opvarmningsforholdene 
i  Localet  vare  temmelig  uberegnelige,  var  jeg  saaledes  stærkt 
opfordret  til  at  tilstræbe  den  meget  betydelige  Fordeel,  som 
opnaaes  ved  at  have  en  constant  Temperatur  i  et  physisk 
LaboiBtorium. 

Localet  har  en  Qulvflade  af  4,5  X  8,4  M.  og  en  Lofts- 
høide  af  4,4  M.  Det  opvarmes  ved  en  Dampovn,  der  er  et 
Led  i  det  Centralopvarmningssystem,  hvorved  hele  Bygningen 


Vand 


opvarmes.  Det  uberegnelige  i  Localets  Opvarmning  har  ligget 
deels  i,  at  Ovnen  ikke  altid  var  uafhængig  af  andre  Ovne  i 
Bygningen,  deels  i,  at  der  gaaer  Rer  for  Spildedamp  fra  andre 
Localer  gjennem  Rummet,  og  endelig  i,  at  Rummet  paa  tre 
Sider  er  omgivet  af  Corridor  og  Trapperum,  hvilke  undertiden 
ere  kolde,  undertiden  ere  opvarmede. 

Det  Apparat,  jeg  har  construeret  til  Opnaaelse  af  constant 
Stuetemperatur,  bestaaer  af  3  Hoveddele,  der  ere  fremstillede  i 
hosstaaende  Figur.  T  er  et  Thermometer,  der  slutte  en  elek- 
trisk Contact,  naar  den  Temperatur,  der  skal  afpasses,  er  naaet; 
AB  er  Dampreret  til  Ovnen;  det  er  sat  i  Forbindelse  med  en 
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Cylinder  C  med  Stempel,  hvorpaa  Vandtrykket  virker.  Det  for 
mit  Apparat  eiendommelige  er  Mellemleddet  V  mellem  T  og  C, 
som  j^  kalder  Trykafledercvi.  Fra  et  Vandrer  er  der  fart  en 
Rerledning  forbi  7  til  C.  Paa  Ledningen  er  der  anbragt  et 
Siderer  8,  der  foroven  udvider  sig  conisk;  heri  er  der  indelebet 
en  Prop  jp.  Paa  Vandreret  er  der  anbragt  en  Hane  H^  der  er 
aaben^  men  kmi  giver  Vandet  en  snever  Gjennemgang.  En 
Elektromagnet  E  virker  paa  et  paa  en  Vægtstang  anbragt 
Anker;  faaer  E  Strem^  trykkes  Proppen  p  ned,  aaa  at  Vandet 
indelukkes  under  Stemplet  i  C,  som  derfor  drives  opad;  af- 
brydes Stremmen  i  E,  fører  en  Modvægt  eller  en  Fjeder  Vægt- 
stangen  tilbage;  Vandtrykket  letHer  Proppen,  hvorefter  Vandet 
stremmer  saa  livligt  ud,  at  der  kun  bliver  et  ringe  Tryk  til- 
bage paa  Stemplet.  Er  der  nu  anbragt  en  passende  Modkraft 
paa  Stemplet,  vil  dette  bevæge  sig  tilbage. 

Indskydes  i  Kredsløbet  for  et  galvanisk  Batteri  B  (j^ 
har  benyttet  to  Bonsens  Elementer)  Thermometret  T  og  Elektro« 
magneten  E,  vil  Felgen  blive,  at  Stemplet  i  C  skydes  opad, 
naar  Temperaturen  naaer  eller  overskrider  den  normale,  medens 
det  gaaer  nedad,  naar  Temperaturen  synker  under  den  normale. 
Det  er  den  saaledes  tilveiebragte  Stempelbevægelse,  jeg  benytter 
til  at  afpasse  Damptilledningen. 

Som  Thermometer  havde  jeg  ferst  tænkt  at  broge  et 
Bourdonsk  Ber  med  vædskefortættet  Methylchlorid  eller  Ammo- 
niak, og  det  var  min  Tanke  at  lade  dets  Bevægelse  virke  lunid- 
delbart  ind  paa  Proppen  p  i  Trykaflederen,  saa  at  Mellem- 
komsten af  den  elektriske  Stram  blev  undgaaet.  Dette  opgav 
jeg  dog  især  af  Hensyn  til  det  ønskelige  i  at  have  Thermo- 
metret transportabelt,  saa  at  det  kunde  stilles  i.  den  Deel  af 
Localet,  hvor  man  særlig  enskede  Temperaturen  holdt  constant. 
Jeg  blev  gjort  opmærksom  paa  et  af  Professor  Jul,  Thomsen 
construeret  Ætherdampthermometer.  Det  bestaaer  af  et  paa 
en  Vægtstang  anbragt  U-Rer,  der  indeholder  Qvikselv  og  i  den 
ene  Green  Ættier  og  Ætberdamp,  i  den  anden  Luft.  Beret  er 
lakket  ved  begge  Ender.  Paa  Grund  af  den  stærke  Variation 
med  Temperaturen  i  Trykket  af  mættet  Ætherdamp  allerede 
ved  Stuetemperatur  vil  Qvikselvets  Tyngdepunct  flytte  sig  i 
Beret  meget  betydeligt  selv  ved  en  ringe  Temperaturforandring; 
det  kan  derved  opnaaes,  at  Vægtstangen  vipper  enten  til  den 
ene  eUer  til  den  andea  Side,  naar  Temperaturen  kommer  over 
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eller  under  den,  hvorved  Vægtstangen  er  vandret.    Et  saadant 
j  Thermometer  vil   kunne   være   meget  nyttigt  som  Regulator- 

:  thermometer,  deels  paa  Grund  af  dets  Følsomhed,   deels  fordi 

^  det  let  kan  indstilles  paa  forskjellige  Temperaturer  ved  et  for- 

skydeligt Lod. 

Jeg  har   dog   hidtil   benyttet   den   i   T  viste   Form    for 
Ætherdampthermometret.    I  Qlasreret  D,  der   er  tyndvægget 
for  hurtigt  at  antage  Luftens  Temperatur,  er  der  indført  lidt 
Æther  over  Qvikselv.    I  Kuglen  K  er  der  indfort  Brint;  denne 
i  Luftart  er  valgt  for  at  undgaae  Iltning  af  Qvikselvet  ved  Gnister, 

Il  der  dannes  ved  Strenmiens  Afbrydning.     Det  evrige  Rum   er 

il  fyldt  med  Qvikselv.    Beret  D  er  indsnevret  forneden   for  at 

j  formindske  Varmeudvexlingen  med  Qvikselvet  i  Kuglen  neden- 

}  under.    Ved  m  og  9  er  der  indsmeltet  Platintraade.    Qvikselv- 

mængden  afpasses  saaledes,  at  dets  Overflade  ved  q  slutter 
Contact  ved  den  Temperatur,  der  enskes  tilveiebragt.  Denne 
Temperatur  kan  varieres  noget  ved  at  stille  Thermometret  skraat 
til  den  ene  eller  den  anden  Side. 

Stempelbevægelsen  i  Cylindren  C  har  jeg  brugt  paa  to 
forskjellige  Maader  til  Lukning  og  Aabning  for  Dampstrenunen. 
Den  ferste  og  i  visse  Henseender  simpleste  Maade  er  viist  i 
Figuren.  Efter  den  er  den  everste  Deel  af  Cylindrens  Rum 
indskudt  i  Dampledningen,  saaledes  at  TiUedningsraret  udmunder 
over  Stemplet,  medens  Ledningen  fortsættes  gjennem  et  Siderer 
paa  Cylindren.  Naar  Contacten  ved  q  sluttes,  trykkes  Proppen 
p  nedad,  og  Vandtrykket  driver  Stemplet  opad,  hvorved  Damp- 
tilledningen afspærres.  Afbrydes  Contacten  ved  q,  aftager  Vand- 
trykket, og  Damptrykket  vil  da  drive  Stemplet  nedad,  hvorved 
Dampen  faaer  Adgang  til  Ovnen. 

Jeg  har  paa  denne  Maade  opnaaet  ret  tilfredsstillende 
Resultater;  Grændserne,  mellem  hvilke  Temperaturen  svingede 
under  normale  Forhold,  afveg  heist  |°  fra  hinanden.  Nogen 
finere  A^asning  kan  næppe  naaes  paa  den  Maade;  af  den 
Varme,  som  sendes  ind  i  Ovnen  med  Dampen,  vil  kun  en  Deel 
strax  udbrede  sig  i  Rummet;  en  ikke  uvæsenlig  Deel  tjener  til 
selve  Ovnens  Ophedning  og  tilbageholdes  saaledes  i  dennes 
Masse.  Naar  der  nu,  efterat  den  normale  Temperatur  er  naaet, 
bliver  spærret  for  Dampen,  vedbliver  Ovnen  i  nogen  Tid  at 
afgive  en  betydelig  Varmemængde,  saa  at  Temperaturen  stiger 
kjendeligt  over  den  normale.     Hertil  konomer,  at  Reguleringen 
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intet  Middel  bar  til  at  modvirke  en  af  Aftpærringen  i  Gylin- 
dren  C  uafhængig  Varmetilfersel,  f.  Ex.  ved  Tilførsel  til  Ovnen 
af  Damp  ad  andre  Yeie  end  AB  eller  ved  Tænding  af  Gasblus 
i  liOcalet. 

Hvis  ^  man  indretter  sig  paa  at  sætte  et  Middel  i  Virk- 
somhed til  Afkjeling  af  Localet  samtidig  med  Afspærringen  af 
Varmetilferslen,  vil  man  paa  een  Gang  sikre  sig  mod  vilkaarlige 
Temperaturstigninger  og  tillige  opnaae  en  betydelig  finere  Af- 
pasning af  Temperaturen,  idet  Afkjelingen  kan  bringes  til 
næsten  fuldstændigt  at  opveie  Virkningen  af  den  i  Ovnens 
Masse  opsamlede  Varmemængde.  Den  simpleste  Maade  at 
frembringe  en  Afkjeling  paa  vil  være  at  aabne  en  Ventil  for 
kold  Luft. 

For  at  faæ  en  saadan  Ventil  styret  i  Overeensstenunelse 
med  Dampafspærringen,  tog  jeg  Cylindren  C  med  Stemplet  ud 
af  sin  Forbindelse  med  Dampraret  og  indrettede  det  saaledes, 
at  Stemplet  under  sin  Stigen  bæver  en  Vægt  eller  spænder  en 
Fjeder.  Herved  vil  Stemplet  ligesom  far  gaae  op  og  ned  efter 
Temperaturen ;  det  forsynes  med  en  Stempelstang,  der  deels  er 
i  Indgriben  med  en  Hane  paa  Dampreret,  deels  gjennem  en 
Snor  med  et  Spjæld  paa  KoldluftsventUen,  saaledes  at  det  sidste 
aabnes,  naar  den  første  lukkes  og  omvendt.  Da  det  let  kan 
blive  adskillige  Kilograms  Kraft,  man  faaer  til  Raadighed  i 
Stempeltrykket,  kan  man  uden  Vanskelighed  faae  begge  Arbeider 
udført  I  den  sidste  Deel  af  Vinteren  fik  jeg  dette  System 
indført  til  Varmereguleringen  og  kom  til  et  meget  tilfreds- 
slallende  Besultat,  idet  jeg,  naar  Apparatet  blev  sat  i  Virk- 
somhed, kun  meget  sjeldent  fandt  Temperaturen  af  et  paa  Siden 
af  et  Skab  hængende,  i  ^  °  deelt  Thermometer  svingende  uden- 
for Orændser  af  ,\y**. 

Den  36.  Marts  iagttog  jeg  følgende  Temperaturer: 

Fra  11»»  15"*  til  11»»33"*  Temp.  =  18^2  C.    4  Observationer 

llh47m     _     =18°  3         1  _ 

Fra  12^   O'n  til  12H2«     —     =  18^4         6  — 

I  Tidsrummet  11*>15«  til  12*>20">  traadte  Regulatoren  7  Gange 
i  Virksomhed.  Temperaturstigningen  i  Tidsrummet  12*^  0»  til 
12*>42"*  skyldtes  et  i  nogen  Afstand  fra  Thermometret  tændt 
Gasbhs,  hvis  Straalevarme  ikke  virkede  paa  det  fjernere  an- 
bragte fiegulatorthermometer. 
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•prå  V'  2«  til  2*^  6»  Temp.  ^  18^2  C.     7  Observationer 

21122«     —     =18^4         1  — 

Fra  2^*27°^  til  2^43"^     -     =  18^2         3  — 

I  sin  sidste  Skikkelse  har  Apparatet  det  FortriD,  at  det 

kan  tjene  til  A^asnmg  af  Varmegmden  ogsaa  paa  Xider,  hvor 

Varmeapparatet  ikke  er  i  Virksomhed,  naar  man  kun  kan  bruge 

en  Temperatur,  der  er  lidt  heiere  end  den  ydre  Lufts;  et  saa- 

^«  dant  lille  Overskud  over  den  ydre  Temperatur  vil  altid  kunne 

j^;|J|  opnaaes  ved  Tænding   af  nogle  Gasblus  i  Localet,   og  dettes 

Temperatur  kan  da  reguleres  alene  ved  Ventilen  for  kold  Luft. 
IM  Endvidere  er  Apparatet  i  denne  Skikkelse  anvendeligt   saa   at 

^   *  sige  overfor  ethvert  Opvarraningsmiddel.     Ligeledes  er  det  an- 

vendeligt til  Regulering  af  et  Vædske-  eller  Luftbads  Tempe- 
ratur og  til  Regulering  af  andre  Slags  Virksomheder,  som  Vand- 
eller Luftstremme  samt  elektriske  Stramme,  idet  den  forholds- 
viis  store  Kraft,  der  sættes  i  Viitsomhed  ved  Vandets  Af- 
spærring ved  Proppen  p,  vil  kunne  bruges  til  at  udfere  meget 
forskjelligartéde  Arbeider. 
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Magnetisk  Inerti.  Det  er  en  bekjendt  Sag,  åt  Magne- 
tismen i  et  Stykke  Jern,  der  omkredses  af  hurtigt  svingende 
Vexelstremme,  ikke  felger  med  disse  Stramme,  idet  Sving- 
ningerne i  Jernets  Magnetisme  baade  ere  forsinkede  i  Forhold 
til  Strammens  Svingninger  og  tillige  have  desto  mindre  Ampli- 
tude, jo  haiere  Strammens  Svingningstal  er.  Falgen  heraf  er 
f.  Ex.,  at  en  almindelig  Dynamo  ikke  duer  som  Vexelstrem- 
motor,  uagtet  Ankerets  Omlabsretning  er  uafhængig  af  den 
drivende  Strams  Retning;  Magnetismen  i  Dynamoens  Magneter 
vil  nemlig  ikke  kunne  falge  Vexelstrammens  hurtige  Sving- 
ninger. Forholdet  bliver  et  lignende,  som  naar  en  starre 
Masse  faaer  en  Række  hurtige  Stad,  der  ere  lige  stærke,  men 
skifte viis  komme  fra  to  modsatte  Sider;  Massen  vil  da  kun 
komme  til  at  udfare  ganske  smaa  Svingninger  om  en  Lige- 
vægtsstilling.  Grunden  til  denne  eiendommelige  Træghed  bos 
Jernet  kan  deels  sages  i  de  Inductionsstramme,  som  den  magneti- 
serende Vexelstram  ft-emkalder  i  Jernets  Masse,  og  som  altid 
ville  modvirke  denne  Strams  magnetiserende  Kraft,  deels  i  en 
egenlig  magnetisk  Inerti  hos  Jernet,  der  skulde  vise  sig  der- 
^     ^    hver  enkelt  Smaadeel  af  Jernet  bruger  en  kjendelig 
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Tid,  inden  den  naaer  at  antage  den  Magnetisering,  der  svarer 
til  Sterrelsen  af  den  magnetiserende  Kraft,  som  i  Oieblikket 
virker  paa  Smaadelen.  Nyere  Forseg  have  imidlertid  viist,  at 
en  saadan  magnetisk  Inerti  enten  ikke  existerer  eller  i  hvert 
Fald  er  saa  ringe,  at  den  ikke  mærkes  under  almindeligt  fore- 
kommende Forhold.  Dr.  «7.  og  B.  Hopkinson  have  (Elek- 
trotechn.  Zeitschr.  H.  48,  S.  642,  1892)  undersegt  Spergs- 
maalet  paa  felgende  Maade:  En  Ring  med  9  Cm.  Diameter 
og  1^04  Qcm.  Tversnit  blev  dannet  af  lakeret,  0,25  Mm.  tyk 
Jemtraad,  medens  en  anden  lignende  Ring  med  1,08  Qcm. 
Tversnit  vikledes  af  ligesaa  tynd  Staaltraad.  Magnetiserings- 
spiralen  havde  200  Vindinger  og  desuden  en  Omvikling  af  fiin 
Tniad,  der  ved  nogle  af  Forsegene  blev  brugt  som  Inductions- 
spiral  og  sat  i  Forbindelse  med  et  ballistisk  Galvanometer. 

Forsegene  indrettedes  nu  saaledes,  at  der  dannedes  et 
eneste  elektrisk  Kredslob  af  en  Veielstremkilde  (Vexelstrem- 
maskine  eller  Transformator),  Magnetiseringsspiralen  og  en 
sterre,  inductionsfri  Modstand.  Et  Qvadrantelektrometer  kunde 
sættes  i  Forbindelse  med  to  Puncter  af  dette  Kredslob  og  der- 
ved maale  Spændingsforskjellen  mellem  disse  Puncter;  men  da 
denne  Forskfel  jo  uophørligt  varierede,  skete  Forbindelsen  med 
det  ene  Punct  ved  Hjælp  af  en  isoleret  Kobberring,  der  var 
fasstet  paa  Vexelstremmaskinens  Axe,  og  som  kun  et  6ieblik 
under  hvert  Omlob  sluttede  Ledningen  til  Elektrometret  ved 
Hjælp  af  en  lille  Staalberste.  Elektrometret  angav  da,  hvor 
stor  de  to  Puncters  Spændingsforskjel  var  netop  i  det  Øieblik, 
da  Borsten  sluttede  Ledningen.  Ved  at  stille  Borsten  paa  for- 
skjellige  Steder  af  Ringens  Omkreds  kunde  man  maale  Spæn- 
dingsforskjellen til  forskjellige  Tidspuncter  af  Svingningsperioden 
og  saaledes  faae  dannet  en  Curve,  der  viste,  hvorledes  denne 
Spændingsforskjel  varierede  med  Tiden.  Maalte  man  paa  denne 
Maade  Spændingsforskjellen  mellem  Endepuncteme  af  den  induc- 
tionsirie  Modstand,  iik  man  en  Curve,  der  viste,  hvorledes 
Strømstyrken  varierede  med  Tiden  under  en  Svingning;  men 
maaltes  Spændingsforskjellen  mellem  Magnetiseringsspiralens 
findepuncter,  vilde  denne  Forskjel,  naar  der  indfortes  en  lille 
Rettelse,  grundet  paa,  at  Rullen  dog  ogsaa  havde  nogen  Mod- 
stand, være  Maal  for  Selvindudionen  i  Rullen,  der  atter  var 
proportional  med  den  Hastighed,  hvormed  Jernringens  Magne- 
tisme i  hvert  givet  Oieblik  forandrede   sig.    Hvis  nu  Jernets 


lagnetisme  til  hvert  Tidspuoct  af  Svingningen  var  bestemt 
ed  den  eieblikkelige  Stremstyrke,  skulde  de  to  Curver  staae 
et  saadant  Forhold  til  hinanden,  at  Selvinductionen  havde 
ine  største  Værdier  netop  til  de  Tidspuncter,  da  Stremstjrkea 
arierede  hurtigst.  Dette  viste  sig  at  være  Tilfældet,  hrad 
sten  Strtnnmeu  gjorde  omkring  126  fuldstændige  Svingninger  i 
lecuodet,  eller  den  svingede  langsomt,  i  hvilket  sidste  Tilfælde 
t  ballistisk  tialvanometer,  forbundet  med  Ringens  fine  Induc- 
ionsspiral,  blev  benyttet.  Vare  Jemtraadene  derimod  ikke 
ikerede,  viste  der  sig  en  kjendel^  Forskjel  paa  Magnetise- 
ingens  Forleb  ved  hurtige  og  ved  langsomme  Svingninger; 
ed  de  ferste  vare  Svingningerne  i  Jernets  Magnetisme  ^  Bi 
:n  fuldstændig  Periode  bag  efter  den  magnetiserende  Strems 
ivingninger,  og  desuden  var  Maiimum  for  de  ulakerede  Jraades 
ifagnetisme  ikke  meget  over  Halvdelen  af  Uaximum  for  de 
akerede  Traades. 

Trowbridge  (BeibUtter,  1893,  S.  689)  har  undersø  elek- 
riske  Svingningers  Forhold  i  Traade  af  forskjell^  Metaller 
>g  fundet,  at  Svingningerne  i  Jemtrande  dæmpes  meget  stærkt. 
)er  benyttedes  S  parallele,  510  Cm.  lange  Traade,  hvis  ind- 
)yrdes  Afstand  var  30  Cm.  Gjennem  denne  Kreds,  i  hvilken 
ler  var  en  Afbrydelse  til  Dannelsen  af  en  Gnist,  lededes  Ud- 
adningen  fra  en  Leydnerflaske.  Et  roterende  Speil  kastede 
jIniBtens  Billede  hen  paa  en  photographisk  Phide,  hvor  Gnisten 
ifbildedes  som  et  Antal  parallele  Linier,  der  viste,  hvor  mange 
Svingninger  Gnisten  havde  udfort.  Vare  Tiaadene  af  Kobber 
>g  0,087  Cm.  tykke,  udforte  Gnisten  9  eller  9^  Svii^ninger; 
nen  benyttedes  biede  Jemtraade  af  samme  Tykkebe,  viste 
juistphotograpbiet  kun  1,  heist  2  Svingninger.  Heraf  sluttedes, 
it  selv  saa  hurtigt  svingende  Strømme  —  Svingningstiden  var 
[un  2  Milliontedele  Secund  —  kunne  m^;netisere  Jern. 

K.  S.  K. 

Nogle  nikkelholdige  Mtneralicr.   i  Sudbui^  Distnctet. 

frovindsen  Ontario  i  Canada  er  der  fundet  nogle  nye  Nikkel- 
nalme,  der  beskrives  af  H.  Emmens. 

1)  Folgerit  findes  i  Worthington  Gruben  ved  Algoma- 
!}renen  af  Canadian  Pacific-Jembanen  eg  ledaager  Pyrrhotit  <^ 
!}halcopyrit,  indleiret  i  Gransteen.  Folgerit  har  Metalglaods. 
ir  i  sammenhængende  Masse  lyst  bronceguult,  i  komet  Tilstand 
]æsten  tinbvidt,  Haardheden  er  3,5,  Stregen  graaaort.     Vægt- 
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fylden  4J3;  det  forekommer  djærvt;  Krystaller  iagttoges  ikke. 
Mineralet  har  uregelmæssigt  Brud,  er  meget  spredt,  giver  ved 
Ophedning  i  lukket  Ber  intet  Sublimat,  oplåses  i  Salpetersyre 
under  Udskillelse  af  Svovl  til  en  gren  Oplesning  og  er  i  smaa 
Kom  magnetisk,  hvilket  ikke  er  Tilfældet,  naar  det  er  i  sterre 
Stykker  eller  i  Pulverform.  Sanmiensætningen  svarer  til  Ni  Fe  S  2 
med  29,78—35,20  Proc.  Nikkel  (beregnet  32,87),  og  ligger 
saaledes  mellem  Millerit  (NiS)  og  Pentlandit  (NiFejS.,). 

2)  Bltieit  findes  i  forskjellige  Gruber,  har  metallisk,  noget 
silkeagtig  Glands,  bleg  olivengraa,  bronceagtig  Farve,  sort  Streg 
og  uregelmæssigt  Brud ;  Vægtfylden  er  4,2,  Haardheden  3 — 3,5. 
Krystaller  fandtes  ikke.  Blueit  er  spredt,  oplåses  i  Salpeter- 
syre til  en  guul  Oplesning  uden  Udskillelse  af  Svovl,  og  er 
ikke  magnetisk.  Det  indeholder  3,5  Proc.  Nikkel,  38,8  Proc. 
Jern,  62,3  Proc.  Svovl  og  5,4  Proc.  uopløselige  Stoffer.  Sam- 
mensætningen beregnes  til  FijNiSjg  eller  (Fe Ni) 83;  det  synes 
at  være  en  nikkelferende  Varietet  af  Pyrit  eller  Markasit. 

3)  Whartonit  findes  i  Shepherd  Gruben,  7  Miil  nordost 
for  Sttdburg;  det  har  en  bronceguul  Farve,  Metalglands,  sort 
Str^  og  uregelmæssigt  Brud,  og  findes  i  cellulær  Form ;  Huul- 
nmunene  ere  beklædte  med  smaa  cubiske  Krystaller.  Vf.  er 
3,73,  Haardheden  4.  Med  Salpetersyre  giver  det  en  grenlig- 
guul  Oplesning  under  Udskillelse  af  Svovl;  Mineralet  er  en 
Blanding  af  et  Nikkeljemdisulphid  og  Magnetit.  Det  inde- 
holder 5,4  Proc.  Nikkel.  (Chetn.  Zeit  Bep.,  1892,  S.  311 
efter  Joum.  Arner.  Chem.  soc,  .1892,  Bd.  14,  S.  205.) 

O.  T.  C. 
Fremstilling  af  Acetylen.  L.  Maquenne  angiver  en 
Fremstilling  af  Acetylen,  der  er  meget  simpel  og  som  beroer 
paa  Senderdeling  af  det  af  ham  tidligere  fremstillede  Kulstof- 
barium med  Vand.  De  alkaliske  Jordartmetallers  Kulstof- 
forbindelser faaes,  idet  man  reducerer  deres  Ilter  eller  Carbo- 
nater  ved  Magnium  i  Nærværelse  af  Kul,  hvorved  det  frigjorte 
Metal  strax  forener  sig  med  Kulstof  til  et  Carbid  af  Formlen 
MCj.  Kidstofbarium  fremstilles,  idet  man  omhyggeligt  blan- 
der 26  6r.  fældet  Bariumcarbonat  med  10,5  Gr.  pulveriseret 
Magnium  og  4  Gr.  Ketortkul,  der  iforveien  ere  ophedede  i  en 
Platindigel.  Blandingen  bringes  i  en  Jemflaske,  der  rummer 
c.  700  Ccm.,  og  som  er  forbundet  med  et  30  Cm.  langt  og 
2  Cm.  vidt  Jenirer,  og  ophedes  i  en  Perrot  s  Ovn  til  lys  Rad- 
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gledhede.  Efter  c.  4  Minutterø  Forlob  indtræder  en  heftig 
Keaction,  hvorpaa  man  strax  lukker  Reret  og  hurtigst  muligt 
afkjeler  Apparatet  ved  Paaheldning  af  Vand.  Flaskens  Indhold 
bestaaer  nu  af  en  Blanding  af  Magnesia  med  38  Proc.  Kidstof- 
barium,  et  ringe  Overskud  af  Kul  og  et  Spor  af  Cyanid,  der 
er  opstaaet  paa  Bekostning  af  atmosphærisk  Qvælstof  Beactionen 
foregaaer  efter  Ligningen  BaCO^-h  3Mg+C  ^BaCj  +  SMgO. 

Det  saaledes  fremstillede  Kulstofbarium  danner  en  pores, 
let,  fuldstændigt  amorph  Masse,  der  har  en  graa  Farve  og 
let  lader  sig  rive  til  Pulver;  det  holder  sig  uforandret  i  ter 
Luft.  og  angribes  ved  almindelig  Temperatur  hverken  af  Chlor 
eller  af  Chlorbrinte.  Ved  merk  Redgledhede  forbrænder  det 
under  livlig  Lysudvikling  i  Luften,  i  Svovldamp,  i  Chlor  og  i 
Chlorbrinte.  Af  Vand,  Alkoholer  og  i  Almindelighed  af  alle 
hydroxylholdige  Forbindelser  senderdeles  det  ved  sædvanlig 
Temperatur  under  Udvikling  af  Acetylen. 

Til  Fremstilling  af  Acetylen  senderdeler  man  det  raa  Kul- 
stofbarium i  en  meget  lille  Flaske  med  koldt  Vand,  hvilket 
man,  for  at  undgaae  for  stærk  Ophedning,  tilsætter  draabeviis 
fra  en  Tildrypningstragt,  hvorved  der  indtræder  en  regel- 
mæssig Acetylenudvikling.  100  Gram  raat  Kulstofbarium  giver 
6200—6400  Ccm.  Gas,  der  indeholder  97—98  Proc.  Acetylen 
og  2—3  Proc.  Brint  uden  Indblanding  af  nogen  anden  Kul- 
brinte. Udbyttet  er  altsaa  |  af  det  theoretiske,  beregnet  eft«r 
Mængden  af  det  anvendte  Magnium. 

Carbonateme  af  Strontium  og  Calcium  omdannes  paa  lig- 
nende Maade  til  Carbider,  men  Reductionen  er  her  stedse 
uftddstændig  og  Acetylenmængden  derfor  ringere.  (Compt.  rend. 
1892,  Bd.  116,  S.  668).  O.  T.  C. 

Perjodæthylen,  dets  Fremstilliii^  og  Egenskaber. 

Kulstoftetrajodid  spaltes,  naar  det  i  Vacuum  udsættes  for  Sol- 
lysets Indvirkning  i  Perjodæthylen,  C2J4  og  frit  Jod.  I  spredt 
Dagslys  foregaaer  Spaltningen  meget  langsommere.  En  Tempe- 
ratur af  120°  giver  samme  Resultat.  Bringer  man  en  Op- 
låsning af  Kulstoftetrajodid  i  Berøring  med  Metaller,  affarves 
den  ved  almindelig  Temperatur,  og  der  dannes  Perjodæthylen. 
For  at  fremstille  sterre  Mængder  af  denne  Forbindelse  kan 
man  reducere  Tetrajodidet  ved  Hjælp  af  pulverformigt  Selv. 
Man  bringer  rent  Kulstoftetrajodid,   oplest  i  den  tilstrækkelige 
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Mængde  Kulstefteferuchlorid  eHer  i  Svovlkulstof,  i  en  fuldstændigt 
ter  Retort,  afkjeler  i  rindende  Vand  og  talsætter  i  smaa  Por- 
tioner den  Mængde  Selvpulver,  der  fordres  til  at  berave  Tetra- 
jodidet  Halvdelen  af  dets  Jod.  Derpåa  lukkes  Ketorten  og 
man  lader  Reactioneu  foregaae  i  Kulden,  indtil  Vædsken  kun 
bar  en  blegguul  Farve.  Ved  c.  50°  frembringer  et  Overskud 
af  Selv  en  ftddstændig  Reduction  under  Udskillelse  af  Kul. 
Naar  Reactiouen  er  tilendebragt  i  Kulden,  frahelder  man  Væd- 
sken, udtrækker  det  tilbageblevne  Jodselv  med  en  ny  Mængde 
Kulstoftetrachlorid,  filtrerer  Vædskeme  og  destillerer  ufuld- 
stændigt i  Vandbad.  Ved  Afkjeling  afsætter  Oplosningen  gule, 
meget  glimrende  Naale,  der  kunne  renses  enten  ved  Omkiy- 
staUisation  af  Kulstoftetrachlorid  eUer  ved  Sublimation  i  Vacuum. 

Peijodæthylen  danner  smukke,  bleggule  Krystaller  af 
Vf.  4,38,  smelter  ved  185  °,  og  forflygtiges  over  denne  Tempe- 
ratur uden  Senderdeling.  Ved  langsom  Fordampning  i  Vacuum 
Ted  100 — 120-  faaer  man  i  Lebet  af  nogle  Dage  smukke,  gjen- 
nemskiiinende  Krystaller,  af  hvOke  nogle  vise  sig  som  hexago- 
nale  Tavler.  Ved  c.  200°  begynder  en  Dissociation,  idet  der 
frigjeres  Jod  og  udskilles  Kul.  Forbindelsen  er  letopleselig  i 
Srovlknlstof  og  opleses  ligeledes  i  Kulstoftetrachlorid  og  i 
Æther,  hvoraf  den  ved  Afkjeling  udskilles  vel  krystalliseret. 
I  kold  absolut  Alkohol  er  den  kun  i  ringe  Grad  opløselig,  men 
kogende  Alkohol  opleser  den,  og  af  denne  Oplosning  udskilles 
den  atter  som  smaa  glindsende  Prismer. 

Brint  er  uden  Indvirkning  paa  Perjodæthylen;  opvarmes 
dette  til  henimod  200°  i  Brint,  forflygtiges  det  uden  at  give 
Jodbrinte.  Chlor  og  Brom  angribe  det  ikke  ved  almindelig 
Temperatur;  ved  hoiere- Temperatur  absorberes  de  uden  at  der 
ftigjares  Jod,  hvorved  der  dannes  Bromo-  og  Chlorojodider. 
Ophedet  i  Dt  smelter  det  forst  uden  Senderdeling,  derpaa  disso- 
cieres det,  og  KulstoflFet  brænder.  Ophedet  med  Svovl  giver 
det  tilsidst  Svovlkulstof.  Utningsmidler,  f.  Ex.  Kaliumperman- 
ganat,  Ghromsyre  eller  Salpetersyre  angriber  det  ikke  ved  Kog- 
ning; ved  Opvarmning  med  rygende  Salpetersyre  i  tilsmeltede 
Ber  destrueres  det  forst  ved  180^;  Svovlsyre  virker  først  ved 
250°.  Kaliopløsning  virker  ikke  kjendeligt;  derimod  giver 
smeltende  KaUhydrat  Jodoform,  Jodkalium  og  kulsuurt  Kali. 
(BuU.  soc.  chim.,  Bd.  7,  S.  746  efter  Compt  rend.,  Bd.  115, 
8.  152.)  O.  T.  C. 


1  u  11  ; 


r;; 


^1 


! 


.  ■  I 


ii) 


Jl 


'i  '•-  i 

•'■-ri. 


I 


<« 


iri 


364 


Analyse  af  Blyglands  og  Blysnlphat.    Biygiands 

senderdeles  ifelge  B.  Benedikt  let  og  fuldstændigt  ved  Ophed- 
ning med  Jodbrintesyre;  det  pulveriserede  Mineral  overheides 
i  en  halvkugleformig  Porcellænsskaal  med  noget  Yand,  hvor- 
efter der  tilsættes  nogle  Cubikcentimetre  Jodbrintesyre  af  Vf.  IJ. 
Undlader  man  Befugtningen  med  Vand,  indtræder  der  ved  Be- 
handlingen med  Jodbrinte  en  heftig  Opbrusning.  Skaalen 
dækkes  med  et  Uhrglas  og  opvarmes  paa  Vandbad;  efter  faa 
Minutters  Forlob  er  al  Blyglands  omdannet  til  Blyjodid;  der- 
paa  fjernes  Uhrglasset  efter  Afskylning,  og  det  hele  inddampes 
til  Terhed.  Resten  overheides  efter  Afkjeling  med  fortyndet 
Salpetersyre  (1:4 — 1:10),  Skaalen  tildækkes  og  man  opvarmer 
paa  Vandbad;  herved  sønderdeles  Jodbly  mider  Udskillelse  af 
Jod.  Efterat  denne  Senderdeling  er  tilendebragt,  Qemes  Uhr- 
glasset, man  inddamper  til  Terhed,  beftigter  Besten  med  for- 
tyndet Salpetersyre,  filtrerer,  udvasker  og  har  da  alt  Bly  i  Op- 
losning som  Nitrat;  af  denne  Oplosning  fældes  det  paa  sæd- 
vanlig Maade  som  Sulphat  med  Svovlsyre.  Ved  særlig  neiagtig 
Analyse  kan  en  gjentagen  Behandling  med  Jodbrintesyre  fore- 
tages; dog  er  dette  kun  i  sjeldnere  Tilfælde  nedvendigt. 

Ligesaa  let  foregaaer  Omdannelsen  af  Blysulphat  til  Bly- 
jodid, hvilken  foregaaer  efter  Ligningen:  PbSO^  +  lOHJ 
=  PbJj  +  4H2O  +  H2S  +4J2 ;  man  overholder  Substansen  i 
et  lille  Bægerglas  med  noget  Vand,  tilsætter  Jodbrintesyre  og 
opvarmer  lempeligt.  Efter  nogle  Minutters  Forleb  er  alt  op- 
lest;  dog  udskiller  der  sig  samtidigt  ved  Indvirkning  af  det  fri- 
gjorte Jod  paa  Svovlbrinten  noget  Svovl  paa  Karrets  Vægge. 
Efter  Afkjeling  skylles  Bægerglassets  Indhold  med  koldt  Vand 
ned  i  en  Skaal,  hvorefter  man  inddamper  til  Terhed  og  ar- 
beider  som  ved  Analysen  af  Blyglands.  Skulde  der  efter  Af- 
dampning af  Salpetersyren  vise  sig  at  være  Jod  i  Resten,  over- 
helder  man  denne,  efterat  Salpetersyren  er  fuldstændigt  uddrevet 
med  nogle  Gem.  Alkohol,  inddamper  paa  Vandbad  til  Ter- 
hed, befugter  med  Salpetersyre,  fortynder  og  filtrerer.  Vil 
man  undgaae  Udskillelsen  af  Jod  eller  Svovl,  overholder  man 
fra  Begyndelsen  af  Substansen  med  en  i  Vand  opslenunet  ringe 
Mængde  redt  Phosphor,  der  strax  omdanner  frigjort  Jod  til 
Jodbrinte;  ved  Iltningen  med  Salpetersyre  omdannes  Phosphoret 
til  Phosphorsyre,  der  ikke  faaer  Indflydelse  paa  Bestemmelsen. 
Methoden  giver  gode  Resultater,  og  det  vil  maaskee  vise  sig, 
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at  Jodbrintesyren  ogsaa  kan  gjere  god  Nytte  ved  Undersagelsen 
af  andre  Sulphider.  (Zeitschr.  f.  anal.  Chemie.  1892,  563 
efter  Chem,  Zeit,  1892,  S.  43).  O.  T.  C. 

Qyaiititatiy  Adskillelse  af  Sølv  og  Bly«  Denne  Ad- 
skillelse kan  ifelge  JS.  Benedikt  og  L.  Oans  grundes  paa  Jod- 
selvets og  Jodblyets   forskjellige  Forhold  overfor  Salpetersyre. 

Oplosningen,  der  indeholder  begge  MetaUer  i  Form  af 
Nitrater,  tilsammen  c.  0,5  Gr.  Metal,  fortyndes  i  en  runmielig 
Glasskaal  med  koldt  Vand  til  200—300  Ccm.,  hvorefter  man  til- 
sætter mere  end  tilstrækkeligt  Jodkaliumoplesning  til  Fældning 
af  Selvet,  men  dog  en  ikke  for  stor  Mængde  deraf.  Ved  An- 
vendelse af  0,5  Gram  Metal  er  i  alle  Tilfælde  10  Ccm.  af  en 
10  Proc.-holdig  Jodkalimnoplesning  tilstrækkeligt.  Derpaa  til- 
sættes 10  Ccm.  chlorfri  Salpetersyre,  der  iforveien  er  fortyndet 
med  10—20  Ccm.  Vand,  dækker  Skaalen  med  et  Uhrglas  og  op- 
varmer paa  Vandbad,  hvorved  Bundfaldets  gule  Farve  efter- 
haanden  gaaer  over  til  orangeredt.  Naar  Vædsken  er  blevet 
varm,  gaær  Jodblyet  i  Oplosning,  Vædsken  bliver  merkebruun 
og  der  udvikles  Joddampe.  Man  fjerner  nu  Uhrglasset,  skyller 
det,  tilsætter  kogende  Vand,  og  opvarmer  saalænge  paa  Vand- 
bad onder  Erstatning  af  det  fordampede  Vand,  indtil  Vædsken 
er  farveles  eller  lyseguul,  og  Jodet  altsaa  er  Qemet;  Jodselvet 
frafiltreres  derpaa,  samles  i  et  med  Glasuld  fyldt  ved  110° 
tørret  og  veiet  Rer,  udvaskes  ferst  med  varmt  salpetersyre- 
holdigt, senere  med  faa  Ccm.  varmt  Vand,  tørres  ved  110® 
og  veies. 

Nærværelsen  af  andre  Metaller  af  samme  Gruppe  med 
Undtagelse  af  Qvikselv  virker  ikke  forstyrrende.  Jodideme  af 
Kobber,  Vismuth  og  Cadmiiun  forholde  sig  ligesom  Jodbly 
overfor  Salpetersyre,  hvorimod  Qvikselvjodflre  bliver  til  redt 
Q\iksely]odid,  der  ikke  angribes  videre  af  Syren.  Methoden 
giver  gode  Resultater.  (Chem.  Zeit,  1892,  181  og  219; 
Zeitschr.  f.  anal.  Chemie,  1892,  S.  565).  O.  T.  C. 

PaaTiisning  ar  Coeosolieos  og  Palmeoliens  Reen- 
hed. E.  MtUiau  angiver  en  Methode,  hvorved  disse  Oliers 
Reenhed  lader  sig  godtgjere.  Reen  Cocosolie  opleser  sig  ved 
30—31  °  i  sit  dobbelte  Rumfang  absolut  Alkohol,  og  Palmeolie 
er  ved  samme  Temperatur  opleselig  i  sit  firdobbelte  Rumfang 
absolut  Alkohol.    Ved  Tilsætoing  af  smaa  Mængder  Planteolier 
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eller  af  dyriske  Fedtstoffer  blive  begge  Olier  næsten  uopløselige 
i  de  nævnte  Mængder  absolut  Alkohol,  idet  Opleseligheden  af 
Blandingen  er  uafhængig  af  Mængdeforholdet  mellem  de  i  denne 
indgaaende  F^dtstolfer.  Denne  Forskjel  i  Oplaselighed  tillader 
med  Sikkerhed  at  godtgjere  Reenheden  af  en  foreliggende  Palme- 
olie eller  Cocosolie. 

Man  ryster  i  et  i  Ccm.  inddeelt  Praveglas  20  Ccm.  af  Cocos- 
olien  i  1  Minut  med  40  Ccm.  95  Proc.-holdig  Alkohol,  hvor- 
ved den  for  fri  Fedtsyre  og  Ureenheder  befriede  Olie  sætter 
sig  tilbunds.  Denne  foreløbige  Behandling,  der  er  absolut  nød- 
vendig, kan  allerede  give  visse  Antydninger.  Alkohol  af 
96  Proc.  optager  en  vis  Mængde  neutralt  Fedtstof,  og  Olien 
opløser  selv  c.  16-^20  Proc.  Alkohol.  Oliens  Opløsningsevne 
formindskes  kj  endeligt  ved  Tilsætning  af  uopløselige  Olier, 
medens  Alkoholens  opløsende  Evne  forøges  ved  Tilsætning  af 
saadanne  Olier,  der  ere  opløselige  i  95  Proc.-holdig  Alkohol 
(Ricinusolie,  Harpixolier). 

Man  behandler  derpaa  5  Ccm.  af  den  med  95  Proc.-holdig 
Alkohol  vaskede  Cocosolie  i  et  i  Ccm.  inddeelt  Prøverør  med 
10  Ccm.  absolut  Alkohol,  sænker  Røret  nogle  Oieblikke  ned  i 
et  nøiagtigt  til  30 — 31°  opvarmet  Vandbad,  ryster  det  hetUgt 
i  ^  Minut  og  sætter  det  tilbage  i  Vandbadet.  Reen  Cocosolie 
opløses  herved  fuldstændigt,  og  Opløsningen  bliver  fuldstændig 
klar.  Cocosolie,  der  er  blandet  med  uopløselige  Olier,  f.  Ex. 
med  Jordnødolie,  Sesamolie,  Bomuldsfrøolie,  Maisolie  etc., 
hvilket  er  den  hyppigste  Forfalskning,  opløses  ikke  synderligt, 
men  danner  en  uklar  Masse,  der  hurtigt  udskiller  sig  i  Form 
af  fine  Draaber.  Cocosolie,  der  indeholder  Palmeolie,  udskiller 
sig,  naar  Tilblandingen  naaer  20  Proc;  er  der  mindre,  bliver 
Blandingen  uklar. 

Palmeolie  prøves  paa  lignende  Maade,  idet  5  Ccm.  af 
Olien  ved  30 — 31  °  behandles  med  20  Ccm.  absolut  Alkohol. 
6  Ccm.  af  en  Palmeolie,  der  indeholder  20  Proc.  Cocosolie  og 
derover,  opløser  sig  i  15  Ccm.  absolut  Alkohol;  i  dette  For- 
hold opløser  den  rene  Olie  sig  ikke,  og  Blandingen  forbliver 
da  uklar. 

Reenheden  af  Cocosnødoliekager  og  Pahnekager  prøves, 
idet  man  extraherer  med  passende  Opløsningsmidler  og  prøver 
den  vundne  Olie  som  anført.  (Chem.  Zeit.^  1892,  Refer.  S.  307 
efter  Com^^t  rend,,  1892,  Bd.  116,  S.  617).  O.  T.  C. 
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Kogle  teekoiske   Ånyendeteer  af  Elektrieiteten. 

1  et  Poredrag  af  H,  Fantaine  om  industrielle  Anvendelser  af 
Elektriciteten  meddeleB  blandt  andet  falgende. 

Elektriciteten  anvendes  til  at  here\e  Alkohol  dens  daariige 
Smag,  til  at  »ælde«  Brændeviin  og  til  at  forbedre  Vine.  En 
Fabrik,  i  Toumons,  behandler  dagligt  120  Liter  Brændeviin, 
hvorved  denne  efter  3  Maaneders  Lagring  faaer  samme  gode 
Qvalitet,  som  ellers  kun  naaes  efter  flere  Aars  Forlab.  For 
Vinenes  Vedkonamende  er  man  endnu  kun  kommet  til  Forsag; 
risse  Sorter  have  meget  godt  af  Elektrolysen,  andre  derimod 
forbedres  ikke.  Fontaine  har  med  Opmærksomhed  fulgt  en 
Bække  Forsag  med  Bourgogne-Vine  og  bemærket,  at  de  ordi- 
nære Qvaliteter  vare  mere  end  de  andre  istand  til  at  forbedres, 
næsten  umiddelbart,  ved  Gjenneragang  af  en  svag  Stram. 

I  Havanna  befries  Svkhersaften  for  Salte  ved  forenet 
Anvendelse  af  Osmose  og  Elektrolyse.  I  et  fransk  Sukkerraffi- 
naderi faaer  man  en  bedre  Sukker-Qvalitet  »ved  at  befrie  Suk- 
keret  for  Farvestoffer  og  blege  det  ved  Ozon.«  Dette  er  ikke 
simple  Forsag,  men  alvorlige  Anvendelser  af  den  elektriske 
Strøm. 

En  anden  smuk  Anvendelse  er  til  Oanming,  hvorved 
Læderet  bliver  færdigt  i  4  Dage  istedetfor  i  6  Maaneder.  Man 
arbeider  paa  forskjeUige  Maader.  I  Rusland  anbringer  man 
Huderne  mellem  to  store  Elektroder,  forbundne  med  en  Dynamo 
med  eensrettet  Stram;  i  Sverrig  bruger  man  Vexelstranune 
uden  forresten  at  forandre  noget  i  den  gængse  Anbringelse;  i 
Frankrig  bevæger  man  Huderne  i  en  Oplåsning  af  Garvestof, 
hvorigjennem  man  leder  en  continuerlig  Stram.  Da  man  stiller 
sig  meget  tvivlende  overfor  de  mange  Forslag  til  Hurtiggarv- 
ning,  der  komme  frem,  har  Miintz  ved  det  franske  agronomiske 
Institut  studeret  den  af  Worms  og  Balle  i  Paris  benyttede 
Fremgangsmaade. 

Han  er  kommet  til  falgende  Resultater:  1,  I  de  elektrisk 
garvede  Huder  er  Garvestoffet  forbundet  ligesaa  godt  med 
Huden  som  ved  almindelig  Garvning,  og  man  faaer  saaledes 
virkeligt  Læder,  med  alle  dettes  gode  Egenskaber.  —  2,  Trods 
den  korte  Tid,  hvori  Huden  er  i  Beraring  med  Garvestoffet, 
ere  næsten  aUe  de  undersagte  Huder  gjennemgarvede,  ligesaa 
godt  som  ved  de  paa  sædvanlig  Maade  garvede  Huder.  — 
3,  Hvis  nogle  Praver  blive  utilstrækkeligt  garvede,  er  Grunden, 
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at  Garvningen  har  varet  for  kort;  blot  nogle  Timers  længere 
Ophold  i  Apparaterne  vilde  have  gjort  Garvningen  fuldkommen. 
—  4,  Forskjellige  Slags  Huder  kunne  garves  paa  denne  Maade, 
blot  med  den  Forskjel,  at  Behandlingen  varer  kortere  eller 
længere  Tid.  —  6,  Fugtighedstilstanden  for  de  efter  denne 
Methode  garvede  Huder  er  væsenligt  den  samme  som  for 
almindelige  Huder. 

I  Henhold  hertil  udtaler  Milntz,  at  denne  Methode  er 
et  væsenligt  Fremskridt,  paa  Gnmd  af  den  Hurtighed,  hvor- 
med Omdannelsen  til  Læder  foregaaer.  (BuR.  soc.  d'enc.y 
1892,  S   611.)  A.  T. 

Den   chemiske   Proces   ved   Snlphitmethoden,    af 

Atig.  Harpf.  Ved  Sulphitmethoden  forstaaes  den  af  Mitscher- 
lich  indførte  Fremgangsmaade  til  Fabrikation  af  CeUulose 
(»Sulphitcellulose«)  ved  Kogning  af  Træ  med  en  Oplosning  af 
svovlsyrlig  Kalk  (eller  Magnesia)  i  Svovlsyrling.  Oplosningen 
tilberedes  (i  den  Fabrik,  hvor  Harpf  arbeidede)  ved  at  lade 
Svovlsyrling,  udviklet  ved  Forbrænding  af  Svovlkiis  eller  Svovl, 
efter  Af  kjeling  stige  op  i  et  med  Kalksteen  eller  Dolomit  fyldt 
Taam,  medens  Vand  tilledes  foroven.  Træet  bliver  fer  Kog- 
ningen med  Luden,  »dampet«,  idet  der  flere  Timer  itræk  ledes 
Damp  til  samme  i  Kogeren  uden  Anvendelse  af  Overtryk;  der- 
efter lukkes  Kogeren  fuldstændigt  og  man  aabner  Ventilen  paa 
Reret  til  Beholderen  for  Sulphitluden,  som,  paa  Grund  af  det 
i  Kogeren  ved  Dampens  Fortætning  opstaaede  Vacuum,  ved 
Atmosphærens  Tryk  spreites  ind  i  Kogeren.  Derefter  driver 
man  hurtigst  muligt  Kogerens  Temperatur  og  Tryk  op  til 
110 — 120^*  og  2^  Atm.;  saa  formindsker  man  Tilstremningen 
af  Damp,  saaledes  at  der  i  Besten  af  Kogetiden  haves  3  Atm. 
Tryk  og  120°.  Kogningen  varer,  Ophedningen  medregnet, 
60 — 72  Timer.  Om  den  skal  standses,  skjenner  man  paa  Prover 
af  Luden,  idet  man  enten  titrerer  Indholdet  af  Svovlsyrling 
eller,  efter  Mitseherlich,  tilsætter  Ammoniak  og  saaledes  be- 
stemmer Indholdet  af  svovlsyrligt  Salt,  der  udfældes  paa  denne 
Maade.  Mængden  af  dette  aftager  nemlig  og  maa  ikke  gaae 
under  et  vist  Minimum;  ligeledes  skal  Indholdet  af  Svovl- 
syrling (bundet  og  fri)  i  Almindelighed  ikke  dale  under 
0,6 — 0,4  Procent.  Naar  Ludpreveme  (af  hvis  Lugt,  Farve 
o.  desl.  man   allerede    ved  nogen  Øvelse  kan  skjenne.   om  Ar- 
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beidet  er  fiildbragt)  vise,  at  Kogningen  skal  standses,  slipper 
man  ved  at  aabne  en  Ventil  Overskudet  af  Svovlsyrlingen  op 
i  et  Ludtaarn,  til  Absorption,  indtil  Trykket  er  1  Atm.  Der- 
ved gjenvinder  man  iw^et  Svovlsyrling  og  undgaaer  at  udsætte 
Afledningsrerene  for  Luden  for  et  heit  Tryk.  Den  for  Lud 
befriede  Cellulose  vaskes  med  svagt  saltsuurt  Vand  og  formes 
til  Pap. 

Man  har  nu  antaget  almindeligt,  at  ved  Kogningen  Svovl- 
syrlingen optager  Ilt  fra  Træet  og  danner  Svovlsyre,  som  gjeres 
uskadelig  ved  at  gaae  i  Forbindelse  med  Kalk.  Under  denne 
Forudsætning  maatte  Mængden  af  Svovlsyre  være  tiltaget,  hvis 
den  holdt  sig  oplast,  eller,  da  Luden  er  rig  paa  Kalk,  vilde 
der  udskille  sig  store  Mængder  Gibs  paa  Træmassen,  hvilket 
strider  mod  Erfaringen. 

Til  Afgjerelse  af  dette  Spergsmaal  har  A,  Harpf  fore- 
taget en  Undersøgelse  af  tre  forskjellige  Kogninger  i  en  Fabrik, 
idet  han  bestemte  Ludens  Sammensætning  fer  og  efter 
Kogningen  samt  paa  consecutive  Tidspuncter  af  Kogningen 
dens  Vægtfylde,  Tryk  og  Temperatur  i  Kogekjedlen  samt 
Kogetiden. 

Af  den  Lvd,  som  benyttes  til  Kogningen,  blev  analyseret 
i1[ke  mindre  end  300  Prøver  til  Bestemmelse  af  Indholdet 
af  fri  og  bunden  Svovlsyrling.  Det  viste  sig  her,  at  For- 
holdet  mellem  disse  Mængder  var  temmelig  eonstant.  Af  den 
samlede  Mængde  Svovlsyrling  udgjorde  nemlig  gjennemsnitligt 
den  frie  Svovlsyrling  61,6  Proc,  den  bundne  38,6;  med  en 
Variation  fi^  69:41  til  66:36.  Endvidere  viste  Beregningen, 
at  der  til  lige  store  Tilvæxter  i  Mængden  af  Total-Svovlsyrling 
svarede  lige  store  Tilvæxter  i  Styrken,  angivet  i  Baumé-Grader, 
og  et  tilsvarende  Forhold  fandt  Sted  for  bunden  ligesom  for 
fri  Svovlsyrling.  Ved  Kogningen  er  det  vigtigt  at  have  den 
størst  mulige  Mængde  Total-Svovlsyrling;  den  sterre  eller 
mindre  Mængde  fri  Svovlsyrling  kommer  først  i  Betragtning  i 
anden  Kække,  maaskee  kun  med  Hensyn  til  Hvidheden  af  den 
vundne  Cellulose.  Exempelviis  skal  anføres,  at  til  en  Varia- 
tion fra  3^  til  7°  B.  svarede  Total-Svovlsyrling  lig  2,183  til 
4,543  Procent. 

Kogningen  varede  ved  det  controllerede  Forsøg  7  7|^  Timer 

og  der  blev  i  denne  Tid  13  Gange  udtaget  Prøver  af  Luden, 

den  første  (I)  inden  Kognmgens  Begyndelse,  den  sidste,  (XIII) 
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da  Kogningen  var  forbi,  idet  Svovlsyrlingen  var  drevet  over 
i  Taamet  og  Trykket  var  reduceret  omtrent  til  AtmosphæreDS. 
Analysen  af  disse  Ludprever  viste,  at  følgende  Forandringer 
vare  foregaaede;  Tallene  angive  Vægtprocenter  i  Luden. 

Fri    Bundet  Tar-  Forbræn- 

SO,      SO,  stof     deligt    Aske  CaO  (MgO  FeO  SO, 

Lud  I       1,245    1,030  2,561    0,264    2,297  0,983  0,015  0,004  0,146. 

Lud  Xni  0,474    0,095  8,279    6,667    1,612  0,752  0,011  0,007  0,118. 

Det  sees  heraf,  hvorledes  Svovlsyrlingen,  baade  den  bundne 
og  frie,  er  aftaget,  Terstoffet  og  den  forbrændelige  Deel  af 
samme  er  tiltaget,  Askemængden  og  Kalkmængden  er  aftaget. 
Mængden  af  Svovlsyre  maa  siges  at  være  omtrent  uforandret; 
Mængden  vilde  svare  til  0,248  CaS04  i  den  ferste  og  0,211 
CaS04  i  den  sidste  Lud,  og  da  der  i  Vand  opløser  sig  0,2  Proc. 
CaS04,  kan  Sulphitluden  baade  fer,  under  og  efter  Kogningen 
betragtes  som  en  mættet  eller  svagt  overmættet  Oibsoplasning, 
det  sidste  maaskee  paa  Grund  af  dens  stærkt  sure  Beaction. 
Hvis  den  ældre  Theori  om  Svovlsyrlingens  Dtning  paa  Bekost- 
ning af  den  organiske  Substans,  var  rigtig,  maatte  der  være 
udfældet  store  Mængder  Gibs  paa  Cellulosen;  men  dette  strider 
mod  alle  Erfaringer  fra  Driften. 

Paa  Basis  af  nævnte  Undersegelse  opstiller  Harpf  sin 
Theori  for  Sulphitstof-Kogningen,  forsaavidt  en  saadan  i  det 
Hele  kan  opstilles  for  OiebliUtet.  At  Luden  allerede  fer  Kog- 
ningen er  en  mættet  Gibsoplesning,  kommer  af,  at  Svovlsyr- 
lingen fra  Ovnene  altid  indeholder  SO  3,  der  mætter  sig  med 
Kalk  i  Taamet,  og  Vandet,  der  skal  danne  Luden,  optager 
saa  meget  deraf,  at  den  bliver  omtrent  mættet.  I  Kog- 
ningens Begyndelse  vil  endvidere  noget  SO  2  ilte  sig  paa 
Bekostning  af  Luft  i  Træets  Porer  og  i  selve  Kogerens  Atmos- 
phære,  saa  at  der,  da  Luden  er  omtrent  mættet,  udskiller  sig 
noget  Gibs  paa  Træet  og  Cellulosen,  hvilket  ogsaa  viser  sig 
som  smaa  glindsende  Krystaller.  Dette  er  Aarsag  til  Nedgangen 
i  Ludens  Kalkindhold,  som  ogsaa  giver  sig  tilkjende  derved, 
at  Ludens  Askemængde  i  de  ferste  37  Timer  aftager  fra  2,3 
tU  1,6  Procent,  senere  holder  den  sig  omtrent  constant,  idet 
den  omtalte  Iltning  kun  foregaaer  i  Begyndelsen,  allerede  inden 
Luden  har  begyndt  at  virke  paa  Træet. 

Efterat  denne  Iltning  er  gaaet  for  sig,  altsaa  efterat  Op- 
hedningen hai'  fundet  Sted,  begynder  Svovlsyrlingens  egenlige, 
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intensivere  Virkning  paa  Træsubstansen,  som  man  kan  overbe- 
vise sig  om  ved  tilfældig  Afbrydelse  af  Kogningen.  Hvorledes 
denne  Indvirkning  foregaaer,  derom  kan  man  for  Øieblikket 
kun  have  Formodninger,  der  stette  sig  til  Beskaffenheden  af 
Slntningsladen.  I  denne  er  den  sterste  Deel  af  Kalken,  frem- 
deles Magnesia  og  det  muligviis  tilstedeværende.  Jemforilte 
organisk  bmidet.  Svovlsyrlingen,  der  vel  er  et  stærkt  Reduc- 
tionsmiddel,  kan  paa  den  anden  Side  ogsaa  reduceres  af  kraf- 
tigere Beductionsmidler,  saaledes  af  Jern  eller  Zink  i  lukkede 
Beholdere  til  Hydrosvovlsyrling  (HjSOa).  Nu  virke  Træets 
saakaldt«  incrusterende  Stoffer  stærkt  reducerende,  men  ogsaa 
Stoffer  i  Træets  Saft,  saasom  Sukker,  Gummi,  Harpii,  have 
Reductionsevne.  Uden  derfor  at  paastaae,  at  der  dannes  Hydro- 
sTOvIsyrling,  uagtet  Indvirkningen  foregaaer  i  lukket  Bimi  uden 
Adgang  af  Ilt,  maa  man  dog  betragte  det  der  foregaaer  som 
en  Beduction  ved  Svovlsyrling. 

Behandler  m^n  nemlig  den  sidste  Lud,  efter  Fortynding 
med  Vand,  med  Saltsyre  og  lader  den  staae  varmt  i  nogen 
Tid,  bliver  den  markere,  uklar,  og  man  faaer  en  Vædske,  som 
?ed  Titrering  viser  mere  Svovlsyrling  end  før  Behandlingen, 
og  man  faaer  ogsaa  et  ganske  tydeligt  Bundfald  af  Svovl. 
Saaledes  fandtes  ved  et  Forsag,  med  Lud  fra  en  godt  udfort 
Kogning,  0,360  Proc.  SO^  ved  directe  Titrering,  medens  der 
i  Destillatet  efter  Behandling  med  Saltsyre  fandtes  0,949  Proc. 
SOj,  saa  at  0,609  SO,  var  frigjort  ved  Opvarmning  med 
stærkere  Syrer. 

Besultatet  af  Undersagelseme,  som  de  nu  foreligge,  er 
derfor.  1,  En  mindre  Deel  af  Svovlet  er  som  svovlsuur  Kalk 
tilstede  i  den  brugte  Lud.  2,  En  anden  Deel  findes  deels 
som  fri,  deels  som  bundet  Svovlsyrling.  3,  Atter  en  anden 
Deel  findes  ligeledes  som  Iltforbindelse,  men  saaledes,  at  den 
ferst  efter  Destillation  med  stærkere  Syrer  kan  paavises  som 
SO,.  4,  En  sidste  Deel  af  Svovlet  er  tilstede  som  saadant 
eller  maaskee  i  Forbindelse  med  Brint  bundet  til  et  ubestemt 
organisk  Stof  i  den  brugte  Lud  og  kan  vindes  deraf  som  Svovl 
efter  Opvarnming  med  Saltsyre.  Harpf  anseer  Dannelsen  af 
et  saadant  svovlholdigt,  maaskee  organisk-suurt  Salt  som  den 
væsenlige  Deel  af  Processen. 

Trods  forskjellige  Undersegelser  har  man  ikke  kunnet  fast- 
slaae  den  organiske  Syres  Natur.    Buddens  lykkedes  det  saa- 
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ledes  ikke,  men  han  fandt  ved  passende  Behandling  af  Luden 
og  paafelgende  Destillation  Svovlbrinte  og  olieagtige  Producter, 
der  lugtede  modbydeligt  mercaptanagtigt,  et  Beviis  for  det 
ovenfor  udtalte  (Papierzeitung,  1891,  Nr.  23). 

Lindsey,  der  arbeidede  under  Veiledning  af  ToUens,  fandt 
i  en  brugt  Sulphitlud  efter  Ritter-Kellner's  System  følgende 
Stoifer:  Qalactose,  Mannose,  Pentose,  Qunami  og  lidt  Vanillin. 
Efter  passende  Behandling  fik  han  ved  Gjæring  noget  Alkohol ; 
endeligt  lykkedes  det  ham  paa  forskjellig  Maade  at  fremstille 
et  Stof  af  Formel  C^^H^oSOij,  der  staaer  nærved  Sdiiffs 
af  Phenoler  ved  Svovlsyre  fremstillede  »kunstige  Garvestoffer«. 
Hvorledes  Svovlet  i  samme  er  bundet,  oplyses  ikke  (Zeitschr. 
f.  angew.  Ch.,  1892,  H.  6). 

Harpf  omtaler  endvidere  det  Tilfælde,  at  Træet  bliver 
»overkogt«,  kogt  for  længe.  Ved  en  saadan  af  ham  undersøgt 
Kogning  var  Nedgangen  i  Ludens  Kalkmængde  meget  større 
(64,86  Proc);  der  fandtes  ikke  Svovlsyrling  ved  Titrering  med 
Jod  og  blev  ikke  udfældet  Calciumsulphit  ved  Tilsætning  af 
Ammoniak.  Titrering  med  -^  n-Natronlud  viste,  at  der  maatte 
findes  frie  organiske  Syrer  i  Luden.  En  saadan  Overkogning 
skyldes  efter  Harpf  s  Mening  enten  at  Temperaturen  for  hurtigt 
er  drevet  op  paa  sit  Maximum  eller  at  der  er  kogt  for  længe, 
hvorved  det  organisk  sure  Salt  decomponeres.  Dets  Kalk  for- 
binder sig  med  Svovlsyrling  til  Monosulphit,  der  udfældes^  og 
Svovl  bliver  frit,  gjer  Luden  uklar  og  sees  ofte  i  stor  Mængde 
i  Afløbet  fra  Vaskningen  af  det  overkogte  Stof.  Paa  denne 
Maade  forklares  Nedgangen  i  Ludens  Kalkmængde  og  Foregeisen 
i  Stoffets  Askemængde.  Den  organiske  Syre  bliver  i  Luden, 
og  enten  denne  eller  et  andet  Stof  farver  den  merk.  God 
færdig  Lud  er  lyseguid,  og  ferst  ved  Behandling  med  chemiske 
Reagentier  bliver  den  mørkere  og  mørkere,  og  tilsidst  sort. 
Naar  Cellestof,  der  let  binder  Farvestof,  er  i  Berøring  med 
mørk  overkogt  Lud,  bliver  den  selv  bruun,  hvilket  let  iagt- 
tages i  Fabrikkerne.  (Ditigler^s  Folyt,  Journal^  Bd.  286, 
S.  84  og  112.  A.  T. 
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I  Frankfurt  a.  M.  finder  Bandfaldet  i  Klarebassinerne  ingen  An- 
Tendebe.  Ogsaa  London  og  Edinburgh  ere  i  slem  Forlegenhed,  trods 
de  i  modsat  Retning  gaænde  Forsikkringer,  der  undertiden  fremkomme 
med  Hensyn  til  Benyttelsen  af  Affaldet  i  Landbruget. 

Byen  Edinburgh  har  fomyligt  sendt  1520  Rundskrivelser  til  Land- 
mænd og  indbudt  dem  til  at  byde  paa  51900  Tons  Afiald  og  Gjedning 
fra  Byen.  De  indkomne  47  Tilbud  forlangte  alle,  at  Byen  ogsaa  skulde 
afholde  Transportomkostningerne;  nogle  Iiandmsnd  forlangte  endda  Varen 
frit  leveret  paa  Landet  og  endda  et  Tilskud  pr.  Ton  Gjedning.  {Ze%t8chr, 
f.  angew.  Ch.,  1892,  S.  600.) 
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forskjellige  Stoffer,  S.  18.  Elektrolytisk  Adskillelse  af  Metaller,  S.  18. 
Bestemmelse  af  Aluminium  i  Staal,  Stebejem  og  Ferroaluminium,  S.  19. 
Ålmniniam,  fabrikeret  ved  Elektrolyse,  S.  19.  —  Tech  nik.  Anvendelse 
af  den  elektriske  Strem  i  Farveriet,  S.  2S.  Fabrikation  af  Natriom, 
S.  2S.  L.  Mond's  nye  Chlorkalkproces,  S.  2i,  Fnchsin,  fabrikeret  paa 
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S.  25.    Theori  for  Dannelsen  af  Petroleum,  S.  26. 
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Gorrespondance. 

Det  chemiske  Laboratorium  ved  Aas  høiere 
Landhrugeekole,  Norge,  Decb.  1892. 

Den  nordiske  Boemkkerindustri  har  hidtil  været  ind- 
skrænket til  de  danske  Oer  og  de  sydligste  svenske  Provinser. 
Det  mangler  dog  ikke  faa  Forsag  paa  at  tilveiebringe  Betin- 
gelser for  denne  Industris  Indførelse  ogsaa  i  andre  Egne  af 
Skandinavien.  Hovedvanskeligheden  ligger  i,  at  Klimaet  er  for 
ognnst^  til  at  Kærne  kunne  udvikle  sig  til  tilstrækkelig 
Sterrelse  og  med  tilstrækkeligt  Sukkerindhold.  Det  viste  sig 
iag  allerede  i  1862,  da  det  kgl.  svenske  Landbrugsakademi 
udsendte  Opfordring  til  Rigets   forskjellige  Landhusholdnings- 


selskaber  om  at  anstille  Forsegsdyrkningen  med  Boer,  at  disse 
i  Gjennemsnit  kom  til  at  indeholde  11,4  pGt.  Sukker. 

Senere,  i  1869  anstilledes  en  ny  Række  Forsag  paa  180 
forskjellige  Lokaliteter  i  Sverig  ligefra  Jemtland  til  Skåne, 
hvorved  Boerne  viste  et  Sukkerindhold  varierende  fra  5,1  til 
16,4  pCt.,  saaledes  at  de  fattigste  Roer  stanmiede  Ara  Have- 
og  Tobaksjord  omkring  Stockholm  og  Earlshamn,  de  rigeste 
derimod  fra  Øster-  og  Vestergatland,  Jenkaping-  og  Kalmar- 
egnen  samt  fra  Gotland. 

Den  sidstnævnte  6  synes  paa  Qrund  af  sit  milde  Klima 
og  sin  paa  Silurformationen  hvilende  kalkrige  Jordbund,  paa 
hvilken  endog  Vinranken  trives  paa  Friland  og  giver  modne 
Druer,  at  have  særligt  gode  Betingelser  for  Sukkerroekulturen. 
Der  blev  ogsaa  allerede  i  1860  indbudt  til  Actietegning  til  en 
starre  Boesukkerfabrik  paa  Gotland,  hvilket  Foretagende  den 
Gang  dog  ikke  kom  istand,  —  det  paastaaes  til  Held  for  ActioD- 
næreme. 

Nu  er  Spargsmaalet  imidlertid  atter  dukket  op,  om  Skaane 
af  alle  svenske  Provindser  skal  være  ene  om  at  nyde  godt  af 
denne  Industri  eller  om  ikke  andre  Egne  af  Landet  kunne  deel- 
tage  deri.  1 1891 — 92  forarbeidede  de  6  da  bestaaende  skaanske 
Sukkerfabrikker  tilsammen  318,2  Million  Kgr.  Boer,  men  endnu 
kan  Sverig  beskjæftige  yderligere  en  halv  Snes  Fabrikker  med 
at  forarbeide  en  3 — 400  Million  Kgr.  Boer,  farend  det  inden- 
landske Sukkerforbrug  er  dækket, 

Prof.  L.  F,  Nilsan  i  Stockholm  har  atter  henledet  Op- 
mærksomheden paa  Gotland.  Han  har  samlet  den  meteoro- 
logiske Statistik  for  Oen  og  finder,  at  i  det  meget  vigtige 
Spargsmaal  om  Nattefrostens  Hyppighed  er  Gotland  endog 
meget  gunstigere  stillet  end  Malmahus  Len. 

Det  er  dog  ikke  blot  den  egenlige  gotlandske  Agerjord, 
til  hvilken  Prof.  Nilson  knytter  Forhaabninger  om  en  mulig 
Sukkerkultur,  men  ulige  starre  Interesse  have  de  Forsag,  han 
med  gunstigt  Besultat  har  udfart  med  Kulturen  af  Sukkerroer 
i  gotlandsk  Myrland. 

Omtrent  ^  af  hele  Gotlands  Areal  bestaaer  af  aldeles  fladt 
liggende,  steenfrie  Mosemarker  paa  ialt  c.  30000  Hektarer. 
Nogle  af  disse,  f.  Ex.  Martebo  Myr  i  den  nordlige,  og  Måster- 
myren  i  den  sydlige  Ende  af  Øen  ere  hver  c.  3 — 4000  Hekt. 
I  Modsætning  til  Moserne  paa  det  skandinaviske  Continent,  ere 


de  gotlandske  Moser  meget  rige  paa  uorganisk  Substans ;  denne 
udgjer  i  Reglen  16—18  pCt.  af  Tørstoffet,  og  af  Asken  be- 
staaer  den  ene  Halvdeel  af  Kalk,  den  anden  Hclydeel  væsen- 
ligst  af  Leerjord,  Jern,  Kiselsyre  og  smaa  Mængder  af  Kali 
og  Magnesia.  Dernæst  indeholde  Hnmusstoffeme  i  denne  Jord 
indtil  4—5  pCt.  Qvælstof,  foruden  en  Deel  Svovl  og  Phosphor, 
der  ved  Humusstoffernes  Oxydation  gaae  over  til  Svovlsyre  og 
Phosphorsyre. 

I  denne  Jord  har  Nilson  kultiveret  Sukkerroer  saavel  ved 
Smaaforsag  som  ved  sterre  Markculturer,  og  Resultatet  var, 
at  der  blot  fordredes  et  Tilskud  af  Phosphorsyre  i  Form  af 
Thomasphosphat,  for  at  Roerne  skulde  blive  fuldt  tilfredsstil- 
lende, saavel  i  qvantitativ  som  i  qvalitativ  Henseende.  Ved 
enkelte  Forsag  erholdtes  endog  indtil  16,77  pCt.  Sukker  i 
Roen,  men  selv  om  man  kun  tager  Hensyn  til  Middeltallet  af 
alle  Forsøg  i  det  store,  hvorved  man  erholdt  12,5  pCt.  Sukker 
i  Boen,  maa  dette  jo  siges  at  være  ganske  lovende  for  Ud- 
sigterne til  Sukkerroedyrkning  paa  Gotlands  Myr. 

Ogsaa  i  Norge  har  man  allerede  for  flere  Aar  siden  gjort 
Forsøg  over  Muligheden  af  at  producere  Roesukker.  Resul- 
taterne have  lydt  meget  forskjelligt,  for  det  meste  dog  ugun- 
stigt, og  gaaende  ud  fra,  at  de  klimatiske  Forhold  lægge  Hin- 
dringer i  Yeien  for  en  normal  Udvikling  af  Roen.  Det  skal 
heller  ikke  nægtes,  at  Klimaet  i  Norge  vistnok  er  uheldigt  for 
Snkkerroeculturen ;  det  vil  være  vanskeligt  i  Norge  at  finde 
Districter,  hvor  man  med  nogenlunde  Sikkerhed  kan  gjøre 
Regning  paa  tilstrækkelig  Temperatur  og  navnligt  en  mild, 
ikke  for  regnftild  Hest  uden  Nattefrost,  —  Factorer,  *  som 
fordres  til  Sukkerproductionen.  Paa  den  anden  Side  er  det 
dog  ikke  usandsynligt,  at  man  ved  passende  Behandling  kan 
hjælpe  paa  de  naturlige  Mangler,  og  at  man  fremdeles  i  den 
lange  nordiske  Dag  har  Compensation  for  hvad  der  kan  mangle 
i  Sommerens  Længde. 

Forsøg,  som  i  indeværende  Aar  ere  blevne  anstillede  flere 

Steder  i  det  sydlige  Norge,   give  nyt  Haab  i  denne  Retning. 

Finnaet  Koren  og  Oedde  i  Christiania  (Fabrikanter  af  Mineral- 

vande,  Maltextract,  Frugtsaft-  og  Vine)  have  i  en  længere  Aar- 

række  interesseret  sig  for  det  nævnte  Spergsmaal  og  anstillet 

Forsag  derover.     Uagtet  Sommerens   Veirlig  ingenlunde   har 

Tseret  særligt  heldigt,  —  tvertimod  1  —  har  dog  Roernes  Sukker- 
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indhold  iaar  været  sterre  end  nogensinde  for  i  Noi^.  Thi 
medens  man  fer  kun  har  naaet  til  12,8  pCt.  Sukker,  har  man 
iaar  endda  opnaaet  det  meget  respectable  Tal  14,6  pCt.  Der- 
til kommer,  at  Boeudbjttet  har  været  30000  Egr.  pr.  Hektarer, 
hvilket  just  er  hvad  Gjennemsnitsproductionen  har  været  for 
de  gode  Sukkerdistrikter  i  Sverrig  og  i  Tydskland  i  Aarene 
1881—1888. 

Det  vilde  være  ønskeligt,  om  der  virkelig  kunde  udvikle 
sig  nogen  Sukkerindustri  i  Norge,  thi  den  chemiske  Industri 
indtager  endnu  ikke  den  Plads  her  i  Landet,  som  den  burde. 
Størst  BoUe  spiller  CeUidosefdbrikationen.  Der  findes  for 
Tiden  i  Norge  11  Cellulosefabrikker,  af  hvilke  4  heelt  eller 
deelviis  forarbeide  Massen  videre  til  Papir.  Den  samlede  Export 
af  Cellulose  udgjorde  i  1891  20816  Tons,  hvortil  var  medgaaet 
c.  165000  Cubikm.  Grantræ,  men  allerede  iQor  var  Exporten 
noget  i  Aftagende  fra  1890  og  for  Øieblikket  er  Fabrikationen 
meget  trykket. 

Paa  det  metallurgiske  Omraade  har  Norge  som  Producent 
af  Nikkel  undergaaet  en  sørgelig  Forandring  i  den  sidste  Snes 
Aar.  Ifølge  Prof.  J.  K  L.  Vogt  i  Christiania  er  Norge  det 
nikkelrigeste  Land  i  Europa,  og  i  Midten  af  HalvQerdseme  gik 
Bruttoindtægten  ved  samtlige  norske  Nikkelværker  op  i  c.  3  Mil- 
lioner Er.  aarlig.  Dog  har  man  ved  samtlige  skandinaviske, 
de  norske  saavelsom  de  svenske,  Nikkelforekomster  kun  havt 
at  gjøre  med  nikkelholdig  Magnetkis,  Svovlkis  eller  Kobberkis, 
hvor  Nikkelindholdet  i  aldeles  reen  Mabn  (fraregnet  den  led- 
sagende Gangart)  oftest  har  vexlet  mellem  2,6  og  6  pCt.,  hvor- 
af atter  i  Reglen  i — ^  har  været  Kobolt,  Resten  Nikkel. 
Efter  Opdagelsen  af  de  rige  Nikkelforekomster  i  Ny-Caledonien, 
i  Form  af  G^amierit,  hvilket  Mineral  i  reen  Tilstand  holder 
16—20  pCt.  Nikkel,  indtraf  det  store  Priisfald  paa  dette  Metal, 
hvorved  de  fleste  europæiske  Nikkelværker,  altsaa  ogsaa  de 
norske,  enten  bleve  nedlagte  eller  ialtfald  stærkt  indskrænkede. 

I  de  senere  Aar  synes  Nikkelproductionen  imidlertid  at 
være  indtraadt  i  en  ny  Phase,  idet  deels  Canada  er  optraadt 
paa  Markedet  med  en  Production,  der  stærkt  nærmer  sig  til 
den  ny-caledoniske.  Da  de  canadiske  Forekomster,  saavel  i 
technisk-øconomisk  som  i  mineralogisk  Henseende,  ere  lige- 
stillede med  de  norske,  medens  den  ny-caledoniske  Gamierit 
uagtet  sit  store  Nikkelindhold,  paa  Grund  af  andre  Miaeraliers 


Indblanding  er  temmelig  besværlig  at  forarbeide,  og  da  der 
tilmed  er  Haab  om  et  større  Forbrug  af  Nikkel  til  det  saa- 
kaldte  Nikkelstaal,  der  f.  Ex.  har  fundet  Anvendelse  til  Pantser- 
plader,  dæmrer  der  ogsaa  et  Haab  om  atter  at  skaffe  den  norske 
Nikkelindustri  tillive  igjen  ved  fremtidige  raetallurgiske  For- 
bedringer. Da  imidlertid  Verdens  samlede  Nikkelforbrug  til 
Nyselv,  Myntmetal,  Fornikling,  Nikkelplader  o.  lign.  (derimod 
ikke  medregnet  Nikkelstaal)  kun  udgjer  c.  1000 — 1500  Tons 
aarlig,  raader  Prof.  Vogt  de  norske  Nikkelværker  til,  for  ikke 
at  befordre  Overproduction,  i  den  nærmeste  Fremtid  i  det 
heieste  at  levere  200 — 260  Tons  Nikkel.  Til  Sammenligning 
anferes  nedenstaaende  Oversigt  over  den  norske  Nikkelproduo 
tion  i  Tons  saavel  i  Hytteproduct  som  i  udskibet  Malm  i  en 
længere  Aarrække: 

Aar    1866    67    68    69    70      71     72      73      74      75       76       77     78 

Tons 

Nikkel   40    40    45    55    60      50      65    180    190    800     360     140    80 

Åar    1879      80      81     83     rø     84     85     86     87    88    89     90       91. 

Tons 

Nikkel    60    110    115  120  115  120  133  105  105    90    95   100     125. 

Ved  et  Beseg  forrige  Aar  (1891)  paa  Røros  Kobberværk 
blev  Undertegnede  Vidne  til  den  der  indferte  Bessemerproces. 
Det  forled  den  Gang,  at  Beros  var  det  eneste  Sted  her  i 
Europa,  hvor  Processen  blev  benyttet;  i  Rick.  Meyers  i  1892 
udkomne  »Jahrbuch  der  Chemie«  berettes  kort,  at  Methoden  i 
den  sidste  Tid  har  ftindet  Udbredelse.  Imidlertid  antages  det, 
at  det  kan  have  nogen  Interesse  for  nærværende  Tidsskrifts 
Læsere  at  erfare  noget  nærmere  om  dens  Udferelse,  hvorfor 
den  kortelig  skal  refereres. 

Som  bekjendt  bestaaer  Malmen  ved  Reros  af  Eobberkiis, 
blandet  deels  med  Svovlkiis,  deels  med  Magnetkiis,  til  et  gjen- 
nemsnitligt  Indhold  af  c.  5  pCt.  Kobber. 

Denne  Malm  bliver  ferst  ristet,  derefter  i  to  Gange  smeltet 
tQ  Slgærsteen.  Den  ferste  Skjærsteenssmeltning  foretoges  i  en 
abnindelig  Skaktovn  sammen  med  en  Blanding  af  Trækul  og 
Cokes.  Man  faaer  herved  en  1ste  Skjærsteen,  der  indeholder 
c.  16—24,  i  Gjennemsnit  20  pCt.  Kobber,  medens  0,3  pCt. 
Kobber  forbliver  i  Slaggen.  2den  Gang  nedsmeltes  den  1ste 
S^ærsteen  med  Halvdelen  Malm  <^  c.  12  pCt.  Kul  i  en  saa- 
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egen  Institution  og  Flytning  til  Christiania  under  en  egen 
Bestyrer. 

I  det  chemiske  Laboratorium  i  Aas  har  i  det  forløbne 
Aar  Laboratoriets  Assistent  Axel  Krefting  studeret  Jfe^oZZemeø 
Ittning  ved  neutrale  SaUes  Medvirkning,  Krefting  har  tid- 
ligere beskjæftiget  sig  med  Studiet  af  Jemrust  og  har  navnligt 
angivet  en  ved  flere  oldnordiske  Museer  benyttet  Methode  til 
Befrielse  af  rustne  Jemgjenstande  for  Rust,  saaledes  at  den 
fuldstændigt  blanke  Metølflade  kommer  frem.  Metiioden  be- 
staaer  i,  at  Gjenstanden  omvikles  med  Baand  af  Zinkblik  og 
stilles  ned  i  c.  10  pGt.'s  Natronlud;  der  foregaaer  da  snart  en 
livlig  Brintudvikling,  og  i  Lebet  af  en  Dags  Tid  finder  man 
hele  det  tykke  Bustiag  liggende  paa  Bunden  af  Glasset,  medens 
Gjenstanden  fremtræder  med  blank  Overflade,  ofte  fremvisende 
Forsiringer  og  Inskriptioner,  der  have  været  strjulte  af  Rusten. 

Ved  nærmere  at  studere  Rustens  Natur  blev  Krefting 
opmærksom  paa  den  Rolle,  som  det  atmosphæriske  Ghlor- 
natrium  antageligt  spiller  ved  Rustdannelsen.  Ved  at  blande 
forskjellige  Metaller  i  Form  af  Fiilspaaner  sammen  med  Chlor- 
natrium  og  lade  Blandingen  henstaae  i  fugtig  Tilstand  under 
en  Klokke,  viste  sig  nogle  Metaller,  f  Ex.  Aluminium,  Tin  og 
Nikkel  særdeles  resistente,  medens  andre  f.  Ex.  Kobber,  der 
under  almindelige  Omstændigheder  regnes  blandt  de  mere  be- 
standige Metaller,  inden  kort  Tid  blev  fortæret.  Dette  kan 
ikke  skyldes  Saltets  hygroskopiske  Evne  alene,  da  Kobberfiil- 
spaan  kun  fugtet  med  Vand  og  forevrigt  hensat  under  de  sanmie 
Forholde,  ingen  Forandring  viste.  Ganske  vist  angribes  Jem- 
fiilspaan  af  Luft  og  Vand  alene  under  Dannelse  af  det  sorte 
»Lemerys  Jemmohr«,  men  Indvirkningen  er  dog  betydeligt  mere 
intens,  naar  der  er  Alkalichlorid  tilstede.  Efber  nogle  Dages 
Forlab  er  alt  Jern  omdannet  til  sorte  Korn,  der  vise  sig  som 
en  vandholdig  Forbindelse  (eller  Blanding?)  af  Jemoxyd  og 
Oxydul,  men  som  naærkelig  nok  ikke  indeholder  Chlor. 

I  andre  Tilfælde  'Wicer  Productet  derimod  chlorholdigt, 
og  det  bundne  Chlor  lader  »Ig  ikke  udvaske,  medens  Vaske- 
vandet derimod  reagerer  alkalisk,  tilnærmelsesviis  propor- 
tionalt med  den  optagne  Chlormængde.  Kobberspaan  om- 
dannedes saaledes  til  et  bleggrent  Pulver,  som  i  et  Tilfælde 
havde  Sammensætningen: 


67,7  pa.  Kobber;  12,5  pCt.  Vand;  3,4  pCt.  Kulsyre; 
6,0  pCt.  Chlor. 

Meddeles  der  Luften  et  sterre  Indhold  af  Kulsyre,  synes 
Reactionen  at  gaae  hurtigere  for  sig,  hvorved  dog  ikke 
Kulsyremængden,  men  vel  Chlormængden  i  Iltningsproductet 
forages: 

60,4  pCt.  Kobber;  11,3  pQ.  Vand;  3,6  pCt.  Kulsyre; 
11,2  pCt.  Chlor. 

Ogsaa  af  Bly,  Zink  og  Magnium  dannedes  paa  denne 
Maade  lignende  basiske,  kulsyreholdige  Chlorider,  medens 
Cadmium  ligesom  Jern  kun  optog  smaa  Mængder  af 
Chlor 

Denne  Forandring  af  Metallet  lader  sig  forklare,  naar  der 
paa  Forhaand  findes  et  Spor  af  Ilte  paa  Metallets  Overflade, 
som  da  omsætter  sig  ved  Kogsaltet  til  Metalchlorid  og  Alkali- 
hydrat. Ved  vexlende  Reductioner  og  Oxydationer  vil  Metallet 
da  efterhaanden  fortæres,  f.  Ex.  efter  Ligningerne 

Cu-!-CuCl2=CujCl2 

Cuja^-f HjO+o^Cuaj  fCu(0H)2. 

Ogsaa  for  Jernets  Vedkommende  kan  man  være  berettiget 
ti]  at  antage  slige  vexlende  Reductioner  og  Iltninger,  hvor- 
imod det  vil  være  vanskeligere  for  andre  Metallers  Vedkom- 
mende, hvor  man  ikke  kjender  flere  Iltningsgrader.  Dog 
erindres  det,  at  Loth.  Meyer  just  paa  Grund  af  neutrale  Metal- 
saltes Medvirkning  ved  Iltning  af  Svovlsyrling  antager  Til- 
stedeværelsen af  lavere  Iltningsgrader  end  de  bekj  endte  og- 
saa hos  Cadmium,  Zink  og  Magnium. 

Der  findes  dog  flere  Omstændigheder,  som  tyde  paa,  at 
selv  fuldstændigt  iltefrie  Metaller  ved  Tilstedeværelse  af  Alkali- 
halogenforbindelser, kunne  forbinde  sig  med  noget  af  Halogenet, 
trods  dets  sterre  Affinitet  til  Alkalimetallet,  saa  at  dette  tvinges 
til  at  tage  sine  Joner  andetsteds  fra.  Saaledes  ruster  fuld- 
stændigt blankt,  rustfrit  Jern  ikke  i  luftholdigt  Vand,  naar  der 
blot  ikke  er  fri  Kulsyre  tilstede.  Man  kan  derfor  holde  Jern 
blankt  i  ubegrændset  Tid  i  alkaliske  Opløsninger,  der  binde 
Kulsyren,  og  den  samme  beskyttende  Evne  findes  ogsaa  i  saa- 
danne  Saltopløsninger  som  phosphorsuurt  Natron,  Borax  og 
bichromsuurt  Kali.  Sætter  man  derimod  noget  Kogsaltopløs- 
ning  til  Opløsningen  af  phosphorsuurt  Natron,   paa  Bunden  af 
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hyilken  der  ligger  blankt  Jern,  danner  der  sig  lidt  efter  lidt 
et  grent  Belæg  af  phosphorsuurt  Jern,  der  som  en  Vegetation 
breder  sig  over  hele  Jernstykket. 

Et  ganske  smukt  Forelæsningsforseg  i  sanome  Retning 
kan  man  udfare,  naar  man  bringer  et  blanktskuret,  rust&it 
Jernstykke  ned  i  en  udkogt  Oplosning  af  Ferricyankalium, 
hvori  det  vil  holde  sig  uforandret.  I  sanune  Oieblik  som  man 
imidlertid  desuden  tilsætter  lidtEogsaltoplasnin^.  vil  hele  Jern- 
pladen  farves  blaa  af  Berlinerblaat.  Udfældningen  heraf  er, 
ligesom  ovenfor  Dannelsen  af  Jemphosphatet,  ledsaget  af  en 
interessant  Udformning  af  de  faste  Partikler,  der  i  dette  Til- 
fælde danne  lodret  opstigende  Traade,  der  under  Mikroskopet 
vise  sig  at  være  rerformige,  og  rimeligviis  ere  Productet  af  en 
osmotisk  Virkning. 

Endnu  skal  jeg  blot  omtale  nogle  nye  Ldborataneappa- 
rater,  som  ere  anskaffede  til  herværende  Institution,  og  som 
maaskee  kunne  have  Krav  paa  almindeligere  Interesse.  Som 
de  fleste  Laboratorier  paa  Landet  i  betydelig  Afstand  iraByer, 
har  ogsaa  vi  her  paa  Ås  i  mange  Aar  savnet  Gfasforsyning. 
Ved  almindelige  Arbeider  er  Savnet  ikke  saa  stort,  og  man 
vænner  sig  i  Virkeligheden  langt  lettere  til  at  arbeide  med 
Spirituslamper,  end  lykkeligere  stillede  Kollegaer  i  Byerne  ere 
tilbeielige  til  at  tro;  men  til  visse  Arbeider  er  Savnet  af  en 
Lampe,  der  deels  kan  brænde  continuerligt  uden  at  trænge  til 
Paafyldning  efter  forholdsviis  kort  Tids  Forlob,  og  deels  levere 
stærkere  Hede  end  man  kan  opnaae  med  en  almindelig  Spiritus- 
lampe, tenunelig  foleligt.  Efterat  have  prøvet  de  fleste  Surro- 
gater for  Gasbrændere,  der  i  dette  Øiemed  har  været  tilbudt 
Laboratorierne  ligefra  BerzeliiiS'LampemQ  •  og  Nyhergs  paten- 
terede Gasolielamper  til  Petroleumsapparateme,  fik  vi  for  nogle 
Aar  siden  anskaffet  nogle  af  Barthels  Gledelamper,  deels  til 
Spiritus,  deels  til  Petroleumsæther.  Disse  viste  sig  i  Retning 
af  Varmeevne  saa  tilfredsstillende,  som  man  kan  enske  sig  det, 
og  ved  Lugtfrihed  og  Farefrihed  have  de  langt  Fortrinnet  for 
Nyborgs  Apparat;  deres  eneste  Mangel,  nemlig,  at  de  ikke 
kunde  brænde  continuerligt,  men  at  Lampen  maatte  slukkes 
og  afkjeles  hver  Gang  Beholderen  var  brændt  tom,  er  nu  bleven 
afhjulpen  ved  den  meget  sindrige  og  smukke  nye  Spiritus- 
lampe, som  Opfinderen,  O.  BartheU  i  Dresden,  nu  har  bragt 
i  Handelen. 
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Efter  den  Erfaring  jeg  nu  bar  gjort  ved  flere  Maaneders 
Arbeide  med  flere  Eiemplarer  af  disse  Lamper,  kan  jeg  ikke 
noksom  anbefale  dem  ikke  blot  til  abnindelig  Anvendelse  i 
Laboratorier,  som  savne  Gasforsyning,  men  ogsaa  til  andre 
Laboratorier,  som  til  visse  Årbeider  enske  en  svovlfri  og  stærkt 
hedende,  regoleerbar  og  continuerligt  brændende  Flamme. 
Brænderen  har  Udseende  som  en  stor  Bmisensk  Brænder,  der 
med  en  Slangeledning  er  forbunden  med  en  paa  Væggen  hæn- 
gende Beholder,  som  rummer  1  Liter  Spiritus. 

Udenom  Brænderraret  findes  en  lille  skaalformig  Beholder, 
som  man,  ved  at  dreie  paa  en  ligeledes  paa  Keret  anbragt 
Skrue,  fylder  deelviis  med  Spiritus,  som  strammer  til  fra  Be- 
holderen. Ved  at  antænde  denne  Spirihis  i  Skaalen,  fordamper 
den  Spiritus,  der  fylder  Brænderens  nederste  Deel,  og  Spiritus- 
dampene stranune  da  gjennem  en  snever  Aabning,  der  kan 
rouleres  ved  den  nævnte  Skrue  ind  i  Barets  avre  Deel,  hvor 
de  blandes  med  Luft  og  antændes.  Med  fuld  Aabning  faaer 
man  en  Flamme  af  20  Cm.s  Længde,  som  med  Lethed  kausti- 
fieerer  kulsuur  Ealk,  smelter  tyk  Eobbertraad,  og  i  Labet  af 
15  Minutter  ophedes  en  med  Asbest  klædt  Tarrekasse  af  Dimen- 
sioner 25  X  30  X  38  Cm.  fra  abnindelig  Temperatur  til  100°  C. 
Med  fuldt  Blus  og  fyldt  Beholder  brænder  Flammen  c.  5  Timer, 
men  der  er  intet  i  Veien  for  at  man  kan  fylde  Spiritus  i  Be- 
holderen uden  at  forandre  Flammen,  og  ved  at  anbringe  et 
svanehalsformet  Glasrar  i  den  uigennemsigtige  Zinkbeholder, 
skaffer  man  sig  let  en  Viser,  hvorefter  man  kan  bedemme  den 
forbrugte  Spiritus  til  enhver  Tid.  Man  bruger  denatureret 
Spiritus,  og  med  de  nugjældende  Priser  herpaa  troer  jeg,  at 
den  Tid,  da  man  ansaae  Gasforsyning  for  at  være  saavel  af 
Beqvenunelighed  som  af  Økonomi  nadvendig  for  et  chemisk 
Laboratorium,  er  et  tilbagelagt  Stadium.  Lampen  leveres  i 
2  Sterrelser,  af  hvilke  vi  her  benytte  den  mindste  Model  B 
til   en  Priis   af  20  Emk.  inclusive  Trefod,   Spritbeholder  og 

Metal-Slangeledning. 

John  Sebelien. 


Dagbilleder.  Croft  læste  den  24de  Juni  d.  A.  for 
»Physical  Society«  i  London  en  Afhandling  om  Fremstillingen 
af  Dugbilleder,   af  hvilken  den  farste  Deel,  der  handlede  om 
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saadanne  Billeders  Frembringelse  ved  Elektricitetens  Hjælp, 
skal  gjengives  her.  For  50  Aar  siden  anbragte  Karsten  i 
Berlin  en  Ment  paa  Glas,  elektriserede  den  og  fik  derved  paa 
Glasset  et  usynligt  Billede  af  Menten,  der  traadte  frem,  naar 
man  aandede  paa  det.  Da  Groft  ikke  havde  kunnet  finde  nogen 
detailleret  Beskrivelse  af  Karstens  Fremgangsmaade,  maatte 
han  preve  sig  frem  for  at  faae  gode  Resultater  og  opdagede 
derved  adskillige  interessante  Ting.  Efter  mange  Forseg  fandtes 
følgende  Fremgangsmaade  at  være  den  bedste:  En  Glasplade, 
sex  Tommer  i  Firkant,  blev  lagt  paa  et  Bord  for  at  tjene  som 
isolerende  Underlag;  midt  paa  Pladen  lagdes  en  Ment,  fra 
hvilken  en  Strimmel  Tinfolie  gik  hen  til  Pladens  Band,  og 
ovenpaa  Menten  en  anden  Glasplade,  4  å  6  Tommer  i  Qyadrat. 
Paa  denne  Plade  lagdes  endelig  en  anden  Ment.  Den  everste 
Plade,  paa  hvilken  Billederne  skulle  dannes,  maae  poleres  om- 
hyggeligt med  Læder;  derimod  kan  man  godt  bruge  Menterne, 
som  de  ere.  Tinfolien  og  den  everste  Ment  forbindes  med 
hver  sin  Pol  af  en  Wimshursts  Influensmaskine,  der  giver 
Gnister  paa  3  Ji  4  Tommers  Længde.  Maskinen  dreies  i  2 
Miiiutter,  i  hvilken  Tid  Gnister  paa  1  Tommes  Længde  maae 
springe  over  mellem  Maskinens  Poler.  Ta^er  man  derpaa 
Glaspladen  op,  kan  man  ikke  see  Noget  paa  den,  hverken  med 
det  blotte  Øie  eller  Mikroskopet,  men  aander  man  paa  den  ene 
eller  den  anden  Side  af  Pladen,  viser  der  sig  et  skarpt,  mat 
Billede  af  den  Side  af  Menten,  som  vendte  mod  Glasset;  selv 
Graverens  fine  Navnemærke  kan  læses.  For  Kortheds  Skyld 
kan  man  kalde  de  Steder,  der  synes  duggede,  hvide,  de  andre 
sorte.  De  meest  fremstaaende  Dele  af  Menten  gjengives  da 
som  sorte,  men  der  er  fine  Afskygninger  i  Billedet  svarende 
til  de  forskjellige  Dybder  i  Møntens  Præg.  Mikroskopet  viser, 
at  der  sidder  Dug  paa  hele  Fladen,  men  Draabeme  ere  størst 
paa  de  markere  Steder  i  Billedet.  Billederne  blive  eens,  af 
hvilket  Metal  end  Mønten  er  dannet.  Lader  man  ikke  Gnisterne 
slaae  over  mellem  Maskinens  Poler,  men  rundt  om  den  øverste 
Glasplades  Kand,  viser  der  sig  undertiden  Spor  af  Metal  paa 
Glasset,  men  altid  kun  udenfor  Mønten.  Rundt  om  denne  viser 
DugbiUedet  en  sort  Ring,  |  Tonwne  bred;  undertiden  giver 
Mentens  riflede  Rand  Anledning  til  Dannelsen  af  radiære 
Linier  tvers  over  denne  Ring. 

Ved   omhyggelig   Opbevaring  synes  Billederne  at  kunne 
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gjemmes  saalænge  det  skal  være,  men  aander  man  ofte  paa 
dem,  ere  de  udsatte  for  efterhaanden  at  blive  utydelige  paa 
Grund  af  det  Stev,  som  bliver  hængende.  Groft  havde  Bille- 
der, der  vare  2  Aar  gamle  og  dog  ganske  klare.  Man  kan, 
med  nogen  Vanskelighed,  Qeme  dem  fra  Glasset  ved  at  gnide 
det  med  Læder,  medens  det  er  fugtigt.  De  bevares  bedst, 
naar  man  lægger  flere  sammen  i  ter  Tilstand  og  vikler  Pakken 
ind  i  Papir;  Berøringen  mellem  Glaspladerne  skader  ikke  Bil- 
lederne. Mærkeligt  nok  foregaaer  der  en  vis  Udvikling  i  Labet 
af  nogle  Uger  eller  Maaneder.  Den  merke  King  omkring  Men- 
tens Flade  deler  sig  lidt  efter  lidt  i  3  eller  4  afvexlende  lyse 
og  merke  Ringe,  og  der  foregaaer  ogsaa  andre  Forandringer. 

Det  er  værd  at  bemærke,  at  Mentens  Flade  ikke  er  i 
umiddelbar  Berering  med  Glasset;  den  opheiede  Band  hindrer 
den  deri.  De  to  Menter  paa  hver  sin  Side  af  Glasset  danne 
en  lille  Gondensator;  benyttes  kun  een  Ment  og  een  Pol  af 
Elektriseermaskinen,  bliver  Billedet  mindre  godt.  De  smukkeste 
Resultater  faaer  man  ved  at  lægge  5  eller  6  Menter,  der  rare 
hinanden,  i  en  Stjerne  eller  et  Kors  paa  hver  Side  af  Glas- 
plader; det  er  ikke  nødvendigt,  at  hver  af  Mønterne  paa  Over- 
siden af  Pladen  skal  ligge  lige  over  en  Mønt  paa  Undersiden. 
—  Positiv  og  negativ  Elektricitet  give  sanmie  Resultat. 

Naar  flere  Mønter  saaledes  lægges  Side  om  Side,  blive 
Rummene  imellem  dem  meest  sorte,  men  i  disse  sorte  Rum 
viser  sig  tydelige  hvide  Linier,  der  ere  fælles  Tangenter  til 
Mønternes  cirkelformede  Rande.  Ere  Mønterne  lige  store,  blive 
disse  Linier  rette,  ellers  ere  de  knunme  og  vende  Huulheden 
ind  mod  de  mindste  Mønter. 

Danner  man  en  Stabel  skifteviis  af  Menter  og  Glasplader, 
og  forbinder  de  to  yderste  Menter  med  Maskinens  Poler,  faaer 
man  lignende  Virkninger.  En  Stabel,  der  bestod  af  6  Glas- 
plader og  7  Mønter,  viste  gode  Billeder  paa  begge  Sider  af 
hvert  Glas,  men  benyttedes  8  Plader,  bleve  Figurerne  uftdd- 
konme.  Formodenligt  kunde  de  ogsaa  her  blive  gode  ved  en 
rigtig  Behandling.  Lægges  flere  Glasplader  umiddelbart  paa 
hinanden  og  Menter  paa  Stabelens  to  Yderflader,  dannes  der 
kun  2  BiUeder.  Efter  Elektriseringen  holde  Pladerne  fast 
sammen. 

Der  skal  nogen  Oveise  til  for  at  faae  gode  Resultater. 
Undertiden  faae  Figurerne  puncterede  Omrids  istedetfor  sammen- 
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hængende,  og  til  andre  Tider,  naar  Elektriseringen  drives  for 
vidt,  bliver  Billedet  fuldstændigt  sort;  men  gnider  man  saa 
den  terre  Glasplade  med  Læder,  kan  man  undertiden  have  Held 
til  at  Qeme  den  overflødige  Indvirkning  og  faae  et  godt  Billede 
frem.  Men  man  kan  ogsaa  simpelthen  gjemme  Glaspladen  en 
Dag  eller  to,  og  man  vil  da  i  Regelen  finde,  at  et  klart  BiUede 
har  udviklet  sig.  Istedetfor  Mønter  anvendtes  ogsaa  stereo- 
typerede Plader,  af  hvilke  man  fik  Aftryk,  hvoraf  det  meste 
kunde  læses.  Tydeligheden  voxede  gjeme  i  Løbet  af  nogle 
Dage.  Man  kan  her  lægge  et  Tinblad  af  samme  Størrelse  som 
Pladen  paa  den  modsatte  Side  af  Glasset.  Rudeglas  og  Speil- 
glas  af  forskjellige  Tykkelser  anvendtes  uden  kj  endelig  Forskjel. 
Et  Forsøg  paa  at  faae  det  usynlige  Billede  til  at  virke  paa  en 
photographisk  Plade,  ved  at  lægge  de  to  Plader  paa  hinanden  i 
Mørke,  gav  intet  Resultat. 

Sandsynligviis  kunne  alle  blanke  Overflader  paavirkes.  En 
Qvartsplade  giver  de  fuldkomneste  Billeder,  og  de  bevare  her 
deres  Friskhed  længere  end  paa  Glas.  GlirMner  og  Gelatine 
gav  daarlige  Billeder;  de  ere  for  bløde  til  at  kunne  poleres 
ordenligt.  Paa  Metalplader  kan  man  faae  ret  gode  Billeder, 
naar  man  efter  Karstens  Raad  lægger  OUepapir  mellem  Mønten 
og  Metalpladen. 

Lader  man  kraftige  Gnister  springe  omkring  Randen  paa 
en  Glasplade,  saaledes  som  det  vil  skee,  naar  man  for  nær  ved 
Pladens  Rand  forsøger  at  faae  en  Gnist  til  at  gjennembore 
Glasset,  danner  Gnisten  usynlige  Linier  paa  Glasset,  der  komme 
frem  ved  Aanding  og  udvikle  sig  ved  Opbevaring. 

Blandt  de  mange  andre  Dugbilleder,  som  Groft  omtaler, 
og  som  dannes  uden  Elektricitetens  Hjælp,  skal  her  kun  nævnes 
et,  der  frembragtes  ved  et  Stykke  Papir,  som  var  trykt  paa 
den  ene  Side  og  lagdes  mellem  to  Glasplader.  Efter  nogen 
Tids  Forløb  fandtes  der  Dugbilleder  baade  paa  den  Plade,  der 
vendte  mod  den  trykte  og  paa  den,  der  vendte  mod  den  hvide 
Side  af  Papiret.  Det  var  dog  som  Regel  vanskeligt  at  faae 
et  læseligt  Aftryk  af  den  sidste  Side. 

Nogen  sikker  Forklaring  af  Phænomeneme  mener  Groft 
ikke  at  kunne  give.  Af  hans  Literaturangivelser  kan  nævnes 
Biess,  Elektrisdie  Haiæhfiffuren  i  »Repertorium  der  Physik«, 
oversat  i  »Archives  de  l'Electricité«,  1842.  (Nature,  22.  Dech, 
1892,  S.  187—188).  K.  S.  K. 
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(tyiksølylysbne.  L,  Arom  har  frembragt  en  intensivt 
lysende  og  længe  vedvarende  elektrisk  Lysbue  mellem  Qviksølv- 
elektroder.  Lysbuen  kræver  til  sin  Vedligeholdelse  kun  en 
ringe  elektromotorisk  Kraft  og  har  ingen  af  de  Ulemper,  der 
felge  med  Lysbuen  mellem  faste  Metalelektroder.  Sædvanligt 
brugte  Arons  et  omvendt  U-formet  Glasrer,  der  var  2  Cm.  vidt, 
og  hvis  Grene  vare  6  Cm.  lange.  Grenene  vare  tilsmeltede 
forneden  og  der  forsynede  med  indsmeltede  Platintraade.  For- 
oven var  tilsat  et  0,5  Cm.  vidt  Rer  til  Forbindelse  med  Pumpe, 
Luftudviklingsapparat  eller  Bgnende.  Der  blev  fyldt  saameget 
Qvikselv  i  Grenene  af  D-Beret,  at  der  var  et  Mellemrum  paa 
3 — 4  Cm.  mellem  Overfladerne,  hvorefter  Reret  ovenfor  Qviksølvet 
blev  udpompet  saavidt  man  enskede. 

Den  benyttede  Stram  kimde  gaae  over  10  Ampere,  hvor- 
for Platintilledningstraaden  maatte  beskyttes  mod  for  stærk 
Opvarmning.  Derfor  bleve  Grenene  af  Reret  nedsatte  i  Glas 
med  Qvikselv,  hvortil  Stremmen  blev  ledet.  Lysbuen  dannes 
ved  at  forbinde  Tilledningsstederne  med  Polerne  af  en  passende 
Elektricitetskilde,  f  Ex.  et  Accumulatorbatteri  paa  30  Ele- 
menter, og  ved  derpaa  for  et  Oieblik  at  bringe  Ledning  til- 
veie  ved  at  helde  eller  ryste  U-Reret ;  idet  Apparatet  strax  der- 
efter bringes  i  sin  sædvanlige  Stilling,  holder  Lysbuen  sig. 

Nedenstaaende  Tabel  viser  de  sanmienhørende  Strømstyrker 
og  Spændinger,   der  iagttoges  i  en  Bue,   hvor  Trykket   over 
Qvikselret  kun  var  en  Brøkdeel  af  1  Mm. 
Ampere    11  9       7        6,5       3  2     1,4     0,8     0,5 

Volt  17,5      17      16,5       16      15,3      14      20      28      40. 

En  saa  svag  Strøm  som  1,4  kunde  kun  vedligeholdes, 
naar  der  ved  en  forudgaænde  stærkere  Strøm  var  udviklet  en 
betydelig  Mængde  Qviksølvdamp.  De  endnu  svagere  Strømme 
varede  kun  en  kort  Tid. 

Ved  alle  Strømstyrker,  der  vare  stærkere  end  1,4,  fyldtes 
Røret  med  et  graaligt  hvidt,  overordenligt  intensivt  Lys.  Kun 
i  de  første  Secunder  findes  der  et  mørkt  Bum  over  Kathoden; 
paa  denne  seer  man  en  særlig  intensiv,  grøn  Lysplet,  der  er  i 
livlig  Bevægelse;  ved  de  svagere  Strømme  seer  man  undertiden 
en  uregelmæssig  Lagdeling  af  Lyset.  Uagtet  Lyset  synes 
stadigt,  er  det  dog  dannet  af  enkelte  Udladinger;  dette  viser 
sig  ved  Lyden  i  en  Telephon,  der  tilligemed  en  Condensator 
af  stor  Ciq;>acitét  er  indskudt  mellem  Tilledningsstederne  for 
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Stremmen.  Hermed  menes  det  at  staae  i  Forbindelse,  at  der 
kræves  en  betydelig  sterre  Potentialforskjel  til  at  sætte  Lyset 
igang  end  til  at  vedligeholde  det;  50  Volt  kan  lige  sætte  det 
igang.  I  Modsætning  til  den  almindelige  Lysbue  er  den  nega- 
tive Elektrode  varmere  end  den  positive.  Dette  menes  dog  kun 
at  være  en  tilsyneladende  Forskjel,  idet  Stenger  har  viist,  at 
Temperaturdifferensen  mellem  Kulelektrodeme  aftager  med 
Trykket. 

Tilstedeværelsen  af  Luftarter  (atmosphærisk  Luft,  Brint) 
ændrer  kun  lidt  Stram-  og  Spændingsforholdene;  saaledes  blev 
Stremmen  ved  5,1  Mm.  Brinttryk  8,5  Ampere  med  18  Volts 
Spændingsforskjel.  Derimod  bliver  Temperaturen  langt  heiere 
svarende  til,  at  Lysstremmen  i  det  Tilfælde  ikke  længer  ud- 
fylder hele  Rerets  Tversnit;  ved  5,1  Mm.  Tryk  viste  der  sig 
kun  et  særligt  stærkt  lysende  Baand  latigs  Undersiden  af  Om- 
beiningen  mellem  de  hinanden  nærmest  liggende  Dele  af  Qfik- 
selvet;  Glasset  blev  snart  saa  bladt  ved  Varmen,  at  det  be- 
gyndte at  trykkes  ind  ved  det  ydre  Tryk.  I  snevre  Rar  (0,7  Cm. 
vide)  fremkaldtes  der  naturligviis  en  hai  Temperatur. 

Qviksalvlysbuen  gav  et  Liniespectrum  med  overordenligt 
kraftige  Linier. 

For  at  holde  Temperaturen  nede  blev  Apparatet  anbragt 
i  Vand;  paa  denne  Maade  holdtes  Lysbuen  timeviis  gaænde 
med  9 — 10  Ampere.  For  at  finde  Temperaturen,  blev  der  an- 
bragt et  Thermometer  indvendig  i  Raret  og  med  Beholderen  i 
Lysbuen.  Thermometret  steg  meget  langsomt;  men  ved 
5 — 6  Ampere  blev  det  dog  efter  3  Minutters  Forlab  saa  varmt, 
at  Qviksalvet  gav  sig  til  at  koge  i  Thermometerbeholderen. 
(VerhancU.  d.  physik.  Geséllsch.  zu  Berlin^  Wiedem,  Ann, 
Bd.  47,  S.  767,  1892.)  K.  P. 

Draabeflydende  Ilt  anvendes  nu  i  ret  store  Mængder 
til  Tilveiebringelse  af  lav  Temperatur.  Har  man  ved  Tryk  og 
Afkjaling  under  Iltens  kritiske  Temperatur -f- 118°  bragt  Stoffet 
i  Vædskeform,  og  leder  man  derpaa  Vædsken  ned  i  en  aaben 
Beholder,  vil  den  her  koge  i  Begyndelsen  stærkt,  men  naar 
den  herved  er  bleven  afkjalet  til  sitKogepunct  —  182**,  koger 
den  langsomt  og  roligt,  idet  den  bibeholder  denne  Temperatur. 
Lukkes  Beholderen  og  udpompes  til  et  Tryk  af  25 — 30  Mm., 
synker  Temperaturen  til  — 197°. 

Liveing  og  Dewar  undersagte  Iltvædskens  Absorptions- 
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spectmm,  idet  de  fyldte  et  vandret  anbragt  Glasrer,  der  var 
6  engelske  Tommer  langt  og  ^  vidt.  Berets  Endeflader  vare 
nogenlunde  plane  og  klare.  For  den  ene  Ende  blev  der  an- 
bragt en  Buelampe,  hvis  positive  Enl  blev  iagttaget  gjennem 
Rerets  Længde  i  et  Spectroskop.  Seet  med  blotte  6ine  viste 
Ilten  sig,  som  ogsaa  Olszewski  har  fundet,  afgjort  blaa,  hvad 
der  stemmer  med,  at  Spectret  viser  en  stærk  Absorption  af 
det  orange  og  gule  Lys.  Beret  med  Iltvædsken  var  under  For- 
seget anbragt  midt  i  en  Glaskasse,  hvor  Luften  var  udterret 
for  at  hindre,  at  der  afsattes  Biim  paa  Beret. 

Den  draabeflydende  Ilts  Brjdningsforhold  for  Natriumlyset 
fandtes  efter  en  Deel  Besvær.  Vanskelighederne  laae  i  Nød- 
vendigheden af,  af  Hensyn  til  at  undgaae  Afsætning  af  Biim, 
at  indeslutte  Beholderen  med  Iltvædsken  i  et  ydre  Kar;  Huul- 
prismer  med  tilkittede  Planglas  knækkede  ved  den  stærke 
Kulde.  Ferst  efter  gjentagne  Forsag  og  med  Anvendelse  i 
hvert  Forsøg  af  en  heel  Liter  af  Iltvædsken,  lykkedes  det  at 
faae  en  nogenlunde  god  Bestemmelse  af  Forholdet.  For  Be- 
fractionsæqvivalentet  fandtes  samme  Værdi,  som  fremgaaer  af 
Larenz's  og  Mascarts  Forsag  over  luftformig  Ilt. 

Dewar  og  Fleming  have  undersagt  Metallers  elektriske 
Ledningsevne  ved  Temperaturer  mellem  -}- 100**  og  — 182'* 
eller  — 197°,  idet  de  to  sidste  Kuldegrader  bleve  naaede  ved 
draabeflydende  Ilt;  denne  er  fundet  at  være  en  fuldkommen 
Isolator,  saa  at  Metaltraaden,  opviklet  paa  et  Glimmerblad, 
kunde  anbringes  umiddelbart  i  Vædsken.  Traaden  blev  anbragt 
i  et  dobbeltvægget  Prøveglas,  der  ved  stadig  Tilførsel  af  Ilt- 
vædsken blev  holdt  fyldt  til  over  hele  Traaden.  For  Traade, 
der  vare  saa  rene  som  de  kunde  faaes,  fandtes  en  overordenlig 
stærk  Formindskelse  i  Ledningsmodstanden.  Saaledes  blev  Kob- 
berets Modstand  ved  Afkjeling  til  — 197  "^  formindsket  til  -py- 
og  Jernets  til  ^  af  Værdien  ved  -i-  100-'.  Herefter  bliver 
Jernets  Ledningsmodstand  ved  -  197"  kun  ^  af  Kobberets 
ved  almindelig  Temperatur. 

Curver,  som  bleve  tegnede  efter  Forsegene,  og  som  viste 
Modstandens  Afhængighed  af  Temperaturen,  viste  ved  de  lave 
Temperaturer  en  Gang,  som  kunde  tyde  paa,  at  Modstanden  er 
Nul  ved  det  absolute  Nulpunct. 

Selv  meget  smaa  Iblandinger  i  Metallerne  forandre  dette 

Forhold  i  høiGrad;  Curveme  viste  ikke  nogen  Con vergens  mod 
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Nul  ved  —  273 ''.  Urene  Metaller  forholde  sig  i  det  væsenUge 
som  Legeringerne,  hvis  Modstand  forandres  forholdsviis  lidt  ved 
den  stærke  Aflgaling.  KuUets  Modstand  vedbliver  at  voxe  ved 
Aflgeling  til  — 182 "".  Der  blev  undersegt  Kultraade  fra  Olede- 
lamper.    (FhOos.  Magaz.,  Bd.  34,  S.  206  og  326;  1892). 

K.  P. 

Isolationsmodstaiideii  for  forskjellige  Stoffer  er  af 

Edison  i  et  Foredrag  ansat  i  felgende  Tal 

Megohmcentimeter 

Paraffin  110  000  000 

Tung  Paraflfinolie       8  000  000 


Olivenolie 

1000  000 

Svinefedt 

350  000 

Kreosot 

5,4 

Stearinsyre 

350  000  000 

Hvalravolie 

0,077 

Benzin 

14400  000 

Copaivabalsam 

211  000 

Benzol 

1320 

Trætjæreolie 

1  670  000  000 

Baa  Ozokerit 

450  000  000. 

Ozokeritten  er  saaledes  den  bedste  Isolator  af  de  opførte 
faste  Stoffer. 

(Zeitschr,  f.  ang,  Chemie,  1892,  S.  525). 

Elektroljtisk  Adskillelse  af  Metaller.     Le  Blam 

har  viist  (Zeitschr.  physik.  Chem.,  1892,  S.  299),  at  Heiden 
af  den  elektriske  Ladning  er  fuldstændigt  eens  for  alle  eens- 
artede  Joner,  saa  at  Decompositionspunctet  for  en  Elektrolyt 
kan  bestemmes  skarpt.  H,  Freudenberg  har  (Berichte  d.  d. 
chem.  Ges.,  1892,  S.  2492)  i  Overeensstemmelse  hermed  under 
Benyttelse  af  et  Leclanché-Element  med  elektromotorisk  Kraft 
1,35  Volt  skilt  fra  hinanden:  Selv  fra  Kobber  og  Selv  fraVis- 
muth,  under  samme  Betingelser  Qvikselv  som  Porilte  fra  Kob- 
ber, ligeledes  Vismuth  fra  Arsen.  Han  arbeidede  i  svagt  sal- 
petersuur  Oplosning.  Metallerne  afsatte  sig  godt  og  bleve  ud< 
fældede  fuldstændigt.  Man  kan  meget  neiagtigt  iagttage  Ana- 
lysens Gang  ved  at  indskyde  et  Galvanometer,  hvis  Udslag 
stadigt  aftage  til  Nul.  (Zeitschr.  f.  angeiv.  Chemie^  1892, 
S.  299). 
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Bestennebe  af  Aluiiniiui  i  Stial,  Stobiyeni  og 

FaTMluniillillBI,  af  P.  Rozycki.  Aluminium  ilter  sig,  som 
bekjeodt,  i  Bedgledhede  i  en  Strem  af  Ilt,  naar  det  er  slaget 
til  et  tyndt  Blad.  Oplest  i  Jern  foregaaer  Dtningen  derimod 
let.  Man  tager  2  Dgr.  til  2  6r.  (alt  efter  Legeringens  Ind- 
hold) af  den  fiintdeelte  Preve,  anbringer  den  i  et  tyndt  Lag  i 
en  lang  Platinbaad,  som  man  opvarmer  i  et  Porcellainsrer  i  en 
Ovn,  medens  man  leder  Ilt  igjennem  Reret.  Efterat  Dtningen 
er  forbi,  erstatter  man  Ilten  med  en  Strem  af  Chlorbrinte,  som 
i  Baaden  kun  efterlader  Leerjorden,  tilligemed  den  tilstede- 
værende Kiselsyre.  Disse  Ilter  skilles  ved  Befugtning  med 
Flussyre  og  Fordampning,  hvorefter  Leerjord  veies. 

For  at  faae  tilfredsstillende  Resultater,  maa  man  ikke 
forcere  Iltningen,  tvertimod  lidt  efter  lidt  give  stærkere  Hede. 
For  Staal  og  Legeringer  med  ringe  Indhold  af  Aluminium  kan 
man  anvende  en  Luflstrem  fer  Iltstremmen. 

Methoden  tillader  at  udfare  flere  Bestemmelser  samtidigt. 
Behandlingen  tager  sædvanligt  ikke  over  3  Timer,  forudsat  at 
man  ved  at  anvende  tilstrækkeligt  hai  Varme  og  en  livUg  Strem 
af  Chlorbrinte  fremskynder  Chloreringen  tilstrækkeligt.  (Ch, 
Zettung  1893,  Reptm.  S.  337  efter  Moniteur  scientifique, 
1892,  S.  816).  A.  T. 

Ahnnininn,  fabrikeret  ved  Elektrolyse.  Af  tid- 
ligere Meddelelser  her  i  Tidsskriftet  fremgaaer,  at  den  af 
Ciistner  i  1887  indferte  billigere  Tilvirkningsmaade  for  Na- 
trium af  calcineret  Soda  og  saakaldte  »Jemcokes«  (d.  T.,  1887, 
S.  275)  gav  Aluminiumindustrien  et  Opsving,  idet  man  nu 
meente,  at  Tiden  var  kommen  til  at  fabrikere  Metallet  i  det 
Store  efter  DeviUes  Methode  af  Dobbeltsaltet  Chloraluminium- 
natrium.  En  starre  Fabrik  for  en  aarlig  Production  af 
100  000  Pd.  blev  oprettet  i  Birmingham  i  1889,  og  ligeledes 
b^yndte  man  at  fabrikere  Aluminium  i  starre  Mængder  af 
Kryolith  efter  Netto's  Methode,  som  muliggjorde  en  mere  oeko- 
nomisk  Anvendelse  af  Natriumet  end  tidligere.  Prisen  for 
nævnte  Metal  gik  derved  ned  til  c.  20  Kr.  pr.  Pund,  medens 
den  endnu  i  1878  var  47  Kroner. 

Allerede  far  dette  Opsving  i  Aluminiumindustrien  var 
imidlertid  Cowles  fremkommet  med  sin  elektriske  Smelteovn 
(i  1886,  8.  d.  T.  1890,  S.  203),  der  var  en  modificeret  i  sterre 
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Maalestok  ndfort  Qjentagelse  af  den  af  Siemens  constroerede 
Ovn.  Yed  Hjælp  af  meget  kraftige  elektriske  Stramme  lyk- 
kedes det  ham  at  vinde  Almninium  af  Leerjord,  (Korund  eller 
ad  chemisk  Yei  af  Bauxit  fremstillet  Leerjord),  hvilket  maatte 
betragtes  som  et  meget  stort  Fremskridt,  da  det  ikke  hidtil 
var  lykkedes  at  benytte  disse  billige  i  Natm-en  forekommende 
Raamaterialer,  fordi  en  Reduction  med  Kul  paa  sædvanlig 
Maade  ikke  havde  ladet  sig  udfere.  Dette  lykkedes  forst  ved 
Anvendelse  af  den  overordenligt  haie  Varmegrade  som  den 
elektriske  Flammebue  stiller  til  Kaadighed;  tilmed  krævedes 
ikke  særligt  stærkt  ildfast  Materiale  til  Bygning  af  Ovnen,  da 
Varmen  udvikles  inde  i  Ovnen  i  en  begrændset  Deel  af  den 
Blanding  af  Kul  og  Leeij  ordmateriale,  der  fylder  dens  Midte, 
og  som  mod  Ovnen  selv  var  isoleret  med  et  tykt  Lag  Kul- 
pulver.  I  Cowies's  Ovn  lider  Leerj orden  ikke  virkelig  Elektro- 
lyse, hvad  der  blandt  andet  fremgaaer  af,  at  den  ogsaa  kan 
arbeide  med  Vexelstramme,  som  ellers  heelt  vilde  paralysere 
hinanden.  Leerjorden  reduceres  af  Kul  ved  den  haie  Varme- 
grad under  Dannelse  af  Kulilte,  der  undviger  som  Flamme  ad 
Aabninger  i  Ovnens  Laag.  Men  da  det  frigjorte  Aluminium, 
naar  det  ikke  mere  er  udsat  for  Strammen,  atter  spalter  Kul- 
ilten under  Gjendannelse  af  Leerjord,  kan  Aluminium  ikke 
vindes  som  Slutningsproduct  i  fri  Tilstand ;  man  tilsætter  derfor 
et  Metal  (Kobber,  Jern)  og  faaer  saaledes  Aluminiet  bundet  i 
Form  af  en  Legering.  Disse  Legeringer  kom  i  Handelen  til 
en  forholdsviis  bUlig  Priis. 

Snart  efter  skulde  den  franske  Ingeniar  HérauU  gjare 
Skridtet  heelt  ud,  idet  det  lykkedes  ham  ved  den  elektriske 
Stram  at  smelte  Leerjord  og  elektrolysere  dette,  saa  at  man 
vandt  Metallet  i  Aluminiumet  i  fri  Tilstand.  Er  der  tillige 
et  andet  Metal  tilstede,  vindes  en  Legering  af  Aluminium  og 
nævnte  Metal.  Hans  Ovn  er  en  starre  fiirsidig  Kuldigel,  hvis 
Bund  og  Sider  ere  meget  tykke  og  dannede  af  Kulbriquetter, 
forbundne  med  et  Bindemiddel  (Tjære,  Melasse  o.  desL),  det 
Hele  indfattet  i  en  Jemkasse.  Smelterununet  lukkes  af  et 
Graphitlaag  med  Aabninger  til  Paafyldning  af  Materialet  og 
en  starre  Aabning  i  Midten,  hvorigjennem  sænkes  en  svær 
af  flere  Kulplader  dannet  Anode  (positiv  Pol),  der  er  ophængt 
saaledes,   at  den  kan  hæves  og  sænkes.    Kathoden  (den  nega- 
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tive  Pol)  dannes  af  selye  Euldiglen,  som  ved  flere  Eobbertraade 
sættes  i  Forbindelse  med  det  negative  Ledningskabel. 

Naar  der  skal  fremstilles  en  Kobberlegering,  Aluminimn- 
bronce,  kastes  ferst  Kobber,  helst  i  mindre  Stykker,  ind  i  Dig- 
len, og.  Strenmien  ledes  igjennem  sanmie,  idet  Anoden  sænkes 
indtil  Berøring  med  Kobberet.  Naar  dette  er  smeltet,  kastes 
gledet  Lerjord  ind,  som  smelter  ved  den  forenede  Varme  fra 
Kobberet  og  den  elektriske  Stram,  og  Anoden  hæves  saa  meget, 
at  den  befinder  sig  i  den  smeltede  Leerjord  og  nogle  faa  Milli- 
meter over  Overfladen  af  det  smeltede  Kobber,  der  nu  virker 
som  Kathode.  Elektrolyse  indtræder  da,  idet  Almniniumet  op- 
tages af  Kobberet  og  Ilten  gaaer  til  den  positive  Kulpol,  hvis 
Kul  forbrændes  til  Kidilte,  som  med  Voldsomhed  strømmer  ud 
af  Laagets  Aabninger.  Arbeidet  holdes  gaaende  paa  denne 
Maade,  idet  man  jevnligt  forsyner  Diglen  med  Leerjord,  hvis 
everste  Lag  holder  sig  usmeltet,  og  hæver  Anoden,  saa  at  den 
holdes  i  rette  Afstand  fra  Kobberet.  Naar  Diglen  tilsidst  er 
fyldt,  tanmaes  Indholdet  ud  af  en  Tappeaabning  ved  Fjernelse 
af  ai  i  sanmie  Aabning  siddende  Kulprop.  Arbeidet  begynder 
saa  forfra.  —  Vil  man  fremstille  Aluminiumbronce  med  et  Ind- 
hold af  Silicium,  anvendes,  istedetfor  Leerjord  eller  en  Deel 
af  samme,  Leer  (kiselsuur  Leerjord),  idet  Kiselsyre  da  afgiver 
Siliciimti.  Heraf  sees  ogsaa,  at  man  ogsaa  vil  faae  Silicium 
ind  i  Aluminiet  naar  Leerjorden  ikke  forinden  er  befriet  for 
Kiselsyre,  ligesom  Jern,  naar  den  indeholder  Jemilte.  Bau- 
xiten,  det  Mineral,  hvoraf  Leerjorden  i  Beglen  fremstilles,  inde- 
holder nu  netop  baade  Kiselsyre  og  Jemtveilte  i  stor  Mængde, 
for  hvilke  det  derfor  saavidt  muligt  ferst  renses  i  chemiske 
Fabrikker. 

Naar  der  skal  fremstiUes  Aluminiummetal,  anbringes  i 
Knldiglens  Bund  en  Kobberplade  som  negativ  Elektrode,  dækket 
ferst  af  et  Asbestblad,  over  hvilket  atter  er  stampet  Kulpulver, 
saa  at  der  ingen  Berering  kan  finde  Sted  mellem  Kobberet  og 
det  udskilte  Aluminium.  I  Diglen  kastes  ferst  Kryolith,  som 
man  smelter  ved  Strammens  Varme,  hvoreftea  man  tilsætter 
Leerjord,  der  oplaser  sig  i  den  smeltede  Kryolith,  og  i  denne 
Oplosning  finder  Elektrolysen  Sted,  idet  Aluminiet  samler  sig 
paa  Bunden.  Man  tilsætter  da  med  visse  Mellemrum  pulveri- 
seret Kryolith   og  gledet  Leerjord.    En  saadan  stadig  Tilsæt- 
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ning  af  nye  Mængder  Eryolith  er  nedvendig,  da  Eryofithen 
fordamper,  men  især  fordi  Erjolithen  lider  en  chemisk  For- 
andring, hvis  Natur  ikke  kjendes,  men  har  til  Felge,  at  Smelte- 
ligheden aftager.  Maaskee  lider  Eryolithen  ogsaa  Elektrolyse. 
Til  2,2  Egr.  calcineret  Leerjord  brages  1,6  Egr.  Eryolith. 

Héroult's  Methode  benyttes  i  Neuhamen  (ikke  langt  fra 
Rhinfaldet  ved  Schaffhausen)  af  »Altumnium-Industri-Actien- 
gesellschaft«,  der  raader  over  en  Vandkraft  paa  4000  Heste- 
kræfter, hvoraf  dog  kmi  Halvdelen  benyttes  for  Øieblikket. 
Der  benyttes  to  Dynamoer  h  600  effective  Hestekræfter  og  1 
k  300,  hver  dreven  af  sin  Jonval-Turbine.  De  to  store  levere 
en  Strøm  af  14000  Ampere  og  80  Volt.  I  Froges  (ved  Gre- 
noble) udfores  Processen  ligeledes,  med  Benyttelse  af  800  Heste- 
kræfter, der  leveres  af  et  Vandfald  af  180  Metres  Heide.  Der 
haves  2  Girard-Turbiner  af  300  og  1  af  100  Hk. ;  hver  af  de 
store  driver  sin  Dynamo;  de  store  Dynamoer  give  en  Stram 
af  6000  Ampere  og  20  Volt;  den  mindre,  af  300  Ampere  og 
66  Volt  magnetiserer  de  store.  —  I  Amerika  arbeider  »Pitts- 
burgh Beduction  Cy.«    vistnok   ogsaa  efter  Héroult's  Methode 

En  anden  elektrolytisk  Methode  skyldes  Franskmanden 
Minet,  som  elektrolyserer  Fluortduminium  eller  Eryolith, 
som  holdes  smeltet  ved  Varmen  fra  et  Ildsted.  Han  brøytter 
nemlig  en  Blanding  af  nævnte  Stoflfer  med  Ghlomatrium,  f.  Ei. 
40  Dele  Eryolith  og  60  D.  Ghlomatrium,  hvilken  Blanding  er 
flydende  nok  ved  800 '^  og  ikke  forflygtiges  kjendeligt  selv  ved 
1100"*.  Paa  Grund  af  det  lave  Smeltepunct  kan  Blandingen 
smeltes  ved  et  Ildsted,  hvilket  ved  lavere  Temperaturer  er 
billigere  end  Anvendelsen  af  Elektricitet.  Tillige  smelter  den 
tyndtflydende,  saa  at  den  derved  nærmer  sig  til  Charak- 
teren  af  en  vandig  Oplosning,  hvorved  den  skal  frembyde  gun- 
stigere Betingelser  for  Elektrolyse.  Ved  denne  udvikles  Fluor, 
som  bindes  i  Form  af  Fluonduminium,  idet  der  til  Badet 
jevnligt  sættes  et  Oxyfluorid  af  Aluminium.  Smeltningen  fore- 
gaaer  i  en  Stebejemsdigel,  udfodret  med  agglomereret  Eul, 
som  danner  den  negative  Pol,  medens  en  Eulpfaide  danner  den 
positive.  Methoden  anvendes  af  Bernard  fréres  i  St.  Michel^ 
hvor  et  Vandfald  leverer  6000  Hestekræfter,  men  kan  præ- 
stere 30000. 

Prisen  for  Aluminium  er  for  Neuhausen-Fabrikkens  Ved- 
kommende 7^  Francs  pr.  Egr.  (2  Er.  70  O.  pr.  Pd.)  i  Partier 
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under  600  Egr.  Det  er  paa  Grund  af  dets  ringe  Vægtfylde 
(S,64  for  stebt  Aluminium]  for  lige  Maal  noget  billigere  end 
Tin  og  3  Qange  saa  billigt  som  Nikkel;  Kobber  derimod  er 
omtrent  ^  billigere. 

Anvendelsen  af  Aluminium  hindres  noget  af  Manglen  paa 
et  practisk  Lodningsmiddel.  Man  kan  antage,  at  Aluminium  uden 
Ulempe  kan  benyttes  ved  Tilberedning  og  til  Opbevaring  af 
Fedemidler  og  Drikkevarer,  dog  ikke  Spirituosa,  hvilket  frem- 
gaaer  af  forskjellige  Bækker  Forsag,  deriblandt  nogle  foretagne 
af  Autoriteter  paa  Statens  Vegne.  Der  oplåses  en  saa  ube- 
tydelig Mængde,  at  den  ikke  kan  medfare  nogen  Skade,  hvor- 
om  man  har  overbeviist  sig  ved  Forseg  paa  Mennesker.  Denne 
Mængde  aftager  tilmed  ved  fortsat  Brug,  idet  Silicium,  der 
findes  i  det  gængse  Aluminium,  synes  at  danne  en  beskyttende 
Hinde.  Aluminiet  fra  Neuhausen  indeholder  nemlig  (tre  Sorter) 
fra  0,1 — 8,0  Proc.  frenunede  Bestanddele,  væsenligt  Silicium 
og  Jern.  —  Aluminium  slides  omtrent  som  Nysalv,  mindre 
end  Salv. 

Productionen  af  Aluminium  var  i  Neuhausen-Fabrikken  i 
1891  168  670  Egr. ;  i  de  Forenede  Stater  blev  der  i  1889  pro- 
duceret 21500  Egr.  A.  T. 

AnyeBdelse  af  den  elektriske  Strøm  i  Farveriet 

har  i  længere  Tid  beskjæftiget  F.  Ooppelsroder,  som  havde 
fremstiUet  sine  Besultater  paa  den  elektrotechniske  Udstilling 
i  Frankfurt.  Ved  Elektrolyse  omdanner  han  Chromogener  til 
Farvestoffer  ved  at  anbringe  vedkommende  Elektrode  paa  det 
præparerede  Tai;  tilstedeværende  Farvestoffer  forandrede  han 
til  Derivater,  saaledes  at  der  dannedes  enten  ufarvede  Stoffer 
eller  andre  Farvestoffer.  Dette  farte  atter  til  den  elektro- 
lytiske  Ætsning,  idet  Anilinsalt  i  Nærværelse  af  en  blegende 
Elektrolyt  iltes  til  Anilinsort,  samtidigt  med  at  tilstedeværende 
Tyrldskradt  ætses  bort.  Tyrkiskradt  kan,  naar  man  benytter 
en  med  Syre  tilsat  Nitratoplasning,  give  Tegninger  af  Nitro- 
alizarin.    (Dingler's  Polyt.  Journal,  Bd.  286,  S.  167). 

Fabrikation  af  Natrinm  efter  CoBtner's  Methode  drives 
firøndeles  af  »Aluminium  Company«,  efterat  dette  har  opgivet 
Fabrikationen  af  Aluminium,  som  i  Labet  af  5  Aar  har  givet 
Selskabet  et  Tab  af  80000  Fd.  St.  Fabrikationen  af  Natrium 
har  i  forlabne  6  Maaneder  derimod  givet  Indtægt,  nemlig 
2600  Pd.  St    (Chem.  ZeU.,  1893).  A.  T. 
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L.  Hond's  nye  Chlorkalkproces.    Det  væsenlige  ved 

denne  Proces  er  felgende.  En  Oplesniiig  af  CliloramnioniTini 
bliver  afkjalet  ved  en  Ammoniak-Kuldemaskine,  hvorved  Saltet 
krystalliserer  ud,  hvorefter  det  torres.  Ved  Opvarmning  til 
Badglodhede  bevirker  han  en  Sublimation  og  rimeligviis  Disso- 
ciation, og  Blandingen  af  Ammoniak  og  Chlorbrinte  ledes  lien- 
over  Magnesia,  anbragt  saaledes  at  den  frembyder  en  saa  stor 
Overflade  som  muligt.  Her  indtræder  den  for  Methoden  eieii- 
dommelige  Reaction,  at  Magnesia  afgiver  Ilt,  som  med  Brint 
danner  Vand,  medens  Chloret  danner  Chlormagnium  og  Ammo- 
niaken  forbliver  fri,  saa  at  den  kan  opsamles  paa  sædvanlig 
Maade.  Naar  nu  heed  Luft  ledes  over  Chlormagniumet,  fri- 
gjeres  Chlor,  som  benyttes  til  Fabrikation  af  Chlorkalk.  Miig- 
nesia  er  saaledes  dannet  paany  og  kan  altsaa  paavirke  en  ny 
Portion  Chlorammonium. 

Meningerne  om  Methodens  practiske  Værdi  ere  deelte, 
men  MonÆ%  store  Dygtighed  som  Techniker  turde  være  Borgen 
for,  at  den  lader  sig  udfore  i  det  Store.  Spergsmaalet  bliver 
da,  om  den  er  oekonomisk.  Selvfølgeligt  skal  den  benyttes  i 
Forbindelse  med  Fabrikationen  af  Ammoniaksoda  og  skal  mulig- 
gjare  Indvindingen  af  Chloret  i  det  forbrugte  Chlomatriura. 
Lykkes  det  at  gjennemfare  Processen  med  Oekonomi,  vil  den 
Leblanc'ske  Sodafabrikation  blive  yderligere  indskrænket.  Cheni, 
Zeituug,  1892,  S.  1602  og  1651).  A.  T. 

Fnchsin,  fiibrikeret  paa  eo  ny  Haade.  En  fuld- 
stændig Omvæltning  i  Fabrikationen  af  Fuchsin  bevirker  den 
af  »H5chster  Farbwerke«  opfundne  Porraaldehydproces.  Denne 
beroer  paa,  at  Anilin  og  dets  Analoger  danne  Diphenylmethan- 
Derivater  med  Formaldehyd  under  Udtræden  af  Vand,  idet  der 
i  det  specielle  Tilfælde  dannes  Diamidodiphenylmethan,  der 
sænmen  med  Anilin  lader  sig  ilte  til  Parafiichsin  med  godt 
Udbytte. 

Denne  Proces  muliggjer  foruden  en  billigere  Fremstilling 
af  de  bekjendte  Fuchsiner  tillige  Dannelsen  af  nye  hidtil  ikke 
tilgjængelige  Farvestoffer  af  Triphenylmethan-Classen,  saaledes 
det  tredobbelt  i  Kjæmen  methylerede  Fuchsin  af  tre  Moleculer 
Orthotoluidin;  det  har  en  Nuance,  som  er  den  smukkeste 
blandt  de  bekjendte  Fuchsiner. 

Dette  har  sat  N'oUing  istand  til  at  fortsætte  sine  Under- 
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segelser  over  Triphenylmethanforbindelserne,  hvor  han  blandt 
andet  beviser  experimentalt,  hvad  fui-st  Nietzki  har  udtalt  som 
siB  Anskuelse,  at  TriphenylmethanfarvestoJBTeme  have  en  chinon- 
agtig  Structur.  Han  har  sammenstillet  sine  Forsog  i  et  Fore- 
drag, holdt  i  »Société  chimique«  i  Paris.  (Ditigler*8  Polyt, 
Journal,  Bd.  286,  S.  164).  A.  T. 

Om  Gasretortome  med  skraat  listende  Retorter. 

Hasse  har  i  et  Mede  i    »Verein  der  Gas-  und  Wasserfachm.« 
meddeelt  de   Resultater,    som   man    er   kommet  til  i  Dresden 
ved  et  Anlæg   af  nævnte   System   efter   Coze,    hvilket  har  ar- 
beidet  siden  Decbr.   1891.     Det   bestaaer   af  2  Ovne  å  9  Re- 
torter,   disse   3,465  M.    lange    og   indlagte  i  Ovnen  under  en 
Vinkel   af  30°;    Ovnen    har  Generator  og  Regeneration  efter 
Hasse-Didier's  System.     Fyldningen  foregaaer  ved  Hjælp  af  et 
System  af  Pyldkasser,  som  kjeres  ad  en  bag^'ed  Ovnene  anbragt 
Lnftbane  og  som  fyldes  med  Kul  fra  et  Galleri.     Pyldekasserne 
have  en  kredsfomiet,   heldende  Bund  og  foran,  i  Fortsættelsen 
af  denne  en  Rende,  som,  naar  Fyldningen  skal  foregaae,  stikkes 
ind  i  Retortens  Mundstykke.     Der   hvor   denne  Rende   slutter 
til,    findes  en  Klap,   der  lukker  Fyldekassens  Aabning  og  ved 
en  Vægtstang  kan    aabnes  mere  eller  mindre  af  vedkommende 
Årbeider;    saa  at  Kullene    falde   hurtigere   eller  langsommere 
ned  i  Retorten.     Fyldekasserne  hænge  i  forskjellig  Heide,  som 
fomedent  ved  ethvert  Retortanlæg,  og  rumme  netop  een  Retort- 
fylding.    Hver  Qerde  Time  temmes  Retorterne,    hvilket  skeer 
af  sig  selv,  naar  det  nederste  Laag  aabnes;  derefter  fyldes  Re- 
torterne, medens  begge  Laag  ere  aabnede;   for  at  forhindre,  at 
Kullene  falde  ud  forneden,    og  for  at  faae  den  rette  Lagrings- 
høide,    indferes    særegent    forme<\e    Blikstykker.      Saa    lukkes 
begge  Laag,    og  Gassen    ledes    bort   ad  de  forneden  anbragte 
Stigrer;    disses    Forstoppelse    herer    til    Sjeldenhedenie,    naar 
Ovnens  Varmegrad  er  reguleret  paa  rette  Maade. 

Med  dette  Anlæg  fik  man  fdgende  Driftsresultater.  I 
een  Ovn  blev  der  i  24  Timer  gjennemsnitligt  forgasset 
11612  Kgr.  overschlesisk  >*Wurfelkohle<<,  altsaa  i  een  Retort 
215  Kgr.  Gasproductionen  var  gjennemsnitligt  3640  Cbm.  i 
24  Timer,  pr.  Retort  393,3  Cbm.,  pr.  100  Kgr.  Kid  30,485  Cbm. 
En  Sanomenligning  af  Arbeidslennen  i  Forhold  til  almindelige 
Generatorovne  riste,  at  ved  den  rette  Fordeling  af  Arbeideme 
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blev  sparet  pr.  1000  Kgr.,  som  skolde  fyldes  i,  c.  73  Pfennige 
eller  56  Procent,  naar  der  sees  bort  fra  de  forheiede  Anlægs- 
omkostninger. Ovne  og  Betorter  have  hidtil  holdt  sig  i  bedste 
Stand.  Omkostningerne  ved  Nyanlæget  træde  dog  tilbage  i 
Sammenligning  med  Fordelene  ved  disse  Ovne,  som  ere  niindre 
Arbeidslen,  hurtigere  Betjening  af  Betorteme,  hvorved  der 
mider  Trækningen  af  Cokes  og  Paafyldning  af  Kul  udvikles 
mindre  Beg  og  Damp;  samtidigt  er  Tabet  af  Gas  og  Ovnens 
Åfkjeling  mindre,  Ovnen  præsterer  mere,  saa  at  man  kan 
neies  med  et  mindre  Antal,  Stigrerene  og  Tjæreforlaget  for- 
stoppes ikke,  Oraphiten  i  Betorteme  Ijemes  hurtigere  og  let- 
tere. Kullene  lægge  sig  regelmæssigt  i  Betorteme,  hvorved 
Kullene  afgasses  eens  og  Coksene  blive  eens  forkullede,  Ar- 
beideme  forulempes  og  anstrenges  mindre,  saa  at  man  ogsaa 
kan  anvende  mindre  kraftige  Arbeidere,  og  endeligt  er  man 
mere  uafhængig  af  Arbeideraes  gode  Villie.  (Chem,  Zdtung, 
19.  Novbr.  1892,  S.  318).  A.  T. 

Theori  for  Dannelsen  af  Petrolenm.     c.  Engler 

forsvarer  indgaaende  sin  tidligere  opstillede  Theori,  hvorefter 
Petroleum  er  opstaaet  af  animalske  Bester  (d.  T.,  1889,  S.  34 
og  1891,  S.  266). 

De  animalske  Stoffer  bestaae,  siger  han,  af  qvælstof heldigt 
Stof  og  Fedtstof.  De  qvælstof heldige  Stoffer  ere  lettest  de- 
Gomponible  og  naar  Fedtstof  i  længere  Tid  er  i  Berering  med 
Vand,  lider  det  aabenbart  en  Decomposition  i  Fedtsyre  og 
Olycerin,  saa  at  der  kun  bliver  den  uopleselige  Fedtsyre  til- 
bage. Man  kan  nu  let  forestille  sig,  at  Fedtet,  naar  det  fore- 
kommer blandet  med  Slam,  kan  samles  til  sterre  Masser  af 
Havstrønmingeme,  og  naar  saadanne  dækkes  af  Jordlag,  der 
ere  afeatte  af  Vandet,  vil  disses  Tryk,  maaskee  endda  uden 
Medvirkning  af  Vamnie  være  istand  til  at  omdanne  Fedtet  til 
Petroleum.  Dette  stettes  af  den  Iagttagelse,  at  Smereolie 
(Bapsolie),  naar  det  i  længere  Tid  har  været  underkastet  Axens 
stærke  Tryk,  kommer  til  at  indeholde  uforsæbelige  Producter; 
disse  ere  ganske  vist  ikke  undersegte,  men  de  ere  efter  al 
Bunelighed  til  Mineralolie  omdannet  Fedtsubstans. 

Man  har  gjort  den  Indvending,  at  det  er  mærkeligt,  at 
der  findes  kun  lidt  eller  slet  ingen  Qvælstof  i  Steenolien, 
uagtet  den  skal  være  dannet  af  qvælstofholdigt  Stof,    Engler 
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har  ogsaa  ved  sine  Forsag  med  Destillation  af  Fisk  onder 
Tryk  faaet  store  Mængder  qvælstofholdig  Substans  i  Form  af 
Pyridinbaser,  Picolin  o.  a.  Herimod  indvendes  ovenstaaende, 
at  den  qvælstofholdige  Substans  er  decomponeret  ferst  og  for- 
flygtiget i  Form  af  Gasarter.  Forovrigt  har  Hof  er  og  Andre 
i  den  nyere  Tid  godtgjort,  at  der  i  den  naturlige  Petroleumgas 
indeholdes  indtU  16—20  Proc.  Qvælstof,  hvad  de  ogsaa  tid* 
l^ere  havde  fundet  hos  Pechelbronn-Petroleumgassen.  Frem- 
deles har  Zoioziecki  i  den  AflfiEddssyre,  der  vindes  ved  For^ 
arbeidningen  af  Jordolien  fra  Boryslaw,  iaar  fundet  hydrerede 
Pyiidinderivater. 

En  anden  Indvending  er,  at  Jordolier  kunne  indeholde 
Silicium  oplast,  medens  den  kunstige  er  fri  derfor.  Saaledes 
findes  i  Asphalt  fra  Lobsann  indtil  \  Proc.  Silicium,  medens 
dette  Stof  ikke  findes  i  den  af  Tran  fremstillede  Olie.  Denne 
Indvending  har  ikke  stor  Betydning,  men  han  anferer  dog,  at 
man  ved  til  nævnte  af  Tnm  fremstillede  Olie  sætter  noget 
Fedtsubstans,  kan  man  fiaae  den  til  at  optage  noget  Silicium. 
Bngler  mener  ogsaa,  at  naar  Jordolie  indeholder  Silicium,  *  har 
den  indeholdt  Fedtsyrer  eller  Fedtstoffer. 

En  yderligere  Indvending  af  Boss^  at  der  ikke  i  Olie  af 
Tran  findes  Pftraffin,  er  imødegaaet,  da  det  fomyligt  er  lykkedes 
at  isolere  Paraffin  af  OUe,  fremstillet  af  Tran  under  Tryk. 

Engler  mener,  at  saaledes  de  fra  chemisk  Side  gjorte  Ind- 
vendinger ere  imed^aaede,  og  opfordrer  Geologerne,  der  have 
stallet  sig  gunstigt  overfor  hans  Theori.  til  at  fastslaae  de  ydre 
Betingelser  for  Omdannelsen  af  dyriske  Bester  til  Petroleum. 
(ZeOschr.  f.  angew.  Chemie,  1892,  S.  608  efter  Berichte 
oeterr.  Ges.  ehem.  Industrie,  1892,  S.  93.)  A.  T. 
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Berzelius  und  Liebig.  Ihre  Briefe  von  1831 — 1845 
u.  s.  V7.,  herausg^eben  von  Justus  Carriere,  (279  Sider). 
Mfbichen  1893. 

Som  en  værdifuld  Fortsættelse  af  den  for  nogle  Aar  siden 
ved  A  W.  Hofmawn  udgivne  Brewexling  mellem  Liebig  og 
Wohler    er    for    nyligt    udkommet    den    mellem   BerzditM 
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og  Liebig  ferte  Brevvexling,  der  i  mange  Henseender  har 
Krav  paa  betydelig  Interesse.  Det  Tidsrum,  hvori  denne  Brev- 
vexling fandt  Sted,  var  af  særlig  Betydning  for  Chemien  og 
Physiologien;  i  dets  Begyndelse  faldt  Liebigs  og  WOhlers 
Undersøgelser  over  Benzoesyrens  Badical  og  i  dets  Slutning 
Liebigs  »Chemie  angewandt  auf  Agricultur  und  Physiologiec 
og  hans  »Thierchemie«.  Brevvexlingen  begyndte  efterat  Liebig 
havde  truffet  Berzelius  ved  Naturforskermødet  i  Hamburg  i 
1830;  Berzelius  var  dengang  51  Aar,  Liebig  27  Aar;  begge 
havde  gjensidigt  gjort  et  overordenligt  guui^tigt  Indtryk  paa 
hinanden,  og  Berzelius  betegner  i  et  Brev  til  WOhler  Medet 
med  Liebig  som  det  meest  interessante  Resultat  af  hans  Op- 
hold i  Hamborg,  medens  ogsaa  Liebig  paa  sin  Side  er  bleven 
fuldstændigt  vundet  af  Berzelius  fordringsirie  og  elskværdige 
Personlighed.  Af  Brevene  faaer  man.  som  Udgiveren  rigtigt 
bemærker,  et  fuldstændigt  og  afsluttet  Billede  af  begge  de  to 
berømte  Ghemikeres  Pei-sonlighed,  Tankesæt  og  Virksomhed; 
den  giver  for  hiin  Tid  en  Biographi  fra  dere.^  egne  Hænder, 
der  er  mere  charakteristisk  og  tro,  end  den  kunde  gives  fra 
fremmed  Haand.  Men  netop  de  Egenskaber  hos  begge,  der 
bevirkede,  at  de  fra  Begyndelsen  af  beundrede  hinanden  saa- 
meget,  den  gjensidige  Aabenhed  og  Sandhedskjærlighed,  havde 
i  Forening  med  den  ældre  Mands  kolde  og  klare  Ko  paa  den 
ene  Side  og  med  den  Yngres  Livlighed,  Phantasi  og  Ivrighed 
paa  den  anden  Side  tilfølge,  at  der  i  Tidens  Løb,  efterat  der 
var  opstaaet  et  inderligt  Venskab  imellem  dem,  viste  sig  en 
Modsætning,  der  fra  Forskjellighed  i  videnskabelige  Anskuelser 
snart  farte  til  et  personligt  kjøligt  Forhold.  Dette  mærkes 
tydeligt  i  Brevene  og  man  er  Vidne  til,  hvorledes  begge  be- 
stræbe sig  for  at  forhindre,  at  Forskjelligheden  i  videnskabelige 
Anskuelser  skal  fore  til  noget  mindre  hjerteligt  Forhold,  men 
hvorledes  denne  Bestræbelse  dog  alligevel  strander. 

Den  udgivne  Brevvexling  mellem  Berzelius  og  Liebig  er 
suppleret  med  Breve  mellem  Liebig  og  WOhler,  der  omhandle 
den  førstes  Forhold  til  Berzelius,  ligesom  der  ogsaa  lindes 
nyttige  Literaturhenviisninger.  Bogens  Indledning,  fra  hvilken 
det  ovenstaaende  væsenligt  er  taget,  giver  nærmere  Oplysninger 
om,  hvorledes  Brevsamlingen  er  tilveiebragt.  O.  T.  C. 
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maschine.*  |  Lang:  Das  Ohni'sche  Gesetz  als  Grundgesetz  des  Elektro- 
magnetismus  (Forts.)*. 


\  Indholdet  er  meddeelt    Uddrag.  —  Tegnet  *  betyder:  med  Tegning. 
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idPj9,  Æ  37.    Lang:   Das  Ohm'sohe  Gesetz  als  Gnmdgefietz 

des  Elektromagnetisinas  (Furts.).^  |  TischendOrfer:  Der  Eickemeyer-Field 
Strassenbahnmotor  *  |  Die  elektriache  Beleuchtungscentrale  in  Tivoli 
bei  Rom.* 

X89Ji,  H.  36,    Lang:    Das  Ohm'sche  Gesetz  als  Gmndgesetz 

des  Elektromagnetismas  (Forts.).^  |  Steinnietz:  Die  Wirkung  von  Wechsel- 
strOmen  auf  das  menschliche  KOrper.  |  Baner:  Ueber  die  Verwendung 
von  BleirOhren  als  Erdleitongen  von  Blitzableitem. 

—  —  189J9y  R.  39,  Steinmetz:  Das  Gesetz  der  magnetischen 
Hysteresis  nnd  yerwandte  Phånomene  des  magnetischen  Ereislanfs.*  | 
Lang:  Das  Ohm'sche  Gesetz  als  Grundgesetz  des  Elektromagnetismns 
(Schlnss).  I  Baner:  Strassenbahnbetrieb  mit  Akknmidatoren  in  Birming- 
ham.* I  Vogel:  Statistisches  ans  der  Elektrotechnik.  |  Wilkens:  Neaere 
technische  Apparate.* 

—  —  1892 f  H,  40,  Steinmetz:  Das  Gesetz  der  magnetischen 
Hysteresis  nnd  verwandte  Ph&nomene  des  magnetischen  Kreislanfs 
(Forts.).*  I  Hiecke:  Verfahren  znr  Anfsnchnng  einer  Erdableitnngsstelle 
in  Parallelschaltnngsnetzen.*  |  Swinbnme:  Die  An^ben  der  kommer- 
ciellen Elektrolyse. 

189J9,  H.  41.  Neesen:  Bemerkenswerthe  Blitzschlfige.*  |  Stein- 
metz: Das  Gesetz  der  magnetischen  Hysteresis  nnd  verwandte  Phftno- 
mene  des  magnetischen  Kreisslaufs  (Forts.).*  |  Steinmetz:  Der  Energie 
verlnst  durch  Hysteresis  im  Anker  von  Dynamomaschinen.  |  Thompson, 
Knight  u.  Bacon:  Ueber  magnetische  Permeabilitåt  von  besonderen 
Eisensorten  f&r  elektrotechnische  Zwecke.*  |  Kennedy:  Vertheilnng  elek- 
trischer  Energie  durch  MehrphasenstrOme.*  |  Der  Zellentrennschalter  der 
Firma  Gebr.  Naglo.* 

—  —  J89J^f  B,  42.  Steinmetz:  Das  Gesetz  der  magnetischen 
Hysteresis  nnd  verwandte  Phånomene  des  magnetischen  Kreisslanfs 
(Forts.).*  I  SchrOder:  Berechnnng  von  Akkumulatoren  flir  Elektricitåts- 
werke.*  |  Steinmetz:  Findet  eine  Phasenverschiebung  im  Wechselstrom- 
lichtbogen  statt?*  |  Sumpner:  Eine  Methode  zur  PrUfung  des  Wirknngs- 
grades  von  Transformatoren.*  |  Averdieck:  Polarisirter  Wecker  fKr  Ruhe- 
strombetrieb.* 

1892^   E,  43.     Steinmetz:     Das   Gesetz    der  magnetischen 

Hysteresis  nnd    verwandte   Phinomene    des    magnetischen   Kreisslanfs 
(Forts.).*  I  Du  Bois:   Eine  magnetische  Wage  und  deren  Gebranch.*  i 
Seubel:   Ueber  den  Anschluss  des  Mittelleiters  an  Erde  bei  Dreileiter 
systemen.  |  Kramer:  Berechnnng  der  maximalen  Fahigeschwindigkeit  anf 
elektrische  Eisenbahnen. 

—  —  1892 ,  H.  44.  Steinmetz:  Das  Cresetz  der  magnetischen 
Hysteresis  und  verwandte  Phånomene  des  magnetischen  Kreisslanfs 
(Forts.).*  I  Behrend:  Zur  Rfickwirkung  der  Armatur  auf  die  Feldstårke 
in  Dynamomaschinen. 

1892,    B.   45.     Steinmetz:    Das    Gesetz   der  magnetischen 

Hysteresis  und  verwandte  Phånomene  des  magnetischen  Kreisslaufs 
(Schlnss).*  I  Behrend:   Zur  Dynamomaschinenberechnung.  |  Behn-Eschen- 
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hurg:  Ueber  die  Spannnngen  in  Femntikabeln.  |  Kolben:  Linienkon- 
■tniktion  Ar  elektrische  Stra88enl>ahnen  mit  ein&cher  oberirdischer 
Stroinznleitiuig.* 

189Ji^   H.  46,    Heinke:   Ueber  eine  Bedehang  nrischen  der 

dynamischen  Grandgleichang  and  dem  Ohm'schen  Gesett.  |  Hopkinson: 
UntersQchang  zweier  Westmgfaoase-Truuformatoren  von  650G  Volt 
Leistimg.* 

189J8,   H.  47.    Baelfl:  Beobachtangen  an  Broncedr&hten  im 

Tdegraphenbetrieb  *  |  Ueber  die  Eigebnisse  der  Versache  betreffend  den 
EinfluBB  der  Anlage  der  Berliner  Elektricitåtswerke  aof  die  Femsprecb- 
leitnngen.*  |  Ueber  die  Ge&hren  and  schadlichen  Einwirkangen  bUnker 
Starkstromleitnngen. 

189i,  H,  48.     Teege:  Ueber  die  Beachrånkang  der  Fanken- 

Mldang  bei  der  Kommatation  Ton  WechselstrOmen.*  |  Hopkinson:  ICag- 
netische  Trfigheit.*  |  Ayrton  a.  Sampner:  Wirkongsgrad  yon  Transforma- 
toren bei  Terschiedenen  Wechselzahlen.*  |  Baach:  Die  Rftckwii^ang  des 
Ankerstroms  aaf  die  Feldflt&rke  einer  Djnamomaschine  * 

189J9^  E.  49.    Bebn-Eschenborg:  Ueber  den  SpannangeabfUl 

in  WechselBtronunaechinen  ond  Transformatoren.  |  Teege:  Ueber  die  Be- 
schrftnkong  der  Fankenbildang  bei  der  Kommatation  von  WechselstrOmen 
(Schloss).  I  Elektricitfttszfihler  von  Caii  Baab.*  |  Weyde :  Das  specifische 
Gewicht  des  elektrolytisch  »formirten>  Bleisaperoiydes  ia  Akkamala- 
toren.  |  Hartmann:  Ueber  Anwendangen  elektrischer  Kraftftbertragong.* 

189Jif   H.  50,     Feldmann:   Ueber  Licbtstårice  and  Energie- 

verbimach  modemer  Glflhlampen.*  |  Hartmann:  Ueber  Anwendangen  elek- 
trischer Kraftabertragaag  (Forts.).*  I  Eyershed  a.  Yignoles:  Die  Messnng 
Yon  Hysteresis-  and  WirbelstromTorlasten  in  Transformatoren.*  |  Telephon- 
kabel  der  Firma  Felten  &  GaiUaame.* 

Dingler'B  Polyt.  Journal,  Bd.  S85,  H.  10;  S.  8epU>.  1892. 
Mix  ond  Gtenest's  Dosenamschalter  fdr  Telephonanlagen.*  |  Beitrftge  zar 
Kenntniss  des  Degras,  t.  Rahsam.  |  SpiritMfabrikatUm  \JSL,  Fortsg.): 
Verwendang  dei*  Reinhefe,  y.  Delbrftck;  Reinzacht;  der  Milcbsåarepilz  ist 
kein  Hefefeind.  IV.  Destillation  nnd  Rectification :  Uges'  Apparat  zar  toU- 
kommeneren  Abscheidang  des  FaselOls.  V.  Schlåmpe:  Verfbtterang  Ton 
Slkssnudsche  (sogen.  Konstschlåmpe)  aas  Mais.  VI.  Apparater  Bewegliche 
Vinkel-KUhlschlangen.  VU.  Anidyse:  Schnelle  and  einfacheBestimmang 
Ton  Stftrke  in  Kartoffelen  and  Handelsst&rke,  ▼.  Baadry :  Bestimmang  des 
ForAirols,  der  Pentaglakosen  and  Pentosane,  v.  Tollens  a.  A.;  Unter- 
sachong  yon  Spiritaosen,  y.  £.  Mobler. 

Bd.  286,    H.  11;   9.  Septb.  1892.    Die  elektrischt^n  Eisen- 

bahneinrichtangen  aaf  der  Frankfarter  Aasstellang.*  (Forts.)  OranYille's 
elektrisches  Log.*  William 's  elektrische  Packetbefbrderang.*  |  SpiriiUB' 
fabrikation :  VIU.  Allgemeines  and  Theoretisches.  |  Lacaze  and  Fargoa's 
elektromagnetischer  Regalator.  Laren's  elektromagnetischer  Gras-Control- 
apparat 

Bd.  286,  H.  12;  16.  Septb.  1892.    Die  elektrischen  Eisen- 

babneinrichtangen  a.  s.  w.    (Forts.).*     Hazeltine's  Verbesserangen  an 
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elektrischen  Bogenlampen.*  |  Gay  und  Hamroond's  Bogenlampe  fOr 
WechselstrOme.*  Elektrisere  KliDgel  f&r  Minen.*  Carty's  Brflcken- 
schaltung  ftir  Wecker  in  Telephonlinien  *  Tragbares  Horizontalgalvano- 
meter  der  Firma  Reiuiger,  Gebbert  und  Schall.*  Siemens  und  Halske's 
elektr.  Stossbohrmaschine  fiir  Bergwerke.*  |  Fortschritte  der  Photographi 
und  der  photomechanischen  Druckverfahren.*  |  Neue  Methoden  und  Appa- 
rate  fiir  chemisch-technische  Untersuchungen.*  |  Bardou's  elektr.  Bogen- 
lampen.    Boltons  elektr.  Krahne.     Elektrolytische  Fållung  des  Eisens. 

^ Bd.  285,  H.  13  \    23.  Septb.  1892,     Die  elektrischen  Eisen- 

bahneinrichtungen  etc.  (Schluss).*  Siemens  und  Halske's  Schachtsignal- 
apparat.*  |  Ueber  die  Fortschritte  der  Photographi  u.  s.  w.  Forts.. 
Tweedy:  Verbesserte  Elektroden  fiir  Bogenlampen.  Elektromotorische 
Kraft;  des  Clark'schen  Nomialelementes.  Heisler's  Kurzschlussvorrichtung 
an  elektrischen  Gluihlampen.  Siemens  und  Halskes  und  C.  Davidsons 
Stromleiter  mit  Luftisolirung. 

Bd.  286,  H.  1:    30.  Septb.  1892.    Neuerungen  an  Dynamo- 

maschinen  und  Zubehor.*  i  Cochenillecarmin.  |  Neue  Methoden  und  Appa- 
rate  flir  chemisch-technische  Untersuch ungen :  Anwendung  von  Cadmium 
(statt  Silber)  beim  Probiren  von  Goldbarren.  Einfluss  der  Temperatur 
auf  die  Empfindlichkeitsgrenze  der  Jod«tarkereaction.  Unverånderliche 
hydrotimetrische  NormallOsung.  Bestimmung  des  Kaliums  als  Pérchlorat. 
Bitartratanalyse  far  Weinhefe.  Hautfilter  zur  Gerbstoflfbestimmung  in 
Gerbmaterialien.  |  Gradirwerke  (fiir  Einspritanvasser)  ohne  Ventilator.  | 
Blauschwarze  Schutziiberztige  von  Blei-  und  Mangansuperoxyd  auf  Metall- 
gegenst&nde.  |  Strassenpfiaster  aus  Kork.  |  Bingsames  >Gla8<.  |  Heller 
Manganboratiimis. 

Bd.  286,    H.  2;   7.  October  1892.    Elektrischer  Drehkrahn 

der  AUg.  Elektricitåts  Gesellschaft.*  Eisenbahn-Distanzsignal  mit  Lårm- 
glpcke  und  Controlklingel.  |  Neuer  Oefen  fftr  keramische  Zwecke.*  |  Le 
Chatelier:  Optische  Messung  hoher  Temperaturen.*  |  Hammond's  Isolator 
fur  elektrische  Leitungen.  Schuckerts  gefahrlose  Stromleitung  fQr  elek- 
trische  Bahnen.  Blitzableiter  mit  Luftverdtinnung  fUr  elektrische 
Starkstromleitiwgen.  |  Chemische  Zerlegbarkeit  der  Schwefels  durch 
Elektrolyse. 

Bd.  286,  H.  3;  14.  October  1892.    Neuerungen  an  Dynamo- 

maschinen  (Forts.).*  Le  Chatelier:  Optische  Messung  hoher  Tempera- 
turen (Schluss).  I  Fortschritte  der  Photographie  etc.  (Forts.).  |  Dynamo- 
elektrischer  Minenzunder,  v.  Manet.  W.  Thomson's  Verbesserung  des 
Goldblattelektroskopes.  Blitzableiter  von  Edison  und  von  Truax  und 
Vaél.  Siemens  und  Halskes  Verbesserung  an  Elektricitåtsmessem. 
Asphaltlak.  |  Lothmetalle.  |  Zur  Kenntniss  des  Sumachs. 
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2    BIND.  189S.  2.  ilEFTE 

Indhold. 

Originaimeddiilelsert  Oversigtei'  o.  desl.  K.  Prytz:  Øvelserne  i 
det  physiske  Laboratorium  paa  den  polytechniske  Læreanstalt,  S.  38. 

Uddrag,  Physik  oj?  Chemi.  Solens  Corona,  S.  38.  Den  che- 
iniske  Sammensætning  af  Gledelegemet  i  de  Auer'ske  Lamper,  S.  4!^. 
Dannelsesmaaden  for  Alkalicarbonater  i  Naturen,  S.  43.  Indvirkning  af 
Kul  paa  Saltopløsninger  af  sjeldne  Jordarter,  S.  45,  Anvendelsen  af 
Natriumoverilte  til  Analyse,  S.  46.  Om  Manganets  Flygtighed  ved  hoie 
Temperaturer,  S.  47.  Directe  Overføring  af  Aminer  til  Diazoimider  ved 
Hjælp  af  Qvælstofbrintesyre,  S.  48.  Forekomst  af  Coniferin  i  forskjellige 
Planter,  S.  48.  Undersøgelser  over  nogle  Insekters  Ft  rve,  S.  48.  Labora- 
toriums-Redskaber af  Alumininm,  S.  49.  Aluminiums  Holdbarhed  overfor 
Vand,  S.  50.  —  Tech  nik  Technisk  Fremstilling  af  Natriumoverilte, 
S.  51.  Forbedringer  i  Eddikefabrikationen,  S  61.  Om  Carboniseringen 
af  Faareuld  med  Ghloraluminium  og  Chlormagnium,  S.  53.  Speoial-Glas- 
sorter,  S.  55.  Nogle  mærkelige  Exempler  paa  Selvantændelse  og  derved 
foranlediget  Brand,  S.  56.  Sukkerindustrien  i  de  franske  Colonier,  S.  58. 
Vanadinboldige  Bruunkul,  S.  58.  Om  Dannelsen  af  kulsuurt  Natron  i 
Natrondalen  (^Wady  Atrun)  i  Ægypten,  8.  59. 

LUeraiur.    Tidsskrifter,  S.  61. 

Opgaver  i  Physik  og  Chemi  v*id  den  polytechniske  Læreanstalts 
Easaatiner  i  Januar  1892,  S.  63.  —  Det  Kongelige  Danske  Viden* 
skabernes  Selskabs  chemiske  Priisopgave  for  1893,  S.  64. 


Øvelserne  i  det  pbyeieke  Laboratorium  paa  den  poly- 
techniske L«reanstalt. 

Af  K.  FrytB. 

Øvelserae  i  Udførelse  af  practiske  physiske  Arbeider  paa 
den  herværende  polytechniske  Læreanstalt  foretages  i  to  Kursus, 
det  almindelige  og  det  specielle.  Det  almindelige  Kursus,  der 
er  obligatorisk  for  alle  studerende,    tjener  som  Stotte  for  det 
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theoretiske  Studium  (^  ijjeDuemgaaes  af  den  studerende  sæd- 
vanligt i  det  sidst«  eller  næRtsidste  Halvaar,  ler  han  gaaer  op 
til  1ste  Deel  af  Examen.  Det  omfatter  14  Maaleopgaver  fra  de 
forskjellige  Dele  af  Physiken;  det  gjennemgaaes  i  2  ugeolige 
Timer  i  et  Ualvaar.  Det  physiske  Laboratorium  findes  i  tre 
lyse  Kjælderlocaler  med  et  samlet  GiilTareal  af  c.  300  Qvadrat-Alen. 
Hvert  Årbeide  har  sit  særskilte  Bord,  i  og  paa  hvilket  saavidt 
muligt  alt  Tilbeher  til  Arbeidet  er  samlet,  saa  at  Sammenstil- 
lingen af  Apparaterne  kan  gaae  hurtigt  for  sig;  der  er  ud- 
arbeidet  en  autographeret  Veiledning,  ved  hvilken  den  stude- 
rende uden  synderlig  Tilhjælp  kan  tage  fat  paa  Arbeidet.  Der 
indeves  for  Tiden  felgende  Arbeider: 

KtUhetotnetemuuUinger.  Kathetometrets  Aie  stiltes  lodret 
ved  m^lp  af  Stilleskruer  og  Kikkertlibellen.  I  et  U-formet  Olas- 
rer  er  der  forneden  Qvikselv;  i  den  eneOren  er  der  en  9^  Cm. 
hei  og  i  den  anden  en  69  Cm.  hei  Vandseile  over  Qvikselvet.  De 
4  Vædskeoverftaders  Heideforskjelle  maales,  og  heraf  beregnes 
Qvikselvets  Vægtfylde.  —  Barometerstanden  aflæses  ved  Katheto- 
metret  paa  et  Hævertbarometei'.  —  Noniua  giver  Tyvendedele  af 
1  Mm. 

Bum-  og  Vægtfyldemaaling.  En  Messingcylinders  Dimen- 
sioner udmaales,  og  dens  Vægttab  i  Vand  findes.  De  to  heraf 
fremgaaende  Værdier  for  Rumfanget  sammenlignee.  —  Vægtfylden 
af  et  Stykke  Qlas  og  af  en  Vædske  (Viinaand)  findes  ved  I^kno- 
meter.  —  Der  veies  med  Centigrams  Nøtagtighed. 

Varmefylde.  Der  benyttes  et  indvendigt  og  iidvend^ 
platineret    Blandingscalorimeter.     Efterat  Vandværdien    er   be- 


ir 


stemt,  maales  Cjvikselvets  Varmefylde.  Som  Varme^parat  be- 
nyttes den  i  hosataaeude  figur  viste  Kjedel  af  Kobber. 
Fra  denuea    fastloddede  Laag   gaaer   der  en  Cylinder  næsten 
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ned  til  Bunden.  Heri  nedsættes  et  kort  og  vidt  Reagens- 
glas, hvori  det  afveiede  Qvikselv  beldes;  i  en  Prop,  som  lukker 
Glasset,  sidder  et  Thermometer;  i  en  Tubus  i  Laaget  sidder 
et  til  Siden  beiet  Glasror  til  Udgang  for  Dampen  fra  det  i 
Kjedlen  kogende  Vand.  £t  Haandtag,  som  ikke  er  viist  i 
Figuren,  gaaer  ud  fra  Papirets  Plan.  Naar  Qviksølvet  er  op- 
varmet, heldes  det  umiddelbart  ned  i  Calorimetret,  derved  at  man 
helder  hele  Kjedlen;  Reret  rsBaining  bindrer,  at  ogsaa  Vandet 
leber  ud.  Derefter  bestemmes  Viinaands  Varmefylde,  derved  at 
y\iks«lvet  paany  opvarmes,  og  Vandet  i  Calorimetret  erstattes 
af  VUnaand.  Her  udfares  ingen  Correctioner  for  Udstraalingen, 
da  Forsøget  gaaer  hurtigt  for  sig  Dog  afkjeles  Calorimeter- 
vædsken  et  Par  Grader  under  Luftens  Temperatur  forud  for 
Forseget. 

Varmens  Årheidsceqvivalent  bestenmoies  ved  et  Caloii- 
meter,  der  ligesom  Joules  har  Skovle  udgaaende  fra  Siderne 
og  en  Axe,  forsynet  med  Skovle.  Men  her  roterer  Calori- 
metret, medens  Axen  ved  en  fra  den  udgaaende  Arm  er  ind- 
skrænket til  at  bevæge  sig  mellem  to  tæt  ved  hinanden  sid- 
dende Stoppere.  Dreies  Calorimetret,  tager  det  Axen  med  og 
trykker  Armen  mod  een  af  Stopperne.  1  Armen  virker  der, 
gjennem  en  over  en  Tridse  gaaende  Snor,  en  constant  Mod- 
vsegt.  Man  afpasser  Omdreiniugshastigheden  saaledes,  at  Armen 
spiller  saa  frit  som  muligt  mellem  de  to  Stoppere.  Under 
Forseget  maales  Antallet  N  af  Omdreininger,  som  Calorimetret 
har  gjort,  og  Temperaturstigningen  t.  Af  N,  af  den  ovenfor 
nævnte  Modvægt  og  af  Annens  Længde  beregnes  Arbeidet, 
som  er  udfort;  af  t  og  af  den  opgivne  Vandværdi  findes  den 
dermed  æqvivalente  Varmemængde.  Der  corrigeres  for  Varme- 
udstraalingen  ved  særskilte  Maalinger  fer  og  efter  Forseget. 
Apparatet,  der  er  construeret  af  Prof.  Clirisftansen,  findes  be- 
skTevet  i  Wiedem.  Ann.  Bd.  48,  S.  374,  1893.  Naar  For- 
seget gjores  omhyggeligt,  og  Hensyn  tages  til  Udstraalingen, 
faaes  Værdier  mellem  420  og  430  for  Varmeæqvivalentet. 

Metallers  Udvidelse  ved  Varme  maales  ved  Speilaflæsning 
(Voigts  Methode;  Wiedem.  Ann.  Bd.  43,  S.  831,  1891).  En 
9,98  Cm.  lang  lodret  Metalstang  stettes  fast  forneden.  For- 
oven trykkes  den  mod  en  meget  kort  (6,36  Mm.)  vandret  Vægt- 
stang;   denne    hai*   en  lodret  Arm,   der  bærer  et  lodret  Speil. 

Sj-  M.  fra  dette  er  opstillet  en  Kikkert  med  en  lodret  Maale- 
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stok,  hvis  Speilbillede  iagttages.  Hele  Stativet,  med  Metal- 
stangen og  Vægtstangen,  er  omgivet  af  en  dobbelt vægget  Kasse 
af  Jernblik,  over  hvis  Laag  kun  Speilet  viser  sig.  Fer  Kassen 
opvarmes,  indstilles  Kikkerten  paa  en  Delestreg,  der  noteres. 
Derefter  opvarmes  ved  et  Glasblus  under  Kassen;  ved  et 
Theimometer,  der  gaaer  ned  gjennem  dennes  Laag,  aflæses 
Temperaturen.  Speilet  dreies  en  lille  Vinkel  paa  Qnmd  af 
Metalstangens  og  Messingstativets  forskjellige  Udvidelse,  og 
Vinklen  findes  ved  Speilbilledets  Flytning  i  Kikkerten. 

Varméledningseimen  for  atmosphærisk  Luft  og  Brint  sam- 
menlignes ved  Christmnsens  Methode  (d.  T.  1881,  S.  171). 
Apparatet  bestaaer  af  tre  centimetertykke  Kobberskiver,  der 
ligge  den  ene  over  den  anden,  to  og  to  adskilte  ved  smaa 
Stykker  af  tyndt  Glas.  Den  øverste  opvarmes  ved  Damp,  den 
nederste  afkjeles  ved  en  Strom  af  koldt  Vand,  saa  at  der  ledes 
Varme  fraoven  nedad  gjennem  de  to  Luftlag  mellem  Kobber- 
skiverne. I  et  Hul  i  hver  Kobberskive  sidder  et  Thermometer; 
naar  Varmegraden  er  bleven  stationær,  aflæses  alle  tre  Thermo- 
metre.  Derpaa  sendes  der  en  langsom  Strem  af  Brint  ind  i 
et  af  de  to  Mellemrum  gjennem  en  Kanal,  der  er  boret  i  een 
af  Skiverne  fra  Randen  ind  mod  Midten,  hvor  Kanalen  ud- 
munder i  Mellemrummet.  Herved  uddrives  Luften  af  dette 
Mellemrum,  saa  at  Varmeledningen  nu  finder  Sted  gjennem  et 
Brintlag.  Dette  forandrer  i  meget  betydelig  Grad  Skivernes 
Temperatur;  naar  disse  atter  ere  blevne  stationære,  iagttages 
Thermometrene  paany.  Til  dette  Arbeide  er  knyttet  Sphæro- 
metermaalinger,  som  foretages  i  den  Tid,  der  gaaer,  medens  Tem- 
peraturerne blive  stationære. 

Lysmaaling,  Paa  et  langt  smalt  Bord  i  et  Rum,  der 
kan  gjøres  mørkt,  er  der  midt  paa  Bordpladen  i  dennes  hele 
Længde  ført  en  Mahognitræes-Lineal.  Paa  denne  kunne  Træ- 
klodser med  Udskæringer  til  Linealen  forskydes.  En  af  disse 
Klodser  bærer  et  JoUys  ParaflSnphotometer;  dette  bestaaer  af 
to  Paraffinplader,  der  ere  lagte  sammen,  adskilte  ved  et  Stan- 
niolblad og  stillede  lodret  paa  Straaleretningen.  En  anden  Klods 
bærer  en  Lysestage  til  et  Normallys ;  en  tredie  en  Plade  til  An- 
bringelse af  den  undereøgte  Lysgiver.  Foruden  Sammenligning 
af  Lysgivere  foretages  der  Maalinge/  af  Lysarbsorptionen  i  røg- 
farvede Glas.  Endelig  sammenlignes  Lysstyrken  af  et  Speil- 
billede af  en  Flamme  med  dennes  egen  Lysstyrke. 

Brydfiingsforholdet  for  Natrium-  og  Lithiumlys  i  et  Glas- 
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prisme  maales  ved  et  mindre  Spectrometer,  hvis  Delekreds  er 
deelt  i  halve  Grader.  Ved  Nonius  aflæses  hele  Minutter.  Ferst 
maales  Prisnaets  brydende  Vinkel  ved  Speiling,  hvorefter  Pris- 
met bringes  i  Hovedstilling  forst  paa  den  ene,  saa  paa  den 
anden  Side  af  Nulstillingen.  I  begge  Tilfælde  aflæses  Kikker- 
tens Stilling;  Hovedafvigelsen  findes  som  den  halve  Vinkel- 
afstand mellem  de  to  Stillinger. 

Ohms  Lov  preves  for  2  Daniells  Elementers  Vedkommende, 
idet  der  i  Kredslebet  indskydes  ferst  1,  derpaa  2  Elementer 
samt  forskjellige  bekjendte  Modstande  og  en  Tangensboussole. 
Dennes  Magnet  hænger  i  et  Silkespind  og  har  Aluminium- 
vinger til  Dæmpning  af  Svingningerne  ved  Lufbmodstanden.  De 
2  Elementer  indskydes  ferst  parallelt,  derpaa  i  Kække.  Af  de 
forakjellige  Maalinger  paa  Boussolen  og  af  de  bekjendte  Mod- 
stande faaes  flere,  hinanden  controllerende  Bestemmelser  af 
den  indre  Modstand  i  Elementerne. 

Madling  af  Ledningsmodstand  ved  DifferentialmtdtipU' 
cator.  Der  maales  Modstandene  i  to  Traade,  hver  paa  om- 
trent 170  Ohm.  Dernæst  forbindes  Traadeue  ferst  i  Bække 
og  saa  parallelt,  og  Modstandene  maales.  De  deraf  fremgaaende 
Værdier  sammenlignes  med  de  af  de  ferste  Maalinger  be- 
regnede. 

Modstandsma4Hifig  ved  Wheatstanes  Bro.  Maaletraaden 
er  en  paa  en  isolerende  Valse  opviklet  Nysolvtraad,  mod  hvil- 
ken en  Messingrulle,  der  kan  glide  henad  en  inddeelt  Metal- 
stang, trykker.  Strømmen  ledes  fra  Rullen  over  i  Nyselv- 
traaden,  og  afledes  fra  denne  ved  to  Fjedre,  som  glide  mod 
Messingringe,  der  omslutte  Valsens  to  Ender,  og  hvortil  Nyselvs- 
traadens  Ender  ere  fæstede.  Traadens  elektriske  Midtpunct 
opseges,  og  Modstanden  i  en  paa  et  Glasrer  opviklet  tynd 
Kobbertraad  maales.  Traaden  ligger  i  Vaselinolie,  hvis  Tempe- 
ratur iagttages.  Dernæst  opvarmes  Traaden  i  Olien,  og  Mod- 
stand og  Temperatur  maales  paany.  Heraf  beregnes  Mod- 
standsforegelsen  ved  Opvarmning. 

Et  Themwelements  elektromotoriske  Kraft  maales  ved 
forslgellige  Temperaturforskjelle.  Elementet  er  dannet  af  Ny- 
selvtraad  og  Kobbertraad.  Det  ene  Lodningssted  dyppes  ned  i 
koldt  Vand,  det  andet  i  et  Prøveglas  med  Vaselinolie.  Prøve- 
glasset staaer  ned  i  et  Vandbad,  der  opvarmes  ved  et  Gasblus 
(^  er  forsynet  med  en  Thermoregulator.  Elektromotorisk 
Kiaft  maales  efter  Du  Bois  Beymonds  Methode,  idet  der  som 
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Normalelement  bruges  et  Daniells-Element,  i  hvis  Kredslob  er 
indskudt  en  Modstand  paa  142  Ohm  samt  en  Maaletraad  af 
Platin;  denne  er  tillige  indskudt  i  Thermoelementets  Kredslob, 
som  desuden  indeholder  en  Multiplicator  med  lille  Modstand. 

En  élektrisJc  Motors  Arbeidskraft  maales  ved  et  Bremse- 
dynamometer,  Rotationstæller  og  Secunduhr.  Samtidigt  maales 
ved  et  Siemens  Elektrodynamometer  Strommens  Styrke  i  Am- 
pere; Potentialforskj ellen  ved  Motorens  Polklemmer  maales  ved 
et  Voltmeter  (Siemens  Torsionsgalvanometer  med  stor  Mod- 
stand). Af  de  to  sidste  Sterrelser  beregnes  det  af  Stremmen 
i  Secundet  til  Motoren  afgivne  elektriske  Arbeide,  og  dette 
sammenlignes  med  Bremsearbeidet.  Heraf  findes  Motorens 
Nyttevirkning.  Motoren  er  en  ældre  Grammes  Dynamo.  Som 
Strømkilde  bruges  24  Accumulatorer. 

Varmeudviklingen  i  en  Olødelampe.  I  et  Calorimeter, 
der  rummer  omtrent  1  Liter,  er  der  nedsænket  en  Gledelampe, 
Calorimetret  fyldes  med  Vand  eller  Sprit.  Fra  24  Accumula- 
torer sendes  Strøm  gjennem  en  Nysolvtraad  af  bekjendt  Mod- 
stand (omtrent  7  Ohm)  og  gjennem  Lampen.  Potential- 
forskjellene  ved  Endepuncterne  af  Nysalvtraaden  og  ved  Lam- 
pens Tilledningstraade  maales  ved  Voltmeter.  Efterat  Calori- 
metrets  Begyndelsestemperatur  er  aflæst,  sluttes  Stremmen, 
og  Visernes  Stand  paa  et  Sekunduhr  iagttages.  Under  Om- 
røring i  Calorimetret  følges  Temperaturstigningen,  og  de 
ovennævnte  Voltmetenuaalinger  foretages.  Naar  der  er  naaet 
en  Temperaturstigning  paa  omtrent  4*^,  afbrydes  Strømmen. 
Uhret  iagttages,  og  man  følger  Thermometret,  indtil  Maxiraum 
af  Temperatur  er  naaet.  Af  Temperaturstigning  og  Vandværdi 
findes  den  udviklede  Varmemængde;  af  Nysølvti-aadens  Poten- 
tialforskj el  findes  Strømstyrken;  af  denne  i  Forbindelse  med 
Lampens  Potentialforskj  el  og  Strømmens  Varighed  findes  endeligt 
det  i  Lampen  udførte  elektriske  Arbeide,  der  skal  vise  sig 
æqvivalent  med  den  udviklede  Varmemængde. 

(Fortsættes.) 


Solens  Corona.  De  la  Baume  Ftwinel  har  i  Frank- 
rigs astronomiske  Selskab  holdt  et  Foredrag  om  Solfonnorkelsen 
'den  16dé  April  il  A.,  i  hvilket  han  gav  en  Fremstilling  af 
vor  Viden  om  Solens  Corona  og  af  de  Iagttagelser,  der  under 
den  kommende  Formørkelse  bør  gjøres  for  at  faae  denne  mærke- 
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tige  Dannelse  bedre  undersegt.  Pluvinel  havde  iagttaget  For- 
merkelsen 32de  December  1889  i  Fransk  Guyana,  og  1887 
var  ban  i  Busland  i  et  lignende  Ærinde,  men  Yeiret  bindrede 
Observationerne.  Han  agtede  at  see  den  kommende  Formerkelse 
paa  Afrikas  Vestkyst  syd  for  Dekar,  paa  samme  Sted  hvor  en 
Expedition,  sendt  af  »Bureau  des  Longitudes«,  skal  iagttage. 
Formerkelsen  varer  her  4  Minutter  og  13  Secunder,  og  man 
mener  at  være  sikker  paa  klart  Veir. 

Naar  Blaaneskiven  dækker  Solen,  kunne  vi  see  dennes 
nærmeste  Omgivelser,  der  ellers  blive  borte  i  Åtmosphærens 
stærke  Lys.  I  Berering  med  Solen  sees  et  Lag.  Chromo- 
sphcsren,  i  hvilket  rosenfarvede  Flammer,  Protuberanserne,  vise 
sig.  og  derefter  kommer  en  mere  eller  mindre  udstrakt  Glorie, 
Caranaen.  Men  siden  den  berømte  Formerkelse  i  1868  ere 
vi  ved  Janssens  og  Lockyers  Opdagelser  istand  til  at  see 
Protuberanseme,  ogsaa,  naar  Solen  ikke  er  formorket,  og  felgeligt 
er  nu  under  en  total  Formerkelse  Astronomernes  hele  Opmærk- 
somhed henvendt  paa  Coronaen.  Af  denne  er  det  kun  ved 
Photographiens  Hjælp  muligt  at  faae  et  godt  Billede.  Selv  de 
dygtigste  Tegnere  have  ikke  kunnet  give  overeensstemmende 
Billeder  af  Oriontaagen,  der  dog  kan  studeres  i  Ko  og  Mag, 
og  endnu  mindre  vil  Nogen  i  faa  Minutter  kunne  give  et  til- 
fredsstillende Billede  af  en  saa  compliceret  Taagemasse  uden 
skarpe  Omrids  som  Coronaen.  Men  ogsaa  Photographien  meder 
Vanskeligheder.  Ooronaens  Glands  vexler  saameget  fra  den 
ene  Formerkelse  til  den  anden,  at  man  ikke  paa  Forhaand 
kan  vide,  hvor  længe  man  skal  exponere  den  photographiske 
Plade  for  at  faae  det  bedste  Resultat  Desuden  ere  de  for- 
skjellige  Partier  ulige  klare,  saa  at  man,  om  den  meUemste 
Deel  bliver  godt  gengivet,  vil  tiaae  Pladen  for  stærkt  paavirket 
af  de  inderste  Dele,  medens  de  yderste  ikke  komme  med.  Det 
er  derfor  nødvendigt  at  tage  flere  forskjellige  Photographier. 
Janssen  har  faaet  Coronaen  photogr^heret  indtil  30—40  Mi- 
ontter  fra  Solranden,  men  paa  et  saadant  Photographi  manglede 
de  indre  Dele  heelt.  At  naae  længere  ud  ved  Hjælp  af  en 
længere  Expositionstid,  ter  man  ikke  vente;  thi  er  den  photo- 
graphiske Virkning  for  stærk,  vil  man  ikke  længere  paa  Pladen 
konne  see  Modsætningen  mellem  Coronaens  yderste  Partier  og 
den  mere  eller  mindre  oplyste  Himmel. 

Af  Photograpbieme  vil  man  ferst  og  fremmest  sege  Op- 
lysning om,  hvorvidt  Coronaen  i  April  1893,  i  en  Periode  med 
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stærk  Solvirksomhed  og  til  et  Tidspunct,  da  Solens  Sydpol  er 
synlig,  ligner  Coronaen  fra  1883,  der  saaes  under  de  samme 
Vilkaar.  Man  har  allerede  bemærket  den  store  Liighed  mellem 
Coronaens  Former  i  1889  og  1878,  Åar  med  Minimum  af  Sol- 
pletter,  og  hvis  det  skulde  vise  sig,  at  Coronaen  har  samme 
Udseende,  naar  den  sees  under  sanmie  Forhold,  vil  heraf  felge, 
at  den  hidtil  bemærkede  Forskjel  i  dens  Udseende  alene  beroer 
paa  den  Virksomhedstilstand,  hvori  Solens  Overflade  befinder 
siS^  ^S  P^  Iagttagerens  Stilling  i  Forhold  til  Solens  Æqvator. 
Skulde  Coronaen  vise  en  Symmetriaxe,  maa  det  underseges, 
om  denne  falder  sanmien  med  Solens  Omdreiningsaxe,  eller 
om  den  som  Jordens  magnetiske  Axe  danner  en  Vinkel  med 
Solaxen.  Er  det  sidste  Tilfældet,  maa  det  kunne  afgjeres,  om 
Coronaen  deeltager  i  Solens  Rotation  eller  ikke.  Viser  Photo- 
graphiet  tydeligt  Coronaens  Structur,  vil  man  kunne  studere  de 
lysende  Straaler,  som  bemærkes  ved  Solens  Poler,  samt  de 
krumlinede  Striber,  der  synes  at  udgaae  fra  Solens  mellemste 
Breddegrader.  Herved  vil  der  kunne  gjeres  Preve  paa  en  af 
de  meest  udbredte  Theorier  om  Coronaen,  der  forklarer  denne 
ved  at  antage,  at  Stof  slynges  ud  fra  Solen  under  en  ret  Vinkel 
med  dens  Overflade,  og  at  Projectionen  af  denne  Udstrømning 
dreies  til  den  ene  Side  ved  Solrotationen.  Schaeberle  paa 
Lick-Observatoriet  har  mathematisk  undersegt  denne  Theori 
og  fondet  den  stemmende  med  Formen  af  de  i  Coronaen  iagt- 
tagne Linier.  De  mærkelige  merke  Linier,  »Rifter«,  der  sees 
i  Coronaen,  synes  uforklarlige,  hvis  denne  virkeligt  bestaaer  af 
et  Stof,  der  omgiver  Solen  paa  alle  Sider;  efter  Hastings 
kunne  de  forklares  ved  den  Antagelse,  at  Coronaen  ikke  er  en 
materiel  Masse,  men  et  Diifractionsphænomen. 

Vexler  Coronaens  Udseende  hurtigt  eller  langsomt?  Hidtil 
har  man  ikke  kunnet  paavise  nogen  sikker  Forskjel  mellem 
Photographier  af  samme  Formørkelse,  der  med  flere  Timers 
Mellemrum  ere  tagne  paa  forskjellige  Steder  af  Jorden.  22de 
December  1889  og  1ste  Januar  samme  Aar  fik  man  næsten 
identiske  Photographier,  og  i  Lebet  af  1889,  et  roligt  Aar 
paa  Solfladen,  har  Coronaen  altsaa  ikke  ændret  sit  Udseende 
kjendeligt. 

Den  spedroskapiske  Undersøgelse  af  Coronaen  stiller  end- 
nu mere  indviklede  og  interessante  Opgaver.  Holdes  Spectro- 
skopets  Spalte  paa  den  yderste  Rand  af  den  forsvindende  Sol, 
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seer  man  Spectret  blive  merkere.  de  Fraiiobofer'ske  Linier 
blive  utydelige,  indtil  paa  een  Gang^  hele  Synsfeltet  dækkes 
med  en  Vrimmel  af  lyse  Linier,  der  hver  synes  at  erstatte 
een  af  de  forsvundne  merke.  Phænomenet,  der  iagttoges  af 
Yautig  i  1870,  varer  kun  faa  Minutter.  Etter  Trépied  (1889) 
skal  Overeensstemmelsen  mellem  disse  lyse  Linier  og  de  merke 
Fraunhofer'ske  dog  ikke  være  ftddstændig.  Det  Lag,  der  ved 
sin  Absorption  fremkalder  de  sidste,  maa  være  overmaade  tykt, 
da  Absorptionen  ellers  vilde  nse  sig  meget  stærkere  ved  Sol- 
skivens Rand  end  nær  dens  Centrum,  hvilket  modsiges  af  Er- 
faringen. Det  Lag,  der  ved  sin  Ddstraaling  frembringer  Youngs 
Ivse  Linier,  kan  derimod  kun  være  omtrent  1000  Kilometer 
tykt.  Efter  Lockyer  skal  Solen  være  omgivet  af  flere  Lag  af 
Dampe  »som  Bladene  paa  et  Leg«.  Selve  Coronaen  har  et 
sammenhængende  Spectrum,  der  krydses  af  en  klar,  gren  Linie, 
som  ikke  tilhorer  noget  kjendt  Element.  Denne  Linies  Styrke 
har  under  de  forskjellige  Formørkelser  viist  sig  meget  for- 
skjellig  og  synes  altid  at  have  fulgt  Variationerne  i  Solvirk- 
somheden. Ogsaa  Brintlinieme  ere  sete  i  Coronaspectret,  men 
aldrig  længere  ude  end  10'  fra  Solranden.  I  1882  fik  Schuster 
et  Photographi  af  Coronaspectret  med  c.  30  lyse  Linier.  Lyset 
er  polariseret,  hvilket  viser,  at  Coronaen  maa  kunne  reflectere 
noget  af  Photosphærens  Lys,  og  desuden  har  Janssen  viist,  at 
Spectret  indeholder  flere  Hundrede  af  de  mørke,  Fraunhofer'ske 
Linier,  om  disse  end  ere  meget  svage,  da  de  drukne  i  Coro- 
naens  eget  sammenhængende  Spectnmi.  Tacchini  meente  i 
1883  at  have  seet  Kulbrinternes  Baand  i  Coronaspectret;  skulde 
dette  bekræfte  sig,  vilde  det  blive  et  nyt  Beviis  for  Ligheden 
mellem  Coronaens  og  Cometemes  Stof.  Rimeligviis  virker 
Solens  Tiltrækning  ikke  paa  Coronaen ;  thi  ellers  maatte  dennes 
dybeste  Lag  være  meget  sammentrykte,  hvilket  efter  Spectrets 
Udseende  ikke  kan  være  Tilfældet. 

Cometer  ere  gaaede  gjennem  Coronaen  uden  at  møde  Mod- 
stand; om  dette  skyldes  en  Eiendommelighed  ved  Cometerne 
eller  ved  Coronaen,  vides  ikke.  Den  Frastødning,  der  driver 
Coronaens  Stof  bort  fra  Solen,  virker  som  en  elektrisk  Kraft, 
og  Udseendet  minder  ogsaa  om  Kraftlinieme  i  et  elektrisk  Felt. 
Comethaleme  ants^e  undertiden  den  samme  kiximme  Form, 
der  sees  i  Coronaens  Folder.    Er  Coronaen   ikke   underkastet 
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Solens  Tiltrækning,  tager  den  neppe  Deel  i  Solrotationen. 
(Nature^  26de  Januar  1893).  K.  S.  K. 

Den  chemiske  Sammensætning  af  Gledelegemet  i 

de  Aner^ske  Lamper.  Hovedmassen  af  dette  Oledelegeme 
bestaaer  af  Ilter  af  Metaller  af  Cerium-  og  Zirkongruppen.  De 
vigtigste  Mineraller,  der  komme  i  Betragtning  ved  Fremstil- 
lingen af  den  »Lysvædske«,  med  hvilken  Bomuldsnettene  im- 
prægneres, ere  felgende :  Monazit,  der  indeholder  indtil  70  Proc. 
Ilter  af  Cer,  Lanthan  og  Didym,  bundne  til  Phospborsyre  og 
Kiselsyre,  undertiden  med  meget  Thoriumilte  som  Thorit  og 
Orangit;  OadoUnit  og  Orthit  fra  Ytterby  med  35 — 46  Proc. 
Ytterjord  foruden  de  ovennævnte  Ceritmetaller,  og  den  hyi^ 
pigere  forekommende  2^rkon.  Af  disse  og  andre  Mineralier 
tilveiebringes  Ilterne  af  de  omtalte  Metaller  og  anvendes  i  Op- 
losning i  Form  af  Nitrater;  med  denne  Oplosning  imprægneres 
Bomulds  vægen,  som  derpaa  torres  og  forbrændes,  hvorved  det 
fiinmaskede  Gledelegeme  bliver  tilbage.  Hvad  de  enkelte  Uter, 
der  anvendes  til  Fremstilling  af  Glodelegemet,  angaaer,  da 
maa  det  bemærkes,  at  disse  alt  efber  deres  Blandingsforhold 
ved  heftig  Gledning  udsti'aale  forskjellig  farvet  Lys:  hvidt, 
guult,  orange  eller  grant.  Mc,  Kean,  der  har  offentliggjort 
Forseg  i  denne  Retning,  giver  felgende  Tabel  over  Sanunen- 
sætningen  af  Gledelegemet  og  den  Farve,  som  dette  giver  ved 
Gledning: 

100  Dele  af  Gledelegemet  indeholde: 

Lysets 

Cer   Didjm   Erbium   Lanthan   Niob   Thorium    Yttriam    Zirkon    Farve 


— 

40 

20 

60 

80 

3 



40 

38 

3 

50 

3 

40 

— 

30 



50 

10 

40 

...^ 

___ 

30 

30 

50 

20  — 


—  27  I  orange- 
_         _  I  guul 

—  —    grøn 

Af  særlig  Betydning  er  det,  at  de  til  Fremstilling  af 
Gledelegemet  anvendte  Salte  ere  fuldstændigt  frie  for  Jern,  da 
dette  skader  Lysevnen  og  Holdbarheden  i  hei  Grad.  Mc.  Kean's 
Undersøgelser   vise,   at    »Lysmetallerne«    under  ievrigt  sanmie 
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Betingelser  give  forstjellig  Lysevne;  Thoriiimilte  er  de  andre 
Ilt^r  fuldstændigt  overlegent  og  giver  et  blaalig-hvidt  Lys;  den 
grunstigste  Lyseffect  skal  opnaaes  ved  en  Blanding  af  |  Tho- 
riiimilte 0^,  ^  Yttriumilte.  Paa  samme  Maade  som  Lysets 
Fan^e  er  ogsaa  Gledelegemets  Holdbarhed  og  Varighed  af- 
hængig af  dets  chemiske  Sammensætning,  og  man  mener  at 
have  fiindet,  at  Mængden  af  de  enkelte  Bestanddele  ændres 
efter  længere  Tids  Anvendelse;  dog  er  i  denne  Henseende  kun 
faa  Forsog  bekj  endte.  (Chem,  Zeit.  Repertorium ,  1893, 
S.  35).  O.  T.  C. 

DaDnelsesmaaden  for  Alkalicarbonater  i  Nainreji. 

E.  W,  Hilgard  har  undersøgt  dette  Spørgsmaal,  foranlediget 
ved  den  Iagttagelse,  der  vel  af  mange  er  gjort  ved  Under- 
søgelsen af  Mineralvande,  at  der  hyppigt  findes  Gibskrystaller 
i  Inddampningsresten,  uagtet  denne  var  stærkt  alkalisk  og  altsaa 
indeholdt  Alkalicarbonater;  den  alkaliske  Reaction  viser  sig  ikke 
blot,  naar  Mineralvandet  har  indeholdt  Carbonater  af  alkaliske 
Jordaiier  ved  Siden  af  Alkalisulphater,  men  ogsaa  naar  Sul- 
phatenie  mangle  og  der  altsaa  ingen  Udskillelse  af  Gibs  finder  Sted. 
Spergsmaalet  faaer  større  Interesse,  derved  at  der  i  det  vestlige 
Nordamerika  hyppigt  forekommer  Udvitring  af  kulsuuit  Natron, 
der  er  heist  besværlig  for  Landbruget;  til  Fjernelse  af  det  ud- 
vitrede  Natriumcarbonat  har  Fodatteren  allerede  for  12  Aar 
.siden  anbefalet  at  gjede  med  Gibs. 

Ligesaa  ubestandigt  Natriumbicarbonat  er,  ligesaa  bestandigt 
er  Sesquicarbonatet ;  i  Naturen  maa  man  altsaa  altid  regne 
med  Sesquicarbonat. 

V&i  Vexelvirkning  mellem  Olauhermlt  og  CaUiumcar- 
honat  i  NæncBrehe  af  Overskud  af  Kidsyre  dannes  Oibs 
og  tvekuisuurt  Natro^i;  dette  lader  sig  simplest  vise  ved  at 
tillede  Kulsyre  til  en  Opløsning  af  Glaubersalt,  i  hvilken  der 
er  suspenderet  kulsuur  Kalk;  Keactionen  er  allerede  i  1859 
angivet  af  Alex,  Muller,  uden  at  der  dog  blev  draget  videre 
Slutninger  af  den.  Omsætningen  foregaaer  ogsaa  mellem  Kog- 
)saM  og  kulsuur  Kalk  saaledes,  at  Chlorcalcium  bliver  i  Oplås- 
ning sammen  med  tvekuisuurt  Natron.  Forfatteren  har  nu 
underbogt  Processen  qvantitativt,  idet  Alkalisulpliatophjsninger 
af  forskjellig  Conceutration  bleve  udsatte  for  Indvirkningen  af 
fiint    fældet   Calciumcarbonat   i   en    Kulsyrestram;    Keactionen 
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var  ved  sædvanlig  Temperatur  tilendebi'agt  i  40  Minutter,  hvor- 
efter Oplåsningen  blev  filtreret  uden  Luftens  Adgang  og  Fil- 
tratet blandet  med  sit  lige  Rumfang  stærk  Alkohol,  hvorved 
Gibs  samt  det  af  Kulsyren  opløste  Calciiuncarbonat  blev  ud- 
fældet; Filtratet  indeholdt  kun  et  Spor  af  Kalk.  Ved  Titrering 
blev  derpaa  Mængden  af  Alkalicarbonat  bestemt;  desuden  blev 
en  Deel  af  den  med  Kulsyre  mættede  Vædske  titreret,  og  en 
anden  Deel  blev  inddampet  paa  Dampbad,  hvorefter  den  op- 
løselige Deel  af  Resten  blev  titreret. 

Ved  Kaliumsaltet  viser  Omsætningen  sig  endnu  fiild- 
stændig  indtil  en  Mængde  af  1  Gram  pr.  Liter;  indtil  4  Gr. 
pr.  Liter  tiltager  den  absolufe  Mængde  af  det  dannede  Alkali- 
carbonat endnu  hurtigt,  men  ved  8  Qr.  kun  lidet  mere. 

Ved  Natriumsaltet  ophører  den  fuldstændige  Omsætning 
allerede  ved  0,80  Gr.  pr.  Liter;  i  de  mere  fortyndede  Oplåsninger 
er  Omsætningen  noget  høiere  end  hos  Kalium.  Ved  1,50  Gr. 
er  Vægten  af  de  dannede  Carbonater  næsten  eens,  og  ved  større 
Mængder  er  den  ahsolute  Vægt  af  det  dannede  Natriumsalt 
mindre  end  af  Kaliumsaltet;  ved  8  Gr.  pr.  Liter  staae  de 
absolute  Vægtmængder  fuldstændigt  i  Forhold  til  Molecultallene 
og  tiltage  neppe  mere  i  Qvantitet. 

Ved  Afdampning  af  de  vandige  Filtrater  fra  det  med  Vand 
behandlede  Magma  gaaer  -^  af  det  dannede  Carbonat  tilbage 
til  Sulphat;  ved  Fordampning  ved  almindelig  Temperatur  linder 
en  saadan  Tilbagegang  kun  Sted  i  ringe  Grad  eller  slet  ikke. 
Paa  Grund  af  den  betydelige  Fortynding  lader  Processen  sig 
ikke  anvende  til  fabrikmæssig  Fremstilling  af  Soda.  Men  i 
Naturen  fuldbyrdes  Inddampning  af  saadanne  Opløsninger  ved  lav 
Temperatur  i  stor  Maalestok,  saaledes  i  Arabien,  Ægypten  (s.  S.  59, 
ved  Nordranden  af  Sahara,  i  Nevada  og  Utah  i  Amerika.  I 
det  opdyrkede  Land  i  den  tørre  Region  finder  saadan  Inddampning 
stadigt  Sted,  og  øver  ofte  en  skadelig  Indflydelse  paa  Jord- 
bunden; Udvitringen  af  Salte  er  den  naturlige  Følge  af  util- 
strækkelig Regn,  der  ikke  foralaaer  til  at  udlude  de  dannede 
Salte,  men  kun  fører  dem  c.  1  Meter  ned  i  Undergnmden, 
hvorfra  de  ved  Overfladefordampning  igjen  trænge  op  og  samle 
sig  som  Effloresscenser  i  den  tørre  Aarstid.  En  saadan  Om- 
sætning som  den  ovenfor  omtalte  kan  under  Indflydelse  af  kni- 
syrerig  Luft  og  Calciumcarbonat  paa  Alkaiisalte  ogsaa  finde 
Sted  i  Jordbunden ;  alt  efter  dennes  Indhold  af  organiske  Stoffer 
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finder  man  et  noget  forstjelligt  Forhold  mellem  Natrimncar- 
bonat  paa  den  ene  Side  og  Kogsalt  og  Glaubersalt  paa  den 
anden;  det  ferstes  Mængde  stiger  ofte  til  80  Proc,  men  hyp- 
pigst kim  til  26 — 36  Proc;  derfra  hidrører  den  i  hei  Qrad 
vexlende  Sammensætning  af  det  i  Handelen  gaaende  Salte, 
Trona  og  Szekso. 

Hvad  det  til  Omsætningen  nødvendige  Galciumcarbonat 
angaaer,  da  findes  det  i  flere  Procents  Overskud  i  den  aride 
K^ODS  Jordbund.  Åt  de  omtalte  Udvitringer  gjere  stor  Skade 
og  bevirke,  at  store  Landstrækninger  blive  ubrugelige  til  Kul- 
tur, er  bekjendt,  men  mindre  bekjendt  turde  det  være,  at  den 
kunstige  Vanding,  der  i  de  aride  Egne  er  nødvendig,  foreger 
dette  Onde,  der  dog  afhjælpes  ved  Gjødning  med  Gibs,  hvor- 
ved det  skadelige  Natriumcarbonat  omdannes  til  uskadeligt 
Glanbersalt  og  den  opløste  Phosphorsyre  omdannes  til  Calcium- 
phosphat.  Gibsbehandlingen  maa  i  hvert  Fald  gaae  forud  for 
Udludningen  af  Jordbunden,  for  at  man  ikke  ved  denne  .tillige 
skal  fjerne  gavnlige  plantenærende  Stofller.  (Berichte  d.  d, 
chem.  Ges.,  1892,  S.  3624).  O.  T.  C. 

IndyirkniDg  af  KnI  paa  Saltopløsninger  af  sjeldne 

Jordarter,  Som  bekjendt  besidder  porøse  Kul,  særlig  Been- 
kul.  Evne  til  at  absorbere  visse  Stoffer,  saavel  af  Luften  som 
af  Opløsninger.  I  de  fleste  Tilfælde  beroer  dette  paa  en  Over- 
fladevirkning, men  i  andre  Tilfælde  lader  der  sig  dog  constatere 
en  chemisk  Virkning;  saaledes  kan  f.  Ex.  porøse  Kul  deelviis 
udfælde  Jemtveiltehydrat  og  Leerjordhydrat  af  Jemtveflte-  og 
Leerjordsaltes  Opløsninger,  idet  Syren  samtidigt  frigjøres.  K. 
Hofmann  og  O,  Kriiss  have  nu  undersøgt,  om  de  sjeldne 
Jordartmetallers  Salte  vilde  forholde  sig  paa  lignende  Maade 
og  om  de  svagere  Jordarter  i  høiere  Grad  vilde  paavirkes  af 
de  porøse  Kul  end  de  stærkere  Baser,  hvorved  en  Adskillelse 
af  disse  muligviis  kunde  opnaaes.  Beenkul  bleve  saavidt  muligt 
befriede  for  Calciumphosphat  ved  Hjælp  af  Saltsyre;  Chloridet 
af  den  sjeldne  Jordart  blev  befriet  for  Saltsyre  ved  Inddamp- 
ning af  Opløsningen ;  til  denne  blev  føiet  Ammoniak,  indtil  der 
ved  Opvarmning  fremkom  et  ringe,  blivende  Bundfald,  hvilket 
blev  frafiltreret;  det  klare  Piltrat,  der  i  200  Ccm.  indeholdt 
3  Gram  af  Jordarten,  blev  behandlet  med  30  Gram  af  de  ud- 
glødede Kul   og   opvarmet   hermed   paa  Vandbad  i  2  Timer; 


46 


>* 


v; 


Ti 


,ii' 


t 


i.  M 


(( 


'M 


I  ^ 


>•< « 


! ' « .  i" 


efter  Åfkjeling  blev  Blandingen  filtreret  og  Kullene  udvaskede 

med  Vand.  indtil  Filtratet  ikke  gav  Bundfald  med  Anmioniak; 

derpaa  bleve  Kullene   bortglwdede,    Gledningsresten  opløst  ved 

Opvarmning  med  Saltsyre,  den  dannede  Oplosning  fældet  med 

Oxalsyre,   det   udfældede  Oxalat   gledet  og  Jordarten  derefter 

III 
renset;  den  ved  Kul  fældede  Jordart  indeholdt  et  R  — 155,94, 

medens  den  ikke  udfældede  Deel  gav  Atoravægt^n  138,7.     Ved 

Anvendelse  af  phosphorsyrefrit  Kul,  tilberedt  af  Rersukker  paa 

en    nærmere   beskrevet  Maade,   udskiltes  af  et  Materiale  med 

111 

R— 116,8  en  Deel,    hvis  Atomvægt  svarede  til  134,4.    Heraf 

felger,  at  porøse  Kul  kan  bevirke  en  deelviis  Adskillelse  af 
sjeldne  Jordarter;  dog  ere  de  ved  Kullene  udfældede  Mængder 
forholdsviis  ringe,  hvorfor  det  ikke  er  fordeelagtigt  fra  Begyn- 
delsen af  at  oparbeide  et  Materiale  af  sjeldne  Jordarter  efter 
den  omtalte  Fremgangsmaade.  Meget  hensigtsmæssigt  er  An- 
vendelsen af  porøse  Kul  til  Udskillelse  af  smaa  Mængder  svi^ 
basiske  Ilter  af  en  sjelden  Jordart,  f.  Ex.  naar  det  gjælder  om 
at  adskille  Ytterjord  fra  indblandede,  svagere  basiske  Qadolinit- 
jordarter,  og  Kul  kan  derfor  med  Held  anvendes  ved  den 
sluttelige  Reenfremstilling  af  sjeldne  Jordarter.  (Zeitschr.  f, 
anorg.  Chemie,  Bd.  3,  S.  89).  O.  T.  O. 

Anrendelsen  af  Natrmmoverilte  til  Analyse.  Fir- 
maet de  Haén  i  Hannover  har  i  den  senere  Tid  bragt  Natrium- 
overilte  i  Handelen  i  forholdsviis  reen  Tilstand,  saaledes  at 
denne  Forbindelse  nu  kan  benyttes  i  Laboratorierne  til  mange 
Oiemed.  W.  Hempel  angiver  forskjellige  Anvendelser  deraf. 
Det  Product,  han  benyttede,  viste  sig  frit  for  Svovl,  indeholdt 
Spor  af  Chlor  og  foruden  Natriumilte  60 — 70  Procent  Na^Oj. 
Som  Iltningsmiddel  ved  Glødhede  er  Natriumoverilte  at  fore- 
trække fremfor  alle  andre  Reagenser;  Chrom  og  Mangan  kan 
ved  Hjælp  heraf  lade  sig  paavise  meget  tydeligt;  blander  man 
det  Stof,  der  skal  undersøges  med  omtrent  den  dobbelte  Mængde 
Natriumoverilte,  og  opheder  man  derpaa  Blandingen  paa  Solv- 
eller  Platinblik,  bliver  den  næsten  oieblikkelig  dyb  guul  eller 
grøn,  idet  der  dannes  chromsuurt  eller  mangansuurt  Natron; 
med  samme  Lethed  giver  Mineralet  Wolfram  ved  Sammen- 
smeltning med  4  Gange  saa  meget  Natriumoverilte  i  faa  Mi- 
nutter en  smeltet  Masse,  af  hvilken  man  ved  Behandling  med 
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Vand  faaer  en  Oplåsning  af  wolframsuurt  Natron;  af  denne 
Oplosning  udfældes  Wolframsyre  med  Saltsyre.  Ogsaa  ved 
Sammensmeltning  af  Titanjernsteen  med  4  Dele  Natriumover- 
Ote,  Oplåsning  af  den  smeltede  Masse  i  varmt  Vand,  Filtrering 
(^  Ophedning  af  Bundfaldet  med  concentreret  Svovlsyre  i  Platin- 
digel, indtil  det  meste  af  Syren  er  fordampet,  Afkjeling  og 
Blanding  med  en  stor  Mængde  koldt  Vand,  faaer  man  al  Titan- 
syre  i  Oplosning,  hvorefter  man  ved  Kogning  under  Tilledning 
af  Svovlsyrling  faaer  al  Titansyre  udfældet. 

Svovlforbindelser  senderdeles  ved  Ophedning  med  Natrium- 
overilte  med  explosionsagtig  Heftighed,  hvorfor  man  ved  qvan- 
titative  Bestemmelser  maa  svække  Roactionen  ved  Tilsætning 
af  Soda,  idet  man  anvender  1  Deel  Substans,  2  Dele  kulsuurt 
Natron  og  4  Dele  Natriumoverilte;  Blandingen  ophedes  i  ShIv- 
digel.     (Zeitschr.  f.  anorg.  Chemie,  Bd.  3,  S.  193). 

O.  T.  C. 

Ohi  Hangsiiets  Flygtighed  ved  høie  TeHiperatttrer. 

K.  Lorenz  og  F.  Heuder  have  undersegt,  hvorvidt  Mangan 
ligesom  Jern  og  Nikkel  er  flygtigt  i  Nærværelse  af  Kulilte  ved 
hei  Temperatur  under  Dannelse  af  en  Carbonylforbindelse.  Til 
Forsagene  blev  anvendt  Kulstofmangan,  Mn^C;  ophedes  dette 
til  meget  hei  Temperatur  i  Kulsyre,  dannes  Kulilte,  og  der 
forflygtiges  rigeligt  Mangan;  samme  Resultat  opnaaes  ved  Op- 
hedning af  Mangan  i  Kulilte,  hvilket  kunde  tyde  paa  Dannelsen 
af  en  flygtig  Carbonylforbindelse,  der  i  Berering  med  det  gle- 
dende  Porcellain,  hvori  Ophedningen  fandt  Sted,  atter  blev 
spaltet  under  Udskillelse  af  Mangan.  Det  viste  sig  imidlertid 
ved  Ophedning  af  grovt  pulveriseret  Mangan  til  meget  hei 
Temperatur  i  Brint,  at  der  ogsaa  herved  forflygtiges  rigeligt 
Mangan  og  sanune  Phænomen  indtræder,  naar  Ophedningen 
finder  Sted  i  Qvælstof;  da  flygtige  MetalqvælstoflbrbindeLser 
ikke  kjendes,  maa  man  derfor  antage,  at  det  i  alle  Forsegene 
forflygtigede  Mangan  ikke  hidrører  fra,  at  der  dannes  Forbin- 
delser med  Kulilte,  Brint  eller  Qvælstof,  som  atter  dissocieres, 
men  at  Manganet  selv  er  flygtigt  ved  en  Temperatur,  der  ligger 
nær  over  dets  Smeltepunct.  (Zeitschr.  f,  anorg.  Chemie, 
Bd.  3,  S.  226).  O.  T.  C. 
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efter  Afkjeling  blev  Blandingen  filtrere'  zoimidcr  Ytå 

med  Vand.  indtil  Filtratet  ikke  giiv  '■  r>    \i- 1,  j 

derpaa  bleve  Kullene   bortglodedt-  '  "f       f^t 

Opvarmning  med  Saltsyre,  den    '  ~""'^  af  Qvæl- 

Oxalsyre,   det  udfældede  Oxal;.  -  Oplosnmg  af 

Svovlsyre,  md- 
renset;  den  ved  Kul  fældc^l-  killelse  af  det 

medens  den  ikke  udfæld««'  :.'jvmiaer   glat  efter 

Anvendelse  af  phosphm 
1  en    nærmere    besknn-  «\,H^X.^-f-N2  +  S04H2. 

Rr=116  8  en  I)(v'  ''"^^  P^  ^®"^®  Maade  Diazo- 

- ,  \  ^i  Orthonitroanilin,  opstaaer  Orfho- 

felger,   at  porn  r     r   i.  i  ^ 

:  gjddne  Jordan  -'   ^   Paranitroanihn    forholde   sig 

t  forholdsvii^  -^  l'nnitroanilin  (1 . 2, 4)  lader  sig  efter 

,  I  ..  .    :^  med  Qvælstofnatrium    overfere  til 

A       ^  ••■**    i**r  danner  i  Vand  uopløselige,  men  i 

!  '1.  "*•   i^^™^^**  letopleselige  Naale  af  Smelte- 

!  p  -   -.OH  «nik?re  giver  ved  Indvirkning  af  Qvæl- 

^MKuing  af  DidLZohemolimidsulphosyre,  der 

.    'Vøvlhvdrazin   isoleres   i  Form  af  Phenvl- 

^        .^1    Ki»vnte  Methode   er,    naar  man  har  Qvæl- 

^  -    ••  iaidtghed,   den    meest  beqvemme  til  Prem- 

..:»a.r><e  Axoimider.     (Berichte  d.  d.  chem.  Ges., 

\   ^  O.  T.  C. 

åf  Coniferin    i   forskjellige   Planter. 

.«..M.i  har  for  nogle  Aar  siden  paaviist,  at  Asparges- 
er.,, »ler  Coniferin,  hvilket  rimeligviis  er  Modersub- 
,a  YaniUin,   der  undertiden  sjaies  at  være  tilstede 
-.>  A^i^arges.    Paa  samme  Maade  som  af  Asparges 
v^saa  Coniferin   sig  vinde  af  Scorzonera  hispanica, 
^xj„    i'viteholder  Vanillin;   det  lykkedes  dog  ikke  at  frem- 
^•.^•.t.t^:ite  Stof  i  reen  Tilstand  af  de  gule  Blomster  af 
..V  Haute;   der   dannedes  stadigt  en  tykflydende  olie- 
>    n  ^>c<\   der  lugtede   stærkt   af  Vanille,   men    som  ikke 
»i*.'$^*s  til  at  kr}'stallisere,  sandsynligviis  fordi  den  inde- 
/   uivt>v  aldehydagtige  Forbindelser,  der  ikke  kunde  fjernes. 
^  .  .;     J.  iL  r/ie»i.  Oes.,  1892,  S.  3220).  O.  T.  C. 

^^iBer  over    nogle   Insekters  Farve.    B, 

'ingerue  af  Papilioarter,  Parthenos  gambrisius, 
'S   per\is,    Halias   prasinana,    Larentiaarter, 
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ostatices,  efter  forudgaaende  Behandling  med 

'  <^r,   udtrukket  det  grenne  Pigment  med 

^^arvestoflfet  er  en  tobasisk  Syre,  Lepi- 

.  der  giyer  et  tilsvarende  Selvsalt, 

r  i  Naale  og  har  [alD=  +29**; 

"•^er  Ligningen  C,,H,2NgO,(, 

Ju^HjNjO^   (Alloxan),   og   af 

.  -  den  efterhaanden  i  Kulsyre,  Vand 

>iite  cl  d.  chem.  Ges.,   Ref.    1893,   S.   7). 

O.  T.  C. 

i.ciboratoriams-Redskaber  af  Ålnmininm  ere  blevne 

.  »»vede  af  O.  B&memann.  De  Egenskaber,  som  tale  for  Alumi- 
fiiets  Brugbarhed,  ere  dets  ringe  Vægtfylde  (2,56 — 2,07),  dets  heie 
Varmefylde  (0,227  mellem  O*'  og  100 **,  og  mellem  0^  og  626° 
0,2533)  og  dets  Luftbestandighed.  Metallet  kan  tillige  let 
hamres  og  stebes.  Der  blev  gjort  Forsag  med  Terrekasser, 
Tandbade,  Ringe,  Elenomier,  Sandbade,  Skorstene,  Trefadder, 
Digler  og  Varmtvandstragte. 

Tarrekasseme  (Luftbade)  bleve  pravede  i  Sammenligning 
med  Kobber-Tarrekasser  af  sanmie  Dimensioner  og  under  sanune 
Betingelser,  og  nogle  detaillerede  Talresultater  meddeles  i  vor 
Kilde.  Fordelene  viste  sig  at  være  falgende.  De  opvarmes 
hurtigere  og  til  en  haiere  Varmegrad  end  Terrekasser  af  Kob- 
ber og  Temperaturforskj ellen  paa  forskjellige  Puncter  i  Kassen 
er  i  Reglen  mindre.  En  chemisk  Forandring  af  Aluminium- 
bUkket  i  Luftbadene  indtraadte  ikke  ved  10  Maaneders  næsten 
daglige  Brug.  Åf  sure  Dampe,  undtagen  Saltsyre,  syntes  Badet 
ikke  at  blive  ^angrebet.  Luftbade  af  Aluminium  maae  derfor  i 
de  fleste  Tilfælde  foretrækkes  for  saadanne  af  Kobber.  Vand- 
bade af  Aluminium  bleve  pravede  ved  Fordampning  af  Vand 
fra  en  Vandledning.  I  tre  paa  hinanden  falgende  Forsag  blev 
der  fordampet  resp.  3  Liter  Vand  (til  Tarhed)  i  9|  Time,  3  L. 
i  l^  Time  og  6  L.  Vand  i  15  Timer  (her  ikke  til  Tarhed). 
Ahnniniumblikket  var  kun  blevet  meget  svagt  angrebet  af  det 
kogende  Vand;  ved  Forsag  2  fandtes  0,0605  Or.  ved  100—110'' 
terret  Slam,  ved  Forsag  3  0,0569  Or.  Slanmiet  bestod  af  lidt 
Leerjord,  meget  Kalk-  og  Magnesiacarbonat,  Spor  af  Jern  og 
organiske  Forureninger,  altsaa  væsenligt  Stoffer,  der  stammede 
fra  Vandet;    Filtratet  fra  Slammet  indeholdt  ogsaa  kun  Spor 
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af  Aluminiumsalt,  derimod  Kalk,  Magnesia,  Baltsyre  (^  Svovl- 
syre. Det  Indre  af  Vandbadet  var  i  Bunden  guulbniunt,  op 
ad  Siderne  sortagtigt  farvet  og  enkelte  Steder  med  m  Over- 
flade. Udvendigt  havde  der  dannet  sig  Udblomstninger,  hvor 
Flammen  havde  virket,  bestaaende  af  Leeijord  og  svovlsuur 
Le^ord,  saa  at  der  her  var  dannet  Svovls3rre  af  Svovlet  i 
Gassen.  Da  der  ikke  havde  fundet  Vægttab  Sted  og  der  ved 
3  Ugers  fortsat  Brug  ikke  viste  sig  Slid  i  betænkelig  Orad, 
ks^n  mai;i  vel  anbefale  Almmnium  til  Vandbade  for  Labo- 
ratorier. 

Ringe  og  Klenooner  af  Aluminium  holdt  sig  metallisk 
blanke  eller  kunde  dog  renses  igjen  ved  simpel  Pudsning,  saa 
at  et  Lakovertræk  var  overflødigt.  Sandbade  af  Aluminiiun 
tabte  ikke  i  Vægt  ved  Benyttelsen,  men  maae  kun  opvarmes 
til  begyndende  Redgledhede,  da  ellers  Aluminium  smelter  (ved 
200°).  Digler  kunne  derfor  ikke  godt  gjeres  af  Aluminium. 
Skorstene,  Trefødder  og  Varmetragte  af  Aluminium  viste  kim 
gunstige  Egenskaber. 

Naar  Gjenstandene  i  Længden  miste  deres  Blankhed,  renses 
de  nemt  med  en  fortyndet  heed  Sæbeoplesning. 

De  undersøgte  Luftbade  vare  skjænkede  «Gewerbeschule« 
i  Chemnits  af  P.  og  M,  Netto,  de  øvrige  Redskaber  vare  stil- 
lede til  Disposition  af  Firmaet  Max  Kaehler  &  Martini  (Berlin), 
som  har  Fabrikation  af  chemiske  Apparater  og  laver  dem  fabrik- 
mæssigt.     (Ch.  Zeitung,  1893,  S.  34).  A.  T. 

Alumioiams  Holdbarhed  oyerfor  Vand  har  F.  Gopd 

prøvat  i  den  preussiske  »Reichsanstalt«  med  et  Resultat,  der 
turde  gjøre  det  betænkeligt  at  anvende  nævnte  Metal  til  Vand- 
bade, som  omtalt  i  den  foregaaende  Artikel.  Der  blev  be- 
nyttet et  efter  Mannesmann's  Methode  valset  Bor  af  Aluminium, 
som  indeholdt  0,58  Proc.  Silicium,  0,32  Proc.  Jern  og  Spor 
af  Bly  og  Kobber.  Der  blev  ogsaa  gjort  Forseg  med  Alu- 
miniumrBlik,  der  indeholdt  0,72  Proa  Silicium,  0,53  Proc.  Jern 
og  0,15  Proc.  Kobber.  Forstene  gave  det  Resultat,  at  Alu- 
minium i  relativ  kort  Tid  (120  Timer)  angribes  af  Vand  af 
forslQellig  Sammensætning,  stærkest  af  varmt  Ledningsvand, 
svagest  af  koldt  destilleret  Vand.  Corrosionen  breder  sig  og- 
8iaa  til  Metallets  Indre.  Mod  Veiirliget  synes  det  at  staae  sig 
be4re.  —  Messing  holdt  sig  i  aJle  Tilfalde  bedre  end  Alu- 
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miniam.  (Ch,  Zeitung,  1893,  S.  10  efter  Zeitschr.  f.  Instru^ 
mentenkunde,  1898,  Bd.  12,  S.  419).  A.  T. 

Technisk  Fremstilling  af  Natrinmoyerilte.     Pmd^ 

komme  beskriver  den  af  Æ  Y.  Castner  opfundne  og  af  »The 
Aluminium  Cp.«  i  London  udferte  Fremgangsmaade  til  Frem- 
stilling af  Natrinmoverilte.  Det  var  vanskeligt  til  de  Appa- 
rater, der  skulde  benyttes  at  finde  et  Materiale,  som  tilstrække- 
ligt  kunde  modstaae  Indvirkningen  af  Natriumet  under  dettes 
Iltning.  Spergsmaalet  blev  lest  ved  Anvendelsen  af  Aluminium, 
som  ikke  bliver  angrebet.  Efter  Castner' s  patenterede  Frem- 
gangsmaade til  hurtig  og  continuerlig  Indvinding  af  Alkali- 
metallernes Overilter  i  eens  Qvalitet,  underkaster  man  Metal- 
lerne i  Beholdere  af  Åhmiinium  ved  300''  C.  en  progressiv 
Indvirkning  af  en  Blanding  af  Ilt  og  Qvælstof;  paa  denne 
Maade  bliver  det  rene  Metal  iltet  af  Luft,  som  er  berevet 
næsten  al  Ilten,  medens  det  næsten  færdige  Overilte  kommer 
i  Beroring  med  Luft,  der  endnu  indeholder  hele  sin  Ilt- 
mængde. 

Apparatet  dannes  af  et  for  begge  Ender  lukket  Jemrer, 
hvor  en  ved  Hane  rc^leret  Lufbstrem  ledes  ind  ved  den  ene 
^de,  medens  den  resterende  Luft  ledes  bort  ved  den  mod- 
satte. Reret  kan  opvarmes  i  hele  Længden  ved  et  eller  flere 
Ildsteder.  I  dets  hele  Længde  er  anbragt  Aluminiumskaaler 
med  Natrium,  der  efterhaanden  forskydes  hen  imod  den  Ende, 
hvor  Luften  straumier  ind,  indtil  de  tilsidst  Qernes  her,  efterat 
Natriumet  er  omdannet  til  Overilte.  (Ch.  Zeitung ,  1892, 
Beptm.  S.  355  efter  Monit  scient,  1892,  S.  869). 

Natriumoverilte  benyttes  i  Lægevidenskaben  som  Iltnings- 
middel.  A.  T. 

Forbedringer  i  Eddikefabrikationen.    o.  Stemmetz 

har  ved  fleeraarige  Iagttagelser  i  en  af  de  sterste  og  bedst  ind- 
rettede Fabrikker  i  Tydskland  (FrOlich  &  Co.,  Zeitz)  seet  sig 
istand  til  at  godtgjere,  at  Eddikegjæringen,  som  foregaaer  ved 
Snareddikefabrikationen,  foregaaer  efter  følgende  Love: 

1,  Omdannelsen  af  Alkoholen  til  Eddike  bevirkes  i  Eddike- 
danneme  af  forskjellige  Arter  Eddikeferment,  hvis  Artsnatur 
betinges  af  Syreindholdet  i  den  Eddike,  der  produceres  i 
samme. 

2,  De  Arter  af  Eddikeferment,  som  producere  heiprocentisk 
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Eddike,  udvikle  i^  formere  sig,  under  eUeiB  eens  Betingelser, 
langsommere  end  saadanne,  som  frembringe  Eddike  af  lavere 
Proeentindhold. 

3,  Ernæringen  og  CultiTeringen  af  de  forskjellige  Arter 
af  Eddikefennent  afhænger  af  deres  Arbeideydelae,  resp.  Pro- 
ductets  Syreindbold.  Jo  stærkere  den  producerede  Eddike  er, 
desto  mere  Næring  beheve  Fermentoi^anismeme. 

4,  Nævnte  Fermentorganismer  de,  naar  Syreindholdet  i 
Eddikedanoeme  naaer  14  Procent. 

Kundskaben  til  disse  Processer  har  bragt  Eddikeindustiien 
den  store  Fordeel,  at  man  nu  er  istand  tal  at  a^asse  Produc- 
tionen  efter  Forbruget  (Afsætningen),  bvad  man  ikke  har  konnet 
hidtiL,  da  man  ikke  var  istand  til  at  sætte  Eddikedanneme  ud 
af  Drift  en  vilkaarl^  tang  Tid  og  efter  Behov  atter  at  optage 
Productionen,  uden  at  den  i  Eddikedanneme  indeholdte  Syrings- 
eddike  gik  tabt  ved  Decomposition  og  Eddikespaaneme  maatte 
erstattes  af  nye,  hvorved  man  naturligvis  tabte  en  Deel  af  An- 
lægscapitalen.  Og  Forbruget  er  factisk  meget  varierende,  da 
det  retter  sig  efter  VeirUg,  efter  Modningen  og  Prisenie  for 
visse  Frugter  og  Næringsmidler.  Da  Antallet  af  Eddikedannere 
maatte  rette  sig  efter  det  starste  Forbrug,  og  de  ikke  kunde 
sættes  ud  af  Drift  i  den  evrige  Deel  af  Aaret,  indtraadte  paa 
denne  sidste  Tid  en  ster  Overproduction.  Forfatteren  oplyser 
d(^  ikke  nærmere,  hvorledes  Kjendskabet  til  ovenstaaende  Love 
for  Eddikegjæringen  skolde  benyttes  til  at  bede  paa  nævnte 
Ulempe;  Fremgangsmaaden  turde  være  den,  at  der  til  for- 
skellige Tider  benyttes  forskjeUige  Arter  i  een  og  samme 
Danner,  som  man  skaffer  sig  ved  Reenculturer,  og  at  de  hur- 
tigst producerende  Arter  benyttes  paa  Tider  med  stort  Forbrug. 

Et  svt^  PuDCt  i  Eddikefkbrikken  er  det  store  Tab  af 
Alkohol  eller  Eddikesyre.  Det  skyldes  i  nogle  Tilfælde,  at 
der  optræder  i  rigeligere  Mængde  en  Fermentorganisme,  som 
omdanner  Alkoholen  directe  til  Kulsyre  og  Vand  (Mycoderma 
vini?].  Desuden  kunne  Eddikefermenteme  sætte  noget  af  deres 
Livskraft  til,  saa  at  en  Deel  af  Alkoholen  gaaer  over  i  Eddiken. 
Endeligt  tabes  endeel  Alkohol  ved  Fordampning.  Mod  de  to 
ferste  Kilder  til  Tab  kan  man  kun  værge  sig  ved  en  sagkyndig 
og  paa  videnskabelige  Grundsætninger  hvilende  Ledelse  af 
Qjæringsprocessen,  d.  e.  ved  den  rette  Cultivering  af  de  Fer- 
mentoi^nisqiier,  som  svare  til  den  Eddike,  der  skal  produceres. 
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For  dog  at  indskrænke  Tabet  ved  Fordampning  til  et  Minimum, 
kitter  man  lufttæt  de  everste  Bunde  i  Eddikedannerne  og  an- 
bringer kun  een  Aabning  i  dem,  i  hvilken  der  ligeledes  lufttæt 
indsættes  en  Depflegmator  (opadvendt  Svalerer),  der  li^^r  i  en 
lille  Beholder,  der  er  fyldt  med  den  Vædske,  som  skal  lebe 
paa  Eddikedanneren. 

Eddikedannerne  forsynes  ogsaa  med  Vædske  paa  enMaadev 
som  er  en  Forbedring  af  Pfund^  automatiske  Paafyldnings- 
maade  (d.  T.,  1874,  S.  223).  Pfimd  benyttede  et  Tantalus- 
hæger,  som  periodisk  udtemte  sit  Indhold  i  et  Dreiekors  (Seg- 
ners  Hjul),  anbragt  ovenover  Fyldematerialet  i  Danneren.  Dette 
Apparat  kræver  dog  en  stadig  Rensning  af  Udlebsaabningerne 
og  hyppig  Separatur.  Istedetfor  bruger  man  en  Slags  klokke- 
lignende  Fordeler,  der  fordeler  den  udstremmende  Vaadske  over 
Spaaneme  ligsaa  fuldkonmient  som  med  Dreiekorset,  men  den 
kræver  ingen  Control  og  -Beparatur,  kan  heller  ikke  svigte, 
da  den  ikke  virker  activt,  derimod  passivt.  Flere  hundrede 
Fordelere  kunne  f.  Ex.  betjenes  paa  den  Maade,  at  en  Arbeider 
kun  behover  at  aabne  og  lukke  nogle  Haner  (bedst  Haner  af 
brændt  Leer  fra  L.  Bohrmann  i  Erauschwitz),  og  til  de  be- 
stemte Tider,  da  der  skal  heldes  paa,  dreie  en  Vægtstang, 
hvorved  i  samme  Oieblik  alle  Eddikedannere  fyldes  med  samme 
Maal  Vædske,  der  fiddstændigt  jevnt  fordeles  over  Spaaneme. 
Denne  automatiske  Paafyldningsmaade,  der  især  passer  for 
sterre  Fabrikker,  har  viist  sig  udmærket  practisk  og  kan  anbe- 
fales i  enhver  Henseende.  Der  spares  Arbeidslon  og  spildes 
intet,  hvorved  (^aa  undgaaes  de  deraf  følgende  Beparaturer 
paa  Eddikedanneren. 

Et  andet  Fremskridt  bestaaer  i,  at  noan  paa  Grund  af 
Concnrrencen  med  den  heitprocentisk  destillerede  Eddike  mere 
og  mere  er  konmiet  ind  paa  at  pasteurisere  og  filtrere  Eddiken 
og  saaledes  beMe  den  for  Eddikeaal.  (Chem.  Zeitung,  1892), 
S.  1723).  A.  T. 

Om  Garboniseringen  af  Faarenld  med  C&loraln- 

nininm  og  GblormagllilUII.  F.  Breine  og  C.  Hamvsky 
have  ved  Undersegelsen  af  disse  to  Stoffers  Virkemaade  under 
Carboniseringen  ^det,  at  deres  Fortrin  fremfor  Syrer,  der 
ere  i  almindelig  Brug,  ligger  i,  at  Ghloraluminium  og  især 
Chlormagnium   vise   et  forskjelligt  Forbold  paa  Uld   og  paa 
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Bomuld.  Medens  de  decomponeres  paa  Bomuld  under  Udvik- 
ling af  Saltsyre,  og  saaledes  den  Mgjorte  Syre  destruerer 
Plantetrevleme,  foregaaer  der  ingen  Syreudvikling  paa  Uld. 
Deraf  felger,  at  Farver  paa  Uld  lide  mindre,  end  naar  man 
carboniserer  med  Syre. 

For  Praxis  gjælde  falgende  Begler.  En  Chlormagniiim' 
oflåwdng  af  9^  B.  er  tilstrækkelig  til  alle  Oiemed,  da  Bom- 
uld, som  er  den  af  alle  Plantetrevler,  som  destrueres  vanske- 
ligst, heelt  kan  Qemes  dermed;  den  bliver  ikke  blot  skjer, 
men  ogsaa  sort.  Den  bedste  Temperatur  er  140 — 150°.  De 
med  Chlormagniumoplesning  befugtede  Varer  skulle  terres  godt 
ved  lavere  Varmegrad,  for  at  der  i  Garboniseringsrummet  ikke  skal 
udvikles  formeget  Damp  eller  Vanddamp  skal  fortætte  sig;  lige- 
ledes maa  sarges  for  god  Ventilation  eller  god  Isolering  af 
Terrekamrene,  for  at  der  ikke  skal  optræde  Dryppletter  og  for 
at  der  ikke,  fordi  Chlormagnium  decomponerer  lettere,  naar 
Vanddamp  er  tilstede,  skal  foregaae  en  varøenlig  Forandring  i 
det  Hele  taget  med  Teiets  Farve  som  Følge  af  den  paa  Ulden 
udskilte  Magnesia.  Om  Varen  skal  behandles  med  Syre  efter 
Garboniseringen,  afhænger  af,  hvormeget  Farven  har  lidt  ved 
den  af  Bomulden  afgivne  Magnesia  og  fremdeles  af,  hvor  godt 
Farverne  i  det  Hele  taget  kunne  taale  Syrer. 

Ved  Garbonisering  med  Chloraluminium  viste  Forsegene, 
at  Forholdene  kun  da  stille  sig  som  ved  Ghlormagnium^  naai* 
det  anvendte  Ghloraluminium  er  aldeles  neutralt.  Naar  denne 
Fordring  ikke  var  tilfredsstillet,  blev  Nuancen  altid  paavirket, 
for  hvilket  man  i  det  Hele  taget  er  mere  udsat  med  Ghlor- 
aluminium end  ved  Anvendelse  af  Ghlormagnium. 

I  Praxis  gjælde  for  (Mw-aluminium  falgende  Regler.  Op- 
låsningens Styrke  skal  være  7°  B.  og  Oplåsningen,  som  be- 
nyttes, skal  være  neutral,  maa  ikke  indeholde  fri  Syre.  Om 
den  forelebige  Tarring  og  Tarrekassemes  Ventilation  gjælde  de 
sanune  Regler  som  for  Ghlormagnium,  og  man  maa  snarere 
være  endnu  forsigtigere,  fordi  Ghloraluminium  decomponeres 
lettere.  PlantestoflFerne  destrueres  allerede  fra  100°  af,  men 
foregaaer  saa  kun  langsomt;  dog  bliver  hvid  Uld  mindre  guid 
end  ved  haiere  Temperaturer.  Efter  Garboniseringen  kan  Ghlor- 
aluminium nok  fjernes  fuldstændigt  ved  Vaskning  med  Vand 
alene  (uden  Soda),  dog  kræves  hertil  betydelige  Vandmængder. 
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(Chem.  ZeUung,  1892,  S.  321  efter  Mitih.  des  k.  k.  teckndog. 
Gtewerhemuseums,  Wien  1892,  II,  S.  201).  A.  T. 

Special-Glassorter  produceres  og  sælges  af  ^Olastech- 
nisches  Laboratorium,  Schott  &  Oenossen,  Jena,  nemlig 

1.  Jena  Normal-Thennometer  Glas  16'^^  er  et  mod- 
standsdygtigt Glas,  der  let  lader  sig  forarbeide  for  Blæselampen, 
som  paa  en  ringe  Rest  nær  Qemer  de  periodiske  Forandringer 
af  Nnlpmictet  efter  foradgaaende  Opvarmning  (thermisk  Efter- 
virkning) og  Nulpunctets  Stigning.  Alle  disse  Rer  ere  (med 
Undtagelse  af  Capillær-  og  Stengelrerene)  forsynede  med  een 
red  Stribe  langs  ned  af  Rerene  (som  indregistreret  Vare- 
mærke). 

Det  finder  Anvendelse  ved  alle  Slags  Thermometre,  Baro- 
metre, Alkoholometre  og  Glasinstrumenter,  ved  hvilke  der  maa 
lægges  Vægt  paa  nævnte  Egenskaber.  Der  fabrikeres  Cylinder- 
og  Beierer,  Stengelrer  (tyndvæggede  Cylinderrer),  Capillærrer 
af  forskjellige  Fiinheder  (de  fineste  til  Thermometre  for  Læger 
og  Chemikere),  Stangrer  (»StabrOhren«),  hvidbelagte  eller  uden 
Belægmng. 

2.  BoTosiUcat'ThermMmter  Glas  69'^  er  et  meget  resi- 
stent Glas,  der  kan  forarbeides  for  Lampen  og  viser  endnu  naindre 
thermisk  Eftervirkning  end  nævnte  Normalglas.  Thermometre 
af  saadant  Glas  vise  meget  nær  Overeensstemmelse  med  Luft- 
thermometret.  Den  relative  Tungtsmeltelighed  af  dette  Glas 
tilsteder  at  maale  heie  Temperaturer  (over  500  °).  Den  cubiske 
Udvidelse  for  1°  C.  er  kun  0,0000177. 

Det  anvendes  til  de  fineste  videnskabelige  og  for  heie 
Varmegrader  bestemte  Thermometre;  endvidere  til  Volumen- 
compensation  med  det  næste  Glas  (Nr.  3). 

Der  fabrikeres  Cylinderrer,  Stengelrer,  Capillærrer  og  Stang- 
rer (dog  uden  Belægning). 

3.  Ola>s  af  stor  Udvidelse  er  kali-  og  natronholdigt 
Glas,  der  let  forarbeides  for  Lampen.  Cubisk  Udvidelses- 
coefficient  for  1°  C.  c.  0,0000336. 

Det  anvendes  som  Volumencompensation  med  Borosilicat- 
Thermometerglas  (Nr.  2)  og  forfærdiges  efter  Bestilling. 

4.  Indsméltningsrør  af  tungtsmelteligt,  mod  chemisk 
Virkning  meget  holdbart  Glas.    Forarbeides  for  Lampen. 

Det   finder  Anvendelse,   foniden  til  Indsmeltningsrer,   til 
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Libeller  og  i  alle  Tilfælde,  hvis  der  kræves  stor  Modstandsevne 
mod  Paavirkning  af  Vædsker.  Det  fabrikeres  som  tykvæg^ede 
Bor  af  forskjellig  Vidde. 

6.  Forbrændingsrør.  Dette  Glas  indeholder  meget  lidt 
Alkalier.  Det  er  saa  tungtsmelteligt  som  de  bedste  hehmiske 
Ealirer  tiden  Leer-  eller  Steenpartikler. 

Det  anvendes  til  Forbrændingsrer  i  chemiske  Laboratorier 
og  haves  i  gangbare  Vidder. 

6.  Bør  af  Dohheltglas  (»Verbundglas«),  patenteret  i  Tydsk- 
land  under  Nr.  61673.  Dette  nye  Olas  bestaaer  af  to  over 
hinanden  sammensmeltede  Glasla^  med  forskjellig  Udvidelse, 
nemlig  et  inderste  tyndt  og  et  yderste  tykt  Lag,  og  udmærker 
sig  ved  sin  store  Modstandsevne  mod  Lidvirkning  af  pludselige 
eller  forskjellige  Temperaturforandringer.  Glasmassen  er  til- 
lige særligt  resistent  mod  det  varme  Vands  oplåsende  Virkning. 
Af  den  Grund  egne  disse  Rer  sig  særligt  til  Vandstaridsglas^ 
mere  end  de  nu  gængse  Rer.  Disse  Rer  ere  blandt  andet 
indferte  i  den  tydske  Maripe.  A.  T. 

Nogle  mærkelige  Exempler  paa  Selyantættéelse 
og  derved  roranlediget  Brand,  af  Wibel.    i.    Brand- 

farlighed  af  Inftisariejord-Isoleermasse  paa  Damp-  og  Varme- 
rør.  Fra  1889  af  var  der  i  Hamborg  forekommet  adskillige 
ndebrande,  som  med  stor  Sandsynlighed  kunde  siges  at  være 
foraarsagede  af  Rer,  som  vare  beklædte  med  den  nævnte  Isoleer- 
masse.  Denne  blev  derfor  undersegt,  hvorved  Sanunensætningen 
viste  sig  at  være 

Fugtighe 
Infusoriel 
Dextrin, 
I  Alkohol 
Fedt  o 
Haar 

Massen  var  brændbar  i  tynde  Blade,  som  tykkere  Blade 
derimod  ikke,  men  ved  længere  Tids  Opvannning  til  240—260° 
indtraadte  Selvantændelse,  der  viste  sig  som  en  Gladning,  der 
vanskeligt  kunde  sees,  selv  i  Merke,  men  som,  ogsaa  naar  Om* 
givelserne  viste  almindelig  Varmegrad,  bredte  sig  videre  af  sig 
selv.    Det  sanmae  indtraadte,   naar  man  holdt  et  aknindeligt 


I 

n 

Fugtighed 

5,5 

4,3 

Infusoriekisel 

74,4 

72,0 

Dextrin,  Stivelse 

3,1 

7.8 

I  Alkohol  opleseligt 

25,6 

Fedt  og  Harpix 

3,7 

1 

4.2 

Haar 

18,8 

16,0 

28,0 


57 


Lys  omtarent  60  Secimder  1—8  Cm.  under  J&fassen.  Denne 
bliver  derved  smudsig,  markere,  men  falder  dog  ikke  fra,  men 
bevarer  en  vis  Sammenhæng,  saa  at  den  ikke  af  sig  selv  løsner 
sig  fra  Berene.  Da  Qladningen  breder  sig  meget  langsomt, 
e.  1  M.  i  9  Timer,  ere  alle  Betingelser  tilstede  for  den  gaade- 
filide  Indtræden  af  en  Ildebrand  som  Felge  af  en  tilfældig 
stærk  Ophedning  ved  eller  uforsigtig  Haandtering  af  et  Lys. 
Man  har  nemlig  næppe  betragtet  selve  Massen,  der  indeholder 
70—80  Proc.  Infusoriekisel,  som  brandfarlig,  og  den  deraf 
felgende  Antændelse  forbliver  aldeles  ubemærket  og  Tidsfor- 
labet  mellem  denne  og  den  derved  fremkaldte  Brand  kan  under 
visse  Omstændigheder  være  meget  lang.  Phæn<mienet  for- 
klares ved  en  langsom  Forbrænding  af  de  fiint  fordeelte  orga- 
niske Stoffer,  hvortil  muligviis  ogsaa  konuner,  at  der  danner 
sig  pyrophorisk  Kul. 

2.  Udfarlighed  af  en  Spartdfarve.  En  Ildebrand  i  et 
større  Malerværksted  paastodes  med  Bestemthed  at  skyldes 
Spartelfarve,  der  henstod  i  en  aaben  Kasse  paa  Gulvet;  man 
iagf^  nemlig,  strax  efter  Ildebrandens  Udbrud,  ikke  alene,  at 
Kassen  selv  brændte,  men  at  Indholdet  var  glødende.  J'arven 
var  fiint  malet  Leerskifer,  som  indeholdt  Svovlkiis  (hele  Svovl- 
mængden udgjorde  0,96  Proc.)  og  c.  16  Proc.  Kulstof,  hvoraf 
omtrent  5  Proc.  kunde  bortslemmes  ved  Vand,  altsaa  næppe 
kunde  være  en  virkelig  Bestanddeel  af  Skiferen.  Selvantændelse 
blev  ikke  fremkaldt  ved  fugtig  Luft  i  Forbindelse  med  maade- 
holden  Varme,  eiheller  naar  Solstraaleme  fra  de  som  Brænd- 
glas virkende  tykke  Glasskiver  (der  findes  af  og  til  som  Buder) 
bleve  rettede  derpaa.  Derimod  ved  directe  Opvarmning  ind- 
tniadte  et  Moment,  hvor  Massen  bliver  glødende,  og  da  for- 
planter denne  sig  spontant  uden  Tilførael  af  Varme.  Derved 
bliver  den  mørkblaagrønne  Masse  lyseguul.  Forsøg  viste,  at 
naar  et  glødende  Stykke  Trækul  faldt  paa  Massen,  naar  den 
var  anbragt  i  en  Kasse,  Massen  kom  i  Gled  og  Glødningen 
forplantede  sig  videre,  uden  dog  at  brede  sig  til  Overfladen 
eller  heelt  ud  til  Kassens  Sider,  rimeligviis  paa  Grund  af  den 
der  stedfindende  Afkjeling.  Man  kan  derfor  ikke  benægte  Mulig- 
heden af,  at  under  særdeles  gunstige  Omstændigheder  en  Ilde- 
brand kan  opstaae  paa  denne  Maade,  idet  en  glødende  Cigarstump 
kunde  godt   have   foranlediget  den.    Ogsaa  her  skyldes  Glød- 
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ningens  Udbrdielse  det  tilstedeværende  Aint  fordeelte  Kul,  som 
ndgjer  en  Bestanddeel  af  Leerskiferen,  deels  er  tilsat. 

3.  Selvantændelse  af  Benzin  i  (^emtBke  Vaskerier. 
Talrige  saadanne  Tilfælde  af  en  saadan  ligesaa  overraskende 
som  almindelig  bekjendt  og  frygtet  Selvantændelse  bar  Wibel 
ogsaa  undersegt  grundigt,  uden  at  komme  til  et  tilfredsstillende 
Resultat,  der  kunde  fere  tU  en  Forklaring  eller  Forebyggelse 
af  Phænomenet.  Wibel  forbeholder  sig  derfor  senere  at 
komme  tilbage  til  dette  Punct.  (Zeits(^r.  f.  angew.  Chemie, 
1893,  S.  35). 

I  denne  Forbindelse  henvises  til  en  Notits  i  Tidsskriftets 
Aargang  1885,  S.  315,  hvor  omtales  Selvantændelse  af  Benzin 
i  Voxdugsfabrikker,  naar  Luften  ikke  holdes  fugtig,  altsaa  Blek- 
tricitet  kan  opstaae.  A.  T. 

Snkkerindnstrien  i  de  franske  Golonier*     Baoul 

gjer  opmærksom  paa,  at  denne  Industri  har  alle  Betingelser 
for  at  trives  godt,  men  dog  trues  med  Undergang,  naar  man 
ikke  med  al  Enei^  foregriber  Sukkerrorets  sig  stærkt  ud- 
bredende Sygelighed.  Den  egenlige  Aarsag  til  disse  farlige 
Sygdonune  maa  ikke  søges  i  Parasiter,  Bakterier  o.  desl.,  men 
i  hele  Plantens  Mangel  paa  Modstandskraft,  og  især  Bodens, 
som  Felge  af  den  imod  Naturlovene  stridende  Forplantning 
ved  Stiklinger.  Det  anbefales  at  forlade  denne  Fremgangs- 
maade  og  vende  tilbage  til  Avl  af  Frø,  og  Baoul  forsikkrer 
at  have  overbeviist  sig  om,  at  de  fra  Frø  stanmiende  Sukkerrer, 
selv  om  man  planter  dem  midt  i  Sukkerrør-Marker,  der  ere 
ødelagte  af  Sygdomme,  strax  trives  og  roxe  fortrinligt;  sunde 
Planter  med  deres  naturlige  Kraft  mod^taae  netop  Parasiter 
og  Bakterier,  for  hvilke  de  svagelige  maa  bukke  under.  (Ch. 
Zeitung^  1892,  Reptm.  S.  356  efter  Sucr.  indigéne,  1892, 
S.  647).  A.  T. 

Yanadinholdige  Brnnnknl.  J,  J.  KyU  har  under- 
søgt Bruunkul  fra  et  Lag  ved  San  Raphael  i  Mendoza  i  den  argen- 
tinske Republik.  Deres  Sanamensætning  var:  Vand  2,05  Proc, 
flygtige  Stoffer  49,51,  Cokes  (Forkulningsrest)  47,81,  Aske  0,63. 
Elementæranalysen  viste:  60,59 Kulstof,  8,63  Brint,  1,43 Qvæl- 
stof,  4,23  Svovl,  25,12  Ht. 

Asken  viste  ved  den  qvalitative  Analyse  en  saa  stor 
Mængde  Vanadin,  at  man  gav  sig  til  at  analysere  den  qvan- 
titativt.    Den  indeholdt 
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Opleseligt  i  fortyndet  Syre 

Vanadiumpentoxyd  38,22  Proc. 
Phoephorpentoxyd       O  J 1 

Srovltrioxyd  12,06    - 
Kalk  8,44    - 

Jerntveilte  4,98    - 

Leeijord  3,32    • 

KaU  1,73    - 


Uopleseligt  i  Synn 

Kiselsyre  13,71  Proc. 

Jerntveilte  9,64  - 

Le^ord  5,26  - 

ME^eeia  0,83  • 

Spor  af  Mangan, 
Magnesia,  Ghlor 

samt  Tab  1,33  - 

100,00   - 

Ved  Digestion  af  Asken  med  Anmioniakvand  binde  80  Proc. 
af  Vanadinet  udtrækkes,  medens  Resten  turde  være  i  For- 
bindelse med  Jern  og  Leerjord. 

Denne  Aske  er  derfor  den  rigeligste  Kilde  til  Vanadin- 
forbindelser.  De  basiske  Jemslagger  fra  Creusot  indeholde 
kun  1,5  Proc.  (Ch.  Zeitung,  1892,  S.  315  efter  Ch.  News, 
1892,  S.  211).  A.  T. 

On  Dannelsen  af  knlsnnrt  Natren  i  Natrondalen 

(Wady  Atmn)  i  Ægypten.  E.  Sickenherger  i  Cairo  har 
havt  Leilighed  til  med  Generaldirecteren  for  det  ægyptiske 
Saltdepartement  Hooker  at  besege  den  saakaldte  Natrondal,  der 
ligger  i  Ørkenen  c.  11  Timers  Karavanreise  borte  fra  Stationen 
Kafr  Daud,  en  Station  paa  den  venstre  Nilbane  (mellem  Cairo 
og  Tellel  Barut),  hvor  Regjeringens  Saltdepot  findes  i  Form 
af  hele  Bjerge  af  Salt,  der  i  det  regnlese  Klima  kunne  hen- 
ligge under  aaben  Himmel.  Saltet  her  viste  Chlomatriums 
tesserale  Krystallisation,  medens  det  tvekulsure  Natrons  mono- 
kliniske Krystaller  kun  hist  og  her  kunde  findes.  Formaalet 
med  Reisen  var  at  undersøge,  om  Forpagterne  af  Saltseeme 
havde  Ret  i  deres  Paastand,  at  de  ikke  saa  sig  istand  til  at 
levere  Soda  nok  til  Regjeringen,  hvilken  Soda  tilmed  indeholdt 
60 — 80  Proc.  Chlomatrium.  Sickenberger  benyttede  imidlertid 
Leiligheden  til  at  studere  den  Proces,  som  bevirker  Dannelsen 
af  kulsuurt  Natron,  saa  godt  som  Omstændighederne  tillod. 

Natrondalen  er  140  Km.  lang  og  20  Km.  bred  og  ligger 
for  en  Deel  lavere  end  Middelhavet,  som  er  100  Km.  borte. 
Den  indeslutter  16  Seer  af  Størrelse  fra  2  til  10  Qkm.,  hvoraf 
een  kun  skal  levere  Kogsalt,  men  ikke  indeholde  kulsuurt 
Natron.     Kun   een   af  dem,   der  paa  Grund  af  sin  ribsrøde 
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Farve  kaldes  den  rede  Se  (el  hamra),  bruges  til  Indmding  af 
kolsuurt  Natron. 

Seerne  have  en  skiftende  Vandstand,  som  er  lavest,  naar 
Nilens  er  haiest,  og  omvendt,  saa  at  man  maa  antage,  at  Infil- 
trationen fra  den  60  Km.  Qeme  Nil  tager  en  saa  lang  Tid, 
som  ligger  mellem  Nilens  heieste  og  laveste  Vandstand.  Man 
antog  nu,  at  det  gjennemsivende  Vand  passerede  Lag  af  Chlor- 
natrium,  Gibs  og  kulsuur  Kalk,  hvilke  Stoffer  findes  i  en  af 
de  Seerne  omgivende  Heie,  og  bevirkede  en  saadan  Omsætning 
mellem  disse  Stoffer,  at  der  dannedes  tvekulsuurt  Natron, 
der  saaledes  af  Kilderne  blev  tilfort  Seerne. 

Det  viste  sig  imidlertid,  at  Kildevandet  reagerede  neutralt 
og  at  den  alkaliske  Reaction  ferst  optraadte  under  Vandets 
videre  Leb.  Hooker  udtalte  da  den  Formodning,  at  Natron- 
carbonatets  Dannelse  kunde  skyldes  en  vegetativ  Proces,  hvilket 
SicJcenberger  mener  er  overeensstemmende  med  følgende  i  Søen 
iagttagne  Phænomener.  Kilderne  saavelsom  de  Bækkener,  de 
ofte  danne  ved  dens  Udtræden  i  Søen,  ere  fyldte  med  en  Vega- 
tation  af  Alger,  bestaaende  deels  af  Oscillatorier,  men  over- 
veiende  af  Confervaceer.  Kort  efter  deres  Udtræden,  ofte  kun 
1  M.  derfra,  begynder  Kildevandet  at  udvikle  Svovlbrinte;  den 
meget  stærke  Lugt  heraf  taber  sig  længere  fremme,  medens 
Algerne  antage  en  ribsred,  senere  en  bruun  Farve,  der  ogsaa 
meddeler  sig  det  slamagtige  Bundfald,  der  tilsidst  bliver  dyb- 
sort. Dette  Slam  danner  i  Søen  Underlaget  for  Natronkrystal- 
lisationen. Animalsk  Liv  kunde  ikke  opdages  i  Søen.  I  sanune 
Forhold  som  den  nævnte  Forandring  foregaaer,  tiltager  Vandets 
alkaliske  Keaction,  og  der  udvikler  sig  Kulsyre,  som  i  store 
Blærer  stiger  op  til  Overfladen,  naar  man  med  en  Stok  støder 
et  Hul  i  det  sorte  Slam.  Den  mikroskopiske  Unders^else 
viste  alle  Ovei^ange  fra  den  levende  til  den  døde  Alge,  fra 
den  røde  og  brune  Farve,  som  antyder,  at  den  efterhaanden 
døer  bort,  indtil  den  sorte,  der  skyldes  Svovljem,  der  farver 
de  ufarvede,  tomme,  henfaldne  isolerede  Celler.  Tillige  sees 
under  alle  disse  Forhold,  dog  især  i  det  røde,  brune  og  sorte 
Slam,  Mikrococus  i  stor  Mængde.  Prøver  af  det  sorte  Slam, 
hvor  Conferven  var  død,  kom  ved  at  udrøres  i  Vand,  i  Gjæring 
under  stærk  Udvikling  af  Kulsyre  og  betydelig  Tilvæxt  i 
Mængden  af  Mikrococus,  hvilket  taler  for  deres  Betydning  for 
Udviklingen  af  Kulsyre  og  Dannelsen   af  det  kulsure  Natron. 
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Yderligere  Forsag  kunde  ikke  gjeres  paa  Stedet,  men  Sicken- 
herger  tog  Prever  med  til  senere  Undersegelse. 

Det,  som  foregaaer  i  Seerne,  turde  derfor  være  felgende. 
Nilvandet  kommer,  ved  at  gaae  igjennem  Lag  af  kulsuur  Kalk, 
Gibs  og  Steensalt,  til  at  indeholde  svovlsuurt  Natron.  Ved 
Confervemes  Iltbehov  reduceres  dette  Salt  til  Svovlnatrium, 
som  af  Kulsyren  omdannes  til  halvandet  kulsuurt  Natron, 
Ægyptens  Natrum.  De  omtalte  Farveforandringer  af  Confer- 
veme  tyder  paa,  at  den  dræbes  af  det  alkaliske  Vand  og  den 
deraf  felgende  Decomposition,  medens  Dannelsen  af  det  knlsure 
Salt  maa  skyldes  Mikrococus.  Det  i  Vandet  værende  Chlor- 
natrium  synes  ikke  at  lide  nogen  Forandring.  I  det  over- 
ordenligt terre  Klima  krystallisere  Saltene  ud,  Kogsaltet  everst, 
Carbonatet  nedenunder.  (Chem.  Zeitung,  1892,  S.  1646  og 
1691). 

Det  sees,  at  de  ovenfor  beskrevne  chemiske  Omdannelser 
ere  de  samme,  som  man  har  forsagt  at  anvende  til  Fabrikation 
af  Soda:  Reduction  af  Na^SO^  til  NajS  og  dettes  Decomposi- 
tion ved  Kulsyre  (under  Gjenbenyttelse  af  Svovlbrinten  til  Ind- 
vinding af  Svovl  eller  Svovlsyre).  A.  T. 
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Tapeurs  saturées.  |  Elements  du  point  critique  de  lacide  carbonique.  |  J. 
Violle:  Sur  le  rayonnement  des  corps  incandescents.  |  Izam :  Appareil 
démontrant  le  mécanisme  des  ondes  stationnaires.  |  Fabiy :  Theorie  de  la 
visibilité  et  de  l'orientation  des  franges  d'interférence.  |  Meslin:  Sur  la 
visibilité  des  anneaux  de  Newton.  |  Gouette:  Sur  la  constante  de  l'équi- 
valent  electrochimique.  |  Henri  Abraham :  Sur  une  nouvelle  determination 
du  rapport  v.  |  Janet:  Note  relative  å  quelques  expériences  sur  les  cou- 
rants  å  haute  fréquence.  |  B.  Weinberg:  De  Tinflnenc«  de  la  temperature 
sur  la  tension  superficielle  de  leau.  |  Bouty:  Sur  la  coexistence  du  pon- 
voir  diélectriqne  et  la  conductibilité  électrolytique.  |  Brauly:  Conducti- 
bililé  éleetrique  des  corps  isolants.  |  Raveau:  Sur  les  adiabatiqnes  d'un 
systéme  de  liquide  et  de  vapeur.  |  Duhem :  Sur  la  detente  des  vapeurs.  | 
Gallitnne:  Note  relative  i  la  temperature  critique.  |  Mascart:  Sur  l'a- 
chromatisme  des  interférences. 

Zeitsohrift  f!Lr  angewandte  Chemle,    H.  1;    1.  Januar 

1893.  G.  Lunge:  NatHrliche  Soda.  |  W.Schindler:  Beitrag  zurSchwcfel- 
bestimmung  im  Eisen  nach  der  Schwefelwasserstofimethode. 

H.  2;  15.  Januar  1898.    O.  Guttmann:  Salpetersåureconden- 

sator  mit  Wasserktlhlung.*  |  B.  Tacke:  Volumenometer  ftlr  die  Ermittel- 
ung  des  Volams  grosserer  Proben,  besonders  von  Bodenproben.*  \  J.  und 
S.  Wiemik:  Wie  sollen  Analysen  von  Salzsoolen  und  Kochsalz  ausgefUhrt 
und  berechnet  werden? 

H.  3\  1,  Februar  1893.    H.  Teichmann:  Verfahren  aur  Her 
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stellnng  von  Benzidinsnlphat.  |  A.  Keller:  Schttttehorrichtong  surEztmc- 
tion  Ton  Snperphosphaten.*  |  B.  Gaspari:  Darotellnng  der  Ueberchlor- 
siore  and  Ealibestiiiiinaiig  mittelst  Ueberchlorsfture  bei  Gegenwart  von 
scbwer-  ond  nicht  fldchtigen  Sftvren.  |  W.  Hess:  Untersachuig  von 
Kttochenmehl,  Fleischmehl  and  fthnlichen  phosphorsånre'  and  stickstoflf- 
haltigen  DQngmittelo.  |  M.  Rosenbaam:  Bestimmung  von  Chlorid  neben 
Hjpochlorit  and  Chlorat. 


OKayer  i  Physik  eg  Chemi   ved   den   polytecbnishe 
Læreanstalts  Examiier  i  Januar  1892. 

A.    Examen  for  Chemikere, 

Ved  Ute  Deels  skriftlige  Prøve  vare  Opgaverne :  1,  Chemi.  Vandets 
chemiske  Forhold.  2,  Mechanisk  Physik  og  Optik.  Varmens  mecbaniske 
Æqvivalent.  3,  Varmelære^  Magnetisme  og  Elektricitet:  Thermoelek- 
tricitet. 

Ved  3den  Deels  praktiske  Prøve  (5  Examinander)  vare  Opgaverne 
i  Chemi:  Uorganisk  Præparat.  1.  Bariamdithionat  af  lOG  6r.  Braan- 
ateen.  2.  Chioropurpureochromchlorid  af  50  Gr.  Kaliaindichromat.  3.  Am- 
moniam-Manganosalphat  af  200  Gr.  Braansteen.  4.  Antimontrichlorid 
af  100  Gr.  Spydglands.  5.  Selvsulphat  af  20  Gr.  Preveseiv.  —  Organisk 
Præparat.  1.  Acetamid  af  250  Gr.  Natriamacetat.  2.  Oxalsyre  af 
100  Gr.  Sakker.  3.  Chloroform  af  1  Egr.  Chlorkalk.  4.  Ealiumæthyl- 
solpbat  af  250  Gr.  Viinaand.  5.  Diazobenzolsulpbat  af  15  Gr.  Anilin. 
—  Qvalitativ  uorganisk  Analyse.  1.  Kulstof,  Cinnober  Calciumphos- 
phat  (Spor  af  Jern),  Magnium- Ainmoniamphosphat  (Sp.  af  Kali),  lidt 
Cblorammoniam  og  Magnlumsulphat.    2.    Glasurmasse,  lidt  Jemtveilte. 

3.  Svovlqvikselv,  Cobaltcarbonat  (Sp.  af  Nikkel  og  Leerjord),  Fluorbor- 
kalium  og  Fluorsiliciumzink.  4.  Svovlantimon,  Svovlarsen,  Svovlcad* 
miom,  Blyborat,  Bromkalium  og  Jodkalium.  5.  Arsenikkiis  og  lidt. 
Smalte.  —  Organisk  Analyse.  1.  Druesukker,  Gummi,  Stivelse  og 
citronsaurt  BlyHte.  2.  Natronsæbe,  Ferrocyankalium  og  Viinsteen.  3, 
Viinaand,  Æther,  Chloroform  og  Oliesyre.  4.  Oxalsuur  Kalk,  myresuurt 
Natron,  Rersukker  og  Morphin.  5.  Bly  sukker,  Brækviinsteen  og  Mælke- 
sukker. —  Uorganisk  qvaniiUiiiv  Analyse  1.  Qvælstof  i  en  Skyde- 
bomuld efter  Schultze-Tiemann's  Methode  (i  Form  af  Qvælstoftveilte). 
2.  Tin  i  en  Legering  af  Tin,  Bly  og  Vismnth  {yeå  Smeltning  med  Svovl 
og  kolsuurt  Natron).  3.  Bly  i  et  Silicat  (decomponibelt  med  Salpeter- 
syre),   der   desuden    indeholder  Jemtveilte,  Leeijord,  Magnesia  og  Kalk. 

4.  Phosphorsyre  i  en  Blanding  afApatit  og  Jemtveiltehydrat.  5.  Dispo- 
nibel nt  i  en  Braansteen  ved  Hjælp  af  Handelsoxalsyre,  hvis  Indhold 
af  Oxalsyre  findes  ved  Anvendelse  af  en  Oplosning  af  manganover- 
sQort  Kali.  Dennes  Styrke  bestemmes  med  reent  Jod  som  Udgangs- 
punct.  Der  afleveres  10  Gr.  reent  Jod,  }  Liter  Natriumthiosulphatoples- 
ning  og  ^  Liter  Kaliumpermanganatoplesning. 

Ved  Men  Deels  skrifthge  Prøve  vare  Opgaverne:    Uorganisk  tech- 
nisk  Chemi,    Anvendelsen  af  Gasbrandsel  i  Techniken.    Organisk  tech- 
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nifk  Chemi,    Fabrikationen  af  Eddike   af  Spiritus  og  af  raa  Trasyre. 
TnBsyrens  Tilvirkning  forudsættes  bekjendt. 

B.    Bxamen  for  Mechai^ere  og  Ingeniører. 
Ved  Ute  Deels  skrifUige  Prøve  vare  Opgaverne  i  CT^eim:  Der  enskes 
en  Sammenligning  mellem  de  halogene  Grandstoffers  analoge  norganiake 
Forbindelser  med  Hunsyn  til  Forekomst  i  Nataren,  Fremstilling  og  Kgen- 
skaber.  —  Fhyeik:  Samme  Opgave  som  for  Chemikere. 


Det  Kongelige  Danske  Videnskabernes  Selskabs  che- 

miske  Priisopgave  for  1893. 

(Priis:  Selskabets  Goldmedaille.) 

Trods  de  mange  Arbeider.  der  i  de  sidste  A  årtier  ere  adforte  paa 
den  organiske  Syntheses  Omraade  og  de  mange  Metboder,  man  med 
Held  har  benyttet  i  Synthesens  Tjeneste,  findes  der  dog  endnn  Frem- 
gangsmaader,  der  kan  have  faaet  forboldsviis  ringe  Anvendelse.  Dette 
er  saaledes  Tilfældet  med  Elektrolysens  Anvendelse  til  Fremstilling  af 
organiske  Forbindelser.  Siden  Kolbe  8  Undersegelse  i  1849  over  Elek- 
trolysen af  nogle  fede  Syrers  Kaliamsalte  er  der  kan  adrettet  forholds- 
viis  lidt  paa  dette  Omraade,  og  de  af  KekuU  og  andre  paabegyndte 
Undersegelser  i  lignende  Retning  ere  ikke  blevne  fortsatte. 

Saadanne  Arbeider  kanne  natildags  anstilles  med  sterre  Lethed,  da 
man  paa  Grand  af  Elektrotechnikens  store  Fremskridt  vil  kanne  tilveie- 
bringe  bedre  og  beqvemmere  Elektricitetskilder  og  Maaleapparater,  hvor- 
ved Forsegsbetingelseme  kanne  varieres  og  controUeres  med  saameget 
sterre  Neiagtighed,  ligesom  ogsaa  den  advidede  Ejendskab  til  de  orga- 
niske Forbindelsers  Constitation  og  Egenskaber  vil  lette  Undersagelsen 
af  de  ved  Elektrolysen  dannede  Prodacter.  Da  en  fortsat  Undersegelse 
paa  det  nævnte  Omraade  maa  antages  at  kanne  give  interessante  og 
betydningsftilde  Resaltater,  adsætter  Selskabet  sin  GaldmedaiUe  som 
Belenning  for  en  Række  elektrolytiske  Forseg  med  organiske  Stoffer, 
idet  der  særligt  enskes  en  Undersegelse  over  den  elektriske  Strems  Virk- 
ning paa  Salte  af  en  samlet  Række  saavel  eenbasiske  som  tobasiske 
Syrer  af  de  fede  Legemers  Grappe  og  af  den  aromatiske  Række  (even- 
taelt  af  Pyridinrækken)  og  en  neiagtig  Bestemmelse  af  de  ved  denne 
Elektrolyse  dannede  Prodacter.  Hvor  der  til  samme  Led  i  Rækken 
svarer  flere  isomere  Syrer,  og  hvor  disse  isomere  ere  nogenlande  til- 
gængelige, enskes  der  Oplysninger  om  de  forskjellige  isomeres  Forhold 
ved  Elektrolysen  og  om  de  Prodacter,  som  de  herved  give.  Under- 
søgelsen maa  anstiUes  med  Strømme  af  forskjellig,  men  bestemt  Styrke 
og  paa  Opløsninger  af  forskjellig,  men  bestemt  Concentration,  og  det 
maa  i  hvert  enkelt  Tilfælde  oplyses,  hvilke  Hovedprodacter  der  dannes, 
og  hvilke  secandære  Reactioner  der  indtnede. 

Priisbesvarelseme  indsendes  inden  Udgangen  af  October  Maaned 
1894  til  Selskabets  Secretær,  Professor,  Dr.  K  O,  Zeuthen,  Bedøm- 
melsen falder  i  den  paafølgende  Febraar,  hvorefter  Forfatterne  kanne 
faae  deres  Besvarelser  tilbage. 
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Øvelserne  I  det  pbysltke  Laboratorium   paa  den  poly- 

technlske  Uereanstalt. 

Af  K.  Pryts. 

(Sluttet.) 

Efter  en  tidligere  Bestemmelse  skulde  Læreanstaltens  Che- 

mikere,  naar  Forholdene  ved  Opførelsen  af  en  ny  Bygning  til- 

lode  det,  ved  anden  Deel  af  Examen  aflægge  Preve  i  Ddferelsen 

af  physiske  Arbeider.     Denne  Bestemmelse  er  nu  traadt  i  Kraft, 

idet  Prøven  blev   aflagt   ferste  Gang  iaar.     Som  Forberedelse 

til  denne  Preve  blev  det   »specielle  Cursus«   oprettet.     I  dette 

5 


indeves  mere  sammensatte  Opgaver  ander  aaadanne  Forhold, 
at  der  i  alle  Maader  stilles  de  samme  Fordringer,  som  ved 
virkelige  phyeiske  Undersegelser.  Det  alminde%e  Cursos  for- 
Ddsættes  gjemieaigaaet,  saa  at  deD  Studerende  derfra  har  prak- 
tisk Kjendskab  til  og  nogen  Færdighed  i  Brugen  af  de  alminde- 
ligste physiske  Instrumenter.  Foruden  af  Læreanstaltens  Che-- 
mikere  gjennemgaaes  det  specielle  Cursus  ogsaa  af  de  Univer- 
sitetsstuderende, dør  forberede  sig  til  Magisteroonferens  eller 
Skoleembedsexamen  i  Phyaik.  For  Tiden  indeves  folgende  Arbeider. 
Ycegtfylden  hestemmes  for  tre  Opløsninger,  hvis  Con- 
centrationer  k^,  k^  og  k^  ligge  nær  hverandre,  ved  et  med 
Thermometer  forsynet  Pyknometer,  k^  og  k^  ere  opgivne; 
Aj  segea  ved  Interpolation,  idet  Vægtfylderne  /",,  /",,  f^  for 
alle  tre  Oplosninger  ved  samme  Temperatur  hestemmes. 

k,-k,-f,-f, 

Da  Vf^^lderne  ikke  kunne  ventes  maalte  naiagtigt  ved 
samme  Temperatur,  findes  Temperaturens  Indflydelse  paa  Vægt- 
fylden for  en  af  Oplosningerne,  derved  at  den  undersoges  ved  to 
forskjellige  Temperaturer,  og  den  deraf  bestemte  Temperatm-- 
coefficient  anvendes  paa  to  af  Opløsningerne  til  at  reducere 
alle  tre  Oplosningers  Vægtfylder  til  samme  Temperatur. 

Luftarters  Vægtfylde.  BegnavUs  Methode  med  to  i 
ydre  Rumfang  næsten  lige  store  Balloner  (omtrent  \  Liter 
store)  bruges.  Den  ene  Ballon  er  tilsmeltet,  den  anden  for- 
synet med  en  Hane.  Den  sidstnævnte  Ballon  A  anbringes  i 
et  Vandbad,  og  forbindes  med  et  Qvikselvmanometer  M  <^ 
med  en  Vandluftpompe  (Fig.  2).    Ballonen  udpompea  0%  fyldes 
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med  ter  kulsyrefri  Luft  gentagne  Gange;  Tilledningen  skeer 
giennem  Reret  r.  TUsidst  a&bnes  der  Forbindelse  mellem  Bal- 
lonen og  Atmosphæren,  i^  Barometerstand  og  Vandbadets 
Tempeiator  aflæees.  Herefter  Inkkea  Hanen  paa  Ballonen,  der 
tages  af,  afterres  og  tareres  med  den  tilsmeltede  Ballon  o^ 
med  Vægtlodder  paa  en  fiin  Vi^. 

Derefter  anbringes  Ballonen  igjen  som  fer,  og  den  ud- 
pompes  saavidt,  som  Lnftpompen  kan  drive  Fortyndingen. 
Heideforskjellen  af  Qvikselvoverflademe  i  Manometret  maales 
Ted  Kathetometer,  og  Temperaturen  af  Badet  samt  Barometei^ 
studen  aflæses.  Selvfølgelig  reduceres  Qviksalvheideme  i  Mano- 
meter og  Barometer  til  0°.  Ballonen  anbrii^es  igjen  paa 
Vi^tskaalen,  og  Vægttabet  bestemmes. 

De  stunme  Operationer  gjentages  nu,   kun  med  den  For- 
skjel,  at  r  forbindes  med  en  Luftbeholder  eller  Loftudviklii^- 
apparat,  som  giver  den  Luftart,   der  skal  underseges.    Som 
Lsftbebolder  har  været  benyttet  deels  vædskefortættet  Kulsyre 
deelB  fortættet  Cblorraethyl.     Til  Eia- 
mensopgaven  iaar  blev   der  udleveret 
Candidaten    en    12  Liters  Ballon,   der 
var   fyldt   til    omtrent    3    Atao.    Tryk 
med    en    Blanding    af    atmosphærisk 
Loft   og  Kulsyre  af  ubekjendt   Blån- 


Tktmptaihed  bestemmes  efter  Meyers 
Uethode.  Apparatet  har  jeg  givet 
den  i  Fig.  3  vist«  Form.  ÅB  er  det 
sædvanlige  Rer.  hvor  Vædsken  ind- 
bringes; det  har  foroven  en  Udvidelse, 
hvori  et  Rer  med  Hanen  med  stor  Aab- 
ning  H  er  anbragt  i  en  Korkprop.  Til 
Tætning  af  Proppen  er  i  den  wkaal- 
fonoede  Udridelse  ovenover  heldt  noget 
Qvikselv.  AB  sidder  ved  en  Kork- 
prop i  Blikreret  CD,  der  har  dobbelte 
Væ^e.  CD  har  forneden  en  kegle- 
formet Udvidelse ,  hvori  den  kegle- 
formede Kjedel  K  kan  ind.<iættej;  K 
hviler  paa  en  Trefod.  Ved  en  Gas- 
lampe   bringes   Vandet    deri    i    Kog; 
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bevæges  op  og  ned;  jo  livligere  denne  holdes  i  Gang,  desto 
lavere  Temperatur  faaer  man  frembragt,  saa  at  man  kan  af- 
passe Temperaturen  efter  sit  Behov. 

Cylinderglasset  indeholder  foruden  Thermometret  en  Om- 
rerer,  der  er  dannet  af  en  Glasstang,  som  forneden  er  beiet 
om  til  en  Bing  af  en  Diameter,  der  er  lidt  mindre  end  Cylinder- 
glassets; Glasstangen  gaaer  op  gjennem  et  Hul  i  Proppen.  I 
et  tredie  Hul  i  denne  er  der  anbragt  et  kort,  vidt  Glasrar, 
gjennem  hvilket  man  kan  fere  en  med  en  ombaiet  Platintraad 
forsynet  tynd  Glasstang;  denne  benytter  man  til  at  bringe  lidt 
lis  ned  i  Oplosningen  for  saaledes  at  bevirke  Frysningens  Ind- 
træden. 

Farst  heldes  destilleret  Vand  i  Cylinderglasset,  der  stilles 
i  Kuldeblandingen,  indtil  Frysning  indtræder,  hvorved  Tbermo- 
metrets  Frysepunct  bestemmes.  Derefter  ombyttes  Vandet  med 
Oplåsningen.  Efterat  den  er  bragt  i  Kuldeblandingen,  omreres 
baade  den  og  Kuldeblandingen  livligt.  Da  Oplesningeme  ere 
meget  tilbeielige  til  at  underafkjeles,  seer  man  Thermometret 
synke  ret  betydeligt  og  derpaa  pludselig  stige,  for  saa  i  nogen 
Tid  at  holde  sig  constant;  den  constante  Temperatur  noteres 
som  en  foreløbig  Bestenmielse  af  Frysepunctet.  Ved  fortsat 
Henstand  i  Kuldeblandingen  synker  Oplosningens  Temperatur 
atter,  idet  der  efberhaanden  dannes  mere  og  mere  Us,  hvorved 
Concentrationen  voxer,  hvad  der  faaer  Frysepunctet  til  at  gaae 
nedad. 

Paa  Gnind  af  Underafkjelingen  er  der  allerede  dannet  en 
vis  lismængde  under  Temperaturens  Stigen,  saa  at  det  ikke 
er  den  oprindelige  Oplosnings  Frysepunct,  man  har  bestemt; 
for  at  rette  den  hermed  felgende  Feil  optees  Isen  i  Cylinder- 
glasset igjen.  Kuldeblandingen  afpasses  saaledes,  at  dens 
Temperatur  kun  er  lidt,  f  Ex.  I  å  2""  lavere  end  den  Tempe- 
ratur, man  noterede  som  det  forelebige  Frysepunct.  Naar 
Temperaturen  i  Oplosningen  er  sunket  nogle  faa  -riir"  under 
dette  Punct,  bringer  man,  som  ovenfor  omtalt,  lidt  lis  ned  i 
Glasset;  hvis  man  saa  rerer  meget  livligt  i  Oplosningen, 
stiger  Temperaturen  og  holder  sig  nu  meget  constant  i  længere 
Tid;  denne  Temperatur  t£^es  som  Oplåsningens  Frys^onct. 

MetaluAfmlding  ved  elektrisk  Strøm.  Ved  i  et  Kredslob 
at  indskyde  en  Tangensboussole  og  et  Fældningskar  med  to 
Kobberplader   og  en  Kobbersulphatoplesning  bestenunes  Boua- 
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solens  Ck>nstant.  Derefter  dannes  forskjellige  Metalbade,  og 
Udfældninger  udfores,  idet  Tangensboussolen  benyttes  til  Af- 
pasning  af  den  rette  Stramtætbed. '  Dette  Arbeide  er,  ligesom 
Photographeringen,  forst  paabegyndt  i  indeværende  Halvaar. 

JietdUraades  elektriske  Ledningsmodstand.  En  silkeover- 
spunden  Nikkelin-Traad  opviUes  paa  et  ved  begge  Ender  med 
en  Krave  forsynet  Glasrer;  ved  en  Korkprop  er  der  ved  hver 
Ende  af  Baret  anbragt  en  Klemme.  I  hver  af  Barets  Kraver 
er  der  et  Hul,  hvorigjennem  Traadens  Ender  fares,  forinden  de 
fæstes  i  Klenunerne.  Opgaven  er  at  afmaale  Traaden  saaledes, 
at  dens  Modstand  saa  naie  som  muligt  bliver  lig  Modstanden 
i  en  Normalohm  ved  en  bestemt  Temperatur;  endvidere  be- 
stemmes den  afiuaalte  Traads  Temperaturcoefficient. 

Der  benyttes  en  Wheatstones  Bro  med  en  omtrent  1200  Mm. 
lang  Maaletraad;  i  Broen  er  indskudt  et  Speilgalvanometer, 
der  aflæses  med  Kikkert  og  Scala.  Den  paa  Glasroret  op- 
viUede  Nikkelin-Traad  forbindes  med  Broen  ved  tykke  Kobber- 
traade  og  anbringes  i  en  paa  en  Trefod  stillet  emailleret  Gryde; 
heri  heldes  smeltet  ParafBn;  under  Gryden  stiUes  en  Gras- 
lampe,  der  holdes  saa  svagt  brændende,  at  der  dannes  ved 
Afkjaling  til  Luften  en  tynd  Hinde  af  fast  ParafBn  foroven 
og  et  Lag  fast  Paraffin  paa  Grydens  Sider.  Det  smeltede 
Paraffin  i  det  indre  vil  da  meget  nær  være  ved  Smeltepunctet^ 
(^  ved  nogen  Omraren  faaer  man  paa  den  Maade  en  meget 
constant  Temperatur,  lidt  over  60".  Nikkelin-Traadens  Mod- 
stand og  Temperatur  iagttages;  ogsaa  Normalohmens  Tempe- 
ratur iagttages.  Derpaa  tages  Gryden  fra,  Paraffinet  heldes 
af  og  erstattes  af  Petroleum,  i  hvilket  Nikkelintraaden  nu  an- 
bringes. Modstand  og  Temperatur  (omtrent  Stuetemperaturen) 
maales  paany.  Man  foretager  Bestemmelsen  ved  den  lavere 
Temperatur  sidst,  da  Opvarmningen  kan  fremkalde  en  ringe 
vedvarende  Forandring  i  Modstanden. 

Elektrolyters  Ledningsmodstand  bestemmes  ved  en  Wheat- 
stones Bro,  hvortil  der  sendes  Yexelstrammen  fra  en  lille  Induc- 
tionsrulle,  som  drives  ved  et  eller  to  Daniells  Elementer. 
Maaletraaden  er  en  tynd  Nysahi;raad,  25  Cm.  lang.  Induc- 
tionsruUen  er  anbragt  paa  det  samme  Brædt,  som  bærer  Broen; 
sammesteds  er  der  anbragt  3  Modstandsruller  paa  10,  100  og 
1000  Ohm,  som  ved  Metalproppe  kunne  indskydes  eller  ud- 
skydes   til   Sammenligning    med    den    ubekjendte    Modstand. 
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Istedetfor  Galvanometer  trseder  her  en  Telephon,  som  giver 
Lyd  ved  yeselstrømmen,  men  forBtummer,  naar  der  er  elektrisk 
Ligevægt  i  Broen  (see  d.  T.  1888,  S.  171). 

Vædsken,  der  underseges,  anbringes  efter  Kohlrausch  i  et 
Glasrer,  aom  det  i  faoas^ende  Figur  viste.  I  Udvidelserne 
ved  Rereta  Ender  anbringes  Platinelektroder,  der  ere  aedadbnede 
og  hænge  i  Laag  af  Ebonit  ved  Flatinstilke,  som  foroven  ende 
i  Klemmeskruer.  Elektroderne  overtrækkes  med  Platinsort  ved 
galvanisk  Ddfælding  af  en  Chlorplatinoplesning.    Da  Tempera- 


Fig.  B. 
turen  har  en  meget  stor  Indflydelse  paa  Oplesningers  Lednings- 
evne, maa  man  kjende  dens  Temperatur  neie.  Reret  bæres 
af  et  Staaltraadsstativ ;  dette  stilles  med  Reret  i  et  stort  Kar 
med  Vand  og  henstaaer  der  saalænge ,  at  Opløsningen  har 
Vandeta  Temperatur,  hvilket  controlleres  ved  med  Mellemmm 
at  maale  Modstanden  og  underlage,  om  den  holder  sig  con- 
stant;  naar  det  er  Tilfældet,  noteres  Temperatur  og  Modstand. 
For  at  finde  Temperaturens  Indflydelse,  sætter  man  noget  varmt 
Vand  til  Vandbadet,  og  efter  tJdjevning  af  Temperaturen  maales 
Modstanden  paany. 

Ogsaa  her  bruges  de  frmdne  Resultater  til  ved  Interpola- 
tion mellem  to  bekjendte  Oplosningers  Concentrationer  at  finde 
en  tredies.  Ved  Valget  af  de  Arbeider,  som  her  ere  beskrevne, 
har  det  været  et  afgjorende  Hensyn,  at  de  skulle  Ininne  egne 
sig  til  Examensopgaver,  d.  v.  s.  Opgaver,  hvor  man  nogenlunde 
overkommeligt  kan  controUere,  hvor  neiagtigt  og  omhj^eligt 
Arbeidet  er  udfert;  dette  er  Grunden  til,  at  jeg.  hvor  det  har 
kunnet  ladet  aig  gjere,  benjtter  de  maalte  Sterrelser  til  Be- 
stemmelse af  en  Oplesnings  Concentration.  Ved  Examen  kan 
man  da  udlevere  Cundidaten  deels  en  Oplosning  af  en  ham 
ubehjendt  Concentration,  deels  et  Forraad  af  det  samme  terre 
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Præparat,  som  er  bmgt  til  at  danne  Oplosningen  af.  Man 
bliver  deired  fri  for  Usikkerhed,  som  binde  hidrare  fra  Tvivl 
om  det  brugte  Præparats  Beenhed. 

Foruden  disse  paa  Examen  særlig  beregnede  Arbeider  ind- 
eves  endnu  forskellige  Arbeider,  der  særligt  ere  beregnede  paa 
Phfsikeme.  Af  disse  skal  nævnes:  Undersegelse  af  Newtons 
Ringe,  hidrerende  fra  Natrium-  og  Lithiumlys,  Kalibrering  af 
et  Thermometer  og  Bestemmelse  af  dets  faste  Puncter,  Maa- 
ling  af  Yædskers  Udvidelse  og  Sammenligning  mellem  Kobbers 
og  Selvs  elektrolytiske  Æqvivalenter. 


Hydranlifik  Arbeidsflytninj;.    Som  Supplement  til  de 

Meddelelser  om  elektrisk  og  pneumatisk  Overfering  af  Energi, 
der  findes  i  dette  Tidsskrift,  1891,  S.  66  og  97,  skal  her  gives 
etDddrag  af  en  Porelæsning,  som  Professor  Unwin  nyligt  har 
holdt  om  Arbeidsflytning  ved  Hjælp  af  Vand. 

Det  er  Lord  Armstnyiig^  der  ferst  har  indfort  i  Praxis  et 
System  til  Fordeling  af  Energi  ved  Hjælp  af  Vandtryk.  Det 
blev  ferst  anvendt  til  Maskiner,  der  kun  virke  af  og  til,  saasom 
Kraner,  Elevatorer  og  Sluseporte,  og  de  ferste  Anlæg  vare  knyt- 
tede til  saadanne  særlige  Indretninger  som  Dokker  og  Arsenaler. 
Ferst  efter  mange  Aars  Forlob  blev  Systemet  udviklet  videre  i 
London  og  andre  Byer(d.T.  1887,8.26).  Anvendelsen  af  Vand 
under  meget  heit  Tryk  til  paa  forskjellige  Steder  at  drive  saa- 
danne intermitterende  Maskiner  stammer  altsaa  fra  England, 
og  skjendt  Systemet  svarer  meget  godt  til  dette  Poraiaal,  virker 
det  mindre  heldigt,  naar  man  vil  udstrække  det  til  Drift  af 
Maskiner,  der  skulle  gaae  uafbrudt.  Man  indsaa  snart  Ned- 
vendigheden  af  at  opspare  Energien;  det  stodvise  Porbnig 
maatte  jo  medfare,  at  der  i  en  vis  Tid  snart  brugtes  mere, 
snart  mindre  Arbeide  end  Kraftmaskineme  paa  Centralstationen 
kunde  levere.  At  benytte  Reservoirer  til  denne  Opsamling  var 
ikke  altid  muligt,  da  man  ofte  anvendte  sterre  Tryk  i  Rerene, 
end  der  kunde  skaffes  tilveie  ved  Hjælp  af  en  aaben  Beholder. 
Armstrongs  Accumulator  gjer  god  Nytte,  hvor  det  gjælder 
om  i  kort  Tid  at  have  en  stor  Arbeidskraft  til  Raadighed. 
Den  bestaaer  af  en  lodret  Cylinder,  i  hvis  nederste  Deel  Tryk- 
vandet drives  ind  for  at  lefte  et  Stempel,  der  er  betynget  med 
en  meget  stor  Vægt.    Har  man   en  kort  Tid  Brug  for  mere 
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Trykvand,  end  Ledningen  kan  levere,  faaes  Vandet  fra  Accu- 
molatoren.  Allerede  i  1840  havde  Arnuitrong  fremsat  en  fuld- 
stændig Plan  til  hydraulisk  Energifordeling;  i  1845  opstilledes 
i  Newcastle  en  Kran,  der  dreves  fra  Byens  Vandværk,  og  lig- 
nende Anlæg  kom  frem  andre  Steder.  Til  mere  almindeligt 
Brug  anvendes  Vandtryk,  svarende  til  400—600  Fods  Tryk- 
heide i  Forbindelse  med  Reservoirer  (iZfiiich  f.  Ex.),  medens  Anl^ 
til  Drift  af  intermitterende  Maskiner  bruge  1600—1800  Fods 
Vandtryk  i  Forbindelse  med  Accumulatorer.  Den  Energi- 
mængde, der  kan  feres  gennem  Rer  ved  Hjælp  af  Trykvand, 
er  begrændset  ved  den  tilladelige  Maximumshastighed  i  Rerene, 
der  ikke  kan  gjeres  meget  stor,  naar  der  ikke  skal  lides  for 
store  Gnidningstab  eller  lebes  for  stor  Risico  ved  mulige  hydrau- 
liske Sted.  3  Fods  Hastighed  ansees  sædvanligt  for  tilladeligt ; 
maaskee  man  turde  gaae  op  til  6.  Med  en  Hastighed  af  3  Fod 
i  Secundet  og  500  Fods  Trykheide,  som  man  har  det  i  Zurich^ 
vil  et  12  Tommers  Rer  fere  133  Hestes  Kraft,  og  et  24  Tommers 
fire  Gange  saa  meget  (Maalene  ere  engelske).  Med  750  Punds 
Tryk  paa  Qvadrattommen,  som  man  har  det  i  London,  ferer 
et  6  Tommers  Rer  116  H.  E.,  og  et  12  Tommers  vilde,  om 
det  kunde  bruges,  fere  fire  Gange  saameget.  Det  er  altsaa 
ikke  særdeles  store  Energimængder,  der  kunne  overferes  gjennem 
en  enkelt  Ledning. 

Medens  de  ferste  Trykvandsanlæg  havde  ganske  specielle 
Formaal,  kom  der  senere  Anlæg  frem,  bestemte  til  mere  al- 
mindeligt Brug.  Den  ferste  By,  der  fik  et  saadant,  var  Hull. 
Hovedreret  her  er  6  Tom.  i  Diameter  og  1485  Yards  langt. 
Forbindelsen  mellem  to  Rerstykker  tættes  med  en  Guttapercha- 
ring.  Pumpestationen  byggedes  til  fire  Pumper  &  60  H.  K., 
men  kun  de  to  ere  opstillede.  Der  er  en  Accumulator,  18  Tom. 
i  Diameter  og  med  20  Fods  Stempelvandring,  som  er  ladet  til 
610  Punds  Tryk  paa  Qvadrattonunen.  Prisen  for  Levering  af 
Trykvand  svarer  til  83  Lsti.  pr.  H.  E.  pr.  Aar  regnet  til 
3000  Arbeidstimer,  en  Priis,  der  kun  kan  betales  for  inter- 
mitterende Arbeide  af  særlig  Art  saasom  Driften  af  Eraner. 
1887  lagdes  25  engelske  Miil  Trykrer  i  London,  og  Larøgden 
er  nu  voxet  til  60  Miil.  Der  er  tre  Hoved-Pompestationer, 
og  en  Qerde  kommer  snart  til.  Tiykvandet  staar  til  Raadighed 
Dag  og  Nat  hele  Aaret  igjennem.  Til  Drift  af  stadigtvirkende 
Maskiner  bliver  Vandet  meget  dyrt,   nemlig  mellem  36  (see 
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tEDgineering«,  3.  Marte,  S.  258)  og  175  Lstl  for  3000  Heste- 
krafUamer.  Vil  man  derimod  kun  af  og  til  bruge  Vand  til 
Leftning  af  Byrder,  blive  Omkostningerne  ikke  store,  da  man 
bio  fiatae  en  Ton  loftet  mange  Fod  for  et  Par  Ore.  Omtrent 
2000  Forbrugere  bUve  forsynede  med  Trykvand,  og  Pompe- 
maskineme  have  tilsaumaen-  c.  1600  H.  K.  Ogsaa  i  enkelte 
andre  engelske  Byer  findes  lignende  Anlæg.  1600  H.  E.  er 
en  Ubetydelighed  for  en  By  som  London;  dog  maa  det  er- 
indres, at  der  tillige  findes  c.  2500  Gasmaskiner,  der  jo  og- 
saa maa  tælles  med,  naar  man  vil  danne  sig  et  Begreb  om 
den  Energimængde,  der  spredes  i  Byen  fra  Centralstationer. 

Paa  Fastiandet  anvendes  Beservoiresystemet  meget.  Ziirich 
var  det  ferste  Sted  i  Schweiz,  der  fik  et  hydraulisk  Anlæg, 
deels  til  Forsyning  med  Drikkevand,  deels  til  Fordeling  af 
Arbeidskraft  fra  samme  Centralstation.  Systemet  er  siden  ud- 
videt meget,  bl.  A.  til  ogsaa  at  omfatte  den  elektriske  Belys- 
ning. Pompestationen  for  Høitryksvandet  ligger  ved  Limmat; 
den  har  10  Turbiner  og  Plads  til  2  endnu.  De  10  give  til- 
sammen 11 — 1200  H.  E.  Heraf  anvendes  240  til  at  pompe 
Drikkevand,  130  til  hydraulisk  Arbeidsflytning  med  lavt  Tryk, 
230  til  Drift  af  Jerntraadstransmissioner  og  c.  450  til  Arbeids- 
flytning ved  heit  Tryk,  der  især  anvendes  til  elektrisk  Belys- 
ning. To  Dampmaskiner  paa  300  H.  E.  tjene  som  Beserve. 
Ved  Hjælp  af  et  heitlirøende  Beservoir,  der  især  fyldes  ved 
Pompning  om  Natten,  afgives  c.  9  Millioner  Hestekrafttimer 
aarlig  til  Priser,  der  ligge  mellem  7  Lsti.  10  Sh.  og  16  Lstl. 
pr.  3000  Hestekrafbtimer.  Den  elektriske  Lysstation  drives  fra 
samme  Reservoir,  og  desuden  faae  c.  180  smaa  Motorer  Tryk- 
vand fra  Byens  Vandværks  Ber.  —  I  Oenf  findes  et  af  de 
største  og  mærkeligste  Anlæg  af  deime  Art.  Bhone  driver  en 
Bække  Turbiner  med  tilsammen  4500  H.  E.,  der  pompe  Vand 
ind  saavel  i  Byens  Drikkevandsrer  som  i  et  System  af  Hei- 
byksrer  med  460  Fods  Trykhaide.  Reservoirerne  ligge  4  Em. 
fra  Genf  og  fyldes  især  om  Natten.  Den  hydrauliske  Energi 
benyttes  bl.  A.  af  Uhrmageme.  1887  enedes  Byraadet  i  Genf 
med  Lyscompagniet  om  at  levere  det  hydraulisk  Drivkraft  til 
Dynamoerne  for  3  Lstl.  aarlig  pr.  Hestekraft.  For  tre  Aar 
siden  &ndtes  i  Genf  137  mindre  hydrauliske  Motorer  med  til- 
sanunen  280  H.  E.  og  79  sterre  med  1284  H.  E.  Forbruget 
voier  med   c.   200  H.  E.  aarligt.    Der  fordeles   altsaa  mere 
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Energi  i  Genf  end  i  London,  der  er  80  Grange  saa  stor,  og 
Energien  leveres  i  en  Form,  der  passer  bedre  for  den  alminde- 
lige Industri  end  Londonsystemet,  der  kun  er  beregnet  paa 
visse  særegne  Anvendelser.  (Engineering^  10.  Februar  1893, 
S.  169—171).  K.  S.  K. 

En  ny  elektrisk  Ovn  og  Forsøg  med  samme.    For 

at  kunne  opvarme  Stoffer  til  over  2000°  benytter  H.  Moissan 
det  elektriske  Buelys  i  en  Ovn,  som  bestaaer  af  to  over  hin- 
anden liggende,  godt  formede  Steen  af  brændt  Kalk,  hvilket 
Materiale  ferst  er  bleven  benyttet  af  H.  DetnUe  i  hans  Ovn 
til  Smeltning  af  Platin  i  Knaldgasflamme.  Den  nederste  Digel 
har  en  Længdefure  for  de  to  Elektroder  og  i  Midten  en  lUle 
Huulning,  der  tjener  som  Digel.  Vil  man  reducere  Ilter  o.  des!., 
kan  man  anvende  større  Digler  og  gjennem  en  udsparet  cylin- 
drisk Aabning  i  den  øverste  Deel  indføre  smaa  Stykker  af  en 
presset  Blanding  af  Metaliltet  og  Kul.  Kulelektrodemes  Tver- 
maal  retter  sig  efter  Strømmens  Styrke;  Enderne  af  dem  ere 
efter  hvert  Forsøg  omdannede  til  Graphit.  Ved  Anvendelse  af 
en  lille  Edison-Maskine,  drevet  af  en  Gasmaskine  af  4  Hestes 
Kraft,  havde  den  Strem,  som  gik  gjennem  Ovnen,  30  Ampere 
og  65  Volt.  Temperaturen  gik  ikke  sønderligt  over  2260"*. 
Med  en  Gasmaskine  af  8  H.  K.  fik  han  en  Strøm  af  100  A. 
og  45  V.,  og  Temperaturen  naaede  2500®.  Endeligt  ved  en 
Drivkraft  af  50  H.  K.  fik  man  en  Flammebue  af  450  A.  og 
70  V.  og  en  Temperatur  af  3000°. 

Med  denne  Ovn  kunde  udføres  en  Række  Reactioner,  deels 
Smeltning  og  Krystallisation  af  Metalilter,  deels  disses  Reduc- 
tion  til  Metal.  Uranoxyd,  der  ikke  kan  reduceres  af  Kul  ved 
den  høieste  Temperatur  i  vore  Ovne,  reduceres  ved  3000  \  og 
i  10  Minuter  faaer  man  en  Metalklump  af  120  Grams  Vægt. 
Ilterne  af  Nikkel,  Cobalt,  Mangan,  Chrom  reduceres  meget 
hurtigt  af  Kul  ved  2500 ;  dette  kan  være  et  Forelæsningsforseg, 
som  kun  tager  10 — 15  Minuter..  Ved  Temperaturen  3000" 
smelter  forøvrigt  selve  Ovnmaterialet,  Kalken,  og  bliver  flydende 
som  Vand;  ligeledes  reduceres  ved  denne  Varmegrad  Kalk 
under  rigelig  Frigjørelse  af  Metal;  dette  forener  sig  med  Elek- 
trodernes Kulstof  til  et  Calciumcarbid,  som  man  kan  opsamle. 
Bor  og  Silicium  kunde  bringes  til  at  reagere  paa  Metaller, 
saa  at  der  dannedes  Borider  og  Silicider  i  meget  smukke 
Krystaller. 
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Krystallisationen  af  smeltede  Metalilter  lykkedes  ogsaa. 
Under  Indvirkning  af  en  Strem  af  50  V.  og  25  A.  bedækker 
brændt  Kalk  sig  med  hvide,  glindseode  Krystaller,  besttaende 
af  reent  Calciumilte.  Ved  Anvendelse  af  almindelig  Kalk, 
istedetfor  reen,  fik  man  endnu  meget  smukke  farvelese  Kry- 
staller af  Vf.  3,29,  der  opleste  sig  let  i  Vand.  Ved  Anven- 
delse af  350  A.  og  70  V.  smelter  Kalk  fuldstændigt  og  danner 
saa  en  Masse  af  forvirrede  KrvstaUer. 

Strontian  kiystalliserer,  ligesom  Kalk,  ved  c.  2500^;  hea- 
imod  3000  "^  smelter  det  til  en  klar  Vædske  og  krystalliserer 
forvirret  ved  Afkjeling. 

Magnesia  krystalliserer  vanskeligere  end  Kalk;  henimod 
2500°  giver  det  gjennemsigtige  Krystaller  af  vandfrit  Ilte,  og 
ved  endnu  heiere  Varmegrader  (360  A.  og  70  V.)  smelter  det 
til  en  gjennemsigtig  Vædske. 

Reen  Leer  jord  smelter  med  Lethed  i  Kuldigel  ved  2250  ^ 
og  krystalliserer  derefter.  Tilsætter  man  lidt  Chromilte,  dannes 
smaa  rede  Rubinkrystaller,  som  dog  ikke  ere  saa  smukke  som 
de  af  Ifremy  og  Verneuil  fremstillede. 

Chromtveilte,  opvarmet  ved  en  Strem  af  30  A.  og  55  V., 
smeltede  og  leverede  en  fast  Masse,  hvorpaa  der  satte  sig 
smaa  Krystaller  af  det  vandfrit  Chromtveiltes  Sammensætning. 

Manganoverilte  smelter,  koger  op  under  Udvikling  af  Ilt 
og  leverer  flydende  Mangan  forilte,  der  trækker  sig  ind  i  Kalken 
og  giver  en  bruun  Krystalmasse. 

JemtveUte  smelter  hurtigt,  taber  Ilt  og  giver  deels  flydende, 
deels  krystalliseret  magnetisk  Jemmellemilte.  Ligesom  Chrom- 
ilte leverer  det  med  Kalk  meget  godt  krystalliserede  For- 
bindelser. 

NikJcélforilte  leverer  en  Smeltemasse,  som  er  bedækket 
af  smaa,  gjennemsigtige  grenne  Krystaller,  og  det  ligesaa  let 
smeltende  Cobaltforilte  giver  rosafarvede  Krystaller. 

Titansyre  giver  under  Indvirkning  af  en  Strem  af  50  V. 
og  25  A.  smukke  sorte  prismatiske  Krystaller  af  Porilte.  Ar- 
beider  man  med  100  A.  og  45  V.,  smelter  Foriltet  ferst  og 
forflygtiges  bs^efter  fuldstændigt. 

KohbertveiJie  decomponeres  fuldstændigt  ved  2500°;  det 
giver  ringe  Mængder  metallisk  Kobber  og  en  krystalliseret 
Dobbeltforbindelse  af  Calciumilte  og  Kobbertveilte. 

Zinktlte  forflygtiges  i  faa  Oieblikke   og  giver  flere  Ceuti- 
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meter  lange  gjennemsigtige  Naale,   der  afsætte  sig  i  Ovnens 
Å  åbninger  og  paa  Elektroderne. 

Mellem  2000  og  3000 '^  krystallisere  altsaa  Magnesia,  Kalk, 
Strontian  og  smelte  da  hurtigt.  Titanforilte,  Leerjord  (og  Bor- 
syre)  forflygtiges  rask,  og  de  ved  heie  Temperaturer  bestandige 
Ilter  af  Jemgruppen  levere  Smeltemasser,  bedækkede  af  smaa 
Krystaller.  Simpel  Temperaturforheielse  er  altsaa  tilstrættelig 
til  at  faae  Metalilteme  til  at  krystallisere.  (C(ympt.  rend., 
1892,  Bd.  115,  S.  1031  og  1034  efter  Ch.  Zeitung,  Rept 
1892,  S.  369.)  A.  T. 

Flydende  atmosphærisk  Lnft.  Uagtet  der  er  forlebet 
flere  Aar  siden  Ilten  og  andre  kun  meget  vanskeligt  fortætte- 
lige  Luftarter  ferste  Gang  bleve  bragte  i  flydende  Form  af 
Franskmanden  Cailletet  og  Schweizeren  Pietet,  har  det  ikke 
været  forundt  mange  at  see  disse  mærkværdige  Vædsker,  aller- 
mindst i  aabne  Glaskar  ved  almindeligt  Lufttryk.  Saa  meget 
større  Opsigt  vakte  det,  da  Professor  Dewar  nyligt  ved  et 
Mede  i  Royal  Institution  i  London  foreviste  ikke  mindre  end 
en  Pint,  d.  e.  over  en  halv  Liter  flydende  Ilt  og  et  aabent 
Viinglas,  fyldt  med  flydende  Luft. 

Luften  blev  fortættet  i  Tilhorernes  Paasyn  paa  falgende 
Maade.  En  Beholder  med  flydende  Ilt  blev  sat  i  Forbindelse 
med  en  Luftpompe.  Idet  denne  ^  blev  sat  i  Gang,  fordampede 
den  flydende  Ilt  meget  hurtigt,  hvorved  dens  Temperatur  sank 
lavere  og  lavere.  Et  i  den  ene  Ende  tilsmeltet  Glasrer  sattes 
nu  ned  i  den  flydende  Ilt,  saaledes  at  Rerets  aabnede  Ende  be- 
fandt sig  i  Luften.  Kort  Tid  efter  fyldte  Reret  sig  med  en 
Vædske,  som  havde  Luftens,  ikke  den  rene  Ilts  Egenskaber. 
Det  kunde  synes  eiendommeligt,  at  begge  Luftens  Bestanddele, 
Qvælstof  og  Ilt,  bleve  fortættede  paa  eengang,  ikke  Qvælstoffet 
ferst  og  senere  Ilten.  Aarsagen  hertil  er  det  ulige  store  Tryk, 
hvorunder  de  to  Luftarter  befinde  sig,  idet  QvælstolFet  indtager 
de  fire  Femtedele,  Ilten  kun  een  Femtedeel  af  Luftens  Rum- 
fang. Men  saasnart  Luften  ferst  er  bleven  fortættet  til  Vædske, 
forholder  den  sig  paa  en  heelt  anden  Maade.  Naar  Vædsken 
begynder  at  koge,  koger  Qvælstofl'et  først,  eftersom  dens  Koge- 
punct  ligger  W  under  Iltens,  og  under  Kogningen  bliver 
Vædsken  derfor  rigere  paa  Ilt. 

Naar  flydende  Luft  anbringes  mellem  Polerne  for  en  kraftig 
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Elektromagnet,  tiltrækkes  Vædsken  af  den  ene  Pol  og  bliver 
hængende  ved  den,  ganske  som  Tilfældet  er  med  reen  Ilt  i 
flydende  Tilstand. 

Den  Temperatur,  som  kræves,  for  at  Luften  uden  Anven- 
delse af  Tryk  skal  blive  flydende,  er  200°  under  Frysepunctet. 
Hvis  hele  Atmosphæren  blev  afkjelet  under  denne  Temperatur, 
vilde  den  danne  en  Yædske,  som  vilde  bedække  Jordens  og 
Havenes  frosne  Overflade  i  en  Heide  af  11,6  Meter,  hvis  Jord- 
overfladen var  heelt  jevn.  (Teknisk  Tidsskrift^  Allm.  Afdlg., 
1893,  S.  2  efter  »Naturent.)  A.  T. 

Bestennielse  af  MolecQlaryægten   red  Hjælp  af 

Fordanpningsevnen.  H,  Kronherg  angiver  en  Methode  til 
Bestemmelse  af  Molecularvægten,  der  efter  Forfatterens  An- 
skuelse i  Anvendelighed  og  Simpelhed  btaaer  langt  over  den 
kiyoskopiske  Methode,  og  som  stetter  sig  til  felgende  Betragt- 
ninger. Indeholder  en  Vædske  flygtige  og  ikke  flygtige  Stofier, 
blandede  i  bestemt  Procentmængde,  da  ligger  ved  dens  Over- 
flade de  flygtige  og  ikke  flygtige  Moleculer  i  et  Horizontalplan 
neiagtigt  i  sanmie  procentiske  Forhold,  og  der  er  altsaa  kun 
givet  en  til  denne  Procentmængde  svarende  Mængde  flygtige 
Moleculer  Leilighed  til  Fordampning  i  et  givet  Oieblik,  medens 
de  ikke  flygtige  Moleculer  forblive  ved  Overfladen.  Sanmien- 
ligner  man  nu  flere  Vædsker,  i  hvilke  to  Stoffer,  et  flygtigt  og 
et  ikke  flygtigt  ere  bkoidede  i  æqvimoleculare  Forhold,  da  maa 
alle  disse  Vædsker  i  det  eversto  Molecularlf^  under  lige  For- 
bold vise  sanune  procentiske  Forhold  mellem  Antallet  af  Mole- 
culer af  begge  Slags.  Ere  de  flygtige  Moleculer  i  alle  de  Til- 
fælde, der  sammenlignes,  af  samme  Art,  saa  maa  Leiligheden 
til  Fordampning  ved  alle  disse  Overflader  være  lige  stor,  da 
der  i  alle  Tilfælde  ligger  sanune  Procentmængde  af  flygtige 
Moleculer  ved  Overfladen.  Saaledes  maa  f.  Ex.  æqvimoleculare 
Oplosninger  af  faste  Stoffer  i  flygtige  Vædsker  under  lige  For- 
hold vise  samme  Fordampningsevne,  hvad  enten  man  foretager 
Fordampningen  under  Exsiccator  eller  i  fri  Lufb  med  Ude- 
lukkelse af  skadelige  Indflydelser.  Som  Fordampningsvarighed 
betegnes  her  den  Tid,  i  hvilken  Fordampningskarret  ikke  har 
været  tildækket,  medens  det  fer  og  efter  Fordampningen  be- 
skyttes ved  Tildækning  med  slebne  Plader. 

Til  Bestemmelse  af  Molecularvægten  efter  denne  Methode 
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kræves  et  sammenlignende  Forseg  med  en  Forbindelse  af  be- 
kjendt  Moleculvægt  med  Benyttelse  af  samme  Oplesningsmiddel. 
Man  oplåser  f.  Ex.  det  Stof,  der  skal  preves,  i  ringe  Procent- 
mængde  i  et  passende  Oplesningsmiddel  (Acetone,  Chloroform, 
Svovlkulstof,  Benzol,  Kulstoftetrachlorid,  Eddikeæther,  Anilin, 
Toluol),  og  tdlveiebringer  en  anden  Opløsning  af  næsten  sanmie 
Procentindhold  af  en  passende,  ikke  flygtig  eller  tangtflygtig 
organisk  Forbindelse  af  bekjendt  Molecularva^,  f.  Ex.  Besorcin, 
Chinon,  Carbazol,  Alizarin  etc.;  man  bestenmier  derpaa  For-' 
dampningstabet  for  de  to  Oplosningers  Vedkonmiende  i  Kry- 
stallisationsskaale  af  naiagtigt  sænme  Gjennemsnit  under  samme 
Betingelser  og  i  samme  Tid  Fordampningstabene  omregnes 
paa  rene  flygtige  Vædsker  (100  Proc),  og  man  tager  derefter 
Differensen  mellem  begge  Værdier  for  at  finde  Formindskelsen  i 
Fordampningstabet.  De  fundne  Formindskelser  forholde  sig 
for  begge  Oplosningers  Vedkommende  omvendt  som  Molecul- 
tallene  for  de  opleste  ikke  flygtige  Forbindelser,  og  heraf  lader 
det  ubekjendte  Molecultal  sig  let  beregne. 

Denne  Methode  udmærker  sig  især  derved,  at  man  kan 
forege  dens  Neiagtighed  ved  at  forlænge  Fordampningsvarig- 
heden.  (Chem.  Zeittmg,  Rep.  1893,  S.  49  efter  Manatshefte 
1893,  S.  14.)  O.  T.  C. 

En  hartig  Methode  til  Fældning  af  Arsen  son 
Pentasniphid  og  til  Adskillelse  af  Arsen  fra  VisBath, 
Bly,  Antimon  og  lignende  Metaller.    Leder  man  en  Strøm 

af  Svovlbrinte  til  en  Oplosning  af  et  arsensuurt  Salt  i  meget 
stærk  Saltsyre,  begynder  næsten  eieblikkeligt  en  Udfældning  af 
Arsenpentasulphid,  der  i  forholdsviis  kort  Tid  er  ftildstændig. 
Oplosningen  skal  paa  1  Deel  Vand  mindst  indeholde  2  Dele 
40  Proc.-holdig  Saltsyre  og  hellere  mere;  den  anvendte  Svovl- 
brinte skal  være  reen  og  tilledea  i  uafbrudt  og  rask  Strom; 
efter  45  Minuters  eller  1  Times  Forlob  er  Fældningen  i  Keglen 
tilendebragt ;  stremmer  Svovlbrinten  for  langsomt  til,  eller  er  den 
blandet  med  andre  Luftarter,  bliver  Udfældningen  langsonunere. 
Filtratet  skal  lugte  stærkt  af  Svovlbrinte;  Oplosningen  maa 
ikke  opvarmes  under  Fældningen;  selv  den  Varmeudvikling,  der 
finder  Sted,  naar  man  paa  een  Gang  sætter  2  Dele  concentreret 
Saltsyre  til  den  vandige  Oplosning  af  et  arsensuurt  Salt,  er 
tilstrækkelig    ^^^   ^^    foraai*sage    et   utilfredsstillende   Resultat, 
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hvorfor  Saltsyren  maa  tilsættes  lidt  efter  lidt  og  eventuelt  af- 
kjele  Blandingen,  inden  der  tilledes  Svovlbrinte;  c.  ^  Minut 
efterat  TiUedningen  er  begyndt,  antager  Oplåsningen  en  grenlig 
Farve  og  bliver  derefter  uklar;  i  Begyndelsen  dannes  et  fiint 
fordeelt,  hvidt  BundMd,  der  dog  meget  snart  bliver  smukt 
guult  og  fimgget;  Bundfeddet  synes  at  være  vandfrit  og  lader 
sig  let  frafiltrere  (^  udvaske.  Det  Spor  af  frit  Svovl,  der  ud- 
skilles sammen  med  Bundfaldet,  lader  sig  let  fjerne  derved,  at 
man^  efberat  det  sidste  Spor  af  Saltsyre  og  Svovlbrinte  er  ud- 
vasket med  Vand,  gjentagne  Gange  udvasker  med  varm  Alkohol, 
hvorved  tillige  opnaaes  den  Fordeel,  at  Bundfaldet  bliver  lettere 
at  terre.  Det  udvaskede  Bundfald  terres  til  constant  Vægt 
ved  100^  i  Luftbad  og  veies.  Resultaterne  ere  meget  nei- 
agtige. 

Tilstedeværelsen  af  saadanne  Metaller,  der  ikke  fældes  af 
Svovlbrinte  i  stærkt  saltsure  Yædsker,  hindrer  ikke  Methodens 
Udførelse.  (F.  Neher:  Zeitschr.  f.  anal,  Chemie,  1893, 
S.  45—51).  O.  T.  C. 

Synthesen  af  Mononitroparafifiier.  J.  Bewad  frem- 
stiller med  Held  disse  Nitroforbindelser,  idet  han  erstatter 
Haloidet  i  de  simplere  Brom-  eller  Chlomitroforbindelser  med 
Alkyl  ved  Hjælp  af  Zinkalkyl.  Til  det  Øiemed  bringes  Zink- 
alkylet  i  en  med  Kulsyre  fyldt  Kolbe,  ganske  vandfri,  abso- 
lut Æther  tilsættes,  og  derpaa  tilfeies  Haloidnitroforbindelsen 
enten  som  saadan  eller  i  ætherisk  Oplåsning.  Kolben  afkjeles 
med  lisvand,  og  man  omryster  Blandingen  fra  Tid  til  anden; 
i  Kolben  er  anbragt  en  Prop  med  Tildrypningstragt  og  med 
Qvikselwentil.  For  hvert  Atom  Haloid  tilsættes  noget  mere 
end  1  Mol.  Zinkalkyl;  har  Kolben  henstaaet  nogle  Dage,  forst 
i  afkjelet  Tilstand,  senere  ved  almindelig  Temperatur,  indtil 
Luftudviklingen  er  ophert,  eller  indtil  Kolbens  Indhold  ikke 
mere  ryger  ved  Omrystning,  helder  man  Productet  med  stor 
Forsigtighed  i  smaa  Portioner  ned  i  lisvand,  idet  man  stadigt 
omryster  kraftigt;  herved  udvikles  brændbare  Luftarter  og  ud- 
skilles Zinkiltehydrat.  Man  destillerer  nu  med  Vanddamp, 
hvorved  faaes  et  Destillat,  der  bestaaer  af  et  ætherisk  og  et 
vandigt  Lag;  det  samlede  Destillat  rystes  med  Saltsyre  og  der- 
efter oparbeides  det  ætheriske  Lag  videre. 

Paa  denne  Maade  giver  Ghlorpikrin  og  Zinkæthyl  tertitBrt 
Nitroheptan: 
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CCI3NO2  +  SZnlC^H,),  -^OICjHJnNO^  +  SZnCjH^a; 
samtidigt  indtræde  imidlertid  andre  Reactioner,  ved  hvilke 
Haloidet  i  de  oprindeligt  anvendte  Haloidnitroforbindelser  er- 
stattes deels  af  Alkyl,  deels  af  Brint,  eller  af  Brint  alene,  saa- 
ledes  at  der  samtidigt  opstaaer  secundært  Nitropentan,  primært 
Nitropropan  og  Nitromethan.  Af  secundært  Bromnitropropan 
og  Zinkmethyl  dannes  foitiden  tertiært  Nitrobutan  tillige  secun- 
dært Nitropropan.     (Berichte  d.  d.  chem.  Ges.,  1893,  S.  129). 

O.  T.  C. 

Furftiralkohol  og  nogle  af  dens  Derivater.    L.  v, 

Wissell  og  B,  Tottens  have  fremstillet  betydelige  Mængder 
Purfuralkohol  ved  Senderdeling  af  Pmftrol  med  Alkah: 
2C3H^02-f  KOH=C3Ho02+C,H303K,  hvorved  samtidigt 
dannes  pyroslimsuurt  Kali.  De  anvendte  Mængdeforhold  vare 
35  Gram  Natronhydrat,  70  Gram  Vand  og  70  Ccra.  Furfdrol; 
der  indtræder  heftig  Reaction  under  Varmeudvikling  og  Damp- 
dannelse. Efter  fuldstændig  Afkjeling  og  tilstrækkelig  TiUed- 
ning  af  Kulsyre  til  den  med  Vand  fortyndede  Blanding,  op- 
hedes denne  i  Oliebad  til  c.  140**  under  Tilstremning  af  Vand- 
damp; naar  det  herved  overdestillerende  ikke  mere  ved  Til- 
sætning af  Kaliumcarbonat  udskiller  en  let  Olie,  behandles 
hele  Destillatet  med  Potaske,  hvorved  Furfuralkohol  udskilles; 
den  tilbageblevne  Potaskeoplesning  behandles  igjen  med  Vand- 
damp, og  det  herved  vundne  Destillat  behandles  atter  som  an- 
fert  0.  s.  V.  Den  herved  vundne  samlede  Mængde  Furfur- 
alkohol kan  rectificeres  under  almindeligt  Lufttryk  og  faaes  da 
som  en  næsten  farvelos  eller  svagt  straaguult  farvet  Vædske, 
der  koger  ved  168 — 170'\  Den  reagerer  neutralt,  lugter  heelt 
forskjelligt  fra  Furftirol  og  '  farves  markere  guul  ved  længere 
Tids  Opbevaring.  I  Modsætning  til  tidligere  Angivelser  er 
den  opleselig  i  Vand;  ved  20 ""  er  Vf.  -^  1,135.  Af  uorganiske 
Syrer  angribes  den  let;  eddikesuiurt  Anilin  farver  den  ikke  red, 
naar  den  er  iri  for  Furfurol;  efter  Omdestillation  indtræder 
denne  Reaction.  Ved  Indvirkning  af  Jodalkyl  og  pulveriseret 
Kalihydrat  paa  Alkoholen  dannes  Ætherarter;  paa  denne 
Maade  bleve  felgende  Æthere  fremstillede:  Furfuryl-Methylæther 
C.Hjjd^CH^,  der  koger  ved  134— 136  ;  Furiuryl-Æthyiæther, 
Cj^Hj^OjCjH,,  Kp.  148 — 160,  samt  tilsvarende  Propyl- og  Amyl- 
æthere;   disse   Æthei*aii;er   have   en    behagelig  Lugt.     (Chem. 
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Zeit,    Bepertorium,    1893,    S.    52    efter    lAébigs    Annalen, 
Bd.  272,  S.  291).  O.  T.  C. 

Om  StryehninetS  Iltning.  J.  Tafd  har  ved  tidligere 
Undersøgelser  over  Strychninets  og  dets  nærmeste  Homologes 
chemiske  Forhold  viist,  at  dette  Alkaloid,  hvis  Formel  er 
CjjHjjNjOj  indeholder  et  Qvælstofatom  som  Led  i  en  Hydro- 
chinolin-  eller  Indolring,  og  at  dette  Atoms  basiske  Charakter 
er  ophævet  paa  Orund  af  dets  Forbindelse  med  en  Carboxyl- 
gruppe,  der  sammen  med  det  omtalte  Qvælstofatom  harer  til 
et  andet  ringformigt  Atomcomplex.  Det  er  nu  lykkedes  For- 
fatteren ved  successiv  Behandling  af  Alkaloidet  med  fortyndet 
og  concentreret  Salpetersyre  samt  Pikrinsyre  at  fremstille  en 
Række  vel  krystalliserede  Syrer,  af  hvilke  særligt  een  giver 
Oplysning  om  Åtombindingen  i  Strychninmoleciilet.  Denne 
Syre  har  Sammensætningen  CioH^N^O^;  Udbyttet  var  indtil 
20  Procent  af  det  anvendte  Strychnin.  Den  udkrystalliserer 
meget  smukt  af  concentreret  Salpetersyre  og  af  Alkohol  og 
faaes  i  reen  Tilstand  ved  gjentagen  OmkrystaUisation  af  det 
sidstnævnte  Oplesningsmiddel.  Syren  er  næsten  farveles  og. 
opleses  i  varmt  Vand  og  i  Alkohol  til  en  kun  svagt  guulfarvet 
Opløsning.  Dens  Kalisalt,  CjoH^NjjOgK,  opløses  i  Vand  med 
reen  guul  Farve.  Opløsningen  bliver  ved  Tilsætning  af  Over- 
skud af  Kalilud  red.  Syren  indeholder  to  Nitrogrupper;  den 
bliver  derfor  ved  Indvirkning  af  en  Opløsning  af  Tinforchlor  i 
Saltsyre  overført  til  Forbindelsen,  C,oHgN304,  der  samtidigt 
er  en  svag  Base  og  en  Syre.  Endvidere  indeholder  Syren  en 
Carboxylgruppe;  den  afgiver  nemlig  ved  Ophedning  med  Vand 
let  Kulsyre  og  gaaer  over  til  en  Forbindelse  af  Sanamensæt- 
ningen  C^H^NjOg,  der  krystalliserer  af  viinaandig  Opløsning 
i  svagt  gule  Krystaller;  denne  Forbindelse  er  ogsaa  en  Syre 
og  danner  Salte  med  1  eller  2  Æp  vi  valenter  Base;  den  inde- 
holder derfor  to  Hydroxylgrupper,  af  hvilke  den  ene  paa  Grund 
af  Nitrogruppernes  Nærværelse  har  faaet  en  stærk  negativ 
Charakter;  Forbindelsens  Formel  kan  da  udtrykkes  ved  Formlen 
CgH,N(N02)2(0H)2,  hvilket  svarer  til  en  Dinitrodioxychinolin 
eller  til  en  Dinitrodioxyisochinolin ;  andre  Omstændigheder  ude- 
lukke imidlertid  den  sidste  Mulighed.  Det  oprindelige  Iltnings- 
product  faaer  Formlen  CoHaN(NOa)a(OH)2COOH.  (Berichte 
d.  d.  diem.  Ges.,  1893,  S.  333).  O.  T.  C. 

6* 
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Indyjrkning   af  Pbospborsyreanhydrid   paa  fede 

Syrer.  F.  8t  Kipping,  der  tidligere  har  undersegt  nogle 
fede  Syrers  Forhold  overfor  Phosphorsyreanhydrid,  har  i  »Che- 
mical society«  givet  yderligere  Meddelelse  om  dette  Æmne. 
CapryUm,  (CyHuJCO,  Nonylon  (C ^H ^  ^] ^CQ  o%  Myriston^ 
(Cj^HjyjjCO,  faaes  let  af  de  tilsvarende  fede  Syrer  ved  Hjælp 
af  Phosphorsyreanhydrid.  Blandede  Ketoner  af  Formlen  B .  CO .  R 
faaes,  naar  man  behandler  en  Blanding  af  to  fede  Syrer  med 
Phosphorsyreanhydrid  ved  nogenlunde  hei  Temperatur;  den 
blandede  Keton  ledsages  da  af  to  enkelte  Ketoner.  Efter  de 
Forsøgsresultater,  Forfatteren  har  opnaaet,  synes  Behandlingen 
med  Phosphorsyreanhydrid  at  være  en  af  de  simpleste  og 
hurtigste  Methoder  til  at  fremstille  Ketoner  af  Formlen 
(CnH2in-i)2C0  af  fede  Syrer  af  Formlen  CnH^nOj.  Produc- 
teme  ere  lette  at  isolere  og  Udbyttet  er  temmelig  godt,  navn- 
ligt for  de  heiere  Leds  Vedkommende.  (Ch,  Zeitnng,  1893, 
S.  317).  O.  T.  C. 

Titrerede   Permanganatopløsningers    Holdbarhed. 

•B.  GMUzner  opbevarede  Permanganatoplesninger,  tilberedte 
med  udkogt  Vand,  deels  i  Flasker  med  Glasprop  deels  i  Flasker 
med  dobbelt  gennemboret  Kautschukprop,  indrettede  som  Spreite- 
flasker,  saa  at  man  kunde  lade  Vædsken  lebe  ud  uden  at  aabne 
Proppen. 

En  saadan  Oplosning  1:1000,  der  havde  været  udsat  for 
spredt  Dagslys,  holdt  sig  uforandret  et  heelt  Aar;  efter 
1|  Aars  Forløb  var  den  aftaget  2,61  Proc.  i  Styrke.  I  sværtet 
Flaske  viste  sig  efter  1^^  Aars  Forlab  en  Aftagen  i  Styrken  af 
kun  0,94  Proc.  Ved  den  stærkere  Oplosning  3:1000  var  saa- 
vel  i  den  sværtede  Flaske  som  i  den  med  Glasprop  forsynede 
Flaske,  der  havde  været  udsat  for  spredt  Dagslys,  efter  1^  Aars 
Forlab  Styrken  forblevet  den  sanune.  De  i  Spreiteflaskeme 
opbevarede  Opløsninger  forholdt  sig  nøiagtigt  som  de  tilsvarende 
i  Flasker  med  Glasprop. 

Den  til  Indstilling  af  Permanganatoplosningen  benyttede 
■j^  normal  Opløsning  af  Oxalsyre  holdt  sig,  beskyttet  mod  Lys 
og  Støv,  uforandret  i  6  Maaneder.  Efter  et  Aars  Forløb  var 
Indholdet  af  Oxalsyre  afbaget  2,85  Procent  (Zeitschr.  f.  aiigew. 
Chemie,  1892,  S.  621  efter  Arch.  d,  Fharm,). 

A.  T. 
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Forsøg  med  smaa  Glødelamper.  Da  det  i  den  senere 
Tid  oftere  er  bleven  paastaaet,  at  man  skulde  kunne  spare  be- 
tydeligt i  Kraft  fra  centrale  eller  mindre  Belysningsanlæg  ved 
Anvendelse  af  Gledelamper,  tilvirkede  for  mindre  Kraftforbrug 
end  de  hidtil  almindeligt  anvendte,  og  da  saadanne  Lamper 
ogsaa  ere  blevne  bragte  i  Handelen,  kan  det  være  af  Interesse 
at  kjende  de  Forsag,  som  nyligt  ere  blevne  gjorte  hos  Siemens 
A  Halske  i  Berlin  med  Gladelamper  af  l^—2\  Watt  pr.  ni, 
hvilke  Lamper  vare  fabrikerede  deels  af  nævnte  Firma,  deels 
af  Andre. 

Forsagene  bleve  anstillede  med  Gladelamper,  der  kræve 
resp.  l\  Watt,  2  Watt  og  2\  Watt,  idet  Forsegene  bleve  fort- 
satte i  resp.  55,  90  og  150  Brændetimer  og  Kraftforbruget 
bestemt  med  Tidsmellemrum  af  5  Brændetimer. 

Det  oprindelige  Kraftforbrug   af  resp.  1^,  2  og  2^  Watt 
steg  saaledes: 
efter    65  Brændetimer  fra  1^  Watt  til  4,46  Watt  pr.  ni, 

—  90  —  »    2       »       »    3,99      »       »     » 

—  150  —  »    24^      »       »    3,58      »       »      » 
Som  Falge  af  Strammens  Aftagende  paa  Grund  af  en  Stig- 
ning af  Kidfibrenes  oprindelige  Modstand,  udgjorde  Lysstyrken 
for  en  16-nl-Lampe  ved 

14^  Watt  pr.  ni  efter  55  Brændetimer  kun      4,5  ni, 
2        »  »  90  «  »        7       » 

2\      *  »  150  «  »       10       »  . 

Lamper  af  \\  Watt  fordrede  allerede  efter  10  Brænde- 
timer betydeligt  mere  Kraft  end  2  Watt-Lamperne  til  samme 
Tid,  og  et  lignende  Forhold  viste  sig  ogsaa  mellem  disse  sidste 
og  2^ Watt-Lamperne  efter  25  Brændetimer.  Dette  Misforhold 
voxede  stærkere,  jo  længere  Lamperne  brændte. 

Under  saadanne  Forhold  kan  der  vel  næppe  blive  Tale  om 
nogen  Besparelse  gjennem  Anvendelse  af  saadanne  Lamper; 
thi  Bekostningen  for  Lamperne  turde  dog,  uagtet  de  nuværende 
lave  Priser,  betydeligt  overstige  den  Besparelse,  der  skulde 
kunne  naaes  gjennem  formindsket  Kraftforbrug.  Jo  starre  en 
Gladelampes  Kraftforbnig  er  pr.  ni,  desto  mere  constant  viser 
dens  Lysstyrke  sig  at  være.  Naturligviis  maa  der  findes  en 
averste  Grændse  for  dette  Kraftforbrug,  betinget  af  de  to  be- 
stenMnende    Factorer:    Prisen    for   Lamperne    og    Prisen    for 


86 

Kraften.  Men  Erfaringen  har  tilfulde  beviist,  at  ved  de 
nuværende  Priser  for  Gledelamper  vil  det  saavel  ved  Central- 
stationer som  ved  enkelte  Belysningsanlæg  ikke  være  fordeel- 
agtigt  i  oekonomisk  Henseende  at  anvende  Gledelamper  med 
et  Forbrug,  der  enten  er  mindre  end  3  Watt  eller  overstiger 
3^  Watt  pr.  ni.  (Technisk  Tidsskr.,  Afd.  f.  Mech.  og 
Elektrot,  1893,  S.  11.)  A.  T. 

Om  Effront's  Fremgansmaftde  ved  Rensning  re^p. 
Conservering  af  Gjæren  ved  Hjælp  af  Flussyre  eller 

Flnorsalte,  af  Alfred  Jørgensen  og  Jtist  Chr.  Holm. 
EffronVs  Methode  er  bleven  gjentagne  Qange  omtalt  her  i 
Tidsskriftet  (1890,  S.  118,  1891,  S.  308,  1892,  S.  278,  279 
og  318)  og  bedømmes  i  det  Hele  gunstigt,  naar  man  skal  gaae 
efter  Referaterne  af  de  Forseg,  som  ere  gjorte  med  samme, 
deels  i  Laboratorier,  deels  i  Fabrikker.  Saa  meget  mere  An- 
ledning er  der  til  at  meddele  Resultatet  af  ovennævnte  Arbeide, 
da  dette  i  Henhold  til  exacte  Gjæringsforseg  ikke  blot  bestemt 
frakjender  Effront's  Methode  Betydning,  men  endogsaa  betragter 
den  som  skadelig,  hvorfor  der,  da  Hansen's  Methode  skaffer 
Industrien  Raadighed  over  rene  Gjærracer,  er  saa  meget  mindre 
Grund  til  at  lade  den  faae  Indpas  i  Gjæringsindustrien. 

D'Hrr.  Alfr.  Jergensen  og  Just.  Chr.  Holm  referere  deres 
Arbeide  paa  følgende  Maade. 

Den  Effront'ske  Patentbeskrivelse  lyder  saaledes:  »Hvis 
Gjæren  kun  skal  renses,  d.  v.  s.  hvis  de  fremmede  Fermenter, 
som  findes  i  den,  skulle  gjeres  uskadelige,  saa  lade  vi  Gjæren 
i  omtrent  24  Timer  komme  i  Berering  med  Vand,  hvori  der 
oplåses  3  til  10  Gram  Fluorsalt  eller  Flussyre  pr.  Liter,  idet 
der  af  og  til  rares  om  i  Blandingen.  Vædskemængden  spiller 
i  og  for  sig  ingen  Rolle;  der  maa  kun  være  saameget,  at 
Gjæren  er  godt  bedækket  deraf.  Istedetfor  Vand  kan  man  og- 
saa  benytte  Urt.  Efter  24  Timer  heldes  den  klare  Vædske 
fra  den  vel  afsatte  Gjær,  og  man  vasker  denne  ud  med  rigeligt 
Vand  for  saavidt  muligt  at  fjerne  Flussyren  eller  Fluorsaltet. 
Den  saaledes  rensede  Gjær  kan  da  strax  anvendes  til  Urten. 

Hvis  en  Cultur  af  renere  Gjær  skal  opnaaes,  saa  gaaer 
man  frem  paa  samnie  Maade  og  lader  derpaa  den  rensede  Gjær 
udvikle  sig  i  24  Timer  i  Urt.  Ved  denne  Gjæring  ville  de 
fleste   Celler   komme    til   Kræfter,    medens    de   svage   Celler 
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næsten  ikke  vise  nogen  Udvikling.  Den  gjærede  Urt  fures  nu 
enten  directe  i  Karrene,  eller  man  underkaster  den  erhvervede 
Reencultur  endnn  engang  den  samme  Behandling.« 

Naar  en  saadan  Fremgangsmaade  skal  underkastes  en 
virkelig  Preve,  saa  maa  det  skee  deels  ved,  at  Gjærmassen  fra 
Pnuds  directe  underkastes  neiagtigt  den  angivne  Behandling 
(yg  derefter  undergives  en  neie  Analyse,  deels  ved,  at  man 
fremstiller  Blandinger,  hvis  Sammensætning  kjendes,  og  da 
prever  Virkningen  af  Behandlingsmaaden  paa  disse. 

Besultateme  ville,  selv  naar  de  samme  Arter  lindes  i 
Blandingen,  altid  blive  vexlende,  idet  Tilstanden  af  de  enkelte 
V^etationer  og  af  de  enkelte  Celler  i  hver  Vegetation  her 
ligesom  overfor  alle  Antiseptika  spiller  en  stor  Bolle,  saa  at 
de  kunne  reagere  forskjelligt  overfor  den  samme  Behandling. 

Der  ndfertes  ialt  39  Forsøgsrækker.  Efterat  Gjærmassen 
var  bleven  behandlet  neiagtigt  efter  Anviisningen,  med  Vand, 
der  indeholdt  3,  5  og  8  Gram  Fluorammonium  pr.  Liter,  under- 
søgtes den  mikroskopisk  og  ved  Hjælp  af  Gibsculturer  efter 
Hansens  Methoder;  dernæst  udtoges  Gjennemsnitsprever,  som 
anvendtes  til  Pladeculturer;  de  udviklede  Pletter  indfertes  i 
Kolber  med  Urt,  og  de  heri  udviklede  Vegetationer  undersøgtes 
deels  mikroskopisk,  deels  —  for  Saccharomycetemes  Vedkom- 
niende  —  physiologisk  efter  Hansens  Methoder. 

Hovedresultaterne  af  disse  Forsøgsrækker  ere  følgende: 

V)  I  en  Gjærmasse,  der  directe  hidrørte  fra  et  Brænderi, 
og  i  hvilken  den  mikroskopiske  Undersøgelse  kun  vanskeligt 
kunde  paavise  Tilstedeværelsen  af  Mycoderma-Celler,  fandt  vi 
efter  den  £ffront'ske  Behandling  saadanne  Mængder  deraf,  at 
det  var  ganske  eiensynligt,  at  denne  Organisme  havde  taget 
Overhaand  som  en  Følge  af  selve  denne  Behandling. 

2°)  Beenculturer  af  Brænderigjær  og  af  Mycoderma  frem- 
stilledes efter  Hansens  Methode.  Vi  indførte  en  ganske  ube- 
tydelig Mængde  Mycoderma  og  Bacterium  aceti,  begge  reen- 
dyrkede,  i  Brænderigjæren.  Efter  Behandling  med  Fluorammo- 
nium havde  Mycoderma-Cellerne  formeret  sig  stærkt,  og  Bac- 
terium aeeti  havde,  istedetfor  at  forsvinde,  holdt  sig  levende 
og  kraftig  nok  til  at  udvikle  sig  i  Urt  og  i  Urt-Gelatine. 

I  et  andet  Forsøg  havde  Bad;erium  aceti  endogsaa  for- 
meret sig  meget  stærkt. 

Et  Forsøg,  der  blev  foretaget  med  en  absolut  reen  Ctiltur 
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af  Bryggeri'  Vndergjcer  og  en  meget  ringe  Mængde  Mycoderma 
cerevisiæ  gav  til  Be'sultat,  at  Bryggerigjæren  viste  sig  cU  være 
næsten  fuldstændigt  fortrcengt  af  Mycoderma. 

3°)  En  særligt  xiåvsigt  Brænderigjærrace,  som  giver  gode 
Resultater  i  Praxis,  blev  blandet  med  20°  af  en  Undergjærart, 
som  her  fra  Laboratoriet  er  indført  i  sydamerikanske  Bryggerier, 
hvor  den  benyttes  til  Fremstilling  af  Lagerel  efter  bayersk 
Menster.  Efter  Eflfront's  Behandling  viste  det  sig,  at  61* 
Undergjærarten  fiddstændigt  havde  undertrykt  Brænderigjæren. 
—  I  et  andet  Forsag,  der  blev  anstillet  med  en  Blanding  af 
Brænderigjær  og  Undergjær  fra  Bryggeriet  Spaten  i  Mtinchen 
(20  pCt.),  havde  denne  sidstnævnte  Gjærart  efter  Behandlingen 
formeret  sig  meget  stærkt,  og  udgjorde  da  90  Proc.  af  hele 
Gjærmassen. 

4^)  I  en  Blanding  af  en  anden  meget  god  Brænderigjær 
og  en  ubetydelig  Mængde  af  en  Øl-Overgjærart  (Sacch,  cere- 
visiæ I  Hansen)  vandt  den  nævnte  Bryggerigjærart  ftddstændigt 
Overhaand  over  Brænderigjæren. 

5°)  Der  blev  anstillet  en  Bække  Forseg  med  Saccharo- 
myces  Pa^torianus  III  Hansen,,  en  Art,  der  som  bekjendt 
fremkalder  Uklarhed  i  61.  I  de  [Jndersegelser,  der  bleve  fore- 
tagne efter  EfiFront's  Anviisning  med  Blandinger  af  den  nævnte 
Saccharomyces  i  en  meget  ringe  Mængde  og  den  under  Navnet 
»Carlsberg  U«  bekjendte  Ol-Undergjærart,  ha^^de  Sygdoms- 
gjasren  i  en  overor deff dig  Orad  taget  Overhaand;  i  eet  af  Por- 
segene var  »Carlsberg  II«  endog  næsten  helt  forsvundet.  I 
Blandinger  af  en  Brænderigjær  og  smaa  Mængder  af  Sacch. 
Pastorianus  III  havde  denne  ligeledes  formeret  sig  særdeles 
stærkt  efter  den  Effront'ske  Behandling. 

Hvad  der  her  er  viist  gjennem  exacte  Undersegelser,  kunde 
forud  siges  at  være  Tilfældet,  nemlig  at  et  antiseptisk  Middel 
virker  forskjelligt  paa  Arterne  efter  deres  Natur.  Det  kan 
følgelig  ikke  tilraades  at  udstrække  Anvendelsen  af  Flussyren 
eller  dens  Forbindelser  ud  over  den  almindelige  Brug  af  anti- 
septiske Midler,  hvis  man  da  ikke  vil  udsætte  sig  for  at  konune 
til  at  arbeide  paa  Lykke  og  Fromme.  Men,  hvad  der  er  værre 
endnu,  disse  Forseg  have  godtgjort,  at  netop  de  Arter  af 
Mikroorganismer,  der  særligt  pleie  at  volde  Forstyrrdaer  i 
Driften,  f.  Ex.  Sygdomsgjærarteme,  Mycoderma  og  01-Dnder- 
gjær  i  Brænderi-Overgjær,  begunstiges  ved  ESront's  Behandling. 
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Det  har  endvidere  viist  sig,  at  enhver  Blanding  af  Brænderi- 
gjær  undei^aaer  en  indgribende  Fomndring  i  sin  Sammensæts 
ning,  uden  at  det  just  bliver  de  bedste  Racer,  der  komme  til 
at  træde  frem;  dette  fremgaaer  af  flere  Forseg,  vi  have  an- 
stillet her,  og  som  have  godtgjort,  at  saadanne  Arter,  som  i 
Driften  anerkjendes  for  gode,  kunne  blive  undertrykte.  Endeligt 
ere  Flussyren  og  Fluorforbindelserne  virkningslese  overfor  en 
meget  farlig  Mikrooi^ganisme,  Ba>cterium  aceti  (Eddikesyre- 
bakterien),  der  ikke  alene  ikke  forsvinder,  men  i  nogle  af  For^ 
s^ene  endog  findes  i  Jmigt  større  Mængde  efter  end  før 
Behandlingen. 

I  Henhold  til  de  anførte  Resultater  maa  det  altsaa  hævdes, 
at  den  i  Patentet  anbefalede  Anvendelse  af  Flussyre  og  Fluor- 
forbindelser til  Rensning  og  Consei-vering  af  Gjæren  er  for- 
bunden med  store  Farer  for  den  practiske  Drift. 

De  Arter,  vi  have  anvendt  ved  vore  Forseg,  opbevares  i 
det  Chjæringsphysiologiske  Laboratorium,  og  staae  i  et  halvt 
Aar  til  Disposition  for  Enhver,  der  maatte  enske  at  overbevise 
sig  om  Rigtigheden  af  vore  Resultater. 

Kjebenbavn,  November  1892. 

Ob  de  nyere  Methoder  til  Forbedring  af  Belys- 

nins8Sft88en.  Salomons  har  i  en  Forsamling  af  »Deutscher 
Gasfachmånner-Verein«  holdt  et  Foredrag  over  nævnte  Emne, 
hvoraf  her  felgende  meddeles. 

De  Methoder,  hvoi-ved  Gassen  forbedres,  ere  1,  Curbure- 
ring  med  flygtige,  flydende  Kulbrinter;  2,  Carburering  med 
Tjæredamp  (Dinsmore^s  Proces);  3,  Tilsætning  af  Oliegas  til 
Kulgas;  4,  Tilsætning  af  carbureret  Vandgas;  5,  Tilsætning 
af  carbureret  Ilt;   6,  Tilsætning  af  carbureret  Brint. 

Til  Carbtirering  paa  kold  Vei  bruges  Petroleumæther  (af 
Vf.  0,6—0,7,  Kgp.  66—60*'),  Heptan  eUer  Petroleumnaphta 
(Vf.  noget  over  0,7,  Kgp.  noget  over  100  °)  og  Benzol  (Vf.  0,88, 
Kgp.  80®).  Anvendt  i  stor  Maalestok  har  denne  Methode  ofte 
givet  ugunstige  Resultater.  De  fleste  i  Handelen  gaaende 
flydende  Kulbrinter  ere  nemlig  Blandinger  af  forskjellige  For- 
bindelser, blandt  hvilke  de  flygtigste  fnrst  optages  af  Gassen, 
og  den  tilbageværende  Rest  virker  absorberende  paa  Gassens 
Kulbrintedampe  og  forringer  saaledes  tvertimod  dennes  Lys- 
styrke.    Endvidere  vil   en  Gas,   som   er  mættet  med  Benzol- 
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damp,  ved  ringe  Afkjeling,  Trykforegelse  eller  Friction  udskille 
Benzoldampe  og  de  af  disse  opleste  tunge  Kulbrinter.  O.  E. 
Davis  ledede  saaledes  Gas  af  17  Lyses  Styrke  gjennem  reent 
Benzol;  den  ufordampede  Rest,  omtrent  |,  viste  et  heiere  Koge- 
punct  end  den  oprindelige  Vædske  og  indeholdt  Toluol  og  Xylol, 
som  var  bleven  optaget  fra  Gassen.  I  Almindelighed  bliver 
kun  Gas  af  ringe  Lysstyrke  forbedret  ved  Carburering  paa  kold 
Vei,  Gas  af  hei  Lysstyrke  taber  derimod  i  Lysstyrke. 

Maxim  Clark  %  Carbureerapparat  skal  efter  lAvesey  have 
givet  gode  Resultater;  der  blev  til  samme  benyttet  halvt  Petro- 
leumæther  af  Vf.  0,64,  halvt  Petroleumnaphta  af  Vf.  OJ. 
Gas,  som  ved  samme  bringes  op  Ira  16  til  17  Lys,  skal  ikke 
forandre  sig  i  store  Afstande  fra  Gasværket  og  heller  ikke  ved 
Opbevaring.  Carburatoren  anbringes  foran  Gasholderen  og  er 
indrettet  saaledes,  at  en  Deel  af  Hovedstremmen  afledes  til 
Gasholderen,  mætter  sig  i  Carburatoren  med  Gasolindampe  og 
atter  ledes  tilbage  til  Hovedstrømmen.  Tilførslen  af  Gasolin- 
dampe  til  Gassen  reguleres  automatisk  efter  den  Gasmængde, 
som  strenmier  til  Apparatet.  Dampene  udvikles  i  en  lille  Jern- 
retort,  omgivet  af  Dampkappe,  og  som  forsynes  fra  en  Gasohn- 
beholder  og  altid  holdes  fyldt  til  samme  Niveau.  Her  kan 
kun  benyttes  Vædsker  af  lavere  Eogepunct,  som  det  er  farligt 
at  befordre  og  opbevare. 

Carburering  ved  Tjasredampe  udføres  efter  Dinsmares 
Methode  (d.  T.  1890,  S.  57),  hvorved  almindelig  Lysgas,  strax 
efterat  have  forladt  Retorten  ledes  ind  i  en  Retort,  hvori  findes 
overhedet  Tjære.  Den  blander  sig  her  med  Tjæredampene. 
Stigerørene  fra  sidste  Retort  ere  omgivne  af  Kjølevand,  hvor- 
ved Forstoppelser  skulle  forebygges.  I  Widness  skal  Carr  have 
faaet  gunstige  Resultater  med  Methoden,  hvilket  ikke  har  været 
Tilfældet  med  nyere  Forsøg  i  Liverpool. 

Ved  Carburering  med  Oliegas  kan  man  ben}1;te  følgende 
MateriaUer:  Petroleumrester,  raa  Petroleum,  renset  Petroleum 
af  Kgp.  120—160^  og  Antændelsestemperatur  40°,  Paraffinolie 
eUer  ParafQngasolie.  Amerikansk  raa  Petroleum  indeholder  for 
meget  af  let  flygtige  Bestanddele  og  er  derfor  farlig  at  trans- 
portere og  opbevare;  russisk  Petroleum  er  for  rig  paa  faste 
Kulbrinter;  saakaldet  Solarolie  er  bedre.  Gjennemsnitligt  give 
100  Liter  Olie  45—60  Cbm.  50  Lyses  Gas.  Olien  tilfører  man 
Retorten,   naar  Kullene  have  været  glødede  i  nogle  Timer.  — 
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Man  kan  ogsaa  særskilt  fremstille  Oliegas  og  samle  den  i  en 
Beholder;  denne  er  da  forbandet  saaledes  med  ISxhaustoren,  at 
man  efter  Behag  kan  blande  mere  eller  mindre  Oliegas  med 
Kulgassen.  Salomons  finder  den  førstnævnte  Fremgangsmaade, 
hvorefter  man  leder  Olie  ind  i  Retorterne,  3  Timer  efter  Fyl- 
dingen, mere  hensigtsmæssig.  I  en  Fabrik  bliver,  naar  ^  af 
Destillationstiden  er  forløbet,  Petroleum  sprøitet  ned  over  de 
glødende  Cokes;  i  en  anden  Fabrik  bliver,  naar  Kullene  ere 
afdestillerede,  ParafBnolie  sprøitet  ind  under  1  Atm.  Tryk,  hvor- 
med man  bliver  ved  i  6 — 6  Timer.  Amerikansk  Harpix,  Colo- 
phonium,  skal  ogsaa  være  tjenlig  hertil. 

Carbureret  Vandgas  fabrikeres  i  Amerika  i  største  Maale- 
stok  (s.  d.  T.  1891,  S.  270).  Efter  Frewby  har  »Gaslight 
and  Coke  Comp.«  i  London  en  Vandgasindretning,  et  forbedret 
iou^-System  fra  »United  (Jas  Improvement  Comp.«  i  Phila- 
delphia; dermed  kan  i  24  Timer  fremstilles  56000  Cbm.  carbu- 
reret Vandgas.  Bekostningen  ansættes  til  c.  8  Øre  pr.  1  Cbm., 
hvorpaa  natiirligviis  Værdien  af  Cokes  og  Olie  har  Indflydelse. 
Den  Lowe'ske  Indretning  besidder  store  Fordele;  paa  Grund 
af  den  store  Varmeflade,  som  bydes  Oliedampene,  kræves  en 
lavere  Temperatur  til  Dampenes  Dannelse  og  »Pixering«,  og 
herved  undgaaes  for  vidt  gaaende  Decomposition  og  Afsætning 
af  Graphit.  Her  kunne  ogsaa  tunge  Oliesorter  bruges  til  For- 
gasning, men  Ovnens  Temperatur  maa  altid  afpasses  efter  Oliens 
Beskafi'enhed. 

Ifølge  Lewes  skal  det  van  SteenhergKske  Vandgasapparat 
arbeide  gunstigt;  det  har  ingen  særskilt  Overheder,  men  Gene- 
rator, Carburator  og  Fixeerrum  ere  sammenstillede  i  samme 
Rum;  de  øverste  Brændsellag  tjene  nemlig  baade  til  Fordamp- 
ning af  Olien  og  til  Fixering  af  Dampene.  Tunge  Olier  kunne 
dog  ikke  benyttes  her,  da  de  ikke  fordampe  hurtigt  nok  og 
vilde  løbe  heelt  ned  i  Askefaldet.  Lewes  fandt,  at  man  ikke 
blot  kunde  anvende  Anthracit  og  Olie  af  Vf  0,689  (som  an- 
givet af  Steenbergh),  men  ogsaa  Cokes  og  Olie  af  Vf,  0,709, 
naar  man  forøger  Brændsellagets.  Heide  og  anvender  en  høiere 
Temperatur.  I  van  Steenbergh' s  Apparat  faaes  en  carbureret 
Vandgas  med  kun  18,65  Kulilte,  medens  man  med  Lowe's  Ap- 
parat faaer  27  Procent. 

Bekostningen  ved  en  Carburering  af  en  Knlgas  fra  16  Lys 
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til  17  skal  stille  sig  forholds viis  saaledes:  van  Steenbergh  1, 
Lowe  2,  Maxim  Clark  4,  Cannelkul  6. 

Ved  Tatham's  Patent  tilsigtes  at  fremstille  saakaldet 
Oxyoliegas,  d.  e.  en  Blanding  af  meget  tung  Oliegas,  afdestil- 
leret af  Petroleumrester  ved  lavere  Temperatur,  med  16 — 24  Proc. 
Ilt.  5  Procent  af  denne  Blanding  skal  kunne  forheie  Lys- 
styrken af  en  16  Lyses  Gas  med  40  Proc.  Brændt  alene  skal 
Oxyoliegas  med  et  Forbrug  af  40  Liter  i  Timen  kunne  give 
c.  30  Lyses  Styrke.  Flammen  skal  ved  Benyttelse  af  en 
osende,  ellers  ubrugbar  Oliegas  blive  smukt  hvid  og  eensartet, 
uden  at  ose.     Bekostningen  skal  udgjere  c.  1,2  O.  pr.  Cbm. 

Carbureret  Vandgas  kunde  man  ogsaa  benytte  med  For- 
deel  til  at  forbedre  Gassen.  B,  Lewes  har  foreslaaet  en  Maade 
at  gjere  dette  paa,  som  dog  ikke  vides  at  være  prevet  i 
Praxis.  (Dingler' s  Polyt.  Journal,  Bd.  287,  S.  190  efter 
Journ.  f.  Oasb.,  1892,  S.  6.)  A.  T. 


k  't 


Hindre  Meddelelser. 

Fabrikationen  af  Natrium  efter  Castner's  JAethoåe  drives  frem- 
deles af  »Alaminium  Company <,  efterat  dette  har  opgivet  Fabrikationen 
af  Aluminium,  som  i  Lebet  af  5  Aar  har  givet  Selskabet  et  Tab  af 
80000  Pd.  St.  Fabrikationen  af  Natrium  har  i  forlebne  6  Maaneder 
derimod  givet  Indtæ^,  nemlig  2600  Pd.  St.    (Ch,  Zeiiung,  1892). 

A.  T. 

Saprol  er  et  merkebruunt-sort  Oliepræparat.  Det  svemmer  paa 
Vand,  som  derved  antager  Lugten  af  Lysol  og  Kreolin  og  optager  dets 
desinficerende  Bestanddele,  Phenol,  Kresol  og  andre  i  Vand  opleselige 
Biistanddele  af  Steenkulstjæren.  Efter  Forseg  af  Laser  vilde  1  Proc. 
Saprol  være  nok  til  Desinfection  af  Faeces  og  Urin.  Da  man  pr.  Individ 
dagligt  kan  paaregne  150  Gr.  Faeces  og  1200  Ccm.  Urin,  vilde  400  Gr. 
være  nok  for  en  Maaned  til  at  desinficere  Udtemmelseme  for  et  Individ. 
(Cen&albl  f.  Baktlg.,  1892). 

Bimetallisk  Traad  (Eobbertraad  med  Staalkjæme),  som  i  de 
senere  Aar  forsegsviis  er  bleven  anvendt  til  Telephonledninger  af  det 
svenske  »Telegrafverket«  vil  indtil  videre  ikke  blive  benyttet.  Fabrika- 
tionen af  nævnte  Traad  synes  nemlig  ikke  endnu  at  være  saa  fuld- 
kommen, som  man  kunde  enske.  Den  er  baade  med  Hensyn  til  Led- 
ningsevne og  Styrke  ofte  altfor  variabel,  og  Eobberhylstret  har  stundom 
Revner. 

Man  har  istedet  bestemt  sig  for  at  anvende  Phosphorbroncetraad, 
for  hvilken  man  har  betinget  sig  (for  lange  Linier)  en  Ledningsevne  af 
80  Proc.  af  Kobberets  og  en  Styrke  af  50  Egr.  pr.  Qmm.    Der  er  i 
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forgangne  Januar  Maaned  indkjebt  134600  Kgr.  i  Tykkelser  fra  3,2  til 
1,0  Mm. ;  de  repræsentere  c.  170000  Kroner.    (Tekn.  Tidsskr,  1893). 

A.  T. 

Det  kgl.  avenake  Patentbureau  i  1892.  Nævnte  Aar  ind- 
kom 1004  Ansegninger  om  Patent  (nemlig  425  fra  Indlandet,  579  fra 
Udlandet).  Om  Registrering  af  Varmemærker  blev  indgivet  200  Anseg- 
ninger  (154  fra  Indland,  46  fra  Udland). 

Der  blev  samme  Aar  tilstaaet  699  Patenter  og  registreret  195  Vare- 
merker. 

Bureauets  Bibliotbek  var  besegt  af  2742  Personer. 

Paa  Grand  af  Bareauets  overordenligt  store  Indtægter  er  der  i  Bigs- 
dagen  indgivet  et  privat  Forslag  om,  at  Afgiften  ved  Indgivelsen  af 
Ansegninger  om  Eneret  skal  nedsættes  fra  50  Er.  til  20  Kr.  (Teknisk 
TidBskr.  1893). 
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^  Dødsfald  i  1892. 

IT.  l>Mm(iT  dede  d.  10.  Febniar.  Han  var  fedt  i  Nær- 
heden af  Darmstadt,  studerede  under  Bunsen,  hos  hvem  han 
blev  Assistent,  ligesom  senere  hos  Boscoe,  I/yon  Hayfair  og 
Cniiw  Brotvn  i  England.  Han  blev  Professor  i  praktisk  Chemi 
ved  Owens  College  i  Manchester  og  senere  Professor  i  Chemi 
ved  »Glasgow  and  West  of  Scotland  Technical  College«  i  Glas- 
gow. Her  skal  fremhæves  hans  Arbeider  over  den  chemiske 
Vægt  og  over  Vandets  graviraetriske  Sammensætning,  hvilket 
sidste  skaffede  ham  Graham-Medaillen. 
/^  Carl  Schorlemmer  dede  den  27.  Juni,  kun  noget  over 
57  Aar  gammel  som  Professor  i  organisk  Chemi  ved  »Owen's 
College«  i  Manchester.  Han  var  fedt  30.  Septbr.  1834  i  Darm- 
stadt og  studerede  i  Heidelberg  under  Bunsen.  Han  leverede 
vigtige  Arbeider  over  Kulbrinterne,  især  Paraffinerne  og  Steen- 
oliens Kulbrinter.  Han  viste  blandt  andet,  at  Æthylbrinte  og 
Dimethy],  som  efter  Frankland  og  Kolbe  ikke  skulde  være 
identiske,  begge  gav  det  ved  11°  kogende  Chloræthyl,  altsaa 
dog  vare  identiske.  Almindeligt  betjendt.  er  hans  i  Forening 
med  Roscoe  udgivne  »Ausfuhrliches  Lehftuch  der  Cheraie« 
(2.  Oplag,  1886 — 1889)  saavelsom  hans  »Lehrbuch  der  Kohlen- 
stoffverbindungen  oder  der  organischen  Chemie«  (3.  Aufl.). 

Norman    Tate,    en    bekjendt    engelsk    Chemiker,    dede 
23.  Juli.    Hans  Bog  over   Petroleum   og  dens  Producter   er 
oversat  paa  Tydsk  og  Fransk. 
^  Werner  v,  Siemens,   som  dede  6.  Decbr.  f.  A.,  var  fedt 

i  1816  i  Nærheden  af  Hannover.  Sine  Skoleaar  tilbragte  han 
paa  Gymnasiet  i  Lybeck  og  forberedte  sig  i  1835—38  paa 
Artilleri-  og  Ingenierskolen  i  Berlin  til  Officeerstanden.  Han 
beslgæftigede  sig  allerede  tidligt  med  mathematiske  og  natur- 
videnskabelige Studier  og  tog  som  OflSceer  sit  ferste  Patent  (i 
1881)  paa  en  Fremgangsmaade  til  galvanisk  Forgyldning  og 
Porselvning,  der  strax  fik  technisk  Anvendelse.  I  1847,  da 
han  var  ansat  ved  Artilleriværkstedet  i  Berlin,  opfandt  han  sin 
bekjendte  elektriske  Visertelegraph  med  Selvafbrydelse  og  fore- 
slog et  Aar  senere  Guttapercha  som  Isolator  for  underjordiske 
Ledninger.  Han  construerede  ogsaa  en  Maskine  til  at  over- 
trække Traadene  med  Guttapercha.  I  1848  opdagede  han  den 
saakaldte  Flaskeladning  ved  isolerede  Ledninger,   angav   heist 
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værdifulde  Methoder  til  at  udfinde  Beskadigelser  paa  Kabler 
og  nedlagde,  tilligemed  sin  Svoger,  Prof.  Himly  i  Kiel,  de 
ferste  undersøiske  Miner  .med  elektrisk  Antændelse.  For  den 
preussiske  Regjering  byggede  han  Telegraphlinien  mellem 
Berlin  og  Frankfurt  a.  M.,  hvoraf  Ledningen  mellem  Berlin 
og  Eisenach  var  underjordisk  med  Guttapercha-Isolation.  Som 
den  ferste  store  Telegraphlinie  paa  Continentet  vakte  dette 
Anlæg  berettiget  Opsigt. 

Efterat  W.  Siemens  allerede  i  1848  sanmien  med  Mecha- 
nikeren  Halske  i  Berlin  havde  indrettet  en  Telegraphbygnings- 
Anstalt,  traadte  han  i  1849  ud  af  Militæretaten,  snart  ogsaa 
af  Statstj enesten,  for  ganske  at  olfre  sig  for  det  nye  Fore- 
tagende. Det  er  nu  det  meest  fremragende  Etablissement  i 
sin  Art,  har  Forbindelser  over  hele  Jorden  og  har  betydelige 
Filialer  i  de  forskjellige  Culturstater.  Blandt  dem  har  især 
London-Etablissementet  under  Ledelse  af  Bredrene  Wilhelm 
Siemens,  som  dede  for  10  Aar  siden,  udviklet  sig  til  en  selv- 
stændig Verdensforretning,  som  blandt  andet  har  lagt  sex  af 
de  elektriske  Kabler  mellem  Europa  og  Amerika.  I  1859 
fremkom  Werner  Siemens  med  sin  Qvikselveenhed  og  lagde 
derved  Grunden  til  Ddferelsen  af  sammenlignende  elektriske 
Maalinger.  Fremdeles  gav  han  den  ferste  Theori  for  Kabel- 
lægning og  opfandt  i  1856  sin  Cylinderinductor,  som  snart  fik 
udstrakt  Anvendelse.  Den  sterste  Fortjeneste  af  Elektrotech- 
niken  indlagde  den  Afdede  si^  ved  Opfindelsen  af  sin  dynamo- 
elektriske Maskine,  hvis  Theori  han  fremsatte  i  Januar  1867 
i  det  preussiske  Videnskabernes  Akademi.  Hans  Fortjenester 
af  Bygningen  af  elektriske  Jernbaner  maa  ogsaa  fremhæves. 
I  1866  skjænkede  han  det  tydske  Rige  ^  Million  Mark,  som 
bleve  benyttede  til  Opferelsen  af  den  physikalsk-techniske  Rigs- 
anstalt.  Han  blev  Æresdoctor  ved  Berlins  Universitet,  var 
ordinært  Medlem  eller  Æresmedlem  af  adskillige  Selskaber  og 
fik  i  1886  en  andelig  Adelstitel. 
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S.  102.  Smeltepnnctets  Afiitengighed  af  Trykket  for  plntoniske  Bjerg- 
arter, S.  106.  VarmestraalerB  Absorption  i  Alun,  S.  105.  Tommasis 
Accunnlator,  S.  106.  Photographisk  Fremstilling  af  Projektilaxens  Bet- 
ningsændringer  efter  Udskydningen,  S.  107.  Om  Rensning  af  Qvikselv 
(med  Tnesnit),  S.  107.  En  almindelig  Methode  til  chemisk  Synthese, 
S.  109.  Om  Aarsagen  til  Garbolsyrens  Bedfarvning,  S.  111.  Om  Gua- 
jaeol,  S.  112.  En  elektrisk  Ovn,  S.  113.  —  Tech  nik.  Naturlig  Soda, 
S.  llSi  Sn  Undersegelse  af  Gkuovne  til  Opvarmning  af  Localer,  S.  182. 
Fabiikmæssig  Fremstilling  af  reent  Druesukker,  S.  124.  Om  Indholdet 
af  Cholesterin  i  Tran,  S.  126.  Salpetersyrling,  dannet  ved  Forbrænding 
af  Gas,  S.  127. 

ZAteratm.    Tidsskrifter,  S.  127. 


Dr.  phil.  Odin  T.  Cliristensen's  Undersøgeiser  over  nogie 
Raactioner  med  Ammoniaii  ved  iavere  Temperaturer*). 

Ved  tidligere  Arbeider**)  er  nævnte  Forfatter  kommet  ind 
paa  den  Op&ttelse,  at  i  forskjellige  Dobbeltfluorider  og  Dobbelt- 
chlorider,  som  ere  analoge  med  Manganets  Dobbeltfluorider 
1  Moleeol  Vand  synes  at  spille  samme  Bolle  som  1  Molecul  af 


*)  Uddrag  af  Overs,  over  d.  K.  D.  Vidensk.  Selsk.  Forh.    1898. 
*♦)  Joum.  f.  pr.  Ch..,  N.  F.,  Bd.  81,  S.  172,  Bd.  35,  S.  172  og  Vidensk. 
Selskab.  Skrifter,  math.-naturv.  Afdeling  1891   (Journal  f.  pr.  Ch., 
Bd.  45,  S.  813  og  355). 
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den  ene  saltagtige  Bestanddeel.  Dette  sees  saaledes  af  Form- 
lerne 3  KP  .  Cr  F3  og  2  KP .  Or  P^  +  HjO  samt  af  en  heel 
Bække  analoge  Salte,  kvor  1  Mol.  KP  sees  at  bytte  Plads  med 
1  Mol  H2O.  Undersøgelsen  af  Bhodanchromanmioniakforbindelser 
viste  fremdeles,  at  i  dem  Bhodanbrintens  Salte  maatte  spille 
samme  Bolle  som  NH^,  hvilket  maatte  bekræfte  den  nævnte 
Opfattelse.  Da  nu  tillige  HjO  optræder  som  et  med  NH, 
analogt  Badical  i  adskillige  Metalammoniakforbindelser  (Boseo- 
saltene);  vilde  det  være  enskeligt  at  sage  et  experimentalt  Beviis 
for,  at  visse  Pormer  af  Kiystalvand  og  visse  saltagtige  Bestand- 
dele i  forskjellige  Dobbeltsalte  ere  bmidne  paa  lignende  Maade 
i  Saltene  som  NH3  i  Metalanunoniakforbindelseme ;  da  disses 
Gonstitution  er  naiere  undersegt,  vilde  man  derigjennem  faae 
sikkrere  Beviis  for  Constitutionen  af  Dobbeltsaltene  og  de  Salte, 
som  indeholde  Krystalvand. 

Medens  vore  almindelige  kemiske  Beactioner  i  Beglen  ud- 
fares ved  almindelig  eller  ved  haiere  Temperatur  og  hyppigst 
begunstiges  ved  Tilfarsel  af  Varme,  er  det  jo  en  Kjendsgj^ming, 
at  Saltene  som  Begel  optage  saa  meget  mere  Krystalvand,  jo 
lavere  den  Temperatur  er,  ved  hvilken  de  udkrystallisere,  og  at 
enkelte  Salte,  der  ved  ahnindelig  Temperatur  krystallisere  vand- 
&it,  ved  lavere  Temperaturer  kunne  optage  Krystalvand;  denne 
Beaction  foregaaer  altsaa  villigst  ved  lavere  Temperatur.  Naar 
det  nu  gjælder  om  at  paavise  en  vis  Analogi  mellem  Optagelsen 
af  Kiystalvand  og  Optagelsen  af  Ammoniak  under  Dannelse  af 
Metalammoniakforbindelser,  vil  det  have  sin  Interesse  at  under- 
sage  Metalsaltenes  Porhold  overfor  Ammoniak  ved  lave  Tempe- 
raturer. 

Paa  Grund  af  Porsagenes  Oiemed  fandt  Porf.  det  rigtigst  at 
arbeide  med  Ammoniakken  i  samme  Tilstandsform  som  den, 
hvori  Vand  virker  ved  ahnindelig  Temperatur,  altsaa  i  flydende 
Tilstand,  hvoraf  atter  maatte  falge,  at  Forsagstemperaturen  var 
fra  -r40  til  -^75^,  ligesom  han  ogsaa  arbejdede  uden  Nær- 
værelse af  Vand,  for  at  dette  ikke  skulde  forandre  Beaetionens 
Gang,  og  derfor  anvendte  vandfri  Salte  til  Beactioneme. 

Den  flydende  Anomoniak  blev  fremstillet  af  reen  concentreret 
Ammoniak,  som  man  lod  dryppe  til  fast  Kalihydrat,  idet  den 
udviklede  Ammoniak  blev  tarret  og  ledet  gjennem  et  U-Bar, 
anbragt  i  en  Blanding  af  Æther  og  fast  Kulsyre.  Arbeidet 
med   samme   volder  ingen  Besvær,   naar  det  foregaaer  under 
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Aftrok,  og  naar  man  hele  Tiden  onder  Forsegene  tager  Hensyn 
til  Anunoniakkens  lave  Eogepunct  og  ringe  Vægtfylde.  Vil 
man  prøve  Indvirkningen  af  Ammoniak  ved  Temperatm'er  nær 
ved  dens  Frysepmict,  da  skeer  det  simplest  derved,  at  man 
anbringer  det  Bægerglas,  hvori  Processen  skal  foregaae,  paa  en 
comprimeret  Skive  af  fast  Kulsyre  og  bringer  det  Stof,  der 
skal  udsættes  for  Indvirkningen,  ned  i  Glasset,  noget  fer  den 
flydende,  i  fost  Kulsyre  af  kelede  Ånmioniak  tilsættes;  vil  man 
derefter  tilfere  Varme  for  at  frenune  Reactionen,  holdes  Bæger- 
glasset blot  frit  i  Luften  eller  stilles  paa  Bordet  ved  almindelig 
Trønperatur;  Anunoniakken  vil  da  kort  efter  konune  i  Kog; 
sdvfelgeligt  kan  Varme  ogsaa  tilferes  ved  Hjælp  af  Haanden; 
AnunonJaUngten  generer  ikke  videre,  selv  om  man  tager  Glasset 
ad  fia  Aftrækket  for  at  betragte  Keactionen  neiere;  kun  maa 
man  erindre  at  holde  Glassets  Bund  i  Linie  med  Oinene,  hvor- 
ved Anunoniakdampene  paa  Grund  af  deres  ringe  Vægtfylde 
farnoe  gaa  bort  uden  i  synderlig  Grad  at  genere  Aandedrættet, 
naar  der  ikke  indtræder  voldsom  Reaction. 

Forfatterens  ferste  Fors^  angaae  væsenligst  Ammo- 
niakkens Indvirkning  paa  nogle  Metalchlorider,  særligt  vand- 
firit  Cbromchlorid,  vandfrit  Jemchlorid  og  Kalium-Ghromchlorid ; 
Forsegene  gik  i  ferste  linie  ud  paa  at  preve,  om  det  skulde 
være  muligt  at  bringe  det  vandfri,  uopleselige,  violette  Chrom- 
chlorid  til  at  forene  sig  med  draabeflydende  Anunoniak  paa 
lignende  Maade  som  Jemchlorid  forener  sig  med  Vand  til 
FeCl,,  6H2  O,  hvorved  altsaa  skulde  fremkonune  Forbindelsen 
CrCl,,  6NH3  eller  Luteochrorachlorid.  Ganske  vist  er  det  vio- 
lette Chromchlorid  helg  endt  for  sin  store  Modstandsevne  over- 
for noange  kraftige  B^agenser,  f.  Ex.  overfor  conc.  Svovlsyre, 
Salpetersyre,  Natron,  Anunoniakvand  o.  a.,  men  den  Mulighed 
var  derfor  ikke  udelukket,  naar  man  gaaer  ud  fra  de  ovenfor 
fremsatte  Betragtninger,  at  ligesom  andre  Metalchlorider  som 
B^l  meget  let  optage  Vand  og  forene  sig  dermed,  saaledes 
kunde  det  i  Vand  uopleselige  Chromchlorid  maaske  paa  lignende 
Maade  let  forene  sig  med  flydende  Ammoniak.  Det  felgende 
Til  vise,  at  denne  Beaction  virkeligt  finder  Sted. 

Violet  Chromchlorid,  Bringes  dette  Chlorid,  iforveien  ved 

Udvaskning  med  varmt  Vand  befriet  for  Chromchlorure  og  der- 

paa  terret  fuldstændigt  ved  100",  i  et  lille  Bægerglas,  som 

derefter  afkøles  i  en  Blanding  af  fast  Kulsyre  og  Æther,  og  til- 
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sættes  derefter  draabeflydende  Ammoniak,  der  ligeledes  er  af- 
tjelet  i  samme  Blanding,  altsaa  til  c.  —  76**,  bemærker  man 
ingen  Indvirkning,  saalænge  Temperatm-en  er  saa  lav;  tager 
man  derimod  Glasset  op  af  Kuldeblandingen  og  tilferer  Varme 
ved  Hjælp  af  Haanden  eller  ved  at  stille  det  paa  Bordet  ved 
almindelig  Temperatur,  vil  der,  naar  Blandingens  Temperatur 
nærmer  sig  Ånmioniakkens  Eogepunct,  indtræde  en  pludselig 
Beaction :  der  høres  en  hvislende  Lyd,  og  i  sanune  ØiebKk  for- 
vandles den  sterste  Del  af  Chromchloridet  til  en  red  Masse, 
medens  Overskud  af  Anmioniak  fordamper.  Er  der  et  stort 
Overskud  af  Anunoniak  tilstede,  bliver  dette  uforandret  tQbage 
og  kan  bringes  i  Beaction  ved  Tilsætning  af  mere  Ghrom- 
chlorid,  Ugesom  man  naturligvis  fra  Begyndelsen  af  kan  udføre 
Beactionen  paa  den  Maade,  at  man  efberhaanden  tilsætter 
Chromchlorid  til  den  flydende  Ammoniak  uden  Afkeling  i  fast 
Kulsyre,  saalænge  der  indtræder  Beaction.  Efterat  Beactionen 
er  tilende,  henstilles  Produktet  kort  Tid,  indtil  Lugten  af  fri 
Ammoniak  er  forsvundet,  og  behandles  derpaa  med  koldt  Yand, 
hvorved  noget  gaaer  i  Opløsning  med  gulrød  Farve;  man  ud- 
vasker derpaa  med  koldt  Vand,  indtil  Filtratet  har  en  svagere 
red  Farve,  ligesom  en  Opløsning  af  Purpureochlorid.  Det  uop- 
løste røde  Produkt  koges  med  stærk  Saltsyre,  hvorved  intet 
gaaer  i  Opløsning,  Syren  fraheldes,  og  Bundfaldet  bringes  paa 
Filter,  hvor  det,  efter  at  være  udvasket  et  Par  Gange  med 
koldt  Vand,  bringes  i  Opløsning  i  koldt  Vand;  Opløsningen 
filtreres  ned  i  stærk  Saltsyre,  og  herved  udfældes  alt  i  Skikkelse 
af  et  rødt  krystallinsk  Pulver,  der  efter  Udvaskning  med  koldt 
Vand  og  med  Vinaand  samt  derpaa  følgende  Tørring  viser  alle 
de  Beactioner,  der  ere  karakteriske  for  CWoropurpi^reocftrotn- 
chlorid,  og  som  ved  Analysen  ogsaa  viser  sig  at  have  dettes 
Sammensætning  Cl.  CrSNHjjClj.  —  Denne  Forbinddse  er 
altsaa  herved  fremstiUet  ved  direkte  Synthese. 

Det  guulrøde  Filtrat,  der  ovenfor  er  nævnt,  giver  ved  Til- 
sætning af  Salpetersyre  et  guult  Bundfald  af  LtUeochrofn- 
nitrat;  Opløsningen  indeholdt  altsaa  LiUeochromcMorid, 
CreNHgClj.  1  de  Forsøg,  som  hidtil  ere  udførte,  har  Hoved- 
produktet ved  Beactionen  altid  været  Purpureochlorid,  men  den 
Mulighed  er  ikke  udelukket,  at  man  vil  opnaae  at  kunne  regu- 
lere Processen  saaledes,  at  der  dannes  mere  Luteosalt. 

Den  omtalte  Beaction  hindres  i  høi  Grad  ved  Nærværelse 
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af  Vand ;  tilsætter  man  en  ringe  Mængde  Vand  til  Chromchlo- 
ridet,  inden  man  yed  almindelig  Temperatur  overhelder  det 
med  flydende  Anunoniak,  indtræder  der  ingen  eller  meget  svag 
Reaction.  Nærværelsen  af  visse  Ammoniaksalte  synes  under- 
tiden at  modificere  Beactionen. 

Af  særskilte  Forsag  syntes  klart  at  fremgaae,  at  den  stærke 
Indvirkning  forst  foregaaer  ved  Ammoniakkens  Kogepunct,  og 
at  Virkningen  ophorer  saavel  ved  lave  Temperaturer  omkring 
H-  77^  som  ved  haiere  Temperaturer  omkring  0°. 

I  den  omtalte  Proces  haves  altsaa  et  Exempel  paa  en  Re- 
action,  der  kun  finder  Sted  indenfor  forholdsvis  snevre  Tem- 
peratoj^ænser. 

2.  Vandfrit  Jemchlorid.  Behandles  dette  Salt,  afkelet 
i  en  Blanding  af  fast  Kulsyre  og  Æther,  med  draabeflydende 
Ammoniak,  indtræder  strax  Virkning;  den  dannede  Blanding 
er  i  Begyndelsen  endnu  let  bevægelig,  men  efter  kort  Tids 
Forlab  danner  det  hele  en  blad,  orangefarvet  Masse  af  et  fra 
det  vandfri  Jemdilorid  fuldstændig  forskjelligt  Udseende,  aaben- 
bart  en  Forening  af  Jemchlorid  med  Ammoniak.  Ved  Om- 
røring bliver  Productet  snart  tart  og  danner  da  et  radguult 
Palver,  der  imidlertid,  naar  Temperaturen  stiger,  stadigt  afgiver 
Ammoniak,  medens  Forbindelsen  synes  at  være  bestandig  ved 
meget  lave  Temperaturer.  Vand  sanderdeler  den  strax.  Ved 
længere  Tids  Henstand  i  Luften  omsætter  Productet  sig  efter- 
haanden  med  Luftens  Fugtighed,  og  der  efterlades  tilsidst  en 
Blanding  af  Salmiak  og  Jerntveiltehydrat.  Fortsatte  Under- 
segelser  ville  dog  maaskee  vise,  at  det  er  muligt  at  tilveiebringe 
Forbindelcen  i  en  saadan  Form  og  under  saadanne  Forhold,  at 
den  vil  kunne  analyseres. 

3.  Bødt  Kålium-Chromchlorid,  3KC1.  CrClj,  paavirkes  af 
Sydende  Ammoniak.  Bringer  man  det  ned  i  Ammoniakken  ved 
c-^TO"*,  idet  man  omrarer  Blandingen,  og  henstiller  man  der- 
paa  denne  ved  almindelig  Temperatur,  foregaaer  der  efter  kort 
Tids  Forlab  en  Forandring;  Saltets  rade  Farve  taber  sig,  og 
der  dannes  efterhaanden  en  markfarvet  Oplåsning,  medens  et 
nopleseligt  Bundfald  efterlades;  heldes  den  dannede  Oplåsning 
fra  Bundfaldet  og  skylles  dette  med  flydende  Ammoniak,  viser 
det  sig  slutteligt  væsenligt  at  bestaa  af  Chiorkdiium,  Den 
marke  Oplåsning  efterlader  ved  frivillig  Fordampning  en  violet- 
rød Best,  der  er  oplaselig  i  Vand  med  rad  Farve  og  som  ved 
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Kogning  med  conc.  Saltsyre  og  derpaa  felgende  Af  kjeling  giver 
et  redt,  krystallinsk  Bundfald,  der  er  en  Blanding  af  Chrom- 
ammoniakforbindelser  og  som  bl.  a.  indeholder  Chlorpmpureo 
chromchlorid  i  forholdsviis  ringe  Mængde.  Ved  Kogningen 
med  Saltsyre  sønderdeles  nogle  af  Ammoniakforbindelseme,  idet 
Oplosningen  bliver  gren. 

Denne  Reaction,  hvorved  Chlorkalimn  uddrives  af  Dobbelt- 
saltet  ved  Behandling  med  vandfri,  draabeflydende  Ammoniak, 
tyder  paa  Rigtigheden  af  den  ovenfor  fremsatte  Anskuelse,  at 
den  ene  saltagtige  Bestanddel  i  visse  Dobbeltsalte  spiller  en 
lignende  RoUe  som  Radikalet  NH^  i  Metalammoniakforbindel- 
seme  og  som  visse  Former  af  Krystalvand. 

Den  draabeflydende  Ammoniak  frembyder  som  Reagens  og 
som  Opløsningsmiddel  i  det  hele  taget  megen  Interesse,  hvilket 
mange  andre  Forseg  have  lært;  Forf.  nærer  derfor  ingen 
Tvivl  om,  at  det  ogsaa  paa  mange  andre  Omraader  end  dem, 
paa  hvilke  han  væsenligst  arbeider,  vil  lenne  sig  at  anvende 
den  som  et  Middel  til  at  forege  vort  Kjendskab  til  Stoffernes 
Gonstitution  og  til  nem  og  sikker  Fremstilling  af  mange  For- 
bindelser. Ogsaa  paa  den  organiske  Kemis  Omraade  vil  den 
maaskee  kunne  finde  Anvendelse  baade  som  Oplesningsmiddel 
og  som  Reagens.  A.  T. 
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Forsk jellige  Lyskilders  Straaleevne.    Under  Titlen: 

»Magnium  som  Lyskilde«  giver  J^.  J,  Rogers  Resultaterne  af 
sine  Undersøgelser  over  Udstraalingen  fra  brændende  Magnium 
og  sammenstiller  dem  med  Andres  Arbeider  over  Straalingen 
fra  andre  Lyskilder. 

Magniumlyset  er  et  glimrende  Hvidt;  det  er  hvidere  end 
elektrisk  Buelys  og  naaer  i  Farve  næsten  Sollyset.  Danner 
man  Magniumlysets  Spectrum  ved  Siden  af  Spectret  fr^  ahmnde- 
ligt  Gaslys,  viiser  det  første  Spectrum  sig  i  en  paafaldende 
Grad  rigere  paa  stærkt  brydbare  Straaler.  Spectret  er  sanomen- 
hængende;  det  krydses  af  den  allestedsnærværende  dobbelte 
Natriumlinie,  af  Magniumlinierne  b,b2b4  (midt  i  Grønt)  samt 
af  4 — 6  Baand,  der  skyldes  Ilter. 

Lysfordelingen  i  Magniumlysets  synlige  Spectrum  be- 
stemtes ved  Sammenligning  med  Spectret   fra  en   Argandsk 
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Gasbrænder.  De  to  Spectra  dannedes  ved  Siden  af  hinanden 
og  betragtedes  paa  sædvanlig  Maade  gjennem  en  Kikkert.  Ved 
Forskydning  langs  Photometerbænken  kunde  man  bringe  et 
vilkaarligt  Parti  i  det  ene  Spectrunoi  til  at  have  samme  Klar- 
hed som  det  tilsvarende  Parti  i  det  andet,  og  ved  Hjælp  af 
disse  Forskydninger  kunde  de  to  Spectres  Lysfordeling  sammen- 
lignes. Indstilledes  Apparatet  saaledes,  at  de  to  Spectra  havde 
samme  Klarhed  ved  D-Linien,  var  Grasspectret  lysest  hen  mod 
den  rede  Ende,  Magniumspectret  mod  den  blaa.  Ved  Beige- 
længden  0,460  /A  (Indigo)  var  Magniumspectrets  Klarhed  da 
8 J7  Gange  saa  stor  som  Gasspectrets,  ved  0,606  /a  (Blaagrent) 
var  dette  Forhold  3,43,  og  ved  0,670  /a  (Redt)  kun  0,63. 
Dagdys  fra  klar  Himmel  gav  et  Spectrum,  der  var  forholds\iis 
endnu  noget  rigere  end  Magniumlyset  paa  Straaler  med  kort 
Belgelængde,  medens  Spectret  af  Dagslys  fra  en  stærkt  skyet 
Himmel  var  næsten  identisk  med  Magniumlysets,  et  Bevis  for, 
at  Skylaget  stærkest  absorberede  de  meest  brydbare  Straaler. 

Det  brændende  Magniums  Temperatur  bestemtes  ved  et 
Thermoelement,  der  var  dannet  af  Platin  og  en  Legering  af 
Platin  og  Iridium.  Maalingen  var  vanskelig,  da  Elementet 
burtigt  blev  edelagt  i  Magniumflanmien ;  det  endelige  Resultat 
var,  at  Temperaturen  ikke  var  m^et  forskjellig  fra  1340''  C; 
den  ligger  mellem  Bunsenbrænderens  og  Blæselampens.  Efter 
Spectrets  Characteer  maatte  man  anslaae  Temperaturen  til  hen- 
imod  6000  Grader,  saa  man  maa  antage,  at  Magniumlyset 
ikke  simpelthen  skyldes  Temperaturen,  men  tildeels  er  en  Art 
Fluorescens. 

lorholdet  mellem  de  lyse^ide  Straaler  s  og  den  samlede 
Udstraalings  Energi  er  ualmindeligt  heit  for  Magniumlys. 
Det  bestemtes  ved  at  lade  Straalingen  virke  paa  en  Thermo- 
multiplikator,  enten  umiddelbart  eller  efberat  den  forst  havde 
passeret  et  72  Mm.  tykt  Lag  Alunoplesning.  Der  blev  taget 
Hensyn  til  Tab  ved  Tilbagekastning  samt  til  den  ringe  Mængde 
merk  Straaling,  der  gik  gjennem  Oplosningen.  Efberat  Straa- 
lingen havde  passeret  Alunoplosningen,  blev  den  nemlig  sendt 
gennem  en  Oplosning  af  Jod  i  Svovlkulstof,  der  er  uigjennem- 
sigtig,  men  lader  de  merke  Straaler  gaa  igjennem  sig.  Det 
viste  sig,  at  13^  Procent  af  Straalingens  Energi  findes  i  Spec- 
trets synlige  Deel.  Dette  Forhold  er  heiere  end  for  andre 
kunstige  Lyskilder;  det  naaes  kun  under  visse  Forhold  af  det 
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elektriske  Buelys,  men  det  overgaaes  langt  af  Straafingen  fira 
elektriske  Udladninger  i  Geisslerrer  (see  d.  T.  1892,  S.  183; 
Forholdet  naaer  for  Qvælstof  ved  lave  Tryk  op  til  95  Procent, 
see  Wied.  Ann.  Bd.  48,  S.  613,  1893,  medens  det  efter  Langiey 
er  knap  25  Procent  for  Solstraalingen).  Ved  elektriske  Giede- 
lamper,  der  brænde  under  normale  Forbold,  er  kun  6  Procent 
af  Straalingen  lys,  og  ved  Gas-  og  Petroleumsflanmaer  omkring 
2  Procent. 

Den  Brøkded  af  Farbrændingsvarmen,  der  udstraales  i 
Form  af  Lys,  »den  totale  Nyttevirbiing«,  er  selvfelgelig  altid 
mindre  end  Forholdet  mellem  den  lyse  og  den  hele  Straaling, 
da  ikke  al  Forbrændingsvarmen  gaaer  bort  ved  Straaling,  men 
ogsaa  for  en  stor  Deel  ved  Ledning  og  Stramning.  M^^fninm- 
flanunen  afgiver  en  ualmindelig  stor  Deel  af  sin  Forbrændings- 
varme  som  Straaling,  nemlig  4675  Gal.  eller  76  Procent  af  de 
6010,  der  udvikles  ved  Forbrænding  af  et  Gram  Magnium; 
den  totale  Nyttevirkning  bliver  herefter  næsten  10  Procent.  Et 
Gasblus  afgiver  kun  15  å  20  Procent  af  Forbrændingsvarmen 
ved  Straaling;  antages  1,5  Procent  af  Straalingen  at  være  lys, 
bliver  Gassens  totale  Nyttevirkning  ikke  over  0,3  Procent. 

Et  Gram  Magnium  leverer  ved  sin  Forbrænding  omtrent 
250  Lysminutter;  der  udvikles  altsaa  omtrent  24  cal.  i  Minuttet 
for  hvert  Normallys,  og  2,4  Cai.  heraf  gaae  bort  gjennem  de 
lyse  Straaler.  Det  sidste  Tal  er  sterre,  mellem  3,6  og  4  for 
andre  kunstige  Lyskilder.  Forskjellen  hidrerer  fra,  at  de 
Straaler,  der  i  Forhold  til  deres  Energi  have  sterst  Lysevne, 
Straaleme  fra  den  midterste  Deel  af  det  synlige  Spectrum 
(sml.  d.  T.  1889,  S.  177),  ere  tilstede  i  særligt  rigelig  Mængde 
i  Magniumlyset.  Tages  dette  Forhold  med  i  Beregningen,  kan 
man  sige,  at  Magniumlysets  totale  Nyttevirkning  er  60 — 60 
Gange  saa  stor  som  Gaslysets.  (American  Journal  of  Science, 
Bd.  43,  S.  301—314,  1892). 

»Zeitschrift  des  Vereins  deutscher  Ingenieure« ,  Bd.  37, 
S.  310 — 315,  1893  giver  en  Række  Oplssninger  om  Auers 
Oasglødelys,  især  efter  et  Foredrag  af  Generaldirekteur  van 
OecheJhduser.  Af  de  forskellige  Data,  der  anføres,  skal  her 
nævnes,  at  der  til  Frembringelse  af  15  Normallys  ved  nye 
elektriske  Gledelamper  brugtes  48,4  Watt,  medens  man  fra  nye 
Auerbrændere  fik  gjennemsnitligt  50,2  Normallys  ved  et  Forbrug 
af  110   Liter  Gas   i   Timen.    En  Watt  udvikler  0,24  Gram- 
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calorier  pr.  Secand,  en  Liter  alm.  Lysgas  giver  ved  sin  For- 
bnending  gennemsnitlig  5400  saadanne  Calorier,  og  en  sæd- 
vanlig 16-Ly8  Gasflamme  udvikler  ca.  900  Kilogramcai.  i  Timen. 
Ted  Frembringelsen  af  1  Normallys  udvikles  der  altsaa  i 
Timen  drca 

56     Kilogramealorier  ved  Anvendelsen  af  alm.  Gasflammer, 
12  »  »  »  »  Auers  Gledelys, 

2,8  »  »  »  »   elektrisk   Gledelys, 

1,44  »  »  »  »  Magniumlys. 

Aaeriyset  har  mindst  33  Qmm.  Lysflade  for  hvert  Normallys, 
medens  efter  Bernstein  den  gledende  Eultraad  i  den  elektriske 
Gledelampe  kun  har  4  Qmm.  Overflade  for  hvert  Normallys. 
Dens  Klarhed  er  altsaa  mere  end  8  Gange  saa  stor  som 
Gledel^emets  i  Auerlyset,  hvilken  store  Klarhed  ikke  er  be. 
h^elig  for  Øiet.  K.  S.  K. 

Snelteponctets  AfhADgighed  af  Trykket  for  pla- 
toniske BjergarUr.  Dette  Spergsmaal,  der  har  Interesse 
for  Geol(^en,  er  af  C.  Barus  undersegt  for  Diabas.  Naar 
man  kjender  et  Stofs  Smeltepunct,  Volumen  af  Masseeenheden 
baade  for  det  faste  og  det  flydende  Stof  ved  denne  Temperatur, 
samt  Stoffets  Smeltevarme,  kan  man  som  bekjendt  ad  theoretisk 
Vei  beregne  Forholdet  mellem  Smeltepunctets  og  Trykkets 
Variationer.  Diabas  smelter  efter  Barns  ved  1200^0,  og  dens 
Smeltevarme  er  24;  den  sterkner  ferst  ved  Afkjeling  til  1100'', 
og  dens  Sterkningsvarme  er  16.  At  de  to  Tal  ikke  ere  eens, 
hidrerer  fra,  at  Stoffets  Varmefylde  er  sterre  for  den  flydende 
(0,36)  end  for  den  faste  Form  (0,89).  Diabas  udvider  sig  som 
de  fleste  andre  Stoffer  ved  Smeltningen,  Smeltepunctet  stiger 
derfor  med  Trykket,  og  Barus  fandt  ved  Beregning,  at  Stig- 
ningen var  0,025*  for  hver  Atmosphæres  Tryktilvæit  ved 
1170*  C.  Dette  Tal  ligger  indenfor  de  Orændseværdier,  man 
har  fnndet  for  det  sanune  Forhold  (0,020  til  0,036)  ved  For- 
sag med  oi^niske  Stoffer  som  Vox,  Spermacet,  Paraffin, 
Naphthalin  og  Thymol.  (Am.  Joum.  of  Science,  Bd.  43,  S.  66, 
1892).  K.  S.  K. 

Vannestraalers  Absorption  i  Alun.    c.  C.  Hutchins 

deler  ikke  den  almindelige  Mening,  at  Alun  og  Alunoplesning 
skal  absorbere  merke  Straaler  stærkere  end  reent  Vand.  Han 
har  forgjæves   sagt  at  udfinde,   paa  hvilken  Autoritet  denne 
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Antagelse  stetter  sig,  og  den  stemmer  ikke  med  Resultatet  af 
hans  egne  Forsag.  Af  Straalerne  fra  en  Gasflamme  gik  8,9 
Procent  gjennem  en  Celle,  der  var  dannet  af  to  0,15  Cm. 
tykke  Qvartsplader,  hvis  Afstand  fra  hinanden  var  0,6  Cm. 
Mellemrummet  var  fyldt  med  Vand.  Fyldtes  det  med  en 
mættet  Oplosning  af  Kalialun,  gik  samme  eller  muligviis  en 
lidt  større  Brøkdeel  af  Straalerne  igjennem.  Gjennem  en  0,7 
Cm.  tyk  Glasplade  gik  35,8  Procent.  En  0,37  Cm.  tyk,  godt 
poleret  Alunplade  lod  9,7  Procent  af  Straalerne  gaa  igjemiøm 
sig.  Det  viser  sig  altsaa,  at  Alunopteseing  ikke  absorberer 
bedre  end  Vand,  og  at  det  næppe  vilde  lenne  sig  at  benytte 
Plader  af  Alun,  der  desuden  ere  meget  vanskelige  at  skaffe  i 
feilfri  Tilstand.  (Am.Jaum.  of  Science,  Bd.43,  S.  526,  1892). 

Tommasis  Accamalator  (Accumulateur  multitubulaire). 
I  denne  Accumulator  er  hver  Elektrode  indesluttet  i  et  Ker 
eller  et  Hylster,  der  dannes  enten  af  Metal  eller  af  et  eller 
andet  passende  isolerende  Stof  som  Celluloid,  Kautschuk  eller 
Ebonit.  Hylstret  er  gjennemboret  med  en  stor  Mængde  smaa 
Huller;  midt  i  det  er  der  anbragt  en  Blykæme,  og  mellem 
denne  og  Hylsterets  Vægge  er  der  pakket  Blyilte.  Da  Elek- 
trodens Stivhed  ikke  her  skal  naaes  ved  Blyet,  kan  dette  gjeres 
forholdsviis  tyndt,  saa  at  Elektrodens  Vægt  ikke  bliver  stor, 
samtidigt  med,  at  den  indeholder  en  stor  Mængde  aktiv  Masse. 
Krumning  af  Elektroden  ved  stærk  Udladning  finder  efter  Op- 
finderens Angivelse  ikke  Sted,  da  den  aktive  Masse  ligger  lest 
i  Hylsteret.  Kapaciteten  angives  til  20  Ampéretimer  for  hvert 
Kilogram  af  Elektroden,  hvilket  er  betydeligt  mere,  end  hvad 
Pladeelektrodeme  yde.  Den  indre  Modstand  angives  ikke;  den 
er  paa  Grund  af  det  isolerende  Hylster  sikkert  adskilligt  sterre 
end  i  de  sædvanlige  Accumulat^rer ;  ganske  vist  angives  der 
ogsaa  at  kunne  bruges  Metalhylster,  men  det  er  vanskeligt  at 
forstaae,  hvilket  Metal  der  skulde  bruges,  naar  det  ikke  skulde 
være  et  ædelt  Metal;  det  eneste,  der  ellers  skulde  kunne  mod- 
staa  Iltningen,  er  Bly;  men  dannes  ogsaa  Hylstret  af  Bly,  har 
man  jo  Accumulatoren  væsenlig  i  sin  sædvanlige  Form :  Elek- 
troden dannet  af  Bly  og  aktiv  Masse  og  med  sin  Stivhed  be- 
tinget af  Blytykkelsen.  (Notice  sur  Taccumulateur  D.  Tonmiasi; 
Paris.)  K.  P. 
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Photographisk  Frenstilling  af  ProjektilaxeM  Ret- 

ningsftndringer  efter  Udskydniogen.  i  det  physiske  Sel- 
skab i  Berlin  har  Neesen  givet  Meddelelse  om  en  TJnder- 
s^else  af  den  coniske  Bevægelse,  som  et  Kanonprojektils  Axe 
udfarer,  mens  det  gjennemleber  sin  Bane.  Projektilet  var  en 
15  Cm.  Granat;  i  dens  Væg  var  der  boret  et  ^  Mm.  vidt 
Hul,  og  inden  i  den  var  der  overfor  Hullet  anbragt  en  ter 
photografisk  Plade.  Granaten  blev  udskudt  i  Solskinsveir  og  i 
en  saadan  Retning,  at  Sollyset  efter  Udskydningen  gjennem 
Hullet  kunde  træffe  Pladen.  Det  lille  Solbillede,  der  dannes, 
vil  da  under  Granatens  Rotation  vandre  hen  over  Pladen  og 
derfor  tegne  en  Linie  paa  den.  Hvis  Granatens  Axe  beholdt 
sin  Stilling  uforandret  efter  Udskydningen,  vilde  Billedet  i 
hele  Banen  felge  den  samme  Linie  under  hver  Rotation;  da 
imidlertid  denne  Axe  dels  udfarer  en  lignende  konisk  Bevæ- 
gelse som  en  Snurre  og  dels  forandrer  sin  Middelstilling  baade 
i  lodret  og  i  vandret  Retning,  vil  hver  ny  Rotation  tegne  en 
ny  Kurve  paa  Pladen,  og  af  disse  Kurvers  Rækkefalge  kan 
man  derfor  drage  Slutninger  om  de  Bevægelser,  som  Granat- 
axen  har  udfart. 

Det  viste  sig,  at  Curveme  paa  Pladen  kom  tydeligt  frem. 
Foruden  Sollyset  kommer  der  ogsaa  spredt  Dagslys  ind,  som 
breder  sig  over  hele  Pladen,  men  uden  at  udviske  Mærkerne 
af  Solbilledeme.  En  Granat,  som  farst  blev  optaget  ^  Time 
efter  Nedslaget,  havde  i  denne  Tid  ligget  saaledes,  at  Dags- 
lyset frit  kunde  komme  ind  gjennem  Hullet.  Efter  Pladens 
Fremkaldelse  viste  der  sig  et  Billede  af  de  omliggende  Skove 
gjennemtrukket  af  de  af  Solbilledet  tegnede  Linier.  Begyndelses- 
hastigheden  var  200  M. 

Ved  Undersagelsen  af  flere  Plader  viste  det  sig,  at  Spidsen 
af  Projektilet  beskriver  en  heel  Omdreining,  medens  Projektilet 
selv  udfarer  11 — 12  Omdreininger.  Vinklen  mellem  Projektil- 
axens  Yderstillinger  kunde  belabe  sig  til  hen  mod  80 ""  saa- 
vel  i  det  lodrette  som  i  det  vandrette  Plan.  Linierne  vise 
endvidere,  at  Spidsen  af  Projektilet  sænker  sig  efter  Udskyd- 
ningen og  snart  gaaer  ned  under  Banetangenten.  (  Wiedem.  Ann, 
Bd.  48,  S.  781,  1893).  K.  P. 

Om  Rensning  af  Qyiksølv.    Det  Qviksalv,  der  bruges 

i   »physik.-techn.  Beichsanstalt«   i  Berlin   til   Normalkviksalv- 
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modetande,  Nonoalbuvmetre  o.  s.  v.,  renses  ifelge  en  Beretning 
af  W.  Jaeger  paa  felgende  Maade.  Raaproductet  er  Qnkselv 
fra  Idria,  der  er  et  særligt  reent  Product,  saa  at  det  i  de  fleste 
Øiemed  kan  brages  alene  efter  at  være  filtreret  For  at  Qerne 
muligt  tilstedeværende  tunge  Metaller,  destiUerer  man  det  fil- 
trerede og  terrede  Qvikselv  to  Gange  i  Vacuum.  Destillations- 
apparatet bliver  udpompet  med  en  Qviksdlvlurtpompe  uden 
Haner;  i  det  Hele  blive  Fedt  og  Kautscbuk  undgaaede  ved 
Forbindelserne. 

Da  der  er  Mulighed  for,  at  elektropositive  Metaller  som 
Alkalimetaller,  Zink  o.  s.  v.  kunne  være  gaaede  med  under 
Destillationen,  bliver  Qvikselvet  yderligere  renset  ved  en  Elektro- 
lyse, hvor  de  nævnte  Metaller  maa  blive  tilbage  i  Oplesningen. 
Som  Elektrolyt  bruges  en  Oplosning  af  salpetersurt  Qvikselv- 
forilte,  der  fremstilles  ved  at  lade  Salpetersyre  virke  paa  Qvik- 
selv,  som  er  tilstede  i  Overskud.  Der  benyttes  samddigt  fire 
Fældningskar,  der  blive  indskudte  parallelt  i  Strømkredsen. 
Fældningskarret,  AA  i  hosstaaende  Figur,  er  11  Cm.  heit  og 
19  Cm.  i  Diameter;  det  indeholder  et  mindre  Glaskar  BB  (3 
Cm.  heit  (^  9  Cm.  i  Diameter)  og  udenom  det  Qviksalv,  hvori 
Platintraaden  b  staaer  ned;  dette  Qvikselv  tjener  som  Anode; 
Platintraaden  er  isoleret  ira  Oplåsningen  ved  et  Glasrer.  I 
BB  er  Platintraaden  a  fert  ned ;  den  er  forneden  bolet  tU  en 
Bad  Spiral,   der  hviler  paa  Bunden  af  BB;   den    ^'ener   som 
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Katbode,  saa  at  Qvikselvet  udfældes  paa  den,  idet  det  ved 
Elektrolysen  flyttes  fra  det  ydre  til  det  indre  Kar.  Naar  der 
er  gaaet  saa  meget  Qvikselv  over,  at  det  bedækker  Bunden  af 
BB,  tjener  dets  Overflade  som  Eathode.  Den  samlede  Over- 
flade af  Kathoderne  i  de  4  Kar  er  260  Qcra.  og  af  Anoderne 
900  Qcm, 

Som  Stremkilde  benyttes  en  Thennosejle,  der  har  0,4  Ohms 
indre  Modstand  og  3,6 — 4  Volts  elektromotorisk  Kraft.    Der 
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blev  arbeidet  med  Stremstyrker  fra  1  til  3  Ampere,  saa  at 
Haximum  af  Stremtæthed  var  0,012  Amp.  pr.  Qcm.  ved 
Kathoden  og  0,003  ved  Anoden.  Staar  Badet  og  arbejder  i 
længere  Tid,  maa  Oplosningen  omreres,  da  der  ellers  lægger 
sig  et  Lag  Salt  i  ikst  Form  paa  den  ydre  Qvikselvoverflade, 
faidrerende  fra,  at  Oplosningen  ber  efterhaanden  concentreres, 
derved  at  der  stadig  oplåses  Qvikselv,  samtidigt  med  at  den  for- 
tyndes i  BB. 

Hvorvidt  der  i  det  saaledes  rensede  Qvikselv  fondtes  noget 
Spor  af  tmige  Metaller  blev  prevet  paa  felgende  Maade  af 
Mylius. 

1)  200  Or.  Qvikselv  blev  destiOeret  bort  fra  en  lille  Betort 
i  en  Iltstrem.  Der  blev  tilbage  i  Ketorten  en  Kest  af  nogle 
Milligram  Dte,  der  opleste  sig  fuldstændigt  i  Salpetersyre;  den 
deraf  firemgaaende  Oplosning  blev  inddampet  i  en  Porcellains- 
digel  og  ophedet  til  Bortdampning  af  Qvikselv;  der  fandtes 
ingen  synlig  Best  i  Diøen. 

2)  For  at  preve,  om  Qvikselvet  havde  optaget  Platin  af 
Elektroderne,  blev  200  Gr.  behandlet  ved  lav  Temperatur  med 
fortyndet  Salpetersyre,  indtil  det  var  oplest  paa  2  Or.  nær. 
Disse  2  Or.  bleve  isolerede  og  opleste  i  Salpetersyre  i  en 
Porcellainsdigel.  Her  blev  Oplosningen  forsigtigt  inddampet  og 
Diglen  derpaa  gledet;  der  viste  sig  ingen  Best  derefter. 

Den  af  de  198  Or.  dannede  Nitratoplesning  blev  prøvet 
ved  sædvanlige  chemiske  Methoder;  men  der  kunde  ikke  paa- 
vises  n(^et  Spor  af  tunge  Metaller  deri ;  et  Spor  af  Jern  antoges 
at  hidrøre  fra  de  ved  Analysen  anvendte  Bedskaber. 

Der  staær  tilbage  at  undersege  Qvikselvet  for  Tilstede- 
værelse af  lette  Metaller,  hvortil  spectroskopiske  Methoder  agtes 
anvendte.     (Wiedem,  Ann.  Bd.  48,  S.  209,  1893).         K.  P. 

En    almindelig  Methode    til    ehemisk   Sjnthese. 

BamU  Pietet  viser  ved  et  stort  Antal  Forsag  med  Stoffer  af 
betydelig  Beactionsevne,  at  enhver  ehemisk  Reaction  ophører 
ved  meget  lav  Temperatur,  89  Proc.  holdig  Svovlsyre,  der 
krystalliserer  ved  -=-  66  °,  reagerer  ikke  paa  pulveriseret  Natron- 
hydrat ved  -!-126°;  lader  man  Inductionsgnister  slaae  igjennem 
den  afkjelede  Blanding,  indtræder  kun  Beaction  paa  Onistens 
Bane,  uden  at  udbrede  sig  til  den  ovrige  Masse  (begrosndset 
Reaction).    Lader  man  Temperaturen  stige  lidt  efter  lidt,  ind- 
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træder  fuldstændig  Reaction  ved  -^80^.  De  samme  Phænomener 
vise  sig  med  35  Proc.  holdig  Svovlsyre,  der  stivner  ved  ^88**. 
Svovlsyre  og  Kali  virke  fiddstændigt  paa  hinanden  ved  -^-90'', 
medens  Svovlsyre  og  conc.  Ammoniakvand  ikke  reagere  ved 
~  80  ^ ;  begrændset  Beaction  indtræder  mellem  de  to  sidstnævnte 
Forbindelser  ved  Inductionsgnisten,  fuldstændig  Beaction  ved 
4-65° — =-60°.  Svovlsyre  og  Kogsalt  virke  ikke  paa  hinanden 
under  -r-50°;  fra  -r-60°  til  4-25°  indtræder  begrændset  Reac- 
tion, derefter  fuldstændig  Indvirkning. 

Svovlsyre  og  kulsur  Kalk  virke  ikke  paa  hinanden  ved 
-f^SO"^;  Indvirkningen  begynder  ved  -^56"  og  bliver  livlig  ved 
-i- 15°;  for  Natriumcarbonats  Vedkommende  begynder  Indvirk- 
ningen ved  -7-52°;  den  bliver  livlig  ved  —30°.  Alle  andre 
Carbonater  forholde  sig  paa  lignende  Maade.  Salpetersyre  ind- 
virker paa  Alkalierne  allerede  ved  lavere  Temperatur  end  Svovl- 
syre og  begynder  at  virke  paa  Kogsalt  ved  -^74°,  naar  sam- 
tidigt Inductionsgnisten  anvendes.  Natrium  og  84  Proc.  holdig 
Alkohol  reagere  ikke  paa  hinanden  ved  4-78°;  Indvirkningen 
begynder  med  ca.  4-48°  og  stiger  snart  til  fuldstændig  Reac- 
tion. Natrium  og  35  Proc.  holdig  Svovlsyre  reagere  ikke  ved 
4-85°;  henimod  -r-50°  indtrseder  pludselig  Reaction  under 
Ddphænomen;  under  4-50°  vedbliver  Natrium  at  bevare  sin 
Metalglands  under  Syren.  Kalium  virker  som  Natrium;  ved 
4-68°  antændes  den  af  den  35  Proc.  heldige  Svovlsyre  udvik- 
lede Brint.  —  En  Blanding  af  viinaandig  Chlorbarium  og  Svovl- 
syre, der  hver  for  sig  iforveien  er  afkjelet  til  4-85°  og  hvortil 
der  er  sat  nogle  Krystaller  af  Chlorbarium,  giver  ingen  Beaction ; 
ferst  ved  -^-70°  konuner  der  Bundfald  og  ved  4-40°  er  Beac- 
tionen  fuldendt.  —  Selvnitrat  (i  Alkohol)  og  33  Proc.  holdig 
Saltsyre  giver  intet  Bundfald  med  hinanden  ved  4-125°;  ved 
-7-90°  indtræder  svag,  ved  4-80°  fuldstændig  Beaction.  —  Kali 
og  Phenolphtalein  give,  naar  de  i  viinaandige  Oplosninger  bringes 
sammen  ved  -t-135°,  ingen  Farvning.  Den  rede  Farve  be- 
gynder at  vise  sig  ved  4-100°  og  er  stærk  ved  4-80°;  Lakmos 
(i  Alkohol)  og  Svovlsyre  give  ved  4-120°  en  blaa  Blanding; 
ved  4-105°  indtræder  pludseligt  den  rede  Farvning. 

Af  de  anferte  Forsag  kan  drages  felgende  Slutninger: 

1)  Mellem  4-155°  og  4-125°  finder  ingen  chemisk  Beac- 
tion Sted. 

2)  De  felsomme  Beactioner  (med  Lakmos,  Phenolphtalein 
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0.  s.  ▼.)  finde  Sted  ?ed  lavere  Temperatur  end  andre,  m^et 
heftige  Beactioner. 

3)  Ved  aUe  chemiske  Reactioner  kan  man  efter  Tempera- 
tåren  skjdne  mellem  to  Phaser: 

a)  Den  langsomme  Beaction,  der  indtræder  mider  den  for 
de  Tedkommende  Stoffer  gældende  Grændsetemperatm*,  enten 
under  Indflydelse  af  den  elektriske  Gnist  eller  frivilligt  efter 
Differensen  mellem  den  herskende  Temperatur  og  Grændse- 
temperaturen. 

b)  den  fuldstændige  Reaction,  ved  hvilken  Varmeudvik- 
lingen bevirker,  at  de  nærliggende  Partikler  ophedes  til  Reactions- 
temperaturen. 

For  at  fremkalde  og  vedligeholde  den  langsonuue  Reaction, 
maa  man  hyppigt  aflede  Reactionsvarmen  ved  Straaling,  da 
Processen  ellers  fortsætter  til  fuldstændig  Reaction. 

4)  Den  langsomme  Reaction  fremkaldes  bedst  ved  den 
elektriske  Gnist. 

5)  Det  er  herefter  viist,  at  enhver  chemisk  Reaction  begynder 
med  en  Periode  af  negativ  Energi,  under  hvilken  man  maa 
tilfere  ydre  Arbeide  for  at  Componenterne  kunne  forene  sig 
med  hinanden.  (Berichte  d.  d.  chem.  Oes.  1893,  Referate  S.  1 
efter  Compt  rend.,  Bd.  115,  S.  814).  O.  T.  C. 

On  Aarsagen  til  Carbolsyrens  RedfanmiBg.    Ch. 

A.  Kohn  og  A,  F,  Freyer  have  anstillet  Undersegelser  over 
Aarsageme  til,  at  Garbolsyren  efterhaanden  antager  en  red 
Farve.  Forsegene  vise,  at  reent  Phenol  farves,  naar  det  ud- 
sættes for  sædvanlig  fiigtig  Luft  og  at  Farven  efterhaanden 
gaaer  over  Ara  lysered  til  merkerad.  Denne  Farvning  er  stadigt 
ledsaget  af  en  Absorption  af  Fugtighed.  Denne  er  derfor  sand- 
synligviis  en  Betingelse  for  Farvningen.  Brintoverilte  frem- 
bringer med  eller  uden  Nærværelse  af  Alkalier  en  lignende 
Farvning  med  Phenol;  Farvestoffet  maa  derfor  betragtes  som 
et  Dtuingsproduct  af  Phenol  Nærværelsen  af  amaa  Mængder 
af  visse  Metaller,  navnlig  Kobber,  i  Form  af  Metal  eller  af 
Salte  fremskynder  Dannelsen  af  Farvestoffet.  Ammoniak  giver 
med  Phenol  en  blaa  Farve  (Phipson'^  »Phenolblaatc),  der  er 
heelt  forskjelligt  fra  det  rede  Iltningsproduct.  Dannelsen  af 
begge  Farvestoffer  brunstiges  ved  Opvarmning. 

Videre  Forseg  viste,  at  Lyset  ikke  virker  paa  reent  Phe- 
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nol,  naar  der  ikke  samtidigt  er  Luft  og  Fugtighed  tilstede.  I 
Nærværelse  af  fuldst-ændigt  ter  Luft  farves  Phenol  ikke,  naar 
det  udsættes  for  Lyset;  traeder  derimod  tillige  Fugtighed 
til,  begynder  det  snart  at  antage  en  red  Farve.  Heraf  félger 
altsaa,  at  saavel  Luft  som  Fugtighed  ere  nedvendige  til  Phe- 
nolets  Iltning;  ere  begge  Dele  tilstede,  indtræder  Farvningen 
allerede  uden  Lysets  Adgang,  men  langsommere  end  i  Lyset, 
der  altsaa  fremskynder  Iltningen.  Ckem.  Zeit.  iZap.,  1893, 
S.  98,  efter  Joum.  soc.  chem.  Ind.,  1893,  Bd.  12,  S.  107.) 
Som  tidl^ere  meddeelt  (d.  T.,  1891,  S.  36S)  har  E. 
Fabini  fremstillet  et  Stof,  Fheneryfhen,  der  betegnes  som  den 
rede  Carbolsyres  Farvestof  O.  T.  C. 

Om  OnajacoL  Guajacol  spiller  i  de  senere  Aar  en 
temmelig  stor  Kolle  i  therapeutisk  Henseende;  trods  flere 
Undersøgelser  over  Productets  Sammensætning  vise  de  vundne 
Resultater  dog  stadigt  Uovereensstemmelse  paa  flere  Puncter. 
A.  Béhdl  og  E.  Choay  have  nu  underkastet  saavel  Handels- 
varen som  den  rene  Forbindelse  en  nærmere  Undersøgelse. 
Handelsvaren  bestaaer  ikke  af  reen  Guajacol;  den  indeholder 
ofte  kun  50  Proc.  af  den  chemisk  rene  Forbindelse  og  be- 
staaer iøvrigt  for  en  stor  Deel  af  Eresylol  og  Ereosol.  Reen 
Guajacol  blev  fremstillet,  idet  der  til  600  Gr.  Methylalkohol 
blev  føiet  58  Gram  Natrium  og  efter  Opløsning  870  Gr.  Pyro- 
catechin,  opløst  i  Methylalkohol.  Blandingen  opvarmes  i  Auto- 
dav  til  120—130°  med  et  ringe  Overskud  af  Jodmethyl.  Der- 
paa  lader  man  Productet  afkjøles,  hvorefter  Alkoholen  afde- 
stilleres, medens  Resten  behandles  med  Vanddamp.  Den  her- 
ved vundne  Guajacol  decanteres  og  opløses  i  Natron,  hvor- 
efter Natronopløsningen  ved  Rystning  med  Æther  befries  for 
Veratrol  (Pyrocatechindimethylæther).  Derpaa  frigjeres  Guaja- 
col med  Saltsyre  og  destilleres  med  Vanddamp;  slutteligt  recti- 
ficeres  den,  idet  man  opsamler  særskilt  hvad  der  destiUeres 
ved  205—207°;  dette  Destillat  afkjøles  ved  Hjælp  af  Chlor- 
methyl,  og  det  herved  udkrystalliserede  Product  bestaaer  af 
reen  Guajacol. 

Reent  Guajacol  er  et  &st,  krystallinsk,  hvidt  L^feme,  der 
smelter  ved  28°  og  koger  ved  205°.  Eiystalleme  ere  prisma- 
tiske  og  meget  haarde.  Vf.  ved  0°  er  1,1534,  ved  15*^:1,143; 
det  er  opløseligt  i  de  fleste  organiske  Opløsningsmidler;   vand- 
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fri  Glycerin  oplåser  det  i  rigelig  Mængde,  men  almindelig  ofB- 
cinel  Glycerin  •pleser  det  i  ringe  Orad;  af  sin  Oplåsning  i 
Petroleumsæther  udkrystalliserer  det  godt  ved  Afkjeling.  (BuU. 
90C.  rJntn.,  Bd.  9,  S.  142,  1893).  O.  T.  C. 

Eb  elektrisk  Gyd.  H.  Moissan  og  J.  VioOe  have 
coBstmeret  en  elektrisk  Ovn;  den  bestaaer  i  det  væsenligste 
af  en  cylindrisk  Beholder  af  Kul,  der  er  ligesaa  hai  som  den 
er  viid  og  dannes  af  et  Eulrer,  der  med  sin  nederste  Ende 
hviler  paa  en  Eulplade,  medens  den  ovre  Deel  bærer  en  Kul- 
plade af  sanune  Ojennemsnit.  Den  elektriske  Bue  dannes 
mellem  to  horizontale  Elektroder,  der  indferes  gjennem  to  Aab- 
ninger  paa  Siden  af  Ovnen;  Kulcylinderen  stilles  i  en  Kalk- 
steensblok,  fra  hvis  Væg  den  er  adskilt  ved  et  6  Mm.  tykt 
Luftlag,  medens  den  med  sin  Basis  hviler  paa  et  Underlag  af 
Magnesia.  Apparatets  Dimensioner  ere  forskjellige  alt  efter 
den  Kraft,  over  hvilken  man  raader.  For  Stremme  mellem 
300  og  600  Ampere  er  Kulbeholderen  dannet  af  et  Stykke  Rer 
paa  6,5  Cm.  Ojennemsnit;  som  Elektroder  tjene  Kul  af 
3—3,5  Cm.  Ojennemsnit,  og  den  benyttede  Kalksteensblok  er 
20  Cm.  hei,  25  Cm.  bred  og  30  Cm.  lang;  dens  Laag  har 
samme  Overflade  og  er  4—5  Cm.  tykt.  De  til  Elektroder 
tjenende  Kulstykker  bæres  af  verticale  Jernstænger,  der  ere 
saaledes  befæstede,  at  man  kan  nærme  eller  Qerne  Elektroderne 
til  hinanden;  de  sidstnævnte  modtage  Strenmien  fra  stærke 
Kobbermuffér,  der  ere  forsynede  med  Klemmer,  mellem  hvilke 
det  dynamoelektriske  Kabel  kan  anbringes. 

Ovnen  kan  anvendes  til  Smeltning  af  tungtsmeltelige  Me- 
taller, f.  Ex.  Chrom  og  Mangan,  og  indeholder  i  dette  Oiemed 
paa  Bunden  af  Cylinderen  en  Kuldigel,  i  hvilken  den  Blanding 
anbringes,  der  skal  reduceres.  Der  opnaaes  uden  Vanskelighed 
Temperaturer  paa  over  3000'.    (Chem.  Zeit  Repert.,  1893, 

S.  86  efter  Comptes  rend.,  Bd.  116,  S.  549). 

O.  T.  C. 

Naturlig  Soda.     De  nordamerikanske  Fristaters   »Oeo- 

logieal  survey«    har  i   1886 — 87   ladet  Statsgeologen   T.  M. 

Chadard  paa  Stedet  nærmere  undersøge  de  alkaliske  Seer  og 

SaMdeme,    der   findes  mellem   Rocky   Mountains  og  Sierra 

Nevada,  hvilke  vel  tidligere  have  været  kj  endte,  men  kun  lidet 

benyttede.    Beretningen  herom  foreligger  i  nævnte  Institutions 

Bulletin   1887—88   Nr.    6   under  Titlen:    »Natural  Soda,  its 
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occurrence  and  utilisation«,  som  er  ikke  blot  en  Bedegjarelse  for 
Forfatterens  Undersegelser,  men  en  omfattende  Undersøgelse 
over  naturlig  Soda  i  Almindelighed.  O.  Lunge  har  i  Over- 
beviisning  om,  at  den  amerikanske  Soda  vil  faae  en  stor  Be- 
tydning og  til  mn  Tid  gjere  sig  gj  ældende  paa  Verden^maikedet, 
og  fordi  nysnævnte  Afhandling  ikke  omtales  i  de  techniske 
Tidsskrifter  og  Aarsberetninger,  leveret  et  Uddrag  af  sanume, 
forsaavidt  deri  indeholdes  andet  og  mere  end  der  er  omtalt  i 
hans  »Handbuch  der  Sodaindustri«,  og  meddeler  tillige  nogle 
i  hans  Laboratorium  udferte  Undersøgelser  af  herhenhørende 
Naturproducter. 

Chatard  har  ved  sine  Undersøgelser  fundet,  at  det  saa- 
kaldte  Sesquicarhonaty  som  efter  den  almindelige  Antagelse 
skulde  indeholdes  i  -»Trona«  ikke  existerer  og  heller  ikke  er 
bleven  fremstillet  kunstigt.  Det  skulde  have  Formlen  (NajO), 
(COaJjHjO,  som  svarer  til  NaaC03,2NaHCOj|,  som  efter 
Klaproth  endnu  skulde  indeholde  3H2O.  Ved  Efterregning  af 
de  mange  i  Literaturen  spredte  Analyser  har  han  kun  fundet 
een  eneste,  som  nogenlunde  stemmer  med  Formlen.  De  passe 
alle  bedre  paa  en  Blanding  af  »Urao«  med  meget  forskjellige 
Mængder  af  de  to  andre  Carbonater.  Ved  at  arbeide  efter 
Winkler's  Methode  (Buchner's  Bep.  der  Pharm.  Bd.  26,  S.  215) 
faaer  man  decideret  en  Blanding,  ikke  et  enkelt  Salt.  Chatard 
mener,  at  der  i  alle  foreliggende  Tilfælde  foreligger  et  Fire- 
Trediedeel-Carbonat  af  Fonnlen  NaaC0„NaHC03,2H,0,  der 
findes  som  Urao  i  Venezuela  og  er  bleven  fremstillet  af  Faxar^ 
Boussingatdt  og  Mandésir,  Han  fandt  det  ligeledes  i  de  af 
Owen's  Lake  (s.  nedenfor)  fremstillede  Producter,  og  de  renere 
Producter  stemme  næsten  ganske  med  Formlen.  Han  fore- 
slaaer  derfor  at  bruge  Urao  som  Betegnelse  for  nævnte  |-Car- 
bonat.  Vægtfylden,  bestemt  i  reent  Benzol,  fandt  Chatard  at 
være  2,1473  ved  21,7°.  Dets  Krystalform  er  sejest  bestemt 
af  Zepharovich  (Zeitschr.  f  ErystaUogr.  Bd.  13,  S.  135)  paa 
det  af  Chatard  fremstillede  Salt  fra  Ayres  (Americ.  J.  of  science, 
Jidi  1889,  S.  38  og  65). 

Urao  findes  i  Venezuda,  hvorfra  ogsaa  Navnet  stammer. 
Det  findes  i  en  lille  Se  i  Dalen  La  Lagonilla  i  Provindsen 
Macaraibo,  .48  engl.  Miil  fra  Mérida;  i  Begntiden  er  den 
210  M.  lang,  106  M.  bred  og  3  M.  dyb,  men  tørrer  ikke 
heelt  ud  om  Sonmieren.    Vandet  er  grønligt  guult,  sæbeagtigt 
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at  fdle  paa,  smager  alkalisk  og  lugfcer  eiendommeUgt.  Om 
Sommeren  udkrystalliserer  paa  Bunden  et  Salt,  som  Indianerne 
hvert  andet  Aar  hente  op  ved  en  egen,  af  Boussingault  be- 
skrevet Dyggemaade,  under  det  over  samme  værende  Lag  af 
Gay-Lussit  (Na^SO^, CaSO,, 5HjO).  Udbyttet  af  Urao  er 
54-70  Tons. 

Lunge  tilfeier  her  en  Oplysning  (J.  Soc.  Ch.  Ind.,  1888, 
S.  874)  om  Sodaliig  i  Indi^,  hvor  der  i  alle  Districter  findes 
Salteffloreocenser,  bekjendte  under  Na»vn  af  Dhobies-Jord  og  fra 
gammel  Tid  benyttede  til  Vask,  Farvning  og  Fabrikation  af 
Sæbe  (^  Glas.  Det  sælges  i  Basarerne  i  Nordindien  som 
»Sajji-Mati«  og  indeholder  ofte  mere  Sulphat  og  Chlorid  end 
Carbonat.  I  Salem-Districtet  findes  en  Blanding  af  Natrium- 
carbonat  med  Sand,  noget  organisk  Substans  og  Kogsalt;  i  syv 
Prever  fandtes  fra  18,11  til  57,19  Proc.  Na^COg,  saa  at 
Krystalsoda  kunde  fremstilles  deraf  og  i  Priis  concurrere  med 
Soda  fra  England. 

Om  Mexico  meddeler  Chatard  intet,  men  efter  A,  Keller 
(Ch.  Zeitung,  1890,  S.  921)  findes  i  Mexico-Dalen  Seer,  der 
ofte  gaae  over  deres  Bredder  og  derved  efterlade  paa  Jorden 
en  Skorpe,  der  kaldes  »Tequesquite«  og  bestaaer  af  Natrium- 
carbonat  med  Kogsalt,  noget  Gibs,  Sand  og  Jord.  Et  Selskab 
i  Texcoco  bearbeider  denne  Vare  paa  den  Maade,  at  man  op- 
laser Saltet,  lader  Oplåsningen  klare  sig  og  derefter  fordampe 
i  Solen,  hvorved  der  udskiller  sig  meget  Kogsalt  (af  red  Farve), 
Moderluden  fylder  man  i  et  Bassin,  som  er  under  Tag,  hvor 
som  Felge  af  Afkjelingen  Soda  skiller  sig  ud  (sosa  bruta) ;  den 
nye  Moderlud  giver  paany  i  Solen  Salt  og  Moderluden  herfra 
i  Skygge  sosa  bruta  o.  s.  fr.  Syd  for  Texcoco  findes  et  rigere 
Materiale,  som  synes  at  blive  brugt  directe  af  Beboerne.  Hele 
denne  Forekomst  synes  dog  ikke  at  kunne  give  nogen  sterre 
Production. 

Langt  vigtigere  ere  Chatard' s  Meddelelser  om  den  natur- 
lige Soda  i  Nordamerika,  efter  hvilke  alt  det  tidligere  frem- 
komne synes  forældet.  Den  har  tilmed  i  de  senere  Aar  faaet 
en  sterre  Betydning,  da  Jernbanerne  paa  forskjellige  Steder 
ere  blevne  farte  ganske  nær  hen  til  Sodaleieme. 

1  Territoriet  Wyoming  findes,  13  engl.  Mile  S.  for 
Laramie  og  tUgjængelig  ved  en  Sidebane  fra  Union  Pacific  Rail- 
way  et  Terrain  paa  2000  Acres  (800  Hektarer),  der  indeholder 
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5  med  hinanden  i  Forbindelse  staaende  Seer,  »Union  &  Pacifik 
lakes«  kaldede,  hvoraf  de  4  ere  fyldte  med  fast  »Soda«,  medens 
den  femte  danner  en  mættet  Oplosning.  Jorden  rundt  omkring 
er  gjennemtrængt  med  Soda.  Saltet  i  Seerne  er  imidlertid 
Glaubersalt,  som  felgende  Analyser  vise: 


NajSO, 

a. 
44,66 

b. 
41,41 

c. 
39,78 

H,0 

64,98 

64,79 

69,66 

Uopløst 

0,47 

3,80 

0,66. 

Et  Forsøg  af  Jernbaneselskabet  paa  at  behandle  Glauber- 
saltet  efter  Leblanc's  Methode  blev  opgivet,  efberat  man  havde 
lavet  omtrent  30  Tons  kaustisk  Natron.  Hovedvanskeligheden 
turde  være  Glaubersaltets  Vandholdighed  og  at  Leblanc-Methodens 
Anvendelse  der  paa  Stedet  er  forbundet  med  uforholdsmæssige 
Omkostninger. 

Ganske  lignende  Afleiringer  findes  i  de  3  Sodaseer  ved 
Donney,  18  Mile  S.  W.  for  Laramie,  tilsanunen  520  Acres, 
1,5 — 3,3  M.  mægtige. 

I  Sweet  Water  Delen  i  Carbon  County  N.  for  Bawlins 
findes  4  deelviis  med  Salt  fyldte  Seer,  hvor  man  ved  Boring 
har  fundet  fra  1,8—4,2  M.  Salt;  Indholdet  af  NajCO,  vexler, 
etsteds  f.  Ex.  fra  24,6 — 41,5  Proc;  Vandet  selv  indeholder  der 
133  Gr.  Na^CO,  pr.  Liter;  desuden  findes  meget  Sulphat  og 
Chlorid,  især  dybere  nede.  Af  Analyser  iremgaaer,  atSulphat- 
mængden  er  saa  stor,  at  man  ikke  kan  tænke  paa  at  skille 
Saltene  ved  brudt  Krystallisation.  Uagtet  der  findes  Kalksteen 
og  Kul  i  Nærheden,  kan  der  paa  Grund  af  Saltets  store  Vand- 
mængde næppe  tænkes  paa  at  bearbeide  Saltene  efter  Leblanc*s 
Methode  for  Oieblikket  og  vistnok  heller  ikke,  om  end  Jern- 
banen blev  fert  dertil. 

Naar  man  gaaer  fra  Wyoming  mod  Vest,  træffer  man 
mange  Steder  mere  eller  mindre  alkaliske  Salte,  men  af  sterst 
Betydning  er  Sodaseeme  ved  Bagtotvn  i  Staten  Nevada.  Der 
findes  (i  Carson  Ørkenen,  2  Miil  N.  O.  for  Ragtown)  2  Seer, 
den  sterste  med  et  Areal  af  268|  Acre.  De  ere  omgivne  af 
en  Rand,  som  ligger  24  Meter  over  det  omgivende  Land, 
medens  Vandspeilet  er  50  M.  lavere,  altsaa  26  M.  under 
Orkenen;  den  sterste  Dybde  er  43  M.,  altsaa  69  M.  under 
Landets  Overflade.     Der  er  ikke  ftmdet  hverken  Til-  eller  Af- 
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leb.    Det  er  udentTivl  Kratere  af  slukkede  Vulkaner  med  Til- 

leb  under  Jorden.    Efter  Chatard  har  Vandet  i  den  sterre  Se, 

30  M.  under  Overfladen, 

felgende  Sammensætning. 

i  Literen         Inddampningsresten 

SiO, 

0,316  Gr.                0,25 

MgCO. 

0,945    -                  0,75 

ECl 

5,094    -                  4,06 

NaCl 

68,957     -                54,88 

Na,SO, 

18,800    -                14,% 

NajB^O, 

0,423    -                 0,34 

Na,CO, 

15,484    -                12,32 

NaHCd, 

15,631    -                12,44 

125,644    -  100,00. 

Vandets  Vægtfylde  ved  19,8^  var  1,0983. 

Der  findes  een  Fabrik  ved  hver  Se.  Ved  Bredden  af  den 
sterre  Se  er  der  ved  Anlæg  af  Diger  i  selve  Seen  dannet  fire- 
fawtede  Damme,  hvoraf  nogle  bruges  til  Afdampning  ved  Som- 
mervarme, de  andre  til  Krystallisationen.  En  langs  Bredden 
lebende  Qreft  forsyner  de  første,  fra  hvilke  atter  Krystallisations- 
Dammene  fyldes  og  holdes  fyldte  30—38  Cm.  dybt.  Under 
Fordampningen  farver  Luden  sig  merkered.  Ved  30°  B.  be- 
gynder Krystallisationen,  som  man  standser  ved  at  lede  Moder- 
luden  ud  i  Seen,  naar  Kogsalt  eller  Glaubersalt  begynder  at 
skille  sig  ud.  Man  har  da  en  12—33  Mm.  tyk  Skorpe  paa 
Banden;  den  tages  op,  henstaaor  til  Tørring  i  Bunker,  calci- 
neres  og  forsendes  i  Sække  som  »Soda-ash«  (calcineret  Soda). 
Ovnen  er  en  Plammeovn,  der  fyres  med  Salvie-Buskads  fra 
Omegnen.  Vandet  afgives  let,  uden  at  Saltet  smelter.  Aarligt 
produceres  450  Tons,  men  der  kunde  produceres  langt  mere. 

Den  lille  Se  er  ganske  anderledes  beskaffen  og  kræver  en 
heelt  anden  Arbeidsmaade.  Den  egenlige  Se  er  næsten  for- 
svundet; midt  i  Huulningen  findes  nogle  Gniber,  der  bruges 
som  Afdampningsbækkener,  og  et  Ferskvandsbassin,  der  faaer 
sit  Vand  fra  Kilder  og  tjener  til  at  oplese  Ringvolden,  der 
wensynligt  væsenligt  bestaaer  af  Krystalsoda  (Na2CO3,10H2O). 
Opløsningen  lader  man  saa  fordampe  i  de  omtalte  Gruber 
til  Krystallisation.  Da  der  findes  meget  lidt  Bicarbonat,  dannes 
ingen  »Sonunersodat ,  men  man  lader  Fordampningen  gaae 
videre,  indtil  der  i  Januar  ved  den  da  herskende  lavere  Tempe- 


118 


i!  \  ^ 


*    Al 


'  »1 


ratur  har  dannet  sig  en  26 — 30  Cm.  tyk  Skorpe  af  Krystalsoda 
(»Vintersoda«),  der  forevrigt  er  blandet  med  noget  »Sommer- 
soda«.  Man  gjemmer  den  saa  til  den  varme  Aarstid  og  lader 
den,  udbredt  i  tynde  Lag  i  Tarreskure,  forvittre;  man  faaer 
saaledes  300  Tons  aarligt. 

Sommersodaen  bestaaer  af  44 — 45  Proc.  Naj  CO  3  med 
34,7  til  34,9  NaHCO^  og  noget  Na^SO^  og  NaCl,  Udt  over 
1  Proc.  af  hvert,  samt  c.  16  Proc.  Vand;  det  er  aabenbart 
»Urao«.  I  Handelsproductet  synes  dog  at  være  betydeligt  mere 
Sulphat.  En  stor  Production  kan  der  ikke  være  Tale  om,  men 
den  kunde  nok  fordobbles. 

I  Californien  findes  den  store  Mono-Sø  i  Mono  County. 
Vandets  Sanomensætning  er  meget  gunstig  til  Bearbeidelse. 
Det  indeholder  53,47  Gr.  Salte  pr.  Liter,  og  i  100  Dele  Afdamp- 
ningsrest  indeholdes  34,33  Na^COs,,  8,20  NaH CO,,,  34,60  Naa, 
18,45  NajSO^,  3,44  KCl.  Der  kan  dog  ikke  være  Tale  om 
nogen  Sodafabrikation,  da  den  paa  Grund  af  sin  heie  Belig- 
genhed er  næsten  utilgjængelig,  og  den  til  Fordan^pning  ^nede 
Aarstid  er  for  kort.  De  to  Seer  i  Orogon,  Albert  Lake  og 
Summer  Lake  ligge  ogsaa  for  afsides  til  at  kunne  bearbeides, 
u^tet  den  første  paa  Grund  af  Vandets  ringe  Indhold  af  Sul- 
phat vilde  egne  sig  godt  dertil;  af  de  39,172  Gr.  Salte,  der 
findes  i  Literen  (1,050  Gr.  i  Literen),  ere  de  21,380  NaQ, 
10,611  NajCOj,  4,871  NaHCOj. 

Afleiringer  af  tørre  Salte  findes  mange  Steder,  men  have 
for  6ieblikket  ingen  Betydning,  s^endt  de  maaskee  engang 
ville  blive  bearbeidede.  De  dannes  ved  fuldstændig  Indterring 
af  lidet  dybe  Seer  i  den  varme  Aarstid.  De  af  Chatard  an- 
farte  8  Analyser  vise  et  Procent-Indhold  af  fra  0—18,57  KCl, 
2,11—85,27  NaCl,  0—11,3  Na^B^O,,  1,75-49,67  NajSO,, 
2,59—58,69  Na^CO,,  0—36,01  NaHCO,.  De  findes  i  Staterne 
Nevada,  Utah  og  Californien;  de  relativt  vigtigste  i  Long  Valley 
(Califomien)  ere  forelebigt  dog  for  utilgængelige. 

Den  vigtigste  Forekomst  af  naturlig  Soda  er  Otvefi's-Lake, 
Ingo  County,  Califomien,  som  allerede  i  1875  er  Jbleven  besegt 
af  en  Regjeringsexpedition.  Chatard,  som  besegte  den  i  1886 
og  1887,  var  dog  gunstigere  stillet,  idet  der  var  indrettet  en 
Fabrikation  af  Soda  ved  Søbredden  ved  Eeeler,  en  By  ved 
Endepunctet  af  Carson-  og  Colorado-Banen. 

Seen   er   17   engl.   Mile   lang,   9  Mile  bred  og  i  Midten 
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15,5  M.  dyb;  OTerfiaden  beregnes  til  110  engl.  Qvadratmile 
(28,500  Hektarer).  Den  nævnte  Regjeringsexpedition  anslog 
Indholdet  af  Soda  (Na^CO  )  til  2^  Millioner  Tons,  men  efter 
Chatard's  og  Lunge's  Analyser  maatte  man,  naar  Middeldybden 
sættes  til  5  eller  6  Meter,  snarere  sætte  40—80  Mill.  Tons. 
Sean  ligger  med  Længderetningen  i  Nord-Syd,  mellem  Sierra 
NeTada  i  Vest  og  Inyo-Kjæden  i  Øst  og  har  ifttet  Afleb;  det 
laveste  Pmict  af  den  sydlige  Rand  ligger  endnu  15  M.  over 
Vandspeilet.  Nogle  smaa  Tilleb  komme  fra  Vest,  men  Hoved- 
tillebet  er  Owen*s  River  ved  Seens  Nordende,  en  Flod  18  M. 
bred,  1,7  M.  dyb  med  en  _Strenihastighed  af  5  Kilometer  i 
Timen.  Lunge  har  fundet,  at  en  Prøve  af  Flodvandet,  taget 
ikke  langt  fra  Mundingen^  havde  en  Vægtfylde  af  1,0003  ved 
IS'*  og  indeholdt,  foruden  0,0738  Gr.  uopløseligt  (Slam), 

NaaCOg  0,342 

NaaS04  0,077 

Naa(+KCa)       0,068 

0,487. 

Desuden  findes  lidt  Borax,  Kalisalte  o.  s.  v.  (de  sidste  ere 
forevrigt  ovenfor  beregnede  sammen  med  Natriumsaltene.  An- 
tager man  Halvdelen  af  Flodens  ovennævnte  Vandmasse  og 
Hastighed  som  aarligt  Middeltal,  kommer  man  til  en  aarlig 
Tilførsel  af  200  000  Tons  Natriumcarbonat. 

Dette  i  Forening  med  Manglen  paa  Afløb  forklarer,  at 
Saltene  i  Tidens  Leb  maatte  skille  sig  ud.  Vandspeilet  for- 
andrer sig  i  Aarets  Løb  kun  ubetydeligt,  og  man  maa  antage, 
at  Overfladefordampningen  svarer  til  den  Vandmængde,  der  til- 
føres Søen.  Chatard  anslog  dengang  Fordampningen  til  mindst 
1,5  M.  aarligt,  senere  til  2,1 — 2,25  M.,  medens  den  aarlige 
Begnmængde  kun  er  0,076  M. 

En  Prøve  af  Søvandet,  som  Chatard  tog  i  1886,  gav  ved 
Analyse  omstaaende  Tal: 

Alt  Chlorid  beregnet  som  NaCl  vilde  svare  til  31,725  Qr. 
i  litren,  det  »nyttige  Alkali«  (NajO)  17,88  Gr.  i  Litren. 

Lunge  har  udført  Analyser  af  Vandet  taget,  i  en  Mængde 
af  flere  Litere,  deels  fra  Nordenden,  deels  fra  Sydenden.  Disse 
vise  saa  stor  Overeensstemmelse  med  Chatard's,  at  man  antage 
en  næsten  constant  Sanunensætning  af  Søens  Vand;  saaledes 
fandtes  en  Mængde  af  »nyttigt  Alkali«  i  de  3  Analyser  at  være 
17,88  —  17,86  --t-  17,95  i  Literen. 
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Vægtfylde  ved  25° 

:  1,062. 

i  Literen 

Procent  af  Terresten 

SiO,                      0,220 

0,28 

AljOg.FejOj,     0,038 

J0,13 

CaC0j,MgC6j,  0,055 

Na,B,0,            0,475 

0,63 

KCl                    3,317 

4,07 

NaCl                 29,415 

38,16 

NsjSO^             11,080 

14,38 

Na,CO,            26,963 

34,95 

NaHCO»            5,715 

7,40 

77,098  Gr 

100,00. 

ieblikket  er  Benyttelsen 

af  nævnte  uhyre 

Soda  forholdsviis  ubetydelig  og  indskrænker  sig  til  et  Anlæg 
af  Fordampningsbassiner  ved  Seens  nordostlige  Bred,  der  i 
1892  havde  et  Areal  af  16  Hektarer.  Bassinerne  ere  anordnede 
langs  Bredden  i  to  Rækker,  og  Sevandet  bliver  ved  en  Vind- 
malle  pompet  op  i  den  øverste  fiække,  der  atter  forsyner  den 
nederste  Bække,  hvori  Vandet  fordamper  til  Krystallisation. 
Det  ferst  udkrystalliserende  Product  (»Baavare«)  er  bladt  og 
gradagtigt;  man  renser  det  ved  at  trække  Moderluden  fra,  til- 
sætte saa  meget  klart  Savand,  at  Krystallerne  oplåses  igjen, 
hvorefter  man  fvlder  Bassinerne  fra  de  averste  Bassiner.  Den 
saaledes  fremstillede  Lud  indeholder  langt  mindre  Chlorid  og 
Sulphat  end  det  oprindelige  Savand  og  giver  meget  renere  og 
starre  Krystaller.  Man  lader  Krystallisationen  gaae  videre, 
under  Tilsætning  af  frisk  Lud  fra  de  averste  Bassiner,  indtil 
den  koldere  Aarstid  indtræder,  da  man  tager  Sodaen  op.  Den 
danner  Kager,  50 — 75  Mm.  tykke,  er  aldeles  hvid  og  inde- 
holder kim  lidt  Sulphat  og  Chlorid  (»bedste  Vare«).  Her  med- 
deles Chatard's  Analyser  af  1886  af  de  to  Producter: 


Baavare 

Bedste  Vare 

Uopløseligt 

0,22 

0,02 

SiO, 

0,10 

NaCl 

2,58 

0,32 

Na,S04 

1,39 

1,25 

NajCOj 

45,28 

45,86 

NaHCO, 

34,74 

36,46 

H,0 

15,90 

16,16 

100,21 


100,21. 
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Lunge  meddeler  endvidere  en  i  hans  Laboratorium  udfert 
Analyse. 

Som  Chatard  bemærker,   stemme   hans  Analyser   næsten 
nøiagtigt  med  Sammensætningen  af  »Urao«  efter  Formlen: 
NaaCOj,  NaHCOa,  aH^O  =  46,90  NaaCO,,  37,17  NaHCOj, 
15,93  HjO. 

Opvannes  disse  Producter  til  lidt  over  150  **,  miste  de 
Vandet  og  Bicarbonatets  Kulsyre  og  give  en  meget  reen  »cal- 
cineret  Soda«,  som,  vundet  af  Baavaren,  indeholder  94  Proc. 
reent  Natriumcarbonat,  mod  97,7  Proc,  naar  den  er  vundet 
af  »Bedste  Vare«. 

Chatard  beskriver  udferligt  endeel  Fors^  i  liUe  Maale- 
stok,  som  han  har  udfert  i  1888  paa  Stedet  ved  Fordampning 
?ed  Solvarme  og  brudt  Krystallisation.  De  vise,  hvor  let  disse 
Operationer  kunne  udfares  der,  hvor  den  aarlige  Fordampning 
skjennes  at  være,  som  anfert,  2,1 — 2,25  M.  Han  kommer  til 
det  Resultat,  at  man  ved  ferste  Krystallisation  ikke  skal  lade 
Vægtfylden  blive  1,280,  hellere  lavere,  da  ellers  Mængden  af 
krystalliseret  Sulphat  og  Chlorid  voxer  hurtigt,  uden  at  dette 
opmes  ved  Meerudbytte  af  Carbonater.  Bedst  vilde  det  være, 
om  Varmegraden  aldrig  steg  over  38®.  Ved  Tilledning  af 
Kulsyre  (fra  Calcinering  af  Urao* en)  kunde  man  vistnok  forege 
Udbyttet  af  Urao  af  Savandet  og  tabe  mindre  Carbonat  med 
Moderluden,  som  nu  gaaer  tilbage  i  Seen.  En  Benyttelse  af 
Moderluden  til  Fremstilling  af  Kogsalt,  Glaubersalt  og  Kali- 
salte kan  næppe  ventes.  Derimod  synes  der  ikke  at  være 
Hindringer  af  saglig  Natur  for,  at  Fabrikationen  af  Urao,  cal- 
cineret  Soda  og  Bicarbonat  o.  s.  v.  kan  faae  en  betydelig  Ud- 
videlse, selv  til  Hundredtusinder  af  Tons,  idet  Forholdene  ere 
særligt  gunstige  for  Anlæg  af  Fordampningsbassiner,  og  der 
haves  Jernbaneforbindelse. 

Forekomsten  af  Soda  ved  Owen*s  Lake  turde  derfor  inden 
kort  Tid  faae  væsenlig  Indflydelse  paa  det  amerikanske  Marked 
og  derigjennem  paa  Verdensmarkedet. 

Med  Hensyn  til  Forklaringen  af  Dannelsen  af  naturlig 
Soda  henvises  til  S.  43  og  59.  Den  rede  Farve,  som  mange 
Saltseer  af  alkalisk  Natur  vise,  skyldes,  ifølge  Payen  (Ann. 
Chim.  (2),  Bd.  65,  S.  156).  Nærværelsen  af  en  lille  Krebs, 
Artemisia  cancer  Leach  (Cancer  salinus  Linné),  bom  ved  Con- 
centrationen  til  20 ""  B.  optræder  masseviis  og  viser  graa-  eller 
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grenlige  Farver,  men  ved  yderligere  Concentration  til  26"*  B. 
deer  og  danner  et  redt  Skum  paa  Overfladen.  Artemisia  fore- 
komme, efter  Chatard,  ogsaa  i  Masse  i  de  vestamerikanske  Seer. 
(Zeitschr.  f.  angew.  Ch.,  1893,  S.  3.)  A.  T. 

En  Undersøgelse  af  Gasovne  til  Opyarnining  af 

Localer  er  foretaget  af  Beichard  med  11  forskjellige  Ovne  fra 
7  forskjellige  Fabrikanter,  nemlig  1,  En  Dessau-Seileovn ;  2,  en 
Dessau-Eaminovn,  3,  En  Houben's  Eaminovn,  4,  En  Karlsruhe- 
Skoleovn,  6,  En  Rutscher' s  Ovn,  6,  og  7,  Stor  og  lille  Ludwigs- 
hofen-Ovn,  8,  En  fransk  Ovn  »L'incandescent«,  9,  En  Ovn 
fra  Sch&ffer  und  Walker,  10,  En  Warstein-Eaminovn,  11,  En 
Wybann-Ovn. 

Ved  ingen  af  Ovnene  bemærkedes  en  ufuldstændig,  slet 
Forbrænding  af  Gassen.  Spergsmaalet  om,  hvorvidt  Forbræn- 
dingsproducter.  Kulsyre  og  Vanddampe,  trængte  ud  i  det  Rum, 
som  skulde  varmes,  maatte  afgjeres  ved  Bestenunelsen  af  Kul- 
syren i  Luften.  •  Forsegsværelset  var  9,4  M.  langt,  6  M.  dybt 
og  4,2  M.  heit,  havde  altsaa  et  Rumfang  af  230  Cbm.  Om 
Morgenen,  fer  Iagttagelserne  skulde  begynde,  Kl.  7,  45  Minuter, 
bleve  Vinduerne  aabnede  og  Oasuhrets  Stand  noteret.  Kl.  8 
blev  Ovnen  tændt  og  Forseget  begyndt.  Fer  og  under  For- 
seget blev  Kulsyren  bestemt  efter  Pettenkofer's,  af  Fischer 
modificerede  Methode.  Gasforbruget  blev  noteret  hver  Time, 
Temperaturen  af  Regen  fer  Indtrædelsen  i  Skorstenen  hver 
halve  Time,  og  dens  gennemsnitlige  Saouuensætning  blev  be- 
stemt, idet  i  et  maalt  Rumfang  Vanddampen  blev  bestemt  ved 
Phosphorsyre,  Kulsyren  ved  Natronkalk.  Af  disse  Iagttagelser 
kunde  findes  Luftens  Kulsyreindhold,  hvor  ureen  den  var 
blevet  ved  at  optage  FOrbrændingsproducter  og  de  enkelte 
Ovnes  Nyttevirkning.  Nærværelsen  af  de  to  Personer,  som 
gjorde  Forsegene,  bevirkede  alene  en  Tilvæxt  af  Stueluftens 
Kulsyreindhold  fra  0,46  pM.  til  0,78  pM.  i  3^  Time,  altsaa 
c.  1  pM.  i  Timen.  Naar  Kulsyremængden  ikke  tiltager  over 
0,6  pM.,  er  der  ingen  Anledning  til  at  give  Ovnene  Skylden. 

Luftens  Kulsyre-Indhold  udgjorde: 
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T«dFoneget8 

4  Timer 

BegTndelM 

senere 

TUvBit 

pM. 

pM. 

pH. 

1. 

0,547 

1,458 

0,911 

2. 

0,662 

0,172  (3|  Time  senere) 

3. 

0,392 

0,520 

0,128 

4. 

0,432 

0,202  (3  Timer  senere) 

5. 

0,361 

0,634 

0,273 

6. 

0,487 

0,746 

0,269 

7. 

0,415 

0,717 

0,302 

8. 

0,530 

3,263 

2,723 

9. 

0,453 

1,071 

0,618 

10. 

0,601 

0.613 

0,112 

11. 

0,494 

0,961 

0,467. 

Kun  Ovnene  1  og  8  afgav  altsaa  større  Mængder  For- 
brændingsproducter  til  Værelset,  9  kun  i  ringe  Mængde.  Ved 
de  andre  Ovne  var  dette  ikke  Tilfældet.  Nyttevirkningen  af 
Vannen  for  Gasovnenes  Vedkommende  fandtes  paa  den  Maade, 
at  man  af  Gasforbruget  og  Gassens  Brændværdi  beregnede  den 
udviklede  Varmemængde  og  endvidere  beregnede  den  Varme, 
som  gik  bort  med  Forbrændingsproducteme.  Differensen  er 
den  Varmemængde,  som  er  konmiet  til  Nytte. 

Resultatet  for  de  11  undersegte  Ovne  var  felgende: 


Gasforbrug 

Begens 

i  Timen 

Tempentnr 

Nyttevirkning 

Tab 

Cbm. 

Qrader  C. 

Proc. 

Proc. 

1. 

0,70 

105 

88,7 

11,3 

8. 

1,97 

141 

83,0 

17,0 

3. 

1,0 

110 

80,7 

19,3 

4. 

1,0 

131 

78,2 

21,8 

5. 

0,9 

222 

75,6 

84,4 

6. 

1,1 

172 

71,8 

38,2 

7. 

1,2 

170 

68,3 

31,7 

8. 

1,1 

112 

60,8 

39,2 

9. 

0,7 

190 

62,0 

48,0 

10. 

0,3 

116 

49,3 

50,7 

11. 

1,0 

880 

29,4 

70,6. 

(Beretning  fra  Gasopvarmningscommissionen  i  »Deutscher 
Gas-  und  Wasserfachmftnnerverein ;  JoumcU  f.  Oasbél.,  1892, 
Bd.  36,  S   67.)  A.  T. 
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Fabrikmæssig  Fremstilling  af  reent  DrHesnkker. 

Druesukker  anvendes  allerede  meget  i  Gjæringsindustrien,  i 
Frankrig  ved  Viinfabrikationen,  i  England  i  Ølbryggerieme, 
som  forbruge  y^  af  Tydsklands  Production.  I  andre  Lande  be- 
tragtes Tilsætningen  som  en  Forfalskning,  især  fordi  Sukkeret  som 
oftest  er  meget  ureent  og  man  befrygter,  at  Gjæringsproduc- 
terne  af  de  endnu  ikke  fuldt  kjendte  fremmede  Stoffer  i  samme 
ere  skadelige  for  Sundheden.  Det  reneste  hidtil  fremstillede 
Druesukker  er  det  i  Frankrig  til  Viin  anvendte  Oenoglukose, 
der  i  100  Dele  indeholder  78,75  Druesukker,  11,60  Vand  og 
altsaa  er  meget  reent.  I  Tydskland  er  til  Fedemidler 
o.  desl.  kun  tilladt  »technisk  reent«  Druesukker,  d.  e.  saadant, 
som  næsten  indeholder  100  Procent.  Keent  Druesukker  vil 
derfor  kunne  paaregne  stor  Udbredelse  i  Gjæringsindustrien. 

Der  arbeides  ogsaa  ivrigt  i  denne  Retning.  Blandt  andet 
har  man  sagt  at  vinde  Druesukkeret  directe  af  Stivelse-Raa- 
materialet,  istedetfor  af  Stivelse,  hvilket  er  rationelt,  da  ved 
Indvindingen  af  Stivelse  c.  16  Procent  gaae  tabt.  En  Frem- 
gangsmaade  hertil  skyldes  Cords-  Vimeisd,  og  E,  O.  v.  Lipp- 
mann  har  afgivet  Beretning  om  nævnte  Opfinderes  fabrik- 
mæssigt  udferte  Forsag,  der  ogsaa  omfattede  Fremstilling  af 
reent  Druesukker  af  Stivelse.  Naar  Kartofler  anvendes  directe, 
iuverteres  Stivelsen  i  dem  med  fortyndede  Syrer  (svagere  end 
de  benyttes,  naar  Stivelse  er  Materialet),  eller  man  udluder  de 
iforveien  fiintdeelte  Kartofler  med  syreholdigt  Vand  i  Analogi 
med  Behandling  af  Roesnitter  ved  Diffusion  i  Sukkerfabrikkerne. 
Under  Compagnen  1889  lærte  Lippmann  Resultaterne  at  kjende 
og  fik  han  Leilighed  til  at  undersege  nogle  af  Producteme. 
Den  directe  Forarbeidelse  af  Kartofler  gav  nok  tilnærmelsesviis 
samme  Udbytte  som  den  tilsvarende  Mængde  Stivelse;  men 
Qvaliteten  lod  endeel  tilbage  at  enske,  fordi  det  ikke,  med  de 
forhaandenværende  Hjælpemidler,  lykkedes  at  Qeme  visse  Extrac- 
tivstoffer,  som  ere  merktfarvede,  ildesmagende,  let  foranderlige 
og  ikke  kunne  fjernes  uden  stort  Tab. 

Man  holdt  sig  derfor  til  den  anden  Fremgangsmaade  at 
gaae  ud  fra  reen  Stivelse,  hvoraf  der,  paa  den  Tid  Lippmann 
besagte  Fabrikken,  hver  Uge  blev  tilvirket  flere  himdrede 
Centner  Sukker.  Sukkeret  var  krystalliseret  i  Kom  og  havde 
Udseende  som  ordinært  komet  Roesnkker.    Det  var  lyseguult, 
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bestod  af  Druesukkeranhydrid  og  kunde  derfor  terres  fuld- 
stændigt ved  100 — 110  **  uden  at  decomponeres  eller  at  flyde 
hen.  Det  blev  undersegt  baade  ved  Polarisation,  Reduction  og 
Gjæring.  At  Polarisationen  gav  noget  lavere  Tal  end  Reduc- 
tionen,  tydede  paa  Fraværelsen  af  stærkt  bairedreiende  Dex- 
triner.  Da  Qjæringen  ikke  var  fuldstændig,  gjordes  Parallel- 
forseg  med  reen  Dextrose.  Man  kom  paa  denne  Maade  til 
Resultater,  der  dog  ikke  kunde  gjere  Fordring  paa  videnskabelig 
Neiagtighed,  hvorefter  det  ferste  Product  viste  94,78  Proc. 
Sukker  og  0,78  Proc.  Aske,  det  af  Siropen  vundne  andet  Pro- 
duct 94,20  Proc.  Sukker  og  0,82  Proc.  Aske;  det  sidste  var 
ikke  saa  godt  krystalliseret  og  indeholdt  mere  oi^niske 
(fremmede)  Stoifer.  Den  store  Askemængde  skyldtes  Kalkens 
Ureenhed. 

Med  200  Centner  af  dette  bedre  Raasukker  blev  der  gjort 
et  Kaffineringsforseg.  Oplåsningen  deraf  blev  filtreret  over 
60  Proc.  gode  Beenkul,  hvorved  den  paa  overraskende  Maade 
blev  affarvet  og  forandret  til  en  næsten  vandklar,  m^et  be- 
hageligt som  reen  Honning  smagende  Saft.  Ved  Kogning  af 
denne  Saft  i  Yacuum  iagttog  man  den  mærkværdige  og  hidtil 
ikke  i  det  Store  iagttagne  Factum,  at  der  kunde  koges  paa 
Korn.  Allerede  efter  den  anden  eller  tredie  Indsugning  af 
Saft  dannede  der  sig  et  fuldstændigt  egalt  Kom  af  ganske 
smaa  6-sidede  Blade  (Dextrose-Anhydrid),  der  voxede  paa  sæd- 
vanlig Maade  og  gav  meget  smukke,  eensartede  Krystaller. 

Safterne  ere  dog  m^et  felsomme  for  Varme,  hvorfor  der 
blev  kogt  i  et  Uallstr()m-Vacuum  med  Rer  (uden  Slanger). 
Fyldnoassen  blev  indkogt  lovlig  stærkt,  saa  at  den  i  Kasserne 
krystalliserede  til  en  saa  fast  Masse,  at  man  ikke  kunde  faae 
Blokkene  hele  ud  af  Fyldekasseme  og  centriftigere  dem.  Kun 
ved  enkelte,  der  havde  holdt  sig  varmere,  lykkedes  det,  og  man 
fik  en  ter,  lyseguul,  smukt  krystalliseret  Fyldmasse.  Da  RafiS- 
naderiet  (efter  Paaskeferie)  atter  skulde  optage  sit  normale 
Arbeide,  var  der  ikke  andet  at  gjere  end  at  oplese  Resten  af 
Fyldmassen  igjen,  filtrere  den  i  Filterpresse  og  indkoge  den 
paany.  Ved  den  saaledes  gjentagne  Opvarmning  blev  den  dog 
markere,  fik  branket  Lugt  og  den  kunde  ikke  koges  paa  Kom. 
Dog  fik  man  en  godt  krystalliseret  Fyldmasse,  som  det  lykkedes 
at  centrifugere  og  forsegsviis  at  dække.  Man  fik  saa  et  fast, 
hvidt  Sukker,   dog  med   en   guullig  Farvenuance;    ved   ufor- 
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styrret  normalt  Arbeide  vilde  det  sikkM  kunne  faaes  beelt 
feilfrit.  Om  dette  er  technisk  og  oekonomisk  fordeelagtigt, 
maa  staae  hen.  I  Betragtning  af  det  Tab,  der  lides  ved  en- 
hver Omkogning  og  Opvarmning,  turde  det  være  bedre  directe 
at  fremstille  heitprocentisk  Baasukker,  hvis  store  Reenhed 
vilde  gjere  det  brugbart  i  alle  industrielle  Oiemed  og  som  des- 
uden ikke  vilde  kunne  drives  væsenligt  heiere. 

Sammensætningen,   gjennemsnitligt   bestemt   som   ovenfor 
nævnet,  var  for 

Dextrose-Baasakker 


Sukker 
Vand 
Aske 
Organisk 


Det  hvide  Sukker 

99,64 

0,19 

0,04 

0,13. 


95,74  Proc. 
3,32      - 
0,29      - 
0,66      - 

Ved  den  omtalte  Baffinering  viste  det  sig  ievrigt,  at  Fyld- 
massen (som  gav  det  hvide  Sukker)  var  mindre  reen  end  Baa- 
sukkeret,  hvoraf  den  blev  fremstillet.  Dette  blev  ligeledes 
iagttaget  i  Fabrikken  ved  Baffinering  af  det  ovenomtalte  Baa- 
sukker, som  var  fremstillet  directe  af  Kartofler.  Det  maa 
skyldes  en  begyndende  Decomposition  ved  Opvarmning  og  Kog- 
ning, og  da  dette  altid  er  forbundet  med  Tab,  altsaa  mindre 
Udbytte,  turde  det  anbefales  at  blive  staaende  ved  umiddelbar 
Fremstilling  af  heitprocentisk  Baasukker.  (Ding/ler^s  Polyt. 
Journal,  Bå   287,  S.  285).  A.  T. 

Om  Indholdet  af  Gholesterin  i  Tran.     W.  Fahrian 

har,  i  Anledning  af  Dovereensstemmelser  mellem  forskjellige 
tidligere  Uiidersegeres  Besultater,  hvoraf  nogle  vistnok  sl^ldtes 
Anvendelsen  af  forfalsket  Tran,  skaffet  sig  absolut  ægte  Sorter 
Levertran  og  andre  Sorter  Tran  og  undersegt  dem  efter  den  af 
Hoenig  og  8pitg  angivne  Methode  (Zeitschr.  f.  angew.  Ch., 
1891,  S.  567).  Denne  bestaaer  i,  at  Fedtstoffet  forsæbes  ved 
Kogning  med  alkoholisk  Kalilud  og  Sæbeoplesningen  i  en 
SkiUetragt  udrystes  med  50-procentisk  Alkohol  og  Petroleum- 
æther,  hvorved  Sæben  opleser  sig  i  den  f&rste,  Cholesterinet  i 
den  sidste.  Dog  er  Adskillelsen  ikke '  fuldstændig,  saa  at  Sæbe- 
oplosningen  gjentagne  Oange  maa  udiystes  med  Pétroleum- 
æther  og  Cholesterinoplesningen  med  Alkohol.  Tilsidst  af- 
dampes Petroleumætheren  af  det  samlede  Udtræk. 

Paa   denne  Maade   blev  undersegt   30  forskjellige  Tran- 
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pre?er.  Den  uforsæbelige  Rest  erholdtes  i  Form  af  et  guult, 
fedtet.  Overtræk  paa  Platinskaalen  (som  her  blev  benyttet 
istedetfor  en  veiet  Kolbe);  det  klæbede  fast  ved  Skaalen,  men 
opleste  sig  let  i  Alkohol.  Ved  Henstand  vil  Oplosningen,  naar 
den  ikke    indeholder   altfor    lidt    opløst,    udskille   Krystaller. 

I  alle  Tilfælde  indtraadte  den  af  Jean  angivne  Bedfarvning 
ved  Svovlsyre,  hyppige  dog  med  en  braun  Nuance. 

Resultaterne  ere   blevne  sammenstillede  i  en  Tabel,   som 
viste,   at   af  de  30  Prøver  14  indeholdt  mindre  end  1  Proc, 

II  mellem  1  og  2  Proc,  3  mellem  2  og  3  Proc.  uforsæbelig 
Substans.  Indholdet  i  Haifisketran  var  meget  forskjelligt,  idet 
eD  guulred  og  en  guul  havde  resp.  0,93  og  1,24  Proc,  medens 
en  rød  og  en  lyseguul  dampet  Tran  indeholdt  resp.  4,44  og 
5,27  Proc  uforsæbelig  Rest.  Ved  Torskelevertran  indeholde 
de  mørke  Sorter  i  Beglen  mere  Cholc^terin  end  de  lyse,  hvilket 
maa  antages  alf  hænge  sanunen  med,  at  de  lyse  vindes  ved 
kold  Presning,  de  brune  ved  en  paafølgende  varm  Presning. 
(Zeitschr.  f.  angew.  Ch.,  1893,  S.  140.)  A.  T. 

Salpetersyrling,  dannet  ved  Forbrænding  af  Gas. 

Efter  A.  v.  Bibra  (Archiv  f.  Hygieine,  Bd.  16,  S.  216)  dannes 
ved  Forbrænding  af  1  Cbm.  Belysningsgas  68—246  Mgr.  Sal- 
petersyrling. Han  betragter  denne  Luftart  som  den  særligt 
skadelige  Bestanddeel  af  Gassens  Forbrændingsproducter,  og 
mener,  at  det  var  muligt,  at  Lungeslimhinden  ved  at  irriteres 
af  denne  Syre  kunde  blive  mere  disponeret  til  Udvikling 
af  Mikroorganismer.  Det  synes  fremdeles  muligt,  at  den  af 
nævnte  Syre  foranledigede  Dannelse  af  Methftmoglobin  kunde 
formindske  Blodets  Modstandsevne  mod  nævnte  Organismer. 
(Zeitsdn-.  f.  angew.  Ch.,  1893,  S.  112). 

Salpetersyrlingen  dannes  ved  Forbrændingen  af  Anunoniaken 
i  Gassen.  A.  T. 
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Indhold. 

OrigimUmeddelelser,  Oversigter  o.  desL  Tydsk  Forslag  til  Lov- 
iiestemmelser  om  elektriske  Maaleeenheder,  S.  129. 

Oddrag.  Physik  og  Chemi.  Fremgangsmaade  til  Fremstilling 
af  Ljstiyk  med  naturlige  Farver,  S.  133.  Om  Polarisationsplanets  Drei- 
ning  i  Oplosninger,  S.  136.  Temperaturiagttagelser  paa  Eiffeltaamet, 
S.  137.  Nogle  Metaljodiders  og  Metalloiders  Opleselighed  i  Jodmethylen, 
S.  139.  »Nedbrydning«  af  Draesnkkermolecolet,  S.  141.  Bidrag  til 
Kundskaben  om  Hydroxylamin,  S.  144.  Destillation  under  formindsket 
Tryk,  S.  144.  —  Tecbnik.  Om  Indholdet  af  Phenoler  i  den  venale 
raa  Carbolsyre  og  Betydningen  heraf  for  Desinfectionen,  S.  145.  Glycerin 
som  Yædske  i  Torrekasser,  S.  149.  Om  Fedtextraction,  S.  150.  En 
Oparbeidningsmaade  for  Mineralphospbater,  S.  152.  Tbeorien  for  Vand- 
bjgningsmertel,  S.  153.  Om  Blanding  og  Afleiring  af  Oasarter, 
S.  157. 

LUeratur,    Tidsskrifter,  S.  158. 


Tydsk  Fortlag  til  Lovbestemmelser  o«  elektriske  Maaie- 

eenbeder. 

Den  physikaLsk-techniske  Bigsanstalts  Curatorium  har  frem- 
sat felgende  Forslag: 

1.    Den  elektriske  Modstandseenhed  er  Ohmen. 

Eenhed  for  den  elektriske  Stramstyrke  er  »das  Amper« 

(Tydsk  Skrivemaade). 
Eenhed  for  E.  M.  E.  og  for  den  elektriske  Spændings- 
eller  Potentialdifferens  er  Volten. 
Disse  Eenheder  staae  i  et  saadant  Forhold  til  hinanden, 
at  den  elektriske  Spændingsforskjel  mellem  Endepuncterne  af 
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en  Leder,  hvis  Modstand  er  1  Q,  som  gjennemlebes  af  en  ufor- 
anderlig Strem  af  1  A.  Styrke,  <^  i  hvilken  ingen  stremfrera- 
kaldende  Kræfter  virke,  belaber  sig  til  1  V. 

2.  Som  Ohm  gjælder  den  elektriske  Modstand  af  en 
Qvikselvseile,  der  har  den  smeltende  lises  Temperatur  og  eens- 
artet  Tversnit,  hvis  Længde  er  106,3  Cm.,  og  hvis  Masse  er 
14,452  Gr.,  hvilket  ter  regnes  for  eensbetjdende  med,  at  Seilen 
har  et  Tversnit  af  1  Q  Mm. 

3.  Som  Gniodnormal  for  Modstanden  gjælder  Modstanden 
af  Qvikselvet  i  et  Glasrar,  der  er  udvalgt  og  opbevares  af  den 
phjsikalsk-techniske  Rifirsanstalt,  og  hvis  Værdi  i  Ohm  efter 
Bestemmelsen  i  §  2  er  fundet  ved  Galibrering  og  Længde- 
maaling  af  Keret  samt  Veining  af  dets  Qviksalvindhold,  og 
som  fra  Tid  til  anden  controUeres  paa  samme  Maade. 

For  lettere  at  finde  mulige  Forandringer  i  Grundnormalen 
og  for  strax  at  være  iatand  til  at  erstatte  den  i  Tilfælde  af 
Beskadigelse  eller  Tab,  skal  den  phjsikalsk-techniske  Bigs- 
anstalt  vælge  et  mindre  Antal  paasende  Glasrer,  finde  Mod- 
standen af  deres  Qviksalvindhold  ved  Sammenligning  med  Grund- 
nonnalen  og  sikkre  de  enkelte  Itors  Opbevaring  paa  forslgellige 
Steder. 

Som  Hovednormaler  for  Autoriseringen  (§  11)  af  de  Mod- 
stande, der  skulle  bruges  i  Uandel  og  Vandel,  skal  der  anvendes 
Modstande  af  passende  Metalblandinger,  hvis  Modstandsværdi 
i  Ohm  bestemmes  ved  Sammenligning  med  Grundnormalen,  og 
som  controllerés  ved  Sammenligning  med  denne  mindst  een 
Gang  om  Aaret. 

4.  En  uforanderlig  Strem  har  en  Styrke  af  1  A,  naar 
Strømmen  ved  at  gaae  gjennem  en  vandig  Opletsning  af  sal- 
petersuurt  Selvilte,  idet  man  sorger  for  de  for  Udfældningen 
gmistigste  Betingelser,  i  hvert  Secund  Middelsoltid  udfælder 
0,001118  Gr.  Salv. 

6.  For  at  gjere  Bestemmelsen  af  Strømstyrker  og  Spæn- 
dingsforsl^elle  mulig  ogsaa  ved  Hjælp  af  galvaniske  Normal- 
elementer, skal  Bigsanstalten  bestemme  saadanne  Elementers 
E.  M.  K.  i  Volt  i  Overeensstemmelse  med.  §§  2  og  4  samt 
sarge  for  Tilveiebriogelsen  af  autoriserede  Normalelementer. 

6.  Som  en  Vexelstrems  Styrke  betragtes  Qvadratroden 
af  Tids-Middelværdien  af  Qvadraterne  paa  de  aiebUkkelige 
Stremstyrker. 
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Som  E.  M.  K.,  henholdsviis  Spændingsforskjel,  af  en 
Vexelstrøm  gjælder  Qvadratroden  af  Tids-MiddelværdieD  af  Qva- 
diaterne  paa  de  eieblikkelige  elektromotoriske  Kræfter  (Spæn- 
diogsforskjelle). 

7.  Det  Arbeide,  som  i  hvert  Secund  ydes  af  en  elektrisk 
Strøm  paa  1  A.  Styrke  i  en  Leder,  mellem  hvis  Ender  der 
er  en  Spændingsforskjel  paa  1  V.,  hedder  Watt  eller  Volt- 
Amper. 

Som  det  Arbeide,  en  Vexelstrem  yder  i  Secundet,  gjælder 
henred  i  Overeensstemmelse  med  §  6  Tids-Middelværdien  af 
de  eieblikkelige  Arbeidsydelser. 

8.  En  Elektricitetsmængde,  der  er  lig  den,  som  i  1  Sec. 
véd  en  uforanderlig  Strømstyrke  af  1  A.  stremmer  gjennem 
en  Leders  Tversnit,  hedder  en  Coulomb. 

9.  Den  elektriske  Gapacitet  af  en  Gondensator,  der  af  en 
Elektricitetsmængde  paa  1  Coulomb  lades  til  Spændingsfor- 
skjellen  1  V.,  hedder  en  Farad. 

10.  Det  Milliondobbelte  af  en  Eenhed  betegnes  ved  Til- 
feielsen  Mega  eller  Meg  foran  Eenhedens  Navn,  det  Tusind- 
dobbelte ved  Tilføielsen  Kilo,  Tusindedelen  ved  Tilfaielsen  Milli, 
og  Milliontedelen  ved  Tilfaielsen  Mikro  eller  Mikr. 

11.  Den  ofifenlige  Prevelse  og  Autoriseringen  af  elek- 
triske Maaleredskaber  skeer  ved  Bigsanstalten  og  paa  andre 
Steder,  der  bestemmes  af  Forbundsraadet.  De  hertil  nedvendige 
Nomaler  og  Normalapparater  skulle  tilveiebringes  gjennem 
Bigsanstalten. 

Denne  Institution  skal  vaage  over,  at  den  offenlige  Pre- 
velse og  Autoriseringen  af  elektriske  Maaleredskaber  i  hele 
Riget  foregaaer  efter  overeensstemmende  Begler.  Den  skal 
tillige  give  de  nærmere  Forskrifter  for  Materialet,  Formen, 
den  evrige  Beskaffenhed  og  Betegnelsen  af  de  elektriske  Maale- 
redskaber, der  skulle  autoriseres,  ligesom  ogsaa  for  de  Feil- 
grændser,  der  skulle  overholdes,  og  de  Betalinger,  der 
skulle  ydes. 

Til  dette  Forslag  knytter  Bigsanstaltens  Bestyrelse  en 
Bække  Bemærkninger,  hvoraf  Felgende  kan  fremhæves: 

Ved  Lov  har  endnu  intet  Land  fastslaaet  et  elektrisk 
Maalsystem,  skjendt  man  er  kommen  overeens  om  Definitioner 
og  Benævnelser  paa  Maaleenhedeme  saavel  paa  Elektriker- 
coDgressen  i  Paris  1881  som  paa  Forsamlingen  sammesteds  i 
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1884  af  Delegerede  fra  mange  Stater;  man  enedes  endvidere 
om  at  bede  den  franske  Kegjering  officielt  meddele  Forsam- 
lingens Beslutninger  til  de  repræsenterede  Stater  og  anbefiede 
deres  almindelige  Antagelse.  Skjendt  disse  Overeenskomster 
intetsteds,  ikke  engang  i  Frankrig,  have  faaet  Hetsgyldighed, 
saa  rettede  man  sig  dog  hmtigt  efter  dem  baade  i  det  viden- 
skabelige Sprog  og  i  Industrien.  Nu  har  fornylig  »Board  of 
Tråde«  udarbeidet  et  Lovforslag,  der  ventelig  snart  vil  blive 
forelagt  det  engelske  Parlament.  Dette  Forslag  fastholder  i 
det  Væsenlige  Bestemnlelseme  fra  Pariserkongressen  1884. 
Med  dette  engelske  Forslag,  der  er  lidt  ældre  end  det  oven- 
nævnte tydske,  stemmer  dette  sidste  i  det  Væsenlige  overeens; 
dog  er  der  Afvigelser  paa  Puncter  af  adsMDig  Betydning.  *  I 
August  1892  fik  imidlertid  Rigsanstalten  Forhandlinger  i  Gang 
paa  British  Associations  Mede  i  Edinburgh.  Fra  Tydskland 
medte  bl.  a.  Rigsanstaltens  Præsident  Dr.  von  Helmholtz,  fra 
England  British  Associations  Electrical  Standards  Conomittee, 
der  tæller  de  bekjendteste  engelske  Physikere  blandt  sine  Med- 
lemmer, fra  Frankrig  Dr.  Guillaume,  Medlem  af  Bureau  Inter- 
national des  Poids  et  Mesures,  og  fra  Amerika  Professor 
Carhart. 

De  tydske  Forslag  til  Udjevning  af  Differenspuncteme 
bleve  gjennemgaaende  antagne  og  fandt  navnligt  ogsaa  Tilslut- 
ning fi^  den  franske  Deeltager.  Det  vil  altsaa  sikkert  ikke 
være  vanskeligt  paa  det  vundne  Grundlag  at  opnjaae  Enighed 
mellem  de  vigtigste  Culturstater.  Det  ter  antages,  at  den 
engelske  Regjering  vil  gjere  de  indledende  Skridt  til  at  skaffe 
en  saadan  Enighed  tilveie. 

Til  §  2.  Pariserkongressen  1884  havde  bestemt  den 
legale  Ohm  som  Modstanden  af  Qvikselvti*aad  106  Cm.  lang, 
1  Qv.  Mm.  i  Tversnit  og  ved  0^.  I  England  har  man  imid- 
lertid bestemt  sig  for  Længden  106,3  Cm.  De  paaUdeligste 
Bestemmelser  af  den  Længde,  der  vilde  gjere  Traadens  Mod- 
stand til  en  sand  Ohm,  give  Værdier  mellem  106,23  og 
106,32  Cm.;  der  er  Grund  til  at  tro,  at  den  rigtige  Værdi  er 
lidt  heiere  end  Middeltallet  af  disse  to  Værdier,  og  Rigs- 
anstalten  har  derfor  ogsaa  bestemt  sig  for  Værdien  106,3,  der 
VU  give  Værdien  af  en  Ohm  med  en  Neiagtighed,  der  er  stor 
nok  for  alle  practiske  Formaal.  Vægten  af  Traaden,  14,452  Gram, 
er  beregnet  under  Forudsætning  af  ,  at  Qvikselvets  Vægtfylde 
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red  O**  er  13,5956,  et  Tal,  der  hviler  paa  de  bedste  existerende 
Bestemmelser. 

Til  §  3.  Som  bekjendt  ere  Eenhedeme  for  Længde  og 
Masse  bestemte  som  LæDgden  mellem  Endestregeme  paa  en 
vis  Platin-Iridiumstav  og  som  Massen  af  en  vis  Platiniridium- 
cylinder  At  fastslaae  den  elektriske  Modstandseenhed  paa  til- 
svarende Maade  lod  sig  ikke  gjere,  bl.  a.  fordi  Glas  er  skjert, 
og  et  Glasrers  Dimensioner  i  Tidens  Leb  kunne  forandre 
sig  lidt. 

Til  §  5.  Hidtil  har  Rigsanstalten  kun  fremstillet  Clark- 
Elementer,  og  bestemt  deres  E.  M.  E.  paa  0,001  Volt  nær. 
Det  er  dog  ikke  udelukket,  at  ogsaa  andre  Normalelementer 
bmne  autoriseres. 

Til  §  10.  Sterre  Udbredelse  i  Technikken  have  for  Tiden 
følgende  Benævnelser:  Megohm  og  Mikrohm,  Milliamper,  Kilo- 
watt og  Mikrofarad.  (En  Farad  er  saa  stor,  at.  den  slet  ikke 
kan  fremstilles). 

En  Lyseenhed  har  Rigsanstalten  ikke  villet  foreslaae,  fordi 
man  ikke  ter  antage,  at  Yiolles  Lyseenhed,  som  Pariserkon- 
gressen 1884  anbefalede,  kan  defineres  tilstrækkeligt  noiagtigt, 
og  fordi  Mangelen  af  en  lovbestemt  Lyseenhed  næppe  endnu 
er  meget  felelig.  (Elektrotechn.  Zeitschr.;  H.  18,  6.  Mai 
1893).    Sml.  d.  T.  1889,  S.  347.  K.  S.  K. 


Fremgangsmaade  til  Fremstilling  af  Lystryk  med 

naturlige  Parrer.  I  det  physiske  Selskab  i  Berlin  har  K 
W,  Vogel  givet  en  Meddelelse  om  Udviklingen  af  Lystryk  i 
det  hele  taget  og  særlig  af  en  ny  Methode  til  Gjengivelse  af 
de  naturlige  Parver.  Især  paa  Grund  af  de  store  Omkost- 
ninger, der  ere  forbundne  med  Tilveiebringelsen  af  et  Træsnit, 
naar  der  er  Tale  om  en  kunstnerisk  Gjengivelse,  og  tillige  for 
at  opnaae  sterre  Naturtroskab  i  Gjengivelsen  har  man  søgt  at 
tilveiebringe  Trykplader  ad  photographisk  Vei.  De  ferste  For- 
seg  i  denne  Retning  bleve  gjorte  allerede  i  1827,  da  Nicéi)hore 
Niepce  kom  frem  med  en  saakaldet  heliographisk  Premgangs- 
maade,  der  ved  Lysets  Hjælp  kunde  give  Plader  til  Kobberstik, 
uden  at  der  behovedes  en  Tegner.  Niepce  havde  opdaget,  at 
Lyset  har  den  Virkning  paa  Asphalt  at  gJere  det  uopløseligt 
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i  Terpentin.  Man  tilveiebringer  et  Asphaltlag  ved  at  helde  en 
Opløsning  af  Asphalt  i  Terpentin  over  en  Kobberplade  og  der- 
paa  lade  Oplosningen  indtørre.  Dækkes  Pladen  med  en  Teg- 
ning og  belyses  denne,  ville  de  sorte  Linier  beskytte  Asphalten 
mod  Lyset,  og  denne  vedbliver  derfor  at  være  opløselig  under 
Linierne,  medens  de  øvrige  Dele  blive  uopløselige  i  Terpentin. 
Vådskes  Pladen  nu  i  Terpentin,  vil  der  fremstaae  en  Gjen- 
givelse  af  Tegningen,  idet  Kobberet  blottes  efber  Linierne  i 
Tegningen.  Behandles  den  derpaa  med  et  Ætsmiddel,  bliver 
Tegningen  ætset  ind  i  Kobberet,  idet  Linierne  ligesom  1  Kobber- 
stikket fremtræde  som  Fordybninger,  naar  man  bagefter  Qemer 
ogsaa  det  i  Terpentin  uopløselige  Asphalt. 

Hvis  Asphaltlaget  dækkes  med  et  negativt  Billede  af  Teg- 
ningen, saaledes  som  den  almindelige  photographiske  Frem- 
gangsmaade  giver  det,  hvor  altsaa  Tegningens  Linier  frem- 
trsade  lyse  paa  mørk  Grund,  da  vil  det  omvendte  være  Til- 
fældet efter  Vaskningen  med  Terpentin;  Linierne  ville  være 
fremstillede  i  uopløst  Aspbalt  paa  en  blank  Metalgrund;  og 
den  derpaa  følgende  Ætsning  vil  give  en  Metalplade,  hvor  To- 
ningens Linier  fremtræde  ophøiede  ligesom  1  Træsnittet.  Paa 
denne  Maade  har  man  fremstillet  Trykpladerne,  hvormed  det 
bekj  endte  Andree's  Atlas  ere  trykte,  idet  man  forst  har  frem- 
stillet Photographier  af  OriginaltegDingeme.  Herved  er  det 
bleven  muligt  at  levere  80  Kort  for  en  Priis  af  20  Reichsmark. 
Istedetfor  Asphalt  kan  man  som  bekj  endt  bruge  det  langt  føl- 
sonunere  Liimchromat  (jvfr.  d.  T.  Bd.  7,  S.  266). 

Det  blev  tidlig  forsøgt  at  fremstille  paa  Pladen  et  Original- 
billede directe  efter  Naturen  ved  at  lade  et  Linsebillede  falde 
paa  Asphalt.  Det  havde  nu  ingen  Vanskelighed  at  fremstille 
et  negativt  Billede  i  Asphalten;  og  man  iagttog,  at  Overgangen 
fra  Lys  til  Skygge  i  disse  Billeder  bestod  af  Asphalt  i  tyndere 
eUer  tykkere  Lag.  Ved  den  bagefter  følgende  Ætsning  viste 
det  sig  imidlertid,  at  de  tynde  Asphaltlag  fra  de  mørkere  Af- 
skygninger modstod  Syrens  Virkning  ligesaa  godt  som  de  tykke 
Lag,  de  jævne  Overgange  i  Lys  og  Skygge  kunde  derfor  ikke 
gjengives.  Allerede  i  Tredseme  gjorde  man  i  Rigstrykkeriet 
i  Berlin  Forsøg  paa  at  overvinde  denne  Vanskelighed,  idet  mas 
mellem  det  negative  Billede  og  Asphalten  lagde  et  Net,  hvis 
uigjennemsigtige  Traade  standsede  Lyset.    Herved  fremkom  et 
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Billede,  der  var  gjennemtrakket  af  et  Net  af  Streger,  og  ved 
disses  forskjellige  Styrke  gjorde  Overgangene  i  Lysstyrken  sig 
gjældende.  Resultatet  var  dog  ikke  tilfredsstillende;  Nettets 
Maskevidde  var  omtrent  1  Mm. 

Meisenhach  bar  sig  ad  paa  den  Maade,  at  han  bragte  et 
Netværk  foran  en  almindelig  photographisk  Plade,  og  paa  denne 
dannede  han  et  negativt  Billede  af  den  Ojenstand,  som  skulde 
gengives.  Nettet  tilveiebragtes  ved  Streger  paa  en  Glasplade; 
der  gik  4  Streger  paa  1  Mm.  Dette  med  et  Netværk  gjennem- 
trakne  Negativ  blev  derpaa  lagt  over  et  Asphalt-  eUer  Liim* 
chromatlag,  og  det  blev  nu  opnaaet,  at  Netpuncteme  udeblive 
i  Skyggerne,  medens  de  fremtræde  svære  i  de  mørkere  og  fine 
i  de  lyse  Dele  af  Billedet;  det  er  herpaa  det  nu  saa  hyppig 
anvendte  Lyszinktryk  er*  grundet. 

Det  næste  Skridt  man  derpaa  gjorde,  bestod  i  at  faae 
Originalens  Farver  gjengivne  saa  neiagtigt  som  muligt.  Dette 
er  opnaaet,  som  det  synes,  meget  tilfredsstillende  paa  følgende 
Maade.  Der  benyttes  til  Optagelsen  af  det  ferste  Billede 
orthochromatiske  Plader,  d.  v.  s.  photographiske  Plader,  der 
ere  gjorte  felsonmie  for  Spectralfarver,  som  ellers  kun  have 
en  ringe  chemisk  Virkning  (Vogel  1873).  Har  man  f  Ex. 
tre  Pkwler,  der  ere  følsomme  henholdsviis  for  redt,  guult  og 
blaat,  da  tager  man  Billeder  af  Originalen  paa  alle  tre  Plader, 
idet  man,  for  at  holde  andet  Lys  ude,  lader  Lyset  hver  Gang 
gaae  igjennem  en  Glasplade  af  samme  Farve.  Disse  Plader 
ville  altsaa  være  sorte  der,  hvor  Originalen  er  henholdsviis 
red,  guul  og  blaa. 

De  tre  Plader  kunne  nu  benyttes  i  Forening  med  en  med 
Liimchromat  bedækket  Glasplade;  Liimlaget  har  den  mærkelige 
Egenskab,  at  kun  de  belyste  Steder  af  dets  Overflade  tage  mod 
fede  Parver,  som  stryges  henover  den  paa  samme  Maade  som 
over  en  lithographisk  Plade;  derfor  kan  en  saadan  Liimplade 
benyttes  umiddelbart  som  Trykplade,  naar  den  har  modtaget 
Lyspaavirkning  fra  et  Billede  paa  sin  Overflade.  Lægges  nu 
en  af  de  tre  nævnte  Plader,  f.  Ex.  den,  der  blev  paavirket  af 
det  rede  Lys,  over  Liimpladen,  og  belyses  den  dernæst,  da  vil 
Limen  bhve  modtagelig  for  Farve,  der  hvor  Billedet  ikke  skulde 
have  rød  Farve.  Det  vilde  altsaa  blive  et  falsk  Billede,  hvis 
man  streg  Liimpladen  med  rødt.     Ved  den  for  rødt  følsomme 
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photographiske  Plade  faaer  man  derfor  ikke  en  Trykplade,  der 
giver  Se  røde  Partier,  men  tvertimod  giver  dem,  der  iotet 
redt  Lys  udsende;  dette  vil  sige,  at  Trykpladen  skal  stryges 
med  Oomplementærfarven  til  det  rede  Lys,  for  hvilket  den 
photographiske  Plade  er  gjort  felsom.  Til  nu  at  finde  denne 
Complementærfarve  blev  Vogel  ledet  ved  det  Middel,  bvorpaa 
han  grundede  de  orthochromatiske  Photographiplader  (d.  T. 
Bd.  6,  S.  339  og  7,  S.  11). 

En  Photographiplade  gjares  felsom  for  redt  Lys  derved  at 
man  blander  Gelatinen,  der  indeholder  Bromselvet,  med  et 
Farvestof,  som  absorberer  det  rede  Lys;  men  et  saadant  Stof 
vil  netop  i  tilbagekastet  Lys  fremtræde  med  det  rades  Com- 
plementærfarve; den  Farve,  der  er  Brug  for  til  den  ved  den 
orthochromatiske  Photographiplade  fremstillede  Trykplade  er 
altsaa  den  samme,  der  er  brugt  i  Photographipladen ;  egner 
den  sig  ikke  til  Trykfarve,  kan  man  bruge  en  anden,  der  staaer 
den  nær  i  optisk  Henseende. 

Senere  har  Kurtz  i  Newyork  i  Forbindelse  med  den  yngre 
Vogel  opnaaet  den  samme  Virkning  ved  Zinkætsning,  hvor 
Billedet  staaer  ophaiet,  og  derfor  kan  bruges  til  Trykning  i 
Texten  af  en  Bog  ligesom  Træsnittet.  ( Wiedem.  Anri.  Bd.  46, 
S.  621  og  Verhdl.  der  phys,  GeseUsch.  zu  Berlin,  Aarg.  12, 
1893,  S.  1).  K.  P. 

Om   Polarisationsplanets  Dreining  i  Opløsninger. 

Evnen  til  at  dreie  Polarisationsplanet  er  ikke  som  saa  mange 
andre  Egenskaber  bragt  i  nogen  Forbindelse  med  Stoffets  mole- 
culære  Forhold.  Wyrouboff  har  sagt  at  finde,  hvad  der  be- 
tinger Dreiningen  ved  at  sammenligne  den  for  Oplåsninger  åf 
isomorphe  Stoffer.  Af  hans  Resultater  skal  anfares: 
Strychninsulphat  -f- 6H2O        Spec.  Drein.evne    — -27°,4 


Strychninseleniat  +  6H2O  — 

Strychninsulphat  +  SH^O  •— 

Strychninseleniat  -f  SH^O  — 

Neutr.  Cinchoninsulphat  +  2H2O  — 
—  —      seleniat-f2H2  0  — 

Saltsuurt  Cinchonidin  +CH4O  — 

Brombrintesuurt —      -f-CH4  0  — 

Jodbrintesuurt    —      +IH2O  — 

Jodbrintesuurt    —       -f-CH^O  — 


—  26^9 

— 15^6 
— 17°,2 

-f  167^ 
+  166  °,5 

— 102  ^8 

—  lOlM 

—  90^ 

—  88  ^7 
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Disse  Stoffer,  som  ere  to  og  to  isoroorphe,  baade  i  geo- 
metrisk og  optisk  Henseende,  vise  saaledes  en  dertil  svarende 
Orereensstemmelse  i  Dreiningsevnen.  Derimod  vise  Stoffer, 
som  vel  ere  geometrisk  isomorphe,  men  hvis  Krystaller  have 
forskjellige  optiske  Egenskaber,  en  noget  afvigende  Dreinings- 
evne.  Der  findes  Stoffer,  som  i  fast  Tilstand  ere  fuldstændigt 
isomorphe,  men  hvis  Oplosninger  dog  give  forskjellig  Dreinings- 
evne.  Men  dette  findes  da  at  følges  med,  at  der  af  een  af 
Oplesningeme  kan  krystallisere  forskjellige  Hydrater  ud  efter 
de  forskjellige  Krystallisationsbetingelser;  ved  Hydrater  for- 
staaes  da  Moleculforbindelser  mellem  det  opleste  Stof  og  Op- 
lesningsmidlet  i  Almindelighed,  ogsaa  naar  Oplesningsmidlet 
er  et  andet  end  Vand.  Som  Exempel  herpaa  skal  nævnes 
Chinidin  +  i  C«H«  4- 194°,0 

Chinidin  4- 1 C^  H ,  ^  O  +  254,5 

Krystallerne,  som  udskilles  henholdsviis  af  Benzol  og 
Æther,  ere  fuldstændigt  identiske ;  men  Benzoloplosningen  giver, 
naar  den  er  meget  concentreret,  i  Begyndelsen  benzolfrie  Kry- 
staller, medens  den  ætheriske  Oplosning  ikke  viser  et  saadant 
Forhold.  Det  sluttes  heraf,  at  Oplosningen  i  Benzol  indeholder 
to  Krystalformer  oploste  og  desto  mere  af  Hydratet  ^C^Hg, 
jo  svagere  den  er.  Tallene  ovenfor  gjælde  en  ^  Procents  Op- 
losning; for  en  0,8  Proc.  Opløsning  faaes  en  Dreiningsevne 
185°,3,  men  for  en  0,2  Procents  faaes  226^,  saa  at  Dreinings- 
evnen ved  Fortynding  nærmer  sig  hurtigt  til  den  for  Oplos- 
ningen i  Æther. 

Wyrouboff  antager,  at  de  store  Variationer,  visse  Stoffer 
viser  i  Dreiningsevnen  efter  den  forskjellige  Temperatur  og 
Concentration,  hidrører  fra  Forandringer  i  Hydratforbindelseme. 
Stoffer,  som  altid  ere  vandfrie  eller  kun  danne  eet  Hydrat,  have 
en  af  Temperatur  og  Concentration  uafhængig  specifik  Drei- 
ningsevne.   (Journal  de  Physique,  Bd.  2,  S.  177,  1893). 

K.  P. 

Temperatnriagttagelser  paa  Eiffeltaarnet.  De  mete- 
orologiske Forhold  i  større  Hoider  over  Jorden  have  hidtil 
væsenligt  kun  været  undersøgte  pr.  Ballon,  naar  der  er  Tale 
OBQ  Forholdene  i  den  frie  Luft,  hvilke  afvige  betydeligt  fra 
dem,  der  findes  langs  Bjergsider.  Man  har  ganske  vist  ogsaa 
foretaget  Observationer  paa  Taame  og  i  Mastetoppe,  men  Høi- 
deme,  som  man  der  har  havt  at  raade  over,  have  som  Begel  været 


138 


I 


18 


temmelig  smaa.  Anvendelsen  af  Eiffeltaaraet  til  meteorologiske 
Stationer  er  et  betydeligt  Fremskridt  paa  Grund  af  dets  frie 
Beli^enhed  og  store  Heide.  Tidligere  er  offentliggjort  bl.  a.  Vind- 
observationer i  forskjellige  Heider  paa  Eifteltaamet  (d  T.,  1890, 
S.  92),  og  der  foreligger  nu  nogle  interessante  Temperaturiagtta- 
gelser  for  Aarene  1890  og  1891 .  Temperaturerne  angaves  af  selv- 
registrerende Thermometre  i  4  forskjellige  Heider  overjorden: 
2  M.,  123  M.,  197  M.  og  302  M.  Der  er  for  disse  fire  Steder 
i  alle  Aarets  Maaneder  beregnet  Middeltallene  af  Tempera- 
turerne i  de  to  Perioder  fra  Kl.  12  Midnat  til  Kl.  4  Morgen 
og  fra  Kl.  12  Middag  til  4  Eftmd.  Det  fandtes  da,  at  Tempe- 
raturen i  den  ferste  Periode  i  alle  Maaneder  voxede  opefter  til 
en  vis,  noget  variabel  Heide  —  i  Gjennemsnit  170  M.  —  og 
derpaa  aftog.  Forskjellen  imellem  denne  Maximumst«mperatur 
og  Temperaturen  nede  ved  Jorden  var  i  Gjennemsnit  for  Aaret 
1,1°,  mindst  Vinter  og  Foraar,  nemlig  0,7°,  og  størst  om 
Efteraaret,  2,5  °.  Det  sees  heraf  tydeligt,  at  Jordens  Af  kjeling 
om  Natten  gjer  sig  gjældende  i  de  lavere  Luftlag  indtil  en 
vis  Heide,  medens  Luften  kun  i  ringe  Grad  afkjeles  ved  Ud- 
straaling  paa  Grund  af  dens  ringe  Udstraalingsevne;  udover 
denne  Heide  daler  Temperaturen  med  Heiden,  saaledes  som 
Theorien  fordrer.  Naar  en  Luftmasse  nemlig  stiger  tilveirs, 
udvider  den  sig,  og  til  det  Arbeide,  som  medgaaer  tU  Tryk- 
overvindelsen, forbruges  der  Varme,  saa  at  den  afkjeles.  Be- 
regningen giver,  at  en  adiabatisk  Udvidelse  af  Luften  bringer 
Temperaturen  til  at  synke  1°  for  100  M.'s  Stigning,  naar  der 
ingen  Fortætning  af  Vanddamp  finder  Sted;  men  skeer  dette, 
vil  den  ved  Fortætningen  udviklede  Varme  bringe  Temperatur- 
faldet ned  til  c.  |°  pr,  100  M.,  naar  Luften  stadig  er  mættet 
med  Vanddamp,  dog  varierende  noget  med  Temperatur  og 
Tryk.  Naar  altsaa  Temperaturen  aftager  mindre  end  1°  pr. 
100  M.,  er  i  Almindelighed  Luften  i  thermisk  Ligevægt; 
thi  hvis  en  Luftmasse  tænkes  sat  i  Bevægelse  opefter, 
vilde  dens  Temperatur  synke  1°  for  100  Meters  Stigning,  den 
vilde  altsaa  blive  koldere  end  Omgivelserne  og  derfor  synke 
ned  igjen.  Og  tænkes  en  Luftmasse  heiere  oppe  sat  i  en  Be- 
vægelse nedefter,  maatte  dens  Temperatur  stige  1*"  for 
100  Meters  Dalen,  den  vilde  altsaa  blive  varmere  end  sine 
Omgivelser  og  atter   stige  tilveirs.    Er  Temperaturialdet  der- 
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imod  sterre  end  1*"  pr.  100  M.,  foregaaer  der  Luftstremninger 
i  lodret  Betning. 

Observationerne  i  den  anden  Periode,  4  Timer  efter  Mid- 
dag, gaye  nu  det  Resultat,  at  Temperaturen  faldt,  naar  man 
kom  tilveirs,  men  indenfor  en  Heide  af  halvandet  Hundrede 
Meter  var  Temperaturfaldet  pr.  100  M.  kun  i  Tiden  fra  October 
til  Februar  mindre  end  1  ^,  men  sterre  i  den  øvrige  Deel  af 
Aaret,  saa  at  dette  laveste  Luftlag  er  Sæde  for  opstigende 
Loflstremninger  i  dette  Tidsrum.  'Udover  den  nævnte  Heide 
aftog  Temperaturen  mindre  end  1°,  og  Luften  er  altsaa  der  i 
themiisk  Ligevægt;  dog  gik  Observationerne  som  nævnt  kun 
ta  300  Meters  Heide.    (Compt  rend.,'  Bd.  116,  Nr.  26;  1892). 

H.  O.  G.  E. 

Nogle  Metaljodiders  og  Metalloiders  Opløselighed 

i  Jodmethylen.  J,  W.  Retgers  har  tidligere  paaviist,  at 
Qrikselvjodid  især  ved  heiere  Temperatur  let  opløses  i  Jod- 
methylen.  Han  har  nu  yderligere  undersøgt  andre  Stoffers  Op- 
leselighed  i  det  nævnte  Opløsningsmiddel.  Tintvejod^  SnJ^, 
oplåses  meget  rigeligt  i  Jodmethylen,  saavel  ved  almindelig 
Temperatur  som  ved  Opvarmning;  der  dannes  en  sort,  næsten 
fuldstændig  uigjennemsigtig  Vædske,  der  dog  i  tyndere  Lag 
Tiser  en  mørkebruun  Farve;  Vædsken  er  temmelig  letflydende 
og  har  ved  10 '^  Vf  3,481,  medens  reent  Jodmethylen  ved 
denne  Temperatur  har  Vf.  =  3,338;  ved  høiere  Temperatur 
optages  betydeligt  mere  Tinjodid;  dette  udkrystalliserer  igjen 
ved  Afkjeling  i  mikroskopiske,  brune,  stærkt  lysbrydende  regu- 
lære Oktaedre.  Arsenjodid  opløser  sig  ligeledes  let  i  Jod- 
methylen til  en  mørkerød,  i  tykkere  Lag  sort  Oplosning;  da 
Arsenjodid  selv  er  guult,  er  den  omtalte  mørke  Farvning  af 
Opløsningen  særligt  paafaldende;  Opløsningens  Vægtfylde  er  ved 
12  **  i  mættet  Tilstand  3,449.  Ved  høiere  Terapei-atur  opløses 
langt  mere  Jodarsen,  der  atter  udskilles  ved  Afkjøling  i  mikro- 
skopiske, bruungule  Rhomboédre  og  hexagonale  Tavler,  der  ere 
meget  skarpt  udviklede.  I  indfaldende  Lys  have  de  Diamant- 
glands.  Antimonjodid,  SbJj,  opløses  ogsaa  i  Jodmethylen, 
om  end  mindre  let  end  Arsenjodid;  Opløsningen  er  atter  her 
sort  og  uigjennemsigtig,  i  tyndere  Lag  mørk  viinrod;  den  mæt- 
tede Opløsning  har  ved  12°  Vf.  3,463.  Ved  Opvamming  op- 
løses mere  Antimonjodid,  der  udkrystalliserer  ved  Afkjøling  og 
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danner  skarpt  begrændsede,  brune,  hexagonale  Tavler,  der  vise 
tneget  stærk  Lysbrydning.  Vismuthjodid  er  tungere  opløseligt  i 
Jodmethylen  end  de  foregaaende  Jodider;  trods  Yismuthjodidets 
noierke  Farve  er  derfor  Opløsningen  langt  mindre  uigjennem- 
sigtig  end  hos  de  fornævnte  Jodider  og  viser  selv  i  tykkere 
Lag  en  mørk,  viinrød  Farve.  Vædskens  Vægtfylde  var  heller 
ikke  sønderligt  høiere  end  det  rene  Jodmethylens,  uagtet  Vis- 
muthjodid har  Vf.  ==  5,65 ;  ved  høiere  Temperatur  opløses  ikke 
synderligt  mere  Jodvismuth  end  ved  almindelig  Temperatur. 
Jodiderne  af  Bly,  Cadmium,  Jern,  Thallium  og  Sølv  opleses 
ikke  i  Jodmethylen;  Qviksølvfoijod  opløser  sig  i  Modsætning 
til  Tvejodidet  saa  godt  som  ikke  deri;  det  sanmie  gj ælder 
Kobberforjod. 

At  Svovl  og  Jod  opløses  i  Jodmethylen  er  bekjendt  fra 
tidligere  Tid.  Pulveriseret  Svovl  opløses  allerede  ved  almindelig 
Temperatur  let  i  Jodmethylen  til  en  blegguul,  stærkt  lys- 
brydende  Vædske.  Lader  man  en  i  Varmen  mættet  Opløsning 
af  Svovl  i  Jodmethylen  afkjøle,  dannes  en  stærkt  overmættet 
Opløsning,  der  senere  pludseligt  krystalliserer.  100  Dele  Jod- 
methylen opløser  ved  10°  10  Dele  Svovl.  Svovlets  Opløselighed 
i  Jodmethylen  stiger  hurtigt  med  Temperaturen;  ved  Svovlets 
Sraeltepunct  kan  det  endogsaa  blandes  med  Jodmethylen  i  et- 
hvert Forhold.  Af  en  varm  Opløsning  i  Jodmethylen  udkry- 
stalliserer Svovlet  i  den  rhombiske  Form.  Selen  opløses  lige- 
ledes i  varm  Jodmethylen  og  giver  en  mørk,  bnumrød  Opløs- 
ning, der  snart  bliver  uigjennemsigtig;  ved  Afkjøling  udkry- 
stalliserer en  Deel  af  det  opløste  Selen.  100  Dele  Jodmethylen 
opløser  1,3  Vægtdele  Selen;  dette  Stof  er  altsaa  langt  lettere 
opløseligt  i  Jodmethylen  end  i  Svovlkulstof  Ogsaa  Tellur  op- 
løses i  fiintreven  Tilstand  i  varm  Jodmethylen  og  danner  en 
sortebruun  Opløsning.  100  Vægtdele  Jodmethylen  opløse  dog 
kim  0,1  Deel  Tellur.  De  ved  12°  i  Jodmethylen  opløselige 
Mængder  af  Svovl,  Selen  og  Tellur  forholde  sig  altsaa  tilfældig- 
viis  som  100 :  10 : 1.  Jod  opleses  overordenligt  let  i  Jod- 
methylen, og  danner  en  sort  og  uigjennemsigtig  Opløsning;  en 
mættet  Opløsning  af  Jod  i  Jodmethylen  har  ved  23°  Vf.  3,548 
og  er  tenunelig  tyndflydende;  ved  heiere  Temperatur  optages 
langt  mere  Jod.  Fhosphor  er  ligeledes  opløseligt  i  Jodme- 
thylen  og  danner   en   mørkeguul,   meget   stærkt  lysbrydende 
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Vædske.  Bedt  Phosphor  er  uopløseligt  deri.  Hverken  Arsen 
eller  Antimon  opløses  i  Jodmethylen.  (Zeitschr.  f,  anorg. 
Chmie,  Bd.  3,  S.  343—350,  1893).  O.  T.  C. 

„Nedbrydning^^  af  Drnesnkkermolecnlet.    A.  Wohl 

har  for   et  Par  Aar  siden  fremstiUet  Druesukkerets  og  Fruc- 
tosens  Oximer  ved  Oplosning  af  de  faste  Sukkerarter  i  varm, 
saavidt  muligt  vandfri  viinaandig  Hydroxylaminoplesning;   det 
er  en  charakteristisk  Reaction  for  Sukkerarternes  Oximer,  at  de 
ved  Ophedning  med  concentreret  Alkalioplesning,  indtil  Massen 
skammer  op,   uden  Undtagelse  fraspalte  Blaasjre,  hvilket  kan 
paavises  ved  den  sædvanlige  Blaasyrereaction  (Dannelse  af  Ber- 
linerblaat).    Ved  Ophedning  af  Glukosoxiraet  med  Eddikesyre- 
anhydrid  under  Tilsætning  af  et  Kom  Ghlorzink,   dannes  en 
olieagtig  Acetylforbindelse,  der  allerede  ved  almindelig  Tempe- 
ratur afgiver  Blaasyre  ved  Behandling  med  en  fortyndet  Soda- 
oplasning.    Hvis  det  nu   herved   kunde  lykkes  at  fjerne  Blaa- 
syre, uden   at  der  indtræder  andre  samtidige  Keactioner,  og 
ligeledes  at  Q^rne  Acetylgrupperne,   da  turde   man  vente  for 
ferste  Gang  at   naae   fra  en  Suhkerari  af  en  høiere  Bække 
(en  Hexose)  til  en  Sukkerart  af  den  ncermest  lavere  Bække 
(enPentose).     Dermed  vilde  der  være  opnaaet  en  Mulighed  for 
ved  fortsat  Gjentagelse  af  Reactionen  at  naae  fra  Druesukker 
ned  til  Formaldehyd,   og  at  vinde  talrige  nye  Led  af  Sukker- 
gruppen.   Om  det  ferste  Skridt  paa  denne  Vei  foreligger  der  nu 
Meddelelse  fra  Forfatteren.    Ved  Indvirkning  af  en  ikke  fuldt 
afkjelet  Opløsning  af  25  Gram  Natrium  i  300  Gem.  absolut 
Alkohol  paa  77  Gram  Hydroxylaminchlorhydrat  i  26  Ccm.  Vand 
paa  nærmere  foreskreven  Maade,   Tilsætning  af  180  Gr.  fiint- 
pulveriseret  reent  Druesukker  til  det  næsten  kogende  Filtrat 
fra  det  ved  den  første  Proces  udskilte  Chlomatrium  og  Hen- 
stUling  af  Blandingen   ved   35—40°   i   et  tildækket  Glas  ud- 
skilles efter  Rivning    med    en   Glasstang    reent   Glucosoxim 
(110  6r.).    Det  samlede  Udbytte  af  dette  Stof  udgjer  tilsidst 
80  Proc.   af  den    efter  Glukosemængden   beregnede  Mængde. 
For  ethvert  Aldoxim   ere    to   stereoisomere   Former   mulige: 
Syn-Åldoxim  og  Anti-Aldoxim;  Syn-Aldoximeme  afgive  særligt  i 
Form  af  deres   Acetylforbindelser  let  Vand,    idet  de   danne 
Nitriler:  X.CH.NOC^HgO  =  C2H3OOH -f  XC:N.     Anti-Ald- 
oiiraeme  danne  bestandige  Acetylforbindelser,   der  ikke  over- 
fares til  Nitriler  ved  Indvirkning  af  Alkalier,   men   forsæbes. 
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Glukosoxim  giver  under  passende  Omstændigheder  saavel  et 
aldeles  bestandigt,  Antirækken  tilherende  Hexa-acetylderivat 
(Smp.  109 — 110''),  som  et  af  Syn-Aldoximet  afledet  Penta- 
acetylnitril.  Det  er  det  sidstnævnte  der  spiller  en  BoUe  ved 
den  omtalte  « Nedbrydning«  af  Druesukkeret. 

Ved  Indvirkning  af  Eddikesyreanhydrid  og  eddikesuort 
Natron  (frisk  smeltet)  paa  vel  terret  Glukosoxim  dannes  Olukan- 
syrens  Penta-dcetylnitril;  dette  er  letopleseligt  i  varm  Alko- 
hol, i  Æther,  Svovkulstof  og  Chloroform,  i  ringe  Grad  oplese- 
ligt  i  koldt  Vand,  noget  lettere  opløseligt  i  varmt  Vand;  efter 
Oplosning  i  normal  Ealilud  under  svag  Opvarmning  giver  det 
med  en  Blanding  af  et  Ferro-  og  et  Ferrisalt  stærk  Blaasyre- 
reaction;  det  reducerer  ikke  en  ammoniakalsk  Selvoplesning, 
heller  ikke  i  Nærværelse  af  frit  Alkali,  men  der  dannes  her- 
ved, navnligt  ved  Opvarmning,  Selvcyanid,  der  udfældes  naar 
Vædsken  gjeres  suur  med  Salpetersyre.  Opleses  Nitrilet  i  Alko- 
hol, behandles  det  derpaa  med  en  Oplosning  af  Selvilte  i  Ammo- 
niak, hvorefter  Overskud  af  Ammoniak  fjernes  ved  Afdampning, 
udskilles  Cyanselv;  det  Selv,  der  herved  bliver  i  Oplosning, 
Qernes  med  Svovlbrinte,  og  Vædsken  affarves  ved  Hjælp  af 
Dyrkul  og  inddampes  paa  Vandbad;  herved  faaes  en  Sirop,  der 
ved  Opvarmning  med  dobbelt  normal  Saltsyre  en  halv  Time  i 
en  Eolbe  med  opadgaaende  Svalerer,  Fældning  af  Saltsyren 
med  Overskud  af  Selvilte  ved  sædvanlig  Temperatur,  Fældning 
af  Overskud  af  Selv  med  Svovlbrinte,  Filtrering  og  Inddamp- 
ning i  Vacuum  giver  en  i  Vand  letopleselig,  i  Alkohol  tungt- 
opleeelig  Sirup,  der  viser  en  Pentose-Sukkerarts  almindelige 
Egenskaber,  idet  den  reducerer  Fehlings  Vædske,  med  Svovl- 
syre giver  Furfurol  og  med  Salpetersyre  hverken  giver  Sukker- 
syre  eller  Slimsyre.  Den  kunde  ikke  bringes  til  at  krystallisere, 
men  gav  et  vel  charakteriseret  Pentosazon. 

Den  af  Nitrilet  ved  Blaasyrefraspaltning  dannede,  ovenfor 
omtalte  Sirup  afgav  Acetyl  ved  Behandling  med  Ammoniak. 
Denne  Fraspaltning  kan  foretages  samtidigt  med  den  ferst- 
nævnte  Fraspaltning  af  Blaasyre  ved  ammoniakalsk  Selvoples- 
ning,  og  man  faaer  da  et  qvælstof heldigt  Derivat  af  en  Pen- 
tose;  dette  Derivat  er  krystallinsk,  letopleseligt  i  Vand  og  har 
Formlen  CoHjj^NjOg;  det  er  en  Forbindelse  af  en  Pentose 
med  2  Mol.  af  det  ved  den  omtalte  Proces  dannede  Acetamid. 
Den   saaledes  fremstillede  Pentoseacetamidfordindelse  kan   ved 
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OpyamiDing  med  6-dobbelt  normal  Svovlsyre  i  kogende  Vand- 
bad, Udrystning  af  den  afkjelede  Opløsning  med  Æther,  hvor- 
ved Eddikesyre  opløses  i  Ætheren,  Behandling  af  den  vandige 
STOvlsore  Opløsning  med  jr  af  den  beregnede  Mængde  Baryt- 
hydrat,  Afkjeling,  Tilsætning  af  et  lille  Overskud  af  Baryt- 
hydrat,  Fældning  med  Kulsyre,  Kogning  over  directe  Flamme 
indtil  den  alkaliske  Beaction  (af  Am^CO,)  er  forsvundet,  og 
Inddampning  i  Yacuum  spaltes  og  den  frie  Pentose  vindes  ved 
Krystallisation  over  Svovlsyre. 

Den  saaledes  A^emstillede  Pentose  krystalliserer  i  lange, 
farveløse,  glindsende  Prismer;  Krystallerne  smage  sødt.  For- 
bindelsens Sammensætning  er  C^HioO,;  den  er  ikke  identisk 
med  nogen  af  de  tidligere  bekjendte  Pentoser  (Arabinose,  Xylose 
og  Bibose),  men  er  den  i  optisk  Henseende  modsatte  Isomer 
til  den  tidligere  bekjendte  Arabinose,  og  betegnes  derfor  d- 
Årabinose;  medens  Dreiningen  af  Polarisationsplanet  for  al- 
mindelig Arabinose  er  -f  104  °,4,  fandtes  det  for  den  nye  Pen- 
tose =  -i-104°,l.  d-Arabinose  krystalliserer  rhombisk,  danner 
med Phenylhydrazin den  omtalte Pentosazon  C5Hg03(N2HCgH5)2 
giver  med  stærke  Syrer  Furfurol  og  farves  guid  af  Alkalier; 
med  Salpetersyre  giver  den  hverken  Sliimsyre  eller  Sukkersyre. 

Overførelsen  af  Druesukker  til  d-Arabinose  bringer  paany 
Stadfæstelse  paa  E.  Fischers  Iagttagelser  over  det  genetiske 
Sammenhæng  mellem  de  forskjellige  Sukkerarter;  Fischer  har 
tidligere  overført  l-Arabinose  til  1-Glukose  ved  Addition  af  Blaa- 
syre  og  Beduction  af  den  dannede  Syre;  1-Glukose  er  den  i 
optisk  flenseende  modsatte  Isomer  til  Druesukker;  fraspaltes 
nu  Aldehydgruppens  Kulstofatom  fra  Druesukker  i  Form  af 
Blaasyre,  hvilket  altsaa  bliver  det  omvendte  af  den  Fischer' ske 
Keaction,  da  faaer  man,  som  ovenfor  viist,  ganske  paa  til- 
svarende Maade,  den  til  almindelig  l-Arabinose  svarende  optiske 
Antipode. 

Af  den  saaledes  fremstillede  d-Arabinose  lader  sig  nu 
fremstille  inactiv  Arabinose  ved  Blanding  med  l-Arabinose; 
i'Årahinose  danner  haarde  mikroskopiske  Naale. 

Fra  Pentoserne  kan  man  nu  naae  videre  ad  samme  Vei 
som  den  ovenfor  beskrevne  og  derved  fremstille  Tetroser 
C^H^O^.  Herom  vil  Forfatteren  senere  berette.  (Berichte 
d.  d.  chem.  Ges.,  1893,  730—744.  O.  T.  C. 
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Bidrag  til   Kundskaben   om   Hydroxylamin.      V. 

Meyer  har  tidligere  iagttaget,  at  concentrerede  Oplåsninger  af  Hy- 
droxylaminsulphat  og  Natriumnitrit  under  Opvarmning  give  en  liv- 
lig Udvikling  af  Qvælstofforilte:  NH20H+HN02=NaO+2H20, 
hvorfor  han  betvivlede  Existensen  af  Hydroxylaminnitrit;  Pro- 
cessen foregaaer  i  to  Sæt,  idet  der  først  dannes  Salpeterunder- 
syrling  HjNjOj,  der  imidlertid  hurtigt* spaltes  i  Qvælstofforilte 
og  Vand.  Salpetenmdersyrlingen  eller,  som  den  ogsaa  kan  be- 
nævnes, T^Diazosyrent  indeholdes  allerede  ved  almindelig  Tempe- 
ratur i  Blandingen  af  Hydroxylaminsulphat-  og  Natriumnitrit- 
opløsningerne,  men  dannes  i  rigeligere  Mængde  ved  50 — 60**; 
uagtet  den  ved  denne  Temperatur  sønderdeles  livligt,  lader  den 
sig  dog  ved  Tilsætning  af  Sølvnitrat  tildeels  vinde  i  Form  af 
sit  gule  og  ret  bestandige  Sølvsalt. 

Salpeterundersyrligt  Sølvilte  (Nitrosylsølv)  fremstilles,  idet 
man  oplyser  3  Gram  svovlsuurt  Hydroxylamin  i  200  Gr.  Vand, 
derpaa  tilsætter  den  nødvendige  Mængde  af  en  Nåtriunmitrit- 
opløsning,  opvarmer  paa  Vandbad  til  50  "*  og  derefter  tilsætter 
et  Overskud  af  en  Sølvnitratopløsning.  Der  udfældes  da  Nitro- 
sylsølv som  et  smukt  lyseguult,  fiint  fordeelt  Bundfald,  der 
hurtigt  klumper  sig  sammen  ved  Omrystning  og  ved  længere 
Tids  Henstand  bliver  mørkt.  Ved  Udkogning  med  Vand  be- 
fries det  for  indblandet  Sølvnitrat,  ligesom  det  ved  Opløsning 
i  afkjølet  fortyndet  Salpetersyre  og  derpaa  følgende  meget  for- 
sigtig Udfældning  med  Ammoniak  befries  for  metallisk  Sølv, 
hvorefter  det  er  reent.     Udbyttet  er  vexlende  og  ringe. 

Forsøget  er  let  at  udføre  og  egner  sig  godt  til  i  en  Fore- 
læsning at  vise  Tilhørerne  Salpeterundersyrlingens  Existens. 
(W.   Wislicenus:   Berichte  d.  d.  chem.  Qes,,    1893,  S.   771). 

O.  T.  C. 

Destillation  nnder  formindsltet  Tryk  har  været  Gjen- 

stand  for  et  Foredrag  af  Alfr.  Schmidt  Der  benyttes  herved 
den  af  Koklbaum  i  Basel  opfundne  selvvirkende  Qviksølvluft- 
pænpe,  som  han  foreviste  og  beskrev.  Ved  denne  anvendes 
Sprengel's  Princip  at  frembringe  Fortynding  ved  stadigt  fal- 
dende Qviksølv.  Det  nedfaldende  Qvikhølv  samler  sig  i  en  Be- 
holder, hvorfra  det  atter  skaflFes  tilveirs  ved  en  Vandstraale- 
pompe.  Dette  skeer  paa  den  Maade,  at  der  træder  Luft  ind  i 
Stigrøret  gjennem   en  fiin  Aabning,   hvorved  der  fremkommer 
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en  af  afvexlende  Luftblærer  og  Luft  bestaaende  Seile,  som  paa 
Grand  af  sin  ringe  Vægt  kan  laftes  meget  heiere  end  Baro- 
meterheiden.  Den  medoptagne  Luft  bliver  for  sterste  Delen 
snget  bort  af  Vandpompen,  Resten  fjernes  ved  en  sindrig  Ind- 
retning, hvorefter  det  nu  heelt  luftfne  Qvikselv  paany  begynder 
sit  Kredsløb.  Pompen  arbeider  med  omtrent  7  Kgr.  Qvikselv 
og  evacuerer  |  L.  i  10  Minuter  til  jj^  Mm.  Ved  sammen- 
smeltede Apparater  af  20 — 30  Litres  Indhold  muliggjeres  De- 
stillationen under  et  Tryk  af  indtil  ^  Mm. 

Kahlbaum  har  udfert  en  Række  interessante  Forsag  med 
denne  Pompe.  Det  lykkedes  ham  at  destillere  endeel  Metaller, 
saasom  Cadmium,  Natrium  og  Tellur,  i  almindelige  Glaskar. 
Tellur  koger  under  almindeligt  Tryk  ved  c.  1360°,  medens 
ved  Anvendelse  af  Luftpompen  Kogepunctet  kunde  trykkes 
næsten  900°  ned.  Derved  gaaer  Destillationen  saa  glat,  at 
det  er  let  at  udskille  Selen,  hvormed  Tellur  er  forurenet,  som 
en  Slags  Fordryp.  Ved  de  meget  lave  Tryk,  som  Pompen 
skaffer  tilveie,  blev  det  muligt  uden  Decomposition  at  destillere 
Stoffer,  som  det  hidtil  ikke  er  lykkedes  at  destillere  (i  Labora- 
torier), nemlig  Oliesyre  ved  c.  180°,  Erucasyre  ved  c.  200°, 
Phenol-a-Naphtylamin  ved  190°  og  Tetramethyl-diamidobenzo- 
phenon  ved  260°.  Pompen  var  stillet  til  Disposition  af  Fir- 
maet E.  Leybold's  Nachfolger.  (Zeitschr.  f.  ang.  Ch.,  1893, 
S.  251.)  A.  T. 

Om   Indholdet  af  Phenoler   i    den    venale   raa 
Carbolsyre  og  Betydningen  heraf  for  Desinfectionen. 

Stockmeier  og  Thurnauer  havde  ved  et  analyseret  sterre  Antal 
Prever  af  raa  Carbolsyre  fundet,  at  det  angivne  Indhold  af 
Phenol  ikke  stemmede  med  det,  som  gængse  analytiske  Me- 
thoder  gav.  Fabrikanterne  benytte  rimeligviis  den  tydske  Pharma- 
kopees  Methode,  som  bestaaer  i,  at  Carbolsyren  rystes  med  sit 
9-dobbelte  Rumfang  Natronlud  af  Vf.  1,079,  hvorefter  man 
lader  Vædsken  klare  sig;  den  Mængde  Olie,  der  da  skiller  sig 
ud,  fradrages  som  ikke  værende  Phenol.  Til  Control  bliver 
Phenolnatriumoplesningen  decompo'neret  med  Saltsyre,  Phenolet 
udsaltet  med  Kogsalt  og  det  saaledes  udskilte  Bumfang  af 
Tandholdig  Carbolsyre  aflæst. 

En  bedre  analytisk  Fremgangsmaade  skyldes  Toth  (Zeitschr. 
f.  analyt.  Chemi,   1886,   S.   160),   som   har   forbedret  den   af 
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Koppeschaur  {Må.  1876,  S.  233)  angivne  Methode,  som  be- 
staaer  i  Titrering  med  Brom  (d.  e.  en  Blanding  af  Bromnatrium, 
bromsiiurt  Natron  og  rygende  Saltsyre)  hvorved  dannes  Tribrom- 
phenoler,  og  Tilbagetitrering  af  Overskudet  ved  Tilsætning 
af  Jodkaliumopløsning  og  derefter  svovlundersyrligt  Natron. 
Da  den  nodvendiggjer  en  langvarig  Udvaskning  af  de  olie- 
agtige Rester,  have  ovennævnte  Chemikere  ændret  den  noget, 
saa  at  en  Bestemmelse  let  kan  foretages  i  en  halv  Time. 

De  tage,  naar  der  foreligger  saakaldet  60-procentisk  raa 
Carbolsyre,  1,5 — 2  Gr.,  ved  100-procentisk  derimod  c.  1  Gr.  i 
en  lille  Kolbe  og  ryste  den  uafbrudt  i  5 — 10  Minuter  med 
dens  3-dobbelte  Rumfang  30-procentisk  Kalilud.  Blandingen 
fortyndes  derefter  til  1  Liter,  hvorved  de  emulsionerede  Kul- 
brinter meget  villigt  afsætte  sig,  deels  paa  Bunden,  deels  i 
Overfladen  i  fast  eller  flydende  Form.  Af  den  vandige  Vædske 
filtreres  noget  over  100  Ccm.  fra,  der  saa  anvendes  til  Under- 
segelsen  i  Portioner  paa  50  Ccm.  Til  en  saadan  Mængde 
sættes  i  en  Flaske  med  Glasprop  100  Ccm.  Bromoplasning 
(2,517  Gr.  NaBrOa  og  9—10  Gr.  NaBr  i  1  Liter)  og  6  Ccm. 
rygende  Svovlsyre,  efter  10  Minuters  Henstand  15  Ccm.  12,5-pro- 
centisk  Jodkaliumopløsning  og  man  titrerer  da  med  en  Oplås- 
ning af  Natrinmthiosulphatopløsning  (12— -13  Gr.  i  1  L.).  Ved 
Titreringens  Slutning  maa  det  anbefales  foruden  Stivelseoples- 
ningen  at  tilsætte  nogle  Draaber  reent  Chloroform,  fordi  de 
sammenklumpede  Tribromphenoler  ellers  indeslutte  noget  Jod. 
Det  blev  særligt  godtgjort,  at  Titreringen  ikke  blev  paavirket  af 
Nærværelsen  af  Anilin-Pyridinbaser,  idet  Methoden  blev  an- 
vendt paa  Carbolsyreolien,  efter  at  den  var  renset  derved,  at 
den,  efter  Syring  med  Svovlsyre,  var  overdestilleret  og  ved 
Æther  befriet  for  Kulbrinter.  De  samme  Olier  bleve  lige- 
ledes undersøgte  efter  Toth's  oprindelige  Methode  og  efter  den 
tydske  Pharmacopees  Methode.  Resultatet  af  Undersøgelsen 
af  nedenstaaende  5  Sorter  raa  Carbolsyre,  betegnede  som  1 — 5, 
er  opført  i  Tabellen  næste  Side.     Tallene  angive  Procenter. 

Heraf  sees,  at  Resultaterne  efter  Pharmacopee-Methoden 
saavelsom  Leverandørens  Angivelser  afvige  stærkt  fra  de  andre, 
som  stemme  godt  indbyrdes.  Det  gjælder  især  den  saakaldte 
100-procentiske  (Nr.  2)  og  Nr.'5.  Den  sidste  syntes  at  have 
anden  Oprindelse  (fra  Bruunkultjære),  medens  de  fire  andre 
notorisk  stammede  fra  Steenkultjære. 
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I  raa 

Olie 

I  renset  Olie 

Middel- 

tal af 

Angivet 

Phi- 

Toth 

Kodificeret 

Totb 

UodiHceret 

de  aidate 

af  Leve- 

mmoo- 

Metbode 

Methode 

SBentem- 

r»Tid«Ten 

paen 

melser 

1. 

60 

55 

42,09 

42,51 

42,31 

42,31 

42,31 

2. 

100 

100 

74,80 

75,01 

75,04 

74,91 

74,94 

3. 

60 

65 

42,32 

41,83 

42,24 

41,96 

42,09 

4 

60 

60 

42,24 

42,53 

41,86 

41,93 

42,14 

5. 

60 

65 

23,27 

23,66 

23,77 

23,20 

23,48 

Ted  Undersegelsen  var  dog  ikke  afgjort,  om  de  fiindne 
Mængder  virkeligt  skyldtes  Phenol,  eller  om  der  tillige  fandtes 
dets  heiere  Homologer.  For  at  afgjere  dette  fremstillede  man 
Phenolerne  i  reen  Tilstand  paa  følgende  Maade :  De  raae  Olier 
bleve  rystede  med  Kalilud,  og  Kulbrinterne  i  Vædsken  Qernede 
yed  Udrystning  med  Æther.  Til  den  alkaliske  Oplesning  blev 
saa  sat  fortyndet  Svovlsyre,  Phenolerne  bleve  overdestillerede  ved 
Vanddamp,  Destillatet  overmættet  med  Kogsalt  og  Phenolerne 
eitraherede  med  Æther.  Den  ætheriske  Oplesning  blev  endelig 
afvandet  og  Ætheren  afdestilleret,  hvorved  Phenolerne  bleve  til- 
bage i  reen  Tilstand. 

Disse  rene  Phenoler  bleve  underkastede  brudt  Destillation. 
Denne  begyndte  for  dem  alle  ved  197 — 198°,  og  man  op- 
samlede Destillaterne  mellem  198**  og  202'',  mellem  202  og 
240^  og  over  242°.  Bromforbruget  til  Dannelsen  af  Tribrom- 
derivatet  (som  er  relativt  mindre  for  de  hoiere  Homologer)  blev 
bestemt  for  de  enkelte  Destillater;  heraf  og  af  Destillatets 
Mængde  samt  det  theoretiske  Bromforbrug  for  de  forskjellige 
homologe  Phenoler  beregnedes  det  corrigerede  Indhold  af  Phe- 
noler i  de  6  Sorter  raa  Carbolsyreolie,  med  følgende  Resultat: 


Angivet  af 

Fundet  efter 

Virkeligt  Indhold 

Leveranderen 

Toth  8  Methode 

af  >Carbololier€ 

1. 

60 

42,31 

48,61 

2. 

100 

74,94 

86,09 

3. 

60 

42,09 

50,05 

4. 

60 

42,14 

48,41 

6. 

60 

23,48 

33,46. 

Beregningen  viste  endvidere,  at  Phenolerne  i  Nr.  1,  2  og 
4  næsten   udelukkende   er  Meta-  og  Parakresol   (med  lidt 
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heiere  Homologer),  at  de  i  Nr.  3  bestaae  for  ^  af  Kresoler  og  \ 
af  heiere  Homologer,  og  i  Nr.  5  af  48,3  Proc.  Kresoler  og 
61,7  Proc.  heiere  Phenoler.  Man  kan  altsaa  ogsaa  slutte  her- 
af, at  heller  ikke  Toth's  Methode  giver  det  virkelige  Indhold 
af  Phenoler. 

Det  er  nu  bekjendt,  at  den  raae  Carbolsyre  benyttes  til 
Fremstilling  af  den  saakaldte  5-procentiske  Carbolsyre  ved  For- 
tynding med  Vand  eller,  som  foreskrevet  i  Tydskland  ved  Des- 
infection  mod  Cholera,  med  3-procentisk  Sæbeopløsning.  Spergs- 
maalet  var,  hvor  stærk  en  Oplosning  man  fik  ved  Fortynding 
med  den  beregnede  Vandmængde  (i  Forhold  til  den  af  Leveran- 
dørerne angivne  Procentindhold),  idet  man  til  den  60-procentiske 
brugte  12,  til  den  100-procentiske  20  Rumfang. 

1  nedenstaaende  Tabel  vise  Opløsningernes  virkelige  Ind- 
hold og  i  sidste  Række  det  Indhold,  Vædsken  vilde  faae,  hvis 
alle  Carbololierne  bleve  opløste: 


Vand 

Sæbevand 

Beregnet  Indhold 

1. 

1,11 

1,89 

4,05 

2. 

1,87 

4,25 

4,30 

3. 

1,51 

2,13 

4,17 

4. 

3,00 

3,19 

4,03 

5. 

1,10 

0,73 

2,79. 

Altsaa  er  det  kun  den  lOO-procentiske  Carbolsyre  (2),  der 
afgiver  hele  sit  Carbololieindhold  til  Sæbeopløsning,  medens  de 
andre  ringere  raae  Carbolsyrer  i  denne  Henseende  langtfra  give 
det  forventede  Indhold  og  desuden  forholde  sig  heelt  forskjel- 
ligt,  endskjøndt  Oplesningsforsøgene  bleve  udførte  samtidigt 
under  ganske  eens  Forhold. 

Man  kan  heraf  drage  den  vigtige  Slutning,  at  den  100- 
procentiske  raae  Carbolsyre  kun  betingelsesviis  kan  benyttes  til 
Desinfectionsøiemed,  medens  de  svagere  raae  Carbolsyrer  slet 
ikke  kunne  komme  i  Betragtning.  Det  forudsættes  her,  at 
Desinfectionen  er  betinget  af,  at  Opløsningen  har  den  fore- 
skrevne Styrke.  Resultatet  bliver  dog  mindre  uheldigt,  forsaa- 
vidt  som  de  heiere  Homologer  af  Carbolsyren,  som  overveiende 
ere  tilstede  i  de  undersøgte  Olier,  desinficere  bedre  end  Carbol- 
syren  selv.  Da  imidlertid  de  Olier,  som  gaae  i  Handelen  have 
meget  forskjellig  Sammensætning  og  vise  høist  forskjellige  Op- 
løselighedsforhold,  bliver  den  Desinfectionsvædske,   der  frem- 


■ 


•  "1 


til 


149 


stilles  af  dem,  ikke  til  at  stole  paa,  altsaa  Desinfectioneu 
illusorisk. 

Det  var  derfor  ønskeligt,  om  Fabrikkerne  vilde  oparbeide 
deres  raa  Carbolsyrer  yderligere  til  Producter  af  kjendt  Sammen- 
sætning, der  af  den  Grund  trygt  vilde  kunne  benyttes  til  den 
saa  vigtige  Desinfection.  (Chemiker  Zeitung,  1893,  S.  120 
og  131.)  A.  T. 

Glyeerin  »om  Vædske  i  Tørrekasser.    Da  det  viser 

sig,  at  Kogsaltoplesning,  anvendt  i  Kobberterrekasser,  loddede 
med  Snellod  (Tin-Bly)  angriber  Loddemidlet  og  tildeels  Kob- 
beret, saa  at  hyppig  Reparation  er  nedvendig,  har  K,  Seuhert 
istedetfor  anvendt  Glycerin  ved  Soxhlet's  nye  hurtigt  tørrende 
Terreapparat  (Zeitschr.  f.  ang.  Ch.,  1891,  S.  363).  Toluol, 
der  koger  ved  110'',  var  for  brandfarligt,  især  da  der  i  Appa- 
ratet bruges  store  Mængder,.  7  Liter.  Ifnlge  Gerlach  (Z.  anal. 
Ch.,  Bd.  24,  S.  110)  have  Glycerinoplosningerne  felgende  Vægt- 
fylde og  Kogepuncter  ved  760  Mm.  Tryk. 

Vægtfylde 
Glycerin  ved  15°  mod  Vand  Kogopunot 

Proc.  ved  15®  ved  760  Mm.  Tryk 

70  1,1860  113,6 

65  1,1710  111,3 

60  1,1670  109 

55  1,1430  107,6 

50  1,1290  106 

45  1,1156  106 

40  1,1020  104 

36  1,0886  103,4 

30  1,0760  102,8. 

Han  benyttede  den  60  Procents  Blanding  med  Kogepunct 
109°  og  fik  deiTed  104 **  i  den  fra  Apparatet  udtrædende  Luft- 
strem.  I  Apparatets  Tubus  blev  sat  en  Soxhlet's  Kuglekjoler, 
i  hm  Tubus  atter  var  sat  et  Glasror.  I  Lobet  af  de  ferste 
to  Dage  sank  Kogepunctet  1—2**,  men  holdt  sig  derefter  constant. 
Apparatet  har  nu  været  brugt  i  et  Par  Maaneder  og  Glyce- 
rinet  har  ikke  viist  nogen  nævneværdig  Forandring  i  Farve 
og  Lugt. 

Directe  Forsog  have  ogsaa  viist,  at  en  Glycerinoplosning 
af  nævnte  Concentration  forst  lader  sig  antænde  efter  længere 
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Kogning  og  at  den  brændende  Oplosning  strai  slukkes  ved 
Paaheldning  af  ny  Opløsning,  saa  at  der,  selv  om  der,  hvis 
Kjølevandet  skulde  svigte,  saa  at  der  fandt  en  Overkogning 
Sted  fra  Kjeleren  eller  Røret,  ikke  vilde  indtræde  alvorlig  Brand- 
fare.    (Z.  f.  ang.  Ch.,  1893,  S.  223). 

M.  Muller  har  ligeledes,  efter  at  have  høstet  daarlige  Er- 
faringer med  Kogsaltopløsning,  indført  Glycerin  af  Vf.  1,175 
og  Kgp.  110— 111**,  som  i  en  dobbeltvægget  Tørrekasse  gav 
106°.  Apparatet  er  bleven  brugt  i  et  halvt  Aar  uden  at  be- 
høve Reparation,  eiheller  har  Glycerinet  forandret  sig.  Glyce- 
rinet  blev  fremstillet  ved  Fortynding  af  det  officinelle  tydske 
Glycerin   af  Vf.    1,226—1,235,   svarende   til   84,5—88  Proc. 

Glycerin.     (Zeitschr.  f.  ang.  Ch.,  1893,  S.  270.) 

A.  T. 

Om  Fedteitraetion.  Som^  bekjendt  er  den  gjængse 
Maade  at  udtrække  Fedt  af  Foderstoffer  efter  3  Timers  Tørring 
med  vandfri  Æther  endnu  meget  ufuldkommen.  Selv  ved  An- 
vendelsen af  det  for  Fedtstoffer  bedst  skikkede  Opløsnings- 
middel, let  kogende  Benzin,  indeholder  Eitracten  dog  altid 
Farvestoffer,  Harpixer,  voxagtige  Indblandinger  og  desl.  opløste. 
Hidtil  er  det  ikke  lykkedes  at  skille  dem  fra  Fedtet  paa  en 
praktisk  Maade.  Dertil  kommer,  at  den  gjængse  forudgaaende 
Tørring  af  Stoffet  ved  en  bestemt  Temperatur  (ved  Hørfrømeel 
tilmed  i  Brint-  eller  Gasstrøm)  og  Fremstillingen  af  vandfri 
Æther  er  tidsspildende  og  besværlig. 

L.  Oebek  har  derfor  experimenteret  med  ændrede  Frem 
gangsmaader.  Han  blandede  først  Stoffet  med  kornet,  glødet 
Gibs  og  anbragte  Blandingen  ovenpaa  et  Lag  af  4—5  Cm.  ai 
saadan  Gibs  i  et  sædvanligt  forneden  udtrukket  Extractionsrer 
med  Bomuldsprop.  Stoffet  var  kun  lufttørret  og  Ætheren  al- 
mindelig Æther.  Med  Bomuldsfrømeel  i  forskjellige  Sorter  fik 
han  mindre  Extract,  den  var  lysere  og  undertiden  næsten 
ufarvet,  altsaa  renere,  ligesom  Jodtallet  for  Extracten  var 
høiere.  Det  var  ligegyldigt,  om  Ætheren  var  vandholdig  eller 
vandfri,  men  med  forud  tørret  Stof  var  Extractudbyttet  mindre. 
Lignende  Resultater  fik  han  med  Hørfrømeel.  Derimod  led 
Methoden  af  den  Hovedfeil  at  give  uovereensstemmende  Resul- 
tater. Med  Dyrkul  fik  han  ligeledes  ved  Foderstoffer  mindre 
og  renere  Extract,  men  uovereensstemmende  Resultater.  Dyr- 
kul  formaaer   nemlig  ikke   blot   at  fælde  Harpixer  og  Farve- 
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stoffer,  men  absorberer  ogsaa  frie  Fedtsyrer,  der  altid  fore- 
komme i  varierende  Mængder.  Med  Dyrkul  og  Gibs  i  Forening 
rar  Resultatet  heller  ikke  godt. 

Gebek  fik  derimod  gode  Resultater  med  Anvendelse  af 
^spansk  Jord«.  Denne  maa  forst  befries  for  fremmede  Stoffer, 
især  kulsuur  Kalk,  paa  den  Maade,  at  det  opslemmet  som  fiint 
Pnlver  i  Vand  blandes  med  tilstrækkelig  Svovlsyre,  hvorefter 
det  Hele  afdampes  til  Terhed  og  Resten  giedes;  den  knuses 
og  sigtes  gjennem  en  Sigte  med  2  Mm.  Maskevidde.  Arbeids- 
maaden  er  som  med  Gibs.  Paa  Vatproppen,  som  er  extraheret 
forinden,  anbringes  3 — 4  Cm.  spansk  Jord,  derefter  Stoffet 
blandet  med  spansk  Jord;  til  5  Gr.  Stof  brugtes  12 — 16  Gr. 
spansk  Jord.  Extractionen  varede  4 — 6  Timer;  der  blev  ar- 
beidet  med  de  forskjelligste  Foderstoffer,  med  lufttørret  eller 
ved  100®  i  Luft  terret  Stof,  med  vandholdig  eller  med  vand- 
fri Æther. 

I  næsten  alle  Tilfælde,  selv  ved  stærkt  farvet  Bomuldsfrø- 
meel,  var  Ætheropløsningen  aldeles  klar.  Extracten  var  ogsaa, 
efterat  Ætheren  var  destilleret  fra  og  Resten  tørret,  farvefri 
eller  svagt  guul  eller  lidt  bruun.  Alt  efter  Foderstoffets  Be- 
skaffenhed var  den  fast  eller  flydende,  men  altid  klar  og  op- 
leste  sig  atter  aldeles  i  Æther. 

Ved  Kjødfodermeel  udskilte  sig  intet  i  Ætheropløsningen, 
saaledes  som  ved  den  hidlige  Extractionsmethode,  og  i  Extracten 
af  Bomaldsfrømeel  udskilte  sig  endnu  ofte  efter  24  Timers 
Forlab  Krystaller  af  Bomuldsstearin.  Efter  Udseendet  at  dømme' 
vare  Extracteme  af  alle  Foderstoffer  renere  end  de  tidligere 
Tondne. 

Kun  ved  Kløverhe  lykkedes  det  ikke  at  holde  Chlorophyll- 
farvestoffet  heelt  tilbage,  omend  Extracten  havde  en  langt 
svagere  Farve. 

Ved  de  mere  almindelige  Foderstoffer  med  normalt  Fedt- 
iDdhold,  saaledes  Bomuldsfremeel,  Herfrømeel,  Raps-  eller  Boe- 
kager,  Jordnødkager,  Biismeel,  var  det  ligegyldigt,  om  der  blev 
brugt  vandholdig  eller  vandfri  Æther.  Derimod  var  Extract- 
mæogden  af  meget  fedtrige  Stoffer,  saasom  Sesamkager,  Cocos- 
kager,  Kjødfodermeel,  naar  der  blev  brugt  vandfri  Æther  et 
Par  Tiendedele  lavere  end  ved  Anvendelse  af  almindelig  Æther. 

Ved  Bester  fra  Gjæringsindustrieu  vare  Besultaterne  med 
vandfri  og  vandholdig  Æther  ofte  eeus,  ofte  differerede  de  lidt, 
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dog  vare  de  almindeligt  lavere  end  ved  Extraction  efter  den 
ældre  Forskrift. 

Forskj  ellen  mellem  de  Fedtmængder,  der  faaes,  naar  Stoffet 
tørres  forinden  og  extraheres  med  vandfri  Æther,  og  de  til- 
svarende^ naar  der  anvendes  spansk  Jord  med  vandfri  eller  vand- 
holdig Æther,  udgjorde  ofte  over  10  Proc.  af  den  hele  Mængde. 
Den  var  størst  ved  Jordnødkager,  Bomuldsfrømeel,  Valmue- 
kager,  Sesamkager,  mindst  ved  Hørfrømeel  og  Palmekjæme- 
kager;  det  indtraf  dog  ikke  i  alle  Tilfælde. 

Det  kan  ogsaa  siges,  uagtet  de  vundne  Extracter  ikke  ere 
blevne  undersøgte  endnu,  at  de  uden  Tvivl  ere  renere.  Men 
det  kan  bestemt  forudsættes,  at  i  alle  Tilfælde,  hvor  der  faaes 
forskj  ellige  Kesultater,  den  vandirie  Æther  maa  foretrækkes 
for  den  vandholdige. 

En  fonidgaaende  Tørring  af  Stoffet  med  paafølgende  Extrac- 
tion med  vandfri  Æther  under  Anvendelse  af  spansk  Jord  viste 
sig  uhensigtsmæssig.  Kesultateme  bleve  for  lave.  Ved  simpel 
Extraction  med  Æther  af  lufttør  og  ved  100°  tørret  Stof  var 
Differensen  langtfra  saa  stor,  som  naar  der  tillige  blev  anvendt 
spansk  Jord. 

Bimeligviis  forandre  Foderstofferne  sig  tildeels  ved  Tør- 
ringen og  blive  harske.  Ved  den  hidtidige  Methode  influerer 
det  maaskee  ikke  paa  det  endelige  Resultat,  da  det  forandrede 
Fedtstof  er  opløseligt  i  Æther  og  veies  med  Extracten;  men 
ved  Anvendelse  af  spansk  Jord  tilbageholdes  de  ved  Harskningen 
dannede  Producter. 

Resultatet  af  Undersøgelsen  er  altsaa,  at  man  ved  Extrac- 
tion af  Foderstofferne  under  Anvendelse  af  Gibs  og  Beenkul 
faaer  et  renere  Fedt,  men  uovereensstemmende  Resultater.  Ved 
Anvendelse  af  spansk  Jord  faaer  man  ligeledes  en  meget  reen 
Extract,  men  Resultaterne  stemme,  naar  man  bruger  een  Sort 
Æther.  Vandfri  Æther  giver  i  Modsætning  til  vandholdig  Æther 
lavere,  men  i  hvert  Fald  rigtigere  Resultat.  En  fonidgaaende 
Tørring  af  Substansen  er  utilstedelig  og  giver  et  for  lavt  Re- 
sultat.    (Zeitschr.  f.  ang.  Ch.,  1893,  S.  253.)  A.  T. 

En    Oparbeidningsmaade    for  Hineralphosphater, 

der  anvendes  af  Solvay  i  hans  Værker  i  Mesvin-Cipley,  be- 
skrives af  A.  Ch.  Oirard.  Phosphat^t  findes  der  i  Form  af 
smaa,  brune,  haarde  Kom  indleiret  i  Kridt.    Dette  bliver  først 
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malet  grovt  og  derefter  slemmet  i  Solvay's  Vaskecolonne.  De 
tangere  Phosphatkorn  synke  tilbunds.  For  at  faae  et  40  Pro- 
cent holdende  Product  bebaver  det  paa  nævnte  Maade  vandne 
Materiale  bTot  at  terres  og  sigtes.  Skal  der  fremstilles  bedre 
Prodncter,  vandrer  Materialet  fra  nævnte  Solvay-Apparat  ferst 
i  et  andet  Slemningsapparat;  Prindpet  for  dette  er,  at  man 
lader  Materialet  glide  i  skraat  liggende  med  Vand  fyldte  Rer, 
hvorved  det  tungere  Materiale  glider  ned  langs  den  underste 
Side,  medens  det  lettere  af  den  opstaaende  Modstrem  løftes 
tilveirs  til  den  everste  Deel  af  Reret.  Derved  faaer  man  et 
65 — 60-procenti8k  Product. 

Dette  bliver  nu,  opslemmet  i  Vand,  behandlet  med  Svovl- 
syrling, idet  det  feres  ind  foroven  i  en  Solvay-Colonne,  medens 
Svovlsyrling  ledes  til  forneden.  Den  kulsure  Kalk  bliver  her- 
ved til  Bisulphit,  og  i  Oplåsningen  heraf  skal  Phosphatet  ikke 
blive  angrebet  af  Svovlsyrlingen.  Productet,  som  forlader 
Colonnen  forneden,  indeholder  60 — 65  Procent.  Bliver  dette 
DU,  suspenderet  i  frisk  Vand,  behandlet  med  Svovlsyrling,  op- 
låser ogsaa  phosphorsuur  Kalk  sig,  og  denne  kan  atter  fældes 
af  Oplosningen  ved  Opvarmning.  Den  saaledes  fældede  phos- 
phorsure  Kalk  indeholder  30 — 35  Proc.  nitratopleselig  Phos- 
phorsyre. 

Der  omtales  endvidere  en  Fremgangsmaade,  hvorved  man 
oplåser  i  Phosphorsyre  istedetfor  med  Svovlsyre,  hvorved  faaes 
heitprocentiske  Superphosphater  med  30 — 35  Proc.  opløselig 
Phosphorsyre.*)  (Zeitschr.  f.  ang.  Ch.,  1893,  S.  233  efter 
MonU.  scientif.,  1892,  S.  797).  A.  T. 

Tbeorien  for  Vandbjiniiiijtsiiiørtel.   Den  af  Le  Cha- 

télier  opstillede  Theori  refereres  af  É.  Candlot  i  hans  Værk: 
Ciments  et  cbaux  hydrauliques,  Paris  1891. 

Ved  særligt  at  studere  den  Rolle,  som  disse  Mørtlers  con- 
stituerende  Bestanddel  have,  er  det  lykkedes  Le  Chatelier  at 
bestemme,  hvilke  Forbindelser  af  Kalk  med  Kiselsyre,  Leeijord 
(^  Jerntveilte  der  kunne  existere  i  dem.  Han  viser,  at  der 
synes  at  kunne  existere  tre  vandfrie  Kalksilicater,  af  hvilke  et 
enkelt,  Si02,3CaO,  angribes  af  Vand  og  kan  stivne.  Der  er 
tre  Kalkaluminater,  som  alle  meget  hurtigt  stivne  med  Vand, 

*)  Denne  Fremgangsmaade  er  bekjendt  og  anvendt  i  Tydskland. 

A.  T. 
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medens  Kalkferritern'e  alle  lædske  sig  og  bolne  ud  'som  brændt 
Kalk.  Endeligt  er  der  mange  Dobbeltsilicater,  men  ingen  af 
de  hidtil  undersøgte  forandrer  sig  ved  Paavirkning  af  Vand. 

De  eneste  med  Vand  krystalliserende  Salte,  som  kunne 
existere,  naar  Kalk  i  Overskud  er  tilstede,  ere 

Silicatet        Si  O  2 ,  Ca  O,  2,5  H ,  O 
Aluminatet    AljO,,  3CaO,  I2H2O 
Perritet        Pe^ O 3 ,  4Ca  O,  Aq. 

Disse  Salte  decomponeres  af  Vand  i  Overskud,  idet  de  af- 
give Kalk. 

Le  Chatelier  har  endvidere  viist  ved  at  undersege  Dical- 
ciumsilicatet  Si02,2CaO,  at  den  frivillige  Smuldren  af  visse 
Sorter  Cæmentklinker  (umalet  Cæment)  skyldes  dette  Silicat, 
der  altid  smuldrer  ved  Afkjeling. 

En  mikrochemisk  Undersøgelse  af  en  tyndsleben  Lamel  af 
Portlandcæment-Klinker  viste  strax,  at  der  i  alle  Prever  uden 
Undtagelse  findes  to  Bestanddele: 

1,  Ufarvede,  svagt  dobbeltbrydende  Krystaller,  hvis  qva- 
dratiske  eller  hexagonale  Snit  med  meget  skarpe  Conturer 
stærkt  ligne  Tærningen.  Denne  Bestanddeel  er  tilstede  i  sterst 
Mængde. 

2,  I  Mellemrummet  mellem  disse  Krystaller  findes  en 
Pyldmasse,  hvis  Farve,  som  altid  er  dyb,  vexler  fra  guulrad 
til  grenlig-bruun,  med  en  Dobbeltbrydning,  som  er  stærkere 
end  ved  den  foregaaende  Bestanddeel;  den  har  ikke  egenlige 
krystallinske  Conturer. 

3,  Foruden  disse  to  væsenlige  Bestanddele  møder  man  ofte 
andre  Bestanddele,  som  yexle  ved  de  forskjellige  Prøver. 

a,  Krystallinske  Snit  af  Form  og  Størrelse  analoge  med 
de  først  omtalte,  men  som  skjelne  sig  fra  dem  ved  deres  svagt 
guuUige  Farve,  deres  fuldstændige  Mangel  paa  Gjennemsigtighed 
og  ved  to  Sæt  meget  fine  Striber,  der  krydse  hinanden  under 
en  Vinkel  af  60^.  Denne  Bestanddeel  findes,  om  end  i  ringe 
Mængde,  i  næsten  alle  Prøver  Cæment  af  god  Qvalitet. 

b,  Meget  smaa  Krystaller  med  en  Dobbeltbrydning,  som 
er  stærk  nok  til  at  give  Polarisationsfarver.  Denne  Bestanddeel 
er  altid  tilstede  i  ringe  Mængde  eller  mangler  aldeles.  Den 
findes  især  i  ikke  tilstrækkeligt  brændt  Cæment. 

c,  Partier  uden  Virkning  paa  det  polariserede  Lys,  altsaa 
en  negativ  Egenskab,  som  ikke  beviser  noget. 


165 


Denne  milcrochemiske  Undersøgelse,  der  i  og  for  sig  ikke 
kan  give  os  Kundskab  om  Beskaffenheden  af  de  iagttagne  kry- 
stalliserede Forbindelser,  reber  dog,  naar  man  sammenstiller 
den  med  den  Omstændighed,  at  Cæmenten  ikke  smelter  under 
Brændingen,  felgende  meget  vigtige  Factum: 

De  pseudocubiske  Krystaller,  der  ere  optraadte  ferst  (»de 
premiere  consolidation«),  have  ikke  været  smeltede,  men  ere 
dannede  ved  chemisk  Udfældning  i  den  brune  smeltelige  Masse, 
der  er  optraadt  senere,  og,  efterat  være  optraadt  som  Smelte- 
middel og  have  muliggjort  de  chemiske  Keactioner,  er  sterknet 
ved  Afkjeling  og  har  udfyldt  alle  de  tomme  Kum. 

De  pseudocubiske  Krystaller,  Cæmenternes  væsenlige  Be- 
standdeel,  bestaae  af  kiselsuur  Kalk,  ligesom  ogsaa  de  stribede 
Celler  og  maaskee  ogsaa  de  stærkt  dobbeltbrydende  Krystaller. 
Det  coulerte  Smeltemiddel,  som  udfylder  Rummet  mellem  Kry- 
stallerne, er  et  Dobbeltsilicat  af  Leerjord,  Jern  og  Kalk. 

Af  disse  Bestanddele  er  den  ferste  kun  foranderlig  nok 
til  at  kunne  spille  en  vigtig  Rolle  under  Hærdningen.  Sammen- 
sætningen af  dette  Kalksilicat,  der  etler  alle  Indicier  maatte 
være  det  væsenlige  Element  i  Cæmenten,  skulde  imidlertid 
bestemmes  paa  exact  Maade.  Le  Chatelier  havde  tidligere 
riist,  at  man  intet  Resultat  faaer  ved  stærkt  at  opvarme  en 
Blanding  af  Kiselsyre  og  Qvarts  i  passende  Forhold;  man 
faaer  paa  denne  Maade  nemlig  altid  en  Blanding  af  et  mindre 
basisk  Silicat  med  fri  Kalk. 

Ved  imidlertid  i  Polarisationsmikroskopet  at  undersege  de 
klinkerbrændte  Stykker  af  hydraulisk  Kalk*),  som  næsten  ere 
fri  for  Leerjord  og  Jemtveilte,  fandt  Le  Chatelier,  at  de  næsten 
udelukkende  bestod  af  Krystaller,  identiske  med  dem,  der 
fandtes  i  Cæmenter,  idet  det  farvede  Smeltemiddel  næsten 
manglede.  Analysen  af  disse  Stykker  maatte  derfor  give  Sam- 
mensætningen af  Krystallerne  i  Portland  Cæment.  Han  fandt 
deres  Sammensætning  at  svare  til  Formlen  Si02,3CaO.  Heraf 
drages  saa  den  Slutning,  at  Portland  Cæment  væsenligt  bestaaer 
af  nævnte  Silicat,    som   er   den   ved  Hærdningen  active  For- 

•)  Her  er  Tale  om  de  saakaldte  »grappiers«,  hvorved  Candlot  forstaaer 
de  graa  eller  grenne  meget  baarde  Stykker,  der  ikke  lade  sig  lædske 
til  Pulver,  fremkomne  ved  for  stærk  Brænding  af  meget  kalkriig 
Mergel,  der  giver  en  hydraulisk  Kalk,  som  er  svagt  hydraulisk,  lang- 
somt hærdiicnde,  og  som  falder  hen  ved  Lædskning. 
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bindelse,  og  at  Forbindelsen  har  dannet  sig  ved  chemisk  Ud- 
fældning i  et  smeltet  Dobbeltsilicat,  som  har  tjent  som  Vehikel 
ved  Kiselsyrens  Forening  med  Kalken,  men  som  væsenligt  for- 
bliver neutralt  under  Hærdningen. 

Man  finder  desuden  i  Briqvetter  af  Portland  Cæment,  som 
har  ligget  i  Vand,  for  det  første  temmelig  store  hexagonale 
Krystaller  af  Kalkhydrat,  endvidere  overordenligt  smaa  Kry- 
staller, som  strai  decomponeres  af  Amrooniaksalte  og  efterlade 
Fnug  af  Kiselsyre;  de  bestaae  af  kiselsuur  Kalk  af  Sammen- 
sætning Si02,CaO,2,5H.^O,  der  er  det  eneste  Silicat,  som  har 
kunnet  fremstilles  synthetisk  og  kan  existere  sammen  med  Over- 
skud af  Kalk.  Man  finder  Krystaller,  grupperede  som  Sphæro- 
lither,  som  rimeligviis  er  Kalkaluminat  af  Sammensætningen 
Al203,4CaO,12H20,  ligeledes  det  eneste  Aluminat,  som  er 
stabilt  i  et  Overskud  af  Kalk.  Dette  Salt  kan  med  Sikkerhed 
siges  at  indeholdes  i  hurtigt  hærdnende  Cæmenter,  saasom 
Vassy-Cæmenten. 

Heraf  slutter  Le  Chatelier  altsaa,  at  Gæmentens  Hærdning 
bestaaer  i,  at  et  basisk  KalksUicat  spaltes  i  Monocalciumsilicat 
og  Kalkhydrat  efter  Formlen: 

SiO^, 3CaO  4-  Aq.=  SiO^, CaO,  2,5CaO  +  2Ca(0H)j, 
en  Reaction,  som  er  identisk  med  den,  som  ledsager  Hærdningen 
af  Dibariumsilicat. 

Ved  Siden  af  danner  sig  ved  Brændingen  et  basisk  Kalk- 
aluminat, der  ved  hurtigt  at  optage  Vand  har  Betydning  for 
Hærdningens  Hurtighed: 

Al203,3Ca0-f  Aq.=  Al203,3CaO,12H20. 

Jernet  har  sikkert  ingen  Betydning  ved  Portland  Gæmen- 
tens Sterkning;  der  dannes  ikke  Kalkferrit.  Man  vilde  strax 
kunne  kjende  dette  paa  den  brune  Farve,  som  det  vilde  antage 
ved  Paavirkning  af  Knlsyre,  hvorved  Jerntveiltehydrat  vilde 
blive  udskilt.  Det  forekommer  derimod  aldeles  eiensynligt  i 
de  hurtigt  hærdnende  Cæmenter. 

Hvad  angaaer  Størkningen  og  Hærdningen,  paastaaer  Le 
Chatelier,  at  de  skyldes  chemiske  Processer,  og  at  Krystallisa- 
tionen, som  ledsager  Størkningen  af  alle  de  Stoffer,  som  hærdne 
i  Berøring  med  Vand,  kommer  af,  at  der  først  dannes  en  over- 
mættet Opløsning. 

Kr}'stallisationen  ved  Hærdningen  af  Mørtel  skyldes  nemlig 
Forékj  ellen  i  Opløselighed  af  de  Stoffer,  som  størkne,  idet  der 
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er  ustadig  Ligevægt  i  Nærværelse  af  Vand,  saa  at  de  kun 
momentant  kunne  existere. 

Dannelsen  af  overmættede  Oplosninger  gjer  sig  ogsaa  gjæl- 
dende  paa  en  anden  Maade  under  Hærdningsphænomeneme  ved 
nemlig  at  paavirke  Formen  af  de  Krystaller,  som  skille  sig  ud. 
Disse  udvikle  sig  nemlig  meget  hyppigt,  under  visse  Betin- 
gelser, abnormt  i  en  enkelt  Retning,  saa  at  de  optræde  som 
lange,  meget  tynde  Prismer,  som  virkelige  Traade,  der  kunne 
Tære  100  Gange  saa  lange  som  tykke.  Disse  naaleformede 
Krystaller,  der  danne  sig  under  Hærdningen,  ere  tillige  ofte, 
om  end  ikke  altid,  befæstede  med  deres  Ende  til  et  Midtpunct, 
saa  at  der  dannes  sphæriske  Erystalgrupper. 

Saaledes  er  den  Theori,  som  Le  Chatelier  opstiller.  Den 
stetter  sig  til  ubestridelige  Facta,  tillader  paa  en  simpel  Maade 
at  forklare  de  Facta,  som  man  iagttager  ved  Laboratoriums- 
forseg  eller  i  Praxis  og  har  derfor  stor  Sandsynlighed  for  sig. 
Da  Le  Chatelier  i  sin  Undersegelse  er  slaaet  ind  paa  en  ny 
Vei,-  vil  den  vistnok  fremkalde  andre  Undersøgelser  over  de 
hydrauliske  Producter,  saa  at  man  forhaabenligt  inden  ret  lang 
Tid  vil  faae  opklaret  Spergsmaal,  der  lige  til  den  sidste  Tid 
har  været  Gjenstand  for  saa  megen  Strid.  A.  T. 

Om  Blanding  og  Åfleiring  af  Gasarter,     w.  Ley- 

bold  anfører  som  Beviis  for,  at  Gasarternes  Diffusion  under 
visse  Omstændigheder  ikke  foregaaer  saa  rask  som  man  i 
Almindelighed  antager,  en  Række  Iagttagelser,  gjorte  i  Gas- 
værker. Især  hvor  der  fremstilles  blandet  Gas  af  forskjellige 
Kul,  indtræde  Vanskeligheder  ved  at  holde  Lysstyrken,  især 
paa  strenge  Vinterdage  og  om  Sommeren,  naar  Gasholderen 
beskinnes  stærkt  af  Solen.  I  ferste  Tilfælde  stiger  den  varme, 
frisk  producerede  Gas  tilveirs  som  en  Seile  og  leirer  sig  for- 
oven, medens  den  alt  tilstedeværende  kolde  Gas,  som,  fordi 
den  har  udskilt  Kulbrinter,  er  mindre  lysende,  forbliver  for- 
neden. Ledningerne  ville  altsaa  i  liere  Timer  blive  forsynede 
med  daarlig  Gas,  hvorefter  der  pludseligt  indtræder  en  Bedring. 
Om  Sommeren  forbliver  omvendt  den  frisk  producerede  Gas 
forneden,  den  ældre  stærkt  opvarmede  Gas  beriger  sig  paa 
Grund  af  sin  heiere  Temperatur  med  de  tidligere  udskilte 
tunge  Kulbrinter,  og  saaledes  bliver  atter  den  Gas,  som  er 
averst,  den  bedste.     Disse  Phænomener  indtræde  allerede  ved 


iSt) 

Temperaturforskjelle  paa  10°,  men  de  fremtræde  skarpt  ved 
Lufttemperaturer  af  —  20"  eller  +  30°.  Forfatterens  Iagt- 
tagelser tale  imod  Rigtigheden  af  den  gængse  Anskuelse,  at 
Qasarter  blande  sig  temmelig  rask  med  hinanden;  tvertimod 
maa  man  sige,  at  Blandingen  kræver  en  vis  ofte  lang  Tid,  og 
at  Temperaturforskjelle  kunne  forsinke  den  væsenligt  Den 
eneste  Maade,  hvorved  nævnte  Ulemper  kunne  un^aaes,  er, 
efter  Lejbold's  Mening,  Overbygning  af  Gasholdeme.  (Chem. 
ZeUutigs  Septm.,  1893,  S.  150  efter  J.  f.  Gosft.,  ■  1893, 
S.  261.)  A.  T. 
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Den  elektriske  Energis  Fordeiing. 

Af  H.  o.  a.  Ellinger. 

Indledende  Bemærkninger. 
1.    Naar  en  Ledning  gjennemlebes  af  en  elektrisk  Strem, 
finder  der  et  Potentialfald  (Spændingsfald)  Sted  langs  Ledningen 
i  Stremmens  Betning.    Have  de  to  Puncter  a  og  6  de  respec- 
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tive  Spændinger  v,  og  v„  og  er  det  meUemliggende  Lednings- 
stykkes  Modstand  r,  har  man  for  Strømmens  Styrke 

*—      r     ' 
hvor  t;,  og  t;^  maales  i  Volt,  r  i  Ofem  og  i  i  Ampere.'^) 

For  en  bestemt  Stremstyrke  er  Spændingsfaldet  paa  et 
vist  Stykke  af  Ledningen  desto  mindre,  jo  mindre  Modstand 
dette  Stykke  byder;  paa  lige  lange  Kobbertraade  af  forskjelligt 
Tversnit  er  Spændingsfaldet  altsaa  mindst  paa  den  tykkeste 
Traad. 

Naar  Elektricitetsmængden  i  Coulomb  feres  fra  a  til  6, 
udføres  det  elektriske  Arbeide  i(Vy — v^)  Voltcoulomb.  Da 
dette  Arbeide  nu  udfares  i  hvert  Secund,  naar  Strømstyrken 
er  i  Ampere,  er  Strømelfecten  i(Vy — v^)  Voltampere  eller 
Watt.    En  Hestekraft  (75  Kilogrammeter)  er  lig  736  Watt. 

Ex.  En  Glødelampe  paa  16  Normallys  —  de  almindeligste  — 
byder  Modstanden  c.  220  Ohm  og  kræver  for  at  lyse  normalt 
Strømstyrken  -^  Ampere;  de  220  Ohms  Modstand  gjælde,  naar 
Traaden  gløder  normalt,  i  hvilket  Tilfælde  dens  Temperatur 
efter  Le  Chateliers  Maalinger  er  c.  1800°,  og  dens  Modstand 
er  da  c.  det  halve  af  Modstanden  ved  almindelig  Temperatur. 
Eultraadens  Ender  maae  altsaa  have  en  Spændingsforskjel,  som  er 
^.220  =  c.  110  Volt,  og  man  siger  saa,  at  det  er  en  110  Volts 
Lampe.  En  saadan  Lampe  kræver  for  at  lyse  en  Energimængde 
pr.  Secund,  som  er  110.^  =  55  Voltampére,  altsaa  c.  3^  Volt- 
ampere  pr.  Normallys.    Af  en  Hestekraft  kan  der  altsaa  fedes 

-p,  o:  c.  13  saadanne  Glødelamper. 
oo 

2.    Naar  den  samme  Strøm  skal   successive  gjennemlebe 

flere  Glødelamper  af  den   nysnævnte  Art,  kræves  der  i  Elek- 

tricitetskilden  en  Polspænding,  som  er  110  Volt  Gange  Antallet 

af  Lamper,  og  Strømstyrken  bliver  da  ^  Ampere;  er  der  altsaa 

10   Lamper,   fordres   en   Polspænding  paa   1100  Volt.     Den 

samlede   Energimængde    vilde    da    være    1100. 4^  Voltampére 

=  550  Voltampére.     Men   istedetfor  denne  iSmeindskydning 

kan  man  benytte  ParoZJeZindskydning.     Denne  er  baseret  paa. 

at  naar  et  Ledningsstykke  tænkes  spaltet  i  f.  Ex.  10  adskilte 

Dele,  forandres  derved  ikke  Strømstyrken  i  Ledningen.    Strøm- 

•)  Eenheder  og  Maalsystem  for  Elektriciteten,  8.  d.  T.  1881,  S.  334  og 
1889,  S.  847. 


men  deler  sig  i  10  Dele,  der  ere  lige  store,  dersom  Grenene 
bjde  eens  Modstaode.  Anbringes  der  alteaa  i  hrer  af  disse 
Orene  en  110  Volts  Lampe,   byde  de  tilsammen  en  Modstand 

af  -jjT  =  22  Ohm,  og  enhver  af  dem  kræver  for  at  lyse  nor- 
malt en  Stromstyrke  paa  ^  Ampere.  Stromstyrken  i  den 
ndeelte  Ledning  maa  altsaa  være  6  Ampere.  Den  Enei^,  der 
forbrages  pr.  Sectind,  er  den  samme  som  fer,  nemlig  110  Volt 
X  5  Ampere  --=  560  Voltamp&re,  men  man  har  altsaa  nu  med 
mindre  Spænding,  men  storre  Stremstyrke  at  gjere. 

Ved  elektriske  Belysningsanlæg  anvendes  næsten  altid 
ParallelindBkydningen.  Fra  Polerne  paa  en  Elektricitetskilde 
ndgaae  to  tykke,  isolerede  Kobberledninger,  og  imellem  dem 
indskydes   Lamperne.     Ledningerne    ber  være   saa   tykke,    at 
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Spændingstabet  langs  dem  er  meget  ringe;  dersom  det  kan 
ansees  for  at  være  lig  O,  ville  alle  Tverledninger  imellem  dem, 
saavel  de  fjerneste  som  de  nærmeste,  i  deres  Endepuncter  have 
samme  SpændingHforskjel  og  netop  lig  Polspændingen  i  Elek- 
tricitetskilden.  Er  det  altsaa  110  Volts  Lamper,  maa  enten 
Tilledningstraadene  (m)  til  dem  byde  en  forsvindende  lille  Mod- 
stand, og  Polspændingen  maa  da  være  lig  110  Volt,  eller  hvis 
de  byde  en  kjendel^  Modstand ,  maa  Polspændingen  være 
noget  mere  end  110  Volt.  Dersom  der  paa  de  to  Hovedled- 
nii^er,  som  udgaae  fra  Polerne,  finder  et  kjendeligt  Spændings- 
tab Sted,  maa  Tilledningstraadene  til  de  Qemere  Lamper 
byde  en  mindre  Modstand  end  de  til  de  nærmere  Lamper, 
for  at  alle  Lampers  Kultraade  i  deres  Endepuncter  kunne  have 
Spændingsforskj  ellen  110  Volt,  og  altsaa  de  fjerneste  lyse  lige- 
^  godt  som  de  nærmeste. 

Det  ved  Spændingstabet  udviklede  elektriske  Arbeide  om- 
sættea til  Varme  i  Ledningen;  imellem  to  Puncter  med  Spæn- 
dingsforekjellen  vVolt  udrikles  der  i  iivert  Secund  en  Varrae- 
Diængde   af  0,2394  vi  Qramcalorier,    naar  Stromstyrken  er  i 
11« 
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Ampere;  eller  Varmemængden  er  0,2394  n',  naar  r  er  Mod- 
standen imellem  de  to  Puncter.  Overalt  udenfor  Lamperne, 
bvor  en  aaadan  Varme  udvikles,  er  der  et  Enei^tab.  Dette 
kan  altsaa  reduceres  ved,  at  r  gjeres  lille,  der  altsaa  anvendes 
tykke  Traade.  Der  er  imidlertid  en  af  6conomien  sat  Qrændse, 
ud  over  hvilken  man  ikke  kan  gaae,  og  et  Belysnii^^ystem 
som  det  nysnævnte  >Toledersy6tem(  kan  af  den  Grund  ikke 
anvendes  ud  over  en  Afstand  —  i  Ledningernes  Retning  — 
fra  Elektricitetskilden  af  c.  800  Meter.  Skal  man  ud  paa  sterre 
Afstande,  benyttes  Treiedersyrfem«*,  dog  ikke  paa  sterre  Af- 
stande end  c.  1200  M.  Derefter  kunde  man  anvende  F&m- 
leder systemet,  og  man  kunde  gaae  videre  ad  denne  Vei,  men 
foretrækker  dog~  saa  et  andet  System,  som  senere  skal  blive 
omtalt. 

Treledersystemet.  Man  benytter  to  Elektricitetskilder,  hver 
med  den  Polspænding,  som  skulde  benyttes  ved  Tolederaystemet, 
lad  det  være  110  Volt.  Den  enes  negative  og  den  andens 
positive  Pol  forbindes  med  hinanden,  saa  at  det  Hele  udgjer 
en  Blektricitetskilde  paa  220  Volt.  Lnellem  de  tykke  Kobber- 
ledninger, som  udgaae  fra  Polerne,  kunde  der  da  i  Serie  ind- 
skydes 2  af  de  nævnte  Gledelamper.    Dette   vilde  imidlertid 


iH  ■ 


Fig.  2. 
medfere,  enten  at  beg^e  i  Serie  indskudte  Lamper  slukkedes 
samtidigt,  naar  den  ene  blev  slukket,  eller  der  maatte  ved  den 
enes  Sinkning  indskydes  en  ligesaa  stor  Modstand,  for  at  den 
anden  kunde  vedblive  med  at  lyse;  men  dette  \Tlde  være  meget 
uekonomisk,  da  der  sa^  vilde  gaae  Energi  tabt  Ul  i  denne  Mod- 
stand at  udvikle  ligesaa  megen  Varme  som  fer  i  Lampen. 
Man  benytter  da  en  tredie  Ledning,  der  udgaaer  fra  Forbin- 
delsen imellem  de  to  Elektricitetskilder,  og  Lamperne  indsættes 
saa  imellem  denne  saakaldte  Compensations-  eller  NuJledmng 
paa  den  ene  Side  og  en  af  de  to  andre,  den  positive  eller  den 
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negative  Ledning,  paa  den  anden  Side,  idet  man  serger  for,  at 
Antallet  af  Lamper  bliver  saa  nær  som  muligt  eens  paa  begge 
Sider  af  Nolledningen.  Denne  Nulledning  er  at  betragte  som 
den  positive  Ledning  for  den  ene  Elektricitetskilde  og  den  nega- 
tive for  den  anden;  den  gjennemlebes,  naar  der  brænder  lige 
mange  Lamper  paa  begge  Sider  af  den,  af  to  lige  stærke 
Stmnme  i  modsat  Retning,  og  den  er  altsaa  stremfri  i  dette 
Tilfælde  Som  oftest  gaaer  der  vel  nok  nogen  Strem  igennem 
den,  men  da  dennes  Styrke  dog  altid  er  forholds viis  ringe,  kan 
Ledningens  Tversnit  gjeres  lille. 

Fordelen  ved  Treledersystemet  fremfor  Toledersystemet  er, 
at  de  fra  de  to  Poler  ndgaaende  Ledninger  kunne  have  et  for- 
holdsyiis  mindre  Tversnit  i  første  Tilfælde  end  i  det  andet. 
Betragte  vi  de  to  Systemer  og  antage,  de  ere  belastede  med 
lige  mange  Lamper,  saa  bliver  Strømstyrken  i  de  to  PoUed- 
niBger  kun  halvt  saa  stor  i  Tre-  som  i  Toledersystemet;  skal 
Energitabet,  som  er  proportionalt  med  n^,  være  eens,  saa 
kan  Modstanden  i  ferste  Tilfælde  være  4  Gange  saa  stor  som 
i  andet,  altsaa  Ledningerne  have  —  for  samme  Længde  —  et 
4  Gange  saa  lille  Tversnit. 

Den  elektriske  Energi,  som  Lamperne  forbruge,  er  altid 
eens,  nemlig  lig  Productet  af  Spænding  og  Stremstyrke;  for- 
eges den  ene,  kan  den  anden  formindskes,  og  omvendt. 

3.  Parallelindskydningen  egner  sig  lige  saa  godt  for  Bue- 
lamper som  for  Glødelamper;  hver  Buelampe  kræver  en  Spæn- 
dingsforskjel  af  c.  46  Volt,  og  der  kan  altsaa,  naar  Hovedled- 
ningemes  Spændingsforskjel  er  omkring  100  Volt,  i  samme 
Tverledning  indsættes  2  Buelamper  med  Tilledningstraade,  langs 
hvilke  der  findes  et  Spændingstab,  som  er  Differensen  imellem 
Poltraadenes  Spændingsforskjel  og  den,  de  to  Lamper  fordre. 
Ligeledes  egner  Systemet  sig  til  Motordrift,  idet  de  elektriske 
Motorer  indskydes  ganske  paa  samme  Maade  som  Lamperne. 

4.  Til  Maaling  af  Strømstyrke  benyttes  Amperemetret, 
til  Maaling  af  Spændingsforskjelle  Voltmetret  (d.  T.,  1890, 
S.  277);  de  ere  indrettede  efter  samme  Princip.  De  kunne 
f.  Ex.  bestaae  af  en  lodret  Traadrulle,  over  hvilken  der  hænger 
en  Jernstang  i  den  korte  Arm  af  en  Vægtstang,  hvis  lange 
Arm  kan  tjene  som  Viser,  og  denne  peger  paa  en  inddeelt 
Kreds.  Gaaer  der  du  Strøm  igjennem  Kullens  Traad,  drages 
^lemstangen  nedefter,  og  det  desto  mere,  jo  stærkere  Strømmen 
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er;  Viseren  feres  derved  henover  Kredsen.  I  Amperemetret 
er  der  tyk  Traad  i  Rullen,  og  denne  indskydes  i  eelve  deD 
Ledning,  i  hvilken  man  yil  maale  Stremstyrken;  Kredsen 
graderes  i  Ampere  ved  forelebige  Forsøg.  I  Voltmetret  an- 
vendes en  lang  og  tynd  Traad  i  fiuUen,  <%  dennes  Endepancter 
feres  hen  til  de  to  Steder,  hvis  Spændingsforslgel  man  vil 
maale.  Streromen  deler  sig  da  imellem  HovedledningeD 
og  Voltmetret,  saaledes  at  de  to  Strømmes  Styrker  staae 
i  omvendt  Forhold  til  de  respective  Modstande,  og  er  Mod- 
standen stor  i  Sideledningen,  der  ferer  Strem  igjennem  Volt- 
metret, bliver  det  kan  lidt  Strem.  der  gaaer  denne  Vei,  saa 
at  Spændingerne  paa  de  to  Steder  ikke  derved  undergaae  n<^en 
kjendelig  Forandring.  Voltmetrets  Udslag  er  nn  afhængigt  af 
Styrken  af  den  Strem,  der  gjennemleber  det,  og  denne  af- 
hænger atter  af  Spændingsfoi^kjellen  imellem  de  to  Steder. 
Kredsen  graderes  i  Volt  ved  forelebige  Forseg. 

5.    Den  Mængde  Elektricitet,    som  gjennemstremmer  en 
Ledning  i  en  vis  Tid,   er  lig  Productet  af  Stremstyrken   og 
Tiden;  til  Maaling  af  denne  Værdi  anvendes  i  Reglen  Aron's 
ElektricitetsmaaUr,    I  denne   findes  to  Uhrværker  med  Pen- 
duler af  samme  Svingningstid,   og  Værkerne  ere  saatedes  for- 
bundne med  et  Visersystem,  at  dette  staaer  stille,  naar  Uhrene 
gaae  eens,  men  komme  i  Bevægelse,  naar  de  gaae  forskellig. 
Det  ene  Penduls  nederste  Ende   er  en  Staalmagnet,   og  lige 
under  dette  Pendul  staaer  en  lodret  Traadmlle,   hvorigiennem 
den  Stremmængde  ledes,  der  skal  maales.    Gaaer  der  nemlig 
en  Strøm  igjennem  Rullen,  forceres  Pendulets  Gang,  og  Viser- 
systemet kommer  i  Bevægelse;    Viservandringen  staaer  i  lige- 
fremt Forhold  til  Stremstyrken  og  til  Tiden,  i  hvilken  der  er 
ledet  Strem  igjennem  Rullen,  og  angiver  altsaa  Stremmængden, 
paa  samme  Maade   som  en  Gasmaaler  angiver  den  gjennem- 
ledede  Gasmængde.    Den  antydede  Diffe- 
rentialmechanisme,    der  sætter  Visersy- 
stemet i  Gang,   kan    være  saaledes  ind- 
rettet, at  hvert  Dhrværk  driver  sit  af  to 
lige  store   coniske  Tandhjul,    Å  o%  A^, 
og  henover  disse  kan  et  tredie  conisk 
Tandhjid  B  ruUe,   hvis  Axe  ab  er  ind 
sat  i  en  Valse  V,  der  kan  dreie  sig  om 
sin  Aie;  som  ligger  i  Retning  af  Åxeme 
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forii  og  A^,  Oaae  nn  A  og  A^  lige  hurtigt  i  modsatte  Ret- 
ninger, dreies  ogsaa  B  randt,  men  dens  Åxe  ab  bliver  i  sin 
Stilling,  og  Valsen  staaer  altsaa  stille;  men  gaaer  A,  hurtigere 
end  A,  saa  ruller  B  nedover  il  og  J.,,  og  Valsen  konmier  i 
Kotation.    Valsen  driver  da  det  nævnte  Viserværk. 

Ejebenhavns  elektriske  Centralstation. 

Kjøbenhavns  cmnmunale  elektriske  Belysningstmsen*)  be- 
nytter Treledersystemet,  idet  det  fjerneste  Sted,  der  faaer  Elek- 
tricitet, li^er  c.  1250  Meter  fra  Centralstationen  i  Ledningens 
Betning. 

Elektricitetskilderne  ere  Dynamomaskiner,  hver  paa  c. 
112  Volt  og  Accumulatorbatterier,  hvert  paa  68  Celler,  altsaa 
med  en  Spænding  paa  op  over  140  Volt,  naar  de  alle  benyttes; 
men  ved  en  Mechanisme  kan  man  ind-  og  udskyde  de  26  af 
hvert  Batteries  Celler,  saa  at  Minimum,  der  er  indskudt,  er  42 
i  Antal,  og  da  enhver  Celles  elektromotoriske  Kraft  kan  naae 
op  til  c.  2,7  Volt,  kunne  i  bedste  Fald  disse  42  Celler  give 
c.  112  Volt  —  ligesom  Dynamoerne. 

Dynamoerne  ere  koblede  sammen  to  og  to,  saaledes  som 
Treledersystemet  fordrer  det,  og  der  er  3  Par  af  dem.  To 
sammenherende  Dynamoer  drives  af  samme  Dampmaskine,  og 
der  er  altsaa  3  saadanne;  de  have  tilsammen  1430  Hestekraft. 
Damptilledningen  skeer  fra  6  store  Dampkjedler  (Vandrers- 
kjedler),  hvoraf  hver  kan  give  3500  Kilo  Damp  i  Timen,  og 
Fedevandet  oppompes  af  2  Damp-Fadepumper  med  en  saa  for- 
trinlig Regulering,  at  de  kunne  gaae  ned  fra  130  til  1  ^  2  Stem- 
pelslag i  Minuttet.  Pumperne  have  intet  Svinghjul,  men  hver 
to  Cylindre,  og  den  ene  Cylinders  Stempel  driver  ved  en  Krum- 
tap den  andens  Glider.  Spildedampen  fra  Dampmaskinerne 
ledes  igjennem  en  fælles  Kanal  hen  til  Condensationspompeme 
(3  i  Tsdlet),  der  modtage  Condensationsvandet  fra  en  7  Meter 
dyb  Brand  udenfor  Stationsbygningen  i  Gothersgade,  hvilken 
Brand  modtager  Vand  fra  Nyhavn  igjennem  en  400  Meter 
lang  Betonledning,  der  kan  fare  c.  350  Potter  Vand  pr.  Secund. 

Da  1  Hestekrafts  Arbeidsværdi  forbruges  af  c.  13  Glade- 


•)  De  efterfølgende  Meddelelser  hidrere  for  en  stor  Deel  fra  de  Oplys- 
ninger,  Driftsbestyrer  Winfeld' Hansen  har  givet  i  et  Foredrag  i 
den  techniske  Foiemng. 
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lamper,  er  Stationen  sitsaa  i  Stand  tål  at  fede  c.  17000  Olode- 
lamper  samtidigt.  Der  er  for  Tiden  installeret  c.  16000,  (^ 
da  Erfaringen  viser,  at  der  hoist  brænder  c.  60  Proc.  af  de 
installerede  Lamper  samtidig,  er  Stataonen  i  sin  naværende 
Skikkelse  istand  til  at  tilfredsstille  et  endnu  n(^et  sterre  Be- 
hov. Ledningsnettet  er  calfculeret  for  20000  samtidigt  bræn- 
dende Lamper. 

Dynamoerne  ere  anbragte  directe  paa  Dampmaskinernes 
Axler,  og  de  gjere  derfor  et  forholdsviis  lille  Antal  Omdrei- 
ninger  pr.  Minut,  nemlig  ISO  k  150.  Inductorringen  maa  der- 
for være  stor  for  at  faae  en  stor  Peripherihaatighed,  og  man 
har  derfor  anvendt  Dynamoer  med  Magneterne  indenfor  Induc- 
torringen. 

Fig.  4  viser  Dynamoen  skematisk. 

Jernringen,  der  har  rectangulært  Gjennemsnit,  er  omviklet 
med   en  i  sig  selv   tilbagelehende'  Kobberledning  i  600  Vin- 


Pig.  4. 
dinger,  hvoraf  de  paa  Ringens  Ryg  lidende  Stykker  ere  blanke 
Kobberstænger,  som  ere  isolerede  fra  hinanden.  Imod  Ringens 
Inderflade  vende  6  Elektrom^netpoler  med  afvexlende  Nord- 
og  Sydender  (n  og  s).  Derved  dannes  der  under  Ringens 
Rotation  3  forskellige  Stremleb,  der  ledes  ud  og  ind  igjennem 
6  Sæt  Kobberberster,  som  ere  anbragte  isolerede  fra  hbanden 
naa  et  fælles,  noget  dreieligt  Ringstativ,  hvorved  de  let  kunne 
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forskydes  noget  samtidigt  enten  i  den  ene  eller  den  anden  Ret- 
ning; disse  Børster  ere  paa  Figuren  betegnede  ved  C  og  D. 
Fra  disse  6  Børster  fere  isolerede  Ledninger  ind  til  to  faste 
ffinge,  og  den  ydre  Lednings  Ender  fere  til  disse  to  Ringe; 
med  den  ene  Ring  ere  de  tre  C,  med  den  anden  de  tre  X> 
forbimdne.  Tænkes  Ringen  dreiet  med  Uhrviseren,  blive  For- 
holdene som  antydede  paa  Figaren:  de  tre  Strømløb  træde  fra 
de  tre  D  ud  iggennem  den  ene  Ring  og  vende  fra  den  ydre 
Ledning  tilbage  over  den  anden  Ring  til  de  respective  C,  Til 
de  to  Ringe  er  endvidere  Shuntledningen  befæstet.  Den  nær- 
mere locale  Ordning  skal  nedenfor  omtales,  og  det  vil  der  til- 
lige blive  viist,  hvorledes  den  positive  Pol  paa  den  ene  af  de 
to  Dynamoer,  der  drives  af  samme  Dampmaskine,  er  forbundet 
med  den  negative  Pol  paa  den  anden,  fra  hvilken  Forbindelse  jo 
Niilledningen  udgaaer. 

Åccum^datorceUerne  indeholde  hver  61  Blyplader  og  de 
ere  af  Tudor-Systemet.  Det  ene  Sæt  af  hveranden  Blyplade 
ere  forbundne  indbyrdes  med  hinanden  paa  Cellens  ene  Side, 
det  andet  Sæt  paa  den  anden  Side  af  Cellen,  henholdsviis  30 
og  31  i  Antal.  Bljrplademe  hænge  (ved  Fremspring)  paa  Glas- 
plader og  ere  adskilte  ved  Glasrør,  for  at  der  ingen  Eortslut- 
niDg  skal  kunne  skee.  Der  findes  (i  et  stort  Kjælderrmn  under 
Stationens  Gaard)  4  Accumulatorbatterier,  hvert  paa  68  Celler; 
to  og  to  af  Batterierne  ere  forbundne  parallelt  med  hinanden 
(positiv  Pol  med  positiv  Pol,  negativ  med  negativ),  og  dernæst 
ere  de  derved  dannede  to  Dobbeltbatterier  forbundne  paa  samme 
Maade  som  to  sammenhørende  Dynamoer,  og  saaledes  som  Tre- 
ledersystemet  fordrer,  altsaa  den  negative  Pol  i  det  ene  med 
den  positive  Pol  i  det  andet,  og  fra  denne  Forbindelse  udgaaer 
Nulledningen.  Idet  Accumulatorcelleme  ere  nummererede  fra 
Nulledningen  og  udefter  mod  de  to  Hovedpoler  med  Tallene 
fta  1  til  68,  bemærkes  det,  at  eens  nummererede  Celler  fra 
42  til  68  i  de  to  til  et  Dobbeltbatteri  forenede  Batterier  ere 
forbundne  indbyrdes,  og  fra  disse  Forbindelser  forer  der  Led- 
ninger op  i  Maskinhuset  til  en  Reguleringsmechanisme,  som 
omtales  nedenfor. 

Man  kan  lade  Accumulatoreme  give  Strøm  alene,  og  man 
kan  lade  dem  arbeide  sammen  med  1,  2  eller  3  Dynamopar, 
eller  man  kan  bruge  Dynamoerne  alene  til  at  give  Strøm.  En 
beqvem  Manipulation   skeer  derved,   at  alle   de  positive  Led- 
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ninger  ere  ferte  sammen  i  een  Samleskinne,  de  n^tive  i  een 
og  Nulledaiageme  i  een  Samleskinoe;  disae  Samleskioner  ere 
anbragte  i  den  ene  Ende  af  det  store  Masktnhuus,  og  Ira  disse 
Samleskinner  udgaae  Ledningerne  til  Byen,  18  Sæt  i  Tallet, 
idet  der  i  hvert  Sæt  felges  en  +,  en  4-  og  en  O-Ledning  ad. 
Dette  er  de  saakaldte  »Samleledningen,  som  paa  passende 
Steder  ude  i  Byen  dele  sig  i  »Hovedledningers  disse  atter  i 
»Fordelingsledninger*,  og  fra  dem  gaae  »Stikledninger«  ind  i 
Husene;  imellem  Stikledningens  Traade  anbringes  saa  Lamperne 
m.  m.  Hosstaaende  Figur  giver  en  skematisk  Fremstilling  af  et  saa- 
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dant  Ledningssystem,  hvor  St  er  Stationen,  8  Samleledningen, 
H  Hovedledningen  o,  s.  v.  Ledningerne  ere  tegnede  med  en 
enkelt  Linie,  men  det  maa  erindres,  at  der  stadig  felges  3  ad. 
Ledningernes  Tversnit  aftager,  efterhaanden  som  Forgreningen 
gaaer  videre.  Ledningerne  ere  beregnede  saaledes,  at  de  nor- 
malt fore  2  Ampere  pr.  Qv.-Mm.  Tversnit.  Der  er  benyttet 
Siemens  &  Halskes  Blykabler,  i  hvilke  Ledningen  bestaaer  af 
en  Række  af  sideordnede  Kobbertraade;  isoleret  fra  disse  er 
der  i  Kablerne  i  Samle-  og  Hovedledningen  indlagt  en  tynd 
Kobbertraad,  den  saakaldte  Maaletraad,  i  Figuren  betegnet 
ved  m.  Den  staaer  i  Hovedledningernes  Endepimef«r  i  For- 
bindelse med  Ledningen,  og  de  forskjellige  Maaletraade  i  Hoved- 
ledningen ere  samlede  der,  hvor  disse  udgaae  fra  Samleled- 
ningen, og  saa  i  denne  forte  ind  til  Stationen.  Maaletraaden 
^ener  til  paa  en  Maade,  som  senere  skal  blive  viist,  at  angive 
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StsifslnD  uf'  Spmriniøm  nåe  i  LudRkipra  ii|c  øvontnult  tit  st 
regulere  denne  Spænding. 

Paa  passende  Steder,  og  navnligt  hvor  Forgreninger  finde 
Sted,  er  der  i  Ledningerne  indskudt  »Blysikringer«,  o:  Bly- 
strimler af  saadant  Tversnit,  at  de  smelte  over,  naar  den  storste 
tilladelige  Stremstyrke  er  naaet;  hvis  nemlig  Strømstyrken  i 
en  Ledning  af  en  eller  anden  Grund  skulde  overskride  en  vis 
Maximumsværdi,  vilde  Lamperne  blive  edelagte,  og  dette  und- 
gaaes,  naar  Blystrimlen,  som  Strømmen  maa  passere,  smelter 
over  forinden.  Derved  slukkes  ganske  vist  Lamperne  i  den 
vedkonrøiende  Ledning,  men  de  ødelægges  ikke,  og  ved  An- 
bringelse af  en  ny  Blysikring  kan  man  hurtig  retablere  Belys- 
ningen. Blystrimlemes  Tversnit  er  ^  Qv.-Mm.  for  hver  Ampere 
af  den  største  tilladelige  Strømstyrke. 

Omstaaende  Plan  giver  en  skematisk  Fremstilling  af  den 
Maade,  paa  hvilken  Ledningerne  fra  Dynamoer  og  Accnmula- 
torer  ere  samlede  for  derefter  at  feres  ud  i  Byen,  Kegulerings- 
mecbanismeme  m.  m. 

I  Maskinhusets  ene  Ende  findes: 

Hovedsamleskinner  for  de  positive,  de  negative  og  Nul- 
Ledningerne;  de  to  første  ere  betegnede  ved  X. 

Positiv  og  negativ  Samleskinne  for  Accumulatorer  (T). 

Strømskiftere  (8  og  S^). 

Reguleringsmodstande  til  Dynamoernes  Shunt  (B  og  B^). 

Reguleringsapparater  for  Strømnettet. 

do.  for  Accumulatoreme. 

Elektridtetsmaalere,  Ampere-  og  Voltmetre. 

Der  er  paa  Planen  viist  Forbindelsen  imellem  to  sammen- 
hørende Dynamoer  og  Hovedsamleskinneme,  ligeledes  Accu- 
mulatorbatteriets  Forbindelse  med  disse  og  med  de  særlige 
Sandeskinner  for  Accumulatoreme.  Fra  Hovedsamleskinneme 
ndgaae  de  12  Samleledninger  til  forskjellige  Dele  af  Byen;  paa 
Planen  er  kun  viist  een  saadan,  bestaaende  af  de  tre  fra  F, 
Fj  og  V2  udgaaende  Ledninger,  men  de  andre  have  ganske 
det  samme  Forløb. 

Fra  Dynamomaskineraes  Borster  udgaae  deels  de  to  Led- 
ninger, igjennem  hvilke  Elektriciteten  skal  have  Afløb  til  Skin- 
neme  og  derfra  ud  i  Byen,  og  deels  Magnetbeviklingen, 
Shunten  (M).  Arrangementet  er  truffet  saaledes  som  Planen 
viser. 
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□unen  (isolerede  Eobberstænger 
feres  under  et  Galleri  hen  til 
ilveiebringe  en  Forbindelse  saavel 
led  Accumulatorbatteriet.  Strem- 
1  en  Marmorplade  i  Væggen  ud- 
'ar  (q  og  r  i  Stremskifleren  S) 

t)  og  de  ere  stillede  i  to  paral- 
ere  de  dog  tegned«  nedlagte  i 

a&  er  en  isolerende  Axel,  fra 
aa  Åxlen  udgaaer  to  parallele 
TB  a  og  b,  og  BOm  ere  forsynede 
■  kunne  bringes  i  Ber«niig  naed 
disse  Arme  ere  tegnede  ned- 

fra  Dynamoen  feres  nu  ben  til 

(a  (^  b). 

e  samlede  saaledes,  at  man  faaer 
igativ  i  den  tilheire;   idet  den 

tilvenstre  er  fert  ind  til  a,  den 
n  ind  til  b,  staae  Stremskiftere 
,  9  i  Forbindelse  med  den  posi- 
i  i  Forbindelsen  med  Nul-Sunle- 
ende  forbundet  med  den  positive 

Nulskinnen,  hvortil  ogsaa  Nul- 
iriet   ferer.     Shunten  M  er  ind- 

Berster  paa  Uynamoen,  at  den 
i  Berste  og  eflerat  have  kredset 
/æ^^n,  hvor  den  ender  i  Nul- 
er indskudt  et  Reguleringsmod- 
r  en  om  C  bevægelig  Metalarm, 
ringes  i  Bereriog  med  en  Kække 

en  Kreds  om  C  som  Centrum, 
skudt  Modstandstr^e.  Ved  at 
lan  ind-  eller  udskyde  Modstand 
e  Stremmen  igjennem  den,  alt- 
ej  og  dermed  Dynamoens  Pol- 
is for  den  anden  Dynamomaekines 
gative  Skinner  her  tages  i  Brug 
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De  to  andre  Par  Dynamoer  hare  ganeke  lignende  Hjælpe- 
apparater og  Forbindelser  som  de  ovenfor  nævnte. 

Accutnulatoreme  findes  som  nævnt  i  Kjælderen  og  ere 
skematisk  angivne  paa  Flanen.  Fra  Cellerne  Nr.  43 — 68  i 
hvert  af  de  4  Batterier  er  der  fert  Ledninger  op  i  Maskinhuset 
til  den  saakaldte  Celleregulator  [Regulator  forÅccumulatorerne); 
denne  er  imidlertid  paa  Figuren  tegnet  som  staaende  i  umiddel- 
bar Forbindelse  med  Cellerne,  for  lettere  Oversigts  Skyld.  Det 
er  Formaalet  med  denne  Kegulator  at  ind-  eller  udskyde  Celler 
af  Batteriet;  for  hver  Celle  henholdsviis  voier  eller  aftager 
Spændingen  normalt  med  c.  3  Volt.  Betr^te  vi  f.  Ei.  den 
positive  Side,  saa  herer  der  til  den  en  Lade-  og  en  Aflade- 
skinne; i  Række  parallelt  med  dem  er  anbragt  37  Contact- 
flader,  indsatte  1  Marmor,  og  disse  Flader  staae  i  Forbindelse 
med  Cellerne  Nr.  42 — 68  i  de  to  parallelt  stillede  Aecumulator- 
batterier,  om  hvilke  det  tidligere  er  omtalt,  at  de  ere  ind- 
byrdes forbundne  med  hinanden;  en  Contactslæde  kan  bevæges 
frem  og  tilbage  henad  Skinnerne  og  tilveiebringer  Forbindelse 
imellem  den  paagjældende  Skinne  og  en  af  Contactflademe,  alt- 
saa  med  en  af  Celleroe.  Ladeskinnen  er  fortiundet  med  den 
positive  Accumulator-Samleskinne,  Afladeskinnen  med  den  posi- 
tive Hoved-Samleskinne. 

Paa  samme  Maade  er  Regulatoren  for  den  negative  Side 
af  Accumulatorbatteriet  indrettet. 

Nul-Samleskinnen  er  forbundet  med  det  ferste  Dobbelt- 
battenes  negative  Pol  og  med  det  andets  positive  Pol,  saa  at 
de  to  Dobbeltbatterier  derigjennem  ere  forbundne,  saaledes 
som  Treledersystemet  fordrer. 

Ledningerne  tU  Byen  udgaae  fra  den  positive,  den  nega- 
tive og  NulsamleBkinnen;  paa  Figuren  er  tegnet  et  saadant 
sammenherende  Ledningssæt,  udgaaende  fra  V,  F,  og  Fj,  men 
der  findes  H  Sæt  foruden.  Nulledningen  fra  F,  gaaer  directe 
til  Byen,  idet  den  blot  gjennemleber  en  Blysikring,  men 
de  to  andre  Ledninger  —  fra  den  positive  og  den  negative 
Samleskinne  —  have  ferst  indskudt  en  Regulator;  saa  feres  de 
ind  i  en  Elektricitetsmaaler  og,  efterat  have  passeret  en  Bly- 
siknng,  nd  i  Byen.  Regulatoren  er  kun  tegnet  for  den  posi- 
tive Lednings  Vedkommende,  men  en  lignende  maa  tænkes  ind- 
skudt i  den  negative  Ledning,   altsaa  imellem    F,    og  Elek- 
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tricitetsmaaleren;   den  er  anbragt  under  den  positive  Lednings 
Regulator. 

Den  her  omtalte  Regulator  skal  tjene  til  ved  Ind-  eller 
Udskyden  af  Modstand  automatisk  at  vedligeholde  Spændingen 
i  Knudepuncteme  paa  Ledningsnettet,  og  hertil  benyttes  de  tid- 
ligere omtalte  Maaletraade  m,  af  hvilke  der  i  Figuren  er  tegnet 
de  to,  som  fere  fra  den  positive  Ledning  og  Nulledningen  i 
det  fra  F,  F,  og  Y^  udgaaende  Ledningssæt;  de  ere  for- 
bundne med  Enderne  af  en  Elektromagnet  ?i's  Traad.  Foran 
Elektromagnetens  ene  Pol  hænger  en  Jemnaal  /*,  hvis  faste 
Ophængningspunct  staaer  i  Forbindelse  med  den  positive  Samle- 
skinne, og  paa  de  to  Sider  af  Naalens  frie  Ender  findes  i  en 
lille  Afstand  to  Metalknapper.  Disse  Knapper  ere  forbundne 
med  de  respective  lodrette  Skinner  2>  og  ^,  imellem  hvilke 
Skinnen  E^  som  er  fert  hen  til  Nulsamleskinnen,  findes.  Langs 
disse  Skinner  bevæge  sig  Glidecontacter,  een  paa  D  og  paajP, 
to  paa  £,  hvortil  de  fire  Ender  af  to  Elektromagneters  Traade 
ere  befæstede.  Disse  to  Elektromagneter  sidde  paa  Slæden  Q, 
der  kan  glide  op  og  ned  ad  Metalskinnen  T  og  derved  tilveie- 
bringe  Forbindelse  mellem  denne  Skinne  og  en  af  de  i  lodret 
Bæi±e  anbragte  Gontactflader,  som  sees  i  Figuren  (1 — 13). 
Disse  Contactflader  ere  indbyrdes  forbundne  ved  Modstandsruller. 
De  to  paa  Slæden  Q  siddende  Elektromagneter  have  foran  deres 
Polflader  hver  et  Jemanker,  der  sidder  paa  den  ene  (indre)  Ende  af 
en  Vægtstang,  hvis  ydre  Ende  er  tildannet  som  en  Hage, 
og  lige  ud  for  disse  Hager  findes  en  lodret  Tandstang  H^  som 
stadig  under  Begulatorens  Brug  er  i  en  lille  op-  og  nedad- 
gaaende  Bevægelse,  derved  at  den  foroven  er  befæstet  til  en 
Eientrik,  der*  dreies  rundt  ved  Hjælp  af  en  Elektromotor. 

Regulatoren  virker  nu  paa  følgende  Maade:  Om  Elektro- 
mapeten  n  er  der  altid  Stram,  da  den  omviklede  Traads  Ender 
ere  forbundne  igjennem  m  med  Puncter  af  den  positive  og 
Nul-Ledningen  ude  i  Byen,  og  er  der  nu  normal  Spænding  ude 
i  disse  Puncter,  saa  har  denne  Strem  en  vis  Styrke,  »i  en  vis 
Magnetisme,  hvis  Tiltrækning  paa  Naalen  f  netop  bliver  op- 
haeyet  af  en  Spiralfjeders  Modtræk.  Men  voxer  Spændingen 
ude  i  Ledningsnettet,  saa  drages  f  tilheire  og  kommer  til  at 
hvile  imod  den  med  Skinnen  D  forbundne  Knap;  der  gaaer 
altsaa  nu  Stram  fra  den  positive  Samleskinne  over  B  ind  i  den 
eyerste  paa  Slæden  Q  siddende  Elektromagnet,  og  derefter  over 
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Skinnen  £  ud  til  Nulsamleskinnen;  denne  Elektromagnet  virker 
paa  sit  Anker,  og  dettes  Hage  griber  ind  i  Tandstangen  H, 
som,  naar  den  gaaer  tilveirs,  tager  Q  med  sig  og  bringer  alt- 
saa  derved  Strømmen  &a  F  til  at  gaae  fra  T  over  i  en  Metal- 
knap, der  li^er  ovenover  den  tidligere,  og  den  mellemliggende 
Modstand  indskydes  altsaa  i  den  positive  Ledning,  hvilket  frem- 
kalder et  Spændingsfald  i  denne  ude  i  Byen.  Er  Spændingen 
ude  i  Byen  under  det  normale,  faaer  SpiralQederen  Over- 
taget, og  der  konmier  Stram  over  F  igjennem  den  nederste  af 
Q's  Elektromagneter;  dette  medfarer,  at  Q  drages  nedad, 
saa  at  der  paa  denne  Maade  udskydes  Modstand  af  Ledningen, 
hvilket  har  en  Stigning  af  Spændingen  til  Falge. 

Centralstationen  virker  nu  paa  falgende  Maade. 

Accumulatorbatteriet  giver  Stram  alene  til  Ledningsnettet  — 
igjennem  de  omtalte  Afladeskinner  —  i  Sommertiden  samt  ved 
Vintertid  efter  El.  12  om  Natten  og  i  Labet  af  Dagen;  den 
rette  Spænding  tilveiebringes  ved  Celleregulatoren.  De  auto- 
matiske Regulatorer,  som  ere  indskudte  i  Ledningerne,  der  fare 
ud  i  Byen,  ere  satte  ud  af  Virksomhed,  hvad  der  simpelthen 
skeer  derved,  at  Tandstængeme  H  ere  i  Ro. 

Naar  man  nu  vil  sætte  et  Par  Dynamoer  i  Virksomhed, 
dreies  i  Stremskifbeme  Metalarmene  op  i  Stillingen  1 ;  der  gaaer 
da  fra  Accumulatorbatteriets  positive  Pol  Stram  over  Hoved- 
samleskinnen til  9,  derfra  over  a  til  den  positive  Barste  paa 
Dynamoen,  igjennem  Shunten  M  med  dens  Reguleermodstand  JB 
tilbage  igjennem  Nulsamleskinnen  til  Nulstedet  i  Accumulator- 
batteriet. Paa  lignende  Maade  gaaer  der  Stram  igjennem  den 
anden  Dynamomaskines  Shunt.  Maskinernes  Elektromagneter 
blive  altsaa  derved  magnetiske.  Dreies  Armene' dernæst  op  i 
Stillingen  2,  sende  Dynamoerne  Stram  ud  i  Hovedsamleskin- 
nerne over  a  og  6  og  henholdsviis  q  og  8. 

Naar  Accumulatoreme  skulle  lades,  dreies  Stramskifterens 
Metalarm  farst  til  Stilling  2,  hvorved  der  fremkaldes  Magne- 
tisme i  den  paagjældende  Dynamos  Magneter,  og  fares  de  der- 
næst ned  i  StUlingen  4,  gaaer  der  —  naar  vi  betragte  det 
positive  Dobbeltbatteri  —  Stram  fra  Dynamoen  over  a  og  r 
til  Ladeskinnen  og  derfra  igjennem  Contactslæden  ind  i  Batte- 
riet. Lad  os  antage,  at  Contactslæden  ligger  an  imod  den 
61de  Celle,  Afladeskinnens  Contactslæde  imod  den  54de  Celle; 
Strammen  for  Dynamoen  gaaer  da  med  fuld  Styrke  igennem 
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Cellenie  imellem  Nr.  61  og  Nr.  54,  og  deler  sig  saa  ved  den 
sidste  i  to  Dele,  af  hvilken  den  ene  Deel  gjennemleber  Resten 
af  Cellerne  ned  til  Nr.  1  og  gaaer  over  Nul-Skinnen,  t  og  h 

« 

tilbage  til  Dynamoen,  medens  den  anden  Deel  over  Aflade- 
skinnen  gaaer  nå  til  Ledningsnettet.  Cellerne  fra  61  til  64 
lades  altsaa  stærkere  end  de  med  lavere  Numre,  medens  Cel- 
lenie 62 — 68  ere  udenfor  Strømkredsen.  Staae  de  to  Contact- 
slæder  ligeoverfor  hinanden,  lades  alle  Celler  lige  stærkt,  og 
den  anden  Deel  gaaer  directe  til  Ledningsnettet;  staaer  Aflade- 
skinnen i  Forbindelse  med  en  heiere  nummereret  Celle  end 
Ladeskinnen,  saa  afgive  de  mellemliggende  CeUer  Strem.  — 
Paa  lignende  Maade  ere  Forholdene  i  den  negative  Del  af 
Batteriet.  —  Det  sees  altsaa,  at  man  med  Lethed  kan  variere 
Ladning  og  Afladning.  Lades  Batteriet  samtidigt  med  at  det 
aflades,  kan  Spændingen  i  hver  Celle  stige  op  over  2  Volt,  og 
Afladeskinnens  Contact  maa  saa  rykkes  ned  til  Cellerne  med 
lavere  Numre,  naar  man  skal  holde  constant  Spænding  paa 
Samleskinnerne. 

Naar  Forbruget  er  saa  stort,  at  Accumulatorbatteriet  alene 
ikke  slaaer  til,  sættes  een  eller  flere  Par  Dynamoer  ind  paa 
Stremkredsen,  hvor  de  da  arbeide  parallelt,  men  Stremmen  fra 
det  ene  Par  passerer  ferst  Accumulatorbatteriet  paa  den  nys- 
nævnte Maade;  det  er  nemlig  heldigt  altid  at  have  dette  Batteri 
med,  idet  det  virker  regulerende  paa  de  Uregelmæssigheder, 
der  altid  ere  knyttede  til  Gangen  af  Dynamoer. 

De  automatiske  Regulatorer  sættes  i  Virksomhed,  naar 
Stremforbruget  er  stort,  men  man  har  dog  ikke  alle  Maale- 
traadene  samtidigt  i  Forbindelse  med  de  respective  Relaiser, 
fordi  der,  naar  alle  Regulatorer  vare  i  Virksomhed  samtidigt, 
og  der  foregik  store  Variationer  i  Stremforbruget,  vilde  frem- 
komme uregelmæssige  Spændingsforandringer.  Ved  en  særlig 
Mechanisme  sættes  de  forskjellige  Maaletraade  skifteviis  flere 
Gange  i  Minuttet  i  Forbindelse  med  deres  Relaiser. 

Prisen  paa  Elektricitet  til  Belysning  er  for  Tiden  6  Øre 
for  100  Voltampéretimer  (godt  3  Øre  pr.  Time  for  en  almindelig 
16  Lys-Glødelampe),  men  for  Elektricitet  til  anden  Brug  (Motorer) 
2+  Ore  i  Sommerhalvaaret  og  3  Øre  i  Vinterhalvaaret.  For- 
brugeren betaler  Leie  af  Elektricitetsmaaleren. 
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Transformatorers  Anvendelse, 

Det  er  nævnt  før,  at  man,  naar  den  elektriske  Energi, 
som  udvikles  paa  en  Centralstation,  skal  spredes  over  sterre 
Afstande  end  6 — 800  M.,  g^aer  fra  Tolederøystemet  over  til 
Treledersystemet,  idet  man  saa  arbeider  med  sterre  Spænding, 
men  —  for  samme  Energiforbrug  i  de  to  Tilfælde  —  ringere 
Stremstyrke,  idet  Productet  af  Spænding  og  Stremstyrke  er 
eens.  Fordelen  ligger  da  i,  at  man  med  eens  Spændingstab 
kan  neies  med  halvt  saa  tykke  Ledninger,  hvorved  Bekostningen 
formindskes.  Men  det  maa  dog  her  bemærkes,  at  der  som 
nye  Udgifter  kommer  en  Dynamomaskine,  Nulledningen,  mere 
Isolationsmateriale  og  flere  Maaleapparater.  Treledersystemet 
kan  som  nævnt  kun  udnyttes  økonomisk  for  Afstande,  der  ikke 
meget  overskride  1200  M.,  og  man  kunde  saa  naturligviis  gaae 
videre  til  et  Pemledersystem  o.  s.  fr.  Men  Forholdene  blive 
da  temmelig  complicerede,  og  det  er  da  mest  økonomisk  at 
gaae  over  til  Strømme  med  meget  hei  Spænding  og  ringe 
Strømstyrke. 

Det  er  imidlertid  forbundet  med  Vanskeligheder  og  Farer 
at  lade  Dynamomaskiner,  som  have  bevægelige  Dele,  frem- 
bringe saadanne  Strømme;  man  kan  dog  naa  Maalet  ad  en 
Omvei.  Dynamomaskinen  frembringer  Strøm  af  lav  Spænding 
og  stor  Styrke,  men  denne  bliver  saa  strax  paa  Stedet  for- 
vandlet til  en  Strøm  af  den  ønskede  Art  i  et  Apparat,  der 
ingen  bevægelige  Dele  har,  og  herfra  ledes  saa  de  høitspændte 
Strømme  bort  i  forholdsviis  tynde  Ledninger;  disse  kunne  ned- 
lægges i  Jorden  som  Kabler  eller  anbringes  i  Luften  paa  heie 
Pæle  som  almindelige  Telegraphtraade.  Saadanne  Apparater 
ere  de  saakaldte  Transformatorer.  Paa  Forbrugsstedet  om- 
formes Strømmen  saa  igjen  tU  at  have  lav  Spænding,  men 
stor  Styrke,  og  med  denne  Strøm  forsynes  Gløde-  og  Buelamper, 
Motorer  etc. 

En  Transformator  er  i  Principet  et  almindeligt  Inductions- 
apparat,  indeholdende  en  Jernkjæme,  en  primær  og  en  secundær 
Bulle;  i  almindelige  Inductionsapparater  skeer  jo  netop  en  Om- 
dannelse af  en  Strøm  med  lav  Spænding  og  stor  Styrke  til 
Strømme  med  høi  Spænding  og  ringe  Styrke;  ledede  man 
Hovedstrømmen  ind  i  den  sædvanlige  Inductionsrulle,  kunde 
man   af  den   sædvanlige   Hovedrulle   faae  en  Inductionsstrem 
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med  ringere  Spænding  og  sterre  Styrke,  altsaa  foretage  ganske 
den  omvendte  Forvandling. 

Har  man  nu  end  indrettet  Transformatorer,  som  omdanne  eens- 
rettede  Strømme,  saa  lykkes  det  dog  bedst  og  simplest  ved 
Yexelstremme,  der  sendes  ind  i  den  ene  af  Transformatorens 
Buller  og  ved  Induction  frembringe  Stremme  i  den  anden 
Rulle,  og  det  er  Gjennemferelsen  af  det  her  nævnte  Princip, 
der  har  bevirket,  at  Vexelstrenmaaskinerne,  som  en  Tid  lang 
bleve  næsten  heelt  fortrængte  af  Grammes  Maskine  og  dens 
Efterfelgere,  atter  ere  komne  i  Cm^  og  have  en  stor  Fremtid 
for  sig,  thi  ved  alle  elektriske  Kraftflytninger  paa  sterre  Af- 
stand maa  man  benytte  Vexelstremmaskiner,  og  altsom  man 
t?ii)ges  til  i  sterre  og  sterre  Udstrækning  at  udnytte  Jordens 
Vand-  og  Vindkraft,  raaa  Elektriciteten  træde  til. 

Stremenergien  (Spænding  X  Stremstyrke)  faaer  man  natur- 
ligviis  ikke  foreget  ved  en  saadan  Omdannelse,  den  bliver 
snarere  formindsket,  idet  noget  bliver  omsat  til  Varme  baade 
i  den  primære  og  den  secnndære  Ralle,  noget  medgaaer  til  de 
Foucault'ske  Stremme  i  Jernkjæmen  og  noget  til  at  overvinde 
Jernets  Coercitivkraft  under  den  stadige  Ommagnetisering, 
hvilke  sidste  Tab  ogsaa  gjenfindes  som  Varme. 

Forholdet  imellem  den  seéundære  Rulles  Energi  og  den 
primæres  er  Transformatorens  Virkningsgrad,  hvilken  i  de  nyeste 
Transformatorer  er  naaet  op  til  96  Proc,  saa  at  der  kun  tabes 
c.  4  Proc.  af  Energien. 

Den  secundære  Strems  Spænding  i  Forhold  til  den  pri- 
mære Strems  beroer  paa  Forholdet  imellem  Antallet  af  Vin- 
dinger i  de  to  Ruller;  er  dette  Antal  eens,  saa  faae  begge 
Stremme  samme  Spænding,  naar  man  bortseer  fra  de  nys- 
nævnte Tab ;  har  den  primære  Rulle  flere  eller  færre  Vindinger 
end  den  secnndære,  faaer  Stremmen  i  denne  sidste  en  henholds- 
viis  lavere  og  heiere  Spænding  end  den  primære  Strem. 

De  ferste,  af  Oatdard  og  Oibbs  construerede  Transforma- 
torer vare.  af  den  ferste  Art,  saa  at  Polspændingen  i  den  secun- 
dære Rulle  var  lig  med  eller  —  paa  Grund  af  Tabene  —  lidt 
mindre  end  Polspændingen  i  den  primære  Rulle,  og  Anvendelsen 
skete  paa  den  Maade,  at  en  Vexelstremmaskine  frembragte 
Stremme,  der  strax  havde  en  hei  Spænding,  lad  os  antage  paa 
2500  Volt;   disse  blev«  ledede  bort  og  paa  20  Forbrugssteder 

blev  der  indskudt  i  Ledningen  en  Transformator,   saaledes  at 
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disses  primære  Ruller  vare  indskudt  i  Serie.  Enhver  Transfor- 
mators primære  Rulle  fik  saa  en  Polspændiog  paa  kun  lidt 
mindre  end  125  Volt,  og  en  lidt  mindre  Polspænding  fik  alt- 
saa  hver  secundær  Rulle.  Fra  de  secundære  Rullers  Poler  ud- 
gik Ledninger  i  de  respective  Forbrugsomraader,  og  imellem 
disse  Ledainger  vare  Lamperne  indskudte  parallelt;  da  den 
ydre  Ledning  bed  ringe  Modstand,  blev  Stramatyrken  stor. 
Oconomisk  var  dette  System  ikke,  thi  naar  vi  antage,  at  hver 
secundær  Rulle  kræver  10  Ampere  til  at  føde  de  indskudte 
Lamper,  maa  ogsaa  i  de  primære  Kuller  (^  altsaa  i  Hoved- 
ledningen  Stremst^rken  være  10  Ampere,  og  slukkes  nu  nogle 
af  Lamperne  i  en  af  de  secundære  Strarokredse,  saa  at  den 
og  dens  primære  Rulle  kun  behever  en  mindre  Stremstyrke, 
nedes  den  dog  til  at  beholde  de  10  Ampere. 

At  man  har  kunnet  naae  en  saa  stor  Virkningsgrad  af 
Transformatorerne  som  den  før  nævnte,  beroer  paa,  at  man 
har  udnyttet  ved  Inductionen  i  Transformatoren  de  Kraftlinier, 
der  u^aae  fra  de  magnetiserede  Jemkjærners  Polflader,  n<^et 
der  Jo  ikke  skeer  i  almindelige  Inductionsapparater.  Det  er 
opoaaet  derved,  at  man  benytter  en  lukket  Jernring  (dannet  af 
oxyderede  Jemtraade)  som  Kjærne,  og  om  den  vikler  den  pri- 
mære og  den  secundære  Kullø,  enten  saaledes  at  den  sidste  er 
viklet  udenom  den  ferste  eller  saaledes  at  beg^  ere  lagte  som 
Sect«rer  skifteviis  omkring  Ringen.  En  anden  Maade  at  opnaa 
det  samme  paa,  er  at  danne  en  Ring  af  de  to  TraadruUer  og 
saa  omgive  denne  Ring  med  et  ringformigt  Hylster  af  oty- 
derede  Jemtraade,  der  er  viklede  op  om  den  ferste  Bing  tvers 
paa  dennes  Kobbertraade. 

Transformatorerne  indrettes  i  Reglen  saaledes,  at  de  secun- 
dære Kullers  Polspænding  er  omkring  106  Volt,  medens  de 
primære  Ruller  (meget  tynd  Traad)  have  en  Polspænding  paa 
flere  Tusinde  Volt,  ja  de  Transformatorer,  som  bleve  anvendte 
ved  den  elektriske  Udstilling  1  Frankfurt  a.  M.  i  1891,  havde 
Polspændinger  paa  c.  20000  Volt  i  den  primære  Rulle.  Kn 
Turbine  ved  Lauffen  paa  300  H.  K.  drev  en  Vexelstromraaskine 
i>g  gav  en  Strømenergi  paa  200000  Voltampére,  der  ved  Hjælp 
af  en  Transformator  blev  omsat  til  en  Strøm  paa  20000  Volt 
og  10  Ampere.  Strømmen  blev  ledet  de  23  Mil  til  Frankfurt 
i  4  Mm.  tykke  Kobbertraade  og  der  omsat  til  c.  100  Volta  Spæn- 
ding;   en  Deel  anvendtes  til  lUOO  Glødelamper,  en  anden  til 
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igennem  en  Motor  at  drive  en  Pompe,   der  oppompede  Vand 
tQ  et  10  M.  hait,  kunstigt  Vandfald. 

Det  er  indlysende,  at  der  maa  overordenlige  gode  Isola- 
tioner til  for  saadanne  Spændinger,  og  i  de  sidstnævnte  Trans- 
formatorer var  en  udmærket  Isolation  opnaaet  derved,  at  Trans- 
formatoren var  anbragt  i  Olie,  hvilket  trænger  ind  i  alle  Porer 
og  derved  forbedrer  Isolationen. 

Transformatorernes  secundære  Rulle  har  3  Elemmesknier, 
nemlig  foruden  de  to  ved  Rullens  Ender  een  i  dens  Midte, 
saa  at  man  kan  benytte  hver  HaJvdeel  for  sig  med  det  halve 
af  den  hele  Spænding  (106  Volt). 

Ved  Belysningsanlæg,  der  strække  sig  over  store  Terræner 
anvender  man  altsaa  den  nys  skizzerede  Ordning,  og  det 
er  indlysende,  da  der  Intet  er  til  Hinder  for,  at  man  imellem 
Ledningerne,  som  fare  Stremmene  med  de  store  Spændinger, 
kan  indskyde  flere  af  de  nysnævnte  Transformatorer  parallelt, 
og  paa  den  Maade  skaffe  sig  et  stort  Antal  Belysningscentrer, 
hvert  med  en  Polspænding  paa  105  Volt,  at  man  her  har  et 
fortrinligt  System  til  Fordeling  af  den  elektriske  Energi.  Det 
er  imidlertid  ikke  alene  Bue-  og  Glødelamper,  der  kunne  fedes 
med  Vexelstremme,  ogsaa  Vexelstremmotorer  har  man  nu  con- 
stmeret  saaledes,  at  den  elektriske  Energi,  fordeelt  paa  den  her 
Dævnte  Maade,  ogsaa  kan  afgive  Bevægkraft.  Lamper  og 
Motorer  ere  naturligviis  indskudte  parallelt  i  de  fra  de  secun- 
dære Rullers  Poler  udgaaende  Ledninger. 

Det  er  navnlig  Ganz  &  Go.,  der  har  udfort  disse  An- 
læg, og  alle  deres  Vexelstrømmaskiner  skifte  Stremretningen 
5000  Gange  i  Minuttet;  man  gaaer  ikke  ud  over  dette  Antal, 
for  at  ikke  Ophedningen  i  Transformatorernes  Jemkjærner  skal 
blive  for  stor. 

Ved  Anlæg  som  de  her  nævnte  maa  man  paa  Central- 
stationen nøie  vaage  over,  at  Strømstyrken  har  den  rette  Værdi, 
og  ved  Hjælp  af  Reguleermodstande  i  Vindingerne  om  Vexel- 
stremmaskinemes  Elektromagneter  tilveiebringe  en  saadan  Pol- 
spænding i  disse  Maskiner,  at  Transformatorernes  primære  Ruller 
bave  constant  Spænding.  Elektromagneterne  faae  Strøm  fra  en 
Dynamo  med  eensrettet  Strøm. 

Saadanne  Anlæg  findes  bl.  a.  i  Amsterdam,  Marienbad, 
Luzern. 


it  i  de  sidste  Par  Aar  fremttomne  Dreiestremsystem 
njlig  fiere  Gange   givet  Meddelelse  i  Tidsskriftet, 


Kathodestraaler. 

Af  Cand.  mag.  K.  8.  KriBtonaen. 

t  »Kathodestraaler«  gives  til  et  Phæiiomen,  som 
ed  elektriske  Udladninger  gjennem  stærkt  fortjodet 

har  været  almindeligt  kjendt  siden  Slutoingen  af 
me,  men  er  til  forskjellige  Tider  bleven  tydet  paa 
Maade,  og  skjendt  netop  den  sidste  Tid  har  bragt 
e  Iagttagelser  derover,  ter  man  næppe  sige,  at  der 
undet  senderlig  Indsigt  i  Phænomenets  sande  Natur. 

de   iagttagne   Facta    ere    interessante    nok;    der  er 

om,  at  man  her  staaer  overfor  en  Naturvirksomhed 
It   eiendommelig  Art,    tilsyneladende    forskjellig   fra 

man  ellers  kjender,  og  Interessen  kan  ikke  for- 
red  den  Omstændighed ,  at  man  ved  Studiet  af 
raalerne«  bevæger  sig  i  Grændselandet  mellem  Lys 
itet,  disse  to  store  Oraraader,  der  synes  saa  fUld- 
)rskjellige  fra  hinanden,  og  hvis  inderlige  Sammen- 
er  paaviist  ved  en  lang  Række  af  Opdagelser,  som 
ivert  Aar  der  forleber. 

elsen  af  Kathodestraaleme  kan  feres  tilbage  til 
)r  i  1869  offentlig^orde  et  sterre  Arbeide  overLuft- 
iriske  Ledning  i  Poggendorfis  Annalen,  Bd.  136. 
I  at  naar  et  Vacuumrer  gjennemstrommes  af  elek- 
dninger,  og  der  inde  i  Karet  overfor  den  negative 
den]  betinder  sig  en  eller  anden  Gjenstand,  vil  denne 
carpt  begrændset  Sky^e  paa  Glasvæggen.  Fra  Ka- 
>aaer  der  altsaa  Straaler,  som  forplante  sig  i  rette 
det  uden  Hensyn  til  den  positive  Pols  Beli^énhed. 
idskUte  ikke  det  Phænomen,  vi  nu  kalde  Katbode- 
[strækkeligt  skarpt  fm  andre  Lysphænomener  omkring 
re  Pol,  (^  hans  Arbeide  forfulgte  i  det  Hele  andre 
aa  at  der  gik  endnu  en  halv  Snees  Aar,  inden  man  ret 
r  Phænomenets  Eiendommeligbed.  Det  var  de  be- 
jider  af  Crookes,  der  ^orde  det  almindeligt  kjendt, 

disse  Arbeider,   der   lige   til  den  nyeste  Tid  have 
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dannet  det  væsenligste  Grundlag  for  Lærebegemes  Fremstil- 
finger.  Som  belrjendt  gaaer  den  elektriske  Udladning  lettere 
gjennem  Lnft  af  en  passende  Fortynding  end  gjennem  tættere 
Luft.  Lnft  er  practisk  taget  en  absolut  Isolator;  saalænge 
Spændingsforskj  ellen  mellem  Elektroderne  er  under  en  vis  Værdi, 
gaaer  der  ingen  Elektricitet  over  mellem  dem,  men  naar  denne 
Værdi  overskrides,  gjennembrydes  Luften  af  Udladningen.  Sam- 
tidigt bliver  den  imidlertid  ledende,  og  dersom  Elektricitets- 
kilden  kan  give  en  constant  Stram,  saaledes  som  Tilfældet  er 
med  et  galvanisk  Batteri,  der  her  helst  maa  indeholde  nogle 
Tusinde  Elementer,  bliver  Udladningen  efter  det  ferste  Gjennem- 
brod  ved  at  gaae  igjennem  som  en  jevn  Strem,  selv  om  Spæn- 
dingsforskjellen  mellem  Elektroderne  er  gaaet  ned  til  en  be- 
lydelig  lavere  Værdi  end  den,  der  var  nødvendig  til  at  frem- 
kalde det  ferste  Gjennembrud.  Slukkes  Lyset  i  Reret  imid- 
lertid et  6ieblik,  maa  man  atter  op  over  den  fer  nævnte 
Grændsespænding,  for  paany  at  indlede  Stremmen.  Allerede  i 
ahnindelige  Geisslerrer,  hvor  Luften  har  nogle  faa  Millimeters 
Q?ikselvtryk,  viser  der  sig  Forskjel  paa  Udladningens  Udseende 
veå  Anoden  og  Kathoden;  Lyset*  viser  sig,  idetmindste  naar 
Beret  er  fyldt  med  atmosphærisk  Luft,  mere  redligt  ved  Anoden, 
mere  blaaligt  ved  Kathoden,  og  i  den  sidstes  Nærhed  ser  man 
Glasvægen  lyse  med  en  gren  Phosphorescens.  Dette  grenne 
Lys  flytter  sig,  naar  man  nærmer  en  Magnet  til  den  negative 
Elektrode.  Ved  stærkere  Fortyndinger  udvikler  der  sig  et 
merkt  Rum  omkring  Kathoden ;  dette  Rum  begrændses  temmelig 
skarpt  af  et  lysende  Lag,  der  trækker  sig  længere  og  længere 
bort  fra  Kathoden,  efterhaanden  som  Fortyndingen  foreges. 
Den  grenne  Phosphorescens  bliver  stærkere  og  breder  sig  til 
stene  Afstande  fra  Kathoden,  indtil  endeligt  Udladningen  og 
dermed  det  grenne  Lys  svækkes  og  tilsidst  forsvinder,  naar 
Fortyndingen  er  drevet  ud  over  en  vis  Grændse. 

Crookes  beg)'ndte  i  1878  at  beskrive  sine  Forseg  over 
elektriske  Udladninger  i  stærkt  fortyndet  Luft.  Tre  Aar  tid- 
ligere havde  han  opfundet  Radiometret,  hvis  Bevægelser  han 
forklarede  ved  Luftmoleculernes  Sted  i  det  stærkt  fortyndede 
Bom,  og  en  lignende  Betragtning  gjennemfeite  han  til  For- 
Uaring  af  en  Række  Virkninger  af  de  elektriske  Udladninger. 
Hans  Forseg  og  den  Theori,  han  byggede  paa  dem,  ere  ud- 
førligt omtalte  i  dette  Tidsskrift  for  1880,    S.   256—267;    de 
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ere  desuden  kjendte  fra  forskjellige  Lærebøger,  raen  et  af  For- 
søgene maa  dog  omtales  her  igjen,  da  det  har  særlig  theoretisk 
Betydning  og  ved  en  lille  Ændring  er  kommen  til  at  tjene  som 
Beviis  imod  Crookes's  Theori. 


I  et  Glasrer,  der  kunde  pompes  lufttomt,  anbragte  Crookes 
tre  Elektroder,  a,  6  og  c  (see  Figuren),  a  og  6  vare  dannede 
af  plane  Aluminiumplader,  og  deres  Forflader  vare  dreiede  lidt 
ind  imod  hinanden;  de  benyttedes,  een  ad  Gangen  eller  hegf^e 
samtidigt,  som  Kathoder,  medens  c  var  Anode.  Var  nu  For- 
tyndingen i  Beret  drevet  vidt  nok,  saa  udgik  der  fra  den 
Plade,  der  brugtes  som  Kathode,  en  Straale,  Kathodestraalen, 
der  stod  omtrent  vinkelret  paa  Eathodens  Plan,  og  som  gjorde 
sig  bemærket  derved,  at  den  fik  de  Legemer,  den  traf  paa  sin 
Vei,  til  at  lyse,  naar  de  overhovedet  vare  istand  til  at  phos- 
phorescere.  Lidt  foran  de  to  Eathodeplader  var  der  anbragt 
en  Skjærm  af  Glimmer  med  to  Spalter,  d  og  e,  og  bag  denne 
atter  en  Skjærm,  der  naaede  til  gfh,  og  dannede  en  lille 
Vinkel  med  Berets  Axe.  Denne  Skjærm  var  bemalet  med  et 
phosphorescerende  Stof,  og  herpaa  tegnede  Straalerne  sig  som 
skarpt  begrændsede  lysende  Striber.  Lod  man  a  alene  være 
Kathode,  fremkom  Lysstriben  df,  der  stod  vinkelret  paa  Pla- 
den a.  Var  b  alene  Kathode,  viste  ef  sig,  men  gjordes  a  og 
b  samtidigt  til  Kathoder,  idet  de  udenfor  Beret  bragtes  i 
ledende  Forbindelse  med  hinanden,  havde  begge  Straaler  skiflet 
Betning,  idet  de  nu  tegnede  sig  paa  Pladen  ved  Striberne  dg 
og  eh.  Heraf  sluttede  Crookes  for  det  Første,  at  Straalerne 
ikke  kunde  være  almindelige  elektriske  Strømbaner,  da  de  i 
saa  Fald  skulde  have  tiltrukket  hinanden.    Denne  Slutning  er 
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siden  fiildtad  bleven  bekræfket.  Men  naar  ban  endvidere  antog, 
at  Straalerne  dannedes  af  negativt  elektriserede  Moleciiler,  der 
irastedtes  af  Eathoden  og  paa  Orund  af  den  stærke  Fortynding 
kunde  bevæge  sig  lange  Strækninger  i  rette  Linier  og  endeligt 
fik  Glasvæggen  eller  andre  Legemer  til  at  pbospborescere,  idet 
de  stedte  derinsod  med  den  store  Hastigbed,  som  den  elek- 
triske Frastedoing  bavde  givet  dem  —  saa  kan  denne  Tbeori 
Dæppe  længere  opretboldes.  Det  er  allerede  paafaldende,  at 
Straalerne  dg  og  di  ere  retlinede;  bvis  Afvigelsen  fra  deres 
oprindelige  StiUing  skyldtes  Frastadningen  mellem  de  eens 
elektriske  Moleculer,  bvoraf  de  bestaae,  maatte  man  vente,  at 
de  vilde  krumme  sig  bort  fra  binanden.  Allerede  længe  bavde 
forskjellige  Pbysikere  næret  Tvivl  om  Moleculartbeoriens  Rig- 
tighed, og  for  nyligt  (Wied.  Ann.,  Bd.  46,  S.  158;  1892)  bave 
E,  Wiedematm  og  H.  Ebert  ved  en  lille  Ændring  af  Forsøget 
Tiist,  at  den  antegne  Frastedning  mellem  Straalerne  ikke  exi- 
sterer.  De  fæstede  en  lille  Glimmerskjærm,  der  kunde  dreies 
am  et  Hængsel,  ved  den  ene  Aabning  e,  saa  at  Skjærmen  som 
en  Der  kunde  lukke  for  Aabningen.  Stod  Deren  aaben,  saa 
gik  Alt  som  ved  Crookes's  Forsag.  Lukkede  man  den  ved  at 
?ende  omkring  paa  Beret,  saa  kunde  Straalen  eh  ikke  komme 
igjennem,  og  man  skulde  da  vente,  at  den  anden  vilde  indtage 
Stillingen  df,  bvad  enten  Polen  a  var  i  Forbindelse  med  Elek- 
tricitetskilden  (her  en  stor  Influensmaskine)  eller  ikke.  Istedet- 
for  viste  det  sig,  at  Afvigelsen  indtraadte  ligesaa  godt  og  paa 
samme  Maade,  naar  Deren  var  lukket,  som  naar  den  var  aaben. 
Wiedemann  og  Ebert  drage  beraf  den  Slutning,  at  disse  Forseg 
ikke  vise  nogen  Frastedning  mellem  Straalerne,  men  at  Straa- 
lemes  Udtræden  af  den  ene  Elektrode  ændres  ved  den  andens 
Nærværelse.  E.  Ooldstein  (Wiedem.  Ann.,  Bd.  48,  S.  787; 
1893)  ændrede  Forseget  ved  meUem  de  to  Elektroder  a  og  6 
at  indskyde  en  fast  Skjærm,  bvis  Plan  stod  vinkelret  paa  Elek- 
trodernes Forbindelseslinie.  Fer  Skjærmen  blev  bragt  paa  sin 
Plads,  gik  Alt,  som  fer  beskrevet,  men  skedes  den  ben  mellem 
Elektroderne,  saa  var  Straalemes  tilsyneladende  Frastødning 
næsten  ganske  opbævet,  idet  *  Skjæringspunctet  mellem  dem 
laae  næsten  paa  samme  Sted,  bvad  enten  Straalerne  optraadte 
enkeltviis  eller,  begge  paa  een  Gang.  Ogsaa  beraf  fremgaaer 
det,  at  Forskydningen  kun  bar  sit  Sæde  ved  Straalernes  Ud- 
spring^  medens  de  forevrigt  uhindret  fortsætte  deres  retlinede 
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Gang.  Desnden  viser  Qoldsteins  Forseg,  at  den  ene  Elektrodes 
Virkning  paa  Straaleme  fra  den  anden  ikke  kan  trænge  gjennem 
en  tynd  Plade,  hvad  enten  denne  er  en  Leder  eller  en  Isolator. 
Straalemes  Beining  ved  deres  Qang  forbi  en  n^ativ  Elektrode 
havde  Goldstein  allerede  beskrevet  1876  og  senere  givet  den 
Navnet  Deflexion.  —  Det  er  værd  at  lægge  Mærke  til,  at 
den  ene  Elektrodes  Virkning  paa  Straaleme  fra  den  anden  ikke 
kan  trænge  gjennem  en  Glimmerplade;  den  kan  altsaa  ikke 
være  en  almindelig  elektrostatisk  Frastødning  (bvilket  vilde 
have  passet  godt  med  Crookes's  Theori),  da  en  saadan  Frastød- 
ning virker  gjennem  Isolatorerne. 

En  særdeles  klar  Redegjerelse  for  Kathodestraalemes  For- 
hold finder  man  i  etArbeide  af  Hertz  (Wiedem.  Ann.  Bd.  19, 
S.  782—816.  1883).  Som  ElektricitetskUde  benyttede  han  et 
Plantes  Accumnlatorbatteri  paa  1000  Elementer,  der  havde  en 
elektromotorisk  Kraft  paa  c.  1800  Volt  og  en  indre  Modstand 
paa  henimod  600  Ohm.  I  fri  Luft  gav  Batteriet  en  Slutnings- 
gnist  paa  }  Mm.s  Lai^ngde.  Geisslerrer  af  den  sædvanlige  Form 
uden  Haarrer  oplystes  af  Batteriet,  naar  Trykket  laa  mellem 
1^  Mm.,  hvorved  det  blaa  Lys  om  Eathoden  endnu  beklædte 
denne  som  en  tynd  Hinde,  og  nogle  faa  Hundreddele  Blm., 
ved  hvilket  Tryk  der  dannedes  Straaler  paa  120—160  Mm.  I 
Almindeligbed  turde  Batteriet  ikke  forbindes  med  Geisslerreret, 
uden  at  der  samtidigt  var  indskudt  en  Modstand  paa  mange 
Tusinde  Ohm;  ellers  forvandledes  Udladningen  gjennem  Horet 
til  en  elektrisk  Flammebue,  der  gjeme  sprængte  Keret,  medens 
Batteriet  udtemte  sin  Kraft  i  faa  Oieblikke. 

Ved  Hjælp  af  dette  Batteri  studerede  Hertz  Katbode- 
straalerne.  Deres  Længde  vexlede  efter  Luftens  Tætbed  fra 
nogle  faa  Millimeter  til  flere  Decimeter.  I  atmosphærisk  Luft 
vise  de  sig  blaa,  ved  stærk  Fortynding  af  Luften  ere  de  meget 
lyssvage  og  blive  da  især  kjendelige  ved  den  Phosphorescens, 
de  fremkalde,  naar  de  træffe  Glasvf^:gen.  Nærmer  man  en 
Magnet  til  Roret,  buies  de  og  faae  omtrent  samme  Form,  som 
en  elastisk  Stromleder  vilde  antage,  naar  den  med  sin  ene 
Ende  var  fæstet  til  Kathoden.  Denne  Indvirkning,  siger  Hertz, 
opfattedes  tidligere  almindeligt  som  elektrodynamisk;  man 
meente,  at  Eatbodestraaleme  vare  Strombaner  .(Crookes  deelte 
dog,  som  før  nævnt,  ikke  denne  Mening,  der  vistnok  mere 
har  havt  sit  Hjem  i  Tydskland  end  i  England).     Deres  blaae 
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Lys  skulde  da  hidrare  fra,  at  Stremmen  fik  Luften  til  at  lyse. 
For  at  faae  denne  Sag  afgjort,  prevede  Hertz  forst,  om  Kathode- 
draalerne  virkede  paaMagnetnaalen,  hvilket  paa  Forhaand  kiinde 
være  rimeligt  nok,   da  Magneten  virker  paa  Straaleme.    I  et 
300  Mm.   langt   og  28  Mm.  vidt  Rer  anbragtes  som  Eathode 
en  kredsformet,  afdreiet  Messingskive,  der  fyldte  Rerets  Tver- 
snit.    I  Midten  var  Skiven   gjenneraboret,   et  Thermometerrer 
var  fart   igjennem  den,   og  gjennem  dette  Rar  var  atter  fart 
en  Metaltraad,  der  tjente  som  Anode.    Traadenden  ragede  kun 
faa  Mm.  frem  foran  Skiven.    Til-  og  Fraledningstraadene   for 
den  elektriske  Stram  vare  snoede  om  hinanden,   og  ved  denne 
hele  Anordning  vilde  Stremmen  ikke  kunne  frembringe  nogen 
magnetisk  Virkning  i  Rerets  Nærhed.     Kathodestraaleme   ud- 
Tiklede  sig  godt  og   fyldte,  efter  Luftens  forskjellige  Tæthed, 
enten   hele  Reret   eller  kim    en   Deel   deraf  med  blaat  Lys. 
Havde  Straaleme   selv   nogen   Virkning  paa   en  Magnet,   saa 
maatte  denne  Virkning  vise  sig  her  adskilt  fra  Stremmens  Virk- 
ning.    For  at  undgaae  elektrostatiske  Virkninger  maatte  Hertz 
omgive  Reret  med  et  afledet  Stanniolhylster.     Reret  anbragtes 
i  forskjellige  Stillinger  til  en  lille,   let  bevægelig  Magnetnaal, 
men  trods  al  Omhu  var  det  ikke  muligt  at  opdage  nogen  Virk- 
ning paa  Naalen.    Lod   han   derimod  Stremmen,   hvis  Styrke 
hm  var  5 — 10  Milliampére,  gaae  gjennem  Reret  paalangs,  fik 
han  Udslag  af  Naalen,   der  vare  3—400  Gange  saa  store  som 
det  mindste,  man  vilde  have  kunnet  see.  —  Derefter  gik  Hertz 
over  til  at  undersage  Stramfordelingen  i  et  luftfortyndet  Rum, 
dannet  i  en  lille  Kasse,  der  var  12  Cm.  lang,  ligesaa  bred  og 
1  Cm.  hai,  indvendig  maalt.    Kassens  Laag  og  Bund  dannedes 
af  stærke   SpeUglasplader,   dens   Sider  af  en   stabt  Messing- 
ramme, gjennem  hvilken  Elektroderne  fartes  isolerede  ind.    I 
dette  pladeformede  Luftrum,   hvor  Trykket   var  bragt  ned  til 
faa  Hundrededele  Mm.,   frembragtes  den  elektriske  Udladning, 
og  Stremfordelingen  undersagtes  ved  en  lille  Magnetnaal,  der 
anbragtes  tæt  over  den  averste  Glasplade.    Elektroderne  anbragtes 
i  forskjellige  Stillinger  til  hinanden,   og  det  viste  sig  ved  alle 
Forsegene,   at  Stremmen   gik  igjennem  Rununet  aldeles  uden 
Hensyn  til  Kathodestraaleme,  der  selv  gik  deres  retlinede  Gang 
ud  ira  Kathoden,   hvorledes    end  Anoden   laa   i  Forhold  til 
den.  —  Kathodestraaleme  paavirkes  altsaa  af  Magneten,  men 
virke  ikke  selv  paa  denne,  og  Hertz  betragtede  dette  som  Tegn 
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paa,  at  der  ikke  fandtes  nogen  egentlig  elektrodynamisk  Kraft 
mellem  Magneten  og  Straalerne;  men  Magneten  antoges  at 
virke  paa  det  Medium,  gjennem  hvilket  Straalerne  gik,- og  disse 
skulde  da  forplante  sig  paa  en  anden  Maade  i  det  magneti- 
serede Medium  end  i  det  umagnetiserede.  Som  en  mulig 
Analogi  nævner  han  Dreiningen  af  Lysets  Polarisationsplan  i 
et  magnetiseret  Stof. 

For  Hertz  ere  Kathodestraaleme  altsaa  noget  heelt  andet 
end  en  elektrisk  Udladning.  De  ere  en  Art  Belgebeva^else  i 
Ætheren,  der  snarest  turde  sammenlignes  med  Lyset.  Ligesom 
Lysstraaler,  der  ikke  ere  rettede  mod  Oiet,  antages  de  at  være 
usynlige  og  kun  at  blive  synlige  derved,  at  de  absorberes  af 
Luften,  hvorved  denne  kommer  til  at  lyse.  Som  Støtte  for 
denne  Antagelse  nævner  han  følgende  Forsøg:  Det  før  omtalte 
300  Mm.  lange  Kør  blev  saa  stærkt  udpompet,  at  kun  et  stort 
Inductoriums  Udladninger  endnu  kunde  trænge  igjennem;  der 
frembragtes  da  en  stærk  Phosphorescens  paa  den  Ende  af 
Røret,  der  laa  længst  borte  fra  Elektroderne.  Her  befandt 
sig  en  Qviksølvdraabe.  Varmede  man  Køret  paa  dette  Sted, 
saa  at  Qviksølvet  fordampede,  fyldtes  denne  Ende  af  Reret  med 
rosafervet  Lys,  der  viste  Qviksolvspectret.  Glassets  Phosphor- 
escens blev  derved  mattere  og  herte  heelt  op,  naar  Damplaget 
havde  naaet  en  vis  Tykkelse.  Drev  man  med  en  Magnet  Straa- 
lerne over  mod  Rørets  Side,  saa  at  de  ikke  behøvede  at  gaae 
gjennem  Qviksølvdampen,  saa  lyste  Glasvæggen,  hvor  de  traf 
den,  medens  Dampens  Lys  forsvandt.  Fyldtes  ved  stærkere 
Opvarmning  en  større  Deel  af  Røret  med  Damp,  saa  lyste  kun 
den  Deel  af  Dampen,  der  laa  Kathoden  nærmest,  paa  en 
Strækning  af  5 — 6  Cm.  Jo  tættere  en  Gasmasse  er,  desto 
kortere  trænge  Straalerne  ind  i  den,  inden  de  heelt  absorberes; 
dette  er  vel  een  af  Grundene  til,  at  Kathodelyset  indskrænker 
sig  til  Kathodens  nærmeste  Nærhed,  naar  Luften  i  Røret  ikke 
er  stærkt  fortyndet. 

For  at  undersøge,  om  Straalerne  havde  dektrost4xtisk€ 
Virkninger,  omgav  Hertz  den  Ende  af  Røret,  der  laa  Qemest 
fra  Kathoden,  med  et  Metalhylster,  der  sattes  i  Forbindelse 
med  et  Qvadrantelektrometer.  Førte  Straalerne  Elektricitet  med 
sig,  maatte  Elektrometret  gjere  et  Udslag,  naar  Apparatet  sattes 
i  Virksomhed;  der  viste  sig  intet  Udslag,  og  Hertz  slutter 
heraf,   at  Straalerne  ikke   bestaae   af  elektriserede  Smaadele. 
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Frembragte  han  inde  i  Reret  et  elektrostatisk  Felt  og  lod 
Straaleme  passere  dette,  viste  de  ingen  Afvigelse;  Skyggen  af 
rø  fiin  Metaltraad,  der  var  anbragt  i  Straalernes  Vei,  fsddt  paa 
samme  Sted  af  Glasset,  hvad  enten  det  elektrostatiske  Felt  var 
tili^tede  eller  ikke. 

En  nyere  Opdagelse,  som  Hertz  har  gjort  paa  Kathode- 
straalernes  Omraade,  synes  endnu  bestemtere  at  modsige  Fore- 
stillingen om  disse  Straaler,  som  dannede  af  elektriske  Mole- 
coler.  Han  har  nemlig  fundet  (Wiedem.  Ann.,  Bd.  45,  S.  28, 
1892),  at  Straaleme  formaae  at  trænge  igjennem  tynde  Metal- 
lag, ligesom  Lyset  og,  som  det  synes  at  fremgaae  af  Forsegene, 
i  noget  heiere  Grad.  Tynde  Blade  af  gjennemsigtige  Stoffer 
ere  derimod  aldeles  uigjennemtrængelige.  Man  belægger  et 
Stykke  Glas,  der  kan  phosphorescere,  helst  Uranglas,  paa  den 
ene  Side  deelviis  med  ægte  Bladguld,  fæster  nogle  Glimmer- 
splinter paa  Guldet  og  udsætter  denne  Side  for  Kathodestraa- 
1erne,  der  f.  Ex.  udgaæ  fra  en  kredsrund  Aluminiumplade, 
1  Cm.  i  Tvermaal  og  stillet  20  Cm.  fra  Aluminiumpladen. 
Saalænge  Fortyndingen  ikke  er  stærk,  og  Straaleme  fra  Katho- 
den  som  en  tæt  blaa  Lyskegle  fylde  hele  lieret,  phosphore- 
scerer  Glasset  kun  paa  de  ubelagte  Steder.  Det  paavirkes  i 
dette  Tilfælde  især  af  Udladningens  L/ySf  af  hvilket  kun  en 
ringe  Deel  gaaer  gjennem  Guldet.  Men  bliver  Berets  Indre 
ved  fortsat  Udpompning  mere  og  mere  merkt,  saa  at  de  egenlige 
Kathodestraaler  begynde  at  træffe  Pladen,  saa  begynder  Glasset 
at  lyse  ogsaa  bagved  Guldlaget.  Lysningen  tager  efberhaanden 
til,  og  naar  Fortyndingen  er  drevet  saa  vidt,  at  Kathodestraa- 
lerne  have  naaet  deres  heieste  Udvikling,  vil  man  ved  at  be- 
tragte Pladen  bagfra  kun  see  Guldbladet  som  et  mat  Sier,  der 
især  kan  kj  endes  paa  sine  Kande  og  de  smaa  Folder,  det  har. 
Mao  kan  neppe  sige,  at  det  kaster  Skygge  paa  Glasset;  de 
tynde  Glimmerskæl  kaste  derimod  gjennem  Guldlaget  dybt  sorte 
Skygger.  Samme  Forseg  udførte  Hertz  med  ægte  Bladsalv, 
med  Bladaluminium  og  med  en  Kække  andre  Metalhinder,  dan- 
nede paa  forskjellig  Maade.  Store  Forskjelligheder  viste  sig 
ikke;  meest  anvendeligt  fandtes  Bladaluminium,  der  faaes  i 
Handelen;  det  er  næsten  heelt  uigiennerasigtigt,  meget  gjennem- 
trængeligt  for  Kathodestraalerne,  let  at  behandle,  og  det  an- 
gribes ikke  af  disse  Straaler,  medens  de  paa  en  egen  Maade 
edela^e  f.  Ex.   et  Lag  Bladselv.    —   Seer  man  paa  Glasset 
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forfra,  altsaa  fra  Metalsiden,  viser  denne  sig  heelt  lysles;  den 
phosphorescerer  altsaa  ikke  og  lader  heller  ikke  Lyset  fra  Glas- 
pladen gaae  gjennem  sig.  Selv  om  Glaspladen  er  belagt  med 
et  tre-firedobbelt  Lag  Bladguld  eller  Aluminium,  kan  man 
skimte  Glassets  Phosphorescenslys  og  Skyggen  af  Glimmer- 
splinterne. Lysningen  paa  Glasset  kan  altsaa  umuligt  skyldes 
Straaler,  der  ere  slupne  igjennem  de  usynlige  Smaahuller,  som 
gjerne  findes  i  saadanne  tynde  Blade.  De  gjennemslupne  Straa- 
ler ere  spredte  paa  lignende  Maade  som  Lysstraaler,  der  ere 
trængte  gjennem  Mælkeglas.  Hertz  viste  dette  ved  at  dele 
Udladningsroret  i  to  Dele  ved  en  Metalplade,  der  var  stillet 
c.  20  Cm.  fra  Kathoden,  og  som  indeholdt  en  lille,  rund  Aab- 
ning,  dækket  af  Bladaluminium.  Anbragtes  en  Glasplade  tæt 
bagved  Aabningen,  dannedes  et  skarpt  Billede  af  denne  paa 
Glasset,  men  flyttedes  dette  kun  nogle  faa  Mm.  længere  bort, 
blev  Billedet  sterre  og  udvisket;  kom  Glaspladen  endnu  noget 
længere  bort,  saaes  Billedet  slet  ikke  mere.  Erstattedes  hele 
Metalpladen  med  et  Traadnet,  der  var  hamret  fladt  og  dækket 
med  et  Aluminiumblad,  saa  gik  der  en  tilstrækkelig  Mængde 
Kathodestraaler  igjennem  til  at  lade  hele  Beret  bag  Pladen 
lyse  med  et  jevnt  udbredt,  nogenlunde  klart  Skin.  Af  disse 
spredte  Straaler  kan  man  ved  nye  Skjærme  udsMUe  Straale- 
bundter  og  med  disse  vise,  at  Kathodestraalerne  ved  deres 
Gang  gjennem  Metalbladet  ikke  have  tabt  deres  Evne  til  ret^- 
linet  Udbredelse,  til  at  lade  sig  beie  af  en  Magnet  o.  s.  v. 
Som  Ooldstein  allerede  i  1882  havde  viist,  kaster  en  blank 
Metalflade  noget  ai  Kathodestraalerne  tilbage,  og  denne  tilbage- 
kastede Deel  er  spredt  ligesom,  efter  Uei-tz,  den  Deel,  der 
gaaer  gjennem  et  Metalblad. 

(Fortsættes), 


Fremstilling  af  nogle  tnngtsmeltelige  Metaller  i 

den  elektriske  Ovn.  H.  Moissan  meddeler  herom  følgende: 
Fremstilling  af  kulstofholdigt  og  af  reent  Wolfram  lykkes 
meget  let  i  den  elektriske  Ovn.  En  Blanding  af  Wolframsyre 
og  Kul  giver  ved  Indvirkning  af  en  Strem  paa  350  Ampere 
og  70  Volt  i  c.  10  Minutter  en  Metalregulus  paa  c.  120  Gram. 
Arbeider  man  med  et  stort  Overskud  af  Iltet,  kan  man  strax 
faae  Metallet  i  reen  Tilstand,   men   det  er  hensigtsmæssigere 


191 


forst  at  fremstille  et  noget  kulstofholdigt  Metal,  der  er  langt 
lettere  smelteligt,  og  derpaa  atter  at  smelte  dette  med  et  stort 
Overskud  af  Wolframsyre.  Paa  denne  Maade  faaer  man  et 
gliDdsende,  meget  haardt  Metal  af  Vf.  18,7;  de  Producter,  der 
^es  ved  Anvendelse  af  Overskud  af  Kul,  have  en  meget  for- 
skjellig  Sammensætning;  de  besidde  glindsende  Brud,  ere  be- 
standige i  Luften,  men  overtrække  sig  undertiden  med  en  Ilt- 
hinde.  Det  metalliske  Wolfram  kan  binde  en  stor  Mængde 
Kul;  anvender  man  et  stort  Overskud  af  sidstnævnte  Stof  og 
arbeider  man  med  en  Strom  paa  1000  Ampere  og  70  Volt, 
faaer  man  meget  kulstofrige  Producter;  Forfatteren  fandt  i 
4  Prever  17,27,  17,61,  18,27,  18,81  Procent  Kul. 

Reent  Molybdw^n  har  tidligere  været  anseet  for  usraelte- 
ligt;  blandes  Iltet  med  Sukkerkul  og  ophedes  Blandingen 
7—8  Minutter  i  den  elektriske  Ovn  ved  en  Strøm  af  350  Am- 
pere og  70  Volt,  faaes  en  Kegulus  af  meget  haardt  Molybdæn- 
carbid,  der  ridser  Olas  og  Staal.  Bruddet  er  glindsende;  Stoffet 
forandrer  sig  ikke  i  fugtig  Luft;  Vf.  er  8,6  og  Sammensæt- 
ningen varierer  efter  Mængden  af  de  anvendte  Kul ;  Forfatteren 
fandt  9,77,  9,88  og  9,90  Proc.  Kul. 

Fremstillingen  af  metallisk  Vanadin  i  den  elektriske  Ovn 
frembyder  Vanskeligheder;  bruunguult  Vanadiumilte  og  Sukker- 
kul give  i  den  elektriske  Ovn  ved  en  Strem  paa  360  Ampere 
og  70  Volt  vanskeligt  noget  Resultat;  først  ved  en  Strøm  paa 
1000  Ampere  og  70  Volt  indtræder  Keduction  og  Smeltning 
af  det  dannede  Carbid;  dette  indeholder  indtil  25  Proc.  Kulstof 
og  har  Vægtfylden  5,31. 

Hvad  de  tungtsmeltelige  Metallers  Smeltelighed  angaaer, 
da  er  Chrom  tungere  smelteligt  end  Platin;  efter  Chrom  følger 
1  stående  Kække  Molybdæn,  Uran,  Wolfram  og  Vanadin.  (Ctiem. 
Zeit  BepeHorium,  1893,  S.  162  efter  Comi)t  rend.  Bd.  116, 
S.  1225.)  O.  T.  C. 

Fordampning  af  Kiselsyre  og  Zirkon  og  Rednetion 

af  disse  Forbindelser  ved  Kul.  H.  Maissan  har  under- 
sø Zirkonjordens  og  Kiselsyrens  Forhold  i  den  elektriske  Ovn. 
Zirkonjord  smelter  snart  i  denne;  ved  Anvendelse  af  en  Strøm 
paa  360  Ampere  og  70  Volt  indtræder  derpaa  efter  10  Minut- 
ters Forløb  Kogning  og  Fordampning  i  Form  af  en  hvid  Bøg; 
ved  Fortætning  af  de  dannede  Dampe  faaer  man  Zirkonjorden 
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i  Form  af  et  hvidt  Pulver,  der  let  ridser  Glas  og  harVf.  5,10. 
I  Diglen  bliver  efter  Afkjeling  smeltet  Zirkonjord  tilbage  med 
krystallinsk  Brud.    Flydende  smeltet  Zirkonjord  lader  sig    let 
reducere  ved  Kul.    Årbeider  man  i  en  *Kuldigel  finder   man 
under  Zirkoniltet  en  Metalregulus,  der  er  fri  for  Kul  og  Qvæl- 
stof,  men  som  indeholder  Zirkonilte  i  voxende  Mængde.     Blan- 
der man  derimod  Zirkonjord  med  Overskud  af  Kul  faaer  man 
et  metalglindsende  Legeme  med  glindsende  Brud,  der  er  qvæl- 
stofFrit,  men  indeholder  4,22—5,10  Proc.  Kid.    Er  Zirkonium- 
carbidet  rigt  paa  Kul,  falder  det  snart  hen  i  Luften;  smeltes 
det  atter  med  et  Overskud  af  Zirkoniumilte,  faaer  man  reent 
metallisk  Zirkonium   som   et   meget   haardt  Legeme,   der   let 
ridser  Glas  og  Rubin  og  som  har  Vf.  4,25.    Stykker  af  Bjerg- 
krystal smelte  hurtigt  i  den  elektriske  Ovn  under  Indvirkning 
af  en   elektrisk  Lysbue   fra   en  Strem  paa   350  Ampere   og 
70  Volt,  hvorefter  Kiselsyren  efter  7 — 8  Minutters  Forleb  be- 
gynder at  koge.    Der  undviger   en  blaalig  Beg,  der  fortættes 
til  en  let  Substans  af  hvid,  svagt  blaalig  Farve;  denne  Masse 
bestaaer  væsenligst  af  opaliserende  smaa  Kugler,  der  hurtigt 
opløses  i  Flussyre;   foruden   disse  Kugler  bemærkes   rigelige 
Mængder  amorph  Kiselsyre.    Den  condenserede  Kiselsyre  an- 
gribes  ogsaa   let   af  smeltet  Ætskali  og  af  kulsure  Alkalier; 
dens  Vf.  er  2,4.    Det  Stof,   der  afsætter  sig  i  Kuplerne  paa 
de  elektriske  Buelamper,  bestaaer  efter  Moissans  Undersegelser 
ligeledes  af  Kiselsyre   og   hidrerer  fra  Fordampning  af  Kisel- 
syre, der  indeholdes  i  Kulspidseme.    I  den  elektriske  Gledeovn 
reduceres  Kiselsyre   let   af  Kul   under  Dannelse  af  Siliciiun- 
carbid.     (Chem,  ZeiL  Repert.  1893,  S.  162  efter  Compt  retid. 
Bd.  116,  S.  1222.)  O.  T.  C. 

Om  indvirkningen  af  flydende  Chlor  paa  Metal- 

cblorider.  A.  Gassen  og  B.  Zahorski  have  fremstillet  Bly- 
tetrachlorid  og  nogle  Dobbeltsalte  deraf.  Medens  Bly  hyppigt 
i  organiske  Forbindelser  optræder  tetravalent,  er  det  i  de  uor- 
ganiske Forbindelser  gjennemgaaende  divalent;  MiUon  har  dog 
tidligere  viist,  at  der  dannes  et  heiere  Chlorid  end  det  alminde- 
lige Chlorbly,  naar  man  opløser  Blyoverilte  i  kold,  concentreret 
Saltsyre;  den  herved  dannede  gule  Oplosning  senderdeltes  med 
Vand  og  Alkalier  under  Udskillelse  af  Blyoverilte;  Sobrero  og 
Selmi  fandt,   at  en   kold,   concentreret  Chlornatriumoplesning 
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efter  Mætning  med  Chlor  var  istand  til  at  oplese  sterre  Mæng- 
der afChlorbly  og  constaterede,  at  der  i  denne  Oplåsning  inde- 
holdtes 9NaCl  paa  lPbCl4;  senere  have  forskjellige  Chemikere 
bekræftet  Milions  Porseg.  NicJclés  paaviste  Bestandigheden  af 
en  Oplosning  af  Blytetrachlorid  i  Alkalichlorider,  og  Ditte  be- 
viste det  samme  for  Opløsningen  af  dette  Chlorid  i  stærk  Salt- 
syre; den  første,  der  fremstillede  Blytetrachlorid  i  en  fast  For- 
bindelse, som  Blytetrachlorid-Chlorammonium,  var  ^ikoljukin, 
idet  han  udsatte  Blyoverilte  for  Indvirkningen  af  kold,  concen- 
treret  Saltsyre  i  tilsmeltede  Rør  og  derpaa  tilsatte  en  kold, 
concentreret  Opløsning  af  Chlorammonium;  det  herved  udskilte 
Product  var  dog  meget  ureent.  —  Forfatterne  have  nu  frem- 
stiDet  Dobbeltsalte  af  Blytetrachlorid  ved  Indvirkning  af  flydende 
Chlor  paa  fast  Chlorbly  i  Nærværelse  af  rygende  Saltsyre;  der 
dannes  efterhaanden  en  homogen,  guul  Vædske.  Sætter  man 
til  denne  Opløsning  en  kold,  concentreret  Salmiakopløsning, 
faæs  et  Bundfald,  som  man  strax  suger  fra  Vædsken  og  udvasker 
med  kold,  concentreret  Saltsyre,  hvorefter  det  udbredes  paa 
porese  Leerplader  og  derpaa  tørres  flere  Dage  i  Exsiccator  over 
Kalk  eller  Natronhydrat;  derefter  pulveriseres  Productet  og 
befries  i  Dampbad  fuldstændigt  for  Saltsyre.  Saltet  sender- 
deles forst  ved  over  120°;  det  har  Sammensætningen  2PbCl4. 
5NH4  Cl  og  er  et  citronguult,  krystallinsk  Pulver,  der  lang  Tid 
kan  opbevares  i  lufttætte  Glas  uden  Sønderdeling  og  som  ved 
Opvarmning  bliver  orangefarvet.  Af  Vand  sønderdeles  det  paa 
forskjellig  Maade;  i  lidt  Vand  opløses  det  med  svagt  guul 
Farve;  efter  kort  Tids  Forløb  forsvinder  Farven  under  Ud- 
skillelse af  Chlorbly  og  Lugt  af  Chlorundersyrling;  ved  Til- 
sætning af  mere  Vand  udskilles  Blyoverilte.  Dobbeltsaltet 
sønderdeles  ikke  af  concentreret  Saltsyre,  liseddike  og  Æther; 
derimod  virker  Alkohol  sønderdelende  under  Dannelse  af  Alde- 
hyd. Leder  man  fuldstændigt  tør  Ammoniak  henover  Dobbelt- 
saltet, iagttager  man  ingen  Forandring  deraf.  Ogsaa  saltsuurt 
Chinolin  og  saltsuurt  Pyridin  giver  tungtopløselige  Dobbeltsalte 
med  Blytetrachlorid.  Sætter  man  imder  stærk  Afkjeling  en 
Oplåsning  af  Chinolinchlorhydrat  til  en  saltsuur  Opløsning  af 
Blytetrachlorid,  dannes  strax  et  citronguult,  krystallinsk  Bund- 
Md,  der  efter  øieblikkelig  Filtrering  for  Sugepompen  og  Ud- 
vaskning med  kold,  concentreret  Saltsyre  er  reent  og  har  Sam- 
mensætningen PbCl4.2CgHyNHCl;  denne  Forbindelse  er  langt 
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mere  bestandig  end  den  tilsvarende  Chlorammoniumforbindelse; 
den  opløses  i  varm,  saltsuur  Chinolin  og  udkrystalliserer  ufor- 
andret ved  Afkjaling  af  Opleaningen ;  dog  indtræder  der  Sender- 
deling,  hris  Oprannningen  af  Oplesningen  fortsættes  i  længere 
Tid,  idet  der  da  udskilles  en  hvid  Forbindelse,  sandsynligviis 
et  Dobbeltsalt  af  Chlorbly  med  Chinolincblorhydrat.  Ghinolin- 
dobbeltsaltet  er  c^aa  opløseligt  i  kold,  concentreret  Saltsyre. 

Sættes  Dobbeltsaltet  i  fiintpulveriseret  Tilstand  til  eD  i 
Kulden  mættet  Oplåsning  af  Bromkalium,  antager  Pulveret 
eflerliaanden  en  orangered  og  tilsidst  en  menniered  Farve,  idet 
Oplesningen  bliver  guul;  efter  Presning  (^  Terring  af  Bund- 
faldet har  det  Sammensætningen  PbBr,.2CgH,NHBr;  deune 
Forbindelse  danner  et  tungt,  cinnoberredt  Pulver,  der  opleses 
i  Vand  ved  almindelig  Temperatur  under  deelviis  Senderdeling. 
Paa  lignende  Maade  omsætter  Cbinolin-Blytetxachlorid  sig  med 
Jodkalium  og  danner  Forbindelsen  PbJ,.2CpU,NHJ,  som  et 
bruunsort  Pulver,  der  ved  Bivning  i  en  Morter  antager  Metal- 
glands,  og  som  sønderdeles  af  Vand  under  Udskillelse  af  Jod- 
bly.  —  BlytetracMørid-F^dinchlorhydrat  dæines  paa  til- 
svarende Maade  som  Ghinolinforbindelsen ;  det  opleses  let  i 
Fyridin;  af  den  concentrerede  varme  Opleaning  udskilles  ved 
Afkøling  gule  Naale  og  Moderluden  stivner  til  en  gunl,  voi- 
agtig  Masse.  Dobbeltsaltet  har  Sammensætningen  2PbCl, , 
BCjH^NHCl.  —  Blytetrachlorid-Chlorammonium  kan  opleses  i 
en  varm  Opløsning  af  Pyridincblorhydrat  uden  Chlorudvikling, 
(^  af  denne  Oplosning  udskilles  det  nævnte  Pyridindobbeltsalt 
ved  Afkjoling.  —  Blydicblorid,  PbClj,  opløses  i  temmelig 
rigelig  Mængde  ved  Kogning  med  en  Oplosning  af  Pyiidiji- 
chlorhydrat;  Opløsningen  giver  glindsende  Naale  al'Blydichlorid- 
Pyridinchlorhjdrat,  3PbClj.4C,H,NHCl.  Ved  Oplosning  i  frit 
Fyridin  giver  Chlorbly  Forbindelsen  3PbClj.4CjH,N.  (Zeit- 
schrift  f.  anorg.  Chemie,  Bd.  4,  S.  100—110,  1893). 

O.  T.  C. 

Dobbeltbalogenforbindelser  ar  Tellnr  med  Kalinn, 

Rnbidinm  og  Cæsiam.  E.  L.  Wheehr  har  undersegt  for- 
skjellige  Dobbeltsalte  af  Tellur  af  Formlen  2MK.TeR,,  hvor 
M=(K,Rb,Cs)  og  K^(Cl,Br,J).  SamtUge  disse  Forbin- 
delser svare  i  Sammensætning  til  de  tetravalente  Metallers 
Dobbeltbalogenforbindelser;   de   af  dem,  der  ere  vandfri,  kry- 
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staDisere  regulært  i  Octaedre.  Med  Hensyn  til  Forholdet  over- 
for Krystalvand  er  der  for  Kalimndobbeltsaltenes  Vedkommende 
DOgen  Forskjel  paa  Chloridet,  Bromidet  og  Jodidet.  Medens 
DobbeltcWoridet  er  vandfrit  og  der  ikke  kjendes  nogen  vand- 
holdig Modification  deraf,  kan  Dobbeltbromidet  optræde  saavel 
yandirit  som  vandholdigt;  Jodidet  optræder  derimod  alene  vand- 
holdigt. Saltene  senderdeles  af  Vand ;  dog  vise  Dobbeltbromid- 
erne  en  interessant  Forskjel  i  deres  Forhold  overfor  dette 
Stof;  Ealimntellurbromid  opløses  i  lidt  Vand,  men  udskiller  ferst 
ved  Tilsætning  af  mere  Vand  Tellursyrling;  Rubidiumtellitr- 
bromid  opløser  sig  ligeledes  i  lidt  varmt  Vand,  men  af  Opløs- 
ningen udskilles  ved  Afkjøling  en  betydelig  Mængde  Tellur 
som  Tellursyrling;  Cæsiumsaltet  opløses  ikke  af  Vand,  men 
sønderdeles  strax  deraf.  Flertallet  af  Dobbeltsaltene  kunne  be- 
kvemt omkrystalliseres  af  fortyndede  Oplosninger  af  de  tilsva- 
rende Syrer;  kun  undtages  herfra  Kaliumtellurchlorid  og  Cæsium- 
tellurjodid.  Dobbeltchlorideme  have  en  lyseguul  Farve;  Cæsium- 
Tdlurchlorid,  2CsCl.TeCl4,  er  uforanderligt  i  Luften,  smelter 
ikke  ved  Temperaturer  under  Svovlsyrens  Kogepunct  og  kan 
atter  fældes  af  sine  Opløsninger  i  fortyndet  Saltsyre  ved  Til- 
sætning af  stærk  Saltsyre;  JRubidiumsaMet  har  lignende  Egen- 
skaber. Kalium-TeUurchlorid,  2KClTeCl4,  flyder  noget  hen 
i  iiigtig  Luft;  det  er  letopleseligt  i  fortyndet  Saltsyre  og  kan 
ikke  udfældes  igjen  ved  Tilsætning  af  stærk  Saltsyre,  da  der 
hened  udskilles  Kaliumchlorid.  —  Dobbélthromideme  ere  glind- 
sende  rede;  i  pulveriseret  Tilstand  have  de  omtrent  samme 
Farre  som  en  Blanding  af  lige  Dele  tvechromsuurt  Kali  og 
Mennie;  de  vandholdige  Forbindelser  ligne  i  pulveriseret  Til- 
stand Qviksølvtveilte ;  Kaliumdobbeltbromidet  kan  faaes  vandfrit 
eller  med  2H2O.  —  Dobbeltjodiderne  ere  alle  sorte;  Kalium- 
dobbeltjodidet  indeholder  SHjO  og  mister  sin  Glands  i  ter 
Luft;  den  tilsvarende  Bromforbindelse  forvittrer  endnu  lettere. 
(ZeUschr.  f.  a^wrg.  Chem.  Bd.  4,  S.  428-^140,  1893). 

O.  T.  C. 

SYOVlsyreDS  Amid  og  Imid.  Ved  Indvirkning  af  Am- 
moniak paa  en  Opløsning  af  Sulphurylchlorid  i  Chloroform  op- 
staaer  foruden  Salmiak  Svovlsyrens  neutrale  Amid  og  Imid 
efter  Ligningerne: 

S02Cl2  +  4NH,=2NH4Cl-fS0,(NH2)a  og 

SOaCla  +  SNHg  =2NH4Cl+SOaNH. 
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Tillige  dannes  efter  L^ingen 

2SOjCl,+  7NH,=4NH,Cl  +  NH(SOjNHj)j 
Imidosulphurylamid,  hvilken  Forbindelse  det  dog  ikke  ved  denne 
Proces  lykkes  at  isolere,  da  den  i  vandig  Oplesning  meget 
hurtigt  gaaer  over  til  imidosulphonamir  Ammoniak.  W.  Traube 
angiver  felgende  Fremgangsmaade  til  FremstiUing  åiSidphamid: 
Sulphurylchlorid  fortyndes  med  15 — 20  Rumfang  Chlorofonu, 
og  mættes  under  Afkjeling  med  ter  Ammoniak;  det  dannede 
Bundfald  opleses  i  Vand,  hvorefter  den  ammoniakalske  Oplås- 
ning gjeres  stærk  suur  med  Salpetersyre;  derpaa  udfældes  alt 
C'hlor  med  Selvnitrat;  Filtratet  fra  Chlorselv  neutraliseres  med 
Alkali  og  fældes  paanj  med  Selvnitrat.  Det  herved  dannede 
krystaUinske  Bundfald  bestaaer  af  SulphimidBelv  og  et  andet 
ikke  nærmere  undersøgt  Selvsalt;  den  fra  Bundfaldet  filtrerede 
Vædske  giver  ved  Behandling  med  Selvuitrat  og  et  Alkali  et 
hvidt  amorpht.  Bundfald;  naar  Fældningen  foretages  i  varm 
Vædske,  og  man  derefter  hurtigt  afkjeler,  lader  Bundfaldet  sig 
hurtigt  frafiltrere  og  udvaske.  Dette  Bundfald  bestaaer  væsen- 
ligst  af  Sulphamidselv  og  renses  paa  nærmere  angiven  Maade. 
Det  rene  Sulphamidaolv  giver  ved  neiagtig  Senderdeling  med 
Saltsyre  en  neutral  eller  heist  svag  suur  Vædske,  der  ved  Ind- 
dampning i  Vacuum  ved  heist  40°  og  derpaa  felgende  Hen- 
stand i  Vacuum  over  Svovlsyre  giver  store  farvelese  Krystaller, 
der  bestaae  af  Svovlsyrens  Amid,  S02(NK2)2.  Keent  Sulph- 
amid  er  særdeles  letopleseligt  i  Vand,  tungtopleseligt  i  fortyndet 
Alkohol,  uopløseligt  i  absolut  Alkohol,  Æther  og  andre  Oples- 
ningsmidler;  det  bliver  bledt  ved  75°  og  smelter  ved  81". 
Ophedes  det  over  Smeltepunctet  afgiver  det  Ammoniak  allerede 
under  100°.  Ku  vandig  Sulphamidoplesuing  reagerer  neutralt 
og  smager  bittert;  ved  Kogning  med  Syrer  gaaer  Sulphamid 
efterhaanden  over  til  Svovlsyre  og  Ammoniak;  med  en  Oplos- 
ning af  et  salpetersyrligt  Salt  giver  det  Qvælstofudvikling  og 
Svovlsyre. 

Sulphamidsølv  er  et  amorpht,  let  hvidt  Pulver,  der  faaes, 
naar  man  sætter  Selvnitrat  til  en  Sulpbamidoplesning  og  der- 
paa tilfoier  Ammoniak;  det  paavirkes  allerede  ved  almindelig 
Temperatur  af  Syrechlorider  og  af  Alkoholjodider;  de  hened 
dannede  Forbindelser  ere  endnu  ikke  undersøgte.  Med  Mercuri- 
nitrat  giver  Sulphamidoplesninger  et  hvidt  amorpht  Bundfald, 
en  Forbindelse  af  .Sulphamid  med  Qvikselvilte,  hvis  Sammen- 
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sætning  varierer  med  de  anvendte  Oplosningers  Concentration. 
Forbindelsen  er  næsten  uopløselig  i  Vand  og  i  fortyndet  Sal- 
petersyre. Ogsaa  on  Blyforbindelse  af  Sulpbamid  kan  frem- 
stilles. 

SulpMtnid,  SO^NH,  opstaaer  naar  Sulphamid  ophedes  i 
længere  Tid  over  sit  Smeltepunct:  S02(NH)2=NHa4-S02NH; 
man  anvender  bedst  en  Temperatur  paa  200 — 210°;  naar  der 
ikke  bortgaaer  mere  Ammoniak,  lader  man  Productet  afkjele 
og  opleser  det  derpaa  i  Vand;  til  Oplosningen,  der  foniden 
Sulphimid  indeholder  Imidsulphonsyre,  sættes  Selvnitrat,  hvor- 
ved udfældes  rigelige  Mængder  Sulphimidselv,  der  omkrystalli- 
seres af  svagt  salpetersyreholdigt  Vand  og  senere  af  reent  Vand. 
Ved  Senderdeling  med  den  beregnede  Mængde  Saltsyre  giver 
Selvsaltet  en  Oplosning  af  det  frie  Imid,  der  reagerer  stærkt 
suurt  og  uddriver  Kulsyre  af  de  kulsure  Salte.  Oplosningen 
taaler  ikke  Inddampning  uden  at  sonderdeles;  selv  ved  Ind- 
dampning i  Vacuum  ved  40**  faaes  slutteligt  kun  Ammonium- 
bisulphat.  Stdphimidsdlte  lade  sig  let  fremstille  ved  Omsæt- 
ning af  Selvsaltet  med  Chlorider  eller  ved  Neutralisation  af  en 
Sulphimidoplesning  med  Ilter  eller  Carbonater.  Sulphimid' 
kalium  danner  farveløse  Krystaller,  der  ikke  ere  særligt  let 
opleselige  i  Vand;  Opløsningen  er  ligesom  Saltet  selv  meget 
bestandig;  ved  Ophedning  sønderdeles  Saltet  under  Ildphænomen, 
idet  der  bortgaaer  Qvælstof  og  Svovlsyrling.  Sidphimidnatrium 
er  et  meget  letopløseligt  krystallinsk  Pulver.  StilpMmid' 
Ammoniak,  SO^.NNH^,  er  isoraeil;  med  Sulphamid  og  faaes 
ved  Neutralisation  af  Sulphimid  med  Ammoniak:  det  danner 
farveløse  Naale,  der  ved  hurtig  Ophedning  deelviis  gaae  over 
til  Sulphamid.  Stdphim^idharium  (S02N)2Ba  4- 2H2O,  danner 
fine  silkeglindsende  Naale,  der  ere  letoploselige  i  Vand.    (Be- 

richte  å.  d.  chem.  Oes.  1893,  S.  607—613.) 

O.  T.  C. 

Kogle  nye  Dobbeltsalte  af  Oxalsyren.     F.  Kehr- 

mann  og  N.  PickersgiU  beskrive  nogle  Dobbeltsalte  af  Alu- 
mimn-  og  Kaliumgruppens  Metaller  med  Oxalsyre.  Sætter  man 
til  en  vandig  Opløsning  af  1  Deel  af  det  bekjendte  gi-ønne 
Kalium-Ferridoxalat  en  mættet  Kogsaltopløsning,  der  indeholder 
2—3  Dele  Chlomatrium,  og  inddamper  man  derpaa  paa  Vand- 
bad, indtil  der  viser  sig  Krystaller  paa  Vædskens  Overflade, 
udskilles  ved  Afkjøling  grønne  Octaedre   i   temmelig  rigelig 
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Mængde;  disse  Krystaller  renses  ved  gjentagen  Udkrystallisation 
af  varm  Yædske  paa  lignende  Maade  og  have  da  Sammensæt- 
ningen K2NaFe(C204)3.  Saltet  er  noget  tungtopieseligt  i  koldt 
Vand,  meget  letopleseligt  i  varmt  Vand  og  uopløseligt  i  Viin- 
aand;  det  danner  skarpe,  veludviklede  Octaedre,  hvis  Kanter 
ere  afstumpede  ved  Rhombedodekaedret.  Samme  Forbindelse 
faaes  ogsaa  ved  Krystallisation  af  en  Opløsning  af  de  beregnede 
Mængder  Kalium-  og  Natrium-Ferridoxalat.  Lignende  Salte 
faaes,  naar  Kalium  erstattes  af  Ammonium  og  Natrium  af 
Lithium. 

Aluminiumsaltet  K3A1(C20^)3  +  3H20  fremstiUes  let  ved 
Blanding  af  Componenteme  i  det  beregnede  Forhold  og  kry- 
stalliserer i  store,  farveløse,  monokliniske  Prismer;  inddampes 
en  Opløsning  af  dette  Salt  med  Chlornatrium,  faær  man  regulær- 
hemiedriske  Krystaller  af  Forbindelsen  KNa2Al(C204)3  4-4H20, 
der  dog  bedre  fremstilles  ved  Blanding  af  Opløsninger  af 
K2C2O4,  Na2C204  og  Al2(C204)3  i  det  passende  Forhold.  Det 
tilsvarende  Chromsalt,  KNa2Cr(C204)3-f4H20  faaes  ved  Mæt- 
ning af  en  varm  concentreret  Opløsning  af  oxalsuurt  Chrom- 
tveHte-Kali  med  pulveriseret  Chlornatrium;  ved  Afkjeling  ud- 
krystalliserer Tripelsaltet  i  smukt  udviklede,  næsten  sorte  Pyra- 
mide-Tetraedre, der  omkrystalliseres  af  en  i  Varmen  mættet 
vandig  Opløsning.  Kobolttveiltesaltet,  KNa2Co(C204)34-4H20 
fremstilles  ved  Tilsætning  af  Chlornatriiun  til  en  ved  30® 
mættet  Opløsning  af  Kalium-Kobaltidoxalat;  begge  Salte  an- 
vendes i  lige  Vægtmængder j  derpaa  tilsættes  saameget  Alkohol, 
at  der  derved  fremkommer  en  blivende  Uklarhed;  ved  Henstand 
ved  almindelig  Temperatur  uden  Lysets  Adgang  dannes  Kry- 
staller, der  omkrystalliseres  paa  samme  Maade  ved  Tilsætning 
af  Alkohol;  Saltet  danner  dybt  mørkegrønne,  næsten  sorte 
Pyramidetetraedre,  undertiden  ogsaa  andre  Former.  Ogsaa  Baryum- 
og  Strontiumforbindelser  bleve  undersøgte.  (Zeitschr.  f.  anorg. 
Chemie,  Bd.  4,  S.  133—137,  1893.)  O.  T.  C. 

Qyælstofbrintesyre  af  Hydrazinhydrat  og  Salpeter- 
syrling. Th.  Curtius  meddeler,  at  man  beqvemt  og  farefrit 
kan  fremstille  en  fortyndet  Opløsning  af  Qvælstofbrintesyre, 
idet  man  leder  de  rede  Dampe,  der  udvikles  af  Arsensyrling 
og  Salpetersyre  ned  i  en  iiskold,  fortyndet,  vandig  Hydrazin- 
oplosning,   indtil  der  begynder  en  vedholdende  Luftudvikling. 
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Endnu  bedre  er  det  ferst  at  fortætte  de  rade  Dampe  paa  lis- 
stykker  og  derpaa  efterhaanden  at  helde  den  blaae  Vasdske  ned 
i  den  fortyndede  Hydrazinoplesning,  indtil  Luftudviklingen  be- 
gynder.   (Berichte  d.  d.  chem.  Oes.,  1893,  S.  1263.) 

O.  T.  C. 
On  Adonit,  en  Dy  Pentit      E.    Merck  i   Darmstadt 
har  i  sin  Åarsberetning  for   1893  beskrevet  et  smukt  krystal- 
linsk Præparat,  der  var  vundet  af  Adonis  vernalis,  og  som  der- 
for benævnedes  Adonit.    Den  rene  Adonit  er  ualmindeligt  let 
opleselig  i  Vand;  den  dannede  Oplosning  smager  i  Begyndelsen 
sedt,  men  dette  Indtryk  forsvinder  snart;  af  concentrerede  van- 
dige Oplesninger  krystalliserer  Adonit  i  centimeterlange,  vand- 
klare  Prismer;  af  Yiinaand,  hvori  Stoffet  kun  er  let  opløseligt 
i  Varmen,  krystalliserer  det  i  korte,  hvide  Naale,  der  ere  uop- 
leselige  i  Æther   og  i  Petroleumsæther.    I  krystalliseret  Til- 
stand smelter  Adonit  ved  102^,   men  sintrer  allerede  sammen 
ved  99**;   efter  Smeltning  og  Opvarmning  i  Luftbad  til  105** 
og  derefter  til   116  **  indtræder  der  kun  en  ubetydelig  Vægt- 
foregelse,   men   ikke   nogen  Spaltning  af  Substansen  og  efter 
Afkjeling  danner  denne  en  Erystalkage  af  uforandrede  Egen- 
skaber.   Adonit  indeholder  altsaa  ikke  Krystal  vand;  det  reagerer 
neutralt,   reducerer  ikke  Peblings  Vædske,   giver  ikke   nogen 
bruun  Vædske  ved  Behandling  med  Alkalier   og   oplåses   ved 
Opvarmning  med  concen  treret  Svovlsyre  til  en  vandklar  Vædske. 
Ved  stærkere  Opvarmning  til  heiere  Temperaturer  udvikler  det 
svag  Caramellugt;   efter  Smeltning  koger  det  ved  140°,  hvor- 
efter Temperaturen  strax  stiger  til  280 — 290  ° ;  ved  Destillationen 
fraspaltes  Vand  og  der  overdestillerer   en  gullig  Olie,  der  er 
opleselig  i  Vand  og  i  Viinaand  og  som  reagerer  stærkt  suurt. 
Adonit  er  optisk  uvirksomt  og  indeholder  ikke  Qvælstof ;  dets 
Sanunensætning  svarer  til  Formlen  0511,205.    Adonit  er  uden 
særUg  Virkning  paa  den  dyriske  Organisme.     Det  her  omtalte 
Præparat  har  E.  Fischer  nu  gjort  til  Gjenstand  for  en  nærmere 
Undersøgelse.    Adonit  giver  ved  Iltning  med  en  fortyndet  Op- 
lesning  af  et  bromundersyrligt  Salt  en  Sukkerart,  hvis  Phenylos- 
azon  har  Sammensætningen  C5HjjOj,(N2HCgH5)ji.    Heraf  følger, 
at  Adonit  er  en  Pentit;   af  saadanne  kjendes  hidtil  kun  Xylit 
og  1-Arabit;  den  sidstnævnte  ligner  i  saa  hei  Grad  Adonit,  at 
man  let  kunde  ansee  dem  for  identiske ;  de  vise  imidlertid  For- 
skjeUighed,  naar  de   underkastes   optisk  Undersøgelse  i  Nær- 
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værelse  af  en  Boraxoplesning,  idet  1-Arabit  herved  viser  stærk 
Venstredreining,  medens  Adonit  vedbliver  at  være  fuldstændigt 
optisk  uvirksom;  heller  ikke  er  Adonit  den  inactive  racemiske 
Form  af  Arabit,  thi  den  giver  ved  Behandling  med  Benzaldehyd 
og  Syrer  en  vel  krystalliseret  Benzalforbindelse,  hvilket  ikke  er 
Tilfældet  med  Arabit.  Theoretisk  kan  man  forudsee  Eiistensen 
af  fire  normale  Pentiter,  to  active  og  to  inactive;  af  disse  fire 
kjendtes  tidligere  Arabit  og  Xylit;  Adonit  viser  sig  at  være 
den  anden  af  de  inactive  Former,  idet  den  dannes  i  rigelig 
Mængde  ved  Reduction  af  Ribose  ved  Natriumamalgam.  Denne 
Forbindelse  er  den  ferste  i  Naturen  fundne  Pentit;  da  den  er 
let  tilgængelig,  vil  den  sikkert  faa  Betydning  for  videre  syn- 
thetiske  Forsag  i  Sukkergruppen.  Ved  Iltning  af  Adonit  i 
Sodaoplesning  med  Brom  dannes  en  Sukkerart,  hvis  Osazon  har 
Sammensætningen  C,7H2oN4  03,  og  som  danner  gule  krystal- 
linske Fnug.  Ved  Behandling  med  Svovlsyre  og  Benzaldehyd 
giver  Adonit  Dibemaladonit,  Cj^Ef^0j^{CKGQB,j^)2,  der  smelter 
ved  164 — 165°  og  er  saagodtsom  uopløseligt  i  koldt  Vand, 
hvorimod  det  let  opløses  i  varm  Viinaand,  hvoraf  det  krystal- 
liserer i  fine,  bøieUge,  sammenfiltrede  Naale;  Dibenzaladonit 
giver  ved  Kogning  med  den  femdobbelte  Mængde  5-Procent- 
holdig  Svovlsyre  atter  Adonit  og  Bittermandelolie.  (Berichte 
d.  d.  chem.  Oes.  1893,  S.  633—639.)  O.  T.  C. 

Thioknlsyreæthere  af  Cellulose.  Alkalicellulose  rea- 
gerer efter  Undersøgelse  af  C.  F.  Cross,  E.  T.  Bet^an  og  C, 
Beadle  paa  Svovlkulstof  under  Dannelse  af  en  veldefineret 
Række  af  Thiocarbonater,  hvis  Natronsalte  ere  opløselige;  deres 
Opløsninger  besidde  charakteristiske  Egenskaber,  der  nærmere 
illustrere  Forskj  ellen  mellem  Cellulose  og  andre  coUoidale  Kul- 
hydrater, f.  Ex.  Stivelse.  Alkalicellulosen  fremstilles  ved  Be- 
handling af  bleget  Bomuld  eller  anden  Cellulose  i  Form  af 
Traad  med  en  15  Proc.  Natronopløsning;  efter  nogen  Tids  Hen- 
stand frapresses  den  alkaliske  Opløsning.  Productet  bringes  i 
en  tillukket  Flaske  og  behandles  her  med  den  beregnede 
Mængde  Svovlkulstof ;  Reagenserne  anvendes  i  følgende  Forhold: 
C,  aHaoO,  o :  4NaOH  :  2CS2  :  30—40  U^O. 

Der  indtræder  hurtigt  en  Reaction  og  efter  3 — 5  Timers 
Henstand  faaer  man  et  Product,  der  ved  Behandling  med  Vand 
bulner  stærkt  ud  og  slutteligt  gaaer  fuldstændigt  i  Opløsning. 
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Af  denne  Opløsning  fremstilles  Natriiimsaltet  af  Celhilosethio- 
sulphocarbonsyren  ved  forskjellige  Fældningsmethoder,  af  hvilke 
felgende  ere  de  simpleste:  a)  Behandling  med  Alkohol,  b)  Be- 
handling med  Kogsaltopløsning.  Ved  Hjælp  af  Alkohol  fældes 
Forbindelsen  i  læderagtige  Masser,  medens  den  ved  Kogsalt 
fældes  i  fnugget  Form.  Opløses  det  fældede  Natronsalt  i  Vand, 
riser  denne  Opløsning  følgende  Egenskaber:  a)  naar  den  har 
henstaaet  i  nogen  Tid  coagulerer  den  til  en  Masse,  der  bestaaer 
af  en  vandholdig  Cellulose,  som  efterhaanden  skrumper  sammen 
og  omgives  af  en  Opløsning,  der  indeholder  Trithioearbonat. 
b)  Opløsningen  kan  i  tynde  Lag  inddampes  uden  Sønderdeling 
ved  Temperaturer  imder  50°;  den  indtørrede  Substans  er  da 
foldstændigt  opløselig;  ved  70 — 80°  bliver  Opløsningen  hurtigt 
tykflydende  og  ved  80 — 90°  er  Coagulationen  næsten  momentan; 
Senderdelingen  fremskyndes  ved  Nærværelsen  af  Syrer,  Sul- 
phiter,  Metalilter  og  sure  Salte.  Den  ved  Sønderdeling  af  Thio- 
carbonateme  regenerede  Cellulose  ligner  i  høi  Grad  den  normale 
Cellulose,  men  afviger  dog  derfra  i  sin  Sammensætning;  det 
Ted  90—100°  coagulerede  Product  svarer  til  Sammensætningen 
2C,2H2oO,o  +  H20  og  reagerer  med  Jod  under  Dannelse  af 
en  blaa  Forbindelse.  Den  Mængde  Cellulose,  der  træder  i 
Reaction  ved  det  omtalte  Thiocarbonats  Dannelse,  er  ikke  con- 
stant  og  kan  voxe  indtil  et  Molecul  af  meget  betydelig  Stør- 
relse, mindst  til  4XC,2H2oO,o;  Derivatets  Constitution  kan 

udtrykkes  ved  den  almindelige  Formel  CSL^^  ,  hvor  X  er  den 

I  b^a 

i  Beactionen   indtrædende   Celluloserest;   denne   Rest   er   dog 

alkaliholdig,  hvorfor  Forralen  ogsaa  kan  skrives  CS  |  ™ ' 

Forbindelsen  kan  derfor  betegnes  som  Natriumsaltet  af  Alkali- 
cellulose-Xanthogensyre;  dens  Opløsning  giver  smukke  gule 
Bundfald  med  Qviksølv-  og  Zinksalte  og  et  orangeguult  Bund- 
fald med  Blysalte.  (Berichte  d.  d,  cliem,  Oes.  1893, 
S.  1090—1097.)  *  O.  T.  C. 

Metaphosphorsyrens   Reactioner    med    organiske 

Baser.  Metaphosphorsyre  giver  tungtopløselige  Forbindelser 
med  Methylamin,  Æthylamin,  Propylamin,  Amylamin,  Allylamin, 
o-  og  p-Toluidin,  Xylidin,  a-  og  /5-Naphtylamin,  Benzylamin, 
Anisidin  og  Phenylhydrazin;   den   kan  derfor  benyttes  til  Paa- 


I 


•  4- 


lit  i 


202 


viisning  og  Charakterisering  af  disse  Baser.  Seactionen  anstilles 
bedst  paa  den  Maade,  at  man  fra  en  Burette  draabeviis  til- 
sætter en  i  Kulden  tilberedt,  frisk  concentreret  Oplosning  af 
Metaphosphorsyre  (1 : 4)  til  en  ætherisk  Oplosning  af  vedkom- 
mende Amin  og  derpaa  omryster  Blandingen  kraftigt;  der  frem- 
kommer herved  et  amorpht  Bundfald,  der,  naar  Aminet  er  til- 
stede i  ringe  Mængde,  sætter  sig  fast  paa  Reagensglassets 
Vægge.  Da  de  dannede  Metaphosphater  oftest  deelviis  opleses 
ved  Tilsætning  af  Overskud  af  Metaphosphorsyre  eller  af  Vand, 
er  det  nødvendigt  ikke  at  tilsætte  mere  Metaphosphorsjrre  eller 
Vand  end  nødvendigt.  Følgende  Diaminer  give  ligeledes  Bund- 
fald med  Metaphosphorsyre:  Æthylendiamin ,  Pentamethylen- 
diamin,  Benzidin,  o-  og  p-Phenylendiamin  og  Toluylendiamin. 
Metaphosphateme  af  Aminer  og  Diaminer  ere  uopløselige  i 
Alkohol;  Reactionen  foregaaer  derfor  ogsaa  i  viinaandig  Opløs- 
ning af  Aminet,  ligesom  ogsaa  en  vandig  Opløsning  af  Meta- 
phosphatet  af  en  Amin-  eller  Diaminbase  fældes  af  Viinaand. 
Piperazin  i  viinaandig  Opløsning  giver  med  Metaphosphorsyre 
et  olieagtigt  Bundfald.  Den  omtalte  Reaction  kan  ogsaa  frem- 
kaldes ved  Tilsætning  af  nogle  Draaber  af  en  Opløsning  af 
Natriummetaphosphat  til  en  eddikesuur  Opløsning  af  Basen. 
Fhenylhydrazinmetaphosphat ,  C  g  H ,  NH .  NH  2 .  HPO  3 ,  danner 
et  rosafiarvet,  amorpht  Bundfald,  der  er  uopløseligt  i  Vand  og 
i  de  sædvanlige  organiske-  Opløsningsmidler,  men  som  derimod 
let  opløses  i  Ammoniak,  Alkalier  og  Syrer,  hvorved  det  spaltes 
i  sine  Componenter;  af  alkalisk  Opløsning  kan  det  ikke  atter 
udfældes  ved  Neutralisation  med  Syrer;  den  neutraliserede  Op- 
løsning fældes  heller  ikke  af  absolut  Alkohol.  Phenylhydra- 
zinets  Evne  til  at  fældes  af  Metaphosphorsyre  betinges,  som 
nærmere  Undersøgelser  vise,  af  Tilstedeværelsen  af  Amid- 
gruppen; Imidbaser  fældes  ikke  af  Metaphosphorsyre;  heller 
ikke  fældes  Nitrilbaser  som  Dimethylanilin,  Pyridin  og  Chi- 
noUn.  Det  synes  af  disse  Undersøgelser  at  fremgaae,  at  Meta- 
phosphorsyre er  et  særligt  Reagens  for  primære  Aminbaser 
og  for  Diaminer,  men  at  derimod  secundosre  og  tertiære 
Aminer  ikke  fældes  af  denne  Syre, 

Hvad  Reactionens  Neiagtighed  angaaer,  da  kan  det  anføres, 
at  Anilin  endnu  lader  sig  paavise  i  3  Proc.  ætherisk  Opløsning 
ved  Tilsætning  af  en  Draabe  af  en  Opløsning  af  12,5  Gr.  Phos- 
phorsyreanhydrid  i  100  Cm.  Vand  i  Form   af  et  ringe  Bund- 
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fald,  der  sætter  sig  paa  Glassets  Sider,  og  som  atter  forsvinder 
yed  yderligere  Tilsætning  af  en  Draabe  af  samme  Oplosning 
af  Metaphosphorsyre.  Phenylhydrazin  lader  sig  paa  samme 
Maade  paavise  i  0,1  Proc.  ætherisk  Oplosning.  Methoden  lader 
sig  x>gsaa  anvende  til  qvantitativ  Bestemmelse  af  Åminbaser  og 
til  Adskillelse  af  Aminbaser  fra  Imidbaser;  saaledes  kan  man 
ved  dens  Hjælp  tilveiebringe  Methylanilin,  der  er  fuldstændigt 
befriet  for  Anilin.    (Berichte  d.  d.  dtem.Oes.  1893,  S.  1020.) 

O.  T.  C. 

Kogle  organiske  Syrers  og  Ætherarters  Forhold 

red  høiere  Temperatur.     Tidligere  Undersogelser,  der  stod 
i  Forbindelse  med  Spergsmaalet  om  Petroleumsdannelsen,  have 
viist,  at  de  heiere  Fedtsyrer  og  deres  Glycerider  ved  Destilla- 
tion under  stærkt  Tryk  spaltes  under  Dannelse  af  Kulbrinter, 
Kulsyre  og  Kulilte.    Selv  ved  Anvendelse  af  ganske  rene  Syrer 
blev  der  altid  dannet  Blandinger  af  de  forskjelligste  Kulbrinter 
fra  Sumpgas  og  til  de  heieste  Led  i  Rækken;  tillige  dannedes 
Olefiner  og  Kulbrinter  af  andre  Rækker.     C.  Engler  og  Ed, 
Low  have  nu  fortsat  disse  Undersegelser,  idet  de  have  arbeidet 
med  saadanne  StofiTer,   der  ogsaa  ved   ter  Destillation  kimde 
antages  at  give  Anledning  til  Dannelsen  af  Producter  af  Benzol- 
rækken, saaledes  at  Processen  kunde  bidrage  til  Belysning  af 
den  Omstændighed,  at  der  i  den  naturlige  Petroleum  ofte  findes 
ringe  Mængder  af  aromatiske  Kulbrinter  af  Benzolrækken.    For- 
sagene bleve   enten   udferte  paa  den  Maade,  at  den  Substans, 
der  skulde  ophedes,  blev  anbragt  i  et  i  en  stump  Vinkel  beiet 
Rer,  hvis  anden  Ende  derpaa  blev  tilsmeltet, .  saa  at  der  ved  Op- 
hedning af  Stoffet  fandt  en  Destillation  Sted  under  stærkt  Tryk, 
eller  ogsaa  blev  Stoffet  ophedet  i  et  i  en  Ovn  liggende  Rer. 
Phenyleddikesyre  gav  paa  denne  Maade  ved  Ophedning  forst  i 
5  Timer  fra  340°— 370''  og  derpaa,  efterat  de  dannede  Luft- 
arter vare  slupne  ud,  i  10  Timer  fra  355°  til  375°  somHoved- 
product  Toluol  og  Kulsyre,  men  tillige  Dibenzylketon  og  lidt 
Kulilte;  Reactionen  forløber  altsaa  hovedsageligt  efter  Ligningen 
Cefl,.CH2.COOH  =  CeH,CH3 -f-CO^.   'Ved   Ophedning  af 
Dibenzylketon   imder   Tryk   dannes   Kulilte,   Toluol,   Vand   og 
andre  Senderdelingsproducter ;  hovedsageligt  foregaaer  Spaltningen 
her  efter  Ligningen  (CfiH,CH2)2CO+H2  =  2C6H,CH3  +  CO; 
Brinten  stammer   fra  et  paa  anden  Maade  senderdeelt  Keton- 
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molecul;  ved  Ophedning  af  den  nævnte  Keton  til  390°  op- 
træder ogsaa  Sumpgas  som  Spaltningsproduct.  Benzoesyre  og 
Eddikesyre  vise  ved  Ophedning  i  lukket  Rer  til  390°  saagodt- 
som  ingen  Sønderdeling;  heller  ikke  Smersyre  lider  nogen  seo- 
derlig  Forandring  og  Capronsyre  senderdeles  kun  i  ringe  Grad; 
almindelig  Kavsyre  er,  ogsaa  ved  Tilsætning  af  Vand,  meget 
bestandig  og  afgiver  ferat  ved  hoi  Temperatur  ni^et  Kulsyre; 
Hydrokanelayre  undergaaer  ved  370°  i  lukket  Ker  kun  ringe 
Senderdeling,  hvorved  dannes  Kulsyre  og  lidt  Kulilte;  Kaneel- 
syre  senderdeles  ved  320°  i  beiet  Rer,  hvorved  dannes  Styrol 
og  heiere  kogende  Kulbrinter,  store  Mængder  Kulsyre  og  lidt 
Kulilte.  Phenyleddikesnurt  Methyl  ^ver  ved  360°  Toluol  og 
Methylalkohol  foniden  Kulsyre,  Kulilte  og  Sumpgas;  Benzoe- 
suurt  Æthyl  senderdeles  ved  360°  glat  i  Benzoesyre  og 
Æthylen. 

Af  de  udførte  Porsog  drages  felgende  Slutninger;  Syrernes 
Senderdelelighed  ved  Ophedning  tiltager  med  Kjæmens{D:  Resten 
af  Moleculet  excl.  Carbosyl)  negative  Natur;  medens  Eddike- 
syre endnu  er  bestandig  ved  400°,  senderdeles  Phenyleddike- 
syre  allerede  deelviis  under  300°  og  fuldstændigt  ved  350°; 
Phenylgnippens  Indflydelse  §jor  sig  langt  mindre  gældende 
hos  (9-Phenylpropionsyren  (Hydrokanelsyren),  aabenbart  fordi  den 
her  staaer  fjernere  fra  Carhoxylgnippen.  At  Kaiielayren  er 
saa  langt  lettere  senderdelelig,  forklares  ved  den  mere  negative 
Charakteer  hos  Gnippen  CgH,-CH^CH-.  Phenylpropiolsyre  sen- 
derdeles allerede  ved  Ophedning  til  120°  (med  Vand)  i  Phenyl- 
aeetylen  og  Kulsyre;  Nitrophenylpropiolsyre,  der  indeholder  en 
mere  negativ  Kjærne,  spaltes  allerede  ved  100°  i  Nitrophenyl- 
acetylen  og  Kulsyre;  Dinitrokanelsyre  senderdeles  allerede  under 
0°  i  Dinitrostyrol  og  Kulsyre.  Sonderdeleligheden  hos  en 
homolc^  Række  synes  at  tiltage  betydeligt  med  tiltagende  Kul- 
stofindhold. 

Malonsyren,  o:  Carboiyl-Eddikesyre,  og  Aceteddikesyre  d: 
aeetyleret  Eddikesyre  staaer  i  lignende  Forhold  til  Eddikesyren 
som  Phenyled  '■'resyren ;  i  Overeensstemmelse  hermed  spaltes 
Malonsyren  le  A  Ophedning  i  Kulsyre  og  Eddikesyre,  Acet- 
eddikesyren  i         ^e  og  Aceton. 

De  simj  fcerarter  af  mættede  Alkoholer  sønderdeles  i 

Almmdelighi  Ophedning  i  Syren   og  en  Olefin;   Sender- 

delelighedeo  )  med  tiltagende  Kulstofholdighed  bos  Alko- 
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holradicalet;  eddikesuurt  Æthyl  giver  forst  ved  meget  hei 
Temperatur  Æthylen,  medens  eddikesmirt  Amyl  langt  lettere 
giver  Amylen.  Ligeledes  giver  Ætherarter  af  de  heiere  Led 
af  Pedtsyrerækken  lettere  Olefiner  end  Ætherarter  af  de 
lavere  Led. 

For  »Petrolemnssynthesen«s  Vedkommende  er  det  sand- 
synligt, at  Dannelsen  af  Steenolie  i  Natnren  er  foregaaet  ved 
lavere  Temperatur  end  den,  der  er  bleven  anvendt  ved  tidligere 
Forsøg  (360 — 425°);  Nærværelsen  af  Benzolkulbrinter  maaikke 
ubetinget  tilbageferes  til  en  pyrogen  Proces,  men  kan  ogsaa 
hidrøre  fra  endnu  tilbageblevne  Rester  af  de  ievrigt  ved  Por- 
raadnelse  tilintetgjorte  qvælstofholdige  dyriske  Stoffer.  (Berichte 
d.  d.  chem.  Oes.  1893,  S.  1436.)  O.  T.  C. 

Trichloreddikesyrens  Forhold  ved  høiere  Tempe- 
ratur, c.  Engler  og  M.  Steude  meddele  herom  følgende: 
Opheder  man  fast  Trichloreddikesyre  4  Timer  i  tilsmeltet  Rer 
efterhaanden  til  300°,  da  gaaer  den  over  til  en  letbevægelig, 
stærkt  lysbrydende  Vædske,  og  ved  Aabning  af  Røret  undviger 
betydelige  Mængder  af  forskjellige  Luftarter.  Ved  brudt  De- 
stillation lader  der  sig  af  det  flydende  Destillat  let  fremstille 
det  ved  118°  kogende  Trichloracetylchlorid,  af  hvilken  For- 
bindelse det  flydende  Product  næsten  udelukkende  bestaaer;  de 
dannede  Luftarter  ere  Kulsyre,  Kulilte  og  Saltsyre,  saa  atTri- 
cbloreddikesyrens  Spaltning  er  foregaaet  efter  Ligningen: 
2CCI3COOH  =  CCI3COCI  -h  CO2  -}-  CO  -f  2HC1. 

(BericJite  d.  d.  chem.  Ges.  1893,  S.  1443.) 

O.  T.  C. 

Fabrikationen  af  Alkalidichromater  beskrives  detail- 
leret med  Tegninger  af  den  benyttede  Glødeovn,  af  C.  Hdusser- 
mann.  Det  er  en  Fabrikation,  som  i  80'eme  har  bredet  sig 
fra  England  til  Tydskland,  eflerat  man  her  allerede  tidligere 
havde  givet  sig  af  med  at  regenerere  det  Chromilte,  der  faaes 
som  Biproduct  ved  Alizarinfabrikationen.  Raamaterialet  er 
begge  Steder  overveiende  tyrkisk  eller  lilleasiatisk  Chromjeni- 
steen,  som  gjennemsnitligt  (for  den  fra  Smyma  konmiende)  inde- 
holder 64,57  Proc.  FeO,Cr203,  foruden  12,80  AI2H3, 12,65  MgO 
samt  noget  SiOj^CaO,  FCaOg  og  lidt  Kulsyre.  Malingen  ud- 
føres bedst  paa  Grusonværk's  Kuglemøller,  af  hvilke  Nr.  4  leverer 
450  Kgr.  Pulver  i  Timen.    Ved  Olødningen  tilsætter  man  som 
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bekjendt,  foruden  Alkalicarbonat,  kulsuur  Kalk  (Kridt)  eller 
brændt  Kalk,  hvorved  man  hindrer  AlkaJicarbonatet  i  at  smelte 
sammen  og  bevarer  Massen  pores,  saa  at  Dtningen  gjennem 
Luften  ikke  hemmes.  Gledeovnen  er  en  med  Generator  for- 
synet Flammeovn,  med  Varmerecuperation  efter  Bicheroux's 
Princip,  idet  Luften  til  Generatorgassens  Forbrænding  forvarmes 
ved  under  Ovnens  Heed  at  gjennemstremme  en  Canal,  som  paa 
tre  Sider  ophedes  af  de  hede  Forbrændingsproducter  fra  Ovnen. 
Massen  flyttes  efterhaanden  nærmere  til  Ovnens  Bro  paa  3  Af- 
satser og  opholder  sig  24  Timer  i  Ovnen  (Production  2600  Kgr. 
Chromjemsteen  i  24  Timer).  Til  Control  med  at  Partiet  er 
færdigt  gledet,  bestemmes  Indholdet  af  Chromsyre  i  en  afveiet 
Mængde,  som  behandles  med  fortyndet  Syre,  ved  Hjælp  af 
Ferroammoniumsulphat. 

Da  det  er  Natronsaltet,  som  fremstilles,  benyttes  ved  Smelt- 
ningen calcineret  Soda,  og  den  paafelgende  Udludning  kræver, 
for  at  den  skal  gaae  rask  og  den  chromsure  Kalk  skal  blive 
fuldstændigt  decomponeret,  en  Temperatur  af  over  100**  og  et 
Overskud  af  Alkali.  Man  overgyder  derfor  Massen  med  den 
dobbelte  Vægt  Vand  og  tilsætter  5  Proc.  Soda  udover  hvad 
Dannelsen  af  Natronsaltet  kræver.  Behandlingen  foretages  i 
Jemcylindre  under  livlig  Omrøring  og  Tilledning  af  Damp,  saa 
at  Temperaturen  bliver  120 — 130°.  Det  Hele  sendes  saa  gjen- 
nem en  Filterpresse,  som  tilbageholder  en  Rest,  der  meest 
bestaaer  af  Kalk,  Magnesia,  Jemtveilte  og  Leerjord,  men  og- 
saa  indeholder  baade  Chromsyre  og  Chromilte,  rimeligviis  i 
chemisk  Forbindelse  med  hinanden.  Denne  Rest  oparbeides 
ikke.  Filtratet  fra  Filterpressen,  som  indeholder  neutralt  Chro- 
mat  og  Natrorihydrat,  inddampes  til  Vf.  1,5,  som  i  endnu  heed 
Tilstand  (da  den  ellers  vilde  udkrystallisere  NajCrO^,  lOH^O), 
oparbeides  til  Dichromat. 

Dette  skeer  ved  den  saakaldte  Syring  med  Svovlsyre  af 
80  Proc.  H2SO4 ,  som  tillige  neutraliserer  Natronhydratet. 
Under  de  angivne  Betingelser  udskiller  det  dannede  Natrium- 
sulphat  sig  vandftit  som  et  tungtopleseligt  Bundfald.  Behand- 
lingen foretages  i  blyklædte  Jernkar,  opvarmede  ved  Damptreie, 
idet  under  Omrøring  Syren  ledes  til,  indtil  der  optræder  fri 
Chromsyre;  dette  kj endes  paa,  at  Opløsningen  farver  Jodkaliiun- 
stivelsepapir  blaat,  hvilket  ikke  er  Tilfældet  med  en  neutral 
Opløsning  af  Dichromat.    Et  Ovei*skud  af  Syre  maa  neutrali- 
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seres,  da  ellers  ved  den  senere  Indkogning  Jernkjedlen  vil  blive 
angrebet.  Efter  Afkjeling  til  50°  bliver  Opløsningen  decan- 
teret,  medens  Bundfaldet  centrifugeres  og  ved  Omkrystallisation 
befries  for  Moderlud. 

Afdampningen  foregaaer  over  directe  Ild  i  Kjedler,  som 
de  bruges  til  Indkogning  af  Natronlud.  Natriumsulphat,  som 
skUler  sig  ud,  fiskes  op,  og  lidt  Chromat  reduceres  af  Jernet 
til  en  uopløselig  Forbindelse.  Naar  Vægtfylden  1,7  er  naaet, 
filtrerer  man  og  skrider  til  KrystaUisationen. 

Krystallisationen  giver,  hvis  man  troublerer,  Saltet  som 
fine  orangerøde  Naale,  hvis  man  derimod  lader  den  foregaae 
langsomt  og  uden  Eystelser  i  store  velfyldte  Kar,  store  Kry- 
staller som  det  tilsvarende  Kaliumsalt.  B^e  centrifiigeres 
og  terres  ved  40 — 50°,  hvorved  de  faae  Sammensætningen 
NaaCrO^ ,  2H2O.  God  Handelsvare  skal  indeholde  98—99  Proc. 
heraf;  Besten  er  meest  Natriumsulphat  samt  lidt  Jemtveilte 
og  Leeijord. 

Saltet  optager  Vand  ved  Henliggen  i  Luften  og  forandrer 
derved  saavelsom  ved  Udtørring  sin  Titre,  medens  Kaliiunsaltet 
er  bestandigt  i  Luften.  Men  denne  Ulempe  opveies  ved  den 
billigere  Priis  og  ved  Saltets  større  Opløselighed;  der  er  der- 
for ingen  Tvivl  om,  at  Natriumsaltet  med  Tiden  fuldstændigt 
vil  fortrænge  Kaliumsaltet. 

De  to  Salte  kunne  let  skjelnes  ved  deres  Forhold  mod 
absolut  Alkohol;  heri  opløser  Kaliumsaltet  sig  ikke  ved  al- 
mindelig Temperatur  og  i  svag  Varme,  medens  Natriumdichro- 
matet  strax  farver  Alkoholen  guul,  og  ved  længere  Henstand 
(hurtigere  ved  Opvarmning)  fremkalder  Udfældning  af  bruunrøde 
Fnug.  Ligeoverfor  Anilinsort  forbolde  de  sig  ogsaa  forskjelligt; 
denne  Farve  hindres  af  Natriumsaltet  i  at  antage  grønlig 
Nuance,  medens  Kaliumsaltet  kun,  naar  tillige  Syre  er  tUstede, 
virker  saaledes. 

Foruden  som  smaa  eller  store  Krystaller  gaaer  Natrium- 
dichromatet  ogsaa  i  Handelen  i  Brokker;  disse  faaes  ved  Smelt- 
ning af  Krystallerne  ved  over  100°,  Udstøbning  paa  emaillerede 
Plader  og  Afkjeling.  Dette  Salt  er  i  Reglen  lidt  vandfattigere 
og  lidt  rigere  paa  Sulphat  og  derfor  mere  bestandigt  i  Luften. 

Udbyttet  af  Dichromat  er  kun  90  Proc.  af  det  theoretiske. 
Tabet  fordeler  sig  paa  de  forskjellige  Behandlinger,  deriblandt 
ogsaa  paa  Glødningen,  hvorved  noget  Chromilte  ikke  opløses 


og  andet  danner  et  Alkali  nopleseligt  chromsuurt  Chromilte. 
Dette  er  Grunden  til,  at  der  udtages  saa  mange  Patenter  paa 
denne  Fabrikations  Omraade. 

KaJmmdir.hromat  er  nu  i  længere  Tid  kun  bleven  frem- 
stillet af  Natriumdichromat  og  Chlorkalium  i  vandig  Oplosning, 
hvorved  samtidigt  Oilornatrium  dannes.  Denne  nyere  Prem- 
gangsmaade  foretrækkes  fremfor  den  directe  Fremstilling,  fordi 
der  ved  den  sidste  Fremstillingsmaade  forflygtiges  endeel  kiil- 
suurtKali,  og  fordi  Chlorkaliitm  er  billigere  end  kulsuurt  Kali. 
Concentrationen  vælges  saaledes,  at  det  tungtopløselige  Kalium- 
salt  udskiller  sig  saa  fuldstændigt  som  muligt  ved  Åfkjeling. 
medens  Clilomatrium  overveiende  forbliver  i  Oplosning.  Man 
lader  den  hede  Oplosning  af  Chlorkalium  lebe  i  den  hede  Op- 
losning af  Natriumdichromatet  under  stadig  Omrering.  Dichro- 
matet  udskiller  sig  da  krystallinsk  og  omkrystalliseres  til  Fjer- 
nelse af  vedhængende  Chlornatrium.  Ved  langsom  og  rolig 
Om  krystallisation  i  godt  emballerede  Beholdere  faaer  man  de 
store  Krystaller. 

Det  Chromat,  som  man  ikke  kan  indvinde  af  de  forskjel- 
lige  Moderlude,  oparbeides  ofle  til  Chrorailte,  idet  man  be- 
handler dem  Died  alkaliske  Reductionsmidler,  f.  Ex.  Natrium- 
sulphydrat,  og  fraskiller  Bundfaldet  i  Filterpresser  og  udvasker 
det.  Det  blandes  saa  med  en  bestemt  Mængde  KalkdeJg,  formes 
til  Kager  og  giedes  ved  svag  Bodglodhede.  Naar  Massen  paa 
deime  Maade  har  faaet  et  Indhold  af  30  Proc.  OrO,,  tages 
den  ud  af  Ovnen  og  udludes  med  Sodaoplosning.  Paa  lignende 
Maade  behandles  Alf  aidsluden  fra  Authrachinon  fabrikationen, 
hvoraf  Chrorailtehydratet  udfældes  med  Magnesitpulver;  til 
Glodfiingen  af  de  ofte  betydelige  Mængder  Chromiltekalk  bruges 
hyppigt  de  ved  Leblancsodafabrikationen  gængse  roterende  Soda- 
smelteovne. (Dingler's  PoJyt.  Journal,  Bd.  288,  S.  93  og 
111.)  A.  T. 

dias,  som  tilbageholder  Varmestraaler.   Zsigmondy 

lod  af  70  Dele  Sand,  25  Kaolin  og  34  Soda  smelte  et  Glas, 
som  fik  felgende  procentiske  Sammensætning:  74,i>  SiO, 
8,4  AI.Oj,  Sp.  af  Fe^Oj,  15,4  Na^O  og  0,9  CaO.  I  en 
Tykkelse  af  7,6  Mm.  absorberede  det  langt  mere  Straalevajme 
fra  en  Argandbrænder  end  8  Mm,  tykt  Speilglas,  idet  Glasset 
kun  lod  17 — 19  Proc.  gaae  igjennem,  medens  Forholdet  for 
Speilglasset  var  64 — 60  Proc.    Da  Glasset  indeholdt   meget 
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Leerjord,  8,4  Proc,  og  Alun  ogsaa  er  adiathermant,  smeltede 
han  til  Sammenligning  to  andre  Glassorter,  som  vare  aldeles 
u&rvede  og  jemM,  men  indeholdt  mere  Leerjord  end  det  ferste 
(I)  idet  Sammensætningen  var 

n  m 

KjO  og  Na-jO  26  28 

AljOa  12  17 

Si  O  3  62  65 

Forsegene  viste  nu,  at  disse  paa  det  nærmeste  lod  ligesaa 
meget  Varme  gaae  igjennem  ira  en  Argandbrænder  som  Speil- 
glas  i  samme  Tykkelse,  69—62,5  Proc.  Ved  samme  Porseg 
viste  paa  den  anden  det  ferstomtalte  Glas  I  (med  8,4  Proc. 
AI2O3),  at  den  lod  kun  c.  ^  saa  meget  Varme  gaae  igjennem 
som  et  næsten  dobbelt  saa  tykt  (16  Mm.)  grant  Crownglas. 

Det  var  herved  beviist,  at  Aarsagen  til  den  stærke  Absorp- 
tion af  Varmestraaleme  ikke  maatte  seges  i  Leerjorden;  for 
Aluns  Vedkommende  turde  denne  Evne  skyldes  det  store  Ind- 
hold af  Krystalvand  (24  Moleculer).  Aarsagen  kunde  maaskee 
li^e  i  Glassets  Farve,  idet  Glasset  I  var  grant  med  et  blaa- 
ligt  Skjær,  medens  Crownglassets  grenne  Farve  spillede  i  det 
Gule.  Szigmondy  sluttede  heraf,  at  Glas  I  maaskee  indeholdt 
Jernet  væsenligt  som  Jemforilte,  Crownglasset  derimod  som 
Mellemilte  eller  Tveilte.  Han  lod  derfor  i  Porcellainsfabrikken 
i  Charlottenburg  smelte  tre  Glassatser  med  Tilsætning  af  Jem- 
tveilte  og  Beductionsmidler,  ligesom  Ilden  blev  holdt  reducerende. 
Satsen  til  Glas  A  fik  tilsat  1  Proc.  Jemtveilte,  B  2  Proc.  og 
C  4  Proc.  Jemtveilte. 

Ved  Reductionsvirkning  var  Jemtveiltet  i  Glas  A  vistnok 
bleven  fuldstændigt  reduceret  til  Forilte,  for  hvilket  i  hvert 
Fald  Glassets  Farve  talte;  ved  B  og  C  var  det  derimod  tvivl- 
somt: Glas  A  var  blaat  med  granligt  Skjær  af  Farve  som 
Glas,  der  har  faæt  Tilsætning  af  Kobberilte;  B  var  derimod 
grent,  C  markegrent.  Det  seer  altsaa  ud,  som  om  Jemmellem- 
iite  giver  Glasset  den  flaskegranne  Farve,  det  rene  Jemforilte 
bevirke  en  meget  svagere  for  Øiet  behagelig  Blaafarvning,  der 
ikke  har  noget  tilfælles  med  den  ordinære  Farve,  som  Jern 
ellers  giver  Glas. 

De  tre   Glassorter  bleve   slebne   til   8 — 8,5   Mm.   tykke 

Plader.    Gjennem  den   8,5  Mm.   tykke  Plade  C   kunde  man 

tydeligt  læse  Skrift  paa  godt  belyst  Papir.    Glas  O  lod  (seet 

14 
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gjennem  Spectroskopet)  kun  passere  endeel  Bedt,  dernæst  Gault, 
Grent  og  Blaat;  det  samme  var,  men  i  sterre  Grad,  Tilfældet 
med  Glas  B,  medens  A,  som  var  8  Mm.  tykt,  kun  ganske  lidt 
svækkede  Violet  og  absorberede  et  lille  Parti  Redt  (ved  Fraun- 
hof  er' s  Linie  C);  de  evrige  Parver  gik  næsten  usvækkede  igj  en- 
nem.  I  2  Mm.  tykt  Lag  var  B  lysegrent,  A  ganske  svagt 
blaaligt. 

Disse  Glassorters  Absorption  for  Varmestraaler  overtraf 
alle  Forventninger,  som  sees  af  hosstaaende  Tabel,  hvor  de 
findes  sanmienstillede  med  Speilglas  og  flere  andre,  meest  far- 
vede Glassorter. 


Gjennemstraalet  Vanne  i  Proc. 

af  hele  Udstraalingeii 

Glantykkelse 

Flagennaos-               Argaod- 

i  Mm. 

biænder                 Bnender 

Speilglas 

7,62 

42,2                    62,6 

Merkerødt  Eobber- 

lasurglas 

2,1 

41,7                    61,6 

Guult  Jerntveilteman- 

ganglas 

1,7'6 

38                      63,6 

Blaat  Cobaltglas 

2,0 

28,2 

Merkegrent  Chromglas 

3 

22,2                   30 

Leerjordglas  Nr.  1 

7,65 

14                      20,2 

Jerntveilteglas  A 

2,3 

13,6 

do.          B 

2,2 

-                        9,2 

do.          A 

8,3 

0,4                     0,72 

do.           B 

8,6 

0,0                     0,0 

do.          C 

8,6 

0,0                     0,0. 

'  ll«« 


Man  seer  heraf,  at  Glassorterne  A,  B  og  C  i  tykkere  Lag 
overhovedet  ikke  lade  merke  Varmestraaler  gaae  igjennem.  For- 
søgene bleve  udførte,  deels  med  Thermosøilen,  deels  me<f  Bolo- 
metret.  Vinduesglas  lader  omtrent  lige  saa  megen  Varme  pas- 
sere som  Speilglas!  Fremdeles  lader  Chromglasset,  trods  sin 
stærkere  grønne  Farve  og  sin  sterre  Tykkelse,  m^et  mere 
Varme  passere  end  det  lysegrønne  Glas  B.  Farven  har  alt- 
saa  ingen  fremtrædende  Indflydelse  paa  Glassets  Varmeabsorp- 
tion ;  det  kommer  derimod  an  paa,  om  Absorptionsbaandet  ligger 
i  den  synlige  eller  i  den  ultrarøde  Deel  af  Spectret.  I  ferste 
Tilfælde  vil  Glasset  være  farvet  og  kun  absorbere  lidt  Varme; 
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i  andet  Tilfælde  er  det  ufarvet,  men  absorberer  de  Varme- 
straaler,  som  betinge  Mazimum  af  Yarmevirkning. 

Ganske  andre  Værdier  faaes,  naar  directe  Sollys  bruges 
som  Varmekilde.  Grunden  hertil  turde  være,  at  Sollyset  er 
meget  rigt  paa  lysende  Enei^,  men  fattigt  paa  merke  Varme- 
straaler.  Uheldigviis  blev  der  experimenteret  paa  et  Tidspunct, 
hvor  de  ydre  Forhold  vare  afgjort  ugunstige.  Solstraalemes 
InteDsitet  og  deres  Sammensætning  varierer  selv  paa  skyfrie 
Dage  meget  betydeligt;  desuden  bliver  Thermoseilen  irriteret 
ved  aabne  Vinduer  som  Følge  af  Luftstrømninger.  Besultateme 
variere  derfor  ogsaa  meget  betydeligt.  Som  Middeltal  af  flere 
Iagttagelser  fandtes  Gjennemstetalingen  at  være  for  Speilglas 
(7,52  Mm.)  86  Proc,  Glas  Nr.  1  (7,66  Mm.)  37,  Grant  Crown- 
glas  (16  Mm.)  50,  Glas  A  (8,3  Mm.)  12,  Glas  B  (8,5  Mm.) 
6  Procent.  For  Glas  C  (8,5  Mm.)  kunde  den  ikke  maales. 
Omtrent  10  Proc.  af  Straaleme  kastes  tilbage  fra  Glassenes 
For-  eller  Bagflade.  Tager  man  Hensyn  hertil,  faaer  man  (idet 
der  til  de  nævnte  Tal  lægges  ^)  at  Speilglas  gjennemsnitligt 
absorberer  4,4  Proc,  GlasNr.  1  59  Proc,  Glas  A  87  Proc  og 
Glas  B  93  Proc. 

Af  ovenstaaende  kan  man  drage  følgende  Slutninger. 
1,  Leerjard  viser  hverken  i  vandig  Opløsning  eller  opløst  i 
Glas  en  stærk  Absorption  for  ultrarede  Straaler.  2,  Jemforilte 
absorberer  i  høi  Grad  de  mørke  Varmestraaler,  ligegyldigt  om 
det  er  opløst  som  Salt  i  Vand  eller  i  Glas  som  Silicat.  3.  Varme- 
straalers  Absorption  ved  jemforilteholdigt  Glas  vil  gjere  dette 
anvendeligt  tU  Skjærm  imod  de  sammen  med  Lysstraalerne 
optrædende  Varmestraaler  i  alle  Tilfælde,  hvor  man  ikke  kan 
bruge  uigjennemsigtige  Skjærme. 

Dette  Glas,  Skjcermglds,  kan  anvendes  som  Briller,  Ovn- 
eller Lampeskjærme,  Glastagsteen,  Budeglas,  Dækglas  for  Driv- 
huse 0.  desl.  (Zeitschr.  f.  ang.  Chemie,  1893,  S.  296  efter 
DingWs  Polyt.  Journal,  Bd.  287.)  A.  T. 

Aoer's  Gledelys,  af  O.  Fdhndrich.    De  nyere  Auer'ske 

Brændere,   som   ere  komne  frem  i  1890 — 91   og,  ligesom  de 

ældre,  bestaae  af  en  Bunsen-Brænder,  en  Holder  for  Glascylin- 

dren  tilligemed   en  Stang  til  Ophængning  af  Glødelegemet  og 

endeligt  Glødelegemet  selv,  have  nogle  Forbedringer,  deriblandt 

den,  at  Glødelegemet  ogsaa  er  støttet  forneden,  saa  at  det  ikke 
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kan  svinge  frem  og  tllb^e,  og  at  CyliDderhoIderen  er  con- 
stnieret  saaledes,  at  Flammen  trænges  mere  ud  mod  Om- 
kredsen; ved  denne  sidete  Forbedring  er  Flammen  blevet  virk- 
sommere, og  der  kan  anvendes  sterre  og  mere  virksomme 
Gledelegemer.  Tillige  er  Cylinderholderen  isoleret  forneden 
mod  Varmetab  ved  Anbringelse  af  en  ringfonnet  Fedtsteens- 
cytinder.  Med  det  gamle  Gledelegeme  fik  man  ved  Forbrug 
af  70  Liter  Gas  13—13  Lyses  Styrke,  med  95—100  Liter 
20  Lys.  Med  de  nyere  Gledelegemer  foaer  man  derimod  ved 
sidstnævnte  Gasforbrug  60 — 60  Lys,  ved  120  L.  endda  80  og 
mere  Lys,  For  hvert  Lys  bruges  altsaa  1,5  L.  Gas,  c^  det 
gængse  Gastryk  er  tilstrækkeligt.  Nedenstaaende  Tabel  viser 
Auer-Brænderens  Forhold  til  andre  Brændere: 


Qasforbnig 

L,» 

ILyaesStjrk 

i  Timen 

.tjike. 

brager  tiaa 

Liter 

I.J. 

Liter 

1,  Snitbrænder                    160 

13 

11,6 

a,  Argaod,  alm.                  ISO 

16 

10,0 

IV                    200 

33 

6,0 

3,  Siemens 

m            3S0 

II                     600 

60 
130 

6,8 
4,6 

brændere 

I                     1400 
0                    2000 

300 
600 

4,6 
4,0 

0  0                 2400 

660 

3,7 

4,  Gammel  Auer-Brænderj 

13 
20 

6,4 
6,0, 

6,  Nj  Aner 

Brænder        {  ^^ 

60 
80 

2,0 
1,6 

Lyset,  som  tidligere  var  koldt  blaagront,  er  nu  behageligt 
hvidt  (s.  Side  42);  at  det  er  aldeles  hvidt,  generer  ievrigt  de 
photometriske  Maalinger  endeel.  Et  Fortrin  er  den  ringe  Varme- 
udstraaling,  der  tildeels  skyldes  det  ringe  Gasforbrug;  Vanne- 
udviklingen  staaer  dog  ikke  i  Forhold  til  Gasforbruget,  men  er 
meget  mindre  end  i  Argandbrænderen,  fordi  en  stor  Deel  af 
Varmen  omsættes  i  Lys  og  derfor  maa  forsvinde  sora  Varme. 
Et  tredie  Fortrin  er  den  ringe  Mængde  Forbrændingsproducter 
som  Felge  af  det  ringe  Forbrug  af  Gas.  Flammen  oser 
heller  ikke. 

Manglerne  ved  Brænderne  skyldes  udelukkende  Glede- 
l^met  og  dets  Ophængning.    Gledelegemet  er  meget  skrabe- 
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ligt,  og  de  fleste  naae  heller  iklce  den  normale  Levetid;  der- 
?ed  spiller  ogsaa  Cylindrens  Rensning  en  Rolle.  Cylindren  for- 
eger Lysstyrken  saa  betydeligt,  at  man  ikke  kan  undvære  den. 
Bensningen  af  Cylindren  behover  heUer  ikke  at  foretages  ofte 
og  kunde  ogsaa  undlades  heelt;  den  nederste  Halvdeel  holder 
gig  reen,  og  kun  den  everste  Halvdeel  bliver  efterhaanden 
brnunUg.  Mange  Consumenter  klage  over,  at  Cylindrene 
springe,  hvilket  kan  skyldes  den  Omstændighed,  at  Glodelegemet 
ikke  er  ophængt  centrisk  eller  at  det  har  smaa  HuUer  eller 
Bevner,  som  Flanmien  slaaer  igjennem.  Der  findes  dog  store 
Localer,  hvor  Brænderne  ikke  ere  beskyttede  ved  Net,  uden  at 
man  har  havt  Ulempe  deraf. 

Ophængningen  af  Legemet  fra  Siden  af  benyttes  endnu, 
men  den  Traad,  hvori  det  hænger  er  nu  lavet  af  en  Legering, 
der  synes  at  være  god,  d.  e.  ikke  bliver  mer  og  brækker. 

Der  er  gjort  Forsag  med  Glodelegemets  Varighed,  som 
man  har  fundet  at  være  700  og  flere  Brændetimer  ved  uaf- 
bradt  Benyttelse;  Brændere  i  Vaaningshuse  holdt  460,  470, 
430  Timer;  gjennemsnitligt  kan  man  i  Praxis  vel  regne 
350  Timer.  Tidligere  aftog  Oledelegememes  Lysstyrke  stærkt 
med  Tiden;  Forsag  med  nyere  gav  m^et  forskjellige  Resul- 
tater. En  Brænder  med  95  L.  Forbrug  ved  22  Mm.  Gastryk 
gav  i  Begyndelsen  48-Hefher-Lyseenheder*),  efter  524  Timer 
34  Lys,  saa  at  Nedgangen  var  29  Procent;  en  anden  med 
125  L  Gasforbrug  ved  48—50  Mm.  Tryk  gav  strax  84  Hefner- 
Lys,  men  384  Timer  efter  29  Lys;  Nedgangen  var  altsaa 
65  Procent. 

Gladelegemerne  maae  derfor  være  meget  forskjellige.  Det 
?il  ikke  være  hensigtsmæssigt  i  Begyndelsen  at  bruge  Brænderen 
ved  hei  Lysstyrke,  fordi  denne  da  aftager  mindre  hurtigt.  Leve- 
ringen af  Gladelegemer  maa  i  hvert  Fald  være  en  Tillidssag, 
da  man  ikke  fra  et  enkelt  kan  slutte  sig  til  hele  Leverancens 
Beskaffenhed. 

Med  20 — 21  Mm.  Tryk  foran  Brænderen  faaer  man  en 
tilfredsstillende  Virkning,  og  man  kan  da  regne  paa  længere 
Varighed  og  langsonunere  Nedgang  i  Lysstyrken  end  ved  haiere 
Tiyk. 

Brænderens  Virkning  afhænger  af  den  udviklede  Varme  og 
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denne  atter  af  Gastrykket.  Den  samme  Brænder  egner  sig 
ikke  til  forskjelligt  Tryk  eller  Forbrug.  Ved  haiere  Tryk  af- 
tager i  mange  Tilfælde  Lysstyrken,  fordi  den  sterre  Mængde 
udstremmende  Gas  kan  virke  afkjelende.  Deraf  kommer  de 
forskjellige  Besultater  af  de  photometriske  Maalinger.  Stor 
Indflydelse  har  ogsaa  Gledelegemets  Stilling,  om  det  hænger 
centralt  eller  skjævt.  Dreier  man  Gledelegemet,  give  de  for- 
skjellige Stillinger  en  12 — 15  Proc.  varierende  Lysstyrke. 

Vil  man  have  stor  Lysstyrke,  altsaa  rigtigt  billigt  Lys, 
maa  man  bruge  stærkt  Tryk;  men  derved  edelæ^es  Giede- 
legemet  hurtigere  og  Lysstyrken  synker  hurtigere ;  ved  2000  Mm. 
Tryk  holdt  Legemet  næppe  50  Timer.  Vil  man  vælge  det 
bedste,  maa  maii  sage  det  Maximaltryk,  som  kan  benyttes  med 
Hensyntagen  til  de  nævnte  to  Egenskaber.  Stor  Indflydelse 
har  Gassens  Beskaffenhed;  en  rig  Gas  giver  mere  Varme  og 
derfor  mere  Lys,  f.  Ex.  75  Lys  ved  et  Forbrug  af  76  Liter.  — 
Antændelsen  skal  efter  Auer's  Forskrift  foregaae  med  Spiritus- 
lamper  franeden,  efter  Forfatterens  Erfaringer  kan  man  ogsaa 
bruge  en  Tændstik,  idet  man  tænder  Gassen  strax  fraoveo. 
Mange  Flammer  begynde  at  synge,  især  naar  Ledningen  er 
noget  utæt  og  indeholder  Luft. 

Besparelsen  ved  Auer-Brænderen  angives  til  17  Proc.  i  et 
Tilfælde,  hvor  man  fik  2|  Gange  saa  meget  Lys  som  tidligere. 
For  Gasværkerne  stiller  Forholdet  sig  saaledes,  at  der  for  hver 
1000  til  Auer-Brændere  forvandlede  Flanmier  er  et  Mindre- 
forbrug af  23500  Cbm.  aarligt. 

I  Virkeligheden  er  Mindreforbruget  hos  store  Consumenter 
i  Wien  33 — 47  Procent;  dog  ere  Gasværkerne  interesserede  i 
at  skaffe  en  god  og  billig  Belysning;  denne  beskytter  dem  og- 
saa mod  Petroleumbelysningen  og  koster  kim  ^  af  det  elek- 
triske Lys.  Auer-Brændeme  kunne  ogsaa  godt  bruges  i  Lygter; 
men  disse  maa  være  tættere  og  beskyttede  mod  Træk. 

Naar  Auer-Lamper  benyttes,  er  det  ikke  længere  berettiget 
at  forlange,  at  Gassen  skal  være  bedre;  thi  en  Lysstyrke  af 
50  Lys  for  en  Enkeltflanmie  er  sikkert  tilstrækkeligt.  Det 
vilde  blot  være  hensigtsmæssigt,  om  der  blev  leveret  mindre 
Auer-Brændere  af  18—20  Lys  med  et  Forbrug  af  45 — 50  liter, 
da  man  i  mange  Tilfælde  ikke  kan  udnytte  Lysmængden  i  de 
nyere  Brændere.    (Journal  f.  Oashéleuchtung.  1892,  S.  527.) 

A,  T. 


u 


.1  ( 


315 


Aroma  dannet  yed  Anyendelse  af  rene  Ojærracer. 

Herover  har  J.  Wortmann  gjort  endeel  Forsag,  idet  han  be- 
nyttede forskjellige  Slags  Viingjær,  hvorved  han  fremhæver,  at 
man  ved  Undersegelse  af,  om  rene  Gjærracer  formaae  al  udvikle 
Bouqnetstoffer,  som  gjærende  Yædske  ikke  maa  anvende  en 
saadan  Most,  som  er  rig  paa  primære  Bonquetstoffer,  fordi  det 
da  bliver  meget  besværligt,  om  ikke  umuligt  at  bedemme, 
hvilken  Deel  Gjæren  har  i  deres  Dannelse.  De  Forseg,  som 
Mliller  (i  Thurgau)  har  anstillet  ere  af  den  Grund  ikke  af- 
gJOTende.  Wortmann  har  derfor  eiperimenteret  med  Rosin- 
most  og  27  forskjellige  Gjærsorter  og  fundet,  at  de  forskjellige 
Gjæringsproducter  opvise  meget  forskjellige  Bouquetter.  Dette 
bestyrkes  ogsaa  af  Forsag,  som  nyligt  ere  gjorte  af  Nathan  (i 
Rottweil)  over  Gjæringsforsag  med  Træfnigtmost  og  reen  Gjær; 
de  vise,  at  medens  enkelte  Gjærracer  kunde  give  f.  Ex.  Æble- 
most en  ualmindelig  viinlignende  Smag  og  Lugt,  indtraadte  der 
med  andre  ved  samme  Most  kim  en  meget  ubetydelig  Foran- 
dring. Netop  ved  Tilvirkning  af  Frugtviin  maa  Viingjærracernes 
Eiendommelighed  at  kunne  danne  secundære  Bouquetstoifer, 
vise  sig  meget  udpræget,  fordi  netop  Most  af  Træfrugt  med 
Hensyn  til  primære  Bonquetstoffer  staaer  saa  langt  tilbage  for 
Druemost.  Derfor  maa  netop  ved  Tilberedning  af  Viin  af  Træ- 
frugt  Gjæring  med  rene  Racer  fare  til  afgjarende  Resultater. 

Da  Betydningen  af  Gjærracen  for  Dannelsen  af  secundære 
Bouquetstoffer  saaledes  er  godtgjort,  er  det  i  Praxis  ikke  lige- 
gyldigt hvad  Slags  Gjær  man  anvender,  idet  det  naturligviis  i 
afle  Tilfælde  forudsættes,  at  den  fomadne  Gjærkraft  er  tilstede. 
Især  ved  simplere  Most  maa  man  anvende  en  Gjær,  der  ifalge 
Erfimng  giver  gode  secundære  Bouquetstoffer.  Praxis  maa 
træffe  sit  Valg  i  denne  Henseende,  idet  Laboratoriumsforsag 
med  faa  Litre  Most  ikke  kunne  være  afgjarende,  men  kun 
kunne  ^ene  Praxis  som  Veiledning.  Bedaromelsen  maa  heller 
ikke  foregaae  aUerede  efter  Hovedgjæringen,  da  det  som  be- 
Igendt  kan  vare  flere  Aar,  farend  en  god  Viin  bliver  færdig  og 
faaer  sin  definitive  Charakteer.  (Zeitschr.  f.  ang.  Ch.,  1893, 
8.  209  efter  Landw.  Jahrb.,  Bd,  21,  S.  901).  A.  T. 

Bestemmelse  af  SyoYlsyrling  i  Viin.  Efter  M,  Rip- 
per leder  man  i  10  Minuter  en  Stram  af  Kulsyre  gjennem  en 
100  Ccm.-Kolbe,   helder  i  samme   50  Ccm.  af  vedkonmiende 


316 

Viin,  som  man  pipetterer  ud  af  en  frisk  optnikket  Flaske;  man 
tilsætter  saa  6  Ccm.  fortyndet  Svovlsyre  {1 ;  3)  og  lidt  Stivelse- 
oplesning  og  lader  temmelig  rask  -jVnormal  Jodoplesoing  dryppe 
til  under  Omrystning,  indtil  Jodstivelaens  blaa  Farre  holder  sig 
endnu  nogen  Tid  efter  at  man  har  rystet  Indholdet  4 — 5  Gange. 
Dette  er  Endepunctet  for  Titreringen.  Skulde  EndepuDctet 
være  overskredet,  maa  man  ikke  titrere  tilb^e  med  svovlunder- 
sjrligt  Natron,  men  der  maa  gjeres  en  ny  Preve.  Forbruget 
af  Jodoplasning  giver  Mængden  af  fri  Svovlsyrling  i  Vinen. 

Til  Bestemmelse  af  hele  Svovlsyrlingmængden  beldes 
25  Ccm.  Ealilud  af  den  rette  Styrke  i  en  200  Ccm.-Kolbe, 
lader  60  Ccm.  Viin  flyde  til,  saaledes  at  Fipettens  Spids  dyp- 
per under  Kaliluden.  Man  lader  Kaliluden  virke  en  kort  Tid 
(10—15  Minuter)  paa  Vinen,  tilsætter  derefter  10  Ccm.  Svovl- 
syre (1:3)  og  ni^et  Stivelseoplesning,  hvorefter  man  titrerer, 
som  angivet  ovenfor. 

Af  Differencen  mellem  fri  og  bundet  Svovlsyre  finder  man 
den  Mængde  Svovlsyrling,  der  er  tilstede  som  AMehydsvovl- 
syrling.  Diase  Bestemmelser  kunne  udferes  i  meget  kort  Tid 
ved  aUe  svovlede  hvide  Vine. 

Det  lykkes  ogsaa  at  iagtt^e  Farveovergangen  ved  Dan- 
nelsen af  Jodstivelse  i  alle  ikke  for  stærkt  farvede  Bedvine, 
naar  disse  blandes  med  lige  Rumfang  udkogt  Vand.  Det  maa 
dog  anbefales  som  bedre  at  bestemme  den  hele  Mængde  Svovl- 
syrling efter  Destillationsmethoden;  isaafald  maa  man  naies 
med  Bestemmelse  af  hele  Mængden.  (Zeitsdir.  f.  ang.  Ch., 
1893,  S.  210  efter  Journ.  f.  prakt.  Ch.,  Bd.  46,  S.  428.) 

A.  T. 

Om  Gokesome  med  Benyttelse  af  Biproducterae. 

For  35  Aar  siden  gjorde  man  de  farste  Forstø  paa  at  vinde 
Tjære  og  Ammoniak  ved  Forkulning  af  Steenkul  til  Cinders, 
men  ferst  for  10  Aar  siden  bar  denne  Methode  ret  faaet  Ind- 
pas. Den  meest  anvendte  Ovnconstniction  er  Hoffma7m-Otto's, 
hvis  Ovne  betragtes  som  en  Modification  af  Coppé's  Ovne, 
men  forsynede  med  Siemens's  Regeneratorer.  Det  er  heie  og 
smalle  lukkede  Ovne  (10  X  1,6X0,5  M.),  hvis  Gas  suges  bort 
af  en  Eihauater,  som  presser  den  gjennem  en  vandkjelet  Ber- 
coudensator  og  en  Scrubber,  som  indeholder  gjennemhullede 
Bunde  i  en  Afstand  af  10  Cm.    over  hinanden,   hvor  Gassen 
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meder  nedsivende  Vand,  hyorfra  den  stremmer  ind  i  en  Gas- 
holder. Denne  Gas  benyttes  til  Forcokningen,  i  hvilket  Oiemed 
den  ved  Gasholdertrykket  drives  ind  afvexlende  i  to  lange  Led- 
ninger, liggende  resp.  foran  og  bagved  den  hele  Ovnrække;  fra 
disse  gaae  Stikledninger  til  hver  Ovn.  Tillige  findes  langs  hele 
Ovnrækkens  Længde  og  under  samme  to  Regeneratorer  for 
Luft,  een  under  Forsiden,  en  anden  under  Bagsiden  af  Ovn- 
rækken,  fta  hvilke  opvarmet  Luft  stremmer  og  i  Nærheden  af 
det  Sted,  hvor  Stikledningens  Pibe  udmunder.  Flammen,  der 
saaledes  danner  sig  for  hver  Ovn,  breder  sig  i  den  ferste  Halv- 
deel  af  en  vandret  Canal  i  hver  Ovns  ene  Sidemnur,  stiger 
herfra  op  i  en  anden  ligeledes  vandret  Canal,  som  indtager 
hele  Muurværkets  Dybde,  idet  Flammen  fra  denne  Canals  anden 
Halvdeel  ledes  ned  til  den  anden  Halvdeel  af  den  ferstnævnte 
Canal,  hvorfra  den  atter  gaaer  ned  i  Regeneratoren.  Paa  denne 
Maade  opvarmes  altsaa  det  fælles  Muurværk  mellem  to  Cinders- 
ovne,  medens  Resten  af  Varmen  afgives  til  Regeneratoren. 
Med  en  Times  Mellemrum  skiftes  Retningen,  idet  Gassen  nu 
ledes  ind  i  den  modsatte  Gascanal  og  Luften  strammer  gjennem 
den  nys  ophedede  Regenerator,  og  Regen  gjennem  den  anden. 
Regeneratorerne  staae  i  Forbindelse  med  en  Skorsteen,  der 
suger  Røgen  bort  og  en  Blæser,  der  driver  Luften  ind,  og  Gas- 
ledningerne ere  afvexlende  aabne  mod  Gasholderen.  Hver  Ovns 
Indre  kan  afspærres  fra  den  fælles  Hydraulik.  Til  Ophedning 
af  Ovnene  bruges  64  Proc.  af  Gassen,  26  Proc.  kan  finde 
anden  Anvendelse,  medens  10  Proc.  tabes.  Processen  varer 
36-40  Timer. 

Af  saadanne  HofFmann-Otto  Ovne  blev  benyttet  i  Tydskland  i 

1884  40  Ovne 

1885  210  » 
1889  605  » 
1892      1205   » 

fordeelte  paa  Ruhrdistrictet  og  Saardistrictet  (Rhinlandene)  og 
Ovreschlesien. 

Firmaet  Dr.  C.  Otto  und  Co.  i  Dahlhausen  am  Rhein 
bygger  en  Gruppe  ^f  60  Hoffmann  Otto-Ovne  med  Indretning 
til  Indvinding  af  Biproducter,  Driftsmaskine,  Gassuger,  Venti- 
lator og  Pomper  (leverede  i  to  Exemplarer)  for  720000  Mark; 
deraf  konmier  300  000  paa  Ovnene,  420000  paa  Condensations- 


indretningerne.     Det  antages  her,  at  Dampen  leveres,  men  at 
den  skaffes  tilveie  ved  den  overfledige  Gas. 
I  eet  Aar  bliver  afgasset  i 


1  Hnflinann- 

en  Onippe  af 

Otto-Ovn 

eO  Ovne 

i  Ruhrdistrictet 

1125  Tons 

67500  Tons 

i  Øvreschlesien 

1170     — 

70200     — 

i  Saardistrictet 

960     " 

57600     — 

Af  de  terre  Kul  vindes 

Pnw.  STOTlBnnr 

Proc.  Cinders 

Pmc.  Tjære            Ammoniak 

i  Ruhrdistrictet 

76—77 

25—3                     11,5 

i  Ovreschlesien 

65-70 

4^,5                12,0 

i  Saardistrictet 

68—72 

4-4,3                  8,6 

Dagligt  produceres,  forbruges  og  haves  tUovere  en  Gas- 
mængde pr.  Ovn  af 

Prodnction  Porbrog  TiloTCrt 

i  Ruhrdistrictet      1000  Cbra.  600  Cbm.  400  Cbm. 

i  Øvreschlesien        1150     —  650     —  500     — 

i  Saardistrictet       1000    —  600    —  400    — 

100  Cbm.  Gas  evarer  ved  Opvarmning  af  Damp^'edler  til 
87,5  Kgr.  Dampkul;  man  kan  dog  kun  paar^e  ^  af  den  til- 
oversblevne Gasmængde  til  Dampudvikling. 

Smet-Solvay'i  Ovn  har  en  simplere  Construction,  idet  den 
mangler  Regeneratorer  og  Luftoverhedere,  paa  hvilken  Mangel 
der  bedes  paa  den  Maade,  at  Muurværket  over  Oraene  er 
meget  tykkere,  saa  at  Varmen  holder  sig  bedre  i  Ovnen.  Des- 
uden er  den  Deel  af  Ovnens  Sidemure  hvori  Canaleme  tindes 
heelt  uafhængig  af  det  evrige  Muurværk,  idet  en  Hvælving, 
som  hviler  paa  dette  sidste  optager  Trykket,  saa  atCanalmuur- 
værket  kan  fornyes  for  sig.  Gassen,  der  blæses  ind,  beviser 
sig  i  he^e  Ovnens  Langsider  i  vandrette  Zikzabcanaler  0% 
samles  atter  i  en  fælles  Canal  under  Bunden  og  gaaer  derfra 
til  Skorsteenscanalen.  Under  nævnte  Bundcanal  findes  Lufl<- 
canalen,  saa  at  Luften  forvarmes  noget,  inden  den  naaer  op  til 
Gaspiben. 

24  saadanne  Ovne  ere  i  Drift  ved  Aciteselskabet  Phoenix's 
Hytte  i  Laar  ved  Ruhrort.  Da  de  ere  meget  hede,  kan  en 
Blanding  af  73—77  Proc.  fede  Kul  og  23—27  Proc.  magre 
Kul  give  gode  Cokes,  ligesom  Ovnene  have  en  sterre  Produc- 
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tion.  Een  Ovn  tager  4000—4500  Kgr.,  og  en  Qruppe  af 
24  Ovne  forgasser  i  et  Aar  39420  Tons  af  nævnte  Blanding 
til  gode  Cinders.  Man  faær  et  større  Udbytte  af  Cinders,  da 
de  magre  Kul  indeholde  mere  Kulstof,  men  mindre  af  Bipro- 
ducteme,  nemlig  pr.  Ton  10  Kgr.  Tjære  og  7,6  Kgr.  svovlsuur 
Ammoniak. 

Indvinding  af  Benzol  foregaaer  paa  Apparater,  construerede 
af  F.  Brunck  i  Dortmund,  men  som  holdes  hemmelige.  Af 
hver  Ton  terre  Kul  skal  man  faae  3  —7  Kgr.  Benzol. 

Trods  de  stærkt  dalede  Priser  giver  Indvindingen  af  Bipro- 
ducteme  dog  et  væsenligt  Udbytte;  Gevinsten  svarer  til  over 
40  Proc.  af  Anlægscapitalen  for  denne  Installation.  Denne 
Gevinst  er  betrygget,  fordi  Behovet  af  Tjære  og  Ammoniak 
ikke  engang  vilde  blive  dækket,  omend  alle  Cindersovne  bleve 
omby^ede  og  forsynede  med  de  fomedne  Forandringer.  Tjære- 
indastrien  udvikler  sig  ogsaa  stadigt;  Kulbjergværkerne  tage 
ogsaa  Deel  deri,  da  de  forbruge  Beeg  til  Fabrikationen  af  Bri- 
quetter.  I  Westphalen  bruges  der  saaledes  dagligt  c.  150  Tons, 
svarende  til  en  Destillation  af  300  Tons  Tjære. 

Af  qvælstofholdige  Gjodninger  blev  der  gjennemsnitligt  i 
1887—90  i  Tydskland  forbrugt  c.  34000  Tons  svovlsuur  Am- 
moniak, 276  000  T.  Chilesalpeter  og  57000  T.  Guano.  Ind- 
holdet af  Qvælstof  sættes  i  Handel  og  Vandel  til  20  Proc.  for 
svovlsuur  Ammoniak,  16,5  Proc.  for  Chilesalpeter  og  13  Proc. 
for  bedste  Guano.  Det  kan  dog  ikke  antages,  at  alle  Qvælstof- 
gjedninger  kunne  erstattes  af  svovlsuur  Anunoniak,  fordi  dette 
eifsaingsmæssigt  ikke  egner  sig  saa  godt  for  alle  Planter  som 
Salpeter  og  Guano. 

I  1892  fandtes  i  Tydskland  i  Drift  15726  Cindersovne, 
og  af  dem  vare  kun  10  Proc.  forsynede  med  Indretninger  til 
Indvinding  af  Biproducteme.  Tydsklands  hele  Cindersproduction 
udgjorde  i  1891  c.  7  700  000  Tons.  (Dingler's  Polyt.  Journal, 
Bd.  288,  S.  162,  efter  StaM  und  Eisen,  1892,  S.  186.) 

A.  T. 

Anvendelse    af  Harpix  til   Sæbeko^ning.     Siden 

Ætsnatron  har  faaet  almindelig  Anvendelse  til  Fremstilling  af 
Sæbelud,  kan  man  antage,  at  ^  af  alle  i  Huusholdningen  brugte 
Sæber  koges  med  Harpix.  Harpix  bruges,  fordi  den  er  billigere 
og  fordi  den  gjor  Sæben  lettere  opløselig  i  Vand,  og  egner  sig 
især  til  Vask  med  haardt  eller  saltagtigt  Vand.    Den  anvendes 
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til  al  Slags  Kjærnesæber,  ligeledes  til  Liimsæber  og  Potaske- 
sæber. Derimod  kan  den  ikke  bruges  til  Eachwegersæbe  og 
Mottledsæber.  Tilsætning  af  Harpiz  gjar  Sæben  bledere,  dette 
og  andre  Forhold  maae  tages  i  Betragtning  ved  Kogningen. 
Anvender  man  meget  Harpix,  maa  Natronlnden  gjeres  stærkere, 
da  Sæben  ellers  ikke  bliver  fast  nok;  en  Efterterring  er  neml^ 
ikke  tilraadelig.  En  stærk  Tilsætning  af  Harpii  formindsker 
ogsaa  Udbyttet.  En  billig  Harpiilimsæbe  faaes  med  lige  Dele 
Palmeolie  og  Palmelqæmeolie  og  15—20  Proc.  Harpii;  til 
Hærdning  kan  tages  10 — 15  Proc,  Vandglas.  Ved  Kogning 
af  Kjæmesæbe  sætter  man  Harpixen  til  tilsidst,  især  naar  der 
bruges  m^et  Harpii.  (Dingler's  Polyt.  Journal,  Bd.  288, 
S,  184  efter  Der  Seifenfc^mkmt,  1892,  S.  237.) 

A.  T. 
Om  SammflnHætninRPn  af  Brændeviin  offenliggjer  C. 

Windisch  i  »Arbeiten  ans  dem  kaiserlichen  Qesundheitsamt« 
1892,  Bd.  8,  en  Afbandling,  som  factisk  er  en  Monographi, 
der  omfatter  alt  hvad  man  veed  om  Sagen.  I  første  Deel 
omtales  Methodeme  til  Cndersagelse  af  Brændeviin,  Demlig 
1,  FOaviisning  af  de  i  Brændetnnen  indeholdte  Stofdasser: 
Aldehyder,  frie  Syrer,  Estere,  høiere  Alkoholer;  2,  TJdskil- 
ningen  af  disse  forskjeUige  Stofdasser  og  3,  AdskUléfse  af 
Leddene  indenfor  den  enkelte  Classe.  Anden  Deel  handler 
om  Sammensætning  af  forsJcjéUige  Sorter  Brændetnin,  nemlig 
Kartoffelbrændeviin,  Kombnendeviin,  Viinbrændeviin  (Cognac  og 
»Tresterbranntwein«),  Koe-  og  Melassebrændeviin ,  Rom  og 
Brændeviin  af  sjældnere  RaastofFer.  Derefter  felger  en  udforlig 
Omtale  af  QjæringsaXkoholernes  Constitiition,  hvoraf  felgende 
meddeles:  Gjæringspropylalkoholen  er  den  normale,  Isopropyl- 
alkoholen  er  endnu  ikke  med  tilstrækkelig  Sikkerhed  paaviist 
som  Qjæringsproduct.  Den  sædvanlige  Gjæringsbutylalkohol  er 
Isobntylalkohol;  normal  Butylalkohol,  som  engang  er  fundet  i 
Cognac,  fandtes  at  være  Productet,  ikke  af  Gjær,  men  af 
Bacillns  butylieus.  Den  af  Butlerow  i  Puselolie  formodede 
tertiære  Butylalkohol  er  hidtil  ikke  bleven  gjenfiindet.  Gjæ- 
ringsamylalkobolen  er  en  Blanding  af  Isomylalkohol  og  activ 
Amylalkohol  i  vexlende  Forhold;  den  dreier  altid  tilheire. 
Andre    Amylalkoholer    ere    endnu    ikke    blevne    paaviste    i 
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Windisch  meddeler  endvidere  den  numeriske  Samm^nscBt- 
mig  af  Kartoffel-  og  Kornfiiselolien  saavel  i  den  oprindelige 
Tflstand  som  befriet  for  Vand  og  Æthylalkohol.  Den  sidste 
Sammensætning  meddeles  nedenfor: 

1  1  Kgr.  af  den  for  Vand  og  Æthylalkohol  befriede  Kar- 
ioffelfusehlie  fandtes: 

Normal  Propylalkohol  68,54  Gr. 

Isobntylalkohol  243,50    - 

Amylalkohol  687,60    - 

Frie  Fedtsyrer  0,11    - 

Fedtsyreestere  0,20    - 

Furfurol  og  Baser  0,05    - 

I  100  Dele  af  de  frie  Syrer  og  Estersyreme  indeholdes 
Caprinsyre  36  Dele 

Caprylsyre  32    — 

Smersyre  0,6    — 

Pelargonsyre  12    — 

Capronsyre  14    — 

Eddikesyre  3,6    — 

I  1  Kgr.  af  den  for  Vand  og  Æthylalkohol  befriede  Korn- 
fiisehlie  indeholdes 

..       ,  Der  indeholdes  fremdeles  i 

Nomal  Propylalkohol      36,9   Gr.  lOO  Vægtdele  af 

Isobutylalkohol  167,6    —  ^e  frie      Fedtsyre- 

Amylalkohol  768,9    —  Fedtsyrer      esterne 

Hexylalkohol  1,33  —  Caprinsyre  44,1  40,7 

Frie  Fedtsyrer  1,60  —  Pelargonsyre  12,19  14,2 

Fedtsyreestere  3,06  —  Caprylsyre  26,7  34,8 

Teipen  0,33  —  Capronsyre  13,2  9,6 

Terpenhydrat  0,48  —  Smørsyre         0,4  0,4 

Purfiirol,  Baser  og                         Eddikesyre       2,7  0,3 

Heptylalkohol  0,21  — 

Terpenen  er  en  ufarvet,  stærkt  lysbrydende  Vædske  af 
meget  stærk  Lugt,  der  længe  klæber  ved  Fingrene;  den  koger 
ved  167—170°  og  har  Vægtfylden  0,8492  ved  16,6°.  Dens 
Formel  er  C,oH,6.  Terpenhydrat,  C,oH,jiO,  er  ligeledes  en 
ttfarvet,  stærkt  lysbrydende  Vædske  af  stærk,  længe  vedholdende 
I-ugt,  koger  ved  206—210°  og  har  Vægtfylden  0,9302  ved 
16,5°.     Saavel  Terpenen    som   Terpenhydratet    har    endnu  i 


meget  stærk  Fortynding  den  aær^ne  KombrændeTiinlngt  og 
bidr^e  væsenligt  til  Kornbrændevinens  Aroma.  (Dingler's 
Polt/t.  Journal,  Bd.  288,  H.  10.)  A.  T. 


Mindre  Meddelelser. 

Temperatnren  i  dybe  Borehuller.    Ved  WheOing,  Veat  Vir- 

ginien,  hårde  et  Actieaelakab  fert  et  Borehul  ned  til  en  ni^et  betydelig 
Dybde  og  derefter  stillet  det  til  Raadighed  for  videnskabelige  Under- 
Begelser.  Da  det  er  tort,  egner  det  sig  i  aierlig  Grad  for  thermometriske 
Undersogelser.  Paa  den  Tid,  nedenstaaende  Meddelelser  blevo  gime, 
var  Boringen  forel»big  standset  ved  en  Djbde  af  4&00  Fod  (1373  Meter), 
men  det  var  Hensigten  at  fortsiette  den  tU  KOO  i  6000  Fod.  Herred 
vilde  denne  Brend  blive  den  djbeste  i  Verden;  den  Bt«d  forelebig  kan 
tilbage  for  SMadabadttr  Brønden  ved  Leipzig  (1750  H.),  medens  den 
var  noget  dybere  end  Brenden  ved  Sperenberg  nær  Berlin  (1271  H.). 
Wheeling  Bronden  bar  i  100  Fods  Dybde  en  Temperatur  af  10,7  <>  C, 
ved  Banden  43,5°,  saa  Tilvæiten  i  Temperatur  gjennemsnitlig  er  1°  C 
for  41  Meters  Dybde,  I  Sperenberg  er  denne  TilvKit  1°  for  S2^  H., 
og  i  Schladabach  1  for  36  M.  Brønden  ved  Wheeling  er  i  sin  storre, 
nederste  Deel  næeten  udelukkende  fort  gjennem  nforstyrrede  Skiferlag. 
Temperaturen  voxer  hurtigst  i  Brandens  dybeste  Afsnit.  (Am.  Joum. 
of  Science,  Bd.  43,  S.  234-236,  1892). 

AlnTninium-IndUHtrie-&eaallaohaft  HeuhanseD  h«r  i  1891 
prodnceret  168  66S  Kgr.  Aluminiam  og  solgt  for  1035613  Ft<?s.  mod 
henholdsvjis  40539  Kgr.  og  493000  Frcs.  i  1890.  ( EldeiroUehn.  Zat- 
sekrifl.  H.  36,  1892). 

Telephonllnien  BoatOD-Ohioago  er  bleven  aabnct  den  7.  Fe 
bruar  iaar.  Den  er  1920  Km.  lang.  Den  teldste  Linie  New-York  Chi- 
cago er  400  Km.  kortere. 
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Hvad  er  Centrifugalkraft? 

Af  Overlærer  C,  W.  Bends. 

I  dette  Tidsskrift  for  1892,  S.  33  har  Hr.  Cand.  mag. 
Buch  henledet  Opmærksomheden  paa  den  Uklarhed,  som  raader 
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i  de  physiske  Læreb^er  med  Hensyn  til  Opfattelsen  og  Anven- 
delsen af  Begrebet  Centrifiigalkraft.  Hr.  Buch  har  væsenligt 
kun  holdt  sig  til  vore  egne  Lærebeger,  men  i  de  fremmede, 
saavidt  j^  Igender  dem,  forholder  Sagen  sig  ganske  paa  samme 
Maade;  man  finder  ogsaa  der  de  samme  to  ganske  forskjellige 
Opfattelser,  der  undertiden  blandes  sammen  og  forevrigt  hrer 
paa  sin  Maade  er  1^  utilfredsstillende.  Den  ene  af  disse 
Opfattelser  af  Centrifugalkraften,  som  en  Kraft,  der  virker  paa 
det  omlebende  L^eme  stammer  tn  gammel  Tid,  og  det  er 
eiensjnligt,  at  der  til  Gmud  for  den  li^er  et  Feilsjn  eller  en 
Misforstaaelse  paa  et  eller  andet  Punct.  Den  anden  Opfattelse 
af  Centrifugalkraften  som  Centripetalkraftens  Reaction  er  da  frem- 
kommen for  at  rette  paa  den  ferste,  men  man  har  uheldigviis 
ikke  havt  Oie  for,  hvori  ■Misforstaaelsen  ^enligt  bestod,  og 
har  derfor  kun  opnaaet  at  gjere  Ondt  værre.  I  det  Felgende 
vil  jeg  forske  at  opklare  den  omtalte  Misforstaaelse;  naar 
denne  er  erkjendt,  vil  man  let  komme  til  en  tilfredsstillende 
Besvarelse  af  Hr.  Buck's  Spei^maal.  Med  det  samme  vil 
j^  faae  Leilighed  til  at  komme  nærmere  ind  paa  et  andet  Be- 
greb, nemhg  Inertiens  Kraft,  undertideii  c^saa  kaldet  Inerti- 
modstanden,  som  hænger  neie  sammen  med  Centrifugalkraften 
og  formeentligt  har  været  og  mnligviis  endnu  erOjenstand  for 
den  samme  Misforstaaelse. 

I  Definitio  III  i  Principia  kalder  Newton  vis  inertiæ  eo 
Materien  medfedt  Kraft  (vis  insita),  og  definerer  den  som  en 
Modstandsevne  (potentia  resistendi),  hvorved  ethvert  L^eme 
til  en  via  Grad  stræber  at  bevare  sin  Hrile  eller  sin  jerne  og 
retlinede  Bevægelsestilstand,  altsaa  baade  sin  Bevægelsesretning 
(^  sin  Hastighed.  Forklaringen,  som  Newton  feier  til  denne 
Definition,  er  imidlertid  ikke  ganske  klar,  idet  forskjellige  For- 
hold utvivlsomt  ere  blandede  sammen.  Jeg  er  dog  ikke  i  Tvivl 
om,  at  Netetons  Mening  er  den,  at  vis  inertiæ  er  en  L^emet 
iboende  Bestræbelse  eller  Drift,  der  virker  i  Legemet,  ganske 
som  en  fra  et  andet  Legeme  udgaaende  Kraft  {via  impressa), 
der  virker  paa  Legemet,  saa  at  den  nye  Bevægelsestilstand,  ■ 
hvori  Legemet  hvert  Oieblik  kommer,  maa  betragtes  som  Ke- 
sidtatet  af  en  Kamp  imellem  via  inertiæ  (^  vis  impressa. 
Denne  Fortolkning  stemmer  formeentligt  med  de  ældre  For- 
fatteres, og  jeg  vil  senere  komme  ind  paa  enkelte  Phænomener, 
som  jeg  antager  kunne  have  hragt  Newton  til  at  tro,  at  Mate- 
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den  er  i  Besiddelse  af  en  saadan  Drift.  Naar  man  i  den  nyere 
Tid  ved  Inertiens  Kraft  vil  forstaae  Beactionen,  da  er  det  der- 
for efter  min  Mening  iUrø  i  Ov^enøstemmelse  med  Newton; 
som  Beviis  herfor  vil  jeg  anfare,  deels  at  Reactionen  ikke 
nævnes  i  FoiUaringen  til  Def.  III,  men  ferat  senere  omtales 
i  Lex  m,  deels  at  Newton  i  Def.  IV  siger,  at  naar  vis  im- 
pressa  er  opbert  med  at  virke,  forbliver  L^emet  i  sin  nye 
BevægelsestilstaDd  alene  ved  vis  inertiæ. 

Er  nu  denne  Fortolkning  rigtige  maa  Newtons  vis  centri- 
inga  betragtes  som  en  særlig  Tttring  af  vis  inertiæ,  for  det 
Tilfælde  nemlig,  at  det  er  Legemets  BevægelsesrøtniDg,  som 
imdeigaaer  en  Forandring,  og  vis  centrifoga  viser  sig  da  som 
en  Bestræbelse  for  at  Qenie  sig  fra  Centrmn.  Dette  stemmer 
ganske  med  Udtalelsen  i  Def.  V. 

»Stenen,  som  fares  omkring  i  en  Snor,  bestræber  sig  for 
at  gaae  bort  &a  den  omkring  ferende  Haand  og  spænder  ved 
sin  Besti^æbelse  Snoren  og  desto  stæri^ere,  jo  hurtigere  den 
svinges  rundt,  og  saa  snart  den  slipper,  flyver  den  bort  Den 
Kraft,  som  er  modsat  hin  Bestræbelse  og  hvorved  Snoren  træk- 
ker Stenen  mod  Haanden  og  holder  dem  i  Kredsen,  kalder  jeg 
Centripetalkraften.  < 

Den  samme  Opfidtelse  findes  hos  Laplace  i  Mécanique 
celeste:  »Et  saadant  Poncts  Bestræbelse  for  at  spænde  Traaden 
og  at  fjerne  sig  fra  Midtpunctet.  kalder  man  Centrifiigalkn^.« 

At  nu  denne  Centrifogalbestræbelse  hos  Newton  betad 
noget  mere  end  en  blot  Udtryksmaade,  hvorved  Phænomenet 
beskreves,  fremgaaer  af  Anvendelsen,  idet  han  f.  Ex.  ved  Be- 
regnii^en  af  Tyngdekraftens  Formindskelse  ved  Jordens  Bota- 
tion  uden  nogen  nærmere  Forklaring  lader  Centrifugalkraften 
optræde  ganske  som  en  almindelig  Kraft,  der  virker  pøa  det 
(»nlabende  Legeme.  Det  er  aabenbart  Newtons  Mening,  at  der 
under  en  saadan  Rotation  er  Ligevægt  imellem  Centripetal- 
kraften, der  forhindrer  Legemet  i  at  vige  bort  fra  Centrum, 
og  CentriAigalkraften,  der  forhindrer  det  i  at  nærme  sig  til 
Centrum.  Allerede  paa  Newtons  Tid  var  imidlertid  denne  Op- 
&ttelse  Qjeostand  for  Modsigelse,  idet  flere  Forfattere  indvendte, 
at  naar  Centripetalkraften  og  Centrifugalkraften  holdt  hinanden 
i  Ligevægt,  ooaatte  Bevægelsen  skee  efter  en  ret  Linie  og  ikke 
i  en  Cirkel,  og  de  kaldte  derfor  Newtons  Centrifiigalknift  en 
mathematisk  Idee,   et  Udtryk,   som  man   endnu  kan  træffe  i 
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^dske  lisereb^er.  Hvad  man  mente  hermed,  fik  man  imid- 
lertid ingen  Oplysning  om,  og  ligesaalidt  fik  man  ai^eo  For- 
klaring over,  tiTorledes  det  kunde  gaae  til,  at  Newtons  Bereg- 
ninger dog  fort«  til  de  rigtige  Beaultater.  Sagen  hænger  uu 
formentligt  saaledes  sammen.  Newtons  Modstandere  have  Bet 
i  den  anlarte  Bemærkning,  forsaavidt  som  de,  hvad  der  var 
en  stiltiende  Forudsætning,  tænkte  sig  Omlebsbevs^elaen  hen- 
ført til  et  fast  Åxesystem  og  altsaa  betragtede  den  som  absolut, 
thi  nogen  absolut  Ligevægt  finder  der  ikke  Sted  under  eo  Uotar 
tion,  idet  alle  Dele  have  en  Acceleration  rettet  imod  Ceatrum; 
en  Gentrifogalbestræbelse,  som  Newton  antog  den,  kan  derfor 
ikke  Blistere  hos  Materien  i  den  absolute  Bevægelse.  Men  der 
er  dog  en  vis  Ligevægt  tilstede,  nemlig  i  Forhold  til  et  Åxe- 
S3røtem,  der  deell^er  i  Botatiosen,  altsaa  en  relativ  Ligevægt, 
og  Neuitms  Feilsyn  beroer  da  formentligt  derpaa,  at  han  ikke 
har  skjelnet  iioellem  en  absolut  og  en  relativ  Ligevi^t,  i  hvil- 
ken Henseende  det  maa  erindres,  at  Læren  om  den  relative 
Bevægelse  dengang  kun  var  i  sin  første  Begyndelse.  Af  deime 
Lære,  som  ferst  Mdstændigt  er  fremstillet  af  Corialis,  seer 
man  nu,  at  naar  Fositionerae  henferes  til  et  bevægeligt  Åxe- 
system, fremkommer  der  paa  Orund  af  dettes  Bevs^^e 
Knefter,  de  saakddte  fictive  Kræfter,  der  til^neladende  virke 
paa  L^ememe  i  *den  relative  Bevægelse,  og  det  et  disse  fic- 
tive Kræfter,  som  for  Newton  have  viist  sig  som  Bestræbelser 
hos  Materien.  Det  er  derfor  naturligt,  forekommer  det  mig, 
at  man,  for  at  bevare  den  historiske  Gontjnuitet,  modificerer 
Newtons  Opfiittelse  i  Henhold  til  denne  Lære  og  optatter  hans 
vis  inertiæ  og  vis  centrifi^  som  fictive  Kræfter  i  den  relative 
Bevægelse.  Man  feres  herved  til,  at  Centrifugalkraften  er  dea 
normale  Ci»nposant  af  Liertieos  Kn^,  en  Kraft,  der  tilsjDe- 
ladende  virker  paa  ethvert  Legeme,  naar  dets  Position  henferes 
tål  et  Aiesystem,  der  selv  har  en  Beva^lse,  som  ikke  er  jern 
retlinet  tnuislatorisk.  De  nævnte  Kræfter  existere  altsaa  ikke 
i  den  absolnte  Bevægelse. 

Da  Læren  om'  den  relative  Bevægelse  ikke  er  optaget  i 
de  physiske  Lærebeger,  ere  muligviis  ikke  alle  Læsere  belgendte 
med  den,  navnligt  hvad  angaaer  de  fictive  Kræfter,  og  j^  bt>er 
derfor,  at  det  vil  være  velkomment  for  disse  Læsere,  naar  j^ 
her  gjengiver  det  Væsenlige  af  denne  Lære  igjeonem  ni^le 
Exempler,  hvorved  Franstillingen  bliver  mindre  abstrakt  end 
den,  som  gives  i  Mechsniken, 
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Naar  vi  befinde  os  i  Kahytten  paa  et  seilende  Skib,  hen- 
fere vi  naturligt  de  Bevægelser,  som  foregaae  der,  til  denne, 
altsaa  til  et  Axesystem,  som  selv  er  i  Bevægelse,  i  Forhold  tQ 
Jorden;  disse  Bevægelser  kalde  vi  relative,  medens  de  samme 
Bevægelser,  henferte  til  et  Axesystem,  som  tænkes  i  fast  For- 
bindelse med  Jorden,  betragtes  som  absolute,  idet  man  seer 
bort  fra  Jordens  Bevægelse. 

Seiler  nu  Skibet  retlinet  og  jevnt,  er  det  en  dagligdags 
Erfaring,  at  alle  Gjenstande,  som  ved  Gnidning,  Baand  o.  s.  v. 
bave  faaet  sanmie  Hastighed  som  Skibet,  ved  Paavirkning  af 
Tyngdekraften,  Sted  o.  s.  v.  ndfere  de  samme  relative  Be- 
vægelser, som  de  vilde  ndfere,  hvis  Skibet  vedblivende  havde 
ligget  stille.  Et  lesgjort  Legeme  vil  falde  vertikalt  ned,  man 
tam  spille  Billard,  gjere  Pendulforseg  m.  m.  aldeles  med  samme 
Resultat,  som  naar  Skibet  ligger  stille.  Ligeledes  ere  Lige- 
vaBgtsbetingelseme  for  ethvert  ikke  ganske  fastgjort  Legeme 
de  samme,  saa  at  f.  Ex.  et  Pendul  vil  indtage  en  vertikal 
Stilling. 

Anderledes  forholder  det  sig,  hvis  Skibet  seiler  med  en 
Acceleration  i  en  ret  eller  krumlinet  Bane  med  samme  eller 
foranderlig  Kurs. 

Vi  ville  forst  betragte  et  Punct  A,  som  er  i  fast  For- 
bindelse med  Skibet.  I  hvert  uendeligt  lille  Tidselement  kan 
Skibets  Bevægelse  da  tænkes  decomponeret  i  en  translatorisk 
Bevægelse,  hvorved  A  feres  i  sin  nye  Stilling  i  Forhold  til 
Jorden  ad  et  vist  Baneelement,  og  i  en  derpaa  falgende  Rota- 
tion om  en  Axe  draget  igjennem  A,  den  saakaldte  instantane 
Axe,  hvorved  de  andre  Pnncter  i  Skibet  feres  i  deres  respective 
Stillinger.  A  vil  saaledes  beskrive  en  vis  Curve  med  Hensyn 
til  Jorden  og,  for  at  det  kan  udfore  denne  Bevarelse,  den  saa- 
kaldte Medferingsbevægelse,  maa  det  hvert  Øieblik  være  paa- 
virket af  en  til  den  eieblikkelige  Acceleration  svarende  absolut 
Kraft,  Medferingskraften,  som  udgaaer  tm  andre  af  Skibets 
faste  Dele,  imod  hvilke  A  atter  udover  en  Beaction. 

Da  il  er  i  relativ  Hvile,  maa  Medferingskraften,  der  virker 
paa  A,  være  relativt  ophævet.  At  As  Position  henfares  til 
det  bevægelige  Axesystem,  medfarer  altsaa,  at  der  p&a  A  rela- 
tivt virker  en  Kraft  lig  og  modsat  Medferingskraften,  og  denne 
saakaldte  fictive  Kraft  er  det,  som  jeg  mener  bar  kaldes  Luer- 
tiens  Kraft,  og  saaledes  vil  jeg  kalde  den  i  det  Falgende.  Den 
kan  tænkes  decomponeret  efter  Tangenten  og  Normalen  til 
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UeitferingsbatieD  for  A,  og  åeo  normale  CompOBånt,  der  er  lig 
og  modBat  Normalknkften  i  Medfetingsberægelsen,  kalder  }«g 
Centrifiigalkraften . 

For  de  ombordværende  vil  Ineriåens  Kraft  blandt  Andet 
vise  ^  derved,  at  Legemernes  Ligevs^ftsbetingelser  ere  for- 
andrede. Er  f.  Ex.  et  Legeme  opluei^  i  en  Snor  i  Loftet, 
vil  denne  Ikke  hænge  vertikalt  ned,  men  indtage  en  aaden 
L^évi^tBStilling,  i  hvilken  den  kan  levere  den  nodvendige  Med- 
føringskraft  for  Legmet,  saaledea  at  den  vil  være  udspændt  i 
Etetningen  af  Besaltanten  af  Inertiens  Kraft  og  Tyi^ekraften. 
Den  L^vægt,  eom  her  finder  Sted,  er  imidlertid  ikke  absolut, 
da  L^«ne  og  Snor  absolut  seet  have  en  Acceleration;  den  er 
kun  relativ,  men  for  de  (mibordvsErende  vil  den  tage  sig  ad 
som  absolut,  og  da  der  ikke  kan  paavises  noget  Le^^eme.  hvor- 
fra InertieDS  Kraft  udgaaer,  vil  det  s6e  ud,  som  om  der  i 
Legemet  var  en  Bestræbelse  eller  indre  Kiafl,  hv^rred  Snoren 
spændes  i  en  anden  Retning  end  den  vertikale.  Det  er  efter 
min  Mening  paa  en  lignende  Fiction  at  Newtons  Feilsya  be- 
roer, thi  en  saadan  Fiction  vil  indtræd«,  hver  Qang  en  relativ 
Ligevægt  vitages  for  absolat. 

Er  det  betr^tede  Punct  A  trit  bevægeligt,  vil  det  i  den 
relative  Bevægelse  fomden  af  de  Kræfter,  som  virke  paa  det 
w^saende  tra  Legemer,  som  deeU  deeltage  deeb  ikke  deel- 
tage  i  Aiesjstemetii  Bevægelse,    synes  paavii^et  af  to  fictive 


Den  ferste  er  den  Inertiens  Kraft,  som  virker  paa  det 
Punct  B,  tænkt  fast  fwhundet  med  Skibet,  hvormed  A  i  Oie- 
blikket  folder  sammrai.  Da  nemlig  B  men  ikke  A  paavirkes 
af  Medferingskraften,  vil  B  absolut  seøt  Qeme  sig  fra  A  med 
den  af  Medferingskraften  bevirkede  Acceleration,  men,  da  B  er 
i  fkst  Forbindelse  med  If^ttagereu,  vil  det  for  ham  see  ud, 
som  om  A  Qemede  sig  fra  .B  med  den  modsatte  Acceleration. 
For  at  faae  den  relative  Aocelrøration,  maa  man  da  til  A's 
absolut«  Acceleration  geometrisk  addere  den  ovennævnte  fictive 
Acc^eration  till^emed  den,  som  A  faaer  ved  deii  anden  fictive 
Kraft.  Denne  sidst«  faidrerer  alene  fra  Botationen  om  d«n 
instantane  Axe  c^  er  af  CorioHs  bleven  kaldet  den  sammensatte 
Gentrifi^lkTaft.  D^tet  den  kan  i  mindre  Crrad  vedrører  vort 
Æmne,  vil  jeg  dog  for  Fuldstænd^heds  Skyld  ogsaa  om- 
tale den. 
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^  tænke  os  fra  B  det  BaneelemøDt  draget  ud,  af  Længde 
tdf,  og  fast  forbandet  med  Skibet,  som  A  relativt  vilde  be- 
skrive i  Tiden  dt  med  en  relativ  Hastighed  v,  hvis  der  ingen 
Rotation  var.  DemaBst  tænke  vi  os  et  andet  Baneelement,  i 
Oieblikket  faldende  sanmien  med  det  første,  men  som  dreier 
sig  om  den  instantane  Axe  med  en  vis  Vinkelhastighed  <u. 
Hedens  A  bevæger  sig  ad  det  faste  Baneelement  og  efter 
Tiden  dt's  Foiiab  er  i  dets  Endepunct,  vil  det  dreielige  Ele- 
ments Endepnnct  i  Tiden  dt  beskrive  en  Buelængde  vsinfidt.wdt 
=^V8infi.<udt^,  fjernende  sig  fra  ^1,  idet  fi  er  den  Vinkel, 
som  den  relative  Hastighed  danner  med  den  instantane  Axe. 
Relativt  vil  det  synes,  at  A  Qemer  sig  fra  det  dreielige  Ele- 
ments Endepnnct  i  modsat  Ketning  den  sanmie  Bnebengde,  og, 
betragtes  denne  som  gjennemleben  med  en  Acceleration  r^  bar 
man  ^ydt^^^vsinfitudi^  og  Y=^2v8infi,io.  Multipliceres  med 
A%  Masse,  har  man  den  sammensatte  Centrifdgalkiaft.  Den 
virker  vinkelret  paa  det  Plan,  som  er  bestemt  ved  den  relative 
Hastighed  og  den  instantane  Axe,  i  modsat  Betning  af  Om- 
dreiningen  og  forsvinder,  naar  A  %r  \  relativ  Hvile  ((;=o), 
naar  Axesystemets  Bevægelse  kan  er  translatorisk  ((ii==o)  og 
naar  A  bevæger  sig  langs  den  instantane  Axe  (/8=0°  eller 
iS=180^). 

Seiler  Skibet,  for  at  tage  de  simpleste  Tilfælde,  retlinet 
med  en  jevnt  voxende  Hastighed,  vil  Accelerationen  i  Med- 
feringsbevægelsen  være  positiv  og  den  samme  for  alle  Puncter 
i  Skibet;  Inertiens  Kraft  vil  da  være  rettet  agterud,  saa  at 
f.  Ex.  en  Kugle  paa  Dækket  vil  rulle  i  denne  Betning.  Faaer 
Skibet  en  stærk  negativ  Acceleration,  f.  Ex.  ved  at  løbe  paa 
Gnmd,  vil  Inertiens  Kraft  fare  Kuglen  ft'emad  paa  Dækket. 
Hvis  Skibet  seiler  jevnt  med  uforandret  Kurs,  men  f.  Ex.  af 
Strsmmen  feres  i  en  Curve,  vil  Inertiens  Kraft  være  reduceret 
til  en  Centrifugalkraft,  virkende  bort  fra  Krumningscentret  til 
det  PuDct  i  ^s  Medferingsbane,  hvormed  A  i  Øieblikket  fialder 
sammen. 

Særlig  Interesse  har  det  at  undersøge  de  fictive  Kræfter, 
som  firemkomme  paa  Jordens  Overflade  paa  Qrund  af  dens 
forskjellige  Bevægelser.  Hvad  nu  først  angaaer  Jordens  Omløb 
omkring  Solen,  idet  vi  foreløbigt  see  bort  fra  aUe  dens  øvrige 
Bevægelser,  da  vil  et  Axesystem  med  Begyndelsespunct  i  Jor- 
dens Centrum  og  i  fast  Forbindelse  med  Jorden  faae  en  trans- 
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latorisk  Bevægelse,  saaledes  at  Medferingsbanerne  for  sile 
Puncter  paa  Jordea  blive  congniente  EUipser,  forskudte  parallelt 
imod  hinanden,  og  saaledes  at  alle  Puncter  i  samme  Oieblik 
indtage  tilsvarende  Puncter  i  Ellipserne.  Inertiena  Kræfter, 
som  virke  paa  de  forskjell%e  Uasseeenheder  i  samme  6ieblik, 
ville  derfor  vsere  parallele  (^  ligestore.  For  Jordens  CeDtmm 
vil  Inertiens  Kraft  blive  ophævet  af  Solens  Tiltræknit^,  men 
for  de  eviige  Puncter  vil  Solens  Tiltrækning  baade  variere  i 
Rebiing,  fordi  Tiltrækningen  er  rettet  mod  Solens  Centrum,  og 
i  Størrelse,  fordi  Pnncteme  have  forskellige  Afstande  fra  Solens 
Centrum,  saaledes  at  Solens  Tiltrækning  ikke  nøiagtigt  kao  op- 
hæve de  parallele  og  ligestore  Inertiens  Kræfter,  som  virke 
paa  de  forskellige  Puncter.  Der  vil  derfor  opstaae  relative 
Kræfter,  der  deels  bevirke  en  Spænding  i  Jordeas  &ste  Hasse, 
deels  bevirke,  at  de  bevægelige  Dele,  især  Vandmasserne, 
ikke  konne  forblive  i  relativ  Hvile.  Paa  lignende  Maade  kan 
man  betragte  Jordens  Omleb  om  Jordens  og  Maanens  fælles 
Tjngdepunct,  og  ved  disse  Omleb  fremkomme  saaledes  Tide- 
vandene. Præcessions-  og  Nutationsbevægelseme  af  Jordens 
Axe  ville  frembringe  en  sammensat  Centrifugalkraft,  der  dog 
er  umærkelig  paa  Qrund  af  disse  Bevægelsers  Langsombed,  og 
den  Bevægelse,  hvori  Jorden  deeltager  sammen  med  Solen  i 
Verdensrummet  kan  betragtes  som  jevn  retlinet  translatorisk, 
saa  at  heller  ikke  den  ril  fHmbringe  kjendelige  fictive  Kræfter. 
Der  bliver  altsaa  kun  tilbage  at  undersøge  Virkningenie  af 
Rotationen.  Medfaringsbevs^elsen  for  ethvert  Punct  er  her 
en  jevn  Cirkelbevægelse  fn  Vest  imod  Ost.  Den  instantane 
Åxe  falder  sammen  med  Verdensaxen  igjennem  det  betragtede 
Ponct,  og  Rotationen  om  denne  foregaaer  ligeledes  fra  Vest 
imod  Ost  med  samme  Vinkelhastighed  som  den,  hvormed  Jorden 
dreier  sig.  Inertiens  Kraft  er  saaledes  reduceret  til  en  Centri- 
fugalkraft, lig  og  modsat  Centripetalkraften  i  Cirkelbevægelsen, 
og  denne  i  Forbindeke  med  Tyngdekraften  bestemmer  Lod- 
liniens  Retning  og  Faldaccelerationens  Sterrelse.  Paa  disse 
har  den  sammensatte  Centrifugalkraft  ingen  Indflydelse,  men 
denne  frembringer  forskjellige  belqendte  Pbænomener;  den  be- 
rirker  saaledes  Svingningsellipsens  Dreining  ved  de  Foucault' ske 
Pendulforseg,  at  Faldlinien  ikke  neiagtigt  falder  sammen  med 
Lodlinien,  at  et  Projektil,  der  udskydes,  paa  den  nordly  Halv- 
kugle træffer  tilheire  for  Sigtelinien,  Lufbnassemes  Rotation  om 
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et  Minimiun  o.  s.  v.,  Phænomener,  som  man  dog  ogsaa  kan  gjare 
Rede  for  i  deres  Hovedtræk  uden  at  tye  til  Læren  om  de  fictive 
Kræfter. 

Man  vil  maaskee  mene,  at  det  i  Tilfælde,  hvor  vi  ikke, 
som  i  de  foregaaende,  selv  felge  med  et  Axesystem,  som  er  i 
Bevægelse,  men  f.  Ex.  betragte  et  eller  andet  Botationsforseg, 
ikke  er  natm-ligt,  at  henfere  Positionerne  til  et  Axesystem, 
som  er  i  Bevægelse.  Naar  det  imidlertid  dreier  sig  om  at 
opstille  Ligevægtsbetingelserne  for  et  System  af  Puncter,  der 
som  Heelhed  er  i  Bevægelse,  men  hvis  Pwicter  beholde  deres 
gensidige  Beliggenhed,  f.  Ex.  rotere  om  en  Axe,  er  det,  i 
Betragtning  af  at  Ligevægten  kun  er  relativ,  dog  ganske  natur- 
ligt, om  end  ikke  nedvendigt,  at  henfere  Positionerne  til  et 
Axesystem,  der  deeltager  i  Systemeis  Bevægelse,  og  i  Forhold 
til  hvilket  de  enkelte  Puncter  ere  i  Hvile.  Man  maa  da  til- 
feie  de  fictive  Kræfter,  som  fremkonune  ved  Axesystemets  Be- 
vægelse; kun  ]•  det  Tilfælde,  at  denne  er  jevn  retlinet  trans- 
latorisk,  kan  Ligeva&gten  practisk  taget  betragtes  som  absolut, 
da  der  saa  ingen  fictive  Kræfter  ere. 

Det  er  disse  Forhold,  som  jeg  troer  ere  blevne  oversete; 
man  troer,  at  man  betragter  Bevægelsen  som  absolut  og  at 
man  har  med  en  absolut  Ligevægt  at  gjere,  men  i  Virkelig* 
heden  er  det  en  relativ  Ligevægt,  og  de  fictive  Kræfter,  som 
ere  nedvendige  til  Ligevægtens  Tilveiebringelse,  vise  sig  da, 
som  Newton  har  opfattet  dem,  som  Materien  iboende  Bestræbel- 
ser.   Jeg  skal  oplyse  dette  nærmere  ved  et  Par  simple  Exempler. 

Bærer  man  et  Legeme  ved  en  strækkelig  Snor,  er  der 
absolut  Ligevægt,  idet  det  Hele  er  i  Hvile  og  Snoren  spændes 
fra  begge  Ender  med  ligestore  Kræfter.  Rykker  derpaa  Haan- 
den  i  Snoren  med  en  Kraft,  som  er  sterre  end  Legemets  Vægt, 
forplanter  denne  Kraft  sig  igjennem  Snoren  og  giver  Legemet 
en  Acceleration  opefter;  men  Legemet  trækker  atter  med  en 
ligesaa  stor  Kraft,  Beactionen,  i  Snoren,  og  denne  er  da  igjen 
spændt  af  lige  store  Kræfter,  som  ere  sterre  end  fer,  saa  at 
Snoren  er  forlænget.  Her  er  Phænomenet  betragtet  som 
absolut,  og  der  er  da  ikke  Brug  for  nogen  Inertiens  Kraft 
eller  Inertimodstand,  men  kun  for  den  sædvanlige  Reaction. 
Om  absolut  Ligevægt  kan  der  ikke  være  Tale,  da  Legeme  og 
Snor  have  en  Acceleration  opefter.  Derimod  er  der  relativ 
Ligevægt  tilstede  i  Forhold  til  et  Axesystem,  der  deeltager  i 
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Legemets  Bevægelse;  paa  L^emet  holder  da  Tyngdekraften 
(^  Inertiens  Kraft  Ligevægt  imod  den  bevægende  Kraft,  hvor- 
med Haanden  igjennem  Snoren  paavirler  Legemet.  Lader  man 
sig  nu,  deraf  at  Snoren  er  spændt  af  ligestore  Kræfter,  for- 
lede til  at  tro,  at  Ligevagten  er  absolut,  altsaa  at  det  Hele 
forholder  sig  som  om  det  var  i  absolut  Hvile,  da  indtræder 
FictJonen,  thi  den  forlængede  Snor,  hvortil  svarer  en  forøget 
Spænding,  an^ver,  at  Haandens  Træk  er  sterre  end  Lemmets 
Vægt,  og,  for  at  &ae  Ligevægten  ud,  maa  man  da  antage,  at 
der  foruden  Tyngdekraften,  som  virker  paa  L^emet,  endnu 
virker  en  Bestræbelse  eller  Modstandskraft  i  Lemmet  lig  og 
modsat  den  Deel  af  Haandens  Kraft,  der  anvendes  til  at  ft'em- 
bringe  Accelerationen. 

Paa  gan^^ke  lignende  Maade  forholder  det  sig,  naar  man 
slynger  en  Steen  rundt  i  en  Snor.  Betragtes  Bevægelsen  som 
absolut,  vil  Stenen  meddele  en  Deel  af  sin  Bevægelsesenergi 
til  den  Ende  af  Snoren,  hvortil  den  er  bunden;  Snoren  vil 
rettes  ud  og  dens  Dele  fjerne  sig  fra  hinanden,  indtil  den  Kr«ft, 
hvormed  dens  Dele  virke  paa  hinanden  for  at  trække  den 
sammen,  og  hvormed  den  virker  paa  Stenen,  er  lig  den  Centri- 
petal-Kraft,  som  svarer  til  Stenens  Hast^hed  og  Snorens 
Længde.  Stenen  trækker  atter  i  Snoren  med  en  Ugesaa  stor 
og  modsat  Kraft,  Reactionen,  der  forhindrer  Snoren  i  at  trække 
sig  sammen.  Absolut  Ligevægt  er  der  selvfe^l^  ikke,  thi 
Stenen  er  kun  paavirket  af  Centripetalkraften  og  har  derfor 
tilligemed  ethvert  Funct  af  Snoren  en  Acceleration  rettet  ind 
imod  Centnim.  Benfares  derimod  Positionerne  til  et  Axe- 
system  med  Begjmdelsespunctet  i  Centrum  <^  den  ene  Axe 
langs  Snoren,  da  er  Stenen  i  relativ  Hvile,  bevirket  derved,  at 
Centripetalkraften  ophæves  af  Centrifi^kiaften ,  (^  Snoren 
spændes  af  denne  i  den  ene  Bnde  og  Haandens  Kraft  i  den 
anden.  Springer  et  Stykke  af  Stenen,  vil  det  paa  Qruod  af 
Ceotrifugalkraften  Qeme  sig  Ira  Centrum,  og  paa  Qrund  af 
den  sammensatte  Centriftigalkraft  vil  Stykkets  Kadius  vektor 
sakke  agterud  for  Snoren.  Lader  man  sig  nu,  ligesom  i  det 
forgående  Tilfælde,  deraf  at  Snoren  er  spændt  af  ligestore 
Kræfter  i  be^e  Ender,  forlede  til  at  antage  Ligevf^^n  for 
absolut  eller  at  det  Hele  forholder  sig,  som  om  det  var  i 
absolut  Hvile,  da  har  man  igjen  Fictionen,  thi  en  Snor,  der 
trækkes  af  Haanden  i  den  ene  Ende  og  er  i  Hvile,  kan  ikke 
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spændes  af  en  Steen  i  den  anden  Ende,  som  ogsaa  er  i  Hvile, 
medmindre  der  er  en  Erafb,  som  trækker  i  Stenen,  og  da  en 
saadan  ikke  kan  paavises,  maa  man  ligesom  Newton  antage, 
at  der  i  Stenen  selv  er  en  Kraft  tilstede,  hvormed  den  spænder 
Sooren. 

Det  kan  bemærkes,  at  Centripetalkraften  under  Stenens 
Omleb  ikke  udfarer .  noget  Arbeide  og  at  den  altsaa  ogsaa  i 
denne  Henseende  forholder  sig,  som  om  den  var  ophævet. 
Dette  er  ligeledes  begrundet  i  den  relative  Ligevægt,  hvorved 
Systemets  potentielle  Energi  med  Hensyn  til  sig  selv,  hvad 
der  ogsaa  er  et  relativt  Begreb,  forbliver  uforandret. 

J^  har  ovenfor  bemærket,  at  det  ikke  er  nødvendigt,  om 
end  naturligt,  at  henfere  Positionerne  til  et  Axesystem,  som 
er  i  fast  Forbindelse  med  Punctsystemet;  man  kan  ogsaa 
kooune  til  Ligevægtsbetingelserne  ved  at  betragte  Bevæcfelseme 
i  Forhold  til  et  fast  Axesystem.  Heller  ikke  behever  man  da 
at  gaae  saa  specielle  Veie,  som  Hr.  Buch  i  sine  Forklaringer, 
thi  man  kan  anvende  d'Alemberts  Princip.  Tænker  man  sig 
nemlig  paa  ethvert  Punct  anbragt  en  Kraft  lig  Productet  af 
dets  Masse  og  Acceleration,  men  i  modsat  Retning  af  denne, 
maa  der  for  ethvert  enkelt  Punct  være  Ligevægt  imellem  denne 
tænkte  Kraft  og  Resultanten  af  de  efféctive  Kræfter,  som  ud- 
gaae  deels  fra  Systemets  andre  Puncter,  deels  fra  Puncter 
udenfor  Systemet.  Man  seer  imidlertid  let,  at  denne  Supple- 
mentkraft ikke  er  andet  end  Inertiens  Kraft,  naar  Bevægelsen 
tænkes  henfert  til  et  Axesystem,  i  Forhold  til  hvilket  alle 
Puncter  ere  i  Hvile.  Til  Definition  af  Inertiens  Kraft  eller 
eventuelt  af  Centrifugalkraften  egner  denne  Betragtning  sig 
imidlertid  ikke,  da  disse  Kræfter  her  kun  optræde  som  tænkte, 
medens  de  som  fictive  Kræfter  i  den  relative  Bevægelse  dog 
bave  en  vis  Virkelighed.  Practisk  taget  forstaae  vi  nemlig  ved 
en  Kraft,  som  virker  paa  et  Legeme,  Productet  af  Legemets 
Masse  og  Acceleration,  og  i  Henseende  til  Bevægelsen  er  det 
ganske  ligegyldigt,  om  Accelerationen  bestemmes  ved  et  andet 
luerrærende  Leerne  eller  ved  det  Axesystems  Bevægelse,  hvor- 
til Positionerne  henføres. 

Det  er  formentiigt  ferst  i  Midten  af  dette  Aarhundrede  at 
inan,  i  Erkjendelsen  af,  at  der  var  noget  galt  ved  Newtons 
Opfattelse,  i  Lærebegeme  begyndte  med  at  definere  Inertiens 
Kraft  og  Centrifugalkraften  som  det  bevægede  eller  omlebende 
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Legemes  Beaction  paa  det  Legeme,  hvorfra  den  bevægende 
Kraft  eller  Centripetalkraften  ut^aaer.  Denne  Definition,  der 
efterhaanden  er  bleven  den  almindelige  i  de  nyere  Lærebeger, 
forekommer  mig  i  enhver  Henseende  at  være  et  Feilgreb.  Det 
er  da  for  det  Ferste  ikke  muligt  at  adskille  de  tre  Begreber. 
Inertiena  Kraft,  Centrifiigalkraft  og  Reaction;  de  flyde  ganske 
sammen.  Kaster  man  f.  Ex.  et  Legeme  skraat  ud  fra  Jordens 
Overflade,  vil  det  beskrive  en  elliptisk  Bue,  og  Legemets  Til- 
trækning paa  Jordens  Centrum  bliver  baade  Inertiens  Kraft  og 
Centrifugalkraft,  thi  om  nogen  Decomposition  af  Reactionen 
kan  der  ikke  være  Tale.  Det  samme  maa  finde  Sted,  naar 
Ellipsen  svinder  ind  til  en  ret  Linie  og  Legemet  falder  lodret 
ned.  Enhver  Kraft  bliver  paa  denne  Maade  en  Centrifugal- 
kraft o.  8.  V.,  thi  enhver  Kraft  er  en  Reaction,  og  den  ene 
Beaction  kan  ikke  skjelnes  fra  den  anden.  De  nævnte  Kræfter 
blive  saaledes  ved  den  nyere  Definition  i  Virkeligheden  kun 
aldeles  overfledige  Benævnelser  paa  Kræfter,  som  iforveien  til- 
strækkeligt ere  betegnede  ved  Ordet  Reaction.  Derved,  at  de 
ikke  virke  paa  det  omlobende  Legeme,  hvis  Forhold  det  netop 
gjælder  om  at  bestemme,  gaaer  man  endvidere  glip  af  den 
Nytte,  som  man  ved  Forklaringer  og  Beregninger  uns^eligt 
havde  af  Newtons  Centrifugalkraft  og  fremdeles  kan  have  af 
den,  betragtet  som  fiktiv  Kraft.  Naar  hertil  feies,  at  man  ved 
at  flytte  Angrebspunctet  har  bragt  en  ikke  ringe  Forvirring 
tilveie  og  endeligt,  at  man  er  kommen  i  en  uleselig  Conflikt 
med  det  populære  Begreb  om  en  midtpunctflyende  Krafl,  der 
sikkert  grunder  sig  paa  noget  mere  end  gammel  Skolelærdom, 
troer  jeg  at  have  sagt  nok,  for  at  vise,  hvor  uheldig  denne 
Definition  er. 


Til  Overlærer  Bendz'  Afhandling:  .,Hvad  er  CentrifUgal- 
krafl?" 

Af  E.  Pryti. 

Der  er  mellem  Mathematik  og  Pbysik,  som  Dnderviis- 
ningslag  betragtede,  den  meget  væsenlige  Forskjel,  at  det  ferate 
Fag  byder  forskellige  Æmner  for  de  forskjellige  Underviisnings- 
stadier,  medens  Qjenstanden  for  Phyaikunderviisningen  i  Hoved- 
sagen er  den  samme  for  alle  Stadier.  Deri  ligaer  med  Nød- 
vendighed,  at  man  ikke  paa  alle  Poncter  i  den  elementære 
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UDdeniisning  i  Phjsik  kan  levere  udtemmende  Definitioner 
eller  fuldstændige  Beviser,  saaledes  som  det  kan  skee  ved  den 
elementære  Mathematikunderviisning.  At  tvinge  dette  igjennem 
Ted  at  lægge  Faget  paa  en  mathematisk  Procrustesseng  og 
skære  bort  af,  hvad  der  er  Physik,  og  fylde  ud  med  Mathe- 
matik,  til  det  passer  i  Systemet,  er  efber  min  Mening  at  ede- 
lægge Faget,  som  derved  hverken  bliver  ordenlig  Physik  eller 
ordenlig  Mathematik. 

Saavidt  jeg  forstaaer  Hr.  Overlærer  Bendz,  er  det  hans  Me- 
ning, at  man  i  Skoleunderviisningen  bar  indfere  Læren  om  de 
ficti?e  Kræfter;  og  hvorfor?  Ja  jeg  seer  ikke  nogen  anden 
reel  Grand  angiven  end  den:  at  redde  Ordet  Centrifngal- 
kraft  i  dettes  populære  Betydning,  som  en  paa  det  kredsende 
Leerne  virkende  Kraft.  Men  er  det  ikke  et  noget  stort  Appa- 
rat at  sætte  i  Gang  for  et  enkelt  Ords  Skyld.  Det  vil  koste 
en  Gjennemsnitselev  mangen  suur  Time,  for  han,  blot  i  nogle 
enkelte  indexercerede  Exempler,  kan  tumle  nogenlunde  sikkert 
med  de  to  Systemer  af  Kræfter;  og  balancere  paa  egen  Haand 
med  dem  lader  han  nok  være  med;  at  det  vil  blive  saa,  fore- 
konuner  mig  at  fremgaae  tydeligt  nok  af  de  Exempler,  Hr.  Bendz 
gjennemgaaer  i  sin  Afhandling,  naar  man  tænker  sig  dem  som 
Underviisningsgjenstande  i  en  Skole. 

Som  en  anden  Grund  anferes  vel,  at  de  »nyere  Lære- 
begers«  Definition  af  Centrifugalkraften  betegner  et  Feilgreb, 
fordi  Begrebet  efter  denne  Definition  skal  flyde  sanmien  med 
Begreberne  »Inertiens  Kraft«  og  Reaction«  (S.  236).  Denne 
Anke  bliver  nu  for  det  farste  halveret  for  de  vistnok  ikke  faa 
Lærebeger,  der  ikke  kjende  Ordet  »Inertiens  Kraft«.  For  dem 
bliver  der  altsaa  tilbage,  at  de  bruge  begge  Ord  »Centrifugal- 
kraft« og  »Beaction«,  skjendt  den  farste  defineres  som  enBeac- 
tion.  Jeg  kan  nu  ikke  see,  at  der  er  noget  galt  i  at  bruge 
særlige  Betegnelser  i  særlige  Tilfælde  for  et  Begreb,  der  har 
en  for  alle  Tilfælde  gj ældende  almindelig  Betegnelse;  bruger 
dog  ikke  ogsaa  Hr.  Bendz  Ordet  Centrifugalkraft  som  Betegnelse 
i  særlig  Tilfælde,  for  hvad  han  i  al  Almindelighed  kalder  en 
fiktiv  Kraft;  og  bliver  derfor  enhver  fiktiv  Kraft  en  Centrifugal- 
kraft? (jvf.  S.  236). 

Jeg  tvivler  ikke  om,  at  der  ved  Indfarelse  af  Læren  om 
de  fiktive  Kræfter  vil  blive  udfyldt  et  Hul  i  Elementærphysiken, 
naar  denne  betragtes  som  en  Aflægger  af  Mathematiken,  men, 
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da  Timetallet  jo  skal  slaae  til,  vil  det  fare  med  gig,  at  der 
andetsteds  bliver  skaaren  et  Stykke  Phjsili  bort;  Procrusten 
vil  da  t^e  fat. 

Hr.  Bendz'  Afhandling  antager  jeg  vil  læaes  med  Interesse 
af  Læsere  blandt  Physiklærerne;  den  forekommer  mig  at  være 
et  Ord  i  rette  Tid;  thi  den  stiller  det  klart,  at  man  vedUnder- 
viisningen  maa  vælge  eaten  at  definere  Centrifugalkraften  som 
det  kredsende  Leernes  Reaction  paa  et  andet  Legeme  eller, 
med  Bibeholdelse  af  Ordet  i  sin  mest  populære  Betydning,  at 
operere  med  fictive  Kræfter;  der  gives  næppe  nogen  Middelvei. 


Frysepunctøt  fbr  Ils  I  Berøring  mød  iBftPDrailge  Laøefflsr. 

Af  K.  Pryts. 
I  Udtog  efter  Videnakabemes  Selskabs  Oversigter  for  1893. 

Anbringes  et  Stykke  vaad  lis  i  et  Rum  med  en  eller 
anden  Luftart,  vil  Vandet,  der  bedækker  Isens  Overflade,  absor- 
bere noget  af  Luftarten.  Isen  er  saaledes  i  Berering  ikke 
med  reent  Vand,  men  med  en  Oplåsning,  hvis  Frysepunct 
ligger  lavere  end  det  rene  Vands  (see  d.  T.  1889,  S.  186). 
Kr  lisstykkets  oprindelse  Temperatur  lig  det  rene  Vands  Fryse- 
punct, vil  det  derfor,  omgivet  af  Luftarten,  give  sig  tdl  at 
smelte.  Herved  vil  det  afkjeles,  indtil  det  har  naaet  Fryse- 
punctet  for  den  Opløsning,  aom  omgiver  det.  Dette  Fryse- 
punct vil  afhænge  af  Oplosningens  Styrke,  der  atter  afhænger 
af  Luftartens  Absorptionscoefficient  og  Tryk. 

Jeg.  kom  ind  paa  Undersegelsen  af  dette  Forhold,  derved  at 
jeg  segte  efter  Midler  til  at  tilveiehringe  og  i  lang  Tid  ved- 
ligeholde en  constant  Temperatur  under,  men  di^  i  Nærheden 
af  Vandets  Frysepunct.  Jeg  fors^fte  ferst  at  bn^  mættede 
Saltoplosninger,  der  theoretisk  have  et  f^  Frysepnnct.  I  Praxis 
gaaer  det  dog  saaledes,  at  Oplesningens  Tilbeiel^hed  til  baade 
at  underafkjeles  og  overmættes  vil  trykke  Frysepunctet  ned 
under  den  normale  Værdi.  Denne  kan  man  kun  vedligeholde 
naar  man  ved  en  m^et  livlig  Omreren  sorger  for,  at  baade 
lis  og  Salt  i  fast,  fiindeelt  Foim  er  rigeligt  tilstede  over- 
alt i  Vædsken.  Ved  at  preve  forskjellige  Oplosninger  (jeg 
f^ndt  særiig  en  Gibsoplesning  brugelig],  kom  jeg  ogsaa  til  at 
arbeide  med  Vand,  hvongjennem  jeg  lod  Kulsyre  boble,  sam- 
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tidigt  med  at  jeg  ved  FrysniBg  dannede  lis.  Herved  blev  jeg 
fert  til  at  udelade  Vandet  og  lade  Kulsyren  strenune  gjennem 
smaat  hugget  lis.  Jeg  fandt  da,  at  et  i  Isen  anbragt  Thermo- 
meter  næsten  eieblikkdigt  begyndte  at  synke  og  hurtigt  gik 
ned  til  en  Temperatur,  som  derpaa  holdt  sig  fuldstændigt  con* 
stant,  saalænge  Kulsyrestremmen  varede. 

Jeg  havde  herved  paa  en  meget  tilfredsstillende  Maade 
naaet  mit  oprindelige  Maal;  men  tillige  havde  jeg  fundet 
en  Methode  til  i  visse  Tilfælde  at  bestenune  en  Oplåsnings 
Fiysepunct  under  Forhold,  der  vare  langt  gunstigere  end  ved 
den  sædvanlige  Methode. 

Der  kan  ingen  Tvivl  være  om,  at  en  Oplosning,  hvis 
Frysepunct  bestenunes  paa  den  sædvanlige  Maade,  er  under- 
afkjelet  under  Bestemmelsen,  saa  at  man  finder  et  for  lavt 
Frysepunct  Methoden  bestaaer  i,  at  man  af  kjoler  Oplosningen, 
hvori  er  anbragt  et  f.  Ex.  i  y^''  deelt  Thermometer,  i  en 
Eiddeblanding;  naar  der  er  tilveiebragt  en  ringe  Underafkjeling, 
bringes  lidt  lis  ned,  hvorved  Frysningen  indledes.  Thermo- 
metret  stiger  til  et  Maximum,  hvor  det  holder  sig  constant  i 
DogenTid  for  derpaa  at  synke.  Man  noterer  Maximumtempera- 
turen  som  Oplosningens  Frysepunct.  Ved  denne  MaaUng  vil  Ther- 
mometret  sædvanligt  give  Anledning  til  endnu  en  Feil,  der  gaaer 
i  samme  Retning  som  den  fer  nævnte.  Haarrersvirkningen  vil 
nemlig  under  Stigningen,  holde  Thermometret  ikke  ubetydeligt 
nede;  med  Tiden  vilde  Virkningen  vel  bringes  til  at  forsvinde; 
men  da  der  her  felger  et  Fald,  hvor  den  modsatte  Virkning 
gjer  sig  gjældende,  efter  Stigningen,  er  det  tvivlsomt,  om  det 
virkeligt  naaer  op  til  Maximum.  Jeg  har  ved  et  Beckmanns 
Thermometer  fundet,  at  naar  det  er  ifærd  med  at  falde  eller 
stige  langsomt,  men  tilsyneladende  viser  constant  Stand,  kan 
en  Bysten,  man  bibringer  det  ved  et  Slag  med  en  Finger,  faae 
det  til  at  gjore  et  pludseligt  Spring  paa  indtil  -p^"".  Da 
Thennometret  ved  min  Methode  holder  sig  ved  constant  Tempe- 
ratur i  ub^^rændset  lang  Tid,  vil  man  altid  kunne  sikkre  sig, 
at  det  har  naaet  sin  endelige  Stand,  idet  man  ikke  gjor  Iagt- 
tagelsen, for  det  viser  sig,  at  en  Bysteise  af  Thermometret 
ikke  medferer  nogen  Forandring  i  Standen. 

Ved  mine  Undersogelser  over  Smeltepimctet  for  lis,  der 
omgives  af  forskjellige  Luftarter,  benyttede  jeg  et  i  y^^  deelt 
Themiometer,   hvis  Beholder  blev   omgivet  al'  et  dobbelt  Lag 
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af  smaathu^et  lis.  Det  rar  indrettet  saaledes,  at  Lnftarten, 
hvis  Virkning  paa  Isen  skulde  underseges,  kunde  sendes  &a- 
oven  nedad  gjennem  den  indre  lis,  hvorefter  den  gik  tianeden 
opad  gjennem  den  ydre.  Det  er  paafaldende  saa  hurtig  Virk- 
ningen af  den  indsendte  Luflart  gjer  s^  gjældende  paa  Thermo- 
metret.  Dette  kan  i  Lebet  af  et  Par  Minutter  have  naaet  ind- 
til nogle  faa  Tusindedele  fra  den  endelige  Stand.  Paa  Orund 
af  de  gonst^e  Temperatunnaalingsforhold  kan  jeg  med  et  i 
y^°  deelt  Thermometer  maale  Depressionen  med  en  Feil,  som 
^elden  vil  overskride  -n^°:  <^  J^S  ^^^^^  "^S  overberiist  om, 
at  Uethoden  tillader  endnu  sterre  Noiagt^hed,  agt»T  jeg  at 
skaffe  mig  et  i  roW  ^^^^  Thermometer  til  fortsatte  Under- 
s^elfier.  Jeg  har  undersø  deels  en  Række  Luftarter,  deels 
atmosphærisk  Luft,  der  var  mættet  med  forskjellige  Dampe. 

J^  har  theoretisk  undersegt  de  Forhold,  et  Legeme  maa 
vise,  som  man  har  dannet  ved  i  et  lukket  Rum  at  inde- 
slutte en  Luftart  i  Forbindelse  med  Vand  og  lis  (eller  med 
et  andet  Legeme,  der  samtidigt  er  tilstede  i  fast  (^  diaabe- 
flydende  Tilstand).  Sammentrykker  man  Legemet  uden  at  til- 
fere  eller  bortlede  Varme,  vil  der  presses  mere  Luft  ind  i 
Vandet,  som  derfor  bliver  en  stærkere  Oplesning,  hvorfor  dens 
Frysepunct  gaaer  nedad.  Dette  vil  have  tillag,  at  Isen  giver 
sig  til  at  smelte;  men  Varmeforbn^^et  hertil  vil  gere,  at 
Temperaturen  gaaer  nedad,  indtil  det  nye  Frysepunct  er  naaet. 
Åltsaa  vil  en  Sammentrykning  fremkalde  en  Åft^'eliug.  Holder 
man  Temperaturen  under  Sammentrykningen  constant  ved  Varme- 
tilferse),  vil  der  smelte  aaameget  Bs,  at  Oplesningen  beholder 
sin  Styrke  uforandret;  da  nemlig  Smeltepunctet  holder  sig  ufor- 
andret, maa  (^aa  Concentrationen  være  det.  Men  Concentra- 
tionen  afhænger  af  Trykket  paa  Luftarten;  altsaa  maa  Trykket 
ogsaa  blive  ufomndret.  Med  andre  Ord :  en  Luftart  i  Berering 
med  Vand  og  lis  forholder  s^  for  saa  vidt  som  en  mættet  Damp, 
som  dens  Tryk  kuu  afhænger  af  Temperaturen,  men  ikke  af 
Rummet.  J^  har  fundet,  at  Temperaturen  vairierer  med  Tryk- 
ket efter  den  i  nedenstaaende  Ligning  udtrykte  Lov. 

(v,-v,  +  (l-v,p)^a)T 
dT= ^ ^'V  dP    .    .    .     (1) 
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Her  er  J  den  absolute  Temperatur,  P  Trykket,  dT  er 
den  Temperaturforandring,  som  felger  med,  at  Trykket  foreges 
med  dT.  t;,  og  v^  ere  Rumfangene  henholdsviis  af  1  Or.  lis 
og  1  Or.  Vand.  r  er  Luftens  og  9  den  yed  T""  over  lis  mæt- 
tole  Vanddamps  Vægtfylde,  a  er  Luftartens  Absorptionscoef- 
fident  i  Vand,  L  er  Isens  Smeltevarme,  D  Vandets  Fordamp- 
ningsyarme  ?ed  T°  og  U  er  Luftartens  Oplesningsvarme  i 
Yandet  J  er  Varmens  mechaniske  Æqvivalent.  Da  denne 
Ligning  er  fundet  uden  Bortkastning  af  smaa  Sterrelser,  vil 
ovenstaaende  Ligning  give  den  almindelige  Lov,  gj  ældende  baade 
stærke  og  svage  Oplesninger,  for  Frysepunctets  Variation  med 
Concentrationen,  dog  forudsat  at  det  opleste  Stof  er  flygtigt. 
T  er  nemlig  Isens  Smeltepunct,  der  er  det  sanune  som  Oplos- 
ningens Frysepunct,  og  a  og  P  bestemme  i  -Forening  Concen- 
trationen. 

For  svage  Oplesninger  har  BaouU  fundet  ad  Forsegets  Vei 

dT=18,6.dn, 
hvor  dT  er  den  Frysepunctsforandring,  der  felger  med,  at  der 
sættes  dn  Grammoleculer  til  100  Gr.  Vand.  Van't  Hoff  har 
paa  Grundlag  af  de  hypothetiske  Love  for  det  osmotiske  Tryk 
og  ved  den  Antagelse,  at  der  for  enhver  Oplosning  findes  en 
halvtgjennemtrængel^  Væg  (see  d.  T.  1892,  S.  184)  for  svage 
Oplesninger,  fundet 

dT = 0,0197  ^dn, 

der  ferer  til  den  Værdi,  Baoidt  fandt.  Sanune  Kesultat  har 
Eanck  fundet  (Wiedem.  Arm.  Bd.  32,  S.  499,  1887)  uden 
at  benytte  nogen  Hypothese,  men  ligeledes  indskrænket  til  An* 
vendelse  paa  svage  Oplesninger. 

Mit  ovenstaaende  Udtryk  kan  for  svage  Oplesninger  skrives 

Her  betyder  første  Led  den  Nedtrykning  af  Frysepunctet, 
der  som  bekjendt  opstaaer  alene  ved  Trykkets  Foregelse,  medens 
sidste  Led  er  Virkningen  af  det  opleste  Stof;  man  finder  let  — 
ved  at  udtiykke  det  opleste  Rumfang  Luft  adP  i  Grammole- 
culer — ,  at  sidste  Led  er  identisk  med  Van't  Hoffs  og  Plancks 
Udtryk.  Van't  Hoffs  svagt  grundede  Hypotheser  synes  egenligt 
temmelig  overfledige,  naar  man,  som,  Planck  først  har  viist, 
ikke  behøver  dem  for  theoretisk  at  begrunde  Baoults  Lov. 
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Dfl  af  mig  undeisegte  Luft&rter  findes  i  nedenstaaende 
Tabel.  Den  ferste  Talrække  indeholder  de  nmalte,  dc^  tal 
760  Mm.  Tryk  reducerede  Prysepunctsnedtrykninger;  den  aoden 
giver  de  til  sidste  L«d  i  (8)  svarende  for  760  Mm.  Tryk  be- 
regnede Depressioner,  forsaavidt  Åbsorptåonscoeffidentenie  ere 
bekendte.  Fra  de  beregnede  DepressioDer  er  d(^  trukket 
0,0033°  af  Hensyn  tål,  at  Thennometret  oprindeligt  ataaer  i 
atmosphæriak  Luft,  som  iforveien  tiykker  Frysepunctet  0,0023° 
ned  imder  reent  Vands  Frysepunct  red  1  Atmosphæres  Tryk. 
Kttlsyifl  CO,  0,146-  0,148" 

Qvæbtofforilte   N,0  0,105    0,106 

SvoTlbriiite        SH,  0,383    0,367 

Methylchlorid   GICH,         0,199       — 
Bdysningsgas      —  0,008      — 

Qvælstof  N =-  0,0010  -^  0,0004 

nt  O  —        0,0020     0,0018 

Naar  andtages  Svovlbrinte,  er  der  god  Overeensstemmelse 
mellem  de  beregnede  og  iagttagne  Værdier.  Afvigelsen  for 
Svovlbrintens  Vedkommende  hidrerer  rimeligviis  fra,  at  den  af 
Bunaen  angivne  Absorptionscoefficient,  som  er  benyttet  ved 
Beregningen,  er  for  lille. 

Dampe  af  nedennævnte  Vædsker  bleve  unders^^  og  de 
hosstaaende  Fryseponctsnedtrykninger  Amdne 
Benzol  CgH,  0,036° 

Svovlkulatof  CSj  0,090 

Æther  C,H,oO      3,768. 

Meget  paafiildende  var  Virbiingen  af  den  med  Ætherdamp 
mættede  Loft:  i  Lebet  af  omtrent  3  Minutter  efter  Indsendelsen 
i  Isen  sank  Temperaturen  til  — 3^,  og  efter  15  Minutters 
Forleb  var  Temperaturen  bleven  coostant  ved  — 3,768°.  En 
saa  ener^k  og  constant  Temperaturvirkning  maa  sikkert  kunne 
bruges  som  Keenhedsprsre  (dog  ikke  for  Vandindhold)  og  maa 
i   saa   Henseende    have    betydelige    Fortrin    for    Eogepuncts- 


Kuglelyiitt. 

Af  lagenienr  f .  V.  aoUødt. 

Blandt  de  hidtil  uopklarede  Qaader  i  Naturen  findes  Kugle- 
lynet,  som  poa  Onmd  af  de  næsten  utro%e  Fortællii^r  om 
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Phænomenet  er  bleven  kaldet  de  elektrotechniske  Tidsskrifters 
Seslange.  Aarsagen  til,  at  man  hidtil  ikke  har  kuiinet  finde 
nogen  Theori  for  dets  Fremkomst,  maa  væsenligt  seges  deri, 
at  det  er  bleyen  betragtet  som  et  reent  elektrisk  Phamomen, 
og  man  har  derfor,  men  uden  Held,  s^  at  fremlmnge  det  i 
det  smaa  og  forklare  det  ved  de  for  Elektriciteten  gja^eode 
Naturlove. 

Ved  at  see  fuldstændigt  bort  fra  den  elektriske  Side  af 
Sagen  har  jeg  ved  at  sammenligne  Kuglelynenes  Starrelse  med 
den  Afstand,  hvori  de  menes  at  være  sete,  ftmdet,  at  disse  to 
Sterrdser  maae  være  proportionale  eller  med  andre  Ord,  at  alle 
Eogielyn  sees  under  sanune  Synsvinkel.  Denne  Iagttagelse 
tyder  paa,  at  Kuglelynet  er  et  subjectivt  optisk  Phænomen,  og 
det,  at  det  dannes  under  Tordenveir  angiver^  at  det  maa  være 
en  elektrisk  Udladning,  der  foraarsager  dets  Fremkomst  Man 
vil  let  bemærke,,  at  Kuglelyn,  som  ere  iagttagne  i  lukkede 
Localer,  ere  betydeligt  mindre  end  saadanne,  der  sees  i  fri 
Luft,  og  af  følgende  Exempler  vil  man  deels  kunne  see  Propor- 
tionaliteten og  deels  kunne  skjanne  den  omtrentlige  Sterrelse 
af  Sjmsvinkelen ;  saaledes  bar  en  Iagttager  seet  et  Kuglelyn  af 
c.  1^  Tonounes  Diameter  bevæge  sig  langs  den  modsatte  Kant 
af  et  Skrivebord,  hvorved  han  sad;  en  Skruetrækker,  som  han 
holdt  i  Haanden,  var  bleven  forbræsidt  paa  Kanten.  DemaBst 
kan  nævnes  et  Tilfælde,  hvor  en  Skrædder,  som  sad  paa  ait 
Bord,  saae  et  Kuglelyn,  som  netop  kunde  passere  bort  gjennem 
en  Åabning  i  Skorstenen,  hvori  der  havde  været  anbragt  et 
Kakkelovnsror.  Paa  en  Telegrapbstation  fireijdbrs^  et  Lyn- 
nedslag f<Hrslijellige  Ødelæggelser  og  antog,  som  der  angives  i 
Beretningen,  idet  det  fulgte  Ledningen  til  Jorden,  som  i  dette 
Til&lde  dannedes  af  de  udenfor  liggende  Jembaneskijiner,  Form 
af  en  Ildkugle  paa  c.  18  Tommer  i  Diameter.  Som  en  af  de 
sterste  Dimensioner  af  Kuglelyn  kan  angives  et  paa  <»njtrent 
2  Meter  i  Diameter,  der  er  iagttaget  i  England;  samtidig  med 
at  Kuglen  syntes  at  springe  hertes  nogle  voldsonmie  Knald; 
Kuglen  efterlod  ingen  Bester. 

Undersager  man,  hvilken  Deel  af  Oiet  der  kan  foraarsage, 
at  Koglen  sees  under  en  bestemt  Synsvinkel,  finder  man,  at 
det  saakaldte  blinde  Puncts  Diameter  netop  svarer  dertil. 
Dette  blinde  Punct  kan  kun  i  uegentlig  Forstand  kaldes  blindt; 
man  se^  nemlig  ikke  ud  for  det  en  sort  Cirkelflade,  men  det 
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riser  kun  Blindheden  derved,  at  man  ikke  kan  see  en  Qjen- 
stand,  som  er  anbragt  indenfor  dets  Omraade,  men  derimod  seer 
Stedet,  hvor  Gjenstandeo  ligger,  med  samme  Farre,  som  de 
nærmeste  Omgivelser.  Det  maa  da  antages,  at  de  Nerver,  som 
fere  til  det  blinde  Punct  ikke  ende  i  Nerveceller  (Stavceller), 
som  ere  modtagelige  for  Lysindtiyk,  men  at  de  derimod  ere 
særdeles  følsomme  for  Stremmene  i  de  nærli^ende  Nerver  og 
altsaa,  uagtet  de  ikke  selv  blive  directe  paavirkede,  forplante 
de  andre  Nervers  Indtryk  til  Hjernen  med  samme  Styrke,  som 
om  de  eelv  havde  modtaget  det. 

Saaledes  som  Kuglelynet  fremkommer  onder  Tordenveir, 
maa  det  antages,  at  lagtt^eren  faser  en  elektrisk  Udladning 
igjennem  sig,  hvad  der  ogsaa  i  Qere  Tilfælde  vil  kunne  paa- 
vises  at  have  fundet  Sted;  denne  Udladning  hidrerende  fra  et 
Bv^  Lyn,  en  Forgrening  af  et  Lyn  eller  et  saakaldet  Bagsl^ 
vil  ved  at  passere  Hovedet  paavirke  de  deri  værende  Nerver. 
Udlader  man  saaledes  ved  Afbrydning  en  kraftig  Extraatrems- 
spole,  f.  Ex.  Magneten  paa  en  Dynamomaskine  gjennem  Hæn- 
derne, viser  det  sig  strax,  at  Stremmen  ogsaa  passerer  en  Deel 
af  Hovedet,  idet  Smagsnerverne  selv  ved  svage  Stramme  eie- 
blikkel%t  paavirkes.  Ved  stærkere  Strsmme  komme  Lugte- 
nerverne  med  (den  saakaldte  Svovllugt),  derpaa  Synsnerverne, 
idet  der  viser  sig  en  Qnist  for  6iet,  (^  endelig  herer  man 
ved  en  m^t  kraftig  Udladning  en  hvislende  Lyd,  som  maaskee 
dog  stammer  fra  Aaremes  directe  Paavirkning  poa  Høre- 
aerveme. 

Virkningen  paa  Synsnerverne  af  den  ovenfor  omtalte  Ud- 
ladning vil  efter  foranstaaende  kunne  reagere  paa  de  særligt 
modtagelige  Nerver,  som  fere  fra  det  blinde  i^mct  tål  Hjernen, 
og  dette  Punct  vil  derfor  give  Billedet  af  en  lysende  Skive, 
der  af  Iagttageren  opfattes  som  en  Kugle.  Virkningen  paa 
de  avrige  Nerver  er  ligeledes  bemærket  samtidigt  med  Synet 
af  et  Kuglelyn,  idet  der  i  flere  Meddelelser  findes  angivet,  at 
der  fit^e  en  stæi^  Svovllugt  med  Phenomenet,  (^  i  et  enkelt 
Tilfælde,  at  Udkuglen  gav  en  hvæsende  Lyd  fra  sig.  En  Paa- 
virkning af  det  blinde  Puncts  Nerver  ad  anden  Vei,  f.  £i.  ved 
et  Slag  i  Oier^onen,  maa  fremkalde  samme  Phænomen,  og 
det  viser  sig  ogsaa,  at  man  i  saa  Tilfælde  ikke  seer  hele 
Bummet  oplyst,  men  derimod  enten  en  Gnist  eller,  naar  Siets 
Bevægenerver  og  Muskler  ogsaa  paavirkes,  seer  en  Mængde 
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S^emer,  som  Erynes  at  dajtae  for  Oiet.  Aarsagen  til  den  ringe 
Diameter  af  disse  Stjerner  maa  s^es  deri,  at  man  paa  Omnd 
af  Smertefelelsen  ved  Øiet  seger  Aarsagen  i  ©iets  umiddelbare 
Nærbed. 

Knglelfnet  vil  efter  denne  Theori  binne  faae  en  hvilken- 
somhelst  Sterrelse,  afhængig  af  den  Afstand,  hrori  man  synes 
at  Eee  det  Det  har  ikke  Jiogeii  b«atemt  Bane.  men  bevseger 
sig  eftenom  Oiet  dreies,  og  da  det  blinde  Pmict  li^er  noget 
til  Siden  for  Oieaien,  vil  man  uvilkaarlig  rette  denne  mod 
Englen  (^  derved  bevæge  Oiet,  hvorved  Billedet  af  Knglen 
Tfllger  med;  Kuglelynet  vil  derfor  somB^l  sees  i  Bevægelse. 

Sprængningen  af  et  Kuglelyn  kan  forklares  ved,  at  et  nyt 
lynnedslag  gjer  et  stærkt  Indtryk  paa  Synsnerverne  udvendigt 
fia  (^  derved  udsletter  det  tidligere;  Tordenskraldet  fuldender 
da  Phænomenet. 

Den  ved  Kuglelynet  foraarsagede  Skade  maa  antages  at 
hidrøre  enten  fra  den  Udladning,  der  foraarsager  dets  Til- 
blirelse,  eller  den,  der  fremkalder  dets  tilsyneladende  Spræng- 
ning. Saaledes  kom  i  England  et  Kuglelyn  ind  ad  Vinduet  i 
en  Tel^iapbstation,  sli^  imod  Apparatbordet  og  sprang  tiltiage 
ud  ad  Vinduet  igen.  Der  var  intet  at  see,  hvor  Bdki^len 
havde  ramt  Bordet,  derimod  vare  en  Mængde  Galvanoskoper 
pludselig  blevne  ødelagte. 

Efter  ovenstaaende  Forklaring  edsterer  altsaa  i  Virkelig- 
heden intet  Kuglelyn;  Phænomenet  er  kan  et  optisk  Bedr^, 
sora  fremkaldes  ved  elektrisk  eller  anden  Paavirkning  paa  de 
til  det  blinde  Pmid  ferende  Nerver. 


Jullii  Petsrseii'B  Larebog  I  Magnøtltme  eg 
Elektrtoltet. 

Amueldt  &f  Adam  Fuilseii. 

Da  j^  ensker,  at  min  Anmeldelse  af  Hr.  Overlærer  Julius 
htenens  Lærebog  i  M^etisme  og  Elektricitet  skal '  kunne 
for^taaes  ogsaa  af  dem,  der  ikke  ere  Fagmænd,  har  jeg  anseet 
det  for  rigtigt  som  Indledning  at  forudskikke  følgende  Be- 
mærkninger. 

Det  er  bekjendt,  at  de  forslgellige  Energiformer  som 
Arbeide,   levende    Kraft    og  Varme    kunne    omdannes    heelt 
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eller  deelviis  til  aadre  Former  saaledes,  at  en  bestemt 
Hængde  af  den  ene  Enet^form  er  æqvlTalent  med  en  bestnnt 
Mætigd^  af  en  anden  Form  for  Energi. 

I  vore  almindelig  brugte  sterre  Lærebeger  i  Physik  for 
Skolen  er  der  nu  (^saa  paavlist  Æqvivalensen  mellem  mecha- 
nisk  A.rbeide,  levende  Kraft  og  Tarme;  dét  er  endvidere  i  disBe 
viist,  at  mechanisk  Årbeide,  Varme  og  chemiek  Energi  kan 
frembringe  elektrisk  Energi,  og  omvendt,  men  i  ingen  af  de 
mig  bekjendte  danske  Skolebøger  har  man  godtgjort,  at  de 
Størrelser,  ved  hvilke  man  udtrykker  et  Legemes  elektriske 
Tilstand,  kunne  maales  ved  mectlBnisk  Eraft  eller  Energi. 

I  vore  mindre  Læreb^er  i  Elektricitet  lærer  man  kun,  at 
et  Legemes  elektriske  Tilstand,  naar  vi  holde  os  til  de  elektro- 
statiske Pbænomener,  er  bestemt  ved  Ladningens  Størrelse  og 
Art  samt  ved  den  Maade,  paa  hvilken  Elektriciteten  er  udbredt 
over  Lederen  eller  ved  den  elektriske  Tætbed  paa  de  foiskjel- 
lige  Dele  af  Overfladen.  Ethvert  elektrisk  L^me  frembringer 
imidlertid  i  Rummet  udenom  sig  et  elektrisk  Felt,  i  hvilket  de 
elektriske  Kræfter  udfere  A.rbeide,  eller  der  udfores  Arbeide 
mod  disse,  naar  elektriske  Masser  bevæges  i  det.  Det  Arbeide, 
der  maa  udferes,  for  at  bevæge  en  positiv  elektrisk  Masseeeohed 
mellem  to  Ptmcter  i  Feltet,  kaldes  Potentialforskjellen  inelleni 
disse  Puncter,  og  det  Arbeide,  der  kræves  for  at  fere  en 
positiv  elektiisk  Masseeenhed  fra  Jorden  eller  fra  en  i  ledende 
Forbindelse  med  Jorden  staaende  Leder  til  et  Legeme,  der  er 
ladet  med  Elektricitet,  kaldes  Legemets  elektriske  Potential, 
der  er  positivt  eller  negativt  efter  Elektricitetens  Art  Vi 
forudsætte  imidlertid  ved  denne  Definition,  at  den  elektriske 
Masseeenhed  er  saa  lille,  at  den  ikke  ved  at  nærmes  til  det 
elektriske  Leerne  Igwdeligt  ffwaodrer  Elektriciteteas  Tfethed 
paa  noget  Punct  af  dettes  Overflade. 

Det  er  indlysende,  at  (Ule  Puticter  paa  Overfladen  af 
en  elektriseret  god  Leder  have  samme  Potential;  thi  de 
Kræfter,  der  virke  paa  de  forskjellige  Dele  af  Overfladen,  have 
ingen  Resultant,  der  gaaer  i  Retning  af  denne,  eftersom  Elek- 
triciteten er  i  Hvile.  Af  samme  Grund  maa  man  antage,  at 
alle  Dele  paa  et  lille  Areal  af  Jorden  have  samme  Potential, 
da  der  ellers  vilde  finde  elektriske  Stramme  Sted  mellem  disse. 
Dette   er  Giimden   til,   at  vi  have   betragtet  Jordoverfladens 
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Potential  aom  NulpmiGt  for  Maalingen  af  Potentialet  Vi  kuDoe 
nemlig  kan  maale  Poteatåalforakjelle,  og  vi  have  ingen  Midler 
til  at  bestemme  et  Puncts  absolnte  Potential. 

Giver  man  efterhaanden  en  god  Leder  en  steire  og  sterre 
Ladning,  voxer  paa  de  enkelte  Dele  af  dene  Overflade  Tæt- 
heden proportionalt  med  Ladningen.  Tænker  man  sig  es  elek- 
trisk Hasse  i  et  vilkaarligt  Pmict  udenfor  den  nævnte  Leder, 
ril  den  elektriske  Kraft  mellem  den  omialte  Massedeel  og  Lad- 
nii^D  voxe  i  samme  Forhold  som  denne;  det  aamme  vil  alt- 
saa  (^saa  gjælde  for  Lederens  Potential. 

IMge  denne  Sætning  kunne  vi  nu  let  finde  et  Udtryk 
for  det  Arbeide,  som  vi  maa  anvende  for  at  give  en  god  Leder 
en  vis  elektrisk  ladning. 

Vi  ville  i  dette  6iemed  tænke  os,  at  vi  lade  et  Leerne 
ved  flere  paa  hinanden  felgende  Gange  at  tilCere  det  den  samme, 
m^t  tille  Blektricitetsmængde  m,  saa  at  Potentialet  ved  hver  saa- 
daoLadnii^  foreges  med  v.  Det  Arbeide,  der  kræves  for  efter 
den  ferste  Ladning,  hvorved  Potentialet  er  bleven  v,  at  til- 
fere  Legemet  Blektricitetsmængden  m,  er  da  mv;  antage  vi, 
at  vi  eaaledes  bave  ladet  Lederen  n  Gange,  er  Ladningen 
M  =  nm,  og  Potentialet  V^ttv.  Hele  det  Arbeide,  der  er 
udført  for  at  lade  Legemet  er  da,  ifelge  det  ovenfor  staaende 
Summen  af  alle  de  ved  Ladningen  udførte  Arbeider  eller 
E^niv-\-2mv+  ....     ntnv. 

Da  m  og  v  ere  meget  smaa,  og  n  stor,  bliver  hele 
den  Energi,  vi  have  anvendt  for  at  udfore  Ladningen,  ud- 
trykt ved 

E=iMV. 

Det  mechaniske  Arbeide.  vi  have  udført  for  at  lade  Lege- 
met, er  i  dette  tilstede  som  potentiel  elektrisk  Ene^  eller, 
som  man  i  Korthed  kalder  det,  ■Ladningsenei^«,  liria  Stonelse 
et  udtrykt  i  ovenstaaende  Formel.  Ved  Udladningeii  forvandles 
Udoingsenergien  til  Varme,  chemisk  Energi  eller  andre  Enei^- 
fonner. 

Den  Mængde  Elektricitet,  som  maa  tilfares  en  Leder  for 
at  hære  dens  Potential  en  vis  Eenhed,  kaldes  Lederens  »elek- 
triske Capadtet«.  Benævnes  denne  med  c,  haves  ifelge  Deflni- 
tJonen 

M  =  cV. 


LkdningBene^eD  kio  derfor  ogsaa  udtrykkes  ved 

Ed  Leders  Potentaal  er  imidlertid  iU^e  alejie  bestemt  ved 
Ladningens  Sterrelse;  samme  Ladning  kan  efter  Oinstænd%- 
hedeme  give  samme  Leder  forskellige  Potentialer;  Værdien  af 
Potentialet  er  nemlig  ogsaa  afhængig  af  andre  i  Nærheden 
værende  elektriske  L^eæer.  Nænner  man  f.  Ex.  til  et  posi- 
tivt elektrisk  L^me  et  andet,  der  er  ladet  med  n^ativ  Elek- 
tricitet, bliver  det  ferstes  Potential  mindre.  Dette  kan'godt- 
gjores  ved  Maalinger,  men  man  kan  ogsaa  indsee  det  alene  af 
den  Gnmd,  at  Nærheden  af  det  negativ  elektriske  L^eme  be- 
virker, at  det  behdver  en  mindre  Eraft  til  at  tilfere  det  positiv 
elektriske  Legeme  en  vis  positiv  elektrisk  I^idning,  eftersom 
den  negative  Elektricitet  tiltrækker  den  positive,  der  tilferes 
Legemet,  saa  at  Ladningsarbeidet  og  altaaa  Potentialet  bliver 
mindre. 

Omvendt  vil  Nærmelsen  af  et  positiv  elektrisk  Legeme 
forege  Potentialet  af  den  med  positiv  Elektriåtet  ladede 
Leder. 

Da  nn  Ladningen,  ifelge  Definitionen  af  Capaciteten,  altid 
er  udtrykt  ved 

M=cV, 
indsees  det,  at  den  elektiiske  Capacitet  for  samme  Ladning 
voxer,  naar  Potentialet  synker. 

Paa  denne  Sætnii^  beroer  den  elektriske  Condensation. 
Naar  ri  saaledes  lade  en  Elektrisennaskine,  hvis  Conductor, 
f.  Ex.  den  positive,  er  i  ledende  Forbindelse  med  en  isoleret 
Collectorplade,  indtil  Potentialet  bar  naaet  den  Sterrelse,  som 
Constructionen  af  Maskinen  og  andre  Omstændigheder  tillade, 
er  den  elektriske  Energi,  vi  have  frembragt,  ifelge  det  fore- 
gaaende  udtrykt  ved 

E=  i  MV. 

Dette  Udtryk  repræsenterer  det  Maximmn  af  elektrisk 
Energi,  som  vi  onder  de  givne  Forhold  kunne  frembringe. 

Fare  vi  nu  en  til  Jorden  afledet  Condensatorplade  hen  til 
Collectorpladen,  bevirker  den  ferstes  ved  Fordelingen  fremkaldte 
negative  Elektricitet,  at  Potentialet  af  Gonductorens  og  Collector- 
pladens  Ladning  synker.  Vi  have  altsaa  ved  denne  Fremgangs- 
maade .  forringet  den  tidligere  frembragte  Ladningsenergi,  men 
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vi  have  påa  dea  andeo  Side  bragt  Betingelser  til?eie,  der  til- 
lade at  Irembringe  ea  Ladningsenei^,  der  er  stene  end  det 
HanmDm,  som  vi  binde  opnaae,  førend  Oondensatorptaden  blev 
ført  hen  til  Collectorpladen. 

Vi  knnne  nemlig  nu  gi?e  Condnctoren  og  Collectorpladen, 
hvis  elektrishe  Capaeitet  er  voiet,  en  sterre  Ladning,  indtil 
Potentialet  har  naaet  sin  tidligere  Maximalværdi.  Udfere  vi 
nu  dette  Arbeide,  bliver  den  nye  Maximalværdi  for  den  elek- 
triske Bnei^,  som  vi  bave  frembragt 

hvor  M'  >  M. 

Forholdet  mellem  den  ved  den  elektriske  Coadensalåon  og 
oden  denne  frembr^te  Ladningsenei^,  er  altsaa  udtrykt  ved 

E  ~ M  ~c 

Have  de  forskjellige  Functer  af  en  god  Leders  Overflade 
ikke  sunme  Potential,  fremkommer  der  en  elektrisk  Strem. 
Gaaer  Stremmen  gjennem  en  homogen  og  overalt  lige  tyk  Metal- 
baad,  vise  Maalingeme,  at  de  foral^ellige  Functer  af  Overfladen 
have  forskfellige  Potentialer,  og  at  Fotentialforskjellene  mellem 
de  forskjellige  Functer  ere  proportionale  med  deres  Afstande. 
For  samme  Tniad  viser  det  iig  endvidere,  at  Stromstyrken  er 
proportional  med  Potentialfitldet  for  samme  Længde.  Man  har 
altsaa 

i  =  k(V-v), 
hfor  i  er  Strømstyrken,  7— v  Fotentialforslqellen  mellem  Traa- 
dens  Endepuncter  og  A;  en  Constant,  der  alene  er  afhængig  af 
Ledoingstraadeng  Stof  c^  Dimensioner. 

Ved  Anvendelsen  af  Læren  om  Potentialet  forer  det  oven- 
staaende  Udtryk  for  den  elektriske  Strems  Styrke  (Ohms  Lov) 
let  til  Bestemmelsen  af  Stremmens  Energi. 

Vi  ville  i  dette  Øiemed  tænke  os,  at  vi  frembringe  en 
elektrisk  Strem  ved  en  Elektricermaskine,  fra  hvis  Conductor 
«n  Ledningstraad  ferer  ned  til  Jorden.  Det  elektriske  Arbeide. 
der  udfores,  bestaaer  da  i  stadigt  at  holde  Conductoren  paa 
sunme  Potential;  der  maa  altsaa  hvert  Oieblik  tilfures Conduc' 
toreo  ligesaa  m^en  Elektricitet  som  den,  der  samtidigt  gaaer 
bort.  Er  Stremmen  constant,  maa  Conductoren  stadigt  holdes 
paa  samme  Potential  V.  Erembringes  der  i  en  Tidseenhed 
^en  i,  er  det  Arbeide,  der  i  samme  Tid  ud- 


feres  for  &t  vedligeholde  Potentialet,  adtrykt  ved  iV.  Da 
Traaden  er  afledet  til  Jorden,  har  dens  ene  Ehidepunct  Poten- 
tialet O ;  ifelge  det  ovenfor  udviklede  har  man  da  ^=t-; 
folkeligt  bliver  det  Arbeide,  der  udferee  i  en  Tidseenhed,  for 
at  vedligeholde  Stremmen,  udtrykt  ved  ^,  hvilket  Udtryk  alt- 

saa  ogsaa  oiaaler  den  i  en  Tidseenhed  frembr^;te  Stremenergi. 
Biess  og  Joule  have  ved  experimentale  Unders^elser  over  den 
Varmemængde,  der  frembringes  i  en  Metaltraad  ved  Udladning 
af  en  Leydnerflaske  og  ved  galvaniske  Stramme,  fundet  de 
samme  Udtryk  for  den  elektriske  Energi,  som  vi  ovenfor  have 
udviklet  ad  theoretiBk  Vei. 

Man  vil  af  disse  orienterende  Bemærkninger  see,  hvorledes 
Indferelsen  af  Potentialet  i  Elektricitetslæren  har  fert  tål  Be- 
stemmelsen af  de  æqvivalente  Værdier  for  den  elektriske  Ener^ 
og  andre  Energiformer.  I  de  Udtryk,  hvorved  vi  have  angivet 
Sterrelsen  af  den  elektriske  Enei^,  indgaae  nemlig  knn  som 
Grundsterrelser  elektrisk  Masse  og  Potential;  Capacitet  og 
Strømstyrke  maales  ved  disse  Sterrelser.  S^endt  ri  intet 
kjende  til  Elektricitetens  Natur  og  ikke  konne  gjere  os  Be- 
grebet »elektrisk  Masse <  anskueligt,  ere  vi  d(^  i  Stand  til  at 
give  en  fuldkommen  etaet  Definition  af  elektrisk  Masseeenhed. 
Man  forstaaer  nemlig  herved  en  Klektricitetsmængde  af  en  saa- 
dan  Starrelse,  at  den  i  1  Cm.3  Afstand  frasteder  en  anden 
ligesaa  stor  med  en  Kraft  af  1  Dyn;  Potentialet  maales, 
som  vi  vide  det,  ved  Arbeide.  Vi  see  altaaa,  at  de  Udtxyk, 
som  vi  have  benyttet  i  de  udviklede  Formler,  ere  Sterrelser, 
der  maales  ved  mechanisk  Kraft  (^  Arbeide. 

Men  ogsaa  i  andre  Henseender  end  ved  Anvendelsen  af 
Potentiallæren  har  Elektricitetslæren  i  de  senere  Aartier  gjort 
store  Fremskridt.  Jeg  sigter  her  til  den  Revolution  i  Opfatr 
teisen  af  Isolatorernes  elektriske  Forhold,  der  er  frembragt 
navnligt  ved  Faradai/s  bekendte  Undersegelser.  I  de  Lære- 
b^er,  der  almindeligt  bruges  i  vore  Skoler,  læres  det  kan,  at 
Isolatorer  ere  Legemer,  der  ikke  lede  Elektriciteten,  og  til 
denne  negative  Rolle  lader  man  i  AlmindeUgbed  IsoUtoremes 
Virksomhed  overfor  de  elektriske  Phænomener  indskrænke  sig. 
Faradays  (^  andre  Physikeres  Undersegelser  have  viist,  at 
Isolatorerne  saa  langtfra  at  være  uvirksomme  netop  spille  en 


251 

meget  vesenlig  Holle  ved  de  elektriske  Phænomeners  Dannelse 
<^  den  elektriske  Krafts  Forplantelse.  Det  er  ssaledes  be- 
kjoidt,  at  naar  man  ndtylder  Rummet  mellem  en  KoUector  (^ 
ea  CondensaUirplade  med  Glas  istedetfor  med  Luft  stiger  Appa- 
ratets elektriske  Gapacitet.  Baade  esperiroentale  og  tlieoretjske 
dndeisegelser  have  viist,  at  den  idielektriske  Spænding«  frem- 
kalder stærke  Spændings-  og  Trykphænomener  i  Isolatorernes 
eller,  som  de  nu  ahnindetigt  kaldes,  da  dielektriske  Limers 
Indre.  En  Leydnerflaske  forandrer  saaiedea  sit  Rum&ng  ved 
at  lades.  En  Qlasplade,  der  paa  den  ene  Side  har  modtaget 
ea  stærk  positiv  og  paa  den  anden  en  stærk  negativ  Ladning, 
brjdw  Lyset  dobbelt,  et  Phænomen,  der  ellers  kun  kan  frem- 
briDges,  naar  Glassets  Moleculer  forskydes  ved  Udevelsen  af 
et  stærkt  mechanisk  Tryk.  Ogsaa  Terpentinolie  og  andre  iso- 
lerende Vædsker  blive  paa  lignende  Maade  dobbeltbrjdende. 
En  be^ræadset  Luftmasse  foiandrer  sit  Rumtang,  naar  den 
ander  conat^ite  Trykforhold  bringes  i  et  stærkt  elektrisk  Felt. 

Han  vil  af  disse  Spændingephænomener  forstaae,  at  den 
elektriske  Gnist  maa  opfattes  som  et  Phænomen,  Aer  firem- 
kommer,  naar  Spændingen  bliver  aaa  stor,  at  Sammenhængen 
mellem  Moleculeme  OTervindes,  og  ikke  som  fremkommen  ved, 
at  Trykket  af  de  modsatte  Elektridteter  paa  de  modsatl«  Sider 
af  den  for  elektriske  Kræfter  Ugegyld^e  Isolator  bliver  saa 
stort,  at  IsoUtoren  senderbrydes.  Man  vil  af  denne  Betr^;1r 
Ding  endvidere  kunne  forklare  sig,  hvorfor  elektriske  Gnister 
ikke  kunne  gaae  igjennem  det  absolut  lufttomme  Rum  eller, 
som  Eiperimentet  viser  det,  gjennem  et  Rum,  der  er  bn^{t  saa 
Dær  ved  at  være  lufttomt,  som  de  Midler,  over  hvilke  Physiken 
laade,  tillade  det.  At  det  lofttomme  Rum  er  en  saa  fortrinlig 
Isolator,  kan  forklares  derved,  at  hvor  Stoffet  mangler,  kan 
ingen  dielektrisk  Spænding  overvinde  nogen  moleculær  Sammen- 
hængningskraft 

Naar  et  dielektrisk  Legeme  pludseligt  sættes  i  en  saadan 
Spændingstilstand,  udbreder  denne  Forstyrrelse  af  den  oprinde- 
lige moleculære  Ligevægt  s^  til  alle  Sider  paa  lignende  Maade 
som  Lyd-  og  Lysbolgeme.  Ved  hurtigt  paa  hinanden  felgende 
Ladninger  og  Udladninger  eller  ved  Frembringelsen  af  hurt^ 
paa  liioanden  felgende  dielektriske  Spændingstilstande  (^  Op- 
hævelsen af  saadanne,  bliver  det  dielektriske  Legeme  gjennem- 
lebet  af  en  Række  >elektriske  Be^er«.    Experimentalt  er  Til- 
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atedeværelsen  af  saadaone  >  elektriske  Bølgen  godtgjort  ved 
BerUs's  bekjendte  Fors^.  Gaae  disse  Belger  over  fra  en 
Isolator  til  en  anden,  blive  de  brudte  ganske  paa  samme  Haade 
som  Ljsbe^eme;  træffe  de  elektriske  Balger  derimod  en  Metal- 
plade, kastes  de  tilbage  fra  denne. 

Efter  disse  Bemærkninger,  der  ingenlunde  maa  opfattes 
som  et  Porseg  paa  en  Fremstilling  af  de  nye  Ideer,  der  nu 
gjere  sig  gjældende  i  Elektricitetslæren,  men  udelukkende  som 
orienterende  Indledning  til  Forstaaelsen  af  min  Kritik  over 
Hr.  Overlærer  J.  Petersens  Lærebog,  skal  j^  gaae  over  til 
min  Anmeldelse  af  denne  Bog. 

(.PorUBttes). 


Flannens  og  LnftsrterneB  elektriske  Ledningserae. 

Det  er  bekjendt,  at  Beljsningsgassens,  Brintens  og  andre  brænd- 
bare Luftarters  Flamme  leder  Elektriciteten,  medens  de  terre 
Luftarter  ellers  ved  almindelig  Temperatur  forholde  sig  som 
fuldkomne  Ikke-Ledere;  ved  heiere  Temperaturer  blive  de  dog 
ledende.  Efter  Undersegelser  af  Serz,  E.  Wiedemann  og 
Ebert,  Arrhenius,  Stoleton  og  Andre  begunstiges  Elektricitetens 
Gjennemgang  gjennem  Luftarterne  ved  Indvirkningen  af  de 
ultraviolette  Straaler  i  saa  hoi  Grad,  at  man  selv  med  en  svag 
elektromotorisk  Kraft  kan  opnaae  en  continuerlig  Strem,  oaar 
den  negative  Elektrode  bliver  directe  belyst.  Det  var  af  Inter- 
esse at  undersøge,  hvorvidt  det  er  muligt  at  forklare  Flammens 
0%  Luftarternes  elektriske  Ledningsevne  ved  Nærværelsen  af 
frie  Joner.  En  saadan  Unders^else  har  A.  de  Hemptimre 
udfert  Efter  en  historisk  Oversigt,  af  hvilken  det  fremgaaer, 
at  Flammens  og  Luftarternes  Ledningsevne  er  et  compliceret 
Pfaænomen,  om  hvis  Mechanisme  man  endnu  ikke  er  Md- 
stændigt  enig,  beskrives  udferligt  en  Bække  Forseg,  af  hvilke 
det  fremgaaer:  1)  at  Nærværelsen  af  Joner  ikke  er  tilstrækkelig 
til  at  tilbule  en  Gjennemgang  af  Elektricitet,  men  at  ogsaa 
andre  Factorer  her  spiUe  en  Rolle;  2)  Varmen,  der  er  en  af 
disse  Factorer,  virker  saaledes,  at  den  holder  Partiklerne  disso- 
cierede og  begunstiger  Existensen  af  frie  Joner;  3)  naar  Led- 
ningsevne er  tilstede,  er  der  ogsaa  Dissociation  forhaanden,  men 
ikke  altid  omvendt;  4)  Gjennemgang  af  Elektricitet  finder  kun 


Sted,  naar  Elektrodenie  baye  en  heiere  Temperatur;  5)  den 
hsiere  Temperatnr  hos  Elektroderne  er  ikke  alene  tilstrækkelig 
til  at  benrke,  at  Elektriciteten  passer  gjennem  Lederen. 
(Zeitsekr.  f.  phyaikaL  Chem.,  Bd.  12,  S.  244—276.) 

O.  T.  C. 

Rødt  Phosphor  er  ikke  aaorpht     J.  W.  Betgera 

har  andersagt  det  rede  Fhoaphor  i  polariseret  Lys;  i  dette  6ie- 
med  blev  det  tyndt  udstr^t  paa  et  Objectglaa  og  paa  de 
tjndeste  Steder  befugtet  med  Jodmetbjlen ;  under  Mikrrøkopet 
Tiser  det  8%  da  ved  stærk  Foistarrelse,  at  de  tyndeste  Par- 
tikler ere  gjeonemsigtige ;  uds^er  noan  da  en  saavidt  muligt 
klar  og  bred  Partikel  og  betaiagter  denne  ved  tyælp  af  et 
Nicol,  da  Tiser  den  sig  stærkt  dobbeltbrydende.  *Amorpht 
Pbospbort  er  altsaa  et  urigtigt  Udtijk;  det  rede  Pboapbor  er 
i  Virkeligheden  krystallinsk.  (Zettschr.  f.  ang.  Chemie,  Bd.  3, 
S.  399—403.) 

Til  denne  Dndersegelse  af  Ketgers  bemærker  W.  Muth- 
nann,  at  det  rede  Phosphor  ogsaa  lader  sig  fremstille  i  amorph 
Tilstand,  og  at  det  i  Uandelen  gaaende  Product  undertiden  er 
ea  Blanding  af  det  amorphe  og  det  kiystaUiserede.  Opheder 
man  almindeligt  Phosphor  i  et  tilsmeltet  Glasrer  24  Timer  til 
330°  i  en  Kulsyreatmosphære,  faaer  man  et  Product,  der  for 
sterate  Delen  er  amorpht  (%  kun  enkelte  Steder  indeholder 
hystallinske  Partier.  Ved  Forfatterens  Forseg  blev  ftøret  atiltet 
lodret  i  Lnftbadet,  og  det  viste  sig  da,  at  der  i  Berets  erre 
Deel  udelukkende  afsatte  sig  amorpht  Product  i  Skikkelse  af 
eo  Skorpe  paa  Glasset  og  enkelte  Steder  i  Form  af  Draaber. 
Dette  amorphe  rede  Phosphor  kan  allerede  ved  sit  Ydre  skelnes 
fa  det  krystallinske;  det  har  en  lysere,  smuk  orangerod  Farve, 
medens  det  krystallinske  har  en  violet  Overflade;  endvidere  er 
det  amorphe  Phosphor  meget  sprodt  og  lader  sig  let  rive  til 
det  fineste  Pulver.  I  den  nedre  Deel  af  Forsegsreret  Mdtes 
det  af  Betgers  beskrevne  krystallinske  Product.  Det  i  Handelen 
gaaende  rade  Phosphor  er  næsten  altid  fiinkrystAllinsk;  dog 
kan  deri  undertiden  paavises  amorpht  Phosphor.  (Zettschr.  f. 
anorg.  Chemie,  Bd.  4,  S.  303.)  O.  T.  C. 

Arsenets  Siiblinati«nq»rodfleter.  J.  W.  Bagers  bar 
udfert  en  Kække  Unders^elser  over  disse  Producter.  Det 
fremgaaer  af  Undersegelseme,   at  der  ikke  eiisterer  amorpht 
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Aisen,  men  at  den  Modification  af  Arsenet,  der  hidtil  er  be- 
tegnet sem  amorph,  i  Virkeligheden  er  mikrobTStallinsk  og 
fonnodenligt  regulær.  Med  Sikkerhed  danner  Areen  kan  to 
Modificationer,  den  mere  stabile,  selvhvide,  meta^lindseDde, 
hei^onale  Fomt  og  den  mere  labile,  sorte,  sandsynligviis  regu- 
lære Foim  (det  egentlige  lArsenspeil«].  Be^e  diBse  Modifica- 
tioner svare  fuldstændigt  til  de  to  Modificationer  af  Phosphor, 
idet  det  sorte  Arsen  svarer  til  det  gule,  regulære  Phosphor, 
medens  det  sølvhvide  Arsen  svarer  til  det  rede,  saudsyiUigviis 
hexagonale  Phosphor.  Maaskee  gives  der  endnu  en  tredie, 
sandsynl^iviis  monoklioisk  Form  af  Arsen.  Arsen  er  i  enhver 
Modification,  selv  i  fineste  Fordeling,  uigjennemsigtigt;  alle 
Angivelser  om  gunlt  Arsen  og  bruunt  gjennemsigtigt  Atsen 
heroe  sandsynligviis  paa  Iagttagelser  af  Forbindelser  af  Arsen, 
enten  med  Ilt  eller  med  Brint.  De  brune,  gjennemskinoende 
Pletter  i  Sublimationsreret  paa  det  Marsh'ske  Apparat  bestaae 
ikke,  som  hidtil  antaget,  af  tpide  lag  af  sort  Araen,  men  af 
bruun,  fast  ArseHbrinte,  AsU,  der  er  dannet  ved  Senderdeling 
af  den  luftformige  Arsenbrinte,  AsH,,  ved  Ophedning.  Ved 
Sublimation  af  Arsen  i  en  virkelig  indifi'erent  Luftart,  f  Ex.  i 
Kulsyre,  dannes  kande  to  uigjennemBlgtigeArsenmodificationer; 
er  der  Ilt  eller  Brint  tilstede,  opstaaer  bnme,  gjennemsigtige 
Productor  (AsjO  eller  AsH).  Medens  Arsen  er  uopløseligt  i 
alle  Oplesningsnoidler,  kunne  de  brune  AsH-Pletter  paa  Por- 
cellæn  opleses  i  nogle  Ytedsker,  særligt  i  Kulbrinter  af  Benzol- 
rækken,  f  El.  i  kogende  Xylol;  t^saa  Jodmethylen  (^  vann 
concentTeret  Ealilud  virke  oplåsende.  (Z&tachr.  f.  anorg. 
Cheme,  Bd.  4,  S.  403—440.)  O.  T.  C. 

Dobbelthalogenforbindelser  ar  Arsen  med  Ctesinn 
og  Rabidinn  og  nogle  Forbindelser  af  Arsensjrliog- 
Mbydrid  ned  Cæsium-  Rnbidiom-  og  Kalinmhaloge- 

nider.  TU  Fremstilling  af  Dobbelth^i^eBider  2S  disse  Alkali- 
metaller med  Arsen  maa  der  anvendes  stærkt  sure  Opleeninger 
for  at  forebygge  Benderdelingen  af  ArsenhalogHudet  og  Dan- 
nelsen af  Oxyforbindelser.  Dobbelthalogenideme  ere  miudte 
letopleselige  i  stærke  Balogeosyrer  end  i  fortyndede  og  et 
Overskud  af  den  ene  eller  den  anden  Bestauddeel  har  ingen 
Isdflydelse  paa  Saaunensætniugen  af  de  dannede  Producter. 
Oiyforbindelserae  ere  tungtopleselige  i  fortyndede  Syrer;  Cæsium- 
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og  SnbidJnm-OiyforbindelBenie  foirandles  ved  stærke  Halogen- 
syrer  til  Dobbelthalc^nider.  Cæsium-  og  Rtéidium-ÅrsenO' 
eidoriå,  3CsC1.2A3GI,  (^  3BbC1.2AsCl,  have  en  biennal 
FiTve  ligesom  tilsvarende  Antimon-  og  Viamutforbindeiser; 
Cæsioinsaltet  blev  fremstitlet  ved  Oplesning  af  260  G)r.  Cæsium- 
cbiorid  i  fortyndet  Saltsyre  og  Tilsætning  af  2  Or.  Aisensyrling 
i  fortyndet  Saltsyre;  det  herved  fremkomne  Bundfald  blev  op- 
løst i  2  Liter  varm  30  Proc.-boldig  Saltsyre;  ved  Åfkjeling  af 
deone  Oplesning  udskilte  Saltet  sig  i  lys^iile  Krystaller.  Bubi- 
dimnaalt^  f^-emstillee  af  stærkere  Oplåsninger  paa  lignende 
Maade.  Det  tilsvarende  Kalinmsalt  existerer  ikke.  Brotmdeme 
3I^Br.2AsBr,  (^  3RbBr.2AsBr,  ere  ravgule  (^  krystallinske, 
og  lade  sig  uforandret  omkrystallisere  af  stærk  Brombrintesyre. 
Tw^uteme.dCsJ.SAsJ,  og  3RbJ.2A8j,,  ere  markerede;  de 
sterre  Krystaller  af  Cneiomforbindelsen  synes  sorte.  Omkty- 
stalliseres  Babidium-Arsenocblorid  af  16  Proc-holdig  Saltsyre, 
daones  ved  Åfkjeling  en  hvid  Krystalskorpe  af  BbBr.As^O,. 
Tilsrareode  Bromider,  CsBr.As,0;,  a^  RbBr.AsjOs,  kunne 
faaes  ved  Omkrystallisation  af  [>obbeltbromideme  lUfYand  eUer 
af  fortyndet  Brombrintesyre.  Jodfoibindelserne  BbJ.As,Og, 
CbJ.As,0,  og  KJ. As, O,  danne  gule  Krystalskorper.  (H.L. 
Wheeler,  Zeitsckr.  f.  anal.  Oumie,  Bd.  4,  S.  461—462.) 

O.  T.  C. 
Normale  Snlphophosphater.  E.  Olatzd  har  frem- 
stillet en  Bække  Sulphophosphater,  svarende  til  den  normale 
Snlphophosphorsyre  H^PSf.  Til  Fremstilling  af  disse  For- 
bindelser lader  man  Pbosphorpentasulphid  indvirke  paa  ved- 
kommende Metalchlorid  eller  Metalsulphid  eller  paa  begge  disse 
Forbindelser  efter  hinanden.  Anvendes  Metalchloridet,  forlaber 
Keactionen  efter  den  ahninde%e  Ligning  3RC1  -|-  F^S, 
=  KjPSf  -|-  PSClj ;  der  dannes  altsaa  samtidigt  Thlophosphoryl- 
chlorid.  Anvender  man  Metalsulphidet,  foregaaer  Processen 
eller  Ligningen  3BjS  -i-  PjSj  —  SBjPS, .  Forsegene  viste,  at 
det  i  ni^le  Tilfælde  var  bedst  at  anvende  Cbloridet,  i  andre 
Tilfælde  Sulphidet.  Metalchloridet  eller  Uetalsulphidet  anvendes 
i  absolut  ter  Tilstand  og  smeltes  derfor  saavidt  muligt  fer 
Brugen;  ligeledes  skal  Phosphorpentasulpbidet  være  tort  (^ 
osaDderdeelt  De  Vægtmængder,  der  skulle  anvendes,  vælges 
saaledes,   at  der  som  Regel  benyttes  det  dobbelte  af  den  be- 


regnede  Mængde  Pbosphorpentasulphid,  for  at  man  bw  være 
sikker  paa,  at  der  indtræder  en  fuldstændig  Omdannelse  af 
Metalchloridet  eller  Sulphidet.  Forfjltteren  anvendte  saadanne 
Vægtmængder,  at  det  theoretisk  beregnede  Udbytte  af  Sulpho- 
pbosphat  skulde  blive  60  Qr.  Substanserne  blandes  omhygge- 
ligt efterat  være  pulveriserede  fiint  og  ophedes  derpaa  i  en 
tubuleret  Glasretort  paa  100—160  Ccm.  Ophedningen  fore- 
tf^es  i  Begyndelsen  paa  Sandbad  i  1 — 2  Timer,  derefter  over 
en  enkelt  Bnnsensk  Brænder  i  ^  Time  og  endeligt  over  en 
Trebrænder  uden  Traadnet  til  svt^  Badgledhede.  Indvirkoingen 
foregaaer  næsten  uden  Undtagelse  umærkeligt  og  giver  sig  kun 
tilkjende  ved  Retortindholdets  Fanevexel  eller,  naar  man  an- 
vender Metalchlorid,  ved  Dannelsen  af  Thiophosphorylchiorid; 
denne  Forbindelse  opfanges  i  en  Erlenmeyersk  Kolbe,  der  an- 
bringes som  Forlag  for  Ketorten ;  Opbedningen  fortsættes,  indtil 
der  ikke  udvikles  mere  Thiophosphorylchiorid,  og  indtil  Over- 
skuddet af  Pbosphorpentasulphid  er  fuldstændig  forflygt^j^t  c^ 
har  afsat  sig  i  Retortens  Hals.  Processen  varer  c.  3  Timer; 
man  lader  derpaa  Bet«rt«n  afkjeles,  hvorefter  den  sbiaes  itu. 
Hvis  det  dannede  Product  indeholder  usenderdeelt  Metalchlorid 
eller  Metalsulphid,  udtrækkes  det  med  Vand  og  fortyndet  Salt- 
syre, hvorefter  det  uopleste  terres;  hvis  derimod  Productet 
indeholder  Pbosphorpentasulphid,  smeltes  det  i  en  godt  til- 
dækket Biscuitdigel  for  Blæselampen,  saalænge  indtil  der  ikke 
kengere  viser  sig  hvide  Dampe  af  Pbosphorpentasulphid;  ved 
langsom  Afkjeling  i  et  iforveien  stærkt  ophedet  Sandlrad  stivner 
.  derpaa  Sulphopbosphatet  krystallinsk. 

Det  lykkedes  ikke  at  fremstille  de  normale  Sulpfaophos- 
phater  af  Natrium,  Ammonium,  Baryum,  Strontium  (^Calcium; 
Kaliumphosphat  kunde  kun  faaes  blandet  med  Pbosphorpenta- 
sulphid. Manganaidphophosphat,  Mn^P^Sg,  faaes  af  Mangan- 
sulpbid  og  Pbosphorpentasulphid  og  danner  grenne  Erystal- 
skjæl,  der  i  skraat  indfaldende  Belysning  ere  selvglindsende; 
de  ere  fedtede  at  fele  paa  og  farve  Huden  gren;  Forbindelsen 
er  uopleselig  i  Vand,  Alkohol,  Æther,  Benzol,  SvovUnilstof  og 
liseddike,  angribes  ikke  af  Saltsyre  og  opløses  i  Salpetersyre 
(^  i  Kongevand  under  Udskillelse  af  Svovl.  Fortyndet  Svovl- 
syre paavirker  den  .  ikke,  medens  concentreret  Svovlsyre  ved 
Opvarmning  dermed  reduceres  til  Svovlsyrling,  Zinksidpho- 
phosphat,  ZnjPjSg,  fremstilles  af  Cblorzink  og  Phospborpenta- 
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sulphid  og  danner  smaa  hirelese  eller  hvide  Erystalblade,  der 
red  Ophedning  nden  Luftens  Adgang  let  senderdeles  i  Svovl- 
zink og  PhæphorpeDtasulphid,  hvorfor  man  ved  Fremstilltngen 
af  Præparatet  maa  undgaae  altfor  stærk  Hede.  Det  er  oplese- 
ligt  i  Saltsjrre,  i  Salpeteisjre  og  Kongevand;  med  fortyndet 
STorl^re  giver  det  Svovlbrinte.  Det  angribes  let  af  Kalilud, 
nnskeligt  af  Ammoniakvand.  Ferrostdphophotiphat,  FCjF^Sg, 
tremstiUes  af  Svovljem,  FeS,  og  Phosphorpentasulphid;  det 
dumer  sorte  Krjstalblade,  der  larve  Huden  graasort  ligesom 
Gnphit;  i  SBltayre  er  det  uopløeeligt;  fortyndet  Svovlsyre  an- 
griber det  ikke,  medens  derimod  Salpetersyre  og  Kongevand 
drker  seuderdeleude.  Ved  IndTirkniog  af  vandfrit  Jemchlorid 
pu  Phosphorpentasulphid  dannes  smaa  lese  Krystaller  af  Svovl- 
kih,  der  have  stærk  Qianda  (^  mesidngguul  Farve;  under  Mikro- 
skopet vise  disse  Krystaller  sig  vel  udviklede;  der  findes  Penta- 
gonaldodekaéder  og  Tæming  samt  Combinationer  af  be^e. 

NUckdsulphophosphtU  af  NikkelcUorid  og  Phosphorpenta- 
sulphid danner  bruunsorte,  halvt  metallisk  glindsende  Krystal- 
skjæt,  der  farve  Huden  bruonBort  4^  ere  uoplesel^e  i  Saltsyre 
og  fortyndet  Svovlsyre;  ved  Opvanmung  med  Kalilud  farver 
det  denne  bruun.  CadtmumsHlphophosphai,  af  Svovlcadmium 
og  PhoBphorpeatasulphid,  danner  hvide,  glindsende  Krystalskjæl, 
der  ere  fedtede  at  fele  paa;  ved  Glødning  uden  Luftens  Adgang 
spaltes  det  i  Cadmiumnilphid  (^  Phosphorpentasulphid;  For- 
bindelsen oplesee  af  Saltsyre  under  Udvikling  af  Svovlbrinte, 
kogsomt  i  Salpetersyre,  hurtigere  i  Kongevand.  Blysulpho- 
phosphat  tremstilles  af  Chlorbly  og  Phosphorpentasulphid  og 
danner  en  traadet  metalgUndsende  Masse,  der  ligner  Antimonium 
cmdum;  ved  Ophedning  med  Saltsyre  opleeee  det  under  Udvik- 
hng  af  Svovlbrinte  og  med  varm  Salpetersyre  udskiller  det 
Svovl;  Kongevand  opleser  det  fuldstændigt.  ThaUosulpho- 
phospkat,  Tl^PSf,  af  Svovlthallium  (^  Phosphorpentasulphid, 
er  bladet  kijstallinsk  og  guult;  det  sønderdeles  af  Saltsyre  og 
fortyndet  Svovlsyre  under  Svovlbrinteudvikling.  Stannoaulpho- 
^sphat,  SugP^S^,  fremstilles  at'  vandfrit  Tinforchlor  og  Phos- 
phorpentasulphid; det  danner  en  blygraa,  metalglindsende  Masse, 
er  atraalet  krystallinsk  (^  giver  et  guult  Pulver;  i  Saltsyre  er 
det  uopleseligt;  Kalilnd  senderdeler  det.  Vismutsuiph^hos- 
phat,  BiPS^ ,  frems^es  let  af  Vismutchlorid  og  Phosphorpenta- 
sulphid; det  danner  en  sortegraa,  krystallinsk  Masse,  der  ligner 


Antimoninm  crudum;  red  Pulverisering  giver  det  et  Pnlrer, 
der  ligner  redt  Phosphor.  Kogende  Saltsyre  senderdeler  drt 
under  Udvikling  af  Svovlbrinte;  ogaaa  Alkalier  virker  sender- 
delende. Cuprosuiphophosphat,  Cu^PS,,  fremstilles  af  Capro- 
chlorid  og  danner  et  guulbruunt  Pulver,  der  bestaaer  af  yderst 
smaa  Siystaller.  Ophedes  det  i  en  Porcellænsdigel  for  Blæse- 
lampen i  længere  Tid  til  meget  høi  Temperatur,  etteriades 
sorte,  diamantglindsende  Krystaller  af  Cuprosulphid.  Cupro- 
snlphopbosphat  er  uopleaeligt  i  Saltsyre  og  i  fortyndet  Svovl- 
syre og  paavirkes  ikke  af  Kali,  Natron  og  Ammoniak.  Det 
lykkedes  ikke  at  fremstille  Cuprisulpbophosphat.  Sølvsulpho- 
phospkat  AggPS^,  faaes  ved  Indvirknii^  af  Chlorselv  paa  Pboe- 
phoipentasnlpbid  og  ligner  i  hei  Qrad  Stangsvovl;  det  giver  et 
svovlgunlt  Pulver,  smelter  temmelig  let  og  stivner  derpaa  til 
en  orangered  eller  graasort  Masse;  det  er  uoplasellgt  i  Salt- 
syre, fortyndet  Svovlsyre  og  Salpetersyre.  Det  lykkedes  ikke 
at  fremstille  Merkurosulphophosphat.  Meriamsulphophosphai 
fremstilles  af  fældet  sort  Qvikselvsnlphid  og  Fhosphorpenta- 
sulphid.  Det  danner  en  krystallinsk  Masse,  der  ligner  tre- 
cbromsuurt  Kali  og  giver  ved  Pulverisering  et  redguult  Pulver, 
der  er  meget  felsomt  for  Lyset  (^  ved  Belysning  hurtigt  bliver 
bruunt  og  senere  sort.  I  Saltsyre,  fortyndet  Svovlsyre  og  Sal- 
petersyre er  det  uopleseligt;  heller  ikke  concentreret  Salpeter- 
syre og  Eongevand  paavirker  det,  hvorimod  det  hurtigt  opleses 
i  en  Blanding  af  concentreret  Salpetersyre  og  Brom.  Antimon- 
Btdphophospkat  er  tidligere  fremstillet  af  Glatzel;  det  danner 
silkeglindsende  svovlgule,  radialt  ordnede  Krystaller.  Arsen- 
sulphophosphat  af  Arsensulphid  (%  Phosphorpentasulphid  har 
en  guulgren  Farve,  smelter  let  og  lader  sig  destillere,  hvorved 
det  stivner  tål  en  ravguul  Masse;  det  er  uopleseligt  i  Saltsyre; 
Ammoniakvand  og  Kalilud  opleser  det. 

Samtl^  nævnte  Sulphopbosphater-  ere  uopleselige  i  Vand, 
Alkohol,  Æther,  Benzol,  Svovlkulstof  og  liseddike.  Til  Ana- 
lyse bringes  de  bedst  i  Opløsning  ved  Hjælp  af  en  Blanding 
af  Salpetersyre  og  Brom  eller  ved  Smeltning  med  kulsuurt 
Natron  og  Natronsalpeter.  (Zeitschr.  f.  anorg.  Chemie,  Bd.  4, 
S.  186—226).  O.  T.  C. 

ÅarsageD  tU  Drnesnkkerets  Birotation.     For  kort 

Tid  siden  har  Béchamp  udtalt  den  Anskuelse,  at  Druesukkerets 
Birotation  o:    den  Egenskab  hos  Irisk  tilberedte  vandige  Drue- 
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sakkeroplesninger,  at  de  strax  efter  Tilberedningen  dreie  Lysets 
Polarisationsplan  dobbelt  saa  stærkt  som  efter  24  Timers  For- 
lab, skyldes  den   Omstændigbed,  at  de  fhsktilberedte  Oplås- 
ninger, sely  om  man  bar  anvendt  Druesukkeranhydrid  til  Op- 
lesoiDgen,  indebolde  Druesukkerhydrat.     Dette  Hydrat  disso- 
cieres efterbaanden  i   Oplosningen,   og  det  derved  o^taaede 
Anhydiid  viser  enkelt  Dreining.   B.  Tottens  bar  anstillet  TJnder- 
sdgelser  over  samme  Ænme  og  kommer  til  samme  Resultat. 
I  Forening  med  C.  Schulze  bar  ban  tidligere  viist,  at  Drue- 
sukkerets Birotation  ikke  optræder,  naar  man  istedetfor  Vand 
uiTender  beist  fortyndet  Anunoniak  (2  pro  mille)  som  Oples- 
ningismiddel.    Det  viser  sig  ogsaa,  at  Druesukkeranbydrid,  der 
er  afvandet  uden  Smeltning,  opløses  i  Vand  under  Varmeudvik- 
ling, medens  det  opleses  i  fortyndet  Ammoniak  uden  Varme- 
advikling;  dette  tyder  paa,  at  der  i  Vand  finder  Hydratdannelse 
Sted,  men  ikke  i  Anunoniakvand.    Oplåser  man  derimod  Dex- 
trosehydrat  i  Vand,   finder  der  Varmeforbrug  Sted;   derefter 
synes  at  indtræde  Temperaturstigning.     I   etbvert  Fald   for- 
holder Dextrose  sig  i  tbermisk  Henseende  anderledes  overfor 
Tand  end  overfor  Ammoniak.    Det  samme  viser  sig  overfor 
det  polariserede  Lys,  idet  den  vandige  Oplosning,  som  nævnt, 
viser  dobbelt  Dreining  i  Modsætning  til  den   ammoniakalske. 
Man  maa  af  de  tbermiske  Forbold  slutte,  at  den  vandige  Op- 
losning indebolder  et  Hydrat  af  Druesukker,  der  altsaa  er  biro- 
terende,  medens  den  svagt  anunoniakalske  Oplosning  indebolder 
enkeltroterende  Druesukkeranbydrid.   Hydratet  mister  dog  efter- 
baanden Vand  i  den  vandige  Oplåsning.    (Berickte  d.  d.  chem. 
Ges,  1893,  S.  1799.)  O.  T.  C. 

Homologe  Phenoler.  B.  Fischer  og  B.  OriUmer  bave 
fremstillet  tertiier  Amylphenol,  C^R^(C.CHj,.CE^,C2Rj^)0E] 
til  det  Oiemed  blev  100  Dele  Pbenol  oplast  i  90  Dele  tertiær 
Amylalkobol  og  derpaa  opvarmet  i  Paraffinbad  til  180°  med 
opadgaaende  Svalerar  under  Tilsætning  af  240  Dele  smeltet 
Chlorzink.  Efterat  Reactionen  er  tilende  deler  Vædsken  sig  i 
to  Lag,  af  bvilke  det  underste  bestaaer  af  en  concentreret 
Chiorzinkoplasning;  man  tilsætter  Vand,  Qemer  den  udskilte 
Krystalmasse  og  oplaser  den  efter  Udvaskning  med  Vand  i 
Natronlud;  den  berved  dannede  alkaliske  Oplåsning  destilleres 
med  Vanddamp,  bvorved  der  overdestillerer  en  vellugtende  aro- 
matisk Olie,  der  endnu  ikke  er  nærmere  undersagt;   den  alka- 
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Uske  Destillationsrest  behandles  med  Saltsyre,  broired  deD  nje 
Pheaol  udskilles;  efter  Aftjeling  vaskes  deo  dannede  Krystal- 
masse  med  Vand  og  underkastes  derpaa  DeatillatioD ;  paa  deDoe 
Maade  vinder  man  65  Proc.  af  den  Uieoretiake  Mængde  tertiær 
Amylphenol.  Denne  renses  ved  Omkrystallisation  af  varm 
Petroleiimsæther,  hvorved  den  faaes  som  lange,  hride  Krystal- 
naale;  af  Moderluden  kan  ved  frivillig  Fordampning  faaes  Kry- 
staller paa  10  Cm.s  Længde.  I>et  rene  Froduct  smelter  ved 
93—94'  og  koger  ved  266—267°.  Ved  Opløsning  i  10  Proca 
Natronlud  under  Opvarmning  dannes  AmylphenolmUrmm, 
C,,K,jONa;  ved  Afk^eling  stivner  Oplesningen  til  et  Magma 
af  hvide,  skjælformede  Krystaller.  Koges  Amylphenol  med  et 
Overskud  af  Eddikesyreanhydrid  og  heldes  BeactiiNisproductet  i 
Vand,  åwues  Acetylamyl^ienol,  CgH,  .CjH,  ,O.CjH,0,  der 
efter  Vaskning  med  ammoui^holdigt  Vand  underkastes  De- 
stillation. Det  danner  en  klar,  farveles  Olie,  der  k<^r  ved 
264—266".  Amylanisol,  CuH,  .CjH, ,  .OH.Cfl,.  fremstillet 
paa  sædvanlig  Maade,  danner  i  reen  Tilstand  en  olieagtig  Vædske, 
der  lugter  svagt  af  Anisol  og  koger  ved  240 — 241 '-'.  (Berichte 
d.  d.  ckem.  Ges.  1893,  S.  1646—1649.) 

O.  T.  C. 
Ob  Alkoholernes  Glykosider.  E.  Fischer  har  under- 
søgt det  Forhold,  som  Sukkerartemes  Oplosninger  i  Alkoholer 
udriser  ved  Mætning  med  Chlorbrinte  under  Af^elii^.  Leder 
man  Chlorbrinte  under  Afkjeling  til  en  Oplosning  af  Drue- 
sukker i  Methylalkohol,  indtil  Oplosningen  er  mættet  dermed, 
mister  Blandingen  snart  Eraea  til  at  reducere  FehUnga  Vædske, 
og  indeholder  da  et  smukt  krystalliserende  Froduct  CgH,  ,Og.CH,, 
der  er  dannet  af  lige  Moleculer  Druesukker  c^  Metbylalkobol 
efter  Ligningen  C,H,.,0, +CHgOH  =  CgH,  .Os-CHj -r  H,0. 
Denne  Reaction  synes  at  gjælde  for  alle  Alkoholer,  der  oplese 
Sokkerarter,  hvorimod  de  Alkoholer,  der  ikke  oplese  Sukker- 
arterne,  ikke  ^ne  sig  til  denne  Reaction,  fordi  andre  Oples- 
ningsmidJer,  der  i  saa  Fald  maatte  tilsættes,  forstyrre  Processen. 
1  aaadanue  Tilfælde  lader  Ih'uesukkeret  sig  erstatte  af  den  i 
Ætber,  Benzol  og  Gbloroform  letopleselige  Acetochlorhydrose; 
ved  Saltsyrens  Indvirkning  fraspaltes  da  Acetylgruppen,  og  der 
dannes  da  samme  Producter  som  af  Druesukker.  Ligesom  for 
Alkoholerne  saaledee  er  Beactionen  (^saa  gyldig  for  Glykoseme. 
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Forft(tteren  fremstillede  Forbindeber  af  Methyl-  og  Æthyl- 
alkohol  med  Mannose,  Galactose,  Olukoheptose,  Arabinose, 
Xyloøe,  Bhamnose  og  Fmctose.  Mælkesukker  og  Maltose  felge 
ilie  den  nævnte  Reaction  paa  Grund  af  Nærværelsen  af  en 
Aldehydgruppe,  der  forandres  ved  Indvirkningen  af  stærk  Salt- 
syre; Beactionen  indtræder  heller  ikke,  naar  der  istedetfor  Alko- 
holer anvendes  Phenoler.  De  nye  Forbindelser  af  Sukkerarter 
og  Alkoholer  ligne  Gljkosideme  meget;  de  forandres  ikke  ved 
kogende  Alkali,  ved  frit  Phenylhydrazin  eller  ved  Fehlings 
Tædske;  derimod  senderdeles  de  ved  Kogning  med  fortyndede 
Syrer  i  deres  Componenter.  Deres  Smag  er  meget  forskjellig; 
eo  Forbindelse  smager  sedt,  en  anden  bittert,  og  det  er  derfor 
muligt  at  mange  Bitterstoffer  ere  beslægtede  med  disse  For- 
bindelser. Forfatteren  danner  Navnene  paa  disse  Forbindelser, 
idet  han  istedetfor  Endelsen  »ose c  i  vedkommende  Sukkerarts 
Navn  sætter  Fndelsen  »osid«.  (Oiem.  Zeit,  Bepert.  1893, 
S.  234  efter  Sitzungsberichte  der  Berl.  Akademie  1893,  Bd.  7, 
S.  435.)  O.  T.  C. 

Bidrag  til  Kundskaben  om  Salpeternndersyrling. 

A,  Thum  er  paa  Grundlag  af  en  Bække  Undersagelser  kommet 
til  felgende  Resultater  med  Hensyn  til  denne  Syres  Fremstilling 
og  Egenskaber.  Af  de  hidtil  anvendte  Fremstillingsmaader  er 
Behandlingen  af  Natriumnitrit  med  Natriumamalgam  den  bedste. 
Salpeternndersyrling  dannes  ogsaa  ved  Iltning  af  Uydroxylamin 
ved  Hjælp  af  MetalQter,  Brintoverilte  og  andre  Htningsmidler; 
ligeledes  dannes  den  ved  Indvirkning  af  Salpetersyrling  paa 
Hydroxylamin.  I  vandfri  Tilstand  er  Salpeterundersyrling  explosiv 
og  kun  bestandig  ved  lave  Temperaturer;  den  forholder  sig 
som  en  eenbasisk  Syre  ved  Titrering  med  Alkali;  dog  afledes 
dens  Metalsalte  af  en  tobasisk  Syre.  En  vandig  Oplåsning  af 
Salpeterundersyrling  frigjer  ikke  Jod  af  Jodkalium  og  absorberer 
ikke  Jod.  Overfor  Eeductionsmidler  er  den  temmelig  bestan- 
dig; i  alkalisk  Oplosning  iltes  den  qvantitativt  af  manganover- 
sunrt  Kali  tD  Salpetersyrling,  i  suur  Oplosning  til  Salpetersyre. 
Forfatteren  anseer  Salpetenindersyrlingen  for  Azohydroxyl.  For 
denne  Opfattelse  taler  Analogien  med  Dannelsen  af  aromatiske 
Diazoforbindelser,  Dannelsen  af  Salpeterundersyrling  af  Hydrox- 
ylamin ved  Metalilter  saavelsom  dens  Forhold  overfor  mangan- 
oversnurt  Kali;    ogsaa    dens    Forhold    overfor  Jodbrinte   for- 


Idares  ved  denne  Gonstitutioii.  (Chem.  ZeU.  Bepert.  1693, 
S.  233.)  O.  T.  C. 

Rnlsjrene  Assimilation  i  de  cfalorophyllhøldige 

PlAnt>er.  KiilsyreDS  Aasiinilation  ved  de  graone  Plantedele 
udtrykkes  sædvanligt  ved  Ligningen  CO,+  HjO^CHjO  +  Oj; 
dog  lader  denne  Omsætnings  Mechanisme  sig  ikke  forklare  ved 
noget  bekjendt  Factum.  Forfatteren  antager  nu,  at  ligesom 
Svovlsyrling  i  Sollyset  omsættea  efter  Ligningen  3HjS0j 
=  2HjS0,  -|-  HjO  -1-  S,  saaledes  omsættes  maaskee  Kalsyren 
efter  Ligningen  3H,C0^=2HjC0,4- [HjO-^C]  (Formaldehyd) 
og  at  derpaa  den  hypothetiske  Forbindelse  H,GO,  spaltes  saa- 
ledes: 2H,C0,  =2C0j4  2n,0,  =2COj+HjO  +  0,.  For 
at  paavise  den  derved  optrædende  active  Ilt  har  Forfatteren 
ledet  Kulsyre  jyennem  en  1,5  Procent-holdig  Oplosning  af  Uran- 
acetat  deels  i  Merke  deels  i  Sollys,  i  Forventning  om,  at  der 
i  Sollyset  vilde  danne  sig  bmunt  Uranoverilte  ved  Indvirknii^en 
af  den  active  Ilt.  Der  opstod  virkelig  ogsaa  kun  i  den  belyste 
Oplosning  en  Fældning,  der  dog  bestod  af  en  Blanding  af 
Drantveilte-  og  Øranforiltehydrat.  Dog  mener  Forfiitteren,  at 
der  ferst  er  dannet  Uranoverilte,  som  derpaa  ved  Indvirkning 
af  Formaldehyd  er  reduceret  til  lavere  Ilter.  At  Formaldehyd 
reducerer  Uranoverilte  blev  viist  ved  særlige  Forseg.  (Berichte 
d.  d.  chem.  Ges.  1893,  Keferate  S.  502  efter  Compt.  reiid. 
Bd.  116,  S.  1145.)  O.  T.  C. 

DonAuvandet  red  Bnda-Pesth  og  Gholeraen  i  1892. 

M.  BaUo  har  i  en  Kække  Aar  dagligt  undersø  Vandlednings- 
vandet  i  Buda-Pesth;  dette  Vand  renses  enten  ved  Naturfitter 
eller  ved  kunstig  Sandfiltrering  eller  bestaaer  end*^  af  ufiltreret 
Donauvand.  Det  viser  sig  som  Regel,  at  Vandet  indeholder 
desto  mere  oplest  Stof,  jo  lavere  Vandstanden  er;  derimod 
voxer  Mængden  af  opslemmede  Stoffer  med  Vandstanden.  Hei 
Vandstand  tindes  hovedsageligt  i  Foraaret  og  om  Sommeren, 
medens  Vintermaan  ederne  udmærke  sig  ved  lav  Vandstand. 
Den  gjennems nitlige  Mængde  af  opslemmede  Stoffer  beleber  sig 
til  144  Milligr.  pr.  Liter;  dog  kan  dette  Tal  stige  pludseligt 
under  Uveir  til  1  Gram  og  mere  pr.  Liter;  af  opløste  Stoffer 
fandtes  i  Ohlor:  Minimum  3,9  Mgr.,  Maiimum  12,8  Mgr.;  Sal- 
petersyre 1,0  Mgr.  og  5,3  Mgr.;  i  det  filtrerede  Vand  Jandt«s 
0,5  Mgr.  og  7,8  Mgr.  Ilt  pr.  Liter.    Inddampningsresten  rar 
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i  Minimum  122  Mgr.  og  i  Maximum  280  Mgr.  pr.  Liter, 
Haardheden  gjennemsnitlig  i  7  Aar  8,78  tydske  Haardheds- 
gruler.  Organisk  Substans  findes  deels  oplast  deels  slemmet 
i  Vandet;  dets  Mængde  varierer  i  heiGrad;  Slammet  indeholder 
sædvanlig  nogle  Procent  deraf,  undertiden  kun  Brekdele  af  Pro- 
center, men  i  nogle  Tilfælde  20,  ja  endog  60  Procent.  En 
Sammenligning  mellem  det  ufiltrerede  Vand  o:  Donauvand,  der 
ved  12  Timers  Henstand  tildeels  var  befriet  for  Slam,  og  det 
kunstigt  filtrerede  Vand  viste,  at  Ilteligheden  var  aftaget  med 
c.  20  Proc;  i  talrige  Tilfælde  viste  det  sig,  at  det  filtrerede 
Vand  var  slettere  end  det  ufiltrerede.  Gledningstabet  synes  at 
staae  i  bestemt  Forhold  til  Ilteligheden;  det  er  mindst  i  ufil- 
treret, sterre  i  kunstigt  filtreret  Donauvand  og  sterst  i  det 
naturligt  filtrerede  Ledningsvand.  Herefter  er  Gledningstabet 
saameget  sterre,  jo  ringere  Ilteligheden  er.  Forfatteren  er 
heraf  tilbeielig  til  at  slutte,  at  de  organiske  StoflFer  i  Vand 
ikke  glat  iltes  til  Kulsyre  og  Vand,  men  til  Stoffer  med  sterre 
Moleculer.  Paa  den  Tid  der  var  Cholera  i  Buda-Pesth  iagttog 
man,  at  et  sterre  Antal  Tilfælde  hovedsageligt  optraadte,  hvor 
der  blev  anvendt  ufiltreret  eller  kunstig  filtreret  Vand,  medens 
de  Dele  af  Byen,  der  bleve  forsynede  med  naturlig  filtreret 
Vand  næsten  bleve  fuldstændigt  forskaanede .  for.  Epidemien. 
Cholerabacillen  kunde  dog  intetsteds  paavises  i  Ledningsvandet; 
derimod  viste  Vandet  paa  den  Tid  en  ganske  paafaldende  Be- 
skaffenhed. I  Modsætning  til  tidligere  Aar  viste  saavel  det 
ufiltrerede  som  det  filtrerede  Donauvand,  trods  hei  Vandstand 
i  Sommeren  1891,  fra  November  og  indtil  Eftersommeren  1892 
en  overordenligt  ringe  Iltelighed,  der  dog  pludseligt  og  stadigt 
tiltog  fra  September,  omendskjøndt  Vandstanden  blev  lavere, 
og  naaede  Maximum  i  Februar — Marts  1893.  Ilteligheden  be- 
leb  sig  i  Juni  1892  gjennemsnitligt  til  1,37  Mgr.  pr.  Liter, 
gik  derpaa  tilbage  til  1,23  Mgr.  for  fra  September  med  syn- 
kende Vandstand  at  stige  til  2,48  Mgr.  Ligesaa  paafaldende 
Iagttagelser  bleve  gjorte  med  Hensyn  til  Gledningstabet  for  det 
filtrerede  og  det  ufiltrerede  Vand;  i  tidligere  Aar  var  det  fil- 
trerede Vands  Gledningstab  3,02—4,63  Mgr.  heiere  end  det 
ufiltrerede  Vands;  i  1892  blev  det  ferstnævntes  Gledningstab 
2,5  Mgr.  tilbage  for  det  sidstnævntes,  trods  den  Omstændighed 
at  det  filtrerede  Vands  Iltelighed  var  ringere  og  Salpetersyre- 
mængden  sterre  end  det  ufiltrerede  Vands.    Forfatteren  anseer 
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det  for  Bandsynligt,  at  Donaa  i  Cholenuiaret  indeholdt  langt 
flere  opslemmede  organiske,  maaskee  organuerede  Stoffer,  der 
ikke  binde  fjernes  ved  Henstand  o^  kun  tildeels  ved  Sand- 
filtration.  Forfatteren  slutter  af  sine  Cndersegelser,  at  Donau- 
vandet  fer  Epidemien  var  meget  reent,  og  at  det  feret  blev 
ureent  kort  fer  Epidemien ;  Mængden  af  Ureenbeder  tilb^  da 
bortigt  og  naaede  ferst  Maiimum  efterat  Epidemien  var  forbi, 
fordi  Vandstanden  da  blev  m^et  bei.  (Ckem.  Zeii.  Bepert. 
1893,  S.  237  efter  Zeitachr.  f.  Nahrungamittdunters.  u. 
Bygiene  1893,  Bd.  7,  S.  217.)  O.  T.  C. 

Det  schweitziskfi  NatnrTorskerselskabs  Aarsfersui- 
linK  i  Lausanne  d.  5—8.  September.  Blandt  de  Foredr^, 
som  bleve  holdte  paa  dette  Mede,  skal  her  nævnes  felgende: 

Baond  Pietet  gav  Meddelebe  om  lAvet  ved  lavere  Tempe- 
ratur. Han  skildrede  Naturens  Kamp  mod  ydre  Angreb. 
Bringes  en  Hund  ind  i  en  Kobberbebolder,  der  er  af^elet  til 
-^60° ^90°,  stiger  dens  Temperatur  i  de  ferste  10  Mi- 
nutter ^  Orad;  naar  Forstået  fortsættes,  aflgeles  ferst  Eitremi- 
teteme;  Kroppen  modstaaer  længe  Kuldens  Indflydelse;  efter 
1.^  Times  Porleb  synker  dens  Temperatur  1°.  Derpaa  ind- 
træder et  Moment,  hvor  Kampen  opgives.  Temperaturen  synker 
hurtigt  og  Dyret  deer  saa  at  sige  pludsel^.  Pietet  bar  ud- 
fert  lignende  Forsag  paa  sig  selv  og  andre;  ban  har  f.  Ex.  i 
flere  Minutter  bragt  Armen  i  Berering  med  saadanne  lave  Tem- 
peraturer; derved  indtraadte  Smerte  i  det  indre,  paa  Beenhinden, 
medens  Epidermis  blev  felesles.  Forsegene  bleve  udstrakte  til 
hele  Dyreriget.  Samtlige  Krybdyr  modstaae  en  Kulde  paa 
-T-  28",  men  taale  ikke  ^vere  Temperatur  end  -i-  35°;  Tusind- 
ben taale  -=-50°,  Snegle  4-120".  Fugleæg  miste  deres  Leve- 
dygtighed ved -i- 2 5-3°;    Myreæg  ved  c.  0°.    lufiisorier 

dede  ferst  ved  -i- 90°  og  Bacterier  bevarede  deres  Viruling  ved 
-1-213'';  den  sidstnævnte  lave  Temperatur  blev  tilveiebragt  ved 
frossen  atmospbærisk  Luft. 

Pietet  viste  ved  Forsøg  Exemple'r  paa,  at  den  chemlske 
Vexelvirkning  opherer  ved  lave  Temperaturer.    Ved  Hjælp  af 

Kulsyre  blev  Saltsyre  afkjulet  til  -^60 ^80"  og  derpaa 

heldt  over  Marmorstev,  der  iforveien  var  afkjelet  til  samme 
Temperatur;  der  indtraadte  aldeles  ingen  Kulsyreudvilding. 
Ligeledes  blev   et  Stykke  af^elet  Natrium  ved  Hjælp  af  en 
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ISle  Jernstang  bragt  ned  i  Saltsyre  ved  -7-60^;  der  fulgte 
ingen  Indvirkning.  Processen  blev  projiceret  og  man  iagttog 
tydeligt,  hvorledes  Jernet  og  ikke  Natriam  farst  blev  angrebet 
af  Saltsyren,  naar  Temperaturen  steg.  (Chem.  Zeitung  1893, 
S.  1337—38.)  O.  T.  C. 

Tilyeiebrineelse  af  store  Modstande.  En  meget  stor 

Ledningsraodstand  bliver  kostbar,  naar  den  skal  fremstilles  ved 
Metaltraad.  F.  J.  Smith  har  fremstillet  Modstande  af  en 
Megohms  Størrelse  (1  Million  Ohm)  ved  at  blande  ter  Gibs 
med  Graphit  og  stampe  dette  i  et  4  Mm.  vidt  og  10  Cm. 
langt  Glasrer,  i  hvis  lukkede  Ende  der  var  indsmeltet  en  Til- 
ledningstraad  af  Platin;  i  den  aabne  Ende  blev  der  indsat  i 
Blandingen  en  anden  Platintraad,  hvorefter  Glasset  blev  lukket 
ved  Tilsmeltning  saaledes,  at  ogsaa  den  anden  Platintraad  blev 
indsmeltet  i  Glasset.  Saadanne  Modstande  have  viist  sig  paa- 
lidelige,  og  have  holdt  sig  constante.  (PhUos.  Magaz.  Bd.  35, 
S.  210,  1893.),  K.  P. 

Anyendelsen  af  Niagarafaldet    Siden  denne  Sag  sidst 

omtaltes  i  dette  Tidsskrift  (1892,  S.  134),  er  Arbeidet  skredet 
godt  frem,  men  den  oprindelige  Plan  er  tillige  paa  væsenlige 
Puncter  ændret.  Professor  Reichel  fra  Darmstadt,  der  har 
foretaget  en  Studiereise  i  Amerika,  meddeler,  at  man  ved  Be- 
gyndelsen af  de  nu  udførte  Arbeider  lod  sig  lede  af  Tanken 
om  en  Kraftvandsfordeling  til  Fabrikker,  der  skulde  bygges 
paa  Cataractselskabets  Grund.  Disse  Fabrikker  skulde  selv 
seige  for  deres  Turbinanlæg,  for  Betaling  modtage  Vand  fra 
Selskabets  Overvandskanal  og  afgive  det  til  den  store  Under- 
vandstunnel.  Men  under  Arbeidet  ændredes  Planen;  af  de 
mange  paatænkte  Fabrikker  er  kun  een,  en  stor  Papirmelle 
paa  3000  H.-K.  bleven  bygget,  og  man  vil  nu  udnytte  Vand- 
kraften i  en  stor  Centralstation,  hvorfra  den  indvundne  Energi 
ad  elektrisk  Vei  skal  ledes  videre,  især  til  den  nærliggende, 
rask  opblomstrende  By  BuflFalo.  Færdig  er  nu  baade  Over- 
vandsgraven,  hvorfra  Vandet  skal  tages,  og  som  selv  udmunder 
i  Niagarafloden  ovenfor  Faldet,  og  den  2150  Meter  lange  Under- 
vandstunnel,  der  fra  Floden  nedenfor  Faldet  feres  hen  i  Nær- 
heden af  Overvandsgraven.  Man  blev  mod  Forventning  nødt 
tU  at  udmure  næsten  hele  Tunnellen;  den  blev  færdig  i  Slut- 
ningen af  sidste  Aar  og  har  kostet  omtrent  en  Million  Dollars 


eller  kun  en  F^erdedeel  af  OverslagssnmmeD.  Toimellens  Fald 
er  gjennemsnitljg  7  paa  100,  dens  Tversnit  er  31,19  Qt.-M., 
ag  den  meneB  at  kunne  bortfere  en  Vandmasse,  svarende  til 
100000  H.-K.,  lidt  mindre  end  oprindeligt  anslaaet.  Af  den 
samlede  Faldhøide  skal  41,42  M.  udnyttes  ved  Hjælp  af  Tur- 
biner. Det  Arbeide,  som  nii  er  nærmest  forestaaende,  er  Byg- 
ningen af  Turbinerne,  af  hvilke  der  forelebig  kun  indrettes  3 
paa  5000  H.-K.  hver.  En  Hestekraft  koster  i  Butfalo  mellem 
26  og  40  Dollara  aarlig  for  24  Timers  Drift  i  Degnet.  Et 
Selskab  i  Buffalo  har  sluttet  Contract  med  Cataractselskabet 
om  Levering  af  Enei^  til  en  Pris  af  21  Dollars  aarlig  pr. 
Hestekraft.  Keicbel  udtaler  en  Tvivl  om  Muligbeden  af  at 
kunne  levere  Enei^en  til  en  saa  lav  Pris. 

Ogsaa  paa  den  canadiske  Side  i^ter  Selskabet  at  grunde 
et  Værk  til  Fjernledning  af  Energi.  Det  har  af  den  canadiske 
Regjering  erhvervet  en  Concession,  der  skal  være  benyttet 
inden  1897.  (Zeitschr.  des  Vereins  detitscJwr  Ingenieure, 
15.  Juli  1893). 

»Nature*  for  7.  September  1893  meddeler  videre,  at  Ar- 
beidet  nu  hurtigt  nærmer  sig  sin  Afslutning.  Den  ferste  af 
de  tre  Tubiner  paa  5000  H.-K.  er  bygget  i  Philadelphia  efter 
Tegning  af  Faesch  og  Picard  i  Genf  og  vil  blive  opstillet 
snarest  muligt.  Turbinerne  skulle  hver  bære  en  Dynamo  med 
lodret  Axe;  Strømmen  bliver  Vexelstrem,  og  man  venter  at 
faae  den  ferste  Dynamo  færdig  i  Lubet  af  lire  Maaneder. 
Kraften  vil  ferst  blive  anvendt  i  de  nye  Aluminiumfabritker, 
der  tilhore  »Pittsbui^  llednetion  Company  og  li^e  paaVeien 
til  BufTalo.  De  elektriske  Ledninger  skulle  fores  i  en  rummelig 
Tunnel  bygget  af  Bet«n  paa  Isolatorer,  der  bæres  af  Stebe- 
jemsrammer.  K.  S.  K. 

Elektrisk  liltOSSlocomotir.  Det  ferste  sterre  elektriske 
Locomotiv  i  de  forenede  Stater  og  det  ferste  practisk  brugbare 
elektriske  liltogslocomotiv  i  Verden  er  nylig  fuldfort  i  Lynn 
af  »General  Electric  Company«;  det  skal  udstilles  i  Chicago. 
Locomotivet  veier  30  Tons  og  er  constnieret  for  en  Normal- 
liastighed  af  48  Kilometer  i  Timen.  Det  er  bestemt  for  Hei- 
baner  eller  for  Passageer-  og  let  Fragtbefordring  paa  mindre 
Baner.  Det  har  fire  Hjul  med  1107  Mm.s  Diameter.  Hver 
af  de  to  Hjulaxer  gaaer  gjennem  et  Ker,  der  tjener  som  Axe 
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for  Motoren,  og  som  er  koblet  directe  til  HjalaxeD,  saa  at 
OTerferingsmechanisme  undgaaes.  Motorerne  med  deres  ESek- 
.  tromagneter  samt  Vognhj  olene  ere  ved  stærke  SpiralQedre  for- 
bnndne  med  Yognstellet  for  at  dæmpe  Sted  under  Bevægelsen. 
Magneterne  bestaae  af  Stebejem.  De  to  Motorer  kunne  ind- 
skydes i  Stremmen  enten  parallelt  eller  i  Kække,  og  ved  Hjælp 
af  Stremmen  kan  Hastigheden  reguleres  neiagtigere  og  hur- 
tigere end  paa  Damplocomotiveme.  For  Signaliseringens  Skyld 
er  Locomotivet  forsynet  med  en  elektrisk  Luftcompressor. 

Anvendelsen  af  saadanne  Locomotiver  paa  lange  Stræk- 
ninger hindres  for  Tiden  kun  af  Tilledningernes  Kostbarhed, 
og  saalænge  denne  Hindring  ikke  er  overvundet,  vil  Anven- 
delsen være  indskrænket  til  kortere  Strækninger.  Særlig  vel- 
komment vil  det  elektriske  Locomotiv  være  paa  Heibaner  som 
New- Yorks,  Brooklyns  eller  Chicagos,  ligesom  det  ogsaa  egner 
sig  for  underjordiske  Baner.  (Elektrotechn,  Zeitschr.,  H.  34, 
1893).  K.  S.  K. 

Elektriske  Baade  paa  Verdensndstillingen  i  Chicago. 

Personbefordringen  paa  Søerne  i  Jackson  Park  besørges  ude- 
lukkende —  bortseet  fra  de  venetianske  Gondoler  —  af  elek- 
triske Baade.  Der  er  54  i  Drift,  heraf  50  til  Publikums  Be- 
fordring og  4  til  Udstillingscommissionærernes.  De  første  til- 
bagelægge 10 — 13  Kilometer  i  Timen,  de  sidste  næsten  det 
dobbelte.  Alle  Baadene  have  samme  Størrelse:  Længde  11  M., 
største  Brede  1,88  M.  og  0,85  M.  Dybtgaaende.  Skruen  har 
to  Blade  og  en  Diameter  af  305  Mm.  Baaden  kan  bære 
30  Personer  foruden  to  Mand  til  Betjening.  Den  er  forsynet 
med  72  Accumulatorceller,  der  hver  veie  c.  18  Kgr.  (Blyet 
alene  12  Kgr.).  Strømstyrken  kan  drives  op  til  50  Ampere; 
Cellerne  daime  da  to  parallele  Grupper,  og  Spændingen  ved 
Motorklemmeme  er  69  Volt,  men  et  Reguleringsapparat  tillader 
Anvendelsen  af  svagere  Strømme.  Accumulatoreme  ere  tillige- 
med Motoren  anbragte  under  Baadens  Sæder  og  øverste  Bund, 
saa  intet  Maskineri  er  synligt.  Paa  Ladestationen  lades  Accu- 
mulatoreme om  Natten.  Den  13.  April  d.  A.  gik  den  første 
Baad  ud  og  har  siden  tilbagelagt  over  3200  Km.  Hver  Baad 
gjør  i  Regelen  daglig  13  Rundture  h  5,2  Km.  Den  samlede 
Vægt,  2414  Kgr.  fordeles  saaledes:  Baaden  908  Kgr.,  Batte- 
riet 1308  Kgr.,  Motoren  180  Kgr.,  andre  Dele  18  Kgr.     Som 


Fordele  ved  disse  Baade  nævnes,  at  man  er  fri  for  Reg,  Gas, 
Hede,  Aske,  Olie,  Smuds  og  Larm.    Stabiliteten  er  stor,    da 
Tyngdepunctet  li^er  lavt.     (Blektrotechn.  Zeitschr.,  35.  Aug.  , 
1893).  K.  S.  K. 

Elektriske  fladebaner  i  Tydskland.     i  Sommeren 
1893  var  der  i  Tydskland  felgende  elektriske  Gadebaner  i  Drift: 

Byens  Navn 

1.  Berlin — Licbterfelde 

2.  Frankfurt— Offenbach 

3.  Halle 

4.  Barmen 
6.  Bremen 

6.  Dresden 

7.  Gera 

8.  Hannover 


Bygget 

Heste-    Vogn- 

Aar 

Lragde 

kneftcr     antal 

1881 

3,6  Km. 

60          4 

ie84 

6.7  — 

190       16 

1891 

7,8  — 

—        25 

1892 

1,7  — 

400        8 

1892 

10,3  - 

—        25 

1U92 

6  — 

240       12 

1892 

12,3  — 

—        18 

1892 

12  — 

400       14 

1893 

29  — 

—        40 

1893 

30  — 

—        20 

1893 

_ 

_        — 

1893 

7  — 

—        24 

1893 

7,7  — 

-          7 

— 

21,6- 

—        36 

ing  er 

600  Volt 

(Elektrotechn 

10.  Essen 

11.  Chemnitz 

12.  Lubeck 

13.  Remschied 

14.  Hambut|r 

Den   sædvanlige  Spænding 
Zeitschr.,  1.  September  1893  efter  L'Jndustrie  electrique). 

K.  S.  K 

Elektrolytisk  Tilrirkning  af  Kobber  gjer  stadigt 

Fremskridt  og  for  Øieblikket  kan  der  antages  at  være  50 — 60 
sterre  Værker,  hvor  Kobber  vindes  paa  denne  Maade.  Metho- 
deme  og  Indretningerne  ere  blevne  saa  fuldkomne,  at  de  kunne 
tjene  som  Mønster  for  andre  Metallers  Elektrometallurgi.  I 
elektriske  Øiemed  benyttes  for  Tiden  næsten  udelukkende  elek- 
trolytisk  rafRneret  Kobber,  som  paa  Grund  af  sin  overordenlige 
Reenhed  besidder  en  ikke  uvæsenligt  sterre  Ledningsevne  for 
den  elektriske  Strem  end  almindeligt  raffineret  Kobber.  Kob- 
ber, fremstillet  efter  Elmore's  Methode  (d.  T.,  1880,  S.  278) 
har  saaledes  en  Ledningsevne,  som  er  4^  Proc.  sterre  end  for 
det  bedste  Handelskobber. 

Raffinering  af  Sortkobber   (et  ureent  Smelteproduct,    fra 
Kobberhytteme)  ved  Elektrolyse  har  store  Fordele  fremfor  den 
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sædvanlige  metallurgiske  ved  Smeltning;  den  er  saaledes  sim- 
plere og  tilsteder  at  vinde  næsten  alle  fremmede  Bestanddele  i 
Kobberet,  fremfor  alt  Ædelmetallerne  og  Nikkel,  hvilket  kun 
skeer  vanskeligt  og  uMdstændigt  af  sædvanlig  Yei.  Derved 
forringes  Productionsomkostningeme  betydeligt.  Dette  gav  An- 
ledning tU,  at  i  1876  Hytteværkeme  i  Oker  ved  Harzen  ind- 
førte dektrolytisk  Baffinering  af  deres  Baakobber,  og  nu  have 
aUe  ^rre  Eobberhytter  indfart  denne  fiaffinering.  Dette  gjæl- 
der  ogsaa  Amerika,  Jordens  sterste  Kobberproducent;  i  de 
Forenede  Stater  i  Nordamerika  produceres  saaledes  aarligt 
43800  Tons  elektrolytisk  raffineret  Kobber. 

Man  er  i  den  nyere  Tid  kommet  bort  fra  at  benytte 
meget  ureent  Baamateriale,  seger  tvertimod  ved  Smeltningen 
at  &ae  et  Indhold  af  85—97,  i  Amerika  endda  97—98  Pro^ 
cent,  hvorved  man  undgaaer  forskjellige  Ulemper.  Af  meget 
ureent  Kobber  kan  man  saaledes  umuligt  stebe  Anoder,  som 
have  tilstrækkelig  Fasthed.  Dette  opnaaes  heller  ikke,  selv 
om  man  steber  Anoderne  udover  et  Skelet  af  Kobbertraade, 
»Anodeskelet«,  idet  alligevel  ^  af  Anoderne  bliver  tilbage  som 
Affidd;  ligesaalidt  kan  man  benytte  porese  Geller  fyldte  med 
Brokker  af  Kobber,  da  de  hurtigt  fyldes  med  fiint  Slam. 

M^et  urene  Kobberanoder  oplese  sig  ogsaa  uregelmaassigt, 
blive  gjennemhullede  paa  nogle  Steder,  men  upaavirkede  paa 
andre.  Derved  faaes  meget  Affald  og  Slam.  Tillige  foreges 
Ledningsmodstanden,  fordi  de  ikke  paavirkede  Dele  ikke  eller 
kun  daarligt  lede  den  elektriske  Stram. 

Zink,  Cadmium,  Mangan  og  Jern  i  Anoderne  bidrager  vel 
til  at  understatte  den  elektriske  Strams  normale  Virkning,  men 
dette  har  ogsaa  Ulemper.  Blandt  de  nævnte  Metaller  ville 
Jern  og  Mangan  ved  Anoden  blive  oplåste  som  Oxydsalte,  men 
reduceres  ved  Kathoden  til  Oxydulsalte,  idet  en  Deel  af  Stram- 
men  benyttes  til  denne  Kredsproces.  Derved  stiger  Stram- 
spændingen, medens  den  forbrugte  Strammængde  (efter  Borcher's 
Metallurgi,  S.  118)  skal  voxe  med  ^. 

Næsten  endnu  ubehageligere  virker  Arsen,  Yismuth  og 
Antimon,  som,  naar  Elektrolyten  ikke  er  suur  nok  eller  fattig 
paa  Kobber,  meget  let  udfældes  sammen  med  Kobberet  paa 
Kathoden. 

Af  disse  Grunde  ere  hidtil  alle  Methoder,  der  grunde  sig 
paa  Anvendelsen  af  saakaldet  »Kobbersteen«  (et  ureent,  væsen- 
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ligt  af  SvOTlkobber  og  Svovljern  bestaaende  Mellemprodnct  ved 
Udsmeltning  af  Kobber)  strandede.  Dertil  berer  ogsaa  Har- 
chese's  Proces,  som  anvender  Kobbersteen  med  40  Proc.  eller 
mindre  Kobber;  den  er  saaledes  bleven  of^vet  som  ufordeel- 
^tig  i  Casarza  (ved  Sestri  Levante). 

I  den  seneste  Tid  benyttes  endeel  Thofem'a  Raffinerings- 
maade,  blandt  andet  i  tre  store  franske  Fabrikker*).  Badene 
ere  lavede  af  Beton,  streget  med  Tjære,  eller  af  Træ,  som  er 
kogt  i  Tjære  og  beklædt  med  Bly.  Qulvet  har  et  tykt  Idg 
af  Beton.  Særligt  læ^es  der-  Vind  paa  at  bolde  Oplmningen, 
Luden  (Elektrolyten)  reen,  i  hvilket  6iemed  man  benytter  den 
Erfaring  fra  Kobbervitriol-Hytteme,  at  Oplesningen  kaa  befries 
for  fremmede  Stoffer,  Jern,  Arsen  o.  desl.  ved  en  Opvannning. 
Rensningen  foretages  dog  ikke  i  Badene,  men  udenfor  dem, 
efterat  Elektrolyten  har  gjennemstrwnmet  den  hele  Række, 
som  er  opstillet  trappefonnet  med  Hævertforbindelae  mellem 
Nabobadene.  Elektrolyten  samler  sig  da  i  en  Beholder,  hvor- 
fra den  ved  Injector  eller  Pompe  lefles  op  til  en  over  Badene 
lidende  Beholder;  her  renses  Luden,  idet  der,  medens  dea 
laber  ud  af  Tillebareret,  træffes  af  en  kraftig  Luftstraale,  som 
>  pulveriserer«  den,  og  i  Beholderen  opvarmes  den  da  hurtigt 
til  3fi°;  Luft  og  Varme  i  Forening  bevirke  en  hurtig  og  fuld- 
stændig Iltning  af  de  fremmede  Bestanddele;  de  uopløselige 
lader  man  sætte  sig,  og  den  klarede  Lud  lader  man  atter  be- 
gynde sit  Kredslob. 

Kobberet,  hvoraf  Anoderne  skalle  dannes,  renses  ved  Om- 
smeltning i  Flammeovn;  det  ilter  sig  her  deelviis,  hvilket 
knn  gavner,  da  Kobberet  saa  iltes  lettere  i  Badet  og  Ilten  c^- 
saa  ^ælper  til  at  ilte  de  skadelige  Bestanddele  af  Badet  og 
gjere  dem  uopløselige.  Kobberet  stebes  saa  i  Hade  Former, 
der  fares  forbi  Ovnens  Tappeaaboing,  saaledes  at  maD  &aer 
smalle  og  lange  Anoder  med  en  tilstabt  Lap  til  Ophængning. 

Dynamomaskineme  ere  coostnierede  til  en  Normalproduc- 
tion  af  1  Qr.  pr.  1  Ampere,  Time  og  Bad,  saa  at  med 
100  Bade,  der  d^l%t  producere  S400  Kgr.  Kobber,  hvert  Bad 
leverer  i  Timen  1  Kgr.  raffineret  Kobber.     Der  benyttes   en 


*)  M.  Qrommoiit  i  Pont  de  Chéruy  (Ifiére),  Société  des  caivres  de  Prance 
i  EgnilleB  (.Vaaclnse)  og  Richard,  BadisaoD  et  C'ie  (Lyon). 
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Stremstyrke .  af  50  Amp.  pr.  Qvadratmillimeter.  Elektrolytens 
SammeBsætning  retter  sig  efter  Kobberets  Qvalitet  og  Strem- 
styrken,  den  sidste  atter  efter  Kobberets  Reenhed,  saa  at  et 
urenere  Kobber  kræver  en  mindre  Stremstyrke  og  en  mere  for- 
tyndet  Elektrolyt.    Dette  oplyses  nærmere  ved  Tal. 

Der  arbeides  saaledes,  at  Badene  efterhaanden  gjeres  fær- 
dige til  at  arbeide,  hvorved  man  opnaaer,  at  de  ogsaa  efter- 
haanden skulle  udskydes  (naar  de  ikke  ftmgere  mere)  og  man 
kaD  paa  denne  Maade  blot  med  2 — 3  Årbeidere  og  uden  Sen- 
dagsarbeide  tenojne  og  atter  lade  120  Beholdere  i  3  Maaneder, 
svarende  til  en  aarlig  Production  af  400 — 500  Tons  Kobber. 
Naar  Badet  skal  tenmies,  udskydes  det  af  Girculationen.  Luden 
tammes  ud  i  Samlebeholderen,  og  de  færdige  Kobberplader 
ti^es  ud,  vaskes  og  bringes  i  Magasinet.  Besteme  af  Anode- 
pladerne  smeltes  om;  dette  recirculerende  Kobber  udgjer 
8—10  Procent  af  det  oprindelige.  Det  temte  Bad  renses  om- 
hyggeligt, Slammet  Qemes  og  oparbeides  eventuelt  til  ædle 
Metaller.  I  Beholderne  anbringes  Kathodeblik  og  nystebte 
Anodeplader;  man  lader  Elektrolyten  lebe  til  og  leder  saa 
Stremmen  igjennem. 

Af  et  meget  detailleret  Overslag  over  et  BafKnationsanlæg 
efter  Thofem  med  en  Aarsproduction  af  750 — 1000  Tons  raffi- 
neret Kobber  meddeles  følgende  Tal: 
Anlæget  koster  186  500  Pres. 

190  Tons  Kobber  i  Badene       ( i  qen  p         t     ^^*  ^^   ~ 
100    —    Raakobberbeholdningj       ^^•^''•^^^135  000   — 

Kul-  og  Materialforraad  lait  606  500  Pres. 

Driftsomkostninger  88  200    — 

Productionsomkostningeme  for  det  elektrolytisk  raffinerede 
Kobber  blive  for  en  aarlig  Production  af  900  Tons  98,00  Pres. 
pr.  Ton.  Praregner  man  Anodestebningen,  resterer  der  for  den 
elektrolytiske  Raffinering  af  1  Ton  Kobber  75,22  Pres. 

Disse  Omkostninger  dækkes  mere  eller  mindre  af  Indholdet 
af  ædle  Metaller  i  Baakobber;  som  oftest  faaer  man  en  tem- 
melig betydelig  Gevinst  paa  denne  Maade.  Desuden  bliver  feil- 
frit  elektrolytisk  Kobber  altid  betalt  noget  hoiere  end  alminde- 
ligt Kaffinatkobber. 

En  anden  Modification  af  den  elektrolytiske  Kobberraffi- 
nering er  Elmore's   Proces,   der   er  beskrevet  i  d.  T.  1890, 
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S,  276.  Her  udfeldea  Kobberet  i  Fonn  af  et  .Ber  (^  for- 
tættes under  Udfældningen  ved  Gnidning  af  en  Agatsteen,  hvor- 
ved det  faaer  en  sterre  Styrke.  Methoden  er  indfert  i  Tydsk- 
land  af  Elmore'e  Metallactiengesellscbaft  i  Køln.  (Dingler's 
JFdyt.  JounuU,  Bd.  289,  S.  36.) 

I  denne  Forbindelse  benledes  Opmærksomheden  paa  en 
Artikel  i  Tidsskriftets  Aargang  1887,  S.  140  om  de  for^eliige 
Indblandingers  Forhold  under  Elektrolysen.  A.  T. 

Til  Theorien  for  den  elebtrolytiske  Vrenstilling 

af  AlDminiam.  A.  H.  Buckerer  drøfter  de  Processer,  som 
foregaae  ved  Elektrolysen  efter  Héroult's  og  efter  Minet's  Me- 
thode  s.  d.  T,  1893,  S.  19).  Da  den  Mængde  Almniniuin, 
der  udskilles  ved  et  bestemt  Energiforbrug  betinges  af  de  i 
det  elektrolytiake  Bad  foregaaende  Keactioner,  er  Kjendakab  til 
disse  vigtig  for  en  videre  Udvikling  af  Metboden.  Bucherer 
kan  nu  ikke  slutte  8%  til  den  Anskuelse,  at  Strommeiis  pri- 
mære Virkning  bestaaer  i  Decomposition  af  Leeijorden.  Iagt- 
tagelsen vanskeliggjeres  meget  ved  smeltede  Elektrolyter,  og 
en  Bestemmelse  af  Jonernes  relative  Hastigheder,  som  definitivt 
vilde  afgjere  Spergsmaalet,  synes  udelukket  ved  et  smeltet 
Kryolithbad.  Den  Fremgangsmaade  at  bestemme  vedkommende 
Elektrolyter  ved  Hjælp  af  Daunelsesvarmen  for  elektrochemiske 
Æqvivaleuter  af  de  enkelte  Forbindelser,  savner  absolut  Sikker- 
hed; thi  Erfaringen  lærer,  at  saavel  ved  Elektrolyse  som  ved 
reent  chemiske  Keactioner  Kjendskab  til  Dannelsesvannea  alene 
'  ikke  er  tilstrækkelig.  Hvorledes  kunde  vi  ellers  f  Ex.  forklare 
Indvinding  af  Zink  af  Sulphatoplesning,  da  dog  Zinksulphatets 
Dannelsesvarme  er  106000  Calorier,  medens  Vandets  kun  er 
68000.  Noget  lignende  finder  Sted  ved  en  smeltet  Blanding 
af  Ohiorider  af  Alkalimetaller  og  de  alkaliske  Jordarters  Me- 
taller; af  Dannelsesvaimen  vilde  man  slutte,  at  de  alkaliske 
Jordarters  Metaller  bleve  udskilte  af  Strømmen,  medens  i  Virke- 
ligheden Alkalimetallerne  bleve  fri. 

Et  andet  Exempel  er  Alkaliehlorideme  selv.  De,  som  nu 
i  det  foreliggende  Tilfælde  lægge  Daunelsesvarmen  til  Qrund 
ved  Bestemmelsen  af  de  egenlige  Elektrolyt«r,  have  desuden 
begaaet  den  Feil  kun  at  tage  Hensyn  til  Forbindelserne  NaF, 
Al,Fe  og  AlgO,.  Men  efter  den  du  almindeligt  antagne  Theori 
for  Oplosninger  staae  alle  Metaller  af  de  i  en  Opløsning  nær- 
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værende  Salte  i  Vexelvirkning  med  samtlige  Ikkemetaller.  Naar 
altsaa  allerede  af  denne  Grund  Na^O  havde  maattet  t^es  i 
Betragtning,  maatte  dette  saam^et  mere  finde  Sted  som  Felge 
af  den  ferst  af  Clausius  opstillede  og  af  Arrhenius  videre  ud- 
viklede Theori  for  elektrolytiBke  Oplosninger,  i  Henhold  til 
hvilken  disse  overveiende  bestaae  af  frie  Joner;  thi  heraf  felger, 
at  de  frie  Natriumatomer  kunne  gjare  deres  relative  Affinitet 
gjældende  til  de  frie  Utatomer  som  til  Fluoratomeme.  I  det 
foreliggende  Tilfælde  maatte  man  altsaa  betragte  Dannelses- 
varmen  for  elektrochemiske  Æqvivalenter  af  Na^O,  AljO^, 
AljPg  og  NaF. 

Fluoridernes  Dannelsesvarme  blev  ferst  borenet  af  Bucherer 
i  Sommeren  1890  af  Dannelsesvarmen  for  Flussyren  og  Neu- 
tralisationsvarmen  for  Flussyren  og  Ilterne.  Af  Dannelsesvarmen 
for  de  elektrochemiske  Æqvivalenter  findes  nu  Minimum  af 
elektromotorisk  Kraft,  som  kræves  til  Elektrolyse  af  NajO, 
AI2O3,  AljFg  og  NaF.  at  være  resp.  2,1,  2,8,  3,4  og  4,5. 
Altsaa  vilde  den  primære  Virkning  af  Elektrolysen  bestaae  i 
Frigjerelse  af  Natrium  og  Ilt.  Ilten  vilde  da  virke  secundært 
paa  Fluoraluminium  under  Frigjerelse  af  Aluminium,  saa  at 
Slutningsresultatet  af  Elektrolysen  vUde  være  Production  af 
Aluminium  og  Ilt;  denne  forbinder  sig  med  Elektrodens  Kulstof 
ta  Kulilte  og  Kulsyre.  Dette  er  Bucherer's  Forklaring  af  den 
nuværende  Aluminiumfabrikation,  saa  meget  mere  som  der 
indtræder  Phænomener  ved  Elektrolysen,  som  bekræfke  denne 
Tydning.  Et  saadant  er  Optræden  af  metallisk  Natrium  i 
Elektrolysekarret  og  endvidere  den  Betydning,  som  Nærværelsen 
af  mere  eller  mindre  Aluminiiunfluorid  har.  Har  man  nemlig 
et  smeltet  Bad,  hvori  NaF  og  AljF^  findes  i  samme  Mængde- 
forhold som  i  Kiyolith  (6NaFl,  Al^F«),  og  naaer  Strømstyrken 
eD  vis  Sterrelse,  optræder  Natrium,  fordi  dette  udskiller  sig 
saa  hurtigt,  at  der  ikke  mere  er  Al^F«  nok  i  Nærheden,  saa 
at  der  kan  udskilles  en  æqvivalent  Mængde  Aluminium.  For- 
andrer man  nu  Mængdeforholdet  mellem  NaF  (^  Al^F«,  idet 
man  tilsætter  et  vist  Overskud  af  AljF^,  formindskes  Mængden 
af  Natrium  eller  det  forsvinder  heelt,  da  det  nu,  ligesaa  hurtigt 
som  det  udskilles,  kan  indvirke  paa  AljFe.  Et  reent  Kryo- 
lithbad  leverer  kun  }  af  den  Mængde  Aluminium,  som  man 
skulde  vente  af  Antallet  Ampere  og  Tiden,  medens  der  ved  et 
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Tilskud  af  Al^Fg  faaes  et  Udbytte,  som  kommer  det  tbeoretiske 
m^t  nær. 

Hvis  Ål,0,  var  den  primære  Elektrolyt,  kuode  di3sePhæ- 
nomener  ikke  forklares.  Mas  kQade  ganske  vist  fristes  til  at 
forklare  Ansamlingen  af  Natrium  paa  den  Haade,  at  ved  en 
vis  StramHtyr^e  Stremmens  Arbeide  deelte  aig  mellem  Udskil- 
ning af  Nabium  af  Dtet  og  Udskilning  af  Natrium  af  Fluo- 
ridet. Men  saa  maatte  frit  Fluor  optræde,  hvilket  ikke  fin- 
der Sted. 

Her  skal  endvidere  omtales  Mimfe  Methode,  hvis  Væsen 
ikke  er  er^jendt,  hvilket  fremgaaer  af  franske  og  andre  tech- 
niske  Tidsskrifter.  I  fiBOske  Patrater  beakrivce  Methoden, 
som  om  der  istedetfor  et  Eryolithbad  blev  anvendt  et  Bad, 
som  bestaaer  af  en  Blanding  af  Chlomatzium  (^  Fluoralu- 
minimn,  og  som  kunde  opfriskes  ved  Leeijord.  Nu  have  imid- 
lertid Forsøg,  anstillede  af  Bucherer  baade  i  det  Smaa  og  i 
det  Store,  overbeviist  ham  om,  at  Virknii^n  af  den  elektriske 
Strem  paa  et  saadant  Bad  (som  man  kunde  vente)  bestaaer  i 
at  &igjere  Chior  og  Alumininm.  Flnoralmninium  opløser  sig 
ikke  i  smdtet  Chlomairium;  altaaa  bestaaer  Stremmens  primære 
Virkning  i  Decomposition  af  Chlomatrium,  Chloret  gaaer  bort, 
medens  Natrium  udskiller  Alnminium  af  Flooralnminium,  under 
Dannelse  af  Pluomatriom.  Naar  Stremmen  har  virket  i  nt^en 
Tid,  er  alt  Chlornatrium  bleven  decompooeret.  Men  nu  er  det 
indlysende,  at  man  kan  vælge  Vasgtforiioldet  mellem  NaCI  •% 
AljFg,  saaledes  at  der  efter  en  vis  Tids  Forlob  ved  Stram- 
mens Virkning  har  dannet  s^  Kiyolith.  Har  man  nem% 
6NaCI  -t-  SAl^Ffl ,  decomponeres  denne  Blanding  af  Strem- 
men til 

6NaCl  +  SAl.F«  =  2A1  +  6C1  +  (6NaF,  AljFJ. 

Sætter  man  nu  AljO,  til  Badet,  har  man  netop  de  For- 
hold, som  ere  raadende  ved  Héronlts  Proces.  Forevrigt  er 
denne  Methode  til  at  danne  sig  et  Eryolithbad,  omend  original 
saa  dog  meget  uekonomisk,  fordi  det  smeltede  Chlomatrium 
ai^ber  Knlfodret  i  det  elektrolytiske  Kar  saaledes,  at  det 
meget  snart  er  ubrugeligt  (ZeUsdir.  f.  ang.  Ch.,  1893, 
8.  515.)  A.  T. 

Analysen  af  Chilesalpeter  som  Ojedningsmiddel,  d.  e. 

Bestemmelsen  af  Mængden  af  Salpetersyre  i  samme,   odferes 
paa  flere  Maader,  men  i  Engroshandelen  benyttes  næsten  ude- 
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lukkende  Differensmethoden.  Salpeterhandelen  i  England ,  og  i 
Hamborg  afsluttes  paa  Orundlag  af  denne  Methode,  og  de 
sterste  Laboratorier  i  Magdeburg  ere  derfor  ogsaa  nødte  til  at 
arbeide  efter  denne.  En  Undersegelse  af  Alberti  og  Hempd 
i  Magdebui^  (Zeitschr.  f.  ang.  Ch.,  1892,  S.  101  har  imid- 
lertid viist,  at  den  er  miaiagtig  i  Disfaveur  af  Kjeberen;  den 
girer  et  for  faeit  Indhold  af  Qvælstof,  nemlig  ved  6  forskjellige 
Prøver  fra  0,19—0,28  Procent  Qvaolstof  for  meget.  Methoden 
bestaaer  nemlig  i  at  bestemme  Salpetersyren,  idet  man  be- 
stemmer Indholdet  af  Vand,  Chlomatrium  (d.  e.  Ghlor),  svovl- 
snart Natron  (Svovlsyre)  og  den  i  Vand  uopløselige  Best;  ved 
Fradragning  af  disse  Mængder  faaes  Indholdet  af  salpetersuurt 
Natron.  Feilen  ligger  deels  i,  at  der  i  Ghilesalpetret  findes 
Kalisalpeter,  hvis  Mængde  i  de  nævnte  6  Prøver  fandtes  at 
være  fra  4,66 — 7,21 ;  dette  forklarer  dog  ikke  hele  Feilen,  men> 
der  findes  ogsaa  i  Salpetret  andre  fremmede  Stoflfer,  saasom 
organiske  Stoffer,  Brom-  og  Jodforbindelser  o.  s.  v. 

De  nævnte  For&ttere  have  arbeidet  med  4  andre  Methoder. 
Mårcker  og  Abesser^s  Methode  er  en  indirecte  Methode,  be* 
staaende  i  Uddrivelsen  af  Salpetersyren  ved  Glødning  med 
Qvarts.  Den  egner  sig  mindst  til  almindelig  Indførelse,  fordi 
den  er  meget  piinlig  at  arbeide  med  og  giver  urigtige  Besul- 
tater  i  de  forresten  sjældne  Tilfælde,  hvor  Salpetret  indeholder 
jodsure  Salte.  De  andre  tre  Methoder  ere,  naar  der  blot  sees 
hen  til  Nøiagtighed  gode  <^  lige  gode.  Lunge' s  Methode, 
hvor  man  maaler  den  Mængde  Qvælstoftveilte,  som  Salpetret 
giver  i  Nitrometret  ved  Bystning  med  conc.  Svovlsyre  og  Qvik- 
sølv,  har  dog  den  Mangel,  at  der  kun  kan  arbeides  med  en 
ringe  Mængde,  0,4  Gr.,  hvad  er  lovligt  lidt,  naar  Salpetret  er 
fugtigt  og  ueensartet,  idet  man  saa  omhy^eligt  maa  blande 
den  hele  Prøve  og  bestenome  Fugtigheden,  hvilket  betinger  nye 
FeiMder. 

Derimod  kan  det  ubetinget  anbefales  at  indføre  Schloesing- 
Grandeau's  Methode,  hvor  man  ligeledes  bestenuner  Mængden 
af  Qvælstoftveilte,  men  ved  Hjælp  af  Jemforchlor. 

Den  tredie  Methode  skyldes  Ulsh,  og  dens  Faalidelighed 
er  paaviist  af  Jfi.  Løhr,  Assistent  hos  Alberti  &  Hempel  (Zeitschr. 
f.  ang.  Gh.,  1891,  S.  398).  Han  arbeidede  blot  med  en  dob- 
belt saa  stor  Mængde  som  af  Ulsh  angivet,  nemlig  med  1  Gr., 
og  altsaa  med  den  dobbelte  Mængde  Svovlsyre  og  brintreduceret 
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Jern  ,(Femim  hydrog.  reductnm).  ÅrbeidsmaadeD  er  følgende: 
Der  tages  60  Ccm.  af  en  OpleBning  af  20  Gr.  Salpeter  i 
1000  Ccm.  og  heldes  i  en  7 — 800  Ccni.-Kolbe  tilligemed 
10  Or.  Jern  og  20  Ccm.  Svovlsyre  (1  Kfg.  Syre  +  2  Rfg.  Vand). 
Kolben  blev  strax  lukket  med  en  pærefonnig  Glasprop  og 
Vædsken  efter  iaa  Minuters  Henstand  opvarmet  til  Kogning 
ved  Hjælp  af  en  lille  Flamme  i  6 — 8  Minuter  (betydeligt 
længere  E(%etid  kan  medfare  Tab).  Efter  Fortynding  med 
100 — 150  Gem.  Vand  og  OvennætDing  med  60  Ccm.  Natron- 
lud (af  Vf.  1,26)  bier  Ammoniak  afdeatilleret  paa  sædvanlig 
Maade.  Resultatet  af  Undersegelsen  var:  1,  at  den  directe 
Bestemmelse  af  Salpeterqvælstoffet  i  Kali-  og  Natronsalpeter 
er  flddstændigt  skarp;  2,  at  ved  denne  Methode  Nærværelsen 
af  svovlsure  Alkalier  og  Cbloralkalier  ikke  have  Indflydelse  paa 
det  analytiske  Resultat,  og  3,  at  ved  denne  Methode  Indholdet 
af  Salpeterqvælstoffet  kan  bestemmes  med  Neiagtighed,  mai 
der  tillige  er  tilstede  Superphosphat,  eller  AmmoniakqvælBt«f 
(^  oi^nisk  Qvælstof  Naar  AmmoniakqvælstAf  var  tilstede, 
blev  Ammoniak  bestemt  ved  Destillation  med  Natron  og  bag- 
efter hele  Qvælstofmængden  efter  Ulsh's  Methode;  ved  oi^anisk 
Qvælstof  blev  hele  Qvælstof mængden  bestemt  efter  Dr.  Pfirst^r 
og  derefter  Ammoniak-  +  Salpeterqvælstoffet. 

Ved  Handelsanalyser  burde  derfor  DifTerensmethoden  for- 
trænges af  en  bedre.  Realisationen  heraf  synes  at  være  mulig, 
idet  en  Gjedningscommission,  nedsat  af  iVerband  iandwirth- 
schafUicher  VersuclisstationeD  im  Deutscfaen  Keicbe«  i  October 
1892  med  Anerkendelse  af  flere  andre  Methoder  har  udtalt 
sig  for  Kahn's  Modification  af  den  saakaldte  Ziukjem-Metbode 
som  absolut  sikker,  let  og  hurtig  at  udfere,  hvorfor  det  anbe- 
fales nævnte  *Verband>'s  Generalforsamling  at  anvende  denne, 
og  heelt  at  opgive  den  indirecte  Methode  (Differensmethoden). 

Methoden  er  felgende:  10  Qr.  Salpeter  eller  20  Or.  sal- 
peterholdig Blanding  oplåses  til  1  Lit«r,  og  60  Ccm.  (svarende 
til  0,6  resp.  1,0  Qr,  Substans)  heraf  anbringes  i  en  Erlen- 
meyer's  f  Liter-Kolbe,  og  der  tilsættes  120  Ccm.  Va&d  c^ 
80  Ccm.  Natronlud  (af  Vf.  1,3);  derefl>er  tilfeies  Zinkstev  (% 
Jempulver  (Femun  pulveratum,  ikke  hydrogenio  reductum), 
6  Gr.  af  hvert.  Kolben  forbindes  med  DestiUeerapparatet  og 
man  lader  den  benstaae  1  Time  uden  Opvarmning.  Saa  destil- 
lerer man  under  livlig  Kogning,  indtil  100  Ccm.  ere  over- 
destillerede.    Der   tilraades  at  anvende  KQhn's  Apparat,    de 
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di%  ikke  adskiller  sig  tm  det  s»dvaniige  (med  Vaskeopsats  for- 
sjoede)  undtagen  ved,  at  Afledningsroret  i  Forlagets  Prop  er 
afspærret  fra  Lnften  ved  et  lille  vandfyldt  Vaskeapparat,  hvis 
Vand  heldes  i  Forlaget,  førend  Titreringen  udferes.  Der  skal 
altid  gjeres  et  blindt  Forseg  foruden.  Det  tilraades,  for  at 
iindgaae,  at  Kolben  skal  springe,  naar  Natronluden  under  Kog- 
oingen  bliver  for  stærk,  at  lade  Indholdet  af  Vaskeopsatsen 
lebe  tilbage  i  Kolben  to  Oauge,  ved  nemlig  at  fjerne  Flainnien. 
(Dingltrr's  Polyt.  Journal,  Bd.  289,  S.  212,  efter  Landw. 
Vemtchsstat.,  1892,  M  41,  S.  368.)  A.  T. 

Et  „Gaaeadeappant"  af  Platin  til  Goncentration  afSvoTl- 

syre  erleveret  af  G.  Siebert  (Platinraflinerie  undSchmelze  i  Hanau). 
Det  er  en  lang,  reetangulær  og  lav  Kjedel  med  trappeformet 
Band,  som  hviler  i  skraa  Stilling  paa  en  reetangulær  Ramme, 
som  har  tilsvarende  trappeformede  Afsatser  og  er  hnul,  saa  at 
den  kan  kjeles  ved  Circulation  af  Vand.  Den  opvarmes  af  et 
Ildsted,  der  er  anbn^  forneden  og  dl  Siden,  saa  at  Straale- 
Tamien  ikke  træffer  Kjedlen,  men  Forbrændingsproducteme 
stryge  op  under  Bunden  i  bele  Længden.  Syren  leber  til  for- 
oven, og  i  denne  Ende  lindes  ogsaa  Aftrækket  for  Dampene, 
der  give  Destillatsyren,  medens  den  concentrerede  Syre  ledes 
bort  forneden.  Syren  leber  saaledes  bestandigt  i  et  tyndt  Lag 
fra  den  ene  Afsats  til  den  næste,  saa  at  den  svagere  Syre 
boldes  godt  isoleret  fn  den  nærmeste  stærkere. 

Denne  Kjedel  arbeider  helst  tilfredsstillende  i  Hugo  Blank's 
chemiske   Fabrik,    Handelsablage    (ved    Kdnigs-Wusterhausen). 
Apparatet  blev    forsynet  med  Svovlsyre  af  69^60°    B.    og 
130—140°  C.  og  man  flk  i  24  Timer 
ved  normal  Drifl 
5000  Kgr.  Syre  af  97  Proc.  HjSO,  ] 

Destillat  40—50"  B.  stærkt  I     ved 

6000  Kgr.  Syre  af  96  Præ.  HjS04  (16"  C. 
Destillat  35—40°  B.  stærkt  j 

ved  forstærket  Drift 
8000  Kgr.  Syre  af  95  Proc.  HjSO,  | 

Destillat  20—26°  B.  stærkt  I     ved 

11000  Kgr.  Syre  af  93  Proc.  HjS0,jl6°  C. 
DestiUat  12—14"  B.  stærkt.         j 
I  Lebet   af  nogle  Uger   har  Apparatet  ved  maadeholden 
Drift  i  24  Timer  produceret  8500—8600  Kgr.  Svovlsyre  af 
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93—94  Proc.  Monohydrat  med  et  Kalforbnig  af  14  Proc  i 
Forhold  til  produceret  Syre. 

Ved  Delplace's  og  Prentice's  Apparater  er  Destillatsyrwi 
meget  stærkere,  nemlig  ved  Production  af  93-procentisk  Syre 
30—35°  B.,  medens  den  her  er  kun  13—14°  B.  Fremdeles 
kan  Apparatet  ved  continuerlig  Drift  levere  m^t  stærk  Syre  ind- 
til 97-procenti8k;  dette  bestemmee  blot  ved  Regulering  af  Tillebet. 

Ejedlen  veier  23,6  Kgr.,  er  1,56  M.  lang  og  60  Cm.  hr«d. 
og  den  præsterer  ligesaa  m^t  som  to  af  det  ældre  System. 
Efter  en  Production  af  242687  Kgr.  Syre  af  93.  94  og  96  Proc. 
U]SO,  kunde  der  ikke  constateres  Slid  af  Platin.  Faa  Qmnd 
af  den  Bkraa  Stilling  sUdes  kun  en  nnge  Deel  af  Kjedlen, 
nemlig  den  dybere  liggende  Deel,  hvor  Syren  er  stærkere. 
(Zeitschr.  f.  ang.  Ch.,  1893,  S.  299  og  346.)  A.  T. 

Chlorkalhoplø8Bin|;ere  Vægtfylde.     Da  der  næppe 

existerer  n(^en  Tabel  over  Vægtfylden  af  Chlorkalkoplesninger 
af  forskjellig  Styrke,  have  O.  Lunge  og  F.  Bachofen  udfert 
de  dertil  herende  eiperimentale  Dndeisegelser. 

Af  god  frisk  Chlorkalk  blev  paa  Bædvanlig  Maade  tdlheredt 
en  concentreret  Oplosning,  der  blev  opbevaret  beskyttet  mod 
Lys  og  Luft.  I  denne  blev  alle  de  væsenlige  Bestanddele  be- 
stemte. Det  blegende  Chlor  blev  bestemt  efter  Penot's  Methode. 
men  tillige  gasvolumetriak  ved  Brintoverilte,  men  da  denne 
sidste  constant  gav  Indholdet  en  lille  Brekdeel  af  en  Procent 
for  heit  (rimeligviis  fordi  Kalken  i  Chlorkalken  uddriver  lidt 
Dt  af  Brintoveriltet),  bleve  kun  Resultaterne  med  Penot's  Me- 
thode benyttede.  Det  som  Chiorid  tilstedeværende  Chlor  blev 
bestemt  i  den  med  Arsensyrling  netop  reducerede  Opløsning 
efter  Tilsætning  af  Salpetersyre;  ved  fra  Resultatet  at  drage 
den  fundne  Mængde  blegende  Chlor  tik  man  det  Chlor,  som 
var  i  Forbindelse  med  Calcium.  I  en  anden  Freve  blev  det 
blegende  Chlor  og  Chloret  i  den  chlorsure  Kalk  bestemt  sam- 
lede efter  Jemvitriolmethoden  ved  Kogning  og  Tilbagetitrering 
med  Chamæleon;  ved  Subtraction  af  det  blegende  Chlor  fandt 
man  da  Cbloratchloret.  Endelig  blev  Kalkmængden  bestemt. 
Luden  havde  da  felgende  Sammensætning: 

Blegende  Chlor  72,17  Gr.  i  Litren 

Chlor  som  Cblorid  6,74  —  — 
Chlor  som  Chlorat  0,13  —  — 
Kalk  65,63  —        — 
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eller  beroet  pas  de  tiktedeværende  Salte: 

CaOjCl,     .     .    .     129,09  Gr.  i  Litren 
Caa,     ....       10,54  -        — 
Ca(C10,),  ...        0,38  -        - 
Ca(OH),     .     .     .        4,21  —        — 
Deime  Sammenaætoing  svarer  ikke  til  en  ideal  Chlork^k, 
som  den  bm  laves  ftisk  i  Fabrikken,  men  til  god  Handelsvare, 
saa  at  Tabellerne  have  Betydning  til  praktisk  Bn^;  den  passer 
derimod  ikke   paa  gaoimel  Chlorkalk,  der  indeholder  et  Over- 
skud af  Chlorcalciom  og  chlorsuur  Kalk   og  derfor  ikke  med 
ViHie  vil  blive  brugt  af  forstandige  Fabrikanter. 

Vægtlylden  blev  bestemt  ved  15°  med  justerede  Normal- 
aræomeb«,  hvoraf  brugtes  en  Serie  af  21  Stykker  fra  Vægt- 
^Men  0,76  til  2,0;  de  tillade  en  directe  A&æaning  af  0,0005 
og  rare  ved  at  controlleres  ved  Pyknometer  befiindne  neiagt^. 
Oplesoingemes  Styrke  passede  saaledes,  at  der  i  de  fleste  Til- 
fælde var  en  constant  Forskjel  i  Va^t^lden.  Af  hver  Oples- 
nii^  blev  med  en  neiagtigt  calibreret  Pipette  taget  to  Prever, 
og  det  bidende  Chlor  i  samme  bestemt  ved  f'r"'^'™^  Arsen- 
oplesning.  De  enkelte  Titreringer  afveg  aldrig  mere  end 
±  0,05  Ccm.  Arsenoplesning  fra  hinanden.  Nedenstaaende  Tabel 
orer  Besultateme  er  i  de  heiere  Led  neiagtig  paa  ±  0,05,  i 
de  lavere  paa  ±  0,02  Gr.  i  Literen. 

Chlorkalkoplesningernes  Vægtfylde. 


vægtfyld. 

Blegende  Chlor 

Vmgity\åi, 

Blegende  Chlor 

T«d  16  a 

(h.  i  Literen 

ved  Ib" 

Ur.  i  Literen 

1.1IS6 

71,79 

1,0600 

36.81 

1,1160 

71,60 

1,0660 

32.68 

1,1106 

68.66 

1,0600 

29,41 

1,1100 

68,00 

1.0460 

26,62 

1,1060 

66,33 

1,0400 

23.76 

1.1060 

64,60 

1,0350 

20.44 

1,1000 

61,17 

1.0300 

17.36 

1,0950 

68.33 

1,0250 

14,47 

1,0900 

66,18 

1,0200 

11,41 

1,0860 

62,27 

1,0160 

8,48 

i.oeoo 

48.96 

1,0100 

6,68 

1,0760 

46,70 

1,0060 

2,71 

1,0700 

42,31 

1.0025 

1,40 

1,0660 

38,71 

1.0000 

Spor. 

(Zeitschr.  f.  ang.  Ch.,  1893,  S.  326.) 


ISOnaltOS«.  Det  er  allerede  i  1891  lykkedes  C.  J. 
if  01  ved  fractioneret  Fældning  med  Alkohol  og  Kog- 
Prever  af  disse  FracfJoner  med  eddikeanurt  Phenyl- 
at  fremstille  et  Osazon  af  Smeltepunct  150 — 153°, 
dentisk  med  Osazonet  af  den  Sukkerart,  som  EtoU 
!ik  ved  Indvirkning  af  atærk' vandig  Saltsyre  paa  Gly- 
som  blev  kaldet  Isomaltose.  Lintners  Isomaltose  er 
'Ilet  charakteristiake  Snkkerart.  Det  er  ikke  opstaaet 
ugen,  derimod  et  Product  af  Mæskningen  og  findes 
erede  i  Urten,  hvoraf  Lintner  ogsaa  fremstillede  Iso 
D  efter  (gentagen  Dialyse.  Det  opstaaer  ved  Indrirk- 
Kastase  paa  Stivelse  og  fremstilles  o^sa&  reeot  paa 
ade  efter  den  af  Lintner  og  DttH  givne  Forskrift 
lindelighed  besteaer  Methoden  i,  at  man  digererer 
led  Diastaseoplosning  i  3  Timer,  tilsidet  ved  indtil 
ades  at  man  har  bniun  Beaction  med  Jod.  Der  ind- 
1  Siropsconsistens,  og  af  Siropen,  der  foradeo  Dextrin 
an  indeholder  Isomaltose,  bortskaffer  man  Destrinet 
igne  Fældninger  og  Inddampning  til  Sirop,  medens 
Mængde  Maltose  og  Dextrose  Qemes  ved  Gjæring. 
rdestilleres  Alkohol  <%  man  faaer  Isomaltosen  som  en 

i  de  fleste  Tilfælde  er  reen  nok.  Man  faaer  90  Proc. 
ms  Torsnbstans.  Mas  fåaer  Isomaltosen  i  fast  Form 
Idning  med  absolut  Alkohol. 

iltrøe  sintrer  allerede  n(^t  sammen  ved  65°,  hvor- 
liver  svagt  guullig  <y^  udvikler  en  svag,  men  kjendelig 
a.  Ved  85 "  indtræder  stærk  Caramelisering,  ledsaget 
Uistearoma.    Isomaltosen  har  en  stærkt  sod  Smag, 

er  egen  for  de  guulbrune  Risteproducter.    Den  op- 
ningsevne  blev  fundet  at  være  [a]     =139',    altsaa 
immende  med  Maltosen  (137°  efter  Tollens). 
ctionsevnen  ligeoverfor  Fehling's  Vædske  er  c.  84  Proc. 
ins. 
Diastase  overferes  Isomaltose  let  og  fuldstænd%t  til 

Jtose  er  forgjærbar  med  Culturgjær,  den  gjærer  Ao% 
Ire  enei^sk  end  Bersukker,  Invertsukker,  Deitrose 
i.  Maltosen  forsvinder  i  Bryderiet  ved  Uovedgjæ- 
)malto8en  danner  Materialet  for  Eftergjæringen.    Iso- 


ma]to8en  gjærer  fonnodenligt  ferst  efter  at  være  forrandlet  til 
M^toee  eller  snarere  Destrose. 

Efter  LiotDer's  Anskuelse  er  det  IsomaltoseD,  som  for- 
brinsviis  leverer  Ristaromaen  ved  Maltets  Terring.  Ved  Op- 
varmning af  det  endnu  forholdsviis  vandrige  Malt  paa  nederste 
K»Ueflage  dannes  en  rigelig  Mængde  Isomaltose,  der  saa  ved 
Tørringen  giver  Itistaroraa.  Et  Malt  derimod,  som  er  bleven 
tarret  ved  lavere  Varmegrad,  vil  ved  heiere  Varmegrad  kun 
Ildvikle  en  svag  Ristaroma.  Ogsaa  det  Phænomen,  at  L'rten 
bliver  merkere  ved  Kogning,  turde  for  en  Deel  tilskrives  en 
fremskridende  Caramelisering  af  Isomaltosen. 

Isomaltosen  giver  Oliet  en  vis  Sedme  (^  Fyldighed.  Kog- 
ningamethoden  egner  dg  især  til  at  give  01,  som  er  rigt  paa 
Isomaltose.  Den  dannes  især  rigeligt  ved  66 — 70°  og  ved 
ikke  for  stort  Overskud  af  Diastase. 

Efter  Opdagelsen  af  Isomaltosen  maa  man  nu  antage,  at 
der  ved  Mæskningsprocessen  kun  dannes  faa  Omdannelsespro- 
dncter  af  Stivelsen,  neml^  Dextriner  [3  eller  færre),  Isomaltose 
og  Maltose. 

Den  ringe  Mængde  Dextrose  i  Urten,  bidrerer  (bortseet 
fra  Indholdet  af  Rarsukker  resp.  Deitrose  i  Maltet)  fra  et 
Deitrose  dannende  Ferment.  Cumnier'B  Glukose,  hvorom  QéduM 
(d.  T.  1892,  S.  91)  har  refereret.  (Dingler's  Polyt.  Journal, 
Bd.  288,  S.  66.)  A.  T. 

Om  Oxycellolos«.  å.  Yastjukoff  har  i  .HuU,  soc. 
Mulhouse*  offenli^ort  en  Undersøgelse  over  Witz'i  Oxycellu- 
l(«e,  som  vel  ingenlunde  klarer  Gjenstanden  fuldtud,  men  dt^ 
gjenoem  kritisk  Eiperimenteren  nærmer  sig  til  Maalet.  Nævnte 
Oiycellulose  opstaaer  ved  Indvirkning  af  en  Chlorkalkoplesning 
[ikke  under  2°  Bé.)  paa  Cellulose,  naar  denne  derefter  hen- 
ligger under  Paavirkning  af  denne  Kulsyre.  Nævnte  Forfatter 
bar  gjentaget  den  analytiske  Undersegelse  af  Substansen,  be- 
kræfter, at  den  er  tilstede  i  sterre  eller  mindre  Mængde  ved 
Siden  af  uforandret  Cellulose,  og  at  den  i  sure  Heactioner  er 
forskjeUig  baade  fra  Oirard'i  HydrocelliUose  (d.  T.  1881,  S.  266  og 
1882,  S.  111)  og  fra  Cross  og  Bewn's  Osycellulose.  Han  frem 
stillede  en  guul  Forbindelse  ved  Phenylhydrazin,  som  dog  inde- 
holdt for  lidt  Qvælstof  til  at  kunne  være  et  Hydrazon  eller 
Ozazon,  aHedet  af  Oxjcellulosens  formeentUge  Formel. 


Hovedformaalet  med  Forsegene,  at  isolere  den  ^nlig« 
Oxycellulose  som  Individunm,  er  trods  at  Meie  ikke  naaet 

Som  det  fremgaaer  af  en  Undersegelae  af  G.  Saget  (Moni- 
tenr  scientifique,  1892  (?))  over  OsycellnloseDa  Forhold  ved 
Fan'ning  med  TetrazofarrestAfTer,  virker  Oiycellnlosén  som  en 
Sl^  Keaervage  mod  Opt^elsen  af  disse  Farvestoffer.  Vi 
have  her  et  nyt  Stjelnemiddel  for  Oxycellulose,  virkende  mod- 
sat Metbylenblaat. 

Usynlige  Chlorkalkpletter  paa  hvidt  Tei  blive  nemlig  far- 
vede blaa  paa  hvid  Qrund  med  Metbylenblaat,  medens  et 
Tetrazofarvestof  viser  dem  ufarvede  eller  svagt  farvede  paa 
farvet  Grund.  Dette  Prevemiddel  svigter  heller  ikke  paa  farvet 
Grund.  Saaledes  kan  man  godt  overfarve  et  ved  lav  Tempe- 
ratur frembragt  Anilinsort  med  Diaminblaat;  men  er  Anilin- 
sort  bleven  dannet  ved  hurtig  Iltning  ved  heiere  Varmegrad, 
optages  den  blaa  Farve  kim  svagt  og  forsvinder  ganske  ved 
Sæbning.     (IMngler's  Polyt.  JourncA,  Bd.  288,  S.  286.) 

A.  T. 

Sanmensætn  ingen  ar  de  til  Gairning  forberedte 

Hntier  er  bleveu  bestemt  af  Svhroder  og  Passier.  Disse 
Huder  [tydsk  ^BlOsse«)  indeholde  i  vaad  Tilstand  68— 89  Proc, 
Vand.  Indholdet  af  Qvælstof,  beregnet  for  den  vand-,  aske-  og 
fedtfrie  Substans,  kaTi  betragtes  som  constant  for  eet  og  samme 
Dyr  paa  de  forskjelligste  Steder  og  ligeledes  hos  forskjellige 
Individer  af  samme  Dyrrace.  For  flere  Dyrearter  haves  ogsaa 
eens  Qvælstofindhold.  De  undersegte  Huder  kunde  med  Hensyu 
til  Qvælstofindhold  deles  i  3  Grupper: 

1,  Huder  af  Homqvæg,'  Hest,  Sviin,  Kameel  med  gjennem- 
snitligt  17,80  Proc.  Qvælstof. 

2,  Huder  af  Gjed,  Hjort  og  Eaa  med  gjennemsnitligt 
17,40  Proc,  Qvælstof 

3,  Huder  af  Faar,  Hund  og  Kat  med  gjennemsnitligt 
17.10  Proc.  Qvælstof 

Naar  man  altsaa  veed,  fra  hvilket  Dyr  et  Læder  stammer, 
hvilket  er  let  nok  for  de  for  Garvere  vigtige  Huder,  kan  man 
af  Qvælstofraængden ,  beregnet  for  vand- ,  aske-  og  fedtfri 
Lædersubstans,  udregne,  hvormeget  Hudaubstans  og  hvormeget 
Garvestof  Læderet  indeholder;  man  kan  altsaa  paa  denne  Maade 
neiagtigt  finde,  hvor  stærkt  Læderet  er  gjennemgarvet. 


ses 

Hed  HeDsyn  til  det  procentiske  Indhold  af  Kulstof  og 
Briat  er  der  næsten  ingen  Porstgel  mellem  Huder  af  forakjel- 
lige  Dyr.  En  Tabel  over  14  forskjellige  Huder  (i  vand-,  aske- 
og  fedtfri  Substans)  viaer  et  KiilHtofindhold  af  49,89—50.39, 
1^  Brintindhold  af  6,31—6,49.  Htmængden  findes  som  Diffe- 
rens.   Af  Stovl  findes  kun  0,2  Procent. 

Kattens  Hud  gjer  en  Undtagelse  med  61,1  Kulstof 
(fi,51  Brint).  (Zmtschr.  f.  aru).  Ch.,  1893,  S.  368  efter 
Din^er's  Pdyt.  Journal,  Bd.  287,  H.  11.) 

A.  T. 

AntioOBBJn,  et  Desinfectionsmiddel,  kommer  i  Handelen 
som  en  Blanding  af  Orthodinitrokresolkalium  med  Sæbe  og 
Giycflrin.  Efter  Th.  Stettner  virker  Antinonnin  selv  i  meget 
fortjndede  Opleaninger  som  et  udmærket  Desinfections-  og 
Pneserreringsmiddel  for  Bygningsmaterialier  overfor  lavere 
Srainpe;  især  nste  det  sig  brugbart  mod  Huussvamp,  For- 
raadnelse  af  Træ  og  mod  >Maursalpeter*,  Det  er  efter  Stettner 
ogsaa  bru^yart  i  Bryggerier.  Han  lod  ^ — f-procentiske  Op- 
låsninger indvirke  paa  frisk  Gjær  og  paa  Gjær,  som  allerede 
rar  gaaet  i  Forraadnelse.  Gjæren  bliver  paa  denne  Maado 
stærkt  fortættet  og  afsætter  sig  hurtigt  og  fast.  Gjærens  For- 
raadnelse modnrkes  ogsaa,  idet  den  ogsaa  holdt  sig  frisk  flere 
Dage  i  et  opvarmet  Arbeidsrum,  selv  om  Overskudet  af  Oplos- 
ning var  hetdt  fra  og  tjemet  ved  gjentagen  Vaskning.  Kaad- 
neode  Gjær  og  Padbundfald  mistede  hurtigt  sin  Lugt.  der 
heller  ikke  kom  igjen  efter  længere  Henstand  i  varmt  liOCale. 
Ved  nærmere  Unders«gelse  viste  sig  ved  alle  Prever  en  hurtig 
Undertrykkelse  af  Bakterierne,  medens  Gjæren  tildeels  havde 
holdt  sig  levedygtig  og  viste  sig  modstandskraftig  ogsaa  mod 
stærkere  Oplosninger  indtil  6  Proc.  Antinonninet.  der  allerede 
nu  benyttes  endeel  til  at  tage  Lugten  fra  Closetter,  kan  anbe- 
fales til  Anvendelse  alle  Steder  i  Bryggerier,  hvor  Vaskevand 
0.  desl.  stagnerer  og  er  tilboielig  til  at  udvikle  ilde  Lugt.  En 
af  de  største  Infectionskilder  i  Bryggerierne  er  Byg-  og  Malt- 
stev. Efter  Stettner's  Porsog  bliver  denne  kimfri  allerede  ved 
kort  Indvirkning  af  fortyndet  Oplosning  af  Antinonnin.  Man 
kan  paa  en  virksom  Maade  bekjæmpe  Udbredelsen  af  Stevet  i 
Bn'^erier  ved  oftere  at  afvaske  Træværket  i  Kenselocalet, 
B)g-  og  Maltlofteme  med  fortyndede  Oplosninger  og  oversproite 
Loftet  dermed. 
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Andre  Forseg  viste,  at  Åntinonnin  rirker  gunstigt  paa 
fl^gt  Muurværk  og  fugtigt  Træ.  I  Bryggerier  kan  der  ofte 
tindes  ulidelige  Tilstande  i  Kjældrene,  idet  Væggene  holde  sig 
fiigtjge,  fordi  de  ere  overtrukne  med  Skimmel,  der  har  stor 
Tiltrækning  til  Vand.  Naar  saadanne  Kjældere  sbille  holdes 
terre,  maa  man  forhindre  Dannelse  af  Skimmel,  som  opnaaes 
ved  Svovling.  Elter  de  foreli^ende  Erforinger  virker  Ånti- 
nonnin mere  dræbende  paa  Svampene,  denne  er  det  lettere  at 
bruge  og  virker  mere  vedholdende. 

Man  bruger  med  Fordeel  en  Oplosning  af  100—200  Gr. 
Åntinonnin  i  100  Liter  Vand  til  Strygning  af  fugt%e  Vægge  i 
Kjældere  og  paa  Maltlofter,  af  Trædere,  Elevatorer  o.  desL, 
endvidere  til  Vaskning  af  Kjældergulvet,  Træfodstykkeme  i 
Kogelocalet  og  ved  Svalebakkeme  samt  Karvaakeriet.  Derimod 
maa  Antinoniiinet  ikke  bnigea  til  Rensning  af  Redskaber,  der 
komme  i  Beruring  med  Øllet,  eller  det  maa  anvendes  dertil 
med  stor  Forsigtighed,  da  det  er  giftigt  og  stærkt  fan'ende, 
(Ch.  Ziitung,  1893,  Beptm.  Nr.  12,  S.  139  efter  ZeiUchr. 
ges.  Brauw.,  1393,  S.  141.)  A.  T. 
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Iland-  und  HUfabuch  zur  AunfUkrmtg  phf/nko-dtemitcher  Ua- 
»ungeu  von  W.  Oulwald.  Under  denne  Titel  har  Prof.  W.  Ostwald  ud- 
givet en  samlet  Fremstilling  af  de  Hethudcr,  der  ere  af  Betydnin);  red 

UdforeUen  af  nuiagtige  Fvtsii«  ug  Maalinger  paa  det  phj'sisk-cbemiske 
Underg^elsers  Oniraade.  Bugen  er  væsenligst  beregnet  for  Chemitcre 
og  Fbyeikere,  der  allerede  have  gjennemgaact  de  sædvanlige  elementer« 
KureuH,  og  aom  fole  Trang  til  at  gjere  sig  fortrolige  med  det  Grvndse- 
gebet  mellem  Chemien  O);  Ph;siken,  der  nu  har  faaet  eaa  stor  Be- 
tydning. 

Eft«r  et  Afanit  um  Hegnemethodeme  omhandles  i  aærskilte  Kapitler 
Længdemaaling,  Veining,  Maaling  og  Regulering  af  Temperatur,  Thermo- 
stater,  Glaablæsning,  Trykmaalinger,  Rumfangs-  og  ViEgtfjldebestem- 
melser,  Udvidelse  ved  Varme,  Kogepunct,  Damptryk  og  kritiske  Stør- 
relser, caloraetriske  Arbeider,  optiske  Haalinger,  OvertladeapKnding,  Op- 
løselighed, MolecularvEegtsbeHtemmelse  i  Oplosninger,  elektriske  Maa- 
linger  og  cheiniak  Dynamik.  Man  vil  i  Bogen  finde  mange  practiske  og 
njttige  Vink,  ogeaa  med  Hensyn  til  Conatructionen  af  Apparater,  og 
det  ter  med  Sikkerhed  forudsiges,  at  den  vil  blive  til  megen  Gavn  og 
Hjielp  for  alle  dem,  der  have  faaet  Interesse  for  den  physikalske  Chemi. 


mm  som  hidtil  have  Bftvnet  en  sikker  o^;  gnrndig  Veiledning  paa  et 
OmrMde,  hvor  den  omtalte  Boga  Forfatter  har  saa  stor  Aatorit«t. 

O.  T.  C, 

2,  Tidsskrifter'). 

(b.  Side  383]. 

ElektrotoohaiBOhe  Zeitaohrift,   1893,    H.  8.     Wehr:   Ver 

tessenmgen  an  elektriachen  Station sdeckungsBi^alen.*  1  Roessler:  Unter- 

authangen  Qber  die  Uagnetiainmg  des  BisenB  dnrcli  achr  kleine  and  sehr 

gronit  Krftfte. 

—  —  1893,  H.  9.  tJppenbom:  Die  elektriachen  Central Btatiunen 
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1893,  H.  J3.    Uppenborn :  Die  elektriachen  Centralstationen 
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1893,  H.  17.    Torliufiges  Progranim  fOr  den  Internationalen 
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lent.  I  The  making  of  rifles.  |  Croft:   Breatb  flgures.  |  Parrj:   llie  iron 

')  Indholdet  er  meddeelt  i  Uddrag.  —  Tegnet  *  betyder:  med  Tegning. 
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m&nafactnre  in  America.  |  The  Montblanc  obeemtury.*  |  Snssell:  dew 
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. Bd.  47,  Januar  1893.    Chemical  Society's  memorial  lectores 

(Stås).  I  Dixon:  The  rate  of  eiplosion  in  gases.  |  Plnvinel:  The  approa- 
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Frankland:  Micro-organisms  and  thcir  investigation.  j  Darwin:  Theevoln- 
tion  af  doable  stara.  |  Wilaon :  Magnetic  indnction  in  iron  and  other 
metals.  |  Colliers  and  colHery  exploaionB.  |  Tntton:  Pnrther  stndiea  oa 
hydradne. 
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to  light  and  folour.*  |  Parry;  On  the  carborisation  of  iron.  1  Tatton: 
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Lodge:  The  fnndamental  arioms  of  dynamica.  |  Anderaon :  Tlio  inter 
dependence  of  abstract  science  and  engineering.  |  Dewar:  Hagneti«  pro- 
pertiea  of  liqnid  oiygen.* 

Bd.  48,  Juni  1893.    Nikola  Teala:  On  light  and  other  high 

frequency  phenomena.  |  Tnracin:  A  remarkable  animal  pigment  containing 
copper.  I  Bayleigh :  Interference  bands  and  their  applicationa.* 

Bd.  48.  Juli  1893.    Danbrée  on  the  geological  work  of  high 

presstire  gaa.  |  Atmatrong:  The  conditlona  determinative  of  chemical 
ehange.  {  Sode^  of  chemical^indnstry.  |  8tokea ;  The  Inminiferona  ether.  | 
Armstrong:  The  nature  of  depolariserB. 

Bd.    48,    Augwt  1893.    Gray:    Magneto-optic   rotations.*  | 

HariéDaTj.  {  Edser:  Apparatns  illustratii^  Hichelson's  method  of  oblai- 
niiig  interference  bands.*  |  Common:  A  sensitive  spherometer.  [  Sarasin: 
Jean  Daniel  Colladon.  {  Parry:  Deaulphuriaation  of  iron.  |  The  meteoro- 
logical  observatory  of  Ben  Nevia.* 

Dingler'B  Folyt  Joarnal,  Bd.  388,  R.  8;  36.  Mai  1893. 
Neuernngen  in  der  Indnstrie  der  Fette,  Oele  n.  s.  w.)  |  Nenerangen  in 
der  Fabrikation  der  MineralsSuren,  der  Soda,  Potasche  und  verwandter 
Industri ezweige.  1  SelbstentzQndung  der  Seide.  |  Kammers  elektrische 
Gldhlampe.  {  Dnppelwickelnng  fUr  Elektromagnete.  |  Ullmanns  Strom- 
unterbrecher  fDr  elektrische  Leitiingen.  |  Feuerbest&ndigkeit  der  nener- 
dings  in  Chicago  Qblichen  Bauweiae.  |  Doppelmetall.  |  Bloomers  Hikro- 
phon.  I  Lavaotd. 

Bd.  388,   B.  9;   3.  Juni  1893.    Magnetapparate  znm  Ads- 

scheiden  von  Eisen,   Stabl   n.  dgl.   aus  nichtmagnetischen  Hateriatien, 
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lOD  Sjo.  I  NeneniDgen  ui  Blek^rootDren  *  1  Wirbung  des  Koche&bee 
aof  die  FAolnisabtUrterien  derH&nt.  |  Elektrischer  Temperatur-  und  Feuer- 
mdder.*  |  WiodentandBnhigkeit  des  Aluniininm  gegen  WasBer. 

Bd.   288,   H.  10;    9.  Juni  1893.     Daris'a   galvaniachea  Ele- 

mtnt*  I  Der  amerikanigche  ZeilentypendrDcktelegrapli.  |  Danfreville'a 
HeratelluDg  von  Zinkelektroden.  I  Fortechritte  in  der  SpirititRfabrikation. 
vm,  AllgeinsineB  nnd  Tbeoretiaches  (KohleDBtoflreicheie  Znckerarten ; 
DrehongBencheiniingeD  der  Xjlose;  IsonulUiHe;  Ver^hrbarkeit  der  Dei- 
trine;  ZmamtnetiBetzang  der  Trinkbranntweine;  VerhalteD  der  Fermente 
bei  TempeistareThOhoDgeii  a.  a.)  [  Neaemngen  in  der  cbemischen  Indu 
sbie.  (AostragTorrichtang  filr  8alze  in  Verdtunpfapparatvn ;  Mond'a  6e- 
vinnnng  von  Chloi  ana  Chlorammonium ;  Rolle  des  Chlorcalcinma  bei  Aet 
WaJdos'acben  BnuDsteingewinnmig). 

Bd.  J38ti,    H.  II;   16   Juni  1893.    Vorucbtamaasreglen   fOr 

ekktrische  Licbt  and  Kiananlogen.  |  Clamond's  Hikrophon.*  |  Weston's 
ElektridUtsmeaser.*  |  ATerdieck's  polarisirter  Weckei  fOr  Bnbestrom- 
betiieb.'  I  Gimingfaani'Bche  elektriBche  Lampe  mit  mebreTen  KohleD- 
fid«ii.  I  Neoenu^en  in  der  chemiBcben  IndDBtrie  (Heretcllnng  von 
Buiiunbjp«TOi;d  aos  Barimncorbonat;  Heratellaug  von  Cellalosenitrat  i 
SvlTig  nnd  Luige's  Nitrirscbleudur ;  Uerbeverfahren ;  Darstellung  von 
Weingåare  ans  Stirke,  Deitrin  oijer  Fiucbtzncker ;  continuirlicbe  Ge- 
winuung  von  Accton).  |  Neuerungen  anf  dem  Gebiete  der  ElektromeUt- 
lugi.  I  Znnabme  elektriacher  Bisenbabncn  in  den  Vereinigten  Staaten.  j 
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tihren  (Fabrikation  von  Obardonnet'a  Seide;  Caibonisiren  von  Schaf- 
wolle;  HjrdrocellQloBe:  Firbnng  der  Seide  mit  SalpetersAore;  Wtsser- 
itoShjperoqrdbleicbe  fDr  Walltaonaaelim). 

Bd.    388,   U.  13\    30.  Juni  1893.    Chemiscbe  Technologie 

dei  Geapinnatfasem  (Fftrbang  gemischter  Stoffe.  Gleichzeitige  F&rbang 
mit  mehreren  Farben.  Untennchnngen  &ber  TarkischrothOl.  F&rbQng 
mit  Aliiaiis  gelOst  in  Ammoniak  oder  BorailOattng.  Darat«llaiig  von 
IJuldparpor  anf  Zeng).  |  Elektriscbe  Traasmission  in  der  Waffenfi^rik 
coTi  Uerstal.  |  Eag&r  nnd  Melbnm's  galvaniscbe  Batteri.  |  Saffuida  Tele- 
gnphenrelaiB,  |  Taknro  Sanabes  elektrischeBisenbahofOrSchiS'e.  |  Brown 's 
Cuntactoidnnng  ffU  elektriiche  Uhren. 

Bd.   389,   H.   1;    7.  JuU  1893.     Klingeleinrichtnng  fQr  Per- 

wnemag«.*  |  ElektricitStBmesser.*  |  Blektriscbe  Lampe.*  |  Blitzableiter 
far  Telegraph enappara te.*  |  Verfahren  der  qvar titati ven  Kohl ebeati nimung 
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mit  elektriachem  fietriebe.  |  Telephonlinie  Belfast— Glasgow. 

Bd.  389,   B.  3;  14.  Juli  1893.     Scbnellgehende   Motoren 

nit  Dsmpfbetrieb.*  {  Neuerungen  anf  dem  Uebiete  der  Elektrometallnrgi 


(TTpbirr  Etektrolyse  des  Zncber.  R&fBnfttion  åte  Schwankapfera.)  j  dfiEons 
TelcKraphirweise  ohne  Leitnngadrfthte.  |  Bedingnngen  fttr  das  Teleplioiiiren 
auf  ^oBse  Entfemungen.  |  Nichtklebender  Anker  fDr  Elektromagnet«  *  | 
Roslanda  Goldprodn  etion.  |  Die  Prflfiing  klaatischer  Oesteine  anf  ihre 
Vemitterbaikeit. 

Bd.  289.  U.  3;  SJ.  JuU  1893.    Neoerungen  in  der  Elektro- 

metallnr^  (Elmores  KnpferrOhren.  Kupfergewinnung  directe  ans  Enen).  | 
Fortschritte  in  der  Bierbraaerei.  1.  Wasier,  Oargte,  Hall,  Uapfen. 
8.  WQree.  |  Studien  Aber  die  Gasfeuemngsanl^en  der  Olashntten,  v. 
O.  Stimpfl.  I  Elektrieclie  Bogenlampe,  v.  Chester  und  Bathbooe.  |  Selbst- 
thatiger  Ausschalter  ffir  elektrisi^he  l.eitangen. 

Bd.    389,    H.   4;   38.    Juh   1893.      VielfBchumschalter  fDr 

Tt^lephonan lagen*  I  ijpeicber^ellen.*  |  Beaamont's  KraftObertragDitg  sei- 
tene  elektrischer  Motoren  auf  Wagen  nnd  Hfiderwerk.*  |  Fortschritte  in 
der  Bicrbrauerei.  III.  Gihrang  und  Hefe.  IV.  Bier.  1  Stadien  fiber 
die  GaafeneniDgaaniagen  der  tilasbflttcn  von  Gimpfel.  |  Fortschritte  in 
der  Spiritusfabrikation.  I.  Bohniaterialien.  II.  D&uipfen  and  Maisehen. 
m.  Ofthrung  und  Hefe.  IV.  DeBtillatton.  V.  SchUmpe.  VI.  Apparate. 
VII.  Analyse.  [  Technisch-chemieche  Untersuchangsmethoden  (Wasaer- 
bestimtnnng  des  Rolizuckers.  Bestimmang  des  Indigotins  in  Indigo. 
Bestimmang  der  rohen  Carbulsåure.  Bestimmung  des  Stickstoffea  in 
Nitraten). 

Bd.  389,    H.    5;  4.   Aug.    1893.    Nette  Fenemngseinciclit- 

nngen.*  |  Addirender  Zeitmesser  fOr  Telephonengesprftche.*  |  Geber  und 
Relais  fdr  Horsetel^rapbi  ans  Unterseekabeln.*  |  Elaaliscbe  Fobning 
nnterirdischer  Leitnngen  fdr  elektnsche  Babnen.  {  Einschaltang  von 
Elektromotoren  ohne  Nithilfe  von  Widerst&nden.*  |  ijelbsttbitiger  Feaer 
melder."  |  Mikrophon.*  |  Znr  Eitnt-ition  der  Gerbennaterialien.  |  Schflti 
gegen  Bauch  far  Blitiableiter.  |  Anfbewahnrag  feinerer  Gewicbt*  ans 
Messing  u.  dgl.*  |  Stabilit,  ein  Isolationeinittel  fOr  Elektricitet  |  Versacbe 
mit  'Auer's  GlQhlicht. 

Bd.  389.  H.  6;  11.  Aug.  1893.    Nenernngen  in  derElektro- 

metallurgi.  B.  Fenrig-flQssige  Verfahren  (Aluminium;  Wolfiwn).  C. 
Oefén  znr  Metallgeninnnng.*  |  Moiasan's  elektrischer  Ofen.*  \  Ueber  Uant- 
zersetiang  beim  Gerbeproces.  |  Fortschritte  in  der  Spiritusfabrikation. 
Vni.    Allgeroeines  und  Theoretisches. 

Bd.   389,    H.    7;  18.  Aug.  1893.    Nenernngen  aa  Elekt^.^ 

motoren.*  |  Untersnch  ungen  aber  Bildnng  der  Farblacke,  t.  Weber.  | 
Carbide  der  Metalle  ond  Metalluide.*  |  Blektrischer  Schneepflng.  |  d'Anan- 
tbIs  neaes  Elektriaerverlahren  >Aatoconductiont. 
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OnginttltnediieUlaer,  Overtigtei  o.  de»t.  Adam  Paulsen:  Julius 
Ftteraen's  LsreboE  i  Magnetisme  og  Elektricitet  (»inttet),  8,  289. .,  — 
K.  g.  Krieteneen:  Kathodeatraaler  (fortsat),  8.  808. 

Oddrag.  Pbjaik  og  ChemL  Vandets  Forhold  overfor  Tempe- 
ratur og  Tryk  (med  2  TneBnit),  3.  306.  Spectralphotographiena  BeBul- 
tater,  S.  311.  D«  chemiske  Reactioners  Afhængighed  af  NærvaireUen  af 
Vind,  8.  312.  SiUciumcarbider,  S.  314.  Om  Jodqvælatof,  S.  31B.  — 
Technik.  Det  saakaldte  >VerbDDdgta(>  (med  1  Tnmnit),  8.  317.  Nj 
Frangangtmaade  ved  CoDcentiering  af  SvovUfie,  S.  319. 

Uteraiw.    B^er  og  TidBskrifler,  S.  320. 

Sptdal-Udnlitling  af  ny«  Opfindtber,  S.  320. 


Jfllja*  Petarten's  Lærøbog  I  Maflnetltne  og 
Elektricitet. 

Anmeldt  af  Adwn  Paulsen. 

(Sluttet;  s.  Side  346.) 
Forfatteren  skriver  i  sin  Fortale,  at  han  anseer  det  for 
enskeligt,  at  Underviisniogen  i  Elektriciteten  allerede  i  Skolen 
kunde  bringes  i  Overeensstemmelse  med  de  Frinciper,  som  nu- 
ttldagg  læ^^es  tU  Gnmd  for  den  ridenskabelige  Behandling  af 
dett«  Fag.  >Jo  mere  bestemt  og  neiagtig,c  fortsætter  For- 
etteren,  iman  kan  tale  om  en  Ting,  desto  lettere  kan  nmn 
gsre  den  indlysende,  og  desto  lettere  er  det  for  den,  der 
herer,  at  faae  og  bevare  den  rette  Forstaaelse,«  Disse  Ord 
kusDe  sikkert  Ajle  underskrive;  Spei^maalet  er  jo  imidlertid, 
om  Forfatteren  har  forstaaet  at  shive  en  Lterebog,  der  bolder, 
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hvad  Fortalen  lorer;  i  denne  Henseende  er  Anmelderen  bleven 
skuflet. 

Uflerat  have  omtalt  de  almindelige  elektriske  GruudphæDo 
mener  og  de  Ira  mindre  Lærebøger  bekjendte  iDstrument^r  gaaer 
Fortatteren  over  til  Behandlingen  at*  det  elektriske  Potential. 

Uden  indledende  Bemærkninger  defineres  Potentialet  som 
*det  Arbeide,  der  udleres,  naar  Eeuhed  af  positiv  Elektricitet 
tjemer  sig  i  det  Uendelige«.  Denne  Definition  forekommer 
mig  ialtt'ald  ikke  at  være  paa  sin  Plads  i  en  Skolebog.  Den 
fordrer  til  sin  Forstaaelse  nærmere  Forklaringer,  der  ikke  ere 
givne.  Antag,  at  man  bar  f.  Ex.  et  positivt  elektrisk  iso- 
leret Legeme  i  et  Værelse,  hvis  Dure  ere  lukkede,  og  hvis  Vin- 
duer ere  dækkede  med  SSkodder.  See  vi  bort  fn  alle  andre 
elektriske  Kræfter  end  Legemets,  er  i  dette  Tilfælde  Po1«d- 
tialet  al  et  Punct  af  Lederens  Overflade  det  Arbeide,  der  udfere^, 
naar  en  positiv  elektrisk  Masseeenhed  bevæges  t'ra  Lederens  Uver- 
flade  til  Væggen,  naar  denne  samt  Dere,  8kodder,  Loft  og  tiulv 
ere  ledende  og  afledte  til  Jorden,  thi  udenfor  Værelset  strækker 
det  elektriske  Legemes  Felt  sig  isaafald  ikke.  Kn  Kiev,  der 
kun  Igeuder  Poteutialbegrebet  af  Forfatterens  Definition,  am 
sikkert  mene,  at  den  elektriske  Maaseeenhed  endnu  havde  en 
uendeUg  lang  Vei  at  gjennemlebe,  terend  Arbeidet  kunde  bhve 
saa  stort  som  Potentialværdien  al  Udgangspunctet.  Etterat 
Forfatteren  (ti.  Hij  bar  givet  den  ovenfor  staaende  Detinitioii 
al  Potentialet,  omtaler  han  paa  den  fedende  Side,  hvad  der 
torstaaeu  ved  et  elektrisk  Felt,  og  fortsætter  deipaa  saaledes: 
iKthvert  Punct  i  et  saadaut  har  et  bestemt  Potential,  saa  stort 
som  det  Arbeide,  der  akai  til  at  brii^e  Kenhed  af  positiv  Elek- 
tricitet derhen.!  Uer  er  hverken  Tale  om,  at  den  elektriske  Masse- 
eeuhed  bevæger  sig  Ita  det  uendeligt  Fjerne,  eller  overhovedet 
om,  hvor  langt  den  skal  bevæge  sig.  Fori'atteren  taler  om 
Puncter  i  Feltet,  dette  forudsætter  vel  altaaa,  at  han  ogsaa 
tænker  sig  Puncter  udenfor  Feltet,  hvad  der  jo  er  ganske 
rigtigt.  Men  tastboldes  i  Definitionen  af  Potentialet  BevægeLieu 
i  det  Uendelige,  maa  man  nedvendigviis  ogsaa  forudsætte,  at 
Feltet  strækker  sig  i  det  Uendelige,  hvad  det  dog,  phjsisk  seet, 
ikke  gjer. 

Alle  disse  Vanskeligheder  kunde  være  ondgaaede,  bris 
Forlatteren  havde  indskrænket  sig  til  at  definere  PotentaaVor- 


skjeUen  meUem  to  Pnncter.  Dette  vUde  efter  ADmelderens 
Mening  have  været  saa  m^et  rigtigere,  som  det  burde  være 
fremhævet,  at  mau  overhovedet  ikke  er  istand  til  at  maale  et 
Piincts  absoluie  Potential,  mea  ene  c^  alene  Potentialforslgellea 
mellem  dette  og  et  andet  Punct.  Forfatteren  har  saa  lidet 
Forstaaelse  af  dette,  at  han  (S.  26)  fortæller,  at  >da  det  1 
K^len  kun  kommer  an  paa  PotentialforslgeUen,  pleier  man  at 
sætte  Jordens  Potential  =01«  som  om  man  undertiden  be- 
stemte de  absolute  Potentialer! 

Man  skulde  nu  vente,  at  Forfatteren  havde  viist,  hvorledes 
Læren  om  Potentialet  kan  benyttes  til  -at  almindeliggjere  Fo^ 
klaringen  af  flere  af  de  elektrostatiske  Phænomener  og  til  at 
bestemme  den  elektriske  Ladoiogsenei^,  men  i  denne  Uen- 
seende lader  Forfatterens  Lærebc^  saa  at  sige  alt  tilbt^ 
at  enske. 

Saaledes  benytter  Forfatteren  ikke  Læren  om  Potentialet 
Ul  at  forklare  den  saakaldte  »bundne'  Elektricitet;  det  Phæno- 
men,  man  tidligere  forklarede  ved  Elektricitetens  latente  Til- 
stand, kan  jo  dog  paa  en  ganske  ligefrem  Uaade  forklares 
ved  Potentialets  Anvendelse. 

Heller  ikke  ved  at  omtale  Spidser  har  Forfatteren  forstaaet 
at  anvende  Læren  om  Potentialet  til  at  almindeliggjere  Spidsers 
elektriske  Forhohl.  Forfatteren  udtaler  sig  herom  paa  telgende 
Maade  (S.  19):  >1  Kanter  og  Spidser  ophober  Elektriciteten 
sig  meget  stærkt,  og  paa  alle  Conductorer  maa  man  derfor 
uadgaae  tremspringende  Puncter  og  bratte  Beininger«.  Um 
end  Forfatteren  uden  Tvivl  mener,  at  Elektriciteten  istedetfor 
at  ophobe  sig  i  Spidser  gaaer  ud  af  disse,  aitsaa  omtrent  det 
modsatte  af  det  han  siger,  og  selv  om  vi  derfor  see  bort  fra 
denne  mærkelige  Ubelgælpsomhed  i  Udtrykket,  er  Forfatterens 
Forklaring  af  Spidsera  Virkning  dog  ikke  en  saadau,  soøi  man 
maatte  vente  at  finde  i  en  Lærebog,  der,  som  det  hedder  i 
Fortalen,  allerede  i  Skolen  vil  bringe  Underviisningen  i  Elek- 
triciteten i  Overeensstemmehie  med  de  Principper,  der  nutil- 
d^  lægges  til  Grund  for  den  videnskabelige  Behandling  af 
dette  Fag. 

Spidsers  almindelige  elektriske  Virkning  kan  nemlig  ud- 
trykkes derved,  at  de  u^jevne  Potentialforskjellen  mellem  den 
Leder,  paa  hvilken  de  ere  anbr^;te,  og  Legemet  umiddelbart 
omkring  dem,  og  Elektricitet  stremmer  derfor  kun  ud  eller  ind 
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ad  Spidser,  naar  der  findes  en  Potentialforskjel,  (^  indtil  denne 
er  ophævet.  Man  kan  derfor  efter  Omstændigliedeme  saavel 
lade  som  udlade  en  Leder  ved  Hjælp  af  Spidser.  Af  den  oven- 
nævnte Orund  undgaaer  man  derfor  saa  lidt  Spidser  paa  en 
Conductor,  at  man  jo  netop  benytter  saadanne  for  at  give  Con- 
ductoren  aamme  Potential  som  Skiven  paa  Elektriseermaskinen. 
Ved  at  omtale  Elektriseennaskinens  Ladning  (8.  20)  aiger  For- 
fatteren, at  man  kan  faae  lElektricitet  opsamlet,  indtil  der  er 
saa  m^t,  at  Luften  ikke  længere  kan  isolere  godt  nok.«  Det 
vilde  dog  efter  min  Mening  have  været  rigtigt,  om  Forfatteren 
havde  bemærket,  at  Conduct^ren  ikke  modtager  mere  Elektri- 
citet, naar  den  bar  faaet  samme  Potential  som  Glasskiven. 

Hvor  lidet  Forfatteren  forstaaer  at  f^mhæve  Spidsers  al- 
mindelige elektriske  Vtrtniug,  fremgaaer  ogsaa  af  den  Maade, 
paa  hvilken  han  beskriver,  at  Luftelektriciteten  paavises.  For- 
latteren skriver  herom  (S.  30):  iLuften  er  under  sædvanlige 
Porbold  positiv  elektrisk.  Dette  kan  vises  ved  et  Elektroskop, 
hvis  Stang  er  forlænget  saa  heit  op  som  mul^  og  ender  i 
en  Spids  eller  en  Flamme.«  Det  bemærkes  dernæst,  at  Guld- 
bladene  slaae  ud  med  positiv  Elektricitet.  Dette  Udslag  viser 
imidlertid  ikke,  at  Luften  er  positiv  elektrisk.  Paa  Grund  af. 
at  Stangen  ender  i  en  Spids,  faaer  Stangen  c^  Guldbladene 
samme  Potential  som  de  Lufldele,  der  omgive  Spidsen.  Naar 
Elektroskopet,  som'  det  her  være  indrettet,  men  som  det  ikke 
er  beskrevet  af  Forfatteren,  bar  en  ledende  Bund,  fra  hvilken 
der  f.  Ex.  ui^paer  to  Messingstilke,  der  hver  staae  I%eoverfor 
et  af  Bladene,  faae  Stilkene  samme  Potential  som  Jorden. 
Udslaget  viser  derfor,  at  der  er  en  Fotentialfors^jel  mellem  de 
Lufldele,  hvortil  Spidsen  naaer  op,  og  Jorden,  samt  at  Luftens 
Potential  er  positivt  i  Forhold  til  Jordens.  Andet  godtgjer 
Forseget  ikke.  Phænoæenet  kan  forkhires  paa  fors^ell^ 
Maade.  Den  nu  almindelige  Forklaring  er  den,  at  Luften  (ved 
klar  Himmel)  er  uelektrisk,  og  at  Jorden  er  ladet  med  fri 
n^tiv  Elektricitet. 

Om  Condensatflrelektroskopet  siger  For&tteren  (S.  39),  at 
»Apparatet  bruges  tal  at  paavise  ganske  ringe  Potentialer  i  et 
L^eme.<  Men  ved  Condensatorelektroskopet  angiver  eller  »påa- 
viser* man  ikke  et  Legemes  Potential  paa  den  Maade,  som 
Forfotteren  angiver.  Ifelge  Forfatterens  Forklaring  skal  man 
■holdec  Legemet  >hen  til  den  underste  Pladei.    Nærmer  man 
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imidkrtid  en  elektriswet  Leder  til  et  Elektroakop,  forandrea 
Potentialet,  og  endnu  sterre  bliver  denne  Forandring,  naar  man 
har  med  et  Condensationsapparat  at  gjare.  Udslaget  af  Con- 
densatorelektroskopet  giver  ikke  noget  relativt  Maal  for 
Størrelsen  af  det  oprindelige  Potential.  Antag  f.  Kx.,  at  man 
anvender  den  af  Forfatteren  beskrevne  Fremgangsmaade  over- 
for to  Kugler  af  forskjellig  Stmrelse,  men  ladede  med  lige 
store  Elektricitetsmængder.  Ere  disse  smaa ,  vil  næsten  al 
Elektriciteten  gaae  over  paa  CoUectorpladen.  og  Udslaget  bliver 
derfor  i  b^^  Tilfælde  eens,  skjendt  den  lille  Kugles  oprinde- 
1^^  Potential  var  saa  mange  Gange  sterre  end  den  stores,  som 
dens  Radius  er  mindre  end  dennes.  Hvad  man  »påavisen  ved 
Condenaatorelektroskopet,  er  Tilstedeværelsen  af  Elektricit«t, 
der  oprindeligt  var  udbredt  saaledes  over  et  Legeme,  at  Poten- 
tialet var  lille,  men  selve  Potentialet  »paavisesi  ikke. 

Omvendt  siger  Forfatteren  om  Elektroskopet  (S.  18),  at 
man  ved  Sterrelsen  af  Bladenes  Udslag  kan  faae  en  »Forestil- 
IJDg  om,  hvor  stærkt  ladet  det  benyttede  Legeme  er.«  Men 
mao  kan  i  Almindelighed  ikke  ved  Udslaget  af  et  Elektroskops 
Blade  faae  nogen  rigtig  »Forestilling«  om  Sterrelsen  af  den 
elektriske  Ladning,  der  frembringer  Udslaget.  Et  Elektroskop 
kan  give  et  mindre  Udslag  for  et  L^eme,  der  er  ladet  med 
en  starre  Elektricitetsmængde,  end  for  et  andet,  der  er  ladet 
med  et  mindre  Derimod  kan  man  af  Bladenes  Udslag  faae 
et  Maal  for  Sterrelsen  af  Potentialet  af  det  Legeme,  med 
hvilket  Elektroskopet  er  sat  i  ledende  Forbindelse.  Men  man 
maa  da  ikke  «hoIde  Legemet  hen  til<  Elektroskopet.  Appa- 
ratet maa  i  dette  Oiemed  stilles'  saa  langt  bort  fra  det  elek- 
triske Legeme,  at  det  ikke  paavirkes  ved  Influens,  og  forbindes 
med  den  omtalte  Leder  ved  Hjælp  af  en  lang  (^  tynd  Traad. 
Er  Elektroskopets  Stilk  lille  i  Forhold  til  det  elektriserede  Legeme, 
kan  man  betragte  den  Elektricitetsmængde,  der  gaaer  over  i 
Elektroskopet,  som  forsvindende  lille  i  Forhold  til  Legemets  Lad- 
ning. Udslaget  vil  da  give  et  Maal  for  Potentialet,  men  ingen- 
lunde for  Ladnii^en.  Lignende  Forsag  med  Elektroskopet, 
som  dog  ikke  skulle  omtales  her,  ere  meget  lærerige  til  at  indeve 
Fontaaelsen  af,  hvorledes  man  kan  paavise  andre  i  Nærheden 
værende  elektriske  Legemers  Indvirkning  paa  Sterrelsen  af  Poten- 
tialet.  Forfatteren  har  imidlertid  ikke  omtalt  saadanne  i  sin  Bog. 

Og  DU  Forfatterens  Behandling  af  Ladningsenergien ! 
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Læren  om  Potentialet  faaer  dog  sia  vigtigste  Betydning 
for  Elektrostatilcen  til  Bestemmelgen  af  den  potentielle  elek- 
triske Enei^  eller  »Ladningsenergien«,  der,  som  det  i  Indled- 
ningen til  denne  Anmeldelse  er  viist,  maales  ved  det  halve  Pro- 
duct  af  Ladningen  og  Potentialet.  Forfatteren  behandler  imid- 
lertid Ladningsenergien,  ferend  han  har  omtalt  Potentialet.  Man 
vil  foFstaae,  at  det  saaledes  maa  være  Forfatteren  umuligt  at 
»tale  bestemt  og  neiagtigt  om  denne  Ting.t 

Efter  femt  at  have  omtalt,  at  to  elektriske  fra  hinanden 
adskilte  Massedele  ved  de  Kræfter,  der  virke  imellem  dem, 
indeholde  en  vis  Enei^,  ndvikler  Forfatteren,  hvad  der  for- 
staaes  ved  Jjadningsenergi  ved  falgende  og  ikke  flere  Ord: 

»Et  enkeltstaaende  elektriseret  Legeme  indeholder  ogsaa 
Energi,  sotn  omsættes  i  andre  Former,  naar  det  afledes  til 
Jorden.  Denne  Energi  er  ikke  proportional  med  Ladningen, 
thi  den  Halvdeel,  som  forsvinder  ferst  ned  i  Jorden,  frastedes 
med  sterre  Kraft  end  den  sidste  Halvdeel.« 

Disse  to  Sætninger,  af  hvilke  den  ferste  kun  indeholder 
den  intet  sigende  Oplysning,  at  en  ladet  Leder  indeholder  elek- 
trisk Energi,  og  den  sidste  kun  er  et  fejlagtigt  Ræsonnement, 
udgjere  Fortatterens  »Behandling«  af  den  elektriske  Ladnings- 
enei^.  Man  kan  forstaae,  at  Forfatteren  ikke  er  istand  til 
at  gjore  Rede  for  Forholdet  mellem  det  raechaniske  Arbeide, 
der  f,  Eli,  bruges  tål  at  lade  en  Elektriseermaskine  eller  et  elek- 
trisk Batteri,  og  den  frembragte  elektriske  Ladningsenergi,  eller 
for  Udladningens  Varmevirkninger,  hvor  jo  netop  Riess  bekjendte 
Forseg  paa  en  saa  smuk  Maade  viser  Overeensstemmelsen  mellem 
Theorien  og  Experimentet. 

Den  elektriske  Condensation  forklares  paa  felgende  Maade 
(S.  28):  »Hvis  man  forbinder  Gonductoren  paa  en  Elektriseer- 
maskine med  en  isoleret  Leder  A,  vil  der  gaae  Elektricitet 
over  i  denne,  indtil  den  faaer  samme  Potential  som  Conduc- 
toren  selv.  Bringer  man  nu  en  anden  Leder  B,  som  er  i  For- 
bindelse med  Jorden,  hen  i  Nærheden  af  den  ferste,  saa  vil 
der  ved  Influens  dannes  negativ  Elektricitet  i  B.  Men  derved 
bliver  A's  Potential  mindre,  og  der  gaaer  nu  mere  Elektricitet 
over  i  dette  Legeme  fra  Elektriseermaskinens  Conductor,  saa 
at  man  faaer  en  sterre  Mængde  opsamlet.« 

Hermed  er  Forfatterens  Forklaring  af  den  elektriske  Con- 


densation  afsluttet,  og  han  (^er  demfest  over  til  en  kort  Om- 
tale af  Ladnin^tavlen  og  Leydnerflasken. 

Men  i  denne  Udvikling  af  den  elektrislce  OondRnsation  oe  af 
dens  AnTendelse  er  det  Væaenligste  overseet.  Efter  Forfatterens 
Ord  sknide  man  tro,  at  det  blot  gialdt  om  at  faae  Kletrtricitet 
tit  at  gaae  fra  Condiictoren  over  til  T^dningstavlen.  Men  naar 
man,  efter  først  at  have  ladet  en  Condin^tor  og  den  dermed  i 
ledende  Porbindelae  staaende  Collectorplade,  nærmer  en  afledet 
Condensatorplade,  gaaer  ganske  vist  en  Deel  af  Conductorens 
Elektricitet  over  paa  CoIIectorpladen,  men  Systemets  Ladnings- 
energi  synker,  og  en  Ladningstavle  (Leydnerflaske)  er  jo  netop 
et  Apparat,  der  tjener  Kl  a*  opsamle  en  sterre  Mængde  elektrisk 
Snergi.  end  man  kan  opaamle  paa  Gondnctoren  til  den  Klek- 
triseermaskine,  hvormed  Apparatet  lades. 

Give  vi  en  Leydnerflaske  samme  Ladning  som  en  Con- 
dnctor,  er  Lsdningsenet^en  i  Leydnerflaaken  mindre  end  den, 
åer  findes  paa  Conductoren,  og  lade  vi  en  Leydnerflaske  og  et 
Batteri,  der  er  sammensat  af  «  med  Leydnerflasken  lige  store 
Flasker,  med  samme  Elektridtetsmængde,  er  Batteriets  Lad- 
ningsenergi  w  Gange  mindre  end  Leydnerflasfcens. 

Forfatteren  omtaler  ganske  vist,  at  Potentialet  synker, 
naar  Condensatorpladen  nærmes,  men  har  undladt  at  fremhæve, 
at  Ladningsenei^en  som  en  Felge  deraf  ogsaa  synker,  medens 
Capaciteten  voTer.  Som  en  Felge  af  den  sidste  Omstændighed 
tan  Condnctoren  og  CoIIectorpladen  optage  en  større  Elek- 
tridtetsmængde end  den  oprindelige,  og  man  kan  derfor  fort- 
sætte Ladningen,  indtil  den  oprindelige  Maiimalværdi  for  Poten- 
tialet er  opnaaet.  Hvorledes  Forholdet  bliver  mellem  den  op- 
rindelige Maximalværdi  for  Ladningsenergien,  naar  ingen  Con- 
densalion  finder  Sted  og  den,  der  kan  frembringes  ved  Con- 
densationen,  har  jeg  udviklet  i  Indledningen. 

Det  synes  at  være  Forfatterens  Mening,  at  Eleverne  have 
faaet  en  tilstrækkelig  Forstaaelae  af  den  elektriske  Condensation, 
naar  de  knnne  angive  Granden  til,  at  Elektriciteten  stromraer 
fra  Condnctoren  over  paa  CoIIectorpladen.  Men  det  vilde  isaa- 
fald  have  været  tilstrækkeligt  at  henvise  til  den  negative  Elek- 
tricitets Tiltrækning.  Bmgen  af  Ordet  »Potentialet«  giver  i 
dette  Tilfælde  ingen  fyldigere  Forklaring,  (tg  man  ber  efter 
min  Mening  ikke  indflette  dette  Ord  i  en  Forklaring  af  et 
elektrisk  Phænomen,  naar  man  ikke  tillige  viser,  hvorledes  man 
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ved  Læren  om  Potentialet  kan  komme  til  Phænemenete  fuld- 
stændige Forstaaelse. 

Forfatteren  har  ganske  vist  omtalt  den  >  elektriske  Capa- 
citetc,  men  paa  en  saadan  Maade,  at  man  fristes  til  at  tro,  at 
han  mere  anseer  denne  Størrelse  for  en  abstract  mathematisk 
Factor,  end  for  en  reel  physisk  Sterrelse,  der  spiller  en  Uolie 
ved  de  elektriske  Pbænomener.  I  en  med  mindre  Typer  skreven 
Paragraph  (S.  26)  viser  Forfatteren,  at  Potentiale*  voxw  pro- 
portionalt med  Ladningen,  naar  de  elektriske  Forhold  udenom 
Legemet  ikke  forandres ,  saa  at  Ladningen  altsaa  er  ud- 
trykt ved 

hvor  ic  kaldes  Legemets  Capadtet,«  Der  gjeres  derpaa  o^ 
mærkscm  paa,  at  Potentialet  forandres,  naar  der  findes  andre 
elektriske  Legemer  i  Nærbeden  (skal  være :  naar  elektriske 
Legemer  i  Nærheden  flyttes)  <ig  derpaa  fortsættes  saalc^des: 
»for  at  Ligningen  m=^cv  stadigt  kan  gjælde,  siger  man,  at 
Legemets  Capadtet  ogsaa  forandres.**)  Men  den  El^riciteta- 
noæHgde,  som  en  Leder  optager,  naar  dets  Potential  voxer  eo 
Potentialeenhed,  ferwdres  jo  dog  kun  paa  Grund  af,  at  Bevægd- 
sen  af  andre  elektriske  Legemer  indenfor  Legemeta  Felt  frem- 
kalder Forandringer  i  dets  elektriske  Tilstand,  og  ikke  fordi 
en  mathematisk  Ligning  stadig  kan  gjælde.  Man  vil  af  dwne 
Forfatterens  Opfattelse  af  den  elektriske  Capacitet  forstaae, 
hvorfor  han  ikke  har  fremhævet  dens  Betydning  til  Forklaringen 
af  den  elektriske  Condensation. 

I  Par^raphen  om  Forstærkningsappfuater  siger  Forfatteren, 
at  luikdertiden  bruges  flere  Leydnerflasker  satte  sammen  til  et 
elektrifik  Batteri.«  Der  er  mange  Ting  man  >andertideD< 
gjer;  men  Formaalet  burde  dog  være  omtalt.  Under  »Forseg 
og  Opgavert  læses  (S.  32),  at  en  kraftig  Udladning  gjennem 
Bladguld  kaB  bringe  dette  til  at  fordampe.  Dette  er  den  eneste 
Virkning  af  stærke  elektriske  Udladninger,  der  er  omtalt.  Det 
vilde  åog  have  været  værd  at  gjore  opmærksom  paa,  hvorledes 
det  kan  forklares,  at  det  forholdsviis  ringe  mechaniske  Arbeide, 
der  bruges  til  at  lade  et  elektrisk  Batteri,  kan  forvandles  til 
Varme  af  saa  hei  Temperatur,  at  den  kan  bringe  Guld  til  at 
fordampe. 


•)  Udhwvet  af  Amneldereo. 
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Hen  heller  ikke  i  den  Deel  af  Eafiktrostatiken,  bvor  Læren 
om  det  elektriske  Potential  ikke  komnier  til  Anvendelse,  bar 
Forfttteren  allevegne  behandlet  Stoffet  overeensatemmeDde  med 
Fortalens  lovende  Program. 

Ssaledes  læses  det  (S.  16),  >at  Forseg  over  Qnidnings- 
elektricitet«^n  kun  Ijkkes,  naar  Luften  i  Værebet  er  fri  for 
Vanddampe.«  Forfatteren  har  dog  vist  næppe  viist  sine  Blever 
elektriske  Gnister  fra  en  Elektriseermaskine  i  et  Værelse,  hvori 
der  ikke  var  Vanddampe.  1  en  Lærebog  i  Physik  burde  en 
saadan  Sætning  mindst  lindes,  da  Meningen  jo  er  en  ganske 
anden. 

Side  30  læses  der,  at  et  luftfortyndet  Rum  ikke  isolerer, 
og  endvidere  S.  32,  at  Gnisten  i  >det  lufttomme  Rum  antager 
forskjelligt  Ddseende  efter  Rummets  Form  og  Fortyndingens 
Grad.«  Det  vilde  efter  denne  Forfatterens  Omtale  af  det  luft- 
tomme Roms  sterre  eller  mindre  Fortynding^rad  være  interes- 
sant at  fase  at  vide,  hvor  stærk  han  mener,  at  Fortyndingen 
skal  være,  for  at  Rummet  kan  ansees  for  lufttomt.  Forholdet 
med  det  luftfortyndede  Rums  Evne  til  at  lede  Elektriciteten 
er  imidlertid  dette,  at  Ledningsevnen  vel  i  Begyndelsen 
stiger  med  Trykkets  Aftagen;  men  naar  Fortyndingen  har 
naaet  en  vis  Grændse .  bliver  Ledningsevnen  ved  fortsat 
Fortynding  stadigt  mindre,  saa  at  et  Rum,  hvori  Luften  er  for- 
tyndet saa  stærkt,  som  man  kan  gjere  det  med  Physikens  nu- 
værende Midler,  isolerer  saa  godt,  at  Luften  i  denne  Tilstand 
er  den  bedste  Isolator,  der  kjendes. 

Et  saa  lærerigt  og  let  forstaaeligt  Forseg,  der  ferer  til 
saa  almindelige  Resultater,  som  det,  hvormed  Faraday  har 
paaviiat,  at  de  Elektricitetsmængder,  der  fremkomme  ved  In- 
fluens, ere  lige  store  med  den  Ladning,  der  fremkalder  Influen- 
sen, naar  det  elektriske  Legeme  befinder  sig  i  en  Isolator,  der 
heelt  er  omgivet  af  gode  Ledere,  er  ikke  omtalt  i  Bogen. 

De  dielektriske  Legemer  ere  aldeles  uomtalte  i  dette  Af- 
snit afElektriciteUlæren.  Der  findes  intet  om,  at  en  Ladnings- 
tavles  Capacitet  forandres  efter  Beskaffenheden  af  den  Isolator, 
der  adskiller  Belægningerne.  Om  Isolatorer  læres  kun  (S.  16), 
at  tandre  Legemer,  som  ikke  lade  Elektriciteten  gaae  igjennem 
»ig,  kaldes  Isolatorer.«  Udtrykket  >gaae  igjennem  sig«  burde 
være  ombyttet  med  >bortlede<,  thi  de  elektriske  Virkninger 
gaae  jo  netop  gjennem  Isohitoreme;  de  .elektriske  ErafUinier 


gaae  jo  kun  g*eniiein  disse  Legemer  og  ikke  gjennem  Metal- 
lerne. At  Forfetteren  ikke  har  omtalt  ElektriciteteDS  Virkning 
paa  Isolatorer  er  saa  meget  besynderligere,  som  han  i  Slut- 
ningen af  Bogen  har  et  heelt  Capitel  om  »elektriske  Sving- 
ningen, hvori  der  omtales,  at  elektriske  Bolger  gaae  igjennem 
Luften  med  samme  Hastighed  som  Lyset. 

Side  16  læres  det  om  Luften,  at  den  er  et  Legeme,  der 
ikke  lader  Elektriciteten  gaae  igennem  sig,  og  Side  111  siges 
der,  at  »naar  vi  frembringe  elektriske  Svingninger  i  en  Nabo- 
leder, maa*)  Rummet  (altsaa  Luften)  mellem  Lederne  gjennem- 
lebes  af  en  Art  Inductionsbalger.i  Hvorledes  de  to  hinanden 
modsatte  Forestillinger  om  Luftens  Forhold  til  Elektricitetens 
Porplantelse  kunne  forenes,  fordrer  unægteligt  en  Forklaring, 
som  Forfatteren  ikke  har  givet. 

J^  har  i  Indledningen  korteligt  omtalt  de  dielektriske 
Spændinger,  der  fremkomme  i  Isolatorer,  som  udsættes  for 
elektriske  Virkninger,  og  at  en  pludselig  Frembringelse  og  Op- 
hævelse af  saadanne  Spændinger  ere  Anledningen  til  elektriske 
Bolgers  Forplantelse  i  Isolatorer.  Uden  Kjendskab  til  disse 
Phænomener  kan  ingen  Forstaaelse  gives  af  Inductjonsbolgemes 
Forplantelse  gjennem  Luften.  Forfatteren  har  ikke  omiAlt  de 
dielektriske  Spændingsphænomener. 

Jeg  har  anmeldt  Behandlingen  af  Elektrostatiken  saa  ud- 
ferligt,  fordi  det  netop  er  i  dette  Afsnit,  at,  som  Forfatteren 
udtrykker  sig  i  Fortalen,  »de  Principer,  som  nutildags  l^ges 
til  Grund  for  den  videnskabelige  Beiiandling  af  Elektriciteten« 
skulle  gjeres  forstaaelige  for  Eleven.  Pladsen  tillader  mig 
ikke  med  samme  Udferl^hed  at  anmelde  de  evrige  Dele  af 
Bogen,  og  jeg  skal  derfor  i  det  felgende  kun  indskrænke  mig 
til  spredte  Bemærkninger. 

Hvad  Afsnittet:  »Den  elektriske  Stram«  angaaer,  er  Stof- 
fets Ordning  ligesom  i  Afsnittet  om  Elektrostatikken  meget 
uheldig.  Constante  Elementer  omtales  forend  Stremmens  che- 
miske  Virkninger  og  Polarisationen.  Til  Forstaaelsen  af  de 
constante  Elementer  forudskikkes  den  Bemærkning,  at  »under 
Stremmens  Gang  vil  man  iagttage,  at  Zinken,  til  Trods  for 
Amalgameringen,  igjen  opleses  i  Syren,  men  Brinten  bobler  nu 
op  ved  Kobberet.*     At  der  finder  en  Vandadskillelse  Sted  for- 

*)  tTdhnvet  &f  Anmelderen. 
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tøiles  itke  paa  dette  Sted.  Der  meddeles  endvidere,  at  Brint- 
laget svækker  StremmeD,  men  ikke,  at  der  frembringes  nogen 
eleHromotorisk  Modkrafl. 

Grammes  og  Siemens  Maskiner  samt  Dynamomaskineme 
beskrives,  førend  Inductionsstremme  og  Elektromagneter  ere 
omtalte.  For  at  gJBre  disse  Maskiners  Virkemaade  forstaaelig, 
siges  der  {S.  43),  at  »naar  en  metallisk  Ledning  fwres  gjennem 
et  magnetisk  Felt,  saaledea  at  Kraftlinieme  overskæres  af  Led- 
ningen, saa  bliver  denne  gjennemlobet  af  en  elektrisk  Strem. 
Retningen  af  Stremmen  skifter,  naar  Ledningstraaden  feres  til- 
bage.« Der  gives  dernæst  en  Regel  for  Stremmens  Retning 
for  det  Tilfælde,  at  »Traaden*,  Kraftlinieme  og  Retningen  af 
Bevægelsen  danne  tre  paa  hinanden  vinkelrette  Linier. 

Ingen  af  disse  Sætninger  er  almindeligt  gjældende,  og 
den  sidste  kunde,  hvis  den  var  det,  ikke  bn^es  til  Forklaringen 
af  loductionsstrammes  Fremkomst  i  de  nævnte  Maskiner,  efter- 
som Traadvindin gerne  sættes  i  en  roterende  Bevægelse  Sæt- 
ningen om,  at  der  fremkommer  en  Stram,  >naar  Lederen  be- 
væges i  et  m^netisk  Felt*  gjentages  som  noget  almindeligt 
gjældende.  S.  99.  eft«rat  det  er  omtalt,  at  en  Bevægelse  i  et 
magnetisk  Felt  fremkalder  en  elektromotorisk  Modkraft.  Det 
fremhæves  dernæst,  at  »den  elektromotoriske  Modkraft  bliver 
stor,  naar  »en  bestemt  Bevægelse  i  Forkold  til  Krafllinierrie 
eller  en  bestemt  Overskæring  af  disse  fuldhyrdes  i  kort  Tid.< 
Meningen  med  disse  af  Forfatteren  selv  fremhævede  Ord,  »at 
en  bestemt  Overskæring  af  Kraftlinieme  fuldbyrdes  i  kort  Tid,« 
ir  formeentlig  den,  at  den  elektromotoriske  Modkraft,  der 
fremkaldes  ved  en  sluttet  Ledningstraads  Bev£^else  i  et  mag- 
netisk Felt,  er  proportional  med  Bevægelsens  Hastighed.  Her- 
til skal  endnu  tilfoies,  at  Forfatteren  tillige  gjor  opmærksom 
paa,  at  den  elektromotoriske  Kraft  bliver  stirre,  naar  Lederen 
Merskærer  »Kraftlinierne  der,  hvor  de  ligge  tættest.« 

Men  naar  man  bevæger  en  lukket  Ledningstraad  i  et 
tiDHK^ent  magnetisk  Felt  saaledes,  at  den  stadig  holdes  parallel 
med  sig  selv,  fremkommer  der  ingen  Stram,  hvor  hurtig  end 
Bevægelsen  skeer,  og  hvor  tæt  Kraftlinieme  end  ligge  ved  Siden 
af  hinanden. 

Forfatteren  har  nemlig,  idet  han  \il  benytte  Læren  om 
Kraftlinieme  til  Forklaring  af  Inductionsstremmes  Fremkomst 
i  en  lukket  Leder  i  et  magnetisk  Felt,  overseet  det  væsenlige, 
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DTeralt,  kunne  vi  slntte,  at  LedniDgsniodsUnden  i  Traadstykket 
begunstiger  Opvanoniogen,  thi  Modstanden  maa  være  sterre  i 
den  snevre  (sic)  Traail«  Forfatteren  antager  altsaa  a  priori  en 
LedningHmodstaDd  og  tilmed,  at  denne  er  sterre  i  tynde  Traade; 
thi  der  er  ikke  henviist  til  noget  Forseg,  der  viser,  at  Strem- 
meo  svækkes,  naar  et  Traadstykke  indskydes  i  Ledningen,  hvad 
der  heller  ikke  paa  dette  Sted  kunde  skee,  eftersom  mao  endnn 
intet  kjeoder  til  Methoder  til  Stremmes  Uaaling.  Hvorfor  de 
to  Traade  skulle  være  lige  lange,  forstaaer  man  ikke.  Hvis 
den  tynde  Traad  forkortes,  ril  Qledningen  tiltage,  hvis  en  saa- 
dan  er  forbaanden,  og  da  Forfatteren  jo  slutter,  at  »Lednings- 
modstanden  i  Traadstykket  begunstiger  Opvarmningen,!  maa 
man  jo  vel  heraf  antage,  at  Ledningsmodstanden  hliver  sterre, 
naar  Tnuulen  forkortesi  Om  den  VannemæDgde.  som  Strem- 
meo,  for  at  bmge  ForføttereDS  Udtryk,  lafsætten,  faaer  man 
heUer  intet  at  vide  i  denne  Paragraph,  der  dog  til  Overskrift 
har  >Blektrisk  Varme« ;  thi  fordi  en  tynd  Traad  opvarmes  mere 
end  eo  tyk,  kan  Stremmen  jo  godt  >afsiettet  en  sterre  Varme- 
mængde i  den  tykke  Traad  end  i  den  tynde. 

Tyve  Sider  eflerat  Ledningsmodstanden  saaledes  er  omtalt, 
kommer  den  atter  paa  Tale  ved  Beskrivelsen  af  Differential- 
moltiplicatoren,  idet  der  vises,  hvorledes  man  ved  dette  Instm- 
meot  kan  preve,  om  to  Traade  have  samme  Ledningsmodstand. 
l'ffliddelbart  derpaa  omtales  det,  at  man  som  Eenhed  for  Mod- 
stand bruger  Olunen,  der  kun  defineres  som  Modstanden  i  en 
(Jribelvseile  106  Cm.  lang  og  af  1  Qv.-Mm.  Ojennemsnit  og 
ved  O";  det  >forud(uett«B  soro  en  selvfølgelig  Ting,  at  Mod- 
standen i  ea  Traad  er  proportional  med  Længden.«  Ved  Hjælp 
af  Differentialmultiplicatoren,  Ohmen  og  ved  Benyttelsen  af 
den  som  selvindlysende  citerede  Sætning,  vises  det  derpaa,  at 
Modstanden  er  omvendt  proportional  med  Gjennemsnittet. 

Men  fordi  man  ved  Hjælp  af  en  Differentialmultiplicator 
hsr  fundet,  at  to  Traade  have  samme  Modetand,  veed  man  jo 
iDt«t  om,  at  dette  ogsaa  vilde  være  Tilfældet,  hvis  man  lod 
Stremmen  variere.  Forfatteren  siger  (S.  69),  at  man  >for  at 
r«gne  med  Modstanden  maa  have  en  Benhed  derfor,«  og  For- 
fatteren viser  derefter  ved  mange  Opgaver,  hvorledes  man  i 
Obm  kan  adr^;ne  Modstanden  i  Traade  af  disses  specifike 
Modstand  og  Dimensioner.  Men  for  at  forstaae,  hvad  Mod- 
stand vil  sige,  maa  man  kjende  deus  Uelation  til  andre  elek- 
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triske  Størrelser,  og  saalænge  man  ikke  veed  dette,  forstaaer  ni  ar. 
heller  ikke  Betydningen  af  Ohnaen  eller  af  de  Regnestykker,  man 
udfarer.  Man  har  ved  Forfatterens  Behandling  ikke  engang  faa^ t 
nogen  Forstaaelse  af,  hvad  Forholdet  mellem  Modstande  vil  ^^ige: 
man  har  ingen  Midler  til  at  bedeomie,  om  en  Modstand  er 
dobbelt  saa  stor  som  en  anden.  Hvorledes  kan  man  da  aiiUtUf 
for  »en  selvfelgelig  Ting«,  at  Modstanden  voxer  proportiouah 
med  Længden,  og  hvorledes  kan  man  overhovedet  antage  ^i 
Sætning  for  selvfølgelig,  naar  man  mangler  enhver  Forud^ii^t 
ning  til  at  forstaae  Sætningens  Mening? 

Tidligere  (S.  48)  har  Forfatteren  opstillet  som  et  r^tri* 
Postulat,  at  der  er  en  Modstand,  og  at  denne  maa  være  stt^rr- 
i  en  tynd  end  i  en  tyk  Traad  af  sanmie  Længde  og  Stof.  l^rt 
undrer  mig,  at  han  ikke  har  taget  Skridtet  heelt  ud  og  i  Li^^ 
hed  med,  hvad  han  har  sluttet  om  Modstandens  Åfhængiglic^i 
af  Længden,  anseet  det  »for  en  selvfølgelig  Ting«,  at  2J  i 
standen  er  omvendt  proportional  med  Traadens  Cjjenneu)>ai: 
Der  vilde  derved  være  konmien  en  større  £ensartethed  ini  i 
Behandlingen  af  den  elektriske  Ledningsmodstand.  Det  i>  r 
tjener  derfor  at  fremhæves,  at  det  fremgaaer  af  Forfattt-rii - 
Behandling,  at  han  anseer  det  »for  en  selvfølgelig  Ting«.  ;xi 
Modstanden  er  uafhængig  af  Strømstyrken. 

Jeg  kunde   gjare   endnu   mange  andre  i  sanune  Ht^tnr.: 
gaaende  Bemærkninger   om   dette  Afsnit  af  Forfatterens  i>  j 
men  min  Anmeldelse  er  allerede  bleven  saa  stor,  at  etTid>^k:.:: 
næppe  vilde  optage  den,  hvis  den  blev  større.   Jeg  maa  dt-rl  : 
ogsaa  forbigaae  Afsnittet  om  Magnetismen,  og  blot  indsknii  &- 
mig  til  at  henlede  Opmærksomheden  paa  en  mig  ganske  u:  : 
staaelig  Sætning  om  den  jordmagnetiske  Krafts  ComjkOs^iL:'-: 
Forfatteren  siger  (S.  8),   at   den  Kraft,   hvormed  Jorden   [-^^ 
virker  Magnetnaalen,    er   en  Svingkraft;   han  gjer  dema-^t  <v 
mærksom  paa,   at  Vægten  af  en  Staalnaal  ikke  forandres  v-- 
Magnetiseringen,  samt  at  en  Magnet,  der  lægges  paa  et  Si.  iti 
Kork,  som  flyder  paa  Vand,  kun  dreier  sig,  men  ikke  bar  u  .: 
fremadskridende  Bevægelse.     Umiddelbart  efter  disse  Sa:*iL:i^  ' 
siger  Forfatteren:     »Der  er   altsaa  hverken  en  lodret  eliir 
vandret  Composant  af  Kraften.« 

Man  vil  kunne  forstaa,  at  jeg  efter  denne  Anmeldt^Lvt  i* 
kan   have  den   Mening  om  Bogens  Naiagti^fiLiUiir  KU:.    . 
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som  FoTfattereo  har  udtalt  i  Fortalen.  Efter  hvad  jeg  herer, 
er  Bogen  imidlertid  fra  flere  Sider  bleveo  modt^et  med  al- 
mindelig Tilfredshed,  og  en  æret  Anmelder  bar  ofi'eiiligt  udtalt 
sin  Glæde  ved  at  benytte  den.  1  en  Anmeldelse  i  >Vor  Ung- 
dom« siges  der,  at  »Forfatteren  har  behandlet  Begrebet  elek- 
trisk Energi  særdeles  godt.«  Jeg  mener  i  min  Anmeldelse  at 
have  motiveret,  hvorfor  jeg  finder,  at  Forfatteren  har  behandlet 
B^ebet  Ladningsenergi,   der  dog  maa  henregnes  under  Be- 
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er  ved  almiDdeligt  Trjk  som  i  det  hftieste  Vacuiun,  han 
ide  frembringe.  I  et  cylindrisk  Udladningsrer  anbragte  han 
n  Kathode  en  Aluminiumplade,  12  Mm.  i  Diameter,  og  den 
de  af  Reret,  der  laa  overi'or  Kathoden,  lukkedes  med  en 
ttalplade,  der  i  Midten  havde  et  1,7  Mm.  vidt  Hul.  Over 
illet  klæbedes  udvendigt  et  0,003  Mm.  tykt  Aluminiumblad, 
■  var  uigjeniiemtrængel^  for  Luft  og  Lys,  stærkt  nok  til 
kunne  taale  Atmosphærens  Tryk,  og  dog  gjennemtrængeligt 
Kathodestraaleme.  Udenfor  dette  lille  •Vindue«  befandt 
igttagelsesrummet«  sig,  et  Riira,  der  kunde  Ijldes  med  for- 
ellige Luftarter  eller  udpompes.  Eathodens  Afstand  b&  Vin- 
et  var  12  Cm.,  og  en  gjennemboret  Metalskjænn,  anbragt 
lUem  dem,  tillod  Straaleme  fra  Kathodeu  at  trætfe  Vinduet 

beskyttede  samtidigt  dette  mod  at  blive  edelagt  af  de  elek- 
ike  Udladninger.  Andre  Metalslgærme  beskyttede  lagttagelses- 
nmet  mod  Lys  og  elektriske  Virkninger  fra  UdladningsrBret. 
lette  dreves  Fortyndingen  til  den  Grad,  der  var  heldigst  for 
aalemes  Udrikling;   en  Deel  af  dem  gik  gjennem  Vinduet, 

deres  Virkninger  udenfor  dette  kunde  nu  underseges. 

I  fri  Luft  frembringe  Straaleme  et  Skjær  af  blaaligt  Lys, 
•  omgiver  Vinduet,  men  kim  tæt  ved  dettes  Overflade  er  der 
jenlunde  lyst.    Man  mærker  en  stærk  Ozonlugt. 

Legemer,  der  kunne  phosphorescere,  lyse  klart  i  Nær- 
len af  Vinduet  paa  den  Side,  der  vender  mod  dette.  Lys- 
gen  bliver  svagere  i  sterre  Afstande  fra  Vinduet,  og  for- 
nder,  naar  Afstanden  er  naaet  op  til  c.  6  Cm.  Straaleme 
de  sig  fra  Vinduet  i  alle  Ketninger,  hvilket  bekræfter  Herta  s 
[ttagelse,  at  Straaleme  spredes  ved  at  trænge  gjennem  et 
talblad.  De  forskjellige  phospborescerende  Stofler  lyse  i 
Ften  med  samme  Farver  og  samme  relative  Klarhed  som  i 
^e  Udladningsreret.  Metaller,  Qvarts,  Glinomer  lyse  ikke, 
ler  ikke  Eosingelatine,  vandige  Oplosninger  af  Eosin  og 
lorescein  eller  ætheriske  Oplåsninger  af  Chlorophyll,  skjwndt 
je  sidste  StoA'er  fluorescere  under  i/^sefø  Indvirkning.  Driver 
Q  ved  en  Magnet  Straaleme  bort  fra  Vinduets  Inderside, 
lorer  al  Lysning  i  lagttagelsesrummet. 

Et  sædvanligt  Blad  af  Guld,  Kobber  eller  Aluminium,  som 
(lea  mellem  Vinduet  og  det  phospborescerende  Legeme, 
ikker  næsten  ikke  dettes  Lysning,  lader  altsaa  Katbodestraa- 
le  gaae   næsten   uhindrede  gjennem  sig.     Efter  Leoard  er 
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det  Pladernes  Tykkelse,  det  især  koouner  an  paa  ved  Straa- 
lernes  Ojenoemgang;  ingen  Pl&de  paa  |  Mm.  Tykkelse  eller 
mere  lod  dem  gaae  igjennem  sig,  medens  tilstrækkeligt  tynde 
laf  af  næsten  aUe  Stoffer  viste  sig  gjennemtrængelige,  saa- 
ledes  Skrivpapir,  CoUodiomhiDder,  Alominiumfolie,  selv  valxet 
med  en  Tykkelse  af  0,03  Mm.,  tyndt  udblæst  Olas,  meget 
^e  Olimmerblade.  Silkepapir  og  tynde  Sæbehinder  viste  sig 
Dssten  heelt  gjennemtrængelige. 

Atmospbæren  er  for  disse  Straaler  et  uklart  Medium;  de 
udbrede  sig  ikke  retliniet  i  den,  men  spredes  til  alle  Sider. 
Holder  man  en  uigjennemtrængelig  Plade  foran  Vinduet,  seer 
nuD  Pboapborescensvirkningerne  gribe  stærkt  ind  i  det  Bum, 
der  er  Pladens  Sky^e,  naar  Vinduet  betragtes  som  Lysgiver, 
og  det  viser  sig  omuligt  ved  gjennemborede  Skjærme  at  ud- 
skille skarpe  Straaler  paa  en  Centimeters  Længde.  Stilles  eit 
Metalplade  med  en  skarpkantet  c.  I  Mm.  viid  Aabning  i  Straa- 
lerses  Vei  et  Par  Cm.  fra  Vinduet,  og  undersøer  man  Rummet 
big  Aabningen  med  en  Skjærm,  der  kan  pbosphorescere,  viser 
der  sig  kun  tæt  bag  ved  Aabningen  et  sl^rpt  Billede  af  denne 
paa  Skjærmen;  i  foa  Hillimeters  Afstand  er  Billedet  stærkt 
forstarret  og  advidsket. 

Straalemes  Forhold  i  Vacuum  er  af  stor  theoretisk  Be- 
tydning. Det  kunde  tidligere  ikke  underseges,  da  ingen  elek- 
trisk Udladning  gaaer  gjennem  de  bedst  udpompede  Bum,  man 
kaa  tilveiebringe;  men  denne  Vanskelighed  omgik  Lenard,  idet 
haD  frembragte  et  heit  Vacuum  i  lagttegebesrummet  og  lod 
Stiaaleme  trænge  ind  deri  gjennem  Aluminiumvinduet.  Jo 
Tidere  Fortyndingen  drives,  desto  længere  bort  fn  Vinduet 
strække  Stra&lemes  Virkninger  sig,  og  desto  tydeligere  Bundter 
kan  man  adskille  ved  en  gjennemboret  S^ænn.  Fra  den  For- 
tyndingsgrvd,  ved  hvilken  man  pleier  at  studere  Eathodestraa- 
leme,  (^  til  det  heieste  Vacuum,  der  kan  fremstilles,  ændrer 
Fhænomenet  sig  kun  lidt.  Straaleme  synes  kun  endnu  at 
blive  noget  skfupere  og  Phosphorescensen  pa»  Glasset  noget 
lysere.  Ved  denne  yderste  Fortynding,  Qvikselvpompen  kan 
frunstille,  glipper  selv  det  fineste  Prevemiddel  paa  en  Oasrest, 
nemlig  den  elektriske  Udladning;  denne  lader  sig  ikke  mere 
Irembringe  inde  i  Beret  mellem  to  indsmeltede  Aluminium- 
elektroder,  men  gjennemleber  hellere  en  30  Cm.  lang  Vei 
mellem  Elektoodeme  paa  Berets  Yderside.    Den  Gasrest,  der 
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under  saadanne  Forhold  kan  være  bleven  tilbage  i  Beret,  har 
næppe  nogen  Betydning  for  Straaleme,  og  man  maa  derfor 
antage,  at  disse  ere  Processer  i  Ætheren,  ikke  i  Materien. 

ForskjeUige  Luftarter  ere  i  forskjellig  Grad  uklare  over- 
for Straalerne.  Lader  man  en  Stram  af  Lysgas  passere  mellem 
Vinduet  og  den  phosphorescerende  Skjærm,  bliver  denne  be- 
tydeligt lysere.  I  Brint  ved  Atmosphærens  Tryk  naaer  Virk- 
ningen til  20  Cm.  fra  Vinduet,  altsaa  mere  end  tre  Grange  saa 
langt  som  i  atmosphærisk  Luft.  I  Ilt  svækkes  Straalerne  kun 
lidt  mere  end  i  Luft.  Kulsyre  er  derimod  meget  mere  uigjen- 
nemtrængelig.  Ved  de  Processer,  der  danne  Kathodestraaleme, 
maa  felgeligt  særdeles  smaa  Dimensioner  spille  en  Rolle.  Selv 
mod  Lys  af  den  mindste  bekj  endte  Beigelængde  forholder  Mate- 
rien sig,  som  om  den  var  homogen;  mod  Kathodestraaleme 
derimod  forholde  selv  luftformige  Grundstoffer  sig  som  hete- 
rogene; hvert  enkelt  Molecule  synes  at  optræde  som  en  sær- 
skilt Hindring.  Det  Antal  Moleculer,  der  træffes  af  Kathode- 
straaleme i  samme  Rumfang  af  forskellige  Gasarter,  ved 
samme  Tryk  og  Temperatur,  er  stedse  det  sanune,  og  man 
kan  derfor  sige,  at  Brintmoleculer  forstyrre  Ætheren  meget 
mindre  end  Iltmoleculer,  og  disse  atter  mindre  end  Kalsyre- 
moleculer. 

H,  Ebert  og  E,  Wiedemann  have  (Wiedem.  Ann.,  Bd.  50, 
S.  1  og  S.  221,  1893)  undersegt  de  elektriske  Lysvirkninger  i 
fortyndet  Luft  i  Glasbeholdere,  der  vare  anbragte  i  et  hurtigt 
svingende  elektrisk  Felt.  Dette  frembragtes  mellem  to  Con- 
densatorplader,  der  vare  stillede  overfor  hinanden  og  forbundne 
med  hver  sin  af  to  parallele  Ledningstraade  (et  »Lechers  Traad- 
system«),  der  ferte  hen  til  Polerne  paa  en  Influensmaskine,  og 
mellem  hvilke  der  paa  et  bestemt  Sted  sprang  Gnister  over. 
Herved  opstod  der  hurtige  elektriske  Svingninger  i  Traadene 
og  Condensatorplademe;  Systemet  kunde  reguleres  saaledes,  at 
Svingningeme  bleve  meget  regelmæssige,  og  herved  fremkom 
der  mere  overskuelige  elektriske  Forhold  i  Rununet  mellem 
Pladerne,  end  man  kan  faae  irem  ved  Udladninger  gjennem 
Geisslerrer.  Da  Glasbeholderne  ikke  vare  forsynede  med  Elek- 
troder, kunde  Lysvirkningeme  i  dem  ikke  skyldes  elektriske 
Stremme,  men  kun  den  hurtigt  vexlende  elektriske  Spænding  i 
Rummet,  hvor  de  befandt  big.  Der  dannede  sig  veludviklede 
Kathodestraaler  ved  disse  Forseg,  og  det  fremgaaer  heraf,  at 
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btOer  itte  Æsse  ere  betingede  af  en  elektrisk  Strmu  Qang 
gjennem  den  fortyndede  Luft.  Straaleme  ktinde  faae  mange 
Stoffer  til  at  phosphorescere;  i  et  enkelt  Tilfælde  saa  stærkt, 
at  mm  kunde  læse  ved  Lyset. 

Skjendt  den  senere  Tids  Dnderaagelser,  som  vi  have  seet, 
bar  bragt  adskilUgt  Nyt  frem  om  Eatbodestraalerne,  kan  der 
ingen  Tvivl  være  om,  at  deres  Studium  endnu  kun  er  1  sin 
B^yndelse.  Nærmest  li|^r  det  at  sammenligne  dem  med 
Lyset;  som  dette  udgaae  de  fni  Materien,  men  eei^ng  dannede 
kunne  de  forplante  sig  gjennem  det  >tomme<  Bum.  De  frem- 
kalde som  Lyset  Fluorescens,  Varme  og  cbenoiske  Virkninger 
{OsonlugteD  i  et  af  Lenards  Forseg),  og  kunne  efter  Crookes 
elektrisere  en  Metalplade,  der  træfTes  af  dem,  samt  sætt«  Badio- 
metervinger  i  Bevf^lse.  Deres  elektriske  Virkninger  ere  dog 
hidtil  kun  studerede  i  selve  UdJadningsreret  og  trænge  vistnok 
til  fornyede  Undersegelser  i  Rummet  udenfor  dette.  Det  samme 
er  Tilfældet  med  deres  mechaniske  Virkninger,  da  det  er  ube- 
kjendt,  om  disse  ligesom  Lysets  opbere  i  et  godt  Vacuum. 
Strademes  Afvigelse  fm  ahnindelige  Lysstraalers  Forhold  ved 
Tilbagekastoing  og  Gjennemgang  gjennem  tynde  Plader  ku 
bare  sin  Grund  i  deres  overordenligt  ringe  Belgelængde,  og 
efler  alt,  hvad  man  hidtil  veed  om  Kathodeetraalenie,  msa 
tofia  sige,  at  der  ikke  kan  paavises  nogen  Artsforekjel  mellem 
dem  (^  Lysstraaleme,  saalænge  der  kun  er  Tale  om  saadanne 
Viikninger,  ved  hvilken  Betningen  af  de  Processer,  der  danne 
Stiaaleme,  ør  ligegyldig.  Men  overfor  Magnetismen  vise  de 
et  bestemt  Modsætningsforhold  til  Lyset.  Nasr  Lysets  Polarisa- 
tionsplan  dreies  i  et  magnetisk  Felt,  er  det  en  Retning  vinkelret 
paa  FoiplantningBretuiugen,  der  forandres,  medens  Ændringen 
ved  Kathodestoaaleme  gjælder  selve  denne  Retning.  Polarisa- 
tionsplanens  Dreining  er  desuden  afhængig  af  det  Stof,  gjennem 
bvilket  Lysstraalen  gaaer,  og  den  er  Nul  1  Vacuum,  medens 
Kathodestraaleme  efter  Lenard  beies  stærkt  af  Magneten  saavel 
i  Luftarter  af  forskjelUg  Tæthed  som  i  det  haieste  Vacuum, 
man  kan  fremstille.  Ogsaa  derved,  at  de  lade  sig  beie  ved  at 
gaae  tæt  forbi  en  Eathode,  vise  Kathodestraaleme  sig  væsen- 
ligt  fora^jellige  fra  Lysstraaleme.  —  Bre  begge  Arter  Straaler 
alligevel  knyttede  til  Æthereu,  ter  man  maaskee  vente,  at 
Stadiet  af  Kathodestraaleme  dog  vil  bidrage  n<^et  til  at  klare 


Begreberne  om  dette  Medium,  hvia  f 
blive  den  fornemste  af  alle  de  0[^vi 
specolative  Phj^Bik. 


Vandets   Farbold  orerfor 

1  d.  T.  1887,  S.  46  og  335  finde 
Amagat  over  Vandets  Rumforsndrini 
taturer  og  Tryk,  indtil  3000  Atmosp 
aat  disae  Undersegelser  og  har  givet 
Boltater,  der  er  udtrykt  i  de  hosstaat 
ere  Trykkene  i  Atmoaphærer  afaatb 
AbBdaaer.  Ordinaterne  give  Rumfa 
og  Vand,  hver  1  saa  store  Mængder,  i 
fylde  1  Ccm.  E'or  hver  Vædske  er 
Curver,  som  give  BumfoFandriDgem< 
i  Tryk  som  i  Temperatur.  Den  nei 
ledea  Rummet  aftager,  naar  Trykket 
ved  alle  Trykkene  holdes  ved  0°.  £ 
samme,  men  ved  aadre  Temperaturei 
til  60°.  Disse  Curver  kaldes  de  te 
lodrette  Afstande  mellem  Curveme 
varmnmg  fra  O"— 10°,  10"— 20°  ( 
videlse  ved  Opvarmning  fra  0°  til 
smaa  Tryk,  maae  altsaa  de  to  Isothe 
Figuren  viser,  i  Nærheden  af  Ordi 
sammen.  Noget  saadant  finder  ikk 
andre  Vædsker,  der  ikke  have  noget 
imidlertid  Figuren  viser,  at  de  to  Ci 
Tryk,  kan  man  slutte,  at  Vandets  Ud^ 
bliver  sterre  og  ender  med  at  blive  i 
dette  staaer  i  Forbindelse  med,  at  di 
Maiimum  af  Tæthed,  og  som  nndi 
gaaer  nedad  ved  Forbisen  af  Trykk 
Da  Vandet  trækker  sig  sammei 
til  4°  undei  smaa  Tryk,  medens  d 
store  Tryk,  maa  isotbermen  for  0° 
og  ved  store  under  Isotbermen  vei 
maa  altsaa  skjære  hinanden.  Dette 
hvis   Curver  ligeledes   ere   Isothermt 
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den  samme,  for  hvilken  Varmeudvidelsen  er  Minimum  '\\t' 
rettere  Nul.  Da  denne  Temperatur  na  for  1  Åtms  TnV  n 
4°,  kan  det  indsees,  at  laotbermeme  svarende  til Tem|>mtu!^! 
lidt  over  og  lidt  under  4°  (consekntive  Isothermer).  mufi-fy!' 
hinanden  og  Isothermen  4='  j  etPunct,  hvis  Abscisse  a  lAtm 
P^uren  viser,  at  for  lavere  Temperaturer  felder  Sljstii^f' 
punctet  mellem  consekutive  Isothermer  læi^re  tilheire,  bviD: 
falger  den  fer  nævnte  Sætning,  at  TemperatoreD  forVsgtfjlir 
matimam  gaaer  nedad  med  voxende  Tryk. 


t'ig.  2. 
Vare  Isothermerne  rette  Linier,  vilde  det  betvJe  j 
Trykforandring  gav  samme  Rumforaodring  enten  Bif 
trykket  var  stort  eller  lUle.  eller  at  Compression^<-- 
var  constant  ved  uforandret  Temporatur;  jo  sterre  1- 
Vinkel  med  Abscisseaien  er,  desto  .storre  vil  C:?- 
coefficienten  være.    Da  nu  alle  laoth-    '      „g  ^^  ^^. 
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coorexe  nedad,  kan  det  sluttes,  at  CompreseionscoefBcienteo  for 
Vædaken  aftager  med  yoxende  Tryk,  d.  t.  s.  at  en  Trykfor- 
egelse  paa  1  Atm.  fonnindsker  Rummet  desto  mindre,  jo  steire 
Trykket  ifoneien  er. 

Af  Carreine  fer  Ætbereo  i  Fig.  1  vil  det  sees,  at  Com- 
pressionscoefBcieaten  voier  med  Temperaturen.  Skjærer  man 
Demlig  disse  Cuirer  med  en  lodret  Linie,  f.  Bx.  gjennem 
Ponctet  500  Atm.  paa  Abacisseaien,  vil  det  aees,  at  den  Rigærer 
Onrvenie  under  desto  spidsere  Vinkler,  jo  heiere  Temperatureu 
bliver;  Tangentens  Vinkel  med  Abscisseaxen  og  derfor-Sammen- 
trykkeligheden  voxer  attsaa  med  Temperaturen.  Det  samme 
Forhold  viser  alle  andre  Vædsker  undtagen  Vand,  naar  det  er 
ved  Urt  Tryk  og  lav  Temperatur.  Dets  Forhold  i  saa  Hen- 
seende fremgaaer  af  Fig.  2.  De  der  viste  Skjæringer  af  Iso- 
thenaer,  svarende  til  beiere  Temperatur,  med  dem,  der  svare 
til  lavere,  kunne  kun  finde  Sted,  naar  de  sidste  have  et  steilere 
Ferleb  og  derfor  give  sterre  Compressionscoefficienter  ved  lavere 
end  ved  heiere  Temperatur.  Dette  som  andre  afvigende  For- 
bold bos  Vandet  forsvinder  ved  heiere  Temperaturer  og  heiere 
Tryk.     (Comptes  rend.  Bd.   116,  S.  946,  1893.) 

K.  P. 

SpectralphotographienB  Resultater.  Ved  de  over- 
ordenligt store  Fremskridt,  der  i  det  sidste  Decennium  ere 
gjorte  i  Bestemmelsen  af  Spectralliniemes  Belgelængder,  og 
som  i  ferste  Linie  akVldes  Anvendelsen  af  pbotographiske  Me- 
tboder  og  i  anden  Linie  de  Bowland'ske  Concavgittre  er  det 
bleven  muligt  i  hvert  Fald  nogenlunde  at  ordne  den  uoverskue- 
lige Masse  af  Linier  i  et  liniengt  Spectnim  og  at  paavise, 
efter  hvilke  Love  Spectrene  ere  byggede.  At  de  forsVjellige 
Linier  ikke  ere  tilfældigt  fordeelte  over  Spectret,  og  at  der 
maatte  existere  en  lovbunden  Sammenhæng  mellem  dem  lige- 
som mellem  de  forskjellige  Toner,  der  udsendes  af  en  Stræng, 
Klokke  eller  Fleite,  har  man  forlængst  formodet,  men  Loven 
kunde  forst  findes  efter  neiagtigere  Maalinger. 

Fra  tidligere  Tid  var  Brintens  Spectrum  neiagtigst  maalt 
paa  Grund  af  sin  store  Simpelhed;  for  dens  Linier  hndt  Baltnitr 
en  Lov,  der  tillod  af  en  heist  simpel  Formel  at  beregne  alle 
Linier.  Senere  fanåt  Runge,  Kayser  a^  Rydberg,  at  alle  eller 
i  hvert  Fald  de  vigtigste  Linier  hos  et  stort  Antal  GrundstofTer 
lode  8^   inddele  i  et  Antal  lignende  Linieserier,   ligesom  der 
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hos  Brinten  findes  een.  Den  tilsyneladende  regeUese  Maade, 
hvorpaa  Linierne  synes  fordeelte,  hidrerer  kun  fra,  at  Seiienie 
ligge  over  hinanden. 

Ogsaa  i  en  anden  Retning  viste  Spectrenes  lovmsessige 
Bygning  sig;  hos  nogle  Grundstoffer  optræde  saadanne  Serier 
altid  parviis,  hos  andre  tre  og  tre;  saaledes  viser  alle  Alka- 
lierne parvise  Serier,  alle  alkaliske  Jordarter  Triplet-Serier. 
Ogsaa  Seriernes  Beliggenhed  i  Spectret  er  lovmæssig;  i  hver 
Kække  chemisk  beslægtede  Grundstoffer  rykker  med  tiltagende 
Atomvægt  Serierne  henimod  den  rode  Ende  af  Spectret;  Sving- 
ningerne blive  langsommere  med  tiltagende  A  tomvægt.  Dette 
har  bestemt  kunnet  paavises  for  fem  Gruppei's  Vedkommende. 
Men  fra  een  Gruppe  til  den  nærmest  følgende  rykker  Spectret 
stærkt  til  den  Side,  hvor  de  kortere  Belger  tindes,  saa  stærkt, 
at  man  ved  den  sidste  Gruppe  (Al. In — TI.)  naaer  til  den 
yderste  Grændse  af  Spectret,  som  overhovedet  kan  photogra- 
pheres.  Betydningen  af  disse  Undersegelser  ligger  i  felgende: 
Spectrets  Bølgelængder  give  os  directe  Svingningstallene  for 
vedkonunende  Grundstofs  Atomer.  Men  disse  Tal  afhænge  af 
Atomernes  Dimensioner,  Vægt  og  Kræfter,  kort  sagt  af  et 
Moleculs  Bygning  og  Beskaffenhed,  hvilke  Egenskaber  ogsaa 
betinge  dets  chemiske  Natur.  Ligesom  man  af  en  Strengs 
mulige  Toner  kan  drage  Slutninger  med  Hensyn  til  dens  Tyk- 
kelse, Længde  og  Spænding,  maa  det  ogsaa  være  muligt  af 
Ligningen  for  Serierne  i  Spectret  at  udfede  Slutninger  om  den 
moleculære  Bygning.  (Jahrbuch  f.  Fhotographie  und  Bepro- 
duMionsteknik  189a,  S.  186.)  O.  T.  C. 

De   chemiske  Reactioners  Afhængighed  af  Nær- 

yærelsen  af  Vand.  Baker  har  tidligere  viist,  at  saavel 
Kulstof  som  Svovl  og  Phosphor,  naar  Fugtighed  er  saavidt 
muligt  udelukket,  kunne  ophedes  i  Ilt,  uden  at  undei^aae  nogen 
synlig  Forandring;  senere  har  han  fundet,  at  Anunoniak  og 
Chlorbrinte  i  fuldstændig  ter  Tilstand  ikke  forene  sig  med 
hinanden,  ligesom  der  under  lignende  Omstændigheder  ikke 
indtræder  nogen  Forbindelse  mellem  Svovlsyreanhydnd  og  Kalk, 
Baryt  eller  Kobberilte  og  der  heller  ikke  dannes  brune  Dampe 
ved  Blanding  af  ter  Qvælstoftveilte  med  ter  Ilt.  B.  Otto 
offenliggjer  nu  nogle  Iagttagelser  paa  samme  Omraade.  Benzol- 
sulphonchlorid  omdannes  i  VUnaand  eller  under  Vand   let  og 


313 

^  i  OTereensstemmelse  med  Ligningen  aCfiHjSO,Gl4-3Zn 
^ZnCl,  -|-(GgHjSO,)jZn  til  benzolsulphonsnurt Zinkilte.  Denne 
Reaction  indtræder  imidlertid  ikke,  naar  man  udelukker  Nær- 
Tærelseo  af  Vand,  i  vandfri  Petroleumsæther  eller  Benzol;  ferat 
efter  Tilsætning  af  en  ringe  Mængde  Vand  til  Blandingen  af 
Benzol,  Zinkstev  oi;  salteyreMt  Benzolsulphonchlorid  indtræder 
Beactionen.  Ligeledes  angribes  Benzolsulphonchlorid  ikke  af 
Natriumamalgani,  naar  der  anvendes  Benzol  som  Oplåsnings- 
middel;  sætter  man  derimod  nogle  Draaber  Vand  til,  da  dannes 
tfnlplunsaurt  ^t  og  Chlornatnum ;  ogsaa  Toluolsulphonchlorid, 
Naphtalinsulphonchlorid  o.  a.,  forholde  sig  paa  lignende  Maade. 
Hvad  der  er  sagt  om  disse  Cblorider  gjælder  ogaaa  —  mUtatis 
mutandis  —  om  Benzoldisulphoiyd  og  Benzoldisulphid  saavel 
som  for  ansiogt  sammensatte  Forbindelser.  Zinkstev  forvandler 
let  benzolthiosolphonsmirt  Phenyl  saavel  i  Nærværelse  af  Viin- 
aand  som  af  Vvid  til  sulphinsuart  Zink  og  Phenylzinkmercaptid  og 
omdanner  Phenyldisulphid  til  Phenylraercaptid ;  (CflHj)jSj  +  Zn 
=  (CeH,S)]Zn,  men  disse  Keactioner  indtræder  aldeles  ikke, 
naar  der  ikke  er  Vand  tilstede,  altsaa  naar  man  arbeider  i 
Bensoloplesning;  tilsættes  nogle  Draaber  Vand,  indtneder  Reac- 
tioneo  strax.  Paa  lignende  Maade  forholde  de  nævnte  For- 
bindelser sig  overfor  Natriumamalgam.  Det  lirøer  nær  at  an- 
tage, at  Metallet  ved  de  omtalte  Keactioner  forst  virker  sender- 
delende paa  Vandet,  og  at  der  heiTed  dannes  Metalhydrater  og 
Brint;  den  sidstnævnte  reducerer  da  Sulphonchlorideme  til 
Sulphinsyrer  og  Saltsyre,  Disulfoiydeme  til  Sulphinsyrer  og 
Mercaptaner,  Disulphldeme  til  Mercaptaner,  Forbindelser,  der 
tilsidst  ved  Indvirkning  af  Metalbydrateme  overferes  til  de  til- 
svarende Salte;  disse  Keactioner  vilde  for  Indvirkningen  af  Zink- 
stev paa  Benzolsnlphonchlorid  kunne  udtrykkes  ved: 
L  Zn  +  2H,0=ZnO,H,-!-Hj 
n.    CgHsSOjCI  +  H,  =CaHgSO,  +  HCl 

m.     2CoH,S03-l-Zn03Hj=(CaH,SO,),Zn4-2H,0. 

Da  Vandet  stadigt  regenereres  ved  Processen,  forstaaes  det, 
at  Nærværelsen  af  en  ringe  Mængde  Vand  kan  være  tilstrække- 
ligt til  at  bnnge  Reactionen  istand. 

Hermed  harmonerer  det  imidlertid  ikke,  at  nascent  Brint 
aldeles  ikke  virker  reducerende  paa  Benzolsulphonchlorid, 
Benzoldisulphoiyd   <fg  Benzoldisulphid   under  Dannelse  af  Sul- 
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phiosyre  o.  s.  v.,  naar  der  ikke  er  Vand  tilstede    Undersegelseme 
fortsættes.    (Berickte  d.  d.  ckem.  Oes.  1893,  S.  2050—3053.) 

O.  T.  C. 
Siliciimicarbider.  Ophedes  en  Blanding  af  Kiselsyre 
og  Kulstof  i  den  elektiiske  Ovn  til  c.  3500 "",  bortgaaer  der 
Kulilte:  SiO,  +  3C  =  SiC  +  2CO;  det  samtidigt  dannede  Sili- 
ciumcarbid  kan  ogsaa  fremstilles  yed  Indvirkning  af  Kul  paa 
kiselsuur  Leerjord.  Productet  er  krystalliseret  og  har  mange 
Egenskaber  tilfælles  med  Diamanten,  ft'emfor  alt  Haardheden. 
Alt  efter  de  anvendte  Materialiers  Reenhed  faaér  man  forve- 
lese,  guulgrenne,  blaaliggrenne  eller  blaalighvide  Krystaller. 
Disse  Krystaller  bleve  opdagede  af  Elektrotechnikeren  JEdtvard 
Acheson,  hvem  FremstiUingsmaaden  og  Fabrikationsmetheden 
skyldes.  O,  Muhlhtieuser  har  undersø  Processens  Væsen  og 
de  ved  den  dannede  Hoved*  og  Biproducter.  Til  Fremstillingen 
af  det  krystalliserede  Siliciumcarbid  anvender  man  i  det  Store 
ikke  reent  Kulstof  og  reen  Kiselsyre,  men  de  billige  Materialier 
Sand  og  Cokes;  som  Tilslag  anvendes  Kogsalt;  dettes  Kolle  er 
i  ferste  Linie  en  mechanisk,  idet  det  ved  Afkjelingen  af  Beac- 
tionsmassen  skal  bevirke,  at  de  uangrebne  Dele  af  Blandingen 
bage  sammen  til  en  samlet  Masse,  og  derved  lette  Adskillelsen 
af  Krystallerne;  tillige  skal  Saltet  hindre,  at  Kullet  brænder 
bort  ved  Overfladen.  100  Dele  fiiht  pulveriseret  Cokes  blandes 
med  100  Dele  Sand  og  25  Dele  Salt  af  nærmere  bestemt  Sam- 
mensætning. Blandingen  ophedes  i  den  elektriske  Ovn,  et  af 
ildfaste  Steen  dannet  Trug,  gjennem  hvis  smalle  Sider  Elek- 
troderne ere  anbragte;  disse  staae  i  Forbindelse  med  Strem- 
Transformatoren  og  denne  med  Vexelstram-Dynamomaskinen. 
Ovnen  beskikkes  paa  den  Maade,  at  man  anbringer  Massen 
ligeligt  omkring  en  Kjæme  af  Kulstof,  der  forbinder  Elektro- 
derne. Man  lader  derpaa  Stremmen  gaae  igjennem  Kullet; 
dette  saavelsom  Blandingen  bliver  tilsidst  hvidglødende  og  Ueac- 
tionen  giver  sig  snart  tilkjende  ved  Dannelsen  af  Luftarter; 
gule  og  blaa  Flanmier  hoppe  som  Lygtemænd  fra  et  Sted  til 
et  andet,  og  forst  naar  Varmen  i  Massens  Indre  er  steget 
heiere,  brænde  Luftarterne  roligt  og  med  kraftig  Flamme;  ved 
endnu  stærkere  Hede,  naar  Kogsaltet  er  smeltet  og  deelviis 
samlet  paa  Overfladen,  bryde  Luftarterne  fra  det  indre  gjennem 
Saltlaget,  medrivende  Sand  og  Kul;  der  finder  en  Eruption  Sted, 
en  mægtig  Flamme  stiger  op  af  Krateret,   hvide  Dampe  ind- 
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g  der  flyder  en  merk  Masse  ud,  som  Btivner 
ife  og  andre  Steder  til  en  glindsende  bniun 
ocessen   minder  om  en  Vulkans  Virkeomhed. 

Forleb  bliver  Odbruddene  svagere.  Flammerne 
re  (%  tilsidfit  forsnnde  de.  Reactionen  er  til- 
a  afbrydes.    Qjennemskæres  Reactionsprodoctet, 

bestaae  af  6  Lag;  nærmest  Kulstoflgænien 
'stallinsk  Oraphit,  der  viser  alle  den  naturl^ 
iber;  Graphitkrystallernea  Form  svare  til  det 
liciumcarbid,  af  bvilket  de  ere  opetaaede,  idet 
n  heie  Temperatur  i  Nærbeden  af  Eulstof- 
efter  L^rningen  SiC  =  Si4-C.  Si  undviger  i 
ms  et  Eulstofskelet  bliver  tilbage  i  hexa^onal 
igere  borte  fn.  Kjæmen  findes  en  Masse,  der 
efterlader  glimrende  Krystaller.  Mellem  Gra- 
n  ydre  Zone  af  amorpbt  Silidumcarbid  findes 
le  Siliciumcarbid.  De  enkelte  Eryataller  af 
«  ere  blaali^jenne  eBer  guulgrenne;  deres 
et  forakjellig  og  afbænger  af  Mængden  af  de 
vendte  Mengder,  Indvirktiingens  Varigbed  m.  m. 
ofte  saa  smaa,  at  deres  Form  knn  kan  iagt 
oskopet,  men  ogaaa^  ofte  fiere  Millimeter  store, 
le  forbrændes  i  Ilt;  blandes  det  i  særlig  fiin- 
ed  .Blycbromat,  og  opbedes  det  hermed,  kan 
at  1^  fuldstænd^  under  Dannelse  af  Kiselsyre 

imkulstof  er  uopleseUgt  i  næsten  alle  alminde- 
lidler;  det  senderdeles  ved  Smeltning  med  Alka- 
Alkalier;  dets  Vægtfylde  er  3,22  ved  16°. 
e  Siliciumcarbid,  der  findes  udenfor  det  kiy- 
er  af  graagrenne,  blaa-graagrønne,  ofte  ogsaa 
:ker  af  de  oprindelige  Sant^oms  Størrelse  og 
ts  Egenskaber  ligne  det  krystalliserede  Carbids, 
re  at  forbrænde. 

',  der  undvige  ved  Dannelsesprocessen,  bestaae 
Te  og  Kulbrinter.  (Zeitschr.  f.  anorg.  Chemie 
126,  1893.)  O.  T.  0. 

irlslOf.  Jodqvælstoffets  cbemiske  Gbarakter 
tjendt.  Samtlige  tidligere  Forskere  ere  ved 
ser  komne  til  det  Resultat,  at  Jodqvælstof  af- 
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ledes  af  Ammoniak,  derved  at  Brintatomerne  i  demie  Forbindelse 
heelt  eller  deelviis  erstattes  af  Jod,  hvorved  den  basiske  Cha- 
rakter  dog  bevares.  Courtois  var  den  ferste,  der  fremstillede 
Jodqvælstof,  men  dette  blev  dog  forst  mere  indgaaende  under- 
sagt  af  SemUas,  der  fremstillede  det  ved  Tilsætning  af  Ammo- 
niakvand til  en  viinaandig  Jodoplesning;  for  den  saaledes  dan- 
nede Forbindelse  antog  han  Formlen  NJj^.  Oay  Lussac  nærede 
samme  Anskuelse,  og  Jodqvælstoffets  Fremstilling  udtryktes  i 
længere  Tid  ved  Ligningen  4NH .,  -f-  6J  =  SNH^  J  4-NJ3 .  Senere 
antoge  MiUon  og  Marchand,  at  Jodqvælstof  indeholdt  Brint, 
og  at  kun  et  Brintatom  i  Ammoniak  kunde  erstattes  af  Jod, 
hvorfor  Formlen  blev  NHjJ,  Jodamid.  Bineau  og  Oladstane 
antoge  Jodqvælstof  for  Jodimid  og  skreve  Formlen  NHJj. 
Bunsen  viste,  at  Jodqvælstof  alt  efter  den  anvendte  Fremstil- 
lingsmaade  indeholdt  mere  eller  mindre  Ammoniak;  ved  Blan- 
ding af  viinaandige  Opløsninger  af  Jod  og  Ammoniak  opstod 
en  Forbindelse,  der  svarede  til  Formlen  N2H3J3  =  Nn3.NJ3; 
ved  Sønderdeling  med  Saltsyre  spaltedes  dette  Jodqvælstof  i 
AmmoniumchloridogChlorjod:  NH3.NJ3 -f  3Ha=2NH3  +3ja; 
Jodqvælstoffet  var  altsaa  dannet  efter  Ligningen  5NH3-h6J 
=  3NH4J-f-NH3NJ3.  Ved  Tilsætning  af  Ammoniakvand  til 
en  Opløsning  af  Jod  i  Eongevand  fik  Bunsen  Jodqvælstof  af 
Sammensætningen  NH3.4NJ3,  hvilket  han  antog  varetSønder- 
delingsproduct  af  den  fornævnte  Forbindelse:  4(NH3NJ3) 
=  NH3.4NJ3-|-3NH3.  Bineau,  hvem.  det  ikke  lykkedes  at 
fremstille  de  af  Bunsen  angivne  Forbindelser,  angav  fremdeles 
Formlen  NHJj  for  Jodqvælstof;  ifølge  Stahlsckmiedt  dannes 
der  ved  Blanding  af  viinaandige  Jodopløsninger  med  Ammoniak- 
vand NJ3,  med  viinaandig  Ammoniak  derimod  NHJ2.  «7.  Sm- 
hay  har  nu  underkastet  JodqvælstoflFets  Dannelse,  Sammensæt- 
ning og  Egenskaber  en  nøiere  Undersøgelse.  Ved  Tilsætning 
af  Ammoniakvand  til  pulveriseret  Jod  dannes  et  Jodkvælstof, 
der  er  i  den  Grad  explosivt,  at  man  ikke  kan  udvaske  det  paa 
Filtret;  et  ligesaa  explosivt  Product  dannes,  naar  man  leder 
luftformig  Ammoniak  til  en  Opløsning  af  Jod  i  Benzol.  Szuhay 
fremstillede,  for  at  undersøge  Jodqvælstoifets  chemiske  Egen- 
skaber, denne  Forbindelse  ved  Tilsætning  af  Ammoniakvand  til 
en  concentreret  Opløsning  af  Jod  i  Jodkalium.  Det  paa  denne 
Maade  fremstillede  Product  er  et  meget  fiint  Pulver,  der  bedst 
renses  ved  Udvaskning  med  en  mindst  1  Proc.-boldig  Opløsning 
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lat.    Dets  SanuneDsætaing  viste  sig  at  snire  til 
Suspenderes  dette  Jodqvæbitof  i  Vand  og  til- 
olverformigt  Selrilte,  bliver  Jodqvælstolfet  efter 
b  fnugget;  Overskud  af  Selvilte  Qerues  ved  Tii- 
stort Overskud  af  Auunoniak,  og  det  viser  sig 
ilbageblevue  Beactioosproduct    indeholder  Selv. 
«  anvendte  Forfatteren  senere  en  ammoniakalsk 
dannede  Product  blev  udvasket  ved 
i;  terrer  man  den  saaledes  dannede, 
e,  eiploderer  den  ved  Opvarmning, 
irlader  derved  Jodselv  (^  frit  Jod. 
som  Jodqvælstof;   opvarmes  det 
under  Qvælstofiidvlkling,   idet  der 
og  Jod;   samme  Spaltning  tinder 
yndede  Syrer.    Analysen  viser,   at 
.tom  Selv  paa  to  Atomer  Jod;  dens 
J 1 ;  Sølvilte  virker  altsaa  paa  Jodqvælatof  efter 
J,  -t-  AgOH  =  NAgJ,  f  HjO.    Ogsaa  Forbin- 
ietfor  Selv  indeholde  Kalium,  Natrium  og  Barium, 

feta  cbemiske  Charakter  kan  nu  forklares  paa 
ger  man  i  Betragtning,  at  Qvælstof  altid  ind- 
orhindelser  med  Brint  eller  andre  positive  Badi- 
det  med  Ilt  danner  Syreanhydrider,  l^er  den 
\T,  at  det  ogsaa  med  Jod  danner  Forbindelser 
rakter;  saavel  Jodqvælstof  som  Azoimid  inde- 
Idige  Gruppe  NH;  i  des  forst«  Forbindelse  er 
I  den  negative  tituppe  J,,  i  den  anden  til  den 
ippe  N,.  Jodqvælstofiet  NUJ,  staaer  derfor 
lUghed  nærmere  Syrerne  end  Baserne;  mange 
I  imidlertid  en  Overgang  mellem  disse  to  store 
ee  herer  Jodqvælstof  til  disse.  (Bmckte  d.  d. 
3,  1933—1945.)  O.  T.  C. 

lidte  „VerbnodglSS''  (DobbeltrOverf^ng-Glas) 
\ott  (^  er  et  Qlas,  der  i  ganske  særlig  Grad 
forandring  og  Beskadigelse  af  Overfladen.  Det 
ardtglas,  som  dog  ikke  faaes  ved  hurtig  Af- 
1  ved  hensigtsmæssig  Sammensmeltning  af  to 
rter  med  bestemte  Udvidelsescoefflcienter.    Spæn- 
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dingstilgtanden  i  samme  er  omtreot  som  i  Haardtglas.  Hvor- 
ledes dette  opnaaes,  vise  nedenstaaende  Tegninger  af  Spændings- 
tilstanden i  forakjellige  Qlassorter. 

I  Figurerne  be^de  Pilene  Trykspændinger,  naar  de  gaae 
imod  hinanden,  og  Trækspændinger,  naar  de  flye  hinanden. 

Fig.  1  viser  Tilstanden  i  et  spændingsfrit  Olas. 

Fig.  8  Tversnittet  af  et  i  Lnften  afkjeiet  Uuulglaa:  Yder- 


hmden  er  allerede  kold  og  sterknet,  naar  det  Indre  endnu  er 
bledt.  Den  paafelgende  Contraction  af  Inderlaget  er  større  eod 
af  Tderlaget;  det  sidst«  lider  Strækning,  det  ferste  Sammen- 
trykoing.  Qlasset  bliver  udadtil  stærkt,  indad  derimod  felsomt 
mod  Beskadigelse. 

F^.  3  viser  Spændingstilstfuiden  i  pludseligt  afkjelet 
Hasrd^las. 

F^.  4  og  6  vise  den  forliigaaende  Spændingstilstuid,  som 
et  eUera  spændingsfrit  Qlaslegeme  uitager,  naar  man  i  kold 
Tilstand  bringer  den  i  varm  Luft  (Fig.  4)  eller  i  heed  Tilstand 
bringer  den  i  kold  Luft  (F^.  &);  i  ferste  Tilfælde  opstaaer 
momentan  Trykspændiog,  i  sidste  Trækspænding.  Dett«  er 
Omnden  til,  at  Glas  m^t  lettere  springer  i  kold  Luft  end  i 
varm  Luft. 

For  at  bringe  Compressionstilstand  tilveie  i  det  yderste 
Lag  af  Haardtglas  og  sa&ledes  for^e  dets  Styrke,  kan  man 
istedetfor  Afkjeling  i  Luften  ogsaa  bruge  Overfang  med  et 
Olas  af  ringe  Ddvidelsescoefficient  Schott  har  fremstillet  saa- 
danne  Glaskar  (»Verbundglas«).  Pig.  6  viser  dets  Spændings- 
tilstand; en  practisk  Vaoskelighed  herved  bestaar  i  at  holde  det 
yderate  Lag  tyndt  nok. 

Kogeflasker  af  nævnte  iVerbundglas*  kmine,  naar  man  bar 
bragt  Anilin  til  Kogning  (Kgp.  184°)  i  dem,  uden  Betænkelighed 
spreites  over  med  Vand;    Glasskaaler  kunne  opvarmes  over  fri 


3,  adeo  at  de  sprii^;  Lampeglas  kunne,  i  op- 
i  stænkes  over  med  Vand,  uden  at  de  spriDge. 
nstiUet  VandstandBglafi,  der  tilfredsstille  de  videst 
nger;  mao  kan  stænke  Glassene,  naar  de  have 
af  200°,  draabeviis  med  koldt  Vand,  uden  at 
e  spriuge.  Kørene  have  staaet  sig  paa  Locomo- 
5  Maaneders  Drift.  Dingler's  Polyt.  Journal, 
».)  A.  T. 

igSDgemaade  red  Conceotrering  af  Srovl- 

aafer's  har  construeret  et  Apparat,  hvor  Svovl- 
eres ved  directe  Berering  m^  Forbrændingsjiro- 
:  Ildsted.  Den  væsenlige  Fordeel  ved  Apparatet 
ua  naaer  en  Temperatur  af  170°,  medens  den  i 
Apparater  ferst  fordamper  ved  328°.    Apparatet 

Ildsted,  en  Coloone  med  Prelkapaler  (saadanne 
ved  Spiritus-  og  AmmoDiakdeståUation),  hvilende 
ebolder,  og  noget  haiere  end  Colonnen  en  Be- 
okes,  hvilende  paa  en  Rist.  Forhrændingspro- 
"orst  ind  i  Samlebeholderen,  hvor  de  tvinges  til 
ennem  Vædsken  og  stryge  henover  dennes  Over- 
lerefter  op  i  Colonnen,  hvor  de  made  Eammer- 
les  tål  i  noget  over  halv  Heide,  og  ledes  saa 
3e  med  Dampe  af  fortyndet  Syre  op  i  Forbin- 
Cokesbeholderen,  ind  i  hvilken  de  blæses  ved  en 
eser.  1  denne  Beholder  fortættes  noget  Syre, 
[)o1onnens  everste  Deel.  Den  concentrerede  Syre 
iren  leber  uafbrudt  til  en  Kjeler.  Forbrændings- 
ulle,  hvor  de  træde  ind  i  Samlebeholderen,  ikke 
end  500°,  saa  at  Monohydratet  ikke  lider  nogen 
Colonnen  falder  Temperaturen  til  200°,  og  Gas* 

Cokesbeholderen  ved  75—80°. 
en  i  ClermontrFerrand  bruges  8  —10  Kgr.  Cokes 
iyre  af  66°  B.  af  Kammersyre  af  52°  B.;   dee- 
oget  Damp  til  Blæseren.     (ZeUschr.  f.  ang.  Ch., 
efter  MonU.  sdentif.,  1893,  S.  366.) 

er  ogsaa  beskrevet  i  Lunge's  Handh.  d.  Soda- 
iiifl.,  Bd.  1,  S.  678.  A.  T. 
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leriøgslter  over  Luftarters  og  Vædtkers 
lisid  tinder  meget  ttore  Tryk. 

Isskrift  er  der  i  Lebet  af  Aarene  1880 — 91 
Meddelelser  om  de  vigtåge  Arbeider,  Amagat 
udfert  til  Dndersagelseo  af  flydende  Legemer 
E  (d.  T.  1880,  S,  168,  1887,  S.  45  og  336, 
91,  S.  134).  Amagat  har  nu  givet  en  samlet 
lin  Unders^elsesmeUiode  c^  de  dertil  knyttede 
de  tidligere  Fremstillinger  kun  vare  antydningg- 
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Det,  soni  HoTedmængden  af  Unders^elsenie  er  gaaet  nd 
paa,  er  at  maale  det  Rum,  som  en  given  Mængde  af  et  Stof 
ved  given  Temperatur  indtager  under  forskjellige  Tryk  op  til 
3000  Atmosphærer.  Spergsmaalet  er  altaaa,  hvorledes  9aa  store 
Tryk  maales  med  en  lilfredsBtilleDde  Neiagtighed,  og  hvarlecles 
Rumfanget  af  en  Vædske  eller  Luftart  maales,  naar  Beholderen 
med  Stoffet  af  Hensyn  til  det  store  Tryk  er  heelt  indesluttet 
i  en  Staalcylinder. 

Trykmaalingen  skete  i  de  ferste  Undersegelser  ved  et  i 
en  Kulgrubeskakt  anbragt,  over  300  M.  heit  Qvikselvmanometer 
(d.  T.  1880,  S.  169).  Dette  var  altsaa  noget  heiere  end  det 
paa  EiffeltaajTiet  anbragte  Manometer  (d.  T.  1891,  S.  291). 
Herved  blev  Qvælstof  undersøgt  ved  indtil  430  Atm.,  og  paa 
Grundlag  af  denne  Undersegelse  indrettede  Amagat  et  lukket 
Qvælstofmanometer,  der  gik  til  400  Atm.,  og  hvorved  andre 
Luftarter  bleve  unders^^,  idet  Arbeidet  sandsynligviis,  og  af 
nærli^ende  Grunde,  ikke  har  kunnet  fortsættes  ret  længe  i 
Skakten.  Amagat  finder  ikke  det  lukkede  Luftmanometer 
synderligt  hensigtesvarende,  og  i  hvert  Tilfælde  kan  man  ikke 
med  samme  komme  heiere  op  end  til  det  største  Tryk,  ved  hvilket 
man  har  nndereegt  den  benyttede  Luftarts  Sammentrykkelighed, 
hvilket  Tryk  maa  være  maalt  ved  et  andet  —  directe  visende  — 
Manometer.  Et  saadant  har  Amagat  tilveiebragt  ved  at  lade 
Trykket  virke  ovenpaa  et  lodret  gaaende  Stempel  med  UUe 
Areal,  der  herved  bragtes  til  at  trykke  paa  Oversiden  af  et 
meget  sterre  Stempel  (d.  T.  1687,  S.  46).  Dette  Maaleprincip 
har  længe  været  anvendt  i  det  saakaldte  Desgoffe'a  Manometer 
(Amagat  oplyser,  at  Apparatet  ikke  er  opfundet  af  Desgoffe, 
men  af  OaUy-Cazalet);  men  i  dette  Manometer  er  Tætningen 
om  Stemplet  opnaaet  ved  Pakninger  af  forskjel%  Art,  hvorved 
den  frie  Bevægelighed  indskrænkes,  saa  at  der  kommer  til  at 
indgaae  Feil  af  ubel^endt  SterreLte  i  Maalingeo. 

Amagat  opgav  derfor  enhver  Pakning  og  afdreiede  Stempel 
(^  Cylinder  saa  neie  efter  hinanden,  at  der,  skjendt  der  var 
Spillerum  mellem  dem,  ved  passende  Valg  af  Vædsken  i  Cylin- 
deren dog  opnaaedes  forneden  Tæthed  selv  ved  de  sterste  Tryk. 
Hans  Apparat  er  fremstillet  i  Pig.  1. 

Den  Vædske,  som  overferer  til  Trykmaaleren  det  Tryk, 
der  skal  bestemmes,  feres  til  gjennem  B«ret  c,  der  fastskrues 
til  Staalreret  b,  idet  Tætningen  skeer  ved  en  mellem  b  og  c 
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iDbragt  Læderskive,  b  er  fastskniet  i  »Hatten  <  a.  der  er  af 
Bronc«.  og  meder,  ved  en  mellemlagt  Læderskive  Keret  d,  af 
hærdet  Staal,  hvori  det  lille  Stempel  p,  ligeledes  af  hærdet 
Staal,  er  anbragt.  Rammet  oo  over  StemfJet  er  fyldt  med  en 
passende  Vædske.  Hatten  a  hviler  paa  Overkanten  af  den 
Cylinder,  hvori  det  store  Stempel  P  gaaer.  Saavel  Cylinder 
som  Stempel  er  af  Brance;  Trykket  IVa  det  lille  St«mpet  mod- 
tages af  en  i  det  store  anhragt  Sknie  af  hærdet  Staal;  en 
anden  Skrue  d'  lakker  for  et  Hul,  der  gaaer  gjemiem  Stemplet 


ng  for  Luden,  naar  Rummet  under  Stemplet 

e. 

re  stempel  gaaer  uden  nogen  Pakning,  det 

[liller  til  Optagelse  af  den  Vædske,  der  efter- 

?nnem  imellem  det  og  Cylindren.  Cylindren 
Laaget  for  Stebejernsbeholderen  G.    Denne 

a  Qvikselv  M,  der  staaer  i  Forbindelse  med 
Manometer  L,  og  foroven  en  seig  Vædske, 

,  der  staaer  i  Forbindelse  med  Regulator- 
denne  drives  Stemplerne  op  til  den  Heide, 
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For  at  hindre  Stemplenie  i  at  trykkes  eensidigt  mod 
Cylindervffiggene,  bliver  der  under  Maalittgen  meddeelt  dfnn  ea 
frem-  og  tilbag^aaeade  roterende  Bevægelse  ved  YægtBtangen 
fli'nt,  der  er  i  Forbindelse  med  b^^  Stempler,  og  gaaer  i  en  Ud- 
skæring i  Stemplet  Pa  Cylinder. 

Efter  Storrelseme  af  de  Tryk,  der  skulle  maales,  vælges 
Stempeldimensioneme.  Amagat  bar  brugt  to  store  Stempler, 
det  ene  6  Cm.,  det  andet  12  Cm.  i  Diameter,  og  en  Række 
smaa  med  Diametre  ned  til  6,637  Mm.  Bruges  denne  Stempel- 
diameter  i  Forbindelse  med  13  Cm.  for  det  store  Stempel,  er 
Forboldet  mellem  Arealerne  omtrent  460,  og  felgeUgt  er  der 
L^vægt,  naar  Trykket  i  Vædakerummet  oo  er  460  Gange  saa 
stort  som  i  Rummet  G;  3000  Atmosphærer  i  oo  vil  derfor 
kræve  omtrent  7  Atmosphærer  i  Q,  og  fetgeligt  en  Heide  af 
omtrent  5^  M.  for  det  aabne  Manometor  L. 

Vædsken  under  det  store  Stempel  er,  som  nævnt,  i  Reglen 
Kicinusolie;  denne  er  unidlertid  ikke  seig  nok  til  ikke  for 
hurtigt  at  drives  ud  ved  de  store  Tryk,  der  komme  til  at  virke 
over  det  lille  Stempel.  Dette  bliver,  indsmmt  i  Olie,  anbragt 
paa  sin  Plads,  og  derpaa  fyldes  Rummet  oo  ovenover  med  Sirop; 
denne  kan  i  lang  Tid  holde  sig  der,  og  saalænge  maaler  Appa- 
ratet godt;  men  er  den  ferst  trængt  ind  i  Mellemrummet  mel- 
lem Stempel  og  Cylinder,  taber  Stemplet  noget  af  sin  Bevs^e- 
lighed,  saa  at  Maalingen  bliver  mindre  sikker. 

Feilen,  som  kan  indgase  ved  Maalinger  med  Stempelmano- 
metret, vil  omtrent  være  eens  for  store  og  smaa  Tryk;  de  store 
Tryk  ville  derfor  maales  med  den  storste  procentiske  Nei- 
ag%hed.  Ved  samtidige  Maalinger  af  et  og  samme  Tiyk  ved 
Stempelmanometer  og  ved  aabent  Qvikselvmanometer  fiudt 
Amagat  Afvigelser,  der  laa  mellem  y^  og  -^  Atmosphære. 

Rummaalirtgen  skeer  efter  Ørsteds  Princip,  derved  at  det 
flydende  Stof  fyldes  i  et  Piezometer,  der  anbringes  heelt  og 
boldent  i  det  lukkede  Bum,  hvor  Trykket  virker,  saa  at  alle 
Piezometrets  Dele  udsættes  for  Trykket  baade  ude  og  indefra. 
I  mange  Undersøgelser  ved  store  Tryk  bar  man  ladet  Piezo- 
metrets Hals  naae  deelviis  udenfor  Trykrummet,  for  at  kunne 
iagttage  Rummets  Forandringer;  men  efter  Amagat  kan  man 
ikke  med  nogen  Sikkerhed  byde  Glasrer  mere  end  400  Atm. 
Tryk  alene  indvendigt  fra.  Da  man  imidlertid  ved  de  store 
Tryk  ikke  kan,  som  Ørsted  gjorde  det,  anbringe  Piezometret  i 


',  meo  maa  gaae  til  stærke  Staalcylindre, 
lærlige   For&nstaltninger    for  at   iagttage 

lentarer  bestemte  Amagat  det  flydende 
iterhalsen  ved  i  denne  at  indsmelte  en 
raade;  da  der  bruges  Qvikselv  til  Af- 
nenpressede  Vædske,  vil  det  ved  at  naae 
slutte  en  elektritik  Forbindelse,  hvilken 
ttagea  udenfor  Trykrummet;  faerved  gives 
ivikselret  er  trængt  op  til  den  vedkom- 

nit  gjennem  Amagats  Piezometerapparat. 
ometrene  selv,  det  ferste  ber^net  paa 
paa  Vædsker.  For  det  førstes  Vedkom- 
tmassen  fra  den  vide  Deel  presset  op  i 
intniade  fotsynede 

i  det  andet  under 
kun  flytter  sig  i 
ieeometret  er  fyldt 
[de  af  Stoffet,  af- 
.  S  viser,  ved  en 
tr,  og  sættes  da 
Itaalcylinder  OQ  i 
d  der  er  Qvikselv. 
hinanden  fedende 
pviklet  en  isoleret 
ode  Modstand  ud- 

Den  ene  Ende  af 

er  i  Forbindelse 
værende  Platin- 
den er  fort  til  en 
;aaer  op  til  en  i 
jtalprop,  betaet 
Maaleetok  iidferte 
i  Proppen  K  feres 
■et  ud  gjennem  F. 
'der  et  galvanisk  *^e  *  "»  ^■ 

Ledning  og  Staalcylindren,  vil  der  ikke 
ikselvet  er  naaet  op  til  den  nederste 
op  til  den  næste,  vil  der  fremdeles  være 
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Forbindelse,  men  Modstanden  vil  være  bleven  formindsket,  idet 
Qviksølvpt  nu  danner  Forbindelse  mellem  de  to  nederste  Platån- 
traade.  Man  kan  derfor,  ved  at  foretage  en  ModstandBmaaliag. 
slutte  sig  til,  mellem  hvilke  to  Platintraade  Qvikselvet  staaer, 
og  iagttage  det  Oieblife,  da  det  netop  kommer  i  Beraring  med 
eller  atter  slipper  en  Traad,  derved  at  der  pludseligt  indtræder  es 
Modstandsforandring.  Masles  Trykket  samtid%t,  faaer  man  saa- 
ledes  en  Kække  sammeDhorende  Tryk  og  Rumfang,  idet  Bum- 
mene  til  de  forskellige  Platintraade  iforveien  ere  udmaalte. 

Staalcylindren  00  er  18  Cm.  i  ydre  Tvermaal.  Udbohogea 
er  3  Cm.  vild  og  88  Cm.  dyb  under  den  foroven  indskmede 
Forlængelse.  Da  en  saadan  Cylinder  engang  blev  spræogt, 
idet  der  med  stort  Knald  dannedes  en  Revne  paalwgs,  blev 
den  senere  omgivet  med  Ringe  O'O".  Bunden  Boes  at  være 
meget  tyk;  det  foranledigedes  ved  et.  andet  indtruffet  Tilfælde, 
idet  det  viste  sig,  at  Qvikselvet  ved  et  Tryk  af  omtrent 
4000  Atm.  trængte  igjennem  Bunden,  der  den  Gang  var  8  Cm. 
tyk,  som  en  R^n.  der  slyngedes  ned  mod  Oulvet.  Ved  en 
bagefter  foretagen  Undersegelse  af  den  polerede  Underside  af 
Cylindren  kiinde  der  ikke  ved  Lupe  opdage^i  noget  Hul  i 
Staalet;  Amagat  antager  derfor,  at  Qvikselvet  er  trængt  gjennem 
usynlige  Forer  i  Staalet.  Andre  Vædsker  viste  ikke  et  saadant 
Forhold. 

Metal-Proppen  K  blev  anbragt  isoleret  i  Sidereret  F  paa 
den  Maade,  at  den  ferat  blev  indslebet  i  den  inderste  k^eformede 
Deel  af  Fs  Gjennemboring,  hvorefter  den  blev  omgivet  med 
en  meget  tynd  Skal  af  Elfenben  oo.  Det  indvendige  store 
Tryk  vil  drive  Proppen  stærkt  fast  i  sit  Leie,  og  Is(dation  og 
Tæthed  vise  sig  fuldkomment  gode. 

Det  Rum  i  StaalcyUndren.  som  ikke  optages  af  Qvikselvet 
og  Piezometret,  fyldes  med  Vand,  som  ved  en  Trykpompe  feres 
ind  gjennem  D.  Naar  herved  er  tilveiebragt  et  nogenlunde 
stort  Tryk,  lukkes  Reret  E  ved  den  deri  anbragte  Skrie,  og 
den  videre  Foregeise  af  Trykket  opnaaes  ved  Skruen  T.  der  er 
forsynet  med  Haandtaget  T.  Skruen  trykker  ovenpaa  8t^- 
stangen  P,  der  ferer  foran  sig  et  liUe  Læderstempel  C,  der 
er  dannet  af  en  Skive  med  omlioiede  Rande,  og  som  vender 
den  hule  Side  nedad.  Staalstangen  og  Stemplet  er  16  Mm.  i 
Diameter,  der  kan  felgeligt  ved  den  kraftige  Skrue  opnaaes 
meget  store  Tryk.     Kt  tredie  Rer,   som  ikke   er  viist  i  T^- 


DingeD,  <^  som  ndgaaer  i  Heide  med  E  og  F,  ferer  til  Kum- 
met  00  orer  det  lille  Stempel,   som  er  viist  i  Fig.  1.     Dette 


Pig.  4. 
Her  blev  dannet  af  tre  Stykker,  der  hver  for  sig  bleve  udborede 
paa  Dreielad.     Der  blev  forst  hnigt  tykvæggede  |trukne  Staal- 
rer, men  de  brast  ved  Tryk  over  2000  Atm. 

Staalcylindren  i  Fig.  4  er  omgivet  af  en  Kappe  SH,  som 
fyldes  med  lis  eller  Vand  til  Tiiveiebringelse   af  de  enskede 
Temtieratiirar     Da  Sammentrykningen  fremkalder  Varraetoninger 
[te  Stof,  maa  man  sikkre  sig,  at  Temperaturfor- 
Tid  til  at  udjevnes,  far  Maalingen  udferea. 
beskrevne   Fremgangsmaade    til    Iagttagelse   af 
?d   elektriske  Stremslutninger  kunde  ikke  bruges 
nder  heie  Temperaturer,  da  Isolatiooen  der  vilde 
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svigte.  Til  Undersøgelser  ved  disse  blev  Staalcjlindren  for- 
længet opad  ved  et  paaskniet  Korerer.  Piezomebvts  Hals 
naaede  op  i  den  lodrette  Deel  af  Korset,  og  udenpaa  HalseD 
var  der  anbr^  fine  Streger  heelt  mndt  gom  Rtumnærker. 
Hver  Ende  af  den  vandrette  Deel  af  Korsreret  var  lukket  af 
en  Oylinder  ^  Glas  eller  Qvarts  (det  sidste  af  Hensyn  til,  at 
Vandet  angriber  Glaaset  ved  beie  Varmegrader).  Denne  Gflinder 
lukkede  tæt  ved  at  presses  med  sin  Endeflade  mod  en  Bing 
af  Celluloid.  Herved  blev  det  muligt  at  see  den  Deel  af  Piezo- 
meterbalen,  der  var  i  H«ide  med  den  vandrette  Deel  af  Korset. 
I  den  everste  Ende  af  det  lodrette  Ifør  var  der  anbragt 
en  lang  Skrue,  som  bevægede  en  i  en  Pakdaase  gaaende  Staal- 
stang op  eller  ned  i  det  lodrette  B«r;  i  denne  hang  Piezo- 
metret,  og  det  kunde  derfor  stilles  i  en  saadan  Heide,  at  man 
fik  Qvikselvet  i  Heide  med  den  vandrette  Deel  af  Korsreret 
1  dette  var  Stoffet  trængt  sammen,  naar  Trykket  virkede,  aaa 
at  man  kun  behevede  at  opvarme  Korsreret  ved  et  om^vende 
Bad.  Amagat  gik  med  dette  Apparat  til  360°  og  1000  Atmos- 
phærer.  (Anni^  de  Chim.  et  de  I^ys. ,  (6) ,  Bd.  39, 
S.  68;  1893).  K.  P. 

QTantitatir  Adskillelse  af  Metaller  red  Hjelp  af 
BrintOTOrilte.  P,  Jannasch  og  J.  læsinsky  har  anvendt 
Brintoverilte  til  Adskillelse  af  forstjetlige  Metaller  fra  hinanden 
i  den  chemiske  Analyse;   af  de  Methoder,   der  ere  anvendte 

skal  følgende  anferes: 

AdskiUélse  af  Ely  og  Zink.  Forsegene  bleve  udferte, 
idet  0,5  Gr.  Blynitrat  og  0,3  Gr.  Zinkilte  blev  oplest  i  50  Gem. 
Vand  under  Tilsætning  af  2  Ccm.  concentreret  Salpetersyre,  hvor- 
efter der  ved  almindelig  Temperatur  tilfeiedes  40  Ccm,  2 — 3  Proc- 
holdig  Brintoverilte  og  15  Ccm.  concentreret  Ammoniakvand  samt 
sluttelig  5  Ccm.  af  en  Oplosning  af  kulsuur  Ammoniak.  Man 
lader  derpaa  det  rodgule  Bundfald  henstaae  i  Vædsken  i  nogle 
Minuttei'  under  gjentagen  Omrering,  hvorefter  man  filtrerer  og 
udvasker  Bundfaldet,  furst  med  fortyndet  Ammoniak  og  derpaa 
med  koldt  Vand.  Det  terrede  Bundfald  giedes  i  en  Porcel- 
lænsdigel  sararaen  med  Filtret  og  det  saaledeg  dannede  Blyilte 
behandles  med  Salpetersyre,  hvorved  alt  gaaer  i  Oplosning; 
denne  Oplosning  inddampes  i  Digel  paa  Vandbad  til  Terbed, 
hvorefter  Diglen  stilles  i  et  aabent  Luftbad  og  opvarmes  heri 
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miodst  ^  Time,  for  at  Blynitratet  kui  terre  fuldstæodigt;  efter  fuld- 
stændig Tørring  opheder  man  Diglen  over  svag  Flamme,  indtil 
der  ikke  bort^aaer  flere  Qvælstofilter  og  enhver  Li^  af  disse 
er  forsTondfit;  tilsidst  ophedes  temmelig  stærkt  tål  constaot 
Vegt. 

ZinkoplesDiogen  inddampes,  indtil  al  Ammoniak  er  bort- 
dampet,  man  tilsætter  derpaa  6  Qr.  chemisk  reent  Natronhydrat 
0!>  koger,  indtil  der  ikke  mere  hemærkes  nogen  Lugt  af  Ammo- 
Diak,  hvorefter  Oplosningen  gjeree  svagt  snur  med  Saltsyre,  og 
paa  sædvanlig  Maade  fældns  med  kulsuurt  Natron.  Bund&ldet 
behandles  som  sædvanligt,  men  det  dannede  Zinkilte  indeholder 
ofle  Kiselsyre  <^  maa  derfor  i  dette  Tilfælde  opleses  i  Saltqrre, 
hvorefter  Oplosningen  inddampes  til  Terhed;  den  herved  ud- 
skilte Kiselsyre  hestemmes  paa  sædvanlig  Maade  og  fradrages 
Skiltet.  —  Ogsaa  til  Adskillelse  af  Bly  fra  Kobber  og  Nikkel 
bive  Forfatterne  anvendt  Brintoverilte.  (Berichte  d.  d.  ckem. 
Ges.  1893,  S.  2331.)  O.  T.  C. 

Indrirkning  af  Ilt  paa  Kaiina-  og  paa  Natrinm- 

SBBOniniD.  Lader  man  en  Strem  af  reen  og  fuldstændigt  ter 
Ilt  passere  gjennem  en  Oplosning  af  Kalium-  eller  Natrium- 
ammonimn  i  fortættet  Ammoniak  ved  ->-  60°,  absorberes  Ilten 
temmeUg  hurtigt;  Oplosningen,  der  i  concentreret  Tilstand  ferst 
TIT  redbruun,  bliver  blaasort  og  derpaa  bliver  den  blaa  Farve 
efteriiaanden  mattere,  eftersom  Ammoniumforbindelsen  forsvinder. 
Deisom  man  leder  Processen  hmgsomt,  kao  man  temmelig  nei- 
agt^t  bestemme  den  Mængde  Ilt,  der  frembringer  den  fiild- 
stcndige  Affarvning  af  Ammoniumforbindelseme  og  disses  Om- 
daoaelse  til  en  Slags  gelatinest  Bundfald,  der  i  Udseende  minder 
om  Leeijord,  som  er  opslemmet  i  Ammoniak. 

Det  Bundfald,  der  fremkommer  ved  Indvirkning  af  Ilt  paa 
Natriumammonium,  viser  sig,  naar  man  har  udjaget  Ammo- 
niakbeD,  som  et  hvidligredt  Pulver,  der  opleses  i  Vand  uden 
biftndvikling,  men  under  stærk  Yarmeudvikling;  det  har  ifølge 
A.  Joamtis  Formlen  Na,O.NH,,  der  ogsaa  kan  skrives 
(NHjNa,)OH,  naar  det  betragtes  som  Hydratet  af  Dinatrinm- 
ammoDium.  Forfatteren  har  tidligere  fremstillet  det  tilsvarende 
CUorid  (NHjNajjCl  ved  Behandling  af  Natrium  med  et  Over- 
bud af  Ghlomatrium  i  Nærværelse  af  en  saadan  Mængde 
Sfdende  Ammoniak,  at  denne  ikke  er  tilstrækkelig  til  at  oplose 
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alt  Chlornatriam.    Efterat  Forbindelsen  Na^O-NH,    er  dannet 
paa  ovennæynte  Maade,   kan  den  yderligere,  naar  den  suspen- 
deres i  Ammoniak,  optage  Ilt,  hvorved  der  faaes  en  Forbindelse, 
som  ikke  afledes  af  Ammoniak,  men  som  har  Sammensætningen 
Na^Oj^;  dette  Stof  har  en  blegrød  Farve;  i  Berøring  med  Vand 
udvikler  det  Ilt  og  omdannes  til  det  af  Vemon-Harcourt  be- 
skrevne Natriumbioxydhydrat.     Ved  Indvirkningen   af  Ht    paa 
Kalinmammoniiim  dannes,    naar  Processen  standses  i  det  Øie- 
blik,   da  Opløsningen    er  affarvet,   Forbindelsen  KjO,  som  et 
gelatinøst  Bundfald  af  lidt  mere  dyb  rød  Farve  end  den  oven- 
for nævnte  Natriumforbindelse.    Vedbliver  man  at  tillede  Ilt, 
gaaer  Farven  efberhaanden  over  til  teglsteensrød  og  bliver  der- 
paa  lidt  efter  lidt   chromguni;   den  teglsteensrede  Forbindelse 
har  Formlen  KjOg,  den  gule  Formlen  K2O4.     Bioxydet  er  op- 
løseligt i  Vand  og   giver   en  Opløsning,  der  besidder  kraftigt 
iltende  Virkninger,   men    er   temnaelig  bestandig;    Tetraoxydet 
opløses  i  Vand  under  Iltudvikling;   lader  man  en  Draabe  Vand 
falde  ned  i  det  Rer,  i  hvilket  Bioxydet  K^Oj  befinder  sig,  ind- 
træder der   undertiden    en  Explosion,   hvorved  der  dannes   en 
guul  Masse,   der  synes  at  bestaae  af  Tetraoxydet  og  en  violet 
Masse,  der  synes  at  være  Kalium.    (Comptes  rendus,  Bd.  116, 
S.  1370,  1893).  O.  T.  C. 

Indyirkaing  af  Kaiilte  paa  Kalittm-  og  Natrinn- 

anmiOIliani*  Leder  man  tør  Kulilte  ned  i  en  Opløsning  af 
Kaliumammonium  i  flydende  Ammoniak  ved  -—  50^,  forandres 
den  guldlignende  Farve  til  blaa  og  derefter  til  Rosa;  lader 
man  derpaa  Ammoniakken  fordampe,  bliver  der  et  lyseredt 
Pulver  tilbage,  der  bestaaer  af  Kaiiumcarbonyl,  KCO;  denne 
Forbindelse  forpuffes  ved  100**  eller  ved  Berøring  med  Luft  og 
Vand;  derimod  opløses  den  i  fugtigt  Vacuum  i  Vand  med  bruun 
Farve  uden  nogen  Forpufning.  Forbindelsen  er  altsaa  ganske 
forskjellig  fra  det  tidligere  beskrevne  Kuliltekalium.  Paa  til- 
svarende Maade  fremstilles  NcdHumcarbonyl  NaCO,  af  Na- 
triumamraonium  og  Kulilte;  det  forpufler  ved  30°  samt  ved 
Indvirkning  af  Luft  og  Vand,  derimod  vanskeligt  ved  Sted, 
hvorved  Sønderdelingen  foregaaer  efter  Ligningen  4NaC0 
=  Na2C03-^Na2  0  +  3C.  I  fugtigt  Vacuum  antager  Natrium- 
forbindelsen en  teglsteensrød  Farve,  bliver  tilsidst  mørkeviolet 
og  forvandles   efter  nogle  Dages  Forløb  til  en  mørkerød  tyk- 


331 

flvdende   VÆdake.     (Berichte   d.    d.    diem.    Ges.    1893,    Bef. 
S.  672  efter  A,Joanrm:  Comptes  rendus,  Bd.  116,  S.  1618.) 

O.  T.  C. 
Kobberets  Flnorforbiodelser.  ife^e  en  (Jndeisøgeise 
af  Potilenc  fremstilles  Kobberfluorure,  Cu,P,,  ved  Indvirkning 
af  Flnorbrinte  paa  Kobberforchlor  ved  1100—1200'  eller  ved 
Ophedning  af  Kobberfluorid,  CuF^,  til  samme  Temperatur, 
Pet  danner  en  gjpnneimigtig  nibiorad  Masse,  der  ved  stærkere 
Ophedning  fordamper  og  danner  et  merkeredt,  let  Pulver;  ud- 
sat for  Luften  eller  i  Beraring  med  Vand  gaaer  det  over  til 
Kobberfluorid.  Denne  Forbindelse  faaes  som  et  hvidt  Krystal- 
pnlfer,  idet  man  enten  opbeder  det  amorphe  Fluorid,  der  frem- 
stilles afsmeltet  Fluoramraoniuni  og  Foriiindelsen  (CuFj  +  2HjO}, 
i  Inftformig  Fluorbrinte  til  500°,  eller  idet  man  opvarmer 
Kobbertveilte  i  Fluorbrinte  til  400",  Fluoridet  omdannes  som 
OTenfor  nævnt  til  Fluorure  ved  stærk  Ophedning,  dog  synes 
denne  Reaction  ikke  at  egne  sig  til  Fremstilling  af  Fluor. 
(Berichte  d.  d.  diem.  Qes.,  Kef.  670.  1893  efter  Compt.  rend. 
Bd,  116,  S.   1446.)  O.  T.  C. 

Bidrag  til  Manganets  Gbenj.  o.  Prelinger  har  anåer- 
sMgt  det  Manganamalgam,  som  man  taaer  ved  Elektrolyse  af 
ea  Oplosning  af  Manganforcblor  ved  Anvendelse  af  en  Qvikselv- 
kathode;  efter  gjentagen  og  stærk  Prapresnlng  af  Qvikselv  har 
dette  Amalgam  Sammensætningen  MnjHgj;  dets  Farve  er 
skifpi^raa,  og  det  antager  ved  Gnidning  og  Skrabning  Metal- 
glands;  dets  Vx^fjlde  er  12,828;  under  100°  afgiver  det  ikke 
Qvikselv  (^  i  Luflen  holder  det  sig  ugeviis,  uden  at  der  ind- 
træder nc^en  Iltning;  derimod  ilter  manganholdigt  Qvikselv  sig 
snart  under  Dannelse  af  Mangantveilte,  Mn,Oj. 

Heent  Mangan,  fremstillet  af  Amalgamet  ved  Ophedning 
i  iltfri  Brint  til  svag  Rodgledhede,  er  graat  og  porest  og  hol- 
der sig  fuldstændigt  uforandret  i  tør  Luft;  det  angribes  lang- 
somt ved  almindelig  Temperatur  af  Vand  og  af  concentreret 
Srovlsjre;  ved  Opvarmning  foregaaer  Indvirkningen  hurtigt. 
Fortvndet  Svovlsyre  angriber  det  strax  og  concentreret  Salpeter- 
syre paavirker  det  under  Ildphænomen.  Ved  Behandling  med 
en  Salmiakoplesning  opleses  Manganet  under  Udvikling  af  Brint 
og  Ammoniak.  Det  paa  den  omtalte  Maade  fremstillede  Man- 
gan har  Vægtfylden    7,4212;  det  udfælder  Arsen.    Antimon, 
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Kobber,  Bly,  Vismut,  Tin,  Jern,  Nikkel,  Kobolt,  Ohrom,  Cad- 
mium og  Zink  af  deres  Saltopløsninger.  (Berichte  d.  d.  chem. 
Ges.  1893,  Ref.  S.  676.)  O.  T.  C. 

Phosphorets  Brydningsevne.    Zwchini  har  ved  Hjælp 

af  Pulfrichs  Totalrefractometer  og  Spectrometret  undersøgt  en 
Række  Phosphorforbindelser  med  Hensyn  til  Linien  D,  nemlig: 
Triæthylphosphin,  Tetraæthylphosphoniumjodid  (vandig  Oplås- 
ning), Phosphortrichlorid,  Phosphorpentachlorid  (opløst  i  Svovl- 
kulstof), Phosphoroxychlorid,  Phosphorsulfochlorid,  Phosphortri- 
bromid  og  Phosphordijodid  (opløst  i  Svovlkulstof).  Forfatteren 
prøvede  ogsaa  det  ebullioskopiske  Forhold,  som  Opløsninger  af 
Phosphordijodid  i  Svovlkulstof  viser,  og  fandt,  at  dette  Jodids 
Molecularvægt  svarer  til  Formlen  P2J4.  For  Phosphorets 
Atomrefractioner  fandtes  følgende  Tal,  naar  man  antager  Zec- 
chini's  Refractionsconstanter  for  Formlen  n  og  Conrady's  for 
Formlen  n. 


Linie  D 


Fast  Phosphor 
Flydende  Phosphor 

Phosphorbrinte  PH, 


(luftformig 
I flydende 


O" 


a 


h; 


Triæthylphosphin  (C^HJ^PJ 
Tetraæthylphosphoniumjodid(C2H5)^  PJ  18,24 
Phosphortrichlorid,  PCI, 
Phosphorpentachlorid,  PClj 

Phosphoroxychlorid,  POClg 

Phosphorsulfochlorid,  PS  Cl 
Phosphortribromid,  PBr, 
Phosphordijodid,  P^J^ 

Heraf  slutter  Forfetteren,  at  Phosphorets  Brydningsevne 
varierer  meget  med  de  Elementer,  hvormed  det  er  forbundet, 
selv  om  Combinationen  henhører  til  samme  Type.  I  Phosphor- 
brinten  har  man  ringere  Værdier  end  i  Halogenforbindelserne 
af  samme  Type.  I  Tetraæthylphosphoniumjodidet  er  den  mole- 
culære  Brydningsevne  større  end  Summen  af  Triæthylphos- 
phinets  og  Æthyljodidets  Brydningsevne;  lignende  Forhold  have 
Ndsini  og  Costa  iagttaget  for  Sulfinemes  og  Betalnemes  Ved- 


Formlen  n 

Formlen  n* 

18,68 

18,89 

— 

13,75 

8,63 

13,75 

7.81 

17,24 

9,47 

J  18,24 

10,29 

14,89 

8,32 

16,65 

8,81 

8,92 

4,97 

9,60 

5,73 

13,95 

7,47 

20,01 

9,72 

24,12 

9,72. 
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nogle  Tilfælde  udever  Variationen  af  Combina- 
e  nogen  aterre  Indflydelse  paa  Phosphoreto  Bryd- 
er Pentachlorid) ;  i  Modsætning  hertil  har  man 
[ychlorid,  der  herer  til  aamme  Tjpe  som  Penta- 
L^et  ringe  Værdi  for  Brydningsevnen.  (Zeitschr. 
e  Chemie,  Bd.  12,  S.  604,  1893.) 

O.  T.  C. 

aphorSTTens  Flygtighed,     o.   Watsm  har 

>phosphorsyrens  Omdannelse  til  Pyrophosphorsyre 
rgang  til  Metaphoaphorsyre.     Orthophosphorsjre 

til  Pyrophosphorsyre  ved  saa  lav  Temperatur 
;et;  ferst  ved  255 — 260°  foregaaer  Omdannelsen 
Ved  denne  Temperatur  viser  det  sig,  at  Pyro- 
forflygtiges  langsomt  og  i  ringe  Mængde.  Den 
:enskab  med  Metaborsyren,  der  ogsaa  er  flygtig 
)eratur,  ved  hvilken  den  dannes  af  Borsyren 
hosphorsyrens    Overgang    til    Metaphoaphorsyre 

290°— 300°.  (Chem.  Zeit,  Sepertwium,  1893, 
hm.  News,  1893,  Bd.  68,  S.  199,} 

O.  T.  C. 

'syrpniea  og  deres   Nstrinnssltes  Bryd- 

Zecchini  har  i  Fortsættelse  af  den  ovenfor  om- 
ilse  bestemt  Brydningsevnen  for  felgende  Salte: 
lært  og  primært  Natriumphosphat,  Natriumheia- 
Natriumpyrophosphat,  Natriumphosphit  og  Hypo- 

for  Phosphorsyrling  og  Pyrophosphorsyre.  I 
indelser  har  Fhosphor  en  meget  lav  Brydniiigs- 
lan,  naar  man  tager  de  i  den  fornævnte  Under- 
Værdier  i  Betragtning,  Ian  sige,  at  dets  Atom- 
B  Tal  for  Formlen  n  varierer  mellem  4  (i  Ortho- 
g  20  (i  Phosphorbromid  og  -jodid)  og  for  Form- 

2  og  10.  Blandt  de  hidtil  undersegte  lltfor- 
',0a  givet  den  sterste  Brydningserne  for  Phos- 
.71  (n)  og  5,33  (n^),  naar  man  for  Ilt  og  Brint 

erfaringsmæssigt  givne  Atomreftactioner;  man 
de  samme  Værdier  som  i  Oxychloridet.  Phos- 
dcts  optiske  Værdi  synes  iltke  at  være  den 
;n  afledes  af  Syrerne,  som  naar  den  afledes  af 
le  give  heiere  Værdier  og  den  heieste  Værdi 
ir  man  afledede  den  af  Pyrophosphorsyren.    Af 
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Natrinmphosphit  findes  for  Anhydridet  PaO-,  Tallene  21,43  (n) 
og  14,26  (n*);  af  Phosphoreyriing  findes  26,04  (n)  og  15,17 
(n^).  (Zeitschr.  f.  physikaiische  Chemie,  Bd.  12,  S.  506, 
1893.)  O.  T.  C. 

Forbindelser  af  Magniam  med   Alkoholradicaler. 

Ifelge  Undersegelser  af  JS.  Fleck  reagerer  Jodæthyl  kun  vanske- 
ligt med  Magnium,  derimod  indtræder  Reactionen  hurtigt  ved 
Indvirkning  af  Magniumamalgam.  Herved  dannes  Magyiium" 
æfhyl,  Mg(C2H5)2  i  rigelig  Mængde;  derimod  synes  der  ikke 
samtidigt  at  finde  nogen  Dannelse  af  Magniumæthyljodid  Sted. 
Magniumalkylforbindelseme  vise  stor  Analogi  med  Zinkalkyl- 
forbindelseme,  men  reagere  livligere  end  disse.  Ved  Indvirkning 
af  Magniumæthyl  paa  Vand  faaes  Æthan;  Acetylchlorid  giver 
med  Magniummethyl  Trimethylmrbi'nol,  (CH^JaCOH.  men 
der  finder  ikke  samtidigt  nogen  Dannelse  af  Acetone  Sted; 
derimod  giver  Magniumæthyl  og  Acetone  ikke  nogen  heiere 
Carbinol,  men  en  Forbindelse,  der  ikke  er  til  at  skjelne  fra 
Trimethylcarbinol.  •  Lader  man  Magniumamalgam  indvirke  paa 
Jodbenzol,  faaer  man  hverken  Qviksolvdiphenyl  eller  Mag- 
niumdåphenyl,  derimod  Diphenyl,  C^Hj^C^Ha  ^g  Jodmetal. 
Opheder  man  derimod  Qviksolvdiphenyl  med  Magtiiumpulver 
til  200^^,  dannes  JMagniumdiphenyl  som  en  hvid  Masse,  der 
bryder  i  Brand  i  Luften;  denne  Forbindelse  omsætter  sig  med 
Brom  til  Brommagnium  og  Brombenzol;  med  Vand  giver  den 
Magnesiahydrat  og  Benzol,  og  med  Benzolchlorid  reagerer  den 
under  Dannelse  af  Triphenylmethan.  Phosphortrichlorid  og 
Magniumdiphenyl  giver  Diphenylphosphorchlorilre;  ved  langsom 
Iltning  under  Benzol  giver  Magniumdiphenyl  det  tilsvarende 
Magniumdiphenylat  Mg(0CgHj2-  (Liebigs  Annalen,  Bd.  276, 
S.  129—147).  O.  T.  C. 

studier  over  Oy&lU  Paa  Grund  af  den  Mangfoldighed 
af  Beactioner,  som  Cyanet  viser,  kunde  det  antages,  at  der 
enten  forelaae  to  forskjellige  isomere  Former  af  Cyan  eller  at 
der  kun  existerede  eet  Cyan,  der  dog  ved  Indvirkning  af  for- 
skjellige Reagenser  blev  omleiret  paa  forskjellig  Maade.  For 
at  undersege  dette  Spergsmaal  har  TJi,  Zettél  undersøgt  Cya- 
nets  Forhold  overfor  forskjellige  Reagenser.  Overfor  Vand 
viser  Cyan  folgende  Forhold:  Ved  100°  opstaaer  i  en  vandig 
Cyanoplesning  foruden  Blaasyre,  Kulsyre  og  Ammoniak  tillige 
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g  Urinstof.  Efterat  en  rantHg  Cyan- 
net  i  heiih(4(lsni9  1,  2  (^  3  Maaneder, 
!,  Oxalsyre,  Ammaniak,  Kulsyre  og 
rrorholdet  6:1:6:4:3  resp.  6:1:4:3.8 
ed  ætherisk  Saltsyre  gav  Cyan  et  hvidt 
s  ved  Fiigtigbed'og  .lom  Byntce  at  være 
nid  med  1  Mol.  Chlorbrinte.  Hed  en 
libydrat  gav  Cyan  Azulmsyre,  Blaasyre 
oniak  og  Kulsyre,  men  ingen  Oxalsyre; 
nnea  et  Bundfald  af  Ealiumcyanat  (^ 
sse  Iagttagelser  synes  Cyan  i  sure  Op- 
01  Oialsyreiiitril,  men  i  alkaliske  Oples- 
anden  Oonstitution,  da  det  ikke  giver 
lesning  forholder  det  sig,  som  om  det 
;e  Former,  dog  fortnnsviis  i  den  sidst- 
ledes  ikke  Forlatteren  at  reducere  Cyan 
Indvirkning  uf  Keductionsmidler  som 
Natriumamalgani,  Alkohol  og  Natrium, 
re;  ved  Anvendelse  af  Zink  og  Eddike- 
le  dannet  ureent  Oiamid.  (Berichte 
1893,  S.  698  efter  Momtshefte,  Bd.  14, 

.  .  O.  T.  C. 
B.  M.  A.  Smits  undersegte  det  af 
saavelsom  af  Paachkowceky  tidligere 
«gte  Qvælstofmagnium  og  fandt  det 
n  tidligere  angivet.  Det  fitæs  ved  Op- 
ipaan  i  en  Strem  af  Ammoniak  til  Ked- 
-  indtræder  en  livlig  Reaction,  idet 
nder  Ildphænomen.  Af  Magnium  og 
>get  langsommere.  Ogsaa  ved  Magmams 
annes  Qrælstofiu^nium  samtidigt  med 
vidt  Pulver,  der  let  senderdeles  af  Vand 
i.  Ophedes  det  i  en  Strem  af  Ilt,  for- 
ling  af  Qvælstof  og  nnder  Ildphænomen 
ia;  i  en  Strem  af  Kulsyre  indtræder 
e;  med  Alkohol  reagerer  Qvælstotitiag- 
reret  Svovlsyre  kun  bdt ;  med  ter  Chlor- 
indtræder  Reaction.  Forst  ved  meget 
er  det  paa   Kulilte   og   paa    Kulsyre: 
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6C0  4-  SMgjNj  =  6MgO  +  2C  +  4CN;  6C0,  +  4Mg3N2 
==12MgO  +  6CN  +  N2.  Ed  viinaandig  OpleHning  af  Selv- 
nitrat  reduceres  hurtigt  af  Qvælstofmagnium,  idet  der  udskilles 
metallisk  Selv.  (Chem.  Zeit.  Bepert.  1893,  S.  S67  efter  JSec. 
trav.  chim.  pays  bas.,  Bd.  12,  S.  198.)  O.  T.  C. 

Acetylenets  MetaMeriyatér.  Acetylenets  Selvforbin- 
delse  fældes  af  en  fortyndet  ammoniakalsk  Selvnitratoplesning 
som  et  lyseguult  Bundfald;  af  stærkere  Oplåsninger  udskilles 
den  som  en  guul  osteagtig  Substans,  der  har  Tilbeielighed  til 
at  blive  hvid  og  mindre  voluminøs.  I  begge  Tilfælde  river 
Bundfaldet  let  Selvilte  ned  med  sig.  I  renere  Form  faaes  For- 
bindelsen, naar  man  leder  Acetylen  til  en  Oplåsning  af  eddike- 
suurt  Selvilte,  som  derved  faldstændigt  senderdeles.  Analysen 
af  et  paa  denne  Maade  fremstillet  Product,  der  blev  terret 
over  Svovlsyre,  viste  ifelge  B.  V.  Flimpton  en  Sammensæt- 
ning, der  laa  mellem  Formlerne  C2Ag2,  i  H^O  og  CjAg,  i  H^O. 
Af  en  vandig  r^  normal  Selvnitratoplesning  sætter  Acetylen  t^ 
af  den  deri  værende  Mængde  Salpetersyre  i  Frihed,  medens 
det  dannede  Bundfald  ogsaa  er  salpetersyreholdigt;  i  endnu 
heiere  Grad  er  dette  Tilfældet  med  den  Selvforbindelse,  der 
fældes  i  en  viinaandig  Oplosning  af  Selvnitrat  ved  Acetylen. 
Sanunensætningen  af  disse  Bundfald  laa  mellem  Formlerne 
3C2Aga.2AgNOj1.Aq  og  C2Ag2.2AgN0,.Aq;  sidstnævnte  For- 
mel er  gyldig  for  det  Bundfald,  der  fældes  i  den  viinaandige 
Oplosning.  Af  en  Selvsulphatoplesning,  der  indeholder  0,2  Or. 
Ag2S04  i  100  Gem.,  fælder  Acetylen  Forbindelsen  20, Ag,, 
Ag2S04,Aq.  —  Acetylen  fælder  i  en  Oplosning  af  eddikesuurt 
Qvikselvtveilte  et  hvidt  Bundfald,  der  mod  Slutningen  af  Beac- 
tionen  bUver  graat;  dette  Bundfald  har  efter  Udvaskning  med 
Alkohol  og  Tørring  over  Svovlsyre  Formlen  3Hg0.2C2H2,  er 
ikke  eiplosivt  og  senderdeles  ikke  af  Saltsyre  under  Udvikling 
af  Acetylen.  —  Eddikesuurt  Qvikselvforilte  forholder  sig  paa 
anden  Maade;  i  frisk  tilberedt  Tilstand  suspenderet  i  Vand 
gaaer  dette  Salt  ved  Tilledning  af  Acetylen  over  til  en  graa 
Substans,  der  detonerer  ved  Ophedning,  og  som  senderdeles  af 
Saltsyre  under  Udvikling  af  Acetylen.  Ved  Indvirkning  af  Jod 
giver  denne  Forbindelse  Dijodacetylen  ligesom  Acetylenselv. 
(Berichte  d.  d.  chem.  Oes.,  Beferate,  1893,  S.  608  efler  Proc. 
chem.  80C.,  1892.)  O.  T.  C. 
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Om  Dannelsen  af  natarlige  Phosphster  os  om  Por- 
SteDilgHprtcessen.  A.  Gautier  har  tidligere  riiat,  at  kiil- 
.wur  Kalk  ved  Berøring  med  phospliorsuur  Ammoniak  om- 
(iannea  til  tobasisk  og  trcbasisk  Kalkphosphat,  og  at  Phosphori- 
Ceroe  dannes  paa  denne  Maade  (Comptes  rendu»,  Bd.  116, 
S,  1173).  Hvad  enten  den  phosphorsiire  AmmoDiak  stammer 
fra  bakteriel  Decomposition  og  Iltning  af  Dyre-  eller  Plante- 
stoffer, eller  den  oprindeligt  kommer  fra  Phoaphor  i  de  vul- 
kanske Bjei^rter  og  fra  Ammoniak  i  Jordkjemens  Keactions- 
producter  (Ammoniak,  Salmiak  og  svovlsimr  Ammoniak  ere 
stadige  Ledsagere  af  de  vulkanske  Udbrud),  saa  vil  dette  Ammo- 
niakphosphat,  naar  det  er  oplest  i  Vand,  angribe  de  tilstede- 
værende Ilter  og  Carbonater.  Saalede^  dannes  ikke  alene  Kalk- 
phosphatet  i  Pbosphoriteme,  men  ogsaa  Phosphaterne  af  Leer- 
jord,  Kobber  (^  Jern. 

Hiosphorsuur  Leerjord  har  dannet  sig  ved  Indvirkning 
af  pbospborauur  Ammoniak,  (atammende  fra  et  Giianolag,  hvor- 
af endnu  findes  Spor)  paa  et  underliggende  Lag  af  Hydrargj'llit 
(AijO,3H.^O),  og  det  optræder  i  Minervagrotten  som  Minervit, 
P,Oj,AljO,,7HjO.  Paa  samme  Maade  er  dannet  blandede 
Pbospbater  af  Leeijord  og  Kalk  paa  forkjellige  Smaaeer  Vala 
(ved  S.  Domingo),  Kedonda  (Mexico)  og  Commander  (Guyna), 
som  ere  Ouanoeer,  hvor  AmmoniakforbiDdelser,  som  ere  ud- 
vaskede af  Guanoen,  have  angrebet  Klippen  nedenunder  og  om- 
dannet den  til  Phosphat.  Koralrevene  ere  ofte  til  stor  Dybde 
angrebne  af  Produeteme  af  Guanoens  Udvaskning*}. 

Gautier  har  vilst,  at  denne  Dannelse  let  gaaer  for  sig, 
uaar  man  udrerer  gelatines  Leerjordhydrat  i  en  fortyndet  Op- 
løsning af  almindelig  phosphorsmir  Ammoniak  (NHJ-^HPO,, 
dobbelt  saa  meget  som  der  kræves  til  at  danne  det  neutrale 
Phosphat  Al^lPO^jj,  Naar  Blandingen  indterres  i  Luften  ved 
30°,  viser  al  Leerjorden  aig  omdannet  til  Forbindelsen  Al.j(PO,).j 
7HjO.  Selv  Leer  (Kaolin)  blev  deelviis  omdannet  paa  nævnte 
Maade,  idet  Gautier,  for  at  fremskynde  Operationen,  opvarmede 
Blandingen  til  85°.    Af  11,5  Gr.  Kaolin   iik    han  0,6a  Leer- 

*)  Derved  er  paa  den  lille  O  Aruba,  bclig^nde  vud  Kyateii  af  Venezuela, 
dannet  et  Phoaphat,  indeholdende  c.  79  Priic.  CaXfO,),  ug  kan 
e.  2  Ptoc.  CO,,  Boin  ganske  har  bevaret  Korallernes  Fonu. 
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jordphosphat,  hvori  fandtes  lidt  Leerjord.  Derimod  dannes 
Leerjordphosphat  ikke  ved  Digestion  i  Kulde  eller  Varme  med 
tobasisk  phosphorsuur  Kalk. 

Nævnte  Facta  forklare  hvad  der  foregaaer  i  Agerjorden, 
hvor  qvælstofholdige  Substanser  paavirkes  af  Gjærings-Bakterier. 
Phosphorsyren,  baade  den,  som  alt  er  tilstede  i  de  forraad- 
nende  Stoffer  og  den,  som  dannes  af  Phosphor  i  samme,  danner 
phosphorsuur  Ammoniak,  som  med  Jordens  Bestanddele  danner 
phosphorsuur  Kalk  og  lidt  phosphorsuur  Leerjord.  Gautier  paa- 
viste  saaledes  i  to  forskjellige  Prever  luftterret  ugjedet  Jord 
(den  første  kalkholdig)  følgende  Stoffer  (i  Procent). 

1.  2. 

PjOji  (Totalmængden  0,069  0,216 

—  bundet  til  Kalk  0,061  0,209 

—  bundet  til  Leeqord       0,008  0,007. 

Leerjordphosphatet,  der  som  bekjendt  er  opløseligt,  naar 
Ammoniak  er  tilstede  i  viinsuur  og  citronsuur  Ammo- 
niak, og  lidt  i  phosphorsuiu*  Ammoniak,  er,  som  Gautier 
har  fundet,  meget  let  opløseligt  i  mælkesuur  Ammoniak  (især 
anunoniakholdig),  som  er  en  af  de  vigtige  Producter  af  Gjod- 
ningens  Bakteriegjæring.  Paa  denne  Maade  assimileres  den  let 
af  Planterne. 

Phosphorsuur  JerniUe  dannes,  som  Gautier  har  viist, 
paa  tilsvarende  Maade  af  kulsuurt  Jemforilte,  opløst  i  Kulsyre- 
vand, eller  af  meget  fiint  pulveriseret  Jemspath,  ganske  vist 
meget  langsomt.  8  Gr.  saadan  Jemspath  blev  i  210  Timer 
opvarmet  til  83°  i  en  Ballon,  som  var  udtrykket  til  et  fiint 
(men  aabent)  Bør,  med  Overskud  af  phosphorsuur  Ammoniak; 
derved  blev  næsten  den  hele  Mængde  omdannet  til  Forbindelsen 
Fe3(P04)2,6H20,  medens  den  reneste,  hvide  eller  grenlige 
Vivianit  er  sammensat  Fej,(P04)2,8H20. 

Forsteningsprocessen  omtales  dernæst  af  Gautier  i  sin 
Forbindelse  med  ovenstaaende  Undersøgelser.  Naar  en  Fisk,  en 
Musling,  et  Søpindsviin  eller  en  Svamp,  efterat  være  døde,  hen- 
ligge i  Havbunden  eller  i  Mudder,  indtraeder  snart  Forraadnelse. 
Hvis  Vævene  ere  bløde,  ville  Anmioniak,  Svovlbrinte,  Phosphor- 
brinte,  Kulsyre  og  flere  andre  opløselige  Producter  snart  blive 
bortførte  af  det  omgivende  Vand.  Men  anderledes  vil  det  gaae, 
naar  det  gjærende  Stof  udgjer  en  Deel  af  et  fast,  lidet  foranderligt 
Væv,  saasom  Been,  Haar,  Pandser,  Skaller,  Ghitinhinde  o.  desL, 
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ige  organiske  Substans,  Ossein,  Kerstin,  Chi- 
nchyolin,  kun  med  stor  Vannkelighed  gaae  i 
ler  og  Aar  igjennem  holder  Substansen  sig 
1^  af,  at  der  dannes  Ammoniak,  Ptomainer, 
m.  m.,  foraden  at  den  kommer  til  at  indeholde 
r  nu  Vand,  jier  indeholder  opleste  Bicarbonater 

Kobber  eller  tobasisk  Calciumphosphat,  kom- 
led Substansen,  begynder  Forsteningsdannelsen; 
re  alkaliske,  ville  de  nævnte  tvekulsure  Salte 
alte.  kulsuur  Kalk  og  kulsuurt  Jemforilte,  og 
isphorsure  Kalk  vil  blive  fældet  som  trebasisk. 

de  opløselige  Snlphider  ville  danne  Svovljern, 
med  det  jernholdige  Vand.  Hermed  standser 
Ingsprocessen ;  nogle  af  de  saaledes  dannede 
lige  i  det  omgivende  Vands  Kulsjre  og  kunne 

El.  Carbonateme  og  den  phosphorsure  Kalk. 
el^,  f.  Ex.  Svovljern;  dette  forbliver  altsaa, 
1  Svovlbrinte  vedbliver  at  danne  sig  i  det  om- 

livori  Fossilet  ligger,  og  naar  samtidigt  Ilt, 
lommer  til,  vil  FeS  kunne  omdannes  til  FeS,, 
^-|-HjS+0=FeS,  +  HjO  ogFCOi,  +  2H,S 
J,0  +  CO,. 

iS,  vil  blive  ved  at  danne  sig,  hvis  Jemilt«r 
ilte  sammen  med  oplest  Luft  komme  i  Be- 
tid  svovlholdige  Albmninoider,  som  ere  under 
rfor  træffer  man  ogsaa  FeS  og  FeS^  i  Sump- 
id,  der  i  sin  Tid  har  dannet  sig  ved  Afleiring 
har  indeholdt  meget  animalsk  eller  vegetabilsk 
Jordsmonnet  under  de  store  Byer.  Naar  de 
^staller  have  dannet  sig,  tjene  de  som  Attrac- 
iniære  sig  saa  at  sige  i  disse  Omgivelser,  der 

dem  Elementerne  for  deres  Substans,  nemlig 
g  Svovlbrinte.  Paa  denne  Maade  er  det,  at 
ossile  Ammoniter  linder  den    eiendommelige 

hvorved  Conchyolin,   og  kun  dette,  erstattes 

Lag  af  krystallinsk  Svovlkiis,  som  kanter 
Spiraler  og  erstatter  nævnte  svovlholdige  Stof 
Sndes*). 

åler  ikke,  at  Conchjolin  indeholder  StotI;  menovcn- 
telse  liar  ledet  Gautier  til  a  priori  at  antage,  at  det 
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Svovlkisen  holder  sig  uforandret  paa  Grund  af  dens  abso- 
lute  Uopløselighed,  men  dette  er  ikke  Tilfældet  med  Kalkens 
Carbonat,  Phosphat  ogSilicat.  Da  de  ere  opløselige  i  kulsyre- 
holdigt Vand,  vandre  de  ved  Dialyse  langsomt  gjennem  Dyrets 
mere  eller  mindre  forstenede  Membraner  og  Celler  og  udfældes 
overalt  hvor  de  meder  et  Medium,  der,  som  Følge  af  det  orga- 
niske Stofs  langsomme  Decomposition,  er  blevet  svagt  alkalisk. 
Deri  udfældes  de,  alt  efter  deres  Natur,  i  krystsJlinsk  eller 
amorph  Tilstand  og  virke  da  som  Attractions-Centrum  for 
Stoffer  af  samme  Art.  Men  selv  efterat  de  ere  fældede  og 
undertiden  Side  om  Side  skrider  Forstenings-Processen  fremad, 
hvilket  skyldes  deres  Gjennemtræugelighed  og  deres  ringe  Op- 
løselighed i  det  omgivende  Vand.  Disse  Stoffer,  som  først  ere 
blevne  substituerede  for  den  organiske  Substans  under  Forraad- 
nelsen,  forsvinde  derefter  i  Forhold  til  deres  Opløselighed  i 
kulsyreholdigt  Vand,  saaledes  den  kulsure  Kalk  først  (med- 
mindre Vandet  i  Jordsmonnet  ikke  er  mættet  dermed),  derefter 
Phosphateme,  og  endeligt,  men  meget  langsomt,  Kiselsyren, 
som,  da  den  er  den  mindst  opløselige,  tilsidst  bliver  næsten 
alene  tilbage  (selv  naar  den  ikke  maatte  have  afsat  sig  alene  i 
Begyndelsen),  hvis  Forsteningen  skrider  frem  gjennem  Aarhun- 
dreder.  Deraf  kommer  det,  at  de  geologiske  Lag,  der  inde- 
holde disse  Fossilier,  og  Fossilierne  selv  ere  saa  rige  snart  paa 
Phosphat,  snart  paa  Kiselsyre,  alt  efter  Jordsmonnets  og  det 
underjordiske  Vands  Beskaffenhed;  i  Tidernes  Løb  ville  derfor 
de  meest  uopløselige  have  Tendens  til  at  blive  de  overveiende. 
Deraf  kommer  Ophobningen  af  de  to  sidstnævnte  Stoffer  i  visse 
Lag,  hvor  Betingelserne  ere  gunstige  for  en  saadan  Ophobning. 

Den  samtidige  Optræden  af  Ammoniak,  Svovlbrinte  og 
andre  Produeter  af  den  langsomme  af  Bakterier  fremkaldte 
Forraadnelse,  i  Forening  «ied  Luft,  som  er  opløst  i  Vandet, 
bevirker  altsaa  i  Almindelighed  en  samtidig  Dannelse  af  Kalk- 
phosphater  og  Svovlkiis  i  Jordsmon,  som  paa  eengang  er  kalk- 
og  jernholdigt.  Disse  to  Stoffer  see  vi  saaledes  ofte  ledsage 
hinanden;  derom  vidner  Phosphoritlagene  i  Grønsandet  i  Pas 
de  Caiais  og  Ardennerne,   hvor  Lag  og  Nyrer  af  Phosphater 


er  tilstede.  Han  har  ogsaa  fundet  SvoyI  i  nævnte  Stof,  der  meget 
kj endeligt  adskiUer  sig  fra  Albuminoideme.  I  100  D.  Concbyolin 
extraheret  af  Cardium  edule  fandt  han  1,69  D.  Svovl. 


ere  indesluttede  af  Lag,  som  ere  rige  paa  Svorlkiis.  (Compt. 
rend.,  36.  Jiini  1893.)  A.  T. 

Nyheder  paa  RoeRnkkcr-Indnslriens  Omraaile,  af 

E.  0.  V.  Lippmann.  I  Overeensstemmelse  med  den  store  Be- 
trdning,  som  det  har  at  skaffe  Fabrikkerne  gode  Koer,  har  der 
været  rettet  talrige  Bestræbelser  paa  Fremskaffelse  af  ædlere 
Boer,  paa  at  beskytte  dem  mod  fjendtlige  Dyr  eller  Planter 
og  paa  at  lagre  dem  paa  den  hensigtsmæssigste  Maade.  I 
sidste  Henseende  er  der  endnu  meget  at  gjere,  thi  ingen  af 
ie  hidti]  foreslaaede  Fremgangsmaader  har  staaet  sin  Preve, 
og  det  meest  udbredte  Forebyggelsesmiddel,  en  fortsat  For- 
tortelse  af  Campagnen,  er  lige  betænkelig  i  fabrikmæssig, 
commerciel  og  social  Henseende.  Bedre  staaer  det  til  med 
Bekjæmpelsen  af  Eoens  Fjender;  Hollning's  Arbeider  over  Nema- 
todeme  og  deres  Udbredelse  ved  Fabrikslammet  og  flere  Andres 
Cndersegdser  over  Enchytraiderne,  over  Snyltesvampen  Phoma 
betæ  og  over  Hoebrand  og  dennes  Forhold  til  Jordbundens  Be- 
skaffenhed have  udridet  Synskredsen  betydeligt  og  turde  bære 
gode  Frugter,  især  i  prophylaktisk  Henseende.  De  betydeligste 
Fremskridt  har  Roeopdrætningen  gjort,  og  som  saadanne  skal 
nævnes,  at  man  nu  fuldkomment  kan  magte  den  aseiuale  For- 
plantning og  specielt  med  Sikkerhed  kan  frembringe  normalt 
formede,  ikke  rodagtigt  forgrenede  Roer,  og  at  man  med  Held 
benytter  Propraethoden  efter  Brietn.  Fremtiden  maa  vise,  om 
man  heri  har  fundet  Veien  til  Lesning  af  Problemet:  heieste 
Høstudbytte  forenet  med  bedste  Qvalitet. 

Angaaende  Diffu-sionsmetlioden  har  Claassen  gjort  den 
værdifulde  lagtføgelse,  at  der  ved  beskadigede  Roer  ikke  lides 
mærkelige  Tab,  naar  blot  Arbeidsmaaden  er  den  rette.  Et 
Forslag  (af  Weyr),  at  forsyne  den  frisk  fyldte  Diffuser  med 
Saft  fra  furste  Saturation.  har  viist  sig  ubrugbar.  Torringen 
af  Diffusionssnitteme  har  gjort  Fremskridt,  ogsaa  i  Udlandet, 
særligt  Frankrig,  hvor  B»/(«er3/e^er's  System  anbefales  varmt, 
og  hvor  man,  i  Samklang  med  Erfaringer  fra  Tydskland,  lægger 
særUg  Vægt  paa,  at  de  pressede  Snitter  indeholde  saa  meget 
Twrstof  som  muligt.  Ved  Siden  af  nævnte  Methode,  aom  lægger 
Hovedvægten  paa  Benyttelse  af  Straalevarme,  have  ogsaa  andre 
Methoder  faaet  practisk  Anvendelse,  blandt  hvilke  Mackenseti's 
roses  som  billig  og  virksom;   dog  foiel^er  der  ikke  virkeligt 
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eiagtige  Talresultater,  der  tilstede  en  SamnienligDing.  Mærke- 
gt  nok  har  man  ikke  forsogt  at  tarre  i  lufttorat  Rum  under 
jentagen  Benyttelse  af  Varuiea;  og  dog  turde  den  fremtidige 
lesning  af  Problemet  ligge  i  denne  Retning. 

I  flere  Tilfælde  har  man  fundet  det  practisk  at  forvarme 
litfusionssaften  til  Temperaturen  for  Æggehvidena  Coagulation, 
g  flere  have  constnieret  Filtre  til  Fjernelse  af  det  opstaaede 
lundfald.  Den  coagulerede  Æggehvide  hidrorer  dog  efter 
lerzfeld  overveiende  ikke  fra  Saften,  derimod  fra  opslemmede 
nittefragmenter,  og  han  fremhæver  med  Rette,  at  Coaguleringen 
g  Filtreringen  ikke  er  paa  sin  Plads  overalt  og  altid  maa 
nvendes  med  Forsigtighed.  I  Almindelighed  turde  den  dc^ 
ære  afgjort  nyttig,  saa  at  denne  Fremgangsmaade  burde  preves 
Tundigt. 

Den  raae  Roesafts  Klaring  ved  den  elektriske  Strem  bar 
Itke  retfærdiggjort  de  store  Forventninger,  som  man  nærede, 
aa  meget  mere  som  Fremgangsmaaden  i  Ingen  Henseende  var 
echnisk  uddannet  og  moden,  og  neiagtige  sammenlignende  Ar- 
eider  ikke  bleve  anstillede.  En  af  Beaufrel  stærkt  lovpriist 
tensning  af  Saften  ved  Baryt  og  Soda,  som  skulde  fjerne  alle 
'alte  og  ligeledes  fælde  Invertsukkeret,  har  heller  ikke  kunnet 
estaae  Preven.  Det  er  bleven  viist,  at  vedkommende  Reac- 
ioner  slet  ikke  indtræde,  og  fra '  anden  Side  paastaaes,  at  et 
tesultat,  hvis  et  saadant  i  det  Hele  naaes,  udelukkende  skyldes 
iodaen.  Derimod  bar  man  faaet  betydende  Resultater  med 
leboux'a  continuerlige  Saturation;  Fremgangsmaaden  skal  være 
en  nu  gjængse  langt  overlegen  i  enhver  Henseende  og  menes 
aed  Tiden  ganske  at  ville  fortrænge  den.  Dette  udtales  fra 
ere  Sider. 

Om  de  nye  Circulations-Fordampapparater  foreligger  der 
ndnu  ikke  neiagtige  Talangivelser,  der  kunne  sammenlignes. 
)er  er  anbefalet  flere  Bislingsapparater  (>Beriselnngsapparate<), 
vor  Saften  kun  befugter  Roret,  saa  at  Dampen  let  kan  und- 
ige  og  der  ikke  findes  noget  Vædaketryk,  som  ellers  bevirker, 
t  Vædsken  forneden  koger  ved  heiere  Varmegrad,  og  Tempe- 
iturditferensen  mellem  Varmedamp  og  Vædske  bliver  mindre, 
Itsaa  ugunstigere,  Claassen  har  ■  fundet  sit  System  fordeel- 
gtigt,  som  hestaaer  i,  at  de  staaende  Fordampapparater  ikke 
^■Ides  heiere  end  at  Børene  ktm  under  livlig  Kogning  ere  be- 
ngtede  af  Vædsken.    Derved  reduceres  Vædsketrykket,  som  til- 
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1^  er  mindre  end  Vædskeheiden  (ligesom  ved  almindelig  Ar- 
beidsmaade),  idet  Dampblæreme  modvirke  Trykket.  Han  har 
i  en  Afhandling  indgaaende  hehandtet  Principeme  for  Fordamp- 
ningen og  drøftet  Fordele  og  Mangler  ved  de  ældre  og  de  nys 
nævnte  Rislingaapparater  og  er  kommet  til  nye  Resultater 
(Deutsche  Zuckerindustrie,  1893,  S.  903  og  1141;  W^er's 
Jahresbericht,  1892,  S.  744.)  Med  Hensyn  til  Fordampappa- 
rateme  udtaler  Jdinek.  at  en  samtidig  Opfyldelse  af  alle  nærede 
ForrentDiDger  og  givne  Lofter  er  umulig,  og  at  ogsaa  videre 
gjeunerafert  Multipla-Fordampning  har  sin  practiske  Grændse  i 
Bekitstiiingeme.  Særligt  mangler  endnu  stadigt  brugbart  (^ 
neiagtigt  Talmateriale,  (^  selv  om  de  vigtigste  Puncter,  f.  Fx. 
Nadvendigheden  af  Pomper  til  at  holde  Saftcirculationen  ved- 
lige ved  Hislingsapparateme  (som  skulle  pompe  den  samme 
Saflanængde  gjentagne  Qange  gjennem  Fordamplegemet),  ere 
Anskuelserne  fremdeles  deelte. 

Spergsmaalet  om  Sukkertab  ved  Fordampning  og  K(^ing 
har  man  i  den  nyere  Tid  skjænket  fortjent  Opmærksomhed  og 
et  stort  Antal  Mæod  udtale  sig  for  Rigtigheden  af  den  An- 
skuelse, som  Lippmann  har  forfægtet  allerede  for  flere  Aar 
siden,  at  der  allerede  ved  112 — 118°  lides  betydeligt  Sukker- 
tab, opstaaet  ved  Decomposition  og  ledsaget  af  merk  Farvning. 
En  ejendommelig  Åarsag  til  Tab  er  paaviiat  af  Herzherg  o.  fl. 
i  slet  dimensionerede  og  urigtigt  passede  Fordampapparater, 
nemlig  Sliimgjærsvampen  (Lenconostoc  mesenterioides) .  der, 
som  ogsaa  Liesenberg  og  Zopf  viste  i  en  lærerig  Afhandling, 
kan  voxe  endnu  ved  40°  og  ferat  ved  87 — 88°  dræbes  af  fugtig 
Varme.  Indkogning  i  Vacuiimet  ved  Saftdamp  vinder  stadigt 
sterre  Udbredelse,  dog  er  dens  store  Indhold  af  Ammoniak 
undertiden  meget  generende,  da  den  corroderer  Dampslangeme 
og  derved  volder  Forstyrrelser  i  Driften.  Ved  omhy^elig  Pas- 
ning af  Fordampapparateme  og  ved  at  gjore  Slangerne  af  Jern 
eller  andet  merB  holdbart  Metal  kommer  man  som  oftest  ud 
over  denne  Vanskelighed.  De  lidende  Vacuumapparater  efter 
Jelineks  Princip  have  allevegne  udmærket  bestaaet  Proven,  især 
siden  det  med  Anvendelse  af  Dautzenberg's  Rertætningsmaade 
er  lykkedes  at  gjere  hele  Bunden  i  eet  Stykke  bevægelig  og 
saaledes  hurtigt  tomme  Vacuumet.  Dette  Fortrin  har  dog  tabt 
en  Deel  af  sit  Værd  derved,  at  man  ogsaa  kan  opnaae  en 
hurtig  og  sikker  Temning  af  Fyldmassen  ved  at  indsuge  Åflabs- 
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Birop  (eft«r  endt  KonidannelHe).  som  gjer  Massen  tTndtfljdende 
og  bevægelig,  uden  at  der  d(^,  naar  man  bærer  sig  rigt^  ad, 
gjenopløses  Sukker.  Denne  Methode  har  faaet  sterre  Cdbredelse 
ved  Anvendelse  af  Sebottæ's  Vacuum  med  Rereapparat  og 
ffuek's  lukkede  Vacuiimkogemæskeapparat  (»Vacuum-Sudmai- 
sche").  Istedetfor  at  suge  Afdrrpsirop  til  i  Vacuumet,  kan 
man  (^saa  blande  den  med  Pyldmassen  efterat  denne  er  terret 
ud,  og  hertil  benytter  man  Mæskeapparater,  som  i^saa  kunne 
have  Vandtreie  eller  Uersystemer  til  Massens  Afkjeling.  Det 
er  forkasteligt  at  afkjele  for  hurtigt  og  voldsomt,  ligeledes  kan 
der  ved  Kjeling  paa  urette  Sted  dannes  Klumper  (>KnoteD*), 
som  forringe  Sukkerets  Værdi.  Huck's  nævnte  Apparat  er  et 
lukket  Kar  med  Hereapparat  og  Dobbeltbund,  hvor  man  frem- 
bringer et  saadant  Vacuum  og  en  saadan  Temperatur,  at  For- 
dampningen foregaaer  langsommere  end  i  Kogevacuumet;  ved 
denne  Langsomhed  faaes  som  bekjendt  et  stort  eensartet  Kom 
og  fuldstændig  Udkrystallisation;  Vandmængden  kan  saaledes 
reduceres  til  4  Procent,  saa  at  Massen  er  lige  ved  at  stivne, 
ligesom  i  Schfltzenbach's  Kasser.  Paa  dette  Tidspunct  suges 
Sirop  ind,  som  nu  blandes  med  Krystallerne,  naar  Roreappa- 
ratet sættes  i  Oang,  og  naar  dette  er  skeet,  drives  Indholdet 
ved  Trykluft  directe  i  Centrifugerne.  Kogevacuumet  bruges 
saaledes  ikke  til  den  sidste  stramme  Indkogning.  Det  er  al- 
mindeligt ant^et,  at  Fordommene  mod  Fyldmasse-Mæskeappa- 
ratet  er  ubegrundet,  og  ligesaa  sikkert  er  det,  at  de  ere  bedre 
at  anvende  end  de  store  Kjalekasser  med  Snegletransporterer 
eller  SchQtzenbach'ske  Kasser,  (^  at  de  inden  kort  Tid  ville 
fortrænge  disse.  Ogsaa  »Krystallisation  under  Bevasgel,se<  vil 
i  dens  oprindelige  Form  vanskeligt  kunne  komme  op  ved  Siden 
af  nævnte  Mæskeapparat  (for  IsteProduct).  En  hurtig  Klaring 
af  alle  disse  Forhold  kan  ventea,  saasnart  de  nu  svævende 
Patentstridigheder  ere  udjevnede. 

Intet  af  de  forskjellige  Systemer  for  Construction  af  con- 
tinnerlige  Centrifuger  har  iibetinget  bestaaet  sin  Preve. 

Den  directe  Forarbeidelse  af  Roefyldmasse  til  hvid  Vare 
anbefales  af  Drost  og  SrhuJz.  der  rose  de  Resultater,  som 
deres  patenterede  Methode  har  givet.  Markedsforholdene  ere 
d(^  i  den  Grad  gunstige  for  Tilvirkning  af  Raasukker,  at  en 
hurtig  Udbredelse  af  nævnte  Fremgangsmaade  vil  være  lidet 
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sandsynlig,  selv  om  den  præsterer  alt  hvad  den  lover,  hvilket 
endnu  bestrides  levende  fra  flere  Sider. 

Om  Steffen's  Vaskemetbode  og  dens  Anvendelse  ved  Raffi- 
nering af  Sukker  til  Premstilling  af  >Grannlated<  har  Mittel- 
staedt  offenliggjort  en  Artikel,  der  omtaler  den  gunstigt.  Pro- 
cessen behøver  ikke  at  foretages  netop  i  Steffen's  patenterede 
Apparater.  Ved  de  af  Herzfeld  beregnede  Portyndingstabeller 
for  Siroper  er  det  i  Begyndelsen  reent  empirisk  drevne  Vaske- 
arbeide  !edet  ind  paa  en  rationel  Vei. 

Ådant's  Tæmingaiikker-Methode  er  med  stor  Nytte  bleven 
indfert  i  flere  betydelige  Raffinerier,  og  de  i  Begyndelsen  ind- 
traadte  store  Vanskeligheder  man  havde  med,  at  de  meget 
tnnge  Centrifuger  lob  sig  varme,  ere  nu  overvundne  gjennem 
forbedrede  Smereindretninger.  Scheibler's  Methode,  i  Forbin- 
delse med  et  nyt  patenteret  Dækbord,  har  ligeledes  gjort  be- 
tydelige Fremskridt  i  Billighed  og  Præstationsevne.  (^  nyligt 
er  <^Baa  en  Dampdækningsmaade,  som  skyldes  Corvinus  og 
Setvig  &  Lange,  bleven  befundet  ret  brugbar. 

Krystallisation  i  Bevægelse,  i  dens  gamle  Skikkelse,  har 
iiike  staaet  sin  Prave  ved  Efterproducter,  ved  hvilke  den  vilde 
have  havt  sterst  Værdi,  og  for  1ste  I'roducts  Vedkommende 
har  den  maattet  vige  for  de  ovenomtalte  Kogemæskeapparater. 
Men  vsEsenligt  forbedret  og  combineret  med  de  senere  Bock'ske 
Patenter  saavelsom  med  Steffen's  Vaskemethode,  danner  den 
Hovedgrundlaget  for  Langen's  Kaffineringsmaade;  ved  denne 
blive  altid  de  vundne  Mellemproducter  brugte  til  at  fremkalde 
Krystallisation  af  Siroper  paa  det  nærmest  heiere  Trin,  saa  at 
man  undgaaer  Optræden  af  egenlige  Efterprodncter  og  det  her- 
.  med  forbundne  store  saakaldte  Bassin-A rbeide.  Tal  og  Itesul- 
tater  ere  dog  endnu  ikke  offenli^orte. 

Paa  Melasseafsukkringens  Omraade  maa  fremhæves  et  Ar- 
bejde af  Weisberg,  som  viser,  at  i  Modsætning  til  de  endnu 
hyppigt  raadende  Fordomme .  det  fabnkmæssigt  fremstillede 
Calciomsaccharat  er  meget  bestandigt,  desto  mere,  jo  kalkrigere 
det  er.  Herzfeld  beviser,  at  visse  Kalksalte,  der  i  Pranis  be- 
tragtes som  farlige  Mela^isedannere,  ikke  besidde  denne  Egen- 
skab, men  ikke  desto  mindre  kunne  gjore  Skade  i  anden  Ret- 
ning og  derfor  bor  undgaaea.  Hans  Arbeider  over  Melasse- 
dannelse  ere  i  alle  Hovedpuncter  blevne  bekræftede  fuldstændigt 
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ved  de  gsDslie  uafhæn^gt  aostjllede  Underaegelser  af  Prinsen- 

Det  er  endnu  mange  Steder  daarligt  fat  med  Frembringelse 
af  Damp  og  dens  Benyttelse,  og  det  turde  vare  længe,  forend  det 
Resultat  man  har  naaet  i  enkelte  esterrigske  Fabrikker,  nemlig 
et  Forbrug  af  60—70  Kgr.  Damp  for  100  Kgr.  Boer. 
50— 66  Egr.  paa  100  Liter  Saft,  bliver  almindeligt.  Erkjen- 
delsen  af  Vigtigheden  af  at  have  gode  Dampmaskiner  bryder 
sig  kun  langsomt  Vei.  Bumham's  System  at  fere  Condeosa- 
tionsvandet  directe  tilbage  i  Kjedleme  (uden  Tryktab)  synes 
ikke  at  være  benyttet  i  Praxis;  i  mange  Tilfælde  vilde  det 
sikkert  være  nyttigt. 

I  tecbnisk  Henseende  fortjener  at  omtales  IHvis  Bareo- 
skop,  som  er  overordenligt  skikket  især  til  automatisk  Control 
med  Fordampapparatemes  Præstation;  endvidere  JJouwer's  med 
Ealksalte  imprægnerede  Forlag  for  Cylinderne  i  de  vaade  Luftr 
pomper,  som  gjer  det  muligt  at  holde  disse  hele  Gompagnen 
igjennem  frie  for  Steen  og  i  stadig  Drift.  (Chem.  Zeiiung, 
1893.  S.  661  og   Wagner's  Jahresherickt.  1892.) 

A.  T. 

Hælks  Sannensætnine.  P.  VieOi  har  i  i89i  under- 
segt  19849  Prover  Mælk,  1299  Prever  Flede  og  119  Prever 
Smer  eller  Smerfedt,  som  var  indfert  til  London.  Gjennem- 
snitligt  var  Mælkens  procentiske  Sammensætning  felgende: 
87,24  Vand,  3,80  Fedt,  8,96  fast  Ikke-Fedt,  og  Vægtfylden 
var  1,0322.  Fedtmængden  var  mindst  i  April  <y^  Mai) , 
3,49  Proc,  atei-st  i  November  4,30  Proc.  De  flygtige  Syrer 
viste  felgende  Titer:  af  det  engelske  Smer  26,6,  det  franske 
28,1,  det  danske  27,2,  det  bolsteenske  24,9  og  det  australske 
31,6.  (Dingler's  Polyt.  Journal,  Bd.  889,  S.  235  efter  The 
Åmlyst,  Bd.  17,  S.  62.)  A.  T. 

Undersøgelser  oTer  Smørfedt     M.  Schrodt  og  O. 

Henzold  have  i  Lebet  af  et  Aar  undersegt  Smorfedtet  af  Mælk 
fra  en  sterre  Besætning  og  ere  komne  til  felgende  Resultater: 

1,  Smurfedtets  Indhold  af  flygtige  Fedtsyrer  er  afhængigt 
af  Tidspunctet  i  Malkeperioden  og  paavirkes  ikke  af  Fodringen. 
Under  Periodens  Forlob  indtræder  en  jevn  Formindskelse  af  de 
flygtige  Fedtsyrer. 

2,  I  Almindelighed  og  uafhængigt  af  Fodringen  svarer  et 
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større  Indbold  af  aopleselige  Fedtsyrer  til  et  mindre  IndhoM 
af  flygtige  Fedtsyrer;  de  uopleaelige  Fedtsyrer  forheie  Bryd- 
niogsexponenten. 

3,  Der  optræder  Smerfedt,  som  udmærker  aig  ved  et  ringe 
lodhold  af  flyg%e  Fedtsyrer;  dette  Phænomens  Aarsag  er  ikke 


4,  Som  Felge  af  de  lave  Orændseværdier,  som  kunne  op- 
træde for  de  flygtige  Fedtsyrers  Mængde,  er  Bestemmelsen  af 
disse  ikke  tilstrækkelig  til  Control  med  Smørbandelen.  Det  er 
derfor  tilraadeligt  ogsaa  at  bestemme  Mængden  af  uopløselige 
Fedtsyrer  samt  Brydningsexponenten. 

Nævnte  Chemikere  opfere  Resultaterne  af  105  Smorunder- 
segelser  i  en  Tabel.  Disse  Tal  ere  uundværlige  ved  Under- 
segelse  af  mistænkeligt  Smer.  Naar  de  fundne  Tal  falde  inden- 
for Minimal-  og  Maximaltallene  for  Natursmer,  opferer  man 
det  undersegte  Smer  som  reent;  falde  de  udenfor  Grændsetallene, 
betegnes  Smørret  som  iblandet  med  Mai^rine«,  men  det  maa 
overlades  til  vedkommende  Sagkyndiges  personlige  Skjen  at  be- 
græodse  sin  Dom  mere  eller  mindre  ved  Tilfeielser  som:  »heist 
sandsynligt«,  isandsynligt«  o.  a.  v.  Der  foreligger  ikke  absolut 
Vished  for  nævnte  Faastand,  hvilket  forstaaes,  naar  man  be- 
tænker, at  en  fortsat  Undersegelse  af  Natursmer  muligviis  kan 
give  andre  Grændsetal.  Vanskeligere  endnu  bliver  Sagen,  naar 
den  Sagkyndige  finder  Tal,  der  falde  sararaen  med  det  natur- 
lige Smers  Grændsetal.  Enhver  Sagkyndig  vil  da  ansee  det 
for  heist  sandsynligt,  at  der  foreligger  en  Blanding,  men  det 
er  ikke  sikkert,  og  det  er  ikke  muligt  blot  ved  Betragtning  af 
Grændsetallene  at  angive  i  Tal  Sandsynligheden  for,  at  der 
foreli^er  Forfalskning. 

Hvorledes  man  i  saadanne  Tilfælde  ved  Hjælp  af  Scbrodt- 
Ueniold's  Tal  kan  bestemme  Sandsynligheden  for  Forfalskning 
i  Tal,  oplyser  H.  RodewaM,  til  hvis  Afhandling  der  i  denne 
Henseende  henvises.  Her  skal  blot  bemærkes,  at  Hodewald 
ogsaa  beregner  den  Sandsynlighed,  som  naaes,  naar  man  under- 
seger  Blandinger  af  Smorfedt  og  Margarine  ved  de  forskjellige 
Metboder;  de  sammenstilles  i  omstaaende  Tabel. 

Denne  Tabel  giver  tillige  et  Billede  af  de  enkelte  Me- 
thoders  Værdi  for  Paaviisning  af  Margarine  i  Smer.  Den  sik- 
krest«  Methode,    ved  større  Tilsætninger  af  Mai^rine,  er  Be- 


Sandsynligheden   for,   at  en  Blanding  foreli^er,  bestemt  paa  OnniUag 

af  nedenstaaende  Hethoder: 
Flygtige       Dopleaelige  Brydnings- 


Sroerfedt  med 

Syrer 

Fedtsyrer 

Jodtal 

eiponen 

B  Proc.  Mai^rin 

0,32ie 

0,0113 

0,3168 

0,6576 

0     . 

0,7^3 

0,0i46 

0,2349 

o,8Tra 

b      . 

0,9808 

0,4140 

0.0000 

0,9759 

»      . 

0,9770 

0.9337 

0,1S51 

0,9759 

rø      . 

0,9974 

0,9999 

0,7853 

0,9937 

stemmelse  af  de  iiopleselige  Pedtsjrer,  da  deD  giver  den  heieste 
Sandsynlighed,  som  Dæsten  er  1  (0,9999).  Den  næstfelgende 
Methode  er  KeichertMeissI-Wollny's  Methode;  denne  ^ver  ved 
Tilsætninger  af  26  Proc.  den  næstheieste  Sandsynlighed  (0,9974). 

Næsten  ligesaa  brnghar  er  Bestemmelsen  af  Brydnings- 
exponenten,  thi  den  kan  allerede  ved  smaa  Tilsætninger  give 
en  temmelig  hai  Sandsynlighed.  Derfor  turde  for  de  Labora- 
torier, som  have  et  Kefractometer,  Bestemmelsen  af  de  flygtige 
Syrer  være  overflodig.  da  Benyttelsen  af  Refractometret  hurtigere 
ferer  til  Maalet.  (IHngler's  Polyt.  Journal,  Bd.  289,  S.  236 
efter  Landw.  Versuchsst,  1892,  Bd.  40,  S.  265  og  299.) 

A.  T. 

Nye  Find«sted«r  Tor  Rnnxit.  i  Henhold  til  en  Med- 
delelse fra  Smith.tonian  Institution  er  der  i  Alabama  og  Georgia 
liindet  uudtemraelige  Leier  af  Baiiiit  med  et  Indhold  af 
40—48  Proc.  Aluminium.  De  findes  i  den  appalachiske  Bjerg- 
kjæde  paa  Grændsen  af  Alabama  og  Georgia  paa  ses  i  en  fort- 
iebende Række  liggende  Steder.  Leieme  ere  saa  mægtige,  at 
de  ville  være  af  uberegnelig  Nytte  for  Aluminiumindustrienis 
Udvikling.  De  benyttes  allerede  i  Aluminiumfabrikken  i  Pitts- 
burg.     (Dingler's  Polyt.  Journal,  Bd.  288,  S.  71.) 

Ntimmpnsfttniiigpn  af  svenske  Ølsorter.  1  Svenig 
blev  i  1890  produceret  944  649  Hektoliter  overgjæret  01  og 
1  248  693  Hl.  undergjæret  01.  De  typiske  Sorter  ere  for  under- 
gjæretOl:  Baierskel,  Pllsenol,  Iskallare-Dricka  (svagt  Baierskol). 
og  for  oveigjæret  01:  Porter,  Svenakul  og  Svagdricka  (ogsaa 
kaldet  Dricka).  Sammensætningen  var  eiler  Ernst  L.  Hart- 
mann fulgende: 


100  Gt. 

af  det : 

knigyreft 

ADtal 

Vand 

Alkohol 

Kilroct 

Analjsei 

MMdel 

Msi.         Win. 

UidiU] 

Baieisk     174 

89,97 

6,78 

3,96 

4,24 

8,49     3,16 

5,79 

Pilsen         31 

91,47 

4,88 

2,34 

3,76 

6,99     2,80 

4,77 

Iskålkre- 

Dricka     39 

94,06 

3,65 

1,37 

2,62 

4,66     1,90 

3,33 

Porter         18 

86,71 

7,61 

4,80 

6,07 

9,92     4,39 

7,22 

Svenskel     17 

90,00 

6,26 

0,96 

2.47 

13,30     3,37 

7,53 

Svagdricba  52 

96,09 

1,77 

0,45 

1,04 

6.60     1,44 

2,87 

Styrken  Ibr  Urten  for  den  allerRtorste  Deel  af  de  i  Sverrig 
bry^ede  Olsorter  bevæger  sig  mellem  felgende  Tal,  udtrykt  i 
Procent  efter  Balling:  Baierak  13—15,  Pilsen  10—13,  Is- 
kållare-Dricka  7—10,  Porter  17—20,  Svenskwl  12—14,  Svag- 
dricka  4— G.  Chem.  Zeitung,  1893,  Reptra.  S.  134,  efter 
Zeitschr.  ges.  Brauw.,  1893,  S.  155.)  A,  T. 

Horcellam-Filtre.  Efter  W.  Pukall  laver  den  kgl.  Por- 
cellainsrabrik  i  Berlin  af  en  Blanding  af  Kaoliner  haardtbrændte 
porøse  Porcellainskar,  der  udmærket  egne  sig  til  Filtrering. 
Et  saadant  Kar  {af  Form  aom  en  Kolbe)  sættes  ned  i  den 
Vædshe,  som  skal  filtreres,  og  bringes  ved  et  dobbeltbeiet  Olas- 
rar  eller  et  tilstrækkeligt  tykt  Gummirar  i  Forbindelse  med 
en  Flaske,  hvoraf  Luften  suges  ud.  Naar  dette  er  skeet,  lukkes 
der  ved  en  tætsluttende  Hane  for  denne  Flaske,  og  Filtreringen 
ril  da  foregaae  og  være  til  Ende  efter  kortere  eller  længere 
Tid,  alt  efter  Vædskens  og  Bundfaldets  Beskaffenhed.  Ved 
Stoffer,  som  vanskeligt  filtreres  gjennem  Papir,  f  Ei.  Jemtve- 
ilte,  Leerjord-  og  Magnesiahydrat,  i  Kulden  fældet  svovlsuur 
Baryt,  Sulphider  af  Zink,  Mangan  og  Tin,  gaaer  Filtreiingen 
m^et  let.  Filtratet  bliver  i  alle  Tilfælde  klart,  hvad  der  ikke 
altid  lykkes  ved  Dobbeltfilter  af  Papir.  Det  er  ogsaa  ligegyl- 
digt, om  Vædskeir  er  stærkt  suur  eller  stærkt  alkalisk,  heed 
eUer  kold.  (Zeitschr.  f.  ang.  CH.,  1893,  8.  401  efter  Berichte 
d.  d.  <^iem.  Qes.,  1893,  S.  1159.)  A.  T. 

KuUtST-Fyring  pas  banjMbibe  efter  Baumert  og 
Wegener  er  prevet  paa  et  Dampskib  tilherendé  »Norddeutsche 
Uojd*  i  Bremen.  Der  viste  sig  enorme  Vanskeligheder  af 
felgende  Grunde.  1,  Den  yderst  lette  Eiplosionsevne;  2,  de 
Ulemper  og  de  Udgifter,  som  opstaaer  ombord  af  Maskinerne, 
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de  i  Orienten  iDdbestede  Erfaringer  og  Kundskaber  ere  naaede 
til  Occidenten,  Dette  er  tildeels  skeet  ved  Oversættelse  af  de 
græske  Forfattere  paa  arabisk  og  derfra  paa  Latin.  Men  for 
stflrste  Delen  ere  de  gaaede  en  mere  directe  Vei,  idet  de  paa 
det  romerske  Keiserdemmes  Tid  ere  naaede  directe  fra  Gne- 
kerne  til  Latinerne,  og  de  have  til  en  vis  Grad  boldt  sig  gjen- 
nem  Barbariets  Tider  gjenneni  den  tecbniske  Tradition  i  Kun- 
ster og  Haaudværk,  hvilke  Traditioner  Chemiens  Historieskrivere 
have  været  saa  godt  som  uvidende  om.  Dette  fren^aaer  af 
en  detailleret  Undersøgelse  af  nogle  Åfbandlinger:  Compositiones 
et  Mappæ  clavicula,  der  hidtil  ikke  ere  blevne  commeDterede 
og  hvis  Manuscripter  naae  tilhage  til  det  8.  og  10.  Aarbnn- 
drede,  altsaa  forud  for  Arabernes  Tid.  Blandt  Kecepteme  i 
disse  Afhandlinger  er  en  vis  Mængde  oversat  ordret  fra  græske 
Afhandlinger  i  nævnte  Papyrus  fra  Leyden  (opdaget  i  .Ægypten 
i  det  19.  Aarh.)  og  Værker  af  græske  Alchymister,  som  Ber- 
thelot  ferste  Gang  bar  oS'enliggjort.  Identiteten  af  Recepter, 
tagne  fra  saa  forskjellige  Værker,  viser,  at  der  paa  det  romerske 
Keiserdemmes  Tid  fandtes  Opskrifter,  vedrerende  Kunster  og 
Haandværk,  som  ere  gaaede  fra  Haand  til  Uaand  mellem  Guld- 
smede, Metallui'ger,  Keramikere  o.  A.,  og  som  have  holdt  sig  i 
Italiens  (^  GalUens  Værksteder.  Dette  er  altsaa  en  af  de  væsen- 
ligste  Kilder  til  Middelalderens  Gbemi. 
2,  Tidsskrifter'). 
(b.  Side  3S0). 
Dingler'e  Polyt.  Journal,  Bd.  389,  H.  10;  8.  8tpib.  1893. 
Ueber  Hagnetapparate,  v.  Sjo.*  |  Fields  Tulephnngeber  mit  Leitangs 
Bclileife  im  magnetischem  Felde.*  |  Griffin'e  unterirdieche  LeitnngafQhrung 
fdr  elektrische  Eisenbahnen.*  |  Sock's  telegraphischer  Qvcrsch  re  ilter  fur 
Horseacbrift.  |  deber  Haotzersetzungen  w&brend  des  GerbeprocesBVB.  | 
Hethoden  zur  UnteraachoDg  von  Nahrangg-,  Genngsraitteln  ond  V«r 
branchagegenBtaodeD  (Hilch;  Rahm;  Buttennilch;  Batter).  |  Absorption 
strahlender  Wårme  durch  FlQssigkeiten  und  Glaser,  v.  Zsigniundy.  | 
Ekktriache  6'Eerz«n  GlQhlichter.  |  Luirain'B  cartirsianiscber  Amiti«tt;r.  | 
Selbsttbftt^er  elektrischer  Penennelder.  |  Vcrainken  unter  ciner  IV.ke 
Ton  AlumiDinm. 


Rettelse, 
'.  L.  f.  o.  staaer  ludenfor*,  skal  Ttere  ■indenfan. 


iieddeelt  i  Uddrag.  —  Tegnet  •  betjder:  med  Tegning. 
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UnginaiauddtUlser,    OvertigUr    o.    deal.      KlTBtiQe  Uejer:    Jul. 

Petenem  Lerebog  i  Ma^etisme  og  EUektricitet;  en  Beplik,  S.  363. 

Cddrag.  Fhysik  og  Chemi.  StiveUens  Senderdeling  ander 
IidTirkning  af  Diastase,  8.  357.  Om  det  forekjellige  Forhold,  aom  Chior 
og  Brom  Tise  ved  Sabetitotion  i  den  aliphatiske  Række,  S.  3G0.  Ind- 
nrfaiing  af  Atnmoniak  paa  nogle  Oveiilter,  S.  363.  SmeltepaDcteme  for 
noiganiske  Salte,  S.  363.  Et  nyt  Gennani  om  mineral,  364,  —  Tecbnik, 
Uni  Petrol eamprodocteme  fra  Kaukasna  og  Nordamerika,  S.  364.  En 
invendelae  af  Vinden  til  Drift  af  mindre  elektriske  Anlæg,  S.  371.  En 
fiendoninielig  bitamines  Knlsort,  S.  372.  En  stor  >Ring<  af  Fabri- 
bnter,  S.  372. 

Literalur.    Tidaskrifter,  S.  373. 

■Uph^ttiak  IndholdafoTlegneitt,  S.  87&. 


Jul.  Petertens  Lsrebog  I  Magnetlsne  og  Elektricitet. 

En  Replik  af  KlrBttne  Herer. 

I  sidste  Hefte  af  dette  Tidsskrift  bar  Bestyrer  af  meteoro- 
l{^]i  Institut,  Hr.  Adian  Paulsen,  skrevet  en  Anmeldelse  af 
Jid.  Petersens  Lærebog  i  Magnetisme  og  Elektricitet.  Samme 
Bog  har  jeg  i  Sommeren  1892  anmeldt  i  »Vor  Ungdom«,  fer 
j«g  havde  benyttet  den  ved  Ønderviisningen.  Hr.  Paulsen  ud- 
taler sig  om  et  Far  Bemærkninger  i  denne  Anmeldelse  paa  en 
saadan  Maade,  at  jeg  har  felt  Lyst  til  at  forsvare  disse  og 
til  at  sige  et  Par  Ord  om  Bogens  Brugbarhed  ved  Underviis- 
ning,  som  jeg  nu  bedre  er  istand  til  at  bedemme,  da  jeg  har 
benyttet  den  i  to  KlasBer. 

Hr.  A.  P.  mener  ikke,  jeg  har  Ret  til  at  skrive;    »For- 
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fatteren  bar  behandlet  Begrebet  elektrisk  Energi  særdeles  godt< 
J^  skal  derfor  nærmere  forklare,  hvad  jeg  har  tænkt,  da  j^ 
skrev  denne  Sætning.  Jeg  sætter  Priis  paa,  at  Begrebet  elek- 
trisk Enei^  er  indfsrt  og  benyttet  saa  meget  i  denne  Bi^. 
idet  den  elektrieke  Energis  Forandring  til  andre  Former  af 
Enei^  og  Opstaaen  af  andre  Gnei^ormer  er  paapeget  overalt 
ved  Læren  om  den  elektriske  Strøm.  Det  indprentes  nemlig 
Eleven  gjennem  hele  Behandlingen,  at  et  »Fald«  af  +  Elek- 
tricitet fra  et  heiere  til  et  lavere  Potential  giver  Anledning  til 
Tab  af  elektrisk  Enei^  og  dermed  til  Udvikling  af  Enei^  i 
andre  Former,  medens  der  omvendt  maa  forsvinde  Eneigi  af 
en  eller  anden  Art  og  opstaae  elektrisk  Eneigi,  hver  Gang 
positiv  Elektricitet  gaaer  fra  lavere  til  høiere  Potential.  Hen«] 
bibringes  der  Eleven  en  Eenhed  i  Forestillingen  om  den  elek- 
triske Strem,  dens  Virkninger  og  Udlæget  for  den,  som  j«; 
troer  er  tU  stor  Nytte.  Dette  var  min  Gnmd  til  at  udtale 
min  Glæde  over  Behandlingen  af  den  elektriske  Eneigi,  og  jeg 
har  ved  Brug  af  Bogen  Calt  mig  overbeviist  om,  at  jeg  bar 
havt  Ret  deri. 

Det  er  ikke  undgaaet  min  Opmærksomhed,  at  Tilfjelde. 
ved  hvis  Behandling  Læren  om  den  elektriske  Energis  Sterrel^ 
spiller  en  Bolle,  ere  udeladte,  f.  Ex.  al  Tale  om,  hvilken  elek- 
trisk  Energi  et  ladet  Legeme  indeholder,  eller  deaoe  Ladniiigs- 
enei^s  Afhængigbed  af  de  elektriske  Omgivelser;  thi  at  den 
Bemærkning,  der  staaer  S.  24  om  et  ladet  Legemes  Energi. 
skulde  repræsentere  en  »Behandling*  af  Ladningseneigien.  er 
aldrig  faldet  mig  ind.  Hvad  selve  denne  Bemærkning  aogaaer. 
maa  jeg  forresten  sige,  at  den  ferste  Deel  af  den  ikke  er  intet- 
sigende overfor  Skoledisciple,  og  den  sidste  Deel  af  den  sikkert 
ikke  urigtig. 

Af  ovenstaaende  vil  nu  tillige  fremgaae,  at  Potential- 
begrebet  spiller  en  stor  Kolle  i  Læren  om  den  elektriske  Streni; 
det  er  altsaa  ikke  blot  defineret,  men  benyttes  atter  og  atter. 
Definitionen  af  Potentialet  er  i  hvert  Fald  ikke  urigtig.  Jeg 
har  i  min  tidligere  Anmeldelse  bemærket,  at  ogsaa  jeg  »ild« 
have  foretrukket,  at  Begrebet  »det  uendeligt  fjerne«  var  und- 
gaaet eller  forklaret;  det  er  jo  imidlertid  ikke  besværligt  red 
Gjennemgang  for  Eleverne  at  tilteie:  her  menes  med  »det 
uendeligt  Fjerne«  et  Punct  udenfor  Feltet.  Til  Forsvar  for 
den  brugte  Definition  kan  siges,  at  den  er  i  Overeensstemmelse 
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med  den  Defioition  af  Potentialet,  der  gives  ved  dets  Benyttelse 
paa  andre  Omraader  af  Physiken.  At  Potentialets  Maaling 
red  Elektrometret  IHe  er  omtalt  og  ved  Condensatorelektro- 
skopet  galt  omtalt,  er  naturligviis  aheldigt.  Pot«ntialbegrebet 
er  omtrent  ikke  anvendt  paa  elektrostatiske  Phænomener.  Dette 
er  a&benbart  i  Overeensstemmelae  med  hele  Bogens  Plan.  Det 
fremgaaer  nemlig  meget  tydeligt  af  deane,  at  Forfatteren  mener, 
at  Skoledisciple  væsenligt  skulle  have  Kjendskab  til  den  strem- 
mende  £lektTicit«t,  og  der  er  aabenbart  kun  taget  saameget 
med  af  Elektrostatiken,  som  menes  at  være  nedvendig  for  For- 
ataaelae  af  det  felgende,  for  Potentialets  Vedkommende  altsaa 
dets  Definition  og  de  allemedvendigete  Sætninger  til  at  charak- 
ierisere  det.  Det  meste  af  Indholdet  af  de  Sider.  Hr.  Paulsen 
anFendeT  til  at  kritisere  den  elektriske  Eneips  og  Potentialets 
Anvendelse  paa  Elektrostatiken,  kunde  derfor  sammenfattes  i 
Ordene :  Forfatteren  vil  lade  Skoledisciple  lære  altfor  lidt 
Elektrostatik.  Istedetfor  det  meget  hyppigt  benyttede  Udtryk: 
>Forfotteren  har  ikke  forstaaet,!  var  der  da  kommen  til  at 
staae:    >FoHatteren  har  undladt.« 

Til  Held  for  Physikunderviisningen  i  de  heiere  Klasser 
er  der  kun  i  Hovedtræk  givet  Bestenunelse  om,  hvad  der  skal 
læses,  og  der  findes  vel  ikke  to  Lærere  i  Landet,  der  i  eet  (^ 
ilt  ere  enige  om,  hvad  man  af  Detailler  skal  tage  med,  (^ 
hvad  ikke.  Jeg  synes  derfor,  at  man  ikke  kan  rette  nogen 
skarp  Bebreidelse  mod  en  Lærebogsforfatter,  fordi  han  paa  et 
enkelt  Ororaade  af  ikke  fundamental  Betydning  udelader  noget, 
som  man  kunde  enske  medt^et,  naar  det  da  ikke  er  af  Be- 
tydning for  Forstaaelsen  af  det  fslgende.  Naturligviis  kan  der 
nu  disputeres  om,  hvorvidt  Elektrostatiken  er  af  fundamental 
Betydning  ved  Skoleunderriisningen  i  Physik.  Saa  meget  jeg 
end  selv  kunde  ønske  at  lære  mine  Elever  den  moderne  Be- 
handting  af  denne  Oren  af  Physiken,  er  jeg  dog  enig  med  For- 
&tteren  i,  at  Kjendskab  tU  den  elektriske  Strems  Phænomener 
er  langt  vigtigere  for  de  unge  Mennesker,  især  paa  Grund  af 
den  st«re  BoUe,  de  spille  i  det  daglige  Liv.  Da  der  nu  vel 
c^es  langt  mere  Tid  paa  den  esperimentale  Deel  af  Under- 
viisningen  end  tidligere,  —  det  er  netop  et  Fortrin  ved  denne 
Bog,  at  den  med  sin  Ordning  af  Stoffet  forudsætter  dette,  — 
er  Tiden,  der  kan  gives  til  Elektricitetslæren  temmelig  knap 
til  udferiig  Bebaudling  af  begge  Dele. 
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Blot  eodnu  eo  lille  Bemærkning  fra  Elektrostatiken:  Hr. 
Paulsen  citerer  en  Sætning  om  Spidser  paa  en  Conductor,  der 
formenes  at  være  uforstaaelig.  Forstaaelsen  kommer  let,  naar 
man  læser  den  foregaaende  Sætning  med.  —  Der  er  klaget 
over,  at  der  et  Sted  i  Bogen  tales  om  Qnister  i  et  lufttomt 
Rmn,  hTor  der  skulde  staae  luftfortyndet  Kum.  Naturi^iis 
er  en  saadsn  sproglig  Uneiagtigbed  uheldig,  men  den  ferer 
sikkert  ikke  til  Misforetaaelse  i  dette  Tilfælde.  Ordene  bniges 
ved  en  Anviisning  tit  et  Forsag  med  en  Skoleluftpompe,  (tg 
den  iGrad  af  Fortynding*,  som  omtales,  kan  da  ikke  mistænkes 
for  at  Tære  særligt  hei. 

Skjendt  ^enligt  kun  Hr.  Paulsens  Bomærkninger  om  den 
elektriske  Energi  (^  Potentialets  Benyttelse  directe  vedkomme 
mig,  har  jeg  felt  Lyst  til  at  forsvare  B(^ns  Fremstilling  paa 
endnu  et  Punct.  Jeg  mener  nemlig,  at  FremstiUingen  af  Indue- 
tionsstremmens  Opstaaen  i  Grammes  Maskine  er  rigtig.  Man 
kan  fremstille  Loven  om  Inductionsstremmes  Opstaaen  ved  en 
Lednings  Bevægelse  i  «t  magnetisk  Felt  paa  S  Maader:  Enten 
kan  man  betragte  hele  den  lukkede  Ledning  og  undersege 
Variationen  i  Kraftliniemes  Antal  gjennem  den  omkredsede 
Flade,  eller  man  kan  betragte  den  elektromotoriske  Kraft,  som 
under  Bevægelsen  opstaaer  i  hvert  Element  af  Lederen.  Hvis 
vi  have  et  retlinet  Ledningsstykke,  vil  denne  elektromotoriske 
Kraft  kunne  findes  paa  den  af  Forfatteren  angivne  Maade  i 
det  Tilfælde,  at  Ledningen,  Bevægelsesretningen  og  KrafUinieme 
ere  [  hinanden.  Læ^e  vi  mellem  Polerne  af  en  Heateako- 
magnet  en  Uing  af  bledt  Jern,  vil  et  simpelt  Fors<^  (omtalt 
S.  7]  vise  Eleverne,  at  det  magnetiske  Kraftfelt  er  stærkt 
mellem  Polerne  og  Ringen,  men  at  Magnetkraflen  er  ganske 
BVf^  inde  i  Ringen.  Vikles  nu  en  Ledningstraad  op  om  denne 
Ring,  og  bevæges  Ringen,  ville  de  Ledningsstykker,  der  ere 
udvendigt  paa  denne  bevæge  sig  i  et  stærkt  retlinet  Felt  om- 
trent vinkeUet  paa  Kraftlinieme.  I  hver  af  dem,  der  l^e 
paa  Ringens  ene  Halvdee),  vil  der  komme  en  elektromotorisk 
Kraft  i  samme  Retning,  der  vil  give  Stram  i  Vindingerne,  da 
der  omtrent  ingen  modsat  rettet  elektromotorisk  Kraft  kommer 
fra  de  Traadstykker,  der  ligge  indvendig  paa  Ringen,  da  de 
bevæge  s^,  hvor  Feltet  er  meget  svagt. 

Jeg  har  tilladt  mig  at  skrive  saa  ndferl^  om  denne 
Fremstilling,    da  jeg  tidligere  har  hert  den   angribe,    og  da 
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den  efter  mis  Mening  er  særlig  brugelig  i  en  Skolebog.  For- 
fatteren har  altaaa  ikke  orerseet  det  væsenlige  til  Forklaring 
af  Inductionsstremmes  Fremkomst.  Hane  egen  Anriisniiig,  an- 
Tfiodt  paa  de  enkelte  Dele  af  en  Stremledning,  vil  vise,  naar 
Stremmea  kan  komme  til  at  gaae  c^  naar  ikke. 

Eleverne  ville  formeentligt  faae  et  tilstrækkeligt  klart 
Grundlag  for  Forstaaelse  af  Begrebet  Ledningsmodstand,  hvis 
felgende  Ting  fremhæves: 

1)  Man  siger,  at  der  er  Ledningsmodstand  i  en  Traad, 
fordi  Stremmen  svækkes,  naar  Lederen  gjares  længere. 

2)  Man  definerer,  hvad  man  mener  med  at  aige,  at  to  Led- 
ninger have  samme  Modstand. 

3)  Man  apferer  det  eiperimentelle  Factum,  at  to  Traade, 
der  for  een  Strom  have  samme  Modstand,  have  det  for  en- 
hver Strem. 

4)  Man  definerer  Modstand  1  Ohm.,  og  Modstand  p  Ohm. 
Med  Undtagelse  maaskee  af  Punct  3  findes  dette  i  Bogen. 

Det  er  ofte  en  meget  god  pædagogisk  Metbode  ferst  at  give 
Eleverne  en  mere  almindelig  Forestilling  om  et  Begreb,  som 
man  senere  vil  definere  saaledes,  at  det  kan  være  Gjenstand 
for  Maaling.  Det  er  den.  Forfatteren  har  anvendt  her  (uden 
forresten  at  gjere  sig  skyldig  i  den  Feil,  som  Hr.  Paulsen 
synes  at  beskylde  ham  for,  at  lade  Varmevirkningen  ene  af- 
hænge af  Modstanden).  Uklarheden  kommer  ferst,  hvis  man 
lader  Eleverne  tale  om  Talværdien  af  en  Storrelse,  hvis  Eeobed 
ikke  er  defineret. 

Det  har  for»vrigt  glædet  mig  at  see,  at  Hr.  Poulsen  bar 
saa  megen  Interesse  for  en  Underviisning,  som  J^  troer  er  af 
stor  Betydning,  at  ban  bar  villet  skrive  saa  meget  om  en 
Skolebog.  Jeg  kan  desværre  ikke  være  enig  med  ham  i  hans 
ConclDsioD.  Den  foreli^ende  B(^  er  efter  min  Mening  et 
godt  Hjælpemiddel  ved  Underviisningen. 


Stirelsens  Sønderdeling  ånder  iDdrirkning  ar  Dia- 
stase, c.  J.  Lintner  og  G*.  Diill  have  undersøgt  Diastasens 
Indvirkning  paa  Stivelse  med  det  Formaal  at  adskille  de  der- 
ved dannede  Producter  og  fremstille  dem  i  reen  Tilstand.  Som 
pasgende  Middel  tU  at  adskille  Product«me  fra  hinanden  an- 
vendte de  Viinaand  af  forslgellig  Styrke.    Som  Uettesnor  ved 


CharatteriBeringen  af  de  enkelte  Prodneter  og  ved  deres  Rens- 
ning benyttede  de  den  optiske  Dreiningseme,  Forholdet  overfor 
Fehlinga  Vædske,  BestemmelBen  af  Molecularvægten  efter 
Baoult'a  Methode,  Phenylhydrazin-  og  Jodpreven.  Kon  ved 
hensigtsmæssig  Anvendelse  af  alle  disse  Hjælpemidler  var  det 
mnUgt  at  ndfinde  Stivelsens  Omdannelsesprodncter  ved  den  dia- 
statiske  Proces.  Forsegene  ferte  til  det  Resultat,  at  der  ved 
Diastasens  Indvirkning  paa  Stivelse  opstaaer  fem  Prodneter, 
nemlig  tre  Dextriner,  der  kunne  benævnes  med  de  forlængst 
kjendte  Navne  Amylo-,  Erytkro-  og  Achroodextrin,  {^  to  Sitk- 
kerarter:  laotnaltose  og  Maltose. 

Det  ferate  Spaltningsproduct  af  Stivelsen  er  Amylodextrin; 
Stivelsen  maa  betragtes  som  en  Forbindelse  af  haiere  Orden, 
der  bestaaer  af  flere  Compleier  med  heie  Molecoletal.  Ved 
eneipske  Indgreb,  f.  Ei.  ved  Ophedning  af  Stivelse  med  Vand 
mider  et  Tryk  paa  2,6—5  Atmosphærer,  ved  Indvirkning  af 
Syrer  eller  af  Diastase  senderdeles  den  i  Componenter  med 
store  Moleculetal ;  Amylodextrin  er  den  simpleste  af  disse  Compo- 
nenter  (^  optræder  f.  Ei.  ved  vedholdende  Kogning  af  Udt 
Stivelse  med  meget  Vand;  ved  Indvirkningen  afDiastaae  sander- 
delea  Amylodeitrin  under  Dannelse  af  Erythrodextrin;  dett« 
gaaer  over  til  Achroodextrin,  hvilket  spaltes  i  Isomaltese.  der 
omleires  til  Måltese. 

Amylodextrin  (C,,H^pO,J,,  udfældes  af  vandig  Oplås- 
ning med  Viinaand,  behandles  med  absolut  Alkohol  og  Æther 
og  terres  over  Svovlsyre  i  Vacuum ;  det  danner  da  et  let,  hridt 
Pulver.  Af  concentrerede  vandige  Oplosninger  kan  det  faaes  i 
Sphærokrystaller.  I  koldt  Vand  opleses  det  kun  i  ringere  Grad, 
medens  det  er  særdeles  letepleseligt  i  varmt  Vand  og  let 
danner  overmættede  Oplosninger.  Concentrerede  vandige  Oplås- 
ninger give  ved  Indterring  i  Luften  en  mælkeglasagtig  Masse, 
som  derefter  ikke  er  fuldstændigt  klart  opleaelig  i  varmt  Vand, 
Amylodextrin  reducerer  ikke  Fehlings  Vædske;  med  Jod  i  Jod- 
kalium giver  det  morkeblaa  Reaction;  dete  specifiske  Dreiniflgs- 
evne  er  [a]jj  =  196.  Amylodextrin  er  en  Hovedbestanddeel  af 
s.  k.  Amidulin,  opleselig  Stivelse  o.  a.  Præparater.  Under  Ind- 
virkning af  Diastase  spaltes  det  i  3  Moleculer  Erythrodextrin. 

Erythrodextrin  (C,,H,oO,„),,.C,,Hj,0,,,  er  letoplese- 
ligt  i  Vand,  men  næsten  uoplaseUgt  i  50  Proc.-holdig  Viinaand. 


Det  ndskilles  af  varme,  alkoholholdige  vandige  Oplesninger  i 
Sphærokiystaller,  reducerer  Fehlings  Vædske,  om  end  ikke  i 
særligt  hei  Grad,  giver  reen  redbnmn  Jodreaetion  og  har  den 
specifiske  Dreiningsevne  (o]p^l96.  Ved  videre  Indvirkning 
af  Diastase  spaltes  det  i  3  Moleculer  Achroodeitrin. 

Adiroodextrin  (C,,H,oO,o),.C,  jH,jO, ,,  er  m^et  let- 
opleaeli^  i  Tand,  men  næsten  uopleseligt  i  70  Procent-holdig 
Alkohol;  af  vanD  viinaand^  Oplosning  udskilles  der  ofte  Sphæro- 
byetaller,  der  ikke  lade  sig  isolere.  Det  giver  ingen  Jodreac- 
tion, men  reducerer  Fehlings  Vædske.  [a[i,  =  192.  Achroo- 
dertrin  har  en  meget  sv^  sod  Smag. 

Jsomottose  C,  iH,jO,,  (sandsynligviiBC,,H,jO,  ,+H,0). 
er  ikke  hidtil  fremstillet  i  krystallinsk  Tilstand.  Det  er  over- 
ordenligt letopleseligt  i  Vand  og  i  80  Proc.-holdig  Alkohol  samt 
i  Methylalkohol.  I  varm  95  Proc-holdig  Alkohol  er  det  der- 
imod næppe  opløseligt,  medens  Maltose  dog  er  noget  (5  Proc.) 
opløselig  heri.  Det  taaler  ikke  heiere  Temperatur;  selv  dets 
Oplosninger  blive  gule  ved  Inddampning  paa  Vandbad.  Iso- 
maltose  smager  intensiv  sedt,  reducerer  Fehlings  Vædske, 
gjærer  vanskeligere  end  Maltose  med  Viinaandsgjær  og  over- 
feres ved  Diastase  til  Maltoae.  [a]^  =  140.  Det  danner  et 
meget  charakteristisk  Osazon,  der  smelter  ved  150 — 153°. 

Stivelsens  Senderdeling  ved  Diastase  kan,  naar  man  gaaer 
nd  fra  Araylodextrin,  udtrykkes  ved  felgende  Ligninger: 
I.    C,jH,„0,J„  +  3H,0  =  3[(C,jH,oO,o),,.C,iH„0,,]. 
II.    3|(C,jHjoO,J,,.C,iHjjO,,]+6H,0=9({C,iH,„0,o}a 

.C.jHjjO,,]. 
in.    9[(C,jHj(,0,J,  .C,,HjjO,,]  +  45H,0=54C|,e„0,, 


IV.    54C,,H,,0,,  =Malt«se. 

Selvfelgeligt  indtræde  disse  Processer  ikke  hver  for  sig, 
men  forlebe  samtidigt.  Strås  i  det  ferste  Stadium  af  Diastase- 
firkningen  \i]  man  derfor  kunne  paavise  Isomaltose  og  Maltose. 
Den  diastatiske  Proces  forleber  som  bekjendt  med  aftagende 
Intensitet,  saaledes  at  der  paa  et  bestemt  Stadium  selv  under 
^natige  Temperaturforhold  ikke  indtræder  nogen  kjendelig  For- 
^else  i  Maltosemængden.  Dette  Stadium  indtræder,  naar 
meget  nær  J  af  Achroodextrinet  er  forvandlet  til  Maltose.  For- 
holdet forklM-es  maaskee  derved,  at  i  det  Øieblik,  da  Erythro- 


»I 
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CharakteriBeringen  af  de  enkelte 
ning  benyttede  de  den  optiske  T 
Fehlings   Vædske,    Bestemmei 
Baoulfs  Methode,   Phenylhy 
hensigtsmæssig  Anvendelse 
muligt  at  udfinde  Stivelser 
statiske  Proces.    Forsege^         ^, 
Diastasens   Indvirkning 
nemlig  tre  Dextriner, 
kjendte  Navne  Amylo- 
kerarter:  Isomaltos 
Det  ferste  Spn' 
Stivelsen  maa  b^  ^ 
der  bestaaer   af 
energiske  Ind^r 


under   et  Trv' 
Syrer   eller 
store  Molec 
nenter   oi:» 
Stivelse  »• 
deles  .^ 
gaaer  • 
oml»'i 


1'  Mol.  af  det  sidstnævnte 
-  videre  i  Isomaltose  og 
nitager  en  Form,  der  har 
;iso.     Ere  Betingelserne  for 
^e   (ved  70"),  da  gaae  sterre 
kn  mere  stabile  Form,  medens 
-^.»rligt  gunstige  Omstændigheder 
.\irkningstemperatur   og   langvarig 
le  Dextrin  overferes  i  mindre  eller 
-e  Omstændigheder  fuldstændigt)  til 
'\*^T  de  i  Øieblikket  herskende  Forhold 
:Uer  mindre  hurtigt  omdannet  til  Mal- 
A?tingelser,  der  ere  ugunstige  for  dens 
^  70°),   ophobes   den  i  sterre  Mængde. 
:u»?rsøgelsen,   hvis  experiment^Ue  Deel  er 
>riginalathandlingen,  fremhæve  Forfattenie 


^*;^ 


<  Morris's  Hypothese  om  Stivelsens  Sender- 

f'wre  betragtes  som  gyldig. 
.ate  Amyloiner  eller  Maltodextriner  ere  deels 
't»xtriner  med  Isomaltose,   deels  identiske  med 


II! 


.t>ce  Omdannelsesproducter  af  Stivelse,    der  lade 

.     .>t»re  ere :  3  Dextriner  (Amylo-,  Erythro-  og  Achroo- 

^   V  Sukkerarter  (Isomaltose  og  Maltose). 

.  .1  i>mstændighed,   at  Isomaltose  altid  optræder  fer 

^.     vder  paa,   at  Dextrineme  og  altsaa  ogsaa  Stivelsen 

.     ...a;^t   af  Isomaltosegrupper.    (Berichte  d.   d.  chem, 

^^    x-vv  S.  2533—2547.)  q    t.  C. 

te  diet  forskjellige  Forhold,  som  Chlor  og  Brom 
s^jr  ^imI  Substitution  i  den  aliphatiske  R»kke.    A. 

t  ^rchler  iagttog  for  nogen  Tid  siden,  at  Propylenchlorid 

^     Ui  IV  Indvirkning  af  Chlor  ikke   giver  Spor  af  Trichlor- 

.  •?  Wchlorid,  der  indeholder  2  Chloratomer  ved 

-'•'^  Denne   Afngelse   fra   tidligere  antagne 

^ution  i  organiske  Stoffer  gav  Forfatteren 

Undersøgelser.    Medens  alle  Monochlo- 

ved  yderligere  Indferelse  af  et  Chlor- 

indelser,  der  kun  indeholde  eet  Halogen- 


■so   .ill 

\Xi  I 
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Knlstofktom  og  medens  aJle  Bromider, 

'''    faa   eller  mange  Bromatomer,   ved 

i  t^ver  Polybromider,  der  ved  eet  Knlstof- 

■U'  eet  Bromatom,   forholder  Chlor  sig  kun 

.  ■.  indtil  der  er  indtraadt  to  Chloratomer.    Fra 

il    det  tredie  Ghloratom  forholde  Chlor  og  Brom 

iiTskjellige;  fra  nu  af  træde  de  nye  indferte  Chlor- 

riiiinge  af  de  undersi^fte  Tilfælde  netop  med  Porkjær- 

.  i  Forbindelse  med  de  Kulstofatomer,  til  hvilke  der  ifor- 

■u  ei  knyttet  Chloratomer. 

Substitulionsloven  for  Half^nforbindeliierDe  af  den  alipha- 

tøke  Række  maa  efter  talrige  I^tttagelser  ndtrykkes  saaledes: 

»Indføres  et  andet  Hdogenatom  i  et  Monohalt^enid,   da 

bisdee  det  altid  til  det  Kialstofetom,   der  er  nærmest  ved  det, 

der  iforveien    er  bundet  til  Halogen.    Ved  videre  Suhatitntion 

gjælder  denne  Regel  kun    for  Brom,   af  hvilket  Halogen  der, 

sundt  hidtil  udforsket,  ved  glat  Substitution  aldrig  kan  bindes 

mere  end  et  Atom  ved  et  Knlstofatom.    Ved  Indfarelsen  af  et 

fredie  Chloratom,  træder  dette  derimod  ofte  i  Forbindelse  roed 

et  Eulsto&tom,  der  allerede  iforveien  er  bundet  til  Chlor. 

»Bromider,  der  allerede  indeholde  et  Bromatom  ved  hvert 
Knisto&tom,  lade  sig  ikke  yderligere  glat  hromere.  Cfalorider 
optage  derimod  fremdeles  Chlor.  En  normal  Kulbrinte  optiker 
led  glat  Bromering  netop  saa  mange  Bromatomer,  som  den 
indeholder  Kulstofatomer. 

»Methan  opt^er  1,  Æthan  2,  Propan  3  Bromatomer;  end- 
Tidere,  saavldt  man  kan  slutte  af  de  forel^ende  Forsi^, 
Butan  4,  Hexan  6,  Heptan  7  og  Octan  8  Bromatomer.  Cblo- 
rideraes  Forhold  er  saa  fuldstændigt  forskjelligt  fra  Bromidemes, 
at  det  symmetriske  Trichlorpropan,  Trichlorhydrin,  ikke  lod  sig 
fremstille  af  en  eneste  af  de  forskellige  Dichlorpropaner. 

Ved  at  gaae  ud  fm  Propylenchlorid  fik  Forfatteren  et  Tri- 
chlorid,  der  endnu  indeholdt  en  Methylgruppe;  denne  Gruppe 
lader  sig  saa  vanskeligt  angribe  af  Chlor,  at  det  var  umuligt 
»t  indfere  et  Chloratom  i  den,  men  der  opstod  en  Pentachlor- 
propan,  der  sandsynligviis  stadigt  indeholder  den  nævnte  Methyl- 
gnippe  uforandret. 

De  ved  Forfatterens  Forseg  fremstillede  Chlorider  bleve 
sammpnlignede  med  Chlorider,  der  vare  fremstillede  ad  anden 
Vei  (^  deres  Constitution  paa  denne  Maade  bestemt. 


Fe^nde  Resultater  bleve  opn&aede: 

CH,CH,.CfljCl        gav    CH^.CHCl.CHCl,. 
CHiCl.CH,.CH,a   —    CHjCl.CHj.CHCaj. 
Cfl,.CHCl.UH,a     —    CH,CHa.CHCll,. 
CH,.Cai.CH,  —    CH,.CClj.CH,a 

CH,Ci.CHCl.CH,Cl—  CH,C1.CHC1,CHCI,. 
CH, .  CHCl.  CHCl  —  Pentachlorpropan. 
Af  Arbejdets  eiperimeotelle  Deel  skaJ  frembævea,  at  7Vi- 
chhrhydrm,  bvia  Fremstilling  hidtil  gjaldt  for  Tanskelig.  med 
stor  Lethed  og  i  Lebet  af  kort  Tid  lader  s^  ft^mstille  af 
venalt  Allylchlorid  ved  Tilledning  af  Chlor.  Det  koger  ved 
167°.  Medens  denne  Forbindelse  kan  bringes  Ul  at  opt^e 
Chlor,  vil  Tribromhydrin  ikke  lade  sig  bromere.  Heian,  Hep- 
tan  og  Octan  lade  sig  derimod  bromere  til  RexabronJiexan, 
Meptabromheptan  og  Odobromodan.  (Berichte  d.  d.  chent. 
Ges.  1893,  8.  2432—2438.)  O.  T.  C. 

Indvirkning   af  Ammoniak   paa  nogle  Oreriltfr. 

O.  Michel  og  E.  Orandmougin  have  undersegt  Indvirkningen 
af  luftformig  Ammoniak  paa  nogle  Overilter.  Overiltet  blev 
afVeiet  i  en  Porcellænsbaad,  der  blev  anbragt  i  et  Forbrændings- 
rer,  som  blev  opvarmet  ved  Pladbrændere ;  gjennem  Reret  blev 
ledet  ter  Ammoniak;  for  Rerets  modsatte  Ende  var  anbragt  et 
TJ-Rot  med  noget  Vand  og  derpaa  et  Oasmaaleapparat  med 
fortyndet  Svovlsyre  som  Absorptionsmiddel;  Luften  blev  ud- 
drevet af  Apparatet  inden  Reret  blev  ophedet. 

Natriumm:erilte  farves  ved  Ophedning  i  Ammoniak  efter- 
haanden  gimlligt  under  avag  Luftudvikling  (formodenligt  Et), 
kort  Tid  eft«r  smelter  den  gule  Masse,  idet  den  forbigaaende 
ferves  bruun;  under  Smeltningen  finder  der  en  stærk  Luftudrifc- 
ling  Sted.  Arbeider  man  med  stArre  Mængder,  indtræder  der 
Gledningsphænomen.  Naar  Luftudviklingen  er  ophert,  stivner 
Substansen  og  bliver  atter  hvid.  Den  opsamlede  Luft  bestod 
af  næsten  reent  Qvælstof;  noget  indblandet  Ilt  hidrorer  sand- 
eynligviis  fra  Senderdelingen  af  Natriumoveriltet.  Den  tilbage- 
blevne faste  Masse  indeholdt  Natronhydrat  (91  Proc),  Natrium- 
nitrit (6  Proc.)  og  Natriumnitrat  (3  Proc).  Reactionen  er 
hovedsagelig  foregaaet  efter  Ligningen  2NHj  +  SNa^  Oj 
=  6NaOH  +  Nj,  idet  der  dog  samtidigt  er  indtraadt  en  videre- 
gaaende  Utningsproces. 
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BariumavertUe  paavirkes  først  ved  temmelig  hei  Tempe- 
lator  af  Ammoniak;  Substansen  smelter  da  under  Olednings- 
phænomen,  idet  der  samtidigt  dannes  Qvælstof.  Den  tilbage- 
blevne Masse  bestaaer  af  reent  Barythydrat,  frit  for  Salpeter- 
syrling og  Salpetersyre,  fieactionen  udtrykkes  ved  Ligningen: 
3BaO,  +  2Nfl,  =2Ba(0H)j-|-Na. 

ManganoveriUe  forandrer  sin  Farve  ved  Ophedning  i  Anuno* 
niak;  samtidigt  bortgaaer  Qvælstof  og  Vanddamp;  der  efter- 
lades  MangantveUte;  6MnO  2  -f  2NH , = N ,  +  3Mn ,  O  3  4-  3Ha  O. 
Ved  endnu  stærkere  Ophedning  foregaaer  yderligere  Sender- 
deling og  der  kan  i  visse  Tilfælde  dannes  Salpetersyrling. 

BlyaveriUe  bliver  ved  Ophedning  i  Ammoniak  guult;  der 
finder  en  livlig  Luftudvikling  Sted  og  der  dannes  Ammonium- 
nitrit  og  Ammoniuranitrat,  medens  de  opsamlede  Luftarter  inde- 
liolde  Qvælstof  og  Salpetersyrlinganhydrid. 

Leder  man  en  Blanding  af  Qvælstofforilte  og  Brint  over 
ophedet  platineret  Asbest,  dannes  Qvælstof  og  Vand:  NjO-fHj 
=H20-fN,.  (Berichted.d.chem.  Ges.  I8d3,  S.  2565— 2568.) 

O.  T.  C. 

Smeltepnnetenie  for  uorganiske  Salte.     7.  Meyer 

og  W.  Biddle  have  paabegyndt  en  Række  Undersøgelser  med 
det  Formaal  at  opnaae  en  naiagtig  Bestemmelse  af  Smelte- 
puncteme  for  et  starre  Antal  uorganiske  Salte  og  at  undersege, 
hvorvidt  der  skulde  findes  lignende  Smeltepunctsregelmæssig- 
heder  i  forskjellige  Rækker  af  disse  Salte,  som  der  findes  for 
de  organiske  StoflFers  Vedkommende.  Ved  Hjælp  af  en  nær- 
mere angiven  tilforladelig  Methode  have  Forfatterne  forelebigt 
bestemt  Smeltepuncterne  for  en  Række  Alkalisalte.  Resultaterne 
fremgaae  af  felgende  Oversigt: 


Smeltepunct 

Chlomatrium 

851° 

Bromnatrium 

727° 

Jodnatrium 

650° 

Chlorkalium 

766° 

firomkalium 

715° 

Jodkalium 

623° 

Potaske 

1045^ 

Soda 

1098 

Borai 

878° 

Svovlsuurt  Natron 

843° 

Svovlsuurt  Kali 

1073°, 
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Unders^elserae  ville  blive  fortsatte.    (Berichie  d.  d.  chem. 
Qes.  1893,  S.  2443—2451.)  O.  T.  C. 

Et  nyt  Oermanlamniiieral.    8.  L.  Penfield  beskriver 

et  Mineral,  der  er  bragt  ham  fra  Bolivia  uden  nærmere  An- 
givelse af  Findestedet.  Det  viser  for  Blæsereret  samme  For- 
hold som  Ai^yrodit;  Beslået  pas  Kitl  har  under  Loupen  et 
eiendommeligt  glat  Udseende,  som  om  det  var  smeltet  og  i 
Nærheden  af  selve  den  prevede  Masse  sees  talrige  sraaa,  deels 
gjennemsigtige.  deels  mælkehvide  Rugler.  blandede  med  Selv- 
partikler.  Ved  yderligere  Porseg  paavistes  Nærværelsen  af 
Germanium.  Mineralet  krystalliserer  i  Modsætning  til  A^- 
rodit  særdeles  godt  i  tesaerale  Former;  enkelte  Steder  fandtes 
Octaedre  paa  7  Mm.  aiialt  Gjennemsnit;  paa  mange  Krystaller 
vare  Hjernerne  afstumpede  ved  Dodekaederffeider,  andre  viste  Tril- 
lingdannelse  paa  Octaederflademe.  Vægtfylden  er  6,2657 — 6,27. 
Analysen  gav  felgende  Resultat: 

Ag  76,05 

Oe  6,55 

(Fe,  Zn)     0,13 

S  17,04 

Uopl.  Stof  0,29. 
Heraf  beregnes  Formlen  AgsGeSg=4AgjS.GeSj.  Denne 
Sammensætning  stemmer  med  WinkJer's  Analyse  af  den  ved 
Preiberg  fundne  Ai^yrodit*),  da  denne  imidlertid  beskrives  som 
monoklinisk  og  har  Vf  6,085—6,111  benævner  Forfatteren 
det  nye  Mineral  Canfieldit. 

(Serichte  d.  d.   chem.  Qes.    1893,   Referate    754   efter 
Americ.  Joum.  of  Science  [3]  Bd.  46,  S.  107—113.) 

O.  T.  C. 
Om  Petroleamproducterne  fra  Kaukasna  og  Nord- 

Smerika.  I.  Petroleamproducteme  fra  Baku.  Tidligere  er 
der  her  i  Tidsskriftet  (1887,  S.  176  og  243)  givet  en  længere 
Beskrivelse  af  den  russiske  Petroleumindustri  efter  Engler,  1^ 
som  ogsata.  de  af  Petroleumen  vundne  Smereolier  have  været 
omtalte  {1885,  S,  274  og  1890,  S.  207),  Disse  Meddelelser 
skulle  DU  suppleres  her  efter  en  Beretning,  som  O.  MuMhiiuser 

*)  Wbkler  angiver  Formlen  3Ag,S.Ge3,.     BeT. 
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bar  afgivet  paa  Basis  af  hvad  der  forelaae  paa  Udstillingen  i 
Chicago  iaar. 

Der  vindes  som  bekjendt  to  Slags  raa  Petroleum  (Naphta), 
af  hvilke  Olien  fm  Districtet  Bålachani  har  Vægtfylden  0,877 
red  15''  C.  og  et  Flanmiepunct  af  33,5 ""  C,  medens  Olien 
fra  Bibieibat  har  Vægtfylden  0,872  ved  15°  C,  men  kun 
Flammepunctet  17,0''  C.  Det  er  Balachani-Olien,  som  for- 
trinsviis  benyttes,  der  skal  omhandles  her.  Den  oparbeides  til 
forskjellige  Belysningsolier  (foruden  Benzin)  til  merke  Smere- 
olier  og  til  lyse  Smareolier,  idet  alle  Producteme  vindes  ved 
brudt  Destillation  af  den  raae  Olie. 

1,  De  mørke  Smøreolier  vindes  som  Besiduum  fra  De- 
stillation af  raa  Olie,  idet  man  feaer  3  Mærker  A.,  B.  og  C, 
alt  eftersom  der  afdestiUeres  mindre  eller  mere  af  Olien,  førend 
fiesiduet  fjernes.    De  ere  saaledes  ikke  destillerede. 

^Mærket  A^  faaes  som  Besiduum,  naar  der  afdestilleres 
1,33  Bfg.  Procent  Benzin  og  33,33  Eerosin,  som  en  bruun  Olie. 

Olien  bruges  til  Smering  af  Y^aggonaxer,  Transmissioner, 
Vogne  i  Bjergværker  og  grove  Pandeleier. 

1^  Mærke  B€  faaes  ligeledes  som  bruun  Olie,  naar  man 
foruden  ovennævnte  Mængde  Benzin  og  Eerosin  endvidere  af- 
destillerer 3,33  Bfg.  Proc.  Eerosin  U  og  0,66  Solarolie. 

Olien  bruges  i  lignende  Oiemed  som  A. 

:^  Mærke  C«  faaes  som  Best,  naar  man  end  yderligere  af- 
destillerer 2,67  Bfg.  Solarolie,  3,33  Spindelolie  I  og  3,33  Spindel- 
olie II.  Den  bruges  specielt  til  Jembaneformaal  som  Universal- 
olie  til  Smering  af  Locomotiver,  Dampcylindre,  Vognaxer,  Værk- 
teismaskiner  o.  s.  V. 

tMærke  D«  faaes,  naar  der  foruden  ovennævnte  Destil- 
later, endvidere  afdestilleres  3,33  Proc.  Spindelolie  III,  saa  at 
Udbyttet  kun  er  46,69  Proc.  Den  bruges  til  Smering  af  Damp- 
cylindre. 

Disse  Olier  have  følgende  Egenskaber: 

Vægtfylde*)        Flammepunct      Antændelses-   Viscositet**)  Cold-Test 

temp.        ved  50^  C.    Punct***) 

Mærke  A  0,910—0,912  140— 150  C.  180— 200°  C.  1,4  —21^0. 

-  B  0,913—0,917  150—170    -  190—210    -  2,0  -21" 

-  C  0,917—0,922  175—190    -  210—225    -  3,6  —12^ 

-  D  0,922—0,926  200—210    -  240—250    -  5,6  —10^  - 


o 

►o 


2,  De  lyse  Smøreolier  vindes  ved  Deatdllatioii  af  raaeOlie; 
dertil  herer  de  ovenomtalte  *  Spindelolier  c,  endvidere  >MBakin- 
oliei  og  'Cylinderoliei.  Ligesom  ved  Fremstilling  af  merke 
Smereolier  afdestillerer  man  de  letteste  Kulbrinter,  f.  Ex.  som 
naar  man  vilde  vinde  ovennævnte  Oiie  tUærke  A<,  men  Resi- 
duet lader  man  saa  lebe  i  Smereolie-Kjedlen,  hvor  man  ved 
forenet  ÅDvendelse  af  Brændsel  og  overhedet  Damp  vedbliver 
Destillationen,  idet  man  efterbaanden  opsamler  felgeode  De- 
stillater: 


r«jift,H. 

Bumf^ng- 

ved  ib"  C 

ProtoU 

Kmosin  II 

indtil        0,S66 

3,6 

Solarolie 

0,866  lU  0,870 

6,8 

Splndalolie  I 

0,870  —  0,875 

6,8 

—      n 

0,876  —  0,880 

6,3 

-     m 

0,880  —  0,895 

14,6 

-        IV 

0,895  —  0,900 

6,9 

Maskinolie 

— 

32,3 

Cylinderolie 

—      . 

6,3 

DeelviiB  decomponeret  Maskinolie  — 

6,2 

—             —        CyUnderolie  — 

3,1 

Petroleumtjære  og  Tab 

- 

13,0 

Ingen  af  de  nævnte  Olier  ere  færd^  Producter.  Spindel- 
olie III  er  gunlhvid  med  blaalifj^en  Fluorescens,  og  den  lugter 
branket.  Spindelolie  IV  er  en  guullig  Olie.  Maskinolleu  af 
Vf.  0,900  ta  0,915  eller  0,917  er  i  tykkere  Lag  grenligblaa, 
i  tyndere  redli^^ul;  den  smager  stærkt  branket. 

Jfedens  Maskinolien  og  derefter  Gylinderolien  destilleres 
over,  optræder  ogsaa.  Decompositionsproducter  af  disse  Olier, 
som  ere  mindre  vægtfyldige,   lettere  antændel^  og  besidde 


*)  Vagtfjlden  ma&lt  ved  16°  C,  naar  Temperataren  ikke  er  an^vet. 

**]  Ved  BestemmelBen  af  Viacogiteten  er  lagt  til  Gruod  en  Boeolie,  eom 

i  Bngler'a    Viacosimeter  viaer   følgende  Udlebstider:    ved  80°   O. 

=  782   Seciinder,  ved  30=  =  490,  ved  40°  =  3S4   og  ved  50  = 

=  340  Secander.    Kaldes  Smereoliens  Udlabetid  ved  50°  t,  erTitcosi- 

teten  ved  denne  Temperatur  sTq- 

"*)  Temperataren  før  Stivning  af  Ulien. 
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mindre  Yiseosdtet,  hvorfor  vedkommende  OMer  maae  befries  for 
dem  ved  Opvarmning  over  aaben  Ild  samtidigt  med  Indblæs- 
ning  af  overhedet  Dænp.  De  saaledes  rensede  Olier  have  Vægt- 
fylden Maskinolie  0,910  (ved  15^),  Cylinderolien  0,916  (ved 
2^"*),  Gylinderolien  stivner  som  Fedt  ved  almindelig  Varme- 
grad til  en  Masse,  som  er  uigjennemsigtig  i  tykkere  Lag  og 
graagren,  men  brumigaul  i  tykkere  Lag.  De  decomponerede 
Olier  bestaae  af  lavere  Kulbrinter,  som  ere  dannede  ved  De- 
oompositionen  af  heimolecnlære  Forbindelser;  de  bruges  til 
Fabrikation  af  Oliegas. 

Petroleumtjæren,  som  er  Besiduet  fra  Destillationen,  er  en 
asphaltagtig  Masse,  bestaaende  af  heimolecnlære  Kulbrinter, 
bkndede  med  udskilt  Kulstof  Den  er  kun  lidet  værdiMd  og 
brøyttes  i  Valseværker  istedetfor  Plantefedt  til  Smering  af  Val- 
serne. Naar  man  driver  Destillationen  indtil  Forkulning  af 
Besiduet,  bliver  der  tilbage  Petroleumcokes,  som  er  næsten 
reent  Kulstof,  har  Selvglands  og  Cellestructur ;  den  benyttes 
fomemlig  til  Forfærdigelse  af  Elektroder. 

3,  Baffineringen  af  DestiUcUerne  skeer  gjennemgaaende 
paa  den  bekjendte  Maade,  idet  man  ferst  blander  med  Svovl- 
syre (hvortil  hyppigst  bruges  conc.  Svovlsyre,  men  ogsaaSvovl- 
syrehydrat,  tilvirket  efter  Lunge's  Methode,  d.  T.  1891, 
S.  268),  eller  rygende  Svovlsyre.  Efterat  Syren  er  Qemet, 
blandes  med  Natronlud,  som  ligeledes  fjernes  efter  Henstand, 
(^  tilsidst  vaskes  med  lunkent  Vand.  Den  sidste  Best  Vand, 
som  ikke  faaes  bort  ved  Aftapning,  fjernes  i  nogle  Tilfælde 
ved  Gjennemblæsning  med  Luft.  Undertiden  affarves  Olien  ved 
Dyrekul. 

Med  Hensyn  til  nogle  af  de  nedenfor  nævnte  Producter 
bnmærkes  falgende.  Høitraffineret  Kerosin  faaes,  naar  man 
ved  Kerosindestillationen  for  sig  samler  Destillaterne  med  Vægt- 
fylden fra  0,780  til  0,850.  Pyrmmphta  faaes  af  Solarolie  ved 
Omdestillation,  idet  man  samler  Destillaterne  med  Vægtfylde 
fra  0,861  til  0,866.  Flydende  Paraffin  faaes  af  Maskinolie- 
destillat.  Dette  syres  med  5  Proc.  Svovlsyre  af  66**  B.  og  der- 
efter 3  Gange  med  6  Proc.  rygende  Svovlsyre  af  20  Proc.  Ind- 
hold af  Anhydrid.  Man  filtrerer  og  behandler  Filtratet  med 
15—18  Proc.  Lud  af  6^  B.  »under  Anvendelse  af  Oliesyre  og 
Viinaand«.  Denne  Proces  gjentages  saa  mange  Gange,  at  Pro- 
dttclet  (aaer  den  rette  Beskaffenhed.    Man  lader  tilsidst  Olien 


klare  eig  over  Vand,  behandler  med  Dyrebil  c^  filtrerer. 
Olien  er  uden  Lugt,  Smag,  Farve  og  Fluorescens,  og  den  koger 
endnu  ikke  ved  360°.  Naar  3  Cem.  >flydende  Paraffin«  i  et 
iforveien  med  varm  Svovlsyre  udskyllet  Glas  opvarmes  10  Mi- 
nuter i  Vandbad  med  3  Ccm.  Svovlsyre  af  66°  B.  nnder  hyppig 
Rystning,  maa  Olien  ikke  forandre  sig  og  Svovlsyren  kun  bnioes 
av^.  1  Maal  Viioaand  kogt  med  1  Maal  Olie  maa  ikke  red- 
farve blaat  Lakmospapir. 

De  ved  Baf&neringen  vundne  Slutningsproducter  ere  felgende 
og  have  de  vedfeiede  Egenskaber  (om  Undereegelse,  aeeS.  369): 


Vægtf. 

Fliimme- 

Antændelsest 

Visco- 

Prodocterne               ved  !&>  C 

ponctC 

C» 

Bitet 

1,  Benzin                     0,760 

— 

— 

— 

2,  Kerosin                   0,824 

26- 





3,    —  ,  heitraffineret  0,817  til 

31' 

_ 

— 

0,818 

4,  Pyronaphta              0,863 

100" 

_ 

— 

6,  Solarolie                  0,867 

100" 

— 

— 

6,  Spindelolie  Å,  heit 

raffineret             0,868 

7,  Spindelolie  B,  alm. 

Mærke                 0,887 

136—150" 

160—170" 

— 

8,  SpindeloUeB,  heit 

raffineret             0,874 

146" 

— 

0,37(50") 

9,  SpindeloUe  G           0,897 

150-170° 

180—300" 

0,77(50") 

10,  Maakinolie                0,9046 

167" 

— 

2,41(20") 

11,  Cylinderolie          0,9095(23")    203" 

— 

2,25(50") 

12,  Flydende  Paraffin     0,880 

OoldTat 
PnnrtC« 


Med  Hensyn  til  disse  Fi-oducters  almindelige  Egenskaber 
og  Anvendelser  da  er  Benzin  vandklart,  har  en  reen  behagelig 
Lugt  og  efterlader  ikke  Fedtplet  paa  Papir.  —  Kerosin  er 
klar,  uden  Farve,  dog  blaalig  fluorescerende;  Olien  bliver  ikke 
uklar  ved  Rystning  med  Vand.  —  Pyronaphta  er  en  Olie, 
som  kan  brændes  aldeles  uden  Fare,  men  kræver  Lamper  af 
^en  Construction.  —  Solarolie  er  en  guullig  Olie;  i  Lamper 
turde  den  forholde  sig  væsenligt  som  Pyronaphta.  —  Spindel- 
olie Å  er  uden  Farve,  Lugt  og  Fluorescens;  den  bruges  til 
Belysning  og  til  Smerelse  for  meget  lette  Maskiner  o.  deal.  — 
SpindeUAie  B   (almindeligt  Mærke)   bruges  til   at  smere  Sy- 
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mskiDer.  —  Spindelolie  B  (heit  raffineret)  brages  til  Belys- 
ning, som  fiin  Smørelse  og  som  Salveolie.  —  Spinddolie  G 
er  en  guul  Olie,  der  bruges  til  Smering  af  Bomuldsvæveriemes 
Spindler,  af  Hurtigpresser  o.  desl.  —  Maakinolie  er  ravguul, 
bruges  til  Smerelse  foj  alle  Slags  Motorer  og  kan  fuldstændigt 
erstatte  Olivenolie  og  Roeolie.  —  Cylinderolien  har  Consistens 
som  Svinefedt  og  er  bruunligguul;  smeltet  er  den  i  tyndere 
Lag  bruunligguul,  i  tykkere  Lag  bruuured  med  svagt  grenlig 
Fluorescens.  Den  er  uden  Smag  eller  Lugt.  Den  bruges  til 
Smering  af  Dampcylindre  og  alle  varmt  gaaende  Maskindele. 

Den  raae  Petroleum  fra  Bibietbat  er  sammensat  paa  lig- 
nende Maade  som  den  fra  Balachani,  men  indeholder  flere  lette 
Kulbrinter.  Den  bearbeides  dog  i  Almindelighed  paa  samme 
Maade,  men  Udbyttet  er  forskjelligt. 

Ved  Undersøgelsen  af  Olierne  er  benyttet  Engler' s  Vis- 
eosimeter  og  til  Bestemmelse  af  Vægtfylden  Aræometer.  For 
Belysningsolie  bestemmes  Flammepunctet  i  AbeVs  Apparat;  for 
Smdreolieme  praver  man  derimod  ved  at  anbringe  dem  tillige- 
med Thermometer  i  en  Digel,  som  opvarmes  paa  Sandbad,  idet 
man  opvarmer  saa  længe,  indtil  Dampene  antændes  af  en  lille 
Flamme,  der  holdes  i  en  Heide  af  1  Cm.  fra  Oliens  Niveau. 
Opvarmer  man  indtil  Olien  bryder  i  Brand,  faaer  man  Antæn- 
delsestemperaturen (Brændepunctet).  Ved  Bestenmielsen  af 
Kuldebestandighed  bruges  et  af  O.  A.  SchuUze  construeret 
Apparat;  derved  faaes  der  saakaldte  Cold  Test. 

U.  Forarbeidelsen  af  den  raae  Petroleum  i  Nordamerka, 
Medens  den  værdifuldeste  Bestanddeel  af  den  russiske  raae 
Petroleum  er  Smereolieme,  og  BelysningsoUen  (Eerosinet)  snarere 
er  Biproduct,  er  det  omvendte  Tilfældet  med  den  amerikanske 
og  specielt  den  pennsylvanske  Petroleum,  som  er  rig  paa  de 
lettere  Olier,  men  fattig  paa  brugbar  Smereolie,  men  paa  den 
anden  Side  indeholder  Paraffin  som  værdifuld  Bestanddeel.  Fore- 
komsten af  dette  betinger  ogsaa  en  egen  Arbeidsmaade. 

Den  pennsylvanske  Petroleum  er  fremdeles  den  vigtigste 
Sort,  omend  Olien  fra  Ohio  har  faaet  sterre  Betydning  i  den 
nyere  Tid.  En  Tid  lang  kunde  denne  sidste  ikke  forarbeides 
til  Belysningsolie,  da  den  indeholder  svovlholdige  Forbindelser 
af  gjennemtrængende  Lugt  og  Værdien  af  det  »uhyre«  Olie- 
areal  var  derfor  længe  tvivlsom.    Da  lykkedes  det  H,  Frasch 

at  afsvovle  Olien  og  saaledes  gjere  den  lugtfri  ved  at  behandle 

24 
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den  med  Metalilter,  specielt  Kobberilte,  som  let  kan  skaffes 
tilreie.  Den  oekoDOmiske  Betydning  af  denne  Opfindelse  be- 
tegne Bom  »uhyret  og  80m  kunnende  taale  Sammenligning 
med  den  Opfindelse  at  dephosphorere  Jem. 

Den  amerikanske  og  specielt  den  pennsylvanske  FetrolemQ 
behandles  paa  følgende  Uaade. 

Olien  bliver  i  en  Kjedel  af  Staal  eller  Smedejern  destilleret 
ved  M  Ild  og  overhedet  Damp,  idet  man  først  opsamler  »Naphta<, 
derefter  tkvid  Petroleumt  (white  oil  deatiUate)  (^  sidst  et 
mere  guult  Product,  talminddig  ^troleum*  (conmion  oil  de- 
stillate).  Residuet  i  Kjedlen  pompes  i  eo  egen  Kjedel  (tar- 
still)  (^  afdestilleres  Mdstændigt,  hvorved  vindes  først  den  lidet 
værdifulde  »tefte  Paraffinoliet  og  sidst  den  værdifulde  »tuitge 
Faraf finolie* ,  medens  der  i  Kjedlen  bliver  Cokea  tålbage. 

Naphtaen  omdestilleres  i  en  egen  Kjedel,  hvorved  vindes 

1,  »letOasolindestillat«:  i  6  Fractdoner, saakaldet  »redestilleret 
Gasolin«,  hvor  Vægtfylden  ved  60"  (16^°  C.)  voier  fra  90°  B. 
til  76°  B.*),  a,  Tungt  Naphtadeatillat  i  4  Frastionsr  »desodori- 
seret  Naphta*  med  voiende  Vægtfylde  fra .  74°— 76"  B.  til 
61° — 62°  B.  og  en  femte  Fraction  »redestilleret  Naphta«  af 
58 — 63°  B.  og  3,  Naphtarest.  Denne  bliver,  naar  der  er 
samlet  nok  af  den,  oparbeidet  ved  Destillation  til  Belysning- 
olierne  iwater  white*  og  »standard  white (.  Gasolioeme  bn^ee 
istedetfor  Terpentinolie  til  Fernisser,  til  Opløsning  af  Japan- 
I^,  af  Kautschuk  (til  Kautschukcæment  og,  naar  mere  Gaaolin 
tilsættes,  til  Strygning  af  Teier,  som  skulle  gjeres  vandtætte). 
Asphaltlak,  hvormed  Jemblik  stryges,  foaes  ved  Oplosning  af 
Asphalt  i  Gasolin.  Ligeledes  fr^mstiUes  Farver  til  Strygning 
af  Træ  ved  at  oplese  almindelig  Harpix  i  Gasolin  <^  odrere 
det  terre  Farvestof  deri  (hermed  males  saaledes  Oliefadene). 
I  alle  nævnte  Tilfælde  kan  desodoriseret  Naphta  bruges  istedet- 
for Gasolin. 

2,  Den  kvide  Petroleum  (white  oil  destillate)  er  Fabrika- 
tionens vigtigste  Product;  det  er  Materialet  til  Fremstilling  af 
de  forskellige  ^elysningsolier  (illuminating  oils).  Alt  efter- 
som man  vil  lave  mere  eller  mindre  brandsikker  Olie,  ojrøamler 
man  ved  Destillationen  af  Baaolien  forskjellige  Mængder  af  de 

*)  DiBse   ere  Bauni'ske  Gnder  for  Tcdaker  lettere  end  Vand;  den 
gangBe  Tftbel  over  samine  ntMr  kan  til  60°  B/ 
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let  kogende  Kulbrinter  sammen  med  de  Kulbrinter,  som  have 
et  høiere  Kogepunct  og  derfor  et  heiere  Flamraepunct.  Der 
fremstilles  saaledes  baade  »standard  white«  og  »water  white« 
med  foTskjeUige  Plammepuncter,  saaledes  110,  120,  130,  140 
og  150°  P  (d.  e.  fra  c.  43°  C  til  65°  C),  hvilke  Temperaturer 
maae  referere  sig  til  et  andet  end  Abel' s  Apparat.  —  For- 
evrigt  fabrikeres  ogsaa  andre  Olier,  som  de  forlanges  af  Consu- 
menter. 

3,  Den  gule  Petroleum  (common  oil  destillate)  destilleres 
til  hvid  Petroleum  og  let  Paraffinolie.  Den  første  giver  Be- 
lysningsolie  af  høit  Flammepunct,  den  sidste  bruges  til 
PyriDg. 

4,  Den  lette  Paraffinolie  bruges  til  Fyring  under  Damp- 
kjedler;  alle  Dampkjedler  paa  Chikago-Udstillingen  bleve  op- 
varmede med  nævnte  Materiale. 

5,  Den  tunge  Paraffinolie  er  Raamaterialet  for  Smøreolie 
og  Paraffin,  idet  dette  er  opløst  i  den  første.  Olien  bliver 
renset  ved  Behandling  med  Syre  og  kaustisk  Lud  og  i  længere 
Tid  udsat  for  Kulde,  hvorved  der  udskiller  sig  Paraffin  (crude 
paraffine  wax),  som  i  Filterpresser  befries  for  flydende  Dele 
(pressed  oil)  og  derefter  omkrystaUiseres  saa  ofte  af  en  Opløs- 
ning i  OasoUn,  at  man  faaer  reent  Paraffin  (refined  wax). 
Presseolien  oparbeides  ved  Destillation  til  Smøreolier.  Man 
faaer  derved  en  af  lettere  Fractioner  bestaaende  Fraction,  saa 
kommer  lettere  og  tungere  Maskinolier  (lubricating  oils). 
Besiduet  i  Kjedlen  er  Cylinderolie,  Smøreolierne  renses  som 
de  russiske.  (MuMhauser^  Die  chem.  Industrie  auf  der  AuS' 
steOung  in  Chicago;  Dingler's  Polyt.  Journal,  Bd.  290, 
S.  111  og  136.)  A.  T. 

En  An?endelse  af  Vinden  til  Drift  af  mindre  elek- 
triske Anlffig  omtales  i  Lumiére  électrique.  Anlæget,  der 
findes  i  en  Villa  i  Saint-Lunaire,  bestaaer  af  en  Vindmotor 
System  Eclipse  af  3,4  M.  Tvermaal,  som  er  opstillet  paa  et 
firekantet  muret  Taam  10  M.  over  Jorden.  Den  gjer  25  Om- 
dreininger  i  Minutet  ved  en  Vindhastighed  af  6  M.  i  Secundet. 
Transmissionen  skeer  gjennem  Tandhjul  og  Remtræk  til  Dyna- 
moen, som  giver  25  Volt  og  20  Ampere  ved  350  Omdreininger 
i  Minutet.    En  Centrifugalregulator  sætter  en  Ind-  og  Udskyder 

i  Virksomhed,  som  ind-  eller  udskyder  3,  6,  9  eller  12  Samle- 
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batterier,  alt  efter  den  Hastighed  som  Vinden  giver  Vind- 
motoren. Samlebatteriet  er  ordnet  i  Grupper  paa  3  Celler,  og 
en  egen  særlig  Indretning  tilsteder  at  indskyde  disse  Grupper 
saaledes  i  Stremkredsen,  at  de  alle  lades  paa  samme  Maade. 
En  af  en  Elektromotor  drevet  Pompe  let^r  Vand  op  i  en  Be- 
holder paa  Husets  Tag,  hvorfra  det  fordeles  til  de  enkelte 
Værelaer.  Belysningen  omfatter  25  Lamper.  (Ihugler's  Polyi. 
Journal,  Bd.  290,  S.  167  efter  Elektrotech.  Zeitschr.,  1893, 
S.  606.)  A.  T. 

En  eiendommelig  bitnmiDøs  Kaisort  var  udstillet  i 
Chic^o  af  lÅustralian  Kerosine  Oil  and  Mineral  Co.  Ltd.<  i 
Sidney.  Den  viste  mat  Glands,  muslet  Brud.  havde  Vægt- 
fylden 1,238  og  følgende  Sammensætning  (d.  e.  gav  ved 
Gledning): 

Flygtige  Kulbrinter    82,5  Proc. 

Fast  Kulstof  11.0     - 

Aske  6,5     - 

Ved  Destillation  giver  den  væsenligt  petroleumsagtige  Kul- 
brinter. Den  vindes  ved  MitUcony  i  Ny  Syd  Wales.  (Dmgler's 
Pdyt.  Journal,  Bd.  290,  S.  64). 

En  stor  „Kiog^  ar  Fabrikanter:  >The  United  Com- 
pany of  England  Ltd.*,  blev  dannet  i  November  1890  ved 
Sammensmeltning  af  næsten  alle  Alkalifirmaer  i  Storbritanien 
og  Irland  til  et  eneste  Selskab.  Den  indbetalte  Actiecapital 
er  8  300000  Pd.  Stg.,  Reservefondet  500  000  Pd.  Stg..  saa  at 
den  samlede  Capital  er  over  158  Mill,  Kroner.  Compagniet 
eier  45  Værker  o%  beskjæft%er  15  000  Arbeidere.  Tilførslen 
og  Afsendelsen  af  Materialier  beserges  af  65  Locomotiver  med 
2000  Waggoner  (^  en  Ftaade  af  100  Skibe  {10  Dampere  (^ 
90  andre  Farteier). 

Selskabet,  som  er  Jordens  største  chemiske  Entreprise, 
producerer  næsten  al  Englands  Chlorkalk,  Kaliumchlorat,  Natriuni- 
chlorat  og  kaustiske  Natron,  og  det  producerer  mere  Svovlsyre 
og  Saltsyre  end  noget  andet  Selskab  i  andre  Lande.  Produo- 
tionen  af  Soda  (efter  Leblanc  og  Solvay),  Salt,  Gjedning,  Svovl 
og  Kobbersulphat  er  ligeledes  overordenligt  stor. 

Udenfor  denne  Bing  staaer  Ammoniaksodafabriken  »Brunner. 
Mond  and  Co.,  Ltd.  Northwich«,  hvis  Production  af  Ammo- 
niaksoda i  1892  udgjorde    169  000  Tons,   omtrent   saa  meget 
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Soda,    som    hele    Tydsklands    Production   udger.     (Dingler's 
Folyt.  Journal,  Bd.  290,  S.  63.)  A.  T. 
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Undersøgeher  over  den  qvantitative  Adskiilelsa  af  de  i 
Ølart  ttletedeværende  Protelnetofer^). 

Af  H.  Bohjeming. 
At  Ølurt  indeholder  virkelige  Albuminer,  Hemialbumoser 
eller  Propeptoner  og  Peptoner  kan  ansees  for  fastslaaet,  hvor- 
m^et  end   de   forskjellige  Forskere**)   divergere  i  adskilligt 

•)  En  kort  Oversigt.   Hovedafhandlingen  vil  senere  fremkomme  i  Zeitscbr. 

f.  anal.  Chemie.    1894. 
•*)  V.  Griessmayer.    Berichte  d.  deutsch.  chem.  Gesellscb.  Bd.  10,  S.  617 
og  F.  Szymanski,  ibid.    Bd.  18,  S.  492. 


vedrftrende  Charakteriseringen.  Anderledes  stiller  Sagen  sif, 
naar  det  dreier  sig  om  disse  Forbindelsera  qvantitative  Adskil- 
lelse, Man  staaer  da  overfor  et  Spergsmaal  af  den  sterste  Be- 
tydning, men  hvis  Lesoing  endnu  lader  særdeles  meget  tilbage- 
at  eD9ke.  Det  forekommer  mig  derfor  ikke  ganske  ubefeiet  at 
tage  Sagen  op  til  fornyet  Undersøgelse,  idet  det  utnvlsorat  har 
sin  store  Betydning  —  og  især  ved  saa  vanskelige  Ting  som 
de  foreliggende  —  at  laae  Undersegelser  fra  forskjellige  Hænder. 

Allerede  tidligere  er  der  fra  forskjellig  Side  gjort  Forsog 
paa  en  saadan  qvantitativ  Adskillelse  af  de  i  Planteudtræk 
værende  qvælstofholdige  SUiffer,  og  det  vil  være  nok  at  hen- 
vise til  Navne  som  F.  Hofmeister,  O.  Kéllner,  E.  Schulze, 
A.  Stuteer  o.  a.,  samt,  naar  det  som  her  specielt  dreier  sig 
ora  Urt,  en  Kække  Undersegelser  fra  Bryggeriatationen  i  UOncheti. 
Hvad  nu  mine  Undersegelser,  der  i  det  efterfølgende  kun  skulle 
fremstilles  i  en  kort  Oversigt,  angaae,  da  falde  de  i  tre  Hoved- 
grupper, nemlig  1,  Fældningsbetingelseme,  2,  Relationen  mel- 
lem de  enkelte  Fældninger  og  3,  disses  Natur  og  Charaktfii- 
sering. 

Ved  nogle  forelebige  Forsøg  blev  der  forst  gjort  et  Valg 
mellem  de  mange  forskjellige  til  Protelnfældning  benyttede  og 
foreslaaede  Fældningsmidler,  for  paa  den  Maade  at  holde  Op- 
gaven indenfor  rimelige  Grændser.  Resultatet  af  disse  Forsag 
var,  at  det  maatte  ansees  for  bedst  svarende  til  Hensigten  at 
holde  sig  til  de  eftemævnte  Fældningsmidler:  Natronlud '), 
Barytvand '},  normalt  Blyacetat*),  Tinclilorfire,  Ferriacetat '), 
Uranacetat*)  og  Phoaphorwolframsyre  *). 

Selve  den  analytiske  Arbeidsmethode  frembyder  ikke  noget 
særligt;  kun  skal  det  bemærkes,  at  det  dannede  Bundfald  stadigt 
blev  opsamlet  og  udvasket  paa  et  med  Flussyre  udvasket  Filter 
(Schleicher  og  SchuU)  paa  11  Cm.  Efter  endt  Udvaskning  — 
som  oftest  fyldes  Filtret  to  Gange  med  Vaskevædsken  —  kan 
endeel  af  den  i  det  ofte  meget  fyldige  Bundfald  tilbageværende 
Vædskema-ngde  bortskaffes  ved  en  svag  Udpresning  med  Fin- 

')  Sechster  Jahresb.  d,  wiBseiisrh.  St.  f.  Brauerei  in  Milnchen.     S.  39. 

»)  Landw.  Versuchs-St.     Bd.  83,  S.  306  og  Bd.  27,  8.  101. 

')  ZeitBchr.  f.  anal.  Chemie,  Bd.  19,  S.  127. 

<)  Hid.    Bd.  24,  S.  B61. 

*)  Ibid.     Bd.  19,  S.  127;  Berichte  d,  dentsch.  cheiii.  UescllBcli.    Bd.  20, 

S.  71,  Rof. 

IWd.    Bd.  88,  S,  383. 


grene.  I  Filter  og  Buodfald  er  derpaa  den  samlede  Qvælstof- 
mængde  stedse  bestemt  efter  Ejeldahls  Methode.  Kun  maa 
det  erindres,  at  et  med  Flussjre  udvasket  Filter  paa  11  Cm. 
altid  har  viist  sig  at  indeholde  en  Qvælstoftnængde,  svarende 
til  0,2  Ccm.  n/io  Syre. 

For  Fældningsbetingelsemes  Vedkommende  var  der  især 
fire  Factorer,  som  det  var  mig  magtpaaliggende  at  faae  fastsatte, 
nemlig  Temperatur,  Tid,  Fældningsmidlets  Virkning  paa 
Bundfaldet  og  dettes  Opleselighed  i  Fældningsvædsken.  Med 
hvert  af  de  tidligere  nævnte  Fældningsmidler  blev  der  anstillet 
mere  eller  mindre  omfattende  Forsag  med  Hensyn  til  disse 
fire  Factorers  Betydning  for  Fældningens  Qvantitet,  og  paa  Basis 
af  de  herved  indvundne  Resultater  blev  det  igjennem  en 
temmelig  stor  Bække  Forsøg  —  deels  ad  directe,  deels  ad 
iiidirecte  Vei  —  forsøgt  at  naae  til  den  klarest  mulige  Rede- 
gerelse  for  de  enkelte  Fældningers  indbyrdes  Relation  saavel 
i  qvalitativ  som  qvantitativ  Retning.  Endeligt  var  det  min  op- 
rindelige Plan  at  underkaste  hver  enkelt  Fældning  en  noget 
oænnere  Undersøgelse,  for  deiTed  med  nogen  Sikkerhed 
at  naae  til  en  tilnærmende  Charakterisering  af  hver  enkelt 
Proteinfældning.  Imidlertid  have  de  hidtil  anstillede  Forsøg  i 
denne  Retning  tydeligt  viist  mig,  at  denne  Deel  af  Arbeidet 
er  langt  mere  omfangsrigt  og  besværligt,  end  jeg  fra  først  af 
antog.  Jeg  har  derfor  anseet  det  for  rigtigst  senere  —  om 
muligt  —  at  komme  tilbage  til  disse  Undersøgelser.  Kun  for 
Natronfældningens  Vedkonunende  mener  jeg  at  være  naaet  til 
en  Forstaaelse  af  dette  Bundfalds  Sanunensætning. 

Natronfældningen  udføres  bedst  paa  følgende  Maade :  Til 
100  Cm.  Urt  sættes  0,2—0,4  Proc.  NaOH  (2— 4  Cm.  lOProc- 
holdig  Natronlud),  og  henstilles  20^24  Timer  ved  almindelig 
Temperatur,  idet  Vædsken  nogle  Gange  omrøres  kraftigt.  Det 
opstaaede  Bundfald  samles  og  udvaskes  med  koldt  Vand,  hvor- 
efter den  samlede  Qvælstoimængde  i  Filter  og  Bundfald  be- 
stemmes efter  Ejeldahls  Methode.  Da  det  imidlertid  ved  nær- 
mere Undersøgelse  af  Bundfaldet  har  viist  sig,  at  det  —  for 
de  Prøver  Urt,  der  have  staaet  til  min  Raadighed  —  bestaaer 
af  forskjellige  Phosphater  af  Kalk,  Magnesia  og  Anmioniak 
(sidstnævnte  rimeligviis  alene  som  Magniumammoniumphosphat), 
og  da  det  ikke  har  været  mig  muligt  ad  directe  Vei  at  faae 
Bundfaldets  Opløselighed  bestemt,  paa  Grund  af  Urtens  yderst 

1* 


ringe  Indhold  deraf,  bru^  j^  BOm  Oplesel^hedscorrection 
0,27  Cm.  n/io  Syre  for  hrer  100  Cm.  Filtrat  -!-  VasleTædske." 
svarende  til  den  af  Fresenins  anførte  Opløselighed  for  Uagnium- 
ammoniamphospbat ').  Foruden  at  Natronfældningen  indeholder 
de  ovennævnte  Phosphater  (den  er  da  reen  bystallinslc),  har  det 
ogsaa  af  og  til  viist  sig,  at  den  kan  indeholde  en  Sukkerart, 
rimeligviis  i  Form  af  et  Mt^ntnsaccliarat  (er  da  tildeela 
amorph).  At  Crtens  samlede  Ammoniakmængde  ikke  Meldes 
og  ikke  vil  fældes,  selv  om  der  er  Phosphorayre  og  Magnesia 
i  Overskud,  behever  ikke  nogen  nærmere  Forklaring.  I  Virke- 
ligheden have  Forseg  godtgjort,  at  kun  c.  f  af  Urtens  Ammo- 
niakmængde  udfældes  som  ovennævnte  Dobbeltphosphat  ved 
Tilsætning  af  Natronlad. 

BarytfoMningen  foretages  paa  den  Maade,  at  der  tD 
26—50  Cm.  Urt  sættes  \--\  Rnmfang  5  Proc.-hoIdig  Baiyt- 
vand.  Blandingen  omrøres  og  henstilles,  saa  godt  som  mnl^ 
udelukket  fVa  Luftens  Kulsyre,  i  omtrent  30  Timer  ved  il- 
mindelig  Temperatur  eller  ved  dog  forholdsviis  lav  Temperatur*). 
Det  fremkomne  Bundfald  samles  c^  udvaskes  med  1,2  Proc.- 
holdig  Barytvand.  Bundfaldets  Opløselighed  i  Fældningsvædsken 
riste  aig  at  svare  til  0,2  Cm.  n/io  Syre  for  hver  100  Cm.  Fil- 
trat +  Vaskevædske,  hvilken  Sterrelse  altsaa  maa  bruges  som 
Correction.  Ved  Unders^^lse  af  Relationen  tjl  den  foregaaende 
Fældning  viste  det  aig  ved  flere  Fonøg,  at  Natronfældningen 
ogsaa  fældes  qvantitativ  af  Batytvand,  saaledes  at  den  Qvælstof- 
forbindelae,  som  chwrdkteristisk  fældes  af  Baryt,  >den  absoh4e 
Barytfældning«,  er  =:den  oprindelige  Baiytfældning -j- Natron- 
teldningen. 

Tinchloriirefældm'nffen.  Til  25 — 50  Cm.  Urt  sættes  om- 
trent i  Rumfang  TinchlorOreoplesning^),  og  Blandingen  hen- 
stilles nogle  Timer  (mindst   6)  ved  almindelig  Temperatur*). 

■)  Frewnins'  Ånalyae,  Bd.  1,  S.  168. 

■)  CbaaJelon.  —  Bertchte  d.  dentech.  cbem.  Oesellscb.,  Bd.  17,  S.  8148. 

*)  TinchlonireopIeBningen  blev  tilberedt  paa  folgende  Haade.  SO  Gram 
raspet  Tin  ble*  opløst  i  Btsik  Saltejre  og  OplesDingen  derpaa  iod- 
danpet  indtil  Besten  veieåe  130—130  Gram,  dog  ikke  starkere  end 
at  det  lader  sig  blande  klart  med  en  sten«  Hnngde  deatOlent  Vutå. 
Denne  Inddampningateat  oplåses  i  1  Liter  Vand  og  opbevaree  i  em 
Flakke,  der  indeholder  noifle  Stjkker  raspet  Tin. 

*)  Sunmenlign  Berichte  d.  dentsch.  chem.  Gesellach.  Bd.  S3,  S.  3096 
og  Bd.  24,  S,  418. 


Bundfaldet  samles  og  udyaskes  med  koldt  Vand.  Da  Bund- 
fiddet  viste  sig  at  være  uopleseligt  i  Fældningsvædsken,  bliver 
der  ved  disse  Bestemmelser  ikke  Tale  om  nogen  Correction. 
Dndersegelse  af  Relationen  til  de  tidligere  omtalte  Fældninger 
gav  det  Resultat,  at  Tinfældningen  alene  bestaaer  af  eller  er 
lig  med  den  absolute  Barytfældning.  Dette  Fældningsmiddel 
maa  altsaa  herefter  antages  særligt  at  egne  sig  til  Protdn- 
fældninger  af  Olmt. 

Blyacetatfældningen.  Til  26—60  Cm.  Urt  sættes  der 
I — ^  Bmnfang  10  Proc.-holdig  normalt  Blyacetatoplesning. 
Blandingen  opvarmes  indtil  den  netop  koger,  bvorpaa  Bond- 
bidet  —  efter  Vædskens  Afkjeling  —  samles  og  udvaskes  med 
koldt  Vand.  Correctionen  for  Bundfaldets  Opleselighed  i  Fæld- 
niogsvædsken  er  bestemt  til  0,16  Cm.  n/io  Syre  for  hver  100  Cm. 
fStrat  -^  Vaskevædske.  Fældningen  maa  foretages  i  neutral 
éHer  kun  svagt  suur  Vædske.  Med  Hensyn  til  Relationen 
meUem  Blyfældningen  og  de  foregaaende  Fældninger  lod  det 
sig  qvantitativt  godtgjere,  at  den  af  Natronlud  fældelige  Qvæl- 
stofinængde  ikke  lader  sig  fælde  af  normalt  Blyacetat,  hvori- 
mod den  absolute  Barytfældning  og  folgelig  ogsaa  Tinfældningen 
b^^e  fældes  qvantitativt  af  Bly.  Den  absolute  Blyfældning 
bliver  derfor  =  den  oprindelige  -r-  den  absolute  Barytfældning 
(eller  den  oprindelige  Tinfældning). 

Ferriacetatfældningen  udfares  paa  felgende  Maade.  Til 
20 — 26  Cm.  Urt  sættes  der  1^—2  Rumfang  Ferriacetatoples- 
oing*).  Blandingen  opvarmes  til  Kogning  og  filtreres  strax. 
Dersom  man  vil  være  sikker  paa  et  godt  Udfald  af  Bestem- 
melsen, maa  Filtratet  ikke  indeholde  Jern  eller  dog  kun  et 
%M)r  deraf.  Viser  det  sig  imidlertid,  at  alt  Jernet  ikke  vil 
udskilles  under  Kogningen,  kan  der  hjælpes  herpaa  ved  til 
Fældningsvædsken  at  sætte   nogle  faa  Draaber  Natriumacetat- 

*)  Den  benyttede  Ferriacetatoplesning  blev  fremstillet  af  lamelleret 
Ferriacetat,  idet  26  Gram  heraf  bley  opløst  i  1  Liter  Vand  og  tilsat 
86  Cm.  (45  Proc.-holdig)  Eddikesyre.  Jeg  har  imidlertid  ogsaa  be- 
nyttet en  Oplesning,  fremstillet  paa  felgende  Maade.  25  Gram 
FeClj-f-^HjO  oplest  i  {  Liter  Vand  blev,  under  stadig  Omrøring,, 
tUsat  12,5  Gram  NaOH,  ligeledes  opløst  i  }  Liter  Vand.  Bandfaldet 
bier  samlet  paa  et  Filter  og  udvasket  med  kogende  Vand,  indtil 
Filtratet  viste  neutral  Reaction.  Dette  Bundfald  blev  derefter  oplest 
i  60  Gram  (45  Proc.-hddig)  Bddikesyre  og  fyldt  op  til  1  Liter  med 
destilleret  Vand.    Diste  Opløsninger  forandres  ikke  ved  Kogning. 


opløsning.  Det  paa  et  Filter  samlede  Bnndfkld  udvaskes  med 
koldt  Vand.  CorrectiOD  bortfelder,  da  Bundfaldet  er  uoplesellgt 
i  Fældningsvædsken  og  destilleret  Vand.  Fældningen  maa  fore- 
t^es  i  neutral  eller  kun  ganske  svagt  suur  Vædske.  Den  viste 
sig  qvantitativt  at  indeholde  aJle  de  foregaaende  Fældninger  i 
8^  med  Undtagelse  af  Natronfældningen.  Herefter  bliver  alt- 
aaa  den  absoiute  Pemacetatfældning  =  den  oprindelige  -f-  den 
oprindelige  Blyfældning. 

Uranacetatfældmngen  maa  Toretages  i  neutral  eller  kun 
ganske  svag  suur  (helst  eddikesuur}  Vædske.  Til  25  Cm.  Urt 
sættes  der  c.  20  Cm.  omtrent  10  Proc.-holdig  Uranacetatoples- 
ning.  Blandingen  opvarmea  til  Kogning  og  henstilles  omtrent 
20  Timer  ved  almindel^  Temperatur.  Bundfaldet  samles  paa 
et  Filter  og  udvaskes  med  en  1 — 2  Proc-holdig  Uranacetatr 
opløsning.  Opleselighedacorrectionen  fandtes  at  svare  til  0,1  On. 
n/io  Syre  for  hver  100  Cm.  Filtrat  -|-  Vaskevædske.  Det  sbl 
dog  samtidigt  bemærkes,  at  Fældningen  ret  godt  lader  sig  od- 
fere  alene  ved  20  Timers  Henstand  ved  almindelig  Temperatm; 
men  af  Grunde,  som  ikke  her  nærmere  skal  drages  frem,  ter 
jeg  dog  ikke  anbefole  denne  Fremgangsmaade.  Som  det  var 
at  vente,  optager  Uranfældningen  alle  de  foregaaende  Fæld- 
ninger qvantitativt  i  sig,  saaledes  at  den  absoiute  Uranacetat- 
fældning  bliver  =  med  den  oprindelige  -r-  (den  oprindelige  Perri- 
fældning  +  Natronfældningen]. 

Fhosphorwolframsyrefældmngen  foretages  i  Hovedsagen 
efter  J.  Sebeliens  Forskriff"),  idet  der  til  26  Cm.  Urt  sættes 
5  Cm.  10  Proc-holdig  Svovlsyre  og  c.  25  Cm.  10  Proc-holdig 
Phospborwolframsyreoplesning.  Denne  Blanding  henstilles  c. 
20  Timer  ved  almindelig  Temperatur,  hvorefter  Bundfaldet 
samlea  og  udvaskes  med  1  Proc-holdig  Svovlsyre.  Oplese- 
ligbedscorrectionen  fandtes  at  svare  til  0,5  Cm.  ^jm  Syre  for 
hver  100  Cm.  Filtrat  +  Vaskevædske.  Angaaende  RelaUonen 
har  det  viist  s^,  at  denne  Fældning  indeholder  bele  Urtens 
Ammoniakmængde**),  samt  alle  de  forgående  Fældninger  i 
sig,  saaledes  at  den  absoiute  Phosphonvolframsyrefældning  bliver 
•  =  den  oprindelige  -i-  (den  absoiute  Barytfældning  -|-  den  abso- 
iute Blyfældning  -{-  den  absoiute  Ferrifældning  +  Urteaa  hele 

*)  ZeitBchr.  f.  Msl.  Cbemie,  Bd.  88,  S.  883. 
>*)  BoBBhard.  —  Zeitschr.  f.  utal.  Chemie,  Bd.  23,  8.  829: 


Aimnoiuakmængde),  eUer  med  andre  Ord,  den  absolute  Phos- 
phorwolfiramsyrefældning  er  =  den  absolute  Uranacetatfældning. 
Imidlertid  vil  dette  ved  Forseg  vise  sig  ikke  ganske  at  passe, 
idet  Uranfældningen  er  mere  fiddstændig  end  Phosphorwolfram- 
syrefældningen,  hvad  jo  forevrigt  ogsaa  fonid  maatte  ventes, 
naar  man  seer  hen  til  disse  Bundfalds  Oplaselighed  i  Fældnings- 
vaedskeme. 

Endnu  skal  jeg  kun  tillade  mig  at  fremsætte  nogle  ahninde- 
lige  Bemæriminger  vedrerende  de  efter  Natronfældningen  om- 
tdte  Fældningers  Natur.  Saaledes  som  Sagen  stiller  sig  for 
mig  allerede  nu,  mener  jeg,  at  den  absolute  Barytfældning 
^er  den  dermed  identiske  Tinfældning  indeholder  et  nuclein- 
agtlgt  Spaltningsproduct  med  udpræget  suur  Charakter,  mulig- 
viis  hidrerende  fira  Diastasen;  at  den  absolute  Blyfældning  be- 
staaer  af  enten  uforandret  Mucedin  eller  muligviis  snarere  et 
Addalbumin ;  at  den  absolute  Ferriacetatfældning  indeholder  een 
eller  flere  Propeptoner,  og  at  den  absolute  Uranacetat-  eller 
Phosphorwolfiamsyrefældning  kun  indeholder  virkelige  Peptoner. 
At  der  er  nogen  Rigtighed  i  denne  Antagelse,  anseer  jeg  for 
tildeels  bekræftet  ved  det  Facta,  at  Sunmien  af  de  absolute 
Bly-  og  Jemfældninger  lader  sig  bestemme  ved  at  mætte  den 
med  Eddikesyre  svagt  syrede  Urt  med  pulveriseret  svovlsuurt 
Mi^esia,  lade  henstaae  24  Timer  ved  almindelig  Temperatur, 
jamle  Bundfaldet  og  udvaske  det  med  en  mættet  Oplosning  af 
svovlsuurt  Magnesia.  Naar  nu  dette  sanunenholdes  med  det 
tidligere  anferte,  vil  det  sees,  at  der  til  en  vis  Grad  lader  sig 
udfere  Controlbestenunelser  for  hver  enkelt  Proteinfældning, 
idet  det  nucleinagtige  Spaltningsproduct  lader  sig  bestemme 
enten  igjennem  Baryt-  eUer  Tinfældningen;  Mucedinet  eller 
Addalbuminet  ved  Blyfældningen;  Propeptonet  ved  Fældning 
med  Ferriacetat.  eller  Smnmen  af  de  to  sidstnævnte  Proteiner 
ved  Fældning  med  svovlsuurt  Magnesia  i  eddikesuur  Vædske. 
Endelig  lader  den  virkelige  Peptonmængde  sig  bestenune  ved 
Fældning  enten  med  Phosphorwol&amsyre  eller  Uranacetat. 

Ny  Carlsbergs  chemiske  Laboratorinm,  Januar  1894. 


Ueren  om  StBdit  I  den  phytlik«  UndarvlluHng. 

Af  K.  Fryte. 
stadets  Varighed  kan  iagttages  psa  fe^Mide  Maade,  naar 
det  stedende  og  stedte  Legeme  ere  Metaller.  Fra  den  ene 
Pol  af  et  Batteri  feres  en  Ledning  til  et  Oalvanometer  og  der- 
fra til  det  stedte  Legeme,  en  anden  Ledning  feres  fra  den 
anden  Pol  til  det  stedende  Leerne,  der  maa  være  godt  isoleret. 
Lader  man  derefter  Stedet  finde  Sted,  vil  Stremmen  være 
aluttet  i  den  korte  Tid,  Stedet  varer;  Magneten  i  Oalvano- 
metret  vil  gjere  et  Udsving,  hvis  Sterrelse  vil  være  propor- 
tionalt med  Tiden,  som  derved  bliver  —  foreløbigt  relativt  — 
maalt.  Det  er  naturligviis  en  Betingelse,  at  Bereiingen  op- 
horer, efterat  Stedet  er  aialuttet.  Man  maa  helst  broge  et 
Oalvanometer  med  stor  Modstand,  for  at  Forskjelligheder  i 
Overgangsmodstanden ,  der  kan  freoikonmie  ved  Bereringeo 
mellem  de  stadende  L^emer,  ingen  Igendelig  Betydning  skolie 
&ae  mod  den  evrige  Modstand  i  Kredsløbet. 

Jeg  har  paa  denne  Maade  s^  at  give  en  Forestilling  om 
forskjellige  Steds  Varighed.  Et  Hammerslag  mod  Staal,  Me»- 
sii^  og  selv  Blj  varer  saa  kort  Tid,  at  der  sk^  et  m^et 
felsomt  Oalvanometer  til,  for  at  vise  den  selv  ved  en  betyddig 
elektromotorisk  Erafl.  Varigheden  maa  være  betydelig  mindre 
™^  TJihm  Secund.  lahfald  for  de  elastiske  Metaller  varer 
Stedet  paa  det  nærmeste  lige  længe,  enten  det  er  let  eller 
haardt,  idet  Udslaget  er  næsten  nafluengigt  deraf. 

En  Tid,  som  paa  Orand  af  sin  sterre  Læi^e  lettere 
maales,  er  den,  at  Sem  bruges  fbr  at  drives  ind  i  et  Stykke 
Træ.  Man  slaaer  Semmet  et  Stykke  ind  i  Træet,  skraber  det 
blankt  og  vikler  en  blank  Kobbertraad  et  Par  Oange  om  det. 
Hammerhovedet  gjeres  blankt  paa  et  enkelt  Sted  ved  Smergel- 
eller  Sandpapir.  En  beiel^  Kobbertraad  snoes  fest  om  den 
blanke  Deel  af  Hammerhovedet,  og  vikles  nog^e  Gange  om 
Skaftet  for  ikke  at  glide  af;  derpaa  knyttes  de  elektriske  For- 
bindelser som  ovenfor  omtalt  For  bedre  Isolations  Skyld  maa 
Skaftet  der,  hvor  man  tager  paa  det,  helst  omvikles  med  Kaut- 
shuk.  Antallet  af  Elementer  maa  væ^  efter  Galvanometrets 
Felsorohed  saaledes,  at  man  faaer  et  passende  Udsl^  ved  Stadet. 
Slaget  maa  feres  saaledes,  at  man  ikke  knuger  Hammerskaflet 
efterat  Semmet  er  ramt;  det  maa  ligge  let  i  Haanden,  saa  at 
Semhovedet  ved  Modtrykket  kan  ksste  Hammeren  fra  sig,  naar 


stedet  er  tålende.  Uan  maa  imdgaae,  at  HammareQ  eft«r 
Slaget  paany  Mder  ned  paa  Semmet.  Herved  faaer  man  Sted- 
tider ombing  y^  Secund. 

For  at  &ae  at  vide,  hvad  et  Udslag  p^  Oalvanometret 
betydet  i  Tid,  bar  jeg  indrettet  et  Faldforeeg  saaledea:  En 
(»ntTent  10  Cm.  lang  Metalstang  bliver  ophængt  lodret  ved 
dm  ene  Ende  aaaledee,  at  den  let  kan  bringes  til  at  Mde. 
Hænger  den  roligt  i  en  kort  Sytraad,  vil  den,  naar  Traaden 
brændes  over,  beholde  do  lodrette  Stilling  under  Faldet.  Om- 
trent 30  Cm.  lodret  under  Stangen  er  der  anbragt  to  vandrette 
Koste  af  bled  og  filn  Metaltraad;  Kostene  rettes  mod  hinanden 
t^  feres  saa  tæt  sammen,  oden  dog  at  rere  hinanden,  at  Stan- 
gen maa  rere  dem  b^ge  under  Faldet  Kostene  danne  Folerne 
liiT  det  samme  Batteri,  der  bmyttes  ved  Stedforaagene,  <%  Qal- 
tntHoetret   er  indskudt.    Af  Faldheiden  og  Stangeos  Længd« 


ar  det  let  at  beregne  Tiden,  og  Galvanometret  giver  da  det  til- 
svarende Udslag.  Da  Kosten  beiea  noget  nedad  ved  at  stryge 
niod  Stangens  Overflade,  vil  Bereringstlden  blive  n(^et  for- 
liragei    Denne  Feil  elimineres  d(^   let,   naar  man  ferniserer 


10 


det  nederste  Stykke  f.  Ex.  3  Cm.  af  Stangen,  saa  atStrevnmen 
kun  slattes  paa  de  everste  7  Cm.  Da  vil  der  ingen  Strem- 
slutning  være  i  den  Tid,  da  Traadene  i  Kosten  faae  deres  Bel- 
ning,  saa  at  der  kun  maales  den  Tid  (7^  til  ^  Secnnd),  da 
Kostene  stryge  hen  ad  de  7  Cm.  af  Stangen. 

For  at  kmme  paavise  hvad  der  foregaaer,  medens  et  ela- 
stisk Sted  gaaer  for  sig,  har  jeg  constnieret  det  i  hosstaaende 
Figur  viste  Apparat,  der  er  udfort  af  Mechanikus  A.  Qregemen. 
I  Figuren  er  Hoveddelene  af  Apparatet  viste,  seet  fra  Siden. 
Tilvenstre  er  det  i  mindre  Maalestok  vist  seet  iraoven.  Fra 
en  Jemplade  gaar  den  omtrent  fodheie  Stette  PB  op.  Fra  PB 
gaaer  en  vandret  Arm  ud,  der  bærer  Pendulet  PQ,  Dette  er 
dannet  af  en  massiv  Messingkugle  Q,  som  bæres  af  en  Mes- 
singstang, der  atter  hænger  i  et  Stykke  UhrQeder.  Denne  er 
anbragt  isoleret  i  den  fra  PB  udgaaende  Arm  og  er  sat  i  For- 
bindelse med  Klemskruen  A:,. 

Mellem  Støtten  PB  og  en  kortere  Stette  er  der  ved 
Skrue  og  Mettrik  udspændt  et  paa  Kant  stillet,  vandret  13  Cm. 
langt  Metalbaand  8^  hvis  Plan  er  vinkelret  paa  Pendulets  Sving- 
ningsplan.  I  lagevægtsstiUingen  hænger  Pendulkuglen  c.  1  Cm. 
fra  Baandet.  Paa  Fodpladen  er  der  endvidere  anbragt  en 
Klemmeskrue  k^\  forbindes  nu  Ar,  og  k^  med  Polerne  af  et 
Batteri,  i  hvis  Kredslob  der  er  indskudt  et  Oalvanometer,  vil 
dette  give  et  Udslag,  naar  man  lader  Pendulet  falde  ind  mod 
det  udspændte  Metalbaand,  og  Udslaget  vil  maale  den  Tid, 
Kuglen  har  rert  ved  Baandet  under  Stedet,  hvis  man  fanger 
Pendulet,  efterat  det  er  kastet  tilbage  fra  Baandet.  6jer  man 
ikke  det,  vil  der  felge  en  Kække  Sted  efter  hinanden.  Stedet 
viser  sig  at  være  meget  nær  fuldkomment  elastisk. 

For  at  kunne  finde  Galvanometerudslagets  Betydning  i  Tid 
ved  det  samme  Apparat,  fjernes  Staalijederen  og  der  anbringes 
en  flad  Skaal  nedenunder  Pendulets  Ligevægtsstilling.  I  den 
holdes  Qvikselv  til  en  saadan  Heide,  at  den  fra  Kuglen  Q 
nedadgaaende  Top  p  netop  stryger  hen  ad  Overfladen  paa  om- 
trent 1  Cm.  Yei.  Bringes  Qvikselvet  i  Berering  med  Fod- 
pladen, vil  man  ved  at  lade  Pendulet  gjere  en  enkelt  Svingning 
faae  et  Udslag  paa  Galvanometret.  Den  dertil  svarende  Tid 
kan  man  finde  ved  at  maale  den  Heide,  hvortil  man  har  leftet 
Pendulets  Tyngdepunct,  fer  man  slap  det  les.  Omvendt  kan 
man  ogsaa  bruge  Apparatet  paa  denne  Maade  til  Paaviisning 


11 


af  Pendulets  Faldhastigbeders  Afhængighed  af  Fjerninga- 
TinUen. 

Yed  Stedforseg  med  dette  Apparat  faaer  man  at  maale 
Tider  omtoring  ^  Secmid.  Det  viser  sig  her,  at  Tiden  for 
Sammenstedet  mellem  Kugle  og  Metalbaand  er  næsten  aaf- 
bængig  af,  om  FjemingsvinMen  er  stor  eller  lille,  altsaa  om 
Stedet  er  haardt  eller  let.  At  dette  maa  være  saa,  kan  ogsaa 
indsees  ved  en  nærmere  Betragtning  af,  hvad  der  egenligt  fore- 
gaaer  under  Stedet.  Det  er  efter  min  Mening  uheldigt,  at 
man  ved  Physikunderviisningen  —  vistnok  under  Paavirkning 
af  Fremgangsmaaden  i  den  rationelle  Mechanik  —  sædvanligt  be- 
handler Stedkræfter  som  momentane  Kræfter,  det  vil  sige,  at 
man  slaaer  i  Bunke  alt,  hvad  der  foregaaer  i  den  korte  Stedtid, 
fordi  man  kan  faae  Enderesultatet  —  Hastighederne  efter 
Stedet  —  uden  at  gjere  Regnskab  for  selve  Stedprocessen. 

Hvad  der  foregaaer  under  det  her  omhandlede  Sted,  kan 
man  see  ved  at  tænke  sig  Kuglen  Q  skaaret  i  to  Halvdele, 
som  derpaa  anbringes  hver  fra  sin  Side  paa  Midten  af  det  ud- 
spændte Metalbaand.  Giver  man  Kuglen  et  Slag  vinkelret  paa 
Baandets  Plan,  vil  dette  svinge  som  en  Streng  af  Vægt  Q 
(Baandets  Vægt  betragtet  som  forsvindende),  af  en  Længde  lig 
Baandets  og  med  den  Stramning,  hvormed  Baandet  er  udspændt. 
Svingningstiden  bliver  altsaa  omvendt  proportional  med  Qvadrat- 
roden  af  Stramningen  og  ligefrem  proportional  med  Qvadrat- 
roden  af  Kuglens  Vægt;  derimod  vil  den  være  uafhængig  af 
Slagets  Styrke. 

Den  Bevægelse  vi  have  med  at  gjere  i  Stedapparatet,  er 
nu  i  Virkeligheden  identisk  med  2  Fjerdedele  af  en  heel  Sving- 
ning af  en  saadan  med  Q  belastet  Streng.  Saalænge  Kuglen 
rerer  Metalbaandet,  kan  den  nemlig  betragtes  som  fast  for- 
bundet med  det.  Hastigheden  er  sterst  i  Sammenstedets  ferste 
Oieblik,  da  Baandet  endnu  er  i  sin  Ligevægtsstilling;  derefter 
beies  dette  ud  til  sit  sterste  Udsving,  idet  Kuglens  Hastighed 
samtidigt  aftager  til  Nul,  hvorefter  Baandets  Stramning  ferer 
Kuglen  med  voxende  Hastighed  tilbage  mod  ligevægtsstillingen, 
naar  den  er  naaet,  vil  Baandet  gaae  videre  med  aftagende 
Hastighed;  men  Kuglen,  som  ikke  fastholdes  af  Baandet,  vil 
gaae  videre  med  uformindsket  Hastighed;  derfor  skilles  de; 
Stedet  er  forbi.  Det  sees  af  denne  Betragtning,  at  Stedets 
Varighed  er  liig  den  halve  Svingningstid  for  ovennævnte  Streng, 
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Og  at  den  derfor  maa  være  uafhængig  af  Stedets  Styrke. 
Strammes  Baandet  forskjelligt,  faaer  man  Stedtider,  der  staae 
i  omvendt  Forhold  til  Qvadnitroden  af  Stramningen. 

Har  man  fundet  Tiden,  kan  man  ved  den  Ligning,  hvor- 
ved Svingningstiden  for  et  svingende  Legeme  er  udtrykt  ved 
den  Kraft,  der  ferer  Legemet  mod  Ligevægtsstillingen,  finde, 
hvor  store  Kræfter  der  virke  under  Stedet;  da  Tiden  viser  aig 
at  være  saa  overordenligt  kort,  finder  man  paa  denne  Maade, 
at  det  er  overordenligt  store  Kræfter,  der  virke  selv  ved  smaa 
Masser.  En  almindelig  Hammer  vil  ved  at  slaaes  mod  en 
Staalblok  frenodcalde  Kræfter,  der  maa  maales  i  Tusinder  af 
Pund. 

Ved  Stedet  mellem  to  Legemer  som  en  Hammer  og  Am- 
bolt faaer  man  Forhold,  der  ere  analoge  med  dem  i  det  be- 
skrevne Apparat;  kun  bliver  Stedet  mange  Qange  kortere  paa 
Qrund  af  de  nouissive  Legemers  store  Modstand  mod  Fohd- 
forandringer. 


Deo  daglige  Variation  af  Damptrykket  i  Luftea. 

Damptrykket  i  Luften  (den  absolute  Fugtighed)  felger  ligefirem 
Temperaturens  Gang,  har  aitsaa  et  Minimum  omkring  Sol- 
opgang, et  Maximum  lidt  efter  Middag,  men  i  Aarets  varmeste 
Halvdeel  skilles  dette  Maximum  dog  i  to,  der  rykke  desto 
længere  fra  hinanden,  jo  nærmere  man  er  Sommerens  Midte, 
og  imellem  dem  er  der  da  et  Minimum,  som  dog  langfra  er 
saa  dybt  som  Minimet  henimod  Solopgang.  Hos  os  er  der 
saaledes  ved  Sommertid  Minimum  c.  Kl.  3  Morgen  og  Efterm., 
Maximum  Kl.  8  Moi^en  og  Aften.  Det  er  de  om  Dagen  sted- 
findende vertikale  Luftstramninger,  der  fremkalde  Dagens  Mini- 
mum, hvis  Dannelse  dog  forhindres,  hvor  en  fortsat  Fordamp- 
ning kan  holde  Skridt  med  Damptabet. 

Paa  Eiffeltaamet  i  300  Meters  Heide  er  der  i  Aarene 
1890 — 92  bleven  foretaget  Damptryk-Bestenunelser,  og  disse 
bleve  sammenlignede  med  Resultaterne,  som  fandtes  i  Nærheden 
af  dets  Fod.  Det  viste  sig,  at  der  i  de  4  Maaneder  November, 
December,  Januar  og  Februar  kun  er  en  ganske  forsvindende 
lille,  daglig  Variation  af  Damptrykket,  og  saavidt  det  kan 
slgennes,  er  der  ligesom  ved  Jordoverfladen  om  Vinteren  et 
Minimum  om  Morgenen,  et  Maximum  midt  paa  Dagen.    Men 
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i  de  øvrige  8  Maaneder  ere  Forholdene  mere  adpraegede,  og 
den  daglige  Amplitude  voxer  fra  Marts  tQ  August,  for  derefter 
at  aftage  igjen.  I  de  3  Sommermaaneder  er  der  ved  Foden 
Maxima  El.  9  Moigen  og  8  Aften,  Minima  El.  4  Morgen  og 
Efterm.,  men  paa  Taamets  Top  er  der  kun  eet  Maxiroum  El.  9 
Morgen,  altsaa  samtidig  med  Maximet  ved  Foden,  og  eet  Mim- 
mmn  El.  6  Efterm.,  altsaa  en  Time  senere  end  Minimum  ved 
Foden.  Det  er  de  vertikale  Lnfbstrenminger,  som  fremkalde 
diaee  Forhold.    (Comptes  rendus,  Bd.  107,  S.  1067.) 

H.  O.  G.  B. 

Den  daglige  Variation  i  den  atmospbæriske  Elelc- 

trieitet  er  i  Lebet  af  Sommeren  1893  (fra  1ste  Mai  til  20.  August) 
bleven  undersagt  paa  Eiffeltaamets  Top,  og  Besultaterne  sam- 
menlignede med  dem,  der  fandtes  i  samme  Periode  i  det  meteoro- 
logiske Centi-albureau  i  Paris.  Det  viste  sig  —  ligesom  med 
Åtmosphærens  Damptryk  —  at  Variationen  oppe  i  Atmosphæren 
er  mindre  compliceret  end  ved  Jordoverfladen.  Begge  Steder 
fiaindtes  et  udpræget  Minimum  Kl.  4  Morgen,  men  paa  Taamets 
Top  voxede  Potentialet  saa  ret  regelmæssigt,  indtil  det  fik  et 
Marimum  El.  6|  Efterm.,  hvorefter  det  aftog  overordenligt 
regelmæssigt  indtil  henimod  El.  4  Morgen;  i  Centralbureauet 
derimod  steg  Potentialet  fra  El.  4  Morgen  til  1^,  aftog  saa 
indtil  henimod  Middag,  hvorefter  det  i  Lebet  af  4  å  5  Timer 
boldt  sig  lavt  —  og  lavere  end  Minimumsværdien  om  Morgenen; 
derpaa  steg  det  rask  til  et  Maximum  El.  7^,  og  aftog  saa  ret 
regelmæssigt  til  sin  Minimumsværdi  El.  4  Morgen.  Baade 
foroven  og  forneden  var  Potentialet  El.  1 — 2  efter  Middag  lidt 
heiere  end  umiddelbart  fer  og  efter.  (Comptes  rendus,  Bd.  107, 
S.  1069.)  H.  O.  G.  E. 

En  ny  Forbindelse  af  Kulstof  med  SyoyL  Af  Eul- 

Btofféts  Svovlforbindelser  er  Svovlkulstof  den  eneste  velbekjendte ; 
desuden  existerer  det  af  Løw  opdagede  Eulstofinonosulphid, 
CS,  der  ifelge  Sidot  dannes  ved  Lysets  Indvirkning  paa  Svovl- 
kulstof; endvidere  det  ligeledes  af  Lew  fundne  Eulstofsesqvi* 
Bttlphid,  C 2 S,,  og  det  af  Baab  beskrevne  Pentacarbonium- 
disulphid,  C^S,.  Disse  Forbindelser  ere  uoplaselige,  faste  og 
amorphe  og  kunne  vanskeligt  faaes  i  reen  Tilstand.  B.  v.  Len- 
gyd  har  nu  fremstillet  et  Tncarb(miufndimlphid^  CgS,,  der 
dannes,  oaar  den  elektriske  Lysbue  brænder  i  Dampene  af  reent 
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og  tert  Svovlkolstof  paa  en  nænnere  beskreven  Maade.  Det 
er  en  merkered  Yædake,  der  kun  fordamper  langsomt  ?ed  al- 
mindelig Temperatur;  DaDq>ene  ere  endnu  mere  irriterende 
end  Sennopsoliens;  et  Spor  af  Dampene  fremkalder  strax  en 
heftig  Oienbetændelse  og  Eatarrh  i  Næsen.  Dog  synes  For- 
bindelsen ikke  at  være  meget  giftig.  Paa  Huden  frembringer 
den  en  sort  Plet  uden  at  irritere  den.  Vægtfylden  er  1,87; 
Kogepunctet  lader  sig  ikke  bestemme,  da  Sulphidet  ved  Op- 
vannning  gaaer  over  til  en  sort,  haard  Masse,  der  har  samme 
procentiske  Sanunensætning  og  derfor  sandsynligviis  er  en  poly- 
mer Forbindelse;  denne  Forvandling  foregaaer  glat  ved  langsom 
Opvarmning,  medens  den  ved  pludselig  Opvarmning  til  100 — 120° 
foregaaer  med  Explosion.  I  det  lufttonune  Bum  destillerer 
Tricarboniumdisulphidet  ved  60—70°,  dog  gaaer  en  Deel  deraf 
ogsaa  herved  over  til  den  faste  Modification;  ved  almindelig 
Temperatur  polymeriseres  Sulphidet  i  Lebet  af  nogle  Uger. 
Tricarboniumdisulphid  kan  ikke  oplåses  i  Vand,  men  synker  tQ- 
bunds  deri;  det  opleses  let  i  Alkohol,  Æther,  Chlorofonn,  Ben- 
zol og  Svovlkulstof;  den  fortyndede  Opløsning  i  Svovlkulstof 
er  holdbar,  hvorimod  de  viinaandige  og  ætheriske  Oplosninger 
ere  ubestandige;  af  en  concentreret  Oplosning  i  Svovlkulstof 
udskiller  sig  den  sorte,  amorphe  Modification.  Tricarbonium- 
sulphid  brænder  med  lysende,  stærkt  sodende  Flamme  til  Kul- 
syre og  Svovlsyrling;  med  Kalilud  eller  Natronlud  giver  det 
en  næsten  sort  Oplosning,  der  ved  Tilsætning  af  fortyndet  Syre 
giver  et  næsten  sort  Bundfald.  Med  viinaandig  KaU  reagerer 
Sulphidet  meget  heftigt  og  der  dannes  en  markebruun  Oplos- 
ning; ved  Indvirkning  af  en  Draabe  concentreret  Svovlsyre  for- 
vandles det  til  en  fast,  sort  Masse;  concentreret  Salpetersyre 
virker  explosionsagtigt,  da  Sulphidet  antændes  i  Berering  med 
denne  Syre;  anvender  man  70  Proc-holdig  Svovlsyre,  opleses 
det  derimod  ved  Opvamming,  hvorved  der  dannes  forskjellige 
Producter,  der  holde  sig  i  Oplosning.  Tricarboniumdisulphid 
indeholder  altid  en  ringe  Mængde  Svovlkulstof,  der  ikke  lader 
sig  fjerne. 

Det  faste,  polymere  Sulphid  er  haardt,  har  et  fiinkomet 
Brud  og  er  uopløseligt  saavel  i  Vand  som  i  de  øvrige  ahninde* 
lige  Opløsningsmidler;  i  Kalilud  lader  det  sig  ftddstændigt  op- 
løse og  af  den  dannede  Oplosning  udskilles  det,  som  det  synes, 
uforandret  ved  Tilsætning  af  Syrer.    Ved  Opvarmning  spaltes 
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det  i  SyoyI,  der  sublimerer,  og  der  dannes  en  svovlholdig, 
brændbar  Luftart,  der  ogsaa  synes  at  opstaae  af  Svovikulstof- 
dampe  i  den  elektriske  Lysbue.  Denne  Luftart  er  endnu  ikke 
mriere  undersøgt. 

Tricarboniumsulphid  forener  sig  let  med  Brom;  man  op- 
låser det  i  Chloroform  og  tilsætter  draabeviis  Brom;  herved 
dannes  et  guult  Bundfald,  der  efter  Udvaskning  med  Chloro- 
form, Tørring  ved  70°  og  Henstand  i  Exsiccator  havde  Sam- 
mensætningen CsSjBr^;  Bromidet  er  uopløseligt  eller  tungt- 
opløseligt i  Vand,  Svovlkulstof,  Chloroform,  Benzol,  Alkohol 
og  Æther  og  har  en  aromatisk  Lugt.  Ved  Opvarmning  af- 
giver det  Brom.  Under  lignende  Betingelser  som  de  anførte 
forener  Sulphidet  sig  med  Chlor  og  danner  en  lyseguul  For- 
bindelse; derimod  forener  det  sig  ikke  med  Jod. 

Med  Hensyn  til  Tricarboniumsulphidets  Constitution,  da 
hn  anføres,  at  det  omtalte  Bromid  maa  besidde  een  af  føl- 
gende Formler: 

CSBr.CBra.CBr^.SBr  eUer  BrS . CBr^ . CBr  =  CBr . SBr. 

Skal  derimod  Sulphidet  afledes  af  det  usymmetriske  AUylen, 

Q^Q C  =  S 

d.  V.  8.    af  Methylacetylen,   da  bliver  Formlen       \  g  / 

(Berichte  d.  d.  chem.  Ges.  1893,  S.  2960—2968). 

O.  T.  C. 

IltniDg  af  Aminbaser  med  Natrianoyerilte.     o. 

Fischer  og  <7.  Trost  have  under  Studiet  af  Orthodiaminemes 
Dtningsproducter  gjort  den  Iagttagelse,  at  o-Phenylendiamin 
onder  visse  Omstændigheder  iltes  af  Natriumoverilte  under 
Dannelse  af  Orthonitroanilin.  Natriumoveriltets  iltende  Virk- 
ning er  forskjellig,  alt  eftersom  det  anvendes  i  suur  eller  i 
alkalisk  Opløsning.  I  suur  Opløsning  ilter  det  de  aromatiske 
Baser  under  Dannelse  af  compUcerede  Producter,  der  ere  vanske- 
l^e  at  skille  fra  hinanden  og  som  oftest  danne  amorphe, 
mørke,  tungtopløselige  Bundfald.  Koger  man  saaledes  en  vandig 
Anilinopløsning  (i  en  Kolbe  med  opadgaaende  Svalerør)  med 
en  eddikesuur  Natriumoverilteopløsning  dannes  et  mørkebniunt 
Bundfald,  der  bl.  a.  indeholder  Azobenzol  og  Dianilidochi- 
nonanil;  anvender  man  derimod  alene  en  vandig  10  Procent- 
holdjg  Natriumoverilteopløsning,  faaer  man  Nitrobenzol.  Er 
der  Saltsyre  tilstede,  dannes  tilsidst  Anilinsort. 

Opvarmes  en   vandig  Opløsning  af  saltsuurt  Orthoamido- 
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phenol  med  en  10  Proc.-holdig  NatrittmoYerilteopIesDing  til 
c.  80^,  indtræder  en  livlig  Reaction,  under  hvilken  Oplesningen 
ferst  bliver  giral,  senere  rad;  efterat  Reactionen  er  tilende,  til- 
sættes Saltsyre  og  extraheres  med  Æther;  efter  Afdampning 
af  Ætheren  faaer  man  gule  Naale  af  Orthoamidophenol.  Ud- 
byttet er  8 — 10  Proc.  af  det  anvendte  o-Amidophenol. 

De  tre  isomere  Phenylendiaminer  forholde  s^  under  lig- 
nende'Betingelser  paa  tilsvarende  Maade,  idet  der  dannes  Nitro- 
aniliner;  Udbyttet  er  dog  forholdsviis  ringe.  Ved  forsigtig  Ilt- 
ning af  o-Phenylendiamin  i  svag  saltsuur  Oplosning  dannes 
saltsuurt  Diamidophenazin.  Ved  Iltning  af  o-p-Toluylendiamin 
med  en  alkalisk  Natriumoverilteoplesning  lykkes  det  efter- 
haanden  at  erstatte  begge  Amidogruppeme  een  for  een  med 
Nitrogruppen;  arbeider  man  ved  svs^  Varme,  dannes  p-Nitro-o- 
Toluidin,   medens    man  ved  Kogning  faaer  o-p-DinitrotoluoL 

(Beriehte  d.  d.  chem.  Oes.  1898,  S.  3083—3085.) 

O.  T.  C. 

Dinitromethan.  Hidtil  har  denne  Forbindelse  ikke  været 
bekjendt  i  M  Tilstand.  Ifelge  Chancel  dannes  ved  DestiUation 
af  Aceton  med  concentreret  Salpetersyre  en  olieagtig  Syre,  der 
ifelge  Analysen  af  dens  Selvsdt  skulde  være  Dinitromethan, 
men  bestemte  Angivelser  have  ikke  senere  foreligget  herom. 
YiUiers  har  fremstillet  Kaliumdinitromethan  ved  forsigtig  Til- 
ledning af  Svovlbrinte  til  en  amraoniakalsk  vandig  Oplesning 
af  Kaliumbromdinitromethan;  efter  hans  Anpvelse  er  Kalium- 
saltet en  meget  ubestandig  Forbindelse,  der  allerede  i  Lebet 
af  et  Par  Dage  senderdeles  under  Dannelse  af  Bicarbonat  og 
som  ved  Indvirkning  af  Syrer  senderdeles  under  Explosion.  Som 
P.  Duden  nu  viser,  har  det  rene  Kalinmsalt  ikke  saadanne 
Egenskaber.  Det  fremstilles  af  3  Dele  reent  Dibromdinitro- 
methan  (der  faaes  ved  Destillation  af  Tribromanilin  med  con- 
centreret Salpetersyre),  naar  dette  i  smaa  Portioner  sættes  til 
en  afkjelet  Oplesning  af  3  Dele  Arsensyrling  og  6  Dele  Kali 
i  6 — 8  Dele  Vand.  Efter  Henstand  under  jevnlig  Omrøring 
og  derpaa  følgende  Opvarmning  i  en  Kolbe  med  opadgaaende 
Svalerør  faaer  man  en  Opløsning,  der  ved  Afkjøling  afsætter 
Kaliumdinitromethan  som  et  lyseguult  Krystalpulver,  der  renses 
ved  to  Gange  at  omkrystalliseres  af  lidt  kogende  Vand.  Det 
krystalliserer  i  smukke  monokliniske  Prismer.  Suspenderes  Sal- 
tet i  lisvand,  som  derpaa  overheides  med  Æther  og  tilsætter 
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man  derpaa  draabeviis  under  Omrystning  kold  fortyndet  Svovl- 
syre, indtil  Opløsningen  er  farvelas,  da  faaer  man  en  ætherisk 
Opløsning  af  Dinitromethan;  efter  Fordampning  af  den  over 
Chlorcalcimn  terrede  ætheriske  Oplosning,  bliver  dette  tilbage 
som  en  svag,  gullig  Olie,  der  lugter  eiendommelig  syrligt  og 
som  i  Lebet  af  faa  Minutter  sønderdeles  ved  almindelig  Tempe- 
rator  under  livlig  Luftudvikling.  Dets  Opløsning  i  Æther  eller 
Benzol  lader  sig  derimod  opbevare  længe,  og  Dinitromethanet 
fordamper  endogsaa  ved  Opvarmning  af  Opløsningen  sanmien 
med  Benzoldampene.  Ved  Indvirkning  af  Bromvand  paa  Dinitro- 
methan gjendannes  Dibromdinitromethan.  (Berichte  d.  d,  chem. 
Oes.  1893,  S.  3003—3011.)  O.  T.  C. 

Hexahydrosalicylsyre.  En  fortrinlig  Methode  tU  Re- 
dnction  af  de  mest  forskjellige  oi^niske  Forbindelser,  har  man 
i  mange  Tilfælde  i  Behandlingen  med  Natrium  i  viinaandige 
Opløsninger;  den  første  der  anvendte  denne  Methode  var  A. 
i\  Baeyer,  der  allerede  i  1879  viste,  at  man  ved  Kogning  af 
Chloroxindolchlorid  i  viinaandig  Opløsning  med  Natrium  faaer 
Indol.  A.  Einhorn  og  JS.  WiUatatter  have  nu  fundet  en  ny 
Anvendelse  af  denne  Methode,  idet  de  med  Anvendelse  af 
Amylalkohol  som  Opløsningsmiddel  har  kunnet  brinte  en  heel 
Bække  Fhenolcarbonsyrer. 

Af  Salicylsyre  faaes  paa  denne  Maade  et  Beaetionsproduct, 
der  foruden  uforandret  Syre  indeholder  olieagtige  Syrer,  der 
endnu  ikke  ere  isolerede  i  reen  Tilstand,  samt  en  smukt  kry- 
stalliserende Syre,  Hexahydrosalicylsyre,  [— CH(COOH). CHOH. 
{CHj)^  — ].  Denne  Syre  udkrystalliserer  af  Vand,  hvori  den  er 
langt  lettere  opløsel^  end  Salicylsyren,  i  veludviklede  prisma- 
tiske  Naale  eller  i  fiirsidede  Blade.  Den  destillerer  under  al- 
mindeligt Tryk  uden  Sønderdeling  og  dens  Dampe  have  samme 
charakteristiske ,  ubehageligt  stikkende  Lugt  som  de  høiere 
Fedtsyrer.  Opløst  i  Sodaopløsning  farver  den  forst  efter  længere 
Tids  Henstand  manganoversuurt  Kali,  medens  Salicylsyre  momen- 
tant frembringer  Beduetion;  med  Jemchlorid  giver  den  i  Mod- 
sætning til  Salicylsyre  ingen  Beaation.  Hexahydrosalicylsyrens 
Opløsning  i  Methylalkohol  giver  ved  Indvirkning  af  Svovlsyre 
den  tilsvarende  Methyloefker,  en  farveløs  Vædske,  der  besidder 
intensiv  og  behagelig  Frugtætherlugt,  og  som  ikke  giver  Jem- 
chloridreaction. 
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Ogsaa  ved  Indvirkning  af  Natrium  paa  en  Oplesning  at 
Anthranilsyre  i  Amylalkohol  dannes  Hexahydrosalicylsyre;  sam- 
tidigt fraspaltes  Ammoniak. 

Af  Metaoxybenzoésyre  faaes  efter  samme  Methode  to  nye^ 
krystallinske  Syrer,  der  smelte  ved  112—114°  og  ved  130^; 
af  p-Amidobenzoésyre  faaes  en  smukt  krystalliserende  Syre,  der 
allerede  smelter  ved  Legemstemperaturen.  Beductionsmethoden 
synes  saaledes  at  give  gode  Resultater  med  forslgellige  Phe- 
nylencarbonsyrer,  og  Forfatterne  fortsætte  Undersøgelserne  med 
for^kjellige  af  disse  Syrer,  med  Amidobenzoesyreme  o.  a.  (Be^ 
richte  d.  d.  chem.  Ges.  1893,  S.  2914.)  O.  T.  C. 

Fonøe  med  Flammebeskyttelsesmidler,  hvorved  for- 

staaes  Stoflfer,  der  skulle  hindre  brændbare  Gjenstande  (Træ, 
Papir,  Tdi  o.  desl.)  i  at  antændes  af  Flammer  eller  at  brænde 
med  Flanune,  ere  i  stort  Antal  foretagne  af  P.  Locktin,  Han 
benyttede  Papirstrimler  50  Cm.  lange,  6  Cm.  brede,  som  bleve 
imprægnerede  med  vedkommende  Oplesning  eller  Blanding,  ter- 
rede  ved  Ophængning  ved  almindelig  Varmegrad  og  benyttede, 
efterat  den  nederste  Deel,  hvori  Imprægneringsmidlet  under 
Terringen  samler  sig  i  sterre  Mængde,  var  skaaret  af.  Strim- 
len blev  saa  beiet  sammen  efter  Længden,  antændt  og  brændt 
i  vandret  Stilling.  Der  beskrives  saa,  hvoriedes  den  brændte, 
med  eller  uden  Flamme,  hvor  stor  en  Længde  af  Papiret 
brændte  med  Flamme  og  om  Kullet  gledede  bort  eller  Papiret 
blev  tilbage  i  forkullet  Tilstand.  Der  blev  undersøgt  et  m^t 
stort  Antal  Stoffer,  baade  nye  Stoffer  og  tidligere  prevede,  baade 
opleselige  og  uopleselige  Stoffer. 

Blandt  de  benyttede  Midler  kunde  adskillige  ikke  være 
anvendelige  i  Praxis  af  forskjellige  Grunde.  Borax  f.  Ex.  har 
alkalisk  Reaction,  er  tungt  oplaselig  og  dyr;  Borsyre  er  lige- 
ledes dyr.  Alun  har  suur  RcAction,  Tinsalt  har  ligeledes  suur 
Reaction,  decomponeres  let  og  er  for  dyrt.  Chlorideme  af  Cal- 
cium, Magnium  og  Zink  ere  udmærkede  Beskyttelsesmidler, 
men  ere  for  hygroskopiske;  Zinkchlorid  er  desuden  (ligesom 
Zinkvitriol)  giftig. 

Tilhage  bUver  ved  en  saadan  Udsending  kun  tre  Ammo^ 
niaksdlte,  nemlig  Salmiak,  phosphorsuur  Anunoniak  og  svovl- 
suur  Ammoniak,  og  endvidere  Leerjordhydrat.  Det  sidste  kan 
anvendes   hvor  Gjenstandene   ere  udsatte  for  Regn,  medens  i 
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aOe  andre  Tilfælde  Ammoniaksaltene  maae  foretrækkes.  Frem- 
for Leerjordhydrat  have  de  den  store  Fordeel,  at  de,  anvendte 
i  tilstrækkelig  Mængde  ogsaa  paralysere  den  Flamme,  som 
eQers  kan  trænge  frem  af  Træets  Indre.  Af  Anunoniaksaltene 
maa  sYovlsuur  Anmioniak  foretrækkes  som  det  billigste.  Dog 
synes  oliemalede  Gjenstande  at  beskyttes  bedst  ved  Salmiak. 
Anomoniaksaltene  virke  derved,  at  der  forflygtiges  forskjellige 
ikke  brændbare  Gasarter,  som  ved  at  blande  sig  med  de  brænd- 
bare hindre  disse  i  at  brænde.  Leerjordhydrat  virker  knn  reent 
mechanisk,  idet  det  som  slet  Varmeleder  hindrer  Flammens 
Dannelse  og  dens  Fremskriden.  Som  Leerjordhydrat  maa  fore- 
trækkes det,  som  er  udfældet  af  alkalisk  Opløsning  (Aluminat), 
da  Bundfaldet  er  langt  finere  end  det,  der  faaes  ved  Indterring 
af  den  geleeagtige  Masse,  der  optræder  ved  Fældning  af  Leerjord- 
salte.  Pulverformigt  Leerjordhydrat  vindes  ved  EryoUthsoda- 
&brikationen. 

Med  Hensyn  til  Anvendelsen  af  Beskyttelsesmidlerne  i 
Praxis  skal  bemærkes  falgende.  Til  Bygninger  kunne  Ammo- 
niaksaltene næsten  overalt  finde  Anvendelse,  da  de  allerfleste 
brændbare  Dele  findes  under  Tag,  og  alt  Træværk  kan  stryges 
med  Midlet  indvendigt  fra,  saaledes  Trætage  og  den  udvendige 
Bræddebeklædning.  Gulve  og  Vægge  skulle  stryges  med  Anuno- 
niaksalte,  ferend  de  males,  fernisseres  el.  desl. 

Den  Mængde  af  Midlet,  som  skal  anvendes,  kan  for  Træ 
sættes  til  6  Procent  som  Maximum.  For  Tai,  Theaterdecora- 
taoner  o.  desl.  naaes  denne  Grændse  ved  Anvendelse  af  10 — 16- 
procentiske  Oplosninger,  for  tynde  Brædder,  Pap  o.  desl.  med 
20 — 30-procentiske  Oplåsninger.  Til  Bjælker,  tykke  Brædder 
kan  man  stryge  gjentagne  Gange  med  de  sidstnævnte  stærke 
Oplosninger. 

Ved  Strygning  af  Tai  turde  det  være  bedre,  istedetfor 
eomplicerede  Forslaifter,  at  tilraade  at  Strygejernet  ikke  varmes 
ret  stærkt,  hvis  dette  kan  lade  sig  gjare,  f.  Ex.  ved  kogende 
Vand. 

Som  Tilsætning  til  Vand  for  Slukning  af  Ildebrand  maa 
anbefales  Chlorcalcium  og  Chlormagnium,  der  ere  meget  billige 
Biproducter  ved  forskjellige  Fabrikationer  og  produceres  i  stor 
Mængde. 

Det  vilde  være   practisk,  om  der  blev  bragt  i  Handelen 

2* 


20 


færdige  Oplesninger  af  Flammebeskyttelsesmidler,  da  dette  vilde 
lette  Anvendelsen  af  samme.  (Dingler's  Polyt,  Journal^ 
Bd.  290,  S.  230.)  A.  T. 

Leer  jord,  fabrikeret  af  Banxit  paa  en  egen  Haade. 

Bauxiten  behandles  med  kaustisk  Natron,  det  derved  dannede 
Leeij ord-Natron  udtrækkes  med  Vand  og  til  Udtrækket  sættes 
en  ringe  Mængde  Leeijordhydrat,  som  er  vundet  ved  at 
lede  Kulsyre  gjennem  en  kold  Oplosning  af  nævnte  Åluminat. 
Derved  udfældes  Leeijorden  i  Udtrækket  ved  almindelig  Varme- 
grad, idet  man  blot  bearbeider  Udtrækket  med  et  Bereapparat. 
Efter  nogle  Timers  Forlob  er  der  kun  en  ringe  Mængde  Leer- 
jord  opløst  i  Vædsken,  som  derefter  anvendes  paany  til  den 
næste  Behandling  af  Bauxit.  Det  udfældede  Leeijordhydrat  er 
krystalliseret  og  let  at  udvaske.  Gelatines  Leerjord  giver  intet 
Resultat  og  kan  ikke  erstatte  den  krystalliserede,  som  alene  er 
bestemmende  for  Reactionen. 

Det  som  her  toregaaer  er  bleven  nærmere  belyst  ved  eo 
af  Ditte  udfort  Undersegelse,  som  udførligt  er  refereret  i  vor 
Kilde.  Han  har  nemlig  viist,  at  der,  selv  naar  der  er  Over- 
skud af  Kali  eller  Natron  tilstede,  kun  nogle  Krystaller  af  Leer- 
jordhydrat  behøves  for  at  bringe  Opløsningen  ud  af  Ligevægt 
og  medføre  Decompositionen  af  Aluminatet,  hvilket  foregaaer 
desto  hurtigere,  jo  bedre  Blandingen  omrøres.  Istedetfor  at 
tilsætte  Krystaller,  kan  man  tilsætte  det  Bundfald,  som  kul- 
suurt  Natron  fremkalder  i  Natronaluminat. 

Man  forstaaer  ogsaa,  hvorfor  Leerjord,  tilvirket  i  krystal- 
linsk Tilstand,  er  meget  reen.  Saadanne  i  Bauxiten  værende 
Stoffer  som  Kiselsyre  og  Phosphorsyre,  der  opløses  af  Alkaliet, 
paavirkes  ikke  af  den  ki7stalliserede  Leerjord  og  holde  sig  op- 
løst i  Moderluden.  Naar  man  derimod  efter  den  gamle  Prem- 
gangsmaade  decomponerer  Alkalialuminatet  med  Kulsyre,  faaer 
man  et  Bundfald,  som  er  dannet  af  en  Blanding  af  krystalli- 
seret Leerjord,  blandet  med  vexlende  Mængder  af  et  Dobbelt- 
carbonat  af  Leerjord  og  Kali,  sammensat:  5C02,3K20,  2AI2O3, 
som  forøvrigt  decomponeres  ved  Vaskning  med  Vand;  endvidere 
indvirker  Kulsyren  paa  de  opløselige  Silicater  og  de  alkalirige 
Phosphater,  som  hidrøre  fra  de  fremmede  Bestanddele  af  Bauxi- 
ten. (Ann.  Glim.  Fhys.,  (6),  Bd.  30,  S.  265  og  280;  Octob. 
1893.)  A.  T. 
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Kunstige  Mineraller,  opstaaede  i  den  ehemiske 

PabrikindnStri,  af  Cl.  WinMer.  l,  SvovlkOs.  Naar  man 
efter  SchaflFner's  Methode  har  smeltet  det  ved  Regenerering  af 
Sodaresteme  fra  Leblancsodafabrikationen  vundne  Svovl  under 
Vand  ved  2  Atm.  Tryk,  gjeme  under  Tilsætning  af  noget  Kalk- 
mælk, man  man,  ferend  man  tommer  Kjedlen,  lade  Dampen 
slippe  ud.  Dampen,  som  er  blandet  med  Svovlbrinte,  undviger 
i  et  Stebejemsrer,  og  dette  beklæder  sig  da  i  Tidens  Leb  ind- 
vendigt med  en  Skorpe  af  Svovlkiis,  som  kan  blive  indtil  1  Cm. 
tyk  og  af  og  til  maa  f3eme8.  Denne  Svovlkiis  er  kryptokry- 
stallinsk,  af  Beskaffenhed  omtrent  som  Leverkiis;  Vægtfylden 
ved  15°  var  4,7336.  Den  ehemiske  Sammensætning  var  Svovl- 
lisens normale.  Ligesom  mange  naturlige  Kiser  var  den  meget 
tilbeielig  til  at  forvittre,  og  Producteme  ere  i  begge  Tilfælde 
de  samme,  nemlig  neutralt  svovlsuurt  Jerntveilte,  basisk  svovl- 
suurt  Jerntveilte  og  Svovl,  som  kunne  udtrækkes  ved  paa  hinanden 
felgende  Behandlinger  med  Vand,  fortyndet  Saltsyre  og  Svovl- 
kulstof. 

2.  CHbs.  Ved  Udludning  med  Vand  af  de  iltede  Soda- 
rester faaes  en  Oplosning,  væsenligt  indeholdende  Calciumpoly- 
sulphid  og  thiosvovlsuur  Kalk.  Af  denne  Oplosning  pleier  at 
udkrystallisere  Gibs  i  veludviklede  monokliniske  Krystaller,  der 
ofte  ere  Tvillinger  med  en  Kantlængde  af  1  Cm.  og  derover. 
De  ere  gronligt  farvede  af  lidt  Svovljem. 

3.  Trona.  Ved  Fabrikationen  af  Ammoniaksoda  bliver 
det  forst  dannede  Bicarbonat  calcineret  for  at  blive  til  Soda, 
men  der  bliver  ved  denne  Calcinering  gjeme  lidt  Bicarbonat 
udecomponeret.  Naar  denne  Soda  bliver  oplost  for  at  for- 
arbeides  til  Krystalsoda  og  Luden  henstaaer  til  Klaring  i  store 
Kar,  danner  der  sig  i  Luden  kunstig  Trona  i  tildeels  pragt- 
jhlde,  vandklare  monokline  Krystaller;  disse  forvittre  i  Alminde- 
lighed ikke,  men  dog  noget,  om  end  kun  ganske  overfladisk,  i 
varm  Luft.  Sammensætningen  stemmer  ikke  med  Klaproth's 
Fonnel  Na^H^lCOs),^  SH^O,  men  ifolge  Analyse  af  B.  Rei- 
nitzer  i  Oraz  med  den  Formel,  som  Joffre  har  fundet  for 
Trona  fra  Fezzan  og  BoussingauU  for  Urao,  nemlig  Na,H 
(003)2 +^H20.  Krystallerne  stammede  fra  Ammoniaksoda- 
fid>rikkeD  i  Ebensee. 

4.  Natrium-,   MagmHm-   Chlarocarbonat,    Medens  der 
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kjendes  forholdsviis  mange  Forbindelser  af  Phosphater  eller 
Arseniater  med  Chlorider  eller  Fluorider,  findes  de  saakaldte 
Chlorocarbonater  kun  sparsomt  i  Naturen.  Den  vigtigste  Ba- 
præsentant  er  Blyhommalm  (Kerasin)  eller  Phosgenit,  som  man 
gjerne  giver  Formlen  PbCOj^PbClj.  Dannelsen  af  et  krystalli- 
seret Chiorocarbonat  i  den  chemiske  Storindustri  frembyder 
derfor  uden  Tvivl  Interesse.  Det  fandtes  ligeledes  i  Ebensee 
ved  Forarbeidelsen  af  den  derværende  meget  chlormagnium- 
heldige  Saltlud  til  Soda  efter  Solvay's  Methode.  Luden  mættes 
med  Ammoniak  og  kulsuur  Ammoniak  og  laber  derefter  gjen- 
nem  en  Berkjeler,  og  her  optræder  nævnte  Forbindelse  paa 
en  meget  generende  Maade,  idet  den  danner  en  Skorpe  ind- 
vendigt paa  Stebejernsrerene,  der  kan  blive  indtil  10  Cm.  tyk, 
saa  at  de  næsten  heelt  forstoppes.  Den  danner  concentrisk 
over  hinanden  liggende  Erystall^,  som  deels  ere  farvefri,  deeb 
farvede  redlige  eller  sortagtige,  alt  efter  som  de  samtidigt  inde- 
holde Jerntveilte  eller  Svovljem. 

Forbindelsen  er  væsenUgt  Chiorocarbonat  af  Natrium  og 
Magnium,  men  indeholder  ogsaa,  hvad  man  i  Betragtning  sf 
dens  Dannelsesmaade  ikke  kan  undre  sig  over,  lidt  Ammo- 
nium og  £!alcium,  aabenbart  isomorpht  substituerende  de  først- 
nævnte Grundstoffer.  Reinitzer  fandt  felgende  Sammensætning 
for  dem: 

Heraf  beregnes  Formlen  Na^COj, 
Mg  CO  3,  Na  Cl,  som  kræver  42,62 
Na^COj.  33,88  MgjCOa,  23,50 NaCl. 
Forbindelsen  maa  dog  maaskee  snarere 
opfattes  som  kulsuurt  Natron,  hvor 
I  af  Natriumet  er  erstattet   af  den 

mono  valente  Rest  Mg  Cl,  ligesom  det 

i  Trona    er    substitueret    af  Brint. 

Formlen  vilde  da   blive  Na,(MgGl) 

(CO3),. 
Lignende  Rester  har  man  ogsaa  i  andre  Chlorocarbonater 
eg  Chlorophosphater,   f.   Ex.    nævnte  Phosgenit  (PbCl)2C0,, 
Apatit  Ca4(CaCl)  (PO^)^,  Pyromorphit  Pb^lPbCl)  (POJ,. 

Det  omtalte  Natrium-,  Magnium-  Chiorocarbonat  er  uop- 
leseligt  i  koldt  Vand,  men  opleses  langsomt  af  kogende  Vand 
under  Udskillelse  af  kulsuur  Magnesia  efter  Formlen  Na3(MgCl) 


Naj  CO, 

41,34 

(NHJjCO, 

2,14 

MgCO, 

31,65 

CaCO, 

1,92 

NaCl 

22,59 

FeS 

0,04 

99,68 

83 

(COs)^  =  Na^COj  +  MgCOj  +  NaCl.  Krystallerne  decompo- 
neres  paa  samme  Maade  ved  Opvarmning  i  et  aabent  Glasrar; 
da  de  indeholde  noget  Moderlad,  decrepitere  de  ferst,  afgive 
saa  Enlsyre,  Ammoniak  og  Vanddampe,  og  man  faaer  da  ved 
fortsat  Opvarmning  en  redlig  smeltet  Masse,  der  stivner  por- 
cellainsagtigt.  Af  denne  udtrækker  Vand  kulsuurt  Natron  og 
CUomatrimn,  medens  Magnesia  og  knlsmir  Kalk  bliver  tilbage. 
Den  krystallographiske  Undersegelse,  som  er  foretaget  af 
12.  V.  Zepharovkh,  har  været  vanskelig,  da  KrystaUeme  have 
kramme  Flader  og  vise  abnorm  Doppeltbiydning;  men  det  for- 
menes, at  de  ere  Octaedre.  Dette  vilde  være  det  farste  Til- 
fælde,  hvor  et  kolsaart  Salt  krystalliserede  tesseralt  (regalært). 
(Zeitschr.  f.  angew.  Ch.;  1893,  S.  445,)  A.  T. 

Fremstilling  af  større  med  Sølr  belagte  Speile. 

Ved  de  Methoder,  som  ere  angivne  af  lÅehig^  Martin^  Løtve, 
Petitjean  o.  A.  kan  man  nok  forsalve  smaa  Glasgjenstande, 
men  Forsalvningen  er  ikke  varig.  En  Methode  til  Belægning 
af  store  Speilglastavler  er  derimod  ikke  bekjendt,  uagtet  Speil- 
glasforsalvningen  breder  sig  mere  og  mere  i  Techniken,  saa- 
ledes  at  f.  Ex.  St.  Gobain  kun  leverer  Salvspeile.  B.  Kayser 
i  Numberg  har  dog  offenliggjort  Resultaterne  af  nogle  Forsag, 
hvorefter  man  skal  kunne  fremstille  gode  Speile. 

1.  Sølvopløsning.  10  Qr.  salpetersuurt  Salvilte  oplåses 
i  50  Ccm.  destilleret  Vand,  hvorefter  en  jemfri  og  for  empyreu- 
matiske  Stoffer  fri  Ammoniakoplasning  tilsættes  til  Klaring.  TU 
Oplåsningen  sætter  man  draabeviis  under  Omraring  med  en  Glas- 
stang  en  Oplåsning  af  salpetersuurt  Salvilte  i  destilleret  Vand 
(1:5),  indtil  den  opaliserer  svagt.  Den  fortyndes  saa  med 
Vand  til  1  Liter,  hvorefter  man  lader  den  staae  en  Tid  lang 
til  Klaring,  eller  man  filtrerer  den;  bedst  er  det  dog  at  lade 
den  klare  sig. 

2.  Beductionsvædsken.  20  Gr.  Seignettesalt  (viinsuurt 
Kali-Natron)  og  20  Gr.  hvid  Candis  oplåses  i  200  Ccm.  destil- 
leret Yand;  til  denne  Oplåsning  sættes  en  Oplåsning  af  4  Gr. 
salpetersuurt  Salvilte  i  20  Ccm.  destilleret  Vand,  hvorefter  man 
ryster  dygtigt,  opvarmer  til  Kogning  og  lader  koge  i  ^  Time. 
Saa  tager  man  Oplåsningen  af  Ilden  og  blander  strax  med  saa 
meget  koldt  Vand,  at  man  faaer  1  Liter;  Oplåsningen  filtreres. 

Oplåsningerne  maae  være  aldeles  chlorfrie  og  frie  for 
Leerjord. 
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Til  Foreelvningen  bliver  nu  1  Bmnfang  af  Selvopløsningen  (1) 
blandet  med  1  Rfg.  af  Oplesningen  (2)  og  Blandingen  saa  hur- 
tigt som  muligt  heldt  ud  paa  Speilglasset,  der  ligger  paa  Be- 
lægningsbordet,  saaledes  at  Vædsken  danner  et  lige  tykt  Lag- 
over  hele  Overfladen.  Kort  Tid  efter  begjuder  Forsal vnin gen, 
og  den  er  færdig  15 — 20  Minuter  efter.  Den  overstaaeude 
Vædske  helder  man  fra  <^  vasker  gjentagende  med  destilleret 
Vand,  som  har  Belægningsrummets  Varmegrad. 

Efter  Terring  er  det  hensigtsmæssigt  at  stryge  Speilet 
2  Oange  med  Bubinlak. 

Olastavlerne  skulle  saavidt  muligt  bringes  umiddelbart  fra 
Polereanstalten,  hvorefter  de  blive  meget  omhyggeligt  rensede 
med  Poleerredt  og  Vand;  man  vasker  dem  med  destilleret  Vand 
og  bringer  dem  endnu  fugt^  i  det  aldeles  stevfrie  Belægnings- 
rum,  hvis  Temperatur  kun  maa  svinge  mellem  26  og  30^. 
(Dingler's  Polyt.  Journal,  Bd.  290,  S.  14,  efter  Zeitschr,  /I 
angew.  Ch.,  1890,  S.  642.)  A.  T. 

Nyt  Glas  til  Apparater.  Winkelmann  og  o.  Schott 
have  ved  Undersegelsen  af  Styrkecoefficienterne  for  forskjellige 
sammensatte  Glassorter  gjort  Forseg  med  et  nyt  Apparatglas« 
der  uden  Skade  kan  udholde  stærke  pludselige  Temperattu-- 
forskjelle.  Bægerglas  af  dette  nye  Glas  kunne  opvarmes  uden 
Traadnet  med  en  eller  flere  Bunsenbrændere;  ved  en  Fletcher- 
brænder med  Blæser  kunde  i  et  stort  Bægerglas  1  Liter  Vand 
af  12**  C.  i  3,3  Minuter  opvarmes  til  Kogning.  Forsegene 
viste,  at  man  ved  ikke  at  anvende  Traadneitet  sparede  60  Pro- 
cent i  Tid  og  68  Proc.  i  Gas.  (Ch.  Zeitg.  efter  Z.  f,  Tnstrtt- 
mentenhinde,  1894,  S.  6.) 

Sammenlignende  MæHcefedtbestemmelser  efter  for- 
skjellige Methoder  ere  foretagne  af  Oraffenberger ,  idet 
han  altid  prevede  dem  i  sterre  Forsegsrækker,  altid  med  samme 
Sort  Mælk  under  eens  Forsegsbetingelser  og  under  Iagttagelse 
af  alle  i  Betragtning  kommende  Forsigtighedsregler.  Tager 
man  de  Soxhiet'ske  Bestenmielser  som  Norm,  faaer  man  det 
Resultat,  at  alle  prevede  Methoder  i  de  allerfleste  Tilftelde 
give  et  mindre  Indhold  af  Fedt  end  Soxhlet's  Methode.  Den 
sterste  Afrigelse  var  ved  de  forskjellige  Methoder  talgende: 
efter  Schmidrs  Methode  0,08,  efter  GhttUeb'9  0,08;  Differen- 
serne vare   betydeligt   sterre  ved  Oerber's  og  ved  Demkhd*s> 
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Methoder,  nemlig  resp.  0,23  og  0,17.  Heraf  turde  man  slutte, 
at  vi  i  Schiuidt's  og  Gotilieb*s  Methoder  have  de  bedste  og  i 
Gerber's  den  sletteste  af  de  fire  Bestemmelsesmaader.  Schmidt's 
og  GottlieVs  kunne  vel  ansees  som  lige  gode  med  Hensyn  til 
Noi^tigheden ,  men  Schmidts  Methode  er  hurtigere.  Ved 
denne  sidste  kan  nemlig  Ætherfedtlaget  aflæses  en  halv  Time 
efter;  ved  Gottlieb' s  skal  det  først  aflæses  Dagen  efter  og  tid- 
ligst 5 — 6  Timer  efter;  men  begge  kunne  for  Resten  concurrere 
med  Vægtmethoden  i  Neiagtighed. 

Derimod  kunne  Gerber's  og  Demichers  Methoder,  skjendt 
de  ere  en  væsenlig  Forbedring  af  Marchand's  Lactobutyrometer- 
Methode,  ikke  betragtes  som  exacte,  men  kun  anbefales  til 
orienterende  Porseg.  Alle  Forbedringer  af  samme  ville  ogsaa 
være  uden  Nytte,  da  Feilen  ikke  ligger  i  Apparatet,  men  i 
selve  Methoden.  (Ch,  Zeitg.  efter  Landw.  Versitchsst.  1893, 
Bd.  43,  S.  247.)  A.  T. 

Optræden  af  Knlsyre  og  Syoylbrinte  Ted  Kogning 

af  01.  H.  Elion  har  viist,  at  naar  det  ved  Kogning  af  61 
er  vanskeligt  at  uddrive  den  sidste  Rest  Kulsyre,  er  Grunden, 
at  der  ved  Øllets  Kogning  dannes  Kulsyre  ved  Decomposition, 
hvilket  ogsaa  er  Tilfældet  med  bumlet  eller  ikke-humlet  Urt. 
Desuden  frigjeres  Svovlbrinte,  hvilket  ogsaa  er  Tilfældet  ved 
Kogning  af  Humle.  Til  dette  Forhold  maa  tages  Hensyn  ved 
Bestemmelsen  af  Kulsyre  og  Svovlsyrling  i  01.  (Ch.  Zeitg., 
Rept.  1894,  S.  16  efter  Bec.  trav.  chim.  de  Pays-Bas,  1893, 
Bd.  12,  S.  256.)  A.  T. 

Om  Sammensætningen  og  Undersøgelsen  af  Liebig's 
l^ødextract  og  Kemmerich's  Kjødpepton.    E.  Kemme- 

rich  meddeler  herom,  at  Kjedextracten,  i  Modstrid  med  den 
gængse  Anskuelse,  ikke  bestaaer  overveieude  af  Kjedets  Extractiv- 
stofler  med  lidt  Pepton,  Lim  og  Æggehvidestoffer,  foruden  Dex- 
trin  og  gummiagtige  Stoffer,  hvorimod  den  omvendt  kun  inde* 
holder  c.  30  Proc.  Æggehvidestoffer,  Albumoser  og  Pepton,  c. 
20  Proc.  saakaldte  nærende  Salte,  18  Proc.  Vand  og  25  Proc. 
Extractivstoffer  foruden  nogle  Procent  Olykogen,  Inosit,  Fedt, 
Ammoniak  og  decomponeret  Sukker.  Kjedpepton  derimod,  saa- 
ledes  som  den  fremstilles  i  Kemmerich's  Fabrikker  i  Sydamerika, 
indeholder  næsten  dobbelt  saa  meget  af  Æggehvidestoffer,  Albu- 
moser  og  Pepton,  som  af  Extract. 
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Til  Krydring  af  Suppe  maa  Ejødextract,  da  den  er  rigere 
paa  aromatiske  Stoffer,  foretrækkes;  hvor  det  derimod  gjælder 
Erstatning  eller  Besparelse  af  Æggehvidestoffer,  er  Peptonet 
langt  overlegent,  hvorfor  det  maa  foretrækkes  i  alle  Tilfælde, 
hvor  man  vil  tilfere  den  svage  eller  syge  Organisme  let  stimu- 
lerende og  let  fordeielige  Næringsstoffer. 

TrQ  Grupper  af  Æggehvidestoffer  kunne  skilles  tilstrække- 
ligt naiagtigt  ved  Alkohol  af  forskjellig  Styrke  (Rumfangs-Pro- 
cent), idet  Limsubstanseme  fældes  af  50-procentisk  Alkohol, 
Albumoser  af  80-procentisk  Alkohol,  medens  Peptonerne  holdes 
i  Oplosning.  De  samtidigt  fældede  Saltes  Mængde  maa  be- 
stemmes som  Aske  og  fradrages  Æggehvidestofferne.  —  Alle 
Kjedets  saakaldte  Extractivstoffer  ere  opløselige  i  80-procentisk 
Alkohol  og  faaes  ved  Afdampning  sammen  med  Peptonerne.  — 
Ved  Dialyse  kunne  Kjadextracter  og  Ejadpeptoner  skilles  i  to 
Grupper,  idet  alle  aromatiske  og  krystallinske  Extractivstoffer 
og  de  fleste  Salte  gaae  ud  i  den  vandige  Oplåsning,  medens 
de  med  forhoidsviis  vanskeligt  diffunderende  Golloidstoffer,  Liim, 
Peptoner,  Albumoser  blive  tilbage  som  merke  Extracter  uden 
Smag  og  med  starre  Qvælstofindhold  end  den  oprindelige 
Masse.  (Ch.Zeitg,,  1894,  Rept.  S.  17  efter  Zeitschr.  physidl, 
Ch.,  1893,  S.  409.) 

Anyendelsen  af  Niagarafaldet     Den  9.  November 

holdt  Professor  Forbes  i  »Institution  of  Electrical  Engineers« 
et  Foredrag  om  den  Maade,  hvorpaa  Fordelingen  af  den 
Energi,  der  vindes  af  Faldet,  skal  skee.  Forbes,  der  er  Cataract- 
selskabets  raadgivende  Elektriker,  er  Englænder,  og  de  ameri> 
kanske  Finansmænd,  der  have  sat  Foretagendet  i  Værk,  have  i 
det  hele  sagt  til  Europa  for  at  faae  sagkyndig  Bistand.  For- 
delingen af  100  000  Hestes  Kraft  er  et  saa  stort  Skridt  ud 
over  Alt,  hvad  der  hidtil  er  udrettet  af  den  Art,  at  Planen 
dertil  maatte  kræve  særligt  grundige  Overveielser.  Til  Energi- 
fordelingen skal  der,  som  fer  nævnt  (d.  T.  1893,  S.  266)  an- 
vendes Vexelstram;  eiendommeligt  for  Forbes' s  Plan  er  Anven- 
delsen af  Stram  med  lavt  Svingningstal.  Efter  mange  Forsag 
havde  han  fundet,  at  16|  Stramvexlinger  i  Secundet  vilde  være 
fordeelagtigst,  medens  Ganz  bruger  43,  Siemens  76,  Brush  100 
og  Westinghouse  133.  Men  Maskiner,  der  skulde  svare  hertil, 
vilde  blive   for  tunge  til  at  bæres  af  Turbinernes  Axer;  han 
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^  derfor  op  til  25  Stremvexlinger.  Saa  var  der  Spergsmaalet 
om  AnvendelseD  eller  Ikkeanvendelsen  af  Transformatorer  paa 
Centralstationen.  Bedst  vilde  det  have  været  strax  at  frem- 
stille Stram  med  20  000  Volts  Spænding,  da  man  derved  sparede 
Transformatorerne  ved  CentraLstationen.  Flere  europæiske  Fir- 
maer vilde  have  været  villige  til  at  levere  Dynamoerne  til  en 
saadan  Strem;  men  den  amerikanske  Praxis  gaaer  ikke  op  over 
2000  Volt,  og  intet  Firma  kunde  findes  i  Amerika,  der  turde 
paatage  sig  Garantien  for  Maskiner  til  mere  end  5000  Volt. 
Enten  maatte  altsaa  Transformatorsystemet  anvendes,  eller 
Ifaskineme  maatte  bygges  i  Europa.  Det  sidste  vilde  paa 
Onmd  af  den  heie  amerikanske  Maskintold  blive  dyrt;  desuden 
vilde  Amerikanerne  næppe  synes  om  det,  altsaa  maatte  Spæn 
dingen  vælges  lavere.  De  tre  ferste  Maskiner  blive  paa 
2000  Volt;  de  give  en  Dobbeltphasestrem,  d.  v.  s.,  der  er  to 
Stremleb  i  Maskinen,  og  disses  Svingninger  ere  forskudte  90  "* 
mod  hinanden.  Saadanne  Stramme  kunne  siden  anvendes  paa 
forskjellig  Maade.  Til  Drift  af  Motorer  er  efter  Forbes  Stram 
med  lavt  Svingningstal  bedst;  selv  almindelige  Dynamoer  kunne 
af  saadanne  Stramme  drives  som  Motorer.  Skal  Strammen 
gjares  eensrettet,  som  til  elektrometallurgisk  Brug,  vil  dette 
ogsaa  være  lettere  at  udfare,  jo  lavere  Svingningstallet  er.  Men 
der  er  den  Ulempe  ved  langsomt  svingende  Stramme,  at  de 
ikke  umiddelbart  kunne  bruges  til  elektrisk  Belysning.  En 
Gladelampe  fandtes  at  flimre  synligt,  naar  Strammen  gjorde 
mindre  end  25  k  28  Svingninger  i  Secundet,  og  Buelampens 
Lys  viste  sig  farst  heelt  roligt,  naar  Svingningstallet  kom  op 
over  50.  Selskabet  ansker  dog  næppe  at  komme  til  at  levere 
elektrisk  Lys  efter  nogen  stor  Maalestok,  da  Forbruget  heraf 
er  saa  ujævnt  fordeelt  over  Degnet.  Der  er  forresten  et  elek- 
trisk Lysanlæg  i  Buffalo  (20  engelske  Miil  fra  Faldet),  og  skal 
Selskabet  kun  levere  Drivkraften  til  dette  Anlægs  Dynamoer, 
gjar  det  lave  Svingningstal  jo  ingen  Skade.  Jo  lavere  Sving- 
ningstal man  benytter,  desto  starre  og  dyrere  blive  Transforma- 
torerne, men  dette  opveies  ved,  at  de  saa  ogsaa  udnytte  Stram- 
mens Energi  bedre.  —  Debatten  blev  udsat  til  et  falgende 
Made;  navnligt  Valget  af  Svingningstallet  ventedes  at  vQle  give 
Anledning  til  livlig  Kritik.    (Engineering,  24.  Novbr.  1893). 

Jx.  o.  K. 
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Smedning;  ved  Elektrieitet     i  Chicago-UdstiUingen? 

Elektricitetsbyping  fremvistes  daglig  Prever  paa  Sveisning  og- 
Smedning  ved  Elektricitet.  Stærke  elektriske  Stramme  lededes 
gjennem  de  Stænger,  der  skulde  bearbeides,  og  opvarmede  dem 
i  Løbet  af  faa  Minuter  til  den  ønskede  Temperatur.  Tre  Jern- 
stænger, 4  Pod  lange  og  1  X  1  Tomme  i  Tversnit  ophededes 
saaledes  til  Smedevarme  i  fire  Minuter.  Ogsaa  Messing  og 
Kobber  behandledes,  og  Hærdning  og  Anløbning  skete  lige- 
ledes ved  Elektricitetens  Hjælp.  Det  elektriske  Anlæg  bestod 
af  en  Vexelstrømmaskine,  hvis  Magneter  magnetiseredes  af  en 
Ligestrømdynamo,  samt  af  en  Transformator,  der  ombyttede 
Maskinens  høitspændte  Strøm  med  en  lavtspændt,  meget  stærk 
Strøm.  Som  Fordele  ved  Methoden  nævnes,  at  der  ikke  frem- 
bringes mere  Varme,  end  man  netop  har  Brug  for,  at  iugen 
(Jas  under  Ophedningen  trænger  ind  i  Smedestykket,  at  Varmen 
udvikles  regelmæssigt  gjennem  dettes  hele  Masse,  og  at  Tempe- 
raturen let  kan  reguleres.  Anlæget  tager  ikke  megen  Pbds, 
og  Værkstedets  Temperatur  paa  virkes  ikke  kj  endeligt.  Man 
bar  kun  eet  Ildsted  (Dampkjedlens)  at  passe  istedetfor  mange 
mindre  Esser.     (Engineering,  22.  Septbr.  1893). 

Ix.    o.    IV. 
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*)  Indholdet  er  meddeelt  i  Uddrag.  —  Tegnet  •  betyder:  med  Tegning. 
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mittel.  V.  Locbtin, 


Nekrolog. 

John  TyndaU.  Den  4.  December  1893  dade  denne  be- 
kjendte  engelske  Physiker  efter  længere  Tids  Sygdom.  Han 
blev  fadt  i  Irland  d.  21.  Ang.  1820.  Forældrene  vare  fattige, 
men  holdt  ham  dog  i  Skole  til  hans  19.  Aar,  da  han  fik  Ar- 
beide  ved  Opmaalingen  af  Irland,  hvorved  hans  gode  mathe- 
matiske  Kundskaber  kom  ham  til  Nytte.  Efter  fire  Aars  For- 
lab gik  han  over  til  Jembanevæsenet  og  blev  benyttet  ved 
Anlæget  af  nogle  engelske  Baner,  men  sit  rette  Felt  fandt  han 
dog  farst,  da  han  i  1847  fik  en  Lærerpost  i  Physik  ved  Qneen- 
wood  College  i  Hampshire.  Aaret  efter  reiste  han  til  Univer- 
sitetet i  Marburg,  hvor  Bunsen  var  Professor;  senere  kom 
Knohlauch  dertil,  og  sammen  med  ham  begyndte  Tyndall  sine 
Arbeider  over  Diamagnetisme,  der  fortsattes  ved  Prof.  Magmis's 
Laboratorium  i  Berlin.  1852  blev  Tyndall  Medlem  af  Boydl 
Soci£ty  og  Aaret  efter  ved  Faradays  Hjælp  Professor  ved 
Royal  Institution,  en  Post,  som  han  beholdt  til  1887,  da  han 
trak  sig  tilbage  paa  Grund  af  svækket  Helbred.  Her  var  han 
kommen  paa  sin  rette  Plads,  og  hans  Experimentalforelæsninger 
bleve  snart  beremte.  Hans  populære  Skrifter  som  »Sound«, 
»Light«,  »Heat  as  a  Mode  of  Motion«  o.  fl.  ere  Resultaterne 
af  Foredrag,  holdte  ved  forskjellige  Leiligheder.  Hans  Yndlings- 
stadium  var  Straalevarmen,  hvorom  hans  næste  egenligt  viden- 
skabelige Arbeide  samlede  sig.  Han  paaviste  bl.  a.,  at  Vand- 
damp og  Kulsyre  indsuge  langt  mere  Straalevarme  end  atmos* 
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pbærisk  Luft,  der  er  fri  for  disse  Stoffer,  et  Resultat,  hvis  Rig- 
tighed gentagne  Gange   er  bleven   benægtet,   men  som  dog, 
ogsaa  ved  Undersegelser  fra  den  allernyeste  Tid,  maa  betragtes 
som  tilstrækkeligt  godtgjort.    Tyndall  er  dog  bleven  mere  be- 
kjendt  som  Foredragsholder  og  populærvidenskabelig  Forfatter 
end  ved  sine  Opdagelser.    Han  var  i  udpræget  Grad  Agitator 
for  de  Tanker,  der  interesserede  ham,  forstod  at  fange  Andres 
Interesse  for  dem   og  ofte   tillige,  hvad  der  næppe  var  hans- 
Natur  imod,   at  ægge  til  Strid  og  Modstand,  især  naar  han 
streifede   ind   paa   Omraader,   der  ligge  udenfor  Physiken    i 
snevrere  Forstand.    Mere  end  nogen  Anden  har  han  bidraget 
til  i  England  at  popularisere  Læren  om  Energiens  Bevarelse; 
hans  Ejeiidskab  til   den   tjdske  Videnskab   kom  ham  her  til 
Nytte,  og  det  var  ham,  der,  i  Begyndelsen  af  Tredseme,  ferst 
gjorde   Englænderne   bekjendte   med   Mayers  Arbeider.     Han 
opholdt  sig  mange  Somre  i  Schweiz,  hvor  han  havde  en  Villa; 
hans   Studier    over    Gletscherbevægelsen    satte   Frugt   i    hans 
Gletscherfheori,  der  dog  næppe  mere  kan  betragtes  som  fyldest- 
gjerende.     1876  ægtede  han  en  Datter  af  Lord  Hamilton.    Han 
havde  en  talrig  Kreds  af  Venner,  ogsaa  blandt  Englands  mest 
fremragende  Videnskabsmænd,   der  bragte  ham  deres  Hyldest 
ved  hans  Afgang  som  Professor  ved  »Royal  Institution  c  (see 
Nature,   Bd.  36,  S.  222.)    En  udforlig  Fremstilling  af  hans. 
Liv  og  Virksomhed  findes  i  en  Række  Artikler  i  Engineering 
for  1893.  K.  S.  K. 


Opgaver  i  Physik  og  Ghemi  red  den  polytechniske 
Læreanstalts  Examiner  i  December  1892  og  Januar 

1893. 

A,    Examen  far  Chemikere. 
Ved  Ute  Deels  akrifiUge  Prøve  vare  Opgaverne  i  Qiemii  De  orga- 
niske  Forbindelsers  Forhold  til  Chlor,  Brom  og  Jod  og  til  disse  Stoffers 
Brintforbindelser. 

2.  Mechaniak  F9iy8ik:  Eenhedeme  for  Længde,  Va^  og  Rumfang. 

3.  Varmelære,  Magnetiane  og  EUktridiet:  Dynamomaskiner. 
Ved  J^den  Deels  praktiske  Prøve  (7  Examinander)  vare  Opgaverne 

i  G^emi:  1,  Uorganisk  Præparat  1,  Viinaandig  Ammoniak  i^  2  Liter 
absolat  Alkohol  (efter  særlig  Forskrift).  —  2,  Bariumhjdrat  af  200  6r. 
Tungspath  (Steenbnch's  tVeiledningc  benyttes).  —  3,  Reent  vandfrit 
NikkelchlorQre  af  20  6r.  Nikkel  (efter  særUg  Forskrift).   —  4,  Mangan- 
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oiyd  af  20  Gram  Manganosulphat  (MnS04,5.aq).  —  5,  Kalinmbromat 
af  50  Gram  BBr.  —  6,  Flnorsiliciumbrinte  af  900  Gr.  Eryolith  (efter 
Steenbuch's  >Veiledningt).  —  7,  Suurt  Natrinmpeijodat  af  50  Gr.  Jod. 

2,  Organisk  Præparat,  1,  Brækviinsteen  af  200  Gr.  Viinsjre  (efter 
St8  »Yeiledningc).  —  2,  Pikrinsyre  af  50  Gr.  Pbenol  (efter  Jungfleisch : 
ManipnlatioDB  de  chimie  S.  829;  dog  opleses  Pikrinsyren  strax,  nden 
Omkrystallisation  i  Soda  og  renses  efter  St.s  »Veiledning«).  —  3,  Nitro 
benzol  af  100  Gr.  Benzol.  —  4,  Amylacetat  af  200  Gr.  Fnselolie.  som 
forst  renses  ved  Omdestillation ;  videre  efter  St.8  »Veiledningc  —  5,  Me- 
thjbetber  af  400  Gram  Methylalkobol.  —  6,  Ealinmcyanat  af  115  Gr. 
Fenrocyankaliam  (efter  særlig  Forskrift).  —  7,  Fremstilling  af  Oxamid 
af  200  Gr.  Oxalsyre. 

3,  Uorganisk  qvaUtativ  Analyse,  1,  Glas  (SiO„  Al,0,,FeO,CaO, 
Na.O;  Spor  af  K,0)  og  Jemspat  (SiO„  A1,0„  FeO,MgO,MnO,CO,). 
-  2,  Tinsteen  (SnO„  mindre  Mængder  af  SiO„  A1,0,,  Fe^O,;  Sp.  af 
CaO;  svagt  Spor  af  K,0)  og  1  Proc.  As, O,.  —  3,  Kobberkiis  (Cu,Fe, 
Zn,  8  og  lidt  Sand),  Sb,0,  og  Hg  S.  -  4,  ZnSiFe,6H,0;  NH4MgP04, 
6H,0;  Borax.  —  5,  Cbromjemsteen  (FeO,Cr,03;  Al,03,Mg0  og  SiO„ 
disse  3  i  mindre  Mængde)  og  lidt  MnO,.  6,  Basisk  Blycarbonat,  Cblor- 
selv,  Borax  (omtrent  lige  meget  af  hvert);  svagt  Spor  af  K,0.  —  7,  Bly- 
nitrat,  Kalinmchlorat,  Bromnatrium,  Ammoninm-Nikkel-Salphat. 

4,  Organisk  qvaUtativ  Analyse,   1,  Eersnkker;  Garvesyre;  Morphin; 
Albumin. —  2,  Natriumbenzoat;  Ferrocyankalium ;  Blycitrat.  —  3,  Indigo 

Sp.  af  Jern);  Natriumacetat;  Blyoxalat.  —  4,  Natronsæbe  (Sporaf  K,0); 
Indigo;  Berlinerblaat;  Druesukker.  —  5,  Natriumformiat ;  Brækviin- 
steen; Strychnin.  —  6,  Calciumoxalat;  Druesukker;  Gummi  (Spor  af 
K,0,  Spor  af  Fe);  Salmiak.  —  7,  Viinsyre;  Eddikesyre;  Myresyre;  Viin- 
aand;  Æther. 

5,  Qoantitativ  Analyse.  1,  Bestemmelse  af  Kulstof  og  Brint  ved 
Elementæranalyse.  —  2,  Bestemmelse  af  Kulsyre,  Ilt  og  Qvælstof  i  en 
Luftblanding  ved  Hjælp  af  Bunte's  Burette.  —  3,  Bestemmelse  af  Phos- 
pborsyre  (P,00;  et  Sildefodermeel,  som  behandles  efter  Fresenius ;  Qvan- 
titative  Analyse,  S.  748. a.  —  4,  Bestemmelse  af  Kobber  (som  Rhodan- 
kobber  i  et  Silicat).  —  5,  Bestemmelse  af  Qvælstof  i  et  Sildefodermeel 
(efter  Kjeldahl's  Methode).  —  6,  Bestemmelse  af  Kiselsyre  i  en  Glas- 
masse. —  7,  Bestemmelse  af  Antimonilte  i  10  Ccm.  af  en  leveret  Oplos- 
ning ved  Titrering  med  en  ^V^ormal  Opløsning  af  Kalinmbromat  efter 
TOsætning  af  25  Ccm.  fortyndet  Saltsyre  og  med  Methylorange  som  Indi- 
^'ator.  Kaliumbromatoplesningen  bestemmes  ved  Hjælp  af  Natriumhypo 
sulphit  (f'jj  normal)  og  dette  ved  Hjælp  af  reent  Jod.  Der  afleveres 
10  Gr.  reent  Jod,  \  Liter  Natriumbyposulphitoplesning  og  \  Liter  Kalium- 
bromatoplesning. 

Ved  Prøven  i  Udførelse  af  physiske  Arheider  vare  Opgaverne: 

1,  Damptætheden  maales  for  3  udleverede  Vædsker,  A,  B  og  C.  C 
«>r  en  Blanding  af  A  og  B. 

2,  Polarisationsplanets  Dreining  ved  en  udleveret  Sukkeropløsning 
inaales  i  to  Bor  af  forskjellig  Længde.  Concentrationen  søges  ved 
Tabellen  af  Dreiningen  i  det  længere  Rør. 
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Der  dannes  en  Oplesning  af  den  i  Tabellen  fondne  Concentration ; 
af  denne  Oplesning  afleveres  mindst  i  Liter.  Polarisationsplanets  Drei- 
ning  yed  den  nye  Oplesning  maales  i  begge  Rer. 

De  to  Oplosningers  Vægtfylder  i  Forhold  tU  Vand  af  samme  Tempe- 
ratur bestemmes  ved  Mohrs  Vægt  eller  yed  Pyknometer. 

3,  Biydningsforholdet  i  en  udleveret  Vædske  maales  for  to  Spectral- 
linier.  For  hver  Linie  bestemmes  Brydniugsforholdet  ved  to  Tempera- 
turer, der  maa  afvige  mindst  b°  C.  indbyrdes. 

4,  Rumfanget  af  en  Glasballon  bestemmes  ved  Veining  af  BaDonen 
1)  fyldt  med  atmosphærisk  Luft,  2)  fyldt  med  Luft  af  omtrent  J  Atmoø- 
phæres  Tryk,  3)  udpompet  saavidt  muligt  ved  Tandluftpompen. 

Der  maa  ikke  indbringes  Vand  eller  anden  Vædske  i  Ballonen. 

5,  Der  udleveres  en  Oplesning  i  Vand  af  SO|Cu. 

Der  tilveiebringes  en  ny  Oplesning  af  SO4CU  saa  nær  som  muligt 
af  samme  elektriske  Ledningsevne  som  den  udleverede.  Det  opgives, 
hvor  stor  Forskjel  der  antages  i  det  heieste  at  kunne  være  paa  de  to 
Oplosningers  Ledningsevne,  idet  den  forstes  sættes  lig  1.  Af  den  nye 
Oplesning  afleveres  mindst  i  Liter. 

Den  udleverede  Oplosnings  Ledningsevne  bestemmes  i  Forhold  til 
Ledningsevnen  i  en  mættet  Oplosning  af  ClNa,  idet  begge  Oplesniqgo' 
have  samme  Temperatur  i  Nærheden  af  18°  C. 

6,  Den  elektriske  Ledningsevne  bestemmes  for  en  5  Procents  og  ea 
10  Frocents  CIK  Oplosning  i  Vand  i  Forhold  til  en  mættet  ClNa-OplM- 
ning,  alle  Oplosninger  tagne  ved  samme  Temperatur  i  Nærheden  af  18°  C. 

Der  afleveres  mindst  ^  Liter  af  hver  af  de  to  CIK-Oplosninger. 

Vægtfylden  af  den  10  Proc.  Oplosning  bestemmes  ved  Pyknometer 
saa  noiagtigt  som  muligt. 

Ved  »Procent c  forstaaes  Vægten  af  Salt  paa  100  Vægtdele  af  Op- 
losningen. 

7,  Der  tilveiebringes  4  Ledningsmodstande,  hver  saa  nær  som  muligt 
lig  )  Ohm.    Som  Eenhed  bruges  en  udleveret  Normalohm. 

Temperaturen  ved  Maalingeme  angives  saavel  for  Normalohmen  som 
for  hver  af  de  nye  Modstande. 

Det  meddeles  i  Rapporten,  hvor  meget  hver  af  de  nye  Modstande 
antages  i  det  heieste  at  kunne  afvige  fra  den  rigtige  Værdi,  samt  hvor- 
paa  denne  Antagelse  stottes. 

Ved  J2den  Deels  skriftUge  Deel  vare  Opgaverne  i  Uorganisk  iechntsk 
Chemi:  Efter  en  kortfattet  Redegjorelse  for  hvad  der  charakteriserer  de 
forskjellige  Leervarer  med  Hensyn  til  Sammensætning  og  Fremstilling 
(særligt  Brænding)  beskrives  Fabrikationen  af  hvid  engelsk  Fajance. 

Organisk  technisk  Chemi:  Fabrikationen  af  Roesukker  efter  Diffu- 
sionsmethoden. 

B.    Exatnen  for  Mechanikere  og  Ingeniører. 

Ved  IsU  Deels  skriftlige  Prøve  vare  Opgaverne  i  Chemi:  Salpeter- 
syre og  dens  vigtigste  Anvendelser  i  den  uorganiske  Chemi. 

Physik:   Samme  Opgaver  som  for  Chemikere. 
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iBdhold. 

OngituUmeddelelser,  Oversigter  o.  desl.  Adam  Paulsen:  Julius 
Petersens  Lærebog  i  Magnetisme  og  Elektricitet,  S.  33. 

Uddrcig.  Physik  og  Chemi.  Eenhedeme  ved  elektriske  Maa- 
iinger,  fostsatte  ved  den  internationale  elektriske  Congres  i  Chikago, 
Aogast  1893,  S.  40.  Selvvoltameter  til  Fremstilling  af  en  Sixem  i  Nærheden 
af  1  Ampere,  S.  41.  Michelsons  Maalinger  af  Lysbelgelængder  (m.  Træsnit), 
S.  42.  Forseg  ved  lave  Kuldegrader,  S.  49.  Nogle  tnngtopleselige  Stof- 
fers Opleselighed  i  Vand,  bestemt  ved  Opløsningernes  elektriske  Led- 
ningsevne, 8.  49.  Udbredelsen  af  Rersukker  i  Planternes  Frø,  S.  50. 
Bafifinose  i  Hvedekomets  Spirer,  S.  51.  Fremstilling  af  Phosphor  af  Alkali- 
metallemes  og  de  alkaliske  Jordartmetallers  Phosphater  ved  Hjælp  af  Alu- 
minium og  Indvirkning  af  dette  Metal  paa  Sulphater  og  Chlorider,  S.  52. 
Krystalliserede  Ammoniakderivater  af  Kulhydrater,  S.  53.  Fremstilling 
af  Methylnitrat,  S.  54.  —  Technik.  Fulgurit,  et  nyt  Sprængstof,  S.  54. 
Apparat  til  technisk  Bestemmelse  af  Luftarters  Vægtfylde,  S.  56.  Til  Ana- 
lysen af  Fiskeguano,  Poudrette  og  desl.  Stoffer,  S.  67.  Kryoskopisk  Me- 
thode  til  Undersogelse  af  Smør,  S.  59.  Om  Nikkelindustrien,  S.  59.  AH* 
zarin-Synthesens  25-Aar8  Jubilæum,  S.  60.  Notitser  om  Sukkerfabrikation 
i  Colonieme,  S.  61.  Om  Strontianets  Forhold  mod  Organismen,  S.  61. 
Om  Ozonets  antiseptiske  Værdi,  S.  62. 

lAteratur.    Tidsskrifter,  S.  62. 


Jilitts  Petersen«  Lærebog  i  Magnetisme  og  Elektricitet 

Et  Svar  til  Fm  Kirstine  Meyer. 
Af  Adam  Paulsen. 

I  sidste  Hefte  af  dette  Tidsskrift  fra  forrige  Aar  (S.  353)  har 
Fra  Meyer  taget  til  Gjenmæle  mod  min  Anmeldelse  af  Hr.  Over- 
lærer J.  Petersens  Lærebog.  Fru  Meyer  skriver,  at  naar  hun 
har  fremhævet  Forfatterens  Behandling  af  den  elektriske  Energi, 
bar  hmi  nærmest  tænkt  paa,  at  Forfatteren  har  paapeget  den  elek- 
triske Energis  Forandring  til  andre  Former  af  Energi  og  Opstaaen 
af  andre  Energiformer  overalt  ved  Læren  om  den  elektriske  Strem. 
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I,  at  L«dQingBtraadfins  Plan  holdes 
er    Kraften    mellem   Feltet  og 

den  af  det  mi^pietiske  Felt  ved 
!i=0. 

:e  viat  i  samme  Paragraph,  at  en 
etisk  Felt,  dreier  sjg  saaledes,  at 
Dslutte  saa  mange  ErafUinier  som 
e  vage  Udti;^,  der  kunde  fore  til 
dette  Tilleb  synes  mig  at  glippe, 
for  fremhæves,  at  Lederen,  for  at 

skal  blive  sterst,  akal  overskære 
m  mntigt. 

at  man,  for  at  der  skal  udvikles 
,  maa  lade  den  lukkede  Lednings- 
dtet,  og  det  paa  en  aaadan  Maade, 

i  Ledningsb'aadens  Plan  <^  snart 
er  med  andre  Ord,  at  Variationen 
et  af  Ledningstraaden  omsluttede 
uligt.    Men  dette  kan  man  sikkert 

Ord,  naar  han  ene  fremhæver,  at 
deren  kan  konome  til  at  overskære 
»m  muligi 

ms  Bevægelse  i  et  magnetiak  Felt 
rtionat  med  de  elektromotoriske 
luctionsstiemme  ved  en  Lednings- 
at Felt,  forekommer  det  mig,  at 
latterens  Behandling  af  Inductions- 
leget  moderat  Udtryk  ved  at  sige,  at 
(  væsenlige,  nemlig  Variatioiien  af 
Dingstraaden  omsluttede  Areal.  J^ 
:ritik  afvæbnes  af  Fru  Meyer,  naar 
s  egen  Ånviisning  vil  vise,  naar 

at  gaae  og  naar  ikke;(  thi  efter 

jo  fremkomme  de  stærkeste  Liduc- 

Bevs^elser,  der  ingen  laductions- 

E'ortatterens  Forklaring  af  Grammes 
I  i  en  Skolebog.  Jeg  akal  s^  at 
ækker  Forklaringen  ved  Variationen 
Traadvindingeme. 
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I  den  nyere  Physil:  gaaer  man  jo  ud  fra,  at  de  magne- 
tiske og  elektriske  Kræfter  ikke  virke  mniddelbart  paa  Afistand, 
hvorfor  den  nærmeste  Aarsag  tQ  InductidnsstremmeB  maa  segea  i 
Virkningen  af  den  Deel  af  Feltet,  der  umiddelbart  stader  op  tQ 
Inductionstraaden.  Naar  man  derfor  frembringer  Stremme  ved 
f.  Ex.  at  nærme  og  Qeme  en  lukket  Ledningstraad  til  en  Mag- 
net, maa  Aarsagen  til  Stremmen  seges  i  Forandringerne  i  den 
Eraftstrøm,  der  gaær  igjennem  Traaden.  Man  hm  nu  end- 
videre paavise,  at  de  lil  Inductionsstremmene  herende  Kraft- 
linier  have  en  saadan  Retning,  at  de  modarbeide  de  Foran- 
dringer i  det  magnetiske  Felt,  der  fremkomme  ved,  at  Traaden 
nærmes  til  eller  fjernes  fra  Magneten,  eller  med  andre  Ord, 
at  de  sege  at  holde  Kraftstrenunen  gjennem  det  af  Traaden 
indesluttede  Areal  constant.  Derved  lærer  Eleven  at  forstaae, 
at  det  er  den  mod  en  Forandring  i  Kraftetrenuuen  iVetmbn^ 
Reaction,  der  er  Aarsagen  til  Inductionsstremmen,  og  ikke  Be- 
vægelsen som  saadan,  og  at  det  er  denne  Reactions  mechaniske 
Yirkning,  der  yttrer  sig  som  en  Modstand  mod  en  Bevægelse, 
men  kun  naar  en  saadan  forandrer  Kraftstrømmen.  Naar  denne 
Forstaaelse  indpræntes  Eleven  af  en  dygtig  Lærer,  forstaaer 
han  endvidere  den  physiske  Aarsag  til,  at  der  ikke  kan  frem- 
komme Inductionsstrømme  i  et  homogent  magnetisk  Felt,  naar 
Ledningstraaden  bevæges  i  et  saadant  uden  at  dreies;  thi 
tænker  man  sig,  at  der  under  en  saadan  Bevægelse  ft'emkom 
en  Strøm,  vilde  denne  frembringe  en  Forandring  i  Kraftstrøm- 
men,  der  vilde  foraarsage  en  anden  Inductionsstrøm,  som  op- 
hævede den  første.  Eleven  vil  endvidere  faae  den  physiske 
Forstaaelse  af,  hvorfor  man  ved  at  bevæge  en  lukket  Lednings- 
traad vinkelret  paa  Kraftlinieme  i  et  magnetisk  Felt  kun  kan 
faae  meget  svage  Strømme,  og  at  der  ikke  kan  fremkomme 
nogen  saadan,  naar  Ledningstraaden  passerer  Feltets  Manmum. 
Paa  den  anden  Side  vil  det  let  forstaaes,  at  man  for  at  faae 
kraftige  Strømme  maa  lade  en  lukket  Ledningstraad  udføre  hurtige 
roterende  Bevægelser  om  en  Axe  i  dens  egen  Plan  og  vinkelret 
paa  Kraftlinieme  i  den  stærkeste  Deel  af  Feltet.  Forklarer  man  nu 
Disciplene,  at  Jernringen  i  Grammes  Maskine  tjener  til  at  for- 
stærke det  magnetiske  Felt,  idet  Kraftstrønmien  concentreres  inde 
i  Ringen  (Ringens  Masse),  ville  de  i  Henhold  til  det  alminde- 
lige Princip  for  Inductionsstrømmes  Fremkomst  let  forstaae, 
hvorfor  der  maa  fremkonmie  kraftige  Inductionsstrønmie  ved 
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Singens  Botation.  Forklarer  man  derimod  Disciplene  Indret- 
ningen af  Oranmies  Maskine,  ferend  de  kjende  noS^t  til  Indno- 
tionsstremme,  lære  de  kun  at  forstaae  Maskinens  Yirkemaade 
i  Kraft  af  en  Regel,  men  ikke  i  Kraft  af  den  physiske  For- 
staaelse. 

Fru  Meyer  mener,  at  jeg  har  Uret  i  min  Kritik  af  For- 
fatterens Behandling  af  den  elektriske  Ledningsmodstand,  og 
opstiller  4  Sætninger,  ved  Hjælp  af  hvilke  Disciplene  for- 
meentligt  ville  faae  et  tilstrækkeligt  klart  Grundlag  for  For- 
staaelsrø  af  Begrebet  Ledningsmodstand.  Den  tredie  af  disse 
er  den,  at  »man  anferer  det  experimenteUe  Factiun,  at  to  Traade, 
der  for  een  Strem  have  samme  Modstand,  have  det  for  enhver 
Strem. «  Men  derfor  kan  Modstanden  jo  godt  være  en  saadan  Func- 
tton  af  Strømstyrken,  at  Forholdet  mellem  Modstandene  stedse 
bliver  det  sanmie  for  samme  Strømstyrke.  Samme  Traad  kan 
derfor  have  forskjellige  Modstande  for  forskjellige  Strømstyrker, 
oden  at  dette  kan  vises  ved  Diiferentialmultiplicatoren.  Det  er 
imidlertid  ikke  Forfatteren,  men  Fru  Meyer,  der  har  opstillet 
den  ovenfor  nævnte  tredie  Sætning. 

Den  Qerde  Sætning  lyder  saaledes:  »Man  definerer  Mod- 
standen 1  Ohm  og  Modstand  p  Ohm.« 

Denne  sidste  Sætning  er  nu  ikke  ganske  overensstenunende 
med  Forfatterens  Ord.  Forfatteren  har  nemlig  defineret  Ohmen, 
uden  at  det  er  godtgjort,  at  Modstanden  er  uafhængig  af  Strøm- 
styrken, hvad  der  jo  heller  ikke  er  beviist  ved  Fru  Meyers 
Sætning.  Forfatteren  har  endvidere  betragtet  det  som  »en  selv- 
følgelig Ting,  at  Modstanden  i  en  Traad  er  proportional  med 
Længden.«  Jeg  har  anket  over,  at  man  i  en  Læreb<^  op- 
stiller en  Sætning  som  selvfølgdig,  naar  det  ikke  kan  bevises, 
at  den  er  en  ligefrem  Følge  af  Sagens  Natur  og  at  enhver 
anden  Antagelse  vilde  fere  til  Urimeligheder.  Fru  Meyer  ændrer 
denne  som  »selvfølgelig«  antagne  Sætning  derhen,  at  hun  siger, 
at  Forfatteren  har  defineret  Modstanden  p  Ohm.  Hvis  For- 
fatteren godkjender  denne  Fortolkning  af  sine  Ord,  vil  dette 
aMsaa  sige,  at  han  bestemmer  ved  Definition,  at  Modstanden 
er  proportional  med  Længden.  Men  saa  kunde  man  ligesaa 
godt  ved  Definition  bestenome,  at  Modstanden  er  omvendt  pro- 
portional med  Tversnittet  og  uafhængig  af  Strømstyrken.  Jeg 
maa  give  Forfatteren  Bet  i,  naar  han  skriver  i  sin  Fortale,  »at 
nogle  Afsnit  i  denne  Bog  derfor  afvige  i  Behandlingen   fra. 
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hvad  man  ellers  pleier  at  finde  i  Skolebeger,«  uden  dog  derfor 
at  godkjende  de  Oronde,  byoitil  der  sigtes. 

Trods  Definitionen  af  1  Ohm  og  af  p  Ohm  troer  jeg 
alligevd  ikke,  at  Eleyeme  kunne  forstaae,  hvad  elektrisk  Led- 
ningsmodstand  vil  sige.  De  kjende  jo  kun  Begrebet  »Modstande 
fra  den  meehaniske  Physik.  De  maa  derfor  naturlig  antage, 
at  døn  elektriske  Ledningsmodstand  er  en  Sterrelse,  der  kan 
sammensættes  med  den  Kraft,  der  frembringer  Strammen,  paa 
samme  Maade  som  de  meehaniske  Modstande  kunne  saumiai- 
sættes  med  de  meehaniske  Kræfter.  De  have  tilmed  ikke  en- 
gang  i  den  Deel  af  deres  Bog,  hvor  Modstande  maales,  lært 
noget  om  dektromotoriske  Kræfter.  De  maa  naturligt  tro,  at 
ligesom  en  vis  mechanisk  Kraft  uden  Modstand  frembringer  en 
vis  bestemt  Bevægelse,  saaledes  maa  ogsaa  ethvert  galvanisk 
Element  af  en  vis  Art  give  en  Starem  af  en  vis  bestemt  Stør- 
relse, hvis  der  ingen  Modstand  var  i  Ledningen.  Naar  de  ud- 
regne en  Modstand  paa  1000  Ohm,  maa  de  i  Analogi  med, 
hvad  de  have  lært  om  meehaniske  Kræfber,  antage,  at  der  mtt 
en  stremiirembringende  Kraft  af  en  særlig  Styike  for  at  over- 
vinde denne  Modstand.  Disciplene  maae  naturligt  op&tte  Mod- 
standen som  en  elektromotorisk  Modkraft. 

Naar  Fru  Meyer  skriver,  at  »Uklarheden  kommer  ferst, 
hvis  man  lader  Eleverne  tale  om  Talværdien  af  en  Sterrebe, 
hvis  Eenhed  ikke  er  defineret,«  er  jeg,  hvis  jeg  forstaaer  Fm  Meyer 
rigtig,  af  den  modsatte  Mening.  Thi  ved  »Talværdier«  maa 
der  vel  menes  Forhold,  og  Eleven  maa  efter  min  Mening  ferst 
bn*e,  hvorledes  Forholdet  mellem  Modstande  findes,  førend 
Eenheden  kan  vælges. 

Hvad  nu  Fru  Meyers  Bemærkninger  til  min  Kritik  i^ 
Elektrostatiken  angaaer,  skal  jeg  fotte  mig  i  Kor&ed. 

Fru  Meyer  skriver,  at  det  til  Forfatterens  Definition  af 
Potentialet  jo  ikke  er  »besværligt«  at  tilfeie,  at  der  med  »det 
uendeligt  fjerne«  menes  et  Punct  udenfor  Feltet.  Ganske  bort- 
seet  fra,  at  jeg  ikke  er  enig  med  Fru  Meyer  i  denne  Tflfeielse 
til  Definitionen,  mener  jeg,  at  man  jo  dog  ikke  imedegaaer  Be- 
rettigelsen af  en  KritU^  ved  at  sige,  at  det  jo  ikke  er  »be- 
sværligt« at  sige,  at  der  menes  noget  andet  end  det,  der  er 
sagt;  thi  nogle  &a  Meter  er  jo  ikke  det  saimne  som  det  aende- 
lige.   Jeg  har  jo  ievrigt  ogsaa  anket  over,  at  For&tteren  f.  Ex.  defi- 
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nerer  et  Puncts  PoteDtial  ved  »det  Arbeide,  der  skal  til  at 
bringe  Eenhed  af  positiv  Elektricitet.« 

Fra  Meyer  siger  endvidere,  at  jeg  har  citeret  »en  Sæt- 
ning om  Spidser,  der  formenes  at  være  nforstaaelig,«  Jeg  har 
udtrykkeligt  fremhævet  min  Forstaaelse  af  Forfatterens  Mening 
ved  at  sige,  »at  Forfatteren  uden  Tvivl  mener,  at  Elektriciteten 
istedetfor  at  ophobe  sig  i  Spidser  gaaer  ud  af  disse.«  Min 
Kritik  af  Forfatterens  Behandling  af  Spidsers  Virkning,  f.  Ex. 
åen  Maade,  paa  hvilken  han  mener,  at  den  saakaldte  »Luft- 
elektricitet« kan  paavises,  har  Fru  Meyer  jo  ikke  berert  i  sin 
Beplik. 

Fru  Meyer  bemærker,  at  min  Anke  over  Forfatterens  Om- 
tale af  Udladningen  i  det  »lufttomme  Rum«  lader  sig  reducere 
lil  en  sproglig  (Jnoiagtighed  fra  Forfatterens  Side.  Jeg  mener 
ingenlunde,  at  det  er  utilladeligt  at  kalde  et  stærkt  fortyndet 
Som  for  et  lufttomt,  men  rigtignok  kun*  under  den  Forudsæt- 
ning, at  det  luffcfortyndede  Bum  ligeoverfor  det  betragtede 
Phænomen  tibærmelsesviis  har  samme  Egenskab  som  det  luft- 
tomme. Saaledes  vilde  jeg  f.  Ex.  finde  det  pedantisk  neiagtigt 
ikke  at  ville  kalde  »Toricellis  Rum«  for  »lufttomt«,  skjendt  det 
strengt  taget  ikke  er  det.  Men  i  Tilfælde  hvor  det  lufttomme 
Rom'  netop  bar  de  modsatte  Egenskaber  af  det  luftfortyndede, 
er  det  efter  min  Mening  en  sterre  Feil  end  »en  sproglig 
Uneiagtighed«  at  kalde  et  luftfortyndet  Rum  for  et  lufttomt. 
Disciplene  ledes  jo  efter  Forfatterens  Fremstilling  netop  til  at 
tro,  at  det  virkeligt  lufttonune  Rum  maa  være  en  fortrinlig 
Leder  for  Elektriciteten. 

Fru  Meyer  mener  at  kunne  sammenfatte  min  Kritik  over 
Elektrostatiken  med  de  Ord,  at  »Forfatteren  vil  lade  Skole- 
disciplene lære  altfor  lidt  Elektrostatik.«  Jeg  mener  dog  til- 
lige at  have  paaviist,  at  Forfatteren  f.  Ex.  har  givet  en  feil 
Forklaring  af  Brugen  af  saadanne  fra  den  elementære  Under- 
viisning  bekjendte  Instrumenter  som  Elektroskopet,  Condensator- 
elektroskopet  og  Leydnerflasken,  at  det  er  feil,  hvad  han  har 
sagt  om  Luftelektriciteten,  og  at  han  har  givet  en  feO  For- 
klaring af  den  Maade,  paa  hvilken  denne  paavises.  Naar  der- 
for Fru  Meyer  anker  over,  at  jeg  har  benyttet  Udtrykket: 
»Forfatteren  har  ikke  forstaaet«  istedetfor  at  sige,  »Forfatteren 
har  undladt,«  maa  jeg  hertil  svare,   at  jeg  dog  ikke  kan  tale 
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om,  hvad  »Forfatteren  har  undladt«  i  saadanne  Tilfælde,  hvor 
Forklaringen  er  feil. 

Naar  jeg  har  skrevet  min  Kritik  af  Forfatterens  Bog,  er 
det  kun,  fordi  jeg  næsten  overalt  har  hart  den  omtale  som  en 
Lærebog  af  særlig  Betydning  for  Underviisningen,  idet  den 
skulde  give  en  Fremstilling  af  Elektricitetslæren,  der  paa  een* 
gang  var  i  Overensstemmelse  med  den  moderne  videnskabelige 
Opfattelse  af  Elektriciteten  og  forstaaelig  for  Eleverne.  Jeg 
er  naturligviis  ogsaa  af  den  Mening,  at  hvis  Forfatteren  havde 
magtet  at  skrive  en  saadan  Bog,  vilde  der  i  Skoleunderviis- 
ningen  i  Elektricitetslæren  være  konunen  en  Eenhed  i  For- 
staaelsen,  der  savnes  i  de  mere  elementære  Lærebeger.  Jeg 
mener  imidlertid  at  have  paaviist,  at  Forfatteren  ikke  har  været 
denne  Opgave  voxen,  saa  at  der  af  denne  Grund  paa  ikke  fta 
og  ikke  uvæsenlige  Puncter  findes  Feil  og  Uklarheder  i  Frem- 
stillingen, der  istedetfor  at  bede  paa  tidligere  Mangler  ved 
Underviisningen  i  Elektricitetslæren  sætte  nye  og  stme 
istedet. 


Eenhederne  red  elektriske  Haalinger,  futBatte 
ved  den  internationale  elektriske  Cengres  i  Chikag«t 

Ångnst  1893.  Til  denne  Congres  var  der  som  Delegerede 
madt  bl.  a.  Rowland,  Elihu  Thomson,  Ayrton,  Silvanus  Thomp- 
son, Alex.  Siemens,  Mascart,  Violle,  E.  Hospitalier,  Leduc, 
Ferraris,  Helmholtz,  Budde,  Voit  og  Lummer. 

Efter  6  Dages  Forhandlinger  blev  felgende  vedtaget  an- 
gaaendo  de  elektriske  Eenheder. 

Eenheden  for  Modstand  er  den  intematiandle  Ohm,  der 
er  grundet  paa  en  Ohm  lig  10  ^  elektromagnetiske  Modstands- 
eenheder  i  Cm.  Gr.  Sec.  Systemet,  og  som  fremstilles  ved  den 
Modstand,  som  ved  constant  Strem  findes  i  en  Qvikselvcylinder 
ved  en  Temperatur  lig  Isens  Smeltepimct  af  Vægt  14,4521  Gr., 
og  som  med  constant  Tversnitsareal  er  106,3  Cm.  lang. 

Eenhed  for  Strem  er  den  internationale  Ampere,  der  er 
-j^  af  en  elektromagnetisk  Stremeenhed  i  Cm.  Gr.  Sec.  Systemet, 
og  som  med  fornoden  Neiagtighed  til  practisk  Brug  er  frem- 
stillet ved  den  constante  Strem,  som  i  1  Secund  udskiller 
0,001118  Gr.  Selv  af  en  Opløsning  i  Vand  af  Selvnitrat,  naar 
Fældningen  udfores  i  Henhold  til  de  nedenfor  givne  Forskrifter. 
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Eenhed  for  elektromotorisk  Kraft  er  den  internationale 
Vdt,  som  frembringer  en  international  Amp^e,  naar  den  virker 
uafbmdt  i  en  Leder  af  Modstand  lig  en  international  Ohm, 
og  som  med  fornøden  Neiagtighed  til  practisk  Brug  er  frem- 
stillet ved  :rr^.  af  den  elektromotoriske  Kraft  mellem  Polerne 

14o4 

eller  Elektroderne  i  det  under  Navn  af  Clark's  Element  kjendte 
galvaniske  Element,  naar  dette  er  16^  C.  varmt  og  er  frem- 
stillet efter  en  Anviisning,  som  vil  blive  ndarbeidet  af  Helm- 
holtz,  Ayrton  og  Carhart. 

Eenheden  for  Elektridtetsmængde,  den  internationale  Cou- 
lomb^ er  den  Mængde,  som  en  Stram  lig  en  international 
Ampere  ferer  i  et  Secund. 

Eenhed  for  Capadtet,  den  internationale  Farad^  erCapaci- 
teten  i  en  Condensator,  som  ved  en  Ladning  lig  en  international 
Coulomb  faaer  et  Potential  lig  en  international  Volt. 

Eenhed  for  Arbeide,  en  Jcule,  er  lig  10'  Arbeidseenheder 
i  Cm.  6r.  Sec.  Systemet;  den  er  med  forneden  Neiagtighed 
til  practisk  Brug  fremstillet  ved  den  Energi,  som  en  inter- 
national Ampere  afgiver  i  en  international  Ohm. 

Eenhed  for  Arbeidskraft  (power),  en  Watt,  er  10'  Arbeids- 
krafteenheder  i  Cm.  Or.  Sec.  Systemet;  den  er  med  forneden 
Neiagtighed  for  practisk  Brug  udtrykt  ved  en  Arbeidskraft  lig 
en  Joule  i  Secundet. 

Eenhed  for  Induction,  en  Henry,  er  den  Induction,  der 
finder  Sted  i  en  Strømkreds,  naar  der  i  denne  induceres  en 
elektromotorisk  Kraft  Ug  en  international  Volt,  medens  den 
inducerende  Strem  varierer  med  en  Hastighed  lig  en  Ajiq)ére 
i  Secundet.  Congressen  ansaae  det  ikke  for  rigtigt  for  Tiden 
at  vedtage  eller  anbefale  nogen  Lyseenhed.  K.  P. 

Sølyyritameter  til  Fremgtillin^  uf  en   Stnn  i 

Nftrheden  af  1  Ampere.  Den  elektriske  Gongres  i  Chikago 
i  August  1893  har  givet  felgende  Anviisning  til  Fremstilling 
og  Brug  af  det  Selwoltameter,  som  skal  kunne  give  den  prac- 
tiske  Definition  af  den  internationale  Ampere,  der  er  omtalt 
ovenfor. 

DenKathode,  hvorpaa  Selvet  skal  udfældes  skal  have  Form 
af  en  Platinskaal,  der  maa  være  ikke  under  10  Cm.  i  Diameter 
og  4—5  Cm.  dyb. 
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Anoden  skal  være  en  Phde  af  reent  Selv,  omtrent  30  Qv.-Cm. 
i  Areal  og  2 — 3  Mm.  tyk.  Den  holdes  vandret  i  Vædsken 
nær  dennes  Oyerflade  ved  en  Platintraad,  som  feres  gjennem 
Huller  i  modstaaende  Hjemer.  For  at  hindre  Selvdele,  som 
lesnes  fra  Anoden,  i  at  falde  ned  paa  Kathoden,  skal  der  svebes 
reent  Filtreerpapir  om  Anoden;  Papiret  holdes  paa  Bagsiden 
sammen  med  Lak. 

Vædsken  skal  bestaae  af  en  neutral  Oplesning  af  reeo 
Selvnitrat;  Oplosningen  skal  indeholde  omtrent  16  Yægtdele  af 
Nitratet  paa  86  Yægtdele  Vand. 

Voltmetrets  Modstand  varierer  noget  under  Stremmens 
Oang.  For  at  sikkre  sig  mod,  at  denne  Variation  faaer  for 
stor  Indflydelse  paa  Stremmen,  maa  der  indskydes  en  Mod- 
stand i  Stramkredsen,  foruden  den  i  Voltmetret.  Hele  Kredsens 
Modstand  ber  ikke  være  under  10  Ohm.  E.  F. 

Micbelsons  Mulinger  af  Lysbølgelængder.  i  dett« 

Tidsskrift  ibr  1889  er  der  Side  138—143  omtalt  nogle  eldre 
og  nyere  Gittermaalinger.  ved  hvis  Hjælp  man  bl.  a.  med  be- 
tydelig Neiagtighed  har  maalt  den  absolute  Beigelængde  for 
visse  Spectrailinier.  Neii^gheden  er  dog  ikke  saa  stor  som 
den,  der  opnaaes  ved  Sammenligningen  af  to  Metermaalestokke, 
og  hvis  man  ensker  at  fiiae  Meteren  defineret  som  et  vist  Antal 
Lysbelgelængder  af  en  bestemt  Art,  maa  man  vælge  en  anden 
Fremgangsmaade.  En  saadan  Definition  af  Meteren  vilde  gere 
det  muligt  at  reeonstruere  den,  selv  om  Normahneteren  skulde 
gaae  tabt,  eller  der  i  Tidens  Leb  fremkom  saadanne  Uoverens- 
stemmelser mellem  den  og  dens  Gopier,  at  Meterens  sande 
Værdi  blev  tvivlsom.  Til  Udmaaling  af  meget  smaa  Afstande 
er  Lysbelgen  ofte  det  beqvemmeste,  undertiden  det  eneste  Kid- 
del,  og  det  vilde  endeligt  være  enskeligt,  om  man  fik  en  enkelt 
SpeetralHnies  absolute  Belgelængde  bestemt  med  den  sterst 
mulige  Neiagtighed,  inden  man  definitivt  gaaer  over  til  at  om- 
bytte Angstrems  Normalspectrum  med  et  andet  til  Brug  ved 
spectralanaiytiske  Arbeider.  Ved  de  nyere  Gittermaalinger  i 
Spectret  har  man  nenolig  opnaaet  en  særdeles  stor  rdativ  Nei- 
agtighed, og  denne  kunde  forvandles  til  en  ligesaa  stor  abaoUd, 
naar  man  kun  for  en  enkelt  Spectrallinie  havde  en  feilfiri  Be- 
stemmelse af  Belgelængden.  Men  foruden  den  re^  metriske 
Interesse,  der  saaledes  knytter  sig  til  en  neiagtig  Bestenuneise 
af  Lysbelgelængden,  love  Fræcisionsmaalingeme  i  Spectret  og- 
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^aa  Udbytte  paa  et  andet  Omraade,  der  i  lige  Grad  tilharer 
Physikken  og  Chemien.  Ved  Undersegelsen  af  et  Stofs  Speo- 
tnim  faaer  man  nemlig  Oplysning  om  dets  Atomers  eller  Atom- 
gmppers  Svingningstal,  og  det  kan  nseppe  feile,  at  et  ind- 
gaaende  Stadium  af  disse  Talforhold  efterhaanden  maa  fere  til 
dybere  Indsigt  i  Stoffernes  Bygning. 

Den  Fremgangsmaade,  ved  hvilken  det  omsider  efter  ad- 
skillige Aars  Arbeide  er  lykkedes  A.  A.  Michelsen  at  be- 
stemme en  vis  Bølgelængdes  Forhold  til  Meteren  med  tflfreds- 
^tillende  Skarphed,  kan  feres  tilbage  til  Newtons  beremte  Ar- 
beide over  tynde  Hinders  Interferensfarver.  Man  kan  let  gjere 
et  Forseg,  der  illustrerer  Principet.  To  Stykker  Speilglas,  godt 
rensede  for  Stev  og  Smuds,  lægges  paa  hinanden  og  trykkes, 
om  det  behaves,  fast  sammen  med  et  Par  Fingre.  Lader  man 
na  en  lys  Ojenstand,  Vinduet  f.  Ex.,  speile  sig  i  denne  Dobbelt- 
plade, seer  man  det  tynde  Luftlag  mellem  Pladerne  skinne 
med  livlige  Farvestriber,  der  mere  eller  mindre  concentrisk 
omgive  de  Steder,  hvor  Afstanden  mellem  Pladerne  er  mindst. 
Tager  man  til  den  nederste  Plade  almindeligt  Rudeglas,  og  er 
den  everste  Plades  Underflade  plan^  ville  Farvestribeme  danne 
et  Heidekort  over  Budeglassets  Ujevnheder,  der  dog  forsaavidt 
er  ufuldstændigt,  som  i  det  haieste  de  8 — 9  averste  Heide- 
eurver  omkring  Budeglassets  »Bakketoppe«  kunne  sees.  Be- 
lyser man  imidlertid  Dobbeltpladen  med  eensfiarvet  Lys,  f.  Ex. 
ved  at  lade  en  Spiritusflamme  fietrvet  guul  med  Kogsalt  speile 
«g  deri,  vil  man  under  gunstige  Forhold  kunne  see  et  meget 
^rt  Antal  Kredse.  Falder  Lyset  vinkelret  paa  Pladerne,  vil 
man  træffe  en  ny  Lyscurve  for  hver  Afstandsforandring  paa 
omtrent  ^^^^  Millimeter  eller  Halvdelen  af  Natriumlysets  Balge- 
længde. Afstanden  kan  dog  ogsaa  her  let  blive  saa  stor,  at 
Striberne  forsvinde.  Det  gule  Natriumlys  er  nemlig  sammen- 
sat af  to  Slags  Straaler,  hvis  Balgelængder  ere  henholdsviis 
589,618  og  589,032  Milliontedeel  Mm.,  saa  at  tilnærmelsesviis 
1000  Balger  af  den  farste  Art  have  sanune  Længde  som  1001 
af  den  anden.  Hvert  Lysart  giver  da  sit  eget  Sæt  Interferens- 
striber; paa  de  Steder,  hvor  Pladerne  ere  meget  nær  ved  hin- 
aodrø,  Mde  de  to  Sæt  næsten  naiagtigt  sammen,  og  Striberne 
ere  tydelige,  men  effcerhaanden  som  Afstanden  mellem  Pladerne 
TOier,  blive  Striberne  i  det  ene  Sæt  mere  og  mere  forskudte 
mod  Striberne  i  det  andet.    Tæller  man  Striberne  ud  fra  et 
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Sted,  hvor  Pladerne  berere  biDanden^  vil  den  lyse  Stribe  Nr.  500 
af  det  første  Sæt  komme  til  at  ligge  midt  imellem  500  og 
501  af  det  andet,  d.  v.  s.,  det  ene  Sæt  Striber  giver  Lys,  hvor 
det  andet  giver  Merke,  og  da  de  to  Spectrallinier  ere  omtrent 
lige  lysstærke,  vil  Pladen  her  vise  sig  ensformig  belyst.  Der- 
imod vil  der  atter  vise  sig  Striber  omkring  det  Sted,  hvor 
Nr.  1000  af  det  første  Sæt  Curver  skal  lirøe;  thi  denne  Curve 
falder  sammen  med  1001  af  det  andet  Sæt  o.  s.  v.  Kunde 
man  holde  Lyset  fra  den  ene  af  de  to  Natrimnlinier  tilbage, 
vilde  man  alligevel  ikke  opnaae  at  faae  synlig  Interferens  for 
en  hvilkensomhelst  Afstand  mellem  Pladerne;  thi  den  benyttede 
Linie  er  selv  ikke  ftddkonmien  skarp,  men  udsender  Lys,  hvis 
Bølgelængde  varierer  lidt,  om  end  indenfor  meget  snem 
Orændser.  Netop  Undersøgelsen  af  den  Maade,  hvorpaa  Stri- 
bernes Tydelighed  tager  af  og  tager  til,  efberhaanden  som  Pla- 
dernes Afstand  forøges,  kan  benyttes  tU  Undersøgelse  af  eo 
Spectrallinies  Bygning,  og  Michelsen  har  ftmdet,  at  flere  lioier, 
der  selv  i  det  kraftigste  Spectroscop  synes  enkelte,  maa  røre 
sammensatte  af  to  eller  flere,  der  ligge  meget  nær  sammen. 
De  to  gule  Natriumlinier  ere  saaledes  be^e  dobbelte,  og  den 
grønne  Qviksølvlinie,  der  udmærker  sig  ved  at  kunne  give 
synUg  Interferens  op  til  en  Veiforskjel  paa  mere  end  400  Mm., 
maa  antages  at  bestaae  af  fire  skarpe  Linier.  Den  Linie,  hvis 
Bølgelængde  skal  tjene  som  Orundmaal,  maae  være  saa  skarp 
som  muligt,  og  den  maa  tillige  helst  være  enkelt.  At  selv 
den  skarpeste  Spectrallinie  altid  har  en  vis  Bredde,  forklarer 
Michelson  ved  den  mechaniske  Gastheori.  Efter  denne  bevsege 
Moleculeme  sig  hurtigt  imellem  hinanden,  og  eftersom  et  Mole- 
cule  nænner  sig  til  Iagttageren  eller  fjerner  sig  fra  ham,  vil 
Bølgelængden  blive  noget  mindre  eller  noget  større,  end  om 
det  var  i  Hvile.  Det  Lys,  som  en  Gasmasse  udsender,  vil 
derfor  ikke  vise  sig  ganske  homogent,  selv  om  Molecalenies 
Svingningstid  er  absolut  constant.  Men  ogsaa  i  Svingnings- 
tiden forekommer  der  sandsynligviis  visse  Ur^elmæsagheder, 
fremkaldte  ved  Moleculernes  Sammenstød;  Antallet  af  Sammen- 
stød voxer  med  Trykket,  og  i  Overensstenunelse  hermed  viser 
det  sig,  at  Linierne  brede  sig  mere  og  mere,  jo  høiere  Trykket 
er.  Ved  aftagende  Tryk  nærmer  en  linies  Bredde  (maalt  bom 
før  nævnt  ved  Interferensstribemes  Variation  i  Tyddigfaed)  sig 
ikke  til  Nul,  men  til  en  vis  Grændseværdi,  der  er  bestemt  ved 
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Molecolemes  Hastighed.  Ved  6  Mm.  Qvikselvtryk  er  efter 
Michelson  denne  Orændse  omtrent  naaet,  saa  at  yderligere  For- 
tynding ikke  gjør  Linierne  væsenligt  skarpere.  Jo  sterre  Hastig- 
beden er,  desto  mere  maa  den  bringe  Beigelængden  til  at 
variere,  og  i  Overeensstemmelse  hermed  fkndt  Michelson  ogsaa, 
at  Stoffer,  hvis  Atomtal  er  heit,  og  hvis  Moleculehastighed 
følgelig  efter  Gastheorien  er  ringe  (Hastigheden  er  omvendt 
proportional  med  Qvadratroden  af  Vægtfylden) ,  give  de  skar- 
peste Spectrallinier.  Brintmoleculerne  have  den  sterste  Hastig- 
hed; Brintlinieme  ere  derfor  knn  Hdet  skarpe,  og  den  Uareste 
af  dem,  den  rede,  giver  kan  op  til  en  Yeiforskjel  paa  c.  30  Mm. 
synlig  Interferens.  Selvfølgeligt  er  det  ikke  store  Variationer, 
Molecolemes  Hastighed  kan  frembringe  i  Bølgelængden.  Sættes 
Biintmoleculets  Gjennemsnitshastighed  til  2000  Meter  i  Secundet, 
medens  Lysets  Hastighed  er  300  000  Km.,  vil  det  Antal  Bøl- 
ger, et  Brintmolecule  udsender  i  et  Secund,  være  fordeelt  paa 
300  000  dr  2  Km.,  eftersom  Moleculet  bevæger  sig  bort  fra 
Iagttageren  eller  henimod  ham;  Moleculets  Bevægelse  kan  alt- 
saa  forandre  Bølgelængden  med  ^ .  10^  af  dens  Værdi.  Den 
røde  Brintlinies  Bølgelængde  er  666  Mikron  (Milliontedeel  Mm.), 
og  Molecnlehastigheden  vil  følgeligt  bringe  den  til  at  variere 
8,75  Tusindedele  Mikron.  Forskellen  paa  de  to  Natrimnliniers 
Bølgebredder  er  0,6  Mikron,  og  deres  indbyrdes  Afstand  i 
Normalspectret  skulde  altsaa  være  næsten  70  Grange  Brint- 
liniens  Bredde.  Frembringes  denne  lanie  ved  elektriske  Ud- 
ladninger gjennem  stærkt  fortyndet  Brint  i  et  Geisslerrer,  saa 
viser  den  sig  mindst  tre  Gange  saa  bred,  som  her  beregnet, 
naar  den  undersøges  ved  Michelsens  Interferensmethode.  Grunden 
hertil  er  tildeels  den,  at  Brintmoleculerne  have  forskjeUige 
Hastigheder,  og  de  Moleculer,  hvis  Hastigheder  ligge  over 
Gjennemsnitshastigheden,  ville  faae  Linien  til  at  brede  sig, 
med  udviskede  Bande,  ud  over  den  her  beregnede  Bredde.  Men 
Hovedgrunden  er,  at  Linien  er  dobbelt;  dens  to  Componenter 
have  Lysstyrker,  der  forholde  sig  som  7:10,  og  de  ligge  hin- 
anden saa  nær,  at  deres  Kande  løbe  sammen/ 

Forlanger  man,  at  Længdeeenheden  skal  bestenunes  med 
en  saadan  Skatphed,  at  Feilen  ikke  løber  op  til  en  Millionte- 
deel af  Eenhedens  Værdi,  en  Fordring,  der  paa  Maaletech- 
nikens  nuværende  Standpunct  ingenlunde  er  for  streng,  vil  man 
altsaa  ikke  kunne  benytte  en  Spectrallinie  som  den  røde  Brint- 
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linie,  hvis  Belger  bare  en  Længdeforskjel,  der  naaer  op  til 
40  Milliontedele  af  deree  Længde.  Cadmium  derimod,  his  '• 
Ataxavægt  er  113,  og  hvis  Linier  altsaa  langt  mindre  end  t 
Brintens  paavirkes  af  MoleculebevægeUen,  viste  sig  at  har«  tr»  i 
Linier,  en  rad,  en  gren  og  en  blaa,  der  vare  bmgelige.  Den  j 
rede  er  bedst;  d«i  er  enkelt,  symmetrisk  og  meget  fiin,  metlens  . 
de  to  andre  vel  ogsaa  ere  skupe,  men  b^ge  ledsages  af  en  ' 
svagere  Linie.  De  ere  m^et  brugelige  til  at  controUere  åe 
Maalinger,  der  udferes  med  den  rode. 

Det  Apparat,    hvormed    Micbelson    unders^te   Spectral- 
liniemes  Bygning,   og  som   c^saa  med   n(^le  Tilfeielser  ^>^ 
nyttedes  ved   Bestemmelsen   af  det  Antal  Belgelængder.  der 
indeholdes  i  en  Meter,   er  fremstillet  i  Figuren.    Simpelthen 
at  frembringe  Interferens  mellem  to  parallele  Glasplader,  bri' 
indbyrdes  Afstand  kunde   forandres,    vilde  ikke   være   heldtn. 
bl.  a.  af  den  Grund  at  noan,  naar  Fladerne  bringes  mieget  ek 
sanmien,   udsætter  s^  for,   at  den  ene  Plade  forstyrrer  m 
andens  Indstilling.    Men  le^^ 
Interferensen  frembringes  æFi- 
lem  d«D  ene  Glasplade  og  dn 
andens    SpeUbiUede ,    s]i\'\-rj 
man   for  denne  Ulempe  og 
kan    desuden    opoaae    aodr« 
Fordele,    uden    at   Pnnci[>et 
væseoligt  ændres.   —   Lyset, 
der  skal  undersøges,  udgaa^rt 
fra  et  Vacuumrer,  der  ikte 
sees    paa    Figuren ,     og    ved 
Hjælp  af  Linser  og  Prism« 
dannes  paa  sædvanlig  Maadf 
et  Spectrum,  af  hvilket  dfD 
Deel.    der   skal  aDders^<^s. 
kan  bringes  til  at  &lde  pu 
Spalten  S.   Lyset  fra  8  gj•)^e:^ 
parallelt  ved  en  Samlebnd.<^ 
og  falder  derefter  paa  et  gj^a- 
Demsigtigt  Sølvlag   paa  d'-a 
ene   Ov^ade  af  des    pl^i.- 
I    panttele  Glasplade  0,.  Laga 
-4a  helst  vme  q»>^kl.  A 
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der  kastes  dobbelt  saameget  Lys  tilbage,  som  der  gaaer  igjen* 
Dem;  herved  opnaaer  man  nemlig  at  formindske  den  Lysmængde, 
der  kastes  tilbage  fira  Pladens  anden  Overflade,  og  som  gjer 
Skade.  Ved  at  træffe  Salvlaget  deler  Lyset  sig  altaaa,  en  Deel 
gaaer  igjennem,  kastes  tilbage  fm  Spilet  If,,  kastes  atter  til* 
deels  tilbage  fra  Selvlaget  og  gaaer  ind  i  Kikkerten  £,  gjen* 
nem  hvilken  Literferensphænomenet  sees.  Denne  Deel  af  Lyset 
har,  siden  det  Oieblik,  da  det  gik  gjennem  Selvlaget,  tillmge- 
lagt  netop  en  ligesaa  lang  Vei,  som  den  vilde  have  gjort,  om 
den  var  bleven  kastet  tUbage  fra  Selvli^et  og  derpaa  fra  en 
fSpeilflade,  der  var  Speilbillede  af  Jf ,  i  Selvlaget.  Den  anden 
Deel  af  Lyset  kastes  tilbage  fra  (?,,  træffer  Speilet  Jf,  og- 
kastes  atter  tilbage,  hvorpaa  den  efterat  have  passeret  Selv- 
laget, naaer  ind  i  Kikkerten.  Da  begge  Straaler  een  Oang  ere- 
kutede  tilbage  fn  Selvlaget  og  een  Gang  ere  gaaede  gjennem 
det,  ere  de  lige  stærke,  naar  de  naae  ind  i  Kikkerten.  Pladen 
O^  tjener  til  at  ophæve  den  Forskjel,  der  fremkonuner  ved, 
at  den  ene  Straale  tre  Gbnge  maa  passere  Olastykkelsen  i  (7 ,  ^ 
medens  den  anden  kun  gjer  det  een  Gang.  if ,  er  fast.  men 
M^  sidder  paa  en  Slæde,  der  feres  af  en  Finskrue  med  I  Mm. 
Skniehaide.  Interferensphænomeneme  ere  nu  de  sanmie  som 
de,  der  vilde  fremkomme  i  et  Luftlag  mellem  to  parallele  Planer, 
af  hvilke  det  ene  var  Q^  og  det  andet  Speilbilledet  af  6^,. 
Skulde  en  Spectrallinies  Bygning  underseges,  blev  Jfj  f^rst 
stillet  saaledes,  at  der  ingen  Veiforskjel  var  mellem  de  to 
interfererende  Straaler.  Derpaa  blev  l^kruen  dreiet  een  Om- 
gang, hvorved  der  fremkom  en  Veiforskjel  paa  2  Mm.,  og 
Tydeligheden  af  Interferensbaandene  blev  iagttaget,  Skruen 
dreiedes  een  Omgang  til.  Tydeligheden  iagttoges  paany  og  saa 
frrøndeles,  saalænge  Interferensen  kunde  sees.  Ved  Hjælp  af 
disse  Iagttagelser  kunde  den  Curve  construeres,  der  viste  Tydelig- 
hedens Afhængighed  af  Veiforskj  ellen,  og  Studiet  af  denne 
Corve  gav  de  enskede  Oplysninger  om  den  undersegte  Spectral- 
linies Beskaffenhed.  Ved  Hjælp  af  nogle  Tilfeielser  kunde  dette- 
Apparat  ogsaa  bruges  ved  Tællingen  af  det  Antal  Belgelængder^ 
der  indeholdes  i  en  Meter.  Det  kunde  naturligviis  ikke  lade 
sig  gjare  ligefrem  at  tælle  det  Antal  Belger,  der  indeholdtes, 
f.  Ex.  i  en  Decimeter,  da  Antallet  var  altfor  stort,  men  man 
talte  det  Antal,  der  indeholdtes  i  en  meget  kortere  Strækning, 
og  kunde  ved  en  sindrig  Fremgangsmaade  heraf  beregne,  hvor 
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mange  der  fondtes  i  en  Dedmeter  og  altsaa  ogsaa  i  en  Meter. 
Den  noget  omstændelige  Fremgangsmaade  er  beskrevet  i  »Nature« 
for  16.  November  1893.  Her  skal  kun  bemærkes,  at  hvis  man 
har  indskrænket  Tællingen  til  det  Antal  Bølgelængder,  der 
indeholdes  i  Vn  Meter,  er  det  ikke  nedvendigt.  at  den  Feil, 
som  herved  begaaes,  bliver  n  Qange  saa  stor,  naar  man  heraf 
skal  beregne,  hvormange  der  gaaer  paa  en  Meter.  Opgaven 
er  nemlig  en  lignende,  som  den  at  tælle  et  meget  stort  Antal 
parallele  Linier,  afsatte  paa  en  Stang,  naar  man  forud  veed 
om  Linierne,  at  deres  indbyrdes  Afstand  overalt  er  neiagtigt 
lige  stor.  Man  vilde  da  kunne  neies  med  at  tælle  det  Anlal 
Linier,  man  kunde  spænde  over  med  en  vis  Passeraabning,  og 
derpaa  undersege,  hvor  mange  Gange  Afstanden  mellem  Passer- 
spidserne  indeholdtes  i  det  liuierede  Stykkes  Længde.  Ved 
hver  Gang  man  flyttede  Passeren  at  lægge  neie  Mærke  til, 
hvordan  hver  Spids  kom  til  at  ligge  mellem  to  Linier,  vilde 
man  kunne  sikkre  sig,  at  man  ikke  talte  en  Linie  galt  paa 
den  hele  Længde.  I  Michelsens  MaaUng  erstattes  Passeren  af 
to  parallele  Speile,  hvoraf  det  ene  er  stillet  noget  heiere  end 
det  andet.  Den  vinkelrette  Afstand  mellem  de  to  Speilflader 
er  neiagtigt  udmaalt  og  ved  det  Forsag,  hvorved  Beigelængder 
ligefrem  talies,  kun  ringe.  Disse  to  Speile,  der  ere  fast  for- 
bundne med  hinanden,  anbringes  paa  Slæden  istedetfor  Jf,,  den 
ene  Speilflade  bringes  i  en  saadan  Stilling,  at  Yeiforskjellen 
mellem  de  to  interfererende  Straaler  er  Nul,  og  derpaa  dreies 
Skruen  langsomt,  indtil  den  anden  Speilflade  er  fart  hen  til 
den  sanmie  Stilling.  Samtidigt  har  man  ved  at  tælle,  hvor- 
mange Interferensstriber  der  have  passeret  et  bestemt  Mærke 
i  Kikkertens  Felt,  faaet  at  vide,  hvormange  halve  Balgelængder 
der  indeholdes  i  Afstanden  mellem  de  to  Speilflader.  Feilen 
laber  kun  op  til  en  lille  Brakdeel  af  en  Balgelængde.  Af  saa- 
danne  Dobbeltspeile  anvendes  et  heelt  Sæt;  Speilenes  indbyrdes 
Afstande  forholde  sig  som  1:2:4:8  o.  s.  v.;  Tællingen  fore- 
tages kun  for  det  DobbeltspeU,  hvor  Afstanden  er  mindst, 
medens  det,  hvor  den  er  starst,  sammenlignes  med  Meteren. 
Michelsen  modtog  en  Indbydelse  fra  »Bureau  international  des 
poids  et  mesures«  til  at  foretage  en  Bække  Maalinger  paa  det 
her  antydede  Grundlag.  Apparaterne  bleve  construerede  i 
Amerika  og  kort  efter  anbragte  i  Bureauet  i  Sévres.  To  ind- 
byrdes uafhængige  Bestemmelser  bleve  gjorte,   og  som  fore- 
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løbigfe  Besoltat  angiver  Michelson,   at  der  i  1  Meter  Luft  yed 
IS'"  C.  og  76  Cm.  Qvikselvtryk  findes  efter 

1ste  lagttagelsesrække  1563168,6 

2d6n  —  1553164,6 

Beigelængder  af  den  rede  Gadmiumlinies  Lys. 

Miehelsons  Arbeider  ere  oflfenliggjorte  til  forslgellige  Tider 
især  i  »American  Journal  of  Sdence«  og  »niilosophical  Maga- 
zine«.  Her  er,  foruden  den  citerede  Artikel  i  »Nature«  be- 
nyttet en  AfhandUng  i  Phil  Mag.  Septbr.  1892,  8.  280—299. 

K.  o.  £. 

Forsøg  ved  lave  Kuldegrader  ere  foretagne  af  Prof. 
Dewar  i  »Boyal  Institution«.  Han  prevede  nemlig  ved  An- 
vendelse af  flydende  Luft  Metallernes  Egenskaber  ved  —  180 
til  —  200  °  C.  Den  absolute  Styrke  blev  ikke  formindsket, 
men  tvertimod  sterre.  Jernets  absolute  Styrke  voxede  saaledes 
i  Forholdet  34:62,7,  og  den  blev  ogsaa  sterre  for  Kobber  og 
Selv.  Qvikselvjodid  og  organiske  Farvestoffer  ble  ve  blegede, 
naar  de  befugtedes  med  flydende  Luft.  En  Magnet  faaer  paa 
denne  Maade  sterre  Magnetkraft.  Fast  Luft  blev  fremstillet 
ved  Fordampning  af  flydende  Luft  i  Vacuum. 

Disse  Forsøg  over  Tilvæxten  af  den  absolute  Styrke  som 
Felge  af  Kulden  gjere  Theorien  om  »kosmisk  Stev«  meget 
usandsynlig. 

Et  andet  Forsøg  af  chemisk  og  pbysisk  Interesse  er  den 

elektriske  Strøms  Forhold  i  næsten  absolut  Vacuum,    Dette 

fik  man  paa  den  Maade,  at  de  sidste  Rester  af  Qvikselvdampe 

i  et  Vacuumrør  blefe   bragte   til  Frysning  ved  Anvendelse  af 

Dewar's   Kuldeapparat.     Naar   dette   er   skeet,   viser  der   sig 

næsten  uovervindelige  Vanskeligheder  for  den  elektriske  Strøms 

Passage  i  en   eller  anden  Form  gjennem  Eeret.    Det  lykkes 

kun  ved  enorm  Forstærkning  af  Strømmen ;  men  Phænomeneme 

ere  da  andre  end  de  sædvanlige,  idet  man  istedetfor  Phosphor- 

escens  seer  et  Lysphænomen  med  eiendonmaelig  Stribedannelse. 

Disse  Phænomener  forklares   ved   det  utilstrækkelige  Antal  af 

tilstedeværende  Moleculer.     (Ch.  Zeitung.  1894,  S.  138). 

A.  T. 

Nogle  tnngtopløselige  Stoffers  Opløselighed  i  Vand, 
hestemt  yed  Opløsningernes  elektriske  Ledningsevne. 

F.  KMrausch  og  Fr,  Bose  har  bestemt  den  elektriske  Led- 
ningsevne for  mættede  Opløsninger   af  et  sterre  Antal  tungt- 
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opleselige  og  saakaldet  uopleselige  Forbindelser  meUem  0^  og 
40®,  for  at  tilveiebringe  et  sikkert  Skjen  om  Orændseroe  for 
disse  Stoffers  Opleselighed.  Fordelene  red  at  anvende  denne 
Methode  fremfor  andre,  f.  Ex.  fremfor  Inddampningsmethoden, 
discuteres  indgaaende  i  Hovedafhandlingen.  For  to  bekjendte 
uopleselige  Salte,  nemlig  for  Barynmsulphat  og  for  Cblorselr 
gav  Beregningen  felgende  Resultater  for  disse  Saltes  Oplese- 
lighed i  Vand,  idet  Tallene  angiver  Milligram  i  1  Liter: 

ved  20  10®  18«  26°  84«  40« 

BaSO^         1,72        1,97        2,29        2,60        2,91         — 
Aga  0,76        0,97         1,52         2,24        3,03        4,06 

Chlorselvets  Opløselighed,  der  ved  O®  ikke  er  halv  saa 
stor  som  Baryumsulphatets,  voxer  langt  hurtigere  med  Tempe- 
raturen og  har  allerede  oversteget  det  sidstnævnte  Salts  Oplese- 
lighed ved  34°.  (Berichte  d.  d.  chem,  Oes.  1893,  M 
S.  863.)  O.  T.  C. 

Udbredelsen  af  Rørsukker  i  Planternes  Frø.   E. 

Schulze  og  S.  Frankfurt  have  undersagt  et  sterre  Antal  Vegeta- 
bilier  paa  Rorsukker  og  fundet,  at  denne  Sukkerart  forekommer 
i  mange  Planters  Pre.  Ved  Porsegene  blev  Rersukkeret  stadigt 
isoleret  i  krystallinsk  Tilstand  og  renset  ved  gjentagen  Omkiy- 
stallisation  af  Viinaand.  Det  blev  identificeret  ikke  alene  ved 
Udseende  og  Smag,  men  ogsaa  ved  dets  egen  Dreiningsevne  i 
vandig  Oplosning  og  fremdeles  ved  dets  Forhold  overfor  Be- 
sorcin  og  Saltsyre,  overfor  Invertin  og  overfor  Fehlings^ 
Vædske. 

Rersukker  blev  paaviist  i  Hvede,  Rug,  Havre,  Boghvede, 
Hamp,  Solsikke,  Ærter.  Kaffe  og  Soja  hispida;  tidligere  er 
Rei-sukker  efterviist  i  Vicia  faba,  Phaseolus  vulgaris,  Byg» 
Mais,  Jordned,  Hassel,  Valdned  og  Mandel. 

Guul  Lupin  gav  derimod  et  negativt  Resultat.  Ogsaa 
Hvedekomets  hvilende  Kim  indeholder  Rersukker.  Grenne 
Ærtebælge  indeholder  Rersukker;  dette  har  sin  Interesse,  fordi 
Sukkeret  sandsynligviis  herfra  gaaer  over  i  de  modnende  Pre. 
Af  Planteextracter  fælder  Strontianhydrat  foruden  Rersukker 
næsten  i  alle  Tilfælde  ogsaa  andre  Kulhydrater.  De  flerte  af 
disse  vare  langt  tungere  opleselige  i  Viinaand  end  Rersukker 
og  bleve  derfor  tilbage  ved  Extractionen  med  Viinaand.  Nogle 
Kulhydrater  vare   dog  lettere   opleselige  i  Viinaand  end  Rer- 


61 

sukker  og  blev«  derfor  tilbage  i  Moderluden,  efterat  Barsukker 
var  ndkrygtalliseret. 

Den  til  Paaviisning  af  Rersukkeret  anvendte  Methode  er 
tidligere  angivet  af  Schulze;  den  bestaaer  i  det  væsenligste 
deri,  at  man  som  nævnt  fælder  Sukkeret  af  de  viinaandige 
Planteextracter  i  Form  af  dets  Strontianforbindelse,  senderdeler 
Bundfaldet  med  Kulsyre,  efterat  man  iforveien  har  befriet  det 
for  Indblandinger  ved  Kogning  med  en  vandig  Oplosning  af 
Strontianhydrat  og  derpaa  isolerer  Sukkeret  paa  nærmere  an- 
givne Maader.  Ogsaa  andre  tilstedeværende  Kulhydrater  lade 
sig  samtidigt  udvinde.  (Berichte  d.  d.  chem,  Oes.  1893, 
S.  62—64.)  O.  T.  C. 

RafBnose  i  Hyedekornets  Spiren     Til  Fremstilling 

af  Raffinose  af  Hvedekomets  Spirer  anvende  Schulze  og  Frank- 
furt følgende  Methode:  Spirerne  behandles  med  varm  Viin- 
aand ;  Extracten  fældes  med  Strontianhydrat,  hvorved  Eaflfinosen 
udfældes  sammen  med  Sarsukker.  Bundfaldet  blev  oparbeidet 
videre,  senderdeelt  med  Kulsyre  og  den  vundne  sukkerholdige 
Oplåsning  blev  derefter  inddampet  til  Sirupstykkelse ;  ved  gj  en- 
tagen  Behandling  af  den  saaledes  fremstillede  Sirup  med  ikke 
for  store  Mængder  kogende  Viinaand  udtrækkes  Rorsukker  og 
Resten  oplåses  i  lidt  Vand;  den  concentrerede  vandige  Oplos- 
ning giver  ved  Blanding  med  absolut  Alkohol  et  rigeligt  Bund- 
fald, der  atter  opløses  i  Yand  og  fældes  med  Alkohol.  Det 
saaledes  fremstillede  Product  er  uden  Tvivl  endnu  ureent;  det 
er  letopløseligt  i  Vand  og  kan  ogsaa  temmelig  let  opløses  i 
vann  fortyndet  Viinaand.  Saavel  den  vandige  som  den  viin- 
aandige Opløsning  kan  bringes  til  at  krystallisere.  Productet 
ligner  Bomuldsfrø-Raftinose  og  reducerer  først  Fehlings  Vædske 
efter  Kogning  med  Syrer.  Med  Resorcin  og  Saltsyre  giver  det 
Lævulose-Reaction.  Ved  Ophedning  med  Salpetersyre  giver  den 
Slimsyre. 

At  der  virkeligt  forelaa  Raffinose  blev  godtgjort  ved  Under- 
søgelse af  et  yderligere  renset  Product  i  Polarisationsapparatet 
samt  ved  Bestemmelse  af  Sliimsyre-Udbyttet  ved  Iltning  med 
Salpetersyre.     (Berichte  d.  d.  chem.  Oes.   1894,   S.  64— -66.) 

O.  T.  C. 

4* 
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Fremstilling  af  Pliosplior  af  Ållcalimetalienies  øg 
de  alkalislce  Jordartmetallers  Phosphater  red  B[j»lp 
af  Ålnmininm  og  Indyirkning  af  dette  Metal  paa  Sul- 

phater  og  Chlorider.  A.  Bossd  og  L.  Frank  have  UDder- 
sagt  Aluminiuim  Indvirkning  paa  forskjellige  Salte.  Smeltes 
det  almindelige  Phosphorsalt  NH4NaHP04  i  en  PorceUæna- 
digel,  indtil  det  er  omdannet  til  Natriummetaphosphat,  NaPO,, 
og  kaster  man  derpaa  smaa  Stykker  Bladalmninium  ned  i  den 
smeltede  Masse,  viser  der  sig  strax  smaa  Flammer,  der  minde 
om  den  spontane  Forbrænding  af  Phosphorbrinte.  Udfares  der- 
imod Keactionen  i  et  Glasrer  i  en  Stram  af  ter  Brint,  da  de- 
stillerer der  Phosphor  over;  de  i  farste  Tilfælde  fremtrædende 
Flammer  skyldes  ikke  Phosphorbrinte,  men  brændende  Phos- 
phor. Keactionen  finder  ^lerede  Sted  ved  PhosphorsaltetB 
Smeltepunct,  ved  hvilket  Bladaluminium  oplåses  i  Saltet;  Pbos- 
phordannelsen  foregaaer  langsomt,  men  fremskyndes  ved  Anyen- 
delse  af  Aluminiumpulver.  Det  anvendte  Aluminium  var  det 
rene  Handelsproduct,  der  altid  indeholder  smaa  Mængder  Jern 
og  Silicium;  Aluminiumpulveret  er  kiselsyreholdigt. 

Keactionen  er  compliceret,  idet  Resten  indeholder  Ah- 
miniumilte,  Leerjord-Natron  og  Fhosphordluminium;  den  sidst- 
nævnte Forbindelse  taaler  hai  Temperatur  uden  Sanderdeling, 
men  sanderdeles  under  Indvirkning  af  Vand  i  Aluminiumilte, 
Phosphorsyre  og  Phosphorbrinte.  Sandsynligviis  har  dette  Phos- 
phoraluminium  Sanunensætningen  AlgP^;  en  Forbindelse  af 
denne  Sammensætning  dannes,  naar  Phosphordampen  ved  heiere 
Temperatur  ledes  over  Aluminium,  og  Productet  glades,  indtil 
der  ikke  bortgaaer  mere  Phosphor. 

Alle  Phosphater  af  Calcium  og  Magnium  sanderdeles  directe 
af  Aluminium  ved  heiere  Temperatur.  Smeltes  gladet  Ben- 
meel,  Phosphoritpulver ,  Magniumpyrophosphat ,  Calciummeta- 
phosphat  0.  a.  med  Aluminium,  dannes  mere  eller  mindre  Phos- 
phor, og  der  efterlades  en  Kest,  der  forholder  sig  paa  lignende 
Maade  som  den  ovenfor  omtalte  og  som  med  Vand  udvikler 
Phosphorbrinte. 

Det  otatalte  PhosphoraluminiUm  sanderdeles  ved  Indvirkning 
af  Kiselsyre  ved  haiere  Temperatur,  idet  der  frigjares  noget 
Phosphor.  Blandes  Natriummetaphosphat  med  Aluminium  og 
Kiselsyre  og  glades  Blandingen  derpaa,  vil  Dannelsen  af  Phos- 
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phor  forlebe  m^et  regelmæssigt,  og  Besten  vil  kun  indeholde 
Spor  af  Phosphor. 

Keactionen  er  fiildstændigst,  naar  Bestanddelene  blandes  i 
det  Forhold,  der  beregnes  af  følgende  Ligninger 

a)  3Ca(PO,)2-t-10Al  +  3SiO,=3CaSiO34  6Al2O3  +  3P, 
dier b)  GNaPO^  +  10Al4-3SiO2  =3Na,Si03  -f  6AI2O3+ 3Pj. 

Herefter  skulde  man  antage,  at  ogsaa  Beductionen  af  sæd- 
vanligt Snperphosphat  med  Aluminium  og  Kiselsyre  maatte  for- 
lebe glat  og  roligt;  det  viste  sig  imidlertid,  at  der  her  ind- 
tiaadte  en  saa  intensiv  Beduction,  at  den  ledsagedes  af  en  Ikke 
ubetydelig  Explosion.  Denne  uventede  Indvirkning  ferte  til,  at 
Foi&tteme  undersegte  Indvirkningen  af  Aluminium  paa  Sul- 
pbater. 

Ophedes  Baryumsulphat  med  Aluminiumpulver,  indtræder 
en  pludselig  Beaction,  der  er  saa  intensiv,  at  der  under  kraftig 
Explosion  udskilles  frit  Svovl.  Samme  Beaction  finder  Sted 
med  Calciumsulphat.  Herved  forklaies  den  ovenfor  omtalte 
fieaction  af  Aluminium  og  Kiselsyre  paa  Snperphosphat. 

Ogsaa  Chloriderne  senderdeles  ved  heiere  Temperatur  af 
Aluminium  (endogsaa  Kogsalt  senderdeles),  nogle  under  Udvik- 
ling af  Chlor  (Chromchlorid). 

Til  Fremstilling  af  Phosphor  ved  Forelæsningsforseg  kan 
man  anvende  de  omtalte  Beactioner  paa  felgende  Maade: 

Apparatet  sanunenstilles  saaledes,  at  et  Forbrændingsrer 
paa  1  Meters  Længde  forbindes  med  et  Brintudviklingsapparat; 
Brinten  terres  ved  at  passere  flere  Vaskeflasker  med  concentreret 
Svovlsyre;  i  Glasreret  bringes  en  Blanding  af  2,1—2,5  Vægt- 
dele Aluminium,  6  Vægtdele  Natriummetaphosphat  og  2  Vægt- 
dele Kiselsyre;  man  opheder  forsigtigt,  hvorefter  Beactionen 
indtræder  under  Ildphænomen;  smaa  Phosphorkugler  fortætte 
sig  i  det  Glasror,  der  forbindes  med  Aftrækket;  for  at  undgaae 
at  Phosphoret  fuldstændigt  skal  forflygtiges,  skal  Brintstremmen 
være  svag.     (Beridde  d.  d,  chem.  Qes.  1894,  S.  52—56.) 

O.  T.  C. 

Krystalliserede  Amnoniakderiyater  af  Kulhydrater. 

Man  har  hidtil  ikke  directe  kunnet  overfere  Kulhydraterne  til 
Ammoniakderivater;  vel  kj ender  noan  saadanne  Derivater,  men 
de  have  ikke  været  til  at  fremstille  i  reen  Tilstand.  Iagt- 
tagelsen af  den  directe  Dannelse  af  saadanne  Ammoniakderi- 
vater har  Betydning  for  Plantephysiologien. 
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(7.  A.  Lobry  de  Bruyn  og  A  P.  N.  Franchimont  have 
iagttaget  et  krystalliseret  Ammoniakderivat  al  å-Qlyhose;  dette 
Derivat  danner  smaa  Naale,  der  ere  forenede  til  større  Conglo- 
merater.  Forbindelsen,  d-Glykosamin,  lader  sig  directe  frem- 
stille, naar  man  lader  Olykose  henstaae  nogle  Uger  med  en 
Oplosning  af  Ammoniak  i  Methylalkohol.  Mælkesukker  og 
Galactose,  der  ikke  opleses  i  ÆthyMkohol,  opleses  af  ammo- 
niakholdig  Methylalkohol;  efter  nogen  Tids  Forlab  udskilles 
LactomnUn  i  krystallinsk  Form.  Denne  Forbindelse  er  en 
Aldehydammoniak.  Fructose,  der  ikke  alene  opleses  i  ammo- 
niakalsk  Methylalkohol,  men  ogsaa  i  Æthylalkohol,  ^ver  to 
Producter,  et  amorpht  og  et  krystallinsk.  De  omtalte  Ammo- 
niakderivater ere  af  forskjellig  Bestandighed.  Undersøgelserne 
fortsættes.  (Chem.  Zeit.  Bepart.  1894,  S.  39  efter  Bec.  trav. 
chim.  R  B.,  Bd.  12,  S.  286.)  O.  T.  C. 

Premstilline  af  Methylnitrat    o.  Bertoni  fremstiller 

Methylnitrat  paa  følgende  Maade  for  at  undgaae  Explosion  saa- 
vel  under  Fremstillingen  som  under  Opbevaringen:  160  Gran 
tørt,  flint  pulveriseret  Ammoniumnitrat  (ikke  Kaliumnitrat) 
bringes  i  en  tubuleret  Retort,  hvorefter  der  tilsættes  100  Gram 
reen  Methylalkohol  og  100  Gram  Svovlsyre;  Retorten  stilles 
derpaa  i  et  Vandbad,  der  iforveien  er  opvarmet  til  100°;  Lam- 
pen skal  iforveien  være  Qemet.  Reactionen  indtræder  strax; 
mod  dens  Slutning  kan  man  opvarme  næsten  til  Kogning. 
Ætherarten  destillerer  hurtigt  over,  er  farveløs,  vaskes  med 
Vand  og  tørres  over  Calciumnitrat  (ikke  over  Calciumchlorid). 
Under  Fremstillingen  maa  man  undgaae  en  langsom  og  efter- 
haanden  stigende  Opvarmning,  da  der  herved  indtræder  secun- 
dære  Reactioner,  ved  hvilke  Salpetersyren  virker  mere  iltende 
end  ætherdannende.  (Chem,  Zeit  Bepert.  1894,  S.  38  efter 
Btdl  chim.  farmac.  1894,  S.  33.)  O.  T.  C. 

Fnlgnrit^  et  nyt  Sprængstof.     Baotdt  Pietet  har 

fremstillet  et  nyt  Sprængstof  af  dette  Navn.  For  kort  Tid 
siden  er  der  i  Nærheden  af  Genf  udført  nogle  Forsøg  dermed 
og  disse  have  givet  det  Resultat,  at  Fnlgurit  med  en  langt 
ringere  Mængde  Substans  (^  Proc.)  kan  udøve  samme  Bffect 
som  Dynamit,  og  at  der  ved  Explosionen  hverken  udvikles  Bøg 
eller  skadelige  Dampe.  Knaldet  er  omtrent  af  samme  Styrke 
som  ved  andre  Explosivstoffer. 
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Forsegene  bleve  udførte  i  Stenbniddene  ved  Veyrier;  de 
have  ikke  alene  beviist  FulgoriteDS  explosive  Kraft,  men  ogsaa 
dens  Mangel  paa  Evne  til  at  explodere  ved  Slag  eller  Sted. 

Saaledes  bar  en  Patron  paa  120  Gram,  anbragt  i  et  Bore- 
hol  af  ringe  Dybde,  ved  Explosionen  frembragt  en  temmelig 
1)etjdelig  Virkning  paa  Sidevæggene  af  den  Klippe,  i  hvilken 
den  var  anbragt.  En  anden  Patron  paa  110  Gram  har  i  en 
stor  Klippeblok  paa  30  Knbikm.  frembragt  gjennemgaaende 
Bevner  i  alle  Retninger.  For  at  bevise,  at  Fulgurit  ikke  saa- 
ledes som  andre  Sprængstoffer  kan  bringes  til  Explosion  ved 
Sted  eller  Slag,  har  Pietet  anbragt  to  Patroner  Fulgurit  i  nogle 
€m.8  Afstand  fra  en  Patron,  der  bragtes  til  at  explodere  og 
som  var  anbragt  paa  en  Pæl;  begge  de  ferstnævnte  Patroner 
forbleve  ubererte  af  Explosionen.  Explosionen  af  Fulgaritten, 
der  var  anbragt  i  Smedejerns  Ker,  blev  fremkaldt  ved  en  elek- 
trisk Strem  paa  28  V.  Borehullet  blev  lukket  med  Vand 
eller  Sand. 

Saavidt  man  hidtQ  har  erfaret,  bestaaer  det  nye  Spræng- 
stof af  en  Blanding  af  en  fordraabet  Luftart  (Qvælstofforilte) 
med  organiske  Vædsker,  blandt  hvilke  Methylæther  (Kp.  -^  23°) 
og  Alkohol.  Blandingsforholdet  retter  sig  efter  den  Virkning, 
man  ensker  at  fremkalde.  Disse  af  Pietet  fremstillede  Blan- 
dinger indesluttes  i  Smedejernsrer,  og  explodere  i  det  Øieblik 
de  bringes  i  Forbindelse  med  Elektricitetskilden  ved  en  Metal- 
traad.  Ved  Stremslutningen  frembringes  en  Temperatur  paa 
c.  800°.  Stettet  paa  Beregninger  og  reent  videnskabelige 
Kjendsgjeminger  er  det  lykkedes  Raoult  Pietet  at  fastslaae  de 
neiagtige  Forhold  mellem  de  enkelte  Bestanddele,  der  frem- 
bringe den  nedvendige  Brisantseffect  alt  efter  Forholdet  mellem 
de  Luftarter  og  Dampe,  der  udvikles  ved  Explosionen. 

Fulguritten  frembyder  altsaa  den  store  Fordeel  fremfor 
de  hidtil  anvendte  Sprængstoffer,  at  man  farefrit  kan  haandtere 
og  transportere  den,  at  der  ved  Explosionen  ikke  opstaaer  gif- 
tige Dampe  eller  Beg,  og  at  den  ikke  lader  sig  fremstille  paa 
en  saa  nem  Maade  som  Dynamit,  saaledes  at  den  vanskeligt 
vil  kunne  produceres  i  Hemmelighed  til  Anvendelse  i  forbry- 
derske Øiemed.  Hvorledes  Prisen  paa  det  nye  Sprængstof 
stiller  sig,  veed  man  endnu  ikke. 

Foruden  Fulgurit  har  Pietet  paa  Grundlag  af  de  samme 
theoretiske  Forudsætninger  opdaget  et  nyt  Sprængstof  tU  Brug 
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for  Krigs vaaben.    Om  dette  Stofs  Sammensætning  veed  man 
endnu  intet.    (Chem.  Zeit  1894,  S.  179.)  O.  T.  C. 

Apparat  til  technisk  Bestemmelse  af  Luftarters 

Yfl^gtfyide,  af  M.  Meslans,    Apparatet  bestaaer,   foruden  af 
to  lige  store  Kugler  af  Glas   eller  drevet  Metal  (Aluminium 
eller  forgyldt  Kobber)  og  en  ligearmet  Vægtstang,  som  bærer 
dem,  af  en  Kasse  med  dobbelte  Metalvægge,   deelt  i  to  beelt 
adskilte  Rum,  nemlig,  eet  for  hver  Kugle.    Et  Laag  giver  kun 
Passage  for  deTraade,  hvori  Kuglerne  hænge.    Mellemrummet 
mellem  de  to  Vægge  er  fyldt  med  Vand,  for  at  Temperaturen 
kan  være  eens  i  de  to  Bum;  Bunfunene  ere  fra  forst  af  fyldte 
med  Luft,  for  at  man  kan  bringe  de  to  Kugler  i  Ligevægt- 
stilling.   Qassen  tilledes  i  Bunden   af  det  ene  Bum  gjenneiD 
et  Metalrer,   som  er  fert  gjennem  Vandet  og  er  fyldt  med 
Kobbederiespaaner,  saa  at  Gassen  antager  Vandets  Varmegnd. 
Gassen  er  terret  iforveien  og  vandsugende  Stoffer  ere  anbragte 
i  de  to  Bum  og  man  lader  den  ferst  uddrive  Luften,  idet  mn 
forresten  lader  den  træde  ind  i  en  jevn  og  langsom  Strem. 

Naar  man  vil  bestemme  Gasartens  Vægtfylde,  skal  man 
blot  ved  Tillægsvægte  paa  en  af  de  Skaaler,  under  hvilke  Kug- 
lerne ere  ophængte,  bringe  de  to  Kugler  i  Ligevægt,  aflæse 
Vandets  Temperatur  og  Lufttrykket.  Vægtfylden  d  faaes  da 
ved  den  simple  Formel 

hvor  P  er  Vægten  af  Tillægsvægten,   t  og  E  ere  Temperatur 

og  Tryk,  k  =  q  q Jfg^gg  ^,  idet  0,001293  er  Vægten  af  1  Ccm. 

atm.  Luft  og  v  er  Kuglernes  Bumfang  ved  0°  og  760  Mm. 
Tryk.    v  er  bestemt  forud  med  Neiagtighed.    Til  Beqvemme- 

lighed  kan  Jc,    T^      være  beregnet  iforveien  for  de  forskjellige 

Værdier  af  t  og  H, 

Apparatet  er  simplificeret  yderligere  paa  den  Maade,  at 
Vægtstangen  bærer  en  Viser,  som  viser  Vægtfylden  directe  paa 
en  inddeelt  Bue,  saa  at  Tillægsvægten  ikke  benyttes. 

Apparatet  kan  bruges  til  Control  med  Luftforbruget  ved 
Ildsteder.  Tænker  man  sig  saaledes,  at  Kulstof  forbrænder  til 
Kulsyre  i  den  theoretiske  Luftmængde,   vil   der  danne  sig  en 
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Luftblanding  af  79  Rfg.  Qvælstof  og  21  Rfg.  Kulsyre;  denne 
Blandings  Vægtfylde  er  1,0875.  Bruges  der  Luftoverskud  til 
Forbrændingen,  vil  Blandingens  Vægtfylde  aftage,  da  Luftens 
Vægtfylde  er  mindre.  —  Apparatet  kan  ligeledes  i  Kulgruber 
angive,  naar  Mængden  af  Orubegas  tiltager  paa  en  foruroligende 
Maade.    (Comptes  rendtis,  11.  Septb.  1893.) 

I  eet  af  de  kjebenbavnske  Gasværker  benyttes  et  lignende 
Princip  til  Control  med  Mængden  af  Kulsyren  i  Regen.  En 
paa  en  Vægtstang  afbalanceret  Glaskugle  er  indesluttet  i  et 
lakket  Rum,  hvor  Regen  fira  Retortovnene  ledes  ind,  efterat 
være  filtreret  gjennem  on  Cylinder  med  hygroskopisk  Vat. 
Kuglen  vil  saaledes  løftes  destoheiere,  jo  vægtfyldigere  (d.  e. 
kulsyrerigere)  Regen  er.  Temperaturens  Indflydelse  udjevnes 
paa  følgende  Maade;  henover  Midten  af  Vægtstangen  hviler  et 
Glasapparat,  bestaaende  af  et  U-formet  Rer,  hvis  ene  Green 
udmunder  i  en  lukket  Kugle^  den  anden  derimod  i  en  aaben 
Kugle,  og  Apparatet  er  deelviis  fyldt  med  Qviksølv,  saa  at  der 
i  den  lukkede  Kugle  er  afspærret  noget  Luft.  Denne  sidste 
Kugle  er  anbragt  paa  samme  Vægtstangsarm  som  den  store 
Glaskugle  og  paavirkes  ligesom  denne  af  Røgen;  naar  Tempe- 
raturen stiger,  hvorved  Opdriften  formindskes,  vil  Luften  i  den 
hikkede  Kugle  udvide  sig  og  drive  noget  Vædske  over  i  den 
aabne  Kugle  paa  den  modsatte  Vægtstangsarm,  og  derved  op- 
hæves Tabet  i  Opdrift.  Denne  Compensator  kan  indstilles  nei 
agtigt  ved  at  dreies  om  en  lodret  Axe,  hvorved  Vægtstangs- 
armen,  hvorpaa  Qvikselvet  virker,  kan  formindskes. 

A.  T. 

Til  inalyseD  af  Fiskegnano,   Pondrette  o.  desL 

Stoffer.  M.  Weibtdl  har  tidligere  (Ch.  Zeitg.;  1892,  S.  1689) 
viist,  hvorledes  man  med  Fordeel  kan  benytte  Kjeldahl's  Me- 
thode  til  samtidig  Bestemmelse  af  Phosphorsyre  og  Qvælstof  i 
Beenmeel,  Kunstgjødning,  Fiskeguano  o.  lign.  Stoffer.  Han 
anbefalede  at  bestemme  Phosphorsyren  ved  Molybdænmethoden. 
Hess  (Ch.  Ztg.  Repert.,  1893,  S.  41)  har  viist,  at  man  ogsaa  kan 
bruge  Citratmethoden,  hvilket  WeibuU  bekræfter,  naar  man 
blot  anvender  Citronsyreopløsning  nok  (c.  40  Ccm.).  Først 
senere  har  Weibull  erfaret,  at  O.  Lange  (ved  Forsøgsstationen 
i  Kiel)  allerede  i  1888  (i  Ch.  Ztg.)  har  anvendt  hans  Methode 
og  godtgjort,  at  Citratmethoden  (paa  8  forskjellige  Prøver  Been- 
meel) giver  Tal,  som  stemme  med  Molybdænmethodens. 
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Weibull  meddeler  nu,  at  man  ogsaa  kan  bestemme  Kalk 
^mmen  med  de  to  nævnte  Stoffer,  hvad  der  bar  Betydning 
ved  Undersøgelse  af  visse  Næringsmidler,  saasom  Ost,  Mælk 
o.  desl.,  medens  man  ellers  har  bestemt  den  i  Asken.  Man 
behøver  blot  at  tage  en  større  Mængde  Substans  i  Arbeide  end 
almindeligt  ved  den  Kjeldahl'ske  Methode;  af  den  ved  Kog- 
ning af  Substansen  med  Svovlsyre  vundne  Vædske,  anvender  man 
een  Deel  til  Bestenunelse  af  Qvælstof,  en  anden  til  Phosphor- 
syre  og  en  tredie  til  Kalkbestemmelsen. 

Forsøgene  indskrænke  sig  for  Øieblikket  til  Tørvesmuld- 
poudrette.  100  Gr.  heraf  lives  sammen  med  400  6r.  conc. 
Svovlsyre*),  50  Gr.  af  den  svovlsure  Vædske  afveies  og  be- 
handles, efter  Tilsætning  af  Kobberilte,  efker  Kjeldabl.  Efter 
endt  Kogning  fortyndes  Yædsken  med  reent  qvælstoffrit  Vand 
i  en  250  Ccm.  Kolbe  og  fyldes  op  til  Mærket.  100  Gem.  af 
denne  Opløsning  bruges  til  Bestemmelse  af  Phosphorsyre,  andre 
100  Ccm.  til  Bestenunelse  af  Kalk  og  Besten,  50  Ccm.  (m- 
rende  til  2  Gr.  Substans)  til  Bestenmielse  af  Qvælstof.  Kun 
hvis  Citratmethoden  benyttes,  maa  Yædsken  til  Bestemmelse  af 
Qvælstof  filtreres;  de  andre  Bestemmelser  paavirkes  ikke  af 
Nærværelsen  af  lidt  Sand  o.  desl.  Den  til  Kalkbestemmelse 
udtagne  Vædske  neutraliseres  nøiagtigt  med  Ammoniak,  nogle 
Draaber  Saltsyre  tilsættes  til  svagt  suur  Reaction  og  til  den 
varme  Vædske  sættes  saa  en  tilstrækkelig  Mængde  oxakuur 
Ammoniak,  hvorefter  man  lader  Vædsken  henstaae  2  Timer  ved 
Vandbad-Temperatur.  Oxalsuur  Kalk  kan  da  bestemmes  paa 
sædvanlig  Maade,  bedst  ved  Titrering  med  Permanganat. 

WeibuU  leverer  analytiske  Beviisligheder  for  denne  Me- 
thodes  Nøiagtighed,  specielt  i  Betragtning  af  de  Indvendinger, 
der  kxmne  gjøres,  nemlig  1,  at  Kalk  ikke  udfældes  fiildstændigt, 
2,  at  andre  Stoffer,  f.  Ex.  Kobber  eller  Calciumphosphat  ved 
tillige  at  fældes  skulde  gjøre  Resultatet  unøiagtigt  og  3,  Koge- 
kolben skulde  afgive  Kalk.  Han  har  tillige  viist,  at  Kalk- 
mængden bestemmes  med  Nøiagtighed  efter  Immendorffs  Me- 
thode med  Permanganat**). 

Fordelene  ved  Methoden  ere  ikke  blot  dens  Simpelhed  og 
Hurtighed,   men   ogsaa,   at  man  undgaaer  de  Feil,  der  firem- 


*)  See  Koenig:  Unters.  landw.  u.  gewerbl.  wicht.  Stoffe,   1891,  S.  141. 
*•)  Wein:  Agriculturchemische  Analyse,  S.  23. 
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kommer  ved  at  man  tager  flere  Prever,  idet  alle  Bestrøomielser 
gjeres  i  en  enkeU  sterre  Gjennemsnitspreve.  (Ch.  Zeitwng, 
1894,  S.  31;  Nr.  1.)  A.  T. 

Kryoskopisk  Hethode   til  Unilersøselse  af  Smør. 

Holecularvasgten  for  Stearin,  Palmitin  og  Olein,  som  ere  de 
vigtigste  Bestanddele  af  Smer  og  Kanstsmer  (Margarine)  er 
resp.  890,  806,  884,  medens  den  for  Glycerideme  af  de  lavere 
Led  af  Fedtsyrerækken,  Butyrin,  Gaproin,  Caprylin.  der  fore- 
komme i  sterre  Mængde  i  Smar  end  i  Margarine,  ere  303, 
386  og  470.  Den  gjennemsnitlige  Moleculanrægt  for  Smerrets 
Bestanddele  maa  derfor  være  mindre  end  for  Margarine.  Af 
denne  Grund  forsege  JP.  QareUi  og  L.  Carcano  at  bruge  den 
kiyoskopiske  Methode  til  Adskillelse  af  Smer  fra  Margarine 
og  Ira  Blandinger  af  begge. 

Ved  de  med  Beckmann's  Apparat  (d.  T.,  1889,  S.  187) 
gjorte  Forseg  tjente  Benzol  som  Oplesningsmiddel  (14 — 15  Gr.). 
8om  Constant  for  Benzolets  Moleculairdepression  blev  Tallet  63 
fundet.  Forsegene  med  reent  Smer  gav  nu  Moleculairvægte 
beliggende  mellem  696  og  716,  medens  de  for  kunstigt  Oleo- 
margarin  fandt  Værdier  mellem  780  og  883.  Moleculair- 
vægtene  for  Blandinger  af  Smer  med  20,  2S,  33  og  50  Proc. 
Margarin  var  701,  720,  738  og  749. 

Denne  Methode  til  Adskillelse  af  Smer  fra  Margarine  er 
derfor  ligesaa  brugbar  som  de  af  Hehner^  Beichert  og  KoUb- 
torfer  angivne.  I  Blandingerne  kan  Margarinen  kun  opdages, 
naar  den  er  tilstede  i  temmelig  betydelig  Mængde.  (Qi,  Zeit. 
Bepert.  1894,  S.  6;  Nr.  1  efter  St(iz.  sperim.  agrar,  ital., 
1893,  Bd.  25,  S.  77.)  A.  T. 

Om  Nikkelindustrien  af  J.  H.  L.  Vogt.  Paa  Grund 
af  den  stigende  Trang  til  Nikkelstaal  kan  man  vente,  at  Nikkel- 
productionen  vil  stige.  Medens  Jordens  Totalproduction  af 
Nikkel  var  700  Tons  i  1868,  er  den  i  1890  steget  til  2500  Tons, 
og,  især  paa  Grund  af  Fundene  i  Canada,  i  1891  steget  til 
4500  Tons. 

De  canadiske  Malme  indeholde  c.  2,65  Proc.  Nikkel  og 
omtrent  ligesaa  meget  Kobber,  medens  de  norske  Magnetkiser 
indeholde  c.  2  Proc.  Nikkel  og  kun  lidt  Kobber,  men  meget 
Cobalt.  En  Ton  Malm  koster  i  Canada  c.  20  fieichsmark,  alt- 
6aa  1  Kgr.  i  sanune  c.   80  Pfennige.    Malmene  underkastes 
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følgende  Bække  Processer  1,  Ristning  i  frie  Bunker;  2,  Smeltr 
ning  i  vandkjelede  Schaktovne  til  Nikkelsteen  med  15  —16  Proc. 
Ni-  og  15  Proc.  Cu;  3,  Nikkelstenens  Blæsning  i  en  Converter 
til  et  Indhold  af  c.  40  Proc.  Ni;  4,  Bistning  i  Flammeovn; 
5,  Chlorering,  Riptning  og  Extraction  af  Chlorkobberet;  6,  Fjer- 
nelse af  Jernet  ved  Smeltning  i  Flammeovn  med  SvovMs. 
Det  saaledes  vmidne  Svovlnikkel  ristes  og  reduceres  til  Metal. 
Productionen  for  1  Kgr.  Nikkel  koster  (eicl  Betalingen  for 
Malmen)  2,48  Bmk.  —  Nikkel-Bessemerprocessen  er  i  Canada 
indfert  allerede  paa  3  Værker  og  arbeider  meget  tilfredsstillende; 
den  vil  dog  kunne  forbedres  væsenligt. 

De  norske  Forekomster  af  Nikkelmalm  egne  sig  meget 
godt  til  at  exploiteres  stærkere,  og  man  vil  der  kunne  frem- 
stille Nikkelet  billigere  end  i  Canada,  naar  der  anvendes  god 
Installation  og  især,  naar  den  rigeligt  forhaandenværende  Vand- 
kraft benyttes  til  Baifinering  ved  Elektrolyse.  (Ch.  Zeitung, 
Beptm.,  1894,  S.  22  efter  Stahl  und  Eisen,  1894,  Bd.  14, 
S.  23.)  A.  T. 

Alizarin-Synthesens  25-Aars  Jnbilæum.  Den  ii.  Ja- 
nuar iaar  var  det  25  Aar  siden  Oraehe  og  lAébermann  med- 
deelte  i  »Deiftsche  chemischeQesellschaft«,  at  det  var  lykkedes 
dem  at  fremstille  Alizarin  af  Anthracen  ved  Synthese.  Senere 
paa  Aaret,  d.  28.  Juni  1869  afgav  de  ferst  Beretning  om  Me- 
thoden,  som  bestod  i  Smeltning  af  Dibromanthrachinon  med 
Kalihydrat,  efterat  de  allerede  d.  18.  Novbr.  1868  havde  ind- 
givet Begjæring  om  Patent  paa  samme  i  England,  senere  og- 
saa  i  Frankrig,  Preussen  og  andre  Stater. 

Den  Methode,  som  Techniken  kom  til  at  benytte,  var  dog 
ikke  den  angivne,  derimod  Smeltning  af  Anthraohinonsulpho- 
syreme  med  Kalihydrat,  en  Methode,  som  Caro,  Graebe  og 
Liebermann  begj  ærede  patenteret  i  England  d.  25.  Juni  1869, 
kun  1  Dag  fer  Perkin,  der  næsten  samtidigt  havde  opflindet 
denne  Methode.  Graebe  og  Liebermann  vidste  selv  at  vurdere 
Betydningen  af  deres  Opfindelse,  idet  de  gjorde  opmærksom 
paa  Industriens  umaadelige  Forbrug  af  Krap  og  det  store 
Areal,  som  Krapdyrkningen  optog  og  som  nu  kunde  faae  anden 
Anvendelse. 

Deres  Forventning  blev  heller  ikke  skuffet,  idet  der  alle- 
rede i  1874  blev  fabrikeret  for  12  Millioner  Mark  og  i  1890 
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for  25  Millioner.  Caro  gjer  opmærksom  paa  en  anden  Betyd- 
ning af  nævnte  Opfindelse,  idet  d^  bred  den  herskende  Fordom 
imod  Tjærefervestoffeme,  grundet  paa  AniUnfarremes  Uægthed ; 
Alizarinet  giver  nemlig  særdeles  ægte  Farver.  {Ch.  Zeitung, 
1894,  Nr.  3,  S.  31.)  A.  T. 

Notitser  om  SHkkerfabri  kation  i  Golonierne.     Paa 

Mauritms  vilde  Sukkerindustrien  kunne  tage  et  mægtigt  Op- 
sving, naar  der  blev  opdrættet  bedre  Sukkerrer  og  der  blev 
lagt  mere  Vægt  paa  Bearbeidelsen  og  paa  Fabriksindretningeme. 
Det  slette  Udbytte,  hvorover  der  klages,  skyldes  ikke  alene  Suk- 
kerrerets Degeneration. 

Paa  Barbados  vil  baade  Fabrikationens  Technik  og  Indu- 
striens Technik  kunne  forbedres  i  mange  Retninger.  Især  have 
visse  Sygdomme,  hvis  Natur  hidtil  har  været  ukjendt,  skadet 
Sukkerrøret  i  allerheieste  Orad.  Ferst  i  'den  nyeste  Tid  har 
man  fiindet  Aarsagen  hertil  i  den  af  Went  paa  Java  opdagede 
Skimmelsvamp  CoUetotrichum  falcatum,  og  man  haaber  nu  at 
kunne  faae  Bugt  med  Sygdommen  ved  at  brænde  alle  syge  Ber 
og  med  Omhu  udvælge  Stiklinger. 

Fra  Java  meldes,  at  da  den  saakaldte  Seréh-Sygdom  ikke 
eller  kun  sjældent  eller  svagere  angriber  frisk  plantede  Sukker- 
rer end  de  Bodskud,  som  skyde  op,  efterat  Boret  er  skaaret 
ned  een  eller  flere  Gange,  have  Planterne  opfordret  Begjeringen 
til,  ved  Lov  at  forbyde  Dyrkningen  af  saadanne  Bodskud.  Der- 
ved haaber  noan  ogsaa  at  hindre,  at  Sygdommen  ved  nævnte 
Bodskud  slæbes  ind  i  Districter,   der  hidtil  have  været  sunde. 

Med  Hensyn  til  Nordamerika  mener  Vilmorin  i  Henhold 
til  Selvsyn,  at  Fabrikationen  af  Sukker  baade  af  Ber  og  Boer 
kun  har  en  local  og  qvantitativ  begrændset  Fremtid,  og  det 
tilmed  kun  hvis  Prænoieme  opretholdes  med  deres  nuværende 
Beløb,  d.  e.  75— lOOProe.  af  Sukkerets  Værdi.  (Ch.  Zeitung, 
Beptm.  1894,  S.  22  efter  Sugar  cane,   1894,  Bd.  26,  S.  16.) 

A.  T. 

Om  Strontianets  Forhold  mod  Organismen,  i  An- 
ledning af,  at  man  i  Frankrig  har  næret  Betænkeligheder  ved 
at  indfere  den  i  nogle  Fabrikker  benyttede  Strontianmethode 
til  Udfældning  af  Sukkeret  i  Melassen  som  Distrontiansaccharat, 
meddeler  Zipperer,  at  Lahordé  ved  physiologiske  Undersøgelser 
har  beviist,  at  Strontiansaltene  ere  aldeles  uskadelige  for  Orga- 


larraakologisk  Henseende  ere  meget  for- 
liake  nær  beslægtede,  men  giftige  Baryt, 
en  gimatig  Indflydelse  paa  Dyrenes  hele 

Labordé'fl  Undersegelser  have  ogsaa  flere 
m  therapentiske  Midler  p&a  Paris's  Hospi- 
alige  Resultater.  Det  viste  sig  saaledes, 
var  et  fortræfToligt  Lægemiddel  ved  Nyre- 
ved  Epilepsi,  nerves  Dyspepsi  o.  d«sl.. 
m.  Bromidet  frembyder  væseniige  For- 
med  de  hidtil  anvendte  Bromalkalier,  da 
;Ten.  (Meddeelt  i  D.  Qes.  f.  ang.  Chemi; 
S.  681.)  A.  T. 

Itiseptiske  Vierdi.  Forsag  af  J.  de 
,  at  Ozon,  blandet  i  en  Mængde  af 
jsidder  antiseptiske  Egenskaber,  eftersom 

Ojenstande,  der  befinde  sig  i  Luftblan- 
;gaaer  Udvikling  af  Sporer  af  pathogene 
9rimod   Ozonmængden    gaaer   ned   under 

enhver  antiseptisk  Virkning.  Af  den 
iste  Anvendelsen  af  Ozon  til  praktisk 
Jiger  og  Sygeværelser;  thi  deels  ere  de 
r.  der  stille  sig  iveien  for  Fremstillingen 
Esomme  Mængde  Ozon,  ikke  til  at  over- 
n,  længe  forend  Luften  har  naaet  deir 
,  ikke  være  til  at  indaande. 

som  Ozonisatorer  benyttede  Apparater. 
)ringelae  af  Desinfection.  paa  en  urigtig 
itung,  Beptm,,  1894,  S.  10  efter  Annai. 
'3,  Bd.  7,  S.  689.)  A.  T. 
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Sammensætningen  af  danske  Brødsorter. 

Af  Aug.  Thomsen. 

Da  vor  chemiske  Literatur  savner  Analyser  af  dansk  Bred, 
har  jeg  taget  mig  for  at  undersege  vore  almindeligt  anvendte 
Bredsorter  med  Hensyn  til  Indholdet  af  Qvælstof,  Fedtstof, 
Raacellulose,  Aske  og  Vand;  ligeledes  blev  bestemt  Indholdet 
af  Syre  i  et  vandigt  Udtræk  af  Brødet.  Af  Qvælstofindholdet 
kunde  paa  sædvanlig  Maade  Indholdet  af  qvælstofholdige  Stoffer 
beregnes,  og  Mængden  af  Kulhydrater  fandtes  da  som  Differens. 

Fremgangsmaaden  var  felgende.  Bredet  blev  undersøgt 
som  Heelbed,  altsaa  Skorpe  og  Krumme  undereet,  idet  Proven 
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ivorefter  Indholdet  gjennem  et  med  Chlorofonn  befugtet  Filter 
leldet  i  et  Veieglas.  Efter  Fordampning  faaes  Fedt  som  DifFe- 
ena,  idet  der  som  Fedt  beregnes, den  i  Æther  opleseltge  Deel 
if  samme.  Polenake  har  ogsaa  forsegt  at  benjtte  Æthur  istedet- 
or  Chloroform  og  fundet,  at  der  ved  Æther  extraheres  mere, 
nen  at  det  extraherede  ikke  er  saa  reent  som,  naar  Chloroform 
invendes.  Af  den  i  den  afpipetterede  Chloroform  fundne  Fedt- 
nængde  beregnes  saa  den  bele  Fedtmængde.  Polenske  fandt 
laa  denne  Maade  1,36  Proc.  Fedt  i  Bugbrod,  som  var  bagt 
if  Kugmeel  med  1,44  Proc.  Fedt, 

Til  Bestemmelsen  af  Baaceiltilose  blev  anvendt  den  af 
Jfliriel  angivne  Gljcerinkali-Methode*).  Glycerin  blev  ferst 
mvendt  af  Eenig**),  som  havde  gjort  den  Iagttagelse,  at 
{•Æggehvide  ved  Opvarmning  med  Glycerin  ti)  210°  omdannes 
il  en  baade  i  Alkohol  og  Æther  opløselig  Modification.  Gabriel 
lar  imidlertid  nist,  at  den  paa  denne  Maade  vundne  Cellulose 
T  meget  ureen,  idet  den  indeholder  baade  meget  Qvælstof  og 
educerende  Stoffer.  Han  bedede  paa  denne  Mangel  ved  i  Qlyce- 
inen  at  oplese  Eali,  hvilket  selv  i  concentreret  Oplosning  (^ 
ed  hei  Varra^rad  {200°)  ikke  paavirker  Cellulose;  til  60Ccm. 
irugte  han  2  Gr,  Kali,  og  han  opvarmede  Stoffet  med  denne 
>ple3ning  til  en  lavere  Temperatur  end  Henig,  nemlig  180°. 
Ian  udforte  Bestemmelser  af  Cellulose  i  forskjellige  Materialier 
Be,  Faaremag,  Bygatraa,  Havre,  Roer,  Kartofler,  Begetræ) 
fter  sin  Methode  og  tillige  efter  Weejide-Methoden,  hvorved 
an  fandt,  at  Cellulosen,  vundet  efter  hans  Methode,  gjennem- 
nitligt  kun  indeholdt  0,07  Proc.  Qvælstof,  Cellulosen  efter 
Veende-Methoden  derimod  0,2  (nemlig  fra  0,11 — 0,44).  Da 
e  qvælstofholdige  Stoffer  ved  Opvarmning  med  Glycerin  rime- 
^viis  spaltes  paa  samme  Maade  som  ved  spændte  Vanddampe, 
Itsaa  efterhaanden  give  mere  qvælstofholdige  Producter  og  til- 
idst  Ammoniak,  vil  den  tilbageværende  Deel  af  de  qvælstof- 
oldige  Stoffer  rimeUgviis  være  qvælstoffattigere  end  de  op- 
indelige,  saa  at  Mængden  af  fremmed  qvælstofholdigt  Stof  i 
en  vundne  Cellulose  rimeligiiis  er  storre  end  man  faaer  den 
ed  at  multiplicere  Mængden  af  Qvælstof  med  6,25,  hvilken 
'actor  gjælder  for  de  uforandrede  qvælstofholdige  Stoffer.     En 

•)  Zeitechr.  f.  pbyaiol.  Ch.,  1892.  S.  370. 

")  C'li.  Zeitg.,  1890,  S.  53;  d,  T.  1891,  S.  166. 
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ringe  Mængde  fremmed  Stof  som  ved  Behandling  med  svage 
Syrer  i  Varmen  giver  Stoffer,  som  reducere  Kobberoplesninger, 
altsaa  Rester  af  Kulhydrater,  Qernes  ved  Opvarmning  med 
svag  Saltsyre.  Middelværdi  af  den  hele  Undersegelsesrækkes 
Resultater  ere  opforte  i  nedenstaaende  Tabel;  hvor- Tallene  an- 
give Procentmængden  af  Cellulose: 

Glycerin-Kali  Weende 

Methode  Methode 

Lupin  16,49  16,63 

Ha  24,11  36,28 

Faaremag  24,69  28,69 

Bygstraa  40,06  39,61 

Havre  11,22  10,92 

Koer  4,83  4,96 

Bagetræ  66,60  60,39. 

Det  sees  heraf,  at  der  finder  Overeensstemmelse  Sted  med 
Weende-Methoden  ved  Lupiner,  Straa,  Havre  og  Roer,  medens 
for  de  andre  Materialiers  Vedkommende  Glycerinkali-Methoden 
giver  lavere  Udbytte.  Da  man  betragter  Weende-Methoden 
som  tilfredsstillende,  kan  man  altsaa  lige  saa  godt  anvende 
Glycerinkali-Nethoden  ved  de  Stoffer,  for  hvilke  overeensstem- 
raende  Resultater  ere  fundne,  og  da  dette  er  Tilfældet  med 
Ha\Te  og  Bygstraa,  ter  man  ogsaa  kunne  anvende  Methoden 
til  Bestenmaelsen  af  Cellulosen  i  andre  Kornsorter  eller  Brod, 
tilberedt  af  dem. 

Her  maa  dog  bemærkes,  at  der  tabes  Cellestof  ved 
begge  Behandlingsmaader.  Det  er  nemlig  paaviist  af  Kern*) 
i  Overeensstemmelse  med  tidligere  Iagttagelser  af  andre  Che- 
mikere,  at  Cellulose  ikke  angribes  kjendeligt  hverken  af 
1|  procentisk  Svovlsyre  eller  af  1|  procentisk  Kalilud,  men  at 
den  med  nævnte  Svovlsyre  kogte  Cellulose  er  bleven  mere  an- 
gribelig af  Kalilud.  Paa  denne  Maade  tabes  efter  Weende- 
Methoden  8,9  Proc.  Raacellulose.  Fremdeles  har  Gabriel  ved 
Behandling  af  svensk  Filtreerpapir  efter  Glycerinkali-Methoden 
faaet  et  Tab  af  8,63  Proc.  af  de  93  Proc.  Cellulose,  der  findes 
i  det  ikke  tarrede  Papir;  men  den  vundne  Cellulose  taber  ikke 
yderligere  i  Vægt,  selv  om  Kogningen  med  den  fortyndede  Salt- 
syre gj  en  tages.     Naar  der  saaledes   tabes  lige  meget  Cellestof 


*)  Journal  f.  Landw. ;  1876,  S.  19  og  1866,  S.  304. 
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Papirets  Befugtning  den  fVemstaaende  Rand  blev  beiet  ned 
over  Tragtens  Kant*).  Tragten  sænkes  da  i  omvendt  Stilling 
saa  langt  oed  i  Vædeken,  at  denne  ikke  naaer  over  Papirkanten, 
hvorefter  Tragten  forbindes  med  Sugeapparatet.  FiltretB  Mod- 
stand bliver  d(^  paa  denne  Maade  ofte  saa  stor,  rimeligviig 
fordi  Fnng  af  Cellestof  sætte  s^;  tsat  paa  Filtret,  at  der  si^es 
Lnft  ind  mellem  Papiret  (^  Gazen,  hvorved  der  i  Begyndelsen 
bortsnges  en  Blanding  af  Vædske  og  Luft,  medens  senere  Lufl> 
mængden  kan  blive  saa  stor,  at  Vædsken  ikke  mere  naaer  Trag- 
tens Ber,  saa  at  Filtreringen  standser. 

Denne  Vanskelighed  er  jeg  kommet  over  ved  Constmc- 
tionen  af  det  Pilter,  som  Piguren  viser.  Der  benyttes  hertil 
en  afsprængt  Kolbehals,  hvori  passer  en  Gummiprop  tæt,  men 
saa  Irøt,  at  den  kan  skydes  mere  eller  mindre  dybt  ned  (^ 
endda  heelt  igjennem.  Piltret  dannes  paa  falgende  Maade: 
Proppen  sættes  i  omvendt  Stilling  (Pig.  I],  oven  paa  lægges  en  eUer 


F'g-  1-  Pig.  2. 

to  Skiver  Metalnet,  som  ikke  maae  naae  udenfor  Proppens  Kant, 
og  ovenpaa  atter  centralt  en  noget  sterre  Skive  Lærred  og 
derefter  et  PapirAlter  af  samme  Storrelse.  Den  afsprængte  Flaske- 
hals trykkes  saa  i  omvendt  Stilling  ned  over  Papiret,  hvor\'ed 
baade  dette  og  Lærredet  klemmes  saaledes  fast  imellem  Glasset 
og  Proppen,  at  ingen  Vædske  kan  passere  denne  Vei.  Proppen 
maa  ikke  fylde  Halsen  heelt.  Derefter  vendes  det  Hele  om 
(Fig.  2),  et  Glasrdr  sættes  ind  i  Gummiproppens  Aabning, 
Filtret  sænkes  saa  langt  ned  i  Vædsken,  at  Kanten  altid  er 
uoder  Vædsken  og  Keret  bringes  i  Forbindelse  med  Sugeappa- 
ratet. Saalænge  Kanten  holdes  under  Vædsken,  kan  ingen 
Luft  trænge  ind,  og  man  kan  suge  ved  ethvert  Tryk,  uden  at 
Filtret  sprænges,   da  Papiret  er  fast  stettet  mod  Traadnettet 

•)  Zeitachr.  f.  anal.  Ch.;  1882,  S.  892. 
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Efter  Fatreringen  kan  man  med  Lethed  ved  Spreiteflaske  fjeme 
hvad  der  kunde  have  sat  sig  udvendigt  paa  Papiret;  man  kaa 
ogsaa  skylle  det  ved  Spreitning  paa  sædvanlig  Maade,  naar 
man  (efterat  Glasreret  er  fjernet)  trykker  Proppen  saa  langt 
ned  gjennem  Halsen,  at  Fapirfiltret  bliver  frit,  saa  at  det  kan 
Qemes  og  udbredes  paa  en  Glasplade.  Et  saadant  Filter  egner 
sig  godt  til  alle  vanskeligt  filtrerende  Vædsker. 

Bestemmelsen  af  >Si/re*  i  Bred  har  Interesse,  fordi  det 
almindeligt  anteges,  at  denne  Syre  '  er  skadelig  for  Personer 
med  svag  Fordeielse,  Bestemmelsen  deraf  blev  foretaget  ved 
Extractionen  af  Brodpulveret  med  Vand  og  Titrering  med 
■^-normal  Natron  med  Phenolphtalein  som  Indicater.  Der  blev 
ta^et  6  Gr.  Brodpolver  og  100  Ccm.  destilleret  Vand,  hvoraf 
dog  noget  blev  brugt  til  Befugtning  af  et  almindeligt  Papir- 
filter.  Blandingen  blev  omrert  med  en  Glasspatel  uafbmdt  i 
15  Minuter  og  derefter  filtreret,  hvorved  man  fik  en  guullig, 
som  oftest  klar  Vædske.  20  Ccm.  af  Filtratet  blev  titreret, 
saa  at  Forbruget  af  Titreervædske  svarede  til  I  Gr.  Brodpulver. 
Forbruget  blev  saa  beregnet  paa  Forbruget  af  nomuU  Natron 
for  100  Gr.  vandfrit  Brod. 

lait  blev  fuldstændigt  undersegt  7  Sorter  Bred;  i  to  andre 
blev  kun  bestemt  Vandmængden  i  det  friske  Bred  og  Syre- 
mængden.  De  6  vare  Kugbrod,  2  Sigtebred  (Suurbred  og 
Landbred),  og  een  Sort  Hvedebred  (flangt<  Franskbrod  af 
c.  2  Pds.  Vægt).  Resultaterne  findes  opferte  i  Tabellen,  hvor 
alle  Talstørrelser  i  de  ferste  6  Colonner  vise  Vægtprocenter  i 
vandfrit  Brød,  terret  ved  c.  104".  Alle  Bredsorter,  undt^^n 
det  hjemmebagte  Rugbred  fra  Landet,  ere  indkjebte  i  Kjeben- 
havn. 

De  lodrette  Rækker  2^7  vise  det  vandfrie  Brøds  procen- 
tiske  Indhold  af  qvælstofholdige  Stoffer  (Proteinstoffer),  Kul- 
hydrater, Raa-Cellulose,  Fedt  og  Aske.  Proteinstofferne  ere 
beregnede  af  Qvælstofraængden  i  ferste  Række  ved  Multiplica- 
tion  med  6,25,  altsaa  under  den  Forudsætning,  at  alt  Qvælstof 
er  tilstede  i  chemisk  Forbindelse  som  Proteinstof  Dette  er 
den  gængse  Beregning,  som  dog  ikke  er  correct;  tbi  ligesom 
man  for  Foderstoffers  Vedkommende  har  godtgjort,  at  Qvæl- 
stoffet  tildeels  er  tilstede  som  opløselige  Amider,  Ammoniakfor- 
bindelser eller  salpetersure  Salte,  saaledes  foreligger  der  enkelte 
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ProceDtisk  Sammensætning  af  vand- 

frit  Bred 

Qvæl- 

•Syre« 
ilOOGr. 

Vand 

Bredsort. 

Qvæl- 

stof- 
hol- 

Kul- 
hy- 

Raa- 
Cellu- 

Fedt 

Aske 

vandfr. 

Brød 

neutra- 

ilOOGr. 
frisk 

stof 

dende 
Stoffer 

drater 

1 

lose 

liserer 

n-Natr. 

Ccm. 

Brød 
Gr. 

Hjemmebagt,  fra  Landet 

2,13 

13,31 

79,07 

3,71 

1,23 

2,68 

19,5 

.._ 

SoIdat«rbred 

2,12 

13,25 

79,34 

3,24 

1,63 

2,54 

20,5 

34,6 

Kristineberg  Bredfabrik 

— 

— 

— 

— 

— 

15,6 

35,1 

Forstædemes      Bredfa- 

t _ 

brikkers  tGjærbredc 

8,00 

12,50 

81,45 

2,22 

1,33 

2,50 

15,6 

39,3 

^ 

^ 

Halvsigtet  (med    reen- 

23 

dyrket  Gjær)  fra  Neu- 

mann's  Bageri 

2,11 

13,19 

84,07 

1,10 

0,53 

i,n 

10,3 

37,4 

Fra  Schulstad's  Bagerier 

(med  reendyrket  Saur- 

^  deig) 



^■^^ 

— 

— 

— 

6,6 

35,5 

^^^^"^  {.Landbred. 

2,02 

12,62 

84,84 

0,91 

0,50 

1,13 

4,0 

29,3 

— 

— 

— 

— 

— 



4,4 

38,4 

Hiede-    )  Langt    Fransk- 

bred     )     bred 

2,40 

15,00 

82,86 

0,36 

0,72 

1,07 

3,7 

35,9 

Analjser,  som  vise,  at  saadant  ogsaa  er  Tilfældet  for  Brod  og 
Bredkom.     Saaledes  har  Wdnwurm*)  fundet  i 

Protein  Amider 

Hvede       10,69  Proc.  2,93  Proc. 

Rug  9,38     —  2,50     — 

og  Fasshender,  Stutzer,  Klingenberg**)  have  fundet  i 

Fordeieligt  Æggehvidestof     Nuclein         Amider 
Hvedebred  94,05  5,67  2,28  Proc. 

Rhinsk  »Schwarzbrodc     70,30  16,42  13,28    — 

hvor  ved  Nuclein  forstaaes  ufordeieligt  Proteinstof. 

Foranlediget  af  disse  Resultater  har  jeg  undersegt  det 
ovenfor  i  Tabellen  som  Nr.  4  opferte  »Gjærbred«  efter  den  af 
Stutzer***)  angivne  Methode  og  derved  fundet 


•)  Jahresb.  uber  cbem.  Technologi,  1890,  S.  789  efter  Oesterr.  Zeitscbr. 

f.  Zuckerindustrie,  1890,  S.  163. 
♦♦)  Berichte  d.  d.  chem.  Ges.,  Bd.  16  1882. 

***)  Landw.  Versuchsst.,  Bd.   27,   S.  328;  Jahresb.  chem.  Technologi, 
1882   S.  942. 
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Tilbage  ataaer  at  omtale  Mængden  af  saakaldet  *Syret  i 
Brødet.  Meest  Syre,  svarende  til  forbrugte  c.  30  Ccm.  normal 
Natron  pr,  100  Gr.  vandfrit  Bred,  indeholdt  det  hjemmebagte  Bng- 
brsd  fra  Landet  og  Soldaterbredet.  Eun  f  saa  m^t  (c.  15  Ccm.) 
indeholde  i  £ristineberg  Rugbrod  og  i  »Gjærbredet«,  medens 
det  med  reendyrket  Gjær  (efter  Sct^øtt-ChriOmaen)  tilvirkede 
halvsigtede  Rugbred  kun  indeholdt  halvt  saameget  (c.  10  Ccm.), 
men  blev  overtrnffet  af  det  af  V.  Scktdstads  Bagerier  med 
reendyrket  Sunrde^  fabrikerede  Kugbred,  hvis  Forbrug  af  nor- 
mal Natron  kun  var  6  Ccm.  Endnu  mindre  rar  Mængden  i 
Suorbred,  Landbred  og  Franskbrad  (fra  4,0  til  3,7  Ccm). 

Til  Preveme  for  Syre  er,  aom  nævnt,  benyttet  terret,  men 
endnu  vandholdigt  Bred,  da  Udtrækket  heraf  bedre  filtreres  klart. 
I  trisk  Bred  vil  der  være  noget  mere  Syre,  da  Bred  nemlig  inde- 
holder den  Sygtige  Eddikesyre.  Dette  har  jeg  ogSAa  overbeviist 
mig  om  ved  Kristineberg  Hugbred,  hvor  Forbruget  pr.  100  Gr. 
vandfrit  Bred  var  17,7,  naar  frisk  Bred  blev  benyttet,  altsaa 
3,1  Ccm.  Bterre. 


Et  nyt  Tbprnoneter  til  Brug  ved  h«iere  Tenpe- 

ratirer.     E.  C.  C.  Sdly  og  J.  C.  Chorley  have  construeret 

et  Thermometer,   der  i  det  ydre  ganske  ligner  de  sædvanl^ 

Qrikselvthermometre,  men  som  indeholder  en  flydende  Legering 

af  Natrium  og  Kalium  istedetfor  Qvikselv.    Denne  Legerings 

Ki^epunct  ligger  ved  henirood  700°,  Frysepunctet  ved  —6°, 

saa  at  Thennometret  kan  benyttes  ved  Temperaturer  mellem 

-r  8°  (^  660°.    Af  Beqvemmelighedshensyn  inddeles  det  dog 

ferst  fra  +  200°  opefter,  for  ikke  at  overskride  den  sædvanlige 

Starrelae  for  et  Thermometer.     Reret  er  derfor  forsynet  med 

eo  udblæst  Udvidelse,  der  befinder  sig  en  12  Cm.  over  Behol- 

ienn.   Thermometret  forfærdiges  af  saakaldet  *  Resistens-Glas«, 

over  Legeringen   er   fyldt 

et  paa  et  saadant  Tryk,   at 

rer  til  1  Atmosphære,  naar 

!et  derfor  bliver  noget  bledt. 

Forandringer  i  Beholderens 

indtræder  ved  beiere  Tempe- 
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aturer  mellem  Legeringen  og  fllasset,  antager  Thermometrets 
leholder  en  bniun  Farve.  Denne  Reaction  indtræder  allerede 
nder  Porfærdigelsen  af  Apparatet,  og  herved  beskyttes  Glasset 
nod  enhver  videre  Indvirkning.  Inddelingen  af  Thennometret 
inder  ferst  Sted,  naar  det  i  30  Timer  har  været  ndsat  for 
iledhede.  Keactioneti  er  da  tilende,  og  Instmmentets  Tilstand 
r  nu  permanent.  Inddelingen  er  meget  neiagtig,  idet  de 
leiere  Puncter  bestemmes  ved  Nedsænkning  i  Dampene  af 
:ogende  Svovl  (^  lignende  Substanser.  Kun  Beholderen  <^ 
I  Cm.  af  Reret  ophedes,  da  Legeringens  UdvidelsescoefBcient 
oser  med  Temperaturen,  og  den  evrige  Seiles  Feil  herved  com- 
lenseres.  Ved  Brugen  af  Thermometret  skal  man  altsaa  ikke 
phede  mere  end  9  Cm.  af  Reret  og  navnligt  passe,  at  ikke 
len  ovenfor  omtalte  Udvidelse  paa  Reret  ophedes.  Opvarm- 
lingen  og  Afdelingen  af  Thermometret  skal  foretages  med 
lOgen  Forsigtighed.  Instrumentet  leveres  af  Firmaet  Baird  and 
?atlock,  Cross  Street,  Hatton  Garden,  London.  (Berichte  d.  d. 
hem.  Ges.  1894,  S.  470—471.)  O.  T.  C. 

Om  en  ny  Classe  jodholdige,  qrælstoffri  organiske 

taser.  Ch.  Hartmann  og  Victor  Meyer  have  otFenli^ort 
nteressante  Undersagelser,  af  hvilke  det  fremgaaer,  at  det  saa- 
aldte  Jodosobemol,  CsH,JO,  der  ifelge  Wmgerodt's  lagt- 
agelser  giver  velcharakteriserede  Salte  med  Syrer,  ved  Indvirk- 
.ing  af  Svovlsyre  paa  passende  Maade  ^ver  et  svovlsuurt  Salt 
f  en  jodholdig  Base.  Bringes  5  Gr.  Jodobenzol  under  Afkje-' 
ing  i  aniaa  Portioner  ned  i  75  Gr.  concentreret  Svovlsyre,  an- 
ager Oplosningen  en  smudsigbruun  Farve  og  indeholder  nu 
like  Spor  af  svovlsuurt  Jodosobenzol,  men  derimod  Sulphatet 
f  den  nye  Base;  man  fortynder  nu,  idet  man  under  lisafkjo- 
ing  tilsætter  lisstykker,  hvorved  der,  naar  man  har  arbeidet 
igtigt,  kun  indtræder  en  ringe  Uklarhed  i  Vædskea.  Efter 
lenstand  i  to  Dage  kan  Oplosningen  holdes  klart  fra  den  ud- 
kihe  ringe  Mængde  Ureenhed;  af  den  klare  vandige  Oplosning 
remstilles  derpaa  Halogensaltene  af  Basen,  idet  man  tilsætter 
t  Halogensalt  af  vedkoi.traende  Syre.  Saaledes  faaer  man  af 
Deel  Jodosobenzol  1  Deel  af  Basens  Jodhydrat  d:  82,7  Proc. 
f  den  beregnede  Mængde.  Ogsaa  Jodobenzol,  CfiH,JOj,  giver 
ed  samme  Behandlingsmaade  den  samme  Base,  men  Udbyttet 
r  langt  ringere.    p-JodosoMuol   forholder  sig  analogt  med 
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Jodosobenzol.  Saltene  af  den  nye  Base  vise  Lighed  med  Thai* 
liumsaltene.  Sulpbatet  er  letopleseligt,  Nitratet  tungere  opløse- 
ligt, Jodidet  er  et  guult,  uopløseligt  Bundfald,  Bromidet  er 
svagt  guulligt,  Cbloridet  hvidt,  begge  noget  lettere  opløselige 
end  Jodidet.  Det  chromsure  Salt  fældes  som  et  guult  Bund- 
fald. Den  vandige  Opløsfiing  af  den  frie  Base  reagerer 
stærkt  alkalisk  og  faaes  bedst  ved  stærk  Rystning  af  Jodidet 
med  fdgtigt  Sølvilte;  med  Halogenalkalisaltene  giver  den  van- 
dige Opløsning  af  Basen  samme  Producter  som  Opløsningen  af 
Salphatet,  men  i  renere  Form. 

Jodhydratet  bar  Formlen  CijHgJ^,  hvorfor  den  frie  Base, 
der  kun  Igendes  i  vandig  Opløsning,  har  Formlen  CfjHgJjOH. 
Jodhydratet  er  et  guult  Legeme,  der  smelter  ved  144"^,  hvor- 
ved det  sønderdeles  i  Mono-  ogDijodbenzol:  C,2H9Jg=CeH5J 
+  CgH^J2.  Bramhydratet  smelter  ved  167—168°  under  til- 
svarende Sønderdeling. 

Chlorhydratet,  CisH^JjCl,  danner  et  fnugget  Bundfald 
der,  dog*  med  nogen  Vanskelighed,  lader  sig  omkrystallisere  af 
fortyndet  Eddikesyre.  Bedst  krystalliseret  faaes  det  ved  Til- 
sætning af  Acetylchlorid  til  den  vandige  Opløsning  af  den  frie 
Base  og  Opløsning  af  det  derved  fremkomne  Bundfald  ved  Op- 
vamining  med  Vædsken;  det  udkrystalliserer  da  i  hvide,  i  Bo- 
setter ordnede  Naale,  der  smelte  ved  200 — 201°  under  Sønder- 
deling i  Halogenbenzoler.  Nitratet  smelter  ved  158 — 161°  og 
er  letopløseligt  i  varmt  Vand;  Stdphatet  er  letopleseligt  og 
faaes  ved  Indtørring  af  Opløsningen  som  en  amorph  Masse. 

Den  frie  Base  sønderdeles  ved  længere  Opbevaring  i  vandig 
Opløsning.  Med  Hensyn  til  dens  Constitution,  da  er  denne 
saiidsyDligviis  angivet  ved  Formlen 

^6^5-v,  T OH 

Den  synes  derefter  at  være  et  Derivat  af  en  med  Hydroxyl- 
amin  NHjOH  analog  Jodbase  JH-j.OH;  Analogien  gjælder 
dog  kun  Formlen,  thi  i  Henseende  til  sit  chemiske  Forhold  er 
Hvdroxylamin  en  Aminbase,  hvorimod  den  nye  jodholdige  Base 
viser  samme  Forhold  som  Ammoniumbaserne,  idet  den  forener 
sig  med  Syrer  under  Udtrædelse  af  Vand. 

Det  simpleste  Led  af  denne  nye  Kække  Baser,  nemlig 
(^6^5)2 J. OH  have  Forfatterne  ogsaa  fremstillet;  dets  Jod- 
l^ydrat,  (Ct^H^)2*l2>  ^^  polymert  med  Jodbenzol  og  sønderdeles 
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ved  OphedoiDg  næsten  qvaotitativt  i  Monojodbenzol.  Ogsaa 
dette  Jodhydrst  girer  ved  Behandling  med  fugtigt  Selvilte  en 
letopleselig  Baae,  der  reagerer  stærkt  alkalisk.  (Berichte  d.  d. 
chem.  Qes.  1894,  S.  426—432). 

I  en  senere  Afhandling  berette  de  samme  For&ttere  om 
fortBatte  Dndersøgelser  over  Jodomumbciser.  Det  ovenfor  korte- 
ligt nævnte  Jodid  (CkH3)2J,  fik  Forfatterne  forst  onder  nogle 
Forsag  paa  at  fremstille  Basen  HO^(CkHJ(CH,).  Da  Jod- 
benzol  ikke  forener  sig  med  Jodmetbyl,  forske  de  Indvirk- 
ningen af  Jodosobenzol  paa  Jodraethyl;  Ueactionen  var  m^et 
livl%,  allerede  ved  almindelig  Temperatur;  der  adskilte  sig  en 
stor  Mængde  Jod  og  dannedes  flere  andre  Prodncter;  da  den 
dannede  Masse  blev  udrevet  med  fugtigt  Selvilte  (^  Oplåsningen 
derpaa  blev  filtreret,  gav  det  klare  Filtrat  ved  Tilwebiing  af 
Jodkalium  det  nye  Jodid.  Paa  denne  Maade  faaer  man  kuo 
Jodidet  i  ringe  Mængde.  Ved  Sammenrivning  af  Jodosobenzol 
med  fugtigt  Selvilte  uden  Nærværelse  af  Jodmethyl  dannes 
samme  Product,  men  ligeledes  i  ringe  Mængde,  hvorfor  Til- 
stedeværelsen af  Jodmethjl  altsaa  har  været  overflødig.  Senere 
viste  det  sig,  at  friak  fremstillet  Jodosobenzol  ikke  gav  noget 
Udbytte  af  det  omtalte  Jodid,  medens  et  to  Maaneder  gammelt 
Præparat  gav  det  i  rigeUgere  Mængde;  frisk  tilberedt  Jodoso- 
benzol faaer  samme  Evne  i  langt  heiere  Qrad,  naar  man  op- 
varmer det  i  15  Timer  til  60°;  et  paa  denne  Maade  forberedt 
Præparat  gav  50  Proe.  af  sin  egen  Vægt  af  det  nye  Jodid, 
Alkalier  virker  paa  leende  Maade  som  fiigtigt  Selvilte,  men 
giver  ringere  Udbytte.  Den  alkaliske  Oplosning  indeholder  rige- 
lige Mængder  Jodsyre.  Processen  forklares  derved,  at  Jodoso- 
benzol ved  Opvarmning  til  60°  langsomt  gaaer  over  til  Jodo- 
henzol;  den  til  60°  ophedede  Masse  indeholder  altsaa  en  Blan- 
ding af  Jodoso-  og  Jodobenzol;  paa  denne  Blanding  virker  Selv- 
ilte  efter  felgende  Ligning: 
CfiHjJO  +  CfiH.JOj  +  AgOH  =  AgJO,  +  (C«Hj),J.OH. 

Herefter  lader  det  nye  Jodid  sig  lettest  fremstille  paa  føl- 
gende Maade: 

Kn  inderlig  Blanding  af  æqvivalente  Mængder  Jodosobenzol 
og  Jodobenzol  gjennemrystes  med  fugtigt  Selvilte  paa  Byste- 
maskine  i  3 — 4  Timer,  hvorefter  man  filtrerer.  Filtratet  giver 
da  med  Jodkalium  et  rigeligt  Bundfald  af  det  nye  Jodid;  af 
dette  vindes  93  Proc.  af  den  ber^nede  Mængde. 
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Det  nye  Jodid  staaer  i  samme  Forhold  idl  Jodbenzol  som 
Trimethylsulpboniumjodid  til  Svovlmethyl  og  som  Trimethyl- 
unmomiunjodid  til  Trimethylamin.  Den  hypothetiske  Moder- 
substans til  hele  Bækken  kan  derfor  betegnes  Jodomunihydrat, 
Jflj.OH,  hvorfor  det  nye  Jodid  kaldes  Diphenyljodonium' 
jodid.  Spaltningen  i  Jodbenzol  forleber  fuldstændigt  analogt 
med  Tetramethylammonimnjodidets  Spaltning:         '  . 

/  C«H, 
J — CgHj  =  JCgHj  +  JCgHji 

\  J 

(CH,), 
NCH,        =N(CH3)3-fJCH3 

J 
Diphenyljodoniumjodid  krystalliserer  af  Alkohol,  hvori 
det  ogsaa  ved  heiere  Temperatur  er  temmelig  tungtopleseligt 
i  lange,  svagt  guuUige  Naale,  der  smelte  ved  175 — 176*'  under 
Dannelse  af  Monojodbenzol  og  som,  udsatte  for  Lysets  Yirk- 
ning,  antage  en  intensiv  guul  Farve;  ogsaa  af  Methylalkohol 
og  af  rigeligt  kogende  Vand  lader  Jodidet  sig  omkrystallisere. 
Diphenyljodoniumhydrat  kan  ikke  faaes  i  vandfri  Tilstand;  dets 
vandige  Oplosning,  der  fremstilles  ved  Indvirkning  af  fiigt^ 
Selnlte  paa  Jodidet,  reagerer  stærkt,  alkalisk,  men  dets  basiske 
Egenskaber  ere  dog  betydeligt  ringere  end  Ammoniumbasernes. 
Den  vandige  Oplosning  kan  opbevares  i  flere  Dage  uden  Sender- 
deling, og  den  lader  sig  inddampe  under  deelviis  Senderdeling, 
hvorved  der  bliver  en  stærkt  alkalisk  Sirup  tilbage,  der  inde- 
holder Basen  i  concentreret  Opløsning.  Diphenyljodonium' 
chlorid,  C,2H,qJC1,  krystalliserer  af  vandig  Oplosning  i  flade 
hvide  Naale,  der  ved  c.  230''  sønderdeles  i  Monochlor-  og 
Monojodbenzol.  Bromidet  krystalliserer  i  store  hvide  Naale, 
der  ligeledes  sønderdeles  ved  230*'.  Bichr ornatet  fældes  af  en 
Opløsning  af  Basen  ved  Tilsætning  af  Ealiumbichromat  som 
et  orangefarvet  Bundfald  og  krystalliserer  af  varmt  Vand  i 
smukke,  orangerøde  Blade,  der  forpuffe  ved  Ophedning.  Ved 
Tilledning  af  Kulsyre  giver  den  fri  Base  et  letopløseligt  kul- 
suurtSalt;  den  vandige  Opløsning  af  Basen  absorberer  energisk 
Kulsyre  af  Luften.  Ferrocyankalium  giver  med  en  nogenlunde 
concentreret  Oplosning  af  Basen  et  temmelig  letopløseligt  Bund- 
fald, der  krystalliserer  i  smaa  gule  Naale.  —  Analogien  mel- 
lem Jodoniumforbindelseme  og  Thalliumforbindelseme  viser  sig 


igsaa  deri,  at  Diphenyljodoniumhydrat  med  guult  SroTlammo- 
liuiD  giver  et  Bundfald,  der  ganshe  ligner  frisk  fældet  Svorl- 
Dtimon;  dette  Bundfald  senderdeles  dog  snart,  idet  iler  iid- 
killes  en  Olie,  der  bestaaer  af  Monojodbenzol  og  Phenylsul- 
ihider.  Monosvlphidet  er  lyaeguult  og  sendenieles  hurtigt  i 
(odbenzol  og  Phenylsulphid.  (Berichte  tL  d.  diem.  Qee.  1894, 
J.  602— 50&.)  .0.  T.  C. 

Om  Iltningeo  af  de  fede  Olier,  Til  Bestemmelse  af 
le  fede  Oliers  Iltelighed  i  Luften  lader  man  bestemte  Mæng- 
ler  af  dem  absorberes  af  Semslæder  og  ophænger  derpaa  dette 
Luften.  Medens  Tran  og  Linolie  allerede  efter  nogle  Dages 
i"orleb  naae  Maiimura  af  Vægtforegelse,  vedbliver  denne  for 
indre  Oliers  Vedkommende  langt  længere  Tid  (^  er  ringere. 
Tor  Sesamoliens  Vedkommende  var  efter  tre  Dgers  Forleb  den 
lamlede  Vægtforegelse  mindre  end  halv  saa  stor  som  for  Tran 
ig  for  Linolie;  Olivenolie  viste  endnu  efter  6  Dgers  Forleb 
ngen  Vægtforegelse.  Efterat  Maiimum  er  naaet,  indtræder 
ler  en  Vægtforringelse  paa  Grund  af  Dannelsen  af  flygtige  Ilt- 
lingsproducter.  De  flydende  og  faste  Iltningsproducter,  der 
lannes,  naar  Bomolie,  Linolie  eller  Torskelevertran  udsættes  for 
juftens  Indvirkning  paa  ovennævnte  Maade.  ere  blevne  under- 
iogte;  de  herved  dannede  Glycerider  af  OsylinoIeins)Ter  og  Oiy- 
inoliesyrer  og  Oiyjecorinsyrer,  spaltes  ved  Forsæbning,  hvor- 
ifter Oxysyrerne  ved  Hjælp  af  Petroleumsætber  skilles  fra  de 
kke  iltede  Fedtsyrer;  de  nævnte  Oijsyrer  danne  mere  eller 
uindre  tykflydende,  bruunrade  Olier,  der  samtidigt  indeholde 
lere  Utningsproducter,  der  ikke  lade  sig  adskille  fra  hinaaden. 
ntningen  skrider  i  Tidens  Leb  videre  frem,  uden  at  der  kan 
astsættes  nogen  bestemt  Grændse  for  den.  Med  Hensyn  til 
le  omtalte  Processers  Natur  nærer  Faltrion,  der  bar  anstillet 
le  nævnte  Undersegelser,  den  Anskuelse,  at  der,  da  OliesyTe 
kke  forvandles  til  Oxysyrer  ved  Luftens  Dt,  i  de  ikke  mættede 
^yrer  forbUver  een  dobbelt  Binding  uforandret,  medens  de 
»vrige  mættes,  idet  der  indtræder  Hydroiylgrupper;  saadanne 
jnipper  indtræde  imidlertid  ogsaa  for  Brintatomer;  i  samme 
forhold  som  Hydroxylgrupperne  ophobes  i  Syremoleculeme.  blive 
Syrerne  mere  og  mere  tyktflydende  og  have  saam^n  mere 
rilboielighed  til  at  poljnneriseres  og  til  at  danne  indre  Åohy- 
Irider,  hvorved  de  iltede  Olier  efterhaanden  stivne.    (Berichte 


dl 

l  d.  rhem.  Ges.,  Ref.  1893,  S.  1006  efter  Chem.  Zeit.  Bd.  17, 
S.  1453  og  1848.)  O.  T.  C. 

Hetaldobbeltsalte  af  Diammoninm  og  Dianiid.    J^. 

Schrader  har  paa  Foranledning  af  Th.  Curtius  undersøgt  Dia- 
midets  Reactioner  med  uorganiske  Forbindelser.  Med  Sulpha- 
terne  af  Kobber,  Kobolt,  Nikkel,  Jern,  Mangan  og  Cadmium 
danner  Diammonium  hyppigst  meget  tungtopleselige  Doppelt- 
sulphater  af  Formlen  (1^2115)2804. RSO4,  der  afvige  fra  de  til- 
svarende Ammoniumdobbeltsalte  derved,  at  de  ikke  indeholde 
Kiystalvand.  Dobbeltsalte  af  Sulphatet  (N2Hg)S04  existere  ikke. 
Kobberdobbeltsaltet  (N2H5)2S04,CuS04  egner  sig  godt 
til  Udskillelse  af  Hydrazinsulphat  af  Moderlud,  hvori  det  inde- 
holdes. Til  Ammoniakforbindelseme  RSO4 .4NH3  svare  For- 
bindelser af  Diamid  af  Formlen  RSO4.2N2H4,  hvor  R  =  Zn 
eller  Cd;  svarende  til  RSO4.6NH3  haves  RSO4.3N2H4,  hvor 
R  =  Ni  eller  Co.  Disse  Forbindelser  ere  særdeles  tungtoplese- 
lige. Endvidere  har  For&tteren  fremstillet  Salte  af  Typen 
NjHjja.RCIa  og  (NaHjjClJa  hvor  R  kan  være  Hg,  Cd,Zn,Sn. 
Chlorzink  og  Chlorcadmium  danne  tillige  Forbindelser  af  Form- 
len RCI2.2N2H4,  der  ere  meget  tungtopleselige  og  svare  til 
Ammoniakforbindelserne  RClj .  4NH  3 .  (Zeitschr.  f.  anorg.  Chemi, 
Ref.  Bd.  6,  S.  76.)  O.  T.  C. 

Indyirkningen  af  Natrium  paa  Vand.     M.  Bosen- 

fdi  viser,  at  Natrium  let  omdannes  til  Natronhydrat  ved  Ind- 
virkning af  Vanddamp;  der  indtræder  ingen  Eiplosion,  naar 
Vanddampe  ledes  hen  over  Metallet,  og  den  herved  udviklede 
Brint  indeholder  ingen  Ilt.  Forfatteren  beskriver  et  Jerpappa- 
rat,  der  egner  sig  godt  til  Fremstilling  af  Natronhydrat  af 
metallisk  Natrium  efter  denne  Methode.  (Berichte  d.  d.  chem. 
(ks.,  Ref.  1894,  S.  72  efter  Journal  f.  pr.  Chemi,  Bd.  48, 
S.  699.)  O.  T.  C. 

Om  Ånyendelse  af  Strømmen  for  elektrisk  Belys- 
ning til  Chemisk  Analyse.  Der  anferes  gjeme,  at  der  til 
chemisk  Analyse  ved  Elektrolyse  skal  anvendes  Dynamomaskiner 
eller  Accumulatorer.  Der  findes  imidlertid  faa  Laboratorier, 
som  kunne  disponere  over  Drivkraft  til  Dynamomaskiner,  og 
endnu  færre,  som  ikke  gjennem  Omkostningerne  og  Ubehagelig- 
hederne ved  mere  eller  mindre  udmattede  Accumulatorer  have 

udseet  Nedvendigheden  af  constante  Strenune.    I  denne  Hen- 
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seende  ere  Belysningsstremmene,  Aa  de  ere  diaponible  hele 
Degnet  igjennein,  uerstattelige;  (^  naar  dertil  kommer,  at 
hele  Bekoatningen  kan  falde  paa  den  ofte  nok,  ogsaa  om  Dagen, 
uundværlige  kunstige  Belysning,  kan  et  saadant  Sjstem  ansees 
for  pnctisk,  hvor  det  lader  sig  udfere. 

Deune  Betragtning  har  foranlediget  P.  Klaton  til  at  an- 
vende BelysDuigsstram  til  elektrolytitike  Arbeider  i  det  chemiske 
Laboratorium  ved  den  techniske  Heiekole  i  Stockholm,  idet  et 
saadant  Anlasg  er  bleven  udfort  af  O.  E.  Cassd,  som  beskriver 
det  i  Teknisk  Tidskrift  (Afdlg.  f  Chemi  og  Metatlui^,  1894, 
H.  4.) 

Anlæget  er  bestemt  for  fire  indbyrdes  heelt  uafbængige 
Arfoeidssteder  og  bestaaer  derfor  af  fire  aldeles  lige  Dele.  Elek- 
tn>deme  fæstes  i  to  fn  hinanden  isolerede  Opstandere,  i  hvilke 
Elektrodetraadene  fæstes  ved  Skruer.  Opstanderne  ere  mou' 
terede  paa  Vingen  i  eo  saadan  Heide  fra  Bordet,  at  en  Tre- 
fod med  Lampe  kan  anbringes  under  det  Kar,  hvori  Elektro- 
lysen skat  for^^e.  Den  Strem,  som  benyttes  er  en  afledet 
Strøm,  idet  HovedstremmeDS  anden  Green  ledes  gjennem  et 
System  af  Modstande,  dannede  af  7  Flatinspiraler,  hvoraf  et  \*il- 
kaarligt  Antal  kan  indskydes  red  Dreinii^  paa  et  Haandtag. 
En  anden  afledet  (altsaa  parallel  Strem)  kan  ledes  gjennem  et 
Voltmeter,  der  vil  vise  omtrent  samme  Spænding  som  der  findes 
mellem  Elektroderne.  Hovedstremmen  feres  gjennem  det  næste 
Apparat  o.  s.  fr.  gjennem  de  to  andre,  for  tilsidst  at  passere 
en  Ledning,  i  hvilken  parallelt  er  indskudt  to  Gledelaniper. 
De  7  Modstande  have  i  Hækkefelge  Værdierne  0,3,  0,3,  0,4, 
0,6,  (T,8,  1,0  og  2,0  Ohm,  saa  at  Modstanden  kan  varieres  fia 
0,2  til  6.3  Ohm,  idet  den  sidste  er  Summen  af  alle  7  Mod- 
stande. Det  enkelte  elektrolytiske  Bad  kan  udskydes  paa  sim- 
pel, sædvanlig  Maade. 

Den  totale  Stremstyrke  i  Ledningen  afhænger  af,  hrikke 
Lamper  der  indskydes.  Ere  Lamperne  construerede  for  100  Volt, 
bliver  Stromstyrken  for 

2  16-Lys  Lamper    1  Ampere 

1  >  >         0,6     > 

2  32  >  >         S        ■ 
1    .    .  .  1        . 

Een  16-  (^  een  32  >  >  1,6     ■ 

Man  har  anseet  det  fordeelagtigere  ved  saadanne  Anord- 
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niDger  at  anvende  et  Voltmeter,  hvis  Udslag  kan.  aflseses, 
medens  Elektrolysen  staær  paa,  end  at  indfere  et  Ampere- 
meter. I  Haandbegeme  anferes  rigtignok  Stremstyrken,  men 
det  vilde  være  rigtigere  at  angive  Spændingen,  da  Elektrolytens 
Sammensætning  jo  altid  er  eens  ved  sanune  Operation.  Der- 
ved erholdes  en  given  Stremtæthed,  uafhængigt  af  Elektro- 
dernes Sterrelse  og  Vædskens  Heide. 

Af  Voltmetrets  Udslag  kan  man  imidlertid  let  beregne 
Strømstyrken  i  Badet.  Lad  denne  Stremstyrke  være  7,  den 
aflæste  Spænding  E,  og  lad  den  i  det  givne  Tilfælde  indførte 
Modstand  betegnes  ved  m  og  lad  der  være  indfort  to  d2-Ly8 
Lamper  i  Hovedledningen,  da  er 

m 

eller,  naar  I  betegner  Antallet  Cubikcentimeter  Knaldgas  pr.  Minut, 
hvori  i  saadanne  Tilfælde  Strenunen  i  Almindelighed  maalea, 
da  er 

7=10,6  (»-?). 

Den  beskrevne  Anordning  har  viist  sig  fuldt  tilfreds- 
stillende. A.  T. 

Kreis's  Modification  af  Reicliert-Meissrs  Methode 

til  Undersøgelse  af  Smør  og  Margarine  er  bleven  under- 
sø af  C.  BUnte,  Bestemmelsen  af  Smerrets  flygtige,  i  Vand 
oplaselige  Fedtstoffer  skeer  oftest  efter  Keichert-Meissrs  Me- 
thode. Den  kræver  dog  stor  Øvelse;  den  fuldstændige  Porsæb- 
niDg  af  Fedtsyrerne  er  tillige  afhængig  ikke  alene  af  Kali- 
ludens Styrke,  men  ogsaa  af  den  Tid,  som  Behandlingen  varer; 
desuden  er  det  vanskeligt  og  tager  det  lang  Tid  at  uddrive  al 
Alkoholen  af  Oplåsningen,  og  endvidere  maa  man  holde  sig  til 
bestemte  Constructioner  af  Kjole-  og  Destillationsapparater. 

Af  disse  Grunde  er  der  i  den  sidste  Tid  fremkommet  ad- 
skillige Forslag  til  Simplification  af  Methoden,  og  blandt  disse 
har  især  den  af  Kreis  foreslaaede  Forsæbningsmaade  ved  An- 
vendelse af  Svovlsyre  vakt  megen  Opsigt  og  givet  Anledning 
til  Controlforseg  fra  flere  Sider.  Da  disse  imidlertid  have  givet 
modsigende  Resultater,  har  C.  BUnte  taget  sig  paa  grundigt 
at  gjennempreve  Methoden. 

Kreis's  Fremgangsmaade  (Ch.  Ztg.,  1893,  S.  1394)  er  fel- 

6* 
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gende:  5  Qt.  Fedt  afveies  i  ev  Brienmeyer's  Kolbe,  smeltes  og 
fiiaer  en  Tilsætning  af  10  Ccm.  SvovlBjre  af  Vægtfylde  1,825; 
efter  kort  Omrystning  begges  den  ned  og  dreies  den  vandret  om  sin 
nn  vandrette  Verticalaie,  hvorved  allerede  eftier  J  — ^  Minutters 
Forleb  det  uklare  og  slimede  Eolbeindhold  bliver  aldeles  gjen- 
nemsigtigt.  Nu  stiller  man  Kolben  10  Minuter  i  et  Vandbad 
af  30—32°  C,  tilsætter  under  Omrystning  150  Ccm.  Vand  og 
afdeetillerer,  ligesom  efter  ReichertrMeissl  —  110  Ccm.  af 
0.  s.  V,  Methoden  er  bleven  controUeret  af  Hnette,  I^vger  og 
Stem  ssmt  St^atemann  (Ch.  Ztg.,  1893,  resp.  S.  395,  469  og 
644),  der  blandt  andet  alle  have  fundet,  at  der  altid  optræder 
Svovlsyrling,  som  maa  forheie  Titreringstallet.  At  Svovlsyrens 
Styrke  har  Indflydelse,  er  allerede  paapeget  af  Kreis,  men  paa- 
vises  yderligere  af  Bunte,  sora  ogsaa  viser,  at  jo  stærkere 
Syren  er,  desto  kortere  Tid  tager  Forsæbningen  (nemlig  ved 
Syrer  af  Vf^fylde  fra  1,8393  til  1,8315  fra  f  til  li  Minut) 
(^  desto  mere  SO,  dannes  der  (fra  3  til  12  Mgr.  =  1  —4  Ccm. 
tV  n-Kalihydrat). 

BQnte  opstiller  sine  Analyse- Resultater  i  forskjellige  Tabeller 
sammen  med  de  Tal,  som  Reichert-Meissl's  oprindelige  Uethode 
giv«r,  og  paa  Basis  af  denne  Underssgelse  er  han  kommet  til 
en  Fremgangsmaade,  som  giver  meget  brugbare  og  med  Rei- 
chert-MeissI's  Methode  fuldstændigt  overensstemmende  Re- 
sultater. 

Forskriften  er  følgende:  Man  anbringer  den  Erlenmeyer'ske 
Kolbe  af  c.  1  Liter  Indhold  med  det  afveiede  Smerfedt,  c.  5Gr., 
i  en  Terrekasse,  indtil  begge  ere  opvarmede  til  100°  C.  og  til- 
sætter da  10  Ccm.  Svovlsyre  af  Vf  1,8365*}.  Imedens  helder 
man  Kolben  frem  og  tilbage,  indtil  Fedtstoffet  er  oplest,  stiller 
den  saa  10  Minuter  paa  et  Vandbad  af  30 — 32°  C,  tilsætter 
under  stærkt  kredsende  Bevægelse  af  Kolben  150  Ccm.  Vand, 
titrerer  med  concentreret  Permanganatoplesning  under  Omryst- 
ning, indtil  den  rede  Farve  holder  sig  nogle  Oieblikke,  og  ar- 
beider  saa  videre  efter  den  gamle  Methode. 

Bunte    sammenfatter    Resultatet    af    sine    Unders^elser 


•)  Temperaturen  angiveB  ikke,  men  Bnnte  benytter  de  af  Lange  og 
Naef  ndarbeidede  Tabeller.  Det  er  nodvendigt,  at  Vægtfylden  stem- 
mer i  tr«die  Decimal. 
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1,  De  hidtil  foreslaaede  Modificationer  ved  Bestemmelsen  af 
Reichert-Meissrs  Tal,  som  giver  Indholdet  af  flygtige  Syrer  i  Smar- 
fedt,  ere  enten  videnskabeligt  ubegrundede  eller  practisk  ubrugbare. 

2,  Den  Keichert-Meissl'ske  Methode  giver  indenfor  visse 
Grændser  brugbare  Værdier,  naar  Forskrifterne  overholdes  naie. 

3,  Vil  man  saavidt  muligt  undgaae  Kilder  til  Feil,  maa 
man  neie  tage  Vare  Temperaturen,  Syrens  Concentration  og 
Kolbens  rette  Sterrelse,  saaledes  som  angivet  i  den  ovenfor 
meddelte  Forskrift.     (Chem.  Zeit,  1894,  S.  204).        A.  T. 

En  Methode  til  Bestemmelse  af  Meels  Fiinhed. 

F.  \edf6di  har  ved  Undersegelse  af  ikke  mindre  end  416 
uforfalskede  ungarske  Hvedemeélsorter  fundet,  at  den  høieste 
Åskemængde  udgjorde  3,14  Procent.  Fremdeles  fandt  han,  at 
Åskemængden  stod  i  et  ganske  bestemt  Forhold  til  Fiinheden, 
saa  at  det  er  muligt  ved  en  Bestemmelse  af  Askemængden  at 
bestemme  Fiinheden  af  et  Meel  med  meget  sterre  Præcision, 
end  det  var  muligt  ved  de  gængse  Prever. 

I  Almindelighed  bestemmer  man  nemlig  Melets  Fiinhed 
paa  een  af  to  Maader.  Man  har  flere  Sorter  Normalmeel  til 
Sammenligning,  der  udfares  paa  den  Maade,  at  man  lægger 
Nonnahnelet  ved  Siden  af  Praven  paa  en  sort  Tavle  og  skjan- 
ner,  hvilket  Normalmel  kommer  nærmest  i  Farven.  Eller 
man  laver  af  hver  af  de  forskjellige  Normalmeelsorter  en  tynd 
Deig,  ligeledes  en  saadan  af  Preven  og  sammenligner  derefter 
Farvenuancen.  Denne  Bedømmelse  efter  Øiemaal  er  dog  upaa- 
lidelig,  især  ved  Meelsorter,  der  staae  hinanden  nær. 

For  at  finde  en  Scala  for  Askemængdens  Afhængighed  af 
Fiinheden,  undersøgte  Vedr'édi  Melet  (Nr.  O  til  Nr.  9)  fra  9 
forskjellige  Meelmøller  af  første  Rang,  og  fandt  derved  falgende 
Askemængder  for  de  forskjellige  Numre  Meel. 

Fremgangsmaaden  ved  en  saadan 
Bedømmelse  er  da  falgende.  Man 
afveier  10  6r.  Meel  og  brænder  det 
aldeles  til  Aske  i  en  Platindigel  i  en 
Muffelovn,  indtil  Besten  danner  en 
guullig  smeltet  Masse,  som  ikke 
indeholder  mindste  Spor  af  Kul. 
Derefter  afkjøler  man  som  sædvanligt 
i  Exsiccator  og  veier. 

Bugmelet  (Sigtemeel)  staaer  be- 


Mærke 

Åskemængde 

Nr.  0 

0,20—0,34 

-  1 

0,35—0,39 

-  2 

0,40     0,43 

-  3 

0,44—0,52 

-  4 

0,53—0,60 

-  6 

0,61     0,70 

-  6 

0,71     1,16 

-  7 

1,17     1,80 

-  8 

1,81—3,15 

tydeligt  tilbage  for  Hvedemelet,  naar  Numret  er  det  samme, 
saa  at  eo  Forfalskning  med  Rugmeel  trykker  Piinheden  be- 
tydeligt ned.    Han  fandt  nemlig  for  Rugmel 

Nr.  O      0,44  Proc,  Aske,  svarende  til  Hvedemeel  Nr.  3 
Nr.  1      0,68  Proc.  Aske,      —        »  —        Nr.  5 

Nr.  2      1,15  Proc.  Aske,       —        >  —        Nr.  6 

Nr.  2  B   1,47  Proc.  Aske,       —         .  —         Nr.  7. 

Ved  nu  paa  denne  Maade  at  bestemme  Piinheden  af  335 
forskjellige  ungarske  Hvederaeelsorter  og  sammenligne  den  med 
de  Fiinhedsniimre,  hvormed  de  vare  mærkede  af  vedkommende 
Melle,  fandt  VedrSdi,  at  der  herskede  megen  Usikkerhed  i  Be- 
tegnelsen. I  nogle  Tilfælde  var  Fiinhedsgraden  sat  for  hoit, 
men  for  langt  flere  var  det  modsatte  TUfældet.  —  Ingen  af 
dem  var  forfalsket  med  fremmede  Stoffer,  organiske  eller  uor- 
ganiske, saasomMais-,  Benne-  eller  Bygmeel,  Tungspath-,  Gibs- 
eller  Kridtpulver.     (Zeitschr.  f.  aiigew.  Ch.;   1894,   S.  691) 

A.  T. 

Om  Ganntieii  for  Chilesalpetrets  Reenhed.  Denne 

Graranti  har  i  den  sidste  Menneskealder  ved  Salg  til  Importerer 
hestaaet  i  en  Analyse,  som  bestemte  Mængden  af  UrecDheder, 
nemlig  Vand,  svovlsuurfc  Nattron  og  Chlomatrium,  saaledes  at 
naar  disse  udgjorde  5  Procent,  et  Indhold  af  95  Proc.  Salpeter 
blev  garanteret.  Imod  denne  Garanteringsmaade  har  Mtircker 
opponeret,  idet  han  mente,  at  Landmændene  kom  tilkort  ved 
denne  Beregning,  eftersom  der  findes  noget  Kalisalpeter  i  Chile- 
salpeter og  hiint  paa  samme  Vægt  indeholder  mindre  Qvælstof 
end  Natronsalpeter.  Han  har  derfor  udtalt  sig  for  at  bestemme 
Værdien  ved  en  Bestemmelse  af  Chilesalpetrets  Indhold  af  Qviel- 
stof.  Denne  Fremgangsmaade  er  ogsaa  optaget  af  de  tyd:^ke 
Forsøgsstationer  (benyttes  ligeledes  her  i  Danmark);  men  i  Be- 
tragtning af  Indholdet  af  Kalisalpeter  have  de  vedtaget,  at  en 
Afvigelse  af  0,25  Proc.  fra  det  garanterede  Indhold  af  Qvæl- 
stof skal  være  tilladelig.  Derved  bliver  det  nemlig  muligt  at 
blive  staaende  ved  den  i  Salpeterhandelen  gængse  Garanti  af 
15,5  Proc,  idet  Minimum  af  Qvælstof  da  vilde  svare  til 
15,25  Proc.  Qvælstof.  Dette  sidste  Indhold  vilde  findes  i  Chile- 
salpeter af  følgende  Sammensætning: 
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6,0  Ptoc.  Ikke-Salpeter 
16,3     »      Ealisalpøter     =   2,36  Qyælatof. 
78,7     »     Natronsalpeter  =  12,99       — 

15,26  Qvælstof. 

Da  man  endnu  ikke  har  truffet  et  saa  stort  Indhold  af 
Kalisalpeter,  16,3  Proc,  i  Chilesalpeter,  kunne  de  to  Methoder 
for  Garanteringen  saaledes  bestaae  ved  Siden  af  hinanden.  Den 
ældre  Garanti  gjer  dog  her  sin  Nytte,  idet  man  uden  denne 
vilde  kunne  levere  en  Vare  med  kun  92,40  Procent  salpeter- 
suurt  Natron  (Resten  Vand),  idet  nævnte  92,4  Proc.  svare  til 
netop  15,25  Proc.  Qvælstof.  Det  kommer  desuden  i  Betragt- 
ning, at  Ealisalpetret  ogsaa  gavner  gjennem  sit  Indhold 
af  KaU. 

S.  Jones  gjer  forøvrigt  opmærksom  paa,  at  C.  Qilhert 
har  godtgjort  fra  sin  egen  Praxis  i  Salpeterdistrictet  i  Chile, 
at  Nærværelsen  af  Ealisalpeter  længe  var  bekjendt  derved,  at 
det  samlede  sig  i  Moderluden  i  ret  betydelige  Mængder,  idet 
der  i  Moderluden  fra  en  Fabrik  fandtes  8,99  salpetersuurt  Kali 
og  29,69  salpetersuurt  Natron,  medens  Forholdet  i  en  anden 
Fabrik  var  10,62  og  27,86. 

I  Aarene  1874  til  1879  kom  der  ogsaa  et  meget  kali- 
holdigt  Chilesalpeter  i  Handelen  under  Navn  af  »Kali-Chile- 
Salpeter«,  som  gjennemsnitligt  efter  88  Analyser  i  Gilbert's 
Journal  indeholdt  15,90  Kali-  og  77,31  Natronsalpeter.  Dette 
Product  stammede  fra  en  Fabrik,  som  indvandt  Jod  af  Moder- 
lud, som  af  den  Grund  ferst  blev  afdampet,  hvorved  nævnte 
Salt  blev  vundet.  Productet  forsvandt  fra  Markedet,  da  nævnte 
Jodfabrik  standsede. 

Senere  fandt  man  ikkedestonaindre  et  Product  med  et  Ind- 
hold af  13,56  Proc.  salpetersuurt  Kali  og  82,60  salpetersuurt 
Natron,  saa  at  der  kun  fandtes  3,84  Ikke-Salpeter.  Det  lyk- 
kedes at  efterspore  dette  Products  Oprindelse,  idet  det  blev 
vundet  ved  Inddampning  af  den  Moderlud,  der  samler  sig  i 
Bunden  af*  de  Skibe,  der  i  Sække  fere  Chilesalpetret  til  Europa. 
Ved  Sækkenes  betydelige  Tryk  drives  endeel  Moderlud  ud,  som 
da  efter  Losningen  sælges  til  Fabrikanter  i  Harburg  og  Magde- 
burg.   (Zeilschr.  f.  angew.  Ch,,  1894,  S.  696.)  A.  T. 


ladTinding  af  Garrestof  og  KI»b«6tof  aS  Affdds- 
l6D  i  Snlphitcellalose-Fabrikker.    Herpaa  har  A.  MU- 

\erlich  udtaget  et  tydsk  Patent  (Nr.  72161).  som  han  til- 
iser stene  Betydning  og  maa  betragtes  som  en  Porhedriog 
hans  tidligere  Fremgangsmaade.  Den  bestaaer  i  at  nnder- 
ite  Luden  Osmose  med  Vand,  hvorved  de  nævnte  to  Stoffer 
ve  tilbage  og  kunne  vindes  i  practisk  brugbar  Tilstand. 

Nævnte  Lud  indeholder  Svovlsyrling,  svovlsyrlig  og  svovl- 
ir  Kalk  og  Magnesia,  nogle  meest  til  nævnte  Baser  bundne 
^niake  Stoffer,  som  efter  Tørring  vise  sig  stærkt  hygro- 
ipiske,  endvidere  et  gjæringsdygtigt  Stof  o.  a.  Sulphitluden 
1  benyttes  directe  som  den  er,  eller  den  kan  neutraliseres 
d  Ealkmælk  eller  med  kulsuur  Kalk  i  Overskud;  ved  Neo- 
lisatioDen  J[)undfældes  da  svovlsyrlig  Kalk. 

Ved  Behandling  i  et  Osmoseapparat  behandles  Luden  saa- 
ige  med  Vand,  indtil  dens  Vægtfylde  er  bleven  formindsket 
d  Halvdelen  af  det  Beleh,  hvormed  den  oprindelige  Vægt- 
le  oversteg  1.  I  den  saaledes  rensede  Lud  vil  man  da  have 
sten  alt  Garvestoffet  og  Klæbestoffet  (der  ogsaa  kan  garve 
I  animalske  Hud)  i  vel  renset  Tilstand  i  Forbindelse  med 
Ik. 

Skal  Garvestoffet  vindes  af  den  saaledes  rensede  Lud,  fjernes 
Iken  ferst  ved  Tilsætning  af  lidt  Svovlsyre  i  Overskud,  hvor- 
[  efter  et  Dogns  Forlob  Gibs  skiller  sig  ud.  Luden  kan  du 
ecte  bruges  til  Garvning,  eller  den  kan  concentreres,  men 
?er  da  atter  fortyndet  fer  Anvendelsen  til  Garvning,  der  ud- 
es  paa  samme  Maade  som  almindelig  Eitract-Garvning. 

Vil  man  vinde  et  fortrinligt  Elæbemiddel,  sætter  man  til 
den,  som  den  kommer  fra  Osmoseapparatet,  kulsuurt  Natron. 
.til  der  ikke  fældes  mere;  Bundfaldet  er  kulsuur  Kalk.  Naar 
me  har  afsat  sig,  tappes  Luden  klar  fra  og  afdampes,  indtil 
'  har  dannet  sig  Hinde,  hvorefter  der  bedst  tilsættes  hdt 
alsyre  eller  ogsaa  Svovlsyrling,  som  giver  Productet  en  lysere 
rve.  Den  saaledes  vundne  Natronforbindelse  af  det  klæbende 
»f  brages  bedst  som  det  er. 

De  nævnte  Stoffer  skulle  være  billigere  end  andre  til- 
Lrende.  Med  Garvestoffet  arbeider  man  sikkrere  end  ved 
I  Fremgangsmaade,  som  Miteclierlich  tidligere  bar  faaet  paten- 
et (Nr.  4179)   og  det  garvede  Product  lider  heller  ikke  af 
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den  Feil  at  være  skjert.  (Zeitschr.  f.  angew.  Ch.;  1893, 
H.  24;  S.  732.)  A.  T. 

Om  Fæcaliernes  Indhold  af  PlantenæringRRtolTer, 

af  A.  V.  Podetvils.  Man  har  hidtil  almindeligt  antaget,  at  et 
Individ  aarligt  leverer  et  Qvantum  Fæcalier,  som  indeholder 
5  Kgr.  Qvælstof,  1,3  Kgr.  Phosphorsyre  og  1  Kgr.  Kali,  og 
disse  Tal  lægges  til  Grund  for  Rentabilitetsberegninger,  ved 
Oparbeidning  af  Fæcalierne.  Da  der  nu  aldrig  bortferes  det 
beregnede  Qvantum  Plantenæringsstoffer  og  især  Qvælstoffet 
viser  Manquo,  opstiller  man  den  Paastand,  at  Qvælstoffet  for- 
flygtiges som  Ammoniak,  og  at  man  kun  behever  ved  hyppig 
Bortfersel  og  endnu  bedre  ved  et  pneumatisk  Rersystem  at 
skaffe  sig  friske  Fæcalier  for  at  undgaae  nævnte  Tab. 

Tilhængerne  af  Udskylningssystemet  ræsonnere  paa  en 
anden  Maade.  De  troe  ligeledes  paa  de  angivne  Tal,  men  for- 
klare  Deficitet  ved  den  Antagelse,  at  kun  en  mindre  Deel  af 
Fæcalierne  virkeligt  bortferes,  medens  den  større  Deel  gaaer  i 
Cloaker.  Altsaa  kunde  man  bedre  skylle  alle  Fæcalstoffer  bort, 
da  alligevel  den  sterste  Deel  tabes. 

Hertil  bemærkes  dog,  at  det  er  urigtigt,  at  saa  meget 
Qvælstof  forflygtiger.  De  Podewils'ske  Eitractfabrikker  holdt 
i  B^yndelsen  ogsaa  fast  ved  denne  Antagelse  og  meente  at 
&ae  et  meget  værdifuldere  Materiale  ved  de  Bortførsels- 
systemer,  som  leverede  de  friskeste  Fæces.  Det  gjaldt  nemlig 
som  videnskabeligt  fastslaaet,  at  1  Cbm.  Grubestoffer  i  24  Timer 
tabte  113  Gr.  Ammoniak;  altsaa  maatte  Fæces,  som  ere  over 
3  Maaneder  gamle,  ganske  have  tabt  deres  Værdi  og  kmi 
ganske  friske  Fæces  komme  til  Porarbeidelse. 

Imidlertid  gav  et  Forsøg  med  Fæcalier,  som  vare  over 
1  Åar  gamle,  det  overraskende  Resultat,  at  de  ikke  vare  qvæl- 
stoffattigere  end  friske  Fæces.  Man  begyndte  derfor  en  Bække 
vidtløftige  Forsøg  og  Iagttagelser,  der  ikke  indskrænkede  sig 
til  Laboratorier,  idet  tvertimod  Husene  i  en  heel  By  saavelsom 
store  og  smaa  Fæcalbeholdere  dannede  Forsøgsobjecteme. 

Forsøgene  bleve  udførte  paa  den  Maade,  at  der  til  de 
ganske  friske  Fæcalier  blev  sat  Svovlsyre  til  Binding  af  Ammo- 
niaken  og  at  de  saa  kortere  eller  længere  Tid  efter  bleve  ana- 
lyserede og  deres  Indhold  blev  sammenlignet  med  Indholdet  i 
tilsvarende,  men  ikke  syrede  Fæcalier.    Til  Control  med  Ana- 


)rne,  favortil  der  saa  nmagtigt  som  midigt;  blev  taget  Gjen- 
isnitsprere  fra  Tender.  Reservoirer  o.  deal.,  blev  endridere 
i  Indholdet  af  Tender,  Reservoirer  etc.,  efter  fomsdeD  Til- 
ning  af  Syre,  inddampet  til  Terhed  og  Productet  analyseret. 

Det  viste  aig  da,  at  der  mellem  ganske  friske  <^  1  Aar 
ile  Fascalier  kun  er  den  ene  praetisk  kjendelige  Forskjel, 
de  fdrste  overveiende  indeholde  Qvælstoffet  i  oi^nisk  For- 
lelse,  de  sidste  derimod  som  Ammoniak*].  Dette  Factum,  at 
moniaktabene  kun  ere  ubetydelige,  bestyrkes  ved  to  prae- 
e  Momenter. 

Mange  erfarne  Landmænd  foretrække  gamle  Fæcalstoffer, 
li  de  virke  kraftigere,  og  ^ebe  saadanne  regelmæssigt  til 
e  Priser.  Dette  vilde  næppe  være  tænkeligt,  naar  der  pt. 
ikmeter  hver  Dag  bortgik  100  Gr.  Ammoniak. 

Endvidere  ere  Fæcalstoffeme  meget  vandrige,  og  Vandet 
)rberer  ved  vort  Klimas  Qjennemanitstemperatur  ganske  he- 
llige Mængder  Ammoniak.  I  Fæces  findes  imidlertid  kun 
er  1  Proe.,  og  denne  ringe  Mængde  gaaer  ikke  bort  uden 
lig  Anledning.  Man  kan  ved  Tender,  Abortgruber  og 
e  Gruber  overbevise  sig  om,  at  i  de  fleste  Tilfælde  Lugt 
V.mmoniak  næppe  kan  mærkes.  Stank  (^træder  liun  ved 
>rter,  naar  paa  Grund  af  uheldig  ConsEruction  Luft  faaer 
ighed  til  at  stramme  ben  over  Fæcaiieme;  iaær  fiigtigLuft 
iger  Gasarter,  hvorfor  forfeilede  Abortgmher  formeligt  ere 
ometre,  der  vise  fugtigt  Veir.  I  en  stor  By  er  Tabet  af 
moniak  relativt  ikke  stort;  den  fjendes  kun  under  særlige 
rforhold  og  ved  slette  Grubeanlæg. 

Det  omtalte  videnskabelige  Forseg,  hvorefter  der  i  34  Timer 
I  Cbm.  Fæcalstoffer  afgives  113  Gr.  Ammoniak  til  Luften, 
som  synes  at  stride  mod  det  anferte,  blev  foretaget  i  en 

Glaskolbe,  fra  hvilken  Gasarterne  bleve  sugede  gjennem 
i.  I  Tender  og  Abortgruber  derimod  maa  Ammoniaken 
ige  gjennem  et  m^et  baiere  Vædskelag.  Man  burde  ogsaa 
1  Hensyn  til  Laboratoriets  Temperatur  saavelsom  til  Fæca- 

Ved  Lagring  tabes  dog  meget  Aromoniak.  Soaledes  vu-  Indholdet 
af  Qvælstof  i  to  af  Letrseena  Beholdere  ved  KjobenbaTH  0,56  og 
0,86  Procent  (oveneiende  som  Ammoniak)'  medens  Fæces  i  Tenderne 
indeholdt  i,06  Proc.  QTttlstof.    (Ingenieren,  88.  Fehr.  1894,  S.  BO.) 

AT. 
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liernes  Vandmængde  og  tQ,  hvor  vidt  deres  Decomposition  er 
skredet  frem. 

I  hvert  Fald  er  dette  Laboratoriumsfors^,  som  practisk 
ikke  holder  Stik,  et  Beviis  paa,  hvor  vovet  det  er  i  Spergs- 
maalet  om  Byrenovation  at  slutte  fra  det  smaae  til  det  store. 
Da  der  saaledes  ingen  væsenlig  qvantitativ  Forskjel  er  paa 
Qrælstofmængden  i  friske  og  i  gamle  Fæcalier,  vil  man  heller 
ikke  faae  det  ventede  Besultat  af  en  saa  vidt  muligt  hurtig 
Fjernelse  af  Fæcalstofifeme.    . 

Tilhængerne  af  Udskylningssystemet  kunde  nu  gjere  gæl- 
dende, at  det  virkelige  Deficit  i  den  forventede  Mængde  udfert 
Qvælstof  piaatte  skyldes  den  Omstændighed,  at  selv  ved  det 
bedste  Udferselssystem  mange.  Fæcalier  maae  labe  ud  i  Cloa- 
kerne,  tfen  dette  Deficit  findes  ogsaa  i  mange  Byer,  som 
meget  ufuldstændigt  ere  forsynede  med  Cloaker.  Desuden  blive 
mange  Steder  Grubeanlægene  controllerede  saa  skarpt,  at  en 
henunelig  Forbindelse  med  Gloakeme  er  umulig.  Ganske  vist 
kan  der  blive  kastet  Urin  i  Kjekkenrendeme,  men  dette  fore- 
gaaer  langt  fra  saa  almindeligt  som  man  antager,  og  paa  den 
anden  Side  er  ved  Qrubesystemet  ofte  det  omvendte  Tilfældet, 
at  der  heldes  Yaskevand  o.  desl.  i  Aborterne.  Dette  kan  paa- 
vises  i  de  Byer,  hvor  der  bortfares  et  stefrre  Qvantum  Fæca- 
lier, end  der  virkdigt  hunde  prcesteres,  og  hvis  Indhold  af 
organisk  Substans,  Tarstof,  Phosphorsyre  og  Kali  viser,  at  der 
findes   80   Froc.    af   menneskelige   Fæcalier   i   den   bortfarte 


I  Forhold  tQ  de  aarligt  pr.  Individ  antagne  Mængder  viser 
i  Byer  med  godt  ordnet  Bortfarsel  Kali  et  Deficit  af  kun  }, 
Phosphorsyre  |,  Qvælstof  derimod  f .  Deficitet  i  Kali  og  Phos- 
phorsyre forklares  ved  Pissoirer  og  andre  Tab.  Det  kan  nemlig 
ikke  ved  noget  System  undgaaes  (heller  ikke  ved  Bortskylning), 
at  en  Deel  af  Fæcalstoffeme  hverken  komme  i  Aborter  eller 
Pissoirer  og  Cloaker,  men  anbringes  andetsteds. 

Der  foreli^er  altsaa  3  Facta:  1,  at  ved  god  Oi^^anisation 
80  Proc.  af  Fæcalieme  konmie  til  Udfarsel;  2,  at  de  bortfarte 
Stoffer  vise  et  betydeligt  Deficit  af  Qvælstof  i  Forhold  til  den 
gængse  Antagelse;  3,  at  dette  Deficit  kun  tildeels  kan  tilskrives 
Forflygtigelse  af  ammoniakalsk  Qvælstof. 

Heraf  felger,  at  Productionen  af  Qvælstof  pr.  Individ 
langtfra  er  saa  stor  som  almindeUgt  antaget 


De  heieate  ved  Bortførsel  af  Fæcalier  fiindDe  Tal  udgjøre 
aarligt  pr.  Individ  2,12  Kgr.  Qvælstof,  0,92  Phoaphorsyre  og 
0,84  Kali.  Antager  man,  at  20  Procent  af  Fæcalienie  af 
nævnte  Grunde  ikke  komme  til  Udfersel  og  at  desuden  10  Proc. 
af  Qvtplstoffet  forflygtiges,  saa  produceres  aarligt  pr.  Individ 
3,03  Kgr.  Qvælstof,  1,15  Kgr.  Phospborsyre  og  1,05  Kali. 
Disse  Tal  komme  i  hvert  Fald  Virkeligheden  meget  nær.  Tal- 
lene for  E*h08phorByre  og  Kali  falde  nsesten  sammen  med  de 
hidtil  antagne  resp.  1,3  og  1,0,  -medens  Qrælstoffets  Tal  kun 
er  i  af  det  hidtil  opstillede:  5  Kgr,  Med  dette  urigtige  Tal, 
5  Kgr.  produceret  Qvælstof,  falde  ogsaa  de  vidtgaaende  Conclu- 
sioner,  som  Talsmændene  for  de  forslgellige  Systemer  kDytte 
dertil:  De  friske  Fæcalier  have  ikke  en  langt  høiere  Værdi, 
eiheller  gaaer  under  alle  Omstændigheder  den  stei;^  Deel 
Alkidier  i  Cloakeme. 

Der  staaer  kun  tilhage  at  godtgjere.  hvorledes  oveustaaende 
Tal  ere  fremkomne.  De  ere  Resultatet  af  den  mensterværdigt 
udferte  Grubebortfarsel  i  Stuttgart.  Der  har  i  90  Aar  været 
indfort  smaa  Gruber,  der  tømmes  hver  4  Uger,  og  over  hvis 
Indhold  der  neiagtigt  fares  Bog.  Hvis  en  betydelig  Mængde 
Fæcalstoffer  sivede  ned  i  Jorden,  maatte  der  fra  et  sterre  Antal 
Gruber  blive  bortfort  en  betydelig  mindre  Mængde  Fæcalier 
end  fra  de  vandtætte  Gruber.  Den  Antagelse,  at  der  vilde  sive 
den  samme  Procentmængde  ud  fra  alle  Gruber  eller  skjult 
blive  tomt  i  Cloakerae,  vilde  være  umulig  i  Betragtning  af  den 
af  den  hyppige  Tømning  felgende  Control.  Fremdeles  ligger 
Stuttgart  ikke  ved  noget  Vandlob,  hvori  Fæcalieme  hemmeligt 
kunde  tommes  ud.  I  Stuttgart  har  man  altsaa  fuld  Garanti 
for,  at  den  virkeligt  producerede  Mængde  Alkalier  ogsaa  bliver 
udfert.  Sammensætningen  af  Stuttgarts  Fæcalstoffer  blev  be- 
stemt ved  hyppige  Analyser  i  det  kgl.  Akademi  i  Hohenheim, 
som  i  Aarets  Lob  altid  gav  et  overeensstemmende  Besnitat. 
Tillige  have  de  Podewil'ske  Fæcalextractfabrikker  inddampet 
ikke  mindre  end  100  Cbm.  Stuttgart-Fiecalier  til  Terhed  efter 
at  der  var  tilsat  Syre,  og  Resultatet  var  fuldstændigt  overeeDs- 
stemmende  med  Hohenheims  Analyser.  (Ck.  Zeitiing,  1894, 
Nr.  18,  S.  312.)  A.  T. 

Franske  Brintbeholder- Vogne.  Efter  Moedebeck  biiveT 

i  næsten  alle  Armeer  ved  Luftskipperafdelingeme  Brint  trans- 
porteret i  comprimeret  Tilstand  efter  engelsk  Methode,  og  siden 
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1888  er  det  ogsaa  lykkedes  den  private  Industri  i  Frankrig  at 
fabrikere  de  dertil  benyttede  Staalbeholdere.  Til  Brug  i  Felten 
maae  Flaskerne  anbringes  saaledes  paa  Vognen,  at  Ventilerne 
ere  let  tilgjængelige,  og  desuden  maae  de  ligge  fast  paa  dem. 
Den  franske  Luftskipperafdeling  har  saaledes  8  Staalflasker, 
hver  4,50  M.  lang  og  30  Cm.  i  Tvermaal,  monterede  i  2  Ræk- 
ker over  hinanden  paa  hver  Vogn.  Vognens  hele  Overdeel 
med  Kuskesæde  og  én  Klap,  som  beskytter  Ventilerne,  er  om- 
trent 5  M.  lang.  Hver  Flaske  er  prøvet  med  300  Atm.s 
Tryk  og  veier  tom  260  Kgr.  Hver  Vogn  vil  saaledes  veie 
3000—3200  Kgr.  Ved  Fyldning  af  Flaskerne  med  Brint  skal 
der  anvendes  heist  220  Atm.,  og  de  nævnte  8  Flasker  inde- 
holde saa,  efter  franske  Angivelser,  280  Cbm.  Gas.  Hver 
Flaske  skulde  saaledes  rumme  36  Cbm.  Den  paa  hver  Vogn 
medbragte  Brintmængde  er  altsaa  tilstrækkelig  til  at  fylde 
den  260  Cbm.  store  »Hjælpeballon«,  medens  man  til  Fyldning 
af  »Normal-Ballonen«  til  640  Cbm.  maa  bruge  to  Vogne. 
(Ckm.  Zeit,  1894,  S.  313.)  A.  T. 

De  store  Faryeværker  ved  Hochst  a.  Main  (»Farb- 

werke  vormals  Meister,  Lucius  u.  Bruning«)  ere  omtalte  i  et 
Værk  9S  Orandhomme:  »Die  Fabriken  Farbwerke  o.  s.  v.  in 
sanit^er  und  socialer  Beziehung;  3.  Aufl.  Frankf.  a.  Main.« 
Værkerne  omfatte  et  Areal  af  67  Hektarer,  hvoraf  140  000  Qra. 
under  Tag.  Der  beskjæftiges  2626  Arbeidere,  67  Inspecterer, 
70  Chemikere,  12  Ingeniører  og  techniske  Bestillingsmænd  og 
et  Contoirpersonale  paa  127  Personer.  Fabrikrwmnene  be- 
skrives og  ligeledes  de  mange  Fabrikationer  baade  i  chemisk 
og  hygieinisk  Henseende,  endvidere  de  Institutioner,  hvorved  der 
er  draget  Omsorg  for  Arbeideme.  Bogen  er  forsynet  med 
10  Lystryktavler. 
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Btoffhypernijda  der  atmoaphåriachen  Luft  nnd  der  atraosphirischenNieder- 
scbl&ge.  1  A.  Hantzach:  Ueber  eine  merkwltrdige  intramolecnlare  Um- 
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')  Indholdet  er  meddeelt  i  Uddrag.  —  Tegnet  *  betjder:  med  tegimg. 
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Dingler's  Polyt  Journal,   Bd.   291,  H,  6;  2.  Febr.  1894, 

Nenerangen  in  der  Anfbereitnng.*  |  Neuerungen  an  Elektromotoren.*  | 
Elektromagnetiscbe  Aufbereitnng  n.  s.  w.  (Schluss).*  |  Fortschritte  in  dex 
Photographi  n.  s.  w.  (Schlass).*  |  Der  neue  elektrische  Jona-Umschalter.*  | 
Libbey's  galvanische  Batteri. 

Bd.  291,  H.  6;  9,  Febr.  1894.  Neneningen  an  Elektromo- 
toren.* I  Fortschritte  in  der  Bierbrauerei.  III.  Grflhrnngnnd  Hefe  (Schlnss). 
IV.  Bier.  |  Bernhardts  elektrischer  Feuermelder.  |  Wnrts'  Blitzableiter 
f!tr  Licht-  und  Kraftanlagen.* 

Bd.  291,   H.  7;   16,  Febr.  1894.    Luftreinigungsapparat  ▼. 

Arens  und  Lamb.*  |  Elektrische  Thormahr  der  Standard  Elekbic  Time 
Co.*  I  Norman  nnd  Payne's  elektrische  Bogenlampe.*  |  Hydranlisch-elek- 
trUche  Emfttlbertragung  in  Nenhausen  und  bei  St.  Etienne.  |  Fortschritte 
in  der  Spiritusfabrikation.  L  Rohmaterialien.  IL  D&mpfen  nnd  Mai- 
schen.  m.  Gåhmng  and  Hefe.  |  Chemisch-technische  Untersuchnngs- 
methoden:  Verbesseningen  an  Lunge's  Gasvolumeter* ;  Universalgasvolu- 
meter  von  Lnnge*;  neuer  Eztractionsapparat  flir  die  Bestimmung  der 
Fette.*  I  Brann's  Kohlen  ftr  elektrische  Bogenlampen.  |  Prentiss's  elek- 
trische TJhrenregalirang. 

Bd.  291,  H.  8;  23.  Febr.  1894.    Neue  Gasraaschinen.*  | 

Edisons  Speich ercelle.*  |  Tipgung's  elektrische  Bogenlampe.*  |  Dingle  und 
Urqubart«  elektrischer  TJmschalter.*  |  Ursache  der  sauren  Gåhrung  in 
Gerbebrtthen,  v.  Hånlein. 

Bd.  291,    H.    9;    2.   Mårs  1894.     Neue   Gasmaschinen 

(Fortsg.).*  I  Yianens  elektrische  Weckanlage  und  Delany's  Erinnerer.*  | 
Ånixau's  Erjptograph.*  |  Gebr.   Siemens'  Trockenelement  und  Kohlen- 
klemmen.*  I  Ursache  der  sauren  G&hrung  (Schluss).  |  Einfluss  elektrischer 
Strassenbahnen   auf  Galvanometer.  |  Frequen  der  deutschen  technischen 
Hochschulen  im  Wintersemester  1893—94. 

Elektroteohnisohe  SSeitsohrift,  1893,  H.  18.  Vorschlåge  zu 
gesetzlichen  Bestimmungen  fiber  elektrische  Maasseinheiten.  |  Steinmetz: 
DismptiTe  Erscheinungen  in  Dielektricis  unter  hohen  elektrischen  Spann- 
ongen.*  |  Neustadt:  Erscheinungen  an  koncentrischen  Kabeln  im  Wechsel- 
strombetrieb.*  |  Levy:  Beitrag  zur  Verwendung  des  Differentialgalvano- 
meters.*  |  Arnold:  Asynchrone  Motoren  flir  gewOhnlichen  Wechselstrom.  | 
Friedrich:  Neue  Pråcisionswerkzeugmaschinen  der  Elektrotechnik.* 

1893,  H.  19.    Kratzert:  Neuer  Drehstromsystem.*  |  Corsepius : 

Magnetische  Einfifisse  bei  Construction  und  Betrieb  yon  Dynamo- 
niaschinen  und  Elektromotoren.  |  Gespr&chszeitmesser  fQr  Femsprech 
stellen  von  Mix  &  Genest  in  Berlin.*  |  Friedrich:  Neue  Pråcisionswerk- 
zeugmaschinen der  Elektrotechnik*  (Schluss). 

1893,  H.  20.    Sahulka:  Verwendung  der  Kondensatoren  im 

Weehselstrombetriebe.*  |  Strecker:  TJeber  den  Betrieb  von  Telegraphen- 
leitongen  mittels  Sammlerbatterien.* 

1893,  H.  21.    Vorschlåge  des  Technischen  Ausschusses  des 

Elektrotechnischen  Vereins,  betreffend  das  vorlåufige  Programm  far  den 
internationalen  Elektrikerkongress  in  Chicago  1893.    Dolivo-Dobrowolsky: 


Zur  Frage  der  Le^Iiainmg  elektriBchrr  Haaeseinhoiten.  |  Sahnlka:  Ver- 
wendnn^  der  Kondensatoren  ini  WechsclBtrombetriebe  (Forts.).*  I  Behn- 
Eflchenbarg:  Repilirbarer  Wechselstronimotor.*  |  Mordey:  Hesanngen  an 
WechBelstrommaBchinen  und  das  Arbeiten  mit  denaelben.*  i  Forbee ;  Die 
W&nneaufepeichemng  fOr  Centralstationen.  |  Das  Schaltangssjstem  von 
Scott-SisBling  fOr  PriTatbeleachtang.*  |  Wedding:  Das  Blelctriache  Bogen- 
licht  ond  das  GuglQfalicht.* 


/  DedBfeW. 

Edmond  Frémy  dode  d.  3.  Febraar  i  Paria,  80  Aar 
gammel:  Han  var  fedt  i  Versailles,  d.  38.  Febr.  1814,  blev 
1833  Assistent  hos  Gay  Liinsac,  1837  hos  Pélmtee  og  blev  i 
1842  extraordinair  Professor  ved  »det  naturhistoriske  Museum« 
i  Paris.  I  1860  blev  han  Gay-Lussac's  Efterfølger  og  grund- 
lagde 1864  det  første  franske  Tideuskabelige  Labonttoriiuo  for 
Studerende.  Hans  talrige  Arbeider  falde  hovedsageligt  indenfor 
den  uorganiske  Chemie  (Metaantimonsyre,  ammoniakalske  Eobalt- 
ilteforbindelser),  den  techniske  Chemie  og  Mineralchemi.  Han 
blev  særligt  bekjeodt  ved  den  kunstige  Fremstilling  af  Rubi- 
nerne. Indtil  sin  Ded  rar  han  beskjæftiget  med  at  udgive  en 
ichemisk  Bncjclopædi«.  Han  udmærkede  sig  som  Docent  ved 
et  Uvligt,  tiltalende  Foredrag. 

/  Alfred  Solvay,  som  døde  d.  26.  Januar  i  Nancy,  80  Aar 
gammel,  var  en  Broder  til  Ernest  Solvay,  efter  hvem  ■Ammo- 
niaksodaen« ogsaa  har  faaet  Navn,  og  det  var  ham,  hvem  det 
skyldes  at  den  nye  Sodafabrikation  udviklede  sig  paa  saa  stor- 
artet Maade.  Da  nemlig  Foretagendet  st«dte  paa  Penge- 
vanskeligheder, overvandt  han  modigt  og  udholdende  Vanske- 
lighederne og  opmuntrede  Broderen  til  ikke  at  opgive  det 
begyndte  Værk.  Ernest  S.  har  ogsaa  ved  Firmaets  25-Aar8 
Jubilæum  udtalt,  at  det  uhyre  Held,  som  hans  Opfin- 
delse har  havt,  i  ferste  Linie  skyldtes  hans  Broders  commer- 
cielle  Talent.  Alfred  S.  var  almindelig  bekjendt  som  en  Vel- 
gjører  for  de  Fattige  og  en  Befordrer  af  alle  humane  Bestræ- 
belser. 1  Forening  med  sin  Broder  mulig^orde  han  ved  rige 
Gaver  Oprettelsen  af  et  physiologisk  og  bakterioli^k  Instibit 
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Fabrikationsmaaden  for  det  engelske  røgfrie  Krudt,  S.  123.  Tyrkisk- 
radtolie,  S.  123. 
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Jullas  Petersen:  Lyslare. 

Anmeldt  af  K.  Pryts. 
Valget  af  Æmnerne  for  den  elementære  Fremstilling  af 
Lyslæren  og  deres  Rækkefølge  er  i  Tidens  Leb  bleven  saaledes 
fastslaaet,  at  man  ikke  kan  vente  store  Forandringer  i  saa 
Henseende,  naar  en  ny  »Lyslære«  melder  sig.  I  den  her  om- 
bandlede  Bog  finder  man  da  ogsaa  i  Hovedsagen  den  sædvanlige 
Ordning  af  det  sædvanlige  Stof,  begyndende  med  »Lysets  ret- 
liniede  Gang«.  Under  dette  Afsnit  kunde  man  enske  at  have 
»Lysets  Hastighed«,   som   dog   herer  naturligt  hjemme  under 

Lysets  »Gang« ;  naar  Lysets  Hastighed  her,  som  vel  i  de  fleste 
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aodre  Bttger.  kommer  tilsidst,  i  den  Deel.  man  kande  kalde 
Bt^eDS  Pulterkanuner,  ligger  det  vl^ok  i.  at  Fizeati*  Kikkert- 
apparat  ikke  kan  beskrives,  fnr  Kikkerten  er  gjennemgaaet: 
men  Slethodens  Gmndtræk  kan  gives  meget  tilfredsstillende, 
uden  at  medtage  dett«  Apparat;  jeg  mener  eodogsaa.  at  det 
pædagogiske  Cdbjtte  her  som  ellers  voxer,  ved  at  man  ikke 
medtager  mere  af  Apparaters  Detailler,  end  der  er  heist  for- 
oedent  for  at  faae  det  væsenlige  i  Udviklingen  frem. 

Der  er  indskudt  et  steire  Antal  Opgaver  i  Teiten.  Lys- 
læren egner  Hig  særdeles  godt  (meget  bedre  end  andre  Dele  af 
Phyaiken)  til  at  sættes  i  Orøave.  hvad  Forfatteren  i  det  Hele 
paa  en  fortrinlig  Maade  har  draget  Njite  af.  især  derved  at 
mange  Smaasætninger,  som  vanskelig  kunne  udelades,  men  som 
dog  tage  megen  Plads  op,  naar  de  skulle  behandles,  ere  stillede 
Bom  Oliver.  Ved  at  befries  herfor  rinder  Teiten  i  Overskue- 
lighed, og  Disciplen  faaer  den  Tilfredsstillelse  at  finde  Opgaver, 
som  han  kan  magte,  og  som  ikke  blot  ere  maskerede  mathe- 
matJske  Opgaver. 

Forfatterens  Sprog  er  gjennemgaaende  let  læseligt  og  klart; 
dog  er  han  vistnok  noget  i  Illusion  med,  at  Brugen  af  Ven- 
dinger fra  daglig  Tale  i  Skriftsproget  gjor  dette  letfatteligere. 
Man  faaer  Indtrykket  af,  at  dette  staaer  n(%et  i  Forbindelse 
med  den  (ofte  meget  berettigede)  Betragtning,  at  man  ved 
Physikundeniisningen  saavidt  muligt  maa  bygge  paa  Men- 
neskenes fælles  Erfaringer  ved  Omgangen  med  Tingene  i  det 
daglige  Liv.  Forfatteren  har  ogsaa  herved  paa  Boange  Puncter 
opnaaet  m^et  gode  Resultater;  men  at  denne  Betragtning  d(^ 
kan  feres  for  ridt,  viser  en  af  de  stillede  Opgaver  (Nr,  6,  S.  5). 
Den  lyder  saaledes:  sH\is  man  holder  sit  Oie  i  Skyggen  (af 
en  5  Ore  i  Solskin)  paa  forskjellige  Steder,  hvorledes  seer  da 
Solen  ud?  Hvor  skal  Oiet  boldes,  for  at  Solen  akkurat  skal 
dækkes  af  5  6ren?<  Det  første  Spergsmaal  heri  forudsætter 
det  -for  Oiet  umul^e,  at  see  umiddelbart  paa  Solen;  i  det 
^det  er  det  næppe  taget  i  Betragtning,  at  Pupillens  Størrelse 
ikke  vel   kan   betragtes  som  forsvindende  lille  mod  en  5  Ore. 

Ved  den  givne  Ordning  af  Stoffet  bliver  TilbageltastningeD 
behandlet  paa  to  Steder,  forst  reent  skematisk  i  de  indledende 
Afsnit  og  senere  under  Medtagelse  af  forskjellige  phjsiske  For- 
hold; besynderligt  nok  har  jeg  ikke  kunnet  finde  nogen  Omtale 
af  Indflydelsen  af  Speilstof  (^  af  Indfaldsvinkel  paa  Styrken 
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af  den  regelmæssig  tilbagekastede  Straale.  Naar  man  betænker, 
hvor  stor  Porskj  ellen  er,  eftersom  man  har  med  Glas  og  Vand 
eller  Metal  at  gjere  eller  for  Glassets  og  Vandets  Vedkom- 
mende, efkersom  Indfaldsvinkel  er  C^*  eller  henved  90**,  er  denne 
Mangel  paa  Omtale  et  føleligt  Savn. 

De  geometriske  Forhold  ved  den  regelmæssige  Tilbage- 
kastning fra  plane  Speile  ere  meget  tilfredsstillende  behandlede; 
særlig  maa  det  paaskjennes,  at  der  her  som  ogsaa  ved  Bryd- 
ningen, deels  i  Texten,  men  især  i  Opgaverne  lægges  Vægt  paa 
at  forfelge  den  billeddannende  Straale  paa  hele  dens  Vei  fra 
Lyskilden  tiløiet.  I  Forbindelse  hermed  skal  der  ogsaa  gjeres 
opmærksom  paa  det  heldige  i,  at  Forfatteren  ved  flere  Leilig- 
heder  fremhæver  den  Betydning,  det  kan  have  for  et  Billedes 
Correcthed,  at  Øiet  af  alt  det  fra  Billedet  udgaaende  Lys  kun 
bniger  den  smalle  Straalekegle,  der  gaaer  gjennem  Pupillen 
(f.  Ex.  §§  21  og  25). 

Opgave  Nr.  12,  S.  18  lyder  saaledes:  »Hvorfor  bliver  heire 
og  venstre  ombyttede,  naar  man  speiler  sig,  men  ikke  op  og 
ned?«  Dette  Spergsmaal  burde  efter  min  Mening  være  for- 
muleret anderledes  og  tillige  helst  besvaret;  »ombyttede«  har 
nemlig  i  Opgaven  i  Virkeligheden  to  Betydninger;  overfor  »op 
og  ned«  betyder  det  en  Omvending  af  en  Dimension  i  Forhold 
til  faste  Retninger  i  Rummet,  medens  det  overfor  »heire  og 
venstre«  betyder  en  Vending  i  Forhold  til  Retninger  i  Billede 
og  Gjenstand.  Denne  Tvetydighed  kan  man  ikke  vente,  at 
Disciple  skulle  kunne  klare.  Simplest  vilde  Sagen  vistnok  ud- 
trykkes ved  at  sige,  at  Dimensioner  vinkelrette  paa  Speilet 
vendes,  medens  de  med  Speilet  parallele  blive  uforandrede;  der- 
med er  saa  ogsaa  Spørgsmaalet  om  »heire  og  venstre«  let 
klaret. 

Hvad  Billeddannelsen  ved  Kuglespeile  og  Linser  angaaer, 
er  det  en  Fordeel,  at  der  opereres  med  Billedplaner  og  med 
disses  istedetfor  med  de  enkelte  Billedpuncters  Afstand  fra 
Billeddanneren.  For  Bogens  Anvendelighed  udenfor  Skolen  er 
det  uheldigt,  at  Udfindeisen  af  HuulspeUbilleders  Beliggenhed 
er  grundet  paa  Sætninger  om  harmonisk  Beliggenhed;  disse 
Sætninger  glemmes  vist  hurtigt  af  de  fleste,  naar  de  ikke 
jævnlig  bruges;  og  de  færreste  ville  uden  Nødvendighed  repe- 
tere et  Afsnit  i  Geometrien,  for  at  kunne  klare  sig  Huulspeilet. 

Onder  Linsers  Anvendelse  er  det  photographiske  Apparat  nævnet; 
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der  siges  (S.  35):  »De  Gjenstande,  som  photographeres,  ere  i 
Keglen  saa  langt  borte,  at  alle  deres  enkelte  Pimcter  afliililes 
i  Linsens  Brændplan.  Linsen  forskydes  ved  en  Skrue,  iiiJtil 
Billedplanen  falder  paa  den  felsomme  Plads.«  Den,  der  har 
givet  sig  noget  af  med  Phot^>graphering,  vil  vide,  at  disse  to 
Sætninger  ikke  have  meget  med  Virkeligheden  at  gjere. 

Øiet  er  vistnok  behandlet  i  passende  Omfang  til  Skolebrug. 
Om  Aecomodationen  siges  bl.  a.  felgende:  »Hos  voxne  Men- 
nesker ligger  NcBrpunctet  i  c.  30  Cm.s  Afstand,  det  \il  sige. 
man  kan  ikke  see  tydeligt  paa  kortere  Afstande,  uden  atAfcn- 
modationen  trætter  Øiet.«  Med  den  her  givne  Betydning  fore- 
kommer »Nærpuncts  mig  ikke  at  være  noget  heldigt  Ord;  men 
Ordet  har  jo  ogsaa,  saaridt  jeg  veed,  en  anden,  fastslaaet  Be- 
tydning, nemlig  som  Endepunctet  for  den  mindste  Afstand,  for 
hvilken  Øiet  overhovedet  kan  accomodere  sig.  I  denne  Betydiiint; 
bniges  i  hvert  Fald  tNærpuncti  iPhilipsen;  >Synetogdet*!  PWe' 
ligesom  »Nahepiinct*  i  Landois:  »Physiologie  des  MenscLens. 

Hvad  der  er  meddelt  om  Kikkert  og  Mikroskop,  er  sær- 
deles klart  og  godt  fremstillet;  det  var  dog  at  enske,  at  Jer 
var  lagt  mere  Vægt  paa  de  Forhold,  der  i  særlig  Grad  betinge 
Instrumenternes  Bnigbarhed  og  Construction,  nemlig  Synsfeltet.* 
og  Klarhedens  Storrelse.  De  findes  forst  omtalte  heelt  i  Slut- 
ningen af  Bogen  (S.  93  og  94}  i  et  Par  Opgaver,  der  ved  al 
være  trykte  med  smaa  Typer  sagtens  betegne  sig  som  ligj^-eiule 
Ildenfor  Bogens  egenlige  Program.  Theaterkikkerten  kiiinle 
paa  Gnmd  af  sin  almindelige  Anvendelse  fortjene  en  fyldi^'ere 
Omtale,  end  den,  den  fiiaer. 

I  Afsnittet  om  »Faner«  er  der  foretaget  en  heldig  Ind- 
skrænkning i  Omtalen  af  de  Newtonske  Forsag  over  Fane- 
spredningen,  hvorved  der  bliver  lagt  den  fomedne  Vægt  paa 
de  Forhold,  der  betinge  Dannelsen  af  et  til  Spectralumler- 
sogelsen  brugeligt  Spectrum.  Under  Omtalen  af  LiniespectreLs 
Dannelse  (S.  60)  er  mærkeligt  nok  den  elektriske  Lysbues  An- 
vendelse uomtalt. 

Meget  vel  anbragt  i  Lyslæren  er  Omtalen  af  Varmestraaler 
i  Afsnittet  »Straalenies  Vanuevirkninger«.  En  Sætning  i  delle 
Afsnit  kan  jeg  ikke  lade  uomtalt,  da  den  vistnok  grunder  pna 
en  Misforstaaelse.  Den  lyder  saaledes  (S.  73  everst):  En  .lem- 
kakkelovn  giver  ogsaa  stærkere  Straaievarme  end  en  glaseret 
Leerovn.«     I  Praxis  er  Sætningen  vistnok  rigtig  not,  idet  man 
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der  maa  forudsætte,  at  Jemovnen  er  meget  mindre  end  Leer- 
ovnen,  og  at  de  to  Ovne  opvarme  lige  Rum  under  lige  For- 
hold lige  stærkt;  men  hvorfor  straaler  i  saa  Tilfælde  Jemovnen 
mere  end  Leerovnen?  sikkert  fordi  dens  mindre  Overflade  maa 
have  en  heiere  Temperatur  end  Leerovnens  sterre,  naar  den 
skal  varme  Rummet  ligesaa  stærkt  op.  Men  efter  Sætningens 
Sammenhæng  med  den  evrige  Felt  maa  Forfatterens  Forudsæt- 
ning være,  at  de  to  Ovnes  Overflader  ere  lige  varme  og  lige 
store,  og  isaafald  er  Sætningen  sikkert  ikke  rigtig.  Glas  og 
Kenreg  udstraale  neitilig  trods  Glassets  Blankhed  saa  temmelig 
eens  ved  de  Varmegrader,  her  er  Tale  om,  og  Jernet  kan  der- 
for neppe  tillægges  en  sterre  Udstraalingsevne  end  det  »glase- 
rede Leer« ;  tvertimod,  hvis  Kakkelovnen  af  Jern  har  sin  metal- 
liske Overflade,  vil  den  have  betydelig  mindre  Udstraalingsevne 
end  Leret. 

Det  maa  formodes  at  være  Meningen,  at  nævnte  Afsnit 
om  Straalemes  Yarmevirkning  skal  gjere  Fyldest  ogsaa  for 
Varmelærens  Vedkommende.  Men  hertil  forekommer  Behand- 
lingen mig  at  være  for  mager  og  tillige  noget  vag.  Naar  man 
har  saa  vel  definerede  Begreber  som  Udstraalingsevne  og  Ind- 
sugningsevne,  hvorfor  saa  ikke  bruge  dem.  Det  er  lidt  be- 
synderligt hverken  her  eller  under  Spectralanalysen  at  finde 
Kirckhoifs  Lov  om  de  to  Evner.  Havde  Læseren  denne  Lov, 
vilde  hans  Tillid  til  ovennævnte  Sætning  om  de  to  Kakkelovne 
kunne  blive  rokket  ved  en  anden  Sætning,  der  staaer  nederst 
paa  samme  Side  73;  den  lyder  saaledes:  »En  Glasrude  kan 
benyttes  som  Skjærm  mod  Straalevarmen  fra  en  Kakkelovn.« 
Absorberer  altsaa  en  Glasrude  de  merke  Straaler  fra  en  Kak- 
kelovn, lader  Kirckhoffs  Lov  formode,  at  Glasset  (og  da  vel 
ogsaa  »glaseret  Leer«)  har  stor  Udstraalingsevne  for  de  sanune 
mørke  Straaler. 

Bogen  slutter  med  et  vistnok  meget  passende  lille  Udvalg 
af  Læren  om  Polarisation,  Interferens  og  Dobbeltbrydning. 
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Ed  BflMarkoIng  til  Hr.  A.  Paalsen  «■  ModataDdsaaaling. 

Af  cand.  niag.  Kirstine  Meyer. 

Jeg  vil  tillaile  mig  at  sige  et  Par  Ord  i  Anledniui;  af 
Hr.  Paulsens  Svar  til  mig  i  2i]et  Hefte  af  dette  Tid^^krilt 
Jeg  skal  ikke  besvære  Tidsskriftet  med  et  udfttrligt  Svar  eller 
med  en  nærmere  Droftelse  af,  hvilken  Fremstilling  af  ludm- 
tionsstrommenea  Fremkomst  i  Grammes  Maskine  man  m«! 
9t«rst  Udbytte  for  Kleveme  kan  benytte;  kun  ril  jeg  bemjirke, 
at  det  har  været  mig  en  lille  Tilfredsstillelse  at  see,  at  Hr.  P. 
ikke  længere  syoes  mig  at  fastholde,  at  den  anvendte  Frem- 
stilling *ikke  Jean  bniges«. 

Hr.  P.  har  meent,  at  jeg  gjennem  mine  Bemærkning« 
om  Modstandsmaaling  har  viist  mig  skyldig  i  den  logiske  Feil 
at  tro,  at  naar  Forholdet  mellem  2  Fimetioner  er  constant.  er 
hver  af  Functionerne  constant.  Da  jeg  ikke  kan  indrmunie,  at 
jeg  har  begaaet  eller  har  bavt  Aitledning  til  at  begaae  denne 
Feil,  vil  jeg  fremstille  lidt  udforligere,  hvad  jeg  har  raeent  med 
mine  Bemærkninger  om  Klodstandsmaaling. 

Jeg  siger,  at  der  er  Modstand  i  en  Traad,  fordi  Stroinmen 
8vækkes,  naar  Lederen  forlænges. 

Jeg  siger,  at  2  Traade  yde  samme  Modstand,  hvis  der 
kommer  samme  Udslag  paa  een,  i  Kredsen  indskudt  Mulli- 
plicator,  Iivad  enten  Streminen  sluttes  med  den  ene  eller  deii 
anden  af  de  2  Traade. 

Det  viser  sig,  at  2  Traade,  der  paa  denne  Maade  kunne 
erstatte  hinanden  i  een  Stranikreds,  ville  ktinne  det  i  enhver, 
eller ,  som  jeg  kortere  udtrykte  det :  naar  2  Traade  for 
een  Strom  have  samme  Modstand,  have  de  det  for  enhver 
Stram. 

Jeg  kalder  Modstanden  i  en  Qvikselvstreng  ved  0°  af 
Længde  p.1,06  M.  og  Gjennemsnit  1  Qv.-Mm.  p  .  Ohm. 

En  Ledningstraad  bar  altsaa  Modstanden  p .  Ohm,  hvis 
der  kommer  samme  Udslag  paa  en  Mtiltiplicator.  hvad  enten 
Ledningen  til  denne  sluttes  med  Qviksolvstrengen  eller  Lednings- 
traaden. 

Heraf  vil  fremgaae,  at  det  er  muligt  at  angive  Modstanden 
i  en  (five-n  Ledning  med  et  bestemt  Tal,  og  jeg  forstaaer  ikke 
Hr.  Paulsens  Bemærkning  om,  at  dette  Tal  kunde  være  en 
Function  af  Strømstyrken.     Hr.  Paulsen  miia  vistnok  have  for- 
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adsat  sit  eget  Modstandsbegreb,  idet  han  ræsonnerer  over  det 
af  mig  indferte. 

Der  kan  sikkert  intet  ulogisk  være  i  denne  Fremstilling 
af  Modstandsmaaling.  Naar  jeg  tilmed  selv  sidder  inde  med 
den  Viden,  at  jeg  ad  denne  Vei  kommer  til  et  Maal  for  Mod- 
standen i  en  Ledning,  der  er  det  samme,  som  naaes  ad  andre 
Veie,  feler  jeg  min  Samvittighed  forholdsviis  let,  selv  om  jeg 
ikke  gjer  Skoledisciplene  Rede  for,  hvilke  disse  andre  Veie  ere. 
Heller  ikke  ferer  denne  Methode  i  Almindelighed  til  de  Til- 
slutninger fra  Elevens  Side,  som  Hr.  Paulsen  fonidseer.  Jeg 
har  flere  Gange  benyttet  den,  men  har  endnu  aldrig  oplevet, 
at  en  Elev  har  opfattet  Modstanden  som  en  elektromotorisk 
Modkraft. 

Naturligviis  kan  man  være  uenige  om,  hvilken  Fremstil- 
lingsform, der,  pædagogisk  seet,  er  den  bedste,  men  uklar  eller 
urigtig  er  denne  ikke. 


Et  photograpliiflk  selyregistrerende  Maaleapparat. 

Særiig  til  Brug  ved  Registrering  af  Spændingen  i  et  Punct  af 
et  elektrisk  Belysningssystem  har  Aug.  Baps  i  Berlin  con- 
stnieret  et  Apparat,  der  ad  photographisk  Vei  opskriver  en 
Curve  for  Maaleapparatets  Visers  Bevægelse;  Apparatet  er  ind- 
rettet saaledes,  at  man  ikke  behever  noget  merkt  Kammer  til 
det  følsomme  Papirs  Behandling,  idet  alle  Operationer  ved 
Billedets  Fremkaldelse  og  Fixering  kimne  foretages  i  fuldt 
Dagslys. 

Apparatet  bestaaer  af  en  lystæt  lukket  Kasse,  hvori  en 
Valse  kan  dreies  ved  et  Uhrværk  en  Gang  rundt  i  Degnet  om 
en  vandret  Axe.  Valsen,  hvorom  det  felsomme  Papir  er  an- 
bragt, kan  frigjøres  fra  Uhrværket,  og  man  kan,  uden  at  der 
kommer  Lys  ind,  sætte  en  iforveien  i  Kassen  anbragt  huul 
Messingcylinder  om  Valsen  for  at  beskytte  denne  mod  Lyset, 
naar  den  derefter  tages  ud  af  Kassen.  Manøvren  med  Paasæt- 
ningen  af  Cylindren  skeer  derved,  at  der  paa  passende  Sted  er 
skaaret  et  sten-e  Hul  i  en  af  Kassens  Sidevægge;  Hullet  er 
lukket  ved  en  viid  Pose  af  Fløil,  hvori  Messingcylindren  ligger; 
herved  kan  man  udvendig  fra  tage  paa  en  Knap  paa  Cylindren 
og  trykke  denne  ind  over  Valsen. 
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Til  Apparatet  herer  en  anden  Ijstæt  Kasse,  hvori  Valsen 
indbringes  for  at  overtrækkes  med  det  felsomme  Papir.  Valsen 
Eaøtakrues  i  vandret  Stilling  indvendig  paa  een  af  EassenB  Side- 
vægge. I  et  af  Qjememe  findes  et  Forraad  af  tilskaaret  fel- 
somt  Papir;  i  et  andet  Hjitme  anbringes  den  ovennævnte  hule 
Messingcylinder,  Hylsteret.  I  to  modstaaende  Sidevægge  i  Kas- 
sen er  der  udskaaret  Huller,  gjennem  hvilke  Hænderne  feres 
ind;  for  at  holde  Lys  ude  er  hvert  Hul  forsynet  med  et  Ærme, 
der  ender  med  en  Gummiring,  som  lukker  tæt  om  Armen. 
Ved  at  der  paa  Valsen  er  anbragt  Stifter  og  en  Fjeder  til  Fast- 
holden af  Papiret,  kan  man  let  anbringe  dette  blot  ved  at  fele 
sig  fVem;  derpaa  tager  man  Hylsteret  og  sætter  det  om  Val- 
sen, lukker  Kassen  op  og  anbringer  Valsen  i  den  ovennævnte 
Pose  i  Begistreerapparatet,  luldier  dette  (^  skyder  Valsen  ind 
paa  sin  Plads,  hvorefter  Hylsteret  trækkes  af  og  efterlades  i 
Posen. 

Registreringen  gaaer  saaledes  for  sig.  Tæt  foran  Valsen 
er  der  anbragt  en  Skjærm  med  en  snever  Spalte,  der  er  vand- 
ret, altsaa  parallel  med  Valsens  Axe,  og  omtrent  ligesaa  lang 
som  Valsen;  gjennem  Spalten  falder  der  en  smal  Stribe  af  Lys 
ind  paa  Valsen  fra  en  foran  anbragt  Lampe.  Maaleapparatet 
er  stillet  saaledes,  at  dets  Viser  bevæger  sig  i  et  lodret  Plan 
tæt  udenfor  Spalten,  hvorved  den  ved  sin  Skygge  kommer  til 
at  danne  en  lille  Afbrydelse  i  den  nævnte  Lysstribe  paa  Val- 
sen; idet  Valse  og  Viser  begge  bevæge  sig,  tegner  den  nævnte 
Afbrydelse  en  Curve,  der  ved  den  senere  felgende  Fremkaldelse 
viser  sig  hvid  paa  merk  Grund.  Ved  taste  Traade,  der  ere 
spændte  tvers  over  Spalten  faaes  æqvidistante  Ordinatlinier, 
og  ved  en  gjennemaigtig  Uhrskive,  der  ved  Uhrværket  bevares 
forbi  Spalten,  saaes  Tidsmærker  afsatte  paa  det  felsomme  Papir; 
man  bliver  herved  uafhængig  af  de  Sammentrækninger  ^er 
Udvidelser,  som  Papiret  kan  lide  ved  at  blive  vaadt  onder 
Fremkaldelsen. 

Naar  Ueglstreringen  er  færdig,  skydes  Hylst«ret  over  Val- 
sen, og  denne  udtages  af  Apparatet.  Fremkaldeisen  skeer  nu 
simpelt  hen,  ved  at  man  belder  Fremkaldervædsken  ned  i  en 
foroven  paa  Hylsteret  anbragt  Hals,  lægder  Valsen  vandret  og 
dreier  den  i  en  i  Forveien  bestemt  Tid  om  sin  vandrette  Axe; 
derpaa  heldes  Fremkalderen  bort,  og  Papiret  skylles  ved  flere 
Gange  gjentagen  Paabelding  af  Vand.    Nu  tages  Hylsteret  af, 
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Papiret  lægges  ned  i  et  Fixerbad,  hvad  uden  Skade  kan 
gjøres  i  Dagslyset.  (Zeitschr.  f.  Instrumentenkunde,  40.  Aarg., 
S.  1,  1894.)  K.  P. 

Om  Maaling  af  Opløsningers  (Elektrolyters)  Led- 

ningseyne.  Elektrolyters  Ledningsevne  kan,  som  bekjendt, 
ikke  maales  ved  de  sædvanlige  Methoder  paa  Grund  af  den 
Polarisation,  der  opstaaer  ved  Strømmen,  som  benyttes  til  Maa- 
lingen.  Den  maales  nu  sædvanlig  ved  Kohlrausch's  Telephon- 
bro,  en  almindelig  Wheatstones  Bro,  hvor  man  benytter  den 
Veielstrem,  der  udgaaer  fra  en  Inductionsrulle,  istedetfor  Strøm- 
men fra  et  galvanisk  Element  (d.  T.  1888,  S.  172).  Herved 
bæves  den  ringe  Polarisation,  som  hvert  Strømstød  fremkalder, 
ved  det  følgende  modsat  rettede  Strømstød.  Imidlertid  kan  et 
Galvanometer  ikke  bruges  her  til  at  afgjøre,  naar  der  er  Lige- 
vægt i  Broen,  idet  de  hurtigt  vexlende,  modsatte  Strømstød 
ingen  Virkning  faae  paa  Galvanometermagneten.  Et  Webersk 
Elektrodynamometer  kan  bruges,  men  Kohlrausch  har  i  Tele- 
pbonen  fundet  et  meget  beqvemmere  og  i  Beglen  følsommere 
Apparat  til  Gonstatering  af  Ligevægten.  Indskudt  i  Broen  vil 
Telephonen  give  en  summende  Lyd,  saalænge  til  der  er  det 
rette  Forhold  mellem  Modstandene;  er  dette  fundet,  vil  Tele- 
phonen tie  heelt  stille  eller  give  et  mere  eller  mindre  udpræget 
Minimum  af  Lyd. 

Denne  Kohlrausch' s  Methode  har  været  Gjenstand  for 
nogen  Kritik  (see  saaledes  Wiedem.  Ann.  Bd.  42,  S.  593,  1891, 
Bd.  47,  S.  299  og  636,  Joum.  de  physique  Bd.  4,  S.  419, 
1885),  og  Kohlrausch  har  derfor  foretaget  en  nærmere  Under- 
søgelse af  Methoden,  som  paa  en  meget  overskuelig  Maade 
viser  dens  Kækkevidde  og  paapeger  de  Forhold,  der  maa  tages 
iagt,  naar  den  skal  give  paalidelige  Resultater;  at  saadanne 
kunne  naaes  uden  Vanskelighed,  er  der  ingen  Tvivl  om. 

Maaling  af  Opløsningers  Ledningsevne  har  i  den  physiske 
Chemi  faaet  en  stor  Betydning,  og  vil  vistnok  ogsaa  faae  det 
mere  og  mere  i  den  rene  Chemi  (jvfr.  S.  49).  Der  kan  der- 
for være  god  Grund  til  at  gjøre  opmærksom  paa  nævnte  Arbeide 
af  Kohlrausch. 

Hvad  den  chemiske  Side  af  Modstandsmaalingen  angaaer, 
bliver  der  for  fortyndede  Opløsningers  Vedkommende  det  sær- 
lige at  bemærke,   at  smaa  Tilsætninger  af  fremmede  Stoffer, 
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^kee  ikke  ville  gjm-e  sig  gjældende  ved  mange  af  de 
e  Prever,  kunne  faae  en  betydelig  Indflydelse  paa 
!vnen;  man  maa  derfor  iforveien  undersege  Lednings- 
det  Vand,  der  benyttes,  og  tage  fiensya  til,  h^'ad  dette 
1  optage  af  Glasvæggene  og  af  Elektroderne. 
en  paa  den  elektriske  Maalemetbodes  Correkthed  gjorde 
'h  paa  den  Maade.  at  han  for  hver  Oplosning  bnigte 
lUige  Glas  A  og  B,  Iivert-  forsynet  med  sit  Par  Elek- 
ra  Formen  af  saadanne  Glas  og  tilhorende  Elektroder, 
,  S.  72  og  Slutningen  af  denne  Artikel).  Af  de  i  -å  og  B 
Modstande  mx  og  mn  sogtes  Forholdet  t»A/*»B  mellem 
rs  »Modstandscapaciteter«,  hvorved  forstaaes  den  Mod- 
laaset  vilde  have  mellem  Elektroderne,  naar  det  var 
I  Qdbsølv.  Dette  Forhold  sogtes  nu  for  de  samme 
)estemt  ved  flere  Oplosninger,  der  vare  forskjellige. 
oncentration,  deela  i  det  opleste  Stofs  Art.  Viser  For- 
g  constant  indenfor  de  af  Iagttagelses  feilene  bestemte 
,  er  der  aabenbart  opnaaet  en  god  Garanti  for  Me- 
CoiTekthed  og  tillige  en  Bestemmelse  af  de  muiige 
ældige  eller  constante  Peil. 

Apparat,  Kohlrausch  benyttede  meeat,  var  en  »Wheat- 
'0«  med  en  3  M.  lang  Maaletraad,  der  istedetfor  at 
ipæiidt  var  opviklet  paa  en  isolerende  Valse.  Ved 
af  Maaletraaden  kunde,  i  dens  Fortsættelse,  indskydes 
e,  saaledes  som  a  og  j-  i  det  i  Pig.  1  viste  Apparat, 
j  c  ere  de  Modstande,    hvis  Forhold  seges;   AO  er 


Fiif.  1. 
den.  P  forestiller  her  Induetionsnillen,  Jtf  Telephonen. 
le  ved  almindelig  Modstandsmaating  betyde  henbolJs- 
ilvanisk  Batteri  og  et  Galvanonieter.  Efter  Omstæn- 
e  var  tt  =  j-  =  4^  Gange  Modstanden  i  AO  eller 
=  9  X  -40. 


107 


Hvad  Indstillingen  efter  Lydens  Forsvinden  angaaer,  har 
Kohlrausch  fdndet,  at  den  under  gunstige  Forhold  kan  skee 
saa  sikkert,  at  Middelfeilen  i  den  maalte  Modstand  ved  Feil  i 
iDdstillingen  kun  løber  op  til  henved  j^j-^  Procent. 

FeU,  hidrørende  fra  de  ModstandsmUer,  som  benyttes 
til  Sammenligningen,  kunne  opstaae  af  forskjellige  Grunde. 
Modstanden  i  en  paa  almindelig  Maade  opviklet  Metaltraad  kan 
aldeles  ikke  maales  ved  Telephonbroen.  Extrastremmen,  som 
uafladelig  opstaaer  i  Kullen  paa  Grund  af  Selvinductionen 
ved  de  skiftende  Stremme,  vil  nemlig  bevirke,  at  Telephonen 
aldrig  tier.  Da  Extrastremmen  ogsaa  virker  forstyrrende  ved 
Galvanometermaalinger,  idet  den  ved  Stremmens  Slutning  eller 
Afbrydelse  giver  Magneten  et  Sted,  selv  om  der  er  Ligevægt, 
naar  Stremmen  er  bleven  constant,  gjer  man  altid  Traadrulleme 
i  Modstandskasser  saavidt  muligt  »inductionsfrie«.  Dette  skeer 
sædvanlig  ved  den  saakaldte  bifilare  Opvikling  af  Traaden; 
denne  lægges  dobbelt  og  opvikles  derefter  paa  Rullen  (see 
Fig.  2,  a);  da  Nabovindingeme  herved  faae  Strømme  i  mod- 
satte Retninger,  viUe  de  saagodtsom  ophæve  hinandens  indu- 
cerende Virkning. 

Med  den  bifilare  Opvikling  følger  imidlertid  en  Ulempe, 
som  iaaer  Betydning  overfor  Telephonen  ved  store  Modstande 
og  følgelig  lange  Traade  i  Rullen.  De  to  Dele  af  den  dobbelt 
opviklede  Traad  danne  nemlig  en  Slags  Condensator,  hvor  de 
modsatte  Elektriciteter  ville  binde  hinanden  i  ikke  ringe  Grad 
i  de  to  Dele  af  Traaden,  naar  Strømmen  sendes  ind,  fordi  Op- 
viUingsmaaden  fører  med  sig,  at  de  Dele  af  Traaden,  som  have 
størst  Potentialforskj  el  komme  til  at  ligge  tæt  salnmen;  Traad- 
ruUen  faaer  derfor  en  forholdsviis  stor  Ladningscapacitet,  som 
vil  forhale  Indtrædelsen  af  de  hurtige  Strømvariationer  og  der- 
for virke  forstjnrende  paa  Ligevægten  i  Telephonen;  ved  store 
Modstande  forsvinder  Lyden  derfor  ikke,  men  man  faaer  kun 
et  mere  eller  mindre  udvisket  Minimum  af  Lyd  og  ved  meget 
store  Modstande  ikke  engang  det.  Et  godt  Minimum  faaer 
man  med  Siemens  Modstandsmller,  kun  ved  Modstande  i  disse 
under  2000  Ohm. 

Chaperon  har  opfundet  en  Opviklingsmaade,  som  giver 
KuUer,  der  baade  ere  tilstrækkeligt  inductionsfrie  og  tillige  af 
forholdsviis  ringe  Capacitet.     Hans  Opviklingsmaade  er  viist  i 
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Traaden  vikles  enkelt  op,  men  for  hvert  Lag  af 
skifter  Omvikliiigsretningen ;  Selvinductionen  hæves 
Maade  som  ved  den  bifilare  Opvikling,  men  da  de 
laden,  Kom  have  stor  Potentialforakjel,  ligge  langt 
n,  er  der  ingen  Condensatorvirkning.     Saaledes  vik- 


Fig.  a. 
kunde  bruges  i  Forbindelse  med  Telephonen  indtii 

odernes  Polarisation  under  Maalingen  bliver  vel 
tændig  undgaaet;  men  dens  Indflydelse  bliver  uden 

naar  Elektroderne  have  tilstrækkelig  Overflade  og 
e  af  sortplatiiierede  Platinplader.  PolarisationeD 
ndst  ved  de  store  Modstande,  fordi  Stremmen  gjen- 
iliver  svag.   Synderligt  under  10  Ohm  ber  man  ikke 

man  vil  have  naiagtige  Kesultater.  Dette  bliver 
keligt  af  den  Grund,  at  man  vanskeligt  kan  bruge 
derfor  stive  Kohbertraade  til  Forbindelse  med  de  i 
edsænkede  Elektroder,  der  under  alle  Maalingerue 
Ide  neiagtig  samme  Stilling  i  Modsbindsglasset.  Det 
rindres,  at  man.  i  Keglen  indenfor  vide  Grændser, 
■re  over  Modstandens  Sterrelse  ved  Valget  af  Mod- 
its  Vidde  og  Elektrodernes  Afstand.  Ogsaa  blanke 
viis  smaa  Platinplader  kunne  dog  i  mange  Tilfælde 
ige  Resultater,  Virkningen  af  Polarisationen  er  deels, 
den  kan  findes  for  stor,   deels  at  Telephonen  giver 

Minimum. 

it  platineres  ved  at  anbringes  som  negativ  Elektrode 
lyse  af  en  Chlorplatinoplosning;  Platineringen  fort- 
il Metallet  faaer  mat  Overflade;  ofte  faaer  Fældingea 
Udseende,  men  dette  er  uden  Betydning.  Til  Kens- 
ktroder  anbefales  Alkohol  og  coneentreret  Svovlsyre. 

bar  fundet  phitinerede  Elektroder  polarisationsfrie. 


109 


naar  de  vare  35  Qv.-Cm.  store  og  brugtes  til  Modstande  sterre 
end  8  Ohm.  10  Qv.-Cm;  store  Plader  vare  polarisationsfirie 
for  Modstande  sterre  end  50  Ohm.  Blanke  Platinelektroder 
gave  heist  1  Proc.  Feil,  naar  kun  Productet  af  Modstand 
(Ohm)  og  Elektrodeflade  (Qv.-Cm.)  ikke  gik  ned  under  250. 

Mcuding  af  meget  store  Modstande,  Det  har  viist  sig, 
at  en  Telephon  giver  Lyd  alene  ved  at  være  i  Nærheden  af 
en  Inductionsrulle,  som  er  i  Virksomhed,  uden  at  være  i  nogen 
elektrisk  Forbindelse  med  Bullen.  Dette  forklares  ved  den 
directe  Indvirkning  af  Magnetkraften  fra  Bullens  Jemkæme 
paa  Telephonmagneten,  hvorfor  Lyden  ogsaa  er  stærkest,  naar 
den  sidste  ligger  i  Betning  af  Inductionsrullens  Kraftlinier,  og 
forsvinder,  naar  Magneten  ligger  vinkelret  paa  ErafUinieme. 
[Eohlrausch  gjer  opmærksom  paa,  at  man  heri  har  et  Middel 
til  at  finde  Eraftliniens  Betning).  Denne  Lyd,  som  selvfølgelig 
er  uafhængig  af  Broens  Indstilling,  faaer  sterst  Betydning  ved 
Maaling  af  store  Modstande.  I  dette  Tilfælde,  men  forøvrigt 
ogsaa  ellers,  er  det  bedst  at  stille  Inductoren  mindst  i  1  M. 
Afstand  fra  Broen.  Endvidere  er  det  at  anbe&le  at  stille 
Inductorens  Axe  vinkelret  paa  Maaletraaden  for  at  undgaae 
Induction  i  denne,  samt  at  holde  Telephonmagneten  vinkelret 
paa  ErafOinieme  fra  Inductoren. 

Foruden  de  ovennævnte  Vanskeligheder  som  Modstands- 
kassens  Buller  kunne  volde,  er  der  endnu  nogle  Ulemper  ved 
Methoden,  naar  meget  store  Modstande  skulle  maales.  Alle 
Broens  Metaldele  skulle  lades  og  aflades  ved  hvert  Strømskifte; 
ved  store  Modstande  udlades  en  Deel  af  denne  Elektricitet  gjen- 
nem  Telephonen  og  giver  Lyd;  denne  Ulempe  kan  afhjælpes, 
ved  at  man  afleder  et  eller  andet  Punct  af  Broen  til  Jorden; 
hvilket  Punct,  maa  man  prøve  sig  frem  til.  Herved  er  det 
bleven  muligt  at  maale  nogenlunde  rigtigt  indtil  1500000  Ohm. 
Denne  Omstændighed  gjer  sig  ikke  gjældende  overfor  Modstande 
mindre  end  100000  Ohm. 

Naar  en  Vædske  med  stor  Ledningsmodstand  fylder  Mellem- 
mnmiet  mellem  to  Elektroder,  danne  disse  en  Slags  Conductor 
overfor  de  hurtigt  skiftende  Strømme,  idet  Elektriciteterne  lige- 
som stemmes  op  for  en  kort  Tid  i  Platinpladerne  paa  Orændsen 
mod  Vædsken.  Staaer  Modstandsglasset  i  et  Vandbad,  hvad 
der  er  ønskeligt  paa  Grund  af  den  meget  store  Indflydelse, 
Temperaturen  har  paa  Opløsningers  Ledningsevne,  danner  Væd- 
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sken  indenfor  og  Vandet  udenfor  Qlasset  en  virkelig  Conden- 
aator.  Den  herved  (^  ved  den  forrige  Omstændighed  forbede 
Capacitet  for  ModBtandsglasset  virker  skadeligt  paa  Iagttagelse 
af  Lydminimet.  Badets  Indflydelse  undgaaes,  hvig  man  brager 
Luft-  eller  Petroleumsbad.  Capacitetens  Indflydelse  kan  hæves 
ved  at  anbringe  en  lille  CondensatAr  af  variabel  Capacitet  i  For- 
bindeise med  Sammenligningsmodstanden.  CondensatoreD  dan- 
nede Kohlrauscb  ved  at  anbringe  en  Metalplade  vandret  og 
isoleret;  Pladen  dækkes  med  ParafBnpapir  eller  et  Glimmerblad. 
Herover  lægges  en  anden  Plade  (omb'ent  1  Qv. -Decim.  stor). 
Hver  af  de  to  Plader  forbindes  med  sin  Ende  af  Sammenlig- 
ningsmodstanden, og  den  everste  Plade  forskydes  vandret,  til 
Minimum  af  Lyd  fremtræder  saa  skarpt  som  muligt. 

Mangel  paa  Symmetri  i  Telepkonen  kan  give  Anledning 
til  et  daarligt Minimum ;  det  giver  sig  tilkjende  ved  atombytte 
Klemmernes  Forbindelse  med  Ledningstiaadene,  der  forbinde 
Telephonen  med  Broen;  man  kan  da  i  enkelte  Tilfælde  flnde 
en  lille  Forskjel  paa  Indstillingdn ;  men  t^es  Middeltallet  af 
de  to  Indstillinger,  faaes  altid  den  rigtige  Værdi  for  Mod- 
standen. Ogsaa  denne  Indflydelse  gjer  sig  kun  gjældende  ved 
store  Modstande  (over  60000  Ohm). 

Kohlrauscb  har  fomylig  beskrevet  nogle  nye  ESektroder. 
hvor  de  to  Platinplader  ere  anbragte  indeni  et  Ker,  som 
bringes  ned  i  Beholderen  for  den  Vædske,  der  skal  uaderseges 
[f.  El.  en  Flaske,  idet  Reret  ikke  er  videre  end  at  det  kan 
stikkes  ned  gjennem  en  ikke  for  snever  Flaskehals).  Hullet  i 
Siden  af  Keret  tillader  en  livlig  Circulation  af  Vædsken  i  Børet 
Herved  undgaaes  Overhelding  af  Vædsken  og  Temperaturbe- 
stemmelsen kan  sandsynlig\'iis  blive  sikkrere  end  ved  den  sæd- 
vasl^e  Fremgangsmaade.  ( Wiedem.  Ann.  Bd.  49,  S.  226. 
1893  og  Bd.  51,  S.  346,  1894).  K.  P. 

Fremstilling  af  KQlslofcalcinn  i  deo   elektriske 

Otd.  Mmssan  fremstiller  Kulstofcalcium  ved  Ophedning  af 
en  Blanding  af  12u  Gr.  brændt  Marmor  og  70  Gr.  Sukkerkiil 
i  Smeltenimmet  i  den  elektriske  Ovn  i  15 — 20  Minutt«r  ved 
en  Strem  paa  350  A.  og  70  V.  Hen-ed  daunes  Afetylen- 
calcium  efter  Ligningen  CaO  4  3C  =  C,Ca+C0.  Udbyttet 
er  120 — 150  Gram.  Istedetfor  brændt  Marmor  kan  man  i^- 
saa  anvende  Calciumcarbonat,   men  paa  Grund  af  Blandingens 
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sterre  Bumfang  ber  dette  ikke  foretrækkes.  Kulstofealcium 
er  en  sort  Masse,  der  viser  krystaUinsk  Brud;  de  enkelte  Kry- 
staller ere  bniunrede,  glindsende,  men  uigjennemsigtige;  dets 
Vf.  er  2,22  ved  18*".  Forbindelsen  er  uoploseligi  alle  alminde- 
lige Oplesningsmidler ;  Brint  paavirker  den  ikke  hverken  ved 
almindelig  eller  ved  haiere  Temperatur;  Chlor  indvirker  ikke 
ved  almindelig  Temperatur;  ved  245 "*  bliver  Carbidet  hvid- 
gledende  i  en  Chloratmosphære,  idet  der  udskilles  Kul  og 
dannes  Chlorcaldmn.  Brom  virker  paa  tilsvarende  Maade  ved 
350®,  Jod  ved  305  *".  I  en  Utstrem  forbrænder  det  til  kulsuur 
Kalk.  I  Svoyldamp  bliver  det  ved  500  °  hvidglødende  og  giver 
Svovlcalcium  og  Svovlkulstof;  i  Phosphordamp  giver  det  Phos- 
phorcalcium,  i  Årsendampe  Årsencalcium.  Silicium,  Bor  og  de 
fleste  Metaller  indvirke  ikke  paa  Kulstofcalcium  ved  lys  Bed- 
gledhede,  dog  giver  Jern  ved  heiere  Temperatur  en  Forbindelse, 
der  baade  indeholder  Kulstof,  Calcium  og  Jern.  Antimon  giver 
ved  Bedgledhede  en  krystallinsk  Calcium-Å  ntimonlegering. 
Bringer  man  i  et  Re^ensglas,  der  indeholder  noget  Qvikselv, 
lidt  Kulstofcalcium  og  noget  Vand,  indtræder  der  en  Udvikling 
af  Acetylen,  der  først  ophører  naar  Forbindelsen  er  fuldstændig 
senderdeelt;  herved  finder  der  en  Varmeudvikling  Sted:  CjCa 
+  2H20  =  C2Hj  4  Ca(0H)2.  Denne  Methode  er  beqvem  til 
Fremstilling  af  Acetylen.  Vanddampe  indvirke  kun  langsomt 
paa  Calciumcarbid  ved  mørk  Kedglødhede;  Syrer  reagere  forst 
i  en  vis  Fortyndingsgrad.  Rygende  Svovlsyre  viser  kun  en 
svag  Indvirkning,  derimod  virker  almindelig  Svovlsyre  langt 
livligere.  Bygende  Salpetersyre  indvirker  aldeles  ikke  ved  al- 
mindelig Temperatur;  ved  Kogepunctet  er  Indvirkningen  kun 
svag;  fortyndet  Salpetersyre  giver  Udvikling  af  Acetylen;  det 
samme  er  Tilfældet  med  fortyndet  Saltsyre  og  Jodbrintesyre. 
Ved  Rødglødhede  giver  Calciumcarbid  med  ter  Chlorbrinte  en 
brintrig  Luftart.  Iltningsmidler  udøve  en  mere  eller  mindre 
heftig  Indvirkning  paa  Kulstofcalcium;  river  man  dette  sammen 
med  Fluorbly,  bliver  det  hvidglødende;  ophedes  det  med  absolut 
Alkohol  i  lukket  Ber  til  180°,  dannes  Acetylen  og  Calcium- 
æthylat.  Bringer  man  Calciumcarbid  i  koldt,  mættet  Chlorvand, 
udvikles  strax  Acetylen,  der  forener  sig  med  Chloret  under 
Ildphænomen.  Efter  Moissans  Anskuelse  har  den  Omstændig- 
hed, at  Calciumcarbid  saa  let  lader  sig  fremstille,  Interesse  i 
geologisk  Henseende.    Det  er  sandsynligt   at  det  Kulstof,  der 


118 

nu  er  tilstede  i  Plante-  og  Dyreriget,  i  de  tidløst«  Perioder 
har  existeret  i  Fonn  af  Kulbrinter;  da  Calcium  er  saa  udbredt 
i  Jordbunden  og  da  dets  KulstofforbindelBe  let  seuderdeles  af 
Vand,  kan  man  ant^e,  at  det  bar  spillet  en  stor  Rolle  ved 
Kulstoffets  Overgang  til  Forbindelse  med  Metaller,  og  man  kan 
tænke  sig,  at  Indvirkningen  af  Luften  paa  Caldumcarbid  ved 
Bedgledhede  har  været  et  Mellemled  1  den  Proces,  hvorved 
Ovei^ngen  tra  en  &st  Kulbrinte  til  luftfonnigt  Kulsyreanhj' 
drid  har  fiindet  Sted.     (Comptes  rend.  Bd.  118,  S.  601). 

Paa  lignende  Maade  som  Kulstofcalcium  bar  Moissan  og- 
saa  fremstillet  Kulstofbaryum  og  Kulstofstrontium.  BaiTum- 
carbid  har  Vf.  3,76,  Strontiuracarbid  Vf.  3,19.  Disse  Forbin- 
delsers Egenskaber  svare  til  Calciumcarbidets.  (Comptes  rend. 
Bd.  118,  S.  683.)  O.  T.  C. 

Borknlstof,  dets  Fremstilling  eg  Egenskaber    s. 

Moissan,  der  tidligere  har  fremstillet  Siliciumcarbid  i  den  elek- 
triske Ovn,  har  nu  ogsaa  beskrevet  Borkulstof,  hvilket  bedst 
fremstilles  paa  felgende  Maade:  66  Dele  amorpht  Bor  og 
IS  Dele  Sukkerkul  blandes  omhy^eligt;  15  6r.  af  denne  Blan- 
ding ophedes  sammen  med  150  Gr.  rene  Kobberspaaner 
6 — 7  Minutter  i  en  Digel  i  den  elektriske  Ovn  ved  en  Strem 
af  360  Ampere  og  70  Volt;  derpaa  t^es  Massen  ud  af  Ovnen 
og  behandles  med  Salpetersyre;  herved  faaer  man  Krystaller 
af  Borcarbid,  blandet  med  noget  Graphit;  til  Rensning  be- 
handles Krystallerne  6~-8  Gange  med  cblorsuurt  Kali  og  Sal- 
petersyre og  derpaa  i  flere  Timer  med  kilende  Svovlsyre; 
slutteligt  digereres  de  atter  med  en  Blanding  af  chloreunrt  Kali 
og  Salpetersyre,  vaskes  med  Vand  q§  torres.  Borkulstof  ligner 
i  hei  Grad.  Kulstofsilicium,  er  meget  bestandigt  og  besidder  en 
stor  Haardhed,  Det  danner  sorte,  glindsende  Krystaller  af 
Vf.  2,51.  Ved  Indvirkning  af  Chlor  omdannes  det  ved  en 
Temperatur  paa  c.  1000°  til  Borchlorid,  idet  der  samtidigt  nd- 
sMlles  porøse  Kul.  Af  Brom  og  Jod  paavirkes  det  ikke.  Ved 
Ophedning  i  Ilt  giver  det  ingen  Kulsyre,  saalænge  Tempera- 
turen er  under  600°;  ved  1000'  forbrænder  det  derimod,  dog 
langsommere  end  Diamant,  og  giver  derved  Kulsyre  samt  en 
Rest,  der  indeholder  smeltet  Borsyre.  Hverken  Svovl,  Phos- 
phor  eller  Qvælstof  virker  paa  Kulstofbor  ved  Temperaturer 
under  Glassets  Smeltepunct;  heller  ikke  paarirkes  det  af  kogende 
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concentreret  Flnssyre  eller  af  Salpetersyre;  af  smeltende  Kali 
angribes  det  ved  Bødgledhede. 

Særligt  udmærker  Borkulstof  sig  ved  sin  store  Haardhed, 
der  er  saa  betydelig,  at  det  kan  benyttes  til  Slibemiddel  for 
Diamanten.  Borkulstof  lader  sig  let  forvandle  til  et  flint  Pul- 
ver; dets  Formel  er  BgC.    (Comptes  rend.,  Bd.  118,  S.  666.) 

O.  T.  0. 

PremstilliTig  af  metallisk  Lithinm.    ifaige  Under- 

sogelser  af  Chmtz  er  Udbyttet  af  metallisk  Lithium  ved  Elektro- 
lyse af  Chlorlithium  saameget  sterre,  jo  lavere  Temperaturen 
er  under  Processen.  Man  blander  derfor  Saltet  m^  Chlor- 
kalium,  hvorved  Smeltepunctet  synker  fra  600 '^  til  460". 
Blandingen  (200 — 300  Gr.)  smeltes  i  et  Porcellænskar  over  en 
Brænder;  den  positive  Elektrode  bestaaer  af  Kul,  den  negative 
af  en  Jemtraad,  der  er  anbragt  i  Axen  af  et  Glasrer  paa 
20  Mm.  Gjennemsnit;  den  anvendte  Stram  svarer  til  20  Volt 
og  10  Ampere.  Det  paa  denne  Maade  fremstillede  Lithium 
indeholder  1 — 2  Proc.  Kalium.  Naar  man  ved  Anvendelse  af 
ublandet  Chlorlithium  faaer  et  langt  slettere  Udbytte,  da  ligger 
dette  i,  at  der  ved  dette  Salts  heiere  Smeltepunct  dannes  et 
slet  ledende  Lithiumchlonire  LijCl,  der  ved  Diffusion  i  den 
smeltede  Masse  trænger  frem  til  den  positive  Pol,  hvor  det 
under  Lysphænomen  atter  forvandles  til  Lithiumchlorid.  Denne 
Proces  finder  ikke  Sted,  naar  Temperaturen  som  ovenfor  nævnt 
holdes  lavere.     (Comptes  rend.  Bd.  117,  S.  732—733.) 

O.  T.  C. 

Sely-6nldchlorid.  T.  Hermann  har  fremstillet  det  til 
Chlorguldbrinten  svarende  Solvsalt,  AgAuCl^.  Opløses  4  Dele 
Guld  i  Kongevand,  tilsættes  derpaa  en  Opløsning  af  1  Deel 
Salv  i  fortyndet  Salpetersyre  og  inddampes  derpaa  Opløsningen 
efter  Tilsætning  af  10  Dele  høist  concentreret  Salpetersyre  og 
noget  stærk  Saltsyre  faaer  man  et  Bundfald,  der  efter  gj en- 
tagen  Udkogning  med  concentreret  Salpetersyre  har  ovennævnte 
Sammensætning.  Selv-Guldchlorid  danner  fine,  orangerøde,  dia- 
mantglindsende  Krystaller,  der  have  Form  af  langstrakte  Pris- 
mer, begrændsede  ved  Pyramide-  eller  Domeflader.  I  tør  Luft 
og  i  lukkede  Kar  ere  de  fuldkommen  bestandige.  Af  Vand 
senderdeles   de  langsomt   i   Guldchlorid  og  Chlorsalv;   denne 

Spaltning  indtræder  strax  ved  Indvirkning  af  fortyndet  Saltsyre; 
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ved  Indvirkning  af  Ammoniak  udskilles  Guld,  medens  ChlorsHlv 
gaaer  i  Oplåsning.     (Berichte  d.  d.  chetn.  Ges.  1894,  S.  5ii6 ) 

O.  T.  C. 
Fabrikationen  og  Compressionen  af  QTælsUfforilte. 

■  I  den  vistnok  eneste  tydske  Fabrik  for  Fremstilling  af  Q\æl- 
stofforilte  fremstilles  denne  Forbindelse  efter  den  fra  tidligere 
Tid  bekjendte  Methode  ved  Ophedning  af  Ammoniumnitrat; 
theoretisk  skal  der  af  80  Dele  Ammoitiumnitrat  faaes  44  Dele 
Qvælstofforilte.  Saltet  ophedes  i  Retorter  paa  c.  30  Liters 
Indhold;  disse  beskikkes  med  16 — 18  Kgr.  Ammoniiininitrat; 
at  anbringe  storre  Mængder  deri  vilde  være  forbundet  med 
Fare,  da  der  herved  kunde  befrygtes  en  eiplosionsagtig  Dan- 
nelse af  storre  Mængder  Qvælst«flbrilto  paa  een  Gang,  hvoned 
Apparatet  kunde  eiplodere.  Retorterne  ere  af  Stabejem  og 
forsynede  med  en  lang  og  snever  Hals.  Forbindelsen  med 
Vaskeflaskerne  foretages  bedst  ved  Gununipropper  (^  Glasrnr. 
Den  udviklede  Luftart  indeholder  som  Ureeiiheder  Cblor,  Saltr 
syre  og  heiere  Qvælstofilter,  hvorfor  der  for  hver  Retort  an- 
bringes tre  Vaskeflasker,  af  hvilke  den  ferste  indeholder  Vand. 
den  anden  en  Oplosning  af  Jemvitriol  og  den  tredie  Natronlud. 
Til  Freru  still  ingen  niaa  anvendes  næsten  absolut  reent  Nitnit. 
hvilket  neppe  er  at  faae  i  Uandelen;  de  fleste  af  Handelspro- 
ducterue  give  en  Luft,  der  indeholder  saamange  Dampe  af 
Ammouiaksalte,  at  Comprimeringen  bliver  en  Umulighed;  lier- 
ved  er  tillige  det  bedste  Kriterium  for  Luftartens  Reenlied 
givet. 

Efterat  Luftarten  har  passeret  Vaskeflaskerne,  fares  den 
gjennem  en  tom  Flaske,  der  afkjules  med  lis  og  hvori  de  fra 
Vaskeflaskerne  medrevne  Vanddampe  fortættes;  derfra  passerer 
den  ind  i  Gasometret.  Til  Forta;tningen  anvendes  ikke  nogeu 
stærk  Compressor,  men  to  Compressorer,  der  arbeide  med  hoisl 
16  Atm.  Tryk;  Resten  af  Oompressionsarbeidet  udfures  ved 
Hjælp  af  Kulde.  Naar  Gasometret  er  fuldstændig  fyldt,  sættes 
de  to  dobbelt  virkende  Compressionspumper  i  Gang,  der  nu 
suge  Gassen  fra  Gasometret  og  presse  den  ind  i  et  Ror,  der 
rummer  6  Liter  og  som  er  pruvet  paa  et  Tryk  paa  250  Atm., 
og  omgivet  af  en  Kobberkappe  med  Til-  og  Udstremningsrur. 
1  denne  Kappe  fores  den  Pictefske  Afkjoliugsvædske  {SO,  + 
noget  COj)  ind,  og  suges  ud  igjen  ved  Hjælp  af  3  andre  Damp- 
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pomper,  h?orefter  den  atter  fortættes  i  en  slangeformet  Con- 
den^r  ved  2 — 3  Atm.  Tryk  under  AfXJeling  med  Vand. 
Ogsaa  mellem  Oasometret  og  Sogepompeme  i  den  ferste  Ma- 
sIoBe  maa  Oassen  passere  en  BeMgerator,  i  hvilken  den  ved 
Afkjaling  til  —  20°  befries  for  de  sidste  Spor  af  Fugtighed. 

Kuldeblandingen  bevirker,  at  der  i  Fortætningsreret  holdes 

en  constant  Temperatur  paa  mindst  -f-  60 7-70°;  ved  denne 

Temperatur  er  et  Tryk  paa  12 — 14  Atm.  tilstrækkeligt  til  at 
fordraabe  Qvælstofforiltet.  Er  dette  indtraadt,  lukkes  den  Hane 
paa  Beret,  der  vender  hen  imod  Gompressoren  og  det  Overtryk, 
der  findes  mellem  denne  Hane  og  den  anden  Compressor,  ud- 
jevnes  gjennem  en  Ledning,  der  ferer  tilbage  til  Oasometret. 
Da  Fortætningsreret  kun  kan  rumme  en  lidt  sterre  Mængde 
flydende  Qvælstofforilte  end  den,  der  i  Lufkform  kan  rummes 
i  Oasometret,  er  Oasometrets  laveste  Stand  Tegn  til  at  For- 
tætningen er  tilendebragt.  Stiger  Trykket  heiere  end  14  Atm., 
uden  at  Oasometret  er  bleven  temt,  kan  man  deraf  slutte,  at 
der  er  trængt  atmosphærisk  Luft  eller  andre  Luftarter,  der 
vanskeligt  lader  sig  fortætte,  ind  i  Apparatet;  disse  Luftarter 
ledes  da  gjennem  en  særlig  Ventil,  der  er  anbragt  mellem  Hei- 
trykcompressoren  og  Fortætningsreret,  ud  i  det  frie.  Udbyttet 
af  Qvælstofforilte  er  i  Beglen  85—96  Proc.  af  den  theoretisk 
beregnede  Mængde. 

Det  flydende  Qvælstofforilte  kan  nu  fra  Fortætningsreret 
feres  over  i  Staalflaskeme;  Staalflasken  er  anbragt  i  en  ved 
Pictet's  Yædske  afkjelet  Refrigerator,  hvis  Kappe  staaer  i  For- 
bindelse med  CompressioDsrerets  Kjoler,  og  denne  Staalfiaske 
staaer  selv  i  directe  Forbindelse  med  Compressionsreret;  paa 
Forbindelsesroret  mellem  begge  findes  en  Ventil  med  et  Kobber- 
rer, der  feres  tilbage  til  Oasometret. 

For  at  fylde  Flasken,  der  iforveien  maa  være  pompet  luft- 
tom, anbringes  den  paa  en  Hængevægt;  naar  den  er  tilstrække- 
ligt afkjelet,  ledes  lidt  flydende  Qvælstofforilte  ind  i  den;  man 
aabner  for  Forbindelsesrøret  til  Oasometret,  og  Luftarten  trænger 
nu  over  i  dette;  herved  er  Flasken  bleven  tilstrækkelig  af- 
kjelet, til  at  den  kan  optage  hele  Fortætningsrarets  Indhold. 
Vægten  viser  Vægtforøgelsen  herved,  og  naar  denne  andrager 
8  Kgr.,  er  Flasken  fyldt.     (Chem.  Zeit  1894,  S.  632.) 

O.  T.  C. 
8* 
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Undersegelfier  af  knnstige  6j»diiiiig80ijdler.    h& 

thoderne  til  Undersøgelsen  af  de  kunstige  Qjedniagsmidler  ere 
forandrede  saaledes  i  de  sidste  Aar,  at  en  SammeDstilling  af 
de  nu  brugelige  Fremgangsmaader.  iaær  som  de  ere  vedtagne 
af  »Verband  der  landwirthschaftlichen  Versuchastationen «  i  Tydsk- 
land,  maa  være  enskelig. 

A.     Tilberedelsen  af  Prøverne  i  Lahoratoriet  og  almindelige 
Bestemmelser. 
'  1.    Terre  Prever  af  Fhospbater  og  andre  kunstige  Gjed- 
ninger  skuUe  sigtes  og  derefl£r  blandes. 

3.  Ved  fugtige  Qjodninger,  hvor  dette  ikke  kan  skee. 
maa  man  indskrænke  sig  til  en  omhyggelig  Blanding. 

3.  Efter  Modtagelsen  af  Preveme  skal  deres  Vægt  b«^ 
stemmes.  Den  ene  Halvdeel  af  Proven  forberedes  til  Analj^e. 
den  anden  Halvdeel,  indtil  1  Kgr.,  opbevares  i  raa  Tilstand  i 
tætsluttende  Glas  paa  et  kji^ligt  Sted  et  f^erdingaar,  r^net  fra 
Afsendelsesdagen,  hvis  der  ikke  er  truffet  bestemte  Aftaler  i 
denne  Henseende. 

4.  Ved  Raaphospbater  og  Beenkul  skal  til  Paaviisnuig  af 
Identiteten  Vandmængden  bestemmes  ved  104 — 106°  C.  Ved 
Prever,  som  under  Torringen  kunne  tabe  Ammoniak  i  en  eller 
anden  Form,  maa  den  ligeledes  bestemmes. 

5.  Der  maa  udvirkes,  at  de  undersøgende  Chemikere,  naai 
det  gjælder  Bestemmelsen  af  Sammensætningen  ved  ControUe- 
ring,  kun  faae  tilsendt  omby^eligt  udtagne,  i  tæt  slut 
tende  Glaskar  pakkede  Gjennemsnitsprever,  aom  veie  miodat 
250—500  Gr. 

6.  Vægten  af  de  indsendte  Prever  skal  angives  i  Under- 
segelsesattesterne. 

7.  Ved  Substanser,  der  ved  Pulverisering  forandre  deres 
Vandmængde,  maa.  denne  bestemmes  saavel  i  den  fine  som  i 
den  grove  Deel,  og  Ånalyse-Kesultatet  beregnes  paa  Vand- 
mængden i  den  oprindelige  grove  Substans. 

B.    Bestemmelse  af  Fugtigheden  i  Superphos^ater. 

Til  Bestemmelse  af  Fugtigheden  i  Superphospbater  op 
varmes  10  Gr.  af  Preven  i  3  Timer  til  100'  C;  Vægttabet 
(gælder  for  Fugtighed. 

C.  Bestemmelse  af  den  vandopløselige  Hwsphorsyre  i 
Sitperpkosphateme, 

1.    Snperpbosphateme  extraheres  paa  den  Maade,  at  20  Gr. 
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Snperphosphat  anbringes  i  en  Literflaske,  overheides  med 
800  Ccm.  Vand  og  rystes  uafbrudt  og  kraftigt  i  30  Minuter. 
Derpaa  fyldes  med  Vand  op  til  Mærket,  den  hele  Vædskemængde 
rystes  kraftigt,  og  man  filtrerer. 

I  Filtratet  kan  Phosphorsyren  bestemmes  efter  Citrat- 
methoden  eller  eflier  Molybdænmethoden. 

Ved  Voldgiftsanalyser  maa  Molybdænmethoden  altid  an- 
vendes. 

a.   Bestemmelse   af   Phosphorsyren    efter    Citrat- 

methoden. 

Til  50  Ccm.  (=  1  Gr.)  af  Superphosphatoplesningen  sætter 
man  50  Ccm.  paa  foreskreven  Maade  tilberedt  Citratoplosning 
(s.  nedenfor),  tilfeier  25  Ccm.  Magnesiablanding,  ryster  |  Time 
og  filtrerer.  Efter  hvad  Hdlenke  anforer,  er  det  tilstrækkeligt 
2  Gange  at  fere  en  med  Gummi  overtrukket  Glasstang  langs 
Bægerglassets  indre  Væg  for  at  faae  Bundfaldet  fuldstændigt 
udfældet  efter  10  Minuters  Henstand.  Filtreringen  udfares 
hurtigst  gjennem  en  Gooch-Digél  med  gjennemhullet  Bund 
med  Benyttelse  af  Sugeapparat;  Diglen  bliver  saa  efker  fore- 
løbig Terring  af  Bundfaldet  gledet  3 — 5  Minuter  i  BøssUr's 
Ovn  og  veiet  efter  Afkjeling. 

Oplosningerne  af  Dobbelt-Superphosphater  maa  koges  med 
Salpetersyre,  ferend  man  fælder  Phosphorsyren,  for  at  den 
muKgviis  tilstedeværende  Pyrophosphorsyre  kan  blive  omdannet 
til  trebasisk  Phosphorsyre.  25  Ccm.  =  0,5  Gr.  Substans  bliver 
fortyndet  med  50 — 75  Ccm.  Vand,  hvorefter  man  tilsætter 
10  Ccm.  conc.  Salpetersyre  (Vf.  1,4)  og  opvarmer  en  Time  paa 
Sandbad;  den  stærkt  sure  Vædske  bliver  saa  overmættet  med 
Ammoniak  og  svagt  syret  med  nogle  Draaber  Salpetersyre. 
Efter  Afkjøling  tilsætter  man  50  Ccm.  Citratoplesning  og 
26  Ccm.  Magnesiablanding  og  arbeider  som  ved  Superphos- 
phater.  Magnesiabundfaldet  maa  glodes  10  Minuter  i  Bess- 
ler's  Ovn. 

Tilberedning  af  Citratopløsningen:    1100  Gr.  Citronsyre 
oplåses  i  Vand,  der  tilsættes  4000  Ccm.  24-procentisk  Ammo- 
niak, og  man  fylder  op  til  10000  Ccm. 
b,    Bestemmelse   af  Phosphorsyren    efter   Molybdæn- 
methoden. 

Ved  Bestemmelsen  af  Phosphoi-syren  efter  Molybdænme- 
thoden har  der  i  de  senere  Aar  fundet  mange  Uovereensstem- 
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melser  Sted,  hvori  Fors^ntationenie  have  fiindet  Optordring 
til  at  anstille  indgaaeade  Undersegelser,  Bom  endnu  ikke  ere 
heelt  afalnttode.  M^t  gode  og  paalidelige  Resultater  Taaes 
efler  Hallenser-Methoden,  der  udføres  paa  felgende  Uaade:  Til 
60  Gem.  phosphorsyreholdig  Vædske  sættes  200  Gem.  Molybdæn- 
oplesning*),  man  digerérer  i  3  Timer  ved  50°  C.  i  Vandbad  og 
filtrerer  Vædsken  efter  Afkjeling,  saa  at  der  kommer  saa  lidt  Bund- 
fold som  muligt  paa  Filtret,  Bundfaldet  udvasker  man  i  Bæger- 
glasset under  gjentagen  Deeantering  med  fortyndet  Holybdæn- 
oplesning  (1:1),  indtil  Kalkreaction  ikke  længer  faaes.  Trag- 
ten med  det  paa  Filtret  værende  ringe  Mængde  Bundfald 
sættes  saa  over  Btegerglasset,  hvori  Udfældningen  foregik,  og 
Filtret  behandles  med  mindat  muligt  lO-procentisk  opvarmet 
Ammoniakvand,  indtil  Bundfaldet  har  oplest  sig  fuldstændigt. 
(^  udvaskes  saa  tilstrækkeligt  med  varmt  Vand.  Skulde  åea 
anvendte  Mængde  Ammoniak  ikke  forslaae  til  Oplosning  af  Buod- 
fiildet  i  Bægerglasset,  tilsætter  man  saa  meget,  at  Bundfaldet 
netep  opleser  sig.  Den  ammoniakalske  Oplosning  nentialiseres 
da  saa  neiagtigt  som  muligt  med  Saltsyre,  man  afkjaler,  til- 
sætter draabeviis  under  Omrystning  20  Gem.  Magnesiablanding 
(660  Gr.  krystalliseret  Chlormagnium  og  1050  Gr.  Gblorammo- 
nium,  oplest  i  3500  Gem.  24  procen^sk  Ammoniak  og  6&00  Gem. 
Vand)  og  tilsætter  26  Gem.  26-procenti9k  Ammoniak.  Efter 
S  Timers  Henstand  filtrerer  man  og  vasker  med  &-procentisk 
Ammoniak,  indtil  Ghlorreaction  ikke  faaes  mere.  Han  terrer 
Bundfaldet  ved  100°  G.  og  bringer  det  i  en  Platindigel,  bræoder 
Filtret  for  sig  (^  gleder  over  Flammen  af  en  kraftig  Bnnsen- 
Brænder  (^  eventuelt  b^efter  i  Blæseflammen,  indtil  Bund- 
faldet er  heelt  hvidt. 

D.    Bestemmelse  af  den  uopløseliffe  Phosphorayre. 

Til  Bestemmelse  af  Phosphorsyre  i  Beeiimeel,  Fiskeguano. 
Kjedgjedning,  Raaphosphat  og  den  samlede  Pbosphorsyremængde 
i  Superphosphater  opleses  i  en  500  Gem.-Kolbe,  6  Gr.  Sub- 
stans  i  50  Gem.  Kongevand,   som  bestaaer  af  3  Dele  Saltsyre 


*)  Denne  tilberedes  ved  at  op1«8«  1500  Gr.  molybdtensanr  AmiDODuk 
med  Vand  til  10  Lit«r  Oplesning  og  helde  denne  i  10  Liter  S») 
peterayie  af  Vr.  1,2.  Eller  paa  følgende  Maade:  bOOQi.  reen  Molfb- 
dfensjre  oplesee  i  en  Blanding  af  1  L.  Vand  og  1  L.  codc.  Amino- 
niak  og  heldes  i  8  L.  fortjndet  Salpetersjre  (S  Liter  SslpetenjTc 
af  Vf.  1,4,  blandet  med  i  L.  Vand). 
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(Vf.  1,12)  og  1  D.  Salpetersyre  (Vf.  1,25),  eller  man  koger  med 
20  Ccra.  Salpetersyre  (Vf.  1,42)  og  50  Ccm.  Svovlsyi-e  (Vf.  1,8) 
en  halv  Time.  Saa  fortyndes  med  Vand,  fyldes  efter  Af kjeling 
op  til  Mærket  og  bestemmes  i  50  Ccm.  Phosphorsyre  efter 
Citrat-  eller  Molybdænroethoden. 

Ved  Voldgiftsanalyser  anvendes  ogsaa  her  kmi  Molybdæn- 
metboden.  Til  Bestenmielse  af  Phosphorsyren  efter  Citrat- 
methoden  sætter  man  til  50  Ccm.  af  det  klare  Filtrat  (0,5  Gr. 
Substans)  100  Ccm.  Citratoplesning  (s.  ovenfor),  afkjeler,  til- 
sætter 25  Ccm.  Magnesiablanding  og  filtrerer  efter  4-  Times 
Rystning. 

Ved  Thomasmeel  befugter  man  10  Gr.  Substans  i  enPor- 
cellainsskaal  eller  i  en  50  Ccm.-Eolbe  med  lidt  Vand  og  til- 
sætter c.  5  Ccm.  fortyndet  Svovlsyre  (1:1),  hvorefter  den  hele 
Masse  stivner  hurtigt.  Saa  tilsætter  man  langsomt  50  Ccm. 
conc.  Svovlsyre  og  opvarmer  |  Time  paa  Sandbad,  indtil  der 
kommer  hvide  Dampe.  Fer  foildstændig  Afdeling  fortynder 
man  med  Vand,  skyller  det  hele  i  en  500  Ccm.  Kolbe  (hvis 
Oplosninger  er  foretaget  i  en  Porcellainsskaal),  kjoler,  fylder 
op  og  filtrerer.  Til  Bestemmelse  af  Phosphorsyren  efter  Citrat- 
methoden,  sætter  man  100  Ccm.  Citratoplesning  til  50  Ccm. 
af  Filtratet  og  arbeider  videre  som  sædvanligt. 

E.    Bestemmelse  af  Fiinmelet  i  Thomasslagger. 

50  Gr.  Thomasmeel  rvstes  15  Minuter  med  Haanden  eller 
i  en  passende  Kystemechanisme  i  en  Sigte,  hvis  Sigteflade  ikke 
er  mindre  end  20  Cm.  i  Tvermaal  og  er  fabrikeret  af  Traad- 
net  Nr.  100  af  Amandus  Kahl  i  Hamborg  (glat  Væv).  Det 
gjennemlebne  (d.  e.  50  Gr.  -^  det,  der  findes  i  Sigten)  regnes 
for  Fiinmeel. 
J^.    Bestemmelse  af  Jern  og  Leerjord  i  Baaphosphater. 

Til  Bestemmelse  af  Jern-  og  Leerjordindholdet  i  Raaphos- 
phater  erklæres  foreløbigt  Olaser's  Methode  som  den  normale. 
5  6r.  Phosphat  oplåses  paa  bekjendt  Maade  i  25  Ccm  conc. 
Salpetersyre  (Vf.  1,2)  og  i  c.  12,5  Ccm.  Saltsyre  af  Vf.  1,12 
og  fyldes  op  til  500  Ccm.  Til  100  Ccm.  Filtrat  sættes  i  en 
f  L.-Kolbe  25  Ccm.  Svovlsyre  af  Vf.  1,84  og  efter  5  Minuters 
Henstand  og  gjentagen  Omrystning  100  Ccm.  Alkohol  (95-pro- 
centisk);  saa  afkjeler  man,  fylder  med  Alkohol  op  til  Mærket, 
ryster  godt,  fylder  igjen  med  Alkohol  til  Mærket  og  ryster 
paany.     Efter  en  halv  Times  Henstand  filtrerer  man.     100  Ccm. 
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Henstand,  indtil  Kolbens  Indhold  ikke  mere  har  Farve.  Efter 
Afkjeling  afdestilleres  Åmrooniaken  paa  sædvanlig  Maade. 

4.  Qvælstof  i  Chilesalpeter  bestemmes  efter  Zinkjern- 
Methoden  eller  en  lignende  directe  Metbode. 

Ved  den  af  Bøttcher  beskrevne  Zinkjera-Methode  arbeider 
man  paa  felgende  Maade:  10  Or.  Salpeter  opleses  i  500  Ccm. 
Vand,  af  denne  Oplosning  blandes  26  Ccm.  i  Kjeldahl- Apparatets 
400  Ccm.-Kolbe  med  120  Ccm.  Vand,  6  Or.  Zinkstev,  5  Or. 
Jempulver  og  80  Ccm.  Natronlud  af  32''  B.,  hvorefter  Kolben 
sættes  i  Forbindelse  med  det  øvrige  Apparat,  efterat  20  Gem. 
titreret  Svovlsyre  er  anbragt  i  Forlaet.  Efter  1 — 2  Timers 
Henstand  og  gjentagen  Omrystning  af  Kolben  afdestillerer  man 
c.  100  Ccm.  og  titrerer  paa  bekjendt  Maade. 

Ved  Destillationen  maa  man  i  Begyndelsen  kun  varme  med 
svag  Flamme,  for  at  undgaae  for  heftig  Brintudvikling,  hvor- 
ved Natronlud  kunde  rives  over  med.  Dette  finder  dog  næppe 
Sted,  naar  Kjeldahl's  Opsats  anvendes.  (Chetn.  Zeit.  1894, 
S.  361;  Nr.  21.)  A.  T. 

Hvorledes    store   Vandmængder   gjøres    kimfrie. 

Ifelge  M.  Traube  beheves  pr.  100  Ccm.  Vand  kun  0,000426  Or. 
Chlorkalk  til  at  dræbe  de  talrigt  tilstedeværende  Mikroorga- 
nismer, medens  den  avrige  organiske  Substans  saagodtsom  ikke 
angribes.  Overskudet  af  Chlorkalk  Qemes  ved  Natriumsulphit, 
og  et  muligt  Overskud  heraf  iltes  i  Lebet  af  12—14  Timer 
af  den  frie  Ilt  i  Vandet  til  Natriumsulphat.  Til  Sterilisering 
af  een  Million  Cubikmeter  Vand  kræves  ialt  86  Centner  Chlor- 
kalk og  40  Centner  Natriumsulphit.  Vandet  faaer  ingen  Til- 
sætning af  fremmede  Stoffer,  Haardheden  tiltager  blot  0,7  tydske 
Grader  og  Mængden  af  Sulphater  kun  uvæsenligt.  (Ch,  Zeit., 
Rept.,  1894.  S.  56  efker  Zeitschr.  f.  Hyg.,   Bd.  16,  S.  149.) 

A.  T. 

Om  Rnmfanget  af  lige  Vægtmæiigder  af  forsigel- 

lige  Meelsorter,  Hanausek  har  i  Ch.  Ztg.  1894,  S.  287 
omtalt  et  Tilfælde,  hvor  man  ved  Modtagelsen  af  Meel  i  Sække 
var  bleven  opmærksom  paa,  at  lige  Vægtmængder  Rugmeel  og 
Bvedemeel  tog  kjendelig  forskjellig  Plads  op,  Rugmelet  meest. 
W.  Thømer  gjor  i  den  Anledning  opmærksom  paa,  at  han 
allerede  for  flere  Aar  siden  har  gjort  den  omtalte  Iagttagelse 
og  ligeledes  meddeelt  det  i  nævnte  Tidsskrift,  1891,  S.  1202. 
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Af  DndersegelsRme  fremgik  det  blandt  andet,  at  ved  Anvendelse 
af  Vand  til  Befiigtning  1  Gr.  Biisstivelse.  Eartoffelstivelse  og 
Mondamin  indtage  mindst  Rirni,  nemlig  12,6 — 13,6  y^-Ccm., 
derefter  Hvedemeel  14 — 15,  Biis-  og  B(^hvedemeel  19 — 20. 
Ærte-  og  Bygmeel  22-— 23,  og  endeligt  Rug-  og  Havremeel 
30  ^Ccni.  Rug-  og  Havremeel  tage  alteaa  næsten  dobbelt 
saa  stor  Plads  op  som  Hvedemeel.  og  det  lykkes  paa  denne 
Maade  let,  saasnart  man  mikroskopisk  har  godtgjort  Fraværelsen 
af  andre  Meelsorter,  at  bestemme  Mængdeforholdet  af  Bagmeel 
og  Hvedemeel  i  en  Blanding.  Dette  skeer  ved  Centrifi^ering, 
og  denne  Methode  bruger  Themer  altid  med  bedst«  Resultat 
ved  Undersegelser  af  Meelprsver  og  kan  anbefoles  paa  det 
bedste.     (Ch.  Zeitg.,  1894,  S.  351,}  A.  T. 

Ulenper  af  Jeroknlilte  i  Vsndgas.     I  en  længere 

Afhandling  af  H.  Stracke  om  Vandgassens  Fremstilliug  (^ 
Anvendelse  til  Opvarmning  og  Belysning,  dvæles  ogsaa  ved  de 
Ulemper,  som  vise  sig,  naar  denne  Gas  anvendes  til  Gasglede- 
lamper,  f.  Kx,  de  Auer'ske.  Disse  tabe  nemlig  efter  temmelig 
kort  Tid  i  Lyseviie,  idet  Overfladen  af  Gladelegemet  overtrækkes 
med  et  bniunt  Lag  af  Jemtveilte,  der  formindsker  Udstiaalings- 
evnen.  Da  dette  ikke  kunde  skyldes  mechanisk  indbragte  Ureen- 
beder  i  Gassen,  formodedes  det,  at  Jerniltet  skyldtes  Nær- 
værelsen af  Jemkulilte  Pe{C0)4,  som  Jtfbnd  har  paaviist  i  Vand- 
gas,  og  Formodningen  viste  sig  rigtig.  Da  nu  Jern  meget  let 
forbinder  sig  directe  med  Gassen,  selv  ved  almindelig  Varme- 
grad, men  altsaa  ikke  let  ganske  vilde  kunne  hindre  nævnte 
Forbindelses  Dannelse,  segte  Stracke  efter  Midler  til  at  fjerne 
den,  og  han  fandt  da,  at  Jemkulilte  opleser  sig  meget  let  i 
conc.  Svovlsyre.  Til  Rensning  brugte  han  derfor  det  under 
Navn  af  . Standard- Waaeer«  belqendte  Vaskeapparat,  som  blev 
forsynet  med  conc.  Svovlsyre,  hvorfor  de  Dele  af  samme,  som 
kom  i  Berering  med  Syren,  bleve  gjorte  af  Bly.  Resultatet 
af  denne  Rensning  var  overraskende.  Medens  f  Ex.  ved  en 
Auer-Brænder,  som  forbrugte  360  Liter  af  80  Mm.  Tryk  i 
Timen,  Lysstyrken  efter  200  Brændetimers  Forlab  var  gaaet 
ned  fra  112  til  43  Lys,  er  i  samme  Tidsrum  ved  Brændere, 
som  benyttede  renset  Gas,  Lysstyrken  ikke  blot  ikke  gaaet  ned, 
men  endog  tiltaget;  efter  430  Brændetimers  Forlab  holdt  en 
Brænder  sin  Lysstyrke  uforandret  paa  135  Lys.  Ved  denne 
Rensning  maa  en  væsenlig  Hindring  for  Anvendelsen  af  Vand- 
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gas  til  Belysning  antages  at  være  fjernet.    (Ch.  Zeitg.;  1894, 

Nr.  6,  S.  64  efter  Jottm,  f.  Oasb.,  1894,  S.  26.) 

A.  T. 

Tørrede  Kartofler  i  Stenjtelform  tilvirkes,  ifelge  en 

Meddelelse  af  J.  Sehdien  i  Chemiker-Foreningen  i  Christiania, 
i  Bingsaker  i  Norge.  Kartoflerne  vaskes  paa  sædvanlig  Maade, 
koges  og  skrælles;  Massen  bringes  derefter  i  en  Beholder  med 
gjennemhuUet  Bnnd  og  presses  ved  et  Stempel  ud  gjennem 
Holleme,  saa  at  Massen  træder  ud  som  Stængler,  der  optages 
af  et  Traadnet  og  feres  til  et  Tørrekammer.  Det  tørrede  Præ- 
parat pakkes  i  Daaser  &  16  Kgr.  og  bringes  saaledes  i  Han- 
delen. Productet  seer  reenligt  ud;  det  kan  gydes  directe  ved 
Udblødning  i  Vand  eller  Mælk  og  er  meget  velsmagende.  (Ch. 
Zeitg.;  1894,  Nr.  13,  S.  226.)  A.  T. 

Fabrikationsniaaden  for  det  engelske  røgfrie  Krndt 

foregaaer  i  Waltham  Abbey  paa  følgende  Maade.  Raamateria- 
lieme  ere  Skydebomuld  37  D.,  Nitroglycerin  68  D.,  Vaselin 
5  D.,  ialt  100  D.  Dertil  kommer  19,2  D.  god  venal  Acetone; 
dette  forflygtiges  ved  Slutningen  af  Processen  og  indgaaer  saa- 
ledes ikke  i  det  færdige  Product. 

Først  bliver  Nitroglycerinet  og  den  tørre  Skydebomuld 
blandet  forsigtig  og  omhyggeligt  med  Hænderne,  saa  bringes 
Blandingen  sammen  med  Acetone  i  en  Æltemaskine,  hvor  den 
behandles  i  3|  Timer.  Derpaa  tilblandes  Vaselinet,  og  der  æltes 
i  andre  3^  Timer.  Den  saaledes  æltede  Masse  fyldes  i  Cy- 
Under  med  gennemhullet  Bund,  gjennem  hvis  Aabninger  Mas- 
sen presses  ud  ved  hydrauliske  eller  Skruepresser,  saa  at  den 
kommer  til  at  see  ud  som  Traade  (engl.  cords,  deraf  Cordit). 
Tilsidst  forflygtiger  Acetonen  i  Varmekamre,  hvorefter  Massen 
fiintdeles.  Varme  anvendes  kun  til  Fordampning  af  Acetonen.  — 
Vaselin  er  ingen  væsenlig  Bestanddeel  og  udelades  ved  visse 
Anvendelser  af  Cordit.    (Ch.  Zeitg.;  1894,  Nr.  17,  S.  288.) 

A.  T. 

Tyrkiskrødtolie,  der  nu  bruges  i  meget  store  Mængder, 
fabrikeres  paa  følgende  Maade.  Der  bruges  Steenteiskar  af 
100  Liters  Indhold  og  over  dem  findes  Svovlsyreflasker,  der 
rumme  10  L.  Flaskerne  have  forneden  en  Ddlebsaabning,  hvor. 
fra  Syren  leber  ud  gjennem  et  Glasrer,  som  sidder  i  et 
Gummirør.     50  Kgr.  Kicinusolie  fyldes  om  Morgenen  i  Steen- 
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bfthnbetrieb  mit  Akkumulatoren.  |  Korda:  Verdreifachang  der  Wechsel- 
uhl  Ton  SinnsstrOmen.  |  Keely:  Die  Yereinfachang  des  Qnadruplezbe- 
triebes  und  deren  Wichtigkeit.* 

1893,   H,  26.    Fr<)lich':    Zur  Theorie  des  Elektromagnetes.  | 

Schulz:  Experimentelle  und  theoretische  Untersuchungen  an  Dynamo- 
maschinen.*  |  Egger:  Magnetiscfae  Einflfisse  bei  Konstruktion  undBetrieb 
Ton  Dynamomaschinen  und  Elektromotoren.  I  Wilkens:  Neue  Bogenlampe 
der  Firma  Hartmann  &  Braun  in  Bockenheim-Frankfurt  a.  M.^ 

1893 f  H.  27,    Uppenbom:  Die  elektrischen  Centralstationen 

der  Firma  Schuckert  &  Co.*.  |  FrOlich :  Zur  Theorie  des  Elektromagnetes 
(Forts.).*  I  Sahulka:  Theorie  der  Thomson'schen  (Brown'schen)  Motoren 
flir  gewOhnlichen  Wechselstrom.*  |  Schulz:  Experimentelle  und  theore- 
tische Untersuchungen  von  Dynamomaschinen.* 

1893,    //.  28,    FrOlich:   Zur  Theorie   des  Elektromagnetes 

(Schluss).*  I  Ulbricht:  Das  Elektricitåtswerk  ftlr  die  Dresdener  Bahn- 
hofe.*  I  Lehmann:  Ueber  ein  Photometer.* 

1893^   jEL  29.    Uppenbom:   Das  stådtische  Elektricitåtswerk 

in  KOnigsberg  i  Pr.*. 

1893^   H.  30.    Goltri:   Ueber  Stromvertheilnng  in  Leitungs- 

netzen.*  |  Lotter:  Elektrische  Kraftftbertragung  und  Beleuchtungsanlage 
von  Pergine). 

1893,  H.  31,  Uppenbom:  Elektricitåtswerk  der  Stadt  Gas- 
se!.* I  Elektricitåtswerk  der  Stadt  Chnr.*  |  Wilkens:  Nener  Strom-  und 
Spannungszeiger  der  Firma  Hartmann  u.  Braun.*  |  Eahle:  Vorschriften 
zur  Herstellung  von  Glark'schen  Normalelementen.*  |  Magnetische  Zåhig- 
keit*  I  Ewing:  Der  magnetische  Kurvenindikator.*  |  Tesla:  Ueber  Licht- 
und  andere  Phånomene  hober  Frequenz.* 

1893,  H,  32.    Die  Weltausstellung  in  Ghicago  I.*  |  Marcher: 

Experimentelle  Untersuchungen  tlber  Unipolarmaschinen.*  |  Szapiro: 
Ueber  die  Anwendung  der  technischen  Voltmeter  in  Wechselstromcen- 
tralen.  |  Puluj:  Ueber  die  Wirkung  gleichgerichteter  sinusartiger  elektro- 
raotorischer  Eråfte  in  einem  Leiter  mit  Selbstinduktion.* 

1893y   H,  33.    Die  WeltaussteUung  in  Chicago  H.*  |  Stein- 

metz:  Die  elektromagnetischen  Konstanten  paralleler  Leiter.*  |  Die  kleine 
Telephon-MessbrQcke  zur  Messung  von  BUtzableitera  von  Siemens  <&  Halske, 
Berlin.*  |  Neue  Nebenschlussbogenlampe  von  KOrting  &  Mathiesen  in 
Leipzig.* 

1893,  H.  34.    Biedel :  Die  Weltausstellung  in  Ghicago  III.*  | 

Jehl:  Ueber  die  Okonomischeste  Lage  einer  Centralstation.*  |  Zielinski: 
Die  BUtzableiterspule  von  Prof.  Elihu  Thompson.*  |  Wietz :  Das  Feld- 
telephon  System  Gattinger  *  |  Elektrische  KraftQbertragungsanlage.  |  Elek- 
trische Schnellzuglokomotive.* 

1893,   H.   36.     Zur  Dimensionirang  von  Nutenankem.*  | 

Bauch:  Begulirung  derDrebzahl  bei  elektrischem  Antrieb  vonWerkzeug- 
maschinen.*  |  Wietz:   Das  Feldtelephon  System  Gattinger  (Schluss).*  | 
Strecker  und  Karras:   Ueber   den  Isolationswiderstand   gebrauchter  Por- 
zellan-Doppelglocken. 
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—  1893,  B.  36.  Uppenbom:  Daa  Elektricititswerk  der  Stadt 
ania."  |  Bchn-Esrhenbnrg:  Theoretisohes  fiber  aeynchrnTie  Werti^cl 
[Otoren*  |  SehuU:  Eiperiiiientelle  und  theoretisohe  TTntcrsochaiigi^n 
lamoinascbinen.  |  Hanauer:  Gra'phiscbas  Verfahren  zqt  Lssnng  von 
i  gu  ngs  problem  en  in  magnetischeD  Stromk  reisen.*  |  Fahrbuer  elck 
r  Drefakrohn  der  Ma«cbinenfabrik  Oerlikon.* 

—  1893,  H.  37.  Die  Weltauaateilang  in  Cbicogo  IV*  |  Teioh- 
:   Ueber  die  Stromrfrtheilnng  in  elektrischen  Leitangs netion.*  | 

:    EiperinienUlIe   und   thcoretische  Untersachnn^n   an  Drnanni' 

—  1893,  B.  38.  Kallmann:  Die  Messung  von  Enileitunps- 
.ånden   nnd   Bestimmung    starkcr  Isolations fehler.*    |    Grawinkfl: 

Beobach  tungen  Qber  den  stOrenden  Einflusa  dea  nicht  iEolirti'n 
eitera  auf  Fernsprechleitungeo.  |  Kaliicber:  Elektriscbe  Strrmie 
:n  den  G&s-  und  Waaserleitungen.  |  Das  nene  lnstallations3;»ti^ni 
Tiia  HartTTiann  &  Braun.* 

—  1893,  H.  39.  Mariotti:  tleber  Uleicbatrom motoren  in  Lei 
etzen  mit  konatanter  Spaniiung.'*  |  Szapiro:  Begnlirspannung  drr 
^Ist  rom- Bogen  lampen  in  Abhångigkeit  von  der  Form  der  ekktrw- 
ichen  Kraft.  |  Das  stådtiacbe  Blektri citats werk  lu  Erding,  Siemens 
ske.*  I  Neuer  regulirbarer  Transformator  fQr  galvanokaustia-'lie 
;  von  Emil  Pein  in  Stuttgart.* 

—  1893,  H.  40.  Uppenbom:  Elektriavhe  Centralstationen  der 
Siemens  &  Halske  (Helsingborg).*  |  Kolben :  Dimensionimng  von 
;lstrommot«ren.*  |  Kallmann:  Zur  Frage  des  blanken  Hittelleilrr^ 
r  »FemsprecbdauerstrOmet.  |  Prolich:  lleber  die  Measnng  der  .4r 
■a  Drehstromea.*  |  Strecker:  titOrungen  an  galvanischen  Messinstru- 
i  dnrch  thennoelektrisclie  Krafte. 

Briohte  d.  d.  Ohem.  Om.,  1894;  H.  4—5.  W.  v.  Miller,  J. 
Ueber  Elektrolyse  einiger  aabatituirter  organiacher  S&nren.  |  R.  t. 
borg:  Snccinjlobemstein ester  und  Hydnuin hydrat.  |  F.  Evers: 
Verbindnngen  von  Zuckerarten  mit  Eiaen.  \  H.  Dennstedt.  F. 
Liider:  UeberfQhrung  des  Pyrrols  in  Indol.  |  A,  Henfelder:  Ein 
;  znr  Subatitation  in  der  aliphatischen  Beibe.  |  E.  Salto«i>kJ: 
die  Koblehydrate  der  Hefe,  |  Chriatoph  Hartmann,  V.  Meyer 
die  JodoniombaaeD.  |  V.  Heyer:  Ueber  ein  seltsames  Geseti  bei 
terbildung  aromatiaeher  Såuren.  |  C.  Schall:  Ueber  Brasilin  (Tetra- 
åther,  Alkjlimng  und  Reduction  deBaelben).  |  Th.  Zineke:  Ueber 
iirirkang  von  Chlor  aaf  Phenale.  |  H.  N.  Stokes:  Ueber  DianiiilD- 
orsåure  andDiamidatrihydroiylpboaphursfiure.  |  O.  Etlhling:  Ueber 
iwirkung  aromatiscber  Aldchyde  auf  para-Bubstitnerte  Aniline.  | 
ster:  Ueber  chlurwasseratofTsiiUrea  und  bromwasaerataSaBores  Hånia- 
ing,  Bamberger,  Nitrimng  des  Anilins.  |  P.  Hernnann:  Ueber  das 
nrat  dea  Silbcrs.  |  Joh.  Pinnow,  G.  Pister:  Ueber  die  Einwirkang 
dehyden  auf  NitrosokOrper.  ]  Martin  Krflger:  Ueber  die  Bestiia 
dea  Stickatofia  in  Benzol-,  Fyridin-  nnd  Chinolinderivaten  nach 
ildalil'acben  Hetbode.  |  F.  Mylias,  O.  Fromm:  Ueb«r  die  Abscheid- 
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Qog  der  Metalle  aas  verdfUinten  LOsangen.  |  H.  ▼.  Pechmann,  L.  Frobe- 
nins:  Zur  Eenntnias  der  aromatischen  Diazoverbindangen  nnd  Nitros- 
amine.  |  A.  Tohl :  Ueber  die  Sulfonirnng  des  Thiophens  und  die  Oxyda- 
tion  desselben  durch  Schwefelsåare  za  einem  neaeu  DitbiSnyl;  |  E. 
Fischer:  Ueber  die  Verbindangen  der  Znekerarten  mit  den  Mercaptaneu.  | 
R.  V.  Bothenburg:  Hydrazinhydrat  aof  Cyanessigeater  und  Malonitril.  — 
Såureimide  and  Hydrazinhydrat.  |  C.  D.  Harries :  Ueber  terti&re  und  qua- 
temåre  aromatische  Hydrazine.  |  Th.  Zincke:  Ueber  die  Einwirkung  von 
GUorkalk  und  von  unterchloriger  Såure  auf  Ghinone. 

1894;  B.  6.    V.  Meyer,   W.  Riddle:    Ueber  Schmelzpunkts- 

bestimmungen  bei  GlClhhitze.  |  E.  Schulze,  S.  Frankfurt:  Ueber  das  Vor- 
kommen  von  Trigonellin  in  dem  Samen  yon  Pisum  sativura  und  Can- 
nabis sativa.  |  Th.  Curtius:  Umlagerung  von  Såureaziden,  R.CON3,  in 
Derivate  alkylirter  Amine  (Ersatz  von  Carboxyl  durch  Amid).  |  R.  v. 
Rothenburg:  Pyrazolonreactionen.  |  W.  Wislicenus:  Ueber  die  Kohlen- 
oxydapaltung  des  Oxalessigesters  und  seiner  Derivate.  |  J.  Brand:  Ueber 
Maltol.  I  A.  Baeyer:  Ortsbestimmungen  in  der  Terpenreihe.  |  J.  Tafel: 
feber  das  Verhalten  des  Natriumsuperoxyds  gegen  Såuren.  |  G.  Ciami- 
cian,  P.  Silber:  Ueber  einen  neuen  Bestandtheil  der  wahren  Cotorinde.  | 
Å.  Ladenburg:  Ueber  das  Isopipecolin  und  den  asymmetrischen  Stick- 
stoff.  I  Ueber  reines  ce-Coniin.  |  Ueber  die  Krystallformen  des  Isoconiin- 
platins.  I  H.  v.  Pechmann,  L.  Frobenius:  Ueber  die  Einwirkung  von 
Ainmoniak  auf  Diazobenzol.  |  E.  Salkowski:  Notiz  tlber  das  Hefegummi.  | 
H.  Apetz,  C.  Heil:  Einwirkung  der  Salpetersåure  auf  Aldehyde  und 
Ketone,  insbesondere  auf  Dimethylketon. 

1894;   B,  7.    R.  v.  Rothenburg:   Ueber  (5)-Methylpyrozol.  | 

Nomenclatur  der  Pyrozolone.  |  V.  Gemhardt:  Ueber  eine  Vorrichtung 
zar  Yerh&tung  des  Siedeverzuges.  |  C.  A.  Lobry  de  Bruyn,  Best&ndigkeit 
und  Darstellung  des  freien  Hydroxylainins.  |  H.  Wolflf:  Ueber  Verbind- 
angen von  Amidoguanidin  mit  Zuckerarten,  |  Th.  Seliwanow:  Beitrag  zur 
Kenntniss  der  gemischten  Anhydride  der  unterchlorigen  Såure  und  ana- 
loger Såuren.  Anorganische  Halogenstickstoffe.  |  C.  Reichard:  Ueber  die 
Einwirkung  des  såuren  arsenigsauren  Kaliums  auf  Metallsalze. 

1894;   B.    8.     Th.   Poleck:   Ueber  Natriumsuperoxyd.  |  A. 

Finner:  Ueber  Nicotin  (Metanicotin).  |  C.  F.  Cross,  E.  J.  Bevan,  C. 
Beadle:  Die  nattlrlichen  Oxycellulosen.  |  M.  Apel,  B.  ToUens:  Ueber 
mittels  Formaldehyd  aus  Aldehyden  und  Ketonen  synthetisch  gewonnene 
mehrwerthige  Alkohole.  |  P.  W.  Kflster:  Ueber  die  acidimetrische  Be- 
stimmung  von  Naphtalin,  Acenaphten,  a-  und  ^-Naphtol  und  åhnlichen 
Substanzen,  welche  moleculare  Pikrinsåureverbindungen  liefem.  |  W. 
Lossen:  Ueber  die  Einwirkung  von  Hydroxylamin  und  Aethoxylamin  auf 
Oxalåther.  |  L.  Knorr:  Zur  Kenntniss  des  Morphins.  |  O.  Hesse:  Zur 
Kenntniss  der  in  der  echten  Cotorinde  enth altenen  krystallisirbaren 
Stoffe. 


^  DødsMd. 

Jean  Charles  Qallisard  de  Marigtwc,  fh.  Professor  i 
Oherai  yed  Akademiet  i  6enf,  er  ded  d.  16.  April  d.  A. 
Marignac  var  fedt  i  Genf  d.  24.  April  1817.  Han  fik  sin 
Uddannelse  ved  »Ecole  polytechnlquei  i  Paris  og  udmærkede 
sig  allerede  her  ved  sine  Kundskaber.  I  1841  blev  han  Pro- 
Tessor  ved  Akademiet  i  Qe&f,  i  hvilken  Stilling  ban  virkede, 
indtil  han  i  1878  io^  sin  Afsked.  Chemien  skylder  Marignac 
en  Kække  fortrinlige  Arbeider  paa  forskjellige  Omraader;  sær- 
ligt skal  nævnes  hans  Arbeider  over  Ozon  (1845),  Undersegelser 
over  Isomorpbien  (fra  1848),  over  sjældne  Jordarter  og  endelig 
hans  Bestemmelser  over  Grundstoffemes  Atomvægt,  udferte 
væsenligst  som  Bidrag  til  Belysningen  af  Prout's  Hypothese. 
Marignacs  Afhandlinger  tindes  ofTenliggjorte  i  >Memoires  de 
la  societé  de  physique  et  d'bistoire  naturelle  de  Geneve«. 

/August  Kvndt.  Professor  i  Physik  ved  Universitetet  i 
Beriin  er  ded  d.  21.  Mai  i  Israeisdorf  ved  Lybeck.  Kundt 
var  fedt  d.  18.  November  1838  i  Schwerin,  begyndte  sin 
akademiske  Lebebane  i  Berlin,  hvor  han  1867  blev  Privat- 
docent  i  Physik  og  modtog  i  1868  Ansættelse  som  Professor 
ved  Polytechnikum  i  Ziirich;  denne  Stilling  forlod  han  i  1870 
for  at  overt^e  et  Professorat  i  WQrzburg,  hvorfra  han  i  1872 
forflyttedes  tjl  Strassburg.  I  1888  blev  Kundt  Professor  i 
Physik  ved  Universitetet  i  Berlin,  hvilket  Kmbede  han  overtog 
efter  Uelmholtz;  samme  Aar  blev  han  Medlem  af  Berliner 
Akademiet.  Af  hans  mange  Arbeider  skal  nævnes  hans  Under- 
Mgelser  over  Lydens  Hastighed  i  Luftarter,  Vædsker  og  faste 
Legemer ,  over  Lysets  anomale  Dispersion ,  over  Luftarters 
Vanneledningsevne,  over  den  magnetiske  Dreining  af  Lysets 
PolarisationspUn  i  Luftarter  og  tynde  gjennemsigtige  Metal- 
plader, over  den  indre  Sammenhæng  mellem  Elektricitet,  Varme 
og  Lys.  Hans  Arbeider  vare  af  stor  Værdi  for  Natur- 
riden skaben. 
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Indhold. 

Heinrich  Hertz,  S.  129.  Oddrag.  Physik.  Constructionsændrin- 
ger  ?ed  Vægten,  S.  131.  Maaling  af  lave  Varmegrader,  S.  133.  Ophæng- 
oingsmaaden  for  Penduler  ved  Maalin'g  af  Tyngdeaccelerationen,  S.  183. 
ÅUarmthennometer,  S.  134.  En  ny  Flydevægt,  S.  135.  —  Elektro- 
technik.  Elektrisk  Belysning  i  tydske  Jembanepostvogne,  S.  136.  Den 
engelske  Elektrotechniks  Udvikling,  S.  139.  Et  nyt  transatlantisk  Kabel, 
S.  143.  —  Chemi  m.  m.  Om  den  til  Cyanbrinte  svarende  Phosphorfor- 
bindelse,  S.  143.  Undersegelser  over  forskjellige  Luftarters  Iltning  og 
deres  chemiske  Egenskaber,  S.  144.  Forbindelser  af  Snkkerarter  med 
fleentomige  Phenoler,  S.  146.  Fedtbestemmelse  i  Ost,  S.  149.  En  Me- 
thode  til  Bestemmelse  af  de  i  Vegetabilieme  forekommende  Pentosaner 
og  til  qvantitativ  Bestemmelse  af  Fnrfurol,  S.  IEjO.  Photographering  i 
naturlige  Farver  efter  Lumiéres  Methode  paa  Grundlag  af  Lippmanns 
Int^rferensmethode,  S.  152.  Opløseligheden  af  Chlor-,  Brom-  og  Jodselv 
i  forskjellige  uorganiske  og  organiske  Opløsningsmidler,  S.  154.  National 
Udstilling  af  Producter  Ira  Frankrig  og  dets  Kolonier,  S.  156.  Aars- 
medet  i  den  tydske  Forening  af  Fagmænd  paa  Gas-  og  Vandvæsenets 
Omraade,  S.  157. 


^Heinrich  Hertz. 

Den  Iste  Januar  18^4  dede  i  Bonn  Professor,  Dr.  Heinrich 
Bertz,  hvis  Undersegelser  over  elektromagnetiske  Svingninger 
i  saa  hei  Grad  have  bidraget  til  at  give  de  senere  Aars  phy- 
siske  Stadier  deres  Særpræg.  Det  er  en  heel  Literatur,  der 
er  Yoxet  op  omkring  hans  Arbeider,  og  den  Interesse,  de  have 
vakt,  er  let  forklarlig;  thi  det  var  ved  dem,  de  elektromagne- 
tiske Virkningers  Forplantningshastighed  for  ferste  Gang  blev 
paaviist  og  Lysets  længe  formodede  Identitet  med  elektro- 
magnetiske Svingninger  godtgjort  ved  Forsøg. 
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Hertz  blev  fedt  i  Hamburg  1857  i  en  velhavende  Familie. 
Faderen  var  Senator,  og  studerede  forst  Ingeniarvidenskab,  men 
vendte  sig  siden  under  Indflydelse  af  Helmholtz  og  Kirchhoff 
til  Physikken.  Efterat  have  taget  Doktorgraden  i  Berlin  blev 
han  Ajssistent.  ho8  Helmholtz  til  1883.  I  Aaret  1885  blev 
han  kaldet  til  den  techniske  Heiskole  i  Karlsruhe  9om  ordinær 
Professor  i  Physik,  og  1889  fulgte  han  efter  Clausius  som 
Professor  i  Bonn.  I  Vinteren  1892 — 93  maatte  han  paa  Grund 
af  Sygdom  indstille  sine  Forelæsninger;  han  optog  dem  vel 
igjen  om  Sommeren,  men  Sygdoumieu  tog  atter  Overhaand,  og 
Nytaarsdag  dede  han,  knap  37  Aar  gammel. 

Hertz' s  ferste  Afhandling  paa  det  Omraade,  hvor  han 
skulde  vinde  saa  stort  et  Navn,  findes  i  Wiedemann's  AnnaleD, 
Bd.  31,  1887  og  er  dateret  Karlsruhe,  Marts  1887.  Den 
bærer  Overskriften  »Sehr  schnelle  elektrische  Schwingungen« 
og  er  udførligt  referereit  i  nærværende  Tidsakrift  for  1888, 
S.  266 — 265.  Saa  genialt  udtænkte  end  de  her  nævnte  Forsag 
ere,  saa  var  der  dog  ikke  Meget  i  Besultateme,  der  var  heelt 
nyt;  elektriske  Svingninger  ved  Leydnerflaskens  Udladning  vare 
som  b^endt  allerede  forlængst  undersegte  af  Feddersen,  og 
Svingninger  af  samme,  langt  hurt^ere  Art,  som  Hertz  staderede, 
vare  saa  tidligt  som  1670  beskrevne  af  v.  Begold  (Pogg.  Ann. 
Bd.  140).  Bezold's  Resultater  tage  sig  heelt  moderne  ud;  han 
frembragte  Svingninger  ganske  som  Hertz  ved  Gnistudladninger, 
og  han  fandt,  at  naar  man  sender  et  elektrisk  Beigetog  ind  i 
en  Tr^d,  hvis  anden  Ende  er  isoleret,  saa  reflecteres  ået  fra 
denne  Ende,  og  der  viser  sig  Phænomener,  som  synes  at 
skyldes  Interferens  mellem  de  ankommende  og  de  tilbagekastede 
Belger.  Endvidere  fandt  han  det  vigtige  Resultat,  at  For- 
plantningshastigheden  er  uafhængig  af  Traadens  Tykkelse  og 
Stof.  Hertz  kj  endte  ikke  B.'s  Arbeide,  da  han  offentliggjorde 
sine  Forsag  og  er  vel  nepfe  bleven  videre  ^d  over  at  hare, 
at  hans  Opdageber  tUdeek  vare  gjorte  af  en  Aoden  for 
17  Aar  siden. 

Men  Hertz  forstod  at  fare  Sagai  liåsre.  Hans  ansteAf* 
handlinger  over  Svingninger  fisdee  i  Wiedem.  Ann.  Bd.  3i, 
1888;  der  er  ikke  mindre  end  fire,  og  ésb  er  de  to  sidste 
»Ausbreitongsgeschvmidigkeit  d«  eleklrodynaiBiBefaeD  Wirtt* 
ungen  c  og  »Eleotrodynamisebe  Wellen  im  Lufkraume  und  dereo 
Reflexion«,   der  indeholde  hans  Hdved(^>dAgel8e.     (See  d.  T. 
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1888«  S.  363—367).  Dea  sidste  ÅfhandliBg,  om  Interferensen 
i  Loftmmmet  mellem  de  ankommende  Belger  og  dem,  der  kastes 
tflbage  fra  en  Metalræg,  maa  yistnok  nævnes  som  det  smuk- 
keste af  alle  Hertz' s  Arbeider.  Her  er  Phænomenet  lagt  frem 
i  sin  stmrst  mulige  Boenhed,  og  Fremstillingen  er  et  Menster 
paa  Klarhed.  Artiklen  er  dateret  April  1888.  Senere  fulgte 
flere  Afhandlinger  om  samme  Æmne,  deriblandt  et  Par  af 
mathematisk  Indhold.  Hans  sidste  Afhandling  (189S)  inde- 
holder den  mærkelige  Opdagdse,  at  Kathodestraaler  kunne 
trænge  gjennem  tynde  Metallag  (d.  T.  1893,  S.  189).  Et 
sterre  Arbeide  »Die  Prindpien  der  Mechanik«  laae  færdigt  ved 
hans  Ded  og  udgives  for  Tiden. 

Hertz's  Opdagelser  bleve  fra  alle  Sider  modtagne  med  for- 
tjait  Opmærksomhed,  ikke  mindst  i  England;  Royal  Society 
gav  ham  i  1890  Rumford-Medaillen.  At  han  saa  hurtigt  blev 
anørkjendt  i  Enghind  hænger  vel  sanunen  med,  at  han  i  det 
hele  langt  mere  var  Discipel  af  den  engelske  end  af  den  ældre 
tydske  Skole  og  selv  fremhævede  dette  Forhold.  Der  er  og- 
saa  i  hans  Fremstillingsmaade  Noget,  der  minder  om  de  bedste 
engelske  physiske  Skribenter,  en  Bvne  til  at  rede  Formaal  og 
Resultater  klart  ud  af  Enkelthedernes  Mangfoldighed,  som  num 

ikke  altid  i  sanmie  Orad  træffer  hos  Tydskeme. 

K.  S.  K. 

Constrqctionsændringer  yed  Vægten.    En  Vægt  kan 

gjeres  felsom  deels  ved  at  lægge  Tyngdepunctet  nær  ved  Op- 
hængningspunctet  deels  ved  at  bruge  Forsterringsmidler  ved 
Iagttagelse  af  Udslaget.  Det  ferste  Middel  giver  lang  Sving- 
ningstid, saa  atYeiningen  bliver  langsom;  der  kan  derfor  være 
Gmnd  til  dedvis  at  erstatte  det  ved  det  sidste  Middel.  Det 
forstørrende  Middel  kan  være  Speilaflæsning,  hvorved  kan  op- 
naaes,  at  Iagttageren  kan  opholde  sig  langt  fra  Vægten,  saa  at 
Opvarmning  af  dennes  Olasskab  og  dermed  felgende  Luftstrem- 
ninger  kunne  undgaaes;  dette  Middel  anvendes  i  »Bureau  inter- 
national des  poids  et  mesures«  i  Paris.  Et  andet  Middel,  der 
vel  hyppigere  benyttes,  er  et  Mikroskop,  hvorved  man  iagttager 
enten  en  paa  Tungen  anbragt  Mikrometermaalestok  eller  en 
enkelt  Streg,  hvis  Billede  fiilder  paa  en  i  Mikroskopets  Ocular 
anbragt  Maalestok.  Foruden  denne  forstørrende  Aflæsnings- 
indretning  vil  der  sikkert  altid  tillige  være  anbragt  den  sæd- 

vanhge  Elfenbensmaalestok  ud  for  Enden  af  Tungen. 
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Vægt&brikant  Paul  Bunge  i  Hamborg  har   constmeret 

en  saadan  Vægt,  som  deels  har  mikroskopisk  Aflæsning,  deels 

Aflæsning  fra  det  blotte  Oie;  Følsomheden  er  i  første  Tilfælde 

en  heel  Inddeling  for  -^  Mg.,  i  sidste  for  et  heelt  Mg.    Ved 

Veiningen  brages  en  Bytter  paa  60  Mg.,   hvorved   man  kan 

undgaae  at  brage  Vægtlodder  under  0,1  Gr.    Sanmie  Va^  er 

imidlertid  indrettet  til  hurtigt  at  kunne  gjeres  10  Oange  saa 

følsom  ved  de  samme  Aflæsningsmidler.    I  den  Hensigt  er  der 

omtrent  midt  paa  Tungen  anbragt  en  lille  Kegle,  hvorpaa  et 

nøiagtig  afpasset  Vægtlod  kan  anbringes.    Denne  Vs^  sidder 

normalt  paa,  og  Svingningstiden  er  da  meget  kort  (9  Secunder 

ved  100  Gr.  Belastning),   Veiningen  hurtig;   Følsomheden  er 

som   ovenfor  nævnt.    Tages  det  paa  K^len  siddende  Lod  af, 

rykker  Tyngdepunctet  saa  meget  op,  at  Følsomheden  stiger  til 

det  10-dobbelte,  saa  at  Aflæsningen  med  det  blotte  Øie  giver  en 

heel  Delestreg  for  -^  Mg.,   medens  Mikroskopet  giver  det  for 

j^  Mg.    Der  bruges   en  Bytter  paa   6  Mg.    (ZeUschr.  f. 

Instrumentenkitnde,  14.  Aarg.,  S.  131,  1894). 

K.  P. 

Haaling  af  lave  Varmegrader.    Naar  man  ikke  har 

Leilighed  til  at  bruge  Luftthermometret,  vil  man  sædvanlig 
være  henviist  til  Spritthermometret  for  at  maale  stærke  Kulde- 
grader. Det  har  imidlertid  viist  sig,  at  forskjellige  Spritthermo- 
metre  kunne  vise  ret  betydelige  Uovereensstenunelser.  P. 
Chappuis  har  for  »Bureau  international  des  poids  et  mesures 
(efter  Opfordring  fra  det  physiske  Centralobservatorium  i  St. 
Petersborg)  undersøgt  Spritthermometre  og  Vædsker  til  eventuel 
Erstatning  for  Sprit. 

De  Vædsker,  der  er  Tale  om,  ville  selvfølgelig  alle  be- 
fugte Glasset;  ved  faldende  Temperatur  vil  der  altsaa  blive 
hængende  noget  af  Vædsken  paa  Indersiden  af  Thermometer- 
reret,  hvilket  medfører  en  Feil,  der  kun  kan  undgaaes,  naar 
Temperaturen  falder  meget  langsomt. 

Ureenheder  i  Alkoholen  (det  er  jo  særligt  Vand)  have  en 
betydelig  Indflydelse;  to  Thermometre,  der  vare  fyldte  med  to 
forskjellige  Præparater,  der  begge  vare  betegnede  som  chemisk 
rene,  kimde  ved  —70°  vise  en  Forskjel  paa  en  heel  Grad. 
Derimod  viste  Thermometre,  der  vare  fyldte  med  Toluol  en 
stor  Overeensstemmelse.  Ved  Undersøgelse  af  8  Toluolthermo- 
metre  rate  kun  et  en  Afvigelse  saa  stor  som  0,04**,  og  dettes 
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Toluol  var  ikke  fuldstændigt  reen.  Toluolthermometret  afviger 
meget  betydeligt  fira  Brintthermometret ,  som  nedenstaaende 
Tabel  viser 

Temperatur 
efter 

BriDt    0°     ^10°       —20°        —30°        —50°        —70° 

Toluol  0°       —8,54      —16,90     —25,10     —41,08    —56,63. 

Et  Spritthermometer  afviger  kim  omtrent  7°  fra  Brint- 
thermometret  ved  — 70°,  altsaa  kmi  omtrent  det  halve  af 
Tolnolthermometrets  Afv^else.  (Zeitsdir.  f,  Instrumenten- 
kunde,  14.  Aarg.,  S.  141,  1894).  K.  P. 

Opbængningsmaaden  for  Penduler  ved  Maaling  af 

TTBgdeaccelerationeiL  I  Almindelighed  ophænges  Pendulet 
ligesom  en  Vægt  ved  en  i  Pendulet  fæstet  Kile,  der  hviler  paa 
et  plant  haardt  Underlag.  Mod  Anvendelsen  af  denne  Ophæng- 
ningsmaade  indvender  MendelhaU,  at  Æggen  af  Kilen  meget 
let  kan  lide  Skade,  og  en  Efterslibning  kan  ikke  finde  Sted, 
uden  at  der  skeer  en  Forandring  i  Kantens  Afstand  fraTyngde- 
punctet;  at  en  saadan  Forandring  ikke  finder  Sted,  er  især  af 
Betydning  ved  de  nu  saa  hyppige  relative  Maalinger,  ved  hvilke 
man  maaler  Svingningstiden  for  det  samme  Pendul  paa  to  for- 
skjellige  Steder. 

For  at  undgaae  denne  Vanskelighed  har  Mendenhall  vendt 
Ophængningen  om,  saaledes  at  Kilen  med  opadvendt  Kant  er 
fæstet  til  Underlaget,  medens  Pendulet  er  forsynet  med  en 
Pande  med  nedadvendende  plan  Flade.  Denne  Ophængning 
kan  ikke  anvendes  ved  Vægten,  da  man  ikke  vilde  kunne  op- 
naae  constant  Længde  for  Armene  ved  den;  men  ved  Pendulet 
vil  en  minimal  Flytning  af  Axen  vinkelret  paa  Pendullængden 
ingen  kj endelig  Indflydelse  faae  paa  Svingningstiden.  Menden- 
baU  har  i  flere  Forsegsrækker  kun  faaet  en  Middelfeil  paa  en 
Tomilliontedeel  af  Svingningstiden,  der  var  ^  Secund.  Pendulet 
faaer  herved  en  ftildstændig  uforanderlig  Længde,  idet  Kilen 
kan  efterslibes,  uden  at  Pendulet  rares,  og  Trykket  under  Op- 
hængningen vil  have  mindre  Indflydelse  paa  de  plane  Fladers 
Form  end  paa  Kilernes,  saa  at  Længdemaalingen  bliver  sikrere. 
Anvendes  Reversionspendulet,  vil  man  faae  at  maale  Afstanden 
mellem  to  plane  og  parallele,  mod  hinanden  vendende,  spei- 
lende  Flader;  der  bliver  herved  Mulighed  for  at  udmaale  Secund- 
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pendulets  Længde  directe  i  Lysbelgelængden  ved  den  af  Mididson 
og  Morley  angivne  Methode.    (See  d.  T.  18d4,  S.  41.) 

Mendenhsdl  har  brugt  den  nye  Ophængningsmaade  til  at 
finde  den  gunstigste  Yinkel  for  Kilen  og  undersege  den  Ind- 
flydelse, som  Afrunding  eller  Affladning  af  .^gen  har  paa 
Svingningstiden;  dette  kunde  vanskelig  skee  ved  den  sædvan- 
lige Ophængningsmaade,  da  man  ikke  ved  den  kan  ombytte 
eller  forandre  Kilen  uden  at  forandre  Pendullængden.  Han 
fandt  kjendelig  Indflydelse  særlig  af  Affladning,  der  af  sig  sel? 
opstaaer  ved  længere  Brug.  Med  Hensyn  til  det  vigtige  Spergs- 
maal  om  den  gunstigste  Kilevinkel  fandt  MendeahaB,  at  den 
fandtes  maUem  110°  og  140^.  Agatkiler  foreta-sekkes  for  Staal- 
idler,  da  Beskadigelse  af  de  første  kun  medfere,  at  Smaa- 
stykker  hist  og  her  springe  af,  medens  Staalkiler  blive  affladede, 
hvorved  der  ogsaa  kan  dannes  fremspringende  Rande.   (Zeitschr, 

f.  Instrumentenkunde,  14.  Aaig.,  S.  146,  1894). 

K.  P. 

AUarnithenilonieter.  For  at  faae  et  Thermometer, 
som  kan  melde  forslgellige  Temperaturer,  hvorpaa  det  ind- 
stilles, hdiBcmUé  baaret  sig  ad  paa  felgende  Maade.  EtQvik- 
selvthermometer,  der  er  inddeelt  f.  Ex.  indtil  200**,  har  en 
Platintraad  indsmeltet  i  Beholderen.  Over  Inddelingerne  er 
Thermometerreret  forlænget  med  et  videre,  foroven  tilsmeltet 
Ber.  Foroven  er  der  indsmeltet  en  Platintraad,  som  gaaer 
gjennem  det  videre  Bars  fulde  Længde.  I  samme  Rer  er  der 
tillige  anbragt  en  les  Platintraad,  hvis  øverste  Ende  gaaer  i  et 
Par  Skruevindinger  om  den  faste  Traad;  den  nederste  Ende  af 
den  løse  Traad  er  forlænget  ned  i  det  egenlige  Thermometer- 
rør,  for  at  danne  Contact  med  Qviksølvet. 

Indskydes  et  galvanisk  Element  og  en  elektrisk  Klokke 
mellem  de  to  fra  Thermometret  udgaaende  Platintraade,  vil 
Klokken  give  Lyd,  naar  Kviksølvet  ved  en  Opvarmning  naaer 
Spidsen  af  den  løse  Platintraad.  For  at  kunne  indstille  Thermo- 
metret paa  forskjeUige  Temperatiu-er  er  den  øverste  Ende  af 
den  løse  Traad  loddet  til  en  liUe  Staalstift,  som  fiEistholdes  i 
sin  Stilling  ved  en  Magnet,  der  kan  fastskrues  ved  Siden  af 
Thermometret.  Ved  at  flytte  Magneten  henad  en  med  Thermo- 
meterreret parallel  Stang,  kan  Staalstiften  og  dermed  Spidsen 
af  Traaden  indstilles  saaledes,  at  der  finder  Contact  Sted  ved 
en  vilkaarlig  Temperatur. 
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For  at  kimne  udjage  Luften  far  Tbermometrets  Tilsmelt- 
Ding,  hyilket  ikke  kan  skee  paa  sædvanlig  Maade  paa  Grund  af 
den  Bæiiige  Indretning  af  Thermometret,  samt  for  at  gjere  den  lese 
Platintraa^  Bevægelse  sikrere,  er  der  over  Qvikselvet  anbragt 
en  Vædske,  f.  Ex.  Orkhotoluidin  eller  Æthjlorthotoluidin,  der 
k(^e  omtrent  ved  200°.  (Comptes  rend.  Bd.  118,  S.  246, 
18W).  K.  P. 

En  ny  FlydciyiBgt  er  construeret  af  Th.  Lohnstein  i 
Berlin  og  af  ham  beskreven  i  »Zeitschrift  fdr  Instmmentenkunde« . 
Forod  for  Beskrivelsen  omtaler  Forfatteren  de  hidtil  almindelig 
brugte  Aræometre  og  Flydevægte.  Det  almindelige  Aræometer 
med  inddeelt  Stilk  kan  gjeres  ret  felsomt,  men  det  enkelte 
Apparat  vil  da  med  en  rimelig  Længde  af  Stilken  kun  kunne 
brages  indenfor  et  lille  Interval  af  Vægtfylder;  denne  Omstæn- 
dighed har  dog  mindre  at  sige.  Værre  er  det,  at  flaarrers- 
virkningen  gjer  sig  stærkt  gjaldende  deels  overfor  samme 
Vædske,  eftersom  Stilken  er  meer  eller  mindre  befriet  for  Fedt, 
deels  overfor  forskjellige  Vædsker  paa  Grund  af  disses  for- 
skjellige  Haarrørsconstanter.  Dette  sidste  faaer  især  Betydning 
paa  Grund  af,  at  Vandets  Httarrarsconstant  er  meget  større  end 
de  fleste  andre  Vædskers. 

Mohrs  eller  Westphals  Vægt  er  en  bismeragtig  indrettet 
Vægt  med  Rytteriodder,  som  ved  Enden  af  den  ene  Vægt- 
stangsarm  bærer  i  en  Platintraad  et  Glaslegeme,  der  indeholder 
et  Thermometer.  To  Vædskers  Vægtfylder  sammenlignes  ved 
Sanunenligning  af  Glaslegemet  Vægttab  i  Vædskeme.  Paa 
Grund  af  Haarrørsvirkningen  mener  Forfatteren  ikke,  at  denne 
Vægt  kan  give  mere  end  tre  sikkre  Decimaler,  skjendt  Føl- 
somheden svarer  til  flerde  Decimal. 

Det  af  Lohnstein  construerede  Apparat  til  Bestemmelse  af 
Vædskers  Vægtfylde  er  en  Nichohons  Flydevægt  med  en  særlig 
indrettet  Stilk.  Det  bestaaer  altsaa  af  en  Svømmer,  der  for- 
oven bærer  en  Vægtskaål  paa  en  Stilk,  der  gaaer  op  gjennem 
Vædskens  Overflade;  Svømmeren,  der  er  af  Glas,  ender  foroven 
i  en  forholdsviis  viid  Hals,  der  er  sleben  plan  og  med  skarpe 
Rande;  i  denne  Hals  er  Stilken,  der  bærer  Vægtskaalen,  fæstet. 
Ved  Brugen  paalægges  der  for  det  første  Lodder,  indtil  Svøm- 
merens øverste  Rand  nærmer  sig  saa  meget  til  Vædskefladens 
Niveau,  at  Overfladen  ved  Haarrørsvirkningen  trækkes  op  til 
Randen;  nu  iagttager  man  Speilingen  i  Overfladen  af  en  eller 
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anden  Gjenstand  med  retliniede  Kanter;  disses  Billeder  ville 
krummes  ved  Speilingen  i  den  op  mod  Svømmeren  indbuede 
Flade;  derefter  paalægger  man  forsigtigt  smaa  Lodder  under 
stadig  Iagttagelse  af  Speilingen,  indtil  denne  viser,  at  Over- 
fladen er  bleven  plan.  Er  der  konmien  for  stor  Yæg^  paa 
Skaalen,  vil  det  give  sig  tilkjende,  ved  at  Overfladen  bliver 
udbuet,  idet  den  plane  Kand  sænker  sig  noget  under  Vædske- 
niveauet;  den  derved  fremkomne  Speiling  slgælnes  let  fra  den, 
som  den  indbuede  Overflade  fremkalder. 

Den  tilstræbte  Ligevægtsstilling  er  altsaa  den,  hvor  Vædske- 
overfladen  er  plan  lige  til  Svenuuerens  Rand.  Er  denne  Lige- 
vægt opnaaet,  vil  Vægten  af  Apparatet  plus  de  paalagte  Lodder 
neiagtig  være  liig  Vægten  af  den  Yædskemasse,  der  har  Svem- 
morens  Rumfang,  fordi  Haarrersvirkningen  forsvinder  samtidig 
med  Overfladens  Krunming.  Det  er  en  Betingelse  for  Op- 
naaelsen  af  den  nævnte  Ligevægt,  at  Svenuneren  staaer  saa- 
ledes  i  Vædsken,  at  dens  ovre  Rand  er  neiagtig  vandret  Er 
dette  ikke  Tilfældet,  kan  man  imidlertid  faae  en  Ligevægt,  der 
giver  samme  Resultat  ved  at  paalægge  Lodder,  indtil  Overfladen 
viser  sig  indbuet  ved  den  ene  Halvdeel  og  udbuet  ved  deo 
anden  Halvdeel  af  Randen.  Ifelge  Forfatteren  kan  man,  naar 
Svømmerens  Volumen  er  50  Cbcm.  og  Halsens  ydre  Diameter 
er  5  Mm.,  endnu  iagttage  1  Mgr.  Overvægt,  og  derved  faae 
Vægtfylden  bestemt  med  sikker  j^erde  Decimal. 

For  at  undgaae,  at  Vædsken  slaaer  sammen  over  Svøm- 
merens Rand  (det  er  selvfølgelig  en  Forudsætning  for  Appa- 
ratets Brug,  at  det  er  tørt  indenfor  og  over  Randen),  er  der 
anbragt  et  Mærke  paa  det  til  Apparatet  hørende  Cylindei^las, 
hvortil  Vædsken  hver  Gang  skal  fyldes,  og  Svømmeren  er  ved 
en  Stopper  hindret  i  at  synke  for  dybt  ned  i  Vædsken.    (Zeitschr. 

f.  Instrumentenkunde,  14.  Aarg.,  S.  164,  1894). 

K.  P. 

Elektrisk  Belysnisg  i  tydske  Jernbanepostrope. 

Ved  et  Møde  i  »Electrotechnischer  Verein«  gav  Geheime-Post^ 
rath  Orawinkél  en  Fremstilling  af  Forsøg  med  elektrisk  Be- 
lysning, der  foretoges  i  nogle  Postvogne  paa  tydske  Statsbaner. 
Opgaven,  at  belyse  disse  Vogne  tilfredsstillende,  var  meget  be- 
tydelig; paa  den  tydske  Rigspost-  og  Telegraphbestyrelses  Om- 
raade  løb  1580  Brevpostvogne  paa  Banerne,  og  over  5000  Func- 
tionærer   beskæftigedes  ved  Baneposttjenesten.    Ordningen  af 
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den  store  Masse  Postsager,  der  maa  skee  i  en  Fart  under  Ejer- 
selen, fordrer  en  særlig  god  Belysning,  der  ikke  maa  edelægge 
LofteD  i  det  stærkt  optagne  Rum,  ikke  give  megen  Varme  og 
ikke  være  brandfarlig.  I  flere  Aar  havde  nsan  arbeidet  paa  at 
forbedre  Belysningen  uden  rigtigt  Held;  fra  1876  af  benyttedes 
Fedtgasbelysning,  der  var  meget  bedre  end  Roeoliebelysningen, 
men  hverken  heelt  tilfredsstillende  i  hygieinisk  Henseende  eller 
uden  Fare.  Tanken  om  elektrisk  Belysning  har  længe  været 
jrenune,  men  elektrisk  Belysning  af  aUe  Vognene  i  et  Tog  er 
en  meget  vanskelig  Opgave,  der  endnu  venter  paa  sin  rette 
Lesning.  Belysningen  af  en  enkelt  Vogn  i  Toget  er  meget 
lettere;  Vognen  danner  da  et  Hele  for  sig,  der  udenvidere  kan 
sættes  ind  i  ethvert  Tog. 

I  Mai  1893  begyndte  Forsegene  med  elektrisk  Belysning 
ved  Hjælp  af  Accumulatorer;  de  ferte  til,  at  denne  Belysning 
snart  blev  indført  paa  Banen  Berlin — Frankfurt  a.  M.  i  en 
enkelt  Vogn.  Belysningen  fandtes  god,  og  Systemet  udvidedes 
derfor  til  fiere  Postvogne  i  Natiltogene  paa  7  Linier,  som  ud* 
gaae  fra  Berlin.  AcmnudatorbaUeriet  i  Jembanepostvogne  til 
lange  Toure  bestaaer  af  to  sideordnede  Dele,  hver  dannet  af 
16  Celler.  Hver  Celle  indeholder  5  positive  og  6  negative 
Plader,  140  Mm.  hmge,  100  Mm.  brede  og  6  Mm.  tykke. 
Pladernes  indbyrdes  Afstand  er  8  Mm.  En  ter  Plade  veier 
500  Gram,  en  vaad  530  Gram.  Glassene  ere  200  Mm.  heie, 
175  Mm.  brede,  125  Mm.  dybe  og  have  Falser,  hvori  Pladerne 
skydes  ned.  En  saadan  Celle  veier  fyldt  10,45  Eg. ;  den  lukkes 
med  en  Glasplade,  der  fæstes  syretæt  paa  den.  Gjennem  hver 
Dækplade  feres  et  Gmnmirer.  Fire  Celler  staae  sammen  i  en 
Trækasse,  der  er  forsynet  med  Haandtag.  For  at  beskytte 
Glassene  omgav  man  dem  farst  med  Filtplader,  men  dette  viste 
sig  ikke  godt,  og  man  gik  siden  over  til  at  stebe  Glassene  ind 
i  en  Colophoniununasse,  der  er  elastisk  nok  til  at  beskytte 
dem  mod  Sted,  og  som  skiller  Cellerne  fra  hinanden  og  fra 
Kassens  Vægge.  Siden  er  der  intet  Uheld  skeet  ved  de  Sted, 
som  Vognene  let  faae  ved  Kangeringen,  og  selv  om  et  Glas 
skulde  springe,  vilde  Vædsken  dog  ikke  let  kunne  slippe  ud. 
En  Kasse  med  4  Celler  veier  48  Eg.;  et  Dobbeltbatteri  paa 
8  Kasser  til  en  stor  Vogn  veier  altsaa  384  Kg.  Easseme 
kunne  let  flyttes  ind  og  ud  af  Vognene. 

Et  Batteri  paa  16  Celler  giver  heist  116  Ampéretimer, 
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to  sideordnede   altsaa  230  Ampéretimer,  og  ved  en  GjcDnem- 
snitsspaending  paa  l,d  Volt  pr.  €eQe  ialt  &99a  Wattimer. 

Lamperne.  Der  var  bmgt  to  Slags  Lamper,  nemlig  en 
Khotinskj's  Lampe  paa  IS  Normallys,  30  Volt  og  0,8  Ampere 
samt  en  Lampe  fra  »AUgemeine  E^ektricit&ts-Oeséllschaft  paa 
10  Normallys,  30  Volt  og  0,76  Ampere.  Begge  vare  gode, 
men  Forsegene  over  deres  Varighed  fortsattes.  Eultraaden 
syntes  at  lide  ved  Rystelserne,  hvorved  Varigheden  for- 
mindskedes. Lamperne  kunde  bedre  end  Fedtgasflammeme  an- 
bringes i  de  heldigste  Stillinger;  de  kunde  slukkes  enkeltviis 
eller  alle  paa  een  Oaog. 

Ledninffstraadene  ere  godt  isolerede  med  Gununi  og  Om- 
vikling;  da  de  kun  naae  over  en  enkelt  Vogn,  er  dsr  ingen 
Vanskeligheds.  Der  anvendes  BlysiUoinger  eaav^l  ved  hver 
enkelt  Lampe  som  ved  hele  Anlægget. 

Farbrug  af  elektrisk  Energia.  Paa  de  længste  Bouter 
som  Berlin — Frankfurt  a.  M.  og  Berlin — Eydtkiihnen  er  Brænde- 
tiden  24 — 21  Timer  for  en  Fart  frem  og  tilbage.  Man  maa 
her  regne,  at  Batterierne  skulle  fade  9  Lamper  i  S7  Timer, 
og  hertil  viste  de  sig  tilstrækk^ge. 

Batteriemes  Ladning  foregaaer  i  et  dertil  bestemt  Bum 
paa  Anhalter*Banegaarden  i  Berlin;  Strammen  leveres  af  Byens 
Elektricitetsværker.  To  Batterier  med  16  CeUer  i  hvert  stilles 
i  Række;  de  fordre  en  Ladningsspænding  paa  c.  85  Volt. 
Strømmen  under  Ladningen  er  5  Ampere,  og  Ladningen  af  de 
to  Batterier  tilendebringes  felgelig  i  Lebet  af  24  Timer. 

Forsone  bleve  satte  igang  udelukkende  med  detFormaal 
at  tilveiebringe  en  bedre,  navnlig  en  sundere  Belysning,  men 
det  har  viist  sig,  at  det  elektriske  Lys  desuden  under  hddige 
Forhold  muligviis  bliver  billigere  end  Fedtgasbelysningen,  hvilket 
tildeels  hidrerer  fra,  at  Strommen  leveres  af  Elektricitetsvær- 
kerne til  samme  Priis  som  til  Motorbrug.  Antager  man,  at 
Batteriet  kan  vare  6  Aar,  kommer  Belysningen  ialt  til  at  koste 
4  Pf.  pr.  Lampetime,  hvoraf  1  Pf.  betales  for  Ladnings- 
strenmien. 

Under  den  paafalgende  Discossion  oplyste  Dr.  Kugd^  at 
det  »Akkumulatorenfabrik-Aktiengesellschaft«,  som  han  repræsen- 
terede i  Berlin,  længe  havde  gjort  Forsag  med  Jembanebdys- 
ning,  og  for  to  Aar  siden  havde  det  udfert  et  Belysningsanlæg 
for   8   liltog  i  Danmark,   der   functionerede  m^et  tilfreds- 
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stillende.  Desuden  havde  det  udfeirt  et  nu  6  Aar  gaaunelt 
Anlæg  i  Italien,  et  paa  en  tydsk  Lime,  (27  Vogne),  og  et  paa 
en  asterrigsk.    (Eléktrotechn.  Zeitschr.,  H.  6,  1894). 

K.  S.  K. 

Den  €n^8ke  Elektroteekniks  UdyikliBg.    Paa  det 

tydske  El^trikerforbunds  anden  Aareforsamling  i  Leipzig  den 
9de  Juni  d.  A.  holdt  CHabert  Kwpp  et  længere  Foredrag  om 
ovennæynte  Enme,  hvoraf  nogle  Hovedpuncter  skulle  med- 
deles her. 

Seer  man  b(Mrt  Ara  Telegraphi  og  Galvanoplastik ,  maa 
man  sætte  den  engelske  Elektrotechniks  Begyndelse  til  Aaret 
1882.  Der  var  ganske  vist  bygget  enkelte  Dynamomaskiner 
far  den  Tid,  men  om  nogen  egentlig  Industri  kunde  der  ferst 
være  Tale,  efterat  Gløddaanpen  var  bleven  Handelsartikel. 
Pariser-Udstillingen  1881  gav  åen  elektriske  Technik  et  godt 
Sted  fremad  ved  at  vise  Technikeme  praetiske  Exempler  paa, 
hvad  der  kunde  udrettes  med  Dynamoer  og  Oladelamper.  Den 
nye  Industri  kostede  imidlertid  store  Lærepenge,  og  den  Be- 
geistring,  hvormed  det  elektriske  Lys  strax  blev  modtaget,  veg 
snart  Pladsen  for  en  afgjort  Mistillid,  da  det  viste  sig,  hvor 
daaiiigt  de  elektriske  Anlæg  betalte  sig.  I  den  Stiktandstid, 
som  nu  kom,  naaede  Byer  som  Berlin  og  New-York  langt  forud 
for  London  med  den  elektriske  Belysning. 

Man  har  ofte  sagt  Grunden  til  denne  langsomme  Udvikling 
i  en  streng  Lov  om  elektriske  Anlæg,  som  Parlamentet  vedtog 
1882,  og  da  navnlig  i  den  Bestemmelse,  at  Conmiuneme  efter 
21  Aars  Forlob  skulde  have  Bet  til  at  overtage  de  elektriske 
Anlæg  til  den  eieblikkelige  Markedspriis  for  Bygninger,  Ma- 
skiner og  Apparater,  uden  at  yde  nogen  Erstatning  for  det 
Tab,  Eieme  lede  ved  at  miste  Udsigten  til  fremtidig  Gevinst. 
Kapp  mener  dog,  at  man  har  overvurderet  denne  Lovs  Virk- 
mnger;  ogsaa  Conmiuneme,  der  jo  dog  ikke  generedes  af  Be- 
stemmelsen om  Tvangssalg,  viste  sig  meget  forsigtige  med  at 
sætte  Penge  i  elektriske  Anlæg.  Fra  1881  til  1886  blev  der 
vel  givet  17  Goncessioner  paa  Anlæg  af  Elektricitetsværker  tU 
forakjellige  Conmiuner,  men  ingen  af  dem  blev  benyttet.  Det 
første  communale  Anlæg  kom  ferst  i  Drift  1889.  I  1888  blev 
Tidsfristen  i  den  omtalte  Lovbestemmelse  ændret  til  42  Aar, 
og  der  kom  nyt  Liv  i  Bevægelsen,  dog  vistnok  meest  af  andre 
Gmnde.     Exempleme  fra  Berlin,   New-York  og  andre   Byer 
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gjorde  Publicum  mere  villigt  til  at  yde  Capital,  og  ved  Slut- 
ningen af  1893  var  der  40  communale  og  66  private  Elektri- 
citetsværker udferte  eller  under  Bygning,  medens  der  var  givet 
Concessioner  paa  det  tredobbelte  Antal. 

Det  er  den  eiendonmielige  engelske  Leveviis,  der  forklarer 
de  langsomme  Fremskridt.  Saalænge  det  elektriske  Lys  var 
dyrt  og  kun  tilgængeligt  for  den  meest  velhavende  Del  af  Be- 
folkningen,  var  der  ikke  stort  at  udrette  med  Centralværker  i 
Byerne.  Den  rige  Englænder  har  sit  egentlige  Hjem  paa 
Landet  og  boer  kun  2 — 3  Maaneder  af  Aaret  i  London;  han 
eier  sit  Landsted,  men  leier  sin  Bolig  i  Byen.  Da  han  tihned 
boer  paa  Landet  om  Vinteren,  er  det  naturligt,  at  der  vel 
kunde  blive  Brug  for  et  Antal  mindre  Anlæg  paa  Landstederne, 
men  ikke  meget  for  elektrisk  Bybelysning.  En  Green  af  Tech- 
nikken,  der  bidrog  til  at  hjælpe  den  over  de  slette  Tider  i 
Firserne,  var  Fabrikbelysningen,  der  blev  indfort  i  tenmiel^ 
stor  Stil,  og  endelig  var  der  Belysningen  af  Skibe,  som  i  flere 
Aar  udelukkende  beskjæftigede  flere  af  Nordenglands  sterste 
Firmaer  og  tildeels  gjer  det  endnu.  De  strenge  Fordringer, 
som  Admiralitetet  stillede  tQ  de  elektriske  Anlæg,  havde  den 
gode  Folge,  at  Fabrikanterne  kom  ind  paa  at  bygge  særdeles 
fuldkomne  Maskiner. 

De  engelske  Beboelsesforhold  ere  ugunstige  for  elektriske 
Anlæg  i  Byerne.  Husene  ere  forholdsviis  smaa,  ofte  omgivne 
af  Haver,  og  et  Elektricitetsværk  vil  derfor  have  sine  Kunder 
spredte  over  et  langt  sterre  Areal,  end  Tilfældet  er  i  Fast- 
landets store  Casemeqvarterer  eller  i  New- Yorks  stærkt  sammen- 
trængte Bygningscomplexer. 

Efter  Kapps  Beregning  ere  Anlægsomkostningerne  ved  de 
sterste  Gasværker  i  England  kun  en  Trediedeel  af  Omkost- 
ningerne ved  Elektridtetsværkeme,  beregnede  for  samme  Lys- 
mængder. .  Smaa  Gasværker  ere  forholdsviis  ligesaa  dyre  at 
anlægge  som  Elektricitetsværkerne.  Der  var  i  1893  84  Værker 
i  Drift  med  Tilslutning  til  ialt  826  000  Gledelamper  å  60  WaU, 
naar  de,  sædvanUgviis  mindre,  engelske  Gledelamper  samt  Bue- 
lamperne omregnes  til  60- Watt  Lamper,  som  ere  almindelige  i 
Tydskland.  Den  samlede  Drivkraft  beleb  sig  til  74  700  H.-K. 
London  alene  havde  467  000  Lamper,  altsaa  lidt  over  Halv- 
delen af  det  samlede  Antal,  men  Byen  vil  til  sin  fuldstændige 
Belysning  have  Brug  for  4 — 6  Millioner  Lamper.    At  man  i 
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Lebet  af  fem  Aar  har  faaet  Tiendedelen  af  Byen  elektrisk  be- 
lyst, betegner  Eapp  som  et  meget  tilfredsstillende  Resultat. 

Den  samlede  Capital,  der  er  anlagt  i  Værker  (^  Led- 
ninger, er  c.  120  Millioner  Mark.  Heri  er  dog  itte  medregnet 
c.  15  Millioner,  som  til  ingen  Nytte  ere  begravede  i  Deptford- 
Ånlsegget*).  Af  de  18  Millioner,  som  dette  Foretagende  har 
kostet,  vil  Eapp  kun  medregne  3  og  kan  overhovedet  ikke  be- 
tragte det  som  andet  end  et  Undtagelsestilfælde.  —  Den  com- 
munale  Belysning  er  gjennemgaaende  billigere  end  Privatbelys- 
oingen.  De  fleste  Selskaber  begyndte  med  at  tage  67  Pf.  pr. 
Kilowattime  (3,35  Pf.  pr.  Lampetime),  men  have  efterhaanden 
reduceret  Prisen,  der  nu  gjennemsnitlig  er  50  Pf.  Den  aar- 
lige  Qjennemsnitsindtægt  pr.  installeret  50-Watt  Lampe  er 
10—12  Mark.  De  forskjellige  Belysningsselskaber  ere  tvungne 
til  at  indsende  Beretninger  om  deres  Driftsresultater  til  Handels- 
ministeriet. 

Elektrochemi ,  elektrisk  Arbeidsflytning  og  Elektrometal- 
lurgi  staae  ikke  heit  i  England.  Billig  Vandkraft  er  vanskelig 
at  faae,  og  Kulpriserne  ere  lave,  saa  der  er  ikke  megen  An- 
ledning til  at  flytte  Drivkraft  ved  elektriske  Ledninger.  Elek- 
trisk Drift  af  Kulskæremaskiner  i  Gruberne  er  dog  ret  al- 
mindelig. Ogsaa  ved  flere  Skibsværfter  benyttes  elektrisk  drevet 
Værktei,  der  let  kan  anbringes  paa  de  forskjeUrge  Steder  af 
Skibet,  som  skulle  bearbeides. 

Udviklingen  af  de  engelske  elektriske  Jernbaner  har  hidtil 
været  langsom,  især  i  SanmaenUgnijig/med  Amerika,  hvor  flere 
Hundrede  Millioner  Mark  ere  anvendte  paa  saadanne  Baner. 
Men  Sammenligningen  med  Amerika  er  ganske  uholdbar.  De 
amerikanske  Gbder  ere  i  Begeien  saa  elendige,  at  Trafikken 
paa  Skinner  næsten  er  den  eneste  mulige,  medens  de  engelske 
Gader  ere  godt  holdte;  desuden  vare  de  engelske  Byer  ifor- 
veien  ret  godt  betjente  ved  de  almindelige  Dampbaner.  Der 
findes  dog  enkelte  elektriske  Baner  i  England  og  bygges  efter- 
haanden flere.  En  Tid  saae  det  ud,  som  om  Telephonselskaberne 
skulde  umuliggjere  den  elektriske  Drift  af  Bybanerne,  men  det 


•)  Det  har  allerede  i  længere  Tid  været  bekjendt,  at  dette  Værk,  der 
er  omtalt  i  nærværende  Tidsskrift,  1891,  S.  94.  115,  i  economisk 
Henseende  har  Tiist  sig  fuldstændigt  forfeilet,  trods  den  Dygtighed 
hvormed   de  techniske  Vanskeligheder  efterhaanden  ere  overvundne. 
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synes  dog  nu,  som  om  Striden  er  udjevnet  ved  de  Bestem- 
melser, der  ere  tmfne  om  Beskaffenheden  af  de  elektriske 
Baners  Ledninger.  Forrige  Aar  aabnedes  i  Liverpool  den  ferste 
elektriske  Heibane,  og  Driftsresultaterne  ere  meget  gode.  Da 
Banen  beserger  Forbindelsen  i  Dokken,  var  Brugen  af  Damp- 
locomotiver  paa  Forhaand  udelukket  ved  Hensynet  til  Brand* 
faren.  Banen  er  8  Km.  lang,  og  drives  fra  en  Centralstation 
nærved  dens  Midtpunct.  Spændingen  er  600  V.,  Drivkraften 
ialt  1300  H.-K.  Anlægsomkostningerne  belebe  sig  til  11  Mil- 
lioner Mark.  Ejerehastigheden  er  20  Km.  i  Timen,  Opholdene 
medregnede.  Kulforbruget  er  5  Kg.  pr.  TogkQometer.  Togene 
bestaae  af  to  Motorvogne  med  tilsammen  114  Siddephdser. 
Driftsomkostningerne  variere  mellem  21  og  26  Pf.  pr.  Tog- 
kilometer. 

Anvendelsen  af  Aocxunulatorer  til  elektrisk  Jernbanedrift 
er  hidtil   mislykket  paa  Grund  af  de  store  VedUgefaoldelfles- 
udgifter.    At  man  dog  vedbliver  at  gjere  Forsag  i  den  Ketr 
ning,   forklares  derved,  at  Anvendelsen  af  Ledninger  i  stankt 
befærdede  Gader  enten  ligefrem  er  umulig  eller  dog  ikke  vilde 
blive  taalt.  —  Den  eneste  Udvd  til  at  imedekonmie  den  store 
Trang,  der  paa  saadanne  Steder  er  til  bedre  Færdselsmidler, 
synes  man  at  have  fundet  i  den  dybtliggende  elrttriske  Tunnel- 
bane.   Den  ferste  Bane  af  denne  Art  er  aabnet  for  faa  Aar 
siden,   og  skjendt  den  ikke  har  betalt  sig  videre  godt,  staaer 
den  dog  som  Beviset  for,   at  Sysitemet  i  techmsk  Henseende 
tilfredsstiller  alle  Fordringer.    Banen   gaaer  fra  det  saakaldte 
»Monument«  paa  Nordsiden  af  Themsen  under  Flodsengen  til 
de  sydlige  Dele  af  Byen.    Tunnellen  bestaaer  af  et  Stebejens- 
rer,   der  ved  en  egen  Fremgangsmaade  er  samlet  paa  Stedet. 
For  Tiden  bygges  en  andrøBane,  der  ogsaa  gaaer  mider  Thenh 
sen;  den  skal  forbinde  Waterloo-Stationen  med  CSIy.    Bt  halvt 
Dusin  andre  Baner  ere  projecterede.    Ben  af  dem  skal  bygges 
som  svær  Jernbane,   saa  at  de  almdndelige  Jernbanetog,  Uet 
ved  at   skifte  Locomotiv,   ad  den   kunne  fares  ind  i  CStys 
Centrum* 

Det  nuværende  System,  med  smaa  elektriske  Central- 
stationer til  Belysning,  betragter  Kapp  som  kun  forelebigt 
Skal  det  elektriske  Lys  kunne  concurrere  med  Gaslyset  i  Priis, 
maa  Frembringelsen  af  elektrisk  Strem  skee  i  faa  store  Væi^er 
udenfor  Byen,   medens   de   nuværende  Stationer  overtage  For- 
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deliDgeD.  Men  denne  Ordning  herer  Fremtiden  til;  den  nu- 
Tflerende  vil  forelebig  give  Industris  nok  at  gjere.  (Elek^ 
trotechn.  ZeU^dir.,  H.  23,  1894).  K.  S.  K. 

Et  nyt  transatlantisk  Gabel  lægges  i  den  nærmeste 
Fremtid  af  Oommercial  Cable  Co.  i  New-York.  Det .  er  Fir- 
maets tredie  Cabel  og  skal  leveres  af  Firmaet  Siemens  Bros. 
k  Co.  i  London.  Det  bliver  2200  Semiil  langt  og  skal  gaae 
fra  Waterville  i  Irland  til  Øen  Canso  (Ny  Skotland).  Til  Cablet 
vil  medgaae  600  000  Kg.  reen  Kobbertraad,  363  000  Kg.  Gutta- 
percha,  4  300  000  Kg.  Staaltraad,  590  000  Kg.  Jutegam  og 
816  000  Kg.  Beskyttelsesmasse.  (Mektrotechn.  Zeitschr.,  H.  24, 
1894).  K.  S.  K. 

Om   ien  til  Cyanbrinte   svaraide  Phosphorfor- 

bindelse.  Ved  Indvirkning  af  Chlorofonn  paa  Phoephorzink 
under  Opvarmning  maatte  man  vente  at  ftae  dannet  Forbindelsen 
H.CP  efter  Ligningen:  »CHaj^  ■4-ZnaP2  =  2HCP-f^8ZiiCl2. 
Forseg  have  imidlertid  viist,  at  man  paa  denne  Maade  ikke 
naaer  noget  tilfredsstillende  Besultat.  W.  B.  Skcber  og  F.  W. 
Spamdius  have  nu  fremstillet  den  nævnte  Phosphorforbindelses 
Natrhunsalt  i  Analogi  med  felgende  to  Beactioner,  der  udfares 
med  Qvælstofforitindelser: 

I.      2Na4-2NH3=2NHjNa  +  Ha; 

n.    NH^Na+CO^NaCN+H.O, 
idet  Indvirkningen  af  Phosphorbrinte  paa  Natrium  foregaaer 
efter  Ligningen 

2Na  +  »PH3^2PHjNa+Hj 
og  muKgviis  samtidigt  efter  Ligningen: 

2Na  +  PH3=tNa,HP  +  H„ 
hvorefter  Processen   ved  Indvirkning  af  Kulilte  paa  NaPHa 
forleb  som  felger: 

NaPH,+CO  =  NaCP+HjO. 

Leder  man  Phosphorbrinte,  fremstiUet  af  Phosphorzink  og 
Svovlsyre,  over  blanke  Stykker  Natrium,  der  ophedes  til  Smelt- 
ning i  et  75  Cm.  langt  Rer,  der  er  fyldt  med  ter  Brint,  danneø 
en  sort  Masse,  over  hvilken  der  uden  foregaaende  Afkjeling 
derpaa  ledes  KuHte  i  c.  1  'Rme.  Productrt  er  efter  Alkjeling 
i  Luften  stttrkt  »plosivt.  Behandles  det  i  Reret  noed  absolut 
Alkohol;  farves  denne  dyb  red,  medens  der  dannes  et  fast 
Bnndfald.     Véd  Senderdéling  raed  Vand  giver  den  dannede 
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Forbindelse  analogt  med  Blaas jre  Phosphosbrmte  og  Myresyre : 
NaCP4-H20  =  HCOONa  + PH3.  (Chem.  ZeU.  Bep.  1894, 
S.  114  efter  Arner.  chem.  Journal,  Bd.  16,  S.  329. 

O.  T.  C. 

Underaøgelser  orer  forskjellige  Luftarters  Dtiiittg 
og  deres  chemiske  Egenskaber.    F.  C.  PhiUips  har  med 

særligt  Hensyn  til  den  qvalitative  Gasanalyse  midersegt  Ut- 
ningen  af  Brint  og  forskjellige  Kulbrinter  i  Nærværelse  af  fiint 
fordeelte  Metaller  og  andre  ntningsmidler,  saavelsom  Luft- 
arternes Forhold  overfor  opleste  Metalsalte  og  overfor  terre 
Salte  ved  heiere  Temperatur.  De  undersøgte  Luftarter  og 
Dampe  blev  blandede  med  Luft,  ledede  gjennem  Rer  med 
Palladiumasbest,  Platinasbest,  Quldasbest  etc.,  der  vare  ophedede 
til  Luftarternes  Forbrændingstemperatur. 

Langtraadet  Asbest  blev  vasket  med  Saltsyre,  terret,  veiet 
og  mættet  med  en  Oplosning  af  PalladiumcUorure,  hvorefter 
der  blev  tUdryppet  Alkohol  og  denne  blev  antændt.  Denne 
Behandling  blev  gjents^et,  indtil  Asbesten  indeholdt  6  Proc. 
Palladium.  Omtrent  0,3  Gram  af  denne  Palladiumasbest  blev 
anbragt  i  et  Olasrer  paa  0,8''  Ojennemsnit,  i  hvis  ene  Ende 
blev  anbragt  noget  afvandet  EobbervitrioL  Brinten  blev  ud- 
viklet af  den  reneste  Zink  og  Svovlsyre,  renset  ved  Vaskning 
med  manganoversuurt  Kali  og  Svovlsyre,  24  Timers  Berering 
med  Bromvand,  Vaskning  med  Sodaoplesning  og  Toning  over 
Svovlsyre,  hvorefter  den  passerede  ind  i  Beret.  Ledes  ter  Brint 
(20  Dele  paa  80  Dele  Luft)  henover  Palladiumasbest,  for- 
brændes det  ferst  fuldstændigt  ved  50 — 60°.  Bevæger  Luft- 
stranunen  sig  med  en  Hurtighed  af  100  Bobler  i  Minuttet, 
finder  Glødning  af  Palladium  Sted  fra  15—100°.  Der  ind- 
traadte  i  Ker  af  den  ovenfor  nævnte  Dimension  aldrig  Explo- 
sion,  skjendt  Metallet  ofte  kom  i  intensiv  Glødning.  Heller 
ikke  naar  Asbesten  indeholdt  30  Procent  Palladium  og  naar 
Temperaturen  var  135  °,  fandt  nogen  Explosion  Sted.  Ved  An- 
vendelse af  reen  Dt  istedetfor  Luft  indtraadte  i  Rer  paa  1  Mm. 
Gjennemsnit  oftere  explosiv  Forbrænding.  Ved  et  særligt  For- 
sag,* ved  hvilket  Luftblandingen  efter  Tørring  over  Svovlsyre 
og  Phosphorsyreanhydrid  atter  blev  ledet  gjennem  et  andet 
Palladium-Asbestrør,  der  var  ophedet  til  Badglødhede,  viste 
Forbrændingen  sig   fuldstændig  ved  60 — 70°.     Er  Blandingen 
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fugtig,  da  er  Forbrændingen  ftildstændig  allerede  ved  almindelig 
Temperatur;  Brintens  Antændelsestemperatur  ligger  under  nor- 
male Forhold  ved  652  ^  En  Blanding  af  90  Dele  Luft  og 
10  Dele  Brint  antændes,  naar  den  ledes  hen  over  Guldasbest, 
først  ved  stærk  Ophedning,  og  Foreningen  finder  meget  lang- 
somt Sted  og  er  ferst  fuldstændig  efter  gjentagen  Behandling. 
Platinasbest  virker  som  Paladiumasbest.  Iridiumasbest  er  uden 
Virkning. 

En  Bække  Kulbrinters  Forhold  blev  ligeledes  undersegt; 
deres  Antændelsestemperatur  blev  bestemt  ved  Smeltepunctet 
for  felgende  Salte:  Kaliumnitrat  339^  Kaliumchlorat  359°, 
BIJfjodid383^  Gadmiumjodid  404^  Bariumchlorat  414%  Brom- 
selv 427  %  Jodthallium  439  %  Chlorselv  451  %  Chlorbly  498, 
Kaliumjodat  582  %  Bariumnitrat  593  ^  Af  de  luftformige  Kul- 
brinter blev  oftest  anvendt  3,1  Deel  blandet  med  96,9  Dele 
Luft. 

Dtningen  af  Methan  fandt  i  Nærværelse  af  Palladiumasbest 
Sted  mellem  404  og  451°;  en  Blanding  af  Palladium-  og  Platin- 
asbest virker  som  det  førstnævnte  alene.  Platinasbest  alene 
frembringer  Forbrænding  af  den  nævnte  Blanding  af  Methan 
og  Luft  lige  under  Chlorselvets  Smeltepunct,  medens  Ould- 
asbest  ferst  virker  ved  Redgledhede.  Methans  Antændelses- 
temperatur er  under  normale  Forhold  780°. 

Æthan  forholder  sig  meget  nær  som  Methan,  dog  finder 
det  sidstnævntes  Iltning  Sted  lidt  tidligere.  Med  Palladium- 
asbest forbrænder  Propan  ved  339 — 359°.  Isobutan  ved 
236-250°,  Pentan  ved  170—210°. 

Ifelge  Thorpe's  Undersegelser  er  det  saakaldte  Theolin, 
der  vindes  af  Pinus  sabinia  og  bruges  som  Surrogat  for  Benzin 
ikke  andet  end  ureen  Heptan.  Ved  Digestion  med  Svovlsyre 
og  Destillation  mellem  98  og  99  °  kan  man  af  Theolin  vinde 
reen  Heptan.  Dette  Product  blev  anvendt  for  at  undersøge, 
hvorvidt  der  ved  Iltning  med  Palladiumasbest  dannes  umættede 
Kulbrinter;  gjennem  Heptan  blev  ledet  en  Strøm  af  Luft  og 
Blandingen  blev  ført  henover  ophedet  PaUadiumasbest;  For- 
brændingen fandt  Sted  mellem  270  og  300°,  og  de  udtrædende 
Luftarter  bleve  ledede  gjennem  en  Sodaopløsning,  derpaa  gjen- 
nem en  Opløsning  af  Palladiumchlorid  og  slutteligt  gjennem 
Kalkvand.  Kun  naar  Luftmængden  var  utilstrækkelig  til  fuld- 
stændig Forbrænding  af  Heptan  et,  indtraadte  der  Reduction  af 
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PaUadiumchloridet;  naar  der  var  Overhead  af  Luft  tilstede, 
fandt  der  fuldstændig  Forbrænding  Sted  under  Dannelse  af  Kul- 
syre og  Vand.  Æthylen  forbroder  over  Palladium-  eller  Platin- 
asbest mellem  200  og  300° ;  et  Forsag  med  en  Palladiumspiral 
viste^  at  man,  naar  Forbrændingen  var  indledet  ved  240®,  kunde 
afkjele  Beret  til  IIO",  uden  at  Iltningen  blev  afbrudt.  Over 
Rujbheniumasbest  forbrænder  Æthylen  ved  294 — 320^,  over 
Osmiumasbest  ved  120 — 150®.  Propylen  forbrænder  over  Palla- 
diumasbest ved  170—200^,  over  Butheniumashest  vad  236—256®, 
over  Rhodiumasbest  ved  270—290**,  Acetylen  forbrænder  over 
Palladiumasbest  ved  c.  340®. 

Ledei^  Benzoldamp,  blandet  med  Luft  over  Palladiumasbest, 
kommer  dette  lettere  i'  Olad  end  ved  nogen  anden  Luftart; 
Benzolet  forbrænder  ved  250—290®  til  Kulsyi«  og  Vand; 
Alkoholdamp  forbrænder  over  Palladiumasbest  ved  150 — 160®, 
Kulilte  (10  Dele  med  90  Dele  Luft)  ved  c.  339°.  I  Henseende 
til  iltende  Evne  falge  Matalleme  i  falgendé  Orden:  Osmium, 
Palladium,  Platin,  Iridium,  Bhodium,  Guld.    (ZeiUchr.  f.  anorg, 

Chemie,  Bd.  6,  S.  213  ff.).  O.  T.  C. 

(Fortsættes.) 

Forbindelser   af  Snkkeruter   med  fleeratomige 

Phenoler.  E:  Fischer  har  tidligere  viist,  at  de  et-atomige 
Phenoler  ikke  forene  sig  med  Sukkerarter  til  Glycosider  i  Nær- 
værelse af  Saltsyre,  medens  dette  er  Tilfældet  med  Alkoholerne 
af  den  fede  Række.  Sammen  med  W.  L.  Jennings  viser 
Fischer  nu,  at  de  fleeratomige  Phenoler  reagere  med  Sukker- 
arter paa  forslgellig  Maade.  De  fleste  af  dem  forene  sig  med 
Aldosenie  i  Nærværelse  af  stærk  Saltsyre;  de  dannede  Pro- 
ducter  ere  temmelig  forskjellige,  alt  efter  den  anvendte  Phenols 
Natur.  Resorcin  og  Pyrogallol  give  med  Druesukker  eller  med 
Arabinose  Producter,  der  ere  letopleselige  i  Vand  og  have  en 
lignende  Sammensætning  som  Glycosideme;  Pyrokatechin  rea- 
gerer trægere,  og  Hydrochinon  viser  ingen  Indvirkning  paa  de 
nævnte  Glycoser.  Orcin  indvirker  endnu  lettere  end  Resordn, 
men  dets  Derivater  ere  uopleselige  i  Vand  og  af  en  mere  com- 
pliceret  Sammensætning;  Phloroglucin  angribes  let,  men  giver 
kun  tjæreagtige  Producter. 

For  Sukkerartemes  Vedkommende  er  der  mindre  Porskjel 
paa  Reactionen;  denne  synes  for  alle  simple  Aldosers  Vedkom- 
mende  at  forlebe   paa  samme  Maade;   G^lactose,  Xylose  og 
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Glacoheptose  virke  let  paa  Kesordn;  det  samme  er  Tilfældet 
med  begge  de  hidtil  bekjrødte  Ketoser,  Fructose  og  Sorbose; 
disse  indvirker  let  paa  Besordn,  hvorved  der  ferst  opstaaer 
Stoffer,  der  ligne  dem,  der  dannes  af  Aldoseme,  men  som  snart 
omdannes  af  den  stærke  Saltsyre  mider  Dannelse  af  nopleselige, 
farvede  Forbindelser. 

Derivater  af  Besordn.  Kesorcin  forener  sig  let  med  alle 
Aldoser.  Anvender  man  lige  Moleculer  Besordn  og  Arabinose 
eller  Glycose  iaaer  man  Producter,  der  ere  Icftopleselige  i 
Vand,  men  nopleselige  i  Alkohol.  Fordobler  man  Mængden 
af  Besordn  dannes  væsenligst  een  i  Alkohol  opløselig  For- 
bindelse. De  i  Alkohol  uopløselige  Forbindelser  have  samme 
Sammrøsæliiing  som  de  simple  Glyoosider,  men  vise  dog  et 
fra  disse  afvigende  Forhold  overfor  varme,  fortyndede  Syrer. 
Derivatet  af  Glycose  giver  ganske  vigt  ved  Hydrolyse  Drue- 
sukker, men  i  langt  ringere  Mængde  end  den  theoretisk  be- 
regnede og  for  Arabinoseforbindelsens  Vedkommende  er  Mæng- 
den af  Sukker  saa  ringe,  at  det  kun  med  Møie  kan  paavises 
ved  Osazonprøven.  Det  er  derfor  muligt,  at  de  nye  Forbindelser 
ere  byggede  paa  anden  Maade  end  Glycosideme. 

Arabinose-Reaarcin  dannes  ved  Opløsning  af  5  Dele  (1  Mol.) 
Arabinose  og  3J  Dele  (1  Mol.)  Besordn  i  6  Dele  Vand  og 
Tilledning  af  Chlorbrinte  til  den  vel  afkjølede  Opløsning.  Til- 
ledningen fortsættes  til  ftddstændig  Mætning  ved  -f  10^.  Blan- 
dingen henstaaer  derpaft  15  Timer  ved  O — 10°,  hvorved  den 
bliver  svag  rød  og  tykflydende;  derpaa  heldes  den  ned  i 
10  Gange  saameget  absolut  Alkohol,  hvorved  Ptodudiet  ud- 
fældes som  et  farveløst  fnugget  Bundfald,  der  udvaskes  med 
Alkohol  og  tilsidst  med  Æther.  Det  kan  befries  for  Saltsyre 
ved  Opløsning  i  lidt  Vand  og  Fældning  med  Alkohol.  For- 
bindelsen har  ingen  Lugt  og  er  overordenlig  tungtopløselig  i 
Alkohol,  Æther,  Benzol,  Chloroform  og  Eddikeæther.  Alle  For- 
sag paa  at  tiivdebringe  den  i  krystallinsk  Tilstand  mislykkedes. 
Arabinose-Besorcin  er  sikkert  dannet  efter  Ligningen :  C^HiqOj^ 
i-C8H^(0H)2==^C,,H,406  +  H20.  Ophedes  det  i  Capillar- 
rer  sønderdeles  det  ved  c.  276^  under  Forkulning.  Det  mangler 
Mdstændigt  Sukkerartemes  Beactioner,  men  ligner  i  flere  Hen- 
seender Besordn,  dets  fortjmdede  vandige  Opløsning  giver  saa- 
ledes  en  blaaviolet  Beaction  med  Jemchlorid  og  et  uopløseligt 
Bromderivat  med  Bromvand.    Dets  vandige  Opløsning  fældes 
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ikke  af  Liimoplesning.  Ved  Kogning  med  5  Gange  saameget 
Eddikesyreanhjdrid  i  2  Timer  omdannes  det  til  et  Acetylderiyat, 
der  er  uoploseligt  i  Vand,  men  letopleseligt  i  varm  Alkohol, 
hvoraf  det  udskiller  sig  i  komet,  men  ikke  krystallinsk  Tilstand 
ved  Afkjaling. 

Anvendes  dobbelt  saameget  Resorcin  som  anfert  ved  Frem- 
stillingen af  ovennævnte  Forbindelse  faaes,  som  nævnt,  et  i 
Alkohol  opløseligt  Product. 

Olycose-Besorcin  dannes  langsommere  end  Arabinosefor- 
bindeisen,  og  Productet  er  vanskeligere  at  rense.  Ved  Opvarm- 
ning med  5  Gange  saameget  5  Proc.-holdig  Saltsyre  paa  Vand- 
bad  spaltes  det  deelviis  i  Glycose  og  Resorcin. 

Saavel  Arabinose-Resorcin  som  Glycose-Resorcin  give  i 
alkalisk  Oplåsning  med  Dtningsmidler,  som  f.  Ex.  med  Pb02, 
HgO,  AgjO,  en  prægtig  ftichsinlignende  Farve.  Smukkest  og 
sikkrest  lykkes  denne  Reaction  ved  Opvarmning  med  Fehlings 
Vædske.  Den  er  saa  felsom,  at  5  Cc.  af  en  vandig  Oplåsning 
af  Arabinose-Resorcin,  der  kun  indeholder  0,01  Proc.  heraf, 
ved  Opvarmning  med  2  Draaber  Fehlings  Vædske  og  1  Draabe 
Natronlud  antager  en  ret  stærk  Farve.  Selv  ved  en  Fortynding 
paa  1:50000  er  Reactionen  kjendelig  og  kan  i  Almindelighed 
benyttes  til  Paaviisning  af  saadanne  Kulhydrater,  der  enten 
selv  ere  Aldoser  eller  ved  Hjælp  af  stærk  Saltsyre  kunne  for- 
vandles til  saadanne.  Reactionen  udfares  paa  felgende  Maade: 
til  2  Gem.  af  den  fortyndede  vandige  Oplosning  af  den  For- 
bindelse, der  skal  preves,  sættes  c.  0,2  Gr.  Resorcin,  hvorefter 
man  under  Afkjaling  mætter  med  Chlorbrinte.  Er  der  en 
nogenlunde  betydelig  Mængde  Kulhydrat  tilstede,  kan  man 
allerede  foretage  den  afgjarende  Prave  efter  en  Times  Forlab, 
er  der  kun  Spor  tilstede,  lader  man  den  saltsure  Oplåsning 
staae  i  12  Timer  ved  almindelig  Temperatur.  Derpaa  fortyndes 
den  med  Vand,  overmættes  med  Natron  og  opvarmes  med  Feh- 
lings Vædske;  af  den  sidstnævnte  anvendes  kun  faa  Draaber, 
naar  der  kun  er  en  ringe  Mængde  Kulhydrat  tilstede.  Den 
indtrædende  radviolette  Farve  er  meget  charakteristisk;  dog 
maa  det  bemærkes,  at  den  i  stærk  Fortynding  taber  sig  efter 
nogen  Tids  Forlab.  Skal  Praven  udfares  paa  uoplaselige  Kul- 
hydrater, f.  Ex.  paa  Stivelse,  rives  de  fiint  og  overheides  med 
Vand,  hvorefter  der  tilsættes  Resorcin  og  tilledes  Saltsyre  til 
den  kolde  Blanding.    Paa  denne  Maade  kan  smaa  Mængder  af 
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almindelige  Åldoser,  Rarsukker,  Mælkesukker,  Maltose,  Dextrin, 
Gummi,  Glykogen,  Stivelse  og  Bomuldscellulose ,  paavises. 
Normal  Urin  giver  samme  Beaction  meget  tydeligt. 

Pyrocatediin  reagerer  langt  langsommere  med  Aldoserne 
end  Resorcin.  Forfatterne  have  isoleret  Forbindelsen  med 
Arabinose;  den  opstaaer  under  de  tidligere  nævnte  Betingelser 
af  lige  Moleculer  af  Componenteme  og  fældes  af  den  saltsure 
Opløsning  ved  Hjælp  af  Viinaand  eller  Æther;  Udbyttet  er 
tenunelig  ringe,  og  Productet  danner  et  svagt  graat,  amorpht 
Pulver,  der  med  JemcUorid  giver  samme  grenne  Farve  som 
Pyrokatechin,  og  som  er  letopleseligt  i  Vand. 

Orcin  forbinder  sig  saa  hurtigt  med  Druesukker  i  stærk 
saltsuur  Oplosning,  at  Reactionen  allerede  er  tilendebragt  efter 
6  Timers  Forleb  ved  ahnindelig  Temperatur.  Den  herved  dan- 
nede merkerede  Yædske  fældes  ved  Yand,  og  det  smudsig  grenne 
Bundfald  udreres  med  Vand,  for  at  fjerne  Saltsyren.  Productet 
er  uopløseligt  i  Vand,  men  opleses  let  i  Alkalier  og  i  Alkohol. 
Opvarmes  den  merke  alkaliske  Oplosning  med  lidt  Zinkstev, 
bliver  den  farveles  og  udskiller  ved  Overmætning  med  Eddike- 
syre  et  svagt,  kjedfarvet  Product. 

AroMnose-Ih/rogallol  faaes  analogt  med  den  tilsvarende 
Resorcinforbindelse  og  danner  et  farveløst,  let  Pulver  af  Sam- 
mensætningen CjjHj^Oy.  Productet  er  letopleseligt  i  Vand, 
tungtopløseligt  i  liseddike,  næsten  uopløseligt  i  Alkohol,  Æther, 
Benzol  og  Eddikeæther.  Det  sønderdeles  uden  at  smelte  ved 
c.  240°.  Overfor  Alkalier  forholder  det  sig  som  PyrogalloL 
og  giver  med  Jemvitriol  langsomt  en  prægtig  blaa  Farve. 

Forbindelsen  af  Pjrrogallol  med  Druesukker  dannes  paa 
lignende  Maade  og  har  lignende  Egenskaber,  men  er  vanske- 
ligere at  rense.    (Berichte  d.  d.  chem.  Oes.  1894,  S.  1355 — 1362.) 

O.  T.  C. 

Fedtbestenmelse  i  Ost  8t.  BondzyndsM  angiver  føl- 
gende Methode  til  Bestemmelse  af  Fedtmængden  i  Ost.  En 
af\reiet  Mængde  af  den  fiint  revne  Ostesubstans  opvannes  svagt 
i  et  Rør  af  Kaliglas  med  20  Ccm.  c.  19  Proc.-holdig  Saltsyre 
paa  et  Traadnet;  herved  gaaer  Osten  i  Opløsning,  og  Fedtet 
samler  sig  paa  Vædskens  Overflade.  Man  tilsætter  derpaa 
30  Ccm.  Æther,  opløser  Fedtet  heri  og  frenmier  Adskillelsen 
af  det  vandige  og  det  ætheriske  Lag  ved  svag  Opvarmning 
eller  ved  Centriiugering,   maaler  Rumfanget  af  Ætherlaget  og 


150 

bestemmer  Fedtmængden  i  et  bestemt  Bumfang  heraf.  Me- 
thoden  er  hurtig  at  udfere  og  giver  gode  Resultater.  (Zeitsdir. 
f.  anal.  Chem.,  Bd.  33,  S.  186—189.)  O.  T.  C. 

En  Methode  til  Bestemmelse  af  de  i  VegetaMlierne 
forekoAunende  Pentoswer  og  til  ^yantitatiy  Bestem- 

inelse  af  F^rfipo].  Som  bekendt  indeholder  miange  Plante- 
stoffer, Træ,  Fre,  Gimamiarter,  særligt  ogsaa  mange  Foder- 
stoffer saakaldte  Fentosaner,  d.  y.  s.  jCulhydrater,  der  ved  Op* 
hedning  med  fortyndet  Saltsyre  eller  Svovlsyre  giver  Pentoser, 
C^Hj^jOg,  og  derefter  Icunne  overfores  til  Furftirol.  Den  qvan- 
titative  Bestemmelse  .^f  disse  Fentosaner  og  af  det  af  dem 
dannede  Fv,rfu^ol  er  ji  4€ya  nyere  Tid  fo;rseg;t  udtfort  ad  for- 
skellige y.eie. 

Medens  ToUens  o.  a.  har  udarbeidet  foraikjellige  Methoder, 
efter  hvilke  Furfurd  bestemmes  vægtanalytisk  eller  titrimetaisk 
ved  HjaB^p  af  jPhenylhydrazin,  har  Sotter  benyttet  Indvirk- 
ningen af  Pyrog^ol  p^  Furfturpl  i  N.æryæcejse  af  Saltsyre  for 
at  bestemme  Fv^rfurol  og  dmgjezii^em  de  |  forslgellige  Plante- 
stoffer indeholdte  Fentosaner.  {Lotter  a^eder  Furgiroloples* 
ningen^  der  ikke  j^jaa  v^e^e  for  svag,  og  soim  ouuadst  skal  inde- 
holde jL2  Proc.  €hlorbrint)e  med  Ovejrskud  af  Pyrogallol  i  til- 
smeltet Kør  1— g  Timer  tU  100-^110°.  Det  herved  dannede 
Bundfald  bripges  {)aa  et  ye^et  Filter,  udv«sjb:e8,  terres  ved  103^ 
og  veies.  Den  fwnåaid  Yisegt^ængde  giver  ^efter  Division  med 
1,.974  ^][ængd^n  af  ^urfurol  i  den  ^^vendte  Opløsning.  C. 
Counder  har  nu  b^^ftet  Qigt^heden  af  potters  Forsøg. 
Dog  var  det  forbundet  m^d  Yanskelighed  at  faae  de  sidste 
Gester  af  Bundfaldet  ^å  af  Beret.  jCoupcler  forsagte  jat  an- 
vende andre  Phenoler  jstedetfor  PyrogaUol  og  fandt,  at  man 
kom  v^senligt  lettere  til  Maalet  ved  at  anvende  Phloroglucin. 
Denne  Phenol.  vi]rker  ved  almindelig  Temp«9ii9tor  hiiMligere  og 
piere  energisk  paa  Furfiirol  e^d  Tilfisldet  ør  med  Pyrog^ol; 
ved  Overskud  af  Phloriogli^cin  giver  ^  Proc-holdig  Furfiorol- 
opjøsning  endogsaa  i  Løbet  af  faa  Secmideir  et  sort  Bimdiald; 
lader  man  dette  sætte  sig  tilbunds,  da  er  det  om  end  ikke 
gans^  uopløseligt  i  Vand,  saa  dog  saa  tungtopløseligt,  at  det 
kan  anvendes  til  Bestenomelse  af  Fu^iiarol,  da  Beactionen  mel- 
lem FurfUrol  og  Phloroglucin  i  Nærværelse  af  tilstrækkelig 
Saltsyre  lader  sig  udfore  qvantitativ  med  stor  Lethed.    Ved 
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heiere  Temperatur  (160'')  faaer  man  ubrugelige  fiesultater; 
bedre  Resultater  ofmaaes  ved  100~-110°,  men  ogsaa  ved  deime 
Temperatur  dannes  Phloroglucid,  der  er  tungtopløseligt,  og  Re- 
sultaterne blive  saameget  heiere,  jo  mere  Phloroglucin  der  er 
tilstede.  Derimod  kan  man  ved  almindelig  Temperatur  og 
uden  Anvendelse  af  tilBmeltede  Rer  opnaae  Resultater,  der 
vise,  at  Phloroglucin  €r  anvendeligt  til  Besteimmelse  af  Fur- 
furoL  iDil  Forsegene  anvendte  Counder  ferst  38  Proc.-boldig 
Salls^e,  og  tilsatte  det  dobbelte  af  den  efter  Ligningen 
C^U^  Oa-f  C6H„(0H)3  :«=  C, ,  H,  oOa  beregnede  Mængde  Phloro- 
glucin. Phloroglucin  var  reneste  Vare  fra  E.  Merck  og  Uev 
anvendt  i  fineste  Pulverform,  hvilket  er  meget  væsenligt,  da 
grovere  pulveriseret  Phloroglucin  langt  langsommere  opleses  i 
Saltsyre  eller  i  Vand.  Reneste  FurCurol  blev  oplest,  og  Op- 
lesningen  fortjndeti,  indtil  den  indeholdt  ^  Proc,  j-  Præ.  eller 
jt  Proc.;  det  afVeiede  Phloroghicin  blev  bragt  i  langagtige 
Plasker  paa  dO — 76€om.,  der  vare  forsynede  med  tætsluttende 
Glaspropper^  derpaa  Uev  tilsat  Furfuroloj^esning  og  Saltsyre; 
efterat  Prop{>en  var  sat  i  blev  omrystet  nogle  Gange,  hvorefter 
det  hele  blev  henstillet  Natten  over;  næste  Morgen  bievBund- 
faldrøie  bragte  paa  veiede  Filtre,  udvaskede  og  terrede  ved  98 "" 
til  constant  Yægt.  Resultaterne  vare  nogenlunde  gode,  men 
faieve  endnu  bedre  ved  Anvendelse  af  26  Proc.*boldig  Saltsyre 
ifitodetfor  36  Proc.-holdig,  idet  man  gav  den  samlede  Blanding 
et  Indhold  af  10—15  Proc.  HCl.  1  Deel  Furfurd  ^er  paa 
denne  Maade  gjennefnsnitligt  1,96—1^,12  Dele  af  den  dannede 
Forbindelse. 

Til  BestenmielBe  af  Pentosaner  i  Vegetabilier  er  felgende 
Methode  simpel  at  udfare:  6  Gr.  Substans  destQleres  saalænge 
med  18  Proc.4ioldig  Saltsyre,  indtil  det  overdestillerende  ikke 
indeholder  mere  Furfurol.  Destillatet  fortyndes  med  12  Proc.- 
holdig  Saltsyre  til  2i0— 500  Ccm.;  80—50  Cksm.  af  denne 
Oplesmng  —  i  enkelte  TUfælde  hele  Oplosningen  —  samt  et 
ikke  for  stort  Overskud  af  Phloroglucin  bringes  i  en  Flaske 
med  Glasprop  (s.  o.),  rystes  heri  (^  henstilles  i  12  Timer. 
Derefter  bringes  Bundfaldet  paa  et  ved  98''  terret  og  veiet 
Filter,  udvaskes,  terres  og  veies;  ved  Division  med  de  oven- 
nævnte Middeltal  findes  Mængden  af  Furftirol  i  den  anvendte 
Mængde  Oplosning,   og  deraf  i  den  samlede  Mængde.    Heraf 
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beregnes  ved  Hjælp  af  de  af  Tollens  fundne  Tal  Mængden  af 
Pentosan  i  Vegetabiliet.    (Chem.  Zeit    1894,   S.   966—968.) 

O.  T.  C. 

Photograpbering  i  naturlige  Faryer  efter  Lnmiére's 
Metbode    paa  Grundlag    af   Lippmanns   Interferens- 

methode.  Som  bekjendt  har  Lippmann  for  et  Par  Aar 
siden  angivet  en  Methode  til  Fremstilling  af  det  farvede  Billede 
af  Solspectret  ad  photographisk  Vei,  hvilken  Fremgangsmaade 
beroede  paa  Interferensphænomenet.  Hertil  benyttede  han  en 
Plade,  der  var  overtrukket  med  en  felsom  Hinde  af  Æggehvide, 
Gollodium  eller  Gelatine.  Denne  Hinde  blev  under  Exposi- 
tionen  bragt  i  Beraring  med  metallisk  Qvikselv,  saa  at  Belys- 
ningen fandt  Sted  fra  Qlassiden. 

Efterat  Lyset  har  passeret  Glasset  og  Hinden,  reflecteres 
det  fra  Qviksalvoverfladen  og  træffer  de  directe  indfaldende 
Lysstraaler,  hvorved  der  indtræder  Interferensphænomener  i 
Hinden.  Lysbelgeme,  der  træffe  hinanden  fra  modsat  Side  be- 
virke derved,  at  Svingningerne  i  bestemte  Intervaller  neutrali- 
sere hinanden,  medens  de  i  andre  Intervaller  forstærkes.  Hvis 
man  kunde  betragte  Tversnittet  af  en  saadan  Plade,  efterat 
den  var  fremkaldt  og  fixeret,  da  vilde  man  finde,  at  den  be- 
stod af  forskjellige  Lag  af  sorte  Selvforbindelser,  der  vare 
frembragte  af  Fremkalderen  i  de  Dele,  der  svare  til  Maximum 
af  Lysvirkning,  og  som  ligge  over  de  Lag,  der  svare  til  Mini- 
mum af  Lysvirkning,  hvor  Fremkalderen*  ikke  har  kunnet  ud- 
eve  nogen  Virkning.  Afstanden  mellem  disse  Lag  er  lig  den 
halve  Bølgelængde  d:  0,0600  Mm.  for  redt  Lys,  0,0583  for 
orange,  0,0551  for  Guult,  0,0475  for  Blaat  og  0,0423  for 
Violet.  I  en  Hinde  paa  ^  Mm.  Tykkelse  er  der  c.  200  saa- 
danne  forskjellige  Lag.  Det  er  klart,  at  man,  naar  en  saadan 
Plade  betragtes  i  reflecteret  Lys,  vil  kunne  skjelne  mellem  de 
enkelte  Farver,  thi  den  bestaaer  af  en  Bække  Lag,  hvis  Tyt 
kelse  bevirker  Farvefomenmielsen.  Videre  Forsag  have  da 
viist,  at  en  Gelatinehinde,  der  er  gjort  felsom  ved  Hjælp  af 
et  Chromsalt,  giver  et  lignende  Besultat,  idet  Interferensen 
frembringer  Lag  af  opleselig  og  uopløselig  Gelatine. 

Belysningen  af  de  Lippmannske  Plader  var  meget  lang. 
varig,   og  da  de  forskjellige  Lysstraaler  virke  med  forskjellig 
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Energi,  maatte  de  mere  aktiniske  Dele  holdes  tilbage  ved  Hjælp 
af  Filtre,  for  at  udjevne  Expositionen. 

Det  lykkedes  iQor  Lumiére  at  fremstille  farvede  Photo- 
graphier  i  een  eneste  Operation.  Til  Fremstilling  af  en  Emul- 
sion tilveiebringer  han  felgende  tre  Oplåsninger: 

A.  Gelatine  20  Dele 
Destilleret  Vand    400    — 

B.  Bromkalimn  2,3  Dele 
Destilleret  Vand     25   — 

C.  Selvnitrat  3  Dele 
Destilleret  Vand     25    — 

Halvdelen  af  Å  sættes  til  B,  den  anden  Halvdeel  sættes 
til  C. 

Begge  Opløsninger  blandes  derpaa,  idet  den  sølvholdige 
Blanding  sættes  til  den  bromholdige;  man  tilsætter  en  Sensi- 
tator,  f.  Ex.  Cyanin,  Methylviolet,  Erythrosin  o.  s.  v.  og  efter 
Filtrering  overtrækkes  Pladerne  med  Blandingen  ved  40°  ved 
Hjælp  af  en  Dreieskive.  Efterat  Hinden  er  stivnet,  lægges 
Pladerne  kort  Tid  i  Alkohol  og  udvaskes  derpaa  under  Vand- 
banen, hvilket  ikke  varer  længe,  da  Hinden  er  meget  tynd. 
Pladerne  tørres  og  nedlægges  umiddelbart  før  Brugen  i  en  Op- 
låsning af: 

Sølvnitrat  1  Deel 

Eddikesyre  1    — 

Destilleret  Vand    200    — 

Ved  dette  Bad  forøges  Følsomheden,  og  Billederne  blive 
mere  brillante,  men  saadanne  Plader  kunne  ikke  opbevares,  da 
Hinden  snart  sønderdeles.  Naar  Pladen  er  tør,  kan  den  be- 
lyses efter  Lippmanns  Methode  paa  den  gUndsende  Overflade 
af  metallisk  Qviksølv. 

Som  Fremkalder  benyttes  derpaa  følgende  Opløsninger: 

1.    Pyrogallol  1  Deel 

Destilleret  Vand    100    — 

II.    Bromkalium  10  Dele 

Destilleret  Vand    100    — 

III.    Ammoniak  af  Vf.  0,960. 
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Til  Amrøndelsen  blandes: 
10  Dele  af  Opl.  I 
16   —    af  Opl.  II 
6    —    af  Opl.  in 
med  70   —    Vand. 
Styrken  af  Ammojoiakvandet  har  etor  Indflydelse  paa  Ud- 
faldet af  Operationen.    Efter  Ddvaskning  fixeres  i  10 — 15  Se- 
cunder  i  en  5  Proc.-holdig  Opløsning  af  Cyankalium,  hvorefter 
Pladen  udvaskes  og  torres. 

For  under  Expositionen  rt  svække  Virkningen  af  de  vio- 
lette, blaa  og  ultzaviolette  Straaler  anbringes  i  Cameraet  et 
parallelvægget  Glaskar  med  en  Oplåsning  af  Victoriagunlt, 
Uranin  eller  Pnmulin. 

'De  Billeder,  som  Lumiére  paa  denne  Maade  har  frem- 
stillet ere  6X8  Cm.  store  og  gjengive,  naar  de  betragtes 
under  en  bestemt  Vinkel,  Farverne  i  uforlignelig  Skjenhed, 
bedre  end  hvad  der  tidligere  er  præsteret  paa  Farvephotogra- 
phiens  Omraade.  (Tfwtographische  Correspondenz,  April  1894, 
S.  181—184.)  O.  T.  C. 

i^riøseligkedeii  åi  C!hl«r-,  fiM»  og  iodwlv  i  tov- 
9^\U§b  iwrgMriflke  <ig  4irgaii8ke  OylømtagsmMler. 

E.  Valemta  har  anstillet  Undersegdser  over  Selvhaloidforbin- 
delsemes  Opleselighed,  der  særlig  har  Betydning  for  Bedem- 
melsen  af  de  forskjellige  FixeringsiTroeesser  i  Photographien. 
Der  blev  udfert  en  Bække  Opleselighedsbestemmelser  for  de 
ovennævnte  Selvsalte  i  vandige  Oplosninger  af  Natriumthio- 
aid{)h8t,  AmmoniumtbiofiBlphat,  Natriumsidphit,  Ammonium- 
sulpfait,  AflimoBiamcairbonat,  Atnmfmiak,  Gyankalinm,  Bhodan- 
ammonium,  Bhodanoakram  og  Bhodanbaiittm  sami  fremdeles 
af  TUooarbomid  og  Thiosiimamia.  Besoltatenie  sees  af  om- 
staaende  Tabel. 

Det  er  paa&ldende,   at  Natrinmthiosnlphat  viser  en  saa 
forskjellig  Oplesnijigsevne   overfor  Ghlor*,   Brom-  og  Jodselv; 
Besultateme  svare  aldeles  ikke  til,  hvad  man  kunde  vente  efter 
Ligningen: 
3Na2S20,-4-2AgCl(Br,J)=AgaSaO3.2Na2S2O3-f2NaCl(Br,J) 

Jodselv  omsætter  sig  kun  deelvis  med  Overskud  af  Na- 
triumthiosulphat  i  vandig  Oplosning  ved  Digestion  i  flere  Dage 
ved   18 — 24  *"   under  Dannelse   af  det  opleselige  Thiosulphat- 
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Oplesningsmiddel 

Concen- 
tration 

•          • 

100  Gr.  OplesniAg 
opløser  Gr. 

Anmærkning 

1:100 

Agci 

ÅgB^T 

AgJ 

Natrinmthiosolphat 

0,40 

0,35 

0,03 

V 

> 

5:100 

2,00 

1,90 

0,15 

> 

10  i  100 

4,10 

3,60 

0,30 

red  20^. 

» 

15:100 

5j50 

4,20 

0^ 

> 

20:100 

6J.0 

^,80 

0,60 

. 

AmiDoniiiiiithiosul- 

\  For  Brom-  og  Jod- 

phat    .... 

1:100 

0,57 

» 

1  selv    fandtes    lig- 

» 

5:100 

1,32  • 

1    • 

1  nende  Resultat  som 

» 

)0:100 

8,92 

J  red    Natriumthio- 

Natriamsxdphit 

10:100 

0,44 

0,04 

0,01 

sulphat. 

> 

20:100 

0,95 

.0,08 

0,02 

Ammonium  sulpfait 

10:100 

— 

Spor 

— 

Ammoniainoarbonat 

10:100 

0^05 

Ammoniak  .    .    . 

8  Pioc. 

1,40 

» 

15  Proc. 

7,58 

Magninmchlorid  . 

50:100 

0,50 

Cjankalinm     .    . 

5:100 

2,75 

6,65 

8,23 

25° 

Rhodanammoninm 

6:100 

0,08 

0,21 

0,02 

1 

> 

10:100 

0,54 

2,04 

0,08 

}20« 

> 

15:100 

2,88 

^,80 

0,18 

1 

BbodankaJinin .    . 

10:100 

0,11 

0,78 

250 

Bhodancalcimn 

10:100 

0,15 

0,^ 

0.09 

25°  C. 

Rhodanbarinm.    . 

10:100 

0,20 

0,35 

0,02 

Rhodanalamininm 

10:100 

2,02 

4,50 

0,02 

Thiocarbamid  .    . 

10:100 

0,83 

1,87 

0,79 

Tfaioainnamin  .    '    : 

1:100 

0,40 

0,08 

0,006 

> 

5:100 

1,90 

0,85 

0^ 

» 

JO :  100 

3,90 

0,72 

0,09 

Dobbeltsalt;  derfor  formaae  Opl€feniDger  af  Natriumthiosulphat 
kun  at  oplese  omtrent  10  Gange  saa  lidt  Jodselv  som  de  op- 
løse Bromsalv. 

Natrimnsulphit  er  som  Oplesningsmiddel  for  Chlorselv 
narøten  10  Ganjge  saa  lidt  yirksomt  som  Natrirnnthiosiilphat, 
medens  det  kmi  oplaser  Spor  af  Brom-  og  Jodselv. 

Det  kraftigste  af  alle  Oplesningsmidleme  er  Cyankalium, 
der  hurtigt  opløser  alle  tre  Selvsalte;  det  forholder  sig  om- 
vendt med  NaMumthiosulphat,  idet  det  viser  den  sterste  Oples- 
ningsevne  overfor  Jodselv  og  den  ringeste  for  Chlorselv;  der- 
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for  er  det  det  kraftigst  virkende  Fixermiddel  for  jodselvholdige 
photographiske  Plader. 

Rhodanideme  viste  sterst  Oplesningsevne  overfor  Brom- 
selv. Thiosinnamin  er  et  godt  Oplesningsmiddei  for  Chlorselv, 
og  nærmer  sig  i  denne  Henseende  til  Natriumthiosolphat, 
medens  det  overfor  Brom-  og  Jodselv  staaer  langt  tilbage  for 
dette  som  Oplesningsmiddei.  (Photogr,  Correspofidem  1894. 
S.  282—286  efter  Wien.  Akad.  Ber.  Bd.  2,  S.  103,  1894.) 

O.  T.  C. 

National  Udstilling  af  Prodacter  fra  Frankrig  og 

dets  Kolonier.  En  saadan  Udstilling  blev  aabnet  i  Lyon 
den  29de  April,  og  frembyder  meget  af  Interesse  for  den  che- 
miske  Industri.  Den  chemiske  Fabrik  ^Coignet  pere  et  fils^ 
i  Saint-Denis  og  i  Lyon  har  en  interessant  Udstilling.  Det  er 
den  betydeligste  Phosphorfabrik  i  Frankrig  og  den  udstiller 
saavel  Raastoffeme  som  Mellemproducterne,  Biproducteme  og 
det  færdige  Fabrikat.  Af  de  udstillede  Gjenstande  nævnes: 
tørrede  Ben,  brændte  Ben,  Benmeel,  Benoplesning  i  Saltsyre, 
liimfri  Ben,  liimfrit  Benmeel,  renset  Benfedt,  renset  phosphor- 
suur  Kalk  med  forskjelligt  Indhold  af  Phosphorsyre,  runde  og 
fiirkantede  Stænger  af  ahnindeligt  Phosphor,  amorpht  Phosphor, 
raat  og  raffineret  Kobberphosphat,  Gelatine  ogLiim.  AfGjed- 
ninger  udstilles:  Phosphater  fra  Florida,  fældet  phosphorsuur 
Kalk,  Superphosphat  af  Ben  o.  a. 

Firmaet  8.  Laprevotte  &  Co.  i  Lyon-SaiiH-Fons  har  ud- 
stillet forskjellige  Prever  af  Liim  og  Gjedninger  for  Agerbruget. 
Sodeté  anonyme  de  Produits  chimiques  de  Fontaine-sur 
SaJone  udstiller  rene  Chemikalier  for  Laboratoriet  og  for  Indu- 
strien, en  stor  Mængde  Kulbrinter,  Syrer,  Alkoholer,  Aldehyder, 
Ketoner,  Phenoler,  og  som  Specialproducter  Benzoesyre,  Azo- 
benzol,  ChinoHn,  Pyridin,  Phenybnethan,  Chloroform,  Producter 
af  ter  Destillation  af  Begetræ,  raa  Phtaol  og  Guajacol. 

Société  der  Stdfures  de  Carbone  du  Centre  de  la  France 
udstiller  Svovl  og  Svovlkulstof,  Trækul,  Svovlsyre,  der  frem- 
stilles af  de  ved  Svovlkulstofifabrikationen  ikke  fortættede  Luft- 
arter, Kaliumsulphat,  raa  Potaske,  Benkul,  Superphosphat,  Blod- 
kul m.  m. 

Firmaet  Brante  &  Co,  (Lyon-Saint-Fons)  leverer  særligt 
Producter  for  Farveri,    Appretur  og  Teitrykning  og  udstiller 
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Trætjære,  Træeddike,  Jernchlorid,  Svovljern,  Natriumacetat, 
Arsensyrling,  Pikrinsyre,  Spanskgrønt,  Tinchlorid,  Kalium- 
chlorat,  Eddikesyre,  Phosphorsyre  m.  m.  Samme  Firma  ud- 
stiller en  Muur,  der  er  opfert  af  Muursteen,  som  ere  præpa- 
rerede paa  en  særlig  Maade  og,  som  skulle  være  særligt  an- 
vendelige ved  Opførelsen  af  Olovertaarne  o.  1. 

DaiX'Mtdlaton  og  Wolf  (Lyon)  udstiller  Viingjær,  Viin- 
syre,  Citronsaft  og  Citronsyre.  Firmaet  Oillard  Monnet  et 
Cariier,  der  har  tre  Etablissementer  i  Lyon-Vaise,  La  Plaine 
ved  Geneve  og  Lyon-Saint  Fons  udstiller  Harmalin  (Mauvein), 
den  første  Ånilinfarve,  der  blev  forfærdiget  industrielt  i  Lyon 
1857.  Den  blev  fremstillet  ved  Utning  af  Anilin-  og  Toluidin- 
sulpbat  med  Manganoverilte.  Tillige  udstilles  en  Deel  orga- 
niske Farvestoffer,  tilligemed  de  ved  Fabrikationen  dannede 
Mellemproducter  og  Biproducter.  Tillige  udstilles  Bhodinol 
(»tearoptenfri  Bosenolie),  fremstillet  efter  Barbier'^  Methode. 
(Chem.  Zeit.  1894,  S.  1007.)  O.  T.  C. 

Aarsinedet  i  den  tydske  Forening  af  Fagmænd  paa 
Gas-  og  Vandyæsenets  Omraade  blev  afholdt  i  Karlsruhe 

den  19. — 21.  Juni.  Prof.  Bunte  fra  Karlsruhe  holdt  Foredrag 
om  Gasindustrien  i  de  nordamerikanske  Fristater,  og  aflagde  en 
Beretning  om  en  Studiereise  i  disse  Stater.  Han  omtalte 
væseoligst  Kaastoffeme  og  den  chemiske  Deel  af  Gasindustrien, 
paaviste  særligt  de  to  Omvæltninger  i  Belysningsvæsenet,  der 
udgik  fra  Amerika  forst  ved  Udbredelsen  af  den  pensylvanske 
Petroleum  og  senere  ved  den  elektriske  Belysning.  Grasbelys- 
ningen  lider  imidlertid  intet  ved  den  nye  Belysningsmaade; 
hovedsagelig  finder  den  carburerede  Vandgas  stor  Anvendelse; 
Hovedgrunden  hertil  er  den  store  Mængde  Petroleiuu  og  Petro- 
leumsproducter,  der  produceres,  og  Muligheden  af  ved  Hjælp 
af  denne  at  fremstille  en  Belysningsgas  af  hei  Lysstyrke. 
Endelig  er  ogsaa  den  betydelige  Besparelse  af  Arbeidslen  ved 
Anvendelsen  af  Vandgas  fremfor  almindelig  Belysningsgas  med- 
virkende. Der  fremstilles  altid  en  ikke  lysende  Vandgas  »Blaa- 
gas«,  der  senere  imprægneres  med  de  lysgivende  Bestanddele. 
Bunte  antog  ikke,  at  en  saadan  Overgang  til  Anvendelse  af 
Vandgas  i  den  Udstrækning  vilde  finde  Sted  i  Tydskland,  men 
ved  den  stigende  Import  af  Olier  var  dog  en  betydelig  An- 
vendelse mulig;  forelobig  var  den  heie  Told  paa  raa Petroleiun 
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en  Hindring.  En  Mangel  ved  Vandgasindustrien  er,  at  der 
ingen  Biproducter  vindes  saaledes  som  ved  den  almindelige 
Gasfabrikation.  Til  Qledeljs  anseer  BunteVandgas  for  heldig; 
dog  har  den  ikke  i  Amerika  fondet  Anvendelse  hertil.  W. 
Oechélhau8er  fra  Dessau  omtalte  væsenligst  den  techniske  Deel 
af  Gasindustrien  i  de  forenede  Stater,  Gasprisen  og  Fabrikemes 
Rentabilitet.  Prof.  Pfeifer  fra  BraUnschweig  omtalte  Byg- 
ningen ag  Cangtmetionen  af  nye  Oasbéholdere,  hovedsagelig 
i  de  engelske  Fabrikker. 

Dr.  Leybold  fht  FrankAirt  a.  M.  holdt  Foredrag  om  Tempe- 
raturforholdene i  Qasbéholdeme.  For  at  iagttage  disse  For- 
hold gjennem  længere  Tid  blev  der  i  en  Beholder  paa  6000  Cbm. 
Indhold  med  muret  Bassin  anbragt  et  Thermometer  saaledes, 
at  dettes  Kugle  befandt  sig  |  Meter  under  Beholderens  Tag. 
Dette  Thermometer,  saavelsom  et  i  det-Me  anbragt  Thormo* 
meter,  blev  i  et  heelt  Aar  aflæst  hver  Dag  El.  8  Morgen  og 
El.  2  Middag.  Om  Vinteren  var  Temperaturen  i  Beholderen 
altid  heiere  end  udenfor,  kun  paa  faa  merke  Dage  liig  den 
ydre  Temperatur  og  meget  sjeldent  under  0°.  Naar  Tempe- 
raturen udenfor  om  Foraaret  opad  Dagen  steg  til  10 — 11°,  da 
steg  den  i  Beholderen  til  36**,  og  naar  det  om  Sommeren  var 
31«*  Varme  i  det  frie,  var  der  i  Beholderen  67°.  Det  iagt^ 
tagne  Maximum  var  72**.  Paa  de  varmeste  og  koldeste  Dage 
blev  Beholdertemperaturen  aflæst  hver  Time.  Kl.  6  Morgen 
er  Temperaturen  i  Beholderen  lavere  end  Luftens  Temperatur, 
og  stiger  derpaa  hurtigt  indtil  Kl.  1  Middag;  derpaa  aftager 
den  igjen  langsomt,  og  naaer  om  Aftenen  Kl.  9  endnu  itte 
Begyndelsestemperaturen  fer  Kl.  3  om  Morgenen.  For  at  er- 
fare om  Beholderen  virkelig,  svarende  til  et  Luftthermometer 
i  sterste  Maalestok,  stiger  eller  falder,  blev  Luftrumfanget  af- 
læst timeviis;  det  steg  som  Maximum  13  Proc,  medens  der 
til  den  aflæste  Temperatur  57**  C.  vilde  svare  16  Proc.  I  alle 
Tilfælde  var  der  en  Overensstemmelse  mellem  den  virkelige 
Rumfangsforegelse  og  den  beregnede  paa  0,1 — 3,1  Proc.  Be- 
holderen felger  altsaa  virkelig  den  aflæste  Temperatur.  Ud- 
videlsen beleber  sig  ved  en  Beholder  paa  10000  Cbm.  til 
1300  Cbm.,  ved  den  store  Beholder  i  Greenwich  til  12000  Cbm., 
saa  at  der  ved  Fyldningen  om  Sommeren  maa  tages  Hensyn 
hertil.    Temperaturen  af  den  Gas,   der  træder  ind  i  og  ud  af 
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Beholderen,  saavelsom  TemperatareD  af  Vandet  i  Beholderens 
Bund,  ændres  kun  lidet  trods  den  stærke  Sommervarme. 

Dr.  Baach  fra  Earlsrahe  holdt  Foredrag  om  de  dekirieke 
Anlægs  Sttatutik  i  TyéMdand.  Paa  1000  Indbyggere  findes  i 
Leipzig  357  Gladelamper,  i  Mtlnchen  193,  i  Frankfkirt  a.  M. 
192,  i  Crefeld  184,  i  Magdeburg  14B  i  Enkeltanlæg  og  i  Blok* 
stationer.  Sanmien  med  Centralanlægøne  stiger  dette  Tal  i 
mange  Byer  til  det  dobbelte,  f  Ex.  i  Berlin. 

Dr.  SckOUng  i  Mtbchen  omtalte  Carhwrationsspørgs- 
nmM.  Efterat  der  i  Mfinchener  Gaøyærket  var  bleven  an- 
stillet Forsag  med  Carburering,  blev  denne  indfort  i  begge  Gas- 
værker i  denne  By.  Optagelsen  af  Benzol  af  Belysningsgassen 
finder  allerede  Sted  ved  almindelig  Temperatnr  i  tilstrækkelig 
Grad  til  at  Gassen  opnaaer  den  foretfa-evne  Lysevne;  pr.  Cbm. 
tilfaares  16 — 20  Gr.  Benzol,  medens  Gassen  allerede  ved  0° 
pr.  Cbm.  formaaer  at  optage  160  Gr.  Benzol,  inden  den  er 
mættet.  Det  er  hensigtsmæssigt  at  opvarme  Benzolet  til 
30—40°  (const.)  for  at  mætte  Gassen;  nden  en  saadan  Op- 
varmning synker  Benzolets  Temperatur  ved  Fordampning  til 
5°,  saa<  at  den  manglende  Varmemængde  maa  erstattes.  I  Mai 
Maaned  optog  1  Cbm.  Gas  d33  Gr.  Benzol,  hvilket  svarer  til 
76  Proc.  af  den  theoretiske  Mængde.  Da  Gassen  knn  behaver 
at  optage  16*— 20  Gr.  pr.  Cbm.,  maa  ktm  c.  \  af  Gasprodnc- 
tionen  fuldstændig  oarbm^re&;  derefter  tilblandes  Resten,  for 
at  der  kan  opnaaes  den  rette  Lysstyrke. 

Carbureringen  har  i  MAnchen  viist  sig  ftddstændig  prac- 
tisk;  Forbedringen  af  Gassen  er  ved  ringe  Betjening  sikker  og 
eensartet.  Omfyldningen  af  Benzolet  fra  Fadene  i  Forraads- 
beholdeme  skeer  uden  Luftens  Adgang  ved  Hjælp  af  Vand, 
saa  at  enhver  Brandfare  er  udelukket.  En  betydelig  Fordeel 
ved  Anvendelsen  af  Benzol,  er  at  man  opnaaer  en  bedre  Qva- 
litet  Cokes,  idet  Anvendelsen  af  Tilsætningskul  bortfalder;  af 
samme  Grund  faaer  man  tillige  bedre  Tjære.  Gassens  Svovl- 
boldighed  formindskes,  og  man  opnaaer  den  rette  Lysstyrke, 
mere  uafhængigt  af  de  avrige  Driftsforhold.  Tillige  er  det 
muligt  at  lede  bedre  Aftengas  ud  i  Staden  ved  Carburering 
e/ter  Beholderen;  Gassens  Lysevne  aftager  mindre  i  Ramettet 
ved  Anvendelse  af  Carburering.  En  Hovedfordeel  ved  Anven- 
delsen af  Benzol  er  Indflydelsen  paa  hele  Gasproductionen,  idet 
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ogsaa  miBdre  værdifulde  Gasarter  kunne  forbedres  ved  Carbu- 
rering,  og  altsaa  mindre  dyre  Eul  kunne  benyttes.  For  Tiden 
er  Overproductionen  af  Benzol  betydelig,  saa  at  den  endog  er 
af  Indflydelse  paa  Tjærepriseme.  Eriiger  fra  Berlin  omtalte 
det  Auerske  Gledelys  og  beskrev  Forbedringerne  i  Fremstil- 
lingen af  Gledelegemet  og  de  Forsag,  der  vare  gjorte  paa 
Fremstiling  af  bedre  Olascylindre  til  Lamperne.  Gledelyset 
finder  god  Anvendelse  i  Photographien  ved  Hjælp  af  10 — 12  Flam- 
mer paa  bevægelige  Stel.  Ogsaa  til  Gadebelysning  har  Glade- 
lampeme  fimdet  Indgang;  i  Wiesbaden  er  531  Gadelamper 
blevne  forsynede  med  Gladelys. 

Dr.  Strache,  Wien,  holdt  Foredrag  om  Bdysmng  med 
ucarbureret  Vandgas.  Den  nye  Fahnéhjelm' ske  Brænder 
egnede  sig  langt  bedre  til  Belysning  end  de  tidligere;  den 
giver  et  behageligt  guult  Lys.  Bekostningen  ved  Fremstillingen 
afVandgas  er  forskellig,  alt  eftersom  man  anvender  Generator- 
gas  eller  ei;  i  farste  Tilfælde  er  Bekostningen  1,16 — 2,4Pfennige 
pr.  Cbm.,  i  sidste  1,9 — 5,5  Pfennige.  Forbedringen  i  Vandgas- 
fabrikationen  vedrare  nærmest  Rensningen  for  Jemkulilte. 
Jernet  Qemes  ved  Hjælp  af  Svovlsyre;  i  modsat  Fald  bevirker 
det  Svækkelse  af  Lysevnen  og  Radfarvning  af  Magnesiastæn- 
geme.  Anvendelsen  af  det  Auerske  Gladelys  stiller  sig  gun- 
stigt ved  særligt  construerede  Brændere;  det  herfor  nad vandige 
Tryk  svarer  til  enVandsaile  paa  110— 120  Mm.  Bekostningerne 
ved  Auerlys  med  Yandgas  er  væsenligt  ringere  end  andre  Be- 

lysningsmaader.    (Chem.  Zeit  1894,  S.  1006.) 
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Række  Arlieider  over  mathematisk  Physik. 
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fiint,  flydende  Medium,  der  fylder  Verdensrummet,  paaviste 
Ampere  ved  sine  Undersegelser  elektriske  Strenmies  gensidige 
Virkninger  og  grundlagde  Elektrodynamikken. 

Der  behøvedes  kun  eet  Skridt  mere  for  at  naae  til  den 
Antagelse,  at  det  samme  Medium,  Ætheren,  der  er  Aarsag  til 
Lysphænomeneme,  er  det  sanmae  som  Grundlaget  for  de  elek- 
triske Virksomheder.  Amperes  Indbildningskraft  tillod  ham  at 
gjere  dette  Skridt,  men  da  den  berømte  Physiker  fremsatte 
denne  tiltalende  Hypothese,  vidste  han  ikke,  at  den  saasnart 
skulde  antage  en  mere  bestemt  Form  og  begynde  at  bhve 
bekræftet. 

Foreløbig  var  den  kun  en  ubestemt  Drøm,  lige  til  den 
Dag.  da  elektriske  Maalinger  paaviste  et  uventet  Factum  —  et 
Factum,  der  er  omtalt  af  Cornu  i  den  sidste  »Ånnuaire«*)  i 
Slutningen  af  hans  ypperlige  Artikel  om  Bestemmelsen  af  elek- 
triske Eenheder.  For  at  gaae  over  fra  de  elektrostatiske  Een- 
heders  System  til  de  elektrodynamiske  Eenheders  anvendes  en 
vis  Omformningsføctor,  hvis  Definition  jeg  ikke  skal  omtale, 
da  den  findøs  i  Comus  Artikel.  Denne  Factor,  der  ogsaa 
kaldes  Forholdet  mellem  Eenhedeme,  er  nøiagtigt  liig  med 
Lysets  Hastighed. 

Bestemmelserne  bleve  snart  saa  nøiagtige,  at  det  var 
umuligt  at  see  en  Tilfældighed  i  denne  Overeensstemmelse. 
Man  kunde  derfor  ikke  tvivle  om,  at  der  fandtes  visse  inderlige 
Forbindelser  mellem  de  optiske  og  de  elektriske  Phænomener. 
Men  disse  Forbindelsers  Natur  vilde  maaskee  alligevel  have 
undgaaet  os,  om  ikke  Maxwells  Geni  havde  gjættet  den. 

Strømme.  Man  veed,  at  StoiFeme  kunne  deles  i  to  Clas- 
ser,  i  Ledere,  hvor  vi  kunne  paavise  Overførelsen  af  Elek- 
tricitet, d.  V.  s.  af  elektriske  Strømme,  og  i  Isolatorer  eller 
dielektriske  StofTer.  For  de  gamle  Elektrikere  vare  Isolatorerne 
aldeles  uvirksomme,  og  deres  Rolle  bestod  i  at  modsætte  sig 
Elektricitetens  Bevægelse.  Var  dette  saaledes,  maatte  vi  kunne 
erstatte  en  hvilkensomhelst  Isolator  ved  en  anden  af  et  andet 
Stof,  uden  at  forandre  Phænomeneme.  Faradays  Forseg  have 
viist,  at  Forholdet  er  et  heelt  andet.  To  Cohidensatorer  af 
samme  Form  og  Størrelse,   der  sættes  i  Forbinotelse  med  den 


•)  Annoaire,  udgivet  hvert  Aar  siden  1796  af  »Bureaa  Ides  longitudesc, 
indeholder  bl.  A.  videnskabelige  Artikler.    Priis  IJ  f Franc. 
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samme  Elektricitetskilde,  ville  ikke  modtage  lige  store  Lad- 
ninger (selv  om  det  isolerende  Lag  bar  samme  Tykkelse  i  dem 
b^ge),  hvis  de  isolerende  Stoffer  have  forskjellig  Nixtur, 
MaxwéU  kjendte  Faradays  Arbeider  for  godt  til  ikke  at  indsee 
Isohtoremes  Betydning  og  Nadvendigheden  af  at  tildele  dem 
deres  sande  fioUe. 

Desuden,  hvis  det  er  sandt,  at  Lys  kan  er  et  elektrisk 
Phænomen,  saa  falger  deraf,  at  naar  det  forplantes  gjennem 
en  Isolator,  er  dette  Leerne  Phænomenets  Sæde;  der  maa 
altsaa  foregaae  elektriske  Processer  i  dielektriske  Stoffer,  men 
af  hvilken  Natur?  Maxwell  svarer  dristigt,  at  de  ere  Stranmie. 

Alle  Forsag  op  til  hans  Tid  syntes  at  mo^teige  dette; 
Stramme  vare  aldrig  iagttagne  uden  i  Ledere.  Hvordan  kunde 
Maxwell  da  forene  sin  vovelige  Hypothese  med  et  saa  vel  fun- 
deret Factum?  Hvorfor  kunne  de  antagne  Stranune  under  visse 
Forhold  frembringe  tydelige  Virkninger,  medens  de  under  sæd- 
vanlige Betingelser  absolut  ikke  kunne  ii^tages? 

Grunden  er  den,  at  Isolatorerne  made  Elektricitetens  Be- 
vægelse ikke  med  en  starre  Modstand  end  Lederne,  men  med 
en  Modstand  af  en  anden  Art.  En  Sammenligning  vil  gjare 
Maxwells  Tanke  klarere. 

Hvis  vi  forsage  at  baie  en  Fjeder,  made  vi  en  Modstand, 
der  voxer  i  Forhold  til  den  frembragte  Baining.  Hvis  vi  der- 
for kun  kunne  raade  over  en  begrændset  Kraft,  vil  der  konmie 
et  6ieblik,  da  Bevægelsen  vil  standse  og  Ligevægt  indiaræde, 
fordi  Modstanden  ikke  kan  overvindes.  Naar  enddig  Kraften 
holder  op  med  at  virke  paa  Fjederen,  vil  denne  spiinge  til- 
bage og  give  igjen  alt  det  Arbeide,  der  var  anvendt  paa  at 
beie  den. 

Antag,  i  Modsætning  hertil,  at  vi  anske  at  bevæge  et 
Legeme,  der  er  nedsænket  i  Vand.  Ogsaa  her  mede  vi  en 
Modstand,  der  vil  bero  paa  Hastigheden,  men  som,  hvis  Hastig- 
heden holdes  constant,  ikke  vil  voxe,  medens  Legemet  forandrer 
Sted;  Bevægelsen  vil  derfor  vedblive,  ligesaa  længe  som  Kraften 
virker,  og  Ligevægt  vil  aldrig  opnaaes.  Naar  Kraften  endelig 
holder  op  at  virke,  vil  Legemet  ikke  have  nogen  Tilbaieligfaed 
til  at  vende  tilbage,  og  den  Eneigi,  der  brugtes  til  at  fare  det 
fremad,  kan  ikke  faaes  igjen;  den  er  fuldstændigt  bleven  for- 
vandlet til  Varme  ved  Vandets  Gnidningsmodstand. 

Modsætningen  er  tydelig,  og  det  er  nadvendigt  at  skjehie 

11* 


164 

mellem  elastisk  Modstand  og  QnidningsmoåBtøLnå.  Mod  elek- 
triske Bevægelser  ville  Isolatorerne  forholde  sig  ligesom  ela- 
stiske faste  LegemejT  mod  mechaniske  Bevægelser,  medens 
Ledere  ville  forholde  sig  som  seige  Vædsker.  Derfor  er  der 
to  Arter  af  Strenmie:  Porskydningsstrønmie  eller  Maxwells 
Stramme,  der  gjennemlebe  Isolatorerne,  og  de  ahnindeUge  Led- 
ningsstrenmie,  der  kredse  i  Lederne. 

De  ferste,  der  skulle  overvinde  en  Art  elastisk  Modstand, 
kunne  kun  vare  kort;  thi  da  denne  Modstand  bestandigt  voier, 
maa  Ligevægt  snart  naaes. 

Ledningsstrencunene  derimod,  der  maa  overvinde  en  Art 
Gnidningsmodstand,  kunne  følgelig  vare  ligesaa  længe  som  den 
elektromotoriske  Kraft,  der  frembringer  dem.  Lad  os  atter 
see  paa  den  beqvenmie  Sammenligning,  som  Comu  har  laant 
fra  Hydraulikken.  Antag,  at  vi  have  Vand  under  Tryk  i  en 
Beholder,  og  lad  os  sætte  denne  Beholder  i  Forbindelse  med 
et  lodret  Rer;  Vandet  vil  stige  i  det,  men  Bevægelsen  vil 
standse,  saasnart  den  hydrostatiske  Ligevægt  er  naaet.  Er 
Beret  vidt,  vil  der  ingen  Gnidning  være,  og  Vand  løftet  paa 
denne  Maade  kan  bruges  til  at  frembringe  Arbeide.  Vi  have 
her  et  Billede  af  Forskydningsstrønune. 

Flyder  derimod  Beholderens  Vand  ud  gjennem  et  vandret 
Bør,  vil  Bevægelsen  vare,  til  den  bliver  tom;  men  er  Reret 
snevert,  vil  der  være  et  betydeligt  Tab  af  Arbeide  og  Frem- 
bringelse af  Varme  ved  Gnidning.  Vi  have  her  et  Billede  af 
Ledningsstrømme. 

Skjøndt  det  er  umuligt  og  lidet  nyttigt  at  prøve  paa  at 
forestille  os  aUe  Enkelthederne  i  Mechanismen,  kan  man  s^e, 
at  alt  foregaaer,  som  om  Forskydningsstrømmene  havde  et 
Antal  smaa  Fjedre  at  bøie.  Naar  Strømmene  standse,  bliver 
der  elektrostatisk  Ligevægt,  og  Fjedrene  ere  desto  mere  bøiede, 
jo  stærkere  det  elektriske  Felt  er.  Det  Arbeide,  der  er  op- 
samlet i  disse  Fjedre,  d.  v.  s.,  den  elektrostatiske  Energi,  kan 
fuldstændig  gjenvindes,  saasnart  de  kunne  rette  sig  igjen. 
Paa  denne  Maade  er  det,  at  mechanisk  Arbeide  kan  vindes, 
naar  Lederne  faae  Lov  til  at  adlyde  de  elektrostatiske  Tiltræk- 
ninger. Disse  Tiltrækninger  maatte  da  skyldes  det  Tryk,  hvor- 
med de  beiede  Fjedre  virke  paa  Lederne.  Endelig,  naar  vi 
følge  Sanmienligningen  til  Enden,  maa  Gnistudladningen  sammen- 
lignes med  Bristningen  af  for  stærkt  spændte  Fjedre. 
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Det  Arbeide  derimod,  som  anvendes  til  at  frembringe 
Ledningsstremme,  er  tabt  og  heelt  omformet  til  Varme,  lige- 
som det,  der  anvendes  til  at  overvinde  Gnidningsmodstanden  i 
en  Vædske.  Det  er  af  denne  Orund,  oX  Ledningstraadene 
hUve  varme.  Efter  Maxwells  Opfattelse  gives  der  kun  lukkede 
Strenmie.  For  de  gamle  Elektrikere  var  det  anderledes;  de 
betragtede  en  Stram  som  lukket,  der  kredser  i  Traaden,  som 
forbinder  de  to  Poler  af  et  Batteri.  Men  hvis  man,  istedetfor 
at  forbinde  de  to  Foler  directe,  satte  dem  i  Forbindelse  med 
hver  sin  Belægning  af  en  Condensator,  saa  betragtedes  den 
eieblikkelige  Stram,  der  varer,  til  Condensatoren  er  ladet,  som 
aaben;  den  gik,  mente  man,  fra  den  ene  Belægning  til  den 
anden  gjennem  Forbindelsestraaden  og  Batteriet,  og  standsede 
?ed  Belægningernes  Overflader.  Maxwell  derimod  antog,  at 
Strenmien  gaaer  gjennem  den  isolerende  Plade,  der  adskiller 
de  to  Belægninger,  i  Form  af  en  Forskydningsstram,  og  at 
den  saaledes  var  fuldstændig  lukket.  Den  elastiske  Modstand, 
som  den  mader,  forklarer  dens  korte  Varighed. 

Stramme  kunne  vise  deres  Tilstedeværelse  paa  tre  Maader: 
Ved  deres  Varmevirkninger,  deres  Virkninger  paa  Magneter  og 
Strømme  og  ved  de  Inductionsvirkninger,  de  fremkalde.  Vi 
have  allerede  seet,  hvorfor  Ledningsstranmie  udvikle  Varme, 
og  hvorfor  Forskydningsstramme  ikke  gjare  det.  Paa  den 
anden  Side  maa  imidlertid,  efter  Maxwells  Hypothese,  de 
Strømme,  han  forestiller  sig,  ligesom  almindelige  Stranmie 
frembringe  elektromagnetiske,  elektrodynamiske  og  Inductions- 
virkninger. 

Hvorfor  have  vi  hidtil  ikke  kunnet  paavise  disse  Virk- 
ninger? Det  kommer  af,  at  en  Forskydningsstram,  om  den  er 
aldrig  saa  svsg,  ikke  kan  vedvare  længe  i  samme  Betning;  thi 
Spændingen  i  vore  Fjedre,  der  stadig  voxer,  vil  snart  standse 
den.  I  Isolatorer  kan  der  derfor  hverken  forekonune  eens- 
rettede  Stranmie  af  lang  Varighed  eller  kjendelige  Vexelstranmie 
med  lang  Svingningstid.  Virkningerne  ville  derimod  blive 
kjendelige,  hvis  Svingningerne  ere  meget  hurtige. 

Lysets  Natur,  Efter  Maxwell  have  vi  her  Aarss^en  til 
Lyset.  En  Lysstraale  er  en  Række  Vexelstranmie,  fremkaldte 
i  Isolatorer  eller  selv  i  Luften  eller  det  lufttomme  Verdens- 
nun,  der  skifte  Betning  tusinde  Billioner  Gange  i  Secundet. 
Den  enorme  Induction,  der  fremkaldes  af  disse  hurtige  Sving- 
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ninger,  frembringer  andre  Strømme  i  de  nærmeste  Dele  af 
Isoktoren,  og  paa  denne  Maade  vandre  Lysbdlgeme  fra  Sted 
til  Sted.  Beregningen  viser  os,  at  Forplantningshastigheden  er 
liig  »Forholdet  mellem  Eenhedeme«,  d.  v.  s.  Lysets  Hastighed. 

Disse  Vexdstrømme  ere  en  Art  elektriske  Vibrationer; 
men  er  det  Længdesvingninger  som  Lydens  eller  Tværsving- 
ninger som  i  Fresnels  »Æther«?  I  Lydbalgeme  fortættes  og 
fortyndes  Luften  skifteviis.  Fresnels  Æther  derimod  foriiolder 
sig,  naar  den  vibrerer,  som  om  den  var  dannet  af  usammen- 
trykkelige  Lag,  der  kmi  ere  istand  til  at  glide  over  hinanden. 
Gaves  der  aabne  Stremme,  hvori  Elektriciteten  gaaer  fra  Strøm- 
mens ene  Ende  til  den  anden,  vilde  den  opsamles  ved  en  af 
disse  Ender;  den  vilde  fortættes  eller  fortyndes  som  Luft;  dens 
Svingninger  vilde  være  Længdesvingninger.  Men  Maxwell  an- 
tager kun  Tilstedeværelsen  af  lukkede  Strømme;  Ophobning  er 
umulig,  (^  Elektriciteten  forholder  sig  som  Fresnels  usammen- 
trykkdige  Æther;  dens  Svingninger  ere  Tværsvingninger. 

Belcræftélse  ved  Forsøg.  Saaledes  komme  vi  igjen  til 
alle  Bølgetheoriens  Resultater.  Men  dette  var  ikke  nok  til  at 
faae  Physikeme  til  at  gaae  ind  paa  Maxwells  Ideer,  der  mere 
bebagede  end  overbeviste  dem.  Alt,  hvad  der  kunde  siges  til 
Gunst  for  disse  Ideer  var,  at  de  ikke  strede  mod  nogen  Iagt- 
tagelse, og  at  det  vilde  være  Synd,  om  de  ikke  vare  rigtige. 
Men  Bekræftelsen  ved  Forsag  manglede,  og  man  ventede  paa 
den  i  femogtyve  Aar. 

Der  maatte  findes  en  Uovereensstenmielse  mellem  den 
gamle  Theori  og  Marwells,  der  ikke  var  for  fiin  for  vore  raa 
Undersøgelsesmidler.  Der  var  kun  een,  der  kunde  give  Anled- 
ning til  et  »experimentum  crucis«. 

Den  gamle  Elektrodynamik  fordrede,  at  elektrodynamisk 
Induction  skal  frembringes  øieblikkelig;  men  efter  den  nye 
Lære  maa  den,  i  Modsætning  hertil,  forplante  sig  med  Lysets 
Hastighed. 

Opgaven  var  derfor  at  maale,  eller  idetmindste  at  paavise 
Inductionsvirkningers  Forplantningshastighed;  dette  er  bleven 
gjort  af  den  beramte  tydske  Physiker  Hertz  ved  Hjælp  af 
Interferens. 

Methoden  er  vel  kjendt  fra  sin  Anvendelse  paa  optiske 
Phænomener.  To  Lysstraaler,  der  udgaae  fra  samme  Kilde, 
interferere,  naar  de  mades  efberat  have  gjennemlabet  forskjel- 
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lige  Veie.  Er  Veiforskjellen  liig  en  Beigelængde  — ,  d.  v.  8. 
den  Vei,  der  gjennemlebes  i  Svingningstiden  —  eller  et  heelt 
Antal  Balgelængder,  saa  er  den  ene  SvingBing  et  heelt  Antal 
Perioder  bagefter  den  anden;  de  to  Svingninger  have  derfor 
samme  Pha^;  de  foregaae  i  sanune  fietning,  og  de  forstærke 
hinanden. 

Hvis  derimod  de  to  Straalers  Veiforskjel  er  et  ulige  Antal 
halve  Beigelængder,  foregaae  de  to  Svingninger  i  modsatte  Bet- 
njnger,  og  de  ophæve  hinanden. 

'  Lysets  Belger  ere  ikke  de  eneste,  der  kunne  interferere; 
alle  periodiske  (^  vexlende  Phænomener,  der  forplantes  med 
en  endelig  Hastighed,  ville  vise  lignende  Forhold.  Saaledes 
med  Lyden.  Saaledes  burde  det  ogsaa  være  med  elektrodyna- 
misk  Induction,  hvis  Forplantningshastigheden  er  endelig;  er 
derimod  Forplantningen  eieblikkelig,  vil  der  ikke  være  Liter- 
ferens. 

Men  disse  Literferenser  kunne  ikke  underseges,  hvis  Beige- 
længden  er  sterre  end  vore  Laboratorier,  eller  sterre  end  det 
Rum,  Inductionen  kan  gjennemlebe  uden  at  blive  for  svag. 
Strenune  med  m^et  kort  Svingningstid  ere  absolut  nødvendige. 

Elektriske  Excitatorer.  Lad  os  forst  see,  hvorledes  saar 
danne  Svingninger  kunne  frembringes  ved  Hjælp  af  et  Apparat, 
der  er  et  sandt  elektrisk  Pendul.  Antag,  at  to  Ledere  ere  for- 
bundne med  en  Metaltraad;  have  de  ikke  samme  Spænding,  er 
den  elektriske  Ligevægt  forstyrret  paa  samme  Maade,  som  den 
mechaniske  Ligevægt  er  ophævet,  naar  et  Pendul  er  fart  bort 
fra  Verticalen.  I  det  ene  Tilfælde  som  i  det  andet  er  der  Be- 
stræbelse til  atter  at  skaffe  Ligevægt. 

En  Stram  gjennemleber  Traaden  og  sager  at  udjevne 
Spændingsforskj ellen  mellem  de  to  Ledere  paa  sanune  Maade, 
som  Pendulet  sager  hen  mod  den  lodrette  Stilling.  Men  Pen- 
dulet standser  ikke  i  Ligevægtsstillingen;  det  har  faaet  en  vis 
Hastighed  <^  gaaer  forbi  denne  Stilling  paa  Grund  af  sin 
Inerti.  Paa  lignende  Maade,  naar  vore  Ledere  ere  udladte  og 
den  elektriske  Ligevægt  i  Øieblikket  gjenoprettet,  vil  Lige- 
va^n  ikke  vedvare,  men  forstyrres  af  en  Aarsag,  der  er  ana- 
log med  Inerti;  denne  Aarsag  er  Selvindtictionen,  Vi  vide, 
at  naar  en  Stram  standser,  fremkalder  den  i  nærliggende  Traade 
en  Inductionsstram  i  samme  Retning.  Den  sanmie  Virkning 
fremkommer  i   selve  den   Traad,    i    hvilken   Hovedstrammen 
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kredser;    denne    fortsættes,    saa    at    sige,    af  den  '  inducertHle 
Strøm. 

Med  andre  Ord,  en  Strøm  vedvarer  efter  Ophøret  af  den 
Aarsag,  der  har  fremkaldt  den,  ligesom  et  Legeme  i  Bevægelse 
ikke  standser,  fordi  den  Kraft,  der  havde  sat  det  i  Bevægelse, 
holder  op  at  virke. 

Naar  de  to  Spændinger  ere  blevne  eens,  vil  Strømmen 
derfor  blive  ved  i  sanmie  Retning,  og  den  vil  give  de  to  Ledere 
Ladninger,  der  ere  modsatte  dem,  de  havde  fra  først  af. 

Her,  som  ved  Pendulet,  overskrides  Ligevægtsstillmgen; 
for  at  naae  den  igjen  er  en  Bevægelse  tilbage  nødvendig. 

Naar  Ligevægten  er  naaet  paany,  vil  samme  Aarsag  mt- 
blikkelig  forstyrre  den,  og  Svingningerne  blive  ved. 

Beregninger  vise,  at  Svingningstiden  beroer  paa  L^enit^ 
Capacitet;  man  behøver  derfor  tam  at  gjøre  denne  tilstrækkelk 
lille,  hvilket  er  let  nok,  for  at  faae  et  elektrisk  Pendiil,  de' 
kan  frembringe  overmaade  hmrtige  Vexelstrømjne. 

Alt  dette  var  slaaet  godt  fast  ved  Lord  Kdvins*)  The-)!!«^: 
og  ved  Feddersens  Forsøg  med  Leydnerflaskens  svingende  Ud- 
ladning. Det  er  derfor  ikke  heri,  at  Hertz' s  originale  Taik- 
bestaaer. 

Men  det  er  ikke  nok  at  lave  et  Pendul,  det  miaa  <>jn^ 
sættes  i  Bevægelse.  For  at  opnaae  dette  maa  man  have  N  c-: 
der  kan  føre  Pendulet  bort  fra  Hvilestillingen,  og  som  deri^ 
pludselig  holder  op  at  virke  —  jeg  mener,  i  Løbet  af  en  T:' 
der  er  meget  kort  i  Sanmaenligning  med  Svingningstiden,  el-.:^ 
vil  Pendulet  ikke  svinge. 

Hvis  vi  f.  Ex.  flytte  Pendulet  bort  fra  dets  lodrert«-  r- 
ling  medHaanden  og  derpaa,  istedetfor  at  slippe  det  plu*!--..' 
lade  Armens  Spænding  slappes   lidt   efter   lidt  uden  at  .-1: 
med  Fingrene,  vil  Pendulet,  der  bestandig  er  underst**tt^:   :  - 
sin  Hvilestilling  uden  Hastighed  og  vil  ikke  gaae  forbi  a^: 

Vi   see   derfor,   at   ved  Svingningstider   paa  en  Hd:  1" 
milliontedeel  Secund   vil  ingen  mechanisk  Methode  til  L- 
ning  kunne  bruges,  hvor  hurtig  den  end  synes  os  i  Forh 
vor  sædvanlige  Tidseenhed.    Hertz  løste  Opgaven  j>aa  :-^ 
Maade: 

Vi  vende  tilbage  til  vort  elektriske  Pendul,  og  i  L-  . 


*)  William  Ihomaony  adlet  under  Navn  af  Lord  Kelviåt, 
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traaden,  der  forbinder  de  to  Condnctorer,  danne  vi  en  Afbry- 
delse paa  n(^le  Millimetre.  Denne  Afbrydelse  deler  vort  Appa- 
rat i  to  symmetriske  Halvdele,  som  vi  sætte  i  Forbindelse  med 
w  RabmkorflFrulles  to  Poler.  Indnctionsstrenimen  vil  lade  vore 
\o  Ledere  (^  deres  Spændingsforslgel  vil  voxe  forboldsviis 
laDgsomt. 

I  Begyndelsen  vil  Mellemrammet  bindre  Lederne  i  at  ud- 
lade sig.  Luften  er  en  Isolator  og  bolder  vort  Pendul  borte 
fra  LigevægtsstilliiigeD. 

Men  naar  Spændingsforskellen  bliver  stor  nok,  vil  Qnisteo 
slaae  over  og  danne  en  Vel  for  den  Elektricitet,  der  er  samlet 
paa  Lederne.  Afbrydelsen  vil  eieblikkelig  bolde  op  at  virke 
som  Isolator,  og  ved  en  Slags  elektrisk  LessHpning  vil  vort 
Pendal  være  befriet  fra  den  Aarsag,  der  hindrede  det  i  at 
rende  tilb^e  til  LigevægtsstillingeD.  Hvis  de  indviklede  Be- 
tingelser, der  ere  godt  studerede  af  Hertz,  ere  tilstede,  vil 
denne  Lesslipning  være  pludselig  uok  til  at  lade  Svingninger 
fremkomme. 

Apparatet,  der  kaldes  »Bicitator*  (eller  »Oscillator«),  frem- 
bringer Strømme,  der  skifte  Retning  hundrede  til  tnsinde  Mil- 
lioner Qange  i  Secandet.  Paa  Grund  af  denne  store  Hurtighed 
kunne  de  frembringe  Indactionsvirkninger  paa  store  Afstande. 
For  at  gjere  disse  Virkninger  simple  anvendes  et  andet  elek- 
trisk Pendul  oResoDatoren«.  I  dette  nye  Pendul  mangle  Af- 
brydelsen og  Inductionsrullen,  der  begge  kun  gjorde  Nytte  ved 
Afbrydelsen;  Conductoreme  ere  reducerede  til  to  meget  smaa 
Sugler,  og  Ledningstraaden,  som  forbinder  dem,  er  beiet  til 
m  Cirkel,  saa  Kuglerne  komme  meget  nær  til  hinanden. 

Irductionen  fia  Excitatoren  vil  sætte  denne  Besonator  saa- 
Svingningstideme  for  de  to 
visse  Øieblikke  under  Sving- 
ndingsforskjel  være  stor  nok 

ns.  Vi  have  nu  et  Instru- 
1  Inductionsbelge,  der  udgaaer 
r,  kunne  vi  studere  paa  to 
atoren  for  den  directe  Induc- 
nd  fra  denne,  eller  vi  lade 
ge  Afstand  paa  en  lang  Led- 
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ningstraad,  langs  hvilken  den  elektriske  Beige  vil  gaae,  og  som 
atter  vil  virke  paa  kort  Afstand  paa  Besonatoren. 

Hvad  enten  Balgen  vandrer  langs  Traaden  eller  gjennem 
Luften,  kan  man  faae  Interferens  ved  Tilbagekastning.  I  ferste 
Tilfælde  vender  Balgen  om  ved  Traadens  yderste  Ende  for  at 
vandre  tilbage  i  modsat  Retning;  i  det  andet  kastes  den  til- 
bage fra  en  Metalplade,  der  virker  som  et  Speil.  I  begge  Til- 
fælde bliver  der  Interferens  mellem  den  frem-  og  den  tilbage- 
gaaende  Balge,  og  vi  kunne  finde  Steder,  hvor  Resonatorens 
Gnist  forsvinder. 

Porsagene  med  den  lange  Traad  ere  de  letteste;  de  levere 
08  meget  værdifuld  Underretning,  men  de  kunne  ikke  tjene 
som  afgj årende  Forsag;  thi  efter  den  gamle  som  den  nye 
Theori  maa  Hastigheden  af  en  elektrisk  Balge  langs  en  Traad 
være  lig  Lysets.  Derimod  ere  Forsagene  over  directe  Induc- 
tion  paa  lang  Afstand  afgjarende.  De  vise,  at  den  Hast^hed, 
hvormed  Inductionen  vandrer  gjennem  Luften,  ikke  blot  er 
endelig,  men  at  den  er  lige  stor  med  Hastigheden  af  en  Balge, 
der  vandrer  langs  Traaden,  som  den  efter  Maiwells  Theori 
skal  være*). 

Lysets  Synihese.  Jeg  skal  ikke  opholde  mig  saa  længe 
ved  andre*  af  Hertz' s  Forsag,  der  ere  mere  glimrende,  men 
mindre  oplysende.  Ved  at  concentrere  Excitatorens  Inductions- 
balger  med  et  parabolsk  Speil,  fik  den  tydske  Lærde  et  sandt 
Bundt  af  elekMske  Straaler,  der  regehoiæssigt  kunde  kastes 
tilbage  og  brydes.  Hvis  disse  Balgers  Svingningstid,  der  alle- 
rede er  saa  kort,  havde  været  endnu  en  Million  Qange  saa 
kort,  vilde  der  ingen  Forskjel  være  paa  dem  og  Lysbelgeme. 
Vi  vide,  at  Solen  udsender  forskjellige  Arter  Straaler,  nogle 
lysende,  fordi  de  virke  paa  Nethinden,  andre  marke,  ultravio- 
lette eller  ultrarade,  der  give  sig  tilkjende  ved  deres  chemiske 
eller  caloriske  Virkninger.  De  farste  skylde  de  Egenskaber, 
der  faae  dem  til  at  tage  sig  ud  for  os  som  en  særegen  Art, 
alene  til  en  Slags  physiologisk  Tilfældighed.  For  Physikeren 
er  der  ikke   mere  Forskjel  mellem  de  rade  og  de  ultrarade 


*)  Som  omtalt  i  dette  Tidsskrift  (1888,  S.  366)  fandt  Hertz  forst,  at 
Bolgen  vandrer  langsommere  langs  Traaden  end  gjennem  fri  Laft. 
Det  har  senere  viist  sig,  at  dette  var  en  Feiltagelse,  Hastigheden 
er  den  samme. 
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end  mellem  de  rede  og  de  grenne;  Belgelængden  er  bare  sterre. 
Hertz' s  Belger  have  endnu  langt  sterre  Belgelængder,  men  det 
er  kun  en  Gradsforslgel,  og  man  kan  sige,  at  hvis  Maxwells 
Theorier  ere  rigtige,  har  den  beremte  Professor  i  Bonn  virkelig 
bygget  en  Lysstraale  op  af  sine  Elementer. 

ShUninger,  Men  vor  Beundring  for  saa  meget  uventet 
Held  maae  ikke  faae  os  til  at  glemme  de  Skridt  videre,  der 
endnn  vente  paa  at  blive  gjorte.  Lad  os  derfor  preve  paa 
neiagtigt  at  samle  de  Resultater,  der  ere  endeligt  fastslaaede. 

Ferst,  den  directe  Inductions  Hastighed  gjennem  Luften 
er  endelig,  ellers  vilde  Interferens  være  umulig.  Herved  er 
den  gamle  Elektrodynamik  damt.  Hvad  skal  der  sættes  istedet? 
Er  det  Maxwells  Theori  (eller  dog  noget,  der  ligner  den;  thi 
man  ter  neppe  antage,  at  den  engelske  Lærdes  Klarsyn  har 
forudseet  Sandheden  i  alle  dens  Enkeltheder?)  Stjendt  Sand- 
synligheden voxer,  er  det  fuldstændige  Beviis  endnu  ikke  fart. 

Længden  af  een  af  Hertz' s  Belger  kunne  vi  maale;  denne 
Længde  er  Produetet  af  Svingningstid  og  Forplantnings- 
hastighed.  Ejendte  vi  den  første,  kunde  vi  altsaa  ber^ne  den 
sidste;  men  Svingningstiden  er  saa  kort,  at  vi  ikke  kunne 
maale  den;  vi  kunne  kun  beregne  den  ved  en  Formel,  der 
skyldes  Lord  Kelvin.  Denne  Beregning  ferer  til  Tal,  der 
stemme  med  Maxwells  Theori;  men  den  sidste  Tvivl  vil  ferst 
da  forsvinde,  naar  Forplantningshastigheden  er  bleven  directe 
maalt. 

Dette  er  ikke  alt.  Sagen  er  langtfra  saa  simpel,  som 
man  kunde  tro  efter  den  korte  Fremstilling  ovenfor.  Forskj  el- 
lige  Omstændigheder  complicere  den. 

Der  er  for  det  ferste  en  Inductionsstraaling  omkring 
Excitatoren;  dette  Apparats  Energi  straaler  altsaa  bort,  og  da 
der  ingen  Kilde  er  til  at  forny e  den,  forsvinder  den  snart,  og 
Svingningerne  dee  hurtigt  bort.  Her  maa  man  sege  Forkla- 
ringen til  de  fleerdobbelte  Resonanser,  der  opdagedes  af  Sarasin 
0^  De  la  Bive,  og  som  ferst  syntes  uforenelige  oied  Theorien. 

Dernæst  vide  vi,  at  Lys  ikke  neiagtigt  felger  den  geo- 
metriske Optiks  Love,  og  Afsigelsen  herfra,  der  frembringer 
Bøiningsphænoraeneme,  er  desto  sterre,  jo  sterre  Belgelængden 
er.  Ved  Hertz's  lange  Bølger  maa  disse  Afvigelser  faae  enorm 
Betydning  og  tilsløre  Alt.  Det  er  sikkert  et  Held,  idetmindste 
for  Øieblikket,  at  vore  lagttageisesmidler  ere  saa  grove;  ellers 
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.  der  yed  det  første  Blik  meder  oa,  give 
ith,  ikke  til  at  finde  ud  af.  Her&a  sbive 
jgelmæssigbeder,  der  hidtil  ikke  ere  blevne 
ogaa&  ef  denne  Qrond,  at  Forstene  ined 
[,  Bom  jeg  fer  sagde,  ikke  ere  meget  over- 

in  Vanskelighed  tilbage,  og  den  er  alvor- 
I  Tvivl  ikke  aovervindel^.  Efter  Maxwell 
^  Legemes  Dielektricitetsconstant  være  Ug 
Brydningsforhold.     Dette  er  ikke  saa;   de 

Maxwells  Lov,  ere  Undtagelser.  Vi  staae 
bænomener,  der  ere  langt  mere  sammen- 
senkte;  man  har  ikke  været  i  Stand  til  at 
forsøgene  mods^e  hinanden, 
leget  tilbage  at  gjere;  Identiteten  af  Lys 
ra  nu  af  mere  end  en  indtagende  Hjpo- 
ondsynlig  Sandhed,  men  endnu  ikke  en  be- 
fure, 3.  Hai  1894,  efter  Annuaire  puMié 

hngitudes,  1694),  E.  S.  K. 


itiansen:  Lærøbog  I  Physik. 

eldt  af  H.  o    O.  BlUngsr. 

ke  Læreb^er  i  Physik  have  vi  hidtil  kun 
Lorenz'a  Forelæsnii^r  paa  Officersskolen 
■ede  Gjengivelser  af  Holtens  Forelæsninger 
Professor  Christiansens  nye  Lærebog  be- 
Uphysiken  omtrent  i  det  Omfang,  bvori 
gisterconferens  og  Skoleembedsexamen  med 
g  og  —  med  en  Deel  Forbigaaelser  —  til 

bære  som  denne  Præget  af  sin  For&tters 
;et  Forbillede  for  den  findes  ikke.  Allerede 
træder  dette  frem:  Uechanik  og  Varme- 
e  under  Eet  i  1ste  Bind,  derpaa  felger  i 
ten  med  M^netismen  indskudt  og  sluttelig 
Afsnit  ere  behandlede  med  samme  Udferlig- 
9  Forfatterens  individuelle  Opfattelse  af,  hvad 
»rre  eller  mindre  Vj^;  dette  Forhold  vil 
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nahirMgviis  let  bevirke,  at  vanskelig  Andre  end  han  selv  kan 
besytte  den  som  virkelig  Ledetraad  ved  Forelarøninger,  medens 
det  naturUgviis  ikke  paavirker  Bogens  Anvendelighed  til  Selv- 
studium; og  hertil  er  den  fortrinlig. 

Det  er  nemlig  et  uhyre  stort  Materiale,  der  her  er  lagt 
tilrette  for  Læseren;  Stoffet  er  uddybet  ved  Ojengivelser  og 
Besoltater  af  en  Mængde  Spedalundersegelser,  der  hidtil  kun 
have  været  tilgængelige  i  de  paagjældende  Or^alafhandlinger. 
Forfatteren  har  derfor  leveret  et  Arbeide,  der  paa  vigtige 
Poneter  giver  et  Billede  af  Videnskabens  nuværende  Trin,  og 
det  er  yderligere  en  paa  forskjellige  Omraader  særdeles  god 
Haandbog  ved  de  mange  Oplysninger,  der  foreligge  i  Tabel- 
fomi.  Ogsaa  for  Fagmanden  er  det  en  overordenlig  interessant 
Lærebog.  Som  særlig  fortjenstfuld  maa  nævnes  den  saa  hyppig 
anvendte  qvantitative  Undersegelse  af  Enmeme,  hvoraf  forst 
den  falde  Lidtrængen  i  dem  betinges;  ikke  mindst  i  Elektrici- 
tetslæren er  dette  af  stor  Betydning,  og  det  er  et  betydeligt 
Arbeide,  der  er  nedlagt  heri  fra  For&tterens  Side. 

Det  er  i  Bogen  forudsat,  at  Larøeren  er  bekjendt  med 
Physik  i  det  Om&ng,  hvori  den  læres  til  mathematisk  Artium 
og  den  nye  Adgangsexamen  til  polytechnisk  Læreanstalt.  Mere 
elementære  Sager,  hvortil  der  ikke  er  noget  væsenligt  Nyt  at 
faie,  har  Forfatteren  derfor  udelaOt, ,  et  Princip,  som  saa  meget 
mere  har  Anmelderens  ubetingede  Tilslutning,  som  han  selv  har 
anvendt  det  i  sin  Lærebog  i  mechanisk  Physik. 

De  hist  og  her  indskudte  Oversigter  og  Citater  af  histo- 
risk Betydning  ere  meget  værdifulde,  om  de  end  ikke  altid 
kunne  være  udtemmende  paa  Grund  af  den  forholdsviis  ringe 
Plads,  der  har  kunnet  levnes  dem.  Bogen  er  mærkelig  fattig 
paa  Aarstal. 

Da  som  nævnt  Stoffets  Ordning  i  Bogens  første  Bind  er 
ganske  ny,  er  det  naturligt,  at  man  afveier  denne  Ordnings 
Fortrin  og  dens  Mangler.  Forfatteren  har  grupperet  Stoffet  i 
følgende  Afsnit:  Ligevægt  og  Bevægelse,  den  almindelige  Masse- 
tiltrækning,  Eenheder  og  Maalinger,  Varme  og  Energi,  Luft- 
aortemes  Egenskaber,  Vædsker,  faste  Legemer,  Dampe,  Haar- 
rersvirkning.  Smeltning,  Stremning  og  Gnidning,  Varmeledning 
og  Lyden.  Straalevarmen  behandles,  som  naturligt  er,  under 
Lyset.    For   den,   der  kun   meder   med  de   ovennævnte  For- 
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kundskaber,  ere  de  ferste  Afsnit  ikke  lette  at  læse,  thi  Be- 
handlingen er  ofte  meget  concis,  men  felges  Forfatterens  An- 
tydning, at  forbigaae  disse  Afsnit  ved  første  Gjennemlæsning, 
vil  den  Studerende  nok  efterhaanden  erhverve  den  fornødne 
Modenhed,  der  gjør  Kosten  mindre  drøi.  Beviserne  i  denne 
mere  mathematiske  Deel  af  Physiken  ere  førte  med  saa  stor 
Stringens,  som  det  er  muligt,  og  det  Hele  fortræffeligt  be- 
handlet. Dog  er  Beviset  S.  68  om  Vædskers  Overflade  ikke 
almengyldigt;  ved  Beviset  S.  56 — 57  under  »Snurren«  om  den 
Forandring,  som  ydre  Kræfter  frembringe  i  Bevægelsesmæng- 
demes  Momenter  med  Hensyn  til  en  Axe,  vilde  en  Henviisning 
til,  at  det  sanmie  er  beviist  nogle  Sider  tidligere  om  Momenterne 
med  Hensyn  til  et  Punct,  have  været  heldig. 

Ordningen  af  det  store  tilbageværende  Stof  i  1ste  Deel 
frembyder  ifølge  Sagens  Natur  store  Fordele;  dette,  at  f.  Ex. 
alt  hvad  der  er  at  sige  om  Luftarternes  Egenskaber,  er  samlet 
i  eet  Afsnit,  er  i  Principet  fortræffeligt.  Men  det  medfører 
saa  —  og  dette  er  maaskee  en  Ulempe  —  at  beslægtede 
Phænomener,  ja  den  samme  Gjenstand,  blive  behandlede  flere 
Gange.  Sporgsmaalet  er  med  Hensyn  til  Bogen  som  Lærebog: 
hvilken  Maade  er  lettest  for  den  Studerende  til  at  samle  og 
ordne  sine  Kundskaber  paa,  saa  at  han  har  det  fornødne  Over- 
blik. Efter  hvilket  System  ér  Arbeidet  mindst  brydsomt?  An- 
melderen skal  ikke  kunne  fælde  nogen  bestemt  Dom  her;  Er- 
faringer har  man  ikke;  muligt,  at  Forfatterens  System  gaaer 
af  med  Seiren,  men  ganske  sikkert  er  det  dog  vist  ikke.  Som 
Exempel  paa,  hvorledes  beslægtede  Phænomener  blive  spredte 
ad  ved  Forfatterens  Ordning,  skal  nævnes,  at  Blandingscalori- 
metret  behandles  under  »Eenheder  og  Maalinger«  S.  127 — 131; 
vi  træffe  saa  senere  de  forskjellige  Legemers  Varmefylder  be- 
handlet S.  158  o.  fl.,  S.  223-224,  S.  277  og  S.  339—344, 
paa  hvilket  sidstnævnte  Sted  liscalorimetret  er  beskrevet.  — 
Luftarters  Diffusion,  ogsaa  den  igjennem  porøse  Legemer  som 
Gibs,  tilligemed  en  kort  Oversigt  over  Atmolysen  er  behandlet 
under  »Luftarter«,  deres  Diffusion  igjennem  Vædsker  under 
»Vædsker«,  og  deres  Diffusion  igjennem  Legemer  som  Kaut- 
schuk  under  »faste  Legemer«;  senere  under  »Strømning  og 
Gnidning«  behandles  Luftarters  Effusion  og  Transpiration  samt 
Atmolysen  mere  indgaaende. 

Forfatterens   System    har    naturligviis    heller    ikke   heelt 
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knnoet  gjennemferes;  under  iVanneledDing«  behandles  saa- 
ledes  Luftarter,  Vædsker  og  faste  Legemer  under  Eet,  og 
D^[tes  kan  det  ikke,  at  der  kommer  noget  særdeles  afrundet 
irem  i  Fremstillingen,  naar  saaledes  Pbænomenet  bestemmer 
Afsnittets  Ladhold.  Dog  er  det  som  sagt  muligt,  at  Forfatte- 
rens Ordning  som  Heelhed  er  god  ogsaa  i  Lærebøger;  ved  et 
med  stor  Omhu  udarbeidet  Register  paa  24  Ark  er  Bogens 
Benyttelse  ieviigt  bleven  betydeligt  lettet. 

Angaaende  det  reent  formelle  skal  endvidere  bemærkes,  at 
Bogen,  naar  Navne  frar^nes,  heelt  igjennem  er  trykt  med  eéns 
Typer;  kun  i  Begyndelsen  ere  af  og  til  enkelte  Love  tiykt 
med  Cursiv,  men  dette  falder  hurtig  bort.  Det  er  imidlertid  en 
Ulempe,  at  man  ikke  strax  kan  see,  hvor  Hovedsagen  findes 
ndtrykt  og  sammentrængt,  men  selv  maa  lede  det  op.  Da 
Forfatterens  Stil  af  og  til  ikke  markerer  med  særlig 
Eftertryk,  foreges  Vanskeligheden;  saaledes  vil  den,  der  her 
ferste  Gang  træffer  Varmetheoriens  anden  Hovedsætning  (S.  197 
0.  fi.),  vist  have  saare  vanskeligt  ved  at  gengive,  hvad  denne 
Sætning  egentlig  udsiger. 

Afsnittet  »Eenheder  og  Maalinger  <  indledes  med  en  klar  Frem- 
stilling af  Maal  og  Vægt,  hvorefter  felger  en  meget  fuldstændig 
Oversigt  over  Barometer-  og  Qviksalvthermometer-Gorrectioneme ; 
derpaa  beskrives  Luftthermometret,  Veiningscorrectioner,  for 
hvis  Skyld  Begnaults  Bestenomelse  af  Luftens  Vægtfylde  er 
indskudt  her,  samt  endelig  Blandingscalorimetret  med  Gorrec- 
tioner. 

Under  »Varme  og  Energi«  er  Varmetheoriens  ferste  Hoved- 
sætning gjennemgaaet  med  en  skyldig  Honneur  til  afdede  Pro- 
fessor Colding.  For&tteren  anferer  og  benytter  senere  i  sin 
Bog  den  af  Joule  fimdne  Værdi  for  Varmeæqvivalentet, 
423,7  Mkg.  Senere  Forsag,  lige  op  til  den  allerseneste  Tid, 
have  jo  givet  en  Værdi,  der  er  c.  4  Mkg.  heiere,  og  dermed 
er  ogsaa  Joules  Værdi  i  Overeensstemmelse,  naar  der  reduceres 
til  Luftthermometret. 

Det  er  ikke  Meningen  her  at  gaae  i  Detailler,  at  gjennem- 
gaae  i  Enkeltheder  den  betydelige  Stoftnængde,  som  Forfatteren 
har  fremlagt,  som  sagt  for  en  væsenlig  Deel  bygget  paa  et 
omfattende  Studium  af  Originalafhandlinger.  Selv  en  meget 
udferlig  Qjengivelse  af  Bogens  Indhold  vilde  ikke  kunne  give 
noget  klart  Billede  deraf.    Som  særlig  værdifuld  kan  maaskee 
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dog  nævnes  den  indgaaende  Behandling  af  Oplesningérs  For- 
hold, med  Redegjerelse  for  Jul.  Thomsens  grondlæggende 
Undersøgelser  og  Fremstillingen  af  t;.  d.  Wadis  Theori;  neppe 
nogen  anden  tilsvareDde  Lærebog  har  Sidestykke  hertil.  Den 
kinetiske  Gføistheori  er  lagt  til  Grund  for  Behandlingen  af  Luftr 
lurteme,  og  ved  Hjælp  af  den  er  bl.  a.  den  indre  Gnidnings 
og  Varmeledningens  Forhold  til  Luftens  Tæthed  udredet.  — 
Under  Varmeledningen  beskrives  bl.  a.  Forfatterens  Varme- 
stette  og  Larem's  geniale  Methode  til  Bestemmelse  af  Metal- 
lernes Varmeledningsevne;  begge  Dele  vistnok  ferste  Gang  i 
Lærebeger,  hvor  de  med  Bette  ber  have  Plads. 

Under  Haarrersvirkning   er  anført  Laplaces  Udledning  af 

Udtrykket  K+c{-  +  -)  for  Overfladetrykket,  og  Forfatte- 

ren  anfører,  at  K  ifølge  v.  d.  Waals  for  Vand  er  10  000  Atm. 
S.  255  føres  Beviis  for,  at  C  netop  er  Overfladespændingen, 
men  det  er  dog  ikke  klart  af  For&tterens  Udtryksmaade,  hvor- 
for man  i  dette  Beviis  kan  »see  bort  fra  Trykket  Z,  som  ikke 
directe  lader  sig  paavise«,   altsaa  stryge  dette  mægtige  Tryk 

Og   reducere  Overfladetrykket   i  en  Vædskecylinder  til    — '  — 

Haarrørsvirkningen  behandles  jo  meget  forskjellig;  den  ele- 
ganteste Behandling,  Anmelderen  har  seet,  er  den,  VioUe  har 
i  sin  nye,  store  Lærebog. 

Lydlæren  indledes  med  en  smuk  Udvikling  af  Formlen 
for  Lydens  Forplantningshastighed;  dette  Afsnit  er  iøvrigt  m^et 
kortfattet. 

Hvad  Bogens  2den  Deel  angaaer,  maa  i  Elektricitetslæren 
særlig  fremhæves  den  fortræfi'elige  Behandling  af  Inductionens 
store  Omraade;  men  iøvrigt  ere  de  seneste  Aars  Opdagelser, 
de  herfra  hidrørende  nye  Synsmaader  overalt  taget  i  Betragtr 
ning.  Et  særligt  Afsnit  er  viet  elektriske  Svingninger.  For- 
fatteren skriver  i  Fortalen,  at  dette  kan  forbigaaes  af  Polytech- 
nikeme;  herved  opstaaer  dog  den  Vanskelighed,  at  disse  ikke 
blive  bekj  endte  med,  hvorledes  de  Formler  for  Udsvingene  i 
den  tilbagekastede  og  den  brudte  Bølge  udledes,  som  de  be- 
nytte i  Lyslæren. 

I  Lyslæren  er  det  tidligere  Pensum  betydelig  indskrænket 
af  Forfatteren.  Dioptriken  udgjer  Lyslærens  sidste  Afdeling, 
og  den  skal  forbigaaes  af  Polytechnikeme,  saa  at  deres  Kund- 
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skaber  heri  fra  math.-natunr.  Artimn  eller  Adgangsexamen  an- 
sees  for  at  være  tilstrækkelige.  Det  er  ogsaa  en  paa  flere 
Puncter  ret  vanskelig,  men  saare  interessant  Behandling,  som 
Forfatteren  har  givet  Dioptriken.  levrigt  er  Lyslærens  Hoved- 
indhold en  ikke  særlig  udforlig  Fremstilling  af  Interferens-, 
Polarisations-  og  Dobbeltbrydningsphænomeneme,  hvor  kmi  det 
væsentligste  er  medtaget,  og  f.  Ex.  de  optiske  toaxige  Kry- 
staller kmi  let  berart;  endvidere  Lysets  Hastighed,  Tilbage- 
kastning og  Brydning,  Spectralanalyse,  Udstraaling  og  Indsug- 
ning samt  Lysmaaling.  Forfatteren  har  ikke  omtalt  de  af 
Wiener  i  1890  saa  smukt  paaviste  staaende  Lyssvingninger 
og  Lippmann' s  sig  hertil  stettendePhotographering  af  Spectret, 
hvad  der  er  saa  meget  mærkeligere,  som  Forfatteren  som  tid- 
ligere nævnt  ellers  altid  har  fert  sin  Bog  fuldstændig  d  jour. 

Et  Par  af  Bogens  Afsnit  ere  skrevne  af  Professor  K  Prytz ^ 
deriblandt  det  om  elektriske  Maalinger. 

Professor  Christiansens  Bog  er  ikke  skreven  i  noget  af 
de  store  Verdenssprog,  saa  at  den  ikke  vil  blive  synderligt 
kjendt  udenfor  Nordens  Grændser;  men  her  i  Skandinavien  vil 
den  blive  modtaget  som  et  sjeldent  interessant  og  selvstændigt 
Værk,  for  hvilket  der  skyldes  Forfatteren  en  varm  Tak  af  alle 
Physikkens  Dyrkere. 


Elektriske  Strømlinier  og   Niveaulinier  i  en  Plade  og 
deres  Bestemmelse  ved  Hjælp  af  Telephonen. 

Af  K.  S.  Kristensen. 

Naar  man  ved  Fremstillingen  af  Elektricitetslæren  kommer 
ind  paa  Behandlingen  af  Niveaufladerne  og  de  dermed  sammen- 
herende  Krafblinier  i  Isolatorer  eller  Strømlinier  i  Ledere,  kan 
det  ofte  være  enskeligt  at  have  et  nemt  Middel  til  Paaviisning 
af  disse  Fladers  og  Liniers  Existens.  Bestemmelsen  af  deres 
Beliggenhed  i  Bumniet  vil  altid  være  forholdsviis  besværlig, 
og  man  vil  vel  som  Kegel  være  tilfreds  med  Undersegelsen  af 
Tilstanden  i  en  Flade.  I  en  tilstrækkelig  tynd  Plade  ville 
Strømmene  i  det  Hele  forlebe  parallelt  med  Overfladen,  og 
Niveauflademe  ville  staae  vinkelret  paa  denne,  saa  der  intet 
er  til  Hinder  for  at  tænke  sig  det  Hele  samlet  i  en  mathe- 
matisk  Flade.  Man  kan  da  tale  om  Niveaulinier  istedetfor 
Ni?eauflader  og  om  Strembaand  og  Strømlinier  istedetfor  Stram- 
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knipper  og  Stromflader.  Niveaulinierne  i  en  Plade,  der  gjen- 
nernlabes  af  en  elektrisk  Stram,  ere  allerede  1846  bestemte 
ved  Forsag  af  Kirchhoff,  der  benyttede  Galvanometret.  Dettes 
ene  Ledningstraad  fæstedes  til  et  vilkaarligt  Sted  af  Pladen, 
og  med  den  anden  opledtes  da  de  Puncter,  som  laae  i  Niveau- 
linien gjennem  dette  Sted.  Berare  de  to  Traade  Pladen  i 
Puncter,  der  hare  til  samme  Niveaulinie,  gjar  Galvanometret 
intet  Udslag.  Et  godt  Galvanometer  staaer  imidlertid  ikke  til 
Enhvers  Raadighed,  men  jeg  skal  i  det  Pelgende  vise,  at  Tele- 
phonen  kan  gjare  samme  Nytte.  En  Telephon  og  et  lille 
Inductionsapparat  findes  i  enhver  Skoles  physiske  Samling,  og 
Telephonen  er  desuden  hurtigere  at  arbeide  med  end  Galvano- 
metret. 

Stiller  man  de  to  Metalhaandtag,  der  hare  til  Inductions- 
ruUen,  i  en  Tallerken  med  Vand,  i  nogen  Afstand  fra  hin- 
anden, leder  Rullens  Vexelstram  gjennem  Vandet  og  dypper  en 
Telephons  to  Poltraade  deri,  vil  man  som  Regel  hare  en  kraftig 
Lyd  i  Telephonen,  Ved  at  flytte  den  ene  Traad,  indtil  Lyden 
forsvinder  eller  dog  reduceres  til  et  godt  markeret  Minimum, 
vil  man  kunne  opsage  en  Række  Puncter,  der  tilhare  en  Niveau- 
linie gjennem  det  Punct,  hvor  den  anden  Traad  berarer  Vandet. 
Flyttes  denne  Traad  til  et  nyt  Punct,  og  gjentages  Forsaget, 
faaer  man  en  ny  Niveaulinie  bestemt.  Et  Stykke  Tinfolie  kan 
til  Nad  bruges  istedetfor  Vandet,  men  det  leder  for  godt,  saa 
den  allerstarste  Deel  af  Spændingsfaldet  kommer  til  at  ligge  i 
Inductionsrullen,  ikke  i  Tinbladet,  og  Lyden  i  Telephonen  bliver 
for  svag.    Tykkere  Metalplader  ere  ubrugelige. 

For  at  prave  Methoden  noget  naiere  har  jeg  gjort  falgende 
Forsag.  Af  en  Skifertavle,  der  tjente  som  Bund,  og  fire  Glas- 
strimler, der  kittedes  fest  med  Segllak, .  dannedes  en  retvinklet 
Kasse,  27  Cm.  lang  og  18  Cm.  bred.  Bunden  dækkedes  med 
et  Stykke  Millimeterpapir,  der  gj  en  tagne  Gange  var  straget 
med  en  Oplåsning  af  Husblas  og  derpaa  med  et  tyndt  Lag 
smeltet  Paraffin.  I  Karret  heldtes  Vand  til  c.  \\  Cm.  Heide, 
Og  i  Vandet  stilledes  de  to  cylindriske,  forniklede  Haandtag  til 
en  lille  Inductionsrulle,  der  dreves  af  et  enkelt  Bruunsteens- 
element.  Haandtagene  gjare  altsaa  Nytte  som  Elektroder,  og 
ere  paa  Figuren  betegnede  ved  E^  og  E^.  Til  Enderne  af 
Telephonens  to  Poltraade  fæstedes  fine  Messingnaale  (Insekt- 
naale),  hvoraf  den  ene,  den  »faste«  Naal,  stiUedes  paa  et  vil- 
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kaarligt  valgt  Sted  i  Vandet,  medens  den  anden  Naal,  den 
•friet,  benyttedes  til  at  oplede  et  passende  Antal  Puncter  af 
den  Niveaulinie,  der  gaaer  gjennem  den  faste  Naal.  Disae 
Puncters  Coordinater  aflæstes  paa  det  inddelte  Papir,  der  dæk- 
kede Bunden,  og  benjitedes  siden  til  Tegning  af  Niveau- 
linierne. Naalene  maa  stilles  lodret.  Det  viste  sig,  at  ublandet 
Vand  fra  Vandledningen  ledede  temmelig  daarligt,  saa  Lyden  i 
Telephonen  paa  visse  Steder  blev  for  avag;  en  Tilsætning  af 
{  Gram  Saloiiak  pr.  Liter  Vand  var  nok  tål  at  rette  denne 
Mangel. 

Anvendelsen  af  skiftende  Stremme  skader  ikke.     Niveau- 
liniernes Beliggenhed  afhænger  ikke  af  Stremstyrken,  der  alt- 


i^  kan  variere  paa  en  hvilkensomhetst  Maade,  naar  kun  Strem- 
fordelingen  i  Lederen  altid  er  bestemt  ved  Ohms  Lov  alene. 
E!n  Afvigelse  fra  denne  Fordeling  kan  fremkaldes  af  Lederens 
Capacitet  og  Selvinduction  (Sml.  d.  T.  1894,  S.  107),  men 
de  ere  her  for  smaa  til  at  mærkes.  Værre  er  PoJarisatioTien, 
men  den  er  dog  ikke  mere  forstyrrende,  end  at  Usikkerheden 
12* 
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ved  Bestemmelsen  af  den  frie  Naals  Coordinater  næsten  over- 
alt kunde  holdes  under  1  Mm.  Herved  maa  iagttages,  at  den 
faste  Naal  aldrig  maa  anbringes  nærved  Elektroderne.  Disse 
polariseres  ikke  lige  stærkt  paa  hele  deres  Overflade,  men 
stærkest,  hvor  Stremtætheden  er  sterst,  og  Felgen  heraf  bliver, 
at  der  opstaaer  Polarisationsstremme  gjennem  Vædsken  mellem 
de  forskjellige  Dele  af  samme  Elektrodes  Overflade.  Disse 
Strømme  ville  dog  væsenligt  holde  sig  til  Elektrodens  nærmeste 
Omgivelser,  og  mærkes  ikke  synderligt  i  større  Afstande.  An- 
bringes den  faste  Naal  fjernt  fra  Elektroderne,  faaer  man  der- 
for gode  Lydminima,  undtagen  paa  enkelte  Steder,  hvor  Spæn- 
dingen er  saa  godt  som  constant  over  en  større  Flade,  samt  i 
Elektrodernes  Nærhed.  Anbringes  den  frie  Naal  her,  tier 
Telephonen  aldrig,  men  har  man  fundet  et  Lydminimum,  ^il 
en  ringe  Flytning  af  Naalen  frembringe  saa  store  Forandringer 
i  Lydstyrken,  at  man  alligevel  faaer  skarpt  bestemte  Curve- 
puncter.  Paa  Figuren,  hvis  Størrelse  er  j^  af  den  oprindelige, 
ere  6  af  de  meest  charakteristiske  Niveaulinier  gjengivne. 

Smaa  Forstyrrelser  i  Strømløbet  mærkes  let.  Har  man 
indstillet  de  to  Naale  langt  fra  hinanden  og  saaledes,  at  Tele- 
phonen saavidt  muligt  er  taus,  vil  den  komme  til  at  lyde, 
naar  man  puster  paa  Vandets  Overflade.  Det  er  Bølgebe- 
vægelsen, der  ændrer  Strømfordelingen  ved  at  ændre  Vand- 
dybden, og  først  naar  Bølgerne  have  lagt  sig,  tier  Telephonen 
igjen.  Dypper  man  Randen  af  en  Glasplade  i  Vandet,  vil  Tele- 
phonen som  Regel  give  Lyd;  dog  kan  man  ved  at  dreie  Pladen 
finde  en  Stilling,  hvor  den  ikke  forstyrrer.  Den  tangerer  da 
Strømlinierne,  medens  den  forstyrrer  meest,  naar  den  staaer 
vinkelret  paa  dem.  Ved  at  flytte  den  ene  Naal,  kan  man  igjen 
bringe  Telephonen  til  Taushed.  Anderledes  gaaer  det,  naar 
man  dypper  de  to  Ender  af  en  ombøiet  Kobbertraad  i  Vandet, 
og  Enderne  ikke  netop  komme  til  at  ligge  i  samme  Niveau- 
linie. Tausheden  i  Telephonen  er  forstyrret,  og  et  godt  Lyd- 
minimum kan  som  Regel  ikke  skaffes  tilveie  igjen  ved  Fl}t- 
ning  af  Naalene.  At  Polarisationen  paa  Kobbertraadens  Ender 
virker  skadeligere  end  Polarisationen  paa  Elektroderne,  hvor 
den  dog  maa  være  stærkere,  kommer  af,  at  de  Strømme,  der 
udgaae  fra  Kobbertraaden,  krydse  Strømmene  i  Hovedsystemet, 
medens  Polarisationen  paa  Elektroderne  giver  Strømme,  hris 
Retning  er  den  samme  som  den.  Strømmene  i  dette  System 
vilde  have,    om   der  ingen  Polarisation  fandtes.     En  Afvigelse 
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herfra  fremkommer  kun  ved  Porskjellen  i  Polarisationens  Ster- 
relse  paa  forskjellige  Puncter  af  samme  Elektrode. 

Strømlinier.  Da  disse  Linier  staae  vinkelret  paa  Niveau- 
linierne, kan  man  tegne  dem  nogenlunde  rigtigt,  naar  man  har 
bestemt  et  tilstrækkeligt  Antal  Niveaulinier.  Noget  directe 
Hiddel  til  at  finde  Stremliniemes  Beliggenhed  ved  Forsag 
kjendes  neppe,  men  man  kan  bestemme  dem  ad  en  Omvei. 
Til  Forstaaelse  heraf  er  det  dog  nedvendigt  at  gaae  lidt  nær- 
mere ind  paa  Niveau-  og  Stremliniemes  indbyrdes  Forhold.  Vi 
betragte,  ligesom  hidtil,  kun  en  planparallel,  homogen  Plade, 
der  ikke  har  nogen  Structur,  som  kunde  give  den  forskjeUig 
Ledningsevne  i  forskjellige  Ketninger.  Pladen  indeholder  to 
Elektroder,  hvis  Overflader  ere  vinkelrette  paa  Pladens  plane 
Flader,  og  hvis  Ledningsevne  er  at  betr^e  som  uendelig  stor 
i  Sammenligning  med  Pladens.  Denne  Fordring  er  let  nok  at 
opfylde,  da  Kobbers  Ledningsevne  er  mange  Millioner  Gange 
saa  stor  som  en  svag  Saltopløsnings.  Pladens  Randflade  skal 
staae  vinkelret  paa  dens  plane  Flader,  men  kan  forevrigt  have 
vilkaarlig  Form,  og  Pladen  skal  endelig  være  isoleret.  Under 
disse  Betingelser  kan  den  behandles  som  uendelig  tynd,  hvilken 
Tykkelse  den  end  har.  Om  en  saadan  Plades  Strømsystem 
gjælde  følgende  Sætninger: 

1.  Naar  Pladen  og  Elektroderne  samt  disses  elektriske 
Spændinger  ere  givne,  saa  er  dermed  Strømsystemet  i  Pladen 
bestemt. 

2.  De  Puncter,  der  have  samme  Spænding;  danne  Linier, 
Niveaulinier,  som  ikke  kunne  skære  hinanden,  da  et  Punct  ikke 
paa  een  Gang  kan  have  forskjellige  Spændinger.  En  Elektrodes 
Omkreds  er  en  Niveaulinie. 

3.  Strømlinieme  ere  Linier,  paatvers  af  hvilke  ingen 
Streraning  finder  Sted;  de  skære  Niveaulinierne  under  rette 
Vinkler.  Enhver  Strømlinie  skærer  enhver  Niveaulinie  een  og 
knn  een  Gang;  Spændingen  falder  nemlig  uden  Spring  langs 
Strømlinieme  fra  den  ene  Elektrode  til  den  anden,  og  enhver 
Niveaulinie,  der  svarer  til  en  Spænding,  som  ligger  mellem 
Elektrodernes,  maa  derfor  indeholde  et  af  Strømliniens  Puncter. 
Pladens  Rande  ere  Dele  af  Strømlinier,  og  alle  Niveaulinier, 
der  møde  disse  Rande,  træffe  dem  derfor  vinkelret.  Strøm- 
linieme træffe  Elektroderne  under  rette  Vinkler. 

4.  Tegner  man  paa  Pladen  to  Niveaulinier,  der  ligge  saa 
nær  sammen,  at  de  kunne  betragtes  som  rette  og  parallele  paa 


182 


enhver  Strækning,  der  ikke  er  storre  end  deres  indbyrdes  Af- 
stand paa  det  betragtede  Sted,  og  deler  man  ved  Tverlinier 
(Stramlinier)  Baandet,  de  begrændse,  i  Qvadrater,  vil  der  gaae 
lige  megen  Strem  gjennem  alle  Qvadraterne.  De  have  nemlig 
lige  store  Modstande,  og  Spændingsdifferensen  mellem  de  to 
modstaaende  Sider,  der  ere  Niveaulinier,  er  den  samme  for 
dem  alle.  Fortsætter  man  de  som  Delingslinier  anvendte  Strora- 
linier,  indtil  de  naae  fra  den  ene  Elektrode  til  den  anden,  idet 
man  overalt  lader  dem  skære  Niveaulinierne  under  rette  Vinkler, 
faaer  man  Fladen  deelt  i  et  System  af  Strembaand,  der  alle 
føre  lige  stærke  Strømme.  Deler  man  et  af  disse  Baand  ved 
Tverlinier  (Niveaulinier)  i  Qvadrater  og  fortsætter  disse  Linier, 
saa  faaer  man  Pladen  overtrukket  med  et  Sæt  Niveaulinier, 
der  angive  lige  store  Spændingsditferenser  overalt.  De  Reet- 
angler,  hvori  de  sammen  med  Strømlinierne  dele  Pladen,  ere 
Qvadrater;  to  modstaaende  Sider  have  nemlig  overalt  samme 
Spændingsforskjel,  gjennem  alle  Kectangler  gaaer  der  lige  storke 
Strømme,  deres  Modstand  maa  derfor  ogsaa  være  eens,  og 
dette  kan  den  efter  Ohms  Lov  kun  blive,  naar  de  ere  lige- 
dannede. Da  nogle  af  dem  ere  Qvadrater,  maa  de  altsaa  være 
det  alle. 

5.  Heraf  følger,  at  Strømlinier  og  Niveaulinier  kunne 
ombyttes.  Betragter  man  en  Deel  af  Pladen,  der  ikke  om- 
slutter eller  begrændses  af  nogen  Elektrode  eller  nogen  Deel 
af  Kanden,  saa  er  der  her  intet,  som  viser,  hvilket  af  de  to 
Sæt  Linier,  der  er  Strømlinier,  og  hvilket  der  er  Niveaulinier. 
Betingelsen  for  stationær  Strømning,  nemlig  at  hvert  Flade- 
element i  en  vilkaarlig  Tid  modtager  og  afgiver  lige  megen 
Strøm,  er  opfyldt,  hvad  enten  man  betragter  det  ene  eller  det 
andet  Sæt  Linier  som  Strømlinier.  Hvis  man  derfor  erstatter 
to  Strømlinier  med  Elektroder  og  ombytter  de  to  tidligere 
Elektroder  med  Isolatorer,  vil  man  paa  den  saaledes  be- 
grændsede  Deel  af  Pladen  faae  et  nyt  Strømsystem,  hvis  Niveau- 
linier ere  det  gamle  Systems  Strømlinier,  der  altsaa  paa  denne 
Maade  kunne  findes  ved  Forsøg. 

Vilde  man  gjøre  dette  med  den  Plade,  der  er  fremstillet 
paa  Figuren,  maatte  hele  Kassens  Eand  indvendigt  belægges 
med  et  Metalblad,  der  skulde  fortsættes  fra  a  til  h  og  fra  f 
til  e.  Dette  Blad  vilde  da  blive  den  ene  Elektrode,  medens 
den  anden  skulde  naae  fra  c  til  d.     E^  og  E,^  kunde  erstiittes 
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med  Paraffincylindre.  Det  gamle  Systems  Niveaulinier  vilde 
da  blive  det  nye  Systems  Stremlinier,  og  omvendt.  I  den  Form 
har  jeg  ikke  gjort  Forseget,  og  det  vilde  neppe  falde  heldigt 
ud,  hvis  der  ftke  toges  Forholdsregler  mod  Polarisationen,  da 
Stramtætheden,  især  paa  den  sterste  af  Elektroderne,  vilde 
blive  overmaade  forskjellig  paa  dens  forskjellige  Dele.  Deri- 
mod har  jeg  belagt  to  Halvdele,  som  ikke  laa  overfor  hin- 
anden, af  Kassens  lange  Sider  indvendigt  med  Stanniolblade, 
benyttet  disse  som  Elektroder  og  tegnet  det  tilherende  System 
af  Niveaulinier.  Bladene  bleve  derpaa  tagne  bort.  Besten  af 
Kassens  Sider  blev  belagt,  og  de  nye  Belægninger  anvendte 
som  Elektroder.  Det  nye  System  af  Niveaulinier  viste  sig  at 
staae  meget  naiagtigt  vinkelret  paa  det  gamle,  undtagen  et  Par 
Steder,  især  ved  Midtpuncteme  af  Kassens  lange  Sider,  hvor 
Polarisationen  volc[te  nogen  Forstyrrelse.  Vilde  man  stille  sig 
den  Opgave  at  bestemme  Stramsystemet  i  en  given  Plade  med 
den  starst  mulige  Naiagtighed,  maatte  man  selvfalgelig  tage 
Forholdsr^ler  mod  Polarisationen,  f.  Ex.  ved  at  brug^  amal- 
gamerede Zinkelektroder  i  Zinksulphatoplasning. 

Var  Pladen  en  fast  Varmeleder,  der  ikke  kunde  afgive 
Varme  til  Omgivelserne,  og  holdtes  E^  og  E2  paa  constante 
Temperaturer,  saa  vilde  Figurens  Niveaulinier  blive  til  Iso- 
(hermer,  naar  Temperaturtilstanden  i  Pladen  var  bleven  sta- 
tionær. Men  Forudsætningerne  kunne  for  Varmens  Vedkom- 
mende kun  med  ringe  Tilnærmelse  realiseres;  thi  medens  man 
let  kan  faae  Elektroder,  der  lede  hundrede  Millioner  Gange 
saa  godt  som  Vædsken,  medens  paa  saimne  Tid  Forholdet 
meUem  dennes  Ledningsevne  og  de  omgivende  Isolatorers  (Luft, 
Glas,  Paraffin)  maa  udtrykkes  ved  endnu  langt  starre  Tal, 
kunne  tilsvarende  Forhold  end  ikke  tilnærmelsesviis  skaffes  til- 
veie  for  Varmeledningen. 

En  udfarlig  Fremstilling  af  Niveaufladers  og  Niveauliniers 
Forhold  samt  deres  Bestemmelse  ved  Beregning  og  ved  Forsag 
findes  i  O.  Wiedemanns  »Die  Lehre  von  der  Elektricitåt«, 
Bd.  1,  S.  323—356,  1893.  Telephonens  Anvendelse  omtales 
ikke  her  og  heller  ikke,  saavidt  jeg  veed,  andetsteds  i  den 
physiske  Literatur. 
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Undersøgelse  af  Åtnosphæreiis  elektriske  Tilstand 

Ted  Ballonfarter.  Man  har  fundet,  at  det  elektriske  Poten- 
tial i  Atmosphæren  varierer  stærkt  med  Holden,  til  Tider  1000 
eller  endnu  flere  Volt  for  hver  Meter.  Medens  en  god  Leders 
Potentialforskjel  fra  Jorden  kan  maales  ved  at  forbinde  en  Deel 
af  et  Elektrometer  med  Lederen  og  en  anden  Deel  med  Jorden, 
maa  der  særlige  Midler  til  for  at  finde  Potentialet  i  en  Iso- 
lator som  Luften.  Anbringer  man  en  fiin  Spids  af  Metal  paa 
det  vedkommende  Sted  i  Luften,  og  ferer  man  fra  den  en  iso- 
leret Ledning  ned  til  et  med  Afledning  til  Jorden  forsAoiet 
Elektrometer,  skulde  der  strømme  Elektricitet  ud  af  Spidsen, 
til  den  og  den  dermed  forbundne  Ledning  fik  det  sagte  Poten- 
tial; selv  en  meget  fiin  Spids  viser  sig  dog  langtfra  virksom 
nok.  Derimod  kan  man  bruge  en  paa  det  yedkommende  Sted 
brændende  Flamme;  forbindes  den  ved  en  Leder  med  Elektro- 
metret,  vil  dette  faae  Lufbens  Potential  paa  det  Sted,  hvor 
Flammen  brænder.  Et  andet  Middel  er  angivet  af  WiU, 
Thomson;  det  bestaaer  i,  at  man  lader  Vandet  draabeviis  lebe 
ud  af  en  isoleret  Beholder;  efter  nogen  Tids  Forlel)  vil  denne 
antage  det  Potential,  som  Luften  har  der,  hvor  Draabeme 
skille  sig  fm  det  evrige  Vand  (see  Christiansens  Lærebog  i 
Physik,  Bd.  2,  S.  37  og  38). 

Vanddraabeapparatet  har  været  brugt  ved  Ballonfarter  for 
at  iagttage  Potentialfaldet  i  forskjellige  Heider.  Saaledes  under- 
segte  Lecfeer  Sagen,  idet  han  lod  Vand  dryppe  ud  gjennem  to 
Kautshukrør,  der  hængte  ned  fra  Ballonens  Kurv.  Udstrøm- 
ningen fandt  Sted  omtrent  10  M.  under  Kurven  saaledes,  at 
det  ene  Rer  udmundede  2  M.  dybere  end  det  andet.  De  to 
isolerede  Vandbeholdere  skulle  da  til  enhver  Tid  vise  den  til 
2M.  Heideforskjel  svarende  Potentialforskjel;  denne  blev  maalt 
ved  et  af  Exner  construeret  Elektrometer;  der  er  et  med  Ind- 
delinger forsynet  felsomt  Quldbladelektroskop.  Lecher  fandt 
paa  en  Fart  i  meget  roligt,  klart  Veir  i  440,  550  og  660  M. 
Heide  en  PotentialfQrskjel,  der  i  alle  Heider  viste  sig  constant 
lig  193  Volt  pr.  Meter,  medens  denne  Forskjel  ved  Jordens 
Overflade  var  92,2  Volt.  Paa  en  anden  Fart  fandt  Tunea 
40  Volt  pr.  Meter  i  410  M.  Heide;  Forskjellen  voxede  til 
70  Volt  pr.  Meter  i  den  storste  Heide,  som  var  1900  M. 

Eoc^ier  har  villet  forklare  den  stærke  Variation  af  Poten- 
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tidet  i  Atmosphæren  ved  at  antage,  at  Vanddampen  ferer 
negativ  Elektricitet  med  sig  fra  Hayets  og  Jordens  Overflade, 
og  at  de  elektriske  Forhold  i  Atmosphæren  alene  ere  betingede 
deraf.  Luften  skulde  altsaa  være  ladet  med  negativ  Elektricitet 
i  Forhold  til  sit  Indhold  af  Vanddamp.  Ved  at  combinere 
denne  Antagelse  med  sine  Iagttagelser  over  Luftelektriciteten 
og  med  Undersøgelser  over  Damptrykkets  Variation  med  Heiden, 
kom  Exner  til  det  Besultat,  at  Potentialforegelsen  pr.  Meter 
maatte  voxe  opad  til  en  Graemdseværdi  paa  1300  Volt  i  Heiden, 
hvor  Indholdet  af  Vanddamp  er  forsvindende  (8000  M.).  Dette 
Resultat  er  i  god  Overensstenunelse  med  de  ovenfor  omtalte 
Iagttagelser  af  Lecher  og  Tuma.  Derimod  foreligger  der  andre 
Iagttagelser,  som  ikke  vise  den  fortsatte  Stigen  af  Potential- 
forskjellen  pr.  Meter.  B.  Bømstein  har  i  August  og  Sep- 
tember 1893  foretaget  to  BaUonfarter  for  at  undersøge  Poten- 
tialet i  Luften ;  en  medfølgende  Meteorolog  undersøgte  samtidig 
Luftens  Fugtighedstilstand.  Istedetfor  Kautschukslanger  lod 
Bernstein  to  tykke  Snore  hænge  ned  fra  hver  sin  Beholder; 
Vandet  fra  disse  drev  ned  langs  Snorene  og  dryppede  af  for- 
neden; den  ene  Snor  var  10  M.,  den  anden  11  eller  12  M. 
lang.  Snorene  frembød  den  Fordeel,  at  Temperatur  under  0° 
ikke  let  vilde  standse  Vandets  Bevægelse;  man  kunde  uden 
Ulempe  hale  dem  ind  og  stryge  den  lis,  der  maatte  have 
dannet  sig,  af.  For  at  sikkre  sig  mod  Frysning  kan  man  og- 
saa  bruge  anden  Vædske  end  Vand,  f.  Ex.  fortyndet  Spiritus. 

Opstigningen  foregik  fra  Charlottenburg  ved  Berlin;  den 
ferste  Tur  varede  fra  9*»20'»  Form.  til  7|  Efterm.;  Veiret  var 
hele  Tiden  klart.  PotentialforskjeUen  pr.  Meter  var  meget 
variabel,  og  forandrede  undertiden  Fortegn,  ^  men  i  det  Hele 
var  den  aftagende  opad.  I  3000  M.  Heide  var  den  saa  ringe, 
atDdslagene  paa  Elektrometret  ikke  kunde  maales;  under  Ned- 
farten voiede  Udslagene  atter.  De  iagttagne  Potentialforskjelle 
varierede  mellem  +  80  og  -4-  50  Volt.  De  stærke  Uregel- 
maEtssigheder  i  Potentialet  sætter  Bernstein  i  Forbindelse  med, 
at  der  samme  Degn  blev  iagttaget  Nordlys  ved  Østersøens 
Kyster.  Væsenligt  det  samme  Resultat  fremgik  af  den  anden 
Ballonfart,  hvor  Uregelmæssighederne  dog  vare  mindre  (Varia- 
tion mellem  -f  100  Volt  og  0).  Ogsaa  der  viste  Udslagene 
sig  aftagende  opefter  og  forsvandt  næsten  fuldstændig  i  3000  M. 
Heide. 
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Den  af  Bernstein  i^ttagne  Aftagen  af  PotentialforslrjeQeii 
pr.  Meter  i  sterre  Heider  er  i  Strid  med  Exners  Antagelse 
om,  at  Atmosphæren  har  en  negativ  Ladning  og  ligeledes  i 
Strid  med  Iagttagelserne  ved  idetmindste  den  ene  (Tumas)  af 
de  ferst  omtalte  Balloniagttagelser;  da  den  sterste  Heide,  i 
hvilken  Lecher  maalte,  var  forholdsviis  ringe  (660  M.),  kmine 
hans  Restdtater  ikke  faae  afgjørende  Betydning.  Derimod  er 
Bernsteins  Iagttagelse  bleven  bekræftet  ved  2  franske  Ballon- 
farter, der  foretoges  i  August  1893  og  ved  en  i  Februar  1894 
foretagep  Fart  med  sanmae  Ballon,  som  Bernstein  havde  be- 
nyttet; der  blev  ved  disse  tre  Farter,  hvor  man  ved  den  sidste 
naaede  en  Heide  af  4200  M.,  atter  ftmden  en  Aftagen  af 
Potentialstigningen  pr.  Meter;  og  Elektrometerudslaget  forsvandt 
næsten  fuldstændig  fra  en  vis  Heide  at  regne.  I  Regelen  er 
Potentialet  i  de  lavere  Luftlag  stigende;  dette  kan  forklares 
ved  at  Jordens  Overflade  har  en  negativ  elektrisk  Ladning. 
Naar  imidlertid  efter  Bernstein  Stigningen  pr.  Meter  er  af- 
tagende opefter,  maa  dette  forklares  ved,  at  Atmosphæren  (i 
Modsætning  til  Exners  Antagelse)  normalt  har  en  positiv  Lad- 
ning. (ZeUschr.  f.  Luftschiffahrt  und  Physik  der  Atmos- 
phdre  1894  samt  Verhdl.  d,  phys.  OeséUsch,  zu  Berlin  1894, 
Nr.  2,  S.  35).  K.  P. 

Paaviisning  af  elektriske  Belger.    Den  i.  Jimi  d.  A 

holdt  Professor  Oliver  Lodge  et  Foredrag  om  Hertz  og  hans 
Arbeider.  Ved  denne  Leilighed  gav  Lodge  en  Oversigt  over 
de  forskjellige  Maader,  hvorpaa  elektriske  Belgers  Tilstede- 
værelse kan  opdages. 

1.  To  eens  Leydnerflasker  stilledes  omtrent  to  Tards 
fra  hinanden.  Til  hver  Flaske  herte  en  Metalbeile,  omtrent 
en  Tard  i  Diameter,  der  forbandt  den  indre  Belægning  med 
den  ydre,  dog  med  den  Forskjel,  at  denne  ydre  Ledning  var 
heelt  sluttet  ved  den  ene  Flaske,  B,  medens  der  ved  den  anden 
Plaske,  A,  var  en  Gnistbane  mellem  Beilen,  der  foroven  endte 
i  en  Kugle,  og  Leydnerflaskens  Knap.  Desuden  var  der  paa 
B  klistret  en  Strimmel  Stanniol,  der  gik  fra  den  indre  Bela^- 
ning  over  Flaskeranden  og  paa  Flaskens  Yderside  temmefig 
nær  ned  til  den  ydre  Belægning,  saa  de  to  Belægninger  bun 
vare  adskilte  ved  en  kort  Luftvei.  Beilen  tU  £  var  indrettet 
saaledes,  at  det  Areal,  den  omsluttede,  let  kunde  foreges  eller 
formindskes;  herved  ændredes  Selvinductionen  og  dermed  Sving- 
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ningstiden,  saa  B  let  kunde  afstemmes  til  samme  Svingningstid 
somA  (Nature,  Bd.  41,  S.  368).  Naar  dette  var  opnaaet,  slog 
der  en  Gnist  over  mellem  StanniolstrimJen  paa  B  og  den  ydre 
Belægning,  hver  Gbng  A  blev  udladet.  En  saadan  Vibrator, 
hvis  Dielektricum  er  næsten  heelt  indelukket  mellem  de  to 
Stanniolbelægninger,  udstraaler  og  absorberer  kun  svagt,  men 
til  Ojengjæld  holde  dens  Svingninger  længe  ud;  den  kan  gjere 
30 — 40,  inden  de  begynde  at  tage  stærkt  af  En  Følge  heraf 
er,  at  der  fordres  god  Harmoni  mellem  de  to  Flasker,  hvis 
Forsaget  skal  lykkes.  Gjeres  Afstanden  mellem  Belægningerne 
sterre,  bliver  Udstraalingen  stærkere,  og  fjernes  de  saa  langt 
som  muligt  fra  hinanden,  saa  Beilen  i  A  bliver  til  en  ret- 
lioiet  Leder  med  en  Gnistbane  i  Midten,  og  Belægningerne  til 
to  Metalplader,  fæstede  til  Bollens  Ender,  har  man 

2.  Hertens  Vibrator.  Her  er  Udstraalingen  meget  stærk, 
men  som  Felge  heraf  dæmpes  Vibrationerne  saa  hurtigt,  at 
Gnisten  kun  udforer  3--4  kraftige  Svingninger.  Hermed  hænger 
det  sammen,  at  en  saadan  Vibrator  kan  fremkalde  Svingninger 
i  en  anden  Leder,  selv  om  denne  ikke  er  synderlig  neiagtigt 
afstemt  efter  Vibratoren. 

Hertz^s  Modtager  kan  betragtes  som  en  circulær  Keso* 
nator.  Den  absorberer  ikke  stærkt,  men  er  en  udholdende 
Vibrator,  godt  skikket  til  at  udvælge  Svingninger  med  bestemt 
Bølgelængde.  Lodge  havde  fundet,  at  saadanne  Resonatorer 
ogsaa  kunde  benyttes  som  Vibratorer  og  fremviste  een,  der 
fremkaldte  ret  lange  Gnister  i  en  anden.  —  En  meget  stor 
Hertz's  VQyrator  blev  viist  i  Virksomhed.  Den  gav  Bølger 
paa  30  Meters  Længde,  gjorde  altsaa  10  Millioner  hele  Sving- 
ninger  pr.  Secund.  Saalænge  Svingningerne  stod  paa,  ud- 
straalede  den  med  ikke  mindre  end  hundrede  Hestes  Kraft, 
men  paa  Grund  heraf  dæmpedes  Svingningerne  saa  hurtigt,  at 
den  kun  gjorde  2  i  3  for  hver  Gnist.  Dens  Virkning  var  saa 
intensiv,  at  naar  den  udladedes,  kunde  der  tages  Gnister  fra 
enhver  nogenlunde  lang  Leder  i  Foredragssalen.  Findes  der 
en  Utæthed  paa  et  Gasrør  i  Nærheden,  kan  det  skee,  at  den 
udstreramende  Gas  tændes,  Vacuumrør  uden  ledende  Forbin- 
delser lyse,  og  elektriske  Ledninger  til  Glødelamper,  der  løbe 
nær  ved  hinanden,  kunne  give  Gnister,  saa  Isolationen  mellem 
dem  brydes  og  en  Buelysdannelse  indledes,  efterfulgt  af  Sikker- 
hedstraadenes    Smeltning.     I   Liverpools    Forelæsningssal    var 
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dette  skeet  saa  hyppigt,  at  man  maatte  ændre  Ledningerne  til 
Lamperne. 

Mindre  kraftige  elektriske  Svingninger  knnne  eftervises 
paa  flere  Maader.  Bdltemann  benytter  et  Batteri  paa  flere 
Hmidrede  Volt,  der  er  skilt  fra  et  Elektroskop  ved  en  kort 
Onistbane,  som  Spændingen  er  paa  Nippet  til  at  kanne  bryde. 
Ganske  svage  elektriske  Svingninger  ville  fiaae  Gnisten  til  at 
slaae  over,  og  Guldbladene  gjere  Udslag.  Lodge  viste  Forseget 
paa  en  nemmere  Maade.  Over  et  ikke  ladet  Elektroskops 
Knap  stilledes,  i  en  yderst  ringe  Afstand  derfra,  en  poleret 
Metalkugle,  der  var  forbundet  med  Jorden.  Bringes  en  gneden 
Glasstang  nær  til  Elektroskopet,  slaae  Bladene  ferst  ud,  derpaa 
springer  en  Gnist  over  til  Kuglen,  og  Bladene  falde  sammen. 
Fjernes  nu  Glasstangen,  ville  de  gjere  Udslag  med  negativ 
Elektricitet,  og  man  kan  let  indrette  det  saaledes,  at  Appa- 
ratet er  lige  paa  Nippet  til  at  udlade  sig.  Man  kan  desuden, 
om  det  heheves,  have  anbragt  en  Fod  Ledningstraad  ud  fra 
Elektroskopets  Knap,  for  bedre  at  samle  de  elektriske  Belger, 
som  Apparatet  skal  paavise.  Udlader  man  nu  i  Nærheden  en 
elektriseret  Kugle  eller  Cylinder  ved  Hjælp  af  en  godt  poleret 
Knap,  slaaer  Elektroskopets  negative  Elektricitet  gjennem  det 
tynde  Luftiag,  og  Bladene  falde  sammen.  Det  er  væsenligt,  at 
man  benytter  en  godt  poleret  Knap  ved  Udladningen,  ellers 
bliver  denne  forholdsviis  langsom,  og  de  korte  Balger,  der  i 
dette  Tilfælde  ere  meest  virksomme,  komme  til  at  mangle. 

Endelig  kan  man  paavise  elektriske  Belger  ved  en  ^en 
Art  af  Micraphoner.  For  fire  Aar  siden  fandt  Branly,  at  et 
Glasrer,  der  var  fyldt  med  Metalfiilspaan,  fik  sin  elektriske 
Modstand  pludselig  formindsket,  naar  en  Gnist  fra  en  Leydner- 
flaske  dannedes  i  Nærbeden.  Rystede  man  derpaa  Reret,  steg 
Modstanden  til  sin  gamle  Værdi.  Lodge  selv  fandt  1889,  at 
naar  to  Metalknapper  vare  hinanden  saa  nær,  at  enhver  Spæn- 
dingsforslgel,  stor  nok  til  at  vises  af  et  Elektroskop,  vilde 
bryde  Lufthinden  mellem  dem,  saa  kunde  de  bringes  til 
virkelig  Berering,  naar  en  Gnist  dannedes  mellem  dem,  og  Be- 
reringen  var  saa  fuldstændig,  at  en  Strem  fra  et  enkelt  galva- 
nisk Element  nu  kunde  ledes  igjeunem  og  ringe  en  Klokke. 
Et  saadant  Arrangement,  som  Lodge  kalder  Coherer,  er  et 
forbausende  fiint  Middel  til  Paaviisning  af  elektriske  Sving- 
ninger.   Det  er  bedst,   naar  der  er  en  ganske  svag  Berering, 
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saa  et  enkelt  galvanisk  Element  netop  kan  sende  saa  megen 
Stram  igjennem,  at  et  jevnt  følsomt  Galvanometer  kan  paavise 
den.  Der  er  da  neppe  virkelig  metallisk  Berering<»  snarere 
maa  man  antage,  at  Metalflademe  skilles  fra  hinanden  ved  et 
usynligt  Lag  Ute.  Fremkommer  der  nu  en  selv  ganske  svag 
elektrisk  Svingning  i  den  Ledningskreds,  hvori  det  nævnte  Be- 
røringssted  befinder  sig,  vil  det  adskiUende  Lag  brydes,  og  der 
bliver  metallisk  Berering.  Er  der  indskudt  et  galvanisk  Ele- 
ment og  et  Galvanometer  i  Kredsen,  vil  det  sidste  gjere  et 
sterre  Udslag.  Apparatet  maa  opstilles  saaledes,  at  det  er 
frit  for  Kysteiser;  enhver  Rystelse  vil  nemlig  føre  det  tilbage 
i  den  oprindelige  Tilstand  af  ufiddstændig  Berøring.  Selv 
Lydbølger  ere  tilstrækkelige  hertil.  Lodge  fandt,  at  Udlad- 
ningen fra  en  Kugle  kunde  virke  paa  Apparatet  i  en  Afstand 
af  40  Tards,  og  han  mener,  at  Afstanden  godt  kunde  være 
en  heel  Deel  større.  Et  Bør  med  Jemfiilspaaner  er  noget 
mindre  følsomt,  men  til  Gjengjæld  lettere  at  arbeide  med. 
(Nature,  7.  Juni  1894).  K.  S.  K. 

Fremstil  ling  af  Ghlor  til  Laboratorinmsbrng.    Pebål 

og  Schacherl  have  allerede  for  adskillige  Aar  siden  viist,  at 
Chlor  lader  sig  fremstille  i  mere  eUer  mindre  reen  Tilstand 
ved  Indvirkning  af  Saltsyre  paa  chlorsuurt  Kali;  dog  er  denne 
Methode  hidtil  ikke  bleven  anvendt  i  Praxis  til  Udvikling  af 
Chlor  til  Laboratoriebrug.  F.  A.  Qooch  og  D.  Albert  Kreider 
have  nu  anstillet  Undersøgelser  over  den  nævnte  Methode. 
Pebal  viste,  at  der  ved  Indvirkning  af  fortyndet  SvovlsjTe 
(1:2)  paa  en  Blanding  af  chlorsuurt  Kali  og  Chlornatrium  ud- 
vikles en  Blanding  af  omtrent  lige  Dele  Chlor  og  Chlordioxyd, 
medens  Schacherl  fandt,  at  der  ved  Indvirkning  af  fortyndet 
Saltsyre  (1:3)  paa  chlorsuurt  Kali  udvikledes  en  Luftblanding, 
der  indeholdt  46 — 57  Proc.  Chlor,  alt  eftersom  det  anvendte 
chiorsure  Kali  var  komet  eller  fiint  pulveriseret;  halvfortyndet 
Saltsyre  gav  en  Luftblanding  med  60  Proc.  Chlor,  der  steg  til 
68  Proc,  naar  Blandingen  blev  ledet  gjennem  concentreret  Svovl- 
syre og  vasket  med  Vand.  Concentreret  Saltsyre,  der  var  af- 
kjelet  til  O'  og  derefter  kun  opvarmet,  indtil  Beactionen  netop 
begyndte,  gav  ved  Indvirkning  paa  Kaliumchlorat  en  Luftblan- 
ding med  87  Proc.  Chlor;  ved  at  lade  en  Opløsning  af  Chlo- 
ratet  flyde  ned  i  varm  og  stærk  Saltsyre  fik  Schacherl  en  Blån- 
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ding,  der  indeholdt  c.  95  Proc.  frit  Chlor.  Gooch  og  Kreider 
vise,  at  man  ogsaa  med  halvfortyndet  Saltsyre  kan  naa  et 
meget  tilfredsstillende  Udbytte.  De  anvendte  til  Forsegene 
Kaliiimchlorat,  der  var  smeltet  i  Platinkar  og  derpaa  stebt  i 
Stænger  eller  efter  Størkningen  brudt  i  større  Stykker.  Et 
lille  Kipp's  Apparat,  der  i  begge  de  nederste  Rum  kan  optage 
c.  I  Liter  Vædske,  er  en  beqvem  Generator,  og  den  nødvendige 
Temperatur  lader  sig  sikkert  frembringe,  naar  man  omgiver 
begge  de  nederste  Afdelinger  af  Apparatet  med  et  passende 
Metalrør,  gjennem  hvilket  der  ledes  Damp,  eller  naar  man  an- 
bringer Apparatet  i  varmt  Vand.  Opvarmer  man  Syren  til 
60 — 70**,  indeti  man  langsomt  lader  den  komme  i  Berøring 
'  med  det  smeltede  Chlorat,  nrker  Generatoren  automatisk  uden 
nogen  Vanskelighed.  Lader  man  derimod  den  kolde  Syre  ind- 
virke paa  Chloratet,  da  mættes  den  mere  eller  mindre  med 
Chlordioxyd,  hvorfor  en  senere  følgende  Temperaturstigning  kan 
fremkalde  en  Dissociation  af  denne  explosive  Luflart.  Den  af 
Generatoren  udstrømmende  Luftart  er  aldrig  reen  Chlor;  halv- 
fortyndet Saltsyre  giver  ved  80°  et  bedre  Udbytte  af  Chlor 
(81—84  Proc.)  end  concentreret  Saltsyre  ved  60°  (77,3  Proc). 
For  at  sønderdele  det  indblandede  Cblorilte  blev  Blandingen 
langsomt  ledet  gjennem  en  lille  Vaskeflaske,  der  var  fyldt  med 
en  varm,  mættet,  stærk  saltsuur  Opløsning  af  Manganforchlor 
og  derpaa  vasket  med  Vand  og  tørret  ved  Hjælp  af  Chlorcal- 
cium.  Paa  denne  Maade  faaor  man  et  Product,  der  er  til- 
strækkeligt reent  til  de  fleste  Oiemed;  ønsker  man  det  endnu 
renere  og  fuldstændigt  frit  for  Chlorilte,  maa  det  efter  Ud- 
vaskningen ledes  gjennem  et  med  Asbest  fyldt  Rør,  der  op- 
hedes over  en  Bunsensk  Lampe,  og  man  lader  af  Forsigtigheds- 
hensyn  Syren  træde  langsomt  i  Berøring  med  Chloratet.  Da 
1  Gram  Kaliumchlorat  paa  denne  Maade  giver  c.  ^  Liter  Chlor 
og  1  Cc.  Substans  giver  mere  end  1  Liter,  er  det  indlysende, 
at  et  meget  compendiøst  Apparat  er  istand  til  at  give  et  be- 
tydeligt Forraad  af  Chlor.  Forfatterne  beskrive  et  lille  Appa- 
rat, der  særligt  kan  anbefales,  naar  man  hyppigt  har  Brug  for 
smaa  Mængder  Chlor.  (Zeitschr.  f.  anorg.  Chem.,  Bd.  7, 
S.  17.)  O.  T.  C. 
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Flnoplvmbater  og  frit  Fluor.    B.  Brauner  har  for 

tolv  Aar  siden  fremstillet  Ceriumtetrafluorid  CeP4.H2  0  og 
3KP.2CeP4.2H 2 O  og  samtidig  viist,  at  disse  Salte  ved  for- 
sigtig Ophedning  mistede  Vand  og  ved  heiere  Temperatur  ud- 
viklede en  Luftart,  der  sandsynKgviis  var  Fluor.  Senere  frem- 
stillede NikoljiUkin  Blytetrachlorid-Chlorammonium  og  af  dette 
Salt  fremstillede  Friedrich  i  1887  det  rene  Blytetrachlorid; 
senere  blev  det  nævnte  Dobbeltsalt  fremstillet  af  Classen  og 
Zciuyrski  og  af  WeUs.  Et  andet  interessant  Salt  af  det  tetra- 
valente Bly  undersegte  Hutchinson  og  PoUard,  nemlig  Bly- 
tetraacetat.  Brauner  har  nu  fremstillet  et  Ealiumplumbat  af 
Sjren  H4PbPf,  paa  forskjellig  Maade,  bl.  a.  ved  Opløsning  af 
3  Mol.  suurt  Fluorkalinm  i  Overskud  af  Flussyre  og  Tilsæt- 
ning af  1  Mol.  Blytetraacetat;  ved  Inddampning  af  Oplosningen 
i  en  Luftstrøm  udskiller  der  sig  Krystaller  af  det  rene  Salt 
3KP.HF.PbP4.  Den  krystallographiske  Undersøgelse  viste,  at 
Saltet  var  isomorpht  med  den  tilsvarende,  af  Marig^nac  be- 
skrevne Tinforbindelse  3KP.HP.SnP4.  Blysaltet  er  bestan- 
digt i  ter  Luft,  men  angribes  af  Fugtighed  og  sønderdeles  af 
Vand.  Ved  Ophedning  i  Platinrør  til  høiere  Temperatur  ud- 
xikledes  Fluor.  En  Opløsning,  der  indeholder  selve  Pluorbly- 
syren,  kan  tilveiebringes  ved  Opløsning  af  Blytetraacetat  i  stærk 
Flussyre,  hvorved  Eddikesyre  gaaer  bort.  Opløsningen  giver 
ved  Blanding  med  opløselige  Fluorider  de  tilsvarende  Fluo- 
plumbater.  Opløsningen  af  Fluorblysyren  lader  sig  ikke  ind- 
dampe til  Tørhed,  thi  selv  ved  almindelig  Temperatur  udskiller 
der  sig  paa  Platinkarrets  Sider  mørkebruunt  Blyoverilte. 

Vandfrit  Blptetrafliuyrid,  PbF4  faaes  ved  Sønderdeling  af 
Kaliumsaltet  med  kold  concentreret  Svovlsyre:  SKF.HP.PbP^ 
+  3H2S04  =  4HF-r3KHS04-PbF4;  den  dannede  gule  Op- 
lesning  bliver  snart  uklar  og  omdannes  i  Løbet  af  kort  Tid  til 
en  tyk,  citronguul  Masse;  ophedes  denne  til  100 — UO"*,  bort- 
gaaer  noget  Pluorbrinte  og  der  afsætter  sig  et  tungt,  citron- 
guult  Pulver  af  PbP4,  der  af  Vand  sønderdeles  under  Dannelse 
af  Blyoverilte.  Productet  indeholdt  dog  stadigt  Svovlsyre,  for 
hvilket  det  ikke  lykkedes  at  befrie  det.  —  Ogsaa  Blydisidphai 
Pb  (804)2  blev  fremstillet,  idet  Blytetrafluorid  blev  opløst  i 
Overskud  af  Svovlsyre.  (Zeitschr.  f.  anorg.  Chem.,  Bd.  7, 
S.  1—12.)  O.  T.  C. 
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Adskillelse  af  Ghlor  og  Brom.  B,  Engd  benytter 
Ammoniumpersulphat  som  Middel  til  at  adskille  Chlor  fra 
Brom  i  deres  Forbindelser  med  AlkalimetaUer. 

1 — 2  Gr.  af  vedkommende  Stof  opleses  i  150—200  Cc. 
Vand,  hvorefter  man  tilsætter  3 — 6  Or.  Ammoniumpersulphat; 
derpaa  opvarmes  Blandingen  til  70 — 80",  hvorefter  man  leder 
Luft  gjennem  Blandingen,  hvorved  Brom  uddrives,  uden  at 
Ghlorforbindelsen  undergaaer  nogen  Forandring.  Man  opsamler 
Bromet  i  en  Opløsning  af  Svovlsyrling,  og  bestemmer  det  ved 
Yægtanalyse  eller  ved  Titrering  med  Selvnitrat,  efterat  Over- 
skud af  Svovlsyrling  er  bortdampet,  og  Oplåsningen  er  neutrali- 
seret. Paa  lignende  Maade  kan  Anunoniumpersulphat  anvendes 
til  Bestemmelse  af  Jod  i  Nærværelse  af  Bromider  og  Jodider. 
I  saadanne  Blandinger  frigjares  Jod  ved  almindelig  Temperatur 
i  Nærværelse  af  eddikesuurt  Natron  ved  Hjælp  af  Ammonium- 
persulphat, medens  Chlor-  og  Bromforbindelseme  ikke  paa- 
virkes. Man  udryster  derpaa  Jod  med  Svovlkulstof  og  titrerer 
med  Natriumthiosulphat.    (Compt  rend.  Bd.  118,  S.  1265.) 

O.  T.  C. 

Nye  Uodersegelser  orcr  Ghrom.    if elge  H.  Maisaans 

Undersegelser  kan  man  ved  Hjælp  af  den  elektriske  Ovn  frem- 
stille ^Støbechramt^  hvis  Sanmiensætning  nærmest  svarer  til 
Formlen  CCr4.  Denne  Forbindelse  er  tungere  smeltelig  end 
Platin  og  lader  sig  file,  hvorved  den  antager  en  smuk  Politur, 
der  ikke  forandres  ved  Luftens  Indvirkning;  af  Syrer  angribes 
Stebechrom  kun  i  ringe  Grad,  og  overfor  Kongevand  og  smel- 
tende Alkalier  er  det  bestandigt.  Kobber,  der  indeholder  ind. 
til  0,5  Proc.  Chrom  i  denne  Form,  faær  derved  næsten  den 
dobbelte  Modstandsevne  og  er  mindre  foranderligt,  naar  det 
udsættes  for  Luftens  Indvirkning,  end  ahnindeligt  Kobber.  Paa 
sanune  Maade  lader  Stebechrom  sig  legere  med  Aluminium. 
Det  synes  efter  disse  Hesultater  muligt,  at  Stebechrom  vil 
kunne  komme  til  at  spille  en  BoUe  i  Industrien.  (Giem,  Zeit 
Bepert.,  1894,  S.  210  efter  Campt.  rend.,  Bd.  119,  S.  185). 

O.  T.  C. 

Anvendelsen  af  Qviksølvilte  i  Analysen.    Berzdim 

har  anbefalet  Qvikselvilte  som  Fældningsmiddel  for  Zink,  Nikkel 
og  Kobolt,  og  Volhard  har  anbefalet  dets  Anvendelse  ved  Be- 
stemmelse af  Zink,   naar   dette  er  fældet  som  Svovlzink,  idet 
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man  opløser  Sulphidet  i  Saltsyre,  inddamper,  tilsætter  Qvikselv- 
ilte  og  opheder  efter  Inddampning  til  Tørhed,  hvorved  Zinldlte 
bliver  tUbage.  E,  F.  Smith  og  Paul  Heyl  have  nu  under- 
søgt Methodens  Anvendelighed  overfor  andre  Sulphider.  Det 
til  Forsegene  anvendte  Qvikselvilte  var  fremstillet  efter  Vol- 
hard's  Methode  (Liebigs  Ann.  Bd.  198,  S.  331).  For  Caår 
miums  Yedkonunende  bleve  afveiede  Mængder  reent  Cadmium- 
ilte opløste  i  Porcellænsdigler  ved  Hjælp  af  Saltsyre,  Opløs- 
ningerne inddampede  til  et  ringe  Kumfang  og  et  Overskud  af 
Qvikselvilte  fordeelt  langs  Diglens  indvendige  Sider;  derpaa 
blev  inddampet  til  Tørhed  og  ophedet;  istedetfor  0,3467  Or. 
Cd  O  blev  fundet  0,3435  Gr.;  Tabet  skyldes  aabenbart  For- 
dampning af  Cadmiumchlorid.  Dog  kan  man  træffe  saadanne 
Forholdsregler,  at  man  ikke  lider  noget  Tab  af  Cadmium- 
chlorid; man  anvender  da  en  Platindigel,  da  Chlorcadmium  i 
denne  udelukkende  samler  sig  paa Bunden;  Chlorcadmiumopløs- 
ningen  inddampes  til  Tørhed,  og  Diglens  Sider  spreites  rene 
med  Vand  for  at  opløse  det  derpaa  siddende  Chlorcadmium; 
derpaa  tilsættes  saameget  Qvikselvilte,  at  det  med  Vædsken 
danner  en  Deig  og  saaledes,  at  det  strøes  mod  Diglens  Sider; 
efter  Indtørring  paa  en  Ovnplade  og  Opvamming  herpaa,  ind- 
til der  begynder  at  vise  sig  Dampe  af  Qvikselvchlorid,  opheder 
man  forsigtigt,  saaledes  at  Diglen  aldrig  bliver  rødglødende, 
indtil  alle  Qvikselvchloriddampe  ere  bortgaaede;  derpaa  anvendes 
fuldstændig  Redglødhede,  da  Cadmiumilte  ikke  herved  for- 
andres. 

For  Mangans  Vedkommende  bleve  Forsøgene  alle  udførte 
i  Platindigel.  Manganet  fældes  som  Sulphid  og  dette  opløses 
i  Saltsyre;  den  saltsure  Opløsning  inddampes  til  Tørhed,  for 
at  uddrive  Overskud  af  Syre,  og  Hesten  opløses  i  saa  lidt 
Vand  som  muligt.  Derpaa  tilsættes  Overskud  af  Qvikselvilte 
som  ovenfor,  saaledes  at  Digelvæggen  dækkes  dermed,  og  man 
arbeider  som  anført  under  Cadmium.  Besultateme  ere  meget 
tiljGredsstiUende. 

Ogsaa  for  Nikkel  lader  Methoden  sig  anvende;  Svovlnikkel 
opløses  først  i  Kongevand  og  derpaa  inddampes  til  Tørhed,  og 
Resten  opløses  i  Vand,  hvorefter  man  arbeider  som  anført. 

Koboltchlorid  overføres   ligeledes  fuldstændigt  til  Eobolt- 

ilte  paa  den   anførte  Maade,   men  Methoden  har  her  mindre 

Værdi,  da  det  er  vanskeligt  at  faae  et  Ilte  af  constant  Sammen- 
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dætning.  Ved  Adskillelse  af  Vismtdh  fra  andre  Metaller  fældes 
det  ofte  som  Oxychlorid;  dette  oplåses  derefter  hensigtsmæssigt 
i  faa  Draaber  Saltsyre,  man  tilsætter  Qvikselvilte  for  at  neu- 
tralisere Syren,  inddamper  og  arbeider  som  ovenfor  anfert. 
Skulde  Besten  paa  enkelte  Steder  være  sort,  da  beiiigtes  den 
med  Vand  og  1—2  Draaber  Salpetersyre,  indtørres  hermed  og 
giedes  atter  ved  Bedgledhede.  Det  tilbageblevne  Vismuthilte, 
Bi^Og  veies.    Besultateme  ere  gode. 

Forfatterne  vise  yderligere,  at  det  ved  gjentagen  Fældning 
2ii  blandede  Oplåsninger  af  Jemchlorid  og  Manganforchlor  med 
Qvikselvilte  paa  nærmere  angiven  Maade  er  muligt  at  udfælde 
Jemtveiltehydrat  i  reen  Tilstand  og  frit  for  Mangan. 

Ved  Qvikselvtveilte  lader  Jern,  Chrom  og  Aluminium  sig 
fuldstændigt  udfælde  af  kolde  Oplosninger,  medens  Zink,  Ko- 
bolt, Nikkel,  Uran,  Beryllium,  Cerium  og  Lanthan  kan  ud- 
fældes deelviis.    (Zeitsdir.  f.  anorg,  ChenUe,  Bd.  7,  S.  82 — 90.) 

O.  T.  C. 

Om  de  fedtsure  Alkaliers  o^  Sæbernes  Forhold  i 

Nærværelse  af  Vand.  Bearbeidelsen  af  Spergsmaalet  om 
Sæbens  Virkemaade  frembyder  ikke  ubetydelige  experimentelle 
Vanskeligheder;  trods  dettes  theoretiske  Interesse  og  Betydning 
for  Praxis  er  en  saadan  da  heller  ikke  udfart  paa  tilfreds- 
stillende Maade  siden  Chevreul's  Undersøgelser,  skjendt  det 
ikke  har  manglet  paa  Hypotheser  og  enkelte  Iagttagelser.  F. 
Krafft  og  A.  Stem  have  nu  givet  en  historisk  Oversigt  over, 
hvad  der  er  udfert  paa  dette  Omraade,  og  tillige  udfort  en 
Bække  Forsag  som  Bidrag  til  Spørgsmaalets  Låsning. 

Tidligere  betragtede  man  i  rum  Tid  Sæberne  som  directe 
saltagtige  Forbindelser  af  Fedtstoffer  eller  Olier  med  Alkalierne; 
endnu  BerfhoUet  opfattede  Fedtstofferne  som  sure  Legemer. 
Oftere  iagttog  man  dog,  at  man  ved  Sønderdeling  af  en  Sæbe 
ikke  fik  det  oprindelige  Fedtstof  frigjort,  men  derimod  For- 
bindelser, der  vare  lettere  opløselige  i  Viinaand,  og  som  forst 
fuldstændigt  havde  Charakter  af  virkelige  Syrer.  Som  bekjendt 
opdagede  Scheéle  ved  Forsæbning  af  Bomolie  med  Blyilte  det 
saakaldte  »Oliesukker«;  men  først  Ohevreul's  tiaarige  Ar- 
beider bragte  Klarhed  over  Fedtstoffernes  Chenoi;  i  sine  »Ke- 
cherces  chimiques  sur  les  corps  grås  d'origine  animale«  viste 
han   i   1823,   at  Olierne  og  Fedtstofferne  ere  Forbindelser  af 
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de  fede  Syrer  med  et  organisk,  iltholdigt  Stof,  hyppigst  med 
Glycerin  (Oliesukker) ;  han  antog,  at  Fedtsyrer  og  Glycerin  ind- 
gik som  saadanne  i  Fedtstofferne  uden  Udskillelse  af  Vand,  saa 
at  den  fiildstændige  Forklaring  af  Forholdet  først  blev  givet 
senere  ved  Berthelot  og  Wurtz.  Saa  ofte  end  Chevreuls  Ar- 
beide  bliver  nævnt,  saa  lidet  synes  man  dog  endnu  i  Alminde- 
lighed at  være  fortrolig  med  hans  Arbeidsmaade  og  hans  Be- 
sultater.  Falgen  heraf  er,  at  der  ikke  findes  nogen  klar  Fore- 
stilling om  Sæbens  Virkemaade;  i  det  følgende  gives  en  Over- 
sigt over  tidligere  Arbeider  over  dette  Æmne. 

Chevreul  fik  ved  Behandling  af  Natronsæber,  der  dannede 
det  egentlige  Materiale  for  hans  Undersøgelser  over  Fedtstoffer 
og  Olier,  med  meget  Vand  en  Opløsning  og  en  Suspension, 
der  bestod  af  talrige,  fine,  glindsende  Skjæl.  Efter  Frafiltrering 
viste  disse  sig  som  en  let  perlemorglindsende  Masse,  som  Chev- 
reul kaldte  »Margarin«,  og  som  var  et  suurt  Natronsalt  af 
^Mai^arinsyren«.  Dette  Product,  der  iøvrigt  undertiden  bestod 
af  suurt,  stearinsuurt  Natron,  var  af  væsenlig  Betydning  for 
Chevreul  som  Hjælpemiddel  til  Adskillelsen  af  de  i  Fedtstof- 
ferne indeholdte  faste  Syrer  fra  den  samtidigt  tilstedeværende 
flydende  Oliesyre,  hvis  Natronsalt  for  største  Delen  blev  i  Op- 
låsning. 

Efter  Chevreul  er  de  fedtsure  og  oliesure  Alkaliers  For- 
hold overfor  Vand  følgende:  En  Opløsning  af  neutralt  stearin- 
suurt Kali  i  20  Dele  kogende  Vand  giver  efter  Tilsætning  af 
yderligere  1000  Dele  kogende  Vand  og  derpaa  følgende  Afkjø- 
ling  et  suurt  Kaliumstearat,  CjgHjj^OjK  4-C,^,B[3g02;  i  Op- 
låsning bliver  Kalihydrat  og  et  næsten  umærkeligt  Spor  af 
Stearinsyre.  Ogsaa  ved  en  stor  Mængde  koldt  Vand  berøves 
der  Alkalistearatet  Alkali  og  der  bliver  suurt  Stearat  tilbage. 
Neutralt  Natriumstearat  giver  ved  Opløsning  i  2—3000  Dele 
varmt  Vand  efter  Afkjøling  det  sure  Natronsalt,  der  er  uop- 
leseligt  i  Vand.  De  margarinsure  Saltes  Forhold  bleve  prøvede 
med  mindre  Omhu,  og  det  viste  sig,  at  Kaliumbimargarat 
dannes  ved  Behandling  af  det  neutrale  Salt  med  en  passende 
Mængde  Vand,  samt  at  Natriumbimargarat  faaes  ved  Opløsning 
af  det  neutrale  Salt  i  en  stor  Mængde  varmt  Vand.  Ogsaa 
sure  oliesure  Ssdte  existere;  Kaliumbioleat  dannes  efter  Chev- 
reul af  afveiede  Mængder  Oliesyre  og  Kalihydrat   som   en  i 
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Vand  meget  tungtopleselig  Substans,  der  næppe  lader  sig  fil- 
trere. Om  Vandets  Indvirkning  paa  neutrale  Oleater  siger 
Chevreul  derimod  udtrykkeligt,  at  Ealiumoleat  er  henflydende, 
og  at  dets  Opløsning  maa  fortyndes  meget  betydeligt  med  Vand 
og  udsættes  temmelig  lang  Tid  for  lav  Temperatur,  for  at  den 
skal  sønderdeles  spontant.  Heri  ligger  Muligheden  af  Adskil- 
lelsen mellem  oliesure  og  fedtsure  Alkalier. 

Da  nu  Hovedvægten  blev  lagt  paa  den  praktiske  Anven- 
delse af  de  sure  Salte,  forstaaes  det  let,  at  Chevreul  ikke  gik 
nærmere  ind  paa  Spergsmaalet  om  Existensen  af  flere  sure 
Salte,  selv  om  en  saadan  ikke  forekom  ham  usandsynligt.  Han 
omtaler  saaledes,  at  man  ved  Oplåsning  af  1  Deel  Ealimn- 
stearat  i  100  Dele  kogende  Vand  efter  Afkjeling  faaer  et  Bund- 
fald, der  tilnærmelsesviis  svarer  til  SCjgHgjOjK+CjgHjgOj. 

Et  andet  Sted  taler  Chevreul  med  temmelig  stor  Bestemt- 
hed om  et  Salt,  der  indeholder  4  Gange  saam^en  Syre  som 
det  neutrale  Salt,  og  som  opstaaer,  naar  Kaliumstearat  gjen- 
tagne  Gange  udvaskes  med  kogende  Vand,  hvorved  det  bliver 
tilbage  som  en  ved  72''  smeltende  Substans. 

Chevreuls  Undersøgelser  efterlade  altsaa  ingen  Tvivl  om 
den  Betning,  i  hvilken  Vand  virker  paa  fedtsure  Salte;  det 
dreier  sig  kun  om  en  Fraspaltning  af  Alkali.  Ikkedestomindre 
er  man  nylig  konunen  til  den  Anskuelse,  at  Sæberne  ved  Ind- 
virkning af  Vand  sønderdeles  i  sure  og  basiske  Salte;  denne 
Anskuelse  forudsætter  imidlertid  ganske  uden  at  give  noget 
Bevis  derfor,  at  Alkalimetallerne  skulde  danne  basiske  Salte. 

Forfatterne  have  nu,  for  at  bringe  nogen  Klarhed  i  dette 
Spørgsmaal,  undecsøgt  den  hydrolytiske  Spaitning  af  rene 
fedtsure  Alkalier. 

Som  Ddgangspunct  for  Undersøgelsen  blev  anvendt  Na- 
triumpalmitat,  der  blev  fremstillet  i  reen  Tilstand  paa  tre  for- 
skjellige  Maader,  der  ere  almindelig  anvendelige  til  Fremstilling 
af  chemisk  rene  Sæber  af  rene  Fedtsyrer. 

Man  kan  opløse  Fedtsyren  i  en  tilstrækkelig  Mængde 
varm,  middelstærk  Natronlud,  om  nødvendigt  bringe  det  ved 
Afkjøling  udskilte  Salt  i  en  komet  Form  ved  Hjælp  af  calcium- 
og  magniumfri  Kogsaltopløsning,  derpaa  udpresse  Productet  og 
omkrystallisere  det  af  Alkohol. 

Ogsaa  kan  man  rive  1  Deel  Palmitinsyre  sammen  med 
sanune  Mængde  flintpulveriseret  Soda,  derpaa  forsigtigt  bringe 
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Blandingen  ned  i  50  Dele  kogende  Alkohol,  og  koge  2 — 3  Timer 
i  Kolbe  med  opadgaaende  Svalerer,  filtrere  den  varme  Oplos- 
ning og  udpresse  og  terre  den  udskilte  Saltmasse.  • 

Endelig  kan  man  ikke  alene  til  Indvinding  af  neutrale, 
men  ogsaa  af  sure  Salte  arbeide  med  aft^eiede  Mængder  Natrium, 
bvilket  er  den  fordeelagtigste  Maade  ved  finere  Forsag.  Man 
oplåser  f  Ex.  3,59  Gr.  Natrium  i  480  Gr.  Alkohol,  tflsætter 
40  Gr.  smeltet  Palmitinsyre  til  den  varme  Oplosning,  og  dige- 
rerer den  udskilte  Saltmasse  under  Omrering  og  Omrystning 
i  1—2  Timer  paa  Vandbad,  hvorefter  man  lader  Blandingen 
aflgele.  Det  udpressede  og  tørrede  Product  indeholder  8,15  Proc. 
Natrium. 

Fremgangsmaaden  ved  Senderdelingen  af  det  neutrale  Na- 
triumpalmitat  ved  veilende  Mængder  Vand  var  stedse  den  samme. 
2  Gram  fiinrevet  Palmitat  opkogtes  henholdsviis  med  200,  300, 
400—900  Dele  reent  Vand;  efter  Afkjeling  udskilte  der  sig 
altid  en  mikrokrystallinsk,  perlemorglindsende  Masse,  der  alt 
efter  den  anvendte  Vandmængde  mere  eller  mindre  let  lod  sig 
frafiltrere,  hvilket  undertiden  kunde  vare  1—2  Dage. 

Productet  blev  terret  i  Vacuumexsiccator  til  constant  Vægt. 
Undersegelsen  viser,  at  det  neutrale  Natriumpalmitat  maa  koges 
med  omtrent  900  Dele  Vand,  for  at  der  efter  Afkjeling  skal 
udskiUe  sig  Natriumbipalmitat;  ved  Anvendelse  af  mindre  Vand- 
mængder faaer  man  sure  Sæber  i  vilkaarlig  Blanding. 

Af  særlig  Betydning  for  Spergsmaalet  om  Sæbernes  Virke- 
maade  er  det,  at  man  ved  Tilsætning  af  uorganiske  Syrer  til 
Ffltratet  fra  de  sure  Sæber  aldrig  faaer  nogen  kj  endelig  Ud- 
skillelse af  frie  Fedtsyrer,  hvilket  maatte  være  Tilfældet,  hvis 
der  i  Overeensstemmelse  med  nyere  Anskuelser  fandt  en  Spalt- 
ning Sted  i  uopleselige  sure  og  letopleselige  basiske  Salte. 

Hvis  de  technisk  vigtige  Sæber  kun  bestode  af  Natrium- 
palmitat og  Natriumstearat,  maatte  ifelge  det  anferte  deres 
Virkning  i  Nærværelse  af  koldt  Vand  være  meget  ringe,  for- 
saavidt  det  dreiede  sig  om  en  reen  chemisk  Virkning.  Ander- 
ledes er  Forholdet  derimod,  naar  der  anvendes  Kogning  eller 
Opvarmning,  f.  Ex.  af  1  Deel  Palmitat  med  900  Dele  Vand; 
herved  faaes  en  Oplosning,  af  hvilken  der  ved  Udrystning  med 
Toluol  lader  sig  vinde  fri  reen  Palmitinsyre  og  tillige  frit 
Alkali;  i  en  fortyndet  varm  Oplosning  af  Natriumpahnitat  neu- 
traliserer altsaa  kun   en  Deel  af  Syren  og  Alkaliet  hinanden, 
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medens  en  Deel  af  Sæben  ved  Vandet  er  spaltet  i  frit  Alkali 
og  fri  Fedtsyre;  ved  Afkjeling  forener  det  neutrale  Salt  og 
den  frie  Fedtsyre  sig  til  et  uopløseligt  suurt  Salt,  der  udskilles, 
og  kun  Alkali  bliver  i  Oplåsning.  Virkningen  af  en  saadan 
varm  Sæbeoplesning  beroer  altsaa  efter  Omstændighederne  ikke 
alene  paa  dens  Alkaliindhold,  men  ogsaa  paa  Nærværelsen  af 
en  olieagtig  Fedtsyre,  den  smeltede  Palmitinsyre.  Natrium- 
stearat  forholder  sig  ganske  analogt  med  Natriumpalmitat. 

Allerede  Chevreul  har  viist,  at  oliesure  Albdier  adskille 
sig  fra  de  palmitinsure  og  stearinsure  Salte  ved  deres  relativ 
sterre  Opløselighed  i  Vand,  og  han  benyttede  dette  Forhold 
til  Adskillelse  af  den  flydende  Oliesyre  fra  de  feste  Fedtsyrer. 

Beent  neutralt  oliesuurt  Natron  oplåser  sig  ved  almindelig 
Temperatur  klart  i  c.  10  Oange  saameget  Vand,  saaledes  som 
det  først  er  Tilfældet  med  Stearatet  og  Palmitatet  ved  høiere 
Temperatur;  men  medens  de  sidstnævnte  Saltes  Opløsninger 
blive  uklare  og  synligt  sønderdeles  ved  Tilsætning  af  meget 
varmt  Vand,  holder  det  oliesure  Salts  Opløsning  sig  klar  ved 
fortsat  Tilsætning  af  Vand,  og  først  naar  der  er  tilsat  200  Gange 
saa  meget  Vand,  fremkommer  der  en  minimal  Uklarhed,  der 
bestaaer  af  yderst  fine  Oliesyredraaber,  og  som  ikke  forøge« 
synderligt  ved  Tilsætning  af  900  Dele  Vand  og  strax  forsvinder 
ved  Tilsætning  af  lidt  Alkali.  Det  sure  oliesure  Natron  for- 
holder sig  paa  helt  anden  Maade;  bringes  det  faste  Salt  ned  i 
meget  Vand,  spaltes  det  strax,  og  der  viser  sig  en  mælket 
Uklarhed  af  fine  Oliesyredraaber;  medens  altsaa  de  sure  fedt- 
sure Alkalier  først  synligt  sønderdeles  ved  varmt  Vand,  er  dette 
allerede  Tilfældet  med  det  oliesure  Natron^  ved  almindelig 
Temperatur. 

Mere  beqvemt  lader  Vandets  sønderdelende  Indflydelse  sig 
vise  ved  de  isomere  elaidinsure  Salte;  en  fortyndet  vandig  Op- 
løsning af  neutralt  elaidinsuurt  Natron  bliver  ved  Henstand 
alkalisk  og  tillige  uklar,  idet  der  udskilles  krystallinske  Skjæl 
af  suurt  Salt.  (Boudet  og  Laurent)]  Forfatterne  vise,  at  det 
neutrale  Natriumelaidat  ved  Kogning  i  vandig  Opløsning  næsten 
spaltes  ligesaa  let  som  Natriumstearat.  Ved  Anvendelse  af 
1500  Dele  Vand  gaaer  Sønderdelingen  endnu  videre,  og  der 
dannes  fri  Elaidinsyre. 

De  sure  fedtsure  Salte  afgive  let  fri  Fedtsyre  til  absolut 
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Alkohol,  Æther,  Chloroform,  Benzol,  Toluol  etc.  og  gaae  der- 
Ted  igjen  oTer  tQ  neutrale  Salte. 

I  en  følgende  Afhandling  viser  Forfotteren,  at  den  nutil- 
dags  vidtndbredte  Anskuelse,  at  Sæbens  Virkemaade  beroer  paa 
en  Senderdeling  i  et  letopleseligt  basisk  og  et  tungtopløseligt 
sunrt  Salt  er  fuldstændig  ubegrundet. 

Allerede  Chevreul  yttrede  klart  sin  Anskuelse  om  Sæbens 
Virkemaade.  Han  viste,  at  man  ved  Anvendelse  af  en  mindre 
Mængde  Alkali  end  den,  der  var  nødvendig  til  Fedtstoffets 
Mdstændige  Forsæbning,  fik  en  inderlig  Blanding  af  Sæbe  og 
uangrebet  Fedt,  der  med  Vand  dannede  en  Emulsion  og  ikke 
mere  satte  Plet  paa  Teierne.  En  Emulsion  af  denne  Art  op- 
staaer  ved  Affedtning,  hvorved  Fedtstofferne,  der  Ijemes  fra 
Tdieme,  ikke  forsæbes.  Efter  Chevreul  bestaaer  Sæbernes  ren- 
sende Virkning  væsenligst  paa  deres  Evne  til  at  emulgere 
Fedtstofferne. 

Ifølge  Berzdius  beroer  Sæbens  Anvendelse  paa  to  Om- 
stændigheder, nemlig  1)  paa  dens  Evne  til  at  optage  Fedt- 
stofferne som  emulsionsagtig  Opløsning  i  Sæbevandet  og  2)  paa 
den  Lethed,  hvormed  Sæberne  i  Opløsning  afgive  deres  Alkali. 
Persoz  omtaler  senere  (1846)  en  Spaltning  af  Sæben  i  basisk 
og  suurt  Salt.  Efterhaanden  bliver  Ghemikemes  Forklaring  af 
Sæbens  Virkemaade  en  reen  chemisk;  man  antager,  at  det  ved 
Vandets  Indvirkning  paa  Sæben  frigjorte  Alkali  virker  opløsende 
paa  Ureenhedeme,  deels  virker  disse  ofte  som  svage  Syrer, 
hvorved  der  af  Sæben  opstaaer  endnu  mere  af  det  sure  Salt, 
og  deels  virker  den  endnu  ikke  sønderdeelte  neutrale  Sæbe  som 
Opløsningsmiddel  for  Fedtstoffer.  Der  tales  ikke  mere  om  den 
emulgerende  Virkning.  Endelig  skal  det  nævnes,  at  Kolbe  i 
1854  antager,  at  Sæbens  Virkning  skyldes  den  Omstændighed, 
at  det  frigjorte  Alkali  løsner  Ureenhedeme  fra  de  Gjenstande, 
der  vaskes,  medens  Skummet  o:  det  sure  Salt,  indhyller  Ureen- 
hedeme og  derved  Qemer  dem  mechanisk. 

Det  er  navnlig  Botondi,  der  i  den  nyere  Tid  (1883)  mener 
at  have  beviist,  at  Sæberne  af  Vand  sønderdeles  i  sure  og 
basiske  Salte. 

Forfatterne  viser,  at  der  ikke  kan  dannes  saadanne  basiske 
Salte;  selv  om  man  f.  Ex.  opløser  3  Gr.  Elaidinsyre  i  120  Cc. 
Alkohol  og  digererer  med  3  Gr.  pulveriseret  Natronhydrat,  fil- 
trerer varmt,    udpresser  de   udskilte   Krystaller   og   tørrer   i 
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Vacuum,  faaer  man  kun  neutralt  Salt.  Ogsaa  ved  Udsaltning 
af  stærkt  alkaliske  Sæbeoplesninger  opstaae  ingen  basiske,  men 
kun  neutrale  Salte.  Andre  Forseg  tyde  i  samme  Hetning. 
Chevreuls  Anskuelse  er,  hvad  den  physiske  Side  af  Spergs- 
maalet  om  Sæbens  Virkemaade  angaaer,  stad^  den  rigtige, 
hvad  der  ogsaa  fremgaaer  af  nyere  Undersegelser.  (See  Qtdndce, 
Archiv  f.  Physiologie  1879,  S.  19,  143).  Forfatterne  fort- 
sætte Undersdgelseme.  (Berickte  d.  d,  ehem.  Qes.^  1894, 
S.  1747—1761).  O.  T.  C. 

Jodoniumbaser.  C.  Hartmann  og  F.  Meyer  have 
fortsat  deres  Undersegelser  over  Jodoniumbaseme.  De  be- 
skrive forskjellige  smukt  krystalliserede  Salte.  Nitratet, 
(CeH5)2.J.N03,  fremstilles  ved  Neutralisation  af  en  tem- 
melig concentreret  Oplosning  af  Basen  med  conc.  Salpeter- 
syre. Det  er  letoploseligt  i  varmt  Vand  og  udkrystalliserer 
ved  Oplosningens  Afkjøling  i  smaa  Blade  eller  i  spidse  Kry- 
staller, der  smelte  ved  153—154''  og  derved  danne  en  klar 
Vædske,  der  snart  senderdeles  under  Luftudvikling;  ved  Ophed- 
ning af  sterre  Mængder  forpuffer  det.  Nitratet  dannes  ogsaa 
ved  Oplosning  af  Chloridet  (1  Gr.)  i  rygende  Salpetersyre 
(5  Gc);  fortyndes  denne  Oplosning  med  det  dobbelte  Rumfiuig 
Vand,  udskilles  ved  Afkjeling  en  Deel  af  Nitratet  i  vel  ud- 
viklede Krystaller.  Det  sure  Sidphat  faaes,  naar  man  gjer  en 
temmelig  stærk  Oplosning  af  Basen  svag  suur  med  concentreret 
Svovlsyre,  og  derpaa  inddamper  stærkt  paa  Vandbad;  Saltet 
udkrystalliserer  da;  det  er  yderst  letopleseligt  i  Vand  og  kan 
ikke  omkrystalliseres  heraf;  det  renses  ved  Oplosning  i  saa  lidt 
Alkohol  som  muligt  og  Fældning  af  denne  Oplosning  med 
Æther.  Smeltep.  er  153 — 154°.  Acetatet  blev  fremstillet  paa 
særlig  Maade;  det  smelter  ved  120"".  Jodoniumjodid  danner 
et  smukt  krystalliserende  Overjodid,  der  faaes,  idet  man  ud- 
rerer  Jodidet  med  Alkohol  og  derpaa  river  det  godt  sammen 
med  en  viinaandig  Jodoplesning.  Overjodidet  danner,  naar  det 
krystalliseres  af  Alkohol,  merkerede,  næsten  sorte,  stærkt  dia- 
mantglindsende  Naale  af  Sammensætningen  (GeHjj)2J.J.J2  og 
smelter  ved  138°.  Chloridet  danner  nogle  meget  charakteri- 
stiske  Dobbeltsalte.  QviksølvchUmddobbeltsaUet,  (CfiH5)2.JCl. 
HgClj,  krystalliserer  af  vandig  Oplosning  i  smukke,  stærkt  lys- 
brydende   Naale,   der  smelte   ved   172—175°.     OuJdcklorid- 
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dobbéUsaltet  krystalliserer  i  guldgule  Naale  og  smelter  ved 
134 — 136**,  HatinchloridsdUet  er  tungtopleseligt  i  varmt  Vand 
og  krystalliserer  heraf  i  mikroskopiske  Naale,  der  smelte  ved 
184— 185  ^ 

Særlig  Interesse  frembyder  Jodoniumbasemes  Svovlfor- 
bindelser, idet  Baserne  danne  uopløselige  Sulphider,  der  ligne 
de  tunge  Metallers  Svovlforbindelser, 

Ved  Fældning  med  guult  Svovlammonium  giver  den  frie' 
Base  et  Bundfald,  der  skuffende  ligner  Svovlantimon  og  som 
holder  sig  uforandret  i  længere  Tid,  naar  Reactionen  udføres 
ved  0°,  men  som  ved  almindelig  Temperatur  snart  senderdeles, 
idet  der  udstedes  hvide  Dampe,  og  derved  gaaer  over  til  en 
letbevægelig,  olieagtig  Vædske,  der  ved  Practionering  giver 
Monojodbenzol  og  Phenyltrisulphid  samt  en  Olie,  der  indeholder 
forsk)  ellige  Phenylsulphider.  Det  orangefarvede  Sulphid  be- 
staaer  væsenligst  af  Trisidphidet,  (C^ll^)^} .8^.J(C^Ej^)^, 

Det  normale  Sviphid  ^[G^ll^]^^)^^  faaes  ved  Fældning 
med  Natriumsulphid  Naj  S  og  er  lyseguult;  det  sanderdeles 
snart  til  en  farveles  Olie,  der  ved  Destillation  giver  CgH^J  og 

Jodoniumbaseme  fælde  tunge  Metallers  Salte  ligesom  Am- 
moniak og  Alkalier. 

Den  frie  Jodoniumbase  reduceres  i  vandig  Oplåsning  af 
5  Proc.-holdig  Natriumamalgam  ved  almindelig  Temperatur  efter 
Ligningen: 

^(CgHJaJOH  +  4H  =  (CeH,)2J.  J  +  aCfiHj  +  aH^O. 

Med  Hensyn  til  Jodoniumbasemes  physiologiske  Forhold 
laa  det  Spergsmaal  nær,  om  de  vare  giftige,  og  hvorvidt  de  i 
denne  Henseende  nærmede  sig  til  Thalliumforbindelseme.  Under- 
segelser  over  dette  Spergsmaal  have  viist,  at  det  saltsure  Salt 
hos  Frøer  fremkalder  fuldstændig  Paralyse  af  peripher  Natur; 
denne  Paralyse  beroer  paa  en  Lammelse  af  de  motoriske  Nerve- 
ender, men  ogsaa  af  Muskelsubstansen  selv.  Ved  denne  muskel- 
lammende  Virkning  og  ved  den  samtidige  Lammelse  af  Hjerte- 
muskelen frembyder  Basens  Virkning  ogsaa  i  physiologisk  Hen- 
seende en  vis  Analogi  med  mange  Metaller,  f  Ex.  Bly  og  Thal- 
lium;  paa  den  anden  Side  slutter  den  sig  ved  sin  Virkning  paa 
de  motoriske  Nervegrader  til  Ammoniumbaserne.  Virkningen 
paa  Kaniner  er  endnu  mere  mangesidig;  til  den  periphere  Lam- 
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melse  slatter  der  sig  her  en  central  lammende  Virkning  paa 
Rygmarven  og  medulla  oblongata;  Doser  paa  0,08  Gr.  pro 
Eilogr.  medfare  allerede  Deden.  (Berichte  d.  d,  chem.  Oes., 
1894,  1592—1699.)  O.  T.  C. 

Fremstilling  af  Sjreradicalernes  Oyerilter  (Åcyl- 

overilter).  De  hidtil  betjendte  Acyloverilter  ere  opdagede 
for  36  Aar  siden  af  Brodie,  og  fremstillede  ved  Indvirkning 
af  Eddikesyrens  eller  Benzoesjrrens  Chlorider  eller  Anhydrider 
paa  Bariumoverilte.  Fremstillingen  af  Benzoyloverilte  blev  for- 
bedret af  Sonnenschein,  idet  han  lod  Benzoylchlorid  virke  paa 
Bariumoveriltehydrat  i  Nærværelse  af  meget  Vand,  H.  Pech- 
mann  og  L.  Vanino  have  nu  fundet,  at  Brintoverilte  let  kan 
omdannes  til  Benzoyloverilte.  Til  Fremstilling  af  denne  For- 
bindelse blev  100  Cc.  almindelig  10  Proc.-holdig  Brintoverilte- 
opløsning under  Afkjeling  rystet  med  den  nødvendige  Mængde 
Natronlud  og  Benzoylchlorid  saalænge,  indtil  det  derved  dannede 
krystallinske  Bundfald  ikke  mere  tiltog  i  Mængde,  og  Lugten 
af  Benzoylchlorid  var  forsvundet.  Det  dannede  Overilte  blev 
omkrystalliseret  af  kogende  Alkohol  under  Tilsætning  af  noget 
Vand;  det  danner  farveløse  Prismer,  der  smelte  ved  103,5°; 
Udbyttet  var  henimod  70  Proc.  af  det  theoretisk  beregnede. 

Efter  den  modificerede  Fremgangsmaade  kan  ogsaa  Brint- 
overiltederivater af  tobasiske  Syrer  fremstilles.  Af  Phtalyl-, 
Succinyl-  og  Fumarylchlorid  faaes  de  tilsvarende  Overilter  som 
hvide  pulverformede  Bundfald;  dog  er  Udbyttet  paa  Grund  af 
Forbindelsernes  ringe  Bestandighed  overfor  Alkalier  kun  lidet 
tilfredsstillende. 

FhtcdyloveriUe  fremstilles  bedst  med  Anvendelse  af 
det  smukt  krystalliserede  Natriumoveriltehydrat,  som  man 
faaer  ved  at  helde  en  saavidt  mulig  syrefri,  c.  10  Proc.-holdig 
Opløsning  af  Brintoverilte  i  den  beregnede  Mængde  af  en  Op- 
løsning af  Natrium  i  40  Dele  Alkohol.  Det  saaledes  dannede 
Natriumoveriltehydrat  danner  smaa,  hvide,  hexagonale  Tavler, 
der  let  forvitre,  optage  Kulsyre  af  Luften  og  uden  Opvannning 
eller  Luftudvikling  opløses  i  Vand. 

Opløses  Hydratet  i  6 — 10  Gange  saameget  Vand  eller 
bedre  i  en  10  Proc.-holdig  Opløsning  af  eddikesuurt  Natron  og 
rystes  derpaa  Opløsningen  med  den  beregnede  Mængde  Phtalyl- 
chlorid   under   Afkjøling   med   Vand,   dannes   strax   et   hvidt, 
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pulverformigt  Bundfald,  der  efter  10—16  Minutters  Forlab 
frasuges  og  udvaskes  fuldstændigt  med  Vand,  deipaa  med 
Alkohol  og  slutteligt  med  Æther.  Udbyttet  er  16  Proc.  af 
det  theoretisk  beregnede.  Ved  Behandling  med  Tinforchlor 
mister  Forbindelsen  Iltoverskuddet  og  denne  Spaltning  kan  be- 
nyttes til  naiagtig  Bestemmelse  af  dette.  Phtolylchlorid  er  et 
mikrokrystallinsk  Pulver,  der  er  uopløseligt  i  almindelige  Op- 
lasningsmidler;  det  smelter  i  CapiUarrer  ved  133,6 '';  ved  pludse- 
ligere Ophedning  til  136 ""  indtræder  enExplosion,  der  dog  ikke 
er  farlig. 

V^  Ophedning  paa  Platinblik  eller  ved  Sted  exploderer 
det  med  skarpt  Knald;  dette  indtræder  under  visse  Omstændig- 
heder ogsaa,  naar  det  fyldes  over  fra  et  Ear  til  et  andet  og 
Ugeledes  ved  Befiigtning  med  concentreret  Svovlsyre.  Af  Jod- 
kaliumoplesning  frigjer  det  Jod ;  Indigo-  og  Ealiumpermanganat- 
opløsninger  affarves  deraf.  Alkalier  og  Alkalicarbonater  sender- 
dele det  forholdsviis  hurtigt  til  Phtalsyre  og  Brintoverilte. 
(Berichte  d.  d.  chem.  Qes.,  1894,  S.  1610—1612.) 

O.  T.  C. 

Nogle  Nitroforbindelser  (Nitraminer)  af  Urinstof- 

grnppen.  Ifølge  Undersøgelser  af  A.  Lachmann  og  J.  Thiele 
lader  Urinstof  og  Urethan  sig  let  nitrere,  naår  man  saavidt 
muligt  arbeider  med  den  theoretiske  Mængde  Salpetersyre  i 
stærk  svovlsuur  Opløsning.  Naar  de  Forbindelser,  der  skulle 
nitreres,  danne  Nitrater,  opløser  man  disse  directe  i  concentreret 
Svovlsyre;  i  modsat  Tilfælde  opløser  man  Substansen  i  Svovl- 
syren, og  tilsætter  efterhaanden  den  beregnede  Mængde  Salpeter- 
syre eller  bedre  Salpeter  I  alle  Tilfælde  maa  der  sørges  for 
Åfkjøling  med  lis  eller  Euldeblanding. 

Nitrourinstof,  NOjNH.CONHj,  udfældes  strax,  naar 
man  helder  en  i  Eulden  tilberedt  Opløsning  af  salpetersuurt 
Grinstof  i  concentreret  Svovlsyre  paa  lis.  Efter  forsigtig  Om- 
krystallisation  af  varmt  Vand  danner  det  et  i  koldt  Vand  og 
Alkohol  temmelig  tungtopløseligt  Pulver,  der  let  opløses  i 
samme  Opløsningsmidler  ved  høiere  Temperatur.  Nitrourinstof 
er  en  stærk  Syre,  der  let  uddriver  Eulsyre,  danner  neutrale 
Alkalisalte  og  sønderdeles  ved  Opvarmning  med  Alkalier.  Med 
Mercuro-  og  Mercurinitrat  danner  det  tungtopløselige  Forbin- 
delser, med  Sølvnitrat  en  lettere  opløselig;  det  reduceres  vanske- 
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ligt,  hvorved  der  dannes  noget  Semicarbazid.  Nitraurethan, 
NOs.NHCOOCjHjj,  adfældes  ikke,  naar  man  opleser  Urethan 
i  Svovlsyre,  tilsa^r  Salpetersyre  i  beregnet  Mængde  og  helder 
Oplåsningen  paa  lis;  neutraliserer  man  derimod  Størstedelen 
af  Syren  og  adryster  Oplosningen  med  Æther,  kan  man  ved 
Tilledning  af  Ammoniak  til  den  ætheriske  Oplosning  faae  Anmio- 
niaksaltet,  NHj.NOj.NH.COOCjHjj  udfældet.  Senderdeler 
man  dette  Anmioniaksalt  med  Saltsyre,  udryster  gentagende 
Gange  med  Æther  og  afdestillerer  denne,  bliver  Nitraminet 
tilbage  som  en  krystallinsk  Masse,  der  reagerer  stærkt  saurt 
og  er  letopløselig  i  alle  Oplesningsmidler,  undtagen  ligroin; 
af  sidstnævnte  Oplesningsmiddel  krystalliserer  det  i  prægtige 
Blade,  der  smelte  ved  64°.  Ammoniaksaltet  smelter  ved  183  **. 
Ogsaa  Dicyandiamid  og  Biuret  lade  sig  nitrere  paa  samme 
Maade  som  Urinstof  (BericMe  d.  d.  chem.  Ges,,  1894, 
S.  1519—1620.)  O.  T.  C. 

Mælkenndersøgelser.  W.  Hempel  meddeler  Resul- 
taterne af  en  Række  Undersegelser,  som  Prof  J.  Lehmann  i 
Lebet  af  de  sidste  fem  Aar  har  udfort  i  hans  Laboratorium 
over  Mælkens  chemiske  Natur.  Da  en  af  de  meest  paafaldende 
Forskjelligheder  mellem  Kvindemælk  og  Eomælk  ligger  i  det 
forskjellige  Forhold,  som  det  deri  indeholdte  Casein  udviser, 
vedrerer  Undersøgelsen  væsenligst  det  sidstnævnte  Stof. 

Oenuint  Eocasein  indeholdt  6,6  Proc.  Calciumphosphat, 
»       Kvindecasein    »      3,2      »  — . 

Gjennemsnitsaskemængden  hos  det  genuine  Eocasein  viste 
sig  at  være  7,2  Proc.    Asken  indeholdt 

49,8  Proc.  GaO    svarende  til   3,2   Proc.  af  den  vandfrie  Gasein 
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►      P,0, 

>        > 

2,92     * 

1,2      . 

>     SO, 

»        ] 

>    0,08     » 

Af  Forsøgene  fremgaaer  det  tydeligt,  at  alt  Phosphoret  i 
Caseinmoleculet  sandsynligviis  er  tilstede  i  Form  af  en  Forbin- 
delse, der  afledes  af  Phosphorsjrren.  Phosphormængden  viste 
sig  efter  en  Forsøgsrække  at  være  1,18  Proc,  beregnet  paa 
P2O5,  efter  en  anden  1,50  Proc. 

Fremdeles  vise  Forsøgene,  at  det  genuine  Gasein  maa  an- 
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sees  for  en  Dobbeltforbindelse  af  Caseincalcium  tned  phosphot^ 
saur  Kalk.  Forholdet  mellem  Mængderne  af  disse  to  Salte 
differerer  noget  i  de  forskjellige  Forsøgsrækker.  Som  Middel- 
værdi for  Sanmiensætningen  af  det  genuine  Gasein  faaes  føl- 
gende Resultat:  Aske  6,47  Proc.  (væsenligst  Calciumphosphat), 
Kulstof  60,86.  Brint  6,72,  Qvælstof  14,63,  Phosphor  0,81, 
Svovl  0,72.  Beregnet  paa  askeih  Gasein  giver  dette:  Kulstof 
64  Proc;  Brint  7,04,  Qvælstof  16,06,  Phosphor  0,847, 
Svovl  0,771.  Svovl-  og  Askebestemmelseme  i  den  genuine  Ko- 
og  Kvindecasein  vise,  at  noan  utvivlsomt  her  har  med  to  for- 
skjellige Caseiner  at  gjøre ;  medens  Svovlmængden  i  den  genuine 
Kocasein  er  =  0,723 ,  er  den  i  den  genuine  Kvindecasein 
=  1,09.  Desuden  er  Kocaseinet  langt  ringere  paa  Phosphater 
end  Kvindecaseinet. 

Middelsanmiensætningen  af  Ko-  og  Kvindemælk  angiver 
Lehmann  som  følger: 

Eomælk  Evindemælk 

Gasein  3,0  1,2 

Albumin  0,3  0,5 

Fedt  3,6  3,8 

Mælkesukker  4,6  6,0 

Aske  0,7  0,2 

Vand  88,0  88,6. 

De  for  Kvindemælken  angivne  Resultater  kunne  mere  end 
tidligere  Angivelser  have  Krav  paa  at  ansees  for  rigtige,  fordi 
den  anvendte  Mælk  stammede  fra  sunde  Kvinder  ved  ftild- 
stændig  Udmalkning  af  Mælkekjertleme. 

Lehmann  fandt  fremdeles,  at  det  ved  Hjælp  af  Syrer  af 
Eomælk  og  af  Kvindemælk  udskilte  Gasein  har  et  heelt  for- 
skjelligt  Fedtindhold;  han  fandt  i  Bundfaldene: 

Gasein  Fedt        svarende  til  et  relativt  Forhold 

I  Kvindemælk  1,2  Proc.  3,6  1  Deel  Gasein:  3  D.  Fedt 
I  Komælk  3,0     »  3,6        1     »        »       1,16    — 

Endvidere  fandt  han,  at  Kocasein  ved  Tilsætning  af  Syrer 
udskilles  som  faste  sammenhængende  Fnug,  medens  Kvinde- 
caseinet udskilles  som  en  fiin  Masse,  der  efterhaanden  sam- 
ler sig  foroven.  Naar  han  derimod  til  Komælk  satte  saameget 
Fedt,  at  Forholdet  mellem  Gasein  og  Fedt  blev  det  saname 
som  ved  Kvindemælk,   da  udskilte  Gaseinet  sig  ved  Syrer  paa 
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samme  Maade  som  i  den  sidstnævnte;  samme  Egenskab  kunde 
man  meddele  Komælken  ved  Tilsætning  af  Hanseæggehvide. 

DagieVs  Angivelse,  at  Kvindemælk  ved  Tilsætning  af 
Salte  gav  grovfhugget  Casein,  bekræftede  sig  ikke.  For  at  gjere 
Komælken  saa  liig  Kvindemælken  som  muligt  til  Ernæring  for 
Smaabem  anbefaler  Lehmann  at  fortynde  den  med  saameget 
Vand,  at  Caseinmængden  bliver  den  sanmie  som  i  Kvindemælk 
og  derpaa  at  tilsætte  saameget  Henseæggehvide,  at  Blandingen 
indeholder  Fedt,  Mælkesukker  og  Albumin  i  samme  Forhold 
som  Kvindemælken.  Albnmintilsætningen  foreslaaer  han  at  ud- 
fare paa  den  Maade,  at  man  pisker  Æggehviden  fra  1  Hansea^ 
noget,  blander  den  med  4  Spiseskefulde  Vand,  sier  gjennem 
Lærred  og  sætter  |  af  Oplåsningen  til  Mælken.  (Chem.  Zeit, 
Bepertorium  1894,  S.  183  efter  Arch.  Physiol  1894,  Bd.  66, 
S.  658.)  O.  T.  C. 

Fedtstofferne  i  Krinderaælk.  Medens  Smarrets  Sam- 
mensætning hyppigt  er  bleven  undersagt,  foreligger  der  ikke 
nærmere  Undersagelser  over,  hvilke  Fedtstoffer  der  findes  i 
Kvindemælk.  W.  O.  Buppél  har  derfor  anstiUet  Forsag  i  den 
Betning.  Fedtstofferne  bleve  indvundne  paa  forskjeUig  Maade, 
alt  efter  de  Mængder,  hvori  Mælken  blev  leveret.  Naar  Mæng- 
den af  Mælk  var  meget  ringe,  blev  denne  strax  heldt  i  Æther, 
for  at  beskytte  den  mod  bacterielle  Indflydelser.  Stod  der  be- 
tydelige Mængder  Mælk  til  Kaadighed,  blev  Mælken  hensat, 
indtil  Fedtet  havde  samlet  sig  paa  Overfladen;  derpaa  blev  det 
afskummet  og  oplast  i  Æther;  den  for  Flade  befriede  Best 
blev  blandet  med  den  Æther,  som  havde  optaget  Fedtet  fra 
den  ringe  Mængde  Mælk,  og  derved  befriet  for  Besten  af  Fedt. 
Efterat  der  var  samlet  starre  Mængder  Kvindemælk  paa  denne 
Maade,  blev  det  hele  kraftigt  gjennemrystet  med  Ætheren, 
hvorefter  den  ætheriske  Oplåsning  blev  fraskilt  i  Skilletragt. 
Til  yderligere  Bensning  blev  Fedtet  efter  Ætherens  Fordamp- 
ning flere  Gange  vasket  med  Vand,  hvorefter  det  blev  indterret 
paa  Vandbad,  filtreret  varmt  og  til  Conservering  oplast  i  vand- 
fri Æther.  Det  indvundne  Fedt  dannede  en  smarlignende,  guul- 
hvid,  blad  Masse;  dets  Vægtfylde  var  ved  15°  0,966,  Smelte- 
punctet  34,0°;  efter  Smeltning  stivnede  det  atter  ved  20,2°, 
idet  Temperaturen  i  samme  Øieblik  steg  flere  Grader,  hvilken 
Stigning  dog  varierede   mellem  2  og  8  Grader.    Til  Forsæb- 
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ning  blev  300  Oram  af  det  terrede  Fedt  overheldt  med  den 
tredobbelte  Mængde  10  Proc-holdig  Ealilud  og  derpaa  opvarmet 
flere  Timer  paa  Vandbad  i  Kolbe  med  opadgaaende  Svalerer. 
De  dannede  Sæber  bleve  senderdelte  med  viinaandig  Ghlor- 
brinte,  Blandingen  kogt  længere  Tid  og  derpaa  filtreret  fra  det 
udskilte  Ghlorkalium.  Den  efter  Yiinaandens  Fordampning  til- 
bageblivende Blanding  af  Fedtsyrer  blev  destilleret  med  Vand- 
damp, indtil  Besten  havde  mistet  enhver  Lugt  af  flygtige  Syrer. 
I  Destillatet  fandtes  de  flygtige  Syrer  deels  i  Oplåsning,  deels 
som  olieagtige  Draaber  paa  Vædskens  Overflade. 

Bortseet  fra  Myresyre,  hvis  Nærværelse  kmi  kunde  bevises 
?ed  dens  reducerende  Virkning,  blev  der  i  Substans  fremstillet 
felgende  Syrer  af  Kvindemælk:  Smersyre,  Capronsyre,  Caprin- 
syre,  Myristinsyre,  Palmitinsyre,  Stearinsyre  og  Oliesyre.  Hvor- 
vidt der«  foruden  Olycerider  af  disse  Syrer  ogsaa  fandtes  andre, 
kunde  ikke  med  Sikkerhed  paavises.  Da  Temperaturen  ved 
Destillationen  i  det  ene  Tilfælde  steg  over  Capiinsyrens  og  i 
det  andet  over  Stearinsyrens  Kogepimct,  kunde  man  formode 
Nærværelsen  af  heiere  saavel  flygtige  som  ikke  flygtige  Syrer. 
Det  fremgaaer  af  Undersegelseme,  at  Fedtstofferne  i  Kvinde- 
mælk ere  forholdsviis  fattige  paa  flygtige  Syrer.  Næsten  Halv- 
delen af  de  ikke  flygtige  Syrer  ere  Oliesyrer,  medens  blandt 
de  faste  Syrer  Myristinsyre  og  Pabnitinsyre  ere  fremherskende 
overfor  Stearinsyre.  (Chem.  Zeil.  Bepert.,  1894,  S.  146, 
Zeitschr.  f.  Biclogie,  1894,  Bd.  31,  S.  1.)  O.  T.  C. 

VerdensndstillingeD  i  Antwerpen,  ifeige  en  Beret- 
ning i  Chem.  Zeitung  har  Udstillingen  af  chemisk  Industri  i 
Antwerpen  ikke  nogen  særlig  Interesse  for  Fagmænd. 

For  Belgiens  Vedkonunende  fortjener  især  felgende  Industri- 
omraader  at  nævnes:  Kviindustri.  »Societé  anonyme  de  Bas- 
coupe  i  Mariemont  har  udstillet  Ventilator  til  Aspiration  af 
Orubeluft,  mechanisk  Apparat  til  Udsegning  af  Materialet  og 
Vadskning  af  dette.  De  forskjelligste  Qvaliteter  af  Steenkul 
findes  og  ere  betegnende  for  Belgiens  Rigdom  paa  Kul;  en 
Blok  paa  1,50  X  0,80  Meter  er  særlig  imponerende.  Af 
Interesse  for  den  snevrere  ehemiske  Industri  er  en  Udstilling 
fra  Sclvay  &  Co.  af  Biproducter  fra  Kulindustrien,  omfattende 
forskjellige  Sorter  Cokes,  svovlsuur  Ammoniak,  Raatjære,  Naph- 
talin  og  Benzol.    Af  Semet-Solvay  Ovnen  er  for  Tiden  492  i 
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Virksomhed;  disse  producere  tilsammeD  aarlig  c.  600000  t. 
Cokes.  Zinkindustrien  er  repræsenteret  af  »Sodeté  de  la 
Vieille  Montagnec.  Dette  Selskab  blev  grundlagt  i  1837  (^ 
har  nu  22  Filialer,  fordelte  paa  Belgien,  Frankrig,  Algier, 
Tydskland,  Sverrig,  Italien  og  Spanien.  Der  udstilles  4  Handels- 
qvaliteter  metallisk  Zink,  af  hvilken  den  ferste  Qvalitet,  »le 
zinc  extra  pure,  kun  indeholder  i  pro  mille  fremmede  Bestand- 
dele. Særlig  ere  de  forskjellige  Anvendelser  af  Zink  til  Tag- 
beklædning illustreret.  Fremdeles  er  det  af  særlig  Interesse 
at  see  Modellen  til  et  Jernskib  med  deelviis  2^inkbeklædning. 
Paa  Grund  af  Bereringselektriciteten  skal  Jernet  her  conser- 
veres  paa  Bekostning  af  Zinken;  af  samme  Orund  skal  ogsaa 
en  Anbringelse  af  Zinkplader  i  Damplgedler  forhindre  Dannelsen 
af  Kjedelsten.  Zinkplader  ophænges  planmæssigt  i  Kjedlens 
Indre  enten  paa  Siderne  eller  ved  Jernstænger  og  bevirke,  at 
der  udfældes  Slam,  som  let  kan  fjernes. 

Sølvindustrien  repræsenteres  ved  »Actiengesellschaft  filr 
Entsilberung,  Hoboken-Antwerpen.  Sølvholdige  Mineraller  fra 
Spanien,  Grækenland  og  Australien  danne  Kaamaterialet;  Hoved- 
producterne  ere  Selv  i  Skum,  Baand  eller  Plader.  Som  Bipro- 
ducter  fra  de  enkelte  metallurgiske  Processer  vises  Dtnings- 
producter  af  Zink,  Kobber  og  Bly,  af  hvilke  de  sidstnævnte 
Metaller  indvindes  og  fremstilles  saavel  i  raa  som  i  forarbeidet 
Tilstand. 

De  chemiske  Prodttcter  i  snevrere  Forstand  saavelsom 
Gjedningsstoffer  udstilles  af  »Société  générale  des  fabricants 
d'engrais  et  produits  chimiques  de  Belgique«.  Svovlsyre,  Salt- 
syre og  Salpetersyre  af  forskjellig  Styrke,  raat,  raffineret  og 
krystalliseret  Sulpbat,  Chlorkalk,  Aluminiumsulphat,  Alun, 
Kobber-  og  Jemvitriol  ere  de  techniske  Producter,  medens 
Pynt,  Steensalt  og  Salpeter  udgjere  Baamaterialeme.  De  ud- 
stillede Somme-,  Ltitticher-  og  Ciply-Phosphater  ere  de  mest 
anvendte  til  Fremstillingen  af  de  belgiske  Superphosphater; 
disse  udstilles  i  forskjellig  Opleselighed  og  i  Blanding  med 
KaUsalte  og  qvælstofholdige  Salte.  Ogsaa  maa  fremhæves  Dob- 
beltsuperphosphater  og  fældet  phosphorsuur  Kalk. 

Ammoniak-Sodaindustrien  repræsenteres  ved  Solvay  &  Go., 
der  ferst  fremstillede  Anmioniaksoda  i  det  store  i  Aaret  1864. 
Hvorledes  det  oprindelig  lille  Foretagende  siden  den  Tid  har 
udviklet  sig,   anskueliggjeres   ved  en  Globus,  paa  hvilken  Fir- 
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maets  tolv  store  Fabrikker,  der  ere  fordelte  over  Europa  og 
Amerika,  fremtræde  i  Relief.  Disse  Fabrikker  sysselsætte 
6500  Arbeidere.  Medens  Productionen  i  1864  kun  beleb  sig 
til  100  t,  adgjer  den  for  Tiden  c.  Halvdelen  af  den  samlede 
Sodaprodnction,  der  beleber  sig  til  mere  end  1000000  t.  Det 
er  Solvays  Fortjeneste,  at  Prisen  paa  Soda  sank  Aar  for  Aar 
og  nu  kun  er  c.  |  af,  hvad  den  var  i  1864.  I  det  prægtige 
Udstillingsrum  udstilles  desuden  Chlomatrium,  tvekulsuurt  Na- 
tron, calcineret  og  krystalliseret  Soda,  forskjellige  Glas-  og 
Sæbesorter.  Ultramarin  samt  Slutnings*  og  Mellemproducter 
foL  Papir&brikationen. 

Continental-Gas-Selskabet  udstiller  en  smukt  udstyret  Sam- 
ling af  Tjasrefarvestoffer  fra  Firmaerne  Destrie,  A.  Wiescher 
&  Co.,  Haeren-lez-Bruielles.  Tillige  udstilles  Teier  dg  Læder, 
der  er  farvet  med  disse  Farvestoffer. 

Mineralolier  udstilles  af  forskjellige.  Særlig  fortjener 
blandt  disse  at  nævnes  E.  Wasserfuhr  &  Co.,  Bruxelles,  der 
udstiller  fortrinlig  hvid  Vaseline  og  Vaselinolie. 

»Société  générale  des  fabricants  de  sucre  de  Belgique«  ud- 
stiller forskjellige  Baasukkere.  Selskabet  eier  108  Fabrikker 
og  producerede  i  1893—94  183000  t.  Sukker;  18000  Arbei- 
dere ere  beskjæftigede  i  Fabrikkerne. 

Glasindustrien  har  c.  et  Dusin  Udstillere;  særlig  ieine- 
faldende  paa  dette  Omraade  er  de  overordenlig  lange  Glasrør 
(canons),  der  tjene  til  Pladefabrikation^  samt  forskjellige  Speile 
paa  c.  4x3  Meter. 

Mangfoldige  Papir  sorter  udstilles  af  » Collectivité  des  fabri- 
cants  de  papier«,  c.  10  Firmaer.  Særlig  maa  omtales  den  tech- 
nisk  arbeidende  Installation  for  Papirfabrikation  i  Maskinhallen 
(Firmaet  de  Nayer  &  Co.,  Willebroeck),  der  modtager  det  for- 
beredte Baamateriale  (la  pate  de  bois  chimique)  fra  Hoved- 
fabiikken  i  Willebroeck.  Den  fuldstændige  Æltning  af  denne 
Masse  skeer  i  fire  medSereværk  forsynede  Kar  (les  bacs  raffi- 
neurs),  i  hvilken  den  blandes  med  de  til  Limningen  nedvendige 
Besbmddele.  Derpaa  felger  Fortynding  med  Vand  og  Befor- 
dringen i  Papirmaskinen,  hvor  Papiret  dannes,  presses  og  terres.* 
Bereværkeme  drives  af  en  Dynamomaskine  paa  25  e.  Dette 
torde  være  den  ferste  Anvendelse  af  Elektriciteten  som  be- 
vægende Kraft  i  Papirfabrikationen. 

Firmaet  de  Nayer  &  Co.  har  desuden  i  Maskinhallen  ud- 
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stillet  en  lismaskiDe  (System  Baoult  Pietet)  i  Virksomhed,  der 
producerer  1200  Kilogram  lis  i  Timen.  Samme  Firma  har  op- 
stillet 2  Par  mægtige  Dampgeneratorer  af  eget  System,  der 
forsyne  samtlige  Maskiner  i  Hallen. 

I  den  tydske  Udstilling  vækker  særlig  den  Pavillon  Op- 
mærksomhed, der  tilhorer  de  forenede  chemiske  Fabrikker  i 
Mannheim.  Fabrikken  Wohlgelegen  i  Baden  udmærker  sig  ved 
Antifebrin,  Svovlnatrium  og  kulsuur  Magnesia;  Fabrikken  Heil- 
bronn  i  WQrtemberg  ved  Ammoniaksoda  og  Bicarbonat^  Fabrik- 
ken Neuschloss  i  Hessen  ved  Glaubersalt  (^  raffineret  Sulphat, 
Fabrikken  Luisenthal  i  Preussen  ved  caustisk  Soda  og  Sulphat. 
Tillige  findes  Udstilling  af  alle  Mineralsyrer,  Leerjordhydrat, 
Aluminiumsulphat,  brændt  Magnesia,  Natriumhyposulphit,  Kob- 
ber- og  Jemvitriol  samt  Ghloroform. 

Af  andre  tydske  Fabrikker  udstiller  Bibers  chemiske  Fabrik  i 
Hamborg  uorganiske  Salte  og  pharmaceutiske  Droguer  samt  som 
Specialitet  Jodoform,  Brom-  og  Jodkalium;  Marquart,  Bonn, 
udstiller  Bubidium-,  lithium-  og  Cæsiumsalte,  Æblesyre  og  for- 
skjeD^e  mælkesure  Salte;  K6nigswarter,  Hannover,  udstiller 
Ghromsyre,  Chromalun,  Ghromhydroxyd  og  Bichromater,  Anti- 
monoxalat  og  Albumin;  Weiler  i  Keln  udstiller  Aniliii  og 
Anilinderivater;  K5nig,  Leipzig:  Uorganiske  og  organiske  Præ- 
parater, særligt  af  den  aromatiske  Bække.  Seltsam  Nachfolger, 
Forchheim,  Baiem,  udstiller  Benmeel  og  Lim  m.  m. 

Den  engelske  Industri  har  en  udmærket  Udstilling  af  Natron- 
salpeter; Baamaterialet  er  »Caliche«,  af  hvilket  der  extraheres 
jodholdigt  Salpeter,  som  derpaa  skilles  fra  Jodnatrium.  Slut- 
ningsproducteme  ere  raat  og  raffineret  Salpeter. 

Indforselen  af  Natronsalpeter  fra  Sydunerika  er  i  Aarenes 
Lob  tiltaget  som  følger: 

1830:  800  t.;  1840:  10000  t;  1850:  23000  t;  1860: 
55000  t.;  1870:  136000  t;  1880:  225000  t.  og  1890: 
1050000  t.  I  1890  faldt  paa  TydsUand  365000  1,  Frankrig 
205000,  England  115000,  forenede  Stater  105000,  Belgien 
95000,  andre  Lande  165000.  Den  forholdsviis  betyddige  Stig- 
"ning  i  Indferselen  i  de  sidste  20  Aar  hidrerer  fra  den  forogede 
Anvendelse  af  Chilisalpeter  i  Landbruget. 

Bourroughs  Welcome  &  Go.,  London  udstiller  Lanolin,  Anti- 
pyrin,  Essentser  og  pharmaceutiske  Droguer;  Windsor  &  New- 
ton udstiller  hovedsagelig  Ghrom-,  Gadmium-  og  Koboltfiirver. 
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Pra  FraYihig  findes  Udstillinger  fra  »Société  Anonyme 
desHauts  Fourneaux«,  Forges  &  Acriéries  k  St.  Chamont;  der 
adstilles  alle  Slags  Staalproducter,  Prever  paa  Ferrochrom  og 
Chrom-Staalplader  for  Skibsmaster.  ^»Compagnie  francaise  des 
métaoi«  udstiller  unittede  Kobberrør  paa  c.  1  Meters  Gj en- 
nemsnit,  samt  en  Aluminiumplade  paa  2  Mm.  Tykkelse  og 
4X1,6  Meters  Areal;  hele  Pladen  veier  kun  23,6  Kilogram. 
Glasindustrien  repræsenteres  ved  Selskabet  »St.  Qobain«  med 
forskjellige  pressede  Glasplader,  vide  Glasrer  til  Canalisation, 
store  Kar  tilAccumulatorer  m.  m.  »Société  maritime  et  com- 
mercialec  udstiller  bl.  a.  en  Pyritblok  paa  0,8X0,8  Meter. 
Desuden  findes  adskillige  Udstillinger  af  chemiske  Producter. 
Rusland  repræsenteres  alene  af  Gebruder  Nobel,  der  udstiller 
Baa-Naphta,  Petroleum,  Benzin  m.  m.  (Chem,  Zeit.,  18d4, 
S.  1207.)  O.  T.  C. 

Meddelelser  fra  British  Associations  Mede  i  Oxford. 

Telephanens  Følsomhed.  Ved  »British  Association«s  Mede  i 
Oxford  d.  A.  meddelte  Lord  Rayleigh  Resultaterne  af  nogle 
Forsøg  over  det  Minimum  af  Stram,  der  skal  til,  for  at  en 
Telephon  kan  give  herlig  Lyd.  Tidligere  Angivelser  variere 
stærkt.  Pf^eece  har  angivet,  at  dette  Minimum  er  6. 10-^^  Amp., 
medens  Tait  satte  det  til  2.10-^  og  de  la  Rue  til  10-*. 
Ferraris  fandt,  at  der  behevedes  mindre  Stram,  naar  Sving- 
ningstallet foregedes;  var  dette  Tal  594,  fordredes  der 
5 .  10-*  Amp.  Rayleigh  frembragte  harmonisk  svingende  Strenune 
paa  den  Maade,  at  en  Magnet  bragtes  til  at  rotere  i  Nærheden 
af  en  InductionsruUe,  hvis  Bygning  var  neiagtig  bekjendt.  Som 
Magnet  brugtes  et  25  Mm.  langt  Stykke  Uhrfjeder,  der  dreves 
som  en  Veirmelle  af  Luft  fra  en  Blæsebælg.  Magnetens  magne- 
tiske Moment  var  bestemt,  og  den  inducerede  elektromotoriske 
Kraft  kunde  felgelig  beregnes.  Strømmen  fra  Inductionsrullen 
blev  ført  hen  til  et  fjernt  Sted  i  Huset,  hvor  den  lededes  gjen- 
nem  en  Telephon;  ved  Indskydning  af  Modstande  op  til 
10000  Ohm  varieredes  Strømstyrken.  Paa  denne  Maade  kunde 
Svingningstallet  dog  kun  drives  op  til  307;  for  at  faae  høiere 
Toner  anvendte  Rayleigh  svingende  magnetiserede  Stemme- 
gafler med  bekjendt  Amplitude.  Jo  høiere  Svingningstallet 
var,  desto  mindre  var  det  Minimum  af  Strøm,  der  behøvedes 
for  at  give  Lyd  i  Telephonen.    Til 
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SviDgningBtaUet  366  svarede  et  Minimum  af  8,3 .  10-''  Amp. 

—  307  —  —  3,6.10-^     » 

—  612  —  —  7,0.10-8      » 

—  640  —  —  4,4.10-«      » 
Den  Kraft,  hvonned  Telephonpladen  paavirkedes  afStrem- 

men,  fandtes  liig  0,6.10^0  Dyn,  naar  C  er  Stremstjrken  i 
Amp.  Pladens  Udsving  var  0,08  C  Cm.  Ved  Svingningstallet 
266  og  Minimum  af  Strem  fandtes  Udsvinget  saaledes  liig 
6,8.10-8  GiQ  Holdtes  Telepbonen  tæt  til  Øret,  hvorved 
20Ccm.  Luft  indesluttedes,  vilde  et  saadant  Udsving  fremkalde 
en  Trykforagelse  paa  1,4.10-«  Åtmosphærer.  Telepbonens 
Modstand  var  70  Ohm.    (Nature,  23.  August  1894). 

En  Strøm  med  Styrken  4,4. 10-^  Amp.,  der  gjennemleber 
en  Modstand  paa  70  Ohm,  vil  bruge  meget  nær  1  Million  Aar 
for  at  udvikle  saa  megen  Varme,  som  der  beheves  til  at  op- 
varme 1  Gram  Vand  1 ""  C.  —  Om  lignende,  tydske  Maalinger, 
see  d.  T.  1890,  S.  190.  K.  S.  K. 

Kathodestraalers  Hastighed.  Ved  sanmie  Mede  oplæstes 
en  Meddelelse  fra  Prof.  J.  J.  Thomson  om  den  Hastighed, 
hvormed  disse  Straaler  forplante  sig  Spergsmaalet ,  siger 
Thomson,  om  Straaleme  dannes  af  Moleculer,  som  Crookes 
mente,  eller  om  de,  som  Lenard  hævder,  here  Ætheren  til,  er 
af  stor  theoretisk  Interesse ;  thi  i  sidste  Tilfælde  rebe  de  Egen- 
skaber ved  Ætheren,  som  eUers  ikke  kj  endes.  De  beies  nemlig 
i  det  magnetiske  Felt,  ogsaa'  i  det  tomme  fium,  medens  Fel- 
tets Virkning  paa  en  Lysstraale  kun  er  middelbar,  idet  den 
beroer  paa  det  IStof,  hvori  Straalen  forplanter  sig.  Hastigheden 
fandt  Thomson  liig  190  Kilometer  i  Secundet,  altsaa  meget 
sterre  end  Moleculemes  Middelhastighed,  men  meget  nær  liig 
den  Hastighed,  som  et  negativt  elektrisk  Brintatom  vilde  faae 
under  Indflydelse  af  det  Potentialfald,  der  findes  ved  Kathoden. 
Referatet  (Nature,  23.  August  1894)  meddeler  intet  om  Maa- 
den,  hvorved  Hastigheden  er  maalt,  men  der  ter  vel  snart 
ventes  udferligere   Meddelelser    om    denne    interessante  Sag. 

K.  8.  K. 

Valkaniseringen  af  Kantschnk.    B.  Henriques  har 

anstillet  Undersøgelser  over  Vulkaniseringen  af  Eautschuk. 
Spergsmaalet  om  Vulkaniseringens  Væsen  er  et  af  de  ældste, 
vanskeligste  og  vigtigste  paa  Kautscbukindustriens  Omraade  og 
en  Undersøgelse  af  de  Beactioners  Forleb,  hvorved  Kautschukkeii 
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overferes   til  de   bekj  endte  technisk  vigtige  Svoylforbindelser, 
yar  derfor  af  stor  Beiydning. 

Hvad  VnlkaniseriDgen  ved  Ophiadning  med  Svovl  angaaer, 
da  finder  man  de  mest  forskjeUige  og  altid  ikke  beviste  An- 
givelser om,  hvormeget  Svovl  der  bliver  chemisk  bmidet  af 
Kautschukken ;  en  paalidelig  Methode  til  Adskillelse  af  det 
altid  i  rigelig  Mængde  tilstedeværende  frie  Svovl  fra  det  che- 
misk bundne,  har  hidtil  ikke  været  angivet.  Allerede  for 
længere  Tid  siden  har  Henriques  viist,  at  viinaand^  Natron 
berøvede  Kautschukvarer  en  stor  Deel  af  deres  Svovl,  og  at 
man  ved  Hjælp  af  dette  Reagens  maaskee  vilde  være  istand 
til  at  skille  det  frie  Svovl  fra  det  bundne.  Viinaandig  Natron 
opløser  nemlig  forholdsviis  meget  Svovl,  men  kun  meget  lidt 
Eautschuk,  og  ved  gj  en  tagen  Behandling  med  Opløsningsmidlet 
finder  der  ikke  yderligere  Vægttab  Sted,  men  Svovlmængden 
i  den  extraherede  Prøve  holder  sig  da  uforandret;  frit  Svovl 
opløses  med  Lethed  af  viinaandigt  Natron  og  bindes  deraf. 

Til  sine  Forsøg  anvendte  Forfatteren  tre  Sorter  af  det 
bedste  Paragummi,  der  fra  vedkommende  Fabrikker  var  be- 
tegnet som  reent  og  som  ogsaa  viste  det  for  Para-Qvaliteten 
charaktéristiske  Særkjende,  idet  de  friske  Snitflader  havde  det 
bekjendte  mosaikagtige  Udseende,  der  minder  om  Snitfladen  i 
en  Spegepølse.  Prøverne  bleve  gjentagne  Gange  udkogte  med 
viinaandigt  Natron;    før   og   efter  denne  Behandling  havde  de 

felgende  Indhold  af  Svovl: 

A.  B.  C. 

Samlet  Svovlmængde       6,44  Proc.  7,75  Proc.        8,24  Proc. 

Bundet  Svovl  3,30    -  1,86    -  3,39    - 

Da  enhver  Vare  aabenbart  bestaaer  af  en  virkelig  vulkani- 
seret Deel,  en  Deel,  der  er  forbleven  uvulkaniseret  og  af  frit 
Svovl  og  da  de  to  sidstnævnte  Bestanddele  lettest  Qemes  af 
Opløsningsmidlet,  saa  maatte  man  ogsaa  kunne  isolere  Hoved- 
mængden af  den  vulkaniserede  Kautschuk  paa  den  Maade,  at 
man  behandlede  de  enkelte  Sorter  med  et  passende  Opløsnings- 
middel saalænge,  indtil  Svovlraængden  i  den  uopløste  Deel  var 
constant  og  indtil  ogsaa  Svovlmængden  i  den  Deel,  der  ved 
gentagen  Extraction  var  gaaet  i  Opløsning,  omtrent  var  lige 
stor.    Som  Opløsningsmiddel  blev  anvendt  Svovlkulstof. 

Det  viste  sig  snart,  at  en  fortsat  Extraction  i  constant 
erkende  Apparater  kun  gav  et  daarligt  Resultat ;  saaledes  tabte 
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Preven  A  ved  8  Timers  Ertractioii  i  Soxhlets  Apparat  kim 
6,85  Proc.  i  Vægt,  medeDS  den  ved  3  Timere  Henstand  med 
Svovlknlstof  ved  almindelig  Temperatur  tabte  4,59  Proc.  og 
ved  hver  derpaa  felgende  lignende  Behandling  næsten  ligesaa 
meget.  Den  fiint  raspede  Kautschuk  bulner  stærkt  ud  ved 
Behandling  med  Opløsningsmidlet  og  er  i  denne  udbnlnede  TU- 
stand  ude  af  Stand  til  at  afgive  videre  Mængder  Substans. 
Derfor  blev  en  større  Prøve  (10  Gr.)  behandlet  gjentagne  Gange, 
hver  Gang  i  3  Timer,  med  10  Gange  saameget  Svovlkulstof 
under  hyppig  Omrystning  ved  ahnindelig  Temperatur;  efter 
Filtrering  blev  Resten  tørret  og  veiet,  og  derpaa  blev  en  Deel 
af  denne  atter  extraheret  paa  samme  Maade,  medens  Svovl- 
mængden blev  bestemt  i  Besten.  Resultaterne  af  8  paa  hin- 
anden følgende  Extractioner  af  Prøven  A  sees  af  følgende 
Tabel: 

Oplest 


Proc.  afdenfore- 

Proc.  af  oprindelig 

SvotI  i 

Extroction 

gaaende  Operation 

Kaatschnk 

Resten 

1 

4,69 

4,59 

4,66  Proc. 

2 

3.91 

3,72 

3,91     - 

3 

.   5,40 

.4,95 

3,77     - 

4 

7,79 

6,76 

3,85     - 

6 

6,71 

5,37 

3,81     - 

6 

2,90 

2,16 

3,70     - 

7 

3,92 

2,87 

8 

3,71 

2,58 

3,72     - 

Efter  c.  3  Extractioner  var  altsaa  ethvert  Overskud  af 
Svovl  Qernet  og  kun  en  ringe  Mængde  ikke-vulkaniseret  Kaut- 
schuk tilbage.  Extracteme  havde,  efterat  Opløsningsmidlet  var 
Qemet,  et  ret  forskjelligt  Udseende.  Efter  de  to  første  Opera- 
tioner bestode  de  væsenligst  af  Svovl  med  en  ringe  Mængde 
organisk  Stof,  medens  de  senere  havde  et  graat  og  svampet 
Udseende  og  let  lode  sig  opløse  i  kold  Petroleumsæther,  hvor- 
ved der  stadigt  blev  efterladt  en  ringe  Mængde  Svovl.  Dette 
viser,  at  der  ved  Opløsning  af  vulkaniseret  Kautschuk  ind- 
træder en  Dissociation  af  de  opløste  Dele.  En  kortvarig  Op- 
varmning af  Extracteme  til  100 ""  var  tilstrækkelig  til  at  be- 
virke, at  større  Mængder  af  dem  bleve  uopløselige  i  kold  Petro- 
leumsæther; der  var  altsaa  herved  indtraadt  Vulkanisering. 

Paa  lignende  Maade  bleve  ogsaa  Prøverne  B  og  G  under- 
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kastede  Extraction  med  Svovlkulstof.  Den  fuldstændige  Ana- 
lyse af  alle  tre  Prever  fer  og  efter  Extractionen  gav  følgende 
Besnltat. 


A. 

B. 

C. 

fer: 

efter: 

fer: 

efter: 

fer: 

efter: 

Proc. 

Proc. 

Proc. 

Proc. 

Proc. 

Proc. 

Aske 

1,16 

1,80 

2,74 

2,81 

1,52 

1,77 

C 

76,49 

77,70 

76,22 

80,23 

77,50 

80,31 

H 

9,79 

10,31 

10,73 

11,32 

11,26 

11,47 

S 

6,44 

3,72 

7,75 

1,82 

8,24 

3,59 

0 

6,12 

6,47 

2,66 

3,82 

1,48 

2,86. 

Der  har  aabenbart  ved  Terringen  fundet  en  Utabsorption 
Sted;  herved  forklares  de  smaa  Afvigelser  ved  Bestemmelserne 
af  bunden  5vovl,  især  da  disse  Afvigelser  kun  naa  lidt  ud  over 
Grændseme  for  Forsegsfeilene. 

Da  der  ved  Extraction  med  viinaandigt  Natron  blev  fundet 
henholdsviis  3,30,  1,86  og  3,39  Proc.  bunden  Svovl,  medens 
der  ved  Extraction  med  Svovlkulstof  fandtes  3,72,  1,72  og 
3,59,  følger  heraf,  at  man  i  viinaandig  Natron  har  et  simpelt 
og  sikkert  Middel  til  i  enhver  vulkaniseret  Kautschuk  at  be- 
stenmie  Mængden  af  det  chemisk  bundne  Svovl.  Det  viser 
sig,  at  denne  Mængde  selv  i  det  bedste  Materiale  er  meget 
variabel;  Grændseværdieme  vil  kun  kunne  findes  efter  mange- 
aarige  Undersøgelser  af  Hundreder  af  Kautschukprever.  For- 
fatteren bemærker,  at  han  har  været  i  Besiddelse  af  Prøver 
af  gode  Eautschuksorter,  i  hvilke  den  bundne  Svovlmængde 
har  varieret  fra  over  4  til  under  1  Procent.  Det  er  dog  uden- 
for al  Tvivl,  at  en  saadan  stor  Række  Undersøgelser  maatte 
kunne  give  Technikeren  sikkre  Oplysninger  om,  i  hvilken  ttet- 
ning  han  i  hvert  enkelt  Tilfælde  skal  lede  Vulkaniseringen. 
Det  vil  da  vise  sig,  om  de  forskjellige  stærkt  svovlede  Pro- 
ducter  ogsaa  forholde  sig  forskjelligt  i  Henseende  til  deres 
Egenskaber,  samt  hvorvidt  Mængden  af  det  i  Overskud  til- 
stedeværende Svovl  har  nogen  Indflydelse  paa  Varernes  Hold- 
barhed o.  a.  m.  Grunden  til,  at  samme  Kautschuk  kan  inde- 
holde forskjellige  Mængder  Svovl  chemisk  bundet,  maa  vel 
seges  deri,  at  der  existerer  forskjellige  Additionsproducter  af 
Svovl  og  Kautschuk,  der  alle  besidde  den  vulkaniserede  Kaut- 
schuks  Egenskaber. 
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VulkaQiseringen  af  Eantechuk  ved  Hjælp  af  Chlorsvovl 
er  fornylig  gjort  til  Gjenstand  for  et  udforligt  Arbeide  af  C. 
O.  Weber.  I  en  længere  IndledDing  omtales  Literatoren  over 
Parkes'  Vulkanisationsproces,  og  modbevises  da  af  Fausitt, 
Terry  og  Thomson  fremsatte  feilagtige  Anskuelser  om  denne. 
Henriques  har  allerede  tidligere  viist,  at  Chlorsvovlet  ved  Vul- 
kaniseringen leirer  sig  til  Eautschukmoleculet  med  begge  sine 
Gomponenter,  og  at  »Patentgummi«  altsaa  er  et  Additions-  og 
ikke  noget  Substitutionsproduct.  Ogsaa  Weber  viser  dette  ud- 
farligt, og  anvender  til  sine  Forsag  Eautschukkens  rensede  og 
iltfrie  Eulbrinter. 

Fremdeles  har  Weber  af  renset  Eautschuk  (Polypren) 
fremstillet  eensartet  vulkaniserede  Productér,  og  da  disse  give 
Tal,  der  stemme  ret  godt  med  Formlerne  CjoHjgSjClj  og 
CjooHjgoSjClj,  er  han  tilbaielig  til  at  ansee  disse«  Producter 
for  henholdsviis  de  haiest  og  lavest  vulkaniserede  Forbindelser, 
og  at  tillægge  Eautschukken  selv  Molecularformlen  Cj^oH^q 
og  de  anfarte  to  Forbindelser  Formlerne  (CjjoH^y)^  (S^Cljlio 
og  (C^oHroJjSjCIj.  Weber  opstiller  derfor  den  Sætning,  at 
der  mindst  eiisterer  10  Polyprensulphochlorider,  i  hvilke  der 
paa  hver  to  Mol.  Polypren  er  1 — 10  Dobbeltatoms  Svovl,  en 
Sætning,  der  dog  forekommer  Henriques  noget  for  dristig,  hvad 
han  nærmere  viser. 

Patentgummi  afgiver  ved  Behandling  med  viinaandig  Eali 
kun  en  ringe  Mængde  af  sit  Chlorindhold ;  farst  ved  Ophedning 
med  Ealiumalkoholat  i  lukket  Rar  til  100°  afgives  alt  Chlor 
som  Chlorbrinte  og  dannes  C,qH,4S2.  (Chem.  Zeit,,  1894, 
S.  701.)  O.  T.  C. 

Forskjellige  Mineraller  i  Persien.  8øh  blev  tid- 
ligere vundet  af  Blyglands  fra  Zefre-Gruberne,  Nordost  for  Is- 
phahan  i  Fischark  Bjergene;  det  indvundne  Værkbly  kunde 
indeholde  8,1  Proc.  Salv.  Nu  henligge  Gnibeme  ubenyttede, 
idet  de  synes  at  være  udtamte.  Ogsaa  i  andre  Egne  vandt 
man  Salv  ved  Afdrivning,  da  næsten  al  den  Blyglands,  der 
findes  i  Persien  er  salvholdig,  men  allerede  for  mange  Aar 
siden  er  enhver  Selvproduction  i  Persien  ophert,  og  alt  Selv 
importeres  nu;  egentlige  Salvmalme  findes  ikke  i  Persien. 

ZM  forekommer  kun  som  Zinkblande  i  Forbindelse  med 
Blymalme  og  indvindes  ikke. 
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8mvl  findes  i  overmaade  stor  Mængde  i  krystalliseret 
TQstand  ved  Foden  af  Kraterspidsen  paa  det  c.  20000  Fod 
bøie  Demavend,  og  dannes  af  de  Luftarter^  der  udstremme  fra 
den  udslukte  Vulteins  Indre.  Som  Felge  af  SvovUeiemes  heie 
Beliggenhed  er  Udbytningen  næsten  umulig,  ligesom  ogsaa 
Transportomkostningeme  til  Baku  vilde  blive  for  betydelige  til 
at  der  kunde  skabes  nc^en  Concurrence  med  det  sicilianske 
og  dagastaniske  Svovl.  Sydost  for  Senman  ved  Petroleums- 
kilden  findes  4 — 5  Svovlkilder,  der  enkelte  Steder  have  afsat 
SvovQeier  paa  1  Fods  Mægtighed.  Den  med  Gibsspath  blan- 
dede Sten  indeholder  indtil  62  Proc.  Svovl.  Ogsaa  de  i  Nær- 
heden forekonunende  Kalkstene  ere  stærkt  imprægnerede  med 
Svovl.  25  Kilometeir  syd  for  Semnan  midt  i  Ørkenen  findes 
en  Svovlgrube  5  Meter  under  Jordoverfladen;  denne  Grube  ud- 
nyttes, Stenen  sorteres,  Svovlet  udsmeltes  og  bringes  paa  Mar- 
kedet i  Teheran;  hovedsageligt  anvendes  det  til  Krudtfabrika- 
tion. Næsten  alle  SvovUeieme  og  Svovlkildeme  hore  til  Ter- 
tiærformationen meUem  nedre  Eocæn  og  evre  Miocæn.  Ogsaa 
paa  Øen  Kischin  ved  den  persiske  Golf  skal  der  findes  rige 
SvovUeier.  Realgar  og  Auripigment  forekomme  i  mægtige 
Gange  i  Tertiærformationen,  f.  Ex.  i  Afscharbjergene  og  andre 
Egne.  Perserne  tilberede  af  disse  Mineraller  ved  Blanding 
med  Ætskalk  en  Deig  eller  Grad,  ved  Hjælp  af  hvilken  de 
Qerne  Haar  fra  Huden.  Dette  Præparat  findes  i  ethvert  per- 
sisk Bad. 

Marmor.  En  meget  smuk  grenlig,  gjennemskinnende  Mar- 
mor, der  er  meget  fiinkornet,  findes  mellem  Kum  og  Kaschan 
ved  Djoschagan,  ved  Maragha  og  andre  Steder  og  brydes  for 
at  benyttes  i  de  sterre  Byer  til  indre  Udsmykning  af  Byg- 
ningerne. Denne  Marmor  er  gjennemgaaende  en  sedimentær 
Dannelse  og  harer  til  Tertiærformationen;  ved  Maragha  dannes 
den  den  Dag  idag  af  kalkholdige  Kilder. 

Oibs  findes  i  rigelig  Mængde  og  bruges  til  Bygnings- 
eiemed.  Ved  Egil  og  Ahar  nord  for  Teheran  stryger  en 
25  Fod  mægtig  Alabastgang  af  udmærket  Reenhed  og  Skjan- 
hed;  denne  Alabast  forarbeides  dog  kun  sjeldent  til  sterre 
Ornamenter.  Den  i  Teheran  anvendte  Gibs  stanmier  fra  en 
Grube  nord  for  Veien  til  Mesched,  15  Kilometer  fra  Byen. 

Tyrkis.     De   bedste   Tyrkisgruber  findes   ved  Nischapur 


218 


mellem  Schahrud  og  Mesched.  I  et  Heidedrag,  der  strækker 
sig  fre  Nordvest  til  Sydost  og  hvis  Nordside  bestaaer  af  Felsit- 
porphyr,  medens  Sydsiden  bestaaer  af  en  brecciaagtig,  jern- 
holdig Sten,  findes  Tyrkis  i  fine  Spalter,  Ridser  og  Huulheder. 
Den  smukkeste  Tyrkis  skal  efter  Slibningen  være  reen  merk- 
azm^blaa,  ved  Kanterne  være  gjennemskinnende  og  ikke  have 
Pletter;  den  maa  ikke  have  den  mindste  Sky^e  af  granlig 
Farve;  isaafald  er  den  værdiles.  Flade  og  lyseblaa  Stene  have 
heller  ingen  Værdi.  Gode  Stene  ere  sjeldne,  og  Prisen  for  en 
god  Tyrkis  paa  2  Karat  er  10—15  Dukater.  Kun  middelgode 
og  slette  Sorter  gaae  i  Handelen;  de  bedste  sælges  i  R^len 
til  Shahen. 

Orcmat  og  SpinéU  forekomme  enkelte  Steder;  fra  Mesched 
kommer  saaledes  meget  smukke  Almandiner  i  Handelen.  Per- 
sien producerer  hverken  Ædelstene  eller  ædle  Metaller.  (Chem, 
Zeit.  1894,  S.  1424.)  O.  T.  C. 

Elektrisk  Oyh.  Moissan  har  forbedret  sin  elektriske 
Ovn  i  væsenlig  Grad  paa  felgende  Maade:  en  Blok  af  Conrson 
Kalksten  i  Form  af  et  Parallelopiped  indeholder  et  Huulrum 
af  samme  Form;  dette  Bum  er  udfodret  med  Lag  af  Magnesia 
og  Kul,  saaledes  at  Magnesiaen  er  anbragt  nærmest  Kalkstenen, 
medens  Kullet  danner  Bummets  indvendige  Beklædning.  Et 
Laag  af  afvexlende  Plader  Magnesia  og  Kul  lukker  for  Bummet, 
og  over  Laaget  anbringes  en  Kalkstensblok.  Elektroderne  ere 
bevægelige  og  passere  gjennem  Spalter  i  Ovnens  to  modsatte 
Sider.  Under  ret  Vinkel  til  disse  Elektroder  er  anbragt  etBer 
af  Kul  paa  10 — 20  Mm.s  Gjennemsnit;  det  passerer  saaledes 
gjennem  Ovnen,  at  det  befinder  sig  10  Mm.  under  Lysbuen 
og  10  Mm.  over  Bmnmets  Bund.  Beret  er  beklædt  med  Mag- 
nesia;  beies  det  under  en  Vinkel  af  c.  30®,  kan  Ovnen  bringes 
til  at  virke  continuerligt,  idet  det  Materiale,  der  skal  reduceres, 
indferes  gjennem  den  evre  Ende,  medens  Beductionsproductet 
borttages  ved  den  nederste  Ende.  Med  en  Strem  paa  600  Ampere 
og  60  Volt  lykkedes  det  Moissan  at  vinde  2  Kilogram  met^sk 
Chrom  af  den  raa  Malm  i  Lebet  af  1  Time.  (Chem.  Zeit.  Bep. 
1894,  S.  171  efter  Lond.  Elektr,  Bev.  1894,  S.  416.) 

0.  T.  C. 
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Bidrag  til  Brødspørgsmaalet   H.  Weiske  omtaler  i 

»Landwirthsch.  Versuchsstationen«  de  forskjellige  Porseg  der 
ere  gjorte  paa  at  tilveiebringe  billigere  Bred  ved  Indblanding 
af  andre  Stoffer  eller  paa  at  skaffe  en  Bredsort,  der  til  samme 
Pris  er  rigere  paa  Æggehvidestof  og  mere  nærende,  f.  Ex.  ved 
Tilblanding  af  Bug-,  Hvede-,  Byg-,  Havre-,  Mais-  Hirse-  Dari- 
Meel  og  lign.,  fremdeles  ved  Blanding  af  Rngmeel  med  Ear- 
toffelmeel,  skummet  Mælk,  Legominosemeel  etc.  Foruden 
Ærte-,  Bønne-  og  Vikkemeel  egner  ogsaa  Lupinmeel  sig  til 
Bredbagning;  dette  er  forsaavidt  af  stor  Betydning,  som  Lupin- 
freene  ere  de  meest  proteinholdige  af  alle  Leguminoser. 
Hertil  kommer,  at  Lupinerne  paa  Grund  af  deres  Evne  til 
directe  at  udnytte  Atmosphærens  Qvælstof  kan  trives  paa 
tarvelig  Jordbund,  saa  at  vi  i  dem  have  den  billigste  Ægge- 
hvidekilde. Ved  Tilblanding  af  det  æggehviderige  Lupinmeel 
kunde  man  derfor  fremstille  Bred,  der  paa  engang  var  nærende 
og  billigt.  Paa  den  anden  Side  kunde  man  ved  samtidig  Til- 
blanding af  Kartoffelmeel  tilveiebringe  Blandingsbred  af  om- 
trent samme  procentiske  Sammensætning  som  normalt  Rugbrod 
og  derved  faae  en  Bredsort,  der  var  billigere  end  dette.  Selv- 
felgelig  naaa  Lupinerne  iforveien  befries  for  Bitterstof.  Til 
sine  Forsøg  benyttede  Forfatteren  udelukkende  gule  Lupiner, 
der  ved  Kogning  med  Vand  i  een  Time  og  derpaa  følgende 
Behandling  med  koldt  Vand  var  bleven  fuldstændig  befriet  for 
Bitterstof;  saadanne  Lupinfrø  havde  en  behagelig  nøddeagtig 
Smag,  fri  for  enhver  bitter  Bismag.  Efter  Tørring  og  Fiin- 
maling  forelaa  tre  Producter:  1)  stevfiint  Meel  (42,82  Proc); 
2)  grovere  Meel  (42,60  Proc.)  og  3)  Klid  (11,76  Proc).  For- 
fatteren tilveiebragte  nu  Blandinger  af  Bug-  og  Lupinmeel, 
deels  af  Rug-,  Kartoffel-  og  Lupinmeel  i  forskjellige  Forhold 
og  bagte  derpaa  Brød  deraf.  Den  gjennemsnitlige  Sammen- 
sætning af  disse  forskjellige  Bred  var  følgende: 


220 


Forhold 

mellem  Qvælitof- 

Beøtand-  Pro*  Celle-       fri  £x- 

delene  Yand  tein        Fedt       stof        tract        Aake 


1.  Rngbrød                —  37,33  9,26  0,14  0,12  89,28  1,21 

2.  Rug-Kartoflfel- 

Lupinbrød  2:3:1  41,05  11,94  0,35  0,11  86,18  1,42 

3.  Rug-Kartoflfel- 

Lupinbred  3:2:1  36,45  13,81  0,43  0,11  83,61  2,05 

4.  Rug-Lupinbred      5:1  35,89  16,06  0,38  0,11  81,61  1,94 

5.  Rug-Kartoffel- 

Lupinbred  2:2:2  42,08  18,88  0,70  0,22  78,65  1,55 

6.  Rug-Lupinbred  4:2  41,68  21,69  0,65  0,22  75,63  1,81 

Som  Felge  af  Lupinmelets  gule  Farve  havde  alt  Blandings- 
bredet  alt  efter  den  tilblandede  Mængde  af  dette  Bred  en  mere 
eller  mindre  fremtrædende  gullig  Farve. 

levrigt  kunde  de  af  Blandingerne  2  og  4  fremstillede 
Bred,  hvad  Smag  og  evrig  Beskaffenhed  angaaer,  betegnes  som 
vellykkede;  de  vare  velsmagende  og  velbagte;  de  evrige,  især 
Nr.  6,  vare  mindre  velsmagende.  Slutteligt  anbefaler  Forfat- 
teren Lupinmeel  som  Tilsætning  til  Kartofler,  naar  disse  skulle 
benyttes  i  forskjellig  Farve  til  Suppe,  Gred  o.  1.  (Chem.  Zeit 
Bepert.  1894,  S.  131  efter  Landmrthsch.  Verstichsstat.  Bd.  43, 
S.  451.)  O.  T.  C. 

Mais  i  Ølfabrikationen.  Som  bekjendt  arbeides  der 
fra  amerikansk  Side  for  Tiden  af  al  Kraft  paa,  at  skaffe  et 
Marked  for  Mais  i  Europa.  Mais  anbe&les  dels  ligefrem  som 
Næringsstof,  men  der  arbeides  ogsaa  ihærdigt  paa  at  faae  den 
indfort  i  den  europæiske  61&brikation.  Som  et  Bidrag  til 
Losningen  af  Spergsmaalet  om  Maisens  Brugbarhed  i  Olfabrika- 
tionen  har  C.  Schtibert  meddelt  Resultaterne  af  nogle  praktiske 
Forseg,  hvis  Hovedresultater  ere,  at  der  ikke  lader  sig  anvende 
over  40  Proc.  Mais  ved  Mæskningen,  da  Forsukkringstiden  ellers 
vil  blive  uforholdsmæssig  lang.  Allerede  ved  Brugen  af  32  Proc. 
Mais  maa  Mæskningen  udfores  meget  varsomt.  Extractudbyttet 
af  Mais,  der  indeholdt  14,27  Proc.  Vand  og  1,67  Proc.  Fedt 
fandt  Forfatteren  at  være  80  Proc.  En  Urt,  fremstillet  med 
32  Proc.  Mais  gav  et  01,  der  efter  endt  Lagring  viste  samme 
Sammensætning  som  normalt  Lagerel.  Farven  var  smuk  og 
Oliet  aldeles  klart.    Smagen  var  god,  men  noget  eiendommelig 


raa.  BedammelsesGomiteen  var  derfor  af  den  Mening,  at  Maisel 
ikke  lod  sig  betragte  som  n<^et  Fremskridt  paa  Olfabrikationens 
Omraade.  (AUg.  Zeitschr.  f.  Bierbr.  u.  Måkfabr.  1894, 
Bd.  22,  S.  886).  H.  S. 

Æggebyidfstoffernes  Betydning  i  Ølfftbrikationen. 

I  et  meget  værdifuldt  Arbeide  i  »Amer.  Brew.«  1894,  Bd.  7, 
S.  579  og  722  gjere  -B.  Wahl  og  A,  Nielson  rede  for  nogle 
Undersegelser  over  Æggehvidestoffernes  forskjellige  Betydning 
og  Paavirkning  i  og  under  de  forskjellige  Stadier  i  Ølfabrika- 
tionen.  Besultateme  af  disse  Undersegelser  skulle  kortelig 
samles  i  efterfelgende  lille  Oversigt. 

For  at  bestemme  Mæskningstemperaturens  Indflydelse  paa 
Qvælstofopleseligheden  blev  der  udfort  en  Kække  Forsegsmæsk- 
ninger  ved  forskjellige  Temperaturer,  men  med  samme  Mæsk- 
ningstid.  Af  Tallene  fremgaaer  det,  at  den  sterste  Mængde 
Æggehvide  findes  i  den  Urt,  der  er  fremstillet  ved  45  **  C. 
Ved  Temperaturen  55®  C.  faaer  man  den  sterste  Mængde  Suk- 
ker og  ved  65°  den  sterste  Mængde  Extract.  Sukkerdannelsen 
eller  rettere  Diastasevirkningen  var  fuldstændig  fra  65  til 
75°  C. 

Angaaende  Mæskningstidens  Indflydelse  viser  det  sig,  at 
den  opleste  Æggehvidemængde  uforandret  er  og  bliver  den 
sanmae,  hvad  enten  Mæskningen  foretages  i  1^  eller  3  Timer 
ved  65°  C.  Fra  60°  og  ned  til  40  "^  tiltager  Mængden  af 
Æggehvidestoffer  stærkt  med  Mæskningstiden.  Med  Hensyn 
til  Mængden  af  de  ved  45  Minutters  Kogning  coagulable  Ægge- 
hvidestoffer oplyses  det  af  Forsegene,  at  Urt,  fremstillet  ved 
Temperaturer  mellem  35  og  40°  C.  indeholder  langt  sterre 
Mængder  coagulable  Æggehvidestoffer  end  Urt,  fremstillet  ved 
Temperaturerne  60 — 80°  C.  I  Forbindelse  hermed  maa  det 
igjen  antages  at  staae,  at  en  Urt,  der  er  fremstillet  ved  en  lavere 
Indmæskningstemperatur,  ved  Kogning  giver  et  bedre  Brud 
end  Urt,  fremstillet  ved  heiere  Indmæskningstemperaturer. 

For  at  faae  Oplysninger  om,  hvor  stor  en  Mængde  af  op- 
laselige Æggehvidestoffer  selve  Malten  indeholder  og  om  Dan- 
nelsen af  opleselige  Æggehvidestoffer  allerede  finder  Sted  ved 
lavere  Temperatur,  blev  Malt  directe  indmæsket  med  8  Dele 
Vand,  deels  ved  100 ""  og  deels  ved  26^.  I  den  fremstillede 
Urt  blev  derpaa  Mængden  af  Amidqvælstof  (yg  coagulable  Ægge- 


hvidestoffer  bestemt.  Antager  man  den  Mængde  af  Æggehvide- 
stoffer, der  findes  i  Urt  fremstillet  ved  100°,  som  svarende  til 
den  Mængde,  der  forud  findes  i  selve  Malten  (?),  saa  fremgaaer 
det  af  Porseget,  at  der  allerede  ved  26°  C.  finder  en  Omdan- 
nelse af  uopleselige  Æggehvidestoffer  til  opløselige  (især  Amider) 
Sted.  De  i  selve  Malten  tilstedeværende  Æggehvidestoffer  be- 
staae  for  sterste  Parten  af  Peptoner. 

Naar  der  for  hver  Deel  Malt  til  Mæskningen  bruges  mel- 
lem 8  og  2,5  Dele  Vand,  viser  det  sig,  at  Goncentrationen 
ikke  har  nogen  afgjørende  Betydning  paa  Mængden  af  Ægge- 
hvidestoffer i  den  tilberedte  Urt.  Jo  tykkere  der  mæskes, 
desto  mere  Æggehvidestof  opløses  der  (dog  er  Forskjellen  ringe 
indenfor  de  her  anførte  Concentrationer),  hvorimod  Goncentra- 
tionen aldeles  ingen  Indflydelse  har  paa  Forholdet  mellem  Suk- 
ker og  ikke  Sukker.  Ligeledes  kan  der  heller  ikke  paavises 
nogen  Forskjel  i  Forholdet  mellem  Mængden  af  Amider  og 
ikke  Amider  ved  de  forskjellige  Mæskningstemperaturer  (^  Gon- 
centrationer. 

Det  sidste  og  meget  vigtige  Spørgsmaal  Forfatterne  gjen- 
nem  deres  her  omtalte  Arbeide  have  søgt  at  faae  besvaret  er, 
hvorledes  forholde  de  forskjellige  Æggehvidestoffer  sig  under 
Gjæringen?  Optager  Ojæren  under  sin  Virkning  og  Udvikling 
alene  Amider  eller  tillige  Peptoner?  Uafhængig  af  Mæsknings- 
methoden,  Urtens  Goncentration  og  Gjærracen  viser  det  sig,  at 
den  Mængde  af  qvælstofholdige  Stoffer,  der  under  Gjæringen 
optages  ^  Gjæren,  kun  varierer  fra  26,9  til  32,13  Proc.  (gjen- 
nemsnitlig  30  Proc.).  Qvælstoftabet  falder  i  Hovedsagen  paa 
Amiderne  (c.  25  Proc.  af  den  samlede  Qvælstoftnængde),  og 
kun  for  en  m^et  ringe  Deel  paa  ikke  Amider  (c.  3,5  Proc. 
af  den  samlede  Qvælstofinængde).  Den  procentiske  Nedgang  i 
Mængden  af  Amidqvælstof  var  omtrent  40  og  af  ikke  Amid- 
qvælstof  omtrent  10.  (Zeitschr,  f.  d.  gesammie  Brauw.  1894, 
S.  247  og  255.)  H.  S. 

Undersøgelser  over  Hvale.    Kelge  L.  Briant  og  C. 

S.  Meacham  foregaaer  der  (Trans.  Inst  Brew.  Bd.  7,  S.  4) 
under  Humlens  Opbevaring  en  ikke  uvæsenlig  Forandring  med 
de  harpixagtige  Stoffer,  idet  de  saakaldte  blade  Harpiier  over- 
gaae  til  haarde.  Denne  Omdannelse  synes  ikke  i  nogen  særlig 
Grad  at  betinges  af  Luftens  Paavirkning,  idet  Humle,  d^  blev 
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opbevaret  i  lufttætte  Cylindre,  hvor  den  atmosphæriske  Lufk 
var  erstattet  af  Kulsyre,  var  underkastet  den  samme  Forandring. 
Naar  det  nu  erindres,  af  den  biede  Harpix  særlig  tillægges  Be- 
tydning som  foregende  Productets  Holdbarhed,  medens  den 
haarde  Harpix  nærmest  ansees  for  værdiles,  betegner  jo 
unægtelig  denne  Lagringsomdannelse  en  Nedgang  i  Humlens 
Værdi.  Med  Hensyn  til  den  Mængde  Harpix,  der  oplåses  under 
Kogmngen  fandt  Forfatterne,  at  den  omtrent  udgjorde  Halv- 
delen af  det  samlede  Indhold.  Ved  analytisk  Sammenligning 
af  forskjellige  Sorter  Humle  med  Hensyn  til  Harpixindholdet 
viser  det  sig. 


Afstamning 

bled  Harpix 

haard  Harpix 

samlet  Harpix 

Åmerite 

13,20 

6,10 

19,30 

fiurgnnd 

12,30 

8,60 

20,80 

Baiern 

12,10 

10,30 

22,40 

Ealifornien 

11,70 

6,90 

18,60 

Goldings 

10,10 

4,25 

14,35 

Kent 

9,40 

6,50 

14,90 

Sussex 

8,20 

6,18 

14,38 

Worcester 

7,60 

5,12 

12,72 

at  den  tydske  Humle  miaa  ansees  for  betydelig  mere  conser- 
verende  end  den  engelske.  Den  samlede  Qvælstofmængde  i 
forskjellige  Sorter  Humle  varierer  ret  betydeligt  (beregnet  som 
Protein  fra  15  til  26  Proc).  Af  Humle,  der  indeholder 
21,09  Proc.  Protein,  oplåstes  under  Kogningen  de  3,83  Proc. 
Hnmlegarvesyrens  Virkning  under  Urtkogningen  kan  ifelge  For- 
fatternes Iagttagelser  kun  ansees  for  at  være  en  ganske  under- 
ordnet. Efter  en  udfart  Beregning  fældes  kun  omtrent  2  Proc. 
af  den  saoilede  Proteinmængde  af  Humlegarvesyren.  Man  kan 
derfor  ikke  længere  tillægge  denne  saa  stor  en  fietydning  ved 
Oltilberedningen  som  tidligere  antaget.  (Zeitschr.  f.  d.  ge- 
sammte  Brauw.  1894,  S.  262).  H.  S. 

Snkkerbestemmelse  i  Roer.  ifelge  Krocker  giver  den 

varme  Digestion,  selv  naar  der  tilsættes  saameget  Blyeddike, 
at  Saften  komimer  til  at  reagere  alkalisk,  for  heie  Resultater. 
Den  kolde  Digestion  med  Alkohol  giver  for  lave  Resultater, 
hvorimod  den  varme  giver  samme  Sukkerindhold  som  Scheiblers 
Extraction.  (Zeitschr.  Zuckerind.  1894,  Nr.  44,  S.  322  efter 
Chm.  ZeU.  Bep,  1894,  Nr.  42,  S.  129).  H.  S. 
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Bogen  er  skreven  som  en  elementær  Indledning  til  den 
nyere  Elektrotechnik;  den  kan  læres  af  Begyndere,  forudsætter 
ingen  Kundskaber  til  Elektricitetslæren,  giver  en  af  og  til 
noget  vel  omstændelig  Fremstilling  af  de  elektriske  Phæno- 
mener,  og  derfra  gaae  da  en  Mængde  Udlebere  ind  i  Elektro- 
techniken.  Bogen,  der  i  sit  Hjemland  har  oplevet  adskillige 
Oplag,  er  skreven  med  Forfatterens  velkj  endte  Elegance,  parret 
med  en  sjeldent  svigtende  Exacthed;  den  har  vel  i  sit  Ydre  i 
Elektrostatiken  et  vist  gammeldags  Præg  som  saa  mange  ele- 
mentære Lærebøger  i  England  og  Frankrig,  men  Indholdet  er 
fert  ned  til  den  nyeste  Tid,  og  paa  alle  væsentlige  Puncter 
maa  den  siges  til  Fuldkommenhed  at  have  naaet  sit  Maal. 
Selv  for  Fagmænd  er  det  en  Fomeielse  at  gjennemlæse  Partier 
af  Bogen.  Maaskee  er  nok  Angivelserne  af  Dimensionerne  for 
de  forslgellige  elektriske  Størrelser;  Forholdet  imellem  de  elek- 
tronoiagnetiske  og  elektrostatiske  Eenheder  og  enkelte  andre 
Puncter  lidt  meget  i  en  Bog,  der  tilsigter  mere  praktiske  For- 
maal,  men  noget  af  dette  er  dog  trykt  med  Petit,  saa  at  det 
let  kan  forbigaaes. 

Af  Mathematik  forudsættes  der,  et  enkelt  Sted  (S.  285) 
fraregnet,  kun  elementære  Kundskaber;  for  den,  der  er  ukjendt 
med  de  simplere  trigonometriske  Functioner,  er  der  indskudt  i 
Bogen  en  kort,  letlæselig  Fremstilling  heraf. 

Oversættelsen  er  som  Heelhed  upaaklagelig;  kun  hist  og 
her  kunde  en  lille  engelsk  oratorisk  Vending  maaskee  nok  være 
gjengiven  med  lidt  bedre  Ord  —  eller  være  udeladt.  Paa 
Dansk  hedder  det  Serie — Dynamoer;  Oversætteren  har  Series— D. 

H.  O.  G.  B. 
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de  forekomme  sammen,  S.  266.  Undersegelser  af  Meel,  S.  266.  Bestem- 
melsen af  Phosphorsyre  som  Magniumpyrophosphat,  S.  267.  Stivelse- 
moleculets  Spaltning  under  Diastasens  Paavirkning,  S.  268.  Forbindelser 
af  Sukkerarter  med  primære  Hydraziner,  S.  269.  Alumininmforbindelsers 
Indflydelse  paa  Bredets  Fordeielighed,  S.  269.  Sodafabrikkeme  i  England, 
S.  270.  Qvælstofibrbindelser  af  Mangan,  S.  270.  Lakmustinctur,  S.  271. 
Vandbestemmelse  i  Rersukker,  S.  271.  Rørsukkerets  Opløselighed  i  fortyndet 
Viinaand,  S.  272.  Magniumnitrit,  S.  273.  Kerosinrarfinering  ved  Hjælp  af 
brændt  Kalk,  S.  273.  Paaviisning  af  Planteolier,  S.  274.  Bestemmelse  af 
Svovl  i  Pyrit  ved  BMælp  af  Natriumoverilte,  S.  275.  En  Feil  ved  den 
ROse'ske  Methode  til  Bestemmelse  af  Fuselolie  i  Spiritus,  S.  275.  Graafarvet 
Raasukker,  S.  276.  Ostindiske  Garvematerialer,  S.  276.  Om  den  qvantita- 
ti?e  Bestemmelse  af  Rørsukker  i  Urt,  S.  277.  Forskjellige  Sukkerarters  For- 
hold overfor  reen  Giær,  S.  278.  Uorganiske  Saltes  Opløselighed  i  organiske 
Vædsker,  S.  280.  Finsk  Terebinthinolie,  S.  283.  Belysningsgassen  i  Ham- 
borg, S.  285.  Industrielle  Anlæg  og  Foretagender  i  tersien,  S.  286.  Be- 
stemmelsen af  Qvælstof  i  Guano,  S.  287.    Om  Tjære  af  Gran,  S.  288. 


Nogle  Træk  af  de  physiske  Videnskabers  Historie  fra 
Siuiningen  af  det  18de  Åarhundrede'*'). 

I  Anledning  af  100-Aarsdagen  efter  den  franske  Naturforsker  Lavoisiers  Død. 

Af  Julius  Thomsen. 
Slutningen  af  det  forrige  Åarhundrede  indtager  en  frem- 
ragende Plads  i  de  physiske  Videnskabers  Historie;  thi  de  Op- 

*)  Meddelt  i  Videnskabernes  Selskabs  Mode   d.    11.  Mai  1894.    Efter 
>Oversigt  over  Vidensk.  Selsk.  Forh.«  1894,  S.  38. 
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dageiser,  som  dengaog  skete,  og  de  videnskabelige  Årbeider, 
som  paa  den  Tid  bleve  udførte,  danne  Grundlaget  for  de  over- 
ordentligt store  Fremskridt,  som  disse  Videnskaber  have  gjort 
i  vort  Aarhundrede,  og  som  ere  saa  mangfoldige  og  vidtrækkende, 
at  ikke  den  dristigste  Phantasi  dengang  kunde  have  antaget  det 
for  muligt,  at  en  saadan  Udvikling  skulde  blive  vort  Aarhundrede 
til  Deel.  De  Navne,  som  i  første  Bække  knytte  sig  til  den 
Tids  Historie,  ere  Lavoisier  og  Oalvani,  og  da  det  iaar 
den  8de  Mai  netop  er  100  Aar  siden,  at  den  førstnævnte  endte 
sit  kortvarige  og  daadrige  Liv  paa  Skafottet  i  Paris  under  den 
franske  Revolutions  Rædselsherredemme,  er  der  en  Anledning 
til  at  minde  om  disse  Mænds  Arbeider  og  deres  Betydning  for 
Videnskaben.  Vel  ville  disse  Linier  ikke  indeholde  noget  nyt 
for  dem,  som  ere  fortrolige  med  Natundden skabens  Udviklings- 
historie, men  maaskee  kunne  de  bidrage  til  at  opfriske  Ind- 
trykkene fra  en  i  videnskabelig  Henseende  stærkt  bevæget  Tid. 
Og  naar  j^  foretrækker  samtidigt  at  omtale  Lavoisiers  og  6al- 
vanis  Arbeider  og  ikke  indskrænker  mig  til  den  førstnævntes 
Fortjenester,  endskjøndt  det  netop  er  100-Aarsdagen  for  Lavoisiers 
sergelige  Død,  som  er  Anledningen,  saa  er  Aarsagen  den,  at 
disse  to  Mænds  Arbeider  paa  en  slaaende  Maade  belyse  de 
tvende  heist  forskjellige  Veie,  ad  hvilke  Videnskabens  Fremskridt 
i  Almindelighed  finder  Sted.  Paa  den  ene  Side  have  vi  La- 
voisier, som  støttet  af  tidligere  og  samtidige  Videnskabsmænds 
Arbeider,  underkastede  en  Kække  hidtil  uklare  Phænomener  en 
omhyggelig  Undersøgelse,  paaviste  deres  sande  Natur  og  udledte 
almindelige  Love  af  de  spredte  Iagttagelser;  og  paa  den  anden 
Side  staaer  Galvani,  som  Lykkens  udkaarede,  som  Tilfældets 
Mand,  i  hvis  Lod  det  faldt  at  iagttage  et  ukjendt  Phænomen,  der 
var  den  første  svage  Antydning  af  hidtil  ukjendte  Virksomheder, 
men  som  hurtigt  viste  sig  at  indeholde  Spiren  til  en  ny  og 
frugtbar  Gren  af  Naturvidenskaben.  Paa  den  ene  Side  altsaa 
den  begavede  Videnskabsmands  planmæssige  Arbeide,  paa  den 
anden  Tilfældighedernes  lunefulde  Spil. 

Lavoisier  (f.  i  Paris,  16.  Aug.  1743)  var  Naturforsker  i 
videre  Forstand;  han  var  fortrolig  med  Mathematik,  Astronomi, 
Mineralogi,  Botanik,  Physik  og  Chemi;  men  hans  Hovedstyrke 
laa  i  hans  klare  og  fordomsfrie  Blik,  der  formaaede  at  gjennem- 
skue  Phænomenernes  rette  Sammenhæng,  og  i  hans  neie  Kjend- 
skab  til  og  Fortrolighed  med  Physikkens  nøiagtige  Undersøgelses- 
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methoder.  Han  besad  en  sjelden  Evne  til  at  udfere  sine  Forseg 
netop  saaledes,  at  Resultatet  maatte  faae  en  afgjerende  Værdi, 
og  ban  bavde  i  Yægtskaalen,  udfort  med  hidtil  ukjendt  Neiag- 
tigbed,  et  nyt  Redskab,  som  sjeldent  forlod  ham  ved  hans 
Undersegelser.  Lavoisier  var  i  økonomisk  Henseende  heldigt 
stillet;  han  kom  hurtig  til  at  indtage  indbringende  og  ind- 
flydelsesrige Stillinger  og  havde  Tid  og  Midler  til  at  tilfreds- 
stille de  Fordringer,  som  Undersegelseme  ki*ævede.  Allerede  i  26 
Aars  Alderen  blev  han  optaget  som  Medlem  af  TAcadémie  des 
Sciences  som  en  Anerkjendelse  for  et  4  Aar  tidligere  udfert 
Arbeide  over  den  offentlige  Belysning,  der  viste  hans  over- 
ordentlige Energi  og  Selvopofrelse,  naar  det  gjaldt  at  opnaae 
videnskabelige  Resultater;  det  var  ved  denne  Leilighed,  at  han 
indespærrede  sig  i  40  Dage  i  et  merkt  Værelse  for  at  skærpe 
sit  Øie  og  Evnen  til  at  iagttage  smaa  Forskjelligheder  i  Lys- 
styrken af  de  undersøgte  Flammer. 

Ocdvani  (f.  i  Bologna  9.  Sept.  1737)  blev  i  sit  25de  Aar 
Professor  i  Anatomi;  han  beskjæftigede  sig  væsentligst  med 
sammenlignende  Anatomi  og  Physiologi,  havde  stor  Interesse  for 
den  saakaldte  dyriske  Elektricitet  og  syslede  derfor  meget  med 
elektriske  Phænomener.  Det*  er  saaledes  intet  Under,  at  han 
med  Begeistring  omfattede  den  af  ham  tilfældigt  gjorte  Opda- 
gelse af  Elektricitetens  Evne  til  at  fremkalde  Nerve-  og  J^luskel- 
virkninger  i  dade  Legemer;  men  han  havde  ikke  det  fordoms- 
frie Blik  paa  Phænomenemes  sande  Natur,  som  var  den  samtidige 
Lavoisiers  Styrke,  og  han  opnaaede  derfor  heller  ikke  forinden 
sin  Ded  (4.  Decbr.  1798)  at  koname  til  fuld  Erlgendelse  af  sin 
Opdagelses  sande  Kjeme,  medens  Lavoisier  allerede  i  Aaret 
1783  kunde  afslutte  Hovedrækken  af  sine  Arbeider  og  opstille 
sin  nye  Theori  om  Forbrændingsphænomeneme.  Men  Opgaven 
var  ogsaa  ulige  vanskeligere  for  Galvani  end  for  Lavoisier. 

Lavoisiers  Opgave  var  at  forme  en  ny  Theori  for  en  æld- 
ganmael  Videnskab,  og  han  kunde  i  sit  Arbeide  støtte  sig  deels 
til  tidligere  Aarhundreders  Iagttagelser,  deels  til  Resultaterne 
af  samtidige  Videnskabsmænds  Arbeider;  Materialet  var  saaledes 
i  alt  væsentligt  allerede  tilstede,  eller  det  blev  fremdraget  i  rette 
Tid  ved  andres  Arbeider;  og  det  blev  Lavoisiei-s  Opgave  at 
constatere  lagttiagelsemes  Rigtighed  og  undersøge  Fhænomenerne 
i  deres  Enkeltheder,  for  dernæst  at  gjennemskue  deres  rette 
Natur  og  indre  Sanunenhæng;  men  Oalvani  befandt  sig  paa  et 
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nyt  og  u]rjendt  Omraade,  uden  Veiledning  i  ældre  Iagttagelser 
og  tildeels  vildledet  ved  de  ydre  Omstændigheder,  under  hvilke 
hans  ferste  Opdagelse  fandt  Sted. 

Allerede  længe  forinden  Lavoisier  begyndte  sine  Undersøgel- 
ser over  Luftens,  Vandets  og  Ildens  Natur,  havde  man  iagttaget, 
at  Nærværelsen  af  Luft  var  nødvendig,  for  at  et  Legeme  kunde 
brænde,  men  at  Luftens  Evne  til  at  vedligeholde  Forbrændingen 
dog  er  begrændset.  Man  sluttede  deraf,  at  det  brændende  Legeme 
afgav  noget  til  Luften,  og  at  denne  tabte  Evnen  til  at  vedlige- 
holde Forbrændingen,  naar  den  havde  optaget  en  vis  Mængde 
af  dette  ubekjendte,  som  man  gav  Navnet  Flogiston.  Det  var 
endvidere  en  Ejendsgjerning,  at  mange  Stoffer,  saasom  Metallerne, 
uden  egentlig  at  være  brændbare,  dog  forandre  deres  Egenskaber 
ved  at  opvarmes  i  Berøring  med  Luften,  idet  det  metalliske 
Ydre  forsvinder  og  et  askelignende  Stof  (Metalaske,  Metalkalk) 
bliver  tilbage;  man  tydede  dette  Forhold  paa  samme  Maade 
som  Forbrændingen,  at  det  var  Metallet,  som  afgav  Flogiston 
til  Luften.  Det  var  altsaa  Flammedannelsen  ved  Forbrændingen, 
som  havde  ledet  til  Hypothesen  om  Flogiston. 

Nu  lærer  man  alt  i  Skolen,  at  den  atmosphæriske  Luft  er 
en  Blanding  af  to  Luftarter,  Qvælgtof  og  Ilt,  af  hvilke  Ilten  er 
en  Nødvendighed  for  de  almindelige  Forbrændingsphænomener, 
idet  denne  Bestanddeel  af  Luften  ved  Forbrændingen  forener  sig 
med  det  brændende  Legemes  Bestanddele,  og  at  den  ligeledes 
er  Aarsagen  til  Metallernes  Forandring  i  Luften,  hvad  enten 
denne  foregaaer  ved  høiere  eller  lavere  Varmegrad,  idet  Metallet 
forener  sig  med  Ilt  og  danner  Metalaske  (Metalilte). 

Om  Vandet  lærer  man  nu,  at  det  er  en  chemisk  Forbindelse 
af  to  Luftarter,  Ilt  og  Brint,  af  hvilke  den  sidste  er  en  brænd- 
bar Luft,  som  ved  Forbrændingen  forener  sig  med  Luftens  Ht 
og  danner  Vand.  Før  Lavoisiers  Tid  var  Vandets  Natur  fuld- 
stændig ukjendt;  man  antog  endog,  at  det  kunde  omdannes 
til  Jord. 

Og  om  Flanmien  lærer  man  nu,  at  den  dannes  af  det 
brændende  Legemes  flygtige  Bestanddele  eller  dets  Forbrændings- 
producter,  som  paa  Grund  af  den  høie  Varmegrad,  der  opstaaer 
ved  Forbrændingen,  blive  glødende,  og  Flammen  betegner  saa- 
ledes  det  Rumfang,   indenfor  hvilket  Forbrændingen  foregaaer. 

Saaledes  tydes  nu  Luftens,  Vandets  og  Flammens  Natur, 
og  saaledes  lærte  Lavoisier  Samtiden   at   opfatte   disse;   hans 


229 


Theori  har  sdtsaa  bestaaet  et  Aarhundredes  Preve  og  omfatter 
samtlige  Forbrændingsphænomener  og  mange  med  disse  beslæg- 
tede Processer,  som  here  til  de  vigtigste  paa  Ghemiens  Omraade. 
Det  lykkedes  ham  paa  denne  Maade  at  indordne  en  utallig 
Mængde  af  Iagttagelser  mider  et  fælles  Synspunct  og  skaffe 
fold  Overensstemmelse  imellem  Theori  og  Erfaring  tilveie.  En 
saadan  Overensstemmelse  var  tidligere  ikke  tilstede;  thi  da 
Metalleme  efter  Flogistontheorien  skulde  afgive  Flogiston  ved 
deres  Omdannelse  til  Metalkalk,  maatte  man  antage,  at  denne 
veiede  mindre  end  Metallet,  medens  Erfaringen  viste  det  mod- 
satte; men  dengang  betragtede  man  ogsaa  et  Legemes  Vægt 
som  noget  underordnet.  For  Lavoisier  var  derimod  Materien 
noget  uforanderligt,  og  Grundlaget  for  alle  hans  Arbeider  var, 
at  intet  skabes  og  intet  forgaaer;  derfor  maatte  ogsaa  Yægt- 
skaalen  blive  et  afgjerende  Kedskab  i  hansHaand,  og  den  ferte 
da  ogsaa  til  afgjerende  Resultater. 

I  sine  Arbeider  for  at  forme  en  ny  Theori  for  de  chemiske 
Processer,  byggede  Lavoisier,  som  berert,  væsentiigt  paa  tid- 
ligere Tiders  Iagttagelser  og  sine  samtidiges  Opdagelser.  Over 
et  Aarhundrede  tidligere  havde  saavel  Robert  Boyle  som  Jean 
Rey  udfort  omhyggelige  Undersogelser  over  Vægtforøgelsen  ved 
Metallernes  Ophedning  i  Luften  og  paaviist,  at  endeel  af  Luften 
forsvinder,  og  at  Vægtforegelsen  er  forskjellig  for  ulige  Metaller; 
roen  Forklaringen  af  Phænomenet  var  utilfredsstillende.  Lavoisier 
gentog  disse  Forseg  og  paaviste,  at  Vægtforøgelsen  netop  var 
lige  saa  stor  som  Vægten  af  den  Luft,  som  var  forsvunden ;  det 
var  ham  derfor  klart,  at  Metallet  maatte  have  optaget  en  af 
Luftens  Bestanddele.  Og  da  saa  Priestley  den  1ste  August  1774 
ved  Ophedning  af  rødt  Qviksølvilte  havde  fremstillet  en  Luft, 
som  i  høi  Grad  nærede  Forbrændingen,  fængslede  Lavoisier 
strax  sin  Opmærksomhed  paa  denne  Iagttagelse;  thi 'det  var  ham 
klart,  at  denne  nye  Luft  (Ilten)  maatte  være  den  Bestanddeel  af 
Atmosphæren,  som  nærer  Forbrændingen.  Lavoisier  gjentog 
Priestleys  Undersøgelse  omtrent  paa  samme  Maade;  ved  at  op- 
varme metallisk  Qvikselv  i  en  begrændset  Luftmængde  iagttog 
han  en  Formindskelse  af  Luftrumfanget  og,  at  den  tilbageblevne 
Luft  ikke  nærede  Forbrændingen;  ved  dernæst  at  opvarme  det 
dannede  Product  (Qnksølvilte)  til  høiere  Varmegrad,  iagttog  han 
ligesom  Priestley  Fremkomsten  af  den  nye  Luft,  som  i  saa  hei 
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Grad  nærede  Forbrændingen,  og  som  blandet  med  den  tilbage- 
blevne Luft  gjengav  denne  den  tabte  Egenskab. 

Den  atmosphæriske  Lufts  anden  Bestanddeel  (Qvælstoffet) 
var  allerede  iagttaget  et  Aarhundrede  tidligere,  men  ferst  er- 
kjendt  som  en  særegen  Luftart  af  Bntherford  (1773),  og  saaledes 
blev  altsaa  i  Aaret  1774  den  atmosphæriske  Lufts  rette  Natur 
erkjendt:  den  var  en  Blanding  af  to  Luftarter  (Ilt  og  Qvælstof), 
den  ene  stærk  ildnærende,  den  anden  uden  stærkt  fremtrædende 
chemiske  Egenskaber. 

Langsommere  gik  det  med  at  paavise  Vandets  Sammen- 
sætning, men  ogsaa  paa  dette  Omraade  modtog  Lavoisier  den 
fomedne  Bistand.  Allerede  i  Aaret  1766  havde  Cavendish  viist 
at  en  Luft,  som  udvikler  sig  ved  visse  Metallers  Oplosning  i  Syrer, 
nemlig  Brint,  maa  opfattes  som  en  eiendommelig  Luftart;  men 
forgjæves  bestræbte  Lavoisier  sig  i  Aarene  1777 — 82  for  at 
opdage,  hvad  der  kunde  være  Brintens  Forbrændingsproduct;  han 
havde  vel,  ligesom  andre  tidligere,  seet,  at  der  dannede  sig 
Fugtighed,  men,  da  han  var  hildet  i  den  forudfattede  Mening, 
at  Productet  maatte  være  en  Syre,  undgik  Sagens  rette  Sam- 
menhæng ham.  Ferst  efterat  Cavendish  i  Aaret  1781  havde 
paaviist,  at  Forbrændingsproductet  udelukkende  er  Vand,  og 
efterat  Lavoisier  i  Aaret  1783  af  Englænderen  Blagden  var 
bleven  underrettet  om  Cavendish' s  Resultat,  gjentog  han  tviv- 
lende dennes  Forsag,  men  kunde  kun  bekræfte  dets  Rigtighed. 
Vanddannelsen  ved  Brintens  Forbrænding  blev  derpaa,  saa  at 
sige,  Slutningen  paa  Lavoisiers  nye  chemiske  Theori;  men 
endnu  stod  der  dog  et  Punct  tilbage  at  belyse,  nemlig  hvorfra 
Brinten,  som  udvikles  ved  Metallernes  Paavirkning  af  fortyndede 
Syrer,  hidrerer;  paa  dette  Omraade  traadte  Laplace  hjælpende 
tU,  idet  han  udtalte  den  Anskuelse,  at  Brinten  hidrerte  fra 
Vandet,  til  hvilken  Anskuelse  Lavoisier  dernæst  fuldt  slut- 
tede sig. 

Med  Aaret  1783,  altsaa  efter  omtrent  10  Aars  Arbeide, 
kunde  saa  Lavoisier  afslutte  sin  nye  Theori  og  optage  den 
endelige  Kamp  med  Flogistontheorien,  og  ved  Lavoisiers  Ded 
stod  da  hans  Theori  næsten  som  Enehersker  paa  Chemiens 
Omraade. 

Oalvanis  Opdi^elser  og  Arbeider,  der  begynde  med  Aaret 
1780^  frembyde  nu  helt  andre  Forhold;  hans  vigtigste  Opdi^elser 
ere  Tilfældigheders  Værk.    I  hans  Laboratorium,  hvor  man  ex- 
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perimenterede  med  en  ElektrisermaskiDe,  laae  nogle  præparerede 
Preer,  bestemte  til  forskjelUge  Forsag;  tilfældigt  bererte  en 
tilstedeværende  med  sin  Kniv  den  store  Nerve  paa  et  af  disse 
Praéparater,  og  de  døde  Legemsdele  kom  derved  i  krampagtig 
Bevægelse,  dog  indtraadte  disse  Bevægelser  kun,  naar  der  sam- 
tidigt blev  experimen teret  med  Elektrisermaskinen.  Disse  til- 
fældige Iagttagelser  bleve  Anledningen  til  Udvikling  af  de  om- 
fangsrige Videnskabsgrene ,  som  sammenfattes  under  Navnet 
Oalvanisme,  og  tilfældige  ere  de  i  hei  Grad;  thi  tre  gjensidigt 
uafhængige  Omstændigheder  maatte  samvirke  for  at  fremkalde 
Pbænomenet.  Hvor  let  vilde  Iagttagelsen  ikke  være  gaaet  upaa- 
agtet  hen  som  et  Kuriosum,  dersom  ikke  Galvanis  OpmærksonoJied 
var  bleven  henledt  derpaa,  og  han  ikke  netop  havde  været 
stærkt  opts^t  af  Tanken  om  en  saakaldt  »dyrisk  Elektricitet«. 
Pbænomenet  har  imidlertid  slet  intet  at  gjere  med  hvad  vi  nu 
kalde  galvanisk  Elektricitet;  det  er  som  bekjendt  en  simpel 
Virkning  af  Elektricitetens  Fordeling  i  Knivens  Metalblad  ved 
Elektrisermaskinens  Indvirkning  og  en  derpaa  felgende  Udlad- 
ning gjennem  Freons  Nerver,  naar  Spændingen  paa  Maskinen 
ændrer  sig  ved  Dannelsen  af  elektriske  Gnister.  Der  maatte  en 
ny  tilfældig  Opdagelse  til  for  at  fare  ind  paa  den  rette  Vei  til 
den  nye  Videnskabsgren.  Galvani  opdagede  nemlig  i  Aaret  1786, 
at  Elektrisermaskinen  ikke  var  nadvendig:  thi  Bevægelsen  frem- 
traadte  ogsaa  hos  præparerede  Fraer,  som  i  Messingtraade  vare 
ophængte  paa  et  Jerngitter,  naar  Extremiteteme  ved  en  tilfældig 
Bevægelse  kom  i  Beraring  med  Gitterets  Jernstænger.  For 
Qalvani  var  dette  et  betydningsfuldt  Bidrag  til  hans  Lære  om 
den  dyriske  Elektricitet,  nu  kunde  han  betragte  Pbænomenet  som 
en  Udladning  af  en  Forskjel  mellem  Nervernes  og  Musklernes 
Elektricitet.  Paa  utallige  Maader  varierede  han  Forsagene  med 
de  præparerede  Fraer  og  forskjellige  Metaller,  og  Forsagene 
gjentoges  over  hele  den  videnskabelige  Verden;  men  Galvani 
naaede  dog  ikke  videre  i  den  rette  Forstaaelse  af  Pbænomenet  i 
de  tolv  Aar,  som  forlab  indtil  hans  Dad,  og  det  er  et  talende 
Exempel  paa,  hvilken  skadelig  Indflydelse  forudfattede  Meninger 
ndave  paa  Erkj  endelsen  af  Phænomenemes  sande  Aarsag  og  paa 
Dispositionerne  med  Hensyn  til  fortsatte  Undersagelser ,  en 
Indflydelse,  som  selv  Lavoisier  maatte  fale,  idet  han  i  5  Aar 
ikke  rykkede  videre  i  Erkj  endelsen  af  Brintens  rette  Forbræn- 
dingsproduct,  fordi  han  forudsatte,  at  det  maatte  være  en  Syre. 
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Men  allerede  to  Aar  efter  Galvanis  Ded  fremtraadte  den 
store  Betydning  af  hans  eiendommelige  Opdagelse,  idet  hans 
Landsmand  Volta  i  Aaret  1800  lærte  at  forstærke  de  iagttagne 
svage  Virkninger  i  mangfoldig  Grad ;  han  byggede  en  Stabel  af 
et  stort  Antal  Kobber-,  Tin-  og  med  Saltopløsning  befugtede 
Papplader,  ordnede  paa  en  systematisk  Maade,  og  frembragte 
dermed  stærke  physiologiske  og  elektriske  Virkninger.  Hermed 
var  det  ferste  store  Fremskridt  gjort  og  Banen  bmdt.  Allerede 
i  samme  Aar  benyttede  Nicholson  og  Carlisle  den  voltaske 
Stabel  til  at  adskille  Vandet  i  dets  tvende  Bestanddele,  saa  at 
saavel  Ilten  som  Brinten  kunde  opsamles  i  fri  Tilstand,  og 
nogle  faaAar  senere*  benyttede  Davy  et  lignende  Apparat  til  at 
udskiUe  nye  Metaller  af  Jordarter  og  Alkalier,  hvis  Indhold  af 
Metal  Lavoisier  vel  havde  forudseet,  men  som  han  dog  ikke 
havde  kunnet  paavise  ad  chemisk  Vei. 

Siden  det  nittende  Aarhundredes  B^ndelse  have  dernæst 
de  tvende  Videnskaber,  Chemien  og  Galvanismen,  været  i  en 
stedse  stigende  Udvikling.  Utallige  ere  de  Resultater,  til  hvilke 
de  have  fart,  og  mange  af  dem  have  væsentligt  bidraget  til  at 
omforme  vort  hele  sociale  Liv. 

Sporger  man  nu  om,  hvorledes  Forholdene  vilde  have  stillet 
sig  nutildags,  dersom  ikke  Lavoisier  og  Oalvani  havde  beriget 
Videnskaben  med  de  omtalte  nye  Resultater,  da  maa  man  for 
Galvanis  Vedkonmiende  sikkert  indramme,  at  det  vilde  være 
heist  tvivlsomt,  om  vi  nu,  et  Aarhundrede  senere,  vilde  have 
havt  Ejendskab  til  de  saakaldte  galvaniske  Phænomener  og  de 
mangfoldige  Opfindelser,  som  stette  sig  til  samme,  saasom 
Galvanoplastik  og  elektrisk  Telegraphi,  Telephoner,  Dynamoer, 
elektrisk  Lys  og  mange  andre  Opfindelser,  som  slutte  sig  dertil, 
og  som  have  omdannet  mangfoldige  Forhold  paa  Technikkens, 
Handelens,  Trafikforholdenes  og  Krigsvæsenets  Omraade.  Thi 
de  Grundphænomener,  som  maatte  opdages,  ere  af  en  saa  lidet 
ieinefaldende  Art,  at  der  fordredes  et  meget  klart  Blik,  en 
genial  Tanke  eller  et  lykkeligt  Tilfælde  for  at  Opmærksomheden 
kunde  henledes  derpaa.  Allerede  længe  fer  Galvanis  Tid  havde 
man  saaledes  iagttaget  en  eiendommeUg  Smag,  naar  man  farte 
Tungen  ind  imellem  to  Metaller,  som  berarte  hinanden,  og  dette 
er  nu  netop  et  Phænomen,  som  svarer  til  Galvanis  anden  Op- 
dagelse; men  ingen  ændsede  det,  dertil  var  det  tilsyneladende 
for  ubetydeligt  i  sin  Fremtræden,  og  intet  tydede  paa,  at  der 
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her  forelaae  et  elektrisk  Phænomen.  Man  vilde  ogsaa  maaskee 
engang  være  bleven  opmærksom  paa,  at  Brintud viklingen,  som 
indtræder  ved  Opløsning  af  visse  Metaller  i  fortyndede  Syrer, 
forandrer  sin  Charakter,  naar  Metallet  berares  af  et  andet, 
som  ikke  selv  kan  oplåses  i  fortyndet  Syre;  thi  Brintudvik- 
lingen  viser  sig  da  paa  det  Metal,  som  ikke  opløses;  men 
heller  ikke  her  er  der  nogen  Antydning  om,  at  der  foreligger 
et  elektrisk  Phænomen.  Man  vilde  maaskee,  ledet  af  den  elek- 
triske Udladnings  Indvirkning  paa  Magnetnaalen,  kunne  have  iagt- 
taget Fremkomst  af  elektriske  Strømme  eller  Spændingsphæno- 
mener,  naar  Magneter  bevægedes  forbi  Ledere;  men  Vanskelig- 
heden ved  at  paavise  saadanne  svage  elektriske  Phænomener, 
vilde  have  ligget  i  Mangel  paa  Midler  (Apparater)  til  at  paa- 
vise dem.  Ved  Galvanis  Opdagelse  var  Forholdet  ganske  ander- 
ledes gunstigt;  først  opdagede  han  et  meget  følsomt  Middel  til 
at  paavise  yderst  svage  elektriske  Strømmes  Tilstedeværelse, 
nemlig  de  præparerede  Frødele,  og  dernæst,  efterat  dette  Middel 
var  fundet,  kom  saa  Opdagelsen,  at  de  samme  Phænomener,  som 
Elektriciteten  kunde  frembringe,  ogsaa  kunde  fremkaldes  med 
ulige  Metallers  samtidige  Virkning  paa  Præparatet;  det  laae  der- 
for nær  at  antage,  hvad  der  er  Voltas  Fortjeneste,  at  Kilden  til 
Elektriciteten  i  dette  Tilfælde  laae  i  Berøringen  imellem  de  to 
Metaller,  —  og  dermed  var  da  Banen  brudt;  men  hvilken  Natur- 
forsker vilde  vel  være  falden  paa  den  Tanke,  at  prøve  de  andre 
nys  omtalte  svage  Tttringer  af  elektriske  Strømme  paa  præpa- 
rerede Frødele!  Galvanis  Opdagelse  danner  det  mærkeligste 
Exempel  i  de  physiske  Videnskabers  Historie  paa  den  Betydning, 
som  TUfældet  kan  have  paa  Videnskabens  Udvikling. 

Anderledes  er  Forholdet  med  Hensyn  til  Betydningen  af 
Lavoisiers  Arbeider  eller  rettere  af  hans  nye  chemiske  Theori 
for  Videnskabens  Udvikling  i  vort  Aarhundrede;  thi  det  kan 
neppe  være  Tvivl  om,  at  selv  om  Lavoisier  ikke  havde  levet, 
vilde  dog  en  Theori,  som  den  af  ham  opstillede,  være  frem- 
kommen i  den  nærmest  paafølgende  Tid,  muligvis  kun  stykke- 
viis  og  med  nogle  Aars  Mellemrum.  Man  maa  nemlig  erindre, 
at  Slutningen  af  det  forrige  Aarhundrede  var  en  i  videnskabelig 
Henseende  meget  bevæget  Tid  for  Chemien.  Opdagelser  fulgte  * 
Sisig  i  Slag  fra  forskjellige  Sider.  I  Sverrig  arbeidede  Scheele 
utrætteligt  og  med  beundringsværdigt  Udbytte ;  nye  Grundstoffer 
og  nye  Forbindelser  bleve  opdagede  og  mange  bekjendte  Stoffer 
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gnmdigt  undersegte ;  et  af  Scheeles  Hovedemner  var  netop  Luf- 
ten, Vandet  og  Uden,  og  hans  dertil  knyttede  Opdagelse  af  Dten 
falder  vistnok  tidligere  end  Priestleys  og  uafliængig  af  denne. 
Samtidig  arbeidede  Priestley  i  Engkmd;  hans  Emne  var  Paaviis- 
ning  af  Luftarters  Dannelse  ved  chemiske  Processer,  og  det  lyk- 
kedes ham  at  opdage  et  stort  Antal  af  nye  Luftarter  og  blandt 
disse  ogsaa  Ilten,  hvis  Egenskaber  han  undersegte.  Hans  Lands- 
mand Cavendish,  som  alt  tidligere  havde  opdaget  Brinten  og 
paaviist,  at  denne  maatte  opfattes  som  en  sær^n  Luft,  var 
sysselsat  med  at  undersege  Productet  ved  denne  Lufts  Forbræn- 
ding og  paaviste,  at  det  var  Vand,  som  derved  opstaaer;  Ruther- 
ford  havde  opdaget  den  ikke  ildnærende  Bestanddeel  af  Luften 
(Qvælstof)  o.  s.  y.  Naar  nu  ingen  af  disse  Mænd  tilftilde  for- 
maaede  at  benytte  det  af  dem  frembragte  Materiale,  var  Åar- 
sagen  den,  at  de  vare  hildede  i  den  ældre  Theoris  Garn,  som 
beherskede  alle  deres  theoretiske  Betragtninger.  Der  udfordredes 
en  klarere  Tanke,  et  mere  uhildet  Blik,  en  sterre  Agtelse  for 
det  qvantitative  i  de  chemiske  Processer,  for  at  gjennemskue 
og  bearbeide  dette  store  Materiale  fra  et  nyt  Synspunct.  Men 
Lesningen  maatte  komme,  lidt  tidligere  eller  lidt  senere,  thi 
Kjendsgjemingeme  talte  vægtigt  mod  den  bestaaende  Theori. 
Det  blev  da  Lavoisiers  store  Fortjeneste  i  kort  Tid  at  lese  denne 
Opgave,  og  hans  Arbeide  vil  stedse  blive  Gjenstand  for  Be- 
undring og  være  et  Uart  Beviis  for,  hvor  meget  en  genial  Tanke 
og  et  fordomsfrit  Blik  formaaer  at  udrette,  naar  det  rette  Tids- 
punct  er  kommen. 

Lavoisiers  Betydning  for  Ghemien  er  en  lignende  som 
Newtons  for  Astronomien;  thi  ligesom  Lavoisier  havde  Newton 
en  ældgammel  Videnskabs  talrige  Iagttagelser  at  bygge  paa; 
hans  skarpe  Tanke  gjennemskuede  det  store  Materiale,  og  han 
formede  i  Aaret  1682  sin  beremte  Theori  om  den  almindelige 
Tiltrækning,  som  omfattede  alle  Bevægelsesphænomener  i  Verdens- 
rummet, ligesom  Lavoisier,  et  Aarhundrede  senere,  1783,  ud- 
viklede en  Theori,  som  sammenfattede  under  et  fælles  Synspunct 
enUtallighed  af  Phænomener,  som  foregaae  paa  vor  Jord.  Men 
for  dem  begge  var  det  den  overlegne  aandelige  Begavelse,  som 
farte  dem  til  Maalet ;  medens  det  var  Tilfældighedernes  Spil,  som 
for  bestandigt  knyttede  Galvanis  Navn  til  Videnskabens  Historie. 
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Eo  kort  Qversigt  over  nogle  Underoøgelser  over  de  i 
Ølurt  tiletedevarende  Proteinstoffer. 

Åf  H.  Bohjeming. 

Allerede  tidligere  har  jeg  i  dette  Tidsskrift  givet  en  kort 
Oversigt  over  nogle  Undersøgelser  vedrerende  den  qvantitative 
Adskillelse  af  de  i  Ølurt  tilstedeværende  Proteinstoffer*).  Ved 
videre  Arbeider  med  disse  Proteinfældninger  er  der  imidlertid 
fremkommet  deels  Factorer  der  tvinge  mig  til  at  gjere  enkelte 
Forandringer  og  Tilfeielser  til  mine  tidligere  Udtalelser,  og 
deels  —  som  det  forekommer  mig  —  nye  og  meget  væsentlige 
Stettepmikter  for  den  af  mig  fremsatte  Opfattelse  af  de  enkelte 
Fældningers  Natair.  Resultaterne  af  disse  mine  nyeste  Forsag 
skal  jeg  ligesom  tidligere  samle  i  en  kort  Oversigt,  idet  jeg, 
hvad  Forsegsresultaterne  angaae,  alene  maa  henvise  til  Hoved- 
afhandlingen **). 

Som  Umindelig  antaget  skal  Malt  indeholde  et  Enzym, 
der  under  Mæskningen  omdanner  de  i  Maltet  forhaandenværende 
Proteinstoffer  til  mindre  sanunensatte  Qvælstofforbindelser.  Paa 
Basis  af  denne  mere  eller  mindre  hypothetiske  Antagelse  har 
jeg  tænkt  mig  Muligheden  af,  deels  at  kunne  anstille  nogle 
frugtbringende  Controlforseg  over  de  af  mig  tidligere  publi- 
cerede Undersøgelser  over  Proteinfældninger,  deels  muligviis  at 
naae  til  en  idetmindste  foreløbig  Forstaaelse  af  de  enkelte  Fæld- 
ningers Natur  og  Charakter. 

Da  et  Enzym  stadig  giver  sig  tilkjende  ved  sin  ned- 
biydende  Virkning  o :  at  der  af  et  Molecul  af  en  mere  sammen- 
sat chemisk  Forbindelse  ved  Enzymvirkningen  opstaaer  fiere 
Moleculer  af  mindre  sammensatte  og  forskjelligartede  Forbin- 
delser, maa  det  ogsaa  være  at  vente,  at  Maltets  Proteinstoffer 
under  Mæskningen  undergaae  lignende  Forandringer,  ventelig 
med  det  Besultat,  at  Mængden  af  Peptoner  tiltager  paa  Be- 
kostning af  de  øvrige,  tilstedeværende  Proteiner.  For  at  faae 
det  bedst  mulige  Billede  af  denne  fremadskridende  Omdannelse 
har  jeg  anseet  det  for  mest  formaalstjenende  at  anstille  en 
Række  Forsegsmæskninger  ved  Temperaturer,  varierende  fra 
25*^—100**  C.    og  stadig   med  en  og  samme  forud  undersøgt 


•)  d.  T.  1894,  S.  1;   see  HoTedafhandlingen  Zeitschr.  f.  anal.  Chemie 

Bd.  33,  S.  263. 
•*)  Vil  senere  fremkomme  i  Zeitschr.  f.  anal.  Chemie. 
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Maltprøve.  Faret  var  jeg  i  Tvivl  om  Forsegsordningen  ved 
hver  enkelt  Mæskning,  og  anstillede  derfor  nogle  foreløbige 
Forsøg  efter  de  tre  nedennævnte  Skalaer: 

A,  Det  knuste  Malt  blev  indmæsket  ved  den  paagjæl- 
dende  Forsøgstemperatur  og  holdt  nøiagtig  ved  denne  i  1  Time. 
Derpaa  blev  Mæsken  afkjølet  i  lis  til  15°  C,  veiet  op  med 
Vand,  filtreret  o.  s.  v. 

B,  Indmæskningen  foretoges  ved  Forsagstemperaturen  og 
denne  blev  boldt  uforandret  i  1  Time.  Derpaa  fik  Mæsken  et 
Opkog,  blev  afkjølet  i  lis  til  15°,  veiet  op  med  Vand,  fil- 
treret 0.  s.  V. 

C,  Maltet  blev  indmæsket  ved  Forsøgstemperaturen  og 
holdt  uforandret  ved  denne  i  1  Time.  Derpaa  blev  Tempera- 
turen hurtigst  muligt  bragt  op  til  70°  C.  og  holdt  uforandret 
1  Time.  Endelig  fik  Mæsken  et  Opkog,  blev  afkjølet  i  lis  o.  s.  v. 
som  Å  og  B.  • 

Ved  alle  Forsøgene  blev  der  arbeidet  med  50  Gram  Malt, 
der  blev  indmæsket  med  200  Ccm.  destilleret  Vand  og  efter 
endt  Mæskning  veiet  op  med  destilleret  Vand,  til  Mæskens 
samlede  Vægt  var  460  Gram.  Herefter  blev  Urten  filtreret  fra 
og  Extractindholdet  bestemt  ved  Hjælp  af  en  meget  fiin  Flyde- 
vægt. Den  klare  Urt  blev  endelig  fortyndet  med  saameget 
destilleret  Vand,  at  100  Ccm.  Opløsning  kom  til  at  indeholde 
Extractivstoffeme  af  10  Gram.  vandfrit  Malt.  Med  den  saa- 
ledes  fremstillede,  fortyndede  Urt  blev  nu  de  enkelte  Fældninger 
udført  efter  de  tidligere  givne  Regler. 

Nogle  corrigerende  BemærTcninger.  Støttet  paa  et  For- 
søg, som  senere  har  viist  sig  misvisende,  har  jeg  S.  5  i  min 
tidligere  Oversigt  udtalt,  at  »Tinfældningen  alene  bestaaer  af 
eller  er  liig  med  den  absoluteBarytfældning.«  Denne  Udtalelse 
nødes  jeg  imidlertid  til  at  tage  tilbage  og  corrigere  derhen,  at 
Tinfældningen  er  identisk  med  den  obs,  Fb.*)'Fældning,  og 
at  følgelig  den  abs^-Barytf ældning  er  liig  med  Fældningen 
Pb.-i-Sn.  Da  nu  Sn.-Fældningen  er  den  af  mine  Proteinfæld- 
ninger, der  nærmest  lader  sig  charakterisere  som  virkelig 
værende  qvantitativ,  er  det  klart,  at  det,  for  at  opnaae  de  mest 
nøiagtige  Resultater  ved  qvantitative  Undersøgelser,  maa  anbe- 


•)  Pb.=Blyacetatfæl<iiiingen.    Sn=Tinchlorurefældningen.    Fe  =  Ferri- 
acetatfældningen.    Ur.  =  Uranacetatf ældningen. 
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fales  alene  at  benytte  sig  af  Fældningsmethoderne  med  Tin- 
cblorure  og  normalt  Blyacetat;  man  faaer  da  de  to  Protein- 
stoffer bestemt  deels  som  Sn.  (svarende  til  Fældningen  Pb.  -f- 
abs.  Ba.)  og  deels  som  Pb.-hSn.  (svarende  til  abs.  Ba "*")). 

For  Fe.-Fældningens  Vedkommende  har  det  ved  disse  Under- 
segelser  viist  sig  nedvendigt  stadig  at  tilsætte  nogle  Draaber 
Natriumacetatoplesning  for  at  faae  hele  den  tilsatte  Jemmængde 
udfældet.  Dette  gaaer  vel  meget  godt,  men  kan  dog  undgaaes, 
naar  Ferriacetatoplesningen  tilsættes  noget  mindre  Eddikesyre 
end  anfert  S.  5  i  min  tidligere  Oversigt.  Hele  Forandringen 
bestaaer  i,  at  der  istedetfor  25  Gem.  (45  Proc.-holdig)  Eddike- 
syre kun  tilsættes  15  eller  heist  20  Ccm.  Fældningen  fore- 
gaaer  da  uden  Tilsætning  af  Natriumacetat  og  uden  at  man 
risikerer  at  begaae  en  Feil,  idet  Fældningsvædsken  endnu  er 
tilstrækkelig  eddikesuur. 

Angaaende  Ur.-Fældningen  skal  det  kun  bemærkes,  at 
Fældningen,  efterat  være  kogt,  maa  henstilles  i  c.  24  Timer 
paa  et  mørkt  Sted.  De  i  Urten  tilstedeværende  Kulhydrater 
kunne  nemlig  under  Lysets  Indvirkning  fremkalde  en  reducerende 
Virkning  paa  Uranacetatet,  hvorved  der  dannes  et  Bundfald, 
der  under  sin  Afsætning  optager  mindre  Mængder  af  qvælstof- 
boldige  Forbindelser  og  altsaa  foraarsager  en,  ganske  vist  kun 
mindre  Feil. 

Om  de  enkelte  Fældningers  Natur.  De  til  Belysning  af 
dette  Spergsmaal  foretagne  Forsag  ere  udferte  paa  den  Maade, 
som  er  omtalt  S.  236  i  nærværende  Oversigt.  De  forelebige  For- 
sog,  som  allerede  da  kortelig  ere  berørte,  viste  tydeligt,  at  kun 
Forsøgsrækken  A  var  anvendelig  med  det  foreliggende  Spergs- 
maal for  Oie,  idet  saavel  Forsøgene  B  som  C  stadig  kun  viste 
høist  udslettede  Spor'"*)  af  en  frenoiadskridende  Forandring, 
hvoraf  det  var  aldeles  umuligt  at  udfinde  en  Rettesnor  til  For- 
staaelsen  af  de  enkelte  Fældningers  Natur.  Forsøgene  bleve 
derfor  gjennemførte  efter  Methoden  A  med  en  Temperatur- 
stigning af  5°  C.  for  hvert  Forsøg  under  50^  C,  og  af  10*" 
mellem  Forsøgene  fra  60  til  100°  C. 


*)  abs.  Ba.  =  Barytfældningen  -r-  Natronfældningen. 

**)  Hvad  jo  er  heist  naturligt,  da  den  cons tante  heiere  Temperaturpaa- 
virkning  forskyder  og  tildeels  udsletter  Billedet  af  den  qvantitative 
Omdannelse;  idet  Maltets  S}Ter  ved  disse  Temperaturer  virke  mere 
intensivt  end  ved  de  lavere  Temperaturer  i  A. 
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Fastholder  man  nu  Muligheden  af  en  Enzymvirkning  paa 
den  Maade,  som  der  er  omtalt  S.  235,  konmier  man  af  mine 
Forsag  til  det  Resultat,  at  Fældningerne  abs.  Fe.  *)  og  abs. 
Ur.**)  begge  maa  henregnes  til  Peptonernes  Gruppe,  idet 
Mængden  af  disse  to  Proteiner  tiltager  under  den  stadig  fremad- 
skridende Enzympaavirkning,  som  indtræffer  ved  Temperaturer 
liggende  mellem  26  og  c.  70 '^  C,  medens  paa  den  anden  Side 
Fældningerne  Sn.  og  Pb.-nSn.  maa  antages  at  repræsentere 
Proteiner  henherende  til  Albuminerne  eller  dog  disse  nærmere 
staaende  Grupper,  da  Mængden  af  disse  sidste  Proteinfældninger 
aftage  i  et  omtrent  proportionalt  Forhold.  Vil  man  nu  af  disse 
og  de  tidligere  indvundne  Resultater  udlede  en  endelig  Slutning 
med  Hensyn  til  de  omhandlede  fire  Fældningers  Natur,  da  maa 
det  blive  den,  at  Sn.-Fældningen  indeholder  den  amorphe  Qvæl- 
stofforbindelse,  der  staaer  nærmest  de  egentlige  Albuminer;  idet 
nemlig  dette  Stof  utvivlsomt  i  Hovedsagen  er  Kilden  til  den 
dannede  Peptonmængde  (abs.  Ur.)  og  tilmed  lader  sig  udfælde 
ved  Hjælp  af  svovlsuurt  Magnesia  i  eddikesuur  Vædske.  At 
Sn.-Fældningen  ikke  reent  ud  er  at  opfatte  som  et  uforandret 
Plantealbuminstof,  troer  jeg  netop  ligger  i  dette  sidstnævnte 
Forhold;  men  om  det  just  derfor  kan  siges  at  være  et  Acid- 
albumin,  ter  jeg  dog  ikke  fuldt  paastaae.  Jeg  foreslaaer  der- 
for ligefrem  at  bruge  Benævnelsen  Albumin  for  den  samlede 
Sn.-Fældning. 

Hvad  den  i  Forbindelse  med  Sn.^Fældningen  staaende  abs. 
Ur.-Fældning  angaaer,  da  troer  jeg  ikke  den  ret  godt  kan  an- 
sees  for  hidrerende  fra  andet  end  virkelige  Peptoner.  Der 
forekonmier  mig  ikke  at  være  noget,  der  taler  imod  denne 
Opfattelse. 

Sterst  Vanskelighed  træffer  man  paa,  naar  det  dreier  sig 
om  at  charakterisere  Fældningen  Pb.  -r-  Sn.  Her  haves  i  de 
forud  omtalte  Forsag  aldeles  intet  Holdepunkt.  At  jeg  har 
valgt  Benævnelsen  Denuclein  har  sin  Grund  i,  at  der  fore- 
kommer mig  at  være  noget  her,  der  minder  om  AUmann's 
Nuclelnsyrer***). 

Hvad  nu   endelig  den  abs.  Fe.-Fældning  angaaer,  mener 


•)  abs.  Fe.  =  Fe.  ^  Pb. 

*•)  abs.  Ur.  =  Ur.  -r-  (Fe.  +  Natronfældningen). 
•••)  Berichte  d.  d.  chem.  Ges.  Bd.  23,  S.  761.   Ref. 


239 


jeg  ikke  der  kan  indvendes  noget  videre  mod  at  cbarakterisere 
den  som  en  Propepton.  Erindres  det  nemlig,  hvad  der  tidligere 
er  omtalt,  at  denne  Fældning  nedvendigviis  maa  here  til  Pep- 
tonernes Oruppe,  og  at  den  ogsaa  fældes  af  Magniumsulphat  i 
eddikesuur  Yædske,  mener  jeg  ikke  der  kan  gives  den  anden 
Plads  end  mellem  Albmninemes  og  de  virkelige  Peptoners 
Gruppe. 

Ogsaa  ved  kortere  eller  længere  Tids  Kogning  af  almindelig 
Pomrt,  hvorved  det  jo  utvivlsomt  maa  ansees  for  givet,  at  Pro- 
teiDstoffeme  undeigaae  visse  Forandringer,  især  i  Betning  af 
den  qvantitative  Fordeling  af  de  enkelte  Individer,  ligesom  og- 
saa med  Hensyn  til  den  samlede  Qvælstofmængde,  og  paafel- 
gende  Undersøgelse,  har  jeg  faaet  Resultater  der  ret  tydeligt 
tale  for  Muligheden  af  det  ovenfor  sagte. 

Af  Resultater,  der  endnu  lade  sig  udlede  af  de  ved  disse 
mine  Forsøg  indvundne  Talrækker,  skal  nævnes  følgende: 

1)  Peptonmængden  dannes  under  Mæskningen  fortrinsviis 
paa  Bekostning  af  Ålbuminmængden  og  Propeptonmængden  paa 
Bekostning  af  Denucleinet.      * 

2)  Meget  taler  for  den  Mtdder'ske  Opfattelse,  at  de 
amorphe,  qvælstofholdige  organiske  Forbindelser  stanmie  fra 
eUer  ere  Spaltningsproducter  af  eet  stærkt  sanmiensat  Grund- 
proteinstof*). 

3)  Den  største  Opløseligbed  for  de  i  Maltet  tilstedeværende 
Qvælstofforbindelser  indtræflfer  ved  60  *"  C. 

4)  Maltets  samlede  Mængde  af  Anunoniaksalte  opløses, 
uafhængig  af  Mæskningstemperaturen ,  fuldstændig  i  Urten. 
Anunoniakmængden  hverken  foreges  eller  formindskes  under 
Mæskningen. 

Ny  Carlsbergs  chemiske  Laboratoriam  i  September  1894. 


Poincaré:  Tillæg  til  Afhandlingen  „Lys  og  Elelctrlcitet*' 

efter  Maxwell  og  Hertz. 

I.    Efterat  det  tidligere  anførte  (see  d.  Tidsskr.  H.  6 — 7) 
blev  skrevet,  er  et  stort  Skridt  gjort.    Ved  Hjælp  af  en  sindrig 

*)  At  Forholdet  ofte  er  mindre  sammensat  end  man  ahnindeligviis  er 
tilbeielig  til  at  antage,  maa  vist  for  Hvedens  Gluten-ProteXnstoffers 
Vedkommende  siges  at  være  beviist  af  J.  EjeldiM,  (See  Forhand- 
lingerne ved  de  skandinaviske  Naturforskeres  lide  Mede,  8.  388). 
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Undersegelsesordning  er  det  virkelig  lykkedes  Blondlot  directe 
at  maale  den  Hastighed,  hvormed  en  elektrisk  Forstyrrelse  be- 
væger  sig  langs  en  Traad.  Det  fundne  Tal  afviger  kun  lidt 
fra  Eenhedemes  Forhold,  d.  v.  s.  Lysets  Hastighed,  som  er 
300,000  Km.  i  Secundet.  Da  nu,  som  fer  omtalt,  de  Inter- 
ferensforseg,  der  bleve  foretagne  i  Oenf  af  Sarasin  og  de  la 
Rive,  have  viist,  at  Inductionen  forplantes  gjennem  Luften  med 
samme  Hastighed,  som  en  elektrisk  Forstyrrelse,  der  felger  en 
Ledningstraad,  maa  vi  slutte,  at  Inductionens  Hastighed  er  den 
sanmie  som  Lysets,  og  det  er  en  Bekræftelse  paa  Maxwdts 
Theori. 

Fizeau  havde  fer  fundet  Elektricitetens  Hastighed  meget 
mindre,  omtrent  180,000  Em.  Der  er  ingen  Modsigelse  heri; 
de  iagttagne  Phænomener  vare  virkelig  heelt  forskjellige.  De 
Stremme,  som  Fizeau  brugte,  vare  vel  Vexelstremme,  men  med 
et  lille  Svingningstal;  de  trcmgte  heéU  ind  til  Traadens  Axe, 
Blondlot's  Stremme,  som  vare  vexlende  og  med  meget  kort 
Periode,  forblev  paa  Overfladen  og  indskrænkedes  til  et  tyndt 
Lag  af  mindre  end  en  Hundrede<Æel  Millimeters  Tykkelse.  Det 
er  let  at  forstaae,  at  Lovene  for  Forplantningen  ikke  ere  de 
samme  i  begge  Tilfælde. 

II.  Jeg  har  i  det  Foregaaende  ved  en  Lignelse  sagt  at 
forklare  den  elektrostatiske  Tiltrækning  og  Inductionsphæno- 
meneme.  Vi  skulle  nu  see,  hvilke  Tanker  Maxwell  havde 
dannet  sig  om  Aarsagen  til  to  Strammes  gensidige  Til- 
trækning. 

Medens  de  elektrostatiske  Tiltrækninger  skyldes  en  Mængde 
smaa  Fjedres  Spænding,  eller  med  andre  Ord,  Ætherens  Ela- 
sticitet, er  det  dette  Mediums  levende  Kraft  og  Inerti,  som 
frembringer  Inductionsphænomeneme  og  de  elektrodynamiske 
Virkninger. 

Den  fuldstændige  Beregning  er  altfor  lang  til  at  finde 
Plads  her,  og  jeg  maa  endnu  lade  mig  neie  med  en  Sammen- 
ligning. Jeg  vil  laane  den  fra  et  velbekjendt  Apparat,  Centri- 
fugalregulatoren. 

Dette  Apparats  levende  Kraft  er  proportional  med  Vinkel- 
hastighedens Qvadrat  og  med  Qvadratet  paa  Kuglernes  Afstand. 

Ifelge  Maxwell' s  Hypothese  ere  elektriske  Stremme  knyt- 
tede til  en  Bevægelse  i  Ætheren,  og  dennes  levende  Kraft  er 
proportional   med   Qvadratet  paa   Stremstyrken,    der  saaledes 
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svarer  til  Vinkelhastigheden  i  den  Sammenligning,  jeg  seger  at 
udfore. 

Betragte  vi  to  Stramme,  som  gaae  i  samme  Retning  og 
med  uforandret  Styrke,  vil  denne  levende  Kraft  være  desto 
sterre,  jo  nærmere  hinanden  Stremmene  ligge;  gaae  Strammene 
i  modsatte  Betninger,  er  den  desto  sterre,  jo  Qemere  de  ere 
fra  hinanden. 

Vi  kunne  nu  fortsætte  med  vor  Sanmienligning. 

For  at  forege  Regulatorens  Vinkdhastighed  og  felgelig 
dens  levende  Erafb,  maa  man  tilfere  den  Arbeide  og  felgelig 
overvinde  en  Modstand,  som  man  kalder  dens  InertL 

At  forege  Strenmienes  Styrke  er  paa  tilsvarende  Maade  at 
forege  Ætherens  levende  Kraft;  for  at  gjere  det,  maa  man 
udfere  et  Arbeide  og  overvinde  en  Modstand,  som  ikke  er 
andet  end  Ætherens  Inerti,  og  som  man  kalder  Indudion. 

Den  levende  Kraft  er  sterre,  naar  Stremmene  gaae  i 
samme  Retning  og  ere  nær  ved  hinanden;  Arbeidet,  som  skal 
adferes  og  Inductionens  elektromotoriske  Modkraft  er  altsaa 
sterre.  Det  er  dette,  man  i  det  almindelige  Sprog  udtrykker 
ved  at  sige,  at  de  to  Strenmies  gjensidige  Induction  feies  til 
deres  Selvinduction.  Det  modsatte  er  Tilfældet  dersom  Strem- 
mene gaae  i  modsatte  Retninger. 

Fjerner  man  Regulatorens  Kugler  fra  hinanden,  maa  man 
udfere  et  Arbeide  for  at  vedligeholde  Vinkelhastigheden,  efter- 
som den  levende  Kraft  er  desto  sterre,  jo  Qemere  Kuglerne 
ere  fra  hinanden,  naar  Vinkelhastigheden  er  uforandret. 

Dersom  to  Stremme  gaae  i  samme  Retning,  og  man  nær- 
mer dem  til  hinanden,  maa  man  ligeledes  udfere  et  Arbeide 
for  at  vedligeholde  Stremstyrken,  eftersom  den  levende  Kraft 
vil  voie;  man  vil  altsaa  faae  Inductionens  elektromotoriske 
Kraft  at  overvinde,  idet  denne  seger  at  formindske  Stremmenes 
Styrke.  Den  seger  derimod  at  forege  Stremstyrken,  dersom 
Strammene  gaae  i  samme  Retning  og  man  fjerner  dem  fra 
hinanden,  eller  dersom  de  gaae  i  modsatte  Retninger  og  man 
nærmer  dem  til  hinanden. 

Endelig  seger  Centrifugalkraften  at  fjerne  Kuglerne  fra 
hinanden;  Virkningen  heraf  er  en  Forøgelse  af  den  levende 
Kraft,  dersom  man  holder  Vinkelhastigheden  constant. 

Dersom  Stremmene  gaae  i  samme  Retning,  tiltrække  de 
ligeledes  hinanden,  det  vil  sige,  de  sege  at  nænne  sig  til  hin- 
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anden;  Virkningen  heraf  er  en  Forøgelse  af  den  levende 
Kraft,  dersom  man  holder  Strømstyrken  constatd.  Gaae  de 
i  modsatte  Retninger,  frastede  de  hinanden  og  sege  at  irerne 
sig  fra  hinanden,  hvad  der  ogsaa  har  den  Virkning  at  forege 
den  levende  Kraft,  naar  Strømstyrken  er  uforandret. 

Saaledes  skyldes  de  elektrostatiske  Fhænomener  Ætherens 
Elasticitet  og  de  elektrodynamiske  Fhænomener  dens  levende 
Kraft.  Vil  denne  Elasticitet  imidlertid  kunne  forklares  ved 
Rotation  af  meget  smaa  Dele  af  dette  Medium,  som  Lord 
Kdvin  tænker?  Forskjellige  Qrunde  kunne  gjere  denne  Hypo- 
these  tiltalende,  men  den  spiller  ingen  vsBsentlig  Rolle  i  Max- 
well's  Theori,  der  er  uafhængig  deraf 

Jeg  har  saaledes  anstillet  Sammenligninger  med  forskjellige 
Mechanismer.  Men  det  er  kun  Sanunenligninger  og  det  endog 
temmelig  raa.  Man  maa  i  Virkeligheden  ikke  sege  nogen  fuld- 
stændig mechanisk  Forklaring  af  de  elektriske  Fhænomener  i 
Maxwell's  Bog,  men  kun  en  Fremstilling  af  de  Betingelser, 
som  enhver  Forklaring  maa  tilfredsstille.  Og  det,  som  netop 
gjer,  at  Maxwell's  Værk  sandsynligviis  vil  blive  varigt,  er,  at 
det   er  uafhængigt  af  enhver  særlig  Forklaring.    (Annuaire 

du  bureau  des  hngitudes,  1894). 

Runolfsaon. 


J.  KJeldahTs  Undersøgelser  over  Sukkerarternes  For- 
hold mod  alkaliske  Kohberopløsninger. 

«7.  Kjeldahl  har  nylig  offentliggjort  en  særdeles  interessant 
Afhandling  om  dette  Æmne. 

Som  bekjendt  har  Soxhlet  paaviist  Urigtigheden  af  den 
tidligere  Antagelse,  at  Frocessen  ved  Indvirkningen  af  alkaliske 
Kobberoplesninger  paa  Druesukker  skulde  foregaae  saaledes,  at 
et  Mol.  Sukker  reducerede  neiagtig  5  Mol.  Eobberilte,  idet 
han  viste,  at  1  Mol.  Druesukker  er  istand  til  at  affarve  saa- 
megen  Fehlings  Vædske,  som  svarer  til  5,05 — 5,26  Mol.  Kob- 
berilte, eftersom  man  anvender  Eobberoplesningen  fortyndet 
med  4  Maal  Vand  eller  ufortyndet.  Man  maatte  altsaa  ved 
Titreringen  med  Fehlings  Vædske  tage  Hensyn  til  Concentra- 
tionen  og  istedetfor  det  ovenanferte  simple  Forhold  mellem 
Druesukker  og  Kobberilte  regne  med  de  af  Soxhlet  indførte 
Værdier.    Soxhlet  gjorde  endvidere  den  meget  væsentlige  lagt- 
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tagelse,  at  Dmesukkerets  BednctionseyDe  forøges  meget  kjende- 
ligt  ved  Tilsætning  af  Overskud  af  Eobberoplesningen,  og  da 
dette  altid  maa  være  Tilfældet  ved  YægtbestemmelBer,  for- 
kastede han  i  sin  ferste  Afhandling  ganske  denne  Fremgangs- 
maade  og  henviste  til  den  af  ham  heri  angivne  besværlige 
Titrermethode. 

Maercker  gav  senere  Vægtanalysen  af  Druesukker  en  Form, 
hvorved  der  blev  taget  tilberligt  Hensyn  til  de  af  Soxhlet  paa- 
viste  Ejendsgjeminger  (Zeitschr.  f  anal.  Chem.  Bd.  18,  S.  348): 
ban  tog  25  Cc.  Fehlings  Yædske,  tilsatte  en  Sukkeroplesning, 
som  ikke  indeholdt  mere  end  110  Mgr.  Glykose,  fyldte  op 
med  Vand  til  100  Cc.  og  opvarmede  Blandings  20  Minutter 
i  kogende  Vand;  paa  denne  Maade  vil  den  samme  Mængde 
Sukker  i  forskjellige  Forseg  altid  paavirkes  af  det  samme  Over- 
skud af  Eobberoplasningen  i  samme  Concentration,  i  samme 
Tid  og  under  samme  Forleb  af  Temperaturen,  og  vil  derfor 
ogsaa  udskille  samme  Mængde  Eobberforilte,  der  efter  Beduc- 
tion  i  Brint  veies  som  Eobber.  Maercker  bestemte  den  til 
tre  forskjeUige  Sukkermængder  svarende  Eobbermængde,  og 
beregnede  deraf  Ligningen 

Cu  =  -^  19,26+  2,689  G-h  0,006764  G^ 

Ved  at  optrække  denne  Curve  med  Eobbermængdeme  som 
Ordinater  og  Sukkermængdeme  som  Abscisser  kunde  man  nu 
let  ops^e  den  til  en  funden  Vægt  af  Eobber  svarende  Mængde 
Sukker. 

Soxhlet  har  anvendt  denne  Methode  og  indfort  nogle  Cor- 
rectioner;  heraf  beregnes  Ligningen 

Cu  = -H  19,5 -f  2,748  G -^  0,007125  G^ 

AlUhn  (J.  f.  prakt.  Chem.  Bd.  22,  S.  46)  har  beregnet 
en  lignende  Curve,  hvis  tre  Constanter  dog  ere  bestemte  ved 
11  Forseg  og  Udjevningsregning.  Hans  Forseg  ere  noget  for- 
skjellige fra  Maerckers,  idet  han  tager  60  Cc.  Fehlings  Vædske 
4-  60  Cc.  Vand,  der  bringes  i  Eog  over  aaben  Bd,  hvorefter 
der  tilsættes  25  Cc.  Sukkeroplesning  med  heist  850  Mgr.  Sukker. 
AUihns  Ligning  er: 

Cu  =  ^  2,56 -f  2,0522  G -^  0,0007576  G^. 

Da  Maerckers  og  Soxhlets  Ligninger  ikke  kunne  benyttes 
for  meget  smaa  Sukkermængder,  ber  de  helst  beregnes  saa- 
ledes,  at  Coefficienten  til  G°  udelades;  isaafald  vil  Overens- 
stemmelsen ved  Curvens  evre  Grændse  være  bedre;   ogsaa  ved 
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Allihns  Forsag  vil  en  Ligning  af  denne  Fonn  vise  ligesaa  god 
Overensstemmelse  som  den  ovenfor  givne,  naar  Q  ikke  ti^es 
mindre  end  60  Mgr. ;  de  tre  saaledes  ændrede  Ligninger  blive : 

(M)    Cu  =  2,2326  G  ^  41,463 .  10^*  G» 

(S)      Cu  =  2,2276  G -^  38,76   .10^  G« 

(A)     Cu  =  2,0086  G -5-    6,172. 10**  G^ 

Ved  Grændsen  faaes  ^  =  1,691  (M.);  ^  =  1J4  (S)  ^ 

Cu 
=  1,831  (A),   saa  at  Forholdet  -^  i  de  tre  Tilfælde  varierer 

henholdsviis  fra  2,23—1,69;  fra  2,23  til  1,74  og  fra  2,01 
til  1,83. 

Der  er  derfor  en  ieinefaldende  Forskjel  mellem  Allihns 
Curve,  der  er  langt  svagere  krummet,  og  Maerckers  og  Soxhlets. 
Denne  Forskjel  belyses  nærmere  i  det  felgende. 

Foruden  de  nævnte  Tabeller  gives  der  flere  andre,  ind- 
byrdes afvigende,  og  Prof  Ejeldahl  har  selv  ved  Assistent 
Hagen  Petersen  tidligere  ladet  udarbeide  en  saadan  til  Brug 
for  Carlsberg  Laboratoriet;  denne  stemmede  heller  ikke  ganske 
med  de  ovenfor  omtalte. 

Sukkerbestemmelser,  udfarte  af  forskjellige  Analytikere  paa 
forskjellige  Laboratorier,  vise  oftest  en  ret  daarlig  Overens- 
stemmelse, medens  det  er  paafaldende  let  at  faae  to  Control- 
forsag  til  at  falde  nær  sammen.  Dette  forklares  let  derved, 
at  man  hidtil  ikke  har  bemærket  den  store  Indflydelse,  som 
Luftens  sterre  eller  mindre  Adgang  under  hele  Opvarmningen 
har  paa  Mængden  af  det  udskilte  Eobberforilte,  medens  man 
vel  har  henpeget  paa,  at  Luftens  Ilt  kmide  paavirke  Eobber- 
foriltet  under  Filtreringen. 

Ved  Opvarmning  af  30  Ccm.  Fehlings  Vasdske  og  en  Suk- 
keroplasning  med  60  Mgr.  Druesukker,  efterat  Blandingen  er 
fortyndet  til  100  Cc.  1)  i  en  Erlenmeyersk  Kolbe  paa  160  Cc., 
hvilken  Kolbe  er  forsynet  med  en  dobbelt  gjennemboret  Prop 
med  Aflednings-  og  Tilledningsrar,  af  hvilke  det  sidste  naaer 
til  Kolbens  Bund  og  tjener  til  Tilledning  af  Brint,  saaledes  at 
der  ferst  ledes  Brint  gennem  Vædsken  i  et  Par  Minutter,  hvor- 
efter Kolben  anbringes  i  et  Bad  med  kogende  Vand  og  op- 
varmes i  20  Minutter,  faaes  Kobberforilte,  der  efter  Udvask- 
ning med  c.  300  Cc.  varmt  Vand,    Tarring  med  Viinaand  (^ 
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Æther  og  Beduction  i  Brint  giver  126,3  Mgr.  Kobber.  Ud- 
fores tilsvarende  Forsag  uden  Brinttilledning,  2)  i  en  EogelBaske 
med  snever  Hals,  3)  i  en  Erlenmeyersk  Kolbe,  4)  i  et  Bæger- 
glas, 5)  i  en  dyb  Skaal,  6)  i  en  meget  flad  Slraal  faaes  fel- 
gende  Besultater 


OTerflade 

Kobber 

i  DCm. 

Diff. 

1 

136,3  Mgr. 

Kobber 

3 

3 

136,0     • 

0,3  Mgr. 

3 

17 

133,9     - 

2,4     - 

4 

31 

181,5     - 

4,8     - 

5 

65 

114,8     - 

11,6     - 

6 

186 

106,6     - 

s 

19,7     - 

Kesnltateme  ere  som  det  sees  afngende,  eftersom  man 
anvender  Kar  af  forslgellig  Overflade,  og  forskjellige  Analytikere 
viUe  kun  faae  overensstemmende  Besultater,  naar  Forsegene 
anstilles  i  Brint.  Til  den  nye  Årbeidsmaade  maatte  der  til- 
veiebringes  nye  Tabeller.  Alle  de  hertil  sigtende  Fors^  bleve  ud- 
førte efter  det  ved  det  ovenanferte  ferste  Forseg  anferte  Menster. 
Total-Bumfanget  er  i  alle  Forseg  100  Cc,  men  Mængden  af 
Peblings  Vædske  varierede  mellem  15—30 — ^60 — 75  og  100  Cc. ; 
Feblings  Vædske  var  tilberedt  efter  den  almindelige  Becept 
34,639  reen  krystalliseret  Kobbervitriol,  65  Gr.  Natronhydrat 
og  173  6r.  Seignettesalt  pr.  Liter.  Alle  tre  Bestanddele  bleve 
ferst  blandede,  i  det  Oieblik  Forseget  skulde  udfares,  som  nær- 
mere angivet  i  Originalafhandlingen.  Natronmængden  har  inden- 
for vide  Grændser  kun  ringe  Indflydelse;  noget  sterre  Betyd- 
ning har  en  Variation  i  Mængden  af  Seignettesalt.  Det  an- 
vendte Kobbervitriol  var  omkrystalliseret  gjentagne  Gange,  lige- 
saa  Seignettesaltet;  den  anvendte  Natronlud  var  tilberedt  af 
Natrium ;  hvor  rene  Materialer  man  end  anvender,  vil  den  alka- 
liske Kobberoplesning  dog  altid  ved  længere  Opvarmning  give 
et  ringe  Bundfald  af  Kobberforilte,  mest  ved  concentrerede  Op- 
losninger. Ved  20  Minutters  Ophedning  i  kogende  Vand  i 
Brintstrem  gav 

100  Cc.  F.  V.  =  100  Cc.        11,3  Mg.  Cu. 
75    -       —     =  100  Cc.        10,2     -      - 
60    -      —     =  100  Cc.  5,2     -      - 

30    -       —     =  100  Cc.  2,7     -      - 

15    -      —     =  100  Cc.  0,2     -      - 
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Ved  længere  Tids  OpvanDiiing  tUtager  Egenredactionen  i 
hei  Grad,  saaledes  gav  30  Cc.  F  V.  =  100  Cc.  ved  6  Timers 
OpvanniiiDg  i  kogende  Vand  67  Mg.  Kobber;  man  ril  allerede 
af  denne  Onind  ved  Sokkerbestemmelsen  ikke  kunne  finde  en 
Tid,  efter  hvilken  Mængden  af  Eobberforilte  ikke  tQtager  mere; 
rimeligviis  vil  ogsaa  Sukkeret  selv  i  tenunelig  lang  Tid  give 
Anledning  til  en  lille  For^else  heraf  Dette  belyses  ved  flere 
Forsag,  der  vise,  at  de  af  Maercker  benyttede  20  Minutter 
synes  at  være  et  ret  heldigt  Valg,  idet  Vægtforegelsen  af  Kob- 
ber efter  dette  Tidspunct  bliver  meget  langsom.  Kjeldahl  har 
derfor  i  alle  Forsag  overholdt  denne  Tid,  da  den  maa  holdes 
ret  naiagtigt.  Af  de  enkelte  Forsag  er  der  ved  de  mindste 
QvadraterB  Methode  ber^^iet  Ligninger  af  Formen  Gu  ^^  a6 — ^bG^ . 
Afvigelsen  mellem  den  fimdne  og  den  beregnede  Mængde  Kob- 
ber er  meget  ringe,  sjeldent  over  nogle  faa  Promille  af  det 
hele,  saa  at  Methoden  er  naiagtig. 

Ved  Bestenunelse  af  meget  smaa  Sukkermængder  bar  man 
vælge  Fortyndingen  16  Cc.  F.  V.  =100  Cc. ;  ellers  vil  i  Beg- 
len Fortyndingen  30  Cc.  F.  V.  =  100  Cc.  være  mest  at 
anbefale. 

Bedtidiomligfnnger  for  Qlycose. 
16  Cc.  F.  V.  =  100  Cc. : 

Cu=  2,2810  G -f- 70,162. 10^*. G« 
30  Cc.  F.  V.  =  100  Cc. : 

Cu=2,3096  G-;~33,174.10**.G* 
50  Cc.  F.  V.  =  100  Cc. : 

Cu=  2,3300  G^20,490.10^*.G2 
75  Cc.  F.  V.  =  100  Cc. : 

Cu=2,2786  G -r  12,333. 10"^. G« 
100  Cc.  F.  V.  =100  Cc: 

Cu  =  2,2240  G  -*.  8,198. 10**.G» 
Ved  Curvens  averste  Grændse  findes: 

Pil         1  m  Q 

ved  15  Cc.  F.  V.  =  100  Cc. :  ^  =  -|f^  =  1,753 

Ij  10, 0 

*   30  Cc.  P.  V.  =  100  Cc: Ht^  =  1,832 

144,1 

.    50  Cc.  F.  V.  =  100  Cc:  —  =  |||^  =  1,840 
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Ved  75  Cc.  F.  V.  =  100  Cc. :  —  =  S?^  =  1>836 

o6y,4 

»  100  Cc.  P.  V.  =  100  Cc. :  —  =  ?^  =  1,830 

480,0 

Cu 
Forholdet  7^  ved  Grændsen    er   altsaa   constant  =  1,835 
\j 

fra  30—100  Cc.  F.  V.  i  100  Cc. ;  dette  Resultat  afviger  noget 

fra  Soxhlets.    Ved  stærkere  Fortyndinger  aftager  det  noget. 

Afsættes   Constanteme   a   og  b   som   Ordinater,   medens 

Abscisserne  ere  Concentrationen  af  Eobberoplesningen   (Antal 

Cc.  F.  V.  i  100  Cc.)  og  forbindes  Puncteme  med  Curver,  kan 

man   med   temmelig  stor  Neiagtighed  finde  Constanteme  for 

Concentrationer.  for  hvilke  der  ikke  ovenfor  er  givet  Ligninger. 

Saaledes  vil  man  for  25  Cc.  P.  V.  =  100  Cc.  paa  denne  Maade 

finde  Ligningen 

Cu  =  2,300  G~40,15.10^^G2, 
der  stemte  godt  med  en  Række  Forsag,  der  bleve  udførte. 

Forskjellen  mellem  de  i  Brint  udførte  Forsøg  og  de  i  et 
bestemt  aabent  Kar  udførte  er  størst  paa  Midten  af  Curven, 
mindre  henimod  dennes  Ender.  Derfor  maa  den  Curve,  der 
beregnes  efter  Forsøg  i  et  saadant  aabent  Kar,  blive  fladere 
end  den,  der  udledes  af  Forsøgene  i  Brint  og  desto  fladere,  jo 
rummeligere  et  Kar,  der  er  benyttet.  Allihns  Forsøg  ere  an- 
stillede i  et  Bægerglas  paa  c.  300  Cc;  gjer  man  dette,  finder 
man  ogsaa  Tal,  der  komme  Allihns  meget  nær.  Maercker  og 
Soxhlet  have  aabenbart  havt  en  mindre  Vædskeoverflade  ved 
deres  Forsøg,  hvorfor  de  have  fundet  Curver  med  stærkere 
Krumning. 

Reductionsligningen  giver  desto  fladere  Curver,  jo  større 
Concentrationen  er;  dette  bevirker  ogsaa,  at  Allihns  Curve 
bliver  fladere  end  Maerckers. 

Den  omtalte  Feil  har  ogsaa  havt  Indflydelse  ved  tidligere 
Bestenmielser  af  de  tilsvarende  Constanter  for  andre  Sukker- 
arter, hvorfor  disse  Bestemmelser  ogsaa  maa  underkastes  en 
Revision.  En  saadan  har  Kjeldahl  allerede  foretaget  for  Fruc- 
tosens  Vedkommende  og  paabegyndt  for  andre  Sukkerarter. 
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ReaeHonaKgninger  for  Fructose. 
15  Cc.  P.  V.  —100  Cc.: 

Cu  =  2,0341  P. -^  48,02. 10^.  F» 
30  Cc.  P.  V.  =  100  Cc. : 

Cu  =  2,0654  F.  -5-  22,76 .  10"^.  P» 
60  Cc.  F.  V.  =  100  Cc. : 

Cu  =  2,1066  P.-{-14,69.10'^.P» 
75  Cc.  P.  V.  =  100  Cc. : 

Cu  =  2,1006  P.-r  9,908. 10"^. P» 
100  Cc.  P.V.  =100  Cc.: 

Cu  =  2,066  F.- 6,314. 10"^.  P». 

Ved  Currens  averste  Grændse  findes: 


ved  16  Cc.  Fehlings  Yædske  =  100  Cc. 


30  Cc 


50  Cc. 


»     75  Cc. 


100  Cc. 


100  Cc. 


=  100Cc. 


=  100  Cc. 


=  100Cc. 


p"  -  ^2;o  -  ^'^**^ 

_  263,9  _ 
16770  -  ^'^^ 

-  ^^^'^  - 1  738 
~  -  25370  ~   ' 

_=?5?:!  =  1741 
379,0        ' 


879,6 
604,0 


1,746 


Cu 


Forholdet  -^  ved  Grændsen  er  altsaa  constant  =  1,742 

fra  60 — 100  Cc.  F.  V.  i  100  Cc.  Pructosens  Keductionsevne 
viser  sig  at  være  c.  6  Proc.  mindre  end  Glucosens,  men  Over- 
ensstemmelsen mellem  Analyse  og  Beregning  er  ikke  fold  saa 
skarp  som  ved  denne.  For  Invertsnkker  falde  Tallene  næstes 
neiagtigt  midt  imellem  Glucose  og  Fructose,  oftest  0,6 — 1  Mg. 
lavere. 

Med  Hensyn   til  Pors^bilagene    henvises  til  Original- 
afhandlingen. 

Arbeider  man  med  Sddainis  Yædske,  tilberedt  efter  H. 

Ost's  Forskrift,   har  Luftens  Adgang  samme  Indflydelse  som 

Cu 
ved  Fehlings  Vædske;   Forholdet  „  . ,      voier  bestandigt  hen- 
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imod  Nnlpunctet,  ligesom  yed  den  sidstnæviite  Vædske,  medens 
y.  Ost  fimdt,  at  det  ved  næsten  alle  Snkkerarter  i  Nærheden 
heraf  paany  aftog,  en  Anomali,  der  aabenbart  skyldes  Luftens 
Indflydelse. 

Med  Hensyn  til  den  chemiske  Proces,  der  finder  Sted  ved 
de  omtalte  Forseg,  da  maatte  det  paa  Forhaand  ansees  for 
sandsynligt,  at  Iltningsprodncteme  i  den  alkaliske  Oplosning 
ere  l^rer;  man  har  heller  ikke  kunnet  paavise  andet;  den  af 
Beidiardt  i  sin  Tid  anferte  Gummiart  hidrerer  fra  Anvendelsen 
af  ureent  Sukker. 

En  neiagtig  Bestemmelse  af  det  yed  Iltning  af  et  Molecule 
Druesukker  dannede  Syreæqvivalent,  foretaget  ved  jodometrisk 
Syretitrering  paa  nærmere  angiven  Maade  viser,  at  Antallet  af 
de  af  Sukkeret  optagne  Iltatomer  neiagtigt  er  liig  Antallet  af 
de  dannede  Æqvivalenter  Syre;  dette  Forhold  gjenfindes  yderst 
præcist  ved  aUe  Forseg  af  denne  Art  med  enkelte  Sukkerarter. 
Som  Ezempel  anfares  følgende: 


Concentratioii 

1  Mol.  Pructose  har 

givet 

optaget 

Æqv.  Syre 

At.  Dt 

15  Cc.  F.  V.  =  100  Cc. 

2,27 

2,25 

30  Cc.      »      =      » 

2,36 

2,39 

60  Cc.      »      —      » 

2,48 

2,47 

75  Cc.      »      =      » 

2,48 

2,47 

100  Cc.      »      —      » 

2,47 

2,48. 

Dette  lyder  paa  Dannelse  af  Oxysyreme 

CnH2nOn-».l. 

n~l  : 

Myresyre 

n  — 2  : 

Glycolsyre 

n~3  : 

Glycerinsyre 

n  — 4  : 

Trioxysmørsyre 

n  — 6  : 

Arabonsyre 

n  — 6  : 

Gluconsyre. 

De  fleste  nyere  Undersegelser  af  lignende  Processer  gaae 
ogsaa  ud  paa,  at  Beactionsproductet  skal  være  en  Blanding  af 
disse  Syrer. 

Særligt  paafaldende  er  det,  at  Sukkerarteme,  navnlig  Olu- 
cose  og  Fructose,  ved  Behandling  med  Soldainis  Yædske  redu- 
cere henved  dcbbeU  saameget  KcbberiUe    og  altsaa  optage 
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næsten  den  dobbelte  Iltmængde  som  ved  Fehlings  Vædske; 
Syreæqvivalentet  er  dog  ikke  foreget  her  i  samme  Forhold,  thi 
Maalinger  have  givet  2,6  Æqv.  Syre  for  hvert  Mol.  Sukker, 
altsaa  det  samme  som  ved  Fehling-Processen.  Medens  For- 
holdet .-^— — ~jT^ — 2 — i  v^  sidstnævnte  Proces  var  =  1, 
Atomer  Ilt,  optaget 

bliver  det  her  kun  0,60.  Ved  Iltning  til  de  tobasiske  Syrer 
af  Rækken  CnHan-a  0n4-2  (Oxalsyre,  Tartronsyre,  Viinsyre 
o.  8.  V.)  vilde  dette  Forhold  blive  0,67.  Her  maa  altsaa  dannes 
Syrer  af  en  endnu  iltrigere  Række. 

Kjeldahl  har  fremstillet  de  ved  Sukkerets  Iltning  dannede 
Syrer  ved  Hjælp  af  en  modificeret  Soldaini-Proces,  der  næhnere 
beskrives;  han  har  herved  isoleret  Myresyre  og  Mesoxalsyre. 
Den  sidstnævnte  er  det  mest  fremtrædende  Product  af  Sukke- 
rets Iltning  ved  kulsuurt  Kobberilte  i  kulsuurtKali;  den  synes 
at  udgjere  mellem  Halvdelen  og  Totrediedele  af  det  samlede 
Sjrreæqvivalent.  Ved  Hjælp  af  Phenylhadrazin  kan  man  uden 
Vanskelighed  paavise  den  ved  Iltning  af  1  Milligram.  Sukker 
dannede  Mængde  Mesoxalsyre.  Denne  Syre  dannes  ogsaa  under 
samme  Forhold  ved  Iltning  af  Fructose  og  Galactose;  ogsaa 
Arabinose  giver  Mesoxalsyre  i  rigelig  Mængde.  (Overs,  aver 
Jcgl  d,   Vidensk.  Selsk.  Forh.  1894,  S.  14—37). 

O.  T.  C. 


Absorptionscoefficienterne  for  Kulsyre  og  StotI- 
brinte  i  Vand  ved  dettes  Frysepunct    Disse  Coefficien- 

ter  ere  blevne  bestemte  af  K.  Prytz  og  Helge  Holst  i  Anled- 
ning af  en  Uoverensstemmelse  i  et  enkelt  Tilfælde  mellem 
Iagttagelse  og  Beregning,  som  fandtes  i  et  Arbeide  af  først- 
nævnte over  Smeltepunctet  for  lis,  omgivet  af  forskjellige  Luft- 
arter (d.  T.  1893,  S.  238).  Smeltepunctet  for  lis  i  Svovlbrinte 
blev  nemlig  fundet  at  ligge  0,015''  heiere  end  det  paa  Grund- 
lag af  Bunsens  Værdi  for  Svovlbrintens  AbsorptionscoefiScient 
beregnede  Smeltepunct;  det  antoges  derfor,  at  denne  Coefficient 
maatte  være  funden  for  lille,  hvilket  ogsaa  i  hei  Qrad  be- 
stjTkedes  ved  Beskrivelsen  i  Bunsens  »Gasometrische  Methoden« 
af  den  Fremgangsmaade,  der  blev  fulgt  ved  CoeflScientens  Be- 
stemmelse; denne  blev  ikke  foretagen  af  Bunsen  selv,  men  af 
Schønfeld  og  Carius,  som  det  maa  antages,  i  Bunsens  Labora- 
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torium.  FremgangsmaadeD  bestod  i,  at  man  lod  SH2  boble  i 
to  Timer  gjennem  Vandet  i  en  Flaske,  efter  hvilken  Tid  dette 
anlK^es  at  være  mættet  med  Luftarten;  efter  de  to  Timers 
Forleb  bestemtes  den  oplåste  STOvlbrintemængde  ved  chemisk 
Analyse.  Der  har  eiensynlig  ingen  Control  været  ført  med, 
hvorvidt  Vandet  virkelig  er  bleven  mættet  med  SH,,  og  det 
kan  nu  siges  med  Sikkerhed,  at  i  to  Timer  mættes  det  ikke 
paa  den  angivne  Maade. 

Den  af  Prytz  og  Holst  brugte  Fremgangsmaade  gik  ud 
paa  ved  directe  Veining  at  finde  den  opleste  Luftmængde.  Det 
forsegtes  ferst  at  mætte  Vandet  ved  Gjennembobling;  men  dette 
maatte  opgives,  deels  fordi  det  viste  sig,  at  der  skulde  mange 
Timers  Gjennembobling  til  for  at  sikkre  Mætningen,  deels  fordi 
der  kom  Usikkerhed  ind  med  Hensyn  til  Mætningstrykket;  i 
den  lange  Tid  kunde  Barometerstanden  variere  kjendeligt,  men 
hertil  kommer,  at  Vandtrykket  i  den  omtr.  10  Cm.  dybe  Absorp- 
tionsflaske  ogsaa  faaer  Betydning,  og  det  er  usikkert  med 
hvilket  Vandtryk  man  skal  regne,  idet  Luftboblen  efterhaanden 
adsættes  for  alle  Trykkene  i  Vandet.  Den  ønskede  Neiagtig- 
hed,  ikke  meget  mindre  end  1  pro  mille,  kunde  derfor  ikke 
naaes  saa  nemt.  Dette  blev  derimod  naaet  paa  følgende  Maade. 
Der  blev  brugt  en  Kolbe  paa  omtrent  |  Liter,  hvor  der  for- 
oven var  indsmeltet  to  med  Haner  forsynede  Tilledningsrer; 
det  ene  udmundede  foroven  i  Kolben;  det  andet  gik  tilbunds. 
Heri  bragtes  udkogt  Vand,  og  al  Luft  skaffedes  ud,  hvorefter 
Vandmængden  Q  bestemtes  ved  Veining.  Nu  blev  den  Luft- 
art, hvis  AbsorptionscoefBcient  skulde  undersøges,  sendt  ind 
gjennem  det  Bør,  der  gik  tilbunds,  og  ved  Bystning,  Afkjøling 
samt  ved  et  forøget  Tryk  af  Luftarten  bragtes  Vandet  til  at 
absorbere  en  anseelig  Mængde  af  Luftarten;  denne  Mængde  q 
bestemtes  derpaa  ved  en  ny  Veining. 

Naar  en  given  Vandmængde  Q  indeholdes  i  et  givet  Bum, 
og  der  i  samme  Bum  tillige  findes  en  given  Mængde  q  af  en 
Luftart,  da  vil  en  Deel  g,  af  Luftarten  findes  opløst  i  Vandet, 
og  en  anden  Deel  q^  vil  være  fri  tilstede  i  Bummet  over  Van- 
det; rystes  Luft  og  Vand  tilstrækkelig  sammen,  og  holdes  de 
ved  constant  Temperatur,  vil  der  opnaaes  en  Ligevægtstilstand, 
hvor  den  frie  Luftmængde  vil  udøve  et  bestemt  Tryk  P,  Absorp- 
tionstrykket  svarende  til  den  opløste  Luftmængde  9,.  For  at 
finde  AbsorptionscoefBcienten  gjælder  det  om  at  finde  Q,  9, 
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og  P.  Her  er  Q  aUerede  kjendt  og  tillige  q^  -^q^-  Det 
gjælder  derfor  om  videre  at  bestemme  q^  og  P  samt  at  skaffe 
en  bekjendt  Temperatur  tilveie.  I  den  Hensigt  ble?  Absorp- 
tionskolben  stillet  i  lis,  hvor  den  stod  mere  end  13  Timer; 
derpaa  blev  det  Ber,  der  udmmidede  foroven  i  Kolben  for- 
bmidet  med  et  Manometer;  da  AbsorptionscoefGidenten  i  For- 
veien  tilnærmelsesviis  var  bekjendt,  kunde  man  ogsaa  tilnær- 
melsesviis  beregne  det  Tryk  P,  der  var  tilstede  i  Flasken; 
det  ber^nede  Tryk  blev  bragt  tilstede  i  Manometret;  Kolben, 
som  stadig  stod  i  lisen,  blev  kraftig  rystet,  og  derpaa  blev  der 
aabnet  mellem  Kolben  og  Manometret.  Mellem  disse  var  der 
indskudt  et  snevert  D-Ber  med  en  Oliedraabe  forneden;  ved 
dens  Bevægelser  kunde  man  see,  om  Trykket  i  Manometret 
var  for  stort  eller  for  lille,  og  herefter  blev  dette  Tryk  varieret, 
til  det  fandtes  lige  stort  med  Trykket  i  Kolben;  Trykket  P 
kunde  da  aflæses  paa  Manometret. 

Hvorledes  Luftmængden  g,  der  blev  fiinden  ved  Yeining. 
var  fordeelt  mellem  Vandet  og  Buomiet  over  dette,  kunde  nu 
findes.  Størrelsen  af  det  ddstnævnte  Bum  var  nemlig  bekjendt 
Ara  Veiningeme;  og  Luftmængden  q^  deri  kunde  altsaa  be- 
regnes, da  man  kjendte  dens  Bumfang  Tryk  og  TempeiBtnr. 
Alle  de  fomedne  Størrelser  til  Absorptionscoef&cientens  Be- 
stemmelse vare  saaledes  bekjendte. 

Kulsyren  blev  forst  undersøgt  for  at  prøve  Methoden  med 
en  Luftart,  der  var  nenunere  at  arbeide  med  end  Svovlbrinten. 
To  Forsøg  gave  for  Absorptionscoefficienten  a^  \eå  0^  Vær- 
dierne 1,7294  og  1,7322,  hvoraf  iaaes  som  Middeltal 

a^  =  1,7308. 

Dette  Tal  afnger  kun  0,8  pro  mille  fra  hvert  af  de  to 
Forsøgsresultater;  derimod  er  det  næsten  6  Proc.  lavere  end 
det  af  Bunsen  fundne,  som  er  a^  =1,7967.  Hertil  er  dog  at 
bemærke,  at  den  laveste  Temperatur,  hvorved  Bunsen  har 
maalt  Coefficienten,  er  4,4°,  saa  at  han  har  funden  a^  ved 
Beregning  fra  Forsøg  ved  og  over  4,4'';  men  tilmed  har 
Bunsens  Beregningsmaade  af  hans  Forsøgsresultater  været  meget 
uflddkommen;  Senrich  har  (Zeitschr.  f.  physikal.  Chemk. 
Bd.  9,  S.  436,  1892)  omregnet  disse  Besultater  ved  de  mindste 
Qvadraters  Methode  og  er  derved  konunen  til  gjennemgaaende 
betydeUg  bedre  Overensstenmielse  mellem  Forsøg  og  Ber^^ 
end  Bunsen.    For  Kulsyren   fandt  Henrich   a^^  1,7326,  en 
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Værdi,  som  kun  afviger  1  pro  mille  fra  det  i  nærværende  Ar- 
beide  fundne. 

For  Svovlbrinte  blev  i  to  Forsag  funden  a^  '^  4,6879  og 
a^  =4,6714,  to  Værdier,  der  afrige  1,8  pro  mille  fra  Middel- 
taUet 

tto  =  4,6796. 

Den  noget  starre  Afngelse  her  forklares  rimeUgviis  ved, 
at  de  to  Forsag  ble  ve  udfarte  ved  temmelig  forskjelUge  Tryk 
P,  nemlig  645  Mm.  og  730  Mm.,  og  ved  at  Svovlbrinten  sand- 
gvnligviis  afnger  kjendeligt  fra  at  falge  Mariottes  og  Henrys 
Love.  Det  fundne  Tal  er  i  uhjælpelig  Uoverensstemmelse  med 
det  af  Schanfeld  og  Carius  fundne  a^  =  4,3706  (af  Henrich 
beregnet  til  4,4015),  der  er  henved  7  Proc.  mindre,  saa  at  Af- 
vigelsen gaaer  i  den  efter  Smeltepunctets  Beliggenhed  ventede 

Retning.    ( Vidensk.  Selsk.  Overs.  1894,  S.  220). 

K.  P. 

Glødelanpefabrikationen.  Efter  en  nylig  udkommen 
Bog;  jB.  A.  Kriiger:  »Die  Herstellung  der  elektrischen  Gllih- 
lampe«  skulle  vi  give  en  kort  Skildring  af,  hvorledes  en  Glade- 
lampe nuomstunder  bliver  til.  Det  farste,  der  bliver  Tale  om, 
er  Raamaterialet  til  Kultraaden.  Hertil  har  man  brugt  og 
bruger  endnu  Trevler  af  haist  forskjellig  Art  af  organisk  Op- 
rindelse. I  den  senere  Tid  er  man  begyndt  at  danne  Traaden 
af  oplast  Cellulose.  I  Beglen  danner  man  farst  CoUodium 
(6  Proc.  Oplåsning).  Til  det  opvarmede  Collodium  sætter  man 
en  ringe  Mængde  Phosphorsyre,  hvorefter  det  hældes  over  en 
vandret  stiUet  Glasplade,  langs  hvis  Bande  der  er  la^  Glas- 
strimler  for  at  hindre  Oplåsningen  i  at  labe  over  Banden; 
medens  det  endnu  er  flydende  befries  CoUodiumlaget  for  Luft- 
blærer-  og  fremmede  Smaadele,  som  det  maatte  indeholde.  Efter 
Starkningen  skæres  Laget  op  i  lige  brede  Strimler  eller  Traade, 
som  derpaa  bundtes  sammen  og  udspændes,  far  de  begynde  at 
krelles.  Herefter  udtarres  de  fuldstændigt.  Traadene  maa  være 
klare  som  Glas  at  see  til;  de,  der  faae  et  mælkeagtigt  Ud- 
seende, maa  kasseres.  Hvorvidt  de  have  den  rette  Tykkelse 
controlleres  ved  et  Micrometer,  der  maaler  indtil  ^^  Milli- 
meter. 

Herefter  underkastes  Traadene  en  Beductionsproces  for  at 
fjerne  Ilten  derfra;  dette  skeer  ved  Opvarmning  i  et  Bad  af 
en  Svovlammoniumoplasning;   efter  Beduction   og   derpaa  fal- 
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gende  Udvaskning  have  Traadene  et  gaulhvidt  Udseende;  de 
spændes  nu  atter  ud  og  terres. 

For  at  blive  til  en  Enltraad  maa  det  oi^niske  Legeme 
underkastes  en  Forkulningsproces.  Det  skeer  ved  at  Trevlerne 
i  et  større  Antal  lægges  ved  Siden  af  hinanden  over  en  Graphitr 
plade,  hvortil  Enderne  fæstes  ved  Paraffin  eller  Vox;  herved 
faaer  Traaden  den  Form,  den  skal  have  i  Lampen.  Graphit- 
stykket  med  Trevlerne  bliver  nedlagt  i  Kulpulver  i  en  ildfast 
Digel,  hvis  Laag  tættes  med  Ghamotte.  Som  ildfiast  Kitte- 
middel  i  saadant  Tilfælde  anbefales  felgende  Blanding;  fiint 
sigtet  Ghamotte  udreres  med  Vandglas  istedetfor  med  Vand  til 
en  ikke  for  tynd  Gred;  hertil  sættes  en  Fjerdedeel  godt  ud- 
plukket Asbestuld,  hvorefter  Blandingen  bruges  som  sædvanlig 
(samme  Blanding  anbefales  ogsaa  til  Dannehse  af  ildfaste  Gjen- 
stande).   Diglen  med  Traadene  holdes  i  Hvidgled  i  5—10  Timer. 

De  forkullede  Traade  blive  nu  behandlede  enkeltviis  ved  i 
en  Kulbrinteatmosphære  at  modtage  et  Nedslag  af  Kul,  hvor- 
ved de  opnaae  Fasthed  og  Elasticitet  og  [tillige  —  ved  Afpas- 
ning af  Nedslagsmængden  —  opnaae  den  fornødne  elektriske 
Ledningsevne.  Traadene  blive  med  stor  Forsigtighed  Qemede 
fira  Graphitstykket  og  anbr^e  nedadhængende  mellem  to  ind- 
byrdes isolerede  Metalopstandere  paa  en  LufkpompetaUerken ; 
en  Glasklokke  sættes  over,  Luften  udpompes  meget  fuldstændigt 
og  efter  Udpompningen  sender  man  Kulbrinte  (f.  Ex.  Belys- 
ningsgas) ind,  hvis  Mængde  aflæses  paa  et  med  Klokken  for- 
bundet Metahnanometer. 

I  denne  Atmosphære  bringes  Kultraaden  i  Glød  ved  en 
elektrisk  Strøm  og  med  Anvendelse  af  en  Spænding,  der  om- 
trent er  dobbelt  saa  stor  som  den,  Lampen  senere  skal  bruge. 
Efter  Glødningen  maales  Modstanden  ved  Wheatstones  Bro,  og 
Glødningen  i  Kulbrinten  fortsættes,  indtil  Traaden  har  den 
Modstand,  den  skal  have  for  at  kunne  lyse  ved  den  Spænding, 
Lampen  senere  skal  bruge.    Penne  Proces  kaldes  Præparatnren. 

For  nu  at  kunne  anbringes  i  Lampen  maa  Traaden  have 
»Fødder«,  d.  v.  s.  den  maa  fortsættes  med  to  Stykker  Platin- 
traad,  da  Platin  er  det  eneste  Metal,  der  kan  indsmeltes  i  Glas 
uden  Fare  for  Brud  i  Glasset  omkring  Traaden.  For  at  spare 
paa  Platinet,  gjør  man  Platintraaden  saa  kort,  som  det  kan 
skee  af  Hensyn  til  Indsmeltningen  og  fortsætter  den  ved  begge 
Ender  med  Kobber-  eller  Nikkeltraad.    I  det  saaledes  sammen- 
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satte  Tiaadstykke  presses  der  red  den  ene  Ende  en  lille  Kop, 
hwrefter  to  Traadstykker  indsmeltes  i  et  Stykke  Glas,  der 
^eoere  kan  tjene  som  Bund  for  «ll«r  indsmeltes  i  Banden  af 
Lampegtasset  (see  Fig.  1,  3  (%  3).  De  to  saaledes  ved  Q\aa 
forbundne  Traadstykker  fæates  nu  med  Kopperne  opad,   (^  i 


Hg.  8. 

disse  nedsættes  Enderne  af  den,  sædvanlig  a-formede.  Kultraad, 
hvis  Længde  iforreien  er  afpasset,  farorefter  Kopperne  fyldes 
med  et  godt  ledende  Bindemiddel. 

Tidligere  forbandt  man  Kullet  med  Metaltraaden  ved  at 
hamre  Enden  af  den  sidste  flad  og  derpaa  med  en  Tai^  bele 
det  aiSadede  Metal  omkring  Eultraaden,  hvorefter  man  for  at 
skaffe  god  Contact  galvanisk  udfældede  Kobber  omkring  For- 
bindelsesstedet;  det  viste  sig  imidlertid,  at  der  ved  Varmen, 
som  under  Qledningen  ledtes  fra  Kultraaden  til  Kobberet,  kunde 
destillere  Kobber  over  paa  Glasset  mellem  Platintraadene,  hvor- 
ved en  Deel  af  Stremmen  kunde  afledes  fra  Kultraaden.  Nu 
brager  man  at  fylde  de  ovennævnte  Kopper  med  en  kulholdig 
Kit.    Forfatteren  anbefaler  felgende  Blanding:   60  Gr.  Qraphit 
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blandes  omhyggeligt  med  60  Or.  Borsyre;  Blandingen  ophedes 
til  Bedgled,  ved  hvilken  Temperatm-  Massen  danner  en  seig 
Deig.  Efter  Afkjelingen  pulveriseres  Massen  fiint,  og  man  til- 
sætter som  Bindemiddel  7  Or.  Qmnmiarabicom.  Efterat  denne 
Kit  er  anbragt  paa  Forbindelsesstedet  for  Kul  og  Metal,  terres 
dette  og  giedes  derpaa  i  en  lille  Flanune;  herved  maa  man 
passe  ikke  at  konome  Kultraaden  for  nær.  Kittet  maa  paa- 
føres  ]  saa  stor  Mængde,  at  Forbindelsesstedet  ikke  kommer  i 
Gled  ved  Lampens  Brug.  (Om  ældre  Lampeconstmctioner,  see 
d.  T.  1881,  S.  353  og  1884,  S.  1). 

Istedetfor  at  paafere  Kullet  til  Forbindelse  mellem  Kul- 
traad  og  Metaltraad  i  en  Kit,  kan  det  ogsaa  paaferes  ved  Ned- 
slag; i  den  Hensigt  sænkes  Traaden,  nedsat  i  sine  Fadder,  ned 
i  en  flydende  Kulbrinte,  som  Benzin  eller  Vaselinolie;  der 
sendes  stærke  elektriske  Stramme  gjennem  Forbindelsesstedeme 
ved  Tilledning  umiddelbart  over  og  under  disse,  saa  at  der  op- 
staaer  Oladning  nede  i  Yædsken,  fra  hvilken  der  derpaa  ud- 
skilles Kul,  som  helt  overdækker  Forbindelsesstedet.  Dette 
Kulnedslag  kan  ogsaa  bruges  til  den  sidste  Afpasning  af  Kul- 
traadens  Ledningsmodstand. 

Herefter  kan  Kultraaden  anbringes  i  det,  sædvanlig  pære- 
formede, Glas  (Lampeglasset),  hvori  den  skal  glade  under 
Brugen;  det  erindres,  at  Kultraadens  Fadder  ere  samlede  i  et 
Glasstykke  (Fig.  1  og  2);  dette  indsmeltes  nu  i  den  spidse 
Ende  af  Lampeglasset.  Dette  kan  have  den  i  Fig.  3  viste 
Form;  Baret,  der  gaaer  ud  forneden,  tjener  til  den  paafalgende 
Udpompning.  Sædvanlig  er  Udpompningsraret  dog  anbragt  i  den 
modsatte  Ende  af  Glasset  og  vil  da  ved  sin  Afsmeltning  efter- 
lade en  Spids  der;  kun  naar  Lampen  forlanges  fri  for  denne 
Spids,  bruger  man  den  i  Fig.  3  viste  Form.  Naar  Lampen 
bruges,  er  den  sædvanlig  i  omvendt  Stilling  af  den  i  Fig.  3 
viste.  Lamper  af  stor  Lysstyrke  faae  lange  Kultraade ;  da  disse, 
naar  de  vare  fri,  ved  Bystelser  og  skraa  Stilling  let  kunde 
komme  til  at  rare  Glasset  under  Gladningen,  og  da  en  saadan 
Beraring  vilde  give  Brud  i  Glasset,  stattes  de  i  de  store  Lam- 
per ved  Ombainingen  med  en  i  Udpompningsraret  indsmeltet 
Platintraad,  der  danner  en  Baile  omkring  Kultraadens  baiede 
Deel. 

For  at   give   et  akonomisk  Lys,  maa  Lampeglasset  være 
meget  fuldstændig  udpompet  for  Luften.    Selv  en  ringe  Mængde 
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Luft  vil  nemlig  yed  Ledning  bortfere  en  betydelig  Mængde  af 
den  ved  Stremmen  i  Eultraaden  udviklede  Varme ;  og  det  gjæl- 
der  netop  om,  at  den  udviklede  Varme  saagodtsom  udelukkende 
gaaer  bort  ved  Straaling,  da  det  er  Straaler,  man  har  Brug 
for;  hvad  der  gaaer  bort  ved  Ledning,  er  tabt  for  Straalingen. ; 
En  saa  fuldstændig  Udpompning,  som  faer  kræves,  kan  kun 
naaes  ved  Qvikselvlufbpompen.  Af  disse  har  man,  som  bekjendt, 
to  Hovedformer;  i  den  ene  dannes  der  et  Tomrum  som  i  et^ 
Barometer  (Oeisslers  og  de  deraf  afledede  Pomper),  medens  Ud- 
pompningen  i  den  anden  skeer  ved  Qvikselv,  som  falder  ned 
gjennem  et  heit,  lodret  staaende  snevert  Rer  og  driver  Luften 
foran  sig  (Sprengels  Pompe  og  de  deraf  afledede).  Silvanus  P. 
Thompson  har  givet  en  udforlig  Beskrivelse  af  de  forskjellige 
Constructioner  i  en  Afhandling:  »The  development  of  the  mer- 
cnrial  airpump  c,  der  fiindes  i  »Journal  of  the  Society  of  Art«, 
men  bgsaa  er  udgivet  særskilt  hos  Spon  i  London. 

Faldluftpompen  arbeider  langsommere  end  Barometerpom-. 
pen,  men  den  er  simplere  i  sin  Construction  og  derfor  solidere. 
Dette  er  af  Betydning  i  Glødelampefabrikationen,  da  der  maa 
arbeides  med  mange  Pomper,  hvorfor  der  jævnlig  indtræder, 
Brud  og  det  desto  hyppigere,  jo  skrebeligere  Constructionen  er. 
Pomperne  i  »Pompestationen«  staae  i  Bækker  paa  Beton-  eller 
Asfallgulv  med  Render  imellem  til  Optagelse  af  Qvikselv,  som 
maatte  spildes.  Bruges  Faldluftpomper,  har  hver  Række  af 
dem  et  fælles  Tillebsrer  og  et  fælles  Afløbsror  for  Qviksølvet, 
der  saa  ved  en  Maskine  løftes  op  efterat  have  gjennemlebet 
Pomperne;  der  bliver  saaledes  en  continuerlig  Gang  i  Pomp- 
ningen. En  saadan  er  ogsaa  paa  forskjellig  Maade  opnaaet  for 
Barometerluftpompen. 

Der  er  i  de  senere  Aar  bleven  arbeidet  meget  paa  at  fuld- 
kommengjøre  begge  Slags  Qnksølvluftpomper,  vistnok  i  høi 
Grad  af  Hensyn  til  Glødelampefabrikationen.  Af  de  mange  be- 
skrevne Former  skal  kun  Hefner-Altmecks  Barometerhiftpompe 
omtales  paa  Grund  af  dens  simple  Construction.  Den  er  \iist 
i  Pig.  4.  Ved  denne  som  ved  de  andre  Pomper,  der  bruges  i 
Gledelampefabrikkerne,  skeer  den  første  Udpompning,  indtil  et 
Par  Centimeters  Tryk,  ved  Stempelluftpomper,  der  drives  ved 
Maskinkraft;  først  fra  dette  Tryk  tage  Qviksolvluftpomperne 
fat.    I  Fig,  4  er  Reret  h  i  Forbindelse  med  Stempelluftpom- 

pen,   som  altsaa  holder  Trykket  i  c  nede  paa  c.  2  Cm.  Qvik- 
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selvtryk;  e  er  et  Rar  af  Barometerhflide;  i  er  en  Indslibiiing. 
hTor  UdterringsFeret  d  kan  anbringes  med  Qviksalrlaas;  i  d 
anbringes  det  fleergrenede  Rer  u;  til  hver  Qren  smeltes  B«ret 
fra  en  Gledelampe. 

Naar  Stempelluftptonpens  Tryk  er 
tilveiebragt  i  Pompen,  staaer  Qvikseket 
op  i  Rerene  e  og  g.  Laftes  nn  Qvik- 
selvbebolderen  a,  der  ved  en  Slange  er 
forbnnden  med  Pompen,  stiger  Qvikselvet 
og  trænger  ved  r  ind  i  b  og  fylder 
tillige  Røret  s.  Herved  er  Luften  i  b 
bleven  trængt  over  i  c,  hvorfn  dcD 
fjernes  ved  Stempelluftpompen;  hvad 
Qvikselv  der  trænger  ind  i  c,  finder  til- 
bage gjennem  Roret  g.  Nn  sæakee  a. 
hvorved  b  adtemmes,  og  naar  z  ér  fri 
af  Qvikselvet,  trænger  der  Luft  fra  u 
og  d  ind  i  b.  Derimod  er  Luften  i  r 
hindret  fra  at  gaae  tilb^e,  da  der 
paa  Grund  af  det  ringe  Tryk,  som  er  i 
Pompen,  bliver  noget  Qvikselv  staaende 
i  s;  af  samme  Grund  vil  ogsaa  g  være 
spærret.  Leftes  a  igjen,  vil  en  nv 
Luftmængde  jages  ud  o.  s.  v.  I  en 
Række  Pomper  sidde  Beholderne  o  paa  et  fælles  Bræt,  som 
ved  Maskinkraft  holdes  i  op-  (^  nedadgaaende  Bevarelse. 

Som  Terringsmiddel  i  Pumperne  bn^s  Phospborsyre,  i 
den  senere  Tid  ogsaa  Natrium.  Det  sidste  vil  optage  Vandet 
under  Afgivelse  af  Brint;  herved  omgives  Metallet  med  en 
Skorpe  af  Natron,  der  imidlertid  selv  er  vandsugende.  For  at 
fremme  Udpompningen  giedes  Traaden  svagt;  iforveien  bar 
mau  dog  for  at  Qeme  Ilten  sendt  en  neutral  Luftart  ind.  Naar 
Udpompningen  er  næsten  fuldstændig,  gjeres  Kultraaden  hvid- 
gledende,  og  naar  Pompningen  er  færdig,  smeltes  Lampetne  af. 
For  ogsaa  at  faae  Glasset  stærkt  opvarmet  under  Pompningen. 
opvarmes  de  med  smaa  Gasflammer  og  omgives  med  et  Asbest- 
hylster.  I  den  senere  Tid  er  man  konunen  noget  bort  fra  at 
smelte  Lampen  til  Pompen,  idet  man  istedetfor  forbinder  den 
med  denne  ved  et  Stykke  tykvæ^et  FaiagUDuniafamge. 

For  at  maale  Fortyndingsgraden  i  Pompen,  der^K.dnTK 
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til  tinder  ^p^'poo  '^-  QviksalTtryk,  brages  et  Mc.  Leods 
Manometer.  En  ndmaalt  Glasbeholder  staaer  i  Forbindelse  med 
Pompen;  Luften  i  dette  Rom  sammenpresses  til  et  langt 
miadre,  ligeledes  ndmaalt  Rum;  det  herred  foregede  Tryk 
maales  paa  sædvanlig  Maade,  og  ved  Hariottes  Lov  beregnes 
da  det  oprindelige  Tryk.  Det  er  imidlertid  ogsaa  af  Betydning 
at  kunne  undersø,  om  der  er  det  fomedne  Vacunm  i  den 
færdige  Lampe;  dette  skal  deels,  ved  Oveise,  kunne  seea  paa 
Kultraadens  Uaade  at  svinge  paa;  ogsaa  Lampens  Opvarmning, 
naar  Traaden  har  gledet  i  |  Time,  kan  give  Oplysning  derom. 
Ofte  bniges  Lamperummets  Forbold  overfor  Udladninger  fra 
en  liUe  Rutunkorffs  Bolle  til  Vurdering  af  Vacuum.  Kultraaden 
forbindes  med  Rullens  ene  Pol,  og  man  fatter  med  den  ene 
Haand  om  Lampeglasset,  medens  man  med  den  anden  Haand 
rerer  Rullens  anden  Pol.  Er  Lampen  fuldstændig  udpompet, 
seer  man  da  kun  en  pbospborescerende  Lysning,  særlig  der 
hvor  Haandfladen  rerer  Glasset,  hvorimod  man  ved  slet  Vacuum 
seer  de  sædvanlige  Udladningspbænomener  i  luftfortyndet  Rum. 
Efterat  Lampen  saaledes  er  gjort  færdig,  staaer  der  kun 
dlbage  at  underste  dens  Lysstyrke  og  Strømforbrug  samt  at 
forsyne  den  med  en  med  Gibs  fæstet  Sokkel,  til  Anbringelse  i 
en  Indfatning  paa  en  saadan  Maade,  at  der  let  kan  sluttes  For- 
bindelse til  Ledningssystemet.  E.  P. 

Hsximumtrjk  red  BriDtndTikling  i  lukket  Ram. 

Naar  et  Uetal  udvikler  Brint  i  en  Syreoplesning,  kan  Reac- 
tionen  standses  ved  et  tilstrækkeligt  stort  Tryk.  Foregaaer 
derfor  Brintudviklingen  i  et  lukket  Rum,  vil  det  med  Brint- 
mængden  voiende  Tryk  efterhaanden  gjere 
Beactionen  langsommere  og  tilsidst  bringe 
den  tii  at  ophere,  naar  et  vist  af  Omstæn- 
dighederne afhængigt  Maximumtryk  er  bleven 
naaet.  Dette  Tryk  er  bleven  maalt  af 
fammOR  (^  Nemst  paa  falgende  Maade. 
Der  blev  dannet  et  Qlasrer  af  den  i  bos- 
staaende  Figur  viste  Form.  dca  er  et  til 
et  lukket  Manometer  indrettet  Haarrer,  hvor 
loften  i  bd  er  afspærret  mellem  to  Qvikselv- 
flader,  saa  at  Rareta  Indsnevring  foroven 
bliver  uden  Indflydelse  paa  Aflæsningen.  Det 
ridere    Bar  ab    er    smeltet  til  Manometret. 
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Heri  bringes  Metallet  og  Syreoplesningen.  For  at  hindre  Be- 
røringen mellem  disse,  ferend  Glasset  er  bleven  tilsmeltet, 
bringes  der,  idet  Apparatet  er  i  om?endt  Stilling,  ferst 
noget  Eloroform  ind,  og  heri  læ^es  Metalstvkkeme;  endvidere 
indferes  der  en  Glasstang,  hvorpaa  Apparatet  fyldes  helt  efter 
med  Syreoplesningen,  og  Glasset  tilsmeltes.  Naar  Apparatet 
nu  vendes,  synker  Kloroformen  tilbunds,  medens  Glasstangen 
holder  Metalstykkeme  oppe  i  Syreoplesningen. 

Til  at  begynde  med  er  Brintudviklingen  meget  livlig,  den 
taber  sig  dog  snart;  Trykket  bliver  ved  i  Dage,  undertiden  i 
Uger  at  stige.  Der  maa  finde  en  hyppig  Omreren  Sted  ved 
at  vende  op  og  ned  paa  Apparatet,  især  for  at  fremskynde 
Absorptionsligevægten  af  Brinten  i  Vandet.  Temperaturen  blev 
hele  Tiden  holdt  næsten  constant  ved  4°  G.  I  nedenstaaende 
Talangivelser  betyder  C  Mængderne  af  oplast  Stof  i  Gram  æqviva- 
lenter  paa  en  Liter.     P  er  Trykket  i  Atmosphærer. 

Zink 
C  =  0,13  HjSO^  + 1,3  ZnSO^,  P  =  18  Atm. 
C  =  0,20H2SO4+0,36ZnSO4,  P=57 
C  =  0,29  H2SO4  + 1,7  ZnSO^ ,  P  =  25,6. 

Nikkel 
C  =  0,94  H2SO4  4-  0,07  NiS04 ,  P  =  7,5 
C  =  1,52H2S04  4- 0,50NiSO4,  P  =  47. 

Disse  Tal  er  udvalgte  af  de  i  Originalafhandlingen  givne, 
for  at  \dse  Indflydelsen  af  de  opleste  Stofmængder;  som  det 
sees,  voxer  Trykket  med  Syremængden,  medens  det  aftager 
med  voxende  Saltmængder.  Med  Zink  i  en  reen  normal  Svovl- 
syreoplesning  exploderede  apparatet  ved  70 — 80  Atm.  Tryk. 
Ved  Nikkel  indtraadte  Ligevægtstilstanden  hurtigere  end  ved 
noget  andet  Metal;  det  antages  derfor,  at  Nikkel  egner  sig 
bedst  til  Brug  ved  en  nærmere  Undersøgelse  af  Phænomenet. 
(Zeitschr.  f.  phys.  aiemie  Bd.  9,  1892,  S.  1). 

K.  P. 

Om  Undersøgelserne  over  Vædskers  kritiske  Tempe- 
ratur. Til  at  be.stemme  en  Vædskes  kritiske  Temperatur 
bruges  efter  Cayniard  de  Ja  Tour  et  stærkt,  tilsmeltet  Rer^ 
der  indeholder  deels  Vædsken,  deels  dens  mættede  Damp. 
medens  Luften  er  boiiskaflet.  Ophedes  Roret  tilstrækkeligt, 
vil  der  indtræde  et  Pimct,  hvor  Overfladen  pludselig  forsrinder. 


261 


Og  det  hele  forvandles  til  Damp.  Den  Temperatur,  ved  hvilken 
dette  skeer,  ansees  for  den  kritiske.  Der  har  dog  herimod 
været  indvendt  fra  forslgellig  Side,  at  man  ikke  kommer  til 
nogen  constant  Temperatur  ad  denne  Yei,  idet  Temperaturen 
skal  afhænge  af,  hvor  stor  en  Deel  af  Beret  der  fra  Begyn- 
delsen er  fyldt  med  Vædske,  og  bliver  forskjellig,  eftersom  den 
findes  under  en  Opvarmning  eller  en  Afkjeling  (BateUi, 
Gaiitziney  Zcmbiasiy  de  Heen).  Herimod  protesterer  dog 
Bamsay  og  Young,  idet  de  gaae  ud  fra,  at  de  Forsag,  hvor- 
fra de  ovetilftævnte  Slutninger  ere  dragne,  have  lidt  af  væsen- 
lige Mangler.  Det  er  særlig  Mangel  paa  en  tilstrækkelig  længe 
constant  holdt  Temperatur,  der  har  været  misvisende  i  For- 
segene. Batelli  brugte  for  at  naae  den  enskede  Temperatur 
at  tilveiebringe  en  Bække  Petroleumsdestillater  med  Eoge- 
puncter.  der  steg  10''  for  hver  Destillat,  en  Fremgangsmaade, 
som  efter  Bamsays  og  Toungs  Erfaringer  er  ganske  util- 
strækkelig. Virkelig  constant  Temperatur  naaes  kun  ved  Damp- 
bad fra  en  fiildkonmien  reen  Vædske,  der  koger  under  constant 
Tryk.  Som  det  let  indsees,  maa  der  ogsaa  stilles  meget  store 
Fordringer  til  den  undersegte  Vædskes  Boenhed  og  til  den  fuld- 
komne Fjernelse  af  Luft  fra  Beret,  Fordringer, .  som  ikke  menes 
at  have  været  opfyldte,  hvor  de  nævnte  Afrigelser  have  viist 
sig.    (Pha.  Magaz,  Bd.  37,  S.  216,  1894).  K.  P. 

Weston's  Normal-Cadminmelement.    Latimer  Clarks 

Qvikselvelement*),  der  i  den  seneste  Tid  udelukkende  anvendes 
i  Techniken  som  Normal  ved  Maalinger  af  elektromotorisk 
Kraft,  lider  af  den  Ulempe,  at  dets  elektromotoriske  Kraft  af- 


•)  Dette  Element,  der  er  beskrevet  af  sin  Opfinder  i  1878,  har  til 
positiv  Pol  Qvikselv,  til  negativ  Pol  en  Legering  af  Zink  og  Qvik- 
sølv.  Den  positive  Pols  Qvikselv  dækkes  af  en  Deig  af  Hg, SO,, 
og  Elementets  Vædske  er  en  mættet  Zinkvitrioloplesning.  I  den  af 
Bayleigh  angivne  H-Form  dannes  Beholderen  af  to  lodrette  Glasrer, 
der  ere  tilsmeltede  forneden,  paa  Midten  forbundne  ved  et  Glasror 
og  foroven  lukkede  med  Propper.  Qvikselvet  ligger  da  paa  Bunden 
af  det  ene  Ber,  dækket  af  den  nævnte  Deig,  Zinkamsdgamet  paa 
Bunden  af  det  andet,  og  Yædsken  fylder  Besten  af  Beholderen.  For 
at  den  kan  holdes  mættet,  er  der  i  begge  Grene  anbragt  Krystaller 
af  Zinkvitriol.  Som  Elektroder  benyttes  to  Platintraade,  der  ere 
indsmeltede  i  Glasrerenes  Bund.  En  udforlig  Bedegjerelse  for  dette 
Elements  Forhold  findes  i  Wiedem.  Ann.  Bd.  51,  S.  174,  1894.  Den 
elektromotoriske  Kraft  er  ved  15 »  C  lig  1,438  Volt. 
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tager  med  omtrent  j^jVo^  Volt  for  hver  Orads  Temperatorstig- 
ning,  saa  man  allerede  ved  temmelig  raa  Maalinger  maa  be- 
nytte Thermometret.  Elementet  kan  reproduceres  med  en  Nai- 
agtighed  af  j^  Proc,  men  skal  Nøiagtigheden  drives  saa  vidt, 
fordrer  Anvendelsen  vidtløftige  og  kostbare  Indretninger.  Gran- 
den til  Elementets  Afhængighed  af  Temperatm'en  maa  især 
seges  i  Zinksulphatoplesningen,  hvis  Concentration  vozer  stærkt 
med  stigende  Temperatur.  Dette  er  saameget  uheldigere,  som 
det  altid  varer  længe,  inden  en  Vædske  opnaaer  den  Concentra- 
tion, der  svarer  til  en  given  Temperatur.  Ved  n^agtige  Maa- 
linger gjer  man  bedst  i  at  omgive  Elementet  med  lis,  for  at 
holde  det  paa  O''. 

Det  vilde  være  anskeligt  at  finde  et  Element,  der  kun  i 
ringe  Grad  forandrer  sig  med  Temperaturen,  medens  det  sam- 
tidigt maatte  besidde  Clark-Elementets  gode  Egenskaber.  Alle- 
rede for  længere  Tid  siden  havde  Weston  i  Newyork  fore- 
slaaet  et  saadant  Element,  der  er  sammensat  ganske  som 
Clark's,  kun  med  den  ene  Forskjel,  at  Zinken  baade  i  Sul- 
phatet  og  i  Amalgamen  er  ombyttet  med  Cadmium. 

»Physikalisch'technische  Beichsanstaltc  har  foretaget  en 
Kække  Prever  med  det  nye  Element,  for  at  undersege  1)  den 
elektromotoriske  Krafts  Afhængighed  af  Temperaturen,  2)  Ele- 
mentets Evne  til  at  lade  sig  fremstille  i  eensartede  Exemplarer, 
3)  Indflydelsen  af  Ureenheder,  4)  Bestandigheden  gjennem 
længere  Tidsrum  og  5)  den  elektromotoriske  Krafts  omtrentlige 
Sterrelse. 

Til  Forsegselementer  anvendes  bedst  den  oprindelige 
H-Form,  der  er  angivet  af  Lord  Bayleigh.  Efter  Amalgame- 
ring af  de  to  indsmeltede  Platintraade  bleve  Elementerne  sam- 
mensatte efter  Schemaet 

.    Cd  —  CdSO^  —  Hg^SO^  —  Hg. 

Istedetfor  reent  Cadmium  anvendtes  et  Amalgam  af  1  Vægt- 
deel  Cd.  og  6  Vægtdele  Qvikselv.  Dette  er  flydende  ved  100*, 
men  iuldkommen  fast  ved  almindelig  Temperatur;  Smelte- 
punctet  er  c.  60°.  Mercurosulphatet  blev  s£umnenrevet  med 
Cadmiumsulphatkrystaller,  mættet  Cadmiumsulphatoplesning  og 
metallisk  Qvikselv  til  en  tykflydende  Deig.  Sædvanligviis  an- 
bragtes denne  Deig  kun  over  det  Lag  af  metallisk  Qvikselv, 
der  omgav  den  positive  Platintraad;  den  negative  var  dækket 
af  det  fornævnte  &8te  Amalgam,   over  hvilket  der  atter  var 
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anbragt  et  Lag  Krystaller  af  Cadmiamsulphat.  Forevrigt  var 
ElemeDtet  fyldt  med 'mættet  Cadmimnsulphatoplesning.  Ved 
Sammenligning  af  disse  Elementer  bleve  to  anbragte  i  samme 
Ledning,  men  modsat  rettede;  Forslgellen  mellem  deres  elek- 
tromotoriske Kræfter  kunde  da  maales  ved  Sanunenligning  med 
et  bekjendt  Spændingsfald. 

Det  vigtigste  Resultat  var  Paaviisningen  af  Elementets 
særdeles  ringe  Temperaturcoefficient,  der  ved  20  ^  C  er  23  Gange 
mindre  end  Clark-Elementets.  Den  elektromotoriske  Kraft  af- 
tager ved  20^  kun  3,7  Tusindedele  Procent  for  hver  Grads 
Temperaturstigning,  og  til  technisk  Brug  behever  man  derfor 
slet  ikke  at  bestemme  Temperaturen,  medens  man  selv  ved  de 
fineste  Maalinger  kan  neies  med  en  ganske  raa  Bestemmelse 
af  den,  og  man  kan  heelt  undvære  Petroleumsbade  og  Thermo- 
stater.  Desuden  har  Weston-Elementet  den  Fordeel,  at  det 
strax  efter  Sammensætningen  har  sin  normale  elektromotoriske 
Kraft  (c.  1,026  Volt),  medens  Clark-Elementet  er  længere  Tid 
om  at  naae  sin.  Særlig  Forsigtighed  beheves  kun  ved  Til- 
beredningen af  Cadmiumsulphatet,  hvis  Oplosning  maa  være 
neatral  og  fuldstændig  mættet.  lovrigt  synes  begge  Elemen- 
terne lige  gode;  de  reproduceres  lige  let  og  ere,  saavidt  man 
bidtil  har  kunnet  mærke,  lige  uforanderlige  i  Tidens  Leb. 
{Meddelelse  fta  den  Phys.-Techn.  Rigsanstalt  ved  Jaeger  og 
Wachsmuth  i  Elektrotechn.  Zeitschr.,  13.  Sept.  1894). 

K.  o.  Iv. 

Elektrolytisk  Anlæg  i  Dalarne.    Ved  den  chemiske 

Fabrik  i  M&nsbo  er  der  for  kort  Tid  siden  sat  et  sterre  elek- 
trisk Anlæg  i  Drift  med  det  Formaal  at  anvende  en  nyopfunden 
Methode  til  Fremstilling  af  chlorsure  Salte  ad  elektrolytisk  Vei. 
Kraftstationen,  der  ligger  i  Fabrikkens  umiddelbare  Nærhed, 
^r  bygget  ved  et  Vandfald,  der  kan  præstere  4000  Hestes 
Kraft.  For  Tiden  er  der  opstiDet  8  Turbiner  å  220  H.  K. 
De  have  horizontale  Axler,  lebe  med  280  Omdreininger  i  Mi- 
nuttet og  ere  koblede  umiddelbart  hver  til  sin  Dynamo.  Dyna- 
moerne ere  opstillede  i  et  stort  Maskinrum,  hvis  ene  Mur  til- 
lige danner  Dæmningen  mod  Høivandet.  Turbinerne  ere  an- 
bragte i  Hvælvinger  i  denne  Dæmning;  Hvælvingerne  ere  luk- 
kede med  Stebejemsdere,  gjennem  hvilke  Turbinaxlerne  rage 
nd.  Maskinerne  arbeide  uafhængig  af  hinanden  og  give  hver 
normalt  115  Volt  og  1200  Amp.,  ofte  uafbrudt  Dag  og  Nat. 
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For  kortere  Tid  kunne  de  drives  op  til  en  betydelig  sterre 
Ydelse.  Den  elektriske  Deel  af  Anlægget  er  leveret  af  det 
almindelige  svenske  Elektricitetsselskab  i  Vesterås.  En  Dyna- 
mos totale  Nytteviikning  er  ved  normal  Oang  95  Proc.  An- 
lægget har  hidtil  arbeidet  tilfredsstillende,  og  en  Foregelse 
med  ikke  mindre  end  10  nye  Dynamoer  paatænkes.  (R.  Dah- 
lander  i  Elektrotechn.  Zeitschr,,  6.  Sept.  1894). 

K.  S.  K. 

Polysnlphin.     Under  dette  Navn  er  der  fra  M.  v.  KåUc- 

Steins  Fabrikker  i  Heidelberg  bragt  et  Præparat  i  Handelen, 
hvis  Egenskaber  til  Vask,  Blegning,  Rensning  o.  s.  v.  lovprises 
i  heie  Toner.  En  Undersøgelse  af  J.  Brand  (see  Zeitschr.  f. 
d.  gesammt.  Brauw.  1894,  S.  381)  viser  imidlertid,  at  det 
nævnte  Præparat  aldeles  ikke  kan  betragtes  som  nogen  ny  Op- 
findelse, men  alene  bestaaer  af  almindeligt,  vandfrit  Soda  med 
et  ringe  Indhold  af  frit  Svovl  og  med  de  almindelige  Ureen- 
heder. Analysen  viser,  at  Polysulphin  indeholder  0,84  Proc. 
frit  Svovl.  Den  samlede  Mængde  Svovl  var  1,29  Proc;  des- 
uden fandtes  der  72,46  Proc.  kulsmirt  Natron  og  24,30  Proc. 
Vand,  samt  noget  Chlomatrium  og  en  ringe  Mængde  svovl- 
undersyrligt  Natron.  Da  Prisen  paa  5  Kg.  Polysulphin  er 
5  Mark  50  Pfg.,  medens  5  Kg.  Soda  (med  25  Proc.  Vand) 
koster  76  Pfg.,  forlanger  altsaa  den  nævnte  Fabrik  omtrent  den 
tredobbelte  Pris  for  en  saa  almindelig  Handelsvare  som  Soda. 
Forfatteren  anbefaler,  og  det  ikke  uden  Grund,  de  ærede  For- 
brugere at  være  meget  forsigtige  overfor  saadanne  nye  Rens 
nings-  og  Desinfectionsmidler.  H.  S. 

Værdibestenimelsen  af  Potaske.  Som  Regel  be- 
stemmes Potaskens  Handelsværdi  paa  den  Maade,  at  den  sam- 
lede Mængde  af  Kali,  bestemt  som  Chlorplatinkalium,  ber^nes 
som  kulsuurt  Kali.  Fra  det  saaledes  fundne  Tal  trækkes  der- 
paa  den  til  det  af  Svovlsyre-  og  Chlormængden  beregnede  Ind- 
hold af  Kaliumsulphat  og  Chlorkalium,  omregnet  til  kulsuurt 
Kali,  ligesom  ogsaa  den  med  ^et  fundne  Kaliumphosphat  og 
-silicat  æqvivalente  Mængde  Carbonat.  For  at  bestenune  Pot- 
askens Indhold  af  kulsuurt  Natron  foretager  man  en  Titrering  med 
normal  Syre  paa  selve  StoflFet  og  beregner  Syreforbruget  som 
kulsuurt  Kali.  Differencen  mellem  den  ved  Titrering  og  den 
ved  Fældning  fundne  Mængde  kulsuurt  Kali  giver  da  ved  en 
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simpel  Omregning  den  tilstedeværende  Mængde  knlsuurt  Natron. 
O.  Bemheimer  fremhæver  nu  i  Chemiker  Zeitung  1894,  S.  742, 
at  denne  Methode  ikke  kan  ansees  for  fyldestgj  erende,  naar 
Talen  dreier  sig  om  Potaske  fra  Spiritnsfabrikkeme,  da  denne 
næsten  altid  er  meget  rig  paa  qvælstofholdige  Stoffer.  Da 
Qvælstoffet  i  Potasken  maa  antages  at  være  tilstede  i  Form  af 
Qvælstofsyrer  (Cyan),  vil  der  til  hver  2  Æqvivalenter  Qvælstof 
svare  1  Æqvivalent  kidsmirt  Kali.  Paa  denne  Haade  viser  det 
sig,  at  qvælstofholdig  Potaske  indeholder  2  Proc.  eller  mere, 
af  det  analytisk  ftmdne  Ealimncarbonat  i  Form  af  en  Qvæl- 
stofforbindelse.  Qvælstoimængden  bestemmes  efter  Kjeldahls 
Methode  og  er  fundet  at  udgjere  c.  0,5  Proc. 

Forfatteren  har  nndersegt  en  Preve  Potaske,  der  efter  den 
gamle  Analysemethode  viste  et  Indhold  af  89,23  Proc.  kul- 
suurt  Kali,  2,84  Proc.  svovlsnmrt  Kali,  0,59  Proc.  Chlorkalium 
og  2,57  Proc.  ktdsuurt  Natron.  Omregnes  denne  Analyse, 
efterat  Qvælstoimængden  er  bestemt,  faaer  man:  87,05  Proc. 
kulsuurt  Kali,  2,84  Proc.  svovlsuurt  Kali,  0,59  Proc.  Chlor- 
kalium, 2,27  Proc.  Cyankalium  og  4,18  Proc.  kulsuurt  Natron. 
Til  Control  blev  Filtratet  fra  Chlorplatinfældningen  fældet  med 
Svovlbrinte,  og  i  Filtratet  fra  det  dannede  Svovlplatin  Natrium- 
mængden bestemt  som  Chlornatrium  og  beregnet  som  kulsuurt 
Natron.  Paa  denne  Maade  fandtes  3,99  Proc.  kulsuurt  Natron, 
eller  den  samme  Mængde  som  fandtes  ved  Hjælp  af  Qvælstof- 
bestemmelsen.  Methoden  viser  sig  altsaa  tilfredsstillende  og 
frembyder  naturligviis  ikke  aldeles  uvæsenlige  Fordele  for 
Kjeberen.  H.  S. 

Fremstilling  af  Ralinmchlorat  ved  Elektrolyse  af 

Chlorkalium.  I  Chemiker  Zeitung  1894,  S.  857  offentiiggjer 
C,  Haeussermann  og  W,  Naschold  nogle  Forsag,  som  de  have 
udfort  for  at  faae  Oplysning  om,  under  hvilke  Forhold  den 
elektrolytiske  Dannelse  af  EaUumchlorat  bedst  foregaaer.  Af 
Forsegene  fremgaaer  det,  at  det  sterste  Udbytte  af  Chlorat  op- 
naaes,  naar  Vædsken  i  Anoderummet  (Chlorkaliumoplesningen) 
stadig  holdes  svag  alkalisk  ved  lidt  efter  lidt  at  tilsætte  Eali- 
lud.  Indenfor  visse  Grænser  viser  Temperaturen,  Strømstyrken 
og  Chlorkaliumoplesningens  Concentration  sig  uden  Indflydelse 
paa  Mængden  af  dannet  Chlorat.  Til  Fremstilling  i  det  store 
egner  en  concentreret  80''  varm  Chlorkaliumoplesning  og  Spæn- 


dingen  6—7  V.  sig  bedst  Da  Anodersdsken  stadig  h<ddes 
alkalisk,  maa  der  benyttes  en  Platinanode  eDør  nmligviis  Anoder 
af  Bly  eller  BlyoTerilte.  Istedetfor  reen  Ealflod  kan  man,  for 
at  holde  Anodevædsken  alkalisk,  indrette  sig  paa  en  saadan 
Maade,  at  den  ehloricaliamholdige  Kalihid  fra  Eatfaoderonimet 
lidt  efter  lidt  feres  over  i  AnodenminieL  Man  behover  da  knn 
stadig  at  erstatte  det  til  Chloratdannelsen  forbn^[te  Chlor- 
kalimn.  Chloratndbyttet  kan  paa  denne  Maade  bringes  op  til 
at  ndgjere  65 — 67  Proc.  af  den  beregnede  Mængde.     R  S. 

Besteaaelse  af  Hydrater  og  Garbonater  af  Alkali- 
netalleme,  naar  de  forekoame  saaHeiL    Adanoglou 

angiver  i  Chem.  News.  1894,  Bd.  70,  S.  166  en  Metbode  tfl 
Bestemmelse  af  saavel  Alkalihydrat  som  Carbonat,  naar  disse 
forefindes  sammen.  Ved  Titrering  med  Methjlorange  som  Indi- 
cator  bestenunes  den  samlede  Mængde  af  B^O.  Foretages  der 
derefter  en  Kulsyrebestemmelse  (Forfatteren  brager  Schretter's 
Apparat),  lader  de  tilstedeværende  Mængder  af  KOH  (^B,CO, 
sig  let  beregne.    (Chem.  ZeU.  Bep.  1894,  S.  258).     H.  S. 

UnderMgelser  af  MeeL    De  i  Gompt.  rend.  1894, 

Bd.  119,  s.  565  af  BåOand  publicerede  Undersegelser  af  Meel 
(omfattende  2500  Prever),  der  ere  ndferte  i  Krigsministeriets 
Laboratoriom  i  Paris,  vise  i  Hovedsagen  efterfelgende  Besnltater: 

Den  største  Vandmængde  beleb  sig  til  16,2  Proc.,  den 
mindste  til  9,4  Proc.  Maximnm  af  fugtigt  Gluten  udgjorde 
47,5  Pioc.,  af  Fedt  3,1  Proc.  Det  mindste  Syreindhold  &ndtes 
at  være  0,013  Proc. 

I  Februar  Maaned  indeholder  Melet  den  største  Vand- 
mængde, i  August  den  mindste.  Melets  Syregrad,  der  angives 
at  være  det  bedste  Kritepum  for  Gonserveringsgraden,  viste 
sig  at  være  lavest  i  Maanedeme  November,  December  og  Januar, 
for  derefter  at  tiltage  med  den  varmere  Aarstid,  især  i  Juli  og 
August.  Det  maa  derfor  tilraades  at  formale  Meel,  der  skal 
opbevares  i  længere  Tid,  i  den  kolde  og  mere  terre  Aarstid  og 
derpaa  strax  anbringe  det  i  Forraadsbeholdeme. 

Forholdet  mellem  tert  og  fugtigt  Gluten  lader  sig  ikke 
med  Sikkerhed  fastsætte.  Det  Gluten,  der  optog  den  sterste 
Vandmængde,  kom  til  at  indeholde  71,13  Proc.  Vand,  hvori- 
mod den  mindste  Vandmængde,  som  lod  sig  optage,  udgjorde 
52  Proc.   Værd  at  lægge  Mærke  til  er  det,  at  den  bedste  Bage- 
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evne  findes  hos  de  Meelpraver,  hvis  Gluten  fonnaaer  at  op- 
tage den  største  Vandmængde  og,  at  de  Meelsorter,  hvis  Gluten 
kuo  kan  optage  en  ringe  Vandmængde,  vise  et  haiere  Syretal 
og  altsaa  en  lavere  Conserveringsgrad  end  saadanne,  hvis  Gluten 
kan  optage  mere  Vand.  Det  Boland  ske  Aleurometer  tillægger 
Forfatteren  ingen  Betydning,  da  det  giver  uoverensstenunende 
Resultater. 

Meel  med  samme  Afstamning,  men  fra  forslgellige  Aar 
vise  et  forsljelligt  Glutenindhold.  For  de  tre  sidste  Aars  Ved- 
kommende viser  det  sig,  at  Glutenmængden  har  været  mindst 
i  Meel  (fransk)  fra  Hesten  1892,  noget  sterre  i  Meel  fra 
Hesten  1891,  men  sterst  i  det  fra  1893.  Forfatteren  omtaler 
endnu,  hvilke  gode  Resultater,  der  lidt  efter  lidt  kan  komme 
ud  af  en  regelmæssig  Control  med  Meel.  (Chem.  Zeit  Bep, 
1894,  S.  259).  H.  S. 

Bestemmelsen  af  Pbosphorsyre  som  Magniampjro- 

phospbat.  I  et  sterre  Arbeide  i  Zeitschr.  f.  anal.  Cbemie 
1894,  S.  362  gjer  Hugo  Netibauer  opmærksom  paa  en  Feil  ved 
den  almindelig  benyttede  Maade  til  Bestemmelse  af  Pbosphor- 
syre ved  Hjælp  af  Magniumanmioniumphosphat.  Ved  Gledning 
af  dette  for  Blæser  tabes  der  noget  Pbosphorsyre  paa  Grund 
af,  at  Forbindelsen  aldrig  faaes  ganske  reen.  Denne  Feils 
Sterrelse  har  Forfatteren  bestemt  for  forskjeUige  Mængder 
MgNH^  PO4 .  I  nedenstaaende  Tavle  findes  nogle  af  de  vigtigste 
Correctioner,  idet  A  angiver  den  veiede  Mængde  MgjPjO^  i  Gr. 
og  B  den  Mængde  MgjPaO,  i  Mgrm.,  der  maa  adderes  til 
for  at  ophæve  den  omtalte  Feil. 

Fremgangsmaaden  ved  Phosphorsyre- 
bestemmelser  bliver  felgende.  Fæld- 
ningen med  Molybdæn  og  Udvaskningen 
af  det  dannede  Bundfald  skeer  paa  al- 
mindelig Maade,  kun  maa  man  passe, 
at  der  ikke  ved  for  stærk  Opvarmning 
eller  for  lang  Tids  Henstand  udskilles 
fri  Molybdænsyre.  Molybdænbundfaldet 
opløses  i  100  Ccm.  kold  2^  Proc.-holdig 
Ammoniakvand  og  tilsættes  draabeviis 
og  under  Omrering  saa  mange  Ccm. 
Magnesiablanding  (55Grm.  krystalliseret 
Chlormagnium  og  70  Grm.  Chlorammo- 
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niiiin,  oplest  i  1  Liter  2^  Proc.*holdig  Ammoniakvand),  som 
der  er  Centigrm.  P205.  Efter  endt  Tilsætning  omreres  Bund- 
faldet godt  engang,  hvorefter  Blandingen  henstilles  i  mindst 
3  Timer.  Bmidfaldet  samles  og  vaskes  med  2^  Proc.-holdig 
Ammoniakvand,  til  det  er  frit  for  Chlor  og  giedes  i  en  forod 
godt  renset  og  for  Blæser  vel  udgledet  Platindigel.  Oledningen 
maa  foretages  yderst  forsigtigt,  og  man  maa  paa  ingen  Maade 
overstige  svag  Kedgledhede  farend  Massen  er  ganske  hvid. 
Forst  naar  Massen  er  aldeles  hvid,  kan  Diglen  anbringes  over 
Blæselampen,  hvorefter  der  giedes  til  Bundfaldets  Vægt  efter 
^  Times  Gledning  forbliver  constant.  H.  S. 

Stivelsemolecnlets  Spaltning  nnder  Diastasens  Paa- 

virkning.  Allerede  forrige  Aar  have  C.  J.  Lintner  og  O. 
DUll  publiceret  Resultaterne  af  et  sterre  Arbeide  over  Stivel- 
sens Omdannelse  under  Diastasens  Paavirkning  (see  d.  Tidssk. 
1893,  S.  357),  hvoraf  det  fremgaaer,  at  Stivelsemoleculet  ved 
den.  diastatiske  Paavirkning  giver  3  forskjellige  Dextriner,  nemlig 
Amylo-,  Erythro-  og  Achroodextrin,  og  2  Sukkerarter,  nemlig 
Isomaltose  og  Maltose.  Yed  fortsatte  og  meget  omstændelige 
Undersegelser  er  det  i  den  allerseneste  Tid  lykkedes  Forfatterne 
at  paavise  og  charakterisere  et  Spaltningsproduct  til,  nemlig  et 
Achroodextrin  II  (Zeitschr.  f.  das  gesammte  Brauw.  1894, 
S.  339).  Der  kjendes  altsaa  nu  6  Stlvelsespaltningsproducter 
med  felgende  chemiske  og  physiske  Gonstanter: 
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Forbindelser  af  Sukkerarter  med  primære  H jdra- 

ziner.  ligesom  Druesukker  kan,  ifelge  Undersegelser  af  Radene 
housen,  Arabinose  forene  sig  med  Amidoguanidin  og  danne  For- 
bindelsen CgH,4N4  04.  Nitratet  danner  farveløse  Naale  med 
Smeltep.  125**.  Det  er  let  opleseligt  i  Vand,  tungt  opleseligt 
i  Alkohol  og  uopløseligt  i  Æther.  Ved  Kogning  af  en  viin- 
aandig  Opløsning  af  Arabinose  med  Hydrazinhydrat  indtræder 
der  en  Spaltning  under  samtidig  Ouulfarvning,  medens  substi- 
tuerede Hydraziner  ved  en  lignende  Behandling  give  virkelige 
Forbindelser.  Forfatteren  har  saaledes  fremstillet  en  Forbin- 
delse af  Nitrobenzol-Hydrazin  med  Arabinose,  der  fremtræder 
som  farveløse  Tavler  med  Smeltep.  178'.  Medens  denne  For- 
bindelse er  let  opløselig  i  varm  Alkohol,  er  den  uopløselig  baade 
i  Æther  og  koldt  Vand.  Af  varmt  Vand  spaltes  Forbindelsen 
i  Componenterne.  (Chem.  Zeit  Bep.  1894,  S.  257,  efter 
Zeitschr.  f.  Bubenz.  1894,  Bd.  44,  S.  768).  H.  S. 

AlmDiniamrorbindelsers   Indflydelse   paa   Brødets 

Fordøiellghed.  Som  bekjendt  har  Alun  længe  været  brugt 
som  Tilsætningsmiddel  til  Meel  af  daarligere  Qvalitet,  for  at 
gjere  det  brugeligt  til  Brødfremstillingen,  uden  at  man  dog 
ganske  bar  været  klar  over  en  saadan  Tilsætnings  Betydning 
for  Brødets  Fordøielighed.  Meningerne  have  været  meget  af- 
vigende, hvad  der  har  foranlediget  Bigelow  og  Hamilton  til 
at  anstille  Forsøg  over  Fordeieligheden  af  Brød,  tilsat  for- 
skjellige  Aluminiumpræparater  (Alun,  Aluminiumhydrat  og  Alu- 
miniumphosphat)  og  uden  Tilsætning.  Forsøgene  ere  udførte 
efter  Stutzer'^  og  Niehling'^  Methoder,  og  Meddelelsen,  der 
findes  i  Joum.  Arner.  Chem.  Soc.  1894,  Bd.  16,  S.  587,  viser 
i  Hovedsagen  følgende  Resultater: 

Fordøieligheden  af  Bred,  der  er  tilsat  Alun  eller  Alu- 
miniumhydrat, er  ikke  saa  fuldstændig  som  af  reent  Brød. 
Æqvivalente  Mængder  af  disse  to  Præparater  have  samme  Virk- 
ning paa  Fordøielighedsgraden.  Derimod  er  Phosphatets  Virk- 
ning, uagtet  dette  Salts  Uopløselighed,  meget  afvigende,  idet 
10—12  Proc.  af  de  ÆggehvidestoiFer,  der  viste  sig  fordøielige 
ved  Tilsætning  af  Alun  eller  Leerjordhydrat,  ved  Tilstede- 
værelsen af  den  æqvivalente  Mængde  Phosphat  synes  at  være 

nopleselige.     (Chem,  Zeit,  Bep,  1894,  S.  260). 

H.  o. 
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Sodafabrikkerne  i  Englaad.    i  Chemiker  Zdt  1894. 

S.  926  findes  en  lille  Bedegjerelae  over  Soda&brikationens  Stil- 
ling i  de  sidste  Aar.  Af  denne  Beretning  fremgaaer  det,  at 
det  samlede  Antal  af  Alkalifabrikker  i  Storbritanien  og  Irland 
er  i  Aftagen,  idet  dette  i  de  sidste  3  Aar  er  gaaet  ned  fra 
133  til  117.  Samtidig  hermed  er  natorligviis  ogsaa  Prodoe- 
tionen  dalet,  og  det  anføres  saaledes,  at  medens  den  iLeblane- 
og  Ammoniaksodafabrikkeme  i  1890  oparbeidede  Mængde  Kog- 
salt udgjorde  865029  Tons,  androg  den  i  1893  kun  817171  Tons. 
Ammoniakmethoden  vinder  mere  og  mere  Indgang  paaLeblanc- 
Methodens  Bekostning,  hvad  der  lettest  vil  sees  af  de  efter- 
følgende  Tal.    Der  blev  oparbeidet  følgende  Mængder  Salt: 


i  Aaret 

efter  LeblancMethoden 

efter  AmmoniakmethodeD 

1890 

602769  Tons 

252260  Tons 

1891 

567863     > 

278628     > 

1892 

519693     » 

304897     > 

1893 

467562     > 

349609     > 

Indvindingen  af  Svovl  af  Sodaresteme  er  i  Tiltagen,  og 
det  kan  saaledes  nævnes,  at  i  Aaret  1893  er  der  efter  den 
Chance-Claus' ske  Methode  indvundet  ikke  mindre  end  31500  Tons 
Svovl.  Methoden  er,  især  hvad  Svovlbrinteudviklingen  angaaer, 
betydelig  forbedret.  H.  S. 

Qyælstofforbindelser  af  Mangan,  Prélinger  har  under 

søgt  Manganets  Forhold  overfor  Qvælstof ;  det  til  Undersøgelsen 
anvendte  Metal  var  fremstillet  ved  Ophedning  af  elektrolytisk 
fremstillet  Manganamalgam  i  en  Brintstrøm.  Ved  Glødning  af 
dette  Mangan  i  en  Strøm  af  Qvælstof  dannes  Qvælstofforbin- 
delsen  Mn^N,,  Pentamangandiniirid,  der  har  Metalglands  og 
som  ved  Ophedning  i  en  Brintstrøm  giver  Anunoniak.  Samme 
Forbindelse  opstaaer  ved  Olødning  af  Manganamalgam  i  en 
Strøm  af  Qvælstof,  hvorved  der,  efterat  Qviksølvet  er  afdestilleret, 
indtræder  en  livlig  Glødning.  Ophedes  Mangan  eller  dets  Amal- 
gam i  en  Strøm  af  Anunoniak  dannes  Trimangafidinitrid  MujNj : 
denne  Forbindelse  har  livlig  Metalglands  og  ligner  i  sine  cbe 
miske  Egenskaber  det  fornævnte  Nitrid.  Ved  Glødning  af  Chlor 
mangan  i  en  Strøm  af  Ammoniak  synes  der  at  dannes  en  med 
Chiormagnium-Ammoniak  analog  Forbindelse.    Gløder  manTii- 
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maDgandinitrid  i  Qvælstof  opstaaer  PeDtamangandinitrid,  der 
ved  OphedniBg  i  en  Åmmoniakstrem  igjen  giver  MiigNj. 

Da  TrunaDgandiDitrid  har  Vægtfylden  6,21  og  Manganets 
Atomvolumen  er  7,385,  saa  felger  heraf,  at  Qvælstoffets  Atom- 
voliunen  i  denne  Forbindelse  er  4,41.  Overensstemmende  her- 
med giver  Pentamangandinitridets  Vf.  6,58  Tallet  4,56  for 
Qvælstoffets  Atomvolumen.  (Zeitachr,  f.  anorg.  Chemie,  Ref. 
S.  436,  1894  efter  Monatsh.  f.  Chemie,  1893,  S.  391). 

O.  T.  C. 

Lakmnstinetnr.  W.  Schafer  giver  felgende  ganske  be- 
qvemme  Methode  til  Fremstilling  af  Lakmustinctur:  Man 
bringer  temingeformet  Lakmus  i  en  Percolator  og  behandler 
det  med  destilleret  Vand;  Udtrækket  inddamper  man,  indtil  det 
har  samme  Vægt  som  det  anvendte  Lakmus;  Resten  behandles 
derpaa  med  tre  Oange  saa  meget  90  Proc.-holdig  Viinaand, 
hvorefter  man  tilsætter  Saltsyre  til  stærk  suur  Reaction  og 
benstiller  det  hele  roligt  i  to  Dage.  Herved  udfældes  Azo- 
litmin  i  brune  Fnug,  medens  det  violette  Farvestof  holder  sig 
i  Oplosning.  Bundfaldet  samles  paa  et  Filter,  udvaskes  to  til 
tre  Oange  med  svagt  syreholdigt  Vand,  indtil  den  gjennem- 
lebende  svagt  redlige  Vædske  farves  reen  blaa  ved  Tilsætning 
af  Ammoniak  uden  noget  violet  Skjær.  Man  bringer  derpaa 
Åzolitminet  i  Oplosning  paa  Filtret  ved  Hjælp  af  destilleret 
Vand  og  nogle  Draaber  Ammoniak,  fortynder  Oplosningen  med 
destiUeret  Vand,  til  den  veier  3|  Oange  saa  meget  som  den 
anvendte  Lakmus,  neutraliserer  neiagtigt  og  tilsætter  for  Hold- 
barhedens Skyld  10  Proc.  Viinaand.  Tincturen  lader  intet  til- 
bage at  enske.  Omslaget  fra  redt  til  blaat  og  omvendt  er 
fuldstændigt  skarpt.    (Chem.  Zeit  Bep.  1894,  S.  304). 

O.  T.  C. 

Vandbestemmelse  i  Rørsnkker.    Boesukker  afgiver 

som  bekjendt  i  en  ter  Luftstrøm  sit  Vand  ved  100 — 106°  i 
Lebet  af  3 — 5  Timer  uden  at  der  indtræder  nogen  Sender- 
deling;  ogsaa  ved  108°  er  Senderdelingen  for  alkalisk  Sukker 
meget  ubetydelig,  idet  der  kun  bortgaaer  0,001—0,002  Proc. 
af  forskjellige  Aminer  (beregnet  som  Ammoniak)  og  heist  0,07 
Proc.  Syrer  (væsenligst  Kulsyre)  for  raa  Producter  og  0,03  Proc. 
for  bvide  Producter.  Svagt  sure  Boesukkere  udvikle  ingen  eller 
næsten  ingen  Kulsyre,  men  afgive  fra  et  vist  Oieblik  af  de  i 
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dem  iforveien  tilstedeværende  Fedtsyrer,  udeD  at  der  dog  sam- 
tidigt (beller  ikke  naar  man  arbeider  i  en  Lufbstrem)  dannes 
nye  Fedtsyrer.  I  stærkt  sure  Boesukkere,  saavelsom  iColonial- 
sakkere  lader  en  neiagtig  Vandbestemmelse  sig  orerhoyedet 
ikke  udfare  og  ved  108^  faaer  man  ganske  upaalidelige  Resul- 
tater; paa  den  ene  Side  afgiver  Lævulosen  allerede  ved  over 
95°  indtil  10  Proc.  af  sin  Vægt  Vand  og  gaaer  over  til  Lævu- 
losan,  der  ved  108°  undei^aer  en  mere  indgribende  For- 
andring; paa  den  anden  Side  finder  der  ved  108°  en  Slags  ter 
Destillation  Sted,  hvorved  der  af  de  tilstedeværende,  ikke- 
sukkeragtige  organiske  Forbindelser  dannes  Syrer,  der  invertere 
nye  Mængder  af  Rersukker.  Blandt  de  ved  108°  dannede 
Senderdelingsproducter  ere  efterviste:  Myresyre,  Eddikesyre, 
Smørsyre,  Valerianesyre,  Acetone,  Furfurol  og  en  krystaUinsk 
Substans,  der  sublimerer,  og  med  Jemchlorid  giver  en  blaa 
Farve.    (Sucr.  Bdge  1894,  Bd.  13,  S.  108,  Chem.  Zeit  £ep. 

1894,  S.  313). 

O.  T.  C. 

Røraakkerets  Opløselighed  i  fortyndet  ViiDaand. 

Betegner  A  Vægtprocent  Alkohol,  Z  Procentmængden  af  Suk- 
ker og  M  det  Antal  Qram  af  Sukker,  der  opleses  i  100  Ccm. 
fortyndet  Viinaand,  da  har  man  ved  14°  efter  Srhrefdds 
Undersegelse : 


A 

Z 

M 

0 

66,20 

195.8 

5 

64,25 

179,7 

10 

62,20 

164.5 

15 

60,40 

152,5 

20 

58,55 

141,2 

25 

66,20 

128,3 

30 

54,05 

117,8 

35 

51,25 

105,3 

40 

47J5 

91,3 

45 

43,40 

76,6 

50 

38,55 

62,7 

55 

32,80 

48,8 

60 

26,70 

36,4 

65 

19,o() 

24,2 
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70 

12,26 

13,9 

75 

7,20 

7,7 

80 

4,05 

4.2 

85 

2,10 

2,1 

90 

0,96 

0,09 

95 

0,15 

0,01 

100 

0,00 

0,00 

(Zeitschr.  f,  Zuckerind,    1894,   Bd.  44,  S.   971,    Chem. 

Zeit  Bepert.  1894,  S.  313). 

O.  T.  C. 

Magnimnnitlit  Ifelge  tidligere  Undersøgelser  hersker 
der  nogen  Uklarhed  med  Hensyn  til  Magniumnitritets  Vand- 
indhold, idet  Rampe  angiver  Formlen  MgNj04+2H2  0  og 
Lang  MgNgO^  +3H2O,  ligesom  der  ogsaa  er  nogen  Uklarhed 
naar  det  dreier  sig  om  Saltets  Stahilitetsforhold.  Begge  de 
her  anferte  Forskere  meddele,  at  Forbindelsen  spaltes  saavel 
ved  ter  Ophedning,  som  ved  Kogning  af  vandige  Oplosninger, 
hvorimod  Fischer  i  Modsætning  hertil  angiver,  at  Magnium- 
nitrit lader  sig  fremstille  ved  Kogning  af  Selvnitrit  med  brændt 
Magnesia.  For  at  komme  til  Klarhed  over  disse  Modsigelser, 
har  Spiegel  anstillet  nogle  Undersøgelser,  hvis  Resultater  findes 
i  Chem.  Zeit.  1894,  1423.  Spiegel  fremstiller  Saltet  ved  Vexel- 
virkning  mellem  Sølvnitrit  og  Chlormagnium  i  det  beregnede 
Forhold  og  finder  den  Lang' ske  Formel  MgN2  04  +3H2O  be- 
kræftet. Ved  Kogning  af  fortyndede  Opløsninger  finder  der 
ingen  Spaltning  Sted.  Allerede  ved  almindelig  Temperatur 
spaltes  conc.  Opløsninger  af  Saltet,  ligesom  ogsaa  selve  det 
terre  Salt  i  Vacuum.  Ved  tør  Ophedning  til  97 — 100''  finder 
der  en  rigelig  Spaltning  Sted,  hvorved  der  fortrinsviis  bortgaaer 
Salpetersyrling.  Forfatteren  mener  desuden  at  have  faaet 
dannet  et  Dobbeltsalt  »Magnium-Sølv-Nitrit«,  med  Hensyn  til 
hsilket  der  dog  bebudes  nærmere  Undersøgelser. 

H.  Schjerning. 

Rerosinraffinerin^  ved  Hjælp  af  bræDdt  Kalk.    i 

Uere  EerosinraSinaderier  i  Baku  har  man  forsøgt  at  raffinere 
Belysningsolien  med  brændt  Kalk  istedetfor  med  Ætsnatron. 
Petroleumsdestillatet   behandles  da  i  Almindelighed  først  med 
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Svovlsyre  og  derpaa  med  brændt  Kalk;  miodre  fordeelagtigt 
og  ogsaa  mindre  rationelt  er  det  at  bruge  den  omvendte  Be- 
handlingsmaade.  Besparelserne  ved  denne  Rensningsmaade 
synes  imidlertid,  efter  de  foreliggende  Resultater  at  demme, 
ikke  at  svare  til  Forventningerne,  idet  ikke  alene  Udbyttet 
daler,  men  ogsaa  Productets  Pris  forringes  paa  Grund  af,  at 
der  faaes  en  daarligere  brændende  OUe.  Kommer  nu  hertil, 
at  Årbeidet  med  brændt  Kalk  er  vanskeligere  end  med  Æts- 
natron,  hvorved  igjen  Baffinaderiernes  Ydeevne  forringes,  maa 
det  vist  ansees  for  tvivlsomt,  om  den  tilsigtede  Forandring  i 
Driften  —  uagtet  den  brændte  Kalks  Prisbillighed  —  lader 
sig  praktisk  gennemføre.    (Chem.  Zeit.  1894,  S.  1424). 

H.  S. 

Paaviisning  af  Planteolier.    Schonvogd  i  Tiflis  har 

undersøgt  kaukasisk  Kunstsmer,  der  var  fremstillet  af  dyriske 
Fedtstoffer  og  Planteolier  ved  Hjælp  af  en  Art  suur  Mælk. 
Ved  disse  Undersøgelser  er  det  lykkedes  Forfatteren  at  finde 
en  Reaction,  ved  Hjælp  af  hvilken  man  kan  paavise  tilstede- 
værende Planteolier  og  altsaa  bevise  en  forhaandenværende  For- 
falskning. 

1)  Sammenrystes  6  Ccm.  af  en  concentreret  Boraxoples- 
ning  med  5  Draaber  smeltet  Natursmør  eller  dyrisk  Fedtstof, 
fremkommer  der  ingen  Emulsion,  hvorimod  Fedtstoffet  skiller 
sig  aldeles  fra  Boraxopløsningen.  Foretages  derimod  den  sanm^e 
Behandling  med  Planteolier,  Olivenolie  undtagen,  opstaaer  der 
en  Emulsion,  der  kan  være  noget  forskjellig  efter  den  benyttede 
Planteolie.  Især  mener  For&tteren  at  kunne  skjelne  de  for- 
skjellige  Olier  fra  hinanden  ved  at  titrere  Emulsionen  med 
Kaliumpermanganat. 

2)  Forskjellige  Olier  give  ved  Sanmienrystning  med  nævnte 
Boraxopløsning  forskjelligartede  Linimenter. 

3)  6  Draaber  Olivenolie  giver  ved  Bystning  med  6  Ccm. 
Boraxopløsning  ikke  nogen  Emulsion. 

4)  Med  Baudouins  Sukker-Saltsyre-Opløsning  give  alle  Olier 
og  Fedtstoffer  ved  Opvarmning  en  rød  Farve.  Da  paa  den 
anden  Side  Sesamolie  ikke  giver  nogen  Farve  ved  almindelig 
Temperatur,  kan  den  Baudouin*ske  Reaction  kun  betegnes  som 
vildledende. 

5)  Friskt,  ikke  smeltet  Smør,   ligesom  ogsaa  Mælk  giver 
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ved  OpTarmning  i  et  Beagensglas  med  Ealilud  en  gren,  chloro- 
fyllignende  Farve.  Ved  Opvarmning  af  16 — 20  Draaber,  eller 
et  lille  Stykke  ufiltreret  Smer  med  6—10  Ccm.  Ealilud  (1:3) 
lader  friskt  Smar  sig  skjelne  fra  ublandet  Margarine. 

6)  Olein  af  technisk  Afstamning  giver  sig  tilkjende  i  Kunst- 
smer  ved  Forsæbning  og  Kogning  med  Kalilud  (1:3),  der  frem- 
kommer da  efter  2—3  Timers  Forlob  en  teglstensrad  Farve. 
(Chem.  Zeit,  1894,  S.  1449).  H.  S. 

Bestemmelse  af  SvoyI  i  Py  rit  yed  Qjælp  af  Natrinm- 

overilte.  Det  af  Hoehnel  stillede  Forslag  tQ  Bestemmelse 
af  Svovl  i  Pyrit  er  af  Glaser  praktisk  udarbeidet  paa  en  saa- 
dan  Maade,  at  Methoden  vist  maa  siges  at  have  visse  Fordele. 
Istedetfor  at  Svovlets  Iltning  tidligere  udfertes  paa  den  be- 
kjendte  Maade  ved  Smeltning  med  en  Blanding  af  salpetersure 
og  kulsure  Alkalier,  foretages  den  nu  ved  Smeltning  med 
Natriumoverilte  og  kulsuurt  Natron.  Fordelen  herved  er  den, 
at  man  bliver  fri  for  de  gjentagne  Inddampninger  med  Saltsyre 
for  at  Qeme  Salpetersyren  af  den  i  Saltsyre  oplåste  Smelte- 
masse. Ifalge  flere  anstillede  Forsag  finder  Forfatteren  fel- 
gende  Arbeidsmaade  for  mest  hensigtsmæssig: 

Omtrent  0,5  Grm.  Pyrit,  5,0  Grm.  Natriumoverilte  og 
4  Grm.  vandfnt  kulsuurt  Natron  blandes  og  opvarmes  10  Minut- 
ter i  en  Nikkelskaal  ved  en  saa  hai  Temperatur,  at  Blandingen 
bager  sammen  uden  at  smelte.  Derpaa  glades  Massen  i 
15 — 20  Minutter,  tilsidst  saa  stærkt,  at  den  smeltede  Blanding 
kommer  i  livlig  Bevægelse.  Den  smeltede  Masse  oplåses  nu  i 
Saltsyre,  hvortil  er  sat  lidt  Brom  og  fældes,  efterat  Bromet  er 
kogt  bort,  paa  almindelig  Maade  med  Chlorbaryum.  Methoden 
giver,  ifalge  vedfaiede  Analyser,  fuldt  ud  paalidelige  Resultater. 
(Chem.  Zeit.  1894,  1448).  H.  S. 

En  Feil  yed  den  Rose'ske  Methode  til  Bestemmelse 

af  Fnselolie  i  Spiritns.  Hoses  Methode  beroer  som  be- 
kjendt  paa,  at  den  Foragelse,  som  et  forud  bekjendt  Rumfang 
Chloroform  faaer,  naar  det  sammenrystes  med  en  til  30  Vol. 
Proc.  fortyndet  Spiritus,  hidrarer  fra,  at  den  tilstedeværende 
Puselolie  overgaaer  i  Chloroformet.  Denne  Kumfangsforagelse 
lader  sig  let  bestemme,  naar  Sanunenrystningen  foretages  i  ind- 
delte Rar.    Nu  gjar  Glasenapp  imidlertid  i  Zeitschr.  Spiritusind. 

1894,  Bd.  17,  S.  169  opmærksom  paa,  at  Methoden  lider  af 
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en  Feil,  nemlig  den,  at  der  ikke  er  taget  Hensyn  til  den  i  den 
gjærede  Vædske  tilstedeværende  Kulsyre.  Denne  frenokalder  af 
to  Grunde  en  Foregelse  af  Ghloroformrum&nget.  Paa  den  ene 
Side  foreger  Kulsyren  den  fortyndede  Alkohols  Vægtfylde, 
medens  den  paa  den  anden  Side  formindsker  Cbloroformblan- 
dingens  Vægtfylde.  Heraf  maa  naturligviis  felge  en  Rumfangs- 
foregelse  af  den  absorberende  Vædske. 

For  at  undgaae  denne  Feil  anbefaler  Forfatteren  ferst  at 
bestemme  den  tilstedeværende  Mængde  Kulsyre  og  derpaa  ud- 
fælde denne  af  et  afmaalt  Rumfang  Spiritus  ved  Hjælp  af  den 
netop  beregnede  Mængde  Kalkvand  (af  bekjendt  Styrke).  Der- 
paa afmaales  et  bestemt  Rumfang  af  den  ovenstaaende  klare 
og  kulsyrefrie  Spiritus,  der  tilsættes  Vand  til  30  Vol.  Proc. 
og  udrystes  paa  almindelig  Maade  med  Chloroform.  (Cliem. 
Zeit  Repert.  1894,  S.  234).  H.  S. 

Graafarret  Raasnkker.  Den  graa  Farve  og  den  Føl- 
somhed overfor  Lysets  Paavirkning,  som  saa  ofte  har  viist  sig 
hos  Raasukker  og  Fyldmasse  fra  den  sidst  forlebne  Campagne 
skyldes  ifelge  DrencJcmann  (Zeitschr.  Zuckerind.  1894,  Bd.  44, 
S.  632)  i  Hovedsagen  et  ret  betydeligt  Indhold  af  Citronsyre 
eller  muligviis  citronsuurt  Jern.  En  Saft  af  denne  Beskaffenhed 
viser  sig,  blandet  med  Oununi  og  Ferricyankalium  og  ud- 
streget paa  Papir,  i  ikke  ringe  Grad  felsomt  overfor  Sollysets 
Paavirkning.  Et  saaledes  tilberedt  Stykke  Papir  var  endog 
tjenligt  til  Lystrykning.    (Chem.  Zeit  Bepert.  1894,  S.  241). 

H.  S. 

Ostindiske  Garyematerialer.  David  Hooper  meddeler 
i  Arner.  Joum.  Pharm.  1894,  Bd.  66,  S.  377  Resultaterne  af 
en  sterre  Række  Undersøgelser  over  Garvesyreindholdet  i  for- 
skjellige  ostindiske  Planter.  I  de  undersøgte  Planter  'findes 
følgende  procentiske  Mængde  Garvesyre: 


Bridelia  montana.     .     .  39,4  Acacia  Melanoxylon  . 

Acacia  pycnantha     .     .  33,8  Acacia  leucophloea  . 

Acacia  decurrens .     .     .  33,4  Woodfortia  floribunda 

Terminulia  Chebula  Acacia  arabica     .    . 

(Nødder) 31,0  Cassia  auriculata .     . 


26,8 
20,8 
20,6 
20,5 
20,7 


Psidium  Guyava  .    .     .    27,4    Rhodomytrus  tomentosa     19,5 
Candelia  Rheedii.    .     .     27,4    Macaranga  Roxbui^.     .    18,4 
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CasYiarina  equisetifalia 

.     18,3 

Odina  VVodier.     .     . 

.      9,1 

Cieca  disticha .    .    . 

.     18,1 

Flueggia  microcarpe. 

8,9 

Phyllanthus  Emblica 

.     18,0 

Acacia  pinnata     .    . 

8,8 

Acacia  dealbata    .     . 

.     17,8 

Gareya  arborea    .    .    . 

.       8,7 

Terminalia  belerica  . 

.     17,4 

Hyptago  Madahlota  . 

8,5 

Bassia  longifolia  .    . 

.     17,7 

Elaeodendron  glaucum 

.       8,0 

Magmfera  indica  .    . 

.     16,7 

Albizzia  Lebbec   .    .     . 

7,4 

Eugenia  arnottiana   . 

.     16,1 

Potentilla  Seschenaulti 

Terminalia  arjuna 

.     16,0 

(Roden) 

►       7,4 

Anogeissus  latifolia  • 

.     16,5 

Litsaea  Zeylanica.    .    . 

.      7,8 

Diospyrus  embiyopteris 

.     16,0 

Terminalia  glabra 

.       7,2 

Saxifraga  ligulata 

.     14,2 

Mimusops  Elengi.    . 

.      6,8 

Fieos  racemofia    .    . 

.     14,1 

Mallatus  philipinensis 

.      6,6 

Myrica  Nagi    .     .    . 

.     13,7 

Casaia  Boxburgi  .    . 

.      6,1 

Cassia  fistula  .    .    . 

.     12,9 

Tbespesia  palpulnea . 

6,0 

Diospyrus  (Frugter)  , 

.     12,4 

Litsaea  Wigbtiana    . 

.       6,8 

Eugenia  Jambal  .     . 

.     12,4 

Saraca  indica  .     .     . 

.      5,7 

Eugenia  Jambolana  . 

.     12,0 

Ficus  gibbosa  .     .     . 

.      4,3 

Eugenia  montana 

.     11,9 

Cassia  florida  .     .     .    . 

.      4,1 

Picus  indica    .     .     . 

.     10,9 

Terminalia  tomentosa 

Mimusops  hexandra  . 

.     10,3 

(Frugten)     .    .     . 

.      4,0 

Flueggia  leucophloea 

.     10,3 

Ficus  religiosa     .    . 

3,8 

Eugenia  caryopbyllifoli 

a    10,1 

Sizyphus  vulgaris     .    . 

.       2,8 

Mimosa  pudica    .     . 

.     10,0 

Acacia  famesiana 

.       2,8 

Cylista  scariosa    .     . 

.       9,4 

Bhanmus  Whigtii 

.       2,6 

Schleicbera  trijuga   . 

.       9,4 

Ficus  bispida  .     .     . 

.       2,1 

(Chem.  Zeit.  Bepert.  1894,  S.  241). 


H.  S. 


Om  den  qyantilatire  Bestemmelse  ftf  Rorsukker  i 

Urt.  I  Bayr.  Brauer-Joumal  1894,  Nr.  25  har  Prior  frem- 
lagt Kesultaterne  af  nogle  Undersegelser :  »Zur  Bestimmung  des 
Rohrzuckers  in  Malzwurzen«,  hvoraf  det  fremgaær,  at  den  af 
Meisél  udarbeidede  og  Jais  nærmere  bekræftede  Fremgangs- 
maade  til  Bestemmelse  af  Rersukker  i  Urt  kan  ansees  for 
fyldestgjørende,  naar  det  dreier  sig  om  techniske  Undersegelser, 
hvorimod  Methoden  ikke  kan  betegnes  som  correct,  naar 
der  ønskes  videnskabelige  Resultater.  »  Af  Forsagene  frem- 
gaaer  det  tydeligt,  at  Rersukkerbestenunelser  udførte  efter 
Meissr  Inverteringsmethode   (ved  Kogning  med   n/^  Saltsyre) 
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falde  for  heit  ud,  medens  den  sande  Værdi  faaes,  naar  Inver- 
teringen  foretages  med  Invertin.  Grunden  til  den  her  anferte 
Afvigelse  maa  sages  i,  at  den  Meisslske  Inverteringsmaade 
foruden  at  omdanne  den  virkelig  tilstedeværende  Bersukker- 
mængde  til  Invertsukker  ogsaa  omdanner  andre  forbaanden- 
værende  ExtractivstolFer  til  kobberreducerende  Forbindelser. 
For  at  forebygge  senere  Misforstaaelser  foreslaaer  Forlatteren 
derfor  at  tienytte  Bet^nelsen  »Baarersukker«  for  Hersukker, 
bestemt  efter  Meissl  Methode.  Forevrigt  bebudes  der  en 
nærmere  Undersegelse  af  de  ved  Invertering  af  Urt  efter  MeissF 
Metbode  dannede  reducerende  Stoffer.  (Zeitschr.  f.  Bierh.  u. 
Malzfabrik.  1894,  S.  785,  809).  H.  S. 

Forsljellige  Snkkerarters  Forhold  oyerfor  reen 

GjlBr.  E.  Fischer  og  H.  Thierfelder  have  i  Ber.  d.  deutsch. 
chem.  Ges.  1894,  S.  2031  meddelt  Resultaterne  af  nogle  Under- 
segelser  over  forskjellige  Sukkerarters  Forhold  overfor  forskjel- 
lige  Arter  reen  Gjær,  hvilke  utvivlsomt  ere  de  mest  omfattende 
der  endnu  ere  fremkomne  paa  dette  Omraade,  idet  Forsegene 
ere  udferte  med  12  forskjellige  Gjærarter.  De  samlede  Resul- 
tater findes  i  omstaaende  Tabel: 

/9=  fuldstændig  Forgjæring  efter  8  Dage. 

v  =  omtrent  fuldstændig  Forgjæring  efter  8  Dage. 

^=deelviis  Forgjæring  efter  8  Dage. 

e  =  ingen  Forgjæring  efter  8  Dage. 


De  her  anfarte  Resultater  have  en  saa  meget  sterre 
Interesse,  som  alle  tidligere  i  denne  Retning  udferte  Forseg 
alene  ere  foretagne  med  naturlige  Sukkerarter,  eller  med  syn- 
thetisk  fremstillede  Kulhydrater  og  almindelig  Bry^erigjær. 
Hvor  Forsegene  ere  en  Gjentagelse  af  tidligere  udførte,  viser 
der  sig  stadig  fuld  Overensstemmelse,  naar  Sorbose  undtages. 
Medens  Stone  og  ToUens  for  dette  Kulhydrats  Vedkommende 
angiver,  at  det  kun  deelviis  lader  sig  forgjære,  finder  Forfat- 
terne det  at  være  aldeles  modstandsdygtigt  overfor  de  her  be- 
nyttede Gjærarter,  og  anseer  derfor  S.'s  og  T.*s  afvigende  Resul- 
tater for  hidrerende  fra  en  Ureenhed  i  den  benyttede  Gjær. 

Erindres  det  nu,  at  der  tidligere  er  gjort  omfattende  For- 
søg med  d-Glucose,  hvorved  dette  Kulhydrats  ringe  Modstands- 
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evne  overfor  Gjær  klart  er  constateret,  vil  man  have  en  god 
Oversigt  i  den  ovenfor  anferte  Tabel.  Paafaldende  er  det  at 
see,  at  der  mellem  Kulhydraternes  Modstandsevne  overfor  Orga- 
nismers Paavirkning  og  deres  Configuration  hersker  en  meget 
udpræget  Relation.  Saaledes  viser  det  sig  f.  Ex.,  at  d-Mannosen 
og  den  dermed  stereochemisk  isomere  1-Mannose  ere  hinanden 
modsatte  med  Hensyn  til  Forgjæringen  o.  s.  v.  Forgjæringen 
er  altsaa  afhængig  af  Sukkermoleculets  stereochemiske  Formel. 
Endelig  blev  det  ved  Forsag  med  S.  Pastorianus  I  tydeligt  be- 
lyst, hvorledes  en  Organismes  Virkemaade  ladet  sig  forandre 

eller  omforme  ved  at  variere  Kultiveringsmaaden. 

H.  S. 

Uorganiske  Saltes  Opløselighed  i  organiske  Vædsker. 

8t  V.  Laszczynshi  har  undersøgt  forskjellige  uoi^niske  Saltes 
Opløselighed  i  nogle  organiske  Opløsningsmidler.  Opløsnings- 
midlet blev  bragt  i  en  Halvliterkolbe  sammen  med  Overskud 
af  det  fiint  pulveriserede  Salt,  og  Blandingen  henstillet  længere 
Tid  ved  Forsøgstemperaturen;  ved  Hjælp  af  et  opadgaaende 
Svalerør  var  der  sørget  for,  at  Yædskens  Sammensætning  holdt 
sig  constant.  Betegner  t  Temperaturen  (0°)  og /S  den  Mængde 
af  vedkommende  Salt,  der  optages  af  Opløsningsmidlet  ved  For- 
søgstemperaturen, fandtes  følgende  Resultater: 


Æthylæther. 

t. 

8. 

t 

S. 

CuClj  +  2HjO 

16° 

0,11  i           HgJ, 

0° 

0,62 

}> 

36 

0,11  , 

36 

0,97 

HgCl, 

0 

6,36 

SnCl,+2HjO 

0 

11,41 

» 

18 

6,44 

» 

16 

11,38 

» 

35,5 

6,38 

> 

35,5 

11,38 

Med  Undtagelse  af  Qvikselvjodid  viste  de  undersøgte  Salte 
en  constant  Opløselighed  i  Æther.  Forsøg  bleve  anstillede 
med  Opløseligheden  af  vaudfrit  sublimeret  Jemchlorid  i  Æthyl- 
æther. Disse  Forsøg  gave  ingen  overensstenunende  Resultater, 
da  vedkommende  Stof  forenede  sig  med  Æther  til  en  halv- 
flydende geleeagtig  Masse,  der  ikke  altid  vilde  opløses  i  Over- 
skud af  Æther;  Sammensætningen  af  denne  geleeagtige  Masse 
var  ikke  constant;  selv  ved  100 ""  holdt  den  haardnakket  Æther 
tilbage  og  blev  efter  længere  Ti,ds  Forløb  sønderdeelt  under 
Dannelse  af  Oxychlorid  og  kulholdige  Producter. 
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Æthylacetat. 

t. 

S. 

t. 

S. 

KNCS 

0 

0,44 

HgCl, 

48 

31,87 

» 

14 

0,40 

» 

60 

32,77 

» 

79 

0,20 

» 

83 

36,98 

CoClj 

14 

0,08 

HgJ, 

4-2" 

1,49 

» 

79 

0,26 

> 

+  17,6 

1,56 

SnCl,4-2H,0 

-2 

31,20 

» 

21 

1,64 

» 

+22 

36,53 

> 

40 

2,53 

» 

82 

73,44 

» 

56 

3,19 

uga, 

0" 

28,92 

» 

76 

4,31 

i 

13 

29,03 

» 

36 

30,71 

Medens  vandfrit  Koboltchlorid  er  noget  opløseligt  i  Æthyl- 
acetat,  opløses  det  vandholdige  ikke  deri.  For  Qvikselyjodidets 
Vedkommende  viser  Opløseligheden  sig  constant  mellem  -^  2 
og  +21°;  afdampes  Opløsningen,  efterlades  Jodidet  i  den  gule 
Modification;  fra  23—76°  stiger  Opløseligheden  betydeligt  og 
den  i  Varmen  tilberedte  Opløsning  udskilles  ved  Åfkjøling  til 
0°  i  den  røde  Modification,  medens  Moderluden  indeholder  det 
gule  Salt.  Det  synes  derfor,  som  den  varme  Opløsning  inde- 
holder be^e  Modificationer  af  Saltet  ved  Siden  af  hinanden; 
den  større  Opløselighed  svarer  til  det  røde  Salt;  ved  Åfkjøling 
gjendannes  det  gule  med  constant  Opløselighed. 

Acetone. 


t. 

S. 

t. 

S. 

KJ 

-^2,5" 

3,08 

CuCl, 

66° 

1,40 

» 

22 

2,38 

CuCl,-J-2H,0 

0 

8,86 

"» 

56 

1,21 

» 

13,6 

8,92 

KNCS 

22 

20,76 

HgCl, 

0 

98,35 

» 

58 

20,40 

» 

10 

110,95 

Li  Cl 

0 

4,60 

» 

18 

126,80 

» 

12 

4,40 

HgJ, 

-1 

2,83 

» 

25 

4,11 

» 

+  18 

3,36 

t 

46 

3,76 

» 

40 

4,73 

» 

63 

3,12 

» 

58 

6,07 

» 

68 

2,14 

AgNO, 

14 

0,35 

CoCl, 

0 

9,11 

» 

69 

0,35 

> 

22,6 

9,28 

PbJ, 

59 

0,02 

CoCl,  +  2H,0 

0 

17,16 

Bi(NO,)3+5H, 

0     0 

48,66 

> 

26 

17,06 

» 

19 

41,70 
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Lithiumchlorid  danner  med  Acetone  en  Forbindelse  Li  CI 
4- C 3 Hg  O;  denne  kirstalliserer  i  lange  Naale,  naar  man  ved 
50°  leder  en  ter  Luftstrøm  gjennem  en  ved  58°  mættet  Op- 
losning. Forbindelsen  er  meget  hygroskopisk,  holder  ved  100° 
haardnakket  Acetone  tilbage,  men  mister  denne  efterhaanden 
ved  Henstand  over  Svovlsyre.  Ogsaa  Koboltchlorid  danner  en 
analog  Forbindelse  med  Acetone.  Opløsningen  af  Koboltchlorid 
i  Acetone  lader  sig,  uden  at  der  udskiller  sig  noget,  inddampe 
saalænge,  indtil  der  paa  et  Mol.  Koboltchlorid  er  1  Mol.  Ace- 
tone; da  stivner  det  hele  til  en  blaa  krystallinsk  Masse,  der 
kan  opvarmes  paa  Vandbad  ved  100°  i  længere  Tid,  uden  at 
aftage  kj  endeligt  i  Vægt  og  som  indeholder  Componenteme  i 
det  angivne  Forhold.  Kobbertvechlor  og  Qvikselvchloridets  Op- 
løsninger i  Acetone  sønderdeles  ved  Opvamming;  det  samme 
er  Tilfældet  med  Opløsningen  af  salpetersuurt  Yismutilte. 


Amylalkohol. 

t. 

S. 

ENGS 

13° 

0,18 

» 

65° 

1,34 

» 

100° 

2,14 

» 

133,5 

3,16 

HgJ, 

13 

0,66 

» 

71 

3,66 

» 

100 

5,30 

» 

133,5 

9,57 

PbJ, 

133,5 
Benzol. 

0,02. 

t. 

S. 

HgCl, 

16 

0,54 

» 

41 

0,62 

» 

55 

0,85 

» 

84 

1,80 

HgJ, 

16 

0,22 

» 

60 

0,88 

» 

65 

0,96 

» 

84 

1,24. 
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Anilin, 
t. 

S. 

Pyrid 

in. 
t. 

S. 

PbJ, 

13" 

0,50 

KNCS 

0° 

6.75 

» 

184 

1,10 

» 

20 

6,15 

KJ 
> 

Pyridin. 
10 
119 

Lid 

» 

AgJ 

0,26 
0,11 
Pyri 

» 

» 

[din. 
t. 

150 

100 

10 

121 

S. 

7,78 

14,26 

0,10 

8,60 

58 

97 

.115 

4,97 
3,88 
3,21 

Jodbly  udkrystalliserer  af  en  mættet  Opløsning  i  varm 
Anilin  i  lange,  svagt  gule,  gjennemsigtige  Naale,  der  synes  at 
være  en  hidtil  ubekjendt  Modification  af  dette  Salt.  Ved  Op- 
vannning  eller  ved  Udvaskning  med  Alkohol  miste  Krystallerne 
pludselig  deres  Gjennemsigtighed  og  Farve  og  blive  lysegule. 
Chlorlithium  forener  sig  med  2  Mol.  Pyridin;  Forbindelsen 
krystalliserer  i  lange,  veludviklede  Naale  og  miste  efterhaanden 
al  Pyridin  over  Svovlsyre.  En  varm  Oplosning  af  Jodselv  i 
Pyridin  giver  ved  Afkjaling  smukke  hvide  Krystaller;  disse 
blive  dog  gule  i  Luften,  hvorved  tilsidst  efterlades  reent  Jod- 
selv.   (Berickte  d.  d.  chem.  Oes.  1894,  S.  2285—2288). 

O.  T.  C. 

Finsk  Terebinthinolie.  Siden  at  Tilberedningen  af 
Trætjære  i  lukkede  Tjæreovne  er  bleven  almindelig  indfort  i 
Finland  har  Terpentinfabrikationen  taget  et  betydeligt  Opsving 
i  dette  skovrige  Land.  Som  Kaamateriale  for  Fabrikationen 
tjener  Stammer  og  Kedder  af  Skovfyrs  Rødgran  og  Ædelgran. 
Destillationen  finder  Sted  ved  hei  Temperatur.  Den  raa  Tere- 
binthinolie  opfanges  for  sig  og  befries  saavidt  muligt  for  Eddike- 
syre og  andre  Ureenheder  ved  directe  Destillation  over  Kalk. 
Den  finske  Terebinthinolie  er  ikke  tidligere  undersøgt  og  det 
syntes  derfor  Umagen  værd  at  analysere  den  for  at  paavise 
dens  nærmere  Bestanddele.  Til  det  Øiemed  har  O,  Aschan 
og  Edv,  HjeU  underkastet  den  gjentagen  fractioneret  Destilla- 
tion og  undersøgt  de  enkelte  Fractioner  efter  Wallachs  Me- 
thoder,  idet  de  forskjellige  Terpener  bleve  charakteriserede  eller 
isolerede  som  Chlorhydrater,  Nitrosoforbindelser  0.  s.  v. 
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1)  JerehinlhinoUe  fra  Syd-Finland,  vundet  ved  Destilla- 
tion af  Ædelgranrødder  i  Tjæreovne  gav  efter  fem  Gange  gjentagen 
Practionering  følgende  Hovedfractioner:  155—160° — 7,1  Proc.; 
160—165°    30,2   Proc;    165—170°   22,6  Proc;    170—175° 

20.1  Proc  En  Deel  af  den  førstnævnte  Fraction  blev  destil- 
leret over  Natrium,  stærkt  afkjølet  og  derpaa  behandlet  med 
tør  Chlorbrinte,  hvorved  dannedes  en  Krystalmasse  af  Pinen- 
éhlorhydrat  (Smp.  123—124°).  Ogsaa  Pinennitrosochlorid  og 
Nitrosopinen  bleve  fremstillede;  af  den  førstnævnte  Forbindelse 
blev  fremstillet  reent  Pinen,  der  kogte  ved  154,7 — 155,7  °.  De 
ved  høiere  Temperatur  kogende  Dele  bleve  paany  fractionerede 
og  gave  to  Hovedfractioner  fra  170—174°  og  fra  174—178; 
disse  bleve  hver  for  sig  blandede  med  Æther  og  derpaa  be- 
handlede med  tør  Chlorbrinte;  af  den  første  Fraction  blev  paa 
denne  Maade  dannet  reent  Sylvestrenchlorhydrat  (Smp.  72°), 
hvilket  derimod  ikke  skete  med  den  anden  Fraction;  derimod 
gav  saavel  denne  som  Filtratet  fra  Sylvestrenchloridet  Dipenten- 
dihydrochlorid.  Af  Sylvestrenhydrochloridet  blev  Sylvestren 
regenereret  ved  Hjælp  af  Anilin;    den   kogte  ved  170—172^. 

Den  undersøgte  Terebinthinolie  stemte  saaledes  i  Henseende 
til  sine  Bestanddele  overeens  med  den  svenske  og  russiske 
Terebinthinolie,  der  er  undersøgt  af  Atterberg,  Tilden  og 
WaJlach, 

2)  Terebinthinolie  fra  Nord-Finland,  fremstillet  deels  ved 
tør  Destillation  af  Fyrrestammer,  deels  som  Biproduct  ved  Til- 
beredningen af  Beg  af  Trætjære,  var  i  Sanmiensætning  for- 
skjellig  fra  den  foregaaende;  Hovedmængden  havde  høiere  Koge- 
punct;  Fractionerne  mellem  160 — 165°  og  165 — 170°  vare 
forholdsviis  ubetydelige,  medens  Fractionen  170 — 174°  udgjorde 

32.2  Proc  og  Fractionen  174—178°  21,5  Proc  I  de  lavere 
kogende  Dele  fandtes  meget  Pinen,  men  i  de  ved  høiere  Tempe- 
ratur kogende  ingen  Sylvestren,  om  det  vel  end  har  været  til- 
stede i  ringe  Mængde.  Hovedbestanddelen  var  Dipenten,  At 
der  her  fandtes  mere  Dipenten  og  mindre  Sylvestren,  maa  sik- 
kert have  sin  Gnmd  i,  at  en  Deel  af  Olien  var  vundet  af  Træ- 
tjære  ved  Destillation  ved  høi  Temperatur. 

3.  Terébinthin  fremstillet  ved  Destillation  af  harpis- 
rigt  Træ  med  Vanddamp,  Hovedfractionen  destillerede  ved 
155 — 160°  (50  Proc.)  og  indeholdt  rigeligt  Pinen;  i  de  høiere 
kogende  Fractioner  fandtes  ogsaa  Sylvestren,  men  ingen  Dipen- 
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tfen;  heraf  felger,  at  Sylvestren  forekommer  færdigdannet  i  de 
nordiske  Naaletræers  Harpix,  medens  Dipenten  ikke  er  noget 
Naturproduct,  men  er  dannet  ved  0?erhedning  af  Pinen. 

Ved  Iltning  af  de  forskjellige  Fractioner  af  den  nordfinske 
Terebinthinolie  med  Salpetersyre  viser  det  sig,  at  Terebinsyre 
væsenligst  opstaaer  af  de  Fractioner,  der  have  lavere  Koge* 
punct  og  som  indeholde  Pinen,  Terephtalsyren  derimod  over- 
veiende  af  Dipentenfiractionerne.     (Chem,  Zeit  18W,  S.  1566). 

O.  T.  C. 

Belysningsgassen  i  Hamborg.  Efter  Undersøgelser  af 
M.  Dennstedt  og  C.  Ahrens  afviger  Hamborgs  Belysningsgas 
med  Hensyn  til  Sammensætning  fra  andre  Stæders  Belysnings- 
gas derved,  at  den  kun  indeholder  3,43  Proc.  tunge  Kulbrinter. 
Svovlmængden  steg  i  Lebet  af  9  Aar  stadigt  fra  0,6 — 1,1, 
hvilket  aldeles  ikke  hidrerte  fra  nogen  mangelfuld  Rensning  af 
Gassen,  men  sandsynligviis  stod  i  Forbindelse  med  de  anvendte 
Kuls  Art  og  med  Fremstillingen  af  Gassen  deraf.  Den  Mængde 
Svovl,  der  var  tilstede  i  Form  af  Svovlkulstof,  varierede  inden- 
for vide  Grændser,  og  det  er  langtfra  |iltid,  at  en  høi  Svovl- 
mængde svarer  til  en  stor  Mængde  Svovlkulstof.  Den  øvrige 
Svovlmængde  er  sandsynligviis  tilstede  som  Thiophen  og  som 
Thiophenoler.  De  Svovlforbindelser,  der  findes  i  Belysnings- 
gassen i  Dampform  bleve  fortættede  ved  Afkjøling  af  Gassen 
til  -T-10°;  de  herved  vundne  Mængder  vare  langt  ringere  end 
dem,  Deville  fandt,  da  han  afkjølede  Pariser  Belysningsgassen 
til  70°;  foruden  Benzol,  Tohiol,  Xylol  og  Naphtalin  kunde 
Forfatterne  ogsaa  paavise  Styrol  og  Inden,  fremdeles  Pyridin  og 
Picolin  samt  phenolagtige  Stoffer.  Inden  udgjer  en  ikke  ube- 
tydelig Bestanddeel  af  de  Fortætningsproducter,  der  lode  sig 
vinde  af  Belysningsgassen;  ved  samme  Leilighed  blev  ogsaa 
vundet  Parainden  som  et  reent  hvidt  amorpht  Pulver;  denne 
Forbindelse  kan  ved  Destillation  i  luftfortyndet  Rum  let  for- 
vandles til  Inden.  Ved  Forbrændingen  af  Gassen  forvandles 
Svovlet  næsten  fuldstændigt  til  Svovlsyre.  Gassens  skadelige 
Virkninger,  f.  Ex.  paa  Planter,  beroer  paa  denne  Dannelse  af 
fri  Svovlsyre;  tillige  opstaaer  smaa  Mængder  af  Ammonium- 
bisulphat  ved  Gassens  Forbrænding,  idet  en  Deel  af  Gassens 
Aramoniakindhold  forbliver  uforbrændt  og  forener  sig  med 
Svovlsyren.  Selv  om  man  med  Forsæt  blander  Ammoniak  ind 
i  Belysningsgassen,   lykkes  det  dog  ikke  ved  Forbrændingen  at 
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binde  Svovlsyren  fiildstændigt  til  Ammoniak,  da  b^ge  Forbin- 
delser bestaae  ved  Siden  af  hinanden  i  Flammen  og  ved  dennes 
Band  for  en  Deel  skille  sig  fra  hinanden  uden  at  forene  sig, 
idet  de  have  forskjellig  Diffusionshastighed.  Man  kan  altsaa 
ikke  hindre  Forbrændingsproductemes  skadelige  Virkninger  ved 
Tilblanding  af  Ammoniak  til  Gassen.  Da  smaa  Mængder  Ammo- 
niak altid  forene  sig  med  Svovlsyren,  skader  et  ringe  Svovlind- 
hold i  Oassen  kun  lidet;  Mængden  af  den  dannede  fri  Svovl- 
syre og  dermed  ogsaa  Belysningsgassens  skadelige  Indflydelse 
voxer  derfor  hurtigere  end  dens  Indhold  af  Svovl.  (Jahrbudi 
der  Hamburgischen  tvissensch.  Anstalten  XI,  Berichte  d.  d, 
chem.  Ges.  1894,  Bef.  S.  601).  O.  T.  C. 

Indnstrielle  Anlæg  og  Foretagender  i  Persien. 

Medens  forskjellige  engelske  industrielle  Foretagender  i  Persien 
ere  mislykkede,  synes  de  belgiske  Kapitalister  at  skulle  føae 
mere  Held  i  deres  Bestræbelser  og  at  skulle  faae  langsom, 
men  sikker  Fremgang  med  deres  Foretagender.  Fomylig  blev 
i  Teheran  lagt  Grundstenen  til  et  Glasværk;  Materialerne  til 
Glasfabrikation  findes  i  tilstrækkelig  Mængde  i  Omegnen,  om- 
endskjendt  Qvaliteten  lader  noget  tilbage  at  enske,  og  skjendt 
Tilførselen  af  Kul  er  forbundet  med  Vanskelighed;  dog  kan 
man  allerede  nu  sige,  at  dette  Foretagende  vil  faae  Held 
med  sig. 

Allerede  i  flere  Aar  har  man  syd  for  Teheran  paa  for- 
skjellige Steder  forsegsviis  dyrket  Sukkerroer  og  har  herved 
opnaaet  udmærkede  Besultater,  saa  at  man  om  kort  Tid  agter 
at  anlægge  en  Boesukkerfabrik.  Det  er  selvfølgeligt  ikke  at 
vente,  at  en  Teheranej  Sukkerfabrik  fra  Begyndelsen  af  vil 
kunne  tage  det  op  med  den  russiske  Concurrence,  thi  Anlægget 
af  en  saadan  Fabrik  vil  i  Persien  være  langt  kostbarere  end  i 
Europa,  og  da  man  vil  være  mere  eller  mindre  afhængig  af 
den  persiske  Bonde,  maa  man  gaae  forsigtigt  tilværks,  for  at 
Foretagendet  ikke  skal  mislykkes  lige  fra  Begyndelsen  af. 

Sidstafvigte  Sonmier  blev  der  i  Omegnen  af  Teheran  gjort 
Forsøg  med  amerikansk  Bomuld;  disse  Forsøg  have  hidtil  givet 
et  ret  godt  Besultat,  og  hvis  Høsten  svarer  til  de  Forvent- 
ninger, man  nærer,  vil  den  amerikanske  Bomuldsplante  fortrænge 
den  daarligere  persiske,  der  aldrig  giver  et  eensartet  og  flint 
Stof.    I  den  forløbne  Vinter  har  der  dannet  sig  et  persisk  Syn- 
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dicat  for  at  grande  et  Bomuldsspinderi  i  Teheran;  naar  man 
betænker  at  Bomuldstaier,  der  importeres  fra  England  og  Rus- 
land til  Persien,  here  til  de  HovedartiUer,  der  finde  Afsætning 
her,  da  er  det  klart,  at  et  saadant  Bomuldsspinderi  maa  kunne 
betale  sig,  naar  det  ledes  paa  fornuftig  Maade. 

Ligeledes  forestaaer  Oprettelsen  af  en  Lysfabrik;  dog  vil 
denne  Fabrikation  sikkert  have  vanskeligere  ved  at  bestaae,  da 
Talg  staaer  i  hei  Friis,  og  en  sterre  Froduction  næppe  kan 
ventes.     (Chem.  Zeit  1894,  1568).  O.  T.  C. 

Bestemmelsen  af  Qvælstof  i  Gnano.  Ved  Forsegs- 
stationen  i  Mtlnster  har  man  i  længere  Tid  bemærket,  at  den 
Jodlbatier' ske  Methode  til  Bestemmelse  af  Qvælstof  ofte  gav 
for  lave  Resultater  ved  Undersøgelser  af  Guano.  Som  Følge 
heraf  blev  der  ved  disse  Undersøgelser  foruden  Jodlbauers  Me- 
thode ogsaa  anvendt  følgende  Fremgangsmaade :  5  Gr.  Guano 
blev  paa  et  Filter  udvasket  med  Vand,  Filtratet  blev  fortyndet 
til  260  Ccm.  og  i  hver  26  Ccm.  =  0,6  Gr.  Substans  blev  Sal- 
peter   h  Ammoniakqvælstof  bestemt  efter  UlschB  Methode, 

og  i  den  paa  Filtret  tilbageblevne  Deel  blev  det  i  organisk 
Forbindelse  bundne  Qvælstof  bestemt  efter  Kjeldahls  Methode. 
Usikkerheden  ved  Jodlbauers  Methode  fremgaaer  af  følgende 
Tilfælde:  Prøver  af  Peru  Guano  fra  samme  Ladning  bleve 
undersøgte  paa  3  Forsøgsstationer;  der  blev  efter  Jodlbauers 
Methode  fundet: 

I  u  ra 

7,20  pCt.  6,87  6,85  pCt., 

medens  der  efter  den  combinerede  Ulsch-Kjeldahlske  Methode 
paa  Forsøgsstationen  i  Munster  fandtes: 

a)  7,66  b)  7,67. 

Forsøgsstationen  I  indsendte  som  Følge  heraf  sin  Prøve 
til  Undersøgelse  paa  sidstnævnte  Forsøgsstation,  hvor  man  fik 
følgende  Resultater: 

Jodlbaaer  Ulsch-Ejeldahl 

a)  6,98        7,03  ptt.  a)  7,60  ptt.         7,43  pCt. 

De  store  Differenser  kunne  kun  hidrøre  fra  Methoden. 

Som  Følge  af  disse  Resultater  blev  der  nu  imdersøgt  en 
større  Række  forskjellige  Guanosorter  efter  begge  Methoder,  og 
det  viste   sig,  at  disse  i  nogle  Tilfælde  gav  meget  ringe  For- 
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skjel  i  Resultatet,  medens  i  mange  Tilfælde  Forslgeilen  ?ar 
betydelig. 

FoiBkjeUige  Forsag,  der  bleve  udførte  for  at  faae  Klarhed 
over  Aarsagen  til  Uneiagtigheden  ved  Jodlbauers  Methode,  farte 
ikke  til  noget  Resultat,  men  det  falger  af  ovenstaaende,  at 
^  indgaaende  Prave  af  Jodlbauer's  Methode  er  nadvendig. 
Forelabig  maa  man  arbeide  efter  den  combinerede  Ulsch-Ejel- 
dahlske  Methode,  efter  hvilken  man  ogsaa  arbeider  hurtigere. 
(Die  landwirthsch,  Versuchsstationen,   Bd.  46,  S.  289-^293). 

O.  T.  T. 

Om  Tjære  af  Gran.  A.  Benard  har  ved  Behandling 
af  den  ved  260 — 280°  destillerende  Fraction  af  Grantjære  iso- 
leret en  Kulbrinte  Cj^Hja,  der  koger  ved  254—267°,  har 
Vf  0,9419  og  Brydningscoefficienten  1,507;  denne  Kulbrinte 
giver  et  Tetrabromid  C,4H,8Br4,  der  er  krystallinsk,  og  et 
Nitroderi  vat,  C ,  4  Hj ,  NOj ;  ved  Indvirkning  af  Alkohol  og  Svovl- 
syre giver  den  ligesom  Benzolemes  Brintadditionsproducter  en 
blaa  Farvereaction.  Ved  Overheldning  med  stærk  Svovlsyre 
danner  den  under  Varmeudvikling  en  Sulphosyre,  der  gaaer  i 
Oplosning  ved  Tilsætning  af  Vand,  medens  der  herved  samtidigt 
udskilles  en  ^  seig  Olie,  der  ved  Destillation  med  Vanddamp  giver 
en  Forbindelse,  der  koger  ved  250 — 260°;  ved  Behandling  af 
denne  Forbindelse  med  rygende  Svovlsyre  efterlader  denne  For- 
bindelse et  Stof,  der  forholder  sig  som  mættet  Kulbrinte, 
C,4H28.  Dette  Stof  koger  ved  260 — 253°,  og  er  maaskee  et 
Dodekahydriire  afDitolyl,  (Hg.CyHy.jj  og  er  maaskee  opstaaet 
af  Biheptinyl,  C,4H22,  paa  samme  Maade  som  Hexahydrotoluol 
efter  Maquenne's  Undersagelser  dannes  af  Heptin.  (Compt 
rend.,  Bd.  119,  S.  652—664).  O.  T.  C. 
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C.  Christiansen:  Experimentalundersøgelsd  over  6nid- 

ningeeielctricitetene  Oprindelse. 

I  det  kgl.  danske  Videnskabernes  Selskabs  Oversigter  har 

Prof.  Christiansen  offentliggjort  en  Række  Undersegelser,  han 

har    anstillet    angaaende    Gnidningselektricitetens    Oprindelse. 

Han  gaaer  ud  fra,  at  EIektricitetsud\iklingen  ved  Berering  og 

ved  Gnidning  er  identiske  Phænomener  og  nnderseger  saa  de 

Elektricitetsmængder,  der  fremkomme  ved  Berøring  mellem  en 

Leder  og  en  Isolator.    De  Ledere,  der  anvendtes  vare  Qvikselv 

eller  Amalgam.     Lad   os   antage,   at   dette   er  anbragt  i   en 

Skaal.    A  er   en  Metalplade,   der   paa  Undersiden  er  beklædt 
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med  det  isolerende  Stof  J,  som  er  bragt  i  Berering  med  Qiit 
salvet;  fra  Metalpladen  og  fra  Qviksølvet  fore  Ledningstraade 
ben  til  Galvanometret  O.  I  Srændsefladen  mellem  Qvibelvft 
K  og  Isolatoren  J  antag^l  der  ved  Berøringen  at  være  frem- 


kommen et  elektrisk  Dobbeltlag  med  Overfladetætfaedeme  -  s 
og  -h-  a.  Lefter  man  nu  Isolatoren  op  fra  Qviksalvet  ved  Hjælp 
af  det  isolerende  Haandtag  S,  ville  de  to  Elektridtetsmængder 
tildeels  forene  sig  gjenoem  Grændselaget,  iiaa  at  der  paa  Under- 
siden af  Isolatoren  kun  bliver  en  Overfladetæthed  -j-  JC«  til- 
bage. Den  tilsvarende  positive  Elektricitetsmæogde  gaaer  fra 
Qvikselvet  gjennein  Galvanometret  til  Fladen  A  og  lægger  ^ig 
paa  Undersiden  af  denne.  Bringes  nu  Isolatoren  igjen  i  Be- 
roring  med  Qvikselvet,  vil  den  negative  Elektricitet  paa  Isoli- 
torens  Underside  fremkalde  Fordeling  i  Qvikselvet,  saa  at  der 
gaaer  positiv  Elektricitet  fra  Pladen  A  gjenitein  Galvanometret 
til  Qviksolvet.  Elektricitetsmængden,  der  strammer  gjennem 
Galvanometret,  vil  dog  nii  være  mindre,  da  Tætheden  pas  Isola- 
torens miderste  Flade  i  Mellemtiden  er  bleven  mindre  paa 
Grund  af  Tabet  til  Luften  og  Elektricitetens  Indtrængen  i  Isola- 
toren. Man  faaer  altsaa  to  Udslag  af  Galvanometemaalen  til 
modsatte  Sider;  disse  Udslag  uigive  altsaa  ved  dere«  Retning 
og  Størrelse  Arten  (^  Mængden  af  den  Elektricitet,  der  op- 
staaer  ved  Berering  mellem  Isolatoren  og  Qviksalvet. 

I  Prof.  Christiansens  Apparat  var  Isolatoren  udbredt  som 
et  Lag  paa  den  indvendige  Side  af  et  Glasror;  Pladen  Å  viir 
et  Stanniolblad,  der  beklædte  Glasreret  udvendigt;  en  Kautr 
schukslange  forbandt  Roret  med  en  Beholder  med  Qvikselv,  saa 
at  man  ved  at  hæve  denne  kunde  bringe  Berering  ^veie  mel- 
lem Qvikselvet  og  Isolatoren.  Gjennem  Glasraret  kunde  der 
sendes  en  Luftstrem,  saa  at  Bereringen  kunde  skee  i  forblgel- 
lige  Luftarter. 
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De  Isolatorer,  der  anvendtes  var  Beg,  SegUak,  forskjellige 
flaipixer,  Kamfer  og  Paraffin,  altsaa  Stoffer,  der  have  stor  Affi- 
nitet til  Ilt.  Var  Lederen  reent  Qviksalv,  forholdt  disse  Isola- 
torer sig  ved  Bereringen  hovedsagelig  paa  samme  Maade; 
skete  Bereringen  i  en  iltiri  Brint-  eller  Knlsyreatmosphære,  blev 
Isolatoren  positiv  elektrisk;  fandt  Bereringen  derimod  Sted, 
naar  der  var  Ilt  tilstede,  selv  om  det  kui  var  i  meget  ringe 
Mængde,  blev  Isolatoren  negativ  elektrisk.  Det  er  altsaa  iaine- 
faldende,  at  Dten  har  en  afgjerende  Indflydelse  paa  Elektricitets- 
udviklingen,  og  man  seer  herved  Grunden  til,  at  et  Stof  ved 
Gnidning  snart  kan  vise  sig  positivt,  snart  negativt,  eftersom 
Ilten  under  Gnidningen  Qemes  eller  ikke. 

Anvendes  ikke  reent  Qvikselv,  men  Zinkamalgam,  bliver 
Forholdet  anderledes.  Zinken  blev  ved  galvanisk  Udfældning 
tilfort  Qvikselvet  under  Forsegene,  der  bleve  udferte  i  en  mere 
eUer  mindre  iltholdig  Atmosphære.  Udslagene  paa  Galvanometret 
viste  saa,  at  Isolatoren  i  Begyndelsen  blev  negativ  elektrisk 
ved  Bereringen;  men  efter  nogle  Minutters  Forlab  gik  Ud- 
slagene til  modsat  Side  til  Tegn  paa,  at  ^Isolatoren  nu  blev 
positiv  elektrisk;  Udslaget  naaede  hurtigt  en  Maximumværdi, 
der  ikke  syntes  at  forandres  ved  yderlige  Tilførsel  af  Zink. 
Den  Zinkmængde,  der  maatte  tilferes  Qvikselvet,  for  at  Isola- 
toren ved  Bereringen  skulde  blive  positiv  elektrisk,  var  saa- 
meget  desto  sterre,  jo  mere  iltholdig  den  Atmosphære  var,  i 
hvilken  Bereringen  fandt  Sted;  i  det  Hele  taget  var  det  en 
temmielig  ringe  Mængde;  var  Isolatoren  Beg  og  Atmosphæren 
Brint,  indeholdende  Spor  af  Ilt,  maatte  der  til  hver  Gram  Qvik- 
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selv  tilsættes  en  Zinkmængde,  der  var  mindre  end  7 .  10  '  Gram. 
Ved  andre  Forseg  viste  det  sig  dog,  at  det  positive  Udslag 
man  fik  ved  Berering  mellem  2^kamalgam  og  Isolatoren  i  en 
iltholdig  Atmosphære,  let  slog  om  og  blev  negativt.  I  en  ilt- 
fri  Atmosphære  forholde  Zinkamalgam  og  reent  Qvikselv  sig 
derimod  altid  eens;  Isolatoren  blev  i  begge  Tilfælde  altid 
positiv  elektrisk. 

Af  de  øvrige  Amalgamer  forholdt  de,  der  indeholdt  NH4 , 
Ca,  Ba,  Al,  Mg  og  Mn  sig  hovedsagelig  paa  samme  Maade 
som  Zinkamalgam;  naar  der  ingen  Ilt  var  tilstede^bleve  Isola- 
torerne ved  Berøringen  negativ  elektriske  ligesom  ved  Be- 
reringen nied  reent  Qvikselv ;  var  der  derimod  Ilt  tilstede,  bleve 
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de  positiv  elektriske.  Paa  samme  Maade  forholdt  ogsaa  Bly- 
og  Tinamalgam  sig,  naar  Metallet  var  tilstede  i  sterre  Mængde. 
Kobberamalgam  var  derimod  ikke  istand  til  i  en  iltholdig 
Atmosphære  at  gjere  Isoktoreme  positiv  elektriske;  dog  gik 
Virkningen  af  Kobberet  i  samme  Betning  som  Virkningen  af 
de  andre  Metaller,  idet  det  negative  Udslag  paa  Galvanometret 
blev  mindre,  naar  der  var  Ilt  tilstede,  end  naar  Berøringen 
skete  i  en  iltfri  Atmosphære. 

Ved  disse  Forsag  er  det  altsaa  godtgjort,  at  Elektricitets- 
udviklingen  ved  Gnidningen  mellem  en  Isolator  og  en  Leder 
afhænger  ikke  alene  af  Legemernes  Natur,  men  ogsaa  af  den 
omgivende  Atmosphære.  Den  Luftart,  der  er  virksom  er  Ilten, 
der  let  dissocieres  og  indgaaer  chemiske  Forbindelser  med  Me- 
tallerne. Prof.  Christiansen  opstiller  saa  den  Theori,  at  Gnid- 
ningen i  og  for  sig  ingen  Elektricitet  frembringer;  det,  der 
frembringer  Elektriciteten,  er  de  chemiske  Processer,  der  ind- 
ledes ved  Berøringen.  Elektriciteten  selv  tænker  han  sig  bunden 
til  Joner  ligesom  ved  Elektrolysen;  det  Legeme,  der  ved  Be- 
røringen bliver  positiv  elektrisk,  har  optaget« en  vis  Mængde 
Kationer,  det  andet  Legeme  Anionerne.  Har  man  saaledes 
Qviksølv  i  Berøring  med  Beg  i  en  Iltatmosphære,  vil  Qvik- 
sølvet  indeholde   et  Ilte,   der  skematisk   kan   fremstilles    ved 

Hg  O;   ophæves  Berøringen   mellem  Qviksølvet  og  Beget,   vU 

+ 
Iltet  adskilles  i  Kationen  Hg  og  Anionen  O;   Anionen    gaaer 

til  Beget,  Kationen  til  Qviksølvet;  det  første  Stof  bliver  altsaa 
negativ,  det  sidste  positiv  elektrisk.  Har  man  derimod  Zink- 
amalgam i  Berøring  med  Beget  i  en  Dtatmosphære,  vil  der, 
naar  Berøringen  ophæves,  kunne  foregaae  en  Adskillelse  af 
Htmoleculet ;  Ilt-Kationen  gaaer  til  Beget,  som  bliver  positiv 
elektrisk;  Ilt- Anionen  gaaer  til  Zinken  og  forbinder  sig  med 
en  Zink-Kation  til  uelektrisk  Zinkilte,  den  frigjorte  Zink-Anion 
gjør  Zinken  negativ  elektrisk.  Men  en  anden  Proces  var  og- 
saa tænkelig;  Zinkilte  kunde  nemlig  adskilles  i  Zink-Kationer 
og  Ilt-Anioner,  saaledes  at  Zink-Kationerne  gik  til  Amalgajnet 
og  gjorde  det  positiv  elektrisk,  Qt-Anioneme  til  Beget,  som 
derved  blev  negativ  elektrisk.  Herved  forklares  det  Phænomen, 
at  Beg  ved  Berøring  med  Zinkamalgam  i  en  iltholdig  Atmos- 
phære efter  Omstændighederne  kan  blive  positiv  eUer  negativ 
elektrisk. 
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Den  Ladning  af  Elektricitet,  som  et  Legeme  faaer  ved 
Onidning  tænkes  altsaa  at  bestaae  af  Joner;  dets  Vægt  maa 
altsaa  være  undergaaet  en  Forandring;  dog  er  denne  rimeligviis 
mnærkelig.  Fyldes  en  Leydnerflaske  med  fortyndet  Svovlsyre, 
der  sættes  i  Forbindelse  med  den  positive  Gonductor  paa  en 
Elektricermaskine,  medens  den  ydre  Belægning  forbindes  med 
den  negative  Gonductor,  vil  der,  medens  Ladningen  foregaær, 
udvikles  Brint  paa  Leydnerflaskens  Inderside.    Da  nu  en  Gott- 

lomb  udvikler  1,038.10"^^  Gr.  Brint  og  er  lig  med  3.10* 
elektrostatiske  Eenheder,  vil  et  Legeme,  der  lades  elektrisk  ved 

Hjælp  af  Brintioner,  indeholde  0,346.10"^^*  Gr.  Brint  for  hver 
elektrostatisk  Eenhed,  altsaa  en  aldeles  forsvindende  Vægt- 
mængde. 

Gand.  mag.  H.  C.  Ghristiansen. 


,]• 
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Bliver  Isen  taa  haard  som  Staal  ved  bøle  Kuldegrader? 

Af  K.  J.  V.  Steenstrap. 

I  Geologiska  Foreningens  Mede  den  3die  November  1892 
(F(Jrh.  Bd.  14,  Side  491)  yttrede  Hr.  Svenonius:  »Det  ar  en 
kånd  sak,  att  isens  hårdhet  Okas  vid  låga  temperaturgrader  ånda 
derhfin,  att  den  till  sist  kan  tåfla  med  det  hårdaste  stU.«  Men 
er  dette  rigtigt? 

I  de  to  Vintre,  mellem  1878  og  1880,  jeg  tilbragte  ved 
Kolonien  Umanak  i  dansk  Nord-Granland,  beskjæfbigede  jeg  mig 
meget  med  lis;  og  engang,  da  Lufttemperaturen  i  længere  Tid 
næsten  uafbrudt  stod  paa  -f-  30°  C.  arbeidede  jeg  daglig  der- 
med. Jeg  borede,  savede  og  skar  i  den;  men  medens  jeg  nok 
iagttog,  at  Isen,  ved  denne  lave  Temperatur,  var  »spred  som 
Glas«,  saa  jeg  maatte  bearbeide  den  i  Nærheden  i  Prysepunctet, 
da  den  ellers  sprang  i  Stykker  blot  ved  Trykket  af  en  Naal, 
saa  fik  jeg  aldrig  Indtrykket  af,  at  Haardheden  væsentlig  tiltog 
med  Kulden,  hvorfor  det  heller  ikke  faldt  mig  ind,  at  anstille 
directe  Undersøgelser  desangaaende. 

Jeg  blev  derfor  forundret,  da  jeg  i  Heims,  i  Slutningen 
af  1884  udkomne  Handbuch  der  Qletscherkunde,  S.  286,  fandt 
følgende  Udtalelse:  »Eis  ist  bei  sehr  grosser  Kålte  hart  wie 
Glas.  Bei  -f-50°  wird  es  kaum  mehr  von  der  besten  Peile 
angegriffen,   es  zerspringt,   gepresst,   unter  heftigem  Knall  in 
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schneidende  pulverige  Splitter.  Bei  -f-lS"*  bis  -—20**  (des 
Eises,  nicht  der  Luft),  kann  man  nicht  mehr  Schlittschuh  laafen, 
well  die  Schlittschuhe  so  wenig  das  Eis  angreifen,  dass  sie  so 
leicht  quer  wie  l&ngs  gleiten  und  jede  Beherrschung  der  Be- 
wegung  umndglich  wird.  Bei  -f- 10°  bis  O*"  Idsst  sich  das  Eis. 
stets  leichter  mit  einem  Messer  scbaben.t  Under  et  Beseg 
bos  Professor  Heim  i  1885  spurgte  jeg  ham  om,  hvorfra  haa 
havde  disse  Angivelser,  og  om  han  troede,  at  de  vare  rigtige. 
Herpaa  svarede  han,  at  han  ikke  erindrede,  hvorfra  han  havd& 
dem,  og  at  han  havde  anfert  dem  uden  at  preve  dem  neiere« 
da  det  ikke  var  fiftldet  ham  ind  at  de  kunne  være  urigtige, 
flan  tilfeiede,  at  han  mulig  havde  dem  fra  en  af  Nordpols- 
expeditioneme. 

I  Literaturen  er  det  ikke  l}'kkedes  mig  at  finde  disse  An- 
givelser eller  de  Forsag,  hvorpaa  de  mulig  stette  sig;  ligesom 
Hr.  Docent  Kr.  Prytz  har  meddeelt  mig,  at  heller  ikke  Phy- 
sikeme  vide  noget  om,  at  et  saa  mærkeligt  Forhold  skulde  finde 
Sted.  Vandet  i  fast  Form,  som  Sne  og  særlig  Oletscheriis, 
spiller  i  Geologien  en  saa  vigtig  Rolle  (Hr.  Svenonius  har  jo 
endog  nu  villet  lade  det  spille  Flyvesandets  KoUe  ved  Luft- 
erosionen), at  det  utvivlsomt  vil  være  af  Vigtighed  at  &ae  con- 
stateret  ved  Forseg  paa  meget  kolde  Steder,  eller,  i  Mangel 
deraf,  ved  Forsag  med  starre  Portioner  af  Kuldeblandinger,  om 
Isen  virkelig  ved  -r-  60  °  C.  skulde  blive  saa  haard,  at  den 
næppe  angribes  af  den  bedste  Fil. 

Foreløbig  skal  jeg  dog  anfare  et  lille  Forsag,  jeg  i  For- 
bindelse med  Docent  Prytz  har  foretaget,  og  hvorved  et  lille 
Stykke  lis,  der  var  anbragt  paa  Bunden  af  et  c.  11  Cm.  dybt 
Bægerglas,  blev  afkjelet  til  over  70°  C,  ved  at  omgives  med 
en  Blanding  af  fast  Kulsyre  og  Æther.  I  Isens  Overflade  var 
der  dannet  et  Hul  til  Thermometerkuglen.  Til  at  prave  Haard- 
heden  havde  vi  dannet  Spidser  af  bladt  og  haardt  Træ,  Ben, 
Kobber  og  meget  bladt  Jern.  Kobber-  og  Jernspidserne  vare 
med  Lak  kittede  i  Enden  af  tynde  Glasrar  og  disse,  ligesom 
Træ-  og  Benspidseme  stode  i  nogen  Tid  i  det  afkjalede  Glas 
ved  Siden  af  Isen,  saa  de  havde  samme  Temperatur  som  denne. 
Den  bladeste  Træspids  ridsede  Gibs,  medens  Benspidsen  kun 
svagt  eller  slet  ikke  kunde  ridse  Kalkspath.  Heller  ikke  Kob- 
berspidsen kunde  under  de  givne  Forhold  med  Sikkerhed  ridse 
Kalkspath.     Jernspidsen,  der  ved  Gladning  var  gjort  saa  blad 
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dom  mulig,  ridsede  under  samme  Forhold  kun  meget  svagt 
Flosspath.  Yed  Forsøget  viste  det  sig  nu,  at  Træspidseme 
slet  ikke  ridsede  det  til  over  70''  afkjelede  lis,  medens  Ben- 
spidsen eiensynlig,  men  svagt  ridsede  den.  Derimod  frembragte 
Kobbrø^pidsen  tydelig  Ridser  og  Jernspidsen  dannede  ved  gjen- 
tagne  Forsøg  en  Fure.  Deraf  skulde  altsaa  fremgaæ,  at  Isens 
Haardhed  ved  c.  <r-70e  C.  var  mellem  2,5  til  3.  Nærmere 
kunde  vi,  under  de  givne  Foihold  ikke  bestemme  den;  og  da 
Forsøget  jo  ikke  er  helt  gratis,  fandt  jeg  foreløbig  ingen  Grund 
til  at  gjentage  det.  £n  anden  Sag  vilde  det  være,  hvis  For- 
seget kunde  gjentages  med  større  Mængder  af  Kuldeblandingen, 
saa  man  kunde  arbeide  friere  og  koname  nærmere  til  Isen  uden 
at  resikere  at  den  tabte  noget  af  sin  Kulde.  Imidlertid  troer 
jeg  dog  nok  at  kunne  sige,  at  det  af  dette  lille  Forsøg  frem- 
gaaer,  at  kan  Isen  end^  ved  at  afkjøles  til  over  70 '^  C.,  for- 
øge sin  Haardhed  fra  1,5  til  henimod  3,  op  tU  7  naaer  den 
dog  neppe. 

Som  ovenfor  nævnt,  bliver  Isen  ved  høie  Kuldegrader  spred 
som  Glas;  det  skulde  da  ikke  være  denne  Ligbed  med  Glasset, 
der  har  bevirket,  at  der  saa  ogsaa  er  bleven  tillagt  den  en 
anden  af  Glassets  Egenskaber,  nemlig  Haardheden?  Et  sprødt 
Legeme  bliver  let  antaget  for  haardere  end  det  er.  (Oeol. 
Foren,  i  Stockh.  Forhdl.  Bd.  15,  1893). 


Om  Anbringelse  af  Qrartstraade  i  Snoyægtsinstrn- 

menter.  De  i  d.  T.  1890,  S.  34?  og  1891,  s.  6  og  S.  33 
omtalte  Traade,  trukne  af  smeltet  Qvarts  ere  vanskelige  at  an- 
bringe i  de  Apparater,  hvor  de  skulle  bruges  ved  Torsions- 
maaUnger,  deels  paa  Grund  af  deres  Fiinhed,  deels  fordi  de  let 
knække  ved  at  faae  en  skarp  Beining.  Traadenes  Opfinder  C. 
V.  Boys  giver  nu  følgende  Forskrift  for  deres  Behandling: 

Ved  Valget  af  Traaden  maa  Tykkelsen  maales  meget  noi- 
agtigt,  da  Torsionen  er  proportional  med  Qerde  Potens  af 
Længden.  Af  den  valgte  Traad  skærer  man  et  Stykke,  der  er 
to  til  tre  Cm.  længere  end  den  Længde,  man  faaer  Brug  for. 
Til  Enderne  af  Traaden  fæster  man  ved  Vox  eller  Shellak  smaa 
Tægte  af  Guld  eller  Platin.  Vægtene  maa  være  saa  tunge,  at 
de  kunne  trænge  gjennem  en  Vædskeoverflade.   Traadene  lægges 
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over  eo  vandret  rand  Træstang,  omtrent  1  Cm.  tyk  saaledes, 
at  Vægtene  hænge  i  Heide  med  hinanden.  For  at  rense  Traad- 
enderne  ferer  man  nu  et  lille  Glas  med  stærk  Salpetersyre  op 
imod  Vægtene,  saa  at  disse  komme  til  at  hænge  ned  i  Syren. 
Man  maa  sikkre  sig  mod,  at  Traadene  ved  Haarrersvirfcning 
trækkes  ud  mod  Glassiden,  enten  ved  at  tage  Glasset  til- 
strækkeligt vidt  eller  ved  at  fylde  det  saa  stærkt  med  Vædskeu, 
at  denne  staaer  med  convex  Overflade.  Baade  naar  man  lefter 
og  naar  man  bagefter  sænker  Glasset,  maa  man  udfere  Be- 
vægelsen med  et  Ryk  i  det  Øieblik,  da  de  smaa  ophængte 
Vægte  skulle  til  at  passere  gjennem  Overfladen;  ellers  ville 
nemlig  Vægtene  feres  sammen  ved  Haarrersvirkningen  og  de 
to  Traadender  ville  snoes  sammen;  ved  den  hurtige  Bevægelse 
faae  de  smaa  Vægte  heist  en  lille  Pendulbevægelse.  Efter  et 
Minut  eller  to  vadsker  man  Salpetersyren  bort  ved  paa  sanmie 
Maade  at  dyppe  Traadendeme  (noget  dybere  end  fer)  i  reent 
Vand. 

Herefter  forselver  man  Traadenderne  ved  paa  samme  Maade 
at  sænke  dem  i  en  Oplosning  til  chemisk  Udfældning  af  Selv ; 
efter  Udfældningen  vadskes  de  paany  i  Vand.  Paa  Selvlaget 
fældes  der  atter  Kobber  ad  elektrolytisk  Vei.  Man  fylder  et 
Glas  med  Eobberoplesningen  (ikke  mættet  Eobbersulphat  med 
en  ringe  Tilsætning  af  fri  Svovlsyre),  og  stikker  Spidsen  af 
den  positive  Poltraad  &a  et  enkelt  Element  i  Oplosningen,  der- 
paa  ferer  man  den  ene  Ende  af  Qvartstraaden  ved  en  reen  glat 
Kobbertraad,  der  er  negativ  Poltraad  for  Elementet,  ben  over 
Oplosningen  og  sænker  den  nu  ned  deri,  idet  man  holder  den 
i  Bevægelse  og  ferer  den  lidt  op  og  ned.  Eobbertraaden  maa 
rere  Selvet  over  Vædskeoverfladen ;  det  tynde  Selvlag  giver  saa 
stor  Ledningsmodstand,  at  Kobberet  fældes  tilstrækkelig  lang- 
somt til  at  sidde  godt  fast.  Efter  kort  Tids  Forlob  tages 
Traaden  bort  af  Badet,  og  den  anden  Ende  af  den  faaer  sanune 
Behandling. 

Efter  denne  Proces  skærer  man  saameget  af  Traadens 
Ender,  at  der  bliver  5  Mm.  ved  hver  Ende  til  Forbindelsen 
deels  med  Ophængningsindretning  deels  med  det  Legeme,  der 
skal  bæres  af  Traaden.  For  at  tilveiebringe  disse  Forbindelser 
klipper  man  Strimler  af  Kobberfolie,  tre  til  fire  Mm.  brede  og 
tre  til  fire  Cm.  lange.  Strimlerne  tilspidses  ved  den  ene  Ende 
og  fortinnes  ved  Spidsen  med  den  mindst  mulige  Mængde  Me- 
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tal.  Opgaven  er  nu  at  lodde  den  forkobbrede  Ende  af  Qvarts- 
traaden  fast  til  den  spidse  Ende  af  Strimlen ;  denne  vædes  der* 
for  med  Zinkchloridoplasning,  og  Traadenden  lægges  paa  den, 
saa  at  Traaden  ligger  i  Forlængelse  af  Strimlens  Midtlinie;  den 
vil  boldes  tilstrækkelig  fast  ved  Vaddskens  Yedhængning.  Man 
opvarmer  nu  Strimlen  ved  at  holde  en  yderst  lille  Flamme 
under  den  omtrent  1  Cm.  fra  den  spidse  Ende;  herved  op- 
varmes Kobberet  hurtig  til  Loddemetallets  Smeltepunct;  dette 
vil  da  bedække  den  forkobbrede  Ende  af  Qvartstraaden  og  saa* 
ledes  fæste  den  til  Kobberstrimlen;  denne  skæres  nu  over 
til  den  rette  Længde,  idet  man  maa  passe  at  holde  den  i  en 
Pincet  tæt  ved  Spidsen  og  ikke  ved  den  brede  Ende. 

Traadenden  vadskes  nu  igjen  som  ovenfor  omtalt  i  Vand, 
hvorefter  man  Qemer  det  Selv  og  Kobber,  der  sidder  tilbage 
paa  den  Deel  af  Traadendeme,  der  ere  frie  af  Kobberstrimleme. 
Idet  Traadpn  fremdeles  hænger  over  den  ovenfor  omtalte  Træ* 
stang,  dypper  man  Kobberstrimleme,  som  nu  hænge  i  Traad- 
endeme med  Spidsen  opad,  lige  til  Spidsen  i  smeltet  Vox,  idet 
man  helst  dypper  hver  Spids  for  sig;  derefter  dyppes  Traad- 
endeme i  stærk  Salpetersyre  saa  heit  Selv  og  Kobber  naa;  medens 
Voxet  beskytter  Kobberstrimlen,  opleses  det  paa  Traaden  sid- 
dende Metal  i  Syren.  Denne  og  Voxet  Qemes  derpaa  ved 
kogende  Vand. 

6nsker  man  at  gjare  Traaden  ledende,  f.  Ex.  til  Bmg  i 
et  Qvadrantelektrometer,  kan  man  forselve  hele  Traaden  ved 
at  dyppe  den  i  et  med  Forselvningsvædske  fyldt  Rer.  Den 
Maade,  at  meddele  Naalen  i  Elektrometret  det  fomedne  elek- 
triske Potential  gjennem  en  forselvet  Qvartstraad,  er  langt  at 
foretrække  for  den  sædvanlige  Fremgangsmaade:  at  lade  en 
Metaltraad  fra  Naalen  dyppe  ned  i  en  Vædske,  der  forbindes 
med  Elektricitetskilden ;  Vædsken  virker  til  idelig  at  forandre 
Ligevægtsstillingen. 

De  meget  tynde   Traade   ere   vanskelige  at  see.     Boys 

nævner  som  et  af  de  bedste  Nidler  til  at  faae  6ie  paa  dem, 

at  bruge  som  Baggmnd  det  Merke,  der  findes  i  en  Bordskuffe, 

som   er  trukken  lidt  ud,  idet  Iagttageren  sidder  ved  Bordet 

overfor  et  Vindue  med  godt  Lys.    Et  andet  Middel  til  at  gjere 

Traadene  synlige  er  at  ryge  dem  til  med  brændende  Magnium. 

(Phil.  Magaz.  Bd.  37,  S.  463,  1894). 

K.  P. 
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Dielektricitetseønstant  Qg  Brydninjj^sforh^ld.  Lige- 
som en  Lydbeiges  Længde  alene  er  bestemt  ved  den  frem- 
bringende Pibes  Dimensioner,  saaledes  er  ogsaa  en  elektro- 
magnetisk Belges  Længde  bestemt  ved  Oscillatorens  Dimen- 
sioner, og  uafhængig  af  det  omgivende  Medium.  Denne  Sæt- 
ning, som  22.  Blondht  har  fremsat  i  Compt.  rend.  Bd.  116, 
S.  225,  fandt  han  bekræftet  ved  Forsag  med  Terpentinolie  og 
Kicinusolie.  Forsagsmethoden  var  følgende.  De  elektromagne- 
tiske Bølger  udbredes  langs  to  fortinnede  2,5  Mm.  tykke 
Eobbertraade,  der  ere  udspændte  horizontalt  og  parallelt  i 
8  Cm.s  Afstand;  en  Besonator  af  foi^ldt  Kobber  er  fastgjort 
paa  et  bestemt  Sted  mellem  Traadene,  og  dens  Luftcondensator 
anbringes  i  et  Glaskar.  Paa  den  anden  Side  af  Besonatoren  gaae 
Traadene  gjennem  en  4  M.  lang  Trækasse.  Medens  Glaskar 
og  Trækasse  ere  tomme,  søges  det  Sted  i  den  sidste,  hvor 
man  skal  anbringe  en  Metalbro  mellem  Traadene,  for  at  Gnisten 
i  Besonatoren  skal  forsvinde.  Afstanden  mellem  Broen  og  Be- 
sonatoren er  da  en  Fjerdedeel  af  Besonatorens  Bølgelængde. 
Fyldes  nu  Glaskanret  med  det  Stof,  som  skal  understes,  saa 
at  Gondensatorens  Luftlag  erstattes  af  dette  Stof,  faaer  man 
en  betydelig  større  Bølgelængde  end  før,  men  fyldes  Trækassen 
saa  med  det  samme  Stof  faaes  igjen  nøiagtig  samme  Bølge- 
længde som  i  første  Tilfælde. 

Forsøget  med  Bicinusolie  bar  speciel  Interesse,  fordi  dens 
Dielektricitetsconstant  er  betydelig  større  end  Qvadratet  paa 
dens  Brydningsforhold,  baade  som  det  er  for  Lys  og  som  det 
faaes  af  Cauchys  Formel  for  uendelig  Bølgelængde.  Formlen 
giver  Brydningsforholdet  for  uendelig  Bølgelængde  liig  1,4674, 
medens  Qvadratroden  af  Dielektricitotsconstanten  ifølge  Arons 
og  Bubens  (Wied.  Ann.  Bd.  42,  S.  581)  er  2,18;  men  af 
Blondlots  Forsøg  fremgaaer,  at  Dielektricitotsconstanten,  over- 
ensstenunende  med  Maxwells  Theori,  er  nøiagtig  liig  Bryd- 
ningsforholdets  Qvadrat,  vel  at  mærke,  naar  begge  henføres  til 
samme  Bølgelængde. 

Dette  indsees  paa  følgende  Maade.  Er  C  Besonatorens 
Gapacitet,  L  dens  Selvinductionscoefficient,  saa  er  dens  Periode: 

T  =  2nVCL^ 
og  dens  Bølgelængde  altsaa 
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idet  V  er  de  elektrom^netiske  Belgers  Hastighed  i  Luften. 
Nu  er  Å  ifelge  Blondlots  Forseg  uafhængig  af  Mediet,  og  da 

L  er  uafhængig  deraf,  maa  Productet  vVC  ogsaa  være  det. 
Men  Capaciteten  bliver  K  Qange  saa  stor,  naar  man  ombytter 
Loft  med  et  andet  Stof,  hvis  Dielektricitetsconstant  er  K, 
medens  Belgemes  Hastighed  bliver  n  Oange  mindre,  naar  n 
er  Stoffets  Brydningsforhold  for  vedkommende  Belger,  saa  at 
man  altsaa  maa  have 


'       -\KC  =  vVC 
n 

eller 

Da  n  er  afhængig  af  Beigelængden,  er  K  det  ogsaa;  det 
er  aUsaa  ikke  nogen  Constant  Det  er  derfor  ikke  at  undres 
over,  at  forslgellige  Porsøgsmethoder  give  forskjellige  Værdier 
for  Z,  og  at  f.  El.  Condensatormethoden  giver  desto  mindre 
Værdier,  jo  kortvarigere  Ladningen  er.  Derfor  kan  man  ikke 
sige,  at  de  mindre  Værdier  ere  rigtigere,  slgendt  de  nærme 
sig  mere  Qvadratet  paa  Brydningsforholdet  for  Lys.  Paa  den 
anden  Side  vise  de  for  forskjellige  StoflFer  fundne  Værdier  af  Z^ 
at  skjendt  Brydningsforholdet  aftager  med  voxende  Beigelængde 
for  Lys  og  Varmestraaler,  saa  voxer  det  igjen,  naar  Bølge- 
længden bliver  endnu  større,  og  at  det  i  Almindelighed  er 
sterre  for  de  elektromagnetiske  Bølger  end  for  Lys. 

Blondlot  udledede  den  før  omtalte  Sætning  ved  Betragt- 
ning af  de  elektriske  StøiTelsers  Homogeneitet.  Bølgelængden 
maa  paa  den  ene  Side  være  bestemt  ved  Oscillatorens  Form 
og  Dimensioner,  paa  den  anden  ved  Mediets  elektriske  Egen- 
skaber; er  dette  en  Isolator,  er  dets  elektriske  Egenskaber  be- 
stemte ved  en  eneste  Coefficient,  Dielektricitetsconstanten,  efter- 
som de  magnetiske  Gonstanter  ere  omtrent  de  samme  for  alle 
bekjendte  Isolatorer.  Men  da  K  er  afhængig  af  Tiden,  altsaa 
dens  numeriske  Værdi  af  en  vilkaarlig  Tidseenhed,  kan  den  ikke 
være  bestemmende  for  Bølgelængden.  Om  Sætningen  gjælder 
for  alle  Dielektrika,  er  derimod  et  Spørgsmaal.  idet  det  kan 
tænkes  at  der  findes  saadanne,  hvis  elektriske  Egenskaber  ikke 
kunne  udtrykkes  ved  mindre  end  to  eller  flere  Coef&cienter. 
Det  var  derfor  af  Interesse,  at  undersøge  navnlig  saadanne 
Stoffer,   som   have   hvad   man   har  betragtet  som  en  abnorm 
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Dielektricitetsconstant,  det  vil  sige,  mange  Qange  sterre  end 
Qvadratet  paa  Brydningsforholdet  for  Lys.  Ifelge  ældre  Forseg 
var  Isen  blandt  disse  Stoffer,  og  Blondlot  har  derfor  senere 
undersø  denne.  —  Disse  Forsag,  som  fuldstændig  have  be- 
kræftet Theoriens  Bigtighed  ogsaa  for  Isens  Yedkonunende, 
bar  Blondlot  beskrevet  i  Compt.  rend.  Bd.  119,  S.  596.  Appa- 
ratet er  det  tidligere  benyttede.  Efterat  Beigelængden  i  LidFten 
er  bestemt,  omgives  Resonatorens  Condensator  med  et  vandtæt 
Hylster  af  Pergamentpapir,  som  fyldes  med  Vand,  der  bringes 
til  at  fryse;  Condensatorens  Luftlag  er  saaledes  erstattet  med 
et  Lag  lis.  Maaler  man  igjen  Beigelængden,  findes  den  be- 
tydelig sterre  end  fer,  omtrent  -f^  af  den  farste  Beigelængde. 
Trækarret  fyldes  nu  med  Vand,  som  bringes  til  at  fryse,  og 
den  Stilling  seges,  som  Broen  skal  indtage  for  at  foae  Gnisten 
i  Kesonatoren  til  at  forsvinde,  ved  at  ophugge  og  fjerne  Isen  i 
Karret,  idet  man  begynder  ved  den  Ende,  der  ligger  længst  borte 
fra  Besonatoren.  Broens  Stilling  fandtes  da  at  være  nøiagtig  den 
samme,  som  da  Omgivelserne  alene  bestod  i  Luft.  Gjentagne 
Forseg  med  Condensatorer  med  forskjellig  Capadtet  ferte  alle 
til  sanune  Resultat,  at  Isen  felger  sanune  Lov  som  andre  Di- 
elektrika. 

Isens  Diélektricitetsconstant.  Bouty  har  bestemt  Isens 
Dielektricitetsconstant  ved  den  sædvanlige  Condensatormethode, 
idet  Ladningstiden  var  omtrent  en  Titusindedeel  Secund;  han 
fandt  Ck)nstanten  liig  78,  altsaa  omtrent  som  Vandets.  (Compt. 
rend.  Bd.  114,  S.  533). 

Ved  Hjælp  af  elektriske  Svingninger  og  med  et  Apparat, 
der  lignede  Blondlots,  fandt  Pérot  ogsaa  meget  store  Tal,  der 
dog  varierede  betydelig  (Compt.  rend.  Bd.  114,  S.  1528).  Imid- 
lertid kan  Isens  Dielektricitetsconstant  bestemmes  af  Blondlots 
Forseg.  Naar  en  given  Resonators  Belgelængde  henholdsviis 
med  Luft  og  et  Stof  med  Dielektricitetsconstanten  K  er  Å  og 
ii^  saa  har  man: 

A'       141 
men  nu  var  -j  =  j^ ,   hvoraf  man  med   et  rundt  Tal  fiaaer 

K^2.  Forsegene,  som  bleve  gjentagne  over  en  halv  Snes 
Gange,  gave  altid  samme  Resultat,  og  Blondlot  mener,  at  den 
relative  FeU  ikke  overskrider  ^.    Dog  maa  hertil  mærkes,  at 
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Yerificationen  af  Belgelængderaes  Ligestorhed  i  forsigellige 
Stoffer  kan  udfares  med  langt  sterre  Neiagtigbed  end  Bestem- 
melsen af  Dielektricitetsconstanten  efter  Blondlots  Methode;  i 
ferste  Tilfælde  er  det  alene  Broens  StiUing,  som  skal  be- 
stemmes, i  det  andet  Afstanden  mellem  Broen  og  Besonatoren, 
som  vanskelig  kan  maales  med  stor  Neiagtigbed.  Hvorledes 
den  store  Uoverensstemmelse  mellem  Boutys  og  Blondlots  Ke- 
saltater  skal  forklares,  er  ikke  let  at  afgjere,  men  rimelig\iis 
ligger  den  i  ForsegsmetbodeD  og  Apparaternes  vidt  forskjellige 
Perioder.  Pérots  Resultater  skyldes  derimod  en  Feilregning, 
og  i  Compt.  rend.  Bd.  119,  S.  601  erkjender  han  dette;  der 
angiver  ban  de  rigtig  beregnede  Værdier,  og  Middeltallet  af 
Forholdet  mellem  Bølgelængderne  for  en  Condensator  med  og 
uden  lis  bliver  da  1,43,  altsaB  £'=2,04,  i  Overensstemmelse 
med  Blondlots  Resultat.  B. 

Lave  Temperaturers   Indflydelse  paa  Fhosphor- 

eseens.  Paai&KmZ  JFVdef«  Laboratorium,  som  specielt  er  ind- 
rettet for  Dndersegelser  ved  lav  Temperatur  (see  d.  T.  30.  Aarg. 
S.  185, 1891  og  31.  Aarg.,  S.  245, 1892),  er  der  nylig  udfert  nogle 
Forsag  over  Temperaturens  Indflydelse  paa  Pbospborescensen. 
Glasrar  med  forskjellige  pbospborescerende  Stoffer  (Svovlcalcium, 
Svovlbarium,  Svovlstrontium  o.  s.  v.)  bleve,  efterat  være  udsatte  for 
Solen,  anbragte  i  en  Beholder,  der  var  afkjelet  indtil  —  140°  ved 
flydende  Qvælstofforilte;  efter  5 — 6  Minutter  vare  Rerene  an- 
tagelig afkjølede  til — 100**.  Naar  de  tages  ud  af  Beholderen, 
lyse  de  ikke  det  mindste,  men  efterhaanden  som  de  opvarmes 
igjen,  begynde  de  at  phosphorescere,  og  efter  4 — 5  Minutter 
lyse  de  som  førend  de  bleve  anbragte  i  Beholderen,  uden  imid- 
lertid at  være  udsatte  for  Lys.  Fortsatte  Undersøgelser  viste, 
at  en  Temperatur  paa  — 60°  til  — 70  o  var  tilstrækkelig  til 
at  faae  Pbospborescensen  til  fuldstændig  at  forsvinde.  Ved 
denne  Temperatur  forsvinder  den  næsten  pludselig.  Efterat 
være  holdte  ved  denne  Temperatur  i  over  en  halv  Time,  lyste 
Rarene  igjen  Ugesaa  stærkt  som  fer,  naar  de  opvarmedes  igjen ; 
men  hvor  længe  de  kunne  bevare  Evnen  til  at  lyse  ved  at  an- 
bringes i  tilstrækkelig  Kulde,  er  endnu  ikke  undersøgt.  (Compt 
refid.  Bd.  119,  S.  528).  R. 

VædskerS  Frysning.     Raotd  Pktet  har  i  Compt.  rend. 
Bd.  119,  S.  564  givet  en  Forklaring  af  de  tilsyneladende  ano- 
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male  Forhold  ved  nogle  Vædskers  Frysning,  hvoraf  det  væsent- 
ligste er  felgende. 

Enhver  reen  og  homogen  Yædske  krystaUiserer  som  be- 
kjendt  ved  en  bestemt  Temperatur;  store  Anomalier  kunne  dog 
findes,  som  f.  Ex.  ved  reen  Chloroform,  men  disse  Anomalier 
kunne  forklares.  Naar  Vædskens  Uoleculer  forenes  til  et  fast 
Legeme,  tabe  de  i  actuel  Energi.  Dette  Tab  i  levende  Kraft 
bestaaer  af  to  Led,  Tab  ved  Ledning  og  Tab  ved  Udstraa- 
ling.  Naar  et  Molecul  leirer  sig  paa  den  under  Dannelse 
værende  Krystal,  modtager  det  et  Sted,  af  hvis  Energi  det 
absorberer  en  Deel,  for  at  forplante  den  til  de  andre  Moleculer, 
hvormed  det  forbinder  sig;  det  er  den  ved  Ledning  bortførte 
Varme.  I  Sammenstodseieblikket  dannes  en  Varmfbølge  i  den 
Moleculet  omgivende  Æther,  som  bringer  en  anden  Deel  af 
Energien  til  det  omgivende  Medimn.  Integralet  af  disse  Varme- 
mængder fra  Begyndelsen  af  Molecidets  Fald  til  Krystallen 
er  dannet,  er  Krystallisationens  latente  Varme,  dersom  man 
integrerer  med  Hensyn  til  Eenhed  i  Vægt. 

Nu  ere  der  to  Tilfælde  at  betragte,  eftersom  Vædsken  og 
Krystallen  ere  adiatkermane  eller  diathermane  far  de  mørke 
Varmestraaler.  Vand  svarer  til  ferste  Tilfælde.  Vi  tænke  os 
et  Kar  med  Vand  sat  i  Omgivelser  paa  — 6%  — 10°  eller 
-T-100°,  og  en  lisskorpe  sees  at  dannes  paa  Karrets  indvendige 
Side.  Af  den  i  Orændsefladen  mellem  lis  og  Vand  udviklede 
Varme,  trænger  en  Deel  ind  i  Isen,  en  anden  Deel  ind  i  Besten 
af  Vædsken.  Den  af  Isen  ved  Ledning  absorberede  Varme, 
ledes  igjen  til  de  kolde  Omgivelser  med  en  Hastighed,  der  er 
proportional  med  Temperaturdifferensen.  Straalevarmen  om- 
danner Isen  strax  til  actuel  Varme,  og  bortfarer  den  ogsaa  ved 
Ledning.  Den  Varme,  som  trænger  ind  i  Vædsken  enten  ved 
Ledning  eller  Straaling,  sager  at  forhale  Vædskens  Temperatur 
og  forhindre  Frysningen  ved  at  bringe  Temperaturen  over 
Frysepunctet.  Straalevarmen,  som  i  Vædsken  omdannes  til 
actuel  Varme,  holder  Vædsken  stadig  ved  den  haieste  Tempe- 
ratur, som  Frysningen  tillader,  saaledes  at  al  den  Varme  som 
udvikles,  strax  ved  Ledning  afgives  til  de  kolde  Vægge.  Deraf 
det  faste  Nulpunct. 

I  det  andet  Tilfælde  ville  Væggene  borttage  en  Deel  af 
Varmen  ved  Ledning,  som  i  farste  Tilfælde;  derimod  vil  Straale- 
varmen her   gaae  lige   gjennem  den  dannede  lisskorpe  til  de 
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kolde  Omgivelser.  Forslrj  ellen  mellem  Frysningstemperaturen 
og  Omgivelserne  spiller  i  dette  Tilfælde  en  vigtig  Bolle,  efter- 
som Straalevarmen  bortføres  directe,  uden  Forvandling  til  actuel 
Varme  i  Isen;  det  samme  er  Tilfældet  med  den  Straalevarme, 
som  Vædsken  modtager;  den  trænger  helt  ind  til  dennes  Cen- 
trum og  opvarmer  hele  Vædskemassen  og  ikke  alene  det  Isen 
nærmestliggende  Vædskelag. 

Stabiliteten  i  ferste  Tilfælde  findes  derfor  ikke  her.  Be- 
ri^ringsfladen  mellem  Vædsken  og  Isen  er  her  det  eneste  Sted, 
som  har  den  virkelige  KrystdUisationstemperatur.  Derfra 
/iaWer  Temperaturen  hurtigt,  naar  man  fra  Grændsefladen  gaaer 
ind  i  det  allerede  dannede  Iislag,  medens  den  stiger,  naar  man 
gaaer  ind  i  Vædsken,  idet  Vædskens  Diathermansi  ikke  er  abso- 
lut og  Straalevarmen  derfor  tildeels  omdannes  til  actuel  Varme. 
Jo  sterre  Forskjel  der  er  mellem  Frysepunctet  og  de  kolde 
Omgivelsers  Temperatur,  desto  sterre  Varmetab  lider  Isen  og 
desto  sterre  er  Forskjellen  mellem  Temperaturen  i  Vædskens 
Midte  og  Frysepunctet;  Vædsken  viser  en  betydelig  heiere 
Temperatur.  Denne  Temperaturstigning  har  imidlertid  ogsaa 
sin  Grændse,  eftersom  Udstraalingen  fra  Vædsken  gjennem  Isen 
bortfarer  Energi  fra  Vædsken  og  opveier  Tilstremningen  af 
Straalevarme  fra  Isens  Grændseflade. 

Nu  blive  alle  Legemer  diathermane  ved  lav  Temperatur 
(under  —70°);  (see  d.  T.  31.  Aarg.,  S.  246,  1892),  og  desto 
mere  diathermane,  jo  koldere  de  blive.  Det  er  derfor  ikke 
forbausende  at  finde  en  Temperatur  paa  — 68,5**  i  flydende 
Chloroform,  som  krystalliserer  ved  — 83°,  naar  Omgivelserne 
ere  ved  — 120**  eller  130®.  For  at  bestemme  Frysepuncter, 
der  ligge  under  —  60°,  er  det  nødvendigt  at  holde  Omgivelserne 
ved  den  keieste  Temperatur,  som  Vædsken  kan  fryse  ved,  og 
lade  Frysningen  foregaae  meget  langsomt.  Dersom  man  saa 
8(Bnker  Omgivelsernes  Temperatur,  seer  man,  at  Vædskens 
Temperatur  strax  stiger,  og  man  faaer  fuldstændig  urigtige 
Resultater.  B. 

Nye  Undersøgelser  over  Solens  VarmespectmnL 

I  et  Brev,  dateret  26.  Juli  1894,  har  Langley  givet  det 
franske  Akademi  en  foreløbig  Meddelelse  om  nye  Undersøgelser 
over  Solens  Varmespectrum.  Han  erindrer  om  de  ferste  af 
ham  udferte  Undersegelser  over  Energifordelingen  i  Spectret, 
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hvis  Besultat  blev  forelagt  Akademiet  i  September  188a. 
EnergifordeliDgen  fremstilledes  ved  en  Cunre,  der  for  større 
Bølgelængde  end  1,2  /i  kun  viste  tolv  Bugter,  der  antyde  Åb- 
sorptionsstriber,  deri  indbefattet  det  brede,  med  Q  betegnede 
Baand,  hvis  Bølgelængde  omtrent  er  1,8 /a.  Langleys  første 
Undersøgelser,  hvorved  Spectret  frembragtes  ved  et  Flintglas* 
prisme,  constaterede  Varmens  Tilstedeværelse  indtil  omtrent 
3  fi\  for  større  Bølgelængder  absorberer  Olasprismet  omtrent 
alle  Straaler. 

Senere  Undersøgelser,  hvoraf  det  vigtigste  har  været  refe- 
reret i  d.  T.  1890,  S.  129,  have  ikke  feiet  særdeles  meget  til 
Kjendskabet  til  Varmespectret.  Med  blotte  Oine  kan  man  end- 
nu  skjelne  Linier,  hvis  Bølgelængde  er  noget  over  0,8  /i,  og  da 
man  vistnok  ikke  har  Photographier  af  Spectret,  der  naae  læn- 
gere end  til  1  /i,  har  Photographien  her  ikke  ydet  noget 
væsentlig  nyt.  Noget  længere  (indtil  1,5 /x)  er  man  naaet  ved 
Hjælp  af  phosphorescerende  Plader,  men  i  det  væsentligste 
viser  Langleys  Energicurve  fta  1882  Hovedtrækkene  af  vort 
nuværende  Kjendskab  til  den  yderste  Deel  af  Prismespectret, 
omkling  og  udenfor  Q.  Absorptionsstribeme  vare  fundne  og 
bestemte  ved  Bolometrets  Hjælp  (d.  T.  1888,  S.  68  og  309; 
1890,  S.  132)  og  ved  en  saa  langsom  Fremgangsmaade,  at  der 
ikke  var  noget  Haab  om,  at  kunne  forfølge  Maalingeme 
videre. 

1890  bestemte  Gongressen  i  Washington  Udførelsen  af 
visse  astrophysiske  Undersøgelser,  der  blev  overdragen  Smith- 
sonian  Institution.  Under  Arbeidet  hermed  er  det  ved  de  i 
de  sidste  Aar  udførte  Forsøg  endelig  lykkedes  at  erstatte  denne 
langsomme  og  personlige  Methode  med  en  anden,  som,  skjøndt 
den  er  baseret  paa  Bolometret,  er  næsten  automatisk,  og  som 
i  Nøiagtighed  staaer  langt  over  den  ældre,  paa  sanune  Tid  som 
den  uden  Sammenligning  er  hurtigere  og  finere. 

Bolometret  med  Tilbehør  er  saaledes  fuldkoomiengjort,  at 
det  ikke  indskrænker  sig  til  at  antyde  Forandringer  i  Tempera- 
turen, men  giver  ogsaa  disses  Værdi,  og  Bolometrets  Metal- 
baand,  der  er  ^  Mm.  bredt  og  j^  Mm.  tykt,  er  endnu  føl- 
somt overfor  Forandringer,  der  ere  under  en  Milliontedeel  Grad 
Celsius. 

Et  meget  nøiagtigt  Uhrværk  bevæger  Spectret  henover 
Baandet,  som  paa  Grund  af  sin  ringe  Masse  forandrer  sin  ther- 
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miske  lågevægt  i  en  Tid  saa  kort,  at  man  kan  betragte  den 
3om  umærkelig.  Eftersom  det,  der  er  merkt  for  Øiet  er  koldt 
for  Bolometret,  angives  Tilstedeværelsen  af  en  Absorptionslinie 
ved  et  næsten  aieblikkeligt  Udslag  af  Oalvanometret. 

Fer  blev  dette  Udslag  iagttaget  med  Øiet  paa  en  Maale- 
stok.  Nu  er  Maalestokken  erstattet  af  en  photographisk  Plade, 
som  bevæges  i  vertical  Betning  ved  det  samme  Hjulværk,  som 
bevæger  Spectret.  Deraf  felger,  at  Energicurven  indregistreres 
fuldstændig  automatisk  ved  Hjælp  af  Photographien,  under- 
stettet  af  Bolometret,  for  de  Egne  af  Spectret,  som  ere  fuld- 
stændig utilgængelige  for  Photographien  alene. 

Idet  en  fuldstændig  Synkronisme  finder  Sted  mellem  Pris- 
mets og  den  photographiske  Plades  Bevægelser,  er  det  let  at 
see,  at  den  automatisk  optrukne  Curve  strax  viser  ikke  alene 
Sterrelsen  af  Temperaturvariationeme  i  Spectret,  men  ogsaa 
neiagtig^  hvor  i  Spectret  disse  Forandringer  ere  foregaaede. 

Det  er  nu  ikke  en  halv  Snes,  men  Tusinder  af  Udslag, 
der  svare  til  de  Fraunhoferske  Linier  i  det  synlige  Spectrum, 
som  saaledes  kunne  indregistreres,  og  i  en  Time  kan  man  nu 
opnaae  Resultater,  som  man  selv  ved  flere  Aars  vedholdende 
Arbeide  ikke  havde  kunnet  naae  ved  Mikrometrets  Hjælp;  paa 
en  Dag  kan  naan  til  indbyrdes  Sanunenligning  optage  flere 
Curver.  Saadanne  Gurver,  saavelsom  andre,  tagne  paa  forskjel- 
lige  Dage,  have  været  underkastede  neiagtig  Sammenligning, 
for  at  controUere,  at  hver  Krumning  neiagtig  ligger  paa  samme 
Sted  paa  dem  alle  ved  en  Methode,  der  kan  bestenmie  deres 
Beliggenhed  med  en  sandsynlig  Feil  paa  mindre  end  et 
Buesecund. 

Undersøgelsen  af  det  usynlige  infrarede  Spectrum  viser,  at 
dette  er  Sædet  for  en  idetmindste  ligesaa  complex  Absorption 
som  det  synlige  Spectrum,  og  den  nye  Methode  har  allerede 
»viist  over  2000  usynlige  Linier.  For  at  preve  hvorvidt  den 
nye  Methode  kan  separere  Linier,  kan  man  anvende  den  paa 
det  synlige  Spectrum,  hvor  den  kan  bruges  til  at  studere  en 
bekjendt  Egn,  f.  Ex.  D-Linien.  Det  nye  Apparat  adskilte  ikke 
alene  tydelig  denne  Linie,  men  viste  ogsaa  den  mellem  de  to 
D-Linier  liggende  Nikkellinie. 

Ved  Hjælp  af  den  automatisk  frembragte ^Energicurve  har 
man  igjen  ved  en  Methode,  som  senere  vil  blive  offentliggjort, 
automatisk  tegnet  et  Billede  af  selve  Spectret.    Skjendt  Vinkel- 
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afrtanden  mellem  D-Limerne  i  Stensal1pri8meq>ectret  kan  er 
lidt  OTer  10  Bueaeemder,  viser  BiUedet  NiUællimen  saavidt 
adakOt  fta  de  to  D-Linier,  at  MnMgheden  for  en  langt  yidere- 
gaaende  Optegning  aynes  sikker.  Med  andre*  Ord,  det  er  til- 
ladt st  Bfaitte,  at  Instrumentet  kan  separere  Lhder,  hvis  Afstand 
neppe  overstiger  9  Bneeeconder,  og  da  dmme  reent  thermo- 
metri^e  Fremgangsmaade  kan  anvendes  paa  det  hele  Vanne- 
øpeetram,  der  frembragt  ved  et  Stensaltprisme  er  næsten  S"" 
(7200^)  langt,  kan  man  sige,  at  denne  Methode  vil  aabenbare 
os  Tusinder  af  Linier,  saafremt  de  findes. 

Billedet  af  D-Linieme  viser,  at  det  hele  infirarede  &^ieo- 
trom  fra  il=l,2  /u  til  ^=6  /t  nu  kan  reproduceres  automatisk, 
ved  en  Fremgangsmaade,  der  giver  Linier  i  Hundredevis  for 
hver  enkelt,  som  man  hidtil  har  kjendt,  og  at  disse  Liniers 
relative  Stilling  bestemmes  med  en  Neiagtighed,  der  hidtil  har 
været  ukjendt  med  dette  Sli^  Maalinger. 

Til  Slutning  tilfeier  Langley,  at  ikke  alene  findes  Sterste- 
delen  af  Solenergien  i  denne  lidt  kjendte  Egn  af  Sfpectret,  men 
at  Absorptionen  her  for  en  stor  Deel  synes  at  stamme  ira  vor 
Atmosphære,  snarere  end  Solens,  og  at  det  derfor  ikke  er 
usandsynligt,  at  Studiet  deraf  vil  give  et  Middel  til  at  forud- 
sige de  Forandringer,  der  influere  paa  de  meteorol<^iske  Per- 
turbationer.   (Compt.  rend.,  Bd.  119,  S.  388). 

dyantitativ  Adskillelse  af  Arsen,  Antimon  og  Tin. 

Ved  den  analytiske  Adskillelse  af  de  her  nævnte  tre  Grund- 
stoffer efter  en  af  de  hidtil  kjendte  Methoder,  faaer  man  næsten 
altid,  paa  et  eller  andet  Punct  i  Arbeidet  en  Oplosning,  hvori 
alle  tre  Stoffer  ere  tilstede  i  Form  af  Sulfosalte.  En  saadan 
Oplosning  gjeres  forsigtigt  suur  med  fortyndet  Svovlsyre.  Naar 
Overskud  af  Svovlbrinte  er  bortgaaet,  samles  de  dannede  Svovl- 
forbindelser paa  et  Filter  og  udvaskes.  I  Filtrat  og  Yaskevand* 
overtyder  man  sig  om,  at  der  ikke  finder  nogen  Efterfældning 
Sted  ved  Tilledning  af  Svovlbrinte. 

Ifelge  W.  Hampe  foretages  den  qvantitative  Adskillelse 
af  de  tre  Grundstoffer  bedst  paa  felgende  Maade: 

Svovlforbindelserne  bringes  over  i  et  lille  Bægerglas,  og 
Filtret  udvaskes  med  den  mindst  mulige  Mængde  frisk  til- 
beredt Svovlammonium.    Den  til  Filtrets  Udvaskning  benyttede 
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Mængde  Svoylananoniiiin  lader  man  lebe  ned  i  det  liOe  B»g^- 
glas  til  Hovedmængden  af  Sulfider.  Derpaa  tilsætter  man, 
ligegyldigt  om  SvovlforhindelBerDe  ere  opleste  fuldstændigt  eller 
el,  oonoentreret  Saltsyre  til  stærk  snur  Reaction,  ilter  med 
EaMumchloiat,  ladw  det  frie  Chlor  botrtdampe,  tilsætter  Yiin- 
syre  (ikke  for  ringe  Mængde)  og  filtrerer '*').  Ved  Tilstede- 
værelsen af  Tin  fordres  der  mere  Viinsyre,  end  dersom  der  knn 
forefindes  Antimon.  Af  denne  Oplesning,  dw  maa  være  saa 
eoDcentreret  som  muligt,  fældes  ved  Hjælp  af  Magnesiamixtur 
Arsenet  som  Ajmmomum-Magniumarseniat.  Dette  Bundfald 
samles,  udvaskes  og  opleses  i  fortyndet  Saltsyre,  hvorefter 
Dobbeltarseniatet  ig}en  udfældes,  aldeles  reent,  ved  Overmæt- 
ning med  Ammoniak.  De  samlede  Filtrater  og  Vaskevædsker 
fra  Arsenfældningeme  gjeres  nu  sure  og  fældes  med  Svovlbrinte. 

AdskiUelsen  af  Svovlantimon  og  Svovltin  foregaaer  paa 
Mgende  Maade.  Svovlforbindelseme  bringes  over  i  et  Bæger- 
glas; idet  den  Deel,  der  hefter  fast  paa  Filtret,  opleses  i  den 
mindst  mulige  Mængde  frisk  tilberedt  Svovlnatrium,  hvorefter 
JPiltret  udvaskes  med  ganske  lidt  Vand.  Den  paa  denne  Maade 
tilberedte  concentrerede,  kolde  Oplåsning  af  Natriumsulfosalte 
tilsættes  reent  Natriumoverilte  i  smaa  Portioner,  til  Vædsken 
er  bleven  farveles  og  ved  yderligere  Tilsætning  af  Natrium- 
overilte skummer  (Iltudvikling).  Vædsken  gives  herefter  et 
Opkog,  afkjøles  og  tilsættes  -j^  Rumfang  Viinaand  (Vægtf  0,833). 
Efter  24  Timers  Henstand  samles  det  udkrystalliserede  Natrium- 
pyroantimonat  paa  et  Pilter  og  udvaskes  efter  H,  iZose's  Me- 
thode.  Det  rensede  Antimonat  opleses  i  viinsyreholdig  Salt- 
syre, hvorefter  Antimonet  fældes  med  Svovlbrinte.  Svovlanti- 
monet samles,  udvaskes  og  terres.  Den  paa  Filtret  løstsiddende 
Mængde  Sulfid  bringes  over  i  en  Digel  og  ophedes  i  en  Kul- 
syrestrem,  hvorefter  Antimonet  veies  som  Trisulfid;  hvad  der 
derimod  hefter  fast  ved  Filtret  opleses  i  Svovlammonium. 
Denne  Oplosning  samles  i  en  veiet  Digel  og  inddampes  til 
Terhed.  Resten  iltes  med  Salpetersyre  og  giedes,  hvorefter  det 
resterende  Antimonmellemilte  veies. 

Filtraterne  fra  Antimonfældningeme  opvarmes  paa  Vandbad 
til  al  Alkoholen  er  fordampet,  gjores  sure  og  fældes  med  Svovl- 


•)  Filtratet  overmættes  med  Ammoniak;  hvorved  det  maa  vedblive  at 
være  ganske  klart  (bliver  det  uklart,  er  der  tilsat  for  lidt  Viinsyre). 
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brinte.  Det  dannede  Svoyltin  samles,  udvaskes  godt  og  om- 
dannes derpaa  ved  Gledning  i  Luften  til  Tinsyre,  der  veies. 
Tilbageværende  Svovlsyre  bortskaffes  paa  bekjendt  Maade  ved 
Gledning  med  halvandet  kulsuurt  Ammoniak.  Har  man  sterre 
Mængder  Svovltin  at  arbeide  med,  er  det  vanskeligt  at  udvaske 
Alkalisaltene  ftddstændigt.  Under  saadanne  Forhold  anbefales 
det  at  oplese  det  ferst  fældede  Tinsulfid  i  Svovlammonium  for 
atter  at  udfælde  det  ved  Overmætning  med  Svovlsyre.  Inde- 
holder det  til  Undersegelse  foreliggende  Stof  sterre  Mængder 
Antimon  i  Forhold  til  Arsen  og  .Tin,  tilraades  det  at  udfælde 
Antimonet  ferst.  I  saa  Tilfælde  oplåses  de  tre  Sulfider  strax 
i  Svovlnatrium  og  iltes  paa  den  forud  beskrevne  Maade  med 
Natriumoverilte.  Af  Oplosningen  fældes  Natriumpyroantimonat. 
Filtratet  fra  denne  Fældning  befries  for  Viinaand,  geres  suurt  med 
Saltsyre  og  fældes  med  Svovlbrinte.  De  herved  dannede  Sul- 
fider af  Arsen  og  Tin  iltes  med  Saltsyre  og  Kaliumchlorat  og 
behandles  videre  som  tidligere  omtalt.  (Chem.  Zeit,  18H 
S.  1900).  H.  S. 

Bestemmelsen   af  Qvælstof  i  Foderstoffer   efter 

Kjeldahls  Hethode.  Da  det  i  den  seneste  Tid  er  bleven 
hævdet,  at  det  ved  Bestenmielsen  af  Qvælstof  i  Bomuldsfra- 
meel  efter  Kjeldahls  Methode  ikke  er  tilstrækkeligt  at  ophede 
2 — 3  Timer  med  concentreret  Svovlsyre  og  Qvikselv,  men  at 
der  maa  ophedes  længere  Tid  for  at  komme  til  paalidelige  Tal, 
og,  at  de  rigtige  Værdier  ferst  opnaaes  ved  2 — 3  Timers  Kog- 
ning med  Svovlsyre  tilsat  Phosphorsyreanhydrid,  have  Gerlach 
og  Siivern  foretaget  en  Bække  Forsag  med  det  Formaal,  at 
komme  til  Klarhed  over  disse  Forhold. 

Paa  Grundlag  af  de  indvundne  Analysetal  mene  Forfatterne 
at  kunne  paastaae,  at  det  er  unødvendigt  at  benytte  en  med 
Phosphorsyreanhydrid  blandet  Svovlsyre,  istedetfor  concentreret 
Svovlsyre  alene  og,  at  Kogning  i  2 — 3  Timer  vil  være  til- 
strækkelig, selv  naar  det  dreier  sig  om  Bomuldsft^meel.  I 
Gjennemsnit  faaer  man  ikke  -^  Proc.  Qvælstof  mere  ved  længere 
Tids  Kogning,  og  tilmed  er  der  stor  Sandsynlighed  for,  at 
denne  minimale  Qvælstofmængde  aldeles  ikke  hidrører  fra  Ægge- 
hvidestoffer, men  fra  Qvælstofforbindelser,  der  neppe  spille  nogen 
synderlig  Rolle  ved  Ernæringen.    (Chem.  Zeit  1894,  S.  1902). 

H.  S. 
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FremstilliBg  af  reent  TinpulTer.  Ifeige  G.  Buchner 

hder  der  sig  fremstille  et  fiint,  hvidt  og  reent  Tinpulver  paa 
følgende  Maade:  I  6  Liter  Vand  opleses  der  400  Gram  Tin- 
chlorOre.  Denne  Opløsning  gydes  langsomt  og  mider  Omrering 
i  en  Blanding  af  6  Liter  Vand  og  4  Liter  Natron-  eller  Kali- 
Ind  (Vægtf.  1,33),  hyori  der  forad  er  oplast  60  Gram  reent 
Cyankalium.  I  denne  Oplosning  anbringes  en  Zinkplade  og 
efter  5 — 10  Minutters  Forlob  udtages  den  paa  denne  dannede 
Tinsvamp  og  anbringes  i  Vand.  Man  vedbliver  paa  denne 
Maade  saalænge  der  udfældes  Tin.  Tinsvampen  udvaskes  fuld- 
stændig i  Vand,  hvorved  den  falder  hen  og  bliver  til  et  graa- 
hvidt,  fiint  Pulver,  der  terres.  Det  paa  denne  Maade  frem- 
stillede Tinpulver  ilter  sig  hverken  i  fiigtig  eller  ter  Tilstand. 
(Chem.  Zeit  1894,  S.  1906).  H.  S. 

Thomasslaggens  chemiske  Gonstitution  og  relative 

Nytteyirkning.  Allerede  for  nogen  Tid  siden  er  P.  Wagner 
kommen  til  det  Resultat,  at  Mængden  af  den  i  Citronsjrre  op- 
løselige Deel  af  Thomasslaggens  Phosphorsyre  stiger  og  falder 
sammen  med  Slaggens  Indhold  af  chemisk  bunden  Kiselsyre. 
O.  Hoyermann  er  derimod  af  den  Formening,  at  det  ikke  er 
Kiselsyren  men  Mængden  af  fri  Kalk,  der  betinger  Phosphor- 
syrens  Opløselighed  i  Citronsyre.  Et  stort  Indhold  af  fri  Kalk 
giver  en  ringe  Citratopløselighed  og  omvendt.  Hoyermann  er 
tillige  af  den  Mening,  at  en  kalkrig  Sla^e  omsætter  sig  lettere 
og  hurtigere  i  Jorden  end  en  kalkfattig.  Følgen  heraf  bliver 
da  den,  at  Thomasslarøens  Nyttevirkning  i  Jorden  kommer  til 
at  staae  i  omvendt  Forhold  til  dens  Citratopløselighed. 

I  Chem.  Zeit.  1894,  S.  1933  imedegaaer  P.  Wagner 
disse  Hoyennann'ske  Opfattelser.  Efberat  Forfatteren  har  viist, 
at  der  ifølge  hans  Iagttagelser  ikke  kan  siges  at  være  nogen 
Relation  mellem  Mængden  af  ubunden  Kalk  og  den  i  Citron- 
syre opløselige  Phosphorsyre,  gaaer  han  over  til  at  forklare 
Slaggens  Constitution.  Under  Slaggens  Glødning  forener  Kisel- 
syren sig  med  den  frie  Kalk  til  kiselsuurt  Kalk,  der  atter  for- 
ener sig  med  tilstedeværende  Kalkphosphat  og  danner  et  let 
decomponibelt  Kalk-silicat-phosphat.  Åt  denne  Opfattelse  er 
den  rette,  støtter  Forfatteren  paa  en  Række  Analysetal,  hvoraf 
det  fremgaaer,  at  den  i  Citronsyre  opløselige  Phosphorsyre- 
mængde  stiger  og  falder  jevnsides  med  Slaggens  Indhold  af 
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•pløBelig  Kiselsyre.  Som  et  yderligere  Beviie  for  denne  For- 
Uarings  Kigtighed  anferer  Forfatteren,  at  B.  Arens  allerede 
for  8  Aar  siden  har  undersøgt  nogle  blaa,  gjennemskiiuieQde 
ErystsJler,  stammende  fra  blæreagtige  Enm  i  Thomasslaggen, 
og  fondet,  at  disse  Krystsdler  bestaae  af  et  Kalk-silicat-phosphat. 
Hermed  falder  den  Hoyermann'ske  Opfattelse,  hvorimod  det, 
saavel  ved  de  chemiske  Undersegelser  som  ved  anstillede 
Vegetationsforseg  maa  ansees  for  godtgjort,  at  Thomasslaggens 
virksonmie  Phosphorsyre  oprindelig  forefindes  som  et  Kalk- 
silicat-phosphat.  Slutteligen  giver  Forfatteren  en  kort  Be- 
skrivelse af  den  i  Tyskland  benyttede  Fremgangsmaade  til  Be- 
stemmelse af  den  i  Citronsyre  opleselige  Mængde  Phosphor- 
syre. H.  S. 

Methode  til  Bestemmelse  af  Calcinmilte  i  nlæsket 

Kalk.  Adskillelsen  beroer  paa  Ealksaccharatets  Letopleselig- 
bed  og  foretages  paa  følgende  Maade.  Af  det  til  Undersegel^ 
foreliggende  Stof  rystes  1  Gram  i  20  Minutter  med  150  Gem. 
af  en  10  Proc.-holdig  Sukkeropløsning.  I  den  klart  filtrerede 
Opløsning  bestemmes  Mængden  af  Gakiomilte  enten  ved  Titre- 
ring med  Saltsyre  eller  ved  Fældning  paa  almindelig  Maade 
med  oxalsuurt  Anmioniak.  Ved  særlige  Forsøg  er  det  consta- 
teret,  at  hverken  Magnesia,  Jerntveilte  eller  kulsuurt  Kalk  q>- 
leses  i  den  nævnte  Sukkeropløsning.  (Chem.  Zeit.  Bep.  1894, 
S.  312  efter  Joum.  Arner.  chem.  8oc.  1894,  Bd.  16,  S.  721). 

H.  S. 

En  Sammenligning  mellem  de  forslgellige  Methoder 
til  Bestemmelse  af  Stivelse.     W.  E.  Stane  har,  med  for- 

stjellige  stivelseholdige  Stoffer  anstillet  sanmienlignende  Under- 
søgelser for  de  fem  mest  benyttede  Methoder  til  Bestemmelse 
af  Stivelse.    Resultaterne  findes  i  nedenstaaende  Tabel: 


311 


1 

2  §^ 

•gll 

c    ©  »^ 

■e  S  'C 

S 

loTertering  med 

Oxalsyre  og'HNO» 

og  Polarisatioii 

Invertering  med 
Salicylsyre  og  Pola- 
risation 

■■S  "S 

""  1 

Sif 

Kartoffelstivelse 

85,76 

86,50 

85,76 

86,47 

85,58 

Hvedeklid 

66,86 

40,26 

38,68 

» 

70,77 

Hvedeskaller 

30,00 

63,09 

60,24 

» 

60,44 

Hvedemeel 

77,69 

70,66 

65,29 

69,38 

59,76 

Terrede  Kartofler 

70,92 

69,79 

68,63 

» 

«4,25 

Maismeel 

73,24 

66,81 

70,56 

» 

62,11 

Ha 

3,48 

19,10 

19,10 

> 

66,47 

BomoldsfTOmeel 

4,16 

» 

» 

» 

54,66 

Stivelse  -^  Sukker 

+  Dextrin 

9,58 

21,00 

24,08 

18,80 

33,99 

Som  det  vil  sees  give  alle  fem  Methoder  overensstem- 
mende Besultater,  naar  der  foreligger  reen  Stivelse,  i  alle  andre 
Tilfælde  voxer  Uoverensstemmelserne  med  Indholdet  af  frem- 
mede Stoffer.  Forfatteren  antager,  at  de  indtrædende  Uneir 
agtigheder  ofte  ere  at  tilskrive  tilstedeværende  Pentoser.  Som 
den  bedste  Methode  anseer  Stone  følgende:  Stivelsen  opleses 
ved  Kogning  under  Tryk  i  Vand  og  inverteres  ved  60—65°  C. 
med  Maltudtræk.  Den  dannede  Oplosning  frafiltreres,  inver- 
teres med  Syre,  neutraliseres  og  titreres  med  Fehlings  Vædske. 
(Chem.  Zeit.  Bep.  1894,   S.   313   efter  Journ.  Arner.  chem. 

Soc.  1894,  Bd.  16,  S.  726). 

H.  S. 

En  simpel  Methode  til  Undersøgelse  af  Smør  for 

frennede  FedtStoflTer.  Som  paa  saa  mange  andre  Omraader 
er  det  nu  ogsaa  forsagt  at  optage  Yiscositetsbestemmelser  i 
Smarundersegelsemes  Bække,  idet  C.  EUling  har  construeret 
et  Apparat  til  Bestemmelse  af  Viscositeten  hos  Smar.  Udlabs- 
tiden  for  destilleret  Vand  ved  20''  G.  er  sat  ==  100.  Forsegs- 
temperaturen  for  Smar  er  naiagtig  40°.  Beregningen  af  Yis- 
cositetstallet  for  (len  til  Undersagelse  foreliggende  Smarprave 
er  ganske  simpel.    Har  man  saaledes: 
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Udlebstiden  for  destilleret  Vand  ved  20""  er  =  80,33  Sec. 
»  >  Smerpreven  ved  40®  er  =222,00  Sec. 

da  bliver  det  tilsvarende  Viscositetstal  =   — q^^ — =276,3. 

oU,oo 

Ifelge  Forfatterens  Iagttagelser  variere  Tallene  kun  meget 
lidt  for  Natorsmer.  Tilsættes  der  derimod  frenmaede  Fedt- 
stoffer, iremkonmaer  der  Svingninger.  Mængden  af  tilsat  Mar- 
garine, til  Natarsmar,  lader  sig  beregne  efter  felgende  Formel 
X  =  2,76  (v  -j-  278,6),  hvor  v  betyder  det  for  Preven  fundne 

Viscositetstal.    (Chem,  Zeit.  Bepert.  1894,  S.  314). 

H.  S. 

MaltoL  Efterat  det  er  lykkedes  Brand  at  iremstille 
Maltol  i  saa  stor  Mængde,  at  det  var  muligt  at  underkast« 
dette  eiendonmielige  Stof  en  noget  nærmere  Undersøgelse  og 
fastsætte  dets  empiriske  Formel  (CgHgO^),  have  Kiliam  og 
Bazlen  overtaget  den  videregaaende  Undersegelse  af  Forbindelsen. 
Forfatterne  fremstille  Maltolet  i  omtrent  reen  Tilstand  ved  Om- 
krystallisation  af  50  Proc.-holdig  Alkohol.  For  at  faae  For- 
bindelsen aldeles  reen  er  det  dog  nedvendigt  at  underkaste 
disse,  omtrent  rene  Krystaller  en  Sublimation.  Omkrystalliseres 
nu  Sublimatet  ved  langsom  Fordampning  af  en  i  Kulden  mættet 
viinaandig  (50  Proc.)  Oplosning,  faaes  Maltolet  som  lange,  farre- 
lese,  stærkt  lysbrydende  Naale,  med  tydelig  suur  Reaction. 
Med  Hensyn  til  Syrens  Styrke  har  Brand  allerede  tidligere 
viist,  at  Maltol  maa  ansees  for  at  være  en  svagere  Syre  end 
Kulsyre.  Forfatterne  have  fremstillet  ikke  faa  Salte  (af  Zn, 
Cu,  Ca,  Pb,  Ba,  Cd,  K,  NH^  og  rimeligviis  Fe)  ved  at  oplåse 
Maltol  i  den  æqvivalente  Mængde  Normal-Alkali  og  fælde  med 
en  Oplåsning  af  det  paagj  ældende  Metalsalt.  Syren  er  ifelge 
de  foreliggende  Resultater  enbasisk  og  indeholder  kun  en 
Hydroxylgruppe.  Ved  Iltning  dannes  der  Eddikesyre,  Kulsyre 
og  Vand,  hvoraf  felger,  at  Forbindelsen  rimeligviis  maa  inde- 
holde en  Methylgruppe  i  directe  Forbindelse  med  et  Kulstof- 
atom, li^edens  Maltol  viser  stor  Modstandsevne  mod  Jodbrinte- 
syre,  concentreret  Svovlsyre,  Saltsyre,  Hydroxylamin  ogPhenyl- 
hydrazin,  paavirkes  det  yderst  let  af  Alkalilud,  Natriumamalgam 
og  Salpetersyre.  Forfatterne  ansee  Maltolet  for  at  være  en 
Methylpyromeconsyre.  (Berichte  d.  d.  chem.  Oes.  1894,  Bd.  27» 
S.  3115).  H.  S. 
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Gaeao  som  Næringsmiddel.  Ifelge  Undersøgelser  af 
H.  Cohn  indeholder  Cacao  16,608  Proc.  Æggehvidestoflfer, 
33  Proc.  Fedt  og  12,146  Proc.  Stivelse  og  maatte  altsaa  ansees 
for  at  være  et  værdifuldt  Næringsstof  Forfatteren  kommer 
imidlertid  til  et  noget  andet  Resultat,  idet  han  ved  Ernærings- 
forsag,  anstillede  paa  sig  selv  finder,  at  46,3  Proc.  af  Ægge- 
hvidestofferne og  4,63  Proc.  af  Fedtstofferne  ere  ufordeielige. 
Som  eneste  Næringsstof  kan  Cacaoen  ikke  benyttes,  da  der, 
for  at  vedligeholde  Legemets  Mængde  af  Æggehvidestof  daglig 
maatte  indtages  1  Kilo,  en  Mængde  som  intet  Menneske  kan 
taale.  Allerede  ved  et  dagligt  Forbrug  af  150  Gram  Cacao 
vil  der  indtræde  Ildebefindende  o.  s.  v.  I  den  Mængde,  hvori 
det  almindeligviis  nydes  (50  Gram  pr.  Ds^),  kan  det  ikke  til- 
lægges nogen  synderlig  hei  Næringsværdi,  idet  50  Gram  Cacao 
kun  indeholder  8,25  Gram  Æggehvide  (og  heraf  fordeles  endda 
kun  Halvdelen),  17,5  Gram  Fedt  og  6,07  Gram  Stivelse.  Til 
Sammenligning  anferes  det,  at  200  Gram  Mælk  indeholde 
7  Gram  Æggehvidestoffer,  7  Gram  Fedt,  9  Gram  Mælkesukker, 
og  2  Æg,  12  Gram  Æggehvide  og  12  Gram  Fedt.  (Chem. 
Zeit.  Rep.  1894,  S.  314  efter  Zeit.  physiol  Chem.  1894, 
Bd.  20,  S.  1).  H.  S. 

Kalinmbyodat  i  Titreranalysen.    i  Chem.  Zeit.  1895, 

S.  2  giver  C.  Meineke  en  paa  talrige  Forsag  slettet  Bede- 
gjerelse  over  det  af  v.  Than  allerede  1860  til  titreranalytisk 
Control  anbefalede  Ealiumbijodat  EHJ^O^.  I  et  kort  Resumé 
giver  Forfatteren  en  lille  Oversigt  over  sine  lagttagelsesresul- 
tater.  Firmaet  E.  Merck  leverer  Reagenset  i  en  Reenheds- 
grad,  som  intet  lader  tilbage  at  enske.  Som  titreranalytisk 
Grundmasse  er  der  ingen  bekjendt  chemisk  Forbindelse,  der 
overtræffer  Ealiumbijodat.  Det  udvikles  nærmere,  hvorledes 
Forbindelsen  lader  sig  benytte  ved  Jodometri,  Oxydimetri,  jodo- 
metrisk  Acidimetri,  Alkalimetri,  Mætningsacidimetri  og  ved 
enkelte  Fældningsmetfaoder.  Selve  Saltet  paavirkes  aldeles  ikke 
af  Luften;  det  er  hverken  hygroskopisk  eUer  henfaldende.  Des- 
uden kan  det  terres  ved  Temperaturer  mellem  100— IW  uden 
at  undergaae  nogen  Forandring.  Ealiumbijodat  tilberedt  som 
^lio  Oplåsning  holder  sig  aldeles  uforandret  Aar  igjennem. 
Hovedreactioneme  ere  følgende: 
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1)  for  Jodometri  og  jodomelnak  A^sidittetri: 
KHJjOe  +  lOKJ  +  11HC1= 12J  +  llKa  +  6H,0 

og    6KHJ,Oe-h5KJ=llKJO, -h6J+aHaO. 

2)  for  Oxydimetri: 

2KMnO,  +  lOKJ  +  16HC1  =  lOJ  +  12KC!1  -hSMnCl, 
+  8H2O. 

3)  for  Alkalimetri: 

KHJaOe  +KHO  =2KJ03  +fl20. 

4)  for  Sely-,  Chlor-  og  RhodaDbeatemmelser: 
KHJ  jO.  -h  BH^SO,  =  2HJ  -f-  KHSO4  +  SHaSO^ 

og    2HJ  +  2AgN0,  =  2AgJ  +  2HN0,. 

H.  S. 

Knlstoffete  Fordanpning.  Moissan  har  viist  Kul- 
stoffets FordampDiDg,  idet  han  bringer  et  af  Kul  tildannet,  c. 
1  Cm.  vidt  Rer  i  en  elektrisk  Ovn,  der  er  fremstillet  af  Kalk, 
og  som  ophedes  ved  en  stærk  Strem  paa  2000  Ampere  og 
80  Volt;  Beret  fyldes  derved  strax  med  en  filtet  Masse,  der 
stammer  fra  fortættet  Kulstofdamp.  Bringer  man  et  med 
Silicium  fyldt  lille  Trug  ind  i  Beret,  danner  der  sig  under 
samme  Betingelser  et  Væv  af  fine  Naale,  der  bestaae  af  Sili- 
ciumkulstof og  opstaae  ved  Forening  af  Siliciumdamp  og  Kul- 
stofdamp. Kulstoffet  gaaer  directe  over  i  Dampform  uden  ifor- 
veien  at  smelte.  Productet  af  Fortætningen  er  altid  Oiafit, 
hvad  enten  den  finder  Sted  i  selve  Beret  eller  paa  en  afkjalet 
Overflade. 

Det  merke  Beslag,  der  afsætter  sig  indvendig  i  Glade- 
lamper efter  længere  Tids  Brug  som  Felge  af  Fordampning 
fra  Kulstoftraaden,  bestaaer  væsentligst  af  Orafit  foruden  af 
Siliciumkulstof  Hvis  Traaden  er  bristet  under  Brugen,  seer 
man  paa  dens  frie  Ende  et  Overtræk  af  Grafitkrystaller,  men 
intet  Spor  af  Smeltning.  Felgelig  bliver  Kulstof  under  de 
nævnte  Omstændigheder  hverken  flydende  under  almindeligt 
Tryk  eller  i  Vacuum.    (Compt  rend.  Bd.  119,  S.  776—781). 

O.  T.  C. 


Concentratioi    og   DeBtillation    af 

Hanriot  har  for  nogle  Aar  siden  ved  Opvamming  af  for- 
tyndede Oplosninger  af  Brintoverilte  i  Vaoium  fremstiUet  ea 
concentreret  Brintoverilteoplesning,  der  var  i  Stand  til  at  ud- 
vikle 267  Bf.  Ilt.     Talhot  og  Moody  fremstillede  i  1892  en 
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Ugnende  conceDtreret  Oplåsning,  der  kunde  udvikle  29É  Run- 
'fnng  nt;  endelig  angiver  SrhUaw  i  1893  at  bave  ftmt  en 
fiO  ProG.-holdig  Brintoverilteoplesning.  B.  Walff&ngteiH  er  nu 
naaet  betydeligt  videre.  Ved  en  Undersegelse  over  Brintover- 
ilte iagttog  han,  at  denne  ikke  overfor  Indvirkning  af  Yanne 
er  saa  labil  en  Forbinddse  eom  den  i  Alnindelighed  aneees 
for.  Maar  Brintoverilte  er  M  for  Nærværelse  af  alka£sk  rea- 
gerende Forbindelser,  for  ethvert  Spor  af  Forbindelser  af  tunge 
Metaller  samt  for  Nærværelsen  af  ftste*  Legemer  af  enkver 
Art,  selv  om  de  ere  af  ganske  indifferent  Charakter,  da  niod^ 
staaer  den  langt  bedre  end  ellers  Varmens  indvirkning;  paa 
dette  Forhold  beroer  en  af  Forf  angiven  Methode  til  at  con- 
centrere  og  destillere  Brintoverilteoplesninger.  Som  Udgangs- 
punct  blev  benyttet  en  almindelig  3  Proe.-holdig  Bnntovevflto- 
oplosning.  Ved  Inddampning  af  en  saadan  Oplåsning  paa  Vand- 
bad, saaledes  at  Oplosningens  Temperatur  ikke  oversteg  75^  C, 
fik  Forf.  felgende  fiesultater: 


8  Proo.-holdig 

BrintoTeiilte 

Udbytte 

1)  1000  Gr.  gav  en  19,2  Proc-holdig 

H,Oj: 

84,05  Proc 

3)  2060    -       »     »    32,4 

70,5      . 

3)  1100    -       »     »      9,8 

90,4      - 

20,1 





78,5      - 

47,7 



61,8      - 

4,6  Proc-holdig 
BrintoTerilte 

Udbytte 

4)    802  Or.  gar  en    8,7 





89;7 

14,7 





79,4      - 

60,7 

— 



64,1       - 

61,2 



52,01     - 

66.6 

..^ 

..^ 

28,3 

Aarsagen  til  at  Udbyttet  aftager  uforholdsmæssig  raskt  i 
Forhold  til  Goncentrationen  ligger  især  deri,  at  Brintoverilte 
foxdan^r  fira  de  eoncentrerede  Oplosninger  uden  Senderdeling; 
BnntweriUedampene  ere  aUeaa  bestandige  i  Varmen.  Uck- 
hyttet  bliver  derfor  sterre  ved  Inddampning  i  Bægerglas  istedet- 
for  i  flade  Skaale. 

Paa  Oruad  af  Brintoveriltedampenes  Flygtighed  anstiUede 
Forf.  Forsag  paa  at  destillere  Brintoverilte  directe  i  luftfor- 
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tyndet  Bum.  Den  til  60 — 60  Proc.  inddampede  Brintoverilte 
bley  ferst  extraheret  med  Æther  for  at  fjerne  Fnug  af  Leer-' 
jord;  ved  Afdampning  afÆtheren  gav  en  48  Proc.-holdig  Brint- 
overilte et  73,8  Proc.-holdigt  Product.  Dette  Product  ble? 
destilleret  paa  Vandbad  ved  65  Mm.  Tryk,  og  Destillatet  blev 
opsamlet  i  to  Practioner  ved  71—81**  og  ved  81 — 86°;  den 
ferste  Fraction  indeholdt  44,4  Proc.-holdig  Brintoverilte,  den 
anden  90,6  Proc.-holdig.  Udbyttet  var  90,2  Procent.  Den 
90,6  Proc.-holdige  Oplosning  blev  derpaa  igjen  underkastet 
brudt  Destillation;  ved  84—85''  gik  da  reen  99,1  Proc-holdig 
Brintoverilte  aver. 

Det  rene  Product  danner  en  vandklar,  tykflydende  Vædske, 
der  fordamper  i  Luften.  Brintoverilte  reagerer  suurt;  i  stærirt 
fortyndet  Oplosning  reagerer  det  neutralt.  Hydraterne  HjOj 
-hHjO  og  HjO^-f  2H2O  fryse  endnu  ikke  ved  -^20°,  men 
først  i  en  Kuldeblanding  af  fast  Kulsyre  og  Æther. 

Reent  destilleret  Brintoverilte  lader  sig  vinde  af  det  venale 
3  Proc.-holdige  Product  uden  foregaaende  Ætherextraction,  naar 
man  ikke  oparbeider  større  Mængder  end  500 — 1000  Gr.,  idet 
man  ligefrem  afdestillerer  hele  Mængden  af  Brintoverilte  ved 
68  Mm.  Tryk. 

Skal  man  oparbeide  større  Mængder,  inddampes  Handels- 
varen paa  Dampbad  til  c.  20  Proc,  derpaa  i  Vacuum  til  c. 
50 — 56  Proc.  og  extraheres  med  Æther,  hvorefter  Udtrækket 
destilleres  i  Vacuum.  (Berichte  d.  d.  chem.  Oes.  1894, 
S.  3307—3312).  O.  T.  C. 

En  Dannelsesmaade  for  HydraziD.    De  forskjeliige 

hidtil  anvendte  Fremstillingsmaader  for  Hydrazin  have  alle  havt 
organiske  Qvælstoiforbindelser  til  Udgangspunct.  P.  Duden 
viser  nu,  at  man  ogsaa  kan  naa  Maalet  med  uorganiske  Stoffer 
som  Udgangspunct,  idet  han  ved  nogle  Forsøg  med  de  af 
Fremy  opdagede  og  af  Baschig  nærmere  undersøgte  Kalium- 
salte,  der  opstaae  ved  Indvirkning  af  Svovlsyrling  paa  Kalium- 
nitrit, har  iagttaget  atQvælstoftveilte-Kaliumsulfit  K^SO^N^Oj 
ved  forsigtig  Keduction  i  alkalisk  Opløsning  gav  Hydrazin. 
Det  nævnte  Salts  Forhold  overfor  Reductionsmidler  er  aUerede 
for  flere  Aar  siden  (1886)  undersøgt  af  Divers  og  Haga. 
Efter  deres  Iagttagelser  omdannes  det  ved  Reduction  med 
Natriumamalgam  i  concentreret  alkalisk  Opløsning  væsentligst 
til  Kaliumhyponitrit  og  Kaliumsulfit. 
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Desuden  dannes  Hydroxylamin  og  Ammoniak. 

Udfarer  man  imidlertid  denne  Reduction  med  Natrium- 
amalgam eller  Zinkstev  og  Anmioniak  resp.  Natronlud  i  Kulden, 
faaer  man  en  stærkt  reducerende  Oplåsning,  der  efterat  være 
gjort  suur  med  en  Syre  indeholder  Hydrazinsalt. 

Keductionen  udføres  paa  den  Maade,  at  det  efter  Baschig's 
Methode  frisk  fremstillede  Ealiumsalt  suspenderes  i  lisvand, 
hvorefter  man  under  Afkjoling  efterhaanden  tilsætter  Overskud 
af  Amalgam,  indtil  en  Preve  af  Oplosningen  virker  stærkt 
reducerende  paa  Fehlings  Vædske  og  efter  Tilsætning  af  Syre 
med  Benzaldehyd  udskiller  Benzalazin. 

Med  Svovlsyre  giver  den  reducerede  Oplosning  Hydrazin- 
sulfat af  Smp.  25*6  *'.  Istedetfor  Natriumamalgam  kan  man 
ogsaa  anvende  andre  Keductionsmidler,  der  virke  i  alkalisk 
Vanske,  men  Hydrazindannelsen  forleber  da  ikke  saa  villigt  og 
der  opstaaer  samtidigt  de  ovenfor  nævnte  Reductionsproducter. 

(Berichte  d.  d.  chem.  Oes.  1894,  S.  3498). 

O.  T.  C. 

Petroleum  fra  Geran.  Oeraner  Petroleumsterrainet 
findes  i  Oouvemementet  Elisabethpol  paa  Geranflodens  heire 
Bred.  Paa  nogle  Steder  af  det  udnyttede  Terrain,  der  danner 
en  typisk  Antiklinal,  hvis  Axe  ligger  fra  NY  til  SO  under  en 
Yinkel  paa  30°,  findes  Kratere  af  gamle  Slamvulkaner  fyldte 
med  krystallinsk  Gibs.  Efter  stærkere  Regnskyl  danner  der 
sig  paa  hele  Jordoverfladen  et  tyndt  Dække  af  Natronsalpeter. 
Paa  mange  Steder  træder  Petroleum  frem  for  Dagen.  De  paa 
Stedet  forekommende  Stenarter  synes  at  hore  til  Tertiærforma- 
tionens Miocæn;  Yandet,  der  findes  i  det  petroleumferende 
Sand  er  næsten  friskt,  men  indeholder  Sulfater  af  Natrium  og 
Magnium. 

Petroleum  fra  det  anferte  Sted  har  Yf.  0,950—0,960  ved 
17,5°;  Antændelsespunctet  ligger  ved  140  %  Frysepunctet  ved 
-^20°.  Udstremningshastigheden ,  bestemt  ved  Hjælp  af 
Englers  Yiscosimeter,  beleber  sig  til  830  Secunder  ved  50°. 
Yed  Forbrændingen  udvikles  en  stærk  aromatisk  Lugt,  der  ikke 
minder  om  Lugten  af  den  brændende  Petroleum  fra  Baku.  De 
ferste  Spor  af  Petroleum  findes  allerede  i  Dybder  paa  16 — 46  M., 
men  en  betydeligere  Tilstremning  finder  ferst  Sted  i  Dybder 
paa  120  M.    I  Begyndelsen  af  1894  fandtes  paa  Stedet  8  Bore- 
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huller  med  en  Dybde  af  68 — 160  M.;  fra  et  af  diæe  ndstram* 
mede  Petroleum  periodisk  fra  en  Dybde  af  ISO  M.  i  Mellem- 
lider  paa  14 — 16  Timer  en  halv  Time  ad  Gangen;  naarPetro- 
ieumsn^tromningen  opherte,  traadte  en  Oasudstrømning  i 
Stedet.  De  udviklede  Luftarter  anvendtes  til  Ophedning.  <je- 
raoer  Petroleum  har  fra  længst  forsvundne  Tider  været  anvendt 
som  Lægemiddel  mod  Hudsygdonmie.  Nu  oparbeides  den  til 
Smereolie  og  Petroleumsbeg.  Til  dette  6iemed  befries  den 
for  Vand  ved  Henstand  i  Gruber,  bringes  i  Svaleapparafcer  til 
Afkjeling  og  Fortætning  af  Destillatdampe,  hvorved  atter  uå- 
skilles  Vand,  opvarmes  periodisk  til  100—110°  i  Destiller- 
kjedlen  et  Par  Dage,  hvorved  det  sidste  Vand  Qemes,  og  destil- 
leres derpaa  under  Tilledning  af  overhedet  Damp.  Det  ferste 
Destillat  (40  Proc.)  har  en  Vægtfylde  paa  0,880  ved  17,6°  og 
anvendes  til  Opvannning  af  Fabrikken;  derpaa  faaes  en  anden 
Fraction  (40  Proc),  Cylinderolie,  med  Vf.  0,960.  Flamme- 
punct  200°,  Udstramningshastighed  900  Sec.  ved  60°  og  Fryse- 
punct-f-16°.  I  Hesten  efterlades  16  Proc.  Petroleumsbeg 
(Gtoudron)  af  Vf.  1,01 — 1,03  og  8melt,epunct  mellem  60  og 
120°;  Destillationstabet  udgjer  6  Proc.  CyUnderoUen  be- 
handles ved  120°  med  forskjellige  Reagenser  og  har  efter  Bens- 
ningen  i  gjennemfaldende  Lys  en  lyseguul  Farve,  er  ganske 
uigjennemsigtig,  indeholder  hverken  Syrer  eUer  Paraffin  og  ^ter- 
lader  ved  Forbrænding  ingen  Best.  Petroleumsbeg  er  ved  al- 
mindelig Temperatur  fast,  har  muslet  Brud,  besidder  ingen 
Lugt  eUer  Smag,  forbrænder  uden  at  efterlade  nogen  Best, 
indeholder  ingen  Asphalt  og  er  ftddstændig  opleselig  baade  i 
Æther  og  i  Benzin.  Geraner  Petroleum  er  selv  ftddstændig 
fri  for  Åsphalt.  Petroleumsbeget  tjener  til  Gonserveringaniddel 
for  Træ,  til  Begning  af  Fade,  til  Fremstilling  af  Vognsmerelse 
og  særligt  til  Valsesmerelse  i  Jemvalseværker.  Det  kan  ogsaa 
anvendes  til  Elektrioitetsisolatorer.  I  den  senere  Tid  frem- 
stiller man  af  Geraner  Petroleum  yderligere  2  Slags  Olie, 
nemlig  Lædérsmerelse  og  Metalsmerelse.  (Chem.  Zeit  Beper- 
iorium  1894,  S.  321).  O.  T.  T. 

Petroleum  fra  Omegnen  af  Derbent  Findestedet  for 

denne  Petroleum  er  beliggende  20  Kilometer  nord  for  Derbent, 
5  Kilometer  fra  det  kaspiske  Hav.  I  Begyndelsen  af  1892  tog 
man  fat  paa  Borearbeiderne  og  efter  en  Boring  paa  66  Meter 
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traf  man  paa  betydelige  Msngder  Oaa  saavelsom  paa  Petro- 
leum, blandet  med  Saltvand.  Denne  Petroleum  har  Vf.  0,9185, 
FlaiHmetempenituren  ligger  ved  46'';  (Miea  er  ganske  sort  og 
lader  sig  vanskelligt  skille  Ira  Vandet,  der  ledsager  den.  Ved 
bnidt  Deetniattion  blev  der  af  Olien  vundet  følgende  Fractioner: 
til  160^  0,84  Proc.,  mellem  150— 300*  5,8Proc.,  fra  300— 250« 
15,1  Proc.,  fra  360 -876^  7,9  ftroc.  og  endelig  fra  276—800^ 
8  Proc.;  som  Rest  efterlodes  62,2  Proc.  Denne  Best  danner 
en  liarpixagtig  Masse,  har  Vf  0,9555,  Visoositet  i  Forhold  til 
Vand:  17  og  Flammepunct  ved  157°.  Da  Petroleum  fra 
Baku  giver  32—33  Proc.  Petroleumsdestillat  (150—275°)  medens 
Grosnoer  Petroleum  kun  giver  22  Proc,  ligger  Derbenter  Petro- 
leum, der  giver  29  Proc.  mellem  begge  de  nævnte.  De  Frac- 
tioner,  der  vindes  indenfor  samme  Temperaturgrændser  af  de 
tre  nævnte  Petroleumssorter,  adskille  sig  imidlertid  temmelig 
meget  fra  hinanden.  Petroleumsdestillatet  fra  Derbenterolien 
har  Vf  0,8427  og  kan  altsaa  ikke  anvendes  som  Belysnings- 
materiale  i  almindelige  Lamper;  tager  man  kun,  hvad  der  destil- 
lerer mellem  160—250°  faaer  man  et  Product,  der  har  Vf  0,8277, 
men  man  faaer  da  kun  20,9  Proc.  af  Petroleumens  Vægt,  og 
selv  om  man  tog  GasoUnet  med,  vilde  man  kun  faae  21,24  Proc. 
Efter  Bensning  med  Svovlsyre  har  et  saadant  Destillat  Vf  0,8268. 
De  mellem  250°  og  300°  destillerende  Fractioner  give  til- 
sammen en  Solarolie  af  Vf  0,8775  med  en  Flammetemperatur 
af  64°.  Destillationsresten  er  saa  tæt,  art  den  kunde  anvendes 
til  Brændsel.  Oparbeidningen  af  Derbenterolien  vilde  kun  kunne 
betale  sig,  naar  man  fik  bedre  Afsætning  for  Solarolien.     . 

K.  W.  Charitschkow  har  undersøgt  Petroleum  fra  Derbent 
med  Hensyn  til  de  deri  forekommende  Kulbrinter.  I  Frac- 
tionen  mellem  150 — 200°  fandtes  efter  to  Oange  Destillation 
over  metallisk  Natrium  og  derpaa  felgende  Behandling  med 
lige  Bumfang  conc.  Svovlsyre  1,2  Proc.  aromatiske  og 
umættede  Kulbrinter,  hvilket  Besultat  ogsaa  bekræftedes  ved 
Indvirkning  af  Brom  paa  samme  Fraction.  Ved  Indvirkning 
af  2  Dele  Svovlsyre  paa  66°  B.  og  1  Deel  Salpetersyre  af 
Vf  1,4  paa  den  for  tunge  Kulbrinter  befriede  Fraction,  kunde 
der  faaes  Nitroderi  vater  af  Naphtenkulbrinter;  Mængden  af 
disse  svarede  til  omtrent  25  Procent. 

Ved  en  lignende  Undersøgelse  af  selve  den  raa  Petroleum 
fandt  Forf.  deri  57  Proc.  af  saadanne  Bestanddele,  der  kunde 
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angribes  af  conc.  Svovlsyre  o :  umættede,  væsentligst  aromatiske 
Kulbrinter  og  tjæreagtige  Substanser;  af  de  evrige  43  Frocent 
kunde  8,7  Proc.  charakteriseres  som  Naphtener  og  39,3  Proc. 
som  Paraffiner.  Derbenter  Petroleum  indeholder  altsaa  alle 
qvalitativt  de  Kulbrinter,  der  ogsaa  ere  fundne  i  Petroleum  fra 
Balachany,  men  i  qvantitativ  Henseende  er  der  stor  Forskjel, 
da  den  ferste  kun  indeholder  9  Proc.  Naphtener,  medens  den 
sidste  giver  80  Proc.  —  Paraffiner  er  i  Derbenter  Olien  til- 
stede i  sterre  Mængde  (39,5  Proc),  medens  Olien  fra  Baku 
kun  indeholder  ringe  Mængder  deraf.  (Chem.  Zeit,  Bepertorium 
1894,  S.  321).  O.  T.  C. 


/  Nekrolog. 

Friedrich  August  Fluckiger,  tidligere  Professor  i  Pharmaci 
og  Pharmakognosi  ved  Universitetet  i  Strassburg  døde  den  12.  De- 
cember 1894  i  Bern.  Han  var  fedt  den  15.  Mai  1828  i  Langen- 
thai i  Schweiz.  1845 — 46  studerede  han  Chemi  i  Berlin  under 
Bammelsberg  og  Mitscherlich  og  gav  sig  her  ogsaa  af  med 
geologiske  Studier,  som  han  i  de  følgende  Aar  fortsatte  i  Bern 
og  udvidede  til  ogsaa  at  omfatte  Mineralogien.  I  1847 — 1850 
lærte  han  Pharmacien  praktisk  i  Solothurn  og  studerede  derpaa 
Botanik  i  Qenf,  hvorefter  han  besøgte  Universitet  i  Heidelberg; 
her  blev  han  i  1851  Assistent  hos  Dellfs  og  tog  i  1852  Doktor- 
graden.  Sine  chemiske  Studier  fortsatte  han  i  Paris  hos  Wurtz, 
indtil  han  i  1853  vendte  tilbage  til  Schweiz,  hvor  han  levede 
som  Apotheker  i  Burgdorf  til  1860  og  derpaa  som  Directør  for 
Statsapotheket  i  Bern;  her  blev  han  i  1870  ansat  som  extra- 
ordinær  Professor;  i  1873  blev  han  Professor  og  Directør  for 
det  pharmaceutiske  Institut  i  Strassburg,  hvor  han  virkede,  ind- 
til han  for  faa  Aar  siden  trak  sig  tilbage  og  flyttede  til  Bern. 
Sidstafvigte  Sommer  foretog  han  en  stor  Studiereise  til  Amerika. 

Bliickiger  har  stor  Fortjeneste  af  Pharmacien.  Af  hans 
Værker  skal  nævnes  »Lehrbuch  der  Pharmakognosie  des  Pflanzen- 
reichs«,  der  første  Gang  udkom  i  1867  og  senere  er  udkonounet 
i  flere  Oplag;  i  1873  udgav  F.  »Grundlagen  der  Pharmakognosie, 
i  1875  sammen  med  D.  Hamburg  en  Pharmacographia  paa 
engelsk.    Ligeledes  har  F.  udgivet  et  stort  Antal  mindre  Arbeider. 

O.  T.  C. 
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Nyere  Bestemmelser  af  Nikkels  og  Kobolts  Atomtal. 

Meddelt  ved  S.  F.  L.  Sørensen. 

En  af  Grandtankerne  i  det  af  Menddejew  og  Lothar 
Meyer  udviklede  »periodiske  System«  kan  kortelig  udtrykkes 
saaledes,  at  Elementernes  Egenskaber  kunne  afledes  af  deres 
Atomtal,  og  deraf  folger  atter,  at  to  Grundstoffer  ikke  kunne 
iave  samme  Atomtal.  Før  Midten  af  Firserne  var  man  dog 
tilbeielig  til  at  sætte  Atomtallene  for  Nikkel  og  Kobolt  lige 
store,  særlig  paa  Grund  af  Bestemmelser  af  BusseU  og  WinkUr, 
stgendt  disses  Kesultater  ikke  stemmede  overeens  med  hin- 
anden indbyrdes,  idet  Russell  angav  Nikkelets  Atomtal  til  58,59 
€ller  58,55  og  Koboltets  til  58,69  eller  58,61,  medens  Winkler 
for  Nikkel  havde  fundet  Atomtallet  59,13  og  for  Kobolt  59,10. 
Russell  var  ved  sine  Bestemmelser  gaaet  to  Veie,  deels  redu- 
^jerede  han  Nikkel-  eller  Koboltilte  med  reen  Brint  (Journal 
Chem.  Soc.  [2]  1,  S.  51,  1863),  og  paa  denne  Maade  fandt  han 
4e  ferst  anførte  Tal,   deels  opleste  han  metallisk  Nikkel  eller 
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Qvælstof  eller  Kulsyre  reduceret  til  Koboltilte,  der  anvendtes 
til  Forsegene.  Ved  Fremstillingen  af  reent  Nikkelilte  gik 
Zimmennann  to  forskjellige  Veie,  ved  dem  begge  oplestes  Han- 
delsnikkelilte  i  Saltsyre,  og  Oplosningen  rensedes  for  Kiselsyre 
og  Kobber,  som  angivet  under  Fremstillingen  af  Koboltilte, 
hvorefter  Vædsken  gjordes  eddikesuur,  og  Koboltet  fældedes  ved 
lang  Tids  Behandling  paa  Vandbad  med  salpetersyrligt  Kali. 
Filtratet  fra  det  udskilte  salpetersyrlige  KobolttveUte-Kali  be- 
handledes paa  en  af  to  Maader:  enten  tilsattes  et  stort  Over- 
skud af  Ammoniumoxalat,  hvorefter  Nikkelet  udskiltes  elektro- 
lytisk  eller  der  digereredes  med  Overskud  af  Bromvand,  indtil 
alt  Mangan  var  fældet.  I  ferste  Tilfælde  oplestes  Nikkelet 
paany,  i  sidste  Tilfælde  inddampedes  den  manganfrie  Oplosning 
til  Terhed,  og  Besten  oplestes  i  Vand;  derefter  digererede  han 
i  begge  Tilfælde  brudt  (Jern)  med  reent  Qvikselvilte  under  Til- 
sætning af  Chlomatrium,  og  denne  Proces  gjentoges  flere  Gange, 
ved  et  enkelt  Præparat  endogsaa  18  Gange.  Det  udfældede 
Hydroxyd  omdannedes  efter  omhyggelig  Vadskning  til  Nikkel- 
ilte ved  stærk  Gledning  i  Luften,  det  derved  dannede  Ilte  inde- 
holdt dog  c.  j-  Nikkeltveilte,  hvorfor  det  glededes  til  constant 
Va^  i  en  Kulsyre-  eller  Qvælstofstram. 

Prever  paa  det  anvendte  Materiales  Reenhed  anferes  ikke, 
der  siges  kun,  at  selv  ved  Anvendelse  af  Spectroskopet  kimde 
ingen  Ureenheder  opdages;  mod  de  anvendte  Bensningsmethoder 
kan  dog,  som  senere  Winkler  har  gjort,  indvendes,  at  alle 
Operationer  ere  udferte  i  Glas-  og  Porcellainskar,  og  Mate- 
rialet maa  derfor  nedvendigviis  indeholde  Bestanddele  fira 
disse. 

Selve  Bestemmelserne  udfertes  ogsaa  meget  omhyggeligt; 
det  foreli^ende  Ilte  ophededes  i  en  Kulsyre-  eller  Qvælstof- 
strem  til  neiagtig  constant  Vægt,  hvorpaa  Iltet  ved  længere 
Tids  Gledning  i  en  livlig  Brintstrem  reduceredes  til  Metal,  der 
afkjeledes  i  en  Kulsyre-  eller  Qvælstofstram,  denne  sidste  Opera- 
tion gjentoges  til  neiagtig  constant  Vægt.  De  anvendte  Luft- 
arter rensedes  selvfelgelig  meget  omhyggeligt,  og  hele  Gled- 
ningsprocessen  foretoges  i  en  middelstor  Platindigel,  lukket 
med  et  godt  sluttende  Laag,  der  paa  Midten  var  gjennemhullet 
for  Lufttilledningens  Skyld ;  for  at  hindre  Luftstrenunen  i  mecha- 
nisk  at  fere  Stof  bort  var  der  omtrent  midt  i  Diglen,  over  det 
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anvendte  Ilte,  anbragt  et  meget  fiint  Platintraadnet,  der  med 
Platinspænder  var  fasthæftet  til  Diglens  everste  Rand.  De  af 
Zimmermann  paa  denne  Maade  fimdne  Resultater,  der,  som 
anfert,  gave  en  ringe,  men  sikker  Porstjel  i  Atomvægtene  for 
Nikkel  og  Kobolt,  bleve  i  de  felgende  Aar  almindelig  aner- 
kjendte  som  rigtige  paa  Grund  af  det  omhyggelige  Arbeide, 
hvorpaa  disse  Bestemmelser  hvilede,  og  dog  maa  de  efter 
Winklers  sidste  Undersøgelser  over  dette  Emne  ganske  sikkert 
forkastes. 

Et  Par  Aar  efter  Zimmermanns  Arbeide  forsøgte  O.  Kriiss 
og  F.  W.  Schmidt  (Berichte  deutsch.  chem.  Gesell.  22,  S.  11, 
1889)  at  bekræfte  Rigtigheden  af  de  af  Zimmermann  fundne 
Tal,  idet  de  benyttede  hans  efterladte,  rene  Materiale,  men  an- 
vendte Winklers  gamle  Fremgangsmaade  ved  Atomtalsbestem- 
melsen  (see  foran),  nemlig  Behandling  af  en  neutral  Guldchlorid- 
opløsning  med  veiede  Mængder  Nikkel  eller  Kobolt  ogVeining 
af  det  derved  udskilte  Guld.  De  Iagttagelser,  de  herved  gjorde, 
ferte  dem  til  Slutninger,  jeg  senere  nærmere  skal  omtale,  her 
vil  jeg  kun  gjøre  opmærksom  paa,  at  det  ad  denne  Yei  ikke 
lykkedes  dem  at  faae  overeensstemmende  Resultater,  idet  det 
udfældede  Guld  stedse  viste  sig  at  indeholde  Nikkel  eller 
Kobolt.  Clemens  WinJcler  (Berichte  deutsch.  chem.  Gesell. 
22,  S.  896,  1889)  anfører  herimod,  at  disse  uheldige  Resultater 
ikke  skyldes  Methoden,  men  derimod  et  lille  Indhold  af  Alkali 
i  det  anvendte  Nikkel  og  Kobolt,  og  han  meddeler,  at  frem- 
stillet paa  den  af  Zimmermann  angivne  Maade  vil  Nikkel  og 
Kobolt  altid  paa  fugtig  rødt  Lakmuspapir  reagere  tydelig  alka- 
lisk; smelter  man  derimod  det  reducerede  Nikkel  eller  Kobolt 
paa  et  Kalkunderlag,  og  anvender  det  derved  vundne  compakte 
Metal,  faaer  man  ingen  alkalisk  Reaction,  og  ved  Atomtalsbe- 
stemmelsen  er  det  udfældede  Guld  reent. 

1  en  større  Afhandling  (Zeitschr.  anorg.  Chem.  4,  S.  19, 
1893)  gjør  Winkler  opmærksom  paa,  hvor  let  man  indfører 
fremmede  Stoffer  i  sit  Materiale,  naar  man  ikke  stadig  arbeider 
i  Platinkar.  Han  anfører  f  Ex.,  at  man  ved  Opløsning  af 
elektrolytisk  fældet  Nikkel  i  Salpetersyre,  Inddampning  af  Op- 
løsningen og  Omdannelse  af  Resten  til  Nikkelilte  og  følgende 
Reduction  med  Brint  til  Metal  altid  faaer  mere  Nikkel,  end 
man  gik  ud  fra,   hvis  man  under  Operationerne  har  benyttet 
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Glas-  eller  Porcellainskar.  Ja,  det  synes,  siger  han,  som  om 
ikke  engang  Sublimation  af  Chlomikkel  eller  Chlorkobolt  giver 
Qaranti  mod  den  Art  Forureninger,  der  sandsynligviis  i  sterre 
eUer  mindre  Mængde  have  været  tilstede  i  alt  tidligere  Mate* 
riale,  man  bar  benyttet  til  Atomtalsbestemmelser  for  Nikkel 
og  Kobolt.  Winkler  selv  gik  frem  paa  følgende  Maade:  Om* 
hy^elig  renset  Nikkel  eller  Kobolt  (han  angiver  ikke,  hvor- 
ledes det  er  renset)  omdannedes  til  Sulfat,  og  til  den  vandige 
Oplosnings  heraf  satte  han  Ammoniumsulfat  og  Ammoniak  og 
udfældede  dernsest  Nikkelet  eller  Koboltet  elektrolytisk  i  tem- 
melig store,  veiede  Platinskaale  (Vægt  af  Skaalene  40—80  Gr.). 
Efter  Udfældningen  vadskedes  Platinskaalen  og  det  derpaa  fast- 
siddendci  Metal  omhy^eligt  med  Vand  og  til  Slut  med  Viin- 
aand  og  Æther,  hvorefter  Skaalen  terredes  ved  c.  SO''  og 
veiedes;  Skaalens  Vægtforøgelse  angav  den  udfældede  Metal- 
mængde. Denne  opløstes  i  Skaalen  meget  forsigtig  i  Saltsyre, 
og  Opløsningen  inddampedes  til  Tørhed  paa  Vandbad,  hvorpaa 
InddampniugsresteD  befriedes  for  Spor  af  Vand  og  fri  Saltsyre 
ved  flere  Timers  Tørring  ved  Temperaturer,  langsomt  stigende 
fra  100 ""  tU  150''.  De  saaledes  erholdte  rene  vandfrie  Chlo- 
rider  opløstes  i  Vand,  og  i  denne  Opløsning  bestemtes  Ghlor- 
mængden  deels  ad  vægtanalytisk  Vei  og  deels  ved  Titrering. 
Saaledes  fandt  han,  naar  Ag  =  107,66  og  01  =  36,37,  for 
Nikkel  68,90  (Vægtanalyse,  6  Forsøg)  og  68,91  (Titrering, 
6  Forsøg)  med  Ydergrændseme  58,83  og  68,97  og  for  Kobolt 
69,68  (Vægtanalyse,  6  Forsøg)  og  69,66  (Titrering,  6  Forsag) 
med  Ydergrændseme  69,60  og  59,76.  Som  man  seer,  stenmie 
disse  Forsøg  langtfra  saa  godt  indbyrdes  som  Zimmermanns 
Bestemmelser,  men  Methoden  ter  vel  heller  ikke  betragtes  som 
feilfri.  Bimeligviis  har  det  anvendte  Nikkel  og  Kobolt  været 
renere  end  man  tidligere  har  havt  det,  men  Afveiningen  fore- 
toges i  de  store  Platinskaale,  hvilket  let  kan  hidføre  en  lille 
Feil,  endvidere  er  det  vistnok  meget  vanskeligt  at  faae  Chlor- 
nikkel  til  at  afgive  alt  Vand  og  fri  Saltsyre,  uden  at  der 
dannes  basisk  Salt,  og  for  Chlorkobolts  Vedkommende  er  det 
umuligt.  I  sidste  Tilfælde  fik  Winkler  derfor  ogsaa  ved  Opløs- 
ning i  Vand  en  svagt  uklar  Vædske,  hvorfor  han  filtrerede,  og 
af  det  paa  Filtret  tilbageblivende  Salt  udskiltes  Koboltet  elektro- 
lytisk, og  denne  Mængde  (0,82 — 1,04  Proc.  af  den  hele)  maatte 
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han  regne  fra  den  ferst  aiveiede  Eoboltmængde,  men  atter  ved 
^enne  Yeining  indforer  ban  en  ny  Feil;  desuden  kunde  det 
^dt  tænkes,  at  de  klare  Opløsninger  ikke  udelukkende  inde- 
lioldt  normalt  Salt,  men  som  saa  almindeligt  ved  andre  lig- 
nende Opløsninger  lidt  basisk  Salt  oplest.  Metboden  er  saa- 
ledes  langtfra  feilfri,  og  WmUer  bar  selr  i  sin  sidste  Af  band- 
£ng  (Zeitscbr.  anoi^.  Cbem.  8,  S.  1,  Decbr.  1894)  indremmet  dette, 
men  samtidig  bar  ban  paany  taget  Spergsmaalet  op  og  lost 
^t  saa  godt,  som  det  vistnok  for  OiebUkket  er  muligt 

Hans  sidste  Fremgangsmaade  er  forboldsviis  simpel,  idet 
han  behandler  veiede  Mængder  elektrolytisk  fældet  NiUcel  eller 
Kobolt  med  et  lille  Overskud  af  Jod,  oplest  i  Jodkalium,  hvor- 
ved Nikkel  eller  Kobolt  gaae  i  Oplosning  som  Jodforbindelser, 
<^  Overskuddet  af  Jod  titreres  derpaa  tilbage  med  Natrium- 
thiosulfatoplesning.  Den  galvaniske  Fældning  af  Nikkel  og 
Kobolt  foretoges  som  tidligere  i  en  Oplosning  af  det  tilsvarende 
rene  Sulfat,  blandet  med  bestemte  Mængder  Ammoniumsulfat 
og  vandig  Ammoniak,  og  Udfældningen  fortsattes,  indtil  Me- 
tallet af  sig  selv  begyndte  at  lesne  sig  fra  Kathoden,  denne 
bestod  enten  af  Platinblik  eller,  da  det  udfældede  Nikkel  vanske- 
ligt lesnede  sig  herfra,  af  en  tynd,  stærkt  poleret  Nikkelplade. 
Medens  man  hidtil  har  antaget,  at  det  ad  galvanisk  Vei  fældede 
Nikkel  og  Kobolt  var  absolut  metallisk,  fandt  Winkler,  at  dette 
vel  forholdt  sig  saaledes  for  Nikkels  Vedkommende,  men  at  det 
udfældede  Kobolt  indeholdt  Ilt  (han  formodede  i  Form  af 
^0203  +  2H20);  de  fremstillede  Metaller  glededes  derfor  i  en 
reen  Brintstrem  fer  Afveiningen.  Nikkelet  led  ingen  Vægtfor- 
^mdring  herved,  men  Koboltet  tabte  fra  0,15  til  0,26  Proc.  i 
Vægt.  Til  Fremstilling  af  det  anvendte  Jod  blev  det  i  Han- 
delen gaaende  »Jodum  resublimatum«  godt  sanunenblandet  med 
^  af  sin  Vægt  frisk  gledet  Jodkalium,  og  Blandingen  henstod 
udbredt  paa  flade  Skaale  i  flere  Uger  i  en  Eisiccator  i  Yacuum 
over  concentreret  Svovlsyre  og  sublimeredes  endelig  forsigtig 
i  en  Retort  med  skraat  opad  rettet  Hals.  Det  saaledes  vundne 
Jod  opbevaredes  i  et  Glas  med  Glasprop  og  veiedes  til  hvert 
Forsag  af  i  et  tenunelig  stort  cylindrisk  Veieglas  med  tilslebet, 
huul  Prop;  efter  Afveiningen  tilsattes  ved  Hjælp  af  en  Pipette 
4en  lige  Vægt  Jodkalium  i  Form  af  en  vandig  40  Proc.-holdig 
Oplosning,   endelig  tilsattes  det  i  et  andet  Veieglas  afveiede 
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Metal,  bvorpaa  Proppen  blev  sat  lufttæt  paa,  og  det  hele  hen- 
stillet rolig  til  næste  Dag.  I  Lebet  af  den  Tid  oplåste  Me- 
tallet sig  rolig  og  uden  nogen  Luftudvikling,  og  kun  i  Begyn- 
delsen mærkedes  en  ganske  svag  Varmeudyikling.  En  Deet 
Nikkel  eller  Kobolt  svarer  til  c.  4,3  Dele  Jod,  i  Stedet  her- 
for afveiedes  c.  5  Dele  Jod,  og  Overskuddet  titreredes  med 
Natriumthiosulfatoplesning,  hvis  Styrke,  der  omtrent  svarede  til 
en  -rViiormal  Jodoplasning,  bestemtes  ved  Afveining  og  Titre- 
ring af  Jodmængder,  der  i  Sterrelse  svarede  til  det  Overskud 
af  Jod,  han  ved  de  egentlige  Forsag  maatte  titrere  tilbage. 
Til  Maaling  af  Natriumthiosulfatoplesningen  benyttede  han  est 
i  ^  Cc.  inddeelt,  med  Svemmer  forsynet  Burette,  der  ferst 
blev  omhyggelig  undersøgt  for  at  see,  om  Inddelingen  var  nai- 
agtig  eens  helt  igjennem;  anden  Prøve  behøvede  han  ikke,  da 
denne  Burette  var  det  eneste  Maaleapparat,  der  benyttedes  til 
Forsøgene.    Paa  denne  Maade  fandt  WinUer 

Atomtallet  for  Nikkel  i  to  Forsøgsrækker: 

a.  Som  Middel  af  5  Forsøg  (anvendt  til  hvert  0,5 — 0,7  Gr.  Ni)i 

68,687a 
(Minimum  58,6678,  Maximum  58,7268) 

b.  Som  Middel  af  3  Forsøg  (anvendt  til  hvert  c. 

0,5Gr.Ni):      58,743a 
(Minimum  58,7432,  Maximum  58,7436) 

Nikkels  Atomtah      58,7155. 

Atomtallet  for  Kobolt  i  to  Forsøgsrækker: 

a.  Som  Middel  af  5  Forsøg  (anvendt  til  hvert  0,5—0,7  Gr.  Co): 

59,3849 
(Minimum  59,3582,  Maximum  59,4242) 

b.  Som  Middel  af  3  Forsøg  (anvendt  til  hvert  c. 

0,5  Gr.  Co):      59,3507 
(Minimum  59,3294,  Maximum  59,3798) 

Kobolts  Atomtal:       59,3678. 

Som  man  seer,  stemme  Winklers  Besultater  langtfra  saa 
godt  overeens  indbyrdes  som  Zimmermanns  foran  omtalte  Be- 
stemmelser, og  disse  sidste  have  desuden  det  Fortrin  fremfor 
Winklers,   at  de  til   Forsøgene   anvendte  Vægtmængder  vare 
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laogt  sterre  og  varierede  langt  mere  indbyrdes.  Naar  man 
desuagtet  har  større  Tillid  til  de  af  Winkler  fdndne  Tal,  ligger 
det  i,  at  Zimmermanns  Materiale  trods  al  anvendt  Omhn  sik- 
kert har  indeholdt  smaa  Mængder  fremmede  Stoffer,  hidrørende 
fra  de  Kar,  hvori  Fremstillingen  er  foretaget,  medeois  Winklers 
Fremgangsmaade  byder  en  langt  sterre  Garanti  herimod,  selv- 
følgelig fomdsat,  at  de  til  Elektrolysen  anvendte  Sulfater  vare 
omhyggelig  rensede  i  Forveien.  Indtil  videre  bør  man  derfor 
sætte: 

Ni  =  68,72  og  Co  =  59,37, 
beregnet  for  H  =  1  og  J  =  126,63. 

I  det  foregaaende  har  jeg  omtalt,  at  O.  Kriiss  og  F.  W. 
Schmidt  uden  heldigt  Resultat  have  forsøgt  at  benytte  Winklers 
ældste  Methode  til  Åtomtalsbestenmielse  for  Nikkel  og  Kobolt, 
og  at  de  under  dette  Arbeide  gjoixle  flere  mærkelige  Iagt- 
tagelser (Berichte  deutsch.  chem.  Oesell.  22,  S.  11,  1889).  De 
behandlede  en  neutral  Guldchloridopløsning  med  metallisk  Nik- 
kel eller  Kobolt  og  veiede  det  udskilte  Quld,  men  det  var  dem 
ikke  muligt  at  faae  dette  kobolt-  eller  nikkelfrit.  Ved  Opløs- 
ning af  saaledes  fældet  koboltholdigt  Ould  og  Udfældning  paany 
ved  Hjælp  af  Svovlsyrling  og  Vadskning  af  det  udskilte  Guld 
viste  sig  nu  følgende  Phænomen:  Filtratets  røde  Farve,  der 
hidrørte  fra  Ghlorkobolt,  blev  lidt  efter  lidt  svagere  og  svagere 
og  slog  tilsidst  over  i  en  meget  svag  grønlig  Nuance.  Denne 
Deel  af  Vadskevandet  samledes  for  sig  og  inddampedes  i  en 
Platinskaal;  ved  Glødning  blev  en  liUe  Best  tilbage,  der  ved 
Opvarmning  opløste  sig  i  concentreret  Saltsyre  med  smuK  grøn 
Farve;  efter  Afkjøling  var  Vædsken  næsten  farveløs;  paa  lig- 
nende Maade  gik  det,  hvis  de  benyttede  det  ved  Atomtals- 
bestemmelse  af  Nikkel  vundne  Guld.  Foranlediget  heraf  fore- 
tog de  flere  andre  Forsøg,  saaledes  behandlede  de  Nikkelsulfid, 
fremstillet  af  almindeligt  renset  Nikkelsulfat,  med  Svovlammo- 
nium og  fik  derved  den  bekjendte  bruunfarvede  Opløsning,  efter 
Decantering  behandledes  det  uopløste  paany  med  Svovlammo- 
nium og  saa  fremdeles,  saalænge  Svovlammoniumet  derved  an- 
tog en  mørkere  Farve;  i  den  uopløste  Rest  fandtes  det  ube- 
kjendte  Stof  i  langt  større  Mængde  end  i  almindeligt  Nikkel- 
*  salt.     Ogsaa  paa  andre  Maader  lykkedes   det  dem   at  skaffe 
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den  stente  Deel  af  Nikkdet  eller  Koboltet  bort^  og  sluttelig 
mente  de  at  erholde  det  sagte  Ilte  reent  Fed  Smeltning  med 
Alkalier,  idet  det  herved  oplåstes,  medens  Nikkelilte  og  Kobolt- 
ilte  ikke  oplåses  ved  denne  Behandling.  Af  50  Gr.  Nikkelilte 
vandt  de  omtrent  1  Gr.  af  delte  nye,  hvide  Ilte,  der  efter  Oled- 
ning  for  Blæseren  dannede  et  fiint,  hvidt  Pulver,  der  let  og 
fuldstændig  i  Kulden  oplåste  sig  i  27  Proc.-holdig  Saltsyre. 
Den  stærkt  sure  Chloridoplesning  var  granligguul,  men  i  fuld- 
stændig ter  og  syrefri  Tilstand  var  Chloridet  hvidt  og  gav  en 
farveles,  vandig  Opløsning.  Den  sure  Oplosning  fældedes  ikke 
af  Svovlbrinte,  men  den  neutrale  fældedes  af  Svovlammonium, 
og  Sulfidet  var  sort;  Anmioniak  udfældede  af  Chloridoplasningen 
et  hvidt,  voluminest  Bundfald,  der  lignede  Zink-  eller  Leetjord- 
hydrat,  men  adskilte  fra  det  ferste  ved  ikke  at  oplåses  i  Over- 
skud af  Ammoniak  og  fra  det  sidste  ved  ikke  at  give  »Thenard' 
Blaat«  paa  sædvanlig  Maade,  ligeledes  kunde  Hydratet  fældes 
af  Natron,  men  heller  ikke  oploses  i  Overskud  af  dette.  I 
Modsætning  til  Nikkel-  eller  Koboltilte  kunde  Iltet  ikke  redu- 
ceres til  Metal  i  en  Brintstrøm,  selv  ved  heftig  Gledning  i 
Brint  forandrede  det  ikke  sin  Vægt;  ad  elektrolytisk  Vd  kunde 
dog  det  tUs varende  Metal  fremstilles  af  Chloridoplesningen ; 
Metallet  var  sort  eller  bniunsort  og  kunde  oplåses  i  Syrer. 

Disse  heist  betydningsfulde  Iagttagelser  bleve  læste  og 
omtalte  med  stor  Interesse,  men  senere  Undersøgelser  af  de 
samme  Forskere  have  ikke  givet  større  Klarhed  over  dette 
Spergsmaal.  Allerede  samme  Aar  (Berichte  deutsch.  chem. 
Geseli.  22,  S.  2026,  1889)  meddele  ErUss  og  Schmidt  i  en 
kort  Notits,  at  en  nøiagtig  Undersøgelse  af  det  til  Forsagene 
anvendte  Nikkel  har  viist,  at  dette  indeholdt,  ganske  vist  kun 
ringe  Mængder  Jern,  Mangan  og  Magnesia.  De  have  derfor 
gjentaget  de  tidligere  omtalte  Forsøg  med  renere  Nikkel,  og 
ligesaa  have  de  fældet  Nikkel  brudt  i  Form  af  basisk  arsen- 
syrligt Nikkelilte-Ammoniak,  og  det  har  derved  viist  sig,  at 
Atomtalsbestemmelser  af  Nikkel  i  de  to  saaledes  vundne  Nikkel- 
saltpartier  gave  et  forskjelligt  Resultat.  Ved  gjentagen  brudt 
Fældning  fik  de  paa  den  ene  Side  Partier,  der  gave  Atomtal 
mellem  66  og  58  og  paa  den  anden  Side  Fractioner,  der  gave 
Atomtal  mellem  61  og  100;  en  nærmere  Redegørelse  for 
Forsøgene,  love  de,  skulde  følge  senere. 

Deres  Hovedafhandling  (Zeitschr.  anorg.  Chem.  2,  S.  236, 
1892)  om  dette  Emne  indlede  de  med  at  sige,  at  det  ikke  er 
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lykkedes  dem  at  fremstille  et  nyt  Element  i  reen  Tilstand  og 
paa  saimne  Standpnoet  staaer  Sagen  endnu;  deres  Afhandiiiig 
frasibyder  dog  flere  interessante  Puncter,  som  udferiigere  skoHe 
omtales.  Som  allerede  nævnt  formodede  Winklw,  at  det  af 
Zmmermann  efterladte  rene  Nikkel  og  Kobolt  paa  Grand  af 
Fremstillingsmaaden  reagerede  alkalisk,  og  han  antog,  at  dette 
hidrarte  fta  et  ringe  Indhold  af  Alkali.  Eruss  og  Schmidt 
fremsatte  nu  den  Tanke,  at  den  alkaliske  Reaction  miaUgviis 
kunde  skyldes  det  af  dem  sagte  fremmede  Stof,  der  da  maatte 
være,  om  end  maaskee  i  ringe  Grad .  oplaseUgt  i  Vand.  De 
behandlede  derfor  flere  Gram  af  det  af  Zimmermann  frem- 
stillede rene  Nikkel  med  destilleret  Vand  paa  Vandbad  næsten 
et  helt  Aar  igjennem,  idet  Vandet  en  Gang  imellem  blev  (or- 
nyet,  og  alle  vandige  Udtræk  forenede  og  inddampede  gen- 
tagne Gange  med  Saltsyre  til  Tarhed  (for  den  Kiselsyres  S^ld, 
der  var  oplast  af  Karrene,  hvori  Behandlingen  med  Vand  var 
foretaget).  Den  granligt  farvede,  siire  Oplåsning  af  Inddamp- 
ningsresten  behandledes  med  Svovlbrinte,  og  Filtratet  fældedes 
efter  Tilsætning  af  rigeligt  Chlorammonium  med  Ammoniun^ 
sulfhydrat.  Det  fældede  sorte  Sulfid  behandledes  farst  med 
10 — 16  Proc.-holdig  Saltsyre,  hvorpaa  det  oplastes  i  Konge- 
vand og  endelig  afdampedes  efter  Tilsætning  af  Overskud  af 
Svovlsyre  saagodtsom  al  fri  Syre.  Det  tilbageblivende  svagt 
sure  Sulfat  oplastes  i  Vand,  og  den  klare,  svagt  granlige  Oplas* 
ning  henstilledes  til  Krystallisation  over  Phosphorsyreanhydrid, 
de  udskilte  Krystaller  omkrystalliseredes  gjentagne  Gange  af 
Vand,  hvorpaa  Saltet  oplastes  i  Vand  og  fældedes  med  Alkohol, 
og  endelig  vadskedes  det  derved  fældede,  neutrale  Sulfat  fuld- 
stændig syrefrit  med  absolut  Alkohol. 

0,3955  Gr.  af  dette  Sulfat  gav  (ved  Fældning  med  reen 
Kalilud)  0,1829  Gr.  Ilte  og  0,3972  Gr.  Baryumsulfat.  Af  de 
to  sidst  anfarte  Tal  kiinde  beregnes,  at  Sulfatet  indeholdt  et 
Metal  med  Atomvægten  91,1,  idet  Valensen  forudsættes  lig  to. 
Endvidere  gav  0,1518  Gr.  af  det  af  Sulfatet  vundne  Ilte,  der 
for  Spectroskopet  viste  sig  kalifrit,  ved  Reduction  i  en  Brint- 
stram  0,1228  Gr.  Metal,  hvoraf  kunde  beregnes  Atomvægten 
67,8  for  et  divalent  Metal  (sammenlign  hermed  deres  farste 
Undersagelse,  det  deri  omtalte  fremmede  Ilte  kunde  ikke  redu- 
ceres til  Metal  i  en  Brintstram).  Skjandt  disse  Bestemmelser 
langtfra  passe  sammen,  mene  de  dog  deraf  at  kunne  slutte,  at 
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man  ved  Kogning  af  Nikkelmetal  med  Vand  kan  udtrække  en 
meget  ringe  Mængde,  der  har  en  betydelig  heiere  Æqvivalent- 
vægt  (de  antage  35 — 15)  end  Nikkel,  hvis  Atomtal  derfor  sand- 
synligviis  ligger  noget  lavere  end  almindelig  antaget. 

Ogsaa  en  stor  Mængde  andre  temmelig  vidtleftige  Forseg 
have  de  udfort,  saaledes  fractioneret  Oplosning  af  Nikkel- 
hydroxyd  i  Ammoniak,  fractioneret  Fældning  af  Nikkelhydroxyd 
af  rensede  Nikkelsaltoplesninger  eller  partiel  Senderdeling  af 
Nikkelnitrat  ved  Ophecbing,  ved  alle  Forsogene  bestemtes  Nik- 
kelets Atomtal  i  Udgangsmaterialet  samt  i  de  enkelte  Frac- 
tioner.  En  lignende  Forsogsrække  omtale  de  nærmere,  den 
handler  om  brudt  Destillation  af  Nikkel  som  Tetracarbonylfor- 
bindelse,  Ni(G0)4 ,  der  just  da  ved  Mond.  Langer  og  Quinckes 
Arbeider  var  blevet  nærmere  bekjendt. 

Til  disse  Forseg  anvendtes  et  Nikkelilte,  der  var  renset 
tenmaelig  omhyggeligt,  men  dog  endnu  indeholdt  smaa  Mængder 
Kobolt,  hvilken  Ureenhed  ved  dette  Forseg  spiller  en  mindre 
HoUe,  da  Kobolt  ingen  Tetracarbonylforbindelse  danner.  20  Gram 
af  dette  Ilte  reduceredes  i  et  Rer  ved  lav  Temperatur  med  ter, 
reen  Brint,  hvorefter  der  aftrexlende  ledtes  reen,  ter  Kulilte  og 
reen,  ter  Brint  gjennem  Beret.  Den  udstremmende  Luft,  der 
indeholdt  smaa  Mængder  Nikkeltetracarbonyl,  passerede  flere 
Winklerske  Absorptionsrer,  der  vare  fyldte  med  reent  Konge- 
vand, og  blev  derved  befriet  for  Nikkelforbindelsen,  der  sender- 
deltes af  Kongevandet.  Naar  dette  havde  faaet  en  passende 
gren  Farve,  temtes  Absorptionsapparateme,  og  frisk  Syre  paa- 
heldtes  og  saa  fremdeles;  paa  denne  Maade  vandtes  10  for- 
skjellige  Nikkelfractioner,  der  hver  for  sig  inddampede  til  Ter- 
heå,  hvorpaa  det  tilbageblevne  Chlorid  reduceredes  til  Metal 
med  reen  Brint,  det  saaledes  vundne  Metal  anvendtes  directe 
uden  Bensning  til  Atomtalsbestemmelseme.  Disse  forsegtes 
forst  udfort  ved  Oplosning  af  a^eiede  Mængder  Metal  i  reen 
Saltsyre  og  Maaling  af  den  derved  udviklede  Brint,  hvoreflier 
den  vundne  Ghloridoplesning  paany  inddampedes  til  Terhed  og 
det  terre  Chlorid  atter  reduceredes  til  Metal,  med  hvilket  For- 
sket gjentoges,  ja  ved  flere  af  de  ferste  7  Fractioner,  hvor 
denne  Methode  benyttedes,  blev  disse  Operationer  udfert  4  Gange; 
det  lykkedes  dog  ikke  herved  at  opnaae  et  tilfredsstillende, 
overensstemmende  Besultat.  De  opleste  derfor  veiede  Mængder 
af  det  saaledes  benyttede   og  genvundne  Metal  i  svovlsyrefri 
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Salpetersyre,  inddampede  Opløsningen  tilTerhed  og  omdannede 
Nitoatet  til  Ilte  ved  stærk  Ophedning  til  constant  Vægt,  heraf 
kande  Atomtallet  beregnes.  Af  dette  Ilte  redaceredes  afveiede 
Mængder  til  Metal  i  reen  Brint,  og  deraf  beregnedes  ligeledes 
Atomtallet,  af  det  vundne  Metal  omdannedes  paa  ovenstaaende 
Maade  en  veiet  Mængde  til  llta,  heraf  beregnedes  atter  Atom- 
tallet, Iltet  reduceredes  paany  til  Metal  o.  s.  v.,  indtil  de  to 
sidst  fundne  Atomtal  stemmede  indbyrdes.  Det  viste  sig  der- 
ved gjennemgaaende,  som  det  vil  fremgaae  af  efterfølgende 
Tabel,  at  den  første  og  undertiden  den  anden  og  tredie  Atom- 
vægtsbestemmelse  gav  heiere  Atomtal  end  de  sidste  Bestem- 
melser, idet  de  stadig  fik  mindre  Metal  ved  Reduction  af  Iltet, 
end  de  havde  anvendt  til  Fremstillingen  deraf.  Da  de  ved 
Udførelsen  af  Foi*søget  havde  taget  alle  mulige  Forsigtigheds- 
regler og  desuden  overbeviist  sig  om,  at  intet  forflygtigedes 
ved  Glødning  af  Iltet  til  constant  Vægt,  maatte  de  søge  Grun- 
den til  dette  mærkelige  Phænomen  ad  anden  Vei.  De  iagttog 
da,  at  ved  Reductionen  af  Iltet  i  Brint  brændte  den  udtrædende 
Brint  med  en  eiendommelig  red-violet,  yderst  svagt  lysende 
Flanmie,  dette  Phænomen  var  særlig  fremtrædende  ved  den 
første  Reduction  til  Metal,  men  efter  Omdannelse  af  dette  til 
Ilte  og  fornyet  Reduction,  om  fornødent  gentagne  Gange,  for- 
svandt Flammens  red-violette  Farve  vel  ikke  fuldstændigt,  men 
blev  langt  svagere.  De  slutte  heraf,  at  Nikkelet  indeholder  et 
andet  Metal,  der  er  i  ringe  Grad  flygtigt  ved  Reductionen  af 
Iltet  til  Metal,  og  at  dette  Metal,  forudsat  at  det  optræder 
divalent,  har  et  høiere  Atomtal  end  58,5.  Som  man  seer  af 
Tabellen,  give  alle  Fractioner  sluttelig  metallisk  Nikkel,  med 
Atomtallet  c.  58,1,  og  det  er  særlig  de  sidste  Fractioner,  der 
vise  en  betydelig  Nedgang  i  Atomvægten  ved  gjentagen  Iltning 
af  Metallet  og  følgende  Reduction.  Det  synes  altsaa,  at  dette 
fremmede  Metal  med  høiere  Atomvægt  end  58,5  særlig  er  de- 
stilleret over  i  de  sidste  Fractioner  og  derfor  sandsynlig  for- 
trinsviis  maa  findes  i  det  i  Røret  tilbageblevne  Metal,  der  ikke 
er  blevet  omdannet  til  Carbonylforbindelse.  Dette  opløstes  der- 
for, og  Opløsningen  kogtes  med  Overskud  af  Cyankalium  og 
nogle  Draaber  Saltsyre,  og  fældedes  dernæst  brudt  i  fem  Frac- 
tioner ved  Tilsætning  af  Bromvand.  De  udfældede  Ilter  vad- 
skedes omhyggelig,  reduceredes  til  Metal,  og  dette  befriedes 
for   det  sidste   Spor  af  Kalisalt  ved   Udkogning  med  Vand. 
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Endelig  blev  Metallet  ophedet  i  en  Brintstrem  til  coDstant 
Yægt  og  dernæst  anvendt  til  Atomtalsbesteromelsen  som  oven- 
for. De  anfere  Kesnltatet  af  Bestenimelseme  af  ferste  og 
femte  Fraction,  og  som  det  vil  ses  af  Tabellen,  gav  begge  et 
AtoQital,  høiere  end  58,6.  Af  disse  Forseg  slutte  de,  at  Nikkel, 
der  er  renset  omhyggelig  paa  almindelig  Vis,  indeholder  smaa 
Mængder  af  et  sjældent  Element,  der  kun  vanskeligt  skilles  fra 
Nikkel;  om  det  er  et  bekjendt  eller  et  ubekjendt  Grundstof, 
give  Forsegene  ingen  Oplysning  om. 

Et  Arbeide  i  lignende  Retning  har  H.  BenmLer  (Zeitschr. 
anorg.  Chem.  2,  S.  321,  1892)  foretaget  paa  Opfordring  af 
6.  Kr^s  og  F.  W.  Schmidt,  idet  han  har  forsegt  at  skille 
Kobolt  i  uensartede  Bestanddele  ved  brudt  Oplosning  af  Kobolti- 
hydroxyd  i  Ammoniakvand.  1200  Or.  Chlorkobolt  oplestes  og 
omdannedes  med  Bromvand  og  Kalihydrat  til  Koboltihydroxyd, 
der  udvadskedes  omhyggeligt  og  behandledes  dernæst  med 
10  Liter  Ammoniakvand.  Efter  nogen  Tids  Henstand  under 
hyppig  Rystning 'fornyedes  Ammoniaken,  idet  han  til  de  for- 
skjellige  Fraetioner  brugte  Ammoniakvand  af  forskjellig  Styrke. 
Paa  denne  Maade  vandt  han  i  Lebet  af  }  Aar  25  ammonia- 
kalske  Udtræk,  der  hver  for  sig  inddampedes  til  Terhed,  hvor- 
paa  Resten  rensedes  meget  omhyggeligt  for  sluttelig  at  an- 
vendes til  Atomtalsbestemmelseme.  Disse  udfertes  paa  den 
tidligere  af  Zimmermanu  benyttede  Fremgangsmaade :  ved  Op- 
hedning af  Koboltilter  i  en  Kulsyrestrem  at  danne  Koboltforilte 
og  dernæst  reducere  dette  til  Metal  i  reen  Brint.  Paa  denne 
Maade  fik  han  ved  Anvendelse  af  de  23  Fraetioner  (de  to  ferste 
Udtræk  indeholdt  saa  lidt  Kobolt,  at  Resultatet  af  Atomtals- 
bestemmelsen  blev  upaalidelig)  Atomtal  for  Kobolt,  der  varie- 
rede fVa  58,9  til  58.3,  medens  to  Analyser  af  samme  Fraction 
gav  Atomtal,  der  kun  varierede  indbyrdes  fia  0,02  til  0,05.  For- 
skjellen  mellem  de  af  de  forskjellige  Fraetioner  fdndne  Atomtal  kan 
aUsaa  ikke  forklares  ved  Analysefeil,  men  da  paa  den  anden 
Side  Variationerne  svinge  ganske  uregebnæssigt,  lader  der  sig 
ingen  anden  Slutning  drage  af  disse  Forsag  end  den,  at  det 
anvendte  Materiale  ikke  har  været  homogent,  og  det  skjendt 
der  ikke  ved  qvalitative  Prever  har  kunnet  paavises  kjendte 
Ureenheder  deri. 

Af  de  her  fremsatte  Anskuelser  og  de  Forseg,  hvorpaa 
de  stettedes,  har  Clemens  Winkler  givet  en  indgaaende  Kritik 
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(Zeitschr.  anorg.  Ohem.  4,  S.  10,  1893),  hvis  Hovedpuncter  jeg 
her  skal  anfere.  Til  Afgjerelse  af  Spørgsmaalet,  om  ch^misk 
reent  Nikkel  virkelig  skulde  indeholde  et  i  Vand  opleseligt  Stof 
eller  ikke,  har  WinUer  anstillet  et  Par  Forsag.  Han  udfældede 
galvanisk  et  tydelig  Lag  Nikkel  paa  en  Platinskaals  Inderflade 
og  vadskede  den  demsest  omhyggeligt,  derefter  behandledes 
den  forniklede  Skaal  med  reent,  af  en  Platinretort  flere  Qange 
omdestilleret  Vand,  ferst  ved  Henstand  ved  almindelig  Tempe- 
ratur i  8  Dage,  senere  ved  Ophedning  til  henimod  Koge- 
punctet  en  hel  Uge,  og  endelig  inddampedes  Vandet  til  et  lille 
Bumfang,  men  stedse  var  det  umuligt  deri  at  paavise  selv  .den 
svageste,  alkaliske  Keaction:  Efter  Filtrering  inddampedes  til 
Slutning  til  Terhed  i  en  anden  Platinskaal;  herved  blev  ingen 
synlig  Kest  tilbage,  og  heller  ikke  ved  Befugtning  af  Skaalen 
med  Svovlammonium  kunde  noget  Nikkel  paavises;  reent,  elek- 
trolytisk  udfældet  Nikkel  viser  altsaa  ikke  alkalisk  Reaction  og 
er  absolut  uoplaseligt  i  Vand.  Hvis  man  derfor  af  Nikkel  med 
Vand  kan  udtrække  et  alkalisk  reagerende  Stof,  maa  der  være 
en  Ureenhed  tilstede,  og  Winkler  gjer  den  træffende  Bemærk- 
ning, at  man  uvilkaarlig  maa  sperge,  hvorledes  det  rene  Nikkel 
har  været  beskaffent,  hvoraf  Kruss  og  Schmidt  ved  Behandling 
af  »flere  Gram«  med  Vand,  har  kunnet  udtrække  saameget,  at 
de  kunde  anvende  omtrent  0,4  Gram  Sulfat  til  en  Analyse. 
Ligeledes  anker  han  over,  at  Kruss  og  Schmidt  have  opgivet 
den  Vei,  de  i  deres  ferste  Arbeide  om  dette  Emne  fulgte,  at 
fremstille  det  ubekj  endte  Stof  i  reen  Tilstand  og  bestemme 
dets  Egenskaber,  og  i  Stedet  derfor  udfert  et  Par  Atomtals- 
bestemmelser,  der  afvige  saa  stærkt  fra  hinanden  som  91,1  fra 
67,8.  Ved  Omtalen  af  den  anden  Deel  af  Kruss  og  Schmidts 
Afhandling  gjer  Winkler  opmærksom  paa,  at  det  til  Sønder- 
delingen af  Nikkeltetracarbonylet  anvendte  Kongevand  nedven- 
digviis  maa  angribe  det  ikke  særlig  modstandsdygtige  Glas, 
hvoraf  Absorptionsapparaterne  bestaae  og  ligeledes  de  Porcel- 
lainskar,  hvori  senere  Inddampningen  af  den  vundne  Oplosning 
foregaaer.  Da  den  vundne  Nikkelchloridoplesning  uden  nogen 
Bensning  inddampes  til  Terhed  og  overferes  til  Metal,  vil  dette 
derfor  sikkert  indeholde  de  almindelige  Bestanddele,  hvoraf  Glas 
bestaaer.  Deraf  kunde  ogsaa  det  mærkelige  Phænomen  for- 
klares, der  foran  er  omtalt,  at  den  til  Beduction  af  Iltet  be- 
nyttede Brint  brændte  med  redlig-violet  Flamme,  samt  at  der 
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Ted  ReductioneD  vandtes  mindre  Metal  end  der  tidligere  var 
anvendt  til  Fremstilling  af  Iltet;  det  beroede  simpelt  hen  paa, 
tit  Alkalichlorider  forflygtigedes  under  Beductionen.  Dog  maa 
Winkler  indramme,  at  de  sluttelig  af  ErQss  og  Schmidt  fundne, 
lave  Atomtal  (i  Qjennemsnit  58,1)  for  Nikkel  ikke  tyde  paa  et 
Indhold  af  Kiselsyre  og  andre  ildfaste  Bestanddele  fm  Olasset, 
da  disse  Ureenheder  ved  Atomtalsbestemmelsen  vilde  virke  i 
modsat  Retning.  Winkler  er  en  absolut  Modstander  af  ^Krdss 
og  Schmidts  Anskuelser  og  udtaler,  at  den,  der,  som  han,  Aar 
igjennem  har  arbeidet  med  Nikkel-  og  Koboltforbindelser,  af 
Malmene  har  udvundet  Hundredtusinder  Kilogram  metallisk 
Nikkel  og  Kobolt  og  af  egen  Erfaring  veed,  at  deres  Adskil- 
lelse i  det  store.  Fremstillingen  af  Metallerne  selv  og  mange 
af  deres  Forbindelser  beroer  paa  en  ofte  gjentaget  Fractione- 
ring,  han  kan  ikke  tro  paa,  at  disse  Metaller  ikke  skulde  være 
Grundstoffer. 

Om  Winkler  har  Ret  heri,  er  endnu  ikke  afgjort,  men  i 
ethvert  Tilfælde  troer  jeg,  man  ter  sige,  at  Beviset  for,  at 
han  har  Uret,  ikke  kan  betragtes  som  givet  gjennem  KrQss  og 
Schmidts  Arbeider;  Winklers  Anskuelser  paa  dette  Omraade 
staae  forelebigt  som  de  seirende,  og  hans  foran  omtalte  nyeste 
Atomtalsbestemmelser  for  Nikkel  og  Kobolt  som  de  for  6ie- 
blikket  paalideligste. 

I  deres  sidste  Afhandling  udtale  KrQss  og  Schmidt,  at 
•det  ved  Atomtalsbestemmelser,  særlig  af  sjældnere  Grundstoffer 
er  nødvendigt  at  underkaste  det  foreliggende,  rensede  Materiale 
en  Fractionering  paa  en  eller  flere  Maader  og  dernarøt  udfore 
Atomtalsbestemmelser  i  alle  de  enkelte  Fractioner;  overens- 
stemmende Resultater  bevise  da,  at  det  foreliggende  Metal  er 
et  Element.  Det  er  muligt,  at  denne  Betragtningsmaade  i 
Fremtiden  vil  komme  til  at  spille  en  langt  sterre  Rolle,  end 
den  hidtil  har  gjort,  ogsaa  for  de  to  her  omtalte  Metallers  Ved- 
kommende, men  en  nedvendig  Betingelse  for,  at  denne  Methode 
kan  give  neiagtige  Resultater  er  den,  at  ikke  blot  Udgangs- 
materialet er  reent,  men  at  ogsaa  de  enkelte  Fractioners  Reen- 
hed neie  preves,  fer  de  anvendes  til  Atomtalsbestemmelseme. 
Dette  Forhold  have  Kruss  og  Schmidt  slet  ikke  agtet  paa,  og 
Neiagtigheden  af  mange  af  deres  Forsag  er  derfor  ikke 
særlig  stor. 

Spai^maalet   om  Nikkels   og  Kobolts  elementære'  Natur 
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venter  saaledes  stadig  paa  sin  Lesning,  desværre  er  6.  Eruss 
i  en  ung  Alder  afgaaet  ved  Deden  i  Begyndelsen  af  Februar 
Maaned  i  indeværende  Aar,  han  stod  forrest  blandt  dem,  for 
hvem  dette  Spergsmaal  havde  Interesse. 


Argon,    en    ny  Bestaliddeel    af  Åtmosphæren. 

Lord  Bayleigh  havde  i  flere  Aar  været  beskjæftiget  med  at 
bestenune  Vægtfylderne  for  nogle  af  de  mere  permanente  Luft- 
arter, og  under  dette  Arbeide,  hvor  navnlig  Veiningeme  maa 
udfores  med  den  heieste  Grad  af  Neiagtighed,  stedte  han  paa 
den  Mærkelighed,  at  Qvcelstof  viste  forskjellig  Vægtfylde,  efter- 
som det  var  fremstillet  af  chemiske  Forbindelser  eller  ved  at 
befirie  atmosphærisk  Luft  for  Ilt,  Vanddamp  og  Kulsyre.  Qvæl- 
stof,  der  paa  denne  Maade  var  vundet  af  Luften,  viste  stadigt 
en  Vægtfylde,  der  var  c.  ^  Proc.  heiere  end  den,  der  tilkom 
»chemiskQvælstof«.  Der  blev  fremstillet  Qvælstof  af  Qvælstof- 
forilte,  Qvælstoftveilte,  Ammoniumnitrit  og  Urinstof,  og  som 
Gjennemsnitsresultat  fandtes,  at  1  Lit.er  »chemisk  Qvælstof« 
veier  1,2506  Gram  ved  O''  C  og  760  Mm.  Qviksolvtryk.  »Atmos- 
phærisk Qvælstof«  veiede  1,2572  Gram  pr.  Liter  under  de 
samme  Forhold. 

Ved  Samarbeide  med  Professor  Bamsay  naaede  Rayleigh 
saa  vidt,  at  de  to  Forskere  allerede  ved  British  Associations 
Mede  i  August  1894  kunde  meddele,  at  de  havde  fundet  et 
nyt  Grundstof  i  Åtmosphæren,  men  de  gave  kun  meget  knappe 
Oplysninger  om  deres  Arbeider  og  lode  heller  ikke  senere 
nogen  Meddelelse  om  dem  komme  frem  for  Offentligheden  far 
d.  31.  Januar  d.  A.,  da  de  ved  et  Mede  i  »Boyal  Society« 
gjorde  fiildstændig.  Bede  for  Besultateme  af  deres  Arbeider^ 
der  i  Mellemtiden  havde  været  fortsatte  med  Kraft,  tildeels 
med  Assistance  af  Professor  Olszewski  i  Krakau  og  Crookes  i 
London. 

Sammenligner  man  Vægtfylderne  af  Ilt  og  af  »chemisk 
Qvælstof«,  finder  man,  at  deres  Forhold  er  som  16: 13,9954, 
altsaa  meget  nær  ved  at  kunne  udtrykkes  som  Forholdet  mel- 
lem to  smaa  bele  Tal.  Anvender  man  derimod  Vægtfylden  for 
»atmosphærisk  Qvælstof«,  bliver  Afvigelsen  fra  dette  simple 
Forhold  stor. 

Paa   et  senere  Tidspunct,   da  Arbeideme  allerede  havde 
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fert  til  Opdagelsen  af  en  ny  Bestanddeel  i  Atmosphæren,  under- 
segtes  Vægtfylden  af  »chemisk  Qvælstof«,  der  var  vundet  ved 
at  lade  rødglødende  Magnium  absorbere  Qvælstof  fra  Luft,  der 
først  var  befriet  for  Ilt.  Ved  at  lade  Vand  virke  paa  det  her- 
ved dannede  Qvælstofmagnium  overførte  man  Qvælstoffet  i 
Ammoniak,  og  af  denne  Forbindelse  frigjordes  endelig  Qvæl- 
stoffet ved  Chlorkalk.  Det  rensedes  paa  sædvanlig  Maade 
bl.  a.  ved  at  passere  over  rødglødende  Kobber  og  Kobberilte. 
Vægtfylden  stemmede  neie  overeens  med  den  fer  fiindne  Vægt- 
fylde for  »chemisk  Qvælstof«.  Dette  Forsøg  har  især  Interesse 
derved,  at  det  gjælder  Qvælstof,  som  oprindelig  har  tilhørt 
Atmosphæren.  Det  varieredes  paa  forskjellig  Maade,  og  man 
fandt  bl.  A.,  at  naar  den  Ammoniak,  der  vandtes  ved  Behand- 
ling af  Qvælstofmagnium  med  Vand,  benyttedes  til  Dannelse 
af  Chlorammonium,  indeholdt  dette  Salt  samme  Procentmængde 
Chlor  som  den,  reent  Chlorammonium  efter  sin  chemiske  Sam- 
mensætning bør  indeholde.  Følgelig  maa  man  antage,  at  rød- 
glødende Magniiun  ikke  af  atmosphærisk  Qvælstof  absorberer 
noget  Stof,  der  kan  danne  en  Base  sammen  med  Brint,  foruden 
Qvælstoffet  selv. 

Den  nærmest  liggende  Antagelse  til  Forklaring  af  den 
forskjellige  Vægtfylde  for  Qvælstof  fra  forskjeUige  Kilder  var 
den,  at  der  forelaae  en  Indblanding  af  et  eller  andet  bekjendt 
Stof.  Rimeligst  syntes  det,  at  det  lettere  :» chemiske  Qvælstof« 
kunde  indeholde  lidt  Brint  tiltrods  for  Passagen  over  rød- 
glødende Kobberilte.  Men  denne  Forklaring  maatte  forkastes, 
da  det  viste  sig,  at  naar  man  forøætlig  indblandede  Brint  i 
den  tungere  Art  Qvælstof  og  derpaa  lod  det  passere  rød- 
glødende Kobberilte,  forsvandt  Brinten  saa  fuldstændig,  at  Vægt- 
fylden blev  ganske  den  samme  som  før.  Ogsaa  alle  andre 
Forsøg  paa  at  forklare  Vægtfyldeforskj  ellen  ved  kj  endte  Indblan- 
dinger maatte  opgives,  medens  det  derimod  paa  dette  Trin  af 
Undersøgelserne  ikke  sjmtes  urimeligt,  at  det  lettere  Qvælstof 
deelviis  kunde  være  dissocieret,  saa  at  det  foruden  Qvælstof- 
moleculer  Nj  indeholdt  frie  Qvælstofatomer.  For  at  prøve 
denne  Antagelse  udsatte  man  begge  Arter  Qvælstof  for  den 
»lydløse«  elektriske  Udladning,  men  Resultatet  blev,  at  de 
be^e  beholdt  deres  Vægtfylde  uforandret.  —  Et  andet  Forsøg 
gav  et  ligesaa  negativt  Resultat.  Efter  Qvælstoffets  chemiske 
Forhold  at  dømme   maa  man   nemlig  antage,  at  dissocierede 
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MolecuLer  maa  være  i  hai  Grad  chemisk  virksomme,  og  at  de 
i  Tidens  Leb  vilde  forsvinde,  omtrent  som  det  gaaer  med 
Ozon.  Men  da  en  Preve  af  »chemisk  Qvælstof«  havde  været 
(^bevaret  i  otte  Maaneder,  fandtes  dens  Vægtfylde  ganske  afor- 
andret.  Der  kunde  dog  ingen  Tvivl  være  om,  at  den  ene  Art 
Qvælstof  maatte  være  en  Blanding.  At  dette  skulde  være  Til- 
fældet med  det  »chemiske«,  var  lidet  troligt;  thi  det  vilde 
være  det  samme  som  at  antage,  at  der  existerer  to  Slags  Sal- 
petersyre,  h\ilket  næppe  kan  forenes  med  de  Undersegelser, 
der  af  Stass  og  andre  ere  anstillede  over  dette  Stofs  Molecol- 
vægt.  Den  i  mange  Henseender  simpleste  Forklaring  var  den, 
at  der  i  Luft,  som  er  befriet  for  Ilt,  Kulsyre  og  Vanddamp^ 
endnu  findes  et  Stof  foruden  Qvælstof.  Der  behavede  ikke  at 
være  meget  i  SanomenUgning  med  Qvælstoimængden ;  var  det 
ukjendte  Stofs  Tæthed  dobbelt  saa  stor  som  Qvælstoffets,  vilde 
en  halv  Volumenprocent  være  nok,  medens  der  vilde  fordres 
en  heel,  hvis  Tætheden  kun  var  halvanden  Gange  Qvælstoffets. 
Men  det  var  ganske  vist  en  dristig  Antagelse,  at  der  i  Lufben, 
som  omgiver  os  overalt,  skulde  findes  et  Stof  i  enorme  Mængder, 
der  lige  til  nu  var  undgaaet  Opdagelse. 

Det  mest  almindelige  Middel  til  at  undersege,  om  en  Luft- 
masse er  et  enkelt  Stof  eller  en  Blanding,  er  Diffusion,  Her- 
ved lykkedesr  det  Oraham  deelviis  at  adskille  Ilt  og  Qvælstof, 
skjøndt  Forskj  ellen  paa  deres  Tætheder  er  saa  ringe.  Inde- 
holder Atmosphæren  en  ubekjendt  Luftart  med  en  Tæthed  om- 
trent som  een  af  de  ovenfor  nævnte,  maatte  dens  Tilstede^ 
værelse  kunne  paavises  ved  Forandring  i  Vægtfylden  af  Luft, 
der  har  været  underkastet  Atmolyse.  Der  havde  fra  Dnder- 
segelsernes  Begyndelse  været  tænkt  paa  et  saadant  Forsag, 
men  det  blev  farst  udfart  paa  et  senere  Tidspunct,  da  det  alle- 
rede ad  anden  Vei  var  paaviist,  at  Atmosphæren  indeholder  en 
hidtil  ukjendt  Luftart.  —  Ved  Diffusion  vilde  det  nye  Stof  dog 
ikke  kunne  isoleres,  og  derfor  rettedes  Opmærksomheden  fra 
farst  af  mod  andre,  mere  reent  chemiske  Methoder.  Herved 
kom  det  Spergsmaal  frem,  hvor  stærke  Grunde  man  hidtil  har 
havt  til  at  mene,  at  Luft,  befriet  fr^  Ilt,  Vand  og  Kulsyre,  kim 
indeholder  et  enkelt  Stof. 

Det  er  Cavendish,  der  har  paavist,  at  »phlogisticated  air«, 
d.  V.  s.  Luft,  befriet  fra  Ilt,  er  en  væsentlig  Bestanddeel  af 
Salpetersyre.     Han  lod  elektriske  Gnister  slaae  igjennem  Luft, 
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der  i  den  everste  Deel  af  et  omvendt  U-Hør  var  indespærret 
over  Qvikselv  sammen  med  Potaske  (1785).  Af  sine  Forsag 
drog  Cavendish  den  Slutning,  at  hvis  der  er  nogen  Deel  af 
Luften,  som  ved  denne  Behandling  ikke  lader  sig  forene  med 
nten,  for  derpaa  at  optages  af  Potasken,  saa  kan  denne  Deel 
ikke  udgjere  over  j^  af  det  hele.  Han  fik  nemlig  altid  en 
lille  Luftboble  til  Best,  der  ikke  lod  sig  absorbere.  Det  er 
rimeligt,  at  denne  Hest  netop  var  den  nu  opdagede  Luftart, 
der,  paa  Orund  af  sin  Utilbeielighed  til  at  indgaæ  chemiske 
Forbindelser,  har  faaet  Navnet  Argon. 

Saavidt  man  hidtil  veed,  forene  kun  felgende  Grundstoffer 
sig  directe  med  Qvælstof:  Bor,  Silicium,  Titanium,  Lithium, 
Strontium^  Barium,  Magnium,  Aluminium,  Qviksølv  og,  under 
Indflydelse  af  elektriske  Udladninger,  Brint,  naar  der  er  en 
Syre  tilstede,  og  lU  i  Nærværelse  af  et  Alkali.  En  Blanding 
af  Bariumcarbonat  og  Kul  er  virksom  ved  hei  Temperatur. 
Af  disse  Stoffer  fandt  man,  at  Magnium  i  Form  af  Dreie- 
spaaner  virkede  bedst.  Feres  Qvælstof  over  Magnium,  der  i 
et  haardt  Qlasrer  er  ophedet  til  lys  Bedgledhede,  vil  Forbræn- 
ding, ledsaget  af  Udphænomener,  begynde  ved  den  Ende  af 
Beret,  hvor  Qvælstoffet  kommer  ind,  og  den  skrider  regel- 
mæssigt fremad,  til  alt  Metallet  har  forbundet  sig  med  Qvæl- 
stof 7 — 8  Liter  Qvælstof  kan  absorberes  i  et  enkelt  Bor; 
Forbindelsen  er  en  pores,  smudsig  orangefarvet  Masse. 

Cavendish's  Methode  til  Iltning  og  Absorption  af  Qvæl- 
stof blev  farst  practiseret  ved  Hjælp  af  en  middelstor  Buhm- 
korffs  Bulle,  der  dreves  af  fire  Groves  Elementer.  Udladnin- 
gerne fertes  gjennem  en  Blanding  af  Ilt  og  Qvælstof  i  et  Bea- 
gensglas,  der  stod  over  et  sterre  Qvantum  af  en  svag  alkalisk 
Oplosning.  Stremmen  blev  fert  ind  i  Glasset  gjennem  Led- 
ningstraade,  der  vare  isolerede  ved  U-formede  Glasrer,  som 
beiede  nedenom  Beagensglassets  Band.  Gnistlængden  var  c. 
5  Mm.  Naar  Ilt  og  Qvælstof  vare  tilstede  i  det  rette  For- 
hold, absorberedes  der  c.  30  Ccm.  i  Timen  eller  30  Gange 
saa  meget,  som  Cavendish  kunde  drive  det  til  med  den  Tids 
Elektrisermaskine.  —  Der  anvendtes  et  lille  Overskud  af  Ilt, 
og  naar  Udladningerne  ikke  mere  kunde  formindske  Bumfanget, 
blev  nten  ijemet,  og  en  lille  Best  af  Luft  blev  da  altid  til- 
bage. Denne  Best  kunde  ikke  være  Qvodstof,  thi  den  lod 
sig  ikke  ilte   ved  Hjælp  af  Udladningerne,  selv  om  Ilten  var 
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tilstede  i  det  heldigst  mulige  Forhold.  Dens  Rumfang  viste 
sig  endvidere  proportional  med  det  Rumfang  atmosphærisk 
Luft,  der  var  taget  mider  Arbeide.  Efkerat  et  noget  større 
Qvantum  af  denne  ubekjendte  Luftart  var  samlet,  blev  dens 
Gnistspectrum  undersøgt,  og  det  viste  sig  herved,  at  der  næppe 
var  Spor  af  QvælstoflFets  Linier  at  opdage  i  det. 

Magniummethoden,  anvendt  paa  den  Maade,  at  atmos- 
phærisk  Qvælstof  bragtes  til  at  passere  mange  Gange  frem  og 
tilbage  over  rødglødende  Magnium,  gat  det  Besultat,  at  den 
ikke  absorberede  Rest  fik  større  og  større  Vægtfylde,  og  det 
lykkedes  omsider  at  drive  den  op  til  19,09  (med  Brintens  som 
Eenhed).  Spectret  af  denne  Rest  viste  vel  Qvælstofbaand,  men 
tillige  mange  andre  Linier,  der  ikke  vides  at  tilhøre  noget 
kjendt  Element.  Blandedes  der  lidt  Ilt  til,  og  udsattes  Blan- 
dingen i  nogle  Timer  for  elektriske  Udladninger,  formindskedes 
Rumfanget  yderligere,  og  af  denne  Formindskelse  beregnedes 
den  ubekjendte  Luftarts  Vægtfylde  til  20,0. 

Ved  Atmolyse  (Diffusion)  af  atmosphærisk  Luft,  som  bag- 
efter blev  befriet  for  Ilt  og  Ammoniak,  Kulsyre  og  Vanddamp, 
vandtes  der  Qvælstof,  som  viste  en  kjendelig  større  Vægtfylde 
end  saadant  Qvælstof,  der  stammede  fra  atmosphærisk  Luft, 
der  ikke  havde  været  underkastet  Atmolyse. 

Forsøg  med  »chemisJc  Qvælstof  t^  der  var  dannet  af  Ammo- 
niumnitrit eller  af  Qvælstofmagnium,  gave  det  negative  Re- 
sultat, at  der  i  saadant  Qvælstof  ikke  lod  sig  eftervise  Argon. 

For  at  fremstille  større  Mængder  af  Argon  renser  man 
atmosphærisk  Luft  for  Ilt  ved  rødglødende  Kobber;  Resten  be- 
fries fra  Kulsyre  og  Vanddamp  og  passerer  derefter  et  For- 
brændingsrør,  tæt  pakket  med  Dreiespaaner  af  Magnium.  Røret 
holdes  glødende  i  en  Ovn.  Temperaturen  maa  være  nær  ved 
Glassets  Smeltepunct.  og  Qvælstofstrømmen  maa  reguleres  om- 
hyggeligt, for  at  ikke  Varmeudviklingen  skal  faae  Glasset  til 
at  smelte.  Af  100  til  160  Liter  atmosphærisk  Qvælstof  bliver 
der  ved  denne  Behandling  4—6  Liter  til  Rest,  der  maa  renses 
yderligere.  Det  bringes  derfor  til  at  circulere  over  Kobber, 
Kobberilte,  Natronkalk,  vandfri  Phosphorsyre  og  endelig  igjen 
over  glødende  Magniumspaaner.  Herved  befries  Luften  for  en- 
hver Indblanding  af  Ilt,  Brint  eller  Kulbrinte,  og  Qvælstoffet 
absorberes  efterhaanden.  Den  sidste  Rest  af  Qvælstof  absor- 
beres langsomt,  men  efterat  Circulationen  ved  Hjælp  af  Qvik- 
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^Ivpumper  har  været  holdt  i  Gang  et  Par  Dage,  er  den  Qernet, 
og  der  er  reent  Argon  tilbage. 

Ogsaa  Iltningen  ved  elektriske  Udladninger  kan  anvendes, 
især  naar  man  benytter  en  Opdagelse  fra  1892  af  Crookes, 
nemlig,  at  den  Flamme,  der  viser  sig  i  Luften  mellem  Platin- 
^lectroder,  som  fere  heitspændte  Vexelstremme,  væsentlig  skyldes 
Forbrænding  af  Luftens  Qvælstof  og  Ilt.  Man  opnaaede  at 
faae  3  Liter  af  Ilt-Qvælstofblandingen  forbrændt  og  absorberet 
i  Timen,  altsaa  3000  Gange  saameget  som  ved  Cavendish's 
Forsag;  79  Bumfang  atmosphærisk  Luft  forbruge  96  Rumfang 
Ilt.  Alt  Qvælstoffet  kan  paa  denne  Maade  bortskaffes  af  en 
sterre  Luftmængde,  men  det  koster  mange  Dages  Arbeide,  idet 
-den  sidste  Best  af  Qvælstof  forsvinder  meget  langsomt,  hvilket 
kan  paavises  ved  Spectroscopet.  Af  7926  Ccm.  Luft  vandtes 
paa  denne  Maade  65  Ccm.,  der  ikke  lod  sig  ilte  og  som,  selv 
imder  heldige  Betingelser,  ikke  viste  den  gule  Qvælstoflinie. 

Vægtfylden  af  Argon,  fremstillet  paa  denne  Maade,  kunde 
ikke  findes  directe,  da  man  ikke  havde  nok  til  at  fylde  den 
store  Flaske,  der  benyttedes  ved  Veiningerne.  En  Beregning, 
grundet  paa  Vægtfyldeforskj ellen  mellem  »atmosphærisk«  og 
»chemisk«  Qvælstof  gav  Vægtfylden  20,6,  medens  en  Veining 
af  400  Ccm.  Argon,  blandet  med  en  større  Mængde  reen  Ilt, 
gav  19,7.  Det  er  allerede  nævnt,  at  Argon,  fremstillet  ved 
Magniummethoden,  havde  Vægtfylden  20,0  eller,  naar  Middel- 
tallet af  de  paalideligste  Besultater  benyttedes,  19,90. 

Argons  Spectrum  undersøgtes  af  William  Crookes^  der 
gav  en  særsldlt  Meddelelse  herom.  Han  havde  benyttet  et 
meget  nøiagtigt  Spectroscop  og  havde  tillige  photographeret 
Spectret  ved  Hjælp  af  en  Spectrograph  med  Linser  og  Prismer 
af  Qvarts.  —  Argon  ligner  Qvælstof  derved,  at  det  giver  to 
forskjellige  Spectra,  eftersom  den  anvendte  Inductionsstrøm  er 
stærkere  eller  svagere.  Men  medens  de  to  Qvælstofspectra 
have  forskjellig  Charakter,  eftersom  det  ene  viser  udviskede 
Baand,  det  andet  skarpe  Linier,  ere  Argons  to  Spectra  begge 
Liniespectra.  Det  er  meget  vanskeligt  at  faae  Argon  saa  frit 
for  Qvælstof,  at  Qvælstoffets  Baand  helt  forsvinde,  men  lader 
man  Inductionsstremmen  passere  Spectralreret  nogen  Tid  — 
faa  Minutter  eller  faa  Timer  efter  Omstændighederne  —  saa 
forsvinder  Qvælstofspectret,  og  Argonspectret  er  reent.  Ved 
S  Mm.  Qviksølvtryk  viser  dette  Spectrum  sig  meest  brillant, 


344 


medens  det  heldigste  Tryk  for  Qvælstof  er  75—80  Mm.  Dd^ 
ladningens  Farve  er  orangered,  og  Spectret  er  rigt  paa  rede^ 
Linier;  navnlig  to  med  Belgelængdeme  696,56  og  705,64  Mil- 
liontedeel  Mm.  ere  fremtrædende.  Hvis  Trykket  formindskes 
yderligere,  og  en  Leydnerfiaske  indføres  i  Stremkredsen,  skifter 
Farven  fra  Orange  til  et  rigt  Staalblaat,  og  Spectret  viser  et 
helt  nyt  Sæt  Linier.  Dette  Spectrum  kræver  en  h^i  elektro- 
motorisk Kraft  og  en  meget  hed  Gnist.  Man  kan  faae  begge 
Spectra  irem  samtidigt,  naar  Udladningerne  feres  gjennem 
Beret  i  bestandigt  samme  Retning;  det  rede  Lys  viser  sig  da 
nærmest  ved  den  positive  Elektrode,  det  blaa  ved  den  negative. 
Crookes  talte  119  Linier  i  det  blaa  Specti-um,  80  i  det  rede 
men  af  disse  199  Linier  vare  26  fælles  for  begge  Spectra. 
Qvælstofspectret  staaer  langt  under  Argonspectret  baade  med 
Hensyn  til  Glands  og  Rigdom  paa  skarpe  Linier.  Kun  meget 
faa  af  Argons  Linier  synes  at  falde  sammen  med  andre  Stof- 
fers, og  disse  Sammentræf  ere  formodentlig  kun  tilsyneladende. 
Argonspectret  er  et  aldeles  bestemt  og  uforanderligt  Spectrum^ 
og  det  tyder  bestemt  paa^  at  der  i  Argon  er  opdaget  et  nyt 
Grundstof  eller  muligviis  to.  —  At  det  er  samme  Stof,  der 
fremstilles  ved  Dtningsmethoden  og  ved  Magniummethoden, 
fremgaaer  deraf,  at  saavel  Crookes  som  Prof.  Schuster  have 
fundet  Spectrene  identiske. 

Argons  Opløselighed  i  Vand  er  2^  Gange  saa  stor  som 
Qvælstoffets,  omtrent  lig  Iltens.  Qvælstof,  fremstillet  af  Regn* 
vand,  viste  i  Overensstenamelse  hermed  et  mere  end  dobbelt 
saa  stort  Indhold  af  Argon  som  atmosphærisk  Qvælstof. 

Argons  Forhold  ved  lave  Temperaiurer  undersøgtes  af 
Charles  Olszewski,  Professor  i  Chemi  ved  Universitetet  i 
Krakau.  Han  experimenterede  med  en  meget  reen  Preve,  der 
anbragtes  i  et  Gailletets  Rer  og  afkjeledes  ved  flydende  Ilt. 
Han  sammenstiller  i  nedenstaaende  Tabel  de  fimdne  Tal  for 
Argon  med  de  tilsvarende  Constanter  for  andre  Luftarter,  som 
han  selv  tidligere  havde  bestemt.  Iltens  Kogepunct  (182,7") 
er  nybestemt;  det  er  1,3°  lavere  end  efter  Olszewskis  tidligere 
Angivelse. 


346 


«0  00 

-i  I  S 

"S'S! 


8:1  A 
||1 


^ 


00   ^   v-i   oq 


lO 


g«*?  o   o  o  05  o 

g  tS  ^     ^  ^  Oi  CO 

Q    jl  ,-<  ^  ,-H  i-< 

i  jij  S  o  o 

b  bft  cv.    ^  o  cv.  cv. 

fe  ^ .-.  '^ 


o.  o 


00    o 
CO   00 


-5 

c 

S^CV. 

CQ 

214,0 
207,0 

OD 

cv. 

O 
CO 

00 
00 

b 

fe 

■1- 

•     •              t     • 

•    • 

?*) 

•^    O 

.1.    .1. 

o 

00 

.1. 

(M 

00 

«0. 
co' 

>  • 

o 

M 

T     T 

1 

•  • 

^2 

tmosp 
20,0 

O    lO 
CO     CO 

00 

o 

Gq 

•• 

•c  ■< 

« 

a        ^      I  I  I  I 

iSs'Ho  o  >o  o  00 

*    S         (M  -^  CO  <N  iM 

Eh            O^  i-^  I-t  i-H  fH 

•i-  -I-  H-  H-  -I- 


iiO     00 

CO      i-H 
ød     00 


•I-  •!• 


Od 


« 


ffl   «S   ^==^  3  ^^ 

^~^  -S    cg    —    _"  -S  ^  ^ 


^  i^    S.  2^  "i  55  5 
cq  cy  fc<3  ^  p  <&       S 


09 


0 


g 


3  S 

ri 

^  »i 
•S -g 

•^  »O 

EO    *^^ 

•c  ^ 

«'§ 

^  9 

ep    S 
*a   s 

Is 

'^    X 

»>   <5 
1  S 

i  -S 

00 

«  2 

00    C 


i3  £2 


a 


*  S'S 


o  :'•  ^ 


(N 


346 

Som  man  seer,  staaer  Argon  i  denne  Sammenhæng  nær- 
mest ved  Ilt,  men  det  afviger  stærkt  ved  at  kunne  stivne, 
hvad  man  som  bekjendt  ikke  har  kunnet  faae  Ilt  til. 

Forholdet  mellem  Argons  to  Varmefylder  bestemtes  ved 
Lydens  Hastighed  i  Ker  og  fandtes  at  være  1,66.  Dette  Re- 
sultat er  heist  mærkeligt;  thi  heraf  felger,  at  al  Oasmole- 
culemes  Energi  maa  findes  i  deres  fremadskridende  Bevægelse, 
medens  Energien  i  alle  andre  Luftarter,  undtagen  Qvikselvdamp 
ved  hei  Temperatur,  er  deelt  mellem  de  fremadskridende  Be- 
vægelser og  Bevægelser  i  Moleculet  (Rotationer  eller  Sving- 
ninger). 

Alle  Forsag  paa  at  bringe  Argon  til  at  indgaae  chemiske 
Forbindelser  gave  negativt  Resultat.  Hverken  Ilt,  Brint,  Chlor 
eller  noget  af  de  mange  andre  Stoffer,  der  forsagtes,  formaaede 
at  angribe  Argon. 

De  to  Opdagere  slutte  deres  Meddelelse  med  nogle  mere 
almindelige  Betragtninger  over  det  nye  Stofe  Natur.  Som 
sikkert  Resultat  nævnes,  at  Atmosphærens  Qvælstof  indeholder 
c.  1  Proc.  af  den  nye  Luftart  eller  Blanding  af  Luftarter,  og 
at  dennes  Vægtfylde  er  c.  20  Gange  Brintens.  Den  maa  være 
et  Grundstof  eller  en  Blanding  af  Grundstoffer,  og  dens  Mole- 
culer  maa  være  eenatomige  ligesom  Qvikselvets,  da  de  ansee 
det  for  umuligt,  at  der  i  et  sammensat  Molecule  ikke  skulde 
forekomme  Varmesvingninger.  Avogadros  Lov  vil  da  fordre, 
at  Molecule  vægten,  der  her  er  det  samme  som  Atomvægten, 
skal  være  40.  Til  et  saadant  Grundstof  er  der  imidlertid 
næppe  Plads  i  Mendelejeffs  Gruppering  af  Grundstofferne,  og 
Spectrets  dobbelte  Charakter  kunde  maaskee  ogsaa  tyde  paa, 
at  der  foreligger  en  Blanding.  Men  de  vel  definerede  physiske 
Gonstanter  tyde  bestemt  paa,  at  man  kun  har  med  et  enkelt 
Stof  at  gjere.  Over  dette  og  andre  Spergsmaal  skal  der  imid- 
lertid anstilles  yderigere  Undersøgelser,  der  tildeels  allerede 
ere  i  Gang.    (Nature,  7.  Februar  1895). 

K.  S.  K. 

Frysepnncter  for  BlandiDger  af  Alkohol  og  Vand. 

Altschul  har  paa  Raoul  Pietets  Laboratorium  undersegt  vand- 
holdig Æthylalkohols  Frysepunct  i  fire  Forsøgsrækker,  der  ere 
fuldstændig  analoge  med  Thilos  Forseg  over  Svovlsyrens  Fryse- 
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punct.  Frysepunctscurven  er  betydelig  regelmæssigere  end 
Svovlsyrens,  og  nænner  sig  stærkt  en  ligesidet  Hyperbel,  naar 
Abscisserne  angive  Antallet  af  Vandmoleculer,  der  føies  til  et 
Molecul  Æthylalkohol,  og  Ordinaterne  Frysepuncteme.  Af- 
sættes derimod  Procentindholdet  af  Alkohol  i  Blandingen  paa 
Abscisseaxen,  bliver  Curven  mere  uregelmæssig;  fra  O  til 
6,8  Proc.  er  Curven  en  næsten  ret  Linie;  rimeligviis  har  man 
her  altsaa  ikke  noget  Hydrat,  men  en  simpel  Oplosning  af 
Alkohol  i  Vand.  Fra  6,8  Proc.  til  16,4  Proc.  er  Frysepuncts- 
depressionen  ikke  mere  proportional  med  Concentrationen, 
medens  Curven  fra  16,4  Proc.  til  30  Proc.  igjen  bliver  omtrent 
en  ret  Linie,  men  den  gaaer  ikke  gjennem  Begyndelsespunctet. 
Kimeligviis  har  man  her  en  Opløsning  af  et  Alkoholhydrat  i 
Vand.  Fra  30  Proc.  til  39  Proc.  har  man  igjen  Uregelmæssig- 
heder, medens  man  fra  39  Proc.  til  66  Proc.  igjen  har  Oplos- 
ning af  et  bestemt  Hydrat  i  Vand.  Mellem  65  Proc.  og  80  Proc. 
slaaer  Curven  en  Bugt,  hvis  chemiske  Betydning  det  ikke  er 
muligt  at  bestemme.  Oplosninger  af  over  80  Proc.  Alkohol 
{altsaa  med  mindre  end  et  Molecul  Vand  paa  hvert  Alkohol- 
molecul)  ere  endnu  under  Behandling. 

Naar  en  Oplosning,  som  indeholder  mere  Alkohol  end 
svarende  til  Formlen  CaHgO-f  THjO,  fryser,  dannes  der  altid 
smukke  hexagonale  Krystaller  af  en  overraskende  Regelmæs- 
sighed. Oplosninger,  der  indeholde  mindre  Alkohol,  danne  ikke 
disse  Krystaller. 

Frysepunct  for  nogle  Alkoholhydrater. 


Ålkoholhydrater 

Vægtfylde 

CjHgO  +     HjO 

0,8671 

»     +    2H,0 

0,9047 

»     -¥   3H,0 

0,9270 

*     +   éH^O 

0,9417 

»     +    5HjO 

0,9512 

.     4-    6H,0 

0,9578 

»     +    7H,0 

0,9627 

.     +    8HjO 

0,9662 

»     +   9HjO 

0,9689 

.     +  lOHjO 

0,9712 

Procentindhold 

Fryse- 

Alkohol 

punct 

71,9 

61,3 

56,1 

—  41,0 

46,3 

—  33,9 

39,0 

28,7 

33,8 

23,6 

29,9 

18,9 

26,7 

—  16,0 

24,2 

14,0 

22,1 

—  12,2 

20,3 

10,6 

Procentmdhold 

Fryse- 

[ob 

lolhydiater 

Vægtfylde 

Alkohol 

panct 

+  llHjO 

0,9732 

18,8 

-   9,4 

+  12fl,0 

0,9747 

17,5 

-    8,7 

+  13H,0 

0,9761 

16,4 

-    7,5 

+  16HjO 

0,9793 

13,8 

-    6,1 

'^ 

+  20H,0 

0,9824 

11,3 

-    5,0 

+  35H,0 

0,9870 

6,8 

-    3,0 

+  60H,0 

0,9916 

4,8 

-    2,0 

4-  lOCHjO 

0,9962 

2,5 

-    1,0 
R. 

Trykkets  Indflydelse  paa  Blandingen  af  forokjel- 

lijCe  Vftdsker.  I  Zeitschr.  f.  ph.  Ghemie  5.  Bind  har  Yaxi 
der  Wadis  udviklet  en  Theori  for  Y sedsker,  hrorefter  saadanne, 
som  ikke  blandes  under  almindelige  Forhold,  ville  blandes  naar 
de  underkastes  tilstrækkelig  stort  Tryk.  For  at  undersege  denne 
Theoris  Gyldighed  har  Kowalski  foretaget  nogle  Forsag.  Der- 
til benyttede  han  en  lille  Beholder  med  Qvartsruder,  der  kunde 
udholde  et  Tryk  paa  1000  Atm.  Trykket  blev  frembragt  med 
et  Skruestempel  og  maalt  ved  et  Bourdons  Manometer.  Vand 
(90,6  Proc.)  og  Isobutylalkohol  (9,5  Proc.)  danne  en  homogen 
Blanding  ved  18'';  ved  IS''  blandedes  de  ikke  under  1000  Atmos- 
phærers  Tryk.  Sanmie  negative  Besultat  opnaaedes  med  Vand 
(90  Dele)  og  Æther  (10  Dele)  og  med  Vand  (96  Dele)  og 
Anilin  (4  Dele).  Derimod  lykkedes  Forseget  med  en  Blanding 
af  Æthylalkohol  og  Isobutylalkohol  og  Vand.  Alkoholblandingen, 
hvortil  der  var  sat  en  ringe  Mængde  Cyanblaat  for  Farvens 
Skyld,  dannede  en  homogen  Blanding  med  Vand  ved  22,7". 
Kom  Blandingen  under  denne  Temperatur,  skiltes  den  i  to 
adskilte  L&g  med  skarp  Grændseflade.  Underkastedes  Vædsken 
imidlertid  et  voxende  Tryk  ved  19,5°,  begyndte  Grændsefladen 
at  blive  fladere,  naar  Trykket  naaede  600  Atm.,  og  Farven 
begyndte  at  udbrede  sig  over  de  to  Vædsker;  ved  et  Tryk 
mellem  880  og  900  Atm.  forsvandt  Grændsefladen  fuldstændig. 
Da  Temperaturen  saa  sank  en  halv  Grad  (til  19"^),  medens 
Trykket  var  uforandret,  skiltes  Vædsken  igjen  ad;  Phænomenet 
mindede  meget  om  en  Luftarts  Overgang  til  Vædske  ved  den 
kritiske  Temperatur;  der  dannes  en  lille  Sky  og  efter  nogle 
6ieblikke  kommer  en  skarp  Grænseflade  tilsyne.  Idet  Tempe- 
raturen nu  holdtes  ved  19°,  foragedes  Trykket;  ved  1000  Atm. 
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Tryk  var  der  endnu  ingen  Forandring  at  see  ved  Orændsefladen ; 
Ted  et  Tryk,  der  antagelig  var  1400  til  1500  Atm.  sprang 
Qvartsrudeme,  men  Yædskeme  vare  endnu  adskilte. 

Det  seer  altsaa  ud  til,  at  Van  der  Waals  Theori  idet- 
mindste  forsaavidt  er  rigtig,  at  en  Foregelse  i  Trykket  kan 
fremkalde  Blandingen  ved  en  Temperatur,  der  kun  ligger  lidt 
under  den,  hvorved  Blandingen  foregaaer  ved  almindelig  Tryk. 
Af  Porsegene  fremgaaer,  at  Trykket,  som  bevirker  Blandingen, 
maa  voxe  enormt,  naar  Temperaturen  synker,  hvorimod  det  end- 
nu er  uafgjort,  om  der  findes  en  Temperatur,  hvorunder  Blan- 
dingen ikke  kan  finde  Sted  for  nogetsomhelst  Tryk.  (Compt 
rend.  Bd.  119,  S.  512).  R 

Trykkets  Indflydelse  paa  Elektrolyters  Lednings- 

modstaild.  Bruno  Piesch  gav  i  Sommer  Videnskabernes 
Akademi  i  Wien  en  Meddelelse  om  Trykkets  Indflydelse  paa 
vandige  Oplosningers  Ledningsmodstand  og  Polarisation.  Han 
havde  undersøgt  en  hel  Deel  Oplosninger  baade  af  Salte  og 
Syrer.  Apparatet  var  indrettet  saaledes,  at  Modstand  og  Pola- 
risation kunde  maales  samtidig;  Trykket  blev  frembragt  med 
Gailletets  Apparat  og  gik  indtil  600  Atmosphærer;  Karret  med 
Vædsken  blev  indesluttet  i  Pumpens  Jemklokke  og  Ledningerne 
isolerede  ved  Hjælp  af  Ebonitpropper.  Forandringer  i  Tryk 
ledsagedes  altid  af  Forandring  i  elektrisk  Ledningsmodstand, 
idet  Modstanden  aftog  naar  Trykket  voxede.  Ingen  afgjerende 
Forbindelse  fandtes  mellem  Trykkets  Indflydelse  og  Oples- 
ningemes  Concentration,  men  for  de  fleste  undersegte  Stoffers 
Vedkommende  var  Forandringen  sterre  for  meget  fortyndede 
Opløsninger  end  for  concentrerede.  Modstandsforandringen  er 
meget  lille,  og  det  samme  er  Tilfældet  med  Polarisationsfor- 
andringen.  I  de  fleste  Tilfælde  iagttoges  en  forøget  Polarisa- 
tion naar  Trykket  voxede,  men  Uregelmæssighederne  vare  her 
større  end  dem,  der  iagttoges  ved  Modstandsmaalingeme.  Op- 
løsning af  Ammoniumnitrat  i  Alkohol  blev  ogsaa  undersøgt 
og  en  Forandring  i  samme  Ketning  som  ved  de  vandige  Opløs- 
ninger fandtes  ogsaa  her.  B. 

Technisk  Anvendelse  af  Galcinmcarbid.  Kulstof- 
calciums  Fremstilling  i  Moissans  elektriske  Ovn  og  Stoifets 
chemiske  Forhold  er  nylig  omtalt  i  dette  Tidsskrift  (S.  110). 
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I  »Verein  zur  Beftrderung  des  Gewerbefleissesc  har  Dr.  Frank 
d.  4.  Februar  1896  holdt  et  Foredrag  om  Caldumcarbidets 
Anvendelse  til  Fremstilling  af  Acetylen,  hvoraf  det  synes  at 
fremgaae,  at  Stoffet  kan  faae  stor  Betydning  for  Industrien. 
Foredraget  er  fuldstændig  gjengivet  i  Électrotechnische  Zeit- 
schrift,  7de  Marts  1895.  Stoffet  selv,  sagde  Frank,  er  en 
gammel  Bekjendt;  Wohler  fremstillede  det  1836  ved  Ophed- 
ning af  Kul  med  en  metallisk  Legering  af  Calcium  og  Zink, 
og  baade  han  og  Davy  viste,  at  det  med  Vand  udvikler  Ace- 
tylen. Saalænge  Carbidet  var  saa  vanskeligt  at  fremstille, 
kunde  dette  Forhold  ikke  faae  practisk  Betydning,  men  om- 
trent 1892  dannede  Trtwers  Kulstofcalcium  af  Chlorcaldum, 
Natrium  og  Kul,  og  derved  kom  Moissan  i  Paris  og  WiUson^ 
Techniker  ved  en  Aluminiumfabrik  i  Nordcarolina,  paa  den 
Tanke  at  vinde  det  directe  af  Kalk  og  Kul  i  den  elektriske 
Ovn.  Medens  Moissan  gjennemarbeidede  Sagen  videnskabeligt, 
tog  Willson  fat  paa  Fremstillingen  i  det  Store,  saasnart  de 
første  Forsøg  vare  lykkedes.  1893  tog  han  et  Patent  og 
grundede  et  Selskab  »Electric  Gas  Company  c  til  Patentets  Ud- 
nyttelse. Den  Tvivl,  hvormed  de  første  Meddelelser  om  den 
nye  Opfindelse  modtoges,  maatte  vige,  da  der,  i  de  sidste  Uger 
fer  Foredraget  holdtes,  blev  anstillet  omfattende  Belysnings- 
forsøg  i  Berlin  med  Acetylen,  vundet  af  Calciumcarbid.  Will- 
son paastaaer,  at  han  har  udsmeltet  2000  Pund  af  dette  Stof 
af  1200  Pund  Kulstøv  og  2000  Pund  brændt  Kalk.  Dette 
Udbytte  er  meget  nær  ved  det  theoretiske,  der  beregnes  af 
Formlen  CaO+-3C  =  C2Ca4-CO.  Efter  denne  skulde  nemlig 
56  Vægtdele  brændt  Kalk  og  36  Vægtdele  Kul  give  64  Vægt- 
dele Calciumcarbid  foruden  28  Vægtdele  Kulilte.  Willsons 
Ovn  ligner  en  Ovn  til  Fremstilling  af  Aluminium;  til  Ud- 
vinding af  de  2000  Pund  Calciumcarbid  brugte  han  180  elek- 
triske Hestekræfter  i  12  Timer.  Bekostningen  angiver  han  til 
ialt  15  Dollars,  d.  v.  s.  64  Reichsmark  for  907  Kgr.  Frank 
mener,  at  man  ved  Kulgruberne  i  Øvreschlesien  let  vil 
kunne  fremstille  Stoffet  Ugesaa  billigt,  d.  v.  s.  til  en  Priis  af 
70  Mark  for  1000  Kgr.  Der  angives,  at  2000  Pund  CjCa 
sammen  med  Vand  leverer  297  Cbm.  Acetylen,  hvilket  er  lidt 
mindre  end  det  theoretiske  Udbytte  {C^Ca-f  2HjO  =  C3H, 
+  Ca(0H)2).   Da  Acetylen  indfolder  ikke  mindre  end  92,3  Pro- 
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cent  Kulstof,  brænder  denne  Luftart  i  de  sædvanlige  Gas- 
brændere med  sodende  Flamme.  For  at  undgaae  dette  for- 
tyndede Willson  den  med  Luft  eller  med  en  svagt  lysende  Kul- 
gas, der  herved  kommer  til  at  lyse  c.  halvanden  Gang  saa 
stærkt  som  almindelig  Stenkulsgas.  Prof.  Lewes  i  Greenwich 
har  imidlertid  viist,  at  ufortyndet  Acetylen  kan  brænde  uden 
at  sode,  naar  man  anvender  særlige  Brændere;  den  har  da 
15  Gange  saa  stor  Lysevne  som  almindelig  Lysgas.  Efter 
disse  Tal  skulde  man  af  1  Ton  Calciumcarbid  faae  ligesaa 
meget  Lys  som  af  4500  Cbm.  almindelig  Lysgas,  men  selv 
om  man  til  Grund  for  Beregningen  lægger  det  mindre  Lys- 
udbytte,  der  faaes  ved  Anvendelse  af  fortyndet  Acetylen,  kommer 
man  dog  til  det  Resultat,  at  1  Ton  giver  ligesaa  meget  Lys 
som  2800  Cbm.  Stenkulsgas.  Til  Fremstilling  heraf  bruges  i 
Berlin  10  Tons  Kul,  der  ved  Gruben  koster  82  Mark  og  i 
Fragt  118  Mark,  medens  Fragten  for  1  Ton  Calciumcarbid, 
frenastillet  ved  Gruben,  kun  vilde  være  11,8  Mark.  Hvorledes 
det  nye  Belysningsmiddel  vil  komme  til  at  staae  sig  i  Kampen 
mod  elektrisk  Lys  og  Auerlys,  er  ikke  let  at  fonidsige; 
Dr.  Frank  mener,  at  Chancerne  ere  ret  gode,  og  at  Acetylenet 
navnlig  ferst  vil  blive  anvendt  til  Forheielse  af  Stenkulsgassens 
Lysstyrke.  Den  Lethed,  hvormed  Acetylen  nu  kan  fremstilles, 
vil  formodentlig  snart  bringe  denne  Gasart  i  Anvendelse  ved 
Jembanebelysning,  Lysbeier  etc.,  og  det  vil  blive  muligt  at 
drive  ganske  smaa  Gasværker  med  Fordeel.  Acetylen  er 
ganske  vist  giftigt,  men  det  er  almindelig  Belysningsgas  ogsaa, 
og  Acetylenets  stærke  Lugt  vil  formindske  Faren  for  Forgift- 
ning. —  Foruden  den  umiddelbare  Anvendelse  til  Belysning  vil 
Acetylen  kunne  faae  en  for  Tiden  ganske  uoverskuelig  Betyd- 
ning som  Udgangspunct  for  Dannelsen  af  en  Mængde  organiske 
Forbindelser.  I  en  alkalisk  Opløsning  af  manganoversuurt  Kali 
iltes  det  til  Oxalsyre  og  i  Chromsyreopløsning  til  Eddikesyre. 
Ogsaa  Alkohol  vil  kunne  fremstilles  med  Acetylen  som  Grund- 
lag, og  Dr.  Frank  anstiller  en  Sæmnenligning  mellem  Omkost- 
ningerne ved  Fremstilling  af  Kartoffelsprit  og  Spiritus,  vundet 
af  Stenkul  med  Calciumcarbid  og  Acetylen  som  Mellemled. 

Hertil  kan  feies,  at  Aluminiumfabrikken  i  Neuhausen 
(Schweiz)  allerede  har  begyndt  at  avertere  Calciumcarbid  til  Salg 
ogsaa  i  Danmark.  K.  S.  K. 
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Indvirkning  af  Aluminium  paa  Kulstof  og  dete 

Forbindelser.  Opheder  man  i  et  Forbrændingsrer  Aluminium- 
pulver  i  en  Stram  af  ter  Kulsyre,  da  forbrænder  Metallet: 
Reactionen  foregaaer  efter  Ligningen  4A1  + 3002  =  2^1,0, 
4-  30.  Der  dannes  ikke  Kulilte  ved  denne  Keduction.  Anvender 
man  Aluminiumblik  eller  Aluminiumtraad,  da  overtrække  de 
sig  ved  Ophedning  i  Kulsyre  med  tæt  og  stærkt  vedhængende 
Kulstof;  samtidigt  dannes  dér  foruden  Aluminiumilte  tillige 
noget  Aluminiumcarbid.  Ogsaa  Kulilte  reduceres  ved  Ophed- 
ning med  Aluminium.  Lithiumcarbonat  og  Aluminiumpulver 
reagere  ved  Bedgledhede  livligt  paa  hinanden;  det  graasorte 
Product  udvikler  Brint  i  Berøring  med  Vand.  Med  Natrium- 
carbonat  forløber  Reactionen  mindre  livligt;  foretages  Ophed- 
ningen af  dette  Salt  med  Aluminium  i  en  Brintstrøm,  forløber 
Reactionen  meget  roligt  og  paa  de  koldere  Dele  af  Glasreret 
afsætter  sig  et  Natiiumspeil.  Reductionen  af  Kaliumcarbonat 
forløber  paa  lignende  Maade,  men  dog  noget  lettere.  Kul- 
stoffet udskilles  altid  i  amorph  Tilstand.  De  Producter,  der 
blive  tilbage  ved  alle  disse  Reactioner  udvikle  altid  med  Salt- 
syre en  ringe  Mængde  Acetylen,  hvoraf  følger,  at  de  maa  inde- 
holde et  Oarbid  af  Aluminium.  Man  faaer  et  Product,  der  er 
rigt  paa  Aluminiumcarbid,  naar  man  bringer  en  Blanding  af 
Aluminiumpulver  og  Lampesod  i  en  Digel,  der  ophedes  til 
meget  høi  Temperatur,  og  som  er  udforet  med  Kønrøg.  (Be- 
richte  d.  d.  chem.  Oes.  Ref.    S.   729,    1894   efter  BuU.  soc. 

chim.  [3]  Bd.  11,  S.  436). 

O.  T.  0. 


Sluttet  April  1895. 
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Om  Krafltransmission,  særlig  i  et  elektromagnetisk  Felt. 

(Fra  e't  Foredrag  i  »Norsk  Polytechnisk  Forening«.)*) 

Af  Kr.  Birkeland. 

Ordet  Krafttransmission  er  i  vor  Tid  formelig  blevet  et 
Slagord  i  den  techniske  Videnskab;  det  har  faaet  en  fast  An- 
vendelse overalt,  hvor  der  er  Tale  om  de  forskjellige  Midler 
og  Methoder,  hvorved  Kraft  eller  Energi,  som  Physikerne  heller 
siger,  kan  overferes  fra  et  Sted  til  et  andet  i  technisk  indu- 
strielle Øiemed  — ,  det  være  sig  i  Form  af  Elektricitet,  com- 
primeret  Luft,  Vand  af  heit  Tryk,  ved  Remtransmissioner  eller 
lignende. 

I  det  Følgende  er  ikke  Ordet  netop  brugt  i  denne  gængse 
Betydning;  jeg  har  nemlig  i  det  væsentlige  segt  at  give  en 
Udredning  af,  hvorledes  og  ad  hinlke  Veie  Kraft  i  de  forskjel- 
lige Tilfælde  bevæger  sig  gjennem  Rummet,  overensstenunende 
med  moderne  Anskuelser  i  Physiken. 

For  imidlertid  ud  af  min  Fremstilling  at  faae  noget  mere 
sammenhængende  heelt,  vil  jeg  give  den  Formen  af  en  Udsigt 


*)  Foredraget  findes  oprindelig  trykt  i  »Norsk  Technisk  Tidsskrift«, 
hvorfra  det  med  et  Par  af  Forfatteren  foretagne  Ændringer  er 
optaget. 
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over,  hvorledes  Læren  om  Energi  har  udviklet  sig  efter  Op- 
dagelsen af  Principet  for  Energiens  Bevarelse  eller  Kraftens 
Constans.  I  denne  Udsigt  skal  hvert  mindre  Afsnit  blive  be- 
handlet med  en  Ddferlighed,  der  staaer  saa  iiogenlunde  i  For- 
hold til  Nyheden  af  de  Ideer,  som  disciiteres.*) 


Principet  om  Energiens  Bevarelse  var  kjendt  for  en  be- 
grændset  Klasse  Phænomener  allerede  af  Newton  og  blev  kort 
efter  udvidet  saa,  at  det  fik  anerkjendt  Gyldighed  overalt  i  den 
rene  Mechanik. 

Det  var  imidlertid  farst  i  1842,  at  en  tysk  Læge  B^iibert 
Mayer  under  sine  physiologiske  Studier  vovede  at  fremsætte 
Principet  i  sin  absolute  Almengyldighed. 

Han  forsynede  det  vistnok  til  en  Begyndelse  med  et  philo- 
sofisk  Skinbeviis  — ,  sligt  var  nu  ikke  ganske  ualmindeligt  i 
de  Tider  — ;  men  senere  i  sin  Afhandling  tager  han  dog  de 
foreliggende  experimentelle  Facta  saavidt  med  paa  Baad,  at 
man  med  Bette  tillægger  ham  Æren  for  at  have  været  den 
første,  der  i  Skrift  forfægtede  Principet  som  en  Verdenstanke. 

Blandt  Principets  Grundlæggere  maa  ved  Siden  af  Mayer 
nævnes  Dansken  Colding  og  især  den  engelske  Techniker 
Joule. 

Joule  var  det,  der  ved  sine  vigtige  og  meisommelige 
experimentelle  Undersegelser  gav  Loven  Gyldighed  paa  det 
Felt,  hvor  den  syntes  mest  tvivlsom,  nemlig  i  Æqvivalens- 
spergsmaalet  ved  Overføring  af  Varme  i  Arbeide  og  Arbeide  i 
Varme. 

Den,  der  alligevel  ferst  bragte  Principet  til  ubetinget  An- 
erkjendelse,  var  nylig  afdede  Professor  HélnihoUz,  da  han  i 
1847  med  et  Slag  henledede  alle  Physikeres  Opmærksomhed 
paa  sig  ved  sit  mesterlige  kritiske  Arbeide:  »Ueber  die  Erhal- 
timg  der  Kraft.« 

Han  gjennemførte  Principet  i  alle  Grene  af  Physiken, 
deels  derved,  at  han  viste  dets  Anvendelighed  i  alle  Tilfælde, 
hvor  Phænomenemes  Lovmæssighed  var  tilstrækkelig  udforsket, 


)  Stoffet  til  den  forste  Fjerdepart  af  Foredraget  er  deelviis  hentet  fra 
HelmJwltz's  og  Poivcaré's  Forelæsninger. 
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deels  ved  at  han  anvendte  det  ogsaa  paa  Tilfælde,  der  endnu 
ikke  var  tilstrækkelig  kjendte,  hvorved  han  gav  Stedet  til  senere 
epokegjerende  experimentelle  Undersøgelser. 

Helmholtz  gav  desuden  ogsaa  et  Bevis  for  Mayers  Princip, 
idet  han  gik  ud  fra  den  meisommelig  indvundne  Erfaringssæt- 
ning  at  »Perpetuunoi  mobile  er  umuligt.« 

Dette  Beviis  slaaer  imidlertid  heller  ikke  til,  skjendt  det 
naturligviis  er  af  en  heelt  anden  Art  end  Mayers;  alene  ved 
at  antage,  at  kun  en  vis  bestemt  Klasse  Kræfter  griber  ind  i 
Verdensmechanismen,  kan  man  nemlig  slutte  fra  Umuligheden 
af  et  perpetuum  mobile  til  Principet  om  Energiens  Bevarelse. 

Den  almindelige  Udtale  af  det  nævnte  Princip  er  som  be- 
kjendt:  at  den  totale  Mængde  Energi  i  Verden  er  uforandret 
til  alle  Tider. 

Forsvinder  en  vis  Mængde  Energi  i  en  Form,  vil  den 
uvægerlig  komme  tilsyne  i  en  anden,  og  det  i  saadan  Qvan- 
titet,  at  netop  denne  ved  den  omvendte  Overforing  giver  An- 
ledning til  den  oprindelige  Mængde  af  den  ferste  Energiform. 

Før  vi  forlader  Principet  om  »Kraftens  Constans«,  som 
de  fleste  vil  være  fuldt  fortrolige  med,  skal  vi  besvare  et 
Spørgsmaal,  som  vistnok  Flere  allerede  har  stillet  sig:  hvorpaa 
støtter  da  i  Grunden  Naturforskerne  sin  Tro  paa  dette  Princip 
som  et  ubetinget  sandt  Verdensprincip,  naar  de  Beviser,  vi 
hørte  tale  om,  ikke  slaaer  til? 

For  det  ferste  er  det  nu  klart,  at  Principet  er  nyttigt  og 
berettiget,  naar  det  i  50  Aar  ved  sin  Anvendelse  paa  Spørgs- 
maal i  nærsagt  alle  Grene  af  Naturvidenskaberne  i  viid  Ud- 
strækning har  spredt  Lys  og  fonidsagt  Love,  der  altid  har  viist 
sig  rigtige,  hvor  Experimenter  var  mulige  og  utvivlsomme. 

Men  dette  forslaaer  paa  den  anden  Side  ihke,  naar  der  er 
Tale  om  at  opheie  Principet  til  en  universel  Sandhed. 

Vi  har  sagtens  ingen  anden  Grund  for  vor  Tro  end  den, 
at  vi  føler  os  slagne  af  Principets  imponerende  Simpelhed. 
Det  kunde  synes  underligt;  thi  naar  det  gjælder  en  Lov,  der 
er  directe  udledet  af  Experimenter,  f.  Ex.  Mariotte' s  Lov  om 
Gasarternes  Sammentrykkelighed,  saa  pleier  Lovens  Simpelhed 
netop  at  vække  Mistro. 

Her  er  det  dog  anderledes;  jeg  kunde  nævne  Dem  Exem- 
pler   fra   de   forskjelligste  Dele  af  Physiken,    hvor  Facta,  der 
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ved  ferste  Øiekast  syntes  at  danne  et  forvirret  Kaos,  har  ordnet 
sig  paa  en  uventet  vakker  Maade,  saaledes  at  Alt  har  dannet 
et  harmonisk  Hele  i  Lys  af  Mayers  Princip,  og  det  kan  vi 
alligevel  ikke  tro,  at  denne  uventede  Harmoni  altid  skulde  være 
et  simpelt  Tilfældets  Spil. 

lalfald,  en  Ting  er  sikker:  et  Princip,  der  som  dette 
absolut  staaer  i  Overensstemmelse  med  vore  nuværende  Er- 
faringer, kan  aldrig  falde;  det  maatte  alene  gaae  op  i  en 
heiere  Harmoni,  i  et  Princip,  der  endnu  tættere  sluttede  sig 
om  Verdensaltets  Udviklingslove: 

Thi  alle  gode  Tanker,  de  kan  slet  ikke  de, 
Fer  endnu  bedre  Tanker  er  spiret  af  deres  Fre. 


Det  næste  betydelige  Skridt  fremad  i  Læren  om  Energi 
efter  Antagelsen  af  Mayers  Sætning  blev  gjort  ved  Opdagelsen  af 
Claumis — Camots  Princip.  Dette  sidste  danner  nemlig,  sam- 
men med  det  førstnævnte  Mayer^s,  Grundlaget  for  den  moderne 
Thermodynamik,  der  er  en  af  de  vakreste  videnskabelige  Byg- 
ninger i  Physiken,  samtidig  som  dens  Resultater  umiddelbart 
finder  Anvendelse  ved  de  moderne  Varmemaskiners  Con- 
struktion. 

Camots  Princip  kan  udtales:  der  ml  aldrig  nogeiisteds 
som  eneste  Residtat  af  physiske  Processer  treere  ført  Varme 
fra  et  holdere  til  et  turmere  Sted.  For  at  opnaae  en  saadan 
Overgang  maa  der  altsaa  enten  offres  Arbeide  eller  samtidig 
et  andet  Sted  overferes  Varme  fra  et  varmere  til  et  koldere 
Sted.  Ønsker  vi  derimod  at  vinde  Arbeide  af  Varme,  maa 
altid  Varme  feres  fra  et  varmt  til  et  koldere  Sted,  og  kun  en 
Deel  af  den  i  Action  trædende  Varme  kan  overhovedet  om- 
gjeres  til  Arbeide. 

Ud  fra  dette  Princip  har  udviklet  sig  Læren  om  Entropien, 
denne  defineret  som  en  Function: 

8  =  Sq  +/  -y ,  hvor  Sf^  er  Entropien  ved  en  vis  Be- 
gyndelsestilstand, dQ  betyder  de  indførte  Varmemængder  og  T 
den  absolute  Temperatur. 

Clausius  beviser,  at  Entropien  for  et  isoleret  mechanisk 
System  altid  voxer,  og  da  dette  er  en  Sætning  af  overordentlig 
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Betydning  til  Forstaaelse  af  al  Udvikling  i  Universet,  skal  jeg 
belyse  samme  ved  en  illustrerende  Anvendelse. 

Mayers  Princip  lærte  os,  at  alle  Forandringer  i  Verden 
bestaaer  i  en  evig  Vexlen  i  Form  af  et  uforanderligt  Forraad 
Energi. 

Et  Sted  finder  vi  denne  i  Form  af  levende  Kraft,  tilherende 
synlige  bevægede  Masser,  et  andet  Sted  i  Form  af  regel- 
mæssige Svingninger,  som  i  Lyd,  Lys  og  elektriske  Straaler 
eller  i  Form  af  Varme  o:  som  uregelmæssig  hurtig  Bevægelse 
af  usynlige  smaa  materielle  Partikler ;  endelig  kan  ogsaa  Energi 
komme  tilsyne  i  Form  af  Tiltrækning  mellem  to  om  hinanden 
graviterende  Masser,  som  indre  Spænding  og  Tryk  i  elastiske 
Legemer,  eller  som  chemisk  Affinitet,  som  elektrisk  Ladning 
eller  magnetisk  Fordeling. 

Forsvinder  Energi  i  en  Form,  kommer  den  tilbage  i  en 
anden,  og  fremtræder  der  etsteds  Energi  i  ny  Form,  kan  vi 
være  sikkre  paa,  at  der  et  andet  Sted  er  forsvundet  en  til- 
svarende Mængde. 

Den  netop  udtalte  Sætning  om  Entropien  lærer  nu,  at  al 
denne  Omvexling  gjennemsnitlig  gaaer  i  en  bestemt  Retning, 
idet  altid  starre  og  sterre  Mængder  Energi  i  Verden  gaaer  over 
til  Varme. 

Under  Bevægelsen  af  Legemerne  gaar  jo  nemlig  en  Deel 
af  den  levende  Kraft  ved  Friction  eller  Stod  stadig  over  i 
Varme,  og  denne  Varme  kan  kun  deelviis  igjen  overføres  i 
Arbeide;  det  samme  er  i  Regelen  Tilfældet  ved  enhver  anden 
chemisk,  elektrisk  Proces,  eller  hvad  det  nu  er.  Videre  seer 
vi,  at  de  varmeste  Legemer  i  Verden  altid  ved  Ledning  og 
Straaling  sager  at  overfare  Varme  til  de  kolde  Legemer,  — 
Temperaturen  sager  altsaa  at  jævne  sig  ud.  Men  heraf  falger, 
at  den  stadige  Vexlen  i  Naturen  bringer  Mængden  af  mecha- 
nisk,  elektrisk  og  chemisk  Energi  til  at  synke  i  sanune  Mon, 
som  Varmemængden  i  Verdensaltet  tiltager. 

Vi  har  netop  i  vort  Solsystems  Historie  en  levende  Illu- 
stration til  denne  Proces,  hvorved  al  Energi  skal  omgjares  til 
udjævnet  Varme.  Astronomerne  fortæller  os  om  en  Urtilstand, 
da  vort  Solsystems  Masse  endnu  var  fordeelt  muligens  som 
kold,  kaotisk  Damp  eller  Stav  i  Verdensrummet. 

Thermodynamiken  lærer  os  nu,  hvorledes  et  saadant  Kaos 
maa  varme  sig  op  ved  indre  Stad  og  Friction,  naar  det  under 
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Gravitationens  Indflydelse  begynder  at  balle  sig  sammen.  Helm- 
holtz  har  endog  paa  Orundlag  af  Nebularbypothesen  ved  en 
meget  vel  fundamenteret  Beregning  ftmdet,  at  der  na  af  den 
oprindelige  potentielle  Energi  Inm  er  j^  Deel  tilbage,  Kesten 
er  allerede  omgjort  i  Varme,  der  for  en  stor  Deel  ved  Straaling 
igjen  er  tabt  for  vort  System. 

Imidlertid,  selv  om  Systemet  allerede  har  tabt  f^  af  sin 
oprindelige  mechaniske  Energi,  saa  er  der  dog  en  god  Slmnp 
tilbage,  saameget,  at  Solens  Diameter  kun  behever  at  trække 
sig  sammen  76  M.  pr.  Aar,  for  at  den  herved  vmidne  Varme- 
udvikling fuldstændig  dækker  det  ved  Udstraaling  foraar- 
sagede  Tab. 

Men  det  er  klart,  at  alt  sligt  tager  en  Ende:  i  et  Bum, 
hvor  al  Energi  findes  i  Form  af  jævnt  fordeelt  Varme,  vil 
ingen  Forandringer  skee,  og  Clausius's  Sats  om  Entropien  forud- 
siger altsaa  Verdensaltets  evige  Ded. 


Vi  gaaer  nu  over  til  Betydningen  af  et  nyt  Skridt  fremad 
i  Læren  om  Energi,  hvortil  der  knytter  sig  overmaade  stor 
videnskabelig  og  ogsaa  technisk  Interesse.  Det  gjælder  nemlig 
Mauden,  hvorpaa  Energien  bevæger  sig,  naar  den  som  vi  har 
hert  pludselig  forsvinder  paa  et  Sted,  for  at  komme  tilsyne  i 
æqvivalente  Mængder  paa  et  andet. 

Mayers  Princip  om  Energiens  Bevarelse  giver  os  nemlig 
for  sig  alene  ingen  Anviisning  paa,  hvorledes  Phænomeneme 
kommer  til  at  udvikle  sig  efler  hverandre;  kun  faaer  vi  vide, 
at  hvad  der  end  maatte  skee,  saa  vil  den  totale  Mængde  Energi 
blive  uforandret. 

At  vi  her  mangler  et  Led  i  vort  Billede  kan  vi  slutte 
deraf,  at  vi  længe  har  hørt  saadanne  lidet  tilfredsstillende  Tale- 
maader  som  f.  Ex.,  at  naar  en  Dampmaskine  ved  Hjælp  af  en 
frem-  og  tilbageløbende  Rem  driver  en  Dynamo,  og  denne  ved 
to  Ledningstraade  igjen  underholder  en  Buelampe,  at  da  Ener- 
gien overføres  ved  Remmene  paa  Dynamomaskinen,  for  saa 
gjennera  Kobbertraadene  at  føres  over  paa  Lampen  og  sendes 
ud  som  Lys. 

Eller  vi  har  hørt,  at  al  Energi,  der  træder  i  Menneskets 
Tjeneste,  har  sin  Oprindelse  i  de  fra  Solen  indstraalede  Æther- 
svingninger. 
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At  det  er  disse,  der  opvarmer  Jordbunden,  disse  der  les- 
river  Vanddamp  fra  Havet  og  destillerer  Vand  over  Bjerge  og 
Dale,  hvorefter  det  atter  samles  i  vilde  Elveleb,  der  byder  os 
Energi  i  Form  af  Vandkraft. 

At  det  er  de  sanune  Æthersvingninger,  der  forsyner  alt 
Planteliv  med  den  fomedne  Energi  under  dets  Arbeide  for  af 
Kulsyre  og  Vand  atter  at  fremstille  brændbare  Stoffer;  herved 
skaffes  vi  Materialet  til  vore  Varmemaskiners  Underhold  — ,  ja 
endog  til  vor  egen  Ernæring. 

Men  hvilke  Veie  har  nu  Energien  bevæget  sig  i  al  denne 
brogede  Vexel,  med  hvilken  Tæthed  og  hvilken  Hastighed,  om 
disse  Begreber  kan  have  nogen  Betydning? 

Spergsmaal  som  disse  opstaaer  naturligviis  ikke,  uden  at 
vi  allerede  paa  Forhaand  har  en  bestemt  Felelse  af  at  der  i  al 
Fald  gives  Tilfælde,  da  Spergsmaalene  har  Mening. 

Vi  har  »f.  Ex.  længe  vidst,  at  Varme  ved  Ledning  og 
Straaling  bevæger  sig  fra  et  Sted  til  et  andet  gjennem  et 
mellemliggende  Medium,  og  vi  har  længe  her  talt  om  Hastighed 
og  Tæthed. 

Ved  Prof.  Bjerknes's  Velvillie  er  jeg  her  istand  til  at 
gjentage  for  Herrerne  et  Forsag,  som  vistnok  mange  aUerede 
fer  vil  have  seet,  og  som  er  særlig  interessant  i  denne  For- 
bindelse. Det  er  Forseget  med  en  pulserende  Kugle  i  Vand. 
Som  De  vel  veed,  vil  en  saadan  tiltrække  en  i  Vand  nedsænket 
tung  Kugle,  medens  den  frasteder  en  let  (jvfr.  d.  T.  1881, 
S.  35-44). 

Der  er  nu  ingen,  som  efter  et  saadant  Forsag  ikke  allerede 
paa  Forhaand  aner,  at  den  Bevægelsesenergi,  som  disse  Kugler 
har  faaet,  er  kommet  ind  i  dem  derved,  at  den  Kuglerne  om- 
givende Vædskemængde  efterhaanden  har  afgivet  sin  Energi- 
mængde til  disse,  og  at  saaledes  den  samme  Vædskemængde 
har  tjent  som  Middel  til  Overfaring  af  Energi.  Det  er  for- 
resten Forsaget  med  to  modsat  pulserende  Kugler,  jeg  senere 
kommer  til  at  omtale;  den  ene  af  de  ophængte  Plancher  (Fig.  9) 
viser,  hvorledes  Energien  i  dette  Fald  har  bevæget  sig. 

Vi  seer  saaledes,  at  i  de  her  nævnte  Tilfælde  synes  Tan- 
ken om  en  continuerlig  Energiudbredelse  ikke  at  stade  paa 
uoverkommelige  Vanskeligheder,  og  vi  skal  snart  ogsaa  see,  at 
den  her  er  fuldt  ud  gjennemfarlig. 


Fignren  viaer  tihenstre  en  Pnmpe  egnetjtil  at  frembringe  hoitig 
veilende  Lnftstremme.  Diaee  overferes  ved  en  Gnrnmiulange  til  PdIbs- 
toren,  der  nederst  bestaaer  af  en  cylindriafc  Tromtnel  med  EaDtschok- 
binder  som  Endeflader. 

En  tung  Kagle  med  Fijder  tiltmkkes  af  PulBstown;  denne,  der 
feres  med  Haanden,  maa  under  Foraeget  stadig  holdes  i  passende  Af- 
stand fra  det  tiltmkne  Legeme. 

Ligeledes  vil  vi  finde  Tanken  gjeniiemferlig  i  det  elektro- 
magnetiske Felt. 

Al  Kraftvirkning  foregaaer  beviislig  i  dette  som  i  Hydro- 
dynamiken  gjennem  et  formidlende  Medium  —  gjennem  Ætheren. 
Beviset  herfor  er  leveret  ved  de  Hertz'akei  Porseg  over  elek- 
triske Svinpinger. 

Ganske  anderledes  stiller  for  Tiden  Forholdet  sig,  om  vi 
betragter  et  Rum  med  flere  om  hinanden  graviterende  Masser. 
Her  staaer  Spei^maalet,  ora  Kraften  mellem  Masserne  er  en 
Virkning  paa  Afstand  eller  en  Virkning  formidlet  ved  andre 
usynlige  Masser,  endnu  fuldstændig  aabent. 

Vi  savner  tilstrækkelige  Erfaringer  —  om  vi  bare  ridst« 
noget  om  Graritationsvirkningens  Forplantningshastighed ;  men 
Experimenter,  egnede  til  at  luse  dette  Sporgsmaal,  synes  at 
være  en  Umulighed. 

Ikke  engang  en  akceptabel  Hypothese  har  vi.  Der  findes 
vistnok  et  genialt  Forseg  i  denne  Retning  af  Le  Sage;  men 
hans  Gravitationshypothese  tilfredsstiller  ikke  uden  ved  Kunster 
Loven  om  Energiens  Bevarelse,  og  bliver  saaledes  at  forkaste, 

Spot^smaalet  om  continuerlig  Energiudbredelse  kan  for- 
tiden kun  behandles  i  Hydrodynamiken,  i  fa^te  elastiske  Lege- 
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mers  Dynamik  og  i  Elektrodynamiken,  under  disse  indbefattet 
Varmo:  og  Lystheorien. 

Lad  os  til  en  Begyndelse  betragte  et  Par  af  de  simplest 
mulige  Tilfælde,  hvor  vi  har  Energi  lokaliseret.  Sæt  at  vi  i 
en  Cylinder  med  tætsluttende  Stempel  bar  indesluttet  en  sam- 
mentrykkelig  Vædske,  og  vi  saa  trykker  Stemplet  ned  en  vis 
Strækning.  Vædsken  er  herved  kommen  i  Besiddelse  af  en 
Arbeidsevne,  der  er  istand  til  at  gjengive  os  det  ved  Sammen- 
trykningen udlagte  Arbeide,  og  —  hvad  der  særlig  er  vigtigt 
—  hvert  lidet  Volumelement  af  Vædsken  tilkommer  sin  be- 
stemte Deel  af  denne  Arbeidsevne.  Energien  er  lokaliseret  i 
Vædsken,  og  det  bliver  vor  Opgave  at  vise,  hvorledes  denne 
Energi  har  bevæget  sig  fra  den,  der  udferte  Arbeidet  og  ind 
i  Vædsken. 

Ligesaa,  om  jeg  strækker  en  Kautschuktraad,  vil  hver 
liden  Deel  af  denne  faae  en  Arbeidsevne,  og  Spergsmaalet 
bliver  da.  hvorledes  den  i  Traaden  lokaliserede  Energi  har  be- 
væget sig  fra  mine  Arme,  der  udferte  Arbeidet. 

Eller  om  vi  tager  et  Exempel  fra  Elektricitetslæren. 

Kummet  omkring  en  elektriceret  ledende  Kugle  er  be- 
viislig  sat  i  en  vis  Spændingstilstand,  hvorved  hvert  lidet  Rum- 
element er  tildeelt  en  bestemt  Arbeidsevne,  der  er  desto  sterre 
jo  næimere  Elementet  befinder  sig  Kuglen. 

Hvoriedes  nu  Energien  strammede  omkring  i  Rummet, 
dengang  da  Kuglen  blev  elektriceret,  det  er  igjen  det  Spergs- 
maal,  som  den  nye  Theori  om  Energiens  Bevægelse  vil 
besvare. 

Den  Mand,  der  har  grundlagt  Undersøgelserne  paa  dette 
Omraade,  er  Englænderen  Poy^iting.  Hans  ferste  Arbeide  her- 
om, der  udkom  i  1884,  behandler  udelukkende  Bevægelsen  af 
elektromagnetisk  Energi,  men  senere  er  hans  Methode  anvendt 
ogsaa  paa  andre  Grene  af  Physiken  end  Elektricitetslæren. 

Det  Problem,  der  stiller  sig  til  Losning,  er  da  felgende: 
Vi  har  givet  et  Rum,  hvor  m  veed,  hvormegen  Energi  hver 
liden  Rumdeel  indeholder  nu  og  ved  enhver  senere  Epoke; 
under  Fonidsætning  af  continuerlig  Energiudbredning  forlanger 
vi  at  vide,  hvorledes  Energien  til  enhver  Tid  maa  bevæge  sig 
omkring  i  dette  Rum,  naar  Mængden  af  Energi  i  hvert  Rum- 
element altid  skal  have  den  overensstemmende  med  Erfaringen 
bestemte  Sterrelse. 
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Låsningen  af  dette  Problem  er  for  det  elektromagnetiske 
Felts  Vedkommende  yderst  enkel;  man  finder,  at  om  de  elek- 
triske og  magnetiske  Kræfter  i  et  Punct  henholdsviis  er  PA 
og  PB,  saa  vil  en  Linie  PC  lodret  paa  begge  de  førstnævnte 
angive  Ketningen  af  Energiens  Bevægelse  paa  Stedet.    Om  nu 

Fig.  8. 


>  A 


denne  stremmer  fra  P  til  C  eller  i  modsat  Retning,   afgjeres 
efter  følgende  Kegel: 

Energibevægelsen  foregaaer  til  den  Kant,  som  en  almindelig 
Skrue,  anbragt  langs  PC,  vil  drives,  naar  Skruehovedet  dreies 
den  korteste  Vei  fra  Retningen  af  den  elektriske  Kraft  til  Ret- 
ningen af  den  magnetiske. 

Mængden  af  Energi,  der  pr.  Secund  stremmer  gjennem 
Fladeenheden  i  P  findes  udtrykt  ved: 

p^_PA.PB,%m  APB 

Anvendelsen  af  disse  Poyntings  Resultater  paa  det  enklest 
mulige  Tilfælde  —  paa  stationære,  elektriske  Strømme  i  en 
retliniet  Ledning  —  har  ført  til  en  ganske  fundamental  Er- 
kjendelse  i  Elektricitetslæren. 

Lad  os  antage,  at  vi  her  (Fig.  3)  har  en  Deel  af  en  ret- 
liniet Ledningstraad,  hvorigjennem  gaaer  en  elektrisk  Strem. 

I  den  umiddelbare  Nærhed  af  Traaden  er  de  magnetiske 
Kraftlinier  her  Cirkler  rundt  Traadens  Axe,  og  de  elektriske 
Krafblinier  gaaer  parallelt  med  Ledningen. 

PA  og  PB  være  da  henholdsviis  de  elektriske  og  magne- 
tiske Kræfter  i  et  Punct  P  —  disse  Kræfter  staaer  altsaa  lod- 
ret paa  hverandre.    Efter   hvad   vi   netop   har  sagt,   vil  PC 
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Fig.  3. 


laDgs  Radien  mod  Axen  angive  Retningen  af  Energiens  Be- 
vægelse i  Feltet. 

Lad  08  nu  udfare  den  simple  Beregning,  bvorved  man 
finder  Mængden  af  Energi,  der  stremmer  ind  i  Ledningstraaden 
paa  en  Længde  1. 

Pr.  Fladeeenhed  og  i  *bvert  Secund  strammer: 

— j Energi;  altsaa  gjennem  den  omtalte  cylindriske  Over- 
flade 2nr  .1  gaaer: 

PAJ.PB.2nr        4ni  V 


4?r  471 


=  i  V=i^B, 


V  2i 

idet  som  bekjendt  PA=  y,  PB=  —  og  7=ijB,  hvor  V 

er  Spændingsforskjellen  ved  Ledningsstykkets  Endepuncter,  i  og 
R  henholdsviis  Strømstyrke  og  Modstand. 

Vi  seer  altsaa,  at  den  Energi,  der  paa  nysnævnte  Maade 
strømmer  ind  i  Ledningen,  netop  aflægger  Regnskab  for  den 
Varmemængde,  der  ifølge  Joide's  Lov  udvikles  i  samme. 

Denne  lille  Anvendelse  af  Poynting's  Resultater  bar  givet 
Stødet  til,  at  vi  har  maattet  reent  ud  endevende  vore  Fore- 
stillinger om  Strømme. 

Naturligviis  har  vi  nu  lige  lidet  som  før  Rede  paa,  af 
hvad  Art  de  skjulte  Bevægelser  er,  der  for  os  fremtræder  som 
elektriske  Strømme;  men  den  Opfatning j  at  det,  der  paa  en 
eller  anden  Vis  gaaer  for  sig  inde  i  en  strømførende  Ledning 
er  Aarsag  til  det,  vi  iagttager  i  Traadens  Nærhed,  har  maattet 
vige  Plads  for  en  modsat  Opfatning,  nemlig:  at  det,  der  fore- 
gaaer  i  Ledningstraadens  nærmeste  Omgivelse,  er  Aarsag  til, 
hvad  der  foregaaer.i  Traadens  Indre. 

Denne  sidste  Opfatning  er  paa  det  kraftigste  bleven  støttet 
ved  Resultaterne  af  Hertz'  experimentelle  Arbeider. 

Men  hvor  kommer  nu  denne  Energi  fra,  der  i  Forhold 
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til  Kraftcomponentenie   bevæger  sig  transversalt  ind  mod  Led- 
ningstraaden  ? 

At  den  kommer  fra  de  eiisterende  Energifomad  i  Feltet 
er  givet,  og  Maaden,  hvorpaa  den  er  kommet,  kan  man  let 
faae  en  tilnærmet  Idee  om  af  denne  Planche  (Fig.  S),  der  fore- 
stiller en  langsom  Udladning  af  en  Condensator,  saaledes  som 
den  maa  blive  ifelge  den  nye  Theori.  Ved  en  særskilt  Teg- 
ning (Fig.  4),  er  her  ferst  anskueliggjort,  hvorledes  Energien 
er  fordeelt  i  Rummet,  der  omgiver  en  ladet  Condensator.    De 

Fig.  4. 


fiint  optrukne  Linier  betegner  Eraftlinier  og  Æqvipotentialflader, 
saaledes  indtegnede,  at  om  man  tænker  sig  construeret  —  lad 
mig  sige  noget  i  Lighed  med  Terninger  paa  disse  Firkanter  — 
saa  vil  den  i  hver  indesluttede  Enei^mængde  være  den  samme 
i  dem  alle.  Man  seer  heraf,  hvorledes  Rummet  mellem  de  to 
Plader  er  ganske  anderledes  energirigt  end  det  ovrige  Rum. 

Vi  seer  nu  videre  fFig.  5),  hvorledes  den  mellem  Con- 
densatorfladerne  Å  og  B  indesluttede  Energi  begynder  at  be- 
væge sig,   naar  disse    forbindes  med  en  meget  (iift  Lednings- 

Fig,  6. 


traad,   med  saaledes  afpasset  Modstand  og  Beliggenhed,  at  de 
oprindelige  Æqvipotentialflader  derved  ikke  forstyrres. 
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Energien  bevæger  sig  ud  fra  Rummet,  mellem  de  to 
Plader  og  styrter  op  mod  Traaden  for  i  denne,  som  vi  netop 
lærle,  at  omgjares  til  Varme. 

At  virkelig  Resultatet  vil  blive  det  her  udviklede  ifelge 
vor  Theori,  er  let  at  indsee.  For  det  ferste  vil  Energien  altid 
bevæge  sig  Icmgs  Potentialflademe,  siden  den  skal  bevæge  sig 
lodret  paa  den  elektriske  Kraft.  Men  den  bevæger  sig  tillige 
lodret  paa  den  magnetiske  Kraft,  og  da  i  Ledningens  Nærhed 
de  magnetiske  Kraftlinier  overalt  (ogsaa  mellem  Condensator- 
pladerne)  laber  eens,  i  Cirkellinier  om  Ledningens  Axe,  maa 
Energien  altsaa  enten  stramme  lodret  til  eller  fra  den  samme 
Axelinie.  Vi  har  nu  allerede  seet,  at  ved  Metalledningen  fore- 
gik Bnergistrammen  til  Traaden;  det  staaer  da  kun  tilbage  at 
betragte  Forholdet  mellem  Condensatoiplademe. 

Er  Å  positiv  og  B  negativ,  saa  gaaer  Ledningsstremmen 
altsaa  i  Retning  AMB,  og  den  tilsvarende  Forskydelsesstram 
mellem  Pladerne  fra  B  til  A,  o:  her  modsat  den  elektriske 
Kraft. 

Benyttes  nu  den  far  nævnte  »Skrueregel«,  vil  man  finde, 
at  Energien  bevæger  sig  vd  fra  Rummet  mellem  A  og  B. 

Ved  et  galvanisk  Element  forholder  det  sig  paa  lignende 
Maade;  der  vil  Energien  bevæge  sig  ud  fra  Orænsefladen  mel- 
lem Zink  og  Syre,  hvor  der,  som  vi  veed,  ogsaa  opgives  che- 
misk  Energi.  Vi  kan  imidlertid  ikke  her  gaae  nærmere  ind 
paa  dette,  da  Tilfældet  naturligviis  er  en  Deel  compliceret. 

Vi  vil  nu  tænke  os,  at  en  Metalmasse  er  anbragt  i  Nær- 
heden af  vor  Ledning.  Er  Strammen  constant,  saa  vil,  som  vi 
veed,  Metalmassens  Overflade  altid  være  en  Potentialflade,  og 
da  Energien  kun  bevæger  sig  langs  slige  Flader,  saa  vil  den 
altsaa  stramme  omkring  Metalmassen  som  Vand  omkring  et 
fast  Legeme.  Er  derimod  den  samme  Metalmasse  i  Bevægelse, 
saa  danner  dens  Overflade  ikke  længer  nogen  Potentialflade  og 
endeel  Energi  trænger  derfor  ind  i  den  og  giver  Anledning  til 
hiductionsstrømme.  Hvad  man  her  finder  som  Falge  af  Poyn- 
ting's  Theori,  staaer  naturligviis  i  fuld  Samklang  med  Fara- 
day's  Love  for  Induction. 

Videre:  Sæt  at  vi  afbryder  Ledningstraaden  ved  vort  fore- 
gaaende  Arrangement  (Fig.  5).  Da  \il,  som  vi  veed,  Metal- 
traadene  faae  samme  Potential  som  Pladerne,  og  alle  Potential- 
flader  vil  derfor  snige  sig  langs  Traadene  for  at  gaae  ud  gjen- 
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nem  den  dannede  Aabning  (Kg.  6).  Paa  lignende  Vis,  om  der 
istedetfor  en  Aabning  i  Ledningen  var  indskudt  en  svær  Mod- 
stand, eller  lad  os  sige  en  Buelampe.  I  det  sidste  Fald  vil 
næsten  al  Energi  stremme  fra  Energikilden  langs  Metaltraaden 
directe  til  Buelampen,  idet  kun  et  lidet  Antal  Potentialflader 
vi]  skære  selve  Ledningen. 

Dernæst  vil  vi  i  en  stremfarende  Ledning  tænke  os  ind- 
fort en  Motor,  som  vi  for  Simpelheds  Skyld  skal  antage  er 
modstandsies.  Dersom  Motoren  holdes  fast,  vil  Potentialflademe 
forlebe   omtrent  som  før.     Om  den  derimod  begynder  at  be- 

Fig.  6. 


væge  sig,  vil  Potentialfladerne  begynde  at  convergere  mod  Moto- 
ren, medens  stadig  færre  af  dem  skærer  Ledningen.  Det  sidste 
felger  simpelthen  deraf,  at  Stremstyrken  formindskes  ved  Moto- 
rens Rotation,  og  da  Modstanden  er  uforandret,  vil  ifelge 
Ohm' s  Lov  Potentialforskj  ellen  paa  samme  Ledningsstykke  blive 
mindre. 

En  Deel  Energi  vil  altsaa  ved  at  felge  Potentialflademe 
gaae  directe  op  mod  Motoren  for  dér  at  omsættes  i  Arbeide. 

Oges  Motorens  Rotationshastighed,  vil  mere  og  mere  alle 
Potentialflader  convergere  mod  denne,  og  vi  faaer  en  Maskine 
med  stadig  voxende  Virkningsgrad,  skjendt  naturligviis  dens 
Evne  til  at  arbeide  samtidig  bliver  meget  liden  —  nærmer 
Motorens  Hastighed  sig  uendelig,  bliver  jo  Stremstyrken  i  Led- 
ningen Nul. 

Lad  os  endelig  see  lidt  paa  Forholdet  ved  en  Undervands- 
kabely  naar  vi  antager,  at  f.  Ex.  Zinken  i  det  tilherende  Batteri 
er  sat  til  Jorden,  medens  Kobberet  staaer  i  Forbindelse  med 
Ledningen. 

Alle  Potentialflader  gaaer  da  gjennem  det  isolerende  Lag 
langs  Traaden,  idet  dog  endeel  af  dem  ifelge  Ohm's  Lov  til- 
sidst  maa  skære  Ledningen.    Energien  gaaer  altsaa  ogsaa  gjen- 
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nem  det  isolerende  Lag  for  deels  at  gaae  ind  i  Lednings- 
traaden  underveis  og  omgjeres  til  Varme,  deels  at  fortsætte 
helt  frem  til  Endestationen,  for  at  udfere  mechanisk  Arbeide 
ved  et  Morseapparat  eller  lignende. 

Vi  kunde  fortsætte  med  at  vise,  hvorledes  Energien  be- 
væger sig  ved  andre  kjendte  elektromagnetiske  Phænomener, 
sadedes  som  Poynting  har  gjort,  og  senere  ogsaa  Hertz  i  et 
overordentlig  interessant  Tilfælde. 

Det  er  imidlertid  af  Interesse  at  see,  hvorledes  den  nye 
Theori  ogsaa  har  formaaet  at  sprede  Lys  over  deelviis  ukj  endte 
Phænomener,  og  hvorledes  den  herved  har  givet  Stødet  til  nye 
experimentelle  Undersøgelser. 

Første  Gang,  Poynting's  Theori  har  været  anvendt  paa 
denne  Maade,  er,  saavidt  jeg  veed,  i  Spørgsmaalet  om  Beflex- 
ionen  af  elektriske  Svingninger  fra  Enden  af  en  ledende  Metal- 
traad.  I  en  Notis  til  Comptes  rendus  de  Vacadémie  des 
Sciences  fremsatte  jeg  for  omtrent  halvandet  Aar  siden  en 
Hypothese  om,  hvorledes  en  saadan  Beflexion  maatte  blive  at 
forklare,  og  denne  Hypothese  har  i  alt  væsentlig  viist  sig  at 
holde  Stik  ved  de  Forsøg,  som  Physikeren  Sarasin  og  jeg  i 
den  Anledning  foretog  i  Genf. 

Elektriske  Svingninger  opvækkes  i  udspændte  Metaltraade 
paa  følgende  Maade: 

Fig.  7. 


HHI: 


im 


En  Hertz' sk  Excitator,  bestaaende  af  to  metalliske  Cirkel- 
skiver A  og  -B,  (Fig.  7),  med  tilhørende  Ledning  og  Funke- 
brud  -F,  opstilles  i  Forlængelsen  af  en  meget  lang^  retliniet 
Ledning,  der  nærmest  mod  Excitatoren  ogsaa  er  forsynet  med 
en  metallisk  Cirkelskive  (jvfr.  d.  T.  1888,  S.  256  og  363,  1889, 
S.  243).  Naar  nu  de  to  Halvdele  af  Excitatoren  lades,  den 
ene  positiv,  den  anden  negativ  elektrisk,  indtil  en  Funke 
springer  over  ved  -F,  saa  veed  vi,  at  det  ikke  er  en  simpel 
Udjevning  af  de  to  Sorter  Elektricitet,  der  herved  foregaaer, 
men  at  den  flalvdeel,  der   først  var  positiv,  et  Øieblik  efter 
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bliver  negativ,  saa  positiv,  saa  negativ  o.  s.  v.,  vi  feaer  Sving- 
ninger, og  det  med  aftagende  Amplituder.  Det  Apparat,  som 
staaer  dér,  (Fig.  7  viser  tilvenstre  Excitatoren,  tegnet  efter  ved- 
feiet  Maalestok),  leverer  omtrent  84  Millioner  Svingninger  pr. 
Secund;  Andre  giver  efter  sin  Sterrelse  og  Form.  ' 

Hvad  bliver  nu  Felgen  af  denne  hurtige  Vexel  i  den  vis 
h  vis  Exitatoren  staaende  Cirkelskive  med  tilherende  lang 
Ledning? 

Naar  Skiven  B  begyndte  med  at  være  positiv,  saa  var  den 
ret  overfor  staaende  C  ved  Influens  jo  negativ.  Naar  nu  plud- 
s^l^S  riv  Milliontedeels  Secund  efter  den  samme  Plade  B  bliver 
negativ,  saa  jages  den  negative  Elektricitet  fra  den  overfor- 
staaende  Skive  C  over  Hals  og  Hoved  ud  i  den  lange  Ledning 
for  at  give  Plads  for  en  positiv  Ladning  paa  Skiven.  Men  det 
gaaer  ikke  bedre  med  denne,  den  bliver  ogsaa  jaget  afsted,  saa- 
snart  den  omtalte  Excitatorskive  atter  bliver  positiv  o.  s.  v. 
Dette  gaaer  saa  hurtig  for  sig,  at  Elektriciteten  i  Traaden  ikke 
faaer  Tid  til  at  udbrede  sig  paa  den  hele  Længde  mellem  hver 
Gang,  Tegnet  skifter  paa  Excitatorskiven  B  —  disse  elektriske 
Forandringer  udbreder  sig  nemlig  med  en  endelig  Hastighed, 
med  Lyshastighed.  —  Felgen  heraf  bliver  nu,  at  der  efter  den 
Portion  negativ  Elektricitet,  som  jager  bort  over  Ledningen 
kommer  en  positiv,  saa  en  negativ  o.  s.  v.,  vi  faaer  et  Beige- 
tog med  lige  lange  Belger.  Dette  Beigetog  bliver,  som  Er- 
faring viser,  reflecteret  fra  den  frie  Ende  af  Ledningen  saa- 
ledes,  at  der  i  Nærheden  af  samme  dannes  staaende  Sving- 
ninger, hvad  man  lettest  overbeviser  sig  om  ved  at  trække 
Gnister  af  Ledningen.  Man  finder  da,  at  ved  Enden  af  Traaden 
er  Gnisterne  lange,  længer  inde  er  de  svært  korte,  saa  bliver 
de  igjen  lange  o.  s.  v.,  med  lige  store  Mellemrum. 

Hvad  der  nu  i  Virkeligheden  er  foregaaet,  naar,  som  vi 
sagde,  Elektriciteten  reflecteredes  fra  den  frie  Ende  af  Led- 
ningen, er  det  Spergsmaal,  Hr.  Sarasin  og  jeg  har  sagt  at 
opklai'e. 

Overensstemmende  med  vore  Experimenter  maa  Energien 
ved  et  elektrisk  Beigetog,  der  skrider  frem  langs  Ledningen 
AE,  bevæge  sig  som  antydet  paa  Fig.  8,  kun  den  forøvrigt 
stærkt  concentrerede  Energi,  der  bevæger  sig  frem  umiddelbart 
i  Traadens  Nærhed,  bliver  reflecteret  og  soger  at  reconstniere 
et  tilbagevendende  Bolgetog.     Energi,  der  ankommer  i  sterre 
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Afstand  fra  Ledningen,  vil  fortsætte  paa  egen  Baand  medLys- 
hastighed  ud  i  Verden  og  er  givet  Tilfældighederne  i  Vold. 

Fig.  8. 


(Figuren   maa  tænkes   dreiet  860 '^  om  AE  for  at  give  en  mmlig 
FremfitiUing,) 

Vi  faaer  imidlertid  nu  forlade  Elektrodynamiken  for  at 
gaae  over  til  Energistraalingen  indenfor  andre  Dele  af  Physiken; 
her  skal  jeg  imidlertid  fatte  mig  i  summarisk  Korthed. 

Ved  at  anvende  Poynting's  mathematiske  Methode  i  Hydro- 
dynamiken,  beviser  man,  at  Energien  saavel  i  elastiske  som  i 
incompressible  Vædsker,  bevæger  sig  i  hvert  Punct  i  samme 
Retning  som  Vædskepartiklerne  selv. 

Figur  9  viser  det  hydrodynamiske  Felt  for  to  modsat  pul- 
serende Kugler;    de   optegnede   Linier   er   de  ved  Bjerknes's 

Kg.  9. 


Experimenter  bestemte  Stremlinier.  Strømretningerne  vexler 
periodisk,  og  der  vil  følgelig  langs  disse  Linier  afvexlende  lebe 
Energi  fra  og  til  de  pulserende  Kugler;  de  vil  afvexlende  sende 
Energi  over  til  hverandre,  og  det  saaledes,  at  der  af  det  rask 
periodiske  Phænomen  udskilles  et  tianslatorisk  Bevægelses- 
phænomen. 

Hvad  nu  Energistraaling  gjennem  faste  elastiske  Legemer 
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betræifer,  saa  skal  vi  indskrænke  os  til  at  gjere  et  Experiment. 
Her  hænger  to  neiagtig  lige  Pendler  (see  Pig.  10),  der  er  for- 
bundne med  hinanden  ved  en  tynd  Kautschuksnor,  som  i  Pend- 
lernes Normalstilling  er  svagt  strammet.  Vi  bringer  den  ene 
Pendel  ud  af  Ligevægtsstilling  og  meddeler  den  altsaa  en  vis 
potentiel  Energi.  Naar  Pendelen  slippes,  vil  vi  see,  hvorledes 
dens  Energi  efter  en  Kække  Svingninger  efterhaanden  gjennem 
Kautschuktraaden  helt  overferes  til  den  anden  Pendel,  som 
netop  da  vil  komme  til  at  svinge  kraftigst,  naar  den  første 
et  Øieblik  kommer  til  Ro.  Efter  dette  gjentager  Phænomenet 
sig  i  modsat  Retning,  den  anden  Pendel  vil  snart  atter  standse, 
medens  den  første  svinger  med  fuld  Amplitude,  o.  s.  v. 

Iagttager  vi  længe  nok,  vil  vi  imidlertid  finde,  at  Phæno- 
menet skifter  Charakter,  idet  Pendlerne  ikke  vedblivende  vil 
bort^ve  hele  sin  Energi,  den  ene  til  den  anden;  de  vil  saagar 

Fig.  10. 

////////////////// 


Pendlerne  ber   være  tunge,   (omtr.  5  Kg.)  og  mindst  et  Par  Meter 
lange.    Kautschuktraaden  inaa  være  uoverspunden  reen  Para. 

efter  en  længere  Tids  Porleb  aldeles  ikke  mere  paavirke  hin- 
anden, men  svinge  eens  med  slap  Traad  mellem  sig. 

Grunden  hertil  er  at  sege  i  den  Omstændighed,  at  Kant- 
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schuktraaden  selv  absorberer  og  forvandler  i  Varme  noget  af 
den  Energi,  som  den  overfører. 

Dette  Forsag,  der  skriver  sig  fra  Genferphysikeren  L,  de 
la  Rive,  frembyder  med  Hensyn  til  Energibevægelse  et  inter- 
essant Modstykke  til  Kraftoverfering  ved  elektriske  Strømme. 
Medens  vi  nemlig  ved  denne  fandt,  at  den  overførte  Energi 
helt  og  holdent  gik  udenom  Ledningstraaden,  har  vi  ved  vore 
Pendler  en  Energioverføring,  der  helt  og  holdent  foregaaer 
gjennem  det  indre  af  den  formidlende  Traad. 

Vi  har  i  det  foregaaende  ved  nogle  Exempler  seet,  hvor- 
ledes Poynting's  Methode  skaffer  os  ret  klare  Forestillinger  om 
Energiens  Bevægelse  i  Kununet. 

Uheldigviis  er  den,  som  senere  Undersøgelser  har  viist, 
ikke  den  eneste  mulige;  der  gives  mathematisk  seet  en  Uende- 
lighed andre  Maader,  hvorpaa  Energien  kan  bevæge  sig,  naar 
kun  den  Betingelse  skal  opfyldes,  at  hvert  Rumelement  til 
enhver  Tid  skal  tildeles  den  rigtige  Mængde  Energi. 

Ingen  af  dette  Utal  mulige  Antagelser  for  Energiens  Be- 
vægelse kommer  i  Strid  med  vor  Erfaring;  thi  vi  kan  kun 
maale  Energi  indenfor  sluttede  Flader,  og  da  enhver  af  de 
nævnte  Antagelser  tilfredsstiller  den  ovennævnte  Grundfordring, 
vil  de  alle  føre  til  rigtige  Energimængder  for  givne  Rum. 

Det  staaer  da  kun  tilbage  af  denne  Uendelighed  mulige 
Theorier  at  udskille  den  eller  de,  der  staaer  i  logisk  Overens- 
stemmelse med  de  Forestillinger,  vi  allerede  fer  har  dannet  os 
af  Naturen,  og  videre  maa  den  Theori,  der  skal  beholdes,  ikke 
indeholde  unyttige  eller  tonoune  Hjælpebegreber. 

I  en  AOiandling  »Ueber  die  Strahlung  elektromagnetischer 
Energie  im  Raume«  har  jeg  angivet  den  almindeligste  Form 
for  Energibevægelsen,  naar  den  omtalte  Grundfordring  skal  op- 
fyldes, og  har  derefter  søgt  at  faae  frem,  hvad  der  udmærker 
Poynting's  Løsning  fremfor  alle  andre  mulige.  Jeg  er  nu 
videre  konmiet  frem  til  det  Resultat,  at  dersom  Energiens  Be- 
vægelse i  et  elektromagnetisk  Felt  overhovedet  skal  kunne  ud- 
trykkes ved  de  Størrelser,  der  fuldt  ud  charakteriserer  et  saa- 
dant  —  saa  er  Poynting's  Losning  af  Spørgsmaaiet  den  eneste 
mulige. 

Efter  dette  bliver  der  alligevel  kun  een  Theori  for  Ener- 
giens Bevægelse   i   et   elektromagnetisk   Felt;   alle   de   andre 
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mathematisk  mulige  bliver  at  forkaste  som  iihensigtsnuessigey 
da  de  indfører  unyttige  eller  tomme  Hjælpebegreber  for  senere 
igjen  at  skille  dem  ud. 


Jeg  har  i  det  foregaaende  forsegt  at  give  et  Sammendrag 
af  Læren  om  Energi,  saaledes  som  den  har  udviklet  sig  i  de 
sidste  50  Aar.  Herved  er  jeg  kommet  til  at  gaae  forholdsviis 
nær  ind  paa  nye,  heist  eiendommelige  Theorier,  saa  det  turde 
nok  være  paa  sin  Plads  til  Slutning  at  minde  om  Forholdet 
mellem  experimentelle  Facta  og  Hypotheser,  hvilken  Betydning 
Physiken  tillægger  Theorier  og  disses  Forhold  til  det  virkelige. 

Naar  vi  modtager  Indtryk  fra  Ddenverdenen,  er  det  ved 
en  Række  Tegn,  der  helt  er  præget  af  vore  Modtagelsesappa- 
raters  Eiendommeligheder. 

Vi  behever  blot  at  tænke  paa,  hvorledes  diet  efter  al  Sand- 
synlighed kun  er  istand  til  tre  Grundfornemmelser,  og  at  alt, 
hvad  vi  kalder  Farver,  er  en  Blanding  af  disse  Fornemmelser 
i  forskjellig  Intensitet. 

Imidlertid,  de  modtagne  Tegn  er  Tegn  om  noget,  og  ved 
Hjælp  af  dem  kan  vi  opspore  Lovmæssighed  i  Naturen;  vi  er- 
farer nemlig  i  visse  Klasser  Phænomener,  at  lige  Tilstande  be- 
standig har  lige  Felger. 

Hvis  vi  paa  denne  Maade  ved  simpel  Iagttagelse  var  istand 
til  at  opspore  alle  de  uafhængige  Grundlove,  som  Naturen 
lystrer,  saa  skulde  vi  —  uden  anden  Hypotbese  end  Fortrest- 
ning  til  Lovmæssighed  i  alt,  som  skeer  —  kunne  naa  vort 
Maal,  at  forudsee,  i  hvilket  Forhold  vi  vil  komme  til  Naturen 
ved  enhver  senere  Tid. 

Men  vi  formaaer  ikke  ved  simpel  Iagttagelse  at  opspore 
alle  Love  i  Naturen. 

Forseger  vi  f.  Ex.  at  forstaae  Bevægelsen  af  de  os  om- 
givende Legemer  og  at  tilbagefere  dem  til  enkle,  gjennem- 
sigtige  Begler,  idet  vi  kun  tager  Hensyn  til,  hvad  vi  seer,  saa 
slaaer  vort  Forseg  i  Almindelighed  feil.  Vi  konuner  snart  paa 
det  Kene  med,  at  hvad  vi  seer  og  kan  tage  og  fele  paa,  ikke 
helt  ud  danner  nogen  lovbunden  Verden  for  sig,  hvori  lige  Til- 
stande altid  har  lige  Felger.  Vi  bliver  overbeviste  om,  at  den 
virkelige  Verdens  Mangfoldighed  er  meget  større  end  den  Ver- 
den, der  umiddelbart  giver  sig  silkjende  for  vore  Sanser.     Vil 
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vi  derfor  danne  os  et  helt  lovmæssigt  Verdensbillede,  saa  maa 
vi  bag  de  Ting^  vi  seer,  formode  andre  usynlige  Ting,  der 
griber  ind,  uden  at  vore  Sanser  formaaer  ai  opfatte  det.*). 
Nu  er  det  imidlertid  saa,  at  man  kan  formode  forskjellige  Ting, 
gjere  flere  Hypotheser  over  det,  vi  ikke  sanser,  og  ved  alle 
disse  dog  opnaae  at  danne  os  et  lovbundet  Verdenshele. 

Den  eneste  Art  Hypotheser,  som  nu  Physikeme  god- 
kjender,  er  de,  hvori  dette  skjuUe  antages  at  være  Bevægelse 
af  usynlige  Masser,  og  at  denne  Bevægelse  og  disse  Masser 
ikke  væsentlig  skiller  sig  fra  synbar  Bevægelse  og  synbare 
Masser. 

'  Af  saadanne  Billeder,  som  Physikeren  paa  denne  Maade 
danner  sig  af  Naturen,  forlanger  han  for  det  ferste,  at  de  skal 
være  overensstemmende  med  Lovene  for  vor  Tænkning;  ellers 
er  Billedet  logisk  utilladeligt. 

Dernæst  maa  de  være  af  en  saadan  Art,  at  de  tanke- 
nedvendige  Følger  af  Billederne  altid  igjen  er  et  Billede  af 
de  natumedvendige  Felger  af  de  afbildede  Gjenstande;  ellers 
er  Billedet  urigtigt. 

Endelig  forlanger  vi  af  disse  Billeder,  at  de  ikke  skal 
indeholde  tomme  og  overfledige  Forhold;  ellers  er  Billedet 
uhensigtsmæssigt. 


*)  Hertz,  Principien  der  Mechanik. 
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